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ВСТУП 

 

В останні роки одним з найважливіших напрямків діяльності органів і 

підрозділів МНС в Азербайджані є облік і аналіз пожеж. Така наука як статистика є 

надзвичайно важливою для правильної організації роботи підрозділів МНС. Всі 

заходи щодо поліпшення як профілактичної, так і тактичної роботи, можна 

запропонувати тільки після ретельного збору та аналізу статистичного матеріалу. 

Як свідчить світова статистика, на сьогоднішній день збитки від пожеж 

перевищують сотні мільярдів доларів. Тобто кожна держава щодня зазнає 

величезних збитків від пожеж. 

Населення Азербайджану складає близько 10,2 млн. Чоловік. У 2018 році 

під час пожеж загинуло 83 людини і 165 отримали травми. 

Крім цього, пожежі завдають значної шкоди навколишньому середовищу, 

знищують природні ресурси. Від цього збільшуються економічні і соціальні 

втрати. 

Для багатьох країн пожежі стали серйозною проблемою, і з кожним роком 

негативний вплив на їх економіку і екологію все збільшується, вони все частіше 

загрожують життю і здоров'ю людей. 

Основним завданням, яке стоїть перед пожежною охороною Азербайджану, 

є забезпечення високого рівня пожежної безпеки. У процесі ліквідації 

пожежонебезпечних ситуацій відбувається взаємодія підрозділів пожежної 

охорони, суспільства і навколишнього середовища. Яскравим прикладом цього є 

функціонування системи пожежогасіння, однією з основних частин якої виступає 

система оперативно тактичної діяльності. Проаналізувавши пожежну ситуацію в 

Азербайджані за останні три роки, на основі отриманих статистичних даних, 

можна зробити висновок, що з кожним роком ситуація з пожежами в нашій країні 

загострюється. 
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Вирішенню проблем пожежної безпеки, збереження матеріальних цінностей 

і самого людського життя, місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування ще не приділяється належної уваги. Питання пожежної 

безпеки не розглядаються на загальнодержавному рівні і не є складовою частиною 

економічних реформ. 

Дана дипломна робота присвячена вирішенню питання щодо зниження 

можливості виникнення пожеж в будівлі адміністрації Балакенського району 

азербайджанської республіки. 

Метою роботи є: 

- виявлення і оцінка порушень діючих вимог нормативних актів з питань 

пожежної безпеки; 

- розробка профілактичних заходів щодо поліпшення стану пожежної 

безпеки адміністрації; 

- розробка рекомендацій щодо успішного гасіння будівлі адміністрації на 

випадок пожеж з метою поліпшення протипожежного стану об'єкта. 

Завдання роботи: 

- визначити особливості будівлі адміністрації; 

- визначити вимоги, які висуваються до даних установам з питань пожежної 

безпеки; 

- провести аналіз протипожежного стану на об'єкті; 

- розробити рекомендації щодо поліпшення протипожежного стану. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
НУЦЗУ.6.15-007.ПТтаАРР.РПЗ-01 

Лист  

     5 - 5 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

1. Характеристика будівлі адміністрації та її пожежна небезпека 

 

Будівля адміністрації Балакенського району розміщено за адресою просп. 

Молоді 18. Територія адміністрації упорядкована: передбачено влаштування 

під'їздів для автотранспорту і автомобільної стоянки, виконаних з дрібнозернистого 

асфальту, тротуарів із тротуарної плитки, крамничок, квітників. 

Найближчими до адміністрації будівлями є багатоповерхові житлові 

будинки, торговий центр «Айгунь-сіті», середня школа №27. 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території адміністрації змонтовано 

два пожежних гідранта. Гідранти розміщені на міській кільцевій водопровідній 

мережі діаметром 150 мм., в спеціальних колодязях. До гідрантів забезпечений 

вільний під'їзд з твердого покриття. 

Крім того для цілей пожежогасіння можливе використання пожежних 

гідрантів розташованих біля торгового центру «Айгунь-сіті», житлових будинків а 

також фонтану, розташованого на території парку ім. Гейдара Алієва. 

Будівля адміністрації триповерхова з підвалом і технічним поверхом, Г-

подібної форми, першого ступеня вогнестійкості, розмірами в плані 

51,150х42,625м. Висота поверхів становить, 4,5 м. 

На першому поверсі адміністрації розміщені: 

- кабінети управління житлово-комунального господарства; 

- санвузол; 

- кабінети служби контролю за технічним станом будівлі; 

- служба безпеки; 

- комендатура; 

- архівний відділ; 

- підсобне приміщення; 

- їдальня. 

На другому поверсі розміщені: 

- кабінети правового управління; 
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- санвузол; 

- громадська приймальня; 

- служба безпеки; 

- зала засідань; 

- бухгалтерія. 

На третьому поверсі розміщені: 

- служба безпеки; 

- архів; 

- кабінети відділу реєстрації актів цивільного стану; 

- кабінети управління з праці та соціальних питань; 

- кабінети регіонального розвитку; 

- кабінети управління регіональної безпеки; 

- кабінети управління зовнішнього благоустрою; 

- санвузол; 

- кабінети глави адміністрації та його заступників; 

- архів; 

- кабінети управління житлових відносин. 

Для забезпечення нормальних умов роботи будівля обладнана системами 

холодного та гарячого водозабезпечення, електрикою, телефонним зв'язком, 

опаленням, вентиляцією, каналізацією, всесвітньою мережею «Internet». 

Для цілей внутрішнього пожежогасіння в будівлі є 9 пожежних кранів, які 

розміщені при виходах зі сходових кліток в спеціальних шафках по 3 на кожен 

поверх. Крани змонтовані на водопроводі діаметром 50мм. 

Функціональний зв'язок між поверхами здійснюється за чотирма сходових 

клітках, розміщеним по всьому периметру будівлі. 

Основні будівельні конструкції будівлі адміністрації виконані з: 

- зовнішні і внутрішні стіни - цегляні, товщиною 510мм. і 380мм .; 

- колони - цегляні квадратні розміром 400х400мм .; 

- перегородки - цегляні товщиною 120 і 65мм .; 
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- перекриття - багатопустотні залізобетонні плити; 

- сходи і елементи сходових клітин - залізобетонні. 

Всі приміщення будівлі обладнані пожежною сигналізацією, пульт 

спостереження розміщений в кімнаті служби безпеки на першому поверсі. Системи 

продиводимного захисту в будівлі не передбачені. 

У разі виникнення пожежі в будівлі подаються такі підрозділи державної 

служби пожежної охорони: 

- ДЧПО - 5 - 2 АЦ, 1 АЛ; 2,3мL  км 

- ДЧПО - 2 - 2 АЦ; 5мL  км 

 

Пожежна небезпека адміністрації, як і будь-якого іншого громадського 

будівлі, обумовлюється наявністю горючих матеріалів, різноманітних джерел 

запалювання і шляхів розповсюдження пожежі. 

У громадських будівлях можуть горіти тверді горючі речовини і матеріали 

(меблі, тканини, папір), рідина та гази. Пожежне навантаження в таких будівлях 

становить від 50 - 300 кг / м
2
. 

Аналізуючи пожежну небезпеку адміністрації слід виділити наступні 

пожежонебезпечні матеріали: 

- меблі, одяг, папір та інші предмети побуту виконані з горючих матеріалів; 

- горючі матеріали, використані для обробки будівельних конструкцій, 

ізоляція електричних проводів і кабелів і т.п. 

Поширення продуктів горіння та інших небезпечних факторів пожежі в 

будівлі адміністрації може відбуватися: 

- з комунікацій; 

- через нещільності в захисних конструкціях; 

- в результаті досягнення меж вогнестійкості огороджувальними і несучими 

конструкціями і поширення пожежі в суміжні приміщення; 

- через дверні прорізи, люки, віконні прорізи і світлові вікна. 

До джерел запалювання слід віднести: 
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- побутові джерела вогню (сірники, запальнички, свічки, сигарети); 

- неправильна експлуатація електричних приладів; 

- розряди статичної та атмосферної електрики. 

У зв'язку з цим причинами виникнення пожежі в адміністрації можуть стати: 

- необережність поводження з вогнем; 

- підпали; 

- перегрів електропобутових приладів; 

- невідповідність електричного захисту приладів і обладнання з діючими 

нормативами; 

- виконання електрозварювальних і ремонтних робіт з порушенням правил 

пожежної безпеки. 
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2. Перевірка протипожежного стану адміністрації 

 

2.1. Основні етапи перевірки протипожежного стану 

 

1 етап - попередня підготовка. 

Підготовка до проведення перевірки: 

На цьому етапі представник наглядового органу повинен уважно вивчити 

матеріали наглядової справи на об'єкт, всі його розділи. Під час вивчення 

матеріалів обов'язково приділити особливу увагу таким питанням: 

- вивчення попередніх приписів органу державного нагляду; 

- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

- інформації про пожежі на подібних об'єктах. 

Організаційне забезпечення перевірки: 

- узгодження умов проведення обстеження з керівництвом об'єкта; 

- запит додаткових необхідних документів - листування з вищестоящими 

органами з питань забезпечення пожежної безпеки об'єкта; 

- оповіщення керівництва об'єкта про дату і час перевірки - не пізніше ніж за 

10 днів до дня перевірки; 

- залучення, в разі необхідності, найбільш кваліфікованих працівників об'єкта 

для проведення його перевірки. 

Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об'єкті належного рівня 

пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об'єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів. 

Після вивчення матеріалів наглядової справи інспектор робить позначки в 

попередньому приписі в відповідних його розділах, робить записи по застосуванню 

запобіжних заходів, оформляє відгук про діяльність адміністрації щодо 

забезпечення належного рівня пожежної безпеки об'єкта. 
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2 етап - перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту 

вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки. 

Цей етап повністю присвячений проведенню безпосередньої перевірки 

протипожежного стану об'єкта. При проведенні перевірки протипожежного стану 

об'єкта інспектор повинен обов'язково звернути увагу на такі обов'язкові ділянки: 

Утримання території: 

- стан проїздів; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання; 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 

- своєчасне очищення території від горючого сміття. 

Експлуатація електрообладнання: 

- організація і проведення технічного обслуговування і планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від розрядів статичної 

електрики, заземлюючих пристроїв та блискавкозахисту; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень по 

зонами відповідно до ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірів опору ізоляції; 

- наявність в робочому стані аварійного освітлення. 

Експлуатація технологічного обладнання: 

- наявність інструкцій про експлуатацію технологічного обладнання; 

- наявність систем локального автоматичного пожежогасіння; 

- робота технологічного обладнання; 

- наявність на робочих місцях пам'яток з попередженням про аварійні 

ситуації. 

Перевірка систем вентиляції: 

- перевірка працездатності; 
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- наявність вогнезатримувальних пристроїв і перевірка їх роботи; 

- перевірка своєчасності і якості технічного обслуговування; 

- перевірка працездатності аварійної системи. 

Зміст шляхів евакуації. 

- кількість і стан; 

- стан дверей запасних виходів; 

- наявність і справність аварійного освітлення; 

- наявність і стан попереджувальних знаків і світлових покажчиків 

евакуаційних виходів. 

Зміст засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників, їх кількість; 

- наявність вогнегасників, які не пройшли сертифікацію; 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів, їх відповідність 

протипожежним нормам і працездатність. 

Перевірка дієздатності добровільної пожежної дружини (ДПД). 

- час збору по тривозі; 

- оснащеність обладнанням та інструментом; 

- оснащеність і стан спеціального одягу; 

- оснащеність засобами індивідуального захисту, їх стан; 

- вміння користуватися первинними засобами пожежогасіння; 

- знання обов'язків на випадок пожежі. 

Організація проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками 

об'єкта, а також якість проведених інструктажів з пожежної безпеки. 

 

Підведення підсумків перевірки і проведення наради за її результатами. 

2.2. Перевірка будівельних конструкцій 

 

Для того щоб зрозуміти відповідають обрані під час будівництва будівлі 

будівельні конструкції вимогам будівельних норм, необхідно порівняти фактичні 



 

     
НУЦЗУ.6.15-007.ПТтаАРР.РПЗ-01 

Лист  

     12 - 12 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

та необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні і допустимі межі поширення 

вогню по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСОЗ = ТСОЗ, REIф.> 

REIн, Мф <Mн, то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки. 

Відповідно до вимог, викладених в таблиці 2 ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські 

будівлі та споруди» будівлю адміністрації має бути не нижче ІІІ ступеня 

вогнестійкості. 

Таблиця 2.1. - Характеристики будівельних конструкцій. 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

ПО 

(факт) 

ПРО 

(факт) 

ФС

ОЗ 

ПО 

(тр.) 

ПРО 

(тр.) 

ТС

ОЗ 

Висново

к 

1 

Зовнішні та внутрішні 

стіни цегляні 

товщиною 510мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М1 ІII 

Відпо-

відає 

2 

Внутрішні стіни 

цегляні товщиною 

380мм. 

REI 

280 
М0 I 

REI 

120 
М1 ІII 

Відпо-

відає 

3 
Колони квадратні 

цегляні 400х400мм. 
R 150 M0 I R 120 M 0 ІII 

Відпо-

відає 

4 
Перегородки цегляні 

товщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М1 ІII 

Відпо-

відає 

5 
Перегородки цегляні 

товщиною 65 мм. 
EI 70 М0 І EI 15 М1 ІII 

Відпо-

відає 

6 

Перекриття 

багатопустотні 

залізобетонне 

товщиною 220мм.  

REI 

90 
M0 I 

REI 

45 
M1 ІII 

Відпо-

відає 

7 Сходові площадки R60 M0 I R60 M0 III 
Відпо-

відає 

 

Висновок: всі будівельні конструкції відповідають вимогам нормативних 
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документів з пожежної безпеки. 

 

2.3. Перевірка електричних мереж адміністрації 

 

Значна кількість пожеж виникає в результаті теплового прояву електричної 

енергії (короткого замикання, перевантаження і ін.). Для забезпечення досягнення 

вибухопожежобезпеки використання електроустановок існує ряд спеціальних 

нормативних документів, виконання вимог яких є обов'язковим на всіх етапах 

проектування, монтажу та експлуатації. 

Пожежна небезпека електрообладнання обумовлена наявністю в ньому 

горючих ізоляційних матеріалів. 

До них відносяться : 

1. Ізоляція обмоток електричних машин, трансформаторів, різних 

електромагнітів, (контактори, реле, КВП), проводів і кабелів (гума, папір, 

поліетилен та ін.), Паперово-масляних конденсаторів. 

2. Всілякі лаки, компаунди, ізоляційне (трансформаторне) масло, бітум, 

каніфоль, сірка і т.д. 

У разі значних перевантажень провідників і особливо при проходженні по 

них електричного струму КЗ, температура ізоляції зростає настільки, що матеріал 

розкладається з виділенням горючих парів і газів, що буває причиною загоряння. 

Найбільшу пожежну небезпеку представляють трансформатори, вимикачі 

високої напруги, кабелі з паперовою ізоляцією. 

У силових трансформаторах з масляним охолодженням не виключено 

межвиткове КЗ, в результаті чого ізоляція швидко розкладається з виділенням 

горючих газів. При відсутності надійного захисту, що відключає трансформатор, не 

виключений вибух газової суміші з руйнуванням стінок кожуха і подальшим 

викидом масла в приміщення. 

Масляні вимикачі високої напруги також небезпечні щодо вибуху і викиду 

палаючого масла. 
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Дуже небезпечні в пожежному відношенні кабелі високої напруги з 

паперовою ізоляцією, просоченої компаундом, прокладені відкрито в приміщеннях 

або в кабельних спорудах. Загоряння ізоляції кабелю можливо при КЗ, струмових 

перевантаженнях і відмову струмового захисту. 

Електродвигуни, що працюють з перевантаженням або в двофазному режимі 

тривалий час, внаслідок неприпустимого перегріву обмоток також схильні до 

загоряння ізоляції і обмоток. 

Значну пожежну небезпеку становлять комутаційні апарати відкритого типу, 

відкриті силові запобіжники, в яких при відключенні струмів або перегорання 

вставки виникає небезпечне іскроутворення. 

Електродугове зварювання становить велику небезпеку виникнення пожежі, 

оскільки в зоні горіння електричної дуги розвивається дуже висока температура і 

розкидаються частки розплавленого металу. 

Джерелом пожежі може бути лампа розжарювання, якщо її потужність не 

відповідає типу світильника, і внаслідок перегріву контактних з'єднань і проводів 

можливе загоряння ізоляції. 

Різні електронагрівальні прилади при необережному поводженні і 

неправильної експлуатації їх можуть стати причиною загорянь матеріалів. 

Особливо небезпечні електропраски, електроплитки. 

З огляду на пожежну небезпеку електроустановок, Правила улаштування 

електроустановок (ПУЕ) встановлюють ряд вимог при проектуванні і монтажі. В 

процесі експлуатації електроустановок необхідно також дотримуватися ряд заходів, 

передбачених ПТЕ з урахуванням пожежної безпеки. 

Під час перевірки протипожежного стану адміністрації були виявлені 

наступні порушення правил пожежної безпеки: 

1. Групові електрощітки не оснащені схемами підключення споживачів 

(ППБУ розділ IV п.1.16); 

2. Використовуються пошкоджені електричні розетки і вимикачі (ППБУ 

розділ IV п.1.18); 
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3. Не проведений замір опору ізоляції та перевірка спрацьовування пристроїв 

захисту електричних мереж і електроустановок від короткого замикання (ППБУ 

розділ IV п.1.20). 

 

2.4. Перевірка пожежної автоматики 

 

Пожежна автоматика - комплекс технічних засобів для попередження, 

гасіння, локалізації або блокування пожежі всередині приміщень. Пожежною 

автоматикою обладнують будівлі і приміщення з підвищеною пожежною 

небезпекою. Засоби пожежної автоматики призначені для автоматичного виявлення 

пожежі, оповіщення про нього людей і управління їх евакуацією, автоматичного 

пожежогасіння та димовидалення, управління інженерним і технологічним 

обладнанням будівель і об'єктів. 

Під час перевірки протипожежного стану адміністрації було встановлено, що 

будівля обладнана системою пожежної сигналізації, пульт спостереження якої 

розміщений в кімнаті служби безпеки на першому поверсі. 

Система пожежної сигналізації призначена для виявлення пожежі в 

початковій стадії його розвитку і передачі сигналу про місце його виникнення. 

Як сповіщувачів в системі використані димові (ДІП-2) і теплові (ІП-105) 

сповіщувачі. Також на шляхах евакуації встановлені ручні пожежні сповіщувачі 

ІПР-А. Як приймально-контрольного приладу використаний Кордон. 

Під час перевірки протипожежного стану адміністрації були виявлені 

наступні порушення правил пожежної безпеки: 

1. У системі пожежної сигналізації використовуються не сертифіковані 

пожежні сповіщувачі (ППБУ розділ V п. 1.4, ДБН В.2.5-56-2014 п.4.9); 

2. В адміністрації відсутня 10% запас пожежних сповіщувачів кожного типу 

(ППБУ п. 1.4, ДБН В.2.5-56-2014 п.6.2.22). 
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2.5. Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 

 

Евакуація являє собою процес організованого самостійного руху людей 

назовні з приміщень, в яких є можливість впливу на них небезпечних факторів 

пожежі. Евакуацією також слід вважати несамостійна переміщення людей, що 

відносяться до маломобільних груп населення, здійснюване обслуговуючим 

персоналом. Евакуація здійснюється по шляхах евакуації через евакуаційні виходи. 

Шлях евакуації - послідовність комунікаційних ділянок, що ведуть від місць 

перебування людей в безпечну зону. Такий шлях повинен бути захищений 

необхідним нормами комплексом об'ємно-планувальних, ергономічних, 

конструктивних та інженерно-технічних рішень, а також організаційних заходів. 

Евакуаційний вихід - вихід на шлях евакуації провідний в безпечну під час 

пожежі зону і відповідає вимогам безпеки. 

До заходів, що забезпечують захист шляхів евакуації, слід віднести: 

• Об'ємно-планувальні: найкоротші відстані до евакуаційних виходів, їх 

достатня ширина, ізоляція шляхів евакуації від пожежо- та вибухонебезпечних 

приміщень, можливість руху до кількох евакуаційних виходів тощо 

• Ергономічні: призначення розмірів евакуаційних шляхів і виходів 

відповідають антропометричним розмірам людей, особливостям їх руху, 

нормування зусиль при відкриванні дверей і т.п. 

• Конструктивні: міцність, стійкість і надійність конструкцій евакуаційних 

шляхів і виходів, нормування горючості обробки на шляхах евакуації, перепадів 

висот на шляхах руху, розмірів ступенів, ухилу сходів і пандусів та ін. 

• Інженерно-технічні заходи: організація протидимного захисту, обладнання 

автоматичними установками пожежогасіння, проектування необхідної освітленості, 

розміщення світлових покажчиків, гучномовців системи оповіщення та ін. 

• Організаційні: забезпечення функціонування всіх евакуаційних виходів під 

час пожежі і підтримання на необхідному рівні об'ємно-планувальних, 

конструктивних, ергономічних і інженерних показників, наприклад: попередження 
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захаращення евакуаційних шляхів і виходів горючими матеріалами, а також 

предметами, що зменшує їх пропускну здатність і т.п. 

Під час перевірки адміністрації було встановлено, що з першого поверху 

будівлі передбачено 4 виходи, з верхніх поверхів також по 4. Евакуаційні виходи 

розосереджені і знаходяться в різних частинах будівлі (поверху). Всі двері на 

шляхах евакуації відкриваються у напрямку виходу з будівлі. 

В результаті перевірки протипожежного стану адміністрації були виявлені 

наступні порушення правил пожежної безпеки: 

1. Запасні виходи з будівлі під час перебування в ньому людей закриваються 

на замки (ППБУ розділ ІІІ п. 2.27); 

2. Килимові доріжки в коридорах прикріплені до підлоги (ППБУ розділ ІІІ п. 

2.28). 

2.6. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

Протипожежне водопостачання - це сукупність заходів щодо забезпечення 

водою різних споживачів для гасіння пожежі. Проблема протипожежного 

водопостачання одна з основних в області пожежно-рятувальної справи. Сучасні 

системи водопостачання представляють собою складні інженерні споруди і 

пристрої, що забезпечують надійну подачу води споживачам. З розвитком 

водопостачання населених місць і промислових підприємств поліпшується їх 

протипожежний захист, так як при проектуванні, будівництві, реконструкції 

водопроводів враховується забезпечення не тільки господарських, виробничих, а й 

протипожежних потреб. Основні протипожежні вимоги передбачають необхідність 

надходження нормативних обсягів води під певним напором протягом 

розрахункового часу гасіння пожеж. 

Під час перевірки перевірки адміністрації було встановлено, що для цілей 

зовнішнього пожежогасіння на території адміністрації змонтовано два пожежних 

гідранта. Гідранти розміщені на міської кільцевої водопровідної мережі діаметром 

150 мм., В спеціальних колодязях. До гідрантів забезпечений вільний під'їзд з 
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твердого покриття. Крім того для цілей пожежогасіння можливе використання 

пожежних гідрантів розташованих біля торгового центру «Айгунь-сіті», житлових 

будинків а також фонтану ємністю 30 м3, розташованого на території парку ім. 

Гейдара Алієва. 

 

Характеристика протипожежного водопостачання: 

Зовнішнє водопостачання: 

ПГ № 18, К-150 - 40 метрів; 

ПГ № 10, К-150 - 60 метрів; 

Робочий тиск в міській мережі – 2-3 атм, витрата за довідковими даними 

становить 70-80 л/с. 

Внутрішнє водопостачання: 

 У будівлі прийнята роздільна система господарського та питного 

водопостачання. На кожному поверсі розташовані по 3 ПКК на висоті 1,30 метра 

від рівня підлоги. Витрата води з цих ПКК, для цілей пожежогасіння, дорівнює 10 

л/с. 

Крани змонтовані на водопроводі діаметром 50мм. На кожному поверсі по 2 

вогнегасника в коридорі, а також в кожному приміщенні по одному. 

В результаті перевірки протипожежного стану адміністрації були виявлені 

наступні порушення правил пожежної безпеки: 

1. Пожежні крани не укомплектоване важелями для полегшення відкривання 

вентиля (ППБУ розділ V п. 2.2); 

2. На дверцятах пожежних шафок відсутні необхідні написи (ППБУ розділ V 

п. 2.2); 

3. Пожежні гідранти не обладнані відповідними покажчиками (ППБУ розділ 

V п. 2.1); 
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3. Організація гасіння пожежі 

 

3.1. Визначення необхідної кількості сил і засобів 

 

З урахуванням функціональної важливості адміністрації виникає необхідність 

визначення конкретних параметрів розвитку пожежі (в найбільш небезпечному 

його варіанті), які будуть впливати на якість, швидкість евакуації людей, а також на 

характер і ритм роботи пожежних підрозділів. 

При визначенні зростання площі пожежі на момент його виявлення, введення 

перших стволів на гасіння і на момент повного зосередження сил і засобів за 

підвищеним номером виклику необхідно враховувати, що в перші 10 хв. від 

початку розвитку пожежі лінійна швидкість (Vл) повинна дорівнювати половині від 

табличного значення 0,5Vл. Через 10 хв. і до моменту введення засобів гасіння 

першим прибувшим на пожежу підрозділом, лінійна швидкість розрахунком 

приймається рівною табличній (Vл), а з моменту введення перших засобів гасіння 

до моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівною 0,5Vл. 

Припускаю, що пожежа виникла в лівому кутку залу засідань розмірами 15 × 

6 м. На другому поверху в нічний час. Виходячи з табличних даних (стор.15) [16], 

визначаємо, що лінійна швидкість поширення пожежі для подібних 

адміністративних будівель 1-1,5 м / хв, приймаємо 2,1таб
лV  м/хв.  

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його 

виникнення до введення стовбурів на гасіння. 

                                    орслзбсповвияв.віл. ττττττ  ,                                    (3.1) 

де вияв.τ  - час за яке виявила пожежу автоматична система пожежної 

сигналізації, приймаємо 1 хв.; 

сповτ - час повідомлення про пожежу по тел.. 101, приймаємо 2 хв. 

збτ  - час збору особового складу, нормативне значення, дорівнює 1 хв.; 

сл  - час проходження пожежних підрозділів до місця виклику; 
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8,4
40

602,360








руху

місц

сл
V

L
  хв. 

ор  - час оперативного розгортання першого підрозділу, приймаємо 3 

хвилини. 

рухуV  - середня швидкість руху пожежного підрозділу, приймаємо 40 км / год; 

м ісцL  - відстань від пожежного депо до місця пожежі, місцL =3,2 км. 

Тоді,  

8.1138.4121τвіл.   хв. 

2. Визначаю шлях розвитку пожежі 

16,816,26)108,11(2,1102,15,0)10τ(105,0 віл..  таб
л

таб
лпож VVR м 

3. Визначаю форму розвитку пожежі шляхом нанесення отриманого в 

масштабі на схему об'єкта. 

Отримуємо прямокутну форму з розмірами: а=8,16 м, b=6 м та половину 

окружності r=2 м. 

4. Визначаємо площу: 

4.1 площа пожежі 

24.5528.696.48
2

214.3
616.8

2

22





r

baSпож


м

2 

4.2 площа гасіння 

9,459,15305)516,8(5,6)(hb гас  гасгасгас hhaS  м
2
 

де гасh  - глибина гасіння стволом Б, 5hгас  м, а площа в коридорі рівна 6,28 

м
2
 буде погашена до введення стовбурів в зал засідань. 

5. Визначаю необхідну витрату води на гасіння пожежі 

75,206,09.45  тгаспотр ISQ  л/с. 

де тI  - необхідна інтенсивність подачі води на гасіння. За таб. (Стор.101) 

[16], 06.0тI л/м
2
· для будівель 1,2 ступеня вогнестійкості 

6. Визначаю кількість стовбурів на гасіння пожежі. 



 

     
НУЦЗУ.6.15-007.ПТтаАРР.РПЗ-01 

Лист  

     21 - 21 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

75,0
7,3

75,2


Б

потр

Б
Q

Q
N   

потрібно 1 ствол Б, однак виходячи з 2-х стороннього розвитку пожежі 

приймаємо 2Б, правда з тиском біля стовбура 30 мм.в.ст. і 2.3БQ л/с. 

7. Визначаю кількість стовбурів на захист 3-го і 1-го поверху.  

Приймаємо по 1-му стовбуру на поверх. 

8. Визначаю загальний витрата води на гасіння пожежі і захист зверху і 

знизу. 

8,122,3)22()(  Б
зах
Б

гас
Б QNNQ

факт
л/с. 

9. Перевіряю достатність води на пожежу: 

водопровід кільцевий d=150мм і тиском 2-3 атм, 8070мережQ л/с, що 

цілком забезпечує гасіння пожежі. 

10. Визначаю можливість подачі 4-х стовбурів Б від АЦ встановленого на 

ПГ-18 на відстані 60 м від будівлі 

9.34
62.0

6.34

)2.32(015.0

)4.15040(90)(
22










SQ

ZZHH
L

ствмрозгН

гр  приймаємо 35 

рукавов, що на місцевості дорівнює 

6,566
2,1

2034



мL м, а це значно більше 60 метрів 

де НH  - напір на насосі, приймаємо 90 м. вод.ст. 

розгH  - напір на розгалуженні, 401030 розгH  м. вод.ст. 

ствм ZZ ,  - геометричне положення місцевості і стовбура; 

2SQ  - втрати напору в 1 рукаві магістральної лінії; 

S  - опір рукава d=77мм, довжиною 20 м. 

Q  - витрата сумарний на магістральній рукавної лінії. 

11. Визначаю кількість відділень 

3
4

12

4

/  со
від

N
N  відділення. 
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1221111112322113/  АЦ
зах
БПБГДЗСсо NNNNN  

де  ГДЗСN  - кількість ланок ГДЗС. Для роботи на 2-му поверсі обидва стволи 

забезпечуються ланками ГДЗС; 

ПБN  - кількість постів безпеки; 

АЦN  - кількість магістральних ліній від 1 АЦ для контролю за ними і роботи 

на розгалуженні. 

 

3.2. Розстановка сил і засобів 

 

По прибуттю на пожежу перший керівник гасіння пожежі (начальник варти 

ДЧПО-5) візуальним оглядом встановлює, що горіння відбувається на другому 

поверсі будівлі. В результаті короткого опитування працівників адміністрації 

з'ясовується, що пожежа виникла в залі засідань і в сусідні приміщення не 

поширився, всі працівники адміністрації евакуювалися з будівлі самостійно. 

У зв'язку з цим КГП приймає такі рішення щодо розстановки сил і засобів: 

- перше відділення ДЧПО-5 - встановити АЦ на пожежний гідрант №18, 

подати магістральну лінію до центрального входу в адміністрацію, ланкою ГДЗС з 

стволом «Б» на гасіння пожежі в залі засідання, виставити пост безпеки; 

- друге відділення ДЧПО-5 - встановити АЦ на пожежний гідрант №10, 

попереднє розгортання до входу в будівлю. Від АЦ першого відділення подати 1 

ствол Б на захист 3-го поверху; 

- перше відділення ДЧПО-2 - від розгалуження першого відділення ДЧПО-5 

ланкою ГДЗС подати ствол «Б» на гасіння пожежі в коридорі, виставити пост 

безпеки; 

- зв'язного передати на ОКЦ - встановили: пожежа в залі засідань 2-го 

поверху на площі 55м2. Подали 4 стовбура Б (2 на гасіння і 2 на захист 3-го і 1-го 

поверху). Додаткових сил і засобів не потрібно. 
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3.3. Рекомендації по гасінню пожежі 

Рекомендації КГП. 

1. Прибувши до місця виклику, за зовнішніми ознаками передати інформацію 

на пункт зв'язку (адреса, горить, які сили і засоби введені, є небезпека поширення і 

необхідність в додаткових силах і засобах). 

2. Провести розвідку і оцінити ситуацію на пожежі. 

3. При необхідності організувати штаб пожежогасіння, призначити його 

начальника. 

4. Невідкладно організувати і особисто очолити порятунку людей, вжити 

заходів до запобігання паніки. 

5. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій і необхідну кількість 

сил і засобів. 

6. Поставити завдання прибувають до місця пожежі підрозділам. 

7. Постійно стежити за поведінкою будівельних конструкцій. 

8. Залучення всіх сил і засобів проводити одночасно, згідно плану залучення. 

9. Своєчасно інформувати штаб пожежогасіння про своє місцезнаходження, 

діях, прийнятих рішеннях. 

10. Створити резерв сил і засобів, організувати підміну працюють. 

11. Призначити з числа керівного складу відповідального за дотримання 

правил безпеки праці. 

Організувати взаємодію зі службами міста, підтримувати зв'язок з 

керівництвом адміністрації. 

 

3.4. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Гасіння пожежі в адміністрації пов'язане з роботою особового складу 

пожежних підрозділів в умовах сильного задимлення. В таких умовах керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний вжити заходів для захисту особового складу від 

нещасних випадків, отруєння продуктами горіння, ураження електричним струмом. 
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Для проведення розвідки призначається група в складі двох чоловік під час 

роботи без апаратів захисту органів зору та дихання, і не менше трьох під час 

роботи в них. Старшим групи призначається найбільш підготовлений керівник 

(начальник варти або командир відділення). 

Розгортання проводити по найбільш безпечним і коротким шляхах. Рукавні 

лінії прокладати уздовж коридорів, щоб не заважати пересуванню особового складу 

та евакуації майна. Шансовий інструмент і інше пожежне обладнання переносити 

обережно, в чохлах. Пожежні автомобілі розташовувати так, щоб не заважати 

розміщенню і маневрування техніки, що знаходиться в розпорядженні оперативних 

ділянок. 

Перед початком гасіння необхідно відключити електроживлення будівлі. 

Не допускати до організації та ведення оперативних дій особовий склад без 

спеціального одягу та спорядження. 

У разі недостатньою видимості застосовувати додаткове освітлення і засоби 

зв'язку. Під час гасіння пожежі постійно стежити за змінами обстановки, 

поведінкою будівельних конструкцій. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, що 

виключають можливість падіння працюючих людей. При цьому: 

- робота на сходах зі стовбуром дозволяється тільки після закріплення 

карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом повинен бути виділено не менше двох осіб. 

Під час проведення оперативних дій можливі перестановки пожежних сходів, 

тому слід попереджати пожежних, які нею піднялися на висоту, про новий 

розташування сходів. 

Під час гасіння пожежі в умовах низьких температур вживати заходів щодо 

запобігання переохолодження або обмороження працюють на пожежі людей. 
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3.5. Тактико-технічні характеристики використовуваного при гасінні 

пожежі пожежно-технічного обладнання 

 

Пожежна колонка призначена для відкривання (закривання) підземних 

гідрантів і приєднання пожежних рукавів з метою відбору води з водопровідних 

мереж на пожежні потреби. 

Технічні характеристики колонки пожежної. 

Умовний прохід - 125мм .; 

Робочий тиск - 0,8 МПа; 

Умовний прохід сполучної голівки - 80мм .; 

Маса - 18 кг. 

Водозбірник рукавний ВС-125 - призначений для збору води з двох пожежних 

рукавів та підведення її у пожежний насос. Водозбірник рукавний використовують 

при заборі води з міської мережі водопостачання. 

Технічні характеристики водозбірник рукавного ВС-125. 

Робочий тиск - не більше 1МПа; 

Умовний прохід вхідного патрубка - 80мм .; 

Число вхідних патрубків - 2шт .; 

Умовний прохід вихідного патрубка - 125мм .; 

Габаритні розміри, мм: 

Довжина - 290; 

Ширина - 260; 

Висота - 175; 

Маса - 3,6 кг. 

Пожежний ручний ствол-автомат РСКУ-50А-АП комбінований універсальний 

з ручним і автоматичним регулюванням витрати (і стовбур «А», і стовбур «Б»), з 

умовним проходом 50 (ствол «Б»). 
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РСКУ-50А-АП призначений для формування та направлення суцільного або 

розпиленого (із змінним кутом розпилювання) струменів води і повітряно-

механічної піни низької кратності. 

Умовний прохід, мм. - 50. 

Номінальний тиск, МПа - 0,4. 

Робочий тиск, МПа - 0,4-0,6. 

Витрата суцільного струменя із зазначенням діапазону автоматичного 

регулювання струменя, л / с - 3,7-7,4. 

Витрата розчину піноутворювача, л / с - 3,7. 

Дальність струменя по далеких краплях при 0,4 МПа, м не менше: 

суцільний - 35; 

розпорошеною, з факелом 40 ° - 18; 

пінної - 25. 

Діапазон кута факела розпиленого струменя, градусів 0-120. 

Діаметр факела захисної завіси, м, не менше - 6. 

Кратність піни, не менше - 9. 

Довжина стовбура, мм, не більше - 290. 

Маса, кг, не більше - 2,5. 

Розгалуження рукавні триходові РТ-70 - призначено для розподілу потоку та 

регулювання кількості води або розчину піноутворювача по рукавним лініях. 

Робочий тиск, МПа - 1,2 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм - 70 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм: 

центрального - 70; 

бокового - 2х50; 

Габаритні розміри, мм: 

довжина - 320; 

ширина - 390; 

висота - 270; 
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Число вихідних патрубків, шт - 3; 

Маса, кг - 5,3; 

Коефіцієнт гідравлічного опору - 2,0. 
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4. Екологічні проблеми пожежно-рятувальної служби 

 

У діяльності пожежної частини можна виділити наступні групи екологічних 

проблем: 

- діяльність пожежно-рятувальної служби в нормальних умовах; 

- екологічні катастрофи під час пожеж; 

- екологічні катастрофи, які виникають під час ліквідації пожеж; 

- екологічні проблеми, пов'язані з етичним і юридичним вихованням 

особового складу пожежно-рятувальної служби. 

Пожежна частина являє собою обладнану територію в населеній частині 

міста або селища. В процесі функціонування пожежна частина має відходи, 

забруднює відведену територію, атмосферне повітря. Оцінка цього впливу 

наводиться в екологічному паспорті. Цей нормативний документ є на кожному 

підприємстві. 

Екологічний паспорт промислового підприємства - нормативно-технічний 

документ, що включає дані про використання підприємством природних ресурсів і 

їх повторне використання, визначення впливу виробництва на навколишнє 

середовище. 

В екологічному паспорті відображені кількісні та якісні характеристики: 

- дані про підприємство (адреса, розрахунковий рахунок та ін.); 

- схема розташування даного підприємства щодо інших об'єктів; 

- природно-кліматична характеристика району розташування підприємства; 

- метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері; 

- відомості про фоновому забрудненні атмосфери; 

- характеристика водозабору, відомості про водокористування та 

водовідведення, очищення стічних вод; 

- положення місця, де відбувається скидання стічних вод; 

- відомості про споживаних ресурсах; 
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- відомості про продукції, що випускається; 

- відведення земель (постійне і тимчасове користування); 

- відомості про автомобільному парку; 

- вплив на якість атмосферного повітря; 

- відомості про тверді відходи, їх складуванні і вилучення; 

- відомості про плату за використання природних ресурсів; 

- викиди в атмосферу, скидання стічних вод, видалення відходів; 

- відомості про можливі надзвичайні ситуації (пожежі, аварії і т.п.). 

Пожежна частина як функціонує об'єкт становить небезпеку для 

навколишнього середовища, хоча в порівнянні з промисловими об'єктами - не 

виробляє продукції, і тому в меншій мірі забруднює навколишнє середовище. 

Зменшити шкоду природі - завдання пожежних підрозділів. 

Забруднення біосфери пожежною технікою. Забруднення грунту відбувається 

засобами пожежогасіння та продуктами горіння, які змиваються з пожежних 

автомобілів, з території під час тренувань особового складу, при розливі під час 

заправки цих коштів і зливу вогнегасних речовин, які залишилися 

невикористаними при гасінні пожеж. Забруднення також відбувається при ремонті 

технічних засобів пожежогасіння та автомобілів. Є й тверді відходи і сміття на 

території пожежної частини. 

Для запобігання забруднення грунту необхідна рекультивація земель, 

утилізація сміття і засобів пожежогасіння, прибирання території частини, 

використання зелених насаджень на території частини і т.п. 

На території частини розташовуються котельні, які є джерелами підвищеного 

забруднення атмосфери як твердими частинками і газоподібних речовинами, так і 

енергією (теплове забруднення). Крім котелень, атмосферне повітря забруднюють і 

інші об'єкти частини: акумуляторні, АЗС, технічні засоби, які використовують 

двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). 



 

     
НУЦЗУ.6.15-007.ПТтаАРР.РПЗ-01 

Лист  

     30 - 30 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Забруднення води відбувається за рахунок утворення зливних вод з території 

пожежної частини. Джерелами утворення стічних вод виступають: побутові води, 

зливні і талі води, вода, що застосовується для миття машин і території. 

Найбільш небезпечним джерелом забруднення атмосферного повітря є 

автомобільний транспорт. Зростання парку автомобільного транспорту негативно 

впливає на навколишнє середовище і супроводжується не тільки використанням 

природних ресурсів, а й забрудненням навколишнього середовища. Для виконання 

своїх обов'язків працівникам пожежних підрозділів вкрай необхідні автомобілі. На 

сучасному етапі в пожежній частині використовується великий спектр технічних 

засобів, що працюють на двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ). Крім 

автомобільних шасі, використовується причіпний і напівпричіпної обладнання з 

приводом від ДВС: насоси, мотопомпи, підйомне устаткування, компресори і т.п .. 

При горінні палива в двигунах утворюються відходи (відпрацьовані гази), які 

забруднюють атмосферне повітря, воду, грунт. За весь період існування цивілізації 

людство використало 85 млрд. Тонн палива, половину цього обсягу - за останні 25-

30 років. За минулі 100 років вичерпано при спалюванні палива 240 млрд. Тонн 

кисню і зроблено викид в атмосферу 360 млрд. Тонн діоксиду вуглецю. 

"Вклад" автотранспорту в забруднення атмосферного повітря по ряду 

домішок переважає СО - до 100%, NО - до 70%, углевороди - до 50%. Токсичні 

речовини від автомобіля потрапляють в атмосферне повітря трьома шляхами: 

- з відпрацьованими газами; 

- з системи вентиляції картера (картерів гази); 

- при випаровуванні з паливної системи і паливного бака. 

Картерів гази мають в своєму: 

jkiL   jkimM  г.    (4.1) 

де jkim  - питомий викид: 

j – шкідливої речовини; 

k - класу транспорту; 

і - вид двигуна; 
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jkiL  - пробіг за певний час (км). 

Зменшити забруднення навколишнього природного середовища 

транспортними засобами, які застосовуються в пожежно службі, можна трьома 

шляхами: 

- технічним (удосконалення двигуна, ходової частини, поршневий групи, 

карбюратора, газорозподільного механізму, форми автомобіля, застосування 

повітряних фільтрів, нейтралізаторів і каталізаторів відпрацьованих газів, 

альтернативних видів палива і т. Ін.); 

- експлуатаційним (кваліфікація водія, правильний режим роботи, своєчасне 

технічне обслуговування, якісний ремонт, своєчасне і правильне змазування вузлів 

і механізмів, миття машин); 

- організаційним (екологічні пости, дорожня розмітка, озеленення території 

населеного пункту, об'їзні дороги для вантажного транспорту, «зелена вулиця»). 

Зростаючий вплив на навколишнє середовище автотранспорту зобов'язує до 

пошуку вирішення питання про зниження шкідливого впливу без зменшення парку 

машин. 

Вплив на навколишнє середовище залпового скиду води з території пожежної 

частини. Будь-яка територія протягом року піддається впливу різних атмосферних 

опадів: дощу, снігу, граду. Тому важливо враховувати впливу на навколишнє 

середовище стічних вод, що утворюються під час опадів. Для запобігання 

негативного впливу стічних вод під час опадів у містах і селищах існує широка 

мережа зливової каналізації. Крім природних джерел стічних вод, існує і штучні: 

мийка машин і миття території. 

Залповий скид води характеризується зміною витрати води Q і 

концентрацією речовин, що забруднюють навколишнє середовище. Витрати води 

залежать від типу території і виду опадів, а концентрація забруднюючих речовин 

залежить від ступеня благоустрою та санітарного стану території. 

До складу стічних вод входять: зважені частинки (сміття, продукти 

руйнування будівель і доріг, продукти ерозії ґрунту, викиди в атмосферу 
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промислових підприємств і автомобілів), розчинені речовини, нафтопродукти, 

органічні речовини і ряд інших хімічних сполук. 

Існують наступні пристрої і види очищення води від твердих речовин: 

- усреднители (ефект очищення досягається за рахунок інтенсивного 

розведення води); 

- пісколовки (під дією сили тяжіння великі частки піску і мінеральних 

нерозчинних забруднювачів осідають на дно); 

- відстійники (під дією сил тяжіння великі частки осідають на дно ємності); 

- центрифуги (під дією відцентрових сил забруднюючі частинки 

відкидаються до стінок центрифуги); 

- фільтри (гратчасті, сітчасті, паперові); 

- аерація (флотація) - барботаж води в нижній частині ємності з підйомом 

забруднюючих речовин. 

Основними очисними спорудами є відстійники. Відстійники бувають 

періодичного (контактного) і безперервного (проточнойго) дії. У напрямку руху 

рідини в спорудженні відстійники поділяються на 2 основні типи: горизонтальні і 

вертикальні. Відстійники являють собою резервуар, вода в якому простоює деякий 

час, частинки осідають; після цього чиста освітлена вода зливається з верхньої 

частини, а осад залишається на дні. Його видаляють перед заливкою нової порції 

забрудненої води. Даний спосіб є досить дешевим, а при тривалому відстоюванні і 

найбільш ефективним, у порівнянні з іншими видами очищення. 

Після механічного очищення стічних вод від зважених часток їх очищають 

від розчинених у воді забруднюючих речовин. Існують наступні методи очищення 

стічних вод від розчинених домішок: 

- екстракція (перерозподіл домішок з стічних вод в екстрагент); 

- сорбція (застосування сорбентів для усунення шкідливих домішок); 

- електрокоагуляція (очищення гальванічними засобами від важких металів); 

- озонування; 
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- іонний обмін (застосування іонних смол для усунення домішок на основі 

усунення вакансій); 

- нейтралізація (для видалення кислот і лугів з стічних вод). 

Застосування очисних споруд може значно зменшити забруднення 

водоймищ, куди здійснюється скидання води. Водосховища поділяються за 

призначенням на питні, рибогосподарські та побутові. Кількість стічних вод і 

ступінь очищення залежать від типу водосховища. 

 

Якість питної води, поступово погіршується, змушує підприємства і 

організації очищати стічні води. Пожежні підрозділи не є винятком. Вода з 

відстійників може застосовуватися для миття машин і території, а також як 

додатковий запас води. 

Нормальне функціонування пожежної частини, на жаль, пов'язано з 

забрудненням навколишнього середовища. Дбайливе ставлення до природних 

ресурсів, до автомобілів, будинків в кінцевому підсумку призводить не тільки до 

поліпшення стану навколишнього середовища, а й підвищує ефективність 

діяльності пожежних підрозділів. 
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5. Заходи, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки об'єкта 

 

 На підставі проведеного аналізу відповідності з чинними нормативними 

актами і з метою забезпечення умов щодо зменшення ймовірності виникнення 

пожежі, поліпшення умов локалізації та ліквідації пожежі, забезпечення умов 

безпечної евакуації людей і матеріальних цінностей я вважаю за необхідне 

виконати такі конструктивні і пожежно-профілактичні рішення і попереджувальні 

заходи: 

  не допускати закриття на замки дверей евакуаційних виходів з будинку під 

час перебування в ньому людей; 

  групові електрощитки оснастити схемами підключення споживачів; 

  місце для куріння обладнати урною, виконаної з негорючого матеріалу; 

  доукомплектувати пожежні крани важелями для полегшення відкривання 

вентиля; 

  керівникам пройти навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму з 

отриманням відповідного свідоцтва; 

  в кабінетах біля телефонів вивісити таблички з номером виклику пожежних 

підрозділів; 

  місця розташування вогнегасників та пожежних кранів позначити 

відповідними знаками; 

  замінити на сертифіковані пожежні сповіщувачі, іспользрвание в системі 

пожежної сигналізації; 

  замінити пошкоджені електричні розетки і вимикачі на справні; 

  вогнегасники розмістити в легкодоступних місцях; 

  обладнати пожежні гідранти відповідними покажчиками; 

  виконати замір опору ізоляції та перевірку спрацьовування пристроїв захисту 

електричних мереж і електроустановок від короткого замикання; 

  розробити для працівників охорони інструкцію, в який необхідно визначити 
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їхні обов'язки щодо контролю за вмістом протипожежного режиму, огляду 

території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів 

пожежної сигналізації, а також вказати, хто з посадових осіб повинен викликатися 

в нічний час у випадку пожежі; 

  виконати технічне обслуговування вогнегасників; 

  з усіма працівниками провести інструктажі на протипожежну тематику; 

  килимові доріжки в коридорах прикріпити до підлоги; 

  передбачити зберігання в будівлі адміністрації 10% запасу пожежних 

сповіщувачів кожного типу; 

  на дверцятах пожежних шафок виконати необхідні написи. 

 

 



 

     
НУЦЗУ.6.15-007.ПТтаАРР.РПЗ-01 

Лист  

     36 - 36 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

висновки 

 

В дипломній роботі була проаналізована пожежна небезпека адміністративної 

будівлі Балакенського району Азербайджанської Республіки і проведена перевірка 

її протипожежного стану. Встановлено, що основна пожежна небезпека 

адміністрації зумовлена наявністю горючих речовин і джерел запалювання. В 

результаті перевірки було виявлено ряд відхилень від вимог нормативних 

документів, які в значній мірі знижують рівень захищеності від пожеж даного 

об'єкта. 

Для недопущення виникнення пожежі в приміщеннях адміністрації, а також 

для мінімізації його наслідків, в роботі були розроблені організаційно-технічні 

заходи. 

Також в роботі виконано розрахунок сил і засобів необхідних для ліквідації 

можливої пожежі в приміщеннях адміністрації. Встановлено, що для ліквідації 

пожежі необхідно буде залучити 4 відділеня пожежної охорони Балакенського 

району. 

Також в роботі розглянуті правила безпеки праці під час гасіння пожежі, 

тактико-технічні характеристики використовуваного при гасінні пожежі пожежно-

технічного обладнання, екологічні проблеми пожежно-рятувальної служби, 

наведені рекомендації посадовим особам, які беруть участь в гасінні пожежі. 
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