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Вступ 

 

Вогонь здавна супроводжує людину, дає тепло, допомагає зберігати від 

псування продукти харчування, очищати поля від бур'янів, отримувати метал. 

Вміння користуватися вогнем дало людині почуття незалежності від циклічної 

зміни тепла та холоду, світла і темряви. Вогонь є важливим емоційним символом, 

соціальним згуртовуючим чинником. Однак вогонь, що вийшов з-під контролю, 

здатний спричинити значні руйнівні і навіть смертоносні наслідки. 

Пожежа – процес неконтрольованого горіння поза визначеним для цього 

місцем, що поширюється у часі і просторі. Пожежа знищує матеріальні цінності, 

загрожує життю та здоров'ю людей, довкіллю. Проблема пожеж стає глобальною за 

своїми масштабами, торкаючись не тільки національних, а й міжнародних 

інтересів. Про це свідчать катастрофа на Чорнобильській АЕС, тривалі пожежі на 

нафтових об'єктах Іраку як наслідок війни у Перській затоці, горіння великих 

лісових масивів. Щорічно на Землі виникає 7 млн пожеж. Згідно зі статистичними 

прогнозами, у світі протягом року може загинути на пожежах 225 тис. осіб, 2 млн 

250 тис. – отримати каліцтво, 4,5 млн – тяжкі опікові травми. 

Пожежна безпека – стан об'єкта, за якого з регламентованою ймовірністю 

унеможливлюються виникнення і розвиток пожежі та вплив на людей її 

небезпечних чинників, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. 

Основними напрямами забезпечення пожежної безпеки є усунення умов 

виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Пожежа виникає за одночасної 

наявності горючої речовини, джерела займання та окисника (кисню, повітря), що 

разом утворюють горюче середовище. Якщо вилучити або заблокувати будь-який із 

цих чинників, то пожежі не буде. На цьому ґрунтуються основні напрями 

попередження пожеж та способи пожежогасіння. 

У приблизно 90% випадків до пожеж призводять: необережне поводження з 

вогнем; порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування і 
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побутових електроприладів; порушення правил монтажу та експлуатації приладів 

опалення і теплогенеруючих установок; підпали; пустощі дітей із вогнем; 

несправність виробничого устаткування. 

Отже, забезпечення пожежної безпеки є обов'язковою складовою виробничої 

та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій і 

підприємців. 

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні до основних 

організаційних заходів із її забезпечення належать: 

– визначення обов'язків посадових осіб щодо гарантування пожежної 

безпеки; 

– призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, 

приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за 

утримання та експлуатацію наявних технічних засобів протипожежного захисту; 

– встановлення на кожному підприємстві (установі, організації) відповідного 

протипожежного режиму; 

– розроблення і затвердження загальнооб'єктової інструкції про заходи 

пожежної безпеки та відповідних інструкцій для всіх вибухопожежонебезпечних та 

пожежонебезпечних приміщень, організація вивчення цих інструкцій 

працівниками; 

– розроблення планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі; 

– встановлення порядку (системи) оповіщення людей про пожежу, 

ознайомлення з ним усіх працівників; 

– визначення категорій будівель та приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, 

встановлення класів зон за Правилами улаштування електроустановок; 

– забезпечення територій, будівель та приміщень відповідними знаками 

пожежної безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку виклику 

пожежної охорони; 

– створення та організація роботи пожежно-технічних комісій, добровільних 
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пожежних дружин і команд. 

Комплексна реалізація цих заходів дає змогу запровадити протипожежний 

режим. 

Протипожежний режим – комплекс загальнообов'язкових норм поведінки, 

правил виконання робіт та експлуатації об'єкта (виробу), спрямованих на 

гарантування його пожежної безпеки. 

Він є основою системи пожежної безпеки – комплексу організаційних заходів 

і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї. 

Пожежобезпека об'єкта – стан об'єкта, за якого з регламентованою ймовірністю 

виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також забезпечується 

захист матеріальних цінностей. Рівень забезпечення пожежної безпеки – кількісна 

оцінка попереджених збитків у разі можливої пожежі. 

Імовірність виникнення пожежі (вибуху) в пожежо- небезпечному об'єкті 

визначають на етапах його проектування, будівництва й експлуатації. Для 

оцінювання ймовірності виникнення пожежі (вибуху) на діючих підприємствах або 

об'єктах, що споруджуються, у будівлях необхідно мати статистичні дані про різні 

пожежовибухонебезпечні події. Ймовірність виникнення пожежі (вибуху) у 

проектованих об'єктах визначають на підставі показників надійності елементів 

(складових) об'єкта, що дає змогу обчислити ймовірність ситуацій, які можуть 

призвести до реалізації пожежовибухонебезпечних подій. 

Аналіз пожежної небезпеки полягає у визначенні наявності горючих речовин 

і можливих джерел запалювання, ймовірних шляхів поширення пожежі та 

необхідних засобів пожежогасіння. 

Отже, аналіз пожежної небезпеки будівель, приміщень, технологічного 

устаткування тощо повинен дати відповіді на питання: де, за яких умов і в який 

спосіб може виникнути пожежа, як вона розвиватиметься, до чого це призведе. 

Кінцевою метою такого аналізу має бути максимально можливе виключення 

потенційних джерел запалювання, зведення до мінімуму горючого середовища, 

встановлення такого рівня протипожежного режиму, за якого ймовірність 
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виникнення пожежі та масштаби її наслідків будуть найменшими. 

Аналіз пожежної небезпеки є основою для розроблення всіх видів 

протипожежних заходів. Тому повнота, своєчасність та якість його проведення 

істотно впливають на загальний протипожежний стан і організацію пожежно-

профілактичної роботи. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки будинку культури 

 

1.1. Загальна характеристика будинку культури 

 

Будинок культури ім. В. Мамедова розташований в селищі Ахмадли 

Хатаінського району м. Баку Азербайджанської Республіки за адресою вул. Сеіда 

Міргасан-Агі 24. Основним завданням будинку культури є забезпечення дозвілля 

населення селища Ахмадли, створення умов для розвитку народної творчості та 

самодіяльного мистецтва, соціально-культурних ініціатив населення. 

Будинок культури розташований на відокремленій не обгородженій території, 

на якій також передбачений невеликий сквер для забезпечення тихого відпочинку 

відвідувачів. Крім того, для зручностей відвідувачів, на території передбачена 

автомобільна стоянка. Для забезпечення нормального функціонування будинку 

культури, а також для успішних дій оперативних служб міста, навколо будівлі 

влаштований кругової автомобільний проїзд, виконаний з крупнозернистого 

асфальту. 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території будинку культури 

влаштовано два пожежних гідранта, змонтованих на міській кільцевій 

водопровідній мережі діаметром 150 мм. 

Будівля будинку культури другого ступеня вогнестійкості, двох поверхова, 

прямокутна, розмірами в крайніх осях 24х12 м. Основні будівельні конструкції 

будівлі виконані з: 

- стіни і перегородки - силікатна цегла; 

- колони - залізобетонні; 

- перекриття та покриття - багатопустотні залізобетонні плити; 

- сходовий майданчик та елементи сходів - залізобетонні; 

- покрівля - руберойд по бітумній мастиці. 

Приміщення в будівлі розташовані в такий спосіб: 
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- перший поверх: фойє, зала для глядачів з естрадою, гардероб, каса, кімната 

охорони, службове приміщення, роздягальні, бухгалтерія, санітарні вузли; 

- другий поверх: кінопроекційна, службове приміщення, бібліотека, кабінети, 

зала для репетицій, санітарні вузли; 

- підвал: технічні приміщення, вузол вводу, службові приміщення, 

електрощитова. 

Зв'язок між поверхами здійснюється за допомогою однієї сходової клітини 

СК1. Крім того, для евакуації з другого поверху передбачена металева зовнішня 

сходова клітка, що доведена до рівня землі. 

У денний час в будівлі одночасно може перебувати до 210 осіб, в нічний час - 

1. Зала для глядачів розрахована на 190 осіб. 

Опалення будівлі центральне водяне, освітлення - електричне, 

водопостачання - від міської водопровідної мережі. 

Всі приміщення будівлі обладнані пожежною сигналізацією. Пульт 

спостереження розміщений в кімнаті охорони, сигнал про спрацювання 

сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної служби не 

виведений. Автоматичними установками пожежогасіння будівля не обладнана. 

Для цілей пожежогасіння на господарсько-питне водопроводі будівлі 

змонтовані шість пожежних кран-комплекти діаметром 51 мм. Тиск в мережі 

становить 2-3 атм. Крім того для гасіння пожеж в будівлі є порошкові і 

вуглекислотні вогнегасники. 

Зв'язок з пожежними підрозділами здійснюється через міську АТС. Телефони 

розміщені в касі, кабінеті директора та у приміщенні охорони. 

У разі виникнення пожежі до будинку культури направляються наступні 

підрозділи пожежної охорони: 

- ДЧПО - 7 - 2 АЦ, 1АД;  

- ДЧПО - 15 - 2 АЦ;  

- ДЧПО - 8 - 2 АЦ.; 

- ДЧПО – 12 – 1АЦ. 
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1.2. Пожежна небезпека будинку культури 

 

До займистого середовища будинку культури відносяться горючі елементи, 

використані при будівництві будівлі (елементи підлоги, оздоблення стін і стель), а 

також горючі теплоізоляційні та оздоблювальні матеріали. Крім того до займистого 

середовища відноситься навантаження приміщень у вигляді меблів, канцелярських 

товарів тощо Особливо велика пожежне навантаження знаходиться в залі для 

глядачів – крісла для глядачів, дерев'яна підлога, завіса, декорації тощо. 

При експлуатації будівлі будинку культури джерелами запалювання можуть 

стати: 

- теплові прояви електричної енергії, так як будинок культури є достатньо 

"енергонасиченою" спорудою. Дане джерело запалення може проявлятися у 

вигляді: короткого замикання, великих перехідних опорів, перевантаження мереж і 

обладнання, розрядів атмосферної електрики; 

- відкритий вогонь і іскри – тут мається на увазі необережне поводження з 

вогнем, пустощі дітей, порушення протипожежного режиму і регламенту 

проведення вогневих робіт і т.п. 

Найбільш характерними і ймовірними шляхами поширення пожежі будуть: 

- системи вентиляції; 

- горюче навантаження, що використовується в будівлі; 

- горючі оздоблювальні, тепло і звукоізоляційні матеріали. 

Також продукти горіння дуже швидко розповсюдяться через сходову клітину, 

що може призвести до блокування людей, які в момент виникнення пожежі на 

першому поверсі перебували на другому. 

Особливістю пожежної небезпеки будинку культури є наявність великої 

кількості людей, складності при проведенні евакуації, наявність кінопроекційного 

обладнання, розгалужена система вентиляції і кондиціонування повітря, великий 

обсяг глядацької зали. 
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1.3. Визначення ступеню вогнестійкості та аналіз будівельних 

конструкцій будинку культури 

 

Перевірку відповідності ступеня вогнестійкості будівлі вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і 

необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні і допустимі межі поширення 

вогню по конструкціях.  

Згідно з нормативними документами ступень вогнестійкості школи повинен 

бути не нижче ІІІ.  

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" 

будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості і здатності поширювати 

вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого іспиту по стандартному 

температурному режиму до настання одного з граничних станів конструкції. 

Розрізняють три види граничних станів по вогнестійкості: 

- по втраті несучої здатності (R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин 

у залежності від типу конструкцій), 

- по втраті цілісності (E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин або 

наскрізних отворів, через які проникають продукти горіння або полум'я, 

- по втраті теплоізолюючої здатності (I) – підвищення температури на 

поверхні, що необігрівається, у середньому більш ніж на 140 
0
С або в будь-якій 

точці цієї поверхні більш ніж на 180
 0

С в порівнянні з температурою конструкції до 

іспиту. 

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій установлюються дослідним 

або розрахунковим шляхом.  

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа  

поширення вогню (М). 
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По межі поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три  

групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М < 25 см – для горизонтальних конструкцій; М < 40 см – для 

вертикальних конструкцій); 

- М2 (М > 25 см – для горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для 

вертикальних конструкцій). 

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будинку.  

Під вимагаємим ступенем вогнестійкості будинку (ВСВБ) розуміють той 

ступінь вогнестійкості будинку, що встановлюється нормами. Вимагаємий ступінь 

вогнестійкості будинків визначається спеціалізованими або галузевими 

нормативними документами з урахуванням призначення будинку, поверховості, 

площі, місткості, категорії приміщення з вибухопожежної небезпеки, наявності 

автоматичних установок пожежегасіння й інших факторів. Ці вимоги надані у ДБН 

В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". 

Фактичний ступінь вогнестійкості будинку (ФСВБ) – це дійсний ступінь 

вогнестійкості запроектованого або побудованого будинку. Він визначається за 

результатами перевірки будівельних конструкцій будинків і нормативних 

положень.  

Вимоги безпеки вважаються виконаними при дотриманні умови - межа 

вогнестійкості фактична повинна бути більше або дорівнювати межі вогнестійкості 

вимагаємій, а межа поширення вогню фактична менше або дорівнює межі, що 

допускається. 

Виходячи з вищесказаного, проведемо перевірку будівельних конструкцій 

будівлі, дані занесемо до таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 - Характеристики будівельних конструкцій. 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Ви-

сно-

вок 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 

Зовнішні та внутрішні 

несучі стіни – силікатна 

цегла  =540мм. 

REI 

340 
М0 I 

REI 

120 
М0 II Відп 

2 

Внутрішні  несучі стіни - 

силікатна цегла 

 =380мм.  

EI 250 М0 I 
REI 

120 
М0 II Відп 

3 
Колони залізобетонні 

квадратні 400х400мм. 
R 150 M0 I R 120 M 0 ІI Відп 

4 
Перегородки – силікатна 

цегла  =120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 II Відп 

5 
Перегородки – силікатна 

цегла  =65 мм. 
EI 70 М0 І EI 15 М0 II Відп 

6 

Перекриття та покриття 

– залізобетонні багато-

пустотні плити  =220 

мм. 

REI 60 M0 I REI 45 M0 II Відп 

7 

Сходові площадки, мар-

ші сходових кліток  

залізобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 II Відп 

 

З таблиці видно, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють 

вимогам таблиці 4 ДБН В.1.1-7-2016. Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі – І. 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2017-03із.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
14 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

2. Порядок здійснення перевірок протипожежного стану об’єктів 

           

Порядок здійснення перевірок протипожежного стану об’єктів 

регламентований Методичними рекомендаціями з ведення службової документації 

щодо планових (позапланових) перевірок, що затверджені наказом ДСНС України 

від 11.01.2018 р. № 13. 

На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється повідомлення про 

проведення планової перевірки, яке повинно містити дату початку та дату 

закінчення здійснення планової перевірки, найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, найменування органу 

ДСНС. 

Повідомлення про проведення планової перевірки посадовими особами 

ДСНС оформлюється на бланку для листів ДСНС за підписом Голови ДСНС або 

його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків 

віднесено питання державного нагляду (контролю). 

Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється 

посадовими особами територіального органу ДСНС або підпорядкованого 

підрозділу на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється у двох 

примірниках на бланку для листів територіального органу ДСНС або 

підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено здійснення організації державного 

нагляду (контролю). 

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про відправлення та/або за допомогою 

електронного поштового зв’язку або вручається особисто під підпис керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 
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особі не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення перевірки. Повідомлення про 

проведення планової перевірки реєструється в журналі реєстрації вихідної 

кореспонденції та після вручення другий примірник зберігається у наглядовій 

справі на об’єкт перевірки. 

У разі надіслання повідомлення рекомендованим листом, повідомлення про 

відправлення зберігаються у наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який 

здійснював перевірку. 

На підставі наказу на проведення планової або позапланової перевірки 

оформлюється посвідчення на проведення перевірки. 

Посвідчення на проведення перевірки суб’єктів господарювання, що 

здійснюється посадовими особами ДСНС на території відповідної адміністративної 

одиниці, оформлюється на бланку для листів ДСНС, або її територіального органу 

чи підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено здійснення організації державного 

нагляду (контролю), та засвідчується гербовою печаткою. 

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки, який повинен бути прошитий, пронумерований, засвідчений гербовою 

печаткою та зареєстрований в установленому порядку. 

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС до 

проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, що 

здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою особою, яка 

здійснює перевірку, складається Акт про недопущення до проведення планової 

(позапланової) перевірки. 

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки 

рекомендується складати у двох примірниках, один з яких надається керівнику або 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання, а другий з відміткою про 

ознайомлення зберігається у наглядовій справі. 
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У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

в отриманні акта про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевірки, рекомендується викликати органи Національної поліції для фіксації 

порушень, після чого він надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим 

листом з повідомленням про відправлення. 

Після поштового відправлення або вручення Акта про недопущення 

посадових осіб ДСНС до проведення планової (позапланової) перевірки ДСНС або 

її територіальні органи звертаються до адміністративного суду з відповідним 

позовом стосовно надання дозволу на здійснення перевірки та зобов’язання 

суб’єкта господарювання забезпечити допуск до її здійснення. 

За результатами проведеної планової або позапланової перевірки суб’єкта 

господарювання посадовою особою ДСНС складається акт перевірки, форму якого 

затверджено в установленому порядку. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються 

посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, та 

суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, один з яких 

вручається суб’єкту господарювання, а другий долучається до єдиної справи 

органу, посадова/посадові особи якого здійснювали перевірку, для контролю. 

Акт перевірки реєструється в журналі реєстрації актів перевірок. 

У випадку проведення перевірки суб’єкта господарювання, на об’єкті 

перевірки якого є наявними приміщення, будівлі, споруди, територія, що надаються 

в оренду (суборенду) іншим суб’єктам господарювання, які використовуються 

останніми для провадження господарської діяльності та відображені в акті 

перевірки, то копію акта перевірки рекомендовано надавати керівнику або 

уповноваженій особі такого суб’єкта господарювання для ознайомлення. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

в підписанні та отриманні акта перевірки, посадовою особою ДСНС, яка 

здійснювала перевірку, вноситься до такого акта відповідний запис та надсилається 
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суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про 

відправлення. 

На підставі акта перевірки, складеного за результатами планової або 

позапланової перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що створюють 

загрозу життю та здоров’ю людей, ДСНС або її територіальний орган на підставі 

рапорту посадової/посадових осіб ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, за 

наявності підстав, визначених статтею 70 Кодексу цивільного захисту України 

(далі - Кодекс), та у терміни, визначені статтями 122 та 123 Кодексу 

адміністративного судочинства України, звертається з відповідним позовом до 

адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного 

або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих 

дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та 

реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного 

захисту. Документи стосовно позовів до адміністративного суду щодо відповідної 

перевірки долучаються до єдиної справи. 

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування посадовою/посадовими 

особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, протягом п’яти робочих днів з дня 

завершення перевірки складається припис про усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі - 

припис) у двох примірниках, який підписується посадовою/посадовими особами 

ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, та суб’єктом господарювання або 

уповноваженою ним особою. 

У приписі зазначаються всі порушення виявлені під час проведення 

перевірки, і строки їх усунення, а також до припису включається інформація про 

неусунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із 

зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові 

строки усунення порушень. 
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При порушеннях вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю 

людей, виявлених під час перевірки, у приписі повинні зазначатися строки 

усунення таких порушень, що не перевищують термін подання позову  до 

адміністративного суду, з моменту вручення акта перевірки. 

Припис реєструється у журналі реєстрації приписів про усунення порушень 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта 

перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним 

особі для виконання, а другий долучається до єдиної справи органу який 

здійснював перевірку. 

У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним 

особи від підписання та/або отримання припису посадова особа ДСНС вносить до 

такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається рекомендованим 

листом з повідомленням про відправлення. 

Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, у тому 

числі копія супровідного листа, та копія повідомлення про відправлення поштового 

відправлення (у разі надіслання припису рекомендованим листом з повідомленням 

про відправлення) зберігаються в наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, 

який здійснював перевірку. 

Під час проведення позапланової перевірки стосовно виконання припису у 

разі неусунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки складається акт перевірки, до якого включаються 

тільки не усунуті у визначений терміни порушення. У самому приписі ставляться 

відмітки лише про усунені порушення. 

При складанні припису за результатами позапланової перевірки виконання 

припису до нього включаються лише невиконані заходи, запропоновані попереднім 

приписом, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та 

пропонуються нові строки усунення порушень. 



 

     

НУЦЗУ.6.2017-03із.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
19 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти кожного з них 

робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, 

яка здійснювала перевірку, а при невиконанні – у кінці припису відмічаються 

порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито за 

наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник суб’єкта господарювання 

або уповноважена ним особа під підпис. 

Усі розпорядчі документи долучаються до єдиної справи протягом 3-х 

робочих днів з дня їх видання. 

Усі розпорядчі документи, що видаються (приймаються) ДСНС або її 

територіальним органом чи підпорядкованим підрозділом під час здійснення 

планових (позапланових) перевірок, формуються у єдину справу (окремо по кожній 

перевірці), яка оформлюється відповідно до вимог Порядку формування єдиної 

справи. 

Завершена єдина справа розпорядчих документів зберігається за місцем її 

формування у наглядовій справі на об’єкт перевірки. 

На кожен об’єкт перевірки в ДСНС або її територіальному органі чи 

підпорядкованому підрозділі заводиться окрема наглядова справа, в якій 

зберігаються матеріали листування та документи, що характеризують виконання 

(дотримання) суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної, 

пожежної безпеки та цивільного захисту. 

Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально передбачених 

місцях, визначених відповідним наказом начальника підрозділу, та обліковуватись 

у спеціальному журналі обліку наглядових справ. 

Керівник відповідного органу державного нагляду (контролю) зобов’язаний 

перевіряти якість ведення наглядової справи не пізніше одного місяця після 

завершення кожної перевірки та за результатами перевірки наглядової справи 

робити письмові відмітки щодо її ведення. 

Відповідальність за збереження наглядових справ покладається на 

відповідальних посадових осіб ДСНС, за якими закріплено об’єкти. 
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3. Перевірка протипожежного стану будинку культури 

 

3.1. Основні завдання та види пожежної профілактики 

 

Найбільш частими причинами пожеж є:  

- порушення режимних вимог; 

- необережне поводження з вогнем; 

- самозаймання і самозапалювання; 

- несправність і неправильна експлуатація електрообладнання; 

- розряди статичної електрики; 

- розряди атмосферної електрики; 

- вибухи пару, газів і пилів; 

- порушення технологічних інструкцій;  

- перетворення механічної енергії в теплову. 

Пожежна профілактика є найбільш важливою частиною пожежної безпеки. 

До неї входять заходи, спрямовані на попередження пожеж, обмеження сфери 

поширення вогню, забезпечення швидкої евакуації людей і майна з приміщень, а 

також успішне проведення тактичних дій пожежних команд при ліквідації пожежі. 

Основні пожежно-профілактичні заходи досить різноманітні і можуть бути 

розділені таким чином: 

1. Ті, що усувають можливі причини пожеж: 

- організаційні, що стосуються технологічного процесу з урахуванням 

пожежної небезпеки виробництва; 

- експлуатаційні, що розглядають експлуатацію устаткування з урахуванням 

пожежної небезпеки; 

- технічні і конструктивні, зв'язані з правильним розміщенням і монтажем 

електроустаткування, опалювальних приладів, нейтралізацією статичної й 

атмосферної електрики; 
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- режимного характеру, тобто ті що забороняють користування відкритим 

полум'ям у місцях, де це є небезпечним. 

2. Ті, що обмежують розповсюдження  пожежі: 

- раціональне планування будинків; 

- застосування негорючих і важкогорючих конструкцій у будівництві 

будинків;  

- пристрій протипожежних перешкод. 

3. Ті, що забезпечують успішну евакуацію людей та майна з приміщень, які 

горять: 

- пристрій евакуаційних виходів із приміщень і їхнє раціональне 

розташування; 

- правильне розміщення устаткування в залежності від кількості зайнятих 

людей. 

4. Ті, що забезпечують успішне проведеннях дій при гасінні пожежі 

пристроєм зручних під'їздів і проходів до будинків, а також застосуванням 

ефективних засобів пожежегасіння. 

При вирішенні профілактичних задач спочатку роблять оцінку пожежної 

небезпеки будівлі, потім на цій основі розробляють заходи щодо ліквідації 

небезпек. 

Всебічний облік мір пожежної безпеки може бути зроблений лише на основі 

докладного дослідження пожежонебезпеки будівлі. Тому для оцінки пожежної 

небезпеки необхідно: 

- знати, які речовини й у якій кількості застосовуються в даній будівлі, які їх 

пожеженебезпечні властивості; 

- виявити джерела і причини появи пальних речовин у приміщеннях і до яких 

наслідків це може привести;  

- виявити причини появи джерел запалення й умови їх взаємного контакту з 

пальними речовинами; 

- установити причини і шляхи поширення виниклої пожежі. 
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По виявлених причинах пожежної небезпеки необхідно показати основні 

напрямки по розробці засобів захисту. 

При аналізі пожежної небезпеки будівлі використовуються: 

- дані про пожеженебезпечні властивості застосовуваних речовин; 

- матеріали про причини пожеж на даному і на інших подібних об’єктах. 

 

3.2. Перевірка об'ємно-планувальних рішень 

 

Кожен об'єкт повинен мати таке об'ємно-планувальне і технічне виконання, 

щоб евакуація людей з нього була завершена до настання гранично допустимих 

значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був 

забезпечений захист людей на об'єкті.  

Отже, наш будинок культури має перший ступінь вогнестійкості. Згідно 

ДБН 2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" кількість поверхів 

для таких будівель не нормується. Протипожежних стін, які поділяли будівлю на 

відсіки в будівлі не передбачено. Висота наземних поверхів становить 3,4 м., 

підвалу - 3м. Так як місткість зали для глядачів менше 800, то її відділення від 

естради протипожежною завісою не передбачене (п.14.15. ДБН 2.2-16-2005). 

У підвальному поверсі будинку культури розміщені приміщення, не 

заборонені вимогами п. 14.2. ДБН 2.2-16-2005. Вентиляційні камери і 

електрощитова відокремлені від інших приміщень стінами з силікатної цегли (EI 

180) і перекриттями із залізобетонних багатопустотних плит (REI 60), що 

задовольняє вимогам ДБН В.1.1-7-2016 та ДБН В 2.2-16-2005. 

При перевірці об'ємно-планувальних рішень, прийнятих у будинку культури, 

виявлено, що двері, які ведуть з вентиляційних камер і електрощитової не мають 

сертифікат відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, що є 

порушенням вимог Правил пожежної безпеки в Україна (ППБУ) а саме п. 2.3 

розділу ІІІ. 
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Крім того, встановлено, що дерев'яні елементи естради будинку культури не 

оброблені вогнезахисним покриттям, що не відповідає вимогам, викладеним в 

п. 2.3 розділу VI ППБУ. 

 

3.3. Перевірка евакуаційних виходів та шляхів евакуації 

 

Евакуація людей з будівлі тісно пов'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. 

Евакуація – вимушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку і в несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації певної довжини; 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів; 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів; 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

При перевірці будинку культури було встановлено, що відповідно до вимог 

ДБН В.1.1-7-2016 з першого, другого та підвального поверхів будівлі влаштовано 

по два евакуаційних виходи. Із зали для глядачів влаштовано три виходи, що не 

суперечить вимогам п. 14.11 ДБН 2.2- 16-2005. Ширина дверних прорізів в залі для 

глядачів, відповідно до п. 14.10 ДБН 2.2-16-2005 дорівнює 1,2 м.  

У залі для глядачів ряди крісел встановлені таким чином, що відстань між 

спинками крісел (глибина ряду) складає 0,9 м. А ширина крісел (між осями 

підлокітників) - 0,55 м., Що відповідає вимогам п.3.8 та 3.9 ДБН.В .2.2-16-2005. В 

рядах запроектовано не більше 50 неперервно встановлених місць, що ні 

суперечить п. 3.9 ДБН.В.2.2-16-2005. 

При перевірці встановлені наступні порушення вимог правил пожежної 

безпеки: 

- не всі двері відчиняються у напрямку виходу з будівлі (п. 2.27 розділу III 

ППБУ); 



 

     

НУЦЗУ.6.2017-03із.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
24 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

- світлові покажчики з написом "Вихід" залу для глядачів знаходяться в 

несправному стані (п. 2.32 розділу III ППБУ); 

- відсутні плани евакуації людей з будівлі на випадок пожежі (п. 5 розділу ІІ 

ППБУ); 

- вихід з фойє не позначений світловим покажчиком з написом "Вихід" 

(п. 2.20 розділу VI ППБУ). 

 

3.4. Перевірка електрообладнання та електричних мереж 

 

Статистика стверджує, що 25-30% пожеж відбувається через несправності і 

порушеня правил експлуатації електропроводки і електроприладів. Чому ж 

відбуваються ці пожежі? 

Для кожного електричного навантаження, яке визначається кількістю і якістю 

підключених до електромережі приладів, відповідно підбирається і певного 

перерізу електропровід. Якщо перетин електропроводу не відповідає величині 

навантаження, то провід буде нагріватися і, чим більше ця невідповідність, тим 

більше нагрівається електропроводка. 

Дуже часто в електричну мережу будівлі одночасно включають велику 

кількість споживачів. 

В цьому випадку електропроводка працює в перевантаженому режимі – вона 

гріється, її ізоляція оплавляється, і два провідники торкаються один одного, тобто 

відбувається коротке замикання. Це супроводжується різким зростанням сили 

струму, при цьому дроти миттєво нагріваються до високої температури, 

відбувається інтенсивне іскріння і, якщо поруч перебувають горючі матеріали 

(штори, дерев'яні меблі тощо) вони миттєво спалахують. Можливі також і інші 

причини загоряння ізоляції електропроводки: 

1. Перегрів електропроводки, який може бути: 
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- локальний, що виникає в певному місці електричного кола через великий 

перехідний опір, тобто поганого електричного контакту. Наприклад, в місці 

з'єднання електропроводів "вскрутку" або при окисленні контактних поверхонь; 

- на видовженій ділянці електричного кола, внаслідок перевантаження цієї 

ділянки. Наприклад, при використанні однієї розетки для підключення декількох 

досить потужних споживачів електроенергії. 

2. Іскріння в місцях з'єднання електричних ділянок, на клемах 

електроприладів, через нещільний електричний контакт. Зокрема, через нещільний 

контакт вилок в гніздах штепсельної розетки відбувається значне нагрівання й 

оплавлення розетки. 

3.Утечка струму: 

- з неізольованих ділянок ланцюга через забруднення і струмопровідний пил 

в комутаційних коробках, розподільних щитах тощо; 

- з ізольованих ділянок через пошкоджену ізоляцію. 

Пошкодження ізоляції і втрата ізоляцією своїх властивостей обумовлена 

впливом на неї таких чинників: 

а) електричні: 

- перенапруга (завищена напруга) в електромережі з незалежних від 

споживача причин; 

- перевантаження електромережі (надструми) через підключення одночасно 

декількох потужних споживачів електроенергії; 

В цьому випадку відбувається перегрів електропроводки, а, отже, і її ізоляції. 

Ізоляція оплавляється, стає крихкою, в ній з'являються мікротріщини, через які 

виникає струм витоку. 

б) механічні: 

- здавлювання; 

- вигини; 

- пошкодження стороннім тілом (цвяхом або шурупом під час виконання 

робіт). 
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в) вплив навколишнього середовища: 

- температура; 

- ультрафіолет (пряме сонячне світло); 

- підвищена вологість; 

г) вплив хімічно агресивного середовища (кислота, луг, масло); 

д) біологічні, тобто руйнування ізоляції гризунами чи комахами. 

Як правило, перераховані фактори впливають на ізоляцію електропроводки в 

комплексі, тобто кілька факторів впливають одночасно, що значно скорочує термін 

служби електропроводки. Крім того, існує ще таке явище як природне старіння 

ізоляції. Все це призводить до втрати ізоляцією своїх властивостей і виникнення 

таких явищ як струм витоку і коротке замикання. 

З огляду на все це, профілактиці пожеж, що виникають через несправності і 

порушеня правил експлуатації електропроводки і електроприладів, необхідно 

приділяти особливу увагу. 

При перевірці встановлені наступні порушення вимог правил пожежної 

безпеки: 

- експлуатуються тимчасові електромережі  (п. 1.8 розділу IV ППБУ); 

- групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з 

пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата 

захисту (плавкої вставки) (п. 1.16 розділу IV ППБУ). 

 

3.5. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

Кожне підприємство повинно бути забезпечене необхідною кількістю води 

для здійснення пожежогасіння. 

Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за 

нормами витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єктах необхідно 

встановлювати насоси, які підвищують тиск у мережі. 
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Для цілей пожежогасіння на господарсько-питне водопроводі (діаметр 

51 мм.) будинку культури змонтовані шість пожежних кран-комплектів. Кран-

комплекти розміщені в спеціальних шафках, в яких також розміщено по одному 

вогнегаснику. Шафи мають отвори для провітрювання і влаштовані для 

опломбування та візуального огляду їх без відкривання. Пожежні кран-комплекти 

укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра, стволами і 

важелями для полегшення відкривання вентиля. Рукава містяться в сухому стані 

змотані в одинарну скатку, що не забезпечує їх зберігання в приєднаних до крану 

стані.  

Крани розташовані по три на кожному поверсі в коридорах та фойє будівлі. 

При перевірці встановлені наступні порушення вимог правил пожежної 

безпеки: 

- пожежні рукави утримуються в одинарній скатці та не під'єднані до 

пожежних кран-комплектів (п. 2.2 розділу V ППБУ); 

- кожні шість місяців не проводиться технічне обслуговування пожежних 

кран-комплектів і перевірка їх на працездатність шляхом пуску води з регістрацією 

результатів перевірки в спеціальному журналі (п. 2.2 розділу V ППБУ); 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території будинку культури 

влаштовано два пожежних гідранта, змонтованих на міській кільцевій 

водопровіднііій мережі діаметром 150 мм. 

Пожежні гідранти містяться справними. Кришки люків гідрантів пофарбовані 

в червоний колір, що при необхідності забезпечує їх швидке виявлення. На жаль, 

перевіркою встановлено, що місця розташування пожежних гідрантів не 

позначення спеціальними покажчиками, що є порушенням вимог п. 2.1 розділу V 

ППБУ. 
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3.6. Перевірка пожежної сигналізації 

 

Як вже зазначалося, всі приміщення будинку культури обладнані пожежною 

сигналізацією. В системі пожежної сигналізації будинку культури використанні 

теплові (RTL-A3) і димові (ІП-212-45) пожежні сповіщувачі. 

Сповіщувачі пожежні теплові максимальні RTL-A3 призначені для контролю 

температури навколишнього середовища в закритих приміщеннях різних будівель і 

споруд. При підвищенні температури навколишнього середовища в приміщенні, що 

охороняється вище порогового значення, сповіщувачі формують сигнал "Пожежа" 

для приймально-контрольного приладу. 

Сповіщувач пожежний димовий оптико-електронний ІП-212-45 призначений 

для раннього виявлення загоряння, що супроводжується появою диму малої 

концентрації в закритих приміщеннях різних будівель і споруд. 

Живлення сповіщувача і передача сигналу "Пожежа" здійснюється по 

двопровідному шлейфу сигналізації та супроводжується включенням оптичного 

індикатора при спрацьовуванні сповіщувача. Сповіщувач не реагує на зміну 

температури, вологості, на наявність полум'я, природного або штучного світла. 

Як приймально-контрольний пристрій використано прилад приймально-

контрольний Сигнал-10, який розташований в кімнаті охорони на першому поверсі. 

При перевірці встановлені наступні порушення вимог правил пожежної 

безпеки: 

- не укладено договір зі спеціальною організацією, яка має ліцензію на 

проведення технічного обслуговування пожежної сигналізації (п. Ж.2.4 додатка Ж 

ДБН В.2.5-56-2014); 

- відсутній 10% запас пожежних сповіщувачів (п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-2014); 

- в кімнаті охорони відсутня інструкція про порядок дій чергового персоналу 

на випадок появи сигналів про пожежу (п. Ж.6.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- сигнал про спрацювання сигналізації не виведено на пульт централізованого 
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спостерігання (п. 5.8 ДБН В.2.5-56:2014); 

- кімната охорони не забезпечена природним освітленням (п. 5.9 ДБН В.2.5-

56:2014). 
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4. Заходи, спрямовані на покращення протипожежного стану будинку 

культури 

 

4.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

 

Організаційно-технічні заходи повинні включати: 

- організацію навчання працюючих правилам пожежної безпеки; 

- залучення громадськості до питань забезпечення пожежної безпеки; 

- розробку і реалізацію норм і правил пожежної безпеки, інструкцій про 

порядок поводження із пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, про 

дотримання протипожежного режиму і діях людей при виникненні пожежі; 

- виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

- нормування чисельності людей на об'єкті за умовами безпеки їх під час 

пожежі; 

- розробку заходів щодо дій адміністрації, робітників і відвідувачів на 

випадок виникнення пожежі та організацію евакуації людей; 

- основні види, кількість, розміщення і обслуговування пожежної техніки 

(первинні засоби пожежогасіння тощо). 

На об'єкті повинні бути розроблені і на видних місцях вивішені плани 

(схеми) евакуації людей на випадок пожежі, а також передбачена система 

(установка) оповіщення людей про пожежу. На додаток до схематичного плану 

евакуації людей при пожежі повинна бути розроблена інструкція, яка визначає дії 

персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не 

рідше одного разу на півріччя повинні проводитися практичні тренування всіх 

задіяних для евакуації працівників. 

Системи оповіщення про пожежу повинні забезпечувати у відповідності з 

планами евакуації передачу сигналів оповіщення одночасно по всій будівлі. 
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Порядок використання систем оповіщення повинен бути визначений в 

інструкціях з їх експлуатації та в планах евакуації із зазначенням осіб, які мають 

право приводити системи в дію. 

Для працівників охорони адміністрацією повинна бути розроблена 

інструкція, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за 

додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій 

в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації, а також 

вказати, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі 

пожежі. 

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із 

зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони. 

 

4.2. Технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

 

- вивести сигнал про спрацювання сигналізації на пульт централізованого 

спостерігання 

- встановити в електрощитовій та вентиляційній сертифіковані протипожежні 

двері; 

- всі двері виконати таким чином, щоб вони відчинялись у напрямку виходу з 

будівлі; 

- демонтувати всі тимчасові електромережі; 

- здійснити обробку  дерев'яних елементів естради вогнезахисним покриттям; 

- полагодити світлові покажчики з написом "Вихід" у залі для глядачів; 

- заключити договір зі спеціальною організацією, яка має ліцензію на 

проведення технічного обслуговування пожежної сигналізації; 

- розробити та вивісити на видних місцях плани евакуації людей з будівлі на 

випадок пожежі; 

- забезпечити кімнату охорони природним освітленням 

- позначити світловим покажчиком з написом "Вихід" вихід з фойє; 
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- позначити спеціальними покажчиками місця розташування пожежних 

гідрантів; 

- перемотати всі пожежні рукави у подвійну скатку та під'єднати їх до 

пожежних кран-комплектів; 

- оснастити групові електрощитки схемою підключення споживачів з 

пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата 

захисту (плавкої вставки); 

- виконати технічне обслуговування пожежних кран-комплектів і перевірку їх 

на працездатність шляхом пуску води з регістрацією результатів перевірки в 

спеціальному журналі; 

- забезпечити збереження в будинку культури 10% запасу пожежних 

сповіщувачів; 

- двері, які ведуть з вентиляційних камер і електрощитової, виконати 

протипожежними та сертифікованими; 

- розробити та вивісити в кімнаті охорони інструкцію про порядок дій 

чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу. 

 

4.3. Вимоги при проведення заходів з масовим перебуванням людей 

 

Організатори заходів з масовою участю людей, повинні перед початком цих 

заходів ретельно оглянути приміщення і переконатися в їх повній готовності в 

протипожежному відношенні. 

При організації та проведенні заходів з масовим перебуванням людей: 

- допускається використовувати тільки приміщення, забезпечені не менше 

ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам норм проектування, 

не мають на вікнах грат і розташовані не вище 2 поверху в будівлях з горючими 

перекриттями; 

- ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі і з таким розрахунком, 

щоб гілки не торкалися стін і стелі; 
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- при відсутності в приміщенні електричного освітлення, заходи біля ялинки 

повинні проводитися тільки в світлий час доби; 

- ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням ПУЕ. При використанні 

електричної освітлювальної мережі без понижувального трансформатора на ялинці 

можуть застосовуватися гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок 

напругою до 12 В. Потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; 

- при виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання 

лампочок, іскріння і т. п.) вона повинна бути негайно знеструмлена. 

Забороняється: 

- застосовувати дугові прожектори, свічки і хлопавки, влаштовувати 

феєрверки та інші світлові пожежонебезпечні ефекти, які можуть призвести до 

пожежі; 

- прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, що 

не просочені вогнезахисними складами; 

- одягати дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів; 

- проводити вогневі, фарбувальні і інші пожежонебезпечні і 

вибухонебезпечні роботи; 

- використовувати віконниці на вікнах для затемнення приміщень; 

- зменшувати ширину проходів між рядами і встановлювати в проходах 

додаткові крісла, стільці і тощо; 

- повністю гасити світло в приміщенні під час заходу; 

- допускати заповнення приміщень людьми понад установлену норму. 

При проведенні заходів має бути організовано чергування на сцені та в 

зальних приміщеннях відповідальних осіб. 

У будівлях з масовим перебуванням людей на випадок відключення 

електроенергії у обслуговуючого персоналу повинні бути електричні ліхтарі. 

Кількість ліхтарів визначається керівником, виходячи з особливостей об'єкта, 

наявності чергового персоналу, кількості людей у будівлі, але не менше одного на 

кожного працівника чергового персоналу. 
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Килими, килимові доріжки та інші покриття підлог в приміщеннях з масовим 

перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги. 

Об'ємні знаки пожежної безпеки з автономним живленням і від 

електромережі, які використовуються на шляхах евакуації (зокрема світлові 

покажчики "Евакуаційний (запасний) вихід", "Двері евакуаційного виходу"), 

повинні постійно перебувати в справному і включеному стані. У залах вони можуть 

включатися тільки на час проведення заходів з перебуванням людей. Евакуаційне 

освітлення повинно вмикатися автоматично при припиненні електроживлення 

робочого освітлення. 
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5. Організація гасіння пожежі в будинку культури 

 

5.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі   

 

Приймаємо, що пожежа виникла на естраді у залі для глядачів.  

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його виникнення до 

введення стволів на гасіння. 

орслзбсповвіл τττττ      (5.1) 

де  спов  – час за який виявили та сповістили пожежно-рятувальну службу про 

пожежу, приймаємо 2хв.; 

зб  – час збору особового складу, нормативне значення, дорівнює 1хв.; 

сл  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби до місця 

виклику; 

ор  – час оперативного розгортання. 

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особистостей 

обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 3 хв. 

Визначаємо час слідування по формулі: 

V

h60
сл


      (5.2) 

де: h – довжина шляху слідування – 2 км 

 v – середня швидкість руху пожежних автомобілів, приймаємо її 40 км/год. 

.75,3
40

5,260
хвсл 


  

Звідси час вільного розвитку дорівнює 

75.933.7512τвіл  хв. 

2. Розрахуємо радіус пожежі. Так як сцена не оброблена вогнезахисним 

розчином, то приймемо лінійну швидкість пожежі рівній 1,5 м/хв. 
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віллVR  5,0      (5.3) 

.3,775,95,15,0 мR   

3. Визначаємо площу пожежі. Так як пожежа фронт пожежі досяг 

протилежних стін, то вона набуває форми прямокутника: 

      baSп       (5.4) 

2045,853,765,11 мSп   

4. Визначаємо площу гасіння пожежі. Так як радіус пожежі більший за 

глибину гасіння ручними пожежними стволами (5м.), то площа гасіння буде 

визначатися за наступною формулою: 

bhnSг       (5.5) 

де: n – кількість напрямків введення стволів на гасіння; 

      h – глибина гасіння ручним пожежним стволом "Б"; 

25,5865,1151 гS  

5. Визначаємо необхідну  для локалізації пожежі витрату води. 

      
г

sг

потр

гас ISQ       (5.6) 

де г

sI  – необхідна інтенсивність подачі вогнегасної речовини (води) на 

гасіння пожежі, л/с  м
2
. 

слQпотр

гас 7375,815,025,58   

6. Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння. Виходячи з того, що 

пожежа набула не значних розмірів, гасіння будемо виконувати стволами "Б", 

витрата води яких складає 3,7 л/с. Отже:  

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N       (5.7) 

36,2
7,3

7375,8
гас

прN  

Отже, для локалізації пожежі необхідно три ствола "Б". 
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7. Визначаємо кількість стволів необхідних для захисту будівельних 

конструкцій. 

Згідно оперативно-тактичних характеристик будівлі на захист необхідно буде 

подати 1 ствол "Б", для захисту покрівлі, та по одному стволу "Б" зі сторони 

коридору і входу з вулиці. 

5. Визначаємо фактичну витрату води. 

     слQQQ зах

ф

гас

ф

заг

ф      (5.8) 

де гас

фQ  –  витрата води на гасіння, 

       
зах

фQ  – витрата води на захист. 

,1,117,33.. слQNQ Бст

гас

Бст

гас

ф   

.1,117,33.. слQNQ Бст

зах

Бст

зах

ф   

де гас

БстN .  та  зах

БстN .  –  кількість стволів поданих на гасіння пожежі та захист, 

                     БстQ .  – витрата води зі ствола. 

Звідси: 

слQзаг

ф 2,221,111,11   

Існуюча мережа зовнішнього пожежогасіння в змозі задовольнити дані 

потреби.  

6. Визначаємо необхідну кількість особового складу.  

   11123  звПБроздахГДЗСсо NNNNNN    (5.9) 

де ГДЗСN
 – кількість особового складу зайнятих гасінням і захистом 

конструкцій у ланках ГЗДС; 

дахN  – кількість стволів, що працюють на даху; 

розN  – кількість особового складу який працює на розгалуженні; 

ПБN  – кількість особового складу працюючих на посту безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

чоловікN со 261115132135   
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7. Визначаємо необхідну кількість оперативних відділень.  

При визначенні необхідної кількості підрозділів будемо виходити з такої 

умови: у розрахунках гарнізону знаходяться переважно пожежні автоцистерни. 

Отже, середню кількість особового складу для одного відділення приймаємо у 

складі чотирьох чоловік. 

Тоді: 

4

/
.

со
відд

N
N       (5.10) 

.7
4

26

4

/
. відділень

N
N со

відд   

 

5.2. Безпека праці під час виконання дій за призначенням 

 

Особовий склад групи розвідки в залежності від характеру, місця, площі 

пожежі, ступеня задимленості або загазованості повинен мати: 

- засоби захисту органів дихання одного типу; 

- засоби рятування та саморятування; 

- прилади освітлення та зв’язку; 

- інструмент для вскриття конструкцій; 

- засоби гасіння. 

Роботи по рятуванню людей проводити швидко, але обережно, щоб не були 

причинені ушкодження врятованим людям. Не допускати до використання для 

рятування та самоврятування мокрих або маючих велику вологість рятувальних 

мотузок, а також мотузок, які не стоять у розрахунку. Рятування та самоврятування 

проводиться особовим складом у рукавицях, щоб уникнути отримання ушкоджень. 

Кришку люків пожежних гідрантів відкривати спеціальним гачком або 

ломом, при цьому слідкувати за тим, щоб кришка не впала на ноги. Не 

застосовувати відкрите полум’я для освітлення колодязя пожежного гідранту. 
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Для розгортання обирати найбільш короткі, зручні та безпечні шляхи 

прокладання рукавних ліній. В нічний час шляхи, по яким намічене розгортання, 

освітлюють або позначають сигнальними вогнями червоного кольору.  

При проведенні розгортання забороняється: 

- приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- спускатися у будь-які колодязі підземних комунікацій без апарату захисту 

органів дихання та рятувальної мотузки; 

- надівати на себе лямку, яка з’єднана з рукавною лінією пожежного стволу, 

при підйомі нагору, роботі нагорі; 

- знаходитись під вантажем при його підйомі або спуску на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та інше) по ходу руху, а поперечні пили та ножівки – без чохлів. 

При залученні додаткових підрозділів перед безпосереднім гасінням слід 

проінструктувати особовий склад прибуваючих підрозділів про оперативну 

обстановку, що склалася на момент їх прибуття. 

Особливу увагу звертати на безпеку особового складу під час роботи нагорі, 

у темряві та взимку. Під час роботи на даху слідкувати за станом несучих 

конструкцій. У випадку загрози обвалу особовий склад повинен негайно відходити 

у безпечне місце. 

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити відключення електропроводів. 

Відключення мережі розрізанням електропроводів спеціальними ножицями 

допускається тільки після того, коли іншими прийомами (вимикачем, 

рубильником) цього зробити неможливо, якщо напруга в мережі не більше 220В. 
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Висновки 

 

Забезпечення пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням 

людей – один з невід'ємних факторів забезпечення добробуту в нашому 

суспільстві. Найбільша цінність – життя людини, і тому всі зусилля повинні бути 

спрямовані на забезпечення факторів, які впливають на це. 

Актуальність теми даної дипломної роботи обумовлена тим, що на об’єкті 

існує можливість перебування великої кількості людей і тому виникнення пожежі 

на цьому об’єкті може призвести до значних непоправних втрат. 

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення 

організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, 

забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення 

негативних економічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для 

швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. В зв'язку з 

цим, в рамках виконання дипломної роботи, мною була проведена перевірка 

протипожежного стану будинку культури ім. В. Мамедова м. Баку 

Азербайджанської Республіки за результатами якої було запропоновано ряд 

організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення рівня пожежної 

безпеки об’єкту. 

Крім того в роботі виконаний розрахунок необхідних сил та засобів для 

забезпечення ліквідації можливої пожежі, визначення необхідної кількості 

пожежно-рятувальних підрозділів та особового складу для її гасіння за найбільш 

несприятливих умов виникнення та розвитку, передбачені заходи з питань безпеки 

праці під час ліквідації пожежі. 

 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2017-03із.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
41 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Література 

 

1. Аналітичні розрахунки для обґрунтування оперативних дій пожежно-

рятувальних підрозділів. Практикум: Навчальний посібник / В.В. Сировий, Ю.М. 

Сенчихін, Л.В. Ушаков, О.В. Бабенко. – Харків: НУЦЗУ, 2010. – 262 с. 

2. ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва". 

3. ДБН В.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій". 

4. ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди". 

5. ДБН В.2.5-56:2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 

протипожежного захисту". 

6. ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація". 

7. ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання зовнішні мережі та споруди". 

8. ДБН 2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади". 

9. ДСТУ 2272-06 "Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять". 

10. Иванников В.П., Клюс П.П. "Справочник руководителя тушения 

пожара". 

11. Кодекс цивільного захисту України. 

12. Конституція України. 

13. Методика розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у 

будівлях і на територіях різного призначення. Наказ МНС  України від 16.12.2011р. 

№1341. 

14. Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо 

планових (позапланових) перевірок. Наказ ДСНС України від 11.01.2018 р. № 13. 

15. Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС  

України від 16.12.2011р. №1342. 



 

     

НУЦЗУ.6.2017-03із.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
42 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

16. Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировий, 

Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, І.Г. Дерев'янко. – Х.: НУЗЦУ, 2015 – 216 с. 

17. Правила безпеки праці в підрозділах МНС України. Наказ  МНС України 

від 07.05.2007 р. № 312. 

18. Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС України від  

30.12.2014 р. № 1417. 

19. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Наказ МНС України від 

13.03.2012 р. № 575. 


