
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 
 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи 

освітнього ступеня "Бакалавр" 
 

на тему:  
 

"Забезпечення пожежної безпеки середньої школи №264 м. Баку 

Азербайджанської Республіки" 
 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 5 курсу,  

групи ЗПБ-14-653ін 

спеціальності 6.170203 "Пожежна безпека" 

Алієв М.К. 
 

Керівник: Кривошей Б.І. 
 

Рецензент: Бородич П.Ю. 
                    

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 року 
  



  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
 

 

Освітній ступінь "Бакалавр" 

 

Спеціальність 6.170203 "Пожежна безпека" 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ІтаАРТ 

підполковник служби цивільного захисту 

к.т.н., доцент 

        А.Я. Калиновський 

 

“____” _________________2019 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

                                         Алієву Мір Каміль Камран огли                                        . 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Забезпечення пожежної безпеки середньої школи №264 м. Баку 

Азербайджанської Республіки                                                                                         . 

керівник роботи Кривошей Борис Іванович, к.т.н., доцент                                          . 
                                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від “28” лютого 2019 року №32 
 

2. Строк подання здобувачем роботи “15” травня 2019 року 
 

3. Вихідні дані до роботи 1. Проектно-технічна документація на об'єкт               . 

            2. Матеріали наглядової справи на об'єкт                     . 

            3. План пожежогасіння на об’єкт                                   . 

            4. Нормативні документи (ППБУ, ДСТУ, ДБН)           . 
 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)  

1. Загальна характеристика та пожежна небезпека школи.                              . 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки школи.       . 

3. Організація гасіння пожежі.                                                                            . 

4. Безпека праці.                                                                                                    . 
  



  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень / 

слайдів) 

1. Розташування будівель і споруд.                                                                  . 

2. План першого поверху.                                                                                  . 

3. План другого поверху.                                                                                   . 

4. Заходи, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки.                    . 

5. Розстановка сил та засобів.                                                                            . 

6. Ситуаційний план.                                                                                          . 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

7. Дата видачі завдання   05.03.2019р. 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів  роботи 

Примітка 

1 Вступ 11.03.2019  

2 Загальна характеристика та пожежна 

небезпека школи 
22.03.2019 

 

3 Профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки школи 
03.04.2019 

 

4 Організація гасіння пожежі 18.04.2019  

5 Безпека праці  30.04.2019  

6 Виконання графічної частини 15.05.2019  

    

    

 

 

Здобувач вищої освіти ________ Алієв М.К.  

 

Керівник роботи  __________   Кривошей Б.І. 
 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-002.ІтаАРТ.РПЗ      
Изм Лист Підп. № докум Дата 

Розроб. Алієв   

Забезпечення пожежної безпеки 

середньої школи №264 м. Баку 

Азербайджанської Республіки 

Літ. Лист Листів 

Перевір.   Кривошей    У  3 40 

     

ЗПБ-14-653ін Н. контр.    

Затверд. Калиновський   

 

 

 

Зміст 

 

 Вступ....................................................................................................................... 4 

1 Загальна характеристика та пожежна небезпека школи……………………… 6 

 1.1 Загальна характеристика школи………………………………………… 6 

 1.2 Пожежна небезпека школи.….…………………….…………………… 8 

 1.3 Аналіз генерального плану……………………………………………… 10 

 1.4 Аналіз відповідності ступеня вогнестійкості будівлі………………….. 11 

 1.5 Аналіз шляхів евакуації…………………………………………………. 14 

 1.6 Аналіз системи протипожежної автоматики…………………………… 15 

 1.7 Аналіз протипожежного водопостачання……………………………… 16 

2 Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки школи............ 17 

 2.1 Порядок здійснення перевірок протипожежного стану…………......... 17 

 2.2 Запропонування й обґрунтування організаційно-технічних заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки школи………….…………… 

 

23 

3 Організація гасіння пожежі……………………………………………………. 25 

 3.1 Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі.…………..........……… 25 

 3.2 Рекомендації по гасінню пожежі………………………………………... 28 

 3.3 Особливості проведення евакуації учнів…………..…………………… 30 

4 Безпека праці……………………………………………………………………. 32 

 4.1 Вплив небезпечних факторів пожежі на людину.…………..........…… 32 

 4.2 Безпека праці під час виконання дій за призначенням………………… 34 

 Висновок…………………………………………………………………………. 38 

 Література………………………………….……………………………………. 39 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-002.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
4 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

ВСТУП 

 

Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з постійним, або тимчасовим 

перебуванням людей є одним із пріоритетних напрямків діяльності органів та 

підрозділів МНС Азербайджанської Республіки. Особливо це відноситься до 

об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема до закладів освіти. Незважаючи 

на заходи, які приймаються з боку держави та наглядових органів, стан 

протипожежного захисту цих об’єктів залишається складним. Багато об’єктів 

експлуатується з порушенням вимог пожежної безпеки, які нерідко стають 

причиною виникнення або поширення пожежі. 

Середня школа №264 м. Баку, що розглядається в даній роботі, являє собою 

об'єкт з масовим перебуванням людей, тому цей об'єкт являє собою велику 

пожежну небезпеку, яка загрожує учням. 

Пожежна небезпека об'єкта з масовим перебуванням людей обумовлюється 

наявністю великої кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел 

запалювання і шляхів поширення пожежі. 

В будівлях  з масовим перебуванням людей при ліквідації надзвичайних 

ситуацій виникає досить складна обстановка, що потребує як її ліквідації так і 

евакуації людей  в безпечну зону.  

В нашому випадку складність ситуації при можливій пожежі пояснюється 

необхідністю рятувати дітей, що є більш небезпечним, ніж коли пожежа 

трапляється в звичайних громадських закладах. Тому говорити про актуальність 

проведення аналізу протипожежного стану зазначеного об’єкту, на мою думку, є 

недоречно. 

Як свідчить статистика, найпоширенішими причинами пожеж у закладах 

освіти стають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації 

електромереж, необережне поводження з вогнем, а характерним порушенням 

залишається відсутність у будівлях і приміщеннях систем протипожежної 
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автоматики, недостатня кількість первинних засобів пожежогасіння та відсутність 

вогнезахисної обробки будівельних конструкцій. 

З огляду на це вважаю, що обрана тема дипломної роботи, а саме 

"Забезпечення пожежної безпеки середньої школи №264 м. Баку Азербайджанської 

Республіки" є актуальною. Метою даної роботи є аналіз пожежної небезпеки школи 

та виявлення порушень вимог діючих нормативних актів з пожежної безпеки. 

Задача роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу організаційно-технічних 

заходів, запропонувавши заходи з протипожежного захисту, підвищити ступінь 

пожежної безпеки об’єкту, розрахувати необхідну кількість сил та засобів для 

гасіння можливої пожежі в приміщеннях школи, провести їх розстановку згідно 

вимог нормативних документів. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА 

ШКОЛИ 

 

1.1. Загальна характеристика школи 

 

Середня школа №264 розташована в поселені Ахмедлі Хатаінського району 

м. Баку Азербайджанської Республіки за адресою вул. Генерала Мехмандарова 9. 

Школа призначена для навчання дітей з першого по одинадцятий класи. Школа 

розрахована на одночасне навчання в ній 780 учнів. Територія школи має 

прямокутну форму площею 1,9га. та частково огороджена металевим парканом. На 

території окрім самої школи розташовані теплиця, тир, майданчик для проведення 

урочистих заходів, ігровий майданчик для учнів молодших класів, місце 

відпочинку для учнів старших класів, спортивний майданчик. Навкруги будівлі 

влаштований автомобільний проїзд шириною 3,5м. 

Будівля школи чотириповерхова з підвалом першого ступеня вогнестійкості. 

Фундамент - залізобетонний, стрічковий, зовнішні та внутрішні стіни а також 

перегородки – цегляні, перекриття та покриття – залізобетонні плити, сходи - збірні 

залізобетонні марші і площадки. Підлога в класах, актовій залі, коридорах верхніх 

поверхів та бібліотеці виконана з лінолеуму; спортивній залів - реєчна, в 

приміщеннях з вологим режимом з керамічної плитки, в їдальні та коридорах 

першого поверху – мармурова крихта.  Покрівля будівлі виконана руберойдом по 

шару бітуму. 

Будівля школи умовно поділена на три корпуси: головний, їдальня та 

спортивна і актова зали. 

Головний корпус – це чотириповерхова будівля, розмірами 75х13,5м. 

Корпус їдальні та спортивної і актової зали виконані  розмірами 37,4 х 14,7 та 17 х 

28,3 м. 

Приміщення в школі розташовані таким чином: 
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- першому поверсі: спортивна та актова зали, роздягальні, кімнати тренерів, 

їдальня, кухня з відповідними приміщеннями, хол, бібліотека з архівом, зал 

хореографії, навчальні класи, санітарні вузли; 

- другий поверх: навчальні класи, медичний пункт, вчительська, кабінет 

директора, санітарні вузли; 

- третій та четвертий поверхи: навчальні класи, кабінети психолога, 

заступника директора з АГЧ, завуча, радіовузол, санітарні вузли.  

У підвалі будівлі розміщено службові приміщення та комори, де зберігається 

старий шкільний інвентар, меблі та обладнання, електрощитова. 

Електропостачання школи передбачається від міської мережі 380/220 через 

трансформаторну підстанцію, що розташована поблизу школи, водопостачання - 

від міської водопровідної мережі, опалення – центральне водяне. Телефонний 

зв’язок здійснюється від міської АТС з установкою в приміщеннях телефонних 

апаратів. Радіомережі підключаються до міських мереж. 

Навколо будівлі школи виконаний магістральний господарсько-питний 

водопровід з колодязями, в яких встановлено два пожежних гідранта. Внутрішнім 

протипожежним водопостачанням будівлю не обладнано.  

Школу обладнана пожежною сигналізацією, пульт спостереження якої 

встановлений у вчительській  на другому поверсі. В системі застосовані теплові 

пожежні сповіщувачі.  

У хімічній лабораторії зберігаються різні хімічні речовини та реактиви. 

Отруйні і пожежевибухонебезпечні речовини зберігаються у спеціальних 

металевих шафах. Небезпечних речовин небагато, але у разі виникнення пожежі 

можуть виникати певні ускладнення з оперативною обстановкою на об’єкті. 

Шляхами евакуації є сходові клітини і коридори. 

В нічний час у приміщенні школи знаходиться сторож.  
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1.2. Пожежна небезпека школи 

 

Будівля школи збудована з неспалимих матеріалів I ступенів вогнестійкості. 

У будівлі здійснене коридорне планування з вестибюлем з двобічним 

розташуванням класів, спеціальних кабінетів та лабораторій. Безпосередньо в 

будівлі школи розташований спортивна зала, актова зала, бібліотека. Всі ці 

приміщення повинні мати основні та запасні евакуаційні шляхи. 

Пожежна небезпека об'єкта у першу чергу обумовлюється присутністю 

людей, а також великою пожежною навантагою, різноманітними джерелами 

запалювання і розгалуженою мережею шляхів поширення пожежі. 

Горюче завантаження в школі, в основному, знаходиться у межах 30-50 кг/м
2 

а в деяких приміщеннях (бібліотека, архів бібліотеки, роздягальні, комори тощо) 

воно значно вище. В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях 

для проведення лабораторних та дослідних робіт застосовуються та зберігаються 

різні хімічні речовини та реактиви, легкозаймисті речовини. 

При пожежах найбільшу небезпеку для життя людей, особливо в перші 

хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне задимлення приміщення у якому 

відбувається горіння, може наступити в перші хвилини горіння. Хоч в продуктах 

горіння нерідко міститься 50-100 видів хімічних сполук, що надають токсичний 

вплив, на думку більшості вчених різних країн, основною причиною загибелі 

людей при пожежах є отруєння окислом вуглецю. 

Окисел вуглеводу (СО) небезпечний тим, що він в 200-300 раз краще реагує з 

гемоглобіном крові, ніж кисень, внаслідок чого червоні кров'яні тельця втрачають 

здатність забезпечувати організм киснем. Наступає кисневе голодування, гіпоксія 

тканин, втрачається здатність міркувати, людина стає байдужою, не прагне 

уникнути небезпеки, наступає заціпеніння, запаморочення, порушення координації 

руху, а при зупинці дихання – смерть найбільш У будинку школи широко 

застосовуються матеріали, як деревинно-стружечні і деревинно -волокнисті плити в 
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меблях і офісному устаткуванні; папір; ватман; гіпсокартон у перегородках; 

деревина в різних виробах. Крім того. горючі полімерні матеріали у виді 

поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, полістирольних плиток, капронової 

вати становлять велику небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі і 

сприяють його поширенню. 

Наприклад, деревина ялинова - горючий матеріал, використовуваний при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 240
о
С виділяє теплоту до 

20305 кДж/кг. Варто оберігати від нагрівання джерел з температурою більш 100 
0
С. 

Картон - горючий матеріал, використовуваний в обробці стін, стель. Температура 

запалення 227
0
С. 

Також велику небезпеку представляють полімерні матеріали. Наприклад 

полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки приміщень 

приладів, побутової техніки. Полістирол володіє високою димоутворюючою 

здатністю. 

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, використовуваний для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних 

труб.. 

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

оббивки м'яких меблів.  

Джерелами запалювання можуть бути: 

- відкритий вогонь і іскри; 

- тепловий прояв електричного струму й атмосферної електрики;  

- тепловий прояв механічної енергії; 

- тепловий прояв хімічних реакцій. 

Продукти горіння і полум'я можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі 

через дверні, віконні і технологічні прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші 

інженерні комунікації. Аналіз пожеж, що сталися, а також проведені досліди, 

показують, що під час виникнення пожеж на перших поверхах будівлі вже  через  

5-6 хв. задимлення розповсюджується всією сходовою кліткою, а рівень 
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задимлення такий, що перебувати там без  використання засобів індивідуального 

захисту неможливо. Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів 

евакуації горючими матеріалами, використання килимів у залах, коридорах і на 

сходових клітках. Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, чим 

пояснюється швидке задимлення сходових кліток. Іноді можливо приховане 

поширення вогню - усередині підвісних стель. 

Особливо складна обстановка на пожежах може створюватись тоді, коли 

вони виникають під час проведення новорічних свят, урочистих зборів, концертів 

художньої самодіяльності та інших масових заходів, а також під час проведення 

занять.  

У будинках з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

людей, що спричинене недостатньою організованістю евакуації людей. 

Таким чином пожежна небезпека будинку школи характеризується трьома 

факторами, а саме: 

1. Наявністю великої кількості горючих речовин і матеріалів. 

2. Наявністю різноманітних джерел запалювання. 

3. Наявністю шляхів розповсюдження пожежі. 

 

1.3. Аналіз генерального плану 

 

Розташування об'єкта повинне відповідати успішному маневруванню 

пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вогню з 

одного будинку на інший й на суміжні об'єкти. В Україні діє ДБН Б.2.2-12:2018 

"Планування і забудова територій" та ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди.  

Заклади освіти". 

Що перевіряється: 

 Під'їзд до будівлі:  

передбачені пiд'їзди  для пожежних машин до будівлі, а також можливість 

об'їзду навколо будівлі (Відп. відповідно до ДБН В.2.2-12:2018 п.15.3.1) 
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 Відстань від краю проїзду доріг до стін будівлі:  

відстань від краю проїзду до стіни будівлі 8 м. (Відп. відповідно до ДБН В.2.2-

12:2018 п. 15.3.1). 

 Ширина проїздів по території: 

- проїзди на території шириною 3,5 м (Відп. відповідно до ДБН В.2.2-12:2018 

п. 15.3.1). 

 Покриття під’їздів та проїздів:  

- на території школи під'їзди та проїзди мають асфальтне покриття (Відп. 

відповідно до ДБН В.2.2-3:2018 п.5.7). 

 Протипожежні розриви між будівлями на території школи:  

- відстань між будівлею школи та іншими будівлями більша за 12м. (Відп. 

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 п. 15.2.2). 

 

1.4. Аналіз відповідності ступеня вогнестійкості будівлі  

 

Будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості і здатності 

поширювати вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, яка 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування по 

стандартному температурному режиму до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої  здатності (І). 

Значення межі вогнестійкості, будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань. Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є 

межа поширення вогню (М). 

По межі поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три 

групи: 
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- М (межа поширення вогню рівняється 0 див); 

- М1 (М  25 див - для горизонтальних конструкцій; М  40 див - для 

вертикальних конструкцій); 

- М2 (М  25 див - для горизонтальних конструкцій; М  40 див - для 

вертикальних конструкцій). 

Під ступенем вогнестійкості будинку розуміють здатність його основних 

конструктивних елементів витримувати вплив вогню і високих температур. 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

здійснюємо методом порівняння. Розрізняють вимагаєму (ВСВБ) і фактичну 

(ФСВБ) ступінь вогнестійкості будинку. Вимоги безпеки вважаються виконаними 

при дотриманні умови - межа вогнестійкості фактична повинна бути більше або 

дорівнювати межі вогнестійкості вимагаємій, а межа поширення вогню фактична 

менше або дорівнює межі, що допускається. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

- на підставі табл. 16 ДБН В.2.2-3:2018 установлюємо необхідний ступінь 

вогнестійкості будівлі в залежності від кількості учнів та поверховості будинку; 

- на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будівлі по табл. 1  

ДБН В.1.1-7:2016 визначаємо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних 

конструкцій і допустимі межі поширення вогню по цих конструкціях; 

- визначаємо фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні межі 

поширення вогню по конструкціях; 

- фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях - з допустимими межами поширення вогню, після чого робимо 

висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівельних норм. 

В першу чергу перевіряємо основні будівельні конструкції (стіни, колони, 

перекриття, перегородки, покриття, несучі елементи сходів). Відповідно до вимог, 

що наведені в табл. 16 ДБН В.2.2-3:2018, мінімальний необхідний ступінь 
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вогнестійкості нашої школи ІІ. 

Таблиця 1.1 - Характеристики будівельних конструкцій. 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Висн

овок МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 
Несучі стіни цегляні 

товщиною 510мм. 

REI 

540 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 

2 
Несучі стіни цегляні 

товщиною 380мм. 

REI 

280 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 

3 
Несучі стіни цегляні 

товщиною 250мм. 

REI 

210 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 

4 
Перегородки цегляні 

товщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 II 

Відпо

відає 

5 
Перегородки цегляні 

товщиною 65 мм. 
EI 60 М0 І EI 15 М0 II 

Відпо

відає 

6 

Перекриття та покриття з 

багатопустотних 

залізобетонних плит 

товщиною 220 мм. 

REI 60 M0 I REI 45 M0 II 
Відпо

відає 

7 

Сходові площадки, 

марші сходових кліток 

залізобетонні 

R 60 M0 І R 60 M0 II 
Відпо

відає 

 

В результаті перевірки ступеня вогнестійкості будівлі й окремих будівельних 

конструкцій установлено: запроектована будівля загальноосвітньої школи має I 

ступінь вогнестійкості.  
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1.5. Аналіз шляхів евакуації 

 

Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, 

спрямовані на: 

- створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Евакуація людей на випадок пожежі повинна передбачатися по шляхах 

евакуації через евакуаційні виходи. 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів регламентуються 

будівельними нормами і правилами і спрямовані насамперед на забезпечення 

нормального ритму руху людей при евакуації у випадку пожежі і протидимного 

захисту шляхів евакуації.  

Необхідно враховувати, що шляхи евакуації є також основними шляхами для 

розгортання і подачі сил і засобів на гасіння пожежі. Тому в ряді випадків норми 

пред'являють до об'ємно-планувальних і конструктивних рішень шляхів евакуації 

більш жорсткі вимоги, ніж це необхідно для забезпечення процесу евакуації.  

 Кількість виходів:  

- з будівлі запроектовано дев'ять евакуаційних виходів (Відп. відповідно до 

п.7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016); 

- з верхніх поверхів запроектовано по виходи (Відп. відповідно до п.7.2.4 

ДБН В.1.1-7:2016); 

- з приміщень, розрахованих на масове перебування людей, влаштовано по 

виходи (Відп. відповідно до п.7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

 Ширина шляхів евакуації:  

- мінімальна ширина дверей складає 1м. (Відп. Відповідно до п. 7.2.7  

ДБН В.1.1-7:2016); 

- мінімальна ширина коридорів складає 2,2 м (Відп. Відповідно до п. 9.9  
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ДБН В.2.2-3:2018). 

 Напрям відкривання дверей:  

- двері до сходових клітин верхніх поверхів відчиняються не за напрямком 

руху з будівлі (Не відп. Відповідно до п. 7.2.9 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.6. Аналіз системи протипожежної автоматики 

 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 всі приміщення школи, за винятком 

окремих, що визначені у зазначених нормах, обладнані пожежною сигналізацією. 

В системі використані теплові пожежні сповіщувачі ИП 105-1-А3. В якості 

приймально-контрольного пристрою в системі використано приймально-

контрольний пристрій Циркон-5, що розміщений в приміщенні вчительської. 

 Наявність системи пожежної сигналізації: 

- влаштована із застосуванням теплових пожежних сповіщувачів (Відп. 

Відповідно до п. 7.3 табл. А1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014); 

 Вивід сигналу про спрацювання пожежної сигналізації: 

- сигналу про спрацювання пожежної сигналізації не виведено на пульт 

централізованого спостереження (Не відп. Відповідно до п. 5.8 ДБН В.2.5-56:2014); 

 Розміщення контрольно-приймального приладу: 

- контрольно-приймальний прилад розміщено в приміщенні на другому 

поверсі (Не відп. Відповідно до п. 5.9 ДБН В.2.5-56:2014); 

 Наявність системи оповіщення про пожежу: 

- влаштована система оповіщення про пожежу (Відп. Відповідно до п. 5.1 

табл. Б1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014); 

 Тип системи оповіщення про пожежу: 

- система оповіщення влаштована другого типу (Не відп. Відповідно табл. Б2 

додатку Б ДБН В.2.5-56:2014); 
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 Система пожежегасіння: 

- для гасіння пожеж в зонах з кухонним обладнанням не влаштовано 

установку пожежегасіння (Не відп. Відповідно до п. 8.1.5 ДБН В.2.5-56:2014). 

 

1.7. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

Аналіз протипожежного водопостачання об’єкту охоплює питання 

забезпеченості необхідної кількості вогнегасячих речовин, можливість їх 

використання під час оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами, 

наявність необхідного обладнання для забезпечення безперешкодного 

використання наявних вододжерел в разі виникнення пожежі. 

На території школи зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується 

від двох пожежних гідрантів, що встановлені на господарсько-питному 

водопроводі Ø 100 мм . Відстань від гідрантів до будівлі складає 15 м., робочий 

тиск у мережі – 2-3 атм. Внутрішнім протипожежним водопостачанням будівлю не 

обладнано. 

 Наявність зовнішнього протипожежного водогону: 

- влаштовано водогін діаметром 100мм. (Відп. Відповідно до п.6.2.1  

ДБН В.2.5-74:2013); 

 Схема зовнішнього протипожежного водогону: 

- водогін влаштований кільцевим (Відп. Відповідно до п.12.5  

ДБН В.2.5-74:2013); 

 Кількість пожежних гідрантів: 

- передбачене пожежегасіння від двох пожежних гідрантів (Відп. Відповідно 

до п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013); 

 Наявність внутрішнього протипожежного водогону: 

- внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене (Не відп. 

Відповідно до табл. 3 ДБН В.2.5-64:2012). 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ШКОЛИ 

 

2.1. Порядок здійснення перевірок протипожежного стану 

 

Перевірка протипожежного стану складається з підготовки до перевірки, 

проведення перевірки, оформлення результатів перевірки та вжиття відповідних 

заходів реагування за результатами перевірки. 

Підготовка до перевірки включає в себе: 

- ознайомлення з матеріалами наглядової справи щодо об’єкта перевірки; 

- визначення переліку питань, необхідних для проведення; 

- ознайомлення з відповідними нормативно-правовими актами та 

нормативними документами, що стосуються пожежної безпеки, з матеріалами про 

пожежі на об’єктах перевірки, а також з технічною документацією і довідковою 

літературою, яка характеризує пожежну небезпеку об’єкта перевірки. 

Перед перевіркою посадові особи зобов’язані: 

- з’ясувати, хто від суб’єкта господарювання братиме участь у її проведенні; 

- у разі участі у проведенні перевірки уповноваженої особи отримати 

оригінал або належним чином завірену копію документа, яким уповноважено 

відповідну особу; 

- надати керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі 

посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує 

посадову особу, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення на 

проведення перевірки. 

Перед початком перевірки посадова особа вносить запис до журналу 

реєстрації перевірок суб’єкта господарювання (за його наявності) про здійснення 

перевірки. 
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Під час перевірки посадові особи зобов’язані дотримуватись установлених 

правил внутрішнього розпорядку роботи суб’єкта господарювання, правил 

перепускного, внутрішньооб’єктового режиму, особливостей здійснення режимних 

заходів та вимог охорони праці. 

Посадові особи під час здійснення перевірок мають право: 

- проводити огляд (обстеження) об’єкта перевірки, перевіряти організацію 

роботи та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під 

час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом; 

- одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта 

господарювання довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо 

об’єкту перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають 

під час перевірки; 

- вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог 

законодавства з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

- вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 

- звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку 

недопущення посадових осіб до проведення перевірки в цілому чи до окремих 

приміщень об’єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодавством 

порядку, з вимогою щодо зобов’язання суб’єкта господарювання забезпечити 

допуск до здійснення перевірки в цілому або частини приміщень об’єкта перевірки; 

- надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання 

приписи про усунення порушень законодавства; 

- притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, 

винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

невиконанні приписів та постанов посадових осіб; 

- вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій; 
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- фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з 

наданням копії запису керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта 

господарювання; 

- звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування 

у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, 

виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, 

дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-

монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 

протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу 

життю та/або здоров’ю людей; 

- застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки відповідно до закону. 

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб до 

проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, яка 

здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою особою, яка 

здійснює перевірку, складається акт про недопущення до проведення планової 

(позапланової) перевірки. 

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки 

складається у двох примірниках, один з яких надається керівнику або 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання, а другий з відміткою про 

ознайомлення зберігається в наглядовій справі. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

від підписання акта про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевірки посадовою особою робиться відповідна відмітка щодо відмови від 

ознайомлення та отримання цього акта. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n176
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n176
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У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

отримати зазначений акт такий акт надсилається рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення. 

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки 

складається акт перевірки. 

Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або 

розбірливим почерком на друкованих формах. Не допускається внесення до акта 

перевірки недостовірної інформації. 

Посадова особа зазначає в акті перевірки стан додержання і виконання 

суб’єктом господарювання вимог відповідного законодавства. 

В акті перевірки детально описуються виявлені порушення суб’єктом 

господарювання з посиланням на відповідні вимоги законодавства. 

У разі розміщення на об’єкті перевірки приміщень (будівель), що 

використовуються іншими суб’єктами господарювання для провадження 

господарської діяльності, порушення, виявлені в цих приміщеннях (будівлях), 

зазначаються в акті перевірки з розмежуванням порушень щодо кожного окремого 

приміщення об’єкта перевірки. 

Якщо приміщення (будівлі) перебувають у власності фізичної особи, а 

діяльність в них здійснює суб’єкт господарювання (орендар), акт перевірки 

вручається суб’єкту господарювання (орендарю), який підлягає перевірці. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються 

посадовими особами, які здійснювали перевірку, та керівником суб’єкта 

господарювання або уповноваженою ним особою, а також іншими особами, які 

брали участь у перевірці. 

Один примірник акта перевірки надається керівнику суб’єкта 

господарювання або уповноваженій ним особі. У випадку проведення перевірки 

суб’єкта господарювання, на об’єкті перевірки якого є наявними приміщення 

(будівлі, споруди, території), що надаються в оренду (суборенду) іншим суб’єктам 
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господарювання, використовуються останніми для провадження господарської 

діяльності та відображені в акті перевірки, копія акта надається/вручається 

керівнику або уповноваженій особі такого суб’єкта господарювання. 

Другий примірник акта перевірки зберігається протягом п’яти років у 

наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку. До акта 

перевірки додаються копії документів, що підтверджують факт поштового 

відправлення, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі 

надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення). 

Акти перевірок реєструються у журналі реєстрації актів, складених за 

результатами проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

У разі відсутності порушень вимог законодавства посадова особа, яка 

здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику чи заступнику 

керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено 

питання державного нагляду (контролю). 

На підставі рапорту керівник чи заступник керівника, до повноважень якого 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання державного нагляду 

(контролю), листом повідомляє суб’єкта господарювання про відсутність порушень 

за результатами здійснення перевірки. 

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства, 

які створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, здійснюється звернення у 

порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до 

адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного 

або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства 

роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, 

експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а 

також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення 

проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n179
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n179
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n179
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15#n179
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пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання 

послуг. 

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою на 

підставі акта перевірки складається припис про усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

На підставі акта перевірки, складеного за результатами позапланової 

перевірки звернення до адміністративного суду щодо вжиття заходів реагування у 

вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих 

виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, 

споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, 

устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі 

будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем 

та засобів протипожежного захисту, надання послуг та/або складання припису є 

обов’язковим. 

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими 

особами, які здійснювали перевірку, та керівником суб’єкта господарювання або 

уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта 

перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним 

особі для виконання, а другий - долучається до наглядової справи органу, посадові 

особи якого здійснювали перевірку, для контролю. 

До припису включаються неусунені порушення, виявлені під час проведення 

попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх усунення, та 

пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові 

порушення, які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення. 

Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому 

приписі, якщо такий є, посадова особа, яка здійснювала перевірку, зобов’язана 

зробити відмітки. При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/paran184#n184
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/paran184#n184
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кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис 

посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні - у кінці припису 

відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які 

вжито за наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник суб’єкта 

господарювання або уповноважена ним особа. 

 У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи 

строками їх усунення керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним 

особа має право оскаржити припис. 

Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються 

посадовою особою, які здійснювали перевірку, залежно від виявлених порушень. 

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, 

здійснюється органом, який його видав. 

 

2.2. Запропонування й обґрунтування організаційно-технічних заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки школи 

 

На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану школи, а 

також для підвищення протипожежного захисту будівлі пропонуються наступні 

рішення: 

- двері до сходових клітин верхніх поверхів виконати такими, що 

відчиняються за напрямком руху з будівлі (п. 2.27 розділу ІІІ ППБУ, п. 7.2.9  

ДБН В.1.1-7:2016); 

- двері електрощитової виконати протипожежними та такими, що мають 

сертифікат відповідності (п. 1.24 розділу IV ППБУ); 

- відремонтувати всі світлові покажчики "Вихід" над евакуаційними 

виходами ( п. 2.3.2 розділу ІІІ ППБУ); 

- здійснити вивід сигналу про спрацювання пожежної сигналізації на пульт 

централізованого спостереження (п. 5.8 ДБН В.2.5-56:2014); 
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- виконати замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 розділу 

ІV ППБУ); 

- розмістити контрольно-приймальний прилад системи пожежної сигналізації 

в приміщенні, що розташоване на першому поверсі будівлі (п. 5.9 ДБН В.2.5-

56:2014); 

- забезпечити всі електричні щити схемою підключення споживачів (п. 1.6 

розділу IV ППБУ); 

- оснастити місця розташування пожежних гідрантів відповідними 

покажчиками (п. 2.1 розділу V ППБУ); 

- забезпечити будівлю вказівними знаками для зазначення місцезнаходження 

первинних засобів пожежегасіння (п. 3.10 розділу V ППБУ); 

- виконати зачинення дверей евакуаційних виходів за допомогою запорів 

(засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються (п. 10 розділу ІІІ 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України); 

- виконати систему оповіщення про пожежу такою, що відповідає третьому 

типу (п. 5.1 табл. Б1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014); 

- виконати ґрати, встановленні на вікнах навчальних класів першого поверху, 

такими, що можна розкривати розсувати або знімати (п. 2.16 розділу ІІІ ППБУ); 

- влаштувати систему автоматичного пожежегасіння в зонах з кухонним 

обладнанням (п. 8.1.5 ДБН В.2.5-56:2014); 

- забезпечити збереження в школі 10% запасу пожежних сповіщувачів 

(п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-2014); 

- влаштувати в будівлі систему внутрішнього протипожежного 

водопостачання (табл. 3 ДБН В.2.5-64:2012). 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 

 

Визначення необхідної для локалізації кількості сил та засобів будемо 

виконувати відповідно до «Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для 

гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення», що затверджена 

наказом МНС №1341 від 16.12.2011р. 

Приймемо, що пожежа виникла в бібліотеці школи на першому поверсі через. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

     орслзбсповвияввіл      (3.1) 

де  вияв  – час за який виявили пожежу;  

спов  – час за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 

зб  – час збору особового складу; 

сл  – час слідкування підрозділів пожежно-рятувальної служби до місця 

виклику; 

ор  – час оперативного розгортання. 

Оскільки школу обладнано установкою пожежної сигналізації а сигнал про її 

спрацювання, приймаємо, що .3споввияв хв  зб  і ор  є нормативними значенням, 

тому приймаємо їх рівними 1 та 3 хвилинам відповідно. 

Час слідкування визначається за наступною формулою: 

      
V

h
сл




60
      (3.2) 

де h=2км. – відстань від пожежної частини до школи; 

v=40 км/год. – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів. 

.3
40

260
хвсл 
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.103313віл хв  

Визначаємо радіус пожежі: 

     105,0  лVR      (3.3) 

де Vл=1,2 м/хв. – лінійна швидкість розповсюдження полум’я. 

.5,75,1105,0 мR   

Визначаємо площу пожежі. Так як бібліотека має прямокутну форму з 

розмірами 12х4м. а фронт пожежі розповсюдився до протилежних стін то площу 

будемо розраховувати за наступною формулою: 

      baSп       (3.4) 

де a – довжина приміщення; 

b – ширина приміщення. 

248412 мSп   

Визначаємо площу гасіння. Приймаємо, що гасіння буде відбуватися по всій 

площі: 

    hbnSг       (3.5) 

де: n – кількість напрямків введення стволів на гасіння; 

h – глибина гасіння ручними пожежними стволами. 

Оскільки гасіння пожежі можливе тільки через вхідні двері, що розташовані 

посередині приміщення, то приймаємо кількість напрямків введення стволів 2 

(гасіння праворуч та ліворуч від дверей): 

240542 мSг   

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води: 

     слISQ г

sг

гас

потр  ,    (3.6) 

де 2/1,0 мслI г

s   – інтенсивність подачі води на гасіння, яка визначається за 

довідником керівника гасіння пожежі. 

слQгас

потр 0,41,040   

Визначаємо кількість стволів необхідну для гасіння пожежі:  
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гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N      (3.7) 

де слQгас

пр /7,3 - витрата води ствола "Б". 

.2
7,3

0,4
одN гас

пр   

Отже для гасіння даної пожежі необхідно буде подати два ствола "Б". 

Враховуючи можливість утворення в приміщенні високої щільності продуктів 

горіння ствол необхідно буде подавати ланкою ГДЗС. 

Визначаємо необхідну кількість стволів для захисту. Виходячи з 

геометричних та архітектурних характеристик будівлі приймаємо рішення про 

подання стволів на захист за наступними напрямками: 

– захист суміжних приміщень на другому поверсі; 

– недопущення розповсюдження пожежі через віконні отвори по фасаду 

будівлі. 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння та захист: 

слQNQ Бст

гас

Бст

гас

ф 4,77,32..     (3.8) 

.4,77,32.. слQNQ Бст

зах

Бст

зах

ф     (3.9) 

Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

слQQQ зах

ф

гас

ф

заг

ф 8,144,74,7  .            (3.10) 

Мережа зовнішнього пожежегасіння в змозі задовольнити дані потреби.  

Щоб визначити кількість відділень, необхідних для виконання всього об’єму 

роботи, визначимо необхідну кількість особового складу: 

   11113 ""  звПБрозБстГДЗСсо NNNNNN  (3.11) 

де ГДЗСN
 – кількість ланок ГЗДС; 

розN  – кількість встановлених розгалужень; 

""БстN  – кількість стволів "Б", що "працюють" поза зоною задимлення; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 
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звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

    чоловікN со 161113121133   

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

     .4
4

16

4
від

N
N

со

від     (3.12) 

Отже, для гасіння даної пожежі необхідно залучити 16 чоловік особового 

складу пожежних частин міста, що складає 4 оперативних відділення. 

 

3.2.  Рекомендації по гасінню пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

- по прибуттю до місця пожежі за зовнішніми ознаками передати інформацію 

на пункт зв'язку частини; 

- провести розвідку і оцінити обстановку на пожежі; 

- встановити чи всі діти евакуйовані з будівлі; 

- визначити вирішальний напрямок, необхідну кількість сил та засобів; 

- негайно організувати і особисто очолити рятування людей і матеріальних 

цінностей; 

- організувати оперативний штаб та визначити місце його розташування;  

- назначити з числа осіб керівного складу відповідальних за виконання 

правил безпеки праці; 

- при необхідності організувати пункт медичної допомоги; організувати  

взаємодію зі службами, що приймають участь в гасінні пожежі; 

- особисто переконатися в ліквідації горіння. 

 

Рекомендації начальник оперативного штабу. 

- провести розстановку сил та засобів згідно з рішенням керівника гасіння 

пожежі; 

- прийняти заходи щодо відключення електроенергії; 
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- вивчити обстановку на пожежі шляхом організації розвідки і отримання 

даних від начальників оперативних дільниць; 

- викликати при необхідності додаткові сили і засоби, передати накази КГП 

керівникам підрозділів;  

- організувати зв'язок на пожежі; 

- при необхідності викликати спеціальні служби міста і організувати з ними 

взаємодію; 

- створити оперативні дільниці, призначити їх начальників, визначити для 

них задачі; 

- постійно підтримувати зв'язок з пунктом зв'язку частини; 

- вести документацію оперативного штабу, залучаючи до цього начальника 

тилу; 

- організувати підміну особового складу при довгій роботі на пожежі. 

 

Рекомендації начальнику тилу. 

провести розвідку вододжерел; 

організувати зустріч і розстановку на вододжерела прибуваючих машин; 

забезпечити постійну подачу вогнегасячої речовини; 

забезпечити найбільш ефективне використання техніки; 

при необхідності забезпечити своєчасну заправку пожежно-рятувальних 

автомобілів паливом; 

забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з робітниками міліції 

по регулюванню руху міського транспорту; 

вести облік роботи пожежно-рятувальної техніки; 

скласти схему розстановки пожежно-рятувальних автомобілів на 

вододжерела і прокладки магістральних рукавних ліній; 

організувати взаємодію зі службами водопостачання. 
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Рекомендації обслуговуючому персоналу, викладачам та учням. 

Найчастіше на пожежі люди гинуть від незнання й невміння елементарних 

правил поводження при виникненні пожежі на об'єкті. Тому невід'ємною частиною 

забезпечення пожежної безпеки об’єкта є розробка інструкції з дій громадян після 

виявлення ними пожежі в будівлі. 

При пожежі в школі громадяни, викладачі та учні, що перебувають на 

поверсі, де виникла пожежа, повинні: 

- повідомити в пожежно-рятувальну службу за телефоном "101"; 

- оповістити про пожежу інших на поверсі; 

- по можливості приступити до гасіння пожежі за допомогою наявних 

первинних засобів пожежегасіння (вогнегасників). 

Люди що знаходяться на нижче і вище розташованих поверхах школи, 

повинні: 

- покинути приміщення через евакуаційні шляхи і вийти на вулицю; 

- перед виходом з приміщень виключити всі електричні прилади; 

- оповістити про пожежу інших на поверсі. 

 

3.3. Особливості проведення евакуації учнів 

 

При розвідці необхідно встановити: кількість учнів, які перебувають в школі, 

найкоротші і безпечні шляхи евакуації і загрозу їм від диму і вогню, чи почалася їх 

евакуація і як вона проходить, кількість обслуговуючого персоналу, який можна 

використовувати для проведення евакуації, стан шляхів евакуації і, якщо це 

необхідно, вводить стволи на їх захист. Разом з цим швидко організовують 

видалення диму з коридорів, вестибюлів і сходових клітин шляхом розкривання 

вікон. Спочатку відкривають вікна з підвітряного боку. Двері із задимлених 

сходових клітин і коридорів, що ведуть до класів, лабораторій і інших приміщень, 

де є люди, необхідно щільно закривати. 
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Евакуацію необхідно організувати і проводити за планом евакуації, який 

повинен бути розроблений адміністрацією заздалегідь. При виникненні пожеж в 

школах, учнів евакуюють класами під керівництвом класних керівників або 

педагогів, які проводили заняття в класі. 

Після прибуття на пожежу необхідно оцінити організацію евакуації учнів і 

негайно надати допомогу педагогам, щоб швидко і планомірно її провести. 

Спочатку евакуюють дітей молодшого віку. Разом з цим необхідно організовувати 

і очолювати пошукові групи, які повинні в найкоротші терміни перевірити 

приміщення які горять або задимлені, і переконатися, що там немає людей. 

Основними шляхами евакуації є сходові клітини, коридори та вестибюлі, що мають 

безпосередні виходи назовні або виходи через окремі приміщення. 

Виведення дітей із задимлених приміщень в безпечне місце здійснюється з 

використанням не задимлених приміщень, розташованих в протилежній від місця 

горіння частини будівлі з подальшим виходом дітей на вулицю. 

Порятунок учнів з палаючих, відрізаних вогнем або димом приміщень, 

виконують пожежні через вікна за допомогою пожежних драбин, автодрабин, 

колінчастих автопідйомників, а також рятувальних мотузок. Під час рятування 

дітей пожежними драбинами необхідно пам'ятати, що учнів молодших класів 

повинні виносити пожежні або передавати з рук в руки один одному, 

закріплюючись на пожежній драбині. 

Після евакуації педагогам школи необхідно перевірити за списками 

навчальних журналів всіх школярів і розташувати їх в найближчих теплих місцях 

(в зимовий період). 

Під час пожеж в школах необхідно ретельно перевірити, чи не залишилися 

учні в лабораторіях, класах і інших задимлених приміщеннях. Слід перевірити, чи 

немає учнів в шафах або за меблями. 
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4. БЕЗПЕКА ПРАЦІ 

 

4.1. Вплив небезпечних факторів пожежі на людину 

 

В реальних умовах пожежі основними факторами пожежі (ОФП), що 

викликають втрату свідомості або смерть людей, є: прямий контакт з полум'ям, 

висока температура, недолік кисню, наявність в димі окису вуглецю та інших 

токсичних речовин, механічні дії. Найбільш небезпечні недолік кисню і наявність 

токсичних речовин, так як близько 50-60% смертей при пожежах походить від 

отруєння і задухи. 

Досвід показує, що в закритих приміщеннях зниження концентрації кисню в 

окремих випадках можливе після закінчення 1-2 хв з початку виникнення пожежі. 

Наприклад, в театрах з об'ємом залу для глядачів і сцени 25 000 м
3
 при горінні 

декорацій концентрація кисню знижується до небезпечних значень протягом  

2-3 хв. 

Особливу небезпеку для життя людей на пожежах представляє вплив на їх 

організм димових газів, що містять токсичні продукти горіння і компоненти різних 

речовин і матеріалів. Так, концентрація окису вуглецю в димі в кількості 0,05% є 

небезпечною для життя людей. У деяких випадках димові гази містять сірчистий 

газ, оксиди азоту, синильну кислоту та інші токсичні речовини, короткочасний 

вплив яких на організм людини навіть в невеликих концентраціях (сірчистий газ 

0,05%; оксиди азоту 0,025%; синильна кислота 0,2%) призводить до смертельного 

результату. 

Надзвичайно висока потенційна небезпека для життя людини продуктів 

горіння синтетичних полімерних матеріалів. Небезпечні концентрації можуть 

утворюватися навіть при термічному окисленні і руйнуванні невеликих кількостей 

синтетичних полімерних матеріалів. З урахуванням того, що синтетичні полімерні 

матеріали становлять в сучасних приміщеннях більше 50% всіх матеріалів, неважко 
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помітити, яку небезпеку вони становлять у умовах пожежі. Реальна загроза для 

життя людей в будівлях підвищеної поверховості ще більш зростає. Як показали 

дослідження пожеж в будівлях, продукти горіння можуть поширитися поверхами 

будівель вже протягом 2-3 хв. У той же час для евакуації людей, навіть при 

нормальних умовах, як правило потрібно не менше 10-15 хв, а то і більше. 

Небезпечним для життя людей є також вплив на них високої температури 

продуктів горіння не тільки в палаючому, але і в суміжних з палаючим 

приміщеннях. Перевищення температури нагрітих газів над температурою 

людського тіла в таких умовах призводить до теплового удару. Вже при підвищенні 

температури шкіри людини до 42-46 
0
С з'являються больові відчуття (печіння). 

Температура ж навколишнього середовища 60-70 
0
С є небезпечною для життя 

людини, особливо при значній вологості і вдиханні гарячих газів, а при температурі 

вище 100 
0
С відбувається втрата свідомості і через кілька хвилин настає смерть. 

Не менш небезпечним, ніж висока температура, є вплив теплового 

випромінювання на відкриті поверхні тіла людини. Так теплове опромінення 

інтенсивністю 1,4 кВт / м
2
 викликає у людини ті ж відчуття, що і температура 42-

46
0
С. Критичною ж інтенсивністю опромінення вважають інтенсивність, рівну  

4,2 кВт / м
2
. 

Ще більшої небезпеки зазнають люди при безпосередньому впливі полум'я, 

наприклад, коли вогнем відрізані шляхи порятунку. У деяких випадках швидкість 

поширення пожежі може виявитися настільки високою, що захоплену пожежею 

людину врятувати дуже важко або неможливо без спеціального захисту (зрошення 

водою, захисний одяг). До серйозних наслідків призводить і загоряння одягу на 

людині. Якщо своєчасно не збити полум'я з одягу, то людина може отримати опіки, 

які зазвичай викликають смерть. 

Нарешті, велику небезпеку при пожежі становить паніка, що представляє 

собою раптовий, несвідомий, нестримний страх, який опановує масою людей. Вона 

виникає від небезпеки, що з'явилася несподівано. Люди відразу постають перед 
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лицем грізної стихії, свідомість і воля придушуються враженням від пожежі, 

неможливістю відразу ж знайти вихід із ситуації. 

 

4.2. Безпека праці під час виконання дій за призначенням 

 

Під час розвідки пожежі 

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог Настанови з організації газодимозахисної служби 

в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  МНС України 

затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 №1342. 

З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

апаратів захисту органів дихання. 

Під час проведення розвідки пожежі, група розвідки зобов’язана: 

- при розвідці, рятуванні людей, гасінні пожежі або ліквідації аварії, НС та їх 

наслідків ланка ГДЗС повинна діяти відповідно до вимог чинних керівних 

документів з урахуванням обставин, що складаються; 

- під час розвідки та пошуку людей необхідно перевіряти у першу чергу 

важкодоступні місця (ванна кімната, шафи, тумби, під ліжками, в коморах та інших 

непримітних місцях), де велика вірогідність знаходження людей, особливо дітей, та 

бажання сховатися від впливу вогню диму та газів тощо; 

- заходячи в задимлене або загазоване приміщення (середовище) 

газодимозахисник повинен голосно повідомити про свою присутність і запитати 

про наявність людей. Прислухатися до можливої розмови або стогону; 

- якщо на голос хтось відгукнувся або почувся стогін, необхідно негайно 

розшукати цю людину і надати їй допомогу; 

- у разі, якщо на голос ніхто не відгукнувся, необхідно ретельно оглянути всі 

приміщення, починаючи з тих, де існує найбільша загроза; 

- при пошуку людей у сильно задимлених і загазованих середовищах 

(приміщеннях) або приміщеннях великої площі ланка ГДЗС повинна пересуватись 
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уступом або по фронту, перевіряючи одразу якомога більшу площу. У всіх 

випадках особовий склад повинен бути разом, не втрачати зв'язок між собою, 

слідкувати один за одним і при необхідності відразу надавати допомогу; 

- виконання пошукових робіт однією ланкою ГДЗС у межах одного 

приміщення невеликої площі нескладного планування і з розташованим поруч 

виходом, за умови візуального і голосового контакту між газодимозахисниками 

може здійснюватися відразу в декількох напрямках; 

- при виявленні ланкою ГДЗС на шляху пересування постраждалого 

необхідно повідомити пост безпеки, винести (вивести) його з небезпечної зони, 

після чого ланка ГДЗС повинна повернутися до місця виконання поставленого 

завдання; 

- при виявленні у небезпечній зоні декількох постраждалих у першу чергу 

рятують людей з ознаками життя; 

- при однаковій загрозі спочатку рятують дітей, хворих і людей похилого 

віку. 

Дії газодимозахисників повинні бути рішучими і впевненими, команди 

керівників голосними і спокійними. Ініціатива в організації рятувальних робіт 

постійно повинна знаходитись у газодимозахисників, а не у тих, кого рятують; 

Для рятування людей у першу чергу обирають найкоротші і найбезпечніші 

шляхи. 

Основними шляхами для рятування людей із загазованих або задимлених 

приміщеннях (середовищ) є основні входи і виходи, запасні виходи, незадимлені 

сходові клітини, віконні прорізи, отвори в конструкціях. 

 

Під час оперативного розгортання та ліквідації пожежі. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 
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об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх 

наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 
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- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 
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ВИСНОВОК 

 

В дипломній роботі проаналізовано протипожежний стан середньої школи 

№5 м. Баку Азербайджанської Республіки. В результаті аналізу встановлено, що 

основна пожежна небезпека школи обумовлена наявністю великої кількості 

горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів поширення 

пожежі. 

В роботі також виконана робота з перевірки протипожежного стану школи. 

В результаті перевірки  виявлено ряд порушень вимог правил пожежної безпеки, на 

основі яких розроблені заходи спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки 

об’єкта.  

Виконаним розрахунком сил і засобів, необхідних для гасіння ймовірної 

пожежі в бібліотеці, визначена необхідна кількість сил та засобів та доведена 

достатність кількості відділень, що прибувають на пожежу. 

Крім того в роботі розглянуті питання безпеки праці під час гасіння пожежі 

та наданні рекомендації посадовим особам, що приймають участь у гасінні пожежі. 
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