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ВСТУП 

 

В останні роки одним з головних напрямків діяльності органів МНС в 

Азербайджані є облік і аналіз пожеж. Така наука як статистика є надзвичайно важ-

ливою для правильної організації роботи підрозділів МНС. Всі заходи щодо 

поліпшення як профілактичної так і так-тичної роботи можна запропонувати тільки 

після ретельного збору та аналізу через статистичного матеріалу. Як свідчить 

світова статистика на се-годні збитки від пожеж перевищують сотні мільярдів 

доларів. Тобто кожна держава щодня зазнає величезних збитків від пожеж. 

Населення Азербайджану складає близько 0,5% населення світу, щорічна за-

гибель людей від пожеж в нашій країні становить до 2,5% від загальної кількості за-

гиблих в світі. 

Крім цього, пожежі завдають значної шкоди навколишньому середовищу, 

знищують природні ресурси. Від цього збільшуються економічні та соціальні втра-

ти. 

Для багатьох країн пожежі стали серйозною проблемою, і з кожним роком не-

гативний вплив на їх економіку і екологію все збільшується, вони все частіше за-

грожують життю і здоров'ю людей. 

Основним завданням, яке стоїть перед пожежною охороною Азербайджана, є 

забезпечення високого рівня пожежної безпеки. У процесі ліквідації пожежонебез-

печних ситуацій відбувається взаємодія підрозділі-ний пожежної охорони, 

суспільства і навколишнього середовища. Яскравим прикладом цього є 

функціонування системи пожежогасіння, однією з основних частин якої виступає 

система оперативно тактичної діяльності. Про-аналізувати пожежну ситуацію в 

Азербайджані за останні три роки, на основі отриманих статистичних даних, можна 

зробити висновок, що з каж-дим роком ситуація з пожежами в нашій країні 

загострюється. 

За останні роки в Азербайджані стався кілька великих пожеж, деякі з них при-

звели до жертв серед населення. Останній випадок - загоряння в торговому центрі 

"Діглас", коли вогонь знищив будівлю та завдав серйозної шкоди підприємцям - 

отримав широкий резонанс в суспільстві. 

В інфографіці представлені дані по пожежам на території Азербайджану за 

останні кілька років, в тому числі за кількістю загиблих і поранених. 

 



     

НУЦЗУ.2.16.028.ІтаАРТ.РПЗ-01 
лист 

     
6 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

 
 



     

НУЦЗУ.2.16.028.ІтаАРТ.РПЗ-01 
лист 

     
7 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

Забезпечення пожежної безпеки організацій і установ покладається на їхніх 

керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачене відповідним дого-

вором. 

Проте, як би добре не були виконані протипожежні заходи завжди існує загро-

за пожежі. 

Школа— навчальний заклад початкової, середньої або вищої освіти. 

Як засвідчили результати перевірок, протипожежний стан шкіл залишає бажа-

ти кращого. Нині усунення протипожежних недоліків на об’єктах освіти часто зво-

диться лише до того, що в школах виконують так звані «не бюджетні» заходи: про-

водять інструктажі з правил пожежної безпеки, призначають відповідальних осіб за 

протипожежний стан, а також створюють плани евакуації людей на випадок пожежі. 

Однак такі вагомі заходи, як обробка горищ вогнетривким розчином та обладнання 

приміщень навчальних закладів сигналізацією, дотепер потребує значних доопра-

цювань. 

Виконання подібних заходів передбачає значних витрат, які дерекції самотуж-

ки неспроможні профінансувати. Пожежні крани не укомплектовані пожежними ру-

кавами та стволами. Це саме і в більшості навчальних закладів обласного центру. 

Про роль вогнегасника у випадку виникнення пожежі сказано чимало. Схоже, що не 

кожен керівник школи це усвідомлює. Вогнегасників бракує скрізь, або ж наявні за-

соби первинного пожежегасіння потребують технічного обслуговування. Правила 

протипожежної безпеки встановлюють вимоги пожежної безпеки для всіх типів 

загальноосвітніх шкіл, незалежно від їх відомчої приналежності. Вимоги, що вста-

новлюють специфіку забезпечення пожежної безпеки у навчально-виробничих май-

стерень, майстерень трудового навчання, кабінетах і лабораторіях, таборах праці та 

відпочинку, їдалень, буфетах, медпунктах, музеях, спортивних спорудах, складських 

приміщеннях тощо, під час проведення сільськогосподарських та інших видів 

спеціальних робіт і занять у шкільних закладах, визначаютьсявідповідними загаль-

носоюзними та галузевими правилами пожежної безпеки. Керівники, вчителі, вихо-

вателі, викладачі, обслуговуючий персонал та інші працівники шкільних установ, а 

також учні і вихованці зобов'язані знати і суворо виконувати правила пожежної без-

пеки, а в разі виникнення пожежі приймати всі залежні від них заходів до евакуації 

людей та гасіння пожежі. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки 

шкільних установ несуть їх керівники - директори, завідуючі. 

Керівник шкільного закладу зобов'язаний: 

1. Забезпечити виконання цих правил і здійснювати контроль за дотриманням вста-

новленого протипожежного режиму всіма працівниками, учнями та вихованцями, 

вживати термінових заходів щодо усунення зазначених недоліків; 

2. Визначити терміни, місце і порядок проведення протипожежного інструктажу, а 

також список посадових осіб, на яких покладається його проведення. в) забезпечити 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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розробку і затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей, які встановлю-

ють обов'язки і дії працівників шкільного установи на випадок виникнення пожежі. 

Також ускладнюється обстановка на пожежі наявністю великої кількості го-

рючих матеріалів у вигляді паперу, картону, деревини, обробки стін та інше, а та-

кож, що найважливіше, знаходження в школах великої кількості дітей, які на випа-

док пожежі можуть створити паніку. 

Але якщо протипожежні заходи виконані на належному рівні ймовірність 

пожежі значно знижується. В зв’язку з чим забезпечення пожежної безпеки в серед-

ній школі №136 пос. Біна м. Баку є актуальним питанням на сьогоднішній день. 

Виходячи з цього при виконанні дипломної роботи необхідно зробити наступ-

не: 

- розглянути оперативно-тактичну характеристику об’єкту; 

- провести планову перевірку школи №136, згідно встановленої методики; 

- провести аналіз дотримання вимог нормативних документів щодо гене-

рального плану; 

- провести аналіз дотримання вимог нормативних документів щодо 

будівельних конструкцій; 

- провести аналіз дотримання вимог нормативних документів щодо об’ємно-

планувальних рішень; 

- провести аналіз дотримання вимог нормативних документів щодо проти-

пожежного водопостачання; 

- провести аналіз дотримання вимог нормативних документів щодо шляхів 

евакуації; 

- провести аналіз дотримання вимог нормативних документів щодо системи 

опалення та вентиляції; 

- проаналізувати особливості тактики гасіння пожеж в навчальних закладах; 

- провести розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в навчальному 

закладі; 

- надати рекомендації посадовим особам при гасінні пожежі; 

- розглянути питання безпеки праці при гасінні пожежі; 

- розглянути питання охорони навколишнього середовища. 

 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА 

 

1.1 Загальні данні про об'єкт 

 

Сфера Загальної освіти веде активну діяльність, відповідаючи Конституції 

Азербайджанської Республіки, законом «Про Освіту», відповідним указам, 

рішеннями і постановами, положеннями Міністерства Освіти і іншим нормативним 

документам. Встановлює пріоритети основного розвитку загальної освіти, 

демократизує управління освіти, підвищує самостійність відділів (відомств) освіти і 

навчально - виховних установ, а також творчу діяльність, підприємливість і 

відповідальність. У загальноосвітніх школах Республіки нарівні з Азербайджансь-

ким мовою викладаються і інші мови, як самостійні дисципліни. Такі як - російська, 

англійська, французька, німецька, талиська, аварский, лезгинський, іврит, цахурсь-

кою, хиналигскій, Удінський і курдський. 

Середня школа №136 пос. Біна м. Баку належить до Міністерства освіти Азер-

байджанської Республіки. Середня школа знаходиться за адресою г. Баку Хасилова 

Хиджрана 1, 2-й участок, пос. Бина, Хазарский (бывш. Азизбековский) район. В да-

ній загальноосвітній школі відбувається виховання та навчання дітей віком з 6 до 17 

років. Час роботи на протязі доби з 8:00 до 15:00. 

Кількість дітей що одночасно перебувають у приміщенні: 

- вдень - 360 дітей 

- вночі – 0 

Число обслуговуючого персоналу: 

- вдень – 26  

 -вночі-1 

 

На території школи знаходиться чотири будівлі:  

1. Власне будівля школи 

2. Теплиця 

3. Туалет 

4. Склад 

 

СШ №136 складається з однієї будівлі розмірами 30*17 м. 2-го ступеня вогне-

стійкості. Повна площа двох поверхової будівлі 1080 кв. м. В будівлі здійснюється 

коридорне планування вестибюлями з однобічними, а місцями двобічними розташу-

ваннями класів, спеціальних кабінетів та лабораторій . Безпосередньо в будівлі роз-

ташований спортивний, актовий зал, бібліотека та майстерня. Опалення школи ав-

тономне  водяне. 
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На даному об’єкті є приміщення,  де знаходиться небезпечні речовини: 

- Кабінет хімії на першому поверсі, в якому присутні небезпечні речовини. 

Так як дана будівля має коридорну систему, то шляхами евакуації є коридори, 

вестибюлі, двоє сходових маршів та троє виходів із будівлі. Шляхи евакуації не є за-

харащуваними та виконанні з негорючих будівельних матеріалів, окрім підлоги ко-

ридорів вона має дерев’яне покриття. Присутні два металеві сходових виходів  

Евакуація людей здійснюється  в першу чергу по сходових клітках через двер-

ні пройоми та вікна, що виходять безпосередньо назовні, встановлення авто драбин 

можливе на твердому покритті з фасадної сторони будівлі. 

 Вся територія школи має асфальтове покриття, тому її можна вважати придат-

ною для проїзду пожежно-рятувальної техніки. 

 Головний електрощит знаходиться в приміщенні фіз. кабінету. Розподільні 

щити знаходяться поблизу сходових кліток на кожному поверсі. 

 

Зв’язок - телефонний, (+99412) 556-16-71 Загальний, (+99412) 456-25-35 (черговий) 
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1.2.Протипожежне водопостачання 

Внутрішнє протипожежне водопостачання: Внутрішній протипожежний водо-

провід має трубопровідну мережу з діаметром 51 мм., на якій встановлено, 4 ПК, 

пожежні крани розташовані на поверхах при вході на сходові клітки. Тиск у внутрі-

шньому трубопроводі 2-3 атм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання  здійснюється з пірса що розташова-

ний на березі  річки, яка знаходиться на відстанні 300 м  від школи №136. Та поже-

жне водойомище з вмістом води 50000 л. 

 

Сили та засоби які притягаються для гасіння пожежі 

На об’єкті встановлено автоматично номер виклику №2 

 За 2-м номером виклику прибувають 

 - ПЧ-14, - 1 відділення АЦ-40(130) 63Б – t прям = 4 хв. 

 - ПЧ-14, - 2 відділення АЦ-40(130) 63Б – t прям = 4 хв. 

 - ПЧ-14 – автодрабина АД-30(131) – t прям = 4 хв. 

 - ПЧ-11 - 1 відділення АЦ-40(130) 63Б – t прям = 10 хв. 

 - ПЧ-11 - 1 відділення АЦ-40(130) 63Б – t прям = 10 хв.  

 

1.3 Аналіз роботи пожежної автоматики та систем сповіщення про пожежу 

Відповідно до вимог табл. В. 1 прим. ДБН В.2.5-56:2014, для виявлення і пові-

домлення про місце виникнення пожежі в будівлі школи з міскістю до 360 учнів ав-

томатичну пожежну сигналізацію не встановлюють.  

Відповідно до вимог табл. Г. 1 прим. ДБН В.2.5-56:2014 п.5.1 Система опові-

щення та керування евакуацією з кількістю учнів 270-350 учнів устанавлюється  си-

стема оповіщення 2 типу, окрім звукових і світлових способів, віднесених до першо-

го типу, евакуаційні знаки пожежної небезпеки, покажчики напрямку руху. 
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2. ПЕРЕВІРКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Порядок організації перевірок  

Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техно-

генної та пожежної безпеки затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 02.11.2015 р. № 1337.  

Державним контролем у сфері техногенної та пожежної безпеки (перевірками) 

займаються інспектори органів Державної служби України з надзвичайних ситуації.  

Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють дер-

жавний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної без-

пеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання та 

виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного за-

хисту, техногенної та пожежної безпеки.  

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів перевірок суб’єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання.  

Суб’єкти господарювання зобов’язані безперешкодно допускати посадових 

осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду (обстежен-

ня) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для ознайомлен-

ня документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, 

що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у зазначе-

ній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному законодавст-

вом.  

Планові перевірки  

Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які щокварта-

льно затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та оприлюд-

нюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що пе-

редує плановому.  

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання ви-

значається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 

306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 

361).  

Частота планових перевірок здійснюються з такою періодичністю:  

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 1 рік; 
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із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки; 

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 5 років. 

План-графік перевірок публікується на офіційному сайті ДСНС 

http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-

Plan-grafik-perevirok.html.  

Перевірка відбувається на підставі наказу. Наказ має містити:  

найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання; 

місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та адресу роз-

ташування об’єкта перевірки; 

предмет перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка буде здійснювати 

перевірку. 

На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється посвідчення на 

проведення перевірки (додаток 1).  

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:  

найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального 

органу, що здійснює перевірку; 

тип перевірки (планова або позапланова); 

найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи та/або його відо-

кремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприєм-

ця, щодо якого (якої) здійснюється перевірка; 

місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та/або його ві-

докремленого підрозділу та адреса розташування об’єкта перевірки, щодо якого 

здійснюється перевірка; 

номер і дата наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно 

до якого здійснюється перевірка; 

дата початку та дата закінчення перевірки; 

посадові особи ДСНС України або її територіального органу, які будуть здійс-

нювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; 

предмет та підстава для здійснення перевірки; 

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснення). 

ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за 

умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планової 

перевірки не пізніше ніж за 10 днів до дня її здійснення.  

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) за раху-

нок коштів ДСНС України (її територіального органу) або вручається особисто під 

розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання.  
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У разі направлення повідомлення про проведення планової перевірки рекоме-

ндованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) планова переві-

рка здійснюється не раніше ніж через п'ятнадцять днів з дня відправлення суб’єкту 

господарювання такого повідомлення.  

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) 

об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у 

власності або користуванні суб’єктів господарювання, а також ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності, але не може перевищувати 15 робочих днів, 

а для суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, якщо інше не передбачено 

законом.  

Відповідно до Закону України від 22.03.2012 № 4618-VI та Господарського 

кодексу Українималим підприємництвом вважається підприємство, яке має до 50 

найманих працівників та річний дохід не більше, ніж еквівалент 10 млн. євро.  

Позапланові перевірки  

Підставами для здійснення позапланової перевірки є:  

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або 

її територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням; 

2) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, виданих за результатами 

проведення планових перевірок; 

3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господа-

рювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до територіальних 

органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки за наявності зго-

ди ДСНС України на її проведення; 

4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з діяльністю 

суб’єкта господарювання. 

Зрозуміло, що за наявності хоча б однієї з таких причин перевірка проводиться 

без попередження.  

Наказ та посвідчення видаються так, як при плановій перевірці.  

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, не-

обхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих 

днів, а для суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих днів, якщо інше не перед-

бачено законом.  

Продовження строку проведення будь-якої перевірки не допускається.  

Проведення перевірок  
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Перед початком як планової, так і позапланової перевірки інспектор зо-

бов’язаний пред’явитикерівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним 

особі посвідчення на перевірку та своє службове посвідчення, що засвідчує посадо-

ву особу органу Держтехногенбезпеки України.  

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення 

на проведення перевірки та службового посвідчення не має права її здійснювати.  

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС Украї-

ни або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не 

пред’явили вказані вище документи. Перед початком здійснення перевірки посадова 

особа ДСНС України або її територіального органу вносить запис до журналу реєст-

рації перевірок суб’єкта господарювання (за його наявності) про здійснення переві-

рки.  

Важливо пам'ятати, що недопущення інспекторів до проведення перевірки за 

інших підстав, ніж це передбачено в Наказі, може підпадати під створення перешкод 

для діяльності, що є адміністративним правопорушенням, за яке на порушника на-

кладається стягнення у вигляді штрафу від 34 до 170 грн. (ст. 188-8 КУпАП Украї-

ни)  

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів під час здійснен-

ня перевірок мають право:  

проводити огляд (обстеження) об’єкта перевірки, перевіряти організацію ро-

боти та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під час 

здійснення перевірки, якщо це передбачено законом; 

одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта господа-

рювання довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об’єкту пе-

ревірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час пе-

ревірки; 

вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог 

законодавства з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 

звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку недопущення 

посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення перевір-

ки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, яка здійснюється в устано-

вленому законодавством порядку, з вимогою щодо зобов’язання суб’єкта господа-

рювання забезпечити допуск до здійснення перевірки в цілому або частини примі-

щень об’єкта перевірки; 

надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання 

приписи про усунення порушень законодавства; 
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притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, 

винних у порушенні встановлених законодавством вимог цивільного захисту, поже-

жної і техногенної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб ДСНС 

України або її територіальних органів; 

вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з на-

данням копії запису керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта господарю-

вання; 

звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у 

вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог за-

конодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи 

підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації бу-

дівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, меха-

нізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому чи-

слі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, сис-

тем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення ство-

рюють загрозу життю та/або здоров’ю людей; 

застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог зако-

нодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно 

до закону. 

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів, які здійснюють 

перевірку, зобов’язані:  

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повнова-

жень, передбачених законом; 

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарюван-

ня; 

не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час 

здійснення перевірки; 

забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, комерцій-

ної таємниці та іншої інформації суб’єкта господарювання, що стає доступною під 

час здійснення перевірки; 

ознайомити керівника суб’єкта господарювання або його заступника, або упо-

вноважену ним особу з результатами проведеної перевірки у строки, передбачені за-

коном; 

надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення 

перевірки; 

неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про основні засади держав-

ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Кодексу цивільного за-
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хисту України та цього Порядку. За порушення встановленого зазначеними норма-

тивно-правовими актами порядку здійснення заходів державного нагляду (контро-

лю) посадові особи ДСНС України або її територіальних органів несуть відповіда-

льність відповідно до вимог чинного законодавства; 

дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони держа-

вної таємниці, службової інформації та правил перепускного і внутрішньо-

об’єктового режимів. 

Оформлення результатів перевірки  

За результатами проведеної перевірки складається акт перевірки.  

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

робить письмові зауваження щодо здійснення перевірки, ці зауваження є не-

від’ємною частиною акта перевірки, який підписується із зауваженнями.  

У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її територіаль-

ного органу, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику 

ДСНС України або її територіального органу чи заступнику керівника, до повнова-

жень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання державного на-

гляду (контролю).  

На підставі рапорту керівник ДСНС України або її територіального органу чи 

заступник керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків від-

несено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб’єкта госпо-

дарювання про відсутність порушень за результатами здійснення перевірки.  

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства, 

які створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, ДСНС України або її терито-

ріальний орган звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним 

позовом до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді 

повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виро-

бничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, 

окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засо-

бів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і ре-

алізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, 

надання послуг - до повного усунення порушень вимог законодавства.  

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, те-

хногенної та пожежної безпеки.  

До припису включаються неусунені порушення, виявлені під час проведення 

попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх усунення, та 
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пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові пору-

шення, які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення.  

У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи стро-

ками їх усунення керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

має право оскаржити припис до ДСНС України або суду. Як скласти позов до адмін-

суду читайте в Інструкції «Адміністративний суд має захистити від свавілля чинов-

ників».  

Важливо! Якщо порушення, які вказані у приписі, не усунені, - це може стати 

причиною притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 188-8 КУпАП 

України.  

Випадки, коли перевірки не проводяться:  

Фізична особа-підприємець не є платником податку на додану вартість і від-

несена до підприємств із малим і середнім ступенем ризику від провадження госпо-

дарської діяльності. 

Юридична особа знаходиться на спрощеній системі оподаткування, обліку і 

звітності і віднесена до підприємств із малим і середнім ступенем ризику від прова-

дження господарської діяльності (Закон України від 23.02.2012 року № 4448-VI). 

Суб’єкт господарювання уклав договір страхування цивільної відповідальнос-

ті перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Сто-

сується лише позапланових перевірок (Указ Президента України від 23.07.1998 № 

817/98). 

Відповідальність  

Основні види порушень у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільно-

го захисту, за які встановлена адміністративна відповідальність:  

Порушення встановлених на повітряному, залізничному, морському і річково-

му, повітряному транспорті правил пожежної безпеки - штраф для громадян від 51 

до 119 грн.; для посадових осіб - від 85 до 170 грн. (ст. 120 КУпАП України).  

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також 

використанняпожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням - по-

передження або штраф для громадян від 8,5 до 119 грн. та для посадових осіб орга-

нів - від 34 до 170 грн. (ст. 175 КУпАП України).  

Здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності без декларації 

відповідностіматеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законо-

давства у сфері пожежної безпеки – штраф як для громадян-суб'єктів господарюван-

ня, так і для посадових осіб від 680 до 1700 грн. (ст. 175-2 КУпАП України).  

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органу Держтехногенбез-

пеки України або створення перешкод для їх діяльності - попередження або штраф 

від 8.5 до 119 грн. для громадян і від 34 до 170 грн. для посадових осіб органів дер-

жавної влади і місцевого самоврядування (ст. 188-8 КУпАП України).  
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За вчинення вказаних правопорушень інспектор органу ДСНС України, а та-

кож працівник відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожеж-

них дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян складають протокол про 

адміністративне правопорушення, на підставі якого орган ДСНС виносить постано-

ву про адміністративне правопорушення, якою і накладається стягнення (ст.ст. 223, 

255 КУпАП України).  

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бу-

ти подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазна-

ченого строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено 

постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розг-

лядати скаргу. Скаргу можна подати у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій 

особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, 

визначеному Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).  

Відповідальність передбачена і для працівників ДСНС, які проводять перевір-

ки. Так, порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері гос-

подарської діяльності, а саме:  

порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю); 

порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю); 

проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, 

установлених законом; 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного 

письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо не-

обхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом; 

проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без пого-

дження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого 

погодження є обов’язковим відповідно до закону; 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта пе-

ревірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог за-

конодавства у сфері господарської діяльності; 

порушення встановленого Законом України "Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядку відбору зразків про-

дукції; 

проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за 

додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (конт-

ролю), встановлених законом; 

висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що 

не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю); 
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ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта пе-

ревірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), 

- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державного на-

гляду (контролю) від 850 до 1700 грн. (ст. 166-21 КУпАП).  

Протокол про адмінправопорушення складають уповноважені особи центра-

льного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 

підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліце-

нзування, дозвільної системи.  
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3. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ДІЮЧИМ НОРМАТИВНИМ АКТАМ З ПРОТИ-
ПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

 

3.1. Аналіз генерального плану 

Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно-економічних,  буді-

вельно-технічних, протипожежних, санітарно-технічних проблем. Містобудування 

дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо зберігати пам'ятни-

ки культури. В Україні діє ДБН Б.2.2-12: 2018 «Планування та забудова територій». 

На земельних ділянках необхідно передбачати під'їзди для пожежних машин 

до будинків, можливість об'їзду навколо будинку, а також відкриті ділянки для сто-

янки автомобілів та іншого транспорту, враховуючи стоянки спеціалізованого тран-

спорту для учнів-інвалідів згідно з діючими нормами. 

Під'їзди до будинків повинні мати тверде покриття. Слід розділяти пішохідні 

потоки та автотранспортні шляхи. 

У випадку розміщення вищих навчальних закладів у приміській зоні або за мі-

стом за відсутності в радіусі 3 км пожежного депо на їх території слід передбачати 

пожежне депо. 

На ділянках навчального закладу слід передбачати такі функціональні зони: 

навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, ві-

дпочинку, господарську, житлову (при наявності гуртожитків). 

У господарській зоні необхідно розміщувати ремонтні майстерні, склади, га-

ражі, підсобно-виробничі приміщення, інженерні споруди, навіси, які слід 

об’єднувати в єдиний блок, а також сміттєзбірники (із підведенням водопроводу та 

влаштуванням каналізації) або заасфальтовані (бетонні) майданчики для збирання 

сміття в контейнери на відстані від будинків навчальних закладів не менше ніж 25 

м. 

У господарській зоні загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ допускається ро-

зміщувати овочесховище, площа якого встановлюється завданням на проектування. 

Господарська зона повинна мати окремий в'їзд і розташовуватись поблизу на-

вчально-виробничої зони, виробничих та складських приміщень їдальні. 

Житлова зона з розташованими на ній будинками гуртожитків для учнів, сту-

дентів, аспірантів, слухачів проектується за нормативними вимогами до житлових 

будинків. 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному  маневруван-

ню  пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати розповсюдженню во-

гню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти.  З цією метою робимо аналіз ге-

нерального плану,  дані зводимо в таблицю 3.1. 
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Таблиця 3.1  

Аналіз генерального плану 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно за нор-

мами 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність в'ї-

зду на терито-

рію 

Передбачено 

два в'їзди 

шириною 4м 

Один в'їзд на те-

риторію шириною 

не менш 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відп. 

2 Під'їзд до бу-

динку 

З тильної 

сторони до 

школи при-

микає жит-

лова зона 

Необхідно забез-

печити можли-

вість доступу по-

жежних з автод-

рабин чи автопід-

йомників в будь-

яке приміщення  

Додат. 3.1. 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відп. 

3 Відстань від 

доріг із твер-

дим покрит-

тям до будин-

ку  

7 м   Від краю проїзду 

до стіни будинку 

повинна бути від-

стань 5-8 м 

п.2, дод. 3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відп. 

4 Ширина прої-

здів по тери-

торії 

5м Повинна бути не 

менш 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відп. 

5 Покриття про-

їздів 

Мілкозерни-

стий асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям  

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відп. 

6 Зовнішнє про-

типожежне 

водо за-

безпечення: 

  ДБН В.2.5-

74:2013 

 

 - наявність 

пожежних гі-

дрантів 

На кільцевий  

протипоже-

жної мережі 

На зовнішнє по-

жежегасіння пот-

рібно 15 л/с. 

табл.6 п.2.14 
 

Не 

відп. 

 - відстань від 

пожежних гі-

дрантів 

до доріг і бу-

динку 

Максималь-

на відстань 

500 м, 

Не нормується ДБН В.2.5-

74:2013
 

Відп. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно за нор-

мами 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

7 Протипо-

жежний роз-

рив між буді-

влями 

12 м Мінімальна відс-

тань між будівля-

ми II ступенем во-

гнестійкості по-

винне бути не 

менш 9 м 

Дод. 3.1, п. 1 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Відп. 

8 Наявність ді-

лянок для сто-

янки автомо-

білів 

Є стоянка 

для автомо-

білів 

На земельних ді-

лянках необхідно 

передбачати  

відкриті ділянки 

для стоянки авто-

мобілів 

п.2.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відп. 

10 Відстань до 

майданчиків 

для збирання 

сміття 

Майданчик 

розташова-

ний поза 

шкільною 

територією 

на відстані 

30 м. 

Майданчики для 

збирання сміття в 

контейнери на ві-

дстані від будин-

ків навчальних 

закладів розміща-

ти на відстані не 

менше ніж 25 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

 Відп. 

 

Висновок. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом протипо-

жежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було встановлено, 

що необхідно: 

- потрібно облаштувати на території СШ №136 пожежні гідранти  
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3.2. Аналіз будівельних конструкцій будинку 

Таблиця 3.2  

Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Висно- 

вок  

  П
o

ф, хв П
р

ф, см  П
о

потр, хв П
р 

потр, см   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни з 

силікатної цегли  

REI 120 М0 ІІ REI 120 М0 ІІ Відп. 

2.  Стіни сходових 

кліток із силіка-

тної цегли.  

REI 120 М0 ІІ REI 120 М0 II Відп. 

3.  Стіни внутрішні 

не несучі із си-

лікатної цегли.  

EI 12 М0 ІІ EI 15 М0 II Відп 

4.  Перегородки із 

силікатної цегли. 

EI 15 М0 ІІ EI 15 М0 II Відп 

5.  Сходові площа-

дки 

R 60 М0 ІІ R 60 М0 II Відп 

6.  Сходи збірні за-

лізобетонні 

R 60 М0 ІІ R 60 М0 II Відп 

7.  Перекриття з 

круглопустот-

них залізобе-

тонних плит  

REI 45 М0 ІІ REI 45 М0 II Відп 

 

Висновок.  

Вищевикладені дані перевірки відповідності меж  вогнестійкості і поширення 

вогню по конструкціям свідчать про те, що всі застосовувані конструкції відповіда-

ють вимогам пожежної безпеки. У даному випадку виконується умова безпеки 

ФСВБ- ІІ ≥ НСВБ - ІІ. 

3.3. Аналіз  об'ємно-планувальних рішень 

У будинках навчальних закладів в залежності від типу навчального закладу 

передбачаються такі функціональні групи приміщень: 

- класи, навчальні кабінети, лабораторії та аудиторії; 
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- навчально-виробничі; 

- фізкультурно-спортивні; 

- бібліотека; 

- клубно-видовищні; 

- громадського харчування; 

- медичного обслуговування; 

- адміністративно-службові; 

- допоміжні та підсобні (вестибюль, гардероби, рекреації, санвузли, комори 

та ін.). 

Перелік та площі приміщень визначаються завданням на проектування з ура-

хуванням контингенту учнів штатного розкладу адміністративно-викладацького та 

допоміжного персоналу, навчальних планів, особливостей організації навчально-

виховного процесу. 

Приміщення професійних навчальних закладів слід групувати з виділенням 

навчального, громадсько-побутового та навчально-виробничого корпусів. Допус-

кається розміщення навчальних та громадсько-побутових приміщень в одному бу-

динку з виділенням навчально-виробничих майстерень в ізольовану секцію, при-

будований блок або відокремлений корпус при дотриманні навчально-

технологічних та санітарно-гігієнічних вимог. 

Допускається проектування гуртожитків у спільному об'ємі з будинками на-

вчальних закладів при дотриманні протипожежних вимог. 

У навчальних приміщеннях з постійним перебуванням людей, окрім необ-

хідних систем вентиляції, слід передбачати наскрізне або кутове провітрювання 

приміщень (в тому числі через рекреації, коридор або суміжне приміщення). 

Вікна повинні бути обладнані пристроями механічного відчинення фрамуг 

чи кватирками на доступній для відчинення висоті. 

Входи в навчальні приміщення слід передбачати з боку передніх столів чи 

парт. Кількість навчальних приміщень із входами з боку задніх столів чи парт не 

повинна перевищувати 50%. 

Поверховість будинків належить приймати: 

- не більше 3-х поверхів — загальноосвітніх навчальних закладів (у знач-

них і найзначніших містах, крім районів з сейсмічністю 7-8 балів, допускається бу-

дівництво 4-поверхових будинків шкіл); 

- не більше 4-х поверхів - профтехучилищ.  

Висоту поверхів навчальних приміщень загальнотеоретичного профілю від 

підлоги до підлоги наступного поверху належить приймати не менше 3,6 м. 

Висоту поверхів, на яких розміщуються лекційні потокові аудиторії місткіс-

тю від 50 місць і більше, головні вестибюлі і зальні рекреації, лабораторії обчис-

лювальної техніки, лабораторії і майстерні з великогабаритним устаткуванням, а 
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також актових залів та фізкультурно-спортивних споруд належить приймати за те-

хнологічними, гігієнічними та архітектурно композиційними вимогами, але не ме-

нше 4,2 м. 

Навчальні, навчально-виробничі і навчально-допоміжні приміщення навча-

льних закладів повинні розташовуватись, як правило, в надземних поверхах. 

В підземних поверхах допускається розміщувати книгосховища, навчальні 

тири, комори, крім приміщень з легкозаймистими речовинами, інженерно-технічні 

приміщення. 

В цокольних поверхах (підлога яких розташована не нижче 0,5 м від плану-

вальної відмітки тротуару або вимощення) допускається розміщувати ті самі при-

міщення, що й у підземних поверхах, а також навчально-виробничі майстерні і ла-

бораторії з важким і великогабаритним устаткуванням (без влаштування підвалу 

під ними), басейни, сауни, фізкультурно-спортивні і актові зали, фойє, дискотеки, 

танцювальні зали, їдальні, вестибюлі, гардеробні, душові, роздягальні та інші при-

міщення. 

Природне освітлення приміщень навчальних закладів слід проектувати з 

урахуванням вимог відповідних нормативних документів. 

Допускається у потокових лекційних аудиторіях та кабінетах курсового і ди-

пломного проектування, навчально-виробничих майстернях і лабораторіях з вели-

когабаритним обладнанням передбачати тільки верхнє природне освітлення. 

Допускається проектувати без природного освітлення актові зали, конфе-

ренц-зали, кінолекційні потокові аудиторії, кулуари, гардеробні, книгосховища, 

санітарні вузли (крім туалетів при навчальних секціях шкіл, шкіл-інтернатів та 

профтехучилищ), снарядні та роздягальні при фізкультурно-спортивних залах і ба-

сейнах, радіовузли, кіноапаратні, лабораторії фотодруку, стрілецькі тири, кімнати 

для зберігання навчальної зброї, комори, інвентарні, холодильні камери при кухні, 

приміщення для персоналу їдалень (гардеробна, білизняна, санітарні вузли та ду-

шові). 

Природне освітлення коридорів необхідно передбачати згідно з вимогами 

нормативних документів. 

У будинках шкіл для світлопрозорого заповнення дверей та фрамуг (у две-

рях, перегородках та стінах) для додаткового освітлення необхідно використовува-

ти травмобезпечне або армоване скло. На засклених дверях з двох боків повинні 

передбачатися захисні грати на висоту не менше 1,2 м. 

 

 

3.3. Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

Таблиця 3.3  

Аналіз об'ємно-планувальних рішень 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Висно

вок 

1 2 3 4 6 

1 Припустима 

кількість по-

верхів 

Кількість поверхів 

2 

Будинки шкіл повинні проек-

туватися висотою не більш 4 

поверхів. п.3.11, ДБН В.2.2-

3:2018 

Відп. 

2 Площа пове-

рху між про-

типожежни-

ми стінами 

510 м
2
 Не більш 4000 м

2
. 

п.1.14, табл. 1, прим. 1 

ДБН В.2.2-9-2009
 

Відп. 

3 Висота при-

міщень 

Висота  

поверху 3,0 м 

Висота приміщень від підлоги 

до стелі варто приймати не 

менш 3,6 м. 

п.3.13., ДБН В.2.2-3:2018
 

Не 

відп. 

4 Устрій  лабо-

рантської та 

лабораторії 

хімії 

Лаборантська ві-

докремлена про-

типожежними пе-

регородками 1-го 

типу 

Комори збереження рідин, що 

легко   запалюються та пальні  

варто відокремлювати проти-

пожежними перегородками 1-

го типу і розміщати в зовніш-

ніх стін з віконними проріза-

ми. п.1.79, ДБН В.2.2-9-2009 

Відп. 

5 Правильність 

розміщення 

актового залу   

Актовий зал на 2-

му поверсі. 

Актовий зал повинен проекту-

ватися не вище другого повер-

ху. п.1.16, табл.4, прим.2 

ДБН В.2.2-9-2009
 

Відп. 

6 Провітрю-

вання примі-

щень   

Передбачено на-

скрізне провітрю-

вання приміщень 

Необхідно передбачити на-

скрізне провітрювання при-

міщень, через коридор або 

суміжне приміщення. ДБН 

В.2.2-9-2009 

Відп. 

7 Наявність 

квартирок 

або пристроїв 

для відкри-

вання вікон 

Використовуються 

глухі вікна 

Вікна повинні бути облад-

нані пристроями механіч-

ного відчинення чи кварти-

рками на доступній для ві-

дчинення висоті. ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відп. 
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8 Ізоляція на-

вчальних 

приміщень  

Актова зала ізо-

льовану шумоізо-

ляцією 

Навчальні приміщення необ-

хідно ізолювати від примі-

щень,  де є джерела розповсю-

дження  шуму. ДБН В.2.2-

3:2018. п. 3.6. 

Відп. 

9 Входи в на-

вчальні при-

міщення 

Кількість входів з 

боку задніх парт 

не більше 50 %. 

Входи в навчальні приміщення 

слід передбачати з боку пе-

реднiх столів чи парт. Кількість 

навчальних приміщень  із  вхо-

дами  з боку задніх столів чи 

парт не повинна перевищувати 

50%. ДБН В.2.2-3:2018. п. 3.7. 

Відп. 

10 Наявність 

гратів на за-

склених две-

рях 

На дверях відсутні 

захисні грати 

На засклених дверях з двох бо-

ків повинні передбачатися за-

хисні грати на висоту не менше 

1,2 м. ДБН В.2.2-3:2018. п. 

3.24. 

Не 

відп. 

 

Висновок. 

Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  свідчить, що необхідно 

зробити: 

- всі вікна в школі відчинялися; 

- встановити грати на засклених дверях.  

- Висота поверхів не відповідає вимогам. 

 

 

3.4. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням  шляхів  евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і  виходів  і  їхніх  розмірів повинні одночас-

но задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна  відстань  від  можливого  місця перебування  людини 

або від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу  повинна  бути  не  менше чи дорівнює відстані, необхідній по нормах, 

- сумарна ширина  евакуаційних  виходів  на  сходи, передбачених проек-

том,  повинна бути більша або  дорівнювати вимогам по нормах, 
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- кількість  евакуаційних виходів і сход повинно бути не менш двох, 

- розміри  евакуаційних  шляхів  і  виходів  повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Ширина дверей виходів з приміщень, в яких одночасно може знаходитись 

більше 15 учнів, повинна бути не меншою 0,9 м. 

Ширину коридорів на поверхах, де знаходяться навчальні приміщення, а 

також переходів між корпусами належить приймати не менше 2,2 м. Ширина ін-

ших коридорів повинна бути не менше 1,4 м. 

Відстань по коридору від дверей найбільш віддалених приміщень (крім 

вбиралень, умивалень, душових та інших обслуговуючих приміщень) до виходу 

назовні або на сходову клітку у будинках загальноосвітніх шкіл, професійних та 

вищих навчальних закладів повинна бути не більшою: 

 

 Відстань, м, при щільності людського потоку 

при евакуації більше 2 до 3 люд/м
2
* 

При евакуації Для будинків навчальних закладів зі ступенем 

вогнестійкості 

 

 

І-ІІІ ІІІб, IV Ша, ІVа, V 

А. 3 приміщень, розташованих 

між сходовими клітками або ви-

ходами назовні 

Б. Із приміщень з виходами у ту-

пиковий коридор або хол 

50 

 

 

 

25 

35 

 

 

 

15 

25 

 

 

 

10 

 

* Відношення числа евакуйованих з приміщень до площі шляху евакуації. 

Примітка. Загальна місткість приміщень, що виходять у тупиковий коридор 

або хол будинків загальноосвітніх шкіл, професійних та вищих навчальних закла-

дів І-ІІІ ступеня вогнестійкості заввишки не більше чотирьох поверхів, повинна 

бути не більшою ніж 125 чоловік. При цьому відстань від дверей найбільш відда-

лених приміщень до виходу у найбільш віддалену сходову клітку повинна бути не 

більшою ніж 100 м. 

Поручні та огорожі на поверхах на шляхах евакуації у школах та навчаль-

них корпусах шкіл-інтернатів, де розташовані приміщення для 1-4-х класів, по-

винні відповідати таким додатковим вимогам: 

- висота огорожі сходів, якими користуються діти, повинна бути 1,5 м з по-

ручнем на висоті 0,8 м; 



     

НУЦЗУ.2.16.028.ІтаАРТ.РПЗ-01 
лист 

     
30 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

- в огорожі сходів вертикальні елементи повинні мати просвіт не більше ніж 

0,1 м (горизонтальне членування в огорожі, крім поручня, не допускається); 

— висота огорожі ґанків, що розміщені на рівні 0,45 м і більше від землі, 

повинна бути не менше 0,8 м та обладнуватись поручнем. 

Зовнішні відкриті сходи не допускається використовувати як другий еваку-

аційний вихід з другого і вище поверхів будинків шкіл та шкіл-інтернатів. 

Дані результатів аналізу приведені в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

з/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість 

евакуаційних 

виходів 

    

 - з навчаль-

ного корпу-

сів 

Запроектовані 

5 виходів з бу-

дівлі 

Число евакуаційних 

виходів з будинків 

варто приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.13 

Відп 

 - з поверху З кожного по-

верху запроек-

товані 2 еваку-

аційних виходи 

в закриті схо-

дові клітки 

Число евакуаційних 

виходів з кожного 

поверху будинку 

варто приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п.5.13 

Відп 

2. Розосере-

дженість 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні 

виходи ведуть 

на фасад 

Евакуаційні шляхи 

повинні бути розо-

середжені 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п.5.15 

Відп. 

3. Протяжність 

евакуаційних 

шляхів  

Відстань від 

найбільш вилу-

ченої точки до-

рівнює 25 м 

Відстань від будь-

якої точку не по-

винна перевищува-

ти  

L=1,5·√П 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п.5.15 

Відп. 
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№ 

з/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

4. Мінімальна 

ширина две-

рей  

Двопільні двері 

розміром 

1,3х2,1м і одно-

пільні двері - 

1,0х2,1м. 

Мінімальна ширина 

0,9 м. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

п.3.32 

Відп 

5. Мінімальна 

ширина ко-

ридорів 

Мінімальна 

ширина кори-

дорів 2 м 

Допускається ши-

рина шляхів евакуа-

ції у світлі не менш 

1,4 м 

ДБН В.2.2-

3:2018  

п.3.34 

Відп. 

6. Мінімальна 

ширина схо-

дових мар-

шів і площа-

док 

Мінімальна 

ширина маршу 

сходової клітки 

і площадок 1,8 

м 

Ширина маршу 

сходової клітки по-

винна бути не менш 

ширини евакуацій-

ного виходу (двері) 

у сходовій клітці 

(ширина дверей 

1,2м) Ширина схо-

дової площадки по-

винна бути не менш 

ширини маршу. 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п.5.33 

Відп 

7 Напрямок ві-

дкривання 

дверей. 

Двері з деяких 

класів відкри-

ваються не по 

напрямку ви-

ходу 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися по на-

прямку виходу. 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п.5.18 

Не 

відп. 

8. Застосування 

килимових 

покрить на 

шляхах ева-

куації 

Не застосову-

ються 

Не допускається ДБН В.1.1-

7:2016  

п.5.24 

 відп. 

9. Висоту ого-

рожі сходів 

1,5 м з поруч-

нем на висоті 

0,8 м 

Висота огорожі схо-

дів, якими користу-

ються діти, повинна 

бути 1,5 м з поруч-

нем на висоті 0,8 м 

ДБН В.2.2-

3:2018  

п.3.39 

Відп. 
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Висновок. 

Дані аналізу шляхів евакуації будівель школи свідчать про те, що необхідно: 

- двері з деяких класів зробити так, щоб вони відкривалися назовні.  

 

 

3.5. Аналіз  систем  протипожежного водопостачання 

Таблиця 3.6  

Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

пожежних 

кранів 

4 ПК Пожежні крани необ-

хідно встановлювати в 

доступних місцях 

ДБН В.1.1-

7:2016, п.1 

Від-

пов. 

2 Витрата води 

на внутрішнє 

пожежогасін-

ня 

Передбачено 

чотири стволи з 

витратою 5 л/с 

кожний 

Не менш двох стволів з 

витратою не менш 5 л/с 

кожний 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

прил.8, п.3 

Від-

пов 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені бі-

ля виходу на 

сходові клітки 

Пожежні крани встано-

влюють у входів на 

сходові клітки 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

прил.8, п.4 

Від-

пов. 

4 Розташування 

пожежних 

кранів 

Кожна точка 

орошається 

двома струме-

нями 

Кожна точка примі-

щення повинна ороша-

тись двома струменями 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

прил.8, п.6 

Від-

пов 

5 Мережа по-

жежних кра-

нів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК 

повинна бути кільце-

вою і приєднуватися 

двома введеннями 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

прил.8, п.7 

Від-

пов 

6 Шафи пожеж-

них кранів  

В наявності Пожежні крани необ-

хідно розміщати в ша-

фах, які придатні для 

провітрювання та візуа-

льного огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012, 

п.6.13 

 

Від-

пов 

7 Комплектація 

шаф пожеж-

них кранів  

В шафах ПК-1 

відсутній вогне-

гасник 

В шафах ПК громадсь-

ких будівель необхідно 

розміщати по 2 вогнега-

сника 

ДБН В.2.5-

64:2012,п.6.1

4 

 

Не ві-

дпов 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

8 Під’їзди до 

пожежних гід-

рантів 

Відповідає Під’їзди до пожежних 

гідрантів забезпечити 

вільними, заборонити 

стоянку автомобілів 

поблизу пожежного 

гідранту. 

п.4.1.3 ППБУ відп. 

9 Покажчики гі-

дрантів 

Покажчики при-

сутні 

Необхідно влаштувати 

покажчик з нанесеним 

на ньому – літерним ін-

дексом ПГ, цифровим 

значенням відстані в 

метрах від покажчика 

до гідранта, внутріш-

нього діаметра трубоп-

роводу в міліметрах, за-

значенням виду водо-

гінної мережі. Покаж-

чик повинен бути вико-

наний з застосуванням 

світловідбивних пок-

риттів. 

п.6.3.1.11 

ППБУ 

 відп. 

10 Періодичність 

технічного об-

слуговування 

ПК 

ТО не проводи-

лося рік роки 

Раз у шість місяців не-

обхідно проводити тех-

нічне обслуговування 

пожежних кранів. 

п.6.3.2.6 

ППБУ 

відп. 

         

  Висновок. 

У результаті проведеного аналізу встановлено: 

- в шафі ПК-1відсутній вогнегасник; 

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів. 
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4. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ. 

 

4.1. Обстановка пожеж в навчальних закладах  

СШ №136  відноситься до навчальних закладів . 

Будівлі шкіл, шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів будують з неспа-

лимих матеріалів 1 і II ступенів вогнестійкості висотою 3-5 поверхів. 

Середні та вищі навчальні заклади розміщують в багатоповерхових та  інших 

будівлях, а інколи - в будівлях підвищеної поверховості. Школи, школи-інтернати та 

інші навчальні заклади розташовуються в декількох  корпусах будівель, де знахо-

дяться навчальні класи та лабораторії, закриті спортивні споруди, виробничі зони 

практичного навчання, гуртожитки та інші з`єднуються між собою закритими пере-

ходами. Разом з тим, зараз ще багато шкіл та інших навчальних закладів  розташо-

вуються в будівлях III ступеня вогнестійкості з порожнинними важкоспалимими 

конструкціями, а інколи, особливо  в сільських районах, і в будівлях IV, V ступенів 

вогнестійкості. 

У будівлях шкіл та інших навчальних закладів здійснюється коридорне  плану-

вання з вестибюлями з однобічним або двобічним розташуванням класів, спеціаль-

них кабінетів та лабораторій. Безпосередньо в будівлях шкіл та інших навчальних 

закладів можуть розташовуватись спортивні зали, клубні приміщення, актові зали, 

бібліотеки та майстерні. Всі ці приміщення повинні мати основні та запасні евакуа-

ційні шляхи. Горюче завантаження в школах та інших навчальних закладах, в основ-

ному, знаходиться у межах 30-50 кг\м
2
, а в деяких приміщеннях  (бібліотеках, схо-

вищах дипломних проектів, роздягальнях, коморах  тощо) воно значно вище. 

В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях для  прове-

дення лабораторних та дослідних робіт можуть застосовуватись та  зберігатися різні 

хімічні речовини та реактиви, легкозаймисті рідини та різні  гази у балонах, облад-

нання, що дорого коштує,  установки під високим тиском та інші речовини, матеріа-

ли та пристрої, які в значній мірі  можуть ускладнити обстановку на пожежах. 

Розповсюдження вогню та диму в будівлях шкіл відбувається саме так, як і в ба-

гатоповерхових будівлях з коридорним плануванням поверхів. В умовах пожеж від-

бувається швидке розповсюдження продуктів згоряння сходовими клітками, вести-

бюлями і коридорами та утворюється  значна небезпека людям. Особливо складна 

обстановка на пожежах може створюватись тоді, коли вони виникають під час про-

ведення новорічних свят, урочистих зборів, концертів художньої самодіяльності та 

інших масових заходів, а також під час проведення занять. 

Будівлі шкіл та інших навчальних закладів обладнуються  внутрішніми протипо-

жежними водопроводами, витрати води з яких  визначаються в залежності від 

об`єму та поверховості будівлі. Будівлі  підвищеної поверховості, де розташовані 
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навчальні заклади, обладнують  різними системами протипожежного захисту згідно 

з вимогами CНіП. 

 

 

4.2. Гасіння пожеж в навчальних закладах 

За наявністю достатньої кількості сил і засобів одночасно з евакуацією дітей 

чи  учнів та захистом шляхів евакуації від вогню вводять стволи для гасіння  поже-

жі. В дитячих установах, школах та інших навчальних закладах для  гасіння викори-

стовують воду, водні розчини змочувачів ( у вигляді  компактних та розпилених 

струменів, що подаються з РС-50, РСК-50),  а також повітряно-механічну піну. 

Під час розвинутих пожеж у спортивних та актових залах, клубах, виробничих 

майстернях та інших приміщеннях, значних за об`ємом та  висотою, застосовують  

стволи РС-70 та інші. 

Гасіння пожеж у хімічних лабораторіях, фізичних та інших спеціальних кабіне-

тах, музеях шкіл, бібліотеках, допоміжних приміщеннях та складах, в залежності від 

горючого навантаження, обладнання та установок, що розташовані в цих приміщен-

нях, доцільно здійснювати за допомогою повітряно-механічної піни середньої крат-

ності, вуглекислоти та вогнегасних порошкових сумішей. Під час розвинутих  по-

жеж,  коли вогонь може розповсюдитись на верхні поверхи фасадами  будівель, ви-

користовують лафетні стволи, що  встановлені на  автодрабинах та автопідіймачах. 

Кількість стволів для гасіння визначають, спираючись на площу горіння, кількість 

приміщень, що горять, та інтенсивність подачі води, величина якої для дитячих 

установ та навчальних закладів, в залежності від ступеня вогнестійкості будівель, 

складає від 0,06 до 0,15 л\(м
2
с). 

В процесі гасіння пожеж необхідно додержуватись правил техніки безпеки, які 

зумовлені пожежною обстановкою та наявністю у  лабораторіях та спецкабінетах рі-

зноманітних вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів, а та-

кож балонів з газами під тиском та установок під високою напругою. 

 

 

4.3. Розробка тактичного задуму 

4.3.1. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Тактичний задум виникнення та розвитку пожежі на даному об’єкті полягає у 

наступному. Через коротке замикання в електро розетці, яка влаштована в парту по 

середині навчального класу, виникає займання парти та оздоблення підлоги. В 

зв’язку з тим, що пожежа виникла в нічний час, в школі знаходиться тільки одна 

особа, черговий. Час виявлення пожежі склав 2,2 хв., на виявленні черговий не зміг 

самостійно ліквідувати пожежу, так як весь поверх був задимлений. 

Черговий школи починає дії згідно із розробленими інструкціями: 
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1. Дає повідомлення до оперативно - диспетчерської служби МНС Азербайджану в 

м. Баку. 

2. Виникає завгоспа школи для надання додаткової інформації про місце зберігання 

небезпечних чи отруйних речовин. 

3. Дає повідомлення адміністрації школи про виникнення пожежі. 

 

На момент прибуття перших підрозділів усі невідкладні технологічні дії вико-

нанні.  

 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1,4 м×хв-1. 

Час виявлення -tвияв., = 2,2 хв.. 

Час сповіщення -tспов., = 2,4 хв.. 

Час збору та виїзду -tзб. в., = 1,2 хв.. 

Відстань до об’єкту -Lпрям.,=  2,0 км. 

Швидкість прямування -Vпрям.,=  45 км*год-1.  

Час оперативного розгортання -tо. р.,=  5 хв. 

 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по 

гасінню пожежі у класі хімії, необхідно застосовувати на гасіння стволи “Б”, для за-

хисту стволи “Б” з глибиною гасіння hг = 5м. 

Виходячи з класу пожежі для гасіння пожежі приймаємо вогнегасну речовину 

– вода. Для підвищення ефективності гасіння пожежі в даних умовах доцільно вико-

ристовувати воду зі змочувачами. Інтенсивності подачі води приймають 

Іs = 0,1л*м-2*с-1.  

 

4.3.1.1. Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення 

розрахунків параметрів її розвитку. 

Час виявлення t вияв. = 2,2хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу 

 

t приб. = t вияв. + t спов.,+ -t зб. в +t прям. 

 

  

Час введення сил та засобів  

 

t вільн. = t приб.-t о.р. =8,5+5=13,5 хв. 
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4.3.1.2. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені 

періоди розвитку пожежі: 

4.3.1.2.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення 

 

Визначаємо радіус розвитку пожежі 

 

Rп.1=0,5⋅Vл*τвизн.= 0,5⋅1,4⋅2,2=1,54 м. 

 

Визначаємо площу пожежі 

S=П =3.14* =7,45  

 

 
Рис.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 

 

4.3.1.2.2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

 

Визначаємо радіус розвитку пожежі 

Rп.2=0,5⋅Vлтабл⋅τприб.=0,5*1,4* 8.5=5.95м. 

 

Визначаємо площу пожежі 

Sп.2=Sприм. =(7*9)+(3,5*3)+(0,5*1,2)=74,1  

 

Визначаємо фронт пожежі 

ФП .2=2П*R=2*3.14*5.95= 37.4м 
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Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

 

4.3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів 

 

Визначаємо радіус розвитку пожежі 

Rп .3=Rп. 2 +V л(τв ілн.−10)=5.95+1,4(13,5-10)=10,85 м. 

 

Визначаємо площу пожежі 

SП.3=Sприм.=(9*7)+(3*6,9)+(3,4*3)+(3*2)=100  

 

Визначаємо фронт пожежі 

ФП .3=n*a.=3*3=9м 

Таким чином пожежею охоплено кабінет хімії та розповсюджується за його межі. 

 

 

 

Таким чином пожежею охоплено кабінет хімії та розповсюджується за його межі, на 

момент завершення оперативного розгортання складає 100 . 
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Рис.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

 

Визначаємо: 

Можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі 

Sгас=((5*3)*2)+(5*2)=40 . 

 

Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння 

Qпотр . =Sг⋅I s=40*0,1=4 л⋅с−1 . 

 

Потрібну кількості стволів РС-70 на гасіння. 

Nбг = = =1,08 за складності будівельних конструкцій приймаємо 3 

ствола «Б» 

 

Потрібну витрату води на захист 2-го поверху 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі SЗ = SП = 280 м2., 

Qпотрз =0,25⋅S з⋅I sз= 0,25*100*0,1=2,5л⋅с-1.  

 

Потрібну кількості стволів РСК-50 на захист 2-го поверху 

NБ3= = =0,67 приймаємо 1 ствол РСК-50 на захист, ствольщик буде кон-

тролювати прогорання.  

 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист . 

Qфзаг .=N Бг⋅Qб+NБ з ⋅QБ .=3⋅3,7+1⋅3,7=14,8 л⋅с−1 . 
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Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

кабінеті хімії.  

на території школи  знаходиться пожежний водойом з вмістом води 50000 л. 

При встановленні машин на водойом час подавання стволів буде 

складати 

τ гас= = =50хв. ,  

 

також є річка. Робимо остаточний висновок, що об’єкт для гасіння водою забезпече-

но у повному обсязі. 

 

Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на ставок шляхом визначення граничної відстані. 

Lгр .= ,м. 

 

При такої схемі подавання гранична відстань дорівнюється 

Nгр .= = =20 рукавів 

 

Lгр .= =333 м. 

Реальна відстань до вододжерела 300 м. отже ми зможем забезпечити подачу 

води на такій відстані. 

 

Кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі 

Nпм.= = =0,41 приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх 

робіт на пожежі 

Nо/с=N. ГДЗг ⋅3+N.Бз ⋅2+Nп .б .⋅1+N розг.⋅1=3*3+2*1+3+2=16 

 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в школі кабінету хімії 

Nвідд .= = =4  відділення. 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та 

засобів для гасіння пожежі потрібно 4-ри відділення, 2 з ПЧ-14, 2-ПЧ-11. 

 



     

НУЦЗУ.2.16.028.ІтаАРТ.РПЗ-01 
лист 

     
41 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

 

4.4. Рекомендації керівникам при ліквідації надзвичайної ситуації в навчальних 

закладах 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Повинен з’ясувати, місце загорання, його розміри та можливі шляхи розпо-

всюдження вогню, кількість дітей. 

 2.З моменту прибуття встановити зв'язок з адміністрацією об'єкта, з'ясувати 

про вжиті заходи по евакуації людей і гасінню пожежі; визначити порядок, шляхи і 

засоби евакуації. 

 3. Уточнити місця розміщення матеріальних цінностей, визначити порядок їх-

нього захисту і зберігання, вжити заходів по їхній евакуації або захисту, для чого 

включити до складу штабу представників адміністрації.      

 4. Організувати оперативний штаб пожежогасіння і призначити осіб, відпові-

дальних за безпеку праці. 

 5. Організувати проведення розвідки в декількох напрямках (на позиціях вве-

дення стволів, шляхах евакуації, нижче і вище розташованих поверхах, сусідніх при-

міщеннях, що примикають до місця пожежі і т.п.). 

 6. Уважно стежити за поводженням будівельних конструкцій, тому що можли-

во їхня деформація і завалення, особливо над місцем інтенсивного горіння. 

 7. Встановити єдину систему оповіщення особового складу, задіяного на гасін-

ні пожежі (наприклад “Загроза завалення ”) шляхом подачі сирени і через штаб дове-

сти до відома всього особового складу. 

 8. Включити систему підпору повітря в сходову клітину, насоси пiдвищувачi, 

систему оповіщення про пожежу. 

 9. Через службу міського водоканалу підвищити тиск у зовнішній водогінній 

мережі. 

 10. При проведенні бойового розгортання рукавні лінії прокладати таким чи-

ном, щоб не порушувати нормальний ритм евакуації людей.   

 11. Організувати бойові ділянки, контрольно-пропускні пункти ГДЗС, призна-

чити відповідального за резервні ланки ГДЗС. 

 12. Проводити  розвідку на всіх поверхах з одночасним їхнім захистом. 

 13. Стволи подавати ланками ГДЗС через незадимляєму сходову клітину. 

14. Для евакуації  використовувати незадимляєму сходову клітину. 

15. На кожному напрямку евакуації призначити досвідчених рятувальників, 

для керівництва ходом евакуаційних робіт  

Рекомендації начальнику штабу 

1. Викликати до місця пожежі служби міліції і швидкої допомоги. 

2. Встановити надійний зв'язок між штабом, КГП, НТ, БД, КПП ГДЗС. 

3. Включити до складу штабу представників служб міста, об'єкта. 
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4. При необхідності організувати освітлення місця пожежі, бойових ділянок і 

шляхів евакуації. 

5. Створити резерв сил і засобів. 

6. Визначити можливість завалення конструкцій. 

7. Підсилити тил шляхом призначення помічників начальника тилу. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Через чергову частину ОКЦ встановити зв'язок із службами міста. 

2. Прокласти резервну магістральну лінію. Забезпечити магістральні лінії містками 

для безперешкодного проїзду автотранспорту  

 3. Виставити посади для контролю за роботою насосно-рукавних систем. 

4. Створити необхідний запас індивідуальних засобів захисту органів дихання 

для забезпечення безперервної роботи ланок ГДЗС. 

5. Своєчасно готувати заміну ланок ГДЗС. 

6. Забезпечити заправку пожежної техніки і постійно вести облік роботи по-

жежної техніки і рукавів. 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

1. Проінструктувати відповідальних за безпеку праці на бойових дільницях і 

організувати з ними зв’язок. 

2. Через керівника бригади міськелектромережі проконтролювати відключен-

ня електромережі в будівлі школи. 

3. Не допускати на бойові ділянки о/с МНС без бойового одягу та споряджен-

ня, а також громадян. 

4. Через відповідальних за безпеку праці на бойових дільницях та особисто 

слідкувати за поведінкою будівельних конструкцій будівлі.  

5. При необхідності вивести о/с підрозділів з небезпечної зони. 

6. Організувати оточення місця пожежі. 

7. Організувати пункт надання медичної допомоги потерпілим. 

8. Не допускати проведення робіт по розбиранню конструкцій без наявності 

поста біля місць складання та можливого падіння конструкцій. 

 

 

4.5. Безпека праці при гасінні пожежі в СШ №136 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з ГДЗС та Тимчасовим 

статутом дій у надзвичайних ситуаціях . 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засо-

би зв'язку. 
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Особовий склад ДСНС, члени пожежно-сторожової охорони (далі - ПСО), до-

бровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не 

допускаються до організації і ведення бойових дій на пожежі (аварії, стихійному 

лихові) без бойового одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-

нання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигна-

лу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі 

для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водя-

ного струму. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відво-

дити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які ви-

ключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після за-

кріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотуз-

кою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на пок-

риттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці людей 

для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної 

підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої до 

лікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з боку 
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адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари (зачиняють-

ся засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та забезпечується 

охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель (споруд), які перебу-

вають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані зна-

ти види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно застосовувати 

воду чи інші вогнегасні речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового випро-

мінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні ли-

цьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим 

струменем тощо. 

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керів-

ника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) 

чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які 

пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без нагляду 

автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумова-

них рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроінст-

рументу або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі пере-

міщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний пос-

тійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у 

місцях роботи ствольщикiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні 

драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику га-

сіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. 

Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, необхідно вважати їх 

під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 
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Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за вка-

зівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі неможливості 

застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) 

електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли 

практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, гумо-

вими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживан-

ня електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не за-

лишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з ниж-

нього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів по-

жежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на гасіння 

пожежі від адміністрації об'єкта.  

 

 

4.6.Екологічна безпека 

Під час розвитку пожежі та під час її ліквідації виділяється велика кількість 

продуктів горіння, які мають велику температуру та утворюють загрозу життю та 

здоров'ю людей при значних концентраціях. Під дією теплових потоків продукти 

горіння підіймаються вгору, чим обумовлюють забруднення атмосфери. 

Також під час пожежі виділяється вуглекислий газ (СО2) та угарний газ, теж 

забруднюють атмосферу. Іншим забруднювачем атмосфери є пожежна техніка. На 

озброєні гарнізону ДСНС стоїть пожежна техніка як з дизельними та карбюратор-

ними двигунами, але переважну більшість складає техніка з карбюраторними двигу-

нами (АЦ-40(130)63Б;). Ця пожежна техніка має потужні двигуни з великою витра-

тою палива при роботі, тому до атмосфери разом з відпрацьованими газами та кар-

терними газами потрапляє велика кількість шкідливих речовин. Карбюраторний 
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двигун є більш екологічно-небезпечний тому, що при згоранні бензину до атмосфе-

ри потрапляють важкі метали, які є небезпечними для людей. 

Під час ліквідації пожежі забруднюється верхній шар землі та ґрунтові води. 

Забруднення відбувається таким шляхом: вода що використовувалась для гасіння 

пожежі стікаючи донизу захоплює маленькі частки різних речовин, які осаджуються 

в шарах землі, які розчиняються у воді і потрапляють до ґрунтових вод. 
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ВИСНОВКИ 

В даній бакалаврській роботі розглянута пожежна небезпека середньої школи 

№136 пос. Біна м. Баку. Метою даної роботи було визначення її пожежної небезпеки 

та запропонувати рішення щодо підвищення пожежної безпеки даної школи. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом протипо-

жежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було встановлено, 

що необхідно: 

-потрібно облаштувати на території СШ №136 пожежні гідранти  

Аналіз даних об'ємно-планувальних рішень будівлі свідчить, що необхідно 

зробити: 

- всі вікна в школі щоб відчинялися; 

- встановити грати на засклених дверях. 

Дані аналізу шляхів евакуації будівель школи свідчать про те, що необхідно: 

- двері з кабінету музики зробити так, щоб вони відкривалися назовні. 

 

У результаті проведеного аналізу встановлено: 

- в шафі ПК-1  відсутній вогнегасник; 

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів. 

Зроблений розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в кабінету хімії, що 

при пожежі на площі 100 м
2
 необхідно залучити 4 відділення пожежноъ служби 

МЧС Азербайджана. Надані рекомендації керівному складу по гасінню даної поже-

жі, розглянуті питання безпеки праці та екології. 

Основні запропоновані заходи відображені в приписі та матеріалах адмініст-

ративної справи. 



     

НУЦЗУ.2.16.028.ІтаАРТ.РПЗ-01 
лист 

     
48 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

 

1. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 

2. ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» 

3. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» 

4. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні поло-

ження проектування». 

5. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджених нака-

зом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року N 258 

6. ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипо-

жежного захисту». 

7. Правила пожежної безпеки в Україні 

8. Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». 

9. Наказ МНС України № 312 від 07 травня 2007 «Правила безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС України». 

10.  Наказ МНС України № 575 від 13.03.2012 р. «Статут дій у надзвичайних ситуа-

ціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту». 

11. Наказ МНС України від 16.12.2011 №1341 «Про затвердження Методики розра-

хунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного 

призначення». 

12. Довідник керівника гасіння пожеж / За загальною редакцією В.С. Кропивницько-

го. – К.: ТОВ «Літера-Друк», 2016 . – 320 с. 

13.  Пособие. Определение пределов огнестойкости конструкций, пределов распрос-

транения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП ІІ-2-

80)/ЦНИИСК им. Кучеренко.- М.: Строиздат. 1985- 56 с. 

14.  ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди Основні 

положення». 

15.  Основи тактики гасіння пожеж: Навч. посібник / В.В. Сировий, Ю.М. Сенчіхін, 

А.А. Лісняк, І.Г. Дерев’янко. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 216 с. 

16. Пожежна тактика: Підручник / П.П. Клюс, В.Г. Палюх, А.С. Пустовий, Ю.М. Се-

нчихін, В.В. Сировий. – Х.: Основа, 1998. – 592 с. 

17. ДБН В.2.5-74:2013 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Основные по-

ложения проектирования. 

18. ДБН В.2.5-64:2012 Внутренний водопровод и канализация. Часть I. Проектирова-

ние. Часть II. Строительство. 



     

НУЦЗУ.2.16.028.ІтаАРТ.РПЗ-01 
лист 

     
49 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 


