
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ 
(повна назва факультету ) 

 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 (повна назва кафедри ) 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 

до дипломної роботи 

бакалавр 
 (освітній ступінь) 

 

на тему: „Забезпечення пожежної безпеки середньої школи № 34 ім. Бахруза 

Султанова м. Баку Республіки Азербайджан” 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

 4 курсу, групи ПБ-15-641 

напрям підготовки 6.170203 Пожежна безпека 
                                               (шифр і назва  спеціальності) 

 

                                   Бабірлі Ф.Ф. огли   

                        (прізвище та ініціали) 
Керівник    Д.П. Дубінін 

            (прізвище та ініціали) 
Рецензент   В.О. Собина__ 

                 (прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 рік



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ 
(повна назва факультету ) 

 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 (повна назва кафедри ) 

 

Освітній ступінь  бакалавр 

Напрям підготовки  6.170203 Пожежна безпека 
(шифр і назва) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ПТ та АРР 

к.т.н., доцент, полковник сл. ц.з.  

А.А. Лісняк 

“____” _______________2019 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Бабірлі Фарман Фармана огли 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Забезпечення пожежної безпеки середньої школи № 34 

ім. Бахруза Султанова м. Баку Республіки Азербайджан. 

керівник роботи Дубінін Дмитро Петрович, кандидат технічних наук, 

                                   ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від “28” лютого 2019 року № 32 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи 16 травня 2019 р. 

3. Вихідні дані до роботи:  

– Кодекс цивільного захисту України; 

– Нормативно – технічні документи (ДБН, НАПБ, ДСТУ та ін.); 

– Оперативна картка пожежогасіння на середню школу № 34 ім. Бахруза 

Султанова; 

– Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. 



4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 

 

 Вступ. 

Актуальність роботи. 

1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту. 

2. Аналіз пожежної небезпеки середньої школи № 34 ім. Бахруза Султанова. 

3. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

4. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

5. Охорона та безпека праці під час гасіння пожежі. 

6. Екологічні аспекти гасіння пожежі. 

Висновки. 

Література. 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 

Графічна частина виконана у вигляді 6-ти мультимедійних слайдів: 

1.Тема дипломної роботи.   

2. Ситуаційний план середньої школи № 34. 

3. План І-го поверху середньої школи № 34.  

4. План ІІ-го поверху середньої школи № 34.  

5. Схема розстановки сил та засобів при гасінні пожежі в середній школі № 34. 

6. Схема розвитку та гасіння пожежі в середній школі № 34  

 

6. Консультанти розділів роботи: 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

 

 

   

 

 

7. Дата видачі завдання  ______________________ 



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів 

роботи 

Відмітка  

про 

виконання 

1. Вступ. 04.03.2019 р.  

2. Актуальність роботи 11.03.2019 р.  

3. Оперативно-тактична характеристика 

об’єкту. 
18.03.2019 р.  

4. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 25.03.2019 р.  

5. Профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкту. 
02.04.2019 р.  

6. Розрахунок потрібної кількості сил та засобів 

для гасіння пожежі. 
08.04.2019 р.  

7. Рекомендації посадовим особам задіяним в 

організації гасіння пожежі. 
15.04.2019 р.  

8. Охорона та безпека праці під час гасіння 

пожежі. 
21.04.2019 р.  

9. Екологічні аспекти гасіння пожежі. 24.04.2019 р.  

10. Виконання графічної частини роботи. 06.05.2019 р.  

11. Висновки.  10.05.2019 р.  

12. Виконання супровідної документації та 

отримання рецензії. 
16.05.2019 р.  

13. Підготовка тексту доповіді. 20.05.2019 р.  

 

 

 

Здобувач вищої освіти          ________                Ф.Ф Бабірлі 
                                                                                                (підпис)                           (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи                    ________                Д.П Дубінін   

                                                              
(підпис)                            (прізвище та ініціали) 



АНОТАЦІЯ 
 

Дипломна робота здобувача вищої освіти групи ПБ-15-641 

Бабірлі Фарман Фармана огли 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

Керівник: доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, 

майор служби цивільного захисту, кандидат технічних наук  

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 

Дубінін Дмитро Петрович 

(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Рецензент: начальник кафедри організації та технічного забезпечення 

аварійно-рятувальних робіт, підполковник служби цивільного захисту, 

кандидат технічних наук, доцент  
(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 

Собина Віталій Олександрович 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Кафедра: Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 
(назва кафедри без абревіатури) 

 

Тема: Забезпечення пожежної безпеки середньої школи № 34 ім. Бахруза 

Султанова м. Баку Республіки Азербайджан 
(затверджена наказом) 

 

Розрахунково-пояснювальна записка на  50-х аркушах. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

Графічна частина виконана у вигляді 6-ти мультимедійних слайдів: 

1.Тема дипломної роботи.   

2. Ситуаційний план середньої школи № 34. 

3. План І-го поверху середньої школи № 34.  

4. План ІІ-го поверху середньої школи № 34.  

5. Схема розстановки сил та засобів при гасінні пожежі в середній школі № 34. 

6. Схема розвитку та гасіння пожежі в середній школі № 34  

 



СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

Об'єктом дипломної роботи є середня школа № 34 ім. Бахруза 

Султанова м. Баку Республіки Азербайджан. Школа відноситься до об'єктів з 

масовим перебування людей, так як школі відбувається виховання і навчання 

400 учнів різної вікової категорії. В роботі проведено аналіз стану 

протипожежного захисту об'єкта на дотримання норм нормативних 

документів, вивчена оперативно-тактична характеристика, розроблені 

протипожежні заходи, проведено розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі, 

розроблені рекомендації для осіб, задіяних у гасінні пожежі і вивчено стан 

питання дотримання вимог безпеки та охорони праці при організації 

пожежогасіння. Дипломна робота виконана відповідно до чинного 

нормативного фонду України. 

Підсумком роботи є складання оперативної картки пожежогасіння на 

об'єкт, яка дозволить особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів 

реагувати і ліквідовувати пожежі за мінімальний час при їх виникненні. 

 

 

Література: 29 бібл. дж. 

 

Графічна частина виконана у вигляді 6-ти мультимедійних слайдів. 

 

Рік виконання – 2019.  



 

: 

     

НУЦЗУ.15.093.ПТтаАРР.РПЗ 
     

Зм Лис
т 

№ докум. Підпис Дата 

Розробив Бабірлі Ф.Ф.   Забезпечення  

пожежної безпеки  

середньої школи  
№ 34 ім. Бахруза  

Султанова м. Баку  

Республіки  
Азербайджан 

Літ. Лист Листів 

Перевірив Дубінін Д.П.   
 ДР  2 50 

    

Н. контр    

ПБ-15-641 
Затв. Лісняк А.А.   

 

Зміст 

Вступ…………………………………………………………………………….. 4 

Актуальність роботи……………………………………………………………… 5 

1. ОПЕРАТИВНО–ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА………….… 8 

1.1. Особливості виникнення та розвитку пожеж в школах…………………… 8 

1.2. Соціальна характеристика регіону де знаходиться школа………………… 9 

1.3. Опис конструктивних елементів будівлі…………………………………… 9 

1.4. Планувальні рішення будівлі ……………………………………………... 10 

1.5. Комунікації та їх характеристика……………………………………………  10 

1.6. Вогнегасні засоби та водозабезпечення ……………………………………. 11 

1.7. Сили та засоби гарнізону, які залучаються до гасіння можливої пожежі… 11 

2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ……………………………… 13 

2.1. Аналіз генерального плану школи…………………………………………... 13 

2.2. Аналіз ступеня вогнестійкості будівлі школи……………………………… 14 

2.3. Аналіз стану евакуаційних шляхів та виходів………………………………  16 

2.4. Протипожежне водопостачання.…………………………………………….. 19 

2.5. Об'ємно-планувальнi рішення будівлі школи……………………………… 20 

2.6. Аналіз опалення, вентиляції та кондиціювання.…………………………… 22 

2.7. Аналіз електрообладнання.………………………………………………….. 22 

2.8. Аналіз зв'язку та сигналізації в школі………………………………………. 23 

2.9. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки…………….. 24 

3. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ……………………………………………………………… 

 

26 

3.1. Загальні положення проведення профілактичної роботи щодо 

забезпечення пожежної безпеки на об’єкті. 

 

26 



 

     

НУЦЗУ.15.093.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
3 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

……………………………………….….. 

 

3.2. Обґрунтування профілактичних заходів щодо забезпечення пожежної 

безпеки об’єкту……………………………………………………………………. 

 

30 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ…………………………. 34 

4.1. Особливості розвитку пожеж у школах…………………………………….. 34 

4.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в школі……………………. 37 

4.3. Рекомендації щодо проведення заходів з евакуації та організації гасіння 

пожежі в середній школі………………………………………………………….. 

 

40 

4.3.1. Організація гасіння пожежі обслуговуючим персоналом до прибуття 

пожежно-рятувальних підрозділів……………………………………………….. 

 

40 

4.3.2. Дії першого керівника гасіння пожежі……………………………………. 40 

4.3.3. Організація гасіння пожежі пожежно-рятувальними підрозділами…….. 41 

4.4.4. Організація взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів зі службами 

міста………………………………………………………………………………… 

 

42 

5. ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ…………. 43 

6 ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ………………………………. 45 

Висновки…………………………………………………………………………… 47 

Література………………………………………………………………………….. 48 

ДОДАТОК  

1. Графічна частина    

2. Оперативна картка пожежогасіння  



 

     

НУЦЗУ.15.093.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
4 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

ВСТУП 

 

Величезний розмах господарського і культурного будівництва та безупинне 

зростання матеріальних багатств товариства потребують ефективних заходів по 

їхньому зберіганню від руйнівного впливу вогню. 

На земній кулі, майже кожні п’ять секунд виникає пожежа. Пожежами 

завдаються не лише матеріальні збитки, але й загибель людей. Слід зазначити, що 

населення України становить близько 1 % населення всього світу, а щорічна 

загибель людей на пожежах у нашій країні сягає 4 % від загиблих на пожежах у 

всьому світі. 

Пожежа - це біда, що нерідко супроводжується загибеллю людей і 

безповоротних утрат матеріальних цінностей. У Статуті дій органів управління та 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння 

пожеж сказано, що основним оперативним завданням особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж є рятування людей у разі 

виникнення загрози їх життю та гасіння пожеж. 

У нашій державі проводиться планомірна і послідовна робота з запобігання 

пожеж на об'єктах промисловості, сільського господарства, транспорті, у 

капітальному будівництві і побуті. На це ще разом указувалося на необхідність 

дбайливого відношення до народного добра, до використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. Прискорення соціально-економічного розвитку, 

всемірної інтенсифікації і підвищення ефективності виробництва на баз науково-

технічного прогресу. Все це жадає від робітників пожежної охорони підвищення 

якості й оперативності роботи у всіх званнях і сферах діяльності. Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій разом із керівниками підприємств, 

організацій, заснувань, добровільними пожежними товариствами і дружинами, 

суспільними пожежними інспекторами при активній участі всього населення 

проводить, велику профілактичну роботу з попередження пожеж і їхнього гасіння, 

вносить свій внесок у створення матеріально-технічної бази. Боротьба з 

пожежами в нашій країні - усенародна справа. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ 

 

Пожежі завдають великої матеріальної шкоди та в ряді випадків 

супроводжуються загибеллю людей. Тому захист від пожеж є найважливішим 

обов'язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному 

масштабі. Протипожежний захист має забезпечувати вишукування найбільш 

ефективних, економічно доцільних і технічно обґрунтованих способів, засобів 

попередження пожеж та їх ліквідації з мінімальним збитком при найбільш 

раціональному використанні сил і технічних засобів гасіння. Пожежна безпека 

школи включає цілеспрямовану роботу всього шкільного колективу щодо 

дотримання та виконання заходів протипожежної безпеки, при якій виключається 

можливість пожежі, а в разі його виникнення використовуються необхідні заходи 

по усуненню негативного впливу небезпечних чинників пожежі на людей, 

споруди і матеріальних цінностей. Забезпечення пожежної безпеки є однією з 

найважливіших функцій держави. Особлива увага в системі забезпечення 

пожежної безпеки займає безпеку установ освіти. У всіх без винятку освітніх 

установах лідируюча причина пожеж - необережне поводження з вогнем; на 

другому місці - порушення правил технічної експлуатації електрообладнання, на 

третьому - порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт. 

Найбільш часто місцем виникнення пожеж в будівлях навчальних закладів є 

горище, аудиторії, підсобні та складські приміщення, а також підвали. З усіх 

шкільних приміщень найбільш небезпечні в пожежному відношенні кабінети 

фізики, хімії та виробничі майстерні, так як саме тут знаходяться горючі речовини 

і матеріали, легкозаймисті рідини, газові пальники, спиртівки, електроплитки й 

інше обладнання, що представляє пожежну небезпеку. Причинами виникнення 

пожеж у шкільних лабораторіях можуть бути також несправна електроапаратура і 

проводка до неї, необережне поводження з вогнем та електронагрівальними 

приладами. Відповідно до законодавства відповідальність за забезпечення 

пожежної безпеки освітніх установ несуть їх керівники, які повинні забезпечити 
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виконання вимог правил пожежної безпеки та здійснювати контроль за 

дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працівниками, 

учнями та вихованцями, вживати термінових заходів щодо усунення зазначених 

державним пожежним наглядом недоліків. Формулювання обов'язків мов 

виключає різночитання, але тим не менш, протягом ряду років в освітніх 

установах області ситуація характеризувалася хронічним невиконанням 

запропонованих державним пожежним наглядом витратних заходів, а саме: 

обладнання навчальних закладів системами пожежної сигналізації, сучасними 

системами оповіщення про пожежу. Будь-яку ситуацію можна звести до абсурду, 

як сталося з вимогою демонтувати глухі металеві решітки з вікон приміщень з 

перебуванням дітей. З огляду на реальність, Державний пожежний нагляд пішов 

назустріч проханням адміністрацій дитячих установ, і було дозволено не знімати 

решітки зовсім, а монтувати їх орними. В результаті компромісу - решітки 

розсувні, але найчастіше відкрити їх не можна, ні швидко, ні повільно. В одному 

випадку загублені ключі, в іншому - заіржавів замок, в третьому - заіржавіли петлі 

і так далі. Гроші витрачені, а первісний зміст протипожежного заходу, 

спрямованого на збереження життя дітей, втрачений. Наведений приклад 

свідчить, в цілому, про ставлення адміністрації шкільних установ до проблем 

пожежної безпеки і, зокрема, до забезпечення безпеки довірених їм дітей. 

Об’єктом, що розглядається в дипломній роботі являється середньої школи 

№ 34 ім. Бахруза Султанова, розташована за адресою: вул. Буніятзаде Ульви 19, 

м. Баку Республіки Азербайджан в районі виїзду ПЧ-AZ1052. В дані школі 

відбувається виховання та навчання 400 дітей, віком від 6 до 17 років, та працює 

близько 60 чоловік (в нічний час 1 чоловік) обслуговуючого персоналу.  

Метою дипломної роботи являється розробка та складання оперативної 

картки пожежогасіння об’єкту, вивчення вимог нормативних документів щодо 

організації гасіння пожеж в учбових закладах, а також оволодіння навичками 

розрахунку сил та засобів для подальшого використання одержаних знань в 

професійній діяльності працівника пожежно-рятувальної справи. Для досягнення 

поставленої мети необхідно вирішити ряд задач, а саме проаналізувати стан 
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протипожежного захисту об’єкту на дотримання норм нормативних документів, 

вивчення оперативно-тактичної характеристики, розроблення протипожежних 

заходів, проведення розрахунку сил та засобів для гасіння пожежі на об’єкті, 

розробка рекомендацій для осіб, які задіяні у гасіння пожежі, щодо дотримання 

вимог безпеки та охорони праці, вивчення та обґрунтування вимог охорона праці 

на пожежі.  

Рішення поставлених задач дасть можливість аналізувати та визначати 

протипожежний стан різного об’єкту на прикладі середньої школи № 34 ім. 

Бахруза Султанова,  це дозволить насамперед проводити перевірку об’єктів 

перебуваючи на посаді інспектора з пожежного нагляду та проводити роботи з 

організації гасіння пожеж та рятування людей при цьому перебуваючи на посаді 

начальника караулу підрозділу.  Очікуваними результатами виконання дипломної 

роботи отримання шостого кваліфікаційного рівня Національної рамки 

кваліфікацій та підвередить здобуття  мною теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю «Пожежна безпека». 
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1. ОПЕРАТИВНО–ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА 

 

1.1. Особливості виникнення та розвитку пожеж в школах 

Будівлі шкіл, шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів будують з 

неспалимих матеріалів І і ІІ ступенів вогнестійкості висотою 3-5 поверхів. 

Середні та вищі навчальні заклади розміщують в багатоповерхових та 

інших будівлях, а інколи - в будівлях підвищеної поверховості. Школи, школи-

інтернати та інші навчальні заклади розташовуються в декількох корпусах 

будівель, де знаходяться навчальні класи та лабораторії, закриті спортивні 

споруди, виробничі зони практичного навчання, гуртожитки та інші з`єднуються 

між собою закритими переходами. 

Разом з тим, зараз ще багато шкіл та інших навчальних закладів 

розташовуються в будівлях ІІІ ступеня вогнестійкості з порожнинними 

трудногорючим конструкціями, а інколи, особливо  в сільських районах, і в 

будівлях ІV, V ступенів вогнестійкості. 

У будівлях шкіл та інших навчальних закладів здійснюється коридорне 

планування з вестибюлями з однобічним або двобічним розташуванням класів, 

спеціальних кабінетів та лабораторій. Безпосередньо в будівлях шкіл та інших 

навчальних закладів можуть розташовуватись спортивні зали, клубні приміщення, 

актові зали, бібліотеки та майстерні. Всі ці приміщення повинні мати основні та 

запасні евакуаційні шляхи. 

Горюче завантаження в школах та інших навчальних закладах, в основному, 

знаходиться у межах 30-50 кг/м2, а в деяких приміщеннях (бібліотеках, сховищах 

дипломних проектів, роздягальнях, коморах тощо) воно значно вище. 

В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях для 

проведення лабораторних та дослідних робіт можуть застосовуватись та 

зберігатися різні хімічні речовини та реактиви, легкозаймисті рідини та різні гази 

у балонах, обладнання, що дорого коштує, установки під високим тиском та інші 

речовини, матеріали та пристрої, які в значній мірі можуть ускладнити обстановку 

на пожежах. 
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1.2. Соціальна характеристика регіону де знаходиться школа 

Баку – столиця Азербайджанської Республіки, найбільший промисловий, 

економічний, і науково-технічний центр Закавказзя, а також найбільший порт на 

Каспійському морі і найбільше місто на Кавказі. 

Площа міста становить 2130 км2. Баку розташований на південному березі 

Апшеронського півострова. Місто за своєю давниною, величиною території та 

чисельністю населення є одним із старовинних і найбільших міст Сходу. З 

населенням Апшеронського півострова населення агломерації становить 2 545,6 

тис. жителів. Баку удостоєний в 2010 році програмою ООН з довкілля (UNEP), 

звання одного з головних міст по проведенню Всесвітнього дня довкілля. Подібні 

міста в Європі обираються щорічно. У 2010 році, разом із столицею 

Азербайджану, цих титулів удостоєні також Генуя (Італія) і Женева (Швейцарія).  

У азербайджанському секторі шельфу Каспійського моря запаси нафти 

оцінюються в 4000 млн. т, на континентальній частині 165 млн. т нафти і 50 млрд. 

м3 газу. 

1.3. Опис конструктивних елементів будівлі 

Об’єкт проектування – середня школа № 34 ім. Бахруза Султанова. 

Загальноосвітня школа знаходиться за адресою: вул. Буніятзаде Ульви 19, м. Баку, 

Республіки Азербайджан. В даній загальноосвітній школі, як і всіх школах, 

відбувається виховання та навчання дітей віком з 6 до 18 років. Після закінчення 

школи учні отримують середній рівень освіти. Час роботи загальноосвітньої 

школи: з 8:00 до 19:00. Кількість дітей, що одночасно перебувають в приміщені: 

вдень – 400, вночі - 0. Число обслуговуючого персоналу вдень - 60; вночі - 1. 

Пожежна небезпека об’єктів подібного типу полягає в одночасному 

перебуванні в них великої кількості дітей та обслуговуючого персоналу. При 

виникненні пожежі характеризуються виникненням небезпеки паніки та 

труднощів при евакуації, особливо дітей молодшого шкільного віку. Все це може 

привести до великої кількості загиблих та постраждалих при пожежі та 

ускладнення роботи пожежних підрозділів. 
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1.4. Планувальні рішення будівлі  

Будівля школи збудована висотою 2 поверхи з матеріалів I ступеню 

вогнестійкості: збірні залізобетонні панельні стіни, із залізобетонними 

перекриттями та безгорищною залізобетонною крівлею, покритою руберойдом. 

Будівля в плані першого поверху виконана в формі літери «П» та має габаритні 

розміри 44х26 м. В ній розташовані навчальні класи, кабінети адміністрації, 

вчителів, лабораторні кабінети, підсобні та інші приміщення. Також дана будівля 

має підвальний поверх, в якому знаходяться господарчі та підсобні приміщення. 

Опалення школи центральне водяне. Вся територія школи має асфальтне 

покриття, тому її можна вважати придатною для проїзду пожежно-рятувальної 

техніки. 

 

1.5. Комунікації та їх характеристика  

Загальноосвітня школа № 34, складається з однієї будівлі розмірами 44х26 

м та має І ступінь вогнестійкості. Повна площа будівлі складає 2288 м2, корисна – 

2130 м2. В будівлі школи здійснюється коридорне планування з вестибюлями з 

однобічним, а місцями двобічним розташуванням класів, спеціальних кабінетів та 

лабораторій. Безпосередньо в будівлі школи розташований спортивний зал, 

актовий зал, бібліотеки та майстерні. Також дана будівля має підвальний поверх, 

в якому знаходиться тир, господарчі та підсобні приміщення. 

На даному об’єкті є два приміщення, де знаходяться небезпечні речовини: 

- кабінет хімії на третьому поверсі, в якому присутні небезпечні реактиви; 

- підсобне приміщення, де зберігаються фарби, лаки, розчинники та інші 

небезпечні будівельні речовини та матеріали. 

Так як дана будівля має коридорну систему, то шляхами евакуації неї 

являються коридори, вестибюлі, троє сходових маршів та вісім виходів з першого 

поверху на подвір’я. Шляхи евакуації не є захаращеними та виконані з негорючих 

будівельних матеріалів, окрім підлоги коридорів, котра має в якості покриття 
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лінолеум. Стаціонарні пожежні драбини та не задимлюванні сходові марші 

відсутні. 

Рятування дітей та учнів з приміщень, що горять та задимлені, відрізаних 

вогнем або димом від основних шляхів евакуації, здійснюють пожежні через вікна 

та балкони за допомогою пожежних драбин, автодрабин, колінчатих 

автопідіймачів, а також рятувальних мотузок. Під час рятування дітей пожежними 

драбинами необхідно пам'ятати, що учнів молодших класів повинні виносити 

пожежні-або передавати їх з рук в руки один одному, закріплюючись на пожежній 

драбині. 

 

1.6. Вогнегасні засоби та водозабезпечення  

На території об’єкту джерелами протипожежного водопостачання 

являються пожежні гідранти (ПГ): 

– ПГ-1, що знаходиться на водопровідній мережі кільцевого типу, 

діаметром 150 мм. Розташований по вул. Каверочкіна, 68, зі сторони головного 

входу в будівлю школи (170 м). 

– ПГ- 2, що знаходиться на водопровідній мережі кільцевого типу, 

діаметром 150 мм. Розташований по вул. вул. Бакіханова, 22 (110 м). 

Школа має вісім внутрішніх пожежних кранів (ПК): 

– чотири пожежні крани розташовані на першому поверсі, які обладнані 

головками типу «Богдан» діаметром 51 мм, прогумованими рукавами довжиною 

20 м та стволами РС-50; 

– чотири пожежні крани розташовані на другому поверсі, які обладнані 

головками типу «Богдан» діаметром 51 мм, прогумованими рукавами довжиною 

20 м та стволами РС-50. 

Всі пожежні крани об’єкту знаходять в справному стані та повністю 

укомплектовані. Тиск у внутрішньому водопроводі досягає 3-4 атмосфери. 

Приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння 

згідно норм. Вогнегасники рівномірно розміщенні по поверхах школи, 

знаходяться біля сходових маршів, розподільчих щитків, в комп’ютерному класі 
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та кабінеті хімії. 

Даний об’єкт обладнаний системою пожежної сигналізації. Система 

автоматичного пожежогасіння на об’єкті відсутня.  

 

1.7. Сили та засоби гарнізону, які залучаються до гасіння можливої 

пожежі 

Середня школа № 34, входить до району виїзду ПЧ-AZ1052 

Нарімановського району м. Баку . На випадок виникнення пожежі, гарнізонним 

планом залучення сил та засобів передбачається підвищений номер виклику "2" – 

це 4 відділення на основних пожежних автомобілях. 

На випадок пожежі сили та засоби гарнізону притягуються відповідно до 

плану залучення сил та засобів, та розкладу виклику сил та засобів гарнізону на 

пожежі, аварії та надзвичайні  

За 1-м номером виклику на даний об’єкт прибувають: 

- ПЧ-AZ1052, м. Баку – 2 відділення АЦ 3,2-40/4 MAN TGM 13.290. 

За 2-м номером виклику на даний об’єкт прибувають: 

- ПЧ-AZ7006, м. Нахчіван – 1 відділення АЦ 3,2-40/4 MAN TGM 13.290; 

- ПЧ-AZ1029, Нізамінський район м. Баку – 1 відділення АЦ 3,2-40/4 

MAN TGM 13.290. 

- ПЧ-AZ1052, м. Баку – 2 відділення АЦ 3,2-40/4 MAN TGM 13.290;  
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2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Аналіз генерального плану школи. 

Генеральний план являє собою виконане у масштабі креслення території 

об'єкта в його границях. На генеральному плані указують в'їзди, дороги, проїзди, 

ділянки спланованої й озелененої території, будівлі і споруди, інженерні мережі, 

рельєф місцевості, розу вітрів. 

Для створення умов із попередження виникнення, обмеження поширення й 

успішного гасінню пожеж при проектуванні генеральних планів необхідно 

враховувати наступні фактори: 

-  взаємне розташування будівель і споруд з урахуванням зонування, рози 

вітрів і рельєфу місцевості; 

-  відповідність протипожежних розривів між будівлями і спорудами 

вимогам пожежної безпеки; 

- наявність в'їздів на територію і під'їздів до будівель і споруд; 

- правильність розміщення інженерних мереж; 

-  забезпеченість протипожежним водопостачанням; 

-  необхідність влаштування пожежного депо. 

Будівля школи закладів збудована висотою 2 поверхи з неспалимих 

матеріалів II ступенів вогнестійкості: збірні залізобетонні панельні стіни, із 

залізобетонними перекриттями та безгорищною залізобетонною крівлею, 

покритою руберойдом. Будівля в плані першого поверху виконана в формі літери 

«П» та має габаритні розміри 44х26 м. В ній розташовані навчальні класи, 

кабінети адміністрації, вчителів, лабораторні кабінети, підсобні та інші 

приміщення. Також дана будівля має підвальний поверх, в якому знаходяться 

господарчі та підсобні приміщення. Опалення школи центральне водяне. Вся 

територія школи має асфальтне покриття, тому її можна вважати придатною для 

проїзду пожежно-рятувальної техніки. 

Проведемо аналіз забудов школи на відповідність вимогам нормативних 

документів [3, 4], а саме: 
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п 2.3 [4]. Відстань вiд межi дiлянок навчальних закладiв до стiн житлових 

будинкiв iз входами та вiкнами приймається не менше 10 м, вiд будинкiв 

навчальних закладiв до житлових та громадських будинкiв та споруд ( в нашому 

випадку 17 м – відповідає). 

п. 2.5 По периметру земельної дiлянки навчального закладу слiд 

передбачати захисну зелену смугу (дерева, кущi, газон) завширшки не менше 1,5 

м, а з боку вулиць - не менше 3 м. ( в нашому випадку зелена смуга відсутня – не 

відповідає). 

п. 2.6 Земельнi дiлянки загальноосвiтнiх шкiл повиннi мати огорожу 

заввишки не менше 1,2 м. При розмiщеннi шкiл всерединi житлових кварталiв 

допускається застосування живої огорожi з чагарникiв заввишки не менше 1,0м. 

(в нашому випадку огорожа школи відсутня – не відповідає) 

п. 2.7 На земельних ділянках необхідно передбачати під’їзди для пожежних 

машин до будинків, можливість об'їзду навколо будинку, а також вiдкритi ділянки 

для стоянки автомобілів та іншого транспорту, враховуючи стоянки 

спеціалізованого транспорту для учнiв-iнвалiдiв згідно з діючими нормами. 

Під’їзди до будинків повинні мати тверде покриття. (під’їзди до будівлі школи 

мають тверде асфальтне покриття, є майданчик для розвороту та ширина дороги 

складає 4,8 м. – відповідає). 

 

2.2. Аналіз ступеня вогнестійкості будівлі школи. 

Визначення необхідного та фактичного ступенів вогнестійкості будівлі 

школи полягає у наступному. Розрізняють фактичний (ФСВБ) та необхідний за 

вимогами (ВСВБ) ступінь вогнестійкості будівлі. Умова пожежної безпеки 

виконується, якщо ФСВБ ≥ ВСВБ.  

Межа вогнестійкості (Мвв) конструкцій та межа поширення полум’я (Мпв), 

що відповідають вимогам, визначаються за нормативними документами. 

Фактичні (Мвф) та (Мпф) визначаються за проектно-кошторисною 

документацією або відповідно до реальних конструкцій.  

Ступінь вогнестійкості будівлі, що відповідає вимогам, це мінімально 
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допустимий, встановлений будівельними нормами ступінь вогнестійкості будівлі. 

Він визначається за відповідними будівельними нормами, в залежності від виду 

будівлі або споруди.  

Для визначення ВСВБ будівлі школи необхідно знати:  

- вид будівлі;  

- поверховість;  

- площу поверху між протипожежними стінами;  

- наявність автоматичних установок пожежогасіння;  

- інші специфічні дані.  

В залежності від ВСВБ, для кожної конструкції або елемента визначається 

необхідна межа вогнестійкості [5]. 

Для визначення фактичного ступеня вогнестійкості будівлі необхідно:  

1. Визначити Мвф та Мпф.  

2. За [5] визначити, у будівлях якого ступеня вогнестійкості можуть 

застосовуватися ці конструкції або елементи.  

3. Із визначених ступенів вогнестійкості для кожної конструкції 

приймається найнижча.  

На завершальному етапі треба дати висновок про виконання умови 

пожежної безпеки за вогнестійкістю будівлі.  

Для цього потрібно:  

- визначити Мвф та Мпф;  

- визначити фактичний ступінь вогнестійкості будівлі;  

- визначити відповідний до вимог ступінь вогнестійкості бу-дівлі;  

- визначити Мвв та Мпв;  

- скласти таблицю за формою.  

Зробити висновок щодо виконання умови ФСВБ ≥ ВСВБ  

Для перевірки відповідності фактичного ступеня вогнестійкості будинку 

необхідного ступеня вогнестійкості необхідно провести аналіз будівельні частини 

проекту, використовуючи при цьому [5, 6]. Складемо для цього таблицю 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Аналіз ступеня вогнестійкості будівлі школи 

Найменування 

будівельних 

конструкцій 

Прийнято 

проектом 
Посил

ання 

на 

пункт 

Вимагаєт

ься по 

нормах 

Посила

ння на 

пункт 

норм 

Факт.

ступ. 

вогн. 

 

Вис-

но- 

вок П0
ф 

год 

Пр
ф, 

см 

П0
ф, 

год 

Пр
ф, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стіни збірні 

залізобетонні панельні, 

товщиною 510 мм. 

 

>5,

5 

 

0 

 

т.10, 

п.1 

 

2 

 

0 

 

[5], т.1 

 

I 
Відп. 

Перегородки з глиняної 

цегли, товщиною 120 

мм. 

 

1,5 

 

0 

 

т.10, 

п.2 

 

0,25 

 

0 

 

[5], т.1 

 

I 
Відп. 

Колони з/б і цегельні 

розмірами 30 х 30 см. 
2,5 0 

т.10, 

п.6 
2 0 [5], т.1 I Відп. 

Сходові площадки з з/б 

плит товщиною 12 мм. 

 

1,5 

 

0 

 

т. 13 

 

1 

 

0 

 

[5], т.1 

 

I 
Відп. 

Плити і настили 

перекриттів з важкого 

залізобетону з 

утеплювачем, =18 мм.  

 

1 

 

 

0 

 

т. 13 

 

0,75 

 

0 

 

[5], т.1 

 

I 

Відп. 

Плити. настили, балки 

покриття з з/б з 

азбестоцементним 

заповненням, =0,8 мм. 

 

 

0,9 

 

 

0 

 

 

т. 13 

 

 

0,5 

 

 

0 

 

 

[5], т.1 

 

 

I 

Відп. 

 

З проведеної експертизи можна зробити висновок, що ФСВБ ≥ ВСВБ (І ≥ 

ІІ), отже, дотримується умова безпеки. Будинок відповідає вимогам будівельних 

норм стосовно ступеня вогнестійкості, як одного з елементів системи 

протипожежного захисту об'єкта. 

 

2.3. Аналіз стану евакуаційних шляхів та виходів 

Розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням безпеки людей, 

представляє велику складність, у зв'язку з тим, що має свою специфіку і повинно 
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здійснюватися шляхами, що відрізняються від шляхів захисту будівельних 

конструкцій. Наприклад, небезпечна для людини температура 70оС майже на 

порядок нижче за величину небезпечної температури для будівельних 

конструкцій.  Одне і те ж пожежне навантаження в приміщенні у разі пожежі 

представляє різну небезпеку для будівельних конструкцій і людей.  

Специфіка захисту людей від наслідків пожежі полягає і в тому, що, на 

відміну від забезпечення збереження будівельних конструкцій, безпека людей 

повинна гарантуватися у всіх випадках і незалежно від економічних затрат. Вона 

досягається конструктивними і об'ємно-планувальними рішеннями, 

спрямованими на ізоляцію джерел задимлення і створення умов для вільного 

(комфортного) руху людей при евакуації, обмеженням застосування горючих 

матеріалів на шляхах евакуації.  

Евакуація людей з будинку тісно зв'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому питанню приділяється особлива увага при проведенні 

пожежно-технічних обстежень.   

Евакуація – змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням  шляхів  евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом,  

повинна бути більше або дорівнювати нормативній, 

- кількість евакуаційних виходів і сход повинне бути не менш двох, 
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- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. Проаналізуємо стан евакуаційних шляхів і виходів в 

будівлі школи, отримані дані занесемо до таблиці 2.2. 

 

 

Таблиця 2.2 – Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1. Кількість евакуаційних  

виходів 

   

 -з будинку Запроектован

о 2 виходи з 

будинку 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинків варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відп. 

 -з поверху З кожного 

поверху 

запроектован

о 2 

евакуаційні 

виходи в 

закриті с/к 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

кожного поверху 

будинку варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН 

В.2.2-3:2018  

Відп. 

2. Ширина 

коридорів в 

будівлі 

Ширина 

коридорів на 

поверхах – 

 2,4 м, а 

ширина 

інших 

коридорів 

повинна бути 

не менше 1,7 

м. 

Ширину 

коридорів на 

поверхах, де 

знаходяться 

навчальні 

приміщення, 

належить 

приймати не 

менше 2,2 м. 

Ширина інших 

коридорів 

повинна бути не 

менше 1,4 м. 

ДБН 

В.2.2-3:2018  

Відп. 

3. Кількість 

виходів із 

актового залу 

Із актового 

залу 

передбачено 

один вихід 

Iз актового залу 

повинно бути не 

менше 2 -х 

виходів 

ДБН  

В.2.2-3:2018  

Не відп. 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

4. Мінімальна 

ширина 

коридорів 

Мінімальна 

ширина 

коридорів 1,3 

м 

Допускається 

ширина шляхів 

евакуації у світлі 

не менш 1 м 

ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відп. 

5. Застосування 

горючих 

покрить на 

шляхах 

евакуації 

Передбачено 

у коридорі 2 

поверху 

Не допускається 

застосування 

горючих 

покриттів 

ДБН 

В.2.2-9-2009 

Не відп. 

6. Ширина 

дверей у 

класах  

У кабінеті 

географії, 

біології та 

математики 

ширина 

дверей 0,8 м. 

Ширина дверей 

виходів з 

приміщень, в 

яких одночасно 

може 

знаходитись 

більше 15 учнів, 

повинна бути не 

менше 0,9 м. 

ДБН 

В.2.2-3:2018  

Не відп. 

 

При проведені аналізу стану шляхів евакуації були виявлені наступні 

порушення нормативних документів, а саме: 

– із актового залу передбачено один вихід; 

–  у коридорі на другому поверсі застосовується горюче покриття 

деревоплити на шляхах евакуації;  

– у кабінеті географії, біології та математики ширина дверей 0,8 м. 

 

2.4. Протипожежне водопостачання. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання будівлі школи виконане у 

вигляді  водопровідної мережі відокремленого типу, з забезпеченням окремої 

мережі господарсько-питного та протипожежного водопостачання, що відповідає 

вимогам [8]. 

Кількість внутрішніх пожежних кранів в будівлі сягає 8, відповідно до 

цього водопровідна мережа виконана з двома вводами, та приєднання до 

зовнішньої кільцевої водопровідної мережі передбачене з розподільною засувкою 
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між вводами, що цілком відповідає вимогам [8]. 

Але в деяких пожежних кранах відсутні вентилі для відкривання, а пожежні 

рукава якими укомплектовані деякі пожежні крани за час експлуатації (не менше 

3 років) жодного разу не перекантовувались, що є порушенням п. 6.3.2.3 [9], та 

пожежні крани не перевірялись на працездатність шляхом пуску води, що 

суперечить п. 6.3.2.6 [9]. Також на дверцятах деяких пожежних кранів відсутні 

порядкові номери пожежних кранів та номер виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів, що суперечить вимогам п. 6.3.2.5 [9].   

Зовнішнє протипожежне водопостачання будівлі школи повинно 

відповідати вимогам [10], воно представлене двома пожежним гідрантами, які 

розташовані на кільцевій водопровідній мережі діаметром 150 мм на відстані від 

80 до 130 метрів. Тиск в мережі забезпечується близько 40 метрів вод. ст., що в 

свою чергу забезпечує водовіддачу близько 95 л/с. Пожежні гідранти мають 

під’їзди з твердим покриттям, що відповідає вимогам п. 6.3.1.6 [9], але на 

пожежний гідрант № 1відсутня табличка з позначенням пожежного гідранту, що є 

прямим порушенням п. 4.1.18 [9]. Перевірка працездатності пожежних гідрантів 

проводиться пожежно-рятувальними підрозділами два рази на рік (що відповідає 

вимогам п. 6.3.1.3 [9]). 

 

2.5. Об'ємно-планувальнi рішення будівлі школи 

У будинках навчальних закладів в залежності від типу навчального закладу 

передбачаються такі функціональні групи приміщень [4]: 

- класи (в школах), навчальні кабінети, лабораторії та аудиторії; 

- зали креслення (в професійних та вищих навчальних закладах); 

- навчально-виробничі; 

- навчально-наукові (у вищих навчальних закладах); 

- фізкультурно-спортивні; 

- бібліотека; 

- клубно-видовищнi; 

- громадського харчування; 
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- медичного обслуговування; 

- адмiнiстративно-службовi; 

- допомiжнi та підсобні (вестибюль, гардероби, рекреації, санвузли, 

комори). 

Крім основних груп приміщень, у функціональну структуру навчального 

закладу можуть бути включені інші приміщення згідно з технологічними 

вимогами. 

При будівництві нових та модернізації існуючих навчальних закладів в 

забудова, яка сформувалася, склад приміщень може бути встановлений iз 

врахуванням часткового використання вiдповiдних приміщень інших закладів за 

погодженням iз службами державного санітарного нагляду. Структура 

мiжшкiльних навчально-виробничих комбінатів встановлюється завданням на 

проектування. 

Будинки шкiл необхiдно проектувати з урахуванням таких функцiональних 

вимог: 

а) навчальнi примiщення групуються в навчальнi секцiї за вiковими i 

навчально-технологiчними ознаками: 

- навчальнi секцiї для 1-х класiв (шестирiчок), якi об'єднують примiщення 

не бiльше двох паралельних класiв, з рекреацiями, гардеробними та санiтарними 

вузлами; 

- навчальнi секцiї 2-4-х класiв у складi не бiльше шести [4] класних 

примiщень, майстернi для трудового навчання, унiверсального примiщення для 

груп подовженого дня, рекреацiйних примiщень i санiтарних вузлiв; 

- навчальнi секцiї 5-11-х класiв, до складу яких входять унiверсальнi та 

спецiалiзованi навчальнi кабiнети, кабiнети-лабораторiї, рекреацiйнi примiщення; 

санiтарнi вузли допускається розмiщувати поза навчальними секцiями (в 

двоповерхових будинках санiтарнi вузли можна розташовувати на одному з 

поверхiв зосереджено); 

б) навчальнi секцiї 1, 2-4-х класiв повиннi бути вiдокремленими i 

непрохiдними для учнiв iнших вiкових груп; 
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в) навчальнi секцiї i загальношкiльнi групи примiщень можуть 

розташовуватись у загальному компактному будинку централiзованого типу або у 

взаємозв'язаних функцiональних блоках. 

У спецiалiзованих школах з iндивiдуальною навчальною технологiєю за 

погодженням з мiсцевими органами освiти i санiтарного нагляду допускається 

iнша побудова функцiонально-планувальної структури будинку, яка 

встановлюється завданням на проектування. 

Проведемо аналіз об'ємно-планувальних рішень школи, а саме: спортивний 

зал розміщено на другому поверсі будівлі, що відповідає вимогам п.3.9 [4]; у класі 

на другому поверсі та вчительській вiкна не обладнанi пристроями механiчного 

вiдчинення фрамуг що не відповідає вимогам п.3.5 [4];. На першому поверсі 

допускається розташування навчального класу біля їдальні і в якому постійно 

стоїть запах їдальні, що не відповідає вимогам п.3.6 [4]; входи в усі навчальні 

класи передбачено з боку переднiх парт при цьому кiлькiсть навчальних 

примiщень iз входами з боку заднiх парт не перевищує 50%, що відповідає 

вимогам п.3.7 [4]. 

 

2.6. Аналіз опалення, вентиляції та кондиціювання. 

Відповідно до [9, 11] перед початком опалювального сезону теплові мережі, 

які розташовані у приміщеннях, котельні, теплогенераторні й калориферні 

установки, печі та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й 

відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до 

експлуатації. Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі із 

зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису. За 

устаткуванням має бути організовано постійний та періодичний контроль 

(діагностування) його технічного стану.  

В актовому залі витяжний канал вентиляції закрити тканиною, що 

суперечить вимогам п 2.22. [9]. В кабінеті у директора школи встановлено 

кондиціонер на дерев’яній (горючій) основі що суперечить вимогам п. 2.27 [9].  
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2.7. Аналіз електрообладнання. 

Проведемо аналіз електрообладнання та електроустановок на відповідність 

діючим нормам, а саме: в будівлі школи на виходах не встановлені свiтловi 

покажчики "Вихiд", що суперечить вимогам п. 4.25 [4]; захист вiд блискавок 

школи виконано згiдно з вимогами [12] з врахуванням наявностi телевiзiйних 

антен та трубостоякiв мережi проводного мовлення; у побутовому приміщенні  на 

другому поверсі; в вчительській допускається з'єднання жил проводів кустарним 

методом (скрутіння), що суперечить вимогам п. 1.6 [9]; В побутовому приміщенні 

та методичному кабінеті допускається експлуатація тимчасових електропроводок, 

що забороняється відповідно до п. 1.8 [9]; головний електрощит, що знаходиться у 

підвальному приміщенні не захищений автономною системою пожежогасіння, що 

суперечить вимогам п. 1.16 [9]; не проведено замір опору ізоляції та перевірка 

спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від 

короткого замикання що суперечить вимогам п. 1.20 [9].  

 

 

2.8. Аналіз зв'язку та сигналізації в школі. 

Навчальнi заклади обладнуються мережами єдиної нацiональної системи 

зв'язку, телевiзiйного та проводового мовлення. 

У будинках навчальних закладiв повиннi передбачатися такi види 

обладнання зв'язку та сигналiзацiї: 

а) телефонiзрцiя мережi загального користування - для всiх навчальних 

закладiв. Необхiднiсть вiдомчого зв'язку визначається виходячи з технологiчних 

вимог завданням на проектування; 

б) проводове мовлення (нацiональне, вiдомче, прiоритетне оповiщення); 

в) автоматична сповiщувальна сигналiзацiя для регламентацiї навчального 

процесу (в школах необхiдно передбачати окрему автоматичну сигналiзацiю для 

1-х класiв); 

г) охоронна сигналiзацiя (передбачається в кiмнатi зберiгання зброї та 

кабiнетi iнформатики та обчислювальної технiки. Iншi примiщення в навчальних 
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закладах, в яких зосередженi матерiальнi цiнностi, пiдлягають обладнанню 

охоронною сигналiзацiєю за узгодженням з мiсцевими органами охорони за 

додатковим завданням); 

д) автоматична пожежна сигналiзацiя (передбачається в усiх примiщеннях 

навчальних закладiв i будинкiв шкiл мiсткiстю бiльше 360 учнiв, крiм басейну, 

туалетних, душових, пральних, бойлерної, насосної, охолоджувальної камери, 

венткамери, мийних посуду i тари. Пульти приймальнi пожежної та охоронної 

сигналiзацiї встановлюються в примiщеннi, де забезпечується цiлодобове 

чергування); 

е) радiопiдсилення звуку в актових залах та в аудиторiях на 150 мiсць i 

бiльше, в фiзкультурно-спортивних залах; 

ж) вiдомчi телевiзiйнi системи (за завданням на проектування); 

з) мережа для можливостi прийому передач нацiонального телевiзiйного 

мовлення та систем супутникового телебачення (у навчальних кабiнетах, 

лекцiйних аудиторiях, актовому залi, [4] кабiнетi технiчних засобiв навчання, 

бiблiотецi); 

i) синхронний переклад (в актових та конференц-залах за спецiальним 

завданням). 

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення пожежі 

та подавання сигналу тривоги для вживання необхідних заходів (наприклад: 

евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск систем 

димо- та тепловидалення, підпору повітря, пожежогасіння, здійснення управління 

протипожежними клапанами, протипожежними дверима, воротами та завісами 

(екранами), відключенням або блокуванням (розблокуванням) інших інженерних 

систем та устатковання при сигналі «пожежа», тощо).  

Системи пожежної сигналізації повинні:  

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;  

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної 

тривоги та попередження про несправність;  

в) формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та 
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іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі;  

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на 

нормальну роботу СПС.  

Приміщення будівлі школи обладнані пожежною сигналізацією відповідно 

до [13]. Застосовуються сертифіковані в Україні пожежні сповіщувачі марки FT-

A1 виробництва «АРТРОН» та приймально-контрольний прилад марки АРТОН-

32П, що сертіфіковано в Україні теж. Система протипожежного захисту 

знаходиться в справному стані. Є договір між організацією та керівництвом школи 

щодо обслуговування системи протипожежного захисту, дана організація має 

ліцензію на виконання протипожежних робіт, що відповідає вимогам [9, 13]. 

 

2.9. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 

Наказом директора школи встановлено відповідний протипожежний режим, 

та на основі якого визначено ряд наказів [9, 14]: 

 наказ «Про встановлення протипожежного режиму в школі». 

 наказ «Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку». 

 план протипожежних заходів на рік. 

 інструкція про заходи пожежної безпеки в школі. 

 інструкція до плану евакуації людей у разі виникнення пожежі. 

  інструкція про порядок дії адміністрації на випадок виникнення 

пожежі. 

 інструкція про порядок дії персоналу щодо забезпечення безпечної та 

швидкої евакуації людей при пожежі. 

 інструкція відповідального за протипожежний стан в приміщенні. 

 наказ «Про затвердження добровільної пожежної дружини». 

 наказ «Про призначення особи, відповідальної за кошти 

пожежогасіння». 

 журнал обліку первинних засобів пожежогасіння. 

 журнал проведення занять з пожежної безпеки. 
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 протокол перевірки знань з пожежної безпеки. 

 порядок дій при пожежі. 

 наказ і план проведення практичного тренування з навчальної 

евакуації та використання навчального вогнегасника. 

Разом з цим існують недоліки в організації заходів по забезпеченню 

пожежної безпеки, а саме на другому поверсі не вивішено план евакуації, що не 

відповідає вимогам п. 3.5 [9]. В будівлі школи встановлено вогнегасники ВП-5, 

згідно норм належності, але знаки для зазначення місцезнаходження 

вогнегасників відсутні, що суперечить п.6.4.10 [9]. Заміри опору ізоляції не 

проводились згідно встановленого регламенту, що порушує вимоги п. 5.1.34 [9]. 

Не проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, що суперечить п. 

7.5.5 [9].  
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3. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

3.1. Загальні положення проведення профілактичної роботи щодо 

забезпечення пожежної безпеки на об’єкті.  

Пожежна профілактика – це комплекс організаційних і технічних заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її 

поширення, а також створення умов для її успішного гасіння.  

У практичній діяльності органів Державного пожежного нагляду пожежну 

профілактику можна сформулювати у виді чотирьох задач. Першою задачею 

пожежної профілактики є проведення заходів, спрямованих на попередження 

виникнення пожеж [15].  

Основними шляхами вирішення цієї задачі є:  

 розробка державних і галузевих стандартів, норм, правил та інших 

нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної 

безпеки;  

 виключення однієї з умов виникнення горіння - горючого середовища 

або джерел запалювання;  

 розробка заходів щодо зниження пожежної небезпеки речовин і 

матеріалів;  

 дотримання протипожежного режиму в будівлях та спорудах, а також на 

їх території;  

 проведення протипожежно-технічних мінімумів серед робітників та 

службовців, їх інструктажів та протипожежної пропаганди серед населення;  

 проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів різного призначення, 

незалежно від форм власності.  

Другою задачею пожежної профілактики є проведення заходів, що 

стримують розповсюдження пожеж. Шляхи вирішення цієї задачі в основному 

пов’язані з пожежною профілактикою у будівництві.  
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До них відносяться:  

 вибір необхідної вогнестійкості будівельних конструкцій;  

 правильне планування приміщень і будинків з урахуванням рельєфу 

місцевості, рози вітрів, мінімальних відстаней між будинками, об'ємно-

планувальних рішень;  

 влаштування протипожежних перешкод;  

 протидимний і противибуховий захист будівель;  

 обмеження кількості речовин і матеріалів на відкритих складах, у 

будівлях та спорудах.  

До третьої задачі пожежної профілактики відноситься створення умов для 

безпечної евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей на пожежах.  

До шляхів вирішення третьої задачі відносяться:  

 правильне планування шляхів евакуації;  

 достатня кількість евакуаційних виходів, їхня довжина, ширина, 

висота, кількість сходів і сходових клітин; 

 відповідна вогнестійкість евакуаційних шляхів і виходів;  

 обмеження висоти, поверховості і площі будівель;  

 забезпечення незадимлюваності шляхів евакуації.  

Четверта задача пожежної профілактики – створення умов для успішного 

гасіння пожеж. Шляхи вирішення четвертої задачі пов’язані з влаштуванням 

різних систем протипожежного захисту: пожежної автоматики; зв'язку, 

сигналізації, протипожежного водопостачання. До них можна також віднести 

влаштування доріг, під'їздів до будинків, вододжерел; влаштування зовнішніх 

пожежних сходів, оснащення первинними засобами пожежогасіння, навчання 

добровільних пожежних формувань тощо. Усі зазначені задачі пожежної 

профілактики сформульовані у загальному виді. Вони враховуються при 

проектуванні будівель, споруд, виробництв, генпланів, при будівництві об'єктів, на 

діючих підприємствах і в населених пунктах і вирішуються комплексно.  

Пожежна безпека – це стан об'єкта, при якому з імовірністю, що 
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регламентується, виключається можливість виникнення і розвитку пожежі і 

впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей. Пожежна безпека об'єкта регламентується 

загальнодержавними, міжгалузевими, галузевими нормативними актами з питань 

пожежної безпеки, державними стандартами (ДСТУ), державними будівельними 

нормами (ДБН), інструкціями із забезпечення пожежної безпеки на окремих 

об'єктах тощо [16, 17]. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною 

виробничої і іншої діяльності посадових осіб, робітників підприємств, установ, 

організацій і підприємців. Пожежна безпека повинна забезпечуватися [16, 17]:  

 системою запобігання пожежі;  

 системою протипожежного захисту;  

 організаційно-технічними заходами. 

Система запобігання пожежі повинна опрацьовуватися для кожного 

конкретного об'єкта, за умов додержання нормативної імовірності виникнення 

пожежі. Система протипожежного захисту повинна опрацьовуватися для кожного 

конкретного об'єкта за умов додержання нормативної імовірності впливу 

небезпечних факторів пожежі з розрахунку на окрему людину. Безпека людей 

повинна бути забезпечена при виникненні пожежі в будь-якому місці об'єкта. 

Пожежна безпека об'єкта повинна бути забезпечена як в нормальному робочому 

його режимі, так і у випадках виникнення аварійної обстановки. Для кожного 

об'єкта встановлюється економічна ефективність систем, що забезпечують його 

пожежну безпеку. Економічна ефективність повинна встановлюватися з 

урахуванням імовірності пожежі, вартості об'єкта, розмірів можливих збитків від 

пожежі, а також капітальних вкладень і поточних витрат на системи забезпечення 

пожежної безпеки. До небезпечних факторів, які впливають на людей і матеріальні 

цінності при пожежі відносяться: полум`я й іскри, підвищена температура 

навколишнього середовища, токсичні продукти горіння і термічного розкладу, 

дим, знижена концентрація кисню. До вторинних проявів небезпечних факторів, 

які впливають на людей і матеріальні цінності відносяться: осколки, частини 
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апаратів, що зруйнувалися, агрегатів, конструкцій; радіоактивні і токсичні 

речовини і матеріали, які виходять з зруйнованих апаратів і установок, 

електричний струм внаслідок винесення високої напруги на струмопровідні 

частини конструкцій, апаратів, агрегатів, небезпечні чинники вибуху, що стався 

внаслідок пожежі, вогнегасні речовини [18 – 21].  

Система запобігання пожежі – комплекс організаційних і технічних заходів, 

що спрямовані на виключення можливості виникнення пожежі. Запобігання 

пожежі проводиться за двома напрямками. Це запобігання утворенню горючого 

середовища і запобігання утворенню у горючому середовищі джерел запалювання. 

Запобігання утворенню горючого середовища забезпечується багатьма шляхами. 

Основними з них є обмеження кількості горючих речовин і матеріалів, способи їх 

розміщення, ізоляція від кисню повітря, підтримання концентрації горючої суміші 

в безпечних межах тощо. Запобігання утворенню в горючому середовищі джерел 

запалювання забезпечується відповідними заходами щодо попередження теплових 

проявів електричної, механічної, хімічної енергії або ізоляції від горючого 

середовища відкритого полум’я, розжарених речовин, матеріалів тощо.  

Система протипожежного захисту – комплекс організаційних і технічних 

заходів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів 

пожеж і обмеження матеріальних збитків від них.  

Протипожежний захист повинен забезпечуватися:  

 застосуванням засобів пожежогасіння і відповідних видів пожежної 

техніки;  

 застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і 

пожежогасіння; 

 застосуванням будівельних конструкцій об'єктів з межами, які 

регламентують вогнестійкість і розповсюдження полум`я по них; 

 застосуванням вогнезахисту конструкцій об'єктів;  

 організацією вчасної евакуації людей; 

 застосуванням засобів колективного й індивідуального захисту людей;  
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 застосуванням систем протидимного захисту.  

Організаційно-технічні заходи, пов’язані як із системами попередження 

пожеж, так і з системами протипожежного захисту. До них відносяться: 

організація пожежної охорони, паспортизація речовин і матеріалів, технологічних 

процесів із забезпечення пожежної безпеки, організація навчання населення 

правилам пожежної безпеки, розробка і реалізація норм, правил, інструкцій про 

поводження з пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, додержання 

протипожежного режиму, дії людей при виникненні пожежі; виготовлення і 

застосування засобів агітації щодо забезпечення пожежної безпеки, розробка 

заходів з евакуації людей при виникненні пожежі, пропаганда пожежно-технічних 

знань тощо.  

 

3.2. Обґрунтування профілактичних заходів щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкту 

Система організаційно-технічних заходів повинна містити в собі [4, 9, 14]: 

 організацію пожежної охорони на об'єкті (ДПД); 

 паспортизацію речовин і матеріалів, технологічних процесів; 

 залучення громадськості до питань забезпечення ПБ; 

 організацію навчання робітників і ІТП правилам ПБ; 

 розробку і реалізацію норм ПБ; 

 розробку заходів на випадок виникнення пожежі; 

 виготовлення і застосування засобів наочної агітації з питань 

пожежної безпеки. 

Обов'язки по забезпеченню пожежної безпеки, зміст і експлуатація засобів 

протипожежного захисту повинні бути відбиті у відповідних посадових 

документах (функціональних обов'язках, положеннях і ін.). 

Директор школи своїм наказом встановлює протипожежний режим, 

визначивши: 

 місце застосування  відкритого  вогню,  використання  побутових 

нагрівальних приладів; 
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 порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт 

(зварювальних); 

 правила проїзду і стоянки транспортних засобів;  

 місце збереження і припустиму кількість сировини і готової продукції 

в приміщеннях і на території; 

 порядок убирання пилу і відходів виробництва, збереження 

промасленого спецодягу, очищення повітропроводів вентиляційних систем; 

 порядок відключення електроустаткування; 

 порядок огляду приміщень по закінченні робочої зміни; 

 порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки 

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з робітниками 

протипожежних інструктажів і занять по пожежно-технічному мінімумі з 

призначенням облич, відповідальних за їхнє проведення; 

 порядок організації експлуатації й обслуговування існуючих засобів 

протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, сигналізації, 

вогнегасників і ін.); 

 порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів 

електроустановок, вентиляційного, технологічного й іншого інженерного 

устаткування; 

 дії робітників та службовців у випадку виникнення пожежі; 

 порядок збору ДПД і відповідальних посадових осіб у випадку 

виникнення пожежі, виклику вночі, у святкові і вихідні дні. 

Робітники та службовці повинні бути ознайомлені з цими вимогами на 

інструктажах, під час пожежно-технічних мінімумів. 

Виписки з правил (наказів, інструкцій) з основними вимогами і 

положеннями варто вивішувати на видних місцях. 

Наказом директора призначені відповідальні особи за забезпечення ПБ 

цеху, ділянок, відділів. На об'єкті організована робота з навчання робітників 

правилам пожежної безпеки. З метою підвищення рівня пожежно-технічних 

знань, з робітниками раз у 2 роки проводяться заняття по програмі пожежно-
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технічного мінімуму. 

В школі створена ДПД для попередження і гасіння пожежі. До складу ДПД 

входять робітники школи. Особовий склад ДПД також проводить роз'яснювальну 

роботу серед робітників щодо дотримання правил ПБ. 

Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів слід 

здійснювати з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на 

нижчих поверхах. 

У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові 

доріжки та інші покриття необхідно прикріплювати до підлоги. 

У дитячих закладах з цілодобовим режимом роботи, на літніх дитячих дачах 

повинно бути встановлене чергування обслуговуючого персоналу в нічний час. 

Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв'язком. 

Черговий повинен бути забезпечений фільтрувальними пристроями для 

саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та 

окремо для обслуговуючого персоналу, комплектом ключів від дверей 

евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем, знати кількість дітей, які 

залишаються на ніч, місця їх розміщення й повідомляти ці відомості телефоном у 

найближчий пожежно-рятувальний підрозділ. 

У будинках, приміщеннях навчальних закладів забороняються: 

 здавання в оренду навчальних приміщень (пов'язаних з навчальним 

процесом), навчально-виховних, спальних корпусів, будинків для використання їх 

як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В; 

 розміщення людей у приміщеннях, а також на поверхах (у будинках), 

не забезпечених двома евакуаційними виходами; 

 розміщення, зберігання бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, балонів з 

киснем та іншими газами; 

 проведення вогневих (у тому числі зварювальних) та інших 

пожеженебезпечних робіт за наявності у приміщеннях людей; 

 використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, 
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прасок, за винятком спеціально обладнаних приміщень; 

 застосування для освітлення свічок, гасових ламп і ліхтарів. 

У навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для 

забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) 

меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які повинні зберігатися у шафах, на 

стелажах або на стаціонарно встановлених стояках. 

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали 

повинні бути прибрані з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально 

виділені і обладнані приміщення. 

У багатоповерхових будинках шкіл, шкіл-інтернатів класи для дітей 

молодшого віку слід розміщувати на нижніх поверхах з урахуванням вимог [4]. 

У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати 

централізоване їх постачання й роздавання їх на робочі місця із застосуванням 

закритої безпечної тари. 

На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну 

потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в металевих ящиках або 

шафах, які захищаються автономними системами пожежогасіння. 

Усі роботи, пов'язані з можливістю виділення токсичних або 

пожежовибухо-небезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у витяжних 

шафах, коли працює вентиляція. 

Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною 

вентиляцією, а також якщо в них є речовини, матеріали та устаткування, що не 

мають відношення до виконуваних операцій, забороняється. 

Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та 

нижні відсмоктувачі, а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на 

підлогу. 

Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку 

наприкінці робочого дня видаляють з приміщення для регенерації або утилізації. 

Після закінчення роботи у фотолабораторіях, приміщеннях із 

рентгенівськими установками проявлені плівки треба здавати на зберігання до 
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архіву. У невеликих кількостях (не більше 10 кг) дозволяється їх зберігання у 

вогнетривкій шафі на робочому місці. 

Проведення робіт на дослідних установках, де застосовуються пожежовибу-

хонебезпечні речовини і матеріали, допускається лише після прийняття їх в 

експлуатацію спеціальною комісією, призначеною наказом по установі. Комісія 

повинна підготувати висновок (акт) про можливість використання таких 

установок у даному приміщенні. 

Співробітники навчальних закладів зобов'язані знати пожежну небезпеку 

застосовуваних хімічних речовин і матеріалів, засоби їх гасіння та дотримуватися 

заходів безпеки під час роботи з ними. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

4.1. Особливості розвитку пожеж у школах 

Розповсюдження вогню та диму в будівлях шкіл відбувається саме так, як і 

в багатоповерхових будівлях з коридорним плануванням поверхів. В умовах 

пожеж відбувається швидке розповсюдження продуктів згоряння сходовими 

клітками, вестибюлями і коридорами та утворюється значна небезпека людям. 

Особливо складна обстановка на пожежах може створюватись тоді, коли вони 

виникають під час проведення новорічних свят, урочистих зборів, концертів 

художньої самодіяльності та інших масових заходів, а також під час проведення 

занять. 

Будівлі шкіл та інших навчальних закладів обладнуються внутрішніми 

протипожежними водопроводами, витрати води з яких визначаються в залежності 

від об`єму та поверховості будівлі. Будівлі підвищеної поверховості, де 

розташовані навчальні заклади, обладнують різними системами протипожежного 

захисту згідно з вимогами. 

У пожежних частинах, в зоні виїзду яких розташовані дитячі установи, 

школи та інші навчальні заклади, розробляють на них картки або плани 

пожежогасіння. В цих картках вказують планування та конструктивні особливості 

будівель, місця розташування і кількість дітей та учнів вдень і вночі, основні і 

резервні шляхи евакуації та інші дані, необхідні КГП для організації рятувальних 

робіт та успішного гасіння пожежі. Начальник варти, в зоні виїзду якого 

розташований об`єкт, за карткою або планом пожежогасіння дорогою уточнює 

дані про об`єкт та можливу обстановку на пожежі. Після прибуття на місце 

пожежі він негайно встановлює зв`язок з адміністрацією та обслуговуючим 

персоналом і з`ясовує, яких заходів вжито щодо евакуації людей та гасінню 

пожежі. 

Під час розвідки КГП визначає: кількість та вік дітей чи учнів; найкоротші 

та найнебезпечніші шляхи евакуації і загрозу їм від диму та вогню; чи почалася 

евакуація дітей або учнів і як вона проходить; яку кількість обслуговуючого 
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персоналу можна використати для проведення евакуації. Під час розвідки пожежі 

КГП визначає стан шляхів евакуації, якщо це необхідно, вводить стволи від 

автоцистерни та внутрішніх пожежних кранів на їх захист. Разом з цим швидко 

організовують видаляння диму з приміщень коридорів, вестибюлів та сходових 

кліток шляхом розкривання вікон та провітрювання приміщень. Першочергово 

відкривають вікна з підвітряного боку. Двері із задимлених сходових кліток та 

коридорів, що ведуть до класів, лабораторій, групові та інші приміщення, де є 

люди, необхідно щільно закривати. 

Евакуацію людей організують та проводять за  планом евакуації, який був 

розроблений адміністрацією заздалегідь. Під час виникнення пожеж у школах 

учнів евакуюють класами під керівництвом класних керівників чи педагогів, які 

проводили заняття в класі, а в дитячих закладах - групами під керівництвом 

вихователів та доглядальниць. У середніх та вищих навчальних закладах 

застосовують всі способи евакуації, які використовуються на пожежах у будівлях 

з масовим перебуванням людей. 

Після прибуття на пожежу КГП повинен оцінити організацію евакуації 

дітей та учнів і негайно надати допомогу педагогам та вихователям, щоб швидко 

та планомірно її провести. Першочергово евакуюють дітей молодшого віку. Разом 

з цим КГП організує та очолює пошукові групи, які повинні найкоротшим часом 

перевірити приміщення, що горять та задимлені, і впевнитися, що там немає 

людей. Основними шляхами евакуації є сходові клітки, коридори та вестибюлі, 

які мають безпосередні виходи надвір або виходи через окремі приміщення, а 

також стаціонарні пожежні сходи. 

Виведення дітей з задимлених приміщень до безпечного місця здійснюється 

з використанням не задимлених приміщень, розташованих у протилежній від 

місця горіння частині будівлі з наступним виходом дітей надвір. 

Рятування дітей та учнів з приміщень, що горять та задимлені, відрізаних 

вогнем або димом від основних шляхів евакуації, здійснюють пожежні через вікна 

та балкони  пожежними драбинами, автодрабинами, колінчатими 

автопідіймачами, а також за допомогою рятувальних мотузок. Під час рятування 
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дітей пожежними драбинами необхідно пам`ятати, що дітей дошкільного віку та 

учнів молодших класів повинні виносити пожежні або передавати їх з рук в руки 

один одному, закріплюючись на пожежній драбині. 

Після евакуації усіх дітей та школярів їх розподіляють на групи або класи, 

проводять перевірку за списками та розміщують у найближчих теплих місцях (під 

час зимового періоду) [2]. 

Під час пожеж у дитячих установах, школах та інших навчальних закладах 

КГП у всіх випадках повинен ретельно перевірити, чи не залишились діти в 

ігрових та спальних кімнатах, лабораторіях, класах та інших задимлених 

приміщеннях. Слід перевірити, чи немає дітей у шафах, за ними, під ліжками, за 

різними меблями тощо. 

За наявністю достатньої кількості сил і засобів одночасно з евакуацією дітей 

чи учнів та захистом шляхів евакуації від вогню вводять стволи для гасіння 

пожежі. В дитячих установах, школах та інших навчальних закладах для гасіння 

використовують воду, водні розчини змочувачів ( у вигляді компактних та 

розпилених струменів, що подаються з РС-50, РСК-50), а також повітряно-

механічну піну [18, 19]. 

Під час розвинутих пожеж у спортивних та актових залах, клубах, 

виробничих майстернях та інших приміщеннях, значних за об`ємом та висотою, 

застосовують  стволи РС-70 та інші. 

Гасіння пожеж у хімічних лабораторіях, фізичних та інших спеціальних 

кабінетах, музеях шкіл, бібліотеках, допоміжних приміщеннях та складах, в 

залежності від горючого навантаження, обладнання та установок, що розташовані 

в цих приміщеннях, доцільно здійснювати за допомогою повітряно-механічної 

піни середньої кратності, вуглекислоти та вогнегасних порошкових сумішей. Під 

час розвинутих пожеж, коли вогонь може розповсюдитись на верхні поверхи 

фасадами будівель, використовують лафетні стволи, що  встановлені на 

автодрабинах та автопідіймачах. 

Кількість стволів для гасіння визначають, спираючись на площу горіння, 

кількість приміщень, що горять, та інтенсивність подачі води, величина якої для 
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дитячих установ та навчальних закладів, в залежності від ступеня вогнестійкості 

будівель, складає від 0,06 до 0,15 л\(м2с). 

В процесі гасіння пожеж необхідно додержуватись правил техніки безпеки, 

які зумовлені пожежною обстановкою та наявністю у лабораторіях та спеціальних 

кабінетах різноманітних вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і 

матеріалів, а також балонів з газами під тиском та установок під високою 

напругою. 

 

4.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в школі. 

Пожежа виникла в куті приміщенні бібліотеки розміром 12×14 м внаслідок 

кроткого замикання електричної проводки, відбувається горіння книг. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню, в суміжні приміщення. 

На пожежі обираємо наступний принцип вирішального напрямку – 

небезпечні фактори пожежі, радіоактивні або небезпечні хімічні речовини 

загрожують життю людей і рятування їх неможливе без введення пожежних 

стволів - сили і засоби зосереджуються для забезпечення рятувальних робіт. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі становить Vл = 0,5 – 1 м/хв. (для 

бібліотек) в нашому випадку приймаємо Vл = 0,75 м/хв. (для бібліотек). Виходячи 

з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння пожеж у 

бібліотеці , приймаємо вогнегасну речовину – вода. Інтенсивність подачі води для 

будівель І-ІІІ ступеня вогнестійкості приймаємо Іs = 0,06 л/м2·с [18, 19, 22]. 

Виходячи з тактичних умов для проведення оперативних дій щодо гасіння 

пожежі на поверхах у громадських будівлях, необхідно застосовувати для гасіння 

та захисту стволи “Б” з глибиною гасіння hг«Б» = 5 м. 

Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

для визначення часу вільного розвитку пожежі. 

Час виявлення – τвияв., 2,0 хв. 

Час сповіщення – τспов., 3,0 хв. 

Час збору та виїзду – τзб. в., 1,0 хв. 
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Відстань до об’єкту – Lпрям., 3,0 км. 

Швидкість прямування – Vпрям., 50 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р.,  2,0 хв. 

Визначаємо час прямування на пожежу в залежності від відстані до об’єкту: 

.6,360
50

3
60

Vпрям

прям
хв

L
прям. 

 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі:  

.6,1126,3132 хво.р.прям.зб.в.спов.виявл.вільн.    

2. Визначаємо радіус пожежі. 

.95,4)106,11(75,075,0105,0)10(100,5 мVV=R вільнллп    

3. Визначаємо форму пожежі – форма пожежі кутова.  

4. Визначаємо параметри пожежі (форму пожежі, фронт, периметр, 

площу пожежі та площу гасіння).  

– визначаємо площу пожежі для кутової форми (α = 900): 

,4,1995,4
57

90
5,00,5 222

п мR=S л   

– визначаємо площу гасіння при гасінні по фронту: 

.4,19,)595,4(,h 2
пожгасБ"гас"п мS=SтодіRякТак   

5. Визначаємо необхідну витрату вогнегасних речовин на гасіння та 

захист. 

– визначаємо необхідну витрату вогнегасних речовин на гасіння: 

,/2,106,04,19гаспотр слІS=Q s
гас   

– визначаємо необхідну витрату вогнегасних речовин на захист: 

,/3,006,025,04,19захпотр слІS=Q s
зах   

– визначаємо загальну витрату вогнегасних речовин для гасіння та 

захисту: 

,/5,13,02,1потрпотрпотр слQQ=Q захгасзаг   

6. Визначаємо потрібну кількість приладів на гасіння та захист. 
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– визначаємо необхідну кількість приладів на гасіння: 

),""(1
7,3

2,1

Q

Q

прил

потр

прил Бствол=N

гас

гас   

– визначаємо необхідну кількість приладів на захист: 

),""(1
7,3

3,0

Q

Q

прил

потр

прил Бствол=N

зах

зах   

– визначаємо загальну кількість приладів для гасіння та захисту: 

.""1""1прилприлприл БстволтаАстволNN=N захгасзаг   

7. Визначаємо фактичні витрати вогнегасних речовин на гасіння та 

захист, а також загальні фактичні витрати.  

– визначаємо фактичні витрати вогнегасних речовин на гасіння: 

,/7,37,31прилфакт слQN=Q прил
гасгас   

– визначаємо фактичні витрати вогнегасних речовин на захист з 

тактичної точки зору беремо 3 стволи для захисту суміжних приміщень та другого 

поверху: 

,/1,117,33прилфакт слQN=Q прил
захзах   

– визначаємо загальні фактичні витрати вогнегасних речовин: 

./8,141,117,3фактфактфакт слQQ=Q захгасзаг   

8. Визначаємо потрібну кількість пожежних машин. 

..)шт(1
408,0

8,14

Q8,0

Q
=N

н

заг

факт

маш






 

9. Визначаємо потрібний запас вогнегасних речовин (водовіддачу 

мережі). 

Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в школі. 

Водовіддача кільцевої водопровідної мережі діаметром 150 мм, при тиску 4 атм., 

складає 95 л/с. Таким чином при умові що Qмер = 95 л/с > Qф
заг = 14,8 л/с 

приходимо до висновку, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт 

водою на випадок пожежі. 
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10. Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасних засобів за 

формулою: 
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Таким чином отримана гранична відстань (280 м) дозволяє нам подати 

пожежні стволи від двох гідрантів, які знаходяться біля будівлі школи на відстані 

– 110 м. 

11. Визначаємо потрібну кількість особового складу. 

.142116131213 ""/ чел=+++=NN+NN+N=N ДРАЦ
зах
Б.ПБГДЗСсо   

12.  Визначаємо кількість відділень. 
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13.  Визначаємо необхідність залучення спеціальної та допоміжної 

техніки, служб міста, об’єкту, на підставі виконаних розрахунків сил та засобів: 

наявних сил та засобів достатньо для гасіння пожежі, потрібно залучити служби 

міста (швидка допомога, міліція, тощо).  

 

4.3. Рекомендації щодо проведення заходів з евакуації та організації 

гасіння пожежі в середній школі [1, 23]  

4.3.1. Організація гасіння пожежі обслуговуючим персоналом до 

прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

При виникненні пожежі необхідно: 

1. Сповістити про пожежу рятувальну службу по телефону «01»; 

2.  Увімкнути загальну систему оповіщення про пожежу: 

3.  Увімкнути систему вентиляції для видалення диму з приміщень; 

4.  Організувати евакуацію відвідувачів згідно з розробленою схемою; 

5.  Призначити особу для зустрічі пожежних підрозділів що прибувають до 

міста пожежі; 

6.  Призначити розрахунки для гасіння первинних осередків первинними 
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засобами пожежогасіння; 

7.  Увімкнути насоси підвищувачі системи внутрішнього пожежогасіння. 

 

4.3.2. Дії першого керівника гасіння пожежі 

По прибуттю на місце виклику необхідно: 

1.  Командиру першого відділення встановити АЦ на майданчик біля 

службового входу в приміщення, провести оперативне розгортання з подаванням 

ствола «Б»; 

2.  Підготовити ланку ГДЗС для проведення розвідки на поверхах; 

3.  Організувати пост безпеки та зв'язок з ланкою; 

4.  Командиру другого відділення встановити АЦ на ПГ, провести попереднє 

розгортання до службового входу в приміщення; 

5.  Командира другого відділення забезпечити зустріч підрозділів, що 

прибувають та розстановку на вододжерела; 

6.  По закінченні води в АЦ першого відділення перемикнути ствол до 

розгалуження магістральної лінії від АЦ другого відділення. 

В ході проведення розвідки негайно встановити зв'язок з обслуговуючим 

персоналом за їх допомогою та особовим складом розвідки з'ясувати: 

1.  Наявність загрози людям, їх місцезнаходження. Звернути увагу на 

приміщення на другому поверсі; 

2.  Наявність шляхів евакуації, їх стан, стан людей що залишилися у 

приміщеннях та способи їх рятування: 

3.  Що горить, небезпеку викиду або утворенню отруйних речовин, місць 

знаходження легкозаймистих речовин (рідин), місце та параметри пожежі, шляхи 

поширення горіння; 

4.  Які установки знаходяться під напругою, місця і способи відключення 

електроенергії; 

5.  Наявність та можливість використання технічних засобів 

протипожежного захисту; 

6.  Можливі шляхи введення сил та засобів для гасіння пожежі та інші дані, 
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необхідні для вибору вирішального напряму; 

7.  Необхідність рятування майна, а також захист його від небезпечних 

факторів пожежі і вогнегасних речовин. 

 

4.3.3. Організація гасіння пожежі пожежно-рятувальними підрозділами 

По прибутті підрозділів та старшого оперативного з метою організації 

рятувальних робіт та гасіння пожежі необхідно: 

1.  Організувати оперативний штаб пожежогасіння, включити до складу 

штабу представників; 

2.  Не робити по можливості установку пожежних машин та оперативне 

розгортання на маршрутах евакуації людей й. виходу їх з будинку; 

3.  Визначити ступінь загрози людям, шляхи та способи їх рятування.  

Призначити із числа начальницького складу відповідального за проведення 

евакуації. Провести відкриття віконних отворів на сходових клітинах  для 

випуску диму та зменшення температури у приміщенні. На маршрутах евакуації 

(на входах, у сходових клітках, на поверхах, тощо)  розставити обслуговуючий 

персонал і працівників пожежно-рятувальних підрозділів; 

4 .Організувати проведення розвідки відразу в декількох напрямках; 

5.  Забезпечити роботу пожежних машин на повну потужність з подаванням 

стволів «Б» на гасіння та захист; 

6.  Призначити із числа начальницького складу відповідального за безпеку 

праці. 

 

4.4.4. Організація взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів зі 

службами міста. 

1.  Негайно викликати швидку медичну допомогу для надання невідкладної 

допомоги потерпілим; 

2.  Для охорони рукавних ліній у межах границь тилу, забезпечення 

громадського порядку й регулювання руху міського транспорту по вулиці 

залучити працівників міліції, викликаних до місця пожежі. 
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3.  Надати розпорядження міському водоканал тресту про підвищення тиску 

у водопровідної мережі для забезпечення безперебійного подавання води на 

гасіння; 
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5. ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

Згідно з [23, 25] установлені наступні вимоги, пропоновані до особового 

складу пожежних підрозділів при гасінні пожежі і проведенні інших рятувальних 

заходів: 

В мінімальні строки організувати і провести школярів, а також прийняти 

заходи щодо запобігання паніки. 

Призначити відповідального за безпеку праці. 

Установлювати єдині сигнали для швидкого оповіщення людей про 

небезпеку і сповіщати про їх весь особовий склад. 

Виконувати роботи в середовищі що непридатне для дихання в ізолюючих 

протигазах. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в середині приміщень 

ланкою ГДЗС [24] розвідки необхідно забезпечити випуск диму та створення 

нормальних умов для роботи особового складу. 

Для контролю роботи ланок ГДЗС та підтримання зв'язку організувати 

пости безпеки. Створити резерв балонів для ізолюючих протигазів. 

Викликати на пожежу адміністрацію об'єкта, наряд міліції і а при 

необхідності швидку медичну допомогу. 

Провести знеструмлення будинку, знеструмленням будівлі займається 

оперативний обслуговуючий персонал. Проконтролювати відключення 

електроенергії. Щитова та трансформаторна підстанція знаходиться в 

підвальному приміщенні.; 

Особовому складу вибирати найбільш безпечні і найкоротші шляхи 

прокладки рукавних ліній та переносу пожежно-технічного устаткування. 

Переконатися і постійно стежити при розгортанні на транспортних 

магістралях за безпечним оперативним розгортанням. Установлювати пожежну 

техніку так, щоб вона не заважала силам, що перебувають 

При гасінні пожежі забороняється використовувати ліфти для підйому 

особового складу і пожежно-технічного обладнання. 

Висувні та автодрабини розташовувати так, щоб вони не виявилися в зоні 
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впливу вогню та продуктів згоряння. 

На оперативних позиціях стежити за зміною обстановки, поводженням 

конструкцій. При зміні обставин терміново доповідати відповідальному за 

безпеку праці та керівнику гасіння пожежі. Особовому складу просуватися 

уздовж капітальних стін, при загрозі обвалення вивести особовий склад з 

небезпечної зони. 

Під час пробивання отворів в стінах або покрівлі забороняється знаходитися 

біля отвору, так як можливий вихід з нього розжарених газів. 

При тривалому гасінні пожежі організувати підміну і відпочинок особового 

складу. 

При гасінні пожежі в зимовий період організувати обігрів особового складу 

та підмінний одяг. 

Згідно [26] (стаття 80) під час гасіння пожежі особовий склад пожежно-

рятувальних підрозділів мають право на безперешкодний доступ в усі житлові, 

виробничі й інші приміщення, а також приймати будь - які заходи, спрямовані на 

порятунок людей, запобігання поширення вогню і на ліквідацію пожежі. 

Для участі в гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчої влади, 

підприємства, заснування й організації за вимогою керівника гасіння пожежі 

зобов'язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасних речовини, 

техніку, пально-мастильні матеріали, людські ресурси, устаткування, засоби 

зв'язку і т.п., а під час пожежі, що продовжується більш трьох годин - харчування, 

приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу й обличчя, залучених 

до гасіння пожежі. 
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6. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

Школа – це об'єкт, який своїм походженням не впливає на навколишнє 

середовище окрім випадків виникнення на ньому пожежі або аварії. При пожежі у 

повітря виділяється велика кількість диму, яка негативно впливає на біосферу, 

тобто у повітрі стає більша кількість токсичних речовин, що розрушує складові 

кисню й з опадами осідає на поверхню землі, також виникає підвищення 

температури, що також впливає на навколишнє середовища та людей, що 

приводить до опіків різних ступенів. Температурний вплив на навколишнє 

середовище теж являється негативним фактором, бо при підвищенні температури 

впливає своїми властивостями на будинки та озеленення, що розташовані 

навколо. Присутня тут і небезпека обвалення, що може призвести до гибелі людей 

та пошкодження комунікацій, які в свою чергу можуть призвести до витікання 

рідини на поверхню землі. Під негативний вплив попадають також і гідросфера та 

літосфера [27, 28]. 

Екологічні забруднення можуть виникнути під час аварії, горіння та вибуху. 

При аварії можливе пошкодження будівельних конструкцій, комунальних 

споруджень, що своїм походженням яке викликає пошкодження екологічного 

стану. При горінні та вибуху виникає пошкодження іншого походження. Так при 

пожежі виникає велика кількість диму, підвищується температурний режим 

навколишнього середовища, змінюється склад повітря, погіршується стан 

посадженого масиву, впливає на літосферу та живі істоти і т.д. При вибуху наявна 

здатність до пошкодження поблизу розташованих поряд об'єктів та людей. 

Небезпека - це ситуація в оточуючому (людину) середовищі, у якій з певних 

умов можливе виникнення факторів, здатних привести до одного чи сукупності 

небажаних наслідків для людини і навколишнього середовища. Пожежа може 

впливати на навколишнє середовище, а саме: 

- атмосферне повітря забруднюється за рахунок вилучення диму та 

продуктів згоряння у атмосферу, при чому змінюється склад повітря 

(зменшується відсоток кисню); 
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- водяні ресурси забруднюються поверховими стоками (змиви з земної 

поверхні) і стічними водами, що утворюються під час пожежі при гасінні об'єкту. 

У цьому випадку водяний простір (річки, водосховища, озера і т.д.) попадають 

продукти горіння з визначеною концентрацією, шкідливі речовини, сміття малих 

розмірів, речовини що мають у своєму складі отруйні складники; 

- забруднення верхніх прошарків земної кори відноситься більш до 

технологічних підприємств, але й у разі виникнення пожежі на даному об'єкті 

також є невеликий відсоток забруднення ґрунту речовинами, що вилучені під час 

пожежі, а також при гасінні пожежі з використанням піноутворювача. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дипломна робота виконувалася відповідно до вимог «Методичних вказівок 

до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі 

знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», 

освітнього рівня базової вищої освіти, кваліфікації - фахівець з протипожежної 

безпеки, з узагальненим об’єктом діяльності: протипожежний захист та пожежно-

рятувальні роботи». В ході виконання дипломної роботи була досягнута мета 

роботи а саме розроблена оперативна картка пожежогасіння на об’єкт (середня 

школа № 34), а також вивчені та обґрунтовані вимоги нормативних документів 

щодо забезпечення пожежної безпеки в учбових закладах.  

Для досягнення мети роботи було виконано наступне. Аналіз пожежної 

небезпеки середньої школи № 34 що, містить характеристику сукупності 

чинників, які зумовлюють можливість виникнення та розвитку пожежі на об’єкті. 

В розділі було розглянуто дані про призначення, характеристика проектних 

рішень (генплан, архітектурно-будівельні, пожежна автоматика, водопостачання, 

опалення і вентиляція, електропостачання). По кожному із проектних рішень 

проведено аналіз на дотримання вимог пожежної безпеки. Розроблені 

профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. У даному 

розділі обґрунтовані заходи системи запобігання пожежі, системи 

протипожежного захисту та організаційно-технічні заходи згідно, які слід 

впровадити на об’єкті. У розділі «Організація пожежогасіння» опрацьовані 

заходи, спрямовані на припинення пожежі, обмеження впливу небезпечних 

чинників пожежі та усунення умов для її самочинного повторного виникнення. 

Проведено розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі в ході якого 

встановлено принцип вирішального напрямку на пожежі, що для організації 

гасіння пожежі необхідно 4-и відділення на основних пожежних автомобілях. 

Розроблені рекомендації щодо проведення заходів з евакуації та організації 

гасіння пожежі в школі.  

Окремими розділами роботи розглянуто охорону праці при гасінні пожежі в 
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школі та екологічні аспекти гасіння пожежі. 
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