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В С Т У П

Проблеми пожеж за останні десять років стали глобальними и завдають вже
не тільки національні, але і міжнародні інтереси. Не дивлячись на підвищення рівня
протипожежного захисту пожежної охорони, що року на Земле виникає більше
мільйону пожеж, тобто, в середньому, кожні 5 секунд у світі трапляється пожежа.
Більш того,  кількість цех пожеж збільшується,  як і збитки від них.  Що року у світ
на пожарах гине понад 60 тисяч чоловік, отримують опіки і травми більше ніж 1
млн. чоловік. Людство несе колосальні матеріальні збитки, які перевищують сотні
мільярдів доларів. Беручи до уваги те, що населення України представляє близько 1
% населення світу, щорічна гибель людей від пожеж у нашій країні складає 4 % від
загальної кількості загиблих у світі.

Крім того, пожежі забруднюють повітряне і водне середовище, знищують
природні ресурси, від чого також збільшуються економічні збитки.

Пожежі стали серйозною проблемою для багатьох країн, и з кожним роком
все збільшується негативний вплив на їх економіку и екологію, вони все частіше
загрожують життю та здоров’ю людей.

За оцінками спеціалістів пожежі сьогодні є однією з серйозних причин витрат
ресурсів, матеріальних цінностей и людського потенціалу України, а пожежна
небезпека техносфери досягла загрожуючи розмірів і стала в один ряд с іншими
національними проблемами.

Щодня в нашій державі виникає в середньому 130-150 пожеж, на яких гине 5-
6 чоловік, знищуються значні матеріальні коштовності.
             Постійного стабільного зниження або росту пожеж не відмічається.
Водночас можна впевнено стверджувати, що має місце прихований ріст пожеж.
Такий висновок можна зробити з того, що за ті ж самі роки значно скоротилося
промислове виробництво, споживання електричної і теплової енергії, кількість
працюючого виробничого устаткування, що призвело до порційного зменшення
відповідної кількості потенційних причин та обставин виникнення пожеж, але як
вже було відзначено, загального зниження пожеж не відбулось.

За останні роки помітна стійка тенденція збільшення кількості людей, що
стають жертвами неприборканого вогню.

Крім гибелі людей пожежі з кожним роком наносять державі і населенню все
більші матеріальні збитки.

Саме з цих обставин велике значення має забезпечення пожежної безпеки на
об’єктах різного призначення. Забезпечення пожежної безпеки є досить складним
соціально – економічним завданням, спрямованим на запобігання пожежам у всіх
сферах діяльності людини та ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з
мінімальними наслідками. Впровадження нових технологій, розвиток економіки
постійно становлять нові проблеми перед системою забезпечення пожежної
безпеки.
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА

Комбінат будівельних конструкції будівельного управління Державного
управління розташований в  Голосіївському районі м. Києва за адресою вулиця
Новопирогівська, 56 на відстані 4 км від 17-ДПРЧ і займає територію на площі 8
Га.

На територію комбінату існує в’їзд і виїзд з вулиці Новопирогівська. Також
на територію існує в’їзд по залізничній колії, зачинено на замок ключі у охорони.

Комбінат будівельних конструкції будівельного управління. виготовляє
залізобетоні вироби та дерев’яні конструкції.

Підприємство працює з 800 до 1700.
Знаходиться людей вдень 150 чол., вночі  3 чол. (чергові електрик, сантехнік і

охоронець також в нічний час через кожні 3 години перевіряє відомча міліція).
Також на території комбінату знаходяться вісім залізних цистерн в яких
зберігається пісок та щебінь. Кожна цистерна має загальний W =250 м3 які
заповнюються за допомогою стрічковою конвеєрною галереєю.

 Опалення комбінату центральне, водяне. Електропостачання  здійснюється
від ТП, окремо розташована залізобетонна споруда біля адміністративного корпусу.

На території будівельного комбінату розміщені:
· Адміністративний корпус – цегляна споруда 320 м2;
· Залізобетонний цех № 1 – цегляна споруда 800 м2;
· Деревообробний цех – цегляна споруда 600 м2;
· Малярне відділення - цегляна споруда 40 м 2;
· Сушильна камера - цегляна споруда 30 м 2;
· Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій - цегляна споруда 300 м 2;
· Лісопильний цех - цегляна споруда  210 м2;
· Лісосушильний цех - цегляна споруда 350 м 2;
· Склад зберігання вапна - цегляна споруда 70 м 2;
· Котельня - цегляна споруда 80 м 2;
· Арматурний цех - цегляна споруда 300 м2;
· Залізобетонний цех № 2 - цегляна споруда 500 м2.
Адміністративний-корпус: трьохповерхова будівля розміром в плані

8х40х10 м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,
покрівля рубероїдна по бітумній мастиці.

З 1-го поверху безпосередньо на зовні існує два виходи.
З 1-го на 3-й поверх – дві сходові клітини.
На першому та другому поверхах будівлі розташовані службово-побутові

приміщення будівельного комбінату. На третьому поверсі всі приміщення здаються
в оренду під офіси.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований на 1-му поверсі, біля сходової клітини.

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.
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План 1-го поверху адміністративно корпусу
“Комбінат будівельних конструкцій будівельного управління. Державного

управління”

План 2-го поверху адміністративно корпусу
“Комбінат будівельних конструкцій будівельного управління. Державного

управління”

План 3-го поверху адміністративно корпусу
“Комбінат будівельних конструкцій будівельного управління. Державного

управління”
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Рисунок 1.1. – Плани поверхів адміністративного корпусу
Залізобетонний цех № 1: двохповерхова будівля розміром в плані 20х50х10

м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

Залізобетонному цеху розміщено:
- зварювальний відділ де проходять зварювальні роботи;
- ливарний відділ де заливають розчин цементу у форми, також в цеху

знаходяться службові приміщення.
Біля залізобетонного цеху прибудована дільниця будівельної механізації

перехід між дільницею та цехом через перший поверх перехідної галереї (див.
схему.)

З залізобетонного цеху безпосередньо на зовні існує три виходи.
В дільниці будівельної механізації з 1-го на 2-й поверх – одна сходова

клітина,
На 1-му та 2-му поверхах дільниці розташовані службово-побутові

приміщення будівельного комбінату. Освітлення електричне, опалення центральне
водяне. Головний електрощит розташований на 1-му поверсі.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Залізобетонний цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом,

D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 3 ПК, в залізобетонному цеху
3 ПК та на складі готової продукції 1 ПК. Насоси підвищувачі відсутні.

Деревообробний цех: одноповерхова будівля розміром в плані 20х30х10 м,
стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

План деревообробного цеху

Рисунок 1.2. – План деревообробного цеху

Деревообробному цеху розміщено:
- верстатно-збиральний відділ там проходить технологічний процес чистої

Службові приміщення
Черговий
слюсар

Службовий
кабінет

Відділ заготовельної деревини
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обробки деревини.
- відділ заготівельної деревини там проходить технологічний процес чорної

обробки деревини. Також в цеху знаходяться службові приміщення.
З деревообробного цеху безпосередньо на зовні існує п’ять виходів.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований в окремому приміщені.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Деревообробний цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом,

D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 4 ПК. Насоси підвищувачі
відсутні.

Малярне відділення та сушильна камера: одноповерхова будівля розміром
в плані 10х8х5 м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки –
цегляні, покрівля -  шиферна по дерев’яній обрешіці.

План малярного відділення та сушильної камери

Рисунок 1.3. – План малярного відділення та сушильної камери

В малярному відділені розміщено:
- складське приміщення для зберігання лаків;
- шліфувальне приміщення де проходить чистова обробка деревини

перед покриттям лаком;
- лакофарбувальний цех.
Сушильна камера в якій проходить технологічний процес висихання лаку на

готовій продукції та її подальше зберігання.
Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит

розташований біля входу в цех.
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Внутрішнє протипожежне водопостачання:
В малярному відділенні та сушильній камері обладнано внутрішнім

протипожежним водопроводом, D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”.
Встановлено 2 ПК,  по одному ПК в малярному відділенні та сушильній камері.
Насоси підвищувачі відсутні.

Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій: одноповерхова будівля
розміром в плані 10х30х8 м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні,
перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по бітумній мастиці.

Рисунок 1.4. - Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій

Деревообробному цеху розміщено:
- деревообробні верстати призначені для обробки деревини;
- відділ заготівельної деревини там проходить технологічний процес

чорної обробки деревини;
- склад готової продукції.
З деревообробного цеху безпосередньо на зовні існує три виходи. Освітлення

електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит розташований в
середині цеху.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій обладнано внутрішнім

протипожежним водопроводом, D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”.
Встановлено 3 ПК,  2-ПК в цеху, а 1 ПК в складі готової продукції. Насоси
підвищувачі відсутні.

Лісорозпилювальний цех: двохповерхова будівля розміром в плані 9х30х12
м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

З 1-го поверху безпосередньо на зовні існує три виходи.
З 1-го на 2-й поверх – одна сходова клітина.
На 1-му поверсі розміщено:

Склад готової
продукції

ПК

деревообробний верстат

ПК

  Відділ заготовельної деревини

деревообробний верстат деревообробний верстат

деревообробний верстат
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- лісорозпилювальний цех де проходить технологічний процес розпилювання
деревини на дошки, також в цеху знаходяться службові побутові приміщення.

На 2-му поверсі розміщені: душова, роздягальня та службові побутові
приміщення.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований біля виходу з цеху.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Лісорозпилювальний цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом,

D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 2 ПК,   в цеху. Насоси
підвищувачі відсутні.

Лісосушильний цех: одноповерхова будівля розміром в плані 7х30х5 м, стіни -
цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

З лісосушильного цеху безпосередньо на зовні існує два виходи.
Цех використовується для початкової сушки деревини. Освітлення електричне,

опалення центральне водяне. Головний електрощит знаходиться біля входу в цех.
Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.
Склад вапна: одноповерхова будівля розміром в плані 7х10х5 м, стіни -

цегляні, перекриття – дерев’яне, перегородки – цегляні, покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

Зі складу вапна безпосередньо на зовні існує два виходи.
Гашене вапно зберігається в целофанових мішках по 25 кілограм.  Освітлення

електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит знаходиться біля
входу зі складу.

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

Котельня: двохповерхова будівля розміром в плані 8х10х9 м, стіни - цегляні,
перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

З 1-го поверху безпосередньо на зовні існує чотири виходи.
З 1-го на 2-й поверх – одна сходова клітина.
На 1-му та 2-му поверхах знаходяться службові побутові приміщення.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований на 1-му поверсі, в окремій споруді.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Котельня обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, D-51 мм,

напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 2 ПК, на 1-му поверсі. Насоси
підвищувачі відсутні.

Арматурний цех: одноповерхова будівля розміром в плані 10х30х9 м, стіни -
цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

З цеху безпосередньо на зовні існує два виходи
В арматурному цеху розміщено:
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- зварювальний відділ де проходять зварювальні роботи та станок для різки
арматури;
- склад готової продукції.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований в арматурному цеху.

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

Залізобетонний цех № 2: одноповерхова будівля розміром в плані 10х50х9
м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

Залізобетонному цеху виготовляють залізобетоні конструкції та проводять
зварювальні роботи.

З цеху безпосередньо на зовні існує три виходи.
Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит

розташований біля входу в цех (див. схему).
Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБ’ЄКТУ
Об’єкт забезпечений двома водопровідними мережами:
· Господарчо-питна;
· Протипожежна.
Господарчо-питний водопровід об’єкту від трьох міських артезіанських

свердловин. Встановлено три глибинних насоси потужністю по 15 л/с кожний.
ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Протипожежне водопостачання об’єкту від міської водопровідної мережі,

кільцевого типу по одному вводу.
Обвідна засувка - в колодязі біля насосної станції № 2 .

ЗОВНІШНЄ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Здійснюється від 10 ПГ, встановлених на кільцевій водопровідній мережі, D-

150 мм .
Також для цілей пожежегасіння передбачено 1- ПВ:
· 1-ПВ W=500 м3  - на відстані 150 м від головного корпусу;
Передбачено одночасне встановлення 2-х ПА. Водозабір з сухих колодязів

перед якими встановлені засувки.
Поповнення ПВ від артезіанської свердловини, Q=3 м3/год., шляхом наливу

через горловину пожежних водоймищ.
На території комбінату протікає річка Коник на якій встановлено пірс

можливо забір води одночасно 2-х ПА.
Вуличне протипожежне водопостачання відсутнє.

ВНУТРІШНЄ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Основні будівлі “Комбінату будівельних конструкції будівельного

управління. Державного управління” обладнано внутрішнім протипожежним
водопроводом, D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”.
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Встановлено 17 ПК.
· Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій – 3 ПК.
· Залізобетонний цех № 1 – 3 ПК.
· Лісопильний цех  - 2 ПК.
· Деревообробний цех – 4 ПК.
· Котельня – 3 ПК.
· Малярне відділення та сушильна камера – 2 ПК.
Включення насосів підвищувачі в насосній станції № 2.

2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ КОМБІНАТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЇ

2.1. Основні етапи обстежень протипожежного стану об`єктів

       Для того щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану комбінату
будівельних конструкції будівельного управління Державного управління
необхідно намітити порядок перевірки. Для цього пропонується наступна  схема
перевірки :

1. Підготовка до проведення обстеження :
- вивчення попередніх приписів державного пожежного нагляду;
- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення

пожежної безпеки;
- інформації про пожежі на споріднених установах.

2. Організаційне забезпечення обстеження:
- погодження умов проведення обстеження з керівництвом підприємства;
- запит необхідних додаткових документів;
- залучення до перевірки необхідних фахівців підприємства;
- оповіщення керівництва об`єкту про час перевірки.

3. Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об`єкті належного
рівня пожежної безпеки з боку адміністрації:

- організація контролю за виконанням об`єктових приказів;
- організація виконання капітальних протипожежних заходів;

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту
вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки

4.1. Утримання території:
- стан проїздів, в їздів до об`єкту;
- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі

готелю;
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- наявність і достатність відповідних показників, знаків безпеки,
попереджувальних написів;

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін.
4.2.  Експлуатація електроустаткування:

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-
профілактичних ремонтів;
- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів,

заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок;
- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень

за зонами згідно ПУЕ;
- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання;
- проведення замірювань опору ізоляції;
- наявність у робочому стані аварійного освітлення.

4.3. Експлуатація технологічного обладнання:
- наявність інструкцій про експлуатацію технологичного обладнання;
- справність приладів контролю та регулювання технологичного процесу;
- наявність систем локального автоматичного пожежогасіння ;
- робота технологичного обладнання;
- наявність на робочих місцях пам`яток з попередженням про аварійні

ситуації.
4.4. Система вентиляції:

- працездатність системи вентиляції;
- наявність вогнезатримуючих пристроїв та їх перевірка;
- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР;
- працездатність аварійної системи .

4.5. Утримання шляхів евакуації :
4.6. Утримання засобів пожежогасіння:

- вид вогнегасників, їх кількість;
- наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію на Україні;
- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність

протипожежним нормам та працездатність.
5. Перевірка боєздатності ДПД
6. Проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками цеху, а також

якість проведення інструктажів з пожежної безпеки.
7. Підведення підсумків обстеження і проведення наради за результатами

огляду.
8. Вручення припису державного пожежного нагляду.

2.2. Перевірка діяльності адміністрації по забезпеченню пожежної безпеки
комбінату будівельних конструкції будівельного управління Державного

управління

Першим етапом перевірки протипожежного стану будь-якого об`єкта є
перевірка діяльності керівництва об`єкта з організації рішення питань пожежної
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безпеки.
Починаючи перевірку комбінату будівельних конструкції будівельного

управління Державного управління, необхідно перевірити наявність наказів з
питань пожежної безпеки. Наказом начальника комбінату будівельних конструкції
будівельного управління Державного управління відповідальність за пожежну
безпеку покладена на заступника начальника комбінату будівельних конструкції
будівельного управління Державного управління. Директор комбінату будівельних
конструкції будівельного управління Державного управління та його заступники,
майстри  столярного цеху пройшли навчання з питань пожежної безпеки у
навчальному центрі ДСНС в Київській області. Перевіряючи як було проведено
вивчення правил пожежної безпеки в Україні робітниками комбінату будівельних
конструкції будівельного управління Державного управління та які категорії
працівників пройшли пожежно-технічний мінімум, а також як і де проводяться
інструктажі з питань пожежної безпеки, було встановлено, що керівництво
комбінату будівельних конструкції будівельного управління Державного
управління не організувало проходження пожежно-технічного мінімуму всіма
працівниками комбінату будівельних конструкції будівельного управління
Державного управління. В комбінаті будівельних конструкції будівельного
управління Державного управління є кабінет пожежної безпеки в якому
проводяться інструктажі.

Перевіряючи службу енергетика було встановлено, що ним розроблений
графік планово-попереджувальних робіт електрообладнання. Однак він не
виконується. Так не всі електродвигуни пройшли огляд згідно цього графіка. Також
не встановлений контроль за системами вентиляції, не виконується графік
очищення систем вентиляції

Служба механіка виконує свої обов`язки. Всі роботи проводяться згідно
планів.

Щоб остаточно вирішити питання о виконанні своїх обов`язків та всіма
службами проведемо пожежно-технічне обстеження комбінату будівельних
конструкції будівельного управління Державного управління.

3. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ВИМОГАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

3.1. Аналіз ступеня вогнестійкості та об`ємно-планувальних рішень
адміністративного корпусу

Розглянемо відповідність будівельних конструкцій необхідному ступеню
вогнестійкості. Для цього будемо користуватися нормативними документами.

Визначимо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі. Згідно нормативного
документа наша будівля адміністративного корпусу відноситься до 2-го ступеня
вогнестійкості. У зв`язку з цим перевіримо відповідальність будівельних
конструкцій нормативним вимогам.
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Таблиця 1.1. - Аналіз ступеня вогнестійкості
№з/
п

Будівельні
Конструкції Мф год Мф Мв год Мв

Нор-й
Доку-нт

Вис-
новок

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Стіни

навесні
панелі
Типу
“Сендвіч”

EI162
M0 EI120 M0

Посібник
Т.4

Від-є.

2. Стіни само-
несучі залізо-
бетон

EI162 M0 EI60 M0
Посібник
Т.4

Від-є.

3. Перегородки
цегляні
гіпсокартон
100 мм

EI150

EI60

M0

M0

EI15

EI15

M0

M0

Посібник
Т.10
Т.3

Від-є

4. Колони за-
лізобетоні.
обігрів з
однієї сторо-
ни 300 ×300

R150 M0 R120 M0
Посібник
Т.2

Від-є

5. Покриття
ребристі з/б
плити

REI M0 RE15 M0 Посібник
Т.3

Від–є

6 Перекриття
багатопусто-
тна з/б плита

REI90 M0 REI45 M0
Посібник
Т.3

Від-є

7 Металеві
ферми
покриття

R15 M0 R15 M0 Посібник
Т.11

Від–є

8 Металеві
косоури

R15 M0 R60 M0 Посібник
Т. 12

Не
від–є

З цього можна зробити висновок що ступінь вогнестійкості будівлі
адміністративного корпусу комбінату будівельних конструкції будівельного
управління не відповідає сучасним нормативним вимогам.

3.2. Аналіз стану шляхів евакуації

Безпечна евакуація людей при пожежі – одна з найважливіших умов
збереження життя людей при пожежі. І від того, в якому стані знаходяться шляхи
евакуації адміністративного корпусу, перш за усе, вона залежить.
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Розглянемо шляхи евакуації з адміністративного корпусу комбінату
будівельних конструкції будівельного управління. Для успішної евакуації з
адміністративного корпусу необхідно визначити мінімальну відстань від найбільш
віддаленого робочого місця до найблищого  евакуаційного виходу. Розглядаючи
нашу будівлю було визначено, що ця відстань становить 25 метрів, що відповідає
вимогам безпечної евакуації. Для успішної евакуації ці шляхи не повинні
захаращуватися. На шляхах евакуації повинні бути розташовані знаки пожежної
безпеки які вказують на місце розташування евакуаційного виходу, направлення
руху. Крім цього, для успішної евакуації необхідно враховувати наявність
аварійного та евакуаційного освітлення. Як показала перевірка таке освітлення
мається і підключено воно від другого джерела живлення електроенергії.
Розглянемо тепер відстань між евакуаційними виходами. Вони повинні
розташовуватися за формулою L >1,5 П  де П- периметр коридору. Коли ми
ведемо периметр під корінь то отримаємо, що відстань між евакуаційними
виходами повинна бути не менш 22,5м. В нашому випадку ця відстань складає
23,7м, що відповідає нормативним вимогам. Крім цього для успішної евакуації
необхідно мати достатню кількість евакуаційних виходів, в даній будівлі їх чотири,
що також відповідає протипожежним вимогам. Згідно до норм таких виходів
повинно бути не менш двох. Ширина дверних прорізів повинна становити 2 метри,
що забезпечує безпечну евакуацію людей при пожежі.

 Необхідно враховувати, що у звичайних умовах рух всередині будівлі
визначається розумною волею та бажанням людей. При цьому на пожежі процес
евакуації починається практично одночасно та має чітку спрямованість-усі
направляються до виходів. Як результат такого одночасного й орієнтованого руху,
та внаслідок обмеженої пропускної здатності евакуаційних шляхів та виходів
утворюються великі щільності людських потоків.

Крім цього необхідно враховувати, що при пожежі на людей будуть впливати
небезпечні фактори пожежі, такі як підвищена температура, продукти горіння і
недостатність кисню. Проведемо експертизу шляхів евакуації. Для цього
використовуємо слідуючи нормативні документи:

- ДБН В 2.2–9–99 Громадські будівлі та споруди;
- ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги.

Результати перевірки занесемо до таблиці

Таблиця 1.2. - Аналіз стану шляхів евакуації
№п/з Питання що

розглядаються
 Передбачено
проектом

Передбачено
нормами

Найменув
ання до-
кумента

Вис-
новок

1 2 3 4 5 6
1. Кількість

виходів
з будівлі

Передбачено

Два

Необхідно
два

ДБН В
2.2–9–99
п.4.3

Від-є

2. Ширина
коридорів

1800 мм 1400 мм ДБН В
2.2–9–99

Від-є
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п.4.15
3. Відстань по

коридору від
дверей до
виходу на
сходову клітину

15 метрів Не більше
   50 м.

ДБН В
2.2–9–99
п.1.19

Від-є

4. Відстань від
віддаленої
точки до
виходу.

 10 метрів  25 метрів ДБН В
2.2–9–99
п.1.21

Від-є

5. Висота
евакуацій
них виходів

2000 мм. Не менш
  2000  мм.

ДБН В
2.2–9–99
п.4.6

Від-є

6. Ширина сходів 1200 мм 1000 мм ДБН В
2.2–9–99
п.1.18

Від-є

7. Ширина
сходових
площадок.

1200 мм Не менше
ширини схо-
дів

ДБН В
2.2–9–99
п.1.18

Від-є

8. Ширина дверей
на сходові
клітини

1200  мм 1100  мм. ДБН В
2.2–9–99
п.1.18

Від-є

9. Ширина дверей
зі сходових
кліток

1200  мм Не менш ши-
рини сходів.

ДБН В
2.2–9–99
п.1.18

Від-є

10. Наявність
вбудованих
шаф у
коридорах.

Не передба-
чено.

Забороня-
ється.

ДБН В
2.2–9–99
п.4.8

Від-є

11. Наявність у
сходових
клітинах
інших
приміщень

Не передба-
чено.

Забороня-
ється.

ДБН В
2.2–9–99

п.4.8

Від-є

12. Відкривання
дверей із
службових
приміщень.

Проти ходу
евакуації

Припускаєть
ся при
кількості
менш 15 чол.

ДБН В
2.2–9–99
п.4.12

Від-є

13. Відкривання
дверей у
сходові клітини

У сходову
клітину.

По ходу
евакуації

ДБН В
2.2–9–99
п.4.12

Від-є

14. Наявність
дверей що самі

Передбачені
у сходових

Необхідно  ДБН В
2.2–9–99

Від-є
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закриваються. клітинах п.4.15
15. Наявність

нащільників
Передбачено Необхідно  ДБН В

2.2–9–99
п. 4.15

Від-є

16. Наявність
систем
вентиляції у
сходових
клітинах

Не передба-
чено

Забороня-
ється

ДБН В
2.2–9–99
п.4.15

Від-є

17 Наявність в
коридорах та
над дверима,
що ведуть
безпосередньо
назовні знаків
пожежної
безпеки
«Вихід»

Не
передбачено

В коридорах
та над
дверима, що
ведуть до
шляхів
евакуації або
безпосереднь
о назовні
повинні бути
встановлені
знаки
пожежної
безпеки

ППБ
п.2.3.3

Не
відпові
дає

З цього можна зробити висновок, що шляхи евакуації адміністративного
корпусу не  відповідають вимогам пожежної безпеки в частині встановлення на
шляхах евакуації стандартних знаків пожежної безпеки «Вихід».

3.3. Аналіз роботи технологічної та пожежної автоматики
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Розглянемо наявність та стан роботи технологічної та пожежної автоматики.
Безпеку на комбінаті будівельних конструкції будівельного управління
забезпечують прилади пожежної сигналізації та системи пожежегасіння. Як
показала перевірка, в системі пожежної сигналізації встановлений контрольно–
приймальний прилад, не сертифікований  в Україні, у поста чергового не
вивешений розклад промінів системи АПС, не забезпечена перевірка переводу
насосів автоматичного пожежегасіння з основного на резервне електроживлення у
встановлені ППБ України терміни, не виконана Держперевірка манометрів,
встановлених на напірних трубопроводах в приміщенні насосної автоматичного
пожежогасіння, відсутній журнал обліку  ТО системи АПГ та АПС.  Це сталося
тому, що керівництво комбінату будівельних конструкції будівельного управління
недбало відноситься до виконання вимог Закону України. Розглянемо тепер
системи пожежної автоматики .

Крім цього було з`ясовано, що на підприємстві створена група з
обслуговування систем пожежної автоматики, однак працівники цієї групи не
пройшли навчання в навчальному центрі ДСНС. Тому, керівництву комбінату
будівельних конструкції будівельного управління необхідно направити цих
робітників на навчання. Тільки після цього може бути видана ліцензія на
обслуговування систем пожежної автоматики на цьому об`екті. Також не виведен
сигнал о пожежі на пульт пожежно-рятувального підрозділу.

Згідно до проекту у приміщеннях комбінату встановлені теплові сповіщувачи
ИП – 105. Вони встановлюються не менш двох у одному приміщенні і мають
слідуючи технічні показники:  площа яка контролюється  -  24 кв.м. інерційність
сповіщувачів  -  2 хвилини. Температура спрацювання  -  70 С.
Розглянемо яким чином запроектована система пожежної сигналізації в
адміністративному корпусі. Всі дані занесемо до таблиці.
№з/п Питання що

розглядаються
Передбачено
проектом

Нормативні
вимоги

Норм-й
документ

Висновок

1 2 3 4 5 6
1. Відстань між

сповіщувачем
та стіною

1,5 – 2,5 метра Не більш
2,5 метра

ДБН В.2.5-
76:2014 Л-9

Відповідає

2. Відстань між
сповіщувачами

 3 – 5 метра Не більш
5 метрів.

ДБН В.2.5-
76:2014
Л-7

Відповідає

3. Тип пожежних
сповіщувачив

Неадресні Припускають
ся

ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.3

Відповідає

4. Кількість
встановлених
пожежних
сповіщувачів у
приміщені.

Не менш двох Не менш
двох

ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.3

Відповідає

5. Місце Під перекри- Під перекри- ДБН В.2.5- Відповідає
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встановлення
пожежних
сповіщувачів.

ттям ттям 76:2014
п.1.6.5

6. Відстань від
отворів
вентиляції

0,5 –1 метрів   Не  менш
0,6 метрів

ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.5

Не
відповідає

7. Місце
встановлення
приймальної
апаратури

В приміщені
охорони

В приміщені
с цілодобо-
вим перебу-
ванням пер-
соналу.

ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.11

Відповідає

8. Кількість
пожежних
сповіщувачів в
одному шлейфі

6 – 16 спові-
щувачив

Не більше 50 ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.9

Відповідає

9. Кількість
приміщень які
захищаються
одним шлейфом

2-4 приміщень Не більше 5 ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.9

Відповідає

10. Наявність
другого
джерела
електроживлен-
ня

Передбачено  Необхідно  ДБН В.2.5-
76:2014
п.1.6.36

Відповідає

Згідно цієї експертизи ми бачимо, що проектні рішення в основному
відповідають нормативним вимогам. Розглянемо тепер систему пінного
пожежогасіння. Прийняті спринклерна та дренчерна системи, які забезпечують
гасіння пожежі. На об`єкті існує пожежний водойом який заповнений розчином
піноутворювача. Мається насосна станція в якій все обладнання змонтоване згідно
проекту. Однак як показала перевірка система не обслуговується організацією яка
має ліцензію на цей вид робіт.

3.4. Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання
Розглянемо протипожежне водопостачання комбінату будівельних

конструкції будівельного управління. Проводячи пожежно-технічне обстеження ми
з’ясували, що комбінат обладнаний системою протипожежного водопостачання, а
за межами будівлі існує протипожежний водопровід. Згідно до вимог пожежної
безпеки кожна будівля або його частина повинна забезпечувати пожежогасіння не
менш ніж від двох гідрантів при витратах води на зовнішнє пожежогасіння 15 л/с
та більше і одного при витратах води менше 15 л/с з урахуванням прокладки
рукавних ліній.

Як показала перевірка  біля будівлі розташовано дев’ять пожежних гідранта,
що задовольняє вимогам ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та
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споруди. Основні положення проектування». Всі пожежні гідранти встановлені на
кільцевої мережі. Однак не встановлені покажчики пожежних гідрантів з
підсвітленням при темряві. Пожежні гідранти знаходяться на відстані 12 – 13
метрів від корпусу і на проїжджої частині, що також відповідає вимогам норм, крім
того, на відстані 60 м на території господарчого двору розташоване пожене
водоймище ємністю 500 м3 та фонтан, який можна використовувати в літню пору.

Розглянемо тепер внутрішнє пожежогасіння. В адміністративному корпусі
встановлено 42 пожежних кранів на висоті 1,35 м від підлоги, що відповідає
вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012. Довжина пожежних рукавів становить 20 метрів.
Тиск в системі протипожежного водопостачання становить 12 м, що забезпечить
продуктивність пожежних кранів 3,7 л/с, а це також не суперечить вимогам ДБН
В.2.5 - 64:2012 табл. 3. Крім цього, пожежні крани встановлені у шкафчиках які не
відповідають вимогам правил пожежної безпеки.

3.5. Аналіз відповідності  електрообладнання вимогам пожежної безпеки

Значна кількість пожеж виникає як результат теплового прояву електричного
струму. Для забезпечення досягнення вибухопожежобезпечного використання
електроустановок існує ряд спеціальних нормативних документів, виконання вимог
яких є обов язковим на всіх етапах проектування, монтажу та експлуатації.

Вибір виконання електроустаткування здійснюється згідно з вимогами
Правил влаштування електроустановок залежно від класу зони за наявною
класифікацією. Правильний вибір способу виконання забезпечує зменшення
ймовірності виникнення пожежі за умови підтримання допустимих режимів
експлуатації.

Принцип оцінки пожежної небезпеки електричних виробів включає два
основних напрямки:

- перший – визначення можливості виникнення пожежі;
- другий – оцінку наслідків горіння.

Оцінку пожежної небезпеки електричних виробів проведемо за схемою яка
наведена нижче:

      Аналіз пожежної

           небезпеки
КОНСТРУКЦІЯ

ЕЛЕКТРОВИРОБУ.

ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА
ЕЛЕКТРОВИРОБІВ.

КОМПОНЕНТИ

ЗВЕДЕННЯ ДО МІНІМУМУ
ВИНИКНЕННЯ    ПОЖЕЖІ
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Рисунок 3.1 - Аналіз пожежної небезпеки

Розглянемо вимоги до окремих видів електрообладнання, але спочатку
необхідно вирішити до якої зони та класу треба віднести приміщення комбінату.
Розглянемо яку пожежну небезпеку мають окремі види електрообладнання :

- електросвітильники – температура на поверхні колб у лампах розжарювання
становить 100–150С. Якщо використовувати електросвітильники які не
відповідають класу по ПУЕ, то поверхня ламп, яка вкрита шаром пилу досягне і
більших значень 250-300 С. Ця температура спроміжна визвати руйнування
захисного скла, що приведе до вибуху,  якщо в цеху виникла небезпечна
концентрація;

- електродвигуни – повинні мати захист який відповідає класу В-3Г
- електропроводка – з метою попередження вибуху  у вибухонебезпечної зоні

повинна виконуватися мідними проводами та кабелями у сталевих
водогазопровідних трубах, а електроз`єднальні коробки повинні бути
вибухозахищеними. При коротких замиканнях температура досягає близько 2500
– 4000 С.

Проектом передбачено електрообладнання у вибухозахисному виконанні.
Електропроводка прийнята кабелем ВВГ та проводом ППВ. Крім цього, труби які
проходять по підлозі з єднані  між собою за допомогою зварювання.

 Для повного з’ясування відповідності електрообладнання вимогам
протипожежних норм проведемо перевірку. В адміністративному корпусі
передбачена електропроводка освітлення проводом ППВ, а силова мережа кабелем
марки ВВГ. Це також відповідає вимогам ПУЕ п.7.4.36.  Розглядаючи прибори
освітлення ми з`ясували, що на комбінаті використовуються світильники зі
ступеню захисту IР-55,  це рішення також відповідає вимогам ПУЕ п.7.3.35. Крім
цього перевіримо з`єднальні коробки. Вони також мають ступінь захисту IР-55.

3.6. Аналіз відповідності системи вентиляції
вимогам пожежної безпеки

Розглянемо відповідність систем вентиляції протипожежним нормам. В
адміністративному корпусі передбачена природня система вентиляції. Крім неї
передбачена система аварійної вентиляції. В корпусі виділено місце для
приміщення вентиляційної.  Примусова вентиляція має вентилятор та
електродвигун в звичайному стані. Це рішення було прийнято у зв язку з тим, що
на припливному повітроводі передбачено зворотний клапан, передбачений
резервний вентилятор для системи вентиляції Повітроводи виконані з металу і
мають межу вогнестійкості 0,25 годин.

4. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ
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4.1. Обстановка пожеж на об`єктах переробки деревини.
Деревообробні підприємства, в залежності від їх виробів, можна об`єднати у

слідуючі основні групи: лісопильні; столярно-меблеві; клеєно-листової деревини та
переробки відходів деревини. Великі лісопромислові комплекси у своєму складі
можуть мати усі ці виробництва, а також виробництва целюлози, кормових
дрожжей, скипідару, каустику, хлору та багатьох інших речовин і матеріалів.

Сучасні деревообробні підприємства розміщують на окремих територіях.
Вони мають розвантажувально-навантажувальні майданчики із залізничними
під`їздами, де розташовують склади круглої деревини та склади готових виробів.
Витрачальні склади можуть розташовуватись на берегах річок та озер, по яких
сплавляють круглу деревину на підприємство. Технологічний процес переробки
деревини може бути різноманітним і складатися з багатьох загальних операцій.
Колоди деревини після очищення поступають до лісопильних цехів, де їх
розпилюють на дошки або бруски. Після цього їх висушують або виготовляють з
них заготовки для деталей. Деталі поступають  до складальних цехів або відділень,
де з них виготовляють необхідні вироби. Після складання вироби поступають на
обробку та пофарбування.

Більшість деревообробних комбінатів мають цехи з виготовлення
дерев`янио-стружечних та дерев`яно-волокняних плит, в яких встановлені бункери
для подрібненої деревини, змішувальні камери, конвейєри для формування плит,
етажерки з металевими піддонами, заповненими подрібненою деревиною, що
оброблена клеєм, парові преси та інше обладнання. Деякі підприємства мають інші
цехи з виробництва фанери, шпона, паркета тощо.

Основні та допоміжні цехи деревопереробних підприємств та склади
готових виробів розміщують, як правило, в одно- або двоповерхових будинках
різного ступеню вогнестійкості. Висота будинків буває від 10 до 16 м, а площа їх, у
залежності від ступеню вогнестійкості, може досягати декількох тисяч м2 і більше.

Сировина, заготовки та готові вироби на деревопереробних підприємствах у
середині цехів пересувається з допомогою конвейєрів, монорейкових транспортерів
та безрейкового транспорту. Будинки цехів мають розвинені системи вентиляції,
пиловсмоктувальних установок, систем пневмотранспорту, повітряного опалення
та інші, швидкість руху повітря в яких сягає до 10 м\с.

У цехах складання, шліфування та обробки пожежна небезпека
зумовлюється не тільки наявністю великої кількості сухих виробів та заготовок з
деревини, а й застосуванням у них горючих клейових складів, лаків, фарб та
розчинників.

У процесі обробки та шліфування сухої і твердої деревини виділяється
велика кількість органічного пилу. Під впливом рухомих механізмів станків та
повітряних потоків він переходить у завислий стан, а потім осідає на конструкціях
цехів та технологічному обладнанні. Пил деревини малої фракції (до 100 мк) може
утворювати з повітрям вибухові суміші, нижня межа займання яких складає 12-25
г\м3.

На комбінатах по виготовленню меблів у значних об`ємах застосовують
сучасні матеріали, такі як паперово-шаруваті пластики, полімерні плівки,
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пластмаси, поліпропілен, пінополістирол, пінополіуретан та ряд інших.
Лісопильні цехи розміщують у двоповерхових будинках або в

одноповерхових з підвалами, перші поверхи або підвали яких пристосовують для
збирання тирси, трісок та кори під час розпилювання круглої деревини. З цих
приміщень тирсу системами  пневмотранспорту подають  до циклонів та бункерів
цехів з виготовлення дерев`яно-стружечних та дерев`яно-волокнистих плит або на
склади утилізації.

Пожежонебезпечими ділянками та цехами деревообробних підприємств є
сушильні камери, в яких висушують деревину струмом високої частоти, нагрітими
газами, водяною парою, інфрачервоним випромінюванням, а також петролатумні
сушилки. За режимом роботи усі сушильні камери можна поділити на дві групи:
періодичної та безперервної дії. По ширині камери періодичної сушки
розраховують на один-два штабеля або пакета розпиленої деревини. Камери
безперервної сушки являють собою коридор, по ширині якого розміщують один-
два штабеля або пакета, які поступають з одного його кінця, висушуються під час
пересування на візках і видаляються з протилежного кінця.

Для гасіння пожеж на підприємствах по переробці деревини будують
господарсько-протипожежні водопроводи. У цехах, у залежності від їх пожежної
небезпеки, влаштовують внутрішні протипожежні водопроводи, спринклерні та
дренчерні системи, а в сушильних камерах - системи парового або газового гасіння.
Крім цього, для гасіння пожеж будують пожежні водойми, а також використовують
водяні басейни для замочування і миття колод та природні вододжерела, біля яких
розташовуються підприємства.

Завантаження горючими матеріалами різних цехів деревопереробних
підприємств неоднакова. У цехах та відділеннях столярного складання вона досягає
50 кг\м2, машинного складання та склеювання деталей - 150 кг\м2, фанерного
виробництва - 140-160 кг\м2, у заготовчих та станочних - 200 кг\м2, а в сушильних
камерах ще більше. Питома швидкість вигоряння деревини складає біля 50 кг\м2 .
г., а фанери - до 80 кг\м2 . г.

У будинках цехів IY-Y ступені вогнестійкості шляхами розповсюдження
вогню можуть бути не тільки заготовки та вироби з деревини, а й сухі дерев`яні
конструкції будівель та різне обладнання. Тому лінійна швидкість розповсюдження
вогню у цих цехах досягає 5 м\хв та більше. У лісопильних цехах Ш ступеню
вогнестійкості вона досягає 1,0-1,5 м\хв., у сушильно-заготівельних середня
швидкість розповсюдження вогню дорівнює 1,3 м\хв., у цехах по виробництву
фанери вона буває від 0,8 до 1,5 м\хв., а в інших цехах та відділеннях вона буває,
приблизно, рівною, 1 м\хв. Під час виникнення пожежі у лісопильних цехах вогонь
швидко розповсюджується не тільки у середині цеху, а й проникає в перший
поверх або підвал, а потім системами пневмотранспорту може розповсюджуватись
у циклони та бункери для складання тирси і трісок, тому що рух повітря у системах
досягає до 15-16 м\с. На сучасних підприємствах відходи деревини у вигляді тирси
та стружки з лісопильних та інших цехів можуть подаватись на циклони і у
бункери цехів з виготовлення дерев`яно-стружечних та дерев`яно-волокняних плит,
що сприяє швидкому розповсюдженню вогню у ці цехи системами
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пневмотранспорту.
Найбільш пожежонебезпечні на деревопереробних підприємствах є  камери

висушування деревини, обробні цехи,  відділення пофарбування та ін.
Особливості розвитку пожеж у камерах висушування деревини

зумовлюються значною її кількістю, вільним доступом повітря, яке подається
системами вентиляції, наявністю різного електрообладнання та нагрітих поверхонь,
на яких осідають відходи деревини. У газових камерах висушування деревини
пожежі виникають не тільки у камерах, а й у відділеннях топки. Петролатумні
ванни для висушування деревини можуть бути з паровим, вогневим або
електронним підігріванням. Під час пожеж у них може горіти не тільки деревина, а
й петролатум, який являє собою суміш парафінів та церезинів з високов`язким
очищеним мастилом,  яке одержують під час переробки нафти. Під час горіння
петролатума можуть бути його викиди та розливи. У процесі сушки деревини у
камерах висушування інфрачервоним випромінюванням під час перебоїв подачі
повітря внаслідок термічного її розкладання можуть створюватись
вибухонебезпечні суміші і виникати вибухи. На деревопереробних підприємствах у
цехах знаходиться велика кількість сухої деревини, тому вогонь у них
розповсюджується інтенсивно, швидко заповнюється приміщення продуктами
згоряння та створюється висока температура. Під час зовнішніх пожеж будинків,
що збудовані із спалимих матеріалів,  вогонь може розповсюджуватись на сусідні
будівлі, споруди, склади лісоматеріалів внаслідок великого теплового
випромінювання, потужніх конвективних потоків, а також розлітання іскор,  трісок,
кори, що горять та розлітаються на значні відстані від місця пожежі.

4.2. Гасіння пожеж на об`єктах переробки деревини.
Гасіння пожеж на цих підприємствах характерне притягненням великої

кількості підрозділів ДСНС, а також завчасної підготовки їх до успішного гасіння
пожеж.

Керівник гасіння пожежі, який першим прибуває на пожежу, повинен
негайно організувати розвідку місця пожежі у декількох напрямках та визначити
мету і задачі кожній розвідувальній групі. На великих підприємствах та складах
деревини розвідку здійснюють на транспортних засобах. Під час розвідки пожеж у
цехах та відділеннях необхідно враховувати наявність у зоні, де виникло горіння,
систем вентиляції, пневматичного транспорту, галерей, трансформаторів,
технологічних отворів та інших комунікацій і в процесі розвідки необхідно їх
негайно зупиняти, якщо вони знаходяться у робочому режимі. Для цього необхідно
залучати обслуговуючий персонал. У процесі розвідки необхідно визначити:
планування цеху, відділення або споруди; місце найбільш інтенсивного горіння та
основні шляхи розповсюдження вогню; можливість поширення вогню системами
вентиляції, пневмотранспорту, місцевого видалення відходів деревини через
технологічні отвори та комунікації в сусідні приміщення цехів, на споруди,
циклони і в бункери для відходів деревини; напрямок та силу вітру, а також
можливість розлітання іскор, трісок, кори, що горять,  територією підприємства,
спалимими будівлями та складами; на місця, де знаходяться фарби, лаки,
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розчинники, полімерні матеріали та пластики; наявність та можливість
використання для гасіння стаціонарних систем, а також необхідність відключення
автоматичних систем пожежогасіння, які спрацювали та ін. Усе обладнання,
конвейєрні системи у зоні пожежі повинні бути зупинені. У розвідці визначають
необхідність та чергу евакуації готових виробів, заготовок, лаків, фарб та інших
матеріалів, а також яку кількість обслуговуючого персоналу та які транспортні
засоби можна використовувати для цієї роботи. Визначають рубежі локалізації
пожеж на лісоскладах, а також можливість протипожежного водозабезпечення та
ін.

Гасіння пожеж на об`єктах деревообробної промисловості та лісоскладах, як
правило, потребує забезпечення безперебійної подачі великих витрат води як для
гасіння пожеж, так і для захисних дій від них. У цих умовах доцільно найбільш
потужні пожежні машини встановлювати на вододжерела, що можуть забезпечити
великі витрати води (кільцеві водопроводні мережі, природні або збудовані
водойми з великими запасами води). Від цих пожежних машин необхідно
прокладати дві магістральні лінії з рукавів великих діаметрів (150, 110, 89, 77 мм),
щоб можна було швидко нарощувати фактичну витрату води для гасіння пожежі.
При наявності у гарнізоні, у першу чергу необхідно застосовувати пожежні насосні
станції (ПН-110), насосно-рукавні автомобілі (АНР) та рукавні автомобілі для
механізованого прокладання магістральних рукавних ліній. Магістральні рукавні
лінії прокладають найкоротшими шляхами до позицій локалізації та інших місць на
пожежах, де необхідно подавати воду на гасіння та захист. Для гасіння та захисту
використовують стволи РС-70, стволи А із знятими сприсками та лафетні переносні
стволи. Необхідно також враховувати, щоб рукавні лінії, по можливості, не
заважали проїзду транспортних засобів, здійсненню евакуації матеріальних
цінностей, не прокладались через шляхи залізничного транспорту, якими подається
деревина на підприємство, лісопильні цехи та сушильні камери. Під час забирання
води пожежними машинами із басейнів замочування та миття колод необхідно
захищати всмоктувальні лінії від попадання у них трісок, кори та іншого сміття.

Особливості бойового розгортання та розстановки пожежних машин на
вододжерела доцільно заздалегідь визначити для кожного конкретного об`єкта у
процесі його оперативно-тактичного вивчення та передбачити в планах (картках)
пожежогасіння на ці об`єкти.

Організація управління силами та засобами на пожежах. Гасіння пожеж на
об`єктах деревопереробної промисловості вимагає швидкого вводу на гасіння
значних витрат вогнегасних речовин. Це зумовлює необхідність визначення та
подачі, при виникненні пожеж на цих об`єктах, підвищених номерів виклику
пожежних підрозділів. По прибутті підрозділів на пожежу КГП негайно організує
роботу тилу та штабу пожежогасіння. Для забезпечення безперебійної подачі води
на пожежу, відімкнення від водопровідної мережі окремих об`єктів з метою
підвищення у ній тиску  та збільшення витрат води для гасіння, вімкнення насосів-
підвищувачів тиску та інших робіт до складу груп тилу включають представника
водопровідної служби або чергового, що прибули на пожежу, а також членів
добровільних протипожежних формувань для регулювання транспорту у місцях

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НУЦЗУ.2. 25-13-16. ПтаРП.РПЗ 28

переїздів через рукавні магістральні лінії та контролю за їх роботою. Для
проведення консультацій, залучення транспортних засобів та механізмів
підприємства для роботи на пожежі, а також робітників та службовців. До складу
штабу пожежогасіння включають відповідальних керівників об`єкта.

По мірі прибуття пожежних підрозділів на пожежу їх направляють на бойові
дільниці. У залежності від обстановки пожежі на підприємствах деревообробної
промисловості бойові дільниці створюють: по гасінню - за фронтом або
периметром пожежі; по захисту - з боку сусідніх цехів та відділень, на покриттях
цехів, що горять. Резервні стволи можуть вводити на захист циклонів та бункерів
для відходів деревини і цехів з виготовлення дерев`яно-стружечних та дерев`яно-
волокнистих плит. Під час відкритого горіння бойові дільниці ще створюють на
сусідніх будинках та спорудах, складах розпиляної і круглої деревини, а при
необхідності, і на сусідніх об`єктах пости та пересувні групи для гасіння іскор,
трісок, кори, що розлітаються і горять, та запобігання розповсюдження вогню від
теплової радіації. При необхідності, КГП на пожежі може призначити
відповідальних осіб за роботу зв`язку та техніку безпеки.

4.3. Організація гасіння пожежі в деревообробному цеху
Як найгірший варіант: приймаємо пожежу в деревообробному цеху. Розміри

цеху 20х30х10 м. Розповсюдження вогню буде сприяти наявність великого
пожежного навантаження 70кг на 1м2 (дерев’яні конструкції, складені дошки в
штабелях).

Виходячи з тактичного задуму великої площі пожежі створюється загроза
значним матеріальним збиткам. На гасіння деревообробного цеху потрібно подати
п’ять стволів “А” Для забезпечення захисту сусідніх приміщень та будинків
потрібно подати три ст. “Б”.

На час прибуття  1-го підрозділу, при  Vл = 2 м/хв. площа пожежі складатиме Sпож.
= 100 м2.

 Виходячи із тактичного задуму та розрахунку при інтенсивності подачі води: І =
0,30 л/м2с

Необхідна кількість стволів на гасіння:
                            Nств

гас = Sпож * І / Q ств. = 5 ств. ”А”                               (4.1)
Витрата води на гасіння:

                                    Qгас.
 вод = Nств

гас
* Q ств. =37 л/с.                              (4.2)

Для забезпечення захисту  суміжних приміщень необхідно подати:
                                              Nств

зах = 3 ств. ”Б”                                        (4.3)
Витрата води на захист: Qзах. = 10,5  л/с.
Загальна витрата води на гасіння та захист складає:

                          Qзаг .=  Qгас  + Qзах. =  37+10,5 л/с = 47,5 л/с                   (4.4)
Враховуючи необхідність створення ланок ГДЗС для  подачі 5-х стволів “А”

на гасіння та 3-х “Б” на захист та проведення рятувальних робіт, необхідно
залучати сили та засоби по виклику: “Пожежа 2”.

На пожежу виїжджають:
— 17-ДПРЧ - 1-на АЦ;
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— 26- ДПРЧ - 1-на АЦ;
— 15-ДПРЧ -  2-ві АЦ;
— 35-ДПРЧ  - 2-ві АЦ, АД;
— 8-ДПРЧ – 2-ві АЦ;
— 27-ДПРЧ - КП, АР;
— 14-ДПРЧ- АП-10, АКГ;
— 21-ДПРЧ – АГДЗС;
— 23-ДПРЧ  - АЗО;
— ВПЛ

РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ
17-ДПРЧ АЦ на ПГ-1, в складі ланки ГДЗС подає на гасіння ствол першої
допомоги в подальшому міняє ст. “Б” на “А” до входу в деревообробний цех (зі
сторони адміністративного корпуса). Особовий склад залучається для евакуації
людей та матеріальних цінностей.
15-ДПРЧ 1-ше відділення АЦ на ПГ-8 прокладає магістральну лінію до входу (зі
сторони залізобетонного цеху № 1) в складі ланки ГДЗС подає на гасіння пожежі
ст. “А”. Особовий склад залучається для евакуації людей та матеріальних
цінностей.

15-ДПРЧ 2-ге відділення АЦ на ПГ-2 прокладає магістральну лінію до входу (зі
сторони малярного цеху) в складі ланки ГДЗС подає на гасіння пожежі ст. “А”.
Особовий склад залучається для евакуації людей та матеріальних цінностей.

35-ДПРЧ 1-ше відділення АЦ на  ПВ, прокладає магістральну лінію до входу (зі
сторони ПВ) в складі ланки ГДЗС подає на гасіння пожежі ст. “А”. Особовий склад
залучається для евакуації людей та матеріальних цінностей.

35-ДПРЧ 2-ге відділення АЦ на  ПВ, прокладає магістральну лінію до входу (зі
сторони ПВ) в складі ланки ГДЗС подає на гасіння пожежі ст. “А”. Особовий склад
залучається для евакуації людей та матеріальних цінностей.

8-ДПРЧ 1-ше відділення АЦ на ПГ-10 прокладає магістральну лінії та через трьох
коліну драбину подає ст. “Б” на захист покрівлі деревообробного цеху, особовий
склад залучається для евакуації людей та матеріальних цінностей.

8-ДПРЧ 2-ге відділення АЦ на пожежний пірс прокладає магістральну лінію до
деревообробного цеху на випадок відсутності води в ПГ. Особовий склад від
розгалуження 35-ДПРЧ 1-го відділення подають ст. “Б” на захист сусідніх
приміщень, особовий склад залучається для евакуації людей та матеріальних
цінностей.

26-ДПРЧ АЦ на пожежний пірс прокладає магістральну лінію до деревообробного
цеху на випадок відсутності води в ПГ. Особовий склад від розгалуження 35-ДПРЧ
2-го відділення подають ст. “Б” на захист сусідніх приміщень, особовий склад
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залучається для евакуації людей та матеріальних цінностей.

КП 27-ДПРЧ; 23-ДПРЧ  - АЗО та АД 35-ДПРЧ в резерв.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛА

Розставлення техніки:
17-ДПРЧ АЦ на ПГ-1;
15-ДПРЧ 1-ша АЦ на ПГ-8;
15-ДПРЧ 2-га АЦ на ПГ-2;
35-ДПРЧ 1-ша АЦ на ПВ;
35-ДПРЧ 2-га АЦ на ПВ;
8-ДПРЧ 1-ша АЦ на ПГ-10;
8-ДПРЧ 2-га АЦ на пожежний пірс;
26-ДПРЧ АЦ на пожежний пірс.
Решта техніки по вказівці КГП

1. Організувати відкриття обвідної  засувок (в колодязі біля насосної станції
№ 2  та відкриття засувки на ПВ) для виконання цієї роботи задіяти чергового
слюсаря.

2. Організувати зустріч прибуваючих сил та засобів пожежної охорони та служб
взаємодії, для чого залучити осіб з числа охорони.

3. Для   забезпечення   резерву  води  2-гу АЦ 8-ДПРЧ та 26-ДПРЧ встановити
на пожежний пірс.

4. Для гасіння пожежі, захисту суміжних приміщень задіяти внутрішні ПК, в
деревообробному цеху встановлено 4 ПК, D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”.
Насоси підвищувачі відсутні.

5. Вжити заходи по підвищенню тиску в міській водопровідній мережі, через
диспетчера водоканалу.

6. Для безперебійної роботи особового складу в протигазах, підготувати резерв
ланок ГДЗС, балонів на стиснутому повітрі.

7. При розстановці прибуваючої техніки, резервну техніку необхідно
розташовувати біля адміністративного корпуса       (див. схему).

8. З числа начальницького складу 8-ДПРЧ призначити відповідального за
дотриманням безпеки праці особовим складом пожежної охорони.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОКЦ

1.Створити штаб пожежегасіння та розмістити між адміністративним корпусом та
деревообробним цехом в який включити: начальника, головного інженера,
старшого з числа охорони, для з’ясування:
— наявності людей та кількість людей, які повинні  знаходитись на час пожежі ;
— конструктивні особливості цеху (проектну документацію);
— стан енергопостачання та системи вентиляції, шляхи відключення;
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— наявності горючої речовини, її місцезнаходження;
— підвищення тиску в водопровідній мережі;
— визначити місце складування евакуйованих матеріальних цінностей.

2. Гасіння пожежі рекомендовано проводити стволами  “А”.
3. Для подачі стволів на гасіння та захист задіяти внутрішнє протипожежне
водопостачання (в деревообробному цеху встановлено 4 ПК).
4. Вжити заходи по відключенню енергопостачання деревообробного цеху,
головний електрощит встановлено у цеху в окремому приміщені (зі сторони
пожежного водоймища) для виконання цієї роботи задіяти чергового електрика.
5. Загальне відключення енергопостачання об’єкту здійснюється з окремо
розташованої ТП.
6. Вжити заходи для видалення диму, організувати гасіння пожежі ланками ГДЗС.
7. Організувати евакуацію матеріальних цінностей одночасно з гасінням пожежі.
8. До місця пожежі викликати, через старшого з числа охорони службу 03- для
госпіталізації потерпілих та медичного огляду особового складу.
9. З числа начальницького складу 8-ДПРЧ призначити відповідального за
дотриманням безпеки праці особовим складом пожежної охорони.

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ

1.Створити штаб пожежегасіння та розмістити між адміністративним корпусом та
деревообробним цехом в який включити: начальника, головного інженера,
старшого з числа охорони, для з’ясування:
— наявності людей та кількість людей, які повинні  знаходитись на час пожежі ;
— конструктивні особливості цеху (проектну документацію);
— стан енергопостачання та системи вентиляції, шляхи відключення;
— наявності горючої речовини, її місцезнаходження;
— підвищення тиску в водопровідній мережі;
— визначити місце складування евакуйованих матеріальних цінностей.

2. Гасіння пожежі рекомендовано проводити стволами  “А”.
3. Для подачі стволів на гасіння та захист задіяти внутрішнє протипожежне
водопостачання (в деревообробному цеху встановлено 4 ПК).
4. Вжити заходи по відключенню енергопостачання деревообробного цеху,
головний електрощит встановлено у цеху в окремому приміщені (зі сторони
пожежного водоймища) для виконання цієї роботи задіяти чергового електрика.
5. Загальне відключення енергопостачання об’єкту здійснюється з окремо
розташованої ТП.
6. Вжити заходи для видалення диму, організувати гасіння пожежі ланками ГДЗС.
7. Організувати евакуацію матеріальних цінностей одночасно з гасінням пожежі.
8. До місця пожежі викликати, через старшого з числа охорони службу 03- для
госпіталізації потерпілих та медичного огляду особового складу.
9. З числа начальницького складу 8-ДПРЧ призначити відповідального за
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дотриманням безпеки праці особовим складом пожежної охорони.

5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

5.1.Основні поняття про навколишнє середовище та діяльність підрозділів
ДСНС, при ліквідації пожеж.

Своєю індустріальною діяльністю людина завдає величезної шкоди
біогецеозам і спонтанно виникає екологічна криза. Тому  зараз оболонку землі
прийнято називати техносферою. Людина постійно повинна прагнути перетворити
техносферу в іоносферу – в оболонку, де всі  процеси будуть регулюватися і
керуватися людським розумом, що гарантує всебічний прогресивний розвиток
людини.

Подальший розвиток народного господарства нездійсненно без
упровадження принципово нових підходів до природовикористання. Ці підходи
зв'язані з розробкою інженерних основ природокористування, чи з інженерною
екологією, новою науковою дисципліною, що вивчає взаємодія суспільного
виробництва з природним середовищем. При цьому об'єктному дослідженні є
процеси взаємодії споруджень, підприємств і інших результатів людської праці з
навколишньою природним середовищем, тобто взаємозв'язку суспільного
виробництва зі станом навколишнього середовища в зоні впливу цього
виробництва. Предмет дослідження цієї науки, найбільш близької до пожежної
безпеки, - зона впливу конкретної технології, у межах якої формується нова
функціональна система біогеценозов з визначеними структурою, продуктивністю
санітарно – гігієнічними, вибухо-пожежонебезпечними й іншими параметрами, що
змінюються в часі і просторі відповідно до змін технології.

Основний принцип нової методології природовикористання повинний
заключатися в нормуванні масштабів і інтенсивності будь-якого виробництва  за
рівнем показників стану навколишнього середовища і пожежної небезпеки цього
середовища в зоні впливу проектованої чи застосовуваної  технології.

Одна з немаловажних проблем професійної підготовки інженерних кадрів
підрозділів ДСНС – це экологізація утворення

Стратегічним напрямком комплексного екологічного виховання в підрозділів
ДСНС в даний час є цілеспрямоване  прищеплювання екологічної культури.
Сучасний інженер пожежної безпеки повинний: мати визначене теоретичне знання
в області екології, вміти оцінювати шкідливі впливи можливих небезпечних
факторів і людини, прагне у своїй практичній діяльності по профілактиці і гасінню
пожеж обмежити ці впливи.

Десятки тисяч щорічних пожеж в Україні й екологічній ситуації, що створила
в дійсний час, жадає від працівників підрозділів ДСНС рішення ряду проблем
наукового, технічного, екологічного і соціального характеру.

Знайти ефективні способи і засоби захисту природного середовища від
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руйнування, у тому числі і від несприятливих впливів пожеж,- найважливіша
загальнодержавна задача. Головним напрямком економічної політики України в
даний час є дбайливе відношення і збереження природи з урахуванням потреб у ній
не тільки сьогодення, але і майбутнього поколінь.

Діяльність підрозділів ДСНС різноманітна і містить у собі питання
попередження і гасіння пожеж, а також ліквідацію наслідків від пожеж і зниження
їхнього впливу на навколишнє середовище. Досвід останнього років показує, що
Міністерство з надзвичайних ситуацій охорона нерідко виступає як основна сила,
що використовується для усунення наслідків екологічних катастроф, тобто захист
навколишнього середовища є невід'ємна ділянка роботи пожежних. При гасінні
пожеж вони повинні вміти оцінити імовірність небажаних екологічних наслідків як
пожежі, так і своєї діяльності.

Крім заходів щодо ліквідації пожеж і забруднень навколишнього середовища
необхідні профілактичні мір, що сприяють збереженню цього середовища при
впливі пожежі.

Одним з методів зниження розміру наслідків великих аварій і пожеж –
профілактична робота державного пожежного нагляду по скороченню кількості
збережених і використовуваних у виробництві небезпечних речовин.
Технологічний процес і умови збереження змінюються таким чином, щоб
обмежити збиток від вибухів і пожеж і запобігти витоку токсичних компонентів,
обмежити вплив небезпечних факторів пожеж і вибухів.

Серед мір профілактичного характеру найбільш перспективні економічні. До
таких заходів можна віднести сертифікацію продукції підприємств і
пожежонебезпечних матеріалів, відшкодування винуватцям пожежі заподіяного
природі збитку встановлення граничних нормативних величин у сфері охорон
навколишнього середовища.

Економічні заходи впливу повинні спонукувати підприємства вживати
діючих заходів по виключенню аварійних ситуацій, що приводять до пожежі.

На підставі викладеного вище висновок про те, що діяльність пожежної
охорони здатна і повинна поліпшити стан навколишнього середовища.

Велику роль у рішенні цих питань безсумнівно грає здійснення
удосконалювання екологічного виховання майбутніх інженерів протипожежної
безпеки.

Під екологічним вихованням необхідно розуміти частина комплексного
виховання, покликаного озброювати особистість науковими представленнями про
закон взаємодії природи і суспільства і спонукувати неї забезпечувати практичну
діяльність з урахуванням цих знань.

Мети екологічного виховання особового складу пожежно-рятувальних
підрозділів можна визначити  в такий спосіб:

- удосконалювання знань слухачів у системі взаємозв'язків між природою   і
суспільством і глобальними проблемами сучасності ;

- озброєння слухачів конкретними рекомендаціями, спрямованими на
оптимізацію відносин у системі «пожежна безпека» – природне
середовище;
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- формування здібностей, без яких неможлива реалізація знань і навичок у
практиці діяльності ДСНС;

Головною метою екологічного виховання є забезпечення підготовки
висококваліфікованого фахівця цивільного захисту, що володіє розумінням
важливості збереження якості навколишнього середовища для сьогоднішнього і
майбутнього поколінь, усвідомлення проблем розвитку    науки техніки, з одного
боку, і збереження якості середовища , з іншого боку, прищеплювання
екологічного мислення і здатності вирішувати організаційні і пожежо –
профілактичні задачі, здійснювати гасіння пожеж без збитку для навколишнього
середовища.

Інженер пожежної безпеки повинний:
- вміти оцінювати і прогнозувати можливий негативний вплив того чи
іншого фактора пожежної небезпеки на навколишнє середовище;
- уміти вчасно вносити організаційні і технічні корективи в діюче чи
виробництво проект із метою чи зниження запобігання негативного впливу
основних факторів пожеж і вибухів на організм людини, атмосферу, ґрунт, воду,
рослинний і тваринний світ;
- уміти вибирати з ряду можливих варіантів гасіння пожежі найбільше
раціональніше з погляду охорони навколишнього середовища;
- мати представлення про здійснення екологічних експертиз діючих,
перспективних і споруджуваних об'єктів цивільного і спеціального призначення;
- вести грамотну, переконливу екологічну пропаганду екологічних і
природоохоронних знань з погляду пожежної безпеки.

Охорона навколишнього середовища – всесвітня задача, тому кожний
повинний охороняти природу в повсякденному житті. Людина живе природою,
берет в неї засобу до існування і сам є її частиною.

Розуміння цієї простої істини і її облік у практичній роботі ДСНС повинний
бути  присутній у кожного працівника ДСНС, починаючи від пожежного і
закінчуючи начальниками найвищих рангів. Турбота про охорону навколишнього
середовища і забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини повинна
стати повсякденною справою служби підрозділів цивільного захисту.

5.2. Безпека праці
     При гасінні пожежі необхідно суворо дотримуватись техніки безпеки і заходів
особистої безпеки, а саме:
ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОЗВІДКИ:
- склад ланок ГДЗС не повинен бути менш, ніж з 3-х чоловік;
- особовий склад ланки ГДЗС повинен мати при собі засоби захисту органів
дихання, прилади освітлення і зв'язку, засобу порятунку і самопорятунку,
інструмент для розкриття конструкцій, засоби гасіння;
- суворо дотримувати вимоги «Настанови з ГДЗС», слідувати один за одним, по
ходу руху стежити за станом конструкцій, просуватися уздовж капітальних стін.
ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ:
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- працювати на драбинах з ручними пожежними стволами тільки, пристебнувши до
неї карабіном;
- забороняється залишати пожежний ствол без нагляду;
- дотримуватись заходів безпеки при роботі з  електроінструментом;
- не підніматися на покриття без страховки;
- при роботі з ручними пожежними стволами на висотах закріплювати рукавні лінії
рукавними затримками.

ВИСНОВКИ

В результаті виконання випускної дипломної роботи була дана загальна
характеристика пожежної небезпеки комбінату будівельних конструкції
будівельного управління Державного управління. При проведенні обстеження
комбінату будівельних конструкції будівельного управління Державного
управління були виявлені ряд відступів від вимог норм і правил усування яких
приведе до покращення протипожежного захисту.

В результаті виконання дипломної роботи доведено, що розробка і
впровадження технічних і організаційних рішень по протипожежному захисті
об'єктів народного господарства є невід'ємним і органічним елементом діяльності
проектувальників,  будівельників  і  експлуатаційників  і здійснюється  ними на
підставі вимог діючих нормативних документів.

Здійснена перевірка виконання вимог нормативних актів по питанням
пожежної безпеки по генерального плану, проведений аналіз: ступеня
вогнестійкості та об`ємно-планувальних рішень будівлі готелю, стану шляхів
евакуації, роботи технологічної та пожежної автоматики, зовнішнього та
внутрішнього протипожежного водопостачання, відповідності  електрообладнання
вимогам пожежної безпеки, відповідності системи вентиляції вимогам пожежної
безпеки.

Зроблений розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в деревообробному
цеху дані рекомендації керівнику гасіння пожежі, начальнику штаба, начальнику
тилу.
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10.ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»
11.ДСТУ Б В.2.5-38:2008. «Інженерне обладнання будинків і споруд.

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006 NEC).
Введ. 01.01.2009 Наказом Мінрегіонбуду України від 27.06.2008 № 269
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12.ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.
13.ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги
14.ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні

положення проектування».
15.ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».
16. Наказ МВС № 835/30703 від 10/07/2017 р. Про порядок утримання, обліку та

перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного
водопостачання

17.ДБН 2.5.-56: 2014 «Системи протипожежного захисту».
18.ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»
19.ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»
20.ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»
21.ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.

Основні положення
22.ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення».
23.ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
24.ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних

об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель і споруд

25.ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.
26.ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги.
27.ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і

здоров’я людини та захист навколишнього  природного  середовища
28.ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного

призначення
29.Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. Наказ МВС

України № 25 від 15.01.2018 р.
30.Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб

рядового і  начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  та
працівників Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  ДСНС
України до виконання завдань за призначенням. Наказ МВС України № 1470
від 20.11.2015 р.

31.Наказ МНС від 05.10.2007. № 685 “Організація управління в надзвичайних
ситуаціях”.

32.Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження Правил
безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

33.Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України №340 від
26.04.2018 р.

34.Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС України
№ 1342 від 16.12.2011 року.
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35.Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і
карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.

36.Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах
управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наказ МВС № 1032 від
07.10.2014р..

37.Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і
карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.

38.Методика з розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у
будівлях і на територіях різного призначення. Наказ МНС України № 1341
від 16.12.2014 року.

39.Наказ МВС № 511 від 15.06.2017 Про затвердження Порядку організації
службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту

40.Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека»,
напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової
вищої освіти, кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з
узагальненим об’єктом діяльності: протипожежний захист та пожежно-
рятувальні роботи / Укладачі: Дерев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник  В.В.,
Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 2012. –  21 с.
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                                                                              “Затверджую”
                                                                                    Начальник ДПРЧ-8
                                                                                   підполковник  сл.ц.з

                                                                                       І.М. Аксьонов
                                                                        “____” _____________ 2019 року

План-конспект

на проведення класно-групового заняття з особовим складом караулу у вигляді
ділової гри.

ТЕМА:  “Гасіння пожежі в деревообробного цеху комбінату будівельних
конструкції будівельного управління Державного управління.”

Навчальна мета: 1. Засвоєння основних тактичних прийомів по оцінки
можливої обстановки та прийняттю рішень КГП по веденню бойових дій.
2. Розвиток знань та розширення світогляду  шляхом активного обміну
думками з питань ведення бойових дій при гасінні пожежі.
3. Прищеплення вміння тактично мислити.

Тривалість: 120  хвилин.

Місце проведення: навчальний клас ДПРЧ.

Матеріальне забезпечення: плакати, додаткова література

 Література:
1. Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження Правил
безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».
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2. Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України №340 від
26.04.2018 р.

3. Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС України
№ 1342 від 16.12.2011 року.

Київ – 2019р.
1. План проведення заняття

1.1 Вступ – 5 хв.
1.2 Контрольне опитування  - 10хв.
1.3 Проведення ділової гри – 95 хв.
1.3.1 Обговорення обстановки, яка може скластися на пожежі, небезпечних

чинників які можуть виникнути під час пожежі.
1.3.2 Обговорення бойових дій які мають місце при гасінні пожежі в

адміністративних будівлях з масовим передуванням людей.
1.3.3 Обґрунтування дій, та прийнятих рішень начальника караулу.
1.3.4 Обґрунтування дій командирів відділень.
1.3.5 Обґрунтування дій кожного номеру оперативного розрахунку.
1.4 Підведення підсумків – 10 хв.

2. Організаційні питання

2.1 Напередодні ознайомити особовий склад караулу з планом проведення
ділової гри.

2.2 Підготувати контрольні питання.
     2.3 Вказати  командирам відділень на необхідність наявності на занятті
навчальної літератури.

3. Загальні методичні вказівки.

3.1 Прийняти доповідь за списком наявність особового складу на занятті та їх
зовнішній вигляд.

3.2 Об’явити тему ділової гри та пояснити її велике значення в підготовки
майбутніх фахівців.

3.3 Провести ділову гру згідно з планом.
3.4 Перевірити виконання завдання на самопідготовки.
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Вступ
1. Сформулювати проблему та мету круглого столу – виявлення

основних причин  небезпеки  під час пожежі в готелі.
2.  Викладення важливості проблеми, яка розглядається.

3. Установлення регламенту учасників дискусії –  для доповіді одного
відділення – 10 хв. та 2 хв. для відповідей на запитання.

4. Вивчення оперативно-тактичної характеристики об’єкту.
Кожен повинен висловлювати свою думку.
1. Неможливе відхилення від теми дискусії.
2. Темп доповідей повинен бути досить високим.
3. Учасник дискусії повинен оперативно аналізувати виступи інших учасників

КС.
4. Начальник караулу повинен проаналізувати та дати оцінку виступам інших

учасників, запропонувати рішення за підсумками обговорення проблеми.

Оперативно-тактична характеристика об’єкту.
Комбінат будівельних конструкції будівельного управління Державного

управління розташований в  Голосіївському районі м. Києва за адресою вулиця
Новопирогівська, 56 на відстані 4 км від 17-ДПРЧ і займає територію на площі 8
Га.

На територію комбінату існує в’їзд і виїзд з вулиці Новопирогівська. Також
на територію існує в’їзд по залізничній колії, зачинено на замок ключі у охорони.

Комбінат будівельних конструкції будівельного управління. виготовляє
залізобетоні вироби та дерев’яні конструкції.

Підприємство працює з 800 до 1700.
Знаходиться людей вдень 150 чол., вночі  3 чол. (чергові електрик, сантехнік і

охоронець також в нічний час через кожні 3 години перевіряє відомча міліція).
Також на території комбінату знаходяться вісім залізних цистерн в яких
зберігається пісок та щебінь. Кожна цистерна має загальний W =250 м3 які
заповнюються за допомогою стрічковою конвеєрною галереєю.

 Опалення комбінату центральне, водяне. Електропостачання  здійснюється
від ТП, окремо розташована залізобетонна споруда біля адміністративного корпусу.

На території будівельного комбінату розміщені:
· Адміністративний корпус – цегляна споруда 320 м2;
· Залізобетонний цех № 1 – цегляна споруда 800 м2;
· Деревообробний цех – цегляна споруда 600 м2;
· Малярне відділення - цегляна споруда 40 м 2;
· Сушильна камера - цегляна споруда 30 м 2;
· Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій - цегляна споруда 300 м 2;
· Лісопильний цех - цегляна споруда  210 м2;
· Лісосушильний цех - цегляна споруда 350 м 2;
· Склад зберігання вапна - цегляна споруда 70 м 2;
· Котельня - цегляна споруда 80 м 2;
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· Арматурний цех - цегляна споруда 300 м2;
· Залізобетонний цех № 2 - цегляна споруда 500 м2.
Адміністративний-корпус: трьохповерхова будівля розміром в плані

8х40х10 м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,
покрівля рубероїдна по бітумній мастиці.

З 1-го поверху безпосередньо на зовні існує два виходи.
З 1-го на 3-й поверх – дві сходові клітини.
На першому та другому поверхах будівлі розташовані службово-побутові

приміщення будівельного комбінату. На третьому поверсі всі приміщення здаються
в оренду під офіси.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований на 1-му поверсі, біля сходової клітини.

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.
Залізобетонний цех № 1: двохповерхова будівля розміром в плані 20х50х10

м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

Залізобетонному цеху розміщено:
- зварювальний відділ де проходять зварювальні роботи;
- ливарний відділ де заливають розчин цементу у форми, також в цеху

знаходяться службові приміщення.
Біля залізобетонного цеху прибудована дільниця будівельної механізації

перехід між дільницею та цехом через перший поверх перехідної галереї (див.
схему.)

З залізобетонного цеху безпосередньо на зовні існує три виходи.
В дільниці будівельної механізації з 1-го на 2-й поверх – одна сходова

клітина,
На 1-му та 2-му поверхах дільниці розташовані службово-побутові

приміщення будівельного комбінату. Освітлення електричне, опалення центральне
водяне. Головний електрощит розташований на 1-му поверсі.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Залізобетонний цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом,

D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 3 ПК, в залізобетонному цеху
3 ПК та на складі готової продукції 1 ПК. Насоси підвищувачі відсутні.

Деревообробний цех: одноповерхова будівля розміром в плані 20х30х10 м,
стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

Деревообробному цеху розміщено:
- верстатно-збиральний відділ там проходить технологічний процес чистої

обробки деревини.
- відділ заготівельної деревини там проходить технологічний процес чорної

обробки деревини. Також в цеху знаходяться службові приміщення.
З деревообробного цеху безпосередньо на зовні існує п’ять виходів.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
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розташований в окремому приміщені.
Внутрішнє протипожежне водопостачання:

Деревообробний цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом,
D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 4 ПК. Насоси підвищувачі
відсутні.

Малярне відділення та сушильна камера: одноповерхова будівля розміром
в плані 10х8х5 м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки –
цегляні, покрівля -  шиферна по дерев’яній обрешіці.

В малярному відділені розміщено:
- складське приміщення для зберігання лаків;
- шліфувальне приміщення де проходить чистова обробка деревини

перед покриттям лаком;
- лакофарбувальний цех.
Сушильна камера в якій проходить технологічний процес висихання лаку на

готовій продукції та її подальше зберігання.
Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит

розташований біля входу в цех.
Внутрішнє протипожежне водопостачання:
В малярному відділенні та сушильній камері обладнано внутрішнім

протипожежним водопроводом, D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”.
Встановлено 2 ПК,  по одному ПК в малярному відділенні та сушильній камері.
Насоси підвищувачі відсутні.

Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій: одноповерхова будівля
розміром в плані 10х30х8 м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні,
перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по бітумній мастиці.

Деревообробному цеху розміщено:
- деревообробні верстати призначені для обробки деревини;
- відділ заготівельної деревини там проходить технологічний процес

чорної обробки деревини;
- склад готової продукції.
З деревообробного цеху безпосередньо на зовні існує три виходи. Освітлення

електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит розташований в
середині цеху.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Цех по виготовленню дерев’яних конструкцій обладнано внутрішнім

протипожежним водопроводом, D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”.
Встановлено 3 ПК,  2-ПК в цеху, а 1 ПК в складі готової продукції. Насоси
підвищувачі відсутні.

Лісорозпилювальний цех: двохповерхова будівля розміром в плані 9х30х12
м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.
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З 1-го поверху безпосередньо на зовні існує три виходи.
З 1-го на 2-й поверх – одна сходова клітина.
На 1-му поверсі розміщено:
- лісорозпилювальний цех де проходить технологічний процес розпилювання

деревини на дошки, також в цеху знаходяться службові побутові приміщення.
На 2-му поверсі розміщені: душова, роздягальня та службові побутові

приміщення.
Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит

розташований біля виходу з цеху.
Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Лісорозпилювальний цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом,

D-51 мм, напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 2 ПК,   в цеху. Насоси
підвищувачі відсутні.

Лісосушильний цех: одноповерхова будівля розміром в плані 7х30х5 м, стіни -
цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

З лісосушильного цеху безпосередньо на зовні існує два виходи.
Цех використовується для початкової сушки деревини. Освітлення електричне,

опалення центральне водяне. Головний електрощит знаходиться біля входу в цех.
Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

Склад вапна: одноповерхова будівля розміром в плані 7х10х5 м, стіни -
цегляні, перекриття – дерев’яне, перегородки – цегляні, покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

Зі складу вапна безпосередньо на зовні існує два виходи.
Гашене вапно зберігається в целофанових мішках по 25 кілограм.  Освітлення

електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит знаходиться біля
входу зі складу.

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

Котельня: двохповерхова будівля розміром в плані 8х10х9 м, стіни - цегляні,
перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

З 1-го поверху безпосередньо на зовні існує чотири виходи.
З 1-го на 2-й поверх – одна сходова клітина.
На 1-му та 2-му поверхах знаходяться службові побутові приміщення.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований на 1-му поверсі, в окремій споруді.

Внутрішнє протипожежне водопостачання:
Котельня обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, D-51 мм,

напівгайки типу “Богданова”. Встановлено 2 ПК, на 1-му поверсі. Насоси
підвищувачі відсутні.
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Арматурний цех: одноповерхова будівля розміром в плані 10х30х9 м, стіни -
цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля рубероїдна по
бітумній мастиці.

З цеху безпосередньо на зовні існує два виходи
В арматурному цеху розміщено:

- зварювальний відділ де проходять зварювальні роботи та станок для різки
арматури;
- склад готової продукції.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит
розташований в арматурному цеху.

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

Залізобетонний цех № 2: одноповерхова будівля розміром в плані 10х50х9
м, стіни - цегляні, перекриття – залізобетонні, перегородки – цегляні,  покрівля
рубероїдна по бітумній мастиці.

Залізобетонному цеху виготовляють залізобетоні конструкції та проводять
зварювальні роботи.

З цеху безпосередньо на зовні існує три виходи.
Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит

розташований біля входу в цех (див. схему).
Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє.

Порядок проведення ділової гри.
Навчальні
питання Хід заняття Методичні

вказівки
1. Перевірка
підготовленості
особового складу
караулу

1. Зробити контрольне опитування.
-  Вирішальний напрямок, та його

принципи.
- Мета та задачі розвідки пожежі.
- В яких випадках проводяться рятувальні

роботи.
- Етапи бойового розгортання.
- Основні способи рятування та евакуації

людей.
2. Перевірити наявність вказаних засобів
матеріального забезпечення.

2. Обговорення
обстановки яка
може скластися
під час пожежі.

1. Командир 1-го відділення доповідає
загальну можливу обстановку пожежі,
небезпечні чинники які виникли під час
пожежі.
2. Командир 2-го відділення висловлює свою
думку щодо оцінки можливої обстановки.

Доповісти
можливий
вирішальний
напрямок.

3. Обговорення 1.  Командир 1-го відділення доповідає
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можливих
бойових дій при
гасінні пожежі.

перелік бойових дій які мають місце при
гасінні пожежі в адміністративних будівлях:

- організація розвідки пожежі;
- евакуація та рятування людей;
- взаємодія з черговою службами;
- відключення енерго постачання;
- розміщення сил та засобів.
- введення стволів на гасіння та захист

приміщень;
- виконання спеціальних робот.

2.  Командир 2-го відділення висловлює свою
думку щодо ведення бойових дій.

4. Обґрунтування
дій командира
1-го відділення.

1. Командир 1-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій за наступними
етапами:

- в путі слідування;
- по прибуттю до місця пожежі;
- в ході проведення розвідки;
- в ході евакуації та рятування людей;
- при розташування сил та засобів.

2. Командир 3-го відділення висловлює свою
думку.

Вказати які
команди та
кому віддає
командир
відділення.

6. Обгрунтування
дій командира
2-го відділення

1. Командир 2-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій за наступними
етапами:

- в путі слідування;
- по прибуттю до місця пожежі;
- в ході проведення розвідки;
- в ході евакуації та рятування людей;
- при розташування сил та засобів.

2. Командир 4-го відділення висловлює свою
думку.

Вказати які
команди та
кому віддає
командир
відділення.

7. Обговорення
дій пожежного
№1 1-го
відділення.

1. Пожежний №1 1-го відділення  доповідає
послідовний алгоритм дій:
 -   У складі ланки ГДЗС приймає участь у
розвідки пожежі.
-   Приймає участь в евакуації та рятуванні
людей.
 -  Прокладає робочу лінію на третій поверх та
подає ствол на гасіння учбового класу.
2.  Пожежний №1 3-го відділення висловлює
свою думку.

Доповісти
обов’язки
ствольщика.

8. Обговорення
дій пожежного

1.  Пожежний №2 1-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:

Доповісти
обов’язки

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НУЦЗУ.2. 25-13-16. ПтаРП.РПЗ 47

№2 1-го
відділення.

-   Приймає участь в евакуації та  рятуванні
людей.
-   Допомогає прокладати робочу лінію
пожежному №1.
2.  Пожежний №2 3-го відділення висловлює
свою думку.

пожежного
при
прокладанні
рукавної лінії.

9. Обговорення
дій пожежного
№3 1-го
відділення.

1. Пожежний №3 1-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:

 - Приймає участь в евакуації та
           рятуванні людей.

 -  Виконує обов’язки постового на посту
     безпеки.

2.  Пожежний №3 3-го відділення висловлює
свою домку.

Доповідає
обов’язки
постового на
посту безпеки.

10. Обговорення
дій пожежного
№4 1-го
відділення.

1. Пожежний №4 1-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:
      -  Приймає участь в евакуації людей.

-   Прокладає магістральну лінію.
-   Устанавлює і працює на розгалуджені.

2.  Пожежний №4 3-го відділення висловлює
свою думку.

Доповісти
обов’язки
пожежного
при
прокладані
рукавної лінії.

11. Обговорення
дій пожежного
№1 2-го
відділення.

1.  Пожежний №1 2-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:
 -  Прокладає робочу лінію на 4 поверх
подає ствол “Б” на захист верхніх   поверхів.
-   Приймає участь в евакуації людей.
2.  Пожежний №1 4-го відділення висловлює
свою думку.

Доповісти
обов’язки
пожежного
при роботі зі
стволом.

12. Обговорення
дій пожежного
№2 2-го
відділення.

1.  Пожежний №2 2-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:
 - Прокладає робочу лінію на 2 певерх
   подає ствол “Б” на захист нижних
поверхів.
-   Приймає участь в евакуації людей.
2.  Пожежний №2 4-го відділення висловлює
свою думку.

Доповісти
обов’язки
пожежного
при
прокладані
рукавної лінії.

13. Обговорення
дій пожежного
№3 2-го
відділення.

1.  Пожежний №3 2-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:
      - Виконує обов’язки зв’язкового.
-  Приймає участь в евакуації людей.
2.  Пожежний №3 4-го відділення висловлює
свою думку.

Доповісти
обов’язки
зв’язкового.

14. Обговорення
дій пожежного

1.  Пожежний №4 2-го відділення доповідає
послідовний алгоритм дій:

Доповісти
обов’язки
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№4 2-го
відділення.

     -  Установлює з водієм АЦ на ПГ,
          прокладає магістральну лінію, працює
на розгалужені.

-   Приймає участь в евакуації людей.
2.  Пожежний №4 4-го відділення висловлює
свою думку.

пожежного
при
прокладанні
рукавної лінії.

Підведення підсумків заняття.
Узагальнення  результатів  обговорення. Акцентування  уваги  на  основних

висновках  по  результатах  проведеної  ділової гри. Виставлення оцінок за
результатами проведеного заняття.

Методичну розробку склав:
Начальник караулу ДПРЧ-8
старший лейтенант сл.ц.з.                                       Бахал І.Г.
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