
Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 3

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

факультет оперативно-рятувальних сил
(назва факультету)

кафедра пожежної та рятувальної підготовки
(повна назва кафедри)

Розрахунково-пояснювальна записка
до дипломної роботи

бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему Забезпечення пожежної безпеки виробничого комплексу ВАТ
"Baku-Castel" м. Баку

Виконав: здобувач
                        групи ЗПБ (2)-17-644 ін.
напряму підготовки (спеціальності)

6.170203  “Пожежна безпека"
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Бахшалієв Е. Н.
(прізвище та ініціали)

Керівник Ковальов П.А.
(прізвище та ініціали)

Рецензент Тригуб В.В.
(прізвище та ініціали)

Харків – 2019 року
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 4

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

факультет оперативно-рятувальних сил
(назва факультету)

кафедра пожежної та рятувальної підготовки
(повна назва кафедри)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки 1702 "Цивільна безпека"

(шифр і назва)

Спеціальність 6.170203  “Пожежна безпека"
(шифр і назва)

Затверджую
Начальник кафедри ПтаРП

полковник служби цивільного
захисту

П.А. Ковальов
                      « 25  » березня   2019 року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Бахшалієву Емілю Надіру огли
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)

1. Тема роботи Забезпечення пожежної безпеки виробничого комплексу
ВАТ "Baku-Castel" м. Баку

керівник роботи Ковальов Павло Анатолійович, к.т.н., доцент
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом університету від  06. 03. 2019 року № 37
2. Строк подання здобувачем роботи 11.05.2019 р.
3. Вихідні дані до роботи
1. Нормативно-правова документація
2. Проектно–тактична характеристика будівлі
3. Матеріали наглядової справи на будівлю школи, проектно-кошторисна
документація
4. Нормативні документи (СНиП, ДСТУ, ДБН, СН, інформаційні листи та ін.)
5. Описи пожеж, наукова та науково-популярна література
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Вступ
Аналіз пожежної небезпеки виробничого комплексу ват "Baku-castel" м.

Баку
Організація державного пожежного нагляду за заводом та методика проведення
пожежно-технічних обстежень та перевірок заводу
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 5

Пожежна небезпека виробничого комплексу ват "Baku-castel" м. Баку
Розробка пропозицій по ліквідації надзвичайної ситуації
Охорона праці та безпека життєдіяльності

Висновки
Література
Додатки
5. Перелік графічного матеріалу
1. ТЕМА РОБОТИ
2. ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ
3. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ І ПРОТИПОЖЕЖНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ
4. АВАРІЙНА КАРТКА ДЛЯ СДОР
 НА ВИПАДОК АВАРІЇ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ АМІАЧНОЇ ЄМНОСТІ
(ВИПАРЮВАЧА, КОНДЕНСАТОРА)
5. АВАРІЙНА КАРТКА ДЛЯ СДОР
 НА ВИПАДОК АВАРІЇ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ АМІАЧНОЇ ЄМНОСТІ
(ВИПАРЮВАЧА, КОНДЕНСАТОРА)

6. Консультанти розділів роботи
Підпис, дата

Розділ Прізвище, ініціали та посада
консультанта завдання

видав
завдання
прийняв

2 Пирогов О. В.  викладач кафедри
пожежної профілактики в населених
пунктах

18.04.2019 22.05.2019

7. Дата видачі завдання 6.03.2019 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№
з/п

Назва етапів дипломної роботи Строк
виконання

етапів роботи

Примітк
а

1. Аналіз пожежної небезпеки виробничого
комплексу ват "Baku-castel" м. Баку

10.04.2019

2. Організація державного пожежного нагляду за
заводом та методика проведення пожежно-
технічних обстежень та перевірок заводу

22.04.2019

3.

Пожежна небезпека виробничого комплексу ват

10.05.2019
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 6

"Baku-castel" м. Баку
4. Розробка пропозицій по ліквідації

надзвичайної ситуації
14.05.2019

5. Охорона праці та безпека життєдіяльності 16.05.2019
6. Графічна частина 20.05.2019

Здобувач  Бахшалієв Е. Н.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи Ковальов П.А.
(підпис) (прізвище та ініціали)
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 7

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота здобувача групи ЗПБ (2)-17-644 ін.

Бахшалієва Еміля Надіра огли
(прізвище, ім`я та по батькові)

Керівник:
Начальник кафедри ПтаРП, полковник служби цивільного захисту к.т.н.,
доцент

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання)
Ковальов Павло Анатолійович

(прізвище, ім`я та по батькові)

Рецензент:
Доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт кандидат

технічних наук, доцент
полковник служби ЦЗ, к.т.н., доцент

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання)
Тригуб Володимир Віталійович

(прізвище, ім`я та по батькові)

Кафедра: пожежної та рятувальної підготовки
(назва кафедри без абревіатури)

Тема:
Забезпечення пожежної безпеки виробничого комплексу ВАТ "Baku-Castel" м.
Баку

(затверджена наказом)

Розрахунково–пояснювальна записка на 58 аркушах.

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

1. ТЕМА РОБОТИ
2. ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ
3. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ І ПРОТИПОЖЕЖНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ
4,5 АВАРІЙНА КАРТКА ДЛЯ СДОР НА ВИПАДОК АВАРІЇ
РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ АМІАЧНОЇ ЄМНОСТІ (ВИПАРЮВАЧА,
КОНДЕНСАТОРА)
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 8

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ

Дипломна робота виконана на актуальну тему за завданням кафедри
пожежної та рятувальної підготовки НУЦЗУ.

В дипломній роботі дана характеристика пожежної безпеки виробничого
комплексу ВАТ "Baku-Castel" м. Баку. Та розроблені пропозиції щодо
удосконалення його  протипожежного захисту.

Аналіз пожежної небезпеки виробничого комплексу ват "Baku-castel"
м. Баку

2 Загальні відомості  щодо компанія ВАТ "Baku-Castel" м. Баку

3 Визначення категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та
пожежною небезпекою

4 Організація державного пожежного нагляду за заводом та методика
проведення пожежно-технічних обстежень та перевірок заводу

5 Методика проведення перевірок протипожежного стану об’єкта щодо
дотримання вимог пожежної безпеки об'єкта

6 Організація проведення перевірок

7 Проведення перевірок

8 Пожежна небезпека виробничого комплексу ват "Baku-castel" м. Баку

9 Особливості технологічного процесу підприємств, які використовують
холодильні установки, що працюють на аміаку

10 Аналіз пожежної небезпеки і відповідності нормативним актам
протипожежного захисту приміщення аміачної компресорної

11 Розробка пропозицій по ліквідації надзвичайної ситуації

12 Охорона праці та безпека життєдіяльності

13 Висновки

14 Література

15 Додатки

Література: 41 бібл. дж.
Графічна частина виконана у вигляді слайдів – 5 шт.
Рік виконання – 2019
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 9

ВСТУП

Гасіння пожеж і ліквідація аварій на об'єктах, пов'язаних з виробництвом,

переробкою, збереженням і транспортуванням аміаку, мають свої особливості,

обумовлені, насамперед, наявністю аміаку в газоподібному і рідкому виді, його

специфічними пожеженебезпечними, фізико-хімічними і токсичними

властивостями.

У 1970 році в м. Блэйр (шт. Непомітна, США) відбувся витік 160 тонн

рідкого аміаку через переповнення низькотемпературного сховища. На рідину, що

розлилася, пожежна команда вилила велику кількість води. Можливо це послужило

однієї з причин утворення густого туману, шар якого досягав 10 м. Ця хмара

поширилася на 2,7 км від місця витоку. На щастя, пари аміаку виділялися

порівняно повільно, і сховище було розташовано сприятливо для своєчасної

евакуації людей з небезпечної зони. У 1971 році аварія відбулася на аміакопроводі

фірми "Галс сентрал аммониа пайплайн систем" (США) поблизу селища Терре-

Хоут на відстані 4 км від заводу фірми "С.Ф. Индастриз". I цьому випадку довелося

перекривати ділянка трубопроводу довжиною 8,7 км (діаметр труби 20,2 см). З

району аварії в радіусі 1,5 км були евакуйовані всі жителі. Річку яка протікала

поблизу місця аварії,  у яку потрапив аміак, через якийсь час перекрили земляною

дамбою. Навколо вогнища аварії пожежні створили водяну завісу, що відтинала

аміачні пари. Крім того, навколо місця аварії були встановлені могутні газові

(пропанові) пальники що спалювали визначену кількість пар аміаку. Утворилися

своєрідні водяна і вогнева завіси, що захищали територію від горизонтального

поширення пар аміаку.  Незважаючи на усі вжиті заходи аміак потрапив в озеро,

розташоване в 300 м від місця аварії, уся риба в озері загинула. Наступні аналізи

озерної води показали, що згодом розчинений у воді аміак практично зник.

Рослинність не постраждала, тому що аварія відбулася в зимовий час року, коли

дерева не мали листяного покриву.

У 1971 році відбулася також аварія біля невеликого селища на границі штатів
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Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 10

Міссурі й Арканзас (США) на сильно пересіченій місцевості. По сигналу

автоматичної системи, що контролює стан тиск в трубах на різних ділянках траси,

був приблизно встановлений район витоку аміаку на магістральній лінії, між

містами Кейбот і Баг Спринт. Точне місце аварії вказав місцевий житель, що

подзвонив по телефоні. Аміакопровід був перекритий протягом 15,5 км. Розмір

отвору, що утворився при розриві труби, склав 46x10 см. Припускають, що - з

газопроводу витекло 700 тонн рідкого аміаку, з якого утворилася велика газова

хмара, оскільки аварія відбулася в жаркий літній час. Пари аміаку, рознеслися

вітром, покрили територію майже 4 тис. гектарів. Усі проживаючі в районі були

терміново виселені, район виявився лісистим і листяним покривом дерев

знебарвився. Навколо місця аварії на площі рівної 4,3 га зелень цілком почорніла,

на площі 1166 га лісова рослинність одержала середній ступінь ушкодження, а на

площі 2117 га - легкий ступінь.  З часом на всіх деревах, що одержало легкі і

середні ушкодження виросло нове листя. В усіх 35 ставках, що малися в районі

аварії амиікопроводу, загинула риба.

13 липня 1973 року в околицях м. Потчефструм (ПАР) потерпів аварію

танкер, що містив 30 т безводного аміаку. Відразу утворилася хмара діаметром

близько 150 м і товщиною 20 м. Під дією вітру (швидкість якого була невелика)

хмара перемістилася приблизно на 450 м і, дрейфуючи в напрямку до сусіднього

містечка досягло діаметра близько 300 м. У результаті аварії 18 чоловік загинуло і

65 одержали отруєння і травми різного ступеня.

11 травня 1976 року неподалік від м. Х'юстон (штат Техас, США) з верхнього

на нижній ділянці автостради упала цистерна, у якій містилося 19 тонн аміаку, що

знаходився під тиском. Цистерна вибухнула, вилетіла на зразок ракети і пролетіла

значну відстань. Згідно даним очевидців, утворилася хмара висотою 35 м.

Фотографії, зняті приблизно через 1 хв. після вибуху, свідчать про те, що ширина і

довжина хмари складали близько 300 і 600 м відповідно. Швидкість переміщення

хмари була дуже незначної, що було зв'язано, по видимому, з малою швидкістю

вітру (не більш 1,0-1,5 м/с) і змінами його напрямку на 270° через проміжки часу в
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Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 11

кілька хвилин. Крім того, мала швидкість вітру сприяла порівняно великому часу

існування хмари, що, згідно даним очевидцям, складало 5-10 хв. Загинуло 6

чоловік, з них 4 умерли на місці. Усього постраждало більш 100 чоловік.

20 березня 1989 року на Ионавском ПО "Азот" (Литва) відбулася аварія

ізотермічного двостороннього резервуара рідкого аміаку місткістю 10 тис. тонн.

Резервуар був обгороджений стіною монолітного залізобетону товщиною 0, 4 м і

висотою 14,1 м. Руйнування резервуара відбулося в 11 годин. При аварії резервуар

підняло і відкинуло убік на відстань близько 40 м. При падінні були зруйновані

залізобетонне огородження, частина естакади з комунікаціями, зім'ятий азотний

газгольдер. Рідкий аміак великим потоком заюшив убік виробничих корпусів

нітрофоски. При цьому виникла пожежа , в операційному відділенні на складі

нітрофоски. Результат руйнування резервуара - викид 7700 тонн рідкого аміаку й

одночасне загоряння пар аміаку в суміші з природним газом, що надходив з

ушкодженого трубопроводу. Хмара аміаку являти собою туман з видимістю не

більш 1 м. До моменту прибуття пожежних місце аварії було залито рідким аміаком

шаром 20 см і загазована 100% аміаком, горіння відбувалося на площі більш 10 тис.

м2. Робітники, що самостійно залишили місце аварії, випливаючи через розлив

аміаку, одержали обмороження і хімічні опіки ніг. Дії пожежних і рятувальників

утрудняла обмежена видимість через сильну загазованість. Відсутність

спеціального одягу в особового складу пожежної охорони викликало поразку шкіри

на відкритих і вологих місцях тіла. Хмара зараженого повітря придбало жовто-

коричневий колір у результаті влучення в атмосферу продуктів розкладання

нітрофоски і поширилося по напрямку вітру убік міст Укмерче і Ширвинтос.

Повітряна розвідка вироблялася з вертольота К-26. Пари аміаку і продукти

термічного розкладання нітрофоски поширилися на 30-35 км, утворивши зону

зараження площею до 400 км2. При цьому на відстані до 5 км хмара мала висоту

100 м, на відстані 10 км - до 400 м, 20 км - до 800 м. Концентрація пар аміаку на

території підприємства по сліду хмари зараженого повітря на відстані 3 км

складала 200 мг/м3, на відстані 10-15 км не перевищувала 20-40 мг/м3, максимальна
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відстань, на якому зафіксована наявність аміаку - 23 км.

Підставою для виконання  даної дипломної роботи є:

- широке використання аміаку в холодильних установках, як добрива в

сільському господарстві;

- наявність в Азербайджане ряду хімічних підприємств, що роблять і

відвантажують споживачам у великих кількостях газоподібний і рідкий аміак, а

також наявність на цих підприємствах сховищ аміаку великої ємності;

- велика кількість аварії в багатьох країнах  (часто супроводжуються

пожежами) при виробництві, збереженні і транспортуванні аміаку, і значні

труднощі при їхній ліквідації, зв'язані, крім іншого, з високою токсичністю аміаку,

його специфічними властивостями.
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ ВАТ

"BAKU-CASTEL" М. БАКУ

1.1. Загальні відомості  щодо компанія ВАТ "Baku-Castel" м. Баку

Компанія ВАТ "Baku-Castel" м. Баку основана 31 липня 2000 року. Офіційне

відкриття компанії відбулося 16 жовтня 2000 року. Засновником компанії є

французька компанія «BGI». Адреса Азербайджан, м. Баку AZ0100, Шемаханське

шосе 1.

Компанія спеціалізується на виробництві високоякісного та відповідаючого

світовим стандартам пива і безалкогольних напоїв. Річна виробнича потужність

складає п’ять мільйонів декалітрів.

На території заводу розташовані:

1. Виробничий комплекс (газова котельня, відділення нагнітання повітря,

трансформаторна підстанція, відділення водозабору та очистки води, аміачна

компресорна станція, дільниця підготовки солоду, цех підготовки солоду, варочне

відділення, бродильне відділення, лагерне відділення, механічний цех, склад

допоміжних матеріалів, склад пустої тари, цех розливу пива, склад готової

продукції);

2. Адміністративний корпус;

3. Транспортне відділення;

4. Готельний комплекс;

5. Насосна станція;

6. Будівля прийому солоду та соди;

7. Майданчик митного контролю;

8. Очисні споруди дощових вод;

9. Очисні споруди стоків;

10. КПП - 1;

11. КПП - 2.

ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС – одноповерхова будівля, з перепадами висот від 10 -
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25 метрів розміром в плані 250х70х30 м. Стіни та перекриття - залізобетонні

зовнішні сторони по периметру обшиті метало пластиком з утеплювачем,

перегородки – цегляні, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

З будівлі безпосередньо на зовні існує тридцять два евакуаційних виходу, а

саме: зі складу готової продукції п’ятнадцять евакуаційних виходів та з цеху

варіння пива шістнадцять виходів.

В дільниці підготовки солоду розміщено одна внутрішня сходова клітина і

пасажирський ліфт які ведуть на сьомий поверх циклону. Горище та підвальне

приміщення  відсувне.

Будівлю обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено

всього 51 ПК, в кожному відділенню та дільниці по 2 ПК. З’єднувальні головки D-

51 мм. Також по всьому виробничому корпусі стоять димові сповіщувачі пункт

сигналізації виходить на КПП – 1 та 2.

В складі готової продукції встановлена спринклерна установка

пожежогасіння.

 Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря (див. схему).

 ГАЗОВА КОТЕЛЬНЯ – одноповерхова, розміром в плані 6х7х10 м. Стіни

залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком, перекриття -

залізобетонне з віконними отворами, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Котельню обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

ВІДДІЛЕННЯ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ – одноповерхове, розміром в плані

10х5х10 м. Стіни - залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з

утеплювачем,  перекриття - залізобетонне з віконними отворами, перегородки –

цегляні,  покрівля - метало профільна з утеплювачем.
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У відділені нагнітається повітря до 40 Атм. та по трубопроводу повітря

проходить у цех розливу пива де видуваються літрові та двох літрові пластмасові

пляшки.

Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит поряд.

ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ – одноповерхова, розміром в плані

10х5х10 м. Стіни залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з

утеплювачем, перекриття - залізобетонне з віконними отворами, перегородки –

цегляні, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Підстанцію обладнано АПС пункт сигналізації виходить на КПП – 1 та 2,

внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє, але в приміщенні знаходяться

пересувні вуглекислотні вогнегасники в кількості 3 шт.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне.

ВІДДІЛЕННЯ ВОДОЗАБОРУ ТА ОЧИСТКИ ВОДИ – одноповерхове,

розміром в плані 10х8х10 м. Стіни залізобетоні зовнішня сторона обшита метало

пластиком з утеплювачем, перекриття - залізобетонне з віконними отворами,

покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2. Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне.

Головний електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

АМІАЧНА КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ – одноповерхова, розміром в плані

10х8х12 м. Стіни - залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з

утеплювачем, перекриття - залізобетонне з віконними отворами та вітражами,

перегородки – цегляні, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Компресорна обладнана внутрішнім протипожежним водопроводом,
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встановлено 2 ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт

сигналізації виходить на КПП – 1 та 2. В приміщенні знаходяться газоаналізатори,

відключення аміачних компресорів як в ручну так і автоматично, управління

аварійної зупинки здійснюється в тамбурі шлюзу.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

ДІЛЬНИЦЯ ПІДГОТОВКИ СОЛОДУ – ділиться на два приміщення.

Перше приміщення де знаходиться циклон семи поверховий з сходовою

клітиною та з ліфтом розміром в плані 5х7х30 м., в якому зберігається солод, який

поступає по повітряному трубопроводу з будівлі прийому солоду.

Друге приміщення розміром в плані 7х7х15 м зберігається в шести бункерах,

кожний бункер зберігає солоду W-20 м3.

Дільниця семиповерхова, розміром в плані 12х7х30 м. Стіни залізобетоні

зовнішня сторона обшита метало пластиком з утеплювачем, перекриття -

залізобетонне з віконними отворами, перегородки – цегляні, покрівля - метало

профільна з утеплювачем.

Дільницю обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, в першому

приміщенні встановлено по 1 ПК на сходовій клітині в другому приміщенні 2 ПК.

З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить на

КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря (див. схему).

ЦЕХ ПІДГОТОВКИ СОЛОДУ – одноповерховий, розміром в плані 10х8х10 м.

Стіни - залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з утеплювачем,

перекриття - залізобетонне з віконними отворами,  перегородки – цегляні, покрівля

- метало профільна з утеплювачем.

В цеху проходить процес відсіювання, миття, сушка та інші технологічні

процеси підготовки солоду по використанню.

Цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2 ПК.
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З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить на

КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

ВАРОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ – одноповерхове, розміром в плані 70х15х17 м. Стіни

- залізобетоні з віконними отворами зовнішня сторона обшита метало пластиком з

утеплювачем, перекриття - залізобетонне з віконними отворами,  перегородки –

цегляні, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Також у відділенні розташовані приміщення операторська – куди сходиться уся

інформація виробництва по технологічним процесам (цілодобово знаходяться 2

людини) та лабораторія – де беруть проби під час технологічного процесу.

Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 4

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

БРОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ – одноповерхове, розміром в плані 40х10х17 м.

Стіни - залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з утеплювачем,

перекриття - залізобетонне,  перегородки – цегляні, покрівля - метало профільна з

утеплювачем.

Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2. Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

ЛАГЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ – одноповерхове, розміром в плані 40х25х25 м. Стіни

- залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з утеплювачем,

перекриття - залізобетонне, перегородки – цегляні,  покрівля - метало профільна з

утеплювачем.

У відділенню розміщено 14 циклонів загальним W- 700 м3 пива та 14 малих
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циклонів загальним W-420 л3 пива, де проходить технологічний процес

перетворення пива який потім подається по трубопроводу в цех розливу пива.

Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Головний електрощит

знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

МЕХАНІЧНИЙ ЦЕХ – одноповерховий, розміром в плані 12х10х7 м. Стіни -

залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з утеплювачем,

перекриття - залізобетонне з віконними отворами, перегородки – цегляні,  покрівля

- метало профільна з утеплювачем.

 Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено

1 ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

СКЛАД ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ – одноповерховий, розміром в плані

12х10х7 м. перегородки – цегляні, перекриття - залізобетонне з віконними

отворами, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Відділення обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 2

ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить

на КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

ЦЕХ РОЗЛИВУ ПИВА – одноповерховий, розміром в плані 30х40х10 м. Стіни -

залізобетоні з віконними отворами зовнішня сторона обшита метало пластиком з

утеплювачем, перекриття - залізобетонне з віконними отворами, перегородки –

цегляні,  по покрівля - метало профільна з утеплювачем.

В цеху розташовані 3 конвеєрні лінії:
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1-ша лінія видуває пластмасові пляшки одно, півтора та два літри, заливаються

пивом наклеює на них етикетки закупорюється та складується в целофанові ящики;

2-га лінія розливає пиво в металеві банки та складує в ящики;

3-тя лінія  розливає пиво в скляні пляшки наклеює етикетки та складає в

пластмасові ящики.

Цех обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено 10 ПК.

З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить на

КПП – 1 та 2.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря.

СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – одноповерховий, розміром в плані

100х80х25 м. Стіни - залізобетоні зовнішня сторона обшита метало пластиком з

утеплювачем, перекриття - залізобетонне з віконними отворами, покрівля - метало

профільна з утеплювачем.

 В складі розміщено цех по розливу кегельного пива, а також  розміщено

п’ять рівносторонніх тарних майданчиків з готовою продукцією. Складування  та

завантажування пива проходить за допомогою електрокарами.

В складі встановлена спринклерна установка пожежогасіння.

Освітлення електричне та природне, опалення центральне водяне. Головний

електрощит знаходиться біля відділення нагнітання повітря

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС – трьохповерхова будівля. Розміри в плані

55х50х12 м. Стіни – метало пластикові з утеплювачем, перегородки –

гіпсокартонні, перекриття – залізобетонне, покрівля – метало пластикова з

утеплювачем.  Електрощитова адміністративного корпуса біля приміщення

охорони (КПП №1). З будівлі безпосередньо на зовні є шість евакуаційних виходів

також існує  дві сходові внутрішні клітини та пасажирський ліфт.  Горище та

підвальне приміщення  відсутні.  На першому поверсі розташовані: харчо блок, зал

для прийому їжі, службові кабінети та приміщення для охорони.

На другому поверсі розташовані: службові кабінети, кабінет директора
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головного інженера, бухгалтерія, плановий відділ та службові приміщення. Також з

другого поверху адміністративної будівлі у виробничий корпус веде перехідна

галерея з службовими кабінетами. Третій поверх використовується для відпочинку

там знаходяться оранжереї квітів та  кімнати відпочинку. Будівля обладнано

внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено всього 47 ПК. На

першому поверсі 23 ПК на другому 16 ПК та на третьому поверсі 8 ПК.

З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації виходить на

КПП – 1 та 2. Освітлення електричне, опалення центральне водяне.

 ТРАНСПОРТНЕ ВІДДІЛЕННЯ - одноповерхова будівля. Розміри в плані

20х12х7 м. Стіни – залізобетонні, перегородки – цегляні, перекриття –

залізобетонне, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

 В транспортне відділення поділено цегляними перегородками на 4 приміщення,

а саме: два гаража де проходять роботи по ремонту та огляду автомобілів і

електрокар, а також два ремонтних відділення № 1;2 та складське приміщення.

Будівля обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено

всього 11 ПК. З’єднувальні головки D-51 мм. В наявності АПС пункт сигналізації

виходить на КПП – 1 та 2. Освітлення електричне, опалення центральне водяне.

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС - двохповерхова будівля. Розміри в плані 20х17х8

м. Стіни – залізні з утеплювачем, перегородки – гіпсокартонні, перекриття –

залізне, покрівля - метало профільна з утеплювачем. В готельному комплексі як на

першому так і на другому поверсі знаходяться кімнати відпочинку. З першого на

другий поверх ведуть дві зовнішні не задимляючи сходові клітини. Освітлення

електричне, опалення центральне водяне.

Внутрішнє протипожежне водопостачання та АПС – відсутні.

ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Водопостачання об’єкту здійснюється від одного вводу:

· на Шемаханського шосе

· Обвідна засувка знаходяться в насосній станції.
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 Внутрішнє протипожежне водопостачання:

Об’єкт забезпечений внутрішнім протипожежним водопроводом D-51 мм,

з’єднувальні напівгайки діаметром 51 мм.

 Встановлено  всього 109 ПК:

· 51 ПК – у виробничому комплексі;

· 47 ПК – у адміністративному корпусі;

· 11 ПК – у транспортному відділенні;

 Насоси підвищувачі знаходяться в насосній станції.

Зовнішнє протипожежне водопостачання:

Здійснюється від 10 ПГ, встановлених на кільцевій водопровідній мережі, D-300

мм.

Також для цілей пожежогасіння передбачено 1- ПВ:

· 1-ПВ W=500 м3  - на відстані 50 м від виробничого комплексу;

Передбачено одночасне встановлення 2-х ПА. Водозабір з сухих колодязів

перед якими встановлені засувки.

Поповнення ПВ від насосної станції шляхом наливу через горловину пожежних

водоймищ.

ВУЛИЧНЕ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ:

Здійснюється від 3-х вуличних ПГ:

· Шемаханського шосе, 76 тип мережі К, D-300 мм

       відстань до  КПП № 3 - 40 м;

· Шемаханського шосе, 78 тип мережі К, D-300 мм

       відстань до  адміністративного корпуса - 70 м;

· Шемаханського шосе, 80 тип мережі К, D-300 мм

       відстань до  КПП № 2 - 50 м.

1.2. Визначення категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та

пожежною небезпекою.

Визначення категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та
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пожежною небезпекою проводиться на підставі розрахунку надлишкового тиску

горючого газу (аміаку)  в нашому випадку.

Надлишковий тиск вибуху для індивідуальних горючих речовин, які

складаються із атомів C, H, O, N, Cl, Br, I, F, визначається за формулою:

( )
нстгcв KСV

mz 1100
0max r
R-R=DR  ,

( ) 41
2736597,0293

1005,0238101588 =
´´´

´´
-=DR  кПа.

maxR — максимальний тиск вибуху стехіометричної газоповітряної або

пароповітряної суміші у замкненому об’ємі, визначаємо за довідковими даними для

аміаку він становить ( maxR =588 кПа).

0R  — початковий тиск при нормальних умовах ( 0R =101 кПа).

      m — маса горючого газу (аміаку), що вийшов внаслідок розрахункової аварії в

приміщенні, її визначаємо за формулою:

( ) гТa VVm r+=  ,

    де aV — об’єм газу, що вийшов із апарату, 3м ;

ТV — об’єм газу, що вийшов із трубопроводу, 3м ;

гr — густина газу (аміаку), ( гr =0,597 кг/ 3м ).

( ) 8,238597,0135265 =´+=m кг.

       z — коефіцієнт участі горючого у вибуху, який може бути розраховано на

підставі характеру розподілу газів і парів у об’ємі приміщення, для аміаку він

становить  (z=0,5).

свV — вільний об’єм приміщення, який знаходимо за формулою:

HBAVсв ´´´= 8,0 ,

  де A — довжина приміщення, (A=18м).

      B — ширина приміщення, (В=20м).

      H — висотам приміщення, (Н=9,5м).
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27365,920188,0 =´´´=свV 3м .

СТС — стехіометрична концентрація ГГ (аміаку), яка визначається за формулою:

b84,41
100
+

=СТC ,

29
5,084,41

100
»

´+
=СТC .

   де
24

0nnnn xh
c -

-
+=b  — стехіометричний коефіцієнт окислювача у реакції горіння.

hxc nnnn ,,, 0 — кількість атомів С, Н, О і галоїдів у молекулі горючого.

5,0
2
0

4
130 =-

-
+=b .

HK — коефіцієнт, який враховує негерметичність приміщення і неадіабатичність

процесу горіння, ( HK =3).

      Висновок: приміщення аміачної компресорної де обертається аміак, який має

температуру спалаху менше ніж допустима ( СtСt спсп
°° =<= 282 ), який також може

утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при спалаху яких

розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху, що перевищує допустимий

тиск ( кПакПа 541 =DR>=DR ),тому це приміщення відноситься до категорії А

(вибухопожежонебезпечна).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ЗА ЗАВОДОМ

ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ

ТА ПЕРЕВІРОК ЗАВОДУ.

2.1 Методика проведення перевірок протипожежного стану об’єкта щодо

дотримання вимог пожежної безпеки об'єкта

Перевірки суб'єктів господарювання здійснюються з урахуванням вимог:

Кодекс цивільного захисту України; Положення про Державну службу України з

надзвичайних ситуацій, Наказу МВС України № 1337 від 02.11.2015 «Деякі

питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
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законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки»,

Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових

(позапланових) перевірок» Наказу ДСНС України від  11.01.2018  № 13.

Організація державного пожежного нагляду за об’єктом здійснюється шляхом

проведення планових та позапланових перевірок відповідно до Наказу МВС

України № 1337 від 02.11.2015 «Деякі питання проведення перевірок щодо

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного

захисту, техногенної та пожежної безпеки».

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту,

техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров’я людей.

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів перевірок суб’єкта

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового

розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи

суб’єкта господарювання.

Суб’єкти господарювання зобов’язані безперешкодно допускати посадових

осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду

(обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для

ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості,

матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду

(контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку,

визначеному законодавством.

2.2 Організація проведення перевірок

Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які

щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та

оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця

кварталу, що передує плановому.
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Плани перевірок, що здійснюються посадовими особами територіального

органу ДСНС України на території адміністративної одиниці, затверджуються

керівником відповідного територіального органу або його заступником, до

повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання

державного нагляду (контролю).

У плані перевірки зазначаються найменування суб’єкта господарювання –

юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по

батькові фізичної особи підприємця, адреса розташування об’єкта (об’єктів)

перевірки, дата початку здійснення заходу та дата його закінчення.

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання

визначається з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю).

У разі взяття на облік нового об’єкта в період, на який уже затверджено план

перевірки, зазначений об’єкт включається до плану перевірки на наступний

плановий період.

Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану перевірок для

здійснення планової перевірки ДСНС України або її територіальними органами

видається наказ про проведення перевірки.

Наказ про проведення перевірки має містити:

· найменування (прізвище, ім’я та по батькові) суб’єкта господарювання;

· місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та адресу

розташування об’єкта перевірки ;

· предмет перевірки ;

· дату початку та дату закінчення перевірки ;

· посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка буде здійснювати

перевірку.

На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється посвідчення на

проведення перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюється посадовими
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особами територіального органу ДСНС України на території відповідної

адміністративної одиниці, оформлюється на бланку територіального органу ДСНС

України для загального листування за підписом керівника цього територіального

органу або його заступника, та скріплюється гербовою печаткою. Посвідчення

реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки, який

повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою. У посвідченні

на проведення перевірки зазначаються:

· найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального

органу, що здійснює перевірку;

· тип перевірки (планова або позапланова);

· найменування суб’єкта господарювання юридичної особи та/або його

відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

підприємця, щодо якого (якої) здійснюється перевірка;

· місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та/або його

відокремленого підрозділу та адреса розташування об’єкта перевірки, щодо

якого здійснюється перевірка;

· номер і дата наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно

до якого здійснюється перевірка;

· дата початку та дата закінчення перевірки;

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в

ньому строку здійснення перевірки. Посвідчення на проведення перевірки

зберігається в наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював

перевірку.

ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за

умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення

планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її здійснення.

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається рекомендованим

листом з повідомленням про вручення за рахунок коштів ДСНС України або

вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта
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господарювання. У разі направлення повідомлення про проведення планової

перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення  планова

перевірка здійснюється не раніше ніж через п'ятнадцять днів з дня відправлення

суб’єкту господарювання такого повідомлення.

Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється

посадовими особами територіального органу ДСНС України на території

адміністративної одиниці, оформлюється на бланку територіального органу ДСНС

України для загального листування за підписом керівника цього територіального

органу або його заступника.

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються:

· дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки;

· найменування суб’єкта господарювання юридичної особи або прізвище, ім’я

та по батькові фізичної особи підприємця, щодо якого буде здійснюватися

перевірка;

· назва та адреса розташування об’єкта перевірки;

· найменування підрозділу ДСНС України або її територіального органу,

посадові особи якого будуть здійснювати перевірку.

Копія повідомлення про проведення планової перевірки та копія

повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання

повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

зберігаються в наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював

перевірку.

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території)

об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у

власності або користуванні суб’єктів господарювання, а також ступеня ризику від

провадження господарської діяльності, але не може перевищувати п’ятнадцяти

робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів, якщо

інше не передбачено законом. Продовження строку проведення планової перевірки

не допускається.
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Позапланова перевірка суб’єкта господарювання – це перевірка, проведення

якої не передбачено планами перевірок ДСНС України та її територіальних органів.

Підставами для здійснення позапланової перевірки є:

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або її

територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням;

2) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у

сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, виданих за

результатами проведення планових перевірок;

3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом

господарювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до

територіальних органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки

за наявності згоди ДСНС України на її проведення.

У разі якщо порушення, зазначені у зверненні, були виявлені при проведенні

перевірки у попередньому плановому періоді, і по яких були вжиті відповідні

заходи реагування, таке звернення не може розглядатись як підстава для

проведення позапланової перевірки;

4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з діяльністю

суб’єкта господарювання.

За наявності підстав ДСНС України або її територіальний орган видає наказ

про проведення позапланової перевірки. На підставі наказу про проведення

позапланової перевірки оформлюється посвідчення на проведення позапланової

перевірки.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання,

необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим

зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зобов’язані

ознайомити керівника суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу з

підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного
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наказу на проведення позапланової перевірки та пред’явити посвідчення на

проведення позапланової перевірки.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти

робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо

інше не передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової

перевірки не допускається.

Планові перевірки установ та організацій, що належать до сфери управління

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх територіальних

органів), місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів

місцевого самоврядування, а також будівель, приміщень, споруд, що перебувають у

власності (користуванні) цих установ або організацій, проводяться щороку згідно з

затвердженими ДСНС України та її територіальними органами планами перевірок,

за винятком установ та організацій, контроль за дотриманням пожежної безпеки на

яких здійснюється відомчою службою пожежної безпеки відповідно до статті

61 Кодексу цивільного захисту України.

Перевірки додержання і виконання міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади (їх територіальними органами), місцевими державними

адміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого

самоврядування вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та

пожежної безпеки здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який

щороку затверджується Кабінетом Міністрів України.

За наявності будівель, споруд, приміщень, дільниць та територій, які

перебувають у власності або користуванні суб’єкта господарювання,

використовуються ним для провадження господарської діяльності та здаються в

оренду (суборенду) іншим суб’єктам господарювання, ДСНС України або її

територіальний орган безпосередньо або через суб’єкта господарювання (шляхом

зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та

час здійснення планової перевірки з метою забезпечення їх присутності (або

уповноважених осіб) під час проведення перевірки.
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2.3 Проведення перевірок

Перевірка складається з таких основних частин: підготовка до перевірки;

проведення перевірки; оформлення результатів перевірки; вжиття відповідних

заходів реагування за результатами перевірки.

Під час підготовки до перевірки посадові особи ДСНС України або її

територіальних органів зобов’язані:

· ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об’єкта перевірки;

· визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки (залежно від

специфіки господарської діяльності та ступеня ризику від здійснення

господарської діяльності суб’єкта господарювання);

· ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними

документами, що стосуються цивільного захисту, техногенної і пожежної

безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних

ситуацій на об’єктах перевірки, а також з технічною документацією і

довідковою літературою, яка характеризує пожежну та техногенну небезпеку

об’єкта перевірки.

Перед початком перевірки посадові особи, які будуть її здійснювати,

зобов’язані:

· з’ясувати, хто від суб’єкта господарювання (керівник, уповноважена особа)

братиме участь у її проведенні;

· у разі участі у проведенні перевірки уповноваженої особи отримати оригінал або

належним чином завірену копію документа, яким уповноважено відповідну

особу;

· пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі

посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує

посадову особу, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення на

проведення перевірки.

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення

на проведення перевірки та службового посвідчення не має права її здійснювати.
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Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС України або її

територіального органу вносить запис до журналу реєстрації перевірок суб’єкта

господарювання (за його наявності) про здійснення перевірки.

Під час перевірки посадові особи ДСНС України або її територіального

органу зобов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку

роботи суб’єкта господарювання, правил перепускного, внутрішньооб’єктового

режиму, особливостей здійснення режимних заходів (у випадку їх встановлення

відповідно до Закону України "Про державну таємницю") та вимог охорони праці.

Інформація, одержана посадовою особою ДСНС України або її

територіального органу під час перевірки, доступ до якої обмежено законом,

використовується виключно в порядку, установленому законом.

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів під час

здійснення перевірок мають право:

· проводити огляд (обстеження) об’єкта перевірки, перевіряти організацію роботи

та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та

пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під

час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом;

· одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта

господарювання довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо

об’єкту перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що

виникають під час перевірки;

· вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог

законодавства з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

· вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

· звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку недопущення

посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення

перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, яка

здійснюється в установленому законодавством порядку, з вимогою щодо

зобов’язання суб’єкта господарювання забезпечити допуск до здійснення
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перевірки в цілому або частини приміщень об’єкта перевірки;

· надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання

приписи про усунення порушень законодавства;

· притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян,

винних у порушенні встановлених законодавством вимог цивільного захисту,

пожежної і техногенної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових

осіб ДСНС України або її територіальних органів;

· вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення надзвичайних

ситуацій;

· фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з

наданням копії запису керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта

господарювання;

· звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у

вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів,

експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а

також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення

проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації

пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту,

надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю

людей;

· застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

відповідно до закону.

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів, які здійснюють

перевірку, зобов’язані:

· повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах

повноважень, передбачених законом;
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· дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання;

· не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час

здійснення перевірки;

· забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, комерційної

таємниці та іншої інформації суб’єкта господарювання, що стає доступною під

час здійснення перевірки;

· ознайомити керівника суб’єкта господарювання або його заступника, або

уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки у строки,

передбачені законом;

· надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення

перевірки;

· дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони

державної таємниці, службової інформації та правил перепускного і

внутрішньооб’єктового режимів.

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС

України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до

окремих приміщень об’єкта перевірки, яка здійснюється в установленому

законодавством порядку, посадовою особою, яка здійснює перевірку,

складається акт про недопущення до проведення планової (позапланової)

перевірки.

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою

особою ДСНС України або її територіального органу у разі виявлення порушень

вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

складається акт перевірки. У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або

уповноваженої ним особи підписати акт перевірки посадова особа ДСНС України

або її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис. У разі

якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа

відмовляються від отримання акта перевірки особисто, такий акт направляється

суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
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Другий примірник акта перевірки зберігається протягом п’яти років у наглядовій

справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку. Акти перевірок

реєструються у журналі реєстрації актів, складених за результатами проведення

планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту,

техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її

територіального органу, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним

рапортом керівнику. На підставі рапорту керівник територіального органу чи

заступник керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків

віднесено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб’єкта

господарювання про відсутність порушень за результатами здійснення перевірки.

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства у

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу

життю та/або здоров’ю людей, ДСНС України або її територіальний орган

звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до

адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного

або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у

сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв,

виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів,

дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування,

транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-

монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів

протипожежного захисту, надання послуг.

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою

ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки

складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими
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особами ДСНС України, та керівником суб’єкта господарювання або

уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта

перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним

особі для виконання, а другий – долучається до наглядової справи органу, посадові

особи якого здійснювали перевірку, для контролю. У разі відмови керівника

суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання та/або

отримання припису посадова особа ДСНС України або її територіального органу

вносить до такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається

рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

До припису включаються неусунені порушення, виявлені під час проведення

попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх усунення, та

пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові

порушення, які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому

приписі, якщо такий є, посадова особа ДСНС України або її територіального

органу, яка здійснювала перевірку, зобов’язана зробити відмітки. При усуненні

запропонованих приписом порушень навпроти кожного з них робиться позначка

"виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала

перевірку, а при невиконанні - у кінці припису відмічаються порядкові номери

невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито за наслідками перевірки, з

чим ознайомлюється керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним

особа.

У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи

строками їх усунення керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним

особа має право оскаржити припис до ДСНС України або суду.

За результатами розгляду скарг на припис у разі встановлення фактів

порушення стосовно його винесення або оформлення ДСНС України може
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прийняти рішення про скасування припису в частині або в цілому.

Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються

посадовою особою ДСНС України або її територіального органу, які здійснювали

перевірку, залежно від виявлених порушень законодавства у сфері цивільного

захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки,

здійснюється органом, який його видав.

Наявність припису, складеного на підставі акта перевірки, не позбавляє

ДСНС України або її територіальний орган права звернення до адміністративного

суду з позовом про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду

(контролю) при наявності порушень, які створюють загрозу життю та/або здоров’ю

людей.

На кожен об’єкт перевірки, а також на об’єкти нового будівництва в ДСНС

України або її територіальному органі заводиться окрема наглядова справа, в якій

зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, у тому числі

орендованих будівель та приміщень, матеріали листування, а також декларації

відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам

законодавства у сфері пожежної безпеки (для суб'єктів господарювання з високим

ступенем ризику – висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного

стану підприємства, об’єкта чи приміщення), рішення (постанови, ухвали) суду

щодо вжиття заходів реагування, договори оренди та інші документи, що

характеризують дотримання на об’єкті протипожежного стану, виконання вимог

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

відповідно до змісту наглядової справи, та загальних відомостей про об’єкт

(об’єкти) перевірок, які потрібно відобразити у наглядовій справі.

Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально визначених місцях

та обліковуватись у спеціальному журналі обліку наглядових справ .

ДСНС України та її територіальні органи здійснюють контроль за своєчасним

виконанням плану перевірок суб’єктів господарювання, перевіряють наявність та
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розглядають матеріали наглядової справи після кожної перевірки об’єкта.

За результатами перевірки наглядової справи робляться письмові відмітки щодо

її ведення і якості нагляду.

Щороку до 01 квітня ДСНС України та її територіальні органи готують звіт про

виконання квартальних планів перевірок суб’єктів господарювання за попередній

рік, який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах.

Висновок: методика проведення перевірок протипожежного стану залежить

від особливостей будівлі та речовин, які в ній знаходяться та проводиться з

використанням діючих правил пожежної безпеки, державних будівельних норм та

інших нормативних документів.

3. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ ВАТ "BAKU-

CASTEL" М. БАКУ

3.1. Особливості технологічного процесу підприємств, які використовують

холодильні установки, що працюють на аміаку.

Холодильники - це спеціальні будинки з холодильним обладнанням,

призначені для охолодження, заморожування та зберігання харчових продуктів, що

швидко псуються, а також зберігання хутра та виробів з нього.

Холодильники бувають: промислові - які забезпечують підприємства

харчової промисловості (м`ясокомбінати, молокозаводи, рибкомбінати, консервні

заводи та ін.). У них охолоджують, заморожують та короткочасно зберігають

сировину і готову продукцію; розподільчі - їх будують у великих містах або поруч

з ними для довгострокового зберігання харчових продуктів, створення їх запасів,

розподілення та забезпечення продуктами базисних холодильників; базисні -

служать для зберігання харчових продуктів, що швидко псуються, які поступають з

промислових та розподільчих холодильників та обслуговування холодильників

продовольчих баз міст та робітничих поселень; портові - для тимчасового

зберігання експортних та імпортних продуктів, що швидко псуються. Окрім цих
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основних холодильників існує широка мережа невеликих холодильників та

холодильних камер для короткочасного зберігання харчових продуктів  на

підприємствах харчування, в установах, на підприємствах та в організаціях, де

організовано систематичне харчування робітників та службовців у військових

частинах, а також транспортні холодильники (ізотермічні вагони,

авторефрижератори, суда- рефрижератори та ін.).

Великі холодильники, як правило, складаються з основного корпуса (часто

3-5 поверхового або одноповерхового з підвалами) та машинного відділення -

одноповерхового будинку, прибудованого до основного корпуса.

Пожежну небезпеку машинних відділень холодильників зумовлюють

фізико-хімічні властивості холодоагентів. У сучасній холодильній промисловості в

якості холодоагентів часто використовують аміак, а у невеликих холодильниках -

фреони. Аміак (NH3) - газ з характерним гострим запахом. При температурі 100С та

тискові 6,5 . 105Па перетворюється у рідину з температурою кипіння 33,00С.

Температура спалаху аміаку дорівнює 20С, а температура самоспалахування -

6500С. У суміші з повітрям аміак утворює вибухонебезпечні концентрації в межах

13-28% за об`ємом. У зв`язку з пожежовибухонебезпечністю аміаку машинні

відділення холодильних установок розміщують в одноповерхових будинках не

менше П ступеню вогнестійкості поруч або прибудованих до основного корпуса.

Машинні відділення мають великі засклені площі, які служать як для вентиляції,

так і для захисту основних конструкцій будинку під час вибухів суміші аміаку з

повітрям (як вибивні панелі), тому що тиск під час вибуху може досягати до 3,5

кг\см2, що значно перевищує руйнівний тиск на його несучі конструкції.

Машинне заморожування або охолодження здійснюється так: рідинний

холодоагент подається у випарник, в якому він кипить та відбирає тепло від

навколишнього середовища, потім відсмоктується компресором, а охолоджений

росіл, що проходить трубами випарника, подається до холодильника. Випарники

або охолоджувальні батареї, якими подається охолоджений росіл, розміщують у

заморожувальних або охолоджувальних камерах для безпосереднього
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охолодження. Таким чином, холодоагент у великих холодильниках (аміак)

проходить системами машинного відділення (компресорами, випарниками,

трубами, що їх об`єднують та ін.), а в охолоджувальних камерах основного корпуса

- системами охолоджувальних батарей проходить охолоджений росол, що не

створює пожежної небезпеки.

Для зберігання холоду під час заморожування та охолодження харчових

продуктів, що швидко псуються, поверхні стін, перекриття, перегородки та

суміщене перекриття із середини основного корпусу холодильника вкривають

термоізоляцією. По займистості термоізоляційні матеріали, що застосовуються під

час будівництва холодильників, розподіляють на три групи: неспалимі (пінобетон,

газобетон, совеліт, піноскло та ін.); важкоспалимі (мінеральні плитки, мінеральна

пробка, азбовермикуліт, плитки К4, у складі яких бітум не перевищує 5% та ін.) і

спалимі (торф`яні, деревоволокнисті пробкові плитки, повсть та вироби з

мінеральної вати,  в яких бітуму більше ніж 5%).  У сучасних будівлях

холодильників застосовують тільки неспалимі та важко спалимі теплоізоляційні

матеріали. У сучасних умовах мало виробляється неспалимої та важко спалимої

теплоізоляції, а тому при будівництві та реконструкції холодильників може

застосовуватись і спалима теплоізоляція. Під час застосування важко спалимої та

спалимої теплоізоляції для обмеження розповсюдження вогню її поділяють

спеціальними протипожежними  поясами на ділянки площею  200-1000 м2. Ширина

та товщина поясів біля стін повинна бути не менше  50 см, а на сумісних покриттях

та покриттях не менше товщини теплоізоляційного шару.

При будівництві холодильників із збірних залізобетонних конструкцій

кожну панель ізолюють окремо. У поглиблення панелі з внутрішнього боку будівлі

наклеюються декілька шарів теплоізоляції, а штукатурку по металевій сітці

замінюють азбоцементними листами, які закріплюють на залізобетонні панелі.

Периметром кожної панелі із залізобетону влаштовують протипожежний пояс.

Характерною особливістю основних будівель холодильників є відсутність

вікон, за виключенням сходових кліток, розташованих біля зовнішніх стін, та
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обмеженою кількістю входів як із зовнішнього боку, так і у середину камер

охолодження, заморожування та зберігання продуктів, що швидко псуються. Ці

камери не мають зовнішнього освітлення, а тільки мають обмежене електричне

освітлення.

У холодильниках, що експлуатуються, крім теплоізоляції може

розміщуватись велика кількість спалимих речовин та матеріалів у вигляді різної

тари, де зберігаються різноманітні продукти, дерев`яних стелажів, харчових

продуктів (масло, жири та ін.). Спалиме завантаження камер охолодження досягає

250 кг\м2, а камер зберігання продуктів - 2500 кг\м2. При наявності у будівлях

холодильників внутрішніх протипожежних водопроводів їх магістралі та пожежні

крани розміщують у сходових клітках, побутових та інших приміщеннях, де

виключається можливість замерзання в них води.

Пожежі у холодильниках частіше всього виникають у періоди їх ремонту,

реконструкції та будівництва, коли термоізоляція ще не поштукатурена, а у

камерах знаходиться велика кількість теплоізоляційних матеріалів, бітуму та

деревини у вигляді будівельних лісів та настилів. Обстановка на пожежах може

ускладнюватись тим, що частина холодильника знаходиться в експлуатації.

Під час пожеж у холодильниках, як показала практика, можуть бути

слідуючи види горіння: горіння теплоізоляції під штукатуркою; відкрите горіння у

камерах спалимих речовин та матеріалів; одночасне горіння (під час великих

пожеж) теплоізоляції під штукатуркою та відкрите горіння спалимих речовин і

матеріалів. Розвинені пожежі можуть охоплювати великі площі та потребують

багато часу для їх гасіння. У результаті пожежі, як показала практика, вогнем

знищуються спалимі матеріали декількох камер та виводиться з роботи

холодильник на багато часу. Це зумовлюється тим,  що пожежі,  як правило,

виявляють пізно. У практиці відомі випадки, коли горіння теплоізоляційного шару

під штукатуркою до його виявлення проходило на протязі більше доби, особливо

під час горіння теплоізоляції на трубах, де швидкість розповсюдження вогню

зверху вниз знаходиться у межах 0,3-0,4 см\хв.
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Найбільш інтенсивне горіння теплоізоляції спостерігається у вертикальних

конструкціях, ніж в горизонтальних. Лінійна швидкість розповсюдження вогню

теплоізоляцією під штукатуркою знизу вверх не перевищує 0,02 м\хв., а зверху

вниз - 0,01 м\хв., тобто  у два рази менше. Порожнини між стінами, перегородками

та штукатуркою у шарі теплоізоляції створюють сприятливі умови для

розповсюдження вогню. Вогонь  також може швидко розповсюджуватись

порожнинами у теплоізоляційному шарі у результаті його осідання при розтопленні

бітумної мастики в умовах пожежі.  Як показує практика, у ряді випадків на

великих пожежах, а також під час деформації трубопроводів, обладнання та

конструкцій протипожежні пояси не виключають можливості розповсюдження

вогню з одного поверху на інші та з однієї камери зберігання в інші на цьому

поверсі, що значно ускладнює визначення меж прихованого розповсюдження

вогню  теплоізоляцією. Найбільш інтенсивне розповсюдження вогню та горіння

теплоізоляції спостерігалось у вертикальних конструкціях, тому вони піддаються

більшому тепловому впливові, ніж горизонтальні, що приводить до їх деформації, а

інколи і до  обвалення. Пожежі у різних камерах холодильників у початковий

період інтенсивно розповсюджуються, вогонь швидко охоплює спалиму тару та

продукти, що знаходяться у камері. Деякі з них можуть розтоплюватись та горіти

(масло, сало, жири та ін.). Потім інтенсивність горіння понижується, створюється

велика концентрація диму та висока температура.

У початковий період лінійна швидкість розповсюдження вогню тарою,

стелажами та під час відкритого горіння теплоізоляції знаходиться у межах 0,5-1,0

м\хв. Висока температура у камерах холодильників може не понижуватись на

протязі багатьох годин тому, що у них обмежений газообмін, а це значно утруднює

оперативну роботу підрозділів, а також викликає деформацію та обвалення

стелажів та конструкцій. У цих умовах у камерах виникають завали проходів

продуктами, що зберігаються у тарі, і не дають проникнути у камери без їх

розбирання та евакуації. У практиці відомі випадки, що під час пожеж у камерах

холодильників розтоплені маси жирів розтікались та горіли у середині камер, а при
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розкриванні зовнішніх стін розтікались та горіли біля основного корпуса

холодильника.

Пожежі у машинних відділеннях холодильників,  де використовують аміак

як холодоагент, як правило, починаються з вибухів суміші аміаку з повітрям. Під

час вибухів ушкоджуються конструкції приміщення машинного відділення, а також

може проникати в основний корпус холодильника.

Однією з основних причин вибухів у холодильних установках, як показує практика,

є попадання повітря у систему та підвищення температури в апаратах до

температури самоспалахування газоповітряної суміші.

Наявність у зоні пожежі аміаку різко ускладнює обстановку, створює безпосередню

небезпеку людям та утруднює оперативні дії підрозділів під час їх гасіння. Аміак -

токсичний газ і дуже небезпечний для людей. Керівник гасінням пожежі повинен

обов`язково це враховувати під час організації гасіння пожежі.

3.2. Аналіз пожежної небезпеки і відповідності нормативним

актам протипожежного захисту приміщення аміачної компресорної.

Під час проведення аналізу пожежної небезпеки даного виробництва мною

було звернуто увагу на такі питання: де, за яких умов і за яким чином може

виникнути пожежа, і як буде проходити її подальший розвиток, або від чого, що і

як може загорітися, і до чого це приведе. Тим самим переслідувалась мета

максимально можливого виключення потенційних джерел запалювання, зведення

до мінімуму горючого середовища, встановлення в приміщенні такого

протипожежного режиму,  при якому можливість виникнення пожежі та масштаби

її наслідків будуть найменшими. Слід також враховувати і психофізіологічні умови

праці персоналу цеху. Виконавши аналіз пожежної небезпеки технологічного

процесу, звертаючи увагу на такі питання: несправність технологічного

обладнання; порушення правил устрою та експлуатації електрообладнання, строків

його ремонтів та замірів опору ізоляції; порушення правил експлуатації
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вентиляційних систем; порушення технологічного регламенту з вини

обслуговуючого персоналу; несправність систем технологічної та пожежної

автоматики; порушення правил зберігання речовин; інші порушення

протипожежного режиму, можна ствердити, що своєчасність та якість проведення

аналізу істотно впливають на загальний протипожежний стан підприємства й

організацію пожежно-профілактичної роботи.

У аміачній компресорній обертається аміак у значної кількості який збільшує

в цілому пожежевибухонебезпечність усього заводу. Пожежна небезпека

заключається у використанні електрообладнання. У випадках аварій неправильне

влаштування електрообладнання може привести до пожежі та вибуху, тому що

використовуються пожежевибухонебезпечні речовини. Крім цього існує

можливість розгерметизації трубопроводів на фланцях. Для безпечної роботи

використовуються прибори, які контролюють тиск у трубопроводах. Розглянемо

які причини можуть привести до виникнення пожежі від електрообладнання:

 - коротке замикання – при короткому замиканні у місцях з’єднання проводів опір

практично дорівнює нулю, при цьому можливий не тільки перегрів, а і запалення

ізоляції;

- перевантаження - у випадках підключення до електричних мереж додаткових

струмоприймачів, на якій мережі не розраховані, при цьому підвищується

температура  проводів або кабелів;

- перехідні опори - вони виникають у місцях з’єднання проводів, в цих місцях

виділяється значна кількість тепла яка здатна викликати загорання ізоляції.

Також в складі та цеху встановлені електросвітильники (лампи

розжарювання), які теж можуть стати причиною пожежі. Вона може виникнути

внаслідок зниження електроізоляційних якостей конструктивних елементів,

послаблення контактів, погіршення природного охолодження.

Крім горючого газу (аміаку) пожежну небезпеку представляє саме

приміщення в якому знаходиться велика кількість різного технологічного

обладнання. В приміщенні можуть виникнути слідуючи аварійні становища які
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можуть привести до пожежі. Пожежна небезпека компресорних станцій для стиску

аміаку  характеризується розгалуженою мережею газових комунікацій, великим

числом засувок, фланцевих з'єднань, наявністю масляних систем, що  працюють під

високими тисками, можливістю утворення горючих концентрацій у компресорах,

приміщеннях компресорних і їхніх вибухів, джерелами запалювання і швидким

поширенням пожеж.

При стиску горючих газів  горючі   концентрації усередині компресорів, що

працюють при тиску на стороні всмоктування вище атмосферного не утворюються.

Вони можуть утворюватися тільки при підсмоктуванні повітря у випадку наявності

нещільностей  на стороні усмоктування, що працює при тиску нижче

атмосферного. При витоках газів через сальникові і фланцеві ущільнення,

ушкодженнях і аваріях компресорів, утворенні «масляного тумана» у випадку

витоків олії з масляних систем, що знаходяться під тиском, а також при

негерметичному відключенні компресорів від трубопроводів, що знаходяться під

надлишковим тиском, у випадку проведення ремонтних робіт у приміщеннях

компресорних протягом декількох секунд або навіть часток секунди (у залежності

від розмірів ушкоджень) можуть утворюватися горючі концентрації  газів і парів.

Крім цього, при великих аваріях на компресорних станціях і виході  аміаку  за межі

приміщень, утворяться газові хмари, при запаленні яких вогнем охоплюються цілі

установки промислових підприємств або відбуваються об'ємні вибухи.

Гідроудари при влученні в циліндри конденсату або дистиляту з

усмоктувальної лінії, хладоагента з міжступеневих холодильників і олії з

мастиловідділювачів; пуск компресора при закритих або частково відкритих

засувках; подача газу з підвищеними тискам або температурою; корозія й ерозія;

вібрація можуть бути причинами ушкоджень компресорів.

Поява джерел запалювання, насамперед, зв'язано з роботою приводів

компресорів. Контакти, що іскрять, у відкритих електродвигунів, нагріті

конструкції газомоторних двигунів і двигунів внутрішнього згоряння створюють

можливість запалення і вибуху газу, що виходить при аваріях або через
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нещільності. Теплота тертя при перегріві підшипників і сальників компресорів і

двигунів , теплота стиску газів, іскри при роботі сталевими інструментами, теплота

самозаймання промасленої ветоші також можуть бути джерелами запалювання в

компресорних.

Пожежа в компресорних станціях може поширюватися по газоповітряним

хмарам, по поверхні мастила, що розлилося, при аварії масляної системи, а також

по утворюючомуся при цьому «масляному туманові»; через дверні,  віконні і

технологічні прорізи, по кабельних тунелях, повітроводам систем вентиляції, а

також трубопроводам, звільненим від газу. Вибухи самих  компресорів або вибухи

в приміщеннях  компресорних  сприяють швидкому поширенню пожежі.

Розглядаючи пожежну небезпеку приміщення також необхідно ураховувати,

що у випадку пожежі полум’я швидко розповсюджується по технологічному

обладнанню. В цьому випадку пожежа приймає велику площу. Для її гасіння

необхідно притягати великі сили оперативно-рятувальних служб. Також однією з

причин яка може послужити джерелом пожежі є статичне електрика. Основними

моментами, де можливе утворення статичного електрики є :

- при наливанні речовин в ємності та збірники ;

- при руху речовин по трубопроводу ;

Крім цього необхідно ураховувати, що підлога в цеху має бетонне та

асфальтне покриття. При падінні металевих деталей об бетонну підлогу може

виникнути іскра яка визве спалахування розлитої легкозаймистої речовини, тому

необхідно в таких цехах підлогу робити з іскробезпечних матеріалів. Також на

пожежну небезпеку впливає  порушення протипожежного режиму, технологічного

процесу, несвоєчасного проведення планових робіт технологічного та електричного

обладнання.

В процесі проведення пожежно–технічного обстеження цеху необхідно

ураховувати всі ці недоліки. Грамотна оцінка пожежної небезпеки дозволить

виявити більше порушень і розробити протипожежні рішення по підвищенню

пожежної безпеки об’єкту.
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4. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Найбільш пожежонебезпечною спорудою є виробничий комплекс (аміачна

компресорна станція) - одноповерхова будівля, з перепадами висот від 10 - 25

метрів розміром в плані 250х70х30 м. Стіни та перекриття - залізобетонні зовнішні

сторони по периметру обшиті метало пластиком з утеплювачем, перегородки –

цегляні, покрівля - метало профільна з утеплювачем.

Будівлю обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом, встановлено

всього 51 ПК, в кожному відділенню та дільниці по 2 ПК. З’єднувальні головки D-

51 мм. Також по всьому виробничому корпусі стоять димові сповіщувачі пункт

сигналізації виходить на КПП – 1 та 2.

В складі готової продукції встановлена спринклерна установка

пожежегасіння.

Найбільш пожежонебезпека дільниця - аміачна компресорна станція.   З

компресорного відділення аміак по трубопроводу йде на охолодження варочного та

лагерного відділення.

В системі охолодження обертається 3,8 т. АМІАКА

Робочий тиск в системі аміачних трубопроводів від 2-10 Атм.

У випадку аварії можливий злив аміаку в резервну ємність W- 5 м3, яка

знаходиться в компресорній станції.

Аміак має вибухонебезпечні властивості. При концентрації в повітрі 11% і

наявності відкритого полум’я починається його горіння. Вибухонебезпечні

концентрації знаходяться в межах 15-28%, при нагрівання суміші з повітрям до

1000 С концентраційні межі розширюються, а найбільше реакційно здатна є

концентрація 22%. При цій концентрації максимальний тиск вибуху складає 588

кПа.

ФАРБУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ:

- жовтий –  рідкий аміак;

- червоний – газоподібний гарячий аміак  (+ 120-1400С);
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- синій – газоподібний холодний аміак (- 100 С);

- зелений – вода.

Відключення компресорної установки можливо:

- в станції знаходяться газоаналізатори, відключення аміачних

компресорів як в ручну так і автоматично управління аварійної зупинки

здійснюється в тамбурі шлюзу;

- з трансформаторної підстанції (закрито на замок, ключі у чергового

електрика, охорони).

МОЖЛИВІ ВИПАДКИ АВАРІЙ ТА ДІЇ ПО ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ.

А. Розгерметизація аміачного трубопроводу поза приміщенням компресора.

1. Відключити компресорну установку та електроосвітлення в приміщені

компресорної, виконання цієї роботи можливе:

- безпосередньо  в тамбурі шлюзу як в ручну так і автоматично управління

аварійної зупинки;

-  з трансформаторної підстанції (закрито на замок, ключі у чергового електрика,

охорони).

2.  Знеструмлення всього електроустаткування та освітлення  в аварійному та

суміжних приміщеннях

3. Закрити запірну арматуру на виході та вході з пошкодженої дільниці і

одночасно подати стволи для зрошування місця  пошкодження (зрошувати

розпиленими струменями води з розрахунку 20 тон води на 1 тону аміаку, але не

менше ніж з двох стволів).

4.  Перевірити аварійне та суміжні приміщення, для визначення знаходження

людей.

5. Після отримання письмового дозволу від головного енергетика, або особи, що

його заміщає з залученням персоналу об’єкту включити компресорну установку та

відкрив запірну арматуру провести відкачку   аміаку, який залишився в системі в

резервну ємність.
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Б. Розгерметизація аміачного компресора в приміщені компресорної станції.

1. Відключити компресорну установку та електроосвітлення в приміщені

компресорної, виконання цієї роботи можливе:

- безпосередньо  в тамбурі шлюзу як в ручну так і автоматично управління

аварійної зупинки;

-  з трансформаторної підстанції (закрито на замок, ключі у чергового електрика,

охорони).

2. Знеструмити електроустаткування та освітлення в суміжних приміщеннях.

3. Шляхом перекриття запірної арматури ізолювати аварійний компресор,

одночасно подати  стволи на зрошування місць виходу аміаку розпиленими

струменями.

В. Розгерметизація аміачної ємності  (випаровування , конденсату).

1. Відключити компресорну установку, електрообладнання в апаратної та

суміжних приміщеннях.

2. Шляхом перекриття запірної арматури ізолювати аварійну ємність, одночасно

подати  стволи на зрошування місць виходу аміаку розпиленими струменями.

ХАРАКТЕРИСТИКА АМІАКУ

Властивості —  безбарвний газ з різким запахом. Легший за повітря.

Розчинний у воді. Потрапляючи в атмосферу починає диміти.

Вибухо - та пожежо-небезпечний газ, горить при наявності постійного джерела

вогню. При концентрації в повітрі 11% і наявності відкритого полум’я починається

його горіння. Вибухонебезпечні концентрації знаходяться в межах 15-28%, при

нагрівання суміші з повітрям до 1000 С концентраційні межі розширюються, а

найбільше реакційно здатна є концентрація 22%. При цій концентрації

максимальний тиск вибуху складає 588 кПа.

Небезпека для людини — навіть за незначної концентрації має

попереджувальний запах і викликає подразнення в очах і слизової оболонки

дихальних шляхів, спричиняє сильний кашель, задуху. В результаті більш

тривалого впливу аміаку частішає та збільшується серцебиття, порушується пульс,
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з’являється нежить, кашель, стає важко дихати, червоніє та свербить шкіра, ріже в

очах та течуть сльози.

Рідкий аміак викликає опіки на шкірі, велика небезпека при попадання в очі.

Об’ємний вміст аміаку в повітрі:

0,0028% (0,02 мг/л) – у межах допустимого в робочій зоні (без наслідків);

0,035% (0,25 мг/л) – не викликає наслідків після перебування протягом 60

хвилин;

0,05....0,1% (0,35....0,7 мг/л) – небезпечний для життя при перебуванні протягом

60 хвилин;

0,21....0,39% (1,5....2,7 мг/л) – викликає смерть при перебуванні протягом 30....60

хвилин.

РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ

Як найгірший варіант приймаємо, аварійний викид аміаку - розгерметизація

аміачної ємності (випаровування, конденсату об’ємом 3,8  м3). Беручи до уваги

переважний північно-західний напрямок вітру та те, що для нейтралізації 1 тони

аміаку необхідно 20 тон води. Враховуючи площу враження 1км. 300 м. та кількість

аміаку, що вийшла в повітря 0,5 тони. Для нейтралізації  хмари аміаку необхідно 10

тон води.

Враховуючи тактичний задум та виходячи з попередніх розрахунків для

виконання робіт по нейтралізації аміачної хмари необхідно подати 6-ть стволів

“А”.

Для подачі 6-ти стволів “А” на зрошення, виконання робіт по евакуації

потерпілих, закриття запірної арматури, відключення електроустаткування,

провітрювання приміщень, тощо повинні виконуватись в складі ланок ГДЗС та

костюмах Л-1, а також створення резервних ланок ГДЗС необхідно залучити сили

та засоби по виклику “Пожежа № 2”.
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

Аміак - речовина, що володіє задушливим дією (з вираженим дратівним і

припікальним ефектом).

Високі концентрації аміаку викликають рясну сльозотечу і біль в очах, ядусі,

сильні приступи кашлю, запаморочення, біль у шлунку, блювоту, затримку сечі.

Важке отруєння протікає на тлі різкого зменшення легеневої вентиляції, гострої

емфіземи, збільшення печінки, ацидозу й ін. Уже через кілька хвилин після

масованого впливу аміаку настає м'язова слабість з підвищеною рефлекторною

збудливістю, титанічні судороги; різко знижується поріг слуху, унаслідок чого

сильний звук викликає новий приступ судорог. Порушуються обмінні процеси в

корі головного мозку, значно зменшується здатність тканин утилізувати кисень

аміак володіє також курареподобною дією.

Після дій дуже високих концентрацій постраждалі іноді сильно порушені,

знаходяться в стані буйного марення, не здатні стояти. Спостерігаються різкі

розлади подиху і кровообігу; у найближчі годинник (іноді в перші хвилини) після

отруєння може наступити смерть від серцевої  слабості або зупинки подиху у фазі

вдиху при спазмі голосової щілини. Частіше смерть настає через кілька годин або

днів після нещасливого випадку від набряку гортані або легень. У ряді випадків

причиною загибелі є запалення бронхів або легень. Можливий хімічний опік очей і

верхніх дихальних шляхів.

Наслідками перенесеного гострого отруєння можуть бути помутніння

хрусталика, роговиці, навіть її прорив і втрата ока чи захриплість повна  втрата

голосу, хронічний бронхіт, емфізема легень, субатрофичне фаринголарингитне

кровохаркання; можливе активізація туберкульозного процесу. Після отруєння з

утратою свідомості надалі відзначалися зміни особистості, зниження

інтелектуального рівня з випаданням пам'яті, неврологічні мікросимтомами

(тремор рук, порушення рівноваги, тики, зниження тактильної і болючої

чутливості); запаморочення, гипперрефлексія. При невеликих концентраціях аміаку

спостерігається більш легке роздратування очей і слизуватої оболонки носа,
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чихання, слиновиділення, легка нудота і головний біль, почервоніння обличчя,

пітливість, біль у груд, позиви на сечовипускання. У таблиці 5.1. представлені дані

по впливу на організм людини різних концентрацій аміаку в повітрі.

Таблиця 5.1. Характер дії аміаку на людину

Концентрація  у

повітрі, мг/м3

Дія

1 2

 0,1 - 4,5 Мінімально діюча концентрація
0,50-0,55 Поріг нюхового відчуття

3 Вдихання на протязі  8 годин приводить  до зменшення

утилізації кисню і   тенденцію зменшення  пульсу

  40-80 Різке роздратування очей, верхніх дихальних шляхів, аж до

рефлекторної затримки подиху, головний біль
70-100 При короткочасному вдиханні роздратування в носі і

порожнині рота
490 Роздратування очей при короткочасному впливі

250 Можна витримати, хоча і з працею на протязі години
1200 При короткочасному вдиханні кашель, можливий набряк

легень
70-140 Робота можлива

140-210 Робота скрутна

350-700 Робота неможлива, концентрації можуть виявитися

небезпечними для життя

1500-2700 Смертельно для людини при експозиції 0,5-1 година

Концентрації 0,2-16 мг/м3 при транспортуванні аміаку  рідкому виді на

морських судах викликали в моряків скарги на зниження працездатності, головні

болі, поганий сон і апетит, підвищений дратівливість. Об'єктивно зареєстровані

значні зрушення вищої нервової діяльності, тенденція до гіпотонії, тахікардія,

зозинопенія, зниження фагоцитарної активності лейкоцитів, активності
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пропердінової системи крові.

У робочих хімічних заводів виявлені (при 0,5-24 мг/м3) аносмія або гіпосмія,

неврастенія, зниження біоелектричної активності головного мозку, зниження рівня

вітаміну С в крові, зменшення виведення сечовини, збільшення потреби у вітаміні

В1. Підвищено захворюваність катарами верхніх дихальних шляхів, ангінами,

тонзілітами.

Газоподібний аміак при концентраціях його в повітрі більш 1%  викликає

роздратування вологої шкіри, а при концентрації 3% і більш може викликати опік з

утворенням міхурів. При влученні в струмінь газоподібного аміаку можуть, поряд

із проявами ознак загального отруєння, спостерігатися почервоніння шкіри,

набряки, міхури, порушення цілісності поверхневих шарів шкіри. При контакті з

аміаком можливий розвиток алергійних реакцій (кропивниця, дерматит).

Для захисту органів подихи застосовуються фільтруючі й ізолюючі

протигази.

Також аміак впливає  і на матеріали. Так як безводний аміак, так і

нашатирний спирт здатні впливати на хрупкостні властивості деяких сталей. При

високих концентраціях аміак може викликати корозію кольорових металів, таких

як мідь, олово, цинк і їхні сплави.

Високі концентрації аміаку викликають розм'якшення деревини

 в результаті взаємодії з целюлозними волокнами і розм'якшення натурального

каучуку. Аміак (при визначені значення концентрації і температури) здатний

робити негативна дія на деякі пластмаси, зокрема на епоксидний фиберплас,

нейлон, полівінілхлорид.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

 Протигази марки КД в кількості 6 шт. та три костюми Л-1 зберігаються в тамбур

шлюзі аміачної компресорної станції. ПО одному костюму Л-1 зберігається в

лагерному відділенні, варильному відділенні. Всі працівники пивзаводу забезпечені

ізолюючими протигазами з коробкою КД (170 шт. закріплені за кожним

працівником заводу, знаходяться на робочих дільницях) які знаходяться в
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приміщенні аміачних компресорів.

Для працівників пожежної охорони передбачені 40 шт. ізолюючих протигазів з

коробкою КД (знаходяться в бродильному  та лагерному відділеннях).

ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА:

1. Потерпілого винести на свіже повітря. Забезпечити тепло та спокій. За

необхідності зробити штучне дихання та інгаляцію теплою парою (через паперову

трубочку) розчином 1-2% лимонної кислоти. Дати випити солодкий чай, каву, 3%

розчин молочної кислоти.

2. Бажано у всіх випадках отруєння потерпілому дати дихати зволоженим киснем

протягом 30-45 хвилин.

3. При подразненні носоглотки необхідно полоскати 2% розчином соди.

4. При попаданні аміаку в очі необхідно промити їх проточною водою. Одягнути

темні окуляри, заборонено накладання пов’язок.

5. При отриманні опіків промити проточною водою. Накласти пов’язку

промащену пеніциліновою маззю або Вишневського. В разі відсутності можливе

використання соняшникового масла. При появі міхурів заборонено їх

пошкодження.

6. Незалежно від стану потерпілого госпіталізувати.
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ВИСНОВКИ

Пожежі на об'єктах виробництва, збереження і транспортування аміаку до

яких відносить і компанія ВАТ "Baku-Castel" м. Баку,  мають ряд характерних рис,

що обумовлюються пожежовибуховонебезпечними, фізико-хімічними і

токсичними властивостями аміаку.

При інтенсивному випарі рідкого аміаку його температура може знизитися

значно нижче температури кипіння (-33,4 °С) і досягти -65 °С. При цьому

пружність пар аміаку така, що навіть поблизу поверхні протоки концентрація

аміаку в повітрі не досягає нижньої концентраційної межі запалення аміачно-

повітряної суміші.

По своїм, токсичним властивостях, аміак відноситься до сильнодіючих

отруйних речовин. Високі концентрації аміаку в повітрі викликають рясна

сльозотеча і біль в очах, ядусі, сильні приступи кашлю, запаморочення, болі в

шлунку і т.д. При важкому отруєнні різко зменшується вентиляція легень і виникає

гостра емфізема.

Максимальна концентрація аміаку, при якій відсутні наслідку впливу на

організм людини, що знаходиться в цих умовах на протязі однієї години, відповідає

250 лг/м3, а концентрація аміаку в повітрі від 350 мг/м3 і вище є небезпечної для

життя. Поріг нюхового відчуття складає приблизно 0,5-0,55 мг/м3.

Найбільш ймовірною причиною аварійного витікання (випару) аміаку є

порушення герметичності устаткування в результаті корозійного зносу або

механічних пошкоджень, порушення технологічного процесу.

Для успішної ліквідації аварійної ситуації (пожежі), зв'язаної з викидом

аміаку, необхідні достовірні зведення про загальну кількість викинутого з

устаткування аміаку, характері розливу, метеорологічних умовах, топографічної

характеристики місцевості і т.д.

Проведення робіт з ліквідації аварійної обстановки можливо тільки після

одержання результатів аналізу змісту аміаку в районі аварії. При підвищеній
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концентрації аміаку в повітрі робочої зони необхідно перейти на дії з

використанням засобів зашиті органів подиху і шкіри.

Найбільш ефективним засобом захисту органів подиху є ізолюючий протигаз.

На всі об'єкти виробництва, збереження і транспортування аміаку повинні

бути складені і постійно відпрацьовуватися оперативні плани (картки).
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виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері

цивільного захисту»

6. Постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2017 р. № 1043 «Про затвердження

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної

безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»

7. Наказу МВС України № 1337 від 02.11.2015 «Деякі питання проведення

перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки»;

8. «Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових

(позапланових) перевірок» Наказу ДСНС України від  11.01.2018  № 13

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 Про

затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від від 30.09.2015 р. № 775 «Про

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 57

11.ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»

12.ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

13.НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання

спеціальних установок.

14.ДСТУ Б В.2.5-38:2008. «Інженерне обладнання будинків і споруд.

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006 NEC).

Введ. 01.01.2009 Наказом Мінрегіонбуду України від 27.06.2008 № 269

15.ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

16.ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні

положення проектування».

17.ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

18.ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

19.ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

20.ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»

21.ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.

Основні положення

22. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення».

23.ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

24.ГОСТ 12.1.004-91 „Пожарная безопасность. Общие требования”;

25.ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних

об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної

безпеки будівель і споруд

26.ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.

27.ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і

здоров’я людини та захист навколишнього  природного  середовища

28.ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного

призначення
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 58

29.Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. Наказ МВС

України № 25 від 15.01.2018 р.

30.Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб

рядового і  начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  та

працівників Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  ДСНС

України до виконання завдань за призначенням. Наказ МВС України № 1470

від 20.11.2015 р.

31.Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в

організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ МНС України №

557 від 15.08.2007р.

32.Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження Правил

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

33.Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби

цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України №340 від

26.04.2018 р.

34.Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Наказ МНС України

№ 1342 від 16.12.2011 року.

35.Рекомендацій щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на

промислових об’єктах підвищеної небезпеки з наявністю небезпечних

хімічних речовин. Наказ МНС України № 1017 від 22.09.2011 року.

36.Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах

управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наказ МВС № 1032 від

07.10.2014р..

37.Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і

карток пожежогасіння. Наказ МНС України № 1021 від 23.09.2011 року.

38.Методика з розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у

будівлях і на територіях різного призначення. Наказ МНС України № 1341
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 59

від 16.12.2014 року.

39.Наказ МВС № 511 від 15.06.2017 Про затвердження Порядку організації

службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби

цивільного захисту

40.Наказ МВС № 835/30703 від 10/07/2017 р. Про порядок утримання, обліку та

перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного

водопостачання

41.Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека»,

напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової

вищої освіти, кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з

узагальненим об’єктом діяльності: протипожежний захист та пожежно-

рятувальні роботи / Укладачі: Дерев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник  В.В.,

Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 2012. –  21 с.
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 60

                                                                                                            «Затверджую»

                                                                                                   Начальник ВПЧ-2

                                                                                           майор внутрішньої служби

                                                                                                                      В.В. Кулієв

                                                                                                      “___ ” _________2019 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення практичного заняття зі службової підготовки

з особовим складом ВПЧ-2 м. Баку

Тема: Гасіння пожежі або аварії з викидом аміаку у навколишнє середовище  на

хімічно-небезпечному об’єкті компанія ВАТ "Baku-Castel" м. Баку

Навчальна мета: Навчання особового складу прийомам і способам

                                ліквідації наслідків аварії на об'єктах з наявністю СДОР.

Час: 60хв

Місце проведення: ВАТ "Baku-Castel" м. Баку

Навчально-матеріальне забезпечення: ПТО, спеціальний одяг, спорядження,

апарати на стисненому повітрі.

Література:

1.  Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про затвердження

Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

2. Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України

№340 від 26.04.2018 р.

Баку – 2019 рік
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 61

Порядок проведення заняття:

Питання, що

відпрацьовують

ся

Короткий зміст

Методичні

вказівки

1. Організаційний

момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка

зовнішнього вигляду. Оголошення теми і

мети заняття. Нагадування правил

безпеки праці.

Час: 5 хв.

2. Перевірка

знань

Питання повторення:

правила безпеки праці під час

гасіння пожеж з наявністю СДОР;

знання особовим складом свої

функцій них обов’язків;

     -    ТТХ ПТО та пожежної техніки.

Час: 5 хв.

3. Розминка Біг по колу в середньому темпі, вправи

для рук та ніг.

Час: 10 хв.

4. Відпрацювання

вправи № 1

- Вибух і пожежа в компресорному

приміщенні.

Черговий диспетчер викликає ВПЧ-2,

оповіщає адміністрацію об'єкта, членів

ДПД, черговий електрик відключає

електрику, члени ДПД проводять

евакуацію і забезпечення засобами

захисту обслуговуючого персоналу і ,

організовують  зустріч і розміщення сил і

засобів.

- обвалення покрівлі компресорної,

горить устаткування.

Час: 35 хв.
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 62

Зв'язковому на ПЗЧ: «Прибутку до  місця

виклику, з вікон компресорної йде  дим.

Виклик №2 підтверджую. Можливий

викид аміаку. Викликати інженерну

техніку для розбирання будівельних

конструкцій, а також автобуси для

евакуації населення.

Організувати через начальника відділу

по ЧС і ГЗН доставку необхідної

кількості

засобів індивідуального захисту для

населення. Організовую розвідку»

КВ-1:  «АЦ-1 на ПГ. Оперативне

розгортання на  одну магістральну лінію

до вхідних дверей з боку Шемаханського

шосе  ств. «Б» з ланкою ГДЗС у розвідку

РУШ!»

КВ-2: «АЦ на ПВ. Попереднє

розгортання.

Прокласти магістральну лінію,

розгалуження установити біля входу.

- Горить устаткування, у результаті

пожежі відбувся викид аміаку 2т.

Зв'язковому на ПЗЧ: «У результаті

пожежі відбувся викид аміаку в

приміщенні компресорної. Організовую

дві оперативних  ділянки. Додатково

подано на осадження аміаку 4 ств. «А» з

насадками НРТ.
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 63

Оперативні служби міста прибутку.

Організовую евакуацію населення з

прилеглого житлового сектора.»

ОД-1. 1- му відділенню ланкою ГДЗС

продовжувати гасіння пожежі, додатково

подати на гасіння два столи «А».

ОД-2 2 – му відділенню подати 2 ств.

«А» з насадками НРТ на осадження

аміаку. Організувати евакуацію робочого

персоналу і жителів силами

прибуваючого особового складу, ДПД.

На гасіння пожежі й осадження аміаку

введені додаткові ствола. У  приміщенні

компресорної виявлений потерпілий

Зв'язковому на ПСЧ: «У приміщенні

компресорної виявлений потерпілий.

Йому  зроблена перша допомога і він

відправлений машиною швидкої

допомоги до ДЦРБ.

Продовжуємо ліквідацію аварії і гасіння

пожежі.»

Зв'язковому на ПЗЧ: «У приміщенні

 компресорної виявлений потерпілий.

Йому  зроблена перша допомога і він

відправлений машиною швидкої

допомоги до ДЦРБ.

Продовжуємо ліквідацію аварії і гасіння

пожежі.»

- пожежа локалізована
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Лист

Изм Лист Подп. № докум Дата
НЦЗУ.6.2017-18 із.  ПтаРП РПЗ 64

5. Підведення

підсумків

Зв'язковому на ПЗЧ: «Пожежа

локалізована на площі приблизно __  м2.

Приступаємо до ліквідації пожежі».

- пожежа і наслідки аварії ліквідовані

Зв'язковому на ПЗЧ: «Пожежа

ліквідована, проводимо огляд місця

пожежі»

Начальникам ОД-1 і ОД-2 відбій,

збираємо ПТО.

Дати оцінку рівню підготовленості

працівників.

Відзначити приклади правильного

виконання вправи.

Вказати на характерні помилки.

Оголосити оцінки.

Відповісти на запитання

Час: 5 хв.

Організувати

прибирання місця

заняття

Методичну розробку склав:

здобувач                          Е.Н. Бахшалієв

“__”______________2019 р.
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