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СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

Приватне виробниче підприємство «Молокозавод Карпати»  розташоване 

за адресою: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, вул. Дорожна 34 і займає 

площу 1,4 га.   

 На території  підприємства розташовані: головний виробничий корпус, 

адміністративний корпус; аміачно-компресорний цех; котельня; майстерні тощо. 

Будівлі і споруди підприємства ІІ і ІІІ ступеню вогнестійкості. 

При виконанні дипломної роботи вивчено технологічний процес отриман-

ня холоду на аміачно-холодильній установці, що розташована у компресорному 

відділенні, а також виконано оцінку пожежної небезпеки даного процесу. 

 Небезпека технологічного процесу отримання холоду, який полягає стис-

ненні аміаку з наступним його охолодженням та скрапленням, обумовлюється 

перш за все пожежовибухонебезпечними та токсичними властивостями рідкого 

аміаку. За нормальних умов роботи холодильної установки горюче середовище 

усередині апаратів не утворюється, а найбільшу небезпеку представляють аварії 

та пошкодження обладнання, за яких можливий вихід та різке випаровування 

аміаку, а також розлив масла.  

У дипломній роботі  проаналізовано можливі джерела запалювання та 

шляхи поширення полум’я. За розрахунками приміщення компресорного відді-

лення відноситься до категорії «А» за вибухопожежною та пожежною небезпе-

кою, клас зони  2.  

Під час виконання дипломної роботи проведено перевірку відповідності 

систем протипожежного захисту об’єкта вимогам норм, про що відображено у 

приписі.             

 Також виконано розрахунок сил та засобів на гасіння можливої пожежі, 

яка може виникнути в компресорному відділенні та розглянуті питання охорони 

праці при ліквідації пожежі. 
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                                           Бігун С.М. 
Направляється  здобувач вищої освіти __________________________________________  
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                       6.170203  "Пожежна безпека"  
за спеціальністю___________________________________________________________________ 
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 на тему: Оцінка стану пожежної небезпеки аміачно-компресорного від-

ділення ПВП «Молокозавод- Карпати»  смт. Рожнятів Івано -Франківської 

області 
     (назва теми) 

 

Дипломна робота  і рецензія додаються. 

Начальник  факультету пожежної безпеки        _________               _А.В.Ромін
 

                                                                                                               (підпис)                              (прізвище, ініціали)
 

Довідка про успішність 

Бігун С.М. 

______________________________ за період навчання, на факультеті (в секторі, у відділенні)  

 

Пожежна безпека                з 2015 року до 2019 року повністю виконав навчальний план за 

спеціальністю з таким розподілом оцінок за: національною шкалою: відмінно ____%, добре 

____%, задовільно ____%;  шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%. 

      

Відповідальна особа факультету  ___________            _________________ 
                                                                                                          (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Висновок керівника дипломної роботи  
Здобувач вищої освіти _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

        травня  

Керівник роботи  _________________   “____”______________2019 року
 

                                                                              (підпис)
  

 

Висновок кафедри про дипломну роботу  
Дипломна робота  розглянута. Здобувач вищої освіти       Бігун С. М. 
                                                                                                                                               (прізвище та ініціали)

 

допускається до захисту роботи в  екзаменаційній комісії. 

      .  
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ВСТУП 

 

Підвищення ступеня захищеності населення і територій України від 

надзвичайних ситуацій, зменшення ризиків виникнення та мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру належить до 

пріоритетних завдань єдиної державної системи цивільного захисту [1-4].  

Підрозділи ДСНС України виконують важливе завдання, а саме забезпечують 

високий рівень пожежної безпеки, на закріплених за ними об’єктах. Також в 

процесі ліквідації надзвичайної ситуації пожежно-рятувальним підрозділам 

доводиться взаємодіяти із різними спеціальними службами, які допомагають 

здійснювати ліквідацію надзвичайної ситуації. Цей взаємозв’язок дозволяє 

правильно та точно здійснювати покладені на них обов’язки.  

Аналіз тенденцій розвитку техногенних аварій, катастроф і стихійних лих та 

прогноз можливих небезпек показує, що на території України зберігається високий 

ступінь ризику виникнення масштабних надзвичайних ситуацій (НС) природно-

техногенного і соціально-біологічного характеру. Це пояснюється збільшенням 

антропогенного впливу на навколишнє середовище, прогресуючим зносом 

основних фондів, зниженням загального рівня техніки безпеки і виробничої 

дисципліни 

Упродовж 2018 року в Україні зареєстровано 128 надзвичайних ситуацій 

(далі – НС), які відповідно до Національного класифікатора надзвичайних 

ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на: 

 техногенного характеру       - 48; 

 природного характеру         - 77; 

 соціального характеру         - 3.      

 Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 168 осіб (з них 40 дітей) та 

постраждало 839 осіб (з них 401 дитина). 
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За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2018 році, розподілилися 

на: 

 державного рівня     - 2; 

 регіонального рівня - 6; 

 місцевого рівня        - 64; 

 об'єктового рівня     - 56. 

Порівняно з 2017 роком загальна кількість НС у 2018 році зменшилася майже 

на 23 %, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 4 %, НС 

природного характеру – на 28 %, а НС соціального характеру – на 66,7 %. Також, 

порівняно із 2017 роком, спостерігається зменшення кількості загиблих та 

постраждалих в НС на 2,3 % та 6,9 % відповідно. Незважаючи на зменшення у 2018 

році загальної кількості НС техногенного характеру, зафіксовано зростання на 12,5 

% кількості НС пов’язаними із аваріями на транспорті та на 10 % - НС, пов’язаних 

із пожежами та вибухами, проте кількість загиблих та постраждалих в цих НС 

зменшилася, за винятком НС на транспорті, де кількість постраждалих збільшилася 

більше ніж у 2 рази.           

 В останні роки широке розповсюдження в Україні отримали великі 

підприємства харчової промисловості, особливостями яких є значне пожежне 

навантаження. Статистика показує, що пожежі на підприємствах харчової 

промисловості можуть призвести до масової загибелі людей, знищення значної 

кількості матеріальних цінностей.        

 Особливо небезпечними є надзвичайні ситуації, які пов’язані з небезпечними 

хімічними речовинами. Одними з таких об’єктів є підприємства з наявністю аміаку, 

який використовується у якості холодоагенту.       

 У дипломній роботі проведено аналіз пожежної небезпеки компресорного 

відділення ПВП «Молокозавод-Карпати» смт. Рожнятів Івано-Франківської 

області, на підставі якого запропоновані заходи, що дозволять підвищити  рівень 

пожежної безпеки об’єкта. 
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1. АНАЛІЗ  ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  ОБ’ЄКТА 

  

1.1. Загальна характеристика об'єкта та  опис  технологічного процесу 

Приватне виробниче підприємство «Молокозавод - Карпати»  розташоване 

за адресою: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, вул. Дорожна 34 і займає 

площу 1,4 га. Навколо підприємства знаходиться залізо-бетонна огорожа із двома 

виїздами. Територія підприємства обмежена:  

- зі сходу – р. Дуба; 

- із заходу – автошлях Т0902; 

- з півночі –  поля; 

- на півдні – смт. Рожнятів.   

Підприємство здійснює виробництво молока та молокопродуктів. На 

молокозаводі працює 60 осіб. Підприємство відноситься до п’ятого класу 

небезпеки згідно Державних санітарних норм планування та забудови населених 

місць №173 та до ІІІ-ої категорії хімічної небезпеки. На території підприємства 

розташовані наступні структурні підрозділи: 

1. Головний виробничий корпус; 

2. Адміністративний корпус; 

3. Аміачно-компресорний цех; 

4. КПП ( прохідна); 

5. Градирня; 

6. Мийка автомобільного транспорту; 

7. Котельня; 

8. АЗС; 

9. Механічна майстерня; 

10. Гаражі тощо.; 

Основний виробничий цех - двоповерхова будівля, 3-го ступеня 

вогнестійкості, розміром  42 х 20 м, загальною площею в плані – 840 кв. м. Будівля 
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без підвалу та горища. Висота будівлі на рівні перекриття – 9 метрів. На поверхах 

знаходяться виробничі та побутові приміщення. 

Зовнішні стіни цегляні, перегородки - шлакоблок.   Оздоблення стін та стелі в 

коридорах і приміщеннях виконані із негорючих матеріалів. Міжповерхове 

перекриття - залізобетонні плити по залізобетонним балкам. Покрівля - шиферна 

двосхила по дерев'яній обрешітці. Будівля обладнана однією сходовою клітиною 

(задимлювана).  

Адміністративно – побутова будівля - двоповерхова з підвалом, 2-го ступеня 

вогнестійкості, розміром 10 х 22 м, загальною площею в плані – 220 кв. м. Будівля 

без горища. Висота будівлі на рівні перекриття – 6 метрів. На першому та другому 

поверсі знаходяться адміністративно – службові приміщення.  

Зовнішні стіни шлакоблок, перегородки – залізобетонні. Оздоблення стін та 

стелі в  коридорах та приміщеннях з негорючих матеріалів. Міжповерхове 

перекриття - залізобетонні плити по залізобетонним балкам. Покрівля шиферна 

двосхила по дерев'яній обрешітці. Будівля обладнана однією сходовою клітиною 

між поверхами та однією з підвалу. Сходові клітини задимлюванні.  

Котельня одноповерхова будівля, 2-го ступеня вогнестійкості, розміром 9 х 

23 м, загальною площею в плані – 207 кв. м., без підвалу та горища. Висота будівлі 

на рівні перекриття – 7,5 метрів. Зовнішні стіни та перегородки - цегляні. 

Оздоблення стін та стелі в коридорах та приміщеннях з негорючих матеріалів. 

Перекриття - залізобетонні плити по залізобетонним балкам. Покрівля шиферна 

двосхила по дерев'яній обрешітці.  

Компресорне відділення - одноповерхова будівля, 2-го ступеня 

вогнестійкості, розміром 14  х 15 м, загальною площею в плані – 210 кв. м., підвал 

та горище відсутнє. Висота будівлі – 6 метрів. Зовнішні стіни - залізобетонні 

панелі, перегородки - цегляні. Перекриття - залізобетонні плити. Покрівля - 

рубероїд по залізобетонним плитам.  

Насосна станція одноповерхова будівля, 2-го ступеня вогнестійкості, 6 х 6м, 

загальною площею в плані – 36 кв. м., підвал та горище відсутнє. Висота будівлі – 
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5,5 метрів. Зовнішні стіни цегляні, перегородки - цегляні. Перекриття - 

залізобетонні плити. Покрівля - шиферна односхила по дерев'яній обрешітці. У 

будівлі сходові клітини відсутні. 

Трансформаторна підстанція - одноповерхова будівля, 2-го ступеня 

вогнестійкості, 7 х 5м, загальною площею в плані – 35 кв. м., підвал та горище 

відсутнє. Висота будівлі – 2,5 метри. Зовнішні стіни шлакоблок, перегородки - 

відсутні. Перекриття залізобетонні плити. Покрівля - рубероїд по залізобетонним 

плитам. Сходові клітини відсутні. 

Склади готової продукції – будівля одноповерхова Г-подібної форми, 2-го 

ступеня вогнестійкості,  7 х 25м, загальною площею в плані – 175 кв. м. Горище та 

підвал відсутнє. Висота будівлі – 4,5 метри. Зовнішні стіни цегляні, перегородки - 

цегляні. Перекриття - залізобетонні плити. Покрівля - шиферна односхила по 

дерев'яній обрешітці.  

Компресорне відділення призначене для вироблення холоду. Технологічною 

схемою компресорної ділянки для одержання холоду передбачається використання 

аміачно - компресорних холодильних установок. Гарячі пари аміаку з ємнісної 

цистерни нагнітаються компресором і подаються в конденсатор, де відбувається 

їхня конденсація. Далі рідкий холодоагент подається на дросель - вентиль, де 

відбувається їх дроселювання з падінням тиску, охолодженням і перетворенням в 

пароповітряну сууміш. Потрапляючи у випарник відбувається їх кипіння з 

відбором тепла і перетворенням пари, яка знову надходить до компресора.   

Система заповнюється і до заправляється аміаком через заправну станцію 

(автомобіль). 

У компресорному відділенні встановлені: 

- компресори П-110 (1 шт.), NF-811(1 шт.),  NF-611(1 шт.),  AB-100(1 

шт.), NF-612(1 шт.); 

- ресивер дренажний РД-1.5 (2 шт.); 

- ресивер лінійний РЛ-1.5(1 шт.); 

- регулююча станція РС (1 шт.); 
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- випарювачі (2 шт.); 

- конденсатор (1 шт.); 

- масловідділювачі МО (3 шт.); 

- відділювачі рідини ОЖГ (2 шт.); 

- посудина проміжна 600СПА (1 шт.); 

- фрізери № 1, 2 (2 шт.); 

- ВОП-90 (2 шт.); 

- запірна арматура ; 

- трубопроводи рідині, газові, дренажні; 

- КВП і А. 

 Під навісом між компресорним відділенням та основним виробничим 

корпусом встановлений бак для розсолу та кожухотрубчастий горизонтальний 

випарник ІКГ – 160 (2 шт).  

У процесі експлуатації даного відділення задіяно 0,5 тонн аміаку, який 

безпосередньо знаходиться в ємнісній цистерні та системі трубопроводів. 

Максимально можлива кількість аміаку у відділенні – 0,5 тонн.           

У дипломній роботі вивчено технологічний процес отримання холоду в 

компресорному відділенні ПВП «Молокозавод-Карпати» з метою проведення 

аналізу відповідності систем забезпечення пожежної безпеки даного процесу 

вимогам нормативних документів. 

 На території ПВП «Молокозавод-Карпати» внутрішнє протипожежне 

водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання представлено у вигляді пожежного 

водоймища місткістю 50 м
3
. Найближчі зовнішні протипожежні вододжерела 

знаходяться по вул. Дорожна на відстані 15 метрів (пожежний гідрант ПГ № 26 К-

100).   

За викликом №2 для гасіння пожежі на ПВП «Молокозавод Карпати» 

виїжджають:  

ДПРЧ – 8  2АЦ; 
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ДПД «Кроно-Україна» - 2АЦ;  

ДПРЧ – 10 - 1 АЦ;  

ППЧ – 21 - 1 АЦ.  

На виробництві працює ДПД, до складу якої входить 3 чоловіки (режим 

роботи: з 09.00 до 17.00). 

 

1.2.Аналіз пожежної небезпеки речовин, що обертаються в 

технологічному процесі 

У технологічному обладнанні компресорного відділення ПВП 

«Молокозавод- Карпати» обертається небезпечна речовина – аміак (0,5 тонн), який 

використовується в якості холодоагента.  

Основна небезпека компресорного відділення обумовлена його токсичними та 

вибухопожежонебезпечними властивостями.  

Газоподібний аміак– безбарвний газ із задушливим різким характерним 

запахом. При виборі холодильного агента керуються його термодинамічними, 

теплофізичними, фізико-хімічними та фізіологічними властивостями [15].  

Основні фізико-хімічні властивості парів аміаку приведені у таблиці 1.1. 

 

Табл. 1.1- Основні фізико-хімічні властивості аміаку 

Параметр Значення 

Хімічна формула NH3 

Молярна маса, г/моль 17  

Критичний тиск, МПа; (кгс/см
2
) 11,52; (115,2) 

Температура, 
0
С:  

 кипіння при 1013 кПа (760 мм.рт.ст.) -33,3 

 кристалізації -77,9 

 само загорання + 630 

 критична + 132,4 

Густина ρ,  кг/м
3
 

 зрідженого при -10,7 
0
С  

 зрідженого при +16,3 
0
С 

 газу при 101,3 МПа і 0 
0
С 

 

650  

610 
 

0,7714 

Питома теплота згорання q, МДж/кг 18,5 
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Розчинність у:   

 воді % 762,6 (при 20
0
С) 

655,8 (при 28
0
С) 

 спирті % 13,2 (при 20
0
С) 

Об’ємний вміст аміаку у повітрі, %; (мг/л):  

 ГДК у робочій зоні 0,0028 (0,02) 

 Немає наслідків після перебування протягом 60 хв. 0,035 (0,25) 

 небезпечне для життя 0,05…0,1 (0,35…0,7) 

 має летальний наслідок при взаємодії протягом 

30…60 хв. 

0,21…0,39 (1,5…2,7) 

 

Газоподібний аміак відноситься до горючих газів, рідкий аміак - до важко 

горючих речовин.  Суміш парів аміаку з повітрям при об’ємному вмісту від 15 % до 

28 % (107…200 мг/л) у приміщенні є вибухонебезпечною. Найбільш потужний 

вибух має суміш повітря з вмістом 22 %-го аміаку.  

Максимальний надлишковий тиск 0,6 МПа утворюється при вибуху  аміачно-

повітряної суміші з концентрацією 22,5 % об.  

На відкритому майданчику аміак не здатний вибухати з утворенням ударної 

хвилі. 

При об’ємному вмісті аміаку у повітрі вище 11 % (78,5 мг/л) та наявності 

відкритого полум’я починається горіння. Температура спалахування складає 630
о
С. 

Із збільшенням температури межі спалахування розширюються. У повітрі аміак 

горить жовтим полум’ям, в атмосфері кисню – зеленуватим. Рідкий аміак не 

горить. 

Аміак віднесений до підгрупи А серед рідких летких сильнодіючих хімічно 

небезпечних речовин (НХР), які зберігаються під тиском.  

Згідно вимог ГОСТ 12.1.007-76 аміак відноситься до 4-го класу небезпеки.  

Теплота пароутворення при -15
о
С – дорівнює 1310 кДж/м

3
.  

Аміак є токсичною речовиною. Дія газоподібного аміаку на людину 

характеризується наступними показниками (мг/м
3
): 

 межа сприйняття через нюхання – 37; 

 ГДК в повітрі робочої зони виробничих приміщень - 20; 
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 можлива небезпека для життя – 350...700. 

Допустима концентрація аміаку у повітрі не повинна перевищувати 0,02 г/м
3
 

(гранично допустима санітарна норма присутності аміаку в повітрі виробничих 

приміщень складає 0,02 мг/л (0,03 %)) .  

Максимально допустима концентрація аміаку при довгостроковому 

перебуванні у приміщенні з аміачною машиною - 0,07 мг/л. Шкідлива дія при 

довгостроковому перебуванні людини – 0,1 мг/л, смерть наступає при дії протягом 

0,5 - 1 год. 1,5-2,7 мг/л (0,25-0,45%). Подразнення відчувається вже при 0,1 мг/л.  

Найменша концентрація, що викликає негайне подразнення: у горлі – 0,28 

мг/л, очей – 0,49 мг/л, кашель – 1,2 мг/л. Концентрацію 0,25 мг/л можна без 

наслідків витримувати на протязі години.  

Порогова токсодоза складає 15 мг∙хв/л, смертельна токсодоза – 150 мг∙хв/л. 

 

1.3.Аналіз можливості утворення горючого середовища 

При нормальній роботі технологічного обладнання безпечна концентрація 

парів аміаку в приміщенні знаходиться в межах: 


о

н.без  
о

фак   
о

в.без ,  

де  


о

н.без=0,9(
о

н-0,21)=0,9(15-0,21)=13,3%;   (1.1) 


о

в.без=1,1(
о

в+0,42)=1,1(28+0,42)=31,3%. 

Оскільки все обладнання є достатньо герметичним, то горюче середовище за 

даних умов не утворюється. 

У компресорному відділенні ПВП «Молокозавод-Карпати» можливим є 

виникнення горючого середовища, як  усередині апарата, так і назовні під час 

витоку аміаку з апаратів при їх пошкодженні та розгерметизації [16-17].  

Найнебезпечнішим технологічним обладнанням аміачно-компресорного 

відділення є: компресорні агрегати, конденсатори, ресивери, електронасоси, масло-

збірники, масловіддільники та арматура холодильної установки.  

 Найбільшу небезпеку представляють випадки відхилення від нормальної 
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роботи технологічного обладнання системи змащення компресорних агрегатів. У 

процесі роботи холодильної установки частина масла може попадати до системи 

охолодження камер і у зв’язку з цим рівень масла в маслозбірниках та 

масловідділювачах знижується. При підвищеній роботі компресора підвищується 

також витрата масла, яка відбувається внаслідок його випаровування. У результаті 

таких явищ на внутрішніх стінках апаратів відкладається товстий масляний шар, в 

трубопроводах утворюються пробки, що призводять до підвищення тиску та 

розгерметизації апаратів [16-17]. 

Небезпечною також є ділянка перекачування аміаку з компресорів до 

масловідділювачів, в яких аміак знаходиться під тиском до 3 атм.  

Накопичення повітря в конденсаторі призведе до збільшення тиску в системі 

більше, ніж на 0,02 – 0,03 МПа.  

Підвищення температури пари може спричинити вибух. Під час цього 

процесу збільшується нагар усередині камер компресора, через що зростає  

температура, навгріваючи при цьому масло, яке згодом може вибухнути та 

спалахнути.  

Причини, що сприяють утворенню горючого середовища при зупинці 

апаратів: 

- підвищена температура конденсації в колекторі; 

- підвищена температура пари на нагнітальній стороні компресора; 

- зниження температури кипіння аміаку у системі випаровування; 

- вологий хід компресора.  

- неповне видалення з апарата горючих речовин; 

- відсутність або недостатня продувка апаратів; 

- негерметичне відключення апаратів та трубопроводів з горючими 

речовинами 
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1.4.Визначення категорії приміщення за вибухопожежною  

та пожежною  небезпекою 

Згідно ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» критерієм 

вибору варіанта для розрахунку категорії приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою є варіант розгерметизації технологічного блоку, за яким у 

вибуху буде брати участь найбільша кількість речовин або матеріалів, найбільш 

небезпечних у відношенні наслідків вибуху [12]. 

З метою перевірки відповідності категорії приміщення за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою визначимо категорію машинного відділення даного 

підприємства.     

Характеристика виробничого приміщення:  

 - площа приміщення -  210 м
2
;  висота h = 6 м; 

- коефіцієнт вільного об’єму приміщення КВ = 85 ; 

- кратність повітрообміну аварійної вентиляції АВ = 5 год
-1

 ; 

- температура повітря    t п = 21  C. 

Характеристика технологічного блоку: 

- речовина -     аміак; 

- об’єм  апарата     VАП =4 м
3
 ; 

- тиск                               Р = 2,8 кгс/см
2
 ;  

- температура газу в апараті        tР = -7 C. 

- продуктивність компресора          0,026  м
3
/с;

 

- довжина підвідного трубопроводу  L П= 4,5 м; 

- діаметр підвідного трубопроводу    d П= 140 мм; 

- довжина відвідного  трубопроводу  L О=7,5 м; 

- діаметр відвідного трубопроводу           d О= 140 мм; 

- тривалість відключення засувок  з  = 300 с. 

Розрахунки проводимо враховуючи, що аміак знаходиться в ресиверах в 

скрапленому стані. 
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1. Густина скрапленого газу за робочою температурою становить: 

9,2
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М = 17 кг/кмоль - молекулярна маса аміаку [15]. 

2. Маса газу, що знаходиться в апаратах та трубопроводах: 
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3. Густина газу за нормальних умов: 
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4. Маса газу, що може поступити до виробничого приміщення за рахунок 

роботи компресора до закриття засувок: 

згк
qm 

 = 0,023 0,71  300 =4,95 кг.               (1.5)        

У зв’язку з тим, що виходи компресорів поєднані у загальний випускний 

колектор, то необхідно враховувати витоки аміаку, що дорівнюють продуктивності 

4-х компресорів. Тоді маса газу, що може надійти до приміщення, становитиме: 

   кm 4  4,95 = 19,8 кг.    

5. Маса газу, який може надійти до приміщення при розгерметизації апарата 

кАбл
mmm  = 12,14 + 19,8 = 31,94 кг.               

6. Визначаємо теплоту перегріву рідкого аміаку: 

Qнадл = mбл  Cр  (tр – t к) = 31,94  2,24 (-7 +33) = 186018 Дж.      (1.6) 

          7. Знаходимо масу парів рідкого аміаку, що може утворитися за рахунок 

теплоти перегріву рідкого аміаку, кг: 

    m1= Q надл / r =186018/ 1371= 135,68 кг.  (1.7)          

 8. Визначаємо масу парів в об’ємі ресивера, вільного від рідкого аміаку, кг: 

    mп = Vап (1-ε) ρ = 4 (1-0,3) 7,95 = 22,26 кг.  

 9.   Маса газу, що буде акумульована в приміщенні до моменту вибуху: 
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10. Вільний об’єм приміщення: 
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11. Коефіцієнт кисню в реакції горіння 
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12. Стехіометрична концентрація горючої речовини: 
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13. Надлишковий тису вибуху становить: 
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де   z = 0,5 – коефіцієнт участі горючого газу у вибуху; 

Pm = 600 кПа – максимальний тиск вибуху;  

  Кн = 3 - коефіцієнт негерметичності обладнання. 

Висновок: У технологічному процесі обертається горючий газ аміак і при 

аварії в результаті його вибуху в приміщенні буде розвиватися надлишковий тиск 

вибуху 34,64 кПа, що перевищує 5 кПа. Отже, приміщення аміачно-компресорного 

відділення відноситься до категорії „А” за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

 

1.5. Визначення класу вибухонебезпечних зон 

У технологічному процесі холодопостачання, в якому обертається в якості 

холодоагенту рідкий аміак,  можливе утворення вибухонебезпечних сумішей при 

концентрації аміаку в повітрі від 15 до 26 %. Вибух виникає в результаті 

розкладення аміаку на азот та водень, який з киснем повітря утворює 
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вибухонебезпечну суміш. Утворення вибухонебезпечних концентрацій можливе 

при порушенні нормального режиму експлуатації технологічного обладнання, при 

створенні аварійних ситуацій [13]. 

Дане приміщення відносимо до вибухонебезпечної зони класу 2. Так як 

вибухонебезпеча зона класу 2 – це простір, у якому вибухонебезпечне середовище 

за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває 

недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив 

трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні 

розглядатися під час проектування електроустановок. 

 

1.6.Аналіз можливості виникнення джерел запалювання 

Пожежна небезпека компресорного відділення ПВП «Молокозавод-Карпати», 

де обертаються горючі речовини та матеріали, обумовлюється не тільки 

можливістю утворення горючого середовища, але і можливістю появи в цьому 

горючому середовищі джерел запалювання.  

Значну пожежну небезпеку для підприємства, що розглядається, 

представляють вогневі ремонтні та монтажні роботи, до яких відносяться 

електрогазозварювальні, газорізальні, газозварювальні та паяльні роботи,  пов’язані 

з розігріванням та варінням бітумів і смол.    

Пожежна небезпека вогневих робіт обумовлена не тільки наявністю 

відкритого вогню (полум’я), але і наявністю розплавленого та розжареного металу, 

іскор у вигляді мілких крапель, що горять та розлітаються у різні сторони. 

 Краплі та іскри розплавленого металу мають температуру 1700 
0
С і більше. 

При проведенні вогневих ремонтних робіт в холодильно-компресорному 

відділенні, до яких відносяться зварювальні роботи, варка бітуму, пайка, лужіння з 

використанням відкритого вогню, виникає велика ймовірність займання розлитого 

машинного масла, аміачно-повітряної суміші (у разі виникнення небезпечної 

концентрації аміаку в повітрі ) та інших горючих матеріалів. 
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Одним з характерних джерел запалювання при експлуатації холодильної 

установки є підвищення температури пари, що виходить із компресора до рівня 

температури спалаху масел, які використовуються в аміачних холодильних 

установках. Якщо при нагнітанні аміаку в компресорі підтримується низька 

температура, то виникає вологий хід компресора, що може призвести до 

гідравлічного удару і пошкодження компресора. При підвищеній температури в 

холодильній машині понад установлену норму в компресорі з’являється нагар, 

пошкоджуються сальники та ущільнення, що призводить до витікання масла та 

виходу аміаку в атмосферу. Розкладання масла, внаслідок високої температури 

нагнітання (135-150 
0
С для різних типів компресорів) веде до утворення летючих 

речовин, поєднання яких з парами аміаку утворює вибухонебезпечну суміш. 

Висока температура в компресорі може привести до спалаху масла в компресорі, 

так як температура спалаху масел, що використовуються для змащення аміачних 

холодильних машин становить близько 160 
0
С. Крім цього, при експлуатації 

компресорів можуть бути відхилення від нормальної роботи, в результаті чого 

з’являються шуми, стукіт та перегрів деталей агрегату. Тепло, що виділяється 

внаслідок тертя деталей, може бути джерелом запалювання для горючих сумішей. 

Причинами стукоту можуть бути: вихід з ладу окремих вузлів компресора, 

збільшення зазору між деталями в результаті їх зносу, вологий хід компресору, 

попадання в нього рідкого аміаку в значній кількості, води та часток металу. До 

основних причин підвищеного нагріву деталей, що труться, відносяться: 

неправильне складання механізмів, в результаті якого з’явилися перекоси 

привідних валів, недостатні або великі зазори між деталями (призводить до 

порушення нормального режиму змащення агрегату); використання сильно 

забрудненого масла, а також масла з невідповідною в’язкістю; недостатнє 

змащування деталей, що підлягають тертю; порушення герметичності системи 

змащення; забруднення фільтрів; низький рівень масла в картері компресора; 

надмірна затяжка підшипників тощо.  
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Теплові прояви електричної енергії в умовах технологічних процесів 

компресорного відділення можуть бути джерелом запалювання через 

невідповідність електричного обладнання струмовому навантаженню або характеру 

навколишнього середовища (вологи, температури, хімічної активності), 

перевантаження електричних мереж та електродвигунів, механічних пошкоджень 

електрообладнання.  

 

1.7. Аналіз шляхів поширення пожежі 

Найбільш характерними умовами, що сприяють  поширенню пожежі  на 

даному підприємстві є: 

- накопичення великої кількості горючих матеріалів на виробництві; 

- наявність шляхів, що створюють можливість поширення полум’я, 

розжарених продуктів горіння; 

- поява в процесі пожежі раптових факторів, що прискорюють її; 

- запізніле виявлення пожежі та несвоєчасне повідомлення про неї; 

- відсутність та несправність первинних та стаціонарних засобів 

пожежегасіння; 

-  некваліфіковані дії обслуговуючого персоналу при ліквідації аварії та 

гасінні пожежі. 

Пожежа, що може виникнути в компресорному відділенні ПВП 

«Молокозавод-Карпати», буде поширюватись, перш за все, по накопиченню 

горючих речовин та матеріалів, по будівельним конструкціям, виконаним з 

горючих матеріалів, по технологічним комунікаціям, трубопроводам, їх 

теплоізоляції, що просочена горючими маслами. Вогонь також може 

поширюватись по системам вентиляції, технологічним отворам, по горючим 

відкладенням в системах вентиляції, комунікаціях [16].  

Сприятливі умови для швидкого поширення вогню на великі площі 

створюються при аваріях апаратів та трубопроводів з аміаком та горючими 
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маслами, що виходять з обладнання під тиском з великою швидкістю і 

розливаються на значній площі.  

В аміачно-компресорному відділенні вогонь може поширитися по дзеркалу 

розлитого масла в разі його підтікання із трубопроводів, маслозбірників, 

масловідділювачів, а також по поверхні розлитого аміаку, що швидко 

випаровується і далі поширення вогню відбувається по парогазовій хмарі. У разі 

вибуху вибухонебезпечних сумішей пожежа швидко може поширюватись на значні 

відстані по уламкам, що розлітаються в результаті вибуху.  
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2.ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

Згідно вимог Постанови КМУ від 16 грудня 2015 р. за № 1052 «Положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» до основного завдання 

ДСНС України відноситься здійснення державного нагляду (контролю) за 

додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб. У свою 

чергу Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 року за № 715 

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

Державною службою з надзвичайних ситуацій» та  Наказом ДСНС України від 

11.01.18. №13 «Про затвердження методичних рекомендацій з ведення службової 

документації щодо планових (позапланових) перевірок», а також Наказом ДСНС 

України від 17.01.19  за №22  «Про затвердження уніфікованої форми акта, 

складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу 

державного нагляду щодо дотримання суб’єкта господарювання вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки» було затверджено основні 

вимоги до виконання основних заходів щодо державного нагляду та контролю у 

сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Дані документи є реалізацією статей 64–67 Кодексу цивiльного захисту 

України та Закону України «Про основнi засади державного нагляду (контролю) у 

сферi господарської діяльності. До основних вимог щодо перевірки об’єктів слід 

віднести: 

- перевiрки проводяться за адресою розташування об’єктiв перевiрок суб’єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрiшнього трудового 

розпорядку, у присутностi керiвника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання; 
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- суб’єкти господарювання зобов’язанi безперешкодно допускати посадових 

осiб ДСНС України або її територiальних органiв для здiйснення огляду 

(обстеження) будiвель, примiщень, споруд, устаткування, територiї, надавати для 

ознайомлення документи, зразки продукцiї, пояснення, довiдки, вiдомостi, 

матерiали з питань, що виникають пiд час здiйснення заходiв державного нагляду 

(контролю) у зазначенiй сферi, а також їх копiї у разi необхiдностi в порядку, 

визначеному законодавством; 

- перiодичнiсть здiйснення планових перевiрок суб’єктiв господарювання 

визначається з урахуванням Критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд 

провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть здiйснення 

планових заходiв державного нагляду (контролю) у сферi техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 

року № 715); 

- на пiдставi наказу на проведення перевiрки оформлюється посвiдчення на 

проведення перевiрки; 

- ДСНС України або її територiальний орган здiйснює планову перевiрку за 

умови письмового повiдомлення суб’єкта господарювання про проведення 

планової перевiрки не пiзнiше нiж за десять днiв до дня її здiйснення; 

- позапланова перевiрка суб’єкта господарювання — це перевiрка, 

проведення якої не передбачено планами перевiрок ДСНС України та її 

територiальних органiв; 

- пiд час проведення позапланової перевiрки з’ясовуються лише тi питання, 

необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для її проведення, з обов’язковим 

зазначенням цих питань у посвiдченнi на проведення позапланової перевiрки; 

- перевiрка складається з таких основних частин: пiдготовка до перевiрки; 

проведення перевiрки; оформлення результатiв перевiрки; вжиття вiдповiдних 

заходiв реагування за результатами перевiрки; 

 - за результатами проведеної перевiрки суб’єкта господарювання посадовою 

особою ДСНС України або її територiального органу у разi виявлення порушень 
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вимог законодавства з питань цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

складається акт перевiрки; 

- у разi наявностi на об’єктi перевiрки iнших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територiального органу на пiдставi акта перевiрки складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

Згідно Критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження 

господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть здiйснення планових 

заходiв державного нагляду (контролю) у сферi техногенної та пожежної безпеки 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 року № 715, компресорне 

відділення ПВП «Молокозавод-Карпати» відноситься до об’єктів з високим 

ступенем ризику, так як відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки, а 

компресорне відділення відноситься до категорії «А» за вибухопожежною 

небезпекою. Отже, даний об’єкт необхідно перевіряти 1 раз на два роки.     

При виконанні дипломної роботи проведено перевірку компресорного 

відділення  ПВП «Молокозавод-Карпати» смт. Рожнятів, Івано-Франківської 

області.  

Перевірка об’єкта  виконувалась згідно вимог пожежної безпеки, 

встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.  

Перед перевіркою даного об’єкта була вивчена технічна документація, 

довідкова література щодо особливостей технологічного процесу. Також 

проаналізована пожежна небезпека процесу, вивчені матеріали про пожежі і 

приписи за попередніми перевірками. За результатами перевірки об’єкта складено 

припис, який наведений у додатку роботи.  

ПВП «Молокозавод-Карпати» розташоване за адресою: Івано-Франківська 

область, смт. Рожнятів, вул. Дорожна 34 і займає площу 1,4 га. Навколо 

підприємства знаходиться залізо-бетонна огорожа із двома виїздами. Територія 

підприємства обмежена:  
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- зі сходу – р. Дуба; 

- із заходу – автошлях Т0902; 

- з півночі –  поля; 

- на півдні – смт. Рожнятів.   

Підприємство здійснює виробництво молока та молопродуктів. На 

молокозаводі працює 60 осіб. Підприємство відноситься до п’ятого класу небезпеки 

згідно Державних санітарних норм планування та забудови населених місць №173 

та до ІІІ-ої категорії хімічної небезпеки. 

Компресорне відділення - одноповерхова будівля, 2-го ступеня 

вогнестійкості, розміром 14  х 15 м, загальною площею в плані – 210 кв. м., підвал 

та горище відсутнє. Висота будівлі – 6 метрів. Зовнішні стіни - залізобетонні 

панелі, перегородки - цегляні. Перекриття - залізобетонні плити. Покрівля - 

рубероїд по залізобетонним плитам.  

До основних заходів пожежної безпеки технологічного процесу відносяться 

заходи по запобіганню утворення горючого середовища: 

- застосування негорючих і важкогорючих речовин і матеріалів; 

- обмеженням кількості речовин, що використовуються;  

- ізоляція горючих речовин і матеріалів від окислювачів; 

- підтримання робочих концентрацій ГР в суміші з повітрям поза межами їх 

спалахування; 

- ведення технологічного процесу під захистом інертних газів; 

- контроль за технологічними параметрами процесу; 

- механізація і автоматизація технологічних процесів; 

- розміщення обладнання в ізольованих приміщеннях або на відкритих 

майданчиках; 

- застосування герметичного обладнання; 

- захист технологічного обладнання від руйнування; 

- застосування ізольованих відсіків,  камер,  кабін і т.п. 
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Протипожежний захист апаратів, що працюють під тиском для зменшення 

випаровування: 

- для нероз’ємних з’єднань використовувати зварювання, пайку, 

розвальцовку;  

- забезпечити щільність фланцевих з’єднань за допомогою прокладок із 

пароніту, картону, азбесту, фторопласту та полімерних матеріалів;  

- вали насосів ущільнювати як звичайними сальниками з м’якою набивкою 

так і торцевими ущільненнями (особливо при перекачуванні скраплених газів); 

- застосовувати безсальникові, мембранні машини (наприклад, мембранні 

насоси, рідинні та газові ежектори тощо); 

- ущільнення обертових валів і штоків, що виконують зворотньо-

поступальний рух та інші. 

На території ПВП «Молокозавод-Карпати» внутрішнє протипожежне 

водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання представлено у вигляді пожежного 

водоймища місткістю 50 м
3
. Найближчі зовнішні протипожежні вододжерела 

знаходяться по вул. Дорожна на відстані 15 метрів (пожежний гідрант ПГ № 26 К-

100).   

За викликом №2 для гасіння пожежі на ПВП «Молокозавод Карпати» 

виїжджають:  

ДПРЧ – 8  2АЦ; 

ДПД «Кроно-Україна» - 2АЦ;  

ДПРЧ – 10 - 1 АЦ;  

ППЧ – 21 - 1 АЦ.  

На виробництві працює ДПД, до складу якої входить 3 чоловіки (режим 

роботи: з 09.00 до 17.00). 

 

 



 

 

     
НУЦЗУ. 4.2015-05. ПіТБОтаТ. РПЗ 

Лист  

     
25 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

2.1. Аналіз відповідності систем протипожежного захисту вимогам 

нормативних документів 

   

Перевірка генерального плану  

Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно-економічних, 

будівельно-технічних, протипожежних, санітарно-технічних проблем. 

Містобудування дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо 

зберігати пам'ятники культури. В Україні діє ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування i 

забудова територій". Генеральне планування об'єкта повинно відповідати 

успішному маневруванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі й 

перешкоджати поширенню вогню з одного будинку на інше та на суміжні об'єкти.  

       Табл.-2.1.  Вимоги, що стосуються генерального плану 

№ 

з/п 

Що перевіряється Запроектовано Необхідно Посилання на 

НАПБ 

Висновок 

1 Площа 1,5 га два один 

ДБН Б.2.2.-

12:2018 

п. 15.2.20 

Відп. 

2 
Вимоги до в'їзду 

на територію 
5 метрів > 4,5 

ДБН Б.2.2.-

12:2018,  

п. 15.3.5 

Відп. 

3 

Наявність 

майданчиків для 

розвороту 

транспортних 

засобів розміром 

не менше 15-25, на 

тупікових шляхах 

На всіх 

тупікових 

шляхах 

На всіх 

тупікових 

шляхах 

ДБН Б.2.2.-

12:2018  

п.15.3.6 

Відп. 

 

Аналіз даного питання показав, що генеральний план відповідає вимогам 

нормативних документів.  

 

Аналіз відповідності будівельних конструкцій протипожежним вимогам 
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Перевірку відповідності  будівельних конструкцій  компресорного відділення  

ПВП «Молокозавод Карпати» протипожежним вимогам проводили за методикою 

ДБН В.1.1-7-2016. «Пожежна безпека об’єктів будівництва».  

Будівельні конструкції класифікуються за вогнестійкістю та здатністю 

поширювати вогонь. Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості 

конструкцій, що визначається часом (хв.) від початку вогневого випробування за 

стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої здатності (І). 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні конструкції 

поділяють на 3 групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М≤25 см – для горизонтальних конструкцій; М≤40 см – для 

вертикальних конструкцій); 

- М2 (М>25 см – для горизонтальних конструкцій; М>40 см – для 

вертикальних конструкцій). 

 Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4 за стандартними методиками випробувань на 

вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими 

методиками згідно до стандартів і методик, затверджених або узгоджених з 

центральним органом державного пожежного нагляду.  

 Основна методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки полягає в наступному. 

1. За нормами встановлюємо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі. 

Згідно вимог  необхідна ступінь вогнестійкості будівлі ІІ.    
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2. На підставі вимог ступеню вогнестійкості будівлі згідно ДБН В.1.1-7-2016 

можна зробити висновок для необхідних допустимих меж вогнестійкості 

будівельних конструкцій та необхідні допустимі межі поширення полум’я по цим 

конструкціям.  

3. Керуючись характеристикою конструктивних елементів будівлі відповідно 

до вимог, знаходимо фактичну межу вогнестійкості конструкції та фактичну межу 

поширення полум’я по конструкціям.  

4. Фактична межа вогнестійкості будівельної конструкції та межі поширення 

полум’я по конструкціям порівнюються з межами, що вимагаються. В першу чергу 

перевіряються основні будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекриття та 

покриття, перегородки, несучі елементи cходів).  

 Результати перевірки меж вогнестійкості будівельних конструкцій вимогам 

норм представлені в табл. 2.2.  

 

Табл. 2.2- Результати перевірки меж вогнестійкості будівельних конструкцій 

№ 

за/

п 

Найменування 

конструкції 

Фактичні 

показники 

ФСВБ Нормативні 

показники 

ВСВБ Висно

-вок 

М
в
ф, 

хв. 

 

М
р

ф 

см. 

М
в
вим 

хв. 

М
р

вим 

см. 

1. Стіни зовнішні 

залізобетонні 

δ=120 мм  

REI 

150 

M0 I REI 

120 

M0 

 

 

 

II Відп. 

2. Перегородки 

цегляні 

EI 45 M0 II EI 15 

 

M0 

 

II Відп. 

3. Перекриття та 

покриття з/б 

плита 

багатопустотна, 

δ=240 мм. 

REI 

60 

M0 I REI 

45 

M0 

 

 

 

II Відп. 
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Висновок. Отже, як бачимо, всі елементи будівлі відповідають вимогам 

нормативних документів. За результатами перевірки відповідності ступеню 

вогнестійкості вимогам норм умова ВСВБ-ІІ = ФСВБ-ІІ виконується. 

 

Аналіз вимог до організації шляхів евакуації 

Аналіз вимог до організації шляхів евакуації на ПВП «Молокозавод Карпати» 

проводили відповідно до ДБН В.1.1.7–2016 „Захист від пожежі. Пожежна безпека 

об’єктів будівництва” до організації евакуації при аварії та пожежі на підприємстві 

висуваються відповідні вимоги. У табл. 2.3 представлені результати перевірки 

дотримання вимог нормативних документів до шляхів евакуації на ПВП 

«Молокозавод Карпати».    

Табл.2.3- Аналіз шляхів евакуації 

№ 

з/п 

Питання, що  

розглядаються 

Передбачено 

проектом 

Потрібно за 

нормами 

Посилання  

на документ 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 
Кількість виходів 

з будівлі 
2 виходи 

Не менше 

2-х 

ДБН В. 1.1-7-

2016 п.5.13 
Відп. 

2 
Висота евакуацій-

них виходів 
3 м 

Не менше 

2-х м 

ДБН В. 1.1-7-

2016 п.5.16 
Відп. 

3 
Ширина евакуацій-

них виходів 
4 м 

Не менше 0,8 

м 

ДБН В. 1.1-7-

2016 п.5.13 

Відп. 

 

4 

Напрямок відкри-

вання дверей із 

приміщення 

По ходу 

евакуації 

У напряму 

виходу лю-

дей з будівлі 

ДБН В. 1.1-7-

2016 п.5.18 
Відп. 

 

Висновок: шляхи евакуації  не в повній мірі відповідають вимогам норм 

пожежної безпеки. 
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 3.ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

Розрахунок сил та засобів на гасіння можливої пожежі в компресоному 

відділенні ПВП «Молокозавод Карпати» виконано відповідно до вимог Методики 

розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях 

різного призначення, затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 № 1341. 

На основі вивчення оперативно тактичної характеристики компресорної  

установки, з урахуванням її призначення, як об’єкта з обертанням аміаку та 

мастила, приймемо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні 

закономірності її розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – розлив мастила, 

який відбувся в результаті порушення цілісності підшипника в компресорному 

агрегаті. Припустимо що в цей час на об’єкті відбувалися регламентні роботи 

(зварювальні роботи), відбулося спалахування парів мастила, а потім і самого 

розливу. У приміщенні склалася загроза вибуху, тому необхідно усі сили та засоби 

зосереджувати і вводити у місцях, де дії оперативно-рятувальної служби 

забезпечать запобігання вибуху і виходу аміаку із технологічного обладнання. 

Якщо існує загроза вибуху або руйнування конструкцій, основні сили і засоби 

вводяться в місцях, де їх дії можуть попередити вибух або руйнування конструкцій. 

Відповідно до цього принципу ОД здійснювати розстановку сил та засобів 

для гасіння пожежі та захисту. ) 

При виникненні пожежі в компресорному відділенні ПВП «Молокозавод- 

Карпати», відповідно до гарнізонного розкладу, по першому повідомленню, на 

пожежу викликаються підрозділи за номером виклику №2. 

Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 

1.Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів: 

 ДПРЧ  – 8:  

хв
V

L

прям

прям 6
30

607,260






 ;                                                    (3.1)     
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- ДПД «Кроно-Україна»: 

хв
V

L

прям

прям 21
30

602,1060






 ; 

- ДПРЧ – 10: 

 

 

- ППЧ – 21:          

.40
30

606,1960
хв

V

L

прям

прям 







, 

де  L – найкоротша відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів 

від частини до об’єкта, км.; 

        – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних підрозділів, 

приймемо швидкість згідно завдання 30 км/год. 

2.Час вільного розвитку пожежі: 

   

(3.2) 

 

3.Площа пожежі на момент прибуття 1-го підрозділу (караулу у складі двох 

відділень ДПРЧ – 8). 

4.Визначаємо площу розливу масла під час розгерметизації обладнання з 

наступним загорянням. Під час пожежі сталося пошкодження трубопроводів із 

аміаком та його витік і загоряння. Тому при розрахунках приймаємо площу пожежі, 

яка дорівнює площі компресорної (на час прибуття першого  пожежно – 

рятувального підрозділу) (рис.3.1). 

2
 210 мSSS пожгасрозл  .     (3.3) 

 

 ропрямвзбсповвиявлвр /1.. 

.95,153,5685,028,1 хв

.33
30

604,1660
хв

V

L

прям

прям 






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Рис.-3.1 – Площа пожежі в компресорному відділенні 

 

5.Визначимо кількість піногенераторів на гасіння, знаючи що площа гасіння 

одного ГПС-600 для горючих рідин (ГР) дорівнює 120м
2
.  

275,1120/210/ 600600  

гас

ГПСпож

гас

ГПС SSN ГПС.    (3.4) 

6. Визначаємо потрібні витрати вогнегасної речовини (6 % розчину 

піноутворювача): 

слNQQ
гас

ГПС

гас

ГПС

гас

потр /1226600600   .    (3.5) 

7. Знаходимо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту  покрівлі: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі  

захS = 
пожS = 210 м

2
.  

8.Визначаємо потрібну кількість стволів РСК-50 на захист: 

стволQQN Б

зах

потр

з

Б 17.3/063.2/                          (3.6) 

9.Визначаємо витрату води, необхідну для захисту: 

слISQ
З

S

захзах

потр / 2.06305.016525.025.0  .                  (3.7) 
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10.Визначимо фактичну витрату води на гасіння та на захист: 

слQNNQ Б

з

Б

Г

A

зах

потр /7,157.31626  .                    (3.8) 

Схема розташування сил та засобів на гасіння пожежі наведена на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2 – Схема введення сил та засобів. 

 

11.Визначаємо ступінь водозабезпечення об’єкта на випадок гасіння пожежі в 

компресорному відділенні.  

Водовіддача від кільцевої водопровідної мережі К-100 мм, при тиску 0,3 

МПа, складає 30 л/с.  

Таким чином, за умови, що лQслQ ф
заг

мер 7,15/30  /с, робимо висновок, що 

водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою. 

Окрім того на території підприємства знаходиться водоймище об’ємом 50 м
3
.     

Визначаємо час гасіння пожежі при встановленні засобів гасіння на водоймище:  

    хвQ
зах

потргас 4760V9.0 вод  .    (3.9) 
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Отже, об’єкт для гасіння водою забезпечений у повному обсязі. 

12.Визначимо необхідну кількість автомобілів для гасіння пожежі.                  

  .142,0
408,0

7,15

8,0
авт

Q

Q
N

нас

заг

факт

маш 


       (3.10) 

За розрахунками видно, що продуктивності одного насосу пожежного 

автомобіля достатньо, але оскільки ми будемо подавати розчин піноутворювача та 

воду на захист, необхідно застосувати дві АЦ для подачі вогнегасних речовин. 

13.Розрахуємо кількість піноутворювача, необхідну для забезпечення пінної 

атаки (для розлитих ГР час пінної атаки становить 10 хв). Коефіцієнт запасу К=3: 

Vпу= Qпу · Ʈпа·60=0,72 · 10 · 60=432л; 

Vпу Ф=432 · 3=1296л. 

14. Розрахуємо забезпеченість об’єкта водою: 

VВод= QВод · Ʈпа·60= (15,7) · 10 · 60= 9420 л.  (3.11) 

У приміщенні для охорони є ємність з піноутворювачем об’ємом 1 м
3
, а об’єм 

ПВ значно перевищує необхідну кількість, тому можна вважати що об’єкт 

забезпечений вогнегасними засобами. 

15.Визначаємо можливість подавання води та розчину піноутворювача при 

установці машин на вододжерело  шляхом визначення граничної відстані. 

Для ГПС-600: 

9
120,015

1)070 (-90

QS

)ZZН (-Н
N

22

ПРИЛМРН

600)-ГР(ГПС 








 рукавів.   (3.12) 

 На захист: 

 18
3,70,015

1)050 (-90

QS

)ZZН (-Н
N

22

ПРИЛМРН

Б")ГР(" 








 рукавів.  (3.13) 

Гранична відстань для ГПС-600: 

150
2,1

209

2,1

20N
L

600)-ГР(ГПС

)600-ГР(ГПС 





 м.   (3.14) 

Гранична відстань для стволів на захист: 

300
2,1

2018

2,1

20N
L

")("

)Б"ГР(" 






БГР

м.     (3.15) 
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16.Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі 

розрахункової кількості приладів: 

осіб

NNNNNNNN ПМДРАБЗВЯЗКПБРозгал

зах

БГДЗСсо

1611112112122132

1111123 ./





      (3.16) 

17.Визначаємо кількість відділень на основних ПА: 

     відділення
N

N со

від 4
4

16

4

/  .     (3.17) 

Висновок: за виконаними розрахунками сил і засобів на гасіння умовної 

пожежі в компресорному відділенні ПВП «Молокозавод - Карпати» достатньо. 

 

У зв’язку з тим, що за умов виникнення пожежі у компресорному відділенні  

можливе витікання та випаровування рідкого аміаку – токсичної речовини, при 

гасінні пожежі та виконанні аварійно-рятувальних робіт необхідно: 

- дотримуватися навітреної сторони; 

- в зону хімічного зараження входити тільки в захисному одязі; 

- евакуювати людей із зони зараження; 

- ліквідувати джерела відкритого вогню; 

- ліквідувати витоки аміаку, перекачати аміак в запасну ємність; 

- для осадження парів аміаку використовувати розпилену воду; 

- не наближатися до порожніх ємностей під час пожежі; 

- охолоджувати та гасити з максимальної відстані тонко розпиленою водою 

та повітряно-механічною піною; 

- не допускати попадання токсичних речовин до водоймищ. 

 Під час роботи в зоні хімічного зараження особовий склад повинен бути 

захищений засобами індивідуального захисту: костюми типу Л-1, ізолюючі 

протигази з коробками марки Б, БКФ [18-20].        

Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

1. Провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі. 
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2. Встановити наявність людей, яким загрожує небезпека, встановити 

напрямки та способи евакуації. 

3. Прийняти рішення по гасінню пожежі, поставити бойові завдання 

підрозділам, організувати їх взаємодію і забезпечити виконання поставлених 

завдань. 

4. Призначити керівників оперативних ділянок. Підтримувати 

безперервний зв´язок з ОДС ОКЦ, періодично повідомляти прийняті рішення та 

про обставини на пожежі. 

5. Забезпечити згрупування сил резерву та організувати їх зустріч та 

розташування. 

6. Постійно слідкувати за зміною обставин на пожежі і прийняти 

відповідні рішення. 

7. При прибутті на пожежі старшого начальника доповісти про обставини 

на пожежі, які сили та засоби є на місці, і які з них введені в дію. 

8. Організувати взаємодію зі службами міста. 

9. Прийняти міри по встановленню причин пожежі та при наявностя 

слідів підпалу або інших ознак по можливості зберегти місце виникнення в 

недоторканості. 

10. Після ліквідації пожежі обійти місце пожежі та проконтролювати 

відсутність горіння. 

11. Встановити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів та служб 

взаємодії. 

Рекомендації начальнику штабу. 

1.Провести розташування сил та засобів. 

2.Вивчити обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки та 

отримання даних від начальників БД. 

3.Викликати при необхідності додаткові сили та засоби, передавати накази 

КГП керівникам підрозділів. 

4.Організувати зв´язок. 
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5.Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП та штабу. 

 6.Створити резерв з прибуваючих підрозділів. 

7.Передавати відомості про пожежу на ОДС ОКЦ. 

8.Збирати відомості про причину виникнення пожежі та дію підрозділів. 

9.Вести документи  штабу, залучаючи при необхідності. 

Рекомендації НОД. 

1.Вести постійну розвідку та доповідати КГП або НШ про обставини на 

бойовій дільниці. 

2.Забезпечити взаємодію між підрозділами, що працюють на його дільниці, та 

з підрозділами сусідніх дільниць начальника тилу та зв´язкових.  

3.Приймати самостійні рішення по перестановці сил та засобів, що 

забезпечують швидке гасіння пожежі на дільниці, та доповідати КГП або НШ. 

Рекомендації начальнику тилу 

1.Провести розвідку водопостачання. 

2.Зустріти та розташувати на вододжерела машини, що забезпечують подачу 

води та інших вогнегасних засобів. 

3.Доповісти начальнику оперативного штабу про необхідну кількість машин 

для постачання води підвозом або перекачкою. 

4.Забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки та 

безпосередню подачу води до місця пожежі. 

5.Забезпечити своєчасну заправку техніки паливо-мастильними матеріалами 

та вогнегасними засобами спеціального призначення. 

6.Забезпечити охорону рукавних ліній та взаємодію з поліцією по 

регулюванню транспорту на дільницях тилу. 

7.Вести облік роботи пожежної техніки, використання вогнегасних засобів, 

скласти схему розташування машин на вододжерелах та прокладки магістральних 

ліній. 

8.Організувати взаємодію зі службами водопостачання міста. 

Рекомендації з безпеки праці. 
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1.Розвідку пожежі проводять силами особового складу не менше ніж з 3-х 

чоловік. 

2.При роботі ланок ГДЗС організувати пост безпеки і підтримувати 

постійний зв’язок з ланками. 

3.Забезпечити відключення електричної енергії, при необхідності викликати 

для цього службу електронагляду. 

4.Всі рукавні лінії, які подаються на висоту, повинні закріплятися рукавними 

затримками з розрахунку одна затримка на кожний рукав. 

5.При проведенні робіт на висоті слідкувати за станом працюючих, 

обов’язково використовувати страхувальні пристрої. 

7.Слідкувати за тим, щоб розібрані конструкції при скиданні не потрапляли 

на лінії електропередач та пожежну техніку, а також особовий склад, який 

перебуває поряд. 

8.Місце скидування конструкцій загородити, виставити наглядачів. 
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4.ОХОРОНА ПРАЦІ 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу згідно 

“Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” (Наказ МНС України 

№ 312 від 07.05.2007 р.) необхідно: 

- провести інструктаж з прийманням заліку з особистим розписом з правил 

роботи всього особового складу при гасінні пожежі; 

- керівному складу безперервно вести спостереження за діями особового 

складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають 

нещасним випадкам; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

Під час рятування людей на пожежі в компресорному відділенні ПВП 

«Молокозавод-Карпати», де обертається аміак, керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний визначити порядок і способи рятування людей в залежності  від 

обставин і стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Виходячи з того, що у разі виходу небезпечних хімічних речовин (НХР) до 

атмосфери утворюється зона хімічного зараження, яка може мати значні розміри та 

призвести до ураження не захищених людей, основними завданнями під час 

ліквідації аварії на хімічно-небезпечному об’єкті (ХНО) є: 

- локалізація зони хімічного ураження з одночасною евакуацією людей з 

небезпечного місця; 

- припинення виходу НХР в навколишнє середовище. 

Перед початком оперативного розгортання керівник гасіння пожежі (КГП) 

зобов'язаний: 

- вибрати і вказати особовому складу найбільш безпечні і найкоротші шляхи  

прокладки рукавних ліній, переносу устаткування й інвентарю; 

- установити автомобілі, устаткування і розташувати особовий склад на 

безпечній відстані, а також щоб вони не перешкоджали розміщенню прибуваючих 

сил і засобів. Уникати установки техніки з підвітряної сторони. 
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Установити єдині сигнали для швидкого оповіщення людей про небезпеку і 

сповістити про їх весь особовий склад працюючий на пожежі (аварії). Сигнал на 

евакуацію особового складу при виникненні загрози руйнування резервуара варто 

подавати за допомогою сирени від пожежного автомобіля за наказом КГП чи 

оперативного штабу гасіння пожежі. Сигнал на евакуацію особового складу 

повинний принципово відрізнятися від всіх інших сигналів на пожежі. Намітити 

шляхи відходів у безпечне місце; 

- ужити заходів до зупинки усіх видів транспорту не задіяного в ліквідації 

пожежі (аварії). Установити охорону на шляхах перетинання рукавних ліній із 

проїздами, залізничними коліями; 

- у нічний час на шляху, по якому намічається оперативне розгортання, 

висвітлюють чи позначають сигнальними вогнями червоного кольору. При цьому 

необхідно встановлювати освітлювальні прилади на міцну і стійку основу в тих 

місцях, де немає небезпеки влучення на них води (піни); 

При проведенні оперативного розгортання забороняється: 

- починати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту; 

- знаходитися під вантажем при його  підйомі чи спуску (устаткування, 

інструмент, ПТО і ін.); 

- переносити інструмент повернутий до робітників поверхнями (ріжучими і 

колючими) по ходу руху; 

- піднімати на висоту рукавну лінію заповнену водою; 

- подавати воду в рукавні лінії до виходу ствольшиків на вихідні позиції. 

У процесі підготовки до пінної атаки в зоні проведення оперативних дій 

повинне знаходитися мінімальна кількість людей, головним чином ствольшики. 

Подача вогнегасячих засобів і води на зрошення дозволяється тільки по 

наказу безпосереднього начальника. Забороняється залишати стволи і 
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піногенератори без нагляду навіть після припинення подачі води і розчину 

піноутворювача. 

Обов’язковою умовою забезпечення з безпеки праці особового складу є 

захист органів дихання та шкіри. Захист органів дихання відбувається за рахунок 

протигаза ,або для зручності проведення оперативних дій АСП. 

Для захисту поверхні шкіри від враження СДОР найбільш поширено 

використовується костюм Л-1, який знаходиться на озброєнні частини. Але костюм 

Л-1 не має достатніх показників по захисту особового складу проти дії рідкого 

аміаку, а також при дії низьких температур. 

Тому для захисту доцільно рекомендуються використовувати костюми КИХ-

4М. Костюм призначений для захисту людей при виконанні робот в умовах дії 

газоподібного або рідкого аміаку, газоподібного хлору та мінеральних кислот.  
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ВИСНОВОК 

 

Приватне виробниче підприємство «Молокозавод Карпати»  розташоване за 

адресою: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, вул. Дорожна 34 і займає 

площу 1,4 га.   

 На території  підприємства розташовані: головний виробничий корпус, 

адміністративний корпус; аміачно-компресорний цех; котельня; майстерні тощо. 

Будівлі і споруди підприємства ІІ і ІІІ ступеню вогнестійкості. 

При виконанні дипломної роботи вивчено технологічний процес отримання 

холоду на аміачно-холодильній установці, що розташована у компресорному 

відділенні, а також виконано оцінку пожежної небезпеки даного процесу. 

 Небезпека технологічного процесу отримання холоду, який полягає 

стисненні аміаку з наступним його охолодженням та скрапленням, обумовлюється 

перш за все пожежовибухонебезпечними та токсичними властивостями рідкого 

аміаку. За нормальних умов роботи холодильної установки горюче середовище 

усередині апаратів не утворюється, а найбільшу небезпеку представляють аварії та 

пошкодження обладнання, за яких можливий вихід та різке випаровування аміаку, 

а також розлив масла.  

У дипломній роботі  проаналізовано можливі джерела запалювання та шляхи 

поширення полум’я. За розрахунками приміщення компресорного відділення 

відноситься до категорії «А» за вибухопожежною та пожежною небезпекою, клас 

зони  2.  

Під час виконання дипломної роботи проведено перевірку відповідності 

систем протипожежного захисту об’єкта вимогам норм, про що відображено у 

приписі.              

 Також виконано розрахунок сил та засобів на гасіння можливої пожежі, яка 

може виникнути в компресорному відділенні та розглянуті питання охорони праці 

при ліквідації пожежі. 
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ДСНС України  

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Рожнятівський районний відділ 
вул. Шкільна, 26,смт. Рожнятів, 77600, тел. (03474) 2-02-05, факс (0342) 2-02-05 

  

 
ПРИПИС  

від 22.04.2019            №84 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

 

 

ПВП «Молокозавод - Карпати»смт. Рожнятів, вул. Дорожня, 34  
 (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця) 

 

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

41839285, або серія та номер паспорта*  

 

ПВП «Молокозавод-Карпати» смт. Рожнятів, вул. Дорожня, 34  
 (місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт 

мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: 

молокозавод, приватне підприємство. 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з 

КВЕД), щодо яких проводиться захід: 

код КВЕД -2010: 10.51 Переробка молока, виробництва масла та сиру. 

 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в 

паспорті. 

 

Вручено: Директору ПВП «Молокозавод Карпати» 

У період з 15 по 19 квітня 2019 року проведено планову перевірку ПВП 

«Молокозавод Карпати»смт.Рожнятів, Івано-Франківської області провідним  

інспектором – стажистом  Рожнятівського РВ УДСНС України у Івано-

Франківській області Бігуном Сергієм Михайловичем . 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання 

(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, 
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вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки від 

19 квітня 2019 року № 84, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту 

України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити 

таких заходів: 

 

 

№ 

з/

п 

 

Порушення, яке необхідно усунути (також 

зазначається дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування нормативно-правового 

акта або нормативного документа, 

вимоги якого порушено, із 

зазначенням статті (частини, пункту, 

абзацу тощо) 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарюванн

я строк 

виконання 

Відміт

ка про 

викона

ння 

1.  

Обладнати будівлі та приміщення  

автоматичними системами протипожежного 

захисту (системами пожежної сигналізації,). 

підпункт 1.2. глава 1 розділу V Наказ 

МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

2.  
Обробити дерев’яні конструкції горища 

вогнетривким розчином. 

п  2. підпункт 2.5. глава 2 розділ ІІІ 

Наказ МВС від 30.12.2014р. 

До 

10.06.2019 
 

3.  
Встановити  знаки безпеки в приміщеннях та на 

території 

пункт  8 розділ ІІ 

Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417 
До 

10.06.2019 
 

4.  

Обладнати  приміщення та будівлі первинними 

засобами пожежогасіння згідно встановлених 

вимог. 

п.3.6.глава 3 розділ V Наказ МВС 

від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

5.  

Провести опресування, зварювання паяння або 

затискання з’єднань, відгалужень та  

окінцювання жил 

підпункт 1.6. глава 1 розділу ІV 

Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

6.      

7.  

Провести заміри опору ізоляції і перевірку 

спрацювання приладів захисту електричних 

мереж та електроустановок від короткого 

замикання 

Пункт 1.20 глави 1 розділу ІV Наказ 

МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

8.  
Обладнати пожежні щити на території 

підприємства  

Пункт 3.11 глава 3 розділ  V Наказ 

МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

9.  
Розробити  та затвердити інструкції про заходи 

пожежної безпеки для кожного приміщення 

підпункт 4  розділу ІІ Наказ МВС 

від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

10.  

Обладнати шафи для зберігання засобів 

індивідуального захисту органів дихання для 

саморятування людей під час пожежі.  

підпункт 2.29 глави 2  розділу VІ 

Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

11.  
Встановити протипожежні двері виходу на 

горище 

табл. 3 та п. 8.6 ДБН В.1.1-7-2016 та п. 

2.3 глави 2 розділу ІІІ  

Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

12.  
Облаштувати компресорне відділення 

блискавкозахистом згідно до вимог  

ДСТУ В.2.5-38.2008 та пункту 1.21 

глави 1 розділу ІV  

Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417 

До 

10.06.2019 
 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання 

припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій або до суду. 
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Припис вручив: 

Провідний  інспектор – стажист  

Рожнятівського РВ  

УДСНС України 

у Івано-Франківській області                 __________________             ___С. М. Бігун ___ 
       (найменування посади)                      (підпис)          (ініціали та прізвище 
Припис отримав(ла): 

 

__Директор___                           ___________________           ___О.М. 

Рибчак____ 
          (найменування посади)                                          (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

 

«____»  __________ 20__ року 

Надіслано рекомендованим листом від ___ _________ 20___ року №________.  

 

Результати перевірки виконання припису: 

 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

підпис посада, 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

 




