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Вступ  

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж. Порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 

5,4 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, 

травмованих на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 7,8 %, побічні – на 4,5 %, на 2,0 % більше знищено та пошкоджено 

техніки. Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд 279 млн 119 тис. грн (з них 

прямі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. грн, а побічні – 6 млрд 80 млн 761 

тис. грн). На пожежах виявлено 2 009 загиблих людей, у тому числі 47 дітей. 

Загинуло внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 52 дитини; 1 515 людей 

отримали травми, з них 122 дитини. Упродовж 12 місяців 2018 року в Україні в 

середньому щодня виникало 215 пожеж, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 

людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 

одиниць транспортних засобів. Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили 

близько 22,7 млн грн. 

Для забезпечення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж в лікувальних 

закладах ще на початкових стадіях, зменшення матеріальних збитків та 

забезпечення безпеки для життя та здоров’я людей у випадку пожежі необхідно 

розробляти комплекс організаційних заходів та технічних засобів щодо поліпшення 

протипожежного захисту. 

12 грудня 2015 року в одному з корпусів Воронезького психоневрологічного 

інтернату в селі Алферівка Новохоперського району (РФ) Воронезської області 

виникла пожежа. У корпусі, що зайнявся, перебували 74 людини, в тому числі 

четверо медичних працівників та 29 лежачих хворих. У гасінні пожежі та 

рятувальних роботах взяли участь понад 440 людей та понад 80 одиниць техніки. 

Будівля лікарняного корпусу площею 600 квадратних метрів повністю згоріла. 23 

чоловіка загинуло, 51 врятовано, з них 23 було доправилено до лікарень. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту 

населення, навколишнього природного середовища і об'єктів з масовим 

перебуванням людей від пожеж та розробці рекомендацій щодо підтримання стану 
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пожежної безпеки на об’єкті дослідження та організації ведення оперативних дій 

підрозділами ДСНС України під час гасіння пожежі. 

Метою даної дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

терапевтичному корпусі Комунальної установи Токмацька центральна районна 

лікарня Запорізької області. 

Таким чином доводиться актуальність даної дипломної роботи, основною 

метою якої є проведення аналізу щодо протипожежного стану будівлі 

терапевтичного корпусу КУ «Токмацька центральна районна лікарня», проведення 

розрахунку сил та засобів на гасіння умовної пожежі та висновок щодо стану її 

протипожежного захисту. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкта 

Токмацька районна лікарня розміщується в м. Токмак Запорізької обл. За 

адресою - вул. Центральна, 55Ж. Лікарня розміщується на території площею 8 Га, 

яка огороджена та має 2 під’їзди до будівлі з вул. Центральна, та 1 з вул. Гоголя. На 

території лікарняного містечка розташовано 26 будівель різного призначення, з них 

11 лікарняно-профілактичного напрямку. Пологовий дім – 3 поверхи на 60 ліжок. 

Терапевтичний корпус – 5 поверхів на 130 ліжок. Дитяча поліклініка – 3 поверхи. 

Дитяча лікарня – 3 поверхи на 60 ліжок. Інфекційне відділення – 2 поверхи на 40 

ліжок. Адміністративний корпус – 4 поверхи. Неврологічне відділення 1 поверх на 

40 ліжок. Тубдиспансер – 2 поверхи на 60 ліжок. Поліклініка ЦРЛ – 3 поверхи. 

Стоматологічна поліклініка – 2 поверхи. Всі будівлі другої ступені вогнестійкості. 

Найбільше небезпеку являє терапевтичний корпус на 130 лікарняних місць. 

Кількість місць у терапевтичному корпусі – 130, працівників 75 чоловік у 

денний час, 22 чоловік у нічний час. Відвідувачів у денний час до 50 людей. 

Опалення – централізоване від котельні «Теплокомуненерго», яка 

розташована по вул. Кіндратенка, 30. 

П’ятиповерхова будівля, ІІ ступеню вогнестійкості, розмірами 108×24×16 м. 

Стіни  — збірні залізобетонні плити; перегородки – цегляні та гіпсокартонові; 

перекриття — із залізобетонних плит; підлога — лінолеум; крівля — рубероїд по 

бітуму. Електропостачання 220/380 В. Горюче завантаження у приміщеннях до 20 

кг/м². Будівля необладнана АПС. Системи димовидалення відсутні. На 3-му поверсі 

в електрощитовій розміщені акумуляторні батареї, від яких у випадку відключення 

електроструму вмикається чергове електроживлення. На 3-му поверсі в 

операційному блоці в кисневій кімнаті знаходяться три балони с окисю азоту та 

АКБ, для живлення в операційній. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання: на кожному поверсі в коридорах 

розташовані по 3 ПК (всього 15 ПК). 

Зовнішнє протипожежне водопостачання: ПГ-55 К-200 на території лікарні, 

ПГ-14 К-150 вул. Центральна, 10 на відстані 300 метрів. 
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1.2. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Кожний об'єкт повинний мати таке об'ємо-планувальне і технічне виконання, 

щоб евакуація людей з нього була завершена до настання гранично припустимих 

значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був 

забезпечений захист людей в об'єкті. З цією метою проведемо аналіз об’ємно-

планувальних рішень, дані яких приведено в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Відповідність об'ємно-планувальних рішень нормативним протипожежним 

вимогам 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Можливість 

під’їзду до 

будинків 

Існує можливість 

під’їзду до будівель з 

обох повздовжніх 

сторін. 

До будинків з кількістю 

поверхів – до 5-ти, 

дозволяється 

улаштування проїздів з 

однієї повздовжньої 

сторони. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.1. 

Відповідає 

2 Вимоги для 

проїздів до 

будинків, для 

під'їзду пожежних 

автомобілів 

Ширина проїздів не 

менш 4 м., відстань до 

стін будинків не менш 

5 м. 

Ширина проїзду не менш 

3,5 м., відстань до стін 

будинку не менш 5 м. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.1. 

Відповідає 

3 Кількість 

поверхів, висота 

будівлі 

Висота від землі до 

конька будівлі 16 м. 

Кількість поверхів 

будинків слід приймати – 

для лікувально-

профілактичних закладів 

(за винятком санаторіїв)–

умовною висотою до 

49,5 м включно. 

ДБН В.2.2-

10: 2017  

п. 6.2.1. 

Відповідає 

4 Поділ поверху на 

протипожежні 

відсіки 

Площа поверху 2592 

м2 

Площа протипожежного 

відсіку не більш 4000 м2  

ДБН 

В.2.2.9-99  

п.4.33 

Відповідає 

5 Необхідність 

влаштування про-

типожежних стін 

або перегородок 

Всі запроектовані 

стіни та перегородки 

не можуть бути 

протипожежними 

через відсутність 

протипожежних 

дверей 2-го типу 

У коморах горючих 

матеріалів, 

електрощитових, 

венткамерах, складах для 

зберігання ліків потрібні 

протипожежні 

перегородки 1 типу і 

двері 2 типу. 

ДБН 

В.2.2.9-99 

п.4.30 

Не відпові-

дає 

6 Наявність 

відособлених 

виходів з підвалу 

Виходи з підвалу 

виконані через 

загальні сходові 

клітки типу СК1 та 

мається вихід 

безпосередньо на 

Виходи з підвалу  

передбачаються 

безпосередньо назовні 

або відокремлюватися 

від СК перегородкою 

першого типу 

ДБН 

В.2.2.9-99  

п.4.19 

Відповідає 
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ззовні 

7 Наявність виходів 

на покриття 

Передбачено вихід на 

крівлю через 

металевий люк 

В будівлях до 15 м 

дозволяється 

влаштовувати вихід на 

дах через люки 2 типу 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п.8.6 

Не 

відповідає 

8 Висота приміщень 

операційних, 

палат, 

процедурних 

Не менш – 3 м Не менш – 3 м ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.2.3, 

табл. 6.3 

Відповідає 

9 Розміщення 

приміщень для 

зберігання та 

переобки горючих 

матеріалів. 

Комори для 

зберігання майна 

розміщуються на 

першому поверху в 

терапевтичному 

відділенні. 

Розміщення комор, 

майстерень та інших 

приміщень, призначених 

для зберігання та 

переробки горючих 

матеріалів в підвальних 

та цокольних поверхах 

не допускається. 

ДБН В.2.2-

10:2017 п. 

6.1.3 

Відповідає 

Висновок: приміщення комор, електрощитова не обладнані протипожежними 

дверями 2-го типу, передбачено вихід на крівлю через металевий люк (2 типу). 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, 

повинна бути чи більше дорівнює необхідної по нормах, 

- кількість евакуаційних виходів і сходів повинне бути не менш двох, 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 
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Дані результатів аналізу приведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Відповідність евакуаційних шляхів і виходів нормативним протипожежним 

вимогам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Посилання  

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів: 

– з будівлі 

запроектовано 2 

загального 

користування та 14 

зі службових 

приміщень 

Кількість 

евакуаційних виходів 

з будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних виходів 

з будь-якого поверху. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.5. 

Відповідає 

2 Розосереджен

ість 

евакуаційних 

виходів  

Евакуаційні виходи 

розосереджені в 

різних місцях 

будівлі 

Евакуаційні шляхи 

повинні бути 

розосереджені. 

Мінімальна відстань 

визначається за 

формулою L > 1.5П 

L >1,5500 

L >33,5 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.6. 

Відповідає 

 

3 Довжина 

евакуаційних 

шляхів: 

Запроектовано 

з дальньої точки 

приміщення до 

виходу 20 м 

 

Допускається 

нормами відстань 20 м 

при щільності 

людського потоку при 

евакуації більше 5 

чел/м2 

ДБН В.2.2.9-

99  

п.4.15 

Відповідає 

4 Ширина 

коридорів 

палатного 

відділення 

Ширинакоридору 

палатного 

відділення 

дорівнює 2,4 м 

Не менш 2,4 м. ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.6 

Відповідає 

5 Мінімальна 

ширина 

сходових 

маршів  

Мініимальна 

ширина сходової 

клітки 1.2 м при 

ширині двері  

1.2 м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна бути 

не менш ширини 

евакуаційного виходу 

(двері) в с/клітці. 

Визначається, в 

залежності від 

найбільшої кількості 

людей окремого 

поврху, але не 

повинна бути меншою 

за 1,0 м. 

ДБН В.2.2.9-

99,  

п.4.12 

 

 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.13. 

Відповідає 

6 Мінімальна 

ширина 

сходових 

маршів і 

площадок 

Мініимальна 

ширина сходових 

площадок 1.2 м при 

ширині схдового 

маршу 1.2 м 

Ширина сходової 

площадки повинна 

бути не менш ширини 

сходового маршу 

ДБН В.2.2.9-

99 

 п.4.12 

 

7 Мінімальні та Двостулкові двері Ширина дверей в ДБН В.2.2- Відповідає 
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максимальні 

розміри 

дверей 

(ширина та 

висота) в при 

міщеннях 

наземних 

поверхів 

 

розміром 1.52.1 м 

и одностулкові 

двері 0.92.1 м 

палатах, операційних 

та інших 

приміщеннях, куди 

передбачається 

транспортування 

пацієнта на ліжку – не 

менш 1,2 м 

Ширина дверей в 

процедурних, 

перевязувальних, 

ізоляторах, тамбурах, 

шлюзах, пологових, у 

які передбачена 

перевезення пацієнта 

на каталці – не менш 

1,1 м 

Ширина дверей в 

кабінети лікарів, 

лабораторії та інші 

приміщення – не 

менш 0,9 м 

10:2017 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

8 Глибина 

палат та 

інших 

приміщень 

Глибина палат та 

інших службових 

приміщень 

дорівнює 3 м. 

Ширина приміщення 

кабінетів лікарів – не 

менш 2,4 м. 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.7 

Відповідає 

9 Розміщення 

ліжок в 

палатах 

Відстань між 

бильцами ліжок 1,5 

м. 

Відстань між торцями 

ліжок та відстань між 

торцями ліжок і 

стіною відділення: 

- відділення лікарень 

відновлювального 

лікування – не менш 

1,6 м; 

- палати решти 

відділень – не манш 

1,3 м. 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.9 

Відповідає 

10 Конструктив

не 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і 

шляхів: 

– напрямок 

відривання 

дверей 

Запроектовані 

двері на шляхах 

евакуації, що 

відкриваються за 

напрямком виходу 

з будівлі 

Двері евакуаційних 

виходів та двері на 

шляхах евакуації 

повинні відчинятися в 

напрямку виходу 

людей з будинку. Не 

нормується напрямок 

відчинення дверей для 

приміщень з 

одночасним 

перебуванням не 

більше ніж 15 осіб 

(крім приміщень 

категорії А і Б за 

вибухопожежною та 

пожежною 

небезпекою, а також 

парильних саун). 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.9. 

Відповідає 
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11 Забезпечення 

запасними 

ключами від 

дверей 

евакуаційних 

виходів і 

воріт 

Комплект запасних 

ключів знаходиться 

у відділенні, в 

ящику, опечатаний 

печаткою 

головного лікаря. 

Працівникам чергових 

змін мати комплект 

ключів від дверей 

евакуаційних виходів і 

воріт 

ППБУ р. VI, 

п. 1.3 

Відповідає 

Висновок: за результатами проведеного аналізу, порушень не виявлено. 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Значну роль у забезпеченні безпечної евакуації людей і успішному гасінні 

пожежі в будівлях грає протипожежне водопостачання. 

Дані результатів аналізу приведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Відповідність протипожежного водопостачання нормативним 

протипожежним вимогам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Посилання  

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип 

водопровідно

ї мережі  

Запроектовано 

кільцевою 

У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими. Тупикові 

мережі водопроводів 

допускається 

застосовувати для 

подачі води на 

об’єднане питне і 

протипожежне 

водопостачання або 

тільки на 

протипожежне 

водопостачання 

(незалежно від витрат 

вод на 

пожежогасіння) – при 

довжині мережі не 

більше ніж 200 м та за 

наявності у кінці 

мережі споживача з 

постійним відбором 

води. 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 
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2 Розміщення 

пожежних 

гідрантів 

Пожежн гідранти 

встановлено на 

газонах, на відстані 

2 м від краю 

проїзної частини. 

Пожежні гідранти слід 

передбачати уздовж 

вулиць та 

автомобільних доріг 

на відстані не більш 

ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, але 

не ближче ніж 5 м від 

стін будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

3 Необхідність 

системи 

внутрішнього 

протипожежн

ого 

водопостачан

ня. 

Обладнано Будинки закладів 

охорони здоровя 

необхідно 

обладнувати 

системою 

протипожежного 

водопостачання. 

В громадських 

будівлях та спорудах, 

при об’ємі більше 

25000 м3, 

улаштовується 

система внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 16.1.1 

 

 

 

 

П. 8.1, табл. 

3 ДБН В.2.5-

64: 2012. 

Відповідає 

4 Норми витрат 

на внутрішнє 

пожежогасінн

я 

Розміщення 

пожежних кранів 

запроектовано за 

уомви подавання 1-

го струменя на 

гасіння пожежі. 

В громадських 

будівлях та спорудах, 

при об’ємі більше 

25000 м3, повинно 

передбачатись 2 

струменя з витратою 

води по 2,5 л/сек. 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.1, 

табл. 3 

Відповідає 

5 Довжину 

струменя 

компактної 

частини. 

Довжину струменя 

компактної частини 

– 6 м. 

Довжину струменя 

компактної частини 

необхідно приймати 

однакову з висотою 

приміщення, але не 

менш 6 м. в 

громадських будівлях, 

з умовною висотою не 

вище 47 м. 

П. 8.7, ДБН 

В.2.5-64: 

2012. 

Відповідає. 

6 Діаметр 

пожежних 

кранів та 

рукавів. 

Запроектовано 

пожежні крани 

діаметром 50 мм, 

укомплектовано 

рукавами 

діаметром 51 мм. 

Для отримання 

струменів з водою не 

більше 4 л/сек 

застосовують пожежні 

крани і рукави 

діаметром 50 мм. 

П. 8.7, 

прим. 2  

ДБН В.2.5-

64: 2012. 

 

Відповідає. 

7 Розміщення 

пожежних 

кранів. 

Запроектовано 

відстань між 

пожежними 

кранами не більш 

35 метрів. 

Довжина пожежного 

рукава з урахуванням 

компактної частини 

водяного струменя, з 

укороченням 

прямолінійності 

довжини рукава на 

П. 8.11, ДБН 

В.2.5-64: 

2012. 

 

Відповідає. 
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30%. 

8 Монтаж 

пожежних 

кран-

комплектів 

Пожежні кран-

комплекти 

встановлено на 

висоті 1,35 м над 

підлогою у 

металевих навісних 

шафах, які мають 

отвори для 

провітрювання і 

пристосовані для 

опломбування та 

візуального огляду 

їх без розкриття. 

Пожежні кран-

комплекти треба 

встановлювати на 

висоті 1,35 м над 

підлогою приміщення 

і разміщувати їх у 

вбудованих або 

навісних шафах, які 

мають отвори для 

провітрювання і 

пристосовані для 

опломбування та 

візуального огляду їх 

без розкриття. 

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

Висновок: за результатами проведеного аналізу, порушень не виявлено. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, територіальному 

та місцевому. 

Місцеві органи держпожнагляду: 

 здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об'єктів на закріплених територіях; 

 здійснюють перевірку  діяльності  відомчих  організацій  щодо 

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

 контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

 видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому 

порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та  

реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з 

питань  пожежної безпеки; 

 ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території,  

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей ід час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

 взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та  

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

 проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної  

документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

 проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

 проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних  

правил та пожежно-технічні  розслідування причин виникнення пожеж; 

 надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на 

пульти пожежного спостереження; 
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 перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних 

пожежних дружин (команд) об'єктів; 

 здійснюють контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

 взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами; 

 здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм,  правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

 взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 

 контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

 здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою  працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

 взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об'єктів; 

 взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян; 

 розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" (393/96-

ВР) запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, 

повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки  та приймають 

відповідні рішення; 

 здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ); 

 виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 

javascript:OpenDoc('393/96-вр');
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Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони  й  інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних   

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання  

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними  

територіальними абомісцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії,  

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 
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Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання  встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності,  який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за  ступенем ризику їх господарської діяльностідля безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 

2007 року N 1324 (1324-2007-п). 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем 

прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  

комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також 

профспілкових органів на підставі  погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих 

органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів), або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за  

десять  днів  до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 

javascript:OpenDoc('1324-2007-п');
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У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно  

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені  

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень даного органу. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення  

перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 
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Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання 

(за його наявності). 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень, а також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її 

ведення та  зберігання та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути 

відображені в наглядовій справі. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті: 

В підвалі та роздягальні допускається з'єднання та відгалуження жил дротів і 

кабелів виробити за допомогою скрутки (р. IV., п.1.6. ППБ в Україні). 

В планах евакуації не відмічено місця встановлення первинних засобів 

пожежогасіння (р. VІ., п.5.1. ППБ в Україні) 

В електрощитах відсутні, або не оновлені, схеми підключення споживачів з 

пояснюючими написами і вказівкою значення номінального струму апаратів 

захисту (плавкої вставки) ( р. IV., п.1.16. ППБ в Україні). 

Один раз в рік, не проводиться вимір опору ізоляції освітлювальної і силової 

електромереж спеціалізованими підприємствами і організаціями, які мають на це 

право (р. IV., п.1.20. ППБ в Україні). 

Не проводиться технічне обслуговування наявних вогнегасників (р. ІІІ, 

п.2.2.ППБ в Україні) 
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В приміщеннях лікарні, допускається експлуатація світильників з лампами 

накалювання не обладнаних захисними скляними ковпаками.(р. VI, п. 2.16. ППБ в 

Україні). 

Не виділено протипожежними перешкодами 1-го типу та протипожежними 

дверима 2-го типу приміщення для розміщення електрощитової, комори та 

кладової для зберігання ліків (п.4.30 ДБН В.2.2.9-99). 

Виходи з підвалу не виділені, від загальних сходових клітин, 

протипожежними перегородками 1-го типу (п.4.19 ДБН В.2.2.9-99). 

Двері сходової клітки, що веде в підвал, не обладнані пристроями для 

самозачинення и ущільнення в притворах (п. 7.2.11.2 ДБН В.1.1-7:2016). 

Висновок: під час перевірки стану пожежної безпеки в лікарні, виявлено 

значну кількість порушень правил пожежної безпеки, які оформлені актом та 

приписом та приведені в додатку. Це свідчить про досить низький рівень 

протипожежного захисту об’єкту, та в подальшому загрожує можливістю 

виникнення пожежі, яка може спричинити загибель людей та значні матеріальні 

збитки. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в лікувальних закладах 

Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними 

особливостями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим 

завантаженням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх 

фізичного та психічного стану. 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче І-П ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути 

розташовані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних 

комплексів можуть з`єднуватися між собою закритими переходами та галереями. 

Місткість лікарень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель від 3 до 5 

поверхів. Зараз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають 

висоту від 9 до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться  в межах 

3,3 м. 

До теперішнього часу ще зберіглося багато лікарень та поліклінік 

малоповерхового старого будування Ш-1У ступеня вогнестійкості з порожнинними 

важкоспалимими та спалимими конструкцями. В цих будівлях стіни, перегородки, 

перекриття мають значні порожнини, що з`єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень - коридорне з однобічним або 

двобічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну 

ширину та велику протяжність і не мати природного освітлення, а сходові клітки 

нерідко виконуються відкритими, з вестиб юлями та холами. У багатоповерхових 

будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходово-ліфтові вузли, де 

експлуатуються не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевозу хворих на 

ношах, операційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські 

кабінети, палати для хворих, які об`єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, 

регістратури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні 

приміщення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білізни, харчоблоки та 

ін.). 
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Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування 

повітря з розгалудженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. 

Зараз широко застосовують системи повітряного опалення, пилоуловлювання, 

сміттєпроводи та ін. 

Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакова та 

залежить від їх призначення. Так, наприклад, в приміщеннях регістратур та 

роздягалень рівень завантаження може становити 80-100 км\м2, у палатах для 

хворих - 40-50 кг\м2, а в інших приміщеннях - 20-40 кг\м2. 

Найбільшу небезпеку під час виникнення пожеж становлять поверхи, на яких 

розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться велика 

кількість хворих різного фізичного та психічного стану, нерідко палати 

перенавантажені і хворих розташовують і в коридорах. 

В будівлях І і ІІ ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватись 

різними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходиться в 

приміщенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м\хв. З приміщень вогонь та продукти 

згоряння розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від 

коридорів перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко 

розповсюджуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-

ліфтових вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях 

лікарень та поліклінік коридорами можуть з`єднуватись кілька сходових кліток, що 

веде до швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи вентиляції, 

повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в конструкціях будівель 

лікарень Ш-1У ступеня вогнестійкості. Швидкість розповсюдження вогню в цих 

будівлях сягає 2-3 м\хв, а в коридорах, галереях та переходах, як спостерігалось на 

практиці, вона складала 4-5 м\хв. 

Швидкому розповсюдженню вогню сприяють також легкозаймисті речовини 

та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях, складах, 

процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння становлять 

велику небезпеку для хворих, тому що вони містять багато різних токсичних 

речовин. 
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3.2. Розвідка пожежі та рятування хворих 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв`язок з 

адміністрацією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких 

заходів щодо евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких 

треба евакуювати, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом 

необхідно евакуювати хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна 

залучити до цієї роботи.  

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склалася, 

спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів для 

евакуації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні,  визначити 

необхідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки 

визначають: загрозу хворим від вогню та диму і шляхи її евакуації; місця 

розташування і кількість хворих, їх психічний стан та спроможність самостійно 

пересуватися; послідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи та засоби 

евакуації, а також місця розташування хворих після евакуації. В процесі розвідки 

також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння та задимлення, 

способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу операційним, 

лабораторіям, аптекам, рентгенкабінетам та сховищам рентгенплівки, процедурним 

кабінетам, регістратурам і цінному обладнанню від вогню та диму. 

Розвідку проводять, по можливості, без шуму, до палат із хворими без 

потреби входити не слід. Розвідку прихованих осередків горіння в місцях 

розташування хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять без 

оперативного одягу та спорядження, в лікарських халатах під приводом огляду 

інженерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках 

залучають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з 

пологових будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних 

клінік, післяопераційних і травматологічних відділень та ін. В цих умовах способи 

та засоби рятування хворих визначають з урахуванням рекомендацій медичного 
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персоналу. Під час евакуації інфекційних, нервово-психіатричних хворих, а також 

тих, хто не в змозі самостійно пересуватися, основні роботи виконує медичний 

персонал, а пожежні чи залучені для евавкуації особи допомогають переносити 

хворих, спускати їх сходами, а також виконують інші роботи за їх рекомендаціями. 

Першочергово виносять важкохворих разом з ліжками, не перекладаючи їх 

на ноші. Хворих перекладають на ноші тільки за рекомендаціями лікарів. Хворі, які 

можуть пересуватися, самостійно виходять у напрямку, де виставляють 

обслуговуючий персонал або пожежних для надання допомоги в орієнтації руху 

або виводять групами під наглядом медичних працівників та пожежних. З 

приміщень, що горять, та задимлених зон евакуацію  хворих здійснюють ланки та 

відділення ГДЗС. 

Всі рятувальні роботи організують та проводять під наглядом досвідчених 

працівників пожежної охорони. Якщо евакуація хворих здійснюється у кількох 

напрямках, за кожний з них КГП призначає відповідальних осіб, а сам очолює 

роботи з евакуації на найбільш важливій ділянці і одночасно здійснює керівництво 

оперативними діями з гасіння пожежі. 

Після евакуації хворих КГП ретельно перевіряє всі приміщення, що 

задимлені і горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилася 

евакуація, а обслуговуючий персонал перевіряє хворих за списками. Пошуково-

рятувальні роботи закінчують тоді, коли всі люди врятовані. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу підрозділів 

пожежної охорони та медичного персоналу адміністрація кожної лікувальної 

установи заздалегідь складає план евакуації хворих, в якому визначаються 

обов`язки всього чергового персоналу, і його окремим розділом вносять до плану 

пожежогасіння. На тактичних навчаннях відпрацьовують спільні дії медперсоналу 

та підрозділів під час евакуації хворих. 

 

3.3. Гасіння пожеж в лікарнях 

Під час прямування на пожежі до районів лікарень, пологових будинків та 

інших лікувальних установ зі стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час 

під`їзду по місця виклику, не слід вмикати сигнали “сирена”, а пожежні машини, 
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якщо це можливо, встановлювати так, щоб вони були поза зором хворих. 

Магістральні рукавні лініїї прокладають, по змозі, приховано за будівлями, 

огорожами тощо до зпасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про 

пожежу відомо хворим, то і до основних входів до будівлі. Робочі лінії в середині 

будівель прокладають так, щоб вони не заважали евакуації хворих. КГП повинен 

вжити заходів з попередження паніки, використовуючи медичний персонал, 

особливо в пологових будинках, нервово-психіатричних лікарнях, травматолічних 

відділеннях та ін. 

Для гасіння пожеж в лікувальних закладах застосовують різноманітні 

вогнегасні речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння 

пожеж на горищах, підсобних приміщеннях, палатах хворих та лікувальних 

кабінетах, в коридорах та вестибюлях. Повітряно-механічну піну середньої 

кратності застосовують в складах медикаментів, рентгенплівки, регістратурах, 

аптеках, складах матеріальних цінностей тощо. Для гасіння рентгенівських 

установок, приладів та  апаратів під високою напругою та іншого цінного 

обладнання використовують вуглекислоту, інші інертні гази, вогнегасні порошкові 

суміші. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи РСК-50 і РС-50, 

розпилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо в будівлях 

Ш-У ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. 

Кількість стволів визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного 

горіння кількох приміщень і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для 

лікарень дорівнює 0,1 л\(м2с). 

В залежності від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів КГП 

на пожежі може організувати штаб пожежогасіння, а також оперативні ділянки з 

рятування людей та гасіння пожежі. Якщо сил та засобів недостатньо для 

одночасного рятування людей та гасіння пожежі, КГП повинен використати всі 

наявні сили та засоби для проведення  рятувальних робіт, а якщо він впевнений, що 

пожежу можна швидко ліквідувати та забезпечити безпеку людям, то - для подачі 

засобів гасіння та припинення паніки серед хворих. 
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КГП та командири на оперативних ділянках визначають наявність 

обладнання, що дорого коштує, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, 

балонів з газами, легкозаймистих рідин і одночасно з гасінням вводять сили та 

засоби для їх захисту від вогню, диму, води, що проливається, і в разі необхідності 

організують їх евакуацію. 

Питання техніки безпеки під час гасіння пожеж в лікарнях пов`язані з 

особливостями оперативної роботи в задимленій та отруйній атмосфері, на значних 

висотах, а також зумовлені наявністю апаратів  та установок, що працюють під 

високою напругою, горючих та легкозаймистих рідин, балонів з газами та іншими 

обставинами. 

 

3.4. Обґрунтування тактичного задуму 

Вибір найбільш вірогідних та небезпечних умов, місця та часу виникнення 

пожежі. 

Швидкому розповсюдженню пожежі сприяють наступні фактори: 

- наявність великої кількості горючих матеріалів у вигляді дерев’яних 

конструкцій (пожежне навантаження досягає 200-350 кг/м3); 

- наявність вільного об’єму, що досягає декількох сотень кубічних метрів; 

- можливість утворення потужних конвекційних потоків.  

Якщо пожежа виникла на першому поверсі, в таких умовах будівля 

заповнюється димом протягом 10-12 хвилин. Якщо в будівлі знаходяться люди, то 

вже через 13 хвилини з початку інтенсивного горіння може створитися загроза їх 

життю. 

Найбільш імовірним джерелом запалення є теплові прояви електричної 

енергії, тому що в палатах знаходиться велика кількість медичних та 

освітлювальних приборів, прокладені силові та споживчі електромережі. Тому 

прогнозувати виникнення пожежі поверху доцільно внаслідок короткого замикання 

щита управління електрообладнанням палат, який розташований у лівому куті. 

Статистика свідчить, що біля 12 % пожеж в лікарнях виникає, коли в палатах 

знаходяться пацієнти, причому частина пожеж супроводжувалася масовою 

загибеллю людей. Тому обстановку при виникненні пожежі слід приймати 



27 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-21.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
27 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

найбільш небезпечну – пожежа виникає під час відпочинку, коли палати на 100 % 

заповнений пацієнтами. Також слід також урахувати такий фактор, який створює 

загрозу життю людей та перешкоджає евакуації, як відсутність природного 

освітлення на шляхах евакуації в темну пору доби. Крім цього ускладнюючим 

фактором являється ще те, що більш 50 % людей, що знаходять в лікарні – це люди 

віком більш 40 років. 

Для прогнозування найбільш небезпечної та найбільш ймовірної обстановки 

у випадку виникнення пожежі в лікарні будемо проводити на другому поверсі, в 

палаті. 

Необхідно прийняти наступні умови: 

 пожежа виникла в палаті, на другому поверсі, в наслідок короткого 

замикання щита управління електрообладнанням палат, який розташований у 

лівому куті; 

 пожежа виникла в 24:00 (темна пора доби); 

 двері в палату відчинені; 

 під час пожежі в палатах знаходилось 4 чоловіка; 

 дія високої температури на пацієнтів; 

 електропостачання, на час приїзду підрозділів ОРС, відключене. 

 

3.5. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

Час слідування підрозділів визначається по формулі: 

 

6,1
45

602,160








рух
сл

V

L


хв.     (3.1) 

де: L – відстань від об'єкта до частини (км); 

Vрух –середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 45 

км./год.). 

 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі в.р.: 

в.р.= вий + пов + зб + сл + о.р.= 1 + 2 + 1 + 1,6 + 3 = 8,6 хв.  (3.2) 
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де: вий – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 1 хвилині з розрахунку, 

що в палаті знаходяться пацієнти; 

пов – час до повідомлення в диспетчеру ОДС ОКЦ, включаючи час 

повідомлення в територіальний підрозділ  – 2 (хв.); 

зб – час збору і виїзду (хв.); 

сл – час слідування до місця пожежі першого підрозділу (хв.); 

о.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола (хв.). 

 

З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (осередок пожежі 

знаходиться в лівому куту палати, від входу), а також швидкість розвитку пожежі 

Vл= 3 м/хв, знаходимо: 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

Знаходження радіуса пожежі: 

 

9,126,835,05,0 ..  рвпп VR   м   (3.3) 

 

де: Rn– можливий радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділа (м). 

Визначення площі пожежі, якщо на момент прибуття першого підрозділу 

пожежею охоплено приміщення палати та вийшла в коридор, тому пожежа має 

прямокутну форму: 

 

5,374,2105,43  коридпримп SSS    м2.  (3.4) 

 

де: Sп – площа пожежі (м2); 

Sприм – площа приміщення (м2); 

 

Гасіння пожежі проводиться в коридорі з двох напрямків: 

5,2455,4154,21  hanSгас  м2   (3.5) 
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Визначення потрібної витрати води на гасіння - г

пQ : 

 

45.21.05,24  ISQ гас

г

п  л/с    (3.6) 

 

де:I – інтенсивність подачі вогнегаснич засобів (л/(см2)) 

Приймаємо фактичну витрату Qф рівну витраті одного ствола "Б": 

Визначення кількості стволів на гасіння пожежі, враховуючи, що найбільш 

доцільно використовувати стволи "Б": 

 

1
7,3

45.2


г

Б

г

пг

п
Q

Q
N

Б
       ствол "Б"    (3.7) 

 

де: г

БQ  - витрата ствола "Б" =3,7 (л/с). 

Враховуючи, що гасіння пожежі проводиться з двох напрямків, в 

подальшому проводимо розрахунок гасіння пожежі 2-ма стволами «Б». 

Визначення кількості стволів на захист: 

 

1
7,3

1,025,05,37

7,3

25,0








г

пз

Б

IS
N  ствол "Б" (3.8) 

 

де: NБ
з – кількість стволів на захист. 

З тактичних міркувань доцільніше подати 2 ств. “Б”: на захист третього та 

першого поверхів. 

Таким чином NБ
зах = 2 

 

Знаходження необхідної витрати води на гасіння: 

 

  8,1427,327,2з

заг

г

фзаг QQQ     л/с (3.9) 

 

де:  загQ  - сумарна витрата води на гасіння (л/с). 
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Визначення необхідної кількості ПА для подачі стволів на повну тактичну 

можливість:  

 

1
6,29

8.14

6,29
 заг

ПА

Q
N  АЦ     (3.10) 

 

де: 29,6 – продуктивність насоса ПН – 40У при подачі води за схемою: два 

ствола РС-70 та чотири ствола СРК-50 (л/с). 

Визначення граничної відстані подчі вогнегасних засобів: 

 

   

м

QS

ZZHH
L

Брук

прмпрн

гран

14020
13,5

36

20
)7,35(015,0

405090
20

22














(3.11) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі   

 насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава; 

 

Фактична відстань від пожежного гідранта до корпусу лікарні – 60 м. 

Знаходження необхідної кількості особового складу: 

Локалізація пожежі настає в момент зосередження сил і засобів, що прибули 

по виклику № 2. При гасінні пожежі, по даному варіанту, необхідно буде 

виконувати різні види оперативної роботи. У першу чергу – організувати розвідку, 

пошуково-рятувальні та роботи, спрямовані на забезпечення повної безпеки й 

евакуацію людей з приміщень будівлі. Подати стволи на гасіння та на захист в 

місця можливого поширення пожежі. Зробити контрольне розкриття конструкцій з 
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метою виявлення осередків тління, які в подальшому можуть викликати повторне 

займання. 

 

Nо.с = NБ-ГДЗС
Г .3 + NБ

З .2 + Nрозг + Nпб + Nз  = 2.3 +  2.2 + 2 + 2+1 = 15 чол. (3.12) 

 

де: NБ-ГДЗС
Г – кількість стволів "Б" на гасіння, які подаємо в складі  ланки 

ГДЗС 

NБ
З – кількість стволів “Б” на захист; 

NБ
Г – кількіситьстволів «Б» на гасіння; 

Nрозг – кількість розгалуджень; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nз – кількість зв'язкових; 

Визначення необхідної кількості відділень: 

 

4
4

15

4

.  со
від

N
N

 відділення   (3.13) 

Пожежа № 2 підтверджена. 

 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Перші прибулі підрозділи зможуть розпочати (за узгодженням з медичним 

персоналом) евакуацію людей з будівлі та забезпечити подачу стволів на гасіння зі 

сторони коридорів і тим самим обмежити розповсюдження пожежі на інші 

приміщення. 

1-е відділення ДПРЧ-14 АЦ встановлюють перед входом у лікарні з тильної 

сторони. Прокладають магістральну лінію з 1-го рукава з розгалудженням і 

встановлюють його перед входом в корпус. Подають 1 ствол “Б” (робоча лінія з 3-х 

рукавів) ланкою ГДЗС на гасіння пожежі.  

КГП довідається у обслуговуючого персоналу за схемою, у яких 

приміщеннях перебувають діти й згідно їхніх вказівок направляє ланку ГДЗС зі 
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стволом на  їх евакуацію (2-е відділення). Залучає обслуговуючий персонал для 

евакуації. 

2-е відділення ДПРЧ-14 АЦ встановлюють на ПГ-55. Прокладають 

магістральну лінію з 3-х рукавів до входу в будывлю. Подають 1 ствол “Б” від 

розгалудження (робоча лінія з 3-х рукавів) ланкою ГДЗС на гасіння пожежі.  

АД-30 – Водій автодрабини висуває драбину у вікно 2-го поверху для 

евакуації дітей. 

ОРА – у  нічний час освітлення місця пожежі та шляхів евакуації. Інші 

роботи. Обігрів особового складу та дітей в кунзі автомобіля. 

ДПРП-8 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ ставлять у резерв. Прокладають 

магістральну лінію з 3-х рукавів в перекачку до 1-го відділення.  Від розгалудження 

1-го відділення ДПРЧ-14, подають 1 ствол “Б” на захист прилеглих приміщень на 3 

-му поверсі (робоча лінія з двох рукавів).  

ДПРЧ-15 в складі 1-го відділення на АЦ. АЦ ставлять у резерв. Від 

розгалудження 1-го выддылення від ДПРЧ-14 подають 1 ствол «Б» на захист 

приміщень 1-го поверху. Одночасно з захистом евакуюють дітей з верхніх 

поверхів. 

 

3.7. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання 

Пожежні рукава поділяються на всмоктувальні й напірні. Всмоктувальні 

рукава служать для забору води з відкритих вододжерел або з водопроводу до 

пожежного насосу, напірні — призначені для подачі води під тиском від насосу до 

місця гасіння пожежі або ліквідації наслідків НС. 

У підрозділах ДСНС України всмоктувальні й напірно-всмоктувальні рукава, 

використовуються довжиною 2 й 4 метри. 

Всмоктувальні рукава виготовляються діаметром 100, 125, 200 мм, а напірно-

всмоктувальні тільки 75 мм. 

Розміри й основні параметри рукавів наведені в таблиці 3.1. 
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Табл. 3.1 

Розміри та основні параметри всмоктувальних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутр. 

діаметр, 

мм 

Довжина 

рукава, м 

Маса 

рукава, 

кг не 

більше 

В 

100±1,0 
2,0±0,1 4,5 

4,0±0,1 9,0 

125±1,0 
2,0±0,1 6,3 

4,0±0,1 12,6 

200±1,0 
2,0±0,1 11,5 

4,0±0,1 23,0 

НВ 75±1,0 
2,0±0,1 3,1 

4,0±0,1 6,2 

 

Напірні пожежні рукава, у залежності від матеріалу, із якого виготовлено 

рукавний чохол, можна поділити на наступні групи: не прогумовані, що 

виготовляються з обчісної або льняної пряжі; прогумовані; латексні, полімерні. 

Напірні пожежні рукава поділяють на типи, у залежності від галузі 

використання. Типи пожежних рукавів наведені в таблиці 3.2. Основні параметри 

та розміри напірних пожежних рукавів наведені в таблиці 3.3. 

Табл. 3.2 

Типи напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукав

а 

Галузь використання Температура 

експлуатації 

1 2 3 

Т 
Пожежна техніка (автомобілі та мотопомпи). Виконання 

У. Категорія виробу 1-5 згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 

ºC до 45ºC 

К 
Внутрішні пожежні крани. Виконання У. Категорія виробу 

3-5 згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 20 

ºC до 40ºC 

ВТ 

Пожежні автомобілі (для насосів високого тиску). 

Виконання У. Категорія виробу 1-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 

ºC до 45ºC 

Л 
Лісове господарство. Виконання У. Категорія виробу 1-5 

згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 

ºC до 45ºC 

 

Табл. 3.3 

Основні параметри та розміри напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутрішній 

діаметр мм. 

Маса 

погонного 

метра, кг. 

Т 25,0  ± 0,1 0,25 

38,0  ± 0,1 0,35 

51,0  ± 0,1 0,45 
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66,0  ± 0,1 0,55 

77,0  ± 0,1 0,65 

89,0  ± 0,1 0,75 

110,0  ± 0,1 1,20 

150,0  ± 0,1 1,75 

К 38,0  ± 0,1 0,25 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,60 

ВТ 25,0  ± 0,1 0,40 

Л 25,0  ± 0,1 0,30 

38,0  ± 0,1 0,40 

 

Гідравлічне обладнання призначено для доставки засобів гасіння від 

вододжерела в зону горіння. 

З’єднувальні головки призначені для швидкого герметичного з’єднування 

пожежних рукавів, а також приєднання їх до рукавного обладнання. 

В залежності від виду обладнання з яким вони працюють з’єднувальні 

головки можна поділити на два види: 

1. З’єднувальні головки, що працюють під розрідженням;  

2. З’єднувальні головки, що працюють під тиском. 

В залежності від конструкції з’єднувальні головки існують п’яти типів: 

- головки рукавні; 

- головки – заглушки; 

- головки муфтові; 

- головки цапкові; 

- головки перехідні. 

Діаметри з’єднувальних головок різних видів відрізняються. Так 

усмоктувальні з’єднувальні головки мають діаметри 80, 100, 125 мм. Напірні 

з’єднувальні головки, крім перехідної, мають діаметри 25,38,50,70,80,90,110,150 

мм. Перехідні головки мають маркування в якому вказується два діаметри – різні 

діаметри які за допомогою з’єднувальної головки можна з’єднати між собою. ГПН 

– 25х50, 38х50, 70х50, 80х50, 80х70, 80х90, 80х110, 110х150 мм. 

Сітка всмоктувальна – призначена для захисту всмоктувальної лінії та 

порожнини насоса від попадання в нього сторонніх предметів, а також для 

утримання води у всмоктувальній лінії при короткочасній зупинці роботи насосу. 
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Сітки всмоктувальні виготовляються трьох типорозмірів: СВ-80, СВ-100, СВ-

125. 

Табл. 3.4 

Технічні характеристики сіток всмоктувальних 

Параметри Значення для типорозміру 

СВ-80 СВ-100 СВ-125 

1 2 3 4 

Умовний прохід, мм 80 100 125 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору не більше 
1,4 1,5 1,5 

Пропускна спроміжність при 

подачі насосу л/с, не більше 
13,3 20,0 40,0 

Зусилля відкривання клапану 

при тискові в над клапанній 

частині сіток 0,08+0,01 МПа 

повинно бути не більше,кгс 

 

12 

 

15 

 

15 

Розміри: 

- діаметр, мм 

- довжина, мм 

 

155 

200 

 

185 

215 

 

205 

250 

Маса, кг 1,9 3,0 3,8 
 

Розгалуження рукавні – призначені для розподілу потоку й регулювання 

кількості води чи розчину піноутворювача, що проходить по них. 

Розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного проходу 

вхідного патрубку поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - триходове з 

умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним проходом 150 

мм. 

Табл. 3.5 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для типорозміру 

 РТ-70 РТ-80 РЧ-150 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 70 80 150 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1,2(12) 1,2(12) 0,8(8) 

Число вихідних патрубків 3 3 4 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 

- центрального 

- бічних 

 

70 

50 

 

80 

50 

 

- 

80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 2 1,5 6 

Маса, кг 5,3 6,3 19,0 

Водозбирач рукавний – призначений для збирання води з двох пожежних 

рукавів і підведення її в пожежний насос. 

Табл. 3.6 
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Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

290 

260 

175 

Маса, кг 3,6 

 

Стволи пожежні призначені для формування і направлення суцільного, або 

розпиленого струмена води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та 

повітряно-пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на ручні та 

лафетні. 

Табл. 3.7 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-5

0
 

Р
С

П
-5

0
 

Р
С

П
-7

0
 

Р
С

К
З

-7
0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

- захисної завіси 

 

3,6 

- 

- 

 

7,4 

- 

- 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

7,4 

7,0 

- 

 

7,4 

7 

2,3 

Дальність водяного струменю (максимальна за 

крайніми  

      

краплями), м, не менше 

- суцільного 

- розпиленого 

 

28 

- 

 

32 

- 

 

30 

12 

 

30 

11 

 

32 

9 

 

32 

9 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. - - 60 40 40 40 

Кут факела захисної завіси, град. - - - - - 120 

Діаметр факела захисної завіси, м - - - - - 3 

Діаметр вихідного отвору, мм 13 19 12 12 19 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

450 

 

390 

140 

 

350 

140 

 

390 

170 

 

430 

170 

Маса, кг 0,7 1,5 1,8 1,45 2,8 3,0 
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4. Охорона праці 

Зараз навколо громадських будівель накопичено пожежонебезпечних 

речовин стільки, що це стає небезпечним для планети взагалі. Кожну пожежу з 

екологічної точки зору необхідно разглядати, як суцільну небезпеку.  

Глибокий аналіз наслідків впливу техногенних, антропогенних пожеж на 

навколишнє середовище свідчить про те, що наслідки не передбачені – це токсичне 

хімічне зараження (і поразка) атмосфери, грунту, вод, рослинності і живих 

організмів, радіоактивне забруднення й опромінення. 

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку й 

удосконалення виробництва визначається негативним впливом на біосферу. 

Небезпека забруднення навколишнього середовища зростає із збільшенням числа 

пожеж і негативних процесів, їм супутніх. Механізм впливу пожеж на навколишнє 

середовище багатогранний але ще до кінця не вивчений. Недостатньо відомий 

вплив палаючих матеріалів на воду, використовану при гасінні і повітря, що бере 

участь у процесі горіння. 

У наукових дослідженнях, присвяченних рішенню питань пожежної безпеки, 

не розглядаються комплексно такі проблеми як, забруднення біосфери при горінні 

нафти та нафтопродуків, газів, твердих горючих матеріалів, а  також вплив на 

людину та другі живі організми небезпених факторів пожежі. 

Екологічні наслідки пожеж і вплив на навколишнє середовище діяльності 

пожежної охорони можна розділити на декілька напрямків. 

Перший напрямок стосується безпосередньо впливу пожежі, процесів горіння 

і вибуху в зв`язку з природніми явищами: теплопереносом, вологообертом і 

циркуляцією атмосфери, а також процесами та явищами, викликуваними пожежою. 

Другий напрямок охоплює сферу діяльності пожежної охорони. Це 

забруднення навколишнього середовища при застосуванні для гасіння пожежі 

різних вогнегасячих засобів: порошків, піноутворювачів, хладонів та ін. 

Безпека – системна категорія, що характеризує стабільність системи людина-

середовище. 
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Проблема безпеки системи людина-середовище повинна зважуватися 

комплексно на всіх рівнях, при цьому варто говорити про безпеку не тільки однієї 

людини, а про всю систему в цілому. 

У повсякденному житті людини, на його організм впливають кліматичні 

умови, що у свою чергу залежать від фізичного стану повітряного середовища і 

характеризуються наступними параметрами: 

 температура; 

 вологість; 

 атмосферний тиск; 

 швидкість руху повітря; 

 склад повітря і тд. 

Поряд з цими впливами, при нормальних умовах на організм людини 

впливають: 

 шуми; 

 вібрації; 

 світло; 

 пил і тд. 

У процесі діяльності лікарні у навколишнє середовище виділяються стічні 

води, забруднені хімічними речовинами та небезпечними мікроорганізмами та ін. 

Крім впливу на навколишнє середовище таких об`єктів, великий вплив роблять 

пожежі, що відбуваються на них. І в процесі гасіння пожеж використані вогнегасячі 

речовини дуже часто попадають безпосередньо в ріки. Стічні води, що попадають у 

водойми, містять шкідливі речовини. Під впливом цих речовин у водоймах гине 

фауна, флора, забруднюються береги, зменьшується кількість води, що 

випаровується з поверхні, і тоді водойма гине.  

Крім небезпек, що переслідують людину щодня, велику небезпеку як на 

людину так і на навколишнє середовище роблять пожежі і їх наслідки. 

Небезпеки загрози життю і здоров`ю людей при пожежі умовно розділяють 

на дві групи: загальні і часткові. 

До загальної відносяться: 
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 висока температура; 

 виділення токсичних продуктів згоряння; 

 знижена концентрація кисню; 

 порушення теплообміну. 

Унаслідок процесу горіння, усі продукти згоряння надходять в атмосферу. 

Продуктами згоряння називають газоподібні, рідкі і тверді речовини, що 

утворюються в результаті з`єднання горючої речовини з киснем у процесі горіння. 

В умовах пожежі горять різні речовини, частку яких представляють органічні 

речовини, пластичні маси (поліетиленова плівка та пляшки), до складу якої 

входить: вуглець, водень, азот, кисень. При горінні їх у достатній кількості повітря 

і при високій температурі утворяться продукти повного згоряння (СО2; Н2О; N), а 

також продукти неповного згоряння (СО; С; сажа). 

Таким чином, екологічний збиток від дії шкідливих речовин характеризує 

його вплив на навколишнє середовище. 

Гасіння пожеж, проведення занять та навчань слід організовувати і 

здійснювати у суворій відповідності з вимогами Статуту дій у надзвичайних 

ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, в частині забезпечення безпеки проведення робіт та Правил 

безпеки праці в органах та підрозділах МНС України. 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха (далі - аварій) керівний та начальницький склад 

підрозділів ДСНС України, зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями 
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особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з організації 

газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту МНС України та Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад підрозділів ДСНС України, члени добровільних пожежних 

дружин (далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до 

організації і ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без 

захисного одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 
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За необхідності при визначенні позицій ствольщиків керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 



42 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-21.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
42 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  
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Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ДСНС України тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної 

кількості особового складу. 
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Висновки 

Під час проведення перевірки Токмацької районної лікарні було виявлено ряд 

порушень вимог пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі та 

не можливості проведення евакуації паціентів з будівлі лікарні. Все це може 

призвести до поширення пожежі на значну площу, задимлення залу та великої 

кількості загиблих. 

За результатами аналізу стану пожежної безпеки на об’єкті та планової 

перевірки, були розроблені заходи щодо його покращення: 

Для уникнення небезпечних в пожежному відношенні перехідних опорів 

з'єднання та відгалуження жил дротів і кабелів виробити за допомогою 

опресовування, зварки, паяння або стискань (гвинтових, болтових і т.д.) (підвали, 

роздягальні) (р. IV., п.1.6. ППБ в Україні). 

В планах евакуації відмітити місце розміщення вогнегасника, що 

розміщується в шафі ПК-1 (р. VІ., п.5.1. ППБ в Україні) 

Електрощити, групові оснастити (обновити) схемами підключення 

споживачів з пояснюючими написами і вказівкою значення номінального струму 

апаратів захисту (плавкої вставки) (р. IV., п.1.16. ППБ в Україні). 

Провести виміри опору ізоляції освітлювальної і силової електромереж (один 

раз в рік) спеціалізованими підприємствами і організаціями, які мають на це право 

(р. IV., п.1.20. ППБ в Україні). 

Провести технічне обслуговування наявних вогнегасників. (р. ІІІ, п.2.2.ППБ в 

Україні) 

Не допускати експлуатацію світильників з лампами накалювання не 

обладнаних захисними скляними ковпаками в приміщеннях.( р. VI, п. 2.16. ППБ в 

Україні). 

Приміщення для розміщення електрощитової, комори, кладової для 

зберігання ліків необхідно виділити протипожежними перешкодами 1-го типу та 

протипожежними дверима 2-го типу. (п.4.30 ДБН В.2.2.9-99). 

При проведенні капітального ремонту забезпечити виділення виходів з 

підвалу від загальних сходових клітин протипожежними перегородками 1-го типу. 

(п.4.19 ДБН В.2.2.9-99). 
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Двері сходової клітки, що веде в підвал повинні мати пристрої для 

самозачинення и ущільнення в притворах. (п. 7.2.11.2 ДБН В.1.1-7:2016). 

За результатами проведеної планової перевірки протипожежного стану 

приміщень лікарні був складений акт та припис на усунення порушень вимог 

пожежної безпеки та запропоновані заходи щодо підвищення рівня 

протипожежного захисту об’єкта. 

Проведений розрахунок сил та засоби для гасіння умовної пожежі у палаті 2-

го поверху показав, що для гасіння умовної пожежі необхідно 4 відділення на 

основних пожежних автомобілях та автодрабина. Були розроблені пропозиції, щодо 

рішення першого КГП на гасіння пожежі. 

Розглянуті питання щодо організації роботи з питань безпеки праці під час 

ведення оперативних дій. 

 



46 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-21.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
46 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

Література 

1. Кодекс цивільного захисту України: Кодекс. - [чинний від 2013-07-01]. – 

К. : Міністерство з надзвичайних ситуацій України, 2013. – 82 с. – (Кодекс 

України). 

2. ДБН Б.2.2-12-2018 Планування і забудова територій. 

3. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги. 

4. ДБН В.2.2-10:2017 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. 

5. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. 

Основні положення. 

6. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Сновні 

положення проектування. 

7. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

8. Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні. 

9. Наказ МВС України від 26.04.2018 року № 340 Про затвердження Статуту 

дій органів управліня та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж. 

10. Наказ МНС України від 16.12.2012 р. № 1342 Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 

11. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

12. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 

Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на 

територіях різного призначення. 

13. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння.  

14. Сумісний наказ МНС, МСП, МОЗ та МОН від 31.07.2012 р. 

№ 1061/468/587/865 Про затвердження Порядку спільних дій на випадок вини-

http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17


47 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-21.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
47 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

кнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з 

цілодобовим перебуванням людей.  

15. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл.  

16. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

17. Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Лісняк А.А., Дерев'янко І.Г., Основи 

тактики гасіння пожеж. Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 158 с  

18. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

19. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 



48 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-21.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
48 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 


	Розрахуноково-пояснювальна записка
	до дипломної роботи (проекта)
	Начальник кафедри ПтаРП
	1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів
	1.4. Аналіз протипожежного водопостачання
	2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, територіальному та місцевому.

