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Вступ 

Загальноосвітні школи відносяться до об’єктів з масовим перебуванням 

людей. Всі житлові, адміністративні, громадські та інші будівлі, в залежності від їх 

поверховості, підрозділяють на малоповерхові (до 3-х поверхів), багатоповерхові 

(від 4 до 9 поверхів), підвищеної поверховості (від 1- до 25 поверхів) та висотні 

(більш ніж 25 поверхів). За характером будівельних матеріалаів, з яких побудовані 

стіни, цивільні будинки розподіляються на: цегляні, великоблокові та 

великопанельні. 

За плануванням поверхів цивільні будівлі бувають з коридорним та 

секційним плануванням. За допомогою коридорного планування плануються 

громадські будівлі, навчальні заклади тощо, в яких кожне приміщення чи група 

приміщень мають безпосередні виходи до коридору. 

Будівлі шкіл, шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів будують з 

неспалимих матеріалів І і ІІ ступенів вогнестійкості висотою 3-5 поверхів. Разом з 

тим, зараз ще багато шкіл та інших навчальних закладів розташовуються в будівлях 

ІІІ ступеня вогнестійкості з порожнинними важкоспалимими конструкціями, а 

інколи, особливо в сільських районах, і в будівлях ІV, V ступенів вогнестійкості. 

Серед будівель Ш ступеня вогнестійкості зустрічаються і багатоповерхові з 

дерев`яними та металевими балками перекриття, що захищені від температури 

штукатурним шаром. Захисний ефект штукатурки залежить від її товщини. В 

умовах пожежі, як показує практика, захисний ефект штукатурки дорівнює 

приблизно 15-20 хв., після чого дерев`яні конструкції займаються, а металеві 

інтенсивно нагріваються та втрачають міцність. Під час пожежі перекриття по 

дерев`яних несучих балках обвалюються приблизно через 30-35 хвилин. 

Тому, пожежі в будівлях ІІІ-V ступенів вогнестійкості є одними з найбільш 

складних. Особливо складна обстановка на пожежах може створюватись тоді, коли 

вони виникають під час проведення масових заходів, а також під час проведення 

занять. Про це свідчать наведені прикладі: 

7 квітня 2003 року в середній школі селища Сидий Бал Вилюйского улуза 

Якутії (Російська Федерація) сталася сильна пожежа. Пожежа сталася вдень, під час 
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уроків, в одному з навчальних кабінетів на другому поверсі. Полум'я швидко 

поширилося по двоповерхового дерев'яного будинку споруди 1927 року, 

відрізавши евакуаційні шляху до виходу. Поширення пожежі і задимлення 

коридорів завадило персоналу школи провести евакуацію учнів з другого поверху. 

Підрозділи пожежної охорони розміщуються в райцетрі, який знаходиться на 

відстані 29 км. На час прибуття підрозділів двоповерхова дерев'яна будівля школи 

згоріло повністю. У вогні загинули 22 учня з 5 по 11 класи (5 з них - п'ятикласники, 

6 - семикласники, 2 - учні восьмого класу, 1 - десятого і семеро були випускниками 

школи). 

Об’єктом дипломного дослідження обрано Загальноосвітню школу №10, яка 

розташована в м. Рубіжне Луганської області. 

Метою дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки в навчальної 

закладі. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту учнів та 

персоналу загально-освітньої школи від пожеж та їх вторинних чинників.  

Для вирішення поставленої задачі, в даній роботі планується провести аналіз 

протипожежного стану будинку школи та розробити комплекс заходів щодо його 

покращення. Провести розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі та 

розробити рекомендації кервнику гасіння пожежі щодо ведення оперативних дій 

підрозділами ДСНС України. 

Очикуваними результатами є приведення протипожежного стану об'єкта у 

відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у 

сфері пожежної безпеки. Проведення планування оперативних дій підрозділів 

ДСНС України щодо гасіння пожежі пожежі на даному об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Будівля загальноосвітньої школи №10 розташовано в м. Рубіжне Луганської 

області, за адресою вул. Будівельників, 28. Загальноосвітня школа №10 (далі - 

школа) займає земельну ділянку площєю 1,3 Га, має один під’їзд до будівлі з 

вул. Визволителів, загальна територія подвір’я школи огороджена декоративним 

бетонним забором висотою 1 м та металевим забором висотою 2 м. 

Чисельність учнів та персоналу школи – у денний час в будівлі може 

перебувати до 320 осіб. У нічний час знаходиться 1 особа (черговий охоронець). 

Бідвля 3-х поверхова, Н-образної форми. Яка має 3-х поверховий корпус та 

одноповерховий, які поєднуються між собою коридором. Розміри будівлі 65 × 20 м. 

– 3-х поверховий корпус, 80 × 20 м – 1 поверховий, загальною площею в плані – 

1120 м2. Основна будівля школи має підвальне та горищне приміщення. Висота 

будівлі 10,5 м. 

Трьохповерховий корпус має ІІІ ступінь вогнестійкості, одноповерховий – ІІ. 

В трьохповерховому корпусі на 1-му поверху розміщуються: приймальня з 

кабінетом директора, кабінети завуча та вихователя, бібліотека, санітарний вузол та 

7-м навчальних класів. З 1-го поверху на ззовні є 4-и евакуаційних вихода. На 

рівень другого поверху ведуть 2-і сходові клітки. На 2 поверху розміщуються 12-ть 

навчальих класів, лабораторія фізики, кабінет лікаря, приміщення технічного 

персоналу та санітарний вузол. На рівень 3-го поверху ведуть 2-і сходові клітки. На 

3-му поверсі розміщується 13-ть навчальних класів, лабораторія хімії, кабінет 

завідуючого господарством та санітарний вузол. На горище є вихід з кожної 

сходової клітни через люк, по приставній металевій драбині, яка приварена до 

стіни. З горища на покрівлю є два виходи через слухові вікна, які розміщуються по 

торцах будівлі. 

В одноповерховому корпусі розміщується актовий зал, спортивний зал, 

ідальня, кухня та мийка. 

В коридорі, який поєднує трьох- та одноповерховий корпуси, розміщується 

хол школи. 
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Освітлення сходових клітин природнє та штучне електричне (аварійне 

відсутнє). Планування поверхів коридорного типу, тому ймовірність задимлення 

сходових клітин при пожежі на поверхах, досить велика. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі 

виконано з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконано з  

багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах основної (3-х поверхової) будівлі школи двоскатний, має горищне 

приміщення. Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля з азбоцементного 

шиферу. 

Покриття будівлі їдальні, спортзалу та актового залу – залізобетонне, покрите 

руберойдом. 

Зовнішні пожежні драбини відсутні.  

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлях школи не передбачено. 

Автоматична пожежна сигналізація, якою обладнано приміщення будівель, 

знаходиться у не працездатному стані. Для забезпечення подачі води на покрівлю 

будівлі сухотрубів не передбачено. В будівлях школи встановлено внутрішній 

протипожежний водогін та якому змонтовано 7-м ПК – 3-и на 1-му поверсі та по 2-

а на 2-му та 3-му поверхах. Тиск у внутрішній водопровідній мережі становить до 4 

атм. Насоси підвищувачі в даній школі не передбачені. Такаож приміщення школи 

укомплектовано вогнегасниками ВП-5У які знаходяться в ящиках ПК, їдальні, 

бібліотеці, актовому залі, хімічній лабораторії та лабораторії фізики, 

електрощитових, та приміщеннях де мається оргтехніка. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380 В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкту (цілодобово) на встановленій в оридорі (1-й поверх) 

електрощитовій. 

Опалення центральне водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. У приміщеннях їдальні та 

хімічної лабораторії встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце включення 

якої знаходиться перед входом в ці приміщення. Повітропроводи примусової 
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вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовані зовні. 

Повітропроводи транзитом через суміжні приміщення не проходять, тому сприяти 

розповсюдженню пожежі не можуть. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х пожежних 

гідрантів - ПГ № 194, ПГ № 193 та ПГ № 195. Пожежні гідранти встановлено 

безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі діаметром 250 мм. по 

вул. Визволителів. Відстань від ПГ складає ПГ № 194 – 20 м., ПГ № 193 – 60 м. та 

ПГ № 195 - 20 м. Робочий тиск у мережі 3-4 атм. Підвищення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 7 атм. Здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 255 л/с. 

 

1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Під час проведення аналізу архітектурно-планувальних рішень особлива 

увага приверталась до зонування будівлі за функціональним призначенням, 

розміщення запланованих напрямків під’їзду транспортних засобів до будівлі, руху 

пішохідних потоків тощо. Результати аналізу наведені в таблиці 1.1. 

Табл. 1.1 

Перевірка відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань між 

навчальним закладом 

та будинками, які 

розміщуються на 

прилеглій території 

Не менш 30 м. Не ближче 25 м. ДБН В.2.2-

3:2018 п. 5.3 

Відповідає 

2 Положення будівлі 

школи відносно 

червоної лінії 

забудови 

Запректовано 

25 м. 

Не ближче 25м ДБН В.2.2-

3:2018 п. 5.2 

Відповідає 

3 Конструктивне На фасаді Висота огорожі п. 5.6 ДБН Відповідає 
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виконання зовнішньої 

огорожі території 

школи 

встановлено 

декоративний 

бетонний 

забором 

висотою 1 м та 

територія 

школи 

огороджена 

металевим 

забором 

висотою 2 м 

не менш 1,2 м. 

При розміщенні 

шкіл всередині 

житлових 

кварталів 

допускається 

застосування 

живої огорожі з 

чагарників 

заввишки не 

менше 1,0 м 

В.2.2-3:2018 

4 Можливість під’їзду 

для пожежних мишин 

до будівлі школи 

Передбачено Передбачається 

під'їзд для 

пожежних 

машин до 

будинків з 

можливістю 

об'їзду навколо 

будинку 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Покриття під’їздів для 

пожежних машин 

Покриття 

проїздів - 

асфальтоване 

Під'їзди до 

будинків 

повинні мати 

тверде покриття 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

6 Гранична 

поверховість будівлі 

школи 

3 ІІІ ступінь 

вогнестійкості, 

кількість учнів 

до 1600 

п. 3.27, таб. 2  

ДБН В.2.2-9-

99 

Відповідає 

7 Розміщення 

навчально-

виробничих 

приміщень 

Майстерні 

розташовуєтьс

я на першому 

поверсі 

Майстерні 

повинні 

розташовуватис

ь, як правило, в 

надземних 

поверхах 

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

8 Висота приміщень Висота Висота не п. 3.21 ДБН Відповідає 
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надземних поверхів приміщень 

надземних 

поверхів 

запроетована - 

3,4 м. 

менше 3,0 м. В.2.2-9-99 

9 Висота підземного, 

підвального та 

цокольного поверхів 

Висота 

приміщень 

підвального 

поверху 

запроектовано 

- 3,0 м. 

не менше 2,7 м. п. 3.27 ДБН 

В.2.2-9-99 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень, порушень вимог нормативних документів не виявлено. 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 

життю або здоров`ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення. Евакуаційними виходами 

називаються виходи, які ведуть із приміщень через коридор, сходи, сусіднє 

приміщення. Коридори і сходи — це основні шляхи евакуації. Тому, 

підтримання шляхів евакуації в належному стані є однією з пріоритетних задач 

для забезпечення безпеки учнів та персоналу школу. Результати аналізу 

евакуаційних шляхів та виходів наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних виходів 

з рівня першого 

Запроектовано 

чотири 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

ДБН В.1.1-7-

2016 п. 7.2.5. 

Відповідає 
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поверху школи будинку 

повинна бути не 

менше кількості 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху 

2 Кількість 

евакуаційних виходів 

з рівня другого та 

третього поверхів 

школи 

Запроектовано 

два 

Із будинку, з 

кожного 

поверху слід 

передбачати не 

менш двох 

евакуаційних 

виходів по 

шляхах 

евакуації, які 

ведуть на ззовні 

ДБН В.1.1-7-

2016 п. 7.2.4. 

Відповідає 

3 Ширина коридорів, 

вихід в які 

передбачена з 

навчальних класів 

На поверхах де 

знаходяться 

навчальні 

приміщення, не 

менше 2,5 м., 

інших не 

менше 1,5 м. 

Ширину 

коридорів на 

поверхах, де 

знаходяться 

навчальні 

приміщення, а 

також переходів 

між корпусами 

належить 

приймати не 

менше 2,2 м. 

Ширина інших 

коридорів 

повинна бути не 

менше 1,4 м. 

ДБН В.2.2-

3:2018 п. 9.9 

Відповідає 

4 Ширина дверей 

виходів з навчальних 

приміщень 

Запроектовано 

не менше 0,9 м. 

Ширина 

дверних і 

відкритих 

ДБН В.2.2-

3:2018 п. 6.72 

Відповідає 
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прорізів у стіні, 

а також виходів 

із приміщень і з 

коридорів у 

сходову клітку 

повинна бути не 

менше ніж 0,9 м 

5 Кількість виходів із 

актового залу 

Запроектовано 

один 

евакуаційний 

вихід. 

Другий вихід: 

через кухню –

на  мийку – на 

ззовні, не є 

евакуаіцйним. 

Iз актового залу, 

повинно бути не 

менше 2-х 

виходiв. 

ДБН В.1.1-7-

2016 п. 7.2.4. 

Не відповідає 

6 Огорожа на сходових 

маршах 

Запроектовано 

висоту огорожі 

на сходовому 

марші - 0,95 м. 

Марші та 

площадки 

сходів повинні 

мати огорожу 

заввишки не 

менше 0,9 м з 

поручнями 

ДБН В.2.2-9-

99 п. 4.10 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та 

виходів виявлено, що актовий зал має тільки один вихід, який відповідає 

вимогам до евакуаційних виходів. 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Система протипожежного водопостачання - це комплекс інженерно-

технічних пристроїв, що виконують важливу роль у забезпеченні пожежної 

безпеки об’єктів та населених пунктів.  

Під протипожежним водопостачанням слід розуміти таке водопостачання, 

коли вода подається цілодобово і у такій кількості, яка необхідна для гасіння 
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пожеж ззовні та всередині будівель і споруд. Водопроводи розраховують на 

безперебійну подачу води для виробничих, господарських та протипожежних 

потреб, іноді проектують спеціальні протипожежні водоводи. Протипожежні 

потреби складаються з розрахункових витрат води на зовнішнє пожежогасіння 

через гідрант і внутрішнє пожежогасіння через пожежні кран-комплекти, 

спринклерні, дренчерні та інші системи та установки пожежогасіння.  

З вище викладеного можна зробити висновок, що система 

протипожежного водопостачання відіграє значну роль в забезпеченні 

протипожежного стану об’єкта. Результати аналіза протипожежного 

водопостачання наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати води на 

зовінішнє 

пожежогасіння 

на одну пожежу 

1. В місті прокладено 

міську кільцеву 

водопровідну мережу 

діаметром 250 мм. 

Робочий тиск в 

мережі 3 атм. 

Відповідно до 

Довідника керівника 

гасіння пожежі (табл. 

4.1., стор 88) 

водовіддача 

водопровідної мережі 

– 145 л/с 

1. Кількість 

мешканців в 

населеному пункті – 

57 348 чол 

При розрахунковій 

чисельності від 50 

до 100 тис. 

включно: забудова 

будівлями висотою 

три поверхи і вище 

незалежно від 

ступеня їх 

вогнестійкості – 

35 л/с 

2. Витрати води на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

ДБН В.2.5-

74:2013 

п.6.2.2, 

табл. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

74:2013 

п.6.2.3, 

Відповідає 
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громадськї будівлі: 

при об’ємі будівлі 

13000 м3, та 

поверховості від 3 

до 6 включно – 

20 л/с 

табл. 4 

2 Наявність 

покажчиків біля 

джерела 

протипожежного 

водопостачання 

Встановлено 

покажчик з літерним 

індексом ПГ, 

цифровими 

значеннями відстані в 

метрах від покажчика 

до гідранта та 

цифровим значенням 

внутрішнього 

діаметра 

трубопроводу в 

міліметрах із 

зазначенням виду 

водопровідної мережі 

Біля місць 

розташування 

пожежних гідрантів 

і водойм повинні 

бути встановлені 

покажчики 

покажчики (об'ємні 

зі світильником або 

плоскі із 

застосуванням 

світловідбивних 

покриттів) 

ППБУ р. V 

п. 2.1 

Відповідає 

3 Кількість вводів 

водопроводу в 

будівлю 

Запроектовано один Один, якщо число 

ПК менш 12 

ДБН В.2.5-

64:2012 

п. 10.1 

Відповідає 

4 Тип внутрішньої 

мережі 

водопостачання 

Запроектовано 

внутрішню мережу 

протипожежного 

водопостачання, як 

тупікову 

Систему треба 

приймати 

тупіковою, якщо 

допускається 

перерва в подачі 

води і при кількості 

пожежних кран-

комплектів менше 

ніж 12 

п. 10.1 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

5 Продуктивність 

пожежних кранів 

Запроектовано на 

кожному поверсі з 

Витрата води та 

кількість струменів 

т. 2 ДБН 

В.2.5-

Відповідає 
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розрахунку один 

струмень з витратою 

2,5 л/с  

на внутрішнє 

пожежогасіння в 

громадських 

будівлях об’ємом 5 

до 25 тис. м3 слід 

приймати 1 

струмень з 

витратою 2.5 л/с 

64:2012 

7 Місце 

встановлення 

пожежних кранів 

В коридорах, біля 

входів на сходові 

марши 

Переважно біля 

входів, не 

заважаючи евакуації 

людей 

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

8 Монтаж 

пожежних кранів 

Запроектована 

установка ПК на 

висоті 1,35 м від 

рівня підлоги 

Пожежні крани слід 

встановлювати на 

висоті 1,35 м від 

рівня підлоги  

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

 

Відповідає 

Висновок: за результатом аналізу протипожежного водопостачання недоліків 

не виявлено. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, 

територіальному та місцевому. 

Місцеві органи держпожнагляду: 

 здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об'єктів на закріплених територіях; 

 здійснюють перевірку  діяльності  відомчих  організацій  щодо 

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

 контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

 видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому 

порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та  

реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з 

питань  пожежної безпеки; 

 ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території,  

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей ід час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

 взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та  

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

 проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної  

документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

 проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

 проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних  

правил та пожежно-технічні  розслідування причин виникнення пожеж; 

 надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на 

пульти пожежного спостереження; 
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 перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних 

пожежних дружин (команд) об'єктів; 

 здійснюють контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

 взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами; 

 здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм,  правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

 взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 

 контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

 здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою  працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

 взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об'єктів; 

 взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян; 

 розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" 

(393/96-ВР) запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, 

публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки  

та приймають відповідні рішення; 

 здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ); 

 виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 
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Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони  й  інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних   

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання  

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними  

територіальними абомісцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії,  

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 
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Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання  встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності,  який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за  ступенем ризику їх господарської діяльностідля безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 

2007 року N 1324 (1324-2007-п). 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем 

прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  

комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також 

профспілкових органів на підставі  погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих 

органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів), або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за  

десять  днів  до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 
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У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно  

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені  

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень даного органу. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення  

перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-23.ПРП.РПЗ 
Лист  

     
21 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання 

(за його наявності). 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим, середнім 

і незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних об'єктів, які 

проводяться з метою контролю за виконанням приписів, постанов та розпоряджень 

про усунення порушень ліцензійних умов, здійснюються за рішенням керівника 

відповідного органу держпожнагляду. 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з середнім та 

незначним ступенями прийнятного ризику не проводяться за умови укладення   

договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, за  

винятком здійснення перевірок об'єктів будівництва, а також умов виконання 

постанов про застосування запобіжних заходів та перевірки виконання приписів, 

виданих за результатами проведення планової перевірки. 

У разі, якщо за результатами планової (позапланової) перевірки об'єктів  

суб'єктів господарювання виявлені порушення вимог законодавства у сфері  

пожежної безпеки, посадова особа органу держпожнагляду складає акт перевірки 

додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері  

пожежної безпеки (далі - акт). 

У разі відмови керівника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання 

акта або отримання його другого примірника посадова особа органу 

держпожнагляду вносить до нього відповідний запис та надсилає його 

рекомендованим листом з повідомленням за місцезнаходженням суб'єкта 

господарювання або його відокремленого підрозділу. 

Один примірник акта вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним 

особі, а другий зберігається в наглядовій справі органу держпожнагляду. 
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На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки, під час якої 

виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів після її 

завершення складається припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки, в 

якому також відображаються заходи щодо усунення недоліків у діяльності 

адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються. 

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативно-

правових актів з питань пожежної безпеки та обговорюватись з керівниками 

об'єктів або уповноваженими ними особами із установленням термінів  їх 

виконання. 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень, а також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її 

ведення та  зберігання та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути 

відображені в наглядовій справі. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті: 

1. До планів евакуації не розроблені інструкції, що визначають дії персоналу 

щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей (р. ІІ, п. 5 ППБУ). 

2. Не проведене технічне обслуговування 60 % вогнегасників, які 

знаходяться на балансі навчального закладу (р. ІІІ, п.2.2. ППБУ). 

3. Допускається захаращування горища твердими горючими матеріалами (р. 

ІІІ, п. 2.12 ППБУ). 

4. Не проводиться обробка засобами вогнезахисту дерев’яних елементів 

горищних покриттів (р. ІІІ, п. 2.3. ППБУ). 
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5. Не проводиться замір опору електроізоляції (р. IV, п. 1.20) 

6. Актовий зал має один евакуаційний вихід (р. ІІІ, п. 2.19, п. 2.26 ППБУ). 

7. Сходові клітки не забезпечені евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 

8. Актовий зал не забезпечен світловим покажчиком «Вихід» (р. ІІІ, п. 2.32 

ППБУ) 

9. В лабораторії фізики допускається експлуатація відгалужувальних 

коробок без кришок (р. IV, п. 1.7, п. 1.18). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в школах 

У будівлях шкіл та інших навчальних закладів здійснюється коридорне 

планування з вестибюлями з однобічним або двобічним розташуванням класів, 

спеціальних кабінетів та лабораторій. Безпосередньо в будівлях шкіл та інших 

навчальних закладів можуть розташовуватись спортивні зали, клубні приміщення, 

актові зали, бібліотеки та майстерні. Всі ці приміщення повинні мати основні та 

запасні евакуаційні шляхи. 

Горюче завантаження в школах та інших навчальних закладах, в основному, 

знаходиться у межах 30-50 кг\м2, а в деяких приміщеннях (бібліотеках, сховищах 

дипломних проектів, роздягальнях, коморах тощо) воно значно вище. 

В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях для 

проведення лабораторних та дослідних робіт можуть застосовуватись та 

зберігатися різні хімічні речовини та реактиви, легкозаймисті рідини та різні гази у 

балонах, обладнання, що дорого коштує, установки під високим тиском та інші 

речовини, матеріали та пристрої, які в значній мірі можуть ускладнити обстановку 

на пожежах. 

Розповсюдження вогню та диму в будівлях шкіл відбувається саме так, як і в 

багатоповерхових будівлях з коридорним плануванням поверхів. В умовах пожеж 

відбувається швидке розповсюдження продуктів згоряння сходовими клітками, 

вестибюлями і коридорами та утворюється значна небезпека людям. Особливо 

складна обстановка на пожежах може створюватись тоді, коли вони виникають під 

час проведення новорічних свят, урочистих зборів, концертів художньої 

самодіяльності та інших масових заходів, а також під час проведення занять. 

 

3.2. Розвідка пожежі та рятування дітей 

В державних пожежно-рятувальних частинах, в зоні виїзду яких 

розташовані дитячі установи, школи та інші навчальні заклади, розробляють на них 

картки або плани пожежогасіння. В цих картках вказують планування та 

конструктивні особливості будівель, місця розташування і кількість дітей та учнів 
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вдень і вночі, основні і резервні шляхи евакуації та інші дані, необхідні КГП для 

організації рятувальних робіт та успішного гасіння пожежі. Начальник караулу, в 

зоні виїзду якого розташований об`єкт, за карткою або планом пожежогасіння 

дорогою уточнює дані про об`єкт та можливу обстановку на пожежі. Після 

прибуття на місце пожежі він негайно встановлює зв`язок з адміністрацією та 

обслуговуючим персоналом і з`ясовує, яких заходів вжито щодо евакуації людей та 

гасінню пожежі. 

Під час розвідки КГП визначає: кількість та вік дітей чи учнів; найкоротші 

та найнебезпечніші шляхи евакуації і загрозу їм від диму та вогню; чи почалася 

евакуація дітей або учнів і як вона проходить; яку кількість обслуговуючого 

персоналу можна використати для проведення евакуації. Під час розвідки пожежі 

КГП визначає стан шляхів евакуації, якщо це необхідно, вводить стволи від 

автоцистерни та внутрішніх пожежних кранів на їх захист. Разом з цим швидко 

організовують видаляння диму з приміщень коридорів, вестибюлів та сходових 

кліток шялхом розкривання вікон та провітрювання приміщень. Першочергово 

відкривають вікна з підвітряного боку. Двері із задимлених сходових кліток та 

коридорів, що ведуть до класів, лабораторій, групові та інші приміщення, де є 

люди, необхідно щільно закривати. 

Евакуацію людей організують та проводять за планом евакуації, який був 

розроблений адміністрацією заздалегідь. Під час виникнення пожеж у школах 

учнів евакуюють класами під керівництвом класних керівників чи педагогів, які 

проводили заняття в класі, а в дитячих закладах - групами під керівництвом 

вихователів та доглядальниць. У середніх та вищих навчальних закладах 

застосовують всі способи евакуації, які використовуються на пожежах у будівлях з 

масовим перебуванням людей. 

Після прибуття на пожежу КГП повинен оцінити організацію евакуації дітей 

та учнів і негайно надати допомогу педагогам та вихователям, щоб швидко та 

планомірно її провести. Першочергово евакуюють дітей молодшого віку. Разом з 

цим КГП організує та очолює пошукові групи, які повинні найкоротшим часом 

перевірити приміщення, що горять та задимлені, і впевнитися, що там немає людей. 
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Основними шляхами евакуації є сходові клітки, коридори та вестибюлі, які мають 

безпосередні виходи на ззовні або виходи через окремі приміщення, а також 

стаціонарні пожежні драбини. 

Виведення дітей з задимлених приміщень до безпечного місця здійснюється 

з використанням незадимлених приміщень, розташованих у протилежній від місця 

горіння частині будівлі з наступним виходом дітей надвір. 

Рятування дітей та учнів з приміщень, що горять та задимлені, відрізаних 

вогнем або димом від основних шляхів евакуації, здійснюють пожежні через вікна 

та балкони пожежними драбинами, автодрабинами, колінчатими автопідіймачами, 

а також за допомогою рятувальних мотузок. Під час рятування дітей пожежними 

драбинами необхідно пам`ятати, що дітей дошкільного віку та учнів молодших 

класів повинні виносити пожежні або передавати їх з рук в руки один одному, 

закріплюючись на пожежній драбині. 

Після евакуації усіх дітей та школярів їх розподіляють на групи або класи, 

проводять перевірку за списками та розміщують у найближчих теплих місцях (під 

час зимового періоду). 

Під час пожеж у дитячих установах, школах та інших навчальних закладах 

КГП у всіх випадках повинен ретельно перевірити, чи не залишились діти в ігрових 

та спальних кімнатах, лабораторіях, класах та інших задимлених приміщеннях. 

Слід перевірити, чи немає дітей у шафах, за ними, під ліжками, за різними меблями 

тощо. 

 

3.3. Гасіння пожеж у школах 

За наявністю достатньої кількості сил і засобів одночасно з евакуацією учнів 

та захистом шляхів евакуації від вогню вводять стволи для гасіння пожежі. В 

дитячих установах, школах та інших навчальних закладах для гасіння 

використовують воду, водні розчини змочувачів (у вигляді компактних та 

розпилених струменів, що подаються з стволів типу «Б»), а також повітряно-

механічну піну. 

Під час розвинутих пожеж у спортивних та актових залах, клубах, 
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виробничих майстернях та інших приміщеннях, значних за об`ємом та висотою, 

застосовують стволи типу «А» та інші. 

Гасіння пожеж у хімічних лабораторіях, фізичних та інших спеціальних 

кабінетах, музеях шкіл, бібліотеках, допоміжних приміщеннях та складах, в 

залежності від горючого навантаження, обладнання та установок, що розташовані в 

цих приміщеннях, доцільно здійснювати за допомогою повітряно-механічної піни 

середньої кратності, вуглекислоти та вогнегасних порошкових сумішей. Під час 

розвинутих пожеж, коли вогонь може розповсюдитись на верхні поверхи фасадами 

будівель, використовують лафетні стволи, що  встановлені на автодрабинах та 

автопідіймачах. 

Кількість стволів для гасіння визначають, спираючись на площу горіння, 

кількість приміщень, що горять, та інтенсивність подачі води, величина якої для 

дитячих установ та навчальних закладів, в залежності від ступеня вогнестійкості 

будівель, складає від 0,06 до 0,15 л\(м2с). 

В процесі гасіння пожеж необхідно додержуватись правил техніки безпеки, 

які зумовлені пожежною обстановкою та наявністю у лабораторіях та 

спецкабінетах різноманітних вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і 

матеріалів, а також балонів з газами під тиском та установок під високою 

напругою. 

 

3.4. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Для проведення прогнозування оперативної обстановки, яка може скластися 

в школі, під час виникнення пожежі необхідно провести розрахнок параметрів 

розвитку пожежі, необхідної кількості сил та засобів. Розрахунки проводяться з 

урахуванням планувальних рішень школи. 

Вхідні дані: 

1) пожежа виникла в денний час, під час проведення занять в лабораторії 

фізики (2 поверх) в центрі приміщення на лабораторній установці; 

2) двері із лабораторії фізики відчинені, у всіх інших приміщеннях зачинені; 

3) лінійна швидкість поширення полям’я дорівнює 2,5 м/с (Довідник КГП, 
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табл. 1.6 – Школи, лікувальні заклади, будівлі ІІІ та IV ступенів вогнестійкості – 2,0 

– 3,0 м/с); 

4) пожежа виникла в лабораторії під час проведення занять. Тому приймаємо, 

що час виявлення вияв = 0 хв; 

5 час повідомлення про пожежу пов , дорівнює 2 хвилинам.  

Визначаємо радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння: 

 

врлvR  5,0      (3.1) 

 

де вр  - час вільного розвитку пожежі. 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу виявлення пожежі, 

повідомлення про пожежу, збору особового складу підрозділу за сигналом 

«Тривога», слідування до місця виклику та оперативного розгортання. Визначимо 

час вільного розвитку пожежі 

 

пряморзбповвияввр       (3.2) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

вияв  - час виявлення пожежі; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 

прям  - час прямування підрозділу до місця виклику, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

Час слідування визначається за формулою: 

 

7,2
45

600,260








ср
сл

V

L
  хв.,   (3.3) 

де  L  – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 
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срV  – середня швидкість руху пожежних автомобілів, км/год. Приймаємо – 45 

км/год (Довідник КГП стор. 136). 

 

7,837,2120  орпрямзбповвияввр  хв., (3.4) 

 

Радіус пожежі R дорівнює 

 

9,107,85,25,0105,0  лл vvR м.   (3.5) 

 

Визначаємо форму пожежі – оскільки лабораторія має розмір 3×8 метрів, то 

пожежа поширившись охпила весь клас, вийшла в коридор, на відстань 6,9 метрів. 

Ширина коридору на 2-му поверсі – 3 м. Припускаємо, що фронт пожежі досяг 

протилежної стіни коридору та поширився по коридору в протилежних напрямках. 

Форму пожежі приймаємо як прямокутну, як для лабораторії так і для коридору. 

Визначаємо площу пожежі - лабораторія: 3×8 м., де 3 м – ширина приміщення, 

8 м – довжина приміщення; коридор: 2,5×13,8 м., де 2,5 м. – ширина коридору, 13,8 

м. – поширення пожежі від дверного пройому в протилежних напрямках на 6,9 м. 

 

5,58)8,135,2()83(  корлабп SSS  м2,  (3.6) 

 

де Sп – площа пожежі, м2; 

Sлаб – площа пожежі в лабораторії; 

Sкор – площа пожежі в коридорі. 

 

Проведемо розрахунок площі гасіння. Гасіння проводимо в коридорі з двох 

напрямків: з сходової клітини та зі сторони другої сходової клітини. 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів дорівнює 5 метрам. Тому площа 

гасіння дорівнює 
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25)255,2( гасS  м2. 

 

Визначимо потрібну витрату вогнегасник засобів на гасіння пожежі, захист 

сусідніх приміщень, частин будівлі. 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ       (3.7) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівним 0,08 (стор. 118, табл. 4.22 – адм. будівлі III ступнь 

вогнестійкості) [Довідник КГП стор. 118, табл. 4.22]. 

 

208,025  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/сек  

 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння 

 

154,0
7,3

2


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствол «Б»  (3.8) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

Визначаємо, що для гасіння пожежі необхідно ввести 2 ствола «Б»: по 

коридору, з кожного напрямку розповсюдження пожежі. Гасіння пожежі 

проводиться ланками ГДЗС. 

Визначимо фактичну витрату води на гасіння пожежі 

 

4,727,3  ствств
гас
фак

QNQ  л/сек    (3.9) 

 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 
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85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек   (3.10) 

 

Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу РСП-50 – стволи 

«Б». 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту 

будівлі 

 

15,0
7,3

85,1


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствол «Б»   (3.11) 

 

З урахуванням того, що пожежа виникла на другому поверсі, то на захист 

подаємо 2 ствола – по одному на перший та третій поверхи. 

Обчислимо фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/сек  (3.12) 

 

Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі 

 

8,144,74,7  гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ л/сек  (3.13) 

 

Визначимо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що 

оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/сек (Довідник 

КГП стор. 147). 

 

15,0
6,29

8,14


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  основний пожежний автомобіль (3.14) 
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Визначимо необхідну кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання, нормативну необхідну кількість особового складу 

визначаємо згідно Довідника КГП стор 152, табл. 5.2. 

 

141122232

23 """"/



 зврозгПБ
зах

Бств
гас

Бствсо NNNNNN
 осіб (3.15) 

 

де гас

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи 

з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна кількість 3 чоловіка; 

зах

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б»; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені. 

Приймаємо – 1 чоловік (Довідник КГП с. 152 табл. 5.2. – під час прокладки 

рукавних ліній в одному напрямку (з розрахунку на один ПА) – 1 особа); 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один начальнику штабу. 

Визначаємо кількість відділень 

 

45,3
4

14

4

/  сo
від

N
N  відділеня  (3.16) 

 

що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

У випадку втнткнення пожежі, на даний об’єкт автоматично подається 

підвищений номер виклику – «Пожежа №2». Тому, сил та засобів, які прибувають 

на місце виклику буде достатньо. 

 

3.5. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

1. Першим підрозділом, який прибуває на місце виклику є ДПРЧ-13 (час 

слідування 3 хв.), в зоні виїзду якої знаходиться даний об’єкт. ДПРЧ-13 прибуває у 
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складі 3-х відділень: 2-х на основних пожежних автомобілях та 1-го відділення на 

автодрабині. 

Пожежна автоцистерна 1-го відділення встановлюється біля входу. Зі складу 

відділення формується склад розвідки, яка ланкою ГДЗС, через хол 1-го поверху 

(коридор між корпусами), підіймається на другий поверх. 

Пожежна автоцистерна 2-го відділення встановлюється на ПГ-194. Особовий 

склад проводе прокладання магістральної лінії в напрямку АЦ 1-го відділення, 

після чого проводе евакуацію учнів та персоналу школи. 

При прибутті ДПРЧ-56 в складі 1-го відділення на основному пожежному 

автомобілі (час слідування 9 хв. На цей час ДПРЧ-13 – 3 хв слідування, 3 хв – 

оперативне розгортання, 3 хв - час на проведення розвідки ланкою ГДЗС: підйом на 

2-й поверх, оцінка оперативної обстановки) КГП приймає рішення на введення 2-го 

ствола «Б» на гасіння пожежі по другій сходовій клітині). Пожежний автомобіль 

становиться в резерв. Особовий склад ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на гасіння 

пожежі від розгалудження ДПРЧ-13. 

ДПРЧ-13 - друге відділення прокладає 2-у магістральну лінію від АЦ 1-го 

відділення, подає ствол «Б» на захист 3-го поверху. 

При прибутті ДПРЧ-12 в складі 1-го відділення на основному пожежному 

автомобілі (18 хв.). Пожежний автомобіль становиться в резерв. Особовий склад 

подає ствол «Б» на захист 1-го поверху. 

 

3.6. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання 

 

Розгалуження рукавні – призначені для розподілу потоку й регулювання 

кількості води чи розчину піноутворювача, що проходить по них. 

Розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного проходу 

вхідного патрубку поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - триходове з 

умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним проходом 150 

мм. 
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Табл. 3.1 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для 

типорозміру 

РТ-70 РТ-80 РЧ-150 

Умовний прохід вхідного 

патрубку, мм 
70 80 150 

Робочий гідравлічний тиск, 

МПа (кгс/см2), не більше 
1,2(12) 1,2(12) 0,8(8) 

Число вихідних патрубків 3 3 4 

Умовний прохід вихідного 

патрубку, мм 

- центрального 

- бічних 

 

70 

50 

 

80 

50 

 

- 

80 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору, не більше 
2 1,5 6 

Маса, кг 5,3 6,3 19,0 

 

Водозбирач рукавний – призначений для збирання води з двох пожежних 

рукавів і підведення її в пожежний насос. 

Табл. 3.2 

Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 
1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 
1 2 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

290 

260 

175 

Маса, кг 3,6 

 

Стволи пожежні призначені для формування і направлення суцільного, або 

розпиленого струмена води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. 
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Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та 

повітряно-пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на ручні та 

лафетні. 

Табл. 3.3 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-5

0
 

Р
С

П
-5

0
 

Р
С

П
-7

0
 

Р
С

К
З
-7

0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

- захисної завіси 

 

3,6 

- 

- 

 

7,4 

- 

- 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

7,4 

7,0 

- 

 

7,4 

7 

2,3 

Дальність водяного струменю 

(максимальна за крайніми  

      

краплями), м, не менше 

- суцільного 
- розпиленого 

 

28 
- 

 

32 
- 

 

30 
12 

 

30 
11 

 

32 
9 

 

32 
9 

Кут факела розпиленого водяного 

струменя, град. 

 

- 

 

- 

 

60 

 

40 

 

40 

 

40 

Кут факела захисної завіси, град. - - - - - 120 

Діаметр факела захисної завіси, м - - - - - 3 

Діаметр вихідного отвору, мм 13 19 12 12 19 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

450 

 

390 

140 

 

350 

140 

 

390 

170 

 

430 

170 

Маса, кг 0,7 1,5 1,8 1,45 2,8 3,0 
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4. Охорона праці 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад ДСНС України, члени пожежно-сторожової охорони (далі - 

ПСО), добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших протипожежних 

формувань не допускаються до організації і ведення оперативних дій на пожежі 

(аварії, стихійному лихові) без захисного одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 
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При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежного-рятувальника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 
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захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 
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Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ДСНС України тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 
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Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що 

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу ДСНС України забороняється самовільно проводити будь-які 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 

засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної 

кількості особового складу. 
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Висновки 

В роботі розглянуто оперативну обстановку загальноосвітньої школи №10 

розташовано в м. Рубіжне Луганської області, проведено аналіз дотримання вимог 

пожежної безпеки. При проведенні аналізу розглянуто: 

архітектурно- конструктивні рішення; 

об’ємно-планувальні рішення;  

утримання евакуаційних шляхів; 

протипожежне водопостачання.  

За результатми розроблено заходи щодо покращення стану пожежної безпеки 

на об єкті: 

1. Провести обробку засобами вогнезахисту дерев’яних елементів горищних 

покриттів (р. ІІІ, п. 2.3. ППБУ). 

2. Очистити горище від твердих горючих матеріалів (р. ІІІ, п. 2.12 ППБУ). 

3. Розробити до планів евакуації інструкції, що визначають дії персоналу 

щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей (р. ІІ, п. 5 ППБУ). 

4. Проевсти технічне обслуговування вогнегасників, які знаходяться на 

балансі навчального закладу (р. ІІІ, п.2.2. ППБУ). 

5. Провести замір опору електроізоляції в будівлі школи (р. IV, п. 1.20). 

6. Зробити другий евакуаційний вихід з актового залу (р. ІІІ, п. 2.19, п. 2.26 

ППБУ). 

7. Встановити евакацйне освітлення на сходових клітках (р. ІІІ, п. 2.31. 

ППБУ). 

8. Встановити світлові покажчики «Вихід» на евакуацйних виходах з 

актового залу (р. ІІІ, п. 2.32 ППБУ) 

9. Встановити кришки на відгалужувальні коробки в лабораторії фізики (р. 

IV, п. 1.7, п. 1.18). 

В роботі проведено розрахунок сил та заходів для гасіння пожежі в 

лабораторії фізики, яка розміщується на другому поверсі. За результатами 

розрахунку визначено, що на гасіння пожежі подається 2-а ствола «Б» ланками 

ГДЗС, на захист подається 2-а ствола «Б». Для проведення робіт, відповідно до 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-23.ПРП.РПЗ 
Лист  

     
42 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

визначеної схеми оперативного розгортання, необхідно 14 чоловік, що складає 4-и 

відділення на основних пожежних автомобілях. Кількості сил та засобів, які 

прибувають на місце вклаику достатня. 
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