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ВСТУП 

 

 

Серед основних завдань національної безпеки України, Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій визначено надійний захист населення й території 

від надзвичайних ситуацій техногенного й природного походження. 

Важливою складовою такого завдання, є боротьба з пожежами. Згідно з 

даними, що надає ДСНС України, упродовж 2018 року в Україні зареєстровано 128 

надзвичайних ситуацій (далі – НС), які відповідно до Національного класифікатора 

«Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на: 

- техногенного характеру       - 48; 

- природного характеру         - 77; 

- соціального характеру         - 3. 

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 168 осіб (з них 40 дітей) та 

постраждало 839 осіб (з них 401 дитина). 

За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2018 році, розподілилися: 

- державного рівня     - 2; 

- регіонального рівня - 6; 

- місцевого рівня        - 64; 

- об'єктового рівня     - 56. 

Порівняно з 2017 роком загальна кількість НС у 2018 році зменшилася 

майже на 23%, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася 

на 4%, НС природного характеру – на 28%, а НС соціального характеру – 

на 66,7%. Також, порівняно із 2017 роком, спостерігається зменшення кількості 

загиблих та постраждалих в НС на 2,3% та 6,9% відповідно. 

У регіональному розрізі найбільшу кількість НС (10 НС) зареєстровано у 

Донецькій області, а також  по 9 НС - у Дніпропетровській та Луганській 

областях. По 8 НС сталося у Закарпатській та Миколаївській областях, 7 НС у 

Херсонській області та м. Києві. У Волинській, Київській та Тернопільській 

областях зареєстровано по 6 НС; по 5 НС – у Житомирській, Львівській, Одеській, 
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Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. По 4 НС виникло у Запорізькій, 

Полтавській та Харківській областях; по 3 НС – у Вінницькій, Кіровоградській та  

Хмельницькій областях, в інших областях зареєстровано по 2 НС. 

Кількісні показники надзвичайних ситуацій, що виникли у 2018 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, що виникли в регіонах України  

у 2018 році 

 

Найбільшу кількість загиблих в НС зареєстровано у Дніпропетровській (27 

осіб) області, переважна більшість з яких загинули унаслідок НС, пов’язаних із 

аваріями на автомобільному транспорті та пожежами ( вибухами). 

https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/quater/2018/04/02.gif
https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/quater/2018/04/02.gif
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Більшість постраждалих в НС (152 особи, з них 120 дітей) зареєстровано у 

Закарпатській області та (151 особа, з них 29 дітей) у м. Києві, переважна більшість 

з яких зафіксовано унаслідок медико-біологічних НС, пов’язаних із 

захворюваннями людей на кір. 

Велику небезпеку становлять пожежі у навчальних закладах – школах. 

Наприклад, пожежі в школах Харкова трапляються два-три рази на рік. Найчастіше 

пожежі в школах виникають через необережне поводження з вогнем або коротке 

замикання електропроводки.  

Метою роботи є підвищення стану пожежної безпеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90, м. Запоріжжя. Для цього була проведена робота по 

виявленню порушень вимог чинних нормативних документів з питань 

пожежної безпеки, в Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 за адресою: вулиця 

Чумаченко 13Б, Запоріжжя, Запорізька область, Україна. Також було виконано 

аналіз стану пожежної безпеки будинку школи, дотримання встановленого 

протипожежного режиму Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90. 

Для підвищення рівня пожежної безпеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 

90, було виконано: 

- запропоновані заходи для протипожежного захисту школи; 

- виконано аналіз відповідності нормативним актам по пожежній безпеці; 

- розраховано сили та засоби для гасіння можливої пожежі Запорізької ЗОШ 

І-ІІІ ступеню № 90. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 являє собою об'єкт із масовим 

перебуванням людей. Тому ця школа являє собою велику пожежну небезпеку. В 

денний час в школі одночасно перебуває до 900 чоловік: 801 – діти; 50 – вчителі та 

обслуговуючий персонал. У нічний час, в Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 

присутній  1 охоронець. 

Таким чином, обрана тема бакалаврської роботи «Аналіз стану пожежної 

безпеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90» є актуальною та важливою. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗОШ 

І-ІІІ СТУПЕНЮ № 90 

 

 

1.1 Аналіз конструктивно-планувальних особливостей 

 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 призначена для навчання дітей з першого 

по одинадцятий класи. Школа розташована на одній території, за адресою: м. 

Запоріжжя, вулиця Чумаченко 13Б, в північно-західній частині міста. В денний час 

в школі одночасно перебуває до 900 чоловік: 851 – діти; 50 – вчителі та 

обслуговуючий персонал. У нічний час, в Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 

присутній  1 охоронець.  

Будівля школи 3-х поверхова, III ступеня вогнестійкості. Загальна площа 

забудови в плані – 3931 (м
2
).  

Проїзди й основні підходи до школи проектуються із твердим покриттям. По 

периметру ділянки влаштована захисна смуга зелених насаджень На територію 

Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 є два в’їзди: основний, з вулиці Чумаченко; 

додатковий, теж з вулиці Чумаченко. 

На поверхах школи розташовані наступні приміщення: 1 поверх: фойє, 

навчальні класи молодших класів, кабінет праці, хімії, медичний кабінет, 

комп’ютерний клас, канцелярія, туалети, комори, кімната технічного персоналу, 

їдальня з кількістю сидячих місць до 250, кухня; 2 поверх: навчальні класи 

молодших класів, кабінет директора, учительська, кабінети завуча, рідної мови, 

суспільствознавства, образотворчого мистецтва, математики, англійської 

мови, спортивна зала, бібліотека, туалети; 3 поверх: навчальні класи старших 

класів, біології, географії, учительська, спортивна зала, комори, туалети, історії, 

кімната технічного персоналу. 

Фундамент Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 є блочним. 

Стіни – блоки пильного вапна, перегородки – цеглина. Стіни усередині 

приміщень і перегородки оштукатурені та пофарбовані. Перегородки прийняті 
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товщиною 200 (мм) з кам'яної цегли на розчині марки "25". У зовнішніх і 

внутрішніх стінах над віконними прорізами прийняті залізобетонні перемички  

Покрівля даху Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 – руберойд. 

У будівлі 4 сходові клітини. Сходові клітини прийняті зі збірних 

залізобетонних площадок і маршів з на прикладні провинами. Перекриття прийняті 

з пустотних залізобетонних плит.  

Міжповерхове перекриття та горищне перекриття-багатопустотні 

залізобетонні плити.  

Підлога – в учбових класах, приміщеннях та коридорах лінолеум по 

цементній стяжці, в спортивній залі дерев’яна. 

Віконні блоки зі спареними плетіннями з обов'язковим виконанням 

притворів. Дверні блоки – глухі із притворами. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 відноситься до суспільних будинків з 

масовим перебуванням людей, де здійснюється виховання й навчання дітей і 

підлітків. Особливістю пожежної небезпеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 у 

першу чергу є наявність під час занять великої кількості людей: до 900 чоловік 

школярів, вчителів, обслуговуючого та технічного персоналу.  

Загальне пожежне завантаження в приміщеннях Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90 складає 40-50 (кг/м
2
). В основному навантаження залежить від 

кількості оргтехніки, меблів, паперу, конструктивних елементів що знаходяться в 

приміщеннях та класах школи. Небезпечні речовини в будівлі Запорізької ЗОШ І-

ІІІ ступеню № 90  не зберігаються. 

Розглянемо горючі властивості матеріалів, що обертаються в приміщеннях 

класів. 

При пожежі на будь-якому поверсі школи найбільшу небезпеку для людей, 

особливо в перші хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини 

задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в 

лічені секунди. У будинку школи широко застосовуються такі матеріали, як 

деревина, дерево-волоконні та дерево-стружкові плити у вигляді парт, меблів, 

паперу. Крім того, горючі полімерні матеріали у вигляді поліетиленових і 



 
     

НУЦЗУ.4.17.04.365.АСБтаІТ.РПЗ-01 
Лист  

      - 13 -13 

13 

 - 13 - 

 - 13 - - 13 -131313 - 13 - - 13 -3616.05.201913131313 

 - 13 -16.05.2019 - 13 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 -1 

Зм Лист № докум . Підп. Дата 

 

полівінілхлоридних виробів, полістирольних плиток і склопластиків становлять 

більшу небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі й сприяють його 

поширенню. 

Деревина як горючий матеріал, має таку характеристику: температура 

запалення 240 (
0
С), теплота горіння 20305 (кДж/кг). Джерело запалювання з 

температурою більше 100 (
0
С).  

Картон  горючий матеріал, використовуваний в обробці стін, 

стель. Температура запалення 227 (
0
С).  

Особливу небезпеку ставлять полімерні матеріали: 

- полістирол – легкогорючий матеріал, що використовується для обробки 

приміщень, приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 ÷ 496 (
0
С). 

При згорянні полістиролу виділяється до 41900 (кДж/кг) теплоти. Розпад 

полістиролу починається при температурі близько 800 (
0
С). До складу продуктів 

розпаду пластмаси, виготовленої на основі полістиролу, входять: стирол, окис 

вуглецю, ціаністий водень, акрилонітрил, дибутилфталат, фосген. Полістирол має 

високу димоутворюючу здатність; 

- полівінілхлорид – важко горючий матеріал, використається для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів, плінтусів, різних труб. 

Температура запалення 390 (
0
С). При горінні виділяється окис і двоокис 

вуглецю. Кількість виділюваних летучих речовин може досягти 65 % від маси 

пластмаси,  на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання 

полівінілхлориду, який широко застосовується для ізоляції провідників, є фосген. 

Димоутворювання матеріалів на основі полівінілхлориду залежить від концентрації 

пластифікаторів й інших добавок. 

Поліуретан – легкогорючий матеріал, іде в основному на виготовлення м'яких 

меблів, матраців. При горінні виділяє до 31850 (кДж/кг) теплоти. При температурі 

вище 170 (
0
С) горить із виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень 

(синильна кислота), ізоціаніди, концентрація яких у повітрі при пожежі становить 

реальну небезпеку для життя людей, а також окис і двоокис вуглецю, вуглеводню. 

Максимальне виділення ціаністого водню й окису вуглецю відбувається при 
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температурі 530 ÷ 560 (
0
С). При розкладанні поліуретану при температурі 800 0С 

при продувці повітрям виділяється диму близько 30 % від його маси й 65 % газів. 

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні й розкладанні 

пластмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин, при 

короткочасному впливі на людину й гранично припустимі концентрації по 

санітарних вимогах, відповідно становлять: ціаністий водень – 0,2/0,0003 (г/м
3
); 

двоокис азоту – 0,24/0,005 (г/м
3
); хлористий водень – 1,5/0,005 (г/м

3
); окис вуглецю 

– 3/0,02 (г/м
3
). В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у повітрі 

може в десятки разів перевищувати зазначені величини, що скорочує час 

безпечного перебування людини в палаючій школі. 

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь й іскри, теплові 

прояви електричної енергії, теплові прояви механічної енергії й хімічних реакцій, 

атмосферна електрика, статична електрика. Продукти горіння полум'я в будинку 

школи можуть поширюватися по горизонталі й вертикалі через дверні, віконні 

прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. Сприяє 

інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів евакуації горючими 

матеріалами, використання килимів в окремих приміщеннях. 

В будівлях з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

людей, що порозумівається складністю й незнанням планування приміщень, 

недостатньою організованістю евакуації людей. Пожежа в школі може розвитися 

через відсутність протипожежних перешкод, або їхня невідповідність ДБН В. 1.1-7-

2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

Порушення вимог до проектування й експлуатації систем вентиляції приводе 

до швидкого задимлення приміщень школи продуктами горіння. Більшість 

приміщень з'єднані між собою вентиляційними каналами, тому можливо 

поширення пожежі по вентиляційних каналах й отворам у сусідніх приміщеннях. 

Швидкість поширення вогню й продуктів горіння залежить від виду 

матеріалу, з якого виконані повітряні проводи, наявності в них горючих відкладень, 

установки пристроїв перешкоджання поширення вогню. 
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1.2 Аналіз будівельних конструкцій  

 

Дані експертизи будівельних конструкцій та їхня відповідність умовам 

безпеки представлені в таблиці 1.1. 

З порівняльної таблиці про відповідність меж вогнестійкості й 

поширення вогню по конструкціях видно, що всі основні конструкції відповідають 

вимогам пожежної безпеки. У цьому випадку виконується умова, що фактичний 

ступінь вогнестійкості будинку перевищує нормативний, тобто будинок школи 

 відповідає вимогам нормативних документів регламентуючий ступінь 

вогнестійкості даних будинків. 

 

 

Таблиця 1.1  Дані аналізу будівельних конструкцій на відповідність ПБ 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкцій 

Запроектовано 

Ф
С

В
Б

 

Потрібно по 

нормах В
С

В
Б

 

Виснов

ок 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 
 

МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 
  

1. 
Зовнішні несучі стіни із 

силікатного цегли б = 510 (мм) 
REI 330 M0 ІІ 

REI 

120 
M0 II Відп. 

2. 
Стіни сходових кліток із 

силікатної цегли б = 510 (мм) 
REI 330 M0 ІІ REI 120 M0 II Відп. 

3. 

Перегородки внутрішні не 

несучі із глиняної цегли 

б = 120 (мм) 

EI 150 M0 ІІ EI 15 M0 II Відп. 

4. 
Сходові площадки, марші 

сходових кліток залізобетонні 
REI 60 M0 I REI 60 M0 I Відп. 

5. 

Плити перекриттів 

залізобетонні багатопустотні б 

= 240 (мм) 

REI 60 M0 IІ REI 45 M0 II Відп. 
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Висновок: таким чином, виконаний аналіз будівельних конструкцій 

Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 на відповідність ПБ показав, що будівля 

школи та її приміщення відповідають вимогам діючих нормативних документів. 

 

1.3 Аналіз генерального плану  

 

Результати аналізу генерального плану Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, 

та відповідність умовам безпеки представлені в таблиці 1.2. 

З порівняльної таблиці можна зробити висновок, що школа відповідає всім 

вимогам нормативних документів регламентуючу відповідність запроектованих  

рішень. 

 

 

Таблиця 1.2     Перевірка генерального плану 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність в'їзду 

на територію 

передбачено два 

в'їзди шириною 

3.5(м) 

Один в'їзд на територію 

шириною не менш 3,5 м 

ДБН 360-

92*п. 7.27 Відп. 

2 Під'їзд до 

будинку школи 

З усіх боків Необхідно забезпечувати 

можливість доступу 

пожежних з авто 

драбиною чи 

автопідйомник в будь-

яке приміщення 

Прил. 3.1. 

ДБН 360-

92* 
Відп. 

3 Відстань 

від доріг 

із твердим  

покриттям  до 

стін будинку. 

Запроектовано 

відстань від 

проїздів до 

будинку  5÷7 (м) 

Відстань від краю 

проїзду до стіни будинку 

повинне бути 5÷8 (м) 

п. 2, прил. 

3.1, ДБН 

360-92* Відп. 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

5 Ширина 

проїздів по 

території 

По проекту: 

проїзди на 

території 

шириною 

3,5 (м) 

Проїзди на території 

повинні бути 

не менш 3,5 (м) 

ДБН 360-

92*.п.7.27 

Дод.3.1 Відп. 

 

1.4 Аналіз шляхів евакуації 

 

При пожежі в приміщеннях Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, 

розповсюдження диму відбувається по ближчим приміщенням, тому в першу чергу 

потрібно проводити евакуацію дітей та обслуговуючого персоналу сходовим 

кліткам безпосередньо назовні. Необхідна кількість сил та засобів, для проведення 

своєчасної евакуації, встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 

Димовидалення зі сходових клітин та коридорів можливе за рахунок 

відкриття віконних прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих 

поверхів). Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні 

конвективні потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крізь дверні 

прорізи. В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових 

клітинах будівлі організація евакуації, рятування дітей та робітників – є 

першочерговим завданням. 

З кожного поверху школи є евакуаційні виходи, що ведуть у двір. 

Цоколь – зі збірних залізобетонних блоків з наступним облицюванням керамічною 

плиткою. з першого поверху 6 евакуаційних виходів безпосередньо назовні. З 2 та 3 

поверхів евакуація проходе по 4-ом внутрішнім сходовим кліткам, які мають вихід 

безпосередньо назовні.  

Освітлення сходових клітин природне та штучне, аварійне освітлення 
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відсутнє. Планування будівлі коридорного типу, тому ймовірність задимлення 

приміщень будівлі досить висока.  

Дані шляхів евакуації та відповідність умовам безпеки представлені в таблиці 

1.3. 

Таблиця 1.3      Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість 

евакуаційних 

виходів 

Запроектовано 5 

евакуаційних 

виходів з будинку 

школи 

З будинку, з кожного 

поверху та приміщення 

варто передбачати не 

менш 2 евакуаційних  

виходів 

ДБН В. 1.1-

7-2016 

Відп. 

2. Розосередже 

ність 

евакуаційних  

виходів 

Евакуаційні 

виходи ведуть  

до фасаду, 

внутрішнього 

двору, тильної  й  

бічної території 

будинку 

Евакуаційні виходи 

повинні розташовуватися 

розосереджено 

ДБН В. 1.1-

7-2016 

Відп. 

3. Довжина  

евакуаційних  

шляхів з 

поверхів 

будинку 

Довжина 

евакуаційних 

шляхів з поверхів 

до  найбільш 

вилучених 

приміщень на 

сходову клітку 39 

(м) 

Відстань по коридорі від 

дверей найбільш 

вилучених приміщень  на 

сходову клітку повинне 

 бути не більше 50 (м) 

ДБН В.2.2-

3:1997 

Відп. 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

4. Ширина 

дверей виходів з  

приміщень, де є 

більше 15 учнів 

Проектом 

передбачені двері 

шириною 1,1 (м) 

Ширина дверей  

виходів із приміщень, у 

яких одночасно може 

перебувати    більше 15 

учнів, повинна бути не 

менш 0,9 (м) 

ДБН В.2.2-

3:1997 

Відп. 

5. Мінімальна 

ширина 

коридорів 

Мінімальна 

ширина коридорів 

1,34(м) 

Ширина коридорів на 

поверхах повинна бути не 

менш 1,4 м 

ДБН В.2.2-

3:1997 

Відп. 

6. Мінімальна 

ширина 

сходових маршів 

Мінімальна 

ширина 

маршу сходової к

літки 1,2 (м) 

Ширина сходового 

маршу повинна 

бути більше 1 м 

ДБН В. 1.1-

7-2016 

Відп. 

7 Ширина 

сходових  

площадок 

Запроектированая

 ширина сходових 

площадок  

дорівнює 1,2 (м) 

Ширина 

сходових площадок 

повинна бути не менше 

ширини маршу 

ДБН В. 1.1-

7-2016 

Відп. 

 

З порівняльної таблиці 1.3 зробимо висновок, що школа відповідає всім 

вимогам нормативних документів, регламентуючих шляхи евакуації. 

 

1.5 Визначення класу зони простору 

 

Серед приміщень Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, найнебезпечніші: 

кабінети праці, фізики, хімії, актова зала, спортивна зала. В наведених 

приміщеннях зосереджена велика кількість горючих матеріалів та досить високе 

пожежне навантаження. 
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В нормальних умовах, погроза вибуху в спортивній залі відсутня. Тому це 

приміщення буде ставитися до пожеженебезпечної зони. 

Пожеженебезпечна зона – простір у приміщенні або за його межами, де 

постійно або періодично перебувають горючі речовини, як при нормальних умовах, 

так і при їх порушенні. Це вимагає спеціальні міри у конструкції обладнання таких 

класів, його монтажі й експлуатації. 

Оскільки пожежне навантаження представлене у вигляді твердих горючих 

речовин і матеріалів: дерев’яна підлога, дерев’яні дошки, тканина, гімнастичні 

стінка та мати, то згідно з вищевказаним нормативними документами простір 

даного приміщення ставиться  до пожеженебезпечної зони П-IIа. 

Пожеженебезпечна зона класу П-IIа - простір в приміщенні якого знаходяться 

тверді горючі речовини й матеріали. Віднесення простору розглянутого 

приміщення до даного класу зони виставляє певні вимоги до електроустаткування. 

       

     1.6 Аналіз інженерного встаткування 

 

Опалення Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 – водяне, центральне. 

Пожежна небезпека теплової мережі опалення полягає в тім, що в теплопроводах 

вода перебувають при відносно високій температурі 70÷95 (
0
С). При руйнуванні 

теплоізоляції поверхні трубопроводів можуть нагріватися вище температури 

запалення багатьох горючих органічних матеріалів і з'явитися джерелом 

запалювання. 

Освітлювально-силова мережа Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 

напругою 220/380В, складається з  цілодобового підключення від загального 

розподільчого щита, розташованого на 1-му поверсі, згідно план-схеми приміщень 

Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90. Освітлювально-силова мережа школи може 

бути відключена черговим персоналом. Аварійне освітлення школи відсутнє. 

Загальна вентиляція в будівлі Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 – 

природна. У приміщенні їдальні вентиляція примусово витяжна, але вона не 

працює. Повітропроводи примусової вентиляції виконано з металевого листа 
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прямокутної форми, вентилятор розміщений ззовні приміщення, на даху. 

Водопостачання: 

а) внутрішнє: у Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 не організована система 

внутрішнього протипожежного водопостачання за посиланнями на норми СНиП 

2.04. 01-85* «Внутрішній водопровід і каналізація будинків». Система питного 

внутрішнього водопроводу в наявності, але вона не використається як 

протипожежна водопровід. 

б) зовнішнє: ПГ-160, К-100 , встановлений на міській кільцевій водопровідній 

мережі на півдні, відстань від якого складає – 30 (м); ПГ-159, К-100 біля ПГ-160 (на 

відстані 1 (м)), встановлений на міській кільцевій водопровідній мережі, відстань 

від якого складає – 31 (м); ПГ-157, К-100, (на півночі) встановлений на міській 

кільцевій водопровідній мережі, відстань від якого складає – 70 (м); ПГ-158, К-100 

(на півночі), встановлений на міській кільцевій водопровідній мережі, відстань від 

якого складає –80 (м); ПГ-161, К-150 (південно-схід), встановлений на міській 

кільцевій водопровідній мережі, відстань від якого складає –150 (м). 

Робочий тиск у мережі 2-3 (атм). Підвищення тиску в зовнішній водогінній 

мережі до 7 (атм) здійснюється через диспетчера міськводоканалу. 

 

1.7 Аналіз систем протипожежного захисту 

 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 не забезпечена автоматичною пожежною 

сигналізацією.  

Згідно ДБН В. 2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту», додатку А 

«Перелік однотипних по призначенню об'єктів, які підлягають захисту 

автоматичними системами  пожежної сигналізації та пожежогасіння і тип системи 

передавання тривожних сповіщень», табл. А1 Будинки різного призначення, п. 7.3 

Загальноосвітні школи місткістю 360 і більше  учнів, АСПС потрібно обладнати усі 

приміщення. 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, уміщає в себе більше 800 учнів, значить 

повинна захищатися системами пожежної сигналізації.  
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Пропонується розмістити в приміщеннях Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 

90 теплові пожежні сповішувачи СПТ-2Б, які поєднані шлейфами з ППКП Артон-

04П. 

Відповідно до правил пожежної безпеки України, працездатний стан СПС 

повинен забезпечуватися такими заходами: проведення технічного обслуговування 

з метою збереження показників безвідмовної роботи на період експлуатації; 

матеріально-технічним забезпеченням з метою безвідмовного виконанню 

функціонального призначення у всіх режимах експлуатації, підтримкою й 

своєчасним відновленням працездатності. 

Згідно п. 6.1.10. Правил пожежної безпеки в Україні, на об'єктах повинна 

вестися експлуатаційна документація, у якій потрібно реєструвати: зміст, строки й 

виконавців (юридичних або фізичних осіб) проведення технічного обслуговування 

й планово - попереджувальних ремонтів; дата й умови санкціонованих і 

помилкових спрацьовувань УПС, дату виходу з ладу автоматичних засобів і час 

усунення недоліків; дату й результати контрольних перевірок і періодичних 

випробувань УПС. 

На об'єкті повинна бути наступна документація: проектна документація й 

виконавчі креслення на установку; акт прийому-здачі установки в експлуатацію; 

паспорт на встаткування й прилади; інструкція для експлуатації установки й 

обов'язку чергових. 

Відповідальна особа за стан й експлуатацію СПС призначається за наказом 

керівника об'єкта. Дана особа повинне забезпечити: виконання вимог правил 

змістовно експлуатації системи пожежної сигналізації; підтримувати робочий стан 

СПС шляхом своєчасного проведення технічних оглядів і планово-

попереджувальних ремонтів; розробка експлуатаційної документації, контроль за її 

веденням; інформування адміністрації Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 про 

випадки відмови та помилкового спрацьовування СПС; своєчасне пред'явлення 

рекламацій. 
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Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні повинен бути 

укладений договір між адміністрацією Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 та 

організацією, що має ліцензію на право виконання робіт по обслуговуванню СПС. 

Розміщення первинних засобів пожежогасіння згідно поверхового плану 

приміщення. Загальна кількість вогнегасників складає 19 шт (ВП-2, ВВК-2). 

 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЮ № 90 

 

 

2.1 Методи проведення наглядово-профілактичної діяльності 

 

Постанова Кабінету міністрів України № 1324 від 14.11.2007 відносить 

школу до об'єктів з високим ступенем прийнятого ризику, планова перевірка 

органами ДПН яким проводиться щорічно зі складанням всіх необхідних 

документів (приписань, актів, постанов про застосування мер, постанов про 

накладення адміністративного стягнення), які вносяться в спостережливий справи 

об'єкта. 

Плановий повторний огляд Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 проводиться 

з метою контролю за виконанням вимог законодавства в сфері пожежної безпеки, 

установлені законодавчими й іншими нормативними актами, стандартами, 

нормами, правилами й інструкціями, згідно п. 4.2. "Інструкції з організації роботи 

органів ДПН". З урахуванням прийнятого ризику об'єкта, частота перевірки школи 

виконується один раз у рік. Перевірку здійснює інспектор сектора ДПН, що 

закріплений за даним об'єктом. Строк перевірки становить не більше 15 доби з 

оформленням матеріалів за результатами перевірки. 

За результатами перевірки оформляються матеріали, що є важливим 

моментом у роботі інспектора по ДПН. У відповідності зі ст. 7 Закону України 

"Про пожежну безпеку" і п. 4.2.10. "Посібника з організації роботи органів ДПН" за 
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результатами перевірки керівникам об'єктів і громадянам органи ДПН зобов'язані 

надати письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки. 

Для Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 припис становить інспектор сектора 

ДПН відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності ГУ ДСНС України в   

м. Запоріжжя, та щороку вручає його директорові школи для контролю усунення 

виявлених порушень. 

Інспектор, складаючи припис, зобов'язаний забезпечити його юридичною 

чинністю та можливістю його оперативного використання. До припису включають 

заходи довгострокового виконання: під час капітального ремонту; будівництва й 

реконструкції. 

Крім того в припису наведені міри, які необхідно виконати в визначений 

термін. 

Всі недоліки в припису систематизовані у двох розділах: 1 розділ – не 

виконані заходи попередніх приписів; 2 – нові запропоновані протипожежні 

заходи. 

Кожна вимога повинна бути підкріплена вимогами норм і правил. Строк 

виконання заходів інспектор погоджує з директором школи.  

Адміністрація школи в міру фінансових можливостей, виконує зазначені 

заходи інспектора ДПН у строк, зазначений у приписанні, такі як: забезпечення 

сходових кліток, коридорів, проходів й інших шляхів евакуації евакуаційним 

висвітленням; установка на видному місці в телефонів табличок із вказівкою 

номера виклику пожежної охорони «101»; оснащення електрощитів, групових 

електрощитів схемою підключення споживачів з пояснювальними написами та 

значенням номінального струму апарата захисту; проведення виміру опору ізоляції. 

Первинними засобами пожежогасіння – вогнегасники, покривало з 

негорючого теплоізоляційного матеріалу, ящики з піском, бочки з водою, пожежна 

цебра, совкові лопати, пожежні щити, гаки, багри, ломи, сокири й т.д. повинна бути 

обладнані уся Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 та визначені приміщення школи: 

бібліотеки, коридори поверхів, фізичні й хімічні лабораторії. 
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Забезпечення території Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 і приміщень 

первинними засобами пожежогасіння здійснюється, згідно «Рекомендацій щодо 

оснащення об'єктів первинними через засоби пожежогасіння». 

Пожежні щити (стенди) установлюються на території Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90 з розрахунку: один щит на площу до 5000 (м
2
). Це умова на об'єкті 

виконується. Пожежної щит перебуває під сходовою кліткою, біля комп’ютерного 

класу. На щиті розміщені: ящик з піском - 1 (шт.), гак - 1 (шт.), багор – 1(шт.), 

лопата совкова - 1 (шт.), лопата штикова - 1 (шт.), ломи - 2 (шт.), сокира –

 (1шт). Таким чином пожежний щит укомплектований повністю. 

 З огляду стану пожежної безпеки в приміщеннях Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90, начальником 5-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ 

ДСНС України в   м. Запоріжжя, були застосовані міри, спрямовані на виключення 

виникнення пожежі зі складанням постанови про застосування мір і вручення її 

керівникові об'єкта в строк 10 доби. Після винесення постанови керівник об'єкта 

готовить: наказ про залучення до відповідальності винних осіб; лист-прохання про 

зняття пломби для усунення недоліків; детальний план заходів щодо усунення 

порушень правил пожежної безпеки, також у ньому він указує строки виконання. 

Для забезпечення контролю за протипожежним станом приміщень школи в 

нічний час були проведені перевірки інспекторським складом з наступним 

складанням рапорту, де вказувалася дата перевірки, виявлені порушення правил 

пожежної безпеки. Було притягнуто винних зі складанням протоколу про 

порушення вимог пожежної безпеки, на підставі якого винуватця залучали до 

сплати грошового штрафу. 

З аналізу наглядової справи Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, можна 

зробити висновок, що органами ДПН були зроблені усі заходи впливу, для 

забезпечення гідного рівня пожежної безпеки, але, незважаючи на проведену 

роботу органами ДПН, стан пожежної безпеки приміщень школи залишається в 

кращому випадку – задовільним. Результат можливо одержати тільки при 

постійному фінансуванні школи, а поки цього не буде, протипожежний стан 

приміщень школи бажає бути кращим. 
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2.2 Форми проведення наглядово-профілактичної діяльності  

 

        В організації протипожежного захисту, з боку адміністрації Запорізької ЗОШ 

І-ІІІ ступеню № 90 проводяться заходи на поліпшення пожежної безпеки: 

визначена та закріплена відповідальна особа за протипожежний стан приміщень 

школи під час новорічних свят; проводились навчання учнів правилам пожежної 

безпеки в побуті; щорічно проводяться навчання по евакуації учнів на випадок  

пожежі; з числа учнів, відповідно в п. 4.11. ППБА створена дружина юних 

пожежних (ДЮП), що діє на підставі положення, затвердженого ДСНС України. 

Проте, в роботі дирекції Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 присутні 

недоліки: не розроблена інструкція по обов'язкам працівників Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90, щодо забезпечення протипожежного режиму в школі  (п.4.09. 

ППБУ); не проведено інструктажі на протипожежну тематику зі вчителями та 

технічним персоналом школи, з реєстрацією в спеціальному журналі; не створена 

ДПД з метою запобіганню пожежі або її гасіння, відповідно  «Положення про 

добровільну пожежну дружину», затвердженому Постановою КМУ від 25.02.09. № 

134. (П. 3.14. ППБА). 

 

 

3.  МІРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЮ № 90 

 

 

Для підвищення пожежної безпеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, 

треба створити дії, спрямовані на попередження виникнення пожежі в школі: 

робочий стан СПС, електроустаткування, зв'язок і сигналізація, первинні засоби 

пожежогасіння. 

Електроустаткування в будівлі Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 варто 

проектувати відповідно до норм проектування електроустаткування житлових і 

суспільних будинків, правилами пристрою електроустановок.  У класах і кабінетах 
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школи необхідно передбачити такі види освітлення: аварійне – в щитових, коморі, 

у гардеробі, у медпункті, у місці установки ППКП; чергове – у вестибюлях, 

коридорах, актовому залі; евакуаційне – у прохідних приміщеннях, коридорах, у 

вестибюлі, на сходах, спортивному залі, роздягальнях, на кухні. 

Світлові покажчики "Вихід" повинні бути приєднані до мережі евакуаційного 

або аварійного освітлення.  

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, як і інші навчальні заклади, 

обладнується мережею єдиної національної системи зв'язку, телевізійного й 

провідного оповіщення. Згідно цього винні передбачатися: телефонна мережа. 

Необхідність відомчого зв'язку визначається виходячи з технологічних вимог 

завдання на проектування школи; провідне віщання (національне, відомче, 

пріоритетне оповіщення); система оповіщення та управління евакуацією. Для 

перших класів система оповіщення повинна бути окрема і автономна; система 

пожежної сигналізації (передбачається у всіх приміщеннях навчальних закладів і 

будинків шкіл місткістю більше 360 учнів, крім басейну, туалетних, душових, 

пральних, бойлерної, насосної. Пульти приймальні пожежної й охоронної 

сигналізації встановлюються в приміщенні, де забезпечується ціле-добове 

чергування. 

Для захисту приміщень Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, запропоновані 

теплові СП – СПТ-2Б, а ППКП – Артон-04П. 

У Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 передбачається установка апаратів 

телефонної мережі загального користування в кабінетах директора і його 

заступників (з паралельними телефонами в приймальні), навчальної частини, 

викладацької, канцелярії, бухгалтерії, у кабінеті завідуючій їдальні, кімнаті 

персоналу їдальні, кабінеті лікаря, кімнаті інструкторів при спортивних залах, 

басейнах і тирах, а також у приміщенні вахтера. Таким чином, в Запорізькій ЗОШ І-

ІІІ ступеню № 90 кількість телефонів достатня.  

Із проведеного аналізу відповідності електроустаткування видно, що 

електрогосподарство Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 перебуває в 
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задовільному стані. Але, пожежа все ж може виникнути в кабінетах праці, фізики, 

хімії, актовій залі, спортзалі, кухні та інших приміщеннях. 

Пропонуються наступні міри: уникати перегріву місць з'єднання живлючих 

проводів та кабелів; пошкодження ізоляції; забезпечити сходові клітки, коридори, 

проходи й інші шляхи евакуації евакуаційним освітленням. Світильники 

евакуаційного висвітлення повинні включатися з настанням сутінків (п. 4.3. 8 

«Правил пожежної безпеки в Україні»); забезпечити замикання евакуаційних 

виходів тільки на внутрішні запори, які легко відкриваються (п.4.3.4 «Правил 

пожежної безпеки в Україні»); забезпечити евакуаційні виходи світловими 

покажчиками з написом «Вихід» білих кольорів на зеленому тлі. (П. 4.3. 9 «Правил 

пожежної безпеки в Україні»); демонтувати розетки, вимикачі, перемикачі й інші 

подібні апарати встановлені на горючі підстави. (П.5.1.27 «Правил пожежної 

безпеки в Україні»); вивісити біля телефонів номера виклику пожежної охорони 

(п.3.7. «Правил пожежної безпеки в Україні»); створити в школі добровільну 

пожежну дружину (ДПД) з метою запобігання та гасіння пожежі, діяльність якої 

здійснюється відповідно до  «Положення про добровільну пожежну дружину», 

затвердженого Постановою КМУ від 25.02.09. № 134. Провести обов'язкове 

страхування членів ДПД на поранення чи захворювання під час ліквідації пожежі 

або наслідків аварії (п. 3.14., 3.15 «Правил пожежної безпеки в Україні»);  

заборонити використання побутових нагрівальних приладів за межами відведених 

приміщень (п.7.3.5. «Правил пожежної безпеки в Україні»). 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ МОЖЛИВОЇ ПОЖЕЖІ СПОРТИВНОЇ 

ЗАЛИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЮ № 90 

 

 

4.1 Розрахунок сил та засобів 

 

Одним з найбільш небезпечних місць при виникненні пожежі в Запорізькій 
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ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 є спортивна зала, з урахуванням підлоги та загальної 

площі. При пожежі в спортивній залі, розміщеного на другому поверсі на момент 

прибуття підрозділів пожежа поширилася на площу близько 110 (м
2
). 

При урахуванні конструктивних елементів школи, задимлення буде 

розповсюджуватися по 2-поверху та частково по 3-поверху. Пожежа буде швидко 

поширюватися на всю площу спортивної зали, загрожуючи суміжним 

приміщенням. 

Згідно Пожежевибухонебезпеці речовин і матеріалів та засобів їх гасіння 

[17], швидкість поширення вогню для сухого дерева: 1÷4 (м/хвил).  

Приймаємо: Vл = 1,5 (м/хвил). 

Час виявлення:  вияв
= 2,4 (хвил). 

Час оповіщення:  спов.
= 2  (хвил). 

Час збору та виїзду: 
взб.

 = 1 (хвил). 

Відстань до об’єкту:  L= 2 (км). 

Швидкість руху:  V= 40 (км/год). 

Час слідування: 

                                слід = (L· 60) / V,      (4.1) 

 

де: L – відстань до ДПРЧ; V – середня швидкість руху пожежного автомобіля. 

Приймаємо: V=40 (км/год). 

 

Час розвитку пожежі на момент прибуття: 

4,8
40

60*2
0,124,260

.

.

..... 
прям

прям

взбсповвиявлприб
V

L
 (хвил). (4.2) 

Знайдемо час введення сил та засобів – час вільного розвитку пожежі: 

 

9,105,24,8  брвільнвр  (хвил),   (4.3) 

де:
бр

 – час оперативного розгортання до подачі першого ствола. 
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Врахуємо найгірший варіант розвитку пожежі (центр пожежі знаходиться в 

центрі спортивної зали.  

Визначимо радіус пожежі: 

 

8,14,25,15,05.0
1


виявл

V
n

R   (м).   (4.4) 

  

Визначимо площу пожежі: 

 

174,1028,114,32
11


п

R
n

S   (м2).    (4.5) 

 

Визначимо фронт пожежі: 

 

304,118,114,32
1

21 
п

Rn
Ф


  (м).    (4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Визначимо параметри розвитку пожежі на момент прибуття підрозділів. 

Визначимо радіус пожежі: 

 

2,44,815,0
.

5.0
2


прибл

V
n

R   (м).  (4.7) 

 

Визначимо площу пожежі: 
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39,5522,414,32
22


п

R
n

S   (м2).    (4.8) 

 

Визначимо фронт пожежі: 

 

376,262,414,32
2

2
2


п

R
п

Ф    (м).    (4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Визначимо параметри розвитку пожежі на момент введення сил та засобів.  

Визначимо радіус пожежі: 

 

9,5)109,10(11015,0)10(105.0
3


вілл

V
л

V
n

R   (м). (4.10) 

 

Визначимо площу пожежі: 

 

11029,514,32
33


п

R
n

S    (м2).    (4.11) 

 

 

- Визначимо фронт пожежі: 

 

54,345,514,32
3

2
3


п

R
п

Ф  (м).   (4.12) 

052,379,514,32
3

2
3


п

R
п

Ф  (м).   (4.12) 
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Площа гасіння пожежі Sгас, враховуючи глибину гасіння ствола «Б» hб = 5 (м), 

розміри пожежі в плані (11×10м), дорівнює площі пожежі Sпож: 

 

Sгас = Sпож = 110 (м
2
).    (4.13) 

 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі Qгас визначаємо за формулою: 

 

Qгас = Iгас ∙ Sгас = 0,06 ∙ 110 = 6,6 (л/с).  (4.14) 

 

де: Iгас – необхідна інтенсивність подання води на гасіння пожежі, (л/м
2
с). За 

довідковими даними приймаємо:  Iгас = 0,06 (л/м
2
с ).  

 

Визначимо необхідну кількість стволів N
гас

ств на гасіння пожежі: 

 

N
гас

ств = Qгас / Q
Б
 ств = 6,6 / 3,7,  Приймаємо 2 (ств). (4.15) 

 

де: Q
Б
 ств – витрата води із ствола «Б», яка дорівнює 3,7 (л/с).  

Необхідна витрата води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо за 

формулою: 

Qзах = 0,25 ∙ Qгас = 0,25 ∙ 6,6 = 1,65 (л/с).   (4.16) 

 

Необхідна кількість стволів N
зах

ств на захист: 
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N
зах

ств = Qзах ÷ Q
Б
 ств = 1,65 ÷ 3,7. Приймаємо 1 (ств). (4.17) 

 

Згідно плану приміщень школи, потрібно захищати 3 суміжні приміщеня. 

Таким чином, кількість стволів N
зах

ств на захист: 

 

313N3N ЗАХЗАХ  СТВ  (стволи).  (4.18) 

 

Фактична витрата води на гасіння пожежі Q
ф
 гас, та на захист Q

ф
 зах суміжних 

приміщень: 

Qф 
гас

 = N
гас

ств ∙ Q
Б
 ств  = 3 ∙ 3,7 = 11,1 (л/с);   (4.19) 

 

Qф 
зах

 = N
зах

ств ∙ Q
Б
 ств  = 2∙3,7   = 7,4   (л/с).            (4.20) 

 

Потрібна витрата води Qф визначаємо за формулою: 

  

Qф = Qф 
гас

 + Qф 
зах

 = 7,4 + 11,1 = 18,5 (л/с).   (4.21) 

 

Водовіддача водопровідної мережі складає Q = 25 ÷ 30 (л/с). Визначаємо 

забезпечення водопровідної мережі на гасіння пожежі: 

 

Q ≥ Qф
 
 .

     
(4.22) 

Спроможність водопровідної мережі повністю задовольняє витрату воду на 

пожежогасіння. 

Кількість пожежних рукавів для магістральних ліній визначаємо за 

формулою: 

30
20

12,1

20

n2,1
N MМАГ 





 lР .  Приймаємо 2 (рук.)  (4.23) 

де:  nм – кількість магістральних рукавних ліній; 

l – сумарна довжина магістральних ліній (загальне віддалення від АЦ до 

школи). Приймаємо l = 30 (м). 
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Загальна кількість магістральних рукавів з урахування розміщення сил та 

засобів: 

4222NN МАГМАГ  РР  (рук.)   (4.24) 

 

Кількість пожежних рукавів для роботи робочих рукавних ліній визначаємо з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої лінії, яка як 

правило, не перевищує 60 метрів. 

 

40
20

22,1
NРОБ 


Р   Приймаємо 5 (рук.)   (4.25) 

 

Визначаємо кількість пожежних машин за формулою : 

 

408,0

18,5

Q8,0

Q
N

H

Ф

ПА





  .  Приймаємо 1 (маш.)  (4.26) 

 

При урахуванні сил та засобів та їх розміщення, дві автоцистерни АЦ 

встановлюються на ПГ.  

Визначаємо кількість особового складу: 

 

NО/С=3 ∙ nст
ГДЗС 

+1 ∙ nст
Зах 

+ 1 ∙ nпб + nзв + nм  = 3 ∙ 4 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 4 + 1 + 2 = 

12+2+4+1+2 = 21 (осіб);                                                                                      (4.27) 

 

де: 3·nст
ГДЗС

3 – кількість о/с, що подає стволи на гасіння пожежі  ланкою ГДЗС; 

nст
Зах

 – кількість о/с, що подає стволи на захист приміщень; nпб – кількість о/с на 

контрольно-перепускних пунктах ГДЗС (постах безпеки); nм – кількість о/с, що 

забезпечує контроль за роботою насосно-рукавних систем. 

Визначимо кількість відділень: 

Nвід 
 
= 

 
NО/С  / 4 = 21 / 4 = 6 (відділення).   (4.28) 
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Таким чином для ліквідації пожежі необхідно 3 відділення у повному складі 

на пожежних автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по 

пожежі № 2 згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних 

дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме: авто драбина 

(АД-30) використовується з метою евакуації людей з верхніх поверхів (за 

необхідністю); оперативно-рятувальний автомобіль (ОРА) використовується з 

метою забезпечення ланок ГДЗС резервними балонами; забезпечує роботу штабу; 

зв'язок та освітлення від бензоелектрогенератора.  

 

Отримані результати заносимо до таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1    Результати розрахунку сил та засобів гасіння пожежі 

 Qл/с Ствол 

«Б» 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Напірні рукава Техніка 

51мм 77мм АЦ АППД-2 АРА 

На 

гасіння 

7,4 3 3 12 5 2 2 - 1 

На 

захист 

11,1 2 1 4 3 0 1 

 

1(рез) - 

Всього 18,5 5 4 16 8 2 3 1 1 

 

4.2 Розташування сил та засобів 

 

Представимо розташування сил та засобів для гасіння пожежі в спортивній 

залі Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90. 

Перелік та розміщення сил та засобів, для гасіння пожежі в спортивній залі 

Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 представимо в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2  Перелік та розміщення сил та засобів, для гасіння пожежі 

ДПРЧ-23 1-е 

відділення 

Встановлює АЦ біля центрального входу до Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90. Ланка ГДЗС проведе розвідку, створення 

необхідного запасу рукавів для маневрування ствольщиків.  
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Подає:  1 ст. «Б» на гасіння пожежі по фронту в спортивній залі на 2-

му поверсі. 

2-е 

відділення 

Встановлює АЦ на ПГ–159, К-100, розташованого на відстані 30 

метрів від будівлі. Прокладають магістральну лінію до розгалуження 

1-го відділення з метою подальшого переключення робочої лінії при 

закінченні води в АЦ 1-го відділення.  

Подає: 

- 1 ст. «Б» на на гасіння пожежі по фронту в спортивній залі на 2-му 

поверсі від розгалуження 1-го відділення; 

- 1 ст. «Б» на на захист на 2-му поверсі від розгалуження 1-го 

відділення 

ДПРЧ-22 1-е 

відділення 

Встановлює АЦ на ПГ–160, К-100, розташованого на відстані 30 

метрів від будівлі. Створення необхідного запасу рукавів для 

маневрування ствольщиків. Ланка ГДЗС проводе розвідку. 

Подає: 1 ствол «Б» на гасіння пожежі по фронту в спортивній залі на 

2-му поверсі.  

АРА ДПРЧ-22 Використовується з метою забезпечення ланок ГДЗС резервними 

балонами; забезпечує роботу штабу; забезпечує зв'язок та освітлення 

від бензоелектрогенератора.   

АД-30 ДПРЧ-22 Знаходиться в резерві біля будівлі. Використання ПТО, висувної 

драбини за необхідністю  евакуації учнів та обслуговуючого 

персоналу з верхніх поверхів. 

Прокладають магістральну лінію до розгалуження 1-го відділення 

ДПРЧ-22.  

Подає 1 ст. «Б» з розгалудження 1-го відділення ДПРЧ-22 на захист 

будівлі з північної сторони. 

 

 

5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ Й ЕКОЛОГІЯ ПРИ ГАСІННІ МОЖЛИВОЇ ПОЖЕЖІ В 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЮ № 90 

 

5.1. Безпека праці при гасінні можливої пожежі 
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Починати проведення оперативних дій лише після наказу керівника гасіння 

пожежі. До проведення оперативної розвідки переконатися, що електромережу 

школи знеструмлено. 

Організація роботи із забезпечення безпеки праці в ДСНС України 

здійснюється відповідно до Наказу МНС України від 07 травня 2007 р. №312 

«Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». Згідно цього наказу 

в органах і підрозділах ДСНС України визначають систему мір, спрямованих на 

збереження життя, здоров'я й працездатності осіб рядового й начальницького 

складу. Вони забезпечуються своєчасним проведенням заходів щодо організації 

виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 

нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у процесі виконання 

службових обов’язків. 

Правила встановлюють вимоги належних і безпечних умов праці, а також її 

організації в системі ГС України ЧС. Вимоги дійсних Правил є обов'язковими для 

виконання всіма категоріями працівника ГСЧС України, а також працівниками 

інших відомств, установ й організацій, що виконують певні види робіт на об'єктах 

ГСЧС України. Особи, винні в порушенні вимог дійсних Правил, несуть 

дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність 

відповідно до діючого законодавства. 

Всі роботи на пожежі виконуються тільки в бойовому одязі. Використати 

засоби індивідуального захисту органів подиху при гасінні або проведенні 

спеціальних робіт у приміщеннях, де є задимлення. При роботі на висоті необхідно 

використовувати обладнання, що страхує. Не допускати сторонніх людей на 

територію школи. У входу в задимлене приміщення встановити пост безпеки, що 

постійно стежити за часом перебування особового складу в приміщення й вчасно 

попереджати про закінчення кисню. При подачі води в рукавні лінії підвищувати 

тиск потрібно поступового, щоб уникнути падіння ствольщіків і розриву 

рукавів. Подача води дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників. 
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Під час порятунку людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов'язаний 

визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і стану людей, 

яким необхідно зробити допомога. 

Висновок дітей із задимлених приміщень школи до безпечного місця 

здійснюється з використанням незадимлених приміщень, розташованих у 

протилежній від місця горіння частини будинку з наступним виходом дітей на 

вулицю.  

Під час порятунку дітей пожежними сходами необхідно пам'ятати, що учнів 

молодших класів повинні виносити пожежні або передавати з рук у руки один 

одному, закріплюючись на пожежних сходах. Під час можливої пожежі в 

Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, КГП у всіх випадках повинен ретельно 

перевірити, не залишилися учні в класі праці, гардеробі, їдальні, туалеті, 

роздягальні й в інших приміщеннях, де виникало задимлення. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки. Під 

час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій. 

Встановити сигнали оповіщення при виникненні небезпеки (за необхідності) 

та проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі цих сигналів. 

Організувати освітлення місць оперативних дій з гасіння та евакуації людей. 

Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі в зоні високого 

теплового або світлового випромінювання. За необхідністю частіше здійснювати 

заміну особового складу. Тримати в постійної готовності резервну ланку ГДЗС. 

Рятувальні роботи проводити швидко, з дотриманням запобіжних заходів, 

щоб не заподіяти шкоди людям при їх рятуванні.  

 

5.2. Екологічні аспекти гасіння можливої пожежі 

Екологічна безпека гасіння пожежі Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90 це 

такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення 

екологічної ситуації й виникнення небезпеки для здоров'я людини. 
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Пожежа - це горіння, так що при хімічній реакції речовини з киснем у 

навколишнє середовище виділяється велика кількість токсичних речовин. Основна 

частка - це окис вуглецю, що здатний в організмі людини викликати кисневе 

голодування. Більшість смертей при пожежах викликано отруєнням від окису 

диму. Однак сучасна промисловість розвивається й випускає усе більше й більше 

матеріалів, які при горінні виділяють такі токсичні речовини, які здатні викликати 

гостре отруєння або навіть загибель при незначних концентраціях. Тому при 

гасінні пожеж необхідно заздалегідь передбачати де перебувають такі речовини й у 

якому кількості. Основні питання забруднення навколишнього середовища під час 

гасіння пожежі. Під час роботи двигунів внутрішнього згоряння виділяється велика 

кількість токсичних речовин. Відпрацьована вода зливається, що може містити 

небезпечні й токсичні речовини прямо в землю. Необхідно не забувати, що 

вогнегасні речовини також можуть бути токсичними.  

Таким чином, питання екологічної безпеки під час гасіння можливої пожежі в 

Запорізькій ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, ставиться до основного. Необхідно з боку 

пожежної охорони проектувати техніку, яка б відповідала вимогам екологічної 

безпеки, вчасно проводити її технічне обслуговування. Науково-дослідним 

установам необхідно проектувати й розробляти речовини, які при горінні не 

виділяли б токсичних продуктів. 

 

 

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

 

 

1. В бакалаврській роботі виконана оцінка стану пожежної небезпеки 

Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90. Мета роботи: підвищення пожежної безпеки 

Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90. 

2. Робота почалася зі збору основних даних про Запорізьку ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90: розташування школи, в'їзди на територію школи, характеристика 
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будівельних конструкцій, генеральний план школи, протипожежне водопостачання, 

інженерне обладнання, застосування в школі систем протипожежного захисту. 

3. Запропоновано міри підвищення рівня пожежної безпеки Запорізької 

ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90, та запобігання утворення горючих середовищ, джерел 

запалювання. 

4. Запропоновані міри раннього виявлення пожежі Запорізької ЗОШ І-ІІІ 

ступеню № 90 за рахунок використання теплових пожежних сповішувачів СПТ-2Б 

та приймального приладу контрольного пожежного Артон-04П. 

5. Виконано розрахунок сил та засобів, необхідних для гасіння можливої 

пожежі Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступеню № 90. В ході розрахунку були визначені: 

місце та причини загоряння; загальна площа можливої пожежі на момент введення 

сил і засобів; кількість відділень та особового складу, потрібних для гасіння 

пожежі; кількість стволів та потрібну подачу води. 

6. Розглянуто основні положення по безпеці праці в органах і підрозділах 

ДСНС України та екологічні аспекти гасіння можливої пожежі в Запорізькій ЗОШ 

І-ІІІ ступеню № 90.  
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