
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 
 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи 

освітнього ступеня "Бакалавр" 
 

на тему:  
 

"Забезпечення пожежної безпеки дитячого садочку для дітей з дефектами мови 

№17 Ясамальського району м. Баку" 
 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 5 курсу,  

групи ЗПБ-14-653ін 

спеціальності 6.170203 "Пожежна безпека" 

Гусейналієв Ельвін Ельшан огли 
 

Керівник: Коваленко Р.І. 
 

Рецензент: Савченко О.В. 
                    

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 року 
  



  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
 

 

Освітній ступінь "Бакалавр" 

 

Спеціальність 6.170203 "Пожежна безпека" 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ІтаАРТ 

підполковник служби цивільного захисту 

к.т.н., доцент 

        А.Я. Калиновський 

 

“____” _________________2019 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

                                        Гусейналієву Ельвіну Ельшан огли                                       

. 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Забезпечення пожежної безпеки дитячого садочку для дітей з 

дефектами мови №17 Ясамальського району м. Баку                                                  . 

керівник роботи Коваленко Роман Іванович, к.т.н.                                                      . 
                                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від “28” лютого 2019 року №32 

2. Строк подання студентом роботи “15” травня 2019 року 

3. Вихідні дані до роботи 1. Проектно-технічна документація на об'єкт               . 

            2. Матеріали наглядової справи на об'єкт                     . 

            3. План пожежогасіння на об’єкт                                   . 

            4. Нормативні документи (ППБУ, ДСТУ, ДБН)           . 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)  

1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту.                                                              . 

2. Перевірка протипожежного стану дитячого садочку.                                  . 

3. Організація пожежогасіння.                                                                            . 

4. Безпека праці під час ліквідації пожежі.                                                        . 

Висновки та пропозиції.                                                                                        . 
  



  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень / 

слайдів) 

1. Ситуаційний план території об’єкту.                                                           . 

2. Плани поверхів.                                                                                              . 

3. Порушення вимог пожежної безпеки.                                                          . 

4. Розстановка сил та засобів.                                                                            . 

5. Ситуаційний план.                                                                                          . 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

7. Дата видачі завдання   04.03.2019р. 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів  роботи 

Примітка 

1 Вступ 08.03.2019  

2 Оперативно-тактична характеристика 

закладу 
13.03.2019 

 

3 Пожежна небезпека закладу 20.03.2019  

4 Перевірка протипожежного стану дитячого 

садочку 
30.03.2019 

 

5 Організація пожежогасіння 10.04.2019  

6 Безпека праці під час ліквідації пожежі 20.04.2019  

7 Висновки та пропозиції 28.04.2019  

 Виконання графічної частини 15.05.2019  

    

 

 

Здобувач вищої освіти_______ Е.Е. Гусейналієв 

.                                                                                               (підпис )                         (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи __________ Р.І Коваленко 
                                             

(підпис )                        (прізвище та ініціали) 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.043.ІтаАРТ.РПЗ      

Зм. Аркуш № документа Підпис Дата 

Розробив Гусейналієв    Забезпечення пожежної безпе-
ки дитячого садочку для дітей 

з дефектами мови №17  
Ясамальського району м. Баку 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перевірив Коваленко   Д Р Р 4 38 

    

ЗПБ-14-653ін Н. контр    

Затвердив Калиновський   

 

ЗМІСТ 

ВСТУП .................................................................................................................. 6 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................... 7 

1.1 Статистичні дані. ..................................................................................... 7 

1.2. Актуальність обрання теми ................................................................ 11 

1.3. Мета та задача роботи. ........................................................................ 12 

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ......................................................... 13 

Розділ 3. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО 

САДОЧКУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ДЕФЕКТАМИ МОВИ №17 ....................................... 14 

3.1. Протипожежне водопостачання. ....................................................... 14 

3.2. Аналіз приміщень. ................................................................................ 14 

3.3. Ймовірні джерела запалення та шляхи поширення пожежі. ......... 14 

Розділ 4. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ДІЮЧИМ НОРМАТИВНИМ АКТАМ З 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ. .................................................................... 16 

4.1. Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості. ................................. 16 

4.2. Аналіз об'ємно-планувальних рішень. ............................................. 17 

4.3. Аналіз шляхів евакуації. ...................................................................... 17 

4.4. Аналіз пожежної автоматики. ............................................................. 18 

4.5. Аналіз протипожежного водопостачання. ....................................... 19 

4.6. Аналіз додержання протипожежного режиму на об'єкті. ............... 20 

Розділ 5. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ ДЛЯ ДІТЕЙ 

З ДЕФЕКТАМИ МОВИ №17 ЯСАМАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. БАКУ. ........... 22 

Розділ 6. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ ......................................................................................... 24 

6.1. Умови для розрахунку сил та засобів. .............................................. 24 

6.2. Розрахунок сил та засобів. ................................................................. 24 

6.3 Визначення вирішального напрямку для першого підрозділу з 

гасіння пожежі і зустрічі підрозділів, що прибувають, взаємодія з 

персоналом об’єкту та іншими службами міста. .................................... 28 

6.4. Безпеки праці. ....................................................................................... 31 

6.5. Рекомендації начальнику тилу ........................................................... 31 

6.6. Рекомендації КГП ................................................................................. 31 

6.7. Рекомендації ШПГ ................................................................................ 32 



 

     

НУЦЗУ.2.15.043.ІтаАРТ.РПЗ 

Лист 

     
5 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Розділ 7. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ ПРИ 

ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ................................................. 33 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................ 35 

ЛІТЕРАТУРА ...................................................................................................... 36 

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 38 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.043.ІтаАРТ.РПЗ 

Лист 

     
6 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

ВСТУП 

 

Для багатьох країн пожежі стали серйозною проблемою, з кожним роком 

негативний вплив на економіку та екологію все збільшується, вони все частіше 

загрожують життю і здоров'ю людей. 

Населення України представляє близько 1 % населення світу, щорічна 

загибель людей від пожеж у нашій країні складає до 5 % від загальної кількості 

загиблих у світі. 

Крім цього, пожежі завдають значної шкоди навколишньому середови-

щу, знищують природні ресурси. Від цього збільшуються економічні та соціа-

льні втрати.  

В останні роки одним з головних напрямків діяльності органів пожежної 

охорони в Азербайджані є облік і аналіз пожеж. Така наука як статистика є 

надзвичайно важливою для правильної організації роботи підрозділів МНС. 

Всі заходи по покращенню як профілактичної так і тактичної роботи можна 

запропонувати тільки після ретельного збору та аналізу статистичного матеріа-

лу. Як свідчить світова статистика на сьогодні збитки від пожеж перевищують 

сотні мільярдів доларів. Тобто кожна держава щодня зазнає величезних збитків 

від пожеж.  

Основною задачею, що стоїть перед пожежною охороною Азербайджана, 

є забезпечення високого рівня пожежної безпеки. У процесі ліквідації пожежо-

небезпечних ситуацій відбувається взаємодія підрозділів пожежної охорони, 

суспільства і навколишнього середовища. Яскравим прикладом цього є функ-

ціонування системи пожежогасіння, однієї з основних частин якої виступає си-

стема оперативно-тактичної діяльності. Проаналізувавши пожежну ситуацію в 

Азербайджані за останні п’ять роки, на основі отриманих статистичних даних, 

можна зробити висновок, що з кожним роком ситуація з пожежами в нашій 

країні загострюється.  
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Статистичні дані. 
 

Пожежна статистика по світу 

Організації, які ведуть облік даних по світу повідомляють, що щорічно в 

країнах Європи, Азії, Америки та Австралії відбувається більше 3 мільйонів 

пожеж, в яких помирає від диму, вогню та інших факторів більше 20 тисяч чо-

ловік. У більшості випадків загоряння трапляються на транспорті, переважно в 

поїздах, в будівлях і спорудах. На цих об'єктах гине близько 90% від загальної 

чисельності жертв: 

 найбільше число пожеж відбувається в Сполучених Штатах Америки; 

 в Росії, Україні та Білорусі - найбільша кількість людських жертв; 

 найбільший обсяг лісових пожеж припадає на Росію і США, збиток 

від НС щорічно складає до 0,65% від валового національного продукту. 

На будівлі припадає максимальний відсоток від загального обсягу пожеж 

- понад 38%. Причинами цього є: 

 неможливість забезпечення достатнього рівня контролю над пожеж-

ною безпекою житлового фонду; 

 масове перебування людей на об'єктах великої поверховості, наяв-

ність обмежених в пересуванні хворих людей, а так само відсутність контролю 

людей в нічний час; 

 висока пожежна навантаження в будинках великої поверховості, 

сформована побутовою технікою, меблями та оздоблювальними матеріалами; 

 висока швидкість поширення полум'я вгору по поверхах. 

Дані загорянь по об'єктах різного призначення 

Світова статистика пожеж по об'єктах різного призначення показує по-

рывняльны кількісні показники по окремих країнах: 

 Житлові будинки - найбільш пожежонебезпечні об'єкти, тут відбува-

ється більше 70% від загального числа пожеж. 

 Виробничі загоряння - це трохи більше 3%. 

 ТРЦ, готелі та інші об'єкти торгівлі - трохи відстають від виробництв, 

їх відсоток - 2,8. 

 Сільськогосподарські об'єкти - також відрізняються підвищеною не-

безпекою, їх число досягає 2,3%. 

 Адміністративні установи стають місцем загорянь в 1,7% випадків. 
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 Об'єкти будівництва та склади стають вогнищами пожеж в 0,% і 0,4% 

випадків відповідно. 

За всесвітнім даними в дошкільних освітніх установи і школах загоряння 

трапляються набагато рідше, ніж на об'єктах іншого призначення. Ця тенденція 

посилилася в 2016-2017 роках. 

Статистика пожеж по країнам, повідомляє, що найбільш поширеними 

причинами пожеж є: 

 порушення правил монтажу електричної проводки і устаткування, а 

так само недотримання вимог експлуатації; 

 витоку газу і неправильна експлуатація газового обладнання; 

 порушення технологічних процесів, в яких використовуються легко-

займисті речовини; 

 куріння. 

Вищенаведені дані говорять про те, що в більшості випадків причиною 

пожеж стає людський фактор. Навіть масштабні схвальні пожежі останніх ро-

ків сталися через недбалість людей. Другий за обсягом є цивілізаційна складо-

ва. Природні чинники рідко стають причиною загорянь. 

 

В Азербайджані в 2018 році в результаті пожеж загинули 83 людини, за 

даними Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС). 

«Це на 32 людини або 63% більше в порівнянні з показником 2017 року», 

- зазначили в МНС. 
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Зростання числа загиблих багато в чому пов'язаний з пожежею в Республі-

канському наркологічному диспансері в Баку 2 березня 2018 року, в результаті 

якого загинули 25 осіб. 

За даними МНС, при пожежах в багатоквартирних житлових будинках та 

приватних будинках загинули 43 людини (109 - постраждали). 

Число постраждалих від пожеж за розглянутий період склало 165 осіб (спад 

на 27%). 

У 2018 році на місця загорянь скоєно 15,229 тис. Оперативних виїздів спів-

робітників пожежної служби МНС (зростання на 17,9%). При цьому 2,219 тис. 

Виїздів здійснено з метою гасіння пожеж в багатоквартирних житлових будинках 

та приватних будинках, 9,946 тис. - з метою гасіння вогню на відкритих територі-

ях, 9 - в лісах і лісосмузі, 330 - для гасіння транспортних засобів, 2,725 тис. - в 

інших місцях. 
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1.2. Актуальність обрання теми 
 

Бакалаврська робота присвячена вирішенню питання по зменшенню по-

жежонебезпечного становища яке склалось в дитячому садочку для дітей з де-

фектами мови №17 Ясамальського району м. Баку. 

Згідно розглянутих статистичних даних велике занепокоєння викликає 

протипожежний стан в навчальних закладах. Так як навчальні заклади відно-

сяться до будывель з масовим перебуванням людей, то навіть одна пожежа 

може призвести до численних жертв. Навчальні заклади які перебувають в 

державній власності мають надзвичайно низький рівень пожежної безпеки. Це 

обумовлено багатьма причинами, одна з яких - недостатньо фінансування цих 

об'єктів. Відсутність коштів приводить до того що керівники цих об'єктів не 

можуть своєчасно виконувати профілактичні заходи передбачені існуючим за-

конодавством. Навчальні заклади міністерства освіти являються досить своєрі-

дними об’єктами і оскільки у випадку виникнення пожежі на них обстановка 

ускладнюється необхідністю масової евакуації і рятування, то до підготовки 

проведення бойових дій підрозділи пожежної охорони відносяться з особли-

вою відповідальністю. Безпечна й організована евакуація людей, правильний 

вибір вирішального напрямку введення основних сил і засобів на гасіння по-

жежі залежить від уміння КГП правильно оцінити обстановку, прийняти рі-

шення і віддати розпорядження на проведення бойових дій. Всього цього не-

можливо якісно виконати без знання характеру розвитку пожежі на подібних 

об'єктах, особливостей архітектурного планування, поведінки будівельних 

конструкцій в умовах підвищених температур, закономірностей напрямку га-

зових потоків і уміння керувати ними. 
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1.3. Мета та задача роботи. 
 

Метою роботи є виявлення та оцінка порушень діючих вимог нормати-

вних актів з питань пожежної безпеки. Розробка профілактичних заходів щодо 

покращення стану пожежної безпеки дитячого садочку для дітей з дефектами 

мови №17 Ясамальського району м. Баку. Розробка рекомендацій щодо успіш-

ного гасіння будівлі навчального корпусу дитячого садочку для дітей з дефек-

тами мови №17 на випадок пожеж з метою покращення протипожежного стану 

об’єкту. 

Задача роботи. 

Визначити особливості будівлі корпусу ДНЗ. Визначити вимоги, які ви-

суваються до навчальних закладів з питань пожежної безпеки. Провести аналіз 

протипожежного стану на об’єкті. Розробити рекомендації щодо покращення 

протипожежного стану. Розробити картку пожежогасіння приміщення навча-

льного корпусу дитячого садочку для дітей з дефектами мови №17. 
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Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 

 

Дитячий садочок для дітей з дефектами мови №17 Ясамальського району 

м. Баку розташована за адресом: АZ1000, м. Баку Зардаби Гасанбека 83, Яса-

мальський район. Відстань до найближчої пожежної частини - ПЧ-18 складає 1 

км. Вона призначена для навчання дітей з 1 по 6 років. У денний час у в садку 

навчаються 268 учнів та 60 осіб викладачів та обслуговуючого персоналу, вночі 

знаходиться 1 сторож. 

Учбовий корпус – це двоповерхова будівля з дахом (розміри в плані 18×35 

м). Стіни і перегородки цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля рубероїдна 

по залізобетонним перекриттям, сходові марші бетонні. Опалення водяне від 

центральної котельної, освітлення електричне (електропроводка скрита), венти-

ляція природна. Силові щити відключення електроенергії знаходяться на кож-

ному поверсі. Приміщення навчального корпусу не обладнані системами поже-

жогасіння. 

На сходових маршах установлені вогнегасники ВВ-5 у кількості 12 штук.  

Дитячий садочок для дітей з дефектами мови №17 знаходиться на утри-

манні державного бюджету, тому коштів, які виділяє держава на утримання 

цього закладу не вистачає на вирішення питань покращенні пожежної безпеки. 

Дитячий садочок являє собою велике соціальне значення, тому що в м. Баку ве-

лика кількість дітей дошкільного віку і усі дитячі садки працюють з переванта-

женням. Цей дитячий садочок дає 268 навчальних місць. 

Дитячий садочок для дітей з дефектами мови №17 знаходиться в районі 

виїзду ПЧ-18 Ясамальського районного відділу МНС Азербайджана.  

На озброєнні ПЧ-18 знаходиться пожежні автомашини: АЦ-40(130)63Б, 

АЦ-40(131)127А, АЛ-30(131). До штатної чисельності ПЧ-18 входить: інспек-

торський склад частини - 7 осіб, особливий склад пожежних караулів - 32 чол. 

На дитячий садочок для дітей з дефектами мови №17 в ПЧ-18 є картка 

пожежогасіння, яка постійно відпрацьовується. 
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Розділ 3. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО СА-

ДОЧКУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ДЕФЕКТАМИ МОВИ №17 

 

3.1. Протипожежне водопостачання. 
 

Біля дитячого садочку для дітей з дефектами мови №17 розташовано 1 

пожежних гідрант ПГ-14 К-150 – 80м. 

Поряд з об'єктом, на відстані 140 м. знаходиться пожежне водоймище на 

100 кубічних метрів. 

Тиск водогінної мережі на ПГ-14 3-4 атм. 

В будівлі корпусу знаходяться 6 пожежних кранів діаметром 51 мм (по 3 

на кожному поверсі). Пожежні крани розташовані на кожному поверсі біля ви-

ходів на сходові клітини. Тиск у внутрішньому водопроводі – 2 атмосфери. 

Зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання задовольняє вимо-

гам нормативних документів 

 

3.2. Аналіз приміщень. 
 

Найбільш пожежонебезпечними приміщеннями є: 

 навчальні кабінети (велика кількість книг та плакатів); 

 кухня (велика кількість потужних споживачів електроенергії, ная-

вність горючих матеріалів). 

 

3.3. Ймовірні джерела запалення та шляхи поширення пожежі. 
 

 відкрите полум’я (паління, вогневі роботи, необережність при по-

водженні з вогнем, пустощі дітей з вогнем); 

 теплові прояви електричної енергії (замикання електропроводки, 

влучення блискавки); 

 теплові прояви механічної енергії (порушення правил пожежної 

безпеки при ремонтних роботах); 

 теплові прояви хімічної енергії (при не вірному збереженні хіміч-

них речовин може відбутись само спалахування хімічних речо-

вин). 

Шляхи поширення пожежі 

 дерев’яна підлога; 

 ізоляція електропроводки; 

 вентиляційні канали; 
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 дерев’яні конструкції; 

 поверхня розлитої фарби при проведенні фарбувальних робіт. 
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Розділ 4. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ДІЮЧИМ НОРМАТИВНИМ АКТАМ З 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ. 

 

4.1. Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості. 
 

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та 

споруди. Основні положення» визначаємо необхідний ступень вогнестійкості. 

Для ДНЗ з двома поверхами він складає ІІ. 

Визначаємо фактичних ступень вогнестійкості: 

За збірником № 27 визначаємо фактичні межі вогнестійкості конструкцій 

та фактичні межі поширення полум’я; 

За ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги» (таблиця 1) визначаємо необхідну межу вогнестійкості та межу поши-

рення полум’я конструкцій і визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості бу-

дівлі 

 

№ 

п/п 

Найменуван-

ня конструк-

ції 

ВСВБ М
в
н М

п
н М

в
ф М

п
ф ФСВБ Висновок 

1 Несучі стіни ІІ 2 0 5,5 0 І відповідає 

2 Перегородки ІІ 0,25 0 2,5 0 І відповідає 

3 Бетонні сходи ІІ 1 0 1,5 0 І відповідає 

4 Залізобетонні 

перекриття 

ІІ 0,75 0 3 0 І відповідає 

5 Покриття ІІ 0,25 0 1 0 І відповідає 

 

Висновок: таким чином фактична ступінь вогнестійкості будівлі – ІI, що 

відповідає вимогам ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки 

та споруди. Основні положення». 
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4.2. Аналіз об'ємно-планувальних рішень. 
 

Вимоги пожежної безпеки викладені у ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і спо-

руди. Заклади освіти», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівницт-

ва. Загальні вимоги». 

Поверховість будівлі для ДНЗ повинна не перевищувати 3 поверхи, мак-

симально допустима поверховість складає 4 поверхи (п. 3.11). – будівля відпо-

відає цій вимозі. 

В учбових приміщеннях вікна повинні бути обладнані пристроями меха-

нічного відчинення фрамуг чи кватирок на доступній висоті для відчинення (п. 

3.5) – будівля відповідає цій вимозі. Висота поверхів навчальних приміщень за-

гального профілю не менш 3,6 м до підлоги вище розташованого поверху. 

В ДНЗ світло-прозоре заповнення дверей та фрамуг виконується з трав-

мобезпечного чи армованого скла на засклених дверях захисні решітки з обох 

боків на висоті не менш 1,2 м (п. 3.24) – будівля відповідає цій вимозі. 

Висновок: таким чином ясла-садок №1 відповідає вимоги пожежної без-

пеки до навчальних закладів. 

 

4.3. Аналіз шляхів евакуації. 
 

Відстань по коридору від дверей найдальших приміщень (окрім умиваль-

ників, душових, туалетів, та інших обслуговуючих предметів) до виходу з зовні 

не повинна перевищувати 50 м (п.3.33), (з приміщень розташованих між сходо-

вими клітинами або виходами назовні), провівши пожежно-технічне обстежен-

ня я з’ясував, що відстань не перевищує 50 м.  

Ширина коридорів з навчальними приміщеннями повинна бути не менш 

2,2 м, рекреацій з одностороннім розташуванням класів не менше 2,8 м, з двос-

тороннім розташуванням класів не менш 3,5 м (п.3.34), приміщення задовольняє 

вимогам. 

Ширина дверей виходів з приміщень в яких одночасно може знаходитися 

більше 15 учнів, повинна бути не меншою 0,9 м, в ДНЗ ясла-садок цю відстань 

не перевищено. 

Двері з приміщення де перебуває більше 15 чоловік повинні відчинятися в 

напряму виходу (п.4.12, ДБН В.1.1-7:2016), будівля відповідає вимогам. 

Двері з ходових кліток повинні бути обладнані приладами само зачинення 

та ущільнення в притулі (ДБН В.1.1-7:2016, п.4.15), в ході пожежно-технічного 

обстеження я з’ясував, що ця вимога не виконана. 
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Висота евакуаційних дверей згідно з п.4.13 ДБН В.1.1-7:2016  повинна бу-

ти не менш 2 м, 1,9 м в приміщенням без постійного перебування людей. 1,5 м 

на горища, - приміщення відповідає цим вимогам. 

Евакуація з верхніх поверхів здійснюється по двом закритим сходовим 

кліткам, на кожному поверсі у видних місцях вивішені плани евакуації з повер-

ху. 

За п.4.5 ДБН В.2.2-9-2009  на відстані не більш ніж 60 м коридор повинен 

бути розділений перегородкою з дверима. Я визначив, що довжина коридорів 

менша за 60 м. 

Згідно п.4.15 ДБН В.1.1-7:2016 двері сходової клітки у відкритому стані 

не повинні зменшувати ширину евакуаційного проходу. В ДНЗ ясла-садок не 

має порушення цієї умови. 

 

4.4. Аналіз пожежної автоматики. 
 

Згідно з п.4.29 ДБН В.2.2-3:2018 автоматична пожежна сигналізація є 

обов’язковою складовою частиною протипожежного захисту ДНЗ. 

Автоматичною пожежною сигналізацією повинні бути обладнані всі при-

міщення учбових закладів де навчається більше 360 учнів, окрім басейну, туале-

тів, душових, пральних, бойлерної, насосної, приміщення для миття посуду. 

Встановлюється перелік однотипних за призначенням об’єктів, що підля-

гають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної си-

гналізації. Відповідно до пункту 2.4. Громадські будівлі та споруди, в таблиці 4 

п.14 вказано, що такі громадські будівлі як школи повинні обладнуватися авто-

матичними системами сповіщення про пожежу, незалежно від кількості учнів. 

Приймально контрольний прилад повинен розміщуватись в приміщення з 

цілодобовим перебуванням персоналом.  

Згідно правил пожежної безпеки України утримання в працездатному 

стані установок протипожежної сигналізації (УПС) повинно забезпечуватись 

такими заходами: 

• Проведенням технічного обслуговування з метою збереження показ-

ників безвідмовної роботи на період експлуатації; 

• Матеріально-технічним забезпеченням з метою безвідмовного вико-

нання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підт-

риманням і своєчасним відновленням працездатності. 

 

Відповідно до п.6.1.10. ППБУ на об'єктах повинна вестись експлуатаційна 

документація, в якій потрібно реєструвати: 
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• Зміст, строки і виконавців (юридичних чи фізичних осіб) прове-

дення ТО і ППР; 

• Дату і умови санкціонованих і помилкових спрацювань УПС, 

дату виходу з ладу автоматичних засобів і час усунення недоліків; 

• Дату і результати контрольних перевірок і періодичних випро-

бувань УПС. 

 

На об'єкті повинна бути наступна документація: 

• Проектна документація і виконавчі креслення на установку; 

• Акт приймання-здачі установки в експлуатацію; 

• Паспорт на обладнання і прибори; 

• Інструкція по експлуатації установки і обов'язки чергових. 

Відповідальна за експлуатацію УПС особа повинна призначатися наказом 

керівника об'єкта і вона повинна забезпечити: 

• Виконання вимог правил утримання УПС; 

• Утримати УПС в робочому стані шляхом своєчасного проведення 

ТО і ППР; 

• Розробку необхідної експлуатаційної документації і контроль за 

систематичним її веденням; 

• Інформування адміністрації об'єкта про всі випадки відмови і 

спрацювання установок; 

• Своєчасне пред'явлення рекламацій. 

Також згідно вимог ППБУ повинен бути укладений договір адміністраці-

єю ДНЗ на обслуговування УПС з організацією, яка має ліцензію на право ви-

конання цих робіт. 

Всі приміщення ясла-садка обладнанні УПС. Всі вище згадані вимоги по 

пожежній сигналізації в обов'язковому порядку повинні виконуватися, але в 

дійсності документація не ведеться. 

 

4.5. Аналіз протипожежного водопостачання. 
 

Водопостачання здійснюється від міської кільцевої мережі діаметром 150 

мм. Напір води в мережі - 30 метрів водяного стовпа. 

За пунктом 9.30 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування» гідранти повинні бути розміщені 

не дальше 2,5 метра від краю дороги та не ближче 5 метрів від стін будівлі, з 

урахуванням радіусу обслуговування будівлі - 200 метрів. Гідранти розташова-

но згідно вимог нормативних актів. Відстань до гідранту ПГ-21 – 20 м (що від-
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повідає вимогам п.8.16 ДБН В.2.5-74:2013). Однак на кутах будинку не встанов-

лено покажчики гідрантів. 

За пунктом 2.11 ДБН В.2.5-74:2013 дозволяється не передбачати водогін 

для суспільних споруд об’ємом до 1000 куб. м. 

Водовіддача мережі на кожному пожежному гідранті становить - 42 л/с. 

Згідно ДБН В.2.5-74:2013, пункт 2.13, при об’ємі будівлі від 1000 куб. м. до 

25000 куб.м. та поверхні від 2 до 6 поверхів, витрати води на пожежогасіння 

становлять 20 л/с. 

 

4.6. Аналіз додержання протипожежного режиму на об'єкті. 
 

Додержання протипожежного режиму на об'єкті перевіряється шляхом 

проведення детальних пожежно-технічних обстежень. Під час проведення об-

стеження керівник повинен визначити особу яка буде знаходиться разом з ін-

структором з пожежного нагляду який буде проводити обстеження. Під час об-

стеження перевіряється виконання раніше запропонованих заходів з покращен-

ня пожежної безпеки, а також визначаються нові недоліки на об'єкті. Після про-

ведення обстеження складається припис в першому розділі якого вказуються 

заходи, які були виконані, а до другого розділу входять недоліки, які були полі-

чені під час обстеження та організаційні заходи. 

Дитячий садок відноситься до об'єктів першої категорії. Згідно з нормати-

вних документів детальне пожежно-технічне обстеження на об'єктах 1 - ї кате-

горії проводиться 1 раз на рік.  

На такі адміністративні об’єкти як школа органами ДПН заводиться на-

глядова справа. В ній відображаються матеріали щодо пожежнотехнічних об-

стежень об’єкта, інформаційної роботи з адміністрацією об’єкта та матеріали 

про виконання приписів ДПН. 

ПТО – це основна форма роботи ДПН по виявленню можливих порушень 

та відхилень від вимог пожежної безпеки, а також розробка заходів по їх усу-

ненню. Можна виділити три основні етапи детального ПТО: 

1) Підготовка ПТО 

2) Проведення ПТО 

3) Оформлення результатів ПТО 

За „Настановою з організації роботи органів ДПН” всі об’єкти умовно ро-

збиваються на дві групи. Школа відноситься до першої групи об’єктів. 

Під час ПТО інспектор вирішує одразу декілька задач: 

- проводе індивідуальні та групові бесіди; 

- виявляє недоліки  
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- використовує права ДПН 

- надає допомогу керівникам в питаннях протипожежного захисту 

Під час ПТО дитячого садка було виявлено велику кількість недоліків різ-

ного характеру.   
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Розділ 5. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ДЕФЕКТАМИ МОВИ №17 ЯСАМАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. БАКУ. 

 

На підставі проведення аналізу відповідності діючим нормативним актам 

та з метою забезпечення умов по зменшенню можливості виникнення пожежі, 

покращення умов локалізації та ліквідації пожежі, забезпечення умов безпечної 

евакуації людей та матеріальних цінностей я вважаю за необхідне провести такі 

конструктивні та пожежно-профілактичні рішення та запобіжні заходи: 

1) для розміщення первинних засобів пожежегасіння у складських, 

допоміжних приміщеннях, а також на території встановити спеціальні про-

типожежні щити (стенди).п.6.4.11 ППБ в Україні;  

2) пожежні шафки пристосувати до опломбування та візуального 

огляду без їх розкривання згідно вимог п.6.3.2.4. ППБ в Україні; 

3) укомплектувати пожежними рукавами та стволами шафи кранів 

внутрішнього протипожежного водопостачання згідно вимог п.6.3.2.3 ППБ в 

Україні; 

4) утримувати пожежний рукав сухим, складеним в "гармошку" або 

подвійну скатку, приєднаним до крану та ствола. ППБ в Україні (п. 6.3.2.3); 

5) вказати на дверцятах пожежної шафи із зовнішнього боку літерного 

індексу "ПК", порядковий номер крана та номер телефону для виклику по-

жежної охорони. ППБ в Україні (п. 6.3.2.5); 

6) випробувати на опір ізоляції всю силову та освітлювальну електри-

чну мережу. ППБ в Україні (п.5.1.34); 

7) відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію та виконати її з 

сертифікованого обладнання. п.6.1.2; 6.1.3 ППБ в Україні; 

8) встановити пожежні сповіщувачі відповідного типу, згідно з 

п.6.1.17; 6.1.18; 6.1.19; 6.1.20; 

9) сигнали від приймально-контрольних приладів установок автома-

тичної пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого спостере-

ження пожежної охорони міста ППБ в Україні (п. 6.1.28). 

10) з'єднання електропроводів в розподільчих коробках виконати за 

допомогою пайки, зварювання або опре совки. п.5.1.7 ППБ в Україні; 

11) закрити розподільчі коробки негорючими кришками. п.5.1.8 ППБ в 

Україні;  

12) провести замір опору контуру заземлення . п.5.1.34 ППБ в Україні; 
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13) розташувати схеми підключення споживачів з пояснюючими напи-

сами та вказати значення номінального струму апарату захисту електрощи-

тів, цехів, дільниць. ППБ в Україні (п.5.1.22) 

14) заборонити користування нагрівальними приладами невстановле-

ного зразка. п.5.1.29 ППБ в Україні;  

15) закрити захисним скляним ковпаком електросвітильники з лампами 

розжарювання . п.5.1.29 ППБ в Україні; 

16) привести в справний стан евакуаційне освітлення приміщень. 

п.4.3.9 ППБ в Україні;  

17) в місті встановлення контрольно-приймальних приладів установки 

пожежної сигналізації вивісити схему пожежної сигналізації та інструкцію 

при порядок дій чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу 

чи аварію. ППБ в Україні (п. 6.1.7., 6.1.8.) 

18) провести профілактичний огляд та ремонт світильників, вимикачів, 

розеток. ППБ в Україні (п.5.1.29); 

19) пройти навчання посадовим особам до початку виконання своїх 

обов'язків і періодично один раз на три роки перевірку знань з питань поже-

жної безпеки в навчальному закладі державної пожежної охорони. ППБ в 

Україні (п. 3.19); 

20) з усіма працівниками провести інструктажі на протипожежну тема-

тику. Зробити відповідні записи в журналах інструктажу. ППБ в Україні 

(п.3.18); 

21) розробити адміністрації закладу для працівників охорони інструк-

цію, в який необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержан-

ням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у 

разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та авто-

матичного пожежегасіння, а також вказати, хто з посадових осіб адміністра-

ції має викликатися в нічний час у разі пожежі. ППБ в Україні (п. 3.11); 

22) заборонити експлуатацію тимчасової електромережі у приміщенні 

кухні заборонити експлуатацію тимчасової електромережі. ППБ в Україні 

(п.5.1.8.); 
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Розділ 6. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДА-

ЦІЇ ПОЖЕЖІ 

 

6.1. Умови для розрахунку сил та засобів. 
 

Пожежа виникла внаслідок короткого замикання, а саме: після заняття за-

лишили не вимкненим учбовий електроприлад, в кабінеті на 2 поверсі о 11-10. 

Повідомлення про пожежу поступило до чергової частини пожежної охорони о 

11-25 від вихователя який виявив пожежу. На збір та виїзд по тривозі черговий 

караул ПЧ-18 затратив 1 хвилину. Прямування до місця пожежі зайняло 1 хви-

лину. На оперативне розгортання було затрачено 2 хвилини. Пожежу було лока-

лізовано о 11-35 та ліквідовано о 11-50. Лінійна швидкість розповсюдження по-

лум’я складає 1 м/хв. 

Потрібна інтенсивність подачі води на гасіння пожежі складає 0,12 л/см
2
  

 

6.2. Розрахунок сил та засобів. 
 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

 

вільне =виявлення +збору +прямування. +розгортання,   (6.1) 

 

вільне – час вільного розвитку пожежі (хв.); 

виявлення – час, який було затрачено на виявлення пожежі та на сповіщення 

пожежної охорони (хв.); 

збору – час, витрачений черговим караулом на збір та виїзд по тривозі (хв.); 

прямування – час руху підрозділу від пожежного депо до місця пожежі (хв.); 

розгортання – час розгортання пожежного підрозділу, що прибув на пожежу 

(хв.); 

вільне =15+1+1+2=19 (хв.) 

 

Визначаємо радіус пожежі 

Rn=0.5vл10+vл(вільне-10)     (6.2) 

 

Rn- радіус пожежі; 

V л – лінійна швидкість розповсюдження полум’я (м/хв.); 

вільне – час вільного розвитку пожежі (хв.); 
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лок – час, затрачений на локалізацію пожежі (хв.); 

 

Rn=0,5110+1(19-10)=19(м) 

 

Визначаємо форму пожежі.  

Так, як пожежі виникла в приміщенні довжиною 9 метрів і шириною 6 м, 

а радіус пожежі складає 19 м, та припускаємо що вона невийде за межі примі-

щення, тобто площа пожежі буде дорівнювати сумі площ приміщень та прийме 

їх форму. 

Визначаємо площу пожежі 

S1 пож = ab      (6.3) 

S пож – площа пожежі (м
2
) ; 

а – ширина приміщення (м); 

b – довжина приміщення (м); 

S1 пож = 96 = 54 (м
2
) 

S2 пож=63=18 (м
2
) 

S3 пож=63=18 (м
2
) 

S пож= S1 пож+ S2 пож+ S3 пож     (6.4) 

S пож=54+18+18=90 (м
2
) 

 

Визначаємо площу гасіння. 

Гасіння пожежі буде проводитися ручними пожежними стволами “Б”, ви-

трати зі ствола складають 3,7л/с, глибина гасіння приладу складає 5 м. 

Виходячи з особливостей об’ємно-планувальних рішень 

 

S гас=S1 пож = 90 (м
2
) 

 

Визначаємо необхідну витрату води на гасіння пожежі: 

 

Q пот = S гас  I      (6.5) 

 

Qпот – потрібна витрата води на гасіння (л/с); 

Sгас- площа гасіння (м
2
); 

I – інтенсивність подячі води на гасіння пожежі (л/м
2
с); 

 

Qпот=900,12=10,8(л/с) 
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Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння: 

 

N пр. гас. = Q пот / Q пр     (6.6) 

 

N пр. гас. – кількість приладів на гасіння; 

Q пот – потрібні витрати на гасіння (л/с); 

Q пр - витрата 1-го приладу; 

Nпр гас=10,8/3,7=2,9 

Беремо на гасіння три ствола “Б”. 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння. 

 

Q фак. г. =N пр. гас. Q пр.     (6.7) 

 

Q фак. г. – фактичні витрати води на гасіння (л/с); 

N пр. гас. – кількість приладів на гасіння; 

Q пр. – витрати приладу на гасіння; 

Q фак. г.=3 гас3,7=11,1 (л/с) 

 

Виходячи з оперативно-тактичної характеристики об’єкту визначимо не-

обхідну кількість приладів на захист. 

На захист беремо 4 стволи “Б”: один - на захист криши, один - на захист 

приміщення, що розташоване знизу, та по одному в суміжні приміщення. 

Визначаємо фактичну витрату води на захист: 

Q фак. з. = Q пр.  N пр.     (6.8) 

 

Q фак. з.- фактична витрата води на захист (л/с); 

Q пр. – витрата води з приладу на захист (л/с); 

N пр. – кількість приладів на захист; 

Q фак. з. = 3,74 =14,8 (л/с) 

Визначаємо загальну кількість витрати води (л/с): 

Q заг. = Q фак. з. + Q фак. г.     (6.9) 

 

Q заг.- загальні витрати води (л/с); 

Q фак. з. – фактичні витрати води на захист (л/с); 

Q фак. г. – фактичні витрати води на гасіння (л/с); 

Qзаг=14,8+11,1=25,9 (л/с) 

Перевіряємо забезпеченість об’єкту водою. 
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Гасіння пожежі будемо проводити від пожежних гідрантів № 21, що роз-

ташований біля школи. Мережа кільцева діаметром 200 мм; напір – 20 м; 

Qмережі=42 (л/с)  

Q загал.  Q мережі     (6.10) 

 

Q загал. – загальні витрати води (л/с); 

Q мережі – водовіддача мережі (л/с); 

Визначаємо потрібну кількість основних пожежних автомобілів: 

Nпа=Qзаг/0,8Qн     (6.11) 

 

Nпа – кількість пожежних автомобілів; 

Qзаг – загальні витрати води (л/с); 

Qн – продуктивність насосу пожежного автомобіля (л/с); 

Nпа=25,9/0,840=0,81    (6.12) 

 

Для забезпечення необхідної витрати води потрібен один основний по-

жежний автомобіль. 

Визначаємо граничну відстань від пожежного гідранту до місця пожежі: 

Lгр=(Hн-Hпр-Zм-Zпр)/(SQ
2
)20   (6.13) 

 

Lгр – гранична відстань (м); 

Hн- напір на насосі (м); 

Hпр – напір на приладі (м); 

Zм – висота підйому місцевості (м); 

Zпр – висота підйому приладу (м); 

S – опір одного рукава; 

Q – витрата води в найбільш завантаженій лінії (л/с); 

L гр. =(90-40-9)/(0,015*25,9
2
)=4,07 (рукавів) 

Приймаємо 4 рукавів по 20 м. = 80(м) 

Визначаємо потрібну кількість особового складу задіяного на пожежі: 

Nос=3NГД3С+1N розг+N зв+N пб1+Ncз2+Nд2  (6.14) 

 

NГД3С – кількість ланок ГДЗС, що працюють на пожежі; 

Nрозг – кількість розгалуження;  

Nзв – кількість зв’язкових; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

Ncз – кількість стволів на захист; 
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Nд – кількість драбин; 

Nос=33+12+1+1+22+22=21 чоловік 

Визначаємо необхідну кількість відділень для гасіння пожежі: 

Nвід=Nос/4     (6.15) 

Nвід – кількість відділень; 

Nос – кількість особового складу задіяного на пожежі; 

Nвід=21/4=5,25 

Для успішного гасіння пожежі потрібно 6 відділень на основних пожеж-

них автомобілях.  

Згідно розрахунку сил і засобів на дану пожежу подається виклик "Поже-

жа №3", на який виїжджають: 

ПЧ - 18  – 2 відділення. 

ПЧ - 5 - 2 відділення. 

ПЧ - 22 - 2 відділення. 

 

6.3 Визначення вирішального напрямку для першого підрозділу з гасіння 

пожежі і зустрічі підрозділів, що прибувають, взаємодія з персоналом 

об’єкту та іншими службами міста. 
 

У зв’язку з тим, що у ДНЗ регулярно проводиться відпрацювання евакуа-

ції – приймемо, що до прибуття пожежних підрозділів всі учні були евакуйова-

ні, наявність перевірена по журналах. Тому пожежні підрозділи зосереджують 

ся на гасінні пожежі. 

Перший підрозділ, що прибув на пожежу, повинен встановити, що горить, 

на якій площі, де саме сталася пожежа, чи потрібні додаткові сили та засоби. 

При прибутті на об’єкт начальник караулу дає команду командиру відді-

лення підготувати ланку ГДЗС зі стволами “Б” для проведення розвідки і орга-

нізувати зустріч прибуваючих пожежних підрозділів. Керівник гасіння пожежі 

(перший начальник караулу) на чолі ланки ГДЗС прямує до місця пожежі. 

Зв’язковий повинен передати на пункт зв’язку пожежної частини: «прибу-

ли до місця, за первинними ознаками з вікон 2 поверху іде дим, пішли у розвід-

ку». 
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Під час проведення розвідки керівник гасіння пожежі встановлює площу 

пожежі (90 м
2
), що горить (меблі та підлога), чи є загроза руйнації (конструк-

цій(немає)), можливі шляхи поширення пожежі, потрібність додаткових сил та 

засобів. Виходячи з обстановки на пожежі, керівник гасіння пожежі підтвер-

джує номер виклику чи підвищує його. 

Зв’язковий передає інформацію на пункт зв’язку частини: “площа пожежі 

становить 90 м
2
, горить дерев’яна підлога та меблі у танцювальній залі на 2 по-

версі, пожежа №2”. 

Пожежний, що зустрічає пожежні підрозділи вказує місця розташування 

найближчих вододжерел. 

Черговий радіо телефоніст викликає міліцію, зв’язується з водотрестом 

для підвищення тиску мережі водопостачання, за необхідністю викликає до мі-

сця пожежі енергослужбу. 

Одночасно з цим КГП повинен негайно встановлює зв'язок з обслуговую-

чим персоналом, вихователями і з'ясовує, які міри були прийняті обслуговую-

чим персоналом по евакуації дітей. З'ясовує загальну кількість дітей. Якщо ева-

куація не закінчена, проводить її за участю персоналу. У першу чергу евакую-

ють дітей молодших класів. Обслуговуючий персонал може проводити евакуа-

цію лише з не задимлених приміщень. Рятувальні роботи з палаючих і відріза-

них димом приміщень організують у більшості випадків через вікна по пожеж-

них драбинах і рятувальних мотузках. Усіх дітей після евакуації розподіляють 

по групах або класах і перевіряють, чи не залишився хто-небудь у палаючих і 

задимлених приміщеннях. Дітей розміщують у найближчих теплих приміщен-

нях. Пожежні підрозділи розшукують потерпілих у всіх приміщеннях дитячої 

установи навіть при одержанні інформації, що всі люди з будинку евакуйовані. 

У процесі розвідки КГП з'ясовує стан шляхів евакуації і при необхідності 

негайно вводить для їхнього захисту стволи від автоцистерн. КГП відразу ж 

приступає до зниження задимлення приміщень, для чого розкривають вікна в 

обох кінцях коридорів, а також на сходових клітках. Двері в коридори і задим-
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лені сходові клітки з класних, групових і інших приміщень, у яких залишилися 

люди, навпаки закривають. 

Одночасно з організацією рятувальних робіт і захистом від вогню шляхом 

евакуації приймаються міри до введення стволів на шляхах поширення полум'я 

й у осередок пожежі. У процесі безпосереднього гасіння пожежі на поверхах, у 

підвалах і на горищах використовують ті ж прийоми і способи гасіння, застосо-

вувані в житлових і адміністративних будинках. 

Ланки, що проводять рятувальні роботи в задимлених приміщеннях по-

винні бути в апаратах захисту органів зору та дихання і мати при собі засоби 

освітлення і зв'язку. При евакуації по декількох напрямках КГП на кожному 

призначає відповідальних. 
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6.4. Безпеки праці. 
Після прибуття до місця пожежі зробити відключення струмоведучих 

проводів і електроустаткування. Організувати роботу в ізолюючих протигазах і 

призначити відповідального на посту безпеки. Призначити відповідального за 

БП. По слизьких і зледенілих поверхнях рукавні лінії прокладати з максималь-

ною обережністю. Не можна піднімати на висоту рукавну лінію, заповнену во-

дою. Кришку пожежного гідранта відкривати спеціальним ключем або ломом. 

Не можна застосовувати відкрите полум'я для освітлення колодязя пожежного 

гідранта. У процесі гасіння пожежі стежити за поводженням будівельних конс-

трукцій і вчасно оповіщати особливий склад про виниклу небезпеку, вжити за-

ходів до відведення особливого складу з небезпечної зони. Стежити за виконан-

ням вимог безпеки праці при роботі на висотах. 

 

6.5. Рекомендації начальнику тилу 
Зробити розвідку вододжерел. Організувати зустріч і розміщення на водо-

джерела прибулої техніки, забезпечити подачу води й інших вогнегасячих засо-

бів на пожежі. При необхідності подачі води в перекачку або підвозу, доповісти 

начальникові штабу про потрібну кількість автоцистерн. Забезпечити викорис-

тання пожежної техніки на повну потужність, спостерігати за її роботою і за-

безпечити безперебійну подачу води на пожежу. 

Забезпечити своєчасне постачання пожежної техніки пально-мастильними 

матеріалами, а також при необхідності доставку до місця пожежі спеціальних 

вогнегасячих речовин і матеріалів. 

Вести облік роботи техніки, рукавів, пінних засобів і матеріалів, скласти 

схему розміщення техніки на вододжерелах і прокладку магістральних рукав-

них ліній. У випадку прибуття підрозділів з різних напрямків організував їхню 

зустріч, розміщення на вододжерела і проведення бойового розгортання цих 

напрямків. Для керівництва призначити помічників начальника тилу н напрям-

ках. 

У зимовий час організувати обігрів особового складу. 

 

6.6. Рекомендації КГП 
1. Після прибуття до місця пожежі зробити розвідку з метою виявлення 

шляхів поширення вогню через прорізи між приміщеннями в перекриттях і вен-

тиляційних каналах. 

2. Ужити заходів до припинення робіт на ділянці пожежі, відключити еле-

ктроенергію. 

3. При необхідності включити в роботу ланки ГДЗС. 
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4. Для гасіння пожежі подавати стволи зі змочувачем. 

5. Призначити відповідального за техніку безпеки.  

 

6.7. Рекомендації ШПГ 
Оперативному штабові організувати: 

1. Зустріч, розміщення і розподіл по БД (бойові дільниці) прибуваючих 

підрозділів 

2. Розвідку пожежі в ході його гасіння, збір зведень і інформацію КГП про 

зміни обстановки. 

3. Ведення облікових документів по пожежі. 

4. Створення на пожежі резерву сил і засобів. 

5. Збір зведень про причину виникнення пожежі і заподіяному збитку. 

6. Зв'язок на пожежі. 

7. Освітлення місця пожежі, якщо це необхідно. 

8. Виконання рішень, наказів КГП, контроль за виконанням поставлених 

задач. 

9. Взаємодія з іншими службами міста. 

10. Пости безпеки (ПБ) ГДЗС. 
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Розділ 7. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВИНИК-

НЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. 

 

Так як бакалаврська робота присвячена оцінці пожежної безпеки будівлі 

суспільного призначення з масовим перебуванням людей, то має значення про-

аналізувати поведінку людей в таких будівлях при виникненні надзвичайної си-

туації. З огляду на те, що більша кількість людей дитячого садку є діти, існує 

ймовірність при виникненні надзвичайної ситуації (в нашому випадку пожежі) 

утворення натовпу. А отже це може призвести до численних жертв. Натовп це 

не просто скупчення величезної кількості людей. Як відзначають психологи, на-

товп – велика деструктивна сила. 

Натовп – це самостійний організм, у якому індивідуальність кожної лю-

дини практично зведена до нуля. Натовп не цікавить ні ваші бажання, ні ваше 

здоров’я, ні тим паче життя. У цьому полягає головна небезпека натовпу. У ма-

совій товкучці можна не тільки покалічитися, а й загинути.  

Психологи відзначають, що в особи яка знаходиться серед значної кілько-

сті людей різко знижується особиста відповідальність за вчинене. Цей фактор 

може призвести до трагічних наслідків як для самої людини, так і для людей які 

навколо неї. 

 Що ж потрібно робити людям, які потрапили в натовп? 

- Перше – це не намагатись активно пручатись в натовпі. Дозволити 

людському натовпу нести Вас, але необхідно робити спроби вибратися з нього. 

Необхідно глибоко вдихнути, зігнути, зігнути руки в ліктях і трішки розвести їх 

в сторони, щоб грудна клітка не була здавлена. Потрібно намагатися подалі 

триматися від високих і великих людей, поруч з якими значно небезпечніше. 

Треба також остерігатися людей з великими предметами та сумками. 

- Друге – потрібно будь – яким чином триматися на ногах. При падінні 

підвестися буде майже не можливо. Рухаючись підіймати ноги потрібно як най-

вище, та ставити їх на повну ступню, не підійматися на ціпочки. Але якщо ви-

никла паніка яка прийняла загрозливий характер, то не задумуючись потрібно 

звільнятися від ноші, насамперед від сумки чи довгих речей. У даній ситуації це 

може бути смертельно небезпечно. Падаючи, найближчий ваш сусід буде інтен-

сивно хапатися за них і може повалити Вас за собою, а то й задушити. Якщо ви 

щось впустили, ні в якому разі не намагайтесь підняти, існує ризик бути пова-

леним і затоптаним натовпом. Життя в будь якому разі дорожче ніж річ що впа-

ла. 
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- Третє – якщо ж Ви якимось чином впали, то одразу і якомога швидше 

спробуйте піднятись. Але не спирайтесь на руки, бо натовп може їх віддавити 

або зламати. Знайшовши опору, необхідно підійматись різко, відштовхуючись 

від землі ногами. Але якщо встати не вийшло, то необхідно згорнутися в клубок 

та захищати голову передпліччями рук, долонями треба прикривати потилицю. 

Необхідно намагатися утримуватися на колінах, опускаючи голову вниз. 

У зв’язку з цим, щоб не було трагічних наслідків при виникненні надзви-

чайної ситуації треба інспекторам ДПН проводити роз’яснюючи бесіди з персо-

налом навчальних закладів.  

- Передусім, в кожному навчальному закладі повинен бути встановлений 

жорсткий протипожежний режим. У приміщеннях навчальних закладів заборо-

няється паління. Дороги, проїзди й проходи до навчального закладу, та 

пов’язаних з ним споруд, пожежних вододжерел, підходи до зовнішніх стаціо-

нарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, засобів пожежегасіння не по-

винні бути захаращеними. Їх потрібно утримувати в справному стані, взимку 

очищувати від снігу. 

- Не дозволяється розміщувати в будівлях навчальних закладів вибухо- та 

пожеженебезпечні приміщення і склади, зокрема на умовах оренди. 

- В навчальних закладах з приміщеннями в яких зокрема може перебувати 

понад 50 осіб, необхідно пам’ятати, що дозволяється використовувати лише 

приміщення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, які відпо-

відають вимогам будівельних норм. Евакуаційні шляхи та виходи не повинні 

бути захаращені, щоб у разі виникнення пожежі можна було б евакуювати всіх 

людей з приміщення навчального закладу. 

- Після завершення занять всі пожеже- вибухонебезпечні матеріали та ре-

човини слід прибрати із класів, кабінетів і майстерень у спеціально відведені 

приміщення. 

- У будівлях навчальних закладів, котрі мають два поверхи та більше, за 

одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, мають бути розроблені й 

вивішені на видному місці плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі. 

- На доповнення до схематичного плану евакуації адміністрація зо-

бов’язана опрацювати інструкцію, яка включає дії персоналу щодо забезпечен-

ня безпечної та швидкої евакуації. Згідно з нею не рідше одного разу на півріч-

чя мають проводитися практичні заняття. 

- Увесь обслуговуючий персонал навчальних закладів має бути обізнаний 

із заходами щодо запобігання пожежам, вміти користуватись наявними засоба-

ми пожежегасіння. 
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ВИСНОВКИ 

 

Бакалаврська робота присвячена оцінці пожежної небезпеки дитячого са-

дочку для дітей з дефектами мови №17 Ясамальського району м. Баку. В ній я 

намагався проаналізувати обстановку, що склалася в цьому дитячому закладі. 

На мій погляд ця тема є досить актуальною, так як на сьогоднішній день проти-

пожежному захисту дитячих закладів приділяється мало уваги. Я провів аналіз 

відповідності приміщення ясла-садок вимогам діючих нормативних актів. Оці-

нивши обстановку на об’єкті я можу з упевненістю сказати, що питанням поже-

жної безпеки приділяється занадто мало уваги. При проведенні пожежно-

технічного обстеження, мною було виявлено велику кількість недоліків, на ос-

нові яких я склав припис та запропонував вжити запобіжні заходи. Я вважаю, 

що для зменшення пожежної небезпеки та покращення ситуації, необхідно за-

стосовувати адміністративні стягнення до керівників об’єктів та відповідальних 

за протипожежний стан. Також я провів розрахунок однієї з типових пожеж, яка 

може виникнути в даному дошкільному навчальному закладі. На мій погляд це 

необхідно для покращення дій підрозділів, які прибувають на можливу пожежу. 

В бакалаврській роботі я запропонував деякі заходи по покращенню роботи та-

ких важливих органів на пожежі, як керівник гасіння пожежі, начальник тилу, 

штаб пожежогасіння. Для ефективної роботи пожежних підрозділів на пожежі 

необхідно дотримуватися вимог техніки безпеки, основні з яких я виклав у сво-

їй роботі. Я проаналізував можливу ситуацію, яка може утворитися в примі-

щеннях з масовим перебуванням людей, при можливому виникненні пожежі. Це 

є надзвичайно важливим, насамперед для правильної організації евакуаційних 

робіт на пожежі. 
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