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Вступ 

 

Ще в стародавній Русі, починаючи з X-XI ст., по мірі зміцнення російської 

державності, розвитку господарства, зростання міст все гостріше поставало 

питання боротьби з пожежами, які завдавали великих матеріальних збитків, 

забирали тисячі життів людей. У стародавніх літописах містяться описи 

грандіозних пожеж, що зметали цілі міста. За спостереженнями істориків, аж до 

XV ст. в Росії пожежа в місті вважалася великою, якщо згорали кілька тисяч дворів. 

Про пожежу, яка нищила сотні дворів, навіть не згадували, таке траплялося часто. 

1493 р. навіть московський білокам'яний Кремль двічі палахкотів через загоряння 

численних дерев'яних будівель, що впритул підходили до його стін. 

Ухвалення в XV-XVI ст. законодавчих актів в галузі пожежної безпеки 

відбилося на творіннях архітекторів і будівельників. Будувати в Москві тепер 

почали з цегли і при проектуванні будинків враховували необхідні заходи 

пожежної безпеки. Великий внесок у розвиток пожежної справи вніс Петро I. У 

період його царювання були введені нові правила пожежної безпеки, що були 

запозичені з Голландії. 

Зараз в розвинених країнах розвитку протипожежного нормування 

надається велике значення. В даний час забезпечення пожежної безпеки будівель і 

споруд різного призначення базується на розгорнутій системі протипожежних норм 

будівельного проектування. 

Але ні для кого не секрет, що пожежі найчастіше відбуваються від 

безтурботного ставлення до вогню самих людей, особливо це характерно для 

житлових і громадських будівель. 

Темою даної дипломної роботи є "Забезпечення пожежної безпеки дитячої 

молодіжної спортивної школи №2 м Гянджа Азербайджанської Республіки". 

Спортивні споруди, згідно із загальноприйнятою класифікацією, відносяться 

до громадських будівель. Як відомо, пожежі, що виникають в громадських 
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будівлях, – це біда, яка нерідко супроводжується не тільки матеріальними 

збитками, але і людськими втратами. Приклади пожеж в гуртожитках, торгових 

центрах, готелях, кінотеатрах та інших об'єктах, особливо з загибеллю людей, 

підтверджують необхідність більш вимогливо ставитися до питань забезпечення 

пожежної безпеки цих об'єктів. 

Пожежна безпека – це стан об'єкта, при якому із установленою ймовірністю 

виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей 

небезпечних факторів пожежі, а також забезпечення захисту матеріальних 

цінностей. 

Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально-економічним 

завданням, спрямованим на запобігання пожежам у всіх сферах діяльності людини 

та ліквідацію пожеж в разі їх виникнення з мінімальними наслідками. 

Впровадження нових технологій, розвиток економіки постійно створюють нові 

проблеми перед системою забезпечення пожежної безпеки. 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-124.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
6 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

1. Оперативно-тактична характеристика та пожежна небезпека об'єкту 

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об'єкту 

 

Дитяча молодіжна спортивна школа №2 розташована в центральній частині 

Кяпязьського району м. Гянджа Азербайджанської Республіки за адресою 

вул. Алієва Фархада 22. Школа призначена для цілорічного проведення занять із 

зальних і водних видів спорту. Крім того в школі регулярно проводяться районні 

змагання з вищезазначених видів спорту. 

Територія школи упорядкована (передбачено влаштування під'їздів для 

автотранспорту, виконаних з дрібнозернистого асфальту, тротуарів із тротуарної 

плитки, квітників), розташована поблизу дороги, що забезпечує добрий 

транспортний зв'язок об'єкта з інфраструктурою міста. Найближчими до школи 

будівлями є багатоповерхові житлові будинки та адміністрація Кяпязьського 

району. 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території школи влаштовано один 

пожежний гідрант, що змонтований на кільцевому міському водогоні діаметром 

150мм. на відстані 15 метрів від будівлі. Крім того можливе використання двох 

пожежних гідрантів, що розміщені на території адміністрації Кяпязьського району 

на відстані 26 та 37 метрів від будівлі школи та біля житлового будинку на відстані 

45м. Всі гідранти розміщені в спеціальних колодязях та мають вільний під'їзд. 

Будівля школи двоповерхова з технічним підпіллям, другого ступеню 

вогнестійкості, розмірами в плані 67х62м. Основними будівельними конструкціями 

будівлі є: 

- зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі товщиною 300 мм.; 

- колони – двотаврові сталеві балки 20Б1 облицьовані мінеральними матами 

товщиною 120мм. і вогнестійкими гіпсокартонними листами та квадратні 

монолітні залізобетонні розмірами 300х300мм.; 
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- перегородки – з силікатної цегли товщиною 120 та 65 мм.; 

- ферми – металеві у вигляді двотавру; 

- плити перекриття та покриття – залізобетонні багатопустотні товщиною 

0,2 м з попередньо напруженою арматурою та ребристі плити; 

- сходи – залізобетонні. 

Будівля школи складається з двох будівель поєднаних між собою переходом 

в якому розташовано хол, пост охорони, гардероб, інвентарна та зона для гри в 

настільний теніс.  

Одна з будівель – це двоповерхова прямокутна будівля розмірами 43х28м. 

На першому поверсі цієї будівлі розміщені приміщення насосних та 

фільтрувальних установок, приміщення зберігання та приготування реагентів, 

технічне підпілля, медичний пункт, буфет, сауна, електрощитова, роздягальні, 

санітарні вузли, душові, масажна, приміщення для персоналу, венткамера, зона 

тренажерів. На другому поверсі цієї будівлі розміщені басейн, тренерська, 

інвентарна, кімната медичної сестри, зони підготовчих занять.  

Друга будівля – це одноповерхова будівля прямокутної форми розмірами 

27х50м. В цій будівлі розміщенні спортивна зала, регістратура, приміщення для 

персоналу, інвентарна, інструкторська, роздягальня, душові, санітарні вузли, зона 

тренажерів. 

Будівлю підключено до центрального водопостачання та опалення, має 

центральну каналізацію. Система водяного опалення виконана двох трубної. 

Вентиляція витяжна з природною і примусовою тягою. Електрозабезпечення 

виконано від міських мереж. Головний розподільний щит розташований в 

електрощитовій на першому поверсі. 

Для швидкого виявлення будівля обладнана установкою пожежної 

сигналізації. В якості сповіщувачів використанні димові сповіщувачі ДИП-34А-01-

02 та ручні ИПР-513-3А. Контрольно-приймальна станція установки С2000-КДЛ 

розміщена на посту охорони в холі.  

Внутрішнім протипожежним водопостачанням будівлю не обладнано. 
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1.2. Аналіз джерел запалення 

 

Існує велика кількість визначень поняття «пожежа». Відповідно до 

ДСТУ 2272 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять» пожежа – 

це позарегламентний процес знищування або пошкоджування вогнем майна, під 

час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля. 

У підручнику «Основи охорони праці» (автор Запорожець О.І.) наведене таке 

визначення: пожежа – це горіння, що розвивається у часі та просторі і перестає 

бути контрольованим. 

У вікіпедії зазначено, що пожежа – безконтрольний процес горіння, що 

спричиняє матеріальний збиток, шкоду життю і здоров’ю людей, інтересам 

суспільства та держави.  

Отже, пожежа в будь якому разі буде супроводжуватися горінням. 

Горіння – це комплекс фізико-хімічних перетворень, що супроводжуються 

виділенням тепла і в більшості випадків випромінюванням світла. До горіння 

належать: 

- реакція сполучення з киснем речовин, що містять в основному водень і 

вуглець; 

- реакції розкладання (наприклад, ацетилену); 

- реакції сполучення речовин з хлором, бромом, парами сірки і т. п.  

Умовами горіння речовин є: 

- наявності горючої речовини; 

- наявності кисню (окислювача) в повітрі або кисню в чистому вигляді; 

- наявності джерела запалювання. 

Горіння речовини виникне тоді, коли горюча речовина і кисень (реагуючі 

речовини) будуть нагріті до температури, при якій швидкість теплоутворення від 

реакції окислення буде вищою за швидкість тепловіддачі у довкілля. Таким чином 

для попередження виникнення на об’єкті горіння а, отже, і пожежі, в першу чергу 
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необхідно визначити можливі джерела запалювання та вжити заходів щодо 

попередження їх виникнення. 

Для запалення джерело повинно розвивати певну температуру і мати запас 

тепла. Джерелами запалення можуть бути: відкрите полум'я; електрична іскра; 

іскра, що утворюється при ударах одна об одну металевих деталей і предметів; 

розряд статичної або атмосферної електрики; тепло від розжарених тіл і 

екзотермічних реакцій; тепло, що виникає при адіабатичному стисненні, терті 

тощо. 

Джерелом запалення у процесі горіння є зона горіння, де, власне, протікає 

реакція окислення з виділенням тепла.  

 

1.3. Аналіз пожежного навантаження 

 

Як вже зазначалося, однією з умов горіння є наявність горючої речовини.  

Горючі речовини – речовини, що володіють горючістю, здатні самостійно 

горіти після видалення джерела запалювання. Належність до однієї з груп 

горючості свідчить про пожежну небезпеку горючої речовини, яка 

характеризується стандартними показниками пожежовибухонебезпеки речовин і 

матеріалів, а також деякими фізико-хімічними властивостями (теплотою згоряння, 

тиском насичених парів і т. п.). 

Горючі речовини можуть перебувати в різних агрегатних станах: горючі гази, 

горючі рідини, легкозаймистих рідини, тверді горючі речовини. До горючих 

речовин відносяться також горючі пили. Горючі речовини виявляють шляхом 

проведення випробувань. 

Горючі гази – речовини, здатні утворювати з повітрям займисті і 

вибухонебезпечні суміші. 

Горюча рідина – рідина, яка здатна запалитися від джерела запалювання, 

самостійно горіти після його видалення і має температуру загорання понад +61 
0
С у 

закритому або +66 
0
С у відкритому тиглі. 
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Легкозаймиста рідина – горюча рідина, здатна запалитися від короткочасного 

впливу джерела загоряння тривалістю до 1 сек з низькою енергією (полум'я 

сірника, іскра, тліюча сигарета тощо), з температурою загорання не більше +61 
0
С у 

закритому або +66 
0
С у відкритому тиглі. 

Горючий пил – пил, суміш повітря з яким у визначених пропорціях при 

атмосферних тиску та температурі створює вибухонебезпечне пилоповітряне 

середовище. 

Аналізуючи пожежну небезпеку нашої школи, можливо виділити наступні 

основіні пожежонебезпечні речовини: папір, деревина, тканини, гумові вироби, 

горючі і легкозаймисті рідини та горючі гази у вигляді парфумерії. 

 

1.4. Аналіз шляхів поширення пожежі 

 

Як вже зазначалося раніше пожежа – це горіння, що розвивається у часі та 

просторі... Отже однією з умов пожежі є наявність шляхів її розповсюдження. 

В залежності від характеристик конструктивної і функціональної пожежної 

небезпеки розповсюдження пожежі в приміщеннях школи може відбуватися: 

- по речовинам і матеріалам, що мають здатність горіти, у вигляді лінійного 

розповсюдження горіння; 

- по технологічному обладнанню і конструкціям; 

- по будівельним конструкціям, що мають здатність розповсюджувати 

горіння; 

- в наслідок променевого і конвективного тепломасообміну між джерелом 

горіння та іншим простором.  

В будівлі розповсюдження пожежі може відбуватися: 

- при переході полум’я та продуктів горіння через дверні та віконні отвори; 

- по комунікаціях, шахтам; 

- в результаті досягнення меж вогнестійкості огороджуючими та несучими 

конструкціями; 
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- по будівельним конструкціям, що мають здатність розповсюджувати 

горіння та пустотам в них; 

- по місцях неякісної обробки стиків та тріщин; 

- по отворах в зовнішніх стінах і фасаду будівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) по отворах, стиках і комунікаціях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         б) по зовнішніх отворах                                                  в) в результаті прогріву 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            г) в результаті обвалення конструкцій              д) по конструкціях, що мають здатність   

горіти і пустотам в них  
 

 

Рис 1.1 – Можливі шляхи поширення пожежі в будівлі. 
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2. Перевірка протипожежного стану  

 

2.1. Основні завдання та види пожежної профілактики 

 

Найбільш частими причинами пожеж є:  

- порушення режимних вимог; 

- необережне поводження з вогнем; 

- самозаймання і самозапалювання; 

- несправність і неправильна експлуатація електрообладнання; 

- розряди статичної електрики; 

- розряди атмосферної електрики; 

- вибухи пару, газів і пилів; 

- порушення технологічних інструкцій;  

- перетворення механічної енергії в теплову. 

Пожежна профілактика є найбільш важливою частиною пожежної безпеки. 

До неї входять заходи, спрямовані на попередження пожеж, обмеження сфери 

поширення вогню, забезпечення швидкої евакуації людей і майна з приміщень, а 

також успішне проведення тактичних дій пожежних команд при ліквідації пожежі. 

Основні пожежно-профілактичні заходи досить різноманітні і можуть бути 

розділені таким чином: 

1. Ті, що усувають можливі причини пожеж: 

- організаційні, що стосуються технологічного процесу з урахуванням 

пожежної небезпеки виробництва; 

- експлуатаційні, що розглядають експлуатацію устаткування з 

урахуванням пожежної небезпеки; 

- технічні і конструктивні, зв'язані з правильним розміщенням і монтажем 

електроустаткування, опалювальних приладів, нейтралізацією статичної й 

атмосферної електрики; 
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- режимного характеру, тобто ті що забороняють користування відкритим 

полум'ям у місцях, де це є небезпечним. 

2. Ті, що обмежують розповсюдження  пожежі: 

- раціональне планування будинків; 

- застосування негорючих і важкогорючих конструкцій у будівництві 

будинків;  

- пристрій протипожежних перешкод. 

3. Ті, що забезпечують успішну евакуацію людей та майна з приміщень, які 

горять: 

- пристрій евакуаційних виходів із приміщень і їхнє раціональне 

розташування; 

- правильне розміщення устаткування в залежності від кількості зайнятих 

людей. 

4. Ті, що забезпечують успішне проведеннях дій при гасінні пожежі 

пристроєм зручних під'їздів і проходів до будинків, а також застосуванням 

ефективних засобів пожежегасіння. 

При вирішенні профілактичних задач спочатку роблять оцінку пожежної 

небезпеки будівлі, потім на цій основі розробляють заходи щодо ліквідації 

небезпек. 

Всебічний облік мір пожежної безпеки може бути зроблений лише на основі 

докладного дослідження пожежонебезпеки будівлі. Тому для оцінки пожежної 

небезпеки необхідно: 

- знати, які речовини й у якій кількості застосовуються в даній будівлі, які 

їх пожеженебезпечні властивості; 

- виявити джерела і причини появи пальних речовин у приміщеннях і до 

яких наслідків це може привести;  

- виявити причини появи джерел запалення й умови їх взаємного контакту 

з пальними речовинами; 

- установити причини і шляхи поширення виниклої пожежі. 
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По виявлених причинах пожежної небезпеки необхідно показати основні 

напрямки по розробці засобів захисту. 

При аналізі пожежної небезпеки будівлі використовуються: 

- дані про пожеженебезпечні властивості застосовуваних речовин; 

матеріали про причини пожеж на даному і на інших подібних об’єктах. 

 

2.2. Перевірка будівельних конструкцій 

 

Вогнестійкість будівельних конструкцій – це здатність конструкції в умовах 

пожежі зберігати несучу і огороджуючу функції, а також перешкоджати 

розповсюдженню вогню. Втрата несучої здатності в умовах пожежі означає 

руйнування конструкції при яких подальша експлуатація не можлива. Втрата 

огороджуючої властивості будівельної конструкції при пожежі – це прогрів 

необігріваємої поверхні до температури, що здатна визвати загорання в суміжному 

приміщенні чи поява наскрізних тріщин в конструкції. 

Перевірку відповідності ступеня вогнестійкості будівлі вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і 

вимагаємі межі вогнестійкості, а також фактичні і межі поширення вогню, що 

допускаються, по конструкціях.  

При перевірці будівельної частини в першу чергу перевіряємо основні 

будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекриттів і покриття, перегородки, 

несучі елементи сход), а потім другорядні.  

Результати перевірки відповідності будівельних конструкцій зводимо в 

таблицю. 
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Таблиця 2.1 - Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм за 

вогнестійкістю 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами ДБН 

В.1.1-7-2002 

В

С

В

Б 

Висно

вок 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Зовнішні стіни не несучі 

із збірних залізобетон-

них стінових панелей то-

вщиною 300 мм. 

EI 240 М0 I E15 M0 II Відп 

2 

Колони з двотаврової 

сталевої балки 

облицьованої 

мінеральними матами 

R 120 М0 II R 120 M 0 ІI Відп 

3 

Колони прямокутні залі-

зобетонні розмірами 

300х300мм. 

R 150 M0 I R 120 M 0 ІI Відп 

4 
Перегородки цегляні то-

вщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 ІI Відп 

5 
Перегородки цегляні то-

вщиною 65 мм. 
EI 70 М0 І EI 15 М0 ІI Відп 

6 
Ферми металеві у вигля-

ді двотавру 
R 30 M0 ІI R 30 M0 ІI Відп 

7 

Плити перекриттів залі-

зобетонні багатопустотні 

товщиною 220м. 

REI 70 M0 I REI 45 M0 ІI Відп 

8 Плити покриттів ребрис- R 60 M0 I R 15 M0 ІI Відп 
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ті залізобетонні  

9 Сходи залізобетонні R 60 M0 I R 60 M0 ІI Відп 

 

Висновок: вище викладенні дані перевірки відповідності меж вогнестійкості і 

поширення вогню по конструкціях свідчать про те, що всі використані конструкції 

відповідають вимогам пожежної безпеки. У даному випадку виконується умова 

безпеки ФСВБ - ІI = ВСВБ - II. 

 

2.3. Перевірка об'ємно-планувальних рішень 

 

Розглядаючи об`ємно-планувальні рішення необхідно перевірити, яким 

чином вирішені питання по обмеженню можливої площі пожежі і створенню 

безпечної евакуації людей з будівлі. 

Об`ємно-планувальні рішення складають внутрішнє і генеральне планування. 

Так генеральне планування повинне забезпечити роботу пожежно-рятувальних 

підрозділів під час гасіння пожежі, а також вирішувати питання по обмеженню 

розповсюдження пожежі між будівлями і спорудами. 

Внутрішнє планування повинне забезпечувати задачі, відмічені вище і 

відповідати нормативним вимогам. 

Перевірку об'ємно-планувальних рішень громадських будівель з питань 

пожежної безпеки можна поділити на декілька напрямків: 

1. Розподілення будівлі на пожежні відсіки.  

Під час проектування будинків визначаються їх частини, які мають бути 

протипожежними відсіками або протипожежними секціями. Необхідність 

улаштувавання таких відсіків та секцій встановлюється відповідними НД.  

Протипожежними відсіками можуть бути частини будинку, які відокремлені 

від інших його частин:  

а) протипожежною стіною 1-го типу по всій висоті та ширині (або довжині) 

будинку; 
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б) протипожежним перекриттям 1-го типу по всій довжині та ширині 

будинку; 

в) протипожежними стінами та перекриттям 1, 2, 3 типів, а також 

протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу.  

2. Розміщення різних за функціональним призначенням приміщень.  

Різні за функціональним призначенням приміщення або частини будинків 

повинні розділятися між собою протипожежними перешкодами або 

огороджувальними конструкціями з нормованими межами вогнестійкості та 

межами поширення вогню по них. В місцях дверних прорізів в огороджуючих 

конструкціях, відділяючих приміщення категорій В, Г та Д встановлюються 

відповідні протипожежні перешкоди. 

3. Розміщення складських та допоміжних приміщень.  

Складські та допоміжні приміщення повинні ізолюватися від інших 

протипожежними перешкодами. Наприклад склади готової продукції відділяються 

від цехів протипожежними стінами та перекриттями 1–го типу, а від інших 

складських приміщень – протипожежними стінами 2–го типу та перекриттями 2–го 

типу. 

Під час перевірки мною з'ясовано, що відповідно до вимог ДБН.В.2.2-9-2009, 

для попередження розповсюдження пожежі з приміщень електрощитової та 

вентиляційної камери їх огороджувальні конструкції виконані у відповідності з 

вимогами ДБН.В.1.1-7:2016 – використанні протипожежні перегородки 1-го типу 

та перекриття 2-го типу. Крім того, в цих приміщеннях влаштовані сертифіковані 

протипожежні двері 1-го типу.  

Висота приміщень в школі прийнята не менше 3м., що відповідає вимогам 

ДБН.В.2.2-9-2009, площа кожного с корпусів складає не більше 5000м
2
. 

Таким чином, порушень вимог нормативних документів під час перевірки 

об’ємно-планувальних рішень школи не виявлено. 
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2.4. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів  

 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів 

регламентуються будівельними нормами і правилами. Перш за все ці вимоги 

спрямовані на забезпечення нормального режиму руху людей при евакуації в разі 

пожежі та протидимного захисту шляхів евакуації. 

Забезпечення нормального режиму руху досягається застосуванням вимог до 

кількості, розмірів і розміщення евакуаційних шляхів і виходів; виключення 

різного роду перешкод (порогів, звужень, різних майданчиків і т.д.) на шляхах 

евакуації; способу навішування дверей. 

Для успішної евакуації з будівлі необхідно визначити мінімальну відстань від 

найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу. При 

розгляді будівлі школи було визначено, що ця відстань складає не більше 18 

метрів, що відповідає вимогам безпечної евакуації. 

Евакуаційні виходи, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016, не 

влаштовуються через розсувні та піднімально-опускні двері й ворота, двері, що 

обертаються або розсувні турнікети, що в повній мірі виконується в нашому 

будинку. 

З будівлі і з кожного поверху слід передбачати не менше двох евакуаційних 

виходів, за винятком випадків, обумовлених нормативними документами. У 

нашому випадку кількість евакуаційних виходів з будівлі становить 5, з другого 

поверху - 2, що не суперечить вимогам нормативних документів.  

Крім того, під час перевірки спорткомплексу було встановлено, що 

мінімальна ширина коридорів прийнята 2,5 м., що відповідає вимогам  

ДБН В.2.2-9-2009, відповідно до яких ширина коридорів повинна бути не менше 

1 м. Роздільна коридорів протипожежними перегородками 2-го типу не виконано, 

так як їх довжина складає менше 60 м. 
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В результат перевірки виявлені наступні порушення правил пожежної 

безпеки: 

- запасні виходи з будівлі в денний час зачинені на замки, що важко 

відчиняються (п. 2.37 розділу ІІ ППБУ); 

- експлуатуються несправні світлові покажчики "Вихід" (п. 2.32 розділу ІІ 

ППБУ). 

 

2.5. Перевірка протипожежного водопостачання  

 

Немаловажну роль в забезпеченні безпечної евакуації людей і запобігання 

розповсюдженню пожежі в будівлях та спорудах має протипожежне 

водопостачання. Усі будівлі та споруди забезпечуються зовнішнім протипожежним 

водопостачанням від пожежних водойм чи гідрантів, від резервуарів 

протипожежного запасу води та, якщо це передбачено нормами, внутрішнім 

протипожежним водопостачанням, основним призначенням якого, є гасіння 

місцевих вогнищ горіння в початковій стадії виникнення пожежі. Крім того, за для 

гасіння пожеж на їх початковій стадії розвитку, усі будівлі оснащаються 

первинними засобами пожежегасіння тобто вогнегасниками. Даним питанням, під 

час перевірок протипожежного стану об’єктів, інженерно-інспекторським складом 

державного пожежного нагляду приділяється значна увага, так як в результаті 

своєчасного та вмілого застосування вищезазначених засобів пожежегасіння 

можливе уникнення переростання загорання у пожежу, результатом якої можуть 

стати не тільки значні матеріальні збитки а й людські життя.  

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території школи влаштовано один 

пожежний гідрант, що змонтований на кільцевому міському водогоні діаметром 

150мм. на відстані 15 метрів від будівлі. Крім того можливе використання двох 

пожежних гідрантів, що розміщені на території адміністрації Кяпязьського району 

на відстані 26 та 37 метрів від будівлі школи та біля житлового будинку на відстані 

45м. Всі гідранти розміщені в спеціальних колодязях та мають вільний під'їзд. 
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Внутрішнім протипожежним водопостачанням будівлю не обладнано. 

В результат перевірки виявлені наступні порушення правил пожежної 

безпеки: 

- біля пожежного гідранта допускається паркування автомобілів (пп. 2 

пункту 2.1 розділу V ППБУ); 

- біля місця розташування пожежного гідранту не встановлено і відповідний 

покажчик (пп. 9 пункту 2.1 розділу V ППБУ). 

 

2.6. Перевірка первинних засобів пожежегасіння 

 

Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з 

піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, 

пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, 

ломами, сокирами тощо ), використовуваними для локалізації і ліквідації пожеж у 

їх початковій стадії розвитку. 

Ця вимога стосується також будівель, споруд і приміщень, обладнаних будь-

якими типами установок пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми 

пожежними кран-комплектами. 

В ході перевірки було встановлено, що в школі в даний час є в наявності 

шістнадцять порошкових і вуглекислотних вогнегасники. 

Вогнегасники розміщені в приміщеннях шляхом їх навішування на 

вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього 

торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відкривання. 

Навішування виконане таким чином, що забезпечується можливість зчитування 

маркувальних написів на їх корпусах. 

Всі вогнегасники в школі мають облікові номери, пломби на пристроях 

ручного пуску, бирки і маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне 

пофарбування. 
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В результат перевірки виявлені наступні порушення правил пожежної 

безпеки: 

- в приміщеннях школи відсутні вказівні знаки про місце знаходження 

вогнегасників (п.3.10 розділу V ППБУ); 

- не всі працівники школи вміють користуватися вогнегасниками (п.3.22 

розділу V ППБУ). 

 

2.7. Перевірка пожежної сигналізації 

 

Необхідність обладнання дитячої молодіжної спортивної школи системами 

пожежної автоматики (автоматичними системами пожежогасіння, системами 

пожежної сигналізації тощо), або галузь їх застосування визначається вимогами 

ДБН В.2.5-56:2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 

протипожежного захисту", а також ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та 

споруди".  

Відповідно до цих вимог будівля обладнана системою пожежної 

сигналізації.  

Система пожежної сигналізації – сукупність технічних засобів, призначених 

для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про 

пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних 

установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного 

захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв 

протипожежного захисту. 

Контрольно-приймальна станція системи пожежної сигналізації школи 

С2000-КДЛ розміщена на посту охорони в холі. Сигнал про спрацювання 

сигналізації не виведено до пульту централізованого спостереження. В якості 

сповіщувачів в системі використанні сповіщувачі димові ДИП-34А-01-02 та ручні 

ИПР-513-3А. 
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Електроживлення системи пожежної сигналізації здійснюється за першою 

категорією надійності електропостачання, від мережі змінного струму напругою 

220В, частотою 50 Гц. 

В результат перевірки виявлені наступні порушення правил пожежної 

безпеки: 

- сигнал про спрацювання пожежної сигналізації не виведено на пульт 

централізованого спостереження пожежно-рятувального підрозділу (п. 5.8 ДБН 

В.2.5-56:2014); 

- не заключний договір з організацією, що має відповідну ліцензію,  на 

проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації  (п. Ж.2.4 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- застосовуються не справні пожежні сповіщувачі (п. Ж.6.3 додатка Ж 

ДБН В.2.5-56-2014); 

- на посту охорони відсутня інструкція про порядок дій чергового персоналу 

на випадок появи сигналів про пожежу (п. Ж.6.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014). 

 

2.8. Перевірка електроустаткування 

 

Електропостачання школи здійснюється від міських електричних мереж 

через трансформаторну підстанцію, що розташована за межами території школи. В 

будівлю виконано два вводи. Головний електричний щит розташований на 

першому поверсі в окремому приміщені.  

У будівлі передбаченні наступні види освітлення: 

- робоче (загальне); 

- евакуаційне (аварійне висвітлення для евакуації); 

- системи місцевого освітлення і світлової інформації. 

Напруга в мережі складає 220/380В.  
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З метою захисту людей від поразки електричним струмом передбачене 

занулення всіх нормально неструмоведучих частин електроустаткування 

заземлюючою шиною. 

В результат перевірки виявлені наступні порушення правил пожежної 

безпеки: 

- експлуатуються тимчасові електричні мережі (п. 1.8 розділу IV ППБУ); 

- групові електрощити не обладнані схемами підключення споживачів з 

пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата 

захисту (п. 1.16 розділу IV ППБУ). 
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3. Організація гасіння пожежі  

 

3.1. Способи розрахунку сил і засобів 

 

При визначенні необхідної кількості сил і засобів для гасіння пожеж 

начальницький склад, який очолює пожежно-рятувальні підрозділи, повинен 

якісно вивчити і різнобічно оцінити обстановку пожежі і на цій основі визначити: 

можливі параметри пожежі до моменту прибуття і введення на гасіння додаткових 

сил і засобів; потрібну кількість особового складу для подачі вогнегасних засобів, 

виконання обсягу робіт з порятунку людей, розкриттю і розбирання конструкцій і 

виконання інших оперативних дій на пожежі; необхідність залучення підрозділів 

на спеціальних пожежно-рятувальних машинах, служб міста або об'єкта; необхідну 

кількість пожежно-рятувальних автомобілів для подачі вогнегасних засобів. 

Розрахунок сил і засобів здійснюють наступними способами: 

- аналітичним (за допомогою розрахункових формул); 

- спрощеним (за таблицями і графіками, за допомогою пожежно-тактичних 

експонометрів). 

Кінцевим результатом будь-якого способу розрахунку сил і засобів є 

визначення необхідної кількості пожежно-рятувальних підрозділів на основних і 

спеціальних пожежно-рятувальних автомобілях, з урахуванням резерву на момент 

локалізації пожежі та визначення номера виклику підрозділів на пожежу по 

гарнізонного розкладом. 

Аналітичний спосіб розрахунку є базовим і найбільш повним і точним, а всі 

інші – ґрунтуються на цьому способі. Однак аналітичним способом як найбільш 

трудомістким не завжди можна скористатися в вкрай обмежений час при гасінні 

пожежі. У цих умовах використовують для розрахунку заздалегідь розроблені 

таблиці, графіки та експонометри. 
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3.2. Визначення геометричних параметрів пожежі 

 

Припустимо, що пожежа виникла в спортивному залі будівлі в результаті 

короткого замикання в груповому електричному щитку. Оскільки підлога в залі 

виконана у вигляді дерев'яного паркету лінійну швидкість розповсюдження пожежі 

приймемо рівною 1,5 м/хв.  

Визначаємо час вільного розвитку пожежі. 

     орслзбсповвияввіл      (3.1) 

де  вияв  – час за який виявили пожежу;  

спов  – час за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 

зб  – час збору особового складу; 

сл  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби до місця 

виклику; 

ор  – час оперативного розгортання. 

Через те, що приміщення будівлі обладнані системою пожежної сигналізації а 

сигнал про її спрацювання не виведено на пульт централізованого спостереження, 

приймаємо, що .5споввияв хв  

Час збору та оперативного розгортання є нормативними значенням, тому 

приймаємо їх рівними 1 та 3 хвилинам відповідно.  

Час слідкування, відповідно до даних оперативного плану пожежегасіння на 

школу, складає 4хв.  

.133415віл хв  

Визначаємо відстань, яку пожежа "пройде" за час вільного розвитку пожежі: 

     10105,0 віл  лл VVR     (3.2) 

де Vл  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я. 

  .1210135,15,1105,0 мR   
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Визначаємо площу пожежі. Оскільки пожежа виникла біля стіни а її фронт не 

досяг протилежної сторони приміщення то пожежа набуває форми напівкола: 

      2

2RSп
  м

2
,     (3.3) 

1,226
2

1214,3 2

пS , 

 

3.3. Визначення необхідної кількості сил та засобів 

 

Визначаємо площу гасіння. Оскільки пожежа набула значних розмірівто її 

гасіння будемо здійснювати пожежними ручними стволами-автоматами РСКУ-

50А-АП із витратою води 3,7-7,4 л/с. Враховуючи те, що глибина гасіння РСКУ-

50А-АП у режимі ствола "А" складає 7м. то площу гасіння будемо визначати за 

наступною формулою: 

    2

2rSS пг
      (3.4) 

де 
2

2r  – площа, що не гаситься. 

85,186
2

514.31,226
2

гS  м
2
 

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води: 

     слISQ г

sг

гас

потр  ,                (3.5) 

де 2/15,0 мслI г

s   – інтенсивність подачі води на гасіння, яка визначається за 

довідником керівника гасіння пожежі. 

слQгас

потр 03,2815,085,186   

Визначаємо кількість стволів необхідну для гасіння пожежі:  

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N              (3.6) 

де слQгас

пр /4,7 - витрата води ствола. 

.4
4,7

03,28
одN гас

пр   
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Отже для гасіння даної пожежі необхідно буде подати чотири ствола РСКУ-

50А-АП, які будуть працювати в режимі ствола "А". Враховуючи можливість 

утворення в приміщенні високої щільності продуктів горіння стволи необхідно 

буде подавати ланкою ГДЗС. 

Визначаємо необхідну кількість стволів для захисту. Враховуючи об’ємно-

планувальні та конструктивні рішення будівлі приймаємо рішення щодо подання 

стволів захисту за наступними напрямками: 

- 2 ствола "Б" на захист крівлі над спортивною залою; 

- 1 ствол "Б" для попередження розповсюдження пожежі до роздягальні; 

- 1 ствол "Б" для попередження розповсюдження пожежі до кімнати 

інструкторів. 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння та захист: 

слQNQ ст

гас

ст

гас

ф 6,294,74.              (3.7) 

.1,117,33. слQNQ ст

зах

ст

зах

ф              (3.8) 

Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

           
зах

ф

гас

ф

заг

ф QQQ  .                                 (3.9) 

слQзаг

ф 7,401,116,29   

Мережа зовнішнього пожежегасіння в змозі задовольнити дані потреби.  

Визначаємо необхідну кількість особового складу: 

   11123  звПБроздахГДЗСсо NNNNNN   (3.10) 

де ГДЗСN
 – кількість ланок ГЗДС; 

     дахN  – кількість стволів, що працюють на даху будівлі; 

розN  – кількість встановлених розгалужень; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

чоловікN со 321116132236   

Визначимо кількість відділень на АЦ: 
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.8
4

32

4
від

N
N

со

від   

 

3.4. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що використовується під час гасіння пожежі 

 

Пожежний ручний ствол-автомат 

РСКУ-50А-АП комбінований 

універсальний з ручним та автоматичним 

регулюванням витрати (і ствол "А", і ствол 

"Б"), з умовним проходом 50 (ствол "Б"). 

Ручний ствол призначений для формування 

та направлення суцільного та розпиленого 

струменю води та повітряно-механічної 

піни низької кратності.  

Ствол виготовлено з алюмінієвих сплавів та нержавіючої сталі. 

Тактико-технічні характеристики РСКУ-50А-АП 

Робочий тиск, МПа 0,4-0,6 

Номінальний тиск, МПа 0,4 

Умовний прохід, мм. 50 

Дальність суцільний водяного струменя, м. 30 

Дальність водяного струменя, м.: розпиленого 

                                                            суцільного 

18 

35 

Маса, кг. 2,5 

Витрата води суцільного струменю, л/с 3,7-7,4 

Діаметр факела захисної завіси, м. 6 

Діапазон кута факела розпиленого струменю (градус) 0-120 

 

Рукавне трьоходове розгалуження РТ-

70 призначено для розділення потоку і 

регулювання кількості води або розчину 

піноутворювача, що проходить через нього. 
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Тактико-технічні характеристики рукавного трьоходового розгалуження РТ-70 

Робочий тиск, МПа 1,2 

Довжина, мм. 320  

Ширина, мм. 390 

Висота, мм. 270 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 70 

Умовний прохід центрального вихідного патрубка, мм. 70  

Умовний прохід бічного вихідного патрубка, мм. 2x50 

 

 

Водозбірник рукавний ВС-125 призначений 

для збору води з двох пожежних рукавів та підведення 

її у пожежний насос. 

 

 

 

 

Тактико-технічні характеристики водозбірника рукавного ВС-125 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм. 125  

Умовний прохід вхідного патрубку, мм. 80  

Умовний тиск, кгс/см
2
 4  

Довжина, мм. 310  

Висота, мм. 140  

Ширина, мм. 300 

Маса, кг. 4,7  

 

 

Колонка пожежна призначена для 

установки на пожежних гідрантах і приєднання 

пожежних рукавів в цілях відбору води з 

водопровідних мереж на пожежні потреби. 
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Тактико-технічні характеристики колонки пожежної 

Робочий тиск, МПа 1 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм. 125 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм. 80 

Число вихідних патрубків 2 

Довжина, мм. 430 

Висота, мм. 1080 

Ширина, мм. 190 

Маса, кг. 15 
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4. Охорона навколишнього середовища та безпека праці 

 

4.1. Охорона навколишнього середовища 

 

Сучасний період людської історії характеризується небувалим посиленням 

виробничого впливу на навколишнє середовище. Особливо згубно впливають на 

біосферу промислові катастрофи, що супроводжуються великими пожежами. 

Природні пожежі ведуть до забруднення атмосфери і гідросфери, земної поверхні. 

Основною задачею служби цивільного захисту, з погляду екології, є забезпечення 

безпеки людини і середовища від впливу небезпечних факторів пожежі.      

Як відомо пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним 

огородженням, що приносить матеріальні і моральні збитки. 

Загальними явищами для всіх пожеж є: 

1. Горіння з виділенням тепла і продуктів повного і неповного згоряння; 

2. Масообмін, що виникає внаслідок утворення на пожежі конвекційних 

газових потоків, що забезпечують надходження свіжого повітря в зону горіння і 

відвід продуктів горіння з неї; 

3. Теплообмін, тепло, що виділяється в зоні горіння та передається в 

навколишнє середовище і частково витрачається на нагрівання пальних речовин, 

будівельних конструкцій, і т.п. і таким чином робить можливим самостійне 

поширення пожежі. 

Під час пожежі велика кількість диму виділяються в навколишнє середовище, 

тобто у повітрі стає більша кількість токсичних речовин, що руйнує  складові 

кисню й з опадами осідає на поверхню землі, також виникає підвищення 

температури, що також впливає на навколишнє середовище та людей, що 

приводить до опіків. Температурний вплив на навколишнє середовище теж 

являється негативним фактором, бо при підвищенні температури іде вплив на 

будинки та озеленіння, що розташовані навколо. Присутня тут і небезпека 
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обвалення, що може призвести до загибелі людей та пошкодження комунікацій. 

Під негативний вплив попадають також і гідросфера та літосфера. 

Згоряння повітря на пожежі є одним із основних небезпечних факторів 

екологічної небезпеки, тому що безпосередньо впливає на стан навколишнього 

середовища. Наприклад, за теоретичними розрахунками при горінні природного 

газу в зоні горіння на 1 м³ горючого газу повинно припадати біля 9,5 м³ повітря (в 

якому буде 2 м³ кисню). При згорянні 100 літрів бензолу витрачається така 

кількість кисню, якої достатньо для дихання однієї людини протягом року. 

Також небезпечним джерелом забруднення атмосферного повітря, під час 

пожежі, є двигуни пожежно-рятувальних автомобілів.  

Автомобілі на сьогоднішній день в Україні – одна з основних причин 

забруднення повітря в містах. Зараз у світі їх налічується понад півмільярда. В 

Україні автомобіль має кожен десятий житель, а у великих містах - кожен п'ятий. 

Викиди від автомобілів у містах особливо небезпечні тим, що забруднюють 

повітря в основному на рівні 60-90 см. від поверхні землі і, особливо на ділянках 

автотрас, де стоять світлофори. Автомобілі викидають в атмосферу діоксид та 

оксид вуглецю, оксиди азоту, формальдегід, бензол, бензопірен, сажу (всього 

близько 300 різних токсичних речовин). При стиранні автомобільних шин об 

асфальт атмосфера забруднюється гумовим пилом, шкідливим для здоров'я 

людини. Автомобіль витрачає величезну кількість кисню. За тиждень в 

середньому легковий автомобіль випалює стільки кисню, скільки його чотири 

пасажири витрачають на дихання протягом року. З ростом числа автомобілів 

зменшується площа, зайнята рослинністю, яка дає кисень і очищає атмосферу від 

пилу і газу, все більше місця займають майданчики для парковок, гаражі та 

автомобільні дороги. На звалищах скупчуються зношені шини, іржаві корпусу. 

Втім, старі кузова автомобілів можна побачити і у дворах і на пустирях. 

Автомобілі забруднюють грунт. Одна тонна бензину, згораючи, виділяє 500-

800 кг. шкідливих речовин. Якщо двигун машини працює на бензині, з 

додаванням свинцю, то вони забруднюють грунт цим важким металом уздовж 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-124.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
33 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

дороги в смузі шириною 50-100 м, а якщо дорога йде вгору, і двигун працює з 

навантаженням, і забруднена смуга має ширину до 400 м. свинець, що забруднює 

ґрунт, накопичується рослинами, якими харчуються тварини. З молоком і м'ясом 

метал потрапляє в організм людини і може стати причиною важких хвороб. 

Найбільшу шкоду автомобілі наносять атмосфері. Основна причина 

забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згорянні палива. 

Всього 15% його витрачається на рух автомобіля, а 85% "летить на вітер". До того 

ж камери згоряння автомобільного двигуна - це своєрідний хімічний реактор, що 

синтезує отруйні речовини і викидає їх в атмосферу. Навіть безневинний азот з 

атмосфери, потрапляючи в камеру згоряння, перетворюється на отруйні окисли 

азоту. 

У відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) міститься 

понад 170 шкідливих компонентів, з них близько 160 - похідні вуглеводнів, які на 

пряму зобов'язані своєю появою неповному згорянню палива в двигуні. Наявність 

у відпрацьованих газах шкідливих речовин обумовлено в кінцевому підсумку 

видом і умовами згоряння палива. 

Відпрацьовані гази, продукти зносу механічних частин і покришок 

автомобіля, а також дорожнього покриття становлять близько половини 

атмосферних викидів антропогенного походження. Найбільш дослідженими є 

викиди двигуна і картера автомобіля. До складу цих викидів, крім азоту, кисню, 

вуглекислого газу і води, входять такі шкідливі компоненти, як окис. Рухаючись зі 

швидкістю 80-90 км/год. в середньому, автомобіль перетворює в вуглекислоту 

стільки ж кисню, скільки 300-350 чоловік. Але справа не тільки в вуглекислоті. 

Річний вихлоп одного автомобіля - це 800 кг. окису вуглецю, 40 кг. окислів азоту 

та більш 200 кг. різних вуглеводнів. У цьому наборі вельми підступним є окис 

вуглецю. Через високу токсичність його допустима концентрація в атмосферному 

повітрі не повинна перевищувати 1 мг/м3. Відомі випадки трагічної загибелі 

людей, що запускали двигуни автомобілів при закритих воротах гаража. В 

одномісному гаражі смертельна концентрація окису вуглецю виникає вже через 2-
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3 хвилини після включення стартера. У холодну пору року, зупинившись для 

ночівлі на узбіччі дороги, недосвідчені водії іноді включають двигун для обігріву 

машини. Через проникнення окису вуглецю в кабіну такий нічліг може виявитися 

останнім. 

Оксиди азоту токсичні для людини і, крім того, мають дратівливу дію. 

Особливо небезпечною складовою відпрацьованих газів є канцерогенні 

вуглеводні, які виявляються, насамперед, на перехрестях у світлофорів (до 6,4 

мкг/100м
3
, що в 3 рази більше, ніж у середині кварталу). 

При використанні етилованого бензину автомобільний двигун викидає 

сполуки свинцю. Свинець небезпечний тим, що здатний накопичуватися, як у 

зовнішньому середовищі, так і в організмі людини. 

Рівень загазованості магістралей і при магістральних територій залежить від 

інтенсивності руху автомобілів, ширини і рельєфу вулиці, швидкості вітру, частки 

вантажного транспорту та автобусів в загальному потоці та інших факторів. При 

інтенсивності руху 500 транспортних одиниць на годину концентрація окису 

вуглецю на відкритій території на відстані 30-40м. від автомагістралі знижується в 

3 рази і досягає норми. Утруднено розсіювання викидів автомобілів на тісних 

вулицях. У підсумку практично всі жителі міста відчувають на собі шкідливий 

вплив забрудненого повітря. 

З сполук металів, що входять до складу твердих викидів автомобілів, 

найбільш вивченими є сполуки свинцю. Це обумовлено тим, що сполуки свинцю, 

потрапляючи в організм людини і теплокровних тварин з водою, повітрям і їжею, 

чинять на нього найбільш шкідливу дію. До 50% денного надходження свинцю в 

організм припадає на повітря, в якому значну частку становлять відпрацьовані гази 

автомобілів. 

Надходження вуглеводнів в атмосферне повітря відбувається не тільки при 

роботі автомобілів, але і при розливі бензину. За даними американських 

дослідників в Лос-Анджелесі за добу випаровується в повітря близько 350 тонн 

бензину. І винен у цьому не стільки автомобіль, скільки сама людина. Трішки 
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пролили при заливці бензину в цистерну, забули щільно закрити кришку при 

перевезенні, плеснули на землю при заправці на автозаправній станції, і в повітря 

потягнулися різні вуглеводні. 

Кожен автомобіліст знає: вилити з шланга весь бензин в бак практично 

неможливо, якась частина його зі стовбура "пістолета" обов'язково вихлюпується 

на землю. Небагато. Але скільки сьогодні у нас автомобілів? І з кожним роком їх 

число буде рости, а, значить, будуть збільшуватися і шкідливі випари в атмосферу. 

Лише 300л. бензину, пролитого при заправці автомобіля, забруднюють 200 тисяч 

кубічних метрів повітря. 

 

4.2. Безпека праці під час виконання дій за призначенням 

 

Гасіння пожежі в молодіжній спортивній школі №2 пов’язано з роботою 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів в умовах сильного 

задимлення. В таких умовах керівник гасіння пожежі повинен прийняти міри для 

захисту особового складу від нещасних випадків, отруєння продуктами горіння, 

ураження електричним струмом. 

Для проведення розвідки призначається група в складі двох чоловік при 

роботі без апаратів захисту органів зору та дихання, та не менше трьох при роботі в 

них. Старшим групи призначається найбільш підготовлений керівник (начальник 

караулу або командир відділення). 

Оперативне розгортання проводити по найбільш безпечним і коротким 

шляхам. Рукавні лінії прокладати вздовж коридорів, щоб не заважати 

пересуванню особового складу і евакуації майна. Шансовий інструмент та інше 

пожежнотехнічне озброєння переносити обережно, в чохлах. Пожежно-рятувальні 

автомобілі розташовувати так, щоб не заважати розміщенню та маневруванню 

техніки, яка перебуває у розпорядженні оперативних дільниць. 

Перед початком гасіння необхідно відключити електроживлення будівлі. 
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Не допускати до організації і ведення дій за призначенням особовий склад 

без спеціального одягу та спорядження. 

У разі не достатньої видимості застосовувати додаткове освітлення і засоби 

зв'язку. Під час гасіння пожежі постійно слідкувати за змінами обстановки, 

поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють.  

Під час проведення оперативних дій можливе переставлення пожежних 

драбин, тому слід попереджувати рятувальників, які нею піднялися на висоту, про 

нове розташування драбини. 

Під час гасіння пожежі в умовах низьких температур приймати заходи по 

запобіганню переохолодження чи обмороження працюючих на пожежі людей. 
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5. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкту 

 

Шляхи евакуації. 

Згідно вимог ППБУ евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися 

вільними, нічим не захаращуватися і, в разі виникнення пожежі, забезпечувати 

безпеку під час евакуації всіх людей. Саме для виконання цих вимог в будівлі 

школи необхідно виконати наступні заходи: 

- виконати зачинення запасних виходів з будівлі на запори, що легко 

відчиняються із середини; 

- відремонтувати всі світлові покажчики "Вихід". 

Протипожежне водопостачання та первинні засоби пожежегасіння. 

Як свідчить статистика не мала кількість пожеж та загорянь на об’єктах 

ліквідуються ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів первинними 

засобами пожежегасіння. Не рідкі випадки коли особовий склад пожежно-

рятувальних підрозділів для гасіння пожеж використовує наявні на об’єкті пожежні 

кран-комплекти, що суттєво скорочує час оперативного розгортання і, відповідно, 

збитки від пожежі. Отже враховуючи все вище зазначене в будівлі школи 

необхідно виконати наступні заходи: 

- обладнати покажчиками які відсвітлюються у темряві місця розташування 

пожежних гідрантів; 

- не допускати загромадження під’їздів до пожежного гідранту; 

- забезпечити приміщення школи вказівними знаками про місце 

знаходження вогнегасників; 

- провести навчання з усіма працівниками школи щодо вміння 

користуватися вогнегасниками. 

Пожежна сигналізація: 

Велике значення в забезпеченні належного рівня пожежної безпеки на 

об'єкті мають установки пожежної сигналізації. Як показує життя, в більшості 
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випадків у разі виникнення пожежі на об’єктах, які обладнанні пожежною 

сигналізацією, її вдається загасити в початкових стадіях розвитку. Саме через це в 

будівлі школи обов’язково необхідно виконати наступні заходи: 

- сигнал про спрацювання пожежної сигналізації вивести на пульт 

централізованого спостереження пожежно-рятувального підрозділу; 

- заключити договір з організацією, що має відповідну ліцензію, на 

проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації; 

- відремонтувати всі несправні пожежні сповіщувачі або замінити їх на 

справні; 

- розробити та розмістити на посту охорони інструкцію про порядок дій 

чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу. 

Електрообладнання: 

Давно вже відомо, що значна кількість пожеж виникає в результаті 

теплового прояву електричної енергії. Дуже часто ці пожежі виникають через не 

належне "відношення" до електричної мережі будівлі, не рідко через використання 

несправних (саморобних) або не сертифікованих електричних приладів. Саме через 

це в приміщеннях школи необхідно виконати наступні заходи: 

- групові електрощити обладнати схемами підключення споживачів з 

пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата 

захисту; 

- демонтувати та в подальшому не використовувати тимчасові електричні 

мережі. 
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Висновки 

 

В дипломній роботі проаналізовано відповідність протипожежного захисту 

будівлі дитячої молодіжної спортивної школи №2 м Гянджа Азербайджанської 

Республіки, передбаченого при проектуванні і будівництві, вимогам діючих 

нормативних актів щодо пожежної безпеки, а також виконання правил пожежної 

безпеки під час експлуатації цього об’єкта.  

У результаті аналізу пожежної небезпеки будівлі встановлено, що основна 

пожежна небезпека обумовлюється наявністю великої кількості горючих 

матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів поширення пожежі а також 

присутністю великої кількості людей, значна кількість з яких це відвідувачі, які не 

знають особливостей планування будівлі. 

Проаналізовано можливі шляхи поширення пожежі. Продукти горіння і 

полум'я в будівлі можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через дверні 

прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації.  

Виконано робота з перевірки конструктивних та об’ємно-планувальних 

рішень, евакуаційних шляхів і виходів будівлі, відповідності утримання системи 

протипожежного водопостачання та пожежної сигналізації, первинних засобів 

пожежегіасння, електроустаткування. 

В результаті аналізу і проведення перевірки об’єкту виявлено ряд порушень 

вимог нормативних актів щодо пожежної безпеки, розроблені і обґрунтовані 

заходи спрямовані на їх усунення і тим самим підвищення рівня пожежної безпеки 

об’єкта.  

Також в роботі виконано розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння 

ймовірної пожежі в спортивній залі, яким визначена достатність кількості 

відділень, що прибувають на пожежу, розглянуті в комплексі питання безпеки 

праці під час гасіння пожежі, тактико-технічні характеристики пожежно-технічного 

обладнання, що використовується під час гасіння пожежі. 
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