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Вступ 

 

Забезпечення пожежної безпеки – це один із важливих напрямків щодо 

охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього 

середовища. Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері людству ще 

не вдалося знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної 

безпеки. Більше того, статистика свідчить, що при зростанні чисельності населення 

на 1 % кількість пожеж збільшується приблизно на 5%, а збитки від них зростають 

на 10%. І сьогодні, коли людство "відміряє" третє тисячоліття своєї багатовікової 

історії, питання пожежної безпеки залишаються актуальними.  

В 2018 році в Азербайджанській Республіці трапилося 15229 пожеж, що на 

17,9% більше ніж у 2017 році, на яких загинуло 83 та постраждало 165 людини.   

В порівнянні з економічно розвинутими країнами світу, в Азербайджанській 

Республіці відносні показники кількості пожеж та людей, що загинули на них, є 

значно вищими. Це, в першу чергу, пов'язано із складним соціально-економічним 

становищем у нашій країні, недостатньою чисельністю особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів та недосконалим матеріально-технічним забезпеченням. В 

зв'язку із цим дуже важливо приділяти особливу увагу саме профілактиці пожеж.  

Пожежна профілактика – комплекс організаційних і технічних заходів щодо 

попередження, локалізації та ліквідації пожеж, а також щодо забезпечення 

безпечної евакуації людей та матеріальних цінностей у разі пожеж. 

Метою пожежно-профілактичної роботи є підтримання в країні високого 

рівня пожежної безпеки в містах, населених пунктах, місцях концентрації 

матеріальних цінностей і на об'єктах народного господарства шляхом приведення 

їх у зразкове протипожежний стан. Основними завданнями профілактичної роботи 

є: розробка і здійснення заходів, спрямованих на усунення причин, що можуть 

спричинити виникнення пожеж; обмеження поширення можливих пожеж та 

створення умов для успішної евакуації людей і майна на випадок пожежі; 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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забезпечення своєчасного виявлення виниклої пожежі, швидкого виклику 

пожежно-рятувальних підрозділів та успішного гасіння пожежі.  

Основи пожежної безпеки закладаються на стадії проектування 

підприємства, будівлі, споруди, планування технологічного процесу, встановлення 

обладнання, тобто враховується інженерно-технологічними заходами, які 

представлені в проектах при розробці проектної документації на будівництво.  

Виникнення пожеж в будівлях і спорудах, особливості поширення вогню в 

них залежать від того, з яких конструкцій і матеріалів вони виконані, які розміри 

будівель і їх планування. 

Будівля вважається правильно спроектованим в тому випадку, якщо поряд з 

рішенням функціональних, будівельних, санітарних та інших технічних і 

економічних вимог, виконані умови пожежної безпеки. 

Темою даної роботи є "Забезпечення пожежної безпеки Євлахського 

районного суду м. Євлах Азербайджанської Республіки". Вважаю, що тема даної 

роботи є актуальною, оскільки пожежі в подібних будівлях носять, як правило, 

складний характер та вносять у суспільство соціальну напруженість.  

Метою цієї роботи є розробка організаційно-технічних заходів спрямованих 

на покращення протипожежного стану будівлі. Для досягнення поставленої мети в 

рамках роботи будуть висвітлені наступні питання: 

- характеристика Євлахського районного суду та його пожежна небезпека; 

- перевірка протипожежного стану будівлі; 

- проведення розрахунків щодо визначення параметрів розвитку та гасіння 

пожежі; 

- розробка заходів, спрямованих на покращення рівня захищеності від пожеж 

зазначеної будівлі. 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1. Характеристика суду та його пожежна небезпека 

 

1.1. Загальна характеристика суду 

 

Євлахський районний суд розташований в східній частині міста Євлах 

Азербайджанської Республіки за адресою вул. Дж. Джабарли 9. Основне 

функціональне призначення суду – слухання цивільних і кримінальних справ, а 

також надання населенню цілого ряду юридичних послуг. 

Ділянка, на якій розташовано суд, межує з п’ятиповерховими житловими 

будинками та приватним житловим сектором. Площа ділянки складає 0,563га. 

Плануванням ділянки передбачено забезпечення санітарних рівнів шуму в 

приміщеннях. Рельєф ділянки спокійний. Благоустроєм передбачене влаштування 

автомобільних під’їздів до будівлі суду а також стоянка для автомобілів. З тильної 

сторони будівлі влаштований внутрішній двір, який по всьому периметру 

огороджений металевим парканом та заасфальтований. В'їзд у двір здійснюється 

через ворота, що мають електричний привід та відчиняються охоронцем із 

приміщення контрольно-пропускного пункту.    

Будівля суду двоповерхова з підвалом, першого ступеню вогнестійкості, 

розмірами в плані 32,84х39,44 м. Планувальне рішення будівлі ґрунтується на 

єдиній модульній системі, висота поверху прийнята 3,3 м. 

У будівлю запроектований один головний вхід з вестибюлем, через який 

проходять основні маси людей, що беруть участь у функціональному процесі, і три 

службових входи, причому один з них передбачений для спеціальної мети: прохід 

ув’язнених до камер. 

Вихідний тамбур передбачений для захисту від проникнення холодного 

повітря при відкриванні зовнішніх дверей. 

Через вестибюль потоки людей прямують в коридори, шириною 3,95 м, які є 

основними горизонтальними комунікаціями, які забезпечують зв'язок між 
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приміщеннями в межах поверху. У проекті застосована об'ємно-планувальна схема 

із середніми коридорами, яка забезпечує компактність будівлі, скорочення її 

довжини, поверхні зовнішніх огороджень і, отже, тепловтрат. 

У центральній частині першого поверху розташований хол, площею 

95,94 м
2
; гардероб, площею 27,00 м

2
; приміщення зв'язку та комора, площею 

4,99 м
2
. 

У лівому крилі першого поверху розміщені наступні приміщення: 

- канцелярія у кримінальних справах, площею 15,56 м
2
; 

- кімната охорони, площею 8,95 м
2
; 

- архів поточних справ, площею 15,56 м
2
; 

- кабінет зав канцелярії, площею 15,56 м
2
; 

- кабінет адвоката, площею 15,56 м
2
; 

- кімната для нарад, площею 26,93 м
2
; 

- кімната свідків, площею 11,75 м
2
; 

- зал для цивільних справ, площею 60,96 м
2
; 

- дорадча кімната, площею 13,90 м
2
; 

- санвузол, площею 3,24 м
2
 і 15,10 м

2
. 

У правому крилі розміщені: 

- кабінет зав. юридичної консультації, площею 15,56 м
2
; 

- машбюро, площею 8,95 м
2
; 

- три кабінети адвокатів, площею по 15,56 м
2
; 

- кабінет адвоката, площею 18,20 м
2
; 

- санвузли, площею 13,59 м
2
 та 15,10 м

2
. 

В якості вертикальних комунікацій, що використовуються для зв'язку між 

поверхами, а також в якості основних евакуаційних шляхів використовуються 

сходи, які влаштовані в сходових клітках і освітлюються природним світлом. 

У будівлі передбачено чотири сходові клітини, дві з яких мають вихід на 

дах, а дві інші – зі спуском в підвал і безпосереднім виходом назовні, причому одна 

з них призначена виключно для проходу ув'язнених і осіб, які їх супроводжують, в 
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спеціальне приміщення, розташоване на другому поверсі, площею 14,87 м
2
. а також 

в камери. 

Ухил сходів прийнятий 1:2. 

На другому поверсі в центральній частині розташований зал для 

кримінальних справ, площею 135,03 м
2
., що має висоту 9,6 м. через що він 

підноситься над всією будівлею суду. 

У лівому крилі другого поверху розташовані такі приміщення: 

- кабінет голови суду, площею 15,56 м
2
; 

- приймальня, площею 15,56 м
2
; 

- дві кімнати суддів з кімнатами секретарів, площею по 15,56 м
2
; 

- кабінет кодифікації, площею 10,94 м
2
; 

- кімната свідків, площею 11,75 м
2
; 

- зал для цивільних справ, площею 60,96 м
2
; 

- дорадча кімната, площею 13,90 м
2
 та 14,50 м

2
; 

- кімната свідків, площею 11,68 м
2
; 

- санвузли, площею по 3,24 м
2
. 

У правому крилі розташовані приміщення: 

- кабінет судді, площею 15,56 м
2
; 

- кімната секретаря, площею 15,56 м
2
; 

- кабінет секретаря, площею 15,56 м
2
; 

- приміщення громадських організацій, площею 15,56 м
2
; 

- приміщення психологічного розвантаження, площею 31,78 м
2
; 

- бібліотека юридичної літератури, площею 18,02 м
2
. 

Фундаменти під будівлю суду запроектовані збірні стрічкові із 

залізобетонних плит-подушок і бетонних стінових блоків. 

Стіни підвалу виконі з бетонних блоків на цементному розчині марки М100; 

монолітні ділянки між блоками заповнені бетоном, класу В7,5. Глибина закладення 

фундаментів – 3,99 м. 
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Зовнішні стіни будівлі виконані з глиняної цегли. Товщина зовнішніх стін 

складає 510 мм., а в деяких місцях для додання архітектурної виразності і 

виділення об'ємом сходової клітки прийнята стіна завтовшки 640 мм. Внутрішні 

несучі стіни також виконані з глиняної цегли товщиною 380мм. Перегородки в 

будівлі прийняті з глиняної цегли товщиною 65мм. В камерах для підсудних 

перегородки додатково армовані металевою сіткою.   

В якості несучих конструкцій перекриттів застосовані залізобетонні вироби 

заводського виготовлення – багатопустотні плити з великими порожнечами, 

товщиною 220 мм. Плити покладені на шар розчину М100. Отвори в плитах 

перекриттів для пропусків стояків опалення виконані шляхом свердління за місцем 

спеціальними свердлами, не порушуючи несучих ребер плит, з подальшим 

закладенням їх цементним розчином. Плити між собою скріплені анкерами з 

арматурного дроту.  

Сходи в будівлі застосовані зі збірних залізобетонних елементів двох видів: 

майданчикової плити, монолітно облямованій по контуру ребрами, марки ЛП-, і 

сходових маршів зі сходами, марки ЛМ-1. Марші спираються на консольні виступи 

крайніх (лобових) ребер майданчикових плит і з'єднуються з ними за допомогою 

закладних куточків або пластин за допомогою зварювання не менше ніж у двох 

місцях. Сходові марші влаштовані з ухилом 1:2. 

Відповідно до проекту на будівництво, будівлю суда обладнано 

центральним опаленням, водогоном та каналізацією.  

Теплові мережі будівлі під’єднані до міських теплових мереж. Теплоносієм 

в системі теплопостачання служить вода з параметрами 90-65˚С. Прилади опалення 

– чавунні радіатори типу МС-140-108. Трубопроводи в мережі теплопостачання 

прийняті із сталевих електрозварювальних труб. 

Водопостачання будівлі здійснено шляхом підключення до існуючого 

водопроводу діаметром 150 мм., що прокладений по вул. Дж. Джабарли. 

Водопровідна мережа виконана з чавунних труб. Гарячою водою будівлю 

забезпечено від бойлерів, встановлених в бойлерній у підвалі. 
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Система вентиляції будівлі комбінована. Вентиляція санвузлів, робочих 

кабінетів здійснюється природним способом через вентиляційні канали, 

розташовані у внутрішніх несучих стінах. Вентиляція залів здійснюється 

природним способом через відкриті вікна і кватирки. 

Електропостачання передбачено від ТЕС 110 кВ. по ВЛ-10 кВ. Джерелом 

електропостачання є СКТП-560, від якої побудована ПЛ-0,4 кВ. до будівлі суду. У 

щитовій будівлі, що розташована в підвалі, встановлено ввідно-розподільний 

пристрій. Облік електроенергії передбачається на вводі. Для захисту від ураження 

електричним струмом передбачене захисне заземлення. Проектом передбачено 

робоче і чергове освітлення.  

Приміщення будівлі обладнані системою пожежної сигналізації сигнал про 

спрацювання якої виведено до кімнати охорони. Автоматичні системи 

пожежегасіння відсутні.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання суду здійснюється від міської 

кільцевої водогінної мережі діаметром 150мм., на якій розташовані 2 пожежних 

гідранта.  

Для цілей внутрішнього пожежегасіння у будівлі встановлено 8 пожежних 

кран-комплектів, що розміщенні на господорчо-питному водогоні будівлі 

діаметром 51мм. Пожежні кран-комплекти розташовані по чотири на кожному 

поверсі в коридорах. 

 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки суду 

 

Кожен будинок у залежності від конструктивних і об'ємно-планувальних 

рішень, кількості пожежного навантаження, наявності потенційних джерел 

запалювання й інших факторів має визначену пожежну небезпеку. Пожежна 

небезпека процесу чи об'єкта в цілому характеризується можливістю виникнення 

пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток. 
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Громадські будівлі по функціональному призначенню займають проміжне 

місце між житловими та промисловими будівлями. Одні громадські будівлі (готелі, 

адміністративні будівлі) близькі до житлових будівель, інші (обчислювальні 

центри, лабораторії) – до виробничих, тому характеристика пожежної небезпеки 

громадських будівель коливається в широкому діапазоні. 

Пожежна небезпека громадських будівель обумовлюється наявністю 

горючих матеріалів, джерел запалювання і шляхів розповсюдження пожежі. 

В громадських будівлях можуть горіти тверді горючі речовини та матеріали 

(меблі, тканини, папір), рідини та гази. Пожежне навантаження в таких будівлях 

складає від 50 кг/м
2
 (в учбових, дошкільних і адміністративних закладах) до 300 

кг/м
2
 (на сценах театрів, в торгівельних підприємствах, бібліотеках, архівах). 

В приміщеннях Євлахського районного суду пожежне навантаження 

складають тверді горючі матеріали, речовини, та обладнання, а саме: сучасні 

офісні меблі (шафи, столи, стільці), комп’ютери, копіювальна техніка, факси, 

телефони, килимові покриття, ізоляція електропроводок, папір та різні речі з 

деревини та полімерних матеріалів.   

Пожежна небезпека полімерних матеріалів при горінні визначається великою 

кількістю теплоти та диму. На ранній стадії пожежі в умовах недостатньої кількості 

кисню, коли ще не зруйнувалося скління вікон і приплив свіжого повітря в 

осередок пожежі не значний, а температура в приміщенні не досягла температури 

самоспалахування продуктів термічного розкладу полімерних матеріалів. В цих 

умовах небезпечні концентрації токсичних речовин в повітрі можуть проявлятися 

раніше, ніж небезпечна для людини температура. Та незважаючи на велику 

кількість речовин, що виділяються при горінні, кінцевим продуктом горіння при 

достатній кількості кисню в повітрі є чадний газ, що суттєво ускладнює евакуацію 

людей при пожежі. 

Одночасно з виділенням отруйних речовин та удушливих речовин горіння 

супроводжується виділенням великої кількості диму. Так при розкладі 

пінополіуретану, з якого виготовляють м’які меблі, кількість виділеного диму може 
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скласти до 26% їх маси. Така кількість диму призводить до втрати орієнтації 

людини в приміщенні через декілька хвилин. Втрата видимості на шляхах евакуації 

з будівлі, в коридорах, вестибюлі через щільне задимлення перешкоджає 

вимушеній евакуації людей і призводить до паніки.   

Джерелами запалювання в будівлі можуть бути: 

 відкритий вогонь під час проведення ремонтних робіт із застосуванням 

газоелектрозварювання та паління; 

 теплові прояви електричної енергії: коротке замкнення, великі перехідні 

опори, розряди статичної та атмосферної електрики, несправність 

електрообладнання (кондиціонери, комп’ютери, копіювальна та розмножувальна 

техніка, аудіо та відео техніка та ін.); 

Шляхами розповсюдження полум’я і продуктів горіння можуть бути дверні, 

віконні, технологічні пройоми, сходові клітини, вентиляційні  комунікації. Сприяє 

інтенсивному розповсюдженню пожежі облицювання шляхів евакуації горючими 

матеріалами, використання килимів в  коридорах і на сходових клітинах. Можливе 

приховане розповсюдження полум’я в середині підвісних стель.  
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2. Перевірка протипожежного стану  

 

2.1. Перевірка будівельних конструкцій 

 

Відповідно до вимог таблиці 2 ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будівлі та 

споруди. Основні вимоги" ступень вогнестійкості нашої будівлі може бути  ІІІ.  

Розглянемо відповідність будівельних конструкцій Євлахського районного 

суду необхідному ступеню вогнестійкості. 

Таблиця 2.1. - Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм за 

вогнестійкістю. 

№ 

з/

п 

Найменування 

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Вис

ново

к 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 

Зовнішні несучі стіни з 

глиняної цегли 

товщиною 510мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М0 ІII Відп 

2 

Зовнішні несучі стіни з 

глиняної цегли 

товщиною 640мм. 

REI 

450 
М0 I 

REI 

120 
М0 ІII Відп 

3. 

Внутрішні несучі стіни із 

глиняної цегли 

товщиною 380мм. 

REI 

300 
М0 I EI 45 М0 ІII Відп 

4. 
Перегородки з глиняної  

цегли товщиною 65 мм. 
EI 60 М0 І EI 45 М1 ІII Відп 

5. 

Плити перекриттів 

залізобетонні 

багатопустотні 

REI 60 M0 I REI 45 M1 ІII Відп 
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товщиною 220мм. 

6. 

Сходові площадки, 

марші сходових кліток 

збірні залізобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 ІII Відп 

Висновок: вище викладенні дані перевірки відповідності меж вогнестійкості і 

поширення вогню по конструкціях свідчать про те, що всі використані конструкції 

відповідають вимогам пожежної безпеки. У даному випадку виконується умова 

безпеки ФСВБ - І > ВСВБ - III. 

 

2.2. Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 

 

Безумовно, що найважливішим завданням усієї системи протипожежного 

захисту є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується горіння, та рятування людей у разі виникнення пожежі, 

пожежонебезпечної ситуації або аварії чи катастрофи. Особливо це стосується 

об’єктів з масовим перебуванням людей.  

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини; 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів; 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів; 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного ходу 

не повинна перевищувати нормативної; 
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- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, що передбачені проектом, 

повинна бути не менш нормативної; 

- кількість евакуаційних виходів і сход повинна бути не менш двох; 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

З будівлі суду евакуацію можливо здійснювати через головний вхід, що 

розташований в центральній частині будівлі. Також маються три службових входи, 

один з яких передбачений для проходу ув’язнених до камер. 

В якості евакуаційних шляхів з другого поверху використовуються сходи, 

які влаштовані в сходових клітках і освітлюються природним світлом. У будівлі 

передбачено чотири сходові клітини, дві з яких мають вихід на дах, а дві інші – зі 

спуском в підвал і безпосереднім виходом назовні, причому одна з них призначена 

виключно для проходу ув'язнених і осіб, які їх супроводжують, в спеціальне 

приміщення, розташоване на другому поверсі. Ухил сходів прийнятий 1:2. 

З зали для кримінальних справ, що розрахована на одночасне перебування в 

ній більш 50 осіб, передбачено два розосереджені евакуаційні виходи через 

двопільні двері, що  відчиняються за напрямком евакуації з будівлі.  

Під час перевірки встановлено, що двері до сходових клітин на другому 

поверсі а також евакуаційного виходу в правому крилі першого поверху будівлі 

відчиняються не за напрямком евакуації з будівлі, що є порушенням вимог п. 2.27 

розділу ІІІ ППБУ. Також встановлено, що килимові покриття у коридорах будівлі 

не прикріплені до підлоги, що не відповідає вимогам п. 2.28 розділу ІІІ ППБУ. 

 

2.3. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

Немаловажну роль в забезпеченні безпечної евакуації людей і запобігання 

розповсюдженню пожежі в будівлях та спорудах має протипожежне 

водопостачання. Усі будівлі та споруди забезпечуються зовнішнім протипожежним 

водопостачанням від пожежних водойм чи гідрантів, від резервуарів 
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протипожежного запасу води та, якщо це передбачено нормами, внутрішнім 

протипожежним водопостачанням, основним призначенням якого, є гасіння 

місцевих вогнищ горіння в початковій стадії виникнення пожежі.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання суду здійснюється від міської 

кільцевої водогінної мережі діаметром 150мм., на якій розташовані 2 пожежних 

гідранта.  

Для цілей внутрішнього пожежегасіння у будівлі встановлено 8 пожежних 

кран-комплектів, що розміщенні на господорчо-питному водогоні будівлі 

діаметром 51мм. Пожежні кран-комплекти розташовані по чотири на кожному 

поверсі в коридорах. Всі кран-комплекти обладнанні пожежними рукавами, 

стволами, вентилями для пуску води. Шафи кран-комплектів виконані таким 

чином, щоб їх можливо було оглянути без відкривання дверцят.  

Під час перевірки виявлені наступні порушення: 

- пожежні кран-комплекти не укомплектовані ричагами для полегшення 

відкривання вентиля (п. 2.2 розділу V ППБУ); 

- на фасадах будівлі відсутні відповідні покажчики пожежних гідрантів (п. 2.1 

розділу V ППБУ). 

 

2.4. Перевірка автоматичних систем протипожежного захисту  

 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а також додатку И ДБН В.2.2-9-2009 

всі приміщення суду обладнано пожежною сигналізацією. Автоматичними 

установками пожежогасіння будівлю не обладнано. 

Установка пожежної сигналізації призначена для виявлення пожежі, подання 

звукового і світлового сигналів тривоги до кімнати охорони (1-й поверх).  

Проектом прийнята установка пожежної сигналізації з приймально-

контрольним приладом Варта-1/8. В якості сповіщувачів в системі використанні 

пожежні сповіщувачи С2000-ИП-02-02, ИП-212-02, ИПР. Сповіщувачі С2000-ИП-

02-02 та ИП-212-02 є сповіщувачами багаторазового використання. 
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У черговому режимі приймально-контрольний прилад Варта-1/8 здійснює 

контроль справності сповіщувачів і з’єднувальних ліній, при обриванні чи 

короткому замкненні лінії, видається сигнал несправності. 

При виявленні в захищаємих приміщеннях пожежі спрацьовує один чи 

декілька пожежних сповіщувачів і приймально-контрольний прилад видає сигнал 

про пожежу. 

Під час перевірки виявлені наступні порушення: 

- у кімнаті охорони відсутня інструкція про порядок дій чергового персоналу 

на випадок появи сигналів про пожежу (п. 10 розділу ІІ ППБУ); 

- відсутній договір зі спеціалізованою організацією, яка має відповідну 

ліцензію, на проведення робіт з підтримки експлуатаційної придатності системи 

пожежної сигналізації (п. Ж.2.4 додатку Ж ДБН В.2.5-56:2014); 

- щомісяця не виконується технічне обслуговування пожежних сповіщувачів 

(п. Ж.7.1.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014). 

 

2.5. Перевірка електричного господарства  

 

Значна кількість пожеж виникає в результаті теплового прояву електричної 

енергії (короткого замикання, перевантаження та ін.). Для забезпечення досягнення 

вибухопожежебезпечного використання електроустановок існує ряд спеціальних 

нормативних документів, виконання вимог яких є обов’язковим на всіх етапах 

проектування, монтажу та експлуатації. 

Пожежна небезпека електрообладнання обумовлена наявністю в ньому 

горючих ізоляційних матеріалів. До них відносяться: 

1. Ізоляція обмоток електричних машин, трансформаторів, різних 

електромагнітів, (контактори, реле, КВП), проводів і кабелів (гума, папір, 

поліетилен та ін.), паперово-масляних конденсаторів. 

2. Всілякі лаки, компаунди, ізоляційне (трансформаторне) масло, бітум, 

каніфоль, сірка і т.п. 
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У разі значних перевантажень провідників, особливо при проходженні по них 

електричного струму КЗ, температура ізоляції зростає настільки, що матеріал 

розкладається з виділенням горючих парів і газів, що буває причиною загоряння. 

Найбільшу пожежну небезпеку представляють мастилонаповнені апарати – 

трансформатори, вимикачі високої напруги, кабелі з паперовою ізоляцією, 

просочені мастилоканіфолевим складом. 

Джерелом пожежі може бути навіть лампа розжарювання, якщо її потужність 

не відповідає типу світильника, і внаслідок перегріву контактних з'єднань і 

проводів можливе загоряння ізоляції. 

Різні електронагрівальні прилади при необережному поводженні і 

неправильної експлуатації їх можуть стати причиною загорянь матеріалів. 

Особливо небезпечні електропраски, електроплитки. 

З огляду на пожежну небезпеку електроустановок, Правила улаштування 

електроустановок (ПУЕ) встановлюють ряд вимог при проектуванні і монтажі. В 

процесі експлуатації електроустановок необхідно також дотримуватися ряду 

заходів, передбачених ПТЕ з урахуванням пожежної безпеки. 

Під час перевірки виявлені наступні порушення: 

- електрощити не оснащені схемою підключення споживачів (п. 1.6 розділу 

IV ППБУ); 

- електромережі не перевірені на опір ізоляції (п. 1.20 розділу IV ППБУ); 

- експлуатуються пошкоджені електричні розетки (п. 1.18 розділу IV ППБУ). 
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3. Організація гасіння пожежі 

 

Гасіння пожежі – це дії, спрямовані на припинення горіння в осередку 

пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення умов для її 

самочинного повторного виникання.  

Обмеження розвитку пожежі та її ліквідування досягаються завдяки вірним і 

рішучим діям керівника гасіння пожежі, правильному вибору вирішального 

напрямку введення сил та засобів, своєчасним зосередженням і введенням у дію 

необхідної кількості сил і засобів; швидким виходом ствольників на позиції та їх 

умілими діями; правильним вибором та безперервною подачею вогнегасних 

речовин; створенням протипожежних розривів. 

Правильне визначення необхідної кількості сил та засобів є важливим 

елементом планування оперативних дій з гасіння пожежі. 

 

3.1. Визначення необхідної кількості сил та засобів 

 

Приймемо що пожежа виникла в залі для кримінальних справ будівлі, що на 

другому поверсі. З довідника керівника гасіння пожежі для подібних приміщень 

визначаємо наступні значення:   

хвмVл /5,1  – лінійна швидкість поширення горіння; 

215,0
мс

лI г

s 
  – інтенсивність подачі води на гасіння; 

Для визначення необхідної для ліквідації пожежі кількості сил та засобів 

спочатку визначимо її геометричні розміри.  Для цього спочатку визначимо час 

вільного розвитку пожежі: 

     орслзбсповвияввіл      (3.1) 

де  вияв  – час за який виявили пожежу;  

спов  – час за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 
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зб  – нормативне значення, час збору особового складу; 

сл  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби від пожежної 

частини до пожежі; 

ор  – нормативне значення, час оперативного розгортання. 

зб  є нормативним  значенням, тому приймаємо його рівним 1 хвилині.  

Оскільки актова зала обладнана пожежної сигналізацією то час виявлення 

пожежі приймемо рівним 3 хвилинам. 

Визначаємо час слідування пожежно-рятувальних підрозділів до місця 

виклику. Для цього скористаємося наступною формулою: 

      V
h

сл




60
      (3.2) 

де h – довжина шляху слідування – 1,5 км 

   v – середня швидкість руху пожежних автомобілів по місту, приймаємо її 

40 км/год. 

.25,2
40

5,160
хвсл 


  

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особистостей 

обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 2,25 хв. 

Звідси час вільного розвитку дорівнює 

25,10325,2113віл  хв. 

Розраховуємо можливий радіус розповсюдження пожежі за час вільного 

розвитку за формулою: 

     )10(105,0  вілллп VVR     (3.3) 

де лV  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я. 

.0625,8)1025,10(5,1105,15,0 мRп   

Оскільки за цей час фронт пожежі досягне протилежних стін приміщення то 

вона набуде прямокутної форми. Отже, її площу будемо визначати за наступною 

формулою: 
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      baSп       (3.4) 

де a та b – ширина та довжина прямокутника. 

275,960625,812 мSп   

Визначаємо площу гасіння.  

      hanSг       (3.5) 

де n – кількість напрямків введення стволів; 

 h – глибина гасіння ручним пожежним стволом, 5м. 

Але, оскільки гасіння будемо виконувати з усіх сторін, то площу гасіння 

приймаємо рівною площі пожежі. Отже: 

275,96 мSг   

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води: 

           г

sг

гас

потр ISQ  ,                     (3.6) 

де г

sI  – інтенсивність подачі води на гасіння. 

слQгас

потр 5125,1415,075,96   

Визначаємо кількість стволів, необхідних для гасіння пожежі. Виходячи з 

того, що пожежа відбувається у приміщенні із незначними розмірами, гасіння 

будемо виконувати стволами "Б", витрата води яких складає 3,7 л/с. Отже:  

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N      (3.7) 

де гас

прQ - витрата води ствола "Б". 

492,3
7,3

5125,14
гас

прN  

Визначаємо кількість стволів, необхідних для захисту будівельних 

конструкцій. 

- один ствол "Б" на захист приміщень першого поверху; 

- один ствол "Б" на захист даху будівлі над залою. 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння та захист: 
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слQNQ Бст

гас

Бст

гас

ф 8,147,34..     (3.8) 

.4,77,32.. слQNQ Бст

зах

Бст

зах

ф     (3.9) 

Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

слQQQ зах

ф

гас

ф

заг

ф 2,224,78,14  .   

Мережа зовнішнього пожежегасіння в змозі задовольнити дані потреби.  

Щоб визначити кількість відділень, необхідних для виконання всього об’єму 

роботи, визначимо необхідну кількість особового складу: 

  111123  звПБроздрдахГДЗСсо NNNNNNN  (3.10) 

де ГДЗСN
 – кількість ланок ГЗДС; 

 дахN   – кількість стволів поданих на дах будівлі; 

дрN  – кількість встановлених ручних пожежних драбин; 

розN  – кількість особового складу який працює на розгалуженні; 

ПБN  – кількість особового складу працюючих на посту безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

27111513112135 соN  

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

     
4

со

від

N
N        (3.11) 

де 4 – кількість особового складу у відділенні. 

7
4

27
відN  

Отже для виконання повного обсягу робіт під час ліквідації пожежі в залі для 

кримінальних справ необхідно залучити сім оперативних відділень пожежно-

рятувальної служби. 
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3.2. Розстановка сил та засобів 

 

До місця виклику відповідно до плану залучення сил та засобів м. Євлах 

направляються: 

- ДЧПО-38 – 2 АЦ; 

- ДЧПО-42 – 2 АЦ; 

- ДЧПО-35 – 1 АЦ; 

- ДПД "Євлахський елеватор" – 1 АЦ; 

- ДПД "Завод Gilan" – 1 АЦ; 

Першими на пожежу прибувають підрозділи ДЧПО-38, у складі 2АЦ та 1АД. 

З опитування робітників суду встановлено, що горіння відбувається на 

другому поверсі будівлі.  

У ході розвідки КГП установлює, що горіння відбувається в залі 

кримінальних справ на площі близько 100м
2,
 в приміщенні утворилося сильне 

задимлення. Оцінивши обстановку, що склалася на пожежі, КГП  приймає рішення 

про підтвердження підвищеного номеру виклику і розташування сил та засобів 

наступним чином: 

- 1-ше відділення ДЧПО-38 – встановлює АЦ на пожежний гідрант, 

прокладає магістральну лінію до центрального входу в будівлю, ланкою ГДЗС 

подає 1ствол "Б" на гасіння пожежі; 

- 2-ге відділення ДЧПО-38 – встановлює АЦ на пожежний гідрант у дворі 

суду, прокладає магістральну лінію до входу у будівлю, що передбачений для 

прохід ув’язнених до камер, ланкою ГДЗС подає 1ствол "Б" на гасіння пожежі; 

- 1-ше відділення ДЧПО-42 – від розгалуження першого відділення ДЧПО-

38, ланкою ГДЗС подає 1ствол "Б" на гасіння пожежі через другий вхід до зали, АЦ 

в резерв; 

- 2-ге відділення ДЧПО-42 – від АЦ другого відділення ДЧПО-38 прокладає 

магістральну лінію до службового входу до будівлі, ланкою ГДЗС подає 1ствол "Б" 
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на гасіння пожежі через кімнату для свідків, АЦ в резерв; 

- ДЧПО-35 – від розгалуження першого відділення ДЧПО-38, ланкою ГДЗС 

подає 1ствол "Б" на захист приміщень першого поверху, АЦ в резерв; 

- ДПД "Євлахський елеватор" – встановлює висувну пожежну драбину, від 

розгалуження першого відділення ДЧПО-38 подає 1 ствол "Б" на захист даху 

будівлі, АЦ в резерв; 

- ДПД "Завод Gilan" – особовий склад працює на розгалуженнях та 

зв’язковим, АЦ в резерв. 

 

3.3. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

В період виконання дій за призначенням кожному її учаснику може 

загрожувати небезпека, а якщо пожежа виникла на виробництві підвищеної 

небезпечності, то ризик при виконанні дій за призначенням зростає в кілька разів. 

Але завжди, як начальницький склад, так і рядові працівники повинні пам’ятати, 

що ризик припустимий лише у виняткових випадках. Як відома, відповідальність за 

дотримання особовим складом правил безпеки праці та створення безпечних умов 

роботи на пожежі несуть керівник гасіння пожежі, начальник штабу пожежегасіння 

та начальник тилу, начальники бойових дільниць та інші особи начальницького 

складу в межах виконуємих ними обов’язків на пожежі. На абсолютно усіх 

дільницях керівники та підлеглі повинні знати та дотримуватись правил безпеки 

праці. 

Безпека праці під час проведення розвідки. 

При прибутті до місця виклику пожежний автомобіль зупиняють біля узбіччя 

проїжджої частини. Особовий склад виходить з автомобіля тільки по 

розпорядженню начальника варти. Для безпеки автомобіль в нічний час 

освітлюють бортовими вогнями або іншим способом. 

Особовий склад групи розвідки в залежності від характеру, місця, площі 

пожежі, ступеня задимленості або загазованості повинен мати: 
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- засоби захисту органів дихання одного типу; 

- засоби рятування та саморятування; 

- прилади освітлення та зв’язку; 

- інструмент для вскривання конструкцій; 

- засоби гасіння. 

Під час проведення розвідки пожежі в будівлі суду група розвідки 

зобов’язана: 

- при роботі в апаратах захисту органів дихання дотримуватись вимог, які 

доведені в Настастанові по газодимозахисній службі, а без них проходити один за 

одним, вивчаючи навколишню обстановку, та запам’ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері обережно, захищаючись від можливого викиду полум’я та 

розжарених газів; 

- по ходу просування слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, 

можливістю швидкого поширення вогню; 

- просуватися, як правило, біля капітальних стін або стін з вікнами. 

Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

визначити порядок та способи рятування людей в залежності від обстановки та 

стану людей, яким необхідна допомога. Роботи по рятуванню людей проводяться 

швидко, але з дотриманням обережностей. Забороняється використання для 

рятування та самоврятування мокрих або маючих велику вологість рятувальних 

мотузок, а також мотузок, які не стоять у розрахунку. Рятування або 

самоврятування можна починати тільки впевнившись, що довжина мотузки 

забезпечує повний спуск на землю, рятувальна петля надійно закріплена на 

врятованому (при самоврятуванні – за конструкцію будівлі, споруди), а рятувальна 

мотузка правильно намотана на карабін. Рятування та самоврятування проводиться 

особовим складом у рукавицях, щоб уникнути отримання ушкоджень. 

Безпека праці під час розгортання. 

 Розгортання пожежного підрозділу може проходити за різних умов, воно 

пов’язане з великими фізичними навантаженнями та небезпекою отримання травми 
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при невмілому  орудуванні з пожежно технічним обладнанням або недотриманні 

заходів безпеки. 

Кришку люків пожежних гідрантів необхідно відкривати спеціальним гачком 

або ломом, при цьому слідкувати за тим, щоб кришка не впала на ноги. Суворо 

забороняється застосовувати відкрите полум’я для освітлення колодязя пожежного 

гідранту, так як у ньому можуть скупчуватись бензоломістячі речовини. 

Начальницький склад повинен обирати для розгортання найбільш короткі, 

зручні та безпечні шляхи прокладання рукавних ліній, переноски технічного 

обладнання. В нічний час шляхи, по яким намічене розгортання, освітлюють або 

позначають сигнальними вогнями червоного кольору.  

Подавати воду в рукав слід поступово підвищуючи тиск, щоб запобігти 

розриву рукавів та падіння ствольщиків. Подають воду тільки за наказом 

безпосереднього начальника. У випадку випадання стволу з рук при великому 

тиску в лінії, або його обережно підіймають. 

Пожежну драбину, при необхідності, встановлюють так, щоб люди не 

опинились в зоні вогню та підйом по ній був безпечним. Її надійно закріпляють або 

підтримують. 

Переставляти пожежні драбини, якщо по них вже піднялись, можна тільки 

після попередження працюючих та після вказівок, де вони будуть встановлені. 

При проведенні розгортання забороняється: 

- приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- спускатися у будь-які колодязі підземних комунікацій без апарату захисту 

органів дихання та рятувальної мотузки; 

- надівати на себе лямку, яка з’єднана з рукавною лінією пожежного стволу, 

при підйомі нагору, роботі нагорі; 

- знаходитись під вантажем при його підйомі або спуску на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та інше) по ходу руху, а поперечні пили та ножівки – без чохлів. 
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Безпека праці під час гасіння пожежі. 

При залученні додаткових підрозділів перед безпосереднім гасінням слід 

проінструктувати особовий склад прибуваючих підрозділів про оперативну 

обстановку, що склалася на момент їх прибуття. 

Особливу увагу звертати на безпеку особового складу під час роботи нагорі, 

у темряві та взимку. Під час роботи на даху слідкувати за станом несучих 

конструкцій. У випадку загрози обвалу особовий склад повинен негайно відходити 

у безпечне місце. 

При розкриванні та розбиранні конструкцій, а також при очищенні місця 

пожежі не рекомендується скидати елементи конструкцій та їх уламки. Якщо це 

необхідно – слідкують за тим, щоб у місцях передбаченого скидання не було людей 

та техніки.  

Пересуватися по пожежній драбині необхідно не поспішаючи. При роботі зі 

стволами з драбин пожежників, а також рукавні лінії необхідно ретельно закріпити. 

Вночі освітлювати шляхи пересування особового складу та шляхи евакуації, бойові 

дільниці та вододжерела, місця прогарів та розкриття конструкцій. На оперативних 

дільницях  та в тилу необхідно організувати надійний зв’язок для інформації  про 

обстановку в умовах поганої видимості. 

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити відключення електропроводів. 

Відключення мережі розрізанням електропроводів спеціальними ножицями 

допускається тільки після того, коли іншими прийомами (вимикачем, 

рубильником) цього зробити неможливо, якщо напруга в мережі не більше 220В. 

Не з’ясувавши, відключений чи ні кабель (провід), слід вважати завжди його під 

напругою. Пожежному, якому доручено знеструмлення, при відрізанні з землі, 

підстилається гумовий килимок, При відрізанні проводів на стовпі або на висоті, 

працюючий повинен знаходитись на підставці, яка устойчива, або закріпитися на 

драбині. Кожний дріт ріжуть окремо і таким чином, щоб кінці під напругою не 

опинялися на землі. Роботу виконують тільки в суху погоду та в сухому одязі.
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4. Охорона навколишнього середовища 

 

Вплив на навколишнє середовище води, яка застосовуються  

для гасіння пожеж. 

Говорячи про шкідливий вплив на навколишнє середовище діяльності 

підрозділів пожежно-рятувальної служби, насамперед, згадуються засоби 

пожежогасіння, що можуть бути шкідливими для навколишнього середовища. 

Вони негативно впливають на ґрунт, руйнуючи родючий шар землі, на воду і 

повітря, змінюють хімічний склад екосистеми, згубно впливають на флору і фауну. 

У більшості країн світу 60-80% усіх існуючих пожеж відносяться до класів А 

і В, тому основним вогнегасним засобом для їх гасіння є вода.  

Вода залишається найбільш доступним засобом пожежогасіння. Але й вода 

після гасіння пожеж має негативний вплив на навколишнє середовище. Близько 

50м
3
 води необхідно на одну середньостатистичну пожежу. Отже, для гасіння 

5,5 млн. пожеж, що виникають щорічно, необхідно 275 млн. м
3
 води, що є 

рівнозначним до стаціонарних водних ресурсів озер, річок і більшої частини (54%) 

ґрунтової вологи разом узятих. Одночасно при гасінні пожежі водяна пара 

насичується різноманітними речовинами, нерідко отруйними, які випадають разом 

з опадами або стікають в озера, річки, моря, потрапляють у ґрунт. На утворення 1 г 

водяної пари під час пожежі витрачається 619 кал теплоти, а отже, на одній пожежі 

витрачається на випаровування вологи приблизно 3,110
10

 кал теплоти. Таким 

чином, щорічно на Землі на випаровування води при пожежах може витрачатися 

1,710
17

 кал теплоти. Величезна кількість енергії, що утворюється при горінні 

різноманітних видів речовин під час пожежі, повертається в атмосферу і додатково 

бере участь у геологічному кругообігу речовин між океаном і суходолом.  

На охолодження і гасіння масштабних пожеж витрачаються тисячі тонн води. 

Так, на гасіння газонафтових фонтанів витрачається 500-800 л/с води, при цьому 

сучасний мешканець міст витрачає за нормами 300 л/добу. 
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Гасіння водою деяких речовин не завжди є доцільним, бо може призвести до 

вибуху, виділення шкідливих і токсичних продуктів. Вода, яка використовується 

для потреб пожежогасіння, також може бути причиною забруднення 

навколишнього середовища. 

Хоча більшість пожеж і гаситься водою, загальна витрата води на пожежі 

становить незначну частину  порівняно зі споживанням води на інші господарські 

потреби. Екологічна небезпека гасіння водою полягає в тому, що забруднена 

шкідливими хімічними речовинами вода може потрапити у ґрунт, до річок й озер. 

Такі явища спостерігалися, коли відбувалися крупні пожежі у техносфері. 

Один з характерних прикладів – аварія у 1982 році у м. Морлі 

(Великобританія). На сховищі, де виникла пожежа, в барабанах, пластмасових 

пляшках і картонних коробках зберігалися гербіциди, а також октилфенол 

(tпл=40°С). Хоча рятувальники прибули на місце вчасно, проте пожежа 

продовжувала розвиватися: горіли всі запаси октилфенола і дерев’яне устаткування 

складу. У результаті пожежі приблизно чверть запасів гербіцидів разом з водою, 

що застосовувалася пожежними для гасіння, потрапила у протікаючий неподалеку 

струмок. Сталося забруднення великої території і річки Калдер. Розвалини 

згорілого складу, де залишився гербіцид, під час зливових дощів продовжували 

служити джерелом забруднення природного середовища ще протягом довгого часу. 

Подібне забруднення водоймища сталося у 1986 році у м. Канніне (Канада). При 

гасінні складу, де зберігалося 11 тонн отрутохімікатів 45 найменувань, 1000 м
3
 

води потрапило у ставок, викликавши загибель риби і рослинності.  

У Берліні на одному зі складів з небезпечними матеріалами передбачений 

нахил підлоги, що дозволяє спрямовувати воду у підземну систему обеззараження 

по керамічних трубах. У Данії для збору пролитої при гасінні пожежі води було 

запропоновано використовувати басейни, призначені для збору дощової води. 

Можна використовувати обвалування, водоприймачі з резервуарів або цистерн, 

складські приміщення з небезпечними матеріалами. Розміри перешкод, басейнів і 

т.д. у кожному окремому випадку залежать від типу речовин, що зберігаються, та 
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інших чинників, наприклад, рівня протипожежного захисту об’єкта, витрати води 

на пожежогасіння. У Німеччині за принципом таких розрахунків установлено 11 

ступенів небезпеки складських приміщень і вказано розміри ємностей з розрахунку 

на 1 тонну складованих небезпечних матеріалів. Крім того, за кордоном 

рятувальники застосовують спеціальні пластини, що закривають нижню частину 

приміщень, роблячи їх неприступними для проникнення забрудненої води. 

Другим етапом охорони навколишнього середовища від води, використаної 

для гасіння, є власне її обеззараження. З цією метою пропонується 

використовувати спеціальні агенти з поглинаючою здатністю до 500 мг/г. 

Застосування води зі змочувачем (20%-вий розчин діаммоній фосфату) дозволило 

на одній з пожеж знизити потреби у вогнегасному засобі на 10–15% і скоротити час 

гасіння. 

"Екологічні характеристики" пролитої для гасіння твердих горючих 

матеріалів, деревини, текстилю і т.д. води можна підвищити шляхом розчинення в 

ній нітратів лужних металів і гідроксиду калію. Цей варіант гасіння забезпечує 

ефективне осадження диму і створення вогнезахисного покриття на поверхні 

горючих речовин, що знижує вихід продуктів розкладу. 

Одночасно із запобіжними засобами при використанні води для гасіння,  які 

полягають в її зборі й обеззараженні, можна використовувати автоматичні пожежні 

сповіщувачі і спринклери для локалізації пожеж на ранній стадії, що одночасно 

скорочує об’єм викидів токсичних продуктів горіння і витрату води. Якщо ж 

використовувати спринклерну систему із замкнутим циклом використання води або 

збір води у спеціальні резервуари, то екологічні переваги гасіння пожеж є 

очевидними. 

До числа заходів, спрямованих на зменшення шкоди довкіллю при гасінні, 

слід віднести способи гасіння окремих пожеж за допомогою диспергованої води, 

що скорочує її витрату. Замість води можна також використовувати подрібнений 

шлак. 
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Отже, стічні води, що утворюються при гасінні пожеж водою, являють 

суттєву загрозу навколишньому середовищу, а зростання пожеж ускладнює 

проблему. Тому в деяких країнах за необґрунтоване забруднення довкілля 

вогнегасними речовинами введено штрафні санкції.  У Німеччині пожежний був 

оштрафований за навмисне забруднення води – спистив у річку вогнегасний 

порошок, що залишився після гасіння пожежі.  

Ураховуючи природу всіх можливих забруднювачів, які містять стічні води 

від пожеж, збір води та її обеззараження повинні проводитися у спеціальних 

установках, бо у воді можуть міститися не тільки токсичні, але й агресивні 

речовини, які, потрапляючи в очисні комунальні споруди, можуть вивести останні з 

ладу. Крім того, очисні споруди загального призначення не завжди здатні очищати 

воду від специфічних забруднювачів, наприклад, діоксинів, поліхлорованих 

біфенілів тощо, які утворюються при пожежах і аваріях на підприємствах хімічної 

промисловості, складах, інших об’єктах. 

Вплив на навколишнє середовище продуктів горіння,  

що виділяються під час горіння. 

Під час пожеж в навколишнє середовище виділяється велика кількість диму. 

Як відомо основну долю горючих речовин на пожежах складають органічні 

речовини (деревина, тканини, паливно-мастильні матеріали, гума) в склад яких 

входить головним чином вуглець, водень, кисень і азот. При горінні в недостатній 

кількості повітря і при високій температурі виникають продукти повного згоряння: 

СО2, Н2О, N2. При горінні в недостатній кількості повітря і при високій 

температурі, крім продуктів повного згоряння виникають продукти не повного 

згоряння – СО, С (сажа).  

Вуглекислий газ (СО2) – безбарвний газ без запаху і смаку. Інертна в 

хімічному відношенні речовина. Осередок враження нестійкий, швидкодіючий. 

Заражена хмара добре переноситься вітром, займає низини, але суцільної зони 

зараження немає. Поразка спричиняється інгаляційним шляхом. Клініка 

інтоксикації: головний біль, нудота, м'язова слабкість, втрата свідомості, судоми, 
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мимовільне сечовипускання, розширення зіниць, параліч дихальних шляхів. 

Чадний газ (СО) – безбарвний газ без запаху і
 
смаку. При вдиханні диму в 

крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються умови для його 

переносу кров'ю від легень. Ознаки отруєння чадним газом: шкіра яскраво-

рожевого кольору, запаморочення, шум у вухах, загальна слабкість, нудота, 

слабкий пульс, непритомність, судоми, порушення зору і дихання, роботи серця. 

Смертельна концентрація у повітрі 1%. 

Вплив на навколишнє середовище продуктів горіння,  

що викидаються двигунами пожежно-рятувальних автомобілів. 

Найбільш небезпечним джерелом забруднення атмосферного повітря є 

автомобільний транспорт. Зростання парку автомобільного транспорту негативно 

впливає на навколишнє середовище і супроводжується не лише використанням 

природних ресурсів, а й забрудненням   навколишнього   середовища.  Для   

виконання   своїх обов'язків працівникам служби цивільного захисту вкрай 

необхідні автомобілі. На сучасному етапі у пожежно-рятувальній частині 

використовується великий спектр технічних засобів, які працюють на двигунах 

внутрішнього згоряння (ДВЗ). Окрім автомобільних шасі, використовується 

причіпне та напівпричіпне обладнання з приводом від ДВЗ: насоси, мотопомпи, 

підйомне обладнання, компресори тощо. 

Під час горіння палива у двигунах утворюються відходи (відпрацьовані гази), 

які забруднюють атмосферне повітря, воду, ґрунт. За весь період існування 

цивілізації людство використало 85 млрд. тонн палива, половину цього об'єму - за 

останні 25-30 років. За минулі 100 років вичерпано при спалюванні палива 240 

млрд. тонн кисню та зроблено викид в атмосферу 360 млрд. тонн диоксиду 

вуглецю. 

"Внесок" автотранспорту у забруднення атмосферного повітря за рядом 

домішок переважає: СО - до 100%, NО - до 70%, вуглеводні - до 50%. Наприклад, у 

м. Харкові доля автотранспорту у забрудненні приземного шару атмосфери 

становить 71,5%. 
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Токсичні речовини від автомобіля потрапляють в атмосферне повітря трьома 

шляхами: 

- з відпрацьованими газами; 

- з системи вентиляції картера (картерні гази); 

- при випаровуванні з паливної системи і паливного бака. 

Картерні гази містять у значній кількості акролеїн і формальдегід. Хімічний 

склад випаровувань з паливної системи залежить від вуглеводнів, характерних для 

даного виду палива, і октанового числа. 

Фахівці Швейцарії встановили, що за рахунок випаровування бензину з 

систем живлення щорічно втрачається 7л. бензину на 1 автомобіль. Дослідження в 

США показали, що в середньому в атмосферу на кожні 10л. палива, яке заливається 

в бак автомобіля, надходить 0,126г. бензолу. 

Зі зростанням у бензині вмісту ароматичних вуглеводнів погіршується якість 

атмосферного повітря, зростають викиди альдегідів, бенз( )пірену (канцерогенна 

речовина). Питома кількість бенз( )пірену в бензині марки А-70 приблизно 

дорівнює 1 мг/л, А-72 - 5-6 мг/л, А-76 - 10-12 мг/л, АІ-93 - 47-53 мг/л. Як 

антидетонаторні добавки до бензину вводять сполуки свинцю, що спричиняє 

забруднення навколишнього природного середовища свинцем. Уздовж автотраси 

на відстані до 200 метрів вміст свинцю перевищує в декілька разів ГДК. 

Шкідливим є розлив змащувальних матеріалів і палива. У навколишньому 

середовищі нафтопродукти розкладаються: у ґрунті за рік - на 25-82%, в озерах - на 

20% за 100 днів після розливу. Зростання октанового числа веде до збільшення 

хімічної активності бензину, а на сучасному етапі науково-технічного прогресу 

з'являються все нові домішки і присадки, що також збільшують агресивність 

бензину при розливі. 
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5. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкту 

 

Заходи по утриманню території. 

Територія суду повинна постійно утримуватися в чистоті та систематично 

очищатися від сміття та опалого листя, котрі необхідно регулярно вивозити у 

спеціально відведені місця. На території забороняється влаштовувати звалище 

горючих відходів.  

Дороги, проїзди й проходи до будівлі, пожежних гідрантів та водойм, 

підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин мають бути завжди 

вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Про закриття 

ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно негайно 

повідомити підрозділи пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних 

місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані 

переїзди через ділянки, що ремонтуються. 

Територія суду повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке 

знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будівлі 

Заходи по утриманню систем протипожежного водопостачання. 

Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за 

нормами витрату та напір води. 

Наявні на території суду пожежні гідранти повинні бути справними і 

розміщуватися таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води 

пожежними автомобілями. 

Перевірка працездатності пожежних гідрантів повинна здійснюватися 

особами, що відповідають за їх технічний стан, не рідше двох разів на рік (навесні 

й восени). Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні бути 

очищені від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплені, а стояки звільнені від 

води. Пожежні гідранти повинні мати під'їзди з твердим покриттям. 
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Місця розташування пожежних гідрантів повинні бути позначенні 

покажчиками (об'ємними зі світильником або плоскими із застосуванням 

світловідбивних покриттів) з нанесеними на них відповідними написами. 

Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів рекомендується 

фарбувати в червоний колір. 

Внутрішні пожежні кран-комплекти слід установлювати в доступних місцях - 

біля входів, у вестибюлях, коридорах, проходах тощо. При цьому їх розміщення не 

повинно заважати евакуації людей. 

Кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним 

рукавом однакового з ним діаметра та стволом, важелем для полегшення 

відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного 

пожежного ствола мають бути однотипними. 

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або 

подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість 

місяців розгортати та згортати наново. Заборонено використовувати пожежні 

рукави для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням. 

Не рідше одного разу на шість місяців необхідно проводити технічне 

обслуговування пожежних кранів і їх перевірку на працездатність шляхом пуску 

води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку 

технічного обслуговування. 

Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для 

використання. 

Заходи по утриманню евакуаційних шляхів та виходів. 

Евакуаційні шляхи і виходи суду повинні втримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації 

всіх людей, які перебувають у будівлі. 

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівлі. 

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі 

одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах. 
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При наявності людей у будівлі двері евакуаційних виходів допускається 

замикати лише на внутрішні запори, які легко відмикаються. 

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями.  

Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації суду мають бути 

забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення 

повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей. 

Евакуаційні шляхи, що не мають природного освітлення, у разі наявності в будівлі 

людей, повинні постійно освітлюватися електричним світлом. 

Всі евакуаційні виходи суду повинні бути позначені світловими покажчиками 

з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела 

живлення евакуаційного освітлення, або такими, що переключаються на нього 

автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення. 

Світлові покажчики "Вихід" повинні постійно бути справними. У 

приміщеннях з масовим перебуванням їх слід вмикати на весь час перебування 

людей. 

Заходи по утриманню протипожежної автоматики. 

Системи протипожежної автоматики суду повинна містити в своєму складі 

апаратуру й обладнання які відповідають чинним стандартам, технічним умовам, 

документації заводів-виробників, та мають сертифікати якості. 

Усі системи протипожежної автоматики мають бути справними і 

утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які 

впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності 

усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити 

записи у відповідних журналах. 

Організація, яка здійснює технічне обслуговування, монтаж та наладку 

установки, повинна мати ліцензію на право виконання цих робіт. 

В суді повинна вестись експлуатаційна документація, в якій необхідно 

реєструвати: 

 зміст, терміни та виконавців  проведення ТО; 
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 дату і обставини санкціонованих та помилкових спрацювань установки, 

дату виходу з ладу установки та час усунення недоліків; 

 дату й результати контрольних перевірок і періодичних випробувань. 

В суді також має бути така документація: 

 проектна документація та виконавчі креслення на установки; 

 акт приймання і здавання установок в експлуатацію; 

 паспорти на устаткування та прилади; 

 інструкція з експлуатації установки і посадові інструкції. 

Для якісної експлуатації установки наказом або розпорядженням керівника 

суду повинні бути призначені: 

 особа, відповідальна за експлуатацію установок; 

 оперативний персонал для контролю за працездатним станом установок. 

Функції оперативного персоналу можуть суміщатися. 

Особа, відповідальна за експлуатацію установок, зобов'язана забезпечити: 

 виконання вимог правил утримання установок; 

 утримання установок у працездатному стані шляхом своєчасного 

проведення ТО; 

 навчання оперативного персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють 

у захищуваних приміщеннях; 

 розробку необхідної експлуатаційної документації та контроль за 

систематичним її веденням; 

 інформування керівника суду про всі випадки  спрацювань установок. 

Оперативний персонал повинен знати: 

 назву та місцезнаходження захищуваних приміщень; 

 порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів у разі одержання 

сигналу тривоги та взаємодії з ними під час ліквідації пожежі та її наслідків; 

 порядок визначення працездатності установок в період експлуатації; 

 порядок ведення експлуатаційної документації. 
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Висновки 

 

Під час виконання даної дипломної роботи була проаналізована пожежна 

небезпека та здійснена перевірка протипожежного стану Євлахського районного 

суду м. Євлах Азербайджанської Республіки. За результатами перевірки з’ясовано, 

що в цілому протипожежний стан суду задовольняє вимогам нормативних 

документів. Та, не дивлячись на це, все ж таки було виявлено ряд порушень вимог 

правил пожежної безпеки, які були відображенні в роботі. До основних з них слід 

віднести наступні: 

- двері до сходових клітин на другому поверсі а також евакуаційного виходу 

в правому крилі першого поверху будівлі відчиняються не за напрямком евакуації з 

будівлі; 

- експлуатуються пошкоджені електричні розетки; 

- пожежні кран-комплекти не укомплектовані ричагами для полегшення 

відкривання вентиля; 

- електромережі не перевірені на опір ізоляції. 

Все це не найкращим чином впливає на рівень захищеності будівлі від пожеж 

і, в подальшому, може призвести як до виникнення пожежі, так і до ускладнення її 

ліквідування. Через це в роботі були підготовлені заходи, спрямовані на належне 

забезпечення пожежної безпеки суду. 

Також в роботі був виконаний розрахунок сил і засобів, необхідних для 

гасіння імовірної пожежі в залі для кримінальних справ будівлі, яким була 

визначена необхідна для її ліквідації кількість сил та засобів, розглянуті питання 

безпеки праці та охорони навколишнього середовища. 
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