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Вступ 

Дипломна робота виконується на тему «Оцінка стану пожежної небезпеки 

насосної станції світлих нафтопродуктів Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтоп-

родукт» м. Кривий Ріг». 

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена статистикою та прикладами 

пожеж. 

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж [2]. Порівняно 

з аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 

5,4 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, травмова-

них на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 

7,8 %, побічні – на 4,5 %, на 2,0 % більше знищено та пошкоджено техніки, у 5,1 

рази більше загинуло свійських птахів, на 25,2 % більше знищено тонн зерна. На 

2,0 % більше знищено та пошкоджено будівель і споруд, на 40,3 % менше знищено 

тонн кормів, на 17,2 % менше загинуло свійських тварин. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд 279 млн 119 тис. грн (з них пря-

мі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. грн, а побічні – 6 млрд 80 млн 

761 тис. грн). 

На пожежах виявлено 2 009 загиблих людей, у тому числі 47 дітей. Загинуло 

внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 52 дитини; 1 515 людей отримали трав-

ми, з них 122 дитини. 

Упродовж 12 місяців 2018 року в Україні в середньому щодня виникало 

215 пожеж, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось 

або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 22,7 млн грн. 

Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 28,0 тис. грн. 

За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 2 335 людей, у тому 

числі 350 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 6 млрд 185 млн грн. 

Крім того, під час ліквідації пожеж врятовано 26 838 будівель і споруд, 2 149 

одиниць транспортних засобів, 1 765 голів худоби, 51 388 свійських птахів, 1 604 га 

хліба на корені та 804 га хліба у валках. 
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Основними причинами виникнення пожеж у 2018 році є необережне пово-

дження з вогнем (66,2 %), порушення правил пожежної безпеки під час влаштуван-

ня та експлуатації електроустановок (14,9 %) і порушення правил пожежної безпе-

ки під час влаштування та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та уста-

новок (7,5 %). Збільшення кількості пожеж спостерігається від порушення правил 

пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей, теплогенеруючих аг-

регатів та установок (+17,3 %), пустощів дітей з вогнем (+9,3 %) та підпалів (+0,4 

%)  

За загального зменшення кількості пожеж, збільшення їх спостерігається у 

Закарпатській (+36,2 %), Чернівецькій (+17,1 %), Тернопільській (+15,2 %), Волин-

ській (+12,0 %), Харківській (+11,5 %), Рівненській (+10,8 %), Житомирській (+8,3 

%), Полтавській (+2,9 %), Чернігівській (+2,8 %), Кіровоградській (+0,8 %) облас-

тях та місті Києві (+3,9 %). 

У будівлях виробничого призначення сталося 632 пожежі (+14,9 %). Прямі 

збитки зменшились на 11,3 % і склали 211 млн 130 тис. грн. Побічні збитки змен-

шились на 32,5 % і склали 369 млн 478 тис. грн. Унаслідок пожеж у будівлях виро-

бничого призначення, як і торік, загинуло 10 людей.  

Найбільша кількість пожеж у будівлях виробничого призначення за абсолют-

ним показником виникла у Дніпропетровській (85), Харківській (56), Київський 

(54) областях та місті Києві (55). Основні причини виникнення пожеж у будівлях 

виробничого призначення впродовж 2018 року розподілились наступним чином:  

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації елек-

троустановок (253 проти 230 пожеж; +10,0 % або 40,0 % від загальної кількості по-

жеж у будівлях виробничого призначення);  

- необережне поводження з вогнем (104 проти 111 пожеж; -6,3 % або 16,5 %);  

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 

та теплогенеруючих агрегатів та установок (109 проти 68 пожеж; +60,3 % або17,2 

%);  

- несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу 

виробництва (45 проти 32 пожеж; +40,6 % або 7,1 %).  



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.04.12.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

- інші причини (121 проти 109 пожеж; +11,0 % або 19,3 %). 

У 2018 році у Дніпропетровській області виникло7518 пожеж (зменшення на 

14,9 % у порівнянні з 2017 роком). Кількість пожеж на 10 тис. населення склала 

23,4 (середнє по Україні – 18,6); кількість загиблих на 100 тис. населення склала  

5,5 (середнє значення по Україні – 4,6). 

Пожежі на нафтобазах виникають досить часто. 

08 червня 2015 року виникла пожежа на одному з резервуарів з пальним на 

території нафтобази групи компаній «БРСМ-Нафта» у с. Крячки Васильківського 

району Київської області [2], унаслідок якої загинуло п’ятеро людей, у тому числі 

троє рятувальників, та 16 – отримали травми різного ступеню тяжкості. Пожежа 

тривала два тижні, на її ліквідацію було задіяне значну кількість особового складу 

та техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій з декількох облас-

тей. Причиною пожежі став недолік конструкції та виробництва електроустановок. 

Мешканці Василькова спостерігали опади у вигляді дощу з мазутом 9 червня. Кіль-

кість небезпечних речовин у повітрі Києва 9 червня перевищила гранично допус-

тимі концентрації. Витрати на гасіння пожежі оцінили у 50 мільйонів гривень. 

 

Рис. В.1 – Пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» 
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Насосна станція світлих нафтопродуктів обрана як об'єкт для виконання ви-

пускної дипломної роботи з тієї причини, що, по-перше, у технологічному процесі 

даного об'єкту обертається велика кількість рідких легкозаймистих речовин; по-

друге, аналіз наслідків пожеж на аналогічних підприємствах показує, що звичайно, 

пожежа призводить до ушкодження більшості технологічного устаткування і сер-

йозного забруднення прилеглої території нафтопродуктами, що вкрай негативно 

впливає на навколишнє середовище.  

Метою дипломної роботи є:  

- аналіз пожежної небезпеки об’єкту,  

- запропонування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту, 

- аналіз організації пожежогасіння на об’єкті,  

- аналіз заходів щодо охорони праці та екологічної безпеки при пожежога-

сінні. 

 За підсумками дипломної роботи необхідно скласти припис про усунення по-

рушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.  
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1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту 

Опис підприємства. Криворізька філія Публічного акціонерного товариства 

(ПАТ) «Дніпронафтопродукт» розташована за адресою: 50057, Дніпропетровська 

обл., м. Кривій Ріг, Саксаганський район, вул. Коломійцівська, 11. Директор філії: 

Чуприна Микола Вікторович. Телефон: (0564) 65-35-36. Штатна чисельність  спів-

робітників: 40. В нічний час територія підприємства освітлюється, охороняється 

охороною в кількості 1 особи, 2 особи чергують в ПД ДПО (моторист та диспет-

чер). Центральне відключення електроживлення може здійснюватися з головного 

розподільного щиту, який розміщений у трансформаторній підстанції. 

На підприємстві здійснюється перевантаження світлих нафтопродуктів з залі-

зничних цистерн у резервуари, збереження нафтопродуктів та відвантаження їх у 

автомобільні цистерни.  

Підприємство розташовано у південно-східній частині м. Кривий Ріг. У пів-

денно-західному напрямку розташований молокозавод, північно-східному – ТОВ 

«Завод металевих конструкцій», північно-західному – ТОВ «Вінмаль», південно-

східному – поля. Територія підприємства має приблизно прямокутну форму, займає 

площу приблизно 9,9 га, огороджена частково металевим сітчастим частково залі-

зобетонним парканом висотою 2,5 м. На територію підприємства є 2 автомобільні  

та один залізничний в'їзди. Переважні вітри – північно-східні. 

 Електричне живлення здійснюється трифазним струмом напругою 220/380 В 

від трансформаторної підстанції, що знаходиться на території.  

Основні будівлі і споруди підприємства: прохідна; адміністративно-побутовий 

будинок; зливна залізнична естакада; насосна станція для зливу світлих нафтопро-

дуктів; резервуарний парк світлих нафтопродуктів; наливна автомобільна естакада 

для світлих нафтопродуктів; пожежне депо (знаходиться мотопомпа МП-1600); 

склад нафтопродуктів в тарі; трансформаторна підстанція; пожежне депо; авто га-

раж тощо. 

Резервуарний парк світлих нафтопродуктів має 12 вертикальних резервуарів 

(РВС) світлих нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо): РВС-3000 – 3 шт., РВС-

2000 – 2 шт., РВС-1000 – 4 шт., РВС-400 – 3 шт. Загальна місткість резервуарів – 
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18200 м
3
. Резервуари РВС-3000 знаходяться у окремому обвалуванні площею 

130х45 м
2
. Решта резервуарів – у іншому обвалуванні площею 120х73 м

2
. 

 

 

 

Рис. 1.1 – Вид зверху на Криворізьку філію ПАТ «Дніпронафтопродукт» 

 

Таблиця 1.1 – Резервуарний парк світлих нафтопродуктів підприємства 

Номер  

резервуару  

Тип  

резервуару 

Об'єм,  

м
3
 

Найменування 

рідини, що збе-

рігається 

Діаметр, 

м 

Висота, 

м 

1 РВС 3000 Дизельне паливо 19,0 12,0 

2 РВС 3000 Дизельне паливо 19,0 12,0 

3 РВС 3000 Дизельне паливо 19,0 12,0 

4 РВС 2000 Бензин А-95 15,2 12,0 

5 РВС 2000 Дизельне паливо 15,2 12,0 

6 РВС 1000 Бензин А-95 10,4 12,0 

7 РВС 1000 Бензин А-92 10,4 12,0 

8 РВС 1000 Бензин А-95 10,4 12,0 

9 РВС 1000 Бензин А-92 10,4 12,0 

10 РВС 400 Бензин А-92 8,5 7,5 

11 РВС 400 Бензин А-98 8,5 7,5 

12 РВС 400 Бензин А-80 8,5 7,5 
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На випадок виникнення пожежі на об’єкті передбачено зовнішнє протипоже-

жне водопостачання – кільцева водогінна мережа діаметром 100 мм, на якій розта-

шовано 6 пожежних гідрантів. Тиск у мережі 0,5 МПа. На території встановлено дві 

пожежні водойми ПВ-100. На території об’єкту передбачений запас піноутворюва-

ча у кількості 2000 л. Зберігається у підземній ємності. При необхідності для по-

жежогасіння можна використовувати запас води молокозаводу, що зберігається у 4-

х неіржавіючих резервуарах РВС-3000, що знаходяться на відстані 60 м від прохід-

ної. 

Внутрішній протипожежний водопровід передбачений в  наступних будин-

ках: адміністративно-побутовий будинок, насосна станція для зливу світлих нафто-

продуктів, наливна автомобільна естакада для світлих нафтопродуктів, склад наф-

топродуктів в тарі. Внутрішній протипожежний водопровід діаметром 51 мм жи-

виться від кільцевої водопровідної мережі підприємства. Всі пожежні кран-

комплекти укомплектовані напірними рукавами діаметром 51 мм та неперекривни-

ми стволами «Б» (РС-50), обладнаними з’єднувальними головками тип «Богданова» 

діаметром 51 мм. 

Підприємство знаходиться в районі виїзду 14-ДПРЧ 3-ДПРЗ м. Кривий Ріг 

(Саксаганський район, вул. Бикова, 8) на відстані 8 км від частини.  

Об’єктом дипломної роботи є насосна станція для перекачування світлих 

нафтопродуктів з залізничних цистерн. 

Класифікація нафтобази за ВБН В.2.2-58.1-94. Криворізька філію ПАТ 

«Дніпронафтопродукт» є складом нафти та нафтопродуктів (СНН). Вимоги до та-

ких об’єктів регламентуються документом [3].  

Склад нафти та нафтопродуктів (СНН) – самостійне підприємство, призначе-

не для приймання, зберігання і реалізації нафти (нафтопродуктів) з резервуарним 

парком і комплексом будівель, споруд і комунікацій, що забезпечують оперативну 

діяльність. 

Загальна місткість резервуарів СНН визначається як сумарний об'єм резерву-

арів і тари для зберігання нафти і нафтопродуктів [3]. Об'єм резервуарів і тари 

приймається по їх номінальному об'єму. При визначенні загальної місткості не вра-
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ховуються: проміжні резервуари (біля зливно-наливних естакад); видаткові резер-

вуари котельних, дизельних, загальною місткістю до 100 м
3
 включно (тільки для 

нафтобаз першої групи); видаткові резервуари паливно-заправних пунктів з окре-

мими зливно-наливними пристроями до 3 стояків (тільки для нафтобаз першої гру-

пи); резервуари збирання витоків; резервуари пунктів збирання відпрацьованих на-

фтопродуктів і масел; резервуари уловлених нафтопродуктів і розділяючі резервуа-

ри (уловлених нафтопродуктів) на очисних спорудах виробничої або виробничо-

дощової каналізації. 

Згідно [3] усі СНН підрозділяються на дві групи: 

перша група: 

1. самостійні склади, 

2. резервуарні парки і наливні станції магістральних нафтопроводів і нафтоп-

родуктопроводів, 

3. товарно-сировинні  парки нафтопереробних заводів, 

4. сировинні парки нафтохімічних підприємств. 

друга група: видаткові склади нафтопродуктів, що входять до складу підпри-

ємств. 

СНН поділяються: 

- за характером операційної діяльності – на розподіляючі, перевалочні, пере-

валочно-розподіляючі, бази зберігання; 

- по транспортних зв'язках – на залізничні, водні, водно-залізничні, трубоп-

роводні (що одержують нафтопродукти з магістральних трубопроводів) і глибинні 

(що одержують нафтопродукти автотранспортом); 

-  по кваліфікації нафти і нафтопродуктів, що зберігаються, – СНН зберіган-

ня легкозаймистих рідин (ЛЗР), СНН зберігання горючих рідин (ГР), СНН загаль-

ного зберігання (ЛЗР і ГР одночасно); 

- на категорії і підкатегорії в залежності від місткості (таблиця 1.2). 

Розподіляючі СНН поділяються: 

- оперативні – призначені тільки для забезпечення нафтопродуктами місце-

вих споживачів і збирання відпрацьованих нафтопродуктів, 
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- сезонного зберігання – призначені для забезпечення потреби місцевих 

споживачів і компенсації нерівномірності подачі нафтопродуктів на оперативні 

СНН, що входять до зони їх впливу (радіус 50 км). 

 

Таблиця 1.2 – Категорування СНН за ВБН В.2.2-58.1-94 

Категорія 

СНН 

Підкатегорія 

СНН 

Загальна місткість по підкатегоріях, м
3
 

I I-a понад 300.000 

I- б понад 100.000 до 300.000 включно 

II II – а понад 50.000 до 100.000 включно 

II – б понад 20.000 до 50.000 включно 

III III – а понад 10.000 до 20.000 включно 

III – б понад 2.000 до 10.000 включно 

III  - в до 2.000 включно 

 

Загальна місткість резервуарів Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопро-

дукт» – 18200 м
3
.  

Таким чином, Криворізька філія ПАТ «Дніпронафтопродукт» є СНН:  

першої групи (самостійний склад),  

за характером операційної діяльності – розподіляючий, оперативний (призна-

чений для забезпечення нафтопродуктами місцевих споживачів),  

по транспортних зв'язках – залізничний,  

по кваліфікації нафти і нафтопродуктів, що зберігаються, загального збері-

гання, IIІ категорії, ІІI-а підкатегорії.  

Опис технологічної схеми виробництва згідно з технологічним регламен-

том. Насосна станція для перекачування світлих нафтопродуктів – одноповерховий 

будинок розміром в плані 20х6,9 м
2
. Стіни цегляні, перегородки – цегляні, перек-

риття – залізобетонні плити, покриття – руберойд. Освітлення – електричне. Вен-

тиляція – природна, опалення водяне від котельні підприємства. Будинок установ-

кою пожежогасіння не обладнаний. Наявність людей: вдень – 1, вночі – 0. 

У будинку насосної п'ять приміщень: насосний зал, припливна вентиляційна 

камера, електрощитова, операторська, тамбур.  

У насосному залі встановлено 5 насосів. 
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Основні насоси – три відцентрових насоси 6НДв-Б. Параметри: подача Q=325 

м
3
/годину,  напір Н=49 м стовпа рідини, D=240 мм з електродвигуном марки КО-

54-1 потужністю 75 кВт, n=1450 об/хв у виконанні В3Г з контрольно-

вимірювальними приладами (КВП) та деталями кріплення. 

 

 

Рис. 1.3 – Основний відцентровий насос 6НДв-Б 

 

Допоміжний насос – один  вихровий самоусмоктувальний насос СВН-80 

Q=30 м
3
/год, Н=29 м стовпа рідини з електродвигуном ВАО 52-4 потужністю 10 

кВт, n=1500 об/хв у виконанні В3Г на фундаментної плиті з КВП та деталями кріп-

лення. Призначений для зачищення цистерн і трубопроводів після спороження їх 

основними насосами. 

 

Рис. 1.4 – Допоміжний вихровий самоусмоктувальний насос СВН-80 

 

Вакуум-насос ВВН-3 – один. Вакуум – 9% барометричного тиску з електрод-

вигуном ВАО 52-4 потужністю 10 кВт, n=1500 об/хв у виконанні В3Г на фундамен-

тної плиті з КВП та деталями кріплення. Призначений для відсмоктування газів з 

трубопроводів і насосів, для заповнення їх рідиною, що перекачується, і забезпе-
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чення нерозривності струменю при перекачуванні відцентровими  насосами нафто-

продуктів з високою пружністю парів. 

 

Рис. 1.5 – Допоміжний вакуум-насос ВВН-3 

 

В якості запірної арматуру прийняті засувки. На нагнітальних лініях насосів 

передбачені зворотні клапани. Обв'язка насосів трубопроводами виконана уніфіко-

ваними вузлами заводського виготовлення зі стендовою зборкою, зварюванням 

фланців і маркіруванням вузлів. 

Вентиляція насосного залу запроектована з розрахунку створення нормаль-

них умов у приміщенні при перекачуванні нафтопродуктів. Прийнято систему при-

пливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням, що забезпечує необхідний 

повітрообмін при перекачуванні етилованого бензину при висоті приміщення 3,0 м. 

Передбачена одна припливна вентиляційна установка, що встановлена у приплив-

ній вентиляційній камері та два вентилятора витяжної системи (1 робочій та 1 резе-

рвний), що встановлені ззовні будівлі.  

Вивчення фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей речовин 

і матеріалів, що обертаються на об’єкті. У насосній станції для перекачування 

світлих нафтопродуктів з залізничних цистерн перекачуються світлі нафтопродук-

ти (бензини різних марок, дизельне паливо). Визначимо небезпечні властивості цих 

речовин за допомогою [4, 5]. 

Бензин А-95 – ЛЗР, молекулярна маса М=95, Сtспалаху
 , НКМПП при 
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температурі 20
0
С та атмосферному тиску .об%1,10

н  , НТМПП С37t 0
.м.н  , 

ВТМПП С10t 0
мв .. .  

Бензин А-92  – ЛЗР, хімічна формула С7,024Н13,706, молекулярна маса М=98,2, 

С8tспалаху
 , С80t нясамозайман

 , НКМПП при температурі 20
0
С та атмосфер-

ному тиску .%, об061С0
н  , ВКМПП  при температурі 20

0
С та атмосферному тиску 

.об%5,5СВ
н  , НТМПП С37t 0

.м.н  , ВТМПП С5t 0
мв .. , мінімальна енергія запа-

лення мДж3,0Wmin  . 

Дизельне паливо зимове – ЛЗР, молекулярна маса М=172, С48tспалаху
 , 

НКМПП при температурі 20
0
С та атмосферному тиску .%, об6100

н  , НТМПП 

С43t 0
мн .. , ВТМПП С92t 0

мв .. . 

Дизельне паливо літне – горюча рідина (ГР), молекулярна маса М=204, 

С65tспалаху
 , НКМПП при температурі 20

0
С та атмосферному тиску 

.%, об520С0
н  , НТМПП С58t 0

.м.н  , ВТМПП С108t 0
.м.в  . 

Засоби гасіння, що рекомендуються для усіх речовин, – піна, порошок ПСБ-3, 

у приміщенні – об'ємне гасіння, невеликі вогнища – ПСБ, СО2. 

Найбільш небезпечною  точки зору пожежної небезпеки рідиною є та рідина , 

що має найнижчу температуру спалаху. З приведеного вище переліку це високоок-

тановий бензин марки А-92.  

Оцінка можливості утворення горючого середовища. Горюче середовище 

– це суміш горючої речовини та окисника, здатна до самостійного горіння [6] . 

У насосній для перекачування світлих нафтопродуктів може утворитися ви-

бухонебезпечне та  пожеженебезпечне середовища. При нормальному ході техно-

логічного процесу створення небезпечного середовища поза технологічним облад-

нанням неможливе. 

ЛЗР і ГР перекачуються у великих кількостях. З працюючих насосів можливі 

витоки тільки при порушенні герметичності ущільнень або при ушкодженнях чи 

руйнуваннях їх деталей. Під час експлуатування насосів зовсім уникнути витоків 
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горючих речовин неможливо. Навіть у разі застосування найбільш надійного - тор-

цевого ущільнення, можливі незначні витоки рідини. Як наслідок, велика кількість 

ЛЗР або ГР виходить назовні і створює з повітрям горюче середовище. Є умови для 

появи джерел запалювання і для швидкого поширення пожежі.  

Під час аварій насосів та обладнання небезпека виникнення горючого середо-

вища значно посилюється. За невеликий проміжок часу можуть відбуватися витоки 

значної кількості горючих рідин, швидко утворюватися вибухопожежонебезпечна 

пароповітряна суміш, що за наявності джерела запалювання може спричинити ви-

бух або займання. 

Небезпека виникає також в періоди зупинки на ремонт. Причинами ушко-

джень насосів і їх обв'язки можуть з'явитися гідравлічні удари і вібрації. 

Умова утворення вибухонебезпечної суміші наступна: 

вкмппфнкмпп ССС  ,                                    (1.1) 

де íêìïïÑ  - нижня концентраційна межа поширення полум’я;  

ôÑ   - фактична концентрація парів рідини;  

âêìïïÑ  - верхня концентраційна межа поширення полум’я. 

Ця умова для бензину А-92 має вигляд:  

%,%, 55С061 ф  .    (1.2) 

Визначення категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою при-

міщення насосного залу та будинку насосної. Відповідно нормативному докуме-

нту [7] виділяється п'ять категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небе-

зпеці – А, Б, В, Г, Д. Визначення категорії приміщення слід здійснювати шляхом 

послідовної перевірки приналежності приміщення від вищої категорії до нижчої. 

Визначимо категорію приміщення насосного залу. Визначення категорії при-

міщення виконаємо для бензину А-92. Для цього розрахуємо надлишковий тиск 

вибуху у разі умовної аварії.  

У якості критерію вибухопожежної небезпеки при розрахунку обираємо най-

більше несприятливий варіант аварії, при якому у вибуху бере участь найбільша кі-

лькість речовин або матеріалів, найбільш небезпечних по наслідках вибуху. Припу-



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.04.12.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

стимо, що відбувається розгерметизація напірного трубопроводу одразу після ос-

новного насосу, увесь бензин надходить у приміщення насосного залу; аварійна ве-

нтиляція не працює, відбувається випаровування з поверхні бензину, що розлився, 

тривалість випаровування рідини приймається рівної часу її повного випаровуван-

ня, але не більш 3600 сек. 

Надлишковий тиск вибуху для ЛЗР визначається по формулі (1) [7]: 

,
К

1

С

100

ρV

zm
)P(PΔP

нстпвіл

0max 



    (1.3) 

де Pmax=900кПа – максимальний тиск вибуху стехіометричної концентрації;  

Ро =101,3кПа – початковий тиск;  

m, [кг] – маса ГГ або парів ЛЗР та ГР, що потрапили в результаті розрахункової 

аварії до приміщення;  

z – коефіцієнт участі горючого у вибуху;  

Vвіл, [м
3
] – вільний об’єм приміщення;  

п, [кгм
-3

] – густина пару ЛЗР;  

Сст, [%] – стехіометрична концентрація парів ЛЗР; 

Ки=3 – коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення і неадіабатичність 

процесу горіння. 

Геометричний об’єм приміщення складає  

V=6,1155=457,5 м
3
.     (1.4)

 

Вважаємо, що об’єм вільного простору в приміщенні складає 80% від геомет-

ричного об’єму приміщення  

Vвіл= 0,8V = 0,8457,5=366 м
3
.    (1.5) 

Розрахуємо кількість бензину, що поступає у приміщення насосного залу при 

розрахунковій аварії. На нагнітальної лінії насосу передбачені зворотні клапани. В 

якості запірної арматуру на трубопроводах встановлено засувки з автоматичним 

приводом. Є технологічна сигналізація (включення насосних агрегатів) на шафі ке-

рування насосами, місцева аварійна сигналізація (в операторній) при падінні тиску 

після насосів. Ймовірність відмови системи автоматики не перевищує 10
-6 
на рік. 

Згідно з паспортними даними установки розрахунковий час на відключення аварій-
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ного трубопроводу є рівним сек3з  . 

Маса бензину, що надійшла у приміщення: 

набл mmm  ,      (1.6) 

де аm  – маса бензину, що знаходиться в технологічному апараті та в трубопрово-

дах,  

нm  – маса бензину, що може надійти у приміщення за рахунок роботи насосу до 

відключення засувок.  

р
2
00

2
ппапa ρ)]dd(0,785V[εm   ,   (1.7) 

де 1  – ступінь заповнення апарату;  

3
ап м020V ,  – об'єм апарату;  

3
p мкг740 /  – густина бензину А-92;  

мм108dп   – діаметр вхідного трубопроводу;  

мм108d0   – діаметр вихідного трубопроводу;  

м1п   – довжина вхідного трубопроводу, бензин з якого реально надійде у при-

міщення при аварії;  

м10   – довжина вихідного трубопроводу до зворотного клапану. 

р
2
00

2
ппапa ρ)]dd(0,785V[εm   = 

., кг428407)]0,10810,108(10,7850,02[1 22    (1.8) 

зpн qm  ,      (1.9) 

де 
с

м
0900

год

м
325q

33

,  – продуктивність насосу 6НДв-Б.  

кг81993740090qm зpн ,,  .   (1.10) 

Маса бензину, що надійшла у приміщення насосного залу: 

кг22288199428mmm набл ,,,  .   (1.11) 

Максимально можлива площа розливу бензину (1л бензину розтікається на 

площі 1 м
2
): 
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2

р

бл м4308
740

2228
1000

m
1000S ,

,



 .   (1.12) 

Площа підлоги приміщення складає  

2
підлога м5911516S ,,  .    (1.13) 

Тому площу випару бензину вважаємо рівною площі підлоги насосного залу 

2
пВ м591FF , .    (1.14) 

Інтенсивність випаровування бензину визначається по формулі (41) [16]: 

Н
6 PM10W   ,    (1.15) 

де М=98,2 кг/кмоль -  молярна маса бензину А-92;  

PН - тиск насичених парів бензину А-92, кПа.  

Величина PН визначається по формулі Антуана (14) [7]. Константи Антуана 

А, В та СА для бензину А-92 при  tр=20
0
С дорівнюють [5]: А=4,12311; В=664,976; 

СА=221,695. 

 



 )

20221,695

664,976
(4,12311)

tС

В,
(А

Н 1010Р рА   

= .,, кПа552310 3721       (1.16) 

Таким чином, інтенсивність випару бензину з поверхні розливу складає: 

.,,, 2136 мскг10230552329810W     (1.17) 

Розрахуємо час випару  бензину, що розлився 

сек10843
59110230

2228

FW

m
3

пв

бл
в 







 ,,

,
>3600сек.  (1.18) 

Тому приймаємо час випару сек3600в  . Маса бензину, що випаровується з 

поверхні розливу, яка дорівнює площі полу насосного залу, визначається по фор-

мулі: 

кг875360059110230FWm 3
рпввFп

,,,   .  (1.19) 

Аварійна вентиляція не працює, томуАв=0 с
-1

. Маса парів бензину, що потра-

пили в результаті розрахункової аварії до приміщення: 
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кг875
301

875

A1

m
m

зв

вFп ,
,







 .    (1.20) 

Густина парів бензину п  визначається по формулі (2) [7]: 

4,08
20)0,00367(122,413

98,2

)t0,00367(1V

М

p0

П 





  кгм
-3

, (1.21) 

де М – молярна маса, кг    кмоль
-1

; 

V0 – мольний об’єм, що дорівнює 22,413 м
3
    кмоль

-1
;  

tp – розрахункова температура, 
о
С; 

Середня робоча концентрація парів бензину в приміщенні насосної 

%.,
,

,
075

366084

875100

V

m100
С

вілп

р 








     (1.22) 

НКМПП для бензину А-92 при температурі 25
0
С та атмосферному тиску 

.%, об061С0
н  , ВКМПП  для бензину А-92 при температурі 25

0
С та атмосферному 

тиску .об%5,5СВ
н  Тобто середня робоча концентрація парів бензину в приміщенні 

насосної є стехіометричною. 

Враховуючи, що Ср>0,5Сн, робимо висновок, що об'єм зони вибухонебезпеч-

них концентрацій при аварійний ситуації буде займати увесь об'єм приміщення на-

сосного залу. 

По таблиці 2 [7] приймаємо коефіцієнт участі горючого у вибуху рівним 

z=0,3.     (1.23) 

Маса парів рідини, яка бере участь в утворенні реальних зон вибухонебезпе-

чних концентрацій: 

кг72230875Zmm ,,,*  .   (1.24) 

Густина повітря до вибуху: 

3

п

в мкг2011
27320

352

273t

352
/,





 .   (1.25) 

Стехіометрична концентрація парів ЛЗР стС  обчислюється по формулі 

(3) [7]: 
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,
, 


8441

100
Сст      (1.26) 

де 
2

n

4

nn
n 0хн

c 


  – стехіометричний коефіцієнт кисню в реакції згоряння; nc, 

nн, n0, nx – число атомів С, Н, О і галоїдів у молекулі бензину. Сумарна формула бе-

нзину А-92 С7,024Н13,706. Тоді nc=7,024, nн=13,706, n0=nx=0: 

510
2

0

4

070613
0247 ,

,
, 


 ,     (1.27) 

%,
,,,

931
851

100

5108441

100
Сст 


 .    (1.28) 

Остаточно 







нстпвіл

0max
К

1

С

100

ρV

zm
)P(PΔP  

кПа021
3

1

1,93

100

4,08366

0,375,8
101,3)(900 




 >5 кПа.  (1.29) 

Таким чином, оскільки в технологічному процесі обертається ЛЗР с темпера-

турою спалаху менш 28
0
С і при аварійний ситуації може створитися надлишковий 

тиск ΔР > 5 кПа, приміщення насосного залу насосної для перекачування світлих 

нафтопродуктів відноситься до категорії А. 

Інші приміщення насосної не уявляють вибухо- або пожежної небезпеки та 

відносяться до категорії Д. 

 Об’єм виробничого приміщення насосного залу складає 

   %75100
51,620

5151,6
VA 




 >5%.    (1.30) 

від сумарного об’єму будинку насосної для перекачування світлих нафтопродуктів. 

Тому будинок відповідно до п. 8.2 [7]  відноситься до категорії А.  

Джерело запалювання [6] – це об’єкт, який виділяє теплову енергію, достат-

ню для запалювання (загоряння відбувається, як правило, під дією зовнішнього 

джерела запалювання, тоді як самостійне горіння підтримується за рахунок теплоти 

екзотермічних процесів у зоні горіння).  

По природі походження джерела запалювання класифіковані [8, 9]: відкритий 
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вогонь, розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні; теплові прояви механі-

чної енергії; теплові прояви електричної енергії; теплові прояви хімічних реакцій 

(із цієї групи в самостійну групу виділені відкритий вогонь і продукти горіння). 

Займання від відкритого вогню може відбутися внаслідок аварійних витоків 

горючих речовин і потрапляння їх у зону теплової дії вогневих печей чи реакторів, 

або на розжарені поверхні, які за нормальних умов не є небезпечними.   

Займання від іскор і вогню під час проведення вогневих робіт відбувається у 

тому випадку, якщо не виконано усіх заходів, що вимагаються правилами безпеки. 

 Займання від теплових проявів механічної енергії відбувається за умови пе-

регрівання підшипників валів насосів від тертя, у разі появи іскор від ударів під час 

роботи сталевим інструментом. 

 Причинами, внаслідок яких можливе виникнення теплових проявів механіч-

ної енергії, є порушення вимог щодо безпечної експлуатування технологічного об-

ладнання (відсутність захисних кожухів для деталей, що обертаються, недбалість 

під час проведення технічного обслуговування й ремонту обладнання), відсутність 

контролю правильності регулювання, використовування невідповідних запчастин.  

Самозаймання відбувається у разі витоку горючої рідини, нагрітої до темпе-

ратури, що є вищою за температуру самозаймання.  

 Теплові прояви хімічної реакції також спричиняють самозаймання горючих 

рідин.  

 Теплові прояви електричної енергії виникають від іскор під час дуги корот-

кого замикання, іскор у контактних групах електрообладнання, у разі перегрівання 

під час електричних перевантажень, перегрівання в місцях нещільного з’єднання 

контактів, від статичної та атмосферної електрики. Причинами виникнення джерел 

запалювання через теплові прояви електричної енергії є порушення вимог правил 

улаштування й експлуатування електрообладнання у вибухо-, пожежонебезпечних 

зонах. Це, наприклад, застосування в насосних станціях електроустановок, що не 

мають відповідного захисту й утворюють іскри, мають пошкоджене заземлення, 

невідповідність його до вимог щодо мінімального опору, відсутність блискавкоза-

хисту, застосування проводів та кабелів з пошкодженою ізоляцією, та таких що не 
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відповідають вимогам нормативних документів. 

Виконаємо розрахунок джерела запалювання теплові прояви механічної ене-

ргії. При неправильному регулюванні підшипникових вузлів, можливе нагрівання 

їх до температури самоспалахування легкозаймистої рідини. Визначимо темпера-

туру нагрівання підшипника по формулі [9]: 

FL

Q
ТT

тр

вп


 ,      (1.31) 

де:  Тп – максимальна температура підшипника, 
0
С; Тв – температура повітря, 

0
С; 

Qтр – потужність сил тертя, Вт; L – коефіцієнт теплообміну підшипника і середо-

вища, Вт/м
2

0
С; F – поверхня корпуса підшипника, м

2
; 

60

ndNf

2

WdNf
Qтр





 ,     (1.32) 

де: f – коефіцієнт тертя; N – радіальна сила, Н; d -  діаметр шийки вала, м; W – ку-

това швидкість, рад/с; n – число оборотів вала, об/хв. 

Для насосу 6НДв-Б: f=0,9; N=20 Н; d=0,1 м; n=3000 об/хв., 

F=3,14 0,1 0,1=0,0314 м
2
. Тому 

Вт283
60

30001,0209,014,3
Qтр 


     (1.33) 

При Тв = 293К (20
0
С), L=7,5 Вт/м

2

0
С: 

Тп = 293 + 
0314,05,7

283


 = 1495 К = 1222 

0
С.    (1.34) 

Отже, при аварійному режимі роботи підшипник буде нагріватися до 1222
0
С. 

Для бензину марки А-92 С80t усамоспалах
 . Таким чином, нагрітий підшипник 

може бути джерелом запалювання. 

Оцінка можливих шляхів поширення полум’я та продуктів горіння. Ос-

новними факторами, що визначають площу зони горіння, є кількість горючої ріди-

ни, що розлилася, і шляхи її розлиття. Ця площа в насосних станціях обмежена сті-

нами будівлі, якщо насосна станція закритого типу, і бордюрами, якщо відкритого 

типу.  

 Шляхами поширення пожежі можуть бути забруднені поверхні насосів, під-
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лога приміщення, на яку відбулося розлиття ГР зокрема ЛЗР. Якщо витоки відбу-

лися з обладнання, що розташоване на вищому рівні, пожежа поширюється не тіль-

ки горизонтально, але і вертикально по поверхні облитого обладнання. Не можна ви-

ключати також поширення пожежі за межі насосної станції. Це можливо, якщо поряд 

зі станцією розташовано інше технологічне обладнання, робота якого може сприяти 

поширенню пожежі за її межі.  

 Поширення пожежі за межі насосної станції можливе також, якщо витоки 

мають фонтануючий характер, при цьому довжина струменя може бути значною і 

сягати за межі насосної станції.  

 У розвиненій стадії пожежа може поширюватися за межі насосної станції 

крізь вільні прорізи будівлі, або якщо вогнестійкість будівлі виявиться недостат-

ньою для перешкоджання поширенню пожежі за її межі.  

Пожежа може також поширюватися по виробничих комунікаціях у тих випа-

дках, якщо всередині трубопроводів, повітроводів, траншей, тунелів або лотків 

утворилась горюча концентрація парів; якщо трубопроводи працюють неповним 

перерізом; якщо утворюється шар горючої рідини на поверхні води в системі виро-

бничої каналізації, в лотках і траншеях.   

Поширення пожежі по території можливе також внаслідок утворення паропо-

вітряної хмари при випаровуванні горючих зокрема легкозаймистих рідин. Небез-

печність пароповітряної хмари полягає в тому, що вона може переміщуватися на 

значні відстані. При цьому створюється загроза виникнення пожежі або вибуху ро-

зташованим поблизу виробничим будинкам та технологічним апаратам.  

Поширення пожежі можливе також внаслідок теплового випромінювання при 

загорянні насосів та агрегатів. При цьому пожежа впливає на будівельні конструк-

ції та на об’єкти і споруди, що розташовані поряд.     

Перевірка відповідності розташування насосної станції на генеральному 

плані підприємства протипожежним вимогам будівельних норм.  Вимоги до 

генеральних планів СНН приведено в розділі 17 документу [3] та документі [10].  

Відстані від будівель і споруд з ЛЗР, що розміщуються на СНН (в тому числі 

резервуарів і зливно-наливних пристроїв), до житлових і громадських будинків мі-
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ських і сільських поселень слід приймати по таблиці 12 [3], від територій, що охо-

роняються особливо (заповідників, заказників та ін.) – по таблиці 13 [3], до шляхів 

– по таблиці 14 [3], до будівель і споруд сусідніх підприємств, технологічно не 

зв’язаних з СНН та інших об’єктів – по таблиці 15 [3]. 

Для СНН IІI категорії, ІII-а підкатегорії при зберіганні ЛЗР мінімальні відста-

ні: 

- до житлових і громадських будинків міських і сільських поселень – 100 м,  

- від територій, що охороняються особливо (заповідників, заказників та ін.) – 

350 м),  

- до залізниці на станціях – 75 м,  

- до автомобільних шляхів – 20 м,  

- до будівель і споруд сусідніх підприємств, технологічно не зв’язаних з 

СНН та інших об’єктів – 40 м. 

Підприємство розташовано у південно-східній частині м. Кривий Ріг. У пів-

денно-західному напрямку розташований молокозавод, північно-східному – ТОВ 

«Завод металевих конструкцій», північно-західному – ТОВ «Вінмаль», південно-

східному – поля. 

Мінімальні відстані витримано. 

За генеральним планом Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт»  насо-

сна станція для перекачування світлих нафтопродуктів з залізничних цистерн ме-

жує з резервуарним парком світлих нафтопродуктів. 

Для СНН IІI категорії, ІII-а підкатегорії відстань від насосної станції до резе-

рвуарів визначається за таблицею 17 [3] та повинна складати не менше 12 м. 

Вказані відстані фактично витримано. Тому зауважень щодо генерального 

плану  немає. 

Перевірка відповідності вогнестійкості та об’ємно-планувальних рішень 

протипожежним вимогам будівельних норм. Для будь-якого будинку у відповід-

ності з вимогами [11] залежно від конструктивних характеристик визначається сту-

пінь вогнестійкості. Розділяють вісім ступенів вогнестійкості, які позначаються 

римськими цифрами з літерами: І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V. 
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Насосна станція для перекачування світлих нафтопродуктів з залізничних ци-

стерн – одноповерховий будинок, стіни цегляні, перегородки – цегляні, перекриття 

– залізобетонні плити, покриття – руберойд.  

Будинок насосної станції для перекачування світлих нафтопродуктів з заліз-

ничних цистерн фактично має ступінь вогнестійкості ІІ (до ІІ ступеню вогнестійко-

сті відносяться будинки з несучими конструкціями і конструкціями, що обгоро-

джують, із природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону, залізобетону з за-

стосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. У покриттях дозволяється 

застосовувати незахищені металеві конструкції [11]). 

Ступінь вогнестійкості будинку, припустиме число поверхів і площу поверху 

будинку в межах пожежного відсіку слід приймати в залежності від його об’єму та 

категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою по табл. 1 документу  [12]. 

Фактична ІІ ступінь вогнестійкості будинку відповідає категорії А за вибухопоже-

жною та пожежною небезпекою виробничого будинку.  

В таблиці 1.3 приведено результати аналізу відповідності фактичних конс-

труктивних елементів будинку вимогам до ІІ ступеня вогнестійкості (на основі таб-

лиці 4 [11]). 

При розміщенні в одному будинку технологічних процесів з різної вибухо-

пожежною і пожежною небезпекою необхідно передбачати заходи щодо попере-

дження вибуху і поширенню пожежі. Приміщення категорії А необхідно відокрем-

лювати від приміщень категорії Г и Д і коридорів протипожежними перегородками 

1-го типу і протипожежними перекриттями 2-го типу. Протипожежна перегородка 

1-го типу повинна мати межу вогнестійкості не менш (у хвилинах) EI 45 [10] (де R 

– втрата несучої здатності, Е – втрата цілісності, І – втрата теплоізолюючої здатно-

сті). 

У протипожежних перегородках 1-го типу повинні встановлюватися проти-

пожежні двері 2-го типу. В аналізованому випадку такі двері встановлено.  

 

 

 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.04.12.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Таблиця 1.3 – Аналіз відповідності конструктивних елементів будинку ІІ ступеню 

вогнестійкості  

 Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах) 

і максимальні межі поширення вогню по них (см) 

стіни ко-

лони 

балки  перек-

риття 

над пі-

двалом 

 

елементи сполу-

чених покриттів 

несу-

чих  

само-

несучі 

зов-

нішні 

нене-

сучі  

внут-

рішні 

нене-

сучі 

(пере-

горо-

дки) 

плити,  

настили, 

прогони 

бал-

ки, 

фер-

ми, 

арки, 

рами 

Вима

мага-

га-

ється 

REI 

120  

M0 

REI 

60 M0 

E15 

M0 

EI 15 

M0 

R 

120 

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

M0 

RE 15 

M0 

R 30 

M0 

Фак-

тич-

на 

REI 

120  

M0 

REI 

60 M0 

E15 

M0 

EI 15 

M0 

R 

120 

M0 

R 60 

M0 

- RE 15 

M0 

R 30 

M0 

 

Оцінка ефективності рішень щодо противибухового захисту. Противибу-

ховий захист у відповідності з вимогами [12] застосовується у приміщеннях кате-

горії А або Б шляхом улаштування легкоскідних конструкцій (ЛСК). У якості ЛСК 

слід використовувати скло вікон і ліхтарів. При недостатній площі скління припус-

кається в якості ЛСК використовувати конструкції покрить зі сталевих алюмінієвих 

і азбестоцементних листів і ефективного утеплювача. Площа ЛСК для категорії А 

повинна складати  не менш 0,05 м
2
 на 1м

3
 обсягу вибухонебезпечного приміщення. 

ЛСК необхідно, по можливості рівномірно розміщати по периметрі зовнішніх стін і 

покриттю, не залишаючи глухих незахищених від вибуху ділянок приміщення. 

Шибка відноситься до ЛСК при товщині 3, 4, 5 мм і площі не менш відповідно 0,8, 

1, 1,5 м
2
. Армоване скло і дверні прорізи до ЛСК не відносяться. 

 

Геометричний об’єм приміщення насосного залу (категорія А) складає  

V=6,1155=457,5 м
3
.     (1.35)

 

Необхідна площа ЛСК  
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2
ЛСК м9225457050V ,,,  .    (1.36) 

Реальна площа ЛСК (вікна) відповідає нормативним вимогам.   

Оцінка відповідності системи вентиляції вимогам протипожежних норм. 

Вентиляція – обмін повітря в приміщенні, що регулюється, для підтримання допус-

тимих параметрів повітря (видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та ін-

ших речовин). Обмін повітря в приміщенні здійснюється за допомогою вентиля-

ційних систем. 

За вимогами документу [13] в усіх виробничих приміщеннях повинна бути 

передбачена постійно діюча припливно-витяжна вентиляція з механічним або при-

родним спонуканням, або змішана, розрахована на асиміляцію виробничих шкідли-

востей, що надходять у приміщення до гранично-припустимих концентрацій. 

Параметри повітря у приміщеннях повинні відповідати діючим вимогам. По-

вітря, що видаляється, може викидатися в атмосферу без очищення. 

Пожежна небезпека систем вентиляції зумовлена тим, що при порушенні 

правил влаштування й експлуатації вентиляційного обладнання воно може бути 

джерелом виникнення вибуху і пожежі, а також поширення пожежі в інші примі-

щення, які об'єднані загальною мережею повітропроводів. Особливо небезпечними 

з точки зору виникнення пожежі або вибуху є витяжні вентиляційні установки, по 

повітропроводах яких переміщається  повітря в суміші з горючими газами, парами 

і пилом, здатними утворювати вибухонебезпечні концентрації. Такі концентрації за 

наявності теплових джерел достатньої потужності можуть викликати вибухи. До 

можливих причин появи теплових джерел у витяжних вентиляційних установках 

відносяться: іскріння і коротке замикання в електродвигунах вентиляторів, іскри 

від удару лопаток ротора вентилятора об кожух, а також від удару твердих часток 

об лопатки вентилятора, теплова енергія від хімічної взаємодії речовин, що міс-

тяться в повітрі, тепло, що виділяється при самозайманні речовин і пилу, що осів у 

повітропроводах, статична електрика, нагрів підшипників вентиляторів або двигу-

нів. 

Системи аварійної вентиляції передбачаються у виробничих приміщеннях, в 

яких при аварії або порушенні технологічного процесу можливе раптове попадання 
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в повітря великих кількостей речовин або вибухонебезпечних сумішей.. 

Оцінка відповідності системи вентиляції та протидимного захисту. Вимо-

ги щодо улаштування системи вентиляції регламентуються нормативним докумен-

том [13]. Вимоги щодо улаштування протидимного захисту регламентуються нор-

мативним документом [14]. 

Вентиляція – обмін повітря в приміщенні, що регулюється, для підтримання 

допустимих параметрів повітря (видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих 

та інших речовин). Обмін повітря в приміщенні здійснюється за допомогою венти-

ляційних систем. 

Вентиляція насосного залу запроектована з розрахунку створення нормаль-

них умов у приміщенні при перекачуванні нафтопродуктів. 

Прийнято систему припливно-витяжної вентиляції з механічним спонукан-

ням, що забезпечує 20-ти кратний повітрообмін при перекачуванні етилованого бе-

нзину при висоті приміщення 5.0 м. 

Проектом передбачена одна припливна вентиляційна установка, що встанов-

лена у вентиляційній камері та два вентилятора витяжної системи (1 робочій та 1 

резервний), що встановлені ззовні будівлі. Електричні двигуни вентиляторів - у ви-

бухозахищеному виконанні типу ВАО-36-1. Припливна вентиляційна система об-

ладнана автоматичним оберненим клапаном типу АВК-4. 

Витяжна вентиляційна система обладнана факельним викидом, розрахованим 

на активну висоту викиду 6 м, діаметр вихідного отвору 250 мм при швидкості 

25м/сек. 

Припливна система вентиляції забезпечує подачу розрахункової кількості 

свіжого повітря в робочу зону приміщення. 

У холодний період року припливне повітря підігрівається до температури 

+15
0
С калориферами. Теплоносіями для підігріву повітря є пар високого тиску (Р=3 

атм). 

Витяжна система вентиляції з механічним спонуканням забезпечує видалення 

70-80% розрахункового об'єму повітря з нижньої зони приміщення. 

У зв'язку з тим, що  у випадку аварії можливе виділення великої кількості ви-
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бухонебезпечних парів у насосній передбачається установка резервного агрегату, 

зблокованого з робочим. 

20-30% розрахункового об'єму повітря видаляється з верхньої зони примі-

щення дефлекторами. 

Протидимний захист будівель – це технічні рішення, що забезпечують неза-

димлюваність евакуаційних шляхів, окремих приміщень і будівель у цілому і вида-

лення продуктів горіння у визначеному напрямку. Основним напрямком протидим-

ного захисту будівель є забезпечення безпечної евакуації людей. 

Аварійну протидимну вентиляцію для видалення  диму  при пожежі слід про-

ектувати  для забезпечення евакуації людей з приміщень будинку в початковій ста-

дії пожежі, що виникла в одному із приміщень. 

Видалення диму слід передбачати (п.5.1 [14]): 

а) з коридорів або холів житлових, суспільних і адміністративно-побутових 

будинків; 

б) з коридорів виробничих і адміністративно-побутових будинків висотою бі-

льше 26,5 м; 

в)  з коридорів довжиною більше 15 м, що  не  мають  природного освітлення 

світловими прорізами в зовнішніх огородженнях, виробничих будинків категорій 

А, Б и В  з числом поверхів 2 і більше; 

г)  з кожного виробничого або складського приміщення з постійними робо-

чими місцями без природного освітлення або з природним освітленням, що не має 

механізованих приводів для відкривання фрамуг у верхній частині вікон на рівні 

2.2 м і вище від підлоги до низу фрамуг і для відкривання прорізів у ліхтарях  (в  

обох  випадках  площею, достатньої для видалення диму при пожежі), якщо при-

міщення віднесено до категорій: А, Б або В, Г або Д - у будинках IVa ступеня вог-

нестійкості; 

д) з кожного приміщення, що не має природного освітлення: суспільного або 

адміністративно-побутового, якщо воно призначено для масового перебування лю-

дей; приміщення площею 55 м
2
 і більше,  призначеного для зберігання або викори-

стання горючих матеріалів, якщо в ньому є постійні робочі місця; гардеробних 
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площею 200 м
2
  і більше. 

Вентиляція приміщення насосного залу примусова припливно-витяжна. При 

виникненні пожежі вентилятори використовується для протидимного захисту 

(вмикаються на відсмоктування задимленого повітря). Спеціальної системи димо-

видалення немає, що не суперечить вимогам [14]. 

Оцінка причин, що ускладнюють евакуювання людей та матеріальних 

цінностей. У відповідності з вимогами [11] для забезпечення безпечної евакуації 

людей повинні передбачатися заходи, спрямовані на: 

– створення умов для своєчасної й безперешкодної евакуації людей у випадку 

виникнення пожежі; 

– захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень (для 

одноповерхового будинку): 

– першого поверху – назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль 

(фойє), сходову клітку; 

– у сусіднє приміщення на тім же поверсі, що забезпечено виходами, зазна-

ченими вище. 

В денний час в насосній станції для перекачування світлих нафтопродуктів з 

залізничних цистерн постійно присутня 1 особа у приміщенні операторської. Вихід 

з цього приміщення є евакуаційним. 

Встановлення класу зони простору за ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32) [15, 16]. 

Приміщення насосного залу слід віднести до зони класу 2 – простір, у якому вибу-

хонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно 

виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних 

розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) 

не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.  

Надлишковий тиск вибуху пароповітряної вибухонебезпечної суміші при ро-

зрахунковій аварії перевищує 5 кПа. Тому зона класу 2 займає увесь об’єм примі-

щення насосного залу. 

Інші приміщення насосної для перекачування світлих нафтопродуктів є неви-
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бухо- непожежонебезпечними. 

Аналіз відповідності електрообладнання вимогам пожежної безпеки. Ви-

бір виконання електрообладнання здійснюється згідно з [16] залежно від класу зони 

простору.  

У насосному залі працює силове електричне обладнання – електродвигуни з 

маркою вибухозахисту ВЗГ приводу насосних агрегатів. ВЗГ – це маркування ви-

бухозахисту за Правилами виготовлення вибухозахищеного електрообладнання 

(ПВВЕ). 

Припустимий рівень захисту електричного двигуна у вибухонебезпечній зоні 

2 – "підвищена надійність проти вибуху" (табл. 4.7 НПАОП 40.1-1.32 [16]), згідно 

п.4.4.2 НПАОП 40.1-1.32 [16] – знак рівня «2». Категорія і група вибухонебезпечної 

суміші – IIАТ3. Таким чином, мінімально припустима марка по вибухозахисту дви-

гуна за НПАОП 40.1-1.32 [16] – 2ЕхIIАТ3, за Правилами изготовления взрывоза-

щищенного електрообладнання – 2Г. Таким чином, виконання В3Г задовольняє но-

рмативним вимогам. 

Для освітлення у насосному залі встановлені світильники типу ВЗГ-200. Ви-

микачі встановлені ззовні будівлі за межами вибухонебезпечної зони. Для ремонт-

них робіт у насосному залі передбачені акумуляторні переносні світильники у ви-

бухозахищеному виконанні.  

Припустимий рівень вибухозахисту електричного світильнику у вибухонебе-

зпечній зоні 2 – "підвищена надійність проти вибуху" (табл. 4.9 НПАОП 40.1-1.32 

[16]), знак рівня – «2». Категорія і група вибухонебезпечної суміші – IIАТ3. Таким 

чином, мінімально припустима марка по вибухозахисту світильника така ж, як і для 

двигунів. Тому марка світильника по ступеню виконання оболонки (В3Г) обрана 

правильно. 

Відповідно до п. 4.8.1 НПАОП 40.1-1.32 [16] у вибухонебезпечній зоні класу 

2 припускається застосування тільки проводів і кабелів з мідними жилами. Факти-

чно електрична мережа виконана кабелями з мідними жилами. 

Недоліком є те, що у з’єднаннях електричних провідників припускаються 

скручування. 
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Оцінка відповідності блискавкозахисту вимогам пожежної безпеки. Ула-

штування блискавко захисту регламентується нормами [17-21].  

Насосна станція обладнана блискавкозахистом. На дах укладено металева сі-

тка з кроком 6х6 м
2
. 

Згідно таблиці додатку А до нормативного документу [17] будівлі і споруди 

або їх частини, приміщення яких згідно з НПАОП 40.-1.32 відносяться до зон кла-

сів  2 обладнуються блискавкозахиством за вимогами ІІ рівня блискавкозахисту 

(рівень надійності захисту від прямих ударів блискавки складає 0,99). У разі засто-

сування у якості блискавівкоприймача металевої сітки вимагається крок чарунок 

сітки не більше 10 м (таблиця 14 [17]).  

Блискавкозахист відповідає вимогам нормативного документу [17]. 

Оцінка достатності захисту об’єкту системами пожежної автоматики.  

Вимоги до наявності систем пожежної автоматики наведено у нормативному доку-

менті  [22] та документі [3].  

Відповідно вимог п. 7.25 таблиця А.2 Додатку А [22] приміщення насосних 

станцій для перекачування легкозаймистих та горючих рідин обладнуються уста-

новками автоматичної системи пожежогасіння  (АСПГ) та автоматичної системи 

пожежної сигналізації (АСПС) незалежно від площі. 

Насосний зал обладнаний стаціонарною системою парогасіння 

Оцінка ефективності рішень щодо зовнішнього протипожежного водопо-

стачання. Мережі зовнішнього протипожежного водопостачання повинні забезпе-

чити необхідний для пожежогасіння напір та витрату води. Загальні вимоги до зов-

нішнього протипожежного водопостачання об’єктів наведені у нормативному до-

кументі [23]. Особливі вимоги до протипожежного водопостачання СНН приведено 

в документі [3]. 

За вимогами [3] за розрахункову витрату води на гасіння пожежі на СНН слід 

приймати одну з наступних найбільших витрат: на гасіння резервуарного парку 

(рахуючи по найбільшій витраті на один резервуар) або на пожежогасіння відкри-

тих площадок зливно-наливних пристроїв для залізничних і автомобільних цистерн 
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або найбільша сумарна витрата на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння однієї з бу-

дівель СНН.  

Розрахункову кількість одночасних пожеж на СНН в усіх випадках слід 

приймати: одну пожежу при площі СНН до 150 га; дві пожежі – при площі більше 

150 га. 

На СНН, як правило, слід передбачати пожежогасіння повітряно-механічною 

піною середньої кратності. 

Об’єктом дипломної роботи є насосна станція для перекачування світлих на-

фтопродуктів з залізничних цистерн. Тому розрахунок витрати води на гасіння 

найбільшої пожежі (пожежі резервуарного парку) на СНН мною не проводився.  

Розрахункова площа пожежогасіння у виробничих будинках (зокрема на вну-

трішнє пожежогасіння продуктових насосних станцій) дорівнює площі підлоги 

найбільшого приміщення (насосного залу). Для гасіння ЛЗР з температурою спала-

ху до 28
0
С рекомендується застосовувати піну середньої кратності з інтенсивністю 

подачі 0,08 
2мс

л


. Розрахунковий час гасіння пожежі – 10 хвилин. 

Запас піноутворювача на підприємстві розраховується по необхідній інтенси-

вності подання розчину піноутворювача для гасіння двох розрахункових пожеж. 

Крім того, на підприємстві має бути 100 %-ний резерв, який може використовува-

тися для пересувних засобів. 

Запас пінотворних речовин на підприємстві повинен зберігатися в спеціаль-

них приміщеннях – складах для зберігання засобів пожежогасінні. Приміщення для 

зберігання засобів пожежогасінні мають бути сухими, опалюваними, з температу-

рою повітря усередині приміщення в зимовий період не нижче +5 °С, мати венти-

ляцію дефлекторами і приєднання до каналізації і електроосвітлення. Допускається 

зберігання піноутворювача в ємностях, що обігріваються, розташованих поза буді-

влями. 

Розрахунок витрати води на гасіння насосної станції для перекачування світ-

лих нафтопродуктів з залізничних цистерн буде проведений у розділі «Організація 

пожежегасіння на об’єкті». 
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Оцінка ефективності рішень щодо внутрішнього протипожежного водо-

постачання. Мережі внутрішнього протипожежного водопостачання повинні за-

безпечити необхідний для пожежогасіння напір та витрату води. Загальні вимоги 

до внутрішнього протипожежного водопостачання об’єктів наведені у норматив-

ному документі [24]. Особливі вимоги до внутрішнього протипожежного водопо-

стачання СНН приведено в документі [3]. 

Внутрішній протипожежний водопровід у приміщенні насосної забезпечуєть-

ся одним пожежним краном, встановленим в насосному залі, що відповідає вимо-

гам документу [3]. 

Оцінка ефективності рішень щодо наявності первинних засобів пожежо-

гасіння. До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники, пожеж-

ний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної 

тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати), 

пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). 

Всього на території Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт»   в наяв-

ності 20 пожежних щитів. За вимогами [25] один пожежний щит встановлюється з 

розрахунку на 5000 м
2
 території.  

Криворізька філія ПАТ «Дніпронафтопродукт»    займає площу приблизно 9,9 

га. Мінімальна кількість пожежних щитів: 

20
5000

99000

5000

S
N

території

ПЩ  ,    (1.37) 

тобто вимагаємо кількість пожежних щитів на наявна співпадають. 

Не усі вогнегасники на пожежних щитах пройшли своєчасне технічне обслу-

говування згідно вимог [26].  

В насосному залі насосної станції для перекачування світлих нафтопродуктів 

з залізничних цистерн знаходяться два порошкових вогнегасники ВП-9, у примі-

щенні операторської – один порошковий вогнегасник ВП-9. 

Норми належності вогнегасників для виробничих і складських будинків та 

приміщень промислових підприємств приведено [26]. Категорія виробничого при-

міщення насосного залу за вибухопожежною та пожежною небезпекою – А. Захи-
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щувана площа приміщення: 

2
підлога м5911516S ,,  .    (1.38) 

Клас можливої пожежі за [27] – В – горіння рідин (Class B: Fires involving 

liquids or liquefiable solids [27]). У відповідності з вимогами таблиці Додатку 4 

пункт 1.3 (гранична захищувана площа більше 50 до 150 м
2
 включно) [26] для захи-

сту такого приміщення мінімально необхідно 3 вогнегасники ВП-9. Наявна кіль-

кість вогнегасників ВП-9 є недостатньою. 

В операторській достатньо одного вогнегасника ВП-9. 

Таким чином, є зауваження щодо наявності первинних засобів пожежогасіння 

у приміщеннях насосної станції для перекачування світлих нафтопродуктів з заліз-

ничних цистерн. 

Оцінка організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. На-

казом директора Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт» Чуприни М.В. ві-

дповідальність за дотримання і виконання правил і вимог пожежної безпеки покла-

дено на головного інженера, який пройшов навчання з питань пожежної безпеки у 

Навчальному пункті Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Дніпропетровської області (Юридична  адреса НМЦ ЦЗ та БЖД 

Дніпропетровської області: 49069, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 5а; фак-

тична адреса НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області: м. Дніпро, Аеропорт, 

42). 

Але керівництво не організувало проходження пожежно-технічного мінімуму 

усіма працівниками, задіяними на роботах з підвищеною небезпекою.  

На об’єкті розроблений порядок дій персоналу на випадок виникнення поже-

жі, але він не доведений до усіх працівників. 

У відповідністю з вимогами [28, 29] на об’єктах та в населених пунктах з ме-

тою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння 

створюється добровільна пожежна охорона. 

Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворю-

ються пожежно-рятувальні підрозділи: 

- за рішенням керівника суб’єкта господарювання – з числа його працівників; 
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- за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповід-

ного населеного пункту. 

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони відповідно 

до покладених на них завдань: 

1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж; 

2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з 

підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони; 

3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності; 

4) інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і 

порушення вимог щодо пожежної безпеки; 

5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та грома-

дян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати 

членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони; 

6) вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самов-

рядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки; 

7) беруть участь у проведенні: 

оглядів-конкурсів протипожежного стану; 

разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними ор-

ганізаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників; 

разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану 

об’єктів; 

8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства. 

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони утворюють-

ся як: 

- пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами 

та/або первинними засобами для гасіння пожеж; 

- пожежна команда - підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або 

іншою необхідною технікою для гасіння пожеж. 

Пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії: 
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1) пожежні дружини: 

- першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та первин-

ними засобами для гасіння пожеж; 

- другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння по-

жеж; 

2) пожежні команди: 

- першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, воді-

їв пожежних машин та караульних у пожежних депо; 

- другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та во-

діїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчан-

ня) або місцем проживання; 

- третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з пе-

ребуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем ро-

боти (навчання) або місцем проживання. 

Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони за рішен-

ням Голови правління ПАТ «Дніпронафтопродукт» з числа працівників структур-

ного підрозділу – Криворізької філії – утворено пожежно-рятувальний підрозділ 

добровільної пожежної охорони – пожежна дружина першої категорії. Пожежна 

дружина укомплектована мотопомпою МП-1600, запасом піноутворювача у кілько-

сті 2000 л та первинними засобами пожежегасіння. Забезпечено цілодобове чергу-

вання диспетчера та моториста з перебуванням інших караульних за місцем роботи 

або місцем проживання.  

Начальником пожежної дружини є начальник служби охорони підприємства. 

Контроль за діяльністю пожежної команди здійснює відповідний орган місцевого 

самоврядування, керівник суб’єкта господарювання та територіальний орган 

ДСНС. 

 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законо-

давства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту (Держпож-



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.04.12.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

техногеннагляд) суб'єктом господарювання здійснюється шляхом проведення  пла-

нових та позапланових перевірок органами ДСНС України. Порядок проведення 

перевірок органами ДСНС регламентується Кодексом [28], Постановою КМУ [30] 

та наказом [31]. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки над Криворізькою філією ПАТ 

«Дніпронафтопродукт» на місцевому рівні співробітниками Криворізького місько-

го управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг, вул. 

Бородича, 9Е). Начальник – полковник служби цивільного захисту Сутула Ігор Ми-

колайович. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання ви-

значається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення плано-

вих заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-

пеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затверджених [32]. 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господар-

ської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить 

суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі - 

об’єкт); 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або пері-

одично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найниж-

чого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підло-

ги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на техніч-

них поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку); 

наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 
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безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма кри-

теріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою: від 41 до 100 балів – високий; 

від 21 до 40 балів – середній; від 0 до 20 балів – незначний. 

Перелік критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шка-

ли балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (конт-

ролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки приведено у додатку 2 [32]. У таб-

лиці 2.1 приведено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт». 

 

Таблиця 2.1 – Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт» згідно 

[32] 

Критерії, за якими оці-

нюється ступінь ризику  

від провадження госпо-

дарської діяльності та 

визначається періодич-

ність проведення плано-

вих заходів державного 

нагляду (контролю) 

Показники критеріїв Кількість балів 

1. Вид об’єкта (примі-

щення, будівля, споруда, 

будинок, територія), що 

належить суб’єкту гос-

подарювання на праві 

власності, володіння, ко-

ристування (далі – 

об’єкт)* 

5) об’єкти, які згідно з 

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 

“Визначення категорій 

приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за 

вибухопожежною та по-

жежною небезпекою” на-

лежать до: 

промислових, складських 

будівель (споруд), зовні-

шніх установок, які за 

категорією вибухопоже-

жної небезпеки відно-

сяться до категорії “А”, 

36 
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“Аз” або “Б”, “Бз” 

2. Площа об’єкта 5) понад 20000 кв. метрів 

(9,9 га) 

31 

3. Максимальна розраху-

нкова (проектна) кіль-

кість людей, які постійно 

або періодично перебу-

вають на об’єкті (відпо-

відно до ДCTУ-Н Б 

В.1.2-16:2013 “Визна-

чення класу наслідків 

(відповідальності) та ка-

тегорії складності 

об’єктів будівництва”)* 

1) постійне перебування 

до 50 осіб 

5 

4. Умовна висота об’єкта 

(висота, яка визначається 

різницею позначок най-

нижчого рівня проїзду 

(встановлення) пожеж-

них автодрабин (автопід-

йомників) і підлоги вер-

хнього поверху без ура-

хування верхніх техніч-

них поверхів, якщо на 

технічних поверхах роз-

міщено лише інженерні 

обладнання та комуніка-

ції будинку) 

2) від 9 метрів до 26,5 

метра включно 

10 

5. Наявність та масштаб 

небезпечних подій, над-

звичайних ситуацій, які 

сталися на об’єкті протя-

гом останніх п’ять років, 

що передують плановому 

періоду* 

11) небезпечні події (над-

звичайні ситуації) відсу-

тні 

0 

7. Кількість порушень 

вимог законодавства у 

сфері техногенної та по-

жежної безпеки, 

пов’язаних з експлуата-

цією або під час будів-

ництва об’єкта, та вияв-

лених протягом останніх 

п’яти років, що переду-

ють плановому періоду 

5) до трьох порушень, які 

не були усунені у встано-

влений строк 

(див. припис) 

10 
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Всього  92 

 

Робимо висновок, що Криворізька філія ПАТ «Дніпронафтопродукт» є су-

б'єктом господарювання з високим ступенем ризику. Планові перевірки суб'єктів 

господарювання з високим ступенем ризику проводяться не частіше одного разу на 

два роки. 

Для усунення виявлених недоліків щодо забезпечення пожежної, техногенної 

безпеки об’єкту пропонуються заходи, що оформлено у вигляді Припису про усу-

нення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, на-

веденого у додатку. 

 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

Розрахуємо сили і засоби для гасіння умовної пожежі у насосній для перека-

чування світлих нафтопродуктів. Розрахунок сил та засобів буде здійснюватися для 

основного пожежного автомобіля АЦ-40(130)63Б. 

Тактичний задум. Припустимо, що пожежа виникла в насосному залі. Поже-

жа має прямокутну форму та займає всю площу насосного залу:   

Fпож=6,1 15=91,5 м
2
.      (3.1) 

Пожежа, починається з вибуху парів ЛЗР з повітрям і загорянням поверхні 

рідини, що розлилася. 

Причина пожежі – коротке замикання електромережі.  

Розрахунок сил та засобів. На підприємстві є пожежна команда добровільної 

пожежної охорони, яка укомплектована мотопомпою МП-1600. Є запас піноутво-

рювача 2 м
3
 у спеціальному резервуарі. 

До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ОРСЦЗ ПД ДПО під-

приємства здійснює охолодження будівельних конструкцій насосної за допомогою 

ствола А від пожежного гідранту ПГ-3, К-100. 

На пожежу за розкладом виїздів подається номер (ранг) виклику: 3. Виїж-

джають:  

14-ДПРЧ  (вул. Бикова, 8) – 2 АЦ, 1АД; 
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12-ДПРЧ  (вул. Конституційна, 9) – 1 АЦ; 

26-ДПРЧ  (вул. Героїв АТО (колишня Димитрова), 107) – 1 АЦ; 

42-ДПРЧ  (вул. Гетьманська (колишня Іллічівська), 41) – 1 АЦ; 

20-ДПРЧ  (вул. Цимлянського, 3) – 1 АЦ; 

30-ДПРЧ  (вул. Криворіжсталі (колишня Орджонікідзе), 1) – 1 АЦ; 

11-ДПРЧ  (вул. Каховська, 38) – 1 АЦ; 

Всього: 8 АЦ, 1АД. 

Враховуючи наявність залізничної колії, можливо використання пожежного 

потягу. 

Визначимо час вільного розвитку пожежі до прибуття першого пожежно-

рятувального підрозділу ОРС ЦЗ за формулою: 

брслзбсвіл  ,      (3.2) 

де .хв1с  – час вільного горіння до повідомленні про пожежу,  

.хв1зб   – час, необхідний  на збір особового складу по тривозі,  

сл

сл
v

60



 – час слідування на пожежу,  

 l=8 км – відстань від найближчої пожежної частини до об’єкту, 

годкм40vcл /  – середня швидкість руху пожежного автомобіля,  

.хв5ор  – час оперативного розгортання першого прибулого підрозділу. 

Тоді 

.хв12
40

608

v

60

сл

сл 








,      (3.3) 

.хв1951211орслсбсвіл      (3.4) 

Після прибуття на пожежу перший керівник гасіння пожежі (КГП) визначає 

вирішальний напрямок оперативних дій пожежі.  

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі першого КГП визнача-

ється виходячи із наступного принципу [34]: вогнем охоплено окремо розташовану 

будівлю (споруду) та немає загрози поширення вогню на сусідні об’єкти, основні 

сили і засоби вводяться в місцях найбільш інтенсивного горіння.  
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Найбільш ефективним засобом гасіння пожеж ЛЗР є піна [35]. Спроможність 

піни припиняти випаровування ЛЗР є вирішальним фактором при гасінні пожежі. 

Для гасіння пожежі піною необхідно щоб піна покрила усю поверхню ЛЗР, що го-

рить, щоб кількість піни, що надходить на гасіння пожежі, значно перебільшувало 

швидкість її порушення, найбільш ефективною при гасіння пожежі нафтопродуктів 

є піна середньої кратності (80-150). При гасінні піною високої кратності (вище 300) 

ЛЗР може горіти під шаром піни. 

Приймаємо поверхневе гасіння пожежі повітряно-механічною піною серед-

ньої кратності за допомогою ГПС-600. 

Інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (піна середньої 

кратності) для гасіння нафти та нафтопродуктів з температурою спалаху менше 

28
0
С складає [35] 

2ф
мсек

л
080I


 , . Визначаємо кількість розчину піноутворювача 

(при вказаній інтенсивності подачі): 

секл327080591IFQ фпожр /,,,  .   (3.5) 

Визначаємо розрахункову кількість ГПС-600: 

.
,

шт2
6

327

q

Q
n

600ГПС

р

гпс 



    (3.6) 

де qГПС-600=6 л/с – витрата розчину піноутворювача одним ГПС 600. 

1 ГПС-600 витрачає 0,36 л/сек піноутворювача та 5,64 л/сек води (кратність 

піни 100). Визначаємо необхідну кількість піноутворювача: 

Для гасіння пожежі за розрахунковий час 10 хвилин  [35]) двома ГПС-600 не-

обхідний запас піноутворювача (з урахуванням трикратного запасу): 

129636003602KtqnQ 1гпспу  ,  л,  (3.7) 

де q1 = 0,36л/cек –витрата піноутворювача одним ГПС 600;  

t=600 cек – розрахунковий час гасіння пожежі;  

К=3 – коефіцієнт запасу. 

Запас піноутворювача зберігається на нафтобазі у підземному резервуарі. 

Подачу піноутворювача до пінозмішувача здійснюю другою АЦ-40(130)63Б. 

За розрахунковий час гасіння пожежі 10 хвилин  2 ГПС-600 витрачає води: 
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л67686006452tqnQ
2гпсгас  , ,   (3.8) 

де q2 = 5,64л/cек – витрата води одним ГПС-600. 

Першу АЦ-40(130)63Б встановлюю на ПВ-100. 

Для охолодження  будівельних конструкцій насосної використовуємо воду.  

Розрахуємо необхідну витрату води на захист об’єкта: 

ЗЗ
З
ТР ISQ  ,       (3.9) 

де ЗS - площа захисту. 
 

)/(,,, секмл020080250I 2
З   – поверхнева інтенсивність подачі води ззовні ви-

робничого приміщення будинку на захист [35]. 

З геометричних міркувань:  

2
З м27291,5180,5156,156,1)15(15S  .  (3.10) 

Тоді  

сл45020272ISQ ЗЗ
З
ТР /,,  .    (3.11) 

Необхідна кількість стволів Б для захисту об’єкту: 

2
73

45

q

Q
N

3

З
трЗ

стБ 
,

,
.    (3.12) 

де /cл73q3 ,  – витрата води стволом Б. 

Для подачі води застосовується третя АЦ-40(130)63Б, яка встановлюється на 

пожежний гідрант ПГ-3, К-100.  

Перевіряю забезпеченість об’єкта водою. Секундна витрата води для охоло-

дження будівельних конструкцій насосної складає: 

 3охол q2q 4,77,32   л/сек.    (3.13) 

Секундна витрата води для охолодження будівельних конструкцій насосної 

та гасіння пожежі складає: 

7186452732qqq гасохол ,,,  л/сек.   (3.14) 

На випадок виникнення пожежі на об’єкті передбачено зовнішнє протипоже-

жне водопостачання – кільцева водогінна мережа діаметром 100 мм, на якій розта-

шовано 6 пожежних гідрантів. Тиск у мережі 0,5 МПа.  
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В кільцевій мережі діаметром 100 мм при тиску води 5 МПа фактична водо-

віддача складає 50 л/с  [35]. Водовіддача водогінної мережі перевищує розрахунко-

ву витрату води. 

Розрахуємо необхідну кількість особового складу для гасіння умовної поже-

жі: 1 ГПС-600 – 2 пожежних (працюють в теплоізолюючих костюмах); 2 ствола Б 

для захисту будівельних конструкцій насосної – 2 пожежних, розгалуження – 1 по-

жежний, зв'язковий - 1 пожежний. 

Мінімальна кількість особового складу, необхідна для гасіння умовної поже-

жі:  

 1N1N1N1N2NN звПЗрБстГПСco ./  

91111111222   пожежних,    (3.15) 

де 2NГПС   – кількість людей на позиції ГПС-600 по гасінню пожежі;  

1N Бст .  – кількість людей на позиції стволів "Б" на захист;  

рN  – кількість людей на розгалуженнях; 

звN  – кількість зв’язкових. 

Для гасіння умовної пожежні по кількості особового складу (на основних 

пожежних автомобілях) мінімально необхідна кількість відділень:  

3
4

9

4

N
N ОС

від  .     (3.16) 

Мінімально необхідна техніка для гасіння пожежі: АЦ-40(130)63Б – 3 шт., 

запас піноутворювача 1296 л. Сил та засобів, що залучаються за розкладом виїздів 

для гасіння пожежі достатньо. 

Розташування сил та засобів на місцевості приведено на кресленні 7. 

Рекомендації першому КГП: 

1. По прибуттю на місце пожежі встановити зв'язок з керівництвом об'єкту, 

черговим по РВ. 

2. Провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі, необхідну 

кількість сил та засобів, способи і прийоми ведення оперативних дій. 
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4.  Поставити задачі підрозділам, організувати їх взаємодію і забезпечити 

виконання оперативного завдання. 

5. Призначити відповідального за безпеку праці. 

6. Безперервно слідкувати за зміною обстановки на пожежі, приймати від-

повідні рішення. 

7. У разі необхідності викликати додаткові сили і засоби, організувати ї зу-

стріч. 

8. Створити резерв сил та засобів, організувати підміну працюючих, дати їм 

можливість відпочити, обігрітися, переодягнутися у сухий одяг. 

9. Організувати взаємодію зі службами, що залучаються для гасіння пожежі, 

підтримувати зв'язок з керівництвом об'єкту. 

10. З моменту прибуття на пожежу й до її пової ліквідації проводити безпере-

рвну розвідку. 

11. Забезпечити заміну ствольщиків кожні 30 хвилин роботи. 

12. Після ліквідації пожежі перевірити місце пожежі.  

 

4. Охорона праці  

Вступ до розділу. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною 

державної діяльності щодо охорони життя і здоров'я людей, національного багатст-

ва і навколишнього природного середовища.  

Дипломна робота виконується на тему «Оцінка стану пожежної небезпеки 

насосної станції світлих нафтопродуктів Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтоп-

родукт» м. Кривий Ріг». 

Мета цього розділу дипломної роботи – визначити напрямки забезпечення 

безпеки особового складу ДСНС при пожежогасінні.   

Стислий аналіз небезпек, характерних для об’єкту. Об’єктом дипломного 

проекту є насосна для перекачування світлих нафтопродуктів. 

У насосній перекачуються світлі нафтопродукти – бензини та дизельне паль-

не різних марок. 

По ступеню впливу на організм людини усі шкідливі речовини підрозділяють 
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на чотири класи небезпеки [38]: 1-й – речовини надзвичайно небезпечні, 2-й – ре-

човини високо небезпечні, 3-й – речовини помірно небезпечні, 4-й – речовини мало 

небезпечні. Бензин по ступеню впливу на організм людини відноситься до небезпе-

чних речовин IV класу небезпеки (речовини мало небезпечні).  

Забезпечення безпеки людей. Під час гасіння пожежі необхідно дотримува-

тись виконання вимог правил безпеки праці [36], а також виконання вимог безпеки 

праці, відображених в планах ліквідації аварій, планах пожежогасіння та інструкці-

ях з техніки безпека для конкретних об'єктів. Крім заходів, передбачених у цих до-

кументах, необхідно враховувати рекомендації та вказівки адміністрації та інжене-

рне-технічного персоналу об’єкту щодо безпечного виконання робіт, спрямованих 

на гасіння пожежі 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах 

з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і за-

соби зв'язку. 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-

нання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигна-

лу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі 

для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водя-

ного струму. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити особо-
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вий склад у разі виникнення небезпеки. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці лю-

дей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєча-

сної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодя-

гу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з бо-

ку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари (зачи-

няються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та забезпечу-

ється охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель (споруд), які 

перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зо-

бов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно 

застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового ви-

промінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні 

лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим 

струменем тощо. 

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керів-

ника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію тощо) 

чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-

які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без на-

гляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння по-

жежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i 

до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обла-

днання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час ро-

боти в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірюва-
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льні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюва-

тися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i ста-

ціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. Пе-

ред застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних прила-

дів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, взає-

модія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення го-

ріння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумова-

них рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроінст-

рументу або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі пе-

реміщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не ма-

ють допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний пос-

тійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів 

у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні 

драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику га-

сіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. 

Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, необхідно вважати 

їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 
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Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за вка-

зівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі неможли-

вості застосовувати для цього відключаючи пристрої (рубильники, запобіжники 

тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройш-

ли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, 

гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку спожи-

вання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не 

залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з 

нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, про-

кладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За наявності 

на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знестру-

млення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів по-

жежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на гасін-

ня пожежі від адміністрації об'єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 
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заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної кі-

лькості особового складу. 

Розрахункова частина. Згоряння повітря на пожежі є одним з основних 

несприятливих факторів екологічної небезпеки, так як безпосередньо діє на стан 

навколишнього середовища. 

Визначимо кількість повітря, необхідного для повного згоряння бензину А-

92, що вийшов назовні при умовні аварії, припущеної при розрахунку категорії 

приміщення.  

Маса бензину, що надійшла під час аварії у приміщення насосного залу насо-

сної для перекачування світлих нафтопродуктів (формула (2.11)): 

кг22288199428mmm набл ,,,  .   (4.1) 

Об'єм бензину: 

3

р

бл
бл м3080

740

2228m
V ,

,



 ,    (4.2) 

де 3
p м/кг740  - густина бензину А-92. 

При згорянні 1 л бензину згоряє біля 12 м
3
 повітря або 2,5 м

3
 кисню [38]. 

Об’єм диму, який утворюється при згорянні 1л бензину, дорівнює 15,59 м
3.
 

Кількість повітря, необхідна для згоряння 228,2 кг бензину А-92:  

3
блпов м70312308012VV ,,  .    (4.3) 

Кількість кисню, необхідна для згоряння 228,2 кг бензину А-92:  

3
блкис м77052308052VV ,,,,  .   (4.4) 

Об'єм диму, що утворився при згоряння 228,2 кг бензину А-92:  

3
блдим м804591530805915VV ,,,,  .   (4.5) 

Висновок за розділом. Об’єктом дипломної роботи є насосна для перекачу-

вання світлих нафтопродуктів Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт». У 

насосній перекачуються світлі нафтопродукти – бензини та дизельне паливо різних 

марок. 
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Бензин по ступеню впливу на організм людини відноситься до небезпечних 

речовин IV класу небезпеки (речовини мало небезпечні). 

Під час гасіння пожежі необхідно дотримуватись виконання вимог правил 

безпеки праці в органах і підрозділах ДСНС, а також виконання вимог безпеки 

праці, відображених в планах ліквідації аварій, планах пожежогасіння та інструкці-

ях з безпеки праці для конкретних об'єктів. Крім заходів, передбачених у цих доку-

ментах, необхідно враховувати рекомендації та вказівки адміністрації та інженер-

не-технічного персоналу об’єкту щодо безпечного виконання робіт, спрямованих 

на гасіння пожежі 

Розрахована кількість повітря та кисню, які необхідні для згоряння бензину, 

що вийшов назовні насосного обладнання під час умовної аварії. Також розрахова-

ний об'єм диму, що утворився при згоряння цієї кількості  бензину. Назовні вихо-

дить 308 л бензину. Для його згоряння необхідно 3,70 м
3
 повітря або 0,77 м

3
 кисню. 

Об'єм диму, що утворюється при згоряння цієї кількості бензину – 4,80 м
3
. 
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Висновки 

Дипломна робота виконана на тему «Оцінка стану пожежної небезпеки насо-

сної станції світлих нафтопродуктів Криворізької філії ПАТ «Дніпронафтопро-

дукт» м. Кривий Ріг». 

Криворізька філія Публічного акціонерного товариства  «Дніпронафтопро-

дукт» розташована за адресою: 50057, Дніпропетровська обл., м. Кривій Ріг, Сакса-

ганський район, вул. Коломійцівська, 11. 

На підприємстві здійснюється перевантаження світлих нафтопродуктів з залі-

зничних цистерн у резервуари, збереження нафтопродуктів та відвантаження їх у 

автомобільні цистерни.  

Підприємство розташовано у південно-східній частині м. Кривий Ріг. У пів-

денно-західному напрямку розташований молокозавод, північно-східному – ТОВ 

«Завод металевих конструкцій», північно-західному – ТОВ «Вінмаль», південно-

східному – поля.  

Територія підприємства має приблизно прямокутну форму, займає площу 

приблизно 9,9 га, огороджена частково металевим сітчастим частково залізобетон-

ним парканом висотою 2,5 м. На територію підприємства є 2 автомобільні  та один 

залізничний в'їзди. Переважні вітри – північно-східні. 

Основні будівлі і споруди: прохідна; адміністративно-побутовий будинок; 

зливна залізнична естакада; насосна станція для зливу світлих нафтопродуктів; ре-

зервуарний парк світлих нафтопродуктів; наливна автомобільна естакада для світ-

лих нафтопродуктів; пожежне депо; склад нафтопродуктів в тарі; трансформаторна 

підстанція. 

На випадок виникнення пожежі на об’єкті передбачено зовнішнє протипоже-

жне водопостачання – кільцева водогінна мережа діаметром 100 мм, на якій розта-

шовано 6 пожежних гідрантів. Тиск у мережі 0,5 МПа. На території встановлено дві 

пожежні водойми ПВ-100. На території об’єкту передбачений запас піноутворюва-

ча у кількості 2000 л. Зберігається у підземній ємності. При необхідності для по-

жежогасіння можна використовувати запас води молокозаводу, що зберігається у 4-
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х неіржавіючих резервуарах РВС-3000, що знаходяться на відстані 60 м від прохід-

ної. 

Підприємство знаходиться в районі виїзду 14-ДПРЧ 3-ДПРЗ м. Кривий Ріг на 

відстані 8 км від частини.  

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки над Криворізькою філією ПАТ 

«Дніпронафтопродукт» на місцевому рівні співробітниками Криворізького місько-

го управління ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Підприємство з урахуванням ступеня ризику його господарської діяльності 

відноситься до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. Планові пе-

ревірки таких об’єктів проводяться не частіше 1 разу на два роки. 

Криворізька філія за ВБН В.2.2-58.1-94 класифікована як складів нафти та 

нафтопродуктів:  

першої групи (самостійний склад),  

за характером операційної діяльності – розподіляючий, оперативний (призна-

чений для забезпечення нафтопродуктами місцевих споживачів),  

по транспортних зв'язках – залізничний,  

по кваліфікації нафти і нафтопродуктів, що зберігаються, – зберігання легко-

займистих рідин, IІІ категорії, ІІI-а під категорії (загальна місткість резервуарів  – 

18200 м
3
).  

Об’єктом дипломної роботи є насосна станція для перекачування світлих 

нафтопродуктів з залізничних цистерн. 

Насосна – одноповерховий будинок ІІ ступеня вогнестійкості. У будинку пе-

редбачено приміщення: насосний зал, припливна вентиляційна камера, електрощи-

това, операторська, тамбур. У насосному залі встановлено основні та допоміжні на-

сосні агрегати.  

Проведений аналіз пожежної небезпеки об'єкту дипломної роботи.  

Найбільш небезпечною речовиною, що обертається у технологічному проце-

сі, є ЛЗР – бензин. ЛЗР перекачуються у великих кількостях.  Може утворитися ви-

бухонебезпечне середовище. З працюючих насосів можливі витоки при порушенні 

герметичності ущільнень або при ушкодженнях чи руйнуваннях їх деталей. У ре-
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зультаті велика кількість ЛЗР виходить назовні і створює з небезпечне середовище. 

Є умови для появи джерел запалювання і для швидкого поширення пожежі.  

Розрахунком визначено категорію за вибухопожежною та пожежною небез-

пекою приміщень та будинку насосної – категорія А. Клас зони простору  за ПУЕ 

(НПАОП 40.1-1.32) – зона класу 2. 

Перевірено відповідність розташування споруд об’єкту на генеральному пла-

ні, відповідність конструкцій резервуарів протипожежним вимогам будівельних 

норм. Оцінена ефективність рішень щодо протипожежного водопостачання, наяв-

ності первинних засобів пожежогасіння, достатність захисту об’єкту системами 

пожежної автоматики. 

Виявлено наступні недоліки: не організовано навчання працівників правилам 

пожежної безпеки; кількість встановлених вогнегасників не відповідає вимогам 

протипожежних норм; велика кількість недоліків щодо стану утримання електрого-

сподарства тощо. 

Для усунення недоліків щодо забезпечення пожежної безпеки складений 

Припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та поже-

жної безпеки. 

Проаналізовано організацію пожежогасіння на об’єкті. Припущено, що по-

жежа виникла у насосному залі.  

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі першого КГП – вогнем 

охоплено окремо розташовану будівлю (споруду) та немає загрози поширення вог-

ню на сусідні об’єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях найбільш інтенсив-

ного горіння.  

Гасіння пожежі здійснюється за допомогою двох ГПС-600. Для охолодження 

застосовується 2 ствола Б. В якості вододжерел використовуються пожежний гід-

рант, пожежне водоймище та запас піноутворювача об’єкту.  

Для гасіння пожежі мінімально необхідно 3 відділення на основних пожеж-

них автомобілях АЦ-40(130)63Б я. За розкладом виїздів для гасіння пожежі у Кри-

ворізької філії ПАТ «Дніпронафтопродукт  подається виклик „Пожежа №3”; залу-

чаються сили та засоби ДПРЧ-14,12, 26, 42, 20, 30, 11. Всього 8 відділень на основ-
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них пожежних автомобіля, одна авто-драбина. Сил та засобів для гасіння умовної 

пожежі насосної для перекачування світлих нафтопродуктів достатньо. 

Проаналізовано заходи щодо охорони праці при пожежогасінні. Під час га-

сіння пожежі необхідно дотримуватись виконання вимог правил безпеки праці. Під 

час пожежі небезпеку уявляють теплове випромінювання та небезпечні продукти 

горіння. 
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