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ВСТУП 

 

           Національна безпека України, серед основних завдань, передбачає надійний  

захист  населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природно-

го походження. При цьому важливе значення має також боротьба з пожежами.  

Пожежі, що виникають в будівлях з масовим перебуванням людей , якою є 

школи та інші навчальні заклади, слід носити до надзвичайних ситуацій і розгля-

дати як суттєві прорахунки в роботі адміністрації школи та в роботі місцевих ор-

ганів нагляду.  

В  умовах гасіння пожежі підрозділи ДСНС виконують роботу з рятуванням 

людей, що  вимагає правильної оцінки ситуації та прийняття керівником гасіння 

пожежі правильних рішень в умовах надзвичайних ситуацій. 

В будівлях шкіл, при ліквідації надзвичайних ситуацій виникає досить 

складна обстановка, що потребує як її ліквідації так і евакуації людей та матеріа-

льних цінностей в безпечну зону. Складність ситуації при пожежі в таких будів-

лях і особливо в навчальних закладах, пояснюється необхідністю рятувати дітей 

та підлітків. Нерідко ці дії доводиться робити в  складних метеорологічних умо-

вах (наприклад взимку при низьких температурах), задимленості шляхів евакуації 

та ін.  

 Останнім часом зростає кількість подій, що характеризуються сповіщення-

ми про наявність вибухонебезпечних предметів в навчальних закладах, отруєнню 

та ін. Це вносить розлад в роботі закладів, залучення сил та засобів оперативного 

реагування на такі сповіщення. На щастя в таких випадках сповіщення є хибними. 

Важливе місце у повсякденній роботі працівників служби цивільного захис-

ту має така форма роботи як проведення перевірок протипожежного стану  

об’єктів з врученням приписів органів нагляду  їх керівникам, контроль за вико-

нанням запропонованих протипожежних заходів, робота з громадськістю по по-

передженню пожеж, проведення навчань та ін. 
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Дотримання правил пожежної безпеки громадянами і відповідальність за їх 

порушення встановлена чинним законодавством, зокрема Кодексом цивільного 

захисту України та ін. 

На теперішній час питання пожежної безпеки в навчальних закладах, зокре-

ма в школах, займає не останнє місце, в забезпеченні безпеки людей. В навчаль-

них закладах, які відносяться до державних форм власності, рівень пожежної без-

пеки знаходиться на низькому рівні. Це обумовлено багатьма причинами, одна з 

найважливіших причин -  це, недостатнє фінансування цих об’єктів державою. 

Відсутність коштів призводить до того, що керівники цих об'єктів не мають мож-

ливості своєчасно виконати профілактичні заходи з протипожежної безпеки (ви-

конати замір опору ізоляції електромережі, провести ремонт та технічне обслуго-

вування автоматичних систем пожежної сигналізації, профілактичний огляд та 

чистку вентиляційних каналів, своєчасну обробку дерев’яних конструкцій вогне-

захисним розчином, забезпечити необхідну кількість первинних засобів пожежо-

гасіння та інше). Але під час проектування та будівництва були закладені пору-

шення, які доповнюють попередні порушення з питань пожежної безпеки. Все це 

обумовлює небезпеку людям (учням), що знаходяться в приміщенні під час вини-

кнення пожежі, а також заважає успішному гасінню пожежі та виконанню рятува-

льних робіт. 

Середня загальноосвітня школа №4 м. Сєвєродонецьк (далі школа або СЗШ) 

являє собою об'єкт з масовим перебуванням людей, тому цей об'єкт являє собою 

велику пожежну небезпеку, перебуває в цій школі близько 850 учнів та вчителів 

та 1 особа обслуговуючого персоналу вночі, тому я вважаю, що тема бакалаврсь-

кої роботи обрана мною, є актуальною. 

 Метою роботи є виявлення порушень вимог діючих нормативних актів з 

питань пожежної безпеки будівлі загальноосвітньої школи за адресою: Луганська 

область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 90, а також проаналізувати стан пожеж-



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.64.ІтаАРТ.РПЗ-01 
Лист  

     
6 

Ізм. Лист Підпис № докум. Дата 

 

 

 

 

ної безпеки в цій будівлі і встановити чи дотримується встановлений протипоже-

жний режим на об'єкті.  

Задачі роботи полягають в наступному: підвищити рівень пожежної безпеки 

об'єкту, запропонувати заходи з протипожежного захисту провівши аналіз відпо-

відності діючим нормативним актам з пожежної безпеки, розрахувати сили та за-

соби для гасіння можливої пожежі.  
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкту  

Середня загальноосвітня школа №4 міського відділу освіти м. Сєвєродо-

нецьк розташована на території площею 16782 м
2
, яка огорожена, має 1 під’їзд зі 

сторони житлового будинку № 92 по вул. Гагаріна.  

Будівля СЗШ №4 триповерхова, прямокутної форми, IІ ступеня вогнестій-

кості, розміром 60 м × 48 м загальною площею в плані – 6664 м
2
. Будинок з підва-

лом, горищне приміщення відсутнє. Висота будинку на рівні покрівлі 12 м. У бу-

дівлі розміщені кабінети, комори, актова зала, роздягальні, майстерня, бібліотека, 

тощо. Розташування основних приміщень вказано на поверхових планах будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі 

в коридорах та кабінетах на 1, 2 та 3 поверхах виконано з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах – без горищний плоский. Покрівля залізобетонна вкрита руберойдом по 

смоляній мастиці. 

У будівлі 5 сходових клітин, які з’єднують перший поверх з іншими повер-

хами, також передбачена 1 вертикальна пожежна драбина. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, 

встановленого на першому поверху в кабінеті труду. Аварійне освітлення – відсу-

тнє. 

Автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації в будинку не 

передбачено. Вогнегасники ВП-5(З) загальною кількістю 15 шт. знаходяться в ко-

ридорах та кабінетах, ВВК-2 кількістю 15 шт. знаходяться в електрощитовій (ка-

бінет труду). 

Опалення водяне, автономне. 
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Загальнообмінна вентиляція в будівлі природна приточно-витяжна. 

Внутрішній протипожежний водопровід відсутній. 

 Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від: 

- ПГ-88, встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній ме-

режі Ø 250 мм по вул. Гагаріна, відстань від ПГ до школи складає 150м;  

- ПГ-89 встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній ме-

режі Ø 250 мм по вул. Гагаріна, відстань від ПГ до школи складає 60м; 

- ПГ-350 встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній 

мережі Ø 150 мм по вул. Гагаріна, відстань від ПГ до школи складає 100м. 

Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній 

мережі до 5 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому во-

довіддача буде дорівнювати 200 л/с.  

Чисельність працюючих – у денну годину в будинку може знаходитися до 

740 осіб персоналу та учнів. У нічний час знаходиться 1 особа охорони. 

Відомості про шляхи евакуації: вивід учнів та персоналу з поверхів здійс-

нюється по 5 внутрішнім сходовим клітинам та 1 незадимлювальної драбині через 

8 виходів. 

Освітлення сходових клітин природне та штучне електричне (аварійне від-

сутнє). Планування поверхів коридорного типу, тому ймовірність задимлення 

сходових клітин при пожежі досить висока. 

 

1.2. Аналіз генерального плану об’єкту 

На території школи знаходяться: 

- будівля школи  

- спортивні майданчики 

- прилягаючі газони та алеї  
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Аналіз генерального плану об’єкту на відповідність ДБН Б.2.2-12:2018 «Пла-

нування і забудова територій» та ДБН В. 2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади 

освіти» наведено в таблиці 1.1. 

 

Таб.1.1.Аналіз генерального плану об’єкту  

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

аналізу 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 Протипожежні 

відстані 
15 м 

В залежності від ст. 

вогнестійкості (в 

нашому випадку не 

менше 9 м) 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

П.15.2.2 

 

Відповідає 

2 

Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

проїзд навколо 

будівлі, 

шириною 

більше 4 м,  

5.7 На земельних 

дiлянках необхiдно 

передбачати  

пiд'їзди  для поже-

жних машин до бу-

динкiв, можливiсть 

об'їзду навколо  бу-

динку,  а 

також вiдкритi 

дiлянки для стоянки 

автомобiлiв та 

iншого  транспор- 

ту 

 

ДБН 

В.2.2-

3:2018 

П.5.7 

Відповідає 

 

3 Ширина в'їздів 

на територію 

1 в'їзд 

шириною 5 м  

Окремі в'їзди та 

виїзди шириною не 

менше 3, 5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

П. 15.3.4 

Відповідає 

4 
Ширина 

проїздів по 

території 

Ширина 

проїзду 4 м 

Повинно бути 

неменше 3, 5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

П. 15.3.1 

 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.64.ІтаАРТ.РПЗ-01 
Лист  

     
10 

Ізм. Лист Підпис № докум. Дата 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

аналізу 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

 

5 

Наявність ого-

рожі та її відпо-

відність  

Огорожа на-

вколо школи 

висотою 0.6 м 

Земельнi дiлянки 

загальноосвiтнiх 

шкiл повиннi мати 

огорожу заввишки 

не менше 1,2 м. При 

розмiщеннi шкiл 

всерединi  житло-

вих кварталiв допу-

скається застосу-

вання живої ого-

рожi з чагарникiв 

заввишки не менше 

1,0 м. 

 

 

 

ДБН 

В.2.2-

3:2018 

П.5.6 

 

 Не відпо-

відає 

 

Висновок : під час аналізу генерального плану СЗШ №4 було виявлено, що 

проект запроектовано згідно вимогам нормативних документів, але необхідно 

встановити огорожу навколо школи висотою не менше 1.2.м. 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій на вогнестійкість. 

Дані експертизи будівельних конструкцій і їхня відповідність умовам без-

пеки представлені в таблиці 1.2 

Вогнесті йкість-

властивість матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та споруд чинити опір 

дії вогню та високих температур, не піддаватися загорянню, не деформуватися, 

зберігати свої тримальні та захисні властивості. Межі такої вогнестійкості 

визначаються через вогневі випробування за стандартною методикою і 

виражаються часом.  

Межа вогнестійкості — це час, протягом якого конструкція може 

витримати дію вогню, а потім вже починається деформація. 
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Втрата несучої здатності (R) будівельної конструкції під час пожежі відпо-

відає її обвалення або виникнення граничного прогину або швидкості наростання 

граничних деформацій. 

Втрата цілісності (E) проявляється утворенням в конструкції наскрізних 

отворів або тріщин, через які на зворотну (не обігрівається) поверхню проникають 

продукти горіння і (або) відкрите полум'я. 

Втрата теплоізолювальної здатності характеризується підвищенням темпе-

ратури на поверхні конструкції до граничних значень (I) або досягненням гранич-

ної величини щільності теплового потоку на нормируемом відстані від поверхні 

конструкції (W) 

Аналіз проводимо згідно ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів буді-

вництва» 

 

 

   Таб.1.2. Дані експертизи будівельних конструкцій на відповідність умовам ПБ                                                                                                   

№ 

з/п 

Найменування конс-

трукцій 

Запроектовано 

Ф
С
В
Б

 

Потрібно по 

нормах 

 

В
С
В
Б

 

Ви-

сно-

вки 

про 

відп. 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

1. Зовнішні несучі стіни із 

силікатної цегли 

δ=510 мм 

REI 

330 

M0 ІІ REI 

120 

M0 IІI Відп. 

2. Стіни  сходових кліток 

з силікатної цегли  

δ =510 мм 

REI 

330 

M0 ІІ REI 

120 

M0 IІI Відп. 

3. Перегородки внутрішні 

не несучі із глиняної 

цегли δ =120 мм 

EI 150 M0 ІІ EI 15 M1 IІI Відп. 

4. Сходові площадки, ма-

рші сходових кліток за-

лізобетонні  

REI 60 M0 I R 60 M0 ІІI Відп. 

http://fire.ck.ua/?dl_id=495
http://fire.ck.ua/?dl_id=495
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5. Плити перекриттів залі-

зобетонні багатопусто-

тні δ =240 мм 

REI 60 M0 IІ REI 45 M1 IІI Відп. 

 

Висновок: з порівняльної таблиці щодо відповідності меж вогнестійкості і 

поширення вогню по конструкціях видно, що всі основні конструкції відповіда-

ють вимогам пожежної безпеки . У даному випадку виконується умова, що фак-

тичний ступінь вогнестійкості будівлі перевищує нормативний, тобто згідно  ДБН 

В.1.1-7-2016 нормативний ступінь вогнестійкості даної будівлі III, але після аналі-

зу будівельних конструкцій вияснилось що ступінь вогнестійкості - II. Будівля 

школи відповідає вимогам нормативних документів, що регламентують ступінь 

вогнестійкості даних будівель. 

 

 

1.4.Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

 

Розглянемо відповідність об’ємно-планувальних рішень протипожежним 

вимогам на відповідність ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди.», 

ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3. Перевірка об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1. 

 

Поверховість 

будівлі 

 

- не бiльше 3- х поверхiв - 

загальноосвiтнiх навчальних 

закладiв  

 

ДБН В.2.2-

3:2018. 

П.6.9 

Відповідає 
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№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектування 

приміщень 

школи 

-навчальнi секцiї 1, 2-4-х 

класiв повиннi бути 

вiдокремленими i 

непрохiдними для учнiв 

iнших вiкових груп; 

 

ДБН В.2.2-

3:2018 

П.6.3.,  

б) 

 

 Відповідає 

 

 

 

3. Розміщення фі-

зкультурно-

спортивної зали 

-фiзкультурно-спортивнi 

зали належить розмiщувати 

не вище другого поверху, не 

допускається розмiщувати 

їх над навчальними 

примiщеннями, передбачати 

проходи в фiзкультурно-

спортивнi зали через класнi 

та спальнi групи приміщень. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

П.6.7. 

Відповідає 

 

Розміщу-

ється на 1-

му поверсі 

4. Висота підві-

конників. 

Висоту пiдвiконної частини 

зовнiшнiх стiн навчальних, 

навчально-лабораторних i 

навчальновиробничих 

примiщень вiд поверхнi 

пiдлоги належить приймати 

не менше 80 см. 

ДБН В.2.2-

3:2018 

П.6.11. 

Відповідає 

Висота- 1 м. 

5. Найбiльшу 

кiлькiсть мiсць 

та допустиму 

кiлькiсть 

поверхiв в 

залежностi вiд 

ступеня 

вогнестiйкостi 

будинкiв 

Згідно табл.16. при кількості 

учнів від 350 до 1600 та  

ступеню вогнестійкості до 

III поверховість будинку 

повинна бути до 3-х повер-

хів 

ДБН В.2.2-

3:2018  

Таб.16 

Відповідає 

 

Кількість 

учнів-740 
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№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

6. Ширина дверей. Ширина дверей виходiв з 

примiщень, в яких 

одночасно може 

знаходитись бiльше 15 

учнiв, повинна бути не 

меншою 0,9 м 

ДБН В.2.2-

3:2018  

П.9.7 

Відповідає 

 

Ширина-1 

м. 

 

7. Ширина кори-

дорів 

Ширину коридорiв на 

поверхах, де знаходяться 

навчальнi примiщення, а 

також переходiв мiж 

корпусами належить 

приймати не менше 2,2 м. 

Ширина iнших коридорiв 

повинна бути не менше 1,4 

м. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

П.7.9 

Відповідає 

 

Ширина-3.5 

м. 

8. Висота та 

ширина у 

евакуаційних 

виходів 

-висота виходів повинна 

бути не меншою за 2,0 м, а 

ширина – 0,8 м.   

ДБН 

В.1.1-7-2016 

П.7.2.7 

Відповідає 

Висота-2.1 

м.(2) 

Ширина-1.5 

м.(0.8) 

9. Ширина 

зовнішніх 

дверей 

сходових 

кліток. 

Ширина зовнішніх дверей 

сходових кліток і дверей, що 

ведуть зі сходових кліток до 

вестибюля, повинна бути не 

меншою за розрахункову 

ширину  сходових маршів, 

але не меншою за ширину 

маршів 

ДБН  

В.1.1-7-2016 

П.7.2.7 

Відповідає 

 

Ширина 

зовнішніх 

дверей 

сходових 

кліток 

дорівнює 

ширині  

сходових 

маршів. 

10. Напрямок 

відкривання 

дверей на 

шляхах 

евакуації. 

Двері евакуаційних виходів 

і двері на шляхах евакуації 

відчиняються у напрямку 

виходу 

ДБН  

В.1.1-7-2016 

П.7.2.9 

Відповідає 
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№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

11. Місця перепаду 

висот на шляхах 

евакуації. 

На підлозі на шляху 

евакуації не допускається 

влаштовувати перепади 

висот і виступи, за 

винятком: 

а) перепаду висот, на якому 

влаштовано пандус з ухилом 

не більше як 1:6. 

ДБН  

В.1.1-7-2016 

П.7.3.8 

Відповідає 

 

На підлозі 

на шляхах 

евакуації 

перепади 

висот і 

виступи 

відсутні. 

Для евакуації дітей та персоналу СЗШ №4 маються 3 незадимляємі 

сходові клітини типу Н2.З перших поверхів будівлі маються виходи 

безпосередньо на вулицю, що відповідає нормам згідно ДБН В.2.2-3:2018 «Закла-

ди освіти. Будинки і споруди.» 

Висновок: В результаті аналізу об’ємно планувальних рішень СЗШ №4 

м. Сєвєродонецьк виявилось, що будівля спроектована згідно будівельних норм, 

шляхи евакуації відповідають правилам пожежної безпеки. 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання. 

Зовнішнє водопостачання забезпечується від трьох пожежних гідрантів: 

забезпечується від  ПГ-88 встановленого безпосередньо на міській кільцевій во-

допровідній мережі Ø 250 мм по вул. Гагаріна, відстань від ПГ до школи складає 

150м, ПГ-89 встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній ме-

режі Ø 250 мм по вул. Гагаріна, відстань від ПГ до школи складає 60м, ПГ-350 

встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі Ø 150 мм 

по вул. Гагаріна, відстань від ПГ до школи складає 100м. Робочий тиск у мережі 

2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 5 атм. здійснюється 

через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 200 

л/с.  
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У відповідності до табл. 4 ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди. Основні положення проектування», для громадських будівель 

поверховістю від 3 до 6 включно з об’ємом від 25 000 до 50 000 м
3
 витрата води 

на одну пожежу повинна складати 25 л/с. Оскільки фактична витрата складає 

200 л/с, вимога задовольняється.  

Що стосується внутрішнього протипожежного водопостачання, то в школі 

він відсутній. У відповідності до п.8.4. ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід 

та каналізація» у будівлях шкіл внутрішній водопровід проектувати не потрібно.  

 

Висновок: в результаті аналізу внутрішнього та зовнішнього 

протипожежного водопостачання, було виявлено, що воно відповідає вимогам 

чинних нормативних документів. 

 

1.6.Аналіз систем протипожежного захисту 

 Згідно з ДБН 2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» додаток А 

«Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню авто-

матичними системами  пожежної сигналізації пожежогасіння та тип системи пере-

давання тривожних сповіщень», даний об’єкт повинен бути обладнаний автомати-

чною пожежною сигналізацією та мати 2-й тип системи передавання тривожних 

сповіщень. Згідно ДСТУ prEN 50136 .1.1-2004 2-й тип системи передавання три-

вожних сигналів полягає в тому, що максимальний час затримування передавання 

сигналу не повинен перевищувати 60 с. 

У СЗШ №4 м.Сєвєродонецьк автоматична пожежна сигналізація відсутня. 

Тому необхідно укласти договір на встановлення та обслуговування АПС з орга-

нізацією, що має ліцензію на виконання даного виду робіт. 
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1.7. Аналіз електрообладнання об’єкту. 

 Низьковольтні і контрольні мережі виконуються кабелями АВВБ-1 і  АКВВГ 

прокладаються в земляних траншеях, внутрішнє електрообладнання запроектова-

но відповідно ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правил будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок" та ПУЕ. Внутрішнє проектування 

електрообладнання відповідає вимогам  ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування 

електрообладнання об’єктів цивільного призначення». 

Світильники зовнішнього освітлення школи прийняті марки РКУ 01-125 з 

установкою на залізобетонних опорах, їхнє електроживлення здійснюється по ка-

белі АВВГ-1 у земляній траншеї. 

В актовому залі,  коридорах 1-го та 2-го поверхах електророзетки, вимикачі 

встановлені на горючій основі, електрощити, групові електрощитки не захищені 

автономними системами пожежогасіння та не оснащені схемою підключення 

споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального 

струму апарата захисту що є порушенням грубим порушенням «Правил пожежної 

безпеки в Україні». 

Влаштування блискавкозахисту на даному об’єкті не обов’язково (згідно 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування  блискавкозахисту будівель  і  споруд). 

 

Висновок: В даному розділі була проведена загальна характеристика будів-

лі середньої загальноосвітньої школи №4 м.Сєвєродонецьк. З даного розділу мо-

жна зробити висновок що під час аналізу генерального плану СЗШ № 4 було ви-

явлено, що проект запроектовано згідно вимогам нормативних документів, всі ос-

новні конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки . У даному випадку 

виконується умова що фактичний ступінь вогнестійкості будівлі перевищує нор-

мативний (згідно ДБН В.1.1-7-2016 ступінь вогнестійкості приймається III) але пі-

сля аналізу будівельних конструкцій ступінь вогнестійкості даної будівлі дозволя-
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ється прийняти II. Будівля школи відповідає вимогам нормативних документів що 

регламентують ступінь вогнестійкості даних будівель. Відсутність системи поже-

жної сигналізації обумовлена недостатнім фінансуванням школи. В актовому залі,  

коридорах 1-го та 2-го поверхах електророзетки, вимикачі встановлені на горючій 

основі що є порушенням Правил пожежної безпеки в Україні. Електрощити, 

групові електрощитки не захищені автономними системами пожежогасіння та не 

оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і 

вказаним значенням номінального струму апарата захисту що є грубим порушен-

ням «Правил пожежної безпеки в Україні».  
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2. Державний нагляд з питань пожежної, техногенної безпеки та цивіль-

ного захисту за об’єктом 

 

2.1. Організація перевірок щодо додержання вимог пожежної безпеки 

 

 Організація державного нагляду з питань пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту за об’єктом здійснюється відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України та Закону України «Про правові засади державного нагляду (кон-

тролю) у сфері господарської діяльності». Перевіркам підлягають об’єкти в 

населених пунктах і об’єкти, які належать до сфери управління суб’єктів 

господарювання, та інші підконтрольні об’єкти.  

Нагляд у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у зага-

льноосвітній школі №4 м. Сєвєродонецьк здійснюється шляхом проведення пла-

нових та позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) те-

риторій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та ви-

конання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техноген-

ної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік 

включаються до планів роботи, розроблених:  

у ДСНС України – на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові 

особи яких будуть залучені до здійснення перевірки;  

у територіальних органах ДСНС України в Автономній Республіці Крим, об-

ластях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у містах, містах обласно-

го, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення – на квартал із за-

значенням структурних підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до 

здійснення перевірки. 
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Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

ДСНС України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 

вересня 2018 року № 715. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі – код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені по батькові фізичної особи – підприємця (відповідно до Зако-

ну України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця прове-

дення планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, опри-

люднюються на офіційному веб-сайті ДСНС України та його територіальних ор-

ганів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, ін-

шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємст-

вами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог законодавства у 

сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту здійснюються один раз 

на п’ять років на підставі плану, який щороку затверджується Кабінетом Мініст-

рів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері по-

жежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіаль-

них органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі – інші під-

контрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними органами 
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ДСНС України, за якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графі-

ками їх перевірок. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарю-

вання орган ДСНС України видає наказ про проведення перевірки, який містить: 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

предмет перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

ДСНС України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки. Підпис посадової особи ДСНС України скріплюється гербовою печат-

кою органу ДСНС України. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу ДСНС 

України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

тип заходу (плановий або позаплановий);  

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо 

діяльності якого здійснюється перевірка;  

місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;  

номер і дата наказу органу ДСНС України, на виконання якого здійснюється 

перевірка;  
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дата початку та дата закінчення перевірки;  

посадові особи органу ДСНС України, які будуть здійснювати перевірку, із 

зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;  

предмет та підстава для здійснення перевірки;  

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її 

здійснення).  

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки.  

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган ДСНС України не пізніше ніж за десять календарних днів до дня 

здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта господарювання 

повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3). 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефоногра-

мою за рахунок коштів органу ДСНС України строк одержання суб’єктом госпо-

дарювання такого повідомлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до 

початку здійснення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу ДСНС 

України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка;  

найменування органу ДСНС, посадові особи якого будуть здійснювати 

перевірку. 
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За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган ДСНС 

України безпосередньо або через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення 

про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час 

здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених ними 

представників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від ступню ризику цього 

об’єкту. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить 

суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі - 

об’єкт); 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найниж-

чого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і 

підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будин-

ку); 

наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної без-

пеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 
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Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма 

критеріями, визначеними в додатку 2 Постанови КМУ №715 від 05 вересня 2018 

року. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання з такою 

періодичністю: 

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки; 

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; 

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.  

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи ДСНС України, її територіальних органів, 

яка проводиться на підставі: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу ДСНС 

України про здійснення перевірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення планових перевірок органом ДСНС України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарю-

вання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Позапланова 

перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС України на 

його проведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.64.ІтаАРТ.РПЗ-01 
Лист  

     
25 

Ізм. Лист Підпис № докум. Дата 

 

 

 

 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

Позапланова перевірка здійснюється на підставах, передбачених статтею 6 

Закону, та відповідно до наказу ДСНС або її територіального органу, згідно з 

яким оформлюється посвідчення на проведення позапланової перевірки з 

обов'язковим зазначенням питань, що стали підставою для здійснення цього захо-

ду. Проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання з інших 

підстав, крім передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та 

пунктом 2.10 цього розділу, забороняється, якщо інше не передбачається законом 

або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Вер-

ховною Радою України.  

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

     

2.2. Методика проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів 

господарювання 

 

Перевірка складається з таких основних частин: 

підготовка до перевірки; 

проведення перевірки; 

оформлення результатів перевірки; 

вжиття відповідних заходів за результатами перевірки. 

Під час підготовки до перевірки державний інспектор з нагляду у сферах 

пожежної і техногенної безпеки, який буде її здійснювати, зобов’язаний: 
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ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, які на-

дійшли від інших органів; 

визначити перелік питань, які буде перевірено та вивчено на об’єкті 

суб’єкта господарювання (залежно від специфіки господарської діяльності та сту-

пеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання 

органу влади, іншого підконтрольного об’єкту); 

ознайомитись з відповідними галузевими нормативно-правовими та норма-

тивно-технічними документами, що стосуються пожежної і техногенної безпеки, з 

матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій, а та-

кож з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує по-

жежну та техногенну небезпеку об’єкта перевірки. 

 Перед початком перевірки посадові особи органу ДСНС України зо-

бов’язані: 

з’ясувати, хто з посадових осіб суб’єкта господарювання або органу влади, 

інших підконтрольних об’єктів перевірки буде присутнім під час її здійснення та 

чи були спеціально уповноважені керівником суб’єкта господарювання особи, які 

повинні бути присутніми під час здійснення перевірки; 

пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або органу влади, іншого 

підконтрольного об’єкта або уповноваженій ним особі посвідчення на перевірку 

та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу ДСНС України; 

надати суб’єкту господарювання або органу влади, іншому підконтрольно-

му об’єкту копію посвідчення на проведення перевірки.  

Посадова особа органу ДСНС України без посвідчення на перевірку та слу-

жбового посвідчення не має права її здійснювати.  

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу 

ДСНС України до здійснення перевірки, якщо вони не пред’явили зазначених у 

цьому пункті документів. 
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Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу ДСНС України 

вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявно-

сті) про здійснення перевірки. 

Під час перевірки посадові особи ДСНС України, які її здійснюють, зо-

бов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку роботи 

та вимог охорони праці.  

Інформація, одержана посадовою особою органу ДСНС України під час пе-

ревірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в поряд-

ку, установленому законом. 

Розголошення інформації, яка становить комерційну та/або іншу таємницю 

суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта, за-

бороняється. 

Посадові особи органів ДСНС України під час здійснення перевірок мають 

право: 

проводити огляд територій або приміщень, які використовуються для про-

вадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, 

якщо це передбачено законом; 

одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта госпо-

дарювання або органів влади, інших підконтрольних об’єктів пояснення, довідки, 

документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки; 

вимагати від суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтро-

льного об’єкта усунення виявлених порушень вимог законодавства;  

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;  

надавати (надсилати) суб’єктам господарювання або органам влади, іншим 

підконтрольним об’єктам обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) 

про усунення виявлених порушень і недоліків, постанови про застосування запо-

біжних заходів;  
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притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, 

винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, не-

виконанням приписів та постанов посадових осіб органів ДСНС України; 

фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо та відеотехніки з на-

данням копії запису керівнику суб’єкта господарювання; 

зупиняти до усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту 

та техногенної безпеки роботу підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, 

дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а 

також виконання робіт, діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб, 

якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров’ю людей.  

Посадові особи ДСНС України, які здійснюють перевірки, зобов’язані: 

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повно-

важень, передбачених законом;  

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарю-

вання та органами влади;  

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під 

час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю або здоров’ю людей, не 

спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;  

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та іншої інформації 

суб’єкта господарювання або органу влади, що стає доступною посадовим особам 

під час здійснення перевірки;  

ознайомити керівника суб’єкта господарювання або органу влади, а в разі їх 

відсутності – його заступника або уповноважену ним особу з результатами пере-

вірки у строки, передбачені законом;  

надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійс-

нення перевірки. 
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У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа не допускає посадових осіб органів ДСНС України до 

проведення перевірки, то посадовою особою ДСНС України складається акт про 

недопущення до проведення перевірки. 

В акті про недопущення до проведення перевірки повинні міститися відо-

мості про дату та час відмови посадової особи суб’єкта господарювання, або його 

заступника, або уповноваженої ним особи у допуску до здійснення перевірки по-

садовими особами органу ДСНС України, прізвища, ім’я та по батькові, а також 

посади осіб суб’єкта господарювання або уповноважених ним осіб, які не допус-

тили посадових осіб органу ДСНС України до здійснення перевірки; відомості 

про посадову особу, яка склала акт. 

В акті про недопущення до перевірки також зазначаються посада, прізвище, 

ім’я, по батькові особи керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої 

ним особи, яку ознайомлено з актом та якій вручено акт під розписку, або робить-

ся відмітка щодо відмови від ознайомлення з актом та його отримання. У разі як-

що керівник або уповноважена ним особа суб’єкта господарювання відмовляється 

від отримання акта про відмову, то такий акт із зазначенням у ньому реєстрацій-

ного номера передається суб’єкту господарювання або надсилається рекомендо-

ваним листом із повідомленням про вручення. 

За фактами виявлених під час перевірки порушень посадова особа органу 

ДСНС України, яка її здійснює, має право одержувати усні або письмові пояснен-

ня від керівника або уповноваженої ним особи, та/або особи, відповідальної на 

об’єкті перевірки за стан дотримання вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, які долучаються до матеріалів перевірки.  

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою органу ДСНС України складається Акт перевірки додержання (виконан-

ня) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного за-



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.64.ІтаАРТ.РПЗ-01 
Лист  

     
30 

Ізм. Лист Підпис № докум. Дата 

 

 

 

 

хисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб згідно з уніфікованою 

формою (далі – Акт перевірки). 

Не допускається внесення до Акта перевірки недостовірної інформації. Акт 

перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або розбірливим 

почерком на друкованих формах. 

Посадова особа органу ДСНС України зазначає в Акті перевірки стан доде-

ржання і виконання вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпе-

ки, цивільного захисту суб’єктом господарювання, а в разі невиконання – деталь-

ний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавст-

ва. 

В останній день перевірки два примірники Акта перевірки підписуються 

посадовими особами органу ДСНС України, які здійснювали перевірку, та 

суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не перед-

бачено законом, а також іншими особами, які брали участь у перевірці.  

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа, яка була присутня під час здійснення перевірки, робить 

зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід’ємною частиною акта, 

який підписується із зауваженнями. 

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати Акт перевірки посадова 

особа органу ДСНС України вносить до такого акта відповідний запис.  

Один примірник Акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарю-

вання, або його заступнику, або уповноваженій ним особі. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа відмовляється від отримання Акта перевірки особисто, 

такий Акт перевірки передається суб’єкту господарювання (із зазначенням вхід-

ного реєстраційного номера) або надсилається рекомендованим листом (із зазна-

ченням дати реєстрації в канцелярії органу ДСНС України як вихідної кореспон-
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денції) із повідомленням про вручення, а на другому примірнику проставляються 

відповідний вихідний номер листа реєстрації в канцелярії органу ДСНС України 

як вихідної кореспонденції, яким було надіслано Акт перевірки, та дата надіслан-

ня.  

До примірника Акта перевірки, який зберігається протягом п’яти років в ор-

гані ДСНС України, додаються документи, що підтверджують факт поштового ві-

дправлення та вручення адресату акта. 

На підставі Акта перевірки або довідки про результати перевірки органу 

влади, якщо під час здійснення перевірки суб’єкта господарювання або органу 

влади виявлено порушення вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту, протягом п’яти днів з дня її завершення складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техно-

генної безпеки, цивільного захисту.  

Припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (далі – припис) складається у двох при-

мірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта нада-

ється керівнику суб’єкта господарювання або органу влади, установи, організації 

чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник припису з підпи-

сом такої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавст-

ва зберігається в органі ДСНС України, який здійснював перевірку.  

До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із за-

значенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та пропонуються 

нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були виявлені під час перевір-

ки, і строки їх виконання.  

 Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому 

приписі, якщо такий є, посадова особа органу ДСНС України, яка здійснює пере-

вірку, зобов’язана зробити відмітки. При виконанні запропонованих приписом за-
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ходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата пе-

ревірки та підпис посадової особи органу ДСНС України, а при невиконанні – у 

кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються 

заходи, які вжиті до посадових осіб, а також вжиті згідно із законодавством запо-

біжні заходи, з чим ознайомлюється керівник суб’єкта господарювання або орга-

ну влади чи його заступник, або уповноважена ним особа.  

Припис може бути оскаржено до ДСНС України або до суду. 

У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб’єкта 

господарювання чи органу влади відмовляється від отримання припису особисто, 

припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення із 

зазначенням дати реєстрації в канцелярії органу ДСНС України та вихідного но-

мера.  

Строк виконання припису встановлюється посадовою особою органу ДСНС 

України за погодженням із керівником суб’єкта господарювання або органу вла-

ди, іншого підконтрольного об’єкта або його заступником, або уповноваженою 

ним особою залежно від виявлених порушень законодавства у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, цивільного захисту.  

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки суб’єкт 

господарювання або орган влади, інший підконтрольний об’єкт письмово зверта-

ється до органу ДСНС України, який виніс припис, для продовження строків усу-

нення порушень з обґрунтуванням та підтвердними документами (матеріалами), 

оформленими належним чином, щодо порядку усунення порушень.  

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здій-

снює орган ДСНС України, який його виніс.  

При виявленні під час здійснення планової або позапланової перевірки по-

рушень вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки уповнова-

женою на те посадовою особою органу ДСНС України приймається рішення про 
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застосування запобіжних заходів відповідно до ст. 70 Кодексу цивільного захисту 

України. 

Посадова особа органу ДСНС України вживає заходів щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у пору-

шенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

На всі об’єкти перевірок в органі ДСНС України заводиться окрема нагля-

дова справа, у якій зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі 

матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану, у тому числі орендова-

них будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів про надання їх в 

оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту 

об’єкта, техногенної безпеки і виконання вимог цивільного захисту відповідно до 

змісту наглядової справи, її ведення та зберігання та загальними відомостями про 

об’єкти, які потрібно відобразити у наглядовій справі. 

Наглядові справи повинні постійно зберігатись у місці, визначеному керів-

ником органу ДСНС України. Під час перевірки шкільних закладів додатково 

здійснюється вибірковий контроль за організацією вивчення правил пожежної 

безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання діям на випадок пожежі з 

проведенням практичного відпрацювання, а також встановлюється наявність 

дружин юних пожежних та організація роботи з ними. 

Висновок: методика проведення перевірок протипожежного стану залежить 

від особливостей будівлі та речовин, які в ній знаходяться та проводиться з вико-

ристанням діючих правил пожежної безпеки, державних будівельних норм та ін-

ших нормативних документів. 
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3. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки  

ЗОШ №4 м. Сєвєродонецьк 

Запропоновані заходи за результатом перевірки загальноосвітньої школи 

№4 м. Сєвєродонецьк:  

- електрощити, групові електрощитки захистити автономними системами 

пожежогасіння та оснастити схемою підключення споживачів з пояснювальними 

написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (п.1.16 

«Правил пожежної безпеки в Україні») 

-  посадовим особам та працівникам школи пройти навчання та перевірку 

знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (п.ІІ.15. «Правил 

пожежної безпеки в Україні»). 

- забезпечити приміщення інструкцією про дії працівників щодо забезпе-

чення безпечної та швидкої евакуації людей, (п.ІІ.4. «Правил пожежної безпеки в 

Україні»). 

- наказом, інструкцією, тощо, встановити протипожежний режим, який 

включає порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення 

людей, порядок використання побутових нагрівальних приладів, порядок 

відключення від мережі електроживлення обладнання, порядок проходження 

посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а 

також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з 

пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення, 

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту, порядок проведення планово-попереджувальних 

ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, 

технологічного та іншого інженерного обладнання, порядок дій у разі виникнення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF/paran9#n9
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пожежі: порядок і способи оповіщення людей (п.II.3. «Правил пожежної безпеки в 

Україні») 

- обладнати евакуаційні виходи світловими покажчиками з надписом «Ви-

хід» білого кольору на зеленому фоні, підключення до джерела живлення евакуа-

ційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього авто-

матично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення (Розділ 

VI, п.2.20. «Правил пожежної безпеки в Україні») 

- доукомплектувати всі пожежні щити згідно (Розділ V., п.3.11. «Правил 

пожежної безпеки в Україні») 

- забезпечити відповідну кількість вогнегасників, поставити на облік та за-

безпечити інвентарними номерами наявні вогнегасники, (Розділ V, п.3.18 «Правил 

пожежної безпеки в Україні»). 

- до схематичного плану евакуації розробити та затвердити керівником 

інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку проводити практичні 

тренування всіх задіяних працівників( п. II.5. «Правил пожежної безпеки в Украї-

ні»).  

- в актовому залі, коридорі 1-го та 2-го поверхів встановити електророзетки, 

вимикачі на негорючій основі ( Розділ ІV, п.1.7. «Правил пожежної безпеки в 

Україні» ) 

- привести в робочій стан автоматичну пожежну сигналізацією (ДБН 2.5-56-

2014) 

- створити дружину юних рятувальників-пожежних (п.II.13 «Правил поже-

жної безпеки в Україні»). 

                   

Висновок:  В основному на поганий стан пожежної безпеки впливає не достатнє 

фінансування школи. На основі проведеного аналізу організаційно-технічного 
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забезпечення пожежної безпеки у загальноосвітній школі №4 м. Сєвєродонецьк, 

можна зробити висновок, що в цілому необхідна база для підтримання пожежної 

безпеки на відповідному рівні відсутня. Також відсутні або не здійснені в повно-

му обсязі заходи, що повинні забезпечити пожежну безпеку, які передбачаються 

керівними документами, наказами. В цьому розділі мною були запропоновані 

заходи щодо підвищення рівня пожежної безпеки на цьому об’єкті. 
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4. Організація пожежогасіння на об’єкті 

4.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі в ЗОШ №4  

м. Сєвєродонецьк 

 

Враховуючи оперативно-тактичні характеристики об’єкта ми з’ясували, що 

через пожежну навантагу,  найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі 

є бібліотека розмірами 10х6 м, яка розташована на 1 поверсі. Пожежа сталася 

внаслідок короткого замкнення. Час виникнення пожежі 20:00, тобто в при-

міщенні школи знаходиться тільки охорона. Внаслідок пожежі виникає 

висока температура та сильне задимлення поверхів та приміщень школи.  

Для гасіння пожежі в бібліотеці школи  застосовуються розпилені струмені води. 

        Сили та засоби, необхідні для гасіння пожежі, розраховують аналіти-

чним методом з використанням довідкових таблиць, графіків та спеціальних ліні-

йок. Розрахунки будемо проводити в такому порядку: 

 Час вільного розвитку пожежі визначаємо за формулою: 

 

віл = сп + зб + сл + о/р,                    (4.1) 

 

де: сп – час сповіщення про пожежу до пожежної охорони від моменту її ви-

никнення і до моменту виявлення ( сп = 2 хв.). 

зб – час збору особового складу караулу по тривозі.( зб = 1 хв.). 

сл – час слідування підрозділів на пожежу. (  сл = 6 хв.) 


о/р – час оперативного розгортання підрозділу пожежної частини по вве-

дення перших засобів гасіння ( о/р = 1 хв.). 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі:  


віл = 2+1+1+6 = 10хв. 
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Знаючи час вільного розвитку та лінійну швидкість розповсюдження поже-

жі, можемо розрахувати радіус пожежі на момент подачі перших стволів на гасін-

ня: 

R = 0,5 ∙ Vл ∙ віл 

R = 0,5 ∙ 1 ∙ 10=5м. 

 

По прибуттю пожежних підрозділів пожежа охопить все приміщення біблі-

отеки і її площа складатиме: 

Sп = a ∙ b 

Sп = 6 ∙ 10 = 60м
2 

a – ширина пожежі; a = 6 м. 

b – довжина пожежі. b = 10 м. 

Розрахуємо площу гасіння пожежі: 

Sпож = a ∙ b – a'∙b' 

Sпож =6 ∙ 10 – 1 ∙ 5 = 55 м
2
 

Де a' = a-h = 6-5 = 1м. 

     b' = b-h = 10-5 = 5м. 

     h = глибина гасіння ручного ствола «Б» 

Інтенсивність подачі води на гасіння пожежі в даній будівлі буде  

становити: Іпотр = 0,06 л/м
2
 ∙ с. (приймаємо за табл. Значеннями).Знаючи площу га-

сіння та інтенсивність подачі води, розрахуємо потрібну витрату води для  поже-

жогасіння за формулою: 

 

= Sгас ∙ Іпотр 

= 55 ∙ 0,06 = 3,3 л/с 

 

Визначаємо необхідну кількість стволів для гасіння: 



гас
потрQ

гас
потрQ
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Nпр
гас 

= 3,3/3,7 = 0,9 — 1 ствол «Б» 

Через те, що будівля ІІ ступеня вогнестійкості, необхідно подати стволи на 

захист суміжних приміщень. 

Визначимо площу, яка потребує захисту: 

Sзах. = Sзах
2нав

 + Sзах
сум.пр. 

Sзах = 6 ∙ 10 + 6 ∙ 3 = 78 м
2 

Опираючись на площу захисту, розрахуємо витрату води на захист: 

Q
зах

потріб = Sзах  ∙ I ∙ 0,25 

Q
зах

потріб  = 78 ∙ 0,06 ∙ 0,25 = 1,17 л/с 

Визначаємо необхідну кількість стволів на захист: 

N
зах

пр. = Q
зах

потріб. /Q
зах

пр. 

N
зах

пр. =1,17 /3,7 = 0,3 — 1 ствол «Б» 

Але, враховуючи , що стволи на захист слід подавати в двох напрямках ( за-

хист 2-го поверху та захист суміжних приміщень), то кількість приладів на захист 

складе 2 ствола «Б». Тобто, необхідно 3 ствола «Б» , з яких минимум 2 подається 

ланками ГДЗС. З цього робимо висновок, що караул у складі 2 відділень не зможе 

впоратися з завданням. Для успішного гасіння пожежі необхідно залучити 

додаткові сили та засоби.  

Проводимо розрахунки на момент введення сил та засобів підрозділів, що 

прибувають: 

Час вільного розвитку пожежі по прибуттю додаткових підрозіділів визна-

чаємо за формулою: 


2 = сп + зб + сл + бр, 

2 = 1+1+1+15+1 = 15 хв. 

Розрахуємо радіус пожежі: 

гас
пр

гас
потргас

пр
Q

Q
N 
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Rп = 0,5 ∙ Vл ∙ віл + 0,5 ∙ Vл ∙ ( 2 - віл) 

 

Rп = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 0,5 ∙ 1 ∙ (19-10) = 9,5 м. 

Визначаємо площу пожежі : 

Sпож = a ∙ b + π ∙ r
2
 

Sпож  = 6 ∙ 10 + 3,14 ∙ 4,5
2
 = 60 + 63,6 = 123,6 (м

2
) 

Площу гасіння рахуємо за формулою : 

Sгас = π ∙ r
2
 + a ∙ b - a'∙b'  

Sгас  = 63,6 + 6 ∙ 10 - 5,5 ∙ 5 = 96,1 (м
2
) 

a' = a – h + 2 = 6 – 5 + 4,5 = 5,5 (м) 

                                     b' = b – h = 10 – 5 = 5 (м) 

 Визначаємо потрібну витрату води на гасіння пожежі : 

Qгас
потр

 = Sгас ∙ I 

 Qгас
потр

 = 96,1 ∙ 0,06 = 5,77 (л/с) 

Рахуємо потрібну кількість стволів для гасіння пожежі: 

Nпотр
гас 

= Q
зах

потр. /Q
ств

пр 

Nпотр
гас

 = 5,77/3,7 = 1,55 — 2 ствола «Б» 

Розраховуємо площу захисту: 

Sзах = Sзах
2пов

 + Sзах
сум.пр.

 

Sзах = 123,6 + 18 = 141,6 (м
2
) 

Площа захисту 2-го поверху дорівнює площі пожежі: 

Sзах
2пов

 = Sпож 

Визначаємо витрату води на захист за формулою: 

Q
зах

потріб = Sзах  ∙ I ∙ 0,25 

Q
зах

потріб = 2,124 л/с 

Рахуємо потрібну кількість стволів для захисту : 

N
зах

пр. = Q
зах

пр. /Q
Б

пр 
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N
зах

пр. = 2,1 /3,7 = 0,56 — 1 ствол «Б» 

Але, враховуючи 2 напрямки захисту, приймаємо 2 ствола «Б» 

Розраховуємо загальну потрібну витрату води: 

Qзаг
потр

 = Qгас
потр 

+ Qгас
зах 

Qзаг
потр

 = 5,77
 
+ 2,124 = 7,9 (л/с) 

Розраховуємо загальну фактичну витрату води: 

Qзаг
факт 

= Nпр
гас 

∙ Qпр + Nпр
зах 

∙ Qпр  

Qзаг
факт 

= 2 ∙ 3,7+ 2
 
∙ 3,7 = 14,8 (л/с) 

Порівняймо загальну потрібну витрату витрату води з загальною фактич-

ною : 

Qзаг
потр

 = 7,9 л/с ≤ Qзаг
факт 

= 14,8 л/с 

Порівнявши потрібну та фактичну витрати води ми можемо зробити висно-

вок, що умова локалізації виконується. 

Знаючи загальну фактичну витрату води на пожежу, ми можемо визначити 

необхідну кількість пожежних автомобілів, для забезпечення вогнегасними речо-

винами за формулою:   

NАЦ = Qзаг
факт

 / (0,8 ∙ Qнас) 

 NАЦ = 14,8 / 32 = 0,46 — 1 АЦ 

Враховуючи обстановку, що може виникнути на пожежі та тактичні умови, 

мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необхідної 

кількості людей, задіяних у ланках ГЗДС та постах безпеки , на позиціях стволь-

ників по захисту суміжних приміщень, кількості людей, які контролюють роботу 

насосно-рукавних систем.  

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо за формулою: 

 

No/c = Nгдзс  ∙ 3 + 0,5 Nгдзс ∙ 3 + Nпб ∙ 1+ Nрозг ∙ 1   

No/c = 4 ∙ 3 + 0,5 ∙ 4  ∙ 3 + 4 ∙1+ 2 ∙ 1  = 24 чол. 
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Кількість ланок ГДЗС (Nгдзс )  приймаємо рівним 4 з урахуванням місць подаван-

ня стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствол на гасіння пожежі та 

3 ствола на захист суміжних приміщень, 1 та 2 поверху). 

 

Знаючи кількість особового складу, можемо порахувати необхідну кількість 

відділень: 

Nвід = No/c / 4 

Nвід = 24/ 4 = 6 відділень на основних ПА 

 

Враховуючи  значну кількість залучених ланок ГДЗС, та можливу 

необхідність рятування  людей з верхніх поверхів, доцільно залучити АД та 

автомобіль ГДЗС.  

 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 
 

Q л/с 

 

Стволи 

„Б” 

 

Ланки 

ГДЗС 

 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 

Техніка 

Ø 

51 

Ø 

77 

 

АЦ 

 

АД 

 

АГДЗ 

 

АЗО 

 

САРМ 

Потрібно на 

гасіння 

 
5,77 

 
2 

 
2 

 
18 

 
8 

 
7 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Потрібно на 

захист 

 
    2,1 

 
1 

 
2 

 
 6 

 
  12 

 
6 

 
5 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

Всього 7,9 3 4 24 18 13 7 1 - - 1 

 

Розставлення сил та засобів оформимо в таблицю 
 

ДПРЧ-12 1-е    відділення АЦ до входу. Ланкою ГДЗС через вхід у ліве крило подає ств. «Б» на гасіння по-

жежі в бібліотеці на першому поверсі учбового закладу та проводить евакуацію 

людей.   

2-е    відділен-

ня 

АЦ встановлює на ПГ № 88. Ланкою ГДЗС через другий вхід у ліве крило подає 

ств. «Б» на захист суміжних з бібліотекою приміщень на першому поверсі навча-

льного закладу та проводить евакуацію людей.    

ДПРЧ-51 2-е    відділен-

ня 

Від розгалуження 2 відділення ДПРЧ-12 з тильної сторони будівлі , за допомогою 

висувної драбини подає ств. «Б» на захист суміжних приміщень.   
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ДПРЧ-52 2-е    відділен-

ня 

Від розгалуження 2 відділення ДПРЧ-12, ланкою ГДЗС, через вхід у праве крило  

подає ств.„Б”  на захист другого поверху учбового закладу та проводить евакуа-

цію людей.   

ДПРЧ-13 2-е    відділення Резерв. 

ДПРЧ-9 2-е    відділення Резерв. 

ДПРЧ-12 АД-30 Встановлюється з тильної сторони будівлі на випадок підйому особового складу і 

обладнання в 3 поверх. Також при необхідності використовується для рятування 

людей. 

ДПРЧ-12 САРМ Забезпечує  зв’язок  та  освітлення  на  пожежі. 

 

Висновок: таким чином, для успішного гасіння пожежі слід залучити 6 

відділень на основних пожежних автомобілях, а також АД . Розклад виїзду на да-

ний об’єкт передбачає виїзд 7 відділень на основних пожежних автомобілях, в 

чому, згідно розрахункам, немає потреби.  
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5. Безпека праці під час пожежогасіння 

 

Правила безпеки праці під час гасіння пожежі:  

 заборонити подачу засобів пожежогасіння без відключення електроенер-

гії. 

 усі роботи на пожежі виконуються лише у бойовому одязі.  

 використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання при 

гасіння або проведенні спеціальних робіт в приміщеннях де є задимлення. 

 при роботі на висотах необхідно використовувати страхувальні пристрої. 

 не допускати сторонніх людей на територію школи. 

 біля входу у задимлене приміщення встановити пост безпеки, який пови-

нен слідкувати за часом перебування особового складу в приміщення та вчасно 

попереджувати про закінчення кисню. 

 під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступо-

во, щоб уникнути падіння ствольщика і розриву рукавів. Подавання води дозволя-

ється тільки за наказом безпосередніх начальників. 

 під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зо-

бов‘язаний визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

 виведення дітей із задимлених приміщень до безпечного місця здійсню-

ється з використанням незадимлених приміщень, розташованих у протилежній від 

місця горіння частині будівлі з наступним виходом дітей надвір. 

 під час рятування дітей пожежними драбинами необхідно пам‘ятати, що 

учнів молодших класів повинні виносити пожежні або передавати їх з рук в руки 

один одному, закріплюючись на пожежній драбині.      

 Під час пожеж у школах КГП у всіх випадках повинен ретельно переві-
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рити, чи не залишились учні в лабораторіях, класах та інших задимлених примі-

щеннях. 

Гасіння пожеж, проведення занять та навчань слід організовувати і 

здійснювати у суворій відповідності з вимогами Статуту дій у надзвичайних 

ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, в частині забезпечення безпеки проведення робіт та Правил 

безпеки праці в Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості 

продуктів горіння. Кількість і склад продуктів горіння залежить від виду горючих 

речовин і матеріалів, що знаходяться в зоні горіння.  

Основна небезпека димових газів полягає в наступному: 

- витиснення кисню; 

- отруйний вплив на живі організми; 

- підвищення оптичної щільності середовища. 

Для нормального дихання людині необхідно не менше 14% кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16%. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням 

кисню і більш 14%, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, що 

перешкоджує нормальній життєдіяльності.  

Наприклад, при концентрації чадного газу 1% достатньо 1 хвилини 

перебування в отруєній зоні для летального виходу людини. 

Вплив різноманітних речовин на людину і навколишнє середовище різне, 

наприклад, чадний газ - утворюється при горінні: безбарвний газ без запаху і 

смаку; при вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і 

обмежуються умови для його переносу з кров'ю від легень; смертельна 

концентрація в повітрі - 1%. 
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У випадку виникнення пожежі на людину і навколишнє середовище можуть 

впливати наступні факти: 

- відкритий вогонь і іскри; 

- знижена концентрація кисню; 

- дим. 

При горінні деревини в складі продуктів горіння буде міститися велика 

кількість небезпечних продуктів неповного горіння, таким є вугілля, оцтова 

кислота, метанол, смола, ацетон, двооксид вуглецю, оксид вуглецю, метан, 

вуглеводні. На великих пожежах особливо при горінні штабелів лісоматеріалів, 

виникають настільки могутні потоки, що іскри, голівки і цілі палаючі колоди і 

дошки несуться на десятки і сотні метрів від місця пожеж,  викликаючи нові 

вогнища горіння. Нові вогнища горіння – це розширені зони екологічної поразки 

навколишнього середовища. У глобальному масштабі великі пожежі, на яких 

знищуються мільйони метрів кубічних повітря, приводять до необоротних змін у 

біосфері. 

Непоправні екологічні наслідки і найбільші розміри  збитку спричиняють 

пожежі на матеріальних складах, особливо на складах лісу і лісоматеріалів. 

Пожежне навантаження на цих об'єктах досягають до 100 кг/м
2
.
. 
Цією обставиною 

порозуміваються і характерні риси розвитку пожеж на складах: велика швидкість 

поширення вогню, сильне теплове випромінювання, значні зони теплового 

впливу. 

Зменшити екологічно несприятливі впливи на пожежі можуть тільки чіткі і 

злагоджені дії підрозділів ДСНС України при гасінні пожежі.  

Недоліки в роботі підрозділів ДСНС України в області екологічної безпеки і 

той факт, що підрозділи ДСНС України нерідко залучаються для ліквідації 

наслідків, що наносять екологічну втрату навколишньому середовищу, зараз 

вимагають: 
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- коректування і зміни програм навчання пожежних-рятувальників 

спрямованих на використання спеціальної техніки, вивчення способів визначення 

небезпечних речовин, тактики боротьби з ними, засобів і способів захисту 

особового складу; 

- залучення фахівців токсикологічних, санітарних, метрологічних і  інших 

служб при відпрацьовуванні планів пожежогасіння на об'єктах із застосуванням 

небезпечних матеріалів; 

- розробки і впровадженні нових екологічно безпечних вогнегасних 

засобів. 

Не менш важливою складовою при виникненні пожежі є безпека праці 

працівників підрозділів ДСНС України. Основним регламентуючим документом 

по безпеці праці є наказ МНС від 07.05.2007 №312 «Про затвердження Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». Основні положення безпеки 

праці при проведенні гасіння пожежі комплексної будівлі, в залежності від 

обстановки на пожежі будуть наступними: 

При проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко 

i швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража 

одяг та інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на 

шляхах руху; 

- порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні 

автомобілі згідно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза 

ним) установлюється наказом начальника державної пожежно-рятувальної 

частини, виходячи з умов забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій 

перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху 

виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. Забороняється під час 

посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 
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- під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

- особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

- під час проведення розвідки пожежі: 

- склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог  статут дій у надзвичайних ситуаціях. 

- з метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

апаратів захисту органів дихання необхідно дотримуватися також вимог 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. 

При проведенні розвідки пожежі. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 
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- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

- забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або 

можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електроліхтарі. 

При проведенні  оперативного розгортання. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

під час підйому на висоту i роботи на висоті; 
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- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на 

мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлів; 

- подавати воду в незакріплені рукава до виходу стольників на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно 

здійснювати перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

При проведенні  робіт по рятуванню людей і при саморятуванні 

Рятувальні роботи проводяться з дотриманням запобіжних заходів, щоб не 

заподіяти шкоди людям, яких рятують.  

Забороняється користуватися мокрими та вологими рятувальними 

мотузками, а також тими, що не знаходяться у оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування починають тільки переконавшись, що довжина 

мотузки забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно закріплена, а 

рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і рятування 

проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

 

Під час гасіння пожеж. 

- під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настанови з організації 

газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-рятувальної служби 
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цивільного захисту МНС України та Статуту дій у надзвичайних ситуаціях 

органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту. 

- у разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку; 

- під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за 

змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами 

необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, 

де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи стольників, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 
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них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 

220 В може виконуватись особовим складом підрозділів ДСНС України тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього відключаючи пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерізання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами).  
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ВИСНОВКИ 

 

В даній бакалаврській роботі розглянуто пожежна безпека загальноосвітньої 

школи №4 м. Сєвєродонецьк Луганської області. Метою даної роботи була пере-

вірка протипожежного стану школи та надання рекомендацій щодо удосконален-

ня рівня пожежної безпеки.  

Під час аналізу пожежної безпеки було виявлено порушення вимог норма-

тивних документів під час проектування, будівництва та експлуатації будівлі 

школи. Встановлено, що кількість запропонованих заходів у приписах за останні 

три роки збільшується,  а відсоток їх виконання знаходиться практично на одному 

рівні. Розглянули основні джерела запалення,  місця можливих місць утворення 

горючих середовищ та шляхи поширення пожежі. Була виявлена повна відсут-

ність автоматичної пожежної сигналізації. 

Для підвищення рівня пожежної безпеки запропоновано заходи щодо запо-

бігання утворення горючого середовища, джерел запалення, виявлення пожежі на 

ранніх етапах розвитку та успішного гасіння.  

Проведений розрахунок сил та засобів при гасіння умовної пожежі. Дані ре-

комендації щодо безпеки праці пожежно-рятувальних підрозділів. 
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