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Вступ 

На території України розташовано близько 150 тисяч функціонуючих 

театрально-видовищних установ, спільне завдання яких полягає в тому, щоб 

виховувати у кожного громадянина нашої країни розвинуту індивідуальну, 

естетичну та етичну культуру поведінки, національну гордість та самосвідомість. 

Стан пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, на цей час, є 

незадовільним. Керівники об’єктів у багатьох випадках здають в оренду 

приміщення суб’єктам підприємницької діяльності без відповідного дозволу на це 

органів держпожнагляду. 

Внаслідок цього приміщення використовують під пожежонебезпечні 

виробництва з грубими порушеннями вимог пожежної безпеки, що приводить до 

виникнення пожеж з трагічними наслідками. 

Глядацькі установи є місцями масового перебування людей, тому питання 

забезпечення пожежної безпеки під час проведення різних заходів в них є 

актуальними. Щорічно на обєктах з масовим перебуванням людей в кріїні виникає 

до 15 відсотків пожеж від їх загальної кількості. Та вони являють велику 

небезпеку.  

Так, 25 березня 2018 року в м. Кемерово (РФ) виникла пожежа в Торгово-

розважальному комплексі «Зимова вишня». На час виникнення пожежі в ТРК 

проводилась акція «Веселі канікули». В абонемент денного перебування входили 

сніданки і обіди, відвідування активіті-парку, майстер-класи для дітей, боулінг і 

басейн, кіно і каток. Підрозділи пожежної охорони прибули до ТРК після 

повідомлення про задимлення на верхньому, четвертому поверсі будівлі. Причина 

займання знаходилося в прихованій порожнині між третім і четвертим поверхами в 

районі батутними центру дитячого майданчика. Площа пожежі склала 1500 м2. У 

результаті обрушилися з четвертого на третій поверх два кінозали і майже весь дах 

торгового центру. Між третім і четвертим поверхом просіли несучі конструкції. За 

свідченнями очевидців, сигнал оповіщення про надзвичайну ситуацію під час 

пожежі не було чутно, багато аварійних виходів виявилися закритими. 

Централізована евакуація не було проведена, ряд відвідувачів виявився відрізаний 
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вогнем. Щоб врятуватися, люди вистрибували з вікон або піднімалися на дах 

будівлі. Пізніше Слідчий комітет РФ повідомив, що один із співробітників 

приватного охоронного підприємства ТЦ "Зимова вишня" при отриманні сигналу 

про пожежу відключив систему оповіщення. Вночі пожежу вдалося локалізувати. 

Вранці 26 березня рятувальники повідомили, що основний пожежа згашена. Однак 

кілька разів тління переходило в активну фазу. За офіційними даними, в результаті 

пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина. Постраждали 79 осіб, 12 з них 

були госпіталізовані. 

Виходячи з вищевикладеного, об’єктом дипломної роботи було обрано 

Центру народної творчості культури й дозвілля м. Жовті Води Дніпропетровської 

області. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту 

відвідувачів та персоналу об’єкту від пожеж.  

Метою дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки в Центрі 

народної творчості культури й дозвілля. 

Для вирішення поставленої задачі, в даній роботі планується провести аналіз 

протипожежного стану будівлі та розробити комплекс інженерно-технічних заходів 

щодо його покращення. Провести розрахунок сил та засобів для гасіння умовної 

пожежі та розробити рекомендації кервнику гасіння пожежі щодо ведення 

оперативних дій підрозділами ДСНС України. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Центру народної творчості культури й дозвілля знаходиться в м. Жовті Води 

Дніпропетровської області. Розташований за адресою пл. Миру, 4. 

Стіни і перегородки цегляні. Міжповерхове перекриття залізобетонне. 

Покрівля металева по дерев`яній обрешітці. З північної і південної сторони будівля 

обладнана стаціонарними пожежними драбинами з виходом на покрівлю і в 

кінопроекційну. 

Будівля Центру народної творчості культури й дозвілля (далі Центр народної 

творчості) 3-х поверхова з підвалом. Над сценічною частиною є димові люки. В 

будівлі розташований глядацький зал місткістю 650 посадових місць. Вихід на 

горище по маршових сходах з північної і південної сторони і по зовнішніх 

пожежних драбинах через слухові вікна. Сценічна частина обладнана дренчерною 

установкою пожежогасіння. Портальний пройом обладнаний протипожежною 

завісою. Під планшетом сцени розташований сейф і трюм. Розміри сцени 22× 16 м. 

Підвальне приміщення будівлі розділене на дві секції: східну та західну. 

Східна секція має два виходи на маршові сходи. Західна секція – два виходи на 

сходові клітини і один вихід безпосередньо назовні. Сходові клітини ведуть на 

перший поверх. 

В західній секції знаходяться: сейф, трюм, сектор декорацій, слюсарна 

майстерня, калориферна, насосна станція, з насосами-підвищувачами. 

В східній секції розміщуються господарчі приміщення. 

На рівні першого поверху, знаходиться дев’ять виходів на ззовні. На рівень 

другого поверху ведуть чотири сходові клітини. 

На першому поверсі розміщуються: сцена, глядацька зала, роздягальна, 

вестибюль, книгосховище, бібліотека, бухгалтерія, навчальні класи, костюмерні, 

пожежний пост, господарчі приміщення. 

На рівень другого поверху ведуть чотири сходові клітини з першого поверху. 

Дві сходові клітини ведуть на рівень третього поверху. 
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На другому поверсі розміщуються: фойє, конференційний зал, спортивний 

зал, зал дискотеки, роздягальня, дзеркальна зала, службові приміщення, 

костюмерні, архів, буфет. 

На рівень третього поверху ведуть дві сходові клітини з другого поверху. 

На третьому поверсі розміщуються: фойє, кімнати художньої самодіяльності, 

танцювальна кімната, приміщення фольклорного ансамблю, господарчі та службові 

приміщення. 

Головний електрощит знаходиться в підвальному приміщенні під сценічною 

частиною. Увімкнення протипожежної завіси і дренчерної установки 

пожежогасіння відбувається з пожежного поста, розміщеному на першому поверсі. 

Освітлення будівлі електричне, опалення водяне. 

Будівля Центру народної творчості має внутрішній водогін діаметром 51 мм, 

на якому встановлено 34 пожежних крана. В підвальному приміщенні розташовано 

4-и пожежних крана. На першому поверсі розташовано 14-ть пожежних кранів, з 

них 1 на сценічній частині. На другому та третьому поверхах розташовано по 8-м 

пожежних кранів. 

В підвальному приміщенні розташовані 2-а пожежних насоса для підвищення 

тиску води в водогоні. У випадку відсутності води у міському водогоні, насоси 

дають воду з водоймища ємністю 40 м3. Увімкнення насосів відбувається в 

насосному відділенні і з пожежного поста. Тиск у внутрішньому пожежному 

водогоні – 3 атм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від міської кільцевої 

водогінної мережі діаметром 150 мм, на яку встановлено 4 пожежних гідранта: ПГ-

1 знаходиться на відстані 25 метрів, ПГ-2 на відстані 20 метрів, ПГ-3 на відстані 15 

метрів, ПГ-4 на відстані 15 метрів. Тиск води в міський водогінній мережі – 4 атм. 

Інші вододжерела розташовані: - 2 пожежних гідранта на міський кільцевій 

водогінній мережі діаметром 150 мм по вул. Б. Хмельницького на відстані 180 м та 

185 м. від будівлі Центру народної творчості. 
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Евакуація людей і матеріальних цінностей здійснюється згідно планів 

евакуації. Для евакуації людей з будівлі Центру народної творчості передбачено дві 

сходових клітини, які ведуть з 1-го на 3-й поверх. 

З підвалу евакуація проводиться: 

1) східна секція – по двом сходовим клітинам на рівень першого поверху; 

2) західна секція – по сходовій клітині, безпосередньо на ззовні, або по двом 

сходовим клітинам, на рівень першого поверху. 

З першого поверху евакуація проводиться: 

1) сценічна частина – через тильну сторону, два виходи, на сходову клітину, 

яке веде безпосередньо на ззовні, або через правий карман, на сходову клітину, що 

веде на ззовні; 

2) глядацька зала – два евакуаційних виходи, які ведуть на сходові клітини, 

що виходять безпосередньо на ззовні, або по коридорам, в сторону основного 

виходу; 

3) бібліотека, роздягальня, навчальні класи, бухгалтерія – в фойє, через 

основний вихід на ззовні. 

З другого поверху евакуація проводиться: 

1) буфет, архів, костюмерні – по коридорах в дзеркальну залу, по сходових 

клітинах, на рівень першого поверху; 

2) службові приміщення, спортивний зал, роздягальня, дискотека – через 

фойє, по сходових клітинах на рівень першого поверху. 

З третього поверху евакуація проводиться: 

1) кімнати художньої самодіяльності – через фойє, по сходових клітинах на 

рівень першого поверху; 

2) танцювальна кімната, приміщення фольклорного ансамблю, господарчі та 

службові приміщення – по коридорах в фойє, по сходовим клітинам, на рівень 

першого поверху. 

Об`єкт характеризується великою кількістю горючих матеріалів (меблі, 

декорації, книги). Середнє пожежне навантаження в сценічному комплексі досягає 

200 кг/м2. Навантаження глядацького залу складає 30-50 кг/м2. 
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1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Розглянемо відповідність архітектурно-планувальних рішень 

протипожежним вимогам. В даній будівлі розташований глядацький зал, в якому 

під час проведення сеансів пожежне навантаження збільшується. Кожен об'єкт 

повинен мати таке архітектурно - планувальне і технічне виконання, щоб евакуація 

людей з нього була завершена до настання гранично припустимих значень 

небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був забезпечений 

захист людей, що знаходяться на об'єкті. З цією перевіримо відповідність 

архітектурно-планувальних рішень протипожежним вимогам. Результаті перевірки 

наведено в таблиці 1.1. 

Табл. 1.1. 

Перевірка відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Поверховість трьохповерхов

а будівля 

При ІІІ ступені 

вогнестійкості – 

трьох поверхова 

табл. 25 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

2 Розміщення 

глялацького залу 

На першому 

поверсі 

За умови, що 

будівля ІІІ 

ступеня 

вогнестійкості - 

на першому 

поверсі 

табл. 25 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

3 Кількість місць в 

глядацькому залі 

650 місць За умови, що 

будівля ІІІ 

ступеня 

вогнестійкості – 

до 600 місць 

табл. 25 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Не 

відповідає 
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4 Відповідність 

площі приміщення 

глядацького залу 

524 м2 Не менш 422,5 - 

520 м2 

п. 3.3. ДБН 

В.2.2-16-

2005. 

Відповідає 

5 Відповідність 

площі приміщення 

вхідного 

вестибюлю 

260 м2 130 - 195 м2 табл. 13. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

6 Гранична відстань 

від кіноекрана до 

спинки останнього 

ряду глядачів 

30 м При кількості 

міст 700 та 

менше,  

31 м 

додаток Ж 

ДБН В. 

2.2-16-

2005. 

Відповідає 

7 Відстань між 

передньою межею 

сцени та спинками 

сидінь першого 

ряду місць для 

глядачів 

1,5 м 3 м п. 3.10. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

8 Наявність на рівні 

трюму і планшета-

сцени при входах 

тамбур-шлюзів 

Передбачено 

але зняті двері 

в дверному 

пройомі 

Необхідно п.14.17. 

ДБН В. 

2.2-16-

2005. 

Не 

відповідає 

9 Розміщення 

складських та 

виробничих  

приміщень, де 

зберігаються або 

використаються 

горючі речовини 

В підвальному 

приміщені 

розташовано 

комори, 

слюсарня, 

сектор 

декорацій та 

ін. 

Забороняється П. 2.11, Р. 

ІІІ ППБУ 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень, виявлено що глядацький зал обладнано на 650 місць, при 

граничній максимальній кількості – 600 місць, при вході на планшет сцени з 
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коридору відсутні дверні полотнища в тамбур шлюзі, в підвальному приміщені 

розташовано комори, сектор декорацій та ін. приміщення, в яких зберігаються 

горючі речовини. 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація людей з будівлі тісно пов'язана з архітектурно-планувальними 

рішеннями. Тому, цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні 

аналізу проектних матеріалів. Результати аналізу приведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відповідність 

існуючих виходів 

першого поверху, 

вимогам, до 

евакуаційних 

Назовні через 

коридор, 

вестибюль 

(фойє), 

сходову клітку 

Назовні 

безпосередньо 

або через 

коридор, 

вестибюль 

(фойє), сходову 

клітку 

п. 7.2.1 

ДБН В.1.1-

7-2016  

Відповідає 

2 Відповідність 

існуючих виходів 

другого та 

третього поверхів, 

вимогам, до 

евакуаційних 

Через коридор, 

хол, фойє до 

сходової 

клітки 

Будь-якого 

надземного 

поверху - через 

коридор, хол, 

фойє до сходової 

клітки або сходів 

типу С3 

п. 7.2.1 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

3 Відповідність 

існуючих виходів 

підвалу, вимогам, 

до евакуаційних 

назовні 

безпосередньо, 

через сходову 

клітку або 

назовні 

безпосередньо, 

через сходову 

клітку або через 

п. 7.2.1 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 
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через коридор, 

який веде до 

сходової 

клітки, що має 

вихід назовні 

безпосередньо 

коридор, який 

веде до сходової 

клітки, що має 

вихід назовні 

безпосередньо 

або ізольований 

від розташованих 

вище поверхів 

4 Розмір 

евакуаційних 

виходів 

2,40 х 1,5 м 2 х 0,8 м п. 7.3.6 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

5 Кількість 

евакуаційних 

виходів з першого 

поверху 

Дев’ять не менше двох п. 7.2.5. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

6 Кількість 

евакуаційних 

виходів зі 

сценічної частини 

Три Не менш двох п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

7 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

глядацького залу 

Два Не менш двох п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

8 Кількість 

евакуаційних 

виходів з трюму 

Три Не менш двох п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

9 Напрямок 

відкривання 

дверей 

відкриваються 

у напрямку 

виходу 

повинні 

відкриватися у 

напрямку виходу 

п. 7.2.9. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

10 Обладнання 

пристроями для 

самозачинення та 

Не обладнано 

вихід із 

підсценічного 

Передбачено п. 7.2.11. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Не 

відповідає 
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ущільнюючими в 

притулках двері 

приміщення 

 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

виявлено, що не обладнано пристроями для самозачинення та ущільнюючими 

пристроями в притулках дверей, вихід із підсценічного приміщення. 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Значну роль у забезпеченні безпечної евакуації людей і успішному гасінні 

пожежі в будівлях грає протипожежне водопостачання. Результати перевірки 

протипожежного водопостачання наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість вводів в 

будівлю 

Запроектовано 

один ввод від 

однієї ділянки 

зовнішнього 

кільцевого 

водогону. 

Один, якщо число 

ПК менш 12 

п. 10.1 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

п. 9.5 ДБН 

В. 2.2-16-

2005 

Відповідає 

2 Кільцева система 

внутрішнього 

водопроводу 

Запроектована 

кільцевою, 

встановлено 34 

ПК 

Систему 

внутрішнього 

водопроводу слід 

приймати 

кільцевою для 

забезпечення 

безперервної 

подачі води та при 

кільклсті ПК більш 

12 

п. 10.1 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 
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3 Кількість пожежних 

кранів і їх 

продуктивність 

Запроектовано 

34 пожежних 

крана 

Витрата води та 

кількість 

струменів на 

внутрішнє 

пожежогасіння в 

громадських 

будівлях об’ємом 5 

до 50 тис. м3 слід 

приймати 2 

струмені по 5 л/с  

т. 3 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

4 Кількість пожежних 

стояків і пожежних 

кранів 

Запроектовані 

вісім стояків по 

три крана та 

чотири 

пожежних крана 

в підвалі 

Кожну точку 

приміщення слід 

орошати двома 

струменями – по 

одному струменю 

з двох сусідніх 

стояків. 

п.8.1 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

5 Висота 

розташування 

пожежних кранів 

Запроектована 

установка 

пожежного 

крана на висоті 

1,35 м від рівня 

підлоги 

Пожежні крани 

слід 

встановлювати на 

висоті 1,35 м від 

рівня підлоги  

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

6 Розміщення 

пожежних кранів 

В коридорах, 

біля входів в 

приміщення та 

на сцені 

Переважно біля 

входів, не 

заважаючи 

евакуації людей 

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

 

Висновок: в результаті аналізу внутрішньої системи протипожежного 

водопостачання недоліків не виявлено. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, 

територіальному та місцевому. 

Місцеві органи держпожнагляду: 

- здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об'єктів на закріплених територіях; 

- здійснюють перевірку  діяльності  відомчих  організацій  щодо 

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

- контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

- видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому 

порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та  

реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з 

питань  пожежної безпеки; 

- ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території,  

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей ід час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

- взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та  

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

- проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної  

документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

- проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

- проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних  

правил та пожежно-технічні  розслідування причин виникнення пожеж; 

- надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

- контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на 

пульти пожежного спостереження; 
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- перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних 

пожежних дружин (команд) об'єктів; 

- здійснюють контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

- взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами; 

- здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм,  правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

- взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

- здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 

- контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

- здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою  працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

- взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об'єктів; 

- взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян; 

- розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" 

(393/96-ВР) запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, 

публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки  

та приймають відповідні рішення; 

- здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ); 

- виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 
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Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони  й  інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних   

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання  

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними  

територіальними абомісцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії,  

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 
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Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання  встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності,  який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за  ступенем ризику їх господарської діяльностідля безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 

2007 року N 1324 (1324-2007-п). 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем 

прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  

комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також 

профспілкових органів на підставі  погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих 

органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів), або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за  

десять  днів  до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 
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У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно  

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені  

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень даного органу. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення  

перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 
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технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання 

(за його наявності). 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим, середнім 

і незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних об'єктів, які 

проводяться з метою контролю за виконанням приписів, постанов та розпоряджень 

про усунення порушень ліцензійних умов, здійснюються за рішенням керівника 

відповідного органу держпожнагляду. 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з середнім та 

незначним ступенями прийнятного ризику не проводяться за умови укладення   

договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, за  

винятком здійснення перевірок об'єктів будівництва, а також умов виконання 

постанов про застосування запобіжних заходів та перевірки виконання приписів, 

виданих за результатами проведення планової перевірки. 

Позапланові перевірки протипожежного захисту територій зернових посівів, 

місць переробки та зберігання врожаю здійснюються один раз на рік, незалежно  

від форми власності сільгосппідприємства, на підставі рішення місцевих органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. 

Позапланові перевірки щодо контролю за виконанням постанов про 

застосування запобіжних заходів, дотриманням умов відкриття об'єктів та усунення 

недоліків проводяться за рішенням керівника відповідного органу держпожнагляду 

у разі, якщо протягом місяця від дати приведення постанови в дію не надійшло  

звернення керівника об'єкта або уповноваженої ним особи щодо необхідності 

проведення робіт з виконання заходів пожежної безпеки, а також у разі відсутності 

звернень про отримання права на подальшу роботу (експлуатацію) або 
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перевищення термінів виконання протипожежних заходів, зазначених у 

гарантійних зобов'язаннях, та/або в плані виконання заходів. 

При проведенні позапланових перевірок повідомлення керівнику об'єкта або 

уповноваженій ним особі не надсилається. 

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність яких стала підставою для здійснення вказаного заходу, з обов'язковим 

їх зазначенням у посвідченні. Керівник об'єкта або уповноважена ним особа має 

право ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки та отримати  

копії відповідних документів. 

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається. 

У разі, якщо за результатами планової (позапланової) перевірки об'єктів  

суб'єктів господарювання виявлені порушення вимог законодавства у сфері  

пожежної безпеки, посадова особа органу держпожнагляду складає акт перевірки 

додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері  

пожежної безпеки (далі - акт). 

Посадова особа органу держпожнагляду зазначає в акті стан виконання  

керівником об'єкта або уповноваженою ним особою вимог пожежної безпеки, а в 

разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідні 

вимоги законодавства та норми у сфері пожежної безпеки. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими  

особами органу держпожнагляду, які здійснювали перевірку, та керівником об'єкта 

або уповноваженою ним особою. 

У разі, якщо керівник об'єкта або уповноважена ним особа робить зауваження 

щодо здійснення перевірки, то вони є невід'ємною частиною акта, який 

підписується із зауваженнями. 

У разі відмови керівника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання 

акта або отримання його другого примірника посадова особа органу 

держпожнагляду вносить до нього відповідний запис та надсилає його 
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рекомендованим листом з повідомленням за місцезнаходженням суб'єкта 

господарювання або його відокремленого підрозділу. 

Один примірник акта вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним 

особі, а другий зберігається в наглядовій справі органу держпожнагляду. 

На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки, під час якої 

виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів після її 

завершення складається припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки, в 

якому також відображаються заходи щодо усунення недоліків у діяльності 

адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються. 

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативно-

правових актів з питань пожежної безпеки та обговорюватись з керівниками 

об'єктів або уповноваженими ними особами із установленням термінів  їх 

виконання. 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень, а також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її 

ведення та  зберігання та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути 

відображені в наглядовій справі. 

Перелік порушень правил пожежної безпеки, які були виявлені за 

результатами проведення аналізу та за результатами проведення планової 

перевірки об'єкту: 

Під сходовою кліткою на другий поверх улаштовано комору для зберігання 

прибирального інвентаря та твердих горючих матеріалів (п.2.37, Р. ІІІ ППБУ). 
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На вході в глядацький зал не працює світловий покажчик “Вихід” (п.2.32, Р. 

ІІІ ППБУ). 

На центральному вході, в нішах для інженерних комунікацій допускається 

зберігання горючих матеріалів, а також інших сторонніх предметів (п.2.37, Р. ІІІ 

ППБУ). 

Мсце роботи вахтерів не укомплектовано електричними ліхтарями з 

розрахунку кількості працюючого чергового персоналу (п.2.37, Р. ІІІ ППБУ). 

Допускається експлуатація софітів без запобіжної металевої сітки, що 

застосовується для відвернення випадання скла зі світильника (п. 2.14, Р. VI 

ППБУ). 

Демонтовано двері в тамбурі евакуаційного виходу зі сцени, які передбачені 

проектом (п.2.37, Р. ІІІ ППБУ). 

В слюсарній майстерні допускає ться експлуатація електричних світильниеів 

без  плафонів (п. 1.18, Р. ІV ППБУ). 

Не проводиться замір опору мережі електропостачання (п. 1.20, Р. ІV ППБУ). 

Не проводиться обробка дерев’яних частин будівлі вогнезахисними засобами 

(п. 2.5, Р. ІІІ ППБУ). 

Автоматична пожежна сигналізація в несправному стані (п. 1.2, Р. V ППБУ). 

Дверний пройом з під сценічних приміщень в коридор підвалу не обладнан 

пристроями для самозачинення (п. 2.37, Р. ІІІ ППБУ, п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7-2016). 

Розподільничи електрощитки не обладнані негорючими кришками та не 

проведення маркування вимикачів по приміщеннях (п. 1.16 р. IV ППБУ). 

Під сходовою кліткою допускається зберігання горючих матеріалів (п. 2.37, 

Р. ІІІ ППБУ). 

На місці роботи адміністратора на видному місці не вивішені таблички із 

зазначенням номера телефону для виклику підрозділів ДСНС та ДПД (п. 7, Р. ІІ 

ППБУ). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в театрально-видовищних установах 

Спільною для театрально-видовищних установ є наявність в них театрально-

видовищного комплексу, який вміщує сценічну частину, зал для глядачів та 

суміжні з ним приміщення і вестибюлі. В палацах, будинках культури та клубах 

додатково розташовують бібліотеки, лекційні зали, виставки, кімнати для гуртків 

художньої самодіяльності та інші приміщення, а в цирках - приміщення для 

розміщення різних тварин. 

Театральні будівлі діляться на сценічну та глядацьку частини портальною 

(протипожежною) стіною. Демонастрація вистав здійснюється через портальний 

проріз, площа якого складає 200-300 м2. 

У видовищних установах, де зал для глядачів вміщує 800 місць і більше, 

портальний проріз перекривають протипожежною завісою, щоб уникнути 

швидкого розповсюдженння вогню та диму до глядацької частини. 

Сценічна частина театрів вміщує в себе сцену, кармани і склади декорацій та 

майстерні з їх виготовлення, артистичні убиральні, швейні майстерні, костюмерні 

та інші приміщення. Сцена складається із сценічної коробки, що має портальній 

проріз та прорізи до карманів і складів декорацій, трюму, планшету сцени, 

робітничих майданчиків, колосників та покриття. Сценічну коробку будують із 

неспалимих матеріалів заввишки 30-40 м і більше. Трюм розташовується під 

планшетом сцени і значно опускається нижче нульової відмітки. В трюмі 

розміщують механізми поворотних кругів, підйому чи опускання окремих ділянок 

планшета сцени та протипожежної завіси. Під планшетом сцени розташований 

пункт керування освітленням театру, який в залежності від конструкцій може мати 

один, два або три яруси, виконані, особливо в старих будівлях, з дерев`яних стояків 

та настилів. Трюм має входи з планшета сцени або засценних приміщень та 

сходових кліток сценічної частини, які ведуть до робочих майданчиків та 

колосників, а також виходи до оркестрової ями, пункту керування освітленням та 

суфлерську. 
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Планшет сцени являє собою суцільний настил з дошок та брусів, розміщений 

на спеціальних каркасах, які для швидкої зміни декорацій забезпечують 

переміщення окремих його частин (поворотний круг у центрі планшета, поворотне 

кільце за периметром круга, підйом та опускання окремих ділянок планшета). Під 

планшетом сцени прокладають електричні мережі для забезпечення вистав і в 

окремих його місцях влаштовують прорізи для підключення електроспоживачів. 

Площа планшета сцени може сягати 300-600 м2 та більше. 

Для обслуговування підвісної декорації на різних рівнях сценічної коробки 

влаштовують робочі майданчики (галереї). Їх розташовують за периметром 

бокових та задніх стін у вигляді стрічкових балконів з металевих або 

залізобетонних несучих елементів з дерев`яними настилами. У верхній частині 

сценічної коробки для підйому або опускання декорацій влаштовують колосники, 

які являють собою настил з брусів у вигляді лат. На них кріпляться блоки та інші 

пристрої для маніпуляції декораціями. Виходи до галерей та колосників 

здійснюють зі сходових кліток, розташованих з боків  сценічної коробки, які мають 

виходи безпосередньо надвір, а також на покриття сцени. 

Покриття сцени безгорищне, нерідко виконане із горючих елементів. У 

покритті влаштовують димові люки для видаляння диму, зниження температури та 

зміни напрямку руху продуктів згоряння під час пожежі через портальний та інші 

прорізи сценічної коробки. Управління димовими люками здійснюють з планшета 

сцени та приміщення пожежного поста театру. 

З боків сцени, а в деяких випадках - ззаду, примикають кармани для зберігання 

декорацій та бутафорії, які з`єднуються зі сценою дверними прорізами заввишки 6-

8 м. В деяких театрах ззаду планшета сцени влаштовують сейф для зберігання 

підвісної декорації, який відділяється від трюму глухою неспалимою стіною. 

Сценічна частина театрів має велику кількість спалимих матеріалів у вигляді 

дерев`яних конструкцій планшета, трюму, робочих майданчиків колосників та 

покриття сцени, горючої декорації та бутафорії. Кількість спалимих матеріалів у 

сценічній частині у середньому сягає 200-350 кг\м2. 
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Глядацька частина складається із залів для глядачів, фойє, гардеробів, кафе, 

буфетів та інших приміщень, що обслуговують глядачів. Зал для глядачів від цих 

приміщень відокремлюється неспалимими стінами, які мають достатню кількість 

основних та запасних виходів для евакуації глядачів із залу до вестибюлів або 

безпосередньо надвір. Перекриття над залом для глядачів, як правило, 

важкоспалимі, підвісні, мають складні дерев`яні або металеві ферми в горищевому 

приміщенні. Покрівля, частіше за все, металева по дерев`яних латах. Підлогу в 

залах для гладачів влаштовують з похилом у бік сцени, внаслідок чого під нею 

(підлогою) утворюються значні порожнини. Велику небезпеку в залах під час 

пожеж являють собою яруси та балкони, які виконуються, особливо в будівлях 

старої забудови, із горючих конструкцій з порожнинами. В залах для глядачів 

влаштовують системи припливно-витяжної вентиляції, повітряного опалення та 

кондиціонування повітря. Повітропроводи систем вентиляцій, особливо в старих 

будівлях театрів, виконані зі спалимих матеріалів і об`єднуються на горищах у 

повітрозбірники та шахти вентиляційних систем залів. Кількість спалимих 

матеріалів у залах, у вигляді конструкцій та обладнання, сягає у середньому 30-50 

кг\м2. 

В будівлях театрально-видовищних установ влаштовують стаціонарні системи 

водяного гасіння. У трюмі, на планшеті сцени, у карманах та складах декорацій і 

бутафорії, на робочих галереях та колосниках, в залах для глядачів, вестибюлях 

тощо влаштовують внутрішній пожежний водопровід. Покриття зі спалимих 

матеріалів над сценою, боковими карманами та складами декорацій, залом для 

глядачів, а також портальний проріз і прорізи до карманів захищають 

спринклерними та дренчерними системами. Для забезпечення стійкої роботи 

систем водогасіння влаштовують підземні резервуари для необхідного запасу води 

та встановлюють насоси-підвищувачі необхідного напору та продуктивності. В 

театрах на робочих майданчиках, галереях та в районі колосників можуть 

встановлювати стаціонарні лафетні стволи. Усі системи керування та контролю за 

станом і роботою автоматичних систем пожежогасіння та димовими люками 

виводять в окреме приміщення - пожежний пост. 
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Видовищні установи будують за індивідуальними проектами, тому кожна з 

них має свої особливості, які повинні вивчатися особовим складом підрозділів ОРС 

ЦЗ для вірної та чіткої організації гасіння пожеж, що в них виникають. 

Статистика показує, що 60-70% усіх пожеж у театрах виникає на сцені. 

Швидкий розвиток пожеж на сцені зумовлюється значним об`ємом сцени, який 

складає до 20 тис. м3 і більше, наявністю великої кількості горючих матеріалів, а 

також утворенням потужних конвекційних потоків повітря. 

Обстановка на пожежах у сценічній частині та їх розвиток бувають різними та 

складними.  

Якщо горіння виникає на сцені в умовах закритого портального прорізу 

протипожежною завісою та закритих або відсутніх димових люках, то вогонь 

протягом 5-10 хв. розповсюджується, як правило, на весь об`єм сцени. В таких 

умовах горіння швидко поширюється підвісними декораціями та завісами на 

галереї, колосники та покриття сцени, може проникати на горище залу для 

глядачів, до трюму, через відкриті прорізи до суміжних приміщень, а потім до залу 

глядачів. Лінійна швидкість розповсюдження вогню планшетом сцени сягає 3 м\хв., 

а угору підвісними декорациями та завісами - до 6 м\хв. При цьому в об`ємі сцени 

підвищується тиск повітря та продуктів згоряння до 40-60 кг\м2 та більше в 

порівнянні з зовнішнім, що як підтверджує практика, веде до руйнування цілісності 

окремих частин протипожежної завіси. В процесі пожеж на сцені швидкість 

вигоряння дерев`яних конструкцій, декорацій та бутафорії складає у середньому 

70-80 кг\м2год., а температура в зоні горіння може сягати 1100-1200°С. В умовах 

таких температур металоконструкції та троси підвісних декорацій швидко 

нагріваються і через 15 хв. після виникнення пожежі штанги та противаги 

підвісних декорацій можуть падати на планшет сцени, пробити його та впасти у 

трюми, а через 25-30 хв. можливе обвалення покриття сцени та колосників. 

Якщо пожежа виникла на сцені і портальний проріз був закритий 

протипожежною завісою, а димові люки відкриті або покриття над сценою вже 

обвалилося, то через усі прорізи та нещільності відбувається підсмоктування 

повітря до об`єму сцени, яке зумовлює газовий обмін та сприяє інтенсивному 
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горінню в сценічній коробці. В таких умовах знижується небезпека та швидкість 

поширення вогню та продуктів згоряння у зал для глядачів.  

Якщо пожежа виникла на сцені, коли портальний проріз відкритий, а димові 

люки закриті, складається велика загроза поширення вогню та диму у зал для 

глядачів. Як свідчить практика, в таких умовах зал для глядачів заповнюється 

продуктами згоряння протягом 1-2 хв. Задимлення ярусів та лоджій буває особливо 

значним. Під час горіння декорацій та бутафорії, виконаних із синтетичних тканин 

та різних пластмас, продукти горіння містять велику кількість отруйних парів та 

газів, а якщо в залі для глядачів знаходяться люди, то вже через 2-3 хв. від початку 

інтенсивного горіння може складатися загроза їх життю. Вогонь та нагріті 

продукти згоряння швидко розповсюджуються у зал для глядачів та складають 

загрозу горищевому приміщенню і підвісному перекриттю залу для глядачів. 

Якщо горіння виникло на сцені, а димові люки та портальний проріз були 

відкриті, то продукти згоряння в основному виходять через димові люки, і тільки 

частина їх може попадати до залу. В цих випадках нижня частина залу і сцена 

знаходяться під розрядженням. Потоки повітря з нього та інших прилеглих 

приміщень пересуваються до зони горіння і декілька знижуються, але не 

виключається можливість розповсюдження вогню в цих напрямках. Потоки повітря 

можуть бути настільки інтенсивними, що всі двері, що ведуть до сцени, можуть 

бути міцно ними притиснуті. 

Пожежі в трюмах відрізняються тим, що вогонь інтенсивно розповсюджується 

дерев`яними конструкціями до планшета сцени, а через дверні прорізи проникає до 

оркестрової ями, на пульт керування освітленням, а потім до залу для глядачів. 

Розвиток пожеж у трюмах декілька подібний до розвитку у підвалах будівель, де є 

електрообладнання. 

Під час пожеж у залах  вогонь швидко розповсюджується меблями, спалимими 

конструкціями та складається загроза переходу вогню на підвісні перекриття і 

горища. 
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Швидкому поширенню вогню сприяють системи вентиляції, повітряного 

опалення та кондиціонування повітря. Лінійна швидкість розповсюдження вогню у 

залах для глядачів знаходиться у межах 0,8 - 1,5 м\хв. 

Якщо портальний проріз відкритий, то вогонь із залу найбільш інтенсивно 

розповсюджується у бік сцени, тому що завжди в таких умовах існують потоки 

повітря у напрямку сценічної частини, а також може розповсюджуватись через 

відкриті дверні прорізи до інших суміжних приміщень.  

Коли портальний проріз закритий, то вогонь та нагріті продукти згоряння 

найбільш інтенсивно поширюються на перекриття і системами повітроводів до 

горища. В таких умовах можлива швидка деформація металевих конструкцій та 

обвалення окремих ділянок підвісних перекриттів. Виникнення та поширення 

вогню у підпільному просторі викликає швидке задимлення залів для глядачів та 

складає умови для розповсюдження вогню вентиляційними каналами. 

Пожежі в глядацькій частині цирків виникають та швидко поширюються 

внаслідок наявності великого об`єму порожнин у конструкціях амфітеатрів, 

трибун, ярусів. Відсутність протипожежних перепон, у більшості випадків, веде до 

швидкого розвитку пожеж на значній площі. В таких умовах можливе велике 

задимлення глядацької частини, обвалення конструкцій, приховане 

розповсюдження вогню системами вентиляції, повітряного опалення та 

кондиціонування повітря, а також порожнинами та підпільними просторами 

амфітеатрів, ярусів та трибун. 

Під час виникнення або розповсюдження вогню в підсобних приміщеннях 

цирків, де розміщуються різні тварини, може відмічатися швидке їх задимлення та 

підвищення температури, що нерідко веде до загибелі цінних циркових тварин. 

Пожежі в кінотеатрах частіше виникають в кіноапаратних. В таких умовах 

вогонь швидко розповсюджується кіноплівкою, конструкціями, обладнанням та 

системами вентиляції кіноапаратної, виділяється велика кількість шкідливих 

продуктів згоряння, що проникають до залу для глядачів та створюється загроза 

людям. 
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3.2. Організація гасіння та евакуації глядачів 

Гасіння пожеж у видовищних установах пов`язане з необхідністю проведення 

рятувальних робіт, особливо під час вистав. За статистикою, приблизно 10-12% 

пожеж виникає під час вистав, коли в театрах знаходяться глядачі. Деякі пожежі 

супроводжувались масовою загибеллю людей. Це траплялося від дії отруйних 

речовин згоряння, високої температури, нестачі кисню, а також в результаті 

виникнення паніки. Тому до гасіння пожеж та рятування людей слід готуватися 

заздалегідь. З цією метою керівництвом видовищних установ розробляються та 

узгоджуються з державною службою з надзвичайних ситуацій плани евакуації 

глядачів та інструкції для місцевої пожежної охорони і обслуговуючого персоналу, 

які містять інформацію про їх першочергові дії з організації гасіння та проведення 

евакуаційних робіт. На видовищні установи заздалегідь складають плани або 

картки пожежогасіння, в яких крім питань організації та особливостей гасіння 

пожеж докладно розробляють питання евакуації та рятування людей на пожежах. В 

цьому розділі дії обслуговуючого персоналу і підрозділів ОРС ЦЗ повинні 

відповідати діям, передбаченим у плані евакуації та інструкціях для 

обслуговуючого персоналу, що розроблені адміністрацією для даної видовищної 

установи, а також організації дій особового складу під час рятування людей із 

небезпечних зон. 

Для успішної роботи під час виникнення пожеж особовий склад підрозділів, 

залучений для гасіння, періодично вивчає оперативно-тактичні особливості 

видовищної установи, а також проводить з обслуговуючим персоналом та місцевою 

пожежною охороною спільні тактичні заняття та навчання. 

Перші дії з гасіння пожежі та евакуації людей здійснює об`єктова пожежна 

охорона та адміністрація. Якщо пожежа виникла у сценічній частині, чергові 

місцевої пожежної охорони викликають підрозділи ОРС ЦЗ, закривають 

декоративну та опускають протипожежну завіси, вмикають насоси-підвищувачі, 

якщо потрібно, вмикають зрошення вогнезахисної завіси та прорізів у кармани, 

починають гасіння пожежі та організують зустріч підрозділів ОРС ЦЗ. Під час 

вистав представники адміністрації переривають видовище, вмикають повне світло, 
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музику, відчиняють усі виходи та залучають обслуговуючий персонал згідно з 

розробленим планом евакуації людей. В цих умовах необхідно забезпечити якомога 

швидше спокійний вихід глядачів із залу та направити їх до безпечних місць. 

Після прибуття на пожежу керівник гасіння пожежі (далі - КГП) одержує 

повідомлення про обстановку на пожежі від особи, яка його зустрічає, та 

організовує розвідку пожежі. Під час розвідки він першочергово визначає наявність 

глядачів, артистів, обслуговуючого персоналу, їх кількість, місця розташування, 

визначає ступінь загрози їх життю, шляхи та засоби евакуації, а також виясняє, як 

здійснюється евакуація глядачів. В подальшому він визначає місце горіння, шляхи 

та засоби поширення вогню та диму, небезпеку обвалення конструкцій та 

декорацій, чи опустили протипожежну завісу, увімкнули насоси-підвищувачі та 

стаціонарні установки пожежогасіння, чи потрібно розкривати димові люки і 

евакуювати декорації, бутафорію та ін. 

Якщо глядачі ще не евакуйовані із залу, розвідку необхідно проводити з боку 

сценічної частини, починаючи з приміщення пожежного поста та, якщо необхідно, 

зробити розпорядження увімкнути системи пожежогасіння. Потім провести 

розвідку на сцені так, щоб глядачі, які знаходяться у залі, не бачили працівників 

пожежної охорони, тому що їх поява може викликати паніку серед глядачів. 

Розвідку пожежі в районі колосників, галерей, на горищах залу для глядачів, у 

трюмі та задимлених приміщеннях проводять за допомогою відділень та ланок 

газодимозахисної служби (далі – ГДЗС). 

Після прибуття на місце виклику керівник гасіння пожежі повинен негайно 

приступити та якомога швидше організувати і провести евакуацію глядачів та 

вжити заходів щодо припинення серед них паніки. В цих випадках, коли евакуація 

глядачів уже є організованою, триває швидко та спокійно, КГП вживає заходів 

щодо повного виходу людей із залу та інших приміщень, використовуючи 

обслуговуючий персонал. Сили та засоби підрозділів ОРС ЦЗ, що прибули на 

пожежу, КГП використовує, якщо це необхідно, для рятування людей із 

задимлених приміщень, перевірки небезпечних місць, де можуть знаходитись 

люди, та для гасіння пожежі. 
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Якщо після прибуття на пожежу КГП встановив, що немає загрози глядачам і 

адміністрація не починала їх евакуацію, то основні сили та засоби він використовує 

для швидкої ліквідації горіння і одночасно вживає застережних заходів, щоб не 

викликати паніки серед глядачів. 

В тих випадках, коли для глядачів, артистів, обслуговуючого персоналу 

склалася загроза від вогню та диму і шляхи евакуації відрізані, КГП вводить усі 

сили та засоби, що є, для захисту існуючих шляхів евакуації, а якщо необхідно, 

робить отвори в огороджуючих конструкціях для евакуації людей та використовує 

всі засоби для рятування людей. Першочергово евакуюють людей з галерей, 

балконів та інших місць, де можливе швидке задимлення та різке підвищення 

температури. 

Якщо серед глядачів виникла паніка, КГП повинен очолити евакуацію людей, 

зусилля підрозділів ОРС ЦЗ спрямувати на організацію чіткої евакуації, розставити 

особовий склад на шляхах евакуації для підтримання порядку та організації 

спокійного виходу людей. Найбільш досвідчених працівників пожежної охорони 

направляють для припинення паніки та заспокоєння людей. З цією метою 

використовують електромегафони, гучномовний зв`язок видовищної установи та 

інші засоби зв`язку, а також вводять стволи для гасіння осередків горіння, що 

бачать глядачі. Одночасно з організацією евакуації КГП складає пошукові групи з 

числа газодимозахисників для перевірки задимлених приміщень, балконів, ярусів 

та інших місць, де можуть залишитися люди, які знепритомніли. 

Оперативне розгортання під час пожеж у видовищних установах завжди 

здійснюють так, щоб не порушити нормальну евакуацію людей, а в тих випадках, 

коли глядачі не знають про виникнення пожежі, дії підрозділів ОРС ЦЗ та пожежна 

техніка мають знаходитися поза їх зором. В цих умовах пожежні автомобілі 

встановлюють на найближчі вододжерела з боку сцени та прокладають 

магістральні рукавні лінії до службових входів сценічної частини. Стволи вводять 

через службові входи, бокові сходові клітки, що не зайняті евакуацією людей. 

Одночасно виділяють частину особового складу для подачі стволів від внутрішніх 

протипожежних кранів. 
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Під час оперативного розгортання та подачі стволів на висоту першочергово 

використовують сухотруби, стаціонарні зовнішні пожежні сходи, автодрабини та 

колінчаті автопідіймачі. 

В тих випадках, коли під час виникнення пожежі видовищна установа не 

працювала або після закінчення евакуації глядачів для прокладання рукавних ліній 

та вводу стволів на гасіння використовують основні і запасні виходи та входи. 

 

3.3. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла у вечірній час, під час показу художнього фільму. Пожежа 

виникла на сцені (у центрі поворотного кола) при відкритому портальному прорізі. 

Лінійна швидкість поширення вогню на планшеті сцени досягає 3, а по декораціях 

нагору – 6 м/хв. При пожежах на сцені швидкість вигоряння дерев'яних 

конструкцій і декорацій складе в середньому до 80 кг/м2·год, а температура в зоні 

горіння досягне 1100-1200C. У цих умовах металеві конструкції швидко 

прогріваються і тому через 15-20 хвилин після початку пожежі можливе обвалення 

покриття сцени. 

Пожежа виникає на сцені при відкритому портальному прорізі і закритих 

димових люках. Створюється загроза поширення вогню і диму в глядацьку залу. У 

цих умовах глядацька зала, як показує практика, заповниться димом протягом 7-10 

хвилин. При горінні декорацій і бутафорій, виготовлених із синтетичних 

матеріалів, продукти згоряння будуть містити велику кількість токсичних речовин. 

Якщо в глядацькій залі будуть знаходитися люди, то вже через 3 хвилини з початку 

інтенсивного горіння може створитися погроза їхнього життя. Конвективні потоки 

продуктів згоряння і вогонь швидко перемістяться в глядацьку залу і створять 

погрозу горищному перекриттю і горищу. 

 

3.4. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

При визначенні зростання площі пожежі на момент зосередження сил та 

засобів необхідно враховувати, що в перші 10 хвилин від початку розвитку пожежі 

лінійну швидкість (0,5vл). Через 10 хвилин і до моменту введення засобів гасіння 
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першими підрозділами, що прибули на пожежу, лінійна швидкість при розрахунку 

береться рівною табличній, з моменту введення перших засобів гасіння до моменту 

локалізації пожежі вона знову приймається рівною 0,5vл. Виходячи з табличних 

даних (Довідник КГП, с.10), лінійна швидкість поширення горіння приймається 

рівною значенням 1,0-3,0 м/хв. 

При виникненні пожежі на сцені (у центрі) при відкритому портальному 

прорізі і, приймаючи в увагу середньостатистичні дані щодо часу до повідомлення 

про пожежу 
пов , що дорівнює 0 хвилин, оскільки пожежа виникла під час 

проведення перегляду художнього фільму – наявність людей в глядацькій залі, 

визначаємо радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння: 

 

врлvR  5,0       (3.1) 

 

де вр  - час вільного розвитку пожежі. 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу виявлення пожежі, 

повідомлення про пожежу, збору особового складу підрозділу за сигналом 

«Тривога», слідування до місця виклику та оперативного розгортання. Визначимо 

час вільного розвитку пожежі 

 

слорзбповвр        (3.2) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв..; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв..; 

сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв..; 

ор  - час оперативного розгортання, хв.. 

Час слідування визначається за формулою: 
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3,4
45

602,360








ср
сл

v

L
  хв..,    (3.3) 

 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежних автомобілів, км/ч. 

Приймаємо середню швидкість руху vср=45 км/год. 

 

3,83,4310  слорзбповвр  хв.,   (3.4) 

 

тоді радіус пожежі R дорівнює 

 

4,103,85,25,05,0  врлvR  м 

 

Визначаємо форму пожежі – оскільки сценічна частина має розмір 22×16 

метрів, а пожежа виникла у центрі поворотного кола, то пожежа поширилась на 

всю сценічну чатину та вийшла в зал на 2,4 метра. Форму поширення пожежі 

визначаємо, як прямокутну.  

Визначаємо площу пожежі. Розміри прямокутника – 22×18,4 м., де 18,4 м – 16 

метрів глибина сценічної частини, та 2,4 – поширення пожежі в глядацьку залу. 

 

8,4044,1822  baSп  м2,    (3.5) 

 

де Sп – площа пожежі, м2; 

a – ширина прямокутника; 

b – довжина прямокутника. 

Проведемо розрахунок площі гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних 

стволів дорівнює 5 метрам. Гасіння відбувається з двох напрямків, тому площа 

гасіння дорівнює 
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негаспгас SSS       (3.6) 

 

де - негасS - площа, де гасіння не відбувається. 

 

)2(  hbaSнегас     (3.7) 

 

де h – глибина гасіння стволів, 5 метрів. 

 

8,184)254,18(22)2(  hbaSнегас  м2. 

 

Тоді площа гасіння дорівнює 

 

2208,1848,404  негаспгас SSS  м2 

 

Визначимо потрібну витрату вогнегасник засобів на гасіння пожежі, захист 

сусідніх приміщень, частин будівлі. 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.8) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівним 0,2 (Довідник КГП, стор. 118 – культурно-видовищні установи, 

сценічна частина). 

 

442,0220  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/сек 

 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння 
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695,5
4,7

44


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N стволів «А»  (3.9) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

Визначимо фактичну витрату води на гасіння пожежі 

 

4,4464,7  ствств
гас
фак

QNQ  л/сек   (3.10) 

 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

1,1125,04,4425,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек  (3.11) 

 

Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу СРК-50, РСП-50 – 

стволи «Б». 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту 

будівлі 

 

3
7,3

1,11


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствола «Б»   (3.12) 

 

Стволи на захист будівлі подаються: на захист стін що огороджують сцену зі 

сторони ар’єрсцени, коридору, на другий поверх та в трюм. Тому фактично на 

захист подаємо 4 ствола «Б». 

Обчислимо фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

8,147,34  ствств
зах
фак

QNQ  л/сек   (3.13) 
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Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі 

 

2,594,448,14  гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ л/сек  (3.14) 

 

Визначимо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що 

оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/сек. 

 

2
6,29

2,59


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежних автомобіля  (3.15) 

 

Визначимо необхідну кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання, нормативну необхідну кількість особового складу 

визначаємо згідно (Довідник КГП, стор 152) 

 

382462436

23 """"/



 зврозгПБ
зах

Бств
гас

Аствсо NNNNNN
 чоловік  (3.16) 

 

де гас
Аств

N
""
 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «А», 

виходячи з того що стволи «А» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна кількість 3 

чоловіка; 

зах
Бств

N
""
 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б»; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових – приймаємо: один на оперативнуу ділянку – 

гасіння, захист, один на евакуацію, один начальнику штабу.  

Визначаємо кількість відділень 
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105,9
4

38

4

/  сo
від

N
N  відділень   (3.17) 

 

3.5. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Перші прибулі два відділення – ДПРЧ-39, встановлюють одну АЦ на ПГ-1, 

другу на ПГ-2, відділення на автодрабині знаходиться з тильної сторони Центру 

народної творчості. Від пожежного автомобіля першого відділення проводиться 

оперативне розгортання: розвідка, в складі ланки ГДЗС, зі стволом «А», в 

подальшому, при прибутті ДПРЧ-38, подаються два ствола «А» ланками ГДЗС на 

гасіння. Друге відділення в складі ланки ГДЗС подає ствол «А» на гасіння, при 

прибутті ДПРЧ-32, подається ствол «А» ланкою ГДЗС. Під час нарощування сил та 

засобів, в подальшому подаються стволи на гасіння та охолодження будівельних 

конструкцій. 

На гасіння пожежі вводимо стволи типу РС-70, РСП-70, РСКЗ-70 – стволи «А». 

Два ствола вводимо зі сторони ар’єрсцени, чотири – зі сторони глядацької зали. 

Але виходячи з наявної кількості сил та засобів, що можуть бути зосереджені 

на місці гасіння пожежі ми проводимо гасіння пожежі 3 ланками ГДЗС, 

визначивши головний напрямок гасіння пожежі – зі сторони протипожежного 

занавесу. Кількість стволів, що подаються на захист залишається незмінною. 

 

3.6. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Ствол пожежний ручний СРП-50Е ТУ У 29.2-26287312-014-2003 призначений 

для формування та направлення компактної або розпиленого струменя води 

або розчину піноутворювача, а також для перекриття потоку. Стволи 

мають безступінчасте регулювання кута факела розпилу від прямої компактного 

струменя до захисної завіси в 120 °, яка здійснюється шляхом повороту насадка. 
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Табл. 3.1 

Технічні характеристики СРП-50Е 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води (л / с), не менше 2,5 

Дальність водяного струменя (м), не менше: 

– прямого компактного 

– розпиленого з кутом факела 
30 

60 

90 

 

25 

10 
9 

8 

6 

Діаметр факела захисної завіси (м), не менше 3 

Габаритні розміри (мм), не більше: 
– довжина 

– висота 

 
320 

220 

Маса (кг) 1,8 

Умовний прохід сполучної головки (мм) 50 

 

Ствол пожежний ручний СРП-50А ТУ У 29.2-26287312-014-2003 призначений 

для формування та направлення компактної або розпиленого струменя води або 

розчину піноутворювача, а також для перекриття потоку. Стволи мають 

безступінчасте регулювання кута факела розпилу від прямої компактногоструменя 

до захисної завіси в 120 °, яка здійснюється шляхом повороту насадка. 

Табл. 3.2 

Технічні характеристики СРП-50А 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води (л/с), не менше 6,0 

Дальність водяного струменя (м), не менше: 
– прямого компактного 

– розпиленого з кутом факела 

30 
60 

 
28 

12 

11 
10 
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90 8 

Кут факела захисної завіси (м), не менше 4 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– висота 

 

320 

220 

Маса (кг) 1,8 

Умовний прохід сполучної голівки (мм) 50 

 

Рукавні триходові розгалуження РТ-80 ДСТУ 2111-92 (ГОСТ 8037-93) 

призначені для поділу потоку та регулювання кількості води, що подається, що 

проходить по напірним пожежних рукавах. 

 Табл. 3.3 

Технічні характеристики РТ-80 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс / см²) 1,2 (12) 

Умовний прохід вхідного патрубка (мм) 80 

Умовний прохід вихідних патрубків (мм): 

– центрального 
– бічних 

 

80 
2х50 

Мінімальний хід затворної клапана вихідного патрубка (мм) 

для умовного проходу: 

– 50 

– 80 

 

 

35 

35 

Габаритні розміри (мм), не більше: 
– довжина 

– ширина 

– висота 

 
375 

465 

280 

Маса (кг) 6,3 

Число вихідних патрубків (шт) 3 

Коефіцієнт гідравлічного опору 1,0 
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Пожежна колонка КП ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) призначена для 

відкривання (закривання) підземних гідрантів і приєднання пожежних рукавів з 

метою відбору води з водопровідних мережна пожежні потреби. 

Цей вид пожежного обладнання являє собою пристрій, верхній і нижній 

корпус якого об’єднані і складаються з металу, що становить спільну робочу 

систему. 

У верхній частині влаштовано два вентиля, що регулюють не тільки натиск 

води, але і її надходження в цілому. Збір води відбувається шляхом обертання 

ключа, за формою схожого з буквою «Т». Суть роботи цього пристрою полягає в 

швидкому гасінні пожеж, створенні високого тиску води. 

  

Характеристики: 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс/см²) 1,0 (10) 

Умовний прохід патрубка (мм) 
– вхідного 

– вихідного 

 
125 

2х80 

Число вихідних патрубків (шт) 2 

Коефіцієнт гідравлічного опору 10 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 
– ширина 

– висота 

 

1080 
430 

190 

Маса (кг) 15 
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4. Охорона праці 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу ДСНС 

України з надзвичайних ситуацій під час несення служби, гасіння пожеж та 

надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха (далі - 

аварій) керівний та начальницький склад підрозділів ДСНС України, зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

За необхідності при визначенні позицій ствольщиків КГП повинен 

передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у 

разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 
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- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів 

пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на 

гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  
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Висновки 

В роботі проведено аналіз стану пожежної безпеки Центру народної творчості 

культури й дозвілля, який знаходиться в м. Жовті Води Дніпропетровської області. 

В роботі проведено аналіз розміщення об’єкту, архітектурно-конструктивних та 

об’ємно-планувальних рішень будинку. Проведено перевірку евакуаційних шляхів 

та виходів, джерел протипожежного водопостачання. За результатми проведеного 

аналізу та планової перевірки було встановлено, ща на об’єкті маються численні 

порушення вимог нормативних документів, які можуть привести як до виникнення 

пожежі, так ї до унеможливлювання проведення евакуації глядачів. Для їх 

усунення розроблено ряд інженерних заходів: 

Відремонтувати світловий покажчик “Вихід”, який знаходиться на вході до 

глядацької зали (п.2.32, Р. ІІІ ППБУ). 

Очистити ніши для інженерних комунікацій з обох сторін від центрального 

входу до Центру народної творчості від горючих матеріалів, а також інших 

сторонніх предметів (п.2.37, Р. ІІІ ППБУ). 

Укомплектувати місце роботи вахтерів електричними ліхтарями з розрахунку 

кількості працюючого чергового персоналу по Центру народної творчості (п.2.37, 

Р. ІІІ ППБУ). 

Встановити у всіх софитів захисну металеву сітку, що застосовується для 

відвернення випадання скла зі світильника (п. 2.14, Р. VI ППБУ). 

Встановити двері в тамбурі евакуаційного виходу зі сцени, передбачений 

проектом (п.2.37, Р. ІІІ ППБУ). 

Закрити світильник в слюсарній майстерні плафоном із суцільного, пожежо-

вибухобезпечного скла (п. 1.18, Р. ІV ППБУ). 

Провести замір опору мережі електропостачання (п. 1.20, Р. ІV ППБУ). 

Провести обробку дерев’яних частин будівлі сертифікованими 

вогнезахисними составами (п. 2.5, Р. ІІІ ППБУ). 

Провести ремонтні роботи щодо востановлення автоматичної пожежної 

сигналізації з підключенням на пульт централізованого пожежного спостереження 

(п. 1.2, Р. V ППБУ). 
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Обладнати пристроями для самозачинення дверний пройом з під сценічних 

приміщень в коридор підвалу (п. 2.37, Р. ІІІ ППБУ, п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7-2016). 

Убрати горючі матеріали з під сходової клітини та заборонити їх зберігання 

(п. 2.37, Р. ІІІ ППБУ). 

Під час проведення розрахунку необхідної кількості сил та засобів, було 

встановлено, що на гасіння пожежі необхідно ввести 6-ть стволів «А» ланками 

ГДЗС, з них 4-и зі сторони глядацького залу (вирішальний напрямок) та 2-а зі 

сторони сценічної частини. На захист необхідно 4-и ствола «Б». Для організації дій 

щодо гасіння пожежі та рятування людей, за найбільш складною оперативною 

обстановкою, необхідно 10-ть відділень на основних пожежних автомобілях. Тому, 

керівнику гасіння пожежі необхідно підвищувати номер виклику до «Пожежа №3». 
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	Після прибуття на пожежу керівник гасіння пожежі (далі - КГП) одержує повідомлення про обстановку на пожежі від особи, яка його зустрічає, та організовує розвідку пожежі. Під час розвідки він першочергово визначає наявність глядачів, артистів, обслуго...
	Якщо глядачі ще не евакуйовані із залу, розвідку необхідно проводити з боку сценічної частини, починаючи з приміщення пожежного поста та, якщо необхідно, зробити розпорядження увімкнути системи пожежогасіння. Потім провести розвідку на сцені так, щоб ...
	Розвідку пожежі в районі колосників, галерей, на горищах залу для глядачів, у трюмі та задимлених приміщеннях проводять за допомогою відділень та ланок газодимозахисної служби (далі – ГДЗС).
	Після прибуття на місце виклику керівник гасіння пожежі повинен негайно приступити та якомога швидше організувати і провести евакуацію глядачів та вжити заходів щодо припинення серед них паніки. В цих випадках, коли евакуація глядачів уже є організова...
	Якщо після прибуття на пожежу КГП встановив, що немає загрози глядачам і адміністрація не починала їх евакуацію, то основні сили та засоби він використовує для швидкої ліквідації горіння і одночасно вживає застережних заходів, щоб не викликати паніки ...
	В тих випадках, коли для глядачів, артистів, обслуговуючого персоналу склалася загроза від вогню та диму і шляхи евакуації відрізані, КГП вводить усі сили та засоби, що є, для захисту існуючих шляхів евакуації, а якщо необхідно, робить отвори в огород...
	Якщо серед глядачів виникла паніка, КГП повинен очолити евакуацію людей, зусилля підрозділів ОРС ЦЗ спрямувати на організацію чіткої евакуації, розставити особовий склад на шляхах евакуації для підтримання порядку та організації спокійного виходу люде...
	Оперативне розгортання під час пожеж у видовищних установах завжди здійснюють так, щоб не порушити нормальну евакуацію людей, а в тих випадках, коли глядачі не знають про виникнення пожежі, дії підрозділів ОРС ЦЗ та пожежна техніка мають знаходитися п...
	Під час оперативного розгортання та подачі стволів на висоту першочергово використовують сухотруби, стаціонарні зовнішні пожежні сходи, автодрабини та колінчаті автопідіймачі.
	В тих випадках, коли під час виникнення пожежі видовищна установа не працювала або після закінчення евакуації глядачів для прокладання рукавних ліній та вводу стволів на гасіння використовують основні і запасні виходи та входи.
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