
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

 
кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розрахуноково-пояснювальна записка 
до дипломної роботи (проекта) 

 

бакалавр, 6.170203 «Пожежна безпека» 
(освітній ступень, шифр і назва спеціальності) 

 

на тему Забезпечення пожежної безпеки КЗО «Спеціалізована школа №129 

фізико-математичного профілю» м. Дніпро 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

4-го курсу, групи ПБ-15-241 

напряму підготовки (спеціальності) 

6.170203 «Пожежна безпека» 
(шифр і назва спеціальності) 

Кулик В.О. 
(прізвище та ініціали) 

Керівник Колєнов О.М. 

 (прізвище та ініціали) 

Рецензент Бородич П.Ю. 

 (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Харків – 2019 року 



 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

 
кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

(повна назва кафедри) 
 

Освітній рівень бакалавр 
(шифр і назва) 

Спеціальність 6.170203 «Пожежна безпека» 
(шифр і назва) 

 

 

Затверджую 
Начальник кафедри ПТтаАРР 

полковник служби цивільного захисту 

А.А. Лісняк 

«27» березня 2019 р. 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СЛУХАЧЕВІ 

 

Кулику Владиславу Олеговичу 
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

1. Тема роботи (проекту) Забезпечення пожежної безпеки  

КЗО «Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю» м. Дніпро 

керівник роботи (проекту) Колєнов Олександр Миколайович, к.держ.упр. 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від «25» березня 2019 року № 51 

2. Строк подання слухачем роботи 24.05.2019 р. 

3. Вихідні дані до роботи  1. Техніко-економічні показники 

об’єкту дослідження. 

2. Матеріали наглядової-справи, генеральний план та інша проектна  

документація об'єкту. 

3. Описи надзвичайних ситуацій, наукова та технічна література за темою  

дипломної роботи (проекту). 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  

Вступ. 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

4. Охорона праці. 

Висновки. 

Література. 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових крес 

лень) 

1. Тема дипломної роботи. 



2. План підвалу. 

3. План 1-го поверху. 

4. План 2-го поверху. 

5. План 3-го поверху 

6. Схема розташування сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі на об’єкті. 

7. Висновки. 

 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

7. Дата видачі завдання 27.03.2019 р. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломної роботи Строк  

виконання  

етапів роботи 

Примітка 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 05.04.2019  

2. Аналіз роботи органів державного нагляду у 

сфері пожежної та техногенної безпеки на 

об’єкті. 

12.04.2019  

3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 13.05.2019  

4. Охорона праці. 17.05.2019  

5. Графічна частина. 23.05.2019  

 

Здобувач вищої освіти   Кулик В.О. 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи (проекту)   Колєнов О.М. 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.04.15.ПТтаАРР.РПЗ      
Зм Лис № докум. Підп. Дата 

Розробив  Кулик   

Забезпечення пожежної безпеки КЗО 

«Спеціалізована школа №129 фізико-

математичного профілю» м. Дніпро 

Літ. Лист Листів 

Перевірив  Колєнов    У  3 49 
    

ПБ-15-241 Н. контр.    

Затвердив  Лісняк   

 

 

Зміст 

 стор. 

Зміст……………………………………………………………………………. 3 

Вступ…………………………………………………………………………… 4 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту………………………………………. 6 

1.1. Характеристика об’єкту………………………………………………….. 6 

1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень…………………………….. 8 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів………………………………… 10 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання………………………………. 15 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту… 19 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті…………………………………… 24 

3.1. Обстановка на пожежах………….……………………………………… 24 

3.2. Розвідка пожежі, захист та евакуація матеріальних цінностей……..… 25 

3.3. Особливості гасіння пожеж……………………………………………… 26 

3.4. Обґрунтування тактичного задуму……………………………………… 28 

3.5. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі…….……….. 28 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі…………………………… 32 

3.7. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання… 33 

4. Охорона праці………………………………………………………………. 37 

Висновки………………………………………………………………………. 45 

Література……………………………………………………………………... 47 

Додатки………………………………………………………………………… 49 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.04.15.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
4 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

Вступ 

На сьогоднішній день стан пожежної безпеки в школі, забезпечуються 

комплексом заходів, який розроблено державними органами, а також 

адміністративним апаратом самої установи. Метою даного комплексу заходів є 

найповніша захист учнів, працівників школи, особистого і шкільного майна від 

пожежі. 

На адміністрації школи лежить відповідальність за належні забезпечення 

виконання правил, а також виконання регулярного контролю над тим, щоб 

працівники школи та учні дотримувалися свій режим роботи і режим роботи 

школи. 

У число заходів пожежної безпеки, які повинні постійно виконуватися на 

території школи, входять наступні заходи: 

якнайшвидше усунення будь-яких чинників, які можуть спровокувати 

пожежу; 

суворе дотримання графіку проведення інструктажів, націлених на 

актуалізацію знань з протипожежної безпеки; 

розробка та затвердження евакуаційного плану, і заходів щодо оповіщення 

учнів і працівників школи під час пожежі; 

чіткий розподіл обов'язків працівників школи під час пожежі; 

закріплення за певними працівниками школи осіб, які будуть відповідальні за 

пожежну безпеку під час різних заходів: лінійок, шкільних вечорів, концертів тощо 

та інші заходи. 

Все це повинно забезпечити підтримання задовільного стану пожежної 

безпеки. Так, як його порушення може призвести до виникнення пожежі та загибелі 

або травмуванню учнів та персоналу школи. 

14 вересня 2017 року о 5:40 за місцевим часом в релегіійній школі у Куала-

Лумпурі (Малайзія) виникла пожежа. Осередок пожежі був в спальних 

приміщеннях школи. На час прибуття підрозділів пожежної охорони сходові 

клітини та 2-й поверх мали щільне задимлення. Пожежа охопила весь 2-й поверх 

будівлі.  
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Будинок був оточений металевими решітками, які не можна було відкрити 

зсередини. Після того, як учні помітили вогонь та дим, вони намагалися вибратися 

через вікно, однак через решітки вони не змогли вибратися. 

Будівля маєодин евакуаційний вхід, через що вони не змогли вийти наззовні. 

Після закінчення гасіння пожежі, в коридорі були знайдені тіла загиблих, які були 

нагромадженими одне на одне. Всього загибло 24 чоловіка. 

11 листопада 2016 року о 00:12 до Оперативно-диспетчерської служби ДСНС 

України Дніпропетровської області надійшло повідомлення про пожежу в 

загальноосвітній школі №85 Новокадацького району обласного центру. На місце 

події було направлено чергові караули ДПРЧ-2 та ДПРЧ-5 міста Дніпро.  

Через сильне задимлення на місці події були застосовані засоби 

індивідуального захисту органів дихання. Через годину після виклику пожежу було 

повністю ліквідовано. Вогонь пошкодив диван та диван та меблі методичного 

кабінету на загальній площі у 15 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили 

тіло чоловіка, за попередньою версією вчителя навчального закладу, 1948 року 

народження. 

Об’єктом дипломної роботи обрано Комунальний заклад освіти 

«Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю» м. Дніпро. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в вищевикладеному. Метою 

даної роботи є розробка комплексу інженерно-технічних заходів, які дозволять 

забезпечити задовільний рівень стану пожежної безпеки закладу та дій керівника 

гасіння пожежі, на випадок винивнення пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа №129 фізико-

математичного профілю» розміщується за адресою: Дніпропетровська область, м. 

Дніпро, р-н Самарський, вул. Космонавтів, 12. 

КЗО «Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю» (далі - 

школа) займає територію 3,5 га, на якій розміщена триповерхова будівля ІІІ-го 

ступеня вогнестійкості. На території школи є 2-і в’їзди. 

Чисельність персоналу та дітей - у денний час в закладі може знаходитись 

1008 чоловік, з них 930 дітей та 68 чоловік персоналу. У нічний час знаходиться 1 

охоронник. 

Будівля школи триповерхова, П-подібної форми, розміром в плані 68 × 43 м, з 

площею поверху 1780 м2.  

Будівля школи спроектована 3-х поверховою. Поверхи поєднуються між 

собою 3-ма сходовими клітинами. Освітлення сходових клітин природнє та 

електричне (евакуаційне та аварійне - відсутні). Планування поверхів коридорного 

типу, тому ймовірність задимлення сходових клітин, у випадку виникнення 

пожежі, досить висока. 

Підвал школи має площу 1780 м2 та поділяється на 4-ри приміщення. Має два 

виходи назовні. З 1-м поверхом сходовими клітинами не пов’язан. 

На 1-му поверсі розміщуються кухня з їдальнею, виробничі майстерні, 

навчальні класи, кабінети, хол та електрощитова. 

З 1-го поверху є 8-м еакуаціцйних виходів. З лівого крила – 3-и виходи, з 

правого крила – 1-н вихід, з фойе – 4-и евакуаційних виходи (основний – на фасад 

будівлі, 3-и – на тильну сторону будівлі). 

На 2-му поверсі розміщуються хол, спортивний зал, актовий зал, навчальні 

класи та кабінети. 2-й поверх, як і вся будівля має планування коридорного типу, 

форму – О-образну. 
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На 3-му поверсі розміщуються бібліотека, навчальні класи та кабінети, хол, 

спортивний та актовий зали – у другому світлі. Вихід на дах можливий з двох 

сходових клітин. 

Стіни та перегородки виконанні з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі 

в коридорах та приміщеннях виконано з негорючого матеріалу.  

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах двоскатний. Покрівля шиферна, по дерев’яній обрешітці. 

Пожежну навантагу в школі складають меблі, оздоблювальні та 

конструктивні елементи будівлі, оргтехніка, шкільне обладнання, папір, кухонне 

обладнання на кухні. В приміщеннях персоналу та в роздягальнях одяг, постільна 

білизна. НХР, ВР, РР та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

Автоматична система пожежного сповіщення типа в наявності, приймальна 

станція пожежної сигналізації, від якої виведенно шлейфи в приміщення. Загальна 

захищенна площа - 2000 м2. Автоматичних установок пожежогасіння в будівлі не 

передбачено. 

Об’єкт оснащений первинними засобами пожежогасіння: ВП-6 - 2 од, ВП-2 - 

7 од, ВП-9 - 1од, ВВК-2 - 1од, ВВК-5 - 1од. 

Освітлювально-силову електромережу напругою 380 в може бути відключено 

черговою бригадою ДТЕК «Дніпробленерго» від ТП-1037 на території НВО № 136 

(цілодобово) або від розподільчого щита на першому поверсі. 

Опалення центральне водяне.  

Загально-обмінна вентиляція в будівлі – природна. В приміщені кухні 

встановлена примусова витяжна вентиляція місце відключення якої знаходиться 

біля входу на кухню. Повітроводи примусової вентиляції виконано з металевого 

листа, вентилятори розташовані ззовні. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання - здійснюється від кільцевої міської 

водопровідної мережі діаметром 100 мм на якій розміщений 2 ПГ за територією 

школи, на відстані 20 та 150 м. Тиск в водопровідній мережі 4 атм., що складає 

водовіддачу 45 л/сек. Також по вул. Космонавтів 10, встановленно 1 ПГ на 
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території НВО № 136 на відстані 30 м на кільцевій водопровідної мережі діаметром 

100 мм, тиск в водопровідній мережі 4 атм. Підвищення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 7 атм. Здійснюється через чергового міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 58 л/сек. 

 

1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Система протипожежного захисту - це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на захист людей і майна від впливу небезпечних 

факторів пожежі та (або) обмеження наслідків їх впливу на об'єкт захисту. 

Одним з елементів системи протипожежного захисту є застосування об'ємно-

планувальних рішень, що забезпечують нерозповсюдження пожежі за межі її 

осередка. В умовах складності архітектурних рішень і низької ефективності роботи 

систем пожежної автоматики організація внутрішнього планування будівель є 

запорукою забезпечення безпеки людей на випадок пожежі. 

Результати аналізу архітектурно-планувальних рішень наведені в таблиці 1.1.  

Табл. 1.1 

Перевірка відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення будівлі 

школи 

Запроектована 

відстань - 25 м. 

Відстань від межі 

ділянок навчальних 

закладів до стін 

житлових будинків із 

входами та вікнами 

приймається не 

менше 10 м 

п. 5.3 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

2 Зовнішня огорожа 

об’єкту 

Запроектовано 

зварну огорожу 

виконану з 

металевого 

прокату Ø 12 мм, 

Земельні ділянки 

загальноосвітніх шкіл 

повинні мати 

огорожу заввишки не 

менше 1,2 м. При 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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висотою 1,2 м. розміщенні шкіл 

всередині житлових 

кварталів 

допускається 

застосування живої 

огорожі з чагарників 

заввишки не менше 

1,0 м. 

3 Розміщення 

будинку, відносно 

червоної лінії 

забудови 

Запроектована 

відстань - 25 м. 

Будинки 

загальноосвітніх шкіл 

розміщуються не 

ближче 25 м від 

червоної лінії. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Під’їзди для 

пожежних 

автомобілів до 

будівлі школи 

Запроектовано На земельних 

ділянках необхідно 

передбачати під'їзди 

для пожежних машин 

до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Дорожне покриття 

під'їздів до будівлі 

школи 

Асфальтоване і 

бетонне покриття 

Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

6 Поверховість 

будівлі школи 

Запроектована - 

трьохповерховою 

При ІІІ ступіні 

вогнестійкості, 

гранична 

поверховість - 5 

п. 4.33 

табл. 2  

ДБН В.2.2-

9-99 

Відповідає 

7 Розміщення 

навчально-

виробничих 

приміщень в 

будинку школи 

навчально-

виробничі 

майстерні 

запроектовано на 

1-му поверсі 

Навчальні, 

навчально-виробничі 

і навчально-

допоміжні 

приміщення 

навчальних  закладів  

розташовують  в  

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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надземних  поверхах 

8 Розміщення 

спортивного залу 

Спортивний зал 

запроектовано на 

2-му поверсі, під 

залом, на 1-му 

поверсі 

запроектовано 

навчально-

виробничі 

майстерні 

Фізкультурно-

спортивні зали слід 

розміщувати не вище 

другого поверху, не 

допускається 

розміщувати їх над 

навчальними 

приміщеннями. 

В умовах 

реконструкції 

фізкультурно-

спортивні зали 

допускається 

розміщувати над 

навчальними 

приміщеннями 

п. 6.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

9 Висота приміщень 3,2 м. Висота приміщень 

надземних поверхів 

громадських 

будинків від підлоги 

до стелі приймається 

відповідно до 

технологічних вимог, 

але не менше 3,0 м. 

п. 3.21 ДБН 

В.2.2-9-99 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень, порушень вимог нормативних документів не виявлено. 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Важливе місце в комплексній системі пожежної безпеки об'єктів 

капітального будівництва займає організація евакуаційних шляхів і виходів. 

Правильне оснащення коридорів, сходових майданчиків, дверних прорізів; 

безпечні конструктивні, об'ємно-планувальні, ергономічні рішення; установка 
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системи, що відповідає за управління процесом евакуації людей, все це забезпечує 

успішне проведення евакуації у найкоротші терміни. 

Ще на стадії планування об'єкта і його внутрішнього оснащення проводиться 

проектування евакуаційних шляхів і виходів, з урахуванням нормативних 

документів про заходи пожежної безпеки. 

Тому цьому напрямку запезпечення системи пожежної безпеки приділяється 

особлива увага при проведенні аналізу. Результати аналізу наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

 Евакуаційні виходи 

на 1-му поверсі 

Запроектовано 

8-м 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинку повинна 

бути не менше 

кількості 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху 

п. 7.2.5. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

 Евакуаційні виходи 

на 2, 3-му поверхах 

Запроектовано 

3-и, по 

внутрішніх 

сходових 

клітках 

Із будинку, з 

кожного поверху, 

з 

протипожежного 

відсіку, 

приміщення слід 

передбачати не 

менше 2-х 

евакуаційних 

визодів по 

самостійних 

(окремих) 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 
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шляхах евакуації 

 Вхідні тамбури Запроектована 

ширина 

вхідного 

тамбура 3,0 м, 

глибина 2,75 м 

Ширина у 

просвіті вхідного 

тамбуру має бути 

не менше 2,2 м, 

вхідних дверей – 

не  менше  ніж  

1,2 м 

п. 6.71 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

 Ширина у просвіті 

сходового маршу 

Запроектована 

ширина у 

просвіті 

сходового 

маршу 1,5 м 

Визначається, в 

залежності від 

найбільшої 

кількості людей 

окремого 

поверху, але не 

повинна бути 

меншою за 1,0 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.13. 

Відповідає 

 Ширина сходових 

площадок 

Запроектована 

ширина 

сходових 

площадок 1,5 м 

Не менша за 

ширину маршу. 

Проміжні 

площадки – не 

менше ніж 1 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.14. 

Відповідає 

 Кількість сходів в 

одному марші 

Запроектовані 

залізобетонні 

марши з 

висотою 

вертикальної 

проекції 1500. 

На сходовому 

марші - 10 

сходинок 

Кількість 

підйомів в 

одному марші 

між площадками 

повинна бути не 

менше 3 і не 

більше 16 (за 

винятком 

криволінійних 

сходів) 

п. 4.8  

ДБН В.2.2-9-

99 

Відповідає 

 Ширина проступів 

та висота східців. 

Запроектована 

ширина 

проступів 

Ширина 

проступів 

сходових маршів 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.15. 

Відповідає 
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сходових 

маршів 0,3 м, 

висота східця – 

0,15 м 

та окремих 

сходинок 

повинна бути не 

менша ніж 0,25 

м, а висота східця 

– не більше ніж 

0,22 м. 

 Огорожа маршів та 

площадок сходів 

Огорожа 

маршів та 

площадок 

сходів 

запроектована – 

0,9 м 

Марші та 

площадки сходів 

повинні мати 

огорожу 

заввишки не 

менше 0,9 м з 

поручнями 

п. 4.10  

ДБН В.2.2-9-

99 

Відповідає 

 Актовий зал Запроектовано 

2-а 

евакуаційних 

виходи 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний 

вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не 

більше ніж 50 

людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої 

точки підлоги до 

зазначеного 

входу не 

перевищує 25 м 

п. 7.2.9. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

 Навчально-

виробничі майстерні 

На 1-му поверсі 

запроектовано 

3-и навчально-

виробничі 

майстерні. Вхід 

Виходи 

відносяться до 

евакуаційних 

якщо, вони 

ведуть у сусіднє 

п. 7.2.1. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Не відповідає 
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запроектовано 

так, щоб 

потрапити у 

дальню 

майстерню, 

необхідно 

пройти через 2-і 

окремих 

майстерні 

послідовно 

приміщення на 

тому поверсі, яке 

має вихід 

безпосередньо 

назовні або через 

коридор, 

вестибюль, 

сходову клітку 

 Напрямок 

відчиняння дверей 

Запроектовано 

відчинення 

дверей по 

напрямку 

виходу з будівлі 

Двері 

евакуаційних 

виходів та двері 

на шляхах 

евакуації повинні 

відчинятися у 

напрямку виходу 

людей з будинку 

п. 7.2.9. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

 Спосіб оповіщення 

людей про пожежу 

Здійснюється 

передачею 

звукових 

сигналів 

Оповіщення 

здіййснюється 

одним з способів 

або їх 

комбінацією – 

передачею 

звукових, а 

також, світлових 

сигналів 

оповіщення у всі 

приміщення 

будинку 

П. 9.1.3. ДБН 

В.2.5-56:2014 

Відповідає 

 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

виявлено, що в навчально-виробничі майстерні запроектовано вхід так, що щоб 

потрапити у дальню майстерню, необхідно пройти через 2-і окремих майстерні 

послідовно (п. 7.2.1. ДБН В.1.1-7-2016). 
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1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Протипожежне водопостачання - це система пристроїв для подачі до місця 

пожежі води в достатній кількості і з заданим напором. Вона включає в себе 

насосну станцію, забираючи воду з вододжерела (свердловини, штучного або 

природного водоймища), мережа трубопроводів і пристроїв, що забезпечують 

доставку води до: 

• пожежних гідрантів, розташованим уздовж мережі зовнішнього 

протипожежного водопостачання та призначеним для гасіння будівель зовні 

(зовнішнє пожежогасіння); 

• пожежних кранів і пристроям водопровідної мережі, розташованим 

усередині будівель (внутрішнє протипожежне водопостачання), призначеним для 

гасіння пожежі всередині будівель; 

• системам автоматичного і напівавтоматичного пожежогасіння - спринклерні 

і дренчерні мережі (переважно для гасіння всередині приміщень). 

Зовнішні протипожежні мережі, як правило, об'єднують з господарсько-

питним водопроводом (менше застій води в трубопроводах і, отже, менше їх 

корозія і знос, більше довговічність, менше витрати на виготовлення і прокладання 

мереж). 

Підвищений тиск у водопроводі внутрішнього пожежогасіння створюють за 

допомогою додаткових насосів, що встановлюються в будівлях та включаються 

тільки під час пожежі. 

Внутрішнє пожежогасіння здійснюють з пожежних кранів, установлених 

всередині будівель на стояках внутрішнього протипожежного водогону в 

пожежних шафах. Кожен пожежний кран (пожежний шафа) комплектують 

пожежним рукавом завдовжки 10, 15 або 20 м та пожежним стволом. Пожежний 

рукав приєднують до крана та пожежним стволом. Пожежні шафи повинні бути 

виготовлені з негорючих матеріалів, мати отвори для провітрювання, елементи для 

забезпечення їх опломбування та фіксації в закритому положенні. 
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З вище викладеного, можна зробити висновок, що система протипожежного 

водопостачання забезпечує не тільки пожажогасіння, а й у випадках проведення 

евакуації або рятувальних робіт, у випадку загрози розповсюдження фронту 

пожежі на шляхи евакуації, проведення евакуації постраждалих. 

Результати аналізу стану системи протипожежоного водопостачання наведені 

в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати на зовнішнє 

пожежогасіння 

Будівля 

запроектована 

3-х поверховою, 

об’ємом 20500 

м3. 

Кільцева 

мережа 

водопостачання 

Ø 100 мм, тиск 

4 атм – 45 л/с, 

при підвищенні 

тиску до 7 атм – 

58 л/с 

Для громадських 

будинків при 

кількості 

поверхів від 3 до 

12 включно та 

при об’ємі від 5 

до 25 тис. м3 – 15 

л/с на одну 

пожежу. 

Рохрахункова 

кількість пожеж - 

3 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

 

Відповідає 

2 Місця встановлення 

пожежних гідрантів 

Пожежні 

гідранти 

встановлено на 

тратуарах та 

газонах, на 

відстані не 

більш ніж 2,5 м 

від краю 

проїзної 

Пожежні 

гідранти слід 

передбачати 

уздовж вулиць та 

автомобільних 

доріг на відстані 

не більш ніж 2,5 

м від краю 

проїзної частини, 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 
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частини, та не 

ближче ніж 5 м 

від стін 

будівель. 

але не ближче 

ніж 5 м від стін 

будівель. 

3 Відстань до 

пожежних гідрантів 

від школи 

Пожежні 

гідранти 

встановлено за 

територією 

навчального 

закладу на 

відстані 20 та 

150 м 

Розміщення 

гідрантів на 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння 

будь-якої будівлі, 

споруди або її 

частини, що 

обслуговується 

даною мережею, 

за умови 

прокладання 

рукавних ліній 

довжиною, не 

більше ніж – за 

наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним 

насосом – 200 м. 

п. 12.16, 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

4 Внітрішній 

протипожежний 

водопровід 

Не 

запроектовано 

Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не 

треба 

передбачати у 

будівлях 

загальноосвітніх 

шкіл 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-64:2012 

Відповідає 
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Висновок: в результаті аналізу порушень вимог керівних документі щодо 

експлуатації джерел протипожежного водопостачання не виявлено. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік 

включаються до планів роботи, розроблених: 

у Держтехногенбезпеки України - на рік із зазначенням структурних 

підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки; 

у територіальних органах Держтехногенбезпеки України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у 

містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) 

значення - на квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких 

будуть залучені до здійснення перевірки. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує 

плановому. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі - код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця проведення 

планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки України та його 

територіальних органів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог 

законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту 

здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку 

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень 

територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі 

- інші підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними 

органами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені, згідно із 

затвердженими річними графіками їх перевірок. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення 

перевірки, який містить: 

- найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

- місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

- предмет перевірки; 

- дату початку та дату закінчення перевірки; 

- посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 

проведення перевірки. Підпис посадової особи Держтехногенбезпеки України 

скріплюється гербовою печаткою органу Держтехногенбезпеки України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
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Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

Держтехногенбезпеки України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

- тип заходу (плановий або позаплановий); 

- найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності якого здійснюється перевірка; 

- місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; 

- номер і дата наказу органу Держтехногенбезпеки України, на виконання 

якого здійснюється перевірка; 

- дата початку та дата закінчення перевірки; 

- посадові особи органу Держтехногенбезпеки України, які будуть 

здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; 

- предмет та підстава для здійснення перевірки; 

- інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її 

здійснення). 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку 

керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи 

телефонограмою за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк 

одержання суб’єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не 

пізніше ніж за десять днів до початку здійснення планової перевірки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n154
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Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка; 

найменування органу Держтехногенбезпеки, посадові особи якого будуть 

здійснювати перевірку. 

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган 

Держтехногенбезпеки України безпосередньо або через суб’єкта господарювання 

(шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів 

про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених 

ними представників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

- перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 
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виданих за результатами проведення планових перевірок органом 

Держтехногенбезпеки України; 

- звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва 

- двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку 

проведення позапланової перевірки не допускається. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

Недоліки, виявлені зарезультатами перевірки: 

Не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, які 

мають проводитись 1 раз на 2 роки (п. 1.20. р. IV ППБУ) 

В розподільничому щитку на 1-му поверсі допускаєтьс застосування 

саморобних некаліброваних плавких вставок (п. 1.4. р. IV ППБУ) 

Світлові покажчики евакуаційних виходів з актового залу не працюють 

(ППБУ р. ІІІ п. 2.32) 

Допускається улаштовувати у нішах для інженерних комунікацій, під 

сходовою кліткою лівого крила на 1-му поверсі, горючі матеріали (п. 2.37 р. ІІІ 

ППБУ) 

В навчально-виробничі майстерні запроектовано вхід так, що щоб потрапити 

у дальню майстерню, необхідно пройти через 2-і окремих майстерні послідовно (п. 

7.2.1. ДБН В.1.1-7-2016) 



 

     

НУЦЗУ.2.15.04.15.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
24 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах 

Будівлі шкіл, шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів будують з 

неспалимих матеріалів І і ІІ ступенів вогнестійкості висотою 3-5 поверхів. 

Середні та вищі навчальні заклади розміщують в багатоповерхових та інших 

будівлях, а інколи - в будівлях підвищеної поверховості. Школи, школи-інтернати 

та інші навчальні заклади розташовуються в декількох корпусах будівель, де 

знаходяться навчальні класи та лабораторії, закриті спортивні споруди, виробничі 

зони практичного навчання, гуртожитки та інші з`єднуються між собою закритими 

переходами. 

Разом з тим, зараз ще багато шкіл та інших навчальних закладів 

розташовуються в будівлях Ш ступеня вогнестійкості з порожнинними 

важкоспалимими конструкціями, а інколи, особливо  в сільських районах, і в 

будівлях ІV, V ступенів вогнестійкості. 

У будівлях шкіл та інших навчальних закладів здійснюється коридорне 

планування з вестибюлями з однобічним або двобічним розташуванням класів, 

спеціальних кабінетів та лабораторій. Безпосередньо в будівлях шкіл та інших 

навчальних закладів можуть розташовуватись спортивні зали, клубні приміщення, 

актові зали, бібліотеки та майстерні. Всі ці приміщення повинні мати основні та 

запасні евакуаційні шляхи. 

Горюче завантаження в школах та інших навчальних закладах, в основному, 

знаходиться у межах 30-50 кг\м2, а в деяких приміщеннях (бібліотеках, сховищах 

дипломних проектів, роздягальнях, коморах тощо) воно значно вище. 

Бібліотеки та архіви розташовують у спеціально збудованих будівлях або в 

окремій частині клубів, будинків культури та інших громадських та 

адміністративних будівель. Основними приміщеннями бібліотек та архівів є 

сховища літератури та документів, приміщення для їх обробки, читальні залі та 

інші підсобні приміщення. Сховища великих бібліотек, як правило, розташовують в 

багатоповерховій частині будівлі із спеціальним плануванням поверхів, зв`язаних 

транспортними галереями та шахтами, з читальними залами та приміщеннями для 
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обробки літератури. Сховища будують з обмеженням кількості віконних прорізів, 

міжповерховими перекриттями підвищеної міцності, які витримують навантаження 

до 200 кг\м2 та з великою межею вогнестійкості. Зберігання літератури та 

документів здійснюють на дерев`яних стелажах в один чи декілька ярусів з 

невеликими проходами між ними. У великих наукових та центральних бібліотеках 

створюють відділи рідкісної книги, рукописів, сховища фотокопій книг та 

документів. В них зосереджують найбільш цінні книги та документи, що є 

одиничними екземплярами. 

Увесь облік літератури та документів, що знаходяться у бібліотеках та 

архівах, зосереджуються в окремих приміщеннях, з цією метою використовують 

також комп`ютерні системи. Бібліотеки та архіви мають підсобні приміщення, де 

розміщуються майстерні, (палітурні, реставраційні, столярні, малярні), кінотеки 

тощо. Приміщення бібліотек, архівів обладнують стаціонарними системами та 

пересувними установками гасіння пожеж. 

Під час пожеж у сховищах архівів та бібліотек вогонь швидко 

розповсюджується поверхнями книг та документів, розміщених на стелажах. Під 

час горіння книг, документів, журналів тощо виділяється велика кількість 

продуктів горіння, що сприяє швидкому та щільному задимленню приміщень та 

поверхів будівлі в цілому. Це веде до швидкого обвалення стелажів та завалення 

проходів між ними. В таких умовах вогонь та дим може швидко 

розповсюджуватись шахтами підіймачів, конвейєрами та іншими комунікаціями до 

відділень обробки і видачі книг. Особливо небезпечним є розповсюдження вогню 

до сховищ рідкісної літератури, рукописів, мікроплівки тощо. 

 

3.2. Розвідка пожежі, захист та евакуація матеріальних цінностей 

Після прибуття на пожежу КГП негайно встановлює зв`язок з 

обслуговуючим персоналом, уточнює наявність людей в читальних залах, в залах 

обробки книг та книгосховищах. За наявністю людей організують їх евакуацію. 

Організація, засоби та прийоми рятування людей такі ж, як і для будівель з 

масовим перебуванням людей. Розвідку пожежі організують в одному або 
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декількох напрямках, тобто з боку книгосховищ та читальних залів. В процесі    

розвідки крім загальних питань визначають: загрозу людям, шляхи та засоби їх 

евакуації; загрозу розповсюдження вогню і диму до книгосховища та навпаки; 

небезпеку від вогню, диму та води, що проливається, для відділів рідкісної книги, 

рукописів, мікроплівки, приміщень, де розташовуються каталоги; можливість 

поширення вогню до місця розташування транспортерів; наявність місцевих 

засобів та можливість їх використання для гасіння пожеж. В процесі розвідки 

здійснюють випускання диму, запобігають задимленню суміжних приміщень, 

вимикають системи вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування повітря, 

зупиняють конвейєри видачі літератури та документів. 

Евакуацію книг загального користування, що не горять, здійснюють тоді, 

коли вони заважають оперативній роботі підрозділів з гасіння пожеж або 

створюють загрозу обвалення стелажів та міжповерхових перекриттів. Як свідчить 

практика, організувати їх масову евакуацію зі сховищ дуже важко, а в процесі 

евакуації значна їх частина пошкоджується. Тому в умовах пожеж стелажі, що не 

горять, вкривають брезентами, плівками, шторами та іншими матеріалами, і якщо 

необхідно, вводять розпилені струмені води на захист. Коли на пожежах 

складається певна загроза від вогню та нагрітих продуктів згоряння сховищам 

рідкісної книги, документам в архівах, рукописам та іншим цінностям, то 

організують негайну їх евакуацію. При цьому керуються вказівками адміністрації 

та обслуговуючого персоналу. Для евакуації залучають значну кількість 

обслуговуючого та особового кладу, а якщо необхідно, викликають додаткові сили. 

Під час евакуації книги, рукописи, документи тощо укладають у мішки, ящики та 

іншу тару, видаляють їх до безпечних місць і виставляють охорону. В процесі 

евакуації, якщо можливо, використовують вантажні ліфти, підіймачі та конвейєри. 

 

3.3. Особливості гасіння пожеж 

Під час виникнення незначних пожеж першочергово використовують 

стаціонарні та пересувні установки газового, порошкового гасіння та інші місцеві 

спеціальні засоби, а також застосовують стволи від внутрішніх пожежних кранів. 
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Значну складність являє собою гасіння пожеж у книгосховищах та 

архівосховищах, розташованих у спеціальних будівлях підвищеної поверховості. 

Під час оперативного розгортання в цих умовах першочергово використовують 

сухотруби, внутрішні протипожежні водопроводи, а також прокладають 

магістральні рукавні лінії ззовні будівлі з установкою розгалуджень на 1-2 поверхи 

нижче, ніж той, що горить. Рукавну лінію надійно закріплюють рукавними 

затримками. Для гасіння пожежі застосовують компактні та розпилені струмені 

води зі стволів РС-50 та РСК-50. Робочі лінії виконують з прогумованих та 

латексних рукавів. Подачу стволів здійснюють одночасно для гасіння та захисту 

стелажів книг та документів, що не горять, за допомогою ланок і відділень ГДЗС. 

Одночасно з гасінням організують випускання диму та зниження температури. Як 

правило, такі пожежі потребують залучення значної кількості відділень та ланок 

ГДЗС, частої їх підміни в зонах роботи, а тому і створення та розгортання на 

пожежі контрольно-перепускних пунктів (КПП) ГДЗС. Для видаляння диму зі 

сходово-ліфтових вузлів можуть використовуватись стаціонарні системи 

димовидаляння та димососи. 

Гасіння пожеж в цокольних поверхах та підвальних приміщеннях, де 

розташовуються переважно переплетні та інші майстерні і підсобні приміщення 

здійснюють як за допомогою води, так і повітряно-механічної піни середньої 

кратності. 

В процесі гасіння пожеж у книго- та архівосховищах необхідно вводити 

стволи на захист приміщень обробки книг, місць видачі їх читачам, тобто до тих 

місць, які з`єднуються з ними шахтами та транспортерами. 

Гасіння пожеж в читальних залах здійснюють струменями води, розчинів-

змочувачів, які подають за допомогою стволів РС-50 та РСК-50, а на розвинених 

пожежах застосовують більш потужні стволи. Під час гасіння пожеж в читальних 

залах необхідно захищати приміщення каталогів та картотек, а у разі небезпеки їх 

негайно евакуюють. Це дає можливість встановити перелік книг, пошкоджених 

вогнем, а згодом відновити фонд бібліотеки. 

Під час гасіння пожеж необхідно дотримуватися заходів техніки безпеки у 
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випадку роботи особового складу в засобах індивідуального захисту органів 

дихання, на висоті, а також слідкувати за стійкістю стелажів з книгами і 

документами. Обвалення стелажів нерідко ведуть до серйозних травм, а також 

можуть відрізати та загромоздити шляхи просування або виходу особового складу. 

 

3.4. Обґрунтування тактичного задуму 

Для найбільш якісного прогнозування можливої обстановки на пожежі 

необхідно прогнозувати можливі варіанти розвитку пожежі по середнім 

статистичним даним для подібних об'єктів та вибрати найбільше складний варіант 

із погляду організації евакуації людей з школи і гасіння пожежі. Провести 

розрахунок параметрів розвитку пожежі. 

Пожежа виникла в день. Місце пожежі – бібліотека, яка розміщується на 3-му 

поверсі. Пожежа виникла в наслідок короткого замкнення електропроводки яка 

проходить вздовж несучих стін. Час виявлення пожежі – 6 хв. Час повідомлення 

про пожежу – 2 хв. Лінійна швидкість поширення горіння при пожежах в 

бібліотеках, книгосховищах, архівах – 0,5 – 1,0 м/хв (приймаємо – 1 м/хв). 

Інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі для адміністративних 

будівель ІІІ ступіня вогнестійкості – 0,08 л/(м2с). Приміщення бібліотеки має 

довжину - 13 метрів, ширину – 7 метрів. 

 

3.5. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовної пожежі 

Радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння визначається по 

формулі: 

 

врлvR  5,0      (3.1) 

 

де вр
 - час вільного розвитку пожежі. 

Час вільного розвитку пожежі визначається по формулі: 
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слбрзбповвияввр      (3.2) 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

вияв  - час виявлення пожежі; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 

сл  - час слідування підрозділу до місця виклику, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час слідування визначається по формулі: 

 

3,3
45

605,260








ср
сл

v

L
  хв.,   (3.3) 

 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів, км/год. 

 

Час вільного розвиткупожежі: 

 

3,153,33126  слорзбповвияввр  хв.,   

 

В цьому вмпадку радіус пожежі R дорівнює:  

 

3,103,511015,0105,0 10  врлл vvR  м. 

 

На час початку ведення оперативних дій, фронт пожежі дійшов до 

протилежної стіни, пожежа має прямокутну форму, з розмірами 10,3 × 7 м. 

 

1,7273,10  baSп  м2,    (3.4) 
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Глибина гасіння ручних пожежних стволів дорівнює 5 метрам. Площа гасіння 

визначається по формулі: 

 

35571  hanSгас  м2   (3.5) 

 

Витрати вогнегасник речовин для гасіння визначаються по формулі: 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ       (3.6) 

 

де 
гас
потрI

 - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі. 

 

8,208,035  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/сек  (3.7) 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння визначається 

по формулі: 

177,0
7,3

8,2


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствол «Б»  (3.8) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

 

Фактична витрата води на гасіння пожежі визначається по формулі: 

 

7,317,3  ствств
гас
фак QNQ  л/сек  (3.9) 

 

Витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі визначаються по формулі: 

 

19,025,07,325,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек  (3.10) 
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Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу СРК-50, РСП-50 – 

стволи «Б». 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту 

будівлі 

1
7,3

85,1


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствол «Б»    (3.11) 

 

Враховуючи те, що пожежа виникла на третьому поверсі, то подається ствол 

«Б» на захист 2-го поверху та горища (по АД-30 ДПРЧ-19). На захист подається 2-а 

ствола «Б». 

Фактичні витрати вогнегасних речовин для захисту будівлі визначаються по 

формулі: 

 

4,77,32  ствств
зах
фак QNQ  л/сек   (3.12) 

 

Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі: 

 

1,117,34,7  гас
фак

зах
фак

заг
фак QQQ  л/сек  (3.13) 

 

Визначимо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що 

оптимальна робота пожежного насосу автомобіля 29,6 л/сек. 

 

14,0
6,29

1,11


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежний автомобіль (3.14) 

 

Необхідна кількість особового складу, за визначеною схемою оперативного 

розгортання, визначається по формулі: 
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101112231

23
""""/



 зврозгПБ
зах

Бств
гас

Бствсо NNNNNN
   (3.15) 

 

де гас
БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна кількість 3 

чоловіка; 

зах
БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б»; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових - приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

Кількість відділень на основних пожежних автомобілях визначається по 

формулі: 

 

3
4

10

4
/  сo

від
N

N  відділення   (3.16) 

що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Порядок залучення сил та засобів по зоні виїзду ДПРЧ-25 наведено в таблиці 

3.1. 

Табл. 3.1 

Порядок залучення сил та засобів по зоні виїзду ДПРЧ-25 

Сектор 

обслуговування 

ПРП 

за 

викликом 

№ 1 

за 

викликом 

№ 2 

за 

викликом 

№ 3 

за 

викликом 

№ 4 

за 

викликом 

№ 5 

Виїжджають  

на спеціальних ПА  

СЕКТОР №19 25 ДПРЧ 

19 ДПРЧ 

3 ДПРЧ 

1 ДПРЧ 

1 ДПРЧ 

3 ДПРЧ 

2 ДПРЧ 

2 ДПРЧ 

18 ДПРЧ 

18 ДПРЧ 

5 ДПРЧ 

4 ДПРЧ 

4 ДПРЧ 

АД 19 ДПРЧ 

АД 3 ДПРЧ 

АД 2 ДПРЧ 
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Прибуває ДПРЧ-25 в складі одного відділення на АЦ. Встановлює АЦ біля 

центрального входу до будівлі. Начальник караулу встановлює необхідність 

пошуку та рятування людей (персонал закладу перевіряє дітей за списком). При 

необхідності ланка ГДЗС з стволом «Б» іде в розвідку на пошук дітей. За 

необхідності, на гасіння пожежі подається вода зі змочувачем. 

Якщо виявлено що діти всі в наявності, АЦ переставляється до тильної 

сторони школи, біля лівого крила. Від АЦ прокладається магістральна лінія до 

будівлі. Ланка ГДЗС по сходовій клітині подає ствол СРП-50 на третій поверх для 

гасіння пожежі. 

Прибуває ДПРЧ-19 в складі 2-х відділень – АЦ та АД. 

1-е відділення (АЦ). Встановлює АЦ на ПГ-31, напроти фасаду будівлі, 

прокладає магістральну лінію до АЦ ДПРЧ-25. Від розгалуження ДПРЧ-25 подає 

ствол «Б» на захист горища. 

2-е відділення (АД). Встановлює АД з тильної сторони школи. Забезпечує 

проведення рятувальних робіт, подачу ствола «Б» на захист горища школи, через 

покрівлю. 

Прибуває ДПРЧ-3 в складі одного відділення на АЦ. Встановлює АЦ в 

резерв. Від розгалуження ДПРЧ-25 подає ствол «Б» на захист приміщень 2-го 

поверху. 

Прибуває ДПРЧ-1 в складі одного відділення на АЦ. Встановлює АЦ в 

резерв. Забезпечує проведення евакуації та рятування людей. 

 

3.7. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання 

Пожежний рукав універсальний SYNTEX-500. Робочий тиск 20-22 бар. 

Розривний тиск 60 бар (діаметри від 25 до 77 мм). Міцність рукавів OSW 

перевищує в 6 разів українські вимоги. По спец. замовленням, виготовляються 

пожежні рукави з робочим тиском в 40 бар і з підвищеною зносостійкістю. 

Пожежні рукави захищені від плісняви та гнилостійкі, дуже легкі, гнучкі і 

довговічні. 
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Стволи пожежні ручні СРК-50, РСП-50, РСП-70, РСКЗ-70 ДСТУ 2112-92 

(ГОСТ 9923-93) призначені для формування та направлення суцільного і 

розпиленого струменя води або розчину змочувача, а також для перекриття потоку, 

а стовбур РСК-70 - також і для утворення захисної водяної завіси, яка захищає 

ствольщика від теплової радіації. 

Табл. 3.2. 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів  

Назва показника СРК-50 РСП-50 РСК-50 РСП-70 РСКЗ-70 

Робочий тиск, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрати воды, л/с, не менше: 

сплошного струменя 

розпилюючого струменя 

захиснох завіси 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

7,4 

7,0 

- 

 

7,4 

7,0 

2,3 

Дальність водяного струменя (максимально 

по крайнім каплям), м, не менше:  

Сплошної 

розпиленої 

 

 

30 

12 

 

 

30 

11 

 

 

30 

11 

 

 

32 

9 

 

 

32 

9 

Кут факела розпиленого струменя, рад 

(градус), не менше:  

Мінімальний 

максимальний 

 

 

0,44 (25) 

1,05 (60) 

 

 

0,70 (40) 

- 

 

 

0,70 (40) 

1,22 (70) 

 

 

0,70 (40) 

- 

 

 

0,70 (40) 

- 

Кут факела защитної завіси, рад (градус), не 

менше 
- - - - 2,1 (120) 

Діаметр факела захистної завіси, м, не менше - - - - 3 

Габаритні розміри, мм, не більше:  

довжина, L 

висота, H 

 

390 

145 

 

350 

140 

 

360 

140 

 

390 

170 

 

430 

170 

Маса, кг, не більше: 1,8 1,45 1,95 2,80 3,00 

Диіаметр віхідного отвору 

насадка, мм 
12 12 12 19 19 

Умовний прохід зєднувальної 

головки, мм 
50 50 50 70 70 

 

Рукавні розгалуження РТ-70 призначені для поділу потоку води, що 

подається по магістральній рукавної лінії на три-чотири робочих потока, для 

регулювання подачі води по цих лініях і входять у комплект пожежних 

автомобілів. 

Найбільше поширення має триходове розгалуження РТ. Воно має три 

вихідних і один вхідний штуцер. 
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На всіх штуцерах розгалужень навернені муфтові з'єднувальні головки. 

Вихідні штуцера забезпечені запірними механізмами вентильного типу. 

Корпус розгалуження відливають з алюмінієвого сплаву марки АЛ9 або АК7 

(АЛ9В); для перенесення розгалуження на корпусі змонтована ручка. 

Табл. 3.3 

Технічні характеристики 

Показник Значення 

Робочий тиск, МПа  1,2 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм  70 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм  

центрального  70 

бічного  2x50 

Мінімальний хід затворної клапана  

вихідного патрубка, мм  

50  35 

70  35 

Габаритні розміри, мм  

довжина  320 

ширина  390 

висота  270 

Число вихідних патрубків, шт  3 

Маса, кг  5,3 

Коефіцієнт гідравлічного опору  2,0 

 

Водозбірник рукавний НД-125 представляє собою пристрій для з'єднання 

двох потоків води з пожежної колонки (ГОСТ 7499-71) і підведення її у пожежний 

насос автомобіля. Рукавний водозбірник складається з корпусу-трійника, 

шарнірного клапана, двох напірних сполучних цапкових головок ГЦ-80 (ГОСТ 

2217-76) і однієї полугайкі з Dy = 125 мм на вихідному патрубку. 

Клапан призначений для перекриття другого вхідного патрубка при роботі на 

одну напірну лінію. Корпус-трійник відлитий з алюмінієвого сплаву марки АЛ9 або 

АК7 (АЛ9В) за ГОСТ 2685-75. Середній термін служби рукавного водозбірника до 

списання не менше 8 років. Гарантійний термін - 24 місяці з дня введення в 

рукавного водозбірника в експлуатацію. 

Табл. 3.4 

Технічні характеристики 

Показник Значення 
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Робочий тиск, МПа  1,0 

Умовний прохід, мм:  

Вхідних патрубків  80 

Вихідних патрубків  125 

Габаритні розміри, мм, не більше:  

Довжина  260 

Висота  280 

Маса кг, не більше  3,8 
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4. Охорона праці 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомо-білі 

згідно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що виїхали на чолі 

караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм Правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 
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дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих 

Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови 

забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється 

користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на 

оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що брав участь у гасінні пожежі, після її 

ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також 

розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 
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коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 
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Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 
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Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ, члени добровільних пожежних дружин 

(далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без оперативного 

одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 
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- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 
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вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ОРС ЦЗ тільки за вказівкою 

керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі неможливості 
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застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) 

електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної 

кількості особового складу. 
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Висновки 

В дипломній роботі було проведено аналіз стану пожежної небезпеки в 

будівлі КЗО «Спеціалізована школа №129 фізико-математичного профілю». Під 

час проведення аналізу перевірялись архітектурно-планувальні рішення, 

евакуаційні шляхи та виходи, протипожежне водопостачання. За результатами 

аналізу та планової переврки були розроблені заходи інженерно-технічного 

спрямування щодо підвищення рівні протипожежної безпеки. 

Узагальнено питання по організації проведення профілактичних заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

Недоліки, виявлені під час перевірки вказують на низький рівень стану 

пожежної безпеки: 

1. Не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, які 

мають проводитись 1 раз на 2 роки (п. 1.20. р. IV ППБУ). 

2. В розподільничому щитку на 1-му поверсі допускаєтьс застосування 

саморобних некаліброваних плавких вставок (п. 1.4. р. IV ППБУ). 

3. Світлові покажчики евакуаційних виходів з актового залу не працюють 

(ППБУ р. ІІІ п. 2.32). 

4. Допускається улаштовувати у нішах для інженерних комунікацій, під 

сходовою кліткою лівого крила на 1-му поверсі, горючі матеріали (п. 2.37 р. ІІІ 

ППБУ). 

5. В навчально-виробничі майстерні запроектовано вхід так, що щоб 

потрапити у дальню майстерню, необхідно пройти через 2-і окремих майстерні 

послідовно (п. 7.2.1. ДБН В.1.1-7-2016). 

Проведено аналітичний розрахунок необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння ймовірної пожежі, яка виникла на 3-му поверсі, в бібліотеці. На час 

прибуття сил та засобів ОРС ЦЗ, площа пожежі сягає 72 м2. Проводиться розвідка 

ланкою ГДЗС, з наступним поданням ствола «Б» на гасіння пожежі. На захист 

подаються стволи «Б» на рівень 2-го поверху та на горище, через покрівлю по 

пожежній автодрабині. 
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Розроблено рекомендації керівнику гасіння пожежі по організації ведення 

оперативних дій. 

Розглянуто питання по організації роботи з питань безпеки праці під час 

ведення оперативних дій за призначенням підрозділами Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту. 
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18
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18. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 
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територіях різного призначення. 

19. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння. 

20. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл. 

21. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

22. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

23. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 
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	Кількість відділень на основних пожежних автомобілях визначається по формулі:
	Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомо-білі згідно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення безпеки i місцевих ос...
	Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного розрахунку займе свої місця в ...
	Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання рукавної лінії).
	Начальник караулу або керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що виїхали на чолі караулу до місця виклику, зобов(язані забезпечувати виконання водієм Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. Вiн зобов'язаний точно ...
	Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу.
	У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація.
	За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі.
	Керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що брав участь у гасінні пожежі, після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях.
	Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі зобов'язаний:
	- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з навітряного боку;
	- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;
	- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження на оперативних ді...
	- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний сигнал та виве...
	Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг.
	Пiд час оперативного розгортання забороняється:
	- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля;
	- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкритим вогнем;
	- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та рятувальної мотузки;
	- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час підйому на висоту i роботи на висоті;
	- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках;
	- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чохлiв;
	- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав);
	- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою.
	Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників.
	Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі.
	У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.
	За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо).
	Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв.
	Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу.
	Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої.
	Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому регламентуються вимогами та цими Правилами.
	Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у оперативному розрахунку.
	Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію споруди), а рятувальна ...
	Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки.
	У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку.
	Особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ, члени добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без оперативного одягу та спорядження.
	Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працю...
	При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням вживаються заходи щодо:
	- перекриття заглушок на газопроводі;
	- відключення подачі електроенергії;
	- зниження температури і видалення диму з приміщення;
	- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного струму.
	Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих цілей у будівлях підвищеної по...
	За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки.
	При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:
	- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після закріплення пожежника карабіном;
	- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою;
	- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;
	- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;
	- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети.
	За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої долікарняної допомоги, на...
	Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим струменем тощо.
	Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежн...
	У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими харак...
	Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення горіння.
	Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно:
	- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумованих рукавицях;
	- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри;
	- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни);
	- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей;
	- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі переміщення на нове місце роботи.
	Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають допуску для роботи з ним.
	Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні драбин i прокла...
	Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають представники енергослужби (енергонагляду).
	Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом підрозділів ОРС ЦЗ тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдк...
	Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, гумовими діелектричними ...
	- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.);
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