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ВСТУП

У сучасних умовах діяльність органів у сфері пожежної безпеки повинна 

враховувати сукупність соціально-економічних факторів і сприяти формуванню 

динамічних відносин у суспільстві. Вимоги, пропоновані в області пожежної 

безпеки, повинні бути законні, економічно обґрунтовані, прибуткові, забезпечу­

вати мінімум фінансових витрат при максимальній віддачі. У зв'язку з цим устає 

питання про підготовку висококваліфікованих фахівців в області пожежної про­

філактики і виникає необхідність у більш точній оцінці протипожежного стану 

об'єктів, заснованої на даних, отриманих у результаті комплексних пожежно- 

технічних обстежень. При цьому необхідні прогнозування можливих пожеж на 

об'єктах і збитку від них, а також розробка оптимальних варіантів протипожеж­

ного захисту, що враховують економічність і ефективність протипожежних захо­

дів, що рекомендуються.

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяль­

ності стосовно охорони життя і здоров'я людей, національного багатства і навко­

лишнього середовища. Кодекс цивільного захисту України визначає кодекс, ре­

гулювання відносин, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них 

,функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає по­

вноваження органів влади, права та обов’язки громадян, підприємств, установ та 

організацій.

Відповідно до нього посадові особи у сфері пожежної безпеки несуть уста­

новлену кодексом відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків 

і за неправильне використання наданих їм прав.

Крім того, задачами пожежної профілактики в будівництві є попередження 

пожеж; забезпечення умов для успішної локалізації і ліквідації пожеж; забезпе­

чення умов для безпечної евакуації людей, тварин і майна, що досягається пев­

ними конструктивними й об’ємно-планувальними рішеннями. До числа важли­

вих конструктивних рішень відносяться такі, котрі забезпечують опір займистос-
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ті і необхідну вогнестійкість будівельних конструкцій. Об’ємно-планувальні рі­

шення спрямовані на обмеження поширення пожежі усередині будинку і між 

будинками; обмеження поширення продуктів горіння при пожежі і поширення 

можливого вибуху за межі одного приміщення; раціональне розміщення робочих 

місць, місць перебування людей, евакуаційних шляхів і виходів, що забезпечу­

ють умови безпечної евакуації людей.
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НУЦЗУ 4.2015.44 ППНП РПЗ 5Изм Лист Подп. N° докум Дата



1. ХАРАКТЕРИСТИКА О Б ’ЄКТУ

1.1.Характеристика технологічного процесу, об’ємно-планувальних і 

конструктивних рішень

Комбікормовий завод призначений для післязбиральної потокової обробки і су­

шіння зернових, зернобобових і інших культур продовольчого і фуражного приз­

начення з доведенням їх до базисних кондицій.

ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод» знаходиться за адресою: Доне­

цька область, м. Лиман, вул. Північна 1.

Розрахункова потужність цеху по входу - 3300 тонн у сезон.

Кількість працівників 47 чоловік.

У складі заводу передбачені:

1. Г оловний корпус комбікормового заводу

2. Механічні майстерні, гараж

3. Котельня

4. Приймальне відділення

5. Вагова

6. Прохідна

7. Олійний цех і млин

8. Цех гранулювання кормів

9. Зерносушильний комплекс

10. Трансформаторна підстанція

11. Септик

12. Пісчано-ргавійний фільтр

13. Станція перекачки води

14. Пожежний резервуар V = 250 м3

15. Водонапірна башта V = 25 м3

16. Склад
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Зовнішнє пожежогасіння заводу передбачається від 6 пожежних гідрантів 

тупикової мережі діаметром 150 мм та водовіддачею 40 л/с кожен. Також завод 

має водонапірну вежу місткістю 25 м3 та 1 пожежний резервуар місткістю 

250м3.

1.2 Опис технологічного процесу заводу

Технологічний процес заводу заснований на принципі потокової обробки

зерна.

Зерно надходить від комбайнів з вологістю до 22% і змістом домішок до 

20 % у тому числі великих до 5%.

Устаткування цеху ув'язане між собою по продуктивності й утворює єдину 

потокову технологічну лінію по прийому й очистці зерна, що забезпечує дове­

дення його якості до базисних кондицій.

Всі операції по прийому зерна, обробці, сушінню і транспортуванню зерна, 

відпуску готової продукції і відходів механізовані.

Послідовність обробки зерна в цеху наступна:

-  транспортні засоби розвантажуються в прийомний бункер за допомогою авто­

мобілерозвантажувача ГУАР-15Н (П). У прийомному бункері встановлений жи- 

вильник-дозатор для забезпечення кращого витікання купи зерна з прийомного 

бункера на передатний транспортер, що подає зерно на норію НПЗ-50. Норія 

здійснює наступні операції:

-  направляє зерно на машину попереднього очищення МПО-50;

-  направляє потік зерна, що пройшло попереднє очищення, на норію НПЗ-5, що 

завантажує бункери відділення тимчасового збереження, для роботи сушильного 

відділення і відділення очищення в другу і третю зміни;

-  подає зерно на норію 2НПЗ-20, що завантажує сушарки СЗСБ.

Основний потік зерна, що пройшов попереднє очищення направляться на 

норію, що подає зерно на машину первинного очищення, або в бункер чистого 

зерна.

Після машини попереднього очищення надлишок зерна подається на норію
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НПЗ-50 для завантаження бункерів відділення тимчасового збереження. Відходи 

від машини попереднього очищення надходять у бункер відходів і в міру нагро­

мадження вивозяться автотранспортом.

Бункера відділення тимчасового збереження, місткістю 200 т, обладнані 

системою аерації, призначеної для вивантаження зерна з бункерів або для аерації 

зерна при його тимчасовому збереженні. У разі потреби сушіння все зерно після 

попереднього очищення надходить у бункери тимчасового збереження. Послідо­

вність обробки наступна - зерно на сушіння надходить з бункера відділення тим­

часового збереження норію НПЗ-20, що перевантажує зерно на норію 2НПЗ-20. 

Норія завантажує сушарки СЗСБ-8А.

У випадку подачі зерна в сушильне відділення з бункера відділення тимча­

сового збереження послідовність завантаження сушарки наступна - зерно з бун­

кера відділення тимчасового збереження надходить на транспортер передатний 

через засувки ТЗА-16 АМ.

Транспортер передатний завантажує норію, з якої зерно надходить до су­

шарки СЗСБ-8А.

Після закінчення сушіння зерно через норії надходить на охолоджувальні 

стовпчики. Після охолодження зерно подається на норії 2НПЗ-20 п, що направ­

ляють зерно в бункер резерву і сухого зерна.

Недостатньо просушене зерно норією повертається на сушарку. Далі зерно 

подається на охолоджувальний стовпчик і в бункер резерву і сухого зерна, відді­

лення очищення.

З бункера просушене зерно норією подається на машину первинного очи­

щення ЗВС-20А або в бункер чистого зерна.

Зерно, що пройшло первинне очищення, направляється на норію 2НПЗ-20, 

що здійснює наступні операції:

-  відправляє зерно в бункер чистого зерна, якщо воно не вимагає підробітки на 

трієрах;

-  направляє потік на вторинне очищення;
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-  направляє потік на норію.

Відходи від машини первинного очищення надходять у бункер відходів і в 

бункер фуражу. Основний потік, що пройшов вторинну очистку направляється в 

бункер чистого зерна. Відходи від машини вторинного очищення надходять у 

бункер відходів і в бункер фуражу. Основний потік, що пройшов вторинне очи­

щення направляється в бункер чистого зерна. Відходи від машини вторинного 

очищення надходять у бункер відходів і в бункер фуражу і в міру нагромадження 

вивозяться автотранспортом.

При переході на прийом іншого сорту (партії) зерна проводиться ретельне 

зачищення устаткування промисловим пилососом ПО-11М і інвентарними засо­

бами (щітки, віники, йоржи і т.д.).

Для зняття статичної електрики необхідно підключити до мереж занулення 

встановлене устаткування і механізми, металеві огородження приводних ременів, 

повітропроводи, зернопроводи.

Усі відділення цеху повинні бути забезпечені первинними засобами поже- 

жегасіння: пінні вогнегасники ОП-10 -  по 2 шт., бочка з водою ємністю 250 л із 

двома відрами, шухляди з піском, лопатами і баграми.

У цеху очищення і сушіння усе встановлюване технологічне устаткування 

незамилюється за допомогою 4 аспіраційних мереж. Мережа АС-1 аспірує зер­

ноочисні машини і башмаки норій. Мережа АС-2 забезпечує машину ЗВС-20А. 

Голівки і башмаки норії аспіруються мережами АС-3, АС-4. У проектованих ме­

режах аспірації переміщення повітря здійснюється пиловими вентиляторами, 

установленими на відм. 9.390 і 11, 900. Очищення повітря від пилу здійснюється 

в пилевідділювачах марки 4БЦШ. Пил від циклонів і пилевідділювачів надхо­

дить у бункери відходів і потім видаляється вручну (у сушильному відділенні) і 

вивозиться автотранспортом (у відділенні очищення).

У цеху передбачена загальнообмінна вентиляція, розрахована на віднов­

лення обсягу повітря, що видаляється аспіраційними системами. Припливне по­

вітря надходить у приміщення через жалюзійні ґрати СТД 301, встановлені у ві-
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кнах цеху.

Цех обробки зерна продуктивністю 25 т/годину на базі КЗС-25Б являє со­

бою одноповерховий блок зблокований із сушильним і топковим відділеннями 

барабанних сушарок СЗСБ-8А с розмірами в плані між осями 19,8х27,1 м. Він 

містить у собі проїзний пристрій для прийому зерна з автотранспорту, розташо­

ване під навісом в осях 1 -2, а також зерноочисне відділення тимчасового збере­

ження розміщені в осях 2-6. У цеху обробки зерна продуктивністю 25 т/годину 

на базі ЗАВ-25 розміщені площадки для установки зерноочисних машин і обслу­

говування устаткування. На площадці для розміщення очисних машин запроек­

тована кабіна оператора.

Також необхідно врахувати наступні параметри:

-  Відділення прийому, тимчасового збереження і попередньої очистки 

продуктивністю 50 тон у годину;

-  очисне відділення продуктивністю 25 тон у годину;

-  сушильне відділення продуктивністю 10 планових тон у годину з од­

ною барабанною сушаркою СЗСБ -  8А;

1.3. Аналіз пожежної небезпеки

Пожежна небезпека виробничих будинків обумовлюється наявністю ве­

ликої кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі.

У будинках вищезгаданих об’єктів можуть горіти зернові культури. Поже­

жне завантаження в таких будинках складає від 100 до 1200 кг/м .

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, теплові 

прояви електричного струму й атмосферної електрики, теплові прояви механіч­

ної енергії і хімічних реакцій.

Небезпечні фактори пожежі можуть поширюватися по горизонталі і верти­

калі через дверні, віконні і технологічні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, 

вентиляційні й інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню
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пожежі запиленість приміщень. Іноді можливо приховане поширення вогню: 

усередині підвісних стель, під змінною підлогою (фальшполами) і т.п.

Пожежі у виробничих будинках можуть викликати важкі наслідки при ная­

вності наступних факторів:

-  великих внутрішніх обсягів, не розділених протидимними і вогнестійкими пе­

решкодами;

-  начіпної конструкції навантажених стін із горючою теплоізоляцією;

-  нещільного (із щілинами) примикання міжповерхових перекриттів до зовніш­

ніх начіпних панелей;

-  прорізів і отворів у стінах, перекриттях для проходження силових і слабко­

струмових мереж;

-  загальної для всього будинку систем кондиціонування повітря;

-  горючого облаштування, облицювання стін і стель;

-  широкого застосування горючих матеріалів, і особливо пластмас, в ізоляції 

електропроводки;

-  незадовільної технічної експлуатації будинку.

Аналіз даних про розвиток пожеж у виробничих будинках дозволяє зроби­

ти висновок:

-  швидкість розповсюдження диму досягає значних розмірів, що приведе до за­

димлення верхнього поверху за короткий проміжок часу;

-  внаслідок аерації під дією гравітації сильно задимлюються приміщення, роз­

ташовані вище нейтральної зони;

-  двері сходових кліток і коридорів, не обладнані ущільнювальними прокладка­

ми в притворах , практично не захищають приміщення від диму;

-  від впливу високої температури керування ліфтами швидко виходить з ладу, 

ліфти з убудованими в двері фотоелементами блокуються на задимлених повер­

хах;

-  шахти димовидалення при не працюючому вентиляторі через негерметичність 

клапанів можуть бути основним шляхом розповсюдження диму по поверхах;
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-  при сильному задимленні коридорів прохід людей стає неможливим, а при ви­

даленні диму з палаючого поверху через вікно відбувається небезпечне для жит­

тя людей задимлення розташованих вище поверхів;

-  гасіння пожеж вимагає залучення великої кількості пожежних підрозділів, спе­

ціального устаткування і техніки;

-  для евакуації людей з будинку можуть бути використані зовнішні пожежні 

сходи, прилади саморятування; пожежні автодрабини, але вони не забезпечують 

повної евакуації людей до настання на пожежі критичної ситуації;

-  дим, продукти розкладання пластмас інтенсивно заповнюють поверхи над вог­

нищем пожежі, проникаючи через отвори і зазори в перекриттях і по шахтах те­

хнічних комунікацій;

-  електроживлення системи пожежного захисту від загального електрощита і ві­

дкрита прокладка електромереж систем пожежного захисту разом з електроме­

режами іншого призначення приводять, як правило, до їх знеструмлення при 

пожежі;

-  через високу концентрацію отруйних, задушливих і подразливих речовин у по­

вітрі при пожежі евакуацію і роботу пожежних варто проводити з використанням 

ізолюючих протигазів або масок.

1.4. Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обер­

таю ться у виробництві.

Комбікорми являються собою складну однорідну суміш різних кормових 

засобів, попередньо очищених, подрібнених і підібраних за науково обгрунтова­

ними рецептами з метою найбільш ефективного використання тваринами пожив­

них речовин.

Основою комбікорми є зернова сировина, вона становить приблизно у всіх 

комбікормах 60 -  65%. Із зернових культур це: пшениця, ячмінь, кукурудза, овес, 

просо. Особливість: високий вміст вуглеводів -  70%, низький вміст білка -  10 -  

15%, по зерно зернобобових: горох, боби, соя, люпин. Ці високобілкові культури 

25 -  45%.
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Олійні: соняшник, бавовник, ріпак, суріпиця, рижик, вносять в комбікорми 

у вигляді їх відходів (макуха, шрот). Також можуть входити: відходи, одержу­

ванні при переробці зерна в крупу та борошно, відходи харчової промисловості, 

корми тваринного походження, грубі корми та ін.

Макуха та шроти -  це відходи виробництва олії. Макуха має у своєму 

складі має до 7% олії, залишки олії в шротах приблизно 2%. Компоненти комбі­

кормів -  це мілко дисперсні продукти, що мають велику площу окиснення. Вони 

активно сорбують кисень і вологу з повітря та швидко самозаймаються, при збе­

ріганні їх без руху.

Тому сушили для зерна відіграють велику роль в процесі виготовлення 

комбікорму, тому що вони висушують зерно і тим самим попереджають само­

займання. В якості палива в топці використовують солому.

Наведемо деякі пожежовибухонебезпечні властивості речовин які оберта­

ють у виробництві:

Ячмінь, горюча речовина. Елементний склад,% (мас): вуглець 43,47, во­

день 6,00, азот 3,10, сірка 1,42, кисень 46,01. Тепл. згор. -17,37 КДж / г. Дисперс­

ність зразка менше 100 мкм. Т. самозайм. аерозависі 430 ° С; т. тлін. 290 ° С; 

нижн. конц. межа поширення. пол. 47 г / м3; макс. давл. вибуху 645 кПа; макс, 

швидкість наростання тиску. 11,4 МПа / с; МВСК 12,3% - (об.)

Кукурудза, горюча речовина. Зразок дисперсностью 28 мкм має т. Само- 

воспл. 440 ° С; т. тлін. 280 ° С; нижн. конц. межа розпод. пл. 60 г / м3; макс. давл. 

вибуху 940 кПа; макс, швидкість наростання тиску. 7,5 МПа / с. Зразок дисперс­

ностью 550 мкм має т. Самозайм. 780 ° С; т. тлін. 410 ° С; нижн. конц. межа по­

ширення. пол. 100 г / м3. Зразок дисперсностью 1450 мкм має т самозайм. 530 ° 

С; т. тлін. 460 "С; нижн. Конц. Межа поширення. Пол. 500 г / м3; макс. Давл. 

Вибуху 400 кПа; макс, швидкість наростання тиску. 700 кПа / с .

Овес, горюча речовина. Дисперсність зразка 295 мкм. Т. самозайм. 410 ° С; 

т. тлін. 350 ° С; нижн. конц. межа пошир. пол. 25 г / м3; макс. давл. вибуху 502 

кПа; макс, швидкість наростання тиску. 17,5 МПа / с; МВСК 12% (об.)
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Горох, зерно, горюча речовина. Зразок вологістю 9-10% (мас.) Має т. само­

займ.: аерогеля 260 ° С, аерозависі 560 ° С; нижн. конц. межа пошир. пол. 50 г / 

м3; макс. давл. вибуху 470 кПа; швидкість наростання тиску .: середн. 5,5 МПа / 

с, макс. 13 МПа / с; мінім. енергію запалювання 40 мДж.

Соя, горюча речовина. Плотн. 2050 кг / м3. Дисперсність зразка менше 74 

мкм. Т. самозайм .: аерогеля 190 "С, аерозависі 540 ° С; нижн. Кснц. Межа по­

шир. Пол. 40 г / м3; макс. Давл. Вибуху 730 кПа; макс, швидкість наростання 

тиску. 17,2 МПа / с; мін. енергія запалення аерозависі 50 мДж, аерогеля 40 мДж; 

МВСК 17% (об.)

Олія соняшникова, горюча рідина, схильна до хімічного самозаймання. 

Склад,% (мас): лінолева кислота 46-62, олеїнова кислота 24-40. Плотн. 920-927 кг 

/ м3 при 15 ° С; т. замерз. -19 ° С; йодне число 119-145; у воді не розчин. Т. доп. 

204-229 ° С; т. самозайм. 370 0С; темп, межі пошир. пол .: нижн. 204 ° С, верхн. 

229°С.

Шрот соняшниковий, горюча речовина, схильне до самозаймання. Дис­

персність зразка 74 мкм; вологість 8,4%; зольність 7,75%. Т. самозайм. 775 ° С; 

нижн. конц. межа пошир. пол. 7 г / м3; мінім. енергія запалювання 13,8 мДж

Макуха соняшникова, горючий порошок. Дисперсність зразка 74 мкм; во­

логість 5,9% (мас). Т. доп. 725 ° С; т. самозайм. 825 ° С; нижн. конц. межа пошир. 

пол. 23 г / м3

Шрот соєвий, горюча речовина. Пил соєвого шроту схильна до самозай­

мання. При дисперсності зразка менше 74 мкм, вологість 6,25%, зольності 6,2%, 

олійності 2,61% нижн. конц. межа пошир. пол. 175 г / м3.

2. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШ ЕНЬ.

ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМ ЕНТІВ

2.1. Перевірка генерального плану

Містобудування -  теорія і практика забудови. Воно охоплює суцільний 

комплекс суспільно-економічних, будівельно-технічних, протипожежних, сані-
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тарно-технічних проблем. Містобудування дозволяє зберегти індивідуальний ви­

гляд міст, селищ, дбайливо зберігати пам'ятники культури. В Україні діє ДБН 

Б.2.2-12:2018 " Планування і забудова території".

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному маневру­

ванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати розповсюджен­

ню вогню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. Дані перевірки приве­

демо в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 -  Перевірки генерального плану

№

п/п

Що переві­

ряється

Передбачено в 

проекті

Вимагається за 

нормами

Посилання 

на норми

Висновки

1 2 3 4 5 6

1 Кількість в'ї­

здів на тери­

торію

Передбачено 1 

в'їзд

Окремі в'їзди і 

виїзди шириною 

не менше 3.5 м.

п.15.3.5 

ДБН Б.2.2- 

12:2018

Не відп.

2 Відстань від 
доріг з твер­
дим покрит­
тям на тери­
торії до буді­
вель

Запроектовано 

відстань 

3 м

Від краю проїз­

ду до стіни буді­

влі повинно бу­

ти відстань 5-7 м

п.15.3.1 

ДБН Б.2.2- 

12:2018

Не відп.

3 Під'їзд до 

будівлі

Під'їзд до бу­

дівлі можли­

вий з 3-х сто­

рін.

Необхідно за­

безпечити мож­

ливість доступу 

пожежних з ав- 

тодрабинами або 

автопідйомни- 

ками в будь-яке 

приміщення

п.15.3.1 

ДБН Б.2.2- 

12:2018

Не відп.
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4 Зовнішнє 

протипоже­

жне водопо­

стачання:

- наявність

пожежних

гідрантів

Передбачено 

20 л/с (6 по­

жежних гід­

рантів)

На зовнішнє по­

жежогасіння не­

обхідно 10 л/с.

п.15.3.2 

ДБН Б.2.2- 

12:2018

Відп.

- відстань від 

пожежних 

гідрантів до 

доріг і буді­

вель

Від дороги ві­

дстань 15 м, 

від будівлі 

16 м

Не нормується ДБН В.2.5- 

74:2013

Відп.

Висновок.

Перевірка відповідності прийнятих рішень за генеральним планом проти­

пожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки дозволила 

установити наступні порушення:

-  кількість в'їздів на територію цеху обробки зерна не відповідає вимо­

гам п.15.3.5 ДБН Б.2.2-12:2018;

-  відстань від доріг із твердим покриттям до будинку цеху обробки зе­

рна прийнято менше необхідного по п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018

-  до будинку цеху обробки зерна не забезпечений під'їзд пожежних ав­

томобілів, що суперечить вимогам п.15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2018

2.2. Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості будівлі.

Перевірку відповідності ступеня вогнестійкості будинку вимогам пожеж­

ної безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і 

необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні і межі поширення вогню, що
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допускаються, по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = 

ВСВБ, Моф > Мовим, Мрф < Мрвим, то будівельна конструкція задовольняє вимо­

гам пожежної безпеки.

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної без­

пеки полягає в наступному:

1. По відомчих або галузевих нормах установлюємо необхідний ступінь 

вогнестійкості будинку. Відповідно до вимог СНиП 2.09.02-85. Производствен- 

ньіе здания.

2. Фактичні межі вогнестійкості та поширенню вогню визначаються за про­

ектною документацією або відповідно до реальних конструкцій.

На підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку за ДБН В 1.1-7-2016 ви­

значаємо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій і ме­

жі поширення вогню, що допускаються, по цих конструкціях.

3. Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по конс­

трукціях -  з межами поширення, що допускаються, вогню, після чого робимо ви­

сновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки. 

При експертизі будівельної частини проекту в першу чергу перевіряємо основні 

будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекриттів і покриття, перегород­

ки, несучі елементи сход), а потім другорядні. Результати перевірки відповіднос­

ті будівельних конструкцій зводимо в таблицю 2.2.
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Таблиця 2.2 - Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм по вогнес­

тійкості

№

п/п

Вид конструк- 
• •• ції

Запроектовано Ф

С

В

Вимагається за 

нормами ДБН 

В 1.1-7-2016

В

С

В

Висно­

вок

М Вф,

хв

МПф, см Б М В1М вим,

хв

МП1М вим,

см

Б

1. Каркасні стіни:

- колони мета-

леві 

- ригелі

R 120 0 II R 120 0 ІІ Відпов

b = 300 мм 

- навісні стінові

REI 60 0 I REI 45 0 І Відпов

азбоцементні

панелі

REI 60 0 I RE 15 0 І Відпов

2. Перегородки 

з цегли

RE 15 0 I RE 15 0 І Відпов

3. Перегородки 

цегляні (силіка­

тної) 

b = 65 мм

R 45 0 I RE 15 0 І Відпов

4. Плити покриття 

з азбоцемент­

них листів

REI 60 0 I RE 15 0 І Відпов

Висновок: наведені дані перевірки відповідності меж вогнестійкості і роз­

повсюдження вогню по конструкціях свідчить про те, що всі застосовані конс­

трукції відповідають вимогам пожежної безпеки. В даному випадку виконується 

умова безпеки ФСВБ - ІІ = ВСВБ - ІІ.
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2.3. Перевірка об’ємно-планувальних рішень

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" визначено, що 

кожен об'єкт повинний мати таке об’ємно-планувальне і технічне виконання, 

щоб евакуація людей і матеріальних цінностей з нього була завершена до на­

стання гранично припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при 

недоцільності евакуації був забезпечений захист на об'єкті. З цією метою прове­

дена перевірка об'ємно-планувальних рішень, дані якої приведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Перевірка об'ємно-планувальних рішень

№№

п/п

Що перевіря­

ється

Передбачено Вимагається Посилання 

на НАПБ

Висно­

вок

1 Ступінь вогне­

стійкості буді­

влі

ІІ ІІ СНиП

2.09.02-85**

Відп

2 Поверховість

будівлі

1 не більше 1 СНиП

2.09.02-85**

Відп

3 Площа пожеж­

ного відсіку

Не нормується Не нормуєть­

ся

СНиП

2.09.02-85**

Відп

Висновок: у результаті експертизи об'ємно-планувальних рішень виявлені на­

ступні відступи від протипожежних вимог нормативних актів з питань пожежної 

безпеки: ворота не розосереджені по периметру будинку, що суперечить вимогам 

ДБН В.1.1.7-2016

2.4. Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

За вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщення і будинки підрозділя­

ються на категорії А, Б, В, Г та Д.

Категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будинків ви­

значаються для найбільш несприятливого у відношенні пожежі або вибуху пері-
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оду, виходячи з виду горючих речовин і матеріалів, які знаходяться в апаратах і 

приміщеннях, їхньої кількості і пожежонебезпечних властивостей, особливостей 

технологічних процесів.

Визначимо категорію зерносшарного комплексу (до складу зерносушарно- 

го комплексу входить цех попередньої обробки зерна та сушарка СЗСБ-8А з топ­

ковим блоком) за вибухопожежною і пожежною небезпекою. Визначення кате­

горії виконуємо у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення 

категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою». Спочатку визначемо категорію за вибухопожежною і 

пожежною небезпекою примішення цеху попередньої обробки зерна:

За таблицею 1. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 приміщення цеху попередньої обробки зе­

рна можна віднести до категорії Б, оскільки у приміщенні обертається горючий 

пил і волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище 28°С, горючі 

рідини, нагріті вище температури спалаху, у такій кількості, що можуть утворю­

вати вибухонебезпечні пило-, пароповітряні суміші, у разі займання яких розви­

вається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 

5 кПа.

Визначення АР проводимо за методикою, викладеною у розділі 7.3 ДСТУ Б 

В.1.1-36:2016

Характеристика виробничого приміщення:

Розміри 33x21x7,5 м.

- коефіцієнт вільного об’єму приміщення -  КВ = 0,8;

- температура повітря в приміщенні -  tn = 20 °С.

- Характеристика речовини:

- найменування -  зерно, осілий пил з зернових культур;

- теплота згоряння н д = 20853 кДж/кг. (для зернового пилу);

- Характеристика технологічного блоку (система аспірації):

- маса горючого пилу в апаратах (машина попереднього очищення МПО-50 

та норія 2НПЗ-20)
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m  = 42,3 кг, m2 = 12,3 кг

- подача пилу в апарати (машина попереднього очищення МПО-50 та норія 

2НПЗ-20)

q1= 1,28 кг/с, q2= 0,6 кг/с;

-тривалість відключення засувок з= 120 с.

-Характеристика надходження пилу у виробниче приміщення:

-інтенсивність відкладення пилу

- 3„. = 2 -10-4 кг-с- V 2;

-площа доступної поверхні при збиранні пилу F  = 586 м ;

-площа важкодоступної поверхні при збиранні пилу F  = 107 м ;

-тривалість одного циклу пилевиделення (зміни) тп = 3 год;

-коефіцієнт ефективності пилеуборки Kr = 0,9 .

Розрахунок надлишкового тиску вибуху АР, кПа, проводять за формулою:

АР = m -Нт ? 0 'Z------ —, (2.8)
V • 0 • C •T Kвільн г ' и  р  о н ’

де m -  розрахункова маса пилу, що знаходиться у стані аерозолю в об’ємі при­

міщення в результаті аварійної ситуації, m, кг,

Нт - теплота згоряння, кДжкг-1;

Р0 - початковий тиск, кПа (допускається приймати таким, що дорівнює 101 кПа); 

Z  - де коефіцієнт Z участі пилу у завислому стані (аерозоль) у вибуху;
-5

К ільн - вільний об’єм приміщення, Увільн= (33 • 21 • 7,5) • 0,8=4158 м ; 

рп - густина повітря до вибуху при початковій температурі То, кгм-3;
1 1  ЗСр - теплоємність повітря, Джкг- К- (допускається приймати рівною 1,0110 

Джкг-1 • К-1);

То- початкова температура повітря, К.
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Кн -  коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення й неадіабатичність 

процесу горіння. Допускається приймати К н рівним 3.

Коефіцієнт участі пилу у завислому стані (аерозоль) Z у вибуху розраховується 

за формулою:

Z = 0,5 • F  (2.9)

де F  - масова частка частинок пилу розміром менше критичного. З перевищен­

ням критичного розміру частинок пилу аерозоль стає вибухобезпечною, а саме 

такою, що нездатна поширювати полум'я. У разі відсутності можливості отри­

мання даних щодо масової частки пилу розміром частинок менше критичного 

допускається приймати Z = 0,5.

Розрахункову масу пилу, що знаходиться у стані аерозолю в об’ємі приміщення в 

результаті аварійної ситуації, т, кг, визначають за формулою:

т = тзв + тав, (2.10)

т = 56,16+ 140,1=196,26 кг

де тзв - розрахункова маса частини відкладеного у приміщенні пилу, що перейш­

ла у стан аерозолю, кг;

тав - розрахункова маса пилу, що надійшла до приміщення в результаті аварійної 

ситуації з апаратів та технологічного обладнання, кг.

Розрахункову масу пилу, що перейшов у стан аерозолю, тзв визначають за фор­

мулою:

тзв = Кзв • тп, (2.11)

тзе = 0,9 • 62,4 = 56,16 кг

де Кзв - частка пилу, що відклався у приміщенні, яка здатна перейти у стан аеро­

золю результаті аварійної ситуації. У разі відсутності експериментальних даних 

щодо значення Кзв, допускається приймати Кзв = 0,9;
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тп - маса пилу, що відклалась у приміщенні до моменту аварії, кг.

Розрахункову масу пилу, що потрапила до приміщення з апарата або технологіч­

ного обладнання в результаті аварійної ситуації, тав, визначають за формулою:

тав = (тап + q^yK^, (2.12)

тав = ((42,3 + 1,28120)+(12,3+0,&120ув,5=140,1 кг

де т ап - маса горючого пилу, що викидається до приміщення з апарата, кг; 

q - витрата, з якою продовжують надходити пилоподібні речовини до аварійного 

апарата по трубопроводах до моменту їх перекривання, кг-с-1; 

т - час перекривання,120 с;

Кп - коефіцієнт пилення, що представляє собою відношення маси пилу у стані 

аерозолю до усієї маси пилу, який надійшов з апарата до приміщення. У разі ві­

дсутності експериментальних даних щодо значення Кп, допускається приймати: 

для пилу з дисперсністю не менше ніж 350 мкм Кп = 0,5; 

для пилу з дисперсністю менше ніж 350 мкм Кп = 1,0.

Масу пилу, що відклався у приміщенні до моменту аварії, визначають за 

формулою:

т п = Kг •(1 - Kпр) • (т1 +т 2), (2.13)

т п = 1 • (1 -  0,7) • (231,12 + 0) = 62,4 кг

де Кг - частка горючого пилу в загальній масі відкладень пилу, дорівнює 1; 

т 1 - маса пилу, що осідає на важкодоступних для прибирання поверхнях у при­

міщенні за період часу між генеральними прибираннями, кг;

т2 - маса пилу, що осідає на доступних для прибирання поверхнях у приміщенні 

за період часу між поточними прибираннями, кг;

Кпр - коефіцієнт ефективності прибирання пилу, який приймається у разі приби­

рання пилу вручну:
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у разі сухого прибирання - 0,6; 

у разі вологого прибирання - 0,7.

У разі застосування автоматичних засобів прибирання пилу коефіцієнт 

ефективності прибирання пилу складає: 

для рівної підлоги - 0,9; 

для підлоги з вибоїнами (до 5 % площі) - 0,7.

Під важкодоступними для прибирання площами розуміють поверхні у ви­

робничих приміщеннях, очищення яких здійснюють тільки під час генеральних 

прибирань пилу. Під доступними для прибирання площами розуміють поверхні у 

виробничих приміщеннях, пил з яких видаляють у процесі поточних прибирань 

(кожної зміни, щодоби тощо).

Маса пилу т, (і = 1 (важкодоступні місця); і= 2 (доступні місця)), що осідає 

на різних поверхнях у приміщенні за період між прибираннями, визначають за 

формулою:

т,і = М-(1 - «)Д, (і = 1,2) (2.14)

ш7 = 231,12*(1 -  О)-1=77,04 кг 

т 2 =1265,76*(1 - 0) 0=0 кг

де M t = X м и - маса пилу, що потрапляє до об’єму приміщення за період часу
J

між генеральними прибираннями пилу, кг;

M 1j - маса пилу, що виділяється одиницею обладнання, яке пилить, за вказаний 

період, кг;

М 2 = X M2 j - маса пилу, що потрапляє до об’єму приміщення за період часу між
J

поточними прибираннями пилу, кг;

M 2j - маса пилу, що виділяється одиницею обладнання, за вказаний період, кг;
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a  - частка пилу, що потрапляє до об’єму приміщення і який видаляється витяж­

ними вентиляційними системами. У разі відсутності експериментальних даних 

щодо значення a, приймають a  = 0;

Р1, Р2 - частки пилу, який потрапляє до об’єму приміщення та осідає відповідно 

на важкодоступних і доступних для прибирання поверхнях приміщення

(@1 + р 2 = 1).

У разі відсутності даних щодо значень коефіцієнтів @1 та @2, допускається прий­

мати р 1 = 1, р2=0.

Значення М і (і = 1,2) може бути також визначено експериментально (або за ана­

логією з діючими зразками виробництв) у період максимального завантаження 

обладнання за формулою:

Мі = IJ (Gj  Fij) ' ті , (і = 1,2) (2.15)

4
М  =  (2 -10  4 -107)-3600 = 231,12 к г ,

4
М 2 =  (2 -10  • 586) • 3600 = 1265,76 к г ,

де G1j, G2j - інтенсивність відкладення пилу відповідно на важкодоступних F 1j-
2 2 2 1 (м ) і доступних F2j (м ) площах, кг - м- с- ;

т1, т2 - проміжки часу відповідно між генеральними і поточними прибираннями 

пилу, с.

Розрахуємо надлишкового тиску вибуху АР:

196,2 6 -20853-101,3 -0,5 1 ^АР = — ------------------— ----- = 46,75 кПа
4158 • 1,201 • 1,01 • 293 3

Таким чином, цех попередньої обробки зерна відноситься до категорії «Б», 

оскільки у ньому обертається горючий пилз температурою спалаху більше 28°С, 

яка здатна утворювати вибухонебезпечну пилоповітряну суміш, при спалахуван­

ні якої у приміщенні створюється надлишковий тиск вибуху АР > 5 кПа.
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Визначимо категорію зовнішньої установки (сушарки зерна СЗСБ-8А) за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаємо згідно: ДСТУ Б В.1.1- 

36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою». Наказ Мінрегіонбуду України 

від 15.06.2016 року, № 158 з 01.01.2017 року.

Як розрахунковий варіант аварії для визначення критеріїв пожежної небез­

пеки для горючого пилу слід вибирати найбільш несприятливий варіант аварії 

або період нормальної роботи апаратів, при якому в горінні пилоповітряної су­

міші бере участь найбільша кількість речовин або матеріалів, які є найбільш не­

безпечні щодо наслідків такого горіння.

Кількість речовин, які потрапили назовні з установки і можуть утворювати 

горючі пилоповітряні суміші, визначають, виходячи з того, що в момент розра­

хункової аварії відбулася планова (ремонтні роботи) або раптова розгерметизація 

одного з технологічних апаратів, за якої відбулося аварійне викидання до навко­

лишнього середовища пилу, який обертався в апараті.

Характеристика зовнішньої установки:

Розміри 8x18x6,5 м.

- температура повітря в установці -  tn = 80 -160 °С.

- Характеристика речовини:

- найменування -  зерно, осілий пил з зернових культур;

- теплота згоряння н д = 20853 кДж/кг. (для зернового пилу);

- Характеристика технологічного блоку (система аспірації):

- маса горючого пилу, що відклався т = 40 кг;

- подача пилу в установку q= 0,5 кг/с;

-тривалість відключення засувок з= 120 с.

Розрахункову масу пилу, що надійшов до навколишнього простору у разі 

розрахункової аварії, визначають за формулою:

тр =тзв +тав, (2.16)

тр=36+198=234кг
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де тр - розрахункова маса горючого пилу, який надійшов до навколишнього про­

стору, кг;

тзв - розрахункова маса пилу, який перейшов у стан аерозолю, кг; 

тав - розрахункова маса пилу, який надійшов в результаті аварійної ситуації, кг. 

Величина тзв визначається за формулою:

Шзв =Кг -Кт-тп, кг (2.17)

т зв=1-0,9-40=36 кг

де К г - частка горючого пилу в загальній масі відкладень пилу;

К вп - частка відкладеного поблизу апарата пилу, який здатен перейти у стан аеро­

золю в результаті аварійної ситуації. У разі відсутності експериментальних даних 

про величину К вп допускається приймати К вп = 0,9; 

т п - маса пилу, який відклався поблизу апарата до моменту аварії, кг.

Величина тав визначається за формулою:

Шав=(Шап +^т)-Ки, (2.18)

Шав =(160+0,5-120) -0,9=198 кг

де тап -  маса горючого пилу, що викидається до навколишнього простору у разі 

розгерметизації технологічного апарата, кг, у разі відсутності обмежуючих ви­

кид пилу інженерних пристроїв слід вважати, що у момент розрахункової аварії 

відбувається аварійне викидання у навколишній простір усього пилу, який зна­

ходився в апараті;

q- витрата, з якою продовжується надходження пилоподібних речовин до аварій­

ного апарата по трубопроводах до моменту їх перекривання, кг-с-1; 

т - розрахунковий час перекривання, с, який визначається у кожному конкретно­

му випадку, виходячи з реальної обстановки, слід приймати таким, що дорівнює 

часу спрацьовування системи автоматики, якщо ймовірність її відмовлення не
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перевищує 0,000001 на рік або забезпечується резервування її елементів (але не 

більше 120 с); 120 с, у разі якщо ймовірність відмовлення системи автоматики 

перевищує 0,000001 на рік і не забезпечується резервування її елементів; 300 с у 

разі ручного перекривання;

К п - коефіцієнт пилення, який представляє собою відношення маси пилу у стані 

аерозолю до всієї маси пилу, який вийшов з апарата. У разі відсутності експери­

ментальних даних щодо значення К п допускається приймати його: 0,5 - для пилу 

з дисперсністю не менше 350 мкм; 1,0 - для пилу з дисперсністю менше 350 мкм. 

Надлишковий тиск АР для горючого пилу розраховується у такий спосіб: 

Визначають приведену масу горючого пилу т пр, кг, за формулою:

т пр = тр - Z- Нт/Нто, (2.19)

т ^  =234-0,1-20,9-106 /4,6-106=106,32 кг

де тр - маса горючого пилу, який надійшов в результаті аварії до навколишнього 

простору, кг;

Z - коефіцієнт участі пилу в горінні, значення якого допускається приймати рів­

ним 0,1;

Нт - теплота згоряння пилу, Дж - кг-1;

Нто - константа, яка приймається рівною 4,6 -106 Дж- кг-1;

Обчислюемо розрахунковий надлишковий тиск АР, кПа, за формулою:

АР=Ро (0,8тпр0,33/г+3тпр0,66/г2+5тпр/г3), (2.20)

АР=101,3(0,8-106,320,33 /30+3 -106,320,66 /302+5 -106,32/303 ) =21,94 кПа

де r - відстань від центру пилоповітряної хмари, м. Допускається вимірювати ве­

личину г від геометричного центру технологічної установки;

Ро - атмосферний тиск, кПа.
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Значення імпульсу хвилі тиску і, Па с, обчислюють за формулою:

і=123тпр0,66/г. (2. 21.)

і=123 -106,320,66 /30=89,2 Па - с 

де т пр приведена маса горючого пилу, кг; 

r - відстань від центру пилоповітряної хмари, м.

Згідно: ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків 

та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою». Наказ 

Мінрегіонбуду України від 15.06.2016 року, № 158 з 01.01.2017 року.

Установка відноситься до категорії Бз, якщо в ній знаходяться (обертають­

ся) горючі пил і/або волокна; легкозаймисті рідини з температурою спалаху бі­

льше 28°С; горючі рідини. При цьому горизонтальний розмір зони, що обмежує 

пароповітряні суміші із концентрацією горючої речовини вище нижньої концен­

траційної межі поширення полум’я (Снкмп), перевищує 30 м (даний критерій з 

стосовується тільки для горючих парів) і/або розрахунковий надлишковий тиск 

вибуху, що розвивається у разі займання пило-, пароповітряних сумішей пере­

вищує 5 кПа на відстані 30 м від зовнішньої установки.

Визначення класу зони зерносушильного комплексу.

Згідно пункту 4.5.7 Правил улаштування електроустановок цех попередньої об­

робки зерна (який входить до зерносушарного комплексу) відноситься до класу 

зони 22.

Зона класу 22 -  простір, в якому вибухонебезпечний пил у завислому стані 

може з ’являтися не часто і існувати недовго або в якому шари вибухонебезпеч­

ного пилу можуть існувати та утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. 

Згідно пункту 4.5.5 Правил улаштування електроустановок у середині сушарки 

СЗСБ-8А (яка входить до зерносушарного комплексу) утворюється вибухонебез­

печна зона класу 20:

Вибухонебезпечна зона класу 20 - простір, в якому під час нормальної екс­

плуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто
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в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, 

і (або) простір де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмір­

ної товщини. Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил може форму­

вати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий період.

Згідно пункту 4.5.7 Правил улаштування електроустановок навколо сушар­

ки зерна СЗСБ-8А утворюється вибухонебезпечна зона класу 22: 

Вибухонебезпечна зона класу 22-простір в якому вибухонебезпечний пил у зави­

слому стані може з'являтися не часто й існувати недовго, або в якому шари вибу­

хонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в 

разі аварії. Ця зона може включати простір поблизу обладнання яке утримує пил, 

який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.

2.5. Перевірка евакуаційних ш ляхів і виходів

Евакуація людей з будинку тісно зв'язана з об'ємно-планувальними рішен­

нями. Цьому розділові приділяється особлива увага при проведенні перевірки 

проектних матеріалів.

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах.

Безпека евакуації забезпечується:

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини,

- необхідною кількістю евакуаційних виходів,

- оптимальною шириною евакуаційних виходів,

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації.

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно за­

довольняти чотирьом умовам:

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування людини або 

від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого евакуаційного ви­

ходу повинне бути менше або дорівнювати відстані, необхідному по нормах,

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, по-
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винна бути більше або дорівнює вимагаємій по нормах,

- кількість евакуаційних виходів і сходів повинна бути не менш двох,

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, пе­

редбаченим нормами.

Дані результатів експертизи приведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 -  Перевірка евакуаційних шляхів і виходів

№

п/п
Що перевіряється Передбачено Вимагається

Посилання 

на НАПБ

Ви-

сно-

вок

1 2 3 4 5 6

1 Кількість евакуа­

ційних виходів з 

будівлі

2 Не менше 2-х п.7.2.5

ДБН В.1.1-7- 

2016

Відп

2 Розосередженість 

евакуаційних ви­

ходів

Не передба­

чено

Евакуаційні ви­

ходи повинні бу­

ти розосередже­

ні. Відстань між 

ними визначаєть­

ся як

L > 1,5 ^П

п.7.2.6

ДБН В.1.1-7- 

2016

Не

відп

3 Ширина евакуа­

ційних виходів

0,9 м Не менше 0.8 м п.7.3.6

ДБН В.1.1-7- 

2016

Відп

4 Мінімальна шири­

на коридорів

1,5 м Не менше 1.0 м п.7.3.4

п.7.3.5

ДБН В.1.1-7- 

2016

Відп

3 ПЗР4
uS01.24.УЗ
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5 Розміри зовнішніх 

воріт

3,3х2 м Не менше габа­

ритів прибли- 

ження подвиж- 

ного транспорту

ДБН В.1.1-7- 

2016

Відп

6 Влаштування ка­

литок в воротах

Пороги висо­

тою 0,2 м

Калитки без по­

рогів або з поро­

гами висотою не 

більш 0.1 м

ДБН В.1.1-7- 

2016

Не

відп

7 Напрям відкриван­

ня дверей евакуа­

ційних виходів

По напряму 

руху

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відчинятися по 

напряму виходу

п.7.2.9

ДБН В.1.1.7- 

2016

Відп

8 Наявність механіз­

мів само закриван­

ня і ущільнення в 

притворах

Передбачено Повинні мати 

пристрої для са- 

мозакривання і 

ущільнення в 

притворах

п.7.2.2 

п.7.2.11 

ДБН В.1.1.7- 

2016

Відп

9 Ширина зовнішніх 

дверей сходових 

клітин

0,9 м Повинна бути не 

менше ширини 

маршу 

(1,2 м)

п.7.3.13 

ДБН В.1.1.7- 

2016

Не

відп

Висновок:

У ході перевірки евакуаційних шляхів і виходів установлені наступні від­

хилення від вимог нормативних актів з питань пожежної безпеки:

- евакуаційні виходи не розосереджені (п.7.2.6ДБН В.1.1-7-2016);
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- хвіртки у воротах можуть вважатися евакуаційним виходом якщо поріг не пе­

ревищує 0,1 м. У проекті запроектовані пороги висотою 0,2 м що суперечить ви­

могам ДБН В.1.1.7-2016;

- ширина дверей сходових кліток не відповідає вимогам п.7.3.13ДБН В.1.1.7- 

2016.

2.6. Перевірка протипожежного водопостачання

Немаловажну роль у забезпеченні безпечної евакуації людей і успішному 

гасінні пожежі в будинку відіграє протипожежне водопостачання. Дані перевірки 

приведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 -  Перевірка протипожежного водопостачання

№№

пп

Що перевіря­

ється

Передбачено Вимагається Посилання 

на НАПБ

Висно­

вок

1 2 3 4 5 6

1 Система про­

типожежного 

водопроводу

Об’єднаний Слід, як прави­

ло, об’єднувати 

з виробничою

п.8.

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп

2 Мінімальні ви­

трати води на 

внутрішнє по­

жежогасіння

5 л/с На один стру­

мінь 5 л/с

п.8.1

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп

3 Діаметр рукава 

ПКК

65 мм 65 мм п.8.13

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп
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4 Визначення 

місць розмі­

щення і числа 

пожежних сто­

яків і пожеж­

них кранів 

комплектів

На кожну точку 

передбачено 

зрошення двома 

струменями

Кожну точку 

слід зрошувати 

2 струменями 

по 1 струменю з 

двох сусідніх 

стояків

п.8.1.т.3

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп

5 Розміщення 

пожежних 

кранів компле­

ктів

1,35 м ПКК слід вста­

новлювати на 

h = 1,35 м над 

полом

п. 8.12

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп

6 Установка за- 

порної армату­

ри

У основання 

пожежних стоя­

ків

У основання 

пожежних стоя­

ків с числом 

ПКК 5 і більше

п.9.7

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп

7 Наявність зво­

ротних клапа­

нів, засувок, 

манометрів

Передбачено На напорній лі­

нії у кожного 

насоса встано­

вити зворотний 

клапан, засувку 

і манометр.

На засмоктую­

чій лінії -  засу­

вку и манометр

п.14.14

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп

8 Керування на­

сосними уста­

новками

Передбачено Ручне и дистан­

ційне

п.14.17

ДБН.В.

2.5.64-2012

Відп
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9 Установка пу­

скових кнопок 

насосних уста­

новок

У шафах ПКК Сліду встанов­

лювати в шафах 

ПКК

п.14.17 

ДБН.В. 

2.5.64-2012

Відп

10 Категорія на­

дійності елект­

ропостачання 

насосних уста­

новок

I-ї категорії I-ї категорії п.14.18 

ДБН.В. 

2.5.64-2012

Відп

11 Кількість вво­

дів в будівлю

Сіть тупикова При влаштуван­

ні 2-х і більше 

вводів приєд­

нання здійсню­

ється до різних 

ділянок зовніш­

ньої кільцевої 

мережі

п.10.2

ДБН.В.

2.5.64-2012

Не відп

Висновок.

У результаті перевірки водопостачання цеху обробки зерна встановлені на­

ступні відступи від вимог нормативних актів з питань пожежної безпеки:

- кількість вводів не приєднано до зовнішньої кільцевої мережі, що суперечить 

вимогам п. 10.2 ДБН.В. 2.5.64-2012;

- на уведеннях водопроводу не передбачено зворотні клапани, що суперечить 

вимогам п.10.4 ДБН.В. 2.5.64-2012.

2.7. Перевірка систем опалення і вентиляції

Системи вентиляції при правильному пристрої й експлуатації вирішують 

задачу по запобіганню утворення пального середовища на об'єкті. При порушен-
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ні цих вимог із системи забезпечення пожежної безпеки об'єкта вони перетво­

рюються в системи сприятливому виникненню і розвиткові пожежі. Перевірка 

відповідності системи вентиляції протипожежним вимогам будівельних норм 

проведена методом зіставлення і її результатів викладені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 -  Перевірка систем опалення і вентиляції

№№

пп

Що перевіря­

ється

Передбачено Вимагається Посилання 

на НАПБ

Висно­

вок

1 2 3 4 5 6

1 Система опа­

лення в адміні­

стративно- 

побутових 

приміщеннях

Опалення во­

дяне

Водяне Додаток А, 

табл.1

ДБН В. 2.5­

67:2013

Відп

2 Система опа­

лення у вироб­

ничих примі­

щеннях

Опалення во­

дяне

Водяне Додаток А, 

табл.1

ДБН В. 2.5­

67:2013

Відп

3 Замуровування 

зазорів в міс­

цях прокладки 

трубопроводів 

опалювальної 

мережі

Передбачено

замуровування

Слід передбачати 

замуровування 

негорючими ма­

теріалами з нор­

мованою межею 

вогнестійкості

П6.6.5

ДБН В. 2.5­

67:2013

Відп

4 Поверхня опа­

лювальних 

приладів

З гладкою по­

верхнею

З гладкою повер­

хнею

п.6.7.1

ДБН В. 2.5­

67:2013

Відп
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5 Наявність ек­

ранів на при­

борах опален­

ня

Екрани відсут­

ні

Прилади опален­

ня слід огоро­

джувати екрана­

ми з негорючих 

матеріалів, пе­

редбачивши дос­

туп до них для їх 

очищення

п.6.7.3

ДБН В. 2.5­

67:2013

Не відп

6 Наявність ви- 

бухозахище- 

них зворотних 

клапанів на 

повітропрово­

дах приплив­

ної системи

Не передбаче­

но

Слід передбачати 

вибухозахищені 

зворотні клапани 

в місцях перети­

ну повітропрово­

дами огороджу­

ючих конструк­

цій венткамер

п.7.11.3 

ДБН В. 2.5­

67:2013

Не відп

7 Виконання по­

вітропроводів

З негорючих 

матеріалів

З негорючих ма­

теріалів

п.7.11.6 

ДБН В. 2.5­

67:2013

Відп

8 Наявність ава­

рійного венти­

ляційного об­

ладнання

Вентиляція не 

передбачена

Слід передбачати 

витяжні пристрої 

для видалення 

газів і парів

п.7.6.5

ДБН В. 2.5­

67:2013

Не відп

Висновок.

У результаті експертизи системи опалення встановлені наступні порушен­

ня вимог нормативних актів з питань пожежної безпеки:

- не передбачені екрани в приладах опалення в акумуляторній, що суперечить
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п.6.7.3 ДБН В. 2.5-67:2013

- не передбачені вибухозахищені зворотні клапани на повітропроводах приплив­

ної системи, що суперечить вимогам п.7.11.3 ДБН В. 2.5-67:2013

- не передбачена аварійне вентиляційне обладнання п.7.6.5 ДБН В. 2.5-67:2013

3. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА

3.1. Методика проведення планових та позапланових перевірок 

об’єкту

Згідно статті 7, Закона України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» №877 -  V від 04.04.2018.

1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган держав­

ного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має 

містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійсню­

ватися захід, та предмет перевірки.

2. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвід­

чення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), 

яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (голо­

вою державного колегіального органу) або його заступником (членом дер­

жавного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і 

засвідчується печаткою.

3. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

щодо діяльності яких здійснюється захід;

місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
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номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого 

здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначен­

ням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо); 

підстави для здійснення заходу; 

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його 

здійснення).

4. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення заходу.

5. Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державно­

го нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта господа­

рювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповнова­

женій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) 

посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову 

особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господа­

рювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення 

(направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права 

здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не 

пред'явили документів, передбачених цією статтею.
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6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу по­

садова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який по­

винен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан 

виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невико­

нання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну 

вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не 

передбачено законом.

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями.

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (кон­

тролю).
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У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа орга­

ну державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний за­

пис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній 

особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу 

державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного 

нагляду (контролю).

7. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в 

ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного 

нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупи­

нення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, 

надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з 

відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття 

інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом 

п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ 

щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

8. Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова 

вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту 

господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не 

передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис 

видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду 

(контролю), яка здійснювала перевірку.

9. Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного 

нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу 

державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у 

визначені строки. Розпорядження видається та підписується керівником ор-
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гану державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального 

органу) або його заступником (членом державного колегіального органу).

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання 

санкцій, передбачених законом.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усу­

нення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі 

відомості:

дату складення;

тип заходу (плановий чи позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

термін усунення порушень;

посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державно­

го нагляду (контролю) порушення;

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також 

прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяль­

ності яких здійснювався захід;

прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні захо­

ду.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усу­

нення порушень складається у двох примірниках: один примірник не 

пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господа­

рювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з 

підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо по-
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годжених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в 

органі державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від 

отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог зако­

нодавства він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчо­

го документа, який залишається в органі державного нагляду (контролю), 

проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства мо­

жуть бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади 

або суду в установленому законом порядку.

10. Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення кож­

ного окремого заходу державного нагляду (контролю), формуються в єдину 

справу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності.

11. У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, 

розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа про усунення по­

рушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові 

та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, 

його посадових осіб не застосовуються.

3 . •  • • • ••• ••.2. Виядленні уході перевірки недоліки та пропозиції по їх усуненню

Під час проведення перевірки додержання (виконання) суб’єктом господа­

рювання (ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод» м. Лиман Донецької 

області) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, виявлено такі порушен­

ня, які необхідно усунути:
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1. Визначити, керівником об’єкту, спеціальне місце для куріння, яке позначити 

відповідним знаком чи написом, та встановити урну з негорючих матеріалів. За­

боронити куріння поза межами спеціально відведеного місця. (Наказ МВС № 

1417 від 30.12.2014 року «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Украї­

ні», далі-ППБУ, Розділ ІІІ п. 1.19).

2. Обробити вогнегасними засобами дерев’яні конструкції .(ППБУ, Розділ ІІІ п. 

2.5).

3. Заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж, за виня­

тком електромереж, які живлять ілюмінаційні установки, а також електропрово­

дки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та ава­

рійних робіт. (ППБУ Розділ IV п. 1.8).

4. Встановити електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на 

не горючі основи (конструкції) або з підкладенням під них суцільного негорючо­

го матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра. 

(ППБУ Розділ IV п. 1.17).

5. Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту елек­

тричних мереж та електроустановок від короткого замикання. (ППБУ Розділ

IV п. 1.20).

6. Встановити заземлення та засоби захисту від статичної електрики на усі мета­

леві повітроводи, трубопроводи, фільтри та інше обладнання витяжних устано­

вок, що транспортують горючі та вибухонебезпечні речовини. (ППБУ Розділ IV 

п. 2.20).

7. Встановити в приміщенні адмінбудівлі автоматичну пожежну сигналізацію. 

(ППБУ Розділ V п. 1.2).

8. Укомплектовати пожежні крани - комплекти пожежними рукавами та ствола­

ми відповідного діаметру. (ППБУ Розділ V п. 2.2.3).

9. Відновити на території заводу покажчики місця знаходження пожежних во­

дойм та пожежних гідрантів (виконати їх об’ємними зі світильником або плоскі 

із застосуванням світловідбивних покриттів ППБУ Розділ V п. 2.1.10).
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10. Провести технічні обслуговування вогнегасників строк дії яких вийшов. 

(ППБУ Розділ V п. 3.17).

11. Відновити на електродвигунах, світильниках, інших електричних машинах, 

апаратах та обладнанні, встановлених у вибухонебезпечних або пожежонебезпе- 

чних зонах, знаки, і таблиці що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними 

стандартами. (ППБУ Розділ IV п. 1.5).

12. Провести очищення пилозбиральних камер та циклонів в приміщенні зерноо- 

чистного цеху. (ППБУ Розділ VI п. 7.11).

13. Забезбечити робітників заводу, які працюють у вибухопожежонебезпечних 

приміщеннях іскробезпечним інструментом, або у відповідному вибухопожежо- 

безпечному виконанні. (ППБУ Розділ VI п. 7.12).

4. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ І ЗАСОБІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ГАСІННЯ 

ПОЖЕЖІ НА О Б’ЄКТІ

4.1. Розрахунок сил і засобів для гасіння ймовірної пожежі

Проведемо розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі, яка за тактичним 

задумом виникла в наслідок вибуху сушильного барабану СЗСБ-8А (Сушарка 

для зерна стаціонарна барабанна), який виникнув в наслідок порушення темпера­

турного балансу у середині установки, що спричинило викид зерна назовні уста­

новки та під дією високої температури та відкритого полум’я зерно продовжило 

горіти після вибуху. Запишимо деякі додаткові данні для проведення розрахунку 

сил та засобів для гасіння нашої умовної пожежі. Габаритні розміри моделі 

СЗСБ-8А: висота 8 м, довжина 20 м, ширина 6,5м.

Найкоротші шляхи прямування до об’єкту та характеристика зовнішніх 

меж: ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод» знаходиться за адресою: 

Донецька область, м. Лиман, вул. Північна 1. Знаходиться в районі виїзду 

ДПРЧ-69. Маршрут прямування від ДПРЧ-69: вул. Свободи 1а прямо 300м, вул. 

Комарова прямо 700 м, направо Базарний провулок 100 м, прямо вул. Ворошило-
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ва 200 м, наліво вул. Радянська 600 м, направо вул. Леніна 500 м, наліво вул. Пі­

внічна 1 прямо 600 м. Загальна довжина шляху прямування 3 км. Навколо заводу 

знаходиться лісовий масив на відстані 100 м від заводу, та житловий масив при­

ватних одноповерхових будівель. Зв’язок телефонний дротяний, через АТС підп­

риємства.

За викликом №3 на гасіння пожежі на ПАТ «Краснолиманський комбікормовий 

завод» виїздять 2 відділення ДПРЧ-69 на АЦ-40 (130) 63Б, та 1 АД-30 (131) ПМ- 

506, відстань до заводу 3 км, 1 відділення ДПРЗ-21 на 1 АЦ-40 (130) 63Б, та 1 

відділення ДПРЧ-95 на 1 АЦ-40 (130) 63Б, відстань до заводу 2,7 км, 1 відділення 

ДПРЧ-97 с. Дробишево АЦ-40 (130) 63Б, відстань до заводу 2,4 км;

Всі довідкові данні взяті з довідника керівника гасіння пожежі. Лінійна 

швидкість поширення полум’я по комбікорму, рівна 1.4 м/хв.

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі використовуємо стволи РСК-50 з розпиленим струменем води при напорі 

40 м.вод.ст., 3,7л/с. Для гасіння пожежі в якості вогнегасних речовин будемо ви­

користовувати воду, це буде економічно вигідно. Інтенсивність подачі води 

IS=0,14 л/с*м2;

Приймаємо:

-  час виявлення пожежі приймаємо -  1 хв.;

-  час оперативного розгортання -  3 хв.;

-  зважаючи на те, що сповіщення здійснюється черговим персоналом

за каналом - дротяного зв’язку, час сповіщення -  2 хв.;

-  час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами -  1 хв.

Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів:

ДПРЧ-69: ^ » = ^  = т6г = 4 ** ■ (3 1 )

де, L -  найкоротша відстань прямування пожежно- рятувальних підрозділів від 

частин до об’єкту, км;
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Упрям -  середня швидкість прямування пожежно-рятувальних підрозділів по міс­

ту, приймається 45 км/год.

Час вільного розвитку пожежі складає:

"̂вр "̂вияв. + "̂спов. + "̂зб.в. + "̂прям.1 + ^о/р 1 + 2 + 1 + 4 + 3 11 (3.2)

Радіус пожежі на момент прибуття останнього підрозділу ДПРЧ-69:

Кпож.1 =  0,5 х ^  X 10 +  л̂Ганбл(тв.р. -  10) =

= 0,5х1,4х10+1,4(11-10)= 8,4 м.

де — V  Ла6"- лінійна швидкість поширення пожежі згідно завдання. 

Форма пожежі: кругова.

Площа пожежі складе:

$ Пож= & • Ь=20 • 6,5=130 м 2

(3.3)

(3.4)

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини (в нашому випадку вода) 

на гасіння пожежі:

Ж .  = ^пож • =130 • 0,14 = 18,2 (л/с) (3.5)

де /гас- інтенсивність подачі вогнегасної речовини, 0,14 л/м с;

Знаходимо потрібні витрати вогнгасної речовини (в нашому випадку вода) 

на захист суміжно розташованого технологічного обладнання:

« Г  = S ^ '  i r  • 0,25=130Ю,14Ю,25= 4,55 (л/с) (3.6)
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С П ™  = СПОТр + ОЇЗТр =18,2+4,55= 22,75 (л/с) (3.7)

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Для гасіння 

пожежі та захисту суміжно розташованого тезнологічного обладнання ви­

користовуємо стволи «А». Зважаючи, що витрата одного стволу РСП -  70 

по воді складає 7,4 л/с:

догас= = 182 = 3  ствола (3.8)
Q прил 7'4

Враховуючи конструктивні особливості зерносушарки приймаємо 4 

стволи «А»

Тому:

СфаКт = 4 • 7,4 = 29,6 л/с

Визначаємо потрібну кількість стволів на захист суміжно розташованого 

технологічного обладнання від теплового впливу пожежі. З урахування обста­

новки на пожежі, вимог Стату дій у НС і тактичних умов здійснення оператив­

них дій на захист необхідно прийняти наступну кількість стволів:

-  2 стволи «А» на захист робочої вежі;

-  2 стволи «А» на захист буфкрного силосу з вологим зерном;

-  2 стволи «Б» на проливання вивантаженого зерна.

Визначаємо фактичні витрати води на захист суміжно розташованого тех­

нологічного обладнання та проливання вивантаженого зерна:

Сфїт = 4- 7,4+2• 3,7 = 37 л/с (3.9)

Визначаємо загальні фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист

суміжного технологічного обладнання:
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СГ/кт = Ффакт + Сф̂ кт = 29,6 + 37 = 66,6 л/с (3.10)

> ^фа/кт = >  66,6 > 22,75

Визначимо забезпеченість об’єкту водою. Безпосередньо на об’єкті розта­

шовані 6 гідрантів Т -  150 та тиском 4 атм. визначаємо (для тиску 4 атм.) водо­

віддачу одного пожежного гідранту на водопровідній мережі тупикового типу

меншого діаметру (150 мм) становить 40 л/с, також об’єкт має водонапірну вежу
З зоб’ємом 25 м , одне пожежне водоймище об’ємом 250 м .

Висновок: навіть при використанні одного найгіршого гідранту, з точки 

зору водовіддачі, об’єкт являється забезпечений водою для гасіння донної поже­

жі.

Також на території заводу є пожежне водоймище об’ємом 250 м3 при вста­

новленні машин на нього час роботи пожежних стволів складатиме:

к с л і ґ ^а с  гг, 250-1000-0,9 1
Тгас=Упв -0,9/ Q  факт 60  = 29 &6Q = 127 Хв (3.11)

де Упв - об’єм пожежного водоймища

тгас -  час який спроможні працювати пожежні стволи від ПВ.

Знаходимо необхідну кількість пожежних машин для подачі вогнегасної

речовини:

^ а ш  = = 3 АЦ (3.12)маш 0,8-днас 0,8-40 ^  v 7

де @нас -  подача насоса на АЦ -  40(130) 63 Б, 40 л/с;

Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі розрахо­

ваної кількості приладів, ланки ГДЗС не організовуємо, згідно «Настанова з ор­

ганізації газодимозахистної служби в підрозділах ОРС ЦЗ МНС України», наказ 

МНС України від 16.12.2011 року №1342, розділ 4, пункт 100;

Визначаємо загальні фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист

суміжного технологічного обладнання:
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N o/c = N 2acA • 2 + N saxE • 1 + N saxA • 2 + Np03Z = (3.13)

=4-2+2+4-2+2 = 20 (осіб)

Визначимо кількість відділень на основних ПА:

N ,n  = ™ = 5 від. (3.14)

Висновок: таким чином, можна зробити висновок, що для гасіння умовної 

пожежі достатньо сил та засобів які виїздять за 3 номером виклику достатньо для 

гасіння умовної пожежі на ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод», а 

саме при вибусі сушильного барабану СЗСБ -  8А.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Поняття, мета і завдання охорони праці.

Згідно Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року 

№2694-XII, зі змінами від 12 лютого 2015 року № 191-VII, (Розділ I , стаття 1 

Визначення понять і термінів ), визначено наступні терміни :

Охорона праці -  це система правових , соціально-економічних , організаційно- 

технічних , санітарно- гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів , 

спрямованих на збереження життя , здоров’я та працездатності людини в процесі 

трудової діяльності.

Роботодавець -  власник підприємства , установи ,організації або уповноважений 

їм орган , незалежно від форм власності , виду діяльності , господарювання , і фі­

зична особа, яка використовує найману працю.

Працівник -  особа, яка працює на підприємстві ,в організації , установі та 

виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб , які від­

повідно до законодавства використовують найману працю , та на всіх працюю­

чих.
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Охорона праці містить три основних складових частини: правові норми трудово­

го законодавства , виробничу санітарію , гігієну та технічку безпеки , а також 

протипожежний захист і електробезпеку.

Мета охорони праці -  забезпечення безпечних нешкідливих і сприятливих 

умов праці через вирішення багатьох складних завдань , основними з яких є:

- проектування підприємств, технологічних процесів конструювання обладнання 

з обов’язковим виконанням вимог охорони праці ;

- знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого 

середовища , що дозволяє забезпечити мінімум несприятливого впливу їх на здо­

ров’я працівників ;

- встановлення , законодавче оформлення визначених норм кожного з несприят­

ливих або небезпечних факторів , систематичний король за їх застосування ;

- розробка конкретних заходів щодо покращення умов праці та забезпечення її 

безпеки на основі застосування у виробництві новітніх досягнень науки і техніки

- застосування раціональних засобів захисту працівників від впливу несприятли­

вих факторів виробничого середовища , а також втілення організаційних заходів , 

які нейтралізують або послаблюють ступінь їх впливу на організм людини;

- розробка та застосування методів і засобів оцінки ефективності заходів з охо­

рони праці , що плануються і здійснюються .

Охорона праці під час гасіння пожежі.

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу. Згідно 

«Правил безпеки праці в органах і підрозділах ДСНС України » (Наказ МНС 

України № 312 від 07.05.2007 року), необхідно:

1. Провести інструктаж з приймання заліку з особистим розписом з 

правил роботи всього особового складу при гасінні пожежі;

2. Керівному складу вести безперервне спостереження за діями особо­

вого складу, зміною обстановки на пожежі на вжити заходи, які запобіга­

ють нещасним випадкам;

3. Надавати негайну допомогу потерпілим.
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Під час збору, виїзду, прямування на пожежу

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись 

чітко і швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гара­

жа одяг та інші предмети, зупинятися в проходах і створювати перепони на шля­

хах руху.

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, і не торкатися його ногами (торк­

нувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка відштов­

хнутись від стовпа і швидко відійти в бік).

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні авто­

мобілі згідно з табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забез­

печення безпеки і місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, 

що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або 

сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобіля­

ми, що виїжджають.

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особово­

го складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад бойового ро­

зрахунку займе свої місця в автомобілі і зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Під час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку забороняється 

палити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих 

випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання 

рукавної лінії). Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, 

що виїхали на чолі караулу до місця виклику, зобов'язані забезпечувати вико­

нання водієм Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху по­

жежного автомобіля несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Пра-
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вила дорожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати 

від деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про 

які зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 

надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим сиг­

налами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. 

Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні 

автомобіля не на оперативне завдання і при поверненні в частину.

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або ста­

ршої посадової особи, яка прибула на чолі караулу.

Під час проведення розвідки пожежі

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана:

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можли­

вість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду по­

лум'я і розжарених продуктів горіння;

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами;

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати (посу­

дини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіоак­

тивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись 

рекомендованих правил безпеки;

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, інтен­

сивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР і ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі.
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Під час оперативного розгортання

Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння поже­

жі зобов'язаний:

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні авто­

мобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку;

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи про­

кладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт 

під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не 

повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосере­

дження на бойових ділянках і, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів 

транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями по­

ставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостере­

ження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наб­

лиження;

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про них 

усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії і т.п.). У разі явної за­

грози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду і т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце.

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціаль­

ного гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг.

Під час рятування людей і саморятування

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок і способи рятування людей за­

лежно від обставин і стану людей, яким необхідно надати допомогу.
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Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні 

та переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої.

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому 

розрахунку.

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон і т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за кон­

струкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Само- 

рятування і рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб за­

побігти травм рук.

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації.

Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії

Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протига­

зах з дотримуванням вимог безпеки.

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби 

зв'язку.

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад­

нання і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сиг­

налу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце.
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При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасін­

ням вживаються заходи щодо:

- перекриття заглушок на газопроводі;

- відключення подачі електроенергії;

- зниження температури і видалення диму з приміщення;

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного 

струму.

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та паса­

жирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технічного обладнан­

ня. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих 

цілей у будівлях підвищеної поверховості.

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння по­

жежі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування і вказати рубежі, на які 

слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки.

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:

- робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після за­

кріплення пожежника карабіном;

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотуз­

кою;

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі во­

ди, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на пок­

риттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верх­

ню частину даху) та інші стійкі предмети.

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового ви­

промінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захи-
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сні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника роз­

пиленим струменем тощо.

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних при­

ладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння (додаток 12).

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами необ­

хідно:

- тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і прогумованих 

рукавицях;

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри;

- встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни);

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроінстру­

менту або приладу, а також виявлення інших несправностей;

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму і у разі пе­

реміщення на нове місце роботи.

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним.

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольників, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин і прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати 

про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працю­

ють у небезпечній зоні. Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В 

відключають представники енергослужби (енергонагляду).

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 

В може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки.
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Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебу­

вають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену осо­

бовому складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будьякі 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок і застосуван­

ня засобів пожежогасіння до отримання у встановленому порядку письмового 

допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості ка­

белів і проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити не­

обхідних заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виді­

ляються в процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих 

протигазах КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками 

надмірної кількості особового складу.

Додаткова іноформація з охорони праці.

Аналіз наявних та потенціальних небезпек на об’єкті з питань охорони 

праці. Наяві небезпеки на об’єкті: пил який обертається в процесі виробництва, 

наявності великої кількості електроприладів на електричного обладнання, обер­

таючі частини верстатів та установок, норії, транспортерні ленти, вибухонебез­

печний пил якій обертається в цеху безтарного зберігання продукції, рух автот­

ранспорту по об’єкту також становить певну небезпеку, робота без спеціального 

захисного одягу та спорядження, а саме без засобів захисту органів зору та ди­

хання. Щоб уникнути цих небезпек необхідно суворо дотримуватись і виконува­

ти вимоги безпеки праці, для нашого об’єкту, технологічного регламенту, заходів 

обережності при роботі з електроустаткуванням та обладнанням.

Потенційні небезпеки на об’єкті: можливі вибухи і пожежі при порушенні 

технологічного процесу, порушення вимог правил пожежної безпеки при прове­

денні вогневих робіт, чи інших небезпечних робіт що можуть призвести до непе­

редбачених наслідків, вплив на людину небезпечних факторів пожежі, а саме це 

ураження уламками частинами технологічного обладнання, що утворюються в
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наслідок їх вибуху, токсичні продукти горіння, висока температура та відкрите 

полум’я, а також можливе травмування працівників при евакуації при захара­

щенні шляхів евакуації тощо.

Небезпечні фактори пожежі: токсичні продукти згорання; вогонь; підви­

щена температура середовища; дим; недостатність кисню; руйнування будівель­

них конструкцій; вибухи, витікання небезпечних речовин, що відбуваються вна­

слідок пожежі; паніка.

Особливості впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє середо­

вище та живих істот, полягають у наступному: під час горіння зерна виділяються 

шкідливі продукти горіння вони можуть нашкодити птахам, також виділяється 

велика кількість вуглекислого газу та чадного газу, що значно погіршує екологію 

в даному районі, забруднюючи навколишнє повітря шкідливими газами. Також у 

разі вибуху сушарки, зерно розлітається та забруднює навколишнє середовище, і 

розлітаються уламки технологічного обладнання яке можуть завдати шкоди зві­

рям, птахам і ін..Значну шкоду навколишньому середовищу та тваринам може 

задати тепловий вплив від пожежі та відкрите полум’я, при великому вітрі во­

гонь може поширитись на лісовий масив, що знаходиться на відстані 100 м від 

заводу і тим самим спричинити пожежу в лісі і загибель звірів. При великому те­

пловому потоці від факелу полум’я може зайнятися ліс.

Рекомендації з удосконалення стану охорони праці на ПАТ « Красноли- 

манський комбікормовий завод»: проводити інструктажі з охорони праці з робіт­

никами заводу згідно вимог чинного законодавства, проводити навчання співро­

бітників заводу з охорони праці у встановлені строки, забезпечення робітників 

індивідуальними і груповим засобами захисту від небезпечних факторів, які ная­

вні на заводі та які можуть виникнути на ньому. Розробка та встановлення інфо­

рмаційних стендів з питань охорони праці та встановлення куточків з охорони 

праці, організувати та покращити роботу профспілок на заводі. Проводити лекції 

бесіди класно-групові заняття з робітниками заводу.
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ВИСНОВОК

Під час виконання дипломної роботи на тему: «Забезпечення пожежної 

безпеки комбікормового заводу м. Лиман Донецької області», мною було прове­

дено пожежної небезпеки об’єкту в якому описано: загальні відомості про ПАТ 

«Краснолиманський комбікормовий завод», загальний технологічний процес за­

воду та технологічний процес сушки зерна в сушарці СЗСБ-8А.

Був проведений аналіз пожежної небезпеки виробничого процесу у якому 

було виконано: аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обе­

ртаються у виробництві де визначені найбільш небезпечні речовини, що оберта­

ються в технологічному процесі; аналіз можливості утворення горючого середо­

вища, де була дана оцінка можливості виникнення горючого середовища усере­

дині технологічного обладнання при його нормальній роботі, та оцінка можливо­

сті виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного облад­

нання;

аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання, для 

полегшення процесу виявлення потенційних джерел запалювання я проводила їх 

аналіз по групам:

1. Відкрите полум’я та розжарені продукти згорання;

2. Теплові прояви механічної енергії;

3. Теплові прояви хімічної енергії;

4. Теплові прояви електричної енергії

Були визначені можливі шляхи поширення пожежі у нашому випадку це

зерно яке було викинуте назовні під час вибуху, горючі конструкції, части­

ни обладнання, ізоляція проводів та повітроводи.

Визначено категорій приміщень, та зовнішніх установок за вибухопожеж- 

ною та пожежною небезпекою. Наша сушарка СЗСБ-8А відноситься до вибухо- 

пожежної установки категорії Бз, згідно наведених вище розрахунків. Також було 

визначено клас зон, згідно «Правил улаштування електроустановок» було визна-
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чено, що у середині установки утворюється вибухопожежонебезпечна зона класу 

20, а навколо сушарки СЗСБ-8А утворюється вибухопожежнонебезпечна зона 

класу 22.

Описані профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту в які війшли: критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від прова­

дження господарської діяльності, організація протипожежного нагляду за 

об’єктом та порядок, перевірок додержання (виконання) суб’єктом господарю­

вання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Методика проведення перевірок їх облік і оформлення результатів після 

проведення перевірки додержання (виконання) суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки.

Визначені перелік нормативні документи щодо забезпечення пожежної 

безпеки на ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод».

Було проведено перевірку додержання (виконання) суб’єктом господа­

рювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки з оформленням 

відповідних документів (див. додаток 1).

Був проведений розрахунок сил та засобів, з розробкою тактичного задуму 

щодо гасіння уявної пожежі на ПАТ «Краснолиманський комбікормовий завод» 

яка виникла в наслідок вибуху сушильного барабану СЗСБ-8А. За результатом 

проведення розрахунків сил і засобів, що можуть бути залучені до гасіння цієї 

пожежі достатньо.

В дипломному проекті описані вимоги безпеки праці під час гасіння поже­

жі та вимог безпеки праці на підприємстві, проведений аналіз наявних та потен­

ційних небезпек на об’єкті з питань охорони праці, визначені особливості впливу 

небезпечних чинників пожежі на навколишнє середовищє та живих істот, запро­

поновані рекомендації з удосконалення стану охорони праці на ПАТ «Красноли- 

манський комбікормовий завод».
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