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 Додатки 
 

  
 

Вступ 

Забезпечення пожежної безпеки - невід’ємна частина державної діяльності 

щодо охорони життя і здоров’я людей, багатства та навколишнього середовища.  

Вся історія розвитку людської цивілізації це боротьба з стихіями природи, 

боротьба за життя. Найстрашнішою стихією завжди був вогонь. Порівняно до 

недавнього часу боротися з ним було надзвичайно складно. І тільки на протязі 

останніх десятиліть завдяки технічному прогресу це протистояння починає 

вигравати людина. Та до остаточної перемоги ще далеко. Щодня в світі виникають 

тисячі пожеж, гинуть люди, мільйоні кошти перетворюються на попіл. Для 

мінімізації людських і матеріальних втрат в кожній розвиненій країні створено 

спеціальні служби, що покликанні боротися з пожежами. Саме на ці служби 

покладена важлива місія забезпечення пожежної безпеки держави.  

Пожежно-рятувальна  служба в Україні перебуває на стадії реформування. 

Ця робота проводиться з метою виходу в майбутньому її на принципово новий 

рівень роботи, покращення професіоналізму, матеріального і технічного 

забезпечення. Тому саме в такий нелегкий час важливо не втратити контроль за 

станом пожежної безпеки в державі.   

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж. Порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4 

%. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, травмованих 

на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 7,8 %, 

побічні – на 4,5 %, на 2,0 % більше знищено та пошкоджено техніки, у 5,1 рази 

більше загинуло свійських птахів, на 25,2 % більше знищено тонн зерна. На 2,0 % 

більше знищено та пошкоджено будівель і споруд, на 40,3 % менше знищено тонн 

кормів, на 17,2 % менше загинуло свійських тварин.  
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Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд 279 млн 119 тис. грн (з них 

прямі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. грн, а побічні – 6 млрд 80 млн 761 

тис. грн).  

На пожежах виявлено 2 009 загиблих людей, у тому числі 47 дітей. Загинуло 

внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 52 дитини; 1 515 людей отримали трав-

ми, з них 122 дитини.  

Упродовж 12 місяців 2018 року в Україні в середньому щодня виникало 215 

пожеж, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів.  

На об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у 

сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 668 пожеж, з них 2 547 – на 

підприємствах, в організаціях, закладах; 99 – у житловому секторі; 22 – на інших 

об’єктах. Прямі збитки становлять 562 млн 783 тис. грн або 25,6 % від загальної 

суми прямих збитків; побічні збитки становлять 966 млн 483 тис. грн або 15,9 % від 

загальної суми побічних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 34 

людини і 93 людини отримали травми. Статистичні показники стану з пожежами в 

Україні за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком наведено в таблиці 1. 

На рисунку 1 наведено основні показники, що характеризують стан із поже-

жами в державі за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком. 
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Отже, як показують статистичні дані, кількість пожеж у державі щорічно 

зростає, тому вкрай необхідно спрямовувати додаткові зусилля для попередження 

виникнення пожеж шляхом суворого контролю за дотриманням вимог правил 

пожежної безпеки та нормативних документів в галузі пожежної безпеки. 

Представлена робота створена з метою розробки заходів щодо зниження 

пожежної небезпеки реального об’єкту. Об’єктом для дослідження в ній є 

центральна районна лікарня смт.Якимівка Запорізької області. Вибір її зумовлений 

тим, що це один з найнебезпечніших об’єктів з масовим перебуванням людей. Це 

пояснюється складністю обстановки, що може виникнути в разі пожежі яка 

пояснюється різними факторами до яких слід віднести перебуванням в лікарнях 

великої кількості людей різного віку і фізичного стану, досить часто тяжкому, 

особливостями планувальних рішень будівель, наявністю великої кількості 

пожежного навантаження. Розглянемо приклади декількох значних пожеж в 

лікувальних закладах за останній час. 

18.12.2009р. пожежа виникла у дитячому відділенні Київської міської 

психіатричної лікарні. Для ліквідації пожежі було задіяне 13 автомобілів 

спеціальної техніки та 50 чоловік особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів м. Києва. З будівлі було евакуйовано 44 дитини віком 4-15 років. В 

результаті пожежі загинув один співробітник лікарні.   

18.01.2010р. у відділені реанімації Луганської міської багатопрофільної 

лікарні №7 вибухнув балон з киснем. Вибух зруйнував ліве крило будівлі, 

обвалилося перекриття з 2 по 5 поверхи. В результаті вибуху загинуло 16 чоловік 

ще 6 рятувальникам вдалося підняти з під завалів живими. Збитки від вибуху 

склали більше 45 млн. грн. 

28.03.2011р. пожежа виникла в Одеській психіатричній лікарні. Для 

ліквідації пожежі було задіяне десять одиниць основної та спеціальної   техніки 

МНС. Працівниками МНС було врятовано 48 людей та майна на суму 900 тис. грн. 

Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем приватної особи.  



 

     

НУЦЗУ.4.14.01.з.59.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
12 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

17.03.2012р. пожежа виникла в Новосанжарській районній лікарні 

(Полтавська область). Пожежею було знищено 276 м
2
 пластикового оздоблення та 

картотека лікарні. Для ліквідації пожежі було задіяне 4 спеціальних автомобілі 

МНС. З будівлі було виведено 25 людей. Причиною пожежі став підпал. 

Зрозуміло, що ці пожежі могли б закінчитися значними людськими 

втратами, якби не високий професіоналізм та підготовка пожежних-рятувальників. 

Виходячи з усвідомлення значної складності ситуації, що може виникнути на  

пожежах в лікарнях можна зробити висновок, що вивчення пожеж на таких 

об’єктах і розробка заходів з попередження їх виникнення є досить важливою 

проблемою на шляху забезпечення пожежної безпеки нашої країни.  Тому тема 

даної дипломної роботи досить актуальна для сьогодення. 
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1. Загальна характеристика та пожежна небезпека лікарні. 

 

1.1. Загальна характеристика лікарні. 

 

Центральна районна  лікарня № 1 розташована за адресою вул. Садова, 10. 

Лікарня розміщена на ділянці загальною площею 4,5га., яка огороджена 

залізобетонним парканом висотою 3 м., та має два під’їзди  з вул. Садова. На 

території розташовані головний корпус, що поєднаний переходом із поліклінікою, 

дитяче відділення, котельня, господарчий блок, гараж, трансформаторна 

підстанція. 

Будівля поліклініки двоповерхова, без горища і підвалу, другого ступеню 

вогнестійкості, розміром 30х10 м. Поліклініка працює тільки у денний час. 

Дитяче відділення - це окрема розташована одноповерхова будівля, другого 

ступеню вогнестійкості розмірами 10х30м. Відділення розраховане на 30 

ліжкомісць. 

Будівля головного корпусу триповерхова, з технічним та підвальним 

поверхами, першого ступеню вогнестійкості, розміром 70х15х15м. З правого боку 

від фасаду розташована добудівля – кисневий пункт, площею 6,0м
2
 в якому 

розташовані 6 кисневих балонів. Лікарня розрахована на 200 ліжко-місць. 

На першому поверсі розташовані остеомієлітне та  терапевтичне відділення, 

на другому - неврологічне відділення, на третьому - хірургічне, гінекологічне 

відділення та денний стаціонар. У підвальному поверсі знаходиться гардероб для 

персоналу, комора речей хворих, технічне підпілля, інвентарна, кімната гігієни, 

щитова. 

Основними будівельними конструкціями лікарні є: 

- зовнішні стіни - силікатна цегла товщиною 510мм.; 

- внутрішні стіни та стіни сходових кліток - силікатна цегла товщиною 

380мм.; 

- перегородки - силікатна цегла товщиною 65 та 120мм.; 
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- перекриття - багатопустотні залізобетонні плити товщиною 220мм.; 

- сходові клітини - залізобетонні. 

Оздоблення стін та стелі в коридорах та кабінетах будівлі виконане з 

негорючих матеріалів. 

Сполучення між поверхами здійснюється по трьом маршовим сходам. 

Зовнішня протипожежна драбина в наявності знаходиться на головному корпусі 

лікарні. 

В центральній частині будівлі розташований вантажно-пасажирський ліфт, 

який з'єднує підвал та поверхи лікарні. 

Опалення лікарні центральне водяне від котельні, що знаходиться на території 

лікарні. Освітлення електричне. В лікарні використана освітлювально-силова мережа 

напругою 220/380В. Загальне відключення лікарні можливо здійснити на 

трансформаторній підстанції. Також можливу відключення електропостачання кожної 

окремої будівлі: в лікарні та поліклініці вимикається в щитовій, яка знаходиться в 

підвалі,  в дитячому відділенні  вимикається рубильником на поверсі відділення. Всі 

будівлі обладнані аварійним освітленням, яке перебуває в справному стані.  

Вентиляція передбачена природна та зі штучним спонуканням. 

Повітропроводи вентиляційної системи виконано з металевого листа.  

Будівлю обладнано автоматичною установкою пожежної сигналізації в якій 

застосовані димові, теплові та ручні пожежні сповіщувачі. Автоматичних систем 

пожежогасіння в будинку не передбачено.  

Для забезпечення внутрішнього пожежегасіння в відділеннях встановлено 

12 пожежних кранів Ø 51 мм. зі з’єднувальними головками типу "РОТ". Пожежні 

крани розташовані наступним чином: підвал - 2 ПК, перший поверх - 4 ПК, другий 

та третій поверхи - по 3 ПК. Також в будівлі маються 14 вогнегасників типу ВП-5. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2 пожежних 

гідрантів №40 та №48, що встановлені на міській кільцевий  мережі Ø 100 мм, на 

території лікарні. Робочий тиск у мережі 3-4 атм. Підвищення тиску у 
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водопровідній мережі здійснюється міськводоканалом після повідомлення КГП 

через диспетчера. Пожежні  водоймища на території лікарні відсутні. 

 

1.2. Пожежна небезпека лікарень. 

 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче І-ІІ ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути 

розташовані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних 

комплексів можуть з'єднуватися між собою закритими переходами та галереями. 

Місткість лікарень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель — від 3 до 5 

поверхів. Зараз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають 

висоту від 9 до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться в межах 

3,3 м. 

До цього часу ще збереглося багато малоповерхових лікарень та поліклінік 

старої забудівлі ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості з порожнинними важкогорючими та 

спалимими конструкціями. В цих будівлях стіни, перегородки, перекриття мають 

значні порожнини, що з'єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень - коридорне з однобічним або 

двобічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну 

ширину і довжину і не мати природного освітлення, а сходові клітки нерідко 

виконуються відкритими, з вестибулями та холами. У багатоповерхових будівлях 

та будівлях підвищеної поверховості влаштовують сходово-ліфтові вузли, де 

експлуатуються не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевезення хворих 

на ношах, операційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські 

кабінети, палати для хворих, які об'єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, 

регістратури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні 

приміщення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білизни, харчоблоки та 

ін.). 



 

     

НУЦЗУ.4.14.01.з.59.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
16 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування 

повітря з розгалуженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 

широко застосовують системи повітряного опалення, пиловловлювання, 

сміттєпроводи та ін. 

Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакове і 

залежить від їхнього призначення. Наприклад, в приміщеннях регістратур та 

роздягалень рівень завантаження може становити 80-100 кг/м
2
, у палатах для 

хворих — 40-50 кг/м
2
, а в інших приміщеннях — 20-40 кг/м

2
. 

Найбільшу небезпеку під час виникнення пожеж становлять поверхи, на 

яких розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться 

велика кількість хворих різного фізичного та психічного стану, нерідко палати 

перевантажені і хворих розташовують і в коридорах. 

В будівлях І і II ступеня вогнестійкості, вогонь може розповсюджуватись 

різними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходяться в 

приміщенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м/хв. З приміщень вогонь та продукти 

згоряння розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від 

коридорів перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко 

розповсюджуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-

ліфтових вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях 

лікарень та поліклінік коридорами можуть з'єднуватись кілька сходових кліток, що 

веде до швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи 

вентиляції, повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в 

конструкціях будівель лікарень ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості. Швидкість 

розповсюдження вогню в цих будівлях сягає 2-3 м/хв, а в коридорах, галереях та 

переходах, як спостерігалось на практиці, вона складала 4-5 м/хв. 

Швидкому розповсюдженню вогню сприяють також легкозаймисті 

речовини та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях, 

складах, процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння 
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становлять велику небезпеку для хворих, тому що вони містять багато різних 

токсичних речовин. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

 

2.1. Організація державного нагляду у сфері пожежної безпеки за 

лікарнею. 

 

Державний нагляд у сфері пожежної і техногенної безпеки - це наглядова 

діяльність, яку здійснюють посадові особи ДСНС України та його територіальних 

органів, що пов’язана із здійсненням заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту та діяльністю аварійно-рятувальних служб. 

Державний нагляд з пожежної та техногенної безпеки  за центральною 

районною  лікарнею №  здійснюється інженерно-інспекторським складом відділу 

НПД смт.Якимівка ГУ ДСНС України у Запорізькій області. 

Держпожтехногеннагляд за лікарнею здійснюється шляхом проведення планових 

та позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка лікарні та 

виконання її керівництвом вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту.  

Планові перевірки лікарні здійснюються відповідно до квартальних планів-

графіків, які затверджуються начальником відділу. Оскільки лікарня відноситься до 

об'єктів з масовим перебуванням людей, тобто відноситься до об'єктів 

господарювання з високим ступенем ризику то, у відповідності до "Критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки" які затверджені постановою 

КМУ від 05 вересня 2018 р. № 715, її планові перевірки проводяться не частіше ніж 

один раз на два  роки. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки лікарні начальник 



 

     

НУЦЗУ.4.14.01.з.59.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
19 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

відділу видає наказ про проведення перевірки, який містить: 

- повну назву лікарні;  

- місцезнаходження лікарні; 

- предмет перевірки; 

- дату початку та дату закінчення перевірки; 

- посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується начальником відділу або уповноваженою ним особою та реєструється 

у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки. Підпис начальника 

скріплюється гербовою печаткою відділу. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку для 

загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

- тип заходу; 

- повна назва лікарні; 

- місцезнаходження лікарні; 

- номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка; 

- дата початку та дата закінчення перевірки; 

- посадові особи ДСНС, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх 

посад, прізвищ, імен та по батькові; 

- предмет та підстава для здійснення перевірки; 

- інформація про здійснення попередньої перевірки. 

Перевірки здійснюються тільки в робочий час лікарні, що встановлений 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Для здійснення перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня 

її здійснення головному лікарю лікарні особисто під розписку вручається 

повідомлення про проведення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів. У повідомленні про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n147#n147
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150#n150
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n154#n154
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проведення планової перевірки зазначаються: 

- дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

- повна назва лікарня; 

- посадові особи якого будуть здійснювати перевірку. 

Під час перевірки лікарні перевіряється наявність актів прийняття в 

експлуатацію пожежної автоматики, наявність договорів на її технічне 

обслуговування та виведення сигналу на пульти спостереження, наявність 

сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) на продукцію протипожежного 

призначення або його копії, що виконані на захищених бланках суворої звітності 

встановленого зразка. Також огляду підлягає територія, стан під’їзних шляхів, 

забезпеченість і технічний стан засобів зв’язку, стан і надійність функціонування 

зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання. Крім цього, 

перевіряється наявність об‘єктів (приміщень), які здаються в оренду, та укладення 

відповідних договорів оренди. 

За результатами проведеної перевірки складається Акт перевірки 

додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб. 

Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або 

розбірливим почерком на друкованих формах. 

В Акті перевірки зазначаються стан додержання і виконання вимог 

законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту 

суб’єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого 

порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. 

В останній день перевірки два примірники Акта перевірки підписуються 

посадовими особами наглядового органу, які здійснювали перевірку, та головним 

лікарем або уповноваженою ним особою а також іншими особами, які брали участь 

у перевірці. 

Один примірник Акта перевірки надається головному лікареві або 

уповноваженій ним особі. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/paran213#n213
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/paran213#n213
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/paran213#n213
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На підставі Акта перевірки, якщо під час здійснення перевірки лікарні 

виявлено порушення вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту, протягом п’яти днів з дня її завершення складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (далі - припис) складається у двох 

примірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта 

надається головному лікарю чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий 

примірник припису з підписом такої особи щодо погоджених строків усунення 

порушень вимог законодавства зберігається в райвідділі. 

До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із 

зазначенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та пропонуються 

нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були виявлені під час перевірки, 

і строки їх виконання. 

Строк виконання припису встановлюється посадовою особою наглядового 

органу за погодженням із головним лікарем залежно від виявлених порушень 

законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту. 

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки 

головний лікар письмово звертається до начальника відділу з обґрунтуванням та 

підтвердними документами (матеріалами), оформленими належним чином, щодо 

порядку усунення порушень. 

Посадова особа наглядового органу вживає заходів щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності посадових осіб лікарні та громадян, винних у 

порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу 

виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, посадова особа 

наглядового органу застосовує запобіжні заходи. Рішення про застосування 

запобіжних заходів в оформляються постановою про застосування запобіжних 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n157#n157
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n157#n157
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заходів. 

Всі документи і матеріали листування, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану, у тому числі орендованих будівель та 

приміщень, а також копії дозволів, договорів про надання їх в оренду та інші 

документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта, техногенної 

безпеки і виконання вимог цивільного захисту зберігаються у окремій наглядовій 

справі на лікарню яка зберігається у спеціально відведеній кімнаті відділу. 

 

2.2. Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості будівлі. 

 

Відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" ступень 

вогнестійкості лікарні повинен бути не нижче ІІІ.  

Згідно 3 ДБН В.1.1-7-2016. "Пожежна безпека об'єктів будівництва" 

будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості і здатності поширювати 

вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого іспиту по стандартному 

температурному режиму до настання одного з граничних станів конструкції. 

Розрізняють три види граничних станів по вогнестійкості: 

– по втраті несучої здатності (R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин 

у залежності від типу конструкцій), 

– по втраті цілісності (E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин або 

наскрізних отворів, через які проникають продукти горіння або полум'я, 

– по втраті теплоізолюючої здатності (I) - підвищення температури на 

поверхні, що необігрівається, у середньому більш ніж на 140 
0
С або в будь-якій 

точці цієї поверхні більш ніж на 180
 0

С в порівнянні з температурою конструкції до 

іспиту. 

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій установлюються дослідним 

або розрахунковим шляхом.  
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Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа  

поширення вогню (М). 

По межі поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три  

групи: 

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

М1 (М < 25 см – для горизонтальних конструкцій; М < 40 см – для 

вертикальних конструкцій); 

М2 (М > 25 см – для горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для 

вертикальних конструкцій). 

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будинку.  

Під вимагаємим ступенем вогнестійкості будинку (ВСВБ) розуміють той 

ступінь вогнестійкості будинку, що встановлюється нормами. Вимагаємий ступінь 

вогнестійкості будинків визначається спеціалізованими або галузевими 

нормативними документами з урахуванням призначення будинку, поверховості, 

площі, місткості, категорії приміщення з вибухопожежної небезпеки, наявності 

автоматичних установок пожежегасіння й інших факторів. Ці вимоги надані у ДБН 

В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" табл. 4. 

Фактичний ступінь вогнестійкості будинку (ФСВБ) – це дійсний ступінь 

вогнестійкості запроектованого або побудованого будинку. Він визначається за 

результатами перевірки будівельних конструкцій будинків і нормативних 

положень.  

Вимоги безпеки вважаються виконаними при дотриманні умови - межа 

вогнестійкості фактична повинна бути більше або дорівнювати межі вогнестійкості 

вимагаємій, а межа поширення вогню фактична менше або дорівнює межі, що 

допускається. 
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Таблиця 2.1 - Характеристики будівельних конструкцій. 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Ви-

сно-

вок 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 

Зовнішні несучі стіни - 

силікатна цегла 

 =540мм. 

REI 

340 
М0 I 

REI 

120 
М0 III Відп 

2 

Внутрішні  несучі стіни - 

силікатна цегла 

 =380мм.  

EI 250 М0 I 
REI 

120 
М0 III Відп 

3 
Перегородки - силікатна 

цегла  =120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М1 III Відп 

4 
Перегородки - силікатна 

цегла  =65 мм. 
EI 70 М0 І EI 15 М1 III Відп 

5 

Перекриття - залізобе-

тонні багатопустотні 

плити  =220 мм. 

REI 60 M0 I REI 45 M1 III Відп 

6 

Сходові площадки, мар-

ші сходових кліток  

залізобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 III Відп 

З таблиці видно, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють 

вимогам таблиці 4 ДБН В.1.1-7-2016. Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі – І. 

 

2.3. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів. 

 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів 

регламентуються будівельними нормами і правилами перш за все на забезпечення 
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нормального режиму руху людей при евакуації в разі пожежі і протидимного 

захисту шляхів евакуації. 

Забезпечення нормального режиму руху досягається застосуванням вимог 

до кількості, розмірів і розміщення евакуаційних шляхів і виходів; виключення 

різного роду перешкод (порогів, звужень, різних площадок і т.д.) на шляхах 

евакуації; способу навіски дверей. 

Згідно вимог нормативних документів виходи відносяться до евакуаційних, 

якщо вони ведуть із приміщень: 

1. першого поверху – назовні безпосередньо або через коридор, вестибуль 

(фойє), сходову клітку; 

2. будь-якого надземного поверху, крім першого, через коридор, хол, фойє 

до сходової клітки або сходів типу С3; безпосередньо до сходової клітки або сходів 

типу С3; 

3. в сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечено виходами, 

зазначеними в підпунктах 1 та 2, за винятком випадків обумовлених НД; 

4. цокольного, підвального, підземного поверхів – назовні безпосередньо, 

через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід 

назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів а також їх розміри повинні 

задовольняється одночасно чотирма умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного ходу 

не повинна перевищувати нормативної; 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, що передбачені проектом, 

повинна бути не менш нормативної; 

- кількість евакуаційних виходів і сход повинна бути не менш двох; 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Для успішної евакуації з будівлі необхідно визначити мінімальну відстань 
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від найбільш віддаленого місця перебування людей до найближчого евакуаційного 

виходу. Розглядаючи нашу будівлю було визначено, що ця відстань становить не 

більше 20 метрів, що відповідає вимогам безпечної евакуації. 

Евакуаційні виходи не влаштовуються через розсувні та піднімально-

опускні двері й ворота, двері, що обертаються, та турнікети, що обертаються або 

розсуваються, що в повній мірі виконується в нашій будівлі. 

Всі евакуаційні виходи в будівлі позначені світловими покажчиками з 

написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні.  

Так як з будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не 

менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених в 

нормативних документах, в будівлі з кожного поверху влаштовано по три 

евакуаційних виходи.  

Під час перевірки відповідності евакуаційних шляхів і виходів були 

виявленні наступні порушення вимог правил пожежної безпеки: 

1. на видних місцях не вивішені плани евакуації людей на випадок 

пожежі (ІІ розділ п. 5. Правил пожежної безпеки в Україні); 

2. допускається загромадження та захаращення евакуаційних шляхів (III 

розділ п. 2.37.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

3. використовуються світлові покажчики з написом "Вихід", що 

знаходяться в непрацездатному стані (ІІ розділ п. 7. Правил пожежної безпеки в 

Україні). 

 

2.4. Перевірка відповідності протипожежного водопостачання та 

первинних засобів пожежогасіння. 

 

До заходів по створенню умов для успішного гасіння пожежі відноситься 

забезпечення протипожежного водопостачання. Цей напрям роботи пожежної 

профілактики має дуже велике значення, адже на якому б не був високому рівні 

протипожежний стан об’єкта не можна повністю виключати імовірність 
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виникнення пожежі на ньому. В такому випадку забезпеченість водою, як найбільш 

ефективного і використовуваного вогнегасячого засобу, вирішує питання успіш-

ності бойових дій пожежних підрозділів. Аналіз протипожежного водопостачання 

об’єкту охоплює питання забезпеченості необхідної кількості вогнегасячих 

речовин, можливість їх використання під час виконання дій за призначенням 

пожежно-рятувальними підрозділами, наявність необхідного обладнання для 

забезпечення безперешкодного використання наявних вододжерел в разі 

виникнення пожежі. Аналіз протипожежного водопостачання включає в себе аналіз 

зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання. 

Під час перевірки лікарні було з'ясовано, що зовнішнє протипожежне 

водопостачання передбачено здійснювати від 2 пожежних гідрантів №40 та №48, 

що встановлені на міській кільцевий  мережі Ø 100 мм.. Робочий тиск у мережі 

складає 3-4 атм. Гідранти розміщенні в спеціальних колодязях кришки яких 

пофарбовані в червоний колір. Пожежні гідранти утримуються справними і 

розміщені таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води з них 

пожежними автомобілями. 

Під час перевірки відповідності зовнішнього протипожежного 

водопостачання були встановлено, що для позначення пожежних гідрантів 

використанні покажчики, що не мають світловідбівного покриття. Це є 

порушенням вимог  V розділу  п. 2.1.   Правил пожежної безпеки в Україні. 

 

Для забезпечення внутрішнього пожежегасіння в відділеннях головного 

корпусу встановлено 12 пожежних кранів Ø 51 мм. зі з’єднувальними головками 

типу "РОТ". Пожежні крани розташовані наступним чином: підвал - 2 ПК, перший 

поверх - 4 ПК, другий та третій поверхи - по 3 ПК. Крани розміщенні в спеціальних 

шафах на висоти 1,35м. від підлоги. 

Під час перевірки відповідності внутрішнього протипожежного 

водопостачання були виявленні наступні порушення вимог правил пожежної 

безпеки: 



 

     

НУЦЗУ.4.14.01.з.59.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
28 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

1. пожежні крани не позначенні відповідними покажчиками (V розділ п. 

2.2.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

2. пожежні крани не укомплектовані важелями для полегшення 

відкривання вентиля (V розділ п. 2.2.   Правил пожежної безпеки в Україні). 

На додачу до протипожежного водопостачання усі будівлі та приміщення 

повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Місця розміщення 

первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися  у  планах евакуації   

Під час перевірки з’ясовано, що в головному корпусі лікарні розміщено 14 

вогнегасників типу ВП-5. 

Вогнегасник порошковий ВП-5 призначений для оснащення промислових та 

сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж 

класів А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (гас), Д (електроустановок, які 

знаходяться під напругою до 1000 В). Вогнегасною речовиною є порошок "Пірант" 

(П-2АП), маса зарядженого вогнегасника складає 11кг., довжина струменю 

вогнегасної речовини - 3,5м. 

Вогнегасники розміщенні в шафах пожежних кранів та шляхом їх 

навішування на стіну на висоті не більше як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього 

торця вогнегасника, чином, щоб можна було визначити тип вогнегасника, 

прочитати на його корпусі інструкцію з користування, а також зручно було його 

зняти. 

Під час перевірки первинних засобів пожежегасіння були виявленні 

наступні порушення вимог правил пожежної безпеки: 

1. відсутні вказівні знаки для зазначення місцезнаходження первинних 

засобів пожежегасіння (V розділ п. 3.15.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

2. вогнегасники не мають облікових (інвентарних) номерів (V розділ п. 

3.17.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

3. не виконане технічне обслуговування вогнегасників (V розділ п. 3.17.   

Правил пожежної безпеки в Україні). 
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2.5. Перевірка відповідності протидимного захисту. 

 

Питання протидимного захисту відіграють важливу роль у забезпеченні 

безпеки людей і запобіганні поширення пожежі по поверхах будинку. Дослідження 

показали, що на пожежі відбувається нагрівання продуктів горіння до температури 

300 – 450ºС. При відсутності протипожежних перешкод і наявності прорізів 

відбувається перенос нагрітих продуктів горіння на вищерозташовані поверхи й у 

суміжні приміщення, що приводить до виникнення нових вогнищ пожежі. Крім 

цього необхідно враховувати, що дим є одним з найбільш небезпечних факторів 

пожежі, тому при експертизі проектів та перевірці об’єктів завжди приділяється 

особлива увага протидимному захисту. 

Нормативні технічні рішення по протидимового захисту будинків 

розділяються на об'ємно-планувальні, конструктивні і спеціальні. 

До об'ємно-планувальних відносять рішення, що передбачають розподіл 

обсягів будинку на пожежні відсіки і секції, ізоляцію шляхів евакуації від суміжних 

приміщень. 

Конструктивні рішення передбачають застосування димонепрониклевих 

конструкцій, що обгороджують, з достатньою межею вогнестійкості і відповідним 

захистом у них дверних і технологічних прорізів, отворів для прокладки 

комунікацій, застосування спеціальних конструкцій і конструктивних елементів 

для видалення диму в бажаному напрямку. 

Спеціальні технічні рішення по протидимовому захисту будинків 

передбачають створення систем димовидалення з механічним чи природним 

спонуканням, а також систем, що забезпечують надлишковий тиск повітря в 

об'ємах, що захищаються: сходових клітках, шахтах ліфтів, тамбурах-шлюзах і ін. 

Вихідні дані для проектування таких систем визначаються розрахунком. 

В результаті перевірки було з’ясовано, що розглядаєма нами будівля 

спеціальними технічними засобами протидимного захисту (системами 

димовидалення) не обладнана, так як відповідно до ДБН В.2.2-9-2009 будинки 
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заввишки до 26,5 м. необхідно обладнувати такими системами у разі наявності в 

них коридорів без природного освітлення. Всі ж коридори і приміщення з масовим 

перебуванням людей нашої будівлі обладнанні вікнами. Сходові клітки будівлі, 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-2009, також забезпечені природним освітленням, 

через отвори в зовнішніх стінах. 

Під час перевірки протидимного захисту були виявленні наступні 

порушення вимог правил пожежної безпеки: 

1. двері, що ведуть з коридорів до сходових кліток, не обладнанні 

пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах (III розділ п. 2.28.   

Правил пожежної безпеки в Україні); 

2. приміщення підвалу не забезпеченні спеціальними вікнами з 

приямками (ДБН В.1.1.-7-2016 п. 6.14); 

3. вихід з ліфту у підвалі не відокремлені від коридору протипожежним 

тамбур-шлюзом з підпором повітря (ДБН В. 2.2-9-2009 п.3.19). 

Але у ДБН В.2.2-9-2009 та ДБН В.1.1.-7-2016 сказано, що їх вимоги 

поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне 

переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків та споруд. Тобто вжити 

заходів щодо виправлення недоліків адміністрація лікарні може під час виконання 

вищезазначених робіт. 

 

2.6. Перевірка відповідності систем пожежної автоматики. 

 

Відсутність на об’єктах систем пожежної автоматики є важливим недоліком 

протипожежної небезпеки. В таких умовах підвищується загроза життю та 

здоров'ю громадян у разі виникнення пожежі. При несвоєчасному виявленні 

загорання, та при подальшому вільному розвитку пожежі, це призведе до значних 

матеріальних збитків. Відчутні втрати наносяться не тільки економіці, але й 

культурним пам’яткам як національного так і світового значення. 
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Під час перевірки було з'ясовано, що відповідно до вимог нормативних актів 

з пожежної безпеки будівлю лікарні обладнано установкою пожежної сигналізації. 

В якості сповіщувачів в установці використані теплові сповіщувачі ІП-105 та 

димові ИП212. Приймально-контрольний прилад ППС-3 розташований у кабінеті 

охоронця, що розміщений на першому поверсі поліклініки. 

Під час перевірки систем пожежної автоматики були виявленні наступні 

порушення вимог правил пожежної безпеки: 

1. в системі пожежної сигналізації використанні пожежні сповіщувачі, що 

не мають сертифікатів якості (V розділ п. 1.1.   Правил пожежної безпеки в 

Україні); 

2. не заключний договір зі спеціальною організацією, яка має ліцензію на 

проведення технічного обслуговування пожежної сигналізації  

(V розділ п. 1.3.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

3. акумуляторна батарея, що слугує джерелом резервного живлення 

контрольно-приймального пристрою знаходиться в непрацездатному стані (V 

розділ п. 1.1.   Правил пожежної безпеки в Україні). 

 

 

 

 

2.7. Перевірка електричного господарства. 

 

Значна кількість пожеж виникає в результаті теплового прояву електричної 

енергії (короткого замикання, перевантаження та ін.). Для забезпечення досягнення 

вибухопожежобезпечного використання електроустановок існує ряд спеціальних 

нормативних документів, виконання вимог яких є обов’язковим на всіх етапах 

проектування, монтажу та експлуатації. 

Івано-Франківська  міська багатопрофільна лікарня №1 забезпечена 

електричною енергією від міських електричних мереж через трансформаторну 
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підстанція, що розташована на території лікарні. Напруга в мережі складає 380/220 

В. 

Освітлення основних приміщень виконані світильниками із 

люмінесцентними лампами, також використовуються лампи розжарювання.  

Прокладання електричних мереж по будівлі виконане приховано за шаром 

штукатурки.  

Під час перевірки електричного господарства були виявленні наступні 

порушення вимог правил пожежної безпеки: 

1. електромережі не перевірені на опір ізоляції (ІV розділ п. 1.20.   Правил 

пожежної безпеки в Україні); 

2. використовуються ділянки електричних мереж, з’єднання яких виконане 

за допомогою "скруток" (ІV розділ п. 1.15.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

3. використовуються пошкоджені електричні розетки (ІV розділ п. 1.18.   

Правил пожежної безпеки в Україні); 

4. використовуються електричні світильники, які підвішені безпосередньо 

на струмопровідні проводи (ІV розділ п. 1.18.   Правил пожежної безпеки в 

Україні). 

 

 

 

3. Запропонування й обгрунтування організаційно-технічних заходів щодо за-

безпечення пожежної безпеки і заходів з протипожежного захисту 

 

На підставі проведеної перевірки протипожежного стану центральної район-

ної лікарні   та  для підвищення протипожежного захисту пропонуються наступні 

заходи: 

 

 

     1.  На видних місцях  вивісити плани евакуації людей на випадок пожежі (ІІ 

розділ п. 5. Правил пожежної безпеки в Україні); 
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2. Не допускати  загромадження та захаращення евакуаційних шляхів (III розділ 

п. 2.37.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

3. Провести ремонт  світлових покажчиків з написом "Вихід", що знаходяться в 

непрацездатному стані (ІІ розділ п. 7. Правил пожежної безпеки в Україні). 

4. Пожежні крани позначити відповідними покажчиками (V розділ п. 2.2.   

Правил пожежної безпеки в Україні); 

5. Пожежні крани укомплектувати важелями для полегшення відкривання 

вентиля (V розділ п. 2.2.   Правил пожежної безпеки в Україні). 

6. Встановити вказівні знаки для зазначення місцезнаходження первинних 

засобів пожежегасіння (V розділ п. 3.15.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

7. Вогнегасникам присвоїти  облікові (інвентарні) номери (V розділ п. 3.17.   

Правил пожежної безпеки в Україні); 

8. Провести технічне обслуговування вогнегасників (V розділ п. 3.17.   Правил 

пожежної безпеки в Україні). 

9. Двері, що ведуть з коридорів до сходових кліток, обладнати пристроями для 

самозачинення та ущільнення в притулах (III розділ п. 2.28.   Правил пожежної 

безпеки в Україні); 

10. Приміщення підвалу забезпечити спеціальними вікнами з приямками (ДБН 

В.1.1.-7-2016 п. 6.14); 

11. Вихід з ліфту у підвалі  відокремити від коридору протипожежним тамбур-

шлюзом з підпором повітря (ДБН В. 2.2-9-2009 п.3.19). 

12. Провести ремонт  пожежної сигналізації з використанням пожежних 

сповіщувачів, що  мають сертифікатів якості (V розділ п. 1.1.   Правил пожежної 

безпеки в Україні); 

13. Заключити договір зі спеціальною організацією, яка має ліцензію на 

проведення технічного обслуговування пожежної сигналізації  

(V розділ п. 1.3.   Правил пожежної безпеки в Україні); 
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14. Замінити акумуляторну батарею, що слугує джерелом резервного живлення 

контрольно-приймального пристрою (V розділ п. 1.1.   Правил пожежної 

безпеки в Україні). 

15. Провести заміри опору ізоляції електромереж (ІV розділ п. 1.20.   Правил 

пожежної безпеки в Україні); 

16. Заборонити використання ділянок електричних мереж, з’єднання яких 

виконане за допомогою "скруток" (ІV розділ п. 1.15.   Правил пожежної безпеки 

в Україні); 

17. Заборонити використовуються пошкоджених електричних розеток (ІV розділ 

п. 1.18.   Правил пожежної безпеки в Україні); 

18. Демонтувати  електричні світильники, які підвішені безпосередньо на 

струмопровідні проводи (ІV розділ п. 1.18.   Правил пожежної безпеки в 

Україні). 
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4. Організація гасіння пожежі. 

 

4.1. Визначення геометричних параметрів пожежі. 

 

Оцінивши оперативно-тактичну характеристику об'єкту, визначаємо 

найбільш ймовірне місце виникнення пожежі, тобто обираємо найгірший варіант 

розвитку та гасіння з метою відпрацювання максимуму питань з організації 

оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів. В нашому випадку даним 

варіантом буде пожежа в рентген-кабінет, який розташований на 2 повepci будівлі. 

Це приміщення характеризується наявністю великої кількості горючої речовини у 

вигляді рентгенівської плівки, що спричинить досить швидкому розповсюдженню 

пожежі по приміщенню, та самої апаратури. Також проведенню оперативних дій 

буде заважати велика щільність продуктів горіння. Швидкість розповсюдження 

полум'я буде складати 1,3-1,5 м/хв. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту її виникнення до 

введення перших стволів на гасіння. 

орслзбсповвивлвіл ττττττ      (4.1) 

де  вияв  - час за який пожежу було виявлено; 

спов  – час за який виявили та сповістили пожежно-рятувальну службу 

про пожежу; 

зб  – час збору особового складу, нормативне значення, дорівнює 1хв.; 

сл  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби до місця 

виклику; 

ор  – час оперативного розгортання. 

Припустимо, що пожежа виникла в результаті короткого замкнення в 

електричній мережі в той час коли в приміщенні були відсутні робітники. Так як 

приміщення лікарні обладнані установкою пожежної сигналізації з виведенням 

сигналу до пульту централізованого спостереження то приймемо, що сповіщення 



 

     

НУЦЗУ.4.14.01.з.59.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
36 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

пожежно-рятувальних підрозділів про пожежу відбулося одночасно з її 

виявленням, тобто .3ττ споввивл хв  

Час збору особового складу є нормативним значенням і не повинен 

перевищувати однієї хвилини, тому .1хвзб   

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особистостей 

обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 3 хв. 

Час слідкування до лікарні визначимо за формулою: 

V

h60
сл


      (4.2) 

де: h – довжина шляху слідування – 2 км 

v – середня швидкість руху пожежних автомобілів, приймаємо її 

40 км/год. 

.5,7
40

560
хвсл 


  

Таким чином час вільного розвитку пожежі буде складати:  

.5,1437,513τвіл хв  

Визначаємо радіус пожежі. Під час визначення радіусу пожежі приймається, 

що перші 10 хвилин пожежа розвивається з половинчастою швидкістю, решту часу 

вільного розвитку вона розповсюджується з нормальною швидкістю. Таким чином 

радіус пожежі будемо визначати за наступною формулою: 

)10(105,0  віллл VVR     (4.3) 

де: лV  – швидкість розповсюдження пожежі. 

.25,14)105,14(5,1105,15,0 мR   

Визначаємо площу пожежі. Оскільки розміри кабінету (11х3м.) то пожежа 

охопить усе приміщенні і її площа буде дорівнювати площі приміщення, яку ми 

будемо визначати за наступною формулою: 

      baSп       (4.4) 

де a - довжина приміщення; 
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b - ширина приміщення 

233311 мSп   

4.2. Визначення необхідної кількості сил та засобів. 

 

Визначаємо площу гасіння. 

Гасіння пожежі буде проводитися ручними пожежними стволами "Б", 

витрати зі ствола складають 3,7л/с, глибина гасіння приладу складає 5 м. 

Виходячи з особливостей об’ємно-планувальних рішень 

233мSS пг   

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води. 

      
г

sг

потр

гас ISQ       (4.5) 

слQпотр

гас 3,31,033   

де г

sI  – необхідна інтенсивність подачі вогнегасної речовини (води) на 

гасіння пожежі, л/с  м
2
. 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння.  

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N       (4.6) 

1
7,3

3,3
гас

прN  

Але виходячи з об'ємно-планувальних рішень особливостей, а саме з того 

що пожежа через дверні прорізи може поширитися до сумісних приміщень, 

приймаємо рішення про подачу двох стволів через наявні дверні прорізи. Отже 

2гас

прN . 

Визначаємо кількість стволів необхідних для захисту будівельних 

конструкцій. Оскільки будівля лікарні першого ступеню вогнестійкості а межа 

вогнестійкості плит перекриття складає що найменше 60 хвилин то приймаємо 

рішення про подачу одного ствола "Б" на захист суміжних приміщень другого 

поверху. 
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Визначаємо фактичну витрату води. 

     слQQQ зах

ф

гас

ф

заг

ф      (4.7) 

де гас

фQ  –  витрата води на гасіння, 

       
зах

фQ  – витрата води на захист. 

,4,77,32.. слQNQ Бст

гас

Бст

гас

ф   

.7,37,31.. слQNQ Бст

зах

Бст

зах

ф   

де гас

БстN .  та  зах

БстN .  –  кількість стволів поданих на гасіння пожежі та захист, 

                        БстQ .  – витрата води зі ствола. 

Тоді: 

слQ заг

ф 1,117,34,7   

Існуюча мережі зовнішнього пожежегасіння в змозі задовольнити дані 

потреби.  

Визначаємо необхідну кількість особового складу.  

   1113  звПБрозГДЗСсо NNNNN    (4.8) 

де ГДЗСN
 – кількість стволів поданих ланками ГДЗС; 

розN  – кількість розгалужень; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових. 

чоловікN со 1511131233   

Визначаємо необхідну кількість оперативних відділень.  

При визначенні необхідної кількості підрозділів будемо виходити з такої 

умови: у розрахунках гарнізону знаходяться переважно пожежні автоцистерни. 

Отже, середню кількість особового складу для одного відділення приймаємо у 

складі чотирьох чоловік. 

Тоді: 

4

/
.

со
відд

N
N      (4.9) 
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.4
4

15

4

/
. відділеня

N
N со

відд   

Таким чином для ліквідації даної пожежі необхідно буде залучити 

пожежно-рятувальні підрозділи смт.Якимівка та сусідніх населених пунктів. 

 

4.3. Гасіння пожеж у закладах охорони здоров’я. 

 

Під час пожеж у закладах охорони здоров’я можливі: 

наявність категорії людей з непередбачуваною поведінкою (хворі, малі діти 

тощо); 

виникнення паніки; 

наявність людей з обмеженими фізичними можливостями; 

наявність людей, у яких стресова ситуація може викликати погіршення 

здоров’я; 

наявність безперервних процесів (операцій, реанімаційних процесів тощо) 

та нетранспортабельних хворих; 

особливий (складний) план приміщень; 

велика завантаженість горючими матеріалами; 

розвинута система вентиляції і кондиціювання повітря; 

наявність великої кількості медпрепаратів на основі ЗР та ГР, горючої 

рентгенівської плівки, хімічних реактивів, балонів з газами тощо; 

наявність цінної та унікальної медичної апаратури; 

наявність обладнання з радіоактивними елементами; 

наявність бактеріологічних препаратів. 

У разі гасіння пожежі у закладах охорони здоров’я КГП зобов’язаний під 

час розвідки пожежі встановити: 

які заходи вжито медичним персоналом для евакуації хворих з приміщень, у 

яких їм загрожує небезпека; 

кількість хворих, які підлягають евакуації, їх транспортабельність, шляхи і 

черговість евакуації; 
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кого з медичного персоналу можна залучити до роботи з евакуації хворих і 

місце їх евакуації; 

оцінити дані розвідки і рекомендації обслуговуючого персоналу, оцінити 

обстановку і якою мірою вона може впливати на успішну евакуацію хворих; 

організувати з урахуванням рекомендацій медичного персоналу порядок 

евакуації важкохворих (хворих, яких на цей час оперують, які перебувають під 

наркозом; немовлят, які перебувають у кувезах), залучивши необхідну кількість 

сил і засобів для рятування людей, та захист їх від небезпечних факторів пожежі; 

для попередження паніки, враховуючи консультації обслуговуючого 

персоналу, особливо під час роботи особового складу у пологових будинках, 

нервово-психіатричних та інфекційних лікарнях, не вмикати звукові та світлові 

сигнали під час під’їзду до місця пожежі, встановлювати, за можливості, пожежні 

автомобілі та прокладати рукавні магістральні лінії за будівлями, огорожами, щоб 

їх не могли бачити хворі; 

після евакуації хворих організувати перевірку всіх приміщень, що 

задимлені, горять, а також суміжні з ними, та шляхів, якими проводилась евакуація, 

від адміністрації закладу охорони здоров’я вимагати перевірки наявності хворих 

(немовлят); 

організувати захист від проливання надлишку води у склади медикаментів, 

аптек, фармацевтичних відділень і обладнання лікувальних кабінетів; 

після ліквідування пожежі в інфекційному відділенні організувати санітарну 

обробку особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, керуючись 

вказівками медичного персоналу. 

 

4.4. Рекомендації посадовим особам. 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, передати інформацію; 
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визначити вирішальний напрямок та необхідну кількість сил і засобів для 

проведення оперативних дій; 

організувати у разі необхідності знеструмлення лікарні; 

організувати і особисто очолити рятування людей, вжити заходів щодо за-

побігання паніці; 

організувати штаб на пожежі і визначити місце його розташування; 

призначити начальника штабу на пожежі, за необхідності начальника тилу 

начальників оперативних ділянок, відповідального за безпеку праці про що за до-

помогою засобів радіозв’язку довести до усіх учасників гасіння; 

інформувати штаб про місце свого перебування та повідомляти про рішен-

ня, що приймаються; 

поставити завдання перед силами, які перебувають у розпорядженні; 

при наданні інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ОДС ОКЦ) обов’язково вка-

зати точне місце пожежі, що горить, місце виникнення пожежі, її орієнтовну пло-

щу, наявність загрози вибуху, про викид радіоактивних речовин, необхідність ря-

тування (евакуації) людей, скільки їх врятовано (евакуйовано), які сили і засоби 

введено в дію, чи є небезпека розвитку пожежі, чи потрібні додаткові сили і засоби; 

під час гасіння підтримувати постійний зв’язок з ПЗЧ (ОДС ОКЦ), інформу-

вати про прийняті рішення і обстановку на пожежі; 

безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати відпо-

відні рішення; 

у разі необхідності викликати додаткові сили і засоби в потрібній кількості 

та організувати їх зустріч; 

організувати розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням обра-

ного вирішального напрямку, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних речо-

вин; 

у разі необхідності організувати роботу контрольно-пропускного пункту для 

контролю за входом до задимленої зони і за виходом з неї сил і засобів залучених 

служб; 
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організовувати взаємодію з оперативними службами міста, які залучаються 

до гасіння пожежі; 

після прибуття на пожежу старшого начальника доповісти про обстановку, 

прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі та введені в 

дію, а також викликані додатково; 

вживати заходів для встановлення причин пожежі, а також збору відомос-

тей, необхідних для складання первинної інформації про пожежу до прибуття пра-

цівників органу державного пожежного нагляду і дослідно-випробувальної лабора-

торії; 

за можливості організувати евакуацію майна та його охорону до прибуття 

працівників міліції; 

особисто впевнитися в ліквідуванні горіння, визначити необхідність та три-

валість догляду за місцем ліквідованої пожежі; 

визначити порядок повернення з місця пожежі пожежно-рятувальних під-

розділів і служб взаємодії. 

 

Рекомендації начальнику штаба. 

вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і 

отримання даних від начальників оперативних дільниць; 

доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і ходу 

гасіння пожежі на дільницях; 

викликати за розпорядженням КГП додаткові сили і засоби, передавати 

накази КГП керівникам підрозділів; 

самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття негайних 

заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі і здійснювати їх з наступною 

доповіддю КГП; 

організовувати зв’язок на пожежі; 

проводити розстановку сил і засобів згідно з рішенням, що прийняв КГП; 

забезпечувати контроль за виконанням наказів КГП і штабу; 
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створювати резерв з підрозділів, що прибули до місця пожежі; 

викликати, за необхідності, спеціальні служби міста  і організовувати 

взаємодію з ними; 

передавати на ОДС ОКЦ відомості про пожежу; 

збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, яка у 

подальшому може допомогти в установленні причини пожежі; 

вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і зв’язкових; 

організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої 

(більше 3 годин) роботи на пожежі. 

 

4.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування пожежі. 

 

З основного пожежно-технічного обладнання під час гасіння будуть 

використані наступні:  

 водозбірач рукавний ВЗ-125; 

 розгалуження рукавне триходове РТ-80; 

 колонка пожежна; 

 ручний пожежний ствол СРК-50. 

Крім того будуть використанні напірні, напірно-всмоктувальні та 

всмоктувальні рукави різних діаметрів. Розглянемо більш детально дане пожежно-

технічне обладнання.  

Водозбирач рукавний ВЗ-125 – призначений для збирання води з двох 

пожежних рукавів і підведення її в пожежний насос. 

Водозбирач рукавний використовують при заборі води з міської мережі 

водопостачання.  

Водозбирач рукавний (рис. 4.4) складається з корпусу 1, двох напірних 

з’єднувальних головок диаметром 80 мм, двостулкового клапана 3, ніпеля 4 і 
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з’єднувальної головки діаметром 125 мм на вихідному патрубку. Двостулковий 

клапан закріплений на осі 6, яка кріпиться за допомогою кронштейна 7. 

Клапан призначений для перекриття вхідних патрубків, або одного з них, 

при зворотному потоці води, коли тиск з боку вихідного патрубка перевищує тиск з 

боку вхідних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. - Зовнішній вигляд ВЗ-125. 

Таблиця 4.1. - Технічна характеристика водозбирача рукавного ВЗ-125. 

Назва параметра Значення 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм: 

довжина 

ширина 

висота 

 

290 

260 

175 

Маса, кг 3,6 

 

Розгалуження рукавне РТ-80 – призначене для розподілу потоку й 

регулювання кількості води чи розчину піноутворювача по рукавним лініям. 
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Рис.4.2. - Зовнішній вигляд РТ-80. 

Таблиця 4.2. - Технічні характеристики розгалуженя рукавного РТ-80 

Параметри Значення  

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), 

не більше 
1,2(12) 

Число вихідних патрубків 3 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 

центрального 

бічних 

 

80 

50 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 2 

Маса, кг 5,3 

 

Пожежна колонка призначена для відкривання (закривання) підземних 

гідрантів і приєднання пожежних рукавів з метою відбирання води з водопровідних 

мереж на пожежні потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.3. - Зовнішній вигляд колонки пожежної. 
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Таблиця 4.3. - Технічна характеристика колонки пожежної 

Параметри Значення 

Умовний прохід,  мм 125 

Робочий тиск, МПа  (кгс/см
2
) 0,8(8) 

Умовний прохід з'єднувальної головки, мм 80 

Маса, кг 18 

 

Пожежний ствол СРК-50 призначений для формування й направлення 

суцільного чи розпиленого струменю води або розчину змочувача, а також 

перекривання потоку вогнегасячої речовини. 

 

Рис.4.4. - Зовнішній вигляд пожежного ствола СРК-50. 

 

Таблиця 4.4. - Технічні характеристики пожежного ствола СРК-50. 

Параметри Значення 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

 

2,7 

2,7- 

Дальність водяного струменю (максимальна за крайніми  

краплями), м, не менше 

- суцільного 

- розпиленого 

 

 

30 

12 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 60 

Діаметр вихідного отвору, мм 12 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

140 

Маса, кг 1,8 
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Рукав всмоктуючий призначений для забору і підведення води від 

відкритого вододжерела до пожежної мотопомпи, пожежному насосу пожежної 

автоцистерни, пожежної насосної станції. 

  

Рис. 4.5 – Зовнішній вигляд рукава всмоктуючого. 

 

Рукава пожежні напірні використовуються з метою подачі води та водних 

розчинів піноутворювачів на відстань під тиском. 

 

Рис. 4.6 – Зовнішній вигляд рукава напірного. 
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5. Безпека праці під час ліквідації пожежі. 

 

Метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби та гасіння пожежі керівний та начальницький склад ДСНС 

України, зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожежі; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

 

Безпека праці під час збору, виїзду, прямування на пожежу i повернення до 

частини. 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника частини, виходячи з умов забезпечення безпеки i 

місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки 

автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 
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Якщо посадка передбачена поза будівлею депо, вихід особового складу на 

майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посадка 

вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад розрахунку займе свої 

місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється подавати команду про 

рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу розрахунку забороняється 

палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих 

випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання 

рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу, що виїхали на чолі караулу до 

місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм Правил дорожнього 

руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. Вiн 

зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. Водночас водії 

пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил дорожнього 

руху (крім сигналів регулювальника) під час прямування на пожежу з увімкненими 

спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови забезпечення безпеки 

руху, про які зазначено в Правилах.  

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або старшої посадової 

особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу, що брав участь у гасінні пожежі, після її ліквідації 

зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також 

розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 
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Безпека праці під час проведення розвiдки пожежі. 

Пiд час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

 

Безпека праці під час оперативного розгортання. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки техніки; при цьому пожежні автомобілі 

встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об’єктів, які 

можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з навітряного 

боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 
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не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі. У разі явної загрози 

обвалювання негайно подати відповідний сигнал та вивести особовий склад у 

безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 
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Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

 

Безпека праці під час рятування людей i саморятування. 

Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов'язаний 

визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i стану людей, 

яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю, рятувальна петля надійно 

закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію споруди), а 

рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування i рятування 

проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно-технічного обладнання, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах Правил. У разі використання позаштатних технічних засобів 

необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 

 



 

     

НУЦЗУ.4.14.01.з.59.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
53 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Безпека праці під час гасіння пожежі. 

Під час проведення дій за призначенням в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад підрозділів ДСНС України, члени добровільних пожежних 

дружин та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення дій за призначенням на пожежі без спеціального одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, негайно шляхом подачі 

встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та 

керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в 

безпечне місце. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 
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захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду чи припиняти її подачу, переміщувати автомобіль, 

проводити будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також 

залишати без нагляду автомобілі та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до 

заміни автомобіля забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими 

характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час роботи в нічний час 

насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірювальні прилади (щити 

керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюватися. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами 

необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 
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Особовий склад на пожежі зобов'язаний постійно слідкувати за появою 

обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи 

ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні драбин i 

прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику гасіння 

пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. Доки не 

буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, необхідно вважати їх під 

напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ДСНС України тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі; 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 
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наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 
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Висновок 

 

В роботі проведено аналіз відповідності протипожежного захисту 

центральної районної  лікарні смт.Якимівка Запорізької області вимогам правил 

пожежної безпеки.  

У результаті аналізу пожежної небезпеки будівлі встановлено, що основна 

пожежна небезпека обумовлюється наявністю великої кількості горючих 

матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів поширення пожежі а також 

присутністю великої кількості людей. 

Проаналізовано можливі шляхи поширення пожежі. Продукти горіння і 

полум'я в будівлі можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через дверні 

прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації.  

Виконано робота з перевірки евакуаційних шляхів і виходів будівлі, 

відповідності утримання системи протипожежного водопостачання та пожежної 

сигналізації, електротехнічного господарства, первинних засобів пожежогасіння. 

В результаті аналізу і проведення перевірки об’єкту виявлено ряд порушень 

вимог нормативних актів щодо пожежної безпеки (наведені у акті), розроблені і 

обґрунтовані заходи (зазначені у приписі) спрямовані на їх усунення і тим самим 

підвищення рівня пожежної безпеки об’єкта.  

Також в роботі виконано розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння 

ймовірної пожежі яким визначена достатність кількості відділень, що прибувають 

на пожежу, розглянуті в комплексі питання безпеки праці під час гасіння пожежі, 

надані рекомендації керівному складу, що приймає участь в гасінні пожежі. 
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