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СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі виконано аналіз пожежної небезпеки технологічного 

процесу, що протікає у відділенні абсорбції цеху моноетаноламінової очистки 

ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС». Аналізом встановлені параметри технологічного 

процесу, найбільш небезпечні апарати.  

Небезпека технологічного процесу обумовлюється перш за все наявністю 

великої кількості пожежовибухонебезпечних речовин, їхньою можливістю утво-

рювати горюче середовище, а також наявністю характерних джерел запалювання 

та шляхів поширення пожежі у разі її виникнення.  

Найбільшу небезпеку представляють аварії та пошкодження обладнання, 

за яких можливий викид коксового газу під тиском та вибух газоповітряної хма-

ри. Причинами аварій і пожеж можуть бути: порушення технологічного процесу, 

порушення правил пожежної безпеки, порушеня правил експлуатації обладнан-

ня.   

За розрахунками категорія зовнішньої установки абсорберів  «Аз» за вибу-

хопожежною та пожежною небезпекою,  клас зони за ПУЕ -2.    

 За результатами перевірки протипоженого стану об’єкта запропоновані 

пожежно-профілактичні заходи, що представлені у приписі.   

Розрахунок сил і засобів на гасіння можливої пожежі, яка може виникнути 

внаслідок розгерметизації абсорбера другого ступеню очистки №5 з наступним 

факельним горінням показав, що на гасіння необхідно задіяти 4 підрозділи на 

основних пожежних автомобілях.  

Також у роботі розглянуті питання охорони праці при пожежогасінні.  
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      .  

      

      Начальник  кафедри  ПіТБОтаТ     _____________      Ключка Ю.П.                      
                                                                              (назва)                     (підпис)              (прізвише, ініціали)

 

           “____”  травня       2019 року 

(прізвище та ініціали здобувача вищої освіти)
 

(назва)
 



 

     

НУЦЗУ.4.2015-046.ПіТБОтаТ.РПЗ      
Зм Лист № докум. Підп. Дата 

Розроб. Мельник С.С   

Оцінка  стану пожежної небезпеки відді-

лення абсорбції ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»  

м. Кам’янське  Дніпропетровської області    

Літ. Лист Листів 

Перевір. МихайлюкО.П.   
 ДР  2 38 

    

Н. контр    
ПБ-15-442 

Затв. Ключка Ю.П.   

 

ЗМІСТ 

Вступ…………………………………………………………………………….3                         

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта…………………………………….…6 

1.1.Загальна характеристика об’єкта та опис технологічного процесу……6 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки речовин, що обертаються в  

технологічному процесі………………………………………………………8 

1.3.Аналіз можливості утворення горючого середовища…………………9 

1.4. Аналіз можливості виникнення джерел запалювання…………………10 

1.5.Аналіз умов та шляхів поширення пожежі……………………………...12 

1.6. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною  

небезпекою………………………………………………………………………13 

1.7.Визначення класу вибухонебезпечних зон………………………………15 

          2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта…16 

3.Організація пожежогасіння на об’єкті……………………………………..24 

4.Охорона праці……………………………………………………………….31 

Висновки……………………………………………………………………….35 

Література …………………………………………………………………….36 

          Додаток …………………………………………………………………..38 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.4.2015-046.ПіТБОтаТ.РПЗ 

Лист 

     

3 
Зм Лис № документу Підпис  Дата 

 

 

ВСТУП 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру виникають, як правило, на поте-

нційно небезпечних виробництвах. До них належать, у першу чергу, хімічно небез-

печні, радіаційно небезпечні, вибухо - та пожежонебезпечні об'єкти, а також гідро-

небезпечні об'єкти. Внаслідок техногенних аварій та катастроф складається надзви-

чайна ситуація, раптове виникнення якої призводить до значних соціально-

екологічних і економічних збитків, виникає необхідність захисту людей від дії шкі-

дливих для здоров'я факторів, проведення рятувальних, невідкладних медичних і 

евакуаційних заходів, а також ліквідації негативних наслідків, які сталися. Основ-

ною задачею забезпечення техногенної безпеки об’єкта є зменшення ризику виник-

нення надзвичайних ситуацій та мінімізація негативних наслідків, у разі їх виник-

нення. 

Аналіз надзвичайних ситуацій, що пов’язані з пожежами та вибухами, пока-

зує, що частка їх у загальній кількості надзвичайних ситуацій техногенного харак-

теру залишається найбільшою і ризик їх виникнення в Україні в подальшому збері-

гатиметься високим.  

    Протягом  2018 року в Україні виникло 128 надзвичайних ситуацій. Відпо-

відно до Національного класифікатора НС ДК 019-2010 вони розподілилися на: 

 техногенного характеру - 48;  

 природного характеру - 77;  

 соціального характеру -3.  

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 168 особи (з них 40 дітей) та 

постраждало 839 осіб (з них 401 дитина).  

         За масштабами НС що виникли в 2018 році розподілилися наступним чином: 

 державного рівня – 2;  

 регіонального рівня - 6;  

 місцевого рівня - 64;  

 об'єктового рівня - 56.  
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У регіональному розрізі найбільшу кількість НС упродовж 2018 року зафіксо-

вано в Донецькій області (10 НС), а також в Дніпропетровській та Луганській облас-

тях (по 9 НС), у Закарпатській та Миколаївській областях (по 8 НС),  

у Херсонській області та м. Києві 7 НС, у Волинській, Київській, Тернопільскій об-

ластях зареєстровано по 6 НС (табл.1).    

 

Табл.1 - Розподіл кількості НС, що сталися у 2018 році, порівняно з 2017 ро-

ком, за видами та регіонами 

  

 

Сьогодні при вирішенні задач народного господарства України важливу роль 

відіграє коксохімічна галузь, що є сировинною базою для розвитку чорної металур-

гії, а також для виробництва мінеральних добрив, пластичних мас, хімічних волокон 

тощо. Шляхом коксування здійснюється хімічна переробка кам’яного вугілля, в ре-

зультаті якої поряд з коксом одержують висококалорійний газ, що вміщує різнома-

нітні хімічні продукти. 

Пожежі та вибухи, що виникають на коксохімічних заводах, призводять до ве-

ликих руйнувань. Вогнем за короткий час можуть бути охоплені сусідні апарати та 
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будівлі. Складність процесу розвитку пожежі обумовлюється наявністю великої кі-

лькості технологічних апаратів, які мають висоту до 50 м (скрубери та колони), що 

розміщаються на порівняно невеликих виробничих майданчиках.  

  Пожежна небезпека коксохімічного виробництва обумовлюється перш за все 

пожежовибухонебезпечними властивостями речовин та матеріалів, що обертаються 

– сировина, готова продукція – в основному горючі гази, легкозаймисті та горючі 

рідини. Велика кількість коксового газу проходить через технологічні апарати та 

комунікації з метою вилучення з нього смоли, аміаку, фенолів, сірководню, бензо-

льних вуглеводнів та переробки їх у готову продукцію: кам’яновугільну смолу, су-

льфат амонію, фенолят натрію, бензол, сірчану кислоту, коксовий газ очищений.  

У дипломній роботі виконано аналіз пожежної небезпеки відділення абсорбції 

ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»  м. Кам’янське  Дніпропетровської області, на підставі 

якого запропоновані заходи, що дозволять підвищити  рівень пожежної безпеки 

об’єкта в цілому.  
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1.АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта та опис технологічного процесу 

Підприємство  «ЄВРАЗ  ЮЖКОКС» розташоване за адресою: м. Кам’янське, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 1А і займає площу 7 га. В’їзд на територію підприємства 

з боку вул. В’ячеслава Чорновола. 

ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» ідентифіковано як об’єкт підвищеної небезпеки 1-

го класу у зв’язку з використанням коксового газу (кам'яновугільна смо-

ла, бензол, аміак, сірководень та ін., які є сильно діючими отруйними речовинами і 

відносяться до 1, 8 і 10 категорій  та 1, 2, 3 груп).  

До основних структурних підрозділів підприємства відносяться: 

- коксовий цех; 

- вуглепідготовчий цех; 

- тепло-електроцентраль; 

- залізничний цех; 

- автотранспортний цех; 

- центральна лабораторія; 

- санітарна лабораторія, тощо. 

Будівлі підприємства II-III ступеня вогнестійкості. Стіни та перегородки цег-

ляні, в складських приміщеннях перегородки дерев’яні, оштукатурені, перекриття із 

з/б плит, покрівля шиферна по дерев’яному настилу.  Опалення водяне, освітлення 

електричне. 

Корпус відділення абсорбції цеху моноетаноламінової очистки знаходиться в 

одноповерховій будівлі  прямокутної форми, розміром 80 х 23 м. Будівля без підва-

лу. Висота основного технологічного обладнання відділення - колон абсорберів ста-

новить 38 м.  

Розглянемо технологічний процес,  що протікає у відділенні абсорбції цеху 

моноетаноламінової очистки ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

     

НУЦЗУ.4.2015-046.ПіТБОтаТ.РПЗ 

Лист 

     

7 
Зм Лис № документу Підпис  Дата 

 

 

Сутність методу полягає в тому, що газ, який підлягає очищенню від Н2S і 

CO2, промивається 15 % -ним водним розчином моноетаноламіну (МЕА), при цьому 

відбувається поглинання Н2S і CO2.  

Коксовий газ проходить перший ступінь очищення в насадках абсорбера, де 

відбувається уловлювання сірководню і вуглекислоти на 80 – 85 %.  Більш глибоке 

очищення коксового газу відбувається на другому етапі в тарільчастому абсорбері 

до залишкового вмісту сірководню і вуглекислоти до 0,1 %. З низу колони подається 

коксовий газ, а зверху колони подається розчин моноетаноламіну. Розчин,  зтікаючи 

по «тарілкам», уловлює Н2S з коксового газу і утворює сірчану кислоту. 

Кожна ступінь очищення коксового газу проходить на самостійному розчині, 

який регенерується у відгінних колонах. Гази регенерації, що містять сірководень і 

вуглекислоту, використовуються для отримання сірчаної кислоти. Коксовий газ, 

очищений від аміаку, нафталіну, бензольних вуглеводнів надходить в нижню части-

ну паралельно включених абсорберів 1-го ступеня. Зверху в абсорбер через холоди-

льники подається розчин МЕА, який поглинає із коксового газу необхідні домішки. 

Очищений газ від сірководню і від вуглекислоти надходить на ТЕЦ, на обігрів кок-

сових печей і господарські потреби заводу, а робочий розчин МЕА з нижньої части-

ни абсорберів через гідрозатвори надходить до збірників насиченого розчину. Звідси 

розчин МЕА по трубній частині теплообмінників подають у верхню частину відгін-

них колон,  де розчин звільняється (регенерується) від сірководню і вуглекислоти до 

залишкового вмісту в ньому: сірководню менше 0,3 г/л і вуглекислого газу менше 5 

- 6 г/л . 

Таким чином, технологічний процес моноетаноламінової очистки коксового 

газу є складним і небезпечним, так як пов'язаний із обертанням великої кількості го-

рючого газу. 
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1.2.Аналіз пожежної небезпеки речовин, що обертаються в технологічно-

му процесі 

Небезпечною  речовиною,  яка при виникненні аварії у відділенні абсорбції 

цеху моноетаноламінової очистки  ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» може причинити се-

рйозні наслідки,  є  коксовий газ. 

Коксовий газ  - горючий газ, що утворюється в процесі коксування кам'яного 

вугілля, тобто при нагріванні його без доступу повітря до 900–1100 °C. 

Газ, що утворюється при коксуванні, містить багато цінних речовин. 

Крім водню, метану, оксидів вуглецю, до його складу входять пари кам'яновугільної 

смоли, бензен (бензол), аміак, сірководень та ін. Парогазову суміш, що відходить з 

коксових камер, уловлюють і відводять у цех конденсації на переробку. 

Коксовий газ охолоджується до температури 25 — 30 °C, при цьому він 

конденсується і з нього виділяється смола, підсмольна (аміачна) вода. 

Використовують як паливо у промислових печах, газових двигунах, як сиро-

вину в хімічній промисловості. 

Коксовий газ – леткий продукт коксування, що представляє собою суміш, яка 

складається з водню (1,5%-1,7 %), метану (5,5%-6,5 %), оксиду вуглецю (2,6%-2,8 

%), азоту (2,1 %-2,4 %) та його оксидів, вуглекислого газу (1,2 %-1,3 %), етилену та 

його гомологів (1,2 %-1,25 %) тощо (вміст продуктів коксування представлений у 

вагових відсотках від сухого вугілля). Крім того в коксовому газі містяться пари 

смоли, ароматичні вуглеводні, аміак, сірководень, нафталін, органічні сполуки сір-

ки, сполуки германію тощо. Така складна суміш газів та парів отримала назву пря-

мого, або сирого коксового газу, що переробляється в хімічних цехах коксохімічних 

заводів.  

Теплота згоряння коксового газу лежить в межах 15-19 МДж\кг.  

Теплотворна здатність складає від 3600 до 3700 ккал/м 
3
. Максимальний тем-

пературний режим горіння прирівнюється до 2060 градусів, а сам процес супрово-

джується полум'ям червоного кольору.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Коксовий газ з повітрям вибухонебезпечний.  Нижня концентраційна межа 

поширення полум’я становить 6 % , а верхня -  32 %. Температурний режим займан-

ня прирівнюється до 550 
о
С, а для спалювання 1 кубічного метра газу необхідно 

приблизно 5 кубічних метрів повітря. 

 

1.3.Аналіз можливості утворення горючого середовища 

Пожежна небезпека відділення абсорбції цеху моноетаноламінової очистки 

ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» обумовлюється можливістю утворення горючого сере-

довища, як усередині апаратів, так і назовні, а саме у виробничих приміщеннях.  

           Під час розгерметизації трубопроводу (технологічної установки, технологіч-

ного обладнання колони абсорбера) можливе накопичення коксового газу, що під 

час виникнення джерела запалювання може спричинити вибух.  

Горюче середовище усередині апаратів буде утворюватися, якщо до них буде 

поступати окисник і буде виконуватися умова пожежовибухонебезпеки згідно 

[16,17]: 

 

φн ≤ φр ≤ φв ,                                    (1.1) 

 

де φр - робоча концентрація горючої речовини, об. ч. або %; 

 φн , φв - відповідно нижня та верхня концентраційні межі поширення полум’я, 

об. ч. або %. 

За нормальних умов роботи відділення абсорбції цеху моноетаноламінової 

очистки (МЕАО) горюче середовище у технологічному обладнанні установки не 

утворюється, так як обладнання є герметичним і концентрація парів горючої речо-

вини знаходиться за межами області спалахування.  

Найчастіше  надзвичайні ситуації  з  викидом  коксового газу  відбувалися  та   

можуть  відбуватися  при  проведені  регламентних  і  ремонтних  робіт,  а  саме під 

час проведення вогневих ремонтних робіт з порушенням техніки безпеки, заміни де-

талей  обладнання. 
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До  виникнення  аварій  на  установці абсорбції  МЕАО  у  процесі  експлуата-

ції призводять  високий  тиск  з  боку  нагнітання насосу,  висока  температура  з  

боку  нагнітання генератора,  висока  температура  конденсації,  розгерметизація  

агрегату (порив прокладки, послаблення торцевого ущільнення, послаблення  флан-

цевих  з’єднань, тощо). 

Головною  ініціюючою  подією  аварії,  яка  ймовірно  може  статися на МЕАО  

в  процесі  експлуатації, є  розгерметизація трубопроводу технологічної установки, 

можливе накопичення коксового газу, що під час виникнення джерела запалювання 

може спричинити вибух. 

Найбільш  небезпечною  за  масштабами наслідків  є  повна розгерметизація  

колон  установки  при  їх  руйнуванні  внаслідок  зовнішніх  механічних  впливів,  

пов’язаних  з  людським  фактором,  або внаслідок  неконтрольованих  процесів,  

зумовлених  виходом  параметрів  технологічного  середовища  за  критичні  зна-

чення.  В  останньому  випадку  це  може  бути  швидке нагрівання та руйнування 

технологічних установок. 

Якщо  вчасно  не  вжити  заходів  по  локалізації  аварії,  наступним  етапом  

розвитку  аварії  може  стати  загазованість  території,  а  далі,  за  наявності  ініціа-

тора,  спалахування  хмари коксового газу в  режимі  вибуху  або  горіння  з    насту-

пною пожежею.  

 

1.4. Аналіз можливості виникнення джерел запалювання 

Джерелами запалювання на виробництві можуть бути: відкритий вогонь, роз-

жарені продукти горіння, теплові прояви хімічних реакцій, теплові прояви електри-

чної енергії.  

Значну пожежну небезпеку для відділення абсорбції цеху МЕАО ПрАТ 

«ЄВРАЗ ЮЖКОКС»  представляють вогневі ремонтні та монтажні роботи, до яких 

відносяться електрогазозварювальні, газорізальні, газозварювальні та паяльні робо-

ти,  пов’язані з розігріванням та варінням бітумів і смол.    

 Виконання вогневих робіт на працюючих колонах або поблизу працюючих 

колон цеху з порушенням вимог безпеки може призвести до вибухів або пожежі. 
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Пожежна небезпека вогневих робіт обумовлена не тільки наявністю відкритого вог-

ню (полум’я), але і наявністю розплавленого та розжареного металу, іскор у вигляді 

мілких крапель, що горять та розлітаються у різні боки. Особливо небезпечним є 

проведення вогневих ремонтних робіт усередині металевих апаратів, в яких можуть 

накопичуватися пожежовибухонебезпечні суміші. Джерелами запалювання при 

цьому можуть бути також освітлювальні пристрої, що використовуються при роботі 

усередині закритих апаратів і резервуарів.  

Теплові прояви електричної енергії в умовах технологічних процесів для кор-

пусу абсорбції цеху МЕАО можуть бути джерелом запалювання через невідповід-

ність електричного обладнання струмовому навантаженню або характеру навколи-

шнього середовища (вологи, температури, хімічної активності), перевантаження 

електричних мереж та електродвигунів, механічних пошкоджень електрообладнан-

ня.   

Небезпечне виділення тепла при дії електричного струму може бути у виді: елект-

ричних іскрових розрядів;  електричної дуги при короткому замкненні; перегріві 

при перевантаженнях електрообладнання;  перегріві контактів через великий пере-

хідний опір; іскрових розрядів, статичних зарядів та впливів атмосферної електрики. 

Досить небезпечним при експлуатації насосів можуть бути відхилення від но-

рмальної роботи,  в результаті чого з’являються шуми, стукіт та перегрів деталей аг-

регату.  Тепло, що виділяється внаслідок тертя деталей, може бути джерелом запа-

лювання для горючих сумішей. 

До основних причин підвищеного нагріву деталей, що труться, відносяться: 

неправильне складання механізмів, в результаті якого з’явилися перекоси привідних 

валів, недостатні або великі зазори між деталями (призводить до порушення норма-

льного режиму змащення  агрегату); використання сильно забрудненого масла, а та-

кож масла з невідповідною в’язкістю;  недостатнє змащування деталей, що підляга-

ють тертю; порушення герметичності системи змащення; забруднення фільтрів; ни-

зький рівень масла в картері компресора; надмірна затяжка підшипників тощо.  

 

 



 

     

НУЦЗУ.4.2015-046.ПіТБОтаТ.РПЗ 

Лист 

     

12 
Зм Лис № документу Підпис  Дата 

 

 

1.5. Аналіз умов та шляхів поширення пожежі 

Пожежа, що може виникнути у відділенні абсорбції цеху МЕАО ПрАТ 

«ЄВРАЗ ЮЖКОКС», буде поширюватись, перш за все, по накопиченню горючих 

речовин і матеріалів, по будівельним конструкціям, виконаних з горючих матеріа-

лів, по технологічних комунікаціях, трубопроводах, їх теплоізоляції, що просочена 

горючими маслами. Вогонь також може поширюватись по системах вентиляції, тех-

нологічних отворах по горючих відкладеннях в системах вентиляції, комунікаціях. 

Також характерними шляхами поширення пожежі можуть бути: паро-газоповітряна 

хмара в результаті викиду коксового газу.  

Сприятливі умови для швидкого поширення вогню на великі площі створю-

ються при аваріях апаратів і трубопроводів з коксовим газом та горючими маслами, 

що виходять з обладнання під тиском з великою швидкістю і розливаються на знач-

ній площі.  

У відділенні абсорбції вогонь може поширитися по дзеркалу розлитого масла 

в разі його підтікання із трубопроводів і далі поширення вогню відбувається по па-

рогазовій хмарі. У разі вибуху вибухонебезпечних сумішей пожежа швидко може 

поширюватись на значні відстані по уламках, що розлітаються в результаті вибуху.  

Найбільшу небезпеку представляє викид коксового газу за межі цеху та поши-

рення газоповітряної хмари за територію підприємства.  

Таким чином, швидкому розвитку і поширенню пожеж на ПрАТ «ЄВРАЗ 

ЮЖКОКС» сприяють:  

- вихід назовні великої кількості газу, масла та інших ЛЗР, ГР на момент по-

жежі; 

          - тривале надходження продуктів у зону горіння з пошкоджених апаратів; 

- недоступність до засувок, що горять; 

- розтікання поглинального масла та інших ЛЗР та ГР по прилеглій території; 

- загазованість території; 

- вибухи апаратів, що супроводжуються розлітанням уламків, поширенням ви-

бухової хвилі, сильними руйнуваннями після вибуху тощо. 
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1.6. Визначення категорії зовнішньої установки за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою 

Згідно ДСТУ Б.В.1.1-36:2016  «Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» під час розра-

хунку значень критеріїв вибухопожежної небезпеки, як розрахунковий слід обирати 

найбільш несприятливий варіант аварії або період нормальної роботи апаратів, за 

яким у вибуху бере участь найбільша кількість речовин і матеріалів, що є найбільш 

небезпечними щодо наслідків вибуху. 

          У дипломній роботі визначено категорію зовнішньої абсорбційної установки, 

в якій відбувається очистка коксового газу від сірки. Установка складається із абсо-

рбера об’ємом  250 м
3
  з підвідним трубопроводом внутрішнього діаметру 80 мм і 

довжиною до засувки 5 м та відвідним трубопроводом внутрішнього діаметру 80 мм 

і довжиною до засувки 3 м. Тиск у системі – 3 атм. Продуктивність компресора – 0,2 

м
3
/с. Температура повітря і газу становить 30 

о
С. Відключення трубопроводів є ав-

томатичним, забезпечено резервування елементів автоматики. 

Розрахунок          

 1.Визначаємо показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що обер-

таються на установці:           

  - коксовий газ – горючий газ; 

 - молекулярна маса становить 63 кг/кмоль; 

 - нижня концентраційна межа поширення полум’я становить 6  % (об.); 

 - максимальний тиск вибуху коксового газу  – 720 кПа; 

 - теплота згоряння – 19000 кДж/кг. 

2.Обгрунтування розрахункового варіанта аварії 

При визначенні надлишкового тиску вибуху як розрахунковий варіант аварії 

приймається розгерметизація колони абсорберу та вихід із неї і трубопроводів кок-

сового газу з утворенням газоповітряної пожежовибухонебезпечної суміші. 

3.Визначаємо густину газу за розрахункової температури за формулою: 

3

0

/53,2
)3000367,01(41,22

63

)00367,01(V
мкг

t

М

p

г 





 ,          (1.2) 
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де  М – молекулярна маса коксового газу, кг/кмоль. 

4. Розрахунок маси газу, що надходить до навколишнього простору за розра-

хункової аварії : 

ÃTa )VV(m   = (757,5 + 0,721) 2,53 = 1918 кг,                                (1.3) 

де Va – об’єм газу, що вийшов з апарата, визначається за формулою: 

              5,75725030301,001,0 1

0

1  VPV
P

P
Va м

3
,                                      (1.4) 

а об’єм газу, що надходить до навколишнього простору з трубопроводів: 

T2T1T VVV  = 0,6+0,121=0,721м
2
,                                    (1.5) 

де  V1т – об’єм газу, що вийшов із трубопроводу до його перекривання за   3 

с, становить: 

 qV T1
= 6,032,0  м

3
, 

а об’єм газу, що вийшов з трубопроводу після його перекривання, становить: 

121,0)35(04,030314,301,0)(01,0
2

21

2

2Т2  LLrPV s  м
3
, 

5.Визначаємо приведену масу горючого газу за формулою : 

mпр=(Qзг/Q0)mZ = (19000/4520) 1918 0,1=806,9 кг.         

(1.6) 

6.Визначаємо надлишковий тиск вибуху на відстані 30 м від зовнішньої уста-

новки за формулою 

Р=Р0(0,8mпр
0,33

/r+3mпр
0,66

/r
2
+5mпр/r

3
)=101(0,8807

0,33
/30+3807

0,66
/30

2
+ 

5 807/30
3
)= 101 (0,154+0.111+0.0379) = 67,67 кПа. 

7. Розраховуємо горизонтальний розмір зони, яка обмежує область концентра-

цій, що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум’я, за форму-

лою: 

7,54
333,0

)
653,2

807
(5632,14

333,0
)

пг

г
(5632,14 







нкмC

m

нкмп
R


 м.             (1.7) 
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Таким чином, зовнішня абсорбційна установка ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» ві-

дноситься до категорії Аз  за вибухопожежною і пожежною небезпекою. 

 

 1.7.Визначення класу вибухонебезпечних зон 

При нормальному режимі роботи обладнання у відділенні абсорбції вибухоне-

безпечна суміш газів із киснем не утворюється, а можлива тільки в результаті аварії 

або несправності. У такому випадку згідно ПУЕ  відділення абсорбції буде відноси-

тися до класу зони 2, так, як ці зони розташовані в приміщеннях, у яких при норма-

льній експлуатації обладнання вибухонебезпечні суміші горючих  або парів ЛЗР із 

киснем не утворюються, а можливі тільки в результаті аварій або несправностей 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

Згідно вимог Постанови КМУ від 16 грудня 2015 р. за № 1052 «Положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» до основного завдання 

ДСНС України відноситься здійснення державного нагляду (контролю) за додер-

жанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб. У свою чергу Поста-

новою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 року за № 715 «Про затвер-

дження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарсь-

кої діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державно-

го нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною служ-

бою з надзвичайних ситуацій» та  Наказом ДСНС України від 11.01.18. №13 «Про 

затвердження методичних рекомендацій з ведення службової документації щодо 

планових (позапланових) перевірок», а також Наказом ДСНС України від 17.01.19  

за №22  «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду щодо дотриман-

ня суб’єкта господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки» було затверджено основні вимоги до виконання основних заходів щодо 

державного нагляду та контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Дані документи є реалізацією статей 64–67 Кодексу цивiльного захисту Украї-

ни та Закону України «Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi 

господарської діяльності. До основних вимог щодо перевірки об’єктів слід віднести: 

- перевiрки проводяться за адресою розташування об’єктiв перевiрок суб’єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрiшнього трудового 

розпорядку, у присутностi керiвника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання; 

- суб’єкти господарювання зобов’язанi безперешкодно допускати посадових 

осiб ДСНС України або її територiальних органiв для здiйснення огляду (обстежен-

ня) будiвель, примiщень, споруд, устаткування, територiї, надавати для ознайомлен-
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ня документи, зразки продукцiї, пояснення, довiдки, вiдомостi, матерiали з питань, 

що виникають пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у зазна-

ченiй сферi, а також їх копiї у разi необхiдностi в порядку, визначеному законодав-

ством; 

- перiодичнiсть здiйснення планових перевiрок суб’єктiв господарювання ви-

значається з урахуванням Критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд прова-

дження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть здiйснення планових 

заходiв державного нагляду (контролю) у сферi техногенної та пожежної безпеки, 

затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 року № 

715); 

- на пiдставi наказу на проведення перевiрки оформлюється посвiдчення на 

проведення перевiрки; 

- ДСНС України або її територiальний орган здiйснює планову перевiрку за 

умови письмового повiдомлення суб’єкта господарювання про проведення планової 

перевiрки не пiзнiше нiж за десять днiв до дня її здiйснення; 

- позапланова перевiрка суб’єкта господарювання — це перевiрка, проведення 

якої не передбачено планами перевiрок ДСНС України та її територiальних органiв; 

- пiд час проведення позапланової перевiрки з’ясовуються лише тi питання, 

необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для її проведення, з обов’язковим за-

значенням цих питань у посвiдченнi на проведення позапланової перевiрки; 

- перевiрка складається з таких основних частин: пiдготовка до перевiрки; 

проведення перевiрки; оформлення результатiв перевiрки; вжиття вiдповiдних за-

ходiв реагування за результатами перевiрки; 

 - за результатами проведеної перевiрки суб’єкта господарювання посадовою 

особою ДСНС України або її територiального органу у разi виявлення порушень 

вимог законодавства з питань цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

складається акт перевiрки; 

- у разi наявностi на об’єктi перевiрки iнших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територiального органу на пiдставi акта перевiрки складається 
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припис про усунення порушень вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, те-

хногенної та пожежної безпеки. 

У відповідності з ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требова-

ния» пожежна безпека об’єкта регламентується вимогами, що направлені на: 

 - запобігання виникнення пожежі; 

 - протипожежний захист об’єктів; 

 - організаційно-технічні заходи. 

Згідно Критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження госпо-

дарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв дер-

жавного нагляду (контролю) у сферi техногенної та пожежної безпеки Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2018 року № 715, відділення абсорбції цеху моное-

таноламінової очистки ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» відноситься до об’єктів з висо-

ким ступенем ризику, так як відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки, а спору-

ди і зовнішні установки об’єкта відносяться до категорії «А» та «Аз» за вибухопо-

жежною небезпекою. Отже, даний об’єкт необхідно перевіряти 1 раз на два роки.     

При виконанні дипломної роботи проведено перевірку відділення абсорбції 

цеху моноетаноламінової очистки ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» м. Кам’янське.  

Перевірка об’єкта  виконувалась згідно вимог пожежної безпеки, встановле-

них законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.  

Перед перевіркою даного об’єкта була вивчена технічна документація, 

довідкова література щодо особливостей технологічного процесу. Також 

проаналізована пожежна небезпека процесу, вивчені матеріали про пожежі і припи-

си за попередніми перевірками. За результатами перевірки об’єкта складено припис, 

який наведений у додатку роботи.  

Підприємство  «ЄВРАЗ  ЮЖКОКС» розташоване за адресою: м. Кам’янське, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 1А 

Чисельність працюючих на підприємстві 270 чоловік.  

На території  ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» розташовані наступні будівлі та спо-

руди: адміністративна споруда, машинне відділення, коксовий цех, склад паливно-
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мастильних матеріалів, вуглепідготовчий цех ,тепло-електроцентраль, склад матері-

альних цінностей тощо.  

Будівля корпусу абсорбції цеху моноетаноламінової очистки має: стіни – залі-

зобетонні плити, перекриття – залізобетонні плити.  Освітлення електричне, опален-

ня центральне водяне.            

 Для ефективності процесу поглинання в абсорберах встановлюють невелику 

робочу температуру, а для зниження втрат рідини в процесі її використання застосо-

вують абсорбент з високою температурою кипіння. Підтримують заданий рівень рі-

дини в абсорберах, а на лініях відведення абсорбента влаштовують гідравлічні за-

твори. Для запобігання ушкодження абсорбера ведуть контроль за температурним 

режимом і тиском або застосовують системи автоматичного регулювання робочого 

тиску і температури. Основні апарати абсорбційних установок розміщують на відк-

ритих майданчиках. Рекомендується використовувати для процесу поглинання по-

жежобезпечні абсорбенти. Для запобігання розливу горючих абсорбентів на майда-

нчиках навколо колон абсорберів та збірок абсорбера,а також навколо монтажних 

прорізів (у приміщеннях) влаштовують бортики висотою не менше 14 см.  

Зовнішнє водопостачання підприємства характеризується наявністю 3 пожеж-

них гідрантів. 

Підприємство охороняє ДПРЧ- 22 м. Кам’янське. На озброєнні ДПРЧ-22 є 2 

автомобілі АЦ-40, запас піноутворювача - 600 л.  

 

 

 

2.1. Аналіз відповідності  систем протипожежного захисту вимогам нор-

мативних документів 

 

Аналіз вимог нормативних документів до протипожежного водопоста-

чання 

Водопостачання повинно відповідати вимогам підприємства на виробничі та 

господарсько-питні потреби, а також вимогам на зовнішнє та внутрішнє пожежога-



 

     

НУЦЗУ.4.2015-046.ПіТБОтаТ.РПЗ 

Лист 

     

20 
Зм Лис № документу Підпис  Дата 

 

 

сіння. Дані по значенням цих вимог обирають відповідно до вимог ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-64:2012 «Вну-

трішній водопровід та каналізацію». У табл. 2.1. представлені результати аналізу до-

тримання вимог нормативних документів на ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» 

м. Кам’янське до системи протипожежного водопостачання. 

Табл. 2.1. – Аналіз відповідності системи протипожежного водопостачання 

 

№  

з/

п 

Що перевіряється Передбаче-

но 

Вимагається Посилання на 

НАПБ 

Висновок 

1. Довжина та радіус 

компактного струме-

ня 

12 м. Не менше 6 

м. 

п. 8.7. ДБН 

В.2.5- 64:2012 

Відпові-

дає 

2. Управління насос-

ними установками 

Ручне і 

дистан-

ційне 

Ручне і дис-

танційне 

п.8.13. ДБН 

В.2.5- 64:2012 

Відпові-

дає 

3. Установка зворот-

них клапанів на 

вводах 

 

Відсутні 

Необхідна 

установка  

п.8.13..ДБН 

В.2.5- 64:2012, 

п. 2.2 розд.5 

ППБУ 

Не відпо-

відає 

4. Проведення переві-

рок на працездат-

ність 

Проводи-

ли 

1 раз на рік п.2.1 розд.5 

ППБУ 

Відпові-

дає 

5. Наявність покажчи-

ків встановленого 

зразка на гідрантах 

 

Є 

 

Так 

п.2.1 розд.5 

ППБУ 

(наказ МВС 

№1417) 

Відпові-

дає 

 6. Кількість пожежних 

резервуарів  

1 резер-

вуар 

Не менше 2-х п. 13.3.3.ДБН 

В.2.5-74:2013 

Не відпо-

відає 

7. Наявність майдан-

чиків для розвороту 

біля пожежних ре-

зервуарів 

 

12×12м 

 

 

12×12м 

п. 4.16 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Відпові-

дає 

 

З таблиці видно, що протипожежне водопостачання на підприємстві не  в пов-

ній мірі відповідає вимогам нормативних документів.  
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Аналіз вимог нормативних документів до організації шляхів евакуації 

 Результати аналізу вимог шляхів евакуації згідно ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва» представлені в табл. 2.2. 

 

Табл.2.2- Аналіз відповідності шляхів евакуації вимогам нормативних документів 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
Запроектовано Необхідно 

Посилання на 

НАПБ 
Висновок 

1. Кількість ева-

куаційних ви-

ходів з будівлі 

П’ять виходів 
Не менше 

двох 

п. 7.2.4 

ДБН В.1.1.7-

2016 

Відповідає 

2. 
Напрям відчи-

нення дверей 

на шляхах 

евакуації з 

приміщень 

По ходу ева-

куації 

По ходу ева-

куації 

п. 2.27 розд.3 

ППБУ. Наказ 

МВС №1417 

п. 7.2.9  

ДБН В.1.1.7-

2016 

Відповідає 

3. Улаштування 

на шляхах 

евакуації пе-

решкод різно-

го характеру 

Без перешкод Без перешкод 

п. 2.37 розд.3 

ППБУ. Наказ 

МВС №1417 

Відповідає 

4. Висота та ши-

рина шляхів 

евакуації 

b = 1,8 м 

H = 2,2м  

b = 1,0 м 

H = 2,0м 

п. 7.3.6  

ДБН В.1.1.7-

2016 

Відповідає 

 

Аналіз даного питання показав, що евакуаційні рішення відповідають вимогам 

нормативних документів. 

Аналіз відповідності будівельних конструкцій протипожежним вимогам 

   Будівельні конструкції класифікуються за вогнестійкістю та здатністю по-

ширювати вогонь. Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкцій, 

що визначається часом (хв.) від початку вогневого випробування за стандартним те-

мпературним режимом до настання одного з граничних станів інструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (E); 

- втрати теплоізольованої здатності (I). 
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Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні конструкції поділя-

ють на 3 групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М≤ 25см – для горизонтальних конструкцій; М≤ 40 см – для верти-

кальних конструкцій); 

- М2 (М>25 см – для горизонтальних конструкцій; М> 40 см – для верти-

кальних конструкцій). 

Зазначені межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань за ДСТУ Б В.1.1.-4 за стандартними методиками випробувань на вог-

нестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими мето-

диками згідно до стандартів і методик, затверджених або узгоджених з центральним 

органом державного пожежного нагляду. 

Основна методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки полягає в наступному: 

1. За нормами встановлюємо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі. Згі-

дно СНиП 2.09.02-85
*
 «Производственные здания» необхідна ступінь вогнестійкості 

будівлі ІІ. 

2. На підставі вимог ступеню вогнестійкості будівлі згідно ДБН В.1.1-

7.2016 можна зробити висновок для необхідних допустимих меж вогнестійкості бу-

дівельних конструкцій та необхідні допустимі межі поширення полум’я по цим 

конструкціям. 

3. Керуючись характеристикою конструктивних елементів будівлі відпові-

дно до вимог, знаходимо фактичну межу вогнестійкості конструкції та фактичну 

межу поширення полум’я по конструкціям. 

4. Фактична межа вогнестійкості будівельної конструкції та межі поши-

рення полум’я по конструкціям порівнюються з межами, що вимагаються. В першу 

чергу порівнюються основні будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекрит-

тя та покриття, перегородки, несучі елементи сходів). 
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Результати перевірки меж вогнестійкості будівельних конструкцій вимогам 

норм представлені в табл. 2.3.  

 

Табл. 2.3. – Результати перевірки меж вогнестійкості будівельних конструкцій. 

№

з/п Найменування 

конструкції 

Фактичні по-

казники 
 ФСВБ 

Нормативні 

показники 
ВСВБ Висновок 

М ф. 

хв 

М ф. 

см 
М ф. 

ф. хв 

М  

см 

1. 
Стіни зовнішні 

залізобетонні  δ 

= 120 мм 

REI 

150 
М0 І 

REI 

120 
М0 ІІ Відповідає 

2. 
Перегородки за-

лізобетонні  δ = 

120 мм 

EI 30 М0 І EI 15 М0 ІІ Відповідає 

3. 
Перекриття та 

покриття з/б 

плита,δ = 150 мм 

REI 

45 
М0 ІІ 

REI 

45 
М0 ІІ Відповідає 

 

         Висновок. Отже, як бачимо, всі елементи будівлі відповідають вимогам норма-

тивних документів. За результатами перевірки відповідності ступеню вогнестійкості 

огам норм умова ВСПБ-ІІ-ФСПБ-ІІ виконується. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

У дипломній роботі виконано розрахунок сил та засобів, необхідних для га-

сіння можливої пожежі у відділенні абсорбції цеху моноетаноламінової очистки 

ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».  Розрахунок виконано відповідно до вимог Методики 

розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях 

різного призначення, затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 № 1341. 

 

3.1 Визначення вихідних параметрів для розрахунку 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі у відділенні абсорбції 

цеху моноетаноламінової очистки ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» є колони, абсорбери в 

кількості 12 штук. За технологічним процесом проходить очищення коксового газу 

від деяких домішок. З низу колони подається коксовий газ, а зверху колони подаєть-

ся розчин моноетаноламіну. Розчин стікає по «тарілкам», уловлюючи з коксового 

газу сірчану кислоту. 

Для виконання розрахунку приймаємо найгірший варіант розгерметизації аб-

сорбера другого ступеню очистки №5 з наступним загорянням. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі у відділенні абсорбції цеху моноетано-

ламінової очистки  ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» застосовуються компактні струмені 

води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача двох стволів «А» на охолоджен-

ня технологічної колони до моменту перекриття засувки  на трубопроводі, який веде 

до технологічної установки (абсорберу).  

На захист суміжних технологічних колон і технологічного обладнання перед-

бачається подача одного ствола «А» на кожну суміжну колону №2, №3 першого 

ступеню очистки та №4, №6 другого ступеню очистки. 

Розрахунок. 

1.Визначаємо кількість стволів «А» на охолодження абсорбера №5. 

""2 АстволаN яохолодженн
cт

 . 

2.Визначаємо витрати вогнегасної речовини на охолодження абсорбера №5. 
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;/, слqNQ cтcтохол
н

     (3.1)  

     ,/8,144,72 слQ охол
н

  

де Nст – кількість стволів, шт.; 

qст – витрата ствола «А», л/с. 

3.Визначаємо кількість стволів «А» на захист сусідніх абсорберів №№ 2,3,4,6. 

""4 АстволаN захист
cт

 . 

4.Визначаємо витрати вогнегасної речовини на захист сусідніх абсорберів. 

;/, слqNQ cтcтз
н

  

./6,294,74 слQ з
н

  

5. Визначимо загальну кількість стволів, необхідних для охолодження аб-

сорбера  № 5 та захист сусідніх абсорберів. 

штNNN захист
cт

яохолодженн
cт

заг
cт

, ; 

штN заг
cт

642  . 

6.Визначаємо фактичну витрату вогнегасної  речовини на охолодження та за-

хист за формулою:  

слQQQ з
н

охол
н

фак /, ; 

./4,446,298,14 слQфак   

7.Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо за 

формулою: 

 ,,
20

2,1
шт

ln
N м

р
маг 

     (3.2) 
 

де  nм – кількість магістральних рукавних ліній; 

l – сумарна довжина магістральних ліній, м. 

.8
20

4032,1
штN р

маг
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8.Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо з ура-

хуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, що як 

правило, не перевищує 60 метрів. 
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Враховуючи те, що під час гасіння пожежі особовий склад буде працювати на 

відкритій території (свіжому повітрі), а не в непридатному для дихання середовищі, 

ланки ГДЗС залучати немає необхідності. 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо за 

тактичними можливостями одного відділення.  

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних 

дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі.  

У даному випадку залучення спеціальної техніки не потрібне. 

9.Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необ-

хідної кількості людей, на позиціях стольників на гасіння ( со
ufc

N / ) та на захист сумі-

жних приміщень ( со
зах

N / ), кількості людей, які контролюють роботу насосно-

рукавних систем ( со
НРС

N / ). 

  чолNNNN
НРС

со

зах

со

гас

сосо ,////  . 

  чолN со 15384/  . 

 

Таким чином, для ліквідації пожежі необхідно задіяти 3 відділення в повному 

складі на пожежних автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає викли-

ку по пожежі № 2 згідно з гарнізонним розкладом виїздів (табл.3.1). 
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Табл. 3.1-Сили та засоби, що залучаються до гасіння пожежі 

№ з/п Найменування  

ПРП 

 

Пожежно-рятувальні автомобілі 

1 22 ДПРЧ АЦ-40(130)63Б 

2 15 ДПРЧ АЦ-40(131)137 
3 8 ДПРЧ АЦ-40(131)137А 

4 7 ДПРЧ   АЦ-40(130)63Б 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ  

1. Провести розвідку, оцінити обстановку, визначити вирішальний напрямок 

та організувати оперативні дії сил і засобів на пожежі, поінформувати ПЗЧ (ОКЦ). 

2. Визначити необхідну кількість сил і засобів для проведення оперативних 

дій на пожежі. У разі необхідності викликати додаткові сили і засоби та організува-

ти їхню зустріч. 

3. Організувати взаємодію з адміністрацією об’єкта.  

4. Оцінити загрозу вибуху та його можливі наслідки, розміри небезпечної зо-

ни, місцезнаходження та кількість ВР, способи та можливість їх евакуації, стан тех-

нологічного обладнання та установок пожежогасіння. 

 5. Провести розвідку без установки пожежно-рятувальних автомобілів на 

джерела водопостачання до визначення ступеня загрози вибуху, створити резерв сил 

і засобів, особовий склад та техніку розташовувати на безпечній відстані від місця 

пожежі. 

6. Установити на випадок загрози вибуху єдиний сигнал відходу особового 

складу в безпечну зону. 

7. Створити Штаб на пожежі, долучити до його складу представників адмініс-

трації та фахівців об'єкта, організувати через адміністрацію об'єкта (населеного пун-

кту) пункти медичної допомоги. 
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 8. Залучити фахівців об'єкта для проведення інструктажу особового складу 

щодо заходів безпеки та особливостей гасіння пожежі.  

9. Визначити вид вогнегасних речовин для гасіння ВР чи ліквідації наслідків 

вибуху, можливість виділення небезпечних хімічних речовин та засоби захисту від 

них. 

10. Організувати гасіння пожежі із залученням мінімальної кількості особово-

го складу, який може перебувати в небезпечній зоні. 

11.Прийняти рішення про негайну евакуацію особового складу і техніки на 

безпечну відстань від місця можливого вибуху у разі отримання інформації за ре-

зультатами розвідки або від працівників об'єкта щодо горіння ВР. 

 12. Використовувати для гасіння розпилену воду або піну, не допускати ви-

користання компактних струменів води. Якщо є необхідність подачі стволів "А" або 

лафетних стволів, необхідно врахувати ступінь чутливості ВР до детонації від удару 

компактних струменів води. 

13. Проводити охолодження технологічного обладнання одночасно з гасінням 

пожежі, за можливості евакуювати ВР. 

14. Ужити заходів для інтенсивного охолодження та розгерметизації гермети-

чних апаратів у разі горіння твердих ВР, які там знаходяться, якщо є можливість - 

подати вогнегасні речовини всередину цих апаратів. 

15. Організувати розвідку та безперервне спостереження за зміною обстанов-

ки на пожежі, насамперед за поруч розташованими найбільш завантаженими ВР 

складськими приміщеннями та спорудами, для своєчасного уточнення меж небезпе-

чної зони та виведення за її межі особового складу і техніки. 

16. Виставити в безпечній зоні постових із засобами пожежогасіння для лікві-

дації осередків пожежі, що можуть виникнути під час вибуху. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБУ НА ПОЖЕЖІ 
   1.  Вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки 

та отримання даних від НОД.    



 

     

НУЦЗУ.4.2015-046.ПіТБОтаТ.РПЗ 

Лист 

     

29 
Зм Лис № документу Підпис  Дата 

 

 

2.  Викликати за рішенням КГП додаткові сили і засоби, доводити накази КГП 

до керівників підрозділів, НОД, НТ. 

   3.  Доповідати КГП результати розвідки та інформацію щодо обстановки і 

ходу гасіння пожежі на оперативних дільницях. 

   4.  Організувати  взаємодію  та залучити   до  роботи  штабу старшого  кері-

вника об’єкта, чергового енергетика та начальника варти УОіР ПрАТ «ЄВРАЗ 

ЮЖКОКС», а також начальника зміни ЦпВЗ, начальника медичної служби, газоря-

тувальну службу. 

5.За потреби самостійно приймати рішення щодо рятування людей та гасіння 

пожежі з подальшою доповіддю КГП. 

6. Здійснювати контроль за виконанням наказів КГП і Штабу на пожежі. 

7. Інформувати ОКЦ про обстановку на пожежі та результати оперативних 

дій. 

8. Організовувати ведення оперативної документації Штабу на пожежі. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛУ 

1.  Встановити  на  ПГ-15 АЦ 22ДПРЧ  та  ПГ-13 АЦ 15ДПРЧ. 

2.  Прокладати магістральні лінії, на кожній магістралі встановлювати  по роз-

галуженню (безпосередньо біля входу в будівлю). 

3.  Розміщувати резервну техніку навпроти відділення МК-1 з урахуванням 

необхідного маневрування та дотримання ПДД. 

4. Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній водо-

гінній мережі до 70 м. вод. ст. через чергового диспетчера ПрАТ «ЄВРАЗ 

ЮЖКОКС». 

5. Забезпечити підвезення води автотехнікою підприємства та міста в разі не-

можливості використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити резерв АЦ 

поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії. 

6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них. 
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7. Організувати за  необхідності  доставку  до місця  пожежі резерву апаратів з 

інших підрозділів. 

8. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво          

22ДПРЧ, ГУ(У) ДСНС або ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС», за необхідності організувати 

дозаправку техніки з дотриманням вимог правил безпеки праці. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ 
 

1. До штабу пожежогасіння включити представників об’єкта. 

2. Всі дії по гасінню пожежі узгоджувати з представниками об’єкта. 

3. Отримати інструктаж від представників об’єкту з отриманням дозволу 

на гасіння пожежі на хімічному об’єкті. 

4. Переконатися,   що  електромережу    об’єкта    знеструмлено   

та отримати допуск на гасіння пожежі. 

 За  необхідності частіше здійснювати  заміну  особового складу.  Тримати  в 

постійній готовності ланку ГДЗС та костюми Л-1. 

5. При гасінні пожежі витримувати максимальні відстані та працювати в 

захисному костюмі ТК-800. 

6. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

7.  Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням  того, на 

яке видано письмовий дозвіл. 

8.  Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення електро-

ліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

9. Встановлювати пожежні автомобілі, автодрабини, автопідіймачі та ручні 

пожежні драбини таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не 

опинилися в зоні горіння у разі розповсюдження пожежі. 

10. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по 

пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи 

повернення чи переходу на іншу позицію. 
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4.ОХОРОНА ПРАЦІ 

З метою забезпечення охорони праці особового складу згідно вимог Наказу 

МНС України № 312 від 07.05.2007 р. в підрозділах МНС необхідно: 

- провести інструктаж з правил роботи всього особового складу, який залуче-

ний до гасіння пожеж; 

- вести безперервне спостереження за діями особового складу, зміною обста-

новки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещасним випадкам; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

1. Збір та виїзд за сигналом тривоги 

Збір та виїзд караулу за сигналом тривоги повинен виконуватись чітко і швидко. 

Забороняється зупинятися в проходах і створювати перепони на шляхах руху. 

Посадка особового складу у пожежні автомобілі проводиться згідно з табелем 

обов'язків бойового розрахунку, виходячи з умов забезпечення безпеки. 

 Водію потрібно упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїз-

ду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. Забороняється подавати команду 

про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Начальник караулу зобов’язаний забезпечувати виконання водієм правил до-

рожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. 

Він зобов'язаний точно виконувати правила дорожнього руху.  

Особовий склад караулу виходить з кабіни пожежного автомобіля тільки за 

розпорядженням командира відділення. 

Необхідно забезпечити безпечне встановлення пожежного автомобіля, а у  ні-

чний час додатково  включити аварійну світлову сигналізацію. 

2. Розвідка пожежі 

Під час проведення розвідки пожежі необхідно: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та мож-

ливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері обережно, захищаючись ними від можливого викиду полум'я і 

розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 
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- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати під 

високим тиском тощо, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримую-

чись рекомендованих правил безпеки. Забороняється входити у приміщення, де збе-

рігаються ЛЗР і ГР або горючі гази та пил з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електричні ліхтарі. 

- негайно доповідати про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поши-

рення горіння. 

3. Бойове розгортання 

Під час бойового розгортання забороняється: 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій відкри-

тим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та рятува-

льної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту і роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольників на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

 Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрі-

зані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі переста-

новки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по них, 

вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

4. Роботи по рятуванню людей і саморятуванню 

Рятувальні роботи проводяться з дотриманням запобіжних заходів, щоб не за-

подіяти шкоди людям, яких рятують.  

Забороняється користуватися мокрими та вологими рятувальними мотузками, 

а також тими, що не знаходяться у бойовому розрахунку. 

Рятування та саморятування починають тільки переконавшись, що довжина 

мотузки забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно закріплена, а рятуваль-
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на мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і рятування проводиться 

особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

5. Під час гасіння пожеж  

Весь особовий склад що задіяний у проведення оперативних  дій на пожежі 

повинен бути у бойовому одязі та спорядженні. Під час проведення оперативних  

дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад повинен рокотати в ізо-

люючих протигазах. У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове 

освітлення і засоби зв'язку. 

Перед гасінням пожежі в горіння в будівлях і спорудах, за необхідністю, пот-

рібно: 

- перекрити подавання газу; 

- відключити електроенергію; 

- проводити зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- проводити охолодження виявлених балонів з газом та їх евакуацію під прик-

риттям водяного струму. Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В 

відключають представники енергослужби. 

 Перерізувати електропроводи можуть особи, що пройшли спеціальну підго-

товку та мають спеціальні захисні пристрої. При цьому живильні зовнішні проводи 

обрізаються тільки біля ізоляторів з боку споживання електроенергії. Кожний провід 

обрізається окремо від інших. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних приладів і 

обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, взаємодія 

яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення горіння. 

Під час гасіння пожежі забороняється використовувати ліфти (за винятком  лі-

фтів, спеціально передбачених для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості) 

для піднімання особового складу і пожежно-технічного обладнання. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які ви-

ключають можливість падіння. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після за-

кріплення пожежника карабіном; 
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- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотуз-

кою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покрит-

тях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (вер-

хню частину даху) та інші стійкі предмети. 
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ВИСНОВОК 

У дипломній роботі виконано аналіз пожежної небезпеки технологічного про-

цесу, що протікає у відділенні абсорбції цеху моноетаноламінової очистки ПрАТ 

«ЄВРАЗ ЮЖКОКС». Аналізом встановлені параметри технологічного процесу, 

найбільш небезпечні апарати.  

Небезпека технологічного процесу обумовлюється перш за все наявністю ве-

ликої кількості пожежовибухонебезпечних речовин, їхньою можливістю утворюва-

ти горюче середовище, а також наявністю характерних джерел запалювання та шля-

хів поширення пожежі у разі її виникнення.  

Найбільшу небезпеку представляють аварії та пошкодження обладнання, за 

яких можливий викид коксового газу під тиском та вибух газоповітряної хмари. 

Причинами аварій і пожеж можуть бути: порушення технологічного процесу, пору-

шення правил пожежної безпеки, порушеня правил експлуатації обладнання.   

За розрахунками категорія зовнішньої установки абсорберів  «Аз» за вибухо-

пожежною та пожежною небезпекою,  клас зони за ПУЕ -2.     

        За результатами перевірки протипоженого стану об’єкта запропоновані 

пожежно-профілактичні заходи, що представлені у приписі.   

Розрахунок сил і засобів на гасіння можливої пожежі, яка може виникнути 

внаслідок розгерметизації абсорбера другого ступеню очистки №5 з наступним фа-

кельним горінням показав, що на гасіння необхідно задіяти 4 підрозділи на основ-

них пожежних автомобілях.  

Також у роботі розглянуті питання охорони праці при пожежогасінні.  
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ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДНЫПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

ПІВДЕННИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ м. КАМ`ЯНСЬКЕ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

вул. В. Чорновола, 1, м. Кам`янське, 54034, тел.(0512)24-63-37, тел./факс(0512)24-63-45 

 E-mail:03_nik@fd.dnpr.ua 

 

ПРИПИС  
 

від «17» травня 2019 р.                                                                                                       

№ 215                

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 
 

ПрАТ «ЮЖКОКС» м. Кам`янське Дніпропетровської області  
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - 

підприємця)  

 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 05393079, або серія та номер 

паспорта*  

 

Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вулиця Гвоздовського, будинок 12  
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або ве-

ликого підприємництва), ступінь ризику:  високий      
 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:  

будівля насосної  за адресою:  м . Кам`янське, вулиця В. Черновола 1.А.  
 

Код КВЕД 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів (основний)   

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

 

Вручено: Голові правління ПрАТ «ЮЖКОКС» Комкарову Д.А. 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, 

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого 

здійснювалася перевірка)  

У період з “17” травня 2019 року по“17” травня 2019 року проведено планову пере-

вірку: будівель та приміщень ПрАТ «ЮЖКОКС»  за адресою: Дніпропетровська об-

ласть, м. Кам`янске, вулиця В. Черновола 1.А.  
(назва об’єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та /або йо-

го відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;  

 

Головним інспектором Південного РВ у м.Кам`янске ГУ ДСНС України у Дніпро-

петровській області,старшим лейтенантом служби цивільного захисту Мельником 

Сергієм Сергійовичом  
 посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)  

разом з заступником голови управління ПрАТ «ЮЖКОКС» Вичалим Сергієм Воло-

димировичем.  
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(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника чи уповноваженої  особи суб’єкта господарю-

вання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної, особи – підприємця або уповноваженої ним особи, 

інших осіб, які брали участь у перевірці) 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства 

у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (позап-

ланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, від_______84______, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту 

України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-

дарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 

 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно усунути (також зазнача-

ється дата, з якої пропонувалося до виконання) 

Найменування но-

рмативно-

правового акта або 

нормативного до-

кумента, вимоги 

якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, 

абзацу тощо) 

Узгоджений із 

суб’єктом го-

сподарювання 

строк вико-

нання 

Відмітка 

про вико-

нання 

 

1 2 3 4 5 

1 Обладнати приміщення будівлі насо-

сного цеху моноетаноламінової очис-

тки системою пожежної сигналізації 

та пожежогасіння, системою опові-

щення про пожежу та управління ева-

куацією людей. 

П. 1.2. гл. 1 

розд. V; 

ППБУ; 

 п. 13.1.2 

табл. А.1 дод. 

А; 

п. 19 табл. Б.1 

дод. Б; 

п. 5.8. ДБН В. 

2.5-56:2014 

20.07.2019 

року 

 

2 Пофарбувати стаціонарні зовнішні 

пожежні сходи будівля насосної цеху 

моноетаноламінової очистки. 

П. 2.15 гл. 2 

розд. ІІ; 

ППБУ. 

20.05.2019 

року 

 

3 Обладнати пожежний кран-комплект 

№8 шафою. 

П. 2.2. гл. 2 

розд. V 

ППБУ  

20.05.2019 

року 

 

4 Встановити позначення категорії 

приміщення насосної за вибухопоже-

жною та пожежною небезпекою на 

вхідних дверях до приміщення. 

П. 2.9. гл. 2 

розд. ІІІ 

ППБУ 

20.05.2019 

року 

 

5  Обладнати сходові клітки, коридори, 

проходи та інші шляхи евакуації  ева-

куаційним освітленням. 

П. 2.31. гл. 2 

розд. ІІІ 

ППБУ 

20.05.2019 

року 

 

6 Очистити шляхи евакуації в примі-

щеннях підстанції від різних матеріа-

лів 

П. 2.37. гл. 2 

розд. ІІІ 

ППБУ 

20.05.2019 

року 

 

7 Обладнати приміщенні електрощито-

вої підстанції протипожежними две-

рима з нормованою межею вогнестій-

П. 2.3. гл. 2 

розд. ІІІ 

ППБУ 

20.07.2019 

року 
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кості  п. 6.31 ДБН 

В.1.1-7-2016 

8 Привести у належний стан немехані-

зований пожежний ручний інстру-

мент, розміщений у складі комплек-

тації пожежних щитів (стендів) згідно 

вимог стандартів. 

П. 3.14. гл.3 

розд. V 

ППБУ 

20.05.2019 

року 

 

    9 Провести заміри опору ізоляції і пе-

ревірку спрацювання приладів захис-

ту електричних мереж та електроус-

тановок від короткого замикання 

П.1.20 гл.1 

розд. ІV На-

каз МВС 

№1417 

20.06.2019 

року 

 

  10 Вивісити знаки, які забороняють ко-

ристування відкритим вогнем, а та-

кож знаки, що попереджають про 

обережність за наявності займистих 

та вибухових речовин, за ДСТУ ISO 

6309:2007 «Протипожежний захист. 

П.7.4. гл. 6 

розд. VI   

ППБУ 

20.06.2019 

року 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Дер-

жавної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

Припис вручив: 

Провідний  інспектор 

Верхньодніпровського РВ 

Головного управління              __________                        С. С. 

Мельник  
       (найменування посади)                                                              (підпис)                                                                        (ініціали та прізвище) 

 

Припис отримав(ла) 

Голова управління                                 ____________                                     Д.А. 

Комкаров 

            (посада)                                              (підпис)                                                     

(П.І.Б.)                                                           

  
“_17__” квітня 2019 року 

 

Надіслано рекомендованим листом від ___ _________ 20___ року №________.  

 

Результати перевірки виконання припису: 

 

Дата переві-

рки 

Номери невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила перевірку Перевірку проведено в присут-

ності 

  посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

підпис посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 
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