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ВСТУП 

 

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж. Порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4 

%. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, травмованих 

на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 7,8 %, 

побічні - на 4,5 %, на 2,0 % більше знищено та пошкоджено техніки, у 5,1 рази 

більше загинуло свійських птахів, на 25,2 % більше знищено тонн зерна. На 2,0 % 

більше знищено та пошкоджено будівель і споруд, на 40,3 % менше знищено тонн 

кормів, на 17,2 % менше загинуло свійських тварин. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд. 279 млн 119 тис. грн (з них 

прямі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. грн, а побічні - 6 млрд 80 млн 761 

тис. грн). 

На пожежах виявлено 2 009 загиблих людей, у тому числі 47 дітей. Загинуло 

внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 52 дитини; 1 515 людей отримали 

травми, з них 122 дитини. 

Упродовж 12 місяців 2018 року в Україні в середньому щодня виникало 215 

пожеж, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 22,7 млн. грн. 

Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 28,0 тис. грн. 

За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 2 335 людей, у тому 

числі 350 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 6 млрд. 185 млн. грн. 

Крім того, під час ліквідації пожеж врятовано 26 838 будівель і споруд, 2 149 

одиниць транспортних засобів, 1 765 голів худоби, 51 388 свійських птахів, 1 604 га 

хліба на корені та 804 га хліба у валках. 

На об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у 

сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 668 пожеж, з них 2 547 - на 

підприємствах, в організаціях, закладах; 99 - у житловому секторі; 22 - на інших 
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об’єктах. Прямі збитки становлять 562 млн. 783 тис. грн або 25,6 % від загальної 

суми прямих збитків; побічні збитки становлять 966 млн 483 тис. грн або 15,9 % від 

загальної суми побічних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 34 

людини і 93 людини отримали травми.  

Незважаючи на зменшення кількості пожеж на 5,4 % у 2018 році порівняно з 

2017 роком, упродовж останніх п’яти років їх кількість залишається значною та 

становить у середньому близько 77 тисяч пожеж на рік. Також спостерігається ста-

ла тенденція до зростання збитків від пожеж. Динаміку кількості пожеж і прямих 

збитків від них за останні 10 років наведено на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що у 2018 році вперше за останні сім років спостерігається 

збільшення кількості загиблих унаслідок пожеж людей (+7,5 % порівняно з 2017 

роком). Зокрема, зареєстровано збільшення загиблих унаслідок пожеж у будівлях і 

спорудах житлового призначення (+8,9 %), причому, у житлових будинках (+7,8 

%). Аналогічний стан склався і з травмуванням людей на пожежах. Динаміка кіль-

кості загиблих унаслідок пожеж і травмованих на пожежах за останні 10  років 

наведено на рисунку 2. 

 

Рисунок 1 – Динаміка кількості пожеж та прямих збитків від них за 10 років 
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Аналіз пожеж на об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної безпеки (далі - підконтрольні об’єкти) показує, що 

кількість пожеж у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшилась на 8,3 % і 

становить 2 547 пожеж або 3,4 % від загальної кількості пожеж (у 2017 році - 2,8). 

Прямі збитки зменшились на 3,4 % і становлять 549 млн 458 тис. грн або 25,0  

% від загальної суми прямих збитків; побічні збитки зменшились на 27,6 % і 

становлять 945 млн 293 тис. грн або 15,5 % від загальної суми побічних збитків. На 

цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 30 людей і 82 людини отримали травми. 

Питома вага пожеж на підконтрольних об’єктах перевищила середній рівень 

у державі (3,4) у Чернівецькій (7,8), Закарпатській (6,7), у місті Києві (5,4), 

Житомирській (4,8), Івано-Франківській (4,5), Тернопільській (4,4), Одеській (3,9), 

Львівській (3,9), Черкаській (3,8), Миколаївській (3,7) і Дніпропетровській (3,6) 

областях. 

 

Рисунок 2 – Динаміка кількості загиблих унаслідок пожеж 

та травмованих на пожежах 
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Відсоток кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах за 

останні п’ятнадцять років наведено на рисунку 3, найменше значення якого за-

реєстровано у 2015 році (2,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними причинами виникнення пожеж на підприємствах, в організаціях, 

закладах є: порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок (аварійні режими роботи) - 1 115 пожеж (43,8 % від загальної 

кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах), необережне 

поводження з вогнем - 443 пожежі (17,4 %), підпали - 367 пожеж (14,4 %). 

Розподіл кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах залежно 

від форм власності за 2018 рік наведено на рисунку 21. 

За 12 місяців 2018 року у Чернівецькій (+92,7 %; 7,8), Житомирській                 

(+79,8 %; 4,8), Закарпатській (+53,8 %; 6,7), Луганській (+31,7 %; 2,2), 

Миколаївській (+21,8 %; 3,7), Дніпропетровській (+19,5 %; 3,6) і Тернопільській 

(+9,6 %; 4,4) областях на об’єктах, на яких здійснюється державний нагляд 

(контроль), зафіксовано як збільшення кількості пожеж, так і перевищення 

 

Рисунок 3 – Динаміка відносної кількості пожеж на підприємствах, в 

організаціях, закладах 
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середнього значення в державі питомої ваги від загальної кількості пожеж. 

Зростання кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах 

упродовж 2018 року зареєстровано у 15 регіонах України, а саме: Чернівецькій 

(+92,7 %), Житомирській (+76,8 %), Закарпатській (+53,8 %), Луганській (+31,7 %), 

Миколаївській (+21,8 %), Дніпропетровській (+19,5 %), Сумській (+18,4 %), 

Чернігівській (+18,4 %), Київській (+17,9 %), Полтавській (+16,3 %), Волинській 

(+13,2 %), Тернопільській (+9,6 %), Рівненській (+5,3 %), Донецькій (+2,8 %) та 

Одеській (+1,1 %) областях. 

Розподіл кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, об’єктах, закла-

дах за формами власності за 2018 рік наведено на рисунку 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл кількості пожеж, на яких здійснюється державний нагляд (контроль) 

по регіонах України за 2018 рік наведено на рисунку 5, відповідно до якого Дніп-

ропетровська область посідає друге місце по найбільшій кількості пожеж на  

об’єктах. 

  

 

Рисунок 4 – Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах 

за формами власності за 2018 рік 
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Аналіз пожеж на об’єктах, які належать до одного з трьох ступенів ризику, 

визначених відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, показує, що впродовж 2018 року на згаданих об’єктах виникло 2 805 

пожеж (3,6 % від загальної кількості пожеж). Прямі збитки від цих пожеж склали 

553 млн 558 тис. грн (25,2 % від загальної суми прямих збитків). Побічні - 956 млн 

886 тис. грн (15,7 % від загальної суми побічних збитків). На цих об’єктах 

унаслідок пожеж загинуло 53 людини (2,7 % від загальної кількості загиблих), 

отримали травми на пожежах - 95 людей (6,3 % від загальної кількості 

травмованих). 

На об’єктах з високим ступенем ризику сталося 557 пожеж (19,8 % від пожеж 

за ступенем ризику від провадження господарської діяльності); прямі збитки від 

цих пожеж склали 198 млн 814 тис. грн (35,9 %); побічні - 332 млн 758 тис. грн 

(34,8 %). 

Рисунок 5 – Розподіл пожеж,  на на яких здійснюється державний нагляд 

(контроль) по регіонах України за 2018 рік 
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На цих об’єктах загинуло 7 людей та 27 людей отримали травми. 

На об’єктах із середнім ступенем ризику сталася 591 пожежа (21,1 % від 

пожеж за ступенем ризику від провадження господарської діяльності); прямі 

збитки від цих пожеж склали 129 млн 397 тис. грн (23,4 %); побічні - 238 млн 337 

тис. грн (24,9 %). 

На цих об’єктах загинуло 10 людей та 20 людей отримали травми. 

На об’єктах з незначним ступенем ризику сталося 1 657 пожеж (59,1 % від 

пожеж за ступенем ризику від провадження господарської діяльності); прямі 

збитки від цих пожеж склали 225 млн 347 тис. грн (40,7 %); побічні - 385 млн 750 

тис. грн (40,3 %). 

На цих об’єктах загинуло 36 людей та 48 людей отримали травми. 

Розподіл кількості пожеж, прямих збитків, кількості загиблих на пожежах 

людей за ступенем ризику від впровадження господарської діяльності наведено на 

рисунку 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Розподіл кількості пожеж, прямих збитків, кількості загиблих 

на пожежах людей за ступенем ризику від впровадження господарської 

діяльності за 2018 рік 
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У соціально-культурних, громадських та адміністративних спорудах кількість 

пожеж збільшилась на 13,4 % і склала 549 пожеж. Прямі збитки  

збільшились у 2,1 рази і склали 103 млн 184 тис. грн. Побічні збитки зменшились 

на 47,5 % і склали 157 млн 608 тис. грн. 

Найбільша кількість пожеж на цих об’єктах виникла в Дніпропетровський 

(53), Одеській та Київській (по 41), Закарпатській (38), Харківській (35) областях та 

місті Києві (78). 

Основною проблемою у сфері пожежної безпеки в Україні є стан протипо-

жежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, а саме: дитячих дошкі-

льних і навчальних закладів, ринків, лікувальних закладів, санаторіїв та закладів 

відпочинку, готелів і гуртожитків. Найбільш поширеними порушеннями вимог по-

жежної безпеки на цих об’єктах є такі: відсутність та несправність систем автома-

тичного протипожежного захисту, невідповідність евакуаційних шляхів та виходів 

вимогам пожежної безпеки, несправність електрообладнання та систем блискавко-

захисту, відсутність вогнезахисної обробки будівельних конструкцій та елементів, 

неналежне забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння. А зачи-

нений чи захаращений у критичній ситуації другий евакуаційний вихід дуже часто 

стає причиною трагічних наслідків. Прикладом можуть бути нічні клуби «Хромая 

лошадь» в Росії (у 2009 році загинуло 156 ос.), «Santika» в Таїланді (у 2009 році за-

гинула 61 особа), клуб у місті Шеньчжень в Китаї у 2008 році (загинули 43 особи). 

В кінці січня 2013 у бразильському нічному клубі «Кіss» загинули 245 молодих 

людей, а 131 особу з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до ліка-

рень. На жаль, факти резонансних пожеж у розважальних закладах, внаслідок яких 

загинули люди траплялися і в нашій країні. 23 серпня 2008 року в приміщенні 

київського ресторану «Блінофф» сталася пожежа, під час якої загинули четверо 

людей, а восьмеро госпіталізовано з опіками різних ступенів тяжкості. У Дніпро-

петровську 7 травня 2009-го року пожежа в залі гральних автоматів «Метро Джек 

Пот» забрала життя дев'ятьох громадян, одинадцятеро з травмами різних ступенів 

тяжкості потрапили на лікарняні ліжка. Торік, 22 вересня, сталася пожежа в сто-
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личному нічному клубі «Ріо». Евакуйовано 25 осіб із клубу та 30 із житлового сек-

тора. Вогнем знищено прибудову клубу і пошкоджено покрівлю на площі 110 м2 .  

Заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки, практично, не вживають-

ся внаслідок обмеженого фінансування. Аналіз такого стану справ показав, що 

низький рівень забезпечення пожежної безпеки означених об’єктів зумовлений та-

кими причинами: – недосконалістю законодавчого і нормативно-правового забез-

печення у сфері пожежної безпеки; – незадовільним фінансуванням заходів, спря-

мованих на підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів; – прорахунками в 

організації, або ж відвертим ігноруванням владними структурами усіх рівнів діяль-

ності забезпечення належного рівня пожежної безпеки.  

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що розробці заходів попе-

редження і гасіння пожежі на початковій стадії, а також забезпечення безпеки лю-

дей при пожежі необхідно приділяти максимальну увагу. 

Мета роботи – забезпечення пожежної безпеки Академічного музично-

драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського Дніпропетровської області 

шляхом виконання профілактичних заходів.  

Завдання дипломної роботи:  

 провести аналіз пожежної небезпеки об'єкта; 

 розглянути профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об'єкта; 

 розглянути питання організації пожежогасіння на об'єкті; 

 розглянути питання охорони праці та екологічної безпеки на об'єкті. 

Загалом, значення роботи полягає в розробці заходів, які пропонуються впро-

вадити на об’єкті з метою забезпечення його пожежної безпеки. Враховуючи це, 

вважаю, що обрана тема дипломної роботи, а саме «Забезпечення пожежної безпе-

ки Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського 

Дніпропетровської області» є актуальною. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта 

 

Духовним та культурним центром міста м. Кам’янського Дніпропетровської 

області є Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки, розташова-

ний в історичній частині міста, в одній з найкрасивіших будівель – колишній На-

родній аудиторії, побудованої в 1900 році, є пам'яткою архітектури місцевого зна-

чення. Саме тут в 1935 році відкрився перший професійний стаціонарний театр   ро-

сійської драми ім.Т.Шевченка, потім успішно працював Український драматичний 

театр ім. Лесі Українки, а в 1980 році відкрився Дніпродзержинський музично-

драматичний театр, який з 2000 року носить ім'я Лесі Українки, а у 2012 році отри-

мав статус академічного. З 1993 року на базі театру проходить театральний фести-

валь «Класика сьогодні». За 23 роки фестиваль пройшов шлях від регіонального до 

міжнародного, став для учасників і глядачів справжнім святом творчості. Свої кра-

щі спектаклі привозили в Кам'янське театри України, Білорусі, Казахстану, Італії, 

Росії, Азербайджану, Румунії, Грузії, Ізраїлю.  

Театр успішно і гармонійно розвивається. В його репертуарі понад 40 вистав 

найрізноманітніших жанрів, які виконуються різними мовами. Оперети, музичні 

комедії, українська та зарубіжна класика, сучасна драматургія, вистави для дітей, 

театралізовані концертні програми, концерти класичної музики. Крім цього предос-

тавляються послуги оренди сцени та проведення дитячих свят, тому потребує 

більш уваги щодо забезпечення пожежної безпеки. 

Комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр імені Лесі 

Українки м. Кам’янського» знаходиться у північній частині Заводського району            

м. Кам’янське за адресою: площа 250-ти річчя міста, 2. 

Характеристика будівлі:  

Будівля театру чотирьохповерхова, ІІ ступеня вогнестійкості, складної кон-

струкції у плані з підвалом, розмір будівлі театру в плані 65 х 40  метри.  Кількість 
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персоналу об’єкту складає 181 чоловік, глядацька зала розрахована на 550 чоловік.   

Вночі працює 1 чоловік. Загальна площа приміщень будівлі складає 6000 м
2
. Висо-

та будівлі 22 м. Фундаменти – стрічкові під зовнішні та внутрішні стіни, стовпчасті 

– під колони виконані з гранітного буту в нижній частині і шлакової або глиняної 

цеглиу верхній частині старої частини будівлі, в прибудові – з бетонних блоків з 

монолітними залізобетонними поясами.  

Стіни театру -  цегляні, перегородки – збірні залізобетонні, перекриття - мо-

нолітні залізобетонні, покрівля – рулонна толева по шару бітуму.  

Дах – багатоповерховий, складної конструкції по дерев’яним стропилам, які 

оброблені вогнезахисним розчином.  

Сходові клітини- залізобетонні, знаходяться з обох сторін глядацької зали. 

Меблі, папір, театральні декорації, оргтехніка, дерев’яні конструктивні елементи 

приміщень; НХР, ВР, РР та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

Пожежна навантага 200-350 кг\м
2
. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Мається в на-

явності установка автоматичної пожежної сигналізації, яка виведена на пульт чер-

гового.  

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380В всієї будівлі театру мо-

же бути відключена черговим персоналом об’єкта (цілодобово) у підвалі. Аварійне 

освітлення в будівлі відсутнє.  

Опалення центральне водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - приточно-витяжна. Витяжна венти-

ляція глядацької зали відособлена, приточна - загальна для всього будинку розта-

шована на сцені, управління енергопостачанням ведеться з щитової, розташованої в 

трюмі сцени. 

Характеристика запасних шляхів евакуації та рятування. 

Для евакуації людей з будівлі театру використовуються центральний вхід та 

шість запасних виходів назовні.  
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Димовидалення зі сходових клітин можливе за рахунок вскриття віконних 

прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих поверхів), а також відк-

риття портальних отворів. 

 

1.2. Пожежна небезпека об’єкта 

 

Під пожежню небезпекою Академічного музично-драматичного театру ім. 

Лесі Українки м. Кам’янського Дніпропетровської області слід розуміти сукупність 

умов, що сприяють виникненню і розвитку пожежі. Сукупність умов визначаються 

наявністю горючого матеріалу в театрі і можливим джерелом запалювання.  

Джерелом запалювання вважається теплова енергія, що призводить до заго-

рання. Джерелом запалювання може бути таке нагріте тіло або такий екзотерміч-

ний процес, що здатні нагріти деякий об ’єм горючої суміші до певної температури, 

коли швидкість тепловиділення дорівнює, або перевищює швидкість тепловиділен-

ня із зони реакції. Причому потужність і тривалість дії джерела повинні забезпечу-

вати підтримку критичних умов протягом часу, необхідного для розвитку реакції з 

формуванням фронту полум’я, здатного до подальшого довільного поширення.  

Отже, нагріте тіло може бути джерелом запалювання для данної горючої ре-

човини в тому випадку, якщо :  

а)температура тіла вище температури самоспалахування оточуючого його го-

рючого середовища; 

б)кількості тепла, яке може віддати нагріте тіло при охолодженні його від по-

чаткової температури до температури самоспалахування горючого середовища, до-

сить для нагрівання горючої речовини до запалювання; 

в)тривалість дії джерела запалювання не менше періоду індукції горючого 

середовища. 

Для полегшення процесу виявлення і вивчення  джерел запалювання, виходя-

чи з природи їхньої появи, можна розділити наступні групи: 

а) відкрите полум’я, розпечені продукти горіння та нагріті ними поверхні; 
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б) теплові прояви механічної енергії ; 

в) теплові прояви хімічної енергії; 

г) теплові прояви електричної енергії. 

Характерними джерелами запалювання в нашому випадку можуть бути: 

а) відкритий вогонь під час проведення ремонтних робіт із застосування газо-

електрозварювання, паління поза підведеного для цього місця, занесення відкрито-

го вогню сторонньою особою (підпал); 

б) теплові прояви електричної енергії: коротке замкнення, великі перехідні 

опори, розряди статичної та атмосферної електрики, несправність електрооблад-

нання. 

 

1.3. Перевірка відповідності вогнестійкості та об’ємно-планувальних рі-

шень протипожежним вимогам будівельних норм 

 

При проектуванні будинків та споруд культурно-видовищних та дозвіллєвих 

закладів слід виконувати заходи пожежної безпеки згідно з нормативними 

документами. Найбільшу кількість поверхів та найбільшу місткість залів для 

глядачів слід приймати залежно від ступеня вогнестійкості будинків і споруд.   

Зали для глядачів у будинках кінотеатрів ІІІа, ІІІб і IV ступенів вогнестійкості 

слід розміщувати на першому поверсі, а в будинках клубів, центрів дозвілля III і 

ІІІб ступенів вогнестійкості – не вище другого поверху. При проектуванні будинків 

ІІІб ступеня вогнестійкості з елементами покриття з дерев'яних конструкцій у 

випадку, коли стіни, колони, сходи та міжповерхові перекриття мають межу 

вогнестійкості та розповсюдження вогню, як того вимагають будинки II ступеня 

вогнестійкості, допускається збільшення місткості залу для глядачів, але не більше 

ніж 1000 місць.  В разі блокування кінотеатру цілорічної дії з кінотеатром сезонної 

дії меншого ступеня вогнестійкості між ними повинна бути передбачена 

протипожежна стіна 1-го типу. Будинки клубів та центрів дозвілля V ступеня 

вогнестійкості з залами для глядачів місткістю до 300 місць, що розташовані на 
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першому поверсі, допускається проектувати двоповерховими за умови, що: – 

несучі стіни з дерев'яних колод чи брусів захищені зсередини штукатуркою або 

обшивками, які за межею розповсюдження вогню відповідають групі М1; – стіни 

панелей на дерев'яному каркасі з утеплювачем з неорганічних матеріалів мають 

обшивки, які за межею розповсюдження вогню відповідають групі М1. 

У підвальних поверхах будинків допускається розміщення залу ігрових 

автоматів, приміщення для настільних ігор, репетиційних залів (за кількості 

відвідувачів у кожному відсіці не більше 100) з влаштуванням не менше двох 

відокремлених евакуаційних виходів безпосередньо назовні. При цьому на шляхах 

евакуації слід передбачати опорядження стін та стелі з негорючих матеріалів.  

У будинках III і ІІІб ступенів вогнестійкості в разі розміщення залу для 

глядачів і фойє на другому поверсі перекриття під ними повинні бути 

протипожежними 3-го типу. Перекриття над підвальним і цокольним поверхами в 

будинках III, ІІІа, ІІІб, IV і V ступенів вогнестійкості повинні мати межу 

вогнестійкості не менше RЕІ 45 та групу за межею поширення вогню – М0. 

Горищний простір над залом для глядачів у будинках III, ІІІа, ІІІб ступенів 

вогнестійкості слід огороджувати від суміжних просторів протипожежними 

стінами 3-го типу чи перегородками 1-го типу. Несучі конструкції покриттів над 

сценою та залом для глядачів (ферми, балки, настили тощо) у будинках театрів, а 

також клубів, центрів дозвілля зі сценами С-2, С-3 і С-5 повинні виконуватися з 

негорючих матеріалів і мати межу вогнестійкості не менше R30. Приміщення 

технологічного обслуговування демонстраційного комплексу повинні бути 

вигороджені протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. 

У будинках IV, ІVа і V ступенів вогнестійкості приміщення проекційних 

допускається розташовувати у прибудовах із стінами, перегородками, 

перекриттями та покриттями, що мають межу вогнестійкості не менше RЕІ 45 (для 

зовнішніх несучих та самонесучих стін, а також перекриттів), RЕ 45 (для плит, 

настилів, прогонів, що є елементами суміщеного покриття). Зазначені конструкції 

за межею поширення вогню мають відповідати групі М1. Вікна і отвори з 
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приміщень рирпроекційних на сцену або ар'єрсцену, з кінопроекційних, з 

приміщень апаратних та світлопроекційних до залу для глядачів повинні бути 

захищені шторами або заслінками із світлопрозорого матеріалу з межею 

вогнестійкості не менше Е15. Вікна і отвори світлопроекційної допускається 

склити загартованим склом у випадку обладнання її для цілей динамічної проекції.  

Між залом для глядачів і сценою повинна передбачатися протипожежна стіна 

1-го типу. Проріз будівельного порталу сцен театрів, клубів, центрів дозвілля з 

залами місткістю 800 і більше місць має бути захищений протипожежною завісою 

1-го типу. Межа вогнестійкості протипожежної завіси визначається за ознаками 

групи матеріалів RІ. Протипожежна завіса повинна виготовлятися з негорючих 

матеріалів, що не виділяють під час горіння (нагріву) токсичних продуктів, які 

відповідають групам ТІ, Т2. Полотно протипожежної завіси повинно перекривати 

проріз будівельного порталу з бічних сторін на 0,4 м і вгорі на 0,2 м і бути 

газонепроникним. Герметизація місць прилягання завіси до портальної стіни 

повинна забезпечуватися влаштуванням лабіринтних ущільнень, піскових затворів 

тощо. Протипожежна завіса повинна рухатися від дії власної сили ваги зі 

швидкістю не менше 0,2 м/с. Дистанційне керування рухом завіси повинно 

здійснюватися з трьох місць: з приміщення пожежного поста, з планшета сцени та з 

приміщення лебідки протипожежної завіси. Завіса повинна бути оснащеною 

звуковою і світловою сигналізацією, що оповіщає про її рух (підйом чи спуск). 

Дверні прорізи в протипожежній стіні на рівні трюму і планшета сцени, а також 

виходи з колосникових сходів до трюму та на сцену повинні захищатися 

протипожежними тамбур-шлюзами 1-го типу. У прорізах складів декорацій із боку 

сцени та карманів повинні передбачатися протипожежні двері 1-го типу, у 

колосникових сходах – 2-го типу.  
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1.4. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та шляхів евакуації 

вимогам будівельних норм 

 

Ширину і довжину шляхів евакуації людей із залів для глядачів та з будинків 

кінотеатрів, відеокомплексів, театрів, клубів, центрів дозвілля визначають 

розрахунком за погодженням з органами державного пожежного нагляду залежно 

від необхідного часу евакуації людей із залів для глядачів. 

У залах для глядачів, де передбачається трансформація, евакуаційні виходи 

слід розраховувати, виходячи з максимальної місткості залу для глядачів. 

Необхідний час евакуації людей зі сцени (естради) приймається рівним 1,5 хв, а 

кількість людей, які підлягають евакуації зі сцени (естради), визначається із 

розрахунку: одна людина на 2 м2 площі планшета сцени (естради). Незалежно від 

результатів розрахунку ширина дверних прорізів у залі для глядачів повинна бути 

не менше 1,2 м і не більше 2,4 м, ширина кулуарів – не менше 2,4 м. Ширина 

дверного прорізу для виходу з ложі допускається 0,8 м. Двері виходів із залу для 

глядачів повинні обладнуватись пристроями для самозачинення та ущільненнями у 

притулах. Кількість евакуаційних виходів із залу для глядачів, із фойє, із сцени 

(естради), з робочих галерей та колосникового настилу, з трюму, оркестрової ями 

та сейфа згорнутих декорацій слід проектувати не менше двох. У кінотеатрах 

цілорічної дії, а також клубах, центрах дозвілля, у залах яких передбачається 

кінопоказ, шляхи евакуації не допускається проектувати через приміщення, де 

одночасно можуть перебувати більше ніж 50 осіб. Допускається влаштування 

одного виходу (дверей) з амфітеатру чи балкона місткістю 50 місць і менше. У 

кінотеатрах сезонної дії без фойє другим евакуаційним виходом із залу 

допускається вважати вхід до залу для глядачів. У залах для глядачів місткістю не 

більше ніж 500 місць з естрадою допускається вважати другим евакуаційним 

виходом прохід через зал. З приміщень, в яких можливий або передбачається 

епізодичний поділ їх на частини шляхом трансформації перегородок, слід 

передбачати евакуаційні виходи з кожної такої частини. Виходи із залу для 
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глядачів слід передбачати безпосередньо (починаючи з рівня першого ряду місць 

для глядачів) у коридори, розподільні кулуари та інші приміщення, що ведуть до 

сходових кліток із виходами назовні. Не допускається використання як єдиного 

шляху евакуації із залу для глядачів проходів угору по амфітеатру залу. У театрах 

слід передбачати евакуаційні сходові клітки типу СК1 – не менше двох сходів у 

комплексі для глядачів та двох – в комплексі приміщень, що обслуговують сцену. 

Вони повинні мати виходи на горище і покрівлю. Сценічна коробка повинна мати 

двоє зовнішніх сходів типу С3, що доведені до покрівлі і сполучаються з робочими 

галереями та колосниками. Для евакуації з робочих галерей та колосників 

допускається передбачати зовнішні сходи типу С3 за відсутності колосникових 

сходових кліток.   

 

1.5. Перевірка відповідності інженерного обладнання та протипожежного  

водопостачання  

 

У будинках та спорудах культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів слід 

передбачати господарсько-питне, протипожежне та гаряче водопостачання, ка-

налізацію і водостоки.  У будинках кінотеатрів, відеокомплексів, театрів, клубів, 

центрів дозвілля гарячу воду слід подавати в буфети, санітарні вузли, кінопро-

екційну, артистичні вбиральні, душові, гримерні-перукарні, кімнату лікаря, вироб-

ничі майстерні, а в гуртково-студійні та інші приміщення – згідно з завданням на 

проектування. Внутрішні водопровідні мережі будинків кінотеатрів, відеоком-

плексів, клубів, центрів дозвілля з естрадами слід передбачати об'єднаними: госпо-

дарсько-питними – протипожежними. Внутрішні водопровідні мережі будинків те-

атрів, клубів, центрів культури та дозвілля зі сценами повинні бути відокремлени-

ми: господарсько-питні та протипожежні. Об'єднання мереж можливо у випадках, 

коли міський водопровід забезпечує подавання розрахункової витрати води з напо-

ром, необхідним для роботи протипожежних пристроїв.  Внутрішні водопровідні 

мережі слід виконувати: з одним вводом – у кінотеатрах, відеокомплексах, клубах, 
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центрах дозвілля з естрадами за кількості встановлюваних пожежних кранів не 

більше 12; з двома вводами – у цих же будинках та спорудах за кількості встанов-

люваних пожежних кранів більше 12, а також у театрах, клубах, центрах дозвілля зі 

сценами. При двох вводах приєднання до зовнішньої кільцевої водопровідної ме-

режі повинно передбачатися з розподільною засувкою між вводами.  

Витрати води для внутрішнього пожежогасіння з пожежних кранів слід 

приймати в будинках: - кінотеатрів, клубів, центрів дозвілля з естрадами за міст-

кості залу для глядачів до 300 місць включно – два струменя не менше 2,5 л/с, 

більше 300 місць – два струменя з витратою не менше 5 л/с кожна; - клубів, центрів 

дозвілля зі сценами і театрів незалежно від місткості – два струменя не менше 2,5 

л/с і два струменя з витратою не менше 5 л/с кожний.  Пожежні крани встановлю-

ють біля входів до залу для глядачів і на сцену чи естраду, біля входів на сходові 

площадки. На планшеті сцени за його площі до 500 м2 встановлюють три, а за 

більшої площі – чотири пожежних крани. На кожній робочій галереї та колосниках 

розміщують не менше двох пожежних кранів, по одному з правого та лівого боку 

сцени. Влаштування кранів допускається відкрито, без шаф. Пожежні крани слід 

розташовувати таким чином, щоб будь-яка точка приміщення зрошувалася двома 

струменями. Внутрішня мережа пожежних кранів повинна бути кільцевою та 

приєднуватися двома вводами як до зовнішньої мережі, так і до розподільної 

гребінки спринклерної та дренчерної систем. 

 

1.6. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту   

 

Будинки і споруди культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів повинні 

бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією, установками пожежога-

сіння і централізованою системою оповіщення про пожежу. У виробничих примі-

щеннях та резервних складах, що розміщуються в окремому корпусі на ділянці бу-

динку театру, або при розташуванні підсобно-виробничих приміщень у будинку те-

атру слід передбачати внутрішні пожежні крани та спринклерні установки пожежо-



 

     

НУЦЗУ.2.15-069.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
21 - 21 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

гасіння. Дренчерні зрошувачі встановлюють під колосниками сцени та ар'єрсцени, 

під нижнім ярусом робочих галерей та нижніми перехідними містками, що їх з'єд-

нують, в сейфі згорнутих декорацій та в усіх прорізах сцени, включаючи прорізи 

порталу, карманів та ар'єрсцени і виходів із них, а також частини трюму, що зайня-

та конструкціями вбудованого обладнання сцени та підйомноопускних пристроїв. 

Зрошення протипожежної завіси слід передбачати з боку сцени. Спринклерними 

установками обладнуються: покриття сцени та ар'єрсцени, всі робочі галереї та пе-

рехідні містки, крім нижніх, трюм (крім вбудованого обладнання сцени), кармани 

сцени, ар'єрсцена за винятком приміщень фондосховищ (де слід застосовувати га-

зові, порошкові або аерозольні системи), вентиляційних камер, трансформаторної 

підстанції, акумуляторних, сейфа згорнутих декорацій, приміщень лебідок проти-

пожежної завіси, димових люків та насосної з пожнасосами. Розміщення дренчер-

них та спринклерних зрошувачів провадять виходячи з таких умов: - площа підло-

ги, що захищається одним зрошувачем, приймається не більше 9 м2 за середньої 

інтенсивності зрошування не менше 0,1 л/с на 1 м2 площі підлоги; - витрата води 

на зрошування прорізів сцени приймається 0,5 л/с на 1 м прорізу, на зрошення пор-

талу сцени – не менше 0,5 л/с на 1 м ширини порталу за його висоти до 7,5 м та 0,7  

л/с на 1 м за висоти більше 7,5 м. Вільний напір у найбільш віддаленому і високо-

розташованому зрошувачі повинен бути не менше 500 гПа (5 м вод. ст.). В одному 

будинку діаметр вихідних отворів в усіх зрошувачах повинен бути однаковим. Ке-

рування дренчерними установками слід передбачати: - електричне або гідравлічне з 

двох місць на планшеті сцени та з приміщення пожежного поста – для секцій захи-

сту сцени, ар'єрсцени та сценічних прорізів; - дистанційне електричне або 

гідравлічне зі вказаних вище місць та автоматичне від датчиків на вузлі керування 

спринклерами сцени – для дренчерної завіси сценічного порталу; - дистанційне з 

приміщення пожежного поста та установки розподільчої гребінки – для секції захи-

сту сейфа згорнутих декорацій. Дренчери колосників сцени та ар'єрсцени, нижньо-

го ярусу робочих галерей та перехідних містків, що сполучають їх, об'єднують в 

одну або декілька секцій. Дренчери над дверними прорізами сцени і прорізом 
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ар'єрсцени об'єднують в одну секцію. Дренчери порталу сцени та сейфа згорнутих 

декорацій виділяють у дві окремі секції. Спринклери, що встановлюють на сцені, 

ар'єрсцені, в бічних карманах, трюмі сцени, слід об'єднувати в одну секцію з окре-

мим керуванням.  
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО-

ЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Організація протипожежного нагляду за об’єктом. 

 

Для практичної реалізації положень Кодексу цивільного захисту України сто-

совно державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, з 

урахуванням змін у законодавстві, а також позиції ДСНС щодо зменшення регуля-

торної ролі держави на суб’єктів господарювання протягом 2017-2018 р.р.  роботу 

було спрямовано на законодавче та нормативно-правове врегулювання (контролю) 

у сфері пожежної та техногенної безпеки, здійснення моніторингу за станом органі-

зації і виконання заходів цивільного захисту, запобігання та попередження виник-

нення надзвичайних ситуацій на об’єктах незалежно від форм власності, зокрема: 

за ініціативою ДСНС Урядом прийнято низку нормативних актів, серед яких:  

- постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 

«Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікова-

них форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позаплано-

вих) заходів державного нагляду (контролю)». Це дозволило упорядкувати єдиний 

підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за яки-

ми оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визна-

чається періодичність проведення планових заходів державного нагляду.  

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 

643 «Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожеж-

ної безпеки» (з метою проведення позапланових перевірок стану техногенної і по-

жежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах 

охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, будинках для людей похилого віку 
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та інвалідів, закладах відпочинку та оздоровлення державної та комунальної форми 

власності, а також приватної форми власності); 

- приведено у відповідність з європейськими нормами Правила пожеж-

ної безпеки в Україні (наказ МВС від 31.07.2017 № 657). 

Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин 

у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання і громадян здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захис-

ту України, законів та інших нормативно-правових актів. Зокрема, у статті 55 Ко-

дексу прописано, що забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання по-

кладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання. Також стат-

тею 65 Кодексу визначено, що центральний орган виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений орга-

нізовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог за-

конів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної без-

пеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб. 

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами: 

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування 

і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-

якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності; 

підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) 

відповідним органам державної влади; 

рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання; 

      об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (конт-

ролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарювання за аноні-

мними та іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідально-

сті осіб за подання таких заяв; 

здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в 

порядку, визначених законом; 
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відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (кон-

тролю); 

наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі централь-

ного органу виконавчої влади. 

Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю). 

1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження госпо-

дарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, 

або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених 

законом. 

2. У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період 

включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно 

кількох органів державного нагляду (контролю), відповідні планові заходи 

здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно 

всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів дер-

жавного нагляду (контролю) яких включено суб’єкта господарювання. 

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами дер-

жавного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено. 

3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта госпо-

дарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

4. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється 

здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими 

(або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках, 

або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

5. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого 

на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових 

актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта 

господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така 

норма трактується в інтересах суб’єкта господарювання. 
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6. Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають 

право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну 

окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого 

заходу. 

7. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів 

органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних 

санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом. 

8. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування 

обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах 

повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які викори-

стовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких доку-

ментів чи предметів, якщо це передбачено законом. 

9. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридич-

ної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої 

керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця 

має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним осо-

би. 

10. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова 

особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації 

заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта го-

сподарювання).  

11. Діяльність органів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором 

інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що 

відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного 

нагляду (контролю). 

12. Під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові осо-

би органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таєм-

ницю та конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання. 
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13. При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи 

органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно 

уніфіковані форми актів. 

Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) 

1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затвер-

джуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що 

передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта 

господарювання та виправлення технічних помилок. 

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня 

планового року. 

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний пла-

новий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного 

нагляду (контролю) та строки їх здійснення. 

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу 

державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим 

самим органом державного нагляду (контролю) не допускається. 

За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові 

заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання мо-

жуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку 

здійснення одного планового заходу. 

Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснен-

ня заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду 

(контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання 

комплексного планового заходу державного нагляду (контролю). 

Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів 

господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) 

у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпе-

чують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої 
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автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного вияв-

лення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим захо-

дам державного нагляду (контролю). 

Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контро-

лю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду 

(контролю). 

План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 

відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) за-

тверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 

господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить 

відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) 

до 15 листопада року, що передує плановому. 

Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на 

відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків  

здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагля-

ду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюдню-

ють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автомати-

зованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує пла-

новому. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 

господарської діяльності, розробляє Методику розроблення критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визна-

чається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контро-

лю), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за резуль-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n62
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татами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контро-

лю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, 

що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: 

високий, середній або незначний. 

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визна-

чається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контро-

лю). 

Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом дер-

жавного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті 

протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законо-

давством. 

Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність 

проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом 

розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодав-

ством. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом дер-

жавного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесе-

на: 

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

3. Щороку до 1 квітня органи державного нагляду (контролю) готують звіти 

про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній 

рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану комплексних заходів 

державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та 

вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n62
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n62
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4. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з дер-

жавного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господа-

рювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня 

здійснення цього заходу. 

Повідомлення повинно містити: 

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; 

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

найменування органу державного нагляду (контролю). 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику 

чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокрем-

леного підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу дер-

жавного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання 

повідомлення про здійснення планового заходу. 

5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих 

днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів. 

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається. 

Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю). 

Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу 

державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (кон-

тролю) за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом гос-

подарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт гос-

подарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий до-

кумент з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є ре-

зультатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст по-
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даної звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки 

у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний 

повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до 

п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у вста-

новлений строк є підставою для проведення позапланового заходу; 

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, ви-

даних за результатами проведення попереднього заходу органом державного 

нагляду (контролю); 

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило 

шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому 

природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, 

що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі 

здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагля-

ду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. 

неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за 

два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояс-

нень про причини, що перешкоджали поданню таких документів; 

доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарюван-

ня у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або 

настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, жит-

тя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпе-

чення безпеки держави. 

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення 

заходу державного нагляду (контролю). 
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Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену зако-

ном. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за 

тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позаплано-

вого заходу державного нагляду (контролю), забороняється. 

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робо-

чих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю) 

1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного 

нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити най-

менування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та 

предмет перевірки. 

2. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підпи-

сується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного 

колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального ор-

гану) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою. 

3. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: 

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; 

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або 

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких 

здійснюється захід; місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відо-

кремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; номер і дата нака-

зу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;  перелік поса-

дових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізви-

ща, ім'я та по батькові; дата початку та дата закінчення заходу; тип заходу (плано-

вий або позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, ін-

спектування тощо); підстави для здійснення заходу; предмет здійснення заходу; ін-

формація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення). 
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4. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому 

строку здійснення заходу. 

5. Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного 

нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта господарювання - 

юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі 

(фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направ-

лення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного 

нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направ-

лення). 

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова 

особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити 

такі відомості: 

дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); форма заходу 

(перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет державного нагляду (контро-

лю); найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;  найменування 

юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

щодо діяльності яких здійснювався захід. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єк-

том господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено 

законом. 

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. 

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю). 

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу 

державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис. 
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Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - 

підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного 

нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).  

7. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході яко-

го виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контро-

лю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виго-

товлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у по-

рядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного 

суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного 

нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення за-

ходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший 

розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення за-

ходу. 

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунен-

ня порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти ро-

бочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповнова-

женій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господа-

рювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення пору-

шень вимог законодавства залишається в органі державного нагляду (контролю). 

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від от-

римання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства 

він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, 

який залишається в органі державного нагляду (контролю), проставляються 

відповідний вихідний номер і дата направлення. 
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2.2. Заходи,  що направлені на підвищення рівня протипожежного захис-

ту об’єкта.  

 

Системи пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних 

засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї. Пожежна безпека 

обє’кта повинна забезпечуватися системою запобігання пожежі, системою проти-

пожежного захисту і системою організаційно-технічних заходів. 

Системи пожежної безпеки мають запобігти виникненню пожежі і впливу на 

людей небезпечних факторів пожежі на необхідному рівні. Об’єкти, пожежі на 

яких можуть призвести до загибелі або масового ураження людей небезпечними 

факторами пожежі та їх вторинними проявами, а також до значного пошкодження 

матеріальних цінностей, повинні мати системи пожежної безпеки, що забезпечують 

мінімальну можливу імовірність виникнення пожежі. Конкретні значення такої 

імовірності визначаються проектувальниками та технологами.   

Метою підвищення рівня протипожежного захисту об’єкта є попередження 

виникнення пожежі на визначеному чинними нормами рівні, а у випадку виник-

нення пожежі – обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння по-

жежі, захист людей і матеріальних цінностей.  

Протипожежний захист об'єкта необхіно здійснювати за чотирма напрямка-

ми: 

1. Обмеження розмірів та поширення пожежі: 

 розміщення будівель та споруд на території об'єкта із дотриманням протипо-

жежних розривів та інших вимог пожежної безпеки; дотримання обмежень стосов-

но кількості поверхів будівель та площі поверху; правильне планування та роз-

міщення виробничих цехів, приміщень, дільниць у межах будівлі;  розміщення по-

жежонебезпечних процесів та устаткування в ізольованих приміщеннях, відсіках, 

камерах; вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестійкості; вста-

новлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах вентиляції, паливних 

та кабельних комунікаціях; обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та 
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горючих рідин при пожежі; влаштування систем автоматичної пожежної сиг-

налізації та пожежогасіння. 

2. Обмеження розвитку пожежі: 

обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться в 

приміщенні;  використання оздоблювальних будівельних та конструкційних ма-

теріалів з нормативними показниками вибухопожежонебезпечності;   аварійне 

стравлювання горючих-рідин та газів; своєчасне звільнення приміщень від за-

лишків горючих матеріалів;  застосування для пожежонебезпечних речовин 

спеціального устаткування із посиленим захистом від пошкоджень. 

3. Забезпечення безпечної евакуації людей та майна: 

 вибір такого об'ємно-планувального та конструктивного виконання будівлі, 

щоб евакуація людей була завершена до настання гранично допустимих рівнів 

чинників пожежі;  застосування будівельних конструкцій будівель та споруд 

відповідних ступенів вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та огороджувальні 

функції протягом всього часу евакуації;  вибір відповідних засобів колективного та 

індивідуального захисту;  застосування аварійного вимкнення устаткування та ко-

мунікацій; влаштування систем протидимового захисту, які запобігають задимлен-

ню шляхів евакуації; влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходо-

вих кліток, зовнішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне 

утримання. 

4. Створення умов для успішного гасіння пожежі: 

встановлення у будівлях та приміщеннях установок пожежної автоматики; 

забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобів пожежо-

гасіння; 

влаштування та утримання в належному стані території підприємства, 

під'їздів до будівельних споруд, пожежних водоймищ, гідрантів. 

Вимоги організаційного характеру, що визначають дії громадян, посадових та 

юридичних осіб за виконання заходів пожежної безпеки, закладені в Правилах по-

жежної безпеки
 
в Україні. Виходячи з цього, на кожному об’єкті розпорядчими до-
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кументами (наказами керівника) встановлюється відповідний їх пожежної небезпе-

ки протипожежний режим. 

Для залучення працівників до роботи по запобіганню та боротьбі з пожежами 

на об'єктах створюються пожежно-технічна комісія і добровільні пожежні дружи-

ни. 

Безпосередньо організація роботи з протипожежної безпеки в закладах куль-

тури та дозвілля наказом керівника покладається на інженера (старшого інженера) з 

пожежної безпеки. При відсутності у штаті установи зазначеної посади обов'язки 

щодо пожежної безпеки покладаються на інженера (спеціаліста) з охорони праці з 

відповідною виплатою компенсації. 

    Даний перелік не є вичерпним. Отже, керівник установи і особа, 

відповідальна за пожежну безпеку, зобов'язані враховувати специфіку об'єкта, 

включати додаткові заходи або виключати такі, без яких, на їх думку, не знижуєть-

ся здатність працівників вирішувати завдання при виникненні пожежі. 
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РОЗДІЛ 3. Розробка пропозицій щодо гасіння пожежі на об’єкті 

 

3.1.Розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі 

 

Відповідно до гарнізонного розкладу по першому повідомленню на пожежу 

викликаються підрозділи по виклику № 3.  

Найбільш небезпечними місцями при виникненні пожежі в музично-

драматичному театрі є сцена та склад декорацій. При пожежі на сцені на момент 

прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу близько 150 кв.м. 2 та 

3 поверхи будуть сильно задимлені, пожежа буде поширюватися по всій площі 

сцени, загрожуючи суміжним та вище розташованим приміщенням, а також при ві-

дсутності протипожежної завіси і в зал для глядачів. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі на сцені застосовуються розпилені та 

компактні струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів «PROTEK» ланками 

ГДЗС при інтенсивному горінні. 

На захист суміжних приміщень передбачається подача стволів «Б».  

Варіант №1 

Приймаємо варіант гасіння пожежі на сцені театру. 

Час 23-00. В театрі знаходиться 1 черговий. В одному з кутів сцени виникло 

коротке замикання електричної проводки, в результаті якого спалахнула проводка 

та одразу  згорів запобіжник. Автоматична сигналізація не спрацювала.   

Визначаємо час розповсюдження: 

T= Твияв +Tспов+Tзб+Tсл+Tо/р= 10+1+1+4+5=21 хв.                             (3.1) 

Тсл.= 60*L/Vс.ш. = 60*2.5/40 = 4 (хв.);                                  (3.2) 

Визначаємо площу пожежі: 

Sп= 0.25π(R)
2
 = 0.25*3.14*16

2
= 200 м

2
,                                 (3.3) 

де R=0.5 Vл*Т + Vл*Т=0.5* 1*10+1*11=16 м                          (3.4) 

Визначаємо площу гасіння:  



 

     

НУЦЗУ.2.15-069.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
39 - 39 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

 Sг= 0.25*Пh(2R-h) = 0.25*3.14*5*27= 106м
2
                                (3.5) 

Визначаємо витрату  води  на гасіння: (Qгас)  за формулою: 

Qгас=Iгас · Sгас,                                                          (3.6) 

де  Iгас   – необхідна  інтенсивність  подавання  води  на  гасіння  пожежі,  

л/м
2
·с (за довідковими даними приймаємо – 0,15 л/м

2
·с). 

 Q
г
п=Sгас * Iг=106*0,15 = 15,9 л/с;                                        (3.7) 

Визначаємо кількість стволів на гасіння:  

 N
г 

пр=Q
г 

п /Qпр = 15,9/6=3 ств.”PROTEK”;                              (3.8) 

Визначаємо фактичну витрату води на гасіння:  

 Q
г
ф =N

г 
пр*Qпр=3*6= 18 л/с;                                      (3.9) 

Визначаємо кількість стволів на захист:  Виходячи з обстановки на по-

жежі, на захист необхідно подати 

1 ств. ” Б“- на захист суміжних приміщень; 

1 ств. ” Б“- на захист покрівлі; 

1 ств. ” Б“- на захист трюму сцен. 

N
з 

пр=  3 ств.”Б”. 

Визначаємо фактичну витрату води на захист:  

 Q
з
ф=N

з 
пр*Qпр=3*3,7 =11,1 л/с;                                    (3.10) 

Визначаємо загальну витрату води: 

 Qзаг=Q
г
ф+Q

з
ф=18 +11,1 = 29,9 л/с.                               (3.11) 

Визначаємо кількість АЦ:  

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Так як при пожежі на сцені буде ве-

лике задимлення, то працювати необхідно в протигазах. Таким чином, для 

ліквідації пожежі необхідно 7 відділень в  повному  складі  на  пожежних  авто-

мобілях  основного призначення (АЦ).  

Для захисту покрівлі театру необхідна (АД-30). 

Визначаємо кількість о/с:  

 Nо/с=Nгдзс+Nпб+Nрозг = 18+6+3=27 чол.                                (3.12) 
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Визначаємо кількість відділень:    

 Nвід=Nо/с/4=27/4= 7 відділень.                        (3.13) 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю. 

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 
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о
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Напірні  

рукава 
Техніка 

d 51 d 66 АЦ АД 

Потрібно 

на гасіння 
18 3 - 13 6 3 1 - 

Потрібно 

на захист 
11,1 - 3 14 9 2 1 1 

Всього: 29,9 3 3 27 15 5 2 1 

 

Розставлення сил та засобів 

 

7 ДПРЧ 

 

 

 

 

 

 

 

1-е відділення 

 

 

 

 

2-е відділення 

 

 

 

 

АД-30 

Встановлює АЦ на ПГ-370, прокладає 

магістральну лінію, встановлює розгалудження 

№ 1, виставляє пост безпеки та ланкою ГДЗС 

подає ствол ”PROTEK” на гасіння зі сторони 

службового входу в театр.  

Встановлює АЦ на ПГ-204, прокладає 

магістральну лінію до центрального входу в те-

атр, встановлює розгалуження  № 2, виставляє 

пост безпеки та ланкою ГДЗС подає ствол 

”PROTEK” на гасіння. 

Встановлюється з лівої сторони від центрально-
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го входу, та використовується для подачі ствола 

«Б» на захист даху.  

35 ДПРЧ  Встановлює АЦ у резерв. Від АЦ 7(2) ДПРЧ 

прокладає магістральну лінію до лівої сторони 

театру, встановлює  розгалуження  № 3, лан-

кою ГДЗС по автодрабині подає ствол “Б” на 

захист даху. 

9 ДПРЧ   Встановлює АЦ у резерв Від розгалуження № 

2 7(2) ДПРЧ, виставляє пост безпеки та лан-

кою ГДЗС подає ствол “PROTEK” на гасіння 

зі сторони центрального входу в    театр. 

15 ДПРЧ  Встановлює АЦ у резерв. Від розгалуження № 

2 7(2) ДПРЧ, виставляє пост безпеки та лан-

кою ГДЗС подає ствол “Б” зі сторони цен-

трального входу в театр на захист суміжних 

приміщень. 

8 ДПРЧ   Встановлює АЦ у резерв. Від розгалуження № 

1 7(1) ДПРЧ, виставляє пост безпеки та лан-

кою ГДЗС подає ствол “Б” на захист трюму 

сцени зі сторони службового входу в театр. 

22 ДПРЧ   Встановлює АЦ у резерв. Виконує роботи що-

до евакуації людей та матеріальних цінностей, 

розбору конструкцій. 
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ПГ-204

К-150

Н = 60 м.вод.ст.

 
 

 
 

 

2 шт Д 66 мм Д

4 шт Д 51 мм

ГДЗС

№ 2

№ 3
35 ДПРЧ

15 ДПРЧ

7 ДПРЧ(2)

7 ДПРЧ(2)

9 ДПРЧ

ГДЗС 1

1

1

ГДЗС

ГДЗС

2 шт Д 66 мм

3 шт Д 51 мм

2 шт Д 51 мм

2 шт Д 51 мм

 

ПГ-370

К-150

Н = 60 м.вод.ст.

 
 

 
 1 шт Д 66 мм 1

2 шт Д 51 мм
ГДЗС№ 1

8 ДПРЧ

7 ДПРЧ(1)

7 ДПРЧ(1) 1ГДЗС

2 шт Д 51 мм

 

Варіант №2 

Приймаємо варіант гасіння пожежі на складі декорацій, площа якого стано-

вить 170 м
2.
 

Визначаємо час розповсюдження: 

 T= Твияв +Tспов+Tзб+Tсл+Tо/р= 10+1+1+4+5=21хв.                      (3.14) 

Тсл.= 60*L/Vс.ш. = 60*2.5/40 = 4 (хв.);                          (3.15) 

Визначаємо площу пожежі: 

Sп=а*b= 11.5*14.6=168 м
2
                                       (3.16) 

Визначаємо площу гасіння:  

S= аnh =  11.5*2*5 = 115м
2
                                  (3.17) 

Визначаємо витрату  води  на гасіння: (Qгас)  за формулою: 

Qгас=Iгас · Sгас,                                            (3.18) 
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де  Iгас   – необхідна  інтенсивність  подавання  води  на  гасіння  пожежі,  

л/м
2
·с (за довідковими даними приймаємо – 0,15 л/м

2
·с). 

 Q
г
п=Sгас * Iг=115*0,15 = 17,3 л/с;                                (3.19) 

Визначаємо кількість стволів на гасіння:  

 N
г 

пр=Q
г 

п /Qпр = 17,3/8=3 ств.” PROTEK ”;                    (3.20) 

Визначаємо фактичну витрату води на гасіння:  

 Q
г
ф =N

г 
пр*Qпр=3*8= 24 л/с;                                  (3.21) 

Визначаємо кількість стволів на захист:  Виходячи з обстановки на по-

жежі, на захист необхідно подати 

ств. ” Б“- на захист суміжних приміщень; 

1 ств. ” Б“- на захист 2 поверху; 

N
з 

пр=  3 ств.”Б”  

Визначаємо фактичну витрату води на захист:  

 Q
з
ф=N

з 
пр*Qпр=3*3,7 =11,1 л/с;                       (3.22) 

Визначаємо загальну витрату води: 

 Qзаг=Q
г
ф+Q

з
ф =24+11,1 = 35, л/с.                         (3.23) 

Визначаємо кількість АЦ:  

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Так як при пожежі на складі буде 

велике задимлення, то працювати необхідно в протигазах. Таким чином, для 

ліквідації пожежі необхідно 3 відділення в повному складі  на  пожежних  авто-

мобілях  основного призначення (АЦ),  одне АЦ для роботи з гасіння пожежі, одне  

АЦ для проведення робіт з захисту приміщень.  

Визначаємо кількість о/с:  

 Nо/с=Nгдзс+Nпб+Nрозг+Nзв = 9+3+2+3=17 чол.                 (3.24) 

Визначаємо кількість відділень:    

 Nвід=Nо/с/4=17/4=5 відділень.                         (3.25) 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю. 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 

 

Q 

л/с 

С
т
в

о
л

и
 

P
R

O
T

E
K

 

С
т
в

о
л

и
 

Р
С

К
 -

 5
0
 

О
с
о
б

о
в

и
й

 

ск
л

а
д

 

Напірні рукава Техніка 

d 51 d 66 АЦ АД 

Потрібно 

на гасіння 

24 3 - 6 10 4 1 - 

Потрібно 

на захист 

11,1 - 3 9 8 - 1 1 

Всього: 35,1 3 3 15 18 4 2 1 

 

Розставлення сил та засобів 

 

7 ДПРЧ 1-е відділення 

 

 

 

 

2-е відділення 

Встановлює АЦ на ПГ-370, прокладає 

магістральну лінію встановлює  розгалудження   

№ 1 виставляє пост безпеки та   ланкою ГДЗС 

подає ствол ” PROTEK” на гасіння зі сторони 

службового входу в театр. 

Встановлює АЦ на ПГ-204, прокладає 

магістральну лінію до входу в театр з лівої сто-

рони від центрального входу, встановлює роз-

галуження № 2, ланкою ГДЗС подає ствол   

”PROTEK” на гасіння. 

 АД-30 За вимогою КГП. 

35 ДПРЧ  Встановлює АЦ у резерв, від розгалуження №1 

АЦ 7(1) ДПРЧ прокладає робочу лінію зі сто-

рони службового входу в театр, виставляє пост 

безпеки ланкою ГДЗС подає ствол ”Б” на за-

хист другого поверху. 
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9 ДПРЧ   

 

Встановлює АЦ у резерв, від розгалуження № 1 

АЦ 7(1) ДПРЧ подає ствол ”PROTEK” на гасін-

ня пожежі зі сторони службового входу. Ви-

ставляє пост безпеки. 

8 ДПРЧ  Встановлює АЦ у резерв, від розгалуження № 2 

7(2) ДПРЧ подає ствол “Б” на захист суміжних 

приміщень. 

15 ДПРЧ  Встановлює АЦ у резерв, від розгалуження № 2 

7(2) ДПРЧ подає ствол “Б” на захист суміжних 

приміщень. 

22 ДПРЧ   Встановлює АЦ у резерв, виконує роботи щодо 

евакуації людей та матеріальних цінностей, 

розбору конструкцій. 

ПГ-204

К-150

Н = 60 м.вод.ст.

 
 

 

№ 2

8 ДПРЧ

7 ДПРЧ(2)

7 ДПРЧ(2)

15 ДПРЧ

ГДЗС 1

1

1

ГДЗС

ГДЗС

3 шт Д 66 мм
3 шт Д 51 мм

4 шт Д 51 мм

3 шт Д 51 мм

 

ПГ-370

К-150

Н = 60 м.вод.ст.
 

 
 

 1 шт Д 66 мм 1
3 шт Д 51 мм

ГДЗС

№ 1

35 ДПРЧ

9 ДПРЧ

7 ДПРЧ(1)

2ГДЗС
2 шт Д 51 мм

7 ДПРЧ(1)

1ГДЗС3 шт Д 51 мм
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3.2. Особливості проведення евакуації. 

 

Евакуація з об’єкту здійснюється через усі виходи.  

Сутність евакуації, необхідність та етапи проведення Евакуація - організова-

не вивезення населення у безпечну заміську зону, в умовах неповного забезпечення 

захисними спорудами у містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти під-

вищеної небезпеки, а також у воєнний час. Заміська зона - це територія, розташова-

на поза містом, за межами зон можливих руйнувань. Кожному підприємству, на-

вчальному закладу визначається район або місце розташування. 

Основна мета евакуації-забезпечення безпеки кожної людини. 

Евакуації підлягають цінності, документація та архівні матеріали.  

Масштаби евакуації залежать від величини поширення ураження чи загрози 

надзвичайної ситуації. Успішність проведення евакуації залежить від підготовле-

ності керівництва об'єктів, населених пунктів, адміністративних територій, керів-

ників держави, населення, сил і засобів. Розрізняють такі види евакуації: 

а) загальна евакуація - будівля або населений пункт звільня ються повністю; 

б) часткова евакуація -- звільняється частина приміщення, населеного пункту 

чи адміністративного району; така евакуація в будь-яку мить може перерости в за-

гальну евакуацію; 

в) негайна евакуація є терміновим заходом, якщо надзвичайна подія (пожежа, 

вибух, аварія та ін.) уже виникла або може виникнути в обмежений відрізок часу; 

кожний з названих видів евакуації під впливом обстановки, що змінюється, може 

перерости в негайну евакуацію; 

г) тимчасова евакуація -- проводиться при порівняно невеликій, тимчасовій 

загрозі (підняття рівня води, хімічна аварія на віддаленні та ін.). 
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3.3. Рекомендації керівникам при ліквідації надзвичайної ситуації  

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі.  

1. Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень складу,  

що    повязано    з великою пожежною навантагою приміщень . 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюю-

чи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я  у віконних прорізах, а також 

за рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити одночасно 2 ланки ГДЗС з 

двох  напрямків.  

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – через входні двері, та 

через сціну. 

4. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа.  

5. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки в 

других приміщеннях.  

6. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість вікон 

та дверей. 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників 

об`єкта.   

2. Організувати зв’язок на пожежі, встановити стійкий радіозв`язок з КГП, 

НОД, НТ та односторонній гучномовний зв'язок з оперативними ділянками, а та-

кож загальний гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу.  

3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за допо-

могою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту.  

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого керівника 

об’єкта, чергового енергетика та старших посадових осіб медичної  служби.  

Начальник штабу на пожежі зобов’язаний: 

1. Вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної ро-
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звідки і     отримання даних від НОД; 

2. Доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і 

ходу гасіння пожежі на дільницях; 

3. Викликати, за розпорядженням КГП, додаткові сили і засоби, передава-

ти накази КГП керівникам підрозділів; 

4. Самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття негайних 

заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі, і здійснювати їх з послідуючою 

доповіддю КГП; 

5. Організовувати зв’язок на пожежі; 

6. Проводити розстановку сил і засобів згідно з рішенням, що прийняв 

КГП; 

7. Забезпечувати контроль за виконанням наказів КГП і штабу; 

8. Створювати резерв з підрозділів, що прибули до місця пожежі; 

9. Викликати, за необхідності, спеціальні служби міста  і організовувати 

взаємодію з ними; 

10. Передавати на ОДВ ОКЦ відомості про пожежу; 

11. Збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, яка у 

подальшому може допомогти у встановленні причини пожежі; 

12. Вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і 

зв’язкових; 

13. Організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої 

(більше 3 годин) роботи на пожежі. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Встановити на ПГ-204 та ПГ-370 АЦ 7(1)ДПРЧ, АЦ 7(2) ДПРЧ  відповідно.  

2. Прокладати магістральні лінії так, щоб вони не перешкоджали руху транс-

порту.  

3. Розміщувати резервну техніку біля пожежних гідрантів з урахуванням 

необхідного маневрування та дотримання ПДД.  
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4. Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній во-

догінній мережі до 70 м. вод. ст. через чергового диспетчера КВП КМР «Міськво-

доканал». 

5. Створити резерв АЦ поблизу пожежних автомобілів, що працюють на по-

дачу води в лінії.  

6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них.  

7. Організувати дозаправку повітрям використаних апаратів. За необхідності 

організувати доставку до місця пожежі резерву апаратів з інших підрозділів.  

8. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 7 

ДПРЧ, 1 ДПРЗ за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням ви-

мог правил безпеки праці.  

 

3.4. Тактико технічні характеристики пожежно - технічного оснащення, 

що використовують при виконанні дії за призначенням. 

 

Для подачі води, під час гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзв и-

чайної ситуації або гасінні пожежі, може використовуватись р ізне устаткуван-

ня: насоси встановлені на аварійно-рятувальних і пожежних автомобілях, на-

соси встановлені на пожежних мотопомпах. Пожежні рукава та рукавне облад-

нання, які входять в стандартну комплектацію пожежних автоцистерн.  

Пожежний рукав – гнучкий трубопровід, призначений для тра-

нспортування вогнегасних речовин.  

За своїм призначенням пожежні рукава поділяються на всмоктувальні й 

напірні. 

Всмоктувальні рукава виготовляються діаметром 100, 125, 200 мм, а 

напірно-всмоктувальні – тільки 75 мм (табл. 3.1). 

Табл. 3.1 

Технічні характеристики всмоктувальних рукавів  
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Тип рукава 
Внутр.  

діаметр, мм 

Довжина  

рукава, м 

Довжина  

манжети, мм 

Маса  

рукава, кг  

не більше 

 125±1,0 
2,0±0,1 

150±25 
6,3 

4,0±0,1 12,6 

НВ 75±1,0 
2,0±0,1 

100±25 
3,1 

4,0±0,1 6,2 

 

Рукава пожежні напірні виготовляються згідно з Наказом ДСНС України 

від 01.04.2013 року № 107 “Методичні рекомендації з експлуатації та ремонту 

пожежних рукаві” та призначені для транспортування вогнегасних речовин під 

надмірним тиском. Напірні рукава поділяються на галузі використання: по-

жежна техніка, пожежні крани, пожежна техніка з насосами вис окого тиску та 

лісове господарство (табл. 3.2). 

Табл. 3.2 

Технічні характеристики напірних рукавів  

Тип рука-

ва 

Внутрішній діаметр 

мм 

Маса погонного метра, 

кг. 

Т 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,55 

77,0  ± 0,1 0,65 

150,0  ± 0,1 1,75 

К 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,60 

25,0  ± 0,1 0,40 

Гідравлічне обладнання, яким комплектуються пожежні автомобілі - автоци-

стерни, насосно-рукавні, повітряно-пінні та інші пожежні автомобілі, автомобілі 

швидкого реагування, можна розділити на самостійні підгрупи: 
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1. Обладнання, яке використовується для подачі води від вододжерела до по-

жежного насоса: сітка всмоктувальна; водозбирач рукавний; головки з’єднувальні; 

гідроелеватор пожежний; розгалуження рукавні; пінозмішувачі; ключі для по-

жежної з’єднувальної арматури. 

2. Обладнання для створення струменів вогнегасних засобів: стволи повітря-

но-пінні; стволи пожежні ручні; стволи пожежні лафетні комбіновані; генератори 

піни середньої кратності. 

До рукавного обладнання відносяться: головки з’єднувальні, сітка всмокту-

вальна, водозбирач рукавний, розгалуження рукавне, пожежні стволи. 

Всмоктувальна сітка (пожежна) / (пожежний) всмоктувальний фільтр-клапан 

– пристрій, який встановлюється на вході всмоктувальної рукавної лінії, призначе-

ний для її захисту від потрапляння сторонніх предметів під час відбирання води з 

відкритих водоймищ, а також для утримання рідини в лінії в разі тимчасового при-

пинення роботи пожежного насоса. 

Маркування складається з літер та цифр. Літери вказують вид рукавного 

обладнання, а цифри – діаметр умовного проходу з’єднувальної головки. 

Всмоктувальна сітка (пожежна) виготовляється трьох типорозмірів: СВ-80, 

СВ-100, СВ-125 (табл. 3.3). 

Табл. 3.3 

Технічні характеристики всмоктувальних сіток 

Параметри 

Значення для типо-

розміру 

СВ-80 СВ-125 

1 2 4 

Умовний прохід, мм 80 125 

Коефіцієнт гідравлічного опору не 

більше 
1,4 1,5 

Пропускна спроміжність при подачі 

насосу л/с, не більше 
13,3 40,0 
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Зусилля відкривання клапану при 

тискові в над клапанній частині 

сіток 0,08
+0,01

 МПа повинно бути не 

більше,кгс 

12 15 

Розміри: 

діаметр, мм 

довжина, мм 

 

155 

200 

 

205 

250 

Маса, кг 1,9 3,8 

 

Рукавне розгалуження – пристрій, призначений для розподілювання та регу-

лювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях. 

Рукавні розгалуження використовують під час проведення оперативних дій та 

відпрацювання нормативів підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивіль-

ного захисту. Розгалуження рукавні встановлюють у напірній рукавній лінії, 

розділяючи її на дві частини : від напірного патрубку пожежного автомобіля до ру-

кавного розгалуження – магістральна лінія, від рукавного розгалуження до по-

жежного ствола – робоча лінія. 

Рукавні розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного 

проходу вхідного патрубка поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - трихо-

дове з умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним прохо-

дом 150 мм (табл. 3.4). 

Табл. 3.4 

Технічні характеристики розгалужень рукавних  

Параметри 
Значення для типо-

розміру 

 РТ-80 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа 1,2(12) 
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(кгс/см
2
), не більше 

Число вихідних патрубків 3 

Умовний прохід вихідного патрубку, 

мм 
 

Центрального 80 

Бічних 50 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не 

більше 
1,5 

Маса, кг 6,3 

Пожежний ствол - пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної 

лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя 

вогнегасної речовини. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні  та водо-

пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на переносні та лафетні. 

Переносний (пожежний) ствол - пожежний ствол, за своїми характеристика-

ми придатний для застосування і перенесення однією людиною. 

Табл. 3.4 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-5

0
 

Р
С

К
-5

0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше     

суцільного струменя 3,6 7,4 2,7 2,7 

розпиленого струменя - - 2,7 2,0 

захисної завіси - - - - 

Дальність водяного струменя (макси-     
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мальна за крайніми краплями), м, не 

менше 

Суцільного 28 32 30 30 

Розпиленого - - 12 11 

Кут факела розпиленого водяного стру-

меня, град. 
- - 60 40-70 

 

Водяні ручні пожежні стволи в залежності від умовного проходу 

з’єднувальної головки поділяються на такі типорозміри (табл. 3.5): 

- СРК-50, РСП-50, РСК-50 – з умовним проходом 50 мм (стволи Б); 

- РС-70, РСП-70, РСКЗ-70 – з умовним проходом 70 мм (стволи А).  
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НА 

ОБ’ЄКТІ 

 

4.1 Безпека праці при гасінні пожежі 

 

Пожежі на таких об’єкта спричиняють не тільки соціальні і матеріальні збит-

ки, але й забруднюють природне середовище і можуть призвести до загибелі лю-

дей, тварин і рослин. Перед працівниками цивільного захисту суспільство ставить 

завдання не тільки ліквідувати аварію, але й запобігти або зменшити забруднення і 

руйнування навколишнього природного середовища. Одним з основних принципів 

служби цивільного захисту є – створення системи раціональної превентивної без-

пеки з метою максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення 

ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків.  

Збір та виїзд караулу виконуватись чітко і швидко. Забороняється зупинятися 

в проходах і створювати перепони на шляхах руху. 

 Посадка особового складу у пожежні автомобілі проводиться у фасаду ча-

стини. Командирам відділень забороняється подавати команду на рух автомобілів 

до закінчення посадки особового складу.  

Водію потрібно упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху 

виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети.  

Начальник караулу зобов’язаний забезпечувати виконання водієм Правил до-

рожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. 

Прямування до місця проведення занять проводиться без використання проблиско-

вих маячків та спеціальних сигналів.  

Особовий склад караулу виходить з пожежного автомобіля тільки по команді 

командира відділення.  

Необхідно забезпечити безпечне встановлення пожежного автомобіля, а у 

нічний час додатково включити аварійну світлову сигналізацію.  

Під час проведення розвідки пожежі необхідно: 
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 - особовому складу прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних 

конструкцій та можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати 

шлях прямування;  

- двері відчиняти з пересторогою, захищаючись дверним полотном від мож-

ливого викиду полум'я і розжарених продуктів горіння;  

- рухатись у приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами;  

- в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати під високим 

тиском та інше, входити тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотри-

муючись рекомендованих правил безпеки. Забороняється входити у приміщення, де 

зберігаються ЛЗР і ГР або горючі гази та пил з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електричні ліхтарі.  

- негайно доповідати про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поши-

рення горіння.  

Під час розгортання забороняється:  

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій відкри-

тим вогнем;  

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та ряту-

вальної мотузки;  

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту і роботі на висоті; 

 - перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках;  

- подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольників на вихідні пози-

ції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку 

не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі пе-

рестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по 

них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.  

 Рятувальні роботи проводяться з дотриманням заходів, щоб не заподіяти 
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шкоди людям, яких рятують.  

Забороняється користуватися вологими рятувальними мотузками, а також 

тими, що не знаходяться в оперативному розрахунку.  

Рятування та саморятування починають тільки переконавшись, що довжина 

мотузки забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно закріплена, а ряту-

вальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і рятування прово-

диться особовим складом у крагах, щоб запобігти травм рук.  

 Весь особовий склад, що задіяний у проведення оперативних дій на пожежі 

повинен бути у бойовому одязі та спорядженні. Під час проведення оперативних 

дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад повинен працювати в 

ізолюючих протигазах. Уразі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове 

освітлення і засоби зв'язку.  

Перед гасінням пожежі горіння в будівлях і спорудах, за необхідністю, по-

трібно: 

 - перекрити системи газопостачання в будівлю;  

- відключити електромережу з залученням представників енергослужб;  

- проводити зниження температури і видалення диму з приміщення;  

- проводити охолодження виявлених балонів з газом та їх евакуації.  

Забороняється використання усіх видів піни для гасіння електричних при-

ладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до спінювання, викиду, вибуху, посилення 

горіння.  

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристрої, які виключа-

ють можливість падіння. При цьому:  

- робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після за-

кріплення ствольщика карабіном;  

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мо-

тузкою; 

 -для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;  
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- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на по-

криттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;  

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

 

4.2 Екологічна безпека під час пожежі 

 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

згоряння. Кількість і склад продуктів згоряння залежить від виду горючої речови-

ни, речовин, які знаходяться в осередку пожежі. 

Основні небезпеки димових газів полягають в: підвищенні оптичної щіль-

ності; витисненні кисню; отруйному впливі на живі організми. 

Оптична щільність підвищується, головним чином, за рахунок присутності в 

диму сажі, продуктів неповного згоряння, оксидів сірки і азоту. Підвищене задим-

лення зменшує ефективність гасіння пожежі; важко оцінити масштаби і розвиток 

пожежі, складно виявити основний напрямок гасіння пожежі, розподілити сили при 

гасінні, ускладнює роботу пожежних, збільшує ризик травмування чи загибелі осо-

бового складу. При підвищенні оптичної щільності на 10%, ризик травмування зро-

стає у два рази. 

Оптична щільність повітря може знижуватися за рахунок кліматичних чин-

ників (вітер, вологість), а також за рахунок технічних заходів: осадження газів 

дрібнодисперсною водою, застосування димососів. 

          Відповідно до нашого аналізу та характеристики об`єкта, на території 

закладу відсутні речовини і матеріали, які б внаслідок пожежі утворили 

забруднення навколишнього середовища,  тому загрози виникнення екологічної 

небезпеки для оточуючих немає.   
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ВИСНОВКИ 

 

В дипломній роботі розглянуто питання протипожежного захисту Академіч-

ного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського Дніпропет-

ровської області,  де внаслідок пожежі під час проведення масових заходів, можуть 

виникнути тяжкі наслідки, пов`язані з загибеллю людей як дорослих так і дітей, 

тому можна впевнено стверджувати, що безпечне перебування на об’єкті має важ-

ливе значення.  

Під час перевірки відповідності вогнестійкості та об’ємно-планувальних 

рішень протипожежним вимогам будівельних норм, евакуаційних шляхів та шляхів 

евакуації, інженерного обладнання та протипожежного  водопостачання, а також  

систем протипожежного захисту виявлено ряд грубих порушень вимог пожежної 

безпеки  

За результатами перевірки відповідності закладу будівельним нормам запро-

поновано ряд заходів щодо обмеження розмірів та поширення пожежі, обмеження 

розвитку пожежі, забезпечення безпечної евакуації людей та майна, створення умов 

для успішного гасіння пожежі. Так, запропоновано обладнати приміщення закладу 

автоматичною пожежною сигналізацією, установками пожежогасіння і централізо-

ваною системою оповіщення про пожежу, що забезпечить своєчасне виявлення по-

жежі, інформування адміністрацію та гостей театру про пожежу, швидку евакуацію 

та гасіння до прибуття пожежних підрозділів; укомплектувати приміщення пер-

винними засобами пожежогасіння; блискавкозахистом, а також протипожежною 

завісою і протипожежними дверима та люками на горища. Удосконалено інженер-

но-технічні заходи щодо протипожежного режиму на об’єкті для відповідальних за 

стан пожежної безпки, а також членів ДПД та ПТК. 

Проведено розрахунки сил та засобів для гасіння пожежі. Відповідно до гар-

нізонного розкладу по першому повідомленню на пожежу викликаються підрозділи 

по виклику № 3. У роботі передбачено два варіанти виникнення пожежі та її гасін-

ня. Гасіння пожежі на сцені театру, для ліквідації якої необхідно залучити 7 відді-
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лень в  повному  складі  на  пожежних  автомобілях  основного призначення (АЦ) 

та для захисту покрівлі театру 1 автодрабину (АД-30). Варіант гасіння пожежі на 

складі декорацій. Для ліквідації пожежі необхідно залучити 3 відділення  в  повно-

му  складі  на  пожежних  автомобілях  основного призначення:  одне АЦ для ро-

боти з гасіння пожежі, одне  АЦ для проведення робіт з захисту приміщень.  

Описано рішення керівника гасіння пожежі, надано рекомендації начальнику 

штабу на пожежі та рекомендації начальнику тилу. Наведено тактико - технічні ха-

рактеристики пожежно - технічного обладнання, що застосовувалось під час гасін-

ня пожежі. 

З метою дотримання заходів безпеки під час гасіння пожежі, описано вимоги 

охорони праці під час виконання дій за призначенням.  Розглянуто екологічну не-

безпеку внаслідок виникнення пожежі в театрі.   
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