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ВСТУП 
 
 
 

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяль-

ності стосовно охорони життя і здоров'я людей, національного багатства і навко-

лишнього середовища. 
 

До числа важливих конструктивних рішень в забезпеченні пожежної безпе-

ки відносяться такі, котрі забезпечують опір займистості і необхідну вогнестій-

кість будівельних конструкцій. Немаловажне значення для зниження збитку від 

можливої пожежі і забезпечення безпечної евакуації людей мають спеціальні про-

типожежні конструкції. До них варто віднести протипожежні перешкоди; конс-

трукції з протидимного та противибухового захисту будинків; конструкції, що за-

безпечують безпечну евакуацію людей при пожежі і доступ до осередку пожежі. 
 

Об'ємно-планувальні рішення спрямовані на обмеження поширення пожежі 

усередині будинку і між будинками; обмеження поширення продуктів горіння при 

пожежі і поширення можливого вибуху за межі одного приміщення; раціональне 

розміщення робочих місць, місць перебування людей, евакуаційних шляхів і ви-

ходів, що забезпечують умови безпечної евакуації людей. Найбільш ефективна 

протипожежний захист будівель і споруд при сполученні конструктивних і об'єм-

но-планувальних рішень. Слід зазначити, що розробка і впровадження технічних і 

організаційних рішень з протипожежного захисту об'єктів народного господарст-

ва є невід'ємним і органічним елементом діяльності проектувальників, будівель-

ників і експлуатаційників і здійснюється ними на підставі вимог діючих нормати-

вних документів. 
 

Наявність у нашій країні системи загальнообов'язкових нормативних доку-

ментів, суворе дотримання вимог, що містяться в них, є основою впровадження 

раціональних проектних рішень, сучасних методів будівельного виробництва, 

найважливішим засобом підвищення ефективності будівництва і дозволяють роз-

робляти і впроваджувати систему протипожежного захисту будівель і споруд на 

стадіях проектування, будівництва і реконструкції об'єктів. Велике значення ма-

ють методи організації перевірки при проектуванні і будівництві об'єктів. Першо-

рядне значення має в цьому плані розробка загальних і приватних методик прове- 
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дення перевірки протипожежного стану діючих об'єктів. Система запобігання 

пожежі містить у собі комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих 

на виключення умов виникнення пожежі. Протипожежний захист будівель, спо-

руд, населених місць забезпечується застосуванням: засобів пожежегасіння і від-

повідних видів пожежної техніки; установок автоматичного виявлення і гасіння 

пожежі; технічних засобів, конструктивних і об'ємно-планувальних рішень, що 

обмежують поширення пожежі і вибуху, що організують своєчасну евакуацію 

людей, а також технічними рішеннями по ефективному використанню пожежної 

техніки. Організаційно технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об'єктів з високим ступенем ризику включають: паспортизацію речовин, матеріа-

лів, виробів, технологічних процесів і об'єктів по забезпеченню пожежної безпе-

ки; широке залучення громадськості до питань пожежної безпеки; організацію на-

вчання населення правилам пожежної безпеки; розробку і реалізацію інструкцій, 

норм і правил пожежної безпеки; розробку заходів щодо дій адміністрації, що об-

слуговує персоналу і населення на випадок виникнення пожежі й організації ева-

куації людей; виготовлення і застосування засобів наочної агітації по забезпечен-

ню пожежної безпеки. Аналіз вищевикладених вимог показує, що в напрямку, до-

сліджувані пожежною профілактикою, цілком збігаються з загальними напрямка-

ми боротьби з пожежами. 
 

Разом з тим пожежна безпека об'єктів забезпечується не тільки будівельни-

ми рішеннями але і комплексом заходів для попередження пожеж, обмеженню їх-

нього розвитку і пожежогасіння, забезпеченню своєчасної евакуації людей, тва-

рин і майна, а в разі потреби та можливості їхнього порятунку. Забезпечення по-

жежної безпеки є складовою частиною виробничої й іншої діяльності посадових 

осіб, працівників підприємств, установ, організацій і підприємців. 
 

Аналіз даних про розвиток можливої пожежі у будівлях громадського приз-

начення дозволяє зробити наступний висновок: 
 

– двері сходових кліток і коридорів часто не обладнані ущільнювальними 

прокладками в притворах, практично не захищають приміщення від диму; 
 

– швидкість поширення диму по висоті сходової клітки досягає значних ро-

змірів, що приводить до задимлення верхніх поверхів за короткий проміжок часу; 
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– гасіння пожеж вимагає залучення значної кількості пожежних підрозділів, 

спеціального устаткування і техніки; 
 

– при сильному задимленні коридорів прохід людей стає неможливим, а при 

видаленні диму з палаючого поверху через вікно відбувається небезпечне для 

життя людей задимлення розташованих вище поверхів; 
 

– для евакуації людей з будівлі можуть бути використані зовнішні пожежні 

сходини, прилади саморятування; пожежні автодрабини, але вони не забезпечу-

ють повної евакуації людей до настання на пожежі критичної ситуації; 
 

– дим, продукти розкладання пластмас інтенсивно заповнюють поверхи над 

вогнищем пожежі, проникаючи через отвори і зазори в перекриттях і по шахтах 

технічних комунікацій; 
 

– електроживлення системи пожежного захисту від загального електрощит-

ка і відкрита прокладка електромереж систем пожежного захисту разом з елект-

ромережами іншого призначення приводять , як правило, до знеструмлення їхній 

при пожежі; 
 

– через високу концентрацію отруйних, задушливих і дратівних речовин у 

повітрі при пожежі евакуацію і роботу пожежних варто проводити з використан-

ням ізолюючих протигазів, масок; 
 

- відсутність у будівлі незадимляємих шляхів евакуації, балконів і лоджій 

для перебування людей під час пожежі часто приводить до панічного дії – само-

викиданню людей з вікон. 
 

В 2018 році кількість пожеж порівняно з 2017 роком знизилася за всіма гру- 
 

пами об’єктів. У порівнянні з минулим роком кількість пожеж зменшилась на 5,4 

%, прямі збитки збільшились на 7,8 %, а побічні на 4,5 %. Кількість людей, загиб-

лих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5 %, а травмованих на пожежах збільши-

лась – на 2,8 %. Кількість дітей та підлітків до 18 років, загиблих унаслідок пожеж 

зменшилась на 15 відсотків. Зменшилась кількість знищених і пошкоджених 

будівель і споруд – на 5,0 %, кількість знищених і пошкоджених транспортних 

засобів збільшилась на 2,6 %. На рис. 1 наведена кількість пожеж та причини, за 

якими вони виникали за останні два роки. 
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Рис.1. Ранжування кількості пожеж за причинами їх виникнення. 
 
 

 

На рис.2 наведена статистика із загальної кількості загиблих у театрально-

видовищних установах при пожежі за останні 5 років. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Статистика із загальної кількості загиблих у театрально-

видовищних установах при пожежі 
 

Пожежі на об’єктах культурно-видовищних закладів складають незначний 

відсоток від загальної кількості пожеж, що виникли, але якщо врахувати матеріа-

льні, моральні та духовні збитки, які може нанести пожежа, наприклад, в музеї, 
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театрі або будинку культури чи клубі, то питання про забезпечення надійного 

протипожежного захисту цих об’єктів не втрачає своєї актуальності. А саме го-

ловне, що в таких будівлях завжди знаходиться велика кількість громадян різного 

віку, і їхня безпека, насамперед, якраз і залежить від того наскільки той чи інший 

об’єкт відповідає вимогам сучасного стану системи протипожежного захисту. 
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РОЗДІЛ 1 
 

АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ 
 

1.1 Загальна характеристика Палацу культури 
 

Палац культури дітей ВАТ «ХТЗ» знаходиться в м. Харкові за адресою пр. 
 

Архітектора Альошина, 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Будівля Палацу культури триповерхова, ІІ-го ступеня вогнестійкості. Глядаць-

кий зал Палацу культури розрахований на 900 місць. В палаці також є: 
 

1. кінозал з кількістю місць 700; 
 

2. малий зал з кількістю місць 200; 
 

- фойє, яке використовується як репетиційний зал; 
 

- вестибюльна група з гардеробом і буфетом; 
 

- кулуари; 
 

- адміністративні і технічні приміщення; 
 

- спортивний зал. 
 

Комплекс Палацу культури дітей  являє собою триповерховий корпус з роз- 
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винутим цокольним поверхом. 
 

На рівні І поверху передбачена група службового і поясового вестибюлів, 

приміщення обслуговування сцени, які включають в себе: 
 

- склад об’ємних декорацій та меблів; 
 

- артистичні кімнати. 
 

На другому поверсі розміщуються: 
 

- репетиційний зал з фойє; 
 

- артистичні кімнати; 
 

- склад декорацій; 
 

- звукозаписуючий комплекс; 
 

- буфет; 
 

- танц-зала; 
 

- класи образотворчого містецтва. 
 

На третьому поверсі розміщуються: 
 

- адміністративні приміщення; 
 

- склад бутафорії та гардероб; 
 

- малий репетиційний та хореографічний зал. 
 

Цокольний поверх, відведений під основні виробничі та технічні 

приміщення. 
 

Інженерне обладнання будівлі включає системи опалення, вентиляції, 

каналізації і водопостачання, а також пожежної сигналізації, автоматичного 

пожежогасіння, оповіщення, селекторного зв’язку, телефонізації та радіофікації. 
 

Для будівлі Палацу культури характерна зазначена вище пожежна небез-

пека, але разом з цим слід враховувати і такі її особливості: 
 

- палац культури має колосникову сцену і тому в разі виникнення пожежа 

буде мати досить швидкий розвиток; 
 

- значні розміри будівлі, складність її планування сприяють вільному 

газообміну на пожежі, збільшенню швидкості розповсюдження вогню; 
 

- потребує високої організації дія обслуговуючого персоналу при евакуації 

людей з глядацького залу при пожежі. 
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- в сценічній коробці може бути зосереджується до 2500 м
2
 тканин та до 10 

 

тонн деревини (планшет сцени, галереї, колосники, декорації, бутафорія). Даний 

фактор може призвести до високої інтенсивності горіння, щільному потоку тепло-

вого випромінювання, сильному задимленню, що значно обмежує час евакуації 

людей, як із глядацького залу так і із сцени; 
 

- джерела запалювання, наведені нижче, також є характерними для палацу 

культури. Слід відмітити, що електрична мережа Палацу культури досить розга- 
 

луджена, освітлювальна аппаратура потребує заміни, в процесі спектаклів мають 

місце сценові єфекти з застосуванням піротехничних виробів; 
 

- особливістю Палацу культури є й те, що його зали можуть використову-

ватись для проведення загальноміських міроприємств, урочистостей, дитячих 

програм та ін. 

 

 

1.2 Фактори пожежної небезпека культурно-видовищних закладів 

Пожежна небезпека культурно-видовищних закладів характеризується: 
 

- підвищеним пожежним навантаженням (до 300 кг/м
2
) горючих матеріалів. 

 

Це декорація сцени, оздоблювальні матеріали, крісла глядацьких залів та ін.); 
 

- наявністю великої кількості людей як в глядацькій залі так і на сцені в пері- 
 

од театрального дійства; 
 

- при пожежі має місце швидке задимлення приміщень, блокування шляхів 

евакуації, а при невірній її організації навіть паніка. Паніка, охоплюючи глядачів, 
 

супроводжується проявленням фізичних зусиль окремими людьми, призводить до 

їх можливого падіння, травм; 
 

- наявність джерел запалювання у вигляді вогневих ефектів на сцені, потуж-

ністю електричного освітлення сцени софітами, прожекторами та можливими 

аварійними ситуаціями в їх роботі ( великі перехідні опори, невідповідність обла-

днання, проводки, короткі замикання), паління в невстановлених місцях. 
 

Декорації, сцена, колосники у більшості випадках виконуються де-

рев’яними. Щільність теплового потоку при згоранні 1 кв. м декорацій досягає 

300000 ккал/год. При виникненні пожежі на сцені лінійна швидкість розповсю- 
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дження полум’я по дерев’яних конструкціях складає 0,33-0,44 м/хв., а по вертика-

льних декораціях до 18 м/хв. 
 

Найбільш поширеною причиною виникнення пожежі в таких закладах є не-

правильне влаштування та перевантаження електричних мереж та установок, що 

становить до 70% від загальної кількості пожеж в театрах та видовищних закла-

дах. 
 

Будівлі культурно-масових заходів в основному будуються за 

індивідуальними проектами. 
 

Як свідчить статистика, за останні роки на об’єктах культурно-видовищних 

закладів України виникло більше 40 пожеж. І це не мало, в порівнянні з тим, що в 

таких будівлях одночасно може перебувати від сотні до кількох тисяч громадян 

нашої Держави, різного віку та фізіологічними можливостями. 
 

Джерела запалення в будівлі культурно-масового закладу можуть проявля-

тися в класичному вигляді: 
 

теплові прояви електричної енергії - при аварійних режимах електросіток 

(короткі замкнення, великі перехідні опори проходженню струму по проводкам, 

неправильний вибір електрообладнання за ПУЕ). Це характерно для ліфтових 

шахт, машинного обладнання ліфтів, венткамер та деяких інших приміщень; 
 

відкритий вогонь - порушення правил пожежної безпеки (при проведенні 

вогневих, газо-електрозварювальних робіт, куріння в не встановлених місцях); 
 

теплові прояви механічної енергії – таке джерело запалювання в будівлі ма-

ло ймовірний, хоча при встановленні причини пожежі, як версія, не виключається. 

Воно може проявитися при роботі електродвигунів, що передають силу на двигу-

ни, за допомогою (тросових) передач в шахтах ліфтів. 
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РОЗДІЛ 2 
 

ПЕРЕВІРКА СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ 
 
 

 

2.1 Перевірка відповідності генерального плану вимогам нормативних 

документів з питань пожежної безпеки 
 

Генеральне планування будівлі повинне відповідати успішному маневру-

ванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вог-

ню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою проводимо аналіз 

генерального плану будівлі, дані перевірки приведемо в таблиці 2.1. 
 

Таблиця 2.1 – Генеральний план  
№ Що пере- Передбачено проектом Вимагається за  Посилання  на  Висновок 

з/п віряється    нормами    норми   

1  2  3  4     5 6 

1 Кількість  Передбачений круговий Повинний бути п. 2  Відповідає 
 в’єздів на проїзд навколо будівлі передбачений  Додаток 1  
 територію   проїзд  пожежних ДБН В 360– 

      автомобілів  до 92
** 

  
      кожної будівлі     

          

2 Відстань  Запроектована відстань Від  края проїзду п. 2  Відповідає 
 від шляхів від 9 м і більше в окре- до стіни будівель Додаток 1  
 з твердим мих місцях  висотою 9 повер- ДБН В 360– 

 покриттям   хів і вище повин- 92
** 

  
 на терито-   на бути відстань    

 рії до буді-   8 – 10 м       

 вель           

3 Під’їзд до Передбачений проїзд Необхідно забез- Табл.  6  Дода-  Відповідає 
 будівлі  навколо будівлі печувати можли- ток 1   
      вість доступу ДБН В 360– 

      пожежних з ав- 92
** 

  
      тодрабин  або  ав-    

      топідйомників у    

      будь-яке   примі-    

      щення        
4 Протипо-На  кільцевій  водопро-  Згідно  норм  на  ДБН  В  2.5  –  Відповідає  

    жежно  во-  водній мережі   250 мм зовнішнє поже- 74:2013    

    допоста-  розташовано жогасіння для     
    чання,      будівлі  8 повер-     

           хів   вимагається     

           30 л/с.      

            

 5  Наявність  навколо комплексу   3 Один  гідрант  за- ДБН  В  2.5  –    

    пожежних  пожежних гідранти безпечує подачу 74:2013    

    гідрантів      води  на пожежо-     

           гасіння 15 л/с     
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– відстань Від дороги максимальна Не нормується    

 від пожеж- відстань 15 м, від будів-     Відповідає 

 них гідран- лі 10 – 30 м, інші гідран-      

 тів до шля- ти розташовані      

 хів та буді- в безпосередній близкіс-      

 вель ті      

6 Протипо- Між будівлею комплек- Мінімальна  відс- Дод. 1  Відповідає 
 жежні  роз- су  и  ближніми  забудо- тань  між  будів- ДБН   В 360–  

 риви вами відстань більш 15 лями зданиями ІI 92**   
   м ступеня вогнес-    

    тойкості повинно    

    бути  не менш  6    

    м.     

Висновок. В результаті проведеної перевірки відхилень від діючих норма- 
 

тивних документів з питань пожежної безпеки не встановлено. 
 
 

 

2.2 Перевірка ступеню вогнестійкості та об’ємно-планувальних рішень 

будівлі Палацу культури 
 

Палац культури запроектований в триповерховій будівлі на загальному 

подіумі з підвальною частиною, в якій знаходяться інженерні комунікації та 

відноситься (згідно даним табл. 4 ДБН В.1.1–7–2016 і виходячи з поверховості 

будівлі і площі поверху за табл. 1 до ІІ ступеня вогнестійкості. 
 

Виходячи з вищесказаного, проведемо аналіз будівельних конструкцій 
 

будівлі. Дані занесемо до табл. 2.2. 
 

Таблиця 2.2. – Будівельні конструкції 
 №  

Найменування 
  

Запроектовано 
Потрібно за нор- 

Нор-й 
     

 
пп 

   
мами 

  
Висновок 

  

  конструкції       доку-нт    

      

Мф хв Мф Мв хв 
 

Мв 
     

                

 1   2    3  4 5  6 7  8    

               Т.4 ДБН     

 
1. 

 Несучі зовнішні  
REI330 M0 REI120 

 
М0 

В.1.1–7– 
Відповідає 

  
  

стіни =380 
   

2016 
   

                 

                   

    Стіни сходових        
Т.4 ДБН 

    
    кліток із силіка-            
 

2. 
        

В.1.1–7– Відповідає. 
 

  
тної  цегли = 

 
REI330 M0 REI20 

 
M0 

 

      2016      
    

510 
               

                    

    Перегородки               

    Крупно панельні        Т.4 ДБН     

 3.  гіпсобетонні =  EI45 M0 EI15  M0 В.1.1–7– Відповідає   

    80 мм.           2016      

    Гіпсокартон               
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 товщиною EI15 M0 EI15 M0   Відповідає 

 = 100 мм        
         

 Стіни  внутрішні     
Т.4 ДБН 

 
 не  несучі  із  се-      

4 
 

M0 
  

В.1.1–7– Відповідає 
ликатної цегли EI48 EI15 M0   2016   

 
= 250 мм 

      

        

 

Сходові  площа- 
    Т.4 ДБН  

5 R150 M0 R60 M0 В.1.1–7– Відповідає 
дки      

2016 
  

        

 

Сходи збірні за- 
    Т.4 ДБН  

6 R60 M0 R60 M0 В.1.1–7– Відповідає 
лізобетонні      

2016 
  

         

В результаті перевірки встановлено, що фактичний ступінь вогнестійкості 

будівлі, що розглядається –ІІ, що відповідає вимогам діючих нормативних актів. З 

метою підвищення протипожежного стану будівлі і забезпечення небезпеки лю- 
 

дей у випадку виникнення пожежі необхідно в приміщеннях електрощитових, ви-

ходів на покриття та з підвалу, в архівах слід запpоектувати протипожежні двері з 

межею вогнестійкості не менш ЕІ30. 
 

У відповідності з ДБН В.2.2–16–2005 проводимо перевірку об’ємно-

планувальних рішень. 
 

Приміщення Палацу культури діляться на комплекси і групи: 
 

- приміщення глядацького залу; 
 

- приміщення демонстратиційного комплексу; 
 

- адміністративно-побутові приміщення; 
 

- виробничі приміщення. 
 

Приміщення демонстраційного комплексу. 
 

Згідно ДБН В.2.2–16–2005 п.3.3. норма площі глядацького залу на 1 місце 

становить 0,65 – 0,8 м. 
 

Висота бар’єрів балконів становить не менше 0,9 м згідно ДБН В.2.2–16– 

2005 п.3.6. 
 

Ширина між осями підлокітників крісел вимагається 0,52 м, глибина 0,45 м 

згідно ДБН В.2.2–16–2005 п.3.8. 
 

Відстань між спинками крісел передбачається 0,9 м. 
 

Відстань між бар’єром оркестрової ями і спинками 1-го ряду повинна бути 

1,5 м. Висота рівня планшету сцени над рівнем полу першого ряду глядацьких 
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місць вимагається 1 м, згідно п.3.10 ДБН В.2.2–16–2005. 
 

Кут нахилу підлоги повинен становити 1:6 згідно ДБН В.2.2-16–2005 п.3.11. 

Всі дані заносимо до таблиці 2.3 
 

     Таблиця 2.3 
      

№ Найменування за- Фактичне Вимагаєме Посилання на Висновок про 

п/п ходу виконання виконання норми відповідн. 

1 2 3 4 5 6 

1. Площа глядацького 
0,72 0,65–0,8 

п.3.3 ДБН 
Відповідає  

залу на 1 місце В.2.2–16–2005     

2. Висота бар’єрів 
0,6 0,9 

п.3.6 ДБН 
не відповідає  

балконів В.2.2–16–2005     

3. Ширина між осями   
п.3.8 ДБН 

 
 підлокітників 0,53 0,52 відповідає  В.2.2–16–2005  

крісел 
   

     

4. Глибина крісел 
0,4 0,4 

п.3.8 ДБН 
відповідає   

В.2.2–16–2005      

5. Відстань між спин- 
0,91 0,9 

п.3.9 ДБН 
відповідає  

ками В.2.2–16–2005     

6. Відстань між     

 бар’єром 
1,7 1,5 

п.3.10 ДБН 
відповідає  оркестрової ями та В.2.2–16–2005     

 спинками 1-го ряду     

7. Висота рівня   
п.3.10 ДБН 

 
 

планшету над 1 1 відповідає  В.2.2–16–2005  
рівнем полу 

   

      

Колосниковий настил розташований перпендикулярно порталу сцени, 

відстань між колосниками 0,05 м. Висота колосників з настілом 25 м, що 

відповідає вимогам п.3.15 ДБН В.2.2–16–2005. 
 

Планшет сцени, авансцена, ар’єрсцена і підлога карманів запроектовані на 

одному рівні згідно п.3.18 ДБН В.2.2–16–2005. 
 

Для обслуговування робочих галерей і верхньої частини сцени передбачені 

дві колосникові сходові клітини від рівня підлоги трюма до рівня колосникового 

настилу, що відповідає вимогам п.3.22 ДБН В.2.2–16–2005. 
 

Приміщення для обслуговування сцени. Проріз який з’єднує склади 

декорацій зі сценою та кармани має ширину 2,5 м. Висота прорізу прийнята рівній 

висоті прорізу карману що відповідає п. 3.40 ДБН В.2.2–16–2005. 
 

Площа приміщень для очікування виходу на сцену визначена із розрахунку 

не менше 1,3 м на одного артиста, згідно п.5.8 Таблиці 8 ДБН В.2.2–16–2005. 
 

Площа кімнати для адміністративного і художнього керівництва становить 
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10 м
2
, що відповідає п.5.13 ДБН В.2.2–16–2005. 

 

Норми площі на одного співробітника кімнат інженерно-технічного персо-

налу – 2 м
2
, бухгалтерії прийнято – 4,5 м

2
 для кімнат обслуговуючого та 

технічного персоналу – 2 м
2
, згідно п. 5.14 ДБН В.2.2–16–2005. 

Дерев’яна підлога оркестрової  ями оброблена  антипіренами  згідно до п. 
 

14.26 ДБН В.2.2–16–2005. 
 
 

 

2. 3 Перевірка стану протипожежних перешкод Палацу культури 
 

Протипожежні перешкоди служать для обмеження розповсюдження пожежі 

в будівлях, спорудах. 
 

Під протипожежними перешкодами розуміються: будівельні конструкції, 

інженерні споруди, технічне облаштування, що має нормативну межу розпов-

сюдження вогню, та перешкоджає розповсюдженню з однієї частини будівлі в 

іншу на протязі наперед заданого часу, що регламентується нормативними вимо-

гами. 
 

В разі виникнення пожежі протипожежні перешкоди обмежують можливу 

площину горіння і цим самим забезпечують успішне гасіння пожежі та зменшен- 
 

ня матеріальних збитків. 
 

В якості протипожежної перешкоди між глядацьким та колосниковою сце-

ною передбачена протипожежна стіна 1-го типу з межею вогнестійкості REI 150 , 

що відповідає вимогам табл. 1.ДБН В.1.1.7-2016 табл.1 . 
 

Протипожежні стіни призначені для поділу об’єму будівлі на пожежні 

відсіки. Вони спираються на фундаменти, зводяться на всю висоту будівлі. Пере-

тинають усі конструкції і поверхи та зберігають свої функції при односторонньо-

му заваленні примикаючи до них конструкцій. 
 

По конструктивному виконанню протипожежні стіни поділяються на: 
 

- каркасні; 
 

- каркасно-панельні; 
 

- безкаркасні. 
 

В нашому випадку протипожежна стіна внутрішня, вона служить для 
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запобігання розповсюдження пожежі з одного пожежного відсіку в інший. 

Дверний проріз в протипожежній стіні на рівні трюму і планшету сцени, 
 

вихід із колосників в трюм і на сцену влаштовані через табур-шлюзи. В прорізах 

складу декорацій зі сторони сцени передбачені протипожежні двері 1-го типу з 

межею вогнестійкості RI 60. та табл. 2 ДБН В.1.1.7-2016. 
 

Складські приміщення, комори приміщення для монтажу станкових та 

об’ємних декорацій, вентиляційні камери, приміщення лебідок мають 

протипожежні перегородки 1-го типу з межею вогнестійкості EI 45, перекриття 3-

го типу з межею вогнестійкості REI 45. Загальні результати перевірки зводимо до 

таблиці 2.4 
 

     Таблиця 2.4 
      

№ Найменування про- МВВ МВФ Посилання на норми Висновок про 
п/п типожежних переш-    відповідність 

 код     

      

1 2 3 4 5 6 

1. Протипожежна стіна 
REI 150 REI 150 

.п. 14.6ДБН В.2.2– 
відповідає  

1-го типу 16–2005     

2. Протипожежні двері 
EI 60 EI 60 

Табл. 2 ДБН В.1.1-7- 
відповідає  

1-го типу 2016     

3. Протипожежні пере-   
п. 14.17 ДБН В.2.2– 

 
 городки оркестрової EI 15 EI 15 відповідає  16–2005  

ями 2-го типу 
   

     

4. Протипожежні двері 
EI 30 EI 30 

п. 4.18. ДБН В.2.2– 
відповідає  

2-го типу 16-2005      

Висновок: при проведенні перевірки протипожежних перешкод Палацу куль-

тури згідно ДБН В.2.2–16–2005 та ДБН В.1.1.7-2016 порушень не виявлено. 
 

Згідно ДБН В.2.2–16–2005 протипожежною завісою повинні бути обладнані 

видовищно-глядацькі заклади з кількістю місць 800 і більше. 

 

 

2.4 Перевірка стану пожежної безпеки шляхів евакуації 
 

Евакуація людей з будівлі тісно пов’язана з об’ємно-планувальними рішен-

нями. Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні перевірки прое-

ктних рішень. 
 

Евакуація – вимушений рух людей одночасно в одному напрямку в корот-

кий проміжок часу, з виокою щільністю потоку та у несприятливих умовах. 
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Безпека евакуації забезпечується: 
 

влаштуванням шляхів евакуації визначеної довжини, 

необхідною кількістю евакуаційних виходів, оптимальною 

шириною евакуаційних виходів, конструктивно-

планувальним виконанням шляхів евакуації. 
 

Кількість евакуаційних шляхів та виходів і їх розміри повинні одночасно ві-

дповідати чотирьом умовам: 
 

найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування людини ао 

від двері найбільш видаленого приміщення до найближчого евакуаційного виходу 

повинно бути не менше або дорівнювати відстані, яка вимагається з анормами, 
 

сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачені проектом, по- 
 

винна бути більше або рівною за нормами, 
 

кількість евакуаційних виходів та сходів повинно бути не менше двох, 

розміри евакуаційних шляхів та виходів повинні відповідати значенням, пе-

редбаченим нормами. 
 

Дані результатів перевірки надані в таблиці 2.5. 
 

Таблиця 2.5 – Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 
 

  
№ 

 
Питання що роз- 

  
Передбачено Передбачено за 

Наймену-    
     вання до- Висновок  

 з/п  глядаються   проектом нормами  

    
кумента 

   

              

 1   2  3 4 5 6   

    
Кількість виходів 

 
Передбачено Необхідно 

ДБН В    
 1.   2.2–16–2005 Відповідає   

  з будівлі    два два   

       
п. 14.11 

   

              

    
Кількість 

 
виходів з 

   ДБН В    
 2.   Чотири виходи Не менш двох 2.2–16–2005 Відповідає   

 глядацького залу    

       
п.14.11 

   

              

           ДБН В    

 3.  Ширина коридорів  1800 мм 1400 мм 2.2–16–2005 Відповідає   

           п.14.10    

    
Ширина виходу з 

   
Не  менш 

ДБН В    
 4.   1200 мм 2.2–16–2005 Відповідає   

  Глядацького залу  0,8 м.   

       
п.14.10 

   

              

    Відстань по  коридо-   
Не більше 

ДБН В    
 5. ру від дврей до виходу 15 метрів 2.2–16–2005 Відповідає   

 50 м.   

   на сходову клітину    п.14.9    

          

          

 6.  Відстань від віддале- 10 метрів 25 метрів ДБН В Відповідає   
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   ної точки до виходу.        2.2–16–2005    

                   п.14.9    

     
Висота евакуацій 

    
Не менш 

  ДБН В    
 7.     2000 мм.   2.2–9–2009 Відповідає   

   них виходів    2000 мм.    

           
п. 4.6 

   

                      

                   ДБН В    

 8.   Ширина сходів   1200 мм 1000 мм   2.2–9–2009 Відповідає   

                   п.4.18    

     
Ширина  сходо- вих 

  
Не менше 

 ДБН В    
 9.   1200 мм  2.2–9–2009 Відповідає   

 площадок.      ширини схо- дів   

          п. 4.18    

                      
                       

     
Ширина дверей 

 
на 

       ДБН В    
 10.    1200 мм 1100 мм.   2.2–9–2009 Відповідає   

 сходові кліти ни       

            
п. 4.18 

   

                      

     
Ширина дверей 

 
зі 

  
Не менш ши- 

ДБН В    
 11.    1200 мм 2.2–9–2009 Відповідає   

 сходових кліток   рини сходів.    

        
п.4.18 

   

                      

   Наявність   вбудо-        ДБН В 2.2–    

 12. ваних шаф у ко- Не передбачено. Забороняється. 9–2009 Відповідає   

   ридорах.             п.4.8    
                    

     Наявність   у    схо-        ДБН В 2.2–    

 13. дових клітинах   Не передбачено. Забороняється. 9–2009 Відповідає   

     інших приміщень          п.4.8    

     
Відкривання дверей 

  
Припускається 

ДБН В 2.2–    
     Проти ходу 9–2009    

 

14. 
 

з  службових  примі- при 
 

кількості Відповідає 
  

  евакуації  п.4.12   

   щень.         менш 15 чол.      
                       

     
Відкривання дверей У сходову кліти- По ходу евакуа- 

ДБН В    
 

15. 
  

2.2–9–2009 Відповідає 
  

 у сходові клітини   ну. ції       

         
п.4.12 

   

                      

     
Наявність дверей що Передбаченіу 

     ДБН В    
 

16. 
  

Необхідно 
 

2.2–9–2009 Відповідає 
  

 самі закриваються.   сходових клітинах    
                   п.4.15    

     
Наявність 

  
нащі- 

       ДБН В 2.2–    
 17.     Передбачено Необхідно  9–2009 Відповідає   

   льників              п. 4.15    
                      

     Наявність систем ве-        ДБН В 2.2–    

 18. нтиляціі у  сходових Не передба-чено Забороня-ється 9–2009 Відповідає   

   клітинах             п.4.15    

     Наявність  в коридо- Не передбачено В коридорах та     

   рах та над дверима, що   над  дверима,     

   ведуть безпосередньо   що ведуть до     

   назовні знаків пожеж-   шляхів евакуа-     

 19 ної безпеки «Вихід»   ції або безпо- ППБ Украї- Не відповідає  
              середньо назо- ни    

              вні повинні бу-     

              ти встановлені     

              знаки пожеж-     

              ної безпеки      

  З цього можно зробити висновок, що шляхи евакуації Будинку творчості не 
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відповідають вимогам пожежної безпеки в частині встановлення на шляхах еваку-

ації стандартних знаків пожежної безпеки «Вихід». 

 

 

2. 5. Перевірка стану пожежної безпеки систем опалення та вентиляції 
 

У сходових клітках установка радіаторів опалення запроектована на відстані 

0,1 м від підлоги до нижнього краю радіатора. 
 

При переході трубного розведення системи опалення через стіни і перек-

риття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються будівельним розчином М-25 на 

всю товщину переходу. 
 

У будівлі Палацу культури дітей запроектована припливно-витяжна венти-

ляція з механічним спонуканням, а також витяжна вентиляція з природним спо-

нуканням. Вентилятори з механічним електроприводом встановлені в приміщенні 

вентиляційної камери розташованої в техпідпіллі. Двері венткамери запроектовані 

протипожежними. Електродвигуни вентиляторів установлені на віброоснові. У 

якості воздуховодів витяжної вентиляції застосовані стінові вентканали перерізом 
  

300 400 мм. Повітроводи системи припливно-витяжної вентиляції майстерень для 

нестатків комплексу запроектовані металевими. 
 

Окремі системи вентиляції передбачені для глядацької зали, клубної части- 
 

ни, кафе. Як недолік слід зазначити, що в проекті необхідно передбачити установ-

ку радіаторів опалення в сходових клітках на висоті не менш 2,2 м чи в нішах так, 

щоб вони не зменшували ширину евакуаційного проходу відповідно до вимог 

ДБН В.1.1–7–2016. 
 

Таблиця 2.6 Системи вентиляції та опалення 
 

 №  Що переві-  Прийнято за Вимагається Посилан-ня Висновки   

 з/п  ряється   проектом за нормами на     

             норми     

 1  2   3  4  5 6    

 1  Вид системи Витяжна з природ- Зі штучним ДБН В.2.5- Відповідає   

       нім спонуканням спонуканням: 67:2013     
          якщо чистота      

          повітря не  мо-      

          же  бути забез-      

          печена венти-      

          ляцією з  при-      

          роднім спону-      
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              канням          

              – в примі-      

              щеннях   без      

              природного        

              провітрювання      

  2  Загальні сис- Видалення повітря В межах  по- ДБН В.2.5- Відповідає   

     теми    венти- в толярнй майстер- жежного  від- 67:2013     

     ляції   ні витяжною сис- сіку для при-      

        темою,  яка  обслу- міщень:          

        говує інші примі- –  громадських,      

        щення.  Загальною адміністратив-      

        ви-тяжною   систе- нопобутових і      

        мою  обслугову- виробничих        

        ються приміщення категорій Д, в      

        (кат В) кладових будь–яких  спо-      

              лученнях;         

              виробничих   ДБН В.2.5- Відповідає   

              однієї з катего- 67:2013     

              рій В, Г, Д;        

              складів або ко-      

              мор  однієї з      

              категорій А, Б,      

              В не більш ніж      

              в 3–х поверхах;      

              категорій А, Б,      

              В  в  будь–яких      

              сполученнях       

              загальною         
              площею    не      

              більш 1100 м
2
 в      

              окремій одно-      

              поверховій бу-      

              дівлі з вихода-      

              ми безпосеред-      

              ньо назовні        

  3  Відключення Передбачено  Автоматичне  ДБН В.2.5- Відповідає   

     системи при       блокування  з 67:2013     

     пожежі         АПС  для  відк-      

              лючення  при      

              пожежі. Диста-      

              нційне –  при      

              відсутності        

              АПС           

  4  Наявність  за- Передбачені за- На  всмоктую- ДБН В.2.5- Відповідає   

     хисних ого- хисні  огородження чих  або наг- 67:2013     

     роджень  на на патрубках вен- нітальних,   не      

     патрубках  ве- тиляторів   приєднаних  до      

     нтиляторів       повітроводів       

  5  Розташу-   Обладнання роз- Не  припуска- ДБН В.2.5- Відповідає   

     вання  об- ташовано в при- ється:     67:2013     

     ладнання  в міщенні вентка-мер в складах кате-      

     приміщенні,       горій А, Б, В;       

                          
                        Лист 
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     яке обслу-     –  громадських      

     говується     або   ви-      

            робничих з ви-      
            тратою > 10      

            тис. М
3
/год        

  6  Розташування Обладнання вент- В окремих      

     облад-нання в систем  розташова- приміщеннях  ДБН В.2.5- 
Відповідає 

  
     приміщенні но в окремих вент- венткамер:   67:2013

* 
  

     

припливних 
      

     венткамер камерах        
      систем  с  реци-      

                 

            ркуляцією, які      

            обслуговують  ДБН В.2.5-     

            приміщення  67:2013 Відповідає   

            категории В;       

            витяжних сис-      

            тем,  які  обслу-      
            говують примі- ДБН В.2.5-     

            щення катего- 67:2013
* 

Відповідає   
            рій А та Б;        

            припливних       

            систем,  які  об-      

            слуговують       

            приміщення       

            категорій А і Б      

            окремо від ви-      

            тяжних, прип-      

            ливно–    ДБН В.2.5- Відповідає   

            витяжних з ре- 67:2013     

            циркуляцією;       

            – витяжних сис-      

            тем з приміщень      

            кат. В від витя-      

            жних з категорії      

            Г          

  7  Категорія Припливні і   ви- Витяжних:   ДБН В.2.5- Відповідає   

     приміщень тяжні  системи  (ве- кат. Д – житло- 67:2013     

     для вент- нткамери) мають вих, громадсь-      

     обладнаня категорію Д  ких;          

            виробничих і      

            складських до      

            категорії при-      

            міщень, які об-      

            слуговуються.       

            Припливних:       

            категорії   В –      

            при наявності      

            фільтрів з мас-      

            лом, ємністю      

            75  л  (60  кг)  в      

            одній системі;       

            з рецирку-      

            ляцією по кру-      

            гу в  при-      

            міщеннях кате-      

            горії В;         
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              – категорія Д –      

              інші          

  8  Розташування Розташовані в ме- В межах поже- ДБН В.2.5- Відповідає   

     приміщень  жах пожеж-ного жного відсіку  67:2013     

     для вентобла- відсіку                

     днання                   

  9  Прокладка  Передбачена про- Не   допуска- ДБН В.2.5- Відповідає   

     трубопрово- кладка  трубопро- ються трубо- 67:2013     

     дів через водів опалення  проводи з ЛЗР,      

     приміщення       ГР і ГГ        

     венткамер                   

  10  Наявність ве- В припливних вен- В   витяжних ДБН В.2.5- Не відповідає  

     нтиляції в ткамерах – витяжна венткамерах: – 67:2013     

     приміщенні вентиляція не пе- витяжкою  з  1–      

     венткамер  редбачена   кратным  повіт-      

              рообм.   ДБН В.2.5-     

              В припливних 67:2013     

              венткамерах: –      

              припливною з      

              2–х  кратним      

              повітря-        

              обміном        

  11  Матеріал по- Шлакогипсові,  З негорючих ДБН В.2.5- Відповідає   

     вітроводів  шлакобетонні ко- материалів:  67:2013     

        роба: повітроводи з транзитні діля-      

        оцинкованої покрі- нки і колекто-      

        вельної сталі  ри;          

              для прокладки      

              в венткамерах, ДБН В.2.5- Відповідає   

              технічних по- 67:2013     

              верхах,   підва-      

              лах.          

              З   важкого- ДБН В.2.5-     

              рючих матеріа- 67:2013 Відповідає   

              лів:          

              в  1–но  повер-      

              хових  гро-      

              мадських буді-      

              влях.          

              З  горючих  ма-      

              теріалів:        

              в межах при-      

              міщення, яке      

              обслугову-       

              ється          

  12  Наявність во- Не передбачена На  трубопро- ДБН В.2.5- Не відповідає  

     гнезатримую- установка вогне- водах  (по- 67:2013     

     чих клапанів затримуючих кла- вітроводах), які      

        панів  в  місцях  пе- обслуговують       

        ретинання  п/п  пе- приміщення       

        регородок і пе- категорій А, Б      

        рекриттів   на по- або В у місцях      
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    вітроводах,  які  об- перетинання    

    слуговують примі- п/п   перегоро-   

    щення   док       

13 Наявність по- Не передбачені по- На  поверхових ДБН В.2.5- Не відповідає 
 вітряних за- вітряні затвори (ве- збірних повіт- 67:2013  

 творів   ртикальні   ділянки роводах в міс-   

    повітроводу, які цях   при-   
    змінюють рух диму єднання їх до   

    на 180 
о
)  горизонталь-    

       ного  колек-   

       тора для гро-   

       мадських при-   

       міщень  і  виро-   

       бничих  катего-   

       рій Г і Д      

14 Схема  систем Усі системи венти- Не допуска- ДБН В.2.5- Відповідає 
 вентиляції ляції  з горизонта- ється з  вер- 67:2013  

    льними колектора- тикальними    

    ми   колекторами в   

       будівлях  ліку-   

       вально–      

       профілактич-    

       ного       

       призначення    

15 Кількість  В системах з гори- Не більш п’яти ДБН В.2.5- Відповідає 
 приєднаних зонтальним колек-      67:2013  

 догоризон- тором до нього        

 тального ко- приєднано не більш        

 лектора пове- 5–ти поверхових        

 рхових повіт- повітроводів         

 роводів             

16 Установка Не передбачена В перешкоді, у ДБН В.2.5- Не відповідає 
 вогнезатри- установка вогне- перешкоди з 67:2013  

 муючих  кла- затримуючих кла- будь–якого  бо-   

 панів   панів   ку забезпе-   

       чується Првог-   

       нест. Ділянки   

       повітроводу не   

       менш  Првог-   

       нест. Перешко-   

       ди       
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17 Прокладка Не передбачена Не припуска-   

 повітроводів прокладка тран- ється прокла-   

  зитних  повітро- дати:     

  водів через сходову повітроводи, ДБН В.2.5- Відповідає 

  клітку,  складські які  обслу- 67:2013  

  приміщення говують склади   

     і  комори  кате-   

     горій  А,  Б,  В   

     через  гро-   

     мадські при-   

     міщення і  ко- ДБН В.2.5-  

     ридори;  67:2013  

     – через склади і   

     комори катего-  Відповідає 

     рії А, Б, В пові-   

     троводи, що   

     обслуговують   

     громадські   

     приміщення    

Теплова мережа будівлі запроектована чотиритрубна підземна і наземна. 

Компенсація теплової мережі здійснюється за рахунок самокомпенсації кутів по-

вороту П-подібних компенсаторів. Теплова ізоляція теплової мережі здійснюється 

відповідно до вимог типової серії 3.903-9. Параметри теплоносія Палацу культури 

70-95 С. Як нагрівальні прилади в будівлі запроектовані радіатори типу М-140 

АТ. Система опалення застосована двотрубна з нижнім розведенням. Видалення 

повітря із системи опалення передбачено через повітряні крани, встановлені у 

верхніх пробках радіаторів. Магістральні трубопроводи прокладаються в підпіль-

них каналах і підвалі. При переході трубного розведення системи опалення через 

стіни і перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються будівельним роз-

чином М-25 на всю товщину переходу. 

 

 

2.6 Перевірка стану пожежної безпеки систем димовидалення 
 

Протидимний захист повинен забезпечувати безперешкодний рух людей 

протягом часу, яки необхідний для евакуації з будівлі або їх знаходження в будів-

лі протягом часу дії небезпечних факторів пожежі (дим та токсичні продукти го-

ріння). Тому протидимному захисту приділяється особлива увага при перевірки 

об’єкту. Дані перевірки наведені в табл. 2.7. Таблица 2.7 – Противодимний захист 
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№ Що перевіряється Передбачено про- Вимагається за Посилан- Висновок 

з/п     ектом  нормами ня на но-  

           рми  

1  2   3   4  5 6 

1 Необхідність влаш- Не передбачений Видалення диму п. 5.2а Не відповідає 
 тування димовида- проти  димний за- слід передбачати з ДБН  

 ляючих систем хист в коридорах. коридорів оба холі В.2.2–9–  

        житлових, гро- 2009  

        мадських  та  адмі-   

        ністративно–   

        побутових буді-   

        вель у відповідно-   

        стями   до вимог   

        ДБН В.2.2–9–2009   

2    Не передбачено Видалення диму П. 5.2в Не відповідає 
    димовидалення з слід передбачати з ДБН  

    таких приміщень кожного виробни- В.2.2–9–  

    I  поверх– столяр- чого  або складсь- 2009  

    но–монтировочна кого приміщення з   

    майстерня, склад постійними робо-   

    оперативний,  чими  місцями  без   

    склад декораций; природного освіт-   

    II этаж – кинопро- лення.     

    екційна;        

    – III этаж – комора      

    музикальних ін-      

    струментів        

3 Наявність  підпору Не запроектовано Не вимагається П. 6.10 Відповідає 
 повітря в сходову        ДБН  

 клітку          В.1.1–7–  

           2016  

4 Наявність  димових Запроектовано  В   покритті над ДБН Відповідає 
 люків над сценою     сценою повинні В.2.2–16–  

        влаштовуватися 2005  

        димові люки. П. 14.27   

За результатами перевірки встановлено, що в документації відсутні дані ро-

зрахунку вентиляційних систем димовидалення, не визначені місця розташування 

обладнання. 

 

 

2.7 Перевірка стану пожежної безпеки протипожежного водопостачання 
 

У забезпеченні пожежної безпеки Палацу культури немаложливе значення 

відіграє протипожежне водопостачання. Дані перевірки наведені в табл. 2.8. 
 

Таблиця 2.8 – Перевірка стану пожежної безпеки протипожежного водопо-

стачання 

 
 
 

      Лист 

     НУЦЗУ. 4.2014 – 63 ППНП РПЗ–01 
27 

Изм Лист Подп. № докум Дата 
 
  

       



                

  
№ 

 
Що перевіряєть- 

   
Вимагається за нор- 

Посилання на    
    

Передбачено нормативний Висновок 
 

  з/п   ся   мами  

        
документ 

   

               

  1  2  3 4 5 6   

     
Наявність по- 

   При місткісті зали 
ДБН В.2.2– 

   
        більше 700 місць пе- Відпові-  

  1   жежних кран- Передбачені 16-2005  

    редбачаються поже- дає  

     комлектів     п. 14.32  

         
жні крани-комплекти 

   

               

     
Витрати води на 

Передбачено 2 Не меше двох стру- 
ДБН В.2.2– 

   
     струменя з ви- менів з витратою во- Відпові-  

  2   внутрішнє по- 16–2005  

    тратою 5 л/с ди не менше 5 л/с дає  

     жежогасіння п. 14.34  

     
кожна кожна 

   

            

        
Розташовані 

Пожежні крани-     
        комплекти встанов-     

     Місце розташу- біля входу в ДБН В,2.2–    

     люють у входів в Відпові-  

  3   вання пожежних глядацьку залу 16–2002  

    глядачькі зали та бі- дає  

     кран-комплектів та сходові кліт- п. 14. 35  

     ля входів на сходові    

        ки     

        
клітки 

    

               

     
Розташування 

Кожна точка Кожна точка примі-     
     орошується щення повинна ор- ДБН В.2.5-64: Відпові-  

  4   пожежних кран-  

    двома струме- шуватися двома 2012 дає  

     комплектів   

      
нями струменями 

    

            

           Внутрішня мережа     

     Мережа пожеж-    ПКК повинна бути 
ДБН В.2.5-64: Відпові- 

 
  5   них кран-  Кільцева кільцевою та приєд-  

     2012 дає  

     комплектів     нуватися двома вве-  

             

           деннями     

           Внутрішні мережі     

           протипожежного во-     

           допроводу повинні     

           мати два виведених     

     
Наявність виве- 

   назовні патрубки зі 
ДБН В.2.2– 

   
        з’єднувальними го-    

     дених назовні    16–2005 п.    

     Не запректова- ловками діаметром Не відпо-  

  6   пожежних пат- 14.38  

    но 80 мм для приєднан- відає  

     рубків для приє- ДБН В.2.5-64:  

        ня пожежних авто-    

     днання рукавів    2012    

        машин з установкою    

               

           в будівлі зворотньо-     

           го клапану та задви-     

           жки, якою керують     

           ззовні     

     Кількість про-    Пожежні агрегати ДБН В.2.2- 
Відпові- 

 
  7   типожежних на- Два повинні мати 100 % 16–2005  

    дає.  

     
сосів 

    
резерв п.14.48 

 

            

        Запроектовано Насосні установки     

        керування насо- для протипожежного     

     Керування насо- сними установ- водопостачання слід 
ДБН В.2.5-64: Відпові- 

 
  8   сними установ- ками з ручным, проектувати з руч-  

    2012 дає  

     ками  автоматичним і ним, автоматичним і  

          

        дистанційним дистанційним пус-     

        пуском ком     
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Висновок 
 

В результаті проведеної перевірки встановлено, що на внутрішній мережі 

протипожежного водопроводу не передбачено виведення два виведених назовні 

пожежних патрубків зі з’єднувальними головками діаметром 80 мм для приєд- 
 

нання рукавів пожежних автомашин з установкою в будівлі зворотнього клапану 

та задвижки, якою керують ззовні. 

 

 

2.8 Перевірка стану пожежної безпеки систем автоматичного протипо- 
 

жежного захисту 
 

Розглянемо як запроектована система автоматичного протипожежного за-

хисту. Безпеку в будівлі забезпечують прилади системи сповіщення та системи 

пожежогасіння. Як показала перевірка, в системі сповіщення встановлений конт-

рольно–приймальний прилад, не сертифікований в Україні, біля посту чергового 

не вивешений розклад промінів системи АПС, не забезпечена перевірка переводу 

насосів автоматичного пожежегасіння з основного на резевне електроживлення у 

встановлені ППБ України терміни, не виконана держперевірка манометрів, вста-

новлених на напірних трубопроводах в приміщенні насосної автоматичного по-

жежогасіння, відсутній журнал обліку ТО системи АПГ та АПС. 
 

Розглянемо тепер системи автоматичного протипожежного захисту. 
 

Палац культури обладнаний спринклєрною системою піного пожежогасіння. 

Також в Палаці культури встановлена система сповіщення, яка реагує на тепло, 

однак контрольно-приймальна станція не сертифікована в Україні. 
 

Крім цього, було з`ясовано,що працівники групи з обслуговування систем 

автоматичного протипожежного захисту не пройшли навчання в навчальному 

центрі. Також не виведен сигнал про пожежу на пульт пожежної охорони. 
 

Згідно документації у приміщеннях Палацу культури встановлені теплові 

сповіщувачи ІП – 105. Вони встановлюються не менш двох у одному приміщенні і 

мають слідуючи технічні показники: 
 

- площа, яка контролюється  - 24 кв.м. 
 

- інерційність сповіщувачів  - 2 хвилини. 
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- Температура спрацювання  - 70 С. 
 

Розглянемо, яким чином запроектована система сповіщення у Палаці культури. Всі 

дані занесемо до таблиці 2.9. 
 

Таблиця 2.9 – Система сповіщення 
 

 
Питання, що роз- Передбачено  про- Нормативні  ви- 

Норматив-  
№пп нийй доку- Висновок 

 глядаються   ектом моги   мент   
            

1  2   3  4   5 6 

1. Відстань між спові- 1,5 – 2,5 метра Не більш  ДБН В.2.5- Відповідає 
 щувачем та стіною  2,5 метра  56:2014  

2. Відстань між спові- 3 – 5 метра Не більш  ДБН В.2.5- Відповідає 
 щувачами     5 метрів.  56:2014  

3. Тип  пожежних спо- Неадресні Припускаються ДБН В.2.5- Відповідає 
 віщувачив        56:2014  

 Кількість  встано-        

4. влених  пожежних Не менш двох Не менш двох ДБН В.2.5- Відповдає 
 сповіщувачив у при-     56:2014  

 міщені.            

 Місце встановлення  
Під перекри- ДБН В.2.5- 

 
5. пожежних спрвіщу- Під перекриттям Відповідає 

 вачив.      ттям   56:2014  
            

 
Відстань  від отворів 

 
Не менш 0,6 ДБН В.2.5- 

Не відповідає 
6. 0,5 –1 метрів  

 вентиляції    метрів  56:2014  
            

 
Місце встановлення 

 В  приміщені с    
 В  приміщені  охо- цілодобо-вим  ДБН В.2.5-  

7. приймальної апара- рони перебу-ванням 56:2014 Відповідає 
 тури      пер-соналу.     
           

 Кількість пожежних 
6   –   16   спові- 

   
ДБН В.2.5- 

 

8. сповіщувачив в од- Не більше 50 
 

Відповідає щувачив  56:2014 
 ному шлейфі          

 Кількість  примі-        

9. щеньякі захища- 2-4 приміщень Не більше 5  ДБН В.2.5- Відповідає 
 ються одним шлей-     56:2014  

 фом            

 Наявність другого     
ДБН В.2.5- 

 
10. джерела  елек- Передбачено Необхідно  Відповідає 

 троживлення       56:2014  
           

Згідно цього аналізу ми бачимо, що проектні рішення в основному відпові-

дають нормативним вимогам. Не витримана відстань між сповіщувачем та отвором 

вентиляції. 
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3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

ОБ`ЄКТІВ 
 

З метою правильного та вмілого проведення перевірки протипожежного 

стану будівель з високим ступенем ризику необхідно знати та вміло використову- 
 

вати основні вимоги та норми пожежної безпеки, надати обов'язкові для виконан-

ня приписи щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. Посадові особи 

Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) зобов'язані знати законодавчі 

та інші нормативні акти, що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки, 

самостійно вирішувати питання щодо застосування наданих їм повноважень при 

здійсненні наглядової діяльності, дотримуватися законності, підвищувати свій 

професійний рівень. 
 

Планова перевірка проводиться з метою здійснення контролю за виконан-

ням вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими норматив-

но-правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, інструк-

ціями). 
 

Перевіркам підлягають підприємства, установи, організації, суб'єкти підп-

риємницької діяльності незалежно від форм власності. 
 

Об'єкти незалежно від організаційних форм власності відповідно рівня по-

жежної небезпеки поділяються на об'єкти I-ї та II-ї груп. До об'єктів I-ї групи на-

лежать об'єкти з масовим перебуванням людей. Перевірка стану пожежної безпе-

ки цих об'єктів проводиться щорічно. З метою контролю за виконанням рішень 

уповноважених осіб органів ДСНС проводяться контрольні перевірки. 
 

Перевірки об'єктів проводяться за участю керівників (власників), які повин-

ні бути завчасно повідомлені про дату проведення перевірки. 
 

Перед проведенням перевірки посадова особа органів ДСНС повинна озна-

йомитися з технічною документацією та довідниковою літературою, яка характе-

ризує пожену небезпеку об'єкта, з матеріалами про пожежі і приписами за посере-

дніми обстеженнями та матеріалами контрольних перевірок, відповідними пра-

вилами, що мають відношення до даного об'єкта. Під час перевірок перевіряєть 

протипожежний стан об'єкту та ступінь виконання раніше запропонованих проти- 
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пожежних заходів. За всіма невиконаними зауваженнями припису працівник 

ДСНС повинен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності 

згідно з діючим законодавством. 
 

При планової перевірці огляду підлягають територія об'єкту, будинки, стан 

під’їзних шляхів, наявність та працездатність автоматичних установок пожежога-

сіння та системи сповіщення, засобів зв'язку, стан та надійність функціонування 

зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. 
 

Під час перевірки перевіряються: 
 

- наявність наказів, розпоряджень з питань пожежної безпеки; 
 

- діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта; 
 

- виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання проти- 
 

пожежного обладнання; 
 

- дотримання правил ведення вогневих робіт; 
 

- порядок організації та якість проведення протипожежного інструкта- 
 

жу та за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками; 
 

- знання робітниками об'єкта питань пожежної безпеки, обов'язків на 

випадок виникнення пожежі; 
 

- організація навчання з питань пожежної безпеки; 
 

- наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об'єкта. 
 

За наслідками планової перевірки керівникам та власникам підприємств і 

громадянам вручаються письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної 

безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами 

нормативних актів. Припис має 2 розділи: у перший розділ включаються невико-

нані заходи з попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконан-

ня, а в другий – нові запропоновані заходи та терміни їх виконання. Припис скла-

дається у двох примірниках: оригінал залишається в органах ДСНС, а копія цього 

припису вручається керівнику (власнику) підприємства (не пізніше 5-ти робочих 

днів після закінчення перевірки). Припис підписується інспектором з державного 

нагляду с сфері пожежної та техногенної безпеки, що провів перевірку, який збе-

рігається в наглядовій справі до часу його повного виконання, але не менше 5 ро- 
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ків. Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи держ-

пожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення. При проведенні перевірки в по-

передньому приписі робиться відмітка “виконано”, при невиконанні вказуються 

заходи, які вжиті до винних осіб та запобіжні заходи. 
 

Для перевірки  пропонується наступна схема: 
 

1. Підготовка до проведення перевірки: 
 

- вивчення попередніх приписів ДСНС; 
 

- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 
 

- інформації про пожежі на споріднених установах. 
 

2. Організаційне забезпечення перевірки: 
 

- погодження умов проведення перевірки з керівництвом будинку куль- 
 

тури; 
 

- запит необхідних додаткових документів; 
 

- залучення до перевірки необхідних фахівців установи; 
 

- оповіщення керівництва об`єкту про час перевірки. 
 

3. Перевірка організвації роботи щодо забезпечення на об`єкті 

належного рівня пожежної безпеки з боку адміністрації: 
 

- організація контролю за виконанням об`єктових наказів; 
 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 
 

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту ви- 
 

могам діючих норм і правил пожежної безпеки 
 

4.1. Утримання території: 
 

- стан проїздів, в’їздів; 
 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі; 
 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, попере- 
 

джувальних написів; 
 

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін. 
 

4.2. Експлуатація електроустаткування:  

-  організація і  проведення  технічного  обслуговування  та  планово- 
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профілактичних ремонтів; 
 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, за-

землюючих пристроїв і захисту від блискавок; 
 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам примі-щень 

за зонами згідно ПУЕ; 
 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 
 

- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 
 

4.3. Система вентиляції: 
 

- працездатність системи вентиляції; 
 

- наявність вогнезатримуючих пристроїв та їх перевірка; 
 

- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР; 
 

- працездатність аварійної системи . 
 

4.4. Утримання шляхів евакуації: 
 

4.5. Утримання засобів пожежогасіння: 
 

- вид вогнегасників, їх кількість; 
 

- наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію на Україні; 
 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність про- 
 

типожежним нормам та працездатність. 
 

5. Перевірка боєздатності ДПД 
 

6. Проведення заліків з перевірки правил пожежної безпеки з працівниками 

закладу, а також якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 
 

7. Підведення підсумків перевірки і проведення наради за її результатами. 
 

В роботі за результатами перевірки стану пожежної безпеки будівлі Палацу куль- 
 

туриі був складений припис, який наведений в додатку 1. 
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РОЗДІЛ 4 
 

РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ 
 

Зважаючи на те, що максимальна кількість людей може зібратися в глядаць-

кому залі Палацу культури 900 осіб, у випадку виникнення пожежі в даному при-

міщенні може скластися складна обстановка, здатна привести до важких наслід-

ків. Виходячи з цей розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі виконуємо саме 

для цього приміщення: 
 

Таблица 4.1 – Виписка з розкладу виїздів ДПРЧ–8 
 

№ Найменування під- Тип пожежної Відстань, Час сліду-  

вик- розділу техніки км вання, хв  

лику      

1 ДПРЧ-8 АЦ-40(130)63Б 1,5 2 хв.  

  АА–40(53213)    

2 ДПРЧ–25 АЦ40(130)63Б 4 6 хв.  

  АЦ–40(130)63Б    

  АД–30(131)21Л    

3 ДПЧ–19 АЦ-40(130)63Б 8 12хв.  

4 ДПРЧ–11 АЦ-40(130)63Б 6 9  

  АЦ-40(130)63Б    
 

 

4.1. Визначення параметрів розвитку пожежі.  
 

Час проходження визначається по формулі:  
 

 
с л 

L  60 
   

 V
д в   

де: L – відстань від об'єкта до частини; 

Vдв  –  середня швидкість  руху  пожежного  автомобіля  (приймається  40 

км
.
година

-1
).    

Знайдемо час вільного розвитку пожежі  св: 

св=  обн +  сооб + збивши +  сл +  б.р.= 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 хв. 
  

де: обн – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилини з розрахунку, що на об'єкті ма-

ється автоматична пожежна сигналізація; 
 

сооб – час до повідомлення в службу ДСНС, включаючи час повідомлення в пожежну ча- 
 
 

стину; 
 

збивши – час збору і виїзду; 
  

сл – час проходження до місця пожежі першого підрозділу; 
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б.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола “А”. 
 
 

З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (вогнище знаходиться в 

центрі приміщення), а також швидкість розвитку пожежі Vл = 2 м/хв, знаходимо: 
 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 
 

1. Знаходимо радіус пожежі: 

R9 0,5 V 
в 

0,5 2 9   9 м 
п п   

де: Rп
9

 – радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділа. 
 

2. Визначаємо площу гасіння з урахуванням того, що на момент прибуття 

першого підрозділу пожежа приймає кругову форму: 
  

SгR 
2 R   h 

2
     3,14 81  16    204,1 м

2 

 
 

3. Визначаємо потрібну витрату води на гасіння: 

Qг S 
г 

I 
п 

= 204,1 * 0,1 = 20,4 л/с 
п      

4. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 
 

N п
г 

Q 
г 
 

 п 

= 20,4/7,4=2,7   3 ствола "А" Q г 
   

 пр   
 

Виходячи з особливостей ростановки сил та засобів при гасінні пожежі, на 

гасіння планшету сцени ми приймаємо 3 ств. "А". 
 

5. Визначаємо кількість стволів на захист приміщень: 
 

Nпр
з 

Q з 7,9 
2,7   3 ствола “Б”, 

п 
  

Q з 3,7     
пр 

 

де Is – інтенсивність подачі води для гасіння пожежі = 0,1; 

Qб – витрата ствола “Б” = 3,7 (л/с). 
 

З тактичних розумінь подати 2 ств. “Б” на захист покриття, 1ств."Б" на за-

хист трюмного приміщення, один ствол «Б» на охолодження завіси та один ствол 

«Б» на захист колосників. 
 

5. Знаходимо фактичну витрату води на гасіння: 
 

Q
факт Qг Qз = 3*7,4 + 4*3,7 = 37 л/с  

 Біля об'єкта проходить міська водогінна мережа діаметром 150 мм і тиском 
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3 атм., що припускає водовіддачу 45 л/с, а це як ми бачимо, цілком не забезпечує 

нашу фактичну витрату. 
 

6. Визначаємо необхідна кількість ПА для подачі стволів на повну тактичну 

можливість: 
 

Знаходимо необхідну кількість ПА: 
 

N 

Qз 
44, 4 

1, 4 2 N 
37 

=1,3 2 пожежних автомтобілі 
ф 

      

Q  0, 8 0, 8 40 0,8  40 
 н              

 L
гран 

 H н 

H
 пр Z н 

Z
пр  

20 
100 40  10  0 5 

20   274 м    S  Q
2 

   0, 015 14,8
2 

  
Б 

 

7. Знаходимо необхідну кількість особового складу:  

Nл.с = Nг
СТ

 
.
3 + Nб

з
 
.
2 + Nпб  + N= = 12+8+5+4 = 29 чол. 

 

де: Nгдзс– кількість о/с, що задіяні в ланках 

ГДЗС; Nпб – кількість постів безпеки; 
 

N – кількість о/с 
 

8. Визначаємо необхідна кількість відділень: 

N
від 

N
о / с–  29 

7, 25   8 від. 4 4 
    

 

Висновок: кількість відділень, що прибувають по виклику № 3, а також 

спеціальних підрозділів, що прибувають на 2 АД, АГДЗС, АШ буде 

досить для ліквідації пожежі. 

 

 

4.2 Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

Керівник гасіння пожежі зобов’язаний: 
 

- забезпечити управління оперативними діями на пожежі особисто або через 

оперативний штаб; 
 

- встановити кордони території, на якій здійснюються оперативні дії з гасіння 

пожежі, порядок та особливості вказаних дій; 
 

- провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі; негайно організувати і 

особисто очолити рятування людей, запобігти паніці, використовуючи для цього 

всі сили і засоби; 
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- визначити вирішальний напрям, необхідну кількість сил і засобів, способи і 

прийоми оперативних дій; 
 

- поставити задачі перед підрозділами ДСНС, організувати їх взаємодію і за- 
 

безпечити виконання поставлених задач; 
 

- безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати відпо- 
 

відні рішення; 
 

- після прибуття на місце пожежі за зовнішніми його ознаками передати ін-

формацію на ОДС; після прийняття рішення і віддавання наказів повідомити ад-

ресу пожежі, що горить (чи горіло), які сили і засоби введені у дію, чи є небезпека 

розвитку пожежі, чи необхідні додаткові сили і засоби; підтримувати надалі без-

перервний зв’язок з ОКЦ, періодично повідомляти щодо прийнятих рішень та про 

обстановку на пожежі; 
 

- проводити розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням обрано-

го напряму, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних речовин; 
 

- викликати додаткові сили і засоби одночасно, а не частками і організовува-

ти їх зустріч; 
 

- після прибуття  на пожежу старшого начальника доповісти про обстановку, 
 

про прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі та введені 

в дію, а також викликані додатково: 
 

- залежно від обстановки організувати оперативний штаб на пожежі і визна-

чити місце його розташування; 
 

- інформувати оперативний штаб щодо місця свого знаходження та повідом-

ляти йому про всі рішення, що приймаються; 
 

- створити резерв сил і засобів, періодично підміняти працівників, даючи їм 

можливість відпочити, зігрітися, переодягнутись у сухий одяг; 
 

- призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за дотри- 
 

мання заходів безпеки, за необхідності, організувати пункт медичної допомоги; 
 

- у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів при великих обся- 
 

гах роботи з організації та управління оперативними діями начальнику тилу виді- 
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лити помічників, у разі необхідності, організувати групи тилу з засобами руху та 

зв’язку; 
 

- організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного пун-

кту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі; 
 

- вживати заходів для установлення причин пожежі, складати спецповідом-

лення про пожежу; 
 

- за наявності видимих ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно 

вжити заходів для збереження первинного місця його виникнення від надмірних 

зруйнувань, до виявлення і зберігання предметів, що були причиною пожежі; 
 

- особисто переконатися у ліквідації пожежі, визначити необхідність і термін 

спостереження за місцем ліквідованої пожежі; 
 

- вжити заходів з евакуації, захисту від води і охорони евакуйованих матеріа- 
 

льних цінностей до прибуття працівників міліції; 
 

- визначити порядок повернення з місця пожежі підрозділів пожежної охоро- 
 

ни, взаємодіючих служб, задіяних сил і засобів. 
 

У разі визначення необхідних для гасіння пожежі додаткових сил і засобів 

КГП має враховувати: 
 

- площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних 

сил і засобів; 
 

- кількість сил і засобів, які вимагаються для подачі стволів, об’єм робіт з ря- 
 

тування людей, розкриття і розбирання конструкцій будівель та евакуації майна; 
 

- необхідність залучення спеціальних служб; 
 

- необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі  води пе- 
 

рекачуванням. 
 

У разі внесення змін у розстановку сил і засобів на пожежі КГП має прийняти 

рішення щодо перегрупування та довести його до керівників підрозділів, вказав- 

ши кому, куди і як проводити перегрупування. 
 

Накази мають бути короткими, точними, ясними. Залежно від змісту наказів 

КГП віддає його виконавцям особисто, через оперативний штаб, за допомогою 

технічних засобів зв’язку, або через зв’язкових. 
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КГП має встановити вірність вжитих заходів з гасіння пожежі і визначати, чи 

достатньо сил і засобів для її ліквідації на кожній ділянці. 
 

4.3 Рекомендації начальнику тилу 
 

Начальник тилу зобов’язаний: 
 

- провести розвідку вододжерел, організувати взаємодію зі службами водопо-

стачання населеного пункту (об’єкта); 
 

- організовувати зустріч і розміщення на вододжерела прибулих машин, що 

забезпечують подачу води та інших вогнегасних речовин; 
 

- доповісти начальнику оперативного штабу (КГП) про кількість пожежних 

машин, що потребуються, для подачі води перекачуванням чи підвозом; 
 

- забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки і безпере- 
 

бійну подачу води до місця пожежі; 
 

- організувати своєчасне постачання пожежних машин паливними і мастиль-

ними матеріалами, а також, за необхідності, доставку до місця пожежі спеціаль-

них вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального пожежно-технічного облад-

нання, озброєння, у тому числі для безперебійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих 

протигазів, компресорних установок, балонів, регенеративних патронів тощо); 
 

- забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з робітниками мілі-

ції з питань регулювання руху міського транспорту на ділянках тилу; 
 

- вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і матері-

алів, складати схему розміщення пожежних машин на вододжерела і прокладання 

магістральних рукавних ліній, користуючись умовними позначеннями і скорочен-

нями, що допускаються (Додаток N5, 9). 
 

У розпорядження начальника тилу, крім основних машин, надається техніка 

для підвозу води, рукавні, легкові і вантажні автомобілі, паливозаправники, авто- 
 

ремонтні майстерні, автобуси тощо. 
 

Для керівництва роботою тилу за напрямами призначаються помічники нача-

льника тилу. 
 

При низьких температурах повітря приймати міри для попередження працю-

ючи від переохолодження. 
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При організації подачі води в перекачування визначити необхідну кількість 

автомобілів, місце їх установки і засоби прокладки рукавних ліній. 
 

Залишити резерв сил і засобів. 
 

Забезпечити безперебійну роботу техніки, зв'язку, надання підрозділам усьо-

го необхідного для успішного гасіння пожежі. 
 

Забезпечити запас рукавів і заміну рукавних ліній при їх ушкодженні. 
 

Відкрити засув протипожежного водопостачання 
 

Виставити пожежного для зустрічі прибулих сил і засобів та розміщення їх на 
 

вододжерела. 
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5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 
 

На пожежі/аварії , стихійному лихові в непридатному для дихання середо-

вищі особовий склад оперативно-рятувальних підрозділів повинен виконувати 

роботи в апаратах, що працюють на стиснутому повітрі, по дотриманню вимог 

безпеки встановлених Настановою з ГДЗС. В приміщеннях та дільницях де засто-

совуються або можуть виділятися сильнодіючі отруйні речовини, робота особово-

го складу здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах типу А-1, ізо-

люючих (фільтруючих), які застосовуються для співробітників та службовців да-

ного об'єкту протигазах та спеціального гумового взуття. 
 

Для пониження концентрації парів, газів необхідно зрошувати об'єми при-

міщень, дільниць розпиленою водою. Груповий захист особового складу та техні-

ки працюючих на дільницях сильної теплової радіації забезпечується водяними 

завісами створених з допомогою розпилювачів турбінного або веєрного типу, а 

індивідуальна – стволами розпилювачами. 
 

Не допустимо використання для робіт безпосередньо в зоні пожежі (на по-

зиціях ствольщиків) та в задимлених приміщеннях особовий склад пожежних час-

тин, членів ДПД, які перебувають на місці пожежі без бойового одягу та знарядь 

для гасіння пожежі. 
 

При гасінні пожеж кожен працюючий повинен слідкувати за зміною обста-

вин, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання, і в 

випадку виникнення небезпеки терміново повідомити всіх працюючих на небез-

печній дільниці та КГП. Забороняється при гасінні пожежі використовувати ван-

тажні та пасажирські ліфти для підняття особового складу та ПТО. 
 

Для уникнення утворення вибухонебезпечних концентрацій в середині при-

міщення забороняється гасіння полум'я палаючих газів або парів, горючих або 

легкозапалюючих рідин, які виходять (витікають) під тиском з апаратури та тру-

бопроводів без узгодження з адміністрацією об'єкта. В необхідних випадках та під 

безпосереднім контролем зі сторони адміністрації приймаються міри для зупинки 

витікання (закрити засувки на лініях, пустити газ на факел тощо), та забезпечуєть-

ся охолодження виробничого обладнання та конструкцій будівель, які знаходять- 
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ся в зоні дії полум'я. 
 

Особовий склад, повиннен знати види та типи речовин матеріалів при га-

сінні яких небезпечно застосовувати воду або інші вогнегасячі засоби. 
 

При роботі на висоті потрібно застосовувати пристрої, які виключають мо-

жливість падіння працюючих. При цьому: 
 

1. Робота на драбині зі стволом дозволяється тільки після закріплення по- 
 

жежника карабіном . 
 

2. Для роботи зі стволом на висоті виділяється не менше двох пожежних. 
 

3. Забороняється залишати ствол без нагляду і після зупинки подачі води, а 

також знаходження особового складу на обледенілих дахах, обвислих перекрит- 
 

тях і на дільницях перекриття з ознаками горіння. 
 

При перестановці пожежних драбин потрібно попередити пожежних, які пі-

днялись по них, вказати нове місце їх встановлення, або інші шляхи спуску. 
 

Працюючі з спецінструментами і прожекторами зобов'язані : 
 

1. Приймати та переносити інструменти і прилади тільки в прогумованих 

або гумових рукавицях. 
 

2. Перед пуском електроінструмента надіти захисні окуляри. 
 

3. Встановлювати прожектори та прилади на міцну та стійку основу в тих 

місцях де немає загрози попадання на них води. 
 

4. Виключати електроінструменти при перерві подачі струму і при перемі- 
 

щенні на нове місце роботи. 
 

5. Вимикати струмоприймачі при наданні напруги на корпус електроінст- 
 

рументу або прилади а також при знаходженні інших пошкоджень. Забороняється 

передавати електроінструмент непідготовленим і не маючим допуск особам. 
 

Особовий склад на пожежі повинен постійно слідкувати за наявною звиса-

ючих (обірваних, обгорілих) електричних дротів в місцях де працюють ствольщи-

ки при розборці конструкцій будівель, встановленні драбин, прокладці рукавних 

ліній і своєчасно доповідати про них КГП, а також терміново попереджувати осіб 

працюючих в небезпечній зоні. 
 

Відключення електродротів шляхом різки дозволяється при напрузі в мере- 

 

      Лист 

     НУЦЗУ. 4.2014 – 63 ППНП РПЗ–01 
43 

Изм Лист Подп. № докум Дата 
 
  

       



жі не вище 220В, і тільки тоді коли іншим способом неможливо знеструмити ме-

режу. Ця робота повинна виконуватись під наглядом начальника караула (ком. 

відділення), особами, які пройшли раніше практичне навчання і які мають ножиці 

для різки електропроводів, гумовими діалектричними рукавицями і ботами. При 

цьому необхідно : 
 

1. Визначити дільницю мережі, де різка дротів найбільш доступна, безпечна 
 

і забезпечує відключення електроенергії на необхідній площі. 
 

2. Обрізати живлючі проводи, тільки у ізоляторів зі сторони споживача еле- 
 

ктроенергії з розрахунком щоб падаючі, звисаючі дроти не залишались під напру-

гою .Різку дротів проводити починаючи з нижнього ряду і закінчуючи верхнім. 
 

3. Обрізати кожен дріт окремо від інших, забороняється обрізувати багато- 
 

жильні дроти та кабелі укладені групами в ізоляційних трубах і металевих рука-

вах. При наявності на об'єкті прихованої електропроводки роботи потрібно про-

водити після зняття напруги зі всього обладнання об'єкта . 
 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди КГП подавати воду 

(піну, вогнегасячі засоби, електроенергію) або закінчувати їх подачу, переміщати 

автомобіль, проводити які б то не було рухи автодрабини і колінчатих підіймачів, 

а також залишати без нагляду автомашини, мотопомпи і працюючі насоси. 
 

При роботі в нічний час насосні відділення автоцистерн, а також вимірюва-

льні прилади іншої пожежної техніки повинні постійно бути освітленими. Вико-

ристання брометилових вогнегасячих установок (як переносних, так і стаціонар-

них) всередині приміщень дозволяється тільки в ізолюючих протигазах. 
 

Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вог-

негасника раструб повинен бути направлений в сторони вогню. 
 

Забороняється брати не захищеною рукою за разструб працюючого вугле-

кислотного вогнегасника. При гасінні пожеж на складі ядохімікатів, хімічних реа-

ктивів, мінеральних добрив КГП повинен вияснити в адміністрації об'єкту харак-

тер речовин які зберігаються, намітити заходи по забезпеченню безпеки особово-

го складу залученого до робіт по гасінню пожежі. 
 

При цьому: 
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1.Всі працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захис-

ту органів дихання і зору. 
 

2.Вводити стволи повинні з підвітряної сторони. 
 

3.Залучення членів ДПД та громадян до розборки та евакуації ядохімікатів 

та добрив проводити тільки після погодження з адміністрацією об'єкта, яка по-

винна забезпечити їх необхідними захисними засобами та провести інструктаж по 

техніці безпеки при проведенні робіт. 
 

Робота по гасінню пожежі на об'єкті де використовуються радіоактивні ре-

човини, повинна виконуватись з залученням мінімальної необхідної кількості 

працівників пожежної охорони (враховуючи резерв для надання допомоги). Робо-

та виконується тільки в ізольованих протигазах з масками. 
 

На підставі довідок дозиметричних служб об'єкту в кожній пожежній час-

тині повинен вестись суворий персональний облік випадків опромінювання о/с в 

якому необхідно з'ясувати: коли, хто, яку дозу опромінювання отримав. При по-

вторних виїздів на пожежу якщо дозволяють умови, в зону можливого опроміню-

вання рекомендується направляти осіб, які не отримали опромінення при гасінні 

попередньої пожежі. Особи які отримали дозу опромінення в 25 рентген, повинні 

бути негайно виведені з загрозливої зони і подальше їх використання на роботах в 

зоні радіоактивного зараження забороняється . Гасіння на пожежі на об'єкті або в 

будівлі де знаходяться установки (ємностей) під високим тиском, проводиться пі-

сля отримання інформації від обслуговуючого персоналу про вид установок (єм-

ностей), що в них зберігається і найбільш безпечних прийомів роботи. 
 

На протязі гасіння пожежі необхідно: 
 

1. Приймати міри для недопущення перегрівання цих установок до небезпе- 
 

чної межі. 
 

2. Вимагати від адміністрації об'єкту прийняти по можливості, міри по зни- 
 

женню тиску в установках до безпечних меж. 
 

3.Організувати охорону приміщень та видалити з них усіх осіб, які не зв'я-

зані з гасінням пожежі. При гасінні пожеж в будівлях та приміщеннях з наявністю 

хімічно-активних речовин потрібно з'ясувати у адміністрації об'єкту їх характер, 
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та не допустити використанню знарядь пожежогасіння, які можуть вступати в ре-

акцію з речовинами, які можуть привести до вибуху. 
 

При гасінні пожеж в приміщенні з електроустановками які знаходяться під 

високою напругою КГП зобов'язаний незалежно від розміру пожежі та кількості 

підрозділів, організувати оперативний штаб пожежогасіння, в який повинні ввійти 

відповідальні працівники адміністрації об'єкту та чергового інженерно-технічного 

персоналу (всі рішення, які приймаються узгоджуються з ними). 
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6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНА 

БЕЗПЕКА ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ 

 

 

При оцінці пожежонебезпеки звичайно враховують небезпеку для людського 

життя і матеріальний збиток, що наносять пожежі, але не враховують забруднення 

атмосфери. Забруднення може бути дуже значним. Середньостатистична пожежа 

розвивається вільно на протязі 23 хвилин, внаслідок пізнього виявлення. За цей 

час при робочому навантаженні 50 кг/м
3
 палаючої площі (еквівалент - деревина) 

виділяється 6000 м
3
 продуктів горіння і 10∙10

6
 кДж тепла на кілограм горючого 

матеріалу. Тому можна уявити собі екологічні наслідки для країни. Ще більш 

тривожна картина у світовому масштабі. Прикладами можуть служити аварія і 

пожежа в Чорнобилі, пожежа в Берні на хімічному заводі, що супроводжувалася 

розливом великої кількості токсичних речовин у ріку Рейн. Шкідливий вплив на 

навколишнє середовище роблять і багато засобів пожежегасіння. 
 

Тому ще декілька років назад не виникало серйозних за непокоєнь в тому, що 

екологічні наслідки аварій і катастроф, які супроводжуються пожежами, 

виявляться такими масштабними і трагічними. З одного боку, пожежі – це 

забруднення навколишнього середовища, з іншого – великі втрати матеріальних 

ресурсів. Так, більш глибокий аналіз наслідків впливу техногенних 

(антропогенних) пожеж на навколишнє природне середовище свідчить про те, що 

наслідки їх не передбачувані – це токсичне, хімічне забруднення атмосфери, 

грунту, води, рослинності, живих організмів. 
 

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку і 

удосконалення виробництва визначається негативним впливом на біосферу. 

Небезпека забруднення навколишнього середовища збільшується зі збільшенням 

кількості пожеж і негативних процесів, що їх супроводжують. Механізм впливу 

пожеж на навколишнє середовище багатогранний та до кінця не вивчений. 

Недостатньо відомий вплив палаючих речовин і матеріалів на воду, що 

використовується при гасінні, і атмосферне повітря, що бере участь в процесі 

горіння. 
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Розглядаючи процес горіння (з точки зору пожежної та екологічної безпеки) 

правомірно застосовувати наступне визначення: процесом горіння називається 

складний фізико-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під 

дією високих температур вступають в хімічну взаємодію з окислювачем (киснем 

повітря), перетворюючись в продукти горіння, які мають у своєму складі 

високотоксичні компоненти (оксид і диоксид вуглецю, ціаністий водень та ін.). 

Процес горіння супроводжується інтенсивним виділенням тепла і світловим 

випромінюванням. 
 

Під час протікання процесу горіння (пожежі) у природному середовищі всі 

продукти згоряння надходять в атмосферу. Продуктами горіння називають 

газоподібні, рідкі і тверді речовини, що утворюються в результаті з’єднання 

горючої речовини з киснем в процесі горіння. Склад їх залежить від хімічного 

складу горючої речовини і умов їх горіння. 
 

Під час пожежі в Будинку творчості горять різні речовини, основну долю 

яких представляють органічні (деревина, тканини, синтетичні речовини та ін.), до 

складу яких входить, головним чином, вуглець, водень, кисень і азот. При горінні 

їх в достатній кількості повітря і при високій температурі утворюються продукти 

повного згоряння: CO2, H2O, N2. При горінні з нестачею повітря і при низькій 

температурі, крім продуктів повного згорання, утворюються продукти неповного 

згоряння – СО, С (сажа). 
 

Негативний вплив на навколишнє середовище дає не тільки пожежа, але і 

засоби, що використовуються для її гасіння (піноутворювач, вогнегасні порошки, 

вуглекислоти, хладони). Як відомо, 94% всіх пожеж гасять водою. Але, 

виявляється, що використанням цього засобу боротьби з вогнем можна нанести 

шкоду природі. 
 

Аналіз оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів часто свідчить про 

те, що мають місце недоліки їх роботи в області екологічної безпеки. А тому 

надалі необхідно: 
 

- внести коригування та зміни в програми підготовки пожежних, що мають 
 

бути направлені на використання спеціальної техніки, вивчення
 способів 
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визначення небезпечних речовин, тактики боротьби з ними, засобів та способів 

захисту особового складу; 
 

- залучення спеціалістів токсикологічних, санітарних, метрологічних та 

інших служб при відпрацюванні планів пожежогасіння; 
 

- розробка нових екологічно безпечних вогнегасних засобів; 
 

- організація системи повторного використання невикористаних під час 

гасіння пожеж залишків засобів пожежегасіння. 
 

Збільшення ролі екологізації діяльності пожежно-рятувальної служби і 

необхідність її удосконалення обумовлюється характером і масштабами 

сучасного виробництва. В оздобленні приміщень все частіше застосовуються 

полімерні, синтетичні та інші матеріали, які при горінні утворюють токсичні 

продукти. 
 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що першочерговими 

задачами забезпечення пожежної безпеки навколишнього середовища будинку 

дозвілля є: 
 

- визначення і аналіз пожежної небезпеки даного об’єкту; 
 

- уточнення найбільш пожеже небезпечних приміщень; 
 

- встановлення небезпечних факторів пожежі, що можуть виникнути під час 

проведення оперативних дій; 
 

- встановлення небезпечних явищ, що можуть виникнути в процесі гасіння 

пожежі; 
 

- розробка стратегічних напрямків протипожежного захисту з урахуванням 

забезпечення екологічної безпеки як самої пожежі, так і організаційно-технічних 

заходів на її запобігання. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

 

1. Проведений аналіз пожеж, що виникли в Україні за останні 2 роки. 
 

2. В роботі виконана перевірка стану пожежної безпеки Палацу культу- 
 

ри дітей. Встановлено, що до особливостей пожежної небезпеки видовищних 

установ можна віднести те, що, як правило, видовищні установи мають складні 

об‘ємно-планувальні рішення, які ускладнюють процес евакуації з будівлі. Окрім 

того, в будівлі є в наявності велика кількість горючих матеріалів: деревина, тка-

нина, бумага, меблі, декорації тощо, що складє велику пожежну небезпеку. 
 

3. На підставі проведеної перевірки протипожежного стану будівлі Па- 
 

лацу культури були виявлені порушення вимог нормативних актів з питань поже-

жної безпеки та розроблені заходи щодо підвищення стану пожежної безпеки 

об’єкта при експлуатації. 
 

4. При розрахунку гіпотетичної пожежі в глядацькому залі встановлено, 
 

що для її ліквідації достатньо 8 відділень. Причому, на гасіння пожежі подаються 

3 стволи “А”, на захист – 4 стволи “Б” та на охолодження протипожежної завіси – 

один лафетний свол “А”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Лист 

     НУЦЗУ. 4.2014 – 63 ППНП РПЗ–01 
50 

Изм Лист Подп. № докум Дата 
 
  

       



Л І Т Е Р А Т У Р А 
 
 
 
 

 

1. Конституція України. 
 

2. Кодекс цивільного захисту України 
 

3. Правила пожежної безпеки в Україні 2014р. 
 

4. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. 
 

5. ДБН В.2.5.16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. 
 

6. ДБН 2.2–9–2009 Громадські будівлі. - К.: 2009. 
 

7. ДБН 360–92
*
  Планування і забудова міських і сільських поселень. – ДО, 

 

1993. 
 

8. ДБН В 2.5 – 74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди 
 

9. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. К. 2013р 
 

10. ДБН В.2.5-64: 2012. Внутрішній водопровод та каналізація. - К.: 2013. 
 

11. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. - М.:   1983. 
 

12. Правила улаштування електроустановок. Харків.: 2008. – 422 с. 
 

13. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 
 

14. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “ Авто- 
 

матичні системи забезпечення протипожежного захисту”. Антошкін О.А., Бонда-

ренко С.М., Мурін М.М. –Х.: НУЦЗУ, 2012.- 52 с. 
 

15. Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин 

М.Н. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики: Практическое 

пособие. –Х.: УГЗУ, 2007. –205 с. 
 

16. Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. Київ: Репрографіка, 

2003.- 270с. 

 

17. Я.С.Повзик,  П.П.Клюс, А.М.Матвейкин. Пожежна тактика. - М.:    Строи- 
 

здат, 1990. 
 

18. ГОСТ 12.1.004-91.  Противопожарная безопасность. Общие требования. - 
 

М.: Комитет стандартизации и метрології, 1992. 
 

19. В.П.Иванников,  П.П.Клюс. Справочник руководилетя тушения пожара. - 

 

      Лист 

     НУЦЗУ. 4.2014 – 63 ППНП РПЗ–01 
51 

Изм Лист Подп. № докум Дата 
 
  

       



М.: Сройиздат, 1987. 
 

20. Справочник: Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средств их 

тушения.//Під.ред. А.Н.Баратова й А.Я.Корольченко. - М.: Химія, 1990. - т.1, 2. 
 

21. Ю.И. Аболенцев. Экономика противопожарной защиты. - М.: ВИПТШ 

МВС СРСР, 1985. 
 

22. П.А.  Орлов, В.П. Єрьоменко. Методичні рекомендації з економічного об- 
 

ґрунтування протипожежних заходів, разробляємих у дипломних проектах. - Ха-

рків, ХІПБ МВС України, 1997. 
 

23. Яковлев  А.И.  Расчет  огнестойкости  строительных  конструкций.  –М.: 
 

Стройиздат, 1988. –143 с. 
 

24. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Елект- 
 

ротехніка та пожежна профілактика в електроустановках” та «Пожежна профілак-

тика в електроустановках»/ Кулаков О.В., Акулов В.М., Райз Ю.М., Хоменко В.С. 
 

// Харків, НУЦЗУ, 2009. електронна бібліотека НУЦЗУ 
 

25. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій 

Практикум для студентів, курсантів та слухачів заочної форми навчання / Ю.В. 
 

Квітковський, М.М. Удянський, О.В. Миргород, Ю.В. Луценко, А.І. Морозов. – 

Харків : НУЦЗУ, 2011. - 221 с. 
 

26. Методичні   вказівки   до   виконання   дипломної   роботи   освітньо- 
 

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальне-ним об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: 

НУЦЗ України, 2012. – 21 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Лист 

     НУЦЗУ. 4.2014 – 63 ППНП РПЗ–01 
52 

Изм Лист Подп. № докум Дата 
 
  

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Лист 

     НУЦЗУ. 4.2014 – 63 ППНП РПЗ–01 
53 

Изм Лист Подп. № докум Дата 
 
  

        


