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Вступ 
 

Пожежна профілактика – сукупність заходів, спрямованих на виключення 

можливості виникнення пожеж і обмеження їх наслідків. Організація і здійснення 

пожежної профілактики є одним з основних завдань, що стоять перед ДСНС 

України, проводиться її особовим складом. До превентивних заходів відносяться: 

запобігання утворенню горючого середовища (зокрема застосуванням негорючих 

речовин і матеріалів, ізоляцією горючого середовища, застосуванням пристроїв 

захисту виробничого обладнання); запобігання утворенню в займистому 

середовищі джерел запалювання (зокрема застосуванням машин, механізмів і 

обладнання, що не утворюють джерел запалювання, застосуванням відповідного 

електрообладнання, утворенням блискавкозахисту будівель і споруд); обмеження 

маси та (або) обсягу горючих речовин і матеріалів, а також найбільш безпечний 

спосіб їх розміщення (зокрема пристроєм аварійного зливу пожежонебезпечних 

рідин та аварійного стравлювання горючих газів з апаратури, зменшенням кількості 

горючих речовин і матеріалів, що одночасно знаходяться в приміщеннях і на 

відкритих майданчиках, видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва); 

обмеження поширення пожежі за межі її вогнища (зокрема влаштуванням 

протипожежних перешкод, встановленням гранично допустимих площ та 

поверховості будинків і споруд, застосуванням вогнеперешкоджуючих пристроїв); 

організація пожежної охорони. 

Пожежна профілактика здійснюється на всіх етапах життєвого циклу об'єкта 

– при проектуванні, будівництві, експлуатації, капітальному ремонті та 

реконструкції. Основна увага при цьому приділяється попередженню пожеж. 

Виконання зазначеного завдання досягається, перш за все, "широкою" 

роз'яснювальною роботою. Профілактичні заходи, спрямовані на обмеження 

поширення (розвитку) пожеж і створення умов для їх успішного гасіння, 

здійснюються, головним чином, в процесі проектування і будівництва об'єктів. 

Обстеження будівель являється основною складовою пожежної профілактики 
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і є обов'язковим етапом для будь-якого об'єкта. Періодичність обстеження залежить 

від виду об'єкта та його призначення. Обстеження конструкцій, будівель і споруд – 

це цілий комплекс заходів з оцінки та визначення реальних значень 

контрольованих параметрів, що характеризують експлуатаційний стан, 

працездатність і придатність будівельних конструкцій будівель і споруд з метою 

з'ясування реальної можливості їх подальшої безпечної експлуатації. 

Обстеження технічного стану будівельних конструкції є самостійним 

напрямком будівельної діяльності, що охоплює комплекс питань, пов'язаних зі 

створенням нормальних умов праці і життєдіяльності людей, забезпеченням 

довговічності та експлуатаційної надійності будівель і споруд, з проведенням 

ремонтно-відновлювальних робіт, а також з розробкою проектної документації 

щодо посилення конструкцій або їх реконструкції. 

Загальною метою обстеження громадських будівель є виявлення ступеня 

фізичного зносу, причин, які обумовлюють їх стан, фактичної працездатності 

конструкцій, стан евакуаційних шляхів, розробка заходів щодо забезпечення їх 

експлуатаційних якостей, безпечної евакуації людей в разі виникнення пожежі. 

Дана робота присвячена аналізу пожежної небезпеки комунального 

дошкільного навчального закладу №49 м. Нікополь Дніпропетровської області. 

Метою роботи є виявлення порушень вимог діючих нормативних актів з пожежної 

безпеки в даному закладі. Завдання роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу 

організаційно-технічних заходів підвищити рівень пожежної безпеки об'єкта, 

запропонувавши заходи щодо протипожежного захисту, розрахувати кількість сил і 

засобів, необхідних для гасіння можливої пожежі в приміщеннях закладу, провести 

їх розстановку відповідно до вимог нормативних документів . 
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1. Оперативно-тактична характеристика закладу та його пожежна 

небезпека  

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика закладу 

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад №49 розташований в східній 

частині м. Нікополь Дніпропетровської області за адресою вул. Мініна, 10А. 

Заклад надає педагогічні послуги з виховання, навчання, догляду та нагляду 

за дітьми до 7 років, а також методичну допомогу батькам на основі затверджених 

програм виховання і навчання. Заклад розрахований на одночасне перебування в 

ньому до 240 дітей віком від 2 до 7 років, працює в денний час з 6-00 до 19-00. 

Територія ділянки закладу огороджена суцільним парканом, обладнана для 

прогулянок, ігор на свіжому повітрі, проведення фізкультурно-оздоровчих занять, 

обладнана ігровими майданчиками і тіньовими навісами. Проїзди і проходи по 

території виконані з дрібнозернистого асфальту. В'їзд автомобільного транспорту 

на територію можливий через в'їзні ворота, які розташовані праворуч від будівлі 

закладу. 

Будівля закладу двоповерхова з підвалом, складної форми планування, 

першого ступеня вогнестійкості, розмірами в плані 68,4х30м. Висота наземних 

поверхів будівлі становить 3,3 м., підвалу - 3м., будівлі - 6,8м. 

Приміщення в будівлі розташовані наступним чином: 

- перший поверх: шість груп в кожній з яких передбачені спальня, ігрова, 

роздягальня та сан. вузол; хол; пральня; кабінети психолога та завгоспа; кухня; 

- другий поверх: шість груп, кабінет завідуючої, музичний зал, медичний 

кабінет, хол. 

Вертикальний зв'язок між поверхами здійснюється по внутрішнім сходовим 

клітинам, що розташовані в центральній частині будівлі. Сходові клітини мають 
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виходи безпосередньо назовні. Крім того з груп, розташованих на другому поверсі, 

передбачені зовнішні металеві сходи, які доведені до рівня землі. 

Заклад обладнано централізованим опаленням, гарячим і холодним 

водопостачанням, каналізацією та електромережею. 

Електропостачання закладу виконано від міської мережі через 

трансформаторну підстанцію, водопостачання - від міської водопровідної мережі, 

опалення - центральне водяне. Телефонний зв'язок здійснюється від міської АТС. 

Основні будівельні конструкції будівлі виконані з: 

- фундамент – залізобетонний, стрічковий; 

- стіни – цегляні (зовнішні виконані товщиною 510мм., внутрішні - 380мм.); 

- перегородки – цегляні товщиною 120мм.; 

- перекриття та покриття – залізобетонні багатопустотні плити товщиною 

220мм .; 

- сходи – збірні залізобетонні. 

Для забезпечення належного рівня пожежної безпеки заклад обладнаний 

зовнішнім (передбачено два пожежних гідранта розміщених на водопроводі 

діаметром 150 мм.) і внутрішнім (передбачені шість пожежних кран-комплектів 

розташованих в коридорах будівлі по три на кожному поверсі) протипожежним 

водопостачанням, автоматичною системою пожежної сигналізації (в установці 

передбачені теплові пожежні сповіщувачі з установкою приймально-контрольного 

пристрою в приміщенні завгоспа). 

 

1.2. Пожежна небезпека закладу 

 

Заклад, згідно з класифікацією, відноситься до цивільних будівель. При 

будівництві та експлуатації даних закладів, висуваються ряд специфічних вимог, 

спрямованих на досягнення основної мети – забезпечення безпеки життя і побудова 

нормальних умов для виховання дітей. 
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Пожежна небезпека дошкільних виховних установ обумовлюється 

наявністю великої кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел 

запалювання і шляхів розповсюдження пожежі. 

Горючі матеріали, що використовуються на об'єкті. 

У закладі широко застосовуються такі матеріали, як: деревостружкові та 

деревинноволокнисті плити в меблях і обладнанні; папір; пресований картон в 

перегородках; деревина в різних виробах. 

Крім того у великих обсягах присутні горючі полімерні матеріали у вигляді 

поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, капронової вати які становлять 

велику небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють її швидкому 

поширенню. 

Аналіз можливих джерел загоряння. 

Джерела загоряння поділяють на такі групи: 

- відкрите полум'я, розжарені продукти горіння і нагріті ними поверхні; 

- тепловий прояв механічної енергії; 

- тепловий прояв електричної енергії; 

- тепловий прояв хімічних реакцій. 

Пожежі, викликані відкритим вогнем – дуже часті явища. Це пояснюється не 

тільки тим, що відкритий вогонь широко використовується як для виробничих 

цілей, так і в побуті, а й тим, що температура полум'я, а також кількість тепла, що 

виділяється при цьому, достатня для запалення більшості горючих речовин, при 

недовгому впливі на них. 

При перетворенні механічної енергії в теплову, тіла, які здійснюють роботу, 

нагріваються. В умовах виробництва небезпечна, в пожежному відношенні, зміна 

температури тіла в результаті виконання механічної роботи спостерігається при 

ударах твердих тіл, поверхневому терті тіл під час взаємного переміщення їх 

відносно один одного, механічній обробці твердих горючих речовин ріжучими 

інструментами і т.і. 
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Одним з потенційних джерел займання є теплові прояви електричної енергії. 

Джерела займання від теплового прояву електричної енергії можуть виникнути при 

невідповідності електрообладнання характеру середовища, що впливає на нього, в 

разі недотримання правил обладнання та експлуатації електрообладнання, при 

несправностях і пошкодженнях, викликаних механічними причинами, дією хімічно 

активних речовин, вологи, а також при розрядах статичного та атмосферного 

електроструму. 

Аналізуючи пожежну небезпеку нашого закладу можна виділити наступні 

характерні джерела загоряння: 

- короткі замикання в електричній мережі і побутових приладах; 

- умисне занесення відкритого вогню в будівлю; 

- необережне поводження з відкритим полум'ям; 

- удари блискавок. 

Аналіз можливих шляхів розповсюдження пожежі. 

Поширення пожежі в закладі може відбуватися з великою лінійною 

швидкістю, оскільки розриви між меблями або іншим обладнанням є ненадійною 

перешкодою для променевої енергії. 

Взагалі, поширення пожежі може відбуватися вентиляційними системами, 

по поверхнях і покриттям стін, підлог і т.і. Тому, поширення горіння в будівлі може 

мати вельми істотну швидкість. 

Однією з причин швидкого поширення пожежі є наявність прорізів у 

протипожежних перешкодах для прокладки технологічних комунікацій. Не всі 

протипожежні перешкоди (стіни), що мають прорізи, захищені протипожежними 

засобами (двері і т.і.), що дає можливість швидко поширюватися пожежі по всій 

будівлі. 

Проаналізувавши пожежну небезпеку нашого закладу можна виділити 

наступні характерні шляху поширення пожежі: 

- лінії вентиляції; 

- меблі, виконані з горючих матеріалів; 
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- віконні прорізи (при поширенні пожежі по вертикалі); 

- горючі елементи оздоблення стін, стель і підлог. 

 

1.3. Пожежна охорона закладу 

 

Пожежно-профілактичне обслуговування закладу здійснюється 

інспекторським складом Нікопольського міськрайонного відділу ГУ ДСНС 

України в Дніпропетровській області до штату якого входять:  

- заступник начальника міськрайонного відділу –1; 

- головний інспектор міськрайонного відділу – 2; 

- провідний інспектор міськрайонного відділу – 3. 

Безпосередньо за даним об’єктом закріплений заступник начальника 

міськрайонного відділу. На заклад заведено наглядову справу, що зберігається в 

приміщеннях міськрайвідділу. Перевірки протипожежного стану закладу 

здійснюються щорічно.  

Заклад розташований в зоні обслуговування ДПРЧ-28 Нікопольського 

міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. У разі 

виникнення пожежі до закладу направляються наступні підрозділи: 

- СДПЧ-28 (м. Нікополь) - АЦ-4-60 (530905)-515М та АЦ-40(130)63Б;  

- ППЧ-47 (м. Нікополь) - АЦ-40(130)63Б; 

- ПРСВАРЗ - АЦ-40(130)63Б та АЦ-40(131)137А; 

- ВЧ-2110 – АЦ-40(130)63Б. 

За командою КГП до місця пожежі можуть бути також направлені 

автомобіль аварійно-рятувальний АРА (водій, командир відділення та три 

рятувальника) та пожежна автодрабина АД-30(131)ПМ-506, що перебувають в 

оперативному розрахунку ДПРЧ-28. У випадку оголошення підвищеного номеру 

виклику до місця пожежі викликаються служби: “102”, “103”, енергослужба, 

міськводоканал. 
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За необхідністю в оперативний розрахунок вводиться особовий склад, що 

вільний від несення служби, на пожежній техніці, що знаходиться в резерві (АЦ-

40(131)137А). Загальний збір особового складу, що вільний від несення служби, 

оголошується за рішенням начальника Нікопольського міськрайонного відділу ГУ 

ДСНС України в Дніпропетровській області.  

Крім того, для гасіння пожежі можливе залучення пожежної насосної 

станції ПНС-110(131), пожежного рукавного автомобіля АР-2(131)133 і автомобіля 

зв'язку та освітлення АЗО-12(66)90А, що розміщенні в ДПРЧ-28. 
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2. Перевірка протипожежного стану закладу 

 

2.1. Порядок проведення перевірок протипожежного стану об’єктів 

 

Перевірка протипожежного стану об’єктів в Україні посадовими особами 

ДСНС здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з ведення службової 

документації щодо планових (позапланових) перевірок, яка затверджена наказом 

ДСНС України від 11.01.2018 р. № 13. 

Ці Методичні рекомендації розроблено з метою забезпечення єдиного 

методологічного підходу до ведення службової документації структурними 

підрозділами ДСНС, на які покладено виконання повноважень щодо організації і 

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної безпеки та цивільного 

захисту. 

Планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі – перевірки) суб’єктів 

господарювання здійснюється згідно зі статтями 4 та 5 Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 

(далі – Закону). 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається згідно зі статтею 5 Закону. 

Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану перевірок для 

здійснення планової (позапланової) перевірки ДСНС або її територіальними 

органами видається наказ, який згідно з вимогами статті 7 Закону має містити 

найменування, адресу суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 

захід, та предмет перевірки. 

На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється повідомлення 

про проведення планової перевірки, яке відповідно до частини четвертої статті 5 
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Закону повинно містити дату початку та дату закінчення здійснення планової 

перевірки, найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи – підприємця, найменування органу ДСНС. 

Повідомлення про проведення планової перевірки посадовими особами 

ДСНС оформлюється на бланку для листів ДСНС за підписом Голови ДСНС або 

його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків 

віднесено питання державного нагляду (контролю). 

Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється 

посадовими особами територіального органу ДСНС або підпорядкованого 

підрозділу на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється у двох 

примірниках на бланку для листів територіального органу ДСНС або 

підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено здійснення організації державного 

нагляду (контролю). 

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про відправлення та/або за допомогою 

електронного поштового зв’язку або вручається особисто під підпис керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення перевірки. Повідомлення про 

проведення планової перевірки реєструється в журналі реєстрації вихідної 

кореспонденції та після вручення другий примірник зберігається у наглядовій 

справі на об’єкт перевірки. 

У разі надіслання повідомлення рекомендованим листом, повідомлення про 

відправлення зберігаються у наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який 

здійснював перевірку. 
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На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється посвідчення на 

проведення перевірки, яке повинно відповідати вимогам частин другої та третьої 

статті 7 Закону. 

Посвідчення на проведення перевірки суб’єктів господарювання, що 

здійснюється посадовими особами ДСНС на території відповідної адміністративної 

одиниці, оформлюється на бланку для листів ДСНС, або її територіального органу 

чи підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких 

відповідно до розподілу обов’язків віднесено здійснення організації державного 

нагляду (контролю), та засвідчується гербовою печаткою. 

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки, який повинен бути прошитий, пронумерований, засвідчений гербовою 

печаткою та зареєстрований в установленому порядку. 

У разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС до 

проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, що 

здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою особою, яка 

здійснює перевірку, складається Акт про недопущення до проведення перевірки. 

Акт про недопущення до проведення перевірки рекомендується складати у 

двох примірниках, один з яких надається керівнику або уповноваженій особі 

суб’єкта господарювання, а другий з відміткою про ознайомлення зберігається у 

наглядовій справі. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

в отриманні акта про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевірки, рекомендується викликати органи Національної поліції для фіксації 

порушень суб’єктом господарювання вимог статті 11 Закону, після чого він 

надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням 

про відправлення. 

Після поштового відправлення або вручення Акта про недопущення 

посадових осіб ДСНС до проведення перевірки ДСНС або її територіальні органи 
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звертаються до адміністративного суду з відповідним позовом стосовно надання 

дозволу на здійснення перевірки та зобов’язання суб’єкта господарювання 

забезпечити допуск до її здійснення. 

За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою ДСНС складається акт перевірки, форму якого затверджено в 

установленому порядку. 

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються 

посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, та 

суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, один з яких 

вручається суб’єкту господарювання, а другий долучається до єдиної справи 

органу, посадова/посадові особи якого здійснювали перевірку, для контролю. 

Акт перевірки реєструється в журналі реєстрації актів перевірок. 

У випадку проведення перевірки суб’єкта господарювання, на об’єкті 

перевірки якого є наявними приміщення, будівлі, споруди, територія, що надаються 

в оренду (суборенду) іншим суб’єктам господарювання, які використовуються 

останніми для провадження господарської діяльності та відображені в акті 

перевірки, то копію акта перевірки рекомендовано надавати керівнику або 

уповноваженій особі такого суб’єкта господарювання для ознайомлення. 

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

в підписанні та отриманні акта перевірки, посадовою особою ДСНС, яка 

здійснювала перевірку, вноситься до такого акта відповідний запис та надсилається 

суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про 

відправлення. 

На підставі акта перевірки, складеного за результатами перевірки, під час 

якої виявлено порушення вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю 

людей, ДСНС або її територіальний орган на підставі рапорту посадової/посадових 

осіб ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, за наявності підстав, визначених 

статтею 70 Кодексу цивільного захисту України (далі - Кодекс), та у терміни, 
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визначені статтями 122 та 123 Кодексу адміністративного судочинства України, 

звертається з відповідним позовом до адміністративного суду щодо застосування 

заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи 

підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації 

будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної 

продукції, систем та засобів протипожежного захисту. Документи стосовно позовів 

до адміністративного суду щодо відповідної перевірки долучаються до єдиної 

справи. 

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування 

посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, протягом 

п’яти робочих днів з дня завершення перевірки відповідно до частини сьомої статті 

7 Закону складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі - припис) у двох 

примірниках, який підписується посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які 

здійснювали перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним 

особою. 

У приписі зазначаються всі порушення виявлені під час проведення 

перевірки, і строки їх усунення, а також до припису включається інформація про 

неусунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із 

зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові 

строки усунення порушень. 

При порушеннях вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю 

людей, виявлених під час перевірки, у приписі повинні зазначатися строки 

усунення таких порушень, що не перевищують термін подання позову  до 

адміністративного суду, з моменту вручення акта перевірки. 

Припис реєструється у журналі реєстрації приписів про усунення порушень 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 
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Один примірник припису не пізніше п’яти робочих днів з дня складання 

акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій 

ним особі для виконання, а другий долучається до єдиної справи органу який 

здійснював перевірку. 

Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, у тому 

числі копія супровідного листа, та копія повідомлення про відправлення поштового 

відправлення (у разі надіслання припису рекомендованим листом з повідомленням 

про відправлення) зберігаються в наглядовій справі на об’єкт перевірки в органі, 

який здійснював перевірку. 

Під час проведення позапланової перевірки стосовно виконання припису у 

разі неусунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки складається акт перевірки, до якого включаються 

тільки не усунуті у визначений терміни порушення. У самому приписі ставляться 

відмітки лише про усунені порушення. 

При складанні припису за результатами позапланової перевірки виконання 

припису до нього включаються лише невиконані заходи, запропоновані попереднім 

приписом, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та 

пропонуються нові строки усунення порушень. 

При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти кожного з них 

робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, 

яка здійснювала перевірку, а при невиконанні – у кінці припису відмічаються 

порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито за 

наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник суб’єкта господарювання 

або уповноважена ним особа під підпис. 

Усі розпорядчі документи долучаються до єдиної справи протягом 3-х 

робочих днів з дня їх видання. 
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2.2. Перевірка протипожежного стану 

 

Протипожежне водопосточання  

Під час перевірки встановлено, що для забезпечення належного рівня 

пожежної безпеки заклад обладнаний зовнішнім і внутрішнім протипожежним 

водопостачанням. 

Для цілей зовнішнього протипожежного водопостачання на території 

закладу влаштовано два пожежних гідранта, що змонтовані на кільцевому міському 

водогоні діаметром 150мм. Гідранти розміщені в спеціальних колодязях на відстані 

10 та 13 метрів від будівлі. До них забезпечений вільний під’їзд, що виконаний з 

дрібнозернистого асфальту. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання передбачено забезпечувати від 

шести пожежних кран-комплектів, що розміщені на водогоні діаметром 50мм. по 

три на кожному поверсі. Кран-комплекти влаштовані в спеціальних шафах на 

висоті 1,35м. від підлоги. 

 

Первинні засоби пожежегасіння  

В якості первинних засобів пожежегасіння в закладі використані вісім 

вуглекислотних вогнегасників. Вогнегасники розміщено на обох поверхах шляхом 

навішування  на  вертикальні  конструкції на висоті не більше як 1,5 м від рівня 

підлоги до нижнього торця вогнегасника. Вогнегасники розміщенні таким чином, 

щоб можна було визначити тип вогнегасника, прочитати на його корпусі 

інструкцію з користування, а також зручно було його зняти. Вогнегасники мають 

інвентарні номери бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне 

пофарбування. Пожежні щити в школі відсутні. 
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Евакуаційні шляхи та виходи 

Під час перевірки протипожежного стану встановлено, що евакуацію з 

будівлі передбачено здійснювати через десять евакуаційних виходів, шість з яких 

влаштовані як другий евакуаційний вихід з групи. Виходи розташовані 

розосереджено в різних частинах будівлі. Для евакуації з другого поверху 

передбачені чотири сходові клітини, які також розташовані розосереджено. Крім 

того, з кожної групи другого поверху влаштований додатковий евакуаційний вихід 

через зовнішні пожежні сходи.  

Сходові клітки в будівлі виконані з шириною марша 1,5м., забезпечені 

огорожею висотою 1,3 м., поручнями для дітей на висоті 0,5м., природним 

освітленням через прорізи у зовнішніх стінах та мають вихід назовні на прилеглу до 

будинку територію. 

 

Пожежна сигналізація, оповіщення та зв’язок 

Відповідно до вимог п 8.21 ДБН В.2.2-4-2018 будівлі закладів дошкільної 

освіти повинні обладнуватися мережами єдиної національної системи зв’язку. Під 

час перевірки встановлено, що будівлю обладнано телефонним зв’язком з 

установкою телефонного апарату в кабінеті завідуючої.   

Згідно з вимогами п 8.32 ДБН В.2.2-4-2018 та додатку А ДБН В.2.5-56:2014  

всі приміщення дошкільних дитячих закладів повинні обладнуватися пожежною 

сигналізацією та системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням 

людей. 

Під час перевірки було встановлено, що в будівлі закладу влаштована 

установка пожежної сигналізації. Для виявлення пожежі використовуються 

теплові сповіщувачі типу ИП-104. Дані сповіщувачі установлені у всіх 

приміщеннях за прямокутною схемою. В якості приймальноконтрольної станції 

використовується станція типу ППС-3, яка розташована в приміщенні завгоспа на 

першому поверсі. 
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Електрообладнання  

Електропостачання закладу влаштовано від зовнішньої мережі напругою 

380/220 В. В будівлю виконано два ввода. Головний розподільчий щит 

розташовано в окремому приміщенні в підвалі будівлі. За джерело світла прийняті 

люмінесцентні лампи та лампи розжарювання. Освітлювальні мережі виконані 

скритим методом під шаром шпаклівки проводами з мідними жилами. 

 

2.3. Визначення ступеню вогнестійкості будівлі 

 

Вогнестійкість – це здатність будівельних конструкцій зберігати свої робочі 

функції під дією високих температур за умов пожежі. 

Будівельні конструкції виконують загороджувальну, теплоізоляційну та 

несучу функції. 

Втрата несучої здатності конструкції призводить до того, що вона – залежно 

від її типу – обвалюється або прогинається. 

До основних будівельних конструкцій належать зовнішні та внутрішні 

несучі стіни (перегородки), колони, балки, плити, настили та ін. 

Загороджувальна здатність будівельних конструкцій характеризує 

можливість утворення в конструкції наскрізних отворів або тріщин, через які в 

сусідні приміщення проникає полум’я або продукти горіння. 

Теплоізолююча функція конструкцій залежить від їх здатності до 

прогрівання. За теплоізолюючою здатністю вогнестійкість визначається 

підвищенням температури конструкції в будь-якій точці з необігрітого боку 

поверхні більше ніж на 190°С порівняно з температурою до нагріву. 

Характеристикою вогнестійкості будівельних конструкцій є межа 

вогнестійкості. 

Межа вогнестійкості – це час, після якого будівельна конструкція втрачає 

свої несучі, загороджувальні або теплоізоляційні функції. 
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Отже, втрата несучості будівельною конструкцією означає її обвалювання 

(руйнування); втрата загороджувальної здатності – появу тріщин; а теплоізолюючої 

– прогрівання конструкцій під час пожежі до температури, коли при її підвищенні 

можливе самоспалахування речовин, що перебувають у сусідніх приміщеннях. 

Межа вогнестійкості для будівельних конструкцій встановлюється 

експериментальним або розрахунковим шляхом. 

Прийнято вісім ступенів вогнестійкості будівель і споруд: І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, 

ІV, IVa, V. Відповідно до вимог п. 9.1 ДБН В.2.2-4-2018 двоповерхові будинки 

дитячих дошкільних закладів із розрахунковою кількість місць від 150 до 280 

повинні мати ступень вогнестійкості не нижче ІІ. Перевіримо чи дотримано цих 

вимог під час проектування та будівництва нашого дошкільного навчального 

закладу. 

 

Таблиця 2.1 - Характеристики будівельних конструкцій 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Ви-

сно-

вок 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 

Зовнішні несучі стіни  

цегляні товщиною 

510мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М0 II Відп 

2 

Внутрішні  несучі стіни 

цегляні товщиною 

380мм.  

EI 280 М0 I 
REI 

120 
М0 II Відп 

3 
Перегородки цегляні то-

вщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 II Відп 

4 
Перегородки цегляні то-

вщиною 65 мм. 
EI 70 М0 І EI 15 М0 II Відп 

5 Перекриття та покриття REI 70 M0 I REI 45 M0 II Відп 
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№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Ви-

сно-

вок 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

залізобетонні багатопус-

тотні товщиною 220 мм. 

6 

Сходові площадки, мар-

ші сходових кліток  

залізобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 II Відп 

 

Таким чином, будівля закладу має І ступінь вогнестійкості, що задовольняє 

вимогам п. 9.1 ДБН В.2.2-4-2018. 

 

2.4. Недоліки, що були виявленні під час перевірки закладу 

 

1. Будівлю не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей третього типу (п. 1.2 розділу V ППБУ, п.4 таблиці Б.1 

додатку Б ДБН В.2.2-4-2018); 

2. Система пожежної сигналізації перебуває у непрацездатному стані 

(п. 1.1 розділу V ППБУ); 

3. В системі пожежної сигналізації використовуються теплові пожежні 

сповіщувачі (п. 1.2 розділу V ППБУ, п.7.2 таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.2-4-

2018); 

4. Не всі двері відчиняються в напрямку виходу з будівлі (п. 2.27 розділу 

ІІІ ППБУ, п. 7.2.9 ДБН В.1.1-7:2016); 

5. Двері сходових кліток не мають пристроїв самозачинення (п. 2.37 

розділу ІІІ ППБУ); 
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6. Сигнал від контрольно-приймального приладу установки пожежної 

сигналізації не виведено на пульт централізованого спостереження пожежно-

рятувального підрозділу (п. 1.4 розділу V ППБУ, п. 5.8 ДБН В.2.5-56:2014); 

7. Пожежні кран-комплекти не укомплектовані  пожежними рукавами та 

стволами (п. 2.2 розділу V ППБУ); 

8. Не виконаний замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 

розділу ІV ППБУ); 

9. Не всі входи до будівлі забезпечені освітленням (п. 1.10 розділу ІІІ 

ППБУ); 

10. Електричні щити не оснащені схемою підключення споживачів (п. 1.6 

розділу IV ППБУ); 

11. Використовуються електричні світильники, підвішені безпосередньо на 

струмопровідних проводах (п. 1.18 розділу ІV ППБУ); 

12. В приміщенні розміщення приймально-контрольного пристрою 

відсутня інструкція про порядок дій чергового персоналу на випадок появи 

сигналів про пожежу (п. 1.4 розділу V ППБУ, п. Ж.6.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-

2014); 

13. Використовуються пошкоджені електричні розетки і вимикачі (п. 1.18 

розділ IV ППБУ); 

14. Не встановлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 

"Протипожежний захист" для зазначення місцезнаходження первинних засобів 

пожежогасіння (п. 3.10 розділу V ППБУ); 

15. Використовуються електричні дроти, що прокладені по горючих 

поверхнях (п. 1.12 розділу IV ППБУ); 

16. Не виконане технічне обслуговування вогнегасників (п. 3.17 розділу V 

ППБУ); 

17. Експлуатуються ділянки електромережі, з'єднання яких виконано за 

допомогою скруток (п. 1.6 розділу IV ППБУ). 
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3. Організація гасіння пожежі в закладі 

 

3.1. Визначення необхідної кількості сил та засобів 

 

За місце пожежі приймемо музичну залу на другому поверсі. Вогонь буде 

розповсюджуватися по горючій поверхні підлоги та меблям зі швидкістю близько 

1,0 м/хв. 

Розрахунок виконаємо за Методикою розрахунку сил і засобів, необхідних 

для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення, що затверджена 

наказом МНС України від 16.12.2011р. №1341. 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його виникнення 

до введення стволів на гасіння. 

орслзбсповвияввіл ττττττ ++++=               (3.1) 

де  виявτ  – час за який виявили пожежу; 

сповτ  – час за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 

збτ  – час збору особового складу; 

слτ  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби; 

брτ  – час оперативного розгортання. 

Так як сигналізація закладу перебуває у непрацездатному стані, приймемо,  

що пожежу виявив сторож і сповістив про це пожежно-рятувальну службу через 

10 хв. після виникнення пожежі. Час збору особового складу є нормативною 

величиною і під час розрахунків приймається рівним 1 хвилины. Час оперативного 

розгортання залежить від особистостей планування будівлі, і, як правило, 

приймається рівним 3 хвилинам. 

Визначаємо час слідування: 

Vhсл /60⋅=τ      (3.2) 

де: h – довжина шляху слідування – 1,5 км 
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 v – середня швидкість руху пожежних автомобілів містом. 

.25,240/5,160 хвсл =⋅=τ  

Звідси час вільного розвитку дорівнює 

.25,16325,2110τвіл хв=+++=  

2. Визначаємо відстань (радіус), що пройде фронт полум'я за час вільного 

розвитку пожежі.  

)10(105,0 −⋅+⋅⋅= віллл VVR τ    (3.3) 

де  vл – лінійна  швидкість поширення горіння; 

.25,11)1025,16(0,1100,15,0 мR =−⋅+⋅⋅=  

3. Так як пожежа охопило все приміщення, то вона набуває форми 

прямокутника, а її площа дорівнює площі приміщення. 
240мSS примп ==    (3.4) 

4. Визначимо площу гасіння. Враховуючи незначні розмір приміщеня, 

приймаємо рішення щодо здійснення гасіння пожежі по площі. Таким чином, 

площа гасіння буде дорівнювати площі пожежі: 

240мSS пг ==       (3.5) 

5. Визначаємо необхідну витрату  води  для локалізації пожежі.  
г
sг

потр
гас ISQ ⋅=      (3.6) 

де г
sI - необхідна інтенсивність подачі води. Відповідно до довідника 

керівника гасіння пожежі г
sI = 0,1 л/см2. 

слQ гас
потр 0,41,040 =⋅=  

6. Визначаємо необхідну кількість  стволів для подачі вогнегасної речовини.  

гас
пр

гас
потргас

пр Q
Q

N =      (3.7) 

де: гас
прQ  - витрата ствола, який використовується для гасіння пожежі. 
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стволаN гас
пр 2

7,3
0,4
≈=  

Згідно розрахунків приймаємо для гасіння 2 ствола "Б", які буде подано 

через входи до зали.  

7. Визначаємо кількість стволів на  захист. 

Приймаємо рішення, про необхідність подати один ствол "Б" для захисту 

приміщень першого поверху, один ствол "Б" для захисту приміщень другого 

поверху та один ствол "Б" для захисту крівлі будівлі.  

8. Визначаємо фактичну витрату води. 

слQNQNQ зах
пр

зах
пр

гас
пр

гас
прф 5,187,337,32 =⋅+⋅=⋅+⋅=  

Існуюча мережа зовнішнього протипожежного водогону цілком забезпечує 

необхідні потреби. 

9. Визначаємо необхідна кількість особового складу: 

111123 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ЗВПБрозГДЗСсо NNNNNNN
ддах

                       (3.8) 

де: Nгдзс – кількість працюючих на пожежі ланок газодимозахисників; 

дах
N  – кількість поданих стволів "Б" на дах будівлі; 

дах
N  – кількість встановлених ручних пожежних драбин; 

Nрозг – кількість встановлених розгалужень; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nзв – кількість зв'язкових на пожежі. 

чолN со 18111312112133 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

10. Визначаємо необхідну кількість оперативних відділень: 

відділень
N

N со
від 5

4
18

4
≈==  

Таким чином для гасіння пожежі, що виникла в актовій залі закладу 

необхідно залучити 5 оперативних відділень. 
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3.2. Розстановка сил та засобів 

 

Враховуючи оперативно-тактичну обстановку, що склалася на пожежі, а 

також з огляду на об'ємно-планувальні рішення закладу, розстановку сил і засобів 

виконаємо наступним чином: 

- перше відділення ДПРЧ-28 – встановлює АЦ на пожежний гідрант, 

прокладає магістральну лінію до головного входу будівлі, ланкою ГДЗС подає 

ствол "Б" на гасіння пожежі; 

- друге відділення ДПРЧ-28 – встановлює АЦ у резерв, від розгалуження 

першого відділення ДПРЧ-28 ланкою ГДЗС подає ствол "Б" на гасіння пожежі,  

- ППЧ-47 – встановлює АЦ у резерв, від АЦ першого відділення ДПРЧ-28 

прокладає магістральну лінію до головного входу будівлі, ланкою ГДЗС подає 

ствол "Б" на захист приміщень першого поверху; 

- перше відділення ПРСВАРЗ – встановлює АЦ в резерв, встановлюю 

висувну драбину по якій від розгалуження ППЧ-47 подає ствол "Б" на захист крівлі 

будівлі; 

- друге відділення ПРСВАРЗ  – встановлює АЦ в резерв, особовий склад 

забезпечує виконання допоміжних робіт (робота на розгалуженнях, виконання 

функцій зв’язкового тощо). 

 

3.3. Рекомендації посадовим особам 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. По прибуттю відразу встановити зв'язок з керівництвом закладу. 

2. Уточнити: 

- яких заходів вжито з евакуації дітей та обслуговуючого персоналу, 

призначити конкретну особу з числа обслуговуючого персоналу, відповідального за 
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проведення евакуації, уточнити інформацію про вже евакуйованих людей, 

особливо дітей, і тих, що залишилися в будівлі, їх можливе місце знаходження; 

- який обслуговуючий персонал можна залучити для евакуації (необхідно 

врахувати, що персонал закладу не має засобів захисту від диму і тому не може 

проводити евакуацію із задимлених приміщень); 

- чи приймалися заходи для відключення електроенергії закладу (подачу 

вогнегасних речовин, проводити після відключення електроенергії); 

3. Вжити заходів, спільно з адміністрацією, для запобігання паніки. 

4. Одночасно з вище переліченим, організувати розвідку пожежі в декількох 

напрямках, в процесі якої необхідно визначити загрозу від вогню і диму, а також 

визначити шляхи евакуації. Задимлені і палаючі приміщення ретельно оглянути для 

виявлення постраждалих в несвідомому стані. 

5. Організувати оперативний штаб та визначити місце його розташування; 

інформувати оперативний штаб про місце свого знаходження і сповіщати йому про 

всі прийняті рішення. 

6. Рукавні лінії прокладати так, щоб вони не заважали евакуації. 

7. Дії підрозділів направляти одночасно на роботи з порятунку дітей і 

гасіння пожежі. 

8. Стволи подавати на шляхи поширення вогню і захист шляхів евакуації. 

9. Для гасіння пожежі використовувати стволи "Б". 

10. Перевірити після евакуації повторно всі поверхи будівлі на предмет 

знаходження там дітей (врахувати, що вразі небезпеки діти ховаються під столи, 

ліжка а також у шафи). 

11. Встановити пожежні автомобілі на наявні найближчі пожежні гідранти, 

прокласти магістральні лінії до місця пожежі з подачею необхідної кількості 

стволів на гасіння пожежі. 

12. Особисто переконатися в ліквідації горіння. 

13. Визначити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів та взаємодіючих 

служб. 
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Рекомендації начальнику штабу 

1. Організувати зв'язок на місці пожежі: по мобільних радіостанцій з 

пунктом зв’язку частини, по переносних радіостанціях з учасниками гасіння 

пожежі, по радіотелефону зі службами життєзабезпечення. 

2. Викликати до місця пожежі служби життєзабезпечення (бригади швидкої 

допомоги, поліцію, міськводоканал, міськенерго). 

3. Організувати евакуювання матеріальних цінностей. 

4. Для транспортування постраждалих до лікувальних закладів, залучити 

автомобілі швидкої допомоги. 

5. З пожежних автомобілів, що не задіяні для подачі вогнегасних засобів, 

створити резерв. 

6. Організувати резерв АСП-2. 

7. При тривалій роботі на пожежі організувати підміну особового складу. 

 

Рекомендації начальнику тилу та представнику закладу 

1. Для створення резерву АСП-2 задіяти оперативний автомобіль 

Нікопольського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Дніпропетровській 

області. 

2. Провести розвідку додаткових вододжерел. 

3. При низьких температурах передбачити прокладку резервних 

магістральних ліній. Створити резерв рукавів. 

4. Організувати підвезення харчування. 

5. Організувати заправку пожежно-рятувальних автомобілів ПММ. 

 

3.4. Тактико-технічні характеристики пожежно-рятувальних 

автомобілів, що використовуються під час гасіння пожежі 

 

До гасіння пожежі в закладі будуть залучені автомобілі АЦ-4-60 (530905)-

515М, АЦ-40(130)63Б та АЦ-40(131)137А. Всі ці пожежно-рятувальні автомобілі 
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призначені для призначена для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, 

засобів пожежегасіння, пожежно-технічного обладнання і служить для гасіння 

пожеж водою повітряно-механічною піною. Розглянемо більш детально ТТХ 

кожного з них. 

 
Рис. 3.1. Зовнішній вигляд АЦ-4-60 (530905)-515М. 

 

Тактико-технічні характеристики АЦ-4-60 (530905)-515М 

Шасі МАЗ-530905 / 4х4.1 

Двигун Дизельний 

Максимальна швидкість 85 км/год. 

Маса з повним навантаженням 19000кг. 

Габаритні розміри (довжина, ширина, висота), мм. 8950, 2550, 3400 

Число місць для оперативного розрахунку 1 + 6 

Марка насосу ПН-60Б-Р-Р 

Подача насосу 60л/с 

Ємність цистерни для води 4000л. 
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Ємність бака піноутворювача 400л. 

Число та довжина напірних рукавів 20/400м. 

 

 
Рис. 3.2. Зовнішній вигляд АЦ-40(130)63Б. 

 

Тактико-технічні характеристики АЦ-40(130)63Б 

Шасі ЗІЛ-130 

Максимальна швидкість 90 км/год. 

Маса з повним навантаженням 9600кг. 

Число місць для оперативного розрахунку 1 + 6 

Марка насосу ПН-40У 

Ємність цистерни для води 2350л. 

Ємність бака піноутворювача 165л. 

Число напірних рукавів діаметром 66мм. 3шт. 

Число напірних рукавів діаметром 77мм. 9шт. 

Число напірних рукавів діаметром 51мм. 8шт. 



 
     

НУЦЗУ.4.2014-64.ППНП.РПЗ 
Лист  

     32 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 
Рис. 3.3. Зовнішній вигляд АЦ-40(131)137А. 

 

Тактико-технічні характеристики АЦ-40(130)63Б 

Шасі ЗІЛ-131 

Максимальна швидкість 80 км/год. 

Число місць для оперативного розрахунку 1 + 6 

Марка насосу ПН-40У 

Ємність цистерни для води 2400л. 

Ємність бака піноутворювача 150л. 

Число напірних рукавів діаметром 77мм. 10шт. 

Число напірних рукавів діаметром 51мм. 10шт. 
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4. Охорона праці 

 

4.1. Вплив небезпечних факторів пожежі на людину 

 

В реальних умовах пожежі основними факторами пожежі (ОФП), що 

викликають втрату свідомості або смерть людей, є: прямий контакт з полум'ям, 

висока температура, недолік кисню, наявність в димі окису вуглецю та інших 

токсичних речовин, механічні дії. Найбільш небезпечні недолік кисню і наявність 

токсичних речовин, так як близько 50-60% смертей при пожежах походить від 

отруєння і задухи. 

Досвід показує, що в закритих приміщеннях зниження концентрації кисню в 

окремих випадках можливе після закінчення 1-2 хв з початку виникнення пожежі. 

Наприклад, в театрах з об'ємом залу для глядачів і сцени 25 000 м3 при горінні 

декорацій концентрація кисню знижується до небезпечних значень протягом  

2-3 хв. 

Особливу небезпеку для життя людей на пожежах представляє вплив на їх 

організм димових газів, що містять токсичні продукти горіння і компоненти різних 

речовин і матеріалів. Так, концентрація окису вуглецю в димі в кількості 0,05% є 

небезпечною для життя людей. У деяких випадках димові гази містять сірчистий 

газ, оксиди азоту, синильну кислоту та інші токсичні речовини, короткочасний 

вплив яких на організм людини навіть в невеликих концентраціях (сірчистий газ 

0,05%; оксиди азоту 0,025%; синильна кислота 0,2%) призводить до смертельного 

результату. 

Надзвичайно висока потенційна небезпека для життя людини продуктів 

горіння синтетичних полімерних матеріалів. Небезпечні концентрації можуть 

утворюватися навіть при термічному окисленні і руйнуванні невеликих кількостей 

синтетичних полімерних матеріалів. З урахуванням того, що синтетичні полімерні 

матеріали становлять в сучасних приміщеннях більше 50% всіх матеріалів, неважко 
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помітити, яку небезпеку вони становлять у умовах пожежі. Реальна загроза для 

життя людей в будівлях підвищеної поверховості ще більш зростає. Як показали 

дослідження пожеж в будівлях, продукти горіння можуть поширитися поверхами 

будівель вже протягом 2-3 хв. У той же час для евакуації людей, навіть при 

нормальних умовах, як правило потрібно не менше 10-15 хв, а то і більше. 

Небезпечним для життя людей є також вплив на них високої температури 

продуктів горіння не тільки в палаючому, але і в суміжних з палаючим 

приміщеннях. Перевищення температури нагрітих газів над температурою 

людського тіла в таких умовах призводить до теплового удару. Вже при підвищенні 

температури шкіри людини до 42-46 0С з'являються больові відчуття (печіння). 

Температура ж навколишнього середовища 60-70 0С є небезпечною для життя 

людини, особливо при значній вологості і вдиханні гарячих газів, а при температурі 

вище 100 0С відбувається втрата свідомості і через кілька хвилин настає смерть. 

Не менш небезпечним, ніж висока температура, є вплив теплового 

випромінювання на відкриті поверхні тіла людини. Так теплове опромінення 

інтенсивністю 1,4 кВт / м2 викликає у людини ті ж відчуття, що і температура 42-

460С. Критичною ж інтенсивністю опромінення вважають інтенсивність, рівну  

4,2 кВт / м2. 

Ще більшої небезпеки зазнають люди при безпосередньому впливі полум'я, 

наприклад, коли вогнем відрізані шляхи порятунку. У деяких випадках швидкість 

поширення пожежі може виявитися настільки високою, що захоплену пожежею 

людину врятувати дуже важко або неможливо без спеціального захисту (зрошення 

водою, захисний одяг). До серйозних наслідків призводить і загоряння одягу на 

людині. Якщо своєчасно не збити полум'я з одягу, то людина може отримати опіки, 

які зазвичай викликають смерть. 

Нарешті, велику небезпеку при пожежі становить паніка, що представляє 

собою раптовий, несвідомий, нестримний страх, який опановує масою людей. Вона 

виникає від небезпеки, що з'явилася несподівано. Люди відразу постають перед 
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лицем грізної стихії, свідомість і воля придушуються враженням від пожежі, 

неможливістю відразу ж знайти вихід із ситуації. 
 

4.2. Безпека праці під час виконання дій за призначенням 
 

Під час розвідки пожежі 

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог Настанови з організації газодимозахисної служби 

в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  МНС України 

затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 №1342. 

З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

апаратів захисту органів дихання. 

При розвідці, рятуванні людей, гасінні пожежі або ліквідації аварії, НС та їх 

наслідків ланка ГДЗС повинна діяти відповідно до вимог чинних керівних 

документів з урахуванням обставин, що складаються. 

Під час розвідки та пошуку людей необхідно перевіряти у першу чергу 

важкодоступні місця, де велика вірогідність знаходження людей, особливо дітей, та 

бажання сховатися від впливу вогню диму та газів тощо. 

Входячи в задимлене або загазоване приміщення (середовище) 

газодимозахисник повинен голосно повідомити про свою присутність і запитати 

про наявність людей. Прислухатися до можливої розмови або стогону. 

Якщо на голос хтось відгукнувся або почувся стогін, необхідно негайно 

розшукати цю людину і надати їй допомогу. 

У разі, якщо на голос ніхто не відгукнувся, необхідно ретельно оглянути всі 

приміщення, починаючи з тих, де існує найбільша загроза. 

При пошуку людей у сильно задимлених і загазованих середовищах 

(приміщеннях) або приміщеннях великої площі ланка ГДЗС повинна пересуватись 

уступом або по фронту, перевіряючи одразу якомога більшу площу. У всіх 

випадках особовий склад повинен бути разом, не втрачати зв'язок між собою, 

слідкувати один за одним і при необхідності відразу надавати допомогу. 
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Виконання пошукових робіт однією ланкою ГДЗС у межах одного 

приміщення невеликої площі нескладного планування і з розташованим поруч 

виходом, за умови візуального і голосового контакту між газодимозахисниками 

може здійснюватися відразу в декількох напрямках. 

При виявленні ланкою ГДЗС на шляху пересування постраждалого 

необхідно повідомити пост безпеки, винести (вивести) його з небезпечної зони, 

після чого ланка ГДЗС повинна повернутися до місця виконання поставленого 

завдання. 

При виявленні у небезпечній зоні декількох постраждалих у першу чергу 

рятують людей з ознаками життя. 

При однаковій загрозі спочатку рятують дітей, хворих і людей похилого 

віку. 

Дії газодимозахисників повинні бути рішучими і впевненими, команди 

керівників голосними і спокійними. Ініціатива в організації рятувальних робіт 

постійно повинна знаходитись у газодимозахисників, а не у тих, кого рятують. 

Для рятування людей у першу чергу обирають найкоротші і найбезпечніші 

шляхи. 

Основними шляхами для рятування людей із загазованих або задимлених 

приміщеннях (середовищ) є основні входи і виходи, запасні виходи, незадимлені 

сходові клітини, віконні прорізи, балкони, люки в балконах і перекриттях, а також 

отвори в конструкціях. 
 

Під час оперативного розгортання та ліквідації пожежі. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки, при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 
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- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх 

наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 
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- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 
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Висновки та пропозиції 

 

В даній дипломній роботі розглянуті питання протипожежного захисту 

комунального дошкільного навчального закладу №49 м. Нікополь 

Дніпропетровської області та перевірено відповідність будівлі діючим 

нормативним документам з пожежної безпеки. Під час перевірки встановлено, що 

протипожежний стан закладу не в повній мірі відповідає вимогам нормативних 

документів, через що пропонується: 

- обладнати будівлю системою оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей третього типу; 

- відремонтувати систему пожежної сигналізації; 

- замінити теплові пожежні сповіщувачі, що використані в системі пожежної 

сигналізації, на димові або комбіновані; 

- виконати всі двері такими, що відчиняються в напрямку виходу з будівлі; 

- обладнати двері сходових кліток пристроями самозачинення; 

- сигнал від контрольно-приймального приладу установки пожежної 

сигналізації вивести на пульт централізованого спостереження пожежно-

рятувального підрозділу; 

- укомплектувати всі пожежні кран-комплекти пожежними рукавами та 

стволами; 

- виконати замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- забезпечити всі входи до будівлі освітленням; 

- оснастити електричні щити схемою підключення споживачів; 

- в приміщенні розміщення приймально-контрольного пристрою вивісити 

інструкцію про порядок дій чергового персоналу на випадок появи сигналів про 

пожежу; 

- замінити на справні пошкоджені електричні розетки і вимикачі; 
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- влаштувати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний 

захист" для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння; 

- демонтувати або прокласти по негорючих поверхнях електричні дроти, що 

прокладені по горючих поверхнях; 

- виконати технічне обслуговування вогнегасників; 

- з'єднання ділянок електромережі, що поєднані між собою за допомогою 

скруток, виконати за допомогою спеціальних затискачів. 

Крім того в роботі були розглянуті питання безпеки праці, розрахунком 

встановлена необхідна для гасіння пожежі в закладі кількість сил та засобів, 

здійснена їх розстановка. 
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