
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 

до дипломної роботи 

  «Бакалавр»    

(освітньо-кваліфікаційний рівень)  

 

 

на тему: Забезпечення пожежної безпеки ЗОШ №130 м. Кривий Ріг 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

групи ПБ-15-241 

за спеціальністю «Пожежна безпека»  

Мустяца Ілля Миколайович 

 

Керівник: Назаренко С.Ю. 
 

Рецензент: Пономаренко Р.В.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 рік 



  

 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 

 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

 

Напрям підготовки 261 «Пожежна безпека» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ІтаАРТ 

підполковник служби цивільного захисту 

к.т.н., доцент 

    А.Я. Калиновський 

 

“____” _________________2019 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

                                       Мустяца Іллі Миколайовичу                                      . 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: «Забезпечення пожежної безпеки ЗОШ №130 м. Кривий Ріг» 

керівник роботи Назаренко Сергій Юрійович, к.т.н.                  . 
                                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від «25» березня 2019 року № 51 

2. Строк подання здобувачем роботи «15» травня 2019 року 

3. Вихідні дані до роботи 1. Проектно-технічна документація на об’єкт               . 

            2. Матеріали наглядової справи на об’єкт                     . 

            3. План пожежогасіння на об’єкт                                   . 

            4. Нормативні документи (ДСТУ, ДБН, ППБУ)           . 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)  

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єку 

2. Порядок проведення перевірок протипожежного стану. 

3. Перевірка протипожежного стану 

4. Організація пожежогасіння на об’єкі 

5. Безпека праці при гасінні пожеж 



  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

1. Титульний слайд 

2. Генеральний план                    

3. План евакуації 1 поверху 

4. План евакуації 2 поверху 

5. План евакуації 3 поверху 

6. Схема розташування сил та засобів 

7. Схема гасіння пожежі 

8. Висновки 

 
6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

Консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

    

 

    

 

 

7. Дата видачі завдання   15.03.2019 р. 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1 Вступ 18.04.2019  

2 Оперативно-тактична характеристика  21.04.2019  

3 Порядок проведення перевірок 

протипожежного стану 
15.05.2019 

 

4 Перевірка протипожежного стану   25.04.2019  

5 Організація гасіння умовної пожежі 06.05.2019  

6 Безпека праці під час пожежогасіння 10.05.2019  

8 Виконання графічної частини 10.05.2019  

 

Здобувач вищої освіти  __________   І.М. Мустяца  
                                     (підпис )                       (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи     __________   С.Ю. Назаренко 

                                     (підпис )                                        (прізвище та ініціали) 



    

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

    

  Підпис Дата 

Разробив Мустяца   

 

Літ Арк.. Аркушів 

Перевірив Назаренко    3  

    

ПБ-15-241 Н. Контр    

Затверд    

Зміст 

 

ВСТУП .............................................................................................................................. 5 

Розділ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ .......................................... 7 

1.1 Загальна характеристика школи ........................................................................ 7 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки будівлі школи ....................................................... 9 

1.2.1. Аналіз горючого середовища ....................................................................... 9 

1.2.2. Аналіз можливих джерел запалювання ...................................................... 9 

1.2.3. Аналіз шляхів і причин поширення пожежі по приміщеннях і 

устаткуванню ......................................................................................................... 10 

Розділ 2. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ОБ’ЄКТУ ВИМОГАМ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ....................................................................................................................... 12 

2.1 Перевірка генерального плану ........................................................................... 12 

2.2. Перевірка відповідності будівельних конструкцій школи ............................ 13 

2.3. Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень протипожежним 

вимогам ....................................................................................................................... 15 

2.4.  Перевірка евакуаційних шляхів і виходів ....................................................... 17 

2.5. Перевірка протипожежного водопостачання .................................................. 22 

2.6. Перевірка системи протипожежної сигналізації ............................................. 22 

2.7. Перевірка електромережі................................................................................... 23 

2.8. Забезпечення об’єкту первинними засобами пожежогасіння ....................... 23 

Розділ 3. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА ......................... 24 

3.1. Організація протипожежного нагляду за об’єктом ........................................ 24 

3.2 Перелік порушень  вимог пожежної безпеки на об’єкті, та заходи які 

необхідно виконати для підвищення протипожежного захисту .......................... 27 

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ .................................. 33 

4.1. Сили та засоби які залучаються для гасіння пожежі ...................................... 33 

4.2. Розробка тактичного задуму визначення параметрів розвитку пожежі ....... 33 

4.3. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму ..................................... 36 

4.4. Рекомендації КГП, ТТХ засобів та автомобілів, що використовуються при 

гасінні пожежі ............................................................................................................ 41 



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
4 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

Розділ 5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ ............................................... 45 

5.1. Забруднення навколишнього середовища під час пожежі ............................ 45 

5.2. Безпека праці працівників ДСНС під час проведення розвідки пожежі та 

оперативного розгортання[16]. ................................................................................ 46 

5.2.1.Безпека праці під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, 

стихійне лихо, заняття) i повернення до частини .............................................. 47 

5.2.2. Безпека праці пiд час проведення розвiдки пожежі[16] .......................... 48 

5.2.3. Безпека праці під час оперативного розгортання .................................... 49 

5.2.4. Безпека праці під час рятування людей i само-рятування ...................... 51 

Висновки ........................................................................................................................ 53 

Література ...................................................................................................................... 54 

Додатки ........................................................................................................................... 56 

 

  



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
5 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

ВСТУП 

Одним із поширених варіантів надзвичайних ситуацій є пожежі в будівлях з 

масовим перебуванням людей, під час гасіння яких керівник гасіння пожежі 

повинен приймати правильні рішення щодо рятування людей, евакуації 

матеріальних цінностей, ліквідації пожежі та її наслідків, мати навички співпраці 

з адміністрацією обєктів, а весь особовий склад потребує високого рівня 

психологічної, фізичної та професійної підготовки. Саме від правильності рішень 

керівника гасіння пожежі та дій оперативно-рятувальних підрозділів залежить 

успішність гасіння пожежі, тобто величина матеріальних збитків, а також 

кількість постраждалих чи загиблих. Складність таких пожеж пояснюється 

необхідністю евакуації людей в безпечну зону, що ускладнюється задимленістю 

шляхів евакуації, неможливістю самостійного пересування постраждалих та ін. 

На сьогоднішній день рівень пожежної безпеки в навчальних закладах 

державних форм власності, особливо з перебуванням великої кількості дітей, 

недостатній, що обумовлено рядом причин, та однією з найважливіших є 

недостатнє фінансування таких закладів. Пожежі в школах призводять до 

виникнення складної обстановки, що пояснюється необхідністю рятувати велику 

кількість дітей та підлітків. 

Світова статистика пожеж визначила, що Україна входить до трійки країн з 

найбільшою кількістю постраждалих на пожежах. Аналітичні довідки про пожежі 

та їх наслідки в Україні систематизують інформацію про пожежі, та дають 

можливість статистично порівняти кількість пожеж, постраждалих, матеріальних 

збитків та ін. 

Впродовж 2017 року в Україні зареєстровано 83116 пожеж, в наслідок яких 

загинуло 1819 осіб (з них 65 дітей) та травмовано 1474 особи (з них 144 дітей), а 

матеріальні збитки від пожеж склали 7 млрд. 860 млн. 225 тис. гривень. 

Впродовж 2018 року в Україні зареєстровано 78608 пожеж, в наслідок яких 

загнуло 1956 осіб (з них 52 діти) та травмовано 1515 осіб (з них 122 діти), а 

матеріальні збитки від пожеж склали 8 млрд. 279 млн. 119 тис. гривень. 
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Впродовж першого кварталу 2019 року в Укріїні зареєстровано 21187 

пожеж, що на 90% більше, ніж аналогічного періоду минулого року, матеріальні 

втрати збільшились на 75%, кількість  загиблих дітей збільшилась на 35%. В 

наслідок пожеж загинуло 707 людей (з них 17 діти) та 433 особи отримали травми 

(з них 29 діти). Матеріальні збитки складають 2 млрд. 689 млн. 164 тис. гривень. 

Ми бачмо, що матеріальні збитки від пожеж зростають, кількість 

постраждалих збільшується на незначний відсоток, але останнім часом існує 

тенденція зростання кількості загиблих дітей, та зростання кількості пожеж, що 

призводить до підвищення кількості випадків загрози життю чи здоров'ю людей. 

Також слід зазначити, що пожежі забруднюють зовнішнє середовище та 

знищують природні ресурси, за рахунок чого збільшуються матеріальні втрати, 

що несе негативний вплив на економіку та екологію країни. 

Ціллю роботи є виявлення порушень діючих вимог нормативних документів 

з питань пожежної безпеки, розробка профілактичних заходів для покращення 

стану пожежної безпеки Криворізької ЗОШ №130 міста Кривого Рогу. Розробка 

рекомендацій по успішному гасінню будівлі школи на випадок пожежі з ціллю 

покращення протипоженого стану об’єкта. 

Задачі роботи: Відповідно до мети були визначені такі завдання 

бакалаврської роботи: 

 вивчити основні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки;  

 розглянути стан вивчаємої проблеми в науково-практичній літературі; 

 провести аналіз відповідності діючим нормативним актам з пожежної 

безпеки;  

 розрахувати сили та засоби на гасіння пожежі; 

 запропонувати організаційно-технічні заходи щодо підвищення рівня 

пожежної безпеки загальноосвітньої школи.  
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Розділ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1 Загальна характеристика школи 

 

Криворізька загально-освітня школа №130 розташована по вулиці 

Незалежності України та займає площу 1 га, яка огороджена парканом, та має 2  

під’їзди до будівлі з вулиці Лісового. 

У денну годину в будинку може знаходитися до 1210 осіб персоналу та 

учнів. У нічний час знаходиться 1 особа охорони. 

Будівля загально-освітньої школи триповерхова розміром 90х70, 2-го 

ступеня вогнестійкості. Будівля з  цокольним поверхом. Висота будинку на рівні 

горищного перекриття 10 м. У будівлі розміщені учбові класи, спортивні зали, 

актова зала, кабінети адміністрації, приймальня, роздягальні та майстерня, 

розташування яких вказано на поверхових планах будівлі. 

 Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі 

в коридорах та кабінетах виконано з негорючих матеріалів.  Перекриття між 

поверхами виконано з багатопустотних залізобетонних плит, дах відсутній. 

Електропостачання школи передбачається від міської мережі 220 В. 

Розрахункова потужність на вводі - 400 кВт. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. 

Джерело теплопостачання централізоване водяне. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220 може бути відключено 

черговим персоналом об`єкта від загального розподільчого щита, встановленого в 

цокольному поверсі. Аварійне освітлення відсутнє. Телефонний зв’язок 

здійснюється від міської АТС з установкою в приміщеннях телефонних апаратів. 

Радіомережі підключаються до міських мереж. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будинку не передбачено. Будівля 

частково забезпечена вогнегасниками ВП-5 загальною кількістю 3 штук, та ВВК-5  

загальною кількістю 3 штук, які знаходяться в кабінетах.  
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На ділянці школи передбачені під'їзди з твердим покриттям для пожежних 

машин.  

На території ЗОШ розташовані 2 відкриті площадки та 2 сховища для 

господарчого та спортивного інвентарю. 

У будівлі планування поверхів коридорного типу, тому при пожежі 

розповсюдження диму відбуватиметься по сходових клітинах, через що евакуацію 

людей, в першу чергу, необхідно здійснювати по сходових клітинах. Місця 

попереднього розміщення евакуйованих матеріальних цінностей визначено на 

фасаді будівлі. Охорону евакуйованих матеріальних цінностей доцільно 

забезпечити за допомогою служби поліції м. Кривого рогу. Необхідну кількість 

сил для проведення евакуації встановлює КГП, враховуючи обстановку на 

пожежі. 

У будівлі п’ять сходових клітин, одна з яких з’єднує цокольний поверх з 

другим поверхом, та чотири які з’єднують 1, 2, 3 поверхи. З тильного боку 

цокольного поверху є вихід безпосередньо на зовні. Також з 1 поверху є 1 

основний вихід на фасад будівлі та 1 запасний. 

Протипожежне водопостачання: 

ВНУТРІШНЕ – має трубопровідну мережу з Ø51 мм, на якій встановлено 3 

ПК. Відповідно по 1 ПК на кожному поверсі поблизу входів у сходові клітки. 

Тиск у внутрішньому протипожежному водопроводі 0.2-0.3 МПа. 

ЗОВНІШНЕ – забезпечується від ПГ №160, ПГ №162, ПГ №166 

встановлених безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі діаметром 

100 мм. По вул. Незалежності України на відстані 300 м., 200м. та 40м. Робочий 

тиск у мережі 0.2-0.3 МПа. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 

0.7 МПа. Здійснюється через диспетчера КП «Кривбасводоканал», при цьому 

водовіддача буде дорівнювати 130л/с. 
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1.2. Аналіз пожежної небезпеки будівлі школи 

 

1.2.1. Аналіз горючого середовища 

В навчальних закладах достатньо висока пожежна небезпека за рахунок 

великої кількості горючих матеріалів, можливих джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі. Пожежне навантаження складає від 50 кг/м2 (в навчальних 

класах) до 300 кг/м2 ( в бібліотеці). 

 

1.2.2. Аналіз можливих джерел запалювання 

Характерними джерелами запалювання можуть бути: 

1. Іскріння електричних дротів (контактів). Джерела запалювання можуть 

виникати від замикання проводів із пошкодженою ізоляцією на масу. 

2. Запалення ізоляції або іскроутворення. Збільшення або зменшення 

розтину проводу викликає сильний розігрів і наступне загоряння ізоляції. 

3. Осередки високої температури на поверхні матеріалів і іскріння.  

4. Також джерела запалювання можуть виникати від порушення режимів 

роботи, виходу зі строю електрообладнання або недотриманні режимів 

підключення електроприладів до джерел струму. 

5. Осередки високої температури на поверхні речовин і матеріалів, що 

викликані хімічними реакціями.  

6. Відкрите полум’я і іскріння, що утворюються при проведенні вогневих 

робіт при ремонті. 

Розглянемо умови і причини утворення джерел запалювання. 

Електричні іскри можуть утворюватися при короткому замкненні (КЗ), 

іскрінні електроустаткування, проведенні зварювальних робіт, плавленні 

електродів ламп накалювання в результаті руйнування колб. 

Небезпека електрозварювальних робіт, що інколи проводяться під час 

ремонтних робіт у приміщеннях школи в порушення правил пожежної безпеки, 

обумовлюється високою температурою дуги, що може досягати температури до 
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4000 С та здатна запалити будь-які горючі речовини. 

При КЗ електропроводів і плавленні нитки ламп накалювання краплі металу 

мають температуру, що перевищує температуру плавлення металу та розмір до 3 

мм, а при електрозварюванні досягають 5 мм. Для визначення здатності крапель 

металу до запалення визначають кількість теплоти, що вони здатні віддавати 

горючому середовищу при остиганні, при цьому необхідно враховувати, що 

частина теплоти за час польоту іскри губиться на кристалізацію металу і 

нагрівання навколишнього повітря, що знижує її температуру. 

Розряди статичної електрики можуть відбуватися між провідними тілами в 

наслідок накопичення зарядів статичної електрики на ізольованих провідних 

тілах. Такі розряди можуть виникати з зарядженої людини.  

Нагрівання речовин, матеріалів та окремих вузлів при терті, адже агрегати 

технічного обладнання та станків шкільної майстерні мають підшипники ковзання 

і качання. При порушенні режиму змащення, забрудненні, надмірного 

використання підшипників відбувається інтенсивне тертя та перегрів. 

У результаті порушення протипожежного режиму в приміщеннях школи 

можуть з'явитися малокалорійні джерела запалювання - палаючий сірник або 

цигарка. Тліючі недопалки цигарок при контакті з горючими матеріалами 

спроможні викликати тління цих матеріалів, тому що їх температура коливається 

від 350 до 400 С, що при достатньої кількості повітря і при умовах, що сприяють 

акумуляції тепла призведе до спалахування з подальшим горінням. 

 

1.2.3. Аналіз шляхів і причин поширення пожежі по приміщеннях і устаткуванню 

Швидкому поширенню пожежі у приміщеннях школи сприяє недостатній 

захист прорізів протипожежних перешкод(стіни) протипожежними 

засобами(вогнестійкі двері, тощо). 

Поширення пожежі може відбуватися по вентиляційних системах, 

комунікаціях, горючим матеріалам та будівельним конструкціям через 

непристосованість протипожежними розривами,. 
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 На основі аналізу пожежної небезпеки і розробки заходів протипожежного 

захисту проводиться пожежне-технічне обстеження об`єкту та вдосконалюються 

системи запобігання пожежам та підвищується рівень протипожежного захисту. 

Метод аналізу пожежної небезпеки і захисту заснований на виявленні причин 

виникнення горючого середовища, джерел запалювання і шляхів поширення 

пожежі. 
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Розділ 2. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ОБ’ЄКТУ ВИМОГАМ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

2.1 Перевірка генерального плану 

 

Генеральне планування об'єкта повинне давати змогу маневрувати пожежними 

автомобілями і перешкоджати поширенню вогню з одного будинку на інші для 

успішного гасіння пожеж та запобігання розповсюдження вогню на інші об`єкти. 

В Україні діє ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» [6]. 

Під час проведення експертизи генерального плану було визначено 

виконання вимог згідно нормативних документів. Результати наведені в таблиці 

 

Таблиця 2.1.1. Перевірка виконання вимог нормативних документів 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті  

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 
Покриття 

проїздів 

Асфальтне 

покриття 

Дороги з 

твердим 

покриттям 

ДБН Б.2.2 - 

12:2018 

таб.8.1 

Відповідає 

2 

Протипожежни

й розрив між 

будинками 

Відстань між 

будинками 

становить 12 м 

Мінімальна 

відстань між 

будинками ІІ 

ступеня 

вогнестійкості 

повинне бути 6 

м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

табл. 15.2 

Відповідає 
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3 
Озеленення 

території 

Рівень 

озеленення 55%  

Рівень 

озеленення не 

менше 50 % 

ДБН Б.2.2 - 

12:2018 

таб. 8.2 

Відповідає 

4 

Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання  

Запроектовано 

пожежні 

гідранти з 

водовіддачею 

130 л/с  

Зовнішнє 

пожежогасіння 

вимагає 15 л/с 

на 10 хв.  

ДБН В.2.5 - 

74 - 2013 

таб. 4 

Відповідає  

5 
Наявність в’їзду 

на територію  

Передбачено 

два в’їзди  

шириною 4.5 м 

Один в'їзд на 

територію 

шириною не 

менш 3,5 м 

ДБН В.2.2 - 

3:2018 

п. 15.3.1 

Відповідає 

 

Висновок: Під час перевірки генерального плану порушень вимог 

нормативних документів не встановлено. 

 

2.2. Перевірка відповідності будівельних конструкцій школи 

 

Перевірка відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

виконується методом зіставлення. Ми порівнюємо фактичні межі вогнестійкості 

та поширення вогню з необхідними. 

Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 [4] необхідний ступінь вогнестійкості 

школи - ІІ. 

 Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм наведено в таблиці 

 

Таблиця 2.2.1. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

п/п 

Найменува

ння 
Запроектовано ФСВБ 

Потрібно за 

нормами 
ВСВБ 

Виснов

ок 
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конструкці

ї 

RELф, 

хв. 

UXф, 

см. 

RELн, 

хв. 

Мн, 

см. 

1 

Несучі 

зовнішні 

стіни із 

силікатної 

цегли 

REI 120 M0 II REI 120 M0 II 
Відпові

дає  

2 

Перегород

ки із 

силікатної 

цегли 

EI 15 M1 II EI 15 M1 II 
Відпові

дає  

3 

Перекриття 

з 

багатопуст

отних  

залізобетон

них плит 

REI 45 M1 II REI 45 M1 II 
Відпові

дає  

4 
Сходові 

площадки 
R 60 M0 II R 60 M0 II 

Відпові

дає  

5 Сходи R 60 M0 II R 60 M0 II 
Відпові

дає  

6 Колони REI 150 M0 I REI 120 M0 II 
Відпові

дає  

 

Висновок: При перевірці відповідності меж вогнестійкості й поширення 

вогню по конструкціях було встановлено, що об`єкт відповідає вимогам 

нормативних документів. 

 



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
15 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

2.3. Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень протипожежним 

вимогам 

     Навчальні заклади, як і інші об`єкти, повинні мати об`ємно-планувальне і 

технічне виконання, при якому евакуація людей з них буде виконана в межах 

гранично припустимих значень небезпечних факторів пожежі. В разі відсутності 

можливості або недоцільності евакуації потрібно забезпечити захист людей від 

цих факторів. Спираючись на ДБН В.2.2-3-2018 [3] розділу 6, пунктів 6.70- 6.92 та 

ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди основні положення» [5] була 

проведена експертиза планувальних рішень, результати якої наведені в таблиці. 

 

Таблиця 2.3.1. Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень 

вимогам будівельних норм 

№ 

п/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висново

к 

1 Припустима 

кількість 

поверхів 

Найбільша 

кількість 

поверхів 3 

Будівлі шкіл повинні 

проектуватися висотою 

не більше трьох 

поверхів  

ДБН В.2.2.3 

- 2018 

п. 9.2 

 табл.16   

Відповід

ає 

2 Висота 

приміщення 

Висота 

поверху 3.5 м 

Висота приміщень від 

підлоги до стелі варто 

приймати не менш 3,3 

м 

ДБН В.2.2.3 

- 2018 

 п. 6.10 

Відповід

ає 

3 Улаштуванн

я актового 

залу 

Актовий зал 

виділені 

звичайними 

перегородкам

и та 

Актові зали варто 

відокремлювати 

протипожежними 

перегородками 1-го 

типу і п/п дверима з 

ДБН В.2.2.9-

2018 п.4.37 

Не   від-

повідає 
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звичайними 

дверима 

межою вогнестійкості 

не менше ЕІ 30  

4 Розміщення 

книгосхови

ща 

бібліотеки 

Виділено 

звичайними 

перегородкам

и 

В кладовках для збе-

рігання горючих 

матеріалів, 

перегородки повинні 

бути п/п 1-го типу, та 

п/п двері з межою 

вогнестійкості не 

менше ЕІ 30  

ДБН В.2.2.9-

2018 п.4.37 

Не від-

повідає 

5 Вид 

перекриття 

над актовим 

залом  

Перекриття з 

багатопустотн

их  

залізобетонни

х плит 

У будинках перекриття 

над актовим залом по-

винні бути протипо-

жежними 2-го типу.  

ДБН В.2.2.9-

2018 

т.2 

Відпові-

дає 

6 Угруповання 

навчальних 

приміщень у 

навчальних 

секціях 

Класи 

угруповані по 

віковим і 

навчально - 

технічним  

ознакам 

Повинна бути 

передбачено 

угруповання 

навчальних секції за 

віковими і навчально - 

технічними  ознаках 

ДБН В.2.2.3 

- 2018 

п. 6.3 

Відповід

ає 

7 Правильніст

ь 

розміщення 

актового і 

спортивного 

залу  по 

поверхах 

Актовий зал 

розміщений 

на третьому 

поверсі. 

Спортивний 

зал на 

другому 

Актовий та спортивний 

зали повинні 

проектуватися не вище 

другого поверху 

ДБН В.2.2.3 

- 2018 

п. 6.7 

Не 

відповід

ає  
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поверсі 

8 Висота 

підвіконної 

частини  

Висота 

підвіконної 

частини в 

навчальних 

класах 0,8 м 

Слід приймати не 

менше ніж 0,8 м 

ДБН В.2.2.3 

– 2018 

п. 6.11 

Відповід

ає  

9 Ширина 

дверей та 

відкритих 

прорізів   

Ширина 

дверних і 

відкритих 

прорізів  які 

ведуть у 

коридор або 

сходову 

клітину 

запроектована 

1,2 м  

Ширина дверних і 

відкритих прорізів у 

стінах, а також виходів 

із приміщень із 

коридорів у сходову 

клітку повина бути не 

менше 0,9 м 

ДБН В.2.2.3 

– 2018 

п. 6.72 

Відповід

ає 

 

   

Висновок: Дані перевірки об'ємно-планувальних рішень свідчать про те, що 

будівля школи не в повній мірі відповідає вимогам нормативних документів. 

Актовий зал та книгосховище бібліотеки не відокремлено протипожежними 

перегородками 1-го типу. Актовий зал розміщено на третьому поверсі. 

 

2.4.  Перевірка евакуаційних шляхів і виходів 

 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку та при несприятливих умовах. Під 

час евакуювання існує велика ймовірність виникнення паніки, що при 

неправильних діях може призвести до збільшення кількості постраждалих. Для 
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більш успішного процесу евакуації необхідно проводити інструктажі з 

персоналом школи та учнями, додержуватися вимог нормативних документів 

щодо планування шляхів евакуації та підтримання їх в належному стані. Безпека 

евакуації забезпечується необхідною кількістю евакуаційних виходів та їх 

конструктивно-планувальним виконанням згідно нормативних документів. 

Дані результатів перевірки приведені в таблиці. 

 

Таблиця 2.4.1. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів і виходів 

вимогам нормативних документів 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах  Посиланн

я на норми 

Висновок 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів 

Запроектовано 

2 виходу з 

будівлі  

Число евакуаційних 

виходів варто 

приймати не менше 

2 - х  

ДБН В.1.1 

- 7 -2016 

п. 7.2.4 

 

Відповідає 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

поверхів, що 

розташовані 

вище 

У будівлі п’ять 

Сходових 

клітин, одна з 

яких з’єднує 

перший поверх 

з 

другим та інші 

чотири 

з’єднують 1, 2, 

3 

поверх. 

Число евакуаційних 

виходів з кожного 

поверху будівлі 

варто приймати не 

менше 2 - х 

ДБН В.1.1 

- 7 -2016 

п. 7.2.4 

 

Відповідає 

3 Мінімальна 

ширина 

Мінімальна 

ширина 

Допускається 

ширина шляхів 

ДБН 

В.2.2.3 - 

Відповідає 
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коридорів коридорів 2,2 м  евакуації не менше 

1,4 м 

2018 

п.9.9 

4 Мінімальна 

ширина сходів 

маршів і 

площадок 

Мінімальна 

ширина маршу 

сходових 

кліток і 

площадок 1.0 м 

Ширина маршу 

сходової клітини 

повинна бути не 

менше 1,0 м  

ДБН В.1.1 

- 7 -2016 

 

Відповідає  

5 Довжина 

евакуаційних 

шляхів з 

поверхів 

будинку 

Відстань від 

навіддаленної 

точки 35 м 

Відстань від будь - 

якої точки не 

повинна 

перевищувати 40 м 

ДБН 

В.2.2.9 - 

2018 

Табл. 1 

п.9.1.1 

Відповідає  

6 Напрямок 

відкривання 

дверей 

Двері на 

шляхах 

евакуації 

відкриваються 

за напрямком 

виходу 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися за 

напрямком виходу 

ДБН В.1.1 

- 7 -2016 

п. 7.2.9 

Відповідає  

7 Розосередженіс

ть 

евакуаційних 

виходів  

Запроектовано 

виходи на 

фасад і тильну 

сторону школи 

Евакуаційні виходи 

повинні бути 

розосереджені  

ДБН В.1.1 

- 7 -2016 

п. 7.2.6 

 

Відповідає 

8 Кількість 

евакуаційних 

виходів із 

актового залу 

Запроектовано 

2 евакуаційних 

виходи 

Повинно бути не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів 

ДБН 

В.2.2.3 - 

2018 

п. 9.4 

Відповідає 

9 Наявність 

пандусів 

Будівля 

обладнана 

Входи до будівлі та 

евакуаційні виходи 

назовні слід 

ДБН 

В.2.2-3-

2018 

Відповідає 
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пандусами з 

уклоном 

менше ніж 1:12 

обладнувати 

пандусом з уклоном 

не більше ніж 1:12 

пункт 6.71 

10 Наявність 

поручнів 

Поручні 

встановлені на 

висоті 0,9 і 0,7 

метрів 

Уздовж сходів, 

сходових кліток і 

пандусів слід 

улаштовувати 

поручні у двох 

рівнях на висоті 0,9 

і 0,7 метрів 

ДБН 

В.2.2-3-

2018 

пункт 6.73 

Відповідає 

11 Ширина 

коридорів 

Ширина 

коридорів від 

1.6 метрів, та 

для поверхів, 

де знаходяться 

навчальні 

класи 2,2 

метри. 

Ширина коридорів 

на поверхах, де 

знаходяться 

навчальні слід 

приймати не менше 

ніж 2,2 метри. 

Ширина інших 

коридорів повинна 

бути не менше ніж 

1,4 метри 

ДБН 

В.2.2-3-

2018 

пункт 9.9 

Відповідає 

12 Облаштування 

будівлі 

позначеннями 

зі знаками 

безпеки 

Позначення 

виконані згідно 

нормативних 

документів 

Евакуаційні виходи, 

шляхи евакуації 

повинні мати 

позначення з 

використанням 

знаків безпеки 

згідно з ДСТУ 7313, 

ГОСТ 12.4.026 

ДБН 

В.2.2-3-

2018 

пункт 9.12 

Відповідає 

13 Евакуаційні 

виходи 

Розсувних, 

піднімально-

опускних та 

обертальних 

дверей, як і 

турнікетів, не 

передбачено 

Евакуаційні виходи 

не влаштовуються 

через розсувні та 

піднімально-

опускні двері, 

обертальні двері та 

турнікети, що 

обертаються або 

розсуваються 

ДБН 

В.2.2-3-

2018 

пункт 9.13 

Відповідає 



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
21 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

14 Двері 

евакуаційних 

виходів 

Вільному 

відчиненню 

дверей на 

шляхах 

евакуації 

нічого не 

перешкоджає 

Двері евакуаційних 

виходів та інші 

двері на шляхах 

евакуації не 

повинні мати 

затворів, що 

перешкоджають їх 

вільному 

відчиненню 

зсередини без 

ключа у разі пожежі 

ДБН 

В.2.2-3-

2018 

пункт 9.13 

Відповідає 

15 Уклон маршів 

сходів 

Уклон маршів 

сходів 

виконано 

згідно вимог 

Уклон маршів 

сходів на шляхах 

евакуації не 

повинен 

перевищувати 1:2. 

Уклон маршів 

сходів, що ведуть у 

підземні, підвальні 

та цокольні 

поверхи, на горище, 

а також сходів в 

надземних 

поверхах, не 

призначених для 

евакуації людей 

допускається 

приймати 1:1,5 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

пункт 

10.1.6 

Відповідає 

16 Кількість 

підйомів в 

одному марші 

Кількість 

підйомів в 

одному марші - 

11 

Кількість підйомів в 

одному марші між 

площадками 

повинна бути не 

менше 3 і не більше 

16 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

пункт 

10.1.7 

Відповідає 

17 Ширина 

сходових 

площадок 

Ширина 

сходових 

площадок не 

менша ніж 

ширина маршу 

Ширина сходових 

площадок повинна 

бути не менше 

ширини маршу 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

пункт 

10.1.11 

Відповідає 

18 Доступність Входи та Усі входи і виходи ДБН Відповідає 
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входів та 

виходів особам 

з інвалідністю 

виходи 

доступні для 

осіб з 

інвалідністю 

спроектовані так, 

щоб вони були 

доступними для 

осіб з інвалідністю 

В.2.2-40 

Висновок: За результатами перевірки робимо висновок, що шляхи евакуації 

школи відповідають вимогам нормативних документів. 

 

2.5. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

 Для успішного гасіння пожеж на об`єктах передбачається протипожежне 

водопостачання. На території школи передбачено внутрішній протипожежний 

водопровід, що має трубопровідну мережу з Ø 51 мм, на якій встановлено 3 ПК, 

по 1 ПК на кожному поверсі поблизу входів у сходові клітки.  Тиск у 

внутрішньому протипожежному водопроводі 2-3 атм. Зовнішнє протипожежне 

водопостачання забезпечується від ПГ №160, ПГ № 162, ПГ № 166  встановлених 

безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі діаметром 100 мм. По 

вул. Незалежності України на відстані 300 м., 200 м. та 40м. Робочий тиск у 

мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. 

Здійснюється через диспетчера КП «Кривбасводоканал», при цьому водовіддача 

буде дорівнювати 130 л/с. 

Висновок:  Протипожежне водопостачання в справному стані, що сприяє більш 

успішному гасінню пожежі. 

 

2.6. Перевірка системи протипожежної сигналізації 

 

Згідно ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» додатку Б, 

пункту 5.1 [8], школи місткістю 360 і більше учнів повинні обладнуватися СПС. 

На даному об’єкті пожежна автоматика відсутня.  

Висновок: згідно вимог нормативних документів будівлю школи необхідно 
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обладнати установкою пожежної сигналізації. 

 

2.7. Перевірка електромережі 

 

Електропроводка виконана скритим способом, випробування електромережі 

на витікструму та опірізоляції виконується з визначеною періодичністю. 

Заземлення виконується шляхом під'єднання до нульового проводу. Об’єкт не 

обладнано системами блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і 

вторинних її проявів. 

Висновок: Під час перевірки електромережі встановлено відсутність 

блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. 

 

2.8. Забезпечення об’єкту первинними засобами пожежогасіння 

Під час виявлення пожежі на ранній стадії розвитку повинна бути 

можливість ліквідації її персоналом за допомогою первинних засобів 

пожежогасіння. Ці засоби повинні бути в справному стані, що забезпечується за 

рахунок їх перевірки та перезарядки. 

Будівля частково забезпечена вогнегасниками ВП-5(3 вогнегасника) та 

ВВК-5(3 вогнегасника), які знаходяться в кабінетах на кожному поверсі(по 2 

вогнегасника на поверх). Пожежний щит відсутній. 

Висновок: Школа укомплектована вогнегасниками не в повній мірі. 

Необхідно забезпечити по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду 

вогнегасної речовини 3 кг і більше в приміщені бібліотеки, коморах та в 

електрощитовій.  
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Розділ 3. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА 

3.1. Організація протипожежного нагляду за об’єктом 

 

Виходячи з вимог наказу № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки 

для навчальних закладів та установ системи освіти України» [14] розділу 2 пункту 

5: Усі заклади та установи перед початком навчального року (першої зміни для 

закладів та установ сезонного типу) мають бути прийняті відповідними комісіями, 

до складу яких входять представники органів державного нагляду у сфері 

пожежної безпеки ( далі ДПН). 

Основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності прописані в Законі України № 877 розділ V [19] та Наказі № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»  [2]. 

Проведення перевірок протипожежного стану об’єкта інженерно-

інспекторським складом ДСНС це основна форма пожежно-профілактичної 

роботи. Мета її проведення це здійснення контролю за виконанням вимог 

пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, 

інструкціями тощо), та перевірка усунення недоліків останньої перевірки. 

При проведенні перевірок складається ряд документів (приписів, постанов 

про запобіжні заходи, постанов про накладення адміністративного стягнення, 

рапорти про проведення нічної перевірки), які накопичуються у наглядовій 

справі по об'єкту. 

Під час проведення перевірки необхідно звернути увагу на 

протипожежний стан об‘єкту та виконання раніше запропонованих  

протипожежних заходів. По всім невиконаним зауваженням що є в приписах, 

працівник державного пожежного нагляду повинен вжити заходи, щодо 

притягнення винних осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством, 

або припинити експлуатації приміщень, дільниць електромережі, агрегатів тощо, 

які знаходяться у пожежонебезпечному стані.  
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Керуючись вимогами Закону України № 877 розділ V «Основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [19], можна 

виділити основні пункти на які необхідно звернути увагу при проведені 

перевірки, а саме: 

1.  Територія об’єкта, будинки, споруди, установки та обладнання, в тому 

числі й ті, що знаходяться у стадії будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення;  

2.  Стан під’їзних шляхів; 

3.  Забезпеченість і технічний стан пожежної техніки; 

г) наявність і працездатність автоматичних установок пожежної 

сигналізації, засобів зв’язку; 

д) стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього 

протипожежного водопостачання. 

Також обов’язковою є перевірка діяльності адміністрації навчального 

закладу щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта, а саме:  

- наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної 

безпеки; 

- виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання 

протипожежного обладнання;  

- включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

- дотримання правил проведення вогневих робіт;  

- організація роботи пожежно-технічної комісії;  

- наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та 

документів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих 

речовин та матеріалів у виробництві або будівництві; 

- боєздатність відомчої пожежної охорони і добровільної пожежної 

дружини (команди) та якість профілактичної роботи, яка ними проводиться, з 

складанням відповідного акту; 

- порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу та 

занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з обслуговуючим 



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
26 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

персоналом;  

- знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на 

випадок виникнення пожежі;  

- організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки 

посадових осіб;  

- наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта тощо. 

Державний інспектор за результатами перевірки повинен скласти перелік 

відповідних документів. У відповідності із Наказом МВС № 22 від 17.01.2019 

«Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів» [20],  

за результатами перевірки керівникам об'єктів та громадянам органи ДПН 

зобов'язані видавати письмові приписи на усунення порушень вимог норм та 

правил пожежної безпеки. 

До припису включаються заходи довгострокового виконання (під час 

капітального ремонту, будівництва та реконструкції), та заходи, які потрібно 

виконати у чітко визначений інспектором термін. Всі недоліки в приписі 

систематизовані в двох розділах:  

  І розділ - невиконані заходи  попереднього припису із зазначенням 

минулих термінів їх виконання;  

  II розділ -   нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.  

Припис складається не менше як у двох примірниках: перший - не пізніше 

п’яти робочих днів після закінчення перевірки вручається керівнику об’єкта для 

виконання, а другий з підписом керівника, щодо погоджених термінів та 

одержання залишається в органі ДПН для здійснення контролю. У разі 

неможливості вручення керівнику припису, останній направляється поштою, про 

що у копії відзначається відповідний вихідний номер і дата направлення, або 

здається в канцелярію об’єкту з відповідною відміткою на копії вхідного номеру 

та дати.  
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Припис з підписом державного інспектора зберігається в наглядовій справі 

до часу повного його виконання, але не менше п’яти років.  

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи 

ДПН не пізніше десяти днів з дня їх вручення. 

При проведенні перевірки державний інспектор в попередньому приписі 

зобов’язаний зробити відповідні відмітки. При виконанні протипожежних 

заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», при невиконанні 

– в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, 

вказуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що 

ознайомлюється  керівник об’єкту. 

У разі відсутності порушень складається довідка (рапорт) про проведення 

перевірки за підписами обох сторін, яка складається в двох примірниках, 

перший з яких вручається керівникові, а другий – підшивається до наглядової 

справи. 

 

3.2 Перелік порушень  вимог пожежної безпеки на об’єкті, та заходи які 

необхідно виконати для підвищення протипожежного захисту 

 

Для підвищення протипожежного захисту школи була проведена планова 

перевірка протипожежного стану, результати якої наведені в таблиці. 

 

Таблиця 3.2.1. Перелік порушень вимог пожежної безпеки 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий  акт, 

вимоги якого порушено 

Детальний опис виявленого порушення 
реквізи

ти 

норми 

(пункт, 

позначення 

нормативно-

правового  акта 
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стаття) 

1. 

Розділ 

V п.1.2. 

Розділ 

VІ, 

п. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.5.1; 

Додаток 

А, табл. 

А1, 

п.7.3 

ППБУ 

Правила  

пожежної безпеки для 

навчальних закладів та 

установ системи освіти 

України, затверджено  

Наказом Міністерства 

освіти і науки України  

15.08.2016 № 974, 

Зареєстровано  в 

Міністерстві  

юстиції України 

08 вересня 2016 р.  

за № 1229/29359 (далі – 

ППБУ по закладам 

освіти) 

 

ДБН В.2.5-56:2014 

Будівля не обладнана системою пожежної 

сигналізації, а саме: «Будинки, приміщення 

та споруди повинні обладнуватися 

системами протипожежного захисту 

відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту 

2. 

Розділ 

III п.2.3. 

Розділ 

IV 

п.1.24. 

ППБУ 

 

НПАОП 0.00-1.32-01 

ДБН В.1.1-7:2016 

Приміщення електрощитової не 

відокремлено від інших приміщень 

протипожежними дверима з нормованою 

межею вогнестійкості, а саме:  «Під час 

експлуатації об’єкта не допускається 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n345
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n345
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n112
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n112
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n194
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n194
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01/print1447488652395587
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п.2.2. 

п.6.1, 

п. 6.2, 

п. 6.4 

табл. 3 

знижувати клас вогнестійкості елементів 

заповнення прорізів у протипожежних 

перешкодах» та  «Забороняється 

влаштовувати незаповнені отвори в 

протипожежних перешкодах, які 

відокремлюють електрощитові». 

3. 

Розділ 

ІІІ 

п. 2.16. 

ППБУ 

Встановленні на вікнах приміщень де 

перебувають люди, грати не 

розкриваються, не розсуваються та не 

знімаються, а саме: У разі необхідності 

встановлення на вікнах приміщень, де 

перебувають люди, ґрат останні повинні 

розкриватися, розсуватися або зніматися. 

Під час перебування в цих приміщеннях 

людей ґрати мають бути відчинені (зняті). 

4. 

Розділ 

IV п.1.6. 

Розділ 

V, п. 5 

ППБУ 

ППБУ по закладам 

освіти 

 

Допущено з’єднання жил проводів (кабелів) 

шляхом скруток без опресування, 

зварювання, паяння або затискачів, у 

приміщенні тиру, коридору на 3 поверсі та  

в приміщеннях підвального поверху,  а 

саме: «З’єднання, відгалуження та 

окінцювання жил проводів і кабелів мають 

здійснюватися за допомогою опресування, 

зварювання, паяння або затискачів». 

5. 

Розділ 

IV 

п.1.17. 

 

 

ППБУ 

 

 

Електророзетки не встановлені на не 

горючі основі в приміщенні підвалу, 

кабінету № 101, 104, 214, , а саме: 

«Електророзетки, вимикачі, перемикачі та 

інші подібні апарати повинні 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n194
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/print1447488652395587#n194
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/
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встановлюватися на не горючі основи 

(конструкції) або з підкладанням під них 

суцільного негорючого матеріалу, що 

виступає за габарити апарата не менше ніж 

на 0,01 метр». 

6. 

Розділ 

IV 

п.1.21. 

 

 

ППБУ 

 

Об’єкт не обладнано системами 

блискавкозахисту від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів, а саме: 

«Захист будівель, споруд та зовнішніх 

установок від прямих попадань блискавки і 

вторинних її проявів, а також їх перевірку 

необхідно виконувати відповідно до вимог 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне 

обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і 

споруд». 

7. 
ст.69.,п

.7 

КЦЗ 

№ 5403-VI від 

02.10.2012 року, 

наказ МНСУ  № 338 

від 18.12.2000 року. 

Не проведено ідентифікацію щодо 

наявності або відсутності джерел 

небезпеки. 

8. 

ст.53 

п.3., 

п16. 

 

КЦЗ 

№ 5403-VI від 

02.10.2012 року, 

ПКМУ №  733 від 

27.09.2017 року 

Не створено об’єктову систему оповіщення 

на території школи. 

9. п.25 

ПКМУ №  733 від 

27.09.2017 року 

Не забезпечено директором школи 

сигнально-гучномовних пристроїв, 

електронних інформаційних табло, а також 
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у службових виробничих приміщеннях 

школи радіотрансляційних точок для 

передачі інформації з питань цивільного 

захисту. 

10. 

ст.35 

п.2.,пп. 

«а»., п.2 

КЦЗ № 5403-VI від 

02.10.2012 року., 

ПКМУ № 1200 від 

19.08.2002 року 

Не забезпечено поступове накопичення, 

згідно номенклатури засобів радіаційного 

та хімічного  захисту. 

11. п.6-8 
ПКМУ № 1200 від 

19.08.2002 року 

Не розроблено та не затверджено обсяги 

забезпечення працюючого персоналу 

закладу освіти, засобами радіаційного та 

хімічного  захисту. 

 

На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану школи та  

для підвищення протипожежного захисту пропонуються наступні інженерні 

рішення: 

 Обладнати школу системою протипожежного захисту. 

 Обладнати школу системою оповіщення людей про пожежу та про 

інформацію з питань цивільного захисту. 

 Приміщення електрощитової відокремити протипожежними дверима з 

нормованою межою вогнестійкості. 

 Встановити грати що розкриваються або знімаються в приміщеннях з 

перебуванням людей. 

 З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснити 

за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. 

 Встановити електророзетки на не горючі основи 

 .Обладнати будівлю системами блискавкозахисту від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів. 

 Провести ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки. 
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 Створити об’єктову систему оповіщення на території школи. 

 Забезпечити поступове накопичення засобів радіаційного та хімічного  

захисту. 

 Затвердити обсяги забезпечення працюючого персоналу закладу освіти, 

засобами радіаційного та хімічного  захисту. 

 Забезпечити необхідну кількість вогнегасників та первинних засобів 

пожежогасіння.  
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Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

4.1. Сили та засоби які залучаються для гасіння пожежі 

 

З урахуванням необхідності проведення рятувальних робіт та згідно зі 

списком особливо-важливих об’єктів при виникненні пожежі підрозділи 

виїжджають за номером(рангом) виклику  № 2. 

 

Згідно гарнізонного розкладу до місця виклику направляються: 

1 АЦ ДПРЧ-26               9.2 хв. 

1 АКП ДПРЧ-26            9.2 хв. 

2 АЦ ДПРЧ-14          11.2 хв. 

1 АД ДПРЧ-29          12.4 хв. 

1 АЦ ДПРЧ- 11             20.7 хв. 

 

4.2. Розробка тактичного задуму визначення параметрів розвитку пожежі 

 

На основі вивчення оперативно-тактичної характеристики  ЗОШ, з 

урахуванням її призначення як об'єкта з масовим перебуванням людей 

зробимо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні 

закономірності її розвитку. 

Найбільша ймовірність виникнення пожежі яка завдасть найбільших 

збитків та найбільшої кількості постраждалих є загоряння, що виникає в 

актовому залі при проведенні заходів в денний час. Припустимо, що час 

виявлення та сповіщення про пожежу буде 4 хв, при несприятливих умовах 

виявлення на початковому етапі горіння, непідготовленості та неправильних 

діях персоналу чи виникненні паніки у дітей.  
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 Лінійна швидкість розповсюдження пожежі для адміністративних 

будівель Vл =1,0…1,5м/хв. Для подальших розрахунків лінійну швидкість 

розповсюдження пожежі обираємо 1,5 м/хв [15]. 

У результаті розвитку пожежі виникає задимлення шляхів евакуації, 

зниження видимості та підвищення температури в коридорі третього поверху, 

що знижує можливість самостного евакуювання учнів та осіб персоналу в 

безпечну зону. 

 

Час виявлення –τвияв., 3,0хв. 

Час сповіщення–τспов., 1,0хв. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1,0хв. 

Відстань до об’єкту – Lпрям., 6.9км. 

Швидкість прямування– Vпрям., 45км/год. 

Час оперативного розгортання–τо. р., 3,0хв. 

 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі необхідно використовувати на гасіння стволи “Protek 360“ з глибиною 

гасіння hг = 5-7 м. 

Виходячи з класу та рекомендованих вогнегасних речовин приймаємо воду в 

якості вогнегасної речовини. 

 

Визначаємо час прямування до місця пожежі: 

τпрям. = L·60/Vруху ,хв.      (4.1) 

τпрям.26.1= 6.9*60/45 = 9.2 хв 

τпрям.14.1,2= 7.5*60/45 = 11.2 хв 

τпрям.29.1= 9.2*60/45 = 12.4 хв 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі та час введення сил та засобів на 

гасіння: 
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τ
вільн.

=  τ
виявл.

+  τ
спов.

+  τзб.в.+ τпрям.+ τо.р. ,хв   (4.2) 

τвільн. = 3+1+1+9.2+3 =  17.2 хв 

  

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус пожежі: 

R
пож

= 0,5*10*Vл + Vл*(τ
віл.

- 1 0 )  , м        ( 4 . 3 )  

R
пож

= 0 , 5 * 1 0 * 1 . 5 + 1 . 5 * ( 1 7 , 2 - 1 0 ) = 18.3 м 

 

 Форма пожежі – прямокутна, гасіння будемо виконувати по фронту. 

 

Визначаємо площу пожежі: 

Sпож = Sприм =  a1*b1+ a2*b2 , м
2    (4.4) 

Де a1 - довжина більшого квадрату 

b1 - ширина більшого квадрату 

a2 – довжина меншого квадрату 

b2 -  ширина меншого квадрату 

Sпож = 9 * 1 4  + 4 * 1 2  = 174 м2 

 

Визначаємо периметр  пожежі : 

   Pпож = 2+12+2+1+11+14+11+1 = 54, м       ( 4 . 5 )  

 

Визначаємо фронт  пожежі: Ф
пож

 = 12 м 
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Рис. 4.2.1.  Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів. 

 

Таким чином пожежею охоплено все приміщення актового залу. 

Розповсюдження пожежі в коридор 3-го поверху відбуватися не буде через 

відсутність горючого середовища. На момент завершення оперативного 

розгортання площа пожежі складає 174 м2. 

 

4.3. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

 

Визначаємо : 

4.3.1. Можливу площу гасіння на час завершення оперативного розгортання 

засобів по фронту розвитку пожежі: 

Враховуючи те, що першим на пожежу прибуває лише одне відділення, в 

якому ємність цистерни з вогнегасною рідиною лише 2 тонни, а вирішальний 

напрям оперативних дій на пожежі визначено на рятування людей, доцільно 

використовувати для розвідки та рятування людей ствол з невеликою витратою 
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рідини та з можливістю подавати розпиленний струмінь тому що на вододжерело 

встановлюємо автомобіль, що  прибуде через 2 хвилини для більш швидкого 

введення сил та засобів на рятування людей з небезпечної зони. Для збереження 

часу, спрощення дій та для більш успішного гасіння пожежі необхідно подавати 

ствол з можливістю змінювати кількість витрат, тому в цьому випадку будемо 

використовувавти стволи Protek. Площа гасіння до прибуття інших підрозділів 

буде дорівнювати: 

 

Sг = n*a*hг м
2      (4.6) 

        Sг = 1*12*5 = 60 м2 

Після прибуття наступних підрозділів, встановлення 2 відділення ДПРЧ 14  

на пожежний гідрант та підключення рукавної лінії першого відділення ДПРЧ 26 

до розгалуження від вододжерела збільшуємо витрату вогнегасної речовини. 

Площа гасіння буде дорівнювати: 

  Sг = 1*12*7 = 84 м2 

 

4.3.2. Потрібну витрату води для гасіння пожежі: 

     (4.7) 

Де  = 0.1 потрібна інтенсивність гасіння для приміщення актового залу 

= 84*0.1 =8.4 л / с 

4.3.3. Потрібну витрату води на захист: 

    (4.8) 

= 84*0.1*0.25 =  2.1 л / с 

 

4.3.4. Загальну потрібну витрату: 

    (4.9) 



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
38 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

        = 8.4 + 2.1 = 10.5 л / с 

 

4.3.5. Потрібну кількість стволів “Protek 360” на гасіння: 

 , шт.    (4.10) 

Де  = (1,9 – 3,8 – 6,0 – 7,9) 

= 8.4/6.0 = 1.4 = 2 ствола “ Protek 360 ”. 

 

4.3.6. Потрібну кількість стволів “Protek 360” на захист: 

     , шт.     (4.11) 

 = 2.1/3.8 = 0.55 = 1 ствол “Protek 360” 

 Розрахункова кілкість стволів – 1, але для захисту другого поверху та даху 

необхідно 2 стволи “Protek 360”. 

 

4.3.7. Загальну кількість приладів подавання води на гасіння та захист: 

 

     (4.12) 

 = 2 + 2 = 4 шт 

4.3.8. Фактичну витрату води на гасіння: 

      л/с     (4.13) 

 = 2 *6,0= 12  л/с  

 

4.3.9. Фактичну витрату води на захист: 

 л/с     (4.14) 

 = 2*3.8 =  7 .6  л/с  
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4.3.10. Загальну фактичну витрату води: 

 , л/с    (4.15) 

 = 12 + 7.6 = 19.6 л/с 

 

Отримане значення загальної фактичної витрати порівнюють з загальною 

потрібною витратою води, при цьому повинна здійснюватися умова локалізації 

пожежі: , тобто 19.6 > 10.5. 

 Умова локалізації виконується. 

 

4.3.11. Кількість основних пожежних автомобілів загального призначення 

визначається за формулою: 

 , шт.     (4.16) 

Де  - подача води насосом ПА 

 = 19.6/(0,8*40) = 0.61 = 1 АЦ 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

4.3.12 Визначаємо граничну відстань в рукавах: 

 , шт.   (4.17) 

 = [90-(40+0+7)]/[0.015*15.82] = 11.5 = 12 рукавів 

 

4.3.13. Визначаємо граничну відстань подавання вогнегасних речовин по 

місцевості: 

 , м     (4.18) 

= 8*20/1.2 = 134 м 

 

4.3.14. Визначаємо робочий напір на насосі: 

 , м.вод.ст.  (4.19) 
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 = 12*0.015*15.82+40+0+7 = 91.9 м.вод.ст. 

 

Рис. 4.3.14.1.  Схема подачі води на гасіння та захист. 

 

4.3.15. Визначаємо загальну кількість особового складу для гасіння пожежі: 

    

(4.20) 

  = Nгас
ств Prt(ГДЗС)*3+NПБ ГДЗС*1+Nзах

ств Prt*2+Nрозг*1+ Nакп*1 = 2*3 + 2*1 + 2*2 

+ 1*1 + 1*1 = 14 осіб 

 

4.3.16. Визначаємо потрібну кількість пожежно-рятувальних підрозділів: 

 , відділень    (4.21) 

 = 14/4 = 4 відділення. 

Також КГП приймає рішення щодо необхідності використання АКП. 

 

Робимо висновок, що для гасіння об’єкту водою сил та засобів вистачає у 

повному обсязі при використанні одного відділення ДПРЧ-26, одного відділення 

ДПРЧ-11,  2 відділень ДПРЧ-14, та АКП ДПРЧ-26. 
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Рис. 4.3.16.1  Схема гасіння пожежі. 

 

4.4. Рекомендації КГП, ТТХ засобів та автомобілів, що використовуються при 

гасінні пожежі 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі: 

 Провести розвідку пожежі, оцінити обстановку, негайно організувати 

рятування людей і матеріальних цінностей. 

 Визначити вирішальний напрямок гасіння пожежі, необхідну кількість 

сил та засобів, способи та прийоми бойових дій. 

 Поставити задачі підрозділам і організувати їх взаємодію та забезпечити 

виконання поставлених задач. 

 Підтримувати зв`язок з ПЗЧ, нформувати про заходи які приймаються. 
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 Слідкувати за безпекою праці. Призначити відповідального за 

дотримання мір безпеки праці. 

 Організувати взаємодію зі службами залученими до гасіння пожежі. 

 

В таблиці 4.4.1. наведені основні параметри пожежних стволів. 

 

Таблиця 4.4.1. Основні параметри пожежних стволів: 

Параметри СРК-50 РСКЗ-70 Protek 360 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6)  

Витрати води, л/с не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

- захисної завіси 

 

3,7 

2,7 

 

7,4 

7 

2,3 

1.9/3.8/6.0/7.2 

Дальність водяного струменю 

(максимальна за крайніми 

краплями), м, не менше 

- суцільного 

- розпиленого 

 

 

 

30 

12 

 

 

 

32 

9 

 

 

 

42 

45 

Кут факела розпиленого 

водяного струменя, град. 

 

60 

 

40 

 

Кут факела захисної завіси, 

град 

- - 110 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота 

 

390 

140 

 

430 

170 

 

280 

90 

Маса, кг 1,8 3,0 1.6 

 

Таблиця 4.4.2. Технична характеристика АЦ-40-(130)63Б: 

Параметри 
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Базове шасі ЗИЛ 130 

Колісна формула 4*2. 

Потужність 150 к.с. 

Максимальна швидкість 90 км/год 

Екіпаж 6+1. 

Марка насосу ПН-40У 

Подача води при висоті 

всмоктування 3,5 м. 

 

 

2400 л/хв 

Напір 100 м. 

Ємність паливного баку 170 л. 

Ємність цистерни для води 2350 л 

Ємність баку для 

піноутворювача 

165 л. 

Час всмоктування води з висоти 

7 м. 

35 с. 

Кількість всмоктувальних 

рукавів діаметром 125 мм 

2 шт. 

Кількість напірних рукавів 

діаметром 77 мм 

8 шт. 

Кількість напірних рукавів 

діаметром 51 мм – 

8 шт. 

Кількість стволів Б – 4 шт. 

Кількість розгалуження РТ-80 – 2 шт 

 

Таблиця 4.4.3. Технична характеристика АЦ-2/40 (3310)-102 «Касатка»: 

Параметри 

Базове шасі ГАЗ-3310 «Валдай» 

Колісна формула 4*2. 
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Потужність 117 к.с. 

Максимальна швидкість 95 км/год. 

Кабіна 5+1. 

Марка насосу ПН-40У 

Подача води при висоті 

всмоктування 3,5 м. 

2400 л/хв. 

Напір 100 м. 

Ємність паливного баку 120 л. 

Ємність цистерни для води 2000 л. 

Ємність баку для 

піноутворювача 

120 л. 

Час всмоктування води з висоти 

7 м. 

35 с. 

Кількість ручних стволів 6 шт. 

Кількість напірних рукавів 

діаметром 77 мм 

10 шт. 

Кількість напірних рукавів 

діаметром 51 мм – 

10 шт. 

Маса з повним навантаженням 7400 кг. 

Довжина напірних рукавів 408 м. 

Споживання палива 25 л. /100 км. 
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Розділ 5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ 

На сьогоднішній день в Україні, забрудненні поверхневі і підземні води, 

повітря, дуже велика кількость шкідливих, у тому числі високотоксичних, 

відходів виробництва. Це призводить до погіршення стану здоров`я людей, 

зменшення народжуваності та збільшення смертності. 

 Головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довкілля, є: 

застаріла технологія виробництва та обладнання, висока енергомісткість та 

матеріаломісткість, що перевищують у два - три рази відповідні показники 

розвинутих країн; високий рівень концентрації промислових об'єктів; 

несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією 

екологічно небезпечних виробництв; відсутність належних природоохоронних 

систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо), низький 

рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; відсутність належного 

правового та економічного механізмів, які стимулювали б розвиток екологічно 

безпечних технологій та природоохоронних систем; відсутність належного 

контролю за охороною довкілля .  

 

5.1. Забруднення навколишнього середовища під час пожежі 

 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

згоряння. Кількість і склад продуктів згоряння залежить від виду горючої 

речовини, речовин, які знаходяться в осередку пожежі. 

Основні небезпеки димових газів полягають в витисненні кисню та 

отруйному впливі на живі організми. 

Оптична щільність підвищується, головним чином, за рахунок присутності в 

диму сажі, продуктів неповного згоряння, оксидів сірки і азоту. Підвищене 

задимлення зменшує ефективність гасіння пожежі; важко оцінити масштаби і 

розвиток пожежі, складно виявити основний напрямок гасіння пожежі, 

розподілити сили при гасінні, ускладнює роботу пожежних, збільшує ризик 
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травмування чи загибелі особового складу. При підвищенні оптичної щільності на 

10%, ризик травмування зростає у два рази.  

Оптична щільність повітря може знижуватися за рахунок кліматичних 

чинників (вітер, вологість), а також за рахунок технічних заходів: осадження газів 

дрібнодисперсною водою, застосування димососів. 

Отруєння димовими газами може відбуватися в середовищі, де вміст кисню 

більший за 14%, за рахунок утворення хімічних сполук в живих організмах, які 

перешкоджають нормальній життєдіяльності цих організмів. Наприклад, при 

концентрації чадного газу 1% достатньо 1 хвилини знаходження в отруєній зоні 

для летального наслідку. 

 

5.2. Безпека праці працівників ДСНС під час проведення розвідки пожежі та 

оперативного розгортання[16]. 

 

Згідно до Наказу МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «ПРАВИЛА 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ»[16] Правила 

безпеки праці (далі – Правила) в органах і підрозділах Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (далі – МНС України) визначають систему заходів 

спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності осіб рядового і 

начальницького складу та працівників(далі – працівники). 

Правила встановлюють вимоги належних та безпечних умов праці, а також 

її організації в системі МНС України. 

Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання всіма категоріями 

працівників МНС України, а також працівниками інших відомств, установ та 

організацій, що виконують певні види робіт на об’єктах МНС України. 

Вимоги Правил повинні також застосовуватись при виконанні робіт у сфері 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 
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поводження з радіоактивними відходами та вибуховими матеріалами 

промислового та військового призначення, рятувальної справи, техногенної, 

пожежної і промислової безпеки тощо. 

Особи, винні у порушенні вимог цих Правил, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 

 

5.2.1.Безпека праці під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне 

лихо, заняття) i повернення до частини 

 Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомо-білі 

згідно зтабелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, 

що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або 

сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, 

що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 
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Пiд час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного 

автомобіля несе водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила 

дорожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від 

деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які 

зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 

надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим 

сигналами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих 

Правилах. Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, 

а також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

 

5.2.2. Безпека праці пiд час проведення розвiдки пожежі[16] 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 



     

НУЦЗУ.2.15-071.ІтаАРТ.РПЗ 

 Лист 

     
49 

Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

 

5.2.3. Безпека праці під час оперативного розгортання 

Перед відданням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати 
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нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки 

всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними 

коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі 

явної загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати 

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 
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Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води 

дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати новемісце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортання 

прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримуватись 

додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і викладені 

в інструкціях заводів - виробників. 

 

5.2.4. Безпека праці під час рятування людей i само-рятування 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому 

розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 
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петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 
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Висновки 

В даній дипломній роботі були розглянуті питання протипожежного 

захисту Криворізької загально-освітньої школи № 130, що розташована по вулиці 

Незалежності України міста Кривого Рогу у Дніпропетровській обалсті, було 

перевірено протипожежний стан об’єкта, розроблено рекомендації щодо 

організації пожежогасіння на об’єкті, визначено можливий розвиток пожежі в 

приміщенні актового залу та проведено розрахунок сил та засобів для її гасіння, 

перевірено відповідність будівлі діючим нормативним документам, а саме 

відповідність будівельних конструкцій вимогам державних будівельних норм та 

організація державного пожежного нагляду. 

В роботі виявлено та оцінено порушення діючих вимог нормативних 

документів з питань пожежної безпеки, розроблено профілактичні заходи по 

покращенню стану пожежної безпеки, розроблено рекомендації по успішному 

гасінню будівлі школи на випадок пожежі з ціллю покращення протипоженого 

стану об’єкта. Таким чином мета роботи досягнута. 
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