
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломного проекту (роботи) 

__________________________ бакалавр___________________________ 
(освітній ступінь) 

 

на тему: Забезпечення пожежної безпеки палацу культури «Металург» м. Вільногірськ 

Дніпропетровської області 
 

 

Виконав: курсант 4 курсу, групи ПБ-15-442 

напряму підготовки (спеціальності)           

              6.170203 «Пожежна безпека»  
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 
 

                          Нагловський В.І.  
                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник            Петухова О.А.  
                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент            
                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет пожежної безпеки 

 (назва факультету ) 
 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

(повна назва кафедри ) 
 

 

Освітній рівень бакалавр 

Напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ППНП 

д.т.н., професор, полковник служби ЦЗ  

І. А. Чуб 

 

  ―____‖ _________________20___року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ КУРСАНТА 

Нагловського В.І. 

1. Тема роботи «Забезпечення пожежної безпеки палацу культури 

«Металург» м. Вільногірськ Дніпропетровської області» 

          керівник роботи Петухова Олена Анатоліївна к.т.н., доцент, полковник служби 

ЦЗ, 

затверджені наказом університету від ―25‖ березня 2019 року № 51 

2. Строк подання курсантом роботи  ―23‖ травня 2019 року 

3. Вихідні дані до роботи: наглядова справа об‘єкту, оперативний план 

пожежогасіння.  

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити): 

- аналіз пожежної небезпеки об‘єкту; 

- профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об‘єкту; 

- організація пожежогасіння на об‘єкті; 

- охорона праці. 

 

5. Перелік графічного матеріалу: 

-ситуаційний план об‘єкту; 

-схема розташування сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі на об‘єкті; 

-елементи системи протипожежного захисту на другому поверсі. 

 

 

 

 

 

 

  



6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

3     

    

    

 

7.Дата видачі завдання ―25‖ березня 2019 року 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів  

роботи 

Примітка 

1. Аналіз пожежної небезпеки об‘єкту 01.04.2019  

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки об‘єкту 

06.05.2019  

3. Організація пожежогасіння на об‘єкті 13.05.2019  

4. Охорона праці 20.05.2019  

5. Виконання графічної частини 23.05.2019  

Курсант                                                                         В.І. Нагловський 

Керівник роботи                                                          О.А. Петухова 

 

 

 
 



  

 

  

  

     

НУЦЗУ.4.2015-04-47.ППНП.РПЗ 

Лист  

     1. 1 
1 

 

 

Зм Лист Підп. № Докум Дата 

 

                                        Зміст 
Вступ 

1. Аналіз пожежної небезпеки об‘єкту.  

1.1. Загальна характеристика палацу культури. 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки палацу культури. 

1.3. Відповідність будівельних конструкцій протипожежним вимогам. 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об‘єкту. 

2.1.  Організація перевірок органами ДСНС України. 

2.2.  Запропонування й обґрунтування організаційно-технічних заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки і заходів з протипожежного 

захисту 

3. Організація пожежогасіння на об‘єкті. 

3.1.  Визначення параметрів розвитку пожежі 

3.2.  Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму. 

3.3.  Розставлення сил та засобів. 

4. Охорона праці 

4.1.  Охорона праці в спортивних комплексах 

4.2.  Охорона праці при гасінні пожеж в спортивних комплексах 

Висновки 

Література 

Додатки 

 

 

  



  

 

  

  

     

НУЦЗУ.4.2015-04-47.ППНП.РПЗ 

Лист  

     1. 1 
2 

 

 

Зм Лист Підп. № Докум Дата 

 

Вступ 

Особливу небезпеку представляють об‘єкти з масовим перебуванням людей, 

до числа яких відносяться палаци культури. 

Пожежі в таких будівлях нерідко супроводжуються людськими жертвами. 

Кількість жертв на деяких пожежах досягала кілька сотень людей. 

Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо 

охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього 

середовища. Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері людству ще 

не вдалося знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної 

безпеки. Більше того, статистика свідчить, що при зростанні чисельності населення 

на 1 % кількість пожеж збільшується приблизно на 5%, а збитки від них зростають 

на 10%. І сьогодні, коли людство увійшло в третє тисячоліття своєї багатовікової 

історії, питання пожежної безпеки залишаються актуальними. Кожні п'ять секунд 

на земній кулі виникає пожежа, а в Україні кожні 10 хвилин. Протягом однієї доби 

в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують травми 3-4 

людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки. Щодобові збитки 

від пожеж становлять близько 500 тис. грн. 

На теперішній час питання пожежної безпеки в культурно-видовищних та 

дозвілевих закладах  займає не останнє місце, в забезпеченні безпеки людей. В цих 

будівлях, які відносяться до державних форм власності, рівень пожежної безпеки 

знаходиться на низькому рівні. Це обумовлено багатьма причинами, одна з 

найважливіших причин - є недостатнє фінансування цих об‘єктів державою. 

Будинок культури – це об‘єкт з масовим перебуванням людей. 

При повному заповненні людьми   та виникненні пожежі ускладнюється 

процес евакуації людей, має місце дія на людей небезпечних факторів пожежі. 

Неправильна евакуація людей або дій обслуговуючого персоналу призводить до їх 

загибелі. 

Розвитку пожежі сприяє наявність в усіх приміщеннях палацу  культури 

горючого матеріалу, несвоєчасне виявлення пожежі,  несправність пожежної 

автоматики, засобів пожежогасіння. 
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Отже, ми з впевненістю можемо сказати, що тема забезпечення пожежної 

безпеки палацу культури, який відносить до об‘єктів з масовим перебуванням 

людей, є досить актуальною і її вивчення має велике практичне значення. 
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1. Загальна характеристика та аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 

1.1. Загальна характеристика палацу культури. 

  Палац  культури м. Вільногірськ знаходиться за адресою: Дніпропетровська 

область, м.Вільногірськ, вул.Центральна 30, на території площею 2 га, який не 

огороджений, та має 2 під‘їзди та виїзди до будівлі з твердим покриттям з вулиці 

Вокзальної та вулиці Центральної. Біля об‘єкту знаходиться центральна площа 

міста, а також декілька приватних магазинів. 

Чисельність працюючих – у денну годину в будівлі може знаходитися  до 350 

осіб відвідувачів та 15 осіб персоналу. У нічний час знаходиться 1 особа охорона, 

він же член ДПД Вільногірського ГМК. 

Будівля 3 поверхова, П – образної форми, ІІ-ї ступені вогнестійкості, 

розміром 40 м. х 60 м. Будівля з підвалом без горища.  

На першому поверсі знаходиться такі приміщення: вестибюль, роздягальні, 

кафе, склад декорацій, сцена, оркестр, глядацький зал, костюмерні, артистична, 

кабінет директора, кружки хореографії, санвузли. 

На другому поверсі знаходиться службові приміщення, спортзал, естрада, 

танцювальний зал, фойє, технічні приміщення, санвузли. 

У підвальному приміщенні знаходяться електрощитові, калориферна, 

столярна майстерня, побутові приміщення. 

Загальна місткість будинку культури – 400 місць. Висота сцени: від 

планшета до колосників - 22 метра. Центральний проміжок сцени незахищений 

протипожежною завісою. Стіни та перегородки виконано з цегли. Оздоблення стін 

з негорючих матеріалів.  Перекриття між поверхами та горищне перекриття з 

багатопустотних залізобетонних плит. Дах – односкатний. Покрівля рубероїдна.  У 

будівлі є дві сходові клітини, кожна з яких з‘єднується з другим поверхом. На 

об‘єкті наявний телефонний зв‘язок. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання -  забезпечується від 24 пожежних 

кранів, які розміщені по коридорам,  на сходових клітках,  на сцені. Внутрішній 

протипожежний водопровід на сцені виконаний з діаметром 66 мм., в інших 

приміщеннях діаметром 51 мм. 
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)(Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від двох 

пожежних водоймищ об‘ємом 250 куб.м. кожне, розміщених з тильної сторони 

будівлі РБК на відстані 40 м. 

)(Найближчі протипожежні водоймища знаходяться по вул. Сумській, 1 на 

території «Універмагу» об‘ємом 50 куб.м., яке розташоване на відстані 150 метрів 

та по вул. Сумській, 5 на території ПАТ «Укртелеком» об‘ємом 75 куб.м., яке 

розташоване на відстані 250 метрів. 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки палацу культури. 

Пожежі в будівлях з масовим перебуванням людей можуть викликати важкі 

наслідки при наявності наступних факторів:  

– великих внутрішніх обсягів, не розділених протидимними і вогнестійкими 

перешкодами;  

–  захаращення підсобних кімнат горючими матеріалами; 

– прорізів і отворів у стінах, перекриттях для проходження силових і 

слабкострумових мереж;  

– загальної для всього будинку систем кондиціонування повітря;  

– горючої обробки, облицювання стін і стель;  

– широкого застосування горючих матеріалів, і особливо пластмас, в устаткуванні, 

меблях, для пристрою підлог, в ізоляції електропроводки;  

– незадовільної технічної експлуатації будинку.  

Палац  культури за пожежовибухонебезпекою відноситься до класу зони П-IIа - 

простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали. 

Аналізуючи дані про розвиток пожеж у таких будівлях можна  зробити 

наступний висновок:  

– швидкість поширення диму  досягає значних розмірів;  

– внаслідок аерації під дією гравітаційних сил  сильно задимлюються глядацька 

зала;  

– гасіння пожеж вимагає залучення великої кількості пожежних підрозділів, 

спеціального устаткування і техніки;  
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– для евакуації людей з палацу культури можуть бути використані зовнішні 

пожежні сход, прилади саморятування; пожежні автодрабини, але вони не 

забезпечують повної евакуації людей до настання на пожежі критичної ситуації;  

– дим, продукти розкладання пластмас інтенсивно заповнюють поверхи над 

вогнищем пожежі, проникаючи через отвори і зазори в перекриттях і по шахтах 

технічних комунікацій;  

– електроживлення системи пожежного захисту від загального електрощита і 

відкрита прокладка електромереж систем пожежного захисту разом з 

електромережами іншого призначення приводять , як правило, до знеструмлення 

їхній при пожежі;  

– через високу концентрацію отруйних, задушливих і дратівних речовин у повітрі 

при пожежі евакуацію і роботу пожежних варто проводити з використанням 

ізолюючих масок чи протигазів. 

При пожежах у палаці культури , найбільшу небезпеку для людей , особливо в 

перші хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини 

задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в 

лічені секунди.  

У приміщеннях широко застосовуються такі матеріали, як деревостружкові і 

деревоволокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні, папір, ватман; 

пресований картон у перегородках; деревина в різних виробах. Крім того горючі 

полімерні матеріали у виді поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, 

полістирольних плиток, капронової вати, пінополіуретанових і склопластиків 

становлять велику небезпеку для життя і здоров‘я людей, при виникненні пожежі і 

сприяють його швидкому поширенню. Всі продукти горіння полімерних матеріалів 

є досить токсичними і являються дуже небезпечними.  

Варто також мати на увазі, що продукти горіння і розкладання полімерних 

матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, а також значно 

знижують стійкість повітряно-механічної піни. 

Зробивши аналіз можливості виникнення джерел запалювання, можна 

сказати, що найймовірніше до займання можуть призвести розжарені тіла, іскри та 
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відкритий вогонь, а також теплові прояви електричної енергії.  Джерела 

запалювання у вигляді теплових проявів механічної та хімічної енергії на даному 

об‘єкті майже не виникають. Основною причиною пожежі може стати займання 

різних горючих матеріалів внаслідок необережного поводження з вогнем та не 

дотриманням правил пожежної безпеки про проведенні спец ефектів та вистав. 

Також пожежа може виникнути в результаті короткого замикання електропроводки 

чи звукової апаратури, яка знаходиться в центрі глядацької зали. 

Основними шляхами поширення пожежі будуть горючі матеріали, з яких 

виконані меблі, підлога, декорації та інше. Також можливе перекидання вогню в 

пустоти під глядацькою залою та в трюм сцени. Після охоплення вогнем значної 

площі, пожежа може поширитись на колосники і перекинутись на дах чи 

поширюючись по коридорах та вентиляційних каналах, перекинутись на інші 

приміщення. 

1.3. Відповідність будівельних конструкцій протипожежним вимогам. 

Будинок культури запроектовано трьох поверховим і відноситься, виходячи з 

поверховості будівлі та площі поверху до II ступеня вогнестійкості.  

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об‘єктів будівництва‖. 

Будівельні конструкції класифікуються по вогнестійкості і здатності поширювати 

вогонь. 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань по ДСТУ Б.В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи випробувань 

на вогнестійкість", по стандартах на методи іспитів на вогнестійкість конкретних 

будівельних конструкцій або по розрахункових методах у відповідності зі 

стандартами і методиками, затвердженими та погодженими з центральним органом 

державного пожежного нагляду. Загальні вимоги до розрахункових методів 

приведені у додатку В. 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М).  

По межі поширення вогню будівельні конструкції розділяють на три групи: 

М0 – межа поширення вогню дорівнює 0; 
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М1 – 25 см : для горизонтальних конструкцій; 40 см – для вертикальних 

конструкцій; 

М2 - 25 см : для горизонтальних конструкцій; 40 см – для вертикальних 

конструкцій. 

Розрізняють фактичну і вимагаєму  ступені вогнестійкості будівель. 

Під вимагаємим ступенем вогнестійкості будівлі (ВСВБ) мають на увазі 

мінімальний ступінь вогнестійкості, який повинен задовольняти вимогам пожежної 

безпеки. Необхідний ступінь вогнестійкості будівель визначається 

спеціалізованими або галузевими нормативними документами з урахуванням 

призначення будівлі, поверховості, площі, місткості, категорії приміщення за 

вибухопожежонебезпекою, наявності автоматичних установок пожежогасіння та 

інших факторів. 

Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі (ФСВБ) – це той ступінь 

вогнестійкості, що має  збудована будівля. Вона визначається за ДБН В.1.1-7-2002 

«Пожежна безпека  об‘єктів будівництва» табл. 4 за найменшою межею 

вогнестійкості хоча б однієї з основних конструкцій. 

Згідно стандарту ДСТУ Б.В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи 

випробувань на вогнестійкість" визначають межі вогнестійкості будівельних 

конструкцій. 

За межу вогнестійкості будівельних конструкцій приймається час (у 

хвилинах) від початку вогневого іспиту по стандартному температурному режимі 

до настання одного із граничних станів конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (E); 

- втрати тепло ізолюючої здатності (І). 

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій встановлюються дослідним 

або розрахунковим шляхом. 

Межі вогнестійкості запроектованих або реально існуючих конструкцій 

прийнято називати фактичними, а обумовлені нормами безпеки – необхідними. 

Фактичні і необхідні межі вогнестійкості будівельних конструкцій нормуються. 
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Вони враховуються при проектуванні будівель і споруд. Вимоги безпеки 

вважаються виконаними при дотриманні умови – фактична межа вогнестійкості 

повинна бути більше або рівною необхідній ступені вогнестійкості. 

Вогнестійкість будівельних конструкцій характеризується також опором 

поширенню вогню. Розрізняють фактичну та допустиму межу поширення вогню. 

Конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки по межі поширення вогню, 

якщо фактична межа поширення вогню менше або рівна допустимій межі 

поширення вогню. 

Виходячи з вищесказаного, проведемо експертизу будівельних конструкцій 

будівлі палацу культури, дані занесемо до таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. – Будівельні конструкції 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкцій та їх 

характеристика 

Прийнято за 

проектом 

Необхідно, 

відповідно до 

вимог 

Посилання 

на норми 
Висновок 

  
REIф, 

хв. 

Мф, 

см. 

REI вим., 

хв. 

М вим., 

см. 
  

1 

Стіни цегляні: 

=640 мм 

=380 мм 

REI 

360 
М0 REI 120 M0 1 

Стіни цегляні: 

=640 мм 

=380 мм 

2 

 

 

Перегородки: 

цегляні  

=250 мм 

=65 мм 

EI 70 М0 EI 15 M0 2 

Перегородки: 

цегляні  

=250 мм 

=65 мм 

3 

Перекриття: 

– багатопустотні з/б 

плити 

  = 220 мм 

REI 

330 
М0 REI 45 M0 3 

Перекриття: 

– 

багатопустотні 

з/б плити 

  = 220 мм 

4 

Покриття – збірні з/б 

плити 

=220 мм, h=150 мм 

REI 

330 
М0 RE 15 М0 4 

Покриття – 

збірні з/б плити 

=220 мм, 

h=150 мм 
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5 
Сходи 

– з/б сходові марші 

REI 

90 
М0 R 60 M0 5 

Сходи 

– з/б сходові 

марші 

З таблиці видно, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють 

вимогам табл.4 ДБН В.1.1-7-2002.  

З цього робимо висновок, що  фактична ступінь вогнестійкості будівлі 

відповідає вимагаємій. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

2.1. Методика проведення перевірок протипожежного стану об’єкту. 

Згідно з наказом Державної інспекції техногенної безпеки України № 863 від 

25.05.2012р. ‖Порядок проведення перевірок органами Державної інспекції 

техногенної безпеки України  Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб‘єктів господарювання 

визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 

року № 306. 

Згідно цього документу об‘єкти з масовим перебуванням людей, до яких 

відноситься палац культури має перевірятися один раз на рік. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки палацу культури орган 

Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб‘єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може  перевищувати більше 

п‘ятнадцяти робочих днів. 

Позаплановою перевіркою суб‘єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

подання суб‘єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов‘язкової звітності, поданих суб‘єктом господарювання; 

перевірки виконання суб‘єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших 

розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих 



  

 

  

  

     

НУЦЗУ.4.2015-04-47.ППНП.РПЗ 

Лист  

     1. 1 
12 

 

 

Зм Лист Підп. № Докум Дата 

 

за результатами проведення планових перевірок органом Держтехногенбезпеки 

України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб‘єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.  Позапланова 

перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної ситуацій 

або пожежі, що було пов‘язано з діяльністю суб‘єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з‘ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов‘язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб‘єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів. 

Директор палацу культури повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.  

Позапланові  перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю за 

виконанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу 

Держтехногенбезпеки, але не частіше одного разу на рік. 

Перевірка об‘єкта проводяться за  участю директора палацу культури або 

уповноважених осіб, які повинні бути завчасно повідомлені про дату його 

проведення.  

Під час перевірки аналізується протипожежний стан об‗єкта та ступінь 

виконання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма невиконаними 

заходами припису та виявленими порушеннями державний інспектор повинен 

вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) 

застосування запобіжних заходів.   

Під час перевірки об`єкта перевіряється наявність актів прийняття в 

експлуатацію  засобів протипожежного захисту, наявність договорів на технічне 

обслуговування засобів протипожежного захисту та виведення сигналів на пульти 

спостереження, наявність сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) на 
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продукцію протипожежного призначення або його копії, що виконані на 

захищених бланках суворої звітності встановленого зразка. 

При здійсненні перевірок огляду підлягають територія об‘єкта, будинки, 

споруди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії 

будівництва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під‘їзних шляхів, 

забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність 

автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, засобів зв‘язку, 

стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного 

водопостачання. Крім цього, перевіряється наявність об‗єктів (приміщень), які 

здаються в оренду, та укладення відповідних договорів оренди (у частині, що 

стосується відповідальності за забезпечення пожежної безпеки об‗єкта 

(приміщення)), а також наявність на орендованих об‗єктах (приміщеннях) дозволів 

на початок роботи. 

Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об‘єкта, а також перевіряється:  

наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки; 

включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

дотримання правил проведення вогневих робіт;  

організація роботи пожежно-технічної комісії;  

наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та документів, 

що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин та 

матеріалів у виробництві або будівництві; 

функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та якість 

профілактичної роботи, яка ними проводиться; 

порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять за 

програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками; 

знання робітниками об‘єкта питань пожежної безпеки, обов‘язків на випадок 

виникнення пожежі; 

організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб; 

наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об‘єкта;  
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Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об‘єктів, що перевіряються, відображаються в приписі.  

За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, 

організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог 

пожежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись 

вимогами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об‘єктів із 

установленням термінів їх виконання.  

Припис Держтехногенбезпеки підписують державні інспектори, які 

проводили обстеження. Він зберігається в наглядовій справі до повного його 

виконання, але не менше 5 років.  

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи 

Держтехногенбезпеки в 10-денний термін з дня їх вручення. 

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор 

зобов‘язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти 

кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис 

відповідного державного інспектора, а при невиконанні – в кінці припису 

відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті 

до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється  керівник 

об‘єкта. 

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка за 

підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівникові, 

а другий – підшивається до наглядової справи.  

На об‘єкт заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і 

матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок 

та експертиз протипожежного стану орендованих будівель та приміщень, які 

розміщені на об‘єкті, а також копії дозволів на їх оренду та інші документи, що 

характеризують стан протипожежного захисту об‘єкта.  

2.2. Запропонування й обґрунтування організаційно-технічних заходів щодо 

забезпечення пожежної безпеки і заходів з протипожежного захисту. 
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На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану палацу 

культури міста Вільногірська та  для підвищення протипожежного захисту 

пропонуються наступні інженерні рішення. 

Склад декорацій являється приміщенням з найбільшою пожежною 

навантагою, так як там зберігаються всі найбільш горючі речовини, які при горінні 

здатні виділяти токсичні продукти горіння, тому згідно з п. 7.5.6. НАПБ А.01.001-

2004 р. це приміщення необхідно обладнати спринклерною або дренерною 

системою пожежогасіння, яка попередить швидкий розвиток пожежі і не дасть їй 

перейти на сцену. (додаток 2, п. 1). 

Згідно з п. 4.2.5. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно провести оштукатурення 

металічних конструкцій повітропроводів проходячих по приміщеннях і коридорам. 

При відсутності оштукатурення пожежа може легко поширюватися по 

вентиляційним шляхам і розповсюджуватися на інші приміщення. Вогонь в 

вентиляційних каналах дуже  небезпечний і його досить важко ліквідувати. 

(додаток 2, п. 2). 

Також для попередження поширення пожежі на інші приміщення та частини 

будівлі необхідно оглядові люки апаратних обладнати не горючими кришками 

згідно п. 7.5.22. НАПБ А.01.001-2004 р. (додаток 2, п. 3). 

В будівлі палацу культури наявний внутрішній протипожежний водопровід 

до якого входять 24 пожежних кранів. Їх працездатність є дуже важливою, так як 

вони є основними засобами гасіння пожежі на початковій стадії її виникнення. 

Тому згідно п. 6.3.2.1. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно провести ремонт 

пожежних. (додаток 2, п. 5). 

Крім пожежних кранів на об‘єкті також в обов‘язковому порядку повинні 

бути присутні первинні засоби пожежогасіння, наприклад, вогнегасники. 

Ліквідація пожежі в перші хвилини виникнення є найбільш доцільною, тому 

обов‘язково необхідно забезпечити більшість приміщень первинними засобами 

пожежогасіння згідно норм належності. Ці вимоги регламентуються в п. 6.4.8. 

НАПБ А.01.001-    2004 р. (додаток 2, п. 6). 
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Після необережного поводження з вогнем, коротке замикання є найбільш 

частою причиною виникнення пожежі, тому на об‘єкті згідно з п. 5.1.34. НАПБ 

А.01.001-2004 р. обов‘язково необхідно провести заміри опору ізоляції 

електричних мереж та електроустановок. Після проведення цієї процедури на 

вимогу інспектора Держтехногенбезпеки адміністрація повинна надати 

інформацію та звіт щодо результатів замірів.  (додаток 2, п. 7). 

Згідно з п. 5.1.29. НАПБ А.01.001-2004 р. не дозволяється використовувати 

електросвітильники без ковпаків закритого виконання, тому необхідно ці 

світильники обладнати відповідним захистом. (додаток 2, п. 8). 

Згідно п. 5.1.7. НАПБ А.01.001-2004 р. для попередження короткого 

замикання всі з‘єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів 

здійснити за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. (додаток 

2, п. 9). 

Виходячи з того, що в костюмерній зберігається досить велика кількість 

одягу, тобто існую велика пожежна навантага, то необхідно відокремити це 

приміщення протипожежною перегородкою та дверима з самозачиняючимися 

пристроєм відповідно до вимог п. 4.2.4. НАПБ А.01.001-2004 р. (додаток 2, п. 10). 

Для забезпечення безпечної та швидкої евакуації необхідно щоб всі шляхи 

евакуації по яким можуть рухатись люди були не захаращені. Для виконання п. 

4.3.11. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно очистити шляхи евакуації на 2-му поверсі 

в будівлі палацу культури від сторонніх матеріалів. (додаток 2, п. 11). 

Сходові клітини являються основними шляхами евакуації, тому приміщення, 

що знаходяться в нижній їх частині є недопустимими. При виникненні в них  

пожежі задимлятися буде вся сходова клітина, що повністю відріже від 

евакуаційних виходів людей, що знаходяться на верхніх поверхах. Тому згідно з п. 

4.3.11. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно заборонити улаштування у сходових 

клітинах приміщення будь-якого призначення. (додаток 2, п. 12). 

Для уникнення паніки та полегшення проведення евакуації необхідно 

виконати світлові покажчики евакуаційних виходів з написом «Вихід» білого 

кольору на зеленому фоні підключеними до аварійного джерела живлення, так як 
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цього потребує п. 4.3.9. НАПБ А.01.001- 2004 р. Це також необхідно для того щоб 

люди знали де знаходяться евакуаційні виходи у разі відключення освітлення. 

(додаток 2, п. 13). 

Двері архівів, господарчих та технічних приміщень необхідно виконати 

протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості 0,6 години згідно п. 4.37. 

НАПБ А.01.001-2004 р., ДБН Б 2.2-9-99. Це обмежить шляхи поширення пожежі та 

полегшить роботу пожежним підрозділам. (додаток 2, п. 14). 

Як потребує п. 6.4.18. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно провести технічне 

обслуговування вогнегасників, щоб вони були завжди в справному стані та в будь-

який момент часу могли загасити пожежу у початковий момент її розвитку. 

(додаток 2, п. 15). 

За для зменшення ймовірності виникнення пожежі внаслідок теплових 

проявів електричної енергії, згідно п. 5.1.9. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно 

заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж. (додаток 2, п. 

16). 

Згідно п. 5.1.1. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно виконати маркування 

електророзеток відповідною напругою. (додаток 2, п. 17). 

Пожежні крани та шафи повинні завжди бути закритими та опечатаними, 

тому для виконання п. 6.3.2.4. НАПБ А.01.001-2004 р. необхідно забезпечити 

візуальний огляд пожежної шафи без відкриття її дверцят. (додаток 2, п. 18). 

Для зменшення часу подачі ствола першої допомоги на гасіння пожежі 

необхідно встановити покажчик місця розташування пожежного водоймища 

об‘ємним зі світильником або плоский із застосуванням світло відбивного 

покриття. Це вимагає п. 4.3.1.11. НАПБ А.01.001-2004 р. У разі невиконання цієї 

вимоги пожежні підрозділи можуть затратити деякий час на пошук водо джерел. 

Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному 

обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією 

результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. 

(додаток 2, п. 19).  
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Пожежні крани повинні постійно бути  справними і доступними для 

використання. Це вимагається п. 6.3.2.6. НАПБ А.01.001-2004 р. Згідно цього 

пункту необхідно провести технічне обслуговування і перевірку на працездатність 

пожежних кранів. (додаток 2, п. 20). 

Для перевірки справності на вимоги п. 5.1.38. НАПБ А.01.001-2004 р. 

необхідно провести профілактичний огляд та планово попереджувальний ремонт 

електрообладнання та електромережі. (додаток 2, п. 21). 

У разі знеструмлення, для недопущення паніки та для безпечної евакуації 

людей необхідно згідно п. 4.3.8. НАПБ А.01.001-2004 р., та     п. 7.78. ДБН.В.2.2-

10-2001. забезпечити приміщення (коридори, основні проходи та сходові клітки) 

евакуаційним освітленням. (додаток 2, п. 22). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

3.1. Визначення параметрів розвитку пожежі. 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі у 

палацу культури . 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик будівлі, з 

урахуванням її призначення, як об‘єкта з масовим перебуванням людей, приймемо 

припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні закономірності її 

розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного та небезпечного виникнення пожежі – 

центр глядацького залу. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

глядацькій залі і далі на сцену. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1,5 м/хв.             [3] 

Час виявлення – вияв., хв.      2 

Час сповіщення - спов.,   хв.     2 

Час збору та виїзду - зб.в.,  хв. 1 

Відстань до об‘єкту – Lпрям., км                                                 2 

Швидкість прямування – Vпрям.,  км/год                                   30 

Час оперативного розгортання - оп.р.,  хв.                              2 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі у глядацькому залі будинку культури необхідно застосовувати на гасіння 

стволи «А», для захисту стволи «Б» з глибиною гасіння hг = 5 м. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин, 

приймаємо вогнегасну речовину – вода. Інтенсивність подачі води приймають Is = 

0,15 л/м
2
*с.           [3] 

Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

параметрів її розвитку. 

- Час виявлення вияв = 2 хв.; 

- Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

приб. = вияв. + спов. + зб.в + прям. 











    
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приб. = вияв + спов. + зб.в + хв. 

- час введення сил та засобів вільн = приб. + о.р. = 9 + 2 = 11 хв. 

3.2. Розрахунок можливої обстановки на визначені періоди розвитку пожежі. 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення: 

- визначаємо радіус розвитку пожежі 

 

- визначаємо площу пожежі: 

 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів: 

- визначаємо радіус розвитку пожежі: 

м. 

- визначаємо площу пожежі: 

 

- визначаємо фронт пожежі: 

 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів: 

- визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

- визначаємо площу пожежі: 

 

- визначаємо фронт пожежі: 

 

3.3. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі. 

   

9
30

602
12260 




прям

прям

V

L

  

мVR вияв

табл

лп 5,125,15,05,0 .1.  

222

1. 1,735,114,3 мRS пп 

75,65,195,05,0 .2.  табл

лприбп VR 

222

2. 1,14375,614,3 мRS пп 

.4,4275,614,3222. мRФ nп  

мVVR вільн

табл

л

табл

лп 9)1011(5,15,7)10(105,0 .3..  

222

3.3. 3,254914,3 мRS пп 

мRФ nп 572 3.3.  
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Визначаємо: 

Можливу площу гасіння на час завершення оперативного розгортання 

засобів по фронту пожежі: 

 

Потрібна витрата води для гасіння пожежі по фронту: 

 

Потрібна кількість стволів РС-70 на гасіння: 

 Приймаємо 4 ствола «А». 

Потрібна витрата води на захист даху: 

 л/с 

Потрібна кількість стволів РСК-50 на захист даху: 

 приймаємо 3 стволи РСК-50 на 

захист даху. 

Загальна фактична витрата води на гасіння та захист: 

 л/с 

Ступінь водозабезпечення об‘єкту на випадок гасіння пожежі в глядацькій 

залі. На об‘єкті присутні два пожежних водоймища по 250 куб. м кожне. При 

виставленні машин на водоймище час подавання стволів буде складати: 

хв. або 3 години. 

Робимо висновок, що об‘єкт для гасіння водою забезпечено. 

Кількість пожежно-рятувальних автомобілів, що потрібні для подачі води на 

пожежі: 

 
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Приймаємо 2 пожежно-рятувальних автомобілі. 

Кількість особового складу, що потрібні для виконання всіх робіт на пожежі: 

 осіб 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 

глядацького залу: 

 

Приймаємо 7 відділень. 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для 

гасіння пожежі силами одного караулу не достатньо, необхідно підвищити номер 

виклику до третього. 

3.4. Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

Вжити першочергових заходів з евакуації людей з приміщень будівлі у 

зв‘язку з ймовірністю швидкого задимлення 1-го та 2-го поверху та сходових 

клітин при пожежі, що пов‘язано з великою пожежною навантагою приміщень – 

сцени, інших приміщень, а також з використанням в оздобленні коридорів 

полімерних та дерев‘яних матеріалів, які під дією полум‘я можуть виділяти 

високотоксичні продукти горіння. 

Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум‘я у віконних прорізах, а також за 

рахунок опитування персоналу об‘єкта. 

Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з лівої сторони, тому 

що пожежа може розповсюджуватись в цьому напрямку і може охопити більшу 

площу та призвести до більш значних матеріальних збитків. 

))Створити оперативні дільниці: ОД-1 (1 АЦ ДПРЧ-52, м.Вільногірськ) – 

гасіння пожежі по фронту та з лівої сторони сцени, ОД-2 (1 АЦ ДПРЧ-, 1 АЦ, 1 

АЦ) – захист 2-го поверху, підвального приміщення та сусідніх приміщень. 
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Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки на 

нижчих та вищих поверхах (за необхідності). 

Забезпечити димовидалення шляхом відкриття віконних та дверних прорізів 

вище рівня горіння в сходових клітках та над місцем пожежі.  

Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна персонал  палацу 

культури та Вільногірський РВ ГУМВС України у Дніпропетровській області. 

3.5. Рекомендації начальнику штабу на пожежі. 

Організувати водопостачання із залученням для цього представників об‘єкта. 

Організовувати зв'язок на пожежі для чого задіяти особовий склад, 

встановити стійкий зв'язок з КГП, НОД, НТ та односторонній гучномовний зв'язок 

з оперативними ділянками, а також загальний гучномовний зв'язок поблизу місця 

розташування штабу. 

Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності). 

Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу керівника об‘єкта, 

чергового енергетика та старших посадових осіб служб 102, 103, 104.  

)))3.6. Рекомендації начальнику тилу на пожежі. 

Встановити на ПВ ДПРЧ-  з тильної сторони РБК. 

Прокладати дві магістральні лінії, на кожній магістралі встановлювати по 1 

розгалуження (перед входом в будівлю). 

Розміщувати резервну техніку з лівої сторони РБК з урахуванням 

необхідного маневрування та дотримання правил дорожнього руху. 

Забезпечити підвіз води (за необхідності) автотехнікою ТОВ «Теплоенерго», 

в разі неможливості використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити 

резерв АЦ поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії. 

Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво ДПРЧ-52 

м. Вільногірськ, ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, або керівництво 

Краснопільського районного будинку культури, за необхідності організувати 

дозаправку техніки з дотриманням вимог правил безпеки праці. 
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3.7. Тактико-технічна характеристика пожежної техніки та протипожежного 

озброєння, які необхідні для успішного гасіння пожежі. 

АЦ-40(131)137: 

Максимальна швидкість – 80 км/год.; 

Марка насоса – ПН-40У; 

Ємність цистерни для води – 2400 л.; 

Ємність баку для піноутворювача – 150 л.; 

Число місць оперативного розрахунку, з водієм – 7 осіб; 

Ємність бака для палива – 170 л. 

Всмоктувальні рукава: 

Діаметр – 125 мм.; 

Довжина – 4 м.; 

Маса – 12,6 кг. 

Напірні рукава: 

Тип рукавів – прогумовані; 

Довжина – 20 м.; 

Діаметр – 51мм.; 

СВ-125: 

Умовний прохід – 125 мм.; 

Коефіцієнт гідравлічного опору – 1,5; 

Пропускна спроможність при подачі насосу не більше – 40 л/с.; 

Маса – 3,8 кг. 

РТ-80: 

Умовний прохід вихідного патрубку – 80мм.; 

Робочий гідравлічний тиск – 1,2 МПа.; 

Число вихідних патрубків – 3; 

Коефіцієнт гідравлічного опору – 1,5; 

Маса – 6,3кг. 

РСК-50: 

Робочий тиск – 0,4-0,6 МПа.; 
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Середня витрата води – 3,7 л/с.; 

Дальність водяного струменя – 30м.; 

Маса – 1,95 кг.; 

Діаметр вихідного отвору насадка – 12 мм.; 

Умовний прохід з‘єднувальної головки – 50 мм. 

РС-70: 

Робочий тиск – 0,4-0,6 МПа.; 

Середня витрата води – 7,4 л/с.; 

Дальність водяного струменя – 32м.; 

Маса – 1,5 кг.; 

Діаметр вихідного отвору насадка – 19 мм.; 

Умовний прохід з‘єднувальної головки – 70 мм. 
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4. Охорона праці. 

4.1. Основні терміни та поняття у сфері охорони праці. 

Всі заходи з охорони праці реалізовуються згідно Згідно Закону України 

№ 2694-XII від 14.10.1992р. «Про охорону праці». Цей Закон визначає основні  

положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя 

і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, 

регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між 

роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

))Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності  

людини у процесі трудової діяльності. 

Умови праці — це сукупність чинників виробничого середовища i трудового 

процесу, які впливають на здоров'я i працездатність людини під час виконування 

нею трудових обов'язків. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються 

на чотири класи: 

1 клас — оптимальні умови праці - такі умови, при яких зберігається не лише 

здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня 

працездатності. 

2 клас — допустимі умови праці - характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни 

функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на 

стан здоров'я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому періоді. 

3 клас — шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкідливих 

виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
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1-й ступінь — умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від 

гігієнічних нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що 

виходять за межі фізіологічних коливань та найчастіше сприяють зростанню 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; 

2-й ступінь — умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі 

функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, підвищення частоти 

загальної захворюваності, появи окремих ознак професійної патології; 

3-й ступінь — умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять до 

підвищення рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та 

розвитку, як правило, початкових стадій професійних захворювань; 

4 клас — небезпечні (екстремальні) - умови праці, що характеризуються 

такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої 

зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя. 

З даної класифікації можемо зробити висновок, що робота, яку виконують 

пожежно-рятувальні підрозділи відноситься до найнебезпечнішого 4 класу. 

4.2. Охорона праці при виконанні оперативних дій. 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу згідно 

«Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» (Наказ МНС 

України №312 від 07.05.2007 р.) необхідно: 

- провести інструктаж з приймання заліку з особистим розписом з правил роботи 

всього особового складу при гасінні пожежі; 

- керівному складу вести безперервне спостереження за діями особового складу, 

зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещасним 

випадкам; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне лихо,  

заняття) i повернення до частини: 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з  табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад бойового 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Під час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку забороняється 

палити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих 

випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання 

рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля 
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несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 

дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих 

Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови 

забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється 

користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на 

оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування підрозділу 

бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, після її 

ліквідації зобов‘язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також 

розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Під час проведення розвідки пожежі. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можливість 

швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 
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- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час оперативного розгортання. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об‘єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об‘єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт під 

час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не повинні 

ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження на 

бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному дорожньому 

руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у 

разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити пости 

безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за рухом 

потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про них 

усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, скипання, викиду i та ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціального 

гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Під час бойового розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 
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- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкритим 

вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та рятувальної 

мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими 

та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чохлів; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні позиції або 

підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб 

уникнути падіння ствольщика i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортання 

прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час рятування людей i саморятування. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від 

обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 



  

 

  

  

     

НУЦЗУ.4.2015-04-47.ППНП.РПЗ 

Лист  

     1. 1 
32 

 

 

Зм Лист Підп. № Докум Дата 

 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому 

розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 

Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії. 

Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах 

з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад пожежної охорони, члени пожежно-сторожової охорони 

(далі - ПСО), добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших 

протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення бойових дій 

на пожежі (аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження.  
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Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного 

струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, 

а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, 

що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню 

частину даху) та інші стійкі предмети. 
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За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов‘язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегасні речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Під час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 
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вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) 

вогнегасника розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. 

Забороняється братися незахищеною рукою за розтруб працюючого 

вуглекислотного вогнегасника. 

Безпека праці під час гасіння пожеж в електроустановках під напругою 

визначається ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, затвердженого наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 09.01.98 №4 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10.02.1998 року за №93/2533. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами 

необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумованих 

рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де немає 

небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 
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Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживання 

електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не 

залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з 

нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об‘єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.
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Висновки 

В даній дипломній роботі були розглянуті питання протипожежного захисту 

палацу культури м. Вільногірськ Дніпропетровської області, було перевірено 

відповідність будівлі діючим нормативним документам, а саме відповідність 

будівельних конструкцій вимогам державних будівельних норм; організація 

державного пожежного нагляду за палацом культури, порядок перевірки та 

контроль за результатом виконання запропонованих заходів. 

Було проаналізовано організацію Державного пожежного нагляду за 

протипожежним станом палацу культури м. Вільногірськ Дніпропетровської 

області. Впровадження діючих нормативних вимог інженерно-технічних та 

пожежно-профілактичних заходів, запропоновані заходи, повинні сприяти 

підвищенню пожежної безпеки об`єктів з масовим перебуванням людей. 

В дипломній роботі проаналізований розвиток можливої пожежі, 

запропоновані дії щодо її ліквідації в сценічній частині Палацу культури, зроблені 

відповідні розрахунки сил та засобів. 

Культурно-видовищні заклади відносяться до об'єктів з масовим 

перебуванням людей, оскільки у випадку виникнення пожежі на них обстановка 

ускладнюється необхідністю масової евакуації і рятування. Успіх проведення 

евакуації та гасіння пожеж в культурно-видовищних закладах багато в чому 

залежить від якості оперативної готовності підрозділів, злагодженості в їхній 

роботі, психологічної готовності до роботи в екстремальних умовах, а також від 

підготовки керівника гасіння пожежі. 

Для вирішення питань пожежної безпеки в системі протипожежного захисту 

будівель і об'єктів необхідно знати і вміти прогнозувати обстановку на пожежі в 

процесі його розвитку в конкретних умовах підвищення температур. 

Виходячи з розрахункових даних параметрів пожежі очевидно, що в перші 

хвилини виявлення пожежі необхідна негайна евакуація глядачів із будівлі, 

прийнявши при цьому заходи для запобігання паніки. З цією метою повинен бути 

залучений весь обслуговуючий персонал. Основні сили і засоби підрозділів у 
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цьому випадку використовуються для забезпечення евакуації людей в задимлених 

приміщень і гасіння пожежі. 

Оперативне розгортання у всіх випадках не повинно порушувати нормальну 

роботу по евакуації й рятуванню людей. Після прибуття на пожежу пожежні 

автомобілі встановити на найближчі вододжерела з боку сцени, рукавні лінії 

прокладати через службові входи, не зайняті евакуацією людей. 

Основні й запасні шляхи евакуації можна використовувати для введення сил 

та засобів на гасіння при відсутності людей в глядацькому залі або після 

закінчення їх евакуації. 

Враховуючи необхідну кількість сил і засобів на гасіння пожежі та евакуацію 

людей на даний об'єкт, оголошується автоматично виклик №2. 
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