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ВСТУП 

        Бази відпочинку характеризуються великою кількістю людей у відпускний 

період, що робить контроль за ними неефективним, тому по різних причинах ви-

никають загорання та пожежі. Велика кількість горючих матеріалів, різноманіт-

них джерел запалювання призводить до того, що вогонь та дим розповсюджуєть-

ся досить швидко, що в підсумку робить проблематичним успішне гасіння по-

жежі та евакуацію людей. 

         Як приклад, можна привести пожежу, що сталася 15.09.2017р. у м.Одеса у 

дитячому лагері «Вікторія». Загоряння сталося о 23:30. Пожежна сигналізація не 

спрацювала. Діти прокинулись від запаху дима. Вихователі змогли швидко орга-

нізувати евакуацію. На момент загорання у лагері знаходилось 160 дітей. Жар 

настільки сильний, що там почали плавитися балкони і лопнули стекла. Полива-

ти водою епіцентр пожежі виявилося неефективним через дуже високу темпера-

туру. Один корпус повністю вигорів і обвалився. Пожежникам вдалося локалізу-

вати загоряння. Постраждала сусідня база відпочинку - від жару вибило вікна і 

здулася дах. Загибло три дівчинки. 

         На теперішній час питання пожежної безпеки на базах відпочинку займає 

не останнє місце, в забезпеченні безпеки людей. На таких об’єктах , зазвичай, рі-

вень пожежної безпеки знаходиться на середньому рівні.  

         В  умовах гасіння пожежі підрозділи ДСНС виконують роботу з рятування 

людей, що  вимагає високого рівня підготовки особового складу, навичок спів-

працювання з адміністрацією об’єкту,  правильної оцінки ситуації та прийняття 

керівником гасіння пожежі правильних рішень в умовах надзвичайних ситуацій. 

       База відпочинку «Чайка-2» є типовим комплексом для відпочинку, тому у 

разі виникнення пожежі виникає досить складна обстановка, що потребує як її 

ліквідації так і евакуації людей та матеріальних цінностей  в безпечну зону. 

Складність ситуації при пожежі в таких будівлях пояснюється необхідністю ря-

тування людей. Ці дії доводиться робити в  складних умовах, для вирішення 

яких особовий склад повинен викладатися на повну.   
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Упродовж  І кварталу 2019 року в Україні зареєстровано 28 надзвичайних 

ситуацій (далі - НС), які відповідно до Національного класифікатора 

"Класифікатор надзвичайних ситуацій" ДК 019:2010 розподілилися на: 

-техногенного характеру - 14; 

-природного характеру - 18; 

-соціального характеру - 1. 

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 47 осіб (з них 8 дітей) та 

360 - постраждало (з них 207 дітей). 

За масштабами надзвичайні ситуації розподілилися на: 

-державного рівня - 0; 

-регіонального рівня - 0; 

-місцевого рівня - 17; 

-об'єктового рівня - 16. 

Порівняно з січнем-березнем 2018 року, загальна кількість НС у відповідному 

періоді 2019 року зменшилася на 2,9 %, при цьому кількість НС, як техногенно-

го, так і соціального характеру, збільшилася на 100 %, а кількість НС природно-

го характеру зменшилася на 33,3 %. Порівняно із аналогічним періодом 2018 ро-

ку, у січні-березні 2109 року спостерігається зменшення на 2,1 % кількості за-

гиблих та збільшення у 7,2 рази кількості постраждалих (переважно за рахунок 

НС медико-біологічного характеру, пов’язаних iз груповими захворюваннями 

людей на кір). 

У регіональному розрізі найбільшу кількість НС (4 НС) зареєстровано у 

Дніпропетровській та Донецькій областях. У Миколаївській області 

зареєстровано 3 НС, у Житомирській, Київській, Луганській, Полтавській 

та Тернопільській областях – по 2 НС. На території Кіровоградської, Львівської, 

Рівненської, Херсонської та Черкаської областей НС не виникало, в інших об-

ластях зареєстровано по 1 НС. 

НС державного рівня  не траплялись.  

НС регіонального рівня не зареєстровано. 

Задачами пожежної профілактики в будівництві є попередження пожеж; 

забезпечення умов для успішної локалізації і ліквідації пожеж; забезпечення 
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умов для безпечної евакуації людей, тваринних і матеріальних цінностей, відпо-

відними інженерними і організаційно–технічними заходами. 
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1.  Загальна характеристика пожежної небезпеки об’єкта 

 

1.1. Загальні данні про об’єкт. 

           База відпочинку «Чайка-2» розташована у Генічеському районі, 

с.Щасливцеве, вул.Набережна, 25, Арабатська Стрілка у 23 кілометрах від 

м.Генічеськ. Загальна площа  4520,6 кв.м., огороджена з усіх боків, має один ви-

їзд. Підприємство займається організацєю відпочинку відпочиваючих сімейного 

типу. Санітарно-захисна зона підприємства 100 м. 

           Накопиченість людей за один заїзд складає 250 осіб відпочиваючих та 15 

осіб обслуговуючого персоналу. За умовами роботи база відпочинку працює ці-

лодобово, сезонно. 

 

1.2. Найкоротші шляхи прямування до об’єкту та зовнішня характеристика 

зовнішніх меж. 

Маршрут прямування від частини ДПРЧ-7: вул. Паризької комуни – 

вул.Гоголя – Арабатська стрілка - с.Щасливцеве. вул.Набережна, 25. Проїзди  до 

будівлі бази відпочинку  та територію мають тверде піщане покриття. (Vпрям= 60 

км/год). Загальна відстань від ДПРЧ-7 до об’єкту складає 26 км. 

            На території об’єкту знаходяться адмінбудівля, кафе, ринок, будинок 

охорони, санітарна частина. 

 

1.3. Характеристика приміщень. 

1.Будівлі 1-8:  

            Дані будівлі є типовими 1-поверховими, прямокутної форми, V ступеня 

вогнестійкості, розміром 6,10х5,60 м. Висота будинку 3.85 м. У будівлі розташо-

вано кімнати відпочиваючих. Стіни виконано з дерев’яного бруса. Оздоблення 

стін виконано під штукатурку. Перегородки із дерев’яного бруса, оздоблені шту-

катуркою. Дах двоскатний, покрівля з шиферу. Освітлення електричне, опалення 

відсутнє, вентиляція природна, протипожежні перешкоди відсутні. 
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            2.Будівлі 9-18: 

            Дані будівлі є типовими 1-поверховими, прямокутної форми, ІІІ ступеня 

вогнестійкості, розміром 6,55х5,30 м. Висота будинку 3.95 м. У будівлі розташо-

вано кімнати відпочиваючих. Стіни виконано з дерев’яного бруса. Оздоблення 

стін виконано під штукатурку. Перегородки із дерев’яного бруса, оздоблені шту-

катуркою. Дах двоскатний, покрівля з шиферу. Освітлення електричне, опалення 

відсутнє, вентиляція природна, протипожежні перешкоди відсутні. 

            3.Будівлі 18-24: 

            Дані будівлі є типовими 1-поверховими, прямокутної форми, V ступеня 

вогнестійкості, розміром 6,90х5,30 м. Висота будинку 3.65 м. У будівлі розташо-

вано кімнати відпочиваючих. Стіни виконано з дерев’яного бруса. Оздоблення 

стін виконано під штукатурку. Перегородки із дерев’яного бруса, оздоблені шту-

катуркою. Дах двоскатний, покрівля з шиферу. Освітлення електричне, опалення 

відсутнє, вентиляція природна, протипожежні перешкоди відсутні. 

            4.Будівлі 25-34: 

            Дані будівлі є типовими 1-поверховими, прямокутної форми, ІІІ ступеня 

вогнестійкості, розміром 6,90х5,10 м. Висота будинку 3.45 м. У будівлі розташо-

вано дерев’яного бруса. Стіни виконано з з дерев’яного бруса. Оздоблення стін 

виконано під штукатурку. Перегородки із дерев’яного бруса, оздоблені штукату-

ркою. Дах двоскатний, покрівля з шиферу. Освітлення електричне, опалення від-

сутнє, вентиляція природна, протипожежні перешкоди відсутні. 

 

1.4. Пожежне навантаження. 

            Меблі, папір, конструктивні елементи приміщень. НХР, ВР, РР та інших 

небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

 

1.5. Характеристика інженерного обладнання. 

            Проектом передбачено робоче освітлення, телефонний зв’язок, радіофіка-

ція, електрифікація. 

            Електробезпека при експлуатації електроустаткування здійснюється шля-

хом занулення електроустаткування і захистом електричних мереж і електроус-
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таткуванні від перевантажень і коротких замикань запобіжниками і автоматич-

ними вимикачами. 

            Освітлювально-силова мережа напругою 220/380В може бути відключена 

черговим персоналом об’єкта від електрощитів. Аварійне освітлення відсутнє.  

           Блискавкозахист території здійснюєтьяс двома одиночними стержневими 

блискавкозахисниками. 

 

1.6. Системи забезпечення пожежної безпеки. 

            Автоматична система пожежогасіння відсутня. Вогнегасники ВП-5У – 

4шт., ВП-9 – 2 шт., ВП-2 – 3шт., ящик з піском – 1, лопати – 2, відра – 3, гаки – 1. 

 

1.7. Протипожежне водопостачання. 

            Внутрішнє: відсутнє. Зовнішнє: відсутнє. Найближчі пожежні гідранти 

розташовані в с.Щасливцеве на відстані 1 км. 

            Пропонується обладанати об’єкт двома протипожежними водоймами єм-

ністю по 54 куб.м., з відїздом і площадкою для забору води пожежними автомо-

білями з твердим покриттям, відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 таблиця 4. 

 

1.8. Сили та засоби які притягаються для гасіння пожежі 

 За викликом №1 на пожежу виїжджають: по району виїзду – два відділення 

ДПРЧ-7 на двох АЦ-40(130)63Б. На допомогу при підвищеному номері ( встано-

влено атоматично в зв’язку з  масовим перебуванням людей) виїжджають місце-

ва пожежна охорона (далі МПО) в складі двох відділень на АЦ-40(130)63Б. 

 

1.9.  Пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, які застосову-

ються  на об’єкті. 

 При пожежах на базах відпочинку , найбільшу небезпеку для людей пред-

ставляє вогонь та дим. Небезпечне для життя людини задимлення окремого при-

міщення, у якому відбувається горіння, може наступити в лічені секунди. 

 У приміщеннях широко застосовуються  такі матеріали , як деревиностру-

женкові і деревиноволокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні,папір, 
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пресований картон у перегородках, деревина в різних виробах. Крім того пальні 

полімерні матеріали у виді поліетиленових і полівінілхлорид них виробів, поліс-

тирольних плиток, капронової вати, пінополіуретанових і склопластиків станов-

лять велику небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють її 

швидкому поширенні. 

 Нижче наведені дані пожежонебезпечні речовин і матеріалів, застосовані у 

житлових приміщенях: 

 Деревина хвойних порід – пальний матеріал, який використовується при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення  241°C.  

 Картон – горючий матеріал  який використовується в обробці стін, стель. 

Температура запалення 227 °C, при горінні виділяє  до 15681 кдж/кг. Має темпе-

ратуру тління  278 °C. 

 Полістирол – легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки при-

міщень, приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 – 486 °C. Особ-

ливу пожежну небезпеку мають полістирольні плитки , при горінні яких виділя-

ється  до 41900 кдж/кг  теплоти. Розкладання полістиролу  починається  вже при 

температурі близько 80 °C і значно прискорюється  при 250 – 380 °C. До складу 

продуктів розкладання  пластмаси, виготовленої на основі полістиролу, входять 

стирол, оксид вуглецю, ціаністий водень, акрілонітрит , дибутілфталат, фосген. 

Полістирол володіє високою димоутворюючою здатністю. 

 Полівінілхлорид – важкогорючий матеріал використовуваний для виготов-

лення декоративних пластиків , лінолеуму, поручних сход, плінтусів, різних 

труб. Температура запалення 390 °C, самозапалювання 454-495 °C. При горінні 

виділяє до 20950 кдж/кг теплоти. При температурі  вище 170 °C починає розкла-

датися на хлористий водень, оксид і діоксин вуглецю. Кількість виділених лету-

чих речовин може досягти 65 % маси пластмаси, виготовленої на основі  поліві-

нілхлориду. У продуктах розкладання полівінілхлоридної ізоляції електричних 

кабелів  виявлений фосген. Димоутворення  матеріалів  на основі полівінілхло-

риду залежть від концентрації пластифікаторів і інших добавок. 

 Поліуретан – легкогорючий матеріал, йде в основу на виготовлення м’яких 

меблів, матраців, у нашому випадку на утеплення  стінових панелей. При горінні 
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виділяє до 31850 кдж/кг теплоти. При температурі  вище 170 °C полімери на ос-

нові поліуретану починають розкладатися з виділенням жовтого диму, що міс-

тить ціаністий водень, ізоцианіди, концентрація яких у повітрі при пожежі ста-

новить, реальну небезпеку для життя людей, а також оксид і діоксин вуглецю, 

вуглеводню. Максимальне виділення ціаністого водню й оксиду вуглецю відбу-

вається при температурі 530-560 °C. При розкладанні поліуретану при темпера-

турі  800°C із продувкою повітрям виділяється  диму близько 30% його маси і 

65% газів. 

  Токсичність окремих з’єднань, що утворюються при горінні і розкладанні 

пластмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин у 

повітрі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концент-

рації по санітарних вимогах, відповідно складають г/м
3
 : фосген – 0,05 і 0,0005; 

ціаністий водень – 0,2 і 0,0003; діоксин азоту 0,24 і 0,005; хлористий водень – 1,5 

і 0,005; оксид вуглецю – 3 і 0,02. В умовах  пожежі концентрація цих токсичних 

речовин у повітрі може в десятки разів перевищувати зазначені величини, щос-

корочує і час безпечного перебування людини в палаючому будинку. 

 Варто також мати на увазі, що продукти горіння і розкладання полімерних 

матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, а також значно 

знижують стійкість повітряно-механічної піни. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожеж-

ної безпеки на об’єкті 

2.1. Організація перевірок органами Держтехногенбезпеки України. 

 Згідно з Закону України «Про основні засади державного нагляду (контро-

лю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007р. №877-V, здійснюється 

планові та позапланові заходи суб’єктів господарювання. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техно-

генної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний 

рік включаються до планів роботи, розроблених: 

-у Держтехногенбезпеки України - на рік із зазначенням структурних 

підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки; 

-у територіальних органах Держтехногенбезпеки України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у 

містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) зна-

чення - на квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких 

будуть залучені до здійснення перевірки. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного орга-

ну Держтехногенбезпеки України до 20 числа останнього місяця кварталу, що 

передує плановому. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

лютого 2012 року № 306. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
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Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі - код за 

ЄДРПОУ) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця 

(відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”), 

місцезнаходження, місяця проведення планової перевірки, яку заплановано на 

відповідний календарний рік, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Дер-

жтехногенбезпеки України та його територіальних органів не пізніше 25 грудня 

року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємст-

вами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог законодавства у 

сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту здійснюються один 

раз на п’ять років на підставі плану, який щороку затверджується Кабінетом Мі-

ністрів України за поданням МНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіа-

льних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі - інші 

підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними ор-

ганами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені, згідно із за-

твердженими річними графіками їх перевірок. 

Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та аварій-

но-рятувальних формувань здійснюються відповідно до Закону України «Про 

аварійно-рятувальні служби», наказу МНС України від 5 березня 2002 року № 

61 «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності 

аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситу-

ації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 

309/6597. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарю-

вання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення 

перевірки, який містить: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1281-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1281-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0309-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0309-02
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-найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись захід 

державного нагляду (контролю); 

-місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

-предмет перевірки; 

-дату початку та дату закінчення перевірки; 

-посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійснювати 

перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення 

перевірки (додаток 1), що підписується керівником або уповноваженою ним осо-

бою відповідного органу Держтехногенбезпеки України та реєструється 

у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки . Підпис посадової 

особи Держтехногенбезпеки України скріплюється гербовою печаткою органу 

Держтехногенбезпеки України. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

Держтехногенбезпеки України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

-тип заходу (плановий або позаплановий); 

-найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу 

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності 

якого здійснюється перевірка; 

-місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; 

-номер і дата наказу органу Держтехногенбезпеки України, на виконання якого 

здійснюється перевірка; 

дата початку та дата закінчення перевірки; 

-посадові особи органу Держтехногенбезпеки України, які будуть здійснювати 

перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; 

-предмет та підстава для здійснення перевірки; 

-інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснення). 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначено-

го в ньому строку здійснення перевірки. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n147
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n147
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n150
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Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку 

керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта гос-

подарювання повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3). 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефонограмою 

за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк одержання 

суб’єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не пізніше ніж за 

десять днів до початку здійснення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу Дер-

жтехногенбезпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної осо-

би - підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка; 

-найменування органу Держтехногенбезпеки, посадові особи якого будуть 

здійснювати перевірку. 

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності 

або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган Дер-

жтехногенбезпеки України безпосередньо або через суб’єкта господарювання 

(шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів 

про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноваже-

них ними представників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ри-

зику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n154
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Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, прове-

дення якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

-подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу Держтехноген-

безпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

-виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

-перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення планових перевірок органом Держтехно-

генбезпеки України; 

-звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарю-

вання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Позапла-

нова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди Держтехно-

генбезпеки України на його проведення; 

-настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної ситуації 

або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого 

підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Про-

довження строку проведення позапланової перевірки не допускається. 

Проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання з інших 

підстав, крім передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та 

пунктом 2.10 цього розділу, забороняється, якщо інше не передбачається зако-

ном або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

 

2.2. Проведення перевірок протипожежного стану об’єктів. 

Згідно з Закону України «Про основні засади державного нагляду (контро-

лю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007р. №877-V, перевірка 

складається з таких основних частин: 

-підготовка до перевірки; 

-проведення перевірки; 

-оформлення результатів перевірки; 

-вжиття відповідних заходів за результатами перевірки. 

Під час підготовки до перевірки державний інспектор з нагляду у сферах 

пожежної і техногенної безпеки, який буде її здійснювати, зобов’язаний: 

-ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, які 

надійшли від інших органів; 

-визначити перелік питань, які буде перевірено та вивчено на об’єкті суб’єкта 

господарювання (залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня ри-

зику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання органу 

влади, іншого підконтрольного об’єкту); 

-ознайомитись з відповідними галузевими нормативно-правовими та норматив-

но-технічними документами, що стосуються пожежної і техногенної безпеки, з 

матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій, а 

також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує 

пожежну та техногенну небезпеку об’єкта перевірки. 

Перед початком перевірки посадові особи органу Держтехногенбезпеки 

України зобов’язані: 

-з’ясувати, хто з посадових осіб суб’єкта господарювання або органу влади, 

інших підконтрольних об’єктів перевірки буде присутнім під час її здійснення та 

чи були спеціально уповноважені керівником суб’єкта господарювання особи, 

які повинні бути присутніми під час здійснення перевірки; 
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-пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або органу влади, іншого 

підконтрольного об’єкта або уповноваженій ним особі посвідчення на перевірку 

та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Держтехногенбез-

пеки України; 

-надати суб’єкту господарювання або органу влади, іншому підконтрольному 

об’єкту копію посвідчення на проведення перевірки. 

Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України без посвідчення на 

перевірку та службового посвідчення не має права її здійснювати. 

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу 

Держтехногенбезпеки України до здійснення перевірки, якщо вони не 

пред’явили зазначених у цьому пункті документів. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу Держтехно-

генбезпеки України вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарю-

вання (за його наявності) про здійснення перевірки. 

Під час перевірки посадові особи Держтехногенбезпеки України, які її 

здійснюють, зобов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього роз-

порядку роботи та вимог охорони праці. 

Інформація, одержана посадовою особою органу Держтехногенбезпеки 

України під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується 

виключно в порядку, установленому законом. 

Розголошення інформації, яка становить комерційну та/або іншу таємницю 

суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта, 

забороняється. 

Посадові особи органів Держтехногенбезпеки України під час здійснення 

перевірок мають право: 

-проводити огляд територій або приміщень, які використовуються для провад-

ження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, як-

що це передбачено законом; 

-одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта господа-

рювання або органів влади, інших підконтрольних об’єктів пояснення, довідки, 

документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки; 
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-вимагати від суб’єкта господарювання або органу влади, іншого 

підконтрольного об’єкта усунення виявлених порушень вимог законодавства; 

-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 

-надавати (надсилати) суб’єктам господарювання або органам влади, іншим 

підконтрольним об’єктам обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) 

про усунення виявлених порушень і недоліків, постанови про застосування 

запобіжних заходів; 

-притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, 

винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів Держтехногенбезпеки 

України; 

-фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо та відеотехніки з надан-

ням копії запису керівнику суб’єкта господарювання; 

-зупиняти до усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту та 

техногенної безпеки роботу підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, 

дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, 

а також виконання робіт, діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб, 

якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров’ю людей. 

Посадові особи Держтехногенбезпеки України, які здійснюють перевірки, 

зобов’язані: 

-повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повнова-

жень, передбачених законом; 

-дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання 

та органами влади; 

-не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час 

здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю або здоров’ю людей, не 

спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; 

-забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та іншої інформації 

суб’єкта господарювання або органу влади, що стає доступною посадовим осо-

бам під час здійснення перевірки; 
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-ознайомити керівника суб’єкта господарювання або органу влади, а в разі їх 

відсутності - його заступника або уповноважену ним особу з результатами 

перевірки у строки, передбачені законом; 

-надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення 

перевірки. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа не допускає посадових осіб органів Держтехногенбез-

пеки України до проведення перевірки, то посадовою особою Держтехногенбез-

пеки України складається акт про недопущення до проведення перевірки. 

В акті про недопущення до проведення перевірки повинні міститися 

відомості про дату та час відмови посадової особи суб’єкта господарювання, або 

його заступника, або уповноваженої ним особи у допуску до здійснення 

перевірки посадовими особами органу Держтехногенбезпеки України, прізвища, 

ім’я та по батькові, а також посади осіб суб’єкта господарювання або уповнова-

жених ним осіб, які не допустили посадових осіб органу Держтехногенбезпеки 

України до здійснення перевірки; відомості про посадову особу, яка склала акт. 

В акті про недопущення до перевірки також зазначаються посада, 

прізвище, ім’я, по батькові особи керівника суб’єкта господарювання або 

уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з актом та якій вручено акт під роз-

писку, або робиться відмітка щодо відмови від ознайомлення з актом та його от-

римання. У разі якщо керівник або уповноважена ним особа суб’єкта господа-

рювання відмовляється від отримання акта про відмову, то такий акт із зазна-

ченням у ньому реєстраційного номера передається суб’єкту господарювання 

або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення. 

За фактами виявлених під час перевірки порушень посадова особа органу 

Держтехногенбезпеки України, яка її здійснює, має право одержувати усні або 

письмові пояснення від керівника або уповноваженої ним особи, та/або особи, 

відповідальної на об’єкті перевірки за стан дотримання вимог законодавства у 

сферах пожежної і техногенної безпеки, які долучаються до матеріалів 

перевірки. 
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За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою органу Держтехногенбезпеки України складається Акт перевірки додер-

жання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпе-

ки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних 

служб згідно з уніфікованою формою (далі - Акт перевірки). 

Не допускається внесення до Акта перевірки недостовірної інформації. Акт 

перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або 

розбірливим почерком на друкованих формах. 

Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України зазначає в Акті 

перевірки стан додержання і виконання вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту суб’єктом господарювання, а в разі не-

виконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну 

вимогу законодавства. 

В останній день перевірки два примірники Акта перевірки підписуються 

посадовими особами органу Держтехногенбезпеки України, які здійснювали 

перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо 

інше не передбачено законом, а також іншими особами, які брали участь у 

перевірці. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа, яка була присутня під час здійснення перевірки, ро-

бить зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід’ємною частиною 

акта, який підписується із зауваженнями. 

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати Акт перевірки посадова 

особа органу Держтехногенбезпеки України вносить до такого акта відповідний 

запис. 

Один примірник Акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарю-

вання, або його заступнику, або уповноваженій ним особі. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа відмовляється від отримання Акта перевірки особисто, 

такий Акт перевірки передається суб’єкту господарювання (із зазначенням 

вхідного реєстраційного номера) або надсилається рекомендованим листом (із 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n213
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n213
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n213
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n213
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зазначенням дати реєстрації в канцелярії органу Держтехногенбезпеки України 

як вихідної кореспонденції) із повідомленням про вручення, а на другому 

примірнику проставляються відповідний вихідний номер листа реєстрації в 

канцелярії органу Держтехногенбезпеки України як вихідної кореспонденції, 

яким було надіслано Акт перевірки, та дата надіслання. 

До примірника Акта перевірки, який зберігається протягом п’яти років в 

органі Держтехногенбезпеки України, додаються документи, що підтверджують 

факт поштового відправлення та вручення адресату акта. 

На підставі Акта перевірки або довідки про результати перевірки органу 

влади, якщо під час здійснення перевірки суб’єкта господарювання або органу 

влади виявлено порушення вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту, протягом п’яти днів з дня її завершен-

ня складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах 

пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту . 

Припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (далі - припис) складається у двох 

примірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта 

надається керівнику суб’єкта господарювання або органу влади, установи, 

організації чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник при-

пису з підписом такої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог 

законодавства зберігається в органі Держтехногенбезпеки України, який 

здійснював перевірку. 

До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із за-

значенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та пропонуються 

нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були виявлені під час 

перевірки, і строки їх виконання. 

Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому 

приписі, якщо такий є, посадова особа органу Держтехногенбезпеки України, яка 

здійснює перевірку, зобов’язана зробити відмітки. При виконанні запропонова-

них приписом заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», 

ставиться дата перевірки та підпис посадової особи органу Держтехногенбезпеки 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n157
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n157
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України, а при невиконанні - у кінці припису відмічаються порядкові номери не-

виконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до посадових осіб, а також 

вжиті згідно із законодавством запобіжні заходи, з чим ознайомлюється керівник 

суб’єкта господарювання або органу влади чи його заступник, або уповноважена 

ним особа. 

Припис може бути оскаржено до Держтехногенбезпеки України або до су-

ду. 

У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб’єкта 

господарювання чи органу влади відмовляється від отримання припису особи-

сто, припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручен-

ня із зазначенням дати реєстрації в канцелярії органу Держтехногенбезпеки 

України та вихідного номера. 

Строк виконання припису встановлюється посадовою особою органу Дер-

жтехногенбезпеки України за погодженням із керівником суб’єкта господарю-

вання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта або його заступником, 

або уповноваженою ним особою залежно від виявлених порушень законодавства 

у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту. 

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки 

суб’єкт господарювання або орган влади, інший підконтрольний об’єкт письмо-

во звертається до органу Держтехногенбезпеки України, який виніс припис, для 

продовження строків усунення порушень з обґрунтуванням та підтвердними до-

кументами (матеріалами), оформленими належним чином, щодо порядку усу-

нення порушень. 

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, 

здійснює орган Держтехногенбезпеки України, який його виніс. 

При виявленні під час здійснення планової або позапланової перевірки по-

рушень вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки уповно-

важеною на те посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України 

приймається рішення про застосування запобіжних заходів відповідно до наказу 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 21 жовтня 2004 року 

№ 130 “Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування орга-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-04
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нами державного пожежного нагляду запобіжних заходів”, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1416/10015. 

Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України вживає заходів що-

до притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та грома-

дян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

На всі об’єкти перевірок в органі Держтехногенбезпеки України заводить-

ся окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали листу-

вання, у тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану, у 

тому числі орендованих будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів 

про надання їх в оренду та інші документи, що характеризують стан протипо-

жежного захисту об’єкта, техногенної безпеки і виконання вимог цивільного за-

хисту відповідно до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання  

тазагальними відомостями про об’єкти, які потрібно відобразити у наглядовій 

справі . 

Наглядові справи повинні постійно зберігатись у місці, визначеному 

керівником органу Держтехногенбезпеки України. 

При штатних змінах у складі органу Держтехногенбезпеки України пере-

дача наглядових справ від одного інспектора до іншого оформлюється актом, 

який підписується обома інспекторами та затверджується керівником органу 

Держтехногенбезпеки України. 

У кінці року керівником структурного підрозділу органу Держтехноген-

безпеки України здійснюється перевірка наявності наглядових справ, про що 

доповідається керівнику органу Держтехногенбезпеки України. 

Керівник органу Держтехногенбезпеки України зобов’язаний постійно 

здійснювати контроль за своєчасним виконанням плану-графіка перевірок 

суб’єктів господарювання та плану-графіка перевірок органів влади, інших 

підконтрольних об’єктів, розглядати матеріали наглядової справи після кожної 

перевірки об’єкта, але не менше одного разу на рік. За результатами перевірки 

наглядової справи робити письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n160
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n176
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n176
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Щороку до 1 квітня Держтехногенбезпеки України готує звіт про виконання 

плану-графіка перевірок суб’єктів господарювання за попередній рік, який 

оприлюднюється в мережі Інтернет на власному веб-сайті. 

 

2.3. Перевірка відповідності  об’єкту вимогам НАПБ 
             

2.3.1. Перевірка генерального плану. 

          Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно-економічних, бу-

дівельно-технічних, протипожежних, санітарно-технічних проблем. Містобуду-

вання дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо зберігати 

пам'ятники культури. В Україні діє ДБН Б.2.2-12.2018р. "Планування і забудова 

територій». 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному маневру-

ванню пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати поширенню во-

гню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою робимо експер-

тизу генерального плану, дані експертизи приведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Перевірка виконання вимог нормативних документів 

 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність в'їз-

ду на терито-

рію 

Передбачено 

два в'їзди шири-

ною 3.5м 

Один в'їзд на терито-

рію шириною не 

менш 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12.2018р., п. 

8.5.1 

Відпо-

відає 

2 Під'їзд до буді-

влі 

З усіх боків Необхідно забезпе-

чувати можливість 

доступу пожежних з 

автодрабин чи ав-

топідйомників у 

будь-яке примі-

щення 

ДБН Б.2.2-

12.2018р., п-

8.5.2 

Відпо-

відає 

3 Відстань від 

доріг із твер-

дим покрит-

тям до будівлі  

Запроектовано 

відстань від до-

ріг до будинку 6 

– 8 м  

Від краю проїзду до 

стіни будинку по-

винне бути відстань 

5-8 м 

ДБН Б.2.2-

12.2018р., 

п.8.5.2 

Відпо-

відає 

4 Ширина проїз-

дів по території 

Запроектовано 

проїзди на тери-

торії ши-риною 

3,5 м 

Проїзди на території 

повинні бути не 

менш 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12.2018р., 

п.8.5.3 

Відпо-

відає 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

5 Покриття прої-

здів 

Дрібнозернис-

тий асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН Б.2.2-

12.2018р., 

п.8.5.5 

Відпо-

відає 

6 Зовнішнє про-

типожежне во-

дозабезпе-

чення 

Відсутнє     Зовнішнє пожежо-

гасіння вимагає 10 

л/с.на 3 год безпере-

рвного гасіння. Запас 

води для цілей по-

жежегасіння. 

ДБН В.2.5-

74:2013р. 

Табл.4    

Не від-

по-

відає 

- відстань від 

об'єктів проти-

пожежного во-

допостачання 

до будівлі 

Відсутнє Не нормується  ДБН В.2.5-

74:2013 

Не Ві-

дпо-

відає  

 

Висновок. Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним 

планом протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки 

встановлено, що об’єкт не обладнаний зовнішнім протипожежним водопоста-

чанням. Для усунення цього недоліку пропонується облаштувати об’єкт пожеж-

ними двома протипожежними водоймами загальною ємкістю 108 куб.м. 

 

2.3.2.Перевірка відповідності вогнестійкості будівельних конструкцій. 

Будівельні конструкції класифікують за вогнестійкістю та здатністю по-

ширювати вогонь. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стан-

дартним температурним режимом до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

втрати несучої здатності (R); 

втрати цілісності (Е); 

втрати теплоізолювальної спроможності (І). 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шля-

хом випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4, за стандартами на методи випробувань на 

вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими 

методами відповідно до стандартів і методик, затверджених або узгоджених з 
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центральним органом державного пожежного нагляду. Загальні  вимоги  до  роз-

рахункових методів наведено у додатку В. 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). 

За межею поширення вогню будівельні конструкції поділяють на три гру-

пи: 

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

М1 (М  25 см – для горизонтальних конструкцій; М  40 см – для верти-

кальних і похилих конструкцій); 

М2 (М  25 см – для горизонтальних конструкцій; М  40 см – для верти-

кальних і похилих конструкцій). 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної без-

пеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і 

необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні  межі поширення вогню, що до-

пускаються, по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = ВСВБ 

, REIф.> REIн, М0 < Mн ,то будівельна конструкція задовольняє вимогам 

пожежної безпеки. 

ВСВБ - це той ступінь вогнестійкості, який встановлюється нормами. 

ФСВБ - це той ступінь вогнестійкості, який має вже побудований буди-

нок. 

Будівля адміністративного корпусу одноповерхова довжиню 20 м, шири-

на 6 м, висота 3,85. Стіни, перегородки і покриття дерев’яні, покрівля виконана з 

трьох шарів руберойду по бітумній мастиці.   

Вимагаємий ступінь вогнестійкості для нашої будівлі V відповідно до 

вимог таблиці 10.2 ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди». 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку адміністративного 

корпусу по межах вогнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. Для 

цього з розділу архітектурно-будівельної частини проекту вибираємо габаритні 

розміри і матеріал виготовлення конструкцій. По посібнику для визначення меж 

вогнестійкості конструкцій, меж поширення вогню по конструкція і груп 

займистості матеріалів визначаємо фактичну межу вогнестійкості і межа поши-
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рення вогню для кожної заданої в проекті конструкції в залежності від матеріалу 

її виготовлення  і  габаритних розмірів. 

Перевірку проводимо в відповідності до таблиці 1 ДБН В.1.1-7:2016. 

Отримані дані заносимо до таблиці 2: 

 

 

 

Таблиця 2 - Межі вогнестійкості будівельних конструкцій 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектова-

но 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висно-

вок  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни дерев’яні 

REI 30 M2 V REI 120 M0 II Відпо-

відає 

2.  Перегородки 

дерев’яні  

EI 15 M2 V REI 120 M0 II Відпо-

відає 

3.  Покриття де-

рев’яне 

REI 15 M2 V EI 15 M1 II Відпо-

відає 

4.  Покрівля з трьох 

шарів руберойду 

по бітумній мас-

тиці 

EI 10 M2 V EI 15 M1 ІІ Від-

повідає 

 

 

 

З таблиці видно, що всі будівельні конструкції будівлі  горючі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них відповідають 

вимогам табл.1 ДБН В.1.1-7:2016. Фактична ступінь вогнестійкості будівлі V. 

 

     Висновок. Фактична ступінь вогнестійкості будівлі відповідає вимогам нор-

мативних документів. Для того щоб деревяні конструкції будівлі були переведе-

ні з класу горючий в трудногорючий пропонується адміністрації бази відпочинку 

«Чайка-2» обробити їх вогнезахисним розчином в спеціалізованій організаціі зі 

складанням акту. 

 

2.3.3. Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень протипожеж-

ним вимогам. 

В ГОСТ 12.1.004-91 "Пожежна безпека. Загальні вимоги" визначено, що 

кожен об'єкт (у нашому випадку –готель) повинний мати таке об'ємно-
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планувальне і технічне виконання, щоб евакуація людей з нього була довершена 

до настання гранично припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при 

недоцільності евакуації був забезпечений захист людей в об'єкті. З цією метою 

зробимо експертизу планувальних рішень, дані яких приведені в таблиці 3. 

 

 

 

 

Таблиця 3 - Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень вимогам буді-

вельних норм 

 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Потрібно по нормах Посила-

ння на 

норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Площа поверху 

між протипоже-

жними стінами 

120 м
2
 Не більш 4000 м

2
. 

 

ДБН 

В.2.2-

9:2018р., 

табл.10.2 

Відпові-

дає 

2 Висота примі-

щень 

Висота поверху 

3,85 м 

Висота приміщень від 

підлоги до стелі варто 

приймати не менше 3 

м. 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

п.6.2 

Відпові-

дає 

   

Висновок. Будівля адміністративного корпусу по об’ємно-планувальним рішен-

ням відповідає ДБН В.2.2-9:2018. 

  

2.3.4. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів і виходів протипожеж-

ним вимогам. 

Евакуація людей з будівлі тісно зв'язана з об'ємно-планувальними рішен-

нями.  Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні експертизи 

проектних матеріалів. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 
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Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

– найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

– сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, по-

винна бути чи більше дорівнює необхідної по нормах, 

– кількість евакуаційних виходів і сход повинне бути не менш двох, 

– розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням,  

передбаченим нормами. 

Дані результатів перевірки приведені в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 - Перевірка відповідності евакуаційних шляхів і виходів вимогам нор-

мативних документів 

 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилан-

ня на но-

рми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість ева-

куаційних ви-

ходів: 

– з будівлі 

Запроектовано 1 

виходів з будівлі 

безпосередньо на-

зовні. Евакуацій-

ний вихід один, кі-

лькість людей, що 

одночасно перебу-

вають у будівлі не 

перевищує 20 осіб 

Число евакуаційних 

виходів з будинків вар-

то приймати не менш 2-

х, допускається 1 

ДБН 

В.1.1-7-

2016р., 

п.5.13, 

ДБН 

В.2.2-

9:2018р., 

п. 3.42 

 

 

 

Відпо-

відає 

2. Довжина ева-

куаційних 

шляхів з по-

верхів будин-

ку 

Відстань від най-

більш вилученої 

точки дорівнює 10 

м 

Відстань від будь-якої 

точки не повинна пере-

вищувати 50 м 

ДБН 

В.2.2-

9:2018р., 

п.10.1.1, 

табл.10.1 

Відпо-

відає  

 

 

3. Мінімальні і 

максимальні 

розміри две-

рей  

Двопільні двері ро-

зміром 1,5х2,1м і 

однопільні двері - 

0,9х2,1м. 

Мінімальний розмір 

0,9х2.1 м. 

ДБН 

В.1.21-

7:2016р., 

п.7.2 

Відпо-

відає  

4. Мінімальна 

ширина кори-

дорів 

Мінімальна шири-

на коридорів 2 м 

Ширина шляхів еваку-

ації у світлі не менш 2 

м 

ДБН 

В.2.2-

9:2018р.,  

п.10.1.3 

Відпо-

відає  

 

Висновок.  Дані перевірки свідчать про те, що шляхи евакуації будівлі адмініст-

ративного корпусу відповідають вимогам ДБН В.2.2-9:2018 та ДБН В.1.2-7:2016. 
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 2.3.5. Перевірка протипожежного водопостачання 

        

         Зовнішнє та внутрішнє водопостачання на території бази відпочинку відсу-

тнє. Для усунення цього недоліку відповідно до ДБН В.2.5-74:2013р., табл.4 

пропонується облаштувати об’єкт двома пожежними водоймами загальною єм-

кістю 108 куб.м.  

У відповідності до ДБН В 2.5.64-2012 п.8.4 внутрішнє водопостачання не перед-

бачається.         

Висновок.  Дані перевірки свідчать про те, що мережі зовнішнього протипоже-

жного водопроводу не відповідають вимогам ДБН В. 2.5.74-2013.  

 

2.3.6. Пожежна сигналізація. 

Об’єкт не обладнаний ні пожежною сигналізацією, ні автоматичною сис-

темою пожежогасіння, тому у відповідності до Наказу МНС України №161 від 

22.08.2005р. «Про затвердження  Переліку однотипних за призначенням об'єктів, 

які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та по-

жежної сигналізації» та ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» 

пропонується обладнати об’єкт автоматичною пожежною сигналізацією. 

 

2.3.7. Запропонування й обґрунтування організаційно-технічних заходів що-

до забезпечення пожежної безпеки і заходів з протипожежного захисту. 

На підставі проведеної перевірки протипожежного стану  бази відпочинку  

та для підвищення протипожежного захисту пропонуються наступні інженерні 

рішення: 

 - приміщення обладнати установкою пожежної сигналізації. 

 - розробити інструкцію про заходи пожежної безпеки. 

 - провести технічне обслуговування вогнегасників  відповідно до «правил екс-

плуатації вогнегасників» 

 - встановити знаки котрі вказують місцезнаходження первинних засобів поже-

жогасіння. 

 - провести навчання персоналу діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
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 - вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію забезпечити  обліковими 

номерами. 

 - відкорегувати плани евакуації людей з приміщень готелю на випадок пожежі 

 - завести журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпе-

ки. 

- облаштувати на території бази дві водойми з ємкістю 108 куб.м.  і твердим по-

криттям для підїзди пожежних автомобілів. 

 - адміністрації бази створити добровільну пожежну команду і придбати перено-

сну або причепну пожежну мотопомпу для цілей пожежогасіння. 

 - біля пожежних щитів розмістити дві бочки з водою по 200 л з відрами та прис-

тавною дерев’яною драбиною висотою 4 м. 

 - для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід уста-

новлювати вказівні знаки. Знаки повинні бути розміщені на видних місцях на 

висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потре-

би). 

 - для розміщення первинних засобів пожежогасіння на території підприємств, як 

правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди), один щит 

у радіусі 500 м (відповідно до ППБУ),  виходячи з місцевих умов для загорань і 

гасіння пожеж початкової стадії територію бази зихисти трьома пожежними щи-

тами. 

 - на пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби га-

сіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, уста-

новці. 

 - пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у 

відповідні кольори. На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх поряд-

кові номери та номер телефону для виклику пожежної охорони. 

 - порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу “ПЩ”. 

Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати: 
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- захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів, а також за-

хист знімних комплектуючих виробів від використання сторонніми особами не 

за призначенням (для щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями); 

- зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) 

комплектуючих виробів. 

- вибір типу та необхідна кількість вогнегасників визначається відповідно до Ти-

пових норм належності вогнегасників. 

 - пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установ-

лення не повинні створювати перешкоди під час евакуації. 

 - переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом: 

 - навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня пі-

длоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її 

повного відчинення; 

 - установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні 

тумби або на пожежні щити (стенди). 

 - навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або поже-

жних шафах повинні забезпечувати можливість прочитування маркувальних на-

писів на корпусі. 

 - експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинні здійснюватися 

у відповідності Наказу МВС України від 15.01.2018 р. №25 « Про затвердження 

Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», допущені до 

введення в експлуатацію, повинні мати: 

- облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації; 

пломби на пристроях ручного пуску; 

- бірки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згід-

но з державними стандартами. 

 - використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необ-

хідно негайно направляти на технічне обслуговування. 

 - на перезарядження (технічне обслуговування) з об’єкта дозволяється відправи-

ти не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості. 
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 Пропонується облаштувати територію бази двома водоймамии ємкістю 108 

куб.м.  і твердим покриттям для підїзду до них пожежних автомобілів. Адмініст-

рації бази створити добровільну пожежну команду у відповідності до вимог 

КЦЗУ та Постановою КМУ від 17.07.2013р. №654 «Про порядок функціонуван-

ня добровільної пожежної охорони» створити на базі боєздатну пожежну коман-

ду з кругло добовим чергуванням не менше 2-х чоловік, в посадові інструкції 

яких повинні входити як заходи, профілактики пожеж, так і реагування на них. 

Придбати переносну або причепну пожежну мотопомпу для цілей пожежогасін-

ня. Біля пожежних щитів розмістити дві бочки з водою по 200 л з відрами та 

приставною дерев’яною драбиною висотою 4 м. 
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3.Особливості розвику і гасіння пожеж на базах відпочин-

ку. 

Найбільш серйозною небезпекою для життя і здоров'я гостей і персоналу 

бази відпочинку, збереження їхнього майна  є пожежі. Тому в курортному 

господарстві важливе значення має забезпечення захисту будинків, приміщень і 

людей від пожежі. 

Найчастішими причинами виникнення пожеж на базах відпочинку є нео-

бережне поводження з вогнем, несправність електромереж і електрообладнання, 

порушення технологічного процесу і правил експлуатації, недотримання заходів 

пожежної безпеки при ремонтних й інших видах робіт.  

Процес створення системи протипожежної безпеки складається з таких 

етапів: 

1) проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони; 

2) проведення протипожежної підготовки працівників; 

3) проведення протипожежної профілактики. 

Проведення протипожежної підготовки працівників. Протипожежна 

підготовка складається з протипожежного інструктажу (вступного, первинного і 

повторного) і занять за програмою пожежно-технічного мінімуму. 

 

Гасіння пожеж : 

        . Під час пожежі у будинках і спорудах можливі: 

-наявність людей, яким загрожують небезпечні фактори пожежі; 

-задимлення , де відбувається горіння; 
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-у разі обмеженої кількості дверних і віконних прорізів можливе підвищення те-

мператури до небезпечного для людини рівня не тільки в приміщеннях, де зна-

ходиться зона горіння, а і в приміщеннях, що знаходяться поряд; 

-велике горюче навантаження приміщень; 

      

У разі виникнення пожежі черговий персонал згідно посадових інструкцій пові-

домляє про факт пожежі  за тел.101. До прибуття пожежно-рятувальних підроз-

ділів здійснює евакуацію людей та організовує гасіння пожежі за допомогою пе-

рвинних засобів пожежогасіння. 

   

Під час гасіння пожежі на базі відпочинку «Чайка-2» КГП зобов’язаний: 

-організовувати евакуювання відпочиваючих спільно з обслуговуючим персона-

лом. 

-організувати перевірку, чи не залишились діти у гральних і спальних кімнатах, 

підсобних приміщеннях, чи немає дітей та відпочиваючих за занавісками і різ-

ними меблями, після евакуювання вимагати від керівника перевірки наявності 

відпочиваючих. 

-визначити вирішальний напрямок, необхідну кількість сил та засобів, засоби і 

прийоми оперативних дій. 

-поставити задачу підрозділу і забезпечити здійснення поставлених завдань. 

-безупинно стежити за зміною обстановки на пожежі і приймати відповідні рі-

шення. 

-після прибуття до місця пожежі по зовнішнім ознакам передати інформацію на 

ПЗЧ. Після прийняття рішення і віддачі розпорядження передати повну інфор-

мацію про хід розвитку пожежі, надалі підтримувати постійний зв’язок із ПЗЧ, 

періодично повідомляючи про прийняті рішення  та про обстановку на пожежі. 

-викликати одночасно додаткові сили та засоби, організовувати їхню зустріч. 

-по прибуттю на пожежу старшого начальника доповісти про обставини, прийн-

яті рішення по гасінню. 

-у залежності від обставин організувати оперативний штаб. 
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-інформувати оперативний штаб про місце свого перебування і повідомити йому 

про прийняті рішення. 

-створити резерв сил і засобів, здійснювати підміну особового складу. 

-з числа команднго складу призначити особу відповідальну за дотримання без-

пеки праці, при необхідності організувати медичне обслуговування. 

-у випадку прибуття на пожежу сил і засобів із різних напрямків начальнику ти-

лу виділити помічників із засобами пересування і зв’язку. 

-організувати взаємодію зі службами, що залучаються до гасінні пожежі. Підт-

римувати постійний зв’язок з інженерно-технічними працівниками об’єкту і 

приймати рішення по гасінню пожежі з урахуванням рекомендацій і інструкцій 

об’єкту. 

-вживати заходи щодо встановлення причин пожежі. 

-при наявності ознак підпалу або інших причин, ужити заходів щодо збереження 

початкового місця його виникнення, виявленню і зберігання предметів, що стали 

причиною пожежі, збору відомостей для складання акту про пожежу. 

-особисто переконатися в ліквідації горіння, визначити необхідність спостере-

ження за місцем ліквідованої пожежі. 

-вжити заходів по евакуації, захисту від проливання води й охороні евакуйова-

них матеріальних цінностей до прибуття працівників поліції. 

-визначити порядок від’їздуз місця пожежі підрозділів та сил, що взаємодіють. 
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4.Розробка тактичного задуму. 

 

4.1. Визначення параметрів розвитку пожежі. 

Найбільш небезпечним (ймовірним) місцем при виникненні пожежі на 

базі відпочинку «Чайка-2» - є будинок відпочиваючих №14, який розташований 

на території бази , відповідно до чого приймаємо варінт гасіння пожежі у трикі-

мнатному будиночку відпочиваючих площею 36 квадратних метрів. 

Приймемо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні 

закономірності її розвитку. 

           Загоряння виникло біля стіни  в результаті короткого замкнення в мережі. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по меб-

лям, деревяній підлозі. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1,0 м/хв. (таблиця .. з довідника 

КГП) 

Час виявлення –  вияв., хв.          2,0 

Час сповіщення -  спов.,   хв.                                                                          1,0 

Час збору та виїзду -  зб.в.,  хв.                                                                           2,0 

Відстань до об’єкту – Lпрям., км                                                    26 

Швидкість прямуваня – Vпрям.,  км/год                                        60 

Час оперативного розгортання -  оп.р.,  хв.                                 3,5 

 

Виходячи з рекомендованих вогнегасних речовин приймаємо вогнегасну 

речовину – вода. Інтенсивність подачі води приймаємо  Is = 0,1 л/ 2м /с. (табл.. з 

довідника КГП) 
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4.2. Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення розра-

хунків параметрів її розвитку. 

 

 Час розвитку пожежі на момент прибуття підрозділу: 

- Час виявлення = 2,0 хв.; 

 приб. =   вияв +  спов. +  зб.в +   прям 
 

 приб. =   вияв +  спов. +  зб.в + хв
V

L

прям

прям
31

60

6026
20,10,260 


  хв. 

- час введення сил та засобів  вільн =  приб. +  о.р. = 31+ 3,5 = 34,5 хв. 
 

 

4.3. Розрахунок можливої обстановки на визначені періоди розвитку поже-

жі: 

 

4.3.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення: 

 

- визначаємо радіус розвитку пожежі 

 мVR вілн

табл

лп 5100,15,05,0 .1.    

 

- визначаємо площу пожежі на 10-ій хвилині розвитку: 
222

11. 25,39514,35,05,0 мRS пп   

 

-площа будинка:  

272,3430,555,6 мSбуд   

 

 Вихдячи з цих розрахунків: 

На 10-й хвилині 272,34 мSS будпож   

 

4.4. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі. 

До прибуття пожежних підрозділів гасіння пожежі здійснює обслуговуючий пе-

рсонал бази відпочинку «Чайка-2» по телефону 101 він викликає пожежні під-

розділи, здійснює евакуацію людей з палаючого і сусідніх будинків і відводить 

їх у безпечне місце. За допомогою первиних засобів пожежогасіння веде бороть-

бу з вогнем до прибуття пожежних підрозділів. 

 

 Визначаємо: 

4.4.1. Можливу площу гасіння на час завершеня оперативного розгортання си л і 

засобів приймаємо як площу пожежі. 

 
272,34 мSгас  . 

 

4.4.2. Потрібна витрата води для гасіння пожежі: 
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слISQ sгас

гас

потр /5,31,072,34   

 

4.4.3. Потрібна кількість стволів РС-50 на гасіння: 

194,0
7,3

5,3


Б

гас

потргас

Б
Q

Q
N  ствол «Б»  (РС-50, dн=13мм) 

4.4.4 Потрібна витрата води на захист сусіднього будинку: 

8,01,072,3425,025,0  з

sз

зах

потр ISQ  л/с 

 

4.4.5. Загальна фактична витрата води на гасіння та захист: 

4,77,317,31.  зах

Б

гас

Б

заг

ф NNQ  л/с 

 

4.4.8. Кількість пожежно-рятувальних автомобілів для гасіння та захисту: 

15,0
4

11

4

..

.. 





 захствгств

машпож

NN
N  

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

4.4.9. Кількість особового складу, що потрібні для виконання всіх робіт на по-

жежі: (чол.) 

 

Враховуючи умови,  що склались на пожежі, задіюємо 2 АЦ. Відділення на пер-

шому втомобілі здійснює гасіння пожежі в палаючому будинку, а друге відді-

лення маневренним стволом РС-50 здійснює захист сусідніх будинків. Врахову-

ючи, що кількість води в АЦ-40(130)63Б обмежена (2360 л.с.) , а морська вода 

шкідлива для пожежних насосів та пожежно технічного обладнання. Тоді кіль-

кість особового складу на гасіння пожежі  147./  NввідN cо  . 
 

4.4.10. Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі: 

2
7

14
.

/

.

/


відд

со

відд

со
N

N
N .    

Приймаємо  2 відділення.  

 

Висновок. Таким чином, згідно з проведеного розрахунку мінімальна необхідна 

кількість  сил та засобів для успішного гасіння пожежі складає: 2 відділення - 14 

чоловік особового складу .  
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ 

5.1. Небезпечні чинники пожежі. 

До небезпечних чинників пожежі, що можуть діяти на людей та матеріальні 

цінності, належать: 

- токсичні продукти горіння; 

- вогонь; 

- підвищена температура навколишнього середовища; 

- дим; 

- знижена концентрація кисню. 

До вторинних проявів небезпечних чинників пожежі належать: уламки та час-

тини зруйнованих апаратів, устаткування, конструкцій; радіоактивні та токсичні 

речовини та матеріали, що вийшли із зруйнованих апаратів і устаткування; 

небезпечні чинники вибуху, що стався внаслідок пожежі; вогнегасні речовини 

тощо. 

Токсичні продукти горіння 

Становлять найбільшу загрозу життю людини, особливо при пожежах у 

будівлях. Адже в сучасних виробничих, побутових та адміністративних 

приміщеннях є значна кількість синтетичних матеріалів, що є основними джере-

лами токсичних продуктів горіння. Так, при горінні пінополіуретану та капрону 

утворюється ціанистий водень (синильна кислота), вініпласту - хлористий во-

день та оксид вуглецю, лінолеуму - сірководень та сірчистий газ і т. ін. 
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Найчастіше при пожежах відзначається високий вміст у повітрі оксиду вуглецю. 

У підвалах, шахтах, тунелях, складах його вміст може становити від 0,15 до 1,5 

%, а в приміщеннях - 0,1-0,6%. 

У табл. 6 наведено порогові концентрації деяких токсичних продуктів горіння. 

 

 

Таблиця 6 - Порогові концентрації деяких токсичних продуктів горіння 

 

Вогонь 

Надзвичайно небезпечний чинник пожежі, однак випадки його безпосередньої 

дії на людей трапляються досить рідко. Під час пожежі температура полум'я мо-

же досягати 1200-1400 °С, і у людей, що знаходяться у зоні пожежі, 

випромінювання полум'я можуть спричинити опіки та больові відчуття. 

Мінімальна відстань від полум'я у метрах, на якій людина ще може перебувати, 

приблизно становить Я = 1,6 Я, де Н - середня висота факелу полум'я в метрах. 

Наприклад, при пожежі дерев'яного будинку висотою до гребеня покрівлі 8 м ця 

відстань буде близько 13 м. 

Час, протягом якого людина ще може витримувати вплив теплового 

випромінювання різної інтенсивності, наведено в табл. 7: 

Таблиця 7 - Інтенсивності теплового випромінювання та час, протягом 

якого людина може їх витримувати 
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Небезпека підвищеної температури середовища полягає у тому, що вдихання 

розігрітого повітря разом із продуктами горіння може призвести до ураження 

органів дихання та смерті. В умовах пожежі підвищення температури середови-

ща до 60 °С є життєво небезпечною для людини. 

Дим 

Являє собою велику кількість видимих най дрібніших твердих та (або) 

рідинних часточок незгорілих речовин, що знаходяться в газах у завислому 

стані. Він зумовлює інтенсивне подразнення органів дихання та слизових оболо-

нок (сильний кашель, сльозотечу тощо). Крім того, у задимлених приміщеннях 

унаслідок погіршення видимості сповільнюється евакуація людей, а часом про-

вести її стає цілком неможливо. Так, при значній задимленості приміщення 

видимість предметів, що освітлюються лампочкою потужністю 20 Вт, становить 

до 2,5 м. Задимленість уважається граничною, якщо показник послаблення 

світла димом на одиницю довжини становить 2,4. 

Знижена концентрація кисню 

Спричинена тим, що в процесі горіння відбувається хімічна реакція окиснення 

горючих речовин та матеріалів. Небезпечною для життя людини вважається 

ситуація, коли вміст кисню в повітрі знижується до 14% (норма - 21%). При 

цьому втрачається координація рухів, з'являється слабкість, запаморочення, 

загальмовується свідомість. При концентрації кисню 9-11 % смерть настає через 

кілька хвилин. 

Вибухи, витікання небезпечних речовин 

Можуть бути спричинені їх нагріванням під час пожежі, розгерметизацією 

резервуарів та трубопроводів з небезпечними рідинами та газами тощо. Вибухи 

збільшують площу горіння і можуть призводити до утворення нових осередків 

пожеж. Люди, що перебувають поблизу, можуть підпадати під дію вибухової 

хвилі, отримувати ураження уламками тощо. 
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Руйнування будівельних конструкцій 

Відбувається внаслідок втрати ними несучої здатності під впливом високих 

температур та вибухів. При цьому люди можуть одержати значні механічні 

травми, опинитися під уламками завалених конструкцій. До того ж евакуація 

може бути просто неможливою через завали евакуаційних виходів та руйнування 

шляхів евакуації. 

Паніка 

Переважно спричинюється швидкими змінами психічного стану людини, як 

правило, депресивного характеру в умовах екстремальної ситуації (пожежі). 

Більшість людей потрапляють у складні та неординарні умови, якими 

характеризується пожежа, вперше і не мають відповідної психічної стійкості та 

достатньої підготовки. Коли дія чинників пожежі перевищує межу 

психофізіологічних можливостей, людину може охопити панічний стан. При 

цьому вона втрачає розсудливість, її дії стають неконтрольованими та неадек-

ватними ситуації, що виникла. Паніка - це жахливе явище, здатне призвести до 

масової загибелі людей. 

 

5.2.Охорона праці при виконанні оперативних дій. 

 

       З метою забазпечення умов безпечної роботи особового складу Згідно «Пра-

вила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» (Наказ МНС України 

№312 від 07.05.2007 р.) необхідно: 

- провести інструктаж з приймання заліку з особистим розписом з правил роботи 

всього особвого складу при гасінні пожежі; 

- керівному складу вести безперервне спостереження за діями особового складу, 

зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещасним ви-

падкам; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 
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Під  час  збору,  виїзду,  прямування  на  пожежу  (аварію,  стихійне  лихо,  

заняття)  i  повернення  до  частини. 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами (торк-

нувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомо-білі 

згідно з  табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпе-

чення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що 

всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або 

сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, 

що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особово-

го складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад бойового роз-

рахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється по-

давати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на 

підніжках, крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації 

автомобіля (прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного 

автомобіля несе водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила до-

рожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від 
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деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які 

зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 

надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим сиг-

налами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. 

Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні 

автомобіля не на оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу 

підрозділу, а також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

 

Пiд  час  проведення  розвiдки  пожежі. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого вики-

ду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотри-

муючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 
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Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або мо-

жуть утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електроліхтарі. 

 

Під  час  оперативного  розгортання. 

          Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнан-

ня не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосе-

редження на бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів 

транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями по-

ставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостере-

ження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх на-

ближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі 

явної загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати 

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 
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- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

під час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із роз-

рахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

. Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води 

дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, 

що піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи 

спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортання 

прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримува-

тись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і 

викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

 

Під час рятування людей i саморятування. 



 

 

 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

НУЦЗУ. 4.2015-19.ППНП.РПЗ  
Лист  

     
53 

     

         Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей за-

лежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. Для органі-

зації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні 

пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, рятуваль-

ні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьо-

му регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому 

розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 
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ВИСНОВКИ 

 

 В дипломному проекті було перевірено відповідність бази відпочинку  

«Чайка-2» діючим нормативним документам з питань пожежної безпеки. На базі 

характеристики будівель та споруд, креслень території та будівель було переві-

рено відповідність і дана оцінка вівдповідності діючим НАПБ генерального пла-

ну об’єкта, відповідність будівельних конструкцій вимогам  державних будіве-

льних норм, також перевірена відповідність НАПБ об’ємно-планувальних рі-

шень, протипожежного водопостачання, забезпечення об’єкта пожежної сигналі-

зації та первинними засобами пожежогасіння. Розглянуті питання організації 

державного пожежного нагляду,  порядок перевірки та контроль за результатом 

виконання запропонованих заходів, проведено розрахунок сил та засобів, необ-

хідних для гасіння пожежі. Встановлено, що будівельна конструкція відповідає 

вимогам державних будівельних норм. Існують зауваження, щодо виконанням 

вимог правил пожежної безпеки, які потребують усунення. Кількість сил та за-

собів, необхідних за розрахунками, відповідає той, що передбачений планом за-

лучення сил та засобів гарнізону.  

         Керуючись матеріалами перевірки, запропоновані конкретні інженерно-

технічні рішення по покращенню протипожежного водопостачання, забезпечен-

ня об’єкту автоматичною системою пожежної сигналізації, блискавкозахистом, 

обробки дерев’яних конструкцій будівлі вогнезахисними розчинами із складан-

ням акту, створенням добровільної пожежної команди. Враховуючи пожежну 

небезпеку таких об’єктів, особливо в весінньо-літній період, запропоновано вдо-

сконалення і більш ефективне використання первинних засобів пожежогасіння, а 

саме розміщення біля пожежних щитів по дві металеві бочки з водою ємністю 

200 літрів з двома відрами та приставної дерев’яної драбини висотою 4 метри. 

         На основі даних інженерно-технічних рішень були складені формалізовані 

документи державного пожежного нагляду, а саме припис, який був вручений 

особисто директору бази. 
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        Як показала робота над дипломним проектом, дані бази відпочинку досить 

пожежонебезпечні у разі виникнення пожежі, і при несприятливих умовах вони 

можуть бути знищені вогнем ще до прибуття пожежних підрозділів з можливими 

людськими втратами. Тому при підведенні підсумків по результатам перевірки, 

дирекції бази було доведено про необхідність круглодобового контролю за захо-

дами пожежної безпеки, попередження пожеж і недопущення їх виникнення, та 

відповідна пожежно-профілактична робота з відпочиваючими.  
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(контролю) у сфері господарської діяльності». 

 5.  Постановою КМУ від 17.07.2013р. №654 «Про порядок функціонування доб-

ровільної пожежної охорони». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306. 

 7. Наказу МНС України від 5 березня 2002 року № 61 «Про затвердження Поло-

ження про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних 

служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації». 

.8. Наказ ДСНС України від 11.01.2018р. №13 «Про затвердження методичних 

рекомендацій з ведення службової документації щодо планових та позапланових 

перевірок». 

 9. Наказ МНС України від 21.10. 2004 року № 130 «Про затвердження Інструкції 

про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду 

запобіжних заходів». 

 10. Наказ МНС України №161 від 22.08.2005р. «Про затвердження  Переліку од-

нотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними 

установками пожежогасіння та пожежної сигналізації». 

 11. Наказ МНС України від 07.05.2007 №312 «Правила безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС України». 

 12. Наказ МНС України від 16.12.2011 №1341 «Затвердження методики розра-

хунку сил і засобів , необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях рі-

зного призначення». 

 13.Наказ МВС України від 30.12.2014р. № 1417 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні». 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1281-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0309-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-04
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 14. Наказ МВС України від 26.04.2018 №340 «Статут дій органів управління та 

підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожежі». 

15. Наказ МНС України від 22.04.2004р. № 151 « Про затвердження типових 

норм належності вогнегасників», затвердженого в Міністерстві юстиції України 

від 29.04.2004р. за № 554/9153. 

 16. ДБН Б.2.2-12:2018р. «Планування і забудова територій». 

 17. ДБН В.2.5-74:2013р. «Водопостачання. Основні положення проектування». 

 18. ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту». 

 19. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди». 

 20. ДБН В.1.1-7:2016р. «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 21. ДБН В 2.5.64-2012р. «Внутрішній водопровід та каналізація». 

 22. ДСТУ ISO  6309:2007  ISO(6309:1987, IDT) «Протипожежний захист. Знаки 

безпеки. Форма та колір». 

 23. ДСТУ Б В.1.1-4 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випро-

бувань на вогнестійкість. Загальні вимоги». 

 24. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги». 

 25. Пожежна безпека будівель та споруд Х.; 2004-270 с. М.М. Кулешов, Ю.В. 

Уваров, О.Л. Олійник, В.П. Пустомельник, О.І Єгурнов. 

 26. Підручник для вищих навчальних закладів пожежної безпеки МВС України 

«Пожежна тактика», автори: П.П.Клюс, В.Г.Палюх, А.С.Пустовой, 

Ю.М.Сенчихін, В.В.Сировий. 

 27. «Довідник керівника гасіння пожежі» автори: Ю.М.Сенчихін, В.В.Сировий. 

 28. Аналіз надзвичайних ситуацій та пожеж в Україні за  2019 рік. 
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