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Вступ 

 

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж. Порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4 

%. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, травмованих 

на пожежах збільшилась на 2,8 %. 

На об’єктах, на яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у 

сфері пожежної безпеки, зареєстровано 2 668 пожеж, з них 2 547 – на 

підприємствах, в організаціях, закладах; 99 – у житловому секторі; 22 – на інших 

об’єктах. Прямі збитки становлять 562 млн 783 тис. грн або 25,6 % від загальної 

суми прямих збитків; побічні збитки становлять 966 млн 483 тис. грн або 15,9 % від 

загальної суми побічних збитків. На цих об’єктах унаслідок пожеж загинуло 34 

людини і 93 людини отримали травми. 

Спостерігається приріст показника «Кількісті пожеж» в Будівлях 

виробничого призначення 14,9 % (2018 р. – 632, 2017 р. - 550) та в Соціально-

культурних, громадських та адміністративних спорудах - 13,4 % (2018 р. – 549, 

2017 р. - 484). 

Будівлі лікувально профілактичні установ відносяться до громадських 

будинків та споруд. Є багато прикладів того, що грубі порушення вимог пожежної 

безпеки в лікувально-профілактичних закладах та установах охорони здоров’я, що 

проявляються захаращеністю приміщень, заваленістю аварійних виходів, 

відсутністю чітко розроблених і оприлюднених планів евакуацій хворих та 

медперсоналу з приміщень під час пожежі, відсутність чітко спланованих дій 

персоналу в умовах пожежної небезпеки, відсутність наказу керівника підрозділу 

або лікувальної установи про заходи протипожежної безпеки з призначенням 

відповідальних осіб, призводять до загибелі та травмуванню людей. 

Так, 26.01.2018 року у Південній Кореї, в місті Мільяном, виникла пожежа в 

місцевій лікарні. Займання почалось в приймальному покої відділення швидкої 

допомоги. Відділення знаходиться на першому поверсі, загоряння там почалося 

близько о пів на восьму ранку за місцевим часом. Персонал лікарні зумів 

локалізувати пожежу, і на перших порах полум'я не поширювалося на другий 
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поверх. На час виникнення пожежі у відділенні перебувало 111 пацієнтів. В цілому 

пожежні евакуювали щонайменше 200 осіб, які були в головній будівлі лікарні та в 

будинку для літніх людей, який також розташовувався на її території. Загибло 41 

людина. Поранених і постраждалих відправляли для надання допомоги в інші 

лікарні, що знаходяться поблизу. 

21 листопада у Львові на вул. Чернігівська, 7 виникла пожежа в пожежу в 

триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні. Загоряння сталось на 

покрівлі, площа якої близько 200 кв.м. Пожежа почалася близько 11:30.  

До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів. Рятувальники 

евакуювали з 3-го поверху лікарні 153 пацієнтів, з 2-го поверху — 66 осіб, з 1-го — 

57 осіб. Крім цього, пожежники евакуювали 55 працівників і 150 відвідувачів. 

Всього з лікарні евакуювали 481 особу. 

Тому, об’єктом бакалаврської роботи обрано Комунальне некомерційне 

підприємство «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Враховуючи актуальність цього питання, необхідно виконати наступну 

роботу: 

1) провести оперативно-тактичну характеристику будівлі; 

2) провести аналіз пожежної небезпеки будівлі; 

3) розробити організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки у лікарні; 

4) провести розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі. 

Дана робота допоможе успішно організувати ведення оперативних дій 

підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щодо евакуації 

пацієнтів, персоналу лікарні та організації гасіння пожежі, у випадку її виникнення. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Характеристика об’єкта 

Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» розміщується за адресою: Луганська область, 

місто Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, будинок 5. 

КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі -

лікарня) являє собою 3-х поверхову будівлю 3-го ступеня вогнестійкості. Під 

будівлею обладнано підвал розміром у плані 47×55 метрів. Висота приміщень 3 

метри. Висота будівлі 15 метрів. 

В будівлі лікарні знаходяться:  

на першому поверсі – комори, кабінети лікарів, санпропусник, головна 

електрощитова, актова зала, регистратура, кабінет фізкультури, рентген кабінет, 

реанімаційна, стерилізаційна. 

на другому поверсі – палати хворих, душові, столова, кладові, кухня, 

роздягальні, статистичний кабінет, кабінет головного лікаря, лабораторія, аптека, 

класи, кабінет зав. відділення, каб. гол. бухгалтера, харч. блок, відділ кадрів, 

бухгалтерія, каб. ФКГ і ЕКГ, приймальна, кімната медсестри. 

на третьому поверсі – палати хворих, ігрові кімнати, роздягальні, комори, 

ординаторська, маніпуляційна, столова, зондіровочна, умивальник, куточок 

відпочинку, статистичний кабінет, каб. фіброскопії, каб. УЗІ, каб. функції 

дослідження, каб. фізкультури. 

в підвалі – теплова рамка, рамка холодної та гарячої води. 

Вхід на дах по 3 маршовим сходам. На даху 7 слухових вікон. 

Стаціонарні пожежні драбини три. 

Будівлю лікарні обладнано пожежною сигналізацією. Пульт встановлено біля 

кабінету регістратури. 

В лікарні людей вдень 700 чоловік, вночі 60 чоловік, ДПД в кількості 5 

чоловік. Вогнегасники ВВ-3 - 25 шт. 

Головний електрощит знаходиться на першому поверсі. 
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Стіни будівлі цегляні, перекриття залізобетонне, перегородки дерев’яні, 

покрівля металева, частково шиферна по дерев’яній обрешітці. Покриття підлоги в 

приміщеннях лінолеум по бетону. 

Вентиляція природня. Витяжною вентиляцією облаштований ренгенкабінет.  

Освітлення електричне люмінесцентними та лампами накалювання. 

Внутрішнє: будівля обладнана 7 ПК: 

– 1 поверх - 2ПК; 

– 2 поверх - 2ПК; 

– 3 поверх - 3ПК. 

Тип головок „Богданова” Ø 51 мм. Діаметр мережі водопостачання 100 мм. 

Тиск 2-3 атм. Запитані від міської водомережі. Насосів підвищення тиску немає. 

Зовнішнє: На території лікарні ПГ відсутні. 

Для гасіння пожежі використовувати вуличні пожежні гідранти які 

розташовані: 

По вул. Сметаніна: ПГ-17 К-200 на відстані 80 метрів від об’єкту, тиск водо 

мережі – 3 атм., що складає водовіддачу 205 л\с та забезпечить роботу 5и пожежних 

автомобілів. 

По вул. Юності: ПГ-13 К-200 на відстані 250 метрів від об’єкту, тиск 

водомережі – 3 атм., що складає водовіддачу 205 л\с та забезпечить роботу 5ти 

пожежних автомобілів. 

По вул. Юності: ПГ-36 К-200 на відстані 380 метрів від об’єкту, тиск 

водомережі – 3 атм., що складає водовіддачу 205 л\с та забезпечить роботу 5и 

пожежних автомобілів. 

 

1.2. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Кожний об'єкт повинний мати таке об'ємо-планувальне і технічне виконання, 

щоб евакуація людей з нього була завершена до настання гранично припустимих 

значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був 

забезпечений захист людей в об'єкті. З цією метою проведено аналіз об’ємно-

планувальних рішень, дані яких приведено в таблиці 1.1. 
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Табл. 1.1 

Відповідність об'ємно-планувальних рішень нормативним протипожежним 

вимогам 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Поси-

лання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Необхідність 

влаштування 

протипожежних стін 

або перегородок 

Всі запроектовані 

стіни та 

перегородки не 

можуть бути 

протипожежними 

через відсутність 

протипожежних 

дверей 2-го типу 

У коморах горючих 

матеріалів, 

електрощитових, 

венткамерах, складах 

для зберігання ліків, 

приміщення для 

кондиціонерів потрібні 

протипожежні 

перегородки 1 типу і 

двері 2 типу. 

п.4.30 

ДБН 

В.2.2.9-99 

Не 

відповідає 

2 Наявність виходів 

на покриття 

Передбачено вихід 

на крівлю через 

металевий люк на 3 

сходових клітках 

В будівлях до 15 м 

дозволяється 

влаштовувати вихід на 

дах через люки 2 типу 

п. 8.4 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

3 Ізоляція сходових 

кліток від інших 

приміщень будівлі 

Запроектована 

сходова клітка СК-1 

до підвалу 

Для евакуації людей з 

підвалу передбачають 

сходові клітки СК-1 

п.7.2.1 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

4 Наявність 

відособлених 

виходів з підвалу 

Виходи з підвалу 

виконані через 

загальні сходові 

клітки типу СК1 та 

безпосередньо 

назовні 

Виходи з підвалу 

передбачаються 

безпосередньо назовні 

або відокремлюватися 

від СК перегородкою 

першого типу 

п.4.19 

ДБН 

В.2.2.9-99  

Відповідає 

5 Поділ поверху на 

протипожежні 

відсіки 

Площа поверху 

1175,2 м2 

Площа 

протипожежного 

відсіку не більш 4000 

м2  

п.4.33 

ДБН 

В.2.2.9-99 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.72.ІАРТ.РПЗ 
Арк.  

     
9 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

6 Кількість поверхів, 

висота будівлі 

Висота від землі 

до конька будівлі 

15 м. 

Лікувально-

профілактичні заклади 

– до 49,5 м включно 

п. 6.2.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

7 Висота приміщень 

будівель 

Висота приміщень 

будівлі 3 м. 

Висота приміщень 

будівель лікувально-

профілактичних 

закладів від підлоги до 

стелі не повинна бути 

менш 3 м. 

п. 6.2.3, 

табл. 6.3 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

8 Розміщення 

приміщень для 

зберігання та 

переобки горючих 

матеріалів. 

Комори для 

зберігання майна 

розміщуються на 

першому поверху. 

Розміщення комор, 

майстерень та інших 

приміщень, 

призначених для 

зберігання та переробки 

горючих матеріалів в 

підвальних та 

цокольних поверхах не 

допускається. 

п. 6.1.3 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

Висновок: приміщення комор, електрощитова не обладнані протипожежними 

дверями 2-го типу. 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація людей з будинку тісно зв'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні експертизи 

проектних матеріалів. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 
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Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, 

повинна бути чи більше дорівнює необхідної по нормах, 

- кількість евакуаційних виходів і сходів повинне бути не менш двох, 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Дані результатів аналізу приведені в таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Відповідність евакуаційних шляхів і виходів нормативним протипожежним 

вимогам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будівлі 

Запроектовано 10  Кількість 

евакуаційних виходів 

з будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних виходів 

з будь-якого поверху. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.5. 

Відповідає 

2 Розосереджен

ість 

евакуаційних 

виходів  

Евакуаційні виходи 

розосереджені в 

різних місцях 

будівлі 

Евакуаційні шляхи 

повинні бути 

розосереджені. 

Мінімальна відстань 

визначається за 

формулою L > 1.5П 

L >1,5500 

L >33,5 

п. 7.2.6. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.72.ІАРТ.РПЗ 
Арк.  

     
11 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

3 Довжина 

евакуаційних 

шляхів: 

Запроектовано з 

дальньої точки 

приміщення до 

виходу 20 м  

Допускається 

нормами відстань 20 м 

при щільності 

людського потоку при 

евакуації більше 5 

чел/м2 

п.4.15 

ДБН В.2.2.9-

99 

Відповідає 

4 Мінімальні та 

максимальні 

розміри 

дверей 

(ширина та 

висота) в при 

міщеннях 

наземних 

поверхів 

Двостулкові двері 

розміром 1.52.1 м 

и одностулкові 

двері 0.92.1 м 

Ширина дверей в 

палатах, операційних 

та інших 

приміщеннях, куди 

передбачається 

транспортування 

пацієнта на ліжку – не 

менш 1,2 м 

Ширина дверей в 

процедурних, 

перевязувальних, 

ізоляторах, тамбурах, 

шлюзах, пологових, у 

які передбачена 

перевезення пацієнта 

на каталці – не менш 

1,1 м 

Ширина дверей в 

кабінети лікарів, 

лабораторії та інші 

приміщення – не 

менш 0,9 м 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

ДБН В.2.2-

10:2017 

 

Відповідає 

5 Ширина 

коридорів 

палатного 

відділення 

Ширинакоридору 

палатного 

відділення 

дорівнює 2,4 м 

Ширинакоридору 

палатного відділення 

повинна бути не менш 

2,4 м 

п. 6.1.6 

ДБН В.2.2-

10:2017 

 

Відповідає 

6 Глибина 

палат та 

інших 

приміщень 

Глибина палат та 

інших службових 

приміщень 

дорівнює 3 м. 

Глибина палат та 

інших службових 

приміщень при 

природному 

п. 6.1.8 

ДБН В.2.2-

10:2017 

Відповідає 
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освітленні з одного 

боку, повинна бути не 

більш 6 м. 

7 Мінімальна 

ширина 

сходових 

маршів і 

площадок 

Мініимальна 

ширина сходової 

клітки и площадок 

1.2 м при ширині 

двері  

1.2 м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна бути 

не менш ширини 

евакуаційного виходу 

(двері) в с/клітці. 

Ширина сходової 

площадки повинна 

бути не менш ширини 

сходового маршу 

п. 7.3.13. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.4.12  

ДБН В.2.2.9-

99 

Відповідає 

8 Конструктив

не 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і 

шляхів, 

напрямок 

відривання 

дверей 

Запроектовані 

двері на шляхах 

евакуації, що 

відкриваються за 

напрямком виходу 

з будівлі 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися за 

напрямком виходу. 

Двері з приміщень, з 

перебуванням не 

більше 15 осіб 

допускається 

проектувати такими, 

що відкриваються 

усередину 

приміщення 

п. 7.2.9. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

9 Розміщення 

ліжок в 

палатах 

Відстань між 

бильцами ліжок 1,5 

м. 

Відстань між торцями 

ліжок та відстань між 

торцями ліжок і 

стіною відділення: 

- відділення лікарень 

відновлювального 

лікування – не менш 

1,6 м; 

- палати решти 

відділень – не манш 

1,3 м. 

п. 6.1.9 

ДБН В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

10 Забезпечення Комплект запасних Працівникам чергових Р. VI. п.5.5. Відповідає 
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запасними 

ключами від 

дверей 

евакуаційних 

виходів і 

воріт 

ключів знаходиться 

у відділенні, в 

ящику, опечатаний 

печаткою 

головного лікаря. 

змін мати комплект 

ключів від дверей 

евакуаційних виходів і 

воріт 

ППБ в 

Україні 

11 Забезпечення 

шляхів 

евакуації 

освітленням 

Сходи, проходи, 

коридори та інші 

шляхи евакуації не 

забезпечені 

евакуаційним 

освітленням 

Сходові клітки, 

внутрішні відкриті та 

зовнішні сходи, 

коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації 

мають бути 

забезпечені 

евакуаційним 

освітленням 

Р. ІІI. п.2.31. 

ППБ в 

Україні 

Не 

відповідає 

 

Висновок: порушень не виявлено. 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Система протипожежного водопостачання - це комплекс інженерно-

технічних пристроїв, що виконують важливу роль у забезпеченні пожежної безпеки 

об’єктів та населених пунктів. 

Під протипожежним водопостачанням слід розуміти таке водопостачання, 

коли вода подається цілодобово і у такій кількості, яка необхідна для гасіння 

пожеж ззовні та всередині будівель і споруд. 

Водопроводи розраховують на безперебійну подачу води для виробничих, 

господарських та протипожежних потреб, іноді проектують спеціальні 

протипожежні водоводи. В деяких випадках допускається зберігання пожежного 

об’єму води у спеціальних резервуарах чи відкритих водоймах. 

Протипожежні потреби складаються з розрахункових витрат води на 

зовнішнє пожежогасіння через гідрант і внутрішнє пожежогасіння через пожежні 

кран-комплекти. спринклерні, дренчерні та інші системи та установки 

пожежогасіння. 
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Результати аналізу протипожежного водопостачання наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Відповідність протипожежного водопостачання нормативним 

протипожежним вимогам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кільцева 

система 

внутрішнього 

водопроводу 

Запроектована 

кільцевою 

У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими. Тупикові 

мережі водопроводів 

допускається 

застосовувати для 

подачі води на 

об’єднане питне і 

протипожежне 

водопостачання або 

тільки на 

протипожежне 

водопостачання 

(незалежно від витрат 

вод на пожежогасіння) 

– при довжині мережі 

не більше ніж 200 м та 

за наявності у кінці 

мережі споживача з 

постійним відбором 

води. 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

2 Установка 

внутрішніх ПК 

Внутрішні ПК 

запроектовані в 

коридорах в нішах 

Пожежні кран-

комплекти треба 

встановлювати біля 

входів, на площадках 

опалювальних 

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-56:2014 

Відповідає 
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сходових кліток (крім 

незадимлювальних), в 

вестибюлях, 

коридорах, проходах 

та в інших 

найбільшедоступних 

місцях. 

3 Кількість 

пожежних 

стояків і ПК 

Запроектовані 7 

ПК. Відстань від 

ПК-1 до залу, 

УВЧ, кабінетів 

лікарів більш 50 

метрів 

Радіус дії пожежних 

кран-комплектів 

доцільно приймати 

таким, що дорівнює 

довжині пожежного 

рукава з урахуванням 

довжини компактної 

частини струменя, 

укорочення 

прямолінійності 

рукавів на 30% та 

розміщення 

технологічного 

обладнання. 

п. 8.11 ДБН 

В.2.5-56:2014 

Не 

відповідає 

4 Продуктивність 

пожежних 

кранів  

Запроектовано на 

кожному поверсі з 

розрахунку 1 

струменя по 2,5 л/с 

кожний на стояках  

Громадські будіві і 

споруди умовною 

висотою Н≤26,5 м, 

об’ємом від більш 

25000 м3: кількість 

струменів – 2, 

мінімальна витрата 

води на внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 

л/с, на один струмінь. 

п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Не 

відповідає 

Висновок: кількість запроектованих пожежних кранів не дозволяє 

забезпечити подачу одночасно двох струменів води, з витратою 2,5 л/с від кожного, 

на гасіння пожежі. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, територіальному 

та місцевому. 

Місцеві органи держпожнагляду: 

 здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об'єктів на закріплених територіях; 

 здійснюють перевірку  діяльності  відомчих  організацій  щодо 

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

 контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

 видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому 

порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та  

реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з 

питань  пожежної безпеки; 

 ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території,  

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей ід час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

 взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та  

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

 проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної  

документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

 проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

 проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних  

правил та пожежно-технічні  розслідування причин виникнення пожеж; 

 надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на 

пульти пожежного спостереження; 
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 перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних 

пожежних дружин (команд) об'єктів; 

 здійснюють контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

 взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами; 

 здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм,  правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

 взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 

 контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

 здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою  працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

 взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об'єктів; 

 взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян; 

 розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" (393/96-

ВР) запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, 

повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки  та приймають 

відповідні рішення; 

 здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ); 

 виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 
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Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони  й  інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних   

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання  

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними  

територіальними абомісцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії,  

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 
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Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання  встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності,  який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за  ступенем ризику їх господарської діяльностідля безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 

2007 року N 1324 (1324-2007-п). 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем 

прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  

комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також 

профспілкових органів на підставі  погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих 

органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів), або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за  

десять  днів  до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 
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У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно  

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені  

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень даного органу. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення  

перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 
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Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання 

(за його наявності). 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень, а також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її 

ведення та  зберігання та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути 

відображені в наглядовій справі. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті: 

1. Черговий персонал об’єкту не забезпечений електричними ліхтарями для 

організації евакуації пацієнтів, на випадок відключення електроенергії. 

2. На сходових маршах та в коридорах на шляхах евакуації відсутнє 

евакуаційне освітлення. 

3. Евакуаційні виходи не позначені світловими покажчиками з написом 

«Вихід» білого кольору на зеленому фоні. 

4. Не проводиться обробика вогнезахисним складом дерев’яних конструкцій 

покрівлі. 

5. Не проводиться ревізія пристроїв захисту від блискавок зі складанням акту. 

6. В електрощитах не розроблені схеми підключення споживачів з 

пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарату 

захисту. 
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7. В підвальному приміщенні допускається експлуатація тимчасових 

електромереж. 

8. В підвальному приміщенні допускається експлуатація світильників без 

ковпаків. 

9. Вогнегасники встановлені на підлозі без підставок, завішуються на 

кронштейнах на висоті не більш 0,5 м від рівня підлоги. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в лікувальних закладах 

Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними 

особливостями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим 

завантаженням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх 

фізичного та психічного стану. 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче I-II ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути 

розташовані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних 

комплексів можуть з`єднуватися між собою закритими переходами та галереями. 

Місткість лікарень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель від 3 до 5 

поверхів. Зараз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають 

висоту від 9 до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться  в межах 

3,3 м. 

До теперішнього часу ще зберіглося багато лікарень та поліклінік 

малоповерхового старого будування Ш-IV ступеня вогнестійкості з порожнинними 

важкоспалимими та спалимими конструкцями. В цих будівлях стіни, перегородки, 

перекриття мають значні порожнини, що з`єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень - коридорне з однобічним або 

двобічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну 

ширину та велику протяжність і не мати природного освітлення, а сходові клітки 

нерідко виконуються відкритими, з вестиб юлями та холами. У багатоповерхових 

будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходово-ліфтові вузли, де 

експлуатуються не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевозу хворих на 

ношах, операційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські 

кабінети, палати для хворих, які об`єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, 

регістратури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні 

приміщення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білізни, харчоблоки та 

ін.). 

Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування 
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повітря з розгалудженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 

широко застосовують системи повітряного опалення, пилоуловлювання, 

сміттєпроводи та ін. 

Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакова та 

залежить від їх призначення. Так, наприклад, в приміщеннях регістратур та 

роздягалень рівень завантаження може становити 80-100 км\м2, у палатах для 

хворих - 40-50 кг\м2, а в інших приміщеннях - 20-40 кг\м2. 

Найбільшу небезпеку під час виникнення пожеж становлять поверхи, на яких 

розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться велика 

кількість хворих різного фізичного та психічного стану, нерідко палати 

перенавантажені і хворих розташовують і в коридорах. 

В будівлях I і II ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватись 

різними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходиться в 

приміщенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м\хв. З приміщень вогонь та продукти 

згоряння розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від 

коридорів перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко 

розповсюджуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-

ліфтових вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях 

лікарень та поліклінік коридорами можуть з`єднуватись кілька сходових кліток, що 

веде до швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи вентиляції, 

повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в конструкціях будівель 

лікарень III-IV ступеня вогнестійкості. Швидкість розповсюдження вогню в цих 

будівлях сягає 2-3 м\хв, а в коридорах, галереях та переходах, як спостерігалось на 

практиці, вона складала 4-5 м\хв. 

Швидкому розповсюдженню вогню сприяють також легкозаймисті речовини 

та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях, складах, 

процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння становлять 

велику небезпеку для хворих, тому що вони містять багато різних токсичних 

речовин. 
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3.2. Гасіння пожеж в лікарнях 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв`язок з 

адміністрацією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких 

заходів щодо евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких 

треба евакуювати, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом 

необхідно евакуювати хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна 

залучити до цієї роботи.  

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склалася, 

спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів для 

евакуації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні,  визначити 

необхідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки 

визначають: загрозу хворим від вогню та диму і шляхи її евакуації; місця 

розташування і кількість хворих, їх психічний стан та спроможність самостійно 

пересуватися; послідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи та засоби 

евакуації, а також місця розташування хворих після евакуації. В процесі розвідки 

також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння та задимлення, 

способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу операційним, 

лабораторіям, аптекам, рентгенкабінетам та сховищам рентгенплівки, процедурним 

кабінетам, регістратурам і цінному обладнанню від вогню та диму. 

Розвідку проводять, по можливості, без шуму, до палат із хворими без 

потреби входити не слід. Розвідку прихованих осередків горіння в місцях 

розташування хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять без 

оперативного одягу та спорядження, в лікарських халатах під приводом огляду 

інженерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках 

залучають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з 

пологових будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних 

клінік, післяопераційних і травматологічних відділень та ін. В цих умовах способи 

та засоби рятування хворих визначають з урахуванням рекомендацій медичного 
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персоналу. Під час евакуації інфекційних, нервово-психіатричних хворих, а також 

тих, хто не в змозі самостійно пересуватися, основні роботи виконує медичний 

персонал, а пожежні чи залучені для евавкуації особи допомогають переносити 

хворих, спускати їх сходами, а також виконують інші роботи за їх рекомендаціями. 

Першочергово виносять важкохворих разом з ліжками, не перекладаючи їх на 

ноші. Хворих перекладають на ноші тільки за рекомендаціями лікарів. Хворі, які 

можуть пересуватися, самостійно виходять у напрямку, де виставляють 

обслуговуючий персонал або пожежних для надання допомоги в орієнтації руху 

або виводять групами під наглядом медичних працівників та пожежних. З 

приміщень, що горять, та задимлених зон евакуацію  хворих здійснюють ланки та 

відділення ГДЗС. 

Всі рятувальні роботи організують та проводять під наглядом досвідчених 

працівників підрозділів ОРС ЦЗ. Якщо евакуація хворих здійснюється у кількох 

напрямках, за кожний з них КГП призначає відповідальних осіб, а сам очолює 

роботи з евакуації на найбільш важливій ділянці і одночасно здійснює керівництво 

бойовими діями з гасіння пожежі. 

Після евакуації хворих КГП ретельно перевіряє всі приміщення, що 

задимлені і горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилася 

евакуація, а обслуговуючий персонал перевіряє хворих за списками. Пошуково-

рятувальні роботи закінчують тоді, коли всі люди врятовані. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу підрозділів 

підрозділів ОРС ЦЗ та медичного персоналу адміністрація кожної лікувальної 

установи заздалегідь складає план евакуації хворих, в якому визначаються 

обов`язки всього чергового персоналу, і його окремим розділом вносять до плану 

пожежогасіння. На тактичних навчаннях відпрацьовують спільні дії медперсоналу 

та підрозділів під час евакуації хворих. 

Під час прямування на пожежі до районів лікарень, пологових будинків та 

інших лікувальних установ зі стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час 

під`їзду по місця виклику, не слід вмикати сигнали “сирена”, а пожежні машини, 

якщо це можливо, встановлювати так, щоб вони були поза зором хворих. 

Магістральні рукавні лініїї прокладають, по змозі, приховано за будівлями, 
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огорожами тощо до зпасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про 

пожежу відомо хворим, то і до основних входів до будівлі. Робочі лінії в середині 

будівель прокладають так, щоб вони не заважали евакуації хворих. КГП повинен 

вжити заходів з попередження паніки, використовуючи медичний персонал, 

особливо в пологових будинках, нервово-психіатричних лікарнях, травматолічних 

відділеннях та ін. 

Для гасіння пожеж в лікувальних закладах застосовують різноманітні 

вогнегасні речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння 

пожеж на горищах, підсобних приміщеннях, палатах хворих та лікувальних 

кабінетах, в коридорах та вестибюлях. Повітряно-механічну піну середньої 

кратності застосовують в складах медикаментів, рентгенплівки, регістратурах, 

аптеках, складах матеріальних цінностей тощо. Для гасіння рентгенівських 

установок, приладів та  апаратів під високою напругою та іншого цінного 

обладнання використовують вуглекислоту, інші інертні гази, вогнегасні порошкові 

суміші. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи СРК-50 і РС-50, 

розпилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо в будівлях 

III-V ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. 

Кількість стволів визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного 

горіння кількох приміщень і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для лікарень 

дорівнює 0,1 л\(м2с). 

В залежності від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів КГП 

на пожежі може організувати штаб пожежогасіння, а також бойові ділянки з 

рятування людей та гасіння пожежі. Якщо сил та засобів недостатньо для 

одночасного рятування людей та гасіння пожежі, КГП повинен використати всі 

наявні сили та засоби для проведення  рятувальних робіт, а якщо він впевнений, що 

пожежу можна швидко ліквідувати та забезпечити безпеку людям, то - для подачі 

засобів гасіння та припинення паніки серед хворих. 

КГП та командири на оперативних ділянках визначають наявність 

обладнання, що дорого коштує, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, 

балонів з газами, легкозаймистих рідин і одночасно з гасінням вводять сили та 
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засоби для їх захисту від вогню, диму, води, що проливається, і в разі необхідності 

організують їх евакуацію. 

Питання техніки безпеки під час гасіння пожеж в лікарнях пов`язані з 

особливостями оперативної роботи в задимленій та отруйній атмосфері, на значних 

висотах, а також зумовлені наявністю апаратів  та установок, що працюють під 

високою напругою, горючих та легкозаймистих рідин, балонів з газами та іншими 

обставинами. 

 

3.3. Обгрунтування тактичного задуму 

Для прогнозування найбільш небезпечної та найбільш ймовірної обстановки 

у випадку виникнення пожежі в лікарні будемо проводити розрахунок необхідної 

кількості сил та засобів, за наступних умов: 

 пожежа виникла в палаті хворих на 3-му поверсі в наслідок короткого 

замикання щита управління електрообладнанням палати;  

 пожежа виникла в 24:00 (темна пора доби); 

 двері в палату відчинені; 

 під час пожежі в палатах знаходились пацієнти; 

 відбувається дія високої температури на пацієнтів; 

 електропостачання, на час приїзду підрозділів ОРС ЦЗ, відключене. 

 

3.4. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

Час слідування підрозділів визначається по формулі: 

 

5,4
45

604,360








дв
сл

V

L


хв.    (3.1) 

 

де: L – відстань від об'єкта до частини (км); 

Vруху – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймають на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 
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на грунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 25 

км/год) [15]. Приймаємо середню швидкість руху – 45 км/год. 

 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі в.р.: 

 

5,1035,4111......  ропрямвзбповврв   хв. (3.2) 

де: в  – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 1 хвилині з розрахунку, 

що в палаті знаходяться пацієнти; 

пов  – час до повідомлення в диспетчеру ОДС ОКЦ, включаючи час 

повідомлення в територіальний підрозділ (хв.); 

..взб  – час збору і виїзду (хв.); 

прям  – час прямування до місця пожежі першого підрозділу (хв.); 

..ро  – час оперативного розгортання до подачі першого ствола (хв.). 

 

З урахуванням місця знаходження джерела пожежі (зліва, біля дверного 

прорізу на відстані 1,5 метрів, за напрямом по входу до палати) та враховуючи 

швидкість розвитку пожежі (для лікувальних закладів, будівлі ІІІ та IV ступенів 

вогнестійкості лV
 - від 2 до 3 м/хв) приймаємо рівною лV

 = 3 ( м/хв) табл. 1.6 [15], 

проведенмо визначення радиусу розповсюдження пожежі по хвилинам. 

Радіус пожежі визначається за формулою: 

 

..5,0 рвпп VR       (3.3) 

 

де: Rn– можливий радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділа (м). 

 

5,1135,05,0 ..
1  рвп
хв
п VR   м 
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Фронт пожежі дійшов до дверного пройому. 

 

3235,05,0 ..
2  рвп
хв

п VR   м 

Фронт пожежі вийшов в коридор. Пожежа в палаті має кутову форму, в 

коридорі – напівколо. 

 

5,4335,05,0 ..
3  рвп
хв

п VR   м 

 

Фронт пожежі в коридорі дійшов до протилежної стіни. Розповсюджується 

по 2-х коридорах, має прямокутну форму. 

 

6435,05,0 ..
4  рвп
хв

п VR   м 

 

В палаті фронт пожежі дійшов до протилежної стіни. Площа пожежі 

дорівнює площі палати. В коридорі пожежа розповсюджується в протилежних 

напрямках на відстань 4,5 м. 

Визначимо радіус розповсюдження площі пожежі в коридорі на час введення 

сил та засобів. 

 

5,16)5,03()1035,0()()5,0( ....
5,10  рвпрвп
хв

п VVR   

 

Пожежа набула подальшого розповсюдження по коридору палатного відділення в 

протилежних напрямках на 15 метрів, в кожному напрямку. Коридор до сходового 

маршу повністю охоплен полум’ям (1,8×7 м). 

Площа пожежі визначається за формулою: 

 

7,11076,14,2305,5521  коридкоридпримп SSSS м2 (3.4) 
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де: Sп – площа пожежі (м2); 

Sприм – площа приміщення (м2); 

 

Гасіння пожежі проводиться в коридорі з схдової клітини – 2-а ствола «Б», 

який подається ланками ГДЗС. 

 

2454,22  hanSгас  м2   (3.5) 

 

Визначення потрібної витрати води на гасіння - г
пQ : 

 

4,21,024  ISQ гас
г
п  л/с    (3.6) 

 

де: 
гас
потрI  - потрібна інтенсивність подавання вогнегасної речовини для 

гасіння пожежі. Для лікарні – 0,1 л/(м2·с) [15]. 

Приймаємо фактичну витрату Qф рівну витраті одного ствола "Б": 

Визначення кількості стволів на гасіння пожежі, враховуючи, що найбільш 

доцільно використовувати стволи "Б": 

 

1
7,3

4,2


г
Б

г
пг

п
Q

Q
N

Б
 ствол "Б"    (3.7) 

 

де: г

БQ  - витрата ствола "Б" =3,7 (л/с). 

Враховуючи, що гасіння пожежі проводиться за двома напрямками, в 

подальшому проводимо розрахунок гасіння пожежі 2-ма стволами «Б». 

Визначення кількості стволів на захист: 

 

175,0
7,3

1,025,07,110

7,3

25,0








г
пз

Б

IS
N  ствол "Б" (3.8) 
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де: NБ
з – кількість стволів на захист. 

З урахуванням планування будівлі, на захист подається два ствола – на 2-й 

поверх та на горище, через покрівлю по автодрабині. Ствол «Б» на захист горища 

подається після закінчення проведення евакуації постраждалих за допомогою 

автодрабини. 

Витрати води на гасіння пожежі: 

 

  8,1427,327,3з
заг

г
фзаг QQQ    л/с (3.9) 

 

де:  загQ  - сумарна витрата води на гасіння (л/с). 

Визначення необхідної кількості ПА для подачі стволів на повну тактичну 

можливість:  

 

15,0
6,29

8,14

6,29
 заг

ПА
Q

N  АЦ   (3.10) 

 

де: 29,6 – продуктивність насоса ПН – 40У при подачі води за схемою: два 

ствола РС-70 та чотири ствола СРК-50 (л/с) [15]. 

Визначення граничної відстані подчі вогнегасних засобів: 

 

 

 
м

QS

ZZHH
L

Б
рук

прмпрн
гран

10520
13,5

27
20

)7,35(015,0

1305090

20

2

2













  (3.11) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 
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Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі   

 насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава; 

 

Фактична відстань від ПГ-17 К-200, який знаходиться на вул. Сметаніна - 80 

метрів. 

Визначення необхідної кількості особового складу. 

1512122123211

213

.

..)(...





зврозг

зах
БствГДЗСпб

гас
ГДЗСБствсклос

NN

NNNN

 (3.12) 

 

ГДЗСпбN .  - кількість особового складу для роботи на посту безпеки ГДЗС; 

зах
БствN .  - кількість особового складу для роботи зі стволом «Б» по захисту 

у приміщеннях в яких немає задимлення; 

гас
БствN .  - кількість особового складу для роботи зі стволом «Б» по гасінню 

у приміщеннях в яких немає задимлення; 

ПАN  - кількість особового складу для роботи на розгалуженні; 

.звN  - кількість зв'язкових для  КГП, НШ, НТ, НОД та інші. 

 

Визначення необхідної кількості відділень: 

 

475,3
4

15

4
.  со

від
N

N
 відділення (3.13) 

Пожежа № 2 підтверджена. 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.72.ІАРТ.РПЗ 
Арк.  

     
34 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

3.5. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

 

ДПРЧ-35 1 АЦ – 9 хв. 

66хв хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПРЧ-12 2 АЦ, 1 АД – 15 хв. 

ДПРЧ-13 1 АЦ – 17 хв. 
 
 

ДПРЧ-9 1 АЦ – 21 хв. 

ДПРП-64 1 АЦ – 27 хв. 

 

Підвищений номер виклику «Пожежа №2». 

Прибуває ДПРЧ-35 в складі 1-го відділення на АЦ.  

ДПРЧ-35 – АЦ до входу в лікарню. Ланкою ГДЗС проводить розвідку 

пожежі, з поданням ствола «Б» на гасіння пожежі. 

Прибуває ДПРЧ-12 в складі 3-х відділень. 1-е та 2-ге відділення на АЦ, 3-те – 

АД. 

1-е відділення – АЦ в резерв. Ланкою ГДЗС подача ствола «Б» на гасіння 

пожежі від розгалуження ДПРЧ-35. 

2-е відділення - АЦ на ПГ-17. Магістральна лінія в напрямку розгалуження 

ДПРЧ-35. За необхідності, проведення рятувальних робіт. По встановленні АД – 

подача ствола «Б» на захист горища, через покрівлю. 

3-е відділення. Встановлює АД у лівого крила лікарні, навпроти вікон палати, 

в якій виникла пожежа. Проведення рятувальних робіт, подача ствола «Б» на захист 

горища. 

Прибуває ДПРЧ-13 в складі 1-го відділення на АЦ. 

ДПРЧ-13 – АЦ в резерв. Прокладають 2-гу магістральну лінію від АЦ ДПРЧ-

35. Подають ствол «Б» на захист 2-го поверху. 

Прибуває ДПРЧ-9 в складі 1-го відділення на АЦ. 

ДПРЧ-9 – АЦ на ПГ-13. Проводять рятувальні роботи. 

Прибуває ДПРЧ-64 в складі 1-го відділення на АЦ. 

ДПРЧ-64 – АЦ в резерв. Проводять рятувальні роботи. 
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3.6. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

Використання латексних пожежних напірних рукавів забезпечує 

максимальний напір і швидкість проходження води і вогнегасних засобів. Вони 

більш компактні і зручні у використанні за рахунок підвищеної еластичності.  

Пожежні рукави напірні - засіб пожежогасіння, призначені для подачі води або 

водних розчинів з водойми до місця гасіння пожежі або вогнища спалаху. Для 

подовження рукава з'єднуються між собою з’єднувальними головками ГР (ГРВ), 

утворюючи гнучкий трубопровід по якому можлива подача води під тиском (в 

залежності від виду рукава) 1.0 МПа для пожежного крана або 1.6 МПа для 

пожежної техніки. За ГОСТом пожежні рукави напірні поставляються в скатку 

довжиною по 20 (± 1) м. 

Рукав пожежний являє собою гнучкий шланг з полімерним, рідше гумовим 

покриттям зовні і зсередини. Для під'єднання до джерел води (гідрантів або 

колонок) застосовують металеві поворотні головки. Для гасіння пожеж різного 

походження використовують рукава різного діаметру і головки різного кріплення. 

Зараз для з'єднання рукавів найчастіше застосовують гайки Богданова, 

забезпечені двома іклами, розташованими один навпроти одного. З’єднувальні 

головки виробляються зі спеціальною прокладкою ущільнювача з гуми, яка 

забезпечує герметичне примикання і не дозволяє роз'єднати складовим рукава. 

Напірний пожежний рукав з двостороннім покриттям з полімеру 

використовується для подачі розчинів на основі води з показниками рН не менше 7 

і не більше 10, під тиском не більше 1,6 мПа. Застосовуються такі рукава для 

гасіння пожеж в промислових і побутових приміщеннях. 

Рукав пожежний напірний входить в комплект переносних помп і пожежних 

шаф в житлових будинках, медичних і дитячих установах, банках і інших 

громадських будівлях. 

Для виробництва пожежних напірних рукавів застосовується спеціальний 

гідроізолючий склад, який робить внутрішню сторону рукава водонепроникною. 

Це дозволяє подавати водні розчини і воду на досить велику відстань з необхідним 
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тиском. Основою такого рукава є білий лавсановий каркас, який має діаметри 51, 

66, 77 і 150 мм. 

Пожежні автомобілі комплектуються латексованими напірними пожежними 

рукавами. Вони здатні зберігати свої властивості при температурі від -40 до +45 

градусів. Через них подаються вода і водні розчини під високим тиском. 

Рукав пожежний являє собою гнучкий шланг з полімерним, рідше гумовим 

покриттям зовні і зсередини. Для під'єднання до джерел води (гідрантів або 

колонок) застосовують металеві поворотні головки. Для гасіння пожеж різного 

походження використовують рукава різного діаметру і головки різного кріплення. 

Зараз для з'єднання рукавів пожежних найчастіше застосовують гайки 

Богданова, забезпечені двома іклами, розташованими один навпроти одного. 

З’єднувальні головки виробляються зі спеціальною прокладкою ущільнювача з 

гуми, яка забезпечує герметичне примикання і не дозволяє роз'єднати складовим 

рукава. Технічні характеристики наведені в таблиці 3.1. 

Табл. 3.1 

Рукава пожежні технічні характеристики 

Назва 
Внутрішній 

діаметр, мм 

Робочий тиск, 

МПа 

Довжина рукава 

в скатці, м 

Маса 

рукава, кг 

Латексний 51 1,6 20 (±1) 9,0 

Латексний 66 1,6 20 (±1) 11,0 

Латексний 77 1,6 20 (±1) 13,0 

 

Головки з'єднувальні призначені для швидкого, міцного і герметичного 

з'єднання напірних або всмоктуючих рукавів як між собою, так і з різним 

пожежним обладнанням. Залежно від призначення головки підрозділяються на 

наступні типи: 

ГР - головка напірна з'єднувальна рукавна 

ГМ - головка напірна з'єднувальна муфтова 

ГЦ - головка напірна з'єднувальна цапкова 

ГЗ - головка-заглушка напірна 

ДП - головка перехідна 
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ГМВ - головка муфтова усмоктувальна 

ГРВ - головка рукавна всмоктувальна 

ГЗВ - головка заглушка усмоктувальна 

Технічні характеристики наведені в таблиці 3.2. 

Табл. 3.2 

Головки з'єднувальні технічні характеристики 

Назва 
Умовний прохід, 

мм 
Робочий тиск, МПа 

Габаритні розміри, 

мм 
Маса, кг 

ГР-50 50 1,6 92х100 0,29 

ГР-50п 50 0,4-0,6 92х98 0,15 

ГР-70 70 1,6 108х128 0,47 

ГР-80 80 1,6 120х142 0,67 

ГР-150 150 1,2 173х242 2,2 

ГМ-50 50 1,6 44х100 0,17 

ГМ-70 70 1,6 56х128 0,29 

ГМ-80 80 1,6 60х142 0,35 

ГМ-150 150 1,2 86х242 1,15 

ГЦ-50 50 1,6 55х100 0,25 

ГЦ-70 70 1,6 61х128 0,34 

ГЦ-80 80 1,6 68х142 0,45 

ГЗ-50 50 1,6 75х100 0,28 

ГЗ-70 70 1,6 80х128 0,46 

ГЗ-80 80 1,6 90х142 0,62 

ГЗ-150 150 1,2 152х242 2,1 

ГП-50*70 50*70 1,6 120х128 0,7 

ГП-50*80 50*80 1,6 120х142 1,0 

ГП-70*80 70-80 1,6 135х142 0,96 

ГМВ-100 100 - 76х175 0,65 

ГМВ-125 125 - 81х210 0,9 

ГРВ-100 100 - 172х175 1,15 

ГРВ-125 125 - 220х210 1,8 
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ГЗВ-100 100 - 92х175 1,02 

 

Пожежна автоцистерна АЦ-40(131)137А. Основний пожежний автомобіль 

загального призначення. Автоцистерна середнього типу призначена для доставки 

до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та обладнання, а 

також гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною. 

Табл. 3.3 

Тактико-технічні характеристики АЦ-40(131)137А 

Технічні характеристики Показник 

Шасі - ЗІЛ 131 6Х6 

Двигун бензиновий 

Макс. швидкість 80 км/г 

Ємність баку 150л 

Витрата ПММ на 100 км. 50 л 

Опер. розрахунок 2 - 7 осіб 

Ємність цистерни 2400 л 

Ємність пінобаку 150 л 

Подача води 40 л/с 

Напір 10 атм 

Макс. висота всмоктування 7 м 

Рукава Ø 51 мм. 10 шт 

Рукава Ø 77 (66) мм. 10 шт 
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4. Охорона праці 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що виїхали на чолі 

караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм Правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 

дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих 
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Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови 

забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється 

користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на 

оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що брав участь у гасінні пожежі, після її 

ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також 

розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

 прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

 відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

 рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

 входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

 негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 
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Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

собовий склад підрозділів ОРС ЦЗ, добровільних пожежних дружин (далі - 

ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без оперативного 

одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

 перекриття заглушок на газопроводі; 

 відключення подачі електроенергії; 

 зниження температури і видалення диму з приміщення; 

 охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 
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 робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

 під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

 для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

 забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

 у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 
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тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

 тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

 перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

 встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, 

де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

 вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

 вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки.  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  
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Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ОРС ЦЗ тільки за вказівкою 

керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі неможливості 

застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) 

електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

 визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

 обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

 обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу підрозділів ОРС ЦЗ забороняється самовільно проводити будь-які 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 

засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 
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процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної 

кількості особового складу. 
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Висновки 

В дипломній роботі проведено аналіз стану пожежної безпеки 

КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

розроблені заходи щодо його покращення.  

В ході роботи розглянуто оперативно-тактичну характеристику будівлі 

центру первинної медико-санітарної допомоги, проведено аналіз об’ємно-

планувальних рішень, евакуаційних шляхів та виходів, забезпечення об’єкту 

засобами пожежогасіння, утримання джерел внутрішнього протипожежного 

водопостачання. З урахуванням результатів аналізу та результатів проведення 

планової перевірки було розроблено інженерні та організаційно-технічні заходи 

щодо покращення стану пожежної безпеки, які наведені в додатках. 

Розглянуто питання щодо організації ведення оперативних дій підрозділами 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж в 

закладах охорони здоров’я. Проведено аналітичний розрахунок необхідної 

кількості сил та засобів, для гасіння ймовірної пожежі, проведення евакуації та 

пошуково-рятувальних робіт. Узагальнено питання по організації роботи з питань 

безпеки праці при веденні оперативних дій підрозділами Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту. 

Дана робота дала можливість провести планування щодо організації ведення 

оперативних дій підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

при проведенні евакуації пацієнтів, персоналу лікарні та організації гасіння пожежі, 

у випадку її виникнення. 

Проведений аналіз стану пожежної безпеки показав, що на об’єкті 

дипломного дослідження допускаються порушення правил пожежної безпеки, які 

можуть привести до виникнення пожежі, травмуванню або загибелі паціентів 

центру та персоналу: 

1. Не проводиться обробика вогнезахисним складом дерев’яних конструкцій 

покрівлі. 

2. Не проводиться ревізія пристроїв захисту від блискавок зі складанням 

акту. 
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3. На сходових маршах та в коридорах на шляхах евакуації відсутнє 

евакуаційне освітлення. 

4. Черговий персонал об’єкту не забезпечен електричними ліхтарями для 

організації евакуації пацієнтів, на випадок відключення електроенергії. 

5. Евакуаційні виходи не позначені світловими покажчиками з написом 

«Вихід» білого кольору на зеленому фоні. 

6. В підвальному приміщенні допускається експлуатація тимчасових 

електромереж. 

7. В підвальному приміщенні допускається експлуатація світильників без 

ковпаків. 

Вказані недоліки дають негативну оцінку стану пожежної безпеки, тому їх 

усунення необхідно провести у найкоротший час. 
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