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ВСТУП 

 

Актуальність даної роботи обумовлена підвищеною небезпекою лікарняних 

закладів, яка полягає в необхідності не тільки ліквідації пожежі, яка ускладнюється 

наявністю горючих речовин у вигляді меблів, перев’язочних матеріалів, матраців, 

горючих рідин ліків та інше, а також і в необхідності рятування великої кількості 

людей, частина яких не може рухатися. В зв’язку з чим не обхідно вдосконалювати 

пожежну безпеку даних закладів. 

Це підтверджує і аналіз пожеж в лікарняних закладах. 
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Рисунок 1 - Розподіл кількості пожеж в лікарняних закладах за 2005-2018 р 

 

Більшість цих пожеж ліквідуються до прибуття оперативно-рятувальних під-

розділів або з використанням лише одного з них, але в останні роки були і пожежі, 

в яких загинуло багато людей. 

8-9 грудня 2006 року пожежа в Московській наркологічній лікарні № 17. В 

результаті пожежі загинуло 46 пацієнтів лікарні, 9 чоловік було травмовано, врято-

вано 214 осіб. Причиною пожежі став підпал. 

9 грудня 2011 року пожежа в лікарні індійського міста Калькутта. В резуль-

таті пожежі загинуло 70 чоловік. В ліквідації пожежі приймали участь 25 операти-

вно-рятувальних підрозділи. 
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27 грудня 2011 року пожежа в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, м. 

Дніпропетровськ. В результаті пожежі були евакуйовані 235 чоловік, а 10 врятовані 

рятувальниками. Причиною пожежі стало не обережне поводження з вогнем.  

30 січня 2012 року пожежа в міській лікарні м. Александрія, Кіровоградської 

області. Площа пожежі склала 55 кв.м. Причиною пожежі стало не обережне пово-

дження з вогнем. 

23 лютого 2012 року пожежа в міській клінічній лікарні ім. І.Павлова, м. Ки-

їв. Площа пожежі склала 70 кв.м. Причиною пожежі стало не обережне поводження 

з вогнем. 

Для забезпечення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж в лікувальних 

закладах ще на початкових стадіях, зменшення матеріальних збитків та забезпечен-

ня безпеки для життя та здоров’я людей у випадку пожежі необхідно розробляти 

комплекс організаційних заходів та технічних засобів щодо поліпшення протипо-

жежного захисту. Не менш важливе значення має вдосконалення матеріально-

технічної бази та підвищення оперативної підготовки особового складу ОРС ЦЗ, 

використання нової техніки, засобів гасіння, залучення для гасіння пожеж нових 

наукових розробок. 

Враховуючи актуальність цього питання, необхідно виконати наступну робо-

ту:  

- дати оперативно-тактичну характеристику будівлі; 

- зробити аналіз будівельної частини лікарні; 

- провести планову перевірку об’єкту; 

- застосувати адміністративне покарання при виявлені порушень; 

- провести розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі; 

- надати рекомендації посадовим особам при гасінні пожежі; 

- розглянути питання безпеки праці; 

- розглянути екологічні аспекти. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЛІКАРНІ 

 

1.1. Загальна характеристика лікарні 

 

Недригайлівська центральна районна лікарня розташована на території пло-

щею 2 га, яку огороджено по всій площі  парканом висотою 1,5 м., та має 4 

під’їзди: один з вул. Незалежності до інфекційного відділення, другий з вул. Неза-

лежності до поліклінічного відділення, третій з вул. Незалежності до головного ко-

рпусу, четвертий з вул. Шкільна до гаражів. З тильної сторони території лікарні ро-

зташовані приватні присадибні ділянки  

На території лікарні розташовані 5-ти, 1 і 2-х поверхові будівлі І, ІІ і ІІІ сту-

пеню вогнестійкості. Найбільш небезпечним з питань пожежної небезпеки є голов-

ний корпус, тому в роботі розглядається саме він. 

Характеристика головного корпусу: 

Головний корпус  5-ти поверховий, прямокутної форми, ІІ ступеня вогнес-

тійкості, розміром 32м х 32 м, загальною площею в плані – 1024 кв. м. Висота бу-

динку на рівні горищного перекриття 15 м. У будівлі розміщено палати з хворими, 

адміністративно-службові та побутові приміщення. Розташування основних служб 

вказано на поверхових планах будівлі  

Стіни та перегородки цегляні, освітлення електричне, вентиляція приплив-

но – витяжна з механічним спонуканням. Перекриття та покриття  залізобетонні 

панелі. 

Дах прямий – шар руберойду по залізобетонним плитам.   

У будівлі дві сходові клітини з виходом на покрівлю, та є вантажний ліфт, 

який з’єднує перший поверх з 2,3,4 та 5-м поверхами. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220В може бути відключено чер-

говим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, встано-

вленого на першому поверсі (див. схему 2) або від електрощитів на поверхах (див. 

схеми 2-6). Також є аварійне освітлення. 

Опалення водяне центральне. 
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Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. У всіх кабінетах та пала-

тах  встановлено примусову витяжну вентиляцію, загальне місце відключення якої 

знаходиться на першому поверсі в приміщенні електрощитової. Повітроводи при-

мусової вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовано ззовні. 

Повітропровід прокладено транзитно через коридори , що може сприяти розповсю-

дженню пожежі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, об-

ладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні конвективні 

потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крізь двірні прорізи. В умовах 

швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку органі-

зація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будинку не передбачено. Приймальна 

станція пожежної сигналізації ВАРТА-1,4, від якої виведено шлейфи в усі примі-

щення, головного корпусу. Вогнегасники 3 ВП-5У,  1 ВВК-2, 2 ВП-2, 8 ВВК-3,5   

загальною кількістю 14 шт. 

В робочий час в головному корпусі знаходиться до 150 чоловік хворих та  

обслуговуючого персоналу, а у нічний час до 120 чоловік.  

Відомості про шляхи евакуювання: з 1 поверху є 2 основних виходи на фа-

сад і тильну сторону будівлі,  з лівого  боку першого поверху є запасний вихід без-

посередньо назовні. Також  є 2 виходи на фасад зі сходових клітин. З другого пове-

рху з хірургічного відділення по шляхопроводу є вихід на ліво в  будівлю поліклі-

ніки, а на право в технічну будівлю, в якій розташовані актова зала, кухня та скла-

ди. 

У будівлі дві сходові клітини, які з’єднують перший поверх  з останніми по-

верхами, та дві сходові клітини. Освітлення сходових клітин природне, штучне 

електричне та аварійне. Планування поверхів коридорного типу, тому ймовірність 

задимлення сходових клітин при пожежі досить висока. 

Місця попереднього розміщення евакуйованих матеріальних цінностей ви-

значено на майданчику автостоянки головного корпусу. Необхідну кількість сил 

для проведення евакуації встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 



 

     
НУЦЗУ.2.15-074.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     7 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на твердому 

покритті з  фасадної, а також частково з лівої сторони будівлі. 

Димовидалення зі сходових клітин можливе за рахунок вскриття віконних 

прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих поверхів), а також за до-

помогою причіпного або переносних димовсмоктувачів, які використовуються для 

нагнітання повітря в сходові клітини. 

 

1.2. Протипожежне водопостачання 

 

Зовнішнє водопостачання забезпечується від ПГ№2, встановленого безпо-

середньо на міській кільцевий водопровідній мережі Ø 150 мм на території лікарні. 

Відстань від ПГ до головного корпусу складає 20 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. 

Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через дис-

петчера водоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с. На території 

лікарні є пожежне водоймище об’ємом 100 куб. м, яка розташована на відстані 50 м 

від головного корпусу, та  водонапірної вежі розташованої біля інфекційного відді-

лення на відстані 70 м, від будівлі. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з  Ø 51 

мм, на якій встановлено 10ПК з головками типу „Богданова‖. Відповідно по 2 ПК 

на кожному поверсі в коридорах посередині. 
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1.3. Перевірка виконання вимог нормативних актів з питань пожежної 

безпеки за генеральним планом 

 

Таблиця 1.1. Аналіз генерального плану 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Під'їзд до бу-

динку 

Зі всіх сторін Необхідно забезпечити  

можливість  доступу 

пожежних автодрабин у 

всі приміщення  

Дод.3.1. 

ДБН 2-2-

12:2018 

Відп. 

2 Відстань від 

доріг із твер-

дим покриттям 

до будинку  

3 м  уздовж 

фасаду 

Від краю проїзду до 

стіни будинку повинне 

бути відстань 5-8 м 

п.2, дод. 

ДБН 2-2-

12:2018 

Не відп. 

3 Мінімальний 

протипожеж-

ний розрив між 

будинками 

20 м Мінімальна відстань 

між будинками II сту-

пеня вогнестійкості по-

винне бути не менш 9 м 

Дод. 3.1 

ДБН 2-2-

12:2018 

Відп. 

4 Ширина проїз-

дів по території 

3,2 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБН 2-2-

12:2018 

Не відп. 

5 Покриття прої-

здів 

Дрібнозернис-

тий асфальт 

Дороги із твердим пок-

риттям  

ДБН 2-2-

12:2018 

Відп. 

6 Відстань між 

корпусами та 

сміттєзбираль-

ників  

20м Між корпусами з пала-

тами, лікувально-

діагностичними корпу-

сами й площадками для 

сміттєзбиральників - не 

менш 25 м 

п.2.12.  

ДБН В.2.2-

10-2017 

Не відп. 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

7 Відстань між 

корпусами та 

стоянками 

30 м Від корпусів до відкри-

тих стоянок автомобілів 

на 30 місць - 50 м; 

п.2.12.  

ДБН В.2.2-

10-2017 

Не відп. 

8 В’їзд до пато-

логоанатоміч-

ного відділення 

В'їзди в зони 

анатомічного 

відділення й 

господарського 

об'єднані. 

В'їзди в зони патолого-

анатомічного відділен-

ня й господарського 

можуть бути об'єднані. 

п.2.9.  ДБН 

В.2.2-10-

2017 

Відп. 

9 В’їзд до інфек-

ційного відді-

лення 

Не передбаче-

ний 

На території лікарень 

необхідно передбачати 

окремі в'їзди в зони для 

інфекційних хворих 

п.2.9.  ДБН 

В.2.2-10-

2017 

Не відп. 

10 Площа садово-

паркової зони 

Площа садово-

паркової зони 

10000 м
2
.  

Площа садово-паркової 

зони повинна становити 

не менш 25 м
2
 на ліж-

ко(13500 м
2
) 

п.2.14.  

ДБН В.2.2-

10-2017 

Не відп. 

11 Площадка для 

відвідувачів 

Відсутня пло-

щадка для від-

відувачів 

Перед головним входом 

у стаціонар необхідно 

передбачати площадки 

для відвідувачів з роз-

рахунку 0,2 м
2
 на одне 

ліжко але не менш 50 м
2
 

п.2.22.  

ДБН В.2.2-

10-2017 

Не відп. 

 

Висновок. 

Перевіркою відповідності рішень щодо генерального плану протипожежним 

вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було встановлено: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будинку становить 3 м, 
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- ширина проїздів по території – 3,2 м,  

- відстань до площадки для сміттєзбиральників - 20 м; 

- відстань відкритих стоянок автомобілів на 30 місць – 30 м; 

- відсутній окремий в’їзд до інфекційного відділення; 

- площа садово-паркової зони – 1000 м
2
; 

- відсутня площадка для відвідувачів. 

 

1.4. Аналіз будівельних конструкцій лікарні 

 

Таблиця 1.2. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок П
o

ф, хв П
р

ф, см Потр, хв П
р 

необ, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни з силікатної 

цегли б=510мм. 

REI 

330 

М0 I REI 120 М0 ІІ Відп. 

2.  Стіни сходових клі-

ток із силікатної 

цегли б=510мм.  

REI 

330 

М0 I REI 120 М0 II Відп. 

3.  Стіни сходових клі-

ток із силікатної 

цегли б=380мм.  

REI 

330 

М0 I REI 120 М0 ІІ Відп 

4.  Стіни внутрішні не 

несучі із силікатної 

цегли б=250мм.  

EI 48 М0 I EI 15 М0 II Відп 

5.  Перегородки із си-

лікатної цегли б=65 

мм. 

EI 45 М0 I EI 15 М0 II Відп 
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№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок П
o

ф, хв П
р

ф, см Потр, хв П
р 

необ, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Перегородки круп-

нопанельні гіпсобе-

тонні б=80мм  

EI 45 М0 I EI 15 М0 II Відп 

7.  Косоури сходових 

маршів 

R 120 М0 I R60 М0 II Відп 

8.  Сходові площадки R 150 М0 I R 60 М0 II Відп 

9.  Сходи збірні залі-

зобетонні 

R 60 М0 I R 60 М0 II Відп 

10. Перекриття з круг-

лопустотних попе-

редньо  напруже-

них залізобетонних 

плит  

REI 60 М0 I REI 45 М0 II Відп 

Висновок. 

Вищевикладена перевірка відповідності меж  вогнестійкості і поширення во-

гню по конструкціям свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповіда-

ють вимогам пожежної безпеки. У даному випадку виконується умова безпеки 

ФСВБ-I більше НСВБ – III. 

 

1.5. Аналіз об'ємно-планувальних рішень і протипожежних перешкод 

 

Таблиця 1.3. Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Висновок 

1 2 3 4 6 
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1 Обробка стін проце-

дурних кабінетів 

Не передба-

чено 

Необхідно передбачати оброб-

ку стін і перегородок вологос-

тійкими матеріалами на висоту 

1,6 м і ширину, рівну ширині 

приладів і встаткування плюс 

20 см з кожної сторони п.3.24. 

ДБН В.2.2-10-2017 

Не відп. 

2 Відстань від шахт 

ліфтів до палат  

4,5 м  Відстань від шахт ліфтів до 

палат не менш 6м п.3.4. ДБН 

В.2.2-10-2017 

Не відп. 

3 Ширина коридорів 

палатних відділень 

3 м Ширина коридорів палатних 

відділень 2,4 м п.3.5. ДБН 

В.2.2-10-2017 

Відп. 

4 Ширина коридорів 

амбулаторно-полік-

лінічних установ 

2,2 м Ширина коридорів амбулатор-

но-поліклінічних установ 2 м 

п.3.5. ДБН В.2.2-10-2017 

Відп 

5 Ширина коридорів 

перев'язних 

3,5 м Ширина коридорів перев'язних 

3,3 м п.3.5. ДБН В.2.2-10-2017 

Відп. 

6 Кількість санітар-

них приладів 

Один на 20 

чоловік 

Кількість санітарних приладів 

для хворих у стаціонарах не-

обхідно приймати з розрахун-

ку: один прилад на 15 чоловік 

у чоловічих убиральнях і на 10 

чел. у жіночих п.3.13. ДБН 

В.2.2-10-2017 

Не відп. 

7 Висота приміщень  3.2 м Висоту приміщень не менш 3 

м п.3.17. ДБН В.2.2-10-2017 

Відп. 
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8 Обробка стін У палатах 

стіни поклеє-

ні шпалерами  

Обробка стін і стель примі-

щень тривалого перебування 

хворих і персоналу повинна 

бути матовою п. 3.20. ДБН 

В.2.2-10-2017 

Не відп. 

9 Стіни операційної Стіна опера-

ційної пофар-

бована фар-

бою 

В операційної стіни повинні 

бути до стелі викладені плит-

кою п. 3.22. ДБН В.2.2-10-2017 

Не відп. 

10 Ширина дверей у 

палатах 

Ширина две-

рей у палатах 

1,2 м 

Ширина дверей у палатах не 

менш 1,1 м. п. 3.14. ДБН В.2.2-

10-2017 

Відп. 

11 Висота залів лікува-

льно-плавальних ба-

сейнів 

Висота 3 м Висота залів лікувально-

плавальних басейнів з кількіс-

тю пацієнтів 10 не менш 4,2 м. 

п.3.17. ДБН В.2.2-10-2017 

Не відп. 

 

Висновок. 

По результатам перевірки об'ємно-планувальних рішень необхідно:  

1. Обробити стіни процедурної вологостійкими матеріалами; 

2. Розташувати палати на відстані не менше 6 м від шахт ліфтів; 

3. Збільшити кількість санітарних приладів; 

4. Пофарбувати стіни всіх палат матовою краскою; 

5. Викласти стіни операційної плітками; 

6. Висота залу лікувально-плавальних басейнів збільшити до 4,2 м. 
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1.6. Аналіз  систем опалення й вентиляції 

 

Таблиця 1.4. Аналіз систем опалення й вентиляції 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Висно-

вок 

1 2 3 4 6 

1 Кількість вводів 

опалення 

Одна коте-

льна 

В лікарнях необхідно перед-

бачати резервну котельну 

п.7.31. ДБН В.2.2-10-2017 

Не відп. 

2 Температура теп-

лоносія  

85 
о
С  Температура теплоносія в 

лікарні повинна бути не бі-

льше 85
 о

С п.7.38. ДБН 

В.2.2-10-2017 

Відп. 

3 Вид отеплюваних 

приладів операцій-

ної 

Металеві ра-

діатори 

В операційних необхідно 

приймати бетоні отеплюва-

льні панелі п.7.40. ДБН 

В.2.2-10-2017 

Не відп. 

4 Вид вентиляції Приточно-

витяжна 

В лікарнях необхідно перед-

бачати приточно-витяжну 

вентиляцію 

п.7.43. ДБН В.2.2-10-2017 

Відп 

5 Наявність фільтрів 

в системі приточ-

ної вентиляції 

Фільтри по-

шкоджені 

Необхідно установлювати 

фільтри в приточный венти-

ляції п.7.54. ДБН В.2.2-10-

2017 

Не відп. 

Висновок: 

Аналіз систем опалення й вентиляції виявив наступні недоліки: 

- в лікарні не передбачена резервна котельня; 

- в операційній встановлені металеві радіатори; 

- пошкоджені фільтри приточної вентиляції. 
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1.7. Аналіз системи протипожежної автоматики 

 

Таблиця 1.5. Аналіз пожежної автоматики 

№ 

п/

п 

Питання, які розгляда-

ється 

Передба-

чено прое-

ктом 

Потрібно по 

нормах 

Норматив-

ний доку-

мент 

Вис-

новки 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Кількість сповіщувачів 

у приміщеннях 

Від  2  до  

8 

Не менше  2 ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

2 Відстань від стін при-

міщення 

2,5 метри 2,5 метри ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

 

3 

Відстань між пожеж-

ними сповіщувачами 

2,5 метри. 2,5 метри ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

 

4 

Установка сповіщува-

чів 

На стелі На стелі й на 

стінах   

ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

 

5 

Кількість сповіщувачів 

в одному шлейфі 

26 шт. Не більше 40 ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

 

6 

Кількість приміщень, 

які контролюються од-

ним шлейфом 

4-5 при-

міщень 

Не більше 5 

приміщень 

ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

7 Місце установки прий-

мальної станції 

У примі-

щенні 

охорони 

У місці цілодо-

бового перебу-

вання людей 

ДБН В.2.5-

56-2014 

Відп. 

Висновок. 

З даного аналізу видно, що пожежні сповіщувачі забезпечать повний конт-

роль над всіма приміщеннями. Це значить, що проектна документація відповідає 

нормативним вимогам. 

 



 

     
НУЦЗУ.2.15-074.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     16 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

1.8. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

Таблиця 1.6. Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Вис-

новки 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

пожежних 

кранів 

Передбачені Необхідно на поверхах ро-

зміщати ПК на внутрішнє 

пожежогасіння 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відп. 

2 Витрата води 

на внутрішнє 

пожежога-

сіння 

Передбачено 

два стовбури з 

витратою 5 л/с 

кожний 

Не менш двох стовбурів з 

витратою не менш 5 л/с 

кожний 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відп. 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Установлені на 

сходових кліт-

ках 

Пожежні крани встанов-

люють у входів на сходові 

клітки 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відп. 

4 Розташу-

вання по-

жежних 

кранів 

Кожна точка 

зрошує двома 

струменями 

Кожна точка приміщення 

повинна зрошувати двома 

струменями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відп. 

5 Мережа 

пожежних 

кранів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК по-

винна бути кільцевий і 

приєднуватися двома вве-

деннями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відп. 

6 Наявність 

пожежних 

гідрантів 

На кільцевий  

протипожежної 

мережі 

На зовнішнє пожежогасін-

ня потрібно 15 л/с. 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Відп. 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Вис-

новки 

1 2 3 4 5 6 

7 Відстань від 

ПГ 

до доріг і 

будинку 

60 м Не нормується ДБН В.2.5-

74:2013 

Відп. 

8 Шафи по-

жежних 

кранів  

На ПК-3,   ПК-

7, не встанов-

лені шафи 

ПК необхідно розміщати в 

шафах, які придатні для 

провітрювання та візуаль-

ного огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

9 Комплекта-

ція шаф 

пожежних 

кранів  

В шафах ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, та 

відсутні вогне-

гасники 

В шафах ПК громадських 

будівель необхідно розмі-

щати по 2 вогнегасника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

 

Висновок. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що  з питань протипожежного 

водопостачання виявлені наступні недоліки: 

- на ПК-3, ПК-7  не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1, ПК-2, ПК-5 відсутні вогнегасники. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Методика проведення планової перевірки об’єкта 

 

1 етап: підготовка до проведення планової перевірки. Вивчення документів: 

1. Законодавчих актів з питань пожежної безпеки (ПБ), підзаконних актів, 

Постанов КМУ, Указів Президента України щодо питань ПБ, наказів та розпоря-

джень ДСНС України. 

2. Нормативно-технічних: 

• Постанов та розпоряджень місцевих органів державної влади з питань ПБ. 

• Наказів, вказівок, розпоряджень, інформаційних листів, оглядів, рекомен-

дацій. 

• Правил пожежної безпеки в Україні та для різних галузей народного гос-

подарства (згідно з Державним реєстром ). 

• ДСТУ, ГОСТ, ОСТ,СТСЄВ, СНіП, ВСН, ДБН. 

• Відомчих наказів, вказівок, постанов, інформаційних листів, рекоменда-

цій, оглядів. 

3. Документів нагляду, довідкової та допоміжної літератури: 

• Наглядової справи. 

• Описів технологічного процесу, технологічних регламентів та ін. 

• Довідників та технічної літератури. 

• Інформацій про пожежі, вибухи, аварії та ін. 

• Журналів „Пожежна безпека", „НС". 

Перевірка керівником органу контролю у сфері пожежної та техногенної без-

пеки рівня підготовки робітників до проведення планової перевірки та знання: 

1. Прав та обов'язків Органів контролю у сфері пожежної та техногенної 

безпеки (згідно з чинним законодавством). 

2. Законодавчих, підзаконних, нормативних, наглядових та ін. документів, 

передбачених 1 етапом. 
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3. Особливостей ПБ об'єкта та стан його протипожежного захисту. 

4. Вимог безпеки праці з урахуванням особистостей об'єкта. 

2 етап: проведення планової перевірки. 

1. Перевірка організації роботи адміністрації із забезпечення ПБ об'єкта, ор-

ганізаційного та нормативного регламентування протипожежного захисту: 

- ступінь виконання постанов, наказів, вказівок, розпоряджень органів дер-

жавної влади, відомчих організацій, що стоять вище, з питань пожежної безпеки; 

- організація контролю за виконанням власних наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 

- розробка заходів з посилення протипожежного захисту на основі аналізу 

протипожежного стану, реагування у випадку пожеж, об'єктових порушень ППБ; 

- наявність та організація виконання нормативних документів, а також якість 

об'єктових інструкцій, пам'яток по забезпечення ПБ; 

- включення питань забезпечення пожежної безпеки у функціональні обов'я-

зки посадових осіб об'єкта. 

2. Виконання посадовими особами обов'язків із забезпечення ПБ: 

- у додержанні протипожежного режиму; 

- при експлуатації електрогосподарства; 

- при експлуатації вентиляційних систем та устаткування; 

- при експлуатації теплогенеруючого устаткування; 

- при експлуатації технологічного обладнання; 

- при експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; 

- при проведенні вогневих, вогненебезпечних і будівельно-монтажних робіт; 

- при експлуатації засобів пожежної автоматики. 

Стан систем вентиляції, пневмотранспорту та кондиціювання повітря. 

- при експлуатації засобів пожежної автоматики; 

- відповідність та працездатність внутрішнього протипожежного водогону, 

наявність інструкцій, відповідних схем, знання та виконання їх; 

- відповідність централізованих систем сповіщання про пожежу. Наявність 

відповідних інструкцій та виконання їх; 
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- відповідність та працездатність систем зв'язку, систем автоматичного по-

жежогасіння та сигналізації, організація їх ТО і ППР, наявність відповідних інстру-

кцій, знання та виконання їх; 

- відповідність та працездатність первинних засобів пожежогасіння та вмін-

ня користуватись ними. 

Також при проведенні планової перевірки необхідно перевіряти: 

1. Утримання будівель, приміщень, горищ, завантаження приміщень, порядок 

збору обтирочних матеріалів, додержання протипожежного режиму. Наявність ЛЗР 

та ГР у технологічних операціях миття, знежирювання. Відповідність порядку про-

ведення вогневих та вогненебезпечних робіт. Наявність показників приміщень за 

категоріями пожежної небезпеки виробництв і класу зони за ПБЕ, знаків безпеки, 

інструкцій для окремих приміщень, матеріалів наочної протипожежної пропаганди, 

табелів оперативних розрахунків ДПД. Відповідність планів та інструкцій з евакуа-

ції. Оцінка фактичної протипожежної підготовки робочих та службовців, заходів, 

які передбачаються нормативно-розпорядчими документами адміністрації, у відпо-

відності до вимог і розподілу другого етапу. 

2. Розміщення будівель та споруд по відношенню до поряд розташованих жи-

тлових та лісових масивів, автомобільних доріг та залізниць, виробництв, ліній 

електромереж та ін. 

3. Достатність і стан доріг, проїздів та вільний доступ до вододжерел, буді-

вель та споруд. 

4. Наявність і відповідність вимог норм мережі зовнішнього протипожежного 

водопостачання її експлуатаційної надійності. 

5. Наявність та достатність покажчиків знаків безпеки, попереджуючих напи-

сів, світлових показників пожежних вододжерел. 

6. Своєчасне звільнення території від технологічних відходів, сміття та інший 

стан протипожежного режиму. 

7. Наявність та стан пожежної техніки та засоби пожежогасіння, умови їх 

зберігання, термін та якість проведення ТО. 

8. Виконання протипожежних заходів при будівництві та реконструкції 
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об’єкта. Надання допомоги. Використання заходів. 

Узагальнення матеріалів планової перевірки, оцінка діяльності адміністрації з 

забезпечення ПБ об'єкта. Узагальнення матеріалів обстеження, розробка заходів та 

обґрунтування їх нормами та правилами. Уточнення термінів виконання протипо-

жежних заходів, обговорення підсумків обстеження з керівним складом об'єкта та 

вручення документів за результатами планової перевірки (припису, Протоколів про 

адміністративне правопорушення та Постанов про накладення адміністративного 

стягнення, Постанов про застосування запобіжних заходів, Інформації керівнику 

про протипожежний стан об'єкту). 

3. Обговорення підсумків обстеження з робочими та службовцями об'єкта. 

Надання допомоги. Використання заходів Органів контролю у сфері пожежної та 

техногенної безпеки. 

3 етап: контроль та заходи з усунення недоліків в ППЗ об'єкта. 

1.Здійснення контролю силами Органів контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки. 

Контроль виконання заходів у повному обсязі приписів, актів та документів: 

- організаційні заходи з забезпечення виконання вимог Органів контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки; 

- фактичне виконання заходів передбачених приписом Органів контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки, вибірковий контроль, надання допомоги; 

Організаційне забезпечення планової перевірки. 

1. Достатність і стан доріг, проїздів та вільний доступ до вододжерел, буді-

вель та споруд. 

2. Сповіщання адміністрації об'єкту, погодження термінів проведення плано-

вої перевірки та складу комісії.  

3. Залучення (при необхідності) фахівців науково-дослідних установ, 

4. Проектних організацій до участі в розробці заходів із забезпечення пожеж-

ної безпеки, проведення пожежно-технічних експертиз, контролю за   дотриманням 

правил пожежної безпеки. 

5. Узгодження (при необхідності) питань проведення перевірок разом з ін-
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шими наглядовими органами (держенергонагляд, держсанепідемслужба). 

6. Вимагати при необхідності відомості та документи, які характеризують 

стан пожежної безпеки об'єкта. 

7. Нарада з організації проведення планової перевірки з членами комісії та 

іншими посадовими особами об'єкта, їхній інструктаж. 

8. Сповіщання персоналу об'єкта про проведення планової та позапланової 

перевірки. 

Слід вказати на те, що всі речовини та матеріали, вироби, а також і техноло-

гічне обладнання, що є в наявності в будівлі  паспортизовані. 

З метою агітації та пропаганди широко використовуються засоби масової ін-

формації (радіо, брошури тощо) та рекламоносії протипожежного призначення (ві-

трини, стенди, вітражі, плакати). 

 

2.2. Адміністративна практика 

 

Адміністративна практика Органів контролю у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки ДСНС спрямована на попередження і припинення порушень протипо-

жежних вимог, норм, правил і стандартів. 

Посадові особи Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки 

ДСНС за невиконання і порушення правил пожежної безпеки мають право без 

звернення до адміністративних комісій місцевої адміністрації притягати винних 

осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Посадові особи Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки 

ДСНС мають право накладати в адміністративному порядку штрафи на посадових 

осіб і громадян за порушення вимог правил пожежної безпеки на об'єктах, а також 

при проектуванні і будівництві будівель, споруд, за порушення правил викорис-

тання і утримання пожежного обладнання, автоматичних засобів виявлення і га-

сіння пожеж, якщо чинним законодавством за вказані порушення не передбачена 

кримінальна відповідальність. 
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Розміри штрафів і перелік посадових осіб Органів контролю у сфері пожеж-

ної та техногенної безпеки  ДСНС, які мають право їх накладати, визначені чин-

ним законодавством. Так, порушення встановлених на залізничному, морському і 

річковому транспорті ППБ - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 

трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної без-

пеки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до де-

сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Стаття 120) 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також 

використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.(Стаття 175). 

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної 

допомоги або аварійних служб - тягне за собою накладення штрафу від трьох до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Стаття 183) 

Невиконання приписів та постанов посадових осіб Органів контролю у сфе-

рі пожежної та техногенної безпеки або створення перешкод для їх діяльності - тя-

гне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до Десяти не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Кодекс доповнено статтею 188
8
) 

Органи контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановле-

них законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов 

посадових осіб органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки (статті 

120, 175, 188
8
). 

Від імені органів ДСНС розглядати справи про адміністративні правопору-

шення і накладати адміністративні стягнення мають право: 
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- головні державні інспектори Органів контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки центрального та територіальних органів контролю у сфері пожеж-

ної та техногенної безпеки та їх заступники - штраф на громадян до семи неопода-

тковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян; 

- головні державні інспектори Органів контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки місцевих органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпе-

ки, державні інспектори з Органів контролю у сфері пожежної та техногенної без-

пеки центрального та територіальних органів контролю у сфері пожежної та тех-

ногенної безпеки - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян і на посадових осіб  до восьми неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян; 

- державні інспектори Органів контролю у сфері пожежної та техногенної 

безпеки - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

мадян. (Стаття 223) 

Штрафи накладаються на підставі протоколів, що складаються посадовими 

особами Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Постанова про накладення штрафу може бути відмінена або змінена поса -

довою особою, яка наклала це стягнення, вищою посадовою особою Органів кон-

тролю у сфері пожежної та техногенної безпеки або рішенням народного суду. 

Протокол про порушення правил пожежної безпеки постанова про накла -

дання штрафу реєструються в журналі обліку адміністративних стягнень. Указані 

та інші матеріали про накладення адміністративного стягнення зберігаються в 

адміністративній справі. Адміністративні справи зберігаються в підрозділах Орга-

нів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки протягом року, а потім 

знищуються порядку, встановленому вищою організацією. 

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює безпосередню за-

грозу виникнення пожежі, та невиконання протипожежних заходів, перед -

бачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними 
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актами, вживаються й інші заходи: припинення роботи окремих підрозділів під-

приємства, виробничих ділянок, заборона експлуатації будинку, споруди, 

окремого приміщення, агрегатів, навантаження легкозаймистих і небезпечних ва-

нтажів, про що виноситься постанова. 

Постанова вручається керівнику об'єкта і діє до усунення порушень правил 

пожежної безпеки,  що   були підставою для прийняття такого рішення.  

Постанова виконується працівником Органів контролю у сфері пожежної та 

техногенної безпеки за дорученням особи, яка винесла постанову, врученням її під 

розписку керівнику об'єкта, опечатуванням (якщо це технічно можливе) і скла-

данням протоколу про це. 

Посадові особи підприємств, установ, організацій і громадяни, які не вжили 

заходів щодо виконання постанови (протоколу) про усунення причин і умов, що 

становлять безпосередню загрозу виникнення пожежі, або ті, які допустили зрив 

печатки (пломби), накладеної Органів контролю у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

У необхідних випадках посадові особи Органів контролю у сфері пожежної 

та техногенної безпеки інформують про те, що сталося, органи прокуратури. 

Постанова може бути відмінена або змінена особою, яка прийняла таке рі -

шення, або вищою по відношенні до неї посадовою особою Органів контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Подальша експлуатація об'єктів дозволяється органами контролю у сфері 

пожежної та техногенної безпеки після усунення причин і умов, що загрожують 

пожежній безпеці, і оформляється актом. 

Працівники Органів контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки з на-

чальницького складу незалежно від посади, яку вони займають, у разі виявлення 

під час планової перевірки в окремих апаратах, опалювальних приладах, ділянках 

електромереж порушень, що становлять безпосередню загрозу виникнення по-

жежі, негайно припиняють їх експлуатацію накладанням пломби, про що скл а-

дають протокол і вручають його відповідальній особі. 
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2.3. Правила пожежної безпеки для лікарняних закладів 

 

У багатоповерхових лікарнях палати для важкохворих та дітей повинні роз-

міщуватися на нижніх поверхах.  Палатні відділення дитячих лікарень слід розмі-

щувати не вище п'ятого поверху,  палати  для дітей  у  віці  до 7 років - не вище 

другого поверху (за винятком випадків, що обумовлені будівельними нормами). 

Лікарні та інші лікувальні заклади  з постійним   перебуванням важкохворих, 

не здатних самостійно пересуватися,  повинні  забезпечуватися ношами з розрахун-

ку  одні ноші на 5 хворих.Палатні відділення, пологові, операційні, процедурні  ка-

бінети не допускається розміщувати в підвальних та на  цокольних  поверхах. 

Відстань  між  ліжками у лікарняних палатах має становити не менше 0.8 м, 

центральний основний прохід - не менше 1.2 м завширшки.  Тумбочки, стільці та 

ліжка не повинні захаращувати виходи й проходи. Подача  кисню  хворим повинна 

здійснюватися,  як правило, централізовано,  з установленням балонів (не  більше  

10)  за  межами будівлі лікувальноого закладу у прибудовах з негорючих матеріалів 

або з центрального кисневого пункту ( коли кількість балонів  понад  10). 

Допускається  встановлювати один кисневий балон біля зовнішньої негорю-

чої стіни будівлі закладу  у металевій шафі.  Центральний  кисневий пункт  слід ро-

зміщувати в будівлі,  що стоїть окремо,  на відстані не менше 25 м від будівель з 

постійним перебуванням хворих. За відсутності централізованого постачання кис-

нем порядок користування кисневими подушками визначається наказом (розпоря-

дженням) адміністрації лікувальної закладу. 

Встановлення  кип'ятильників,  водонагрівачів  і титанів, стерилізація медич-

них інструментів та перев'язних матеріалів,  прожарювання білизни,  а також розіг-

рів парафіну й озокериту  допускається лише у спеціально пристосованих для цієї 

мети приміщеннях. Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язних мате-

ріалів повинні мати закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів 

повинні бути негорючими. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною  

поверхнею  та  днищем  також  мають встановлюватись на негорючійоснові. 
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У лабораторіях,  на постах відділень, у кабінетах лікарів та  старших  медсес-

тер допускається зберігання не більше 3 кг медикаментів і реактивів,  що відно-

сяться до ЛЗР та ГР (спирт, ацетон, ефір тощо),  при  цьому  тільки у спеціальних 

негорючих шафах, що замикаються. Під час зберігання повинна враховуватися їхня 

сумісність. Матеріали  та  речовини  у  коморах,  аптечних складських приміщен-

нях необхідно зберігати суворо за асортиментом,  при цьому не допускається спі-

льне зберігання ЛЗР з іншими матеріалами. 

В аптеках, які містяться у будівлях іншого призначення (у тому числі лікар-

няних корпусах), загальна кількість легкозаймистих та горючих медикаментів, реа-

ктивів (спирти, ефіри тощо) не повинна перевищувати 100 кг. В аптеках допуска-

ється зберігати не більше двох балонів  з  киснем, які повинні бути уміщені у вер-

тикальному положенні в спеціальних гніздах та надійно закріплені. 

Архівосховища  рентгенівської  плівки  місткістю   понад 300 кг повинні роз-

міщуватися в окремо розташованих будівлях. Відстань від архівосховищ до сусід-

ніх будівель має бути не менше  15  м.  Якщо плівки менше  300  кг,  дозволяється   

розміщення   архівосховища   у приміщеннях будівель лікувальних закладів, виго-

роджених протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу. 

В одній секції архівосховища допускається  зберігати  не більше 500 кг плів-

ки. Кожна секція повинна  мати  самостійну  витяжну вентиляцію. Двері з секції 

повинні відчинятися назовні.  Сховища  повинні мати  природне  освітлення  із  

співвідношенням  площі вікон до площі підлоги не менше як 1 :  8. Карниз даху над 

вікнами сховища повинен бути негорючим. 

Допускається зберігання плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх кі-

лькість у приміщенні не перевищує 4 кг. У цьому випадку  плівки  та  рентгеногра-

ми необхідно зберігати в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних 

приладів.  У  приміщеннях,  де встановлені такі шафи, не допускається палити та 

застосовувати електронагрівальні прилади будь-яких типів. 

Архівосховища  обладнуються металевими (або дерев'яними, обшитими залі-

зом по  негорючому  теплоізоляційному  матеріалу)  фільмостатами  (шафами),  ро-

зділеними на секції завглибшки і завдовжки не більше 0,5 м.  Кожна секція  повин-
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на  щільно  зачинятися  дверцятами. Відстань від фільмостатів (шаф) до стін,  вікон, 

стелі та підлоги повинна бути не менше 0.5 м. 

Адміністрація  лікувального  закладу  зобов'язана  щодня після закінчення 

виписки хворих повідомляти місцеву  пожежну  частину про кількість хворих, кот-

рі перебувають у кожній будівлі закладу. 

У будівлях лікувальних закладів не допускається: 

- розміщувати в корпусах з палатами для  хворих  приміщення,  не пов'язані з 

лікувальними процесами (крім визначених нормами  проектування) або здавати 

приміщення в оренду під інше призначення; 

- застосовувати в оздобленні приміщень матеріали,  які виділяють під час го-

ріння токсичні речовини; 

- здійснювати подачу кисню у лікарняні палати за допомогою гумових та 

пластмасових  трубок,  а  також  трубопроводами,  котрі  мають нещільні  місця  у  

з'єднаннях;  прокладати  киснепроводи у підвалах, підпіллях, каналах, а також під 

будівлями і спорудами; 

- влаштовувати топочні отвори печей в лікарняних палатах; 

- розміщувати  в  підвальних та на цокольних поверхах майстерні, склади, 

комори для зберігання небезпечних речовин і  матеріалів, а також ЛЗР та ГР; 

- використовувати керогази,  гасниці,  примуси для  стерилізації медичних  

інструментів;  підігрівати парафін і озокерит безпосередньо на вогні (слід застосо-

вувати спеціальні підігрівники); 

- розміщувати  хворих,  коли  їх  кількість перевищує 25,  у дерев'яних будів-

лях з пічним опаленням; 

- встановлювати ліжка в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації; 

- користуватися   прасками,   електроплитками,  іншими  електронагрівними 

приладами у лікарняних палатах та  інших  приміщеннях,  де перебувають хворі 

(мають бути виділені спеціальні приміщення); 

- застосовувати  настільні  та інші гасові лампи (як виняток допускається за-

стосування ліхтарів типу "летюча миша"). 
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РОЗДІЛ 3. ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В ЛІКАРНІ 

 

3.1. Обстановка на пожежах в лікувальних закладах 

 

Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними особли-

востями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим завантажен-

ням, а також наявністю великої-кількості хворих людей різного віку, їх фізичного 

та психічного стану. 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче І-П ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути розташо-

вані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних комплексів 

можуть з'єднуватися між собою закритими переходами та галереями. Місткість лі-

карень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель - від 3 до 5 поверхів. За-

раз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають висоту від 9 

до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться в межах 3,3 м. 

До цього часу ще збереглося багато малоповерхових лікарень та поліклінік 

старої забудівлі ІП-ІV ступеня вогнестійкості з порожнинними важкоспалимими та 

спалимими конструкціями. В цих будівлях стіни, перегородки, перекриття мають 

значні порожнини, що з'єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень — коридорне з однобічним або 

двобічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну ши-

рину і довжину і не мати природного освітлення, а сходові клітки нерідко викону-

ються відкритими, з вестибюлями та холами. У багатоповерхових будівлях та буді-

влях підвищеної етажності влаштовують сходово-ліфтові вузли, де експлуатуються 

не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевезення хворих на ношах, опера-

ційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські ка-

бінети, палати для хворих, які об'єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, регістра-

тури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні примі-

щення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білизни, харчоблоки та ін.). 
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Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування 

повітря з розгалудженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 

широко застосовують системи повітряного опалення, пиловловлювання, сміттєпро-

води та ін. Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакове 

і залежить від їх призначення. Наприклад, в приміщеннях регістратур та роздяга-

лень рівень завантаження може становити 80-100 кг/м
2
, у палатах для хворих - 40-

50 кг/м
2
, а в інших приміщеннях - 20-40 кг/м

2
. Найбільшу небезпеку під час виник-

нення пожеж становлять поверхи, на яких розташовані палати для хворих. В них, 

як правило, цілодобово знаходиться велика кількість хворих різного фізичного та 

психічного стану, нерідко палати перенавантажені і хворих розташовують і в кори-

дорах. В будівлях І і II ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватись рі-

зними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходяться в примі-

щенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м/хв. З приміщень вогонь та продукти згорян-

ня розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від коридорів 

перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко розповсю-

джуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-ліфтових 

вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях лікарень та 

поліклінік коридорами можуть з'єднуватись кілька сходових кліток, що веде до 

швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи вентиляції, 

повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в конструкціях будівель 

лікарень Ш-ІV ступеня вогнестійкості. Швидкість розповсюдження вогню в цих 

будівлях сягає 2-3 м/хв, а в коридорах, галереях та переходах, як спостерігалось на 

практиці, вона складала 4-5 м/хв. Швидкому розповсюдженню вогню сприяють та-

кож легкозаймисті речовини та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабі-

нетах, лабораторіях, складах, процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх 

продукти згоряння становлять велику небезпеку для хворих, тому що вони містять 

багато різних токсичних речовин. 

Розрізняють наступні групи джерел запалювання: 

 відкритий вогонь та розжарені продукти згорання; 
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 теплові прояви механічної енергії; 

 теплові прояви хімічної реакції; 

 теплові прояви електричної енергії; 

Розглянемо кожну з груп джерел запалювання окремо та оцінимо можливість 

їх появи в холодильнику: 

Відкритий вогонь та розжарені продукти згорання. 

 вогневі роботи: використання газосварки, різки, пайки; 

Теплові прояви механічної енергії. 

При взаємному  терті тіл за рахунок здійснення механічної роботи відбува-

ється їх розігрів. 

 удари твердих тіл з утворенням іскор.  

Утворення іскор можливе при роботі з інструментами ударної дії (гаєчними 

ключами, молотками, зубилами та ін.). 

 поверхневе тертя тіл. 

Теплові прояви електричної енергії. 

 можлива поява електричних іскрових розрядів, що виникають в електроо-

бладнанні та в апаратурі; 

 можливий перегрів токоведучої арматури при перегрузках електрооб-

ладнання; 

 можливий прояв іскрових розрядів статичної електрики та дія атмосфер-

ної електрики – прямих ударів та вторинних впливів блискавки; 

 можлива поява електричної дуги при коротких замкненнях. 

 

3.2. Розвідка пожежі та рятування хворих 

 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв'язок з адміні-

страцією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких заходів щодо 

евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких треба евакую-
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вати,їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом необхідно евакуювати 

хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна залучити до цієї роботи. 

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склалася, 

спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів для 

евакуації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні, визначити необ-

хідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. Розвідку пожежі організу-

ють у кількох напрямках. В процесі розвідки визначають: загрозу хворим від вогню 

та диму і шляхи її евакуації; місця розташування і кількість хворих, їх психічний 

стан та спроможність самостійно пересуватися; послідовність рятувальних робіт, 

найкоротші шляхи та засоби евакуації; місця розташування хворих після евакуації. 

В процесі розвідки також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння 

та задимлення, способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу опе-

раційним, лабораторіям, аптекам, рентгенкабінетам та сховищам рентгенплівки, 

процедурним кабінетам, регістратурам і цінному обладнанню від вогню та диму. 

Розвідку проводять, по можливості, без шуму, до палат із хворими без потре-

би входити не слід. Розвідку прихованих осередків горіння в місцях розташування 

хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять без оперативного одягу та 

спорядження, в лікарських халатах під приводом огляду інженерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках залу-

чають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з пологових 

будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних клінік, післяо-

пераційних і травматологічних відділень та ін. В цих умовах способи та засоби ря-

тування хворих визначають з урахуванням рекомендацій медичного персоналу. Під 

час евакуації інфекційних, нервово-психіатричних хворих, а також тих, хто не в 

змозі самостійно пересуватися, основні роботи виконує медичний персонал, а ряті-

вники чи залучені для евакуації особи допомагають переносити хворих, спускати їх 

сходами, а також виконують інші роботи за їх рекомендаціями. 

Першочергово виносять важкохворих разом з ліжками, не перекладаючи їх на 

ноші. Хворих перекладають на ноші тільки за рекомендаціями лікарів. Хворі, які 
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можуть пересуватися, виходять самостійно у зазначеному напрямку, де виставля-

ють обслуговуючий персонал або пожежних для надання допомоги в орієнтації ру-

ху, або їх виводять групами під наглядом медичних працівників та пожежних. З 

приміщень, що горять, та задимлених зон евакуацію хворих здійснюють ланки та 

відділення ГДЗС. Всі рятувальні роботи організують та проводять під наглядом до-

свідчених працівників ДСНС. Якщо евакуація хворих здійснюється у кількох на-

прямках, на кожний з них КГП призначає відповідальних осіб, а сам очолює роботи 

з евакуації на найбільш важливій'ділянці І одночасно здійснює керівництво опера-

тивними діями з гасіння пожежі. Після евакуації хворих КГП ретельно перевіряє 

всі приміщення, що задимлені і горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими 

проводилася евакуація, а обслуговуючий персонал перевіряє хворих за списками. 

Пошуково-рятувальні роботи закінчують тоді, коли всіх людей врятовано. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу підрозділів 

ДСНС та медичного персоналу адміністрація кожної лікувальної установи заздале-

гідь складає план евакуації хворих, в якому визначаються обов'язки всього черго-

вого персоналу, і його окремим розділом вносять до плану пожежогасіння. На так-

тичних навчаннях відпрацьовують спільні дії медперсоналу та підрозділів під час 

евакуації хворих. 

 

3.3. Гасіння пожеж в лікарнях 

 

Під час прямування на пожежі до районів лікарень, пологових будинків та 

інших лікувальних установ із стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час 

під'їзду по місця виклику, не слід вмикати сигнали «сирена», а пожежні машини, 

якщо це можливо, треба установлювати так, щоб їх не могли бачити хворі. Магіст-

ральні рукавні ліні її прокладають по змозі, приховано за будівлями, огорожами 

тощо до запасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про пожежу ві-

домо хворим, то і до основних входів до будівлі. Робочі лінії в середині будівель 

прокладають так, щоб вони не заважали евакуації хворих. КГП повинен вжити за-

ходів з попередження паніки, використовуючи медичний персонал, особливо в по-



 

     
НУЦЗУ.2.15-074.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     34 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

логових будинках, нервово-психіатричних лікарнях, травматологічних відділеннях 

та ін. Для. гасіння пожеж в лікувальних закладах застосовують різноманітні вогне-

гасні речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння пожеж на 

горищах, аптеках, підсобних приміщеннях, палатах хворих та лікувальних кабіне-

тах, в коридорах та вестибюлях. Повітряно-механічну піну середньої кратності за-

стосовують в складах медикаментів, рентгенплівки, регістратурах, аптеках, складах 

матеріальних цінностей тощо. Для гасіння рентгенівських установок, приладів та 

апаратів під високою напругою та іншого цінного обладнання використовують вуг-

лекислоту, .інші інертні гази, вогнегасні порошкові суміші. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи РСК-50 і РС-50, роз-

пилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо в будівлях ІІІ-

V ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. Кількість стволів 

визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного горіння кількох приміщень 

і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для лікарень дорівнює 0,1  л/(м
2
с). 

Залежно від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів КГП на 

пожежі може організувати штаб пожежогасіння, а також оперативні ділянки з ряту-

вання людей та гасіння пожежі. КГП та командири ОД визначають наявність обла-

днання, що дорого коштує, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, балонів з 

газами, легкозаймистих рідин і одночасно з гасінням вводять сили та засоби для їх 

захисту від вогню, диму, води, що проливається, і в разі, необхідності організують 

їх евакуацію. Питання безпеки праці під час гасіння пожеж в лікарнях пов'язані з 

особливостями оперативної роботи в задимленій та отруйній атмосфері, на значних 

висотах, а також зумовлені наявністю апаратів та установок, що працюють під ви-

сокою напругою, горючих та легкозаймистих рідин, балонів з газами та іншими об-

ставинами. 

 

3.4. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 

 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в головному кор-

пусі Недригайлівської районної лікарні є палата реанімації новонароджених, яка 
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розташована на 3 поверсі,  площею 60 м
2
. Пожежа виникла о 23 год. 15 хв. від ко-

роткого замикання електричної проводки. Час виявлення пожежі склав 3 хв., на 

момент виявлення черговий персонал не зміг самостійно ліквідувати пожежу, так 

як почалося інтенсивне задимлення. Виникла загроза життю людей.  

Приймаємо:  

–  час виявлення пожежі приймаємо – 3 хв.;  

–  час оперативного розгортання – 4 хв.;  

– зважаючи на те, що сповіщення здійснюється черговим персоналом за ка-

налом дротяного зв’язку, час сповіщення – 2хв.;  

– час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

1.  Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів:  

 

ДПРЧ-16                                 145/75,060/601  VLслід хв.                            (3.1) 

ДПК с. Засулля                     345/25,260/602  VLслід хв.                            (3.2) 

ДПК с. Сакуниха                  1045/5,760/603  VLслід хв.                            (3.3) 

ДПК с. Курмани                   1045/5,760/604  VLслід хв.                            (3.4) 

МПК с. Коровинці                  1245/960/605  VLслід хв.                             (3.5) 

 

де,  L  – найкоротша відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від ча-

стини  до  об’єкту;   

Vпрям.   –  середня  швидкість  прямування  пожежно-рятувальних підрозділів по мі-

сту в нічний час, приймається 45 км/год. 

2. Час вільного розвитку пожежі складе: 

 

τв.р.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям+ τо.р.= 3+3+1+1+4=12 хв                (3.6) 

 

3. Радіус пожежі на момент прибуття 1-го підрозділу (караулу у складі 2-х відді-

лень ДПРЧ-16): 

 



 

     
НУЦЗУ.2.15-074.ПтаРП.РПЗ 

Арк.  

     36 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

Rпож.1=0,5·Vлин·10+ Vлин·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(12-10)=7  м        (3.7) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Знаходимо форму розвитку пожежі шляхом нанесення у масштабі знайде-

ного радіусу пожежі на план поверху. На момент введення 1-го стволу пожежа по-

вністю охопила палату реанімації новонароджених, та розповсюджується по кори-

дору; форма розвитку пожежі у палаті реанімації новонароджених – прямокутна, 

розмірами 6х10 м, у коридорі – кутова, з радіусами 1 м. 

5. Площа пожежі складе: 

 

Sпож=Sп1+Sп2                                                (3.8) 

 

де Sп1=a·b = 6·10=60 м
2
 – площа пожежі в палаті реанімації новонароджених. 

Sп2=π·r1
2
/2=3,14·0,35

2
=0,4 м

2
 – площа пожежі в коридорі (через двері палати реані-

мації новонароджених). 

де r1=Rпож-√(a
2
+b

2
)=12-√(6

2
+10

2
)=12-11,65=0,35м. 

 

Sпож=60+0,4=60,4 м
2 

 

5. Враховуючи те, що стволи на гасіння можна ввести з боку вікна палати ре-

анімації новонароджених, а з боку коридору - два стволи знаходимо площу гасіння 

 

Sгас=n·a·h+ Sп2 =2·6·5+0,4=60,4 м
2
                              (3.9) 
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6.  Знайдемо  потрібні  витрати  вогнегасної  речовини  (в  нашому  випадку 

вода) на гасіння пожежі: 

 

Q
г
потр= Sгас ·  Iгас =60,4·0,1=6,04 л/c                        (3.10) 

 

7. Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи, що 

витрата одного стволу РСК-50 по воді складає 3,7 л/с: 

 

N
г
ств Б.= Q

г
потр / Q

г
ств Б=6,04/3,7=1,63≈2 ств. «Б».           (3.11) 

 

8. Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту суміжних 

приміщень та верхнього поверху від теплового впливу пожежі: 

-  на захист 4-го поверху: 

 

Qпотр
з
=Sзах·Iпотр

з
=60·0,1·0,25=1,5 л/с                          (3.12) 

 

- на захист суміжних приміщень: 

 

Qпотр
з
=Sзах·Iпотр

з
=(6·3,5·2)·0,1·0,25=1,05 л/с                 (3.13) 

 

9. Кількість стволів на захист складе: 

-  на захист 4-го поверху: 

 

N
з
ств.Б= .= Q

з
потр / Q

з
ств Б=1,5/3,7=0,5≈ 1 ств. «Б»                (3.14) 

 

- на захист суміжних приміщень: 

 

N
з
ств.Б= .= Q

з
потр / Q

з
ств Б=1,05/3,7=0,3≈ 1 ств. «Б», беремо 2 ств. «Б»  (3.15) 

 

10. Визначаємо загальні витрати води на гасіння пожежі та захист 
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Qф= Qф.гас+ Qф.зах =Nств.БQств Б+Nств БQств Б   =23,7+3·3,7 =29,6 л/с    (3.16) 

 

11. Визначимо забезпеченість об’єкту водою. 

В лікарні протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ№2, встанов-

леного безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі Ø 150 мм на те-

риторії лікарні. Відстань від ПГ до головного корпусу складає 20 м. Робочий тиск у 

мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійс-

нюється через диспетчера водоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 

130 л/с. На території лікарні є пожежне водоймище об’ємом 100 куб. м, яка розта-

шована на відстані 50 м від головного корпусу, та  водонапірної вежі розташованої 

біля інфекційного відділення на відстані 70 м, від будівлі. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з  Ø 51 

мм, на якій встановлено 10ПК з головками типу „Богданова‖. Відповідно по 2 ПК 

на кожному поверсі в коридорах посередині. 

12. Знаходимо необхідну кількість пожежних машин для подачі вогнегасної 

речовини: 

 

Nпа= Qф/ Qн =29,6/0,8·40≈1АЦ                               (3.17) 

 

але,  враховуючи  доцільність  проведення  оперативного  розгортання  з двох на-

прямків приймаємо 2 АЦ. 

13. Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі розрахо-

ваної кількості приладів: 

 

Nо/с = N‖Б‖ГДЗС3+N‖Б‖вис2+ NПБ1+Nр1+Nз1=34+1·2+4+2+1=21 чол      (3.17) 

 

14. Визначаємо кількість відділень  

 

Nотд.=24/4=6 відділень                             (3.19) 
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Караул ДПРЧ-16 не в змозі забезпечити локалізацію пожежі на даний час. 

Для виконання робіт з локалізації пожежі необхідно залучити  додаткові сили  і за-

соби. 

Таблиця 3.1. Параметри розвитку та гасіння пожежі 

 

Площа 

пожежі м
2
 

Інтенсивністьпо-

дачі вогнегасячо-

го засобу,  л/с 

Кількість  

стволів  

на гасіння  

Кількість 

стволів 

на захист 

Загальна 

витрата 

води 

Водовід-

дача ме-

режі, л/с 

Кількість 

відділень 

60,4 0,1 2  ‖А‖ 3 ―Б‖ 29,6 130 6 

 

Таблиця 3.2. Залучення сил та засобів для гасіння пожежі в Лозівській міській 

лікарні 

№  Підрозділ Тип техніки Відстань, км Час прибуття 

1 ДПРЧ-16 АЦ-2,5-40(100-4) 

АЦ-40(131)137 

0,75 1 хв. 

2 ДПК с. Засулля АЦ-30(53) 2,25 3 хв. 

3 ДПК с. Сакуниха АЦ-30(53) 7,5 10 хв. 

4 ДПК с. Курмани АЦ-30(53) 7,5 10 хв. 

5 МПК с. Коровинці АЦ-40(131)137 9 12 хв. 

 

3.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі  

 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілювання 

та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.3.1). 

Рукавне розгалуження триходове складається (рис. 3.2) з корпусу 1, на патру-

бки якого навернені з’єднувальні головки 4,7 і вкручені вентилі 2,3. 
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Рисунок 3.1  Рукавне розгалуження РТ-70 

 
Рисунок 3.2  Будова розгалуження рукавного триходового: 

1 — корпус; 2 — перекриваючий пристрій бокового вихідного патрубка; 3 — 

перекриваючий пристрій центрального вихідного патрубка; 4 — з'єднувальна голов-

ка на вихідному патрубку; 5 — маховичок; 6 — ручка; 7 — з'єднувальна головка на 

вхідному патрубку; 8 — затворний клапан. 

Таблиця 3.3. Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри  

Значення для типорозміру 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм РТ-70 РТ-80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), не біль-

ше 
70 80 

Число вихідних патрубків 1,2(12) 1,2(12) 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 3 3 

центрального   

бічних 70 80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 50 

Маса, кг 2 1,5 

Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання декіль-

кох рукавних ліній в одну (рис. 3.3). Водозбирач (рис. 3.4) складається з корпусу 1, 

двох напірних з’єднувальних головок діаметром 80 мм, двостулкового клапана 3, 
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ніпеля 4 і з’єднувальної головки діаметром 125 мм на вихідному патрубку. Двосту-

лковий клапан закріплений на осі 6, яка кріпиться за допомогою кронштейна 7. 

 

Рисунок 3.3  Рукавний водозбирач ВР-125 

 

Рисунок 3.4  Будова рукавного водозбирача: 

1  корпус вхідного патрубка; 2  головка з'єднувальна; 3  клапан; 4  корпус ви-

хідного ніпеля; 5  з’єднувальна головка; 6  вісь; 7  кронштейн 

Таблиця 3.4. Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 290 

ширина 260 

висота 175 

Маса, кг 3,6 

Переносний (пожежний) ствол СРК-50 (рис. 3.5) призначений для форму-

вання й направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочу-

вача, а також перекривання потоку вогнегасячої речовини. 
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Рисунок 3.5  Переносний (пожежний) ствол СРК-50 

Переносний (пожежний) ствол СРК-50 складається (рис. 3.6) з корпусу, в 

який уставлено перекривний пристрій 4, за принципом роботи перекривний при-

стрій є пробковим краном; ручки перекривного пристрою 3, з'єднувальної головки 

(ГМН-50) 1, насадка 5, чохла 5 та ременя для перенесення 6. Чохол виготовляється 

з полімерних матеріалів та призначений для захисту рук пожежного-рятівника від 

примерзання долонею до корпусу. 

 

Рисунок 3.6  Будова переносного (пожежного) ствола СРК-50: 

1 — з'єднувальна головка; 2 — чохол; 3 — ручка; 4 — перекриваючий при-

стрій; 5 — насадок; б — ремінь. 

Dräger РSS 3000 призначений для використання в непридатній для дихання 

атмосфері. Це  дихальний  апарат, виконаний  з урахуванням останніх  досягнень., в 

Нововведення  апарата порівнянні з його класичними  попередниками, визначають-

ся  не тільки за зовнішнім виглядом, але і відчуваються психофізіологічно кожною 

людиною, що включилась в апарат. (рис.3.2.) 

 

Рисунок 3.2. Дихальний апарат Dräger РSS 3000 
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Таблиця 3.3. Технічні характеристик дихального апарата Dräger РSS 3000 

Характеристики Dräger РSS 3000 

Кількість балонів 1 

Ємність балонів (л) 6,8 

Робочий тиск у балоні (bаr) 300 

Запас повітря (л) 2040 

Час захисної дії (хв)  51 

Маса апарата  (кг) 14 

Робочий тиск в камері редуктора (bаr) 7,5 

Запобіжний клапан редуктора спрацьовує при тиску (bаr) 12 

Звуковий сигнал спрацьовує при тиску (bаr) 50-60 

Опір на вдиху (Па)  450 

Опір на видиху (Па)  650 

Тип маски Panorama-Nova 

 

АЦ-2,5-40(100-4) - призначена для доставки до місця пожежі оперативного роз-

рахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного обладнання (ПТО) та вико-

ристовується для гасіння пожежі водою та повітряно-механічною піною. 

 

 
 

Рисунок 3.9  Автоцистерна пожежна АЦ-2,5-40(100-4) 
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Таблиця 3.7. Технічні характеристики АЦ-2,5-40(100-4) 

Базове шасі  ЗІЛ-433362/4x2 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 110(150) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 80 

- кабіна 1+6 

Запас вогнегасячих засобів, м
3
(л)  

- води, не менше 2,5 (2500) 

- піноутворювача, не менше 0,15 (150) 

Насос центробіжний  

одноступеневий 

НЦП-40/100-р-р 

- подача насосу, л/с 40 

- напір насосу, м 100 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 6800:2500:3100 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 9600 

 

3.6. Рекомендації керівникам при ліквідації надзвичайної ситуації в лікарні 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень корпусу 

у зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення вище розташованих поверхів та сходо-

вих клітин при пожежі, що пов’язано з великою пожежною навантагою приміщень. 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оціню-

ючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також 

за рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити розвідувальну групу з тильної 

сторони головного корпусу по сходовій клітці. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з правої сторони, 

тому що пожежа, розповсюджуючись в цьому напрямку, може призвести до більш 

значних матеріальних втрат. У подальшому  зі сторони швидкої допомоги, через сходо-

ву клітину подається ств. „Б‖ на гасіння пожежі  

4. Створити оперативні дільниці: ОД-1  (1 АЦ ДПРЧ-16) – гасіння пожежі 

на 3 поверсі, ОД-2 (1 АЦ ДПК с. Засулля та 1 АЦ ДПК с. Сакуниха) – захист примі-

щень 4-го поверху. 
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5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки 

на нижчих та вишніх поверхах (за необхідності). 

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість ві-

конних прорізів вище рівня горіння в сходових клітинах та над місцем пожежі на 4 

поверсі. 

8. По можливості задіяти внутрішні пожежні крани. 

9. Встановити  біля ПГ АЦ ДНК с. Курмани.  

10.  Прокладати магістральні лінії між сходовими маршами, встановити  

розгалуження безпосередньо біля входу в сходові клітки. 

 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Застосувати заходи по відключенню електроенергії, для чого залучити 

обслуговуючий персонал. 

2. Організувати водопостачання із залученням для цього представників 

„Водоканалу‖ та об’єкта. 

3. Організувати зв’язок на пожежі. Встановити стійкий радіозв’язок з 

КГП,  та односторонній гучномовний зв'язок з оперативними ділянками, а також 

загальний гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу. 

4. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою прожекторів з АЦ та переносних прожекторів. 

5. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого керів-

ника об’єкта, чергового енергетика та старших посадових осіб служб 102, 103, 104. 

6. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 

ДПРЧ-16, за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням вимог 

правил безпеки праці. 

7. Розміщувати резервну техніку на автомобільній стоянці з боку вул. 

Комінтерну з урахуванням необхідного маневрування та дотримання ПДД. 
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Рекомендації начальнику тилу 

1. Організувати зустріч і розташування на вододжерела сили і засоби. 

2. Скласти схему розташування сил і засобів про що докласти НТП і НШ. 

3. Організувати оточення місця пожежі, охорону рукавних ліній і евакуйова-

ного майна. 

4. Організувати зв'язок з НТП, НШ, НБУ (використовуючи зв'язківців, носячи 

РС,СПУ-ЗК, електромегафони і СГУ-60) освітлення місця пожежі. 

5. Назначити відповідального за безпеку праці. 

6. При роботі в зимових умовах підготувати опалювальне приміщення для 

о/с, включенням та виключенням ланок ГДЗС із ізолюючих апаратів. 

7. Визначити місце відходу о/с в разі загрози обрушення несучих конструк-

цій, про що по засобам попередити НБУ. Сигналам до відходу буде включення зву-

кової і світлової сигналізації на всіх працюючих АЦ. 

8. При недостатньому тиску у водопровідній мережі використати для гасіння 

пожежне водоймище. 

9. При тривалій роботі пожежних підрозділів сумісно з представниками ра-

йонного виконкому організувати харчування о/с, підмінний одяг. 

10.Постійно контролювати тиск у водопровідній мережі. 

 

Рекомендації представнику адміністрації 

1. У зв'язку з вибухонебезпечністю об'єкта прийняти міри до відключення 

електроенергії всього комплексу. 

2. В складі чергового персоналу і наряду міліції прийняти міри по відкриттю 

евакуаційних виходів. 

3. За допомогою обслуговуючого персоналу і працівників ДСНС організує 

евакуацію матеріальних цінностей і вести їх облік. 

4. Постійно знаходитись при штабі пожежогасіння і надавати рекомендації по 

виникаючим запитанням. 

5. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів ДСНС, указати місце по-

жежі чи є загроза людям, шляхи їх евакуації. 
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РОЗДІЛ 4.  БЕЗПЕКА ПРАЦІ 

 

4.1. Під час проведення розвідки пожежі 

 

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі визна-

чається за рішенням КГП. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та мож-

ливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати (по-

судини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіоак-

тивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись 

рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, ін-

тенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

 

4.2. Під час оперативного розгортання 

 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння по-

жежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні ав-

томобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 
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- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосере-

дження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів тран-

спорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити 

пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за ру-

хом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної за-

грози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеці-

ального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Під час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкри-

тим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та ряту-

вальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, ко-

лючими) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чохлів; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні пози-

ції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку 

не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 
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- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрі-

зані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі переста-

новки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по них, 

вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. За умови існування 

можливої загрози вибуху під час оперативного розгортання прокладання рукавних 

ліній особовим складом необхідно здійснювати перебіжками, використовуючи ная-

вні укриття (канави, стіни тощо). Під час розгортання відділень на спеціальній тех-

ніці необхідно дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особ-

ливостями техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

 

4.3. Під час рятування людей i само рятування 

 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник гасін-

ня пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від 

обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. Для організації рятуван-

ня людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні пожежні дра-

бини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, рятувальні рукава та інші 

пристрої. Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Забороняється користувати-

ся для рятування та саморятування мокрими та вологими рятувальними мотузками, 

а також тими, що не знаходяться у оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що дов-

жина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна петля 

надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію спо-

руди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування i ряту-

вання проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 
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Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у ві-

дповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних засо-

бів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх експлуа-

тації. 

 

4.4. Під час гасіння пожеж 

 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-

нання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигна-

лу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі 

для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водя-

ного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та пасажир-

ські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного обладнання. До-

пускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих цілей у 

будівлях підвищеної поверховості. За необхідності при визначенні позицій стволь-

ників керівник гасіння пожежі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i 

вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які виключа-

ють можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 
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- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на пок-

риттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці лю-

дей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєча-

сної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з бо-

ку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари та за-

безпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель, які пе-

ребувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані 

знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно застосову-

вати воду чи інші вогнегаснi речовини. Для індивідуального захисту від значного 

теплового випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні кос-

тюми, захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням стволь-

ника розпиленим струменем тощо. Водіям (мотористам) при роботі на пожежі за-

бороняється без команди керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні 

суміші, електроенергію тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль 

(мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйом-

ників, а також залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння по-

жежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i 

до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обла-
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днання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час ро-

боти в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірюва-

льні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюва-

тися. Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i ста-

ціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. Пе-

ред застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумова-

них рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроінст-

рументу або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі пе-

реміщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не ма-

ють допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний пос-

тійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів 

у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні 

драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику га-

сіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. 

Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, необхідно вважати 
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їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. Електричні мережі і 

установки під напругою вище 220 В відключають представники енергослужби 

(енергонагляду). Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не 

вище 220 В може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони 

тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У ра-

зі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запо-

біжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройш-

ли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, 

гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, безпечне i 

забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку спожи-

вання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не 

залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з 

нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, про-

кладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За наявності 

на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знестру-

млення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебува-

ють під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особово-

му складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самос-

тійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів 

пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на га-

сіння пожежі від адміністрації об'єкта.  
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РОЗДІЛ 5. ЕКОЛОГІЯ 

 

Своєю індустріальною діяльністю людина завдає величезної шкоди биогеце-

озам і спонтанно виникає екологічна криза. Тому  зараз оболонку землі прийнято 

називати техносферой. Людина постійно повинна прагнути перетворити техносфе-

ру в іоносферу – в оболонку, де всі  процеси будуть регулюватися і керуватися 

людським розумом, що гарантує всебічний прогресивний розвиток людини. 

Подальший розвиток народного господарства нездійсненно без упроваджен-

ня принципово нових підходів до природовикористання. Ці підходи зв'язані з роз-

робкою інженерних основ природокористування, чи з інженерною екологією, но-

вою науковою дисципліною, що вивчає взаємодія суспільного виробництва з при-

родним середовищем. При цьому об'єктному дослідженні є процеси взаємодії спо-

руджень, підприємств і інших результатів людської праці з навколишньою природ-

ним середовищем, тобто взаємозв'язку суспільного виробництва зі станом навко-

лишнього середовища в зоні впливу цього виробництва. Предмет дослідження цієї 

науки, найбільш близької до пожежної безпеки, - зона впливу конкретної техноло-

гії, у межах якої формується нова функціональна система биогеценозов з визначе-

ними структурою, продуктивністю  санітарно – гігієнічними, вибухо- та пожежоне-

безпечними та іншими параметрами, що змінюються в часі і просторі відповідно до 

змін технології. 

Основний принцип нової методології природовикористання повинний за-

ключатися в нормуванні масштабів і інтенсивності будь-якого виробництва  за рів-

нем показників стану навколишнього середовища і пожежної небезпеки цього се-

редовища в зоні впливу проектованої чи застосовуваної  технології. 

Одна з немаловажних проблем професійної підготовки інженерних кадрів 

пожежної охорони – це екологизація утворення. 

Стратегічним напрямком комплексного екологічного виховання в ДСНС в 

даний час є цілеспрямоване  прищеплювання екологічної культури. Сучасний ін-

женер ДСНС повинний: мати визначене теоретичне знання в області екології, вміти 

оцінювати шкідливі впливи можливих небезпечних факторів і людини, прагне у 
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своїй практичній діяльності по профілактиці і гасінню пожеж обмежити ці впливи.  

Десятки тисяч щорічних пожеж в Україні й екологічній ситуації, що створила 

в дійсний час, жадає від працівників ДСНС рішення ряду проблем наукового, тех-

нічного, екологічного і соціального характеру. 

Знайти ефективні способи і засоби захисту природного середовища від руй-

нування, у тому числі і від несприятливих впливів пожеж,- найважливіша загаль-

нодержавна задача. Головним напрямком економічної політики України в даний 

час є дбайливе відношення і збереження природи з урахуванням потреб у ній не 

тільки сьогодення, але і майбутнього поколінь. 

Діяльність ДСНС різноманітна і містить у собі питання попередження і га-

сіння пожеж, а також ліквідацію наслідків від пожеж і зниження їхнього впливу на 

навколишнє середовище. Досвід останнього років показує, що ДСНС нерідко ви-

ступає як основна сила, використовувана для усунення наслідків екологічних ката-

строф, тобто захист навколишнього середовища є невід'ємна ділянка роботи рятів-

ників. При гасінні пожеж вони повинні вміти оцінити імовірність небажаних еколо-

гічних наслідків як пожежі, так і своєї діяльності. 

Крім заходів щодо ліквідації НС і забруднень навколишнього середовища не-

обхідні профілактичні мір, що сприяють збереженню цього середовища при впливі 

пожежі. 

Одним з методів зниження розміру наслідків великих аварій і пожеж – про-

філактична робота державного пожежного нагляду по скороченню кількості збере-

жених і використовуваних у виробництві небезпечних речовин. Технологічний 

процес і умови збереження змінюються таким чином, щоб обмежити збиток від ви-

бухів і пожеж і запобігти витоку токсичних компонентів, обмежити вплив небезпе-

чних факторів пожеж і вибухів. 

Серед мір профілактичного характеру найбільш перспективні економічні. До 

таких заходів можна віднести сертифікацію продукції підприємств і небезпечних 

матеріалів, відшкодування винуватцям пожежі заподіяного природі збитку встано-

влення граничних нормативних величин у сфері охорон навколишнього середови-

ща. 
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Економічні заходи впливу повинні спонукувати підприємства ДСНС здатна і 

повинна поліпшити стан навколишнього середовища. 

Велику роль у рішенні цих питань безсумнівно відіграє здійснення удоскона-

лювання екологічного виховання майбутніх інженерів ДСНС. 

Під екологічним вихованням необхідно розуміти частина комплексного ви-

ховання, покликаного озброювати особистість науковими представленнями про за-

кон взаємодії природи і суспільства і спонукувати неї забезпечувати практичну дія-

льність з урахуванням цих знань. 

Мету екологічного виховання особового складу ДСНС можна визначити  в 

такий спосіб: 

- удосконалювання знань курсантів у системі взаємозв'язків між природою   і 

суспільством і глобальними проблемами сучасності ; 

- озброєння курсантів конкретними рекомендаціями, спрямованими на опти-

мізацію відносин у системі ДСНС – природне середовище; 

- формування здібностей, без яких неможлива реалізація знань і навичок у 

практиці діяльності ДСНС. 

Головною метою екологічного виховання є забезпечення підготовки високо-

кваліфікованого фахівця ДСНС., що володіє розумінням важливості збереження 

якості навколишнього середовища для сьогоднішнього і майбутнього поколінь, ус-

відомлення проблем розвитку    науки техніки, з одного боку, і збереження якості 

середовища , з іншого боку, прищеплювання екологічного мислення і здатності ви-

рішувати організаційні і пожежно – профілактичні задачі, здійснювати гасіння по-

жеж без збитку для навколишнього середовища. 

Інженер ДСНС повинний: 

- вміти оцінювати і прогнозувати можливий негативний вплив того чи 

іншого фактора пожежної небезпеки на навколишнє середовище; 

- уміти вчасно вносити організаційні і технічні корективи в діюче чи ви-

робництво проект із метою чи зниження запобігання негативного впливу основних 

факторів пожеж і вибухів на організм людини, атмосферу, ґрунт, воду, рослинний і 

тваринний світ; 
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- уміти вибирати з ряду можливих варіантів гасіння пожежі найбільше 

раціональне з погляду охорони навколишнього середовища; 

- мати представлення про здійснення екологічних експертиз діючих, пе-

рспективних і споруджуваних об'єктів цивільного і спеціального призначення; 

- вести грамотну, переконливу екологічну пропаганду екологічних і при-

родоохоронних знань з погляду пожежної безпеки. 

Охорона навколишнього середовища – всесвітня задача, тому кожний повин-

ний охороняти природу в повсякденному житті. Людина живе природою, бере в неї 

засобу до існування і сам є її частиною. 

Розуміння цієї простої істини і її облік у практичній роботі підрозділів ДСНС 

повинний бути  присущим кожному працівнику ДСНС, починаючи від рятівника і 

закінчуючи начальниками найвищих рангів. Турбота про охорону навколишнього 

середовища і забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини повинна 

стати повсякденною справою служби підрозділів ДСНС. 
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ВИСНОВОК 

 

В результаті виконання випускної дипломної роботи була дана загальна ха-

рактеристика пожежної небезпеки Недригайлівської районної лікарні. 

При проведенні аналізу проекту було виявлено ряд відступів від вимог норм і 

правил та запропоновані шляхи покращення протипожежного захисту. 

Перевіркою відповідності рішень щодо генерального плану протипожежним 

вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було встановлено: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будинку становить 3 м, 

- ширина проїздів по території – 3,2 м,  

- відстань до площадки для сміттєзбиральників - 20 м; 

- відстань відкритих стоянок автомобілів на 30 місць – 30 м; 

- відсутній окремий в’їзд до інфекційного відділення; 

- площа садово-паркової зони – 1000 м
2
; 

- відсутня площадка для відвідувачів. 

По результатам перевірки об'ємно-планувальних рішень необхідно:  

1. Обробити стіни процедурної вологостійкими матеріалами; 

2. Розташувати палати на відстані не менше 6 м від шахт ліфтів; 

3. Збільшити кількість санітарних приладів; 

4. Пофарбувати стіни всіх палат матовою краскою; 

5. Викласти стіни операційної плітками; 

6. Перенести комори для зберігання горючих матеріалів з підвалу; 

7.  Висота залу лікувально-плавальних басейнів збільшити до 4,2 м. 

Аналіз систем опалення й вентиляції виявив наступні недоліки: 

- в лікарні не передбачена резервна котельня; 

- в операційній встановлені металеві радіатори; 

- пошкоджені фільтри приточної вентиляції. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що  з питань протипожежного 

водопостачання виявлені наступні недоліки: 

- на ПК-3, ПК-4,  ПК-7, ПК-9 та ПК-12 не встановлені шафи; 
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- в шафах ПК-13, ПК-14, ПК-15, та ПК-18 відсутні вогнегасники. 

Вищевикладена перевірка відповідності меж  вогнестійкості і поширення во-

гню по конструкціям свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповіда-

ють вимогам пожежної безпеки. 

Зроблений розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в палата реанімації 

новонароджених показав, що при пожежі на площі 60 м
2
 необхідно залучити 6 під-

розділів аварійно-рятувальної служби ДСНС України. Підрозділи необхідно залу-

чити з Сумського гарнізону. Надані рекомендації керівному складу по гасінню да-

ної пожежі, розглянуті питання безпеки праці.  

В роботі розглянуто екологічні питання розвитку та гасіння такого типу по-

жеж. 
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