
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

_________ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ__________ 
(повна назва факультету ) 

 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 (повна назва кафедри ) 

 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 

до дипломної роботи 

_________________________бакалавр______________________________ 
                                                                                             (освітній ступінь) 

 

на тему:  «Забезпечення пожежної безпеки загальноосвітньої школи №4   

    м. Гєокчай Азербайджанської республіки»    

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти  4 курсу,  

групи ЗПБ-14ін 

напрям підготовки 6.170203 Пожежна безпека 
                                                           (шифр і назва  спеціальності) 

Нурмамедов В.А.   

                                       (прізвище та ініціали)   
Керівник:  

Грицина І.М.    
                                       (прізвище та ініціали)   

Рецензент 

__________________ 
                                       (прізвище та ініціали)   

 

 

 

 

Харків – 2019 рік



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

_________ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ__________ 
(повна назва факультету ) 

 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 (повна назва кафедри ) 

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

Галузь знань 1702 «Цивільна безпека» 

Спеціальність 6.170203 «Пожежна безпека»   
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ПТтаАРР 

к.т.н., доцент, полковник сл. ц.з.  

___________________А.А. Лісняк_ 

“____” __березня__2019 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

_____________ Нурмамедову Вугару Альфатдину огли ______________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Забезпечення пожежної безпеки загальноо-світньої школи 

№4 м. Гєокчай Азербайджанської республіки. 

керівник роботи ______Грицина Ігор Миколайович, к.т.н., доцент_____, 
                                                   ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від “_28_”_лютого_ 2019 року №_32_ 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи___31  травня  2019 р.____ 

3. Вихідні дані до роботи:  
- Кодекс цивільного захисту України. 

- Статут дій у надзвичайних ситуаціях. 

- Нормативно – технічні документи (ДБН, НАПБ, ДСТУ та ін.). 

- Описи надзвичайних ситуацій, наукова, технічна література. 

- Методика проведення перевірки протипожежного стану об’єкту та проведення 

розрахунків потрібної кількості сил та засобів. 

- Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 
1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

2. Оперативно-тактична характеристика ЗОШ №2  

3. Аналіз пожежної небезпеки гімназії №12 

4. Перевірка відповідності будівлі вимогам протипожежних норм 

5. Запропонування і обґрунтування заходів щодо покращення пожежної безпеки 

6. Розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі 

7. Екологічна небезпека факторів пожежі 

8. Висновки 



5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 

креслень): Графічна частина виконана у вигляді 4-х мультимедійних слайдів: 
1. Титульний слайд – 1 л. 

2. Ситуаційний план ЗОШ №4 м. Гєокчай – 1 л. 

3. Плани евакуації з поверхів – 1 л. 

4. Схема розташування сил та засобів – 1 л. 

 

6. Консультанти розділів роботи: 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

 

 

 

 

 

  

7. Дата видачі завдання _______11  березня  2019 року_________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

з/п 

Назва етапів дипломного 

проекту (роботи) 

Строк  виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1. Загальна характеристика об’єкту 25.03.19 Вик. 

2. 
Організація державного пожежного 

нагляду за об’єктом 
01.04.19 

Вик. 

3. 

Методика проведення перевірок щодо 

дотримання правил та вимог пожежної 

безпеки 

01.04.19 

Вик. 

5. 
Відповідність будівельних конструкцій 

протипожежним вимогам 
04.04.19 

Вик. 

6. 

Аналіз відповідності діючим 

нормативним актам з протипожежного 

захисту 

10.04.19 

Вик. 

7. 
Розрахунок сил та засобів на гасіння 

пожежі 
15.04.19 

Вик. 

8. 
Охорона навколишнього середовища та 

безпека життєдіяльності 
18.04.19 

Вик. 

9. Графічна частина 01.05.19 Вик. 

10. Додатки 10.05.19 Вик. 

 

 

Здобувач вищої освіти          ________      ___Нурмамедов В.А. __ 
                                                                                                   (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи                     ________      ____Грицина І.М. ___ 

                                                                
(підпис)                      (прізвище та ініціали) 



  

АНОТАЦІЯ 

 

Дипломна робота здобувача вищої освіти групи ЗПБ-14ін 

__________________ Нурмамедова Вугара Альфатдина огли ______________ 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Керівник:  

Заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних   

  робіт,  полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент   
(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 

     Гриицна Ігор Миколайович      
 (прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Рецензент: 

___начальник кафедри пожежної та рятувальної підготовки, полковник  
(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 

    служби цивільного захисту, к.т.н., доцент     

__    Ковальов Павло Анатолійович      
 (прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Кафедра: ___Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт____________               
(назва кафедри без абревіатури) 

 

Тема: Забезпечення пожежної безпеки загальноосвітньої школи №4    

    м. Гєокчай Азербайджанської республіки.    
                 (затверджена наказом) 

 

 

 

Розрахунково–пояснювальна записка на  __ аркушах. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

Графічна частина виконана у вигляді 4-х мультимедійних слайдів: 

1. Титульний слайд – 1 л. 

2. Ситуаційний план ЗОШ №4 м. Гєокчай – 1 л. 

3. Плани евакуації з поверхів – 1 л. 

4. Схема розташування сил та засобів – 1 л. 

 

 



СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

В дипломній роботі проведений аналіз і розробка протипожежного 

захисту ЗОШ №4 м. Гєокчай Азербайджанской республики. 

Актуальність вибору даного об'єкта обумовлена тим, що по статистиці 

пожежі на об'єктах з масовим перебуванням людей виникають дуже часто й 

приводять не тільки до великих матеріальних збитків але до великої 

чисельності людських жертв. 

У ході виконання дипломної роботи проведений аналіз пожежної 

небезпеки об’єкту й речовин які в ньому обертаються, можливі джерела 

запалювання й шляхи поширення полум'я.  

Розглянута організація державного пожежного нагляду за об’єктом та 

методика проведення перевірок щодо дотримання правил та вимог пожежної 

безпеки. 

Проведена перевірка протипожежного стану об’єкта та оцінка його 

відповідності вимогам нормативних документів, а саме перевірка 

конструктивних елементів будівлі ЗОШ №4, об’ємно-планувальних рішень, 

шляхів евакуації, систем пожежної автоматики, систем оповіщення про 

пожежу. 

Зроблені розрахунки сил і засобів на гасіння можливої пожежі.  

Розроблені рекомендації керівному складу пожежно-рятувальної 

служби на пожежі.  

Висвітлені питання безпеки праці при виконанні оперативних дій на 

пожежі та екологічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

Література: _______ бібл. дж. 

 

Графічна частина виконана на 3 листах формату А4 (слайди). 

 

Рік виконання – 2019.  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

ПОДАННЯ 

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
 

Направляється здобувач вищої освіти        Нурмамедов В.А. 
                                                                                                           (прізвище та ініціали)

 

до захисту дипломної роботи         

за напрямом підготовки           6.170203 «Пожежна безпека»  
                                                                                    (шифр і назва напряму підготовки)

 

на тему: Забезпечення пожежної безпеки загальноосвітньої школи №2 м. Гєокчай 

Азербайджанської республіки.
 

(назва теми)
 

 

Дипломна робота і рецензія додаються. 

Начальник сектору міжнародних зв’язків 

та підготовки іноземних громадян               В.О. Казначеєвський   
                                                                                                                         (підпис)

 

 

Довідка про успішність 

Нурмамедов В.А. за період навчання в секторі міжнародних зв’язків та підготовки 

іноземних громадян з 2014 до 2019 року повністю виконав навчальний план за напрямом 

підготовки з таким розподілом оцінок за:  

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%; 

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%. 

                     

 Секретар сектору                               ____________                       __________________
 

                                                                                                     (підпис)                                                       (прізвище та ініціали)
 

Висновок керівника дипломного проекту (роботи) 

Здобувач вищої освіти Нурмамедов В.А. провів велику роботу щодо вивчення 

пожежної небезпеки об’єкта, оцінку профілактичної діяльності щодо попередження 

надзвичайних ситуацій, виконав перевірку протипожежного стану об'єкту та розробив 

план гасіння ймовірної пожежі. Під час виконання роботи проявив вміння користуватися 

нормативною літературою, робити розрахунки, які свідчать про вміння самостійно 

працювати. Дипломник працював сумлінно та організовано, без відставань від 

календарного плану. Заслуговує присвоєння ступеня вищої освіти бакалавра. 

 

Керівник роботи               _________________   “____” травня 2019 року
 

                                                                                                  (підпис)
  

 

Висновок кафедри про дипломну роботу 

 

Дипломну роботу розглянуто. Здобувач вищої освіти    Нурмамедов В.А.  
 

                                                                                                                                           (прізвище та ініціали)
 

допускається до захисту даної роботи в екзаменаційній комісії. 

 

           Начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 
 

                                                                                                                       (назва)
 

                _____________       Лісняк А.А.                               “____”  травня 2019 року.
   

                       (прізвище та ініціали)          



 

     

НУЦЗУ.6.15.009. ПТтаАРР. Пз      

Зм. Лист № документа Підпис Дата 

Розраб. Нурмамедов В.   

Забезпечення пожежної безпеки загальноо-
світньої школи №4 м. Гєокчай Азербай-

джанської республіки 

Літ. Лист Листів 

Перев. Грицина І.М.   Б Р  3  

    

ЗПБ-14ін Н. контр    

Затв. Лісняк А.А.   

 

ЗМІСТ 

ВСТУП .................................................................................................................. 4 

Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

№4 м ГЕЙЧАЙ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЙ РЕСПУБЛІКИ. ..................................... 7 

Розділ 2. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ №4 .......................................................................................................... 8 

2.1. Перевірка території школи №4 ............................................................................... 8 
2.2. Перевірка протипожежного стану об'ємно-планувальних рішень будівлі 

загальноосвітньої школи №4 ......................................................................................... 9 
2.3. Визначення відповідності ступеня вогнестійкості будівлі ................................ 14 
2.4. Перевірка стану евакуаційних шляхів і виходів ................................................. 17 
2.5. Перевірка протипожежного водопостачання ...................................................... 20 
2.6. Перевірка електричної мережі .............................................................................. 21 
2.7. Перевірка систем протипожежної автоматики ................................................... 23 
2.8. Перевірка систем опалення та вентиляції ........................................................... 26 
2.9. Перевірка стану та кількості первинних засобів пожежогасіння ..................... 27 
2.10. Аналіз протипожежного режиму на об'єкті. ..................................................... 28 

Розділ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

ШКОЛИ №4 ........................................................................................................ 30 

Розділ 4. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ. ................. 32 

4.1. Особливості гасіння пожеж в навчальних закладах, школах. ........................... 32 
4.2. Правила безпеки праці під час гасіння пожеж. ................................................... 34 
4.3. Розрахунок сил і засобів. ....................................................................................... 36 

Розділ 5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗІДЛІВ 

ОРС ЦЗ. ............................................................................................................... 42 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................ 44 

ЛІТЕРАТУРА ...................................................................................................... 45 

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 48 

 



 

     

НУЦЗУ.6.15.009. ПТтаАРР. Пз 
Лист 

     
4 Зм. Ліст № документа Підпис Дата 

 

ВСТУП 

 

За останній час проблеми пожеж стали глобальними і зачіпають як на-

нальні, так і міжнародні, інтереси. Щорічно на Землі виникає понад 7 мільйонів 

пожеж, тобто, в середньому, кожні 4,5 секунди в світі виникає пожежа. Щоріч-

но в світі через пожежі гине близько 60 тисяч чоловік, отримують опіки і трав-

ми більше ніж 1 млн. Чоловік. Збитки перевищують сотні мільярдів доларів. 

Як свідчить світова статистика за останні десять років, співвідношення 

великих пожеж, катастроф та стихійних лих, показує, що пожежі зани-мают 

перше місце (31%), вибухи, - друге (23%), урагани, шторми, смерчі, - третє ( 

19%), землетруси - четверте (15%), снігопади, зсуви, повені - п'ята (12%). 

Крім цього, пожежі забруднюють повітряне і водяну середу, знищують 

природні ресурси. Від цього збільшуються економічні втрати. 

Вирішенню проблем пожежної безпеки, збереження матеріальних цінно-

стей і самого людського життя, місцевими органами виконавчої влади та орга-

нами місцевого самоврядування ще не приділяється належної уваги. 

Гєокчай (Гейчай, азерб. Göyçay) — місто в центральній частині Азербай-

джану, у північній частині Ширванської рівнини, центр Гейчайського району. 

Відстань до Баку — 219 км, до залізничної станції Уджар — 18 км, населення 

— 102 тисячі чоловік. Назва міста в перекладі з азербайджанської мови означає 

«Блакитна річка». 

Головне, чим славиться Гейчай — це гранат. Хоча цей фрукт вирощуєть-

ся у всіх регіонах Азербайджану, але визнаним центром вирощування кращих 

сортів гранату є Ширван, який розташований у смузі сухих субтропіків. Саме 

тут винайшли соус «наршараб» — виварений гранатовий сік, який чудово гар-

моніює зі стравами з риби та м'яса. Кожної осені в Гейчаї проводиться тра-

диційне «Свято граната», який присвячений збору врожаю цього «короля 

фруктів». У рамках свята відбуваються виступи канатоходців, спортсменів, 
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танцювальних груп та народних виконавців. На честь гостей накриваються 

святкові столи з найсмачнішими стравами приготованими на виду у публіки. 

Слово Гейчай має тюркське походження та взято від назви річки Гейчай, 

на березі якої розташовано місто. Річка отримала таку назву тому, що вода у 

ній була надзвичайно прозорою та відливала блакитним відтінком. 

За деякими історичними джерелами населення району було в основному 

сформовано за рахунок переселившихся сюди в XV столітті з Туреччини Гара-

манських бегляпбеків. У 50-х роках ХІХ століття частина населення Шамахи, 

яка потерпіла від землетрусу, переселилась на територію Гейчаю, що поклало 

початок розширенню цього населеного пункту. 

У 1867 році в складі Бакинської губернії був створений Гейчайський по-

віт. Центр повіту — населений пункт Гейчай — 1916 року отримав статус 

міста. 

У 1930 році було створено Гейчайський район. Приблизно тоді ж розпо-

чався розвиток Гейчая. 

 

Актуальність обраної теми. 

Бакалаврська робота присвячена вирішенню питання щодо поліпшення 

пожежної безпеки школи №4 м Гейчай Азербайджанської республіки. 

Це обумовлено багатьма причинами, одна з яких - недостатньо фінан-

нансування цих об'єктів, особливо це стосується районних шкіл. Відсутність 

коштів призводить до того що керівники цих об'єктів не можуть своєчасно ви-

конувати профілактичні заходи передбачені існуючим законодавств-вом. 

Навчальні заклади міністерства освіти відносяться до об'єктів з масо-вим 

перебуванням людей і, оскільки в разі виникнення пожежі на них обста-новка 

ускладнюється необхідністю масової евакуації і рятування, то до підготовки 

проведення бойових дій підрозділу підрозділів ОРС ЦЗ відносяться з особли-

вою відповідальністю. Безпечна і організована евакуація людей, правильний 

вибір вирішального напрямку введення основних сил і засобів на гасіння по-
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жежі залежить від уміння РТП правильно оцінити обстановку, прийняти 

рішення і віддати розпорядження на проведення бойових дій. 

Всього цього неможливо якісно виконати без знання характеру розвитку 

пожежі на подібних об'єктах, особливостей архітектурного планування, поведе-

ня будівельних конструкцій, в умовах підвищених температур, закономірно-

стей напрямки газових потоків і вміння керувати ними. 

Мета роботи. Метою роботи є виявлення порушень чинних вимог нор-

мативних актів з питань пожежної безпеки. Розробка профілактичних заходів 

щодо поліпшення стану пожежної безпеки школи №4. 

Розробка рекомендацій щодо успішного гасіння будівлі загальноосвітньої 

школи на випадок пожеж з метою поліпшення протипожежного стану об'єкта 

Завдання роботи. Визначити особливості будівлі школи №4. Визначити 

тре-бования до навчальних закладів з питань пожежної безпеки. Провести 

аналіз протипожежного стану на об'єкті. Розробити рекомендації щодо 

поліпшення протипожежного стану. Розробити план пожежога-шення. 

Очікувані результати. Аналіз відповідності протипожежного стану 

об'єкта існуючим вимогам. Рекомендації щодо поліпшення проти-типожежного 

стану об'єкта. План пожежогасіння об'єкта. 
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Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

№4 м ГЕЙЧАЙ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЙ РЕСПУБЛІКИ. 

 

Середня загальноосвітня школа №4 м Гейчай Азербайджанськой респуб-

ліки призначена для навчання дітей з першого по десятий клас. ЗОШ №4 знахо-

диться по вулиці Гейдара Алієва, 37. Будівля школи побудовано в 1978 році. 

Час роботи з 8 години до 20 годин 

Кількість людей, які відвідують школу - 1490 осіб, обслуговуючого пер-

соналу - 130 осіб. Кількість людей, знаходиться в школі в нічний час - 1 чо-

ловік. 

Загальна площа школи - 27407 м2. Кількість поверхів - 3. Кількість 

будівель - 1. 

Будівля обладнана централізованим опаленням від автономної котельні, 

внутрішнім водогоном, каналізацією та електромережею. Фундамент - залізобе-

тонний, стрічковий. Стіни - цегляні. Перегородки - цегляні поштукатурені. 

Міжетажні перекриття - залізобетонні плити. Пол в коридорах - керамічна 

плитка в аудиторіях і кабінетах паркет. Покрівля руберойд по бітуму на бетон-

ному перекритті. Вікна - склоблоки з притворами. Сходові марші залізобетонні. 

Двері - один і двох стулчасті. Сантехнічне обладнання - в наявності унітази та 

умивальники. 

Загальноосвітня школа має такі приміщення: 

• Фізкультурно-спортивний зал; 

• Навчальна майстерня; 

• Бібліотека; 

• їдальня; 

• Класи, навчальні кабінети, лабораторії. 

У школі працюють гуртки з інформатики, народної творчості, танців, і 

інше. Школа знаходиться на державному бюджеті, тому коштів, які виділяє 

держава не вистачає на вирішення всіх питань поліпшення пожежної безпеки. 
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Розділ 2. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ №4 

2.1. Перевірка території школи №4 

При проведенні перевірки території об'єкта слід охарактеризувати гені-

ральное планування і зробити висновок про його відповідність вимогам норма-

тивних документів (НД). Такими НД є ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забу-

дова територій». 

Генеральне планування будівлі має відповідати успішному маневрірова-

нию пожежних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати распростране-

нию вогню з однієї будівлі на інше і на суміжні об'єкти. 

На земельних ділянках необхідно передбачати під'їзди для пожежних ма-

шин до будинків, можливість об'їзду навколо, також відкриті ділянки для стоян-

ки автомобілів та іншого транспорту. 

Під'їзди до будівель повинні мати тверде покриття. Слід розділяти пе-

шеходние потоки і автотранспортні шляхи. 

На ділянках загальноосвітніх шкіл слід передбачати такі функ-нальні зо-

ни: 

• Навчальну; 

• Навчально-виробничу; 

• Фізкультурно-спортивну; 

• Господарську. 

У господарській зоні необхідно розміщувати ремонтні майстерні, підсо-

бити-но-виробничі приміщення, інженерні споруди, а також сміттєзбірники, за-

асфальтовані або бетонні майданчики для збору сміття в контейнери на рас-

стоянні від будівель загальноосвітніх шкіл не менш ніж 25 м. 

У господарській зоні загальноосвітніх шкіл допускається розміщувати 

овочесховище, площа якого встановлюється завданням на проектування. Госпо-

дарська зона повинна мати окремий в'їзд і розташовуватися поблизу навчально-

виробничої зони, виробничих і складських приміщень, їдальні. 
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Ділянка відведена під ЗОШ №4 є в плані прямокутну конфігурацію яка 

розташована в житловій зоні.  

Дані перевірки території забудови наведено в таблиці 2.1.  

 

Таблиця 2.1 - Перевірка протипожежного стану території. 

№ 

п/п 

Що перевіряєть-

ся 

Виявлено під час 

проведення пере-

вірки 

Потрібно по нор-

мам 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1.  
Протипожежні 

відстані 
70 м 

Залежно від ст. вог-

нестійкості (не мен-

ше 9 м) 

ДБН Б.2.2-

12:2018  

(п.1) 

Відповідає 

2.  

Можливість про-

їзду і доступ по-

жежних автомо-

білів 

Передбачено про-

їзд навколо будів-

лі, шириною бі-

льше 3,5 м, ого-

родження відсутні 

Ширина проїзду не 

менше 3,5 м, не при-

пускається розмі-

щення огорож 

ДБН Б.2.2-

12:2018  

(п.2 ) 

Відповідає 

3.  
Кількість в’їздів 

на територію 

1 в'їзд шириною 4 

м 

Окремі в'їзди і виїзди 

завширшки не мен-

ше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018  

(п.2) 

Відповідає 

4.  

Відстань від до-

ріг з твердий по-

криттям на тери-

торії до будівлі 

Дороги з твердим 

покриттям впри-

тул прилягають 

до будівлі 

Відстань від краю 

проїзду до стін буді-

влі слід приймати. 5-

8 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

(п.2) 

Відповідає 

5.  
Ширина проїздів 

по території 

Ширина проїзду 5 

м 

Повинно бути неме-

нше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018  

(п.2 ) 

Відповідає 

6.  
Покриття проїз-

дів 

дрібнозернистий 

асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

(п.2) 

Відповідає 

Висновок: забудова території СШ №4 відповідає вимогам нормативних 

документів щодо пожежної безпеки. 

 

 

2.2. Перевірка протипожежного стану об'ємно-планувальних рішень будівлі за-

гальноосвітньої школи №4 

 

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва.» регламентує ви-

моги пожежної безпеки до об'ємно-планувальних рішень і технічним виконанням 

будинків і споруд з тим розрахунком, щоб виконувалися умови запобігання виник-
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ненню пожежі, а також перебування людей і їх евакуація, з будівлі було завершено 

до настання гранично допустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при не-

доцільності евакуації був забезпечений захист людей, які знаходяться на об'єкті. 

У будівлях загальноосвітніх шкіл передбачаються такі функціональні групи 

приміщень: 

• Класи, навчальні кабінети, лабораторії та аудиторії; 

• Навчально-виробничі; 

• Фізкультурно-спортивні; 

• Бібліотеки; 

• Клубно-видовищні; 

• Громадського харчування; 

• Медичного обслуговування; 

• Адміністративно службові; 

• Допоміжні та підсобні (вестибюль, гардероби, санвузли, комори та ін.). 

В навчальних приміщеннях з постійним перебуванням людей, крім необ-

хідних систем вентиляції, слід передбачати наскрізне або кутове провітрювання 

приміщень, в тому числі через рекреації, коридор або суміжне приміщення. 

Вікна повинні бути обладнані пристроями механічного відчинення фрамуг 

або кватирками на доступній для відкриття висоті. 

Входи в навчальні приміщення слід передбачати з боку передніх столів або 

парт. Кількість навчальних приміщень із входами з боку задніх столів або парт не 

повинна перевищувати 50%. 

Висоту поверхів загальноосвітніх шкіл від статі до підлоги наступного повер-

ху належить приймати не менше 3,6 м. 

Висоту поверхів, на яких розміщуються головні вестибюлі і зальні рекреації, 

лабораторії обчислювальної техніки, лабораторії та майстерні, з крупно-габаритних 

обладнанням, а також актових залів та фізкультурно-спортивних споруд слід прий-

мати за технологічними, гігієнічними та архітектурно композиційними вимогами, 

але не менше 4 , 2 м. 
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Навчальні, навчально-виробничі та навчально-допоміжні приміщення нав-

чальних закладів повинні розташовуватися, як правило, в надземних поверхах. 

У підземних поверхах (стать яких не нижче 0,5 м. Від планувальної позначки 

тротуару або вимощення) допускається розміщувати ті ж приміщення що і в підзем-

них поверхах, а також навчально-виробничі майстерні та лабораторії з важким і ве-

ликогабаритним обладнанням (без влаштування підвалу під ними ), басейни, 

фізкультурно-спортивні та актові зали, фойє, дискотеки, столові, вестибюлі, гарде-

робні, душові, роздягальні та інші приміщення. 

Природне освітлення навчальних закладів слід проектувати з урахуванням 

вимог відповідних нормативних документів. 

При необхідності передбачати сонцезахисні пристрої. Сонцезахисні пристрої 

повинні виконуватися з негорючих матеріалів. 

У будівлях загальноосвітніх шкіл для світлопрозорого заповнення дверей та 

фрамуг (у дверях, перегородках і стінах) для додаткового освітлення необхідно ви-

користовувати травмобезпечне або армування скла. На засклених дверях з двох 

боків повинні передбачатися захисні грати на висоту не менше 1,2 м. 

Розміщення виходів з будівель і сходових кліток, максимальні розміри сходо-

вих маршів за протипожежними вимогами, а також розміщення аудіторій, актових і 

фізкультурно-спортивних залів, повинні відповідати вимогам нормативних доку-

ментів (ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»). 

Ширину коридорів на поверхах, де знаходяться навчальні приміщення, а та-

кож переходів між корпусами належить приймати не менше 2,2 м. Ширина інших 

коридорів повинна бути не менше 1,4 м. 

Ширина рекреаційних приміщень при однобічному розташуванні приміщень 

кабінетів і лабораторій повинна прийматися не менше 2,8 м., Ширина рекреаційних 

приміщень, які прилягають до кабінетів і лабораторій з двостороннім розташуван-

ням і до навчальних приміщень 1-4 класів шкіл, - не менше 3,5 м . 

Розташування в основних будівлях навчальних закладів, складських 

приміщень, для зберігання легкозаймистих і горючих матеріалів не допускається. 
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Площа навчальних приміщень визначається з розрахунку, виходячи з призна-

чення приміщень, наповнюваності груп, при різних видах навчальних занять та пи-

томих показників розрахункової площі на одного учня. 

Вікна класів, навчальних кабінетів і лабораторій, не допускається розміщува-

ти над вікнами кухні і басейну. На об'єкті кухонні приміщення розташовуються в 

окремому блоці. 

В аудиторіях з амфітеатром при наявності демонстраційного столу підлога від 

класної дошки до другого ряду місць повинен бути горизонтальним. При проекту-

ванні навчально-виробничих приміщень, навчальних теплиць, і т.д., необхідно до-

тримуватися вимог нормативних документів з технологічного проектування вироб-

ничих будівель з урахуванням вимог навчального процесу та санітарно-гігієнічних 

вимог і правил. 

Фізкультурно-спортивні приміщення. 

При фізкультурно-спортивних залах передбачаються снарядні (не менше 

16м2), кабінети інструкторів фізичного виховання з розрахунку 2,5 м
2
 на пра-

цівника (але не менше 9 м
2
 кожний), роздягальні (не менше двох на кожну на-

вчальну групу, яка займається в залі ) з розрахунку не менше 1,2 м
2
 на одне мі-

сце для переодягання та 0,27 м
2
 - для зберігання домашнього одягу. При цьому 

площі роздягалень, душових і туалетів, слід розраховувати на подвійну кіль-

кість що знаходяться в залі. 

Бібліотеки навчальних закладів повинні мати службові входи. Влашту-

вання проходу через приміщення бібліотеки до інших приміщень не допуска-

ється. Антресолі в читальних залах повинні мати не менше двох евакуаційних 

виходів. 

При проектуванні клубно-видовищних приміщень навчальних закладів 

необхідно враховувати нормативні вимоги до будівель культурно видовищного 

призначення і закладів дозвілля. 

Приміщення громадського харчування. 

Кількість місць в обідніх залах їдалень визначається з розрахунку: в зага-

льно-освітніх школах - одне місце на три учнів. 
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Площа обіднього залу (без роздачі) слід приймати на одне місце не мен-

ше 1,0 м
2
. 

У цьому питанні можна також звернутися до ДБН В.2.2-9:2018 . Дані об-

стеження наведені в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Перевірка протипожежного стану об'ємно плануваль-

них рішень 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

проведення пере-

вірки 

Потрібно по нор-

мам 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1.  Поверховість 
3-поверхова 

будівля 

Допускається 3 по-

верху (сейсмічність 

зона) 

ДБН В.2.2-

9:2018  

(п. 4.33 табл. 

1) 

Відповідає 

2.  

Необхідність поділу 

на протипожежні 

відсіки 

Розділено на про-

типожежні відсіки 

найбільший 1620 

м
2
 

Якщо площа повер-

ху більше 4000 м
2
 

ДБН В.2.2-

9:2018  

 (п. 4.33 табл. 

1) 

Відповідає 

3.  

Наявність при 

зовнішніх входах 

тамбурів 

Виконано Необхідно 

ДБН В.2.2-

9:2018  (п. 

3.3) 

Відповідає 

4.  
Параметри тамбура 

на зовнішніх входах 

Ширина перевищує 

ширину прорізу не 

менш ніж на 0,15 м 

з кожного боку, 

глибина перевищує 

ширину полотна 

дверей на 0,2 м 

Ширина повинна пе-

ревищувати ширину 

прорізу не менш ніж 

на 0,15 м з кожного 

боку, глибина повин-

на перевищувати ши-

рину полотна дверей 

не менше як на 0,2 м 

ДБН В.2.2-

9:2018  

(п. 3.3 ) 

Відповідає 

5.  
Висота приміщень 

наземних поверхів 

Найнижчий поверх 

4.1м 
Не нижче 3 м 

ДБН В.2.2-

9:2018  

(п.3.21) 

Відповідає 

6.  
Висота приміщень 

підземних поверхів 

Найнижчий поверх 

2 м (без перебуван-

ня людей) 

Допускається не 

нижче 1, 9 м 

ДБН В.2.2-

9:2018  

(п.3.21) 

Відповідає 

7.  
Сходові клітки на 

наземних поверхах 

Виконано сходові 

клітини II типу 
Допускається 

ДБН В.2.2-

9:2018  (п. 4. 

23) 

Відповідає 

8.  
Сходові клітки на 

підземних поверх 

Виконано сходові 

клітини на перший 

поверх 

Допускається 

ДБН В.2.2-

9:2018  (п. 

4.25) 

Відповідає 

9.  

Забезпечення при-

родним освітленням 

сходових клітин 

Виконано  Потрібно  ДБН В.2.2-

9:2018  (п. 

4.22) 

Відповідає 

Висновок: Відповідає всім вимогам 
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2.3. Визначення відповідності ступеня вогнестійкості будівлі 

 

Найбільша кількість місць і допустима кількість поверхів в залежності 

від ступеня вогнестійкості будівель загальноосвітніх шкіл слід приймати за 

таблицею 2.4. 

Таблиця 2.4 - Ступінь вогнестійкості будівель загальноосвітніх шкіл 

Кількість учнів або 

місць в будівлі 

Ступінь вогнестійкості 

будівлі 

Кіль-

кість поверхів 

 

До 270 ІІІа, IV, V 1-2 

До 350 IIIб 2 

До 1600 ІІІ 3 

Не нормується І, ІІ 4* 

* - в значних і найзначніших містах, крім сейсмічних районів. 

 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпе-

ки полягає в наступному: 

1. За відомчим або галузевими нормами (ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові бу-

динки. Основні положення» , ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та спору-

ди», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимо-

ги» і інші) встановлюють необхідний ступінь вогнестійкості будівлі в залеж-

ності від призначення, площі, поверховості, категорії з пожежовибухобезпеки 

небезпеки та інших факторів. 

2. На основі необхідного ступеня вогнестійкості будівлі визначаються необ-

хідний ступінь вогнестійкості основних будівельних конструкцій і допустимі 

межі поширення вогню по цих конструкціях. 

3. Знаючи характеристики конструктивних елементів будівлі, за допомогою 

"Посібника з визначення меж вогнестійкості конструкцій, меж поширення во-

гню, групи займистості матеріалів", визначаємо фактичні межі вогнестійкості. 

4. Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюються з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 
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конструкціях порівнюються з допустимими межами поширення вогню, після 

чого робиться висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам 

пожежної безпеки. 

При експертизі будівельної частини проекту, в першу чергу, перевіряються 

основні будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, перегородки, по-

криття, несучі елементи конструкцій, сходи), а потім - другорядні (двері, вікна, 

підвісні стелі та інше). 

Відповідно до кількості учнів необхідний ступінь вогнестійкості - не нижче 

ІІІ (кількість учнів до 1600), кількість поверхів - до 3. Тобто всі несучі кон-

струкції будівлі: внутрішні і зовнішні стіни, колони, сходові клітини, міжпо-

верхові перекриття, плити, настили, і тощо повинні бути не менше ІІ ступеня 

вогнестійкості. Дані перевірки ступеня вогнестійкості будівлі наведені в таб-

лиці 2.5. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що визна-

чається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартним 

температурним режимом до настання одного з граничних станів конструкції: 

- втрати несучої спроможності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізоліровочной можливості (І). 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначається шля-

хом випробування. 

 Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). За ступенем поширення вогню будівельні конструкції 

поділяються на три групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М <25 см - для горизонтальних конструкцій; М <40 см - для верти-

кальних і похилих конструкцій); 

- М2 (М> 25 см - для горизонтальних конструкцій; М> 40 см - для верти-

кальних і похилих конструкцій). 
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Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його 

строї-них конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях до таб-

лицею. 

По таблиці 2 ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» визна-

чаємо необхідний рівень вогнестійкості. 

За збіркою 27 визначаємо фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фак-

тичні межі поширення полум'я; 

За ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні ви-

моги»визначаємо необхідну межу вогнестійкості і ступінь поширення полум'я 

конструкцій і визначаємо фактичну ступінь вогнестійкості будівлі. 

 

Таблиця 2.5 - Відповідності будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано 

Ф
С

В
Б

 Потрібно по нор-

мам 

В
С

В
Б

 

Висно-

вок 

М
в

ф, год. М
р

ф, см 
М

В
ТР, 

год 
М

р
ТР, см 

1.  

Несучі зовнішні 

стіни кам'яно-

блокові =510 мм. 

REI 300 М0 I REI 120 М0 II 

Відпо-

відає 

2.  

Несучі стіни схо-

дових клітин ка-

м'яно-блокові 

=380мм. 

REI 300 М0 I REI 120 М0 II 

Відпо-

відає 

3.  

Перекриття: 

 Залізобетонні 

плити =175 мм 

REI 60 М 0 І REI 15 M 0 ІІ Відпо-

відає 

4.  

Перегородки і сті-

ни сходових клі-

тин з гипсолита 

=120мм. 

REI 150 М0 I REI 120 М0 II 

Відпо-

відає 

6 
Прольоти сходо-

вих маршів 
R 120 М0 I R 60 М0 II 

Відпо-

відає 

7 
Сходові майдан-

чики 
R 120 М0 I R 60 М0 II 

Відпо-

відає 

8 
Сходи збірні залі-

зобетонні 
R60 М0 I R 60 М0 II 

Відпо-

відає 

9 

Покрівля рубе-

ройд по бітуму на 

бетонному перек-

ритті  

EI 30 М2 IIІ EI 30 М2 ІII 

Відпо-

відає 
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Висновок: перевірка відповідності меж вогнестійкості та поширення во-

гню по конструкціях свідчать про те, що розглянуте будівлю відповідає вимо-

гам нормативних документів. 

 

 

2.4. Перевірка стану евакуаційних шляхів і виходів 

 

Евакуація людей з будівлі тісно пов'язана з об'ємно-планувальними рі-

шеннями. Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні перевір-

ки, адже зазвичай безпеку людей, які знаходяться в середині будівлі на випадок 

пожежі, залежить саме від часу евакуації та стану шляхів евакуації. При розг-

ляданні цих питань під час перевірки перевіряється кількість евакуаційних ви-

ходів і, їх відповідність існуючим нормам, зазначеним в ДБН В.1.1-7:2016 та 

ДБН В.2.2-9:2018, характеристика їх параметрів (ширина, висота дверних про-

різів, кількість підйомів , в маршах сходових клітин тощо), відкривання дверей, 

на шляхах евакуації та інші питання. 

Згідно ДБН В.1.1-7:2016  вихід є евакуаційним, якщо він веде з примі-

щень: 

- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, 

сходову клітку; 

- будь-якого поверху, крім першого через коридор, що веде на сходову 

клітку, при цьому сходова клітка повинна мати вихід безпосередньо назовні 

або через вестибюль, відокремлений від коридорів, що примикають, або з пере-

городками, дверима; 

- сусідніх поверхів до будь-якого поверху, який має вихід на сходову клі-

тку. 

Всі отвори, проходи, які не мають вказані ознаки, не є евакуаційними і до 

розрахунків не приймаються. В екстрених випадках можуть бути використані 

не тільки двері, а також аварійні виходи - вікна, люки підвалів, відповідно при-
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стосовані для швидкого і безпечного відкривання. Як евакуаційного зовніш-

нього виходу найчастіше використовуються зовнішні пожежні сходи. 

З актового залу повинні бути не менше двох виходів. При влаштуванні 

амфітеатру в актовому залі або лекційної аудиторії, перший і останній ряди 

місць та евакуаційні виходи в яких розташовані на рівнях різних поверхів, роз-

рахунок шляхів евакуації слід проводити виходячи з необхідності евакуації 2/3 

глядача на нижній поверх і 1/3 глядача на верхній поверх . 

Допускається передбачати один евакуаційний вихід з балкона, місткість 

якого не перевищує 50 місць. Евакуація глядачів, які знаходяться на балконі, не 

повинна здійснюватися через зал. 

Навчальні секції перших класів необхідно розташовувати не вище друго-

го поверху. 

Перекриття над підвальними приміщеннями будинків шкіл ІІІБ, IV, V 

ступенів вогнестійкості повинно бути протипожежним третього типу. 

При розрахунку ширини шляхів евакуації найбільшу кількість людей, які 

одночасно перебувають на поверсі в будівлі загальноосвітніх шкіл, має визна-

чатися, виходячи з місткості навчальних приміщень для трудового навчання, а 

також фізкультурно-спортивного та актового залів, які знаходяться на даному 

поверсі. 

Ширина дверей виходів з приміщень, в яких одночасно може перебувати 

більше 13-ти учнів, повинна бути не менше 0,9 м. 

Відстань по коридору від дверей найбільш віддалених приміщень (крім 

вбиралень, умівалень, душових та інших обслуговуючих приміщень) до виходу 

назовні або на сходову клітку в будівлях загальноосвітніх шкіл повинна бути 

не більшою зазначеної в таблиці 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Требования к путям эвакуации 

При евакуації 

Відстань, м, при щільності людського потоку при еваку-

ації більше 2 до 3 чол./м
2
 

Для будівель навчальних закладів зі ступенем вогнес-

тійкості 

І -III ІІІб, IV ІІІа, IVа, V 
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А. 3 приміщень, розташованих 

між сходовими клітками або ви-

ходами на зовні 

50 35 25 

Б. З приміщень з виходами в ту-

пиковий коридор або хол 
25 15 10 

 

З майстерні з обробки деревини та комбінованої майстерні з обробки ме-

талу і деревини необхідно передбачати додатковий вихід безпосередньо назов-

ні з утепленою тамбуром або через окремий коридор, в котрий відсутні виходи 

з класів, навчальних кабінетів і лабораторій. 

Перила та огорожі на поверхах на шляхах евакуації в загальноосвітніх 

школах де розташовані приміщення для 1 - 4-х класів, повинні відповідати та-

ким до-виконавчими вимогам: 

• Висота огорожі сходів, якою користуються діти, повинна бути 1,5 м, з 

перилами на висоті 0,8 м .; 

• В огородженні сходів, якою користуються діти, вертикальні елементи 

повинні мати просвіт не більше ніж 0,1 м. (Горизонтальне членування в огоро-

жі, крім перил, не допускається); 

• Висота огорожі ганків, які розміщені на рівні 0,45 м. І більше від землі, 

повинна бути не менше 0,8 м. І обладнуватися поручнями. 

Зовнішні відкриті сходи не допускається використовувати, як другий 

евакуа-ційний вихід з другого і вище поверхів будівель шкіл. 

З груп приміщень, розташованих в підвальному або цокольному поверхах 

будівель шкіл і спальних корпусів, необхідно передбачати не менше двох ева-

куаційних виходів безпосередньо назовні. Для цих груп приміщень припуска-

ється організація виходів на перший поверх через окремі сходові клітки, не по-

в'язані з внутрішньою відкритими сходами і загальними сходовими клітками. 

Дані результатів перевірки наведені в таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 Перевірка протипожежного стану евакуаційних шляхів і 

виходів. 
№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

проведення пере-

Потрібно за но-

рмами 

Посилання 

на норми 
Висновок 
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вірки 

1.  

Мінімальна кількість 

евакуаційних сходових 

кліток 

3 2 
ДБН В.2.2-

9:2018  

Відповідає 

2.  
Ширина сходових мар-

шів 
1,10 – 1,20 м  не меньше 1 м 

ДБН В.2.2-

9:2018 ( 

п.4.11 ) 

Відповідає 

3.  Ухил маршів 1:2 1:2 

ДБН В.2.2-

9:2018  

(п.4.7) 

Відповідає 

4.  
Огорожа сходових мар-

шів і майданчиків 
0,9 м не меньш 0,9м 

ДБН В.2.2-

9:2018  (п. 

4.10) 

Відповідає 

5.  
Ширина дверей при вході 

до сходовій клітці 
1,3 м 1 м 

ДБН В.2.2-

9:2018  (п. 

4.11) 

Відповідає 

6.  

Напрямок відкривання 

дверей в сходових кліти-

нах 

За напрямком ру-

ху, не зменшує 

ширину проходу 

За напрямком 

руху, не змен-

шуючи ширину 

проходу 

ДБН В.2.2-

9:2018  п. 

4.13 

Відповідає 

7.  
Природне освітлення 

сходових клітин 
Виконано  

Необхідно ви-

конувати у зов-

нішніх стінах  

ДБН В.2.2-

9:2018  

п.4.22 

Відповідає 

8.  

Кількість підйомів в од-

ному марші між площад-

ками 

не більше 10  
Не менш 3 не 

більше 16 

ДБН В.2.2-

9:2018  п. 4.8 

Відповідає 

9.  
Ширина сходових пло-

щадок 
не менше 1,35 м 

Не менше ши-

рини маршу 

ДБН В.2.2-

9:2018  

п.4.13 

Відповідає 

10.  
Висота дверей на шляхах 

евакуації 

Виконано не 

менш 2 м 
не менш 2 м 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.4.13 

Відповідає 

11.  
Наявність приладу для 

оповіщення про пожежу 

Виконано  Потрібно  ДБН В.1.1-

7:2016 п. 

4.4.28 

Відповідає 

Висновок: Проект відповідає вимогам. 

 

 

2.5. Перевірка протипожежного водопостачання 

Кожне підприємство, організація, повинні бути забезпечені необхідною кіль-

кістю води для цілей пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших 

нормативних документів). 

Мережі зовнішнього протипожежного водогону повинні забезпечувати необ-

хідну за нормами витрату та напір води. Якщо тиск в мережі недостатньо для забез-

печення потреб на пожежогасіння, то на об'єктах необхідно встановлювати насоси 
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підвищувачів, які підвищують тиск у мережі. Близько місць розташування пожеж-

них гідрантів і водоймищ повинні бути встановлені покажчики з нанесенням на них: 

• Для пожежних гідрантів «ПГ» - літерним індексом, цифровими значеннями в 

метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в мілімет-

рах, значення виду водопровідної мережі (тупикова, кільцева) ППБУ п.6.3.1.10. 

Внутрішній протипожежний водогін проектом не передбачено. Це відповідає 

вимогам ДБН В.2.5-64: 2012. «Внутрішній водопровід та каналізація» п 6.5. *. Внут-

рішній протипожежний водогін не потрібно передбачати: в будівлях загальноосвіт-

ніх шкіл, крім шкіл-інтернатів, зокрема шкіл, які мають актові зали, обладнані ста-

ціонарною кіноапаратурою, а також в лазнях 

Зовнішнє протипожежне водопостачання повинно відповідати ДБН В.2.5-74-

2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проекту-

вання ». З урахуванням того що для громадських будівель з кількістю поверхів 3 і 

обсягом від 5000 до 25000 м
3
 має бути 20 л/с (найбільший протипожежне-ний від-

сік). У нашому випадку протипожежне водопостачання здійснюється від пожежного 

гідранта і двох пожежних водойм обсягом 100 м
3
. 

Висновок: внутрішнє і зовнішнє протипожежне водопостачання відповідає 

вимогам нормативних документів. 

 

2.6. Перевірка електричної мережі 

 

Електрообладнання в будинках слід проектувати згідно з нормами проек-

тування електрообладнання житлових та громадських будинків, правил улаш-

тування електроустановок. 

Проектування лабораторно-навчально-виробничих майстерень, електро-

приводу та електрообладнання спеціальних електротехнічних установок (під-

йомники, кінотехнічне обладнання і т. Ін.), Прилади автоматизації санітарно-

технічних, протипожежних та інших технологічних установок слід вести по ві-

домчими нормативними документами відповідних міністерств і відомств. 
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У приміщеннях навчальних закладів повинні передбачатися такі види 

освітлення: 

• аварійне - в електрощитових, вентиляційних камерах, теплових вузлах, 

кіноапаратних, в гардеробах, медпунктах, приміщеннях пожежних постів, 

місць установки приймальних станцій АПС (номінальна освітленість на підлозі 

- не менше 2 лк); 

• чергове - у вестибюлях, коридорах і конференц-залах; 

• евакуаційне - в прохідних приміщеннях, коридорах, холах, вестибюлях, 

на сходах, в фізкультурно-спортивних і актових залах, роздягальнях, кухнях, 

басейнах. 

Захист від блискавок навчальних закладів повинна бути виконана згідно з 

вимогами інструкції РД 34.15.401-87 з урахуванням наявності телевізійних ан-

тен мережі провідного мовлення. 

Відключення електроенергії через головний розподільний щит. 

Світильники зовнішнього освітлення прийняті марки РКУ 01-125 з уста-

новкою на залізобетонних опорах їх електроживлення здійснюється по кабелю 

АВВГ-1 в земляній траншеї. 

Перетин низьковольтних кабелів обрано по допустимим тривалим стру-

мовим навантаженням в нормальному і аварійному режимах, перевірено по до-

пустимій втраті напруги, за умовами спрацьовування захисної апаратури при 

однополюсних замиканнях на корпус або нульовий провід. 

Захисні заходи в мережах виконуються таким способом: 

- кабельна лінія прокладається на глибині 0,7 м від спланованої поверхні 

землі і захищається глиняним звичайним цеглою, на переходах через дорогу на 

глибині 1,0 м. Перетинання з інженерними мережами передбачені в асбоцемент 

і сталевій трубі діаметром 100 мм відповідно до вимог ПБЕ. Кабелі покладені з 

запасом по довжині для компенсації можливих зсувів і температурних дефор-

мацій. 

Основні рішення по внутрішньому електротехнічного устаткування від-

повідають  вимогам ДБН В.2.5-23:2010, ДБН В.2.2-9:2018, ПБЕ. 
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Електроосвітлення в будівлі передбачено робоче, аварійне, евакуаційне 

та чергове. Як чергове освітлення використовуються світильники евакуаційно-

го освітлення. 

Загальне освітлення виконується переважно люмінесцентними лампами. 

Лампи розжарювання застосовуються в приміщеннях електрощитової та санву-

злах. Управління світильниками здійснюється на місці. 

Електропроводки магістралей виконуються приховано під шаром штука-

турки проводом АПВ. Освітлювальні електропроводки прокладаються прихо-

вано незмінними з прокладкою спеціального проводу АПВ безпосередньо в по-

рожнинах негорючих панелей перекриттів, в борознах стін в швах між панеля-

ми перекриттів. 

З'єднання електропроводів в розподільних коробках запроектовано за до-

помогою опресовиванія, а при підключенні розподільних пристроїв і електрод-

вигунів гвинтовими затискачами, але не виконується всюди. 

Блисковкозахист будівлі відповідно до вимог табл.1 РД 34.21.122-87 не 

виконується. 

Для забезпечення електробезпеки виконано і занулення. 

На введенні в електрощитову є повторний захисний контур заземлення, 

яке становить з круглих сталевих електродів діаметром 12 мм і довжиною 5 м 

вгвинчуються в грунт на глибину 0,6 м від верхнього кінця. Електроди з'єдну-

ються смужкою стали 40 х 5 мм в траншеї. Кількість електродів дорівнює - 6. 

 

 

2.7. Перевірка систем протипожежної автоматики 

 

Школи з кількістю учнів понад 360 учнів повинні бути обладнані по-

жежною сигналізацією. 

Вид установки пожежної сигналізації, кількість і тип сповіщувачів, роз-

міщення сповіщувачів, визначається згідно ДБН В.2.5-56:2014 «Системи про-

типожежного захисту». 
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Відповідно до п.6.1.10. ППБУ на об'єктах повинна вестись експлуата-

ційна документація, в якій потрібно реєструвати: 

• Зміст, терміни і виконавців (юридичних або фізичних осіб) проведення, 

ТО і ППР; 

• Дату і умови санкціонованих і помилкових спрабативаній УПС, дату 

виходу з ладу автоматичних засобів та час усунення неполадок; 

• Дату і результати контрольних перевірок і періодичних випробувань 

УПС. 

На об'єкті має бути така документація: 

• Проектна документація та виконавчі креслення на установку; 

• Акт приймання-здачі установки в експлуатацію; 

• Паспорт на обладнання та прилади; 

• Інструкція з експлуатації установки і обов'язки чергових. Повинна при-

значатися наказом керівника об'єкта відповідальна особа за експлуатацію УПС 

та вона повинна забезпечити: 

• виконання вимог правил утримання УПС; 

• Тримати УПС в робочому стані шляхом своєчасного проведення ТО та 

ППР; 

• розробку необхідної експлуатаційної документації та контроль за си-

стематичним її веденням; 

• Інформування адміністрації об'єкта про всі випадки відмови і спраць-

овування установок; 

• Своєчасне пред'явлення рекламацій. 

Також згідно вимог ППБУ повинен бути укладений договір адміністрації 

школи на обслуговування УПС з організацією, яка має ліцензію на право вико-

нання цих робіт. 

Навчальні заклади обладнуються мережами єдиної національної системи 

зв'язку, телевізійного та провідного мовлення. 

У будівлях навчальних закладів повинні передбачатися такі види облад-

нання зв'язку та сигналізації: 
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а) телефонізація мережі загального користування - для всіх навчальних 

закладів; 

б) провідне мовлення (національне, відомче, пріоритетне оповіщення); 

в) автоматична сигналізація для регламентації навчального процесу (в 

школах необхідно передбачати окрему автоматичну сигналізацію для перших 

класів); 

г) автоматична пожежна сигналізація. 

У школах установка апаратів телефонної мережі загального користування 

повинно передбачатися в кабінетах директора та його заступників (з паралель-

ними телефонами в приймальні), навчальної частини, викладацької, канцелярії, 

бухгалтерії, в кабінеті завідувача їдальні, кімнаті персоналу їдальні, кабінеті 

лікаря, кімнаті інструкторів при спортивних залах , басейнах і тирах, а також в 

приміщенні вахтера. 

У навчальних закладах необхідно передбачати систему оповіщення лю-

дей про пожежу. 

Згідно п.4.29 ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» ав-

томатична пожежна сигналізація є обов'язковою складовою частиною проти-

пожежного захисту школи. 

Автоматичною пожежною сигналізацією повинні бути обладнані всі 

приміщення навчальних закладів де вчиться більше 360 учнів, крім басейну, 

туалетів, душових, пральних, бойлерної, насосної, приміщення для миття посу-

ду. 

Приймально-контрольний прилад повинен розміщуватися в приміщення 

з цілодобовим перебуванням персоналом. 

На об'єкті що розглядається використовується сповіщувачі ИП 104, що не 

відповідає діючим вимогам пожежної безпеки. 

Приймально-контрольний прилад «Сигнал», що також не відповідає 

п.2.3.9 ДБН В.2.5-56:2014. 

Для підвищення пожежної безпеки будівлі можна запропонувати серти-

фіковані ПКП "ВАРТА", "ГАММА", "АЛАЙ", які не тільки захищають 
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приміщення, а також контролюють справну роботу шлейфів пожежної сиг-

налізації. Як приклад пожежного сповіщувач, можна запропонувати СПК - 3 

або дешевший ІП-105. Пожежно-контрольний прилад повинен знаходитися в 

місці з постійним перебуванням чергового персоналу (також і в нічний час). 

Відсутня відповідальний за пожежну сигналізацію, повністю відсутня 

експлуатаційна документація на АПС. Сигнал з ПКП на пульт підрозділів ОРС 

ЦЗ не виводиться в автоматичному режимі. Відсутні ручні сповіщувачі про 

пожежу. Система оповіщення про пожежу перебувати в справному стані. Але 

не у всіх класах і приміщеннях. 

Висновок: не всі промені АПС працюють, автоматична пожежна сиг-

налізація не задовольняє чинним нормам і підлягає заміні з метою її відновлен-

ня і відповідності чинним нормам. Також необхідно привести у відповідність 

до законодавства експлуатаційну документацію. відремонтувати систему 

оповіщення. 

 

 

2.8. Перевірка систем опалення та вентиляції 

 

Будинки загальноосвітніх шкіл повинні бути обладнані системами хо-

лодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, запроектованими 

відповідно до вимог чинних нормативних документів. 

Будинки повинні бути обладнані системами опалення і вентиляції, які 

слід проектувати згідно з вимогами нормативних документів на опалення, вен-

тиляцію, кондиціювання. 

Окремі системи витяжної вентиляції слід передбачати для та-ких 

приміщень: лекційних аудиторій, лабораторій, навчальних майстерень, читаль-

них залів, актових залів, фізкультурно-спортивних залів, басейнів, тирів, їда-

лень, медпункту, кіноапаратної, санітарних вузлів. 
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Видалення повітря з витяжних шаф допускається передбачати загальною 

системою з одного або декількох приміщень за умови забезпечення по-

жежовибухобезпеки. 

При проектуванні опалення і вентиляції фізкультурно-спортивних і акто-

вих залів, а також приміщень харчоблоку належить відповідно керуватися нор-

мами проектування для спортивних споруд, клубів і підприємств громадського 

харчування, а також нормами опалення, вентиляції та кондиціонування 

будівель. Вентиляцію виробничих приміщень слід проектувати також 

відповідно до норм технологічного проектування. 

Теплова мережа будинку запроектована підземна Чотирьохтрубна. Ком-

пенсація теплової мережі здійснюється за рахунок самої компенсації кутів по-

вороту П-подібних компенсаторів. 

Теплова ізоляція теплової мережі здійснюється в відповідності з вимога-

ми-нями типовою серії 3.903-9. Параметри теплоносія комплексу 70 - 95 ° С. Як 

нагрівальні прилади в будинку використовуються радіатори типу М-140 АТ, 

Система опалення застосована двухтрубная з нижнім розведенням. Видалення 

повітря з системи опалення передбачено через повітряні крани, встановлені в 

верхніх пробках радіаторів. Магістральні трубопроводи прокладаються в кана-

лах і підвалі. Як недолік слід зазначити, що в проекті необхідно передбачити 

установку радіаторів опалення на сходових клітках на висоті не менше 2,2 м 

або в нішах так, щоб вони не зменшували ширину евакуаційного проходу 

відповідно до вимог ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівницт-

ва» п.4.11. 

При переході трубного розведення системи опалення через стіни і пере-

криття монтажні прорізи і щілини заштукатурюються будівельним розчином 

М-250 на всю товщину переходу. 

 

2.9. Перевірка стану та кількості первинних засобів пожежогасіння 

На випадок, коли пожежа виявлений на ранній стадії розвитку і не набула 

великих розмірів, повинна бути можливість її ліквідації працівниками об'єкту. 
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Саме ця можливість і полягає в забезпеченості приміщень первинними засоба-

ми пожежогасіння - вогнегасниками. Слід зазначити, що вони повинні бути в 

справному стані, постійно готовими до використання. 

У приміщеннях недостатня кількість вогнегасників. Використовується 

ОП-6 (З) (9 шт), ОУ-5 (6 шт). 

Висновок: приміщення СШ №4 первинними засобами пожежогасіння - 

вогнегасниками, укомплектовані не в повній мірі. 

 

2.10. Аналіз протипожежного режиму на об'єкті. 

Під протипожежним режимом варто розуміти сукупність певних заходів і 

вимог пожежної безпеки, які є обов'язковими для виконання усіма працюючи-

ми там особами. 

Вимоги протипожежного режиму, як правило, не вимагають значних ма-

теріальних витрат, їх виконання залежить в основному від адміністрації. Ос-

новна його мета - недопущення пожеж від куріння, недбалого поводження, з 

вогнем, необережного ведення вогневих робіт, несертифікованих нагрівальних 

приладів та інших аналогічних процесів. 

Протипожежний режим характеризують такі профілактичні заходи, як 

обладнання місць для куріння, установка металевих ящиків для збереження 

промаслених ганчірок і горючих відходів, щоденне прибирання приміщень від 

пилу і горючих відходів, дотримання запобіжних заходів при користуванні 

електричними (нагрівальними) приладами, ретельний огляд приміщень після 

закінчення роботи . 

Під час проведення пожежно-технічного обстеження приміщень було ви-

явлено відсутність в деяких приміщеннях виписок з правил пожежної безпеки, 

інструкцій, планів евакуації, знаків пожежної безпеки, наочної протипожежної 

пропаганди, протипожежних куточків. Ці інструкції повинні розроблятися 

адміністрацією разом з відповідальними за протипожежний стан особами, і 

узгоджуватися з працівниками підрозділів ОРС ЦЗ. 
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На кожному з трьох поверхів на видних місцях знаходяться плани еваку-

ації людей з кожного поверху в разі пожежі чи надзвичайної ситуації. На жаль, 

знаками пожежної безпеки приміщення обладнанні не в повному обсязі, хоча 

нель-зя сказати, що вони відсутні взагалі: наприклад, таблички з вказівкою 

напрямку руху при евакуації є на всіх шляхах евакуації, а таблички з відміткою 

установки первинних засобів пожежогасіння майже відсутні. 

Організація протипожежного захисту з боку адміністрації школи 

здійснюється не на належному рівні, але проводиться. Були проведені інструк-

тажі на протипожежну тематику з працівниками школи з подальшою реєстра-

цією в журналі встановленого зразка, наказом закріплено відповідальну особу 

за протипожежний стан приміщень під час проведення новорічних свят, прово-

дилася навчання учнів правилам пожежної безпеки в побуті, на планових за-

няттях з охорони праці. Але все ж в роботі адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки є істотні недоліки: 

• Не розроблена інструкція, в якій визначені обов'язки працівників охо-

рони щодо забезпечення протипожежного режиму, порядок дій в результаті ви-

явлення пожежі (п.3.11. ППБУ); 

• 3 числа учнів, відповідно до п.3.16. ППБУ необхідно створити дружину 

юних пожежних (ДЮП). 

Членами дружин юних пожежних можуть бути діти віком від 10-ти до 17-

ти років, які виявили бажання брати активну участь в роботі дружини. Дружи-

ни юних пожежних створюються при наявності не менше десяти членів. З усіма 

прийнятими в дружину юних пожежних проводяться заняття з основ пожежної 

безпеки. 
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Розділ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИ-

СТУ ШКОЛИ №4 

Провівши перевірка протипожежного стану території і внутрішніх 

приміщень школи в частині обліку протипожежних вимог будівельних норм і 

правил пожежної безпеки, пропонується виправити такі недоліки: 

1. Прибрати в приміщеннях тимчасово прокладену електропроводку 

(п.5.1.29. ППБУ). 

2. У приміщеннях виконувати з'єднання жив електропроводів лише шля-

хом пайки, опресовки або за допомогою спеціальних затискачів (п.5.1.7. 

ППБУ). 

3. Електроприлади та апаратуру включати в мережу лише за допомогою 

справних штепсельних з'єднань (п.5.1.29. ППБУ). 

4. Розподільні електричні щити оснастити відповідними схемами 

підключення споживачів з поясненнями (п.5.1..22. ППБУ). 

5. Близько електророзеток і вимикачів виконати написи з відповідною 

напругою (п.5.1.27 ППБУ) 

6. Забезпечити електрощитові діелектричним комплектом відповідно до 

вимог ПБЕ. 

7. Випробувати на опір ізоляції всю силову і освітлювальну електричну 

мережу. (п.5.1.34 ППБУ); 

8. Закрити розподільні коробки негорючими кришками. (п.5.1.8 ППБУ); 

9. Обладнати приміщення знаками пожежної безпеки відповідно до 

ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. знаки  безпеки. форма та колір»  

(п.3.8. ППБУ). 

10. Оновити наказ про призначення відповідальних за протипожежний 

стан приміщень та прилеглої території (п.3.2. ППБУ). 

11. Проводити раз в квартал протипожежний інструктаж працівників з 

питань дотримання вимог і норм пожежної безпеки (п.3.2. ППБУ). 
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12. Проводити раз в 6 місяців практичне відпрацювання евакуації людей 

на випадок пожежі (п.3.5. ППБУ). 

14. Провести навчання персоналу правилам користування первинними 

засобами пожежогасіння (п.6.4.24. ППБУ). 

15. Забезпечити приміщення навчального комплексу сертифікованими 

первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності. (п.6.4.8 ППБУ); 

16. Провести перезарядку вогнегасників ОП-5 (З) в спеціалізованій ор-

ганізації, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт (п.6.4.20. ППБУ). 

17. При проведенні масових заходів виставляти пожежний пост з числа 

працівників підрозділів ОРС ЦЗ (п.7.5.30. ППБУ). 

19. Запроектувати двері з механізмом самого закривання і з ущільненням 

в притворах на сходових клітинах 1 - 3 поверхах, а також в підвальному поверсі 

(п.5.20. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва.»). 

20. Обладнати шляхи евакуації аварійним освітленням в відповідності з 

вимогами (п.4.3.9. ППБУ) 

22. Укласти договір на обслуговування АПС (п.6.1.4. ППБУ) 

23. Завести на об'єкті експлуатаційну документацію з технічного обслу-

говування УАПС (ДБН В.2.5-56:2014 «Системы противопожарной защиты»). 

24. Автоматичну пожежну сигналізацію виконати з сертифікованого 

обладнання. (п.6.1.3 ППБУ); 

25. Сигнали від приймально-контрольних приладів установок автоматич-

ної пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого спостереження 

підрозділів ОРС ЦЗ міста (п. 6.1.28 ППБУ). 

26. У підвальних приміщеннях виконати світильники закритого типу 

(п..5.1.29. ППБУ). 

27. Відремонтувати систему сповіщення людей про пожежу. (п.6.2.1 

ППБУ). 
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Розділ 4. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ. 

 

4.1. Особливості гасіння пожеж в навчальних закладах, школах. 

 

За наявності достатньої кількості сил і засобів одночасно з евакуацією 

дітей чи учнів та захистом шляхів евакуації від вогню вводять стволи для 

гасіння пожежі. В дитячих установах, школах та інших навчальних закладах 

для гасіння використовують воду, водні розчини змочувачів (у вигляді ком-

пактних та розпилених струменів, що подаються з РС - 50, РСК - 50), а також 

повітряно-механічну піну. 

Під час розвинутих пожеж у спортивних та актових залах, клубах, вироб-

ничих майстернях та інших приміщеннях, значних за об'ємом та висотою, за-

стосовують стволи РС - 70 та ін. 

Гасіння пожеж у хімічних лабораторіях, фізичних та спеціальних 

кабінетах, музеях шкіл, бібліотеках, допоміжних приміщеннях та складах, за-

лежно від горючого навантаження, обладнання та установок, що розташовані в 

цих приміщеннях, доцільно здійснювати за допомогою повітряно-механічної 

піни середньої кратності, вуглекислоти та вогнегасних порошкових сумішей. 

Під час розвинутих пожеж, коли вогонь може розповсюдитись на верхні повер-

хи фасадами будівель, використовують лафетні стволи, що установлені на ав-

тодрабинах та автопідйомниках. 

Кількість стволів для гасіння визначають, виходячи з площі горіння, 

кількості приміщень, що горять та інтенсивності подачі води, величина якої для 

дитячих установ та дитячих закладів, залежно від ступеня вогнестійкості 

будівель, складає від 0,06 до 0,15 л/(м
2
 с). 

В процесі гасіння пожеж необхідно додержуватись правил техніки безпе-

ки, які зумовлені пожежною обстановкою та наявністю у лабораторіях та спец-

кабінетах різноманітних вибухо- та пожежонебезпечних речовин і матеріалів, а 

також балонів з газами під тиском та установок під високою напругою. 
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В пожежних частинах, в зоні виїзду яких розташовані дитячі установи, 

школи та інші навчальні заклади, на них розробляють картки або плани по-

жежогасіння. В цих картках вказують планування та конструктивні особливості 

будівель, місця розташування і кількість дітей та учнів вдень і вночі, основні і 

резервні шляхи евакуації та інші дані, необхідні КГП для організації рятуваль-

них робіт та успішного гасіння пожежі. Начальник варти, в зоні виїзду якого 

розташований об'єкт, за карткою пожежогасіння дорогою уточнює дані про 

об'єкт та можливу обстановку на пожежі. Після прибуття на місце пожежі він 

негайно встановлює зв'язок з адміністрацією та обслуговуючим персоналом і 

з'ясовує, яких заходів вжито щодо евакуації людей та гасінню пожежі. 

Під час розвідки КГП визначає: кількість учнів, найкоротші та найбез-

печніші шляхи евакуації і загрозу їм від диму та вогню, чи почалася евакуація 

дітей або учнів і як вона проходить, яку кількість обслуговуючого персоналу 

можна використати для проведення евакуації, стан шляхів евакуації і, якщо це 

необхідно, вводить стволи від автоцистерни та внутрішніх пожежних кранів на 

їх захист.  

Разом з цим швидко організовують видалення диму з приміщень кори-

дорів, вестибюлів та сходових кліток шляхом розкривання вікон та 

провітрювання приміщень. Першочергово відкривають вікна з підвітряного бо-

ку. Двері із задимлених сходових клітин та коридорів, що ведуть до класів, ла-

бораторій, групові та інші приміщення, де є люди, необхідно щільно закривати. 

Евакуацію людей організовують та проводять за планом евакуації, який 

повинен бути розроблений адміністрацією заздалегідь. Під час виникнення по-

жеж у школах, учнів евакуюють класами під керівництвом класних керівників 

чи педагогів, які проводили заняття в класі. 

Після прибуття на пожежу КГП повинен оцінити організацію евакуації 

учнів і негайно надати допомогу педагогам, щоб швидко та планомірно її про-

вести. Першочергово вживають заходи по евакуації дітей молодшого віку. Ра-

зом з цим КГП організовує та очолює пошукові групи, які повинні у найкорот-

ший час перевірити приміщення, що горять та задимлені, і впевнитися, що там 
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немає людей. Основними шляхами евакуації є сходові клітки, коридори та ве-

стибюлі, які мають безпосередні виходи надвір або виходи через окремі 

приміщення, а також стаціонарні пожежні сходи. 

Виведення дітей із задимлених приміщень до безпечного місця 

здійснюється з використанням незадимлених приміщень, розташованих у про-

тилежній від місця горіння частині будівлі з наступним виходом дітей назовні. 

Рятування учнів з приміщень, що горять та задимлені, відрізані вогнем 

або димом від основних шляхів евакуації, здійснюють пожежні через вікна та 

балкони за допомогою пожежних драбин, автодрабин, колінчатих автопідйом-

ників, а також рятувальних мотузок. Під час рятування дітей пожежними дра-

бинами необхідно пам'ятати, що учнів молодших класів повинні виносити по-

жежні або передавати їх з рук в руки один одному, закріплюючись на пожежній 

драбині. 

Після евакуації усіх школярів їх розподіляють на групи або класи, прово-

дять перевірку за списками учбових журналів та розміщують у найближчих 

теплих місцях (під час зимового періоду). 

Під час пожеж у школах КГП у всіх випадках повинен ретельно пе-

ревірити, чи не залишились учні в лабораторіях, класах та інших задимлених 

приміщеннях. Слід перевірити, чи немає учнів в шафах, за ними, різними меб-

лями тощо. 

 

4.2. Правила безпеки праці під час гасіння пожеж. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

 прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

 відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

 рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 
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 негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення кон-

струкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопо-

чуття. 

Перед віддаванням команди на бойове розгортання, керівник гасіння по-

жежі зобов'язаний: 

 вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому по-

жежні автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та ін-

ших об'єктів, які можуть зруйнуватися, як правило, з навітряного боку; 

 обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі 

шляхи прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

 постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного прове-

дення робіт. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмування рук 

та ніг. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступо-

во, щоб уникнути падіння ствольщика і розриву рукавів. Подавання води доз-

воляється тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов'язаний 

визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і стану 

людей, яким необхідно надати допомогу. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасін-

ням вживаються заходи щодо: 

 відключення подачі електроенергії; 

 зниження температури і видалення диму з приміщення; 

 перекриття заглушок на газопроводі. 
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4.3. Розрахунок сил і засобів. 

Зробимо розрахунок необхідних сил і засобів для успішного гасіння 

можливої пожежі в СШ №4: 

У 18-00 під час репетиції шкільного театру в актовій залі на першому по-

версі сталося займання. У 18-01 охоронець повідомив адміністрації про пожежу 

і на пульт в пожежну охорону. У 18-02 в школі було оповіщено про пожежну 

тривогу по системі оповіщення і дзвінками. У 18-03 почалася евакуація під 

керівництвом пре-подавача. 

У 18-03 черговий караул ВПЧ-22 в складі двох відділень на основних по-

жежних автомобілях (на збір витрачена 1 хвилина) виїхав до місця пожежі. 

Відстань від пожежної частини до школи 4 км. Час на бойове розгортання 4 

хвилини. 

Лінійна швидкість поширення полум'я для таких приміщень складає 1 м / 

хв. Потрібна інтенсивність подачі води на гасіння становить 0,1 л / (с * м2). 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

св=обнар+оповещ +сбора +движ. +бр 

 

св – час вільного розвитку пожежі (хв.); 

обнар+оповещ – час, яке витрачало на виявлення пожежі і на повідомлення 

підрозділів ОРС ЦЗ (1 хв.); 

сбора – час, витрачений черговим караулом на збір і виїзд по тривозі (1 хв.); 

движ – час руху підрозділу від пожежного депо до місця пожежі (хв.) (середня 

швидкість руху 40 км / год); 

 

движ =
CPV

L 60
= 4*60/40 = 6 хв. 

 

бр – годину бойового розвертиванія пожежного підрозділу, (хв.) (2 хв.); 

св= 1+1+1+6+4 = 13 (хв.) . 
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Визначаємо радіус пожежі 

Rn=0.5vл10+vл(св-10) 

 

Rn- радіус пожежі, м; 

vл – лінійна швидкість поширення полум'я (1 м / хв.); 

 

Rn=0,5110+1(13-10) =5+3 = 8 (м) 

 

Визначаємо форму пожежі. 

Так, як пожежа виникла в приміщенні довжиною 20 метрів і шириною 8 

м, а радіус пожежі становить 8 м, то вона буде мати прямокутну форму (при-

близно 9х8м). 

Визначаємо площу пожежі Sпож=ab 

Sпож – площа пожежі (м
2
) ; 

Sпож=98=72 (м
2
) 

Визначаємо площу гасіння. 

Гасіння пожежі проводиться ручними пожежними стволами літери "Б", 

расхо-ди по стовбуру становлять 3,7 л/с, глибина гасіння приладу складає h = 5 

м 

Sгас= hb +(9- h) h = 58+(9-5) 5=40+20 = 60 м
2
 

Sгас- площа пожежі (м
2
); 

h - глибина гасіння ручного ствола (м); 

b - ширина приміщення (8 м); 

Стволи подаються з двох сторін: з боку вхідних дверей і через віконний 

отвір. 

Визначаємо потрібну витрату води на гасіння пожежі: 

Qпот=SгасIгас 

 

Qпот - потрібні витрата води на гасіння (л/с); 
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Sгас- площа гасіння (м
2
); 

Iгас - інтенсивність подачі води на гасіння пожежі (л / м
2
с); 

 

Qпот=600,1=6,0(л/с) 

 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння: 

Nпр гас=Qпот/Qпр 

 

Nпр гас - кількість приладів на гасіння; 

Qпот - потрібні витрати на гасіння (л/с); 

Qпр - витрата 1-го приладу; 

 

Nпр гас=6,0/3,7=1,222 шт. 

 

Беремо на гасіння два стволи "Б". 

Визначаємо фактичні витрати води на гасіння. 

Qфак гас=Nпр гасQпр 

 

Qфак гас - фактичні витрати води на гасіння (л/с); 

Nпр гас - кількість приладів на гасіння; 

Qпр - витрати приладу на гасіння; 

 

Qфак гас=2 гас3,7=7,4 (л/с) 

 

Виходячи з оперативно-тактичної характеристики об'єкта визначимо пот-

рібну кількість приладів на захист. 

На захист беремо 1 ствол "Б": на захист приміщення бібліотеки на друго-

му поверсі. 

Визначаємо фактичну витрату води на захист: 
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Qфак з=QпрNпр 

 

Qфак з - фактичні витрати води на захист (л/с); 

Qпр - витрата води з приладу на захист (л/с); 

Nпр - кількість приладів на захист; 

 

Qфак з=3,71=3,7 (л/с) 

Визначаємо загальну кількість витрати води (л/с): 

 

Qзаг=Qфак з+Qфак гас 

 

Qзаг- загальні витрати води (л/с); 

Qфак з - фактичні витрати води на захист (л/с); 

Qфак гас - фактичні витрати води на гасіння (л/с); 

 

Qзаг=7,4+3,7=11,1 (л/с) 

 

Перевіряємо забезпеченість об'єкта водою. 

Гасіння пожежі будемо проводити від пожежного гідранта, розташовано-

го на території школи. Мережа кільцева діаметром 150 мм; тиск - 30 м, відстань 

25 м. 

 

QзагQмережі 

 

Qзаг - загальні витрати води (л/с); 

Qмережі - водовіддача мережі (л/с); 

Визначаємо необхідну кількість основних пожежних автомобілів: 

Nпа=Qзаг/0,8Qн 
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Nпа - кількість пожежних автомобілів; 

Qзаг - загальні витрати води (л/с); 

Qн - продуктивність насоса пожежного автомобіля (л/с); 

Nпа=11,1/(0,840) =0,35 

 

Для забезпечення необхідної витрати води потрібен один основний по-

жежний автомобіль.  

Визначаємо граничну відстань від пожежного гідранта до місця пожежі: 

Lгр=[Hн-(Hпр+Zм+Zпр)/SQ
2
]20 

 

LГР - граничну відстань (м); 

Hн- натиск на насосі (м); 

HГР - натиск на приладі (м); 

Zм - висота підйому місцевості (м); 

Zпр - висота підйому приладу (м); 

S - опір одного рукава; 

Q - витрата води в найбільш навантаженої лінії (л/с); 

 

Lгр=[90-(50+0+5)/0,0157,4
2
]20=852 (м) 

Визначаємо необхідну кількість особового складу задіяного на пожежі: 

 

Nо/с=3NГД3С+ 1NРС-50 +1Nрозг+1Nзв+1Nпб+ 

 

NГД3С - кількість ланок ГДЗС, що працюють на пожежі; 

Nразв - кількість розгалужень; 

NЗВ - кількість зв'язкових; 

Nпб - кількість постів безпеки; 

Ncз - кількість стволів на захист; 

NД - кількість сходів; 
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NЛ/С=32+12+11+11+12= 12 чоловік 

 

Визначаємо необхідну кількість відділень для гасіння пожежі: 

 

Nвід=NО/С/4 

 

NВІД - кількість відділень; 

NО/С - кількість особового складу задіяного на пожежі; 

 

Nвід=12/4=3 

 

Для успішного гасіння пожежі потрібно 3 відділення на основних по-

жежних ав-автомобілях. Таким чином для гасіння даної пожежі буде мало сил 

тільки ВПЧ-22, необхідно залучати відділення з військової частини. Відстань 8 

км. Час прибуття близько 15 хв. 

 



 

     

НУЦЗУ.6.15.009. ПТтаАРР. Пз 
Лист 

     
42 Зм. Ліст № документа Підпис Дата 

 

Розділ 5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРО-

ЗІДЛІВ ОРС ЦЗ. 

 

Зростання ролі екологізації в діяльності підрозідлів ОРС ЦЗ  і необ-

хідність її вдосконалення обумовлюються характером і масштабами сучасного 

виробництва, пов'язаного зі стрімким зростанням продуктивних сил, широким 

впровадженням, в промисловість, сільське господарство, будівництво і побут 

новітніх вибухонебезпечних, легкозаймистих і горючих речовин і матеріалів, 

нових технологій, з невивченою пожежною небезпекою, масової зведенням бу-

динків підвищеної поверховості, концентрацією великих матеріальних цінно-

стей, на площах поблизу середовища існування людини. 

Зміст проблеми небезпеки наслідків пожеж складається в загрозі черго-

вих непрогнозованих наслідків, які випливають з первинного впливав-ня тех-

ногенних пожеж на елементи навколишнього середовища людини. На підставі 

викладеного вище можна визначити, що істота протипожежного захисту за-

ключено, в першу чергу, в науковому передбаченні негативних наслідків тех-

нологічного впливу людини на навколишнє середовище, а також в передба-

ченні будь ла-ровзривоопасних ситуацій на основі всебічного аналізу пожежної 

небезпеки і визначення ефективних пожежно-профілактичних заходів щодо 

зниження ймовірності виникнення пожежі, попередження пожежовибухоне-

безпечних події і їх ліквідації. 

Першочерговими завданнями забезпечення пожежної безпеки навко-

лишнього середовища є: визначення та аналіз пожежної небезпеки об'єктів нав-

колишнього середовища; уточнення об'єктів захисту від пожеж, які володіють 

найбільшим ступенем пожежної небезпеки; встановлення можливих вражаю-

чих навколишнє середовище факторів пожежі; визначення небезпечних явищ, 

які протікають в процесі горіння і негативно впливають на навколишнє середо-

вище; розробка стратегічних напрямків протипожежного захисту з урахуван-
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ням забезпечення екологічної безпеки, як самого пожежі, так і організаційно-

технічних заходів, спрямованих на його запобігання. 

Пожежі впливають на природу, приносячи значний збиток навколишнь-

ому середовищу, що в кінцевому рахунку може привести до необоротних про-

цесів в природі. Виходячи з цього висновку, стає зрозумілим, що явища, пов'я-

зані з виникненням, розвитком і гасінням пожежі, вимагають цілеспрямованої 

екологічної оцінки, яка допускає поряд зі здійсненням організаційних, тех-

нічних та екологічних заходів підвищення ролі екологізації в діяльності 

підрозділів ОРС ЦЗ. 
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ВИСНОВКИ 

Проаналізувавши протипожежний стан СШ №4 м Гейчай, потрібно від-

мітити, що найголовнішою проблемою закладів такого роду є нестача коштів, 

яких не вистачає на проведення капітальних ремонтів, установки пожежної 

сигналізації і її обслуговування, придбання первинних засобів пожежогасіння, 

установку сертифікованих протипожежних дверей. 

Однак не все впирається в кошти. Дуже низький рівень протидії по-

жежного режиму на об'єкті. 

Не визначено обов'язків посадових осіб щодо гарантування пожежної 

безпеки, не призначено відповідальних за пожежну безпеку відділових блоків 

будівлі, приміщення, тощо, технологічного та інженерного обладнання та 

устаткування, а також відповідальних за утримання та експлуатацію технічних 

засобів протипожежного захисту . 

У приміщеннях на помітних місцях близько телефонів не вивішено таб-

личок із зазначенням номера телефону для виклику підрозділів ОРС ЦЗ 

Потребує вдосконалення робота громадських протипожежних фор-

мувань, в тому числі ДЮП. 

Для працівників охорони адміністрація не розробила інструкцію, в якій 

повинна була б вказати їх обов'язки щодо контролю за додержанням про-

типожежною режиму, огляду території і приміщень, послідовності дію-вий, в 

разі виявлення пожежі, спрацювання АПС, а також визначити, кого з посадових 

осіб адміністрації потрібно викликати в нічний час у разі пожежі. 
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