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ВСТУП 

У будівлях з одночасним перебуванням більше 50 людей , якою є готель Premier 

Palace Hotel Kharkiv також виникають випадки виникнення горіння. 

На сьогодні питання пожежної безпеки готелів займає не останнє місце в 

забезпеченні безпеки людей. Зазвичай, в готелях рівень пожежної безпеки знаходиться 

на середньому рівні. 

Premier Palace Hotel Kharkiv, являється будівлею з масовим перебуванням 

людей, тому  при виникненні пожежі виникає досить складна обстановка, що потребує 

як її ліквідації так і евакуації людей та матеріальних цінностей  в безпечну зону. 

Пожежі й загоряння в цих об’єктах створюють реальну погрозу виникнення паніки й, 

як наслідок її, нанесення людям травм. Можливі й жертви. 

Серйозна загроза безпеки людей створюється при пожежах у висотних будинках. 

Основною особливістю таких пожеж є більша швидкість поширення диму по сходовій 

клітці й вище розташованим поверхам, що істотно ускладнює , а в деяких випадках — 

виключає можливість евакуації по них. 

Виникає необхідність проведення рятувальних робіт. Прикладом може 

послужити пожежа, що виникла в 1991 році в Санкт-Петербурзі в готелі «Ленінград».  

За даними статистики в Україні в середньому щодня виникало 223 пожежі, на 

яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людини, вогнем знищувалось або 

пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

За 2018 рік в Україні зареєстровано 78 608 пожежа та загорання. Матеріальні 

втрати від пожеж склали 7 млрд 649 млн 646 тис. грн (з них прямі збитки становлять 1 

млрд 979 млн 248 тис. грн, а побічні – 5 млрд 670 млн 398 тис. грн).Насправді втрати 

від пожеж та надзвичайних ситуацій набагато більші.  

Найчастішими причинами, що спричиняють пожежі в готелях є:  

1. Порушення організаційного та технічного  забезпечення системи пожежної 

безпеки. Недотримання організаційних заходів та вимог. Готовність первинних 

протипожежних засобів (вогнегасники, гідранти, пожежні щити з відрами, лопатами, 

баграми, резервуари з піском, тощо), оприлюднення їх місце розташування,  наявність 

і технічна надійність технічних засобів зв’язку, оприлюдненні згідно вимог пожежної 

безпеки плани евакуації гостей і персоналу,  постійна перевірка проходів та 
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евакуаційних шляхів – усе це має поєднуватися з постійною роботою в аспекті 

роз’яснювальних заходів серед персоналу готелю і гостей.  

2. Порушення правил пожежної безпеки персоналом і гостями готелю як 

результат недотримання вимог технологічного процесу: 

-порушення правил електробезпеки при користуванні електричним 

обладнанням, наприклад, використання праски, електроприлади для укладання  

волосся, освітлювальні прилади, телевізори (несправність електропроводки, 

користування несправним електрообладнанням); 

-порушення правил техніки безпеки при користуванні газовими й 

електроприладами, електромийками й сушарками в приміщеннях ресторанів, кафе, 

барів. Прикладом може бути пожежа, що сталася 22 лютого 1988 року в готелі-

ресторані «Мусала» (Болгарія), у результаті якої загинуло 6 чоловік і 30 чоловік 

одержали важкі травми. Пожежа виникла в приміщенні бара. Причиною пожежі 

послужив великий перехідний опір у потрійній єлектророзетці, до якої було в той час, 

крім інших споживачів, підключена холодильна установка; 

-відключений або несправний терморегулятор в приміщеннях (за наявності) 

СПА-комплексів, саун та лазень; 

-порушення техніки безпеки у складських та підсобних приміщеннях, в яких є 

велика пожежна навантага. 

Дипломна робота виконується на тему «Забезпечення пожежної безпеки 

«Premier Palace Hotel Kharkiv» м. Харків».  

Метою даної роботи є: провести аналіз пожежної небезпеки готелю «Premier 

Palace Hotel Kharkiv», запропонувати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту, розглянути організацію пожежогасіння на об’єкті та питання  щодо охорони 

праці при пожежогасінні. Реалізація запропонованих рішень призведе до підвищення 

рівня пожежної безпеки в готелі «Premier Palace Hotel Kharkiv», а також збереження 

життя та здоров’я людей, матеріальних цінностей. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1 Загальна характеристика готелю «Premier Palace Hotel Kharkiv» 

Готель «Premier Palace Hotel Kharkiv» розташований за адресою: пр. 

Незалежності, 2. Об’єкт розташований в зоні 171 на відстані 1,4 км від пожежної 

частини. Розмір будівлі в плані 108×81,35 м., загальна площа забудови – 8785,8 м.кв. 

Висота будівлі 38,4 м. 

Об’єкт комплексу містить у собі підземний рівень і одинадцять надземних 

поверхів. В підвалі розташований паркінг, розрахований на 54 місця, допоміжні та 

технічні приміщення комплексу. Такі як: загрузочна, комори зберігання, гардеробні 

персоналу, дизель-генераторна, насосна АПГ, венткамера, насосна ВК, електрощитова 

та кабельний поверх ТП. Також на рівні -5,60 розташовано зону розвантаження – 

дебаркадер, з розвантажувальними рампами.  

Перший поверх: висотою 4,2-5,4 метрів. Головний вхід до готельного комплексу, 

що веде безпосередньо до лоббі готелю, розташований по вулиці Тринклера та 

проспекту Незалежності. Також входи до проектуємої будівлі запроектовано 

безпосередньо з вулиці Тринклера (вхід до казино, бізнес-центру та проходи по 

відкритим галереям, які також мають своєму шляху розосереджені входи до комплексу 

та магазинів),, та з проспекту Незалежності.  На першому поверсі розташовано: 

вестибюль готелю з лоббі, ресторан, казино, хол бар-руму, магазини, відкритий бар-

кафе, офісні приміщення, приміщення зберігання багажу, службові та гостьові 

вбиральні. Зв’язок підземного і наземного простору здійснюється групами швидкісних 

ліфтів та розрахунковою кількістю сходів. Також центральна частина будівлі містить в 

собі атріумний простір, що огороджено перилами, до атріуму є доступ з кожного 

поверху готелю. 

На другому поверсі: розташовано бізнес-центр з кімнатами нарад, зал 

багатофункціонального призначення, для проведення виставок, показів, банкетів, зали 

ресторанів, виробничі приміщення кухні, адміністративні приміщення, технічне 

приміщення венткамери. 
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На третьому поверсі: запроектовано 24 готельних номери. Два з них 

спеціалізовані, передбачають розміщення маломобільних груп населення. Також на 

третьому поверсі розташовано допоміжні приміщення комплексу та венткамера. 

На типових поверхах, з четвертого по дев’ятий: розташовано по 23 готельних 

номери на поверх та допоміжні приміщення комплексу. 

На десятому поверсі: президентський номер з лаунж баром, 17 типових 

готельних номерів та допоміжні приміщення комплексу. 

На одинадцятому поверсі: розташовано фітнес центр, скай-бар, доготівкові 

приміщення скай-бару та допоміжні приміщення комплексу. 

Над одинадцятим поверхом розташовано технічні приміщення: електрощитова 

та дахова котельня. На кожному поверсі є технічні приміщення з вертикальними 

комунікаціями та підсобні приміщення персоналу. 

Входи на дах здійснюється зі сходів на рівні 3-го поверху та технічного поверху. 

Входи в підвал: 4 з маршових сходів та 2 заїзду в паркінг з вулиці. Опалення місцеве, 

газова котельня розміщена на технічному поверсі, яка працює на газу, освітлення 

електричне. Вентиляція приточно-витяжна та природна. В будівлі розміщені 11 ліфтів, 

з них 6 ліфтів ведуть до 12 поверху. Стіни та перегородки цегляні. Перекриття та 

покриття  залізобетонні панелі. 

Зовнішнє водопостачання. 

Кожен об’єкт з масовим перебуванням людей повинен бути забезпечений 

необхідною кількістю води для здійснення робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж та 

їхніх наслідків (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних 

документів). Згідно ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» 

у готелі «Premier Palace Hotel Kharkiv» передбачено два вводи, які приєднані до різних 

ділянок зовнішньої кільцевої мережі водопроводу.  

Готель «Premier Palace Hotel Kharkiv» обладнаний системою протипожежного 

водопосточання. 
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Для гасіння пожежі існують вуличні пожежні гідранти які розташовані: по пр. 

Незалежності,2 – ПГ-2 К-200 на відстані 20 метрів; майдан Свободи, б/н ПГ-б/н К 200 

на відстані 50 метрів та ПГ-7 К-200 на відстані 100 метрів; вул. Тринклера, 3 ПГ-3 К-

200 на відстані 80 метрів. 

Тиск водопровідної мережі: у денний час – 3атм. Водовіддача мережі – 110л/с. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання. 

Готель «Premier Palace Hotel Kharkiv» обладнаний пожежними кран-

комплектами в кількості 96 шт., розміщених на кожному поверсі, тип головок 

«Богдан» 50 мм. Запитані від міської водомережі. Насоси підвищувачі знаходяться в 

робочому стані. Підвищення тиску у внутрішній водопровідній мережі до 6 атм. 

здійснюється за допомогою насосів-підвищувачів, встановлених в насосній, яка 

розміщена в підвалі, біля паркінгу. Для запускання пожежних насосів, відкривання 

засувки на обвідній лінії водомірного вузла надходить від кнопок, які встановлені в 

шафах пожежних кран-комплектів, та автоматично від датчиків положення запірних 

вентилів пожежних кран-комплектів (у разі відкриття наполовину будь-якого 

запірного вентиля). В шафах пожежних кран-комплектів передбачені також кнопки 

дистанційного відкривання поверхових клапанів димовидалення та підпору повітря і 

включення вентиляторів протидимного захисту.  

Системи АСПС. 

Усі приміщення готелю обладнані автоматичною установкою пожежної 

сигналізації адресного типу (у тому числі санвузли) крім приміщень з мокрими 

процесами. Що відповідає вимогам ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі»  

В приміщенні диспетчерської (пожежного посту) через систему диспетчеризації 

передбачено сигналізацію звукову (загальний сигнал) та світлову (візуальну): 

-про стан і роботу установок водяного пожежогасіння; 

-про стан  і роботу установок газового та порошкового пожежогасіння; 

-про стан вогнезатримуючих клапанів; 

-про несправність контролера систем димовидалення; 

-про спрацювання системи контролю витоків газу; 

-про розблокування дверей на еваковиходах; 

-про стан системи електропостачання будівлі; 
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-про відключення систем вентиляції; 

-про включення систем димовидалення та підпору повітря.  

Готель захищається автоматичною спринклерною системою водяного 

пожежогасіння (у тому числі і санвузли) крім приміщень: з мокрими процесами 

(душові, басейни, мийні, умивальні, охолоджувальні камери тощо); припливних 

венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б або 

В; насосних станцій водопостачання, бойлерних тощо, приміщень для інженерного 

обладнання будинку ( крім приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), 

у яких для ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються матеріали 

груп горючості Г1 та за займистості – В1, а також не застосовуються горючі матеріали 

та речовини (рідини, розчини, порошки, гранули тощо); виробничих та складських 

приміщень за пожежною небезпекою категорії Д; сходів та сходових кліток, крім типів 

С2. 

В приміщенні диспетчерської (пожежного посту) через систему диспетчеризації 

передбачена сигналізація про стан і роботу установок газового чи порошкового 

пожежогасіння: 

а) звукову (загальний сигнал) і світлову; 

-про виникнення пожежі (з розшифруванням по приміщеннях); 

-про спрацювання установки і проходження вогнегасної речовини до 

приміщення, простору (з розшифруванням за напрямками), які підлягають захисту; 

-про несправність установки; 

-про зникнення напруги на основному і резервному вводах електропостачання 

(загальний сигнал); 

-про несправність електричних ланцюгів приладів і датчиків, формуючих 

команди на пуск установки (з розшифруванням за напрямками); 

-про обрив електричних ланцюгів підриву піропатрона (загальний сигнал); 

-про падіння тиску в спонукальних трубопроводах і пускових балонах; 

б) світлову: 

-про переключення автоматичного пуску установки на ручний (з 

розшифруванням за напрямками); 

-про відключення звукової сигналізації про пожежу та несправність.     
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 Для захисту машинного приміщення ЛТПП, приміщень серверної, дизель-

генераторної та трансформаторної підстанції передбачено газові та порошкові 

децентралізовані автоматичні установки пожежогасіння. Під час спрацювання 

автоматичних установок газового пожежогасіння вимикаються всі системи вентиляції 

зазначених приміщень. Кухонне обладнання та системи вентиляції ресторанів готелю 

обладнано спеціальними установками локального пожежогасіння. Споруда обладнана 

системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей 5-го типу. Система 

оповіщення вмикається з приміщення диспетчерської, де знаходиться черговий 

персонал, та передбачена можливість передачі звукових сигналів, мовних повідомлень 

та текстів, включення світлових покажчиків «Вихід», світлових покажчиків напрямків 

руху. Передбачена повна автоматизація управління системою оповіщення та 

можливість реалізації різноманітних варіантів в організації евакуації з кожної зони 

оповіщення. 

В будівлі розміщені 11 ліфтів, з них 6 ліфтів ведуть до 12 поверху. Всі ліфтові 

шахти з підпором повітря під час пожежі (не менше 40 Па), окрім панорамних ліфтів, 

розташованих в об’ємі атріуму. У готелі «Premier Palace Hotel Kharkiv» присутні ліфти, 

які працюють в режимі роботи «Транспортування пожежних підрозділів», що 

відповідає вимогам ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі» пункту 9.20: «У 

будинках готелів (секційних будинках - у кожній секції) з умовною висотою понад 

26,5 м слід передбачати не менше одного ліфта, що має режим роботи 

"Транспортування пожежних підрозділів", влаштування якого слід здійснювати згідно 

з НАПБ Б.01.007.» 

Шляхи евакуації. 

Евакуація передбачена через незадимлювані сходові клітки типу Н4: без 

природнього освітлення, з підпором повітря до сходової клітки в разі пожежі та із 

входом до сходової клітки на кожному поверсі через протипожежний тамбур-шлюз 1-

го типу з підпором повітря в разі пожежі. Передбачено чотири виходи з будівлі. 

Ширина коридорів 1,5 метра, висота евакуаційних виходів та ширина 2 на 0,9 метра 

відповідно, ширина сходових маршів 2 метра. Відкривання дверей у сходових клітках 

в напрямку виходу людей із будівлі. В наявності вбудовані шафи у коридорах та 

приміщення іншого призначення у сходових клітках, що не допускається згідно ДБН 
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В.1.1-7:2016. На шляхах евакуації розташовані знаки пожежної безпеки, які вказують 

на місце розташування евакуаційного виходу, напрямок руху. В наявності аварійне та 

евакуаційне освітлення, покриття підлоги в загальних коридорах, вестибюлях, 

сходових клітках, тощо не відповідає вимогам ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. 

Готелі». Зіпсовані пристрої для самозачинення дверей. На шляхах евакуації є пристрої, 

які перешкоджають вільний рух (турнікети та розсувні двері), а також облицювання 

стін виконано з горючих матеріалів. 

Генеральне планування 

Генеральне планування об'єкта відповідає успішному маневруванню пожежних 

підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджає поширенню вогню з одного будинку на 

інший і на суміжні об'єкти. Планування генерального плану відповідає вимогам ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». Покриття доріг, протипожежні 

розриви між будинками, зовнішнє протипожежне водозабезпечення, ширина проїздів і 

кількість під’їздів відповідає нормам. 

Для гасіння зовнішніх пожеж і загорань в початковій стадії територія захищена 

двома пожежними щитами (відповідно Наказу МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 

п.3.11 для об’єктів площа яких більше 200 м
2
, один щит на 5000 м

2
 ). 

Системи опалення та вентиляції 

Опалення 

Опалення в «Premier Palace Hotel Kharkiv» місцеве. На технічному поверсі 

(дванадцятому) розміщена дахова котельня, яка працює на природньому газі, що в 

свою чергу не відповідає ряду вимог нормативних документів. У відповідності до ДБН 

В.2.5-77:2014 «Котельні», дахові котельні проектують на плоских покрівлях та в 

горищних приміщеннях виробничих, житлових та громадських будівель висотою до 30 

м з водогрійними модульними теплогенераторами на основі газових проточних 

водопідігрівачів, з нагрівом води до 115°С.  Готель «Premier Palace Hotel Kharkiv» має 

висоту 38,4 м, що перевищує нормовану висоту для влаштування дахових котелень. 

Також, згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», а саме п. 4.10, не допускається 

проектування котелень, що безпосередньо примикають або розташовані безпосередньо 

над та під приміщеннями, що розраховані для одночасного постійного або 
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тимчасового перебування більше ніж 50 осіб. Проектом передбачено, що на 

одинадцятому поверсі розташовано фітнес центр, скай-бар, доготівкові приміщення 

скай-бару та інші допоміжні приміщення, які розраховані на одночасне та тимчасове 

перебування більше ніж 50 осіб. Дані перевірки свідчать про те, що система опалення 

не відповідає вимогам норм ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні». 

Вентиляція 

Вентиляція в готелі приточно-витяжна з механічним спонуканням та природна. 

Викидання повітря передбачено через вентиляційні канали вище покрівлі, в місцях де 

виключається виникнення зон вітрового підпору. Повітроводи центральної 

вертикальної системи припливної вентиляції номерів готелю запроектовані зі сталевих 

труб. Приєднання припливної і витяжної вентиляції готельного номера до збірних 

вертикальних шахт проведена на рівні припливних (витяжних) ґрат із встановленням 

зворотного протипожежного клапана на відгалуженні від вертикальної шахти. 

Вентиляція приміщень громадського, виробничого і господарського призначення 

розташована окремо від вентиляції номерів.  

1.2. Пожежна небезпека готелю. 

Готель, відповідно до класифікації, відноситься до будинків з одночасним 

перебуванням більше 50 осіб. 

Найбільша цінність для країни — це життя та здоров'я громадян України та 

гостей нашої держави. При проведенні будівництва та експлуатації готельних 

будинків і комплексів, висуваються ряд специфічних вимог, спрямованих на 

досягнення основної мети – забезпечення безпеки життя. В країні введені державні 

будівельні норми ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» та ДБН В.2.2-

20-2008 «Готелі», які поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих 

будинків. 

Пожежна небезпека готелів  обумовлюється наявністю великої кількості 

горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів поширення пожежі. 

У таких закладах можуть горіти тверді горючі речовини і матеріали (меблі, 

тканини, папір, деревина).В нашому випадку ще й  газ. 

Джерелом запалювання можуть бути відкритий вогонь та іскри, тепловий прояв 
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електричної енергії  і атмосферної електрики, необережне поводження з відкритим 

вогнем. 

Продукти горіння і полум’я можуть поширюватись по горизонталі і вертикалі 

через дверні прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. 

Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів евакуації горючими 

матеріалами. Інтенсивне поширення диму відбувається по вертикалі. Іноді можливо 

сховане поширення вогню: усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фальш 

підлоги) та ін. 

В готельних будинках і комплексах при пожежах можлива загибель людей, що 

обумовлено їх масовим перебуванням, факторами паніки, невідпрацьованими діями 

під час виникнення пожежі, несвоєчасним сповіщенням про пожежу. 

Пожежна небезпека матеріалів, що обертаються. 

При пожежі у будівлі лікарні найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші 

хвилини горіння, являє дим. Небезпечне для життя людини задимлення окремого 

приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в лічені секунди. 

В цьому закладі широко застосовуються такі матеріали, як: 

- деревостружкові і деревоволокнисті плити в меблях і офісному 

устаткуванні; 

- папір; 

- пресований картон у перегородках; 

- вироби з бавовни; 

- горючі полімерні матеріали. 

Полівінілхлорид, поліетилен—становлять високу загрозу життю людей під час 

пожежі та спряють поширенню вогню. 

Нижче приведені дані пожежної небезпеки речовин і матеріалів, які застосовані 

у готельних номерах. Взяті з довідника ―Баратова‖. 

Папір – горючий, а в розпушеному вигляді, легкозаймистий матеріал. 

Температура запалення та температура самозапалення 230С, швидкість вигорання 

810
-3 

кг\м²с в розпушеному вигляді та швидкість вигорання 5,510
-3 

кг\м²с – у вигляді 

книг на стелажах. При зберіганні у кипах здібна до теплового самонагрівання 100С. 
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При дії азотного кисню та інших сильних окислювачів здібна до хімічного 

самозаймання. При зберіганні у кіпах охороняти від джерела нагріву з температурою 

100С. Засоби гасіння – вода зі змотувачем , піна, порошок. 

Деревина хвойних порід – горючий матеріал, який використовується при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 241С. При горінні виділяє 

теплоту до 20305 кДж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температурою 

більш 100
о
С. 

Картон – горючий матеріал, який використовується в обробці стін, стель. 

Температура запалення 227
о
С, при горінні виділяє до 15681 кДж/кг. При збереженні в 

стосах схильний до самозаймання, має температуру тління 278С. 

Полістирол – легкогорючий матеріал, який використовується для обробки 

приміщень приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 - 496С. Особливу 

пожежну небезпеку мають полістирольні плитки, при горінні яких виділяється до 

41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні газу). Розкладання полістиролу 

починається вже при температурі близько 80 С і значно прискорюється при 250 - 

380С. До складу продуктів розкладання пластмаси, виготовленої на основі 

полістиролу, входять стирол, окис вуглецю, ціаністий водень, акрилонітріт, 

дібутілфталат, фосген. Полістирол володіє високої димоутворюючою здатністю. 

Полівінілхлорид – важкогорючий матеріал, який використовується для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних 

труб. Температура запалення 390С, самозапалювання 454 - 495С. При горінні виділяє 

до 20950 кДж/кг теплоти. При температурі вище 170С починає розкладатися на 

хлористий водень (до 21% маси матеріалу), оксид і двооксид вуглецю. Кількість 

виділених летучих речовин може досягти 65% маси пластмаси, виготовленої на основі 

полівінілхлориду. У продуктах розкладання полівінілхлоридної ізоляції електричних 

кабелів виявлений фосген. Димоутворення матеріалів на основі полівінілхлориду 

залежить від концентрації пластифікаторів і інших добавок. 

Бавовна  –  горюча волокниста легкозаймиста речовина, здатна  тліти довгий час 

від джерела запалювання (іскра, тліюча сигарета). Температура займання 210С, 



     

НУЦЗУ.4.2015-020.ППНП.РПЗ 
Лист 

     
15 

Зм Лис

т 
№ докум. Підп. Дата 

 

спалахування 407С,  бавовняний пил дисперсністю 100-315 мкм. Здатен утворювати 

вибухонебезпечні пилоповітряні суміші; при концентрації 44-90г/м³ максимальний 

тиск вибуху 630 кПа. Бавовна схильна до самозаймання при дії з азотною та сірчаної 

кислотою, також при контакті з окислювачами. Рослинні масла, що потрапили на 

бавовну, легко окислюються, викликаючи самонагрівання. Температура 

самонагрівання 60С, тління 205С. Засоби гасіння – вода зі змотувачем. 

Можливі джерела запалювання. 

Характерними джерелами запалювання в готелі можуть бути: 

1. Відкрите полум’я, розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні:   

- при проведенні вогневих робіт при ремонті; 

- високонагріті металеві предмети;  

- іскри, що виникають під час роботи двигунів;  

- тліюча сигарета. 

2. Тепловий прояв електричної енергії: 

- коротке замкнення; 

- при пробоях прошарку ізоляції; 

- при надмірному перегріві електродвигунів; 

- при ушкодженнях окремих ділянок електричних мереж; 

- при іскрових розрядах статичної й атмосферної електрики; 

- недотримання режимів підключення електроприладів до джерел струму; 

- порушення режимів роботи або виходу зі строю електрообладнання. 

Електричні іскри можуть утворюватися при короткому замкненні (КЗ), іскрінні 

електроустаткування, що не відповідає класу вибухонебезпечної зони, а також групі і 

категорії вибухонебезпечної суміші, проведенні зварювальних робіт, плавленні 

електродів ламп накалювання в результаті руйнування колб. 

Малокалорійні джерела запалювання. У результаті порушення протипожежного 

режиму в номерах готелю та інших приміщеннях готелю, можуть з'явитися 

малокалорійні джерела запалювання – палаючий сірник, що жевріє чи цигарка. Тліючі 

недопалки цигарок можуть стати джерелом запалювання, тому що їхня температура 

тління коливається від 350 до 400 С. Контакт тліючого недопалка  з горючими 
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матеріалами (наприклад, папір, ганчір’я, пил тощо) спроможний викликати появу 

вогнища тління, що при достатньому доступі повітря і при умовах, що сприяє 

акумуляції тепла, викликає спалахування та полум'яне горіння матеріалів тощо. 

Ймовірні шляхи поширення пожежі. 

Поширення пожежі в будівлі готелю може відбуватися з великою лінійною 

швидкістю (0,4…0,75 м/хв), оскільки цьому сприяє облицювання стін та стель з 

горючих матеріалів, а також килимове покриття на підлозі. Поширення пожежі може 

відбуватися по вентиляційних камерах.  

Однією з причин швидкого поширення пожежі є наявність прорізів у 

протипожежних перешкодах для прокладки технологічних комунікацій. Не всі 

протипожежні перешкоди (стіни) мають прорізи, захищені протипожежними засобами 

(двері тощо), що дає можливість швидко поширюватися пожежі по всім приміщенням 

готелю. 

Вдосконалення систем запобігання пожежі і протипожежного захисту 

проводиться на основі аналізу пожежної небезпеки і розробки заходів 

протипожежного захисту. Метод аналізу пожежної небезпеки і захисту заснований на 

виявленні причин виникнення горючого середовища, джерел запалювання і шляхів 

поширення ймовірної пожежі. Без їх знання неможливо провести перевірку 

протипожежного стану будь-якого об'єкту, дослідження пожеж тощо. 

На об'єкті, поширення пожежі при його виникненні, можливо по комунікаціях, 

лініях вентиляції, горючих матеріалах і будівельних конструкціях. 

Перевірка ступеня вогнестійкості. 

Будівельні конструкції будівель повинні відповідати вимогам державних 

будівельних норм, відомчих будівельних норм щодо ступеня вогнестійкості. 

Розглянемо відповідність будівельних конструкцій готелю необхідному ступеню 

вогнестійкості згідно до вимог чинних  нормативних документів.   

Визначимо вимагаєму ступінь вогнестійкості будівлі готелю. Згідно 

нормативного документу ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі та споруди. Основні 
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положення» – будівля готелю, згідно таблиці 2, відноситься до 2-го ступеня 

вогнестійкості. Перевіримо відповідність вогнестійкості будівельних конструкцій 

нормативним вимогам, згідно таблиці 1 ДБН В. 1.1-7-2016, дані перевірки зведемо в 

таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1. Порівняльна таблиця вимагаємого та фактичного ступеня 

вогнестійкості.    

№ 

з/п 

Будівельні 

конструкції 

МВ 

ф 

СВ 

ф 

МВ 

в 

СВ 

в 

Висновок 

1. Колони (з/б) REI 150 

М0 

І REI 120 

М0 

II Відповідають 

вимогам 

норм 

2. Стіни несучі 

(з/б) 

REI 150 

М0 

І REI 120 

M0 

II Відповідають 

вимогам 

норм 

3. Стіни 

самонесучі 

(з/б) 

REI 150 

М0 

І REI 60 

M0 

II Відповідають 

вимогам 

норм 

4. Перегородки 

(цегляні) 

ЕІ 30 М0 І EI 15 M0 II Відповідають 

вимогам 

норм 

5. Сходові 

площадки 

R 60 

М0 

І R 60 M0 II Відповідають 

вимогам 

норм 

6. Марші 

сходових 

площадок 

R 60 

М0 

І R 60 M0 II Відповідають 

вимогам 

норм 

7. Перекриття 

(з/б панелі) 

REI 60 

М0 

І REI 45 

M0 

II Відповідають 

вимогам 

норм 

8. Покриття (з/б 

панелі) 

RE 30 М0 І RE 15 M0 II Відповідають 

вимогам 

норм 

 

З проведеної перевірки відповідності будівельних конструкцій можна зробити 

висновок, що  фактична ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій відповідає 

вимогам нормативних документів ФСВБ – І > ВСВБ - ІІ. 
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ВИСНОВОК 

Проаналізувавши пожежну небезпеку готелю встановлено наявність умов для 

виникнення пожежі. Найголовнішою небезпекою є складність евакуації людей з 

будівлі у разі виникнення пожежі чи іншої НС, це зумовлено наявністю великої 

кількості людей та виникнення паніки . У разі загорання, шляхи евакуації швидко 

задимлюються  і відбувається значний впив небезпечних чинників пожежі на людей. 

На об’єкті знаходиться велика пожежна навантага, яку складають: деревостружкові і 

деревоволокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; папір; пресований картон у 

перегородках; вироби з бавовни; горючі полімерні матеріали.. Найбільш ймовірними 

джерелами запалювання є теплові прояви електричної енергії та відкритий вогонь. 

Швидкому розповсюдженню пожежі будуть сприяти комунікації, лінії вентиляції, 

горючі матеріали, шахти ліфтів. Для ліквідації горіння готель обладнаний системами 

зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, автоматичними 

установками пожежної сигналізації та пожежогасіння. Конструктивні елементи будівлі 

виконані з негорючих матеріалів, що повністю задовольняє вимоги нормативних 

документів. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

2.1.Організація проведення перевірок протипожежного стану об’єкту. 

Відповідно до діючого законодавства (Закон України «Про пожежну безпеку») 

всю повноту відповідальності за забезпечення пожежної безпеки об’єктів з масовим 

перебуванням людей несуть керівники цих об’єктів. Вони зобов’язані встановити 

строгий протипожежний режим, постійно контролювати виконання правил пожежної 

безпеки обслуговуючим персоналом, стежити за справністю установок 

протипожежного захисту й станом шляхів евакуації, вчасно усувати порушення , що 

можуть призвести до виникнення пожежі. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу до 

20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня  2018 

року № 715. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарювання 

орган державного нагляду (контролю) видає наказ про проведення перевірки. На 

підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що підписується 

керівником або уповноваженою ним особою та реєструється у Журналі реєстрації 

посвідчень на проведення перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб’єктів 
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господарювання, де буде здійснюватися перевірка, а також ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності та не може  перевищувати десяти робочих днів 

для суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підприємництва – п’яти робочих 

днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи державного нагляду, його територіальних 

органів, яка проводиться на підставі: 

-подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу 

державного нагляду ( контролю ) про здійснення перевірки за його бажанням; 

-виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

-перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного 

нагляду ( контролю ); 

-звернення фізичних та юридичних осіб про порушення, що спричинило шкоду її 

( їхнім ) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому середовищу 

чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі 

порушення. Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за погодженням 

центрального органу виконавчої влади; 

-настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання; 

-неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два 

звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про 

причини, що перешкоджають поданню таких документів;  

-за дорученням Прем’єр-міністра України. 
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Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не може 

перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох 

робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку проведення 

позапланової перевірки не допускається. 

Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених ст 6 

Закону України  №877, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених 

частиною четвертою статті 2 цього Закону.  

Для того, щоб провести планову перевірку протипожежного стану об’єкта, 

необхідно намітити порядок цієї перевірки. Для цього пропонується наступний 

алгоритм: 

2.1.1.  Підготовка до проведення перевірки: 

- вивчення попередніх приписів державного пожежного нагляду; 

- вивчення відомчих наказів, указівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

          - інформації про пожежі на споріднених об’єктах. 

2.1.2. Організаційне забезпечення перевірки: 

- оповіщення керівництва об’єкта про час перевірки; 

- залучення у разі необхідності найбільш кваліфікованих працівників об’єкту для 

проведення перевірки об’єкта. 

2.1.3.Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об’єкті належного рівня 

пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об’єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів. 

2.1.4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту вимогам 

діючих норм і правил пожежної безпеки. 

2.1.4.1. Утримання території: 

- стан проїздів, виїздів; 
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- наявність вільного доступу до джерел водопостачання; 

-наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 

- вчасне очищення території від сміття та іншого. 

2.1.4.2.  Експлуатація електроустаткування: 

-організація і проведення технічного обслуговування та планово-профілактичних 

ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, 

заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень за 

зонами згідно ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірювань опору ізоляції; 

- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 

2.1.4.3.  Експлуатація технологічного обладнання: 

- наявність інструкцій про експлуатацію технологічного обладнання; 

- наявність систем локального автоматичного пожежогасіння; 

- робота технологічного обладнання. 

2.1.4.4.  Перевірка систем вентиляції: 

- перевірка працездатності; 

- наявність вогнезатримуючих пристроїв та перевірка їх роботи; 

- вибіркова перевірка своєчасності і якості технічного обслуговування; 

- перевірка працездатності аварійної системи. 

2.1.4.5. Утримання шляхів евакуації. 

2.1.4.6. Утримання засобів пожежогасіння. 

2.1.5. Організація проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками об’єкту, а 

також якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

2.1.6. Підведення підсумків обстеження і проведення наради за результатами 

перевірки. 

2.1.7.  Вручення припису державного пожежного нагляду. 
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У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб’єкта 

господарювання чи органу влади відмовляється від отримання припису особисто, 

припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення із 

зазначенням дати реєстрації та вихідного номера. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) вживає заходів щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних 

у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

На всі об’єкти перевірок заводиться окрема наглядова справа, у якій 

зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану, у тому числі орендованих будівель та приміщень, а 

також копії дозволів, договорів про надання їх в оренду та інші документи, що 

характеризують стан протипожежного захисту об’єкта, техногенної безпеки і 

виконання вимог цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи, її 

ведення та зберігання  та загальними відомостями про об’єкти, які потрібно 

відобразити у наглядовій справі. 

2.2. Розробка заходів щодо покращення системи протипожежного захисту 

готелю «Premier Palace Hotel Kharkiv» 

Проаналізувавши об’єкт та перевіривши його на відповідність вимогам 

нормативних документів запропоноване наступне: 

Згідно Кодексу цивільного захисту України: 

До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту 

належить: 

1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах 

суб’єкта господарювання; 

2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами 

колективного та індивідуального захисту; 

3) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення 

у разі виникнення аварії; 

4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій 

евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання; 
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5) створення диспетчерських служб, необхідних для забезпечення безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки; 

6) здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі 

правилам техногенної та пожежної безпеки; 

7) декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

8) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

9) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту; 

10) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів 

господарювання; 

11) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують 

рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

12) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного 

нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про 

аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання, для проведення 

обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації 

наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних 

об’єктах, сил цивільного захисту – для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

13) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

14) розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження 

досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; 

15) розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної 

безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

16) забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень 

центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах 

техногенної та пожежної безпеки; 

17) утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, 

недопущення їх використання не за призначенням; 
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18) здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та 

гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; 

19) своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного 

захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, 

водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території; 

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити, відповідно до законодавства, 

своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання  

у повному обсязі, для безпечної евакуації. (Додаток 1, п.1) 

Керівний склад підприємства, діяльність якого пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду 

і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язаний проходити навчання з питань 

цивільного захисту у відповідних навчально-методичних центрах сфери цивільного 

захисту, які утворюються для навчання керівного складу. Це є організаційні заходи, які 

вимагають свого дотримання аби не спричинити, своєю необізнаністю, причину 

пожежі. Тому, керівному складу готелю «Premier Palace Hotel Kharkiv» необхідно 

пройти підготовку у сфері цивільного захисту.  (Додаток 1, п.2) 

Згідно ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі» та Наказом МВС України 

№1417 від 30.12.2014: 

Матеріали покриття підлоги на шляхах евакуації (загальних коридорах, сходових 

клітках, вестибюлях) виконати з негорючих матеріалів. Покриття підлоги повинні 

забезпечувати безпечне пересування гостей готелю, включаючи маломобільні групи 

населення з урахуванням руху колясок для дітей та осіб з інвалідністю. Килими, 

килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 

50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках повинні кріпитися до підлоги. У 

висотних будинках умовною висотою понад 47 м опорядження шляхів евакуації 

необхідно передбачати з негорючих матеріалів або горючих матеріалів якщо 

використовуються матеріали, які після ліквідації джерела полум'я продовжують горіти 

не більш, ніж 30 секунд (Г2), які не поширюють вогонь (РП1), з малою 

димоутворювальною здатністю (Д1), помірнонебезпечні за токсичністю (Т2).  

(Додаток 1, п.3) 
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У готельних номерах та приміщеннях для обслуговуючого персоналу, які 

розташовані у будинках із атріумами (пасажами), у готелях умовною висотою понад 

26,5м категорії *** і більше, у готелях **** і ***** категорій незалежно від умовної 

висоти слід влаштовувати шафи зберігання засобів індивідуального захисту органів 

дихання для саморятування людей під час пожежі. Такі шафи повинні бути 

вбудованими (у стіну, перегородку) або навісними (кріпитися до стіни, перегородки), 

розміщуватися на висоті від 0,5 м до 1,0 м (від низу шафи до рівня підлоги), мати 

отвори для провітрювання. Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання 

визначається за кількістю місць у готельних номерах та кількістю обслуговуючого 

персоналу. Габаритні розміри шаф повинні забезпечувати можливість розміщення 

зазначених засобів у шафі із розрахунку кількості місць у готельних номерах, кількості 

обслуговуючого персоналу та габаритних розмірів цих засобів. Зазначені засоби 

індивідуального захисту органів дихання повинні мати сертифікат відповідності. На 

дверцятах шаф (із зовнішнього боку) повинен бути напис "Засоби індивідуального 

захисту органів дихання для саморятування людей під час пожеж». Керівнику об’єкта 

необхідно влаштувати шафи зберігання засобів індивідуального захисту органів 

дихання для саморятування людей під час пожежі. (Додаток 1, п.4) 

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, згідно чинного законодавства, 

черговий персонал готелю та готельного комплексу з кількістю місць для проживання 

50 осіб і більше, а також мешканців цього готелю засобами індивідуального захисту 

органів дихання для саморятування під час пожежі, для організації евакуації людей у 

разі виникнення пожежі. (Додаток 1, п.5)  

Згідно з Наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року: 

Демонтувати влаштовані у сходових клітках приміщення будь-якого 

призначення. У сходових клітках не допускається улаштовувати приміщення будь-

якого призначення (кіоски), обладнання. Це обладнання зменшує нормативну ширину 

проходу сходовими площадками та маршами та збільшує пожежну навантагу. Може 

сприяти швидкому поширенню пожежі, задимлюванності, виділенню небезпечних 

токсичних продуктів. Тому під час пожежі по сходовій клітці, в якій були влаштовані 

приміщення будь-якого призначення, буде не можливо провести безпечну евакуацію. 

(Додаток 1, п.6) 
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Не допускається улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, 

за винятком шаф для інженерних комунікацій, пожежних кран-комплектів; зберігати в 

шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали. При цьому шафи для 

пожежних кран-комплектів та для комунікацій повинні виконуватися з негорючих 

матеріалів та не зменшувати нормовану ширини евакуаційного шляху. Отже, суб’єкту 

господарювання потрібно демонтувати комори і вбудовані шафи у загальних 

коридорах. (Додаток 1, п.7) 

Пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах повинні бути 

обладнані двері виходів до сходових кліток усіх типів; з приміщень безпосередньо на 

сходові клітки, у вестибюль (фойє, хол); з ліфтових холів. Усі двері до атріума повинні 

мати ущільнення і пристрої для самозачинення, щоб перешкодити просочуванню диму 

та поширенню пожежі в інші приміщення. Не допускається знімати пристрої для 

самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати 

самозакривні двері у відчиненому положенні. В готелі необхідно замінити зіпсовані 

пристрої для самозачинення дверей. (Додаток 1, п.8) 

Демонтувати горюче облицювання евакуаційних шляхів. У сходових клітках не 

допускається розвішувати на стінах евакуаційних шляхів дзеркала, стенди, панно, інші 

горючі матеріали, які швидко поширюють пожежу, мають димоутворювальну 

здатність, виділяють токсичні продукти згоряння та можуть травмувати під час 

евакуації.  (Додаток 1, п.9)  

Демонтувати з шляхів евакуації турнікети, розсувні двері. Не допускається 

улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні двері, 

підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації 

людей та можуть нанести травми. (Додаток 1, п.10)  

Забороняється вносити зміни до елементів системи опалення, вентиляції і 

кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі. Під час 

експлуатації вентиляційних систем забороняється: відключати або знімати 

вогнезатримувальні пристрої; випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові 

відкладення та інші горючі речовини; закривати витяжні канали, отвори й решітки; 

залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали 

та устаткування; використовувати припливно-витяжні повітроводи й канали для 
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відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип'ятильників та інших 

нагрівальних приладів; складувати впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів і 

устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці; видаляти 

за допомогою однієї системи відсосів різні гази, пар, пил та інші речовини, котрі при 

змішуванні можуть викликати спалахи, горіння або вибух; експлуатувати переповнені 

циклони. Необхідно провести огляд, ремонт та очищення вентиляційного обладнання. 

(Додаток 1, п.11) 

Внутрішні пожежні кран-комплекти слід установлювати в доступних місцях. 

При цьому їх розміщення не повинно заважати евакуації людей. Кожен пожежний 

кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним 

діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності 

таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи 

з’єднання пожежного кран-комплекту, рукавів та ручного пожежного ствола мають 

бути однотипними. Тому потрібно укомплектувати однотипними рукавами і ручними 

пожежними стволами всі пожежні кран-комплекти. (Додаток 1, п.12) 

Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік підлягають технічному 

обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією 

результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. 

Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для 

використання. На всіх пожежних кран-комплектах приєднати рукав до вентиля та 

з’єднати його з ручним пожежним стволом. (Додаток 1, п.13) 

Територію об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення забезпечити 

відповідними знаками безпеки. Для оперативного реагування при виникнення 

загорання, у приміщеннях на видимих місцях біля телефонів, слід вивішувати 

таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів. (Додаток 1, п.14) 

Згідно ПКМУ від 09.11.2013 року №738 «Про затвердження Порядку ведення 

обліку надзвичайних ситуацій»: 

Суб’єкт господарювання повинен вести облік надзвичайних ситуацій, що 

виникають на території об’єкту, у такому порядку: обліковувати надзвичайні ситуації 
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в відповідному журналі обліку надзвичайних ситуацій; подавати ДСНС або її 

територіальним органам повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій. 

ДСНС та її територіальні органи, а також центральні органи виконавчої влади, 

місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти 

господарювання на підставі облікових даних про надзвичайні ситуації проводять 

аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій і вживають заходів до їх 

недопущення. Керівнику об’єкта завести журнал обліку надзвичайних ситуацій. 

(Додаток 1, п.15) 

Згідно ПКМУ від 26.06.2013 року №443 «Про затвердження Порядку підготовки 

до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»: 

Суб’єкт господарювання повинен розробити інструкцію щодо дій персоналу у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дій органів управління та сил 

цивільного захисту під час проведення заходів з підготовки визначається відповідно до 

планів цивільного захисту на особливий період, планів проведення цільової мобілізації 

для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час, заходів 

з проведення цільової мобілізації, передбачених у мобілізаційних планах, планів 

реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на 

об’єктах підвищеної небезпеки, інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта 

господарювання у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (з 

чисельністю персоналу 50 осіб і менше). (Додаток 1, п.16) 

 

ВИСНОВОК 

Організовано та проведено планову перевірку протипожежного стану готелю 

«Premier Palace Hotel Kharkiv». Протипожежний захист будівлі не повністю відповідає 

вимогам нормативних документів з пожежної безпеки. За результатами перевірки 

складено припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та 

техногенної безпеки, цивільного захисту (Додаток 1). Директор готелю, в межах своїх 

повноважень, не забезпечив належний стан пожежної безпеки. Не забезпечив персонал 

та готельні номери засобами індивідуального захисту органів дихання. Не весь 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF#n37
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF#n40
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персонал готелю ознайомлений з інструкцією щодо дій у разі загрози виникненню або 

виникнення надзвичайних ситуацій. На шляхах евакуації є пристрої, які 

перешкоджають вільний рух при евакуації, а оздоблення стін та підлоги виконано з 

горючих матеріалів.  
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

Розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння умовної пожежі 

При виникненні пожежі в «Premier Palace Hotel Kharkiv» найбільш складна 

обстановка можлива в приміщенні багатофункціональної зали, яка розташована на 2-

му поверсі. Розмір зали в плані 11×13,34 м., загальна площа приміщення – 146,74 м. кв. 

Пожежа загрожує сумісним приміщенням. 

До моменту прибуття пожежної охорони, обстановка наступна: 

τзн=3хв; Vл=1 м/хв; τвияв=3хв; τспов=1хв 

1. Визначаємо τвіл — час вільного розвитку пожежі: 

τвіл= τвияв  + τспов + τзб + τпрям +τоп.розг. = 3+1+1+3+8=16 хв 

2. Визначаємо радіус пожежі на 16-й хвилині: 

Rпож=5·Vл + Vл·( τвіл-10)=5·1+1·(16-10)=11 м 

Оскільки пожежа дійшла до огороджувальних конструкцій, тому розрахунковою 

формою пожежі, до моменту її локалізації, буде прямокутник. 

3. Визначаємо площу пожежі: 

Sпож = a·b=11·11=121 м² 

4. Визначаємо площу гасіння: 

Sгас = 2hг (a+b-2hг) = 2·5(11+11-2·5) = 120 м² 

5. Визначаємо витрати води на гасіння: 

Qгас=Sгас·Ігас=120·0,06=7,2 л/с 

6. Визначаємо витрату води на захист: 

Qзах= Sзах·Ізах·0,25=47·0,06·0,25=0,7 л/с 

7. Визначаємо кількість стволів «Б» на гасіння: 
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Nств.«Б»= Qгас/ Qприл=7,2/3,7≈2 од 

8. Визначаємо кількість стволів на захист. З урахуванням обстановки на пожежі, 

вимог Статуту дій у НС з тактичних умов здійснення оперативних дій —на захист 

необхідно прийняти наступну кількість стволів: 

перший поверх — один ствол «Б»  

третій поверх — один ствол «Б» (з урахуванням вогнестійкості будівлі 

приймаємо маневровий ствол).  

Разом на захист необхідно подати 2 ствола «Б». 

9. Загальна фактична витрата води: 

"."".""."".". ** Бств

Зах

БствБств

Гас

Бствфакт QNQNQ  =2·3,7+2·3,7=14,8 л/с 

10. Перевіряємо забезпеченість об’єкта водою: 

Кільцева водопровідна мережа діаметром 200 мм при напорі 30 м забезпечує  

витрату води 110 л/с. Отже об’єкт забезпечений водою, тому що                              

Qмережі=110 л/с > Qфакт=14,8 л/с і для подавання води можна використовувати два 

пожежних гідранта. 

11. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій з гасіння 

пожежі: 

Nо/с=NГДЗС·3+NПБ·1+Nзах. ств.«Б»·2+NАЦ·1+Nкпп=3·3+3·1+1·2+1·1+1=16 осіб 

12. Визначаємо чисельність особового складу для проведення розвідки та 

евакуації людей і матеріальних цінностей. На кожний наступний поверх нам потрібно 

мінімум два рятувальника для проведення розвідки та евакуації людей із готельних 

номерів. 

Nо/с розв=Nповер·2=10·2=20 осіб 

13. Визначаємо кількість основних пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) 

на гасіння пожежі: 
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Nвід=Nо/с/4=16/4=4 відділення. 

14. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) для 

розвідки та евакуації людей і матеріальних цінностей: 

Nвід розв= Nо/с розв/4=20/4=5 відділень. 

Згідно зі списком особливо-важливих об’єктів при виникненні пожежі 

підрозділи виїжджають за викликом «Пожежа №2». При виникненні пожежі в готелі, 

евакуація людей і матеріальних цінностей здійснюється під керівництвом пожежної 

охорони по всім маршових сходах, по висувним 3-х колінним драбинам і по 

автомеханічним драбинам із усіх поверхів. Згідно  гарнізонного розкладу до місця 

виклику направляються: 

ДПРЧ-17 2-відділення 

ДПРЧ-1 2-відділення 

ДПРЧ-9 АД-30 

ДПРЧ-1 АД-30 

ДПРЧ-9 АРА 

АРЗ СП АГДЗ 

Під час проведення розрахунків сил і засобів, необхідних для гасіння умовної 

пожежі, був проведений аналіз і зроблений висновок: необхідно підвищити номер 

виклику до «Пожежа №3», що збільшить кількість пожежно-рятувальних підрозділів 

(відділень) необхідних для гасіння пожежі, розвідки і евакуації людей та матеріальних 

цінностей. Нижче пропонується розклад, який необхідно направити до місяця виклику: 

ДПРЧ-17 2-відділення 

ДПРЧ-1 2-відділення 

ДПРЧ-32 2-відділення 

ДПРЧ-18 2-відділення 
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ДПРЧ-9 1-відділення 

ДПРЧ-1 АД-30 

ДПРЧ-9 АД-30 

ДПРЧ-18 АД-50 

ДПРЧ-9 АРА 

АРЗ СП АГДЗС 

АРЗ СП АД (автомобіль димовидалення) 

Таблиця 3.1. Розміщення сил та засобів 

Підрозділи, що залучені Схема бойового розгортання 

ДПРЧ-17 

(1-е відділення) 

АЦ встановлює біля пожежного гідранта (ПГ-2 К-

200). Прокладає магістральну лінію. Від розгалуження, 

через вхід по сходовим клітинам подає 1 ствол «Б» на 

гасіння пожежі на другому поверсі. Проводить 

розвідку та евакуацію. 

ДПРЧ-17 

(2-е відділення) 

АЦ встановлює біля пожежного гідранта (ПГ-б/н К-

200). Прокладає магістральну лінію. Від розгалуження, 

через вхід по сходовим клітинам подає 1 ствол «Б» на 

захист на першому поверсі. Проводить розвідку та 

евакуацію.  

ДПРЧ-1 

(1-е відділення) 

АЦ встановлює біля пожежного гідранта(ПГ-7 К-

200). Прокладає магістральну лінію. Від розгалуження, 

через вікно подає 1 ствол «Б» на гасіння пожежі на 

другому поверсі. Проводить розвідку та евакуацію. 

ДПРЧ-1 

(2-е відділення) 

АЦ встановлює біля пожежного гідранта (ПГ-3 К-

200). Прокладає магістральну лінію. Від розгалуження, 

через вхід по сходовим клітинам подає 1 ствол «Б» на 

захист третього поверху. Проводить розвідку та 

евакуацію. 
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ДПРЧ-18 

(1-е відділення) 

АЦ встановлює на стоянці біля центрального входу. 

Контролює роботу насосно-рукавних систем задіяних 

для гасіння пожежі 1-шим відділенням ДПРЧ-17. 

ДПРЧ-18 

(2-е відділення) 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

ДПРЧ-32 

(2-а відділення) 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

ДПРЧ-9 

(1-е відділення) 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

ДПРЧ-1 

АД-30 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

ДПРЧ-9 

АД-30 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

ДПРЧ-18 

АД-50 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

ДПРЧ-9 

АРА 

Здійснює евакуацію людей і матеріальних цінностей. 

АРЗ СП 

АГДЗС 

Забезпечення проведення робіт у непридатному для 

дихання середовищі. Доставляє балони зі стиснутим 

повітрям. 

АРЗ СП 

АД 

Видаляє дим із приміщень великих об’ємів, подає 

свіже повітря. 
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Рекомендації КГП 

- забезпечити управління оперативними діями на пожежі особисто або через 

оперативний штаб; 

- встановити кордони території, на якій здійснюються оперативні дії з 

гасіння пожежі, порядок та особливості вказаних дій; 

- провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі; негайно організувати і 

особисто очолити рятування людей, запобігти паніці, використовувати для 

цього всі сили і засоби; 

- визначити вирішальний напрям, необхідну кількість сил та засобів, 

способи і прийоми оперативних дій; 

- поставити задачі перед підрозділами пожежної охорони, організувати їх 

взаємодію і забезпечити виконання поставлених задач; 

- безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати 

відповідні рішення; 

- після прибуття на місце пожежі за зовнішніми його ознаками передати 

інформацію до ОДС ОКЦ або ПЗЧ; після прийняття рішення і віддівання 

наказів повідомити адресу пожежі, що горить (чи горіло), які сили та 

засоби введені у дію, чи є небезпека розвитку пожежі, чи необхідні 

додаткові сили і засоби; підтримувати надалі безперервний зв’язок з ОДС 

ОКЦ, періодично повідомляти щодо прийнятих рішень та про обстановку 

на пожежі; 

- проводити розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням 

обраного напряму, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних речовин; 

- викликати додаткові сили і засоби одночасно, а не частками і організувати 

їх зустріч; 

- після прибуття на пожежу старшого начальника доповісти про обстановку, 

про прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі та 

введені в дію, а також викликані додатково; 

- залежно від обстановки організувати оперативний штаб на пожежі і 

визначити місце його розташування; 
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- інформувати оперативний штаб щодо місця свого знаходження та 

повідомляти йому про всі рішення, що приймаються; 

- створити резерв сил і засобів, періодично підміняти працівників, даючи їм 

можливість відпочити, за необхідності, організувати пункт медичної 

допомоги; 

- призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за 

дотримання заходів безпеки, за необхідності, організувати пункт медичної 

допомоги; 

- у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів при великих 

обсягах роботи з організації та управління бойовими діями начальнику 

тилу виділити помічників, у разі необхідності, організувати групу тилу з 

засобами руху та зв’язку; 

- організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного 

пункту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі; 

- вживати заходів для установлення причин пожежі, складати 

спецповідомлення про пожежу; 

- за наявності видимих ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно 

вжити заходів для збереження первинного місця його виникнення від 

надмірних зруйнувань, до виявлення і зберігання предметів, що були 

причиною пожежі, а також збору відомостей, необхідних для складання 

акту про пожежу, залучаючи до цього працівників держпожнагляду  і 

випробувальних пожежних лабораторій; 

- особисто переконатися у ліквідації пожежі, визначити необхідність і 

термін спостереження за місцем ліквідованої пожежі; 

- вжити заходів з евакуації, захисту від води і охорони евакуйованих 

матеріальних цінностей до прибуття працівників поліції; 

- визначити порядок повернення з місця пожежі підрозділів пожежної 

охорони, взаємодіючих служб, задіяних сил і засобів. 

У разі визначення необхідних для гасіння пожежі додаткових сил і засобів КГП 

має враховувати: 
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- площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних 

сил і засобів; 

- кількість сил і засобів, які вимагаються для подачі стволів, об’єм робіт з 

рятування людей, розкриття і розбирання конструкцій будівель та 

евакуації майна; 

- необхідність залучення спеціальних служб; 

- необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі води 

перекачуванням. 

Рекомендації НШ 

- вивчити обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і 

отримання даних від начальників ОД; 

- доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і 

ходу гасіння пожежі; 

- викликати, за необхідності, додаткові сили і засоби, передати накази КГП 

керівникам підрозділів; 

- організовувати зв’язок на пожежі; 

- самостійно приймати рішення у невідкладних випадках, про що 

повідомляють КГП; 

- провести розміщення сил і засобів згідно з рішенням, що приймає КГП; 

- забезпечити контроль за виконанням наказів КГП і штабу; 

- створити резерв з підрозділів, що вже прибули на пожежу; 

- викликати, за необхідності, спеціальні служби міста (населеного пункту, 

об’єкта) і організувати взаємодію з ними; 

- передати до ОДС ОКЦ відомості про пожежу; 

- збирати відомості про причини виникнення пожежі і оперативні дії 

підрозділів; 

- вести документи оперативного штабу, залучаючи до цього начальника 

тилу і зв’язкових; 

- організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої 

роботи на пожежі. 
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Рекомендації НТ 

- провести розвідку вододжерел, організувати взаємодію зі службами 

водопостачання населеного пункту (об’єкта);  

- організувати зустріч і розміщення на вододжерела прибулих машин, що 

забезпечують подачу води та інших вогнегасних речовин; 

- доповісти начальнику оперативного штабу (КГП) про кількість пожежних 

машин, що потребуються, для подачі води перекачуванням чи підвозом; 

- забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки і 

безперебійну подачу води до місця пожежі; 

- організувати своєчасне постачання пожежних машин  паливними і 

мастильними матеріалами , а також, за необхідності, доставку до місця 

пожежі спеціальних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального 

пожежно-технічного обладнання, озброєння, у тому числі для перебійної 

роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, компресорних установок, 

балонів, регенеративних патронів тощо); 

- забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з робітниками 

міліції з питань регулювання руху міського транспорту на ділянках тилу; 

- вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і 

матеріалів, складати схему розміщення пожежних машин на вододжерела і 

прокладання магістральних рукавних ліній, користуючись умовними 

позначеннями і скороченнями, що допускаються.     

 

ВИСНОВОК 

Проведено розрахунок необхідних сил та засобів на гасіння умовної пожежі в 

приміщенні багатофункціональної зали, яка розташована на 2-му поверсі. Гасіння 

ймовірної пожежі виконується за викликом «Пожежа №2». Для успішного гасіння, 

згідно оперативного плану, потрібно 4 відділення. Під час проведення розрахунків сил 

і засобів, необхідних для гасіння умовної пожежі, був проведений аналіз і зроблений 

висновок: необхідно підвищити номер виклику до «Пожежа №3», що збільшить 

кількість пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) необхідних для гасіння пожежі, 
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розвідки і евакуації людей та матеріальних цінностей. Для роботи 2-х стволів «Б» - на 

гасіння та 2-ох стволів «Б» на захист, фактична витрата води становить 14,8 л/с, а 

кільцева водопровідна мережа, діаметром 200 мм при напорі 30 м, забезпечує  витрату 

води 110 л/с, тобто умова для успішного гасіння пожежі зовнішнім протипожежним 

водопроводом забезпечується. Для успішної ліквідації пожежі нам потрібно 4 

відділення на автоцистернах, 5 відділень для проведення розвідки (по всім поверхах 

готелю) та евакуації людей і матеріальних цінностей. Також необхідно залучити 

спеціальну пожежну техніку, а саме: три автодрабини, один автомобіль аварійно-

рятувальний, один автомобіль газодимозахисної служби та автомобіль димовидалення. 

Основним напрямком роботи пожежно-рятувальних підрозділів  повинно бути не 

тільки ліквідація пожежі, а й забезпечення евакуації людей, які на момент виникнення 

пожежі перебували в приміщеннях готельних номерів.  
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РОЗДІЛ 4 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1. Дії співробітників готелю «Premier Palace Hotel Kharkiv» у випадку 

виникнення пожежі. 

У разі виникнення пожежі спрацьовують пожежні сповіщувачі та відразу 

подається сигнал до приміщення диспетчерської (пожежного посту)  та на пульт 

Оперативно-диспетчерської служби Оперативно-координаційного центру. 

Автоматично включаються дзвінки і зумери тривоги, а також усі гостьові телевізори 

(або переключаються на готельний канал, якщо вони вже були включені). На екранах 

телевізорів висвітлюється текст українською, англійською, німецькою, французькою 

мовами. Крім тексту, на екрані телевізорів у номерах висвітлюється план евакуації 

кожного поверху. 

Адміністрація готелю: 

- призначає весь персонал, до приїзду пожежної охорони, здійснювати евакуацію 

людей та матеріальних цінностей по всіх маршових сходах згідно плану евакуації до 

безпечної зони; 

- призначає для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення 

під'їзних шляхів та вододжерел; 

- організовує відключення мереж електро- та газопостачання; 

-викликає медичну службу; 

- після прибуття на місце пожежі першого підрозділу, інформує про наявність 

людей у готелі та віддає КГП список гостей для перевірки приміщень номерів; 

-на евакуаційному пункті проводить перекличку гостей і персоналу. 
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4.2. Правила охорони праці під час гасіння пожежі 

Безпека праці під час збору, виїзду, прямування на пожежу i повернення до 

частини 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. Під час 

користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні незахищеними 

частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, слідкувати за тим, хто 

спускається попереду, i не торкатися його ногами (торкнувшись ногами мата біля 

основи спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від стовпа i швидко 

відійти в бік). Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені 

і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. Забороняється під час 

посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. Начальник караулу або 

керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на чолі караулу до місця виклику, 

зобов′язані забезпечувати виконання водієм Правил дорожнього руху. Особовий склад 

караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни пожежного автомобіля тільки 

за розпорядженням командира відділення або старшої посадової особи, яка прибула на 

чолі караулу. У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. Керівник 

підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, після її ліквідації 

зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також розміщення 

та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Безпека праці пiд час проведення розвiдки пожежі 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана:  

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можливість 

швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;  

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду полум'я і 

розжарених продуктів горіння; 

 - рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 
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 - негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне 

поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття.  

Безпека праці під час бойового розгортання 

Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний: 

 - вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об’єктів, 

які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з навітряного 

боку;  

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;  

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт 

під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не повинні 

ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження на бойових 

ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному дорожньому руху; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про них 

усьому особовому складу, який працює на пожежі. У разі явної загрози вибуху, 

обвалювання негайно подати відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне 

місце.  

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг.  

Пiд час бойового розгортання забороняється:  

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля;  

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкритим 

вогнем;  

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту i роботи на висоті;  
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- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чохлiв;  

- подавати воду в неприєднані рукава до виходу ствольникiв на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав);  

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою.  

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб 

уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється тільки 

за наказом безпосередніх начальників.  

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрізані 

вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі перестановки 

пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по них, вказати 

нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.  

Безпека праці при роботі з автодрабинами 

Висування можливе тільки після піднімання драбини на 10. Спроба висунути 

драбину при кутах піднімання менших за 10° призведе до скидання тиску в 

гідросистемі. 

При швидкості вітру понад 10 м/с і висуванні драбини повинні застосовуватися 

розтяжні вірьовки, які в транспортному положенні драбини знаходяться на котушках, 

встановлених з обох боків четвертого коліна.  

Перед підніманням драбини розтяжні вірьовки карабінами закріплюються за 

вушка, приварені до вершини другого коліна, і утримуються людьми, які стають по 

обидва боки драбини на відстані від неї 10-15 м. Поки драбина перебуває в 

розгорнутому стані, враховуючи періоди висування і зсування, необхідно стежити за її 

прямолінійністю в поздовжньому напрямку, регулюючи натяг вірьовок. Сила натягу 

вірьовок залежить від напрямку і швидкості вітру й повинна бути такою, щоб драбина 

не викривилась.  
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Старший, кому доручено працювати з автодрабиною, повинен перебувати в 

такому місці, звідки він міг би добре бачити вершину драбини, а також людей, які 

обслуговують драбину і вірьовки.  

Якщо під час роботи автодрабини виникає необхідність переставити тільки 

вершину драбини до іншого вікна чи на інший поверх будівлі, то перед виконанням 

відповідних рухів необхідно звільнити драбину від усіх людей, які перебувають на її 

колінах.  

Категорично забороняється провадити будь-які рухи драбини, доки на ній 

перебуває хоча б одна особа.  

Зміна місця дії, пов'язана з переміщенням автодрабини, провадиться тільки в її 

похідному положенні.  

Для перестановки автодрабини з одного місця дії на інше коліна драбини 

повинні бути повністю зсунуті, опущені й укладені на передню опорну стойку. Крім 

того, усі висунуті опори повинні бути підняті, а задні ресори розблоковані.  

Тільки після приведення автодрабини в похідне положення можна провадити 

перестановку автомобіля на нове місце використання. Не можна переставляти 

автодрабину з піднятими колінами чи опущеними опорами, оскільки пересування 

автодрабини в такому положенні викличе пошкодження висувних опор і перекидання 

автодрабини. 

Безпека праці під час рятування (саморятування) людей з висоти 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, 

рятувальні рукава та інші пристрої. Рятувальні роботи проводяться швидко, але з 

дотриманням запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та вологими 

рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що довжина 

мотузки забезпечує повний спуск на землю, рятувальна петля надійно закріплена на 

особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію споруди), а рятувальна 
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мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування i рятування проводиться 

особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Безпека праці під час оперативних дій 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувального підрозділу має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з організації 

ГДЗС та Статутом дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби 

зв’язку. 

Особовий склад не допускається до організації і ведення оперативних дій на 

пожежі (аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження. 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов’язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання 

і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигналу 

попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для 

забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхуючи пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом дозволяється тільки після закріплення 

пожежного карабіном; 
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- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою 

покрівлі, на покриттях, що провисли та на ділянках перекриття з 

ознаками горіння;  

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за верхню 

частину даху та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур, КГП має забезпечити безпечні умови праці людей 

для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної 

підміни особового складу і відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах – гаряче харчування і зміну спецодягу. 

Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані знати види і типи речовин 

та матеріалів під час гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегасні 

речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні 

лицьові маски пожежних касок. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль 

(мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежних автодрабин і 

автопідйомників, а також залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючи 

насоси. 

У разі відходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі 

водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до зміни автомобіля 

забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими характерними 

ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в нічній час насосні відділення і 
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автоцистерни, а також вимірювальні прилади іншої пожежної техніки, мають постійно 

освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так і 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (порошкового) вогнегасника розтруб 

(розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися незахищеною 

рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Безпека праці під час гасіння пожеж з електроустановками 

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння електричних 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також  речовин і матеріалів, 

взаємодія яких з  піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами необхідно: 

- тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу в тих 

місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших 

несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму і у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

 Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов’язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обгорілих, обірваних) електричних проводів 

у місцях роботи пожежного зі стволом, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлення драбин і прокладання рукавних ліній та своєчасно доповідати про них 
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керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, 

необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної дільниці. У разі 

неможливості застосовувати для нього вимикаючи пристрої (рубильники, 

запобіжники) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов’язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли 

практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання електропроводів, 

гумовими діелектричними рукавицями і калошами (ботами). При цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, 

безпечне і забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, 

поверх); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишились під напругою. Перерізання проводів треба 

проводити, починаючи з нижнього ряду, і закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За наявності 

на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після 

знеструмлення всієї електромережі об’єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, особовому складу пожежної охорони забороняється самовільно 

проводити будь-які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок 
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і застосування засобів пожежогасіння до отримання у встановленому порядку 

письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації об’єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів і 

проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов’язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов’язаний працювати в ізолюючих протигазах, 

керівнику гасіння пожежі не допускати скупчення у приміщеннях з 

електроустановками надмірної кількості особового складу. 

Інші заходи безпеки щодо гасіння пожеж на електроустановках електростанцій і 

підстанцій визначаються Інструкцією з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах 

України. 

 

ВИСНОВОК 

Визначено перелік дій адміністрації та персоналу готелю на випадок пожежі. 

Працівникам необхідно здійснити евакуацію гостей готелю, оскільки евакуація 

повинна проводитися спокійно і зосереджено, щоб уникнути травмування та паніки. 

Працівники повинні знати,  де знаходяться засоби пожежогасіння, та вміти ними 

користуватися. 

 Робота пожежних підрозділів характеризується наявністю певних ризиків для 

життя та здоров’я особового складу, особливо під час гасіння пожеж та ліквідації 

наслідків НС. Через порушення правил безпеки праці трапляються випадки смертей 

під час виконання службових обов’язків. Працюючим потрібно свідомо ставитись до 

власної безпеки та безпеки оточуючих. Дотримуючись вище перелічених норм та 

правил безпеки праці особовим складом пожежних підрозділів під час гасіння 

можливої пожежі в готелі «Premier Palace Hotel Kharkiv» можна уникнути травматизму 

та створити умови для праці, що забезпечить максимальну працездатність та успішне 

пожежогасіння. 

 



     

НУЦЗУ.4.2015-020.ППНП.РПЗ 
Лист 

     
51 

Зм Лис

т 
№ докум. Підп. Дата 

 

ВИСНОВКИ 

В даній дипломній роботі було перевірено відповідність будівлі діючим 

нормативним документам, а саме відповідність будівельних конструкцій вимогам  

державних будівельних норм; організація державного пожежного нагляду,  порядок 

перевірки та контроль за результатом виконання запропонованих заходів, проведено 

розрахунок сил та засобів, необхідних для гасіння пожежі. Встановлено, що 

будівельна конструкція відповідає вимогам державних будівельних норм. Існують 

зауваження, щодо виконанням вимог правил пожежної безпеки, які потребують 

усунення. Кількість сил та засобів, необхідних за розрахунками, не відповідає той, що 

передбачена планом залучення сил та засобів Гарнізону.  

Виконаний в роботі аналіз протипожежного стану готелю «Premier Palace Hotel 

Kharkiv» виявив недоліки в цьому напрямку, дозволив зробити певні висновки і 

розробити пропозиції щодо його поліпшення, а саме: 

1. Укомплектувати готельні номери та приміщення обслуговуючого персоналу 

засобами індивідуального захисту органів дихання. 

2. На шляхах евакуації демонтувати турнікети, розсувні двері. Матеріали 

покриття підлоги виконати відповідно вимогам. Демонтувати горюче облицювання. 

3. Звільнити приміщення на 11-му поверсі, яке знаходиться під даховою 

котельнею. 

4. Замінити зіпсовані пристрої для самозачинення дверей. 

5. Демонтувати горюче облицювання евакуаційних шляхів ресторану тераси до 

атріуму. 

6. Територію об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення забезпечити 

відповідними знаками безпеки.  

7. Демонтувати влаштовані у сходових клітках приміщення будь-якого 

призначення.    

8.Провести огляд, ремонт та очищення вентиляційного обладнання. 
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9. Розробити інструкцію щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі 

загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. 

10. Керівному складу підприємства пройти підготовку у сфері цивільного 

захисту. 

11. Підвищити відсоток виконання заходів запропонованих приписами ДПН. 

12. До порушників правил пожежної безпеки застосовувати заходи громадського 

та дисциплінарного характеру.  

Зазначені заходи дозволять підвищити рівень пожежної безпеки в готелі 

«Premier Palace Hotel Kharkiv», а також зберегти життя та здоров’я людей, 

матеріальних цінностей. 
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