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Вступ 

Проблема пожежної безпеки в лікувальних установах піднімається 

регулярно. Загоряння і пожежі в лікарнях, диспансерах, медичних центрах, 

будинках інвалідів і людей похилого віку, школах-інтернатах для дітей з 

обмеженими можливостями відбуваються в країні ледь не щомісяця, гинуть люди, 

завдається шкода будівлям і дорогому медичному обладнанню. 

В Україні, як і в усьому світі, основною причиною загорянь є «людський 

фактор». 20 років тому в США головною причиною пожеж в лікарнях були 

непогашені цигарки. Сьогодні, після більш ніж десятирічної успішної боротьби з 

курінням, цей фактор в США практично зійшов нанівець. 

З інших «людських» причин відзначимо невимкнені електронагрівальні 

прилади, що викликають перевантаження електромереж, особливо в холодний 

сезон, недотримання техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт, а також 

підпали (в зоні найбільшого ризику - психоневрологічні і наркологічні диспансери 

та лікарні). 

20.01.2003 р. о 22-05 до ОДС ОКЦ Черкаського РВ надійшло повідомлення 

про виникнення пожежі в Черкаській обласній лікарні. Заявником був черговий 

лікар. Чергова медсестра гастроентерологічного відділення, увагу якої привернув 

запах диму, помітила вогонь в палаті №11. На місце пожежі за підвищеним 

номером виклику було направлено три пожежні розрахунки, а також спеціальну 

техніку. На час прибуття, вогонь вже повністю охопив палату, а сильне задимлення 

на шостому та розташованих вище поверхах загрожувало здоров’ю людей і 

заважало проведенню евакуації хворих. Пожежні ліквідували загрозу 

розповсюдження вогню та безпосередньо пожежу в палаті. Разом із медичним 

персоналом, пожежні провели евакуацію 202 хворих із 458, які на той час 

перебували в лікарняному корпусі. 

10.12.2006 р. Виникла пожежа в психоневрологічному інтернаті в 

Кемеровській області, близько півночі за місцевим часом на другому поверсі. 

Загинули девятеро людей, ще 16 одержали сильні опіки. На час виникнення 

пожежі, в інтернаті знаходилися 223 пацієнти. Причоною пожежі стало коротке 

замикання в підсобному приміщенні. Гасіння пожежі тривало 60 хвилин. 
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22.04.2008 р. Пожежа у міській психіатричній лікарні № 1 м. Києва, що на 

вулиці Фрунзе, 103, на Подолі, розпочалася приблизно о першій годині дня. У 

підсобному приміщенні дитячого відділення. Вогонь швидко поширювався. 

Пожежники працювали аж до половини четвертої. З лікувального корпусу 

евакуювали 22 дитини. На пожежі загинув електрик лікарні.  

Тому, об’єктом бакалаврської роботи обрано Міську консультативно-

діагностичну поліклініку Центральної міської лікарні імені Тітова м. Лисичанськ 

Луганської області. 

Пожежі, що виникають в лікувальних закладах, характеризуються великою 

небезпекою для людей, насамперед для хворих. В лікарні постійно перебуває 

стаціонар, який у випадку пожежі не зможе самостійно покинути лікарню. В данній 

роботі буде проведен аналіз стану пожежної безпеки. 

Для забезпечення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж в лікувальних 

закладах ще на початкових стадіях, зменшення матеріальних збитків та 

забезпечення безпеки для життя та здоров’я людей у випадку пожежі необхідно 

розробляти комплекс організаційних заходів та технічних засобів, щодо 

поліпшення протипожежного захисту.  
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Характеристика об’єкта 

Міська консультативно-діагностична поліклініка Центральної міської лікарні 

імені Тітова розташована в м. Лисичанськ проспект Перемоги, 134. 

Консультативно-діагностична поліклініка розміщується на території ЦМЛ імені 

Тітова. 

Кількість обслуговуючого персонала: 140, вночі – 12 чоловік. 

Кількість пацієнтів: в денний час можливе перебування до 200 чоловік, в 

нічний час – до 80 чоловік. 

Зона виїзду ДПРЧ-64. 

Земельна ділянка: 3 га. 

Кількість в’їздів: два – зі сторони проспекта Перемоги та вулиці Михайла 

Глінки. 

Об’єкти, що розміщуються на території ЦМЛ: 

 Міська консультативно-діагностична полікліника (далі - полікліника);  

 неврологічне відділення, фізіотерапевтичний та господарчий корпус; 

 харчовий блок;  

 корпус клінічної, біохімічної лабораторії, масажного кабінету та 

аптеки;  

 корпус флюорографії, жіночої консультації та лабораторії імунології; 

 бухгалтерія;  

 гараж;  

 склади;  

 морг;  

 котельня. 

Опалення: водяне, котельня розташована на території об’єкту. Паливо – газ. 

Освітлення: електричне 220 Вт та 380 Вт. Головний трансформатор 

знаходиться на території ЦМЛ при вїзді. Відключення проводить аварійна РЕМ. 

Біля котельні розташований трансформатор, який знеструмлює тилову частину 

території, де розташовані одноповерхові будівлі (гараж, лабораторії, неврологія 
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тощо). Також електрощитові на кожне відділення розташовані при входах до 

кожного корпусу. 

Корпус полікліники – двоповерховий: 

- консультативне відділення, займає частину 1-го та 2-го поверху; 

- пологове відділення, займає частину 1-го та 2-го поверху, на 50 ліжко-

місць; 

- консультативне дитяче відділення, на першому поверсі під пологовим 

відділенням; 

- терапевтичне відділення, на першому поверсі під хірургічним 

відділенням, на 25 ліжкомісць; 

- хірургічне відділення, на другому поверсі, на 25 ліжкомісць; 

- гінекологічне відділення, на другому поверсі на 10 ліжкомісць; 

- дитяче відділення, обидва поверхи, 60 ліжкомісць. 

При вході до терапевтичного відділення та генікології розміщується 

санпропускник. 

Розміри на плані (зовнішні) 120×100×7 метрів. Входи на горище біля кожної 

сходової клітини по вертикальним залізним драбинам. 

Головний корпус. Фундаменти стіркові з залізобетонних плит. Відмітка 

закладки фундаментів від рівня землі складає: – 3800 мм. Стіни підвалу – стінові 

блоки, залізобетонні, висота підвалу складає 2200 мм. 

Зовнішні несучі стіни виконані з силікатної цегли, товщиною 510 мм, на 

розчині «М-25» 

Перегородки виконані з червоної цегли «М-75», на розчині «М-25». 

Перекриття з залізобетонних плит. 

Підлога – цементна стяжка, лінолеум. 

Вікна та двері – дерев’яні, вікна засклені. 

Відмостка – асфальтова. 

Покриття – шифер по деревяній обрешітці. 

Водонапірна вежа, яка має пристосування для забору води автоцистернами. 

Водонапірна вежа розрахована на 10 м3 води.  

Найближчими вододжерелами є: 
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 ПГ-100-Т ( ДПРЧ-64) – 500 м. 

 ПВ на 50 м.куб.води (ДПРЧ-64) -500м. 

 ПГ-100-К №12(вул.Зоріна ) -400 м 

 ПГ-100-К Т №3 (вул.Зоріна) – 500м. 

 ПГ-150 Т (Мерефянський механічний завод) 250 м. 

 ПВ на 500 м.куб.води (ММЗ) 250 м.  

 

1.2. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Кожний об'єкт повинний мати таке об'ємо-планувальне і технічне виконання, 

щоб евакуація людей з нього була завершена до настання гранично припустимих 

значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був 

забезпечений захист людей в об'єкті. З цією метою проведено аналіз об’ємно-

планувальних рішень, дані яких приведено в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Відповідність об'ємно-планувальних рішень нормативним протипожежним 

вимогам 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Протипожежні 

відстані між 

будинками 

Не менш 20 м Для будинків  

ІІ ступеня 

вогнестійкості – не 

менш 9 м; 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості – не 

менш 12 м. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.2.2., 

табл. 15.2 

Відповідає 

2 Можливість 

під’їзду до 

будинків 

Існує можливість 

під’їзду до 

будівель з обох 

повздовжніх 

сторін. 

До будинків з 

кількістю поверхів – до 

5-ти, дозволяється 

улаштування проїздів з 

однієї повздовжньої 

сторони. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.1. 

Відповідає 

3 Кількість поверхів, 

висота будівлі 

Висота від землі 

до конька будівлі 

9,5 м. 

Лікувально-

профілактичні заклади 

– до 49,5 м включно 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 6.2.1 

Відповідає 

4 Поділ поверху на 

протипожежні 

відсіки 

Площа поверху 

1200 м2 

Площа 

протипожежного 

відсіку не більш 4000 

м2  

п.4.33 

ДБН 

В.2.2.9-99 

Відповідає 
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5 Ізоляція сходових 

кліток від інших 

приміщень будівлі 

Запроектована 

сходова клітка 

СК-1 до підвалу 

та на другий 

поверх 

Для евакуації людей з 

підвалу та поверхів 

передбачають сходові 

клітки СК-1 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

п.7.2.1 

Відповідає 

6 Необхідність 

влаштування про-

типожежних стін 

або перегородок 

Всі запроектовані 

стіни та 

перегородки не 

можуть бути 

протипожежними 

через відсутність 

протипожежних 

дверей 2-го типу 

У коморах горючих 

матеріалів, 

електрощитових, 

венткамерах, складах 

для зберігання ліків 

потрібні протипожежні 

перегородки 1 типу і 

двері 2 типу. 

п.4.30 

ДБН 

В.2.2.9-99 

Не 

відпові-дає 

7 Висота приміщень 

будівель 

Висота 

приміщень 

будівлі 3 м. 

Не менш – 3 м ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 6.2.3, 

табл. 6.3 

Відповідає 

8 Наявність виходів 

на покриття 

Передбачено 

вихід на крівлю 

через металевий 

люк 

В будівлях до 15 м 

дозволяється 

влаштовувати вихід на 

дах через люки 2 типу 

ДБН 

В.1.1-

7:2016  

п.8.6 

Відповідає 

9 Наявність 

відособлених 

виходів з підвалу 

Виходи з підвалу 

виконані через 

загальні сходові 

клітки типу СК1 

та мається вихід 

безпосередньо на 

ззовні 

Виходи з підвалу  

передбачаються 

безпосередньо назовні 

або відокремлюватися 

від СК перегородкою 

першого типу 

п.4.19 

ДБН 

В.2.2.9-99  

Відповідає 

 Висновок: приміщення комор, електрощитова не обладнані протипожежними 

дверями 2-го типу. 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 
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- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, 

повинна бути чи більше дорівнює необхідної по нормах, 

- кількість евакуаційних виходів і сходів повинне бути не менш двох, 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Дані результатів аналізу приведені в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 1.2 

Відповідність евакуаційних шляхів і виходів нормативним протипожежним 

вимогам 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів: 

– з будівлі 

Запроектовано 4  Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість 

евакуаційних виходів з 

будь-якого поверху. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.5. 

Відповідає 

2 Довжина 

евакуаційних 

шляхів: 

Запроектовано 

з дальньої точки 

приміщення до 

виходу 20 м 

 

Допускається нормами 

відстань 20 м при 

щільності людського 

потоку при евакуації 

більше 5 чел/м2 

п.4.15 

ДБН 

В.2.2.9-99 

Відповідає 

3 Ширина коридорів 

палатного 

відділення 

Ширинакоридору 

палатного 

відділення 

дорівнює 2,4 м 

Ширинакоридору 

палатного відділення 

повинна бути не менш 

2,4 м 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.6 

Відповідає 

4 Мінімальна 

ширина сходових 

маршів і площадок 

Мініимальна 

ширина сходової 

клітки и 

площадок 1.2 м 

при ширині двері  

1.2 м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна бути 

не менш ширини 

евакуаційного виходу 

(двері) в с/клітці. 

Визначається, в 

залежності від 

найбільшої кількості 

людей окремого 

поврху, але не повинна 

ДБН 

В.2.2.9-99,  

п.4.12 

 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.13. 

Відповідає 
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бути меншою за 1,0 м. 

5 Мінімальні та 

максимальні 

розміри дверей 

(ширина та висота) 

в при міщеннях 

наземних поверхів 

 

Двостулкові двері 

розміром 1.52.1 

м и одностулкові 

двері 0.92.1 м 

Ширина дверей в 

палатах, операційних 

та інших приміщеннях, 

куди передбачається 

транспортування 

пацієнта на ліжку – не 

менш 1,2 м 

Ширина дверей в 

процедурних, 

перевязувальних, 

ізоляторах, тамбурах, 

шлюзах, пологових, у 

які передбачена 

перевезення пацієнта 

на каталці – не менш 

1,1 м 

Ширина дверей в 

кабінети лікарів, 

лабораторії та інші 

приміщення – не менш 

0,9 м 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

Відповідає 

6 Глибина палат та 

інших приміщень 

Глибина палат та 

інших службових 

приміщень 

дорівнює 3 м. 

Глибина палат і 

лікувально-

діагностичних 

приміщень при 

денному освітленні їх з 

одного боку має бути 

не більше  6 м. 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.8 

Відповідає 

7 Розміщення ліжок 

в палатах 

Відстань між 

бильцами ліжок 

1,5 м. 

Відстань між торцями 

ліжок та відстань між 

торцями ліжок і стіною 

відділення: 

- відділення лікарень 

відновлювального 

лікування – не менш 

1,6 м; 

- палати решти 

відділень – не манш 1,3 

м. 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.9 

Відповідає 

8 Конструктивне 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і шляхів: 

– напрямок 

відривання дверей 

Запроектовані 

двері на шляхах 

евакуації, що 

відкриваються за 

напрямком 

виходу з будівлі 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися за 

напрямком вихо-ду. 

Двері з приміщень, з 

перебуванням не 

більше 15 осіб 

допускається 

проектувати такими, 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.9. 

Відповідає 
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що відкриваються 

усередину приміщення 

Висновок: порушень не виявлено. 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Значну роль у забезпеченні безпечної евакуації людей і успішному гасінні 

пожежі в будівлях грає протипожежне водопостачання. 

Джерелом водопостачання лікарні служить, розташована на території 

водонапірна вежа, яка має пристосування для забору води автоцистернами. 

Водонапірна вежа розрахована на 10 м3 води. Найближчими вододжерелами є: ПГ-

100-Т (ДПРЧ-64) – 500 м, ПВ на 50 м.куб.води (ДПРЧ-64) -500м, ПГ-100-К №12 -

400 м, ПГ-100-К Т №3 – 500м, ПГ-150 Т - 250 м, ПВ на 500 м.куб.води 250 м. 

Пожежегасіння передбачено здійснювати від водонапірної вежі, що 

знаходиться на відстані 30 м. від пологового відділення. Розрахункова витрата на 

зовнішнє пожежегасіння прийнятий по будівлі лікарні 15 л/с. 

В будівлі лікарні встановлено 10 внутрішніх пожежних кранів. 

Магістральний протипожежний трубопровід прокладається під стелею підвала зі 

сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб по ГОСТ 3262-75* з 

теплоізоляцією. Розрахункова витрата на внутрішнє пожежегасіння прийнята 

одноструменева, 2,5 л/с. Загальна витрата на пожежегасіння складає 17.5 л/с. 

Результати аналізу приведені в талиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Відповідність протипожежного водопостачання нормативним 

протипожежним вимогам 

 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Система 

водопроводу 

Запроектована 

кільцевою 

У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими. Тупикові 

мережі водопроводів 

допускається 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5

-74.2013 

Відповідає 
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застосовувати для 

подачі води на 

об’єднане питне і 

протипожежне 

водопостачання або 

тільки на 

протипожежне 

водопостачання 

(незалежно від витрат 

вод на пожежогасіння) 

– при довжині мережі 

не більше ніж 200 м та 

за наявності у кінці 

мережі споживача з 

постійним відбором 

води. 

2 Кількість 

струменів, які 

подаються від ПК 

Змонтовано по 5 

ПК на кожному 

поверсі 

Гуртожитки, 

кромадські будіві і 

споруди умовною 

висотою Н≤26,5 м, 

об’ємом більш 25000 

м3: кількість струменів 

– 2. 

п. 8.1, 

табл. 3 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

3 Установка 

внутрішніх ПК 

Внутрішні ПК 

запроектовані в 

коридорах в 

нішах 

Пожежні кран-

комплекти треба 

встановлювати біля 

входів, на площадках 

опалювальних 

сходових кліток (крім 

незадимлювальних), в 

вестибюлях, 

коридорах, проходах та 

в інших 

найбільшедоступних 

місцях. 

п. 8.12 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

4 Продуктивність 

пожежних кранів 

Запроектовано по 

2,5 л/с на один 

струмінь  

Гуртожитки, 

кромадські будіві і 

споруди умовною 

висотою Н≤26,5 м, 

об’ємом більш 25000 

м3: мінімальна витрата 

води на внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 

л/с, на один струмінь. 

п. 8.1, 

табл. 3 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

5 Можливість 

подання 2-х 

струменів на 

гасіння пожежі 

ПК 

укомплектовані 

пожежними 

рукавами 

довжинною по 15 

Радіус дії пожежних 

кран-комплектів 

доцільно приймати 

таким, що дорівнює 

довжині пожежного 

п. 8.11 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Не 

відповідає 
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– 20 м, але з 

урахуванням 

довжини 

коридорів – до 50 

м, це виключає 

можливість 

подавання 2-х 

струменів в 

осередок пожежі 

рукава з урахуванням 

довжини компактної 

частини струменя, 

укорочення 

прямолінійності 

рукавів на 30% та 

розміщення 

технологічного 

обладнання. 

6 Монтаж ПК Ящики ПК 

змонтовано на 

висоті 1,35 м 

Пожежні кран-

комплекти треба 

встановлювати на 

висоті 1,35 м над 

підлогою приміщення і 

розміщувати їх у 

вбудованих або 

навісних шафах, які 

мають отвори для 

провітрювання і 

пристосовані для 

опломбування та 

візуального огляду їх 

без розкриття. 

п. 8.12 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

Висновок: кількість запроектованих пожежних кранів не дозволяє 

забезпечити подачу одночасно двох струменів води, з витратою 2,5 л/с від кожного, 

на гасіння пожежі. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, територіальному 

та місцевому. 

Місцеві органи держпожнагляду: 

 здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об'єктів на закріплених територіях; 

 здійснюють перевірку  діяльності  відомчих  організацій  щодо 

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

 контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

 видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому 

порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та  

реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з 

питань  пожежної безпеки; 

 ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території,  

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей ід час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

 взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та  

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

 проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної  

документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

 проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

 проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних  

правил та пожежно-технічні  розслідування причин виникнення пожеж; 

 надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на 

пульти пожежного спостереження; 
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 перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних 

пожежних дружин (команд) об'єктів; 

 здійснюють контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

 взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами; 

 здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм,  правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

 взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 

 контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

 здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою  працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

 взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об'єктів; 

 взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян; 

 розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" (393/96-

ВР) запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, 

повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки  та приймають 

відповідні рішення; 

 здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ); 

 виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 
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Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони  й  інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних   

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання  

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними  

територіальними абомісцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії,  

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 
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Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання  встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності,  який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за  ступенем ризику їх господарської діяльностідля безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 

2007 року N 1324 (1324-2007-п). 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем 

прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  

комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також 

профспілкових органів на підставі  погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих 

органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів), або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за  

десять  днів  до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 
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У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно  

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені  

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень даного органу. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення  

перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 
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Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання 

(за його наявності). 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень, а також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її 

ведення та  зберігання та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути 

відображені в наглядовій справі. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті: 

Будівля полікліники не забезпечується ношами з розрахунку 1 ноші на 5 

хворих, з розрахунку можливості розміщення стаціонару – до 80 чоловік (р. VI, 

п.3.2. ППБУ). 

Черговий персонал не має засобів індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість 

хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу (р. VI, п.3.2. ППБУ). 

У маніпуляційних на 1-му поверсі допускається зберігання медикаментів та 

реактивів у кількості більш 3-х кг. Ліки зберігаються у шафах, одна з яких не 

замикається (р. VI, п. 3.7. ППБУ). 

Не проводиться один раз на рік перевірка стану вогнезахисного покриву 

(просочення) дерев’яних елементів покрівлі (р. ІІІ, п. 2.8. ППБУ). 

Сходові клітки не обладнані евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. ППБУ). 
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Черговий персонал не забезпеченя електричними ліхтарями для організації 

евакуації пацієнтів, на випадок відключення електроенергії (р. ІІІ, п. 2.34. ППБУ). 

На другому поверсі (праве крило) знят двері, які відокремлюють сходову 

клітку від коридору та приміщень другого поверху (р. ІІІ, п. 2.37. ППБУ). 

Висновок: наявні порушення правил пожежної безпеки свідчать про досить 

низький рівень протипожежного захисту об’єкту, що в подальшому загрожує 

можливістю виникнення пожежі, яка може спричинити загибель людей та значні 

матеріальні збитки. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в лікувальних закладах 

Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними 

особливостями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим 

завантаженням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх 

фізичного та психічного стану. 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче I-II ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути 

розташовані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних 

комплексів можуть з`єднуватися між собою закритими переходами та галереями. 

Місткість лікарень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель від 3 до 5 

поверхів. Зараз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають 

висоту від 9 до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться  в межах 

3,3 м. 

До теперішнього часу ще зберіглося багато лікарень та поліклінік 

малоповерхового старого будування Ш-IV ступеня вогнестійкості з порожнинними 

важкоспалимими та спалимими конструкцями. В цих будівлях стіни, перегородки, 

перекриття мають значні порожнини, що з`єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень - коридорне з однобічним або 

двобічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну 

ширину та велику протяжність і не мати природного освітлення, а сходові клітки 

нерідко виконуються відкритими, з вестиб юлями та холами. У багатоповерхових 

будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходово-ліфтові вузли, де 

експлуатуються не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевозу хворих на 

ношах, операційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські 

кабінети, палати для хворих, які об`єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, 

регістратури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні 

приміщення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білізни, харчоблоки та 

ін.). 

Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування 
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повітря з розгалудженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 

широко застосовують системи повітряного опалення, пилоуловлювання, 

сміттєпроводи та ін. 

Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакова та 

залежить від їх призначення. Так, наприклад, в приміщеннях регістратур та 

роздягалень рівень завантаження може становити 80-100 км\м2, у палатах для 

хворих - 40-50 кг\м2, а в інших приміщеннях - 20-40 кг\м2. 

Найбільшу небезпеку під час виникнення пожеж становлять поверхи, на яких 

розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться велика 

кількість хворих різного фізичного та психічного стану, нерідко палати 

перенавантажені і хворих розташовують і в коридорах. 

В будівлях I і II ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватись 

різними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходиться в 

приміщенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м\хв. З приміщень вогонь та продукти 

згоряння розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від 

коридорів перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко 

розповсюджуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-

ліфтових вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях 

лікарень та поліклінік коридорами можуть з`єднуватись кілька сходових кліток, що 

веде до швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи вентиляції, 

повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в конструкціях будівель 

лікарень III-IV ступеня вогнестійкості. Швидкість розповсюдження вогню в цих 

будівлях сягає 2-3 м\хв, а в коридорах, галереях та переходах, як спостерігалось на 

практиці, вона складала 4-5 м\хв. 

Швидкому розповсюдженню вогню сприяють також легкозаймисті речовини 

та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях, складах, 

процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння становлять 

велику небезпеку для хворих, тому що вони містять багато різних токсичних 

речовин. 
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3.2. Розвідка пожежі та рятування хворих 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв`язок з 

адміністрацією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких 

заходів щодо евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких 

треба евакуювати, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом 

необхідно евакуювати хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна 

залучити до цієї роботи.  

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склалася, 

спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів для 

евакуації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні,  визначити 

необхідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки 

визначають: загрозу хворим від вогню та диму і шляхи її евакуації; місця 

розташування і кількість хворих, їх психічний стан та спроможність самостійно 

пересуватися; послідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи та засоби 

евакуації, а також місця розташування хворих після евакуації. В процесі розвідки 

також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння та задимлення, 

способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу операційним, 

лабораторіям, аптекам, рентгенкабінетам та сховищам рентгенплівки, процедурним 

кабінетам, регістратурам і цінному обладнанню від вогню та диму. 

Розвідку проводять, по можливості, без шуму, до палат із хворими без 

потреби входити не слід. Розвідку прихованих осередків горіння в місцях 

розташування хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять без 

оперативного одягу та спорядження, в лікарських халатах під приводом огляду 

інженерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках 

залучають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з 

пологових будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних 

клінік, післяопераційних і травматологічних відділень та ін. В цих умовах способи 

та засоби рятування хворих визначають з урахуванням рекомендацій медичного 
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персоналу. Під час евакуації інфекційних, нервово-психіатричних хворих, а також 

тих, хто не в змозі самостійно пересуватися, основні роботи виконує медичний 

персонал, а пожежні чи залучені для евавкуації особи допомогають переносити 

хворих, спускати їх сходами, а також виконують інші роботи за їх рекомендаціями. 

Першочергово виносять важкохворих разом з ліжками, не перекладаючи їх на 

ноші. Хворих перекладають на ноші тільки за рекомендаціями лікарів. Хворі, які 

можуть пересуватися, самостійно виходять у напрямку, де виставляють 

обслуговуючий персонал або пожежних для надання допомоги в орієнтації руху 

або виводять групами під наглядом медичних працівників та пожежних. З 

приміщень, що горять, та задимлених зон евакуацію  хворих здійснюють ланки та 

відділення ГДЗС. 

Всі рятувальні роботи організують та проводять під наглядом досвідчених 

працівників підрозділів ОРС ЦЗ. Якщо евакуація хворих здійснюється у кількох 

напрямках, за кожний з них КГП призначає відповідальних осіб, а сам очолює 

роботи з евакуації на найбільш важливій ділянці і одночасно здійснює керівництво 

бойовими діями з гасіння пожежі. 

Після евакуації хворих КГП ретельно перевіряє всі приміщення, що 

задимлені і горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилася 

евакуація, а обслуговуючий персонал перевіряє хворих за списками. Пошуково-

рятувальні роботи закінчують тоді, коли всі люди врятовані. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу підрозділів 

підрозділів ОРС ЦЗ та медичного персоналу адміністрація кожної лікувальної 

установи заздалегідь складає план евакуації хворих, в якому визначаються 

обов`язки всього чергового персоналу, і його окремим розділом вносять до плану 

пожежогасіння. На тактичних навчаннях відпрацьовують спільні дії медперсоналу 

та підрозділів під час евакуації хворих. 

 

3.3. Гасіння пожеж в лікарнях 

Під час прямування на пожежі до районів лікарень, пологових будинків та 

інших лікувальних установ зі стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час 

під`їзду по місця виклику, не слід вмикати сигнали “сирена”, а пожежні машини, 
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якщо це можливо, встановлювати так, щоб вони були поза зором хворих. 

Магістральні рукавні лініїї прокладають, по змозі, приховано за будівлями, 

огорожами тощо до зпасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про 

пожежу відомо хворим, то і до основних входів до будівлі. Робочі лінії в середині 

будівель прокладають так, щоб вони не заважали евакуації хворих. КГП повинен 

вжити заходів з попередження паніки, використовуючи медичний персонал, 

особливо в пологових будинках, нервово-психіатричних лікарнях, травматолічних 

відділеннях та ін. 

Для гасіння пожеж в лікувальних закладах застосовують різноманітні 

вогнегасні речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння 

пожеж на горищах, підсобних приміщеннях, палатах хворих та лікувальних 

кабінетах, в коридорах та вестибюлях. Повітряно-механічну піну середньої 

кратності застосовують в складах медикаментів, рентгенплівки, регістратурах, 

аптеках, складах матеріальних цінностей тощо. Для гасіння рентгенівських 

установок, приладів та  апаратів під високою напругою та іншого цінного 

обладнання використовують вуглекислоту, інші інертні гази, вогнегасні порошкові 

суміші. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи СРК-50 і РС-50, 

розпилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо в будівлях 

III-V ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. 

Кількість стволів визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного 

горіння кількох приміщень і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для лікарень 

дорівнює 0,1 л\(м2с). 

В залежності від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів КГП 

на пожежі може організувати штаб пожежогасіння, а також бойові ділянки з 

рятування людей та гасіння пожежі. Якщо сил та засобів недостатньо для 

одночасного рятування людей та гасіння пожежі, КГП повинен використати всі 

наявні сили та засоби для проведення  рятувальних робіт, а якщо він впевнений, що 

пожежу можна швидко ліквідувати та забезпечити безпеку людям, то - для подачі 

засобів гасіння та припинення паніки серед хворих. 

КГП та командири на оперативних ділянках визначають наявність 
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обладнання, що дорого коштує, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, 

балонів з газами, легкозаймистих рідин і одночасно з гасінням вводять сили та 

засоби для їх захисту від вогню, диму, води, що проливається, і в разі необхідності 

організують їх евакуацію. 

Питання техніки безпеки під час гасіння пожеж в лікарнях пов`язані з 

особливостями оперативної роботи в задимленій та отруйній атмосфері, на значних 

висотах, а також зумовлені наявністю апаратів  та установок, що працюють під 

високою напругою, горючих та легкозаймистих рідин, балонів з газами та іншими 

обставинами. 

 

3.4. Обгрунтування тактичного задуму 

Вибір найбільш вірогідних та небезпечних умов, місця та часу виникнення 

пожежі. 

Швидкому розповсюдженню пожежі сприяють наступні фактори: 

наявність великої кількості горючих матеріалів у вигляді дерев’яних 

конструкцій (пожежне навантаження досягає 200-350 кг/м3); 

наявність вільного об’єму, що досягає декількох сотень кубічних метрів; 

можливість утворення потужних конвекційних потоків.  

Якщо пожежа виникла на першому поверсі, в таких умовах будівля 

заповнюється димом протягом 10-12 хвилин. Якщо в будівлі знаходяться люди, то 

вже через 13 хвилини з початку інтенсивного горіння може створитися загроза їх 

життю. 

Найбільш імовірним джерелом запалення є теплові прояви електричної 

енергії, тому що в палатах знаходиться велика кількість медичних та 

освітлювальних приборів, прокладені силові та споживчі електромережі. Тому 

прогнозувати виникнення пожежі поверху доцільно внаслідок короткого замикання 

щита управління електрообладнанням палат, який розташований у лівому куті. 

Статистика свідчить, що біля 12 % пожеж в лікарнях виникає, коли в палатах 

знаходяться пацієнти, причому частина пожеж супроводжувалася масовою 

загибеллю людей. Тому обстановку при виникненні пожежі слід приймати 

найбільш небезпечну – пожежа виникає під час відпочинку, коли палати на 100 % 
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заповнений пацієнтами. Також слід також урахувати такий фактор, який створює 

загрозу життю людей та перешкоджає евакуації, як відсутність природного 

освітлення на шляхах евакуації в темну пору доби. Крім цього ускладнюючим 

фактором являється ще те, що більш 50 % людей, що знаходять в лікарні – це люди 

віком більш 40 років. 

Для прогнозування найбільш небезпечної та найбільш ймовірної обстановки 

у випадку виникнення пожежі в поліклініці будемо проводити на другому поверсі, 

в палаті дитячого відділення. 

Необхідно прийняти наступні умови: пожежа виникла в ночі, в палаті на 

другому поверсі. Двері в палату відчинені. В палаті знаходяться пацієнти.  

Електропостачання, на час приїзду підрозділів ОРС ЦЗ, відключене. 

 

3.5. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

Час слідування підрозділів визначається по формулі: 

 

7,1
45

603,160








дв
сл

V

L


хв.    (3.1) 

 

де: L – відстань від об'єкта до частини (км); 

Vдв –середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 45 

км./год.). 

 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі в.р.: 

 

в.р.= вий + пов + зб + сл + о.р.= 1 + 2 + 1 + 1,7 + 3 = 8,7 хв. (3.2) 

 

де: вий – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 1 хвилині з розрахунку, 

що в палаті знаходяться пацієнти; 

пов – час до повідомлення в диспетчеру ОДС ОКЦ, включаючи час 

повідомлення в територіальний підрозділ  – 2 (хв.); 
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зб – час збору і виїзду (хв.); 

сл – час слідування до місця пожежі першого підрозділу (хв.); 

о.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола (хв.). 

 

З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (осередок пожежі 

знаходиться в лівому куту палати, від входу), а також швидкість розвитку пожежі 

Vл= 3 м/хв, визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

Знаходження радіуса пожежі: 

 

137,835,05,0 ..  рвпп VR   м   (3.3) 

 

де: Rn– можливий радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділа (м). 

Визначення площі пожежі, якщо на момент прибуття першого підрозділу 

пожежею охоплено приміщення палати та 75% довжини коридору, тому пожежа 

має прямокутну форму: 

 

3,664,2225,43  коридпримп SSS м2.   (3.4) 

 

де: Sп – площа пожежі (м2); 

Sприм – площа приміщення (м2); 

 

Гасіння пожежі проводиться в коридорі з протилежних сторін: 

 

2454,22  hanSгас  м2   (3.5) 

 

Визначення потрібної витрати води на гасіння - 
г
пQ : 

 

4,21,024  ISQ гас
г
п  л/с    (3.6) 
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де:I – інтенсивність подачі вогнегаснич засобів (л/(см2)) 

Приймаємо фактичну витрату Qф рівну витраті одного ствола "Б": 

Визначення кількості стволів на гасіння пожежі, враховуючи, що найбільш 

доцільно використовувати стволи "Б": 

 

1
7,3

4,2


г
Б

г
пг

п
Q

Q
N

Б
 ствол "Б"    (3.7) 

 

де: г

БQ  - витрата ствола "Б" =3,7 (л/с). 

Враховуючи, що гасіння пожежі проводиться з двох напрямків, в 

подальшому проводимо розрахунок гасіння пожежі 2-ма стволами «Б». 

Визначення кількості стволів на захист: 

 

1
7,3

1,025,03,66

7,3

25,0








г
пз

Б

IS
N  ствол "Б" (3.8) 

 

де: NБ
з – кількість стволів на захист. 

З тактичних міркувань доцільніше подати 2 ств. “Б”: один на захист першого 

поверху та другий - по висувній пожежній драбині на захист горища. 

Таким чином NБ
зах = 2 

 

Знаходження необхідної витрати води на гасіння: 

 

  8,1427,327,3з
заг

г
фзаг QQQ    л/с (3.9) 

 

де:  загQ  - сумарна витрата води на гасіння (л/с). 

Визначення необхідної кількості ПА для подачі стволів на повну тактичну 

можливість:  
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1
6,29

8.14

6,29
 заг

ПА

Q
N  АЦ    (3.10) 

 

де: 29,6 – продуктивність насоса ПН – 40У при подачі води за схемою: два 

ствола РС-70 та чотири ствола СРК-50 (л/с). 

Визначення граничної відстані подчі вогнегасних засобів: 

 

   

м

QS

ZZHH
L

Брук

прмпрн

гран

14020
13,5

36

20
)7,35(015,0

405090
20

22














(3.11) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі   

 насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава; 

 

Фактична відстань від водонапірної вежі до головного корпусу 60 м. 

Знаходження необхідної кількості особового складу: 

Локалізація пожежі настає в момент зосередження сил і засобів, що прибули 

по виклику № 2. При гасінні пожежі, по даному варіанту, необхідно буде 

виконувати різні види оперативної роботи. У першу чергу – організувати розвідку, 

пошуково-рятувальні та роботи, спрямовані на забезпечення повної безпеки й 

евакуації людей з приміщень будівлі. Подати стволи на гасіння та на захист в місця 

можливого поширення пожежі. Зробити контрольне розкриття конструкцій з метою 

виявлення осередків тління, які в подальшому можуть викликати повторне 

займання. 

 

Nо.с = NБ-ГДЗС
Г .3 + NБ

З .2 + Nрозг + Nпб + Nвисув драб + Nз  =          (3.12) 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-40.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
32 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

= 2.3 + 2.2 + 2 + 2+1+1 = 16 чол. 

 

де: NБ-ГДЗС
Г – кількість стволів "Б" на гасіння, які подаємо в складі  ланки 

ГДЗС,  

NБ
З – кількість стволів “Б” на захист; 

Nрозг – кількість розгалуджень; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nз – кількість зв'язкових; 

10. Визначення необхідної кількості відділень: 

 

4
4

16

4

.  со
від

N
N

 відділення   (3.13) 

Пожежа № 2 підтверджена. 

Перші прибулі підрозділи зможуть розпочати (за узгодженням з медичним 

персоналом) евакуацію людей з будівлі та забезпечити подачу стволів на гасіння зі 

сторони коридорів і тим самим обмежити розповсюдження пожежі на інші 

приміщення. 

 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Першим прибившим підрозділом є ДПРЧ-64, яка прибуває в складі одного 

відділення. Пожежний автомобіль встановлюється біля центрального входу в 

поліклініку. Проводиться розвідка ланкою ГДЗС, з наступною подачею ствола «Б» 

на гасіння пожежі. 

Прибуває ДПРЧ-9 в складі трьох відділень. Два відділення на основних 

пожежних автомобілях, третє на автодрабині – АД-30.  

За рішенням КГП перше відділення встановлює АЦ біля центрального входу 

та від розгалуження ДПРЧ-64 подає ствол «Б» ланкою ГДЗС на насіння по сходовій 

клітці правого крила. 
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Друге відділення встановлює АЦ на вододжерело (водонапірна башта) та 

прокладає магістральну лінію до розгалуження ДПРЧ-64. По закінченню подає 

ствол «Б» на захист 1-го поверху від розгалуження ДПРЧ-64. 

Третє відділення – АД. Встановлює АД з тильної сторони будівлі для 

забезпечення проведення евакуації та рятувальних робіт.  

Прибуває ДПРЧ-38 в складі одного віділення на основному пожежному 

автомобілі. Встановлює пожежну автоцистерну біля будівлі з тильної сторони та 

подає ствол «Б» на захист горища по висувній пожежній драбині. 

 

3.7. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Ствол пожежний ручний СРП-50Е ТУ У 29.2-26287312-014-2003 призначений 

для формування та направлення компактної або розпиленого струменя води 

або розчину піноутворювача, а також для перекриття потоку. Стволи 

мають безступінчасте регулювання кута факела розпилу від прямої компактного 

струменя до захисної завіси в 120 °, яка здійснюється шляхом повороту насадка. 

Табл. 3.1 

Тактико-технічні характеристики СРП-50Е 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води (л / с), не менше 2,5 

Дальність водяного струменя (м), не менше: 

– прямого компактного 

– розпиленого з кутом факела 

30 

60 

90 

 

25 

10 

9 

8 

6 

Діаметр факела захисної завіси (м), не менше 3 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– висота 

 

320 

220 

Маса (кг) 1,8 
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Умовний прохід сполучної головки (мм) 50 

 

Ствол пожежний ручний СРП-50А ТУ У 29.2-26287312-014-2003 призначений 

для формування та направлення компактної або розпиленого струменя води або 

розчину піноутворювача, а також для перекриття потоку. Стволи мають 

безступінчасте регулювання кута факела розпилу від прямої компактногоструменя 

до захисної завіси в 120 °, яка здійснюється шляхом повороту насадка. 

Табл. 3.2 

Тактико-технічні характеристики СРП-50А 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води (л/с), не менше 6,0 

Дальність водяного струменя (м), не менше: 

– прямого компактного 

– розпиленого з кутом факела 

30 

60 

90 

 

28 

12 

11 

10 

8 

Кут факела захисної завіси (м), не менше 4 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– висота 

 

320 

220 

Маса (кг) 1,8 

Умовний прохід сполучної голівки (мм) 50 

 

Рукавні триходові розгалуження РТ-80 ДСТУ 2111-92 (ГОСТ 8037-93) 

призначені для поділу потоку та регулювання кількості води, що подається, що 

проходить по напірним пожежних рукавах. 

 Табл. 3.3 

Тактико-технічні характеристики РТ-80 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс / см²) 1,2 (12) 

Умовний прохід вхідного патрубка (мм) 80 
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Умовний прохід вихідних патрубків (мм): 

– центрального 

– бічних 

 

80 

2х50 

Мінімальний хід затворної клапана вихідного патрубка (мм) 

для умовного проходу: 

– 50 

– 80 

 

 

35 

35 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– ширина 

– висота 

 

375 

465 

280 

Маса (кг) 6,3 

Число вихідних патрубків (шт) 3 

Коефіцієнт гідравлічного опору 1,0 

 

Пожежна колонка КП ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) призначена для 

відкривання (закривання) підземних гідрантів і приєднання пожежних рукавів з 

метою відбору води з водопровідних мережна пожежні потреби. 

Цей вид пожежного обладнання являє собою пристрій, верхній і нижній 

корпус якого об’єднані і складаються з металу, що становить спільну робочу 

систему. 

У верхній частині влаштовано два вентиля, що регулюють не тільки натиск 

води, але і її надходження в цілому. Збір води відбувається шляхом обертання 

ключа, за формою схожого з буквою «Т». Суть роботи цього пристрою полягає в 

швидкому гасінні пожеж, створенні високого тиску води. 

 Табл. 3.4 

Тактико-технічні характеристики пожежної колонки 

Технічні характеристики Показник 

Робочий тиск, МПа (кгс/см²) 1,0 (10) 

Умовний прохід патрубка (мм) 

– вхідного 

– вихідного 

 

125 

2х80 

Число вихідних патрубків (шт) 2 

Коефіцієнт гідравлічного опору 10 
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Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– ширина 

– висота 

 

1080 

430 

190 

Маса (кг) 15 

 

Пожежна автоцистерна АЦ-40(131)137А. Основний пожежний автомобіль 

загального призначення. Автоцистерна середнього типу призначена для доставки 

до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння та обладнання, а 

також гасіння пожеж водою та повітряно-механічною піною. 

Табл. 3.5 

Тактико-технічні характеристики АЦ-40(131)137А 

Технічні характеристики Показник 

Шасі - ЗІЛ 131 6Х6 

Двигун бензиновий 

Макс. швидкість 80 км/г 

Ємність баку 150л 

Витрата ПММ на 100 км. 50 л 

Опер. розрахунок 2 - 7 осіб 

Ємність цистерни 2400 л 

Ємність пінобаку 150 л 

Подача води 40 л/с 

Напір 10 атм 

Макс. висота всмоктування 7 м 

Рукава Ø 51 мм. 10 шт 

Рукава Ø 77 (66) мм. 10 шт 
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4. Охорона праці 

Зараз навколо людського житла накопичено пожежонебезпечних речовин 

стільки, що це стає небезпечним для землі взагалі. Кожну пожежу з екологічної 

точки зору необхідно разглядати, як суцільну небезпеку. Нерідко підприємства 

нафтопереробної промисловості розташовані поряд з хімічними виробництвами, а 

поруч може бути розташоване ще і мікробіологічне виробництво – і все це разом у 

випадку пожежі складає небезпеку не меньшу ніж вибух атомної бомби. 

Глибокий аналіз наслідків впливу техногенних, антропогенних пожеж на 

навколишнє середовище свідчить про те, що наслідки не передбачені – це токсичне 

хімічне зараження (і поразка) атмосфери, грунту, вод, рослинності і живих 

організмів, радіоактивне забруднення й опромінення. 

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку й 

удосконалення виробництва визначається негативним впливом на біосферу. 

Небезпека забруднення навколишнього середовища зростає із збільшенням числа 

пожеж і негативних процесів, їм супутніх. Механізм впливу пожеж на навколишнє 

середовище багатогранний але ще до кінця не вивчений. Недостатньо відомий 

вплив палаючих матеріалів на воду, використовану при гасінні і повітря, що бере 

участь у процесі горіння. 

У наукових дослідженнях, присвяченних рішенню питань пожежної безпеки, 

не розглядаються комплексно такі проблеми як, забруднення біосфери при горінні 

нафти та нафтопродуків, газів, твердих горючих матеріалів, а  також вплив на 

людину та другі живі організми небезпених факторів пожежі. 

Екологічні наслідки пожеж і вплив на навколишнє середовище діяльності 

підрозділів ОРС ЦЗ можна розділити на декілька напрямків. 

Перший напрямок стосується безпосередньо впливу пожежі, процесів горіння 

і вибуху в зв`язку з природніми явищами: теплопереносом, вологообертом і 

циркуляцією атмосфери, а також процесами та явищами, викликуваними пожежою. 

Другий напрямок охоплює сферу діяльності підрозділів ОРС ЦЗ. Це 

забруднення навколишнього середовища при застосуванні для гасіння пожежі 

різних вогнегасячих засобів: порошків, піноутворювачів, хладонів та ін. 
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Безпека – системна категорія, що характеризує стабільність системи людина-

середовище. 

Проблема безпеки системи людина-середовище повинна зважуватися 

комплексно на всіх рівнях, при цьому варто говорити про безпеку не тільки однієї 

людини, а про всю систему в цілому. 

У повсякденному житті людини, на його організм впливають кліматичні 

умови, що у свою чергу залежать від фізичного стану повітряного середовища і 

характеризуються наступними параметрами: 

 температура; 

 вологість; 

 атмосферний тиск; 

 швидкість руху повітря; 

 склад повітря і тд. 

Поряд з цими впливами, при нормальних умовах на організм людини 

впливають: 

 шуми; 

 вібрації; 

 світло; 

 пил і тд. 

У процесі діяльності лікарні у навколишнє середовище виділяються стічні 

води, забруднені хімічними речовинами та небезпечними мікроорганізмами та ін. 

Крім впливу на навколишнє середовище таких об`єктів, великий вплив роблять 

пожежі, що відбуваються на них. І в процесі гасіння пожеж використані вогнегасячі 

речовини дуже часто попадають безпосередньо в ріки. Стічні води, що попадають у 

водойми, містять шкідливі речовини. Під впливом цих речовин у водоймах гине 

фауна, флора, забруднюються береги, зменьшується кількість води, що 

випаровується з поверхні, і тоді водойма гине.  

Крім небезпек, що переслідують людину щодня, велику небезпеку як на 

людину так і на навколишнє середовище роблять пожежі і їх наслідки. 

Небезпеки загрози життю і здоров`ю людей при пожежі умовно розділяють 

на дві групи: загальні і часткові. 
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До загальної відносяться: 

 висока температура; 

 виділення токсичних продуктів згоряння; 

 знижена концентрація кисню; 

 порушення теплообміну. 

Унаслідок процесу горіння, усі продукти згоряння надходять в атмосферу. 

Продуктами згоряння називають газоподібні, рідкі і тверді речовини, що 

утворюються в результаті з`єднання горючої речовини з киснем у процесі горіння. 

В умовах пожежі горять різні речовини, частку яких представляють органічні 

речовини, пластичні маси (поліетиленова плівка та пляшки), до складу якої 

входить: вуглець, водень, азот, кисень. При горінні їх у достатній кількості повітря 

і при високій температурі утворяться продукти повного згоряння (СО2; Н2О; N), а 

також продукти неповного згоряння (СО; С; сажа). 

Таким чином, екологічний збиток від дії шкідливих речовин характеризує 

його вплив на навколишнє середовище. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ, члени пожежно-сторожової охорони 

(далі - ПСО), добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших 

протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення оперативних 

дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без оперативного одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

 перекриття заглушок на газопроводі; 

 відключення подачі електроенергії; 

 зниження температури і видалення диму з приміщення; 
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 охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

 робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки 

після закріплення пожежника карабіном; 

 під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

 для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

 забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

 у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за 

коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 
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(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 
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 тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

 перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

 встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих 

місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

 вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

 вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів підрозділів ОРС ЦЗ тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 
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 визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

 обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

 обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу підрозділів ОРС ЦЗ забороняється самовільно проводити будь-які 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 

засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної 

кількості особового складу. 
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Висновки 

В роботі на підставі проведеної аналізу стану пожежної безпеки Міської 

консультативно-діагностичної поліклініки Центральної міської лікарні імені Тітова 

м. Лисичанськ Луганської області було виявлено ряд недоліків, а саме: 

Будівля полікліники не забезпечується ношами з розрахунку 1 ноші на 5 

хворих, з розрахунку можливості розміщення стаціонару – до 80 чоловік (р. VI, 

п.3.2. ППБУ). 

Черговий персонал не має засобів індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість 

хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу (р. VI, п.3.2. ППБУ). 

У маніпуляційних на 1-му поверсі допускається зберігання медикаментів та 

реактивів у кількості більш 3-х кг. Ліки зберігаються у шафах, одна з яких не 

замикається (р. VI, п. 3.7. ППБУ). 

Не проводиться один раз на рік перевірка стану вогнезахисного покриву 

(просочення) дерев’яних елементів покрівлі (р. ІІІ, п. 2.8. ППБУ). 

Сходові клітки не обладнані евакуаційним освітленням (р. ІІІ, п. 2.31. ППБУ). 

Черговий персонал не забезпеченя електричними ліхтарями для організації 

евакуації пацієнтів, на випадок відключення електроенергії (р. ІІІ, п. 2.34. ППБУ). 

На другому поверсі (праве крило) знят двері, які відокремлюють сходову 

клітку від коридору та приміщень другого поверху (р. ІІІ, п. 2.37. ППБУ). 

За результатами проведеної планової перевірки протипожежного стану 

приміщень Міської консультативно-діагностичної поліклініки був складений акт та 

припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки та запропоновані заходи 

щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єкта. 

Визначено необхідну кількість сил і засобів для гасіння ймовірної пожежі на 

2-му поверсі полікліники. Для гасіння умовної пожежі необхідно 4 відділення на 

основних пожежних автомобілях – автоцистернах. 

Розроблені пропозиції для керівника гасіння пожежі по ораганізації 

оперативних дій та вимог безпеки праці при веденні оперативних дій. 
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4. ДБН В.2.2-10:2017 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. 

5. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. 

Основні положення. 

6. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Сновні 

положення проектування. 

7. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

8. Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні. 

9. Наказ МВС України від 26.04.2018 року № 340 Про затвердження Статуту 

дій органів управліня та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж. 

10. Наказ МНС України від 16.12.2012 р. № 1342 Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 

11. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

12. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 

Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на 

територіях різного призначення. 

13. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння.  

14. Сумісний наказ МНС, МСП, МОЗ та МОН від 31.07.2012 р. 

№ 1061/468/587/865 Про затвердження Порядку спільних дій на випадок вини-

http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
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кнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з 

цілодобовим перебуванням людей.  

15. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл.  

16. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

17. Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Лісняк А.А., Дерев'янко І.Г., Основи 

тактики гасіння пожеж. Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 158 с  

18. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

19. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 
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