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ВСТУП 

 
Будинки торгівельних підприємств відносяться до групи будинків 

суспільного призначення, що мають широке поширення у всіх містах, селищах, 

сільських населених пунктах. Хоча пожежі у сучасних торгівельних закладах не є 

частим явищем, але все ж таки вони трапляються. Приблизно в 30% випадків 

реальні причини пожежі встановити не вдається. Але в більшій своїй масі вони 

трапляються через короткі замикання в електромережі, необережного поводження з 

вогнем, несправностей холодильного та іншого обладнання або порушення правил 

його експлуатації. 

Відповідно до статистичних даних за 12 місяців 2018 року у будівлях об’єктів 

торгівлі і харчування кількість пожеж збільшилась на 4,5 %. Загалом на цих 

об’єктах виникло 906 пожеж. Унаслідок пожеж на цих об’єктах загинуло 4 людини.  

 
Рис. 1 – Розподіл пожеж за об’єктами різного призначення за 2018-2017 

роки 

Прямі збитки від пожеж у будівлях об’єктів торгівлі і харчування склали 152 

млн 647 тис. грн. Побічні збитки на цих спорудах склали 262 млн 280 тис. грн. 
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Рис. 2 – Відносні показники пожеж на спорудах різного призначення 

Найбільша кількість пожеж в будівлях торгівлі та харчування за абсолютним 

показником виникла в Дніпропетровській (115), Одеській (74), Київській (63) 

областях та місті Києві (108).  

Основні причини виникнення пожеж у будівлях торгівлі і харчування 

впродовж 2018 року розподілились наступним чином:  

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок (449 проти 442 пожеж; +1,6 % або 49,6 % від загальної кількості 

пожеж у будівлях торгівлі і харчування);  

- підпал (190 проти 184 пожеж; +3,3 % або 21,0 %);  

- необережне поводження з вогнем (96 проти 127 пожеж; -24,4 % або 10,6 %);  

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (93 проти 67; +38,8 % або 10,3 %) - 

інші причини (78 проти 47 пожеж; +63,8 % або 8,5 %). 

З огляду на це, вважаю, що тема даної дипломної роботи, а саме 

"Забезпечення пожежної безпеки торгового центру "Прогрес" м. Добропілля 

Донецької області", є актуальною. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Загальна характеристика торгового центру 

 

Торговий центр "Прогрес" розташований в центральній частині міста 

Добропілля Донецької області за адресою вул. Івана Франка 31. Ділянка торгового 

центру межує із п'ятиповерховими житловими будинками. З тильної сторони 

будівлі влаштований внутрішній двір. Для потреб покупців на проти будівлі 

торгового центру влаштована автомобільна стоянка. Автомобільні проїзди до 

будівлі та тротуари виконані з дрібнозернистого асфальту.   

Торговий центр "Прогрес" – це двоповерхова будівля з підвалом, першого 

ступеню вогнестійкості, прямокутної форми розмірами 44х14м. Висота наземних 

поверхів складає 4,5м., підвального – 3м. Приміщення в будівлі розташовані 

наступним чином: 

- перший поверх: торгівельні зали, службовий кабінет, склад, кімната 

охорони, склад, санітарні вузли; 

- другий поверх: торгівельні зали, службовий кабінет, складські приміщення, 

санітарний вузол; 

- підвал – електрощитова, венткамера, складські приміщення. 

Зв'язок між наземними поверхами здійснюється за допомогою двох сходових 

клітини типу СК1, що розміщені в торцях будівлі. Перший поверх та підвал 

поєднані між собою окремою сходовою клітиною. 

Основні конструкції будівлі виконанні з: 

• Фундамент - залізобетонний; 

• Колони – залізобетонні прямокутні розмірами 500х500мм.; 

• Зовнішні стіни – з силікатної цегли товщиною 510мм.; 

• Внутрішні стіни - силікатної цегли товщиною 380мм.; 

• Перегородки – силікатної цегла товщиною 120мм. та 65мм.; 
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• Перекриття - залізобетонні плити з пустотами товщиною 220мм.; 

• Покриття – залізобетонні ребристі плити товщиною 300мм; 

• Сходові марші та сходи - збірні залізобетонні; 

• Покрівля - три шари руберойду на бітумній мастиці; 

Будівлю торгового центру обладнано автоматичною системою пожежної 

сигналізації з речовим сповіщенням про пожежу і показниками напрямку евакуації. 

Імпульс на сигнал оповіщення видає приймально-контрольний прилад Тірас-8П 

який розміщений в кімнаті охорони, що на першому поверсі.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від міської кільцевої 

водогінної мережі діаметром 150мм., на якій розташовані три пожежних гідранта. 

Тиск води в міській водопровідній мережі складає 3-4 атм. Внутрішнім 

протипожежним водопостачанням будівлю не обладнано.   

Торговий центр розташовано в зоні обслуговування ДПРЧ-62, відстань до 

якої складає 3км. У разі виникнення пожежі до торгового центру направляються 

2 АЦ ДПРЧ-62. Крім того, в разі необхідності, можуть бути залучені наступні 

підрозділи: 

- ДПРЧ-97 – 1 АЦ; 

- ДПРЧ-83 – 1 АЦ; 

- ДПРЧ-102 – 1 АЦ; 

- ДПРЧ-51 – 1 АЦ. 

 

1.2.  Аналіз пожежонебезпечних речовин та матеріалів 

 

Для вирішення питань забезпечення безпеки людей під час пожежі 

необхідно мати данні про показники пожежо- та вибухонебезпечності речовин, що 

використовуються на об’єкті, та засобах їх гасіння. Розглянемо основні горючі 

речовини, що використовуються в торговому центрі та їх основні властивості: 

Пінопласт – горючий важкоспалахуємий матеріал. Виготовляється, як 

правило з фенолоформальдегідних смол. Щільність, в залежності від складу, 
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складає 100-200 кг/м3. Температура спалаху складає 350-400°С, самоспалаху 580°С. 

При горінні виділяє велику кількість тепла, продукти горіння дуже токсичні. 

Чай - горюча тверда речовина. Температура запалення напівфабрикату і 

різних сортів коливається від 210 до 2300С; температура самоспалахування 

дорівнює 420-572 0С. Швидкість тління і горіння залежить від ступеня розпушення, 

вологості, ступеня здрібнювання його і дорівнює в середньому 11-18 кг/м2 за 

годину. Температура осередку досягає 480-490 0С. 

Папір - твердий горючий, а в розпушеному вигляді, легкоспалахуємий 

матеріал з температурою спалаху 227°С, самоспалахує при досягненні 

температури 365 °С, температура тління - 278 °С. Легко загоряється від 

малопотужних джерел запалювання (полум'я сірника, недокурок). При дії азотного 

кисню та інших сильних окислювачів здібний до хімічного самозагоряння. Засоби 

гасіння - вода зі змотувачем, піна, порошок ПФ. 

Цукор - горюча речовина. При температурі 110-160 0С плавиться, кипить; при 

більш високих температурах обвуглюється. Температура запалення 470-5000С, са-

моспалахування – 5400С. Осілий цукровий пил пожежонебезпечний. Температура 

самозапалювання її 350 0С. 

Деревина – горючий матеріал, що використовується під час виготовлення 

меблів, дверей. Температура запалення 241 °С. При горінні виділяє теплоту до 

20305 кдж/кг. Необхідно оберігати від нагрівання джерел з температурою більше 

100 °С. 

Борошно пшеничне – горюча порошкоподібна речовина. Зважений в повітрі 

пил (аерозоль) – вибухонебезпечний. Вибухонебезпечні властивості аерозолю 

борошна залежать від ступеня дисперсії, вологості, зольності і щільності. Аерозолі 

по запаленню і горінню багато в чому подібні газовим сумішам. 

Картон пакувальний - твердий горючий матеріал з температурою спалаху 

227°С, самоспалахує при досягненні температури 365 °С, температура тління -  

278 °С; 
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Тканина – горючий або важкогорючий матеріал. При горінні виділяється 

велика кількість теплової енергії. Продукти горіння, як правило, дуже токсичні та 

небезпечні для людини.  

Олія – горюча рідина. Температура спалаху парів - 1110С; температура 

самоспалахування - 4200С. Схильна до самозаймання, якщо вона буде тонким 

шаром розподілена по поверхні волокнистого матеріалу.  

Рослинні олії є горючими рідинами. Температура спалаху олій коливається в 

середньому від 220 до 250 0С. Наявність в олії, отриманій екстрагуванням, від 0,01 

до 0,05 % бензину знижує температуру спалаху на 20-30 0С. 

Як висновок слід зазначити, що приміщення торгового центру мають велике 

пожежне навантаження. Значну частину навантаження складають предмети 

торгівлі та пакувальні матеріали, вилучення яких, в цілях зниження пожежної 

небезпеки об’єкту, не можливе. Тому під час перевірок протипожежного стану 

універмагу основну увагу слід звертати на виявлення можливих джерел запалення. 

 

1.3. Аналіз джерел запалення 

 

Джерела тепла за своєю природою виникнення дуже різноманітні. Знання 

теоретичних основ виникнення горіння може допомогти в розробці заходів, що 

сприяють запобіганню виникнення пожежі, а також у точній оцінці пожежної 

небезпеки того або іншого технологічного процесу. 

Відповідно до ДСТУ 2272-93 джерелом запалювання (ДЗ) вважається 

теплова енергія, що призводить до загоряння. Іншими словами, ДЗ може бути 

таке нагріте тіло (при вимушеному запалюванні) або такий екзотермічний процес, 

що здатні нагріти деякий об'єм горючої суміші до певної температури, коли 

швидкість тепловиділення (за рахунок реакції в горючій суміші) дорівнює або 

перевищує швидкість тепловідведення із зони реакції. Причому потужність і 

тривалість теплової дії джерела повинні забезпечувати підтримку критичних умов 
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на протязі часу, необхідного для розвитку реакції з формуванням фронту полум'я, 

здатного до подальшого довільного поширення.  

Для полегшення процесу виявлення і вивчення все різноманіття джерел 

запалювання, виходячи з природи їхньої появи (утворення), можна розділити на 

наступні групи:  

а) відкрите полум’я, розпечені продукти горіння та нагріті ними поверхні; 

б) теплове проявлення механічної енергії; 

в) теплове проявлення електричної енергії; 

г) теплове проявлення хімічних реакцій. 

Характерними джерелами запалювання в нашому випадку можуть бути: 

• відкритий вогонь під час проведення ремонтних робіт із застосуванням 

газоелектрозварювання, паління поза відведеного для цього місця, занесення 

відкритого вогню сторонньою особою (підпал); 

• теплові прояви електричної енергії: коротке замкнення, великі перехідні 

опори, розряди статичної та атмосферної електрики, несправність 

електрообладнання (кондиціонери, комп’ютери, копіювальна та розмножувальна 

техніка, аудіо та відео техніка та ін.). 

 

1.4. Аналіз шляхів поширення пожежі 

 

У торгівельних будівлях майже завжди існують умови для швидкого 

поширення вогню та диму. Це пояснюється не тільки наявністю у приміщеннях 

великої кількості горючих речовин, а й відсутністю відповідних протипожежних 

перешкод на шляхах можливого поширення пожежі (отвори будівельних конс-

трукцій, вентиляційні системи, ліфтові шахти). 

Необхідність приділити більше уваги питанням створення умов, які 

забезпечать локалізацію пожежі в межах ділянки її виникнення, визначається тим 

що пожежі на об’єктах торгівлі призводять до великих матеріальних втрат а іноді 

й до загибелі людей. 
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Для зменшення можливого збитку від пожежі нормами будівельного 

проектування обмежується поверховість будинків торгових установ і площа між 

протипожежними стінами. Будівлі магазинів І й ІІ ступеня вогнестійкості 

дозволяється будувати не вище п'яти поверхів з обмеженням площі пожежних 

відсіків до 2500м2, будівлі IV – V ступенів вогнестійкості - тільки одноповерховими 

з площею пожежного відсіку до 500м2. Магазини, розташовувані в будівлях іншого 

призначення або прибудовані до них, відокремлюють від цих будівель стінами і 

перекриттями з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менш 60 хв. З 

цією ж метою комори горючих товарів чи товарів у горючому упакуванні 

відокремлюють від торгових залів площею 250 м2 і більш протипожежними 

перегородками. Площа цих комор не повинна перевищувати  

700 м2. 

Недотримання правил пожежної безпеки при збереженні продажу товарів 

часто є причиною пожеж. У підвальних приміщеннях будівель магазинів, складів 

забороняється зберігати вибухові речовини, балони з газами, ЛЗР, ГР, нітролаки, 

нітроемалі, товари побутової хімії в аерозольному упакуванні. Складування товарів 

повинне здійснюватися з урахуванням правил спільного збереження речовин і 

матеріалів, виходячи з ознак однорідності загоряння і вогнегасячих засобів. При 

безстелажному збереженні товари укладають у штабелі. Ширина проходу між 

штабелями повинна бути не менш 0,8 м, а проти дверних прорізів ширина проходу 

– не менш ширини двері. Проходи в місця складування позначають 

обмежувальними лініями, нанесеними на підлоги. Не допускається зберігати 

горючі матеріали і матеріали в горючому упакуванні в приміщеннях, що не мають 

віконних прорізів або шахт димовидалення. Товари підвищеної пожежної 

небезпеки (одеколон, парфуми, сірники й ін.) зберігають окремо в спеціально 

виділених приміщеннях. Відділи і секції, що торгують легкозаймистими і 

пожежонебезпечними товарами (парфумерія в аерозольному упакуванні, вироби з 

пластмас і синтетичних матеріалів, товари побутової хімії), розміщають на верхніх 

поверхах будівель у віддаленні від евакуаційних шляхів і виходів. 
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Проаналізувавши пожежну небезпеку торгового центру можливо виділити 

наступні характерні шляхи розповсюдження пожежі: 

- вентиляційні канали; 

- горюче оздоблення стін та підлоги; 

- простір за підвісними стелями; 

- горючі елементи будівельних конструкцій; 

- дзеркало розлитих рідин (товари відділу парфумерії, олії); 

- меблі та прилавки, що виготовленні з горючих матеріалів; 

- віконні прорізи (при розповсюдженні пожежі по вертикалі); 

- горючі товари. 
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2. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ 

 

2.1. Основні етапи перевірки протипожежного стану торгового центру 

 

Для того щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану 

торгового центру необхідно намітити порядок перевірки. Для цього пропонується 

наступна схема перевірки : 

1. Підготовка до проведення перевірки: 

- вивчення попередніх приписів та актів; 

- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 
- інформації про пожежі на споріднених установах. 
2. Організаційне забезпечення перевірки: 

- погодження умов проведення перевірки з керівництвом; 

- запит необхідних додаткових документів; 
- залучення до перевірки необхідних працівників торгового центру; 
- оповіщення керівництва торгового центру про час перевірки. 

3. Перевірка організації роботи щодо забезпечення в торговому центрі 

належного рівня пожежної безпеки з боку керівництва: 

- організація контролю за виконанням об`єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту 

вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки 

4.1. Утримання території: 

- стан проїздів, в'їздів до будівлі; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі; 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 
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- вчасність очищення території від відходів, сміття та ін. 

4.2. Експлуатація електроустаткування: 

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, 

заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень 

за зонами згідно ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірювань опору ізоляції; 

- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 

4.3. Система вентиляції: 

- працездатність системи вентиляції; 

- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР; 

- працездатність аварійної системи (за наявності). 

4.4. Утримання шляхів евакуації: 

4.5. Утримання засобів пожежегасіння: 

- вид вогнегасників, їх кількість; 

- наявність вогнегасників, які пройшли сертифікацію на Україні; 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність 

протипожежним нормам та працездатність. 

5. Перевірка оперативної готовності ДПД (за наявності). 

6. Проведення пожежнотехнічного мінімуму з працівниками, а також якість 

проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

7. Підведення підсумків перевірки і проведення наради за результатами 

огляду. 

8. Вручення акту, припису та інших документів, що були складені за 

результатами перевірки. 
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2.2. Перевірка ступеню вогнестійкості будівлі 

 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

здійснюємо методом порівняння. При цьому порівнюємо фактичні і необхідні межі 

вогнестійкості, а також фактичні і допустимі межі поширення полум'я по 

конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = ВСВБ, МВф > МВвим, 

МППф < МППвим то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної 

безпеки. 

Відповідно до таблиці 2 ДБН В.2.2-23:2009 "Підприємства торгівлі", 

двоповерхові торгові підприємства з площею поверху до 1000м2 повинні 

проектуватися не нижче третього ступеня вогнестійкості. 

Таблиця 2.1 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм. 

№ 

з/п 

Найменування  

конструкції 

Запроектовано Ф 

С  

В 

Б 

Потрібно по 

нормах 

В 

С 

В 

Б 

Висно

сно-

вок 

про 

відп. 

  МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 

Зовнішні несучі стіни з 

силікатної цегли товщи-

ною 510мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М0 ІІI Відп. 

2 

Колони залізобетонні 

прямокутні розмірами 

500х500мм. 

R 150 M0 I R 120 M 0 ІІI Відп. 

3 

Внутрішні несучі стіни з 

силікатної цегли товщи-

ною 380мм. 

REI 

280 
М0 I 

REI 

120 
М0 ІІI Відп. 

4 
Перегородки з силікатної 

цегли товщиною 120мм.  
EI 120 М0 І EI 15 М1 IІI Відп. 
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№ 

з/п 

Найменування  

конструкції 

Запроектовано Ф 

С  

В 

Б 

Потрібно по 

нормах 

В 

С 

В 

Б 

Висно

сно-

вок 

про 

відп. 

  МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

5 
Перегородки з силікатної 

цегли товщиною 65мм.  
EI 69 М0 І EI 15 М1 IІI Відп. 

6 
Сходові марші збірні за-

лізобетонні  
R 60 М0 І R 60 М0 IІI Відп. 

7 
Сходи збірні залізобетон-

ні 
R 60 М0 I R 60 М0 IІI Відп. 

8 

Перекриття з залізобе-

тонних плит з пустотами 

товщиною 220мм. 

REI 60 M0 I REI 45 M0 IІI Відп 

9 

Покриття з залізобетон-

них ребристих плит тов-

щиною 300мм. 

REI 80 M0 I REI 45 M0 IІI Відп 

 

Висновок: перевірка відповідності меж вогнестійкості і поширення вогню по 

конструкціях свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповідають 

вимогам пожежної безпеки. Ступень вогнестійкості будівлі – І. 

 

2.3. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

 

Евакуація людей з будинку тісно пов'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому питанню приділяється особлива увага під час проведення 

перевірок протипожежного стану об’єктів. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 
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- створенням шляхів евакуації визначеної довжини; 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів; 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів; 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи 

людини від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого 

евакуаційного ходу не повинна перевищувати нормативної; 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, що передбачені 

проектом, повинна бути не менш нормативної; 

- кількість евакуаційних виходів і сход повинна бути не менш двох; 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Під час перевірки евакуаційних шляхів та виходів торгового центру 

"Прогрес" були встановленні наступні порушення ППБУ: 

- не всі двері відчиняються за напрямом евакуації з будівлі (п.2.27 розділу 

ІІІ ППБУ); 

- запасні виходи будівлі зачинені на замок (п.2.37 розділу ІІІ ППБУ); 

- відсутні плани евакуації людей з будівлі на випадок пожежі (п. 5 розділу 

ІІ ППБУ). 

 

2.4. Перевірка електроустаткування 

 

Під час перевірки було з’ясовано, що електропостачання торгового центру 

здійснюється по першій категорії надійності систем електропостачання по двох 

кабельних лініях. Головний щит комплектується з панелей розподільчого пристрою 

ВРУ-1. на вступній панелі встановлені лічильники роздільного обліку 

електроенергії по кожному з уведень. 
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У будівлі торгового центру передбаченні наступні види освітлення: 

- робоче (загальне); 

- евакуаційне (аварійне висвітлення для евакуації); 

- системи місцевого освітлення і світлової інформації. 

Робоче освітлення виконується у всіх приміщеннях для забезпечення 

нормальної роботи і проходу людей під час відсутності або недоліку природного 

освітлення. 

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з 

приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення і здійснюється по 

лініях основних проходів, торгових залах.  

Аварійне висвітлення має дистанційне керування.  

Місцеве освітлення, призначене для підсвічування ремонтних зон при 

виконанні робіт, здійснюється переносними світильниками на напрузі 36 В через 

шухляди з понижуючими трансформаторами 220/36 В потужністю 250ВА.  

Під час перевірки торгового центру виявленні наступні порушення ППБУ: 

- відсутні акти проведення прихованих робіт з прокладання електричних 

мереж у просторах за підвісними стелями (п.1.12 розділу ІV ППБУ); 

- використовуються пошкоджені електричні розетки (п.1.18 розділу ІV 

ППБУ); 

- допускається з’єднання електричних проводів за допомогою "скруток" 

(п.1.6 розділу ІV ППБУ); 

- електрощити не оснащені схемою підключення споживачів (п.1.16 розділу 

ІV ППБУ). 

 

2.5. Перевірка систем пожежної автоматики 

 

Відповідно до вимог "Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які 

підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації та пожежогасіння, і тип 

системи передавання тривожних сповіщень", що наведені у додатках до ДБН В.2.5-
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56:2014 "Системи протипожежного захисту", п. 8.17 ДБН В.2.2-23:2009 

"Підприємства торгівлі" а також додатку И ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будівлі 

та споруди", приміщення торгового центру обладнані установками пожежної 

сигналізації. Крім того відповідно до вимог п. 3 таблиці Б1 додатку Б ДБН В.2.5-

56:2014  в торговому центрі влаштована систему оповіщення другого типу. 

Під час перевірки було з’ясовано, що в системі пожежної сигналізації 

торгового центру використані димові пожежні сповіщувачі ИП 212-201 "Дим-1" та 

ручні ИПР-3СУ. В кожному приміщенні влаштоване не менш ніж по два 

сповіщувачі.  

В якості приймально-контрольного пристрою використаний прилад Тірас-8П 

який розміщений в кімнаті охорони, що на першому поверсі. Дане приміщення 

обладнане телефонним зв’язком, штучним та аварійним видами освітлення.  

Під час перевірки були виявленні наступні порушення ППБУ: 

- сигнал від контрольно-приймального приладу установки пожежної 

сигналізації не виведено на пульт централізованого спостереження пожежно-

рятувального підрозділу (п. 1.4. розділу V ППБУ, п. 5.8 ДБН В.2.5-56-2014); 

- в кімнаті охорони відсутня інструкція про порядок дій чергового 

персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про  несправність в установці 

пожежної сигналізації (п.10 розділу ІІ ППБУ); 

- приміщення розміщення приймально-контрольного пристрою (кімната 

охорони) не забезпечена природним освітленням (п. 1.4. розділу V ППБУ, п. 5.9 

ДБН В.2.5-56-2014). 

 

2.6. Перевірка протипожежного водопостачання та первинних засобів 

пожежегасіння 

 

Немаловажну роль в забезпеченні безпечної евакуації людей і запобігання 

розповсюдженню пожежі в будівлях та спорудах має протипожежне 

водопостачання. Усі будівлі та споруди забезпечуються зовнішнім протипожежним 
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водопостачанням від пожежних водойм чи гідрантів, від резервуарів 

протипожежного запасу води та, якщо це передбачено нормами, внутрішнім 

протипожежним водопостачанням, основним призначенням якого, є гасіння 

місцевих вогнищ горіння в початковій стадії виникнення пожежі. Крім того, за для 

гасіння пожеж на їх початковій стадії розвитку, усі будівлі оснащаються 

первинними засобами пожежегасіння тобто вогнегасниками. Даним питанням, під 

час перевірок протипожежного стану об’єктів, інженерно-інспекторським складом 

державного пожежного нагляду приділяється значна увага, так як в результаті 

своєчасного та вмілого застосування вищезазначених засобів пожежегасіння 

можливе уникнення переростання загорання у пожежу, результатом якої можуть 

стати не тільки значні матеріальні збитки а й людські життя.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання торгового центру "Прогрес"  

здійснюється від міської кільцевої водогінної мережі діаметром 150мм., на якій 

розташовані три пожежних гідранта. Тиск води в міській водопровідній мережі 

складає 3-4 атм. Гідранти розміщенні у спеціальних люках кришки яких 

пофарбовані у червоний колір. Місця розташування позначені спеціальними 

вказівними знаками із світловідбиваючого покриття.  

Внутрішнім протипожежним водопостачанням торговий центр не обладнано.  

Для гасіння пожеж на початкових етапах їх розвитку приміщення торгового 

центру обладнані дванадцятьма порошковими вогнегасниками, що розміщені на 

всіх, зокрема і у підвалі, поверхах будівлі.  

Під час перевірки виявленні наступні порушення ППБУ: 

- пожежні гідранти не позначенні відповідними вказівними знаками (п.2.1. 

розділу V ППБУ); 

- допускається розміщення вогнегасників на підлозі приміщення (п.3.10 

розділу V ППБУ); 

- місця розташування вогнегасників не позначені відповідними 

покажчиками (п.3.10 розділу V ППБУ). 
  



 
     

НУЦЗУ.4.2014-65.ППНП.РПЗ 
Лист  

     22 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

3.1. Особливості протікання пожеж у торгових підприємствах і складах 

товарно-матеріальних цінностей 

 

Пожежі на підприємствах торгівлі та в складах промислових і продовольчих 

товарів щорічно приносять відчутної шкоди державі. У складах і магазинах на 

порівняно невеликій площі зосереджені великі матеріальні цінності. 

Будинки магазинів мають зазвичай кілька груп приміщень: торговельні, 

демонстраційні та виставкові зали, приміщення для приймання, зберігання та 

підготовки товарів до продажу, підсобні та технічні (вентиляційні камери, машинні 

відділення, електрощитові, тепловий вузол і т.п.), адміністративно-побутові. 

Торгові зали влаштовують з великою площею скління, висотою не менше 3,3 м. 

Площа комор і приміщень для підготовки товарів до продажу близька до площі 

торгових залів, особливо в меблевих і галантерейних магазинах. 

Основне пожежне навантаження сучасних магазинів становлять товари, шафи 

і прилавки, так як самі будівлі виконані з негорючих матеріалів, Це навантаження в 

торговельних закладах сягає 100 кг/м2, а в приміщеннях складів деяких товарів 

перевищує в 2...3 рази. 

У великих багатоповерхових універмагах іноді роблять торговельні та 

підсобні поверхи, що перемежовуються, в яких розміщують складські та 

адміністративно-побутові приміщення, а в деяких випадках додаткові приміщення 

з обслуговування покупців (майстерні, ательє). 

Матеріальні склади торгових і промислових підприємств здебільшого 

розміщують у спеціальних одноповерхових або багатоповерхових будинках, 

виконаних з негорючих матеріалів. Спеціалізовані бази промислових і 

продовольчих товарів, що включають комплекс складських будівель, навісів і 

майданчиків відкритого зберігання, розташовують на окремих відгороджених 

територіях. Крім того, склади нерідко розміщують в підвалах магазинів і житлових 
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будівель, в старих горючих будівлях, іноді без протипожежних розривів від інших 

будівель і споруд. 

Великі за площею складські приміщення з цінними спалимими матеріалами 

поділяють на відсіки площею від 700 до 1500 м2. У межах цієї площі склад часто 

розгороджують (перегородками з листового металу або сітками) на окремі секції. 

Матеріали у складах зберігають на металевих або дерев'яних стелажах. Матеріали у 

стосах і рулонах укладають в штабелі. 

У момент пожежі в магазинах а складах знаходяться найрізноманітніші 

товари і речовини, в тому числі синтетичні матеріали, горіння і термічне 

розкладання яких у більшості випадків супроводжується підвищеним 

димоутворенням і виділенням токсичних речовин. У таких приміщеннях активні дії 

з гасіння пожежі, що виникла, без ізолюючих протигазів неможливі. Поширення 

полум'я та нарощування температури при горінні синтетичних матеріалів (волокон 

і виробів з них, поролону і т. П.) відбувається дуже швидко. 

Пожежі в багатоповерхових магазинах і складах часто до прибуття пожежних 

підрозділів вже приймають великі розміри і характеризуються сильним 

задимленням всіх приміщень, що створює загрозу для людей які перебувають в 

будівлі. Такому швидкому розвитку пожежі сприяє те, що у великих магазинах 

широко застосовують відкриті маршові сходи, а також влаштовують центральні 

зали висотою в кілька поверхів. Для технологічного зв'язку різних груп приміщень 

в стінах і перекриттях будівель роблять велике число отворів, в яких розміщують 

транспортні галереї, ліфти, підйомники, люки. 

Розвідка пожежі та введення стволів у складах і магазинах часто утруднені 

через необхідність розкриття міцних дверей і воріт, масивних запорів і віконних 

металевих грат. 
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3.2. Визначення кількості сил та засобів необхідних для ліквідації пожежі 

 

Даний розрахунок будемо проводити відповідно до "Методики розрахунку 

сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного 

призначення", що затверджена наказом МНС №1341 від 16.12.2011р. 

За місце виникнення пожежі оберемо торговий зал першого поверху. 

Швидкість розповсюдження полум’я приймемо 1,0 м/хв.  

Час вільного розвитку пожежі визначається за формулою:  

    орслзбсповвияввіл ττττττ ++++=    (3.1) 

де  виявτ  – час за який виявили пожежу;  

сповτ  – час від моменту виявлення пожежі до сповіщення про неї до 

пожежно-рятувального підрозділу; 

збτ  – нормативне значення, час збору особового складу; 

слτ  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби від частини 

до місця пожежі; 

îðτ  – нормативне значення, час оперативного розгортання. 

Так як усі приміщення торгового центру обладнані автоматичною пожежною 

сигналізацією а сигнал про її спрацювання виведено до пожежно-рятувального 

підрозділу приймаємо виявτ  = 3хв. а сповτ  = 0хв. 

збτ  є нормативним  значенням, тому приймаємо його рівним 1 хвилині. 

Визначаємо час слідування по формулі: 

      V
h60

сл
⋅

=τ
     (3.2) 

де h – довжина шляху слідування – 4,5км.; 

 v – середня швидкість руху пожежних автомобілів, приймаємо її 

40 км/год. 
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.75,6
40

5,460 хвсл =
⋅

=τ  

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особистостей 

обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 3хв. 

Звідси час вільного розвитку дорівнює 

75,31375,613віл =+++=τ хв. 

Розраховуємо можливий радіус пожежі за час вільного розвитку за 

формулою: 

     )10(105,0 −+⋅⋅= вілллп VVR τ    (3.3) 

де лV  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я.   

75,8)1075,13(0,1100,15,0 =−+⋅⋅=пR м. 

Визначаємо площу пожежі. Оскільки фронт полум’я досяг протилежних 

огороджувальних конструкцій будівлі то пожежа набуває прямокутної форми.  

5,12275,814 =⋅=⋅= baSп м2 

Так як радіус пожежі більший за глибину гасіння ручним стволом, то площу 

гасіння визначаємо за наступною формулою: 

hanSг ⋅⋅=      (3.4) 

де n – кількість напрямків введення стволів; 
     h – глибина гасіння ручним пожежним стволом "Б". 

705141 =⋅⋅=гS  м2 

Визначаємо потрібні витрати води на гасіння пожежі: 
г
sг

потр
гас ISQ ⋅=      (3.5) 

де г
sI  – інтенсивність подачі води на гасіння.   

слISQ г
sг

потр
гас 71,070 =⋅=⋅=  

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння.  

гас
пр

гас
потргас

пр Q
Q

N =      (3.6) 

де гас
прQ  – витрата води приладу гасіння. 
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Для гасіння пожеж в невеликих приміщеннях як правило використовуються 

стволи РСК-50, з витратою води 3,7 л/с. Отже:  

стволаN гас
пр 2

7,3
7

≈=  

Крім того приймаємо, враховуючи об'ємно-планувальні рішення будівлі, 

рішення щодо подання на гасіння пожежі ще одного ствола "Б" через центральний 

вхід до будівлі, та двох через віконні прорізи. Також необхідно буде подати по 

одному стволу "Б" на захист суміжних приміщень першого та другого поверхів.  

Визначаємо фактичну витрату води: 
зах
ф

гас
ф

заг
ф QQQ +=      (3.7) 

де гас
фQ  – витрата води на гасіння; 

    зах
фQ  - витрата води на захист. 

.5,187,35.. слQNQ Бст
гас

Бст
гас
ф =⋅=⋅=  

.4,77,32.. слQNQ Бст
зах

Бст
зах
ф =⋅=⋅=  

./9,254,75,18 слQ заг
ф =+=  

Існуюча мережа зовнішнього протипожежного водопостачання цілком 

забезпечує дану витрату.  

Кількість особового складу пожежно-рятувальних підрозділів визначимо за 

формулою 

    11113 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= звПБрозБГДЗСсо NNNNNN   (3.8) 

де ГДЗСN  – кількість стволів поданих ланками ГЗДС; 

         БN - кількість стволів поданих о/с без протигазів; 

розN  – кількість розгалужень;  

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових на пожежі. 

Оскільки торгівельні зали першого поверху не поєднані між собою то 

особовий склад, що буде забезпечувати захист суміжних приміщень першого 

поверху, не обов’язково забезпечувати засобами захисту органів дихання. 
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чоловікаN со 231114131334 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

4
со

від

N
N =       (3.9) 

де соN – кількість особового складу;  

    4 – кількість особового складу у відділенні. 

відділенньNвід 6
4
23

≈=  

 
3.3. Рекомендації по гасінню пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі: 

• по прибуттю до місця пожежі за зовнішніми ознаками передати 

інформацію на пункт зв'язку частини; 

• провести розвідку і оцінити обстановку на пожежі; 

• негайно організувати і особисто очолити рятування людей і 

матеріальних цінностей; 

• визначити вирішальний напрямок, необхідну кількість сил та засобів; 

• при необхідності організувати оперативний штаб (включити до його 

складу представника універмагу) та визначити місце його розташування, 

інформувати оперативний штаб о місці свого знаходження і сповіщати 

йому про всі прийняті рішення; 

• назначити з числа осіб керівного складу відповідальних за виконання 

правил безпеки праці; 

• при необхідності організувати пункт медичної допомоги;  

• організувати  взаємодію  зі  службами,  що  приймають  участь  в  

гасінні пожежі; 

• підтримувати  постійний  зв'язок з  керівництвом універмагу; 

• прийняти міри до встановлення причини пожежі;  

• особисто переконатися в ліквідації горіння; 
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• визначити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів та 

взаємодіючих служб. 

Рекомендації начальник оперативного штабу 

• провести розстановку сил та засобів згідно з рішенням керівника 

гасіння пожежі; 

• прийняти заходи щодо відключення електроенергії; 

• для забезпечення охорони майна та регулювання дорожнього руху, через 

чергового УВС викликати до місця пожежі представників поліції; 

• вивчити обстановку на пожежі шляхом організації розвідки і 

отримання даних від начальників оперативних дільниць; 

• викликати при необхідності додаткові сили і засоби, передати накази 

КГП керівникам підрозділів;  

• організувати зв'язок на пожежі; 

• забезпечити контроль за виконанням наказів керівника гасіння пожежі і 

штабу; 

• створити резерв з прибуваючих підрозділів; 

• викликати при необхідності спеціальні служби міста і організувати з 

ними взаємодію; 

• постійно підтримувати зв'язок з пунктом зв'язку частини. 

Рекомендації начальнику тилу. 

• провести розвідку вододжерел; 

• організувати зустріч і розстановку на вододжерела прибуваючих машин; 

• забезпечити постійну подачу вогнегасячої речовини; 

• забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки; 

• при необхідності забезпечити своєчасну заправку пожежно-рятувальних 

автомобілів паливом; 

• забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з робітниками 

поліції по регулюванню руху міського транспорту; 

• вести облік роботи пожежно-рятувальної техніки; 
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• скласти схему розстановки пожежно-рятувальних автомобілів на 

вододжерела і прокладки магістральних рукавних ліній; 

• організувати взаємодію зі службами водопостачання. 

Рекомендації адміністрації торгового центру. 

• при виклику пожежно-рятувальних підрозділів  організувати їх зустріч; 

• вказати місце пожежі та пояснити особливості планування будівлі; 

• вказати місце вимкнення електричного струму; 

• вказати місце розміщення пожежних гідрантів та пожежних водоймищ; 

• надавати допомогу працівникам пожежно-рятувальних підрозділів при 

евакуації людей та матеріальних цінностей. 

 

3.4. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що використовується під час гасіння пожежі 

 

Під час гасіння пожежі в торговому центрі особовим складом пожежно-

рятувальних підрозділів буде використане наступне пожежно-рятувальне 

обладнання: 

Апарат «АСП-2» призначений для захисту органів дихання людини під час 

роботи в середовищі непридатному для  дихання.  

Тактико-технічні характеристики АСП-2 

Час захисної дії, хв. 60 
Кількість балонів, шт. 2 
Ємність балонів, дм3. 5 

Робочий тиск в балоні, МПа. 20,6 
Габаритні розміри, мм. 650х295х150 

Маса, кг 16,8 
 

Ствол пожежний СРК-50 призначений для формування компактної або 

розпиленого струменя води, а також для перекриття потоку води. 

Тактико-технічні характеристики ствола пожежного СРК-50 
Робочий тиск, МПа 0,4-0,6 
Дальність суцільний водяного струменя, м. 30 
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Дальність розпорошеною водяного струменя, м. 12 
Маса, кг. 1,8 
Витрата води, л/с 2,7 
Довжина ствола, мм. 390 
Висота стовбура, мм. 145 
Мінімальний кут факела розпиленого струменя  
(градус) 0,44 (25) 

Максімальний кут факела розпиленого струменя 
(градус) 1,05 (60) 

Діаметр вихідного отвору насадки, мм. 12 
Умовний прохід сполучної голівки, мм. 50 

 

Рукавне трьоходове розгалуження РТ-70 призначено для розділення потоку і 

регулювання кількості води або розчину піноутворювача, що проходить через 

нього. 

Тактико-технічні характеристики рукавного трьоходового 
розгалуження РТ-70 

Робочий тиск, МПа 1,2 
Довжина, мм. 320  
Ширина, мм. 390 
Висота, мм. 270 
Умовний прохід вхідного патрубка, мм 70 

Умовний прохід центрального вихідного патрубка, мм. 70  
Умовний прохід бічного вихідного патрубка, мм. 2x50 

 

Колонка пожежна призначена для установки на пожежних гідрантах і 

приєднання пожежних рукавів в цілях відбору води з водопровідних мереж на 

пожежні потреби. 

Тактико-технічні характеристики колонки пожежної 

Робочий тиск, МПа 1 
Умовний прохід вхідного патрубку, мм. 125 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм. 80 
Число вихідних патрубків 2 

Довжина, мм. 430 
Висота, мм. 1080 

Ширина, мм. 190 
Маса, кг. 15 
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Водозбірник рукавний ВС-125 призначений для збору води з двох пожежних 

рукавів та підведення її у пожежний насос. 

Тактико-технічні характеристики водозбірника рукавного ВС-125 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм. 125  
Умовний прохід вхідного патрубку, мм. 80  

Умовний тиск, кгс/см2 4  
Довжина, мм. 310  
Висота, мм. 140  

Ширина, мм. 300 
Маса, кг. 4,7  
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4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКА 

ПРАЦІ 

 

4.1. Охорона навколишнього середовища 

 

Сучасний період людської історії характеризується небувалим посиленням 

виробничого впливу на навколишнє середовище. Особливо згубно впливають на 

біосферу промислові катастрофи, що супроводжуються великими пожежами. 

Природні пожежі ведуть до забруднення атмосфери і гідросфери, земної поверхні. 

Основною задачею служби цивільного захисту, з погляду екології, є забезпечення 

безпеки людини і середовища від впливу небезпечних факторів пожежі.      

Торговий центр "Прогрес" – це об’єкт, який своїм походженням не здійснює 

суттєвого негативного впливу на навколишнє середовище окрім ситуацій, які 

пов’язані із виникненням на ньому пожежі або аварії.    

Як відомо пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним 

огородженням, що приносить матеріальні і моральні збитки. 

Загальними явищами для всіх пожеж є: 

1. Горіння з виділенням тепла і продуктів повного і неповного згоряння; 

2. Масообмін, що виникає внаслідок утворення на пожежі конвекційних 

газових потоків, що забезпечують надходження свіжого повітря в зону горіння і 

відвід продуктів горіння з неї; 

3. Теплообмін, тепло, що виділяється в зоні горіння та передається в 

навколишнє середовище і частково витрачається на нагрівання пальних речовин, 

будівельних конструкцій, і т.п. і таким чином робить можливим самостійне 

поширення пожежі. 

Під час пожежі велика кількість диму виділяються в навколишнє середовище, 

тобто у повітрі стає більша кількість токсичних речовин, що руйнує  складові 

кисню й з опадами осідає на поверхню землі, також виникає підвищення 
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температури, що також впливає на навколишнє середовище та людей, що 

приводить до опіків. Температурний вплив на навколишнє середовище теж 

являється негативним фактором, бо при підвищенні температури іде вплив на 

будинки та озеленіння, що розташовані навколо. Присутня тут і небезпека 

обвалення, що може призвести до загибелі людей та пошкодження комунікацій. 

Під негативний вплив попадають також і гідросфера та літосфера. 

Згоряння повітря на пожежі є одним із основних небезпечних факторів 

екологічної небезпеки, тому що безпосередньо впливає на стан навколишнього 

середовища. Наприклад, за теоретичними розрахунками при горінні природного 

газу в зоні горіння на 1 м³ горючого газу повинно припадати біля 9,5 м³ повітря (в 

якому буде 2 м³ кисню). При згорянні 100 літрів бензолу витрачається така 

кількість кисню, якої достатньо для дихання однієї людини протягом року. 

Також небезпечним джерелом забруднення атмосферного повітря, під час 

пожежі, є двигуни пожежно-рятувальних автомобілів.  

Автомобілі на сьогоднішній день в Україні – одна з основних причин 

забруднення повітря в містах. Зараз у світі їх налічується понад півмільярда. В 

Україні автомобіль має кожен десятий житель, а у великих містах - кожен п'ятий. 

Викиди від автомобілів у містах особливо небезпечні тим, що забруднюють 

повітря в основному на рівні 60-90 см. від поверхні землі і, особливо на ділянках 

автотрас, де стоять світлофори. Автомобілі викидають в атмосферу діоксид та 

оксид вуглецю, оксиди азоту, формальдегід, бензол, бензопірен, сажу (всього 

близько 300 різних токсичних речовин). При стиранні автомобільних шин об 

асфальт атмосфера забруднюється гумовим пилом, шкідливим для здоров'я 

людини. Автомобіль витрачає величезну кількість кисню. За тиждень в 

середньому легковий автомобіль випалює стільки кисню, скільки його чотири 

пасажири витрачають на дихання протягом року. З ростом числа автомобілів 

зменшується площа, зайнята рослинністю, яка дає кисень і очищає атмосферу від 

пилу і газу, все більше місця займають майданчики для парковок, гаражі та 
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автомобільні дороги. На звалищах скупчуються зношені шини, іржаві корпусу. 

Втім, старі кузова автомобілів можна побачити і у дворах і на пустирях. 

Автомобілі забруднюють грунт. Одна тонна бензину, згораючи, виділяє 500-

800 кг. шкідливих речовин. Якщо двигун машини працює на бензині, з 

додаванням свинцю, то вони забруднюють грунт цим важким металом уздовж 

дороги в смузі шириною 50-100 м, а якщо дорога йде вгору, і двигун працює з 

навантаженням, і забруднена смуга має ширину до 400 м. свинець, що забруднює 

ґрунт, накопичується рослинами, якими харчуються тварини. З молоком і м'ясом 

метал потрапляє в організм людини і може стати причиною важких хвороб. 

Найбільшу шкоду автомобілі наносять атмосфері. Основна причина 

забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згорянні палива. 

Всього 15% його витрачається на рух автомобіля, а 85% "летить на вітер". До того 

ж камери згоряння автомобільного двигуна - це своєрідний хімічний реактор, що 

синтезує отруйні речовини і викидає їх в атмосферу. Навіть безневинний азот з 

атмосфери, потрапляючи в камеру згоряння, перетворюється на отруйні окисли 

азоту. 

У відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) міститься 

понад 170 шкідливих компонентів, з них близько 160 - похідні вуглеводнів, які на 

пряму зобов'язані своєю появою неповному згорянню палива в двигуні. Наявність 

у відпрацьованих газах шкідливих речовин обумовлено в кінцевому підсумку 

видом і умовами згоряння палива. 

Відпрацьовані гази, продукти зносу механічних частин і покришок 

автомобіля, а також дорожнього покриття становлять близько половини 

атмосферних викидів антропогенного походження. Найбільш дослідженими є 

викиди двигуна і картера автомобіля. До складу цих викидів, крім азоту, кисню, 

вуглекислого газу і води, входять такі шкідливі компоненти, як окис. Рухаючись зі 

швидкістю 80-90 км/год. в середньому, автомобіль перетворює в вуглекислоту 

стільки ж кисню, скільки 300-350 чоловік. Але справа не тільки в вуглекислоті. 

Річний вихлоп одного автомобіля - це 800 кг. окису вуглецю, 40 кг. окислів азоту 
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та більш 200 кг. різних вуглеводнів. У цьому наборі вельми підступним є окис 

вуглецю. Через високу токсичність його допустима концентрація в атмосферному 

повітрі не повинна перевищувати 1 мг/м3. Відомі випадки трагічної загибелі 

людей, що запускали двигуни автомобілів при закритих воротах гаража. В 

одномісному гаражі смертельна концентрація окису вуглецю виникає вже через 2-

3 хвилини після включення стартера. У холодну пору року, зупинившись для 

ночівлі на узбіччі дороги, недосвідчені водії іноді включають двигун для обігріву 

машини. Через проникнення окису вуглецю в кабіну такий нічліг може виявитися 

останнім. 

Оксиди азоту токсичні для людини і, крім того, мають дратівливу дію. 

Особливо небезпечною складовою відпрацьованих газів є канцерогенні 

вуглеводні, які виявляються, насамперед, на перехрестях у світлофорів (до 6,4 

мкг/100м3, що в 3 рази більше, ніж у середині кварталу). 

При використанні етилованого бензину автомобільний двигун викидає 

сполуки свинцю. Свинець небезпечний тим, що здатний накопичуватися, як у 

зовнішньому середовищі, так і в організмі людини. 

Рівень загазованості магістралей і при магістральних територій залежить від 

інтенсивності руху автомобілів, ширини і рельєфу вулиці, швидкості вітру, частки 

вантажного транспорту та автобусів в загальному потоці та інших факторів. При 

інтенсивності руху 500 транспортних одиниць на годину концентрація окису 

вуглецю на відкритій території на відстані 30-40м. від автомагістралі знижується в 

3 рази і досягає норми. Утруднено розсіювання викидів автомобілів на тісних 

вулицях. У підсумку практично всі жителі міста відчувають на собі шкідливий 

вплив забрудненого повітря. 

З сполук металів, що входять до складу твердих викидів автомобілів, 

найбільш вивченими є сполуки свинцю. Це обумовлено тим, що сполуки свинцю, 

потрапляючи в організм людини і теплокровних тварин з водою, повітрям і їжею, 

чинять на нього найбільш шкідливу дію. До 50% денного надходження свинцю в 
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організм припадає на повітря, в якому значну частку становлять відпрацьовані гази 

автомобілів. 

Надходження вуглеводнів в атмосферне повітря відбувається не тільки при 

роботі автомобілів, але і при розливі бензину. За даними американських 

дослідників в Лос-Анджелесі за добу випаровується в повітря близько 350 тонн 

бензину. І винен у цьому не стільки автомобіль, скільки сама людина. Трішки 

пролили при заливці бензину в цистерну, забули щільно закрити кришку при 

перевезенні, плеснули на землю при заправці на автозаправній станції, і в повітря 

потягнулися різні вуглеводні. 

Кожен автомобіліст знає: вилити з шланга весь бензин в бак практично 

неможливо, якась частина його зі стовбура "пістолета" обов'язково вихлюпується 

на землю. Небагато. Але скільки сьогодні у нас автомобілів? І з кожним роком їх 

число буде рости, а, значить, будуть збільшуватися і шкідливі випари в атмосферу. 

Лише 300л. бензину, пролитого при заправці автомобіля, забруднюють 200 тисяч 

кубічних метрів повітря. 

 

4.2. Безпека праці під час ведення дій за призначенням 

 

Гасіння пожежі в торговому центрі пов’язано з роботою особового складу 

пожежно-рятувальних підрозділів в умовах сильного задимлення. В таких умовах 

керівник гасіння пожежі повинен прийняти міри для захисту особового складу від 

нещасних випадків, отруєння продуктами горіння, ураження електричним струмом. 

Для проведення розвідки призначається група в складі двох чоловік при 

роботі без апаратів захисту органів зору та дихання, та не менше трьох при роботі в 

них. Старшим групи призначається найбільш підготовлений керівник (начальник 

караулу або командир відділення). 

Оперативне розгортання необхідно проводити по найбільш безпечним і 

коротким шляхам. Рукавні лінії прокладати вздовж коридорів, щоб не заважати 

пересуванню особового складу і евакуації майна. Шансовий інструмент та інше 
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пожежнотехнічне обладнання переносити обережно, в чохлах. Пожежно-

рятувальні автомобілі розташовувати так, щоб не заважати розміщенню та 

маневруванню техніки, яка перебуває у розпорядженні дільниць. 

Перед початком гасіння необхідно відключити електроживлення будівлі. 

Не допускати до організації і ведення дій за призначенням особовий склад 

без спеціального одягу та спорядження. 

У разі не достатньої видимості застосовувати додаткове освітлення і засоби 

зв'язку. Під час гасіння пожежі постійно слідкувати за змінами обстановки, 

поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють.  

Під час проведення дій за призначенням можливе переставлення пожежних 

драбин, тому слід попереджувати рятувальників, які нею піднялися на висоту, про 

нове розташування драбини. 

Під час гасіння пожежі в умовах низьких температур приймати заходи по 

запобіганню переохолодження чи обмороження працюючих на пожежі людей. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною в діяльності 

посадової особи. У зв'язку з цим директор торгового центру повинен: 

- забезпечити виконання Правил пожежної безпеки і здійснювати контроль 

за дотриманням установленого протипожежного режиму всіма працівниками та 

відвідувачами торгового центру, вживати заходів щодо попередження пожежної 

небезпеки і усунення недоліків, що спричиняють пожежну небезпеку; 

- забезпечити наявність у торговому центрі достатньої кількості первинних 

засобів пожежогасіння відповідно до норм; 

- призначати відповідальних осіб за протипожежний стан та за утримання 

систем протипожежного захисту;  

- організувати вивчення вимог пожежної безпеки і проведення 

протипожежного інструктажу з працівниками торгового центру; 

- забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, 

запропонованих органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки; 

- забезпечити розробку і затвердження плану евакуації людей на випадок 

виникнення пожежі. 

Для працівників охорони необхідно розробити інструкцію, в якій необхідно 

визначити їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного 

режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі. 

Крім того, за для попередження виникнення пожежі в торговому центрі, 

недопущення виникнення перешкод щодо її гасіння, евакуації людей та 

матеріальних цінностей, слід виконати наступні міроприємства: 

- зачинення запасних виходів з будівлі виконати на запори, що легко 

відчиняються; 
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- вивести на пульт централізованого спостереження пожежно-рятувального 

підрозділу сигнал від контрольно-приймального приладу установки пожежної 

сигналізації; 

- розробити та вивісити на видних місцях плани евакуації з будівлі; 

- виконати всі двері торгового центру виконати такими, що відчиняються за 

напрямком евакуації з будівлі; 

- забезпечити природним освітленням приміщення розміщення приймально-

контрольного пристрою (кімната охорони); 

- виконати ревізію електричних мереж у просторах за підвісними стелями та 

скласти про це відповідний акт; 

- позначити відповідними покажчиками місця розміщення вогнегасників;  

- розробити та вивісити в кімнаті охорони інструкцію про порядок дій 

чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про  несправність 

в установці пожежної сигналізації; 

- виконати розміщення вогнегасників шляхом їх навішування на висоті не 

більш 1,5 м. від рівня підлоги приміщення; 

- позначити місця розташування пожежних гідрантів відповідними 

покажчиками; 

- виконати з'єднання електричних дротів, що виконані "скрутками", за 

допомогою спеціальних затискачів; 

- замінити пошкоджені електричні розетки на справні; 

- оснастити електрощити схемою підключення споживачів. 

Керівництво торгового центру зобов'язано вживати (у межах наданих прав) 

відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання посадовими 

особами, іншими працівниками встановленого протипожежного режиму, вимог 

правил пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дипломній роботі виконана перевірка протипожежного стану торгового 

центру "Прогрес" м. Добропілля Донецької області. В результаті перевірки 

виявлений ряд відхилень від вимог нормативних документів з пожежної безпеки, 

які були відображенні в роботі та на основі яких буди розроблені заходи, 

спрямовані на покращення протипожежного стану торгового центру. 

Також в роботі виконано розрахунок сил та засобів необхідних для успішного 

гасіння пожежі в торговій залі першого поверху. Розрахунком визначено, що у разі 

виникнення пожежа може набути площу в 122,5м2, для її ліквідації необхідно буде 

подати сім стволів "Б"   для чого необхідно буде задіяти шість оперативних відділень 

пожежно-рятувальної служби.  

Крім того в роботі наведенні рекомендації керівнику гасіння пожежі, 

начальникам оперативного штабу та тилу, адміністрації торгового центру, 

розглянуті питання безпеки праці під час гасіння пожежі. 
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