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Вступ 

Пожежі на об’єктах з масовим перебуванням людей є досить небезпечними. 

Швидкому розвиткові пожежі на поверхах спортивних споруд сприяють наявність 

великої кількості горючих матеріалів, коридорна система планування, відкриті 

сходові клітки, системи вентиляції і кондиціювання повітря та інші чинники. 

Особливість поширення вогню та обстановка на пожежах в багатьох випадках 

залежить від призначення приміщень. У спортивних залах за наявністю покриттів 

бігових доріжок та підлог, матів, спортивних приладів та обладнання із 

синтетичних матеріалів під час пожеж виділяється велика кількість токсичних 

продуктів згоряння. При цьому спортивні зали можуть швидко задимлюватися, що 

складає небезпеку для людей. Про це свідчать наведені приклади: 

Так, 14 червня 2008 року в Харкові, в аквапарку «Джунглі», в 19.30 виникла 

пожежа. Причина пожежі — коротке замикання проводки у підвісній стелі. У залах 

вимкнулися насоси, що качали воду на гірках. Стало тихо. Люди відчули запах 

паленої пластмаси, побачили полум"я й почали тікати. Персонал аквапарку 

евакуаціїю відвідувачів не організував. Обслуговуючий персонал біг разом із 

відвідувачами. Люди, які в той час були в сауні чи в душі, там і залишалися. 

Масажистки все покидали й пішли. Із сауни, дівчат,  забирали їхні чоловіки, коли 

майже всі вже вибігли. У роздягальнях не спрацьовували магнітні картки на 

електро-магнитних замках, і люди вибігали на вулицю в купальниках і плавках. 

Виникла паника, діти голосно плакали. На початок пожежі в аквапарку 

знаходилося 150 чоловік. Із них майже 30 дітей. Усі встигли самостійно вийти. 21-

річну жінку-охоронця з отруєнням чадним газом "швидка" забрала до лікарні. 

У 11.18 (09.18 мск) надійшло повідомлення про загоряння в сауні в аквапарку 

"Лімпопо", в Єкатеринбурзі (РФ). Були евакуйовані більше 500 людина. Загиблих і 

постраждалих при пожежі не було". 

Об’том дипломної роботи обрано ТОВ Аквапарк «Остров сокровищ» смт 

Кирилівка Якимівського району Запорізької області. Актуальність даної дипломної 

роботи полягає в забезпеченні захисту населення, навколишнього природного 

середовища і об'єктів з масовим перебуванням людей від пожеж та розробці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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рекомендацій щодо підтримання стану пожежної безпеки на об’єкті дослідження та 

організації ведення оперативних дій підрозділами ДСНС України під час гасіння 

пожежі. 

Метою даної дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

аквапарку «Остров Сокровищ». 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

ТОВ Аквапарк «Остров сокровищ» розташовується в смт Кирилівка 

Якимівського району Запорізької області, за адресою: вулиця Першотравнева, 1 Б. 

Будівля Аквапарку «Остров Сокровищ» (далі аквапарку) чотирьох поверхова, 

другої ступені вогнестійкості, розміри на плані 33 × 30 м., висота 12 м., стіни і 

перегородки цегляні, перекриття міжповерхові, над підвалом залізобетонні, 

покриття даху – рубіроїд. Опалення водяне від місцевої газової установки, яка 

розміщується на четвертому поверсі. Освітлення електричне, головний електрощит 

знаходиться в технічній частині будівлі. 

На 1-му поверсі розміщуються: фойє, гардероб та роздягальні, медичний 

кабінет, солярій, перукарня, кафе з кухнею, спортзал, комори. В технічній частині 

першого поверху знаходяться – головний електрощит, хлораторна, вентиляційне 

обладнання. 

На 2-му поверсі розміщуються – басейн на 850 м3 води, роздягальні, 3-и 

сауни, турецька баня, душові і санвузли, комори. 

На 3-му поверсі розміщуються – спортивна зала, роздягальні, масажний 

кабінет. 

На 4-му поверсі розміщуються – приміщення, де встановлено автоматичну 

газову установку опалення комплексу. 

Вихід на покрівлю басейну здійснюється по стаціонарній пожежній драбині. 

Сауни, що знаходяться на другому поверсі, не обладнані системою 

пожежогасіння та сигналізації. Але вони можуть бути відключені від 

електроструму, як на другому поверсі, так і на першому поверсі у вахтера. 

Хлорування води проводиться без використання токсичного газу (хлор). 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 6-ти 

пожжежних кранів (далі ПК). Пожежні крани обладнані з’єднувальними головками 

діаметром 51мм, які розташовані на сходових клітинах та змонтовані на 

трубопроводі діаметром 50 мм. Задвижка знаходиться в технічній частині будівлі - 

цоколь (під басейном) біля головного електрощита. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2-х пожежних 

гідрантів (далі ПГ) по вул. Першотравневій, які змонтовано на кільцевій мережі 

водопостачання діаметром 150 мм, на відстані від будівлі 50 та 200 м. Тиск в 

водомережі 3-4 атм. 

 

1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Розглянемо відповідність архітектурно-планувальних рішень 

протипожежним вимогам.  

Табл. 1.1. 

Перевірка відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення будівлі 

аквапарку 

Відступ від 

червоної ліні 

забудови – 10 

метрів 

Будинки 

спортивних залів 

і критих басейнів 

слід розміщувати 

з відступом від 

червоної лінії 

забудови не 

менше ніж на 6 м 

п. 2.22 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

2 Гранична 

поверховість 

4 Площа 

пожежного 

відсіку менш 

4000 м2 – до 5-ти 

поверхів. 

табл. 1  

ДБН В.2.2-9-

99 

відповідає 

3 Будівельні розміри 

універсальних 

спортивних залів 

спроектовано 

зал на 268 м2 

передбачено 

довжина – 42 м, 

ширина – 24 м 

табл.2 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

4 Розмір спортивного 

залу 

передбачено 

42х24х10 м 

розмір залу 

повинен 

прийматися 42 х24 

х 10 м 

п.3.13 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 
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5 Тамбури для 

теплового і вітрового 

захисту 

передбачено передбачається 

при кожному 

зовнішньому 

вході до 

вестибюлю та 

сходових кліток 

п. 3.3  

ДБН В.2.2-9-

99 

відповідає 

6 Висота підземного, 

підвального та 

цокольного поверхів 

не менше 3,0 

м. 

не менше 2,7 м. п. 3.27  

ДБН В.2.2-9-

99 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень, не виявлено порушень вимог щодо нормативних 

документів. 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація людей з будинку тісно зв'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні експертизи 

проектних матеріалів. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно 

задовольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини 

від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого евакуаційного 

виходу повинне бути чи менше дорівнює відстані, необхідному по нормах, 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, 

повинна бути чи більше дорівнює необхідної по нормах, 
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- кількість евакуаційних виходів і сходів повинне бути не менш двох, 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, 

передбаченим нормами. 

Табл. 1.2 

Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ширина шляхів 

евакуації 

горизонтальних 

проходів 

Не менш 1 м Горизонтальних 

проходів, 

пандусів і 

сходів на 

трибунах 

критих і 

відкритих 

спортивних 

споруд – 1 м. 

п. 3.146 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

2 Обладнання покриття 

шляхів евакуації 

Покриття 

виконано з 

гуми 

Поверхня 

покриття на 

шляхах 

евакуації 

глядачів не 

повинна бути 

слизькою 

п. 3.146 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

3 Улаштування огорожі 

на шляхах евакуації 

Передбачено 

розділювальн

і поручні на 

висоті не 

менше 0,9 м 

Слід 

передбачати 

розділювальні 

поручні на 

висоті не менше 

0,9 м 

п. 3.146 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

4 Кількість глядачів, що 

евакуюються через 

кожний вихід 

Передбачено 

одночасне 

знаходження 

не більш 100 

Кількість 

глядачів, що 

евакуюються 

через кожний 

п. 3.147 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 
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осіб вихід (люк, 

двері) із 

зального при-

міщення 

повинна бути не 

більше 600. 

5 Улаштування 

пристроїв для само 

зачинення дверей 

дверей та ущільнення 

в притулах 

Передбачено 

улаштування 

на дверних 

полотнах 

пристроїв 

для 

самозачинен

ня та 

ущільненням 

в притулах 

Дверні прорізи 

(у тому числі й 

у люках) на 

шляху евакуації 

глядачів 

повинні бути з 

дверними 

полотнами, що 

обладнані 

пристроями для 

самозачинення 

та ущільненням 

в притулах. 

п. 3.150 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

6 Кількість 

евакуаційних виходів 

з першого поверху 

Дев’ять  Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинку 

повинна бути не 

менше за 

кількість 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху. 

п. 7.2.5. ДБН 

В.1.1-7:2016 

відповідає 

7 Кількість 

евакуаційних виходів 

з другого, третого 

поверхів 

Два З кожного 

поверху слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7:2016 

відповідає 
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виходів. 

8 Оповіщення людей 

про пожежу 

Передбачено 

через звукові 

ретронслятор

и 

В усіх критих 

спортивно-

демонстраційни

х і спортивно-

видовищних 

спорудах слід 

передбачати 

системи 

оповіщення про 

пожежу і 

керування 

евакуацією 

п. 3.151 ДБН 

В.2.2-13-03 

відповідає 

9 Наявність 

склопрозорого 

заповнення у стінах 

сходових кліток 

Заповнення 

стінних 

пройомів, що 

разгороджую

ть коридор та 

сходову 

клітку 

склопрозори

ми блоками 

У будинках з 

кількістю 

поверхів менше 

4-х види 

склопрозорого 

заповнення не 

обмежуються 

п. 4.30 

ДБН В.2.2-9-

99 

відповідає 

11 Ширина тамбурів, 

при виході на ружу 

Ширина 2, 75 

м, глибина 

3,0 м 

Ширину 

тамбурів слід 

приймати 

більше за 

ширину виходів 

(прорізів) не 

менше ніж на 

0,5 м (по 0,25 м 

з кожного боку 

прорізу), а 

глибину - 

більше за 

п. 7.2.3. ДБН 

В.1.1-7:2016 

 

відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-43.ПРП.РПЗ 
Лист  

     
12 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

ширину виходу 

(прорізу) на 0,2 

м, але не менше 

за 1,2 м. 

12 Напрямок відчиняння 

дверей 

По напрямку 

виходу з 

будівлі 

Двері 

евакуаційних 

виходів та двері 

на шляхах 

евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку 

виходу людей з 

будинку.  

п. 7.2.9. ДБН 

В.1.1-7:2016 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та 

виходів виявлено, що в будинку не працюють світлові пристрої сповіщення про 

виявлення пожежі. 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

При проведенні аналізу протипожежного водопостачання, визначається 

кількість вводів та пожежних кранів у будівлі, тип системи водопроводу, 

правильність влаштування системи внутрішнього водопроводу та ін. 

Табл. 1.3 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Є в наявності Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Улаштування 

протипожежного 

водопостачання 

Передбачено 

внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

Спортивні та 

фізкультурно-

оздоровчі споруди 

повинні 

обладнуватися 

системами 

п. 8.1., табл.. 

3 ДБН В.2.5-

64: 2012 

 

п. 4.1 ДБН 

В.2.2-13-03 

Відповідає 
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господарсько-питного 

і протипожежного 

водопроводу 

2 Кількість 

струменів та 

мінімальна  

Передбачено 1 

струмінь з 

витратами 2,5 

л/сек 

Для громадських 

будівель, з 

поверховістю до 10-ти 

та об’ємом будівлі від 

5000 до 25000 м3, 

передбачається 1 

струмінь з витратами 

2,5 л/сек 

п. 8.1, 

табл. 3 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

Відповідає 

3 Місце 

встановлення 

пожежного кран-

комплекта 

Встановлено на 

площадках 

опалювальних 

сходових кліток 

Встановлюються біля 

входів, на площадках 

опалювальних 

сходових кліток, в 

вестибюлях, 

коридорах, проходах 

та в інших найбільш 

доступних місцях. 

п. 8.12., 

табл.. 3 ДБН 

В.2.5-64: 

2012 

Відповідає 

4 Улаштування 

пожежного кран-

комплекта 

Встановлено на 

висоті 1,35 

метра над 

підлогою, 

розміщено в 

шафі, яка має 

отвори для 

провітрювання 

та можливість 

візуального 

огляду без 

розкриття 

Встановлюється на 

висоті 1,35 м над 

підлогою приміщення 

та розміщується у 

вбудованих або 

навісних шафах, які 

мають отвори для 

провітрювання і 

пристосовані для 

опломбування та 

візуального огляду без 

їх розкриття 

п. 8.12., 

табл. 3 ДБН 

В.2.5-64: 

2012 

Відповідає 

5 Улаштування 

шафи для 

пожежного кран-

Передбачено 

місце для 

розміщення 

Повинно бути 

передбачено місце для 

розміщення двох 

п. 8.13., 

табл.. 3 ДБН 

В.2.5-64: 

Відповідає 
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комплекта двох ручних 

вогнегасників 

ручних вогнегасників 2012 

6 Наявність 

пожчиків біля 

пожежного 

гідранта 

Встановлено Біля місць 

розташування 

пожежних гідрантів і 

водойм повинні бути 

встановлені 

покажчики (об'ємні зі 

світильником або 

плоскі із 

застосуванням 

світловідбивних 

покриттів). 

П. 2.1. р. IV 

ППБУ 

Відповідає 

7 Періодичність 

проведення 

перевірок 

пожежних кранів 

Проводилось в 

травні 2018 

року 

Пожежні кран-

комплекти не рідше 

одного разу на рік 

підлягають 

технічному 

обслуговуванню і 

перевірці на 

працездатність 

шляхом пуску води з 

реєстрацією 

результатів перевірки 

у спеціальному 

журналі обліку 

технічного 

обслуговування 

П. 2.2. р. IV 

ППБУ 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу виявлено, що пожежні крани не пройшли 

перевірку на працездатність на весні 2018 року. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, 

територіальному та місцевому. 

Місцеві органи держпожнагляду: 

 здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об'єктів на закріплених територіях; 

 здійснюють перевірку  діяльності  відомчих  організацій  щодо 

забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані; 

 контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

 видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому 

порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та  

реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з 

питань  пожежної безпеки; 

 ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території,  

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей ід час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

 взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та  

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

 проводять аналізу протипожежного стану об'єктів, проектної  

документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

 проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

 проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних  

правил та пожежно-технічні  розслідування причин виникнення пожеж; 

 надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на 

пульти пожежного спостереження; 
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 перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних 

пожежних дружин (команд) об'єктів; 

 здійснюють контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

 взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами; 

 здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм,  правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

 взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 

 контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

 здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою  працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

 взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об'єктів; 

 взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян; 

 розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" 

(393/96-ВР) запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, 

публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки  

та приймають відповідні рішення; 

 здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ); 

 виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 

javascript:OpenDoc('393/96-вр');
javascript:OpenDoc('2806-15');
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Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування  

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони  й  інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних   

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання  

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними  

територіальними абомісцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії,  

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих  

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 
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Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання  встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності,  який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за  ступенем ризику їх господарської діяльностідля безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 

2007 року N 1324 (1324-2007-п). 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем 

прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  

комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також 

профспілкових органів на підставі  погоджених заінтересованими сторонами 

квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих 

органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів), або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за  

десять  днів  до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 

javascript:OpenDoc('1324-2007-п');
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У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно  

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені  

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення), яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень даного органу. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення  

перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з 
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технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання 

(за його наявності). 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим, середнім 

і незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних об'єктів, які 

проводяться з метою контролю за виконанням приписів, постанов та розпоряджень 

про усунення порушень ліцензійних умов, здійснюються за рішенням керівника 

відповідного органу держпожнагляду. 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з середнім та 

незначним ступенями прийнятного ризику не проводяться за умови укладення   

договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, за  

винятком здійснення перевірок об'єктів будівництва, а також умов виконання 

постанов про застосування запобіжних заходів та перевірки виконання приписів, 

виданих за результатами проведення планової перевірки. 

У разі, якщо за результатами планової (позапланової) перевірки об'єктів  

суб'єктів господарювання виявлені порушення вимог законодавства у сфері  

пожежної безпеки, посадова особа органу держпожнагляду складає акт перевірки 

додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері  

пожежної безпеки (далі - акт). 

У разі відмови керівника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання 

акта або отримання його другого примірника посадова особа органу 

держпожнагляду вносить до нього відповідний запис та надсилає його 

рекомендованим листом з повідомленням за місцезнаходженням суб'єкта 

господарювання або його відокремленого підрозділу. 

Один примірник акта вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним 

особі, а другий зберігається в наглядовій справі органу держпожнагляду. 
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На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки, під час якої 

виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів після її 

завершення складається припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки, в 

якому також відображаються заходи щодо усунення недоліків у діяльності 

адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються. 

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативно-

правових актів з питань пожежної безпеки та обговорюватись з керівниками 

об'єктів або уповноваженими ними особами із установленням термінів  їх 

виконання. 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та 

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень, а також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її 

ведення та  зберігання та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути 

відображені в наглядовій справі. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті: 

– евакуаційні виходи на другому та правий евакуаційний вихід на третьому 

поверсі не обладнані світловими показчиками з написом „ВИХІД”; 

– пожежні крани не перевіряються на пуск води з складанням актів; 

– з’єдання жил електричної проводки в розподільничій коробці на третьому 

поверсі здійснюється скруткою; 

– груповий електрощиток на другому поверсі не обладнаний схемою 

елелктроживлення з вказівкою споживачів. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в спортивних спорудах 

Спортивні споруди стадіонів призначені для проведення тренувань та 

змагань з різних видів спорту. Види спорту, як правило, визначають характер 

спортивної споруди, її планування та обладнання спортивними приладами. Тому  

спортивні споруди проектують та будують за індивідуальними проектами. В одній 

спортивній споруді можуть розміщуватися тренувальні зали з різних видів спорту. 

Стадіон - це, як правило, комплекс різних спортивних споруд, який може 

включати: безпосередньо стадіон з відкритим або закритим футбольним полем, або 

полем для гри в хокей на траві з трибунами та підтрибунними приміщеннями; 

відкритий або закритий велотрек з трибунами та підтрибунними спорудами; 

закритий льодовий палац з льодяним полем для катання на ковзанах або ігор у 

хокей з шайбою; закритий легкоатлетичний манеж з великим за площею 

спортивним залом; відкритий чи закритий плавальний басейн з трибунами та 

підтрибунними приміщеннями; спортивні павільйони для гімнастики, важкої 

атлетики та інших видів спорту, адміністративні та інші будівлі. 

Криті спортивні споруди, як правило, мають напівсферичні покриття з 

ребристих залізобетонних плит, укладених на металічних фермах, а покрівлю - з 

рулонних матеріалів, наклеєних на бітумній мастиці. У покритті часто 

влаштовують світлові ліхтарі. У павільйонах старої забудови можуть бути 

влаштовані спалимі покриття великої площі. Виходи на покриття передбачені зі 

сходових кліток підтрибунних споруд та ззовні у місцях розташування опор. 

Підтрибунні приміщення в основному розташовуються на кількох поверхах 

та у підвалах, з`єднаних сходовими клітками. В залежності від призначення 

спортивної споруди в підвальних приміщеннях розташовують електрощитові, 

насоси-підвищувачі, вентиляційні камери, кондиціонери, комунікаційні канали, 

склади спортивного інвентаря та обладнання, роздягальні, тренувальні зали, 

холодильні установки та ін. На поверхах під трибунами розміщують: прес-центри, 

радіотелефонні вузли, телеграфи, конференц-зали, кафе, ресторани, інформаційні 

зали, холи, вестибюлі для глядачів, медпункти, роздягяльні, судійські кімнати, 
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кімнати для відпочинку спортсменів, тренувальні зали, склади та інші приміщення. 

На перших, цокольних поверхах та підвалах підтрибунних приміщень або в 

інших спортивних спорудах першого та другого ступеня вогнестійкості 

розташовують медично-відновні центри - сауни. Вони складаються з парильних 

приміщень, душових, невеликих плавальних басейнів, приміщень для гідромасажу 

та інших спортивних приладів, кімнат відпочинку та ін. 

Вбудовані сауни від інших суміжних приміщень відділяються 

протипожежними перегородками та перекриттями з межею вогнестійкості не менш 

0,75 години. Парильні відділення розташовують біля зовнішніх стін. З приміщень, 

вбудованих саун повинні бути самостійні виходи безпосередньо надвір. Місткість 

саун не повинна перевищувати 10 чоловік, тому нерідко на спортивному комплексі 

розташовують кілька саун. Сауни також будують в готелях, на підприємствах, 

установах, а також блоки саун (лазні) - для населення. 

В закритих спортивних спорудах покриття манежу в залах та бігових 

доріжок може бути вироблено з гумобітуму, спортану, тортану та інших горючих 

синтетичних матеріалів, полотно у велотреках завдовжки 333,3 м та завширшки 10 

м виробляють з деревини, а міжтрековий простір за всією площею вкривають 

синтетичними матеріалами. В приміщеннях манежу та в спортивних залах 

міститься велика кількість спалимих спортивних приладів, конструкцій та 

обладнання, горюче завантаження яких дорівнює 30-40 кг\м2. 

У спортивних спорудах влаштовують системи автоматичного сповіщення та 

гасіння пожеж. В залежності від ступеня пожежної небезпеки в приміщеннях 

можуть влаштовувати системи евольвентного та спринклерного зрошення, 

дренчерні та інші локальні системи. Усі спортивні споруди, як правило, 

обладнуються внутрішніми протипожежними водопроводами і насосами-

підвищувачами. 

Під час виникнення пожеж у підвальних приміщеннях підтрибунної частини 

спортивної споруди вогонь та продукти згоряння інтенсивно розповсюджуються 

сходовими клітками на поверхи. Цьому сприяє наявність горючих речовин і 

матеріалів  та гарний повітрообмін. Вогонь та дим можуть також інтенсивно 
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розповсюджуватися кільцевими або поздовжніми комунікаційними каналами та 

коридорами. Монтажними каналами продукти згоряння можуть проникати до 

спортивних залів, на манежі та трибуни для глядачів. У підвалах розташовуються 

канали забирання холодного повітря, вентиляційні камери, установки 

кондиціювання, які можуть сприяти швидкому задимленню приміщень та 

спортивних залів одночасно. 

Швидкому розвиткові пожежі на поверхах підтрибунних споруд сприяють 

наявність великої кількості горючих матеріалів, коридорна система планування, 

відкриті сходові клітки, системи вентиляції і кондиціювання повітря та інші 

чинники. Особливість поширення вогню та обстановка на пожежах в багатьох 

випадках залежить від призначення приміщень. У спортивних залах за наявністю 

покриттів бігових доріжок та підлог, матів, спортивних приладів та обладнання із 

синтетичних матеріалів під час пожеж виділяється велика кількість токсичних 

продуктів згоряння. При цьому спортивні зали можуть швидко задимлюватися, що 

складає небезпеку для людей. 

Під час виникнення пожеж в саунах, як правило, утворюється складна 

обстановка. Частіше пожежі виникають у парильних відділеннях в результаті 

самозаймання деревини під дією високої температури. Під час тривалого 

нагрівання деревини, якою опоряджені стіни та стелі парилень до температури  

1100С, здійснюється видаляння з неї вологи та її розкладення. В цих умовах 

деревина переходить у пірофоричний стан, набуває здібність самонагріватися та в 

певних умовах може самозайматися. Якщо температура нагрівання деревини 

дорівнює 3000С, починається максимальне її розкладення з утворенням 

генераторного газу, який складається з окису вуглецю (СО), кисню (Н2), метану 

(СН4) та інших горючих парів та газів, які в початковий період заповнюють 

замкнуті об`єми парилень та суміжних з ними приміщень. Крім розкладення 

деревини, як демонструють дослідження пожеж, що сталися, під час підвищення 

температури штукатурки здійснюється і розкладання бітуму гідроізоляційного 

шару, а пари та гази при цьому також потрапляють до приміщення сауни. Під час 

надходження повітря до цих приміщень (якщо відчиняються двері) складається 
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вибухонебезпечна концентрація. В цих умовах, як показує практика, нерідко 

трапляються вибухи та об`ємне горіння. Такі пожежі супроводжуються швидким 

розповсюдженням вогню та диму до всіх приміщень і ведуть до тяжких наслідків, а 

іноді навіть до загибелі людей. У невеликих суміжних приміщеннях з парильнями, 

що горять, утворюється такий температурний заслін, що через нього не можна 

пройти до зони горіння без додаткових заходів із зниження температури та 

видалення продуктів згоряння. Вибухи в саунах, як свідчить практика, можуть бути 

настільки сильними, що не тільки пожежні, що знаходяться у приміщеннях, але й 

сторонні люди, що проходили повз будівлі, отримували серьйозні травми. 

Під час пожеж на покриттях гаряча бітумна мастика, розтікаючись схилами 

та проникаючи через нещільності в середину споруд, сприяє розвиткові пожежі. В 

цих умовах металеві конструкції покриттів можуть швидко прогріватися, втрачати 

несучу міцність та обвалюватися. 

Спортивні споруди являють собою об`єкти з масовим перебуванням людей. 

Крім спортивних змагань в них можуть бути організовані дискотеки та інші масові 

заходи. В період тренувань у спортивних залах, роздягальнях, кімнатах відпочинку 

може перебувати до 100 та більше спортсменів, тренерів, обслуговуючого 

персоналу, а під час проведення спортивних змагань присутня і велика кількість 

глядачів, нерідко до 1000 чоловік. Тому обстановка на пожежах за наявністю 

великої кількості людей різко ускладнюється і потребує залучення значної 

кількості сил та засобів для їх гасіння. 

 

3.2. Гасіння пожеж в спортивних спорудах 

Для гасіння пожеж на спортивних спорудах стадіонів залучають підрозділи 

пожежної охорони за підвищеними номерами виклику. В деяких випадках на час 

проведення спортивних заходів окремі підрозділи пожежної охорони 

передислокують до спортивних споруд, а підрозділи, що потрібні для виїзду на цей 

об`єкт за підвищеними номерами виклику, на цей період розташовують у 

найближчих від стадіонів пожежних частинах. Тому перші дії з гасіння пожеж та 

організації рятувальних робіт здійснюють особи, що очолюють підрозділи, які 
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знаходяться на спортивному об`єкті. Слід відмітити, що від вірно вжитих ними 

заходів та прийнятих рішень залежить успіх гасіння пожежі.  

Після прибуття на розвинену пожежу старший оперативний начальник 

(наступний КГП) повинен швидко ознайомитися з обстановкою на пожежі та 

організувати керівництво силами та засобами, що прибули на місце виклику. З цією 

метою він складає штаб пожежогасіння та розташовує його так, щоб був 

максимальний огляд місця оперативних дій підрозділів. Крім основних осіб до 

складу штабу включають: представника адміністрації об`єкту; старшого наряду 

міліції з охорони місця пожежі; представника ДАІ для регулювання руху 

транспорту у районі оперативних дій; представників служб міста, що залучені; 

командирів військових підрозділів, що прибули для надання допомоги з гасіння 

пожежі. З числа начскладу, який прибув на пожежу, якщо не необхідно, 

призначають: відповідального за додержання особовим складом техніки безпеки; 

спостерігача за поведінкою несучих конструкцій перекриттів для своєчасного 

сповіщення про небезпеку; начальника зв`язку на пожежі та інших відповідальних 

осіб, виходячи з конкретних умов. До розпорядження начальника тилу надходять 

декілька осіб для зустрічі та розставлення підрозділів, що прибувають з різних 

напрямків. 

Оперативні ділянки частіше утворюють за периметром спортивних споруд, а 

під час горіння покрівлі - на покритті та в середині залів і манежів. 

Одним з важливих питань керівництва силами та засобами на пожежах у 

спортивних спорудах, особливо за наявністю великої кількості людей, є організація 

зв`язку. На таких пожежах доцільно організовувати дві системи зв`язку. Одна з них 

повинна забезпечувати організацію та проведення евакуаційних робіт, а друга - 

керування оперативними діями підрозділів. Для сповіщення та організації евакуації 

людей доцільно використовувати радіовузли та системи сповіщення спортивних 

споруд, а також пожежні автомобілі зв`язку. Виносні динаміки автомобіля зв`язку 

встановлюють за периметром на відстані 50 м один від одного в місцях здійснення 

евакуаційних робіт, а також використовують електромегафони. Систему зв`язку 

керування оперативними діями підрозділів організують за допомогою переносних 
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та автомобільних радіостанцій, польових телефонів та переговорних пристроїв. 

Для проведення розвідки пожежі та пошуково-рятувальних робіт в зонах, не 

придатних для дихання, залучається велика кількість газодимозахисників. Тому на 

місці пожежі необхідно розгорнути роботу КПП та скласти резервні ланки ГДЗС. 

В процесі гасіння пожежі КГП особисто та через штаб пожежогасіння має 

своєчасно вирішувати наступні основні завдання: ретельно аналізувати дані 

розвідки про зміни в обстановці на пожежі та швидко корегувати раніше прийняті 

рішення або приймати нові; чітко організувати евакуацію глядачів, спортсменів та 

обслуговуючого персоналу; вимкнути електроенергію усієї спортивної споруди та 

увімкнути аварійне освітлення; організувати освітлення позицій оперативних дій за 

допомогою переносних прожекторів від спеціальних пожежних автомобілів (АСО, 

АТСО, АТ); забезпечити своєчасне відключення водяних систем пожежогасіння та 

ін., щоб запобігти зайвому пролиттю води; організувати прибирання води, 

особливо з приміщень із цінним обладнанням, а також захищати його від води, що 

проливається під час гасіння; випустити дим із спортивних залів шляхом розкриття 

освітлювальних ліхтарів, димових клапанів або конструкцій покриття; організувати 

пункт охорони майна, використовуючи з цією метою працівників місцевої охорони 

та міліції, а також вирішувати інші питання в залежності від певної обстановки. 

 

3.3. Гасіння пожеж в саунах 

Пожежі в саунах виникають, як правило, внаслідок того, що увімкнені тени 

залишають без нагляду на довгий час. Таким чином в цей період людей у 

приміщеннях саун немає. Гасіння пожеж у парильнях та суміжних приміщеннях 

саун являє значну складність і тому до цих дій пожежні підрозділи мають 

готуватися заздалегідь. Усі лазні-сауни беруться на облік і на них складаються 

картки пожежогасіння. Пожежні підрозділи мають заздалегідь вивчити оперативно-

тактичні особливості лазень-саун та відпрацювати дії з активного вентилювання 

парилень та суміжних приміщень, щоб не допустити вибухів та об`ємного 

займання продуктів розкладу. 

Після прибуття на пожежу її розвідку організують за допомогою ланок 
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ГДЗС. При цьому відразу ж утворюють і резервні ланки газодимозахисників. Ланки 

ГДЗС мають бути озброєні ізолюючими протигазами з масками. Протигази із 

загубниками в таких умовах не використовують. За наявністю тепловідбивних 

костюмів в бойовому розрахункові слід їх використовувати. Це зумовлено тим, що 

на шляху до осередку горіння нерідко утворюються такі температурні бар`єри, які 

одним разом його перебороти неможливо без додаткових дій з видаляння продуктів 

згоряння та зниження температури. Крім того, під час гасіння пожеж в саунах, 

підвалах, кабельних тунелях, в метро та інших невеликих за об`ємом приміщеннях, 

виконаних з неспалимих конструкцій, газодимозахисники можуть зустрітися з 

обстановкою так званого “ефекту російської лазні” під час подачі води на нагріті 

конструкції до високої температури. Сутність цього явища полягає в тому, що під 

час подачі води на дуже нагріті поверхні вона швидко випаровується та утворює 

парову хмару з температурою, що дорівнює приблизно 1000С. Під час конденсації 

водяної пари на поверхнях ізолюючих протигазів та відкритих частинах тіла 

інтенсивність теплової дії у десятки разів більша, ніж теплова дія сухого повітря, 

нагрітого до тієї ж температури. Це веде до того, що металеві частини протигазів 

перегріваються, отже перегрівається до недопустимої температури газова суміш, 

що циркулює у протигазі. Слід також враховувати, що в цих умовах організм 

людини швидко перегрівається та відчуває тепловий удар. 

Під час гасіння пожеж в лазнях-саунах слід обмежити доступ людей до зони 

можливого вибуху, тримати у повній готовності резервні ланки ГДЗС, виключати 

розміщення особового складу на шляху руху конвекційних потоків. Якщо на 

шляхах до осередка горіння в сусідніх приміщеннях утворився міцний тепловий 

бар`єр, його слід ліквідувати за допомогою інтенсивного видаляння продуктів 

горіння та нагрітого повітря димососами, а також заповнення об`єму повітряно-

механічною піною середньої кратності або за допомогою введення розпиленого 

струменю води. Після ліквідації теплового бар`єру починають інтенсивну 

вентиляцію приміщення, де триває горіння. Треба швидко та безпечно видалити з 

об`єму продукти неповного згоряння та піролізу деревини, а потім подати воду або 

піну на гасіння. Піна середньої кратності в цих умовах гасіння має гарні 
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охолоджувальні властивості та, що особливо важливо, під час її зіткнення з 

високонагрітими конструкціями не виникає рясного пароутворення, отже, 

виключається можливість утворення “ефекту російської лазні”. 

Слід ураховувати, що резервні ланки ГДЗС не завжди можуть надати 

негайну допомогу пожежним, які потрапили у теплову пастку “російської лазні”. 

Тому газодимозахисники в цих умовах мають надійно захищати обличчя та руки 

від дії високої температури, не допустити виникнення паніки серед членів ланки, 

організовано та швидко покинути небезпечну зону поповзом, а якщо це неможливо, 

необхідно лягти на підлогу, охолодити зі стволу нагріті металеві частини 

дихального апарату та не знімати маску, тому що може швидко наступити 

отруєення продуктами згоряння. Тому газодимозахисники не тільки повинні мати 

повну уяву про “ефект російської лазні”, але й психологічно мають бути готовими 

до його виникнення, щоб уникнути загибельної паніки. 

В тих випадках, коли неможливо добре провентилювати приміщення, що 

горить, та КГП не впевнений, що вибухонебезпечна концентрація продуктів 

піролізу деревини з повітрям ліквідована, увесь особовий склад, якщо можливо, 

виводять із небезпечної зони вибуху або об`ємного горіння. Двері до цих 

приміщень трохи відчиняють за допомогою мотузок та багрів і вводять на гасіння 

компактні струмені води з безпечної відстані, прикриваючись перегородками або 

полотнищами дверей.  

У ряді гарнізонів пожежної охорони, особливо в Білорусі, для припинення 

вибухів та гасіння пожеж в парильних відділеннях заздалегідь влаштовують 

перфоровані сухотруби, які підключають до водопровідної мережі або виводять 

його надвір будівлі та встановлюють на ньому з`єднувальну голівку для 

підключення до пожежних машин. Під час виникнення пожежі вода від 

водопровідної мережі або пожежної машини подається до сухотрубу стіни та 

внутрішній простір парильні зрошується і це відвертає вибух. 

Лазні-сауни можуть мати свої особливості в конструктивних виконаннях та 

плануванні приміщень. Тому всі підрозділи пожежної охорони, що залучаються для 

гасіння пожеж, мають заздалегідь вивчити їх оперативно-тактичні особливості та 
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відпрацювати засоби та прийоми активного вентилювання парильних приміщень в 

умовах їх горіння та гасіння пожеж. 

 

3.4. Гасіння пожеж в середині спортивних споруд 

Під час пожеж в середині критих стадіонів, легкоатлетичних манежів, 

велотреків та інших спортивних споруд розвідку пожежі здійснюють у двох 

напрямках з боку трибун глядачів та з боку підтрибунних приміщень. В процесі 

розвідки визначають: основні шляхи розповсюдження вогню та можливість його 

переходу до підтрибунних споруд; загрозу несучим конструкціям покриттів; 

необхідність розкриття світлових ліхтарів, димових клапанів у покритті або його 

конструкцій для випускання диму тощо. 

За наявністю людей організують їх евакуацію одночасно із розвідкою 

пожежі. Першочергово використовують евакуаційні виходи з протилежного боку 

від місця пожежі. Якщо вогонь загрожує шляхам евакуації, слід негайно ввести 

стволи для його захисту. В процесі розвідки необхідно  подавати стволи від 

внутрішніх пожежних кранів, вмикати системи водяного гасіння і захисту та 

насоси-підвищувачі. 

Основні сили та засоби зосереджують та вводять для гасіння пожежі в 

середині спортивної споруди на захист підтрибунних приміщень та несучих 

конструкцій покриттів. Гасіння здійснюють компактними та розпиленими 

струменями зі стволів РС-70 і РС-50, а під час розвинутих пожеж застосовують 

переносні лафетні стволи та стаціонарні лафетні стволи, встановлені на кабінах 

пожежних автомобілів. При цьому цистерни пожежних машин поповнюють водою 

з магістральних рукавних ліній. Для захисту покриттів стволи піднімають на верхні 

яруси трибун, балкони та лоджії. Для захисту підтрибунних приміщень подають, як 

правило, стволи РС-50 від внутрішніх пожежних кранів (рисунок 6.13). 

В процесі гасіння пожежі у спортивних залах та на манежах необхідно 

здійснювати регулювання газовим обміном за допомогою розкриття димових 

клапанів, світлових ліхтарів або конструкцій покриття. Ці дії здійснюють в 

наступній обстановці: якщо продукти згоряння створюють певну загрозу життю 
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людей, що знаходяться в середині спортивних залів і манежів, та до закінчення їх 

евакуації, особливо у верхніх частинах трибун, мине якийсь час, необхідно 

розкрити димові клапани або світлові ліхтарі; якщо виникло горіння під димовим 

клапаном і склалась небезпека швидкого розповсюдження вогню на весь 

спортивний зал або манеж необхідно негайно розкрити клапан; коли сил та засобів, 

що введені для гасіння, достатньо для ліквідації пожежі, то для утворення більш 

сприятливих умов роботи особового складу над місцем горіння можуть розкривати 

димові клапани, світлові ліхтарі або конструкції покриття. 

 

3.5. Гасіння пожеж на покриттях спортивних споруд 

Здійснюють водяними струменями зі стволів РС-50, а на розвинутих 

пожежах можуть застосовувати і стволи РС-70. У важкодоступних місцях 

покриттів гасіння здійснюють за допомогою лафетних стволів, закріплених на 

верхніх колінах автодрабин або у корзині пожежних автопідіймачів. Для захисту 

несучих конструкцій покриттів в середину будівель подають стволи РС-70, а іноді і 

лафетні, що підіймають на верхні ряди трибун  та до проходів на них. 

Рукавні лінії на покриття прокладають стаціонарними пожежними сходами, 

сходовими клітками, що мають виходи на покриття, автодрабинами та колінчатими 

автопідіймачами. Розгалудження можуть встановлювати на покриттях біля 

світлових ліхтарів та від них подавати стволи на гасіння. 

Організація оперативних ділянок, засоби та прийоми гасіння пожеж на 

покриттях спортивних споруд аналогічна тим, що застосовують під час гасіння 

пожеж спалимих покриттів великих за площею. 

 

3.6. Обґрунтування тактичного задуму 

З урахуванням функціональної можливості аквапарку «Остров Сокровищ», 

крім того, з огляду на те, що подібні об'єкти відносяться до категорії об'єктів з 

масовим перебуванням людей, виникає необхідність визначення конкретних 

параметрів розвитку пожежі (у найбільш небезпечному варіанті), що будуть 
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впливати на якість, швидкість евакуації людей, а також характер і режим роботи 

підрозділів ДСНС України, які виконують евакуацію людей і гасіння пожежі. 

З метою розробки тактичного задуму гасіння пожежі, а також для найбільш 

якісного прогнозування можливої обстановки на пожежі необхідно: 

а) прогнозувати можливі варіанти розвитку пожежі по середнім статистичним 

даним для подібних об'єктів; 

б) вибрати найбільше складний варіант із погляду організації евакуації людей 

з школи і гасіння пожежі; 

в) зробити розрахунок параметрів розвитку пожежі. 

На підставі прогнозу обстановки на пожежі визначаються основні параметри 

її гасіння. 

Аналіз і прогнозування обстановки на пожежі будемо проводити, виходячи з 

конкретних планувальних рішень будівлі аквапарку «Остров Сокровищ». 

Пожежа виникла в турецькій бані, на 2-му поверсі. Пожежні крани не 

функціонують. Всі двері в пройомах відчинені. 

 

3.7. Розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі 

Визначаємо радіус пожежі: 

 

врлvR  5,0       (3.1) 

 

де вр  - час вільного розвитку пожежі. 

 

Визначимо час вільного розвитку пожежі: 

 

слорзбповвр       (3.2) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 
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сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час слідування визначається за формулою: 

 

3,4
45

602,360








ср
сл

v

L
  хв.,    (3.3) 

 

де L – відстань від місця д ислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежних автомобілів, км/ч. Приймаємо 

середню швидкість руху vср=45 км/год. 

 

3,83,4310  слорзбповвр  хв.,  (3.4) 

 

Оздоровчий комплекс складається з турецької бані, сауни, роздягальні, яка їх 

поєднує та спортивного залу. Для цих приміщень визначена різна швидкість 

поширення горіння. Так для парилки ми приймаємо лv = 3 м/хв, а для інших 

приміщень – 1,5 м/хв. Визначаємо форму пожежі – оскільки турецька баня має 

розмір: парилка 2×2,5 метра, загальна кімната 2×2,5 метра, спортивний зал 6×10 

метрів, а пожежа виникла біля входу в парилку (електокамін). Форму поширення 

пожежі визначаємо за часом розвитку, в залежності від поширення по 

приміщенням: 

 

5,1135,05,01  врлхв vR   м 

 

3235,05,02  врлхв vR   м 

 

Фронт пожежі вийшов в роздягальню. 
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Далі розрахунок проводиться з лінійною швидкістю розповсюдження фронту 

пожежі 1,5 м/хв. 

Проведемо розрахунок розповсюдження фронту пожежі на час 2-8,5 хв. Для 

цього проведемо розрахунок швидкості розповсюдження фронту полум’я за 1 хв. 

 

75,015,15,05,03  врлхв vR   м 

 

З цього робимо висновок, що пожежа з 3 по 8,3 хв розповсюджується зі 

швидкістю 0,75 м/хв. Та на час прибуття сил та засобів ДСНС України радіус 

становить, приблизно 8 метрів. Турецька баня та загальна кімната повністю 

охоплені полум’ям, пожежа вийшла в спортивну залу: форма пожежі – напівкругла, 

з радіусом – 3 метри. 

На час введеня сил та засобів пожежа буде мати площу, рівну площі 

турецької бані, роздягальні та частково – спортивного залу. 

Визначаємо площу пожежі 

2
)()(

2r
dcbaSп





 м2,   (3.5) 

де Sп – площа пожежі, м2. 

 

24
2

314,3
)5,22()5,22(

2




пS  м2 

 

Проведемо розрахунок площі гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних 

стволів дорівнює 5 метрам. Але враховуючи планування приміщень турецької бані, 

гасіння пожежі проводиться з двох напрямків. Враховуючи розміри приміщень та 

радіус пожежі, яка вийшла в спортивний зал, приймаємо, що плоша гасіння 

дорівнює площі пожежі. 

Визначимо потрібну витрату вогнегасник засобів на гасіння пожежі, захист 

сусідніх приміщень, частин будівлі. 
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Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ       (3.6) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівною 0,5 (Довідник КГП табл. 4.22). 

 

125,024  гас

потргас

гас

потр ISQ  л/сек 

 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння 

 

42,3
7,3

12


ств

гас

потрг

ств
Q

Q
N ствола «Б»   (3.8) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

 

Визначимо фактичну витрату води на гасіння пожежі. Враховуючи 

особливість планування об’єкту, на гасіння пожежі вводимо 2-а ствола «Б». 

 

4,727,3  ствств

гас

фак QNQ  л/сек  (3.9) 

 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

85,125,04,725,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек  (3.10) 

 

Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи «Б». 
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Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту 

будівлі 

1
7,3

85,1


ств

зах

потрзах

ств
Q

Q
N  ствол «Б»   (3.11) 

 

Стволи на захист будівлі подаються: один з зовнішньої сторони, на несучі 

конструкції. 

Обчислимо фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі 

 

7,37,31  ствств

зах

фак QNQ  л/сек   (3.12) 

 

Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі 

 

1,114,77,3  гас

фак

зах

фак

заг

фак QQQ  л/сек  (3.13) 

 

Визначимо кількість основних пожежних автомобілів необхідних для 

забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі, виходячи з того, що 

оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/сек. 

 

1
6,29

1,11


оптим

нас

заг

фак

па
Q

Q
N  пожежний автомобіль (3.14) 

 

Визначимо необхідну кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання, нормативну необхідну кількість особового складу 

визначаємо згідно (Довідника КГП табл. 5.2). Через задимлення в турецькій бані, 

гасіння пожежі відбувається ланками ГДЗС, з виставленням постів безпеки. Гасіння 

пожежі, враховуючи планування приміщень сауни, проводиться з двох напрямків, з 

використанням стволів Б. Гасіння проводиться ланками ГДЗС. 
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121122132

23
""""/



 зврозгПБ
зах

Бств
гас

Бствсо NNNNNN
  чоловік (3.15) 

 

де гас

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи 

з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна кількість 3 чоловіка; 

зах

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б»; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових – приймаємо: один на оперативну ділянку – гасіння, 

захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

Визначаємо кількість відділень 

 

3
4

12

4

/  сo
від

N
N  відділення   (3.16) 

 

що відповідає виклику «1-БІС». 

 

3.8. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-24 у складі 2-ох відділень на АЦ та АД-30.  

ДПРЧ-24 1-ше відділення АЦ біля входу до будівлі. В складі ланки ГДЗС 

проводять розвідку послідуючою подачею одного ств. „Б” на гасіння пожежі. 

2-ге відділення – АЦ на ПГ-9, прокладають робочу лінію від розгалуження 1-

го відділення і в складі ланки ГДЗС проводять пошуково рятувальні роботи з 

послідуючою подачею одного ств. „Б” на гасіння пожежі. 

3-те відділення – АД встановлюється торця будівлі. 

Прибуває ДПРЧ-23 в складі1-го відділення на АЦ - АЦ на ПГ-7. Одають 

ствол «Б» на захист, на рівні 3-го поверху. 

За номером виклику «1-БІС» на гасіння прибувають 3-и відділення на АЦ та 

1-е відділення на АД. Встановлений номер виклику підтверджується. 
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3.9. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання 

Пожежні рукава поділяються на всмоктувальні й напірні. Всмоктувальні 

рукава служать для забору води з відкритих вододжерел або з водопроводу до 

пожежного насосу, напірні — призначені для подачі води під тиском від насосу до 

місця гасіння пожежі або ліквідації наслідків НС. 

У підрозділах ДСНС України всмоктувальні й напірно-всмоктувальні рукава, 

використовуються довжиною 2 й 4 метри. 

Всмоктувальні рукава виготовляються діаметром 100, 125, 200 мм, а напірно-

всмоктувальні тільки 75 мм. 

Розміри й основні параметри рукавів наведені в таблиці 3.1. 

Табл. 3.1 

Розміри та основні параметри всмоктувальних пожежних рукавів 

Тип 
рукава 

Внутр. 
діаметр, 

мм 

Довжина 
рукава, м 

Маса 
рукава, 

кг не 

більше 

В 

100±1,0 
2,0±0,1 4,5 

4,0±0,1 9,0 

125±1,0 
2,0±0,1 6,3 

4,0±0,1 12,6 

200±1,0 
2,0±0,1 11,5 

4,0±0,1 23,0 

НВ 75±1,0 
2,0±0,1 3,1 

4,0±0,1 6,2 

 

Напірні пожежні рукава, у залежності від матеріалу, із якого виготовлено 

рукавний чохол, можна поділити на наступні групи: не прогумовані, що 

виготовляються з обчісної або льняної пряжі; прогумовані; латексні, полімерні. 

Напірні пожежні рукава поділяють на типи, у залежності від галузі 

використання. Типи пожежних рукавів наведені в таблиці 3.2. Основні параметри 

та розміри напірних пожежних рукавів наведені в таблиці 3.3. 

Табл. 3.2 

Типи напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Галузь використання Температура 

експлуатації 

1 2 3 

Т 
Пожежна техніка (автомобілі та мотопомпи). Виконання У. Категорія 

виробу 1-5 згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

К Внутрішні пожежні крани. Виконання У. Категорія виробу 3-5 згідно Від мінус 20 ºC 
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з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 до 40ºC 

ВТ 
Пожежні автомобілі (для насосів високого тиску). Виконання У. 

Категорія виробу 1-5 згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

Л 
Лісове господарство. Виконання У. Категорія виробу 1-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

 

Табл. 3.3 

Основні параметри та розміри напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутрішній 

діаметр мм. 

Маса погонного 

метра, кг. 

Т 25,0  ± 0,1 0,25 

38,0  ± 0,1 0,35 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,55 

77,0  ± 0,1 0,65 

89,0  ± 0,1 0,75 

110,0  ± 0,1 1,20 

150,0  ± 0,1 1,75 

К 38,0  ± 0,1 0,25 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,60 

ВТ 25,0  ± 0,1 0,40 

Л 25,0  ± 0,1 0,30 

38,0  ± 0,1 0,40 

 

Гідравлічне обладнання призначено для доставки засобів гасіння від 

вододжерела в зону горіння. 

З’єднувальні головки призначені для швидкого герметичного з’єднування 

пожежних рукавів, а також приєднання їх до рукавного обладнання. 

В залежності від виду обладнання з яким вони працюють з’єднувальні 

головки можна поділити на два види: 

1. З’єднувальні головки, що працюють під розрідженням;  

2. З’єднувальні головки, що працюють під тиском. 

В залежності від конструкції з’єднувальні головки існують п’яти типів: 

- головки рукавні; 

- головки – заглушки; 

- головки муфтові; 

- головки цапкові; 

- головки перехідні. 
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Діаметри з’єднувальних головок різних видів відрізняються. Так 

усмоктувальні з’єднувальні головки мають діаметри 80, 100, 125 мм. Напірні 

з’єднувальні головки, крім перехідної, мають діаметри 25,38,50,70,80,90,110,150 

мм. Перехідні головки мають маркування в якому вказується два діаметри – різні 

діаметри які за допомогою з’єднувальної головки можна з’єднати між собою. ГПН 

– 25х50, 38х50, 70х50, 80х50, 80х70, 80х90, 80х110, 110х150 мм. 

Сітка всмоктувальна – призначена для захисту всмоктувальної лінії та 

порожнини насоса від попадання в нього сторонніх предметів, а також для 

утримання води у всмоктувальній лінії при короткочасній зупинці роботи насосу. 

Сітки всмоктувальні виготовляються трьох типорозмірів: СВ-80, СВ-100, СВ-

125. 

 

Табл. 3.4 

Технічні характеристики сіток всмоктувальних 

Параметри Значення для типорозміру 

СВ-80 СВ-100 СВ-125 

1 2 3 4 

Умовний прохід, мм 80 100 125 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору не більше 
1,4 1,5 1,5 

Пропускна спроміжність при 

подачі насосу л/с, не більше 
13,3 20,0 40,0 

Зусилля відкривання клапану 

при тискові в над клапанній 

частині сіток 0,08+0,01 МПа 

повинно бути не більше,кгс 

 

12 

 

15 

 

15 

Розміри: 

- діаметр, мм 

- довжина, мм 

 

155 

200 

 

185 

215 

 

205 

250 

Маса, кг 1,9 3,0 3,8 
 

Розгалуження рукавні – призначені для розподілу потоку й регулювання 

кількості води чи розчину піноутворювача, що проходить по них. 

Розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного проходу 

вхідного патрубку поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - триходове з 

умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним проходом 150 

мм. 
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Табл. 3.5 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для 

типорозміру 

РТ-70 РТ-80 РЧ-150 

Умовний прохід вхідного 

патрубку, мм 
70 80 150 

Робочий гідравлічний тиск, 

МПа (кгс/см2), не більше 
1,2(12) 1,2(12) 0,8(8) 

Число вихідних патрубків 3 3 4 

Умовний прохід вихідного 

патрубку, мм 

- центрального 

- бічних 

 

70 

50 

 

80 

50 

 

- 

80 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору, не більше 
2 1,5 6 

Маса, кг 5,3 6,3 19,0 

 

Водозбирач рукавний – призначений для збирання води з двох пожежних 

рукавів і підведення її в пожежний насос. 

Табл. 3.6 

Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 
1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

290 

260 

175 

Маса, кг 3,6 

 

Стволи пожежні призначені для формування і направлення суцільного, або 

розпиленого струмена води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та 

повітряно-пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на ручні та 

лафетні. 

Табл. 3.9 
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Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-5

0
 

Р
С

П
-5

0
 

Р
С

П
-7

0
 

Р
С

К
З
-7

0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

- захисної завіси 

 

3,6 

- 

- 

 

7,4 

- 

- 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

7,4 

7,0 

- 

 

7,4 

7 

2,3 

Дальність водяного струменю 

(максимальна за крайніми  

      

краплями), м, не менше 

- суцільного 

- розпиленого 

 

28 

- 

 

32 

- 

 

30 

12 

 

30 

11 

 

32 

9 

 

32 

9 

Кут факела розпиленого водяного 

струменя, град. 

 

- 

 

- 

 

60 

 

40 

 

40 

 

40 

Кут факела захисної завіси, град. - - - - - 120 

Діаметр факела захисної завіси, м - - - - - 3 

Діаметр вихідного отвору, мм 13 19 12 12 19 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

450 

 

390 

140 

 

350 

140 

 

390 

170 

 

430 

170 

Маса, кг 0,7 1,5 1,8 1,45 2,8 3,0 
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4. Охорона праці 

Гасіння пожеж, проведення занять та навчань слід організовувати і 

здійснювати у суворій відповідності з вимогами Статуту дій у надзвичайних 

ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, в частині забезпечення безпеки проведення робіт та Правил 

безпеки праці в органах та підрозділах МНС України. 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха (далі - аварій) керівний та начальницький склад 

підрозділів МНС України, зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з організації 

газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту МНС України та Статутом дій у надзвичайних ситуаціях органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 
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Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

За необхідності при визначенні позицій ствольщиків керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що 

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 
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засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта. 
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Висновки 

Під час проведення перевірки Аквапарку «Остров Сокровищ» було виявлено 

ряд порушень вимог пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення 

пожежі та не можливості проведення евакуації відвідувачів з будівлі аквапарку. 

Все це може призвести до поширення пожежі на значну площу, задимлення залу та 

великої кількості загиблих. 

За результатами аналізу стану пожежної безпеки на об’єкті та планової 

перевірки, були розроблені заходи щодо його покращення: 

Провести технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних 

кранів (пожежних кран-коиплектів) шляхом пуску води з реєстрацією результатів 

перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування (ППБУ р. V. 

п. 2.2). 

З’єдання жил електричної проводки в розподільничій коробці на третьому 

поверсі виконати опресуванням або зварюванням (ППБУ р. п. 5.1.17). 

Обладнати груповий електрощиток на другому поверсі схемою 

елелктроживлення з вказівкою споживачів (ППБУ п. ІV.5.1.22). 

На другому поверсі та на правому евакуаційному виході на третьому поверсі, 

відремонтувати світлові показчики з написом „ВИХІД” білого кольору на зеленому 

фоні, підключеним до живлення аврійного освітлення (ППБУ р. ІІІ. п. 2.32). 

Доопрацювати інструкцію з встанолення протипожежного режиму з 

внесенням до неї наступних заходів: порядок утримання шляхів евакуації та 

порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних 

систем у разі пожежі (ППБУ р. ІІ п. 3). 

У випадку виникнення пожежі ДПД не зможе організувати гасіння пожежі на 

етапі її розвитку, через велике горюче завантаження та відсутність засобів захисту 

органів диханння. Через несправність пожежної автоматики, час повідомлення про 

винекнення пожежі може бути досить великим, що може призвести до поширення 

пожежі на значну площу, задимлення залу та великої кількості загиблих. 

Тому усунення порушень вимог пожежної безпеки необхідно виконати в 

повному обсязі та в найкоротший строк. 
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