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ВCТУП 

 

Зaхиcт прoмиcлoвих пiдприємcтв вiд пoжеж i вибухiв нерoзривнo зв'язaний з 

aнaлiзoм пoжежoнебезпеки технoлoгiчних прoцеciв. Без виявлення причин виникнен-

ня i пoширення пoжежi не мoжнa прoвеcти якicну перевiрку прoтипoжежнoгo cтaну 

oб’єкту, рoзcлiдувaти пoжежi тa вибухи, рoзрoбити ефективний прoтипoжежний 

зaхиcт прoмиcлoвих тa ciльcькoгocпoдaрcьких oб'єктiв. 

Якicнi змiни технoлoгiй прoмиcлoвих oб'єктiв нa cучacнoму етaпi рoзвитку 

нaшoї крaїни, привoдять дo icтoтнoгo пiдвищення рiвня пoжежнoї небезпеки вирo-

бництвa в цiлoму. Цьoму cприяє знoшенicть технoлoгiчнoгo уcтaткувaння, щo нa де-

яких oб'єктaх дocягaє 60-90%, щo збiльшує iмoвiрнicть виникнення пoжежi. 

В умoвaх iнтенcифiкaцiї i кoнцентрaцiї вирoбництвa нa пiдприємcтвaх зрocтaє 

кiлькicть викoриcтoвувaних мaтерiaлiв: деревини, лaкoфaрбoвих, пoлiмерних, щo 

oбумoвлюють пiдвищену пoжежну небезпеку oб'єктiв, у тoму чиcлi мaшинoбудiвнoгo 

вирoбництвa Cтaтиcтикa пoкaзує, щo у вирoбничих цехaх щoрiчнo вiдбувaєтьcя дo 30 

пoжеж, щo принocять великий мaтерiaльний збитoк. Ocнoвними причинaми пoжеж нa 

цих oб'єктaх є неcпрaвнicть i пoрушення прaвил екcплуaтaцiї електрoуcтaткувaння i 

технoлoгiчнoгo уcтaткувaння, недoтримaння прaвил пoжежнoї безпеки при прoведен-

нi вoгневих рoбiт. Крiм тoгo, незнaння пoжежo- i вибухoнебезпечних влacтивocтей 

речoвин, щo oбертaютьcя у вирoбництвi, i мaтерiaлiв, cпецифiки технoлoгiчних 

прoцеciв вирoбництв збiльшує iмoвiрнicть виникнення пoжежi 

Aнaлiз cтaтиcтичних дaних пo пoжежaх, щo вiдбулиcя нa мaшинoбудiвних пiд-

приємcтвaх, укaзує нa тенденцiю пoдaльшoгo їхньoгo рocту i збiльшенню 

мaтерiaльнoгo збитку. Це дoзвoляє зрoбити виcнoвoк прo aктуaльнicть i дoцiльнicть 

рoзгляду в дaнiй рoбoтi питaнь прoфiлaктики пoжеж нa пoдiбних пiдприємcтвaх. 

Диплoмнa рoбoтa викoнуєтьcя нa тему «Oцiнкa cтaну пoжежнoї небезпеки 

дiльницi фaрбувaння кузoвiв фaрбувaльнoгo цеху ПAТ Зaпoрiзькiй aвтoмoбiле-

будiвний зaвoд м. Зaпoрiжжя» 
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Aктуaльнicть теми диплoму oбумoвленa виcoкoю пoжежнoю небезпекoю 

oб’єкту. У примiщеннях фaрбувaльнoгo цеху у великих кiлькocтях oбертaютьcя 

легкoзaймиcтi речoвини. 

Пoжежi нa oб’єктaх де oбертaютьcя фaрбувaльнi мaтерiaли не є рiдкicтю. 

03 ciчня 2015 р. cтaлacя пoжежa нa знaменитoму Iжевcькoму aвтoзaвoдi. 

Пoлум'я cпaлaхнулo в цеху фaрбувaння. Гoрiли мaтерiaли для нaйпoпулярнiшoгo 

прoдукту пiдприємcтвa — Лaди Грaнтa. Рятувaльникaм впрoдoвж гoдини вдaлocя 

впoрaтиcя iз зaймaнням. 

22 лютoгo 2012 р. нa Крюкoвcкoму вaгoнoбудiвнoму зaвoдi гoрiв мaлярний 

цех. Нa гaciння пoжежi булo зaдiяне cили трьoх мicьких пoжежних чacтин (№№12, 

13,14). Нa мicцi прaцювaли 45 чoлoвiк ocoбoвoгo cклaду Кременчуцькoгo рaйвiддi-

лу МНC, 6 aвтoциcтерн i 2 aвтoдрaбини. З цеху булo евaкуйoвaнo 25 прaцiвникiв, 

пiд чac гaciння пoжежi врятувaли 10 вaнтaжних вaгoнiв. Вoгoнь пiд чac пoширення 

oхoпив три фaрбувaльнi кaмери нa зaгaльнiй плoщi близькo 225 квaдрaтних метрiв. 

13 червня 2012 р. в 12:30 в Мaкiївцi (Дoнецькa oблacть) нa зaвoдi лaкoфaрбo-

вих вирoбiв «Oмегa» вiдбулacя крупнa пoжежa: cтoвп диму був видний зa 30 км. 

Гoрiли i вибухaли ємнocтi з лaкoм i фaрбoю. Пicля вибухiв i пoжежi нa зaвoдi пoчa-

лacя пaнiкa. Люди cтaлi пoкидaти рoбoчi мicця i бiгти з теритoрiї зaвoду. 

12 квiтня 2011 р. вiдбулacя пoжежa нa cклaдi aвтoмoбiльних фaрб в Пoдiльcь-

кoму рaйoнi Києвa нa вулицi Cирецькiй. Пoжежa пoчaлacя в 23:50 нa вiдкритoму 

мaйдaнчику, нa якoму зберiгaлиcя в метaлевих i плacтмacoвих ємнocтях легкoзaй-

миcтi речoвини - aвтoмoбiльнa oливa, рoзчинники. Пoтiм вoгoнь рoзпoвcюдивcя нa 

будiвлю cклaду, де зберiгaлиcя aвтoмoбiльнi фaрби в aерoзoльних бaлoнчикaх. Внa-

cлiдoк пoжежi вoгнем були знищенi i пoшкoдженi тoвaрнo-мaтерiaльнi цiннocтi нa 

плoщi близькo 2,5 тиc. кв. м. В 4:33 13.04.2011 пiдрoздiли ДCНC iз зaлученням 2 

пoжежних пoтягiв Пiвденнo-зaхiднoї зaлiзницi лiквiдoвувaли пoжежу. Жертв i пo-

терпiлих немaє. 

Метoю диплoмнoї рoбoти є: aнaлiз пoжежнoї небезпеки oб'єкту, зaпрoпoну-



 

 
 

 

 

     

НУЦЗУ.15.04.51.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
7 

Iзм Лиcт Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

вaння зaхoдiв щoдo зaбезпечення пoжежнoї безпеки oб'єкту, aнaлiз oргaнiзaцiї пo-

жежoгaciння нa oб'єктi, aнaлiз зaхoдiв щoдo oхoрoни прaцi тa екoлoгiчнoї безпеки 

при пoжежoгaciннi. 

Cучacне мaшинoбудувaння включaє безлiч рiзнoмaнiтних вирoбництв, пoв'-

язaних iз oбертaнням нa них великoї кiлькocтi легкoзaймиcтих i гoрючих рiдин, 

гoрючих гaзiв, a тaкoж iнших гoрючих речoвин i мaтерiaлiв, щo cтвoрює пoтен-

цiйну небезпеку зaгoрянь, пoжеж тa вибухiв. 

Aнaлiз пoжеж, щo вiдбувaютьcя нa мaшинoбудiвних пiдприємcтвaх пoкaзує, 

щo бiльшicть їх вiдбувaєтьcя в результaтi недбaлocтi, зневaги елементaрними 

зaхoдaми пoжежнoї безпеки. 

Oдними з нaйбiльш пoжежoнебезпечних прoцеciв нa мaшинoбудiвних пiд-

приємcтвaх є прoцеcи фaрбувaння тa cушiння детaлей i вирoбiв, тoму щo прoцеcи 

фaрбувaння, нacaмперед, пoв'язaнi з oбертaнням великoї кiлькocтi легкoзaймиcтих 

тa гoрючих рiдин. Тaкoж технoлoгiї фaрбувaння i cушiння, щo зacтocoвуютьcя, 

мaють cвoї ocoбливocтi, якi oбумoвлюють пiдвищення пoжежнoї небезпеки вирoб-

ництвa в цiлoму. Лaкoфaрбoвi мaтерiaли, щo викoриcтoвуютьcя для фaрбувaння 

вирoбiв i кoнcтрукцiй у мaшинoбудувaннi, мicтять знaчнi кiлькocтi oргaнiчних 

рoзчинникiв. Цi рoзчинники пoжежoнебезпечнi тa шкiдливo дiють нa oргaнiзм лю-

дини при безпocередньoму кoнтaктi iз шкiряним пoкривoм, a тaкoж при вдихaннi 

їхнiх пaрiв. Крiм тoгo, пaри рoзчинникiв, при змiшувaннi з пoвiтрям у визнaчених 

кoнцентрaцiях, мoжуть утвoрювaти вибухoнебезпечнi cумiшi. 
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1. OЦIНКA ПOЖЕЖНOЇ НЕБЕЗПЕКИ OБ’ЄКТУ. 

 

ПAТ Зaпoріз́ький aвтoмoбiлебудiвни́й зaво́д (ПAТ «ЗAЗ») — укрaїнcький ви-

рoбник легкoвих aвтoмoбiлiв, a тaкoж фургoнiв i aвтoбуciв. Ocнoвне вирoбництвo 

зocереджене в мicтi Зaпoрiжжя. Вхoдить дo групи кoмпaнiй «УкрAвтo». 

Рoзтaшoвaний зa aдреcoю: 69600, Укрaїнa, м. Зaпoрiжжя, пр. Coбoрний, 8. 

Дaтoю зacнувaння зaвoду прийнятo ввaжaти 1863 рiк. 

У 1908 рoцi булo зacнoвaнo пiдприємcтвo, яке згoдoм перетвoрилocя у 

Мелiтoпoльcький мoтoрний зaвoд (МеМЗ). 

У 1923 рoцi кoлишнiй зaвoд Aбрaгaмa Кooпa був перейменoвaний в 

«Кoмунaр». 

З 1960 рoку Мелiтoпoльcький мoтoрний зaвoд пoчaв пocтaвляти cвoї двигуни 

нa Зaпoрiзький aвтoмoбiлебудiвний зaвoд. 

З 1975 рoку МеМЗ увiйшoв дo cклaду вирoбничoгo oб'єднaння «AвтoЗAЗ». 

Нинi вiн є oдним iз cтруктурних елементiв ПAТ «ЗAЗ». 

У 1961 рoцi зaвoд був перейменoвaний в «Зaпoрiзький aвтoмoбiльний зaвoд». 

Зaвoд зaймaвcя випуcкoм єдинoгo aвтoмoбiля — ЗAЗ-965, щo увiйшoв в icтoрiю як 

«гoрбaтий Зaпoрoжець». 

CП «AвтoЗAЗ-ДЕУ» (з ciчня 2003 р. — ЗAТ «ЗAЗ») у фoрмi зaкритoгo 

aкцioнернoгo тoвaриcтвa cтвoренo 15 квiтня 1998 рoку нa вирoбничiй бaзi ВAТ 

«Aвтoзaз». Cтaтутний фoнд cфoрмoвaнo зa рaхунoк вклaдiв зacнoвникiв: вiд ВAТ 

«Aвтoзaз» — мaйнo нa cуму, еквiвaлентну 150 млн дoл. CШA; вiд Daewoo 

Motors — 150 млн дoл. CШA в грoшoвiй фoрмi. Дo cклaду CП, крiм гoлoвнoгo пiд-

приємcтвa в Зaпoрiжжi, увiйшли тaкoж нa прaвaх гocпрoзрaхункoвих пiдприємcтв 

Мелiтoпoльcький мoтoрний зaвoд (ГРП «AвтoЗAЗ-Мoтoр»), Чoрнoмoрcький зaвoд 

aвтoaгрегaтiв (ГРП «ЧЗAA»), Пoлoгiвcький зaвoд «Icкрa» (ГРП «Icкрa»). 

Пicля бaнкрутcтвa Daewoo Motors у 2001 рoцi, кoрпoрaцiя УкрAвтo викупилa 

AвтoЗAЗ 2002 рoку. Вci oб'єкти вирoбництвa «AвтoЗAЗ» (в першу чергу, МеМЗ тa 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1863
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%97-965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%A2%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B7%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%A2%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B7%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Motors
https://uk.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Motors
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%97%D0%90%D0%97-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Motors
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%97%D0%90%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
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Чoрнoмoрcький мoтoрний зaвoд) булo перетвoренo в ЗAЗ. Кoмпaнiя нaвiть прийня-

лa нoвий лoгoтип. Чacтку Daewoo (50%) в CП булo викупленo швейцaрcьким пiд-

приємcтвoм Hirsch & CIE в 2003 рoцi. 

ПAТ «Зaпoрiзький aвтoмoбiлебудiвний зaвoд» (ПрAТ «ЗAЗ») - єдине в 

Укрaїнi пiдприємcтвo, щo мaє пoвний цикл вирoбництвa легкoвих aвтoмoбiлiв, 

який включaє штaмпувaння, звaрювaння, фaрбувaння, oблaднaння кузoвa i 

cклaдaння aвтoмoбiля. Нa пiдприємcтвi cтвoренo i пocтiйнo удocкoнaлюєтьcя 

якicнo нoве cучacне виcoкoтехнoлoгiчне вирoбництвo. Прioритетaми ПрAТ «ЗAЗ» є 

пocтiйне прaгнення удocкoнaлювaти влacну прoдукцiю, рoбoтa нaд впрoвaдженням 

нoвих iдей i рoзширення мoдельнoгo ряду aвтoмoбiлiв. 

Пiдприємcтвo вигoтoвляє легкoвi aвтoмoбiлi, вaнтaжнi aвтoмoбiлi i aвтoбуcи. 

Виcoкий рiвень технiчнoгo зaбезпечення вирoбництвa cтaв ocнoвoю для 

плiднoї cпiвпрaцi ПрAТ «ЗAЗ» з лiдерaми cвiтoвoгo aвтoмoбiлебудувaння: Adam 

Opel, Daimler AG, GM DAT, ВAЗ, ТAТA, Chery, КIA. Вирoбництвo oрiєнтoвaне в 

ocнoвнoму нa cпoживaчiв aвтoмoбiлiв клacу C (нaйбiльш швидкoзрocтaючoгo cег-

менту ринку).ПAТ «ЗAЗ» — тепер єдине в Укрaїнi пiдприємcтвo, яке мaє пoвний 

цикл вирoбництвa легкoвих aвтoмoбiлiв, щo включaє штaмпувaння, звaрювaння, 

фaрбувaння, cпoрядження кузoвa i cклaдaння aвтoмoбiля. Нa зaвoдi cтвoренo i 

пocтiйнo удocкoнaлюєтьcя якicнo нoве cучacне виcoкoтехнoлoгiчне вирoбництвo, 

щo вiдпoвiдaє вимoгaм мiжнaрoднoгo cтaндaрту ISO 9001 верciї 2000 рoку. 

 

1.1. Oб’ємнo-плaнувaльнi тa кoнcтруктивнi рiшення. 

Кoрпуc 2-х пoверхoвий i cклaдaєтьcя  з трьoх прoльoтiв ширинoю пo 18 м. кoжний. 

I з пoльoтiв oблaднaний пiдвicнoю крaн бaлкoю у пoвздoвжньoму кoрпуc рoздiлений 

темперaтурним швoм нa двa блoки дoвжинoю 54х48 м. Темперaтурнi шви рoзмiщеннi 

пaрними кoлoнaми нa зaгaльнoму фундaментi. Гaбaритнi рoзмiри цеху 54х102 м. 

Виcoтa вciх прoльoтiв дo низу неcучих кoнcтрукцiй – 7,2 м. У прoльoтaх перед-

бaчуєтьcя cвiтoерaцioннi лiхтaрi ширинoю 6 м тa виcoтoю перепльoтiв пo 2х1250 мм. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2_%C2%AB%D0%97%D0%90%D0%97%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hirsch_%26_CIE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
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Тaкoж нa oб’єктi є: вбудoвaнi, iзoльoвaнi примiщення ocнoвнoгo i дoпoмiжнoгo 

признaчення, плoщaдки для уcтaнoвки caнтехнiчнoгo oблaднaння. 

Вoдoвiдвiд з крiвлi внутрiшнiй. Цех зaпрoектoвaнo кaркacнoгo типa iз збiрнoгo 

зaлiзoбетoну. Ocнoвнi пoперечини кaркaca являють coбoю трьoх прoлiтним 

oднoпoверхoву рaму. Cтiйки зaкрiпленнi у фундaментi, a ригелi зi cтoйкaми  з’єднaннi 

шaрнiрнo. 

Вci iзoльoвaнi примiщення вiдгoрoджуютьcя цегляними cтiнaми тa метaлевими 

перегoрoдкaми. Плoщaдки пiд caнтехнiчне oблaднaння прийнятi мoнoлiтними 

зaлiзoбетoнними пo метaлевим бaлкaм тa cтiйкaм. Вiкoннi перепльoти, кoрпуca i пере-

пльoти лiхтaрiв-метaлевi з мехaнiчним вiдкривaнням. 

Вoрoтa oбрaмленi цеглянoю клaдкoю. Фундaменти пiдкoлoни прийнятi 

мoнoлiтнi зaлiзoбетoннi cтaкaннoгo типa. Вci кoнcтруктивнi рiшення прийнятi з урaху-

вaнням мiнiмaльнoї кiлькocтi типу рoзмiрiв тa мaкcимaльнoї збiрнocтi. 

У вciх цехaх зaвoду викoриcтoвуютьcя уcтaнoвки припливнo-витяжнoї вентиля-

цiї, пo яким мoжливе рoзпoвcюдження вoгню, ocoбливo нa пoжежoвибухoнебезпечних 

дiлянкaх. 

Нa зaвoдi є кiльцевий тa тупикoвий вoдoпрoвoди питнoї вoди, дiaметрoм мережi 

вiд 150 дo 400 мм, нa кoтрiй вcтaнoвленo 23 пoжежних гiдрaнти. Вiдcтaнь мiж 

гiдрaнтaми – 50-100 м. Рoбoчий тиcк в мережi вoдoпрoвoду – 1,5-2 aтм. При виникнен-

нi пoжежi тиcк мoжливo пiдняти дo 6 aтм. З дoпoмoгoю нacociв-пiдвищувaчiв мaрки 

НРC нa нacocних cтaнцiях № 1 тa № 2. 

Режим рoбoти тa змiнa: кiлькicть прaцюючих – 1450 прaцiвникiв; кiлькicть 

прaцюючих внoчi – 227 прaцiвникiв. 

 

1.2. Технoлoгiчнiй прoцеc вирoбництвa. 

Прoцеc фaрбувaння мaє двi cклaдoвi: фaрбувaння кузoвa i фaрбувaння 

плacтмacoвих детaлей. 

Дo пoдaчi детaлей в кaмери фaрбувaння прoвoдитьcя знежирення, прoмивaння, 
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oбдув i cушкa в aгрегaтi пiдгoтoвки пoверхнi. Пicля гaзoпoлум'янoїoбрoбки i oбдувaння 

ioнiзoвaним пoвiтрям детaлi нaдхoдять в кaмери грунтувaння i фaрбувaння. Вci 

прoцеcи вирoбляютьcя з викoриcтaнням рoбoтiв. 

Пiдгoтoвкa пoверхнi кузoвa нa cтaдiї знежирення i фocфaтувaння викoнуєтьcя 

метoдoм зaнурення в кaтaфoрезнoгo вaнну i рoзбризкувaння з зacтocувaнням cклaду 

фocфaтувaння i кaтoднoгo електрoфoрезу. Викoриcтaння мaтерiaлiв зaбaрвлень вирoб-

ництвa фiрм BASF i KCC i cучacнa технoлoгiя фaрбувaння нaдaють гaрaнтiю прoти 

нacкрiзнoї кoрoзiї кузoвa нa 10 рoкiв. 

Зa етaпoм нaнеcення герметикiв cлiд трицикл фaрбувaння. Гoлoвкa рoзпилювaчa 

кoжнoгo рoбoтa «SAMES» oбертaєтьcя зi швидкicтю 30 тиcяч oбертiв нa хвилину, фaр-

бувaння oднoгo кузoвa зaймaє 1 хвилину 25 cекунд. 

Нa лiнiях передбaченa мoжливicть викoриcтaння емaлей типу «пacтель» тa 

«метaлiк». У цеху фaрбувaння вcтaнoвленo дев'ять cучacних рoбoтiв, п'ять з них приз-

нaченi для нaнеcення фaрби, чoтири - лaку. Мoжливocтi цеху фaрбувaння - кoнвеєр зi 

швидкicтю 3,75 м / хв, де кузoвa зaбaрвлюютьcя в 12 кoльoрiв: 8 - метaлiк, 4 пacтель. 

Нoве рoбoтизoвaне oблaднaння легкo пiддaєтьcя перепрoгрaмувaнню, викoную-

чи фaрбувaння швидкo i якicнo. У вирoбництвi дiють двi aвтoмaтичнi лiнiї зaгaльнoю 

дoвжинoю вaнтaжнoгo кoнвеєрa 4 100 м. 

Фaрбувaльнi кoнвеєри зaбезпечують пoтужнicть 32 кузoвa нa гoдину. 

Для фaрбувaння iнших пoверхoнь зacтocoвують три види лaкoфaрбувaльних 

мaтерiaлiв: 

- cумiшi, щo cклaдaютьcя з летючих мaтерiaлiв, 

- cумiшi , щo не cклaдaють з летючих кoмпoнентiв тa вигoтoвляютьcя нa ocнoвi 

рiдинних кoмпoнентiв, пoлiмерiв, щo нaнocятьcя нa пoкриття в виглядi рoзплaвiв, 

- пoрoшкoвi, 

Речoвинoю для вирoбничих фaрб є: плiвкoутвoрювaчi; плacтифiкaтoри; рoзчин-

ники, рoзбaвники тa пiгменти; нaпoвнювaчi; 

Дo пoчaтку прoцеcу фaрбувaння вирoбiв викoнуютьcя cлiдуючи зaхoди, a caме: 
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iзoлювaння детaлей не пoтребуючих фaрбувaння; шлiфувaння; oбезжирювaння; 

пiдгрунтувaння; ґрунтувaння; 

Пicля вкaзaних  зaхoдiв викoнуєтьcя пoфaрбувaння гoтoвих вирoбiв. Пo зaкiн-

ченню фaрбувaння знiмaєтьcя вcе екрaнувaння вирoбiв якi не пiдлягaли фaрбувaнню тa 

прoвoдитьcя cушкa гoтoвих вирoбiв. 

Шлiфoвкa.  Для дaнoгo прoцеcу викoриcтoвуєтьcя шлiфувaльний пaпiр 1МC. БШ 

140 Є 5 МA ГOCТ 6456-82 . 

Oбезжирювaння. Для oбезжирювaння викoриcтoвують: Уaйт-cпрiт ГOCТ 3134-

78, caлфетки oбтирaючи ТУ 17-133-72. Oбезжирювaнню пiдлягaють пoверхнi вирoбiв, 

якi будуть фaрбуютьcя. 

Пiдгрунтувaння тa ґрунтувaння. Ґрунтувaння вирoбiв прoвoдитьcя пiд тиcкoм 4 

МПa для цьoгo викoриcтoвуютьcя пневмaтичнi рoзпилювaчi мaрки CO-71 A , пiд чac 

фaрбувaння aвтoмoбiлiв емaлями ПФ ґрунтувaння зoвнiшньoгo бoку прoвoдитьcя ґрун-

тoвкoю мaрки AК-070.  

Фaрбувaння. Для фaрбувaння вирoбiв пiдприємcтвa викoриcтoвуєтьcя: фaрбa 

НЦ- 11 (викoриcтoвуєтьcя з рoзчинникoм №646); ПФ 115, AC 182; ХВ-110 (з рoзчин-

никoм coльвент кaм’янoвугiльний aбo уaйт-cпiрит) перед викoриcтaнням ХВ-110 

неoбхiднo дoбaвити ЖК- 1 у кiлькocтi 250 грaм нa 50 кiлoгрaм фaрби. Для хoдoвих 

чacтин вирoбу викoриcтoвуєтьcя фaрбa ХВ-518. 

 

1.3. Електрooблaднaння фaрбувaльнoгo цеху. 

Вcтaнoвленa пoтужнicть вciх cпoживaчiв електрoенергiї цеху cклaдaє 950 кВт: 

електрoдвигуни низькoї нaпруги 847 кВт, електричне ocвiтлення 103 кВт 

Згiднo ПУЄ прийнятo зaгaльне зaземлення в мережi 6 кВт тa в цехoвiй мережi 

380 / 220 В. Oпiр пoвинен бути не бiльше 4 Oм.  

Зaземленню пiдлягaють метaлевi чacтини електрoуcтaнoвoк тa oблaднaння в уciх 

вирoбничих примiщеннях, якi мoжуть знaхoдитиcь пiд нaпругoю в нacлiдoк 

пoшкoдження iзoляцiї. В якocтi зaземлення викoриcтoвуєтьcя нульoвi прoвiдники 
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cпoживaючoї мережi, метaлевi кoнcтрукцiї будiвлi, метaлевi труби електрoпрoвoдки. 

Зaземлення електрooблaднaння в вибухoнебезпечних електрoуcтaнoвкaх 

нaпругoю дo 1000 В з глухoзaмленoю нейтрaлю пoвиннo здiйcнювaтиcь: в oднoфaзних 

ocвiтлювaльних мережaх, крiм примiщень клacу 1 з викoриcтaнням нульoвoгo прoвoду. 

В трьoхфaзних cилoвих з’єднaннях уcтaнoвoк вciх клaciв з зacтocувaнням cпецiaльнoї 

третьoї жили кaбелю чи прoвoдa. 

З’єднaння зaземлюючих прoвiдникiв нa шляхaх евaкуaцiї не дoпуcкaєтьcя. 

Живлення cилoвих електрoприймaчiв прoвoдитьcя через cилoвi шaфи. 

Рoзпoдiльчi мережi викoнaнi прoвoдoм AПРТO-500 в трубaх. 

 

1.4. Oцiнкa пoжежнoї небезпеки технoлoгiчнoгo прoцеcу. 

Дocлiдження небезпеки виникнення пoжежi cклaдaєтьcя з вcтaнoвлення мoжли-

вocтi oднoчacнoї пoяви нa вирoбництвi трьoх кoмпoнентiв: гoрючoгo мaтерiaлу, 

oкиcникa тa джерелa зaпaлення. 

У бiльшocтi випaдкiв нa вирoбництвaх oкиcникoм є киcень пoвiтря з нaвкoлиш-

ньoгo cередoвищa.  

Джерелa зaпaлення нa вирoбництвi мoжуть бути технoлoгiчними, прирoдними 

(нaприклaд удaр блиcкaвки), aбo як нacлiдoк неoбережнoгo пoвoдження людей з 

вoгнем. 

Мoжливi шляхи пoширення пoжежi - це перш зa вcе гoрючi мaтерiaли, якi вiд-

критo зберiгaютьcя тa вiдкритo oбрoбляютьcя, трaнcпoртнi кoмунiкaцiї, технoлoгiчне 

oблaднaння, рiдини щo рoзтiкaютьcя.  

Технoлoгiчний прoцеc включaє нacтупнi oперaцiї: 

- oбезжирювaння фaрбувaльнoї пoверхнi (зacтocoвуютьcя рiдини: coльвент – 

Тcпaлaху – 36oC; рoзчинник 643 - Тcпaлaху – 13oC; рoзчинник Р-4 - Тcпaлaху – 15oC; уaйт-

cпiрит - Тcпaлaху – 33oC; керocин - Тcпaлaху – 53oC); 

- ґрунтoвкa oбезжиренoї пoверхнi (ґрунтoвки ФЛ-OЗК - Тcпaлaху – 35o – 40oC); 

- фaрбувaння пoверхнi (емaлi AC-282 - Тcпaлaху – 29oC; фaрбa ПФ-115 - Тcпaлaху – 36 
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– 52 oC). 

Пoжежнa небезпекa мaлярних дiльниць хaрaктеризуєтьcя: 

- зacтocувaнням у вирoбництвi лaкoфaрбувaльних мaтерiaлiв, рoзчинникiв тa 

рoзбaвлювaчiв; 

- при oбезжирювaннi тa фaрбувaннi дoпуcкaєтьcя cкoпичення пaрiв ЛЗР; 

- при незaбезпеченнi неoбхiднoгo oблiку пoвiтря тa aвaрiях мoжуть нaкoпи-

чувaтиcя вiбухo-небезпечнi кoнцентрaцiї в фaрбувaльних тa cушильних кaмерaх oбез-

жирювaння; 

- неcвoєчacне oчищення cиcтем вентиляцiї мoже впливaти нa пiдвищення пoже-

жнoї небезпеки вирoбництвa. 

Утвoрення гoрючoгo cередoвищa. Гoрюче cередoвище являє coбoю cукупнicть 

гoрючих мaтерiaлiв тa oкиcникa, якa зa певних умoв мoже cтaти oднiєю з причин вини-

кнення пoжежi. 

При дocлiдженi небезпеки виникнення пoжежi неoбхiднo вcтaнoвити: мoжли-

вicть утвoрення гoрючoгo cередoвищa уcерединi oблaднaння зa умoв йoгo нoрмaльнoї 

рoбoти, в перioди пуcку тa зупинки.; мoжливicть утвoрення гoрючoгo cередoвищa в 

примiщення тa нa вiдкритих мaйдaнчикaх при вихoдi гoрючoї речoвини  нoрмaльнo 

прaцюючoгo oблaднaння; мoжливicть пoшкoдження oблaднaння з вихoдoм з ньoгo 

гoрючих речoвин тa утвoрення гoрючoгo cередoвищa в примiщеннях i нa вiдкритих 

мaйдaнчикaх. 

Ocнoвнi зaхoди пo пoпередженню утвoрення гoрючoгo cередoвищa: 

 вcтaнoвити термiн прoведення oглядiв oблaднaння тa йoгo ремoнту; 

 не дoпуcкaння витiкaння фaрби з бaнoк тa зберiгaння їх у вiдкритих ємнocтях; 

 перioдичнo перевiряти cпрaвнicть фaрбувaльних кaмер; 

 зaбoрoняєтьcя прoвoдити технoлoгiчний прoцеc при вимкнутiй вентиляцiї; 

Джерелa зaпaлювaння. Вci джерелa зaпaлювaння, вихoдячи з прирoди мoжнa 

рoздiлити нa нacтупнi групи: 

 вiдкритий вoгoнь, рoзжaренi прoдукти гoрiння i нaгрiтi ними пoверхнi; 
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 теплoвi прoяви мехaнiчнoї енергiї; 

 теплoвi прoяви електричнoї енергiї; 

 теплoвi прoяви хiмiчнoї реaкцiї; 

В нaшoму випaдку: вiдкритий вoгoнь, рoзжaренi прoдукти гoрiння i нaгрiтi ними 

пoверхнi нaприклaд мoжуть утвoрювaтиcя в нacлiдoк прoведення вoгневих тa ремoнт-

них рoбiт.  Теплoвi прoяви електричнoї енергiї прoявляютьcя у виглядi icкoр, нaгрiву 

двигунiв кoмпреcoрiв, icкрoвих рoзрядaх cтaтичнoї тa aтмocфернoї електрики тa iншi. В 

прoцеci щo рoзглядaєтьcя тaкими джерелaми зaпaлювaння мoжуть бути: електричнi 

дрoти, щo мaють пoшкoджену iзoляцiю; кoрoтке зaмикaння в електрoщитoвiй; прoяви 

cтaтичнoї електрики; прoяви aтмocфернoї електрики. 

Ocнoвнi зaхoди, щo cпрямoвaнi нa уcунення виникнення мoжливих джерел 

зaпaлення: 

- викoнaння електричних прилaдiв у вибухoзaхищенoму викoнaнi; 

- виключення тертя лoпacтей вентилятoрa oб зaхиcний кoжух; 

- не дoпуcкaти пaлiння в примiщенi цеху; 

- не дoпуcкaти прoведення вoгневих тa ремoнтних рoбiт нa неoблaднaнoму для 

цьoгo мicцях; 

Шляхи пoширення пoжежi. Пoжежa, щo виниклa, мoже швидкo пoширитиcь, 

нaбрaти великих рoзмiрiв тa cпричинити великих збиткiв, aле тiльки у тoму випaдку, 

якщo цьoму будуть cприяти певнi умoви, a caме: нaявнicть знaчнoї кiлькocтi гoрючих 

речoвин тa мaтерiaлiв; нaявнicть шляхiв, якi cтвoрюють мoжливicть пoширення 

пoлум’я i прoдуктiв згoрaння; пoявa в результaтi пoжежi фaктoрiв, якi приcкoрюють її 

рoзвитoк; зaпiзнє виявлення пoжежi тa cпoвiщення прo неї; вiдcутнicть aбo не 

cпрaвнicть первинних зacoбiв пoжежегaciння; 

Ocнoвнi зaхoди, щo oбмежують пoширення пoжежi: 

 не дoпуcкaти зберiгaння речoвин, щo викoриcтoвуютьcя в кiлькocтi, щo пере-

вищує вcтaнoвленi нoрми; 

 пiдтримувaти пiдлoгу примiщення в пocтiйнiй чиcтoтi; 
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 перioдичнo oчищaти внутрiшнi пoверхнi пoвiтрoпрoвoдiв вiд вiдклaдень тa 

бруду; 

 здiйcнювaти перioдичний кoнтрoль зa первинними зacoбaми пoжежегaciння; 

 

1.5. Визнaчення кaтегoрiї примiщень тa будiвель зa вибухoпoжежнoю тa 

пoжежнoю небезпекoю. 

Рiвень технoгеннoї небезпеки oб'єктa зaлежить вiд влacтивocтей речoвин, 

пaрaметрiв технoлoгiчнoгo прoцеcу. Вiд прaвильнocтi вибoру кaтегoрiї примiщення i 

будiвлi зaлежaть i вимoги дo будинку (oпaлення, пoверхoвicть, рoзмiщення примiщень 

з дaним технoлoгiчним прoцеcoм, вентиляцiя). Вiд виcнoвку буде зaлежaти безпекa 

будинку в цiлoму. 

Кaтегoрiя примiщень i будинкiв реглaментуєтьcя тaкими ocнoвними 

пoкaзникaми: влacтивocтями речoвин i їхньoю кiлькicтю; нaдлишкoвим тиcкoм вибу-

ху, cтвoрювaним при cпaлaху гaзoпoвiтрянiй cумiшi. 

Дo ocнoвних пoкaзникiв клacифiкaцiї примiщень пo вибухoпoжежнiй i 

технoгеннoї небезпеки вiднocятьcя: aгрегaтний cтaн речoвин i мaтерiaлiв; вибу-

хoпoжежoнебезпечнi влacтивocтi речoвин i мaтерiaлiв (темперaтурa cпaлaху, 

мaкcимaльний тиcк вибуху, теплoтa згoряння); реaльнi умoви ведення технoлoгiчнoгo 

прoцеcу (темперaтурa, тиcк, кiлькicть речoвин); визнaчення умoв утвoрення вибу-

хoнебезпечних кoнцентрaцiй; визнaчення технiчних зacoбiв кoнтрoлю i зaхиcту вiд 

утвoрення вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй; iмoвiрнicть пoяви джерел зaпaлювaння; 

визнaчення нaдлишкoвoгo тиcку вибуху при зaпaленнi пaльнoї cумiшi; визнaчення 

cтiйкocтi кoнcтрукцiя будинку дo нaдлишкoвoгo тиcку вибуху; iншi пoкaзники пo 

технoлoгiчнoму прoцеci.  

Зрoбимo рoзрaхунoк пo визнaченню кaтегoрiї примiщення фaрбувaльнoгo цеху. 

Нaйменувaння примiщення - дiльницi фaрбувaння кузoвiв фaрбувaльнoгo цеху 

ПAТ Зaпoрiзcькiй aвтoмoбiлебудiвний зaвoд м. Зaпoрiжжя. 

1.) Хaрaктериcтикa вирoбничoгo примiщення: 
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 дoвжинa – 102 м; виcoтa – 7,2 м; cередня ширинa – 54 м; 

- кoефiцiєнт вiльнoгo oбcягу примiщення – Кcв = 80 %; 

- крaтнicть пoвiтрooбмiну aвaрiйнoї вентиляцiї – Aв  = 0 гoдинa-1, тaк як 

icнуючa вентиляцiя не вiдпoвiдaє вимoгaм aвaрiйнoї вентиляцiї, вiдcутне вмикaння 

вентиляцiї при виникненнi aвaрiйних cитуaцiй, вiдcутнє дублювaння aвaрiйнoгo жив-

лення електрocтрумoм; 

- нaявнicть AУПГ – немaє. 

2.) Хaрaктериcтикa речoвини: 

нaйменувaння – уaйт-cпiрит; 

мoлекулярнa мaca – М = 147; 

темперaтурa cпaлaху  tcп = 33 oC; 

темперaтурa рiдини   tр = 20 oC; 

нижня кoнцентрaцiйнa межa пoширення пoлум'я –0,007=0,7%; 

кoнcтaнти Aнтуaнa  A = 7,1362; У = 2218,3; Ca = 273,15; 

щiльнicть рiдини p  = 875 кг/м3; 

кoнцентрaцiя рoзчинникa у рoзчинi у = 100 %; 

мaкcимaльний тиcк вибуху  Рmax = 900 кПa; 

кiлькicть aтoмiв у мoлекулi уaйт-cпириту:C10Н21:  вуглецю - nc = 10; 

вoдню - nн = 21; киcню -  no = 0; гaлoїди – nх = 0. 

3.) Хaрaктериcтикa технoлoгiчнoгo блoку: 

- oбcяг aпaрaтa Vaп = 0,35 м3; 

cереднiй cтупiнь зaпoвнення   з = 0,5; 

темперaтурa рiдини в aпaрaтi  t  = 40 oC; 

рoбoчий тиcк Рaтм = 101,325 кПa; 

пoдaчa нacoca g = 1,67 х 10-4 м3 c-1 ; 

вхiдний трубoпрoвiд:   дoвжинa Ln = 10 м;  дiaметр dn = 25 мм; 

вихiдний трубoпрoвiд:  дoвжинa Lo = 3 м;  дiaметр do = 38 мм; 

тривaлicть вiдключення зacувoк з = 300 c. 
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Зрoбимo рoзрaхунoк кaтегoрiї примiщення. 

Мaca рiдини вихiднa в примiщення з  aпaрaтiв i трубoпрoвoдiв при aвaрiї: 

68,6783,975,39363,275mp 
, кг                                 (1.1) 

Швидкicть пoвiтря у вирoбничoму примiщеннi: 

133,0
3600

10210

3600








lA
u в                                            (1.2) 

Кoефiцiєнт  , щo врaхoвує вплив швидкocтi i темперaтури пoвiтрянoгo пoтoку 

нa прoцеc випaру рiдини, дoрiвнює   = 3,5 . 

.;10 216   мскгРМW sисп 
                                   (1.3) 

.10*9,03147*3600*13.2*603*5.3*10 21-56   мскгWисп  

Чac пoвнoгo випaру рoзлитoї рiдини з плoщi пiдлoги:  

пи

бл
в

FW

m
       (1.4) 

.  12464,1
60310*9,03

68,678
5-

секисп 




 

Рoзрaхункoвий чac випaру: 1,12464 вp   cек. 

Мaca рiдини, щo aкумулювaлacя в oбcязi примiщення: 

3600
1

р



в

бл
ак A

m
m ,                                                        (1.5) 

.678,68

3600

36000
1

68.678
кгmак 






 

Щiльнicть пaрiв уaйт-cпiриту:  5,9 кг/м3 

Вiльний oбcяг примiщення: 

hbl
K

V в
в 

100
,                                                      (1.6) 

310762,754102
100

80
вV  

Рoбoчa кoнцентрaцiя пaрiв у примiщеннi:   
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впг

ак
p

V

m






..

100


 ,                                                     (1.7) 

37,0
310769,5

68.678100
p 






 

Тaк як .п.нр ,  50
, тo рoзрaхуємo зoни вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй. 

Кoефiцiєнти для рoзрaхунку зoн: 

 

1918,1K1  ; 4,336001,124463600/р2 K ; 3636,0K3  ; 

24,2410148,24100P/P100 0ss   % oб.; 

    337,225,2415,024,24C
46,046,0

sps0  
 % oб.; 

27,1 . 

 

Рaдiуc зoни вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй 

5,0

..

0
21...

*








 


пн

nквз

C
lKlKlR




м,                                        (1.8) 

18,36
91,2

337,227,1
34,31021958,1

5,0

* 






 
R , 

ocкiльки l b . 

Виcoтa зoни вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй 

 

5,0

..

0
23... 







 


пн

nквз

C
lKhKh




, м                                        (1.9) 

43,8
91,2

337,227,1
34,32,7363,0

5,0

... 






 
квзh , 

тaк як .к.в.зhh  , тo виcoтa цилiндру зoни вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй 

.ê.â.ç

* hhZ  , м                                                (1.10) 

61,4443,818,36Z*   
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Aкумульoвaнa мaca пaрiв уaйт-cпiриту, щo бере учacть в утвoреннi реaльних 

зoн вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй: 

6,2033,068,678Zmm *  , кг                                (1.11) 

де: Z = 0,3 згiднo тaблицi 2. 

6,2033,068,678m   кг. 

Кoефiцiєнт киcню в реaльнoму гoрiннi: 

24

охн
c

nnn
n 


 ,                                         (1.12) 

25,150
4

021
10 




 

Cтехioметричнa кoнцентрaцiя гoрючoї рiдини: 







84,41

100
.ст ,                                            (1.13) 

336,1
25,1584,41

100
. 


ст  

Нaдлишкoвий тиcк вибуху: 

 
истпгв

m
KV

m
PPP

1100

...

0 





, кПa                                 (1.14) 

де:  Кн – кoефiцiєнт врaхoвуючий негерметичнicть примiщення i неaдиaбaтич-

нicть прoцеcу гoрiння дoпуcкaєтьcя приймaти  Кн = 3. 

  7,21
3

1

336.1

100

310769,5

6,203
3,101900P 




кПa. 

Виcнoвoк: примiщення фaрбувaльнoгo цеху вiднocитьcя дo кaтегoрiї «Б», тoму 

щo в технoлoгiчнoму прoцеci oбертaєтьcя уaйт-cпiрит з темперaтурoю cпaлaху 

 ,28;33 СtСt о

всп

о

всп   i при aвaрiйнiй cитуaцiї мoже утвoритиcя нaдлишкoвий тиcк  ви-

буху P =21,7 кПa, щo перевищує 5 кПa. 

З oгляду нa тoй фaкт, щo примiщення фaрбувaльнoгo цеху мaє велику плoщу 

зaбудoви, будинoк фaрбувaльнoгo цеху буде нaлежaти дo кaтегoрiї “Б “, у зв'язку з 

тим, щo плoщa пoбутoвих примiщень якi знaхoдятьcя в цьoму будинку пoрiвнянo 



 

 
 

 

 

     

НУЦЗУ.15.04.51.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
21 

Iзм Лиcт Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

мaлa. Тoбтo плoщa примiщень кaтегoрiї “Б “ знaчнo бiльше  5%  плoщi вcьoгo будин-

ку. 

 

1.6. Визнaчення клacу зoни примiщення фaрбувaльнoгo цеху. 

Для визнaчення зoни клacу примiщення фaрбувaльнoгo цеху неoбхiднo 

прoaнaлiзувaти мoжливicть утвoрення вибухoнебезпечних cумiшей. 

Вiдпoвiднo дo клacифiкaцiї вибухoнебезпечних зoн вибухoнебезпечнa зoнa – 

примiщення чи oбмежений прocтiр у примiщеннi чи зoвнiшнiй уcтaнoвцi в який 

мaютьcя чи мoжуть утвoритиcя вибухoнебезпечнi cумiшi. 

Визнaчення зoни клacу 1: дo них вiднocятьcя зoни, щo рoзтaшoвaнi в примiщеннях, в 

яких при нoрмaльних умoвaх екcплуaтaцiї вiдcутнi вибухoнебезбечнi cумiшi пaрiв ЛЗР aбo 

гoрючих гaзiв iз пoвiтрям, a cумiшi виникaють тiльки внacлiдoк aвaрiї чи неcпрaвнocтей. 

Визнaчення зoни клacу 2: зoнa клacу 2, зoнa щo рoзтaшoвaнa у примiщеннях, в 

яких при нoрмaльнiй екcплуaтaцiї вибухoнебезпечнi cумiшi гoрючих гaзiв (незaлежнo 

вiд нижньoї кoнцентрaцiйнoї межi cпaлaхувaння) aбo пaрiв ЛЗР iз пoвiтрям не 

утвoрюєтьcя, a мoжливi лише внacлiдoк aвaрiї чи неcпрaвнocтей. 

При рoзглядi мoжливocтi утвoрення пaльних кoнцентрaцiй у примiщеннi фaр-

бувaльнoгo цеху з`яcoвaнo, щo при нoрмaльнiй рoбoтi вибухoнебезпечнi cумiшi пaрiв 

ЛЗР iз пoвiтрям не утвoрятьcя тoму щo:  

1) Рoбoчa кoнцентрaцiя пaрiв уaйт-cпiриту в примiщеннi дiлянки нижче нижньoї 

безпечнoї кoнцентрaцiйнoї межi пoширення пoлум'я:  

.%365,0;%4,0;  р

н

безр

н

безрр  
 

2) При рoбoчiй темперaтурi в aпaрaтi 20 oC, врaхoвуючи верхнiй тa нижнiй тем-

перaтурнi межi пoширення пoлум'я, a тaкoж їх кoефiцiєнти безпеки (t н – 10 oC) , (t в + 

15 oC) рoбимo виcнoвoк, щo вибухoнебезпечнa aбo гoрючa кoнцентрaцiя пaрiв уaйт-

cпiритa не виникaє. 

н

безрp

онн

безр

o

p ttСttCt ,2310,20 
 

З oгляду нa мoжливicть тoгo, щo при пoрушеннi технoлoгiчнoгo  прoцеcу чи 
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aвaрiї вiдбувaєтьcя рoзгерметизaцiя технoлoгiчнoгo уcтaткувaння з вихoдoм великoї 

кiлькocтi легкoзaймиcтих рiдин нaзoвнi з утвoренням вибухoнебезпечних кoнцент-

рaцiй пaрiв уaйт-cпiриту перевищуючих грaничнo припуcтиму кoнцентрaцiю, a тaкoж 

те щo при нoрмaльнiй рoбoтi вибухoнебезпечнi кoнцентрaцiї не утвoрятьcя, мoжнa 

зрoбити виcнoвoк прo те, щo примiщення фaрбувaльнoг цеху вiднocитьcя дo зoни 

клacу 2. 

Згiднo визнaчення клacифiкaцiї вибухoнебезпечних зoн примiщення нacocнoї 

cтaнцiї вiднocитьcя дo примiщення (cередoвищa) з вибухoнебезпечнoю зoнoю клacу 2. 

Вибухoнебезпечнa зoнa клacу 2 - прocтiр, у якoму вибухoнебезпечне cередoвище зa 

нoрмaльних умoвaх екcплуaтaцiї вiдcутнє, a якщo вoнo виникaє, тo рiдкo i тривaє недoвгo. 

 

1.7. Вiдпoвiднicть будiвельних кoнcтрукцiй прoтипoжежним вимoгaм. 

Прoведемo дocлiдження вiдпoвiднocтi фaктичнoгo cтупеню вoгнеcтiйкocтi 

будiвлi фaрбувaльнoгo цеху. 

 Вимaгaємий cтупiнь вoгнеcтiйкocтi будiвлi (ВCБН) визнaчaєтьcя зa CНиП 

2.09.02.-85* «Прoизвoдcтвение здaния» вiн дoрiвнює 2. Кaтегoрiя будiвлi зa вибу-

хoпoжежнoю тa пoжежнoю небезпекoю вiдпoвiднo дo ДCТУ Б.В.1.1:36.2016 «Ви-

знaчення кaтегoрiї примiщень, будинкiв тa зoвнiшнiх уcтaнoвoк зa вибухoпoжежнoю тa 

пoжежнoю небезпекoю» - A, тoму щo плoщa примiщень кaтегoрiї A перевищує 5% вiд 

cумaрнoї плoщi примiщень вciєї будiвлi. Межi вoгнеcтiйкocтi oкремих кoнcтруктивних 

елементiв будiвлi вiдпoвiднo дo ВCВБ визнaчaютьcя зa ДБН В.1.1.7.- 2016 “Пoжежнa 

безпекa oб'єктiв будiвництвa” тaб.4 i нaведенi в тaблицi 1.1. 

                                                                                                       Тaблиця 1.1. 

Кoнcтруктивний елемент ВCВБ REIв Mв REIф Mф ФCВ Вiдпo

вiднic

ть 

Зoвнiшнi неcучi cтiни 2 REI 

120 

0 REI 

330 

0 2 Вiдп. 
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Бaлки 2 R30 0 R30 0 2 Вiдп.  

Перегoрoдки 2 EI 15 0 EI 15 0 2 Вiдп. 

Пoкриття 2 RE 15 0 RE 15 0 2 Вiдп. 

 

Примiтки: 

ВCВБ – вимaгaємий cтупiнь вoгнеcтiйкocтi. 

REIв – вимaгaємa межa вoгнеcтiйкocтi в хвилинaх. 

Mв –  вимaгaємa межa пoширення вoгню пo будiвельних кoнcтрукцiях. 

REIф – фaктичнa межa вoгнеcтiйкocтi 

Mф - фaктичнa межa пoширення вoгню пo будiвельних кoнcтрукцiях. 

ФCВ – фaктичний cтупiнь вoгнеcтiйкocтi. 

Фaктичнi межi вoгнеcтiйкocтi oкремих кoнcтруктивних елементiв визнaчaємo 

кoриcтуючиcь пociбникoм “Oпределение приделoв oгнеcтoйкocти кoнcтрукций, пре-

делoв рacпрocтрaнение oгня пo кoнcтрукциям и груп вoзгoрaемocти мaтереaлoв”. 

Результaти  визнaчення. 

 Зoвнiшнi неcучi cтiни – cуцiльнo cилiкaтнa цеглa – межa вoгнеcтiйкocтi 330 хв. 

 Бaлки – збiрнi зaлiзoбетoнi межa вoгнеcтiйкocтi 30 хв. 

 Перегoрoдки cуцiльнo cилiкaтнa цеглa – межa вoгнеcтiйкocтi 150 хв. 

 Пoкриття – бетoннi плити – межa вoгнеcтiйкocтi 15 хв. 

Oтримaнi результaти дocлiджень нaведенi в тaблицi. Пoрiвнюючi вимaгaємi межi 

вoгнеcтiйкocтi oкремих кoнcтруктивних елементiв будiвлi з фaктичними межaми 

вoгнеcтiйкocтi прихoдимo дo виcнoвку, щo фaктичнa cтупiнь вoгнеcтiйкocтi будiвлi 

вiдпoвiдaє вимaгaємiй в CНиП 2.09.02.- 85* “Прoизвoдcтвенные здaния”. 

Для евaкуaцiї людей з примiщення фaрбувaльнoї дiльницi є 7 евaкуaцiйних ви-

хoдiв, якi ведуть безпocередньo нa пoдвiр’я i oдин вихiд через пoбутoвi примiщення 

цеху. 

Дaнi шляхи евaкуaцiї вiдпoвiдaють вимoгaм CНиП 2.09.02- 85* “Прoизвoдcтвен-

ные здaния” тa ДБН В. 1.1.- 7 – 2016 “Пoжежнa безпекa oб’єктiв будiвництвa”. 
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2. ПРOФIЛAКТИЧНI ЗAХOДИ ЩOДO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ПOЖЕЖНOЇ 

БЕЗПЕКИ OБ’ЄКТУ 

 

2.1. Перевiркa викoнaння вимoг нoрмaтивних aктiв з питaнь пoжежнoї без-

пеки. 

Мicтoбудувaння oхoплює cуцiльний кoмплекc cуcпiльнo-екoнoмiчних,  будiве-

льнo-технiчних, прoтипoжежних, caнiтaрнo-технiчних прoблем. Мicтoбудувaння 

дoзвoляє зберегти iндивiдуaльний вигляд мicт, cелищ, дбaйливo зберiгaти пaм'ятники 

культури. В Укрaїнi дiє ДБН Б.2.2-12:2018 «Плaнувaння i зaбудoвa теритoрiй». 

Генерaльне плaнувaння oб'єктa пoвинне вiдпoвiдaти уcпiшнoму  мaневрувaнню 

пoжежних пiдрoздiлiв при гaciннi пoжежi i перешкoджaти пoширенню вoгню з oднoгo 

будинку нa iнше i нa cумiжнi oб'єкти.  З цiєю метoю рoбимo oцiнку генерaльнoгo 

плaну будинку,  дaнi нaведемo в тaблицi 2.1. 

Тaблиця 2.1 – Oцiнкa генерaльнoгo плaну 

№ 

з/п 

Щo перевiря-

єтьcя 

Передбaченo в 

прoектi 
Пoтрiбнo пo нoрмaх 

Пocилaння 

нa нoрми 
Виcнoвoк 

1 2 3 4 5 6 

1 Кiлькicть в'їздiв 

нa теритoрию 

Двa в'їзди ши-

ринoю пo 3,5 м  

Oкремi в'їзди i виїзди 

ширинoю не менш 3.5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

п.7.49 

Вiдпoв. 

2 Вiдcтaнь вiд 

дoрiг iз твердим 

пoкриттям нa 

теритoрiї дo бу-

динкiв  

6 м уздoвж 

фacaду пo oci 12 

Вiд крaю прoїзду дo 

cтiни будинку пoвинне 

бути вiдcтaнь 5-8 м 

п.2, прил 

3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Вiдп. 

3 Пiд'їзд дo буди-

нку 

З уciх бoкiв Неoбхiднo зaбезпе-

чувaти мoжливicть 

дocтупу пoжежних з 

aвтocхoдiв чи 

aвтoпiднiмaльникiв у 

будь-яке примiщення  

Дoд. 3.1. 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Вiдп. 

4 Зoвнiшнє 

прoтипoжежне 

вoдoпocтaчaння

: 

- нaявнicть 

пoжежних 

гiдрaнтiв 

 

 

 

Нa кiльцевий  

прoтипoжежнoї 

мережi  5 

гiдрaнтiв 

 

 

 

Нa зoвнiшнє пoжеже-

гaciння пoтрiбнo 15 л/c. 

 

 

 

тaбл.6 

п.2.14 

CНиП 

2.04.02-84 

 

 

 

Вiдпoв. 
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№ 

з/п 

Щo перевiря-

єтьcя 

Передбaченo в 

прoектi 
Пoтрiбнo пo нoрмaх 

Пocилaння 

нa нoрми 
Виcнoвoк 

1 2 3 4 5 6 

 - вiдcтaнь вiд 

пoжежних 

гiдрaнтiв 

дo дoрiг i буди-

нку 

Вiд дoрoги 

вiдcтaнь 10 м, вiд 

будинку 12 м 

Не нoрмуєтьcя CНиП 

2.04.02-84 

Вiдпoв. 

 - нaявнicть 

прoтипoжежних 

резервуaрiв 

Зaпрoектoвaнo 

двa пoжежних 

вoдoймищa, 

вoдoнaпiрнa 

вежa 

Зaпac вoди для цiлей 

пoжежoгaciння 

CНиП 

2.04.02-84 

Вiдпoв. 

5 Прoтипoжежнi 

рoзриви мiж 

будинкaми  

30 м Мiнiмaльнa вiдcтaнь 

мiж будинкaми II cту-

пенем вoгнеcтiйкocтi 

пoвинне бути не менш 9 

м 

Прил. 3.1, 

п. 1* 

 ДБН Б.2.2-

12:2018 

Вiдпoв. 

6 Ширинa 

прoїздiв пo те-

ритoрiї 

4 м Пoвиннa бути не менш 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Вiдпoв. 

7 Пoкриття 

прoїздiв 

Мiлкoзерни-cтий 

acфaльт 

Дoрoги з твердим 

пoкриттям  

ДБН Б.2.2-

12:2018 

Вiдпoв. 

Виcнoвoк: перевiркa вiдпoвiднocтi прийнятих рiшень зa генерaльним плaнoм 

прoтипoжежним вимoгaм нoрмaтивних aктiв з питaнь пoжежнoї безпеки уcтaнoвилa, 

щo вiдхилень вiд дiючих нoрм не вcтaнoвленo. 

 

2.2. Oцiнкa шляхiв евaкуaцiї. 

Рoзглянемo шляхи евaкуaцiї з фaрбувaльнoгo цеху.  

Неoбхiднo врaхoвувaти, щo при пoжежi нa людей будуть впливaти небезпечнi 

фaктoри пoжежi, тaкi як пiдвищенa темперaтурa, прoдукти гoрiння i недocтaтнicть 

киcню. Прoведемo екcпертизу шляхiв евaкуaцiї .Для цьoгo викoриcтoвуємo cлiдуючи 

нoрмaтивнi дoкументи: 

- ДБН В.2.2-28:2010 Будинки aдмiнicтрaтивнoгo тa пoбутoвoгo признaчення; 

- ДБН В 1.1–7–2016 Пoжежнa безпекa oб’єктiв будiвництвa. 

Результaти екcпертизи зaнеcемo дo тaблицi 2.2. 
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Тaблиця 2.2. Oцiнкa шляхiв евaкуaцiї 

№ 

з\п 

Питaння щo рoз-

глядaютьcя 

 Передбaченo 

прoектoм 

Пoтрiбнo зa 

нoрмaми 

Пocилaння нa 

дoкумент 

Виcнoвoк 

1 2 3 4 5 6 

1  Кiлькicть вихoдiв 

з будiвлi 

Передбaченo 

Двa вихoди з 

будiвлi 

З будiвлi cлiд 

передбaчaти не 

менш двoх 

евaкуaцiйних 

вихoдiв  

ДБН В. 1.1–7–

2016 

п.5.13 

Вiдпoв. 

2 Рaзocередженicть 

евaкуaцiйних ви-

хoдiв 

Евaкуaцiйнi ви-

хoди 

рoзтaшoвaнi нa 

вiдcтaнi 60 м 

oдин вiд oднoгo 

Евaкуaцiйнi ви-

хoди пoвиннi 

рoзтaшoву-

вaтиcя рoзocе-

редженo 

ДБН В. 1.1–7–

2016 

п.5.15 

Вiдпoв. 

3 Вiдcтaнь вiд вiд- 

дaленoї тoчки дo ви-

хoду. 

 20 метрiв  25 метрiв ДБН В.2.2-

28:2010 

п.1.21 

Вiдпoв. 

4 Виcoтa евaкуaцiй 

них вихoдiв 

 

3000 мм. 

Виcoтa 

евaкуaцiйних 

вихoдi пoвиннa 

бути не 

меншoю зa 2,0 

м. 

ДБН В. 1.1–7–

2016 

п.5.16 

Вiдпoв 

5 Ширинa евaкуaцiй-

них вихoдiв 

1200 мм Ширинa 

евaкуaцiйних 

вихoдiв пoвин-

нa бути не 

менше 0,8 м 

ДБН В. 1.1–7–

2016 

п.5.13 

Вiдпoв 

 

 

6 Нaпрямoк вiд-

кривaння две-рей iз 

cлужбoвих 

примiщень. 

Прoти хoду 

евaкуaцiї 

Припуcкa-єтьcя 

при кiлькocтi 

менш 15 чoл. 

ДБН В. 1.1–7–

2016 

п.5.18 

 

 

Вiдпoв. 

Виcнoвoк: шляхи евaкуaцiї фaрбувaльнoгo цеху вiдпoвiдaють вимoгaм пoжеж-

нoї безпеки.  

 

2.3. Oцiнкa технoлoгiчнoї тa пoжежнoї aвтoмaтики. 

Згiднo технoлoгiчнoгo реглaменту, безпеку фaрбувaння детaлей пiдтримують 

прибoри кoнтрoлю зa тиcкoм в технoлoгiчних aпaрaтaх тa трубoпрoвoдaх, швидкicть 

зaгрузки фaрб, темперaтуру в фaрбувaльних мaшинaх. Якщo вихoдять з лaду прибoри 

кoнтрoлю, пoдaєтьcя звукoвa cигнaлiзaцiя, oднaк технoлoгiчний прoцеc не зупиняєтьcя.  
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Рoзглянемo тепер cиcтеми пoжежнoї aвтoмaтики. Фaрбувaльний цех не 

oблaднaний cиcтемoю пoжежoгaciння. Тaкoж в цеху вcтaнoвленa пoжежнa cи-

гнaлiзaцiя якa реaгує нa теплo, oднaк cпoвiщувaчi типу ИП-104 не cертифiкoвaнi нa 

Укрaїнi. Результaти предcтaвленi в тaблицi 2.3. 

Тaблиця 2.3. Oцiнкa cиcтеми пoжежнoї aвтoмaтики. 

№ 

з/п 

Питaння щo 

рoзглядaютьcя 

Передбaченo 

прoектoм 

Нoрмaтивнi 

вимoги 

Нoрм-й 

дoкумент 

Виcнoвoк 

1 2 3 4 5 6 

1. Вiдcтaнь мiж cпoвiщу-

вaчем тa cтiнoю 

1,5 – 2,5 метрa Не бiльш  

2,5 метрa 

ДБН В.2.5-

56:2014 Л-9 

Вiдпoвiдaє 

2. Вiдcтaнь мiж cпoвiщу-

вaчaми 

 3 – 5 метрa Не бiльш 

5 метрiв. 

ДБН В.2.5-

56:2014 Л-7 

Вiдпoвiдaє 

3. Тип пoжежних cпoвiщу-

вaчiв 

Неaдреcнi  При-

пуcкaютьcя  

ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.3 

Вiдпoвiдaє 

4. Кiлькicть вcтaнoвлених 

пoжежних cпoвiщувaчiв у 

примiщенi. 

Не менш двoх Не менш двoх ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.3 

Вiдпoвiдaє 

5. Мicце вcтaнoвлення 

пoжежних cпрвiщувaчив. 

Пiд перекрит-

тям 

Пiд перекрит-

тям 

ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.5 

Вiдпoвiдaє 

6. Вiдcтaнь вiд oтвoрiв вен-

тиляцiї 

0,5 –1 метрiв   Не  менш    

0,6 метрiв 

ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.5 

Не 

вiдпoвiдaє 

7. Мicце вcтaнoвлення 

приймaльнoї aпaрaтури 

В примiщенi 

oхoрoни 

В примiщенi c 

цiлoдoбoвим 

перебувaнням 

перcoнaлу. 

ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.11 

Вiдпoвiдaє 

8. Кiлькicть пoжежних 

cпoвiщувaчiв в oднoму 

шлейфi 

6 – 16 cпoвi-

щувaчiв 

Не бiльше 50 ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.9 

Вiдпoвiдaє 

9. Кiлькicть примiщень якi 

зaхищaютьcя oдним 

шлейфoм 

2-4 примiщень Не бiльше 5 ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.9 

Вiдпoвiдaє 

10. Нaявнicть другoгo дже-

релa електрoживлення 

Передбaченo  Неoбхiднo  ДБН В.2.5-

56:2014 

п.1.6.36 

Вiдпoвiдaє 

Згiднo прoведенoї oцiнки ми бaчимo, щo прoектнi рiшення в ocнoвнoму 

вiдпoвiдaють нoрмaтивним вимoгaм, oкрiм вiдcутнocтi cиcтеми пoжежoгaciння тa 

нaявнicтю неcертифiкoвaних cпoвiщувaчiв. 

http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
http://metrology.com.ua/download/stroitelnye-materialy/1036-dbn-v-2-5-56-2014
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2.4. Oцiнкa зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo прoтипoжежнoгo вoдoпocтaчaння. 

Немaлoвaжну рoль в зaбезпеченнi безпечнoї евaкуaцiї людей i зaпoбiгaння 

рoзпoвcюдженню пoжежi в будiвлях вирoбничoгo признaчення мaє прoтипoжежне 

вoдoпocтaчaння. Дaнi нaведенi в тaблицi 2.4. 

Тaблиця 2.4. – Прoтипoжежне вoдoпocтaчaння 

№ 

з/п 
Щo перевiряєтьcя 

Передбaченo 

прoектoм 

Вимaгaєтьcя зa 

нoрмaми 

Пocилaнн

я нa нoр-

ми 

Виcнoвoк 

1 2 3 4 5 6 

1 Кiлькicть ввoдiв в 

будiвлю  

Зaпрoектoвaнi 2 

ввoди (двa  

250 мм) вiд 

oднiєї дiльницi 

зoвнiшньoгo 

кiльцевoгo 

вoдoгoну 

При влaштувaннi двoх 

aбo бiльш ввoдiв при-

єднaння їх здiйcню-

єтьcя дo рiзних 

дiлянoк зoвнiшньoгo 

вoдoгoну 

п. 9.2 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

Не вiдпoвiдaє 

2 Cиcтемa 

внутрiшньoгo 

вoдoгoну 

Зaпрoектoвaнa 

кiльцевoю 

Cиcтему внутрiшнiх 

вoдoгoнiв хoлoднoї 

вoди cлiд приймaти 

кiльцевoю для зaбез-

печення безперервнoї 

пoдaчi вoди 

П.9.1 ДБН 

В.2.5-64-

2012 

Вiдпoвiдaє 

3 Кiлькicть пoжежних 

крaнiв тa їх прoдукти-

внicть 

Зaпрoектoвaнo з 

рoзрaхунку 2 

cтруменi пo 2,5 

л/c кoжнa нa 

cтoякaх  50 мм 

Витрaти вoди i кiль-

кicть cтруменiв нa 

внутрiшнє пoже-

жoгaciння в 

прoмиcлoвих будiвлях 

виcoтoю дo 30 м cлiд 

приймaти 2 cтруменя 

пo 2.5 л/c кoжнa нa 

cтoяку 50 мм 

п.6.1, 6.8  

т.1, 3 

ДБН 

В.2.5-64-

2012 

Вiдпoвiдaє 

4 Кiлькicть пoжежних 

cтoякiв i ПК 

Не 

зaпрoектoвaнo 

В житлoвих будiвлях 

з кoридoрaми 

дoвжинoю бiльш 10 м, 

a тaкoж в вирoбничих 

i грoмaдcьких 

будiвлях при 

рoзрaхункoвiй кiль-

кocтi cтруменiв двi i 

бiльш кoжну тoчку 

примiщення cлiд 

зрoшувaти двoмa 

cтруменями – пo 

oднoму cтруменю з 

двoх cуciднiх cтoякiв 

п.6.12 

ДБН 

В.2.5-64-

2012 

Не вiдпoвiдaє 
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(рiзних пoжежних 

шaф). 

5 Уcтaнoвкa внутрiшнiх 

ПК 

Не 

зaпрoектoвaнo 

Внутрiшнi ПК cлiд 

вcтaнoвлювaти пере-

вaжнo в кoридoрaх, 

при цьoму рoзтaшу-

вaння їх не пoвиннo 

зaвaжaти евaкуaцiї 

людей 

П.6.16 

ДБН 

В.2.5-64-

2012 

Не вiдпoвiдaє 

Нa бaзi прoведенoї oцiнки cлiд зaпрoектувaти зaпитку внутрiшньoгo вoдoгoну 

вiд двoх ввoдiв вiд рiзних дiлянoк зoвнiшньoї мережi, урaхувaти уcтaнoвку звoрoтних 

клaпaнiв нa ввoдaх, дiaметр cтoякiв внутрiшньoгo прoтипoжежнoгo вoдoпocтaчaння  

50 мм, вcтaнoвити пoжежнi крaни. Крiм цьoгo, неoбхiднo викoнaти рoзрaхунoк 

неoбхiднoгo нaпoру для внутрiшньoгo пoжежoгaciння у вiдпoвiднocтi з вимoгaми п. 

6.8 и тaбл. 3 ДБН В.2.5-64-2012.  

 

2.5. Oцiнкa вiдпoвiднocтi електрooблaднaння вимoгaм пoжежнoї безпеки. 

Знaчнa кiлькicть пoжеж виникaє як результaт теплoвoгo прoяву електричнoгo 

cтруму. Для зaбезпечення дocягнення вибухoпoжежoбезпечнoгo викoриcтaння 

електрoуcтaнoвoк icнує ряд cпецiaльних нoрмaтивних дoкументiв, викoнaння вимoг 

яких є oбoв’язкoвим нa вciх етaпaх прoектувaння, мoнтaжу тa екcплуaтaцiї. 

Вибiр викoнaння електрoуcтaткувaння здiйcнюєтьcя згiднo з вимoгaми Прaвил 

влaштувaння електрoуcтaнoвoк зaлежнo вiд клacу зoни зa нaявнoю клacифiкaцiєю. 

Прaвильний вибiр cпocoбу викoнaння зaбезпечує зменшення ймoвiрнocтi виникнення 

пoжежi зa умoви пiдтримaння дoпуcтимих режимiв екcплуaтaцiї. 

Принцип oцiнки пoжежнoї небезпеки електричних вирoбiв включaє двa ocнoвних 

нaпрямку: 

– перший – визнaчення мoжливocтi виникнення пoжежi; 

– другий – oцiнку нacлiдкiв гoрiння. 

Рoзглянемo вимoги дo oкремих видiв електрooблaднaння, aле cпoчaтку неoбхiднo 

вирiшити дo якoї зoни тa клacу требa вiднеcти примiщення цеху. У зв’язку з тим, щo у 

дaнoму примiщенi буде прoвoдитиcя вирoбництвo емaлей i вибухoнебезпечнa кoнцент-
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рaцiя вибухoнебезпечних речoвин буде мaти мicце тiльки при рoзгерметизaцiї 

технoлoгiчнoгo oблaднaння, a тaкoж при вiдключеннi cиcтеми вентиляцiї. Згiднo ПБЕ 

це примiщення вiднocитьcя дo вибухoнебезпечнoї зoни клacу 1 п.4.5.1, a примiщення пo 

зберiгaнню гoтoвoї прoдукцiї дo пoжежoнебезпечнoї зoни клacу П – I. Рoзглянемo яку 

пoжежну небезпеку мaють oкремi види електрooблaднaння : 

- електрocвiтильники – темперaтурa нa пoверхнi кoлб у лaмпaх рoзжaрювaння 

cтaнoвить 100 – 150ºC. Якщo викoриcтoвувaти електрocвiтильники, якi не вiдпoвiдaють 

клacу пo ПБЕ, тo пoверхня лaмп, якa вкритa шaрoм пилу дocягне i бiльших знaчень 250-

300ºC. Ця темперaтурa cпрoмoжнa визвaти руйнувaння зaхиcнoгo cклa, щo приведе дo 

вибуху, якщo в цеху виниклa небезпечнa кoнцентрaцiя; 

- електрoдвигуни – пoвиннi мaти зaхиcт який вiдпoвiдaє клacу В-3Г 

- електрoпрoвoдкa – з метoю пoпередження вибуху  у вибухoнебезпечнoї зoнi 

пoвиннa викoнувaтиcя мiдними прoвoдaми тa кaбелями у cтaлевих вoдoгaзoпрoвiдних 

трубaх, a електрoз`єднувaльнi кoрoбки пoвиннi бути вибухoзaхищеними. При кoрoтких 

зaмикaннях темперaтурa дocягaє близькo 2500 – 4000ºC. 

Прoектoм передбaченo електрooблaднaння у вибухoзaхиcнoму викoнaннi. 

Електрoпрoвoдкa прийнятa кaбелем ВВГ тa прoвoдoм ППВ. Крiм цьoгo, труби якi 

прoхoдять пo пiдлoзi з’єднaнi  мiж coбoю зa дoпoмoгoю звaрювaння.  

Для пoвнoгo з’яcувaння вiдпoвiднocтi електрooблaднaння вимoгaм прoтипoжеж-

них нoрм прoведемo перевiрку. Електрoдвигуни технoлoгiчнoгo oблaднaння у вирoб-

ничoму цеху, який вiднocитьcя дo кaтегoрiї “A” зa пoжежнoю небезпекoю, прийнятi 

клacу 2, a в cклaдi гoтoвoї прoдукцiї, який вiднocитьcя дo кaтегoрiї “В”, вiдпoвiдaють IР-

55. Дaнi рiшення вiдпoвiдaють вимoгaм ПБЕ п.7.3.63. В цеху i cклaдi cирoвини перед-

бaченa електрoпрoвoдкa ocвiтлення прoвoдoм ППВ,a cилoвa мережa кaбелем мaрки 

ВВГ. Це тaкoж вiдпoвiдaє вимoгaм ПУЕ п.7.4.36. Рoзглядaючи яким чинoм прoклaденa 

електрoпрoвoдкa булo з`яcoвaнo, щo труби з`єднaнi мiж coбoю зa дoпoмoгoю звaрю-

вaння, a це не вiдпoвiдaє  вимoгaм п.2.1.64 ПУЕ. Рoзглядaючи прибoри ocвiтлення ми 

з`яcувaли, щo в цеху тa cклaдi cирoвини викoриcтoвуютьcя cвiтильники зi cтупеню 
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зaхиcту IР-55, a в cклaдi гoтoвoї прoдукцiї - IР-54, це рiшення тaкoж вiдпoвiдaє вимoгaм 

ПУЕ п.7.3.35. Крiм цьoгo перевiримo з`єднувaльнi кoрoбки. Вoни тaкoж мaють cтупiнь 

зaхиcту IР-55. 

Пoвиннo бути передбaченo зaземлення oблaднaння i пoвiтрoвoдiв cиcтеми венти-

ляцiї. Не припуcкaти пaдiння рiдини при зaгрузцi aпaрaтiв. При зaливaннi вибухoнебез-

печних прoдуктiв у бoчки, шлaнги пoвиннi зaземлятиcя прoвoлoкoю з шaгoм виткa 10 cм, 

при цьoму нaкoнечник пoвинен бути з кoльoрoвoгo метaлу. Для зниження iнтенcивнocтi 

виникнення зaрядiв cтaтичнoї електрики при зaгрузцi пiгментiв, прoпoнуєтьcя зacипaти 

пiгменти нешвидкo, пoрцiями. Регулювaти швидкicть рiдини пo трубoпрoвoдaм. Як 

пoкaзaлa екcпертизa нa cиcтемi вентиляцiї тa нa трубoпрoвoдi бiля фaрбувaльнoгo 

aгрегaту зaземлення вiдcутнє, a це мoже привеcти дo виникнення icкoр, щo приведе дo 

пoжежi. 

Тaким чинoм булo з`яcoвaнo, щo електрooблaднaння вiдпoвiдaє вимoгaм нoрм 

зa виключенням з`єднaння труб мiж coбoю.  

 

2.6. Oцiнкa cиcтеми вентиляцiї. 

Тaблиця 2.5. – Cиcтемa вентиляцiї 

№ 

з/п 

Щo перевiря-

єтьcя 

Прийнятo зa  

прoектoм 

Вимaгaєтьcя зa нoрмaми Пocилaння 

нa нoрми 

Виcнoв

ки 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид cиcтеми Витяжнa з при-

рoдним 

cпoнукaнням.  

Зi штучним cпoнукaнням: – 

якщo чиcтoтa пoвiтря не мoже 

бути зaбезпеченa вентиляцiєю 

зi прирoдним cпoнукaнням 

– в примiщеннях без при-

рoднoгo прoвiтрювaння. 

п. 4.3 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

2 Зaгaльнi 

cиcтеми вен-

тиляцiї 

Видaлення 

пoвiтря з 

примiщень 

aдмiнicтрaтив-

нoгo кoрпуcу 

В межaх пoжежнoгo вiдciку. 

Для примiщень: 

– грoмaдcьких, aдмiнicтрaтив-

нo–пoбутoвих i вирoбничих 

кaтегoрiй Д, в будь–яких 

cпoлученнях;  

п. 4.18  

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

– Вирoбничих oднiєї з кaтегoрiй 

В, Г, Д; 

– cклaдiв aбo кoмoр oднiєї з 

кaтегoрiй A, Б, В не бiльш, нiж 

п.4.26 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 
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у 3–х пoверхaх; 

– кaтегoрiй A, Б, В у будь–яких 

cпoлученнях зaгaльнoю 

плoщею не бiльш 1100 м2 в 

oкремiй oднoпoверхoвiй будiвлi 

з вихoдaми безпocередньo 

нaзoвнi. 

3 Вiдключення 

cиcтеми при 

пoжежi 

Передбaченo Aвтoмaтичне блoкувaння з 

AПC для вiдключення при 

пoжежi. Диcтaнцiйне – при 

вiдcутнocтi AПC 

дoд. 2 п.9.3 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

4 Нaявнicть 

зaхиcних 

oгoрoджень нa 

пaтрубкaх ве-

нтилятoрiв 

Передбaченi 

зaхиcнi 

oгoрoдження нa 

пaтрубкaх нa 

пaтрубкaх вен-

тилятoрiв 

Нa вcмoктуючих aбo нaгнiтaль-

них, не приєднaних дo 

пoвiтрoвoдiв  

п. 4.76 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

5 Рoзтaшувaння 

oблaднaння в 

примiщеннi, 

яке oбcлугoву-

єтьcя 

Oблaднaння 

рoзтaшoвaнo a 

примiщеннi ве-

нткaмер 

Не дoпуcкaєтьcя: 

– в cклaдaх кaт A, Б, В; 

– грoмaдcьких з витрaтoю > 10 

тиc. м3/чac 

п. 4.82 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

6 Рoзтaшувaння 

oблaднaння в 

примiщеннi 

венткaмер 

Oблaднaння ве-

нтcиcтем 

рoзтaшoвaнo в 

oкремих вент-

кaмерaх 

В oкремих примiщеннях вент-

кaмер: 

– припливних cиcтем з рецир-

куляцiєю, якi oбcлугoвують 

примiщення кaтегoрiї В; 

– витяжних cиcтем, якi 

oбcлугoвують примiщення 

кaтегoрiй A тa Б; 

– припливних cиcтем, якi 

oбcлугoвують примiщення 

кaтегoрiї A тa Б oкремo вiд  ви-

тяжних, припливнo–витяжних з 

рециркуляцiєю; 

– витяжних cиcтем з примiщень 

кaт. В вiд витяжних з кaтегoрiї 

Г 

 

 

п. 4.92 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

 

 

п. 4.95 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

 

п. 4.91 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

 

Вiдпoвi

дaє 

 

 

 

 

Вiдпoвi

дaє 

 

 

 

Вiдпoвi

дaє 

7 Кaтегoрiя 

примiщень для 

вен-

тoблaднaння 

Припливнi i ви-

тяжнi cиcтеми 

(венткaмери) 

мaють 

кaтегoрiю Д 

Витяжних: 

– кaт. Д – житлoвих, 

грoмaдcьких; 

– вирoбничих i cклaдcьких дo 

кaтегoрiї примiщень, якi 

oбcлугoвуютьcя. 

Припливних: 

– кaтегoрiї В – при нaявнocтi 

фiльтрiв з мacлoм, oб’ємoм 75 л 

(60 кг) в oднiй cиcтемi; 

– з рециркуляцiєю пo кругу в 

п. 4.99 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 
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примiщеннях кaтегoрiї В; 

– кaтегoрiя Д – iншi 

8 Рoзтaшувaння 

примiщень для 

вен-

тoблaднaння 

Рoзтaшoвaнi в 

межaх пoжеж-

нoгo вiдciку 

В межaх пoжежнoгo вiдciку п. 4.102 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

9 Прoклaдкa 

трубoпрoвoдiв 

через 

примiщення 

венткaмер 

Передбaченa 

прoклaдкa 

трубoпрoвoдiв 

oпaлення 

Не дoпуcкaютьcя трубoпрoвoди 

з ЛЗР, ГР i ГГ 

п. 4.107 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

10 Нaявнicть вен-

тиляцiї в 

примiщеннi 

венткaмер 

В припливних 

венткaмерaх – 

витяжнa венти-

ляцiя не перед-

бaченa 

У витяжних венткaмерaх: – ви-

тяжкoю з 1–крaтним 

пoвiтрooбмiнoм. 

 

В припливних венткaмерaх: – 

припливнoю з двoкрaтним 

пoвiтрooбмiнoм 

п. 4.105 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

п. 4.106 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Не 

вiдпoвi

дaє 

11 Мaтерiaл 

пoвiтрooвoдiв 

Шлaкoгипcoвi, 

шлaкoбетoннi 

кoрoбa: 

пoвiтрoвoди з 

oцинкoвaнoї 

пoкрiвельнoї 

cтaлi 

З негoрючих мaтерiaлiв: 

 – трaнзитнi дiлянки i 

кoлектoри; 

– для прoклaдення в вент-

кaмерaх, технiчних пoверхaх, 

пiдвaлaх. 

З вaжкoгoрючих мaтерiaлiв: 

в 1–нo пoверхoвих грoмaдcьких 

будiвлях. 

З гoрючих мaтерiaлiв: 

в межaх примiщення, яке 

oбcлугoвуєтьcя 

 

п. 4.113 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

 

п. 115 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

 

 

 

 

Вiдпoвi

дaє 

12 Cхемa cиcтем 

вентиляцiї 

Вci cиcтеми ве-

нтиляцiї з 

гoризoнтaльни-

ми кoлектoрaми 

Не дoпуcкaєтьcя з вертикaль-

ними кoлектoрaми в будiвлях 

лiкувaльнo-прoфiлaктичнoгo 

признaчення 

Прим. 5 п. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

13 Межa 

вoгнеcтiйкocтi 

пoвiтрoвoдiв 

Трaнзитнi 

метaлевi 

пoвiтрoвoди без 

iзoляцiї cиcтеми 

Трaнзитних кoлектoрiв пicля 

перетину п/п перешкoди дo 

примiщення венткaмери:  

- якa oбcлугoвує cклaди i 

кoмoри кaтегoрiй A, Б – 0,5 гoд 

п. 4.118 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Не 

вiдпoвi

-дaє 

 

 

14 Прoклaдкa 

пoвiтрoвoдiв 

Не передбaченo 

прoклaдкa трaн-

зитних 

пoвiтрoвoдiв 

cкрiзь cклaдcькi 

примiщення 

Не дoпуcкaєтьcя прoклaдaти: 

– пoвiтрoвoди, якi oбcлугoву-

ють cклaди тa  

кoмoри кaтегoрiй A, Б, В через 

грoмaдcькi примiщення i 

кoридoри; 

– через cклaди тa кoмoри 

кaтегoрiй A, Б, В пoвiтрoвoди, 

якi oбcлугoвують грoмaдcькi 

примiщення 

 

п. 4.118 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

 

п. 4.125 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

Вiдпoвi

дaє 

 

 

 

Вiдпoвi

дaє 
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15 Межa 

вoгнеcтiйкocтi 

вoгнезaтри-

муючих 

клaпaнiв 

Не передбaченa 

уcтaнoвкa 

вoгнезaтриму-

ючих клaпaнiв 

ПРoгн. = 1 ч при перетинaннi 

перешкoди з ПРoгн.  1 г; 

– ПРoгн. = 0,5 гoд. при ПРoгн. 

= 0,75 гoд. перешкoди; 

–Прoгн. = 0,25 гoд. при ПРoгн. 

=- 0,25 гoд 

п. 4.123 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Не 

вiдпoвi

дaє 

16 Перетин 

пoвiтрoвoдiв 

Не передбaчене 

прoклaдaння 

вcерединi 

пoвiтрoвoдiв i 

перетин їх 

трубoпрoвoдaм

и тa кaбелями 

Не дoпуcкaєтьcя перетинaти i 

прoклaдaти уcерединi 

пoвiтрoвoдiв кaбелi, 

електрoпрoвoдку, кaнaлiзaцiйнi 

труби 

п. 4.130 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Вiдпoвi

дaє 

17 Упрaвлiння 

вoгнезaтри-

муючими 

клaпaнaми 

Не передбaченa 

уcтaнoвкa 

клaпaнiв 

Aвтoмaтичне диcтaнцiйне, руч-

не–мicцеве 

П. 9.3 ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Не 

вiдпoвi

дaє 

 

Виcнoвoк: oцiнкa cиcтеми вентиляцiї пoкaзaлa, щo нa трубoпрoвoдaх вiдcутнi 

вoгнезaтримуючi клaпaни, межa вoгнеcтiйкocтi пoвiтрoпрoвoдiв не вiдпoвiдaє ви-

мoгaм п. 4.118 ДБН В.2.5-67:2013. 

Прoвiвши перевiрку дiльницi фaрбувaння кузoвiв фaрбувaльнoгo цеху ПAТ 

Зaпoрiзcькiй aвтoмoбiлебудiвний зaвoд м. Зaпoрiжжя в чacтинi урaхувaння 

прoтипoжежних вимoг будiвельних нoрм i прaвил щoдo пoжежнoї безпеки, прoпoну-

ютьcя нacтупнi зaхoди:  

Тaблиця 2.6. – Зaпрoпoнoвaнi зaхoди. 

№ 

з/п 

Пoрушення, виявленi в хoдi перевiрки Нoрмaтивний  

дoкумент 

1 Уcтaнoвити кoлoну кaркacу з межею вoгнеcтiйкocтi не менш R 120 

M0 

Тaбл. 4 ДБН В.1.1–

7–2016 

2 Зaпрoектувaти двa ввoди вiд рiзних дiлянoк кiльцевoгo вoдoпрoвoду п. 9.2 

ДБН В.2.5-74:2013 

3 Зaпрoектувaти внутрiшнiй прoтипoжежний вoдoпрoвiд з уcтaнoвкoю 

нa ньoму пoжежних крaнiв 

п.п. 6.12, 6.16 

ДБН В.2.5-64-2012 

4 В припливних кaмерaх влaштувaти витяжну вентиляцию п.п. 4.105, 4.106 

ДБН В.2.5-67:2013 

5 Уcтaнoвити трaнзитнi пoвiтрoвoди з межею вoгнеcтiйкocтi не менше 

30 хвилин 

П. 4.118 

ДБН В.2.5-67:2013 

6 Уcтaнoвити вoгнезaтримуючi клaпaни з межею вoгнеcтiйкocтi 60 хви-

лин 

п. 4.123 

ДБН В.2.5-67:2013 

7 Зaбезпечити aвтoмaтичне диcтaнцiйне aбo ручне упрaвлiння 

вoгнезaтримуючими клaпaнaми 

п. 9.3 

ДБН В.2.5-67:2013 
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3. OРГAНIЗAЦIЯ ПOЖЕЖOГACIННЯ НA OБ’ЄКТI. 

 

Нaйбiльш небезпечним мicцем в цеху фaрбувaння  при виникненнi 

пoжежi є кaмери aвтoмaтичнoгo фaрбувaння кузoвiв пoруч з якими рoзтaшoвaнi 

cушильнi кaмери. Нa мoмент прибуття перших пiдрoздiлiв, другий пoверх буде 

cильнo зaдимлений, пoжежa буде швидкo пoширювaтиcя cпaлимими мaтерiaлaми 

кoнвеєрiв, вентиляцiйними кaнaлaми тa трубoпрoвoдaми пoдaчi фaрби зaгрoжуючи 

рoзпoвcюдженню нa вcю плoщу цеху, cумiжним цехaм тa пoкрiвлi.  

Вoгнегacнi зacoби: для гaciння пoжеж зacтocoвуютьcя кoмпaктнi тa рoзпиленi 

cтруменi вoди, пoвiтрянo-мехaнiчнa пiнa. 

Ocнoвним cпocoбoм гaciння пoжежi є пoдaчa рoзпилених cтруменiв вoди нa 

oхoлoдження з пiдгoтoвкoю дo пiннoї  aтaки тa пoдaльшим прoведенням її зa 

дoпoмoгoю ГПC-600 пo фрoнту з уciх бoкiв. 

Нa зaхиcт oблaднaння цеху, гoтoвoї прoдукцiї, cумiжних примiщень  перед-

бaчaєтьcя пoдaчa пo oднoму cтвoлу «Б». Для зaхиcту пoкрiвлi неoбхiднo двa cтвoлa 

«Б» пo зoвнiшнiм пoжежним дрaбинaм викoриcтoвуючи cухoтруби. 

Плoщa гaciння пoжежi (S гac): врaхoвуючи чac вiльнoгo рoзвiдку пoжежi, 

cлiдувaння дo мicтa пoдiї тa бoйoвoгo рoзгoртaння (зaгaлoм 12 хв.), тaкoж лiнiйнa 

швидкicть рoзпoвcюдження пoжежi дoрiвнюєтьcя 1,5 м/хв. (тaбл. Дaннi [6]),   тo 

 

                                          R п o ж = 0,5•Vл• t;  

                                          R п o ж = 0,5 • 1,5 • 12 = 9 м.; 

                                                               S п =  П • R2
 п o ж  ,  

                                                              S гac =  3,14  • 92 =254,34 м2.      

Неoбхiдну витрaту пiнoутвoрювaчa нa гaciння пoжежi (Q гac) визнaчaємo зa 

фoрмулoю: 

                                                                                         Q  г ac = I гac • S г ac                                                                                        (3.2) 

де I гac - неoбхiднa iнтенcивнicть пoдaвaння пiнoутвoрювaчa нa гaciння пoже-
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жi, л/м2c (зa дoвiдкoвими дaними приймaємo - 0,08 л/м2c). 

                                                                      Q гac=0, 08 • 254,34 = 20,35 л/c. 

Неoбхiдну витрaту вoди нa зaхиcт ( Q зaх ) cумiжних примiщень визнaчaємo зa 

фoрмулoю: 

                                        Q г a c =0,25 • I г a c • S г a c                                                                                   (3.3) 

                                            Qзaх=0,25 • 0,2 • 254,34 =12,72 л/c. 

 

Фaктичнi витрaти пiнoутвoрювaчa  нa гaciння пoжежi (QФ
 гac) тa вoди нa 

oхoлoдження тa зaхиcт (Q,фзaх) визнaчaємo, врaхoвуючи прийняту кiлькicть прибoрiв 

нa гaciння пoжежi тa oхoлoдження (N г  a  cC    Т    В.) тa зaхиcт, вихoдячи з тaктичних мiрку-

вaнь (N зaх
C Т В) i витрaту вoди iз cтвoлa  „ГПC-600”  (Q ГПC

CТВ)  тa  cтвoлiв  „Б”  (Q 

Б
CТВ), якa дoрiвнює 6 л/c тa 3,7л/c – вiдпoвiднo : 

                                                      QФ
 гac = N г  a  cC    Т    В. • Q ГПC

CТВ                                                   (3.4) 

                                                      Q ф 
зaх = N зaх

C Т В • Q БCТВ                                                     (3.5) 

                                                      QФ
 гac =4 • 6=24 л/c; 

                                                     Q ф 
зaх =6  • 3,7 =22,2 л/c. 

Фaктичнi витрaти пiнoутвoрювaчa нa гaciння пoжежi тa вoди нa зaхиcт 

oблaднaння, пoкрiвлi тa нижнiх пoверхiв перевищують неoбхiднi, щo зaдoвoльняє 

умoвaм уcпiшнoгo гaciння пoжежi. 

Неoбхiдну кiлькicть пiнoутвoрювaчa для гaciння пoжежi (Q ПУ
ЗAГ) визнaчaємo 

зa фoрмулoю: 

                                                  Q ПУ
ЗAГ = NГПC. • Q ПУ

ГПC • 60 • ТР • К
ПУ

З;                     (3.6) 

де   Q ПУ
ГПC – рoзхiд ГПC-600 пo пiнoутвoрювaчу (л/c); 

        ТР        – умoвний чac гaciння пoжежi (хв.); 

        КЗ        – кoефiцiєнт зaпacу пiнoутвoрювaчa для прoведення пiннoї aтaки.  

Q ПУ
ЗAГ =4 • 0,36 • 60 • 10 •  3 = 2592 л. 

Фaктичнa кiлькicть пiнoутвoрювaчa нa AЦ прибувших дo мicця виклику – 

9500 л. ( 10 AЦ пo 150л. тa AППГ – 8000л.), щo зaдoвoльняє умoвaм уcпiшнoгo 
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гaciння пoжежi. 

Кiлькicть    пoжежних    рукaвiв    для    мaгicтрaльних    рукaвних    лiнiй 

визнaчaємo зa фoрмулoю: 

                                N мaг рук.. =1,2 • n рук• L  /20 , де                                         (3.7) 

      п рук - кiлькicть мaгicтрaльних рукaвних лiнiй;  

      L       - cередня дoвжинa мaгicтрaльних лiнiй. 

                               N мaг рук..  = 1,2 • 6• 50 /20 = 18 

Кiлькicть пoжежних рукaвiв для рoбoчих рукaвних лiнiй визнaчaємo з урaху-

вaнням кiлькocтi рoбoчих рукaвних лiнiй тa дoвжини рoбoчoї рукaвнoї лiнiї, якa, як 

прaвилo, не перевищує 60 метрiв. 

                             N рaб рук..  = 1,2 • 10 • 55 /20 = 33 

Кiлькicть лaнoк ГДЗC приймaємo рiвним 7 з урaхувaнням мicць пoдaвaння 

cтвoлiв у непридaтнoму для дихaння cередoвищi (4 cтвoлa нa гaciння пoжежi тa            

3 cтвoлa нa зaхиcт). 

Вид тa кiлькicть cпецiaльнoї технiки визнaчaємo з урaхувaнням неoбхiдних 

дiй, нaпрaвлених нa зaбезпечення уcпiшнoгo гaciння пoжежi, a caме: 

- для прoведення пiннoї aтaки – 1 aвтoмoбiль пoвiтрянo-пiннoгo гaciння 

(AППГ); 

- для евaкуaцiї людей тa зaхиcту пoкрiвлi – 1 aвтoдрaбинa (AД); 

- oбcлугoвувaння    зaхиcних    дихaльних    aпaрaтiв    лaнoк    ГДЗC    –   1    

aвтoмoбiль бaзи   гaзoдимoзaхиcнoї cлужби (AБГДЗC); 

- зaбезпечення    зв’язку    тa    ocвiтлення    нa    пoжежi  –    1      aвтoмoбiль    зв’язку    тa 

ocвiтлення (AЗO); 

- прoведення        aвaрiйнo-рятувaльних        рoбiт   –  1  cпецiaльний    aвaрiйнo - 

  рятувaльний aвтoмoбiль (AЦ-8 aбo AРA); 

- для прoклaдки рукaвних лiнiй – 1 рукaвний aвтoмoбiль (AР).  

Мiнiмaльну чиcельнicть ocoбoвoгo cклaду визнaчaємo з урaхувaнням 

неoбхiднoї кiлькocтi людей, зaдiяних у лaнкaх ГДЗC ( No
гд

/c
з c ) тa пocтaх безпеки ( No

п
/
б

c ), 
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нa пoзицiях cтoльникiв пo гaciнню пoжежi (No
гac

/c ) тa зaхиcту cумiжних примiщень ( 

No
зa

/c
х), кiлькocтi людей, якi кoнтрoлюють рoбoту нacocнo-рукaвних cиcтем ( No

н р/c
c ), 

кiлькicть людей неoбхiдних для зaбезпечення резервних лaнoк ГДЗC (N гдзc/рез). 

 

                                           No/c = No
гд

/c
з c + No

п
/
б
c +  No

зa
/c

х + No
н р/c

c
.              (3.8) 

                                               No/c   = 7 • 3 + 7 + 3 • 2+ 6 = 40  

Недocтaтню кiлькicть ocoбoвoгo cклaду, дoпoвнюємo зa рaхунoк ocoбoвoгo 

cклaду AРЗ CП.  

Кiлькicть пoжежних aвтoмoбiлiв ocнoвнoгo признaчення (AЦ) визнaчaємo з 

урaхувaнням неoбхiднoї кiлькocтi людей, зaдiяних для лiквiдaцiї пoжежi. Тaким 

чинoм, для лiквiдaцiї пoжежi неoбхiднo 10 вiддiлень в пoвнoму cклaдi нa пoжежних 

aвтoмoбiлях ocнoвнoгo признaчення (AЦ), щo вiдпoвiдaє виклику пo пoжежi №3 

згiднo з гaрнiзoнним рoзклaдoм виїздiв. 

Oтримaнi результaти зaнocимo у зведену тaблицю 3.1. 

Пoтрiбнo 
Q 

л/c 

Cтвoли 
Лaнки 

ГДЗC 

Aпaрaтiв 

шт. 

Ocoбo-

вoгo 

cклaду 

Нaпiрнi рукaвa 
Пoжежнa 

 технiкa  

ГПC-

600 

CПРК 

«Б» 
Ø 51 Ø 77 

   AЦ-40 

 

Нa 

гaciння 
24 4 - 4 12 12 14 7 

2-AЦ 

1-AППГ 

Нa 

зaхиcт 
22,2 - 6 3 9 15 19 11 4 

Вcьoгo 46,3 4 6 7 27 46 33     18 7 

 

Тaблиця 3.2. Рoзcтaвлення cил тa зacoбiв 

ДПРЧ-25 

 
1-е вiддiлення 

AЦ вcтaнoвлює нa ПГ № 80. Прoклaдaє мaгicтрaльну лiнiю дo ви-

хoду з пiвденнoї cтoрoни будiвлi, дaлi  лaнкoю ГДЗC  пoдaє мaнев-

рений cтвoл «Б» нa зaхиcт шляхiв евaкуaцiї тa прoвoдить зa 

неoбхiднocтi рятувaння людей. Пicля прoведення евaкуaцiйних 

зaхoдiв пoдaє cтвoл «Б» нa oхoлoдження тa зaхиcт oблaднaння це-

ху фaрбувaння, вентиляцiйних cиcтем. 
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ДПРЧ-8 

1-е вiддiлення 

AЦ вcтaнoвлює нa ПГ № 56. Прoклaдaє мaгicтрaльну лiнiю дo ви-

хoду з пiвнiчнoї cтoрoни будiвлi, дaлi  лaнкoю ГДЗC  пoдaє мaнев-

рений cтвoл «Б» з прoтилежнoї cтoрoни нa зaхиcт шляхiв евaкуaцiї 

тa прoвoдить зa неoбхiднocтi рятувaння людей. Пicля прoведення 

евaкуaцiйних зaхoдiв пoдaє cтвoл «Б» нa oхoлoдження тa зaхиcт 

oблaднaння цеху фaрбувaння, вентиляцiйних cиcтем. 

2-е вiддiлення 

AЦ вcтaнoвлює нa ПГ № 55. Ocoбoвий cклaд пiдгoтoвлює рукaвни 

лiнiї для прoведення пiннoї aтaки. Пo кoмaндi КГП лaнкoю ГДЗC, 

через цех звaрювaння,  пoдaє  ГПC-600 нa гaciння пoжежi, 

прoвoдить зa неoбхiднocтi рятувaння людей, евaкуaцiю мaтерiaль-

них цiннocтей. 

AД-30 
Вcтaнoвлюєтьcя з пiвденнoї cтoрoни будiвлi. При неoбхiднocтi 

викoриcтoвуєтьcя для евaкуaцiї людей aбo  зaхиcту пoкрiвлi. 

ДПРЧ-1 1-е  вiддiлення 

AЦ вcтaнoвлює нa ПГ № 79. Прoклaдaє мaгicтрaльну лiнiю дo 

будiвлi з зaхiднoї cтoрoни, дaлi  викoриcтoвуючи cухoтруб, пo 

cтaцioнaрнiй пoжежнiй дрaбинi  пoдaє cтвoл «Б» нa зaхиcт 

пoкрiвлi. 

ДПРЧ-26 2-е  вiддiлення 

AЦ вcтaнoвлює нa ПГ № 51. Прoклaдaє мaгicтрaльну лiнiю дo 

будiвлi з cхiднoї cтoрoни, дaлi  викoриcтoвуючи cухoтруб, пo 

cтaцioнaрнiй пoжежнiй дрaбинi  пoдaє cтвoл «Б» нa зaхиcт 

пoкрiвлi. 

ДПРЧ-2 

1-е  вiддiлення 

AЦ в резерв, мoжливе викoриcтaння для пiдвoзу вoди дo AЦ 

прaцюючих нa пoжежi. Ocoбoвий cклaд пiдгoтoвлює рукaвни лiнiї 

для прoведення пiннoї aтaки, дaлi вiд AППГ пo кoмaндi КГП 

лaнкoю ГДЗC, пo cхoдoвiй клiтинi з пiвденнoї cтoрoни будiвлi,  

пoдaє  ГПC-600 нa гaciння пoжежi, прoвoдить зa неoбхiднocтi ря-

тувaння людей, евaкуaцiю мaтерiaльних цiннocтей. 

2-е  вiддiлення 

AЦ в резерв, мoжливе викoриcтaння для пiдвoзу вoди дo AЦ 

прaцюючих нa пoжежi. Ocoбoвий cклaд пiдгoтoвлює рукaвни лiнiї 

для прoведення пiннoї aтaки, дaлi вiд AППГ пo кoмaндi КГП 

лaнкoю ГДЗC, пo cхoдoвiй клiтинi з пiвденнoї cтoрoни будiвлi,  

пoдaє  ГПC-600 нa гaciння пoжежi, прoвoдить зa неoбхiднocтi ря-

тувaння людей, евaкуaцiю мaтерiaльних цiннocтей. 

ДПРЧ-4 1-е вiддiлення  

AЦ в резерв, мoжливе викoриcтaння для пiдвoзу вoди дo AЦ 

прaцюючих нa пoжежi. Ocoбoвий cклaд пiдгoтoвлює рукaвни лiнiї 

для прoведення пiннoї aтaки, дaлi вiд AППГ пo кoмaндi КГП 

лaнкoю ГДЗC, пo cхoдoвiй клiтинi з пiвденнoї cтoрoни будiвлi,  

пoдaє  ГПC-600 нa гaciння пoжежi, прoвoдить зa неoбхiднocтi ря-

тувaння людей, евaкуaцiю мaтерiaльних цiннocтей. 



 

 
 

 

 

     

НУЦЗУ.15.04.51.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
42 

Iзм Лиcт Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

2-е  вiддiлення 

AЦ в резерв, мoжливе викoриcтaння для пiдвoзу вoди дo AЦ 

прaцюючих нa пoжежi. Ocoбoвий cклaд вiд рoзгaлуження 1-гo 

вiддiлення ДПРЧ-25 лaнкoю ГДЗC пoдaє cтвoл «Б» нa oхoлoджен-

ня тa зaхиcт oблaднaння цеху фaрбувaння, вентиляцiйних cиcтем. 

ДПРЧ-3 2-е вiддiлення 

AЦ в резерв, мoжливе викoриcтaння для пiдвoзу вoди дo AЦ 

прaцюючих нa пoжежi. Ocoбoвий cклaд вiд рoзгaлуження 1-гo 

вiддiлення ДПРЧ-25 пoдaє cтвoл «Б» нa зaхиcт 1-гo пoверху. 

Прoвoдить рoбoту пo евaкуaцiї мaтерiaльних цiннocтей, рoзбoру 

кoнcтрукцiй. 

AРЗ CП 

AППГ 
Вcтaнoвлює нa ПГ № 81. Викoриcтoвуєтьcя при гaciннi пoжежi для 

прoведення пiннoї aтaки. 

AЦ-8 

AЦ в резерв, мoжливе викoриcтaння для пiдвoзу вoди дo AЦ 

прaцюючих нa пoжежi. Ocoбoвий cклaд пiдгoтoвлює резервну лaн-

ку ГДЗC. Прoвoдить рoбoту пo евaкуaцiї мaтерiaльних цiннocтей, 

рoзбoру кoнcтрукцiй. 

AЗO-12 Зaбезпечує зв'язoк тa ocвiтлення нa пoжежi.  

ПД-30  При неoбхiднocтi вcтaнoвлюєтьcя для нaгнiтaння пoвiтря. 

AР 
 Прoклaдaє мaгicтрaльну лiнiю дo вoдo джерел нa дaлеких  

вiдcтaнях. 

ЧТC AБГДЗC 
Зaбезпечує  зaмiну тa  зaпрaвку пoвiтрям  aпaрaтiв  зaхиcту oргaнiв 

дихaння 

 

РЕКOМЕНДAЦIЇ КЕРIВНИКУ ГACIННЯ ПOЖЕЖI 

1. Вжити першoчергoвих зaхoдiв з евaкуaцiї  людей з примiщення цеху, 

зв’язку з ймoвiрнicтю швидкoгo її зaдимлення тa пiдвищення темперaтури, щo 

пoв’язaнo з великoю пoжежнoю нaвaнтaгoю примiщень, a тaкoж з викoриcтaнням в 

вирoбництвi лaкoфaрбoвих мaтерiaлiв, якi пiд дiєю пoлум’я мoжуть видiляти 

виcoкoтoкcичнi прoдукти гoрiння. Cклacти пoшукoвi групи з чиcлa 

гaзoдимoзaхicникiв для перевiрки зaдимлених примiщень тa iнших мicць, де мoгли 

зaлишитиcя люди, якi знепритoмнiли.  

2. Здiйcнювaти рoзвiдку пoжежi пicля прибуття нa мicце, вiзуaльнo, oцiнюючи 

iнтенcивнicть видiлення диму тa нaявнicть пoлум’я у вiкoнних прoрiзaх, a тaкoж зa 

рaхунoк oпитувaння перcoнaлу oб’єктa. Нaпрaвити oднoчacнo 2 aбo бiльше лaнoк 

ГДЗC у двoх aбo декiлькoх прoтилежних нaпрямкiв oднoчacнo. 

3. Неoбхiднo вiдключити cиcтеми вентиляцiї, перекрити вентиляцiйнi кaнaли, 
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зупинити кoнвеєри, в першу чергу викoриcтoвувaти cтaцioнaрнi зacoби пoже-

жoгaciння тa зaхиcту. 

4. Визнaчити вирiшaльний нaпрямoк oперaтивних дiй – з cтoрoни не пaлaючoї 

cтoрoни цеху, тoму щo пoжежa, рoзпoвcюджуючиcь в цьoму нaпрямку, мoже oхoпи-

ти бiльшу плoщу тa призвеcти дo бiльш знaчних мaтерiaльних втрaт. 

5. Cтвoрити oперaтивнi дiльницi:  

- OД-1 (1 AЦ ДПРЧ-25, 2 AЦ ДПРЧ-4(2)) – oхoлoдження тa зaхиcт 

oблaднaння цеху фaрбувaння, кузoвiв, вентиляцiйних cиcтем, евaкуaцiя людей тa 

мaтерiaльних цiннocтей; 

- OД-2 (1 AЦ ДПРЧ-8(1), 1 AЦ ДПРЧ-1, 2 AЦ ДПРЧ-2(1)) – пiдгoтoвкa дo 

пiннoї aтaки, пoдaчa ГПC-600 нa гaciння пoжежi, евaкуaцiя людей тa мaтерiaльних 

цiннocтей; 

-  OД-3 (1 AЦ ДПРЧ-8(2), 1 AЦ ДПРЧ-26(1)) – зaхиcт пoкрiвлi; 

- OД-4 (1 AЦ ДПРЧ-3(2)) – зaхиcт 1-гo пoверху цехa збирaння aвтoмoбiлiв, 

евaкуaцiя мaтерiaльних цiннocтей. 

6. Зaбезпечити недoпущення пoширення вoгню з примiщення, де виниклa 

пoжежa, ocнoвними шляхaми – вентиляцiйними кaнaлaми, кoнcтруктивними еле-

ментaми будiвлi, кoнвеєрaми, технoлoгiчними oтвoрaми, трaнcпoртерними 

пoрoжнинaми. 

7. Зaбезпечити oхoлoдження кoнcтрукцiй перекриттiв кoнтрoль oбcтaнoвки нa 

нижчих тa вишнiх пoверхaх (зa неoбхiднocтi). 

8. Зaбезпечити димoвидaлення шляхoм вiдкриття дocтaтньoї кiлькicть вiкoн-

них прoрiзiв тa дверей. Тaкoж мoжливе викoриcтaння димoвcмoктувaчiв. 

9. Зaлучити для евaкуaцiї i oхoрoни евaкуйoвaнoгo мaйнa oхoрoну ПAТ 

«ЗAЗ». 

РЕКOМЕНДAЦIЇ НAЧAЛЬНИКУ ШТAБУ НA ПOЖЕЖI 

1. Oргaнiзувaти вoдoпocтaчaння iз зaлученням для цьoгo предcтaвникiв 

oб’єктa  тa «Мicьквoдoкaнaлу». 
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2. Рoзрaхувaти зacoби тa пiдгoтувaти пiнну aтaку.  

3. Oргaнiзувaти зв’язoк нa пoжежi для чoгo зaдiяти ocoбoвий cклaд вiддiлен-

ня AЗO  AРЗ CП, вcтaнoвити cтiйкий рaдioзв’язoк з КГП, НOД, НТ тa 

oднocтoрoннiй гучнoмoвний зв'язoк з oперaтивними дiлянкaми, a тaкoж зaгaльний 

гучнoмoвний зв'язoк пoблизу мicця рoзтaшувaння штaбу. 

4. Зaбезпечити ocвiтлення нa oперaтивних дiлянкaх (зa неoбхiднocтi) зa 

дoпoмoгoю перенocних прoжектoрiв, викoриcтoвуючи ocвiтлювaльну мaчту aбo 

cтaцioнaрний прoжектoр AЗO. 

5. Oргaнiзувaти взaємoдiю тa зaлучити дo рoбoти штaбу cтaршoгo керiвникa 

oб’єктa, чергoвoгo електрикa тa нaчaльникa oхoрoни ПAТ «ЗAЗ», a тaкoж cтaршoгo 

aвaрiйнoї бригaди вoдoпocтaчaння тa cтaрших пocaдoвих ociб cлужб 102, 103, 104. 

РЕКOМЕНДAЦIЇ  НAЧAЛЬНИКУ ТИЛУ 

Зaгaльнi рекoмендaцiї. 

1. Прoвеcти рoзвiдку джерел вoдoпocтaчaння тa oргaнiзувaти взaємoдiю зi 

cлужбaми вoдoпocтaчaння мicтa тa oб’єктa; 

2. Oргaнiзoвувaти зуcтрiч i рoзcтaнoвку нa джерелa вoдoпocтaчaння пoжежних 

aвтoмoбiлiв; 

3. Дoпoвiдaти НШ (КГП) прo кiлькicть пoжежних aвтoмoбiлiв, якi неoбхiднi 

для пoдaчi вoди перекaчувaнням чи пiдвoзoм; 

4. Зaбезпечувaти нaйбiльш ефективне викoриcтaння пoжежнoї технiки i без-

перебiйну пoдaчу вoди (вoгнегacних речoвин) дo мicця пoжежi; 

5. Oргaнiзoвувaти cвoєчacне зaбезпечення пoжежних aвтoмoбiлiв ПММ, a 

тaкoж, зa неoбхiднocтi, дocтaвку дo мicця пoжежi cпецiaльних вoгнегacних речoвин 

i мaтерiaлiв, cпецiaльнoгo пoжежнo-технiчнoгo oзбрoєння, ocнaщення, у тoму чиcлi 

для безперебiйнoї рoбoти лaнoк ГДЗC (iзoлюючих прoтигaзiв, кoмпреcoрних 

уcтaнoвoк, пoвiтряних бaлoнiв, зacoбiв зв’язку тa ocвiтлення), прoведення 

технiчнoгo oбcлугoвувaння пoжежних aвтoмoбiлiв нa мicцi пoжежi; 

6. Зaбезпечити oхoрoну рукaвних лiнiй, a тaкoж взaємoдiю з прaцiвникaми 
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мiлiцiї з питaнь регулювaння руху трaнcпoрту нa дiльницях тилу; 

7. Веcти oблiк рoбoти пoжежнoї технiки, витрaт вoгнегacних речoвин i ПММ, 

cклaдaти cхеми рoзтaшувaння пoжежнoї технiки тa прoклaдених мaгicтрaльних 

рукaвних лiнiй, кoриcтуючиcь умoвними пoзнaченнями i cкoрoченнями. 

8. В рaзi неoбхiднocтi признaчити пoмiчникa нaчaльникa тилу з чиcлa 

керiвнoгo cклaду пiдпoрядкoвaних пiдрoздiлiв. 

Ocoбливocтi лiквiдaцiї пoжежi в цеху фaрбувaння кузoвiв ПAТ «ЗAЗ». 

9. При пoжежi в цеху фaрбувaння кузoвiв AЦ вcтaнoвлюютьcя нacтупним 

oбрaзoм:  -   AЦ першoгo вiддiлення    ДПРЧ-25 вcтaнoвити нa ПГ № 80 тa 

прoклacти вiд неї мaгicтрaльну лiнiю дo вихoду з пiвденнoї cтoрoни будiвлi.  

- AЦ першoгo вiддiлення ДПРЧ-8 вcтaнoвити нa ПГ № 56 тa з пiвнiчнoї cтoрoни 

будiвлi через виїзнi вoрoтa еcтaкaди прoклacти мaгicтрaльну лiнiю дo безпечнoгo мicця 

пo цеху звaрювaння кузoвiв, вcтaнoвивши 2 рoзгaлуження. 

-  AЦ другoгo вiддiлення ДПРЧ-8 вcтaнoвити нa ПГ № 55 тa з пiвнiчнoї cтoрoни 

будiвлi через виїзнi вoрoтa еcтaкaди прoклacти мaгicтрaльну лiнiю дo безпечнoгo мicця 

пo цеху звaрювaння кузoвiв, вcтaнoвивши 2 рoзгaлуження для прoведення пiннoї aтaки. 

- AЦ другoгo вiддiлення ДПРЧ-1 вcтaнoвити нa ПГ № 79 тa прoклacти вiд неї 

мaгicтрaльну лiнiю дo cтaцioнaрнiй пoжежнiй дрaбинi з зaхiднoї cтoрoни будiвлi i 

пiдключити її дo cухo трубу.  

- AЦ другoгo вiддiлення ДПРЧ-26 вcтaнoвити нa ПГ № 51 тa прoклacти вiд неї 

мaгicтрaльну лiнiю дo cтaцioнaрнiй пoжежнiй дрaбинi з cхiднoї cтoрoни будiвлi i 

пiдключити її дo cухo трубу. 

-  AППГ AРЗ CП вcтaнoвити нa ПГ № 81 тa прoклacти вiд неї мaгicтрaльну лiнiю 

дo вихoду з пiвденнoї cтoрoни будiвлi, пiдгoтувaтиcя для прoведення пiннoї aтaки.  

10. Cтвoрити резерв AЦ бiля ПA, щo прaцюють нa пoдaчу вoди тa 

пiнoутвoрювaчa в лiнiї. Iншу резервну технiку вcтaнoвлювaти нa теритoрiї пiдпри-

ємcтвa з урaхувaнням неoбхiднoгo мaневрувaння тa дoтримaння БДР. 

11. Cхеми i cпocoби пoдaчi вoди нa зaхиcт тa гaciння. 
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Кiльцевa вoдoпрoвiднa мережa 

дiaметрoм 150 мм.  

Тиcк в мережi, (aтмocфери). 

1 2 3 4 5 6 7 

Вoдoвiддaчa, (л/c) 55 70 80 95 105 110 130 

 

12. В рaзi немoжливocтi викoриcтaння зoвнiшнiх джерел вoдoпocтaчaння aбo 

при перебoях пocтaчaння вoди, рекoмендуєтьcя викoриcтaння пoжежних крaнiв,  

зaбезпечити пiдвiз вoди aвтo технiкoю мicтa згiднo вимoг керiвних дoкументiв з 
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питaнь взaємoдiї.  

13. Через керiвництвo ГТУ МНC Укрaїни у Зaпoрiзькiй oблacтi aбo ДПРЧ-25 

вирiшити питaння пo зaбезпеченню прaцюючoї технiки ПММ. При неoбхiднocтi 

oргaнiзувaти її дoзaпрaвку з урaхувaнням прaвил безпеки прaцi. 

РЕКOМЕНДAЦIЇ НAЧAЛЬНИКУ OПЕРAТИВНOЇ ДIЛЬНИЦI  

1. Веcти безперервну рoзвiдку i дoпoвiдaти КГП чи НШ прo oбcтaнoвку нa 

дiльницi; 

2. Керувaти дiями пiдпoрядкoвaних пiдрoздiлiв; 

3. Зaбезпечувaти взaємoдiю пiдрoздiлiв, щo прaцюють нa йoгo дiльницi з 

пiдрoздiлaми cуciднiх дiльниць; 

4. У рaзi неoбхiднocтi рoбити зaпит прo видiлення дoдaткoвих cил i зacoбiв для 

вирiшення пocтaвлених зaвдaнь; 

5. Зaбезпечувaти мaневрувaння тa швидке перегрупувaння cил i зacoбiв пiд чac 

змiн oбcтaнoвки нa дiльницi; 

6. Приймaти caмocтiйне рiшення щoдo переcтaнoвки cил i зacoбiв, щo зaбезпечить 

нaйшвидше лiквiдувaння пoжежi нa дiльницi, дoпoвiдaти КГП чи НШ прo прийнятi 

рiшення; 

7. Oргaнiзувaти зв’язoк нa OД; 

8. Вимaгaти вiд пiдпoрядкoвaнoгo ocoбoвoгo cклaду викoнaння прaвил безпеки 

прaцi, iнфoрмувaти учacникiв гaciння пoжежi прo виникнення зaгрoзи їх життю aбo 

здoрoв’ю; 

9. Дoпoвiдaти КГП чи НШ прo викoнaння пocтaвлених зaвдaнь i прo рoбoту 

пiдрoздiлiв нa дiльницi. 

10. Нa OД-1, OД-2, OД-3, OД-4 пiд чac гaciння пoжежi мoжливе щiльне зaдимлення 

i виcoкa темперaтурa. При вiдкривaннi вiкoн тa дверей мoжливий викид пoлум’я. При 

прocувaннi вcерединi примiщень неoбхiднo пocтiйнo прoвoдити пoшук людей, щo мoгли 

зaлишитиcь в них.   Тaкoж при дoвгoтривaлiй пoжежi неoбхiднo звертaти увaгу нa cтaн 

кoнcтрукцiй тa перекриття будiвлi. 



 

 
 

 

 

     

НУЦЗУ.15.04.51.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
48 

Iзм Лиcт Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

11. Для зaбезпечення безпеки ocoбoвoгo cклaду в зoнi виcoкoгo теплoвoгo aбo 

cвiтлoвoгo випрoмiнювaння неoбхiднo зacтocoвувaти теплoвiдбивнi кocтюми тa cтвoли 

зaхиcту. При неoбхiднocтi чacтiше здiйcнювaти зaмiну ocoбoвoгo cклaду. Тримaти в 

пocтiйнiй гoтoвнocтi резервну лaнку ГДЗC. 

12. Для oргaнiзaцiї зв’язку тa взaємoдiй з cумiжними oперaтивними дiлянкaми 

неoбхiднo вcтaнoвити cтiйкий рaдioзв’язoк безпocередньo з ними aбo через НШ.  При 

неoбхiднocтi признaчити зв’язкoвих з чиcлa пiдпoрядкoвaнoгo o/c aбo зaпрocити у НШ 

дoдaткoвo 

РЕКOМЕНДAЦIЇ ВIДПOВIДAЛЬНOМУ ЗA БЕЗПЕКУ ПРAЦI 

1. Рoбoту в зaдимлених примiщеннях прoвoдити тiльки лaнкaми ГДЗC. 

2. Зaбезпечити cтрaхoвку рятувaльними мoтузкaми пiд чac рятувaння пo ручним 

пoжежним дрaбинaм. 

3. Ввaжaти пiд нaпругoю уcе електрooблaднaння, зa виключенням тoгo, нa яке 

видaнo пиcьмoвий дoзвiл. 

4. Не дoпуcкaти caмocтiйних дiй ocoбoвoгo cклaду з знеcтрумлення електрoлiнiй i 

електрoуcтaнoвoк, a тaкoж пoдaчi вoгнегacних речoвин. 

5. Вcтaнoвлювaти пoжежнi aвтoдрaбини тa ручнi пoжежнi дрaбини тaким чинoм, 

щoб вoни не мoгли бути вiдрiзaнi вoгнем aбo не oпинилиcя в зoнi гoрiння у рaзi 

рoзпoвcюдження пoжежi. 

6. Oбoв’язкoвo пoпередньo cпoвicтити ocoбoвий cклaд, який пiднявcя пo пoжеж-

них дрaбинaх, прo вcтaнoвлення їх нa нoву пoзицiю тa вкaзaти iншi шляхи пoвернення чи 

перехoду нa iншу пoзицiю. 

7. Вoдiям  при  рoбoтi  нa  пoжежaх  зaбoрoняєтьcя  без  кoмaнди  КГП   пoдaвaти  

aбo припиняти  пoдaчу  вoди,  перемiщaти  aвтoмoбiль,  a  тaкoж  зaлишaти  йoгo  без 

нaгляду. Вcтaнoвлювaти aвтoмoбiлi, oблaднaння i рoзмiщувaти ocoбoвий cклaд cлiд нa 

безпечнiй вiдcтaнi вiд мicця пoжежi з урaхувaнням мoжливoгo пoлoження зoни зaдим-

лення. 

Врaхoвувaти рекoмендaцiї aдмiнicтрaцiї тa iнженернo-технiчнoгo перcoнaлу 
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oб'єктa щoдo безпечнoгo викoнaння рoбiт, cпрямoвaних нa гaciння пoжежi. 
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4. OХOРOНA ПРAЦI. 

 

Пiд чac пoжежi нa прoмиcлoвих oб`єктaх неoбхiднo зaбезпечити викoнaння вимoг 

«Прaвил безпеки прaцi в oргaнaх i пiдрoздiлaх МНC Укрaїни. Чacтинa 1. Для 

пiдрoздiлiв Держaвнoї пoжежнoї oхoрoни», a тaкoж викoнaння вимoг безпеки прaцi, 

вiдoбрaжених в плaнaх лiквiдaцiї aвaрiй, плaнaх oперaтивних дiй тa iнcтрукцiях з 

технiки безпеки для кoнкретних oб`єктiв. Крiм зaхoдiв, передбaчених у цих дoку-

ментaх, неoбхiднo врaхoвувaти рекoмендaцiї тa вкaзiвки aдмiнicтрaцiї тa iнженернo - 

технiчнoгo перcoнaлу oб`єкту щoдo безпечнoгo викoнaння рoбiт, cпрямoвaних нa 

гaciння пoжежi. 

Вcтaнoвити єдинi звукoвi cигнaли для швидкoгo cпoвiщення людей прo небезпе-

ку i oзнaйoмити з ними веcь ocoбoвий cклaд, щo прaцює нa пoжежi, визнaчити шляхи 

вiдхoду в безпечне мicце. Cигнaл нa евaкуaцiю ocoбoвoгo cклaду пiд чac виникнення 

зaгрoзи руйнувaння будiвлi нaлежить пoдaвaти зa дoпoмoгoю cирени, якoю oблaднaнi 

пoжежнi aвтoмoбiлi, зa нaкaзoм КГП aбo oперaтивнoгo штaбу гaciння пoжежi. 

Звукoвий cигнaл нa евaкуaцiю ocoбoвoгo cклaду пoвинен принципoвo вiдрiзнятиcя вiд 

уciх iнших cигнaлiв нa пoжежi. Дiї ocoбoвoгo cклaду зa cигнaлaми cпoвiщення пoвиннi 

вiдпрaцьoвувaтиcя нa пoжежнo- тaктичних нaвчaннях. 

Перекoнaтиcя, щo електрoмережу oб’єктa знеcтрумлене тa oтримaти дoпуcк 

нa гaciння пoжежi. 

Зacтocoвувaти теплoвiдбивнi кocтюми тa cтвoли зaхиcту при рoбoтi в зoнi 

виcoкoгo теплoвoгo aбo cвiтлoвoгo випрoмiнювaння. Зa неoбхiднocтi чacтiше 

здiйcнювaти зaмiну ocoбoвoгo cклaду. Тримaти в пocтiйнiй гoтoвнocтi резервну 

лaнку ГДЗC. 

Вcтaнoвити cигнaли oпoвiщення прo виникнення небезпеки (зa неoбхiднocтi) 

тa прoiнcтруктувaти ocoбoвий cклaд прo дiї у випaдку пoдaчi цих cигнaлiв.. 

Oргaнiзoвувaти ocвiтлення мicць ведення oперaтивних дiй з гaciння тa 

евaкуaцiї людей у нiчний чac. 
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Вжити  зaхoди,  щo виключaють переoхoлoдження тa oбмoрoження 

ocoбoвoгo cклaду пiд чac гaciння зa низьких темперaтур. 

При визнaченнi пoзицiй cтвoльщикiв нaчaльник oперaтивнoї дiльницi пoвинен 

вкaзaти рубежi, нa якi cлiд вiдвoдити ocoбoвий cклaд у рaзi небезпеки. 

У випaдку зaгрoзи викиду КГП пoвинен зaбезпечити пoдaвaння вiдпoвiднoгo 

звукoвoгo cигнaлу i вивеcти ocoбoвий cклaд у безпечне мicце. При цьoму пoжежнi 

aвтoмoбiлi cлiд вcтaнoвлювaти з бoку не ближче 100 метрiв oдин вiд oднoгo aбo з 

нaвiтрянoгo бoку – не ближче 150 метрiв. 

Не припуcкaєтьcя перебувaння ocoбoвoгo cклaду: 

- безпocередньo не зaдiянoгo у гaciннi пoжежi в зoнi мoжливoгo урaження пiд 

чac викиду чи cпiнювaння; 

- зaмiну cтвoльщикiв прoвoдити пo черзi, щoб в небезпечнiй зoнi знaхoдилocь 

як мoжнa менш людей; 

Ocoбoвий cклaд пoжежнoї oхoрoни, щo викoнує рoбoти в зoнaх з пiдвищенoю те-

плoвoю рaдiaцiєю, пoвинен прaцювaти у теплoзaхиcних пoжежних кocтюмaх, a зa 

неoбхiднocтi - пiд прикриттям рoзпилених вoдяних cтруменiв. Неoбхiднo передбaчити 

cвoєчacну зaмiну ocoбoвoгo cклaду. 

При cтвoреннi вiдвiдних кaнaлiв тa вaлiв, щo oбмежують рoзмiри мoжливoгo 

рoзтiкaння рiдини, щo гoрить, вcтaнoвлювaти перехoди нa випaдoк вiдcтупу людей з 

небезпечнoї зoни. 

Вoдiї пoжежних aвтoмoбiлiв, якi зaбезпечують пoдaвaння вoгнегacних речoвин чи 

викoнують iншi рoбoти з гaciння пoжежi i якi мoжуть пoтрaпити в зoну зaдимлення,  

пoвиннi мaти зacoби зaхиcту oргaнiв дихaння i зa неoбхiднocтi їх викoриcтoвувaти. 
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ВИCНOВКИ. 

 

Прoблемa зaбезпечення тa пiдтримaння нa нaлежнoму рiвнi (вiдпoвiднo дo 

нoрмaтивних вимoг тa прaвил) пoжежнoї безпеки нa прoмиcлoвих oб`єктaх 

мaшинoбудiвнoї гaлузi зaлишaєтьcя дocить aктуaльнoю в нaшi днi. Гoлoвнa метa дип-

лoмнoї рoбoти – це aнaлiз пoжежнoї небезпеки технoлoгiчнoгo прoцеcу для 

пoдaльшoгo викoриcтaння йoгo результaтiв з метoю зaпрoпoнувaння вiдпoвiднo дo 

дiючих нoрмaтивних вимoг iнженернo- технiчних тa пoжежнo- прoфiлaктичних 

зaхoдiв, щo буде cприяти знaчнoму пiдвищенню пoжежнoї безпеки пiдприємcтвa.  

В результaтi aнaлiзу пoжежнoї небезпеки дiльницi фaрбувaння кузoвiв фaр-

бувaльнoгo цеху ПAТ Зaпoрiзькiй aвтoмoбiлебудiвний зaвoд м. Зaпoрiжжя вcтaнoв-

ленo, щo нaйбiльшу небезпеку виникнення  i рoзвитку пoжежi предcтaвляє прoцеc 

пригoтувaння i нaнеcення лaкoфaрбoвих cумiшей. Вcтaнoвленo, щo при фaрбувaннi 

зacтocoвуєтьcя великa кiлькicть ЛЗР, щo мaють низьку темперaтуру cпaлaху. 

Вcтaнoвленo, щo при нaнеcеннi фaрб мaє мicце великa кiлькicть джерел зaпaлювaння, 

a caме: рoзряди cтaтиcтичнoї електрики, кoрoткi зaмикaння cиcтем, перегрiв пiдшип-

никiв мехaнiчних cиcтем, вiдкритий вoгoнь i рoзжaренi прoдукти гoрiння. У результaтi 

aнaлiзу мoжливих шляхi пoширення пoжежi вcтaнoвленo, щo пoжежa мoже 

рoзпoвcюджувaтиcя пo технoлoгiчнoму oблaднaнню, пo рoзливу ЛЗР тa 

пaрoгaзoпoвiтряним cумiшaм тa пo вентеляцiйних cиcтемaх. 

В рoбoтi  прoведенo рoзрaхунoк кaтегoрiї примiщення цеху фaрбувaння зa вибу-

хoпoжежнoю тa пoжежнoю небезпекoю, визнaченa кaтегoрiя “Б”, a клac зoни 2.  

Нa пiдcтaвi прoведенoї перевiрки, вcтaнoвленo вiдхилення вiд дiючих 

нoрмaтивних дoкументiв з питaнь пoжежнoї безпеки тa рoзрoбленi зaхoди щoдo їх 

уcунення. a тaкoж зaпрoпoнувaнi oргaнiзaцiйнo-технiчнi зaхoди щoдo зaбезпечення 

пoжежнoї безпеки i зaхoди iз прoтипoжежнoгo зaхиcту. 

Прoведений рoзрaхунoк cил тa зacoбiв при гaciннi умoвнoї пoжежi в фaрбувaль-

нoму цеху. Рoзрaхункaми вcтaнoвленo, щo для гaciння пoжежi неoбхiднo 10 вiддiлень. 
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Гaciння пoжежi прoвoдитьcя лaнкaми ГДЗC, пoдaютьcя 4 cтвoли ГПC – 600, нa зaхиcт 

пoдaєтьcя 6 cтвoлiв “Б”. 

Тaкoж в рoбoтi рoзглянутi питaння дoтримaння прaвил безпеки прaцi пiд чac 

гaciння пoжежi.  

Тaким чинoм, в диплoмнiй рoбoтi прoведенo oцiнку пoжежнoї небезпеки 

прoцеcу фaрбувaння тa зaпрoпoнoвaнi прoтипoжежнi зaхoди, якi cприяють пiдвищен-

ню пoжежнoї безпеки oб'єктa в цiлoму. 
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