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Вступ 

У зв'язку з тим, що заклади соціального захисту населення є місцем з 

масовим перебуванням людей, то, як правило, організація гасіння пожеж в них є 

досить трудомістким заходом. Тим більше, з огляду на той факт, що виникає 

необхідність евакуації людей не здатних пересуватися самостійно, з різного роду 

фізичними, психічними захворюваннями та інфекційних хворих. Крім того, 

специфіка гасіння пожеж в закладах такого типу полягає в наявності великої 

кількості різноманітних хімічних реактивів і речовин, в тому числі і горючих. При 

горінні ряду фармацевтичних препаратів виділяються токсичні речовини, які 

становлять загрозу навіть для здорової людини і можуть призвести до загибелі. 

Додаткова складність при гасінні пожеж в пансіонатах полягає в наявності решіток 

і металевих сіток на вікнах і дверях, що може привести до утруднення можливих 

шляхів евакуації. 

Об’єктом бакалаврської роботи обрано Комунальний заклад 

"Дніпропетровський геріатричний пансіонат" м. Дніпро. Статистика пожеж 

свідчить про те, що при виникненні пожеж в закладах міністерства охорони 

здоров’я, площа пожежі, може сягати декілька сот метрів, а кількість загиблих 

перевищувати декілька десятків чоловік. 

Так, 4 листопада 2007 року в Тульській області (РФ) сталася пожежа в 

будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів в с. Вельне- Микільська 

Чернського району. В результаті загинули 32 людини, з триповерхової будівлі з 

дерев'яними перекриттями вдалося врятувати 245 мешканців, з них вісім осіб 

отримали важкі травми і опіки. 

9 грудня 2006 р будівлі наркологічної клінічної лікарні № 17 на півдні 

Москви (РФ) сталася пожежа 4-й категорії складності. У вогні і від отруєння 

продуктами горіння загинули 46 осіб - 43 пацієнта і дві співробітниці медустанови. 

Велике число жертв було викликано тим, що пожежні виходи в будівлі були 

заблоковані. 

13 вересня 2013 року в селі Лука Маловішерського району Новгородської 

області (РФ) в результаті пожежі в чоловічому корпусі психоневрологічного 

інтернату "Оксочі" загинули 37 людей - 36 пацієнтів і медсестра Юлія Ануфрієва 
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(посмертно нагороджена орденом Мужності за порятунок людей). Загальна площа 

пожежі склала 670 м2, будівля згоріла повністю. 

Враховуючи актуальність тематики дипломної роботи та з урахуванням 

специфіки об’єкту, під час виконання дипломної роботи необхідно виконати 

наступні завдання: 

- розглянути оперативно-тактичну характеристику об’єкту; 

- провести аналіз відповідності протипожежного стану об’єкту; 

- розробити заходи щодо покращення стану пожежної безпеки; 

- провести аналітичний розрахунок параметрів розвитку пожежі; 

- провести аналітичний розрахунок необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння ймовірної пожежі; 

- узагальнити питання щодо організації роботи з питань безпеки праці, під 

час ведення оперативних дій підрозділами Оперативно-рятувальної служби 

цивільнго захисту. 

 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.90.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
6 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1. Характеристика об’єкта 

Комунальний заклад "Дніпропетровський геріатричний пансіонат" 

розташований у житловому масиві Придніпровськ м. Дніпро, за адресою: вул. 

Гаванська, 15. Пансіонат займає територію близько 1,5 га, яка огороджена 2 

метровим залізобетонним парканом, та має 1 під’їзд до будівлі з вул. Гаванська на 

якій розміщені пяти та одноповерхові будівлі ІІ та ІІІ-ї ступені вогнестійкості. 

На території пансіонату розміщуються головний корпус, гараж та пральня, 

поєднані в одній, достроєній будівлі. 

Будівля головного корпусу складається з 2-х 5-ти поверхових корпусів «А» і 

«Б», поєднаних між собою центральним, двоповерховим корпусом. Будівля має Х-

образну форму. Будівля ІІ ступеня вогнестійкості. Розміром 81×105 м. Загальною 

площею в плані – 2132 м2. Будівля без підвалу. Висота будівлі 17 м.  

У будівлі розміщено лікувально-профілактичні приміщення, палати, 

прийомні та процедурні кабінети. Розташування основних приміщень вказано на 

поверхових планах. 

Стіни та перегородки будівлі виконанні з силікатної цегли. Оздоблення стін 

та стелі в коридорах та кабінетах з негорючих матеріалів.   

Перекриття між поверхами та дахове перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит.  

Дах плаский із залізобетонних плит вкритий руберойдом по бітумній мастиці.  

У будівлі чотири сходових клітини, які зєднують перший поверх з останнім 

поверхом. Вихід на дах можливий з корпусів «А», «Б» по 1 вертикальній пожежній 

драбині з виходом на покрівлю.  

Будівля гаража та пральні 1-о поверхова, Г-подібної форми, ІІІ ступеня 

вогнестійкості, розміром 25 × 30 м загальною площею в плані – 450 м2. Будинок без 

підвалу. Висота будівлі 3,5 м. У будівлі розміщено пральня, сушильня, гаражі, 

ремонтні майстерні. 

Стіни та перегородки будівлі виконанні з силікатної цегли. Оздоблення стін 

та стелі в коридорах та кабінетах з негорючих матеріалів. 

Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит.  
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Дах плаский із залізобетонних плит вкритий руберойдом по бітумній мастиці.  

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Приймальна 

станція пожежної сигналізації, від якої виведено шлейфи в приміщення. Загальна 

захищена площа – 2000 м2. Вогнегасники ВП-5 загальною кількістю 18 шт. 

знаходяться на кожному поверсі. 

Освітлювально-силову електромережу напругою 220-380 В може бути 

відключено черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від розподільчого щита, 

встановленого на території закладу. Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення центральне водяне.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - примусова. Повітроводи примусової 

вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовано ззовні. Щити 

керування знаходяться у вентиляційних камерах.  Система димовидалення 

відсутня. 

Внутрішній протипожежний водопровід виконан з труби з Ø 50 мм, на якій 

встановлено 30 пожежних кранів (далі ПК) з головками типу „Богданова”. 

Відповідно по 6 ПК на кожному поверсі поблизу входів у сходові клітки.  Тиск у 

внутрішньому протипожежному водопроводі складає 3-4 атм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 5-ти пожежних 

гідрантів розташованих на міській водопровідній кільцевій мережі Ø 150 мм. 

Відстань від ПГ до будівлі складає 15 - 140 м відповідно. Підвищення тиску в 

зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера 

міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с. Також на 

відстані 100 м протікає р. Дніпро на якій обладнано пірс для встановлення двох АЦ 

для забору води. 

Численність людей (хворих та персоналу) – максимальна кількість хворих до 

600 осіб, у денну годину в будівлі може знаходитися до 220 осіб обслуговуючого 

персоналу. У нічний час до 18 осіб персоналу. 

Відомості про шляхи евакуювання: з фасаду першого поверху є вихід 

безпосередньо назовні. Також з 1-го поверху є 2-а основний та 6-ть запасних 

виходів на фасад та тильну сторону будівлі.  
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У будівлі чотири сходових клітин, які з’єднують перший поверх з пятим 

поверхом. В закладі розташовані 2 вантажні та 2 легкових ліфти, які з’єднують 

перший та п’ятий поверхи. Освітлення сходових клітин природне та штучне 

електричне (аварійне відсутнє). Планування поверхів коридорного типу, тому 

ймовірність задимлення сходових клітин при пожежі досить висока. 

При пожежі в корпусі «А» розповсюдження диму відбуватиметься по 

сходових клітинах, вентиляційних комунікаціях у правій частині будівлі, тому 

евакуацію людей, в першу чергу, необхідно здійснювати по сходових клітинах, 

розташованих у правій та лівій частині будівлі. Слід зауважити що в корпусі «А» 

розміщуються переважно не ходячі люди. Місця попереднього розміщення 

евакуйованих матеріальних цінностей визначено на внутрішньому подвір’ї. 

Охорону евакуйованих матеріальних цінностей доцільно забезпечити за допомогою 

адміністрації об’єкту. Необхідну кількість сил для проведення евакуації 

встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежі.  

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкту 

Містобудівна діяльність повинна визначати та враховувати умови безпеки 

мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних 

вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, 

промислової забудови тощо. Щоб виключити або знизити небезпеку 

розповсюдження пожежі на сусідні об'єкти і забезпечити умови для успішної її 

ліквідації, між будівлями і спорудами встановлюють безпечні відстані, що 

називаються протипожежними розривами. При визначенні протипожежних 

розривів ураховують основний фактор, що сприяє виникненню пожеж чи вибухів 

на сусідніх об'єктах, - дії променевої теплоти. Фактори, що сприяють можливості 

поширення пожежі при вибухах на технологічних установках, а також 

метеоологічні умови при визначенні протипожежних розривів не враховують. 

Основним показником, що визначає протипожежні розриви, є ступінь 

вогнестійкості будівель та споруд. 

В роботі проведено аналіз відповідності розташування об’єкту щодо 

відповідності вимогам будівельних норм. Результати аналізу наведені в таблиці 1.1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Табл. 1.1 

Відповідність розташування об’єкту 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розмір земельної 

ділянки 

Землевідведення - 

1,5 Га. 

Пансіонат 

розрахован на 600 

чоловік 

Площа земельної 

ділянки на 1 ліжко - 200 

м2. 1,2 Га 

п. 5.2., 

табл. 5.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

2 Планування 

земельноої 

ділянки 

Планувальні 

рішення земельної 

ділянки 

забезпечують 

можливість 

проїзду пожежних 

машин до 

будинків 

Необхідно забезпечити 

можливість проїзду 

пожежних машин до 

будинків 

п. 5.4. 

ДБН 

В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

3 Можливість 

під’їзду до 

будинків 

Планувальні 

рішення земельної 

ділянки 

передбачають 

можливість 

під’їзду до будівлі 

главного корпусу 

з усіх сторін 

До будинків з кількістю 

поверхів – до 5-ти, 

дозволяється 

улаштування проїздів з 

однієї повздовжньої 

сторони. 

п. 15.3.1. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

 

Відповідає 

  Озеленення 

території 

проводиться з 

урахуванням 

вимог 

формування 

вільної від 

У зоні між будинками і 

проїздами, на відстані 

1,5 м. від проїзду з 

протилежного боку 

будинку не 

допускається 

розміщення огорож, 

п. 15.3.7. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

 

Відповідає 
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насаджень та 

парканів 1,5 м 

зони навколо 

будівель. 

повітряних ліній 

електропередач, 

рядкового висадження 

дерев. 

4 Протипожежні 

відстані між 

будинками 

Запроектована 

відстань між 

будівлями не 

менш 30 м 

Для будинків  

ІІ ступеня 

вогнестійкості – не 

менш 9 м 

п. 15.2.2., 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

Відповідає 

5 Ширина проїздів Запроектована 

ширина проїздів 

не менш 4 м. 

Передбачати проїзди 

для пожежних 

автомобілів завширшки 

не менш 3,5 м. 

п. 15.3.1. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

Відповідає 

6 Стан 

доррожного 

покриття 

Дорожне 

покриття 

виконано з 

асфальту 

Проїзди і підходи до 

будинків повинні мати 

тверде покриття. 

п. 5.7. 

ДБН 

В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

7 Відстань від 

будинку до 

проїжджої 

частини 

Запроектована 

відстань не 

перевищує 7 

метрів 

Для будинків з умовною 

висотою 26,5 метрів 

визначається відстань 5-

7 м. 

п. 15.3.1. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

Відповідає 

  Запроектована 

відстань до стін 

будинків не менш 

5 м. 

відстань до стін будинку 

не менш 5 м. 

п. 15.3.1. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

Відповідає 

Висновки: порушень вимог нормативних документів щодо розміщення 

об’єкту не виявлено. 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будівель 

протипожежним вимогам будівельних норм 

Планування будівель, а точніше - їх об'ємно-планувальна структура, тісно 

пов'язана як з їх функціональним призначенням, так і з типом застосовуваних 

конструкцій. Ця структура являє собою спільне розташування певних приміщень 
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заданих розмірів і форми в одній будівлі відповідно до функціональних, 

технічними, економічними та художньо-естетичними вимогами. 

При розробленні об'ємно-планувальних рішень будівель проводиться 

розрахунок евакуаційних шляхів та їх проектування відповідно до вимог 

встановлених норм нормативними документами.  

В роботі проведено аналіз відповідності існуючих проектних рішень щодо 

відповідності вимогам будівельних норм. Результати аналізу наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Відповідність об’ємно-планувальних рішень будівель протипожежним 

вимогам будівельних норм 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ступінь 

вогнестійкості 

будівлі 

Запроектовано 

будівлю ІІ ступені 

вогнестійкості 

Будинки закладів 

соціального захисту 

населення слід 

проектувати не нижче ІІ 

ступенявогнестійкості. 

п. 7.2. 

ДБН 

В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

2 Поверховість 

будинків-

інтернатів для 

громадян 

похилого віку 

Запроектовано 5-

ти поверховим 

Поверховість будинків-

інтернатів для громадян 

похилого віку та 

інвалідів, 

психоневрологічних 

інтернатів, центрів 

реінтеграції та 

соціальної адаптації, 

соціальних готелів 

повинна бути небільше 

п'яти 

п. 6.3. 

ДБН 

В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

3 Ширина 

коридорів 

палатних 

Не менш 2,5 м. Ширина коридорів у 

будинках закладів 

соціального захисту 

п. 6.3.14 

ДБН 

В.2.2-

Відповідає 
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відділень населення повинна бути 

не менше 2,2 м 

18:2007 

4 Ширина 

проходів в палаті 

Меблі 

встановлено з 

розрахунку - між 

коротким боком 

ліжка і 

зовнішньою 

стіною – не менш 

0,5 м. 

Між короткими 

боками ліжок 

сусідніх кроватей 

– не менш 1 м. 

Між коротким боком 

ліжка і зовнішньою 

стіною з віконним 

прорізом – не менш 0,5 

м. 

Між короткими боками 

ліжок або 

короткимбоком ліжка та 

огороджувальною 

конструкцією – не менш 

1 м. 

п. 6.3.10, 

табл. 9 

ДБН 

В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

5 Ширина дверних 

прорізів на 

шляхах евакуації 

Ширина – 1,2 м у коридорах на шляхах 

евакуації - 1,2 м 

п. 6.3.18 

ДБН 

В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

6 Висота 

приміщень 

Запроектована 

висота приміщень 

- 3 м. 

Висота приміщень 

надземних поверхів 

громадських будинків 

від підлоги до стелі 

приймається відповідно 

до технологічних вимог, 

але не менше 3,0 м. 

п. 3.21 

ДБН 

В.2.2-9-

2009 

Відповідає 

7 Висота 

коридорів 

Запроектована 

висота коридорів -  

3 м 

У коридорах і холах в 

залежності від об'ємно-

планувального 

вирішення будинків при 

врахуванні 

технологічних вимог 

допускається зменшення 

висоти до 2,5 м; в 

п. 3.21 

ДБН 

В.2.2-9-

2009 

Відповідає 
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допоміжних коридорах і 

складських 

приміщеннях - до 2,2 м, 

а в окремих 

приміщеннях 

допоміжного 

призначення без 

постійного перебування 

людей - до 1,9 м. 

8 Позначення 

евакуаційних 

виходів 

Не обладнані 

евакуаційні 

виходи 

позначенням з 

використанням 

знаків безпеки в 

корпусі «Б», при 

виході на бічні 

сходові марши 

Евакуаційні виходи,  

шляхи евакуації повинні 

мати позначення з 

використанням знаків 

безпеки згідно ДСТУ 

ISO 6309, ДСТУ 7313, 

ГОСТ 12.4.026. 

п. 7.1.9. 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

Не 

відповідає 

9 Розміщення шаф 

на шляхах 

евакуації 

Змонтовано 

пожежні кран-

комплекти в 

металевих 

ящиках, з 

иожливістю 

розміщення 

первинних засобів 

пожежогасіння.  

Встановлено 

поблизу входів у 

сходові клітки, 

без зменшення 

нормативної 

ширини 

Допускається 

розміщення шаф для 

пожежних кран-

комплектів, які виконані 

з негорючих матеріалів, 

якщо вони не 

зменшують нормативну 

ширину евакуаційного 

шляху. 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

п. 7.3.4. 

Відповідає 
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евакуаційних 

шляхів. 

Висновки: порушень вимог нормативних документів щодо об’ємно-

планувальних рішень будівлі об’єкту не виявлено. 

 

1.4. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

протипожежним вимогам будівельних норм 

Система протипожежного водопостачання - це комплекс інженерно-

технічних пристроїв, що виконують важливу роль у забезпеченні пожежної безпеки 

об’єктів та населених пунктів. 

Під протипожежним водопостачанням слід розуміти таке водопостачання, 

коли вода подається цілодобово і у такій кількості, яка необхідна для гасіння 

пожеж ззовні та всередині будівель і споруд. 

Водопроводи розраховують на безперебійну подачу води для виробничих, 

господарських та протипожежних потреб, іноді проектують спеціальні 

протипожежні водоводи. У деяких випадках допускається зберігання пожежного 

об’єму води у спеціальних резервуарах чи відкритих водоймах. 

Протипожежні потреби складаються з розрахункових витрат води на 

зовнішнє пожежогасіння через гідрант і внутрішнє пожежогасіння через пожежні 

кран-комплекти. спринклерні, дренчерні та інші системи та установки 

пожежогасіння. 

Результати аналізу існуючого стану системи протипожежного 

водопостачання наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Відповідність протипожежного водопостачання протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип мережі 

водопостачання 

Запроектовано 

кільцеву мережу 

У межах населених 

пунктів водопровідні 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.90.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
15 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

водопостачання мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими. Тупикові 

мережі водопроводів 

допускається 

застосовувати для 

подачі води на 

об’єднане питне і 

протипожежне 

водопостачання або 

тільки на протипожежне 

водопостачання 

(незалежно від витрат 

вод на пожежогасіння) – 

при довжині мережі не 

більше ніж 200 м та за 

наявності у кінці мережі 

споживача з постійним 

відбором води. 

-74.2013 

2 Норми витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 

5 пожежних 

гідрантів 

розташованих на 

міській 

водопровідній 

кільцевій мережі 

Ø 150 мм. 

Відстань від ПГ 

до будівлі складає 

15 - 140 м 

Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів від 3 до 12 

включно та при обємі 

від 5 до 25 тис. м3 – 15 

л/с на одну пожежу. 

Рохрахункова кількість 

пожеж - 3 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5

-74.2013 

 

Відповідає 
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відповідно. 

При тиску 3-4 

атм, водовіддача 

складає від 80-95 

л/с відповідно 

(Довідник КГП 

табл. 4.1). 

3 Місця 

встановлення 

джерел 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання 

Пожежні гідранти 

встановлено на 

тротуарах, на 

відстані 2 м від  

проїжджій 

частини 

Пожежні гідранти слід 

передбачати уздовж 

вулиць та автомобільних 

доріг на відстані не 

більш ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, але не 

ближче ніж 5 м від стін 

будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5

-74.2013 

Відповідає 

4 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

Обладнано Будинки закладів 

охорони здоровя 

необхідно обладнувати 

системою 

протипожежного 

водопостачання 

п. 16.1.1 

ДБН 

В.2.2-

10:2017 

Відповідає 

5 Норми витрат на 

внутрішнє 

пожежогасіння 

Розміщення 

пожежних кранів 

запроектовано за 

уомви подавання 

2-х струменів на 

гасіння пожежі. 

Об’єм будівлі 

складає 36250 м3. 

Умовна висота будинку 

Н≤ 26,5 м, обємом більш 

25000 м3: 

кількість струменів – 2 з 

мінімальною витратою 

води – 2,5 л/сек на один 

струмінь. 

п. 8.1, 

табл. 3 

ДБН.В.2.5

-64.2012 

 

Відповідає 

Висновок: порушень вимог нормативних документів щодо протипожежного 

водопостачання об’єкту не виявлено. 
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1.5. Аналіз відповідності системам пожежної автоматики  

Система пожежної сигналізації — сукупність технічних засобів, призначених 

для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про 

пожежу, спеціальної інформації та видачі команд на включення  автоматичних 

установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного 

захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв 

протипожежного захисту. 

Установки і системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління 

евакуацією людей при пожежі повинні забезпечувати автоматичне виявлення 

пожежі за час, необхідний для включення систем оповіщення про пожежу з метою 

організації безпечної (з урахуванням допустимого пожежного ризику) евакуації 

людей в умовах конкретного об'єкта. 

Системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей 

при пожежі повинні бути встановлені на об'єктах, де вплив небезпечних факторів 

пожежі може призвести до травматизму та загибелі людей. 

Результати аналізу існуючого стану системи пожежної автоматики наведені в 

таблиці 1.4. 

Табл. 1.4 

Відповідність систем пожежної автоматики 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

системи 

пожежної 

сигналізації 

Запроектовано. Будинки закладів 

соціального захисту 

населення повинні 

бути обладнані 

автоматичними 

установками пожежної 

сигналізації. 

п. 7.4 

ДБН В.2.2-

18:2007 

Відповідає 

2 Тип 

сповіщувачів 

Встановлено 

димові пожежні 

Будинки охорони 

здоровя (лікувально-

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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сповіщувачі..  профілаактичні) 

умовною висотою до 

26,5 м включно: усі 

приміщення із 

застосуванням 

димових або 

комбінованих 

сповіщувачів у 

приміщеннях для сну. 

3 Розміщення 

приймального 

устаткування 

пожежної 

сигналізації 

Встановлено в 

кабінеті черговго 

лікаря на 1-му 

поверсі 

Приймальне 

устаткування 

автоматичних систем 

пожежної і охоронної 

сигналізації 

виводиться в 

приміщення чергового 

персоналу 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 16.6.19 

Відповідає 

4 Обладнання 

будинку 

автоматичною 

системою 

пожежогасіння. 

Не запроектовано Передбачено в: 

1) приміщення для 

зберігання авто-, 

мототранспорту; 

2) склади горючих, 

легкозаймистих рідин 

та горючих хімікатів: 

а) приміщення 

(камери)  зберігання 

оперативного запасу 

легкозаймистих рідин 

(ЛЗР) та горючих 

хімікатів (ГХ) площею 

300 м2 і більше; 

б) приміщення (кабіни, 

бокси) випробувань з 

ДБН В.2.5-

56:2014, 

табл. А2, п. 

13.3 

Відповідає 
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використанням ЛЗР та 

ГХ; 

3) приміщення 

дизельгенераторної – 

незалежно від їх площі; 

4) приміщення з 

унікальним 

обладнанням та 

матеріалами; 

5) приміщення 

зберігання та видачі 

унікальних видань, 

звітів, рукописів та 

іншої документації 

особливої цінності; 

6) серверні та 

приміщення для 

комутаційного 

обладнання (для 

готелів за п.14 даної 

таблиці) 

Висновки: порушень вимог нормативних документів щодо систем пожежної 

автоматики об’єкту не виявлено. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік 

включаються до планів роботи, розроблених: 

у Держтехногенбезпеки України - на рік із зазначенням структурних 

підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки; 

у територіальних органах Держтехногенбезпеки України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у 

містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) 

значення - на квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких 

будуть залучені до здійснення перевірки. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує 

плановому. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі - код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця проведення 

планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки України та його 

територіальних органів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

     

НУЦЗУ.2.15.02.90.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
21 Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту 

здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку 

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням МНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень 

територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі 

- інші підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними 

органами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені, згідно із 

затвердженими річними графіками їх перевірок. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення 

перевірки, який містить: 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

предмет перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 

проведення перевірки. Підпис посадової особи Держтехногенбезпеки України 

скріплюється гербовою печаткою органу Держтехногенбезпеки України. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

Держтехногенбезпеки України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

тип заходу (плановий або позаплановий); 

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності якого здійснюється перевірка; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
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місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; 

номер і дата наказу органу Держтехногенбезпеки України, на виконання 

якого здійснюється перевірка; 

дата початку та дата закінчення перевірки; 

посадові особи органу Держтехногенбезпеки України, які будуть 

здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; 

предмет та підстава для здійснення перевірки; 

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її 

здійснення). 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку 

керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи 

телефонограмою за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк 

одержання суб’єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не 

пізніше ніж за десять днів до початку здійснення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка; 

найменування органу Держтехногенбезпеки, посадові особи якого будуть 

здійснювати перевірку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n154
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За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган 

Держтехногенбезпеки України безпосередньо або через суб’єкта господарювання 

(шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів 

про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених 

ними представників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення планових перевірок органом 

Держтехногенбезпеки України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 
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Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва 

- двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку 

проведення позапланової перевірки не допускається. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

Результати проведення планової перевірки об’єкта: 

1. На об’єкті в Інструкції про встановлення протипожежного режиму не 

передбачено (р. ІІ п. 3 ППБУ): порядок організації експлуатації і обслуговування 

наявних засобів протипожежного захисту. 

2. Пожежний щит не укомплектован засобами пожежогасіння (р. V п. 3.11 

ППБУ). 

3. На 2-му поверсі корпусу «Б» групові електрощитки не оснащені схемою 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки) (р. IV п. 1.16 ППБУ). 

4. В планах евакуації відсутні доповнення до схематичного плану евакуації. 

Повинна бути розроблена та затверджена керівником інструкція, що визначає дії 

персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей (р. ІІ п. 5 

ППБУ). 

5. На об’єкті не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання 

приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання 

(р. IV п. 1.20 ППБУ). 

6. Сходові клітки корпусів «А» та «Б» не обладнані евакуаційним 

освітленням (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

7. На 2-му поверсі в корпусі «А» та 4, 5-му поверхах корпусу «Б» з’єднання, 

відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюється за допомогою 

скрутки (р. IV п. 1.6 ППБУ). 
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8. На об’єкті не проводиться систематична перевірка первинних засобів 

пожежогасіння, 10% (2 шт) вогнегасників мають прострочений термін 

випробування (р. V п. 3.10 ППБУ). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах 

Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними 

особливостями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим 

завантаженням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх 

фізичного та психічного стану. 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче І-ІІ ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути 

розташовані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних 

комплексів можуть з`єднуватися між собою закритими переходами та галереями. 

Місткість лікарень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель від 3 до 5 

поверхів. Зараз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають 

висоту від 9 до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться в межах 

3,3 м. 

До теперішнього часу ще зберіглося багато лікарень та поліклінік 

малоповерхового старого будування ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості з порожнинними 

важкоспалимими та спалимими конструкцями. В цих будівлях стіни, перегородки, 

перекриття мають значні порожнини, що з`єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень - коридорне з однобічним або 

двобічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну 

ширину та велику протяжність і не мати природного освітлення, а сходові клітки 

нерідко виконуються відкритими, з вестиб юлями та холами. У багатоповерхових 

будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходово-ліфтові вузли, де 

експлуатуються не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевозу хворих на 

ношах, операційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські 

кабінети, палати для хворих, які об`єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, 

регістратури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні 

приміщення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білізни, харчоблоки та 

ін.). 

Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування 
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повітря з розгалудженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 

широко застосовують системи повітряного опалення, пилоуловлювання, 

сміттєпроводи та ін. 

Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакова та 

залежить від їх призначення. Так, наприклад, в приміщеннях регістратур та 

роздягалень рівень завантаження може становити 80-100 км\м2, у палатах для 

хворих - 40-50 кг\м2, а в інших приміщеннях - 20-40 кг\м2. 

Найбільшу небезпеку під час виникнення пожеж становлять поверхи, на 

яких розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться 

велика кількість хворих різного фізичного та психічного стану, нерідко палати 

перенавантажені і хворих розташовують і в коридорах. 

В будівлях І і ІІ ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватись 

різними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходиться в 

приміщенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м\хв. З приміщень вогонь та продукти 

згоряння розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від 

коридорів перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко 

розповсюджуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-

ліфтових вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях 

лікарень та поліклінік коридорами можуть з`єднуватись кілька сходових кліток, що 

веде до швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи 

вентиляції, повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в 

конструкціях будівель лікарень ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості. Швидкість 

розповсюдження вогню в цих будівлях сягає 2-3 м\хв, а в коридорах, галереях та 

переходах, як спостерігалось на практиці, вона складала 4-5 м\хв. 

Швидкому розповсюдженню вогню сприяють також легкозаймисті 

речовини та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях, 

складах, процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння 

становлять велику небезпеку для хворих, тому що вони містять багато різних 

токсичних речовин. 
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3.2. Організація розвідки пожежі та рятування 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв`язок з 

адміністрацією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких 

заходів щодо евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких 

треба евакуювати, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом 

необхідно евакуювати хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна 

залучити до цієї роботи.  

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склалася, 

спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів для 

евакуації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні, визначити 

необхідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки 

визначають: загрозу хворим від вогню та диму і шляхи її евакуації; місця 

розташування і кількість хворих, їх психічний стан та спроможність самостійно 

пересуватися; послідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи та засоби 

евакуації, а також місця розташування хворих після евакуації. В процесі розвідки 

також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння та задимлення, 

способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу операційним, 

лабораторіям, аптекам, рентгенкабінетам та сховищам рентгенплівки, процедурним 

кабінетам, регістратурам і цінному обладнанню від вогню та диму. 

Розвідку проводять, по можливості, без шуму, до палат із хворими без 

потреби входити не слід. Розвідку прихованих осередків горіння в місцях 

розташування хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять без 

оперативного одягу та спорядження, в лікарських халатах під приводом огляду 

інженерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках 

залучають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з 

пологових будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних 

клінік, післяопераційних і травматологічних відділень та ін. В цих умовах способи 

та засоби рятування хворих визначають з урахуванням рекомендацій медичного 
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персоналу. Під час евакуації інфекційних, нервово-психіатричних хворих, а також 

тих, хто не в змозі самостійно пересуватися, основні роботи виконує медичний 

персонал, а пожежні чи залучені для евавкуації особи допомогають переносити 

хворих, спускати їх сходами, а також виконують інші роботи за їх рекомендаціями. 

Першочергово виносять важкохворих разом з ліжками, не перекладаючи їх 

на ноші. Хворих перекладають на ноші тільки за рекомендаціями лікарів. Хворі, які 

можуть пересуватися, самостійно виходять у напрямку, де виставляють 

обслуговуючий персонал або пожежних для надання допомоги в орієнтації руху 

або виводять групами під наглядом медичних працівників та пожежних. З 

приміщень, що горять, та задимлених зон евакуацію хворих здійснюють ланки та 

відділення ГДЗС. 

Всі рятувальні роботи організують та проводять під наглядом досвідчених 

працівників ОРС ЦЗ. Якщо евакуація хворих здійснюється у кількох напрямках, за 

кожний з них КГП призначає відповідальних осіб, а сам очолює роботи з евакуації 

на найбільш важливій ділянці і одночасно здійснює керівництво оперативними 

діями з гасіння пожежі. 

Після евакуації хворих КГП ретельно перевіряє всі приміщення, що 

задимлені і горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилася 

евакуація, а обслуговуючий персонал перевіряє хворих за списками. Пошуково-

рятувальні роботи закінчують тоді, коли всі люди врятовані. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу підрозділів ОРС 

ЦЗ та медичного персоналу адміністрація кожної лікувальної установи заздалегідь 

складає план евакуації хворих, в якому визначаються обов`язки всього чергового 

персоналу, і його окремим розділом вносять до плану пожежогасіння. На 

тактичних навчаннях відпрацьовують спільні дії медперсоналу та підрозділів під 

час евакуації хворих. 

 

3.3. Гасіння пожеж в лікарнях 

Під час прямування на пожежі до районів лікарень, пологових будинків та 

інших лікувальних установ зі стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час 

під`їзду по місця виклику, не слід вмикати сигнали “сирена”, а пожежні машини, 
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якщо це можливо, встановлювати так, щоб вони були поза зором хворих. 

Магістральні рукавні лініїї прокладають, по змозі, приховано за будівлями, 

огорожами тощо до зпасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про 

пожежу відомо хворим, то і до основних входів до будівлі. Робочі лінії в середині 

будівель прокладають так, щоб вони не заважали евакуації хворих. КГП повинен 

вжити заходів з попередження паніки, використовуючи медичний персонал, 

особливо в пологових будинках, нервово-психіатричних лікарнях, травматолічних 

відділеннях та ін. 

Для гасіння пожеж в лікувальних закладах застосовують різноманітні 

вогнегасні речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння 

пожеж на горищах, підсобних приміщеннях, палатах хворих та лікувальних 

кабінетах, в коридорах та вестибюлях. Повітряно-механічну піну середньої 

кратності застосовують в складах медикаментів, рентгенплівки, регістратурах, 

аптеках, складах матеріальних цінностей тощо. Для гасіння рентгенівських 

установок, приладів та апаратів під високою напругою та іншого цінного 

обладнання використовують вуглекислоту, інші інертні гази, вогнегасні порошкові 

суміші. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи РСК-50 і РС-50, 

розпилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо в будівлях 

ІІІ-V ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. 

Кількість стволів визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного 

горіння кількох приміщень і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для лікарень 

дорівнює 0,1 л\(м2с). 

В залежності від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів 

КГП на пожежі може організувати штаб пожежогасіння, а також оперативні 

ділянки з рятування людей та гасіння пожежі. Якщо сил та засобів недостатньо для 

одночасного рятування людей та гасіння пожежі, КГП повинен використати всі 

наявні сили та засоби для проведення рятувальних робіт, а якщо він впевнений, що 

пожежу можна швидко ліквідувати та забезпечити безпеку людям, то - для подачі 

засобів гасіння та припинення паніки серед хворих. 

КГП та командири на оперативних ділянках визначають наявність 
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обладнання, що дорого коштує, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, 

балонів з газами, легкозаймистих рідин і одночасно з гасінням вводять сили та 

засоби для їх захисту від вогню, диму, води, що проливається, і в разі необхідності 

організують їх евакуацію. 

Питання безпеки праці під час гасіння пожеж в лікарнях пов`язані з 

особливостями оперативної роботи в задимленій та отруйній атмосфері, на значних 

висотах, а також зумовлені наявністю апаратів та установок, що працюють під 

високою напругою, горючих та легкозаймистих рідин, балонів з газами та іншими 

обставинами. 

 

3.4. Обгрунтування тактичного задуму 

В корпусі «А» розміщуються переважно не ходячі люди. При пожежі в 

корпусі «А» розповсюдження диму відбуватиметься по сходових клітинах, 

вентиляційних комунікаціях у правій частині будівлі, тому евакуацію людей, в 

першу чергу, необхідно здійснювати по сходових клітинах, розташованих у правій 

та лівій частині будівлі. Місця попереднього розміщення евакуйованих 

матеріальних цінностей визначено на внутрішньому подвір’ї. Охорону 

евакуйованих матеріальних цінностей доцільно забезпечити за допомогою 

адміністрації об’єкту. Необхідну кількість сил для проведення евакуації 

встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 

Виходячи з оперативно-тактичної характеристики об’єкту та за результатами 

протипожежного стану будівлі пансіонату, найбільш ймовірним місцем 

виникнення пожежі буде спальне приміщення, яке озташованена 3-му поверсі. 

Пожежа виникла через займання подовжувача електричного, який знаходився в 

углу, з правої сторони, по входу в кімнату. Площа плата 12 м2. Розміри палати - 

3×4 м. Після виходу пенсіонерів з палати, двері залишились відчиненими. Пожежа 

має можливість розповсюдживатись по коридору. 

Пожежа виникла о 02.00 год. від короткого замикання електричної проводки. 

Час виявлення пожежі склав 2 хв. – відбулось спрацьовування системи пожежної 

сигналізації. Час сповіщення дорівнює 1 хв. 

Черговий персонал починає проводити евауацію з 3-го поверху. 
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Вибір найбільш вірогідних та небезпечних умов, місця та часу виникнення 

пожежі. 

 

3.5. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

Час прямування підрозділів визначається по формулі: 

 

7,2
45

60260








руху
прям

V

L
 хв.    (3.1) 

 

де: L – відстань від частини до місця пожежі, км; 

Vруху – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймають на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на грунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 25 

км/год. Довідник керівника гасіння пожежі) . Приймаємо середню швидкість руху – 

45 км/год. 

Час вільного розвитку пожежі визначається по формулі: 

 

7,937,2112......  ропрямвзбповврв   хв.  (3.2) 

 

де: в  – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилині з розрахунку, 

що в палаті встановлено димовий сповіщувач; 

пов  – час до повідомлення в диспетчеру ОДС ОКЦ, включаючи час 

повідомлення в територіальний підрозділ (хв.); 

..взб  – час збору і виїзду (хв.); 

прям  – час прямування до місця пожежі першого підрозділу (хв.); 

..ро  – час оперативного розгортання до подачі першого ствола (хв.). 
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Швидкість розвитку пожежі (лікувальні заклади, будівлі І та ІІ ступенів 

вогнестійкості лV
 0,6 до 1 м/хв) приймаємо рівною лV

 = 1 ( м/хв) Довідник гасіння 

пожежі. 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для її гасіння: 

Радіус пожежі визначається по формулі: 

 

85,4)7,915,0()()5,0( .2.1   ллп VVR  м (3.3) 

 

де: Rn– можливий радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділа (м). 

При радіусі пожежі 4,85 метра, пожежа розповсюджується на всю площу 

кімнати та вийде в коридор на відстань 3,85 м. Фронт пожежі дійде до протилежної 

стіни коридора (ширина коридора – 2,5 м) та буде розповсюджуватись в 

протилежні сторони по коридору. Пожежа в палаті та в коридорі має прямокутну 

форму, розміром – 2,5 × 7,7 м. 

Площа пожежі визначається за формулою: 

 

3,31)7,75,2()43(  коридпримп SSS  м2.  (3.4) 

 

де: пS  – площа пожежі (м2); 

примS  – площа палати (м2); 

коридS  – площа коридору (м2). 

 

Гасіння пожежі в коридорі проводиться ланкою ГЗДС. 

Визначимо плошу гасіння пожежі в коридорі. Глибина розповсюдження 

пожежі в коридорі – 7,5 метрів. Глибина гасіння ручних пожежних стволів – 5 

метрів. Площа гасіння менше площі пожежі: 
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5,1255,21  hanSкоргас м2   (3.5) 

 

де: n  - число сторін, з яких вводять стволи на гасіння пожежі; 

a  - ширина приміщення; 

h  - глибина гасіння ручних пожежних стволів. 

 

Витрати води на гасіння визначаються за формулою: 

 

25,11,05,12  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с   (3.6) 

 

де: 
гас
потрI  - потрібна інтенсивність подавання вогнегасної речовини для 

гасіння пожежі. Для лікарні  – 0,1 л/(м2·с) Довідник керівника гасіння пожежі. 

Потрібні витрати води для захисту визначаються за формулою: 

 

зах
потрзах

зах
потр ISQ       (3.7) 

 

де: 
зах
потрI  - потрібна інтенсивність подавання вогнегасної речовини для 

захисту. Допускається приймати, як (0,25-0,3)·
гас
потрI  Довідник керівника гасіння 

пожежі. 

Для захисту використовуються стволи «Б». 

 

025,01,025,025,0  гас
потр

зах
потр II  л/(м2·с) (3.8) 

 

8,07825,0025,03,31  зах
потрзах

зах
потр ISQ  л/с 
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Загальна потрібні витрати води визначаються за формулою: 

 

05,28,025,1  зах
потр

гас
потр

заг
потр QQQ  л/с (3.9) 

 

Визначення кількості приладів подавання води на гасіння пожежі. Під час 

гасіння пожежі використовуються стволи «Б». 

Кількість приладів для гасіння пожежі визначається за формулою: 

 

13,0
7,3

25,1


приб

гас
потргас

приб
Q

Q
N  ствол "Б"   (3.10) 

 

де: прибQ  - витрата з одного приладу, л/с. 

З урахуванням того, що пожежа в коридорі розповсюджується в два 

(протилежні) напрямки, а кімната знаходиться по середині коридору, то гасіння 

пожежі необхідно проводити з двох напрямків (забезпечення рятувальних робіт, 

при наявності загрози від небезпечних факторів пожежі та розповсюдження пожежі 

на інші частини будівлі, можливість розповсюдження на основні шляхи евакуації – 

центральний сходовий марш). 

Гасіння пожежі в коридорі проводиться ланками ГЗДС з двох напрямків, по 

сходовим клітинам. Таким чином 2гас
приб

N . 

Кількості приладів подавання води для захисту визначається за формулою: 

 

12,0
7,3

8,0


приб

зах
потрзах

приб
Q

Q
N  ствол "Б"  (3.11) 
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З тактичних міркувань доцільніше подати 1 ствол на захист другого поверху 

та один ствол на захист четвертого поверху. Таким чином 2зах
приб

N . 

Загальну кількість приладів для подавання вогнегасної речовинина гасіння 

пожежі та захист визначається за формулою: 

 

422  зах
приб

гас
приб

заг
приб

NNN  стволів "Б" (3.12) 

 

Фактичні витрати вогнегасних речовин на гасіння пожежі визначаються за 

формулою: 

4,77,32  приб
гас
приб

гас
факт

QNQ  л/с   (3.13) 

 

Фактичні витрати вогнегасної речовини на захист визначаються за 

формулою: 

 

4,77,32  приб
зах
приб

зах
факт QNQ  л/с   (3.14) 

 

Загальні фактичні витрати вогнегасної речовини визначається за формулою: 

 

8,144,74,7  зах
факт

гас
факт

заг
факт

QQQ  л/с  (3.15) 

 

Перевірка здійснення умови локалізації пожежі здійснюється відповідно 

тотожності - 
заг
потр

заг
факт

QQ  : 

заг
фактQ  > 

заг
потрQ  

14,8 > 2,05 
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З цього, можна зробити висновок, що умова локалізації пожежі виконується. 

Потрібну кілкість основних пожежно-рятувальних автомобілів визначають за 

формулою: 

 

сх
н

зах
фактзаг

АЦ
Q

Q
N       (3.16) 

 

де: 
сх
нQ  - подача води насосом пожежного автомобіля (в межах нQ8,0 ); 

нQ  - подача насоса (технічні характеристики). 

 

32408,08,0  н
сх
н QQ  л/с 

 

146,0
32

8,14


сх
н

зах
фактзаг

АЦ
Q

Q
N  автомобіль 

 

Визначення граничної відстані подавання вогнегасних речовин. Граничну 

відстань в рукавах визначають за формулою: 

 

   

3509,34

8214,0

28

4,7015,0

)12050(90(

22














QS

ZZHH
N

рук

прмпрнрук
гр

 (3.17) 

 

де: нH  - максимальний робочиу напір на насосі пожежного автомобіля 

(приймають у межах 90-100 м.вод.ст.) Довідник керівника гасіння пожежі. 

Приймаємо – 90 м.вод.ст.; 
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прH  - напір біля приладу, м.вод.ст. (якщо стволи подають через 

розгалуження, доцільно в цих випадках приймати замість прH  напір біля 

розгалудження ( рH ), який дорівнює 

...50104010 стводмHH прр  ); 

мZ , прZ  - найбільша висота підйому (+), або спуску (-) відповідно 

місцевості та приладів та місця пожежі; 

рукS  - гідравлічний опір одного пожежного рукава довжиною 20 метрів (для 

прогумованих пожежних рукавів Ø 77 мм – 0,015) Довідник керівника гасіння 

пожежі; 

2Q  - витрата вогнегасної речовини, що подається однією магістральною 

лінією, л/с (якщо від ПА прокладено дві магістральні лінії, приймають витрати за 

однією найбільш завантаженою лінією). 

Граничну відстань подавання вогнегасних речовин по місцевості визначають 

за формулою: 

 

583
2,1

2035

2,1

20








рук
грмісц

гр

N
L м   (3.18) 

 

Визначення запасу вогнегасних речовин. 

Для гасіння пожежі використовується кільцева водопровідна мережі 

Ø 150 мм. Водовіддача з мережі, з урахуванням того, що тиск в мережі – 4 атм., 

дорівнює – 95 л/с. Тому, 95заг
мережіQ л/с. 

Перевірка виконання умови забезпечення об'єкта водою для цілей 

пожежогасіння здійснюється відповідно тотожності - 
заг
факт

заг
мережі QQ   

Довідник кервіника гасіння пожежі: 
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заг
мережіQ  > 

заг
факт

Q  

95 > 14,8 

 

Перевірка умови можливості водовідбору з мережі. Об'єкт вважається 

забезпеченим водою для гасіння пожежі, при умові що кількість пожежних 

гідрантів (ПГ) на цій дільниці водопроводу дорівнює або більше розрахованої 

кількості пожежно-рятувальних машин, які необхідно встановити на ПГ 

АЦПГ NN   Довідник керівника гасіння пожежі: 

 

ПГN  > АЦN  

5 > 1 

 

Визначення чисельності особового складу: 

112

213

..

..)(...





звПА
гас

Бств

зах
БствГДЗСпб

гас
ГДЗСБствсклос

NNN

NNNN

 (3.19) 

де: 
гас

ГДЗСБствN )(.  - кількість особового складу для роботи в зоні 

задимлення зі стволом «Б» у складі ланки ГДЗС; 

ГДЗСпбN .  - кількість особового складу для роботи на посту безпеки ГДЗС; 

зах
БствN .  - кількість особового складу для роботи зі стволом «Б» по захисту 

у приміщеннях в яких немає задимлення; 

гас
БствN .  - кількість особового складу для роботи зі стволом «Б» по гасінню 

у приміщеннях в яких немає задимлення; 

ПАN  - кількість особового складу для роботи на розгалуженні; 
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.звN  - кількість зв'язкових для КГП, НШ, НТ, НОД та інші. 

14111122123211

213

.

..)(...





звПА

зах
БствГДЗСпб

гас
ГДЗСБствсклос

NN

NNNN

 

 

Потребну кількість пожежно-рятувальних підрозділів визначають за 

формулою: 

 

45,3
4

14

4

..  склосАЦ
від

N
N  автомобіля  (3.20) 

 

Пожежа № 2 підтверджена. 

Згідно зі списком особливо-важливих об’єктів при виникненні пожежі 

підрозділи виїжджають за викликом «Пожежа № 3». 

Порядок залучення сил та засобів у випадку виникнення пожежі на об’єкті 

визначено в таблиці 3.1. 

Табл. 3.1 

Порядок залучення сил та засобів у випадку виникнення пожежі на об’єкті 

Сектор 

обслуговування 

пожежно-

рятувального 

підрозділу 

за викликом 

 № 1 

за викликом  

№ 2 

за викликом  

№ 3 

за викликом  

№ 4 

за викликом  

№ 5 

Виїжджають  

на спеціальних 

пожежних 

автомобілях  

СЕКТОР №19 25 ДПРЧ 

19 ДПРЧ 

3 ДПРЧ 

1 ДПРЧ 

1 ДПРЧ 

3 ДПРЧ 

2 ДПРЧ 

2 ДПРЧ 

18 ДПРЧ 
18 ДПРЧ 

5 ДПРЧ 

4 ДПРЧ 

4 ДПРЧ 

АД 19 ДПРЧ 

АД 3 ДПРЧ 

АД 2 ДПРЧ 

 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

25-ДПРЧ 1 відділення АЦ встановити поблизу правого крила корпусу «А». 

Проложити магістральну лінію до будівлі. Начальник 

караулу виясняє необхідність пошуку та рятування 

людей (персонал закладу перевіряє людей за списком). 

Ланкою ГДЗС з стволом «Protek 366» іде в розвідку на 

пошук людей. Якщо виявлено що люди всі в наявності, 

ланка подає ствол «Protek 366» на гасіння приміщення. 
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19-ДПРЧ 1 відділення АЦ встановити на ПГ-1. Прокладає магістральну лінію  

на поповнення АЦ 25-ДПРЧ та подає ствол «Protek 366» 

в складі ланки ГДЗС по центральній сходовій клітині 

(при необхідності ланка з стволом іде на пошук людей). 

3 ДПРЧ 

 

1 відділення АЦ в резерв. Особовий склад прокладає магістральну 

лінію від АЦ 19-ДПРЧ до запасного виходу та 

встановлює розгалуження, подає ствол «Protek 366» на 

захист суміжних приміщеннь 4-го поверху (при 

необхідності ланка з стволом іде на пошук людей). 

2 відділення 

 

АЦ в резерв. Особовий склад від  розгалуження 25-

ДПРЧ подає ствол «Б» на захист суміжних приміщень 2 

поверху, контролює роботу насосно-рукавних систем, 

проводить евакуацію людей та майна, готується на 

заміну працюючих ланок (при необхідності ланка 

направляється на пошук людей). 

1 ДПРЧ 1 відділення АЦ в резерв. Особовий склад проводить евакуацію 

людей та майна, готується на заміну працюючих ланок 

(при необхідності ланка направляється на пошук людей). 

2 відділення АЦ в резерв. Особовий склад контролює роботу насосно-

рукавних систем, проводить евакуацію людей та майна, 

готується на заміну працюючих ланок (при необхідності 

ланка направляється на пошук людей). 

19 ДПРЧ АД-30 Встановлюється з фасадної сторони будівлі при 

необхідності використовується для рятування людей . 

5 ДПРЧ АГДЗ Забезпечує заміну та заправку повітрям апаратів захисту 

органів дихання. 

 

3.4. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

Пожежні рукави є складовою частиною пожежно-технічного оснащення та 

поділяються на всмоктувальні, напірно-всмоктувальні та напірні. 

Всмоктувальні та напірно-всмоктувальні пожежні рукави 

Всмоктувальні та напірно-всмоктувальні рукави виготовляються, як правило, 

з гумотканих або термопластичних матеріалів із суцільними м'якими манжетами 

для з'єднання їх із штуцерами пожежних з'єднувальних головок. На манжеті 

проставляється клеймо виробника з основною технічною характеристикою рукава. 

Гумоткані рукави мають щонайменше одну вмонтовану спіраль із 

нержавіючого або оцинкованого сталевого дроту. 
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Всмоктувальні та напірно-всмоктувальні рукави розраховано для 

використання в межах діапазону температур навколишнього середовища від мінус 

35°C до плюс 35°C. 

Технічні характеристики всмоктувальних та напірно-всмоктувальних 

пожежних рукавів зазначено у таблиці 3.2. 

Табл. 3.2 

Технічні характеристики всмоктувальних та напірно-всмоктувальних 

пожежних рукавів 

Назва показника Значення 

Номінальний внутрішній діаметр 

рукава, мм 

75 ± 1,0 100 ± 1,0 125 ± 1,0 200 ± 1,0 

Довжина рукава, м 2,0 ± 0,1  

4,0 ± 0,1 

2,0 ± 0,1  

4,0 ± 0,1 

2,0 ± 0,1  

4,0 ± 0,1 

2,0 ± 0,1  

4,0 ± 0,1 

Довжина манжети, мм 100 ± 25 100 ± 25 150 ± 25 200 ± 25 

Гідравлічний робочий тиск, МПа 0,60 ±0,01 - - - 

Робочий вакуум, МПа 0,080 ± 0,001 

Гідравлічний випробувальний 

тиск, МПа 

1,20 ± 0,06 - - - 

Стискувальне зусилля, кг 60 ± 2 80 ± 2 100 ± 2 120 ± 2 

Мінімальний радіус згину, мм 400 ± 10 500 ± 10 600 ± 10 900 ± 10 

 

Напірні пожежні рукави. За конструкційним виконанням та видом матеріалу 

напірні рукави поділяють на прогумовані, пластмасові та латексовані, з двобічним 

полімерним покриттям і з поліуретановим покриттям. 

Напірні рукави складаються з тканого каркасу та внутрішнього 

гідроізоляційного покриття. При виготовленні каркасу напірного рукава 

використовують, як правило, нитки з хімічних або натуральних волокон. 

Внутрішнє гідроізоляційне покриття виготовляється з різних видів гуми, латексу, 

поліуретану тощо. 

Напірні рукави з каркасом із натуральних волокон можуть не мати 

внутрішнього гідроізоляційного покриття. Залежно від призначення напірного 

рукава його каркас може мати зовнішнє захисне покриття. 

Латексовані та пластмасові напірні рукави не потребують сушіння. 

За призначенням напірні рукави поділяють на такі типи: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107388-13#n323
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107388-13#n323
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107388-13#n323
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107388-13#n323
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Т - для пожежно-рятувальних автомобілів, мотопомп та зовнішніх пожежних 

кранів-комплектів з температурним діапазоном експлуатації рукава від мінус 40° C 

до плюс 40°C; 

К - для внутрішніх пожежних кранів-комплектів з температурним діапазоном 

експлуатації рукава від мінус 10°C до плюс 40°C; 

ВТ - для пожежних автомобілів і мотопомп, обладнаних насосами високого 

тиску, з температурним діапазоном експлуатації рукава від мінус 40°C до плюс 

40°C; 

Л - для пожежних транспортних засобів, призначених для гасіння лісових 

пожеж, з температурним діапазоном експлуатації рукава від мінус 40°C до плюс 

40°C. 

Технічні характеристики напірних рукавів зазначено у таблиці 3.3. 

Табл. 3.3 

Технічні характеристики напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутрішній 

діаметр, мм 

Маса 

погонного 

метра 

рукава, кг, 

не більше 

Робочий 

тиск, МПа 

Випробувальний 

тиск, МПа 

Розривний 

тиск, МПа 

Тиск під час 

перегинання 

рукава, МПа 

1 2 3 4 5 6 7 

Т 25,0 ± 1,0  

38,0 ± 1,0  

51,0 ± 1,0  

66,0 ± 1,0  

77,0 ± 1,5  

89,0 ± 1,5  

110 ± 2,0  

150 ± 2,0 

0,25  

0,35  

0,45  

0,55  

0,65  

0,75  

1,20  

1,75 

1,0 (1,2 **) 1,4 * (1,2 **) 4,0 (3,0 **) 1,4 (1,2 **) 

К 38,0 ± 1,0  

51,0 ± 1,0  

66,0 ± 1,0 

0,35  

0,45  

0,60 

1,0 1,5 2,5 1,25 

ВТ 25,0 ± 1,0 0,40 4,0 6,0 10,0 5,0 

Л 25,0 ± 1,0  

38,0 ± 1,0 

0,30  

0,40 

2,0 3,0 5,0 2,5 

 

Ствол пожежний ручний типу PROTEK 366 призначений для формування та 

направлення суцільного або розпиленого струменю води, повітряно-механічної піни 

низької кратності, а також для перекриття подачі вогнегасячих речовин.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107388-13#n325
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Ствол має регулювання кута факелу розпилу від прямого компактного струменю до 

захисної завіси в 120˚, а також регулювання витрати води з фіксованим положенням 

позицій. 

Технічні характеристики ствола наведені в таблиці 3.4. 

Табл. 3.4 

Технічні характеристики ствола PROTEK 366 

Показник Значення 

Умовний прохід з'єднувальної головки, мм 50 

Робочий тиск, МПа, (кгс / см2) 0,4-1 (4-10) 

Дальність струменя (по крайніх краплях), мм не менше: 

- компактного 

- розпорошеного з кутом факела 40 ° 

 

45 

15 

Кут факелу розпиленої струї, град від 0 до 120 

Витрата води, л / с, не менше: 

компактного струменя, розпорошеної; захисного екрану 

 

1,9 ...7,9 

Витрата розчину піноутворювача, л / с, не менше 1,9 - 3,8 - 6,0 - 7,9. 

Макс. відстань подачі (тиск – 7 бар, витрати – 475 л/хв.) 45 м. 

Габаритні розміри, мм, не менше: 

- довжина 

- висота 

 

310 

230 

Маса, кг, не більше: 

- ствола 

- ствола з генератором піни середньої кратності 

 

2,2 

3 
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4. Охорона праці 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад ОРС ЦЗ та члени добровільних пожежних дружин (далі - 

ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без оперативного 

одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 
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- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 
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тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 
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небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що 

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу підрозділів ОРС ЦЗ забороняється самовільно проводити будь-

які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i 
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застосування засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку 

письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.  

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів 

i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної 

кількості особового складу. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз протипожежного стану Комунального закладу 

"Дніпропетровський геріатричний пансіонат". При проведені аналізу розглядалось 

– розміщення об’єкту, об’ємно-планувальні рішення будівлі, утримання 

евакуаційних шляхів та виходів, протипожежного водопостачання, систем 

пожежної автоматики. За результатами аналізу визначено, що недоліків згідно 

будівельних норм не визначено. 

За результатами проведення планової перевірки об’єкту розроблено 

інженерно-технічні заходи, які наведені в додатках. 

Проведено аналітичний розрахунок визначення необхідної кількості сил та 

засобів для гасіння ймовірної пожежі. Встановлено, що на час прибуття першого 

підрозділу ОРС ЦЗ площа пожежі дорівнює 31 м2, пожежа охопила кімнату та  

розповсюдилась по кориору на 7,7 метрів. Гасіння проводимо ланками ГДЗС, з 

поданням столів «Б». Стволи подають з протилежних сторін коридора, 

забезпечуючи проведення евакуації по центральній сходовій клітині. При 

нарощування сил та засобів, подаються два ствола на захист на другий та на 

четвертий поверхи. Для організації гасіння пожежі необхідно чотири відділення на 

основних пожежних автомобілях. У випадку виникнення пожежжі на об’єкті, 

автоматично подається підвищений номер виклику «Пожежа №3», за яким 

прибувають шість відділень на основних пожежних автомобілях. Кількість сил та 

засобів, для гасіння ймовірної пожежі достатня. 

Розроблено рекомендації керівнику гасіння пожежі щодо організації 

оперативних дій по проведенню рятування людей та гасінню пожежі. 

Узагальнено інформацію щодо організації роботи з питань охорони праці під 

час ведення оперативних дій підрозділами Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. 
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