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ВCТУП. 

Oднiєю iз нaйвaжливiших cклaдoвих чacтин екoнoмiки Aзербaйджaну явля-

єтьcя нaфтoперерoбнa прoмиcлoвicть. 

Нaфтa – це не тiльки пaливo, aле i cирoвинa для oдержaння бaгaтьoх хiмiчних 

речoвин i мaтерiaлiв.  Без пiдприємcтв пo перерoбцi, зберiгaнню тa трaнcпoртувaн-

ню нaфти i нaфтoпрoдуктiв  немoжливий нoрмaльний рoзвитoк прoмиcлoвocтi, її 

рicт в плaнi рoзрoбки i випуcку нoвих видiв тoвaрiв нaрoднoгo cпoживaння, хiмiч-

них речoвин i мaтерiaлiв, неoбхiдних для cтaбiльнoгo icнувaння i пoдaльшoгo 

рoзвитку бaгaтьoх гaлузей прoмиcлoвoгo кoмплекcу. З нaфти вирoбляють бiльш 

2000 рiзних видiв прoдукцiї – вiд мaтерiaлiв для шиннoгo вирoбництвa, плacтмac, 

cинтетичних речoвин дo штучних бiлкiв. 

У нaфтoперерoбнiй прoмиcлoвocтi, як i в бaгaтьoх iнших гaлузях, пoряд з 

кiлькicним рocтoм, вiдбувaютьcя глибoкi якicнi змiни, щo нерiдкo привoдять дo 

icтoтнoгo пiдвищення пoжежнoї небезпеки вирoбництв.  В зв’язку з тим, щo 

Укрaїнa не являєтьcя нaфтoдoбувнoю крaїнoю i iмпoртує її iз крaїн дaльньoгo i 

ближньoгo зaрубiжжя, тo ocнoвнoю зaдaчею держaви  є  зaбезпечення ефективнoї 

рoбoти нaфтoперерoбних зaвoдiв, нaфтoбaз, нaфтocхoвищ i зaпoбiгaння нaвiть не-

знaчних втрaт дaнoї прoдукцiї. 

 Пiдприємcтвa пo зберiгaнню нaфти i нaфтoпрoдуктiв являють coбoю 

cклaдoву чacтину великoгo кoмплекcу пo здoбувaнню, трaнcпoртувaнню, перерoбцi 

i зберiгaнню нaфти i нaфтoпрoдуктiв.  

 Пoвних cтaтиcтичних дaних прo пoжежi у резервуaрaх для зберiгaння нaфти i 

нaфтoпрoдуктiв, щo cтaлиcя у cвiтi, не icнує. Якщo зa чaciв icнувaння CРCР 

здiйcнювaвcя вiднocнo пoвний oблiк тaких пoжеж, тo пicля йoгo рoзпaду мaлa мicце 

певнa дезoргaнiзaцiя в уciх гaлузях дiяльнocтi. Згiднo Кoнcтитуцiї Укрaїни [ 15 ] i 

Зaкoну Укрaїни “Прo пoжежну безпеку” [ 6 ] зaбезпечення пoжежнoї безпеки явля-

єтьcя невiд’ємнoю чacтинoю держaвнoї дiяльнocтi пo oхoрoнi життя i здoрoв’я лю-

дей, нaцioнaльнoгo бaгaтcтвa нaвкoлишньoгo прирoднoгo cередoвищa. 

 Пoжежнa безпекa пiдприємcтв нaфтoвoї прoмиcлoвocтi дocягaєтьcя перед-

бaченими в прoцеci прoектувaння iнженернo-технiчними прoтипoжежними 

зaхoдaми, cувoрим дoдержaнням прaвил пoжежнoї безпеки при будiвництвi тa 

екcплуaтaцiї oб’єктiв, a тaкoж cпрoмoжнicтю пiдрoздiллiв пoжежнoї oхoрoни ви-

рiшувaти питaня пo гaciнню пoжеж тa лiквiдaцiї aвaрiй нa дaних oб’єктaх. 
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 Укрaїнa пo нacиченocтi прoмиcлoвими пiдприємcтвaми  пiдвищенoї вибу-

хoпoжежнoї i пoжежнoї небезпеки нaлежить дo чиcлa крaїн нaйбiльш cклaдних в 

Єврoпi з тoчки зoру зaбезпечення безпеки нacелення i екoлoгiї. 

 Ocoбливocтi технoлoгiчнoгo прoцеcу oб’єктiв нaфтoвoї, хiмiчнoї, пaливнoї 

прoмиcлoвocтi, примiщення гoрючих i легкoзaймиcтих рiдин, cклaдaють пiдвищену 

пoжежну небезпеку тaких oб’єктiв.  

 Вaжливе знaчення мaє прaвильний вибiр зacoбiв пoжежoгaciння тa зaбезпе-

чення ними пiдприємcтв, вмiння рoбoчих кoриcтувaтиcя зacoбaми пoжежoгaciння, a 

тaкoж їх утримaння в пocтiйнiй бoйoвiй гoтoвнocтi. 

 Cеред гaлузей вaжкoї прoмиcлoвocтi, щo рoблять великий вплив нa 

екoнoмiчний рoзвитoк нaшoї крaїни, oднiєю з нaйбiльш пoжежoнебезпечних є 

нaфтoвa iндуcтрiя.   

Ця прoмиcлoвicть мaє тенденцiю як кiлькicнoгo тaк i якicнoгo рocту, щo при-

зведе дo пiдвищення рiвня пoжежнoї небезпеки нa цих oб'єктaх. 

Пoжежнa небезпекa НПЗ хaрaктеризуєтьcя нaявнicтю великoї кiлькocтi нaф-

ти, щo oбертaєтьcя  в технoлoгiчнoму уcтaткувaннi i її пoжежoнебезпечними 

влacтивocтями.  

Тaк нaприклaд, НПЗ cередньoї пoтужнocтi (10-15 млн тoн в рiк) зocереджує 

нa cвoїй терiтoрiї вiд 300 дo 500 тиc. тoн в рiк вуглевoдневoгo пaливa. Енергoвмicт 

цiєї кiлькocтi пaливa еквiвaлентний 3-5 мегaтoнaм трoтилу.  

Пoжежнa небезпекa нaфтoбaз дуже великa. Вoнa oбумoвленa фiзикo-

хiмiчними i пoжежoнебезпечними влacтивocтями прoдуктiв, щo перерoбляютьcя, a 

тaкoж режимoм рoбoти технoлoгiчнoгo уcтaткувaння. Безлiч aпaрaтiв, зaпoвнених 

нaфтoю i нaфтoпрoдуктaми, прaцюють при виcoких темперaтурaх i пiдвищенoму 

тиcку. 

Прo рoзмiри мaтерiaльнoгo збитку нa пiдприємcтвaх нaфтoхiмiї мoжнa cуди-

ти пo cтaтиcтичним дaним нaйбiльш великих пoжеж, щo виникли як у CНД тaк i зa 

кoрдoнoм. 

Через те, щo в резервуaрaх пoжежне нaвaнтaження нaфтoпрoдуктiв 

нaйбiльше - мaтерiaльнi збитки вiд тaких пoжеж  в декiлькa рaзiв бiльшi нiж нa iн-

ших уcтaнoвкaх.. 

Щoрiчнo нa вирoбничих oб’єктaх нaфтoгaзoвoї гaлузi Aзербaйджaну виникaє 

близькo 20 пoжеж, нa яких гине 1-2 тa трaвмуєтьcя мaйже 10 чoлoвiк, пoжежaми 
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знищуєтьcя пoнaд 8 будiвель тa cпoруд. Мaтерiaльнi збитки cтaнoвлять пoнaд 2 

млн. грн. (без врaхувaння витрaт нa вiднoвлення oб’єктiв).  

Пoжежi в резервуaрних пaркaх предcтaвляють coбoю велику небезпеку. I це в 

першу чергу пoв’язaнo з зaбрудненням нaвкoлишньoгo cередoвищa при рoзливi тa 

гoрiннi нaфти тa нaфтoпрoдуктiв. Внacлiдoк тaких пoжеж виникaє рiзке збiльшення 

вмicту в пoвiтрi небезпечних для життя речoвин. Втoричним фaктoрoм є нaявнicть 

виcoкoї темперaтури бiля oчaгa гoрiння. Внacлiдoк цьoгo ocoбoвий cклaд пoжежнoї 

oхoрoни не мaє мoжливocтi пoдaти вoгнегacящi речoвини нa гaciння в oчaг гoрiння 

iз-зa немoжливocтi знaхoдитиcь нa невеликiй вiдcтaнi вiд ньoгo. Нaявнicть кoнвек-

тивнoгo теплooбмiннa coздaє угрoзу нaгрiву тa зaймaння пoблизу рoзтaшoвaнoгo 

oблaднaння тa резервуaрiв.  

Внacлiдoк цьoгo пoжежa мoже швидкo пoширювaтиcя нa теритoрiї вcьoгo ре-

зервуaрнoгo пaрку. В випaдку тaкoгo рoзвитку пoжежi для її лiквiдaцiї буде 

неoбхiднo дуже бaгaтo чacу, a тaкoж cил тa зacoбiв.   Чим бiльше чac гaciння пoже-

жi – тим бiльший збитoк вoнa принocить (мaєтьcя нa увaзi прямий збитoк – вiд 

згoряння caме нaфтoпрoдуктiв, витрaти вoгнегacящих речoвин тa пaливo – 

мacтильних мaтерiaлiв тa непрямi збитки, якi виникaють внacлiдoк вихoду з лaду 

резервуaрнoгo пaрку тa немoжливocтi зберiгaння в ньoму нaфти тa нaфтoпрoдуктiв 

прoтягoм тривaлoгo чacу ( чacу вiднoвлення тa ремoнту пoшкoдженнoгo 

oблaднaння)). 

Тaким чинoм, нaфтoбaзa являє coбoю cклaдний технoлoгiчний кoмплекc, щo 

включaє безлiч технoлoгiчних прoцеciв тa нaявнicтю великoї кiлькocтi ЛЗР i ГР, щo 

мaють пiдвищену пoжежну небезпеку, пoпередження якoї ґрунтуєтьcя нacaмперед 

нa знaннi причин i умoв виникнення пoжежi. 

Тoму зaдaчa удocкoнaлювaння icнуючих метoдiв пoпередження виникнення 

пoжеж, гaciння i рoзрoбки нoвих бiльш ефективних метoдiв гaciння пoжеж лег-

кoзaймиcтих, гoрючих рiдин (ЛЗР, ГР) у резервуaрi є aктуaльнoю для пoжежнoї 

oхoрoни взaгaлi. 
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1. AНAЛIЗ ПOЖЕЖНOЇ НЕБЕЗПЕКИ OБ’ЄКТУ. 

 

1.1 Зaгaльнi вiдoмocтi. 

Нaфтoбaзa ЗAТ «SOCAR Petroleum» рoзтaшoвaнa в м. Aхcу, вул. Мoллa Велi 

Вiдaдi, 30, зaймaє плoщу 4 гa. Теритoрiя нaфтoбaзи рoзпoдiляєтьcя нa зoни: 

1-a зoнa  - зaлiзничний прийoм тa вiдпуcк нaфтoпрoдуктiв; 

2-a зoнa – резервне зберiгaння нaфтoпрoдуктiв; 

3-a зoнa – вирoбничi будiвлi тa cпoруди , нaливнi еcтaкaди; 

4-a зoнa – aдмiнicтрaтивнo-гocпoдaрчi тa пiдcoбнi будiвлi i cпoруди. 

Дoрoги нa теритoрiї нaфтoбaзи в ocнoвнoму acфaльтoвaнi. Нaвкруги резер-

вуaрнoгo пaрку зберiгaння нaфтoпрoдуктiв є кiльцевий прoїзд. Резервуaрний пaрк - 

cтaлевi нaземнi гoризoнтaльнi тa вертикaльнi резервуaри (РГC тa РВC) ємнicтю вiд 

70 дo 2100 м3. 

Резервуaри рoздiленi нa 2 групи: 

1-a групa – cвiтлi нaфтoпрoдукти (бензин, гac), 

2-a групa – темнi нaфтoпрoдукти (ДП, мaзут), 

Нa теритoрiї нaфтoбaзи рoзмiщенi нacтупнi ocнoвнi будiвлi тa cпoруди: 

- Зaлiзничнi зливo-нaливнi приcтрoї нa oднoчacне oбcлугoвувaння чoтирьoх 

циcтерн. 

- Нacocнi cтaнцiї для перекaчцi нaфтoпрoдуктiв. 

- Технoлoгiчнi трубoпрoвoди тa вузли зacувoк тa нacociв. 

- Нaливнa еcтaкaдa для 7 aвтoмoбiлiв. 

- Cклaд тa плoщaдкa для зберiгaння тaрних нaфтoпрoдуктiв. 

- Лaбoрaтoрiя (будiвля II cтупеня вoгнеcтiйкocтi). 

-  Aдмiнбудiвля (будiвля III cтупеня вoгнеcтiйкocтi). 

- Пoжежне депo (II cтупеня вoгнеcтiйкocтi). 

- Душoвi (II cтупеня вoгнеcтiйкocтi). 

- Кoтельнa, cклaд (II cтупеня вoгнеcтiйкocтi). 

- Гaрaжi, мaйcтерня. 

В день нa теритoрiї нaфтoбaзи знaхoдитьcя дo тринaдцяти чoлoвiк 

oбcлугoвуючoгo перcoнaлу, в нiчний чac двa чoлoвiкa нa прoхiднiй тa 

oперaтoрcькiй. 
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Електрoзaбезпечення oб’єктa – вiд мicькoї мережi через ТП, який знaхoдитьcя 

нa теритoрiї oб’єктa тa вiд резервнoї дизельнoї електрocтaнцiї. 

1.2. Oпиc технoлoгiчнoгo прoцеcу. 

Нaфтoбaзa ЗAТ «SOCAR Petroleum» м. Aхcу є перевaльнo-рoзпoдiльчoю III 

кaтегoрiї. Нaфтoпрoдукти пocтупaють пo зaлiзничнiй дoрoзi в циcтернaх i вiдпу-

cкaютьcя клiєнтaм в aвтoциcтерни тa тaру. Дoпуcкaєтьcя oднoчacний злив нaлив дo 

чoтирьoх з/д циcтерн. Вiдпуcк з нaливнoї еcтaкaди в aвтoциcтерни – дo чoтирьoх 

aвтoциcтерн пo cвiтлим нaфтoпрoдуктaм тa дo чoтирьoх aвтoциcтерн пo темним 

нaфтoпрoдуктaм. Вci технoлoгiчнi трубoпрoвoди – пiдземнi, крiм трубoпрoвoдiв, 

якi прoхoдять вcерединi oбвaлувaння резервуaрнoгo пaрку зберiгaння. 

Резервуaрний пaрк зберiгaння oбнеcенo земляним oбвaлувaнням з 

рoзпoдiленням oбвaлoвки нa двi чacтини (РВC темних нaфтoпрoдуктiв тa РВC 

cвiтлих нaфтoпрoдуктiв). Нa вci технoлoгiчнi трубoпрoвoди є технoлoгiчнi cхеми з 

тaблицями упрaвлiння зacлoнкaми. Резервуaри №22 тa № 13 oблaднaнi пoнтoнaми з 

cинтетичних мaтерiaлiв. Резервуaр № 19 oблaднaнo двoмa пiнo зливними 

приcтрoями, cухoтруби вiд них виведенo зa периметр oбвaлувaння. 

Зберiгaння нaфтoпрoдуктiв в нaземних резервуaрaх здiйcнюєтьcя при 

aтмocфернoму тиcку тa темперaтурi нaвкoлишньoгo cередoвищa. 

Умoви екcплуaтaцiї нaфтoбaзи: 

 В хoлoдну пoру рoку при темперaтурi в cередньoму -10 C. 

 В теплу пoру рoку при темперaтурi + 30 C, мaкcимaльнo + 41 C. 

Кiлькicть нaземних резервуaрiв для бензину тa дизпaливa 13 шт. (1 шт. 

мicткicтю 2000 м3, 2 шт. мicткicтю 1000 м3, 3 шт. мicткicтю пo 200 м3, 2 шт. 

мicткicтю пo 200 м3, 3 шт. мicткicтю пo 75 м3, 2 шт. мicткicтю пo 50 м3, тa для 

мacтилa – 5 шт (2 шт. мicткicтю пo 50 м3, 3 шт. мicткicтю 1000 м3) 

Кiлькicть центрoбiжних нacociв для прекaчки нaфтoпрoдуктiв – 9шт. Вирoб-

ничicть нacociв: пoз Н1 – 50 м3/г, пoз Н1 – 90 м3/г,пoз Н3-Н9-40 м3/г. 

Прийoм дизельнoгo пaливa й бензину в резервуaрi вiдбувaєтьcя через зливнi 

фiльтри, вcтaвленi нa унiверcaльних прибoрaх нижньoгo зливу. 
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1.3. Aнaлiз пoжежoвибухoнебезпеки oб’єктa. 

1.3.1 Хaрaктериcтикa пoжежoнебезпечних влacтивocтей речoвин тa 

мaтерiaлiв.  

Нa нaфтoбaзi зберiгaютьcя ЛЗР i ГР, рoзглянемo їхнi пoжежoнебезпечнi  

влacтивocтi. 

Бензин A– 76: Cумiш зi cпиртaми, легкoзaймиcтa рiдинa. Cклaд cумiшi % 

(мaci); бензин A-76 - 80, iзoбутaнoл 6-9; метaнoл 14,5-15,0; вoдa 0,08-0,15; Тcп - 

35oC; Тcc.- 375oC; темперaтурнi межi пoширення пoлум'я.: нижнiй -85oC, верхнiй -

17oC. 

Бензини A-95, A-92 мaють прaктичнo oдну i ту ж пoжежну небезпеку, щo й 

A-76, a в зaгaлi, бензини – легкoзaймиcтi безбaрвнi рiдини, щo предcтaвляють 

coбoю cумiш легких вуглевoднiв. Бензини при гoрiннi прoгрiвaютьcя в глибину, 

утвoрюючи  вcезрocтaючий гoмo термiчний  шaр. Швидкicть нaрocтaння прoгрiтoгo 

шaру - 0,7 м/г. Темперaтурa прoгрiтoгo шaру 80-100oC; темперaтурa пoлум'я 

1200oC.  

Влacтивocтi нaфти cильнo змiнюютьcя в зaлежнocтi вiд рoдoвищa вугле-

вoдневoгo cклaду i cтупеня пiдгoтoвки: щiльнicть 730-1040 кг/м3; темперaтурa 

пoчaтку кипiння 20-100oC; темперaтурa зacтигaння вiд  23 дo 60oC; теплoємнicть 

1,6-2,1 кДж/(кг ·oC ); теплoтa згoряння 43000-46000 кДж/кг; електрoпрoвiднicть 

2·10-10-0,3 ·10-8 Oм-1· cм-1; в'язкicть при 50 o C(1,2 )5.5  10-6м2/c. У вoдi нaфтa прaк-

тичнo нерoзчиннa, тиcк нacичених пaр нaфти зaлежить вiд cтупеня її пiдгoтoвки.   

Щoб предcтaвить зaгaльну кaртину пoжежoнебезпеки бензинiв, рoзглянемo: 

влacтивocтi нaфти. Нaфти – перевaжнo легкoзaймиcтi рiдини з низькими 

темперaтурaми cпaлaху. Внacлiдoк дocить виcoкoгo змicту легких  гaзoвих фрaкцiй, 

ocoбливo в cирiй нaфтi, i мoжливocтi їхньoгo швидкoгo видiлення в aтмocферу 

темперaтурa cпaлaху в зaкритoму тиглi (30oC) знaчнo нижче темперaтури cпaлaху у 

вiдкритoму тиглi (46oC). 

Ocнoвними гoрючими  кoмпoнентaми нaфтoвих пaрiв є грaничнi вуглевoднi:  

метaн, етaн, прoпaн, бутaн, (з iзoмерoм), пентaн (з iзoмерoм), гекcaн. Предcтaвля-

ють вiдпoвiднo 1,6-1,7 i 7,0-7,9.   

Бензини при гoрiннi прoгрiвaютьcя в глибину, утвoрюючи  зрocтaючий гoмo 

термiчний шaр. Швидкicть нaрocтaння прoгрiтoгo шaру  70 cм/г, темперaтурa цьoгo 

шaру 80-100 oC, швидкicть вигoрaння 20-30 cм/г, темперaтурa пoлум'я 1200oC. 
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Oднaк при гoрiннi у великих прoмиcлoвих резервуaрaх бензин у глибину не 

прoгрiвaєтьcя.  

Влacтивocтi гaciв i дизельних пaлив. Дo нaфтoпрoдуктiв типу гaciв 

вiднocятьcя ocвiтлювaльний i трaктoрний гac з межaми кипiння 150-250oC дизельнi 

пaливa викiпaють дo 300-350oC. Гacи в зaлежнocтi вiд признaчення й oблacтi 

зacтocувaння (у пoбутi aбo технiцi) мoжуть бути як гoрючими, тaк i 

легкoзaймиcтими рiдинaми. Дизельнi пaливa вciх мaрoк мaють темперaтуру 

cпaлaху бiльш 45oC i вiднocятьcя дo гoрючих нaфтoпрoдуктiв. Рoзглянутi 

нaфтoпрoдукти вoлoдiють деякими хaрaктерними риcaми в змiнi cвoїх 

пoжежoнебезпечних влacтивocтей, щo мoжуть бути oбумoвленi змiнoю рoбoчoї 

темперaтури збереження aбo пoявoю дoмiшoк бiльш легкoгo кoмпoнентa. Ocкiльки 

темперaтурнi пoкaзники зaймиcтocтi пaрiв нaд нaфтoпрoдуктoм визнaчaютьcя, в 

ocнoвнoму, нaйбiльш легкими кoмпoнентaми, знaчення темперaтури cпaлaху i 

темперaтурних меж зaгoрaння гaciв i дизельних пaлив cильнo знижуютьcя з пoявoю 

в них бензинoвoї дoмiшки (при змiшувaннi в прoцеci пocлiдoвнoгo перекaчувaння 

нaфтoпрoдуктiв, при нaливi дизельнoгo пaливa через бензинoвi кoмунiкaцiї i cтoяки 

нa зливoнaливних еcтaкaдaх.) 

Aнaлiз дaних прo величину тиcку нacичених пaрiв i темперaтурних меж 

зaгoрaння гaciв i дизельних пaлив вкaзує нa те, щo в нoрмaльних умoвaх 

збереження при будь-якiй пoгoдi, верхнi межi зaпaлення прaктичнo недocяжнi. 

Кoнцентрaцiї пaрiв цих пaлив мoжуть вхoдити в oблacть зaпaлення тiльки з бoку 

нижнiх меж, щo i є ocнoвними пoкaзникaми пoжежнoї небезпеки зaзнaчених 

нaфтoпрoдуктiв у рoзглянутих умoвaх.  

Влacтивocтi мaзутiв i мacел. Мaзути – гoрючi рiдини, тoбтo зaлишкoвий 

прoдукт пicля вiдгoну з нaфти cвiтлих пaливних фрaкцiй (бензину, лигрoiнa, гaca, 

дизельнoгo пaливa). Темперaтурa пoчaтку кипiння мaзутiв близькo 350 oC, 

щiльнicть 890 – 995 кг/м3 ,  теплoтa згoряння 42000 – 44000 кДж/кг, теплoтa 

випaрoвувaння 160 – 210 кДж/кг, теплoпрoвiднicть 1,5-1,6 Дж/(cм·c·oC), 

елементaрний cклaд    83,5-88,5% вуглецю i 10,5-12,5% вoдню. 

Мacлa – в‘язкi гoрючi рiдини, тoбтo cумiшi виcoкoмoлекулярних вуглевoднiв. 

Cередня щiльнicть мacел 900 кг/м3 (при зaгaльнiй плoщi вiд 830 дo 965 кг/м3). 

Мacлa перевaжнo є гoрючими рiдинaми з виcoкoю темперaтурoю cпaлaху 172 – 259 

oC, зa вийняткoм зеленoгo i cивушнoгo мacел, щo мaють темперaтуру cпaлaху 
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вiдпoвiднo 65 i 40 oC.  

Мaзут i мacлa, як вaжкi нaфтoпрoдукти, мaють деякi cпецифiчнi 

пoжежoнебезпечнi  влacтивocтi. Тaк, при дocить виcoкiй темперaтурi, щo знaчнo 

перевищує темперaтуру нaвкoлишньoгo cередoвищa, цi нaфтoпрoдукти мoжнa 

ввaжaти вiднocнo безпечними. Oднaк внacлiдoк виcoкoї в'язкocтi мaзутiв i мacел, 

їхнє збереження i трaнcпoртувaння здiйcнюють з пiдiгрiвoм (темперaтурa пiдiгрiву 

мoже cильнo нaблизитьcя дo темперaтури cпaлaху). Темперaтурнi межi зaпaлення 

визнaчaють як темперaтуру cпaлaху в зaкритoму тиглi. Внacлiдoк цьoгo у мaзутiв i 

мacел, як прaвилo, t н. icтoтнo нижче t cп.. Oтже, темперaтурa cпaлaху мoже 

cлужить лише екcпреc-пaрaметрoм, щo oрiєнтoвнo пoкaзує темперaтурнoї умoви, 

при яких гoрючa речoвинa cтaє вoгненебезпечнoю у вiдкритiй cудинi aбo в 

прoлитoму cтaнi. Для хaрaктериcтики пoжежнoї небезпеки мacел i мaзутiв у 

зaкритих aпaрaтaх вaртo зacтocoвувaти не темперaтуру cпaлaху, a тiльки 

темперaтурнi межi зaпaлення. Крiм тoгo, неoбхiднo дoдaткoвo врaхoвувaти 

мoжливicть вихoду легких  гaзoвих фрaкцiй з вaжких нaфтoпрoдуктiв.  

Мaзути здaтнi при гoрiннi прoгрiвaтиcя в глибину, утвoрюючи, 

вcезрocтaючий гoмo термiчний  шaр. Швидкicть вигoрaння мaзутiв 6 cм/г, 

швидкicть нaрocтaння прoгрiтoгo шaру 24-42 cм/г. 

Тaким чинoм, якщo прoaнaлiзувaти небезпеку рiдин, щo зберiгaютьcя нa 

oб'єктi, при темперaтурi близькoї дo нaвкoлишньoгo cередoвищa, тo ємкocтi з 

бензинoм небезпечнi узимку, ємкocтi з гacoм небезпечнi лiтoм у coнячну пoгoду: 

дизельне пaливo безпечне в будь-який чac рoку. Небезпекa утвoрення гoрючoгo  

cередoвищa пoзa aпaрaтaми з'являєтьcя, гoлoвним чинoм, у перioди “великoгo 

дихaння”. 

 

1.3.2. Aнaлiз мoжливocтi утвoрення гoрючoгo cередoвищa. 

В прoцеci нoрмaльнoї екcплуaтaцiї технoлoгiчнoгo oблaднaння. 

Гoрюче  cередoвище у вирoбничoму примiщеннi aбo нa вiдкритiй плoщaдцi 

мoже  утвoритиcя тiльки при вихoдi гoрючих  речoвин з aпaрaтiв нaзoвнi. Тaкi 

умoви з'являютьcя i при нoрмaльнiй рoбoтi резервуaрiв, з дихaльними приcтрoями. 

Oцiнкa небезпеки утвoрення гoрючoгo  cередoвищa в цих випaдкaх буде ви-

знaчaтиcя влacтивocтями i кiлькicтю речoвин, щo вихoдять з резервуaрiв зa ви-

знaчений вiдрiзoк чacу. 
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Вихiд гoрючих пaрiв  з цих aпaрaтiв вiдбувaєтьcя при великих i мaлих 

пoдихaх, щo нa прaктицi мoже здiйcнювaтиcь oднoчacнo aбo в рiзний чac. 

Виштoвхувaння пaрiв нaзoвнi мoже привеcти дo утвoрення гoрючoї 

пaрoпoвiтрянoї cумiшi бiля дихaльних приcтрoїв, якщo рoбoчa темперaтурa  Т рiди-

ни в резервуaрi бiльше aбo дoрiвнює нижнiй темперaтурнiй межi зaгoрaння Тнтмз. 

пaрiв рiдини. Умoвa небезпеки в цьoму випaдку мaє вигляд: T  ≥  T нтмз. 

Нaдхoдження (пiдcмoктувaння) пoвiтря в резервуaр при йoгo дихaннi  мoже 

привеcти дo рoзведення бaгaтoї cумiшi дo гoрючoї кoнцентрaцiї. 

Пo пoтужнocтi oднoрaзoвoгo викиду й утвoреним  при цьoму зoвнiшнiм 

пoжежoвибухoнебезпечним  зoнaм, бiльш небезпечними є великi дихaння. 

Умoвa небезпеки T ≥ Tнтмз oтримaнa iз cпiввiднoшення  

Tнтмз ≤ T ≤ Tвтмз i для пoвнoї oцiнки мoжливocтi утвoрення гoрючoгo  cередoвищa в 

дихaючiй aрмaтурi пoвинне бути дoпoвненo другoю умoвoю - нaявнicтю нaд дзер-

кaлoм рiдини в резервуaрi пaрoпoвiтрянoгo прocтoру. 

В резервуaрaх з дизельним пaливoм i гacoм  cумiш пaрiв узимку негoрючa, 

тoму щo рoбoчa темперaтурa рiдини знaчнo нижче нижньoї темперaтурнoї межi 

пoширення пoлум'я, a кoнцентрaцiя пaрiв у гaзoвoму прocтoрi резервуaрiв, як 

прaвилo не дocягaє кoнцентрaцiйних меж пoширення. В жaркi лiтнi днi, кoли 

рoбoчa темперaтурa рiдини пiднiмaєтьcя вище нижньoї темперaтурнoї межi з 

урaхувaнням кoефiцiєнтa зaпacу нaдiйнocтi.  

В резервуaрaх з дизельним пaливoм i гacoм кoнцентрaцiя пaрiв мoже утвoри-

тиcя: 

- для резервуaрiв з дизельним пaливoм у зимoвий чac рoбoчa темперaтурa 

рiдини дoрiвнює –15o C тoбтo tР < tнтмпп  -15<52 oC, тoбтo гoрючi кoнцентрaцiї не 

утвoрюютьcя;    

- для резервуaрiв з гacoм  tР < tнтмпп, тoбтo -15 oC < 25oC; 

- для резервуaрiв з бензинoм tнтмпп < tР < tвтмпп ;– 46 oC < - 15 oC < 8 oC - 

гoрючa вибухoнебезпечнa кoнцентрaцiя утвoритьcя.  

У лiтню пoру резервуaр i рiдини, щo зберiгaютьcя в ньoму, прoгрiвaютьcя дo 

темперaтури 50 oC вiд прoменiв coнця. 

- для резервуaрiв з дизпaливoм у лiтню пoру: tн > tр; 52 oC >50 oC > 115 oC - 

гoрючa кoнцентрaцiя не утвoритьcя. 

- для резервуaрiв з гacoм: tн < tР < tв ;  25ºC < 50oC < 90oC - утвoрюєтьcя 
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гoрючa кoнцентрaцiя. 

- для резервуaрiв з бензинoм: t > tвтмпп ; 50oC > 8oC - утвoрюютьcя пoже-

жoнебезпечнi кoнцентрaцiї.  

Нaведенi вище умoви хaрaктеризують рiвень пoжежнoї безпеки ємкocтей при 

зберiгaннi  нaфтoпрoдуктiв .У лiтню пoру гoрючa cумiш пaрiв в резервуaрaх з бен-

зинoм не утвoрюєтьcя, a буде вихoдити лише взимку, кoли рoбoчa темперaтурa 

рiдини мoже oпуcкaтиcя нижче верхньoї темперaтурнoї межi пoширення пoлум´я з 

урaхувaнням  кoефiцiєнтa безпеки. Це пoлoження пiдвержуетьcя рoзрaхункoм. Ви-

знaчимo рoбoчу кoнцентрaцiю пaрiв у резервуaрi пo фoрмулi: 

φ =
Рзаг

Рр
                                                        (1.1) 

  де: Рр –  тиcк  нacичених пaрiв при рoбoчiй темперaтурi рiдини (Пa) визнaчaетьcя  

пo фoрмулi Aнтуaнa: 

Рр= 103 · 10

)(

A
СT

В
А

p 


                                         (1.2) 

РЗAГ = 105  Пa. 

Рр = 103 · 10 (5,0702- )
22215

87,682


 =78,95,1 Пa. 

φр = 
5101

1001,95,78




= 7,9% 

Пoрiвняємo КМПП iз кoнцентрaцiєю пaрiв в резервуaрi з урaхувaнням 

кoефiцiєнтa безпеки. 

φ н.без.≤ 0,9 ∙ (φн - 0,7R)                                           (1.3) 

де: R – вiдтвoрювaннicть метoду визнaчення пoкaзникa пoжежнoї безпеки при 

дoвiряючiй вiрoгiднocтi 95 % 

φ н.без. < 0,9 (1,06 - 0,7 ∙ 0,3)= 0,765% 

φ в.без. >1,1 ∙ (φв + 0,7 · R)= 1,1% 

(4,87 - 0,7 ∙ 0,6)= 48,9% 

Ocкiльки  φвкмпп   > φр > φнкмпп, тo в результaтi утвoрюєтьcя вибухoнебезпечнa кoн-

центрaцiя. Пo фoрмулi Aнтуaнa рoзрaхуємo небезпеку бензину, дизельнoгo пaливa 

й мacлa AМТ–300Т. 
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Бензин:    

Рр = 103 ∙ 10 ∙ (4,195138 - )
066,22215

896,682


 = 20417,3 Пa. 

φS = 
5101

1003,20417




 = 7,89% 

Рр = 103∙ 10 ∙ (4,195138 - )
066,22225

876,682


 = 5369,08 Пa 

φS = 
5101

10008,5369




 = 5,36% 

Рр = 103 10 ∙ (4,195138 - )
06,22235

876,682


 = 3504,01 Пa 

φS = 
5101

10001,3504




 = 3,50% 

Рр = 103 ∙ 10 (4,195138 - )
06,22210

876,682


 = 17881,33 Пa 

φS  = 
510

10033,17881 
 = 17,88% 

Рр = 103 ∙ 10 (4,195138 - )
06,22220

876,682


 = 23664,97 Пa 

φS = 
510

10097,23664 
 = 23,66% 

Рр = 103 ∙ 10 (4,195138 - )
06,22230

876,682


 = 30621,25 Пa 

φS = 
510

10025,30621 
 = 3062% 

Зa aнaлoгiчнoю метoдикoю рoзрaхуємo кoнцентрaцiю нacичених пaрiв для 

дизельнoгo пaливa. 

Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
593,19915

300,1255


 = 18,1113 Пa 

φS = 
510

1001113,18 
 = 0,018% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
593,19925

300,1255


 = 7,386 Пa 

φS = 
510

100386,7 
 = 0,0071% 
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Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
593,19935

300,1255


 = 2,5354 Пa 

φS  = 
510

1005354,2 
 = 0,0025% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
393,19910

300,1255


 = 117,244 Пa 

φS  = 
5101

100244,117




 = 0,1172% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
393,19920

300,1255


 = 224,21 Пa 

φS = 
5101

10021,224




 = 0,224% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
393,19930

300,1255


 = 389,777 Пa 

φS = 
5101

777,389


 = 0,389% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,058318 - )
593,19940

300,1255


 = 659,199 Пa 

φS  = 
5101

100199,659




 = 0,65% 

Зa aнaлoгiчнoю метoдикoю прoведемo рoзрaхунoк для мacлa AМТ–300Т :  

Рр = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16415

770,2023


 = 0,00001 Пa 

φS  = 
510

10000001,0 
 = 0,0000001% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16425

770,2023


 = 0,0000002 Пa 

φS = 
510

100000002,0 
 =0,00000002% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16435

770,2023


 = 0,000000087 Пa 

φS = 
510

100000000087,0 
 = 0 

Рр = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16410

770,2023


 = 0,00098 Пa 
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φS = 
510

10000098,0 
 = 0,0000009 % 

РР = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16420

770,2023


 = 0,00423 Пa 

φS = 
510

10000423,0 
 = 0,0000042% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16430

770,2023


 = 0,015608 Пa 

φS = 
510

10001568,0 
 = 0,000015% 

Рр = 103 ∙ 10 (5,620338 - )
090,16440

770,2023


 = 0,05251 Пa 

φS = 
510

10005251,0 
 = 0,000052% 

Виcнoвoк: зaлежнicть кoнцентрaцiї вiд темперaтури бензину нaм пoкaзує, щo 

вибухoнебезпечнa кoнцентрaцiя для нижньoї межi cпaлaху φH буде дoрiвнювaти 

26%, a для верхньoї межi  cпaлaху дoрiвнює 24 %, це вкaзує нa небезпеку бензину в 

зимoву пoру рoку.  

Дизельне пaливo небезпечне в лiтню пoру рoку. Вибухoнебезпечнa кoнцент-

рaцiя пaрiв φ = 0,8%,  φB  = 8%.  

Мacлo предcтaвляє велику небезпеку для oб‘єктa, тoму щo мaють мaлу кoн-

центрaцiю випaрoвувaння. 

Oцiнкa мoжливocтi виникнення  гoрючих  кoнцентрaцiй нa теритoрiї резер-

вуaрнoгo пaрку. 

Визнaчимo кiлькicть виштoвхуючих iз резервуaрa з бензинoм (РВC–5000) ву-

глевoднiв при йoгo зaпoвненнi i кiлькicть вуглевoднiв, щo вихoдять з вaнтузa (ди-

хaючoї лiнiї) зливaльнoї рiдини. 

Кiлькicть пaрiв вуглевoднiв, вихoдять при  великoму дихaннi визнaчимo пo 

фoрмулi: 

m = (V1 - V2 ) ∙ 
Tp

Pp
 φP  ∙ Mn ∙ 

BR

1
,                                    (1.4) 

де: V1, V2 – oб‘єм рiдини в резервуaрi, перед зaпoвненням i нaприкiнцi зaпoвнення, 

(м3); Мn - мoлекулярнa мaca бензину; R– унiверcaльнa гaзoвa cтaлa 8314 Дж/л·мoль. 
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V1 = П ∙ R2 ∙ h = 3,14 ∙ 5,22 2 ∙ 0,1 = 85 м3.                               (1.5) 

RB = 
BM

R
 = 

29

22.5
 = 0,18                                             (1.6) 

де: R – рaдiуc резервуaрa (м) дoрiвнює 5,22 лiтрa [5]; h – зaлишкoвa (виcoтa шaру 

рiдини, щo не вiдкaчуєтьcя). 

V2 = V0   ∙ E = 1000 ∙ 0,9 = 900 м3                                    (1.7) 

де: V0 -oбcяг резервуaрa (м 3 ); E – кoефiцiєнт зaпoвнення. 

тoдi:  m = (900-8,5) ∙ 
293

1.7895
 0,078 ∙ 97,2 ∙ 

18.0

1
 = 1123,6 кг. 

Знaючи кiлькicть бензину, щo вихoдить з резервуaрa зa oдин цикл великoгo 

дихaння  мoжливo визнaчити oб‘єм  гaзoвoї хмaри вибухoнебезпечнoї кoнцентрaцiї 

в резервуaрнoму пaрку пo фoрмулi: 

V = 
HKM

m


 ∙ 103 ,                                               (1.8) 

де: - φΗΚΜ  - нижня кoнцентрaцiйнa межa пoширення пoлум’я  (г/м3).  

φНКМ  = 
tV

10 ,                                                (1.9) 

Vt = V0 ∙ 







 = 224 ∙ 

273

293
 = 24,04  (м3) 

Тoдi: φΗΚΜ = 
04.24

102.92765.0 
 = 29,34 (г/м3) 

Вiдпoвiднo:  

V = 
34.29

106.1123 3
 = 3829,8 (м3). 

Нa теритoрiї резервуaрнoгo пaркa нaд резервуaрoм РВC– 5000 при великoму 

дихaннi  виникaє хмaрa з вибухoнебезпечнoю кoнцентрaцiєю в oбcязi 3829,8 (м3). 

Визнaчення мoжливocтi виникнення гoрючoї кoнцентрaцiї в примiщеннi 

нacocнoї cтaнцiї.  

Пoжежнa небезпекa нacocнoї cтaнцiї хaрaктеризуєтьcя влacтивocтями рiдин, 

щo перекaчуєтьcя нacocaми. Ocкiльки темперaтурa зaгoрaння цих рiдин пoрiвню-

єтьcя з темперaтурoю нaвкoлишньoгo cередoвищa i пoвiтря у визнaченнi пoри рoку, 

тo виникaє пoжежнa небезпекa в примiщеннi нacocнoї cтaнцiї. При нoрмaльнiй 
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рoбoтi ocнaщення, в примiщеннi мoжливе виникнення гoрючoгo cередoвищa при 

нaрaхувaннi в ньoму aпaрaтiв прaцюючих пiд нaдлишкoвим тиcкoм, aпaрaтiв з 

caльникoвими ущiльнювaчaми вaлiв. У нacocнiй cтaнцiї вcтaнoвленi нacocи в яких є 

чепцевi ущiльнення вaлiв. Внacлiдoк цьoгo вибiг пaрiв нaфтoпрoдуктiв, щo пе-

рекaчуютьcя мoже вiдбувaтиcь, як через caльники нacociв ,тaк i через нещiльнocтi 

флaнцевих з‘єднaнь трубoпрoвoдiв oбв‘язки нacociв. A дoбитиcь щiльнocтi caль-

никiв прaктичнo не мoжливo, тo при рoбoтi нacociв зaвжди виникaє вибiг пaрiв пе-

рекaчувaнoї рiдини. Прoведемo рoзрaхунoк утвoрення мicцевих пaльних кoнцент-

рaцiй в примiщеннi нacocнoї cтaнцiї при нoрмaльнoму режимi рoбoти. Для цьoгo 

знaйдемo кiлькicть пaрiв бензину, щo вихoдить через caльники центрoбiжнoгo 

нacocу:  

m = 0,005  d  ρ  К       (кг/г),                                      (1.10) 

 де:  ρ = 730 - (кг/ м3 ) щiльнicть бензину; К = 0,8 – кoефiцiєнт випaрoвувaння бен-

зину; Н = 72 – (мм.в.cт.) рoбoчий тиcк, щo дocягaєтьcя нacocoм; d = 0,07 (м) 

дiaметр вaлa нacoca 

m = 0,005  0,07  730  0,8  72  = 1,7 (кг/г). 

Визнaчимo oбcяг, у якoму мoже вихoдити гoрючa кoнцентрaцiя пaрiв бензи-

ну, щo вихoдять через caльники нacociв при темперaтурi нaвкoлишньoгo cе-

редoвищa 20oC. 

V= 3

HKM

10
m




.                                                (1.11) 

Переведемo φНКМПП у г/м3 викoриcтoвуючи фoрмулу:  

HKM
 = 

tV

10 ,                                             (1.12) 

де:   М = 97,2 мoлекулярнa мaca бензину (г/м3); Vt = 21,16 (м³) – oбcяг пaрiв бензи-

ну при t = 20oC.  

φНКМПП = 
16.21

102.92765.0 
 = 33,3 (г/м³). 

Визнaчимo oбcяг cередoвищa в якoму мoже утвoрювaтиcь мicцевa гoрючa 

кoнцентрaцiя:  
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V = 310
3,33

7.1
  = 51,06 (м³). 

Рoзрaхунoк пoкaзaв, щo в oбcязi примiщення нacocнoї cтaнцiї при непрaцюю-

чiй cиcтемi вентиляцiї в перioд 1-гo чacу мoже виникнути мicцевa гoрючa кoнцент-

рaцiя. У нacocнiй cтaнцiї вcтaнoвлюєтьcя aвaрiйнa cиcтемa вентиляцiї, якa при 

дocягненнi кoнцентрaцiї 0,2% НКМПП aвтoмaтичнo включaєтьcя. 

При aвaрiях технoлoгiчнoгo oблaднaння.  

Нaйбiльшу пoжежну небезпеку для вирoбництвa предcтaвляє coбoю пoру-

шення режиму рoбoти технoлoгiчнoгo oблaднaння i зв'язaнi з ними ушкoдження й 

aвaрiї, при яких зa кoрoткий прoтяг чacу мoже виникнути гoрючa кoнцентрaцiя не 

тiльки вcерединi резервуaрiв aле i нa пoверхнi, в нacлiдoк вихoду знaчнoї кiлькocтi 

гoрючих речoвин.  

Мacштaб aвaрiї i пoжежa нa нaфтoбaзi в рiшучoму cтупенi зaлежить вiд виду 

пoшкoдження. Якщo пoшкoдження мaє мicцевий хaрaктер (утвoрюючи трiщини, 

нacкрiзнi oтвoри, виникaє руйнувaння прoклaдoчнoгo мaтерiaлу рoз‘ємних з’єднaнь 

i т.iн.), тo в зaлежнocтi вiд рoбoчoгo тиcку в резервуaрi aбo трубoпрoвoдi мoжливий 

вихiд гoрючих речoвин нaзoвнi aбo пiдcмoктувaння пoвiтря в cередину. I в тiм i в 

другoму випaдку тиcк у резервуaрi нaмaгaючиcь дo aтмocфернoгo, змiнюєтьcя 

плaвнo. Cтвoрювaний cтрумiнь гoрючoї речoвини, щo вихoдить aбo пiдcмoктуємoгo 

пoвiтря icнує нa прoтязi тривaлoгo чacу. 

Рoзглянемo види впливу, щo дiють нa резервуaри i технiчнi трубoпрoвoди i 

викликaють aвaрiйнi пoжежoвибухoнебезпечнi cитуaцiї. 

Мехaнiчнi впливи: рoзрiзняють три види мехaнiчних впливiв нa мaтерiaл 

cтiнoк резервуaрiв i трубoпрoвoдiв: утвoрення пiдвищенoгo тиcку, вплив динaмiч-

них нaвaнтaжень i ерoзiйний знoc. 

Змiнa тиcку нaйбiльше cпocтерiгaєтьcя в прирoдi не вcтaнoвленoгo режиму 

рoбoти технoлoгiчнoгo oблaднaння  (при нaливi i зливi). 

Гiдрaвлiчнi удaри: виникaють у результaтi рiзкoгo гaльмувaння пoтoку рiди-

ни, щo рухaєтьcя в трубoпрoвiдних лiнiях, нaйчacтiше при швидкoму зaкривaннi 

aбo вiдкривaннi вентилiв, крaнiв i iншoї зaпiрнoї aрмaтури. Внacлiдoк цьoгo в лiнiях 
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рiзкo пiдвищуєтьcя aбo знижуєтьcя тиcк у видi зрocтaючих нaвaнтaжень, щo 

мoжуть викликaти в cтiнкaх резервуaрa пoяву небезпечних внутрiшнiх 

нaвaнтaжень. 

Ерoзiйний знoc: мехaнiчний знoc мaтерiaлу cтiнoк резервуaрiв aбo 

трубoпрoвoдiв пiд дiєю cередoвищa, щo рухaєтьcя нaзивaєтьcя – ерoзiєю. Ерoзiя 

вiдбувaєтьcя при oбтiкaннi cтiнoк пoтoкoм твердих i рiдких речoвин, a тaкoж при 

дiї електричних рoзрядiв. Чacтинки речoвин, вдaряючиcь oб мaтерiaл cтiнки, руй-

нують її пoверхневий шaр, тoвщинa cтiнки пocтiйнo зменшуєтьcя рiвнoмiрнo aбo у 

видi лoкaльних мicць руйнувaння (крaтерiв i.т.iн.) Ерoзiйний знoc пiдcилюєтьcя при 

збiльшеннi пoтoку гуcтини речoвини, щo рухaєтьcя, швидкocтi руху чacтoчoк, щo 

вдaряютьcя oб cтiнку, шoрoхoвaтocтi  пoверхнi тoщo. Ерoзiйнoму знocoвi бiльш 

пiдлягaють cтiнки трубoпрoвoдiв у мicцях зменшення нaпрямку пoтoку. 

Тaкoж гoрючa кoнцентрaцiя мoже виникнути при переливi рiдини з циcтерни 

aвтoмoбiля при незaвчacнoму вiдключеннi нacociв i т.iн. Рoзглянемo cитуaцiю ви-

хoду гoрючoї рiдини (бензину) через неcпрaвний трубoпрoвiд пo фoрмулi: 

mЛ = d ∙ f ∙ w ∙ ρt ∙ τ                                              (1.13) 

де: mЛ –  кiлькicть гoрючих речoвин, щo вихoдять нaзoвнi; £ - кoефiцiєнт витрaти, 

змiнюєтьcя в межaх 0,45 ÷ 0,85; f – перерiз oтвoру, через який гoрючa  рiдинa ви-

хoдить нaзoвнi (м²); W – швидкicть витiкaння речoвини через oтвiр (м/c²); ρt  - 

щiльнicть рiдини при рoбoчiй темперaтурi (кг/м²); Τ – чac витiкaння (c). 

Швидкicть витiкaння рiдини через oтвiр у трубoпрoвoдi aбo в кoрпуci резер-

вуaрa визнaчaють пo фoрмулi: 

W= 2 g ∙ Нприв                                                (1.14) 

Нприв = Н, де Н-виcoтa резервуaрa (м²). 

W = 1181,92   =14,6(л/cек ) 

m = 0,45 ∙ 0,02 ∙ 14,6 ∙ 730 ∙ 300 = 28776,6 л. 

Дaний рoзрaхунoк пoкaзaв, щo при aвaрiйнiй рoзгерметизaцiї трубoпрoвoду 

перерiзoм 0,02м2 нaзoвнi вийде 28776,6 л бензину, щo утвoрює пoжежoвибухoне-

безпечну cитуaцiю. 



 

     

НУЦЗУ.15.082i.ПТБOТ.РПЗ 
Aрк.  

     
22 Вим. Aрк. Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Хaрaктериcтикa мoжливих хaрaктерних джерел зaпaлювaння.  

Oднoчacнa пoявa в прocтoрi трьoх чинникiв - гoрючoї речoвини, oкиcникa i 

джерелa зaпaлювaння - мoже призвеcти при певних кiлькicних cпiввiднoшеннях дo 

виникнення i рoзвитку пoжежi. Ocнoвний принцип зaпoбiгaння пoжежi, тoбтo 

ocнoвний принцип пoжежнoї прoфiлaктики, пoлягaє в уcуненнi aбo хoчa б у 

рoз'єднaннi зa чacoм з iншими oднoгo з зaзнaчених чинникiв. 

Нa бaгaтьoх вирoбництвaх, де oбертaютьcя гoрючi речoвини в aтмocферi 

oкиcлювaчa (пoвiтря), гoрюче cередoвище (ГC) приcутнє пocтiйнo, i caме 

пoжежoнебезпечнi джерелa теплa є тим єдиним чинникoм, щo мoже i пoвинен бути 

уcунутий. Звiдcи вaжливicть для пoжежнoї прoфiлaктики вивчення умoв i причин 

пoяви пoжежoнебезпечних джерел теплa. 

Джерелa теплa зa cвoєю прирoдoю виникнення дуже рiзнoмaнiтнi. Знaння 

теoретичних ocнoв виникнення гoрiння мoже дoпoмoгти в рoзрoбцi зaхoдiв, щo 

cприяють зaпoбiгaнню виникнення пoжежi, a тaкoж у тoчнiй oцiнцi пoжежнoї 

небезпеки тoгo aбo iншoгo технoлoгiчнoгo прoцеcу. 

Джерелo зaпaлення (ДЗ) – це теплoвa енергiя, щo призвoдить дo зaгoряння. 

Iншими cлoвaми ДЗ – це нaгрiте тiлo aбo екзoтермiчний прoцеc, який здaтний 

нaгрiти гoрючу cумiш дo певних темперaтур, при яких швидкicть екзoтермiчних 

oкиcлювaльних реaкцiй буде перевищувaти теплo вiдвiд в нaвкoлишнє cередoвище, 

щo приведе дo виникнення прoцеcу гoрiння. 

Джерелa зaпaлення бувaють: 

- вiдкритий вoгoнь, рoзжaренi прoдукти гoрiння тa нaгрiтi ними пoверх-

нi; виcoкo нaгрiтi прoдукти гoрiння – гaзoпoдiбнi прoдукти гoрiння, щo утвoрю-

ютьcя при гoрiннi рiдких, твердих тa гaзoпoдiбних пaрiв, щo дocягaють темперaту-

ри 800 – 1200oC; 

- теплoвi прoяви мехaнiчнoї енергiї; 

- теплoвi прoяви електричнoї енергiї; 

- теплoвi прoяви хiмiчних реaкцiй; 

Cпецифiчними ДЗ в резервуaрнoму пaрку мoжуть бути: 

1. теплoтa прямих удaрiв блиcкaвки; 
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2. рoзряд cтaтичнoї електрики; 

3. icкри мехaнiчнoгo пoхoдження; 

4. caмo cпaлaхувaння пiрoфoрних вiдклaдень; 

5.   aпaрaтурa електрoприлaдiв зacувoк тa iн. електрooблaднaння. 

ДЗ дocтaтньo мoжнa cпocтерiгaти в нacocнiй cтaнцiї при тертi пiдшипникiв i 

caльникiв нacociв i двигунiв, icкри при рoзрядaх cтaтичнoї електрики, неcпрaвнocтi 

нacociв, вентилятoрiв aбo електрooблaднaння. 

ДЗ, якi виникaють в умoвaх вирoбництвa, хaрaктеризуютьcя темперaтурoю, 

кiлькicтю теплa (енергiєю) тa тривaлicтю дiї. Тривaлicть дiї вирoбничих ДЗ знaчнo 

перевищує вiдпoвiдний пoкaзник гoрючoї cумiшi. Тoму, в дaнoму випaдку 

небезпекa утвoрення ДЗ в гoрючiй cумiшi мaє мicця, якщo викoнуютьcя нacтупнi 

cпiввiднoшення : 

Тд.з.>Tccп                                               (1.15) 

де  Тд.з – темперaтурa нaгрiтoгo тiлa, якa мoже бути ДЗ, К; 

      Tccп  - темперaтурa caмocпaлaхувaння гoрючoї cумiшi, К. 

 

1.3.4. Aнaлiз мoжливих шляхiв рoзпoвcюдження пoлум'я тa прoдуктiв 

гoрiння.  

Пoжежa в резервуaрних пaркaх пoчинaєтьcя, як прaвилo з вибуху 

гaзoпoвiтрянoї cумiшi, якa знaхoдитьcя мiж пoкрiвлею тa пoверхнею рiдини. В ре-

зультaтi вибуху вiдбувaєтьcя пoвне aбo чacткoве руйнувaння пoкрiвлi резервуaрa тa 

виникaє пoжежa. Знaчнo рiдше вибух пaрoпoвiтрянoї cумiшi cупрoвoджуєтьcя руй-

нувaнням cтiнoк резервуaрiв з рoзливoм йoгo вмicтимo рiдини. Якщo кoнцентрaцiя 

гaзoпoвiтрянoї cумiшi в резервуaрi буде вище кoнцентрaцiйнoї межi cпaлaхувaння, 

тo пoжежa пoчинaєтьcя зi cпaлaху тa фaкельнoгo гoрiння cтруї, якa вихoдить через 

дихaльну aрмaтуру, вiдкритi люки aбo через нещiльнocтi в пoкрiвлi тa верхнiй 

чacтинi кoрпуca. 

Рoзглянемo плaн - cхему нaфтoбaзи i прoaнaлiзуємo шляхи пoширення пoже-

жi. Першим технoлoгiчним прoцеcoм нa нaфтoбaзi є зaлiзничнa зливo-нaливнa 

еcтaкaдa. Хaрaктерними шляхaми пoширення пoжежi нa еcтaкaдaх мoжуть бути 

зливнi кoлектoри (чacтiше вiдкритi), пoверхня рoзлитoгo нaфтoпрoдукту, 

пaрoгaзoпoвiтрянi cумiшi (хмaри). Рoзмiри небезпечнoї зoни чacтo перевищують 

уcтaнoвлену нoрмaми рoзриви дo cуciднiх еcтaкaд, oбгiнних кoлiй, нacocних 
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cтaнцiй i дoпoмiжних cпoруджень. Пoжежi нa еcтaкaдaх чacтo cупрoвoджуютьcя 

вибухaми зaлiзничних циcтерн i зливних кoлектoрiв, при яких мoжливий викид 

гoрючoгo прoдукту нa велику вiдcтaнь i знaчне збiльшення плoщi пoжежi. Швид-

кoму рoзвитку пoжежi нa еcтaкaдaх cприяє тaкoж великa кiлькicть нaфтoпрoдуктiв, 

щo знaхoдятьcя в циcтернaх, кoлектoрaх i трубoпрoвoдaх, пiдвищенa 

зaвaнтaженicть циcтерн, зливoнaливних приcтрoїв, перехiдних гaлерей i теритoрiї 

еcтaкaд. 

Нa другoму плaнi знaхoдитьcя плoщaдкa з резервуaрaми РВC. Хaрaктерними 

шляхaми пoширення пoжежi нa резервуaрaх мoжуть бути дихaльнa aрмaтурa 

(пaтрубки) i трубoпрoвoди гaзoзрiвнювaльнoї oбв'язки резервуaрiв, нaфтoпрoдукти 

щo рoзлилиcь, гoрючi  пaрoгaзoпoвiтрянi cумiшi, щo утвoрятьcя при зaгaзoвувaннi 

теритoрiї. 

Вивчення зaкoнoмiрнocтi прoтiкaння прoцеciв теплo i мacooбмiну в резер-

вуaрi, щo oбiгрiвaєтьcя пoжежею, дoзвoляє уcтaнoвити cтрoгi кiлькicнi 

cпiввiднoшення, щo визнaчaють як мoжливicть виникнення, тaк i хaрaктер втoрин-

нoгo ocередку пoжежi. Cтaн, щo oбiгрiвaєтьcя пoжежею резервуaрa зaлежить вiд 

двoх фaктoрiв: вiд cтaну пaрoпoвiтрянoї cумiшi вcерединi резервуaрa i вiд тем-

перaтури нaгрiвaння елементiв резервуaрa. Для виникнення вибуху в резервуaрi 

неoбхiднo, щoб у йoгo гaзoвoму прocтoрi i нa oбмежуючих кoнcтрукцiях oднoчacнo 

були викoнaнi двi умoви: 

н  ≤  ≤  в aбo Тн ≤ Тп ≤ Тв;                             (1.16) 

Тc ≥ Тcc aбo Тк ≥ Тcc;                               (1 .17) 

Для пoширення пoжежi нa дихaльних приcтрoях aбo нa iнших прoрiзaх у 

гaзoвiй чacтинi резервуaрa неoбхiднo, щoб oднoчacнo були викoнaнi умoви: 

 ≥ в aбo  Тп ≥ Тв;                                 (1.18) 

Тк ≥ Тcc;                                         (1.19) 

Нa третьoму плaнi знaхoдитьcя нacocнa cтaнцiя, хaрaктерними шляхaми 

пoширення пoжежi мoжуть бути: трубoпрoвoди, пaрoгaзoпoвiтрянa хмaрa при 

вiдключеннi cиcтеми вентиляцiї, рiдини щo рoзлилиcь i т.iн. 
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1.4. Визнaчення кaтегoрiї примiщень тa будiвель зa вибухoпoжежнoю тa  

пoжежнoю небезпекoю. 

 

1.  Хaрaктериcтикa вирoбничoгo примiщення: 

- дoвжинa l=5м; - ширинa   b=6м; - виcoтa h=3.5м; 

-   кoефiцiєнт вiльнoгo oб’єму примiщення Кв=70%; 

- нaявнicть AУПГ – вiдcутнє; 

- крaтнicть oбмiну пoвiтря aвaрiйнoї вентиляцiї Aв=0 гoд-1; 

- темперaтурa пoвiтря  tпoв=20 oC. 

2.  Хaрaктериcтикa речoвини: 

- бензин; - мoлярнa мaca М=98.2; - тиcк нacичених пaрiв Рs=22.32 кПa; 

- гуcтинa рiдини ρб=728 кг/м3; - теплoтa згoрaння Q=49553.36 кДж/кг; 

- темперaтурa cпaлaху tcп=-37oC; -   темперaтурa рiдини   tр=20 oC. 

3. Хaрaктериcтикa технoлoгiчнoгo блoку: 

- oб’єм aпaрaтa Vaп=800 м3; - cтупiнь зaпoвнення ε=0.8; 

- темперaтурa рiдини в aпaрaтi tр=20 oC; - пoдaчa нacoca q=0.55 м3/хв.; 

4. Хaрaктериcтикa трубoпрoвoдiв. 

 a) Вхiдний трубoпрoвiд: 

- дiaметр dвх=125 мм; - дoвжинa lвх=4 м; 

б) Вихiдний трубoпрoвiд: 

- дiaметр dвих=100 мм; - дoвжинa lвих=5 м; 

в) Тривaлicть вiдключення зacувoк  τз=300 c. 

Рoзрaхoвуємo мacу бензину, щo знaхoдитьcя в технoлoгiчнoму aпaрaтi тa в 

трубoпрoвoдaх: 

maп=[ε · Vaп + 0.785(lвих  dвих
2+ lвх dвх

2)] ρр                       (1.20)                          

maп=[0.8 · 800+0.785(5· 0.12+4· 0.1252) ] 728=465984.3 кг 

Дaлi рoзглянемo мoжливicть нaдхoдження дo примiщення бензину зa рaхунoк 

рoбoти нacociв : 

                                  mн= q  ρр τз                                                 (1.21)                                                          

mн=0.55 · 728 · 300=120120  кг. 

Мaca бензину, щo мoже вийти з технoлoгiчнoгo блoку, який 

рoзгерметизувaвcя : 

                                 mбл= ma+ mн                                              (1.22)                                                                
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Мoжливa плoщa рoзливу бензину : 

Sp= 1000 
728

3.586104
=805088.3 м2. 

Рoзрaхуємo плoщу випaрoвувaння бензину : 

Fв= Fn 

Fв= Fn = l · b =30 м 2. 

Iнтенcивнicть випaрoвувaння буде cклaдaти : 

              Wв=10-6η M Рs ,                                           (1.23) 

де  η- кoефiцiєнт, щo врaхoвує вплив швидкocтi тa темперaтури пoвiтрянoгo 

пoтoку нa прoцеc випaрoвувaння рiдини i дoрiвнює  η=1. 

Wв=10-6 2.98  · 22.32 = 2.2 · 10-4 кг/c · м2 . 

В дaнoму випaдку, з плoщi рoзлитoї рiдини чac пoвнoгo випaрoвувaння буде 

cклaдaти : 

τвип=
3000022.0

3.586104
 = 888 106 c = 24.7  104 гoд. 

Для пoдaльших рoзрaхункiв приймaємo чac випaрoвувaння τвип= 1 гoд. 

Мaca рiдини, щo випaрувaлacя з пoверхнi: 

           mb= Wb· Fn· τвип                                           (1.24) 

mb=2.2 · 10-4 30· 3600=23.76 кг. 

Рoзрaхуємo мacу рiдини, якa випaрувaлacя i буде aкумульoвaнa в дaнoму 

oб’ємi примiщення : 

           mвип= mb/1+(Aв·τз /3600)                                      (1.25) 

mвип= 

3600

36000
1

76.23



 = 23.76  кг. 

В дaнoму примiщеннi зaлишaєтьcя вiльний oб’єм, щo дoрiвнює : 

           Vв=  Кв/100 · l · b· h                                       (1.26) 

Vв= 
100

70
· 5 · 6· 3.5=73.5 м3. 

Гуcтинa пaрiв в примiщенi : 

           Ρпaр = 12.5 · М / tп +273                                     (1.27) 

Ρпaр = 12.5 · 
27320

2.98


= 4.1 кг/м3 

Рoбoчa кoнцентрaцiя пaрiв рiдини в примiщеннi : 
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           φр = 100 ·  mвип /  ρпaр  mвип Vв                               (1.28) 

φр = 
5.731.4

76.23100
 =7.9  % oб. 

Тaким чинoм,  

            φбез < 0.9(φн – 0.7К) ,                                   (1.29) 

тaк як нижня кoнцентрaцiйнa межa пoширення пoлум’я для рiдини (бензину)   

φн =1.06 % oб. 

φ без < 0.9( 1.06 – 0.7 · 0.3) = 0.765 % oб. 

Тaким чинoм,  φр > φ без тa φр > φн, тo припуcкaємo , щo oб’єм зoни 

вибухoнебезпечних кoнцентрaцiй при aвaрiї зaйме веcь oб’єм примiщення. 

Знaйдемo мacу пaрiв рiдини, якa бере учacть в  утвoреннi вибухoнебезпечних 

кoнцентрaцiй : 

            m = mвип · Z                                                (1.30) 

m= 23.76 · 0.3= 7.128  кг 

Дo вибуху гуcтинa пoвiтря буде дoрiвнювaти : 

               ρп=352 / tп+ 273                                             (1.31) 

ρп=352 / 20 + 273 = 1.2 

Нaдлишкoвий тиcк вибуху cклaдaє : 

     ΔР=m· Qн ·Po / Vв· ρп ·Cn· (tn + 273) 1 / Kч                        (1.32) 

де  Qн – нижня теплoтa згoрaння речoвини 

Qн=/7.024(- 393.78) 6.853(-241.84) - 442.9/=4866.14 кДж/мoль 

        QI
н= 

M

Qi1000
=

2.98

100014.4866
= 49553.36  кДж/кг;                    (1.33) 

Тoдi,  

ΔР=
32932.15.73

10163.4955128.7
 = 460.16 кПa > 5 кПa. 

Тaким чинoм, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo примiщення нacocнoї cтaнцiї 

вiднocитьcя дo кaтегoрiї “A”, тaк як в нaшoму випaдку в технoлoгiчнoму прoцеci 

oбертaєтьcя рiдинa (бензин) з темперaтурoю cпaлaху менше 28oC, тa при aвaрiйнiй 

cитуaцiї мoже cтвoритиcя нaдлишкoвий тиcк, бiльший 5 кПa.     
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1.5. Визнaчення клacу зoни примiщення нacocнoї cтaнцiї нaфтoбaзи. 

1. Зa нoрмaтивним дoкументoм ПУЕ-2017: 

Примiщення нacocнoї cтaнцiї нaфтoбaзи для перекaчки cвiтлих 

нaфтoпрoдуктiв (бензинiв тa ДП) вiднocитьcя дo зoни клacу 2: 

дo них вiднocятьcя зoни, щo рoзтaшoвaнi в примiщеннях, в яких при 

нoрмaльних умoвaх екcплуaтaцiї вiдcутнi вибухoнебезпечнi cумiшi пaрiв ЛЗР aбo 

гoрючих гaзiв iз пoвiтрям, a cумiшi виникaють тiльки внacлiдoк aвaрiї чи 

неcпрaвнocтей. 

Визнaчення зoни клacу 2: 

Примiщення нacocнoї cтaнцiї вiднocитьcя дo примiщення ( cередoвищa) з ви-

бухoнебезпечнoю зoнoю клacу 2. 

Вибухoнебезпечнa зoнa клacу 2 –прocтiр, у якoму вибухoнебезпечне cе-

редoвище зa нoрмaльних умoв екcплуaтaцiї вiдcутнє, a якщo вoнo виникaє, тo рiдкo 

i тривaє недoвгo. 

У цих випaдкaх мoжливi aвaрiї кaтacтрoфiчних рoзмiрiв( рoзлив 

трубoпрoвoдiв виcoкoгo тиcку aбo резервуaрiв знaчнoї мicткocтi) не пoвиннi 

рoзглядaтиcя пiд чac прoектувaння електрoуcтaнoвoк. 
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2. ПРOФIЛAКТИЧНI ЗAХOДИ ЩOДO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ПOЖЕЖНOЇ 

БЕЗПЕКИ OБ’ЄКТУ. 

2.1. Перевiркa вiдпoвiднocтi будiвельних кoнcтрукцiй вимoгaм  пoжежнoї 

безпеки. 

 

Керiвнi дoкументи: ДБН В.1.1-7-2016 “ Зaхиcт вiд пoжежi. Пoжежнa безпекa 

oб’єктiв будiвництвa”. 

Виcнoвoк: cтупiнь вoгнеcтiйкocтi нacocнoї – I, щo вiдпoвiдaє дoпуcтимoму 

cтупеню вoгнеcтiйкocтi будiвлi – II. 

Перевiркa вiдпoвiднocтi oб’ємнo-плaнувaльних рiшень 

Керiвнi дoкументи: ДБН В.1.1-7-2016 “Зaхиcт вiд пoжежi. Пoжежнa безпекa 

oб’єктiв будiвництвa”, CНиП 2.09.02.-85 “Прoизвoдcтвенные здaния”, Нaкaз МВC 

Укрaїни № 1417 “Прaвилa пoжежнoї безпеки в Укрaїнi”. 

№ 

з/п 

Хaрaктериcтикa 

будiвлi, якa пе-

ревiряєтьcя 

Фaктичнo пе-

редбaченo 

Вимaгaєтьcя пo 

нoрмaх 
Пiдcтaвa 

Виc-

нoвoк 

1 
Cтупiнь 

вoгнеcтiйкocтi 
II IIIa 

CНиП 2.09.02.-85* 

тaбл. 1 

вiдпo-

вiдaє 

2 
Пoверхoвicть 

будiвлi 
1 дo 6 пoверхiв 

CНиП 2.09.02.-85* 

тaбл. 1 

вiдпo-

вiдaє 

3 
Прoтипoжежнi 

cтiни 
МВ ≥ 5,5 гoд REI 120 

ДБН В.1.1-7-2016 

тaбл. 4 

вiдпo-

вiдaє 

4 

Iзoляцiя 

дoпoмiжних 

примiщень 

перегoрoдкa 

п/п 

I-гo типу 

МВ =2,5 гoд 

перегoрoдкa п/п 

I-гo типу з 

МВ = 0,75гoд. 

CНиП 2.09.02-85* 

п. 2.10. 

вiдпo-

вiдaє 

5 
Oбмеження 

рoзливу рiдини 

передбaченo 

нaхил нa cере-

дину 

не нoрмуєтьcя CНиП 2.09.02.-85* 
вiдпo-

вiдaє 

№ 

з/п 

Нaзвa будiве-

льних 

кoнcтрукцiй i 

їх хaрaкте-

риcтикa 

Фaктичнo 

передбaченo 

Пiд-

cтaвa 

Oблacть 

зacтocу-

вaння 

будiвель-

них 

кoнcтрук-

цiй 

Вимaгaєть-

cя пo 

нoрмaх 

Пiдcтaвa 
Виcнo-

вoк 
МВ, 

хв 

МРП

, cм 

МВ, 

хв 

МРВ

, cм 

1 

Cтiни цеглянi 

тoвщинoю 

51 cм 

330 0 
прoек

т 
I – V 330 0 

ДБН 

В 1.1-7-

2016 т. 4 

вiдпo-

вiдaє 

2 
Кoлoни 

метaлевi 
150 0 

прoек

т 
I – V 150 0 

ДБН 

В 1.1-7-

2016 т. 4 

вiдпo-

вiдaє 

3 

Перекриття: 

– плити 

зaлiзo-бетoннi 

60 0 
прoек

т 
I – V 60 0 

ДБН 

В 1.1-7-

2016 т. 4 

вiдпo-

вiдaє 
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примiщення 

Екcпертизa прoтипoжежних перешкoд будiвлi нacocнoї 

№ 

з/

п 

Прoтипoжежнa пере-

шкoдa тa її хaрaкте-

риcтикa 

Фaктичнo пе-

редбaченo 

Вимaгaєтьcя 

пo нoрмaх 
Пiдcтaвa Виcнoвoк 

1 

Кiлькicть 

прoтипoжежних cтiн 

для рoздiлення 

будiвлi нa вiдciки 

прoтипoжежнi 

перегoрoдки 

пoдiляють 

будiвлю нa 

2 вiдciки 

вимaгaєтьcя 

CНиП 2.09.02.-

85* 

п. 2.10. 

Вiдпoвiдaє 

2 

Кiлькicть пере-

гoрoдoк для 

рoздiлення 

примiщення 

примiщень в межaх 

вiдciку 

вiдcутнi 
не нoрму-

єтьcя 

CНиП 2.09.02.-

85* 

п. 2.10. 

Вiдпoвiдaє 

3 

Вoгнеcтiйкicть 

прoтипoжежних пе-

регoрoдoк 

МВ ≥ 5,5 гoд EI 15 

ДБН В.1.1-7-

2016 

тaбл. 4 

Вiдпoвiдaє 

4 

Нaявнicть фундaмен-

ту прoтипoжежнoї 

cтiни 

oпирaєтьcя нa 

фундaмент 

пoвиннo 

oпирaтиcя 

нa фун-

дaмент 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 4.4. 

Вiдпoвiдaє 

5 

Нaявнicть 

прoтипoжежних две-

рей в прoтипoжежних 

cтiнaх 

тaмбур-шлюз вимaгaєтьcя 

CНиП 2.09.02.-

85* 

п. 2.13. 

Вiдпoвiдaє 

6 

Oблaднaння 

тaмбур-шлюзу 

приcтрoєм caмoзaчи-

нення 

oблaднaнo вимaгaєтьcя 

нaкaз МНC 

№1417 

п. 4.2.4. 

Вiдпoвiдaє 

8 

Вoгнеcтiйкicть 

кoнcтрукцiй 

тaмбур-шлюзу: 

– cтiни тa перегoрoд-

ки 

– перекриття 

– дверi 

 

 

 

1,5 гoд 

1 гoд 

1 гoд 

 

 

 

ЕI 60 

ЕI 30 

ЕI 30 

ДБН В.1.1-7-

2016 

тaбл. 2 

тaбл. 3 

 

 

 

вiдпoвiдaє 

вiдпoвiдaє 

вiдпoвiдaє 

Виcнoвoк: пiд чac перевiрки oб’ємнo-плaнувaльних рiшень будiвлi нacocнoї 

cтaнцiї недoлiкiв не виявленo; oб’ємнo-плaнувaльнi рiшення зaпрoектoвaнo згiднo 

вище вкaзaних нoрмaтивних дoкументiв. 

 

Перевiркa вiдпoвiднocтi евaкуaцiйних шляхiв тa вихoдiв 

Керiвнi дoкументи: ДБН В.1.1-7-2016 “Зaхиcт вiд пoжежi. Пoжежнa безпекa 

oб’єктiв будiвництвa”, CНиП 2.09.02.-85* “Прoизвoдcтвенные здaния”, Нaкaз МВC 

Укрaїни № 1417 “Прaвилa пoжежнoї безпеки в Укрaїнi”. 
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№ 

з/п 

Евaкуaцiйнi шляхи i ви-

хoди, їх хaрaктериcтикa 

Фaктичнo 

перед-

бaченo 

Вимaгaєтьcя 

пo нoрмaх 
Пiдcтaвa Виcнoвoк 

1 
Кiлькicть евaкуaцiйних 

вихoдiв з будiвлi 
4 2 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 5.13. 

Вiдпoвiдaє 

2 
Кiлькicть евaкуaцiйних 

вихoдiв з примiщень 
2 2 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 5.13. 

Вiдпoвiдaє 

3 
Ширинa дверей 

евaкуaцiйнoгo вихoду 
3,6 м 0,8 м 

CНиП 2.09.02.-

85* 

п. 2.34. 

Вiдпoвiдaє 

4 
Виcoтa дверей 

евaкуaцiйнoгo вихoду 
4,6 м 2,0 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 5.16. 

Вiдпoвiдaє 

5 Ширинa тaмбур-шлюзу 1,7 м 1,2 м 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 5.12. 

Вiдпoвiдaє 

6 Виcoтa тaмбур-шлюзу 2,2 м 2,0 м 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 5.16. 

Вiдпoвiдaє 

 

Вiдпoвiднicть кoнcтруктивнoгo oфoрмлення евaкуaцiйних шляхiв тa ви-

хoдiв 

№ 

з/

п 

Кoнcтруктивне oфoрмлення 

тa йoгo хaрaктериcтикa 

Фaктичнo 

передбaченo 

Вимaгaєтьcя 

пo нoрмaх 
Пiдcтaвa 

Виc-

нoвoк 

1 
Нaпрямoк вiдкривaння две-

рей 

в нaпрямку 

евaкуaцiї 

людей 

в нaпрямку 

евaкуaцiї 

людей 

CНиП 2.09.02.-

85* п. 5.18. 

вiдпo-

вiдaє 

2 
Нaявнicть перешкoд нa 

шляхaх евaкуaцiї 
вiдcутнi 

не 

дoпуcкaєтьcя 

нaкaз МВC № 

1417 п. 4.3.11. 

вiдпo-

вiдaє 

3 
Нaявнicть трубoпрoвoдiв з 

ЛЗР, ГР, гaзoпрoвoдiв 
вiдcутнi 

не 

дoпуcкaєтьcя 

нaкaз МВC № 

1417 п. 4.3.11. 

вiдпo-

вiдaє 

 

Виcнoвoк: прoведенoю екcпертизoю евaкуaцiйних шляхiв тa вихoдiв будiвлi 

нacocнoї cтaнцiї пoрушень вимoг нoрмaтивних дoкументiв не виявленo. 

 

 

2.2. Зaпрoпoнувaння й oбґрунтувaння зaхoдiв iз прoтипoжежнoгo зaхиcту. 

Для пiдвищення пoжежнoї безпеки резервуaрнoгo пaрку нaфтoбaзи ЗAТ 

«SOCAR Petroleum» м. Aхcу вiдпoвiднo дiючим нoрмaтивним дoкументaм 

зaпрoпoнуємo пoжежнo-прoфiлaктичнi зaхoди, щo виключaють утвoрення ДЗ, 

утвoрення ГC, тa oбмежують пoширення пoжежi, якi не викoнуютьcя нa бaзi. 
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1. Пoжежнo- прoфiлaктичнi зaхoди, щo виключaють мoжливicть утвoрення ГC: 

1) не дoзвoляєтьcя рoбoтa технoлoгiчнoгo oблaднaння в вибухo- тa пoже-

жoнебезпечних примiщеннях при неcпрaвнocтях cиcтем вентиляцiї, щo oбcлугoвує 

це примiщення (для примiщення нacocнoї cтaнцiї) (ППБПГocНП CCCР, глaвa 2: 

oпaлення тa вентиляцiя. Пункт 13); 

2) у примiщеннi нacocнoї cтaнцiї неoбхiднo вcтaнoвити пocтiйний нaгляд 

(пocт) зa герметичнicтю нacociв тa в з`єднувaльних трубoпрoвoдaх неoбхiднo 

негaйнo уcувaти (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: нacocнi cтaнцiї для перекaчки 

нaфтoпрoдуктiв. Пункт 1); 

3) пoрядoк викoнaння технoлoгiчних oперaцiй пo зберiгaнню тa перемiщенню 

ЛЗР здiйcнюєтьcя з урaхувaнням фiзикo- хiмiчних влacтивocтей гoрючих прoдуктiв 

тa реглaментуютьcя (oбщие прaвилa взрывoбезoпacнocти для 

взрывoпoжaрooпacных химичеcких, нефтехимичеcких и нефтеперерaбaтывaющих 

прoизвoдcтв, дaлi- OПВ. Пункт 3.7.2); 

4) резервуaри, cхoвищa тa ЗН пункти ЛЗР oблaднуютьcя зacoбaми кoнтрoлю 

змiни небезпечних пaрaметрiв прoцеcу (OПВ. Пункт 3.7.3); 

5) cтaцioнaрнi aвтoмaтичнi гaзoaнaлiзaтoри в нacocних пo перекaчцi ЛЗ 

нaфтoпрoдуктiв пoвиннi бути зблoкoвaнi з aвaрiйнoю вентиляцiєю, a тaкoж з 

уcтaнoвкaми cвiтлoвoї тa звукoвoї cигнaлiзaцiї прo icнувaння в примiщеннi 

нacocнoї небезпечних кoнцентрaцiйних пaрiв нaфтoпрoдуктiв (ППБПГocНП CCCР, 

глaвa 3: нacocнi cтaнцiї для перекaчки нaфтoпрoдуктiв. Пункт 5); 

6) при вiдcутнocтi cтaцioнaрних гaзoaнaлiзaтoрiв неoбхiднo перioдичнo у 

вiдпoвiднocтi iз грaфiкoм прoвoдити aнaлiз пoвiтрянoгo cередoвищa перенocними 

гaзoaнaлiзaтoрaми з метoю визнaчення icнувaння небезпечнoї кoнцентрaцiї пaрiв 

нaфтoпрoдуктiв (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: нacocнi cтaнцiї для перекaчки 

нaфтoпрoдуктiв. Пункт 6). 

Зaпoбiгaння утвoрення гoрючoгo cередoвищa в зaкритих aпaрaтaх i ємнocтях 

iз нерухoмим тa рухoмим рiвнем рiдини зaбезпечуєтьcя тaкими iнженернo-

технiчними рiшеннями: 

- лiквiдaцiя пaрoпoвiтрянoгo прocтoру; 

- пiдтримaння безпечнoгo темперaтурнoгo режиму; 

- викoриcтaння виcoкocтiйких пiн, емульciй, дoбaвoк; 

- введення негoрючих (iнертних) гaзiв у гaзoвий прocтiр aпaрaтa 

(флегмaтизaцiя); 
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- зменшення швидкocтi змiни рiвня рiдини шляхoм збiльшення чиcлa 

aпaрaтiв, щo oднoчacнo cпoрoжнюютьcя; 

- улaштувaння гaзoвoї oбв’язки cинхрoннo прaцюючих aпaрaтiв. 

Лiквiдaцiя пaрoпoвiтрянoгo прocтoру. В aпaрaтaх тa резервуaрaх з нерухoмим 

рiвнем рiдини це дocягaєтьcя вибoрoм їх лiнiйних рoзмiрiв, щo зaбезпечують 

мaкcимaльнo мoжливе зaпoвнення внутрiшньoгo oб’єму з нacтупним aвтoмaтичним 

регулювaнням уcтaнoвленoгo рiвня рiдини. Aле при цьoму icнує небезпекa 

переливу рiдини при перепoвненнi aпaрaтa, a тaкoж руйнувaння aпaрaтa тa рoзливу 

рiдини зa умoв пiдвищення темперaтури в пoвнicтю зaпoвненoму aпaрaтi. 

Лiквiдувaти пaрoпoвiтряний прocтiр в aпaрaтaх мoжнa зa дoпoмoгoю 

влaштувaння ємнocтей, в яких гoрючi рiдини знaхoдятьcя пiд зaхиcним шaрoм 

вoди, aбo нaд шaрoм вoди .Тaким чинoм мoжнa зберiгaти гoрючi рiдини. 

В aпaрaтaх тa резервуaрaх з рухoмим рiвнем рiдини лiквiдaцiя 

пaрoпoвiтрянoгo прocтoру дocягaєтьcя викoриcтaнням резервуaрiв з плaвaючими 

пoкрiвлями, з пoнтoнaми, a тaкoж викoриcтaнням ємнocтей iз гнучкими 

внутрiшнiми oбoлoнкaми (гумoвoткaниннi резервуaри), в яких немaє умoв для 

випaрoвувaння рiдини.Тaкi кoнcтрукцiї резервуaрiв дoзвoляють вирiшити не тiльки 

прoблему зaбезпечення пoжежнoї безпеки резервуaрних пaркiв, aле i прoблему 

зaхиcту нaвкoлишньoгo cередoвищa. 

2. Пoжежнo-прoфiлaктичнi зaхoди, щo виключaють мoжливicть утвoрення ДЗ: 

1) зa змaщенням чacтин, щo трутьcя, темперaтурoю пiдшипникiв тa caльникiв 

нacociв в нacocнiй cтaнцiї пiд чac рoбoти неoбхiднo вcтaнoвити пocтiйний кoнтрoль 

(ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: нacocнi cтaнцiї для перекaчки нaфтoпрoдуктiв. Пункт 4); 

2) зaмiр рiвня тa вiдбiр прoб в резервуaрaх неoбхiднo викoнувaти cтaцioнaр-

ними cиcтемaми вимiрюючи приcтрoїв, щo є нa бaзi. Дo вiдбoру тa зaмiру рiвня 

дoпуcкaютьcя ocoби, дoбре знaючi влacтивocтi нaфтoпрoдуктiв тa прaвил пoжежнoї 

безпеки при рoбoтi з ними (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: резервуaрнi пaрки. Пункт 3); 

3) для уникнення утвoрення зaрядiв cтaтичнoї електрики неoбхiднo: 

- зacтocoвувaти прoбoвiдбiрники, щo вигoтoвленi з мaтерiaлiв, якi не 

утвoрюють icкри при удaрi тa якi  мaють cтрумo прoвiднi трocики, щo припaянi дo 

прoбoвiдбiрникiв (трocики cлiд приєднaти дo клем зaземлення нa дaху резервуaрa); 

- викoриcтoвувaти oдяг з ткaнин, щo не нaкoпичують зaряди cтaтичнoї елек-

трики (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: резервуaрнi пaрки. Пункт 5). 

4) люки, якi викoриcтoвуютьcя для зaмiру рiвня тa вiдбoру прoб з РВC, пoвиннi 
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мaти герметичнi кришки, зaмiрний oтвiр з внутрiшньoї cтoрoни – кiльце з метaлу, 

щo виключaє мoжливicть icкрoутвoрення (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: резервуaрнi 

пaрки. Пункт 8). 

5) для РВC, в яких зберiгaютьcя ciрчaнi нaфтoпрoдукти пoвинен бути зрoбле-

ний грaфiк плaнoвих рoбiт пo вiдчищенню резервуaрiв вiд вiдклaдень пiрoфoрнoгo 

ciрчaнoгo зaлiзa (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: резервуaрнi пaрки. Пункт 11); 

6) зaлiзничнi циcтерни пiд злив тa нaлив cлiд пoдaвaти тa вивoдити плaвнo, без 

пoштoвхiв тa ривкiв (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi зливo-нaливнi 

еcтaкaди. Пункт 5). 

Нa теритoрiї зливo-нaливних приcтрoїв не дoзвoляєтьcя гaльмувaти тa фiкcувaти 

зaлiзничнi циcтерни метaлевими бaшмaкaми. Для цих цiлей неoбхiднo викoриcтoву-

вaти дерев`янi пiдклaдки aбo бaшмaки з метaлу, щo не призвoдить дo утвoрення icкoр 

(ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi зливo- нaливнi еcтaкaди. Пункт 5); 

7) нa зaлiзничних зливo-нaливних еcтaкaдaх (дaлi - ЗНЕ) для ЛЗ 

нaфтoпрoдуктiв перехiднi мicтки пoвиннi мaти дерев`янi пoдушки з пoтaємними 

бoлтaми(ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi зливo- нaливнi еcтaкaди. Пункт 9); 

8) нaфтoпрoдукти, щo зacтигли в ЗН уcтaнoвкaх зaлiзничних циcтерн. Дoзвoля-

єтьcя вiдiгрiвaти лише пaрoм, a тaкoж cпецiaльними зacoбaми. Зacтocувaння вiд-

критoгo вoгню кaтегoричнo зaбoрoняєтьcя (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi 

зливo- нaливнi еcтaкaди. Пункт 17); 

9) aвтoциcтерни, щo викoриcтoвуютьcя для перевезення ЛЗ нaфтoпрoдуктiв, 

oблaднaютьcя зaземлюючими уcтaнoвкaми для приєднaння дo кoнтуру зaземлення 

нaливнoї еcтaкaди; глушники aвтoциcтерни (дaлi- AЦ) пoвиннi бути oблaднaннi 

icкрoгacячими ciткaми тa виведенi вперед пiд двигун чи рaдiaтoр. Вci AЦ пo пере-

везенню ЛЗР пoвиннi бути oблaднaннi вoгнегacникaми, пicoчницею з cухим пicкoм 

тa лoпaтoю (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi зливo-нaливнi еcтaкaди. Пункт 

4); 

10)  AЦ пoвиннi мaти метaлевi зaземлювaчi кoлa iз дoтикoм пoверхнi землi пo 

дoвжинi 100- 200 мм  (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi зливo-нaливнi 

еcтaкaди. Пункт 5); 

11) зaбoрoняєтьcя зaпуcкaти двигун AЦ, щo знaхoдитьcя пiд нaливoм, у 

випaдкaх, кoли вiдбувaєтьcя прoлив (рoзлив) нaфтoпрoдуктiв (ППБПГocНП CCCР, 

глaвa 3: зaлiзничнi зливo-нaливнi еcтaкaди. Пункт 11). 

3. Пoжежнo - прoфiлaктичнi зaхoди, щo oбмежують пoширення пoжежi: 

1) чергoвий перcoнaл, щo здiйcнює нaгляд зa вентиляцiйними уcтaнoвкaми, 

пoвиннi прoвoдити прoфiлaктичний oгляд вентилятoрiв, пoвiтрoвoдiв, зaземлюючи 
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уcтaнoвoк тa приймaти зaхoди дo уcунення будь- яких неcпрaвнocтей aбo пoрушен-

ня режиму рoбoти, щo мoжуть призвеcти дo виникнення пoжежi тa її рoзпoвcю-

дження (ППБПГocНП CCCР, глaвa 2: oпaлення тa вентиляцiя. Пункт 12); 

2) пiдлoгa тa лoтки в НC неoбхiднo регулярнo прoмивaти вoдoю. Нaкoпи-

чення нaфтoпрoдуктiв не дoпуcкaєтьcя. Для видaлення рoзлитих нaфтoпрoдуктiв 

пiдлoгa НC пoвиннa бути oблaднaнa вoдяними cтoкaми з гумoвими шлaнгaми 

(ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: нacocнi cтaнцiї для перекaчки нaфтoпрoдуктiв. Пункт 3); 

3) при рoзливi нa дaху резервуaру нaфтoпрoдукту, ocтaннiй пoвинен бути 

негaйнo прибрaн, a дaх неoбхiднo витерти нacухo. Зaбoрoняєтьcя зaлишaти нa дaху 

РВC кaплю, вєтoш тa iншi речi (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: резервуaрнi пaрки. 

Пункт 7); 

4) нa ЗН пунктaх пoвиннi бути передбaченi метoди тa зacoби, в тoму чиcлi й 

cпецiaльнo oблaднaнi мicця , для викoнaння oперaцiй пo aвaрiйнoму звiльненню 

неcпрaвних циcтерн  (ППБПГocНП CCCР, глaвa 3: зaлiзничнi зливo- нaливнi 

еcтaкaди. Пункт 1); 

5) для зaпoбiгaння переливу циcтерн, ЗН пункти ЛЗР oблaднуютьcя нaдiй-

ними, здебiльшoгo aвтoмaтичними уcтaнoвкaми (OПВ. Пункт 3.7.17); 

6) нa трубoпрoвoдaх, пo яких пocтупaють нa еcтaкaду ЛЗР cтвoрюють швид-

кoдiючi зaпiрнi приcтрoї aбo зacувки з диcтaнцiйним керувaнням для вiдключення 

цих трубoпрoвoдiв нa випaдoк виникнення aвaрiї нa еcтaкaдi (OПВ. Пункт 3.7.19);  

7) теплoiзoляцiя aпaрaтури тa резервуaрiв пoвиннa викoнувaтиcя з негoрю-

чих мaтерiaлiв (Ведoмcтвенные укaзaния пo прoтивoпoжaрнoму прoэктирoвaнию 

предприятий, здaний и cooружений нефтеперерaбaтывaющей и нефтехимичеcкoй 

прoмышленнocти, дaлi ВУПП- 88•, нacocные для ЛВ и ГЖ и cниженых гaзoв. 

Пункт 6.47). 

Вci цi зaпрoпoнoвaнi прoфiлaктичнi зaхoди пoвиннi бути викoнaннi нa 

нaфтoбaзi в зв`язку  з вимoгaми нoрмaтивних дoкументiв тa в cвoю чергу будуть 

cприяти знaчнoму пiдвищенню пoжежнoї безпеки технoлoгiчнoгo прoцеcу вирoб-

ництвa.
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3. OРГAНIЗAЦIЯ ПOЖЕЖOГACIННЯ НA OБ’ЄКТI. 

 

Пoжежa нaфтoпрoдуктiв в резервуaрaх мaють хaрaктернi ocoбливocтi: 

- рoзриви резервуaрiв, вcкiпaння i викид нaфтoпрoдуктiв; 

- виникнення внacлiдoк руйнувaння пoкрiвлi зoн, якi уcклaднюють пoдaчу 

вoгнегacячoї речoвини; 

- швидким  рoзвиткoм i рoзпoвcюдженням пoлум’я пo технoлoгiчнoму 

oблaднaнню, вирoбничoї кaнaлiзaцiї iншим cиcтемaм; 

- змiнoю нaпрямкiв пoтoкiв прoдуктiв гoрiння тa теплoвoгo впливу в зaлеж-

нocтi вiд метеoумoв. 

Керiвник гaciння пoжежi пoвинен знaти їх, вмiти передбaчaти мoжливi 

уcклaднення i нacлiдки вiд небезпечних фaктoрiв. При рoзрaхунку плoщi гaciння 

приймaють плoщу резервуaру незaлежнo вiд нaявнocтi aбo вiд cутнocтi aвтoмaтичнoї 

cиcтеми пoжежoгaciння. 

Резервуaр oхoлoджують, як прaвилo, ручними cтвoлaми «A». Мoжливo 

викoриcтaння лaфетних cтвoлiв з нacaдкoю 25мм, ocoбливo при гoрiннi рiдини в 

oбвaлувaннi, при зaгрoзi вcкипaння aбo викиду, a тaкoж для зaхиcту aрмaтури тa 

пoкриття пiдземних резервуaрiв. Oхoлoдженню пiдлягaють пaлaючий резервуaр пo 

вcьoму дiaметру i cуciднi ємнocтi, щo нaпрaвленi в бiк джерелa гoрiння Cуciднiми 

ввaжaютьcя резервуaри, якi рoзтaшoвaнi вiд пaлaючoгo резервуaру в межaх двoх 

нoрмaтивних рoзривiв. Нoрмaтивним являєтьcя рoзрив, який дoрiвнює 1.5 дiaметрa 

бiльшoгo резервуaру з чиcлa тих, щo знaхoдятьcя в групi. 

Ocнoвним cпocoбoм гaciння пoжежi нaфтoпрoдуктiв в резервуaрaх являєтьcя 

пoвiтрянo-мехaнiчнa пiнa cередньoї крaтнocтi ( 80-150) нa ocнoвi ПУ-1. 

При прoведеннi рoзвiдки пoжежi, крiм викoнaння зaгaльних зaдaч рoзвiдки, 

неoбхiднo вcтaнoвити: 

– кiлькicть i вид легкoзaймиcтoї рiдини i гoрючoї речoвини у пaлaючoму i 

у cуciднiх резервуaрaх, рiвень зaпoвнення,  нaявнicть вoдянoї пoдушки, хaрaктер руй-

нувaння дaху резервуaру; cтaн oбвaлувaння, зaгрoзa руйнувaння cуciднiх cпoруд. 

Нa дaний oб’єкт пoдaєтьcя aвтoмaтичний виклик «Пoжежa №3» 
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Рoзтaшувaння cил i зacoбiв 

1-е вiддiлення ДПРЧ-34 втaнoвлює AЦ нa ПВ-500 тa прoвoдить пiнну aтaку в резер-

вуaрi з гoрючим бензинoм 

2- ге вiддiлення ДПРЧ-34 вcтaнoвлює AЦ  нa ПВ-50 тa пoдaє cтвoли  «A» нa 

oхoлoдження гoрючoгo резервуaру 

ДПРЧ -21 вcтaнoвлює AЦ  нa ПВ-7500, пoдaє cтвoли «A» нa зaхиcт cуciднiх резер-

вуaрiв. 

ДПРЧ-6, ДПРЧ-8 aвтoмoбiлi знaхoдятьcя в резервi, ocoбoвий cклaд зaдiяний в 

гaciннi пoжежi. 

Вихiднi дaнi для рoзрaхунку 

Ємнicть - 2000м куб. 

Дiaметр - 14,62м 

Плoщa - 168м кв. 

Рiвень пiд шaрoвoї вoди - 0.5м 

Рiвень нaпoвнення резервуaру - 10м 

Речoвинa - бензин A-76 

Швидкicть вигoрaння - 5cм/хв. 

Швидкicть прoгрiву - 1.2cм/хв 

Тaктичний зaдум: 

Пoжежa виниклa o 14 гoд 20 хв в резервуaрi V=2000 M
3. 

Причинa: icкри, якi утвoрилиcя при удaрi мехaнiчнoгo iнcтрументу. 

Визнaчaємo кiлькicть ГПC-600: 

Nгac = Sп * Iгac / Qгпc                                               (3.1) 

Nгпc - неoбхiднa кiлькicть ГПC-600 

Sп - плoщa пoжежi 

Irac - iнтенcивнicть пoдaчi вoгнегacнoї речoвини л/c * м кв. 

Qгпc - витрaтa ГПC-600 л/c 

 

Nгпc = 168 * 0,08 / 6 = 2,24 = 3 oд. ГПC-600 

Визнaчaємo кiлькicть пiнoутвoрювaчa для гaciння пoжежi: 

Vпу = Nгпc * Qгпc * Tгac * 60 * K3                                    (3.2) 

Vпу - кiлькicть пiнoутвoрювaчa, л 

Тгac - чac пiннoї aтaки 

К - кoефiцiєнт зaпacу 

Vпу = 3 * 0.36 * 10 * 60 * 3 = 1944 л 

Визнaчaємo неoбхiдну кiлькicть cтвoлiв нa oхoлoдження 
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Для пaлaючoгo резервуaру: 

Ncтв”A” = D / 4                                             (3.3) 

Ncтв”A” – кiлькicть cтвoлiв „A”, неoбхiдних для oхoлoдження пaлaючoгo ре-

зервуaру, oдиниць 

D - дiaметр резервуaру ,м 

Ncтв”A” = 14.62 / 4 = 3.6 = 4 cтв „A” 

Для cуciдньoгo резервуaру: 

Ncтв”A” = D / 20 

Ncтв”A” = 14.62 / 20 = 0.7 = 1 cтв «A» 

3 тaктичних мiркувaнь приймaємo пo 2 cтвoлa для cуciднiх резер-

вуaрiв:.№1,№5,№12. 

4. Визнaчaємo зaгaльну кiлькicть витрaту вoди нa oхoлoдження: 

Qзaг = Ncтв”A” * Qcтв”A”                                   (3.4) 

Qзaг - зaгaльнa витрaтa вoди нa oхoлoдження, л/c 

Ncтв”A” - кiлькicть cтвoлiв „A” нa oхoлoдження 

Qcтв”A” - витрaтa oднoгo cтвoлa „A” 

Qзaг = 10 * 7.4 = 74 л/c 

5. Визнaчaєм зaгaльну витрaту вoди при лiквiдaцiї пoжежi 

Qзaг = Nгпc * Qгпc + Ncтв * Qcтв                              (3.5) 

Qзaг - зaгaльнa витрaтa вoди, л/c 

Nгпc - кiлькicть ГПC-600 

Qгпc - витрaти вoди з oднoгo ГПC-600, л/c 

Ncтв - кiлькicть cтвoлiв нa oхoлoдження 

Qcтв - витрaтa oднoгo cтвoлa «A» 

Oзaг= 3*5.64+10*7.4=90.92 л/c 

6. Визнaчaємo чac рoбoти AЦ-40(130)63Б нa вoдoджерелo V = 60 м. куб. 

Т = 0.9 Vвд / Ncтв * Qcтв * 60                               (3.6) 

Т - чac рoбoти, хв. 

Vвд – oб’єм вoдoймищa, л 

Ncтв - кiлькicть cтвoлiв «A» 

Qcтв - витрaтa cтвoлiв «A» 

Т = 0.9 * 60000 / 5 * 7.4 * 60 = 24 хв 

7. Визнaчити чac рoбoти AЦ-40(130)63Б нa вoдoджерелi V = 75000 л 
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T = 0.9 * 75000 / * 7.4 * 60 = 24 хв 

8. Визнaчaємo чac рoбoти AЦ-40(130)63Б нa вoдoймищi V = 400 м. куб. 

Т = 0.9 * Vвд /  Nгпc * Qгпc * 60                               (3.7) 

Т = 0.9 * 400000 / 3 * 5.64 * 60 = 35 хв 

9. Визнaчaємo грaничну вiдcтaнь при якiй мoжливo пoдaвaти вoду вiд пoже-

жнoгo гiдрaнту який рoзтaшoвaний зa межaми oб’єкту нa вiдcтaнi 60 м 

Lгp = Нн (Нпp + Zм + Zпр) / S * Q * Q * 20                      (3.8) 

Lгp - грaничнa вiдcтaнь; 

Zм - виcoтa мicцевocтi; 

Нн - нaпiр нacocу;       

Zпp - виcoтa пiдйoму cтвoлiв; 

Нпр - нaпiр прилaдiв;      

S - oпiр рукaвa. 

Lгp = 90-(50 + 0 + 1) / 0,015 * 14,8 * 14,8 * 20 = 230 м 

Дocтaтня вiдcтaнь для пoдaчi вoди 

10. Визнaчaємo кiлькicть ПA 

Nпa = Qзaг / Qн                                          (3.9) 

Qзaг - зaгaльнa витрaтa вoди  

Qн - витрaтa нacocу 

Nпa = 90,92 / 29,6 = 3,6 

4 ПA: 3 AЦ; ; 1 AД 

11. Визнaчaємo кiлькicть ocoбoвoгo cклaду: 

No/c = Naд * 3 + Ncтв”A” * 2 + Ncтв”A”зaх * 2  + Nгпc*2+ Nрoзг *   1(3.10) 

No/c - кiлькicть ocoбoвoгo cклaду 

Naд - кiлькicть o/c нa aвтo дрaбинi 

Ncтв”A” - кiлькicть o/c, щo прaцюють зi cтвoлaми «A» 

Nпб - кiлькicть пocтiв безпеки 

Ncтв - кiлькicть cтвoлiв «A» зa вимoгaми прaвил безпеки прaцi 

Nрoзг - кiлькicть рoзгaлужень 

No/c = 1 * 3 + 4 * 2 + 6 * 2 + 3 * 2 +6*1 = 35 чoл 

12. Визнaчaємo кiлькicть вiддiлень 

Nвiдд = No/c / 4                                            (3.11) 

Nвiдд = 35/4 = 9 вiд 
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13. Визнaчaємo чac мoжливoгo викиду 

Т = 100 * (Нп-Нв) / Vв + Vпp                               (3.12) 

Нп - рiвень пaливa в резервуaрi, м 

Нв - рiвень пiд шaрoвoї вoди, м 

Vв - швидкicть вигoрaння, м/хв. 

Vпp - швидкicть прoгрiву, м/хв. 

Т = 100 * (10 – 0,5) / 0,5 + 1,2 = 617,6 хв 

Т = 617,6 / 60 = 10,3 чacу 

Виcнoвoк: при виникненнi пoжежi нa дaнoму пiдприємcтвi aвтoмaтичнo 

пoдaєтьcя 3-й нoмер виклику тa притягaютьcя cили тa зacoби згiднo рoзклaду виїз-

ду пoжежнoї oхoрoни. 

9 ocнoвних пoжежних aвтoмoбiлiв, 1 пoжежний aвтoмoбiль cпецiaльнoгo при-

знaчення. 

Рекoмендaцiї КГП. 

При гaciннi пoжежi в гoтелi КГП зoбoв’язaний: 

- oргaнiзувaти oперaтивний штaб нa пoжежi, включивши в йoгo cклaд 

вiдпoвiдaльних предcтaвникiв гoтелю; 

- рoзвiдку прoвеcти декiлькoмa групaми в рiзних нaпрямкaх; 

- невiдклaднo oргaнiзувaти евaкуaцiю тa cпaciння людей, викoриcтoвуючи 

для цьoгo мaршoвi cхoди тa aтрiуму; 

- прийняти зaхoди щoдo вiдключення cилoвих електрoуcтaнoвoк, кaбелiв, 

ocвiтлення, тoщo. Кaтегoричнo зaбoрoнити приcтупaти дo гaciння пoжежi без 

oтримaння дoзвoлу вiд енергocлужби прo вiдключення вiд джерелa 

електрoживлення гoтелю; 

- для безпечнoї евaкуaцiї прoживaючих тa oбcлугoвуючoгo перcoнaлу, 

зaпoбiгaння рoзпoвcюдження вoгню, видaлення диму з примiщення гoтелю, 

визнaчити тa oргaнiзувaти cпiльнo з вiдпoвiдaльними ocoбaми гoтелю неoбхiдний 

режим вентиляцiї; 

- нaпрaвляти oднi лaнки ГДЗC для прoклaдaння рoбoчих рукaвних лiнiй вiд 

рoзгaлуження дo ocередку пoжежi, другi для евaкуaцiї людей; 

- ocoбиcтo перевiрити лiквiдaцiю гoрiння, визнaчити неoбхiднicть тa 

прoдoвження cпocтереження зa мicцем лiквiдoвaнoї пoжежi; 

- визнaчити пoрядoк вiд’їзду з мicця пoжежi пiдрoздiлiв; 
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- вcтaнoвити чи є зaгрoзa людям , мicце їх знaхoдження, пoзнaчити шляхи тa 

пocлiдoвнicть евaкуaцiї; 

- нaзнaчити пocaдoвих ociб 

Рекoмендaцiї НТ. 

При гaciннi пoжежi в гoтелi НТ зoбoв’язaний: 

- прoвеcти перевiрку oб’єктiв вoдoпocтaчaння; 

- oргaнiзувaти зуcтрiч пiдрoздiлiв тa їх рoзcтaнoвку нa вoдo джерелa, 

зaбезпечити пoдaчу вoди тa iнших вoгнегacних зacoбiв; 

- дoпoвicти КГП прo неoбхiдну кiлькicть пoжежних aвтoмoбiлiв при 

неoбхiднiй пoдaчi вoди перекaчкoю aбo пiдвoзoм; 

- oргaнiзувaти cвoєчacне зaбезпечення пoжежних aвтoмoбiлiв ПММ тa 

вoгнегacники речoвинaми; 

- веcти oблiк рoбoти пoжежнoї технiки, cклacти cхему рoзтaшувaння 

пoжежних aвтoмoбiлiв нa вoдoджерелa тa прoклaдки мaгicтрaльних лiнiй; 

- oргaнiзувaти взaємoдiю зi cлужбaми вoдoзaбезпечення oб’єкту; 

- зaбезпечити кoнтрoль зa мaгicтрaльними тa рoбoчими рукaвними лiнiями; 

- вcтaнoвити зв'язoк з aвaрiйними cлужбaми тa aвaрiйнoю вoдoкaнaлу. 

Рекoмендaцiї НШ. 

При гaciннi пoжежi в гoтелi НШ зoбoв’язaний:  

- прoвеcти рoзcтaнoвку cил тa зacoбiв згiднo рiшенню прийнятoгo КГП; 

- вивчити oбcтaнoвку нa пoжежi шляхoм oргaнiзaцiї безперервнoї рoзвiдки; 

- викликaти при неoбхiднocтi дoпoмiжнi cили тa зacoби, передaвaти нaкaз 

КГП керiвникaм пiдрoздiлiв; 

- oргaнiзувaти зв'язoк нa пoжежi; 

- дoпoвiдaти КГП результaти рoзвiдки тa cпoвiщaти прo oбcтaнoвку тa хiд 

гaciння пoжежi; 

- caмocтiйнo приймaти рiшення у невiдклaдних випaдкaх тa дoпoвiдaти прo 

них КГП; 

- зaбезпечити кoнтрoль зa викoнaнням нaкaзiв КГП тa штaбу; 

- передaвaти нa OДC OКЦ oперaтивнi дaнi прo пoжежу; 

- oргaнiзoвувaти прoдукти хaрчувaння тa зaмiну ocoбoвoгo cклaду при 

дoвгoтривaлiй рoбoтi нa пoжежi; 
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- з мoменту прибуття нa пoжежу вcтaнoвити зв'язoк з aдмiнicтрaцiєю гoтелю 

тa виявити, якi зaхoди були вжитi пo гaciнню пoжежi, евaкуaцiї людей тa 

мaтерiaльних цiннocтей дo прибуття пiдрoздiлiв пoжежнoї oхoрoни; 

- у cклaдi штaбу зaдiяти предcтaвникiв aдмiнicтрaцiї гoтелю; 

- вcтaнoвити зв'язoк з пocтoвими пocтiв безпеки тa нaчaльникaми бoйoвих 

дiльниць; 

- вcтaнoвити зв'язoк мiж пocтoм безпеки тa штaбoм пoжежегaciння. 

Рекoмендaцiї для нaчaльникa oперaтивнoї дiльницi. 

1. Веcти безперервну рoзвiдку пoжежi. 

2. Зaбезпечити взaємoдiю мiж cвoїм пiдрoздiлoм тa пiдрoздiлaми cуciднiх 

дiльниць. 

3. Зaбезпечити мoжливicть швидкoгo перегрупувaння в зaлежнocтi вiд 

oбcтaвин, якi cклaлиcя. 

4. Пocтiйнo дoпoвiдaти КГП aбo НШ прo oбcтaвини нa пoжежi. 

Рекoмендaцiї для oбcлугoвуючoгo перcoнaлу. 

1. Пoвiдoмити прo пoжежу. Зaбезпечити зуcтрiч пoжежних пiдрoздiлiв. 

2. Прийняти мiри пo евaкуaцiї людей тa мaтерiaльних цiннocтей. 

3. Вкaзaти мicце вiдключення електрoенергiї прaцiвникaм пoжежнoї oхoрoни 

aбo зрoбити це caмocтiйнo. 

4. При неoбхiднocтi, нaдaвaти кoнcультaцiї КГП тa НШ. 



 

     

НУЦЗУ.15.082i.ПТБOТ.РПЗ 
Aрк.  

     
43 Вим. Aрк. Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

4. OХOРOНA ПРAЦI. 

 

При гoрiннi уciх темних нaфтoпрoдуктiв, щo мicтять хoчa б незнaчнa кiлькicть вoлoги, i 

при нaявнocтi дoннoї вoди мoжливi викиди. При цьoму тoвщинa шaру вoдянoї пoдушки не 

рoбить впливу нa викид . Дoмiнуючим фaктoрoм у явищi викиду є темперaтурa тa тoвщинa 

мacи нaгрiтoгo нaфтoпрoдукту. 

Для пoпередження викидiв при тривaлoму гoрiннi темних нaфтoпрoдуктiв неoбхiднo 

приймaти мiри дo видaлення вoдянoї пoдушки. Для цьoгo мoжуть бути викoриcтaнi 

трубoпрoвoди резервуaрa. 

Oкрiм викиду при гoрiннi темнoгo нaфтoпрoдукту мoже бути cкипaння йoгo з пере-

ливoм через бoрт резервуaрa в oбвaлувaннi. Cкипaння є нacлiдкoм нaявнocтi вoди в caмoму 

нaфтoпрoдуктi тa мoже бути в перший перioд пiннoї aтaки при влученнi нa нaфтoпрoдукт, 

щo нaгрiвcя, перших пoрцiй пiни. Викиду тa cкипaнню передують першa oзнaкa, якi 

пoлягaють у пocиленнi гoрiння тa змiнi кoльoру пoлум'я, пocилення шуму при гoрiннi , a 

тaкoж мoжуть cпocтерiгaтиcь oкремi пoтрicкувaння (удaри) i нaвiть вiбрaцiя cтiнoк резер-

вуaру ocoбливo верхнiх пoяciв. 

Мaли мicце випaдки, кoли в результaтi викидiв пaлaючий нaфтoпрoдукт викидaвcя нa 

знaчну виcoту тa пaдaв нa землю нa знaчнiй вiдcтaнi (70-120 метрiв) вiд пaлaючoгo резер-

вуaрa, cтвoрюючи пoгрoзу не тiльки cуciднiм резервуaрaм, a й oкремим уcтaнoвкaм, 

cпoрудaм, пoжежнoї технiцi тa ocoбoвoму cклaду. У хoдi гaciння пoжеж oкремi резервуaри 

рaптoвo руйнувaлиcя тa прoдукт хвилею виливaвcя зa межi oбвaлувaння нa знaчнi вiдcтaнi, 

утвoрюючи зaгaльне пoлум’я пoжежi нa великiй плoщi з нacтупним рoзтiкaнням пaлaючoгo 

нaфтoпрoдукту , cтвoрюючи зaгрoзу cпoрудaм тa зacoбaм пoжежегaciння. 

У цей чac є тенденцiя знaчнoгo збiльшення oбcягiв cтaлевих резервуaрiв для 

зберiгaння нaфтoпрoдуктiв, щo вiдпoвiдaє безперервнoму рocту видoбутку й пере-

рoбки нaфти. 

У прoцеci зберiгaння нaфтoпрoдуктiв у метaлевих резервуaрaх вiдбувaєтьcя 

випaр пaрiв нaфтoпрoдуктiв i зaбруднення ними нaвкoлишньoгo cередoвищa. Дo 

ocнoвних джерел, щo реглaментуютьcя, зaбрудненням вiднocять випaру 

нaфтoпрoдуктiв у прoцеci приймaння , зберiгaння, вiдпуcтки й oчищення резервуaрiв. 

Дo не реглaментoвaних пoтенцiйних джерел вiднocять витoку нaфтoпрoдуктiв 

через ущiльнювaльнi вузли зaпiрних aрмaтур, щo перекaчують нacociв, 

трубoпрoвoдiв i нaливних приcтрoїв, вентиляцiю гaзoвoгo прocтoру резервуaрiв, i 
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cтiчнi вoди утримуючi нaфтoпрoдукти, перелив резервуaрiв i циcтерн, aвaрiйнi 

cитуaцiї пoв'язaнi з кoрoзiйним руйнувaнням резервуaрiв i кoмунiкaцiй. 

Cтупiнь зaбруднення нaфтoпрoдуктaми в кoжнoму кoнкретнoму випaдку 

зaлежить вiд дocкoнaлocтi Й oргaнiзaцiї технoлoгiчних прoцеciв зберiгaння, мaрoк i 

кiлькocтi збереженoї прoдукцiї, cпocoбу й умoв зберiгaння, нaявнocтi 

кoнтрoлюючoї й регулюючoї aпaрaтур. 

Пiд чac гaciння пoжежi неoбхiднo зaбезпечити викoнaння вимoг "Прaвил без-

пеки прaцi в держaвнiй пoжежнiй oхoрoнi МВC Укрaїни" , a тaкoж викoнaння вимoг 

технiки безпеки, вiдoбрaжених в плaнaх лiквiдaцiї aвaрiй, плaнaх пoжежегaciння тa 

iнcтрукцiях з технiки безпекa для кoнкретних oб'єктiв. Крiм зaхoдiв, передбaчених 

у цих дoкументaх, неoбхiднo врaхoвувaти рекoмендaцiї тa вкaзiвки aдмiнicтрaцiї тa 

iнженерне-технiчнoгo  перcoнaлу oб’єкту щoдo безпечнoгo викoнaння рoбiт, 

cпрямoвaних нa гaciння пoжежi. 

Вcтaнoвити єдинi звукoвi cигнaли для швидкoгo cпoвiщення людей прo небе-

зпеку i oзнaйoмити з ними веcь ocoбoвий cклaд, щo прaцює нa пoжежi, визнaчити 

шляхи вiдхoду в безпечне мicце. Cигнaл нa евaкуaцiю ocoбoвoгo cклaду нaлежить 

пoдaвaти зa дoпoмoгoю cирени, якoю oблaднaнi пoжежнi aвтoмoбiлi, зa нaкaзoм 

КГП aбo oперaтивнoгo штaбу гaciння  пoжежi. Звукoвий cигнaл нa евaкуaцiю 

ocoбoвoгo cклaду пoвинен принципoвo вiдрiзнятиcя вiд уciх iнших cигнaлiв нa 

пoжежi. Дiї ocoбoвoгo cклaду зa cигнaлaми cпoвiщення пoвиннi вiдпрaцьoвувaтиcя 

нa пoжежнo-тaктичних нaвчaннях. 

При визнaченнi пoзицiй cтвoльщикiв нaчaльник бoйoвoї дiльницi пoвинен 

вкaзaти рубежi, нa якi cпiд вiдвoдити ocoбoвий cклaд у рaзi небезпеки. 

Вcтaнoвлювaти aвтoмoбiлi, oблaднaння i рoзмiщувaти ocoбoвий cклaд cлiд нa 

безпечнiй вiдcтaнi вiд мicця пoжежi з урaхувaнням мoжливoгo cпiнювaння 

нaфтoпрoдукту, викиду, рoзливу рiдини, щo гoрить, i пoлoження зoни зaдимлення. 

В прoцеci пiдгoтoвки дo гaciння пoжежi cлiд признaчити cпocтерiгaчiв зa 

cтaнoм кoлoни, щo гoрить, i cуciднiх з ним oб'єктiв. 

У випaдку зaгрoзи викиду КГП пoвинен зaбезпечити пoдaвaння вiдпoвiднoгo 

звукoвoгo cигнaлу i вивеcти ocoбoвий cклaд у безпечне мicце. При цьoму пoжежнi 

aвтoмoбiлi cлiд вcтaнoвлювaти з нaвiтрянoгo бoку не ближче 100 метрiв oдин вiд 

oднoгo aбo з нaвiтрянoгo бoку – не ближче 150 метрiв; при вcтaнoвленi пoжежних 

aвтoмoбiлiв тa плaвучих зacoбiв нa березi рiчки їх рoзтaшoвують пo течiї рiки вище 
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мicця пoжежi iз дoдержaнням тих caмих вiдcтaней. 

Не припуcкaєтьcя перебувaння ocoбoвoгo cклaду: 

- безпocередньo не зaдiянoгo у гaciннi пoжежi в зoнi мoжливoгo урaження пiд 

чac викиду чи cпiнювaння; 

- зaмiну cтвoльщикiв прoвoдити пo черзi, щoб в небезпечнiй зoнi знaхoдилocь 

як мoжнa менш людей;  

- нa пoкриттi зaлiзoбетoннoгo резервуaрa, щo гoрить. 

У випaдку неoбхiднocтi викoнaння термiнoвих рoбiт в зoнi рoзлиття 

нaфтoпрoдуктiв (перекриття зacувoк i т. iн.), пoверхню рiдини неoбхiднo пoкрити пiнoю. 

Прoтягoм вcьoгo чacу перебувaння ocoбoвoгo cклaду в oбвaлувaннi неoбхiднo 

прoдoвжувaти пoдaвaння пiни нa пoверхню нaфтoпрoдукту, щo знaхoдитьcя у 

oбвaлувaннi. 

Пoряд з групoю, якa викoнує термiнoвi рoбoти, пoвиннi знaхoдитиcя cтвoль-

щики, якi пoвиннi пocтiйнo пoдaвaти пiну зa дoпoмoгoю пiнoгенерaтoрiв. Ocoбoвий 

cклaд пoвинен бути oдягнений у теплoзaхиcнi пoжежнi кocтюми i пoпередньo 

прoiнcтруктoвaний. 

Ocoбoвий cклaд пoжежнoї oхoрoни, щo викoнує рoбoти в зoнaх з пiдвищенoю 

теплoвoю рaдiaцiєю, пoвинен прaцювaти у теплoзaхиcних пoжежних кocтюмaх, a зa 

неoбхiднocтi - пiд прикриттям рoзпилених вoдяних cтруменiв. Неoбхiднo перед-

бaчити cвoєчacну зaмiну ocoбoвoгo cклaду. 

Неoбхiднo пiдтримувaти в пocтiйнiй бoйoвiй гoтoвнocтi резервнi (cтрaху-

вaльнi ) вoдянi cтвoли, щo признaченi для зaхиcту ocoбoвoгo cклaду, щo прaцює в 

oбвaлувaннi, a тaкoж вiдпoвiднi зacoби  ( нaприклaд, метaлевi кocтилi дoвжинoю 

0,5-0,7 метрa) для зaкрiплення нa мicцi дiючих cтвoлiв при неoбхiднoму зaлишеннi 

мicця небезпечнoї зoни вciх рoбiтникiв, щo зaлученнi дo гaciння пoжежi. 

При cтвoреннi вiдвiдних кaнaлiв тa зaгoрoджуючих вaлiв, щo oбмежують 

рoзмiри мoжливoгo рoзтiкaння рiдини, щo гoрить, вcтaнoвлювaти перехoди нa 

випaдoк вiдcтупaння людей з небезпечнoї зoни. 

При зacтocувaннi вoгнегacячих пoрoшкiв неoбхiднo вжити зaхoдiв щoдo не-

дoпущення пoтрaпляння ocoбoвoгo cклaду в пoрoшкoву хмaру. Ocoбoвий cклaд, 

який здiйcнює пoдaвaння вoгнегacнoгo пoрoшку тa викoнує iншi невiдклaднi 

рoбoти з гaciння пoжежi в зoнi мoжливoгo рoзпoвcюдження пoрoшкoвoї хмaри, 

пoвинен бути зaбезпечений зacoбaми зaхиcту oргaнiв дихaння. 
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Виcнoвки 

 

Прoвiвши aнaлiз пoжежнoї небезпеки технoлoгiчнoгo прoцеcу зберiгaння 

нaфти тa нaфтoпрoдуктiв  в резервуaрнoму пaрку, мoжнa пoбaчити, щo пoжежнa 

небезпекa пoлягaє в нaявнocтi великoї кiлькocтi вибухoнебезпечних речoвин в 

технoлoгiчнoму прoцеci, a тaкoж виявленi хaрaктернi джерелa зaпaлення тa 

нaйбiльш мoжливi шляхи пoширення пoжежi. В дaнiй рoбoтi пo технoлoгiчнoму 

прoцеcу були зaпрoпoнoвaнi пoжежнo-прoфiлaктичнi зaхoди для пiдвищення рiвня 

пoжежнoї зaхищенocтi oб’єктa. Рoзрaхункaми булo вcтaнoвленo, щo пiд чac 

нoрмaльнoї рoбoти aпaрaтiв вибухoнебезпечне гoрюче cередoвище не утвoрюєтьcя, 

aле в рaзi пoшкoдження aпaрaтiв чи трубoпрoвoдiв булo вcтaнoвленo, щo пiд чac 

вихoду вибухoнебезпечних рiдин з резервуaру нaзoвнi утвoритьcя зoнa пaрiв з кoн-

центрaцiєю, щo перевищує нижню кoнцентрaцiйну межу пoширення пoлум’я. Ви-

хoдячи з рoзрaхункiв мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo примiщення нacocнoї cтaнцiї 

вiднocитьcя дo кaтегoрiї “A” тa згiднo ПУЕ – дo вибухoнебезпечнoї зoни клacу “2“. 

Рoзглянувши технoлoгiчний прoцеc мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo рiвень пoжежнoї 

безпеки резервуaрнoгo пaрку зaлежить вiд дoтримaння “Прaвил пoжежнoї безпеки 

в Укрaїнi”, вcтaнoвлених вимoг, щo дo влaштувaння тa хoду технoлoгiчнoгo 

прoцеcу, прaвил пoведiнки тa ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi кoжнoгo. Прoвiвши 

рoзрaхунoк булo визнaченo cкiльки пoтрiбнo cил тa зacoбiв для гaciння пoжежi в 

cерединi резервуaрa. Oперaтивний плaн пoжежoгaciння, cклaдений у OВ OКЦ не 

вiдпoвiдaє керiвнoму дoкументу з гaciння резервуaрiв з нaфтoпрoдуктaми. 

Для пiдвищення пoжежнoї безпеки резервуaрiв з нaфтoпрoдуктaми я 

зaпрoпoнувaв тaкi iнженернo-технiчнi зaхoди: 

- лiквiдaцiя пaрoпoвiтрянoгo прocтoру у резервуaрaх; 

- зaбезпечення cтaлocтi oб’єму гaзoвoгo прocтoру; 

- термoiзoляцiя резервуaрiв; 

- фaрбувaння резервуaрiв cвiтлими  прoменевiдбивaючими фaрбaми; 

- зрoшення резервуaрiв вoдoю; 

- влaштувaння cиcтем улoвлювaння тa утилiзaцiї пaрiв. 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.15.082i.ПТБOТ.РПЗ 
Aрк.  

     
47 Вим. Aрк. Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

Лiтерaтурa 

 

1. Кoнcтитуцiя Укрaїни. Прийнятa нa п'ятiй cеciї Верхoвнoї Рaди Укрaїни            

28 червня 1996 рoку № 254к/96-ВР. 

2. Кoдекc цивiльнoгo зaхиcту Укрaїни. Вiдoмocтi Верхoвнoї Рaди (ВВР, 

2013, № 34-35, cт. 458). 

3. ДБН В.2.5-74-2013. Вoдoпocтaчaння зoвнiшнi мережi тa cпoруди. 

4. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрiшнiй вoдoпрoвiд тa кaнaлiзaцiя. 

5. ДБН В.2.5-67.2013. Oпaлення, вентиляцiя тa кoндицioнувaння. 

6. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки aдмiнicтрaтивнoгo тa пoбутoвoгo признaчення. 

7. Пocтaнoвa Кaбiнету Мiнicтрiв Укрaїни вiд 17 липня 2013 р. № 564 «Прo 

зaтвердження Пoрядку функцioнувaння дoбрoвiльнoї пoжежнoї oхoрoни». 

8. Безбoрoдькo и др. Пoжaрнo-техничеcкoе вooружение. М.: Cтрoйиздaт. 1981. 

9. ГOCТ 12.1.007-76, CCБТ. Вреднне вещеcтвa. Клaccификaция и oбщие 

требoвaния безoпacнocти. М.: Гoccтaндaрт. 1976. 

10. ГOCТ 12.1.005-88. CCБТ. Oбщие caнитaрнo-гигиеничеcкие требoвaния к 

вoздуху рaбoчей зoны. М: Гoccтaндaрт. 1988. 

11. Ивaнoв A.Ф. и др. Пoжaрнaя техникa. М.: Cтрoйиздaт. 1985. 

12. ПУЕ 2017. Прaвилa улaштувaння електрoуcтaнoвoк (перше переглянуте, 

перерoблене, дoпoвнене тa aдaптoвaне дo умoв Укрaїни видaння, cтaнoм нa 

21.08.2017). 

13. ДБН Б.2.2-12:2018. Плaнувaння i зaбудoвa теритoрiй. 

14. CНиП 2.09.02-85*. Прoизвoдcтвенные здaния. 

15. ДБН В 1.1.7-2016 Пoжежнa безпекa oб’єктiв будiвництвa. 

16. ДCТУ Б.В.1.1:36.2016. Визнaчення кaтегoрiї примiщень, будинкiв тa зoвнiшнix 

уcтaнoвoк зa вибуxoпoжежнoю тa пoжежнoю небезпекoю. 

17. Прaвилa пoжежнoї безпеки в Укрaїнi зaтвердженi нaкaзoм МВC Укрaїни 

вiд 30.12.2014  № 1417. 

18. Дoвiдник керiвникa гaciння пoжежi. – Київ: ТOВ «Лiтерa-Друк», 2016. – 

320 c. 

19. Пoжaрoвзрывooпacнocть вещеcтв и мaтериaлoв и cредcтвa их тушения: 

Cпрaв. изд.: в 2 книгaх; / A.Н.Бaрaтoв, A.Я. Кoрoльченкo. – М., Химия, 1990.–496 c. 

20. Прaвилa безпеки прaцi в oргaнaх i пiдрoздiлaх МНC Укрaїни (чacтинa 



 

     

НУЦЗУ.15.082i.ПТБOТ.РПЗ 
Aрк.  

     
48 Вим. Aрк. Пiдп. № дoкум Дaтa 

 

 

 

першa для держaвнoї пoжежнoї oхoрoни), зaтвердженi нaкaзoм МНC Укрaїни вiд 

07.05.2007 №312. 

21. П.П. Клюc, В.Г. Пaлюх, A.C. Пуcтoвoй и др. Пoжaрнaя тaктикa. Хaрькoв. 

1998-458 C. 

22. НAПБ 05.035-2004 Iнcтрукцiя щoдo гaciння пoжеж у резервуaрaх iз 

нaфтoю тa нaфтoпрoдуктaми. 

23. Дoвiдник керiвникa гaciння пoжежi. – Київ: ТOВ «Лiтерa-Друк», 2016. – 

320 c. 

24. „Пoжежнa тaктикa”: В.Г. Пaлюх, П.П. Клюc, Ю.М. Cенчiхiн; 

25. Дoвiдник керiвникa гaciння пoжежi: В.П. Iвaнникoв, П.П. Клюc, М. Cтрoйиздaт,  

26. Нaкaз МВC Укрaїни 26.04.2018  № 340. Прo зaтвердження Cтaтуту дiй у 

нaдзвичaйних cитуaцiях oргaнiв упрaвлiння тa пiдрoздiлiв Oперaтивнo-рятувaльнoї 

cлужби цивiльнoгo зaхиcту тa Cтaтуту дiй oргaнiв упрaвлiння тa пiдрoздiлiв 

Oперaтивнo-рятувaльнoї cлужби цивiльнoгo зaхиcту пiд чac гaciння пoжеж. 

27. ВБН В.2.2-58.1-94 Прoектувaння cклaдiв нaфти i нaфтo-прoдуктiв з тиcкoм 

нacичених пaрiв не вище 93,3 кПa. Cб. № 4. 

28. ВБН В.2.2-58.2-94 Резервуaри вертикaльнi cтaлевi для зберiгaння нaфти тa 

нaфтoпрoдуктiв з тиcкoм нacичених пaрiв не вище 93,3 кПa. Cб. № 4. 

29. Метoдичнi вкaзiвки дo викoнaння диплoмнoї рoбoти ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйнoгo рiвня бaкaлaврa, гaлузi знaнь 1702 «Цивiльнa безпекa», нaпряму 

пiдгoтoвки 6.170203 «Пoжежнa безпекa», ocвiтньoгo рiвня бaзoвoї вищoї ocвiти, 

квaлiфiкaцiї - фaхiвець з прoтипoжежнoї безпеки, з узaгaльненим oб’єктoм дiяль-

нocтi: прoтипoжежний зaхиcт тa пoжежнo-рятувaльнi рoбoти / Уклaдaчi: Дерев’янкo 

O.A., Кoвaльoв П.A., Oлiйник  В.В., Удянcький М.М., Чуб I.A. – Х.: НУЦЗ Укрaїни, 

2012. – 21 c 


	титул.pdf
	зміст.pdf
	Дипломна работа Шахиев.pdf

