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ВСТУП 

 

Завданнями пожежної профілактики є попередження пожеж; забезпечення 

умов для успішної локалізації і ліквідації пожеж; забезпечення умов для безпечної 

евакуації людей, тваринних і матеріальних цінностей, що досягається 

конструктивними й об'ємно-планувальними рішеннями. 

До числа важливих заходів відносяться такі, котрі забезпечують необхідні 

межі вогнестійкості і поширення вогню будівельних конструкцій. Немаловажне 

значення мають заходу щодо пристрою протипожежних перешкод; пристрою проти 

димного і противибухового захисту; об'ємно-планувальні рішення, спрямовані на 

обмеження поширення пожежі усередині будинку і між будинками; обмеження 

поширення продуктів горіння при пожежі і поширення можливого вибуху за межі 

одного приміщення; раціональне розміщення робочих місць, місць перебування 

людей, евакуаційних шляхів і виходів, що забезпечують умови безпечної евакуації 

людей. Найбільш ефективна протипожежний захист будинків і споруджень при 

сполученні конструктивних і об'ємно-планувальних рішень. 

Розробка і впровадження технічних і організаційних рішень по 

протипожежному захисту об'єктів народного господарства є невід'ємним елементом 

діяльності проектувальників, будівельників і експлуатаційників і здійснюється  

ними на підставі вимог діючих нормативних документів. Органи 

держпожежнагляду , що здійснюють контроль за дотриманням діючих 

протипожежних норм і правил зобов'язані знати протипожежні вимоги 

нормативних документів і правильно їхній застосовувати. Відповідно до Правил 

пожежної безпеки України  посадові особи держпожежнагляду несуть установлену 

законодавством відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків і за 

неправильне використання наданих їм прав. 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ і організацій 

покладається на їхніх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не 

передбачене відповідним договором. 
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Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні і забудові населених 

пунктів, будівництві, реконструкції і технічному  переозброєнні підприємств, 

будинків і споруджень покладається на органи архітектури, замовників, 

забудовників, проектні і будівельні організації. 

З кожним роком в Україні збільшується кількість супермаркетів та торгово-

розважальних центрів, торгівельно-офісних центрів, які приходять на зміну ринкам 

та ринковим комплексам. Зі збільшенням таких об’єктів слід звертати особливу 

увагу на той фактор, що в такі місця приходить велика кількість людей, тобто там 

майже завжди одночасно перебуває велика кількість людей, як правило такі торгові 

заклади розміщуються на великій площі та мають значну висоту стелі, окрім цього 

в них зосереджена велика кількість пожежного навантаження, що являє собою 

різноманітний товар, стелажі, обладнання, горючі рідини в скляній тарі та горючі 

гази в аерозольних упаковках. Саме ці фактори негативно впливають на стан 

пожежної безпеки торгових об’єктів, вони сприяють швидкому розповсюдженню 

вогню, вибухам, виділенню токсичних продуктів горіння. Дивлячись на це слід не 

лише приділяти особливу увагу профілактичній роботі, але і розробляти та вносити 

зміни до чинного законодавства стосовно проектування та забезпечення пожежної 

безпеки на підприємствах торгівлі. Саме з цих міркувань я і обрав темою своєї 

бакалаврської роботи забезпечення пожежної безпеки одного із торгівельно-

офісних центрів м. Івано-Франківськ. 
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РОЗДІЛ 1. СТАТИСТИКА ПОЖЕЖ ТА НАСЛІДКІВ ВІД НИХ В УКРАЇНІ ЗА 

2018 РІК 

 

У 2018 році в населених пунктах та на об’єктах суб’єктів господарювання 

зафіксовано 78 тис. 608 пожеж, що на 5,4 % менше порівняно з 2017 роком. 

Внаслідок пожеж загинуло 1 тис. 956 людей, у тому числі 52 дитини, та 1 тис. 515 

людей отримали травми, з них 122 дитини. Порівняно з 2017 роком кількість 

загиблих унаслідок пожеж збільшилась на 7,5 %, кількість травмованих 

збільшилася на 2,8 % 

Матеріальні збитки від пожеж становили 8 млрд. 279 млн. 119 тис. грн., у 

тому числі прямі збитки становили 2 млрд. 198 млн. 358 тис. грн. (+ 7,8 %), побічні 

–6 млрд. 80 млн. 761 тис. гривень (+ 4,5 %). Під час ліквідації пожеж врятовано 2 

тис. 335 людей, у тому числі 350 дітей та матеріальних цінностей на суму 6 млрд. 

185 млн. 28 тис. гривень. 

У житловому секторі виникло 31 тис. 677 пожеж (- 0,5 %), внаслідок яких загинуло 

1 тис. 851 людина (+ 8,9 %). 

На об’єктах, на яких здійснюється державний нагляд (контроль), виникло 2 тис. 668 

пожеж (+ 13,5 %), з них 2 тис. 547 пожеж – на підприємствах, в організаціях, 

закладах (+ 8,3 %), у тому числі на об’єктах приватної власності - 1 тис. 740 пожеж 

(+ 20,7 %); колективної власності – 371 пожежа (- 24,3 %); комунальної 

(муніципальної) власності – 206 пожеж (+ 23,4 %); загальнодержавної власності – 

208 пожеж (-10,3 %). Основними причинами виникнення пожеж були: 

необережне поводження з вогнем - 52 тис. 19 випадків; порушення правил 

пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок – 11 тис. 684 

випадки; порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей та теплогенеруючих агрегатів та установок – 5 тис. 921 випадок; підпал – 2 

тис. 995 випадків; несправність виробничого обладнання, порушення 

технологічного процесу виробництва – 173 випадки. В природних екосистемах у 

2018 році зафіксовано зменшення кількості пожеж на 23,3 % (2018 рік – 21 тис. 152 
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пожежі, 2017 рік - 27 тис. 587 пожеж), а площі, пройденої вогнем на 42,6 % (2018 

рік – 14 тис. 673 га, 2017 рік – 25 тис. 577 га). Найбільша їх кількість виникла у 

Дніпропетровській – 3 тис. 210 пожеж (2 тис. 319 га), Запорізькій – 2 тис. 642 

пожежі (1 тис. 24 га), Одеській – 2 тис. 331 пожежа (1 тис. 254 га.), Київській – 2 

тис. 285 пожеж (1 тис. га) та Харківській 2 тис. 77 пожеж (614 га) областях. У 

лісовому фонді держави – 1 тис. 258 пожеж (2017 рік – 2 тис. 362 пожежі, 

зменшення на 47 %), на площі 1 тис. 323 га (2017 рік – 5 тис. 472 га, зменшення у 

4,1 рази). Найбільша кількість лісових пожеж виникла у Херсонській (247 пожеж, 

771 га), Луганській (204 пожежі, 151 га) та Дніпропетровській (185 пожеж, 81 га) 

областях. 

На торфовищах зареєстровано зменшення кількості пожеж на 26,7 % (2018 

рік – 225 пожеж, 2017 рік – 307), а площа, пройдена вогнем, збільшилася на 1,7 % 

(2018 рік – 234 га, 2017 рік – 230 га). Найбільша кількість торф’яних пожеж 

виникла у Київській – 81 пожежа (12,8 га), Волинській – 51 пожежа (31 га) та 

Львівській – 30 пожеж (52,3 га) областях. На сільгоспугіддях кількість пожеж 

зменшилася на 43 % (2018 рік – 92 пожежі, 2017 рік – 161), а площа, пройдена 

вогнем на 30,5 % (2018 рік – 650 га, 2017 рік – 936 га). Найбільша кількість пожеж 

виникла у Донецькій та Полтавській областях по 17 пожеж (24,5 га та 111 га 

відповідно). На відкритих ділянках місцевості (трава, сміття, тощо) зменшення 

кількість пожеж на 21 % (2018 рік – 19 тис. 577, 2017 рік – 24 тис. 757 пожеж), а 

площі, пройденої вогнем на 34 % (2018 рік – 12 тис. 467 га 2017 рік – 18 тис. 939 

га). Найбільша кількість пожеж виникла у Дніпропетровській – 3 тис. 14 пожеж ( 2 

тис. 162 га), Запорізькій – 2 тис. 580 пожеж (854 га), Одеській – 2 тис. 315 пожеж (1 

тис. 193 га) та Київській – 2 тис. 155 пожеж (978 га) областях. 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 

 

Будівля супермаркету трьохповерхова розмірами в плані 72 х 40 х 12 м., ІІІ ст. 

вогнестійкості, стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетон, 

покрівля - металочерепиця. Освітлення електричне, вентиляція примусова.  

Перший поверх розділений на приміщення торгового залу та складські 

приміщення.  

Площа приміщення торгового залу на 1-му поверсі становить 1680 м
2
. 

Площа приміщення торгового залу на другому поверсі становить 1337 м
2
. 

Площа приміщення кафетерію на третьому поверсі становить 212 м
2
. 

На територію супермаркету є два заїзди: для завезення продукції та заїзд на 

стоянку покупців. Приміщення обладнані пожежними вогнегасниками. 

Електрощитова знаходиться на першому поверсі з сторони задньої частини 

торгового залу.  

Перекриття виготовлене з металочерепиці по металевому каркасі. 

Дах –конструктивні елементи з металу. 

В будівлі п’ять сходових клітин, одна з них з’єднує 1-й поверх з 

приміщенням швидкого харчування. 

Пожежна навантага. 

Техніка, продовольчі речі, меблі, папір, конструктивні елементи приміщень, 

ХНР, ВР, РР та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

Система забезпечення пожежною безпекою. 

В будівлі є автоматична пожежна сигналізація типу «Артон» з димовими та 

комбінованими датчиками від якої виведено шлейфи по коридорах торгового 

центру та торгових приміщеннях. 

Характеристика інженерного обладнання. 

Освітлювально-силову мережу на поверсі торгового центру є приміщення, в 

якому встановлені електрощитові. Аварійне освітлення відсутнє. Напруга силової 

мережі 380В. 
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Опалення центральне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – примусово витяжна, повітроводи 

примусової вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовані 

всередині. 

Прогнозування розвитку пожежі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні 

конвективні потоки можливе розповсюдження вогню крізь дверні прорізи. В 

умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку 

організація рятування людей є першочерговим завданням. 

 

2.1 Загальні відомості про об’єкт 

 

Супермаркет «555 Велес» розташовується по вул. Вовчинецька, 225 на 

території колишнього ВАТ «Родон», будівля огороджена, з фасадної сторони 

торгового центру розташовуються стоянка автомобілів. Має під’їзд з боку вул. 

Вовчинецька. 

ТРЦ Велес – найбільший торгово-розважальний центр м. Івано – Франківська, 

розташований у одному з великих спальних районів, що за 2,5 км. від центра міста. 

Загальна площа ТРЦ Велес складає близько 20000 кв. м. Для зручності 

покупців автомобільний паркінг вміщує 350 паркомісць. 

Бутікова галерея розташована на першому і другому поверхах, де кожен 

знайде те, що шукає – продуктовий супермаркет, величезний вибір одягу і взуття 

різних брендів, спортивні товари, ювелірні вироби, гаджети, аксесуари, меблі, 

магазини посуду, оптику і багато іншого. 

На третьому поверсі розташовані розваги на будь – який смак і вік: кінотеатр, 

боулінг, роллердром, настільний теніс, дитячий лабіринт, шалені перегони на 

мотоциклах та спортивних авто, альпін-парк. 
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Супермаркет «Велес»

АЗС «ОККО»

ВАТ «РОДОН»

                     ПГ-2          К-150

                     ПГ-4          К-150

                     ПГ-5          К-150

                     ПГ-1          К-300

РС 70

 

Рис. 1. Ситуаційний план супермаркету «555 ВЕЛЕС» 

 

2.2 Характеристика водопостачання. 

 

Внутрішній протипожежний водопровід забезпечується від зовнішньої 

мережі діаметром 51 мм. і складає 21 ПК з головками типу Богданова. Підвищення 

тиску у внутрішній водопровідній мережі до 6 атм здійснюється від диспетчера КП 

«Водоекотехпром». 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2 ПГ 

встановлених безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі 150мм. по 

вул. Вовчинецька (№4 – відстань до об’єкту 200 метрів, № 5 – відстань до об’єкту 

250 м), від ПГ №2 встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній 
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мережі 150мм. на території АЗС «ОККО» – відстань до об’єкту    50 м та ПГ №1 

встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі 300мм. 

на території супермаркету «555» – відстань до об’єкту    20 м. Робочий тиск в 

мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі здійснюється 

через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача в буде дорівнювати 130 

л\с.  

 

- ПГ-1 К-150 на території супермаркету; 

- ПГ-2 К-150 на території АЗС «ОККО» відстань50м; 

- ПГ-5 К-150 вул. Вовчинецька, 188,  відстань 200м; 

- ПГ-4 К-150 вул. Вовчинецька, 184,(біля церкви)  відстань 250м. 

Маршрут слідування :  вул. Б.Хмельницького – Надрічна - Вовчинецька  

 

 

2.3 Аналіз пожежовибухонебезпеки об’єкту 
 

Нормативним документом з цих питань є НАПБ Б.03.002-2007 «Норми 

визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою» 

Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою (далі – Норми) є обов’язковими для 

юридичних і фізичних осіб незалежно від форм власності та виду діяльності.  

Норми встановлюють порядок визначення категорій приміщень і будинків 

(або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого, складського 

призначення, а також зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою залежно від кількості і властивостей речовин і матеріалів, що в них 

знаходяться (обертаються), з урахуванням особливостей технологічних процесів 

виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що 

запобігають аварійним ситуаціям. Ці Норми повинні використовуватися під час 
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розробки відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з 

визначенням категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою.  

Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок, які визначені 

відповідно до цих норм, слід використовувати для встановлення нормативних 

вимог щодо забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки вказаних 

приміщень та будинків стосовно планування і забудови, поверховості, площ, 

розташування приміщень, конструктивних рішень, інженерного обладнання, систем 

протипожежного захисту. 

Ці норми використовуються на стадії проектування, будівництва, 

розширення, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, будинків та 

зовнішніх установок. Визначимо категорію складського приміщення торгівельного 

комплексу. Оскільки питоме пожежне навантаження для твердих і рідких горючих 

речовин на окремих ділянках площею не менше 10 м
2
 кожна

  
не перевищує 180 

МДж/м
2
, а також, негорючі речовини і/або матеріали в холодному стані, за умови, 

що приміщення, в яких знаходяться (обертаються) вищевказані речовини і 

матеріали, не відносяться до категорій А, Б і В, то можна зробити висновок, що 

складські приміщення відносяться до приміщень категорії Д ( пожежонебезпечні). 

Таким чином сама будівля супермаркету відносяться до категорії Д, якщо вона не 

відноситься до категорій А, Б, В або Г, як і є у нашому випадку. В окремих 

випадках за вибухопожежною і пожежною небезпекою категоруються не весь 

будинок, а його протипожежні відсіки, які є частинами будинку та відокремлені 

один від одного протипожежною стіною по всій висоті та ширині (або довжині) 

будинку. При цьому такі протипожежні стіни повинні спиратися на фундаменти або 

фундаментні балки і перетинати всі конструкції та поверхи будинку. 

Вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень 

виробничого, складського чи іншого призначення, який належить згідно з НАПБ 

Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», затвердженими у 2007 
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році (далі - НАПБ Б.03.002-2007), до категорії "А" та "Б" за вибухопожежною 

небезпекою.  

2.4 Аналіз пожежної небезпеки об`єкту  

 

Аналіз генерального плану 

Таблиця 2.1. Перевірка генерального плану культурно-розважального центру 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 
Фактично Вимагається Підстава 

Висново

к 

1. 

Кількість 

в'їздів на 

територію 

2 в'їзди 

шириною 3,5 м 

(з вул. 

Вовчинецька )та 

1 в’їзд 3,5 м (з 

вул. Надрічної) 

Окремі в'їзди та 

виїзди шириною 

не менше 3, 5 м 

ДБН В 1.1-

7-2016 

п.8.2 

+ 

2. 

Ширина 

проїздів по 

території 

Ширина проїзду 

5 м 

Повинно бути не 

менше 3,5 м 

ДБН В 1.1-

7-2016 

п.8.2 

+ 

3. 
Покриття 

проїздів 

Мілко 

зернистий 

асфальт, 

бруківка 

Дороги с 

твердим 

покриттям 

ДБН В 1.1-

7-2016 

п.8.2 

+ 

4. 

Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

проїзд навколо 

будівлі, 

шириною 

більше 3,5 м  

Ширина проїзду 

менше 3,5 м, 

 не допускається 

розміщення 

огорож 

ДБН В 1.1-

7-2016 

п.8.2 

+ 

5. 
Відстань від 

доріг з 

Дороги з 

твердим 

Відстань від 

краю проїзду до 

ДБН В 1.1-

7-2016 
+ 
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твердий 

покриттям на 

території до 

будівлі 

покриттям 

впритул 

прилягають до 

будівлі 

стін будівлі слід 

приймати. 5-8 м. 

п.8.2 

6. 

Протипожежн

і відстані від 

об’єкту до 

будівлі 

25 м 

В залежності від 

ст. 

вогнестійкості (в 

нашому випадку 

не менше 9 м) 

ДБН В 1.1-

7-2016  
+ 

Висновок: генеральний план відповідає всім протипожежним вимогам та нормам. 

 

Аналіз ступеня вогнестійкості будівлі 

Основні будівельні конструкції та елементи розраховані на роботу протягом 

тривалого часу, але в умовах пожежі вони можуть бути зруйнованими або 

пошкодженими за певний період часу. При цьому можливе повне або часткове 

обвалення конструкцій будівлі і як наслідок загибель людей та пожежних, які 

гаситимуть пожежу. 

Щоб запобігти цьому, в будівельних нормах і правилах вводяться вимоги до 

вогнестійкості будівельних конструкцій та до вогнестійкості будівлі в цілому. 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його 

будівельних конструкцій та межами поширення вогню по цих конструкціях. 

Межа вогнестійкості конструкції – визначається часом (у хвилинах) від 

початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до 

настання одного з граничних станів конструкції: втрати несучої здатності 

(R);втрати цілісності (Е);втрати теплоізоляційної здатності (І). 

Межа поширення вогню (М): 

 М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

 М1 (М 25 см – для горизонтальних конструкцій; М40 см – для 

вертикальних конструкцій); 



 

     

НУЦЗУ. 2. 15.02.80. ІтаАРТ. РПЗ-01 

Лист 

     
16 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

 М2 (М > 25 см - горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для 

вертикальних конструкцій). 

Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі визначається за найгіршим 

показником межі вогнестійкості одного з конструктивних елементів та межі 

поширення вогню в таблиці 2.2. 

Допустимий ступінь вогнестійкості будівлі - це мінімальний ступінь опору 

руйнування в умовах пожежі, якому повинна відповідати будівля, щоб 

задовольнити вимоги безпеки в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 Межі вогнестійкості конструктивних елементів.  

Назва 

будівельної 

конструкції 

ВСВБ 
REIн,хв. 

Мн 
REIф,хв. Мф ФСВБ 

Відповідніст

ь 

Несучі стіни ІІІ REI 120 М0 REI 120 М0 ІІ Відповідає 

Стіни сходових 

клітин 

ІІІ REI 120 М0 REI 120 М0 ІІ Відповідає 

Перегородки ІІІ ЕІ 15 М1 ЕІ 15 М0 ІІ Відповідає 

Перекриття ІІІ REI 45 М1 REI 60 М0 І Відповідає 

Покриття ІІІ Н/Н RE 30 М0 І Відповідає 

Висновок: Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ, що відповідає 

допустимому ступеню вогнестійкості будівлі – ІІІ. 

 

Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень проводиться з метою 

перешкоджання розповсюдження можливої пожежі, забезпечення безпечної 

евакуації людей та створення умов для успішного гасіння пожежі, шляхом 

правильності виконання внутрішнього планування будівлі, та дотримання норм 

пожежної безпеки в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3. Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено 

Визначається по 

нормах 
Підстава 

Виснов

ок 

1. 

Ступінь 

вогнестійкост

і будівлі. 

IІІ IIІ 

ДБН В.2.2-

9-2009 

Табл.2 

+ 

2. 
Поверховість 

будівлі 
3 поверхи До 16 поверхів 

ДБН В.2.2-

9-2009 

П. 9.3.1 

+ 

3. 
Висота 

приміщення 
4 м. Не менше 3,0 м. 

ДБН В.2.2-

9-2009 

П.3.21 

+ 

4. 

Вимоги до 

протипожежн

ого 

перекриття 

Перекриття 

відповідає 

вимогам, має 

фактичну 

межу 

вогнестійкості 

більше 1 год та 

шви, які 

додатково 

затираються 

цементним 

розчином 

Повинні перетинати 

зовнішні стіни, що 

виконані з горючих 

матеріалів; прилягати 

без проміжку до стін, 

виконаних із 

негорючих матеріалів; 

перетинати засклення, 

що розташовано на 

рівні перекриття 

ДБН В.1.1-

7-2016  

П.6.10  

+ 

5. 
Виконання 

стін 

Оздоблення 

стін, 

електрощитово

ї, коридорах, 

Не дозволяється 

виконувати з горючих 

матеріалів оздоблення 

зовнішніх поверхонь, 

ДБН В.1.1-

7-2016 

п.6.19 

+ 
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стель, сходів, 

покриттів 

підлог 

виконані з 

негорючих 

матеріалів. 

зовнішніх стін, а 

також наклеювати 

горючі плитки, а 

також  

обладнання підлоги з 

горючих матеріалів у 

приміщеннях та на 

шляхах евакуації 

Висновок: Об'ємно-планувальні рішення відповідають протипожежним нормам. 

 

Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. 

Будівля торгівельного центру живиться від міської магістральної 

водопровідної мережі. Відповідно магістральна лінія виконана із чавунних труб 

діаметром 300мм. та 150 мм., система прокладки лінії кільцева, до пожежного 

гідранту. Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від зовнішньої 

мережі діаметром 51 мм. і складає 21 ПК з головками типу Богданова. Підвищення 

тиску у внутрішній водопровідній мережі до 6 атм., витратою води 10 л/с.  

здійснюється від диспетчера КП «Водоекотехпром». Пожежні кран-комплекти  

знаходяться на кожному поверсі та в підвалі будівлі. Насоси-підвищувачі 

запускаються з приміщення насосної у підвалі. 

 

Таблиця 2.4. Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 
Що перевіряється 

Фактично 

передбачено 

Вимагається за 

нормами 
Підстава Висновок 

1. 

Наявність 

внутрішньої 

 водомережі 

В наявності Вимагається 

ДБН 

В.2.2-16-

2005  

п. 9.4 

+ 
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2. 
Розміщення  

пожежних кранів 

На сходових 

клітинах та 

коридорах 

В найбільш 

допустимих 

місцях 

ДБН 

В.2.2-16-

2005  

п. 9.1 

+ 

3. 
Витрата води для 

пожежних кранів 
 10 л/с не менше 5 л/с  

ДБН 

В.2.2-16-

2005 

 п. 14.34 

+ 

4. 

Обладнання  

пожежних  

кран-комплектів 

В наявності 

 

Прогумований 

рукав довжиною 

20 м з стволом 

РС-50,кнопка 

для запуску 

насосів, 

важелем 

вогнегасник, 

інструкція з 

експлуатації; 

ППБУ 

розділ V 

п.2.2 

- 

5. 

Перевірка 

 пожежних  

кран-комплектів 

Не 

проводилась 

Не рідше одного 

разу на рік, 

шляхом пуску 

води та записом 

у спеціальний 

журнал 

ППБУ 

розділ V 

п. 9 

- 

6. 

Наявність  

зовнішньої водо 

мережі 

В наявності Вимагається 

ДБН 

В.2.5-74-

2013 п.5.2 

+ 

7. Відповідність кільцева кільцева ДБН + 
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зовнішнього 

водопроводу 

В.2.5-

74:2013 

п.6.2.1 

8. 
Відстань від  

гідранта до будівлі 
20-250 м. 

Допускається на 

відстані до 200 

м. 

ППБУ 

розділ V 

та ДБН В. 

2.5-

74:2013 

+ 

9. 
Пожежне 

водоймище 
Відсутнє Вимагається 

ДБН 

В.2.5-

64:2012 

- 

10. 
Наявність  

показчиків ПГ 
Відсутні Вимагається 

ППБУ 

розділ V 

п.2.1 

+ 

Висновок: протипожежне водопостачання не відповідає вимогам. Недоліки: 

- обладнати ПКК; 

- не проводиться перевірка ПКК. 

 

Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Одним із найважливіших питань профілактики пожежної безпеки, 

спрямованих на забезпечення безпеки людей при виникненні пожежі в будинках і 

спорудах є питання своєчасної й організованої їх евакуації. 

Евакуація – це процес самостійного прямування людей, що знаходяться під 

загрозою небезпечних для життя людини чинників пожежі, із приміщень (будинків 

і споруд) у безпечну зону через заздалегідь передбачені евакуаційні шляхи і виходи. 

Однією з основних задач пожежної профілактики є створення в будинках і 

спорудах таких умов, при яких пожежа, що виникла не створювала би небезпеки 

для здоров'я людини протягом необхідного для евакуації часу. 
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Таблиця 2.5. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

№ 

з/п 
Що перевіряється 

Фактично 

передбачено 

Вимагається 

за нормами 
Підстава 

Висн

овок 

1. 

Кількість виходів з 

поверху 4 Більше ніж 2 

ДБН В.1.1-7-

2016 

 п. 4.3 

+ 

2. 

Кількість виходів з 

будівлі 6 Більше ніж 2 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 4.3 

+ 

3. 
Нахил маршів сходової 

клітини 
1:1,5 1:1,5 

ДБН В.1.1-7-

2016 п. 2.17 
+ 

4. 

Ширина маршів 

сходової клітини 1,35 м. 
Більше ніж 

1,1 м. 

ДБН В.2.2-9-

2009 п.4.12, 

п.4.13  

+ 

5. 

Напрямок відкривання 

дверей з кабінетів 

По ходу 

евакуації 

По ходу 

евакуації 

ДБН В. 1-1-7-

2016 п. 4.12 
+ 

6. 

Напрямок відкривання 

дверей із сходової 

клітки 

По ходу 

евакуації 

По ходу 

евакуації 

ДБН В. 1-1-7-

2016 п. 4.12 
+ 

7. 
Висота проходу над 

шляхами евакуації 
3,5 м 

Більше ніж 

2,2м 

ДБН В. 1-1-7-

2016 п. 4.12 
+ 

8. 

Закривання 

евакуаційних виходів 

за наявності людей у 

приміщенні 

На внутрішні 

запори 

Зачиняються 

лише на 

внутрішні 

запори 

ППБУ розділ V 

п.2.27 
+ 

9. 
Ширина коридорів 

2 м 1,8 м 
ДБН В 2.2.9-

2009 п.4.2 
+ 
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10. 
Освітлення сходової 

клітини 
штучне штучне 

ДБН В 2.2.9-

2009 п.7.16 
+ 

11. 
Ширина площадки 

сходової клітини 
1,8 м. 

Більше ніж 

2,5 м. 

ДБН В. 1-1-7-

2016 п. 5.34 
- 

12. 

Відстань по коридору 

від найбільш 

віддаленої точки до 

сходової клітини 

6 м. 
Менше ніж 5 

м. 

ДБН В. 1-1-7-

2016 п. 5.13 
- 

13. 
Тип сходів 

С1 С1 
ДБН В. 1-1-7-

2016 п. 2.2 
+ 

14. 
Стаціонарні пожежні 

драбини 
П1 

вимагається 

П1 

ДБН В. 1-1-7-

2016 п.28.3 
+ 

Висновок: за результатами перевірки робимо висновок, що шляхи евакуації 

відповідають вимогам норм крім сходових площадок, ширина яких менша 

допустимої на 0,7м. та відстань від найбільш віддаленої точки до сходової клітки 

більше на 1м. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ЗА 

ОБ'ЄКТОМ 

 

Державний нагляд (контроль) здійснюється згідно „Деякі питання проведення 

перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ” – Наказ МВС України 

№ 22 від17.01.2019 

1. Державний нагляд (контроль) здійснюється на відповідних рівнях: 

урядовому, територіальному та місцевому. 

Урядовий орган державний нагляд (контроль) здійснює свої функції на 

підставі законів та інших нормативно-правових актів. державний нагляд (контроль)  

є центральним органом ліцензування діяльності протипожежного призначення. 

Територіальні органи державного нагляду (територіальні органи ліцензування 

діяльності протипожежного призначення) самостійно і через підпорядковані їм 

органи державного нагляду організовують виконання вимог чинного законодавства 

України та здійснюють систематичний контроль за дотриманням вимог 

законодавства з питань пожежної безпеки. 

 здійснюють аналіз та облік пожеж; 

 контролюють роботу місцевих органів державного нагляду за всіма 

напрямами діяльності; 

 проводять навчання посадових осіб органів державного нагляду щодо 

підвищення їх професійного рівня; 

 контролюють використання наданих прав місцевими органами державного 

нагляду, дотримання законності при їх застосуванні; 

 розглядають заходи протипожежного захисту об’єктів, на які не 

встановлено норми та правила пожежної безпеки, і вносять пропозиції до 

Державного нагляду для узгодження; 

 упроваджують передовий досвід роботи щодо організації протипожежного 

захисту об’єктів; 
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 перевіряють відповідність Ліцензійним умовам документів на видачу 

відповідних ліцензій, які подаються суб’єктами господарювання до 

Держпожежбезпеки, як центрального органу ліцензування робіт та послуг 

протипожежного призначення; 

 здійснюють контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов; 

 здійснюють аналіз діяльності підпорядкованих органів державного нагляду, 

визначають основні фактори, які впливають на результати роботи, та вживають 

заходів щодо її вдосконалення; 

 контролюють роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, відомчих організацій у частині забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів і об’єктів; 

 контролюють діяльність служб пожежної безпеки, а також відомчої, 

місцевої, добровільної пожежної охорони, пожежно-технічних комісій; 

 видають документ дозвільного характеру, уносять у встановленому порядку 

пропозиції щодо їх скасування; 

 надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 проводять експертизи протипожежного стану об’єктів, проектно-

кошторисної документації з пожежної безпеки та іншої документації; 

 беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів; 

 розглядають відповідно до Закону України “Про звернення громадян” 

запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, 

повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки та приймають 

відповідні рішення; 

 контролюють проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових 

осіб та працівників підприємств, установ та організацій, зайнятих на роботах з 

підвищеною пожежною небезпекою; 
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 забезпечують порядок спільних дій органів внутрішніх справ та ДСНС 

України з питань попередження, розслідування, розкриття та обліку злочинів, що 

пов’язані з пожежами; 

 виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 

Перед початком перевiрки посадовi особи, якi будуть її здiйснювати, 

зобов’язанi: 

 зв’ясувати, хто вiд суб’єкта господарювання (керiвник, уповноважена 

особа) братиме участь у її проведеннi; 

 у разi участi у проведеннi перевiрки уповноваженої особи отримати 

оригiнал або належним чином завiрену копiю документа, яким уповноважено 

вiдповiдну особу; 

 пред’явити керiвнику суб’єкта господарювання або уповноваженiй ним 

особi посвiдчення на проведення перевiрки та службове посвiдчення, що засвiдчує 

посадову особу, i надати суб’єкту господарювання копiю посвiдчення на 

проведення перевірки. 

 Посадова особа ДСНС України або її територiального органу без посвiдчення 

на проведення перевiрки та службового посвiдчення не має права її здiйснювати. 

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осiб ДСНС 

України або її територiального органу до здiйснення перевiрки, якщо останнi не 

пред’явили передбачених пунктом 4 цього роздiлу документiв. 

Перед початком здiйснення перевiрки посадова особа ДСНС України або її 

територiального органу вносить запис до у реєстрації перевірок суб’єкта 

господарювання (за його наявностI) про здійснення перевірки. 

Пiд час перевiрки посадовi особи ДСНС України або її територiального органу 

зобов’язанi дотримуватись установлених правил внутрiшнього розпорядку роботи 

суб’єкта господарювання, правил перепускного, внутрiшньооб’єктового режиму, 

особливостей здiйснення режимних заходiв (у випадку їх встановлення вiдповiдно 

до Закону України «Про державну таємницю») та вимог охорони працi. 
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Інформацiя, одержана посадовою особою ДСНС України або її 

територiального органу пiд час перевiрки, доступ до якої обмежено законом, 

використовується виключно в порядку, установленому законом.  

Посадовi особи ДСНС України або її територiальних органiв пiд час 

здiйснення перевiрок мають право: 

   проводити огляд (обстеження) об’єкта перевiрки, перевiряти органiзацiю 

роботи та виконання вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки, а також документiв чи предметiв з питань, що виникають пiд 

час здiйснення перевiрки, якщо це передбачено законом; 

 одержувати пiд час здiйснення перевiрки вiд посадових осiб суб’єкта 

господарювання довiдки, документи, у тому числi проектну документацiю щодо 

об’єкту перевiрки та iншi матерiали, пояснення i вiдомостi з питань, що виникають 

пiд час перевiрки; 

 вимагати вiд суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог 

законодавства з цивiльного захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

 вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню перевiрки; 

 звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку 

недопущення посадових осiб ДСНС України або її територiальних органiв до 

проведення перевiрки в цiлому чи до окремих примiщень об’єкта перевiрки, яка 

здiйснюється в установленому законодавством порядку, з вимогою щодо 

зобов’язання суб’єкта господарювання забезпечити допуск до здiйснення перевiрки 

в цiлому або частини приміщень об’єкта перевірки; 

 надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язковi для виконання 

приписи про усунення порушень законодавства; 

 притягати до адмiнiстративної вiдповiдальностi посадових осiб та громадян, 

винних у порушеннi встановлених законодавством вимог цивiльного захисту, 

пожежної i техногенної безпеки, невиконаннi приписiв та постанов посадових осiб 

ДСНС України або її територiальних органiв; 
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 вимагати припинення дiй, якi можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацiй; 

 фiксувати процес здiйснення перевiрки на засоби аудiо- та вiдеотехнiки з 

наданням копiї запису керiвнику або уповноваженiй ним особi суб’єкта 

господарювання; 

 звертатися до адмiнiстративного суду щодо застосування заходiв реагування 

у виглядi повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог 

законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи 

пiдприємств, окремих виробництв, виробничих дiльниць, агрегатiв, експлуатацiї 

будiвель, об’єктiв, споруд, цехiв, дiльниць, окремих примiщень, а також машин, 

механiзмiв, устаткування, транспортних засобiв, зупинення проведення робiт, у 

тому числi будiвельно-монтажних, випуску i реалiзацiї пожежонебезпечної 

продукцiї, систем та засобiв протипожежного захисту, надання послуг, якщо цi 

порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей; 

 застосовувати адмiнiстративно-господарськi санкцiї за порушення вимог 

законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

вiдповiдно до закону. 

 Місцеві органи державного нагляду (контролю) якi здiйснюють перевiрку, 

зобов’язанi:: 

 здійснювати планові та позапланові перевірки протипожежного стану 

об’єктів на закріплених територіях; 

 здійснювати перевірку діяльності відомчих організацій щодо забезпечення 

ними пожежної безпеки об’єктів, що їм підпорядковані; 

 контролювати виконання в населених пунктах, на об’єктах та громадянами 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки; 

 видавати документ дозвільного характеру, вносять у встановленому порядку 

пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру; 
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 вести облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території, 

аналізують причини випадків загибелі та травмування людей під час пожеж, 

розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження; 

 взаємодіяти зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та 

медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків; 

 проводити експертизи протипожежного стану об’єктів, проектно-

кошторисної документації з пожежної безпеки, іншої документації; 

 проводити масово-роз’яснювальну роботу з питань пожежної безпеки; 

 проводити дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних 

правил та пожежно-технічні розслідування причин виникнення пожеж; 

 надавати відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної 

безпеки; 

 контролювати впровадження на об’єктах засобів протипожежного захисту, 

їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об’єктів на 

пульти пожежного спостереження; 

 перевіряти роботу пожежно-технічних комісій та добровільних пожежних 

дружин (команд) об’єктів; 

 здійснювати контроль за розробленням та виготовленням 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; 

 взаємодіяти з органами внутрішніх справ з питань попередження, 

розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов’язаних з пожежами; 

 здійснювати контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних 

норм, правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва; 

 взаємодіяти з іншими органами державного нагляду з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснювати контроль за впровадженням сертифікованої продукції 

протипожежного призначення на об’єктах незалежно від форм власності, а також за 

наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного 

призначення; 
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 контролювати організацію навчання працівників підприємств, установ, 

організацій і населення правилам пожежної безпеки; 

 здійснювати вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях 

контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 

 взаємодіяти зі страховими організаціями з питань посилення 

протипожежного захисту застрахованих об’єктів; 

 взаємодіяти з протипожежними об’єднаннями громадян; 

 розглядати згідно із Законом України “Про звернення громадян” запити, 

пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, 

повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки та приймають 

відповідні рішення; 

 здійснювати діяльність відповідно до Закону України „ Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності”; 

 виконувати інші функції, що випливають з покладених на них завдань. 

У разi якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осiб ДСНС 

України або її територiальних органiв до проведення перевiрки в цiлому чи до 

окремих примiщень об’єкта перевiрки, яка здiйснюється в установленому 

законодавством порядку, посадовою особою, яка здiйснює перевiрку, складається 

акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки. 

Керiвник або уповноважена особа суб’єкта господарювання в актi про 

недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки має право подати 

пояснення i зауваження щодо змiсту акта, зазначити мотиви своєї вiдмови у 

допущеннi до проведення перевiрки. 

В актi про недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки 

зазначаються дата, час його складання та вiдомостi про посадову особу, яка склала 

акт, а також посада, прiзвище, iм’я, по батьковi особи керiвника або уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання, яку ознайомлено з цим актом та якiй вручено його 

пiд розпис. 
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Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки 

складається у двох примiрниках, один з яких надається керiвнику або 

уповноваженiй особi суб’єкта господарювання, а другий з вiдмiткою про 

ознайомлення зберiгається в наглядовiй справi. 

У разi вiдмови керiвника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

вiд пiдписання акта про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевiрки посадовою особою ДСНС України робиться вiдповiдна вiдмiтка щодо 

вiдмови вiд ознайомлення та отримання цього акта. 

У разi вiдмови керiвника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

отримати зазначений акт такий акт надсилається рекомендованим листом з 

повiдомленням про вручення. 

Перевірка протипожежного стану - це основна форма роботи органів 

державного нагляду з виявлення порушень та відхилень від вимог пожежної 

безпеки і розробка заходів усунення цих порушень та відхилень. 

Перевірку проводять за участю директора торгівельно-розважального центру 

або виділених ними представників, які повинні бути завчасно повідомлені про дату 

його проведення. 

Торгівельно-розважальний центр відноситься до об`єктів з високим ступенем 

ризику, як об`єкт з масовим перебуванням людей. Перевірка протипожежного стану 

об’єкта проводиться щороку інженерно-інспекторським складом Центрального РВ 

згідно плану протипожежних перевірок об`єктів. Переважно даний об`єкт 

перевіряється одним або двома інспекторами, на планову перевірку відводиться 20 

днів, на позапланову 10 робочих днів, з оформленням відповідних документів. 

Оформлення матеріалів по результатам перевірки є важливим моментом. У 

відповідності зі пунктам 12 розділу III «Деякі питання проведення перевірок щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки» за результатами перевірки, органи 

державного нагляду видають письмові приписи на усунення порушень вимог 

пожежної безпеки. 
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РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ПОЛОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ТА 

ПОЗАПЛАНОВИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

Державний пожежний нагляд за виконанням встановлених законодавством 

вимог пожежної безпеки міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами  

господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, здійснюється 

відповідними органами державного пожежного нагляду шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок. 

Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до 

сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка  функціонування 

підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної  охорони й інших 

протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії,  а також будь-яких 

документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів 

держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. 

Планові перевірки протипожежного стану будівель, споруд та приміщень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм  структурних 

підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших 

об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання 

(далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку  відповідними 
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територіальними або місцевими органами держпожнагляду, за якими вони 

закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії, 

видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-

графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі. 

Перевірки посольств, консульств та інших іноземних представництв, які 

користуються екстериторіальністю, органи держпожнагляду можуть проводити 

тільки на їх прохання і згідно з письмовим дозволом офіційного представника цих 

установ. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери  

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих 

днів, а для суб'єктів  малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від 

характеристики об'єктів. 

Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів  

господарювання встановлюється з урахуванням ступеня ризику  їх господарської 

діяльності, який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів 

господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя  

і  здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної 

безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. 

№361. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного 

ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися  комплексно, із 

залученням представників Державного комітету промислової безпеки,  охорони 

праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного захисту  та техногенної 

безпеки, інших органів державного нагляду, а також профспілкових органів на 
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підставі погоджених заінтересованими сторонами квартальних планів спільних 

перевірок та спільного рішення керівників цих органів. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем 

прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

яких здійснює Держпожбезпека, визначається та затверджується керівником цього 

органу. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання з високим  та середнім ступенем  

прийнятного ризику, нагляд за протипожежним станом  яких здійснюється 

територіальними та місцевими органами держпожнагляду, визначається та 

затверджується керівником територіального органу держпожнагляду. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання з незначним ступенем  

прийнятного ризику, нагляд за протипожежним станом яких здійснюється  

місцевим органом держпожнагляду, визначається та затверджується керівником 

цього органу. 

Облік об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктів, 

нагляд за протипожежним станом яких здійснюють місцеві органи 

держпожнагляду, а також проведених планових і позапланових перевірок 

здійснюється в Журналі обліку підконтрольних об'єктів. 

Органи держпожнагляду постійно здійснюють контроль за повнотою  обліку 

об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктів  і вносять 

відповідні зміни до Журналу їх обліку. 

Відповідні органи держпожнагляду оприлюднюють критерії та періодичність 

проведення планових перевірок протипожежного стану об'єктів суб'єктів 

господарювання шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет або на власних 

веб-сайтах. 



 

     

НУЦЗУ. 2. 15.02.80. ІтаАРТ. РПЗ-01 

Лист 

     
34 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники  об'єктів),  або уповноважених ними осіб  за умови їх 

письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за 

десять днів до дня їх здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою  або 

вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку. 

У разі  наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших  

підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються  в  оренду,  орган 

держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити  

орендарів про дату та час здійснення планової перевірки  та забезпечити їх 

присутність під час перевірки. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно 

своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів,  які закріплені 

за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду. 

На підставі наказу оформляється  посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки (далі - посвідчення) , яке підписується керівником або 

заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у 

спеціальному  Журналі  реєстрації  посвідчень   даного органу. 

Посвідчення також оформляється і для перевірки  інших підконтрольних 

об'єктів. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням,  що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється  
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керівнику об'єкта або  уповноваженій  ним особі. Копія  посвідчення  на  

проведення перевірки надається суб'єкту господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його 

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної  особи - 

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється  перевірка, а  також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних 

документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається   тільки 

місцезнаходження об'єкта та інші дані  без  найменування  суб'єкта 

господарювання. 

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення 

перевірки. 

Посадова особа органу держпожнагляду без  посвідчення на проведення 

перевірки та службового посвідчення не має права на здійснення перевірки. 

Перед проведенням планових перевірок  державний інспектор повинен 

ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками,  а  також з 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта. 

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти 

підготовленість  державних  інспекторів до проведення перевірок. 

Перед початком здійснення  перевірки посадова особа органу 

держпожнагляду  вносить запис  до  відповідного  журналу суб'єкта 

господарювання (за його наявності). 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим, середнім 

і незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних  об'єктів, які 

проводяться з метою контролю за виконанням приписів,  постанов та розпоряджень 

про усунення порушень ліцензійних умов, здійснюються за рішенням керівника 

відповідного органу держпожнагляду. 
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Позапланові перевірки  об'єктів  суб'єктів  господарювання  з середнім та 

незначним ступенями прийнятного ризику не проводяться за умови укладення   

договорів   добровільного   страхування відповідальності перед третіми  особами,  

за  винятком  здійснення перевірок  об'єктів  будівництва,  а також умов виконання 

постанов про  застосування  запобіжних  заходів  та   перевірки   виконання 

приписів, виданих за результатами проведення планової перевірки. 

Позапланові перевірки протипожежного захисту територій зернових посівів, 

переробки та зберігання врожаю здійснюються один раз на рік,  незалежно від 

форми власності сільгосппідприємства, на підставі рішення  місцевих  органів 

виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. 

Позапланові перевірки щодо контролю  за виконанням постанов про 

застосування запобіжних заходів, дотриманням  умов  відкриття об'єктів та 

усунення недоліків проводяться за рішенням керівника відповідного органу 

держпожнагляду у разі, якщо протягом місяця від дати  приведення  постанови  в  

дію  не  надійшло  звернення керівника об'єкта або уповноваженої ним  особи  щодо  

необхідності проведення  робіт з виконання заходів пожежної безпеки,  а також у 

разі відсутності звернень про отримання права на  подальшу  роботу (експлуатацію)  

або  перевищення  термінів виконання протипожежних заходів,  зазначених у 

гарантійних зобов'язаннях,  та/або в  плані виконання заходів. 

При проведенні позапланових перевірок повідомлення  керівнику об'єкта або 

уповноваженій ним особі не надсилається. 

Під час проведення позапланової перевірки  з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність яких  стала підставою  для здійснення вказаного заходу,  з 

обов'язковим їх зазначенням у посвідченні. Керівник об'єкта або уповноважена ним 

особа має право ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки  та  

отримати  копії відповідних документів. 

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається. 
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У разі, якщо за результатами планової (позапланової) перевірки об'єктів,  

суб'єктів  господарювання  виявлені порушення вимог законодавства  у  сфері  

пожежної  безпеки,  посадова  особа органу держпожнагляду складає акт перевірки 

додержання (виконання) уб'єктом господарювання  вимог  законодавства  у  сфері  

пожежної безпеки (далі - акт). 

Посадова особа органу держпожнагляду  зазначає  в  акті  стан виконання  

керівником  об'єкта  або уповноваженою ним особою вимог пожежної безпеки,  а в 

разі невиконання - детальний опис виявлених порушень  з посиланням на відповідні 

вимоги законодавства та норми у сфері пожежної безпеки. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 

особами органу держпожнагляду, які здійснювали перевірку, та керівником об'єкта 

або уповноваженою ним особою. 

У разі, якщо керівник об'єкта  або  уповноважена  ним  особа робить 

зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід'ємною частиною акта, який 

підписується із зауваженнями. 

У разі відмови керівника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання 

акта або отримання його другого примірника посадова особа  органу 

держпожнагляду вносить до нього відповідний запис та надсилає його 

рекомендованим листом з повідомленням за місцезнаходженням  суб'єкта 

господарювання або його відокремленого підрозділу. 

Один примірник акта вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним 

особі, а другий зберігається в наглядовій справі органу держпожнагляду. 

На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки,  під  час  

якої виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів після 

її завершення складається припис на  усунення порушень вимог пожежної безпеки ,  

в якому також відображаються заходи щодо усунення недоліків у діяльності 

адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів,  що перевіряються. 

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись   вимогами  

нормативно-правових  актів  з  питань пожежної безпеки та  обговорюватись з 
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керівниками  об'єктів  або уповноваженими   ними особами із установленням  

термінів  їх виконання. 

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи  

попереднього припису із зазначенням  минулих термінів їх виконання та 

пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх 

виконання. 

Припис складається  не  менше ніж у двох примірниках,  з яких перший з 

підписом посадових осіб  органу  держпожнагляду,  які  її здійснювали,  вручається  

керівнику  об'єкта або уповноваженій ним особі для виконання,  а другий з 

підписом  керівника  об'єкта  або уповноваженої  ним  особи  щодо  погоджених  

термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду  для  здійснення  

контролю.  У разі неможливості вручення керівнику об'єкта або уповноваженій ним 

особі  припису він направляється рекомендованим листом з повідомленням,  про що 

у копії проставляється відповідний вихідний номер і дата  направлення,  або  

здається  в  канцелярію  суб'єкта господарювання  з  відміткою на копії 

відповідного вхідного номера та дати. 

Припис складається також у разі перевірки інших підконтрольних  об'єктів 

відповідно до викладених вище вимог. Припис зберігається в наглядовій справі до 

повного його виконання, але не менше 5 років. 

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд  і приміщень  

пропонуються  сторонами  згідно  зі статтею  5  Закону України "Про пожежну 

безпеку" і договором оренди. 

За висновками перевірок  державних,  відомчих,  кооперативних житлових 

будинків приписи вручаються керівникам  відповідних житлових організацій. 

При проведенні  перевірок у попередньому приписі державний інспектор з 

пожежного нагляду зобов'язаний зробити  відмітки.  При виконанні  

протипожежних  заходів  навпроти кожного з них робиться позначка  "виконано",   

ставиться   дата   перевірки   та   підпис відповідного  державного  інспектора,  а 

при невиконанні - в кінці припису  відмічаються  порядкові   номери   невиконаних   
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пунктів, указуються  заходи,  які  вжиті до винних осіб,  а також запобіжні заходи, з 

чим ознайомлюється керівник об'єкта або уповноважена ним особа. 

За невиконання заходів припису  та  у  разі  виявлення  нових порушень   

встановлених   законодавством  вимог  пожежної  безпеки державний  інспектор  з  

пожежного  нагляду  вживає  заходів  щодо притягнення  винних осіб до 

відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів відповідно до 

законодавства. 

У разі письмового звернення керівника об'єкта посадова особа органу 

держпожнагляду проводить оцінку (експертизу) протипожежного стану 

підприємства,  об'єкта, приміщення в порядку, передбаченому постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 травня 2006 року №774 "Про затвердження тарифів на 

проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) 

протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектної  

документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної 

експертизи". За результатами оцінки (експертизи) складається експертний висновок 

протипожежного стану об'єкта. У такому разі відповідний наказ та посвідчення на 

право  перевірки  не оформлюються. 

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об'єкта  проводиться також  для  

оформлення  матеріалів на одержання дозволу на початок роботи відповідно до 

Порядку видачі органами державного  пожежного нагляду дозволу на початок 

роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 лютого 2001 року №150. Висновок з оцінки (експертизи) 

протипожежного  стану об'єкта є  чинним  для  одержання  дозволу протягом трьох 

місяців з дня її проведення. 

Проведення органами держпожнагляду оцінки (експертизи) протипожежного  

стану  об'єкта прирівнюється до планової перевірки за умови складання та вручення 

керівнику  (власнику)  об'єкта  або уповноваженій  ним особі експертного висновку 

протипожежного стану об'єкта.  У такому разі акт за результатами перевірки не 

складається. 
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Виявлені під час такої перевірки порушення встановлених законодавством 

вимог пожежної безпеки оформлюються приписом,  який вручається керівнику 

(власнику) об'єкта або уповноваженій  ним особі разом з експертним висновком. 

На всі об'єкти  суб'єктів  господарювання  або  інших підконтрольних об'єктів 

заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування  з  питань  пожежної безпеки, у тому числі   матеріали перевірок  та  

експертиз протипожежного стану орендованих будівель та  приміщень,  а  також 

копії  дозволів на їх оренду та інші документи,  що характеризують стан 

протипожежного захисту об'єкта згідно з  Вимогами  до  змісту наглядової  справи,  

її  ведення  та  зберігання    та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні 

бути відображені в наглядовій справі. 

У сільських районах наглядові справи  групуються  в  загальні наглядові  

справи за сільськими радами.  У такій наглядовій справі також  відображаються  

загальні відомості про об'єкти, які розташовані на території сільської ради. 

У житловому секторі наглядові справи  заводяться  на  житлові організації або 

дільниці. 

У наглядовій справі також зберігаються: акти перевірки; копії наказів  на  

проведення  перевірки;  повідомлення  про  перевірку; посвідчення на перевірку 

тощо. 

Керівник відповідного органу держпожнагляду зобов'язаний постійно 

здійснювати контроль за своєчасним виконанням плану-графіка перевірок об'єктів 

суб'єктів господарювання та плану-графіка перевірок інших  підконтрольних 

об'єктів,  розглядати  матеріали  наглядової  справи  після кожної перевірки  об'єкта,  

але  не менше  одного  разу   на   рік.   За результатами  перевірки наглядової справи 

робити письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду. 

Щороку  до 1 квітня відповідний орган держпожнагляду готує  звіт  про  

виконання   плану-графіка   перевірок   об'єктів суб'єктів господарювання за 

попередній рік,  який оприлюднюється в мережі Інтернет або на власних веб-

сайтах. 

Профілактика пожеж в індивідуальних житлових будинках та  квартирах  

проводиться  шляхом  роз'яснення  правил   пожежної безпеки   через   засоби  

масової  інформації,  усної  пропаганди, розповсюдження  листівок,  навчання  

населення  заходам   пожежної безпеки за місцем роботи та проживання. 

До цієї  роботи  можуть  залучатися  працівники   підрозділів відомчої,  

місцевої,  добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних   

протипожежних об'єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ,  

організацій  соціального захисту населення,  медичних установ,  сільських та 

селищних рад тощо,  за згодою. 
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РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ПОЖЕЖ В ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ 

 

Масштабна пожежа в російському ТРЦ, що забрала десятки життів, в 

черговий раз нагадала про важливість дотримання всіх правил пожежної безпеки та 

експлуатації торгово-розважальних об’єктів. 

На жаль, випадків нехтування цими правилами предостатньо як в світі, так і в 

Україні. І якщо серйозних катастроф в українських торгових центрах поки 

вдавалося уникнути, то за кордоном трагедії в ТРЦ траплялися неодноразово. з 

найбільш відомі світові випадки, а також надзвичайні події в українських 

торговельних об’єктах. 

Пожежа в Кемерово 

Вдень 25 березня в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» 

почалася пожежа, яку вдалося локалізувати зранку 26 березня. За цей час всередині 

загинуло 64 людини, з них як мінімум дев’ять – діти. Безвісти зниклими досі 

вважаються від 10 до 16 осіб – в оперативному штабі Кемерово вважають, що вони 

можуть перебувати між третім та четвертим поверхами. 

Поліція порушила ряд кримінальних справ і затримала главу ТРЦ, а версії про 

причини загоряння сильно різняться. За деякими даними, осередок загоряння виник 

на четвертому поверсі з кінотеатром і дитячим центром, де знайшли більшість 

жертв. За словами очевидців, під час пожежі в будівлі не спрацювала сигналізація, 

люди дізнавалися про небезпеку тільки від співробітників центру та інших 

відвідувачів. Як заявили в слідчій комісії, співробітник охоронного підприємства 

ТРЦ «Зимова вишня» при отриманні сигналу про пожежу відключив систему 

сповіщення. 
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Масштабна пожежа без жертв в ТК Синдiка 

У жовтні 2017 року загорівся один з найбільших будівельних ринків Москви 

– торговий комплексу Синдіка. Сукупна площа вогнищ пожежі сягала 55 000 кв. м. 

Частина ТЦ обвалилася. З будівлі було евакуйовано більше трьох тисяч чоловік. В 

результаті пожежі постраждали три людини. За інформацією представників МНС, 

не допустити загибелі людей дозволили системи сповіщення і грамотна евакуація. 
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Пожежа через прибудову в ТЦ Адмірал 

У березні 2015 року в торговому центрі Адмірал в Казані виникла пожежа, 

яка розповсюдилася на площі в 4000 кв. м. Займання виникло через покрівельні 

роботи на даху одноповерхової прибудови до ТЦ, а наслідком стало повне 

вигорання будівлі та її руйнування. Потерпілими в цьому випадку були визнані 703 

людини, з яких 19 загинули. 

 

3500 постраждалих в Бангладеші 

1127 загиблих і понад 2400 постраждалих – страшні цифри катастрофи, що 

сталася в Савар (Бангладеш). 24 квітня 2013 року тут обвалилася восьмиповерхова 

будівля Rana Plaza, де розташовувався торговий центр, банк і підприємства з 

пошиття одягу. За день до трагедії на фасаді будівлі були виявлені тріщини. 

Оголосили негайну евакуацію. Однак діяли згідно з вказівками тільки банк і 

магазини, а робота в майстернях продовжилася. І вранці 24 квітня будівля 

завалилася. Зрозуміло, причиною катастрофи стала будівельна недбалість, адже 

чотири верхні поверхи було надбудовано незаконно. В результаті розслідування 

були арештовані всі власники. 
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Трагічне обвалення в ТЦ Maxima 

У листопаді 2013 року в Ризі відбулося обвалення торгового центру Maxima. 

В результаті катастрофи загинули 54 людини, в тому числі три рятувальники, ще 40 

осіб отримали поранення. Спочатку дах і стіни супермаркету прогнулися, через що 

автоматичні двері виявилися заблокованими, а багато відвідувачів і персонал були 

позбавлені можливості вийти назовні. Через сім хвилин обвалилася одна зі стін 

будівлі і дах прямо над касами, у яких в годину пік традиційно збирається велика 

кількість покупців. Пізніше обвалилася ще одна частина даху. З причин, які могли 

призвести до обвалення, названі сейсмічні коливання ґрунту або неякісно виконана 

збірка металоконструкцій. У той же час конструктор будівлі заявив, що до 

обвалення могла призвести велика кількість будматеріалів, які перебували на даху. 
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Пожежа в ТЦ Ever Gotesco Grand Central Mall 

В одному з найстаріших в Індонезії торгових центрів Ever Gotesco Grand 

Central Mall в березні 2012 року сталася пожежа, в результаті якої постраждали 17 

осіб. Більшість з постраждалих – самі пожежники. Вогонь в той день охопив навіть 

парковку п’ятиповерхової будівлі, а дим порушив сполучення по одній з 

пролягаючих поблизу від місця події гілок наземного метро. Справитися з вогнем 

вдалося лише через три з половиною доби. 
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Трагедія в дитячій кімнаті ТЦ Villagio Mall 

Жертвами пожежі в одному з великих торгових центрів Villagio Mall в 

столиці Катару, який стався 28 травня 2012 року, стали 19 осіб. Серед них 

виявилося 13 дітей і двоє рятувальників. Велика кількість загиблих дітей 

пояснювалася тим, що осередок займання знаходився в дитячій кімнаті на території 

ТРЦ. Евакуація дітей, що опинилися у вогняній пастці, ускладнювалася через дуже 

вузькі проходи і швидке поширення відкритого полум’я. 
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Вибух в ТРЦ Європа 

У січні 2011 року в торгово-розважальному центрі Європа в Уфі (Росія) 

стався вибух, після чого почалася пожежа. Загинули дві людини – 35-річний 

робітник і 17-річна школярка. Ще 15 людей постраждали: вісім з них були 

госпіталізовані. Після пожежі комплекс повністю вийшов з експлуатації. За 

офіційною версією слідства, причиною пожежі міг стати розрив газового балона під 

час ремонту на другому поверсі будівлі. У січні 2012 року слідчі органи пред’явили 

звинувачення про порушення вимог пожежної безпеки директору компанії, яка 

забезпечувала експлуатацію торгового центру Європа і співвласникові центру. 
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Пожежа в Басундхара-Сіті 

У березні 2009 року сталася пожежа в найбільшому торговому комплексі 

Бангладеш в столиці країни місті Дакка. Пожежа почалася на 17-му поверсі 21-

поверхового комплексу Басундхара-Сіті, який розташований в самому центрі 

столиці. На постраждалих від вогню поверхах були розташовані переважно офіси. 

В результаті НП семеро людей загинули, 30 – постраждали. За даними поліції, всі 

загиблі – співробітники комплексу. 

Більше 500 смертей в Сеулі 

У червні 1995 року 502 людини загинули і близько тисячі отримали важкі 

каліцтва в результаті обвалення торгового центру Самсунг в Сеулі. Один з 

найбільших в Південній Кореї торгових центрів, який щодня відвідували до 40 000 

чоловік, перетворився на купу руїн всього за 20 секунд. Власник будівлі задумував 

проект як житловий будинок, але після вирішив зробити з нього торговельний 

центр з басейном на верхньому поверсі, для чого потрібно було прибрати ряд 

несучих колон. Підрядники відмовилися піти на такі зміни, тому власник розірвав з 

ними договір і віддав будівництво своїй компанії, причому, не повідомивши влади 

Сеула про зміни в проекті і підкуповуючи інспекторів. Крім того, величезна будівля 

зводилася не на твердому грунті, а на шарі утрамбованого сміття, а в своїй 
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конструкції не мала ні поперечних балок, ні сталевого каркаса. І, тим не менш, в 

1990 році центр відкрився і зумів простояти п’ять років. 

 

Пожежа в ТОЦ Silver Breeze 

В цьому році ряд українських ЗМІ повідомляв про пожежу в столичному 

торгово-офісному центрі Silver Breeze. На місці події працювали п’ять пожежних 

машин, яким вдалося впоратися з вогнем. Постраждалих в результаті пожежі не 

було, проте наслідком інциденту стало повне затоплення першого поверху ТРЦ. 

Хибна тривога в ЦУМ 

Ще одна дрібна НП зовсім недавно відбулася в столичному ЦУМ. Відвідувачі 

торгового об’єкта були евакуйовані після спрацьовування пожежної сигналізації та 

повідомлення про пожежу по гучномовцю. Пізніше з’ясувалося, що пожежна 

сигналізація в ЦУМ спрацювала помилково і загоряння в об’єкті не було. 

Обвалення в ТРЦ Sky Mall 

У лютому 2011 року в київському торгово-розважальному центрі Sky Mall 

обвалилася стеля. Металеві конструкції між стелею і дахом раптово впали на 

торгові точки, розташовані на першому поверсі. За попередніми даними, площа 
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обвалу становила близько 500 квадратних метрів. Відразу після події всіх 

відвідувачів ТРЦ, які перебували в торгових залах, почали виводити на вулицю. 

Повідомлялося, що в результаті інциденту постраждала одна людина. 

 

Пожежа в ТЦ Ашан 

У листопаді минулого року спалахнула пожежа в одному з найбільших 

супермаркетів столиці – Ашан. Розташований в ТРЦ Sky Mall торговий об’єкт 

загорівся вночі. загоряння виникло в складському приміщенні супермаркету, 

причиною стало замикання електропроводки. На місце пожежі прибули чотири 

екіпажі рятувальників, бригада швидкої допомоги та патрульна поліція. Допомога 

медиків не знадобилася – в той момент, коли почалася пожежа, супермаркет і 

складське приміщення вже були закриті. Через кілька годин після початку пожежі 

вона була ліквідована. 

Пожежа в ТЦ Агромат 

У тому ж листопаді 2017-го в Києві також сталося підпалення утеплювача в 

окремому будинку торгового центра Агромат на вулиці Булаховського. Як 

відзначали очевидці в соцмережах, дим було видно з будь-якої точки району, в 



 

     

НУЦЗУ. 2. 15.02.80. ІтаАРТ. РПЗ-01 

Лист 

     
52 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

якому знаходиться торговий центр. На місці події працювали медики швидкої 

допомоги, рятувальники і співробітники поліції. О шостій годині вечора пожежу 

було локалізовано. Як виявилося, на першому поверсі торгового об’єкта горів 

утеплювач на площі 100 кв. м. На щастя, постраждалих в результаті інциденту не 

виявилося. 

 

Порядок дій при виникненні пожежі в торгово-розважальних центрах 

Будівля має бути спроектована з дотриманням всіх норм пожежної безпеки. 

Обов'язково має справно працювати система пожежного захисту, а персонал ТРЦ 

має дотримуватися всіх правил безпеки. Мають працювати пожежна сигналізація, 

система сповіщення та автоматичні системи пожежогасіння. За його словами, 

протипожежні виходи та шляхи евакуації мають бути вільними та відкритими. 

Відвідувачам експерти радять в ТРЦ звертати увагу на план евакуації. 

Потрібно визначити, де ви знаходитесь та розуміти, де найближчий шлях до виходу 

з будівлі. 

Коли виникла пожежа, експерти радять дотримуватися такого 

алгоритму дій: 

 У жодному разі не панікувати. 

 Подзвонити в службу 101 та повідомити про пожежу. 

 Прикрити при можливості рот і ніс мокрою тканиною, аби захистити 

себе від вдихання газу чи диму. 

 Триматися стіни і намагатися бути ближче до підлоги. Оскільки дим 

піднімається вгору, безпечніше рухатися навіть навприсядки. 

 Якщо на шляху евакуації є двері, треба обережніше їх торкатися, 

оскільки вони можуть бути гарячі. 

 Якщо поряд комусь погано, допомогти. 

 Чітко виконувати інструкції системи сповіщення людей про пожежу. 

За його словами, у цій ситуації головне - витримати проміжок часу між 

виникненням пожежі та прибуттям пожежників.
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5.1 Обстановка розвитку пожеж на підприємствах торгівлі 

 

Супермаркети, торгівельні центри, крамниці та інші торгівельні підприємства 

розміщаються в спеціальних будівлях або на перших поверхах житлових та 

громадських будівель. Основні конструктивні елементи цих будівель виконані з 

негорючих матеріалів з великими межами вогнестійкості. Вони складаються з таких 

груп приміщень: торгові зали, приміщення для прийому та зберігання, обробки 

товарів, адміністративні та побутові приміщення. Основними з них є торгівельні 

зали, які, як правило, проектуються великими за площею, мають великі віконні 

прорізи, закриті склом значної площі. 

На вітринах, у шафах, на стелажах знаходиться велика кількість 

різноманітних товарів. Торгові зали відокремлюються від приміщень для зберігання 

та обробки товарів протипожежними стінами та перекриттями з обмеженою 

кількістю дверних та віконних прорізів. Поверхи та підвал з’єднуються закритими 

сходовими клітками та вантажними ліфтами. 

У сучасних будівлях торгівельного призначення пожежне навантаження 

складають стелажі з товарами різного призначення, шафи, прилавки, тара, горючі 

упаковки, що у торгових залах досягає 100кг/м
2
 і більше, а в приміщеннях для 

зберігання та обробки—у 2-3 рази більше. У будівлях підприємств торгівлі 

влаштовуються внутрішні пожежні крани, а також системи виявлення, 

повідомлення та гасіння пожеж, які підключаються до централізованої системи 

спостереження за протипожежним станом об’єктів в ГУ МНС України. Будівлі як 

правило 1-го або 2-го ступеню вогнестійкості, але в сільській місцевості мають 

місце і будівлі 3-го та 4-го ступенів, як правило до двох поверхів. 

У торгових залах зосереджується велика кількість матеріальних цінностей, що 

в умовах пожежі можуть бути знищені вогнем. Пожежі у торгових залах 

характеризуються великою швидкістю розповсюдження вогню, сильним 

задимленням та високою температурою. Швидкість розповсюдження вогню 

залежить від виду матеріальних цінностей, способу їх упаковки та зберігання, а 
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також наявності спалимої тари та обладнання. Лінійна швидкість поширення 

полум’я в виробах, що знаходяться в паперовій упаковці 0,4-0,5 м/хв., гумово-

технічних виробах 0,4-1 м/хв.. 

При укладенні товарів у високі штабелі та стелажах вогонь може 

поширюватись ними по горизонталі зі швидкістю 1-2 м/хв. а по вертикалі 2-4 м/хв.  

Швидкому поширенню вогню сприяє наявність великих за об’ємом торгових 

залів та складських приміщень, велика кількість технологічних отворів у стінах та 

перекриттях, що з’єднують приміщення та поверхи, а також розвинена система 

вентиляції та кондиціонування повітря. 

Якщо у торгових залах та складських приміщеннях є значна кількість товарів 

у синтетичній упаковці та тарі, то їх горіння та термічний розклад в умовах пожежі 

буде супроводжуватися підвищеним димовиділенням, що в короткий час створює 

непридатне для дихання середовище. 

Продукти згорання не лише ускладнюють роботу пожежних підрозділав, але 

й можуть зіпсувати матеріальні цінності. Від впливу диму велика кількість 

продуктів харчування , що зберігається не в герметичних упаковках стають 

непридатними до вживання, а галантерейні втрачають свої властивості.   
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РОЗДІЛ 6. ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ОБ’ЄКТАХ ТОРГІВЛІ 

 

Пожежі у супермаркетах, торгових центрах та інших підприємствах торгівлі 

частіше за все виникають у період відсутності обслуговуючого персоналу і до 

моменту прибуття перших підрозділів пожежної охорони проходить багато часу, 

пожежа приймає великих розмірів. Це вимагає від КГП ретельного вибору 

найбільш ефективної вогнегасячої речовини та способів гасіння з урахуванням 

фізико-хімічних властивостей ,способів упаковки та зберігання товарів. Бойові дії 

підрозділів під час гасіння пожеж часто ускладнюються розкриття дверей та 

сталевих грат на віконних прорізах. 

Під час виникнення пожеж КГП крім виконання основної оперативної задачі 

розвідки, повинен визначити: небезпеку людям та якщо потрібно , негайно 

організувати їх рятування та евакуацію; якщо матеріальні цінності знаходяться в 

зоні горіння, місця їх розташування, способи упаковки та зберігання, а також шляхи 

розповсюдження вогню у суміжні приміщення; які вогнегасні речовини слід 

використовувати, способи подачі вогнегасної речовини; необхідність, об’єм та 

порядок проведення робіт з евакуації матеріальних цінностей, а також можливість 

використання місцевих навантажувально –розвантажувальних засобів та 

обслуговуючого персоналу для виконання цих робіт. 

У процесі розвідки пожежі КГП повинен установити зв’язок з обслуговуючим 

персоналом або адміністрацією об’єкту і отримати від них всі необхідні дані для 

організації гасіння пожежі і консультації з питань евакуації матеріальних 

цінностей. На великих пожежах розвідку проводять в декількох напрямках: з боку 

торгівельних залів, підсобних та адміністративних приміщень, у секціях, що горять, 

та суміжних приміщень, а в багатоповерхових будинках—у вище та нижче 

розташованих поверхах. Якщо є розгалуджена система вентиляції або 

кондиціонування її ретельно перевіряють. 

Пожежні автомобілі та рукавної лінії розміщуються так, щоб забезпечити 

швидке введення достатньої кількості стволів для гасіння пожеж у торгових залах, з 
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боку загрузочної зони з одночасним захистом негорючих приміщень. Основними 

шляхами подачі стволів є входи до торгової зали, сходових клітин, технологічні та 

дверні прорізи , з боку складських та адміністративних приміщень, а також віконні 

прорізи торгових залів, входи по стаціонарних зовнішніх пожежних драбинах. Для 

розгортання робочих рукавних ліній використовують прогумовані рукава та 

латексні, а стволи для гасіння як правило РС-50, РСК-50 та стволи розпилювачі, а 

на великих пожежах, у будівлях зі спалимих конструкцій та у торгових залах 

значної висоти та площі - РС-70, а інколи й лафетні. 

Важливим завданням пожежних підрозділів також є  своєчасний та надійний 

захист та евакуація матеріальних цінностей з приміщень, що охоплені вогнем. Для 

організації евакуації матеріальних цінностей КГП призначає особу начальницького 

складу і в його розпорядження виділяє частину сил та засобів. До евакуації також 

залучається обслуговуючий персонал, робітники та службовці об'єкту, а при 

необхідності викликаються додаткові військові формування або підрозділи 

пожежної охорони та МВС. Під час евакуації використовуються всі транспортні 

механізми, вантажні ліфти, підйомники, електрокари та ін. 

Для гасіння пожеж у торгових та складських приміщеннях використовують 

воду, розчини змочувачів, повітряно-механічну піну середньої кратності та інші 

вогнегасні засоби. Кількість водяних столів визначається з урахуванням площі 

пожежі та інтенсивності витрати вогнегасної речовини, для цих об’єктів вона 

дорівнює 0,2 л/ кв. м. с., а кількість генераторів піни середньої кратності з 

урахуванням об’єму приміщення, що горить, та інтенсивності подачі розчину 

піноутворювачу, що дорівнює 0,1 л/ кв.м.с., а гасіння пожеж в приміщеннях з 

наявністю ЛЗР та ГР в тарі, особливо зі скла та в аерозольній упаковці, 

здійснюється повітряно-механічною піною середньої кратності або розпиленими 

струменями води. Під час виникнення пожеж в адміністративних та підсобних 

приміщеннях основні сили та засоби вводяться в приміщення, що горять та 

одночасно на захист торгового залу і складських приміщень. Під час гасіння пожеж 

у складах , що розташовані у підвалах сили та засоби направляються для гасіння 
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пожежі у підвалі, а резервні стволи подаються до кожного технологічного прорізу, 

який веде з підвалу до торгових та інших приміщень. При гасінні одноповерхових 

залів побудованих з горючих матеріалів, на ринках, перші стволи подаються, як 

правило РС-70, а інколи й лафетні стволи подають на основні шляхи поширення 

вогню, а РС-50, РСК-50 вводять в середину будівлі , що горить, та на захист 

сусідніх споруд. Під час гасіння пожеж у торгових підприємствах слід пам’ятати, 

що зайве пролита вода в приміщенні. Де розташовані матеріальні цінності, які 

псуються від неї може призвести до великих матеріальних збитків. Тому у таких 

приміщеннях застосовують перекривні стволи, розпилені струмені та повітряно-

механічну піну середньої кратності. 

Матеріальні цінності на стелажах та в штабелях, що не горять, накриваються 

бризентом або іншою негорючою накидкою, так, щоб на них не потрапляла вода. 

Щоб вода не підтікала до матеріалів на підлозі насипають вал з піску, тирси та 

інших матеріалів. Одночасно з гасінням організовується видалення з підвалу. 

Оперативні ділянки під час гасіння пожеж у торгових закладах 

організовується з боку торгових залів, підсобних приміщень та сходових кліток або 

на поверхах. Гасіння у задимлених приміщеннях здійснюється ланкою 

газодимозахисників. 

 

6.1. Прогнозування розвитку пожежі в торговому залі торгівельно-

розважального центру «Велес» та порядок дій перших оперативних 

підрозділів по гасінню пожежі. 
Для проведення розрахунків сил і засобів, необхідних для гасіння пожежі 

буде розглянуто ймовірний стан пожежі в торгівельній залі супермаркету «555 

Велес» розмірами в плані 72 х 40 х 12 м., загальною площею 1680 м
2
. Умовна 

пожежа виникла в середині приміщення, внаслідок короткого замикання 

електричної проводки. 

1. Якщо пожежа виникла в торговому залі, то вогонь швидко поширюється по 

стелажам, меблям та конструкціям виконаних з горючих матеріалів. Лінійна 

швидкість поширення вогню по текстильними виробами складає 0,3-0,4 м/хв., 

виробами в паперовій упаковці – 0,4-0,5 м/хв., гумовотехнічними виробами – 0,4-
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1,0 м/хв., для торгівельних підприємств, складів та баз товарно-матеріальних 

цінностей вона складає 0,5-1,2 м/хв. для подальших розрахунків приймаємо лінійну 

швидкість поширення вогню 1 м/хв.  

2. Інтенсивність подавання вогнегасних речовин для гасіння пожежі на 

торгівельних підприємствах та складах товарно-матеріальних цінностей складає 0,2 

л/(м2·с). 

3. Згідно з планом залучення сил та засобів для гасіння пожежі у супермаркеті 

залучаються наступні пожежно-рятувальні підрозділи, а саме:  ЧСПТ (АГДЗС та 

АЗО за необхідністю, І, ІІ – відділення, АД,); ДПРЧ-1 (І, ІІ – відділення); МПК (І-

відділення). 

4. Розрахуємо максимально допустиму площу пожежі та визначимо для цього 

час вільного розвитку пожежі на момент прибуття першого пожежно-рятувального 

підрозділу: 

Час виявлення – τвияв.,  1,0 хв. 

Час сповіщення – τспов.,  2,0 хв. 

Час збору та виїзду – τзб. в.,  1,0 хв. 

Відстань до об’єкту – Lпрям.,  0,8 км. 

Швидкість прямування – Vпрям.,        50 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р.,   3,0 хв. 

 

Визначаємо час прямування на пожежу в залежності від відстані до об’єкту: 

.хв196,060
50

8,0
60

V

L
τ

прям

прям

прям.   

 

Розрахуємо радіус та площу пожежі на 8 хвилину  його розвитку: 

 

лвільнпож
V0,5=R  , 

.м4185,0=Rпож   

 

Врахувавши вище значене – площа пожежі кругова: 
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2

пож пож
RS   

50414,3S 2

пож   м
2
, 

 

Визначаємо площу гасіння, але при цьому враховуємо наступне, для гасіння 

пожежі та захисту використовуємо водяні пожежні стволи «А» в яких глибина 

гасіння стволом складає (hгас = 7 м), .м4=R
пож

 < hгас «А» = 7 м, тоді 

2

пожгас м50SS  : 

Визначаємо необхідну витрату вогнегасних речовин для гасіння: 

 

s
гас ІS=Q гаспотр  

102,050=Qгас

потр  л/с, 

Визначаємо необхідну витрату вогнегасних речовин на захист: 

 

sзах

зах

потр
І25,0S=Q   

52,025,050=Qзах

потр  л/с, 

 

Визначаємо загальну витрату вогнегасних речовин для гасіння та захисту: 

 

зах

потр

гас

потр

заг

потр
QQ=Q   

15105=Qзаг

потр  л/с, 

 

Визначаємо необхідну кількість приладів на гасіння (приймаємо стволи «А» з 

витратою 7,4 л/с): 

прил

гас

потргас

прил
Q

Q
=N  
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2
4,7

10
=Nгас

прил  стволи «А», 

 

Визначаємо необхідну кількість приладів на захист (приймаємо стволи «Б» з 

витратою 3,7 л/с): 

 

прил

зах

потрзах

прил
Q

Q
=N  

2
7,3

5
=Nзах

прил   стволи «Б». 

 

Визначаємо загальну кількість приладів для гасіння та захисту: 

 

зах

прил

гас

прил

заг

прил
NN=N   

."Б"стволи2"А"стволи2=Nзаг

прил   

Визначаємо фактичні витрати вогнегасних речовин на гасіння: 

 

прил

гас

прил

гас

факт
QN=Q   

8,144,72=Qгас

факт  л/с, 

 

Визначаємо фактичні витрати вогнегасних речовин на захист: 

 

прил

зах

прил

зах

факт
QN=Q   

4,77,32=Qзах

факт  л/с, 

 

Визначаємо загальні фактичні витрати вогнегасних речовин: 

 

зах

факт

гас

факт

заг

факт
QQ=Q   
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2,224,78,14=Qзаг

факт  л/с , 

 

22,2 л/с ≥ 15 л/с – умова виконується, 

 

Визначаємо потрібну кількість пожежних машин: 

 

н

заг

факт

маш
Q8,0

Q
=N


 

1
408,0

2,22
=Nмаш 


пожежна машина. 

 

Визначаємо граничну відстань від місця пожежі до вододжерела: 

 

20
QS

)ZZH(H
L

npMрозгн

ГP





  

,м90020
4,7015,0

)1050(90
L

2)1(ГР 





 

м 22020
8,14015,0

)1050(90
L

2)2(ГР 



  

 

У нас є 4 пожежні гідранти але ми використовуємо два, які знаходяться на 

близькій відстані від об’єкту. Так ПГ-1 розташовані по вул. Надрічна на відстані 20 

м та ПГ-2 по вул. Вовчинецька на відстані 50 м, що відповідає умові щодо відстані 

між гідрантами та місцем пожежі, тобто у першому випадку ми можемо подати 

стволи для гасіння пожежі на 20 м, а у другому 50 м  відповідно,  до розрахунку 

гранична відстань подачі засобів складає 900  м та 200 м відповідно. Розглянемо 

спроможність забезпечення водою об’єкта під час пожежі від гідрантів, наявні два 

пожежних гідранта розташовані на міській кільцевій мережі діаметром 150 мм з 

тиском 4 атм. Відповідно до довідкових даних водовіддача мережі складає 95 л/с, 
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що значно перевищує загальні фактичні витрати вогнегасних речовин, які 

складають 22,2 л/с. 

Визначаємо потрібну кількість особового складу для забезпечення 

оперативних дій для гасіння пожежі: 

 

гас гас гас

ос.скл ств.А,Б(ГДЗС) ств.Б ств.А

гас зах зах

ств.Л ств.Б ств.А пб.ГДЗС

СПП, ГПС-600 ПА в.драб зв

N N 3 N 1 N (2 3)

N (3 4) N (1 2) N (2 3) N 1

N 2 N 1 N 1 N 1 ...,осіб,

       

           

        

 

18243223N .скл.oc   осіб, 

 

Визначаємо необхідну кількість пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) 

основного призначення за формулою: 

 

4

N
N c/o

від
  

5
4

18
Nвід   відділень. 

Таким чином для гасіння пожежі в супермаркеті необхідно задіяти 5 відділень 

на основних пожежно-рятувальних автомобілях загального призначення 

(автоцистернах).  
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6.2. Рекомендації посадовим особам, щодо дій при ліквідації пожежі 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КГП 

1. З’ясувати наявність людей, яким загрожує небезпека, встановити 

напрямки та способи евакуації. Організувати евакуацію людей з торгівельного 

залу та підсобних приміщень. Зашкодити виникненню паніки. 

2. Прийняти рішення по гасінню, поставити оперативні завдання 

підрозділам, організувати їх взаємодію і забезпечити виконання поставлених 

завдань. 

3. Призначити керівників оперативних ділянок. 

4. Назначити відповідального за техніку безпеки. 

5. Підтримувати безперервний зв’язок з ОДС ОКЦ, ПЗЧ, періодично 

повідомляти прийняті рішення та обстановку на пожежі. 

6. Організувати взаємодію зі службами міста. 

7. Забезпечити згрупування сил резерву організувати їх зустріч та 

розташування. Постійно слідкувати за зміною обставин пожежі і приймати 

відповідні рішення. 

8.  При прибутті на пожежу старшого начальника доповісти про 

обстановку на пожежі, які сили та засоби є на місці і які з них введені в дію. 

9.  Прийняти міри по встановленню причини пожежі, при наявності 

сліду підпалу чи інших ознак по можливості зберегти місце виникнення пожежі в 

недоторканості. 

10. Після ліквідації пожежі обійти місце пожежі та проконтролювати 

відсутність горіння. 

11.  Встановити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів та служб 

взаємодії. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ 

1. Провести розташування сил та засобів. 
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2. Вивчити обстановки на пожежі шляхом організації безперервної 

розвідки та отримання даних від начальників ОД. 

3. Визвати при необхідності додаткові сили та засобів, передавати 

накази КПГ керівникам підрозділів. 

4. Організувати зв’язок. 

5. Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП та штабу. 

6. Створити резерв з прибуваючих підрозділів. 

7. Передавати відомості про пожежу на ПЗЧ, ОДС ОКЦ. 

8. Збирати відомості про причину виникнення пожежі та дію 

підрозділів. 

9. Вести документи оперативного штабу, залучаючи при необхідності 

начальника тилу та зв’язкових. 

Рекомендації адміністрації об’єкта 

1. При  виклику підрозділів пожежної охорони організувати їх зустріч. 

2. Вказати місце пожежі, пояснити особливості планування будівлі. 

3. Вказати місце вимкнення електричного струму. 

4. Вказати місце розміщення пожежних гідрантів та пожежних кранів. 

5. При створенні штабу пожежогасіння ввійти в його склад та 

забезпечити інформацією, що може знадобитись при гасінні пожежі. 

6. Надавати допомогу працівникам пожежної охорони при евакуації 

людей, та рятуванні матеріальних цінностей. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Провести розвідку водопостачання. Забезпечити безперебійну подачу 

води до місця пожежі. 

2. Через чергового водомережі підвищити тиск води в мережі на 

ділянці пожежі. 

3. Розташувати резервну техніку відповідно схеми. 
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4. Забезпечити захист рукавних ліній. При прокладці їх через проїжджу 

частину дороги встановити рукавні містки. Забезпечити охорону рукавних ліній 

та взаємодію з ДАІ при регулюванні руху транспорту. 

5. Вести облік роботи пожежної техніки, використання  вогнегасячих 

засобів, скласти схему розташування машин на вододжерела та прокладки  

магістральних ліній. 

6. Зустріти та розташувати на вододжерела автоцистерни, що 

забезпечують подачу води та інших вогнегасних засобів. 

7. Доповісти начальнику оперативного штабу про необхідну кількість 

автомобілів для постачання води підвозом або перекачкою. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 1 

1. На ОД-1 під час гасіння пожежі можливе щільне задимлення і висока 

температура в палаючому та суміжних приміщеннях. При відкриванні дверей до 

суміжних приміщень можливий викид полум’я. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або 

запросити у НШ додатково. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 2 

1. На ОД-2 при проведенні робіт із захисту приміщеньможливе сильне 

задимлення. При просуванні всередині приміщень необхідно постійно проводити 

пошук людей, що могли залишитися в них. Також при довготривалій пожежі 

необхідно звертати увагу на стан міжповерхового залізобетонного перекриття 

безпосередньо над зоною горіння. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або 

запросити у НШ додатково. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по 

ручним пожежним драбинам. 

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на 

яке видано письмовий дозвіл. 

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

5. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по 

пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи 

повернення чи переходу на іншу позицію. 

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. 

1. Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено. 

2. За необхідністю частіше здійснювати заміну особового складу. Тримати в 

постійній готовності резервну ланку ГДЗС. 

3. Встановити сигнал оповіщення про виникнення небезпеки (за необхідності) 

та проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі цих сигналів. 

4. Організувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння та 

евакуювання людей у нічний час. 

5. Вжити заходи, щодо запобігання переохолодження та обмороження 

особового складу під час гасіння за низьких температур. 
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