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3. Вихідні дані до роботи: 

 

1. Кодекс цивільного захисту України 

2. Проектно-кошторисна документація 

3. Нормативні документи (ДСТУ, ДБН, інформаційні листи та ін.) 

4. Описи пожеж, наукова та науково-популярна література. 

 

 

4.Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 

 

Вступ 

Розділ 1.Коротка оперативно-тактична характеристика об’єкту. 

Розділ 2. Пожежна безпека будівлі театру 

Визначення ймовірних джерел запалювання 

Визначення ймовірних шляхів поширення пожежі 

Визначення факторів, що перешкоджають евакуації людей, та успішному 

гасінню пожежі 

Розділ 3. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту театру 

заходам пожежної безпеки  

Перевірка відповідності конструктивних елементів будівлі  

Перевірка відповідності  об’ємно-планувальних рішень 

Перевірка відповідності шляхів евакуації 

Перевірка відповідності автоматичного протипожежного захисту 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

Перевірка відповідності систем електрообладнання 

Перевірка відповідності протипожежного режиму 

Розділ 4. Розрахунок сил та засобів та оперативно-технічна характеристика 

засобів пожежогасіння 

Розрахунок сил та засобів 

Особливості гасіння пожеж 

Організація і гасіння пожежі в театрі 

Оперативно-технічна характеристика засобів пожежегасіння 

Розділ 5. Безпека праці та екологічна безпека при гасінні пожеж 

Література 
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5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 

 

На 5 слайдах мультимедіапроектора 

1. Ситуаційний план. 

2. План розміщення приміщень 1-го поверху 

3.  План евакуації. 

4. Схема пожежегасіння. 

5. ТТХ засобів пожежегасіння. 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

1. 

 

Начальник факультету ЦЗ 

полковник служби ЦЗ. к.т.н., 

доцент Удянський М.М. 

20.03.2019р. 15.05.2019р 

 

 

7. Дата видачі завдання  20.02.2019р. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломної 

роботи 

Строк  виконання 

етапів проекту 

( роботи ) 

Примітка 

1 
Розділ 1.Коротка оперативно-тактична 

характеристика театру. 

05.03.2019р виконано 

2 
Розділ 2. Пожежна безпека будівлі 

театру 

16.03.2019р виконано 

3 

Розділ 3. Перевірка відповідності 

систем протипожежного захисту театру 

заходам пожежної безпеки. 

16.04.2019р виконано 

4 

Розділ 4. Розрахунок сил та засобів та 

оперативно-технічна характеристика 

засобів пожежогасіння 

18.04.2019р виконано 

5 
Розділ 5. Безпека праці та екологічна 

безпека при гасінні пожеж 

12.05.2019р виконано 

 

Курсант                                               _________                  Скомаровський Г.В.  
                                                                          ( підпис )                                               (прізвище та ініціали)                

 

Керівник роботи                                  _________                               Безуглов О.Є. 
                                                                        ( підпис )                                         (прізвище та ініціали)    
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Вступ. 

 

Людство вступило в XXI століття, пересичений інформаційними потоками, 

стрімко розвиває нові технології пізнання і перетворення навколишнього світу. 

Швидкий розвиток науко- і техноємних галузей промисловості в розвинених 

країнах світу, науково-технічний прогрес сприяють появі нових небезпек 

техногенного характеру. Поряд з розширенням масштабів господарської діяльності 

людства, зростає і його культурний рівень життя. У зв'язку з цим спостерігається 

тенденція зростання будівництва видовищних закладів, театрів, клубів, концертних 

залів і т.п. Зі збільшенням масштабу будівництва видовищних підприємств і 

зростанням їх ролі у піднесенні культурного рівня життя, виникає ряд труднощів і 

проблем, пов'язаних із забезпеченням необхідної безпеки людей, які відвідують ці 

заклади. Тут мається на увазі безпеку людей, пов'язана з виникненням пожеж.  

Особливу небезпеку представляють об'єкти з масовим перебуванням людей, 

до числа яких відносяться культурно-видовищні заклади. Пожежі в таких будинках 

нерідко супроводжуються людськими жертвами. Кількість жертв на деяких 

пожежах досягало кілька сотень людей. 

Актуальність проблеми підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки 

людей у будинках культурно-видовищних закладів очевидна з вищевикладеного. 

Безумовно, разом з розвитком науково-технічного прогресу і культурного 

рівня життя, розвиваються нові сучасні способи боротьби з пожежами та їх 

запобіганням. Але, необхідність забезпечення безпеки людей, що знаходяться на 

об'єкті, де можливе виникнення пожежі, не відпадає. Прикладом тому служить 

ГОСТ 12.1.004-91 (Пожежна безпека. Загальні вимоги), де прописано про те, що 

«допустимий рівень пожежної небезпеки для людей має бути не більше 10 6 впливу 

небезпечних факторів пожеж, що перевищують гранично допустимі значення, в рік 

у розрахунку на кожну людину». Це означає, що протягом року від впливу 

небезпечних факторів пожежі в нашій країні можуть загинути не більше ніж 1 

людина на мільйон росіян. Даний норматив вже діє більше 25 років. Проте 

сучасний соціально-економічний стан російського суспільства не в змозі досягти 
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цієї вимоги. Очевидна необхідність коригування цієї величини, тобто для 

досягнення безпеки людей на пожежах слід використовувати інші підходи. У 

загальному вигляді вони сформульовані, що допускає застосування розрахункових 

методів для оцінки рівнів пожежної небезпеки будівель і безпеки людей у них. 

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги 

визначає пріоритетність вимог, спрямованих на забезпечення безпеки людей при 

пожежі, в порівнянні з іншими протипожежними вимогами. У будинках повинні 

бути передбачені конструктивні, об'ємно-планувальні та інженерно-технічні 

рішення, що забезпечують у випадку пожежі можливість евакуації людей назовні 

на прилеглу до будинку територію до настання загрози їх життю і здоров'ю 

внаслідок впливу небезпечних факторів пожежі (ОФП). Евакуаційні шляхи в межах 

приміщення повинні забезпечувати безпечну евакуацію людей через евакуаційні 

виходи з даного приміщення без урахування застосовуваних у ньому засобів 

пожежогасіння та проти димного захисту. 

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги »вимагає, щоб 

кожен об'єкт мав таке об'ємно-планувальне і технічне виконання, при якому 

евакуація людей з об'єкта була завершена до настання гранично допустимих 

значень небезпечних чинників пожежі. 

Питання обґрунтованості величини необхідного часу евакуації (НЧЕ) людей 

при пожежі є одним з ключових у вирішенні завдань забезпечення пожежної 

безпеки під час проектування шляхів евакуації. Від нього залежить раціональний 

вибір об'ємно-планувальних і технічних рішень. Недооцінка пожежної безпеки, так 

само як і її переоцінка, може призвести до серйозних соціальних або економічних 

втрат. 

Для забезпечення пожежної безпеки людей необхідно розробляти і 

обґрунтовувати конструктивні і об'ємно-планувальні рішення в будівництві з 

урахуванням динаміки ОФП і ймовірності впливу цих факторів на людину. Ці 

рішення повинні передбачати можливість своєчасної та безпечної евакуації людей 

у разі виникнення пожежі. Евакуація є успішною, якщо розрахунковий час 



 

     НУЦЗУ.2.2015.02.81. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Арк.  

     
7 

Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

евакуації менше необхідного часу евакуації. Це умова безпеки лежить в основі 

нормування процесу евакуації. 

Івано-Франківський академічний обласний український музично-

драматичний театр ім. Івана Франка - перший на Прикарпатті професійний 

український театр (заснований у грудні 1939р.). 

Ліквідація пожеж у культурно-видовищних закладах, особливо в період їх 

роботи, пов'язане з проведенням складних робіт з евакуації та рятування людей. 

При пожежах на цих об'єктах можливі: 

- наявність великої кількості людей в залі для глядачів і сценічному 

комплексі, паніка; 

- швидке поширення вогню по сцені, перехід його в зал для глядачів і на 

горище, а також розповсюдження пожежі по вентиляційних систем, пустот, а також 

конструкцій амфітеатрів, трибун, ярусів і їх обвалення; 

- обвалення підвісних перекриттів над залом для глядачів; 

- швидке заповнення продуктами горіння сценічної коробки і через отвори 

всіх приміщень. 

За статистикою, приблизно 10-12 % пожеж виникає під час постанов, коли в 

приміщеннях знаходяться глядачі. Деякі пожежі супроводжуються масовою 

загибеллю людей. Це трапляється від дії отруйних речовин згоряння, високої 

температури, нестачі кисню, а також у результаті виникнення паніки. Тому до 

гасіння пожеж та рятуванню людей слід готуватися заздалегідь. З цією метою 

керівництвом видовищних установ розробляються та узгоджуються з пожежною 

охороною плани евакуації глядачів та інструкції для місцевої пожежної охорони і 

обслуговуючого персоналу, які містять інформацію про їх, першочергові дії з 

організації гасіння та проведення евакуаційних робіт. На видовищні установи 

заздалегідь складають плани або картки пожежегасіння, в яких, крім питань 

організації та особливостей ліквідація пожеж докладно розробляють питання 

евакуації та рятування людей на пожежі. Виникнення надзвичайних ситуацій 

останнім часом набуває гостроти, що зумовлено як великими збитками, так і 

масштабами наслідків таких ситуацій. Перше місце в цьому ряду посідають 
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пожежі, а також аварії, що супроводжуються виникненням пожеж і аварій 

техногенного та природного характеру.  

Статистикою встановлено, що у громадських будівлях щорічно виникає до 15 

% усіх пожеж, які наносять значні матеріальні збитки. Основними причинами 

пожеж на даних об'єктах є несправність та порушення правил експлуатації 

електричного обладнання, порушення правил пожежної безпеки при проведенні 

ремонтних робіт, які пов'язані з використанням відкритого вогню. Крім того, 

незнання пожежо– та вибухонебезпечних властивостей речовин та матеріалів, які 

обертаються в виробництві, специфіки технологічних процесів виробництв 

збільшує вирогідність виникнення пожежі.   

Аналіз статистичних даних по пожежам, які виникли в Україні за останні  

роки  вказує на тенденцію їх збільшення та збільшення матеріального збитку. Це 

дозволяє зробити висновок про актуальність і доцільність розглядання в даній 

роботі питань профілактики пожеж на підприємствах, аналогічних за 

призначенням. Таким чином ми бачимо що небезпека об`єкта полягає в небезпеці 

пов`язаній з великою кількістю людей і відсоток пожеж на об`єктах з масовим 

перебуванням людей не досить великий, але наслідки значно вражаючі ніж на 

інших об`єктах будь-якої галузі. 

У данійм дипломній роботі дано всебічне вивчення стану пожежної безпеки  

будівлі театру , проведена розробка конкретних заходів по зниженню матеріальних 

збитків та недопущенню загибелі людей у випадку виникнення пожежі. Також 

висвітлено питання по зниженню пожежної небезпеки видовищних закладів. 
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Розділ 1. Коротка оперативно-тактична характеристика будівлі театру. 

Театр містить у собі комплекс різних приміщень: глядацький зал на 800 місць:  

- майстерні столярна; 

- механічна; 

- художня; 

- декораційна; 

- трюм; 

- склади; 

- пральня; 

- поливальний цех; 

- швацький цех; 

- монтувальний цех; 

- гримувальний цех; 

- сауна; 

- кафе; 

- магазини; 

- підземна автостоянка. 

Несущі стіни і перегородки виконані з залізобетону і цегли, площа залізобетонних 

перекритть 1400м2. Основних поверхів 4, а в колосниковій частині 7, з виходом на дах. 

Висота будинку 23м.  

Опалення центральне, водяне від ТЕЦ, освітлення електричною напругою 380 і 

220 В. Відключення електроенергії всього театру здійснюється з головної підстанції в 

кулуарі 1-го поверху. Електроенергію більшого залу, сцени, малого залу і сцени 

відключається з 1-го поверху від щитовий черговим електриком.  

Система димовидалення для сходових кліток і шахт ліфтів примусова, 

складається з 13 вентиляторів, включення яким здійснюється в місцевому режимі (від 

кнопки пульта керування) і дистанційно на пульті керування чергової частини. Площа 

покриття, включаючи і світлові ліхтарі складає 1350 кв.м., основне покриття руберойд, 

смола, стекло тканина На покрівлю ведуть 6 сходових кліток. 
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Природна система димовидалення більшого і малого залу забезпечується при 

відкритті люків димовидалення розташованих на основній покрівлі (димовидалення 

малого залу) 4 клапани. 

Люки відкриваються з залу дистанційно зі сцени та з залу.  

При театрі організована добровільна пожежна охорона не виїзна, у зміні по 3 

чоловік.  

Театр обладнаний сигналізацією "Топаз" яка знаходиться в в ДПО і захищає весь 

театр. 

Система оповіщення при пожежі складається з двох підсилювачів і магнітофона 

Перша система розташована на пульті пожежної охорони, друга на пульті помічника 

режисера. 

У театрі маються наступні вогнегасники: ВП-І00 — 2 шт.; ВВ-3 — 30шт.; ВВ-5 —

67 шт.; ВП-5 — 5 шт.; ВП-2 — 44 шт. 

Пожежні крани в сценічній частині встановлені з розрахунку зрошення кожної 

точки двома стволами, в артистичних кімнатах і інших приміщеннях зорового 

комплексу - одним стволом. На планшеті сцени розташовані два пожежних крани 

Г>65 мм при діаметрі сприску ствола 19 мм. В всіх інших приміщеннях пожежні крани 

Г>-50 мм при діаметрі сприску ствола 13-16 мм. Кількість пожежних кранів-25. 

Дренчерна система пожежегасіння розбита на три секції: 1-а секція включає всі 

завіси прорізів сценічної коробки 2-я секція включає всі голівки, що зрошують сцену, 

арирсцену і пожежна завіса (голівки під колосниками, над нижніми робочими галереями 

і нижніми перехідними містками), вода до них подається через КГД-6. 

3-я секція призначена для захисту сейфа скатних декорацій, подача води 

здійснюється через засувку 100мм. Клапана групової дії (КГД) і засувка 3-й секції 

встановлені в приміщенні насосної станції пожежного поста (З КГД). Керування 1-й і 2-й 

секціями здійснюється від спонукального трубопроводу О-100мм із краном ручного 

керування, встановленими в приміщенні пожежного поста й у 2-х точках на планшеті 

сцени. Керування 3-ю секцією здійснюється вручну з приміщення станції пожежного 

поста 
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Зовнішнє водопостачання забезпечується від найближчих 3-х пожежних гідрантів, 

розташованих на 200 мм кільцевій мережі. При виникненні пожежі під час чи спектаклю 

інших заходів, одночасно з ліквідаціям пожежі організувати евакуацію людей і 

матеріальних цінностей, для чого необхідно: 

- залучити обслуговуючий персонал; 

- відкрити всі евакуаційні виходи; 

- опустити протипожежну завісу; 

- ризначити на кожен евакуаційний вихід не менш 2-х пожежних для 

забезпечення швидкої евакуації і запобігання паніки; 

- викликати машини швидкої допомоги. 

Евакуацію людей із глядацької зали здійснює адміністрація театру. Сповістити 

через пульт про виникнення пожежі, включите аварійну систему оповіщення в театрі. 

До прибуття підрозділів ДСНС забезпечити виконання зазначених вище заходів, а 

також включити системи пожежогасіння на ділянках виникнення пожежі. До 23.00 у 

приміщеннях театру можуть знаходиться глядачі, а після зазначеного часу чергові служби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     НУЦЗУ.2.2015.02.81. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Арк.  

     
12 

Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

Розділ 2. Пожежна небезпека будівлі театру. 

 

Театральна будівля діляться на дві частини: сценічну та зорову, які 

відокремлюються одна від одної протипожежною стіною. Сцена складається з 

сценічної коробки, трюму, планшета, робочих площадок і колосників. 

Сценічну коробку виконана з негорючих матеріалів висотою 25-40 м і 

більше. 

Трюм з механізмами поворотних кіл і підйому або опускання окремих 

ділянок планшета сцени та протипожежної завіси, пунктом управління освітленням 

розташовується під планшетом сцени і має два яруси, які влаштовують з дерев'яних 

настилів. 

Трюм має входи з планшета сцени, засценних приміщень та сходових клітин 

сценічної частини і виходи в оркестрову яму і на пункт управління освітленням. 

Планшет сцени являє собою суцільний настил з дощок і брусів, під яким 

прокладають електричні мережі для забезпечення уявлень і в окремих місцях має 

отвори для підключення електроспоживачів. Площа планшета може досягати 400 

м2. 

Колосники для підвіски декорацій представляють собою настил з дощок у 

вигляді обрешітки і два робочі майданчики (галереї). 

Робочі галереї розташовують по периметру бічних і задніх стін сценічної 

коробки. І виконані у вигляді стрічкових балконів, з металевих і залізобетонних 

несучих елементів з дерев'яним настилом. 

Виходи на галереї та колосники сходових клітин, розташованих з боків 

сценічної коробки. Якщо сходові клітки відсутні, тоді виходи з колосників та 

галерей влаштовують на зовнішні стаціонарні пожежні драбини. 

Покриття сцени виконане з горючих елементів. 

Для видалення диму і зміни напрямку руху продуктів згоряння час пожежі в 

покритті сцени  встановлені димові люки, управління якими здійснюють з 

планшета сцени та приміщення пожежного поста театру. 

До сцени примикають кишені для зберігання декорацій і бутафорії. 
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Вони з'єднуються зі сценою прорізами заввишки до 6-8 м. 

Сцена і прилеглі до неї приміщення характеризуються наявністю великої 

кількості горючих матеріалів у вигляді конструкцій планшета сцени, трюму 

колосників, горючої декорації і бутафорії. 

Пожежне навантаження з сильно розвиненою поверхнею в сценічному 

комплексі досягає 200-350 кг/м2. 

Глядацька зала від фойє, гардеробів та інших приміщень відділяється стінами 

з негорючих матеріалів і має достатню кількість евакуаційних виходів. Перекриття 

над залом для глядачів, як правило, виконують підвісними, важко горючими або 

горючими по складних фермам. 

У горищних приміщеннях розташовані збірники та шахти вентиляційних 

систем глядацьких залів. 

Підлоги в залах для глядачів влаштовані з ухилом до сцени, тому під 

підлогами утворюються значні порожнечі. 

Велику небезпеку становлять яруси і балкони в залах для глядачів, 

конструкції яких в будинках старої споруди виконані з горючих матеріалів з 

порожнечами. Пожежне навантаження зорових залів знаходиться в межах 30-50 

кг/м2. 

У залах для глядачів портальні отвори з боку сцени захищені 

протипожежним завісом. 

У театрі влаштовано стаціонарні системи пожежогасіння. У залі для глядачів, 

в трюмі і на сцені на рівні планшета, на робочих галереях і в районі колосників 

влаштовано внутрішній пожежний водопровід. Для забезпечення роботи систем 

пожежогасіння в театрі встановлено насоси - повисителі. Покриття з горючих 

матеріалів над сценою, бічними і задніми кишенями, залом для глядачів, а також 

портальний отвір і отвори в кишенях захищають дренчерною установкою. 

У театрі на робочих галереях і в районі колосників встановлені лафетні 

стволи. Видовищні установи, як правило, побудовані за індивідуальними 

проектами, і тому кожне з них має свої особливості, які вивчаються особовим 

складом пожежних підрозділів в охоронних територіях. 
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2.1.Характеристика ймовірних джерел запалювання. 

 

Характерною рисою цих установ є наявність залів із масовим перебуванням 

людей. 

У будівлях театру є сценічний і глядацький комплекс. 

Сценічний комплекс: 

- сцена; 

- артистичні кімнати; 

- під планшетом сцени розташовується трюм. 

У трюмі розміщають сейфи декорацій, суфлерські, лебідку протипожежної 

завіси, механізм обертання сцени. 

У верхній частині розміщають колосники, робочі галереї. 

Декорації ( до 3000 м2 тканин).  

Кількість деревини до 10 тонн і більш. 

Лінійна швидкість поширення вогню складає 0,33-0,44 м/хв по горизонталі і 

до 8 м/хв - по вертикалі. 

Горюче навантаження глядацького залу складають: конструкції підлог, 

обробка стель, балконів, ярусів, крісел. 

Причини пожеж: 

- неправильний монтаж і експлуатація електричних мереж; 

- необережне поводження з вогнем; 

- несправність кіноапаратів. 

В будинку театру розташовано багато різноманітних приміщень, які можуть 

сприяти швидкому розповсюдженню вогню та переносу його в інші приміщення, 

тобто є пожежонебезпечними. 

Серед таких приміщень мають місце: 

- в підвальному поверсі: 

- художня майстерня 

- склад м’яких декорацій 

- калориферна 
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- на першому поверсі 

- гардероб 

- склад реквізиту 

- склад м'яких декорацій 

- кармани сцени 

- на другому поверсі 

- костюмерний склад 

- гардеробна 

- апаратна 

Сценічна частина театру має велику кількість горючих матеріалів у вигляді 

дерев'яних конструкцій планшету, трюму, робочих майданчиків колосників та 

покриття сцени, горючої декорації та ін. Кількість спалимих матеріалів на 

сценічній частині у середньому сягає 200-350 кг/м2. 

Велику небезпеку в залах під час пожежі являють собою яруси та балкони, 

які виконані зі спалимих матеріалів із порожнинами. 

Підлога в залах для глядачів влаштована з похилом у бік сцени, в наслідок 

чого під нею (сценою та підлогою) утворюються значні порожнини. Кількість 

спалимих матеріалів у залах, і вигляді конструкцій та обладнання, сягає у 

середньому 30-50 кг/м2. 

Не менша небезпека полягає в приміщені роздягальні (гардероб). Хоча ця 

небезпека існує лише в періоди, коли погодні умови не дозволяють пересуватись 

вулицями без верхнього одягу. Суть небезпеки полягає у великій кількості одягу, 

що знаходиться на значно малій площі. Склади м'яких декорацій, реквізитів, 

костюмів також представляють велику небезпеку при виникненні пожежі. Вони 

характеризуються наявністю великої кількості горючих речовин, такі як деревина, 

папір, різноманітні тканини природного та синтетичного виробництва. 

В  театрі джерелами запалювання горючого середовища, речовин та 

матеріалів можуть бути нагріті поверхні електродвигунів, лампи розжарювання, 

частини вентиляційного обладнання, що труться при роботі, електричні іскри, 

розряди статичної електрики, теплові прояви  хімічної реакції, відкрите полум'я. 
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Джерелами запалювання на сцені може бути несправність доволі розвинутих 

електричних мереж, освітлювальної арматури, постановочні ефекти із залученням 

відкритого полум'я та при проведенні  монтажних та вогневих робіт. 

У глядацькій залі джерела запалювання можуть утворюватись при порушенні 

вимог пожежної безпеки, а також від короткого замкнення електромережі. 

У складських приміщеннях джерела запалювання нічим не відрізняються від  

попередніх, але є ймовірність проявів хімічної реакції. Так як при приготуванні 

клею, окрасі тканини і інших предметів для міцного закріплення, використовують 

легкозаймисті рідини, такі як ацетон і т. ін., які можуть при попаданні на 

різноманітні речовини і при цьому впливі реагувати, в наслідок чого можливе 

виділення теплової енергії, якої буде достатньо, щоб запалити горючі речовини та 

матеріали. 

Наступне джерело запалювання характерне для всіх приміщень, в яких є 

освітлення та горючі матеріали ( наприклад дерев'яна підлога). По необмеженості  

механічним впливом можливе порушення цілісності колби лампи розжарювання, і 

можливий відрив розпаленої спіралі, і потрапляння її на горючий матеріал, що 

може призвести до запалення. Або потрапляння на розжарені лампи 

легкозаймистих рідин. Тому необхідно приділяти велику увагу до стану 

освітлювальних приладів. 

 

2.2. Характеристика ймовірних шляхів поширення пожежі. 

 

Статистика свідчить, що 60-70 % усіх пожеж у культурно-громадських 

закладах виникає на сцені, зумовлюється значним об'ємом сцени, наявністю 

великої кількості спалимих матеріалів, а також освіти потужних конвекційних 

потоків повітря. Якщо горіння виникає на сцені в умовах закритого портального 

прорізу протипожежною завісою та закритих димових люках, то вогонь протягом 

5-10 хвилин розповсюджується на весь об'єм сцени. В таких умовах горіння 

швидко поширюється підвісними декораціями та завісами на галереї, колосники та 

покриття сцени, може проникати на горище, залу для глядачів, до трюму, крізь 
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відкриті прорізи до суміжних приміщень, а потім до залу глядачів. Під час пожежі 

у залах вогонь швидко розповсюджується меблями, спалимими конструкціями та 

складається загроза переходу вогню на підвісні перекриття і горище.Швидкому 

поширенню вогню сприяє система вентиляції, повітряного опалення та 

кондиціювання повітря. Повітропроводи систем вентиляції виконана зі спалимих 

матеріалів і об’єднується на горищах у повітрозбірники та шахти вентиляційних 

систем залів. Безпечна робота системи вентиляції та кондиціювання повітря 

можливе при умові, що вони запроектовані та експлуатуються з урахуванням 

вимог, визначених в нормативних документах. Недотримання технічних та 

організаційних рішень, спрямованих на забезпечення пожежевибухонебезпеки 

систем, полягає у можливості виникнення пожежі в приміщеннях, системах, у 

швидкому розповсюджені полум'я та продуктів згоряння по повітропроводах і 

каналам. Пожежа можлива при умові наявності або утворення горючого 

середовища й утворені в горючому середовищі джерел запалювання. Горюче 

середовище може виникнути у вентиляційному обладнанні. Утворення горючого 

середовища можливе при недостатньому повітрообміні та виборі місць 

розташування повітревитяжних пристроїв для видалення повітря без урахування 

щільності вибухонебезпечних парів та газів. Горюче середовище може 

утворюватись у повітропроводах, по яким пересуваються вибухонебезпечні гази, 

пари та пил, якщо концентрація вибухонебезпечних речовин перевищує допустиме 

значення.  

Особливістю розповсюдження пожежі, що виникла в приміщені або у 

вентиляційній системі, є її швидке розповсюдження. Шляхами розповсюдження 

пожежі та продуктів згоряння по всій будівлі є повітропроводи, які з'єднують 

приміщення, розташовані на одному або на різних поверхах. Швидкість 

розповсюдження пожежі та продуктів згоряння залежить від типу матеріалу, із 

якого виготовлені повітропроводи, наявність в них горючих відкладень, а також 

установки в повітропроводах вогнеперешкоджувачів. Розповсюдження полум'я і 

продуктів згоряння зупиняє дії пожежних підрозділів при гасінні пожежі, а також 

евакуацію людей та матеріальних цінностей. Загальні вимоги пожежо- та 
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вибухобезпеки до систем вентиляції та кондиціювання повітря спрямовані на 

запобігання утворення горючого середовища та джерел запалення в ній і 

розповсюдження пожежі по повітропроводам. 

 

2.3. Характеристика факторів, що перешкоджають евакуації людей, та 

успішному гасінню пожежі. 

 

Наявність великої кількості людей в приміщеннях, зокрема, у глядацькому 

залі, паніка є основним фактором, що перешкоджає вільній евакуації людей. Як 

приклад можна привести те, що після закінчення спектаклю всі глядачі одночасно 

підводяться зі своїх місць і йдуть до виходу. В результаті такого одночасного і 

направленого руху, та внаслідок обмеженої пропускної спроможності евакуаційних 

шляхів та виходів виникають потоки з великою щільністю, спостерігаються великі 

фізичні зусилля з боку евакуюючих людей, це значно зменшує швидкість руху. 

Унаслідок цього виникає досить складна ситуація і чим швидше люди 

бажають покинути приміщення, тим більше часу вони витрачають на це.

 Ліквідація пожеж у культурно-глядацьких закладах пов’язане з роботою 

особового складу пожежних підрозділів на висотах та в умовах сильного 

задимлення [16].  При роботі на сцені і в трюмі можливе падіння декорацій і, 

особливо, противаг, які можуть при падінні пробивати планшет сцени та попасти в 

трюм. У глядацькому залі можливе падіння світильників, підвісної стелі та пінних 

декорацій. Пожежні вододжерела знаходяться на відстані від будівлі, що впливає 

на час оперативного розгортання. Недостатня кількість пожежних кранів у 

глядацькому залі. Глядацька зала і сцена мають велике навантаження з горючих 

речовин.       Якщо портальний пройом закритий протипожежним занавісом і 

димові люки зачинені,то вогонь на протязі 50 хв може розповсюдитись по 

декораціях і охопити весь об’єм сцени.  
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Розділ 3. Перевірка систем протипожежного захисту театру на 

відповідність вимогам протипожежних норм та правил. 

 

3.1. Перевірка на відповідність конструктивних елементів театру. 

 

Виходячи з того, що театр відноситься до громадсько-глядацьких установ 

необхідно приділяти багато уваги до забезпечення життя людей, тому що вона  

відноситься до об'єктів із масовим перебуванням людей. 

З урахуванням пожежної небезпеки ці заклади проектують не нижче ІІ 

ступеню вогнестійкості. 

Театр відповідає ІІ-й ступені вогнестійкості, вимоги ДБН В.1.1-7:2016 

Пожежна безпека об`єктів будівництва [9]. Загальні вимоги виконуються, а саме: 

Всі несучі елементи  балконів, покриття над глядацькою залою виконі  з 

негорючих матеріалів. Балки та ферми захищені знизу та з верху настилом із 

негорючих матеріалів із межею вогнестійкості  0.75 години. Приміщення для 

освітлення, розташованого в межах габариту покриття глядацької зали, огороджено 

перегородками з межею вогнестійкості  0.5 години. 

Каркас та заповнення підвісних стель виконано з негорючих матеріалів, а 

отвори в них для улаштування, світильників і іншого устаткування захищені 

негорючими ковпаками з межею вогнестійкості не менше 0.75 години. Деревина  

для оббивки внутрішніх поверхонь і настилка підлоги оркестрової ями  підвержені 

глибокій пропитці антипіренами. Несучі елементи планшету сцени  виконані з 

негорючих матеріалів. Настил планшету, колосникових та робочих галерей  

виконані з деревини, що пройшла глибоку пропитку антипіренами. 

Покриття зі спалимих матеріалів над сценою, боковими карманами та 

складами декорацій, залою для глядачів, а також портальний поріз і прорізи 

карманів сцени захищають спринклерними та дренчерними системами. Для 

забезпечення стійкої роботи систем водопостачання влаштовують підземні 

резервуари з водою для її необхідного запасу та установлюють насоси-підвищувачі 

необхідного напору та витрати. Усі системи керування та контролю за станом і 
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роботою автоматичних систем пожежегасіння та димовими люками виводять в 

окреме приміщення – пожежний пост.  Протипожежна завіса уявляє собою 

пристрій для захисту портального прорізу сцени. Надійна та ефективна робота 

протипожежної завіси має велике значення для забезпечення безпечної евакуації 

глядачів та успішного ліквідація пожежі. Це визначається конструкцією завіси, яка 

повинна мати необхідну межу вогнестійкості, міцність. До механізму переміщення 

протипожежної завіси висувають ряд вимог, головною з яких, є безвідказність дії та 

відносна швидкість перекриття портального прорізу. Рух протипожежної завіси при 

закриванні прорізу портальної стіни повинен відбуватися від дії сил ваги (при 

ослаблені троса лебідки) із швидкістю не менше 0.2 м/с. Дистанційне керування 

рухом завіси повинно здійснюватися з приміщення пожежного поста, приміщення 

лебідки протипожежної завіси із планшета сцени. Завіса повинна мати звукову 

сигналізацію, яка оповіщає про рух завіси. Глядацька зала і сцена мають велике 

навантаження з горючих речовин – деревини. Тому вона повинна оброблятися 

антипіренами, що і проводиться. Також обробляються горючими матеріали на 

галереях, колосниках та декорації. Крім цього пожежна небезпека підвищується за 

рахунок порушення вимог щодо зберігання горючих матеріалів, зокрема, декорації 

та бутафорія зберігаються в трюмі, за кулісами та інших місцях. 

Покриття сцени без горищне, виконане зі спалимих елементів. У покритті 

влаштовують димові люки для видалення диму, зниження температури та зміни 

напрямку руху продуктів згоряння під час пожежі крізь портальний проріз.  

Надбудова над димовими люками виконана з негорючих матеріалів, клапани 

димових люків виконані важкогорючими згідно ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і 

споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення» [15]. Лебідка, яка 

обслуговує клапани люків має дистанційне керування з планшета сцени у 

приміщення пожежного поста, та зі спеціального приміщення для лебідки згідно 

[15]. Визначемо площу димових люків згідно [15]. Площа димових люків повинна 

складати 2,5% площі сцени. Управління димовими люками здійснюється з 

планшета сцени та приміщення пожежного поста. Клапани димових люків  
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утеплені. Випробування на працездатність проводиться не менше одного разу на 10 

діб.  Управління ними здійснюється з пожежного поста та з планшета сцени. 

Глядацька зала відділяється від інших приміщень протипожежними стінами, 

рух протипожежної завіси при закриванні прорізу портальної стіни відбувається від 

дії сил ваги (при ослаблені троса лебідки) і швидкість опускання задовольняє 

вимоги. Дистанційне керування рухом завіси відбувається з приміщення 

пожежного поста, приміщення лебідки протипожежної завіси із планшета сцени. 

Завіса має звукову сигналізацію, яка оповіщає о русі завіси. По закінченні постанов 

(репетицій ) завіса опускається на нанесену червону лінію, що вказує межу її 

опускання, вжиті нормативні заходи по забезпеченню ущільнення зі сценою та 

верхнім крає портального прорізу, тобто вона щільно прилягає до планшета сцени 

за допомогою піщаного затвора (еластичної подушки ) Протипожежна завіса має 

межу вогнестійкості одну годину, що відповідає нормам. 

Глядацька частина складається із залів для глядачів, фойє, гардеробів, кафе, 

буфетів та інших приміщень, що обслуговують глядачів. Зал для глядачів ,від цих 

приміщень, відокремлюється  протипожежними  стінами, які мають достатню 

кількість основних та допоміжних виходів для евакуації глядачів із зали до 

вестибулів або безпосередньо назовні. 

Висновок: дерев'яні конструкції сценічної коробки, колосники, а також 

горючі декорації не оброблені вогнезахисним матеріалами. 

 

3.2. Перевірка на відповідність об’ємно-планувальних рішень. 

 

Керівним документом при проектуванні і реконструкції культурно-

видовищних установ є ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки 

та споруди. Основні положення» [15]. 

У відповідності з [15] проводимо перевірку об’ємно-планувальних рішень  

-приміщення глядацького залу; 

-приміщення демонстраційного комплексу; 

-адміністративно-побутові приміщення; 
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-виробничі приміщення.  

Висновок : Ширина оркестрової ями не відповідає нормативній. 

 

3.3. Перевірка на відповідність шляхи евакуації. 

 

Евауації досягається конструктивними та об'ємно-планувальними рішеннями 

евакуаційних шляхів та виходів. При проектуванні евакуаційних шляхів та виходів 

необхідно добиватися того, щоб процес евакуації проходив до наступання 

небезпечних для людини факторів пожежі і по можливості без затримок руху 

[9,15]. 

В найбільш повній мірі цьому відповідає принцип нормування евакуаційних 

шляхів та виходів в основу якого покладено розрахунковий метод. При цьому 

нормують необхідний час евакуації та параметрів руху людей. 

Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації відповідають розрахунку, 

виходячи з необхідного безпечного часу евакуації. З кожної секції підвалу слід 

передбачити два  самостійних виходи назовні. У залі для глядачів ширина дверей 

становить 2 метри, а  проходи навпроти виходів навіть ширші від них. Безпека 

евакуації досягається конструктивними та об’ємно-планувальними рішеннями, 

направленими на ізоляцію осередків задимлення та створення умов для 

безперешкодного руху людей при евакуації, обмеження використання горючих 

матеріалів на шляхах евакуації. Головним показником ефективності технічних 

рішень, який гарантує безпеку людям, є час, необхідний для того, щоб люди в разі 

виникнення пожежі, могли без втрат покинути приміщення та всю будівлю театру   

в цілому. 

Шляхи евакуації відповідають протипожежним вимогам будівельних норм, 

облицювання складає штукатурка пофарбована. Двері відчиняються в напрямку 

виходу з приміщень, на них відсутні пристрої, що перешкоджають вільній евакуації 

людей, не захаращені меблями, обладнанням, та іншими предметами. Результати 

перевірки стану шляхів евакуації у відповідності з [9,15] зведемо в таблицю №3.1 

Табл. 3.1 
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№  Найменування заходу Вимоги норм Фактичне 

виконання 

Висновок  

1 2 3 4 5 

1 Напрямок відчинення дверей По ходу 

евакуації 

По ходу 

евакуації відповідає 

2 Огорожа сходових клітин Передбачено Передбачено відповідає 

3 Освітлення сходових клітин природне природне відповідає 

4 Ширина маршу сходових клітин 1,35 м 1,35 м відповідає 

5 Ширина проходів між рядами 0,45м 0,5 м відповідає 

6 Кількість місць в ряду 26 15 відповідає 

7 Кількість евакуаційних виходів  

- з сцени 

 

2 

 

4 

 

відповідає 

8 - робочих галерей 2 2 відповідає 

9 - колосників 2 2 відповідає 

10 - оркестрової ями 2 2 відповідає 

 

Висновок: крісла в глядацькому залі не прикріплені до підлоги, відсутнє 

електроживлення покажчиків евакуаційних виходів та відсутність покажчиків на 

виходах із фойє, планшета сцени, робочих галерей. 

 

3.4. Перевірка на відповідність автоматичного протипожежного захисту. 

 

Перевірка на відповідність автоматичного протипожежного захисту театру 

проведемо у відповідності з  ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього 

виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення». 

[16], ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» [17]. 

Враховуючи важливість питання підвищення рівня пожежної безпеки об'єкта, 

необхідно оцінювати рівень автоматичного протипожежного захисту об'єкту. Від 

рішення цієї задачі залежить час виявлення пожежі, ефективність гасіння, 

зниження прямих та побічних збитків, охорона людського життя Згідно переліку 

однотипних по призначенню об'єктів, що підлягають обладнанню автоматичними 

установками пожежегасіння та пожежною сигналізацією театру   підлягають 

обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежною 

сигналізацією. Стаціонарні системи водяного гасіння влаштовані згідно норм. 
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Розташування дренчерних  зрошувачів виконано із умов, що один зрошувач 

захищає площу 9 м2 при середній інтенсивності зрошування не менше 0,1 л/с на 1 

м2 . 

Для захисту дверних та технологічних прорізів  під'єднуються дренчерні 

завіси до живильних та розподільчих трубопроводів установки, автоматичне 

включення яких  здійснюється від спонукальної системи з легкоплавкими замками. 

Вузли керування УПГ розміщують в приміщенні насосної станції. Керування 

дренчерною установкою передбачено гідравлічне з планшету сцени, із приміщення 

пожежного поста, згідно [16] п.12 додаток 8 .Автоматичні установки 

пожежегасіння повинні виконуватися з функціями автоматичної пожежної 

сигналізації. 

Автоматична пожежна сигналізація повинна працювати цілодобово та мати 

дистанційний та місцевий пуск. При наявності технічних можливостей сигнал від 

приймально –контрольних приладів УПГ та пожежної сигналізації виводять на 

пульт централізованого спостереження пожежної охорони. В обласних театр   х 

використовуються дренчерні установки автоматичне включення яких  здійснюється 

від спонукальної системи з легкоплавкими замками та від автоматичних пожежних 

сповіщувачів. Дренчерні зрощувачі слід встановлювати з урахуванням технічних 

характеристик та карт зрощення для забезпечення рівномірності зрошеня 

захищаємої території. Вузли керування УПГ розміщені в приміщенні насосної 

станції. Як правило вони розміщуються на перших, цокольних або підвальних 

поверхах. До вузлів керування УПГ забезпечено вільний підступ обслуговуючому 

персоналу. В насосній станції кількість пожежних насосів повинна бути не менше 

двох (у тому рахунку один резервний). 

Згідно [16] у глядатській залі, артестичній, примірочній, фойє, холі, коридорі, 

гардеробній встановлюють димові сповіщувачі; у складах декорацій та  реквізитів, 

адміністративно-господарських приміщеннях встановлюють теплові або димові 

сповіщувачі. Для підвищення ступеню захисту та швидкого виявлення пожежі в 

обласній театру   передбачена пожежна сигналізація. Але на неї не ведеться така 

експлуатаційна документація: 
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-зміст, терміни та виконавці  ТО та ППР, 

-дати й результати контрольних перевірок і періодичних випробувань УПС. 

 Проектна документація, паспорт на устаткування та прилади, інструкція з 

експлуатації є в наявності.Сигналізація запроектована в глядацькому залі, 

гардеробній, фойє, буфеті, сцені, приміщенні оркестрової, у приміщеннях 

обслуговуючого персоналу, в коморах (складах, карманах, костюмерних, 

адміністративно-господарчих приміщеннях, що відповідає вимогам   [17]. 

У глядацькій залі, артистичній, примірочній, фойє, холі, коридорі, 

гардеробній встановлені димові сповіщувачі; у складах декорацій та  реквізитів, 

адміністративно-господарських приміщеннях встановлені теплові або димові 

сповіщувачі згідно [17]. 

Пожежні сповіщувачі, які застосовуються у глядацькій залі та інших 

приміщеннях не відповідають вимогам [17]. Крім цього застарілий приймально-

контрольний прилад “Сигнал” відпрацював свій ресурс, і його необхідно замінити 

на новий. Приміщення пожежного поста розташовано біля зовнішніх стін, має 

природне освітлення і розташоване на першому поверсі. Важливими вимогами до 

дренчерної установки водяного пожежегасіння є пристосованість до засобів 

контролю технічного стану в процесі експлуатації. Інструкція з організації і 

проведення робіт із щоденного технічного обслуговування установок вимагає 

виконання ряду заходів, проведених щодня, щомісяця, раз у три місяці, раз у три 

роки, раз у три з половиною років. 

До щоденного технічного обслуговування відносяться наступні операції:  

— перевірка чистоти і порядку в приміщенні станції пожежегасіння; 

— контроль указівки води в резервуарі за допомогою СТОСІВ; 

— перевірка напруги на введеннях електроустановках; 

— зовнішній огляд вузлів керування. 

У щотижневий ТО входять усі роботи щоденного ТО і наступні операції: 

— контроль насосів станції пожежегасіння і їхній запуск на 10 хв; 

— перевірка вузлів керування і контроль систем трубопроводів; 

— очищення зрошувачів від бруду і пилу. 
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До щомісячного ТО відносяться наступні роботи: 

— проведення заходів щотижневого ТО; 

— очищення поверхонь трубопроводів від пилу і бруду; 

— перевірка працездатності установки в ручному й автоматичному режимах. 

ТО, проведене раз у три місяці: 

— проведення заходів щодо щомісячного ТО; 

— перевірка СТОСІВ; 

— промивання трубопроводів; 

— перевірка працездатності електроустаткування; 

Експлуатація в зимовий період. 

У приміщенні насосної станції необхідно підтримувати позитивну 

температуру не нижче +5 градусів. У резервуарі(ах) із піноутворювачем варто 

підтримувати температуру від 5 до 20 градусів С. 

Висновок: За результатами ППС  необхідно становити нові пожежні 

сповіщувачі в глядацькій залі марки СП-212, та замінити ПКП “СИГНАЛ” на 

новий, який забезпечуватиме захист необхідної кількості зон (приміщень) об'єкта і 

мати не менше 10% вільного запасу резервних шлейфів, на УАПС завести 

експлуатаційну документацію. 

 

3.5. Перевірка на відповідність протипожежного водопостачання. 

 

Зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання відповідає вимогам 

норм пожежної безпеки, а саме: Протипожежне водопостачання театру ДБН В.2.5 - 

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди [10]. Основні положення 

проектування» [ 12], ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» 

[11]. 

Для забезпечення водою на гасіння будівлі в насосній станції встановлені 

насоси підвищувачі. Внутрішній водопровід включає 16 пожежних кранів, які 

розміщені у вбудованих шафах і укомплектовані, та 3 пожежних гдранти. Вони 

встановлені в доступних місцях – біля виходів (при цьому не заважають евакуації 
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людей ), у кожному фойє, коридорах, на сцені та глядацькому залі.  Хоча одного 

пожежного крана в глядацькому залі не достатньо, необхідно встановити додатково 

ще один, тому що за нормами вимагається зрошування кожної точки приміщення 

двома струменями. Пожежні крани один раз на шість місяців проходять технічне 

обслуговування та перевірку на працездатність шляхом пуску води, результати 

перевірки реєструються в спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, 

ведення якого перевіряється при проведенні перевірка протипожежного стану 

органами державного пожежного нагляду.  Водовід  здійснюється  від однієї 

мережі водопостачання ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» 

[10]. 

На території  театру розміщено 3-ри пожежні гідранти. Для утворення 

необхідного тиску під час пожежі в підвальному приміщенні влаштовані насоси-

підвищувачі, один основний та резервний. Також на території  театру    

влаштований  резервуар із водою місткістю 100 м3 на відстані 25 метрів. Також 

можливо використання ще одного пожежного водоймища місткістю 100 м3., що 

знаходиться на відстані 80 метрів на  подвір'ї РВЕЗ. В будівлях громадсько-

глядацьких установ влаштовують стаціонарні системи водяного гасіння. У трюмі, 

на планшеті сцени, у карманах та складах декорацій і бутафорії, на робочих 

галереях та  колосниках, в залах для глядачів, вестибулях  влаштовано внутрішній 

протипожежний водопровід. 

 

3.6. Перевірка на відповідність систем електрообладнання. 

 

В будівлі театру запроектовані, слідуючі види освітлення:- робоче 

освітлення, аварійне для евакуації, аварійне для проведення роботи, ремонтне 

освітлення НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок. [6]. 

Напруга мережі робочого і аварійного освітлення для продовження роботи і 

силової мережі – 380/220 В, аварійного освітлення для евакуації і робочого 
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освітлення над підвісною сценою і глядацького залу –36 В, ремонтне освітлення й 

освітлення камер кондиціонерів – 12 В.  

Щитова знаходиться в підвальному поверсі. В якості ввідних силового й 

освітлювальних щитів прийняті ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-В, ВРУ-Р17. 

Освітлення основних приміщень (клубні кімнати, вестибуль, фойє, артистичні 

кімнати тощо) виконані світильниками з люмінесцентними лампами. У 

глядацькому залі встановлені дзеркальні лампи в полості підвісної стелі у вигляді 

полосок (закритих молочним світлозахисним склом) над склом в арматурі типу 

ППД-200 із відбивачем.  Проектом передбачене плавне включення і виключення 

світла в глядацькому залі з допомогою затемлювача. В інших приміщеннях будівлі 

встановлюються світильники із лампами розжарювання. Для аварійного освітлення 

евакуації передбачаються спеціальні світильники на шляхах евакуації з будівлі з 

лампами 36 В. Усі світильники живляться безпосередньо від зарядно-розрядного 

щита, встановленого в щитовій.До цієї мережі безперервної роботи підключені 

світлові покажчики “Вихід”.  Всі виходи : з глядацького залу, із фойє, планшета 

сцени, колосників, трюмів та ін., обладнані цими світловими покажчиками, але 

деякі з них знаходяться в несправному стані. Світильники з лампами 

розжарювання, в основному на другому поверсі, не захищені плафонами. 

Електропроводка, виконана скритим способом, але вона застаріла (в 

підвальному приміщенні з'єднання проводів місцями виконано шляхом скрутки) і 

потребує заміни  не періодично проводиться випробування електромережі на витік 

струму та опір ізоляції, відсутній акт останнього випробування. Заземлення 

виконується шляхом під’єднання до нульового проводу. Для блискавкозахисту 

будівлі на даху вкладається металева сітка з вічками 5х5 м, із сталевого круглого 

дроту  8 мм, з’єднання з електродами заземлення струмовідводами з такого ж 

дроту, які прокладаються по зовнішнім стінам будівлі. Опір електродів заземлення 

повинний бути не більше 200 м. Електроди заземлення виконуються з кутової сталі 

50х5х5 мм довжиною 3 м, які заглиблюються в грунт на глибину 0,8 м від поверхні. 

Блискавкоприймачі виконуються у вигляді сталевих стержнів  8 мм довжиною 1 
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м, які закріплюють над виступаючими частинами будівлі. Результати перевірки 

енергообладнання занесемо в таблицю №3.2 

Табл.3.2. 

№ 

п/п 

Перелік 

питань, що 

підлягають 

перевірці 

Фактичне 

виконання 

Вимагається за 

нормами 

Нормативне 

обґрунту-

вання 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Живлення 380/220 В з 

глухозаземле

ною 

нейтраллю 

380/220 В з 

глухозаземле-

ною нейтраллю 

п.7.2.10 [6] відповідає 

 Акумуляторн

а установка 

передбачена необхідна при 

відсутності 

другого 

незалежного 

джерела 

живлення 

п.7.2.24 [6] відповідає 

2 Захист 

світлових 

пристроїв 

відсутні 

сітки на 

арматурі 

деяких сві-

тильників 

запобіжні сітки  

п.7.2.27 [6] 

не 

відповідає  

3 Регулювання 

світлових 

пристроїв 

передбачено повинно бути п.7.2.30 [6] відповідає 

4 Чергове 

освітлення в 

глядацькому 

залі 

передбачене повинно бути п.7.2.32 [6] відповідає 

5 Аварійне 

освітлення 

глядацького 

залу 

передбачене повинно бути п.7.2.33 [6] відповідає 
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№ 

п/п 

Перелік 

питань, що 

підлягають 

перевірці 

Фактичне 

виконання 

Вимагається за 

нормами 

Нормативне 

обґрунту-

вання 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

6 Управління 

черговим і 

робочим 

освітленням 

глядацький 

зал – пож. 

пост, вхід у 

глядацький 

зал, сцена -  

пож.пост, 

пульт на 

сцені, вести-

буль, фойє, 

вхід в 

глядацький 

зал і 

пожежний 

пост 

глядацький зал – 

пож. пост, вхід у 

глядацький зал, 

сцена -  

пож.пост пульт 

на сцені, вести-

буль, фойє, вхід 

в глядацький зал 

і пожежний пост 

п.7.2.34 [6] відповідає 

7 Аварійне 

освітлення 

каса, 

пожежний 

пост, 

кінопроекцій

на, 

глядацький 

зал, 

акумуляторн

а. щитова 

каса, пожежний 

пост, 

кінопроекційна, 

глядацький зал, 

акумуляторна. 

щитова 

п.7.2.35 [6] відповідає 

8 Евакуаційне 

освітлення 

у всіх 

приміщеннях 

де може 

знаходитися 

не менше 50 

чоловік на 

всіх сходах, 

проходах 

евакуаційних 

шляхах 

у всіх 

приміщеннях де 

може 

знаходитися не 

менше 50 

чоловік на всіх 

сходах, 

проходах 

евакуаційних 

шляхах 

п.7.2.36 [6] відповідає 

9 Світлові 

покажчики 

“Вихід” 

на виході з 

глядацького 

залу не 

працює 

покажчик 

“Вихід” 

на шляхах 

евакуації 

п.7.2.36 [6] не 

відповідає 
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№ 

п/п 

Перелік 

питань, що 

підлягають 

перевірці 

Фактичне 

виконання 

Вимагається за 

нормами 

Нормативне 

обґрунту-

вання 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

10 Управління 

аварійним і 

евакуаційни

м 

освітленням 

щитова, 

пожежний 

пост, 

кінопроектці

йна 

щитова, 

допускається 

пожежний пост, 

кінопроектційна 

п.7.2.37 [6] відповідає 

11 Тип ламп 

аварійного і 

евакуаційног

о освітлення 

використо-

вуються 

лампи 

розжарюванн

я 

лампи 

розжарювання 

п.7.2.38 [6] відповідає 

12 Заземлення  усі 

токоведучі 

металеві 

частини які 

можуть під 

дію струму 

при аварії 

корпуса 

електричних 

машин, 

трансформаторів 

апаратів 

світильників 

тощо 

п.1.7.46 [8] відповідає 

13 Розміщення 

ВРУ 

в щитовій в щитовій п.7.1.22 [6] відповідає 

14 Виконання 

розподільчих 

пунктів ВРУ, 

групових 

щитів 

АПРТО 

частково в 

сталевих 

електрозвар

ювальних 

трубах 

в сталевих 

електрозварювал

ьних трубах 

п.7.1.26 [6] не 

відповідає 

15 Виконання 

світильників  

з 

використан-

ням 

лампоутри-

муючої 

сітки, 

відсутні на 

софітах 

решітки 

арматура 

типу ППЧ-

200 із 

відбивачем 

повинні бути 

захисні пристрої 

п.7.1. [6] не 

відповідає 
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№ 

п/п 

Перелік 

питань, що 

підлягають 

перевірці 

Фактичне 

виконання 

Вимагається за 

нормами 

Нормативне 

обґрунту-

вання 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

16 Освітлення 

над входом 

включені 

увесь час 

експлуатації 

театру на 

головних 

входах і 

проходах в 

будівлю 

повинно бути 

над кожним 

основним 

входом в 

будівлю 

п.7.1.42 [6] відповідає 

 

Висновок: система електрообладнання будівлі  театру   відповідає нормам, 

згідно ПБЕ, але існують ряд недоліків, які необхідно усунути, а саме: 

- закрити  електросвітильники захисними  скляними плафонами, згідно ПБЕ, 

п.7.2.27 [6 ]; 

- обладнати всі евакуаційні виходи світловими покажчиками “Вихід”, та 

відремонтувати наявні  п.7.2.36 ПБЕ [ 6 ].  

- провести випробування електромережі  опір ізоляції. 

 

3.7. Перевірка на відповідність протипожежного режиму.  

 

В театрі згідно з вимогами  установлений протипожежний режим, у тому 

числі визначені: 

- місце паління, можливість застосування відкритого вогню, побутових 

нагрівальних приладів, 

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, 

- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі, 

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи, 

- порядок проходження керівництвом навчання й перевірки знань з питань 

пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 
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інструктажів та занять із пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення, 

- порядок організації експлуатації й обслуговування наявних технічних 

засобів протипожежного захисту ( протипожежного водопроводу, насосів, 

установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежегасіння, димовидалення, 

вогнегасників тощо ), 

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалюваного, вентиляційного та іншого обладнання, 

- дії працівників у разі виявлення пожежі.   

Працівники театру ознайомлюються  з цими вимогами на інструктажах, під 

час проведення пожежно-технічного мінімуму, а також у вестибулі вивішені 

основні положення цієї інструкції.  
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Розділ 4. Розрахунок сил та засобів для забезпечення ліквідації пожежі та 

оперативно-технічна характеристика засобів пожежогасіння. 

 

4.1. Особливості гасіння пожеж. 

 

Гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах, особливо в період їх 

роботи, пов'язане з проведенням складних робіт з евакуації та рятування людей. 

При пожежах на цих об'єктах можливі: 

- наявність великої кількості людей в залі для глядачів і сценічному 

комплексі, паніка; 

- швидке поширення вогню по сцені, перехід його в зал для глядачів і на 

горище, а також розповсюдження пожежі по вентиляційних систем, пустот, а також 

конструкцій амфітеатрів, трибун, ярусів і їх обвалення; 

- обвалення підвісних перекриттів над залом для глядачів; 

- швидке заповнення продуктами горіння сценічної коробки і через отвори 

всіх приміщень. 

При гасінні пожежі в культурно-видовищних закладах РТП зобов'язаний: 

- вжити заходів до запобігання паніки; 

- в мінімально короткий час організувати і провести евакуацію глядачів із 

залу для глядачів, в першу чергу з галерей, балконів і бельетажу; 

- при проведенні розвідки встановити наявність глядачів і персоналу в 

будівлі, стан протипожежного завіси і димових люків. 

При пожежі на сцені: 

- стволи подавати на сцену з боку залу для глядачів з одночасним захистом 

колосників і кишень сцени, а також отворів в суміжних зі сценою приміщення; 

- протипожежний завісу опустити і охолоджувати його з боку залу для 

глядачів; 

- ввести в дію стаціонарні засоби гасіння захисту (дренчерні та інші 

установки пожежогасіння, лафетні стволи); 

- опустити зажевріли декорації на планшет сцени; 



 

     НУЦЗУ.2.2015.02.81. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Арк.  

     
35 

Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

- при недоліку сил і засобів, явної загрози переходу вогню та диму в зал для 

глядачів, а також з метою запобігання задимлення при наявності в ньому глядачів 

відкрити димові люки; 

- перевірити наявність горіння на горищі залу для глядачів. 

При пожежі в трюмі, як правило, застосовувати піну, забезпечити захист 

планшета сцени та оркестрового приміщення, потім ввести стволи на захист інших 

приміщень. 

При горінні колосників перше стволи на гасіння слід подавати з боку 

сходових клітин. По зовнішніх сходах і авто драбина подавати стволи на покриття і 

вводити резервні стволи у горищне приміщення залу для глядачів. 

При пожежі в залі для глядачів: 

- стволи подавати в осередок пожежі, на захист сцени і горища, потім 

подавати стволи на захист інших приміщень; 

- опустити протипожежний завіса і безперервно охолоджувати його; 

- вжити заходів до захисту підвісних стель, звертаючи особливу увагу на 

зниження температури на горищі і на неприпустимість перевантаження стель; 

- перевірити вентиляційну систему, при необхідності розкрити повітроводи 

та подати до них стволи; 

- звертати особливу увагу на захист працюючих від можливого падіння, 

ліпних та інших прикрас, різних конструкцій будівлі, лебідок і т.д. 

При пожежі в цирках організувати евакуацію тварин з залученням персоналу. 

 

4.2. Розрахунок сил та засобів.  

 

Аналіз статистичних даних про пожежі у видовищних закладах показав, що 

приблизно 70% всіх пожеж виникає у сценічній частині, що сприяє швидкому 

поширенню пожежі. 

Приймаємо варіант гасіння пожежі у сценічній частині,тому що пожежа у 

сценічній частині є однією зі складних варіантів. 
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Осередок пожежі приймемо у центрі сцени, сцена розміром 10х16м, 

портальний проріз закритий протипожежною завісою. Швидкість розповсюдження 

пожежі дорівнює 3 м/хв, інтенсивність подачі вогнегасної речовини дорівнює 

0,2л/с*м2
 

Проведемо розрахунок: 

1) Розрахуємо час вільного розвитку пожежі: 

Твіл=Тдо спов+Тзб+Тсілд+Тб.р. ,де                                                                  (4.1) 

Тдо спов – час сповіщення пожежної охорони після виникнення пожежі 

Тзб – час збору та виїзду по тревозі 

Тслід – час слідування до місця виклику 

Тслід = (L * 60) / V = (2 * 60) / 40 = 3 хв. 

Тбр – час оперативного розгортання 

Твіл = 3 + 1 + 2 + 3 = 9 хв. 

2) Визначимо радіус пожежі, яку вона набула до прибуття першого 

пожежного підрозділу та вводу стволів: 

R = 0.5Vл * 10 =0, 5*3*10=15м                                                                (4.2) 

Таким чином пожежа зайняла площу сцени. 

3) Розрахуємо площу пожежі: 

Так як пожежа доходить до стін і займає всю площу сцени, то вона буде 

дорівнювати площі сцени 

 Sп = 10*16 = 160 (м2)                                                                       (4.3) 

4) Розрахуємо площу гасіння 

Для гасіння використовуються ручні стволи з боків сцени. Ручні стволи 

мають глибину гасіння 5 метрів. 

 Sг = а * hг  * n = 10 * 5 * 2 = 100 (м2)                                              (4.4) 

 n = 2, так як стволи подаються с двох боків 

5) Визначимо потрібну витрату води для гасіння пожежі: 

Qгас
потр = Sг * Іг = 100 * 0.2 = 20 (л / с)                                                     (4.5) 

Для захисту обираємо 6 стволів „Б”, подаємо їх: на захист, трюм, зал для 

глядачів, суміжні приміщення, покриття. 
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 Qзах
ств”Б” = 6 * 3.7 = 22,2 (л/с)                                                         (4.6) 

6) Розрахуємо кількість стволів на гасіння: 

Для проведення лафетні стволи. 

Nгас
ств. Л = 20 / 10 = 2 (шт.) 

7) Розрахуємо витрату води на гасіння 

Q заг
гас = NБ *QБ + NА * QA =6 * 3.7 + 2 * 10 = 42,2 (л/с)                           (4.7) 

8) Визначимо забезпеченість об’єкта водою. 

Протипожежне зовнішнє водопостачання здійснюється від пожежного 

водоймища місткістю 100м3, за даних умов цього об'єму достатньо для ліквідації 

пожежі; але все ж необхідний підвіз води від ПВ-2 ,що знаходиться на відстані 80 

м. від будівлі, для АЦ які приймають участь у гасінні, а не встановлені на 

вододжерела 

9) Визначаємо кількість пожежних автомобілів 

NПА = Q заг
гас / QСХ = 42,2 / 30  => 2 (ПА)                                                (4.8) 

10) Розрахуємо максимальну відстань подачі води 

(M)  12020*
20*0.015

2)(50-90
20*

Q*S

)ZZ(НH
L

22

ПРMПРH
ГР =

+
=

−
=                               (4.9) 

11) Розрахуємо кількість особового складу, необхідного для проведення 

оперативних дій. 

Nо/с = NГДЗС*3+NЗАХ*1(2)+NРОЗГ*1+NЗВ+NПБ=3*2+4*1+2*2+2*1+2+ 

           +2 =20 (осіб)                                                                                  (4.10) 

12) Розрахуємо необхідну кількість відділень 

Nвідд = Nо/с / 4 = 20/4=> 5 (відділень)                                                       (4.11) 

Таким чином для виконання дій по гасінню пожежі, рятуванню та евакуації 

людей, матеріальних цінностей необхідно 5 відділень. 

Для гасіння пожежі залучаються  сили та засоби по виклику „пожежа №2”. 

 

4.3. Організація і гасіння пожежі в театрі.  
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Швидкому розвитку пожеж на сцені сприяє обсяг сцени, який досягає до 20 

тис. м3 і більше, наявність великої кількості горючих матеріалів і утворення 

потужних конвективних потоків. 

Якщо пожежа виникла на сцені, коли портальний отвір перекритий 

протипожежною завісою і димові люки закриті або відсутні, то вогонь протягом 

5÷10 хв. охоплює весь обсяг сцени. 

У цих умовах вогонь швидко поширюється по підвішеним декораціям на 

колосники і покриття сцени, може поширитися в горище залу для глядачів, піти у 

трюм, а через відкриті прорізи - в суміжні приміщення і потім в зал для глядачів. 

Лінійна швидкість поширення вогню на планшеті сцени сягає 3, а вгору по 

декораціях 6 м/хв. В обсязі сцени створюється значний тиск продуктів згоряння: 

40÷60 кг/м2 і більше. При пожежах на сцені швидкість вигоряння дерев'яних 

конструкцій і декорації складає в середньому до 80 кг/м2ч, а температура в зоні 

горіння досягає 1100÷1200°С. У цих умовах металеві конструкції швидко 

нагріваються і тому через 25÷30 хв. після початку пожежі можливо обвалення 

покриття сцени. При закритому портальному прорізі і відкритих димових люках 

або обваленні покриття над сценою відбувається підсос повітря в обсяг сцени, який 

змінює напрямок газообміну і сприяє інтенсивному горінню. 

У цих умовах знижується небезпека поширення вогню та диму в зал для 

глядачів. Якщо пожежа виникла на сцені, коли портальний отвір відкритий і 

закриті димові люки, то створюється явна загроза поширення вогню та диму в зал 

для глядачів. Практика показує, що в цих умовах глядацький зал заповнюється 

димом протягом 1÷2 хв. 

При горінні декорацій і бутафорії, виготовлених із синтетичних речовин і 

матеріалів, продукти згоряння містять велику кількість отруйних речовин. Якщо в 

залі для глядачів знаходяться люди, то вже через 3 хв. з початку інтенсивного 

горіння може створюватися загроза з життя. Конвективні потоки продуктів 

згоряння і вогонь швидко переміщається в зал для глядачів і створюють загрозу 

горищному перекритті й горищу. 
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Якщо пожежа виникла на сцені при відкритих димових люках, то продукти 

згоряння тільки частково можуть надходити до глядацької зали, а основна їх 

частина йде через димові люки. У цьому випадку нижня частина залу для глядачів і 

сцена знаходяться під розрідженням, кілька знижуєте небезпека розповсюдження 

вогню в зал для глядачів і суміжні приміщення сценою, а потоки повітря можуть 

щільно закривати двері, що ведуть на сцену. 

При виникненні пожеж в трюмах вогонь інтенсивно поширюється по 

конструкціях з горючих матеріалів, може проникати на планшет сцени через дверні 

прорізи в оркестрову яму і на пульт управління освітленням, а потім в зал для 

глядачів. 

Розвиток пожеж в трюмах кілька аналогічно розвитку пожеж у підвалах з 

наявністю електричного устаткування. 

Якщо пожежа виникає в залі для глядачів, то вогонь швидко поширюється по 

меблях і конструкціям з горючих матеріалів, створюється загроза поширення вогню 

на підвісне покриття і в горище. Лінійна швидкість поширення вогню у глядацькій 

залі досягає 0,8÷1,5 м/хв. Швидкому поширенню вогню сприяють системи 

вентиляції, повітряного опалювання і кондиціонування повітря. 

У міру розвитку пожежі при відкритому портальному отворі вогонь з 

глядацького залу більш інтенсивно поширюється на сцену, а також може 

поширюватися через відкриті двері в інші суміжні приміщення. 

При закритому портальному отворі вогонь інтенсивніше розповсюджується 

на перекриття. 

В умовах пожежі можлива деформація металевих конструкцій і обвалення 

підвісного перекриття. 

Вогонь може поширюватися в порожнинах під підлогою. 

Це призводить до інтенсивного задимлення залу для глядачів і до швидкого 

поширення вогню по вентиляційних каналах. 

Розвитку пожеж в зоровій частині будівлі цирку сприяє великий обсяг самого 

приміщення, велика кількість конструкцій з горючих матеріалів, меблів, 
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амфітеатрів, трибун та ярусів, а також пустот в конструкціях і розвиненій системі 

вентиляції. 

При виникненні пожеж можливе сильне задимлення, швидке поширення 

вогню і обвалення конструкцій. Пожежі в цирках можуть виникати в підсобних 

відвідини, де утримуються тварини. 

Швидке задимлення і підвищення температури в цих приміщеннях нерідко 

призводить до загибелі цінних циркових тварин. 

Пожежі в кінотеатрах найчастіше відбуваються в кіно апаратних. Вогонь 

може швидко поширюватися по кіноплівці, конструкціям з горючих матеріалів і 

системі вентиляції кіно апаратною. У цих умовах можуть виділятися токсичні 

продукти згоряння і проникати в зал для глядачів. 

Гасіння пожежі у видовищних закладах пов'язане з необхідністю проведення 

рятувальних робіт, особливо в період їх роботи. 

Статистика показує, що пожежі в театрах відбувалися під час вистав, коли в 

театрі знаходилися глядачі, причому ряд пожеж супроводжувався масовою 

загибеллю людей. При пожежах у видовищних установах люди можуть гинути від 

отруйних дій продуктів згоряння, від високої температури, від нестачі кисню, а 

також в результаті паніки. 

Перші дії з евакуації людей та гасіння пожежі здійснює адміністрація. 

При виникненні пожежі в сценічної частини чергові місцевої пожежної 

охорони викликають пожежну охорону, закривають декоративний завіса і 

опускають вогнезахисний, при необхідності включають його зрошення та насоси - 

повисителі і приступають до гасіння пожежі. Представники адміністрації 

переривають уявлення, під слушним приводом просять глядачів покинути зал, 

включають повне світло, музику, відкривають всі виходи і задіють обслуговуючий 

персонал згідно з планом евакуації глядачів. 

При цьому необхідно в найкоротший час звільнити зал для глядачів і 

направити людей в безпечні місця. 

Розвідка пожежі встановлює наявність глядачів, артистів, обслуговуючого 

персоналу, визначає ступінь загрози їх життю з'ясовує, як здійснюється евакуація. 
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У подальшому визначають місце і характер горіння; особливості та шляхи 

розповсюдження вогню і диму, небезпека обвалення конструкцій і декорацій, 

опущений чи вогнезахисний завісу, чи включені стаціонарні установки 

пожежогасіння і чи необхідно розкривати димові люки. При наявності глядачів у 

багатьох випадках розвідку доцільно проводити з боку сцени, починаючи з кімнати 

пожежного посту так, щоб глядачі, що знаходяться в залі, не бачили працівників 

пожежної охорони. Поява працівників пожежної охорони в оперативній одязі може 

викликати паніку серед глядачів. Розвідку пожежі в районі колосників, у трюмах і 

на горищі залу для глядачів здійснюють групами за допомогою ланок чи відділень 

ГДЗС. 

Гасіння пожеж у сценічної частини. 

При пожежі в трюмі вогнегасні засоби вводять через найближчі входи, 

безпосередньо в трюм для гасіння, а також на захист планшета сцени, щоб не 

допустити розповсюдження вогню по декораціям на колосники, а потім на захист 

інших суміжних приміщень. За наявності входів у трюм з боків сцени стволи 

подають по двох напрямах одночасно. 

При цьому дії сил і засобів направляють на забезпечення схоронності 

механізмів поворотного круга і підйому декорацій. 

Щоб не допустити поширення вогню на сцену, одночасно вводять стволи на 

захист планшета сцени. При цьому підвісні декорації піднімають вгору, з планшета 

сцени, особливо над місцем горіння, видаляють декорації і бутафорію, розкривають 

ділянки сцени для введення стволів в осередок горіння. 

Гасіння пожеж у трюмі не може сильним задимленням його, відсутністю 

освітлення, наявністю електричних пристроїв під напругою. 

При розвилися пожежах в трюмах для їх гасіння беруть повітряно-механічну 

піну середньої кратності. Розрахунок кількості генераторів та їх подання для 

гасіння аналогічні гасіння пожеж у підвалах. Для гасіння пожеж в трюмах можна 

також використовувати воду та розчини змочувачів. 

Оперативні ділянки при пожежах в трюмах можна організовувати 

безпосередньо в трюмі, на планшеті сцени і з боку глядачів. При пожежі на 
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планшеті сцени та відсутності протипожежної завіси в першу чергу на гасіння 

вводять стволи РС-70 і лафетні з боку залу для глядачів. Одночасно вводять стволи 

на захист колосників і кишень сцени, а потім на захист прорізів у суміжні 

приміщення і трюм. 

Кількість стволів для гасіння визначають виходячи з інтенсивності подачі 

води, що дорівнює 0,2-0,3 л/(м2-с). Основним завданням при гасінні пожежі на 

планшеті сцени є ліквідація горіння на планшеті і захист залу для глядачів і 

колосників. 

На захист колосників вводять стволи РС-70 від пожежних машин по бічних 

сходових клітках або зовнішніх пожежних драбинах, або від внутрішніх пожежних 

кранів. 

Для введення стволів на колосники найчастіше виділяють ланки чи 

відділення газо - димо - захисників, які забезпечують їх роботу від галерей і з 

робочих площадок. Бічні кишені найчастіше захищають водяними завісами 

дренчерних установок або водяними струменями від внутрішніх пожежних кранів. 

Зажевріли підвісні декорації для гасіння спускають на планшет сцени, а 

негорючі підіймають вгору до колосниками. 

Для виконання цієї роботи залучають обслуговуючий персонал театру або 

працівників місцевої пожежної охорони. 

У цих випадках можуть організовуватися оперативні ділянки по захисту залу 

для глядачів, з гасіння пожежі на планшеті сцени та захисту колосників та трюму. 

Якщо пожежа виникла на планшеті сцени за відсутності протипожежної 

завіси та в зоровому залі знаходяться люди або сил і засобів пожежних підрозділів 

недостатньо для захисту глядачів від вогню, то відкривають димові люки. При 

цьому різко знижується небезпека швидкого задимлення та поширення вогню до 

глядацької зали. Димові люки відкривають після локалізації пожежі для видалення 

диму зі сцени і з прилеглих приміщень, а також для остаточного провітрювання 

будівлі. 
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При пожежі на сцені, коли портальний отвір захищений протипожежною 

завісою, основні сили і засоби вводять з боку бічних сходових клітин та кишень на 

планшет сцени, а також на захист колосників. 

Резервні стволи вводять на захист трюму і для додаткового охолодження 

вогнезахисного завіси з боку залу для глядачів. Для цієї мети використовують 

внутрішні пожежні крани. 

При цьому інтенсивність подачі води для охолодження завіси повинна бути 

не менше 1 л/(м2-с). Для гасіння пожежі на планшеті сцени подають стволи А і 

лафетні. 

У всіх випадках при розвилися пожежах на сцені проводять розвідку і при 

необхідності вводять стволи на захист залу для глядачів. 

При гасінні пожеж у колосниках стволи вводять по сходових клітках і 

зовнішніх пожежних драбинах, що мають виходи на робочі площадки та галереї, а 

також по авто драбині та колінчастим автопідйомник. 

Резервні стволи вводять на захист покриття з горючих матеріалів і горищного 

приміщення залу для глядачів, а також на планшет сцени для гасіння падаючих 

палаючих декорацій і завіс. 

За наявності на галереях і робочих майданчиках стаціонарно встановлених 

пожежних стволів та внутрішніх пожежних кранів їх використовують в першу 

чергу. 

При цьому розстановка стволів повинна бути такою, щоб забезпечити гасіння 

струменями води по всій палаючої площі колосників. 

Для подачі стволів на планшеті сцени використовують внутрішні пожежні 

крани. 

З планшета сцени евакуюють всі декорації і бутафорію, а підвішені декорації 

і штори спускають на планшет сцени і видаляють в безпечне місце. При 

неможливості евакуювати меблі і бутафорію їх захищають від вогню і проливаємо 

води брезентовими покривалами та іншими підручними матеріалами. 

Залежно від обстановки оперативні ділянки можна організувати на 

колосниках, на планшеті сцені, а також на покритті і горищі залу для глядачів. 
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4.4. Оперативно-технічна характеристика засобів пожежегасіння. 

 

АПП-4 (2705) -276 

 

Автомобіль пожежний першої допомоги АПП-4(2705) модель 276 

призначений для оперативної доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, 

пожежно-технічного озброєння, та вогнегасячих речовин і застосовується, як 

автомобіль першої допомоги при гасінні квартирних пожеж та інших дрібних 

загорань. 

Технічні характеристики: 

 базове шасі Газель 2705(4х2); 

- двигун карбюраторний; 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 73,5(100); 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 115; 

- кількість міст 1+4; 

Габаритні розміри:  

- (довжина : ширина висота), мм, 5500:2380:2500; 

- маса повна, кг 3500;  

- вантежопідємність шасі, кг 1500; 

- місткість цистерни, л 500;  

- місткість ємності для піноутворювача, л 20; 

- тип насосу-  НЦПВ-4/250;  

- подача насосу, л/с 4;  

- напір насосу, м 250; 

Штатна комплектація: 



 

     НУЦЗУ.2.2015.02.81. ПтаРП. РПЗ-01 

 

Арк.  

     
45 

Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

- драбина-палка ДП 1; 

- висувна пожежна драбина Д-60А;   

- вогнегасник ОП-6 (3) 3;  

- апарат АСВ-2 3; 

- ліхтар прожектор груповий 2; 

- діелектричний інструмент; 

- компл. (ножиці, боти, рукавиці, килим); 

- колонка КП 1; 

- катушка рукавна з рукавом високого тиску, L=60 м 1 

- ствол СРВД 2; 

- рукав напірно-всмоктуючий, L=4 м (O 38мм) 1 

- головка ГП 80х50  1; 

- лом ЛПЛ 1; 

- колодка упорна 2; 

- канат капроновий,L=50 м 1; 

- висувна телескопічна освітлювальна мачта з двома прожекторами (2 х 

250Вт) 

- інструмент і приладдя шасі по відомості заводу-виробника, компл. 1; 

- знак аварійної зупинки  1; 

- каністра для піноутворювача 20л.   

АЦ-40(433371) модель 63Б.02 

 

Автоцистерна пожежна АЦ-40(433371) модель 63Б.02 призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежегасіння, 

пожежно-технічного обладнання (ПТО) та слугує для гасіння пожежі водою і 

повітряно-механічною піною.     
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Технічні характеристики: 

- базове шасі ЗІЛ-432921/4x2; 

- двигун дизельний; 

- потужність (максимальна), квт(л.с)00(136) швидкість (макс), з повним 

навантаженням, км/год 90; 

- кількість місць 1+6; 

- запас вогнегасних засобів, м3(л); 

- води, не менше2,8 (2800); 

- піноутворювача, не менше 0,17 (170); 

- всмоктуючий пристрій    насос вакуумний (шиберного типу) з 

електроприводом та ручним управлінням ; 

- довжина напірних рукавів, м 348, Насос НЦП-40/100-р-р;  

- подача насоса, л/с 40   

- напір насоса, м100; 

- найбільша геометрична висота всмоктування, м 7,5; 

- кількість ручних стволів 6; 

- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 7200:2500:3150; 

- маса автомобіля з повним навантаженням, кг 10460  

AЦ-40/4(433104) модель 250.01 

 

Автоцистерна пожежна AЦ-40/4(433104) модель 250.01 призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежегасіння, 

пожежно-технічного обладнання (ПТО) та слугує для гасіння пожежі водою та 

повітряно- механічною піною. 

Технічні характеристики: 
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базово шасі ЗИЛ 433104/4x2; 

- двигатель дизельний; 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 136 (185); 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 95; 

- кабіна 1 +6; 

- запас вогнегасячих засобів, м3(л); 

- води, не менше 3,15 (3150); 

- піноутворювача, не менше 0,2 (200); 

- всмоктуючий пристрій насос , вакуумний струминний; 

- довжина напірних рукавів, м 420; 

- лафетний ствол дальність подачі струменя лафетного ствола ПЛС-П20,  

- водою, м 50,  - піною , м 30; 

насос НЦПК-40/100-4/400, Комбінований,  - подача насосу, 

низькою(високою) ступеней, л/с 40(4); 

- напір насосу, низькою(вис) ступ, м 100 (400) спільна робота ступеней;  

- подача насосу, низ. (вис) ступ., л/с 15 (2); 

- напір насосу, низ.(вис) ступ., м 100 (400); 

- найбільша геометрична висота всмоктування, м 7,5; 

- кількість ручних стволів 7; 

- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм  7600:2500:3500; 

- маса автомобіля з повним навантаженням, кг 1280 

Забезпечує швидке, еффективне гасіння  пожежі за допомогою пристою 

швидкої атаки, який складається з катушки високого тиску з рукавом довжиною 

60м і стволом- розподілювачем для води і піни. 

АШ-6(32213) модель 275 
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Автомобіль штабний АШ-6(32213) модель 275 призначений для оперативної 

доставки до місця пожежі командного складу, засобів зв.язку, інших необхідних 

технічних засобів для забезпечення ефективного керівництва ліквідацією наслідків 

трагедії.  

Технічні характеристики: 

базове шасі  Газель-32213/4х2; 

- двигун карбюраторний; 

- потужність (максимальна), квт(к.с) (73,5) 100; 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 115; 

- кількість місць 1+5. 

 Штатна комплектація: 

- каска пожежна 4   

- катушка ТК-2 з кабелем телефонним L=200M 1; 

- аптечка медична автомобільна; 

- вогнегасник ОП-6 3; 

- знак аварійної зупинки 1; 

- колодки упорні 2; 

- пояс пожежний рятувальний 4; 

- сапоги ризові 4 пары; 

- ліхтар прожектор груповий  2; 

- ліхтар електричний індивидуальний 4. 

Технічна характеристика пожежних стволів. 
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Пожежний ствол - пристрій, який встановлюється на виході напірної 

рукавної лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання 

струменя вогнегасної речовини. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та водо-

пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на переносні та лафетні. 

Переносний (пожежний) ствол - пожежний ствол, за своїми характеристиками 

придатний для застосування і перенесення однією людиною.Водяний (пожежний) 

ствол - пожежний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) 

регулювання струменя водної вогнегасної речовини. 

Водяні ручні пожежні стволи в залежності від умовного проходу 

з’єднувальної головки поділяються на такі типорозміри:  

Стволи пожежні ручні призначені для формування і направлення суцільного 

або розпиленого струменя води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. Деякі пожежні стволи мають додаткове 

призначення для утворення захисної завіси. 

Насадок пожежного ствола призначений для формування струменя 

вогнегасної речовини. Корпус ствола призначений для направлення потоку 

вогнегасної речовини. З’єднувальна головка призначена для приєднання до 

напірного пожежного рукава. Ремінь призначений для перенесення. 

При гасінні пожежі застосовувались наступі ручні , водяні та переносні  

пожежні стволи  

Переносні (пожежні) стволи РСП-50 та РСП-70 призначені для формування і 

направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочувача, а 

також перекривання потоку вогнегасячої речовини  
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Переносний (пожежний) ствол РСП-70 складається з корпусу, цапкової 

з’єднувальної головки (ГЦН-70), перекривного шарового крана, ручки крана, труби 

та чохла. 

Переносні (пожежні) стволи РСП-50 та РСП-70 за будовою принципово не 

відрізняються. Різницею є те, що у ствола РСП-50 труба виконана з пластмаса і 

відповідно ствол не має чохла. 

Переносний (пожежний) ствол РСКЗ-70 призначений для формування і 

направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочувача, а 

також перекривання потоку води чи розчину змочувача. Додатково призначений 

для утворення захисної завіси. 

Переносні (пожежні) стволи мають без ступеневе регулювання факела 

розпилу струменя вогнегасної речовини, від компактної до захисної завіси, з кутом 

розпилу 120°, що здійснюється поворотом насадка. 

Технічні характеристики наведені в таблиці. 

Технічні характеристики стволів СРП-50А, СРП-50Е  

Табл. 4.1. 

Найменування 
Марка обладнання 

СРП-50А СРП-50Е 

Умовний прохід приймальної арматури, мм 50 50 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрати води, л/с, не менш 6,0 2,5 

Дальність струменя, м., не менш   

компактного 28 25 

розпиленого, з кутом розпилу факелу:   

30° 12 10 

60° 11 9 

90° 10 8 

120° (захисна завіса) 8 6 

Діаметр факела захисної завіси, м., не менш 4 3 

Габаритні розміри, мм. не більш   

довжина 330 320 
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висота 220 220 

Маса, кг., не більш 1,8 1,8 

 

4.5. Характеристика вогнегасного засобу. 

 

У якості вогнегасного засобу у цьому випадку  для гасіння пожежі 

використовується вода зі змачувачем.  

Фізичні властивості води 

Вода не має заходу й смаку. Тонкий шар води безбарвний, товстий має 

блакитнуватий відтінок. 

Нижче наведені фізичні константи води (по Реми): 

Температура замерзання, °С......0 

Температура  кипіння,  °С.......100 

Розглянемо фізичні властивості води, що мають важливе значення при 

гасінні пожеж. 

Термічна дисоціація води. При з'єднанні водню з киснем (окислювання 

водню) вода утвориться по наступний стехиометричному рівнянню: 

2Н2+ПРО2→2Н2ПРО — Q. 

Ця реакція супроводжується виділенням тепла. При високій температурі вона 

може протікати у зворотному напрямку: 

Q+2Н2ПРО→2Н2+ПРО2. 

При нагріванні водяної пари навіть до досить високих температур утворяться 

відносно малі кількості водню й кисню, не зухвалі небезпеки утворення гримучого 

газу. При зрошенні розпеченого заліза або вугілля вода реагує з виділенням значної 

кількості водню, що може викликати вибух. 

Електрична провідність води. Застосовувана при гасінні пожеж вода має 

значну електричну провідність. Провідність тим більше, чим більше електролітів, 

тобто диссоційних солей, кислот або підстав, розчинено у воді. 

Електропровідність - величина, зворотна омічному опору,- виміряється в 

сименсах на 1 м, См/м. 
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За рахунок добавок піноутворувачів, змочувачі особливо диссоц-х солей 

(наприклад, солей, що захищають від замерзання) електропровідність води значно 

підвищується. Вона може бути в 100-1000 разів вище електропровідності 

дистильованої води. Значення величини електричного струму у водяному 

струменю залежно від відстані до вогнища пожежі й кількості електроліту, що 

додається, (0,5% соди) знайдені при проведенні досвідів по гасінню пожежі на лінії 

з напругою 6 кВ. Для гасіння використовувався стовбур з насадком діаметром 12 

мм. Можна сказати, що при використанні чистої водопровідної води електричний 

струм на відстані 1,5 м практично дорівнює нулю, але всього лише 0,5%-ная 

добавка соди за інших рівних умов підвищує його до 50 мА. 

Досвіди з піногенераторами показали, що при однакових умовах силу струму 

витоку через струмінь повітряно-механічної піни кратністю 100-200 можна 

прийняти рівній силі струму витоку через водяний струмінь. Провідність хімічної 

піни в порівнянні з повітряно-механічної вище, тому що перша містить більше 

розчинених солей. З вищевикладеного треба, що воду можна застосовувати для 

гасіння електротехнічних установок тільки після їхнього знеструмлення. Крім того, 

на електричні машини, що перемикають і розподільні пристрої, а також на іншу 

апаратуру (вимірювальні, контролюючі, регулюючі пристрої), що перебуває в 

приміщенні, де відбулася пожежа, не повинна попадати вода. З урахуванням цих 

обмежень можна застосовувати стаціонарні вогнегасні установки, що утворять 

хмару тонкорозпиленим води, або установки, у яких як вогнегасного засіб 

використовується насичена пара. Повітряно-механічну піну дозволяється 

застосовувати при гасінні пожеж електричних установок, що перебувають під 

номінальною напругою до 1000 У змінного струму або  

Водопровідну воду можна використовувати для гасіння струмоведучих 

частин при дотриманні певних безпечних відстаней. Ці відстані визначаються 

величиною сили струму. На практиці користуються наступним правилом: діаметр 

насадка (мм) повинен бути дорівнює мінімально припустимій відстані (м) від 

вогнища пожежі. 
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Мінімальні відстані від вогнища пожежі для компактного струменя при 

різних напругах приведены в табл. 4.2. 

Табл. 4.2. 

Напруга щодо  

землі, В 

Мінімальна відстань у м, при діаметрі насадки, 

мм 

7 18 30 

115  0,5 1 2 

460  0,75 3 5 

3000  2 5 10 

6000  2,5 6 12 

12000  3 6,5 15 

60000  4,5 12 22 

150000  6 15 25 

Добавки проти замерзання (антифризи). Для підвищення морозовитривалості 

води в неї додають солі або органічні речовини, наприклад спирти. Зниження 

температури замерзання води залежить від кількості уведеної речовиниВзаємодія 

води з різними горючими речовинами. Хімічна реакційна здатність води з деякими 

речовинами обмежує її застосування при гасінні пожеж. До цих речовин ставляться 

натрій, калій, магній, алюміній, залізо, вугілля, карбід кальцію, масла, жири*. 

Вогнегасна ефективність води 

Основним вогнегасним ефектом води є охолодження. Горюча речовина 

прохолоджується нижче температури запалення, причому тепло, відняте з вогнища 

пожежі, поглинається водою й приділяється з водяною парою. Причиною гарного 

теплопоглощений води є висока питома теплоємність і висока теплота 

паротворення. 

При гасінні пожеж водою в закритих приміщеннях крім ефекту охолодження 

має місце ще ефект «удушення». При випарі обсяг води збільшується в 1700 разів, 

завдяки чому кисень повітря витісняється із зони вогнища пожежі водяною парою. 

При гасінні тліючих пожеж ефект «удушення» не є визначальної, оскільки при 

тлінні, наприклад деревини, текстилю й т.д., у молекулі горючої речовини 

втримується необхідний для горіння кисень. 
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При полум'яному горінні через нетривалість контакту води з палаючою 

речовиною водяної пари утвориться недостатньо, тому він не впливає на процес 

горіння.  

Визначення вогнегасної  ефективності води 

Вогнегасна ефективність води залежить від ряду факторів: 

розміру крапель води (компактна або розпилена струмінь); 

витрати води; 

впливу різних добавок; 

природи горючого середовища. 

Абсолютно точно оцінити дія, що гасить, води не можна, тому що різні 

умови протікання пожежі й методи його гасіння. 

Розмір крапель. При оцінці вогнегасної ефективності води велике значення 

має спосіб подачі її у вогнище пожежі - суцільний або розпиленим струменем. 

Розпорошеність струменів розподіляют на тонку дисперсність - розмір краплі 10- 

100 мкм; середню- 100-1000 мкм, грубу- 1000-6000 мкм. 

Середні розпилення струменя підрозділяють на тонкосредні й грубосредні. 

Найбільш ефективні при гасінні пожеж краплі розміром 100-1000 мкм, 

найменш ефективні краплі розміром 1 - 10 мкм. Насадки звичайно забезпечують 

розпилення води на краплі розміром 500-1500 мкм. 

Для визначення часу гасіння рідин у досвідченій посудині Разбашем і 

Розовским було запропоновано наступне рівняння: 

75,134000


=
Y

M

d
t , 

де  t  —  час гасіння, з; 

d —  середній діаметр крапель розпиленим струменя, мм;   

M — витрата води на одиницю палаючої поверхні, г• див-2• хв-1; 

Y - тривалість горіння до гасіння, з;  

— різниця між температурою запалення   рідини й температурою 

навколишнього середовища.  
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Це рівняння підтверджує припущення, що час гасіння рідин тим менше, чим 

вище температура  запалення горючого середовища й чим менше розміри краплі 

водяного струменя. 

Норми витрати води на одиницю поверхні в одиницю часу різні для кожного 

розміру крапель.  

Тонкорозпилена вода за рахунок скорочення часу випару, збільшення 

коефіцієнта теплопередачі й абсорбційної здатності зі зменшенням діаметра краплі 

більше придатна для гасіння, чим груборозпилена вода. Однак існує певна межа в 

розмірі крапель. 

Результати лабораторних досвідів підтвердилися при гасінні пожежі 

нафтопродуктів у резервуарі діаметром 1 м. При подачі чистої води успішного 

гасіння не спостерігалося, при добавці до води 5% карбонату натрію або 

бікарбонату калію гасіння досягалося за 8- 10 с. 

Підвищення вогнегасної ефективності води за рахунок добавок солей 

пояснюється тим, що при випарі розчинів солей у полум'я виділяється вільна сіль. 

Під її дією   перекису, необхідні для    підтримки    горіння,    руйнуються, і 

ланцюгова реакція горіння обривається. 

Спроби пояснити поліпшення дії, що гасить, розчинів солей зрослою 

теплоємністю води невірні, тому що 1 кг води при нагріванні від 20 до° 300 С 

поглинає 715 ккал, така ж кількість 10%-ного розчину Naс1 поглинає лише 670 

ккал. 

Змачувачі. 

Водяні розчини змачувачів залежно від їхніх властивостей і концентрації 

(наприклад, від 0,1 до 5 вага.  %) застосовують для гасіння різних пожеж і 

насамперед для гасіння погано змочуються водою горючих речовин. 

Змачувачі входять у групу поверхнево-активних речовин. До цих речовин 

ставляться органічні сполуки (мило, мийні засоби),  які адсорбируются на границі 

роздягнула фаз вода - повітря Найважливіша їхня властивість  - зниження 

поверхневого натягу. Поверхнево-активні речовини підрозділяються на: 
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анионоактивние (наприклад, мило, органічні сульфати й сульфонати, відомі 

як мийні засоби); 

катіоноактивні (солі високомолекулярних органічних азотсодержащих 

з'єднань);  

неапионоактивиис (полиоксисоедипения, прості поліефіри, поліаміни й ін.); 

амфотерні (алкилбетаин і сульфобетамн). 

Фізичні властивості змачувачів. 

       Основна фізична властивість розчинів змачувачів - зменшення 

поверхневого натягу, що поліпшує змочувальну здатність води. 

Зменшення поверхневого натягу. Поверхневий натяг води  

(72,58 дин/див) у порівнянні з іншими рідинами відносно велике (наприклад, 

для етилового спирту воно становить 22,03 дин/див, для хлороформу 27,10 

дин/див). Поверхневий натяг обумовлений тим, що на молекули, що перебувають 

усередині рідини, з усіх боків діють однакові сили притягання. Молекули, що 

перебувають на поверхні, притягаються лише усередину, тому що результуюча 

сила спрямована долілиць. 

З наведених закономірностей треба, що вода прагне зменшити свою 

поверхню, тому крапелька води приймає форму кулі. Однак при  добавці  у воду  

змачуввчів поверхневий натяг зменшується й крапля втрачає кулясту форму. 

Молекули змачувача адсорбируются на поверхні води й концентруються з 

утворенням мономолекулярного шару. Покажемо це на прикладі анионоактивного 

змачувача. Анионоактивний змачувач складається з парафінового ланцюга (I) і 

залишку (радикала) анионоактивной групи (II): 

Парафіновий ланцюжок, що залежно від числа З-Атомів може мати  різну  

довжину, - це  гідрофоб.  Негативно заряджений анионоактивний радикалгидрофил. 

Катіон натрію диссоцирує лише частково. 

Молекули концентруються на поверхні води в такий спосіб: частина 

молекули, що відштовхується водою, розташовується на поверхні води й утворить 

мономолекулярний шар; інша частина, притягнута водою, забезпечує зниження її 

поверхневого натягу речовини, що змочуються. Важко (наприклад, гума, 
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кам'яновугільний або корковий пил) притягаються гідрофобною частиною 

молекули. Гідрофільна частина спрямована у воду, завдяки чому змачувач стає 

посередником контакту між молекулами води й молекулами трудносмачиваемого 

речовини. 

Молекули води своєю позитивною частиною безладно підбудовуються до 

негативної частини молекули змачувача. Цей процес називається сольватацією. 

Залежно від структури змачувача смачиваемость може бути різної. Наприклад, 

мерзолат із групою SO3Na, що розташовується в середині молекули, робить лише 

змочувальний вплив, а коли група SO3Na розташовується на   кінці   молекули, 

речовина має змочувальну й миючу здатність. 

Хімічні властивості змачувачів. 

Синтетичні змочувальні розчини відрізняються від мила більшою стійкістю у 

твердій воді й щодо гарною сумісністю з лугами й кислотами. Концентровані 

розчини нейтральні або слабощелочни (в 1%-ного розчину алкилсульфата - 

спеллина FL - рн = 7 - 8, у подібного розчину неомерпина FХ - рн = 7,2). Вони 

легко змішуються з водою й поставляються рідкими, пастообразними або твердими 

(у пилці лусочок). Змочувальні розчини сприяють корозії. 

Вогнегасна ефективність змачувачів 

Деякі тверді матеріали (наприклад, гума, вугільний пил, деревне борошно, 

волокнисті матеріали, торф) або зовсім не гасяться водою без змачувача, або 

гасяться із працею, тобто з більшою витратою води. 

При гасінні тліючої пожежі вода зі смачувачем, подана у вогнище горіння, 

насамперед локалізує горіння, перешкоджаючи появі газу в зоні полум'я. В 

охолоджене вогнище пожежі змочувальний розчин проникає широким фронтом і 

гасить його інтенсивніше, ніж вода без змачувача. Такий процес можливий лише 

тоді, коли охолодження настільки сильно, що змочувальний розчин проникає, не 

випарувавшись. У зонах пожежі, де вода швидко випаровується й не робить 

охолодної дії, Вогнегасна ефективність води зі змачувачачем дорівнює 

ефективності чистої води. 

Визначення вогнегасної ефективності змачувачів 
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Області застосування змачувачів.  

Змачувателі можуть знайти застосування скрізь, де є вода Тому обмеження 

для води як засобу гасіння рівною мірою поширюються й на змачувателі. 

Змачувателі в основному застосовують для гасіння речовин і матеріалів. Виводи з 

175 великих досвідів гасіння пожеж горючих речовин класів А и В такі: 

при гасінні пожежі в дерев'яному житловому будинку 1 %-ная добавка 

змачувача до води дозволяє зменшити витрату води на 1/3 - 1/5 і скоротити 

тривалість гасіння; 

найбільший ефект досягнуть для таких матеріалів, як бавовна, стоси паперу, 

деревний пил і лісовий ґрунт. 
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Розділ 5. Безпека праці та екологічна безпека при гасінні пожеж. 

 

Гасіння пожеж у культурно-глядацьких закладах пов’язане з роботою 

оперативного складу пожежно-рятувальних підрозділів на висотах та в умовах 

сильного задимлення. В таких умовах керівник гасіння пожежі повинен вжити 

заходи для захисту особового складу від нещасних випадків на висотах і отруєнь 

продуктами горіння, ураження електричним струмом, тощо. 

При проведенні розвідки призначається група у складі двох осіб при роботі із 

засобами індивідуального захисту органів дихання та не менше трьох при роботі 

без них. Старшими груп призначаються найбільш підготовленні працівники. 

Оперативне розгортання проводиться по найбільш безпечним і коротким 

шляхам. Рукавні лінії прокладати завжди вздовж коридорів таким чином, щоб не 

заважати руху людей. Шанцевий інструмент та інше пожежно- технічне озброєння 

переносити обережно, в чохлах, не заважаючи евакуації. Пожежні автомобілі 

розташовуються так, щоб не заважати евакуації, розміщенню та маневруванню 

техніки, яка забезпечує роботу оперативних дільниць. 

При роботі на сцені і в трюмі слід остерігатись падінь декорацій і, особливо, 

противаг, які можуть при падінні пробивати планшет сцени та попасти в трюм. У 

глядацькому залі можливе падіння світильників, підвісної стелі та пінних 

декорацій. При загрозі обвалення колосників, покриття сцени або підвісної стелі 

глядацького залу. Особовий склад виводять в безпечне місце. Для сповіщення 

пожежних про вихід встановлюють команду “три сигнали сиреною”, або 

використовують гучномовну та радіостанції. Керівник гасіння пожежі призначає 

особу для спостерігання за поведінкою конструкцій та вживання відповідних 

заходів безпеки.  Перед початком гасіння необхідно виключити електроживлення 

будівлі. Для безпеки особового складу забороняється зосередження, в будівлі, в 

місцях можливого обвалення та на перекриттях. 

Пересуватись у сценічному комплексі слід вздовж капітальних стін. По ходу 

руху спостерігати за поведінкою несучих конструкцій, колосників, підвісних 

декорацій тощо. Безпосередньо в зоні пожежі (на позиціях ствольщиків) і в 
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задимлених приміщеннях не допускати особовий склад підрозділів та членів 

добровільної пожежної дружини без оперативного одягу та спорядження. 

При роботі на висотах особовому складу необхідно використовувати 

пристрої страховки. При цьому робота на драбині зі стволом (ножицями та інш.) 

допускається лише після закріплення пожежним карабіном. Під час проведення 

оперативних дій можлива передислокація пожежних драбин, тому слід 

попереджати пожежних, які нею піднялися на висоту, про нове розташування 

драбини. 

Під час рятування людей, роботи проводити швидко, але дотримуватись 

заходів безпеки, щоб не причинити ушкоджень постраждалим. Ужити заходи, щодо 

запобігання виникненню паніки. 

Евакуацію спочатку розпочинати з балконів, бельетажу. Для проведення 

евакуації створити спеціальні групи, старшими яких призначити найбільш 

досвідчених працівників. 

Проводячи оперативні дії по гасінню пожежі в театрі призначається 

відповідальний за дотриманням правил безпеки праці особовим складам 

підрозділів пожежної охорони та особам, що залучені до гасіння. 

Організувати охорону місця проведення дій, для цього в порядку взаємодії 

залучаються працівники міліції. 

Особовий склад, що працює з прожекторами  : 

- переносити прожектори лише в гумових або прогумованих рукавицях, 

- установлювати прожектори на міцну та стійку основу в місцях, де 

виключена можливість попадання на них води. 

Під час гасіння пожежі в умовах низьких температур вживати заходи , щодо 

запобігання переохолодження чи обмороження людей. 

Під час проведення оперативних дій на пожежі необхідно дотримуватися 

правил безпеки праці а саме: 

- в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежної 

охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах; 
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- у разі недостатньої видимості слід застосовувати освітлення і засоби 

зв’язку; 

- особовий склад та добровільна пожежна дружина не допускається до 

гасіння пожежі без оперативного одягу та спорядження; 

- для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми; 

− під час роботи на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, 

які виключать падіння осіб, а саме: 

− на дробині зі стволом дозволяється тільки після закріплення пожежника 

карабіном; 

− під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

− для роботи на даху зі стволом має бути виділено не менш двох осіб; 

− забороняється знаходитись на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

− забороняється залишати на даху без нагляду ствол, навіть після 

припинення подачі води. 

- забороняється виключати електричні мережі і установки під напругою 

вище 220 В, відключення повинно проводити представниками енергослужби; 

- в мережах не вище 220 В відключення може виконуватись особовим 

складом пожежної охорони тільки за вказівками КГП. Роботи пов’язані з  

перерізанням електропроводів, мають виконувати особи, які пройшли практичне 

навчання і спорудженні ножицями для перерізання електропроводів, гумовими 

діелектричними рукавицями і ботами. Перерізання проводиться під контролем 

начальника караулу.  

При цьому необхідно: 

- обрізати кожний провід окремо від інших; 

- визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, 

безпечне і забезпечить знеструмлення на потрібну площу; 
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- обрізання живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, які падають і обвисають, 

не залишались під напругою. 

Успіх гасіння пожеж досягається: 

– якісним проведенням розвідки, правільним оцінюванням обстановки та 

прийняття кваліфікованого рішення по використанню сил та засобів, які 

знаходяться в розпорядженні керівника гасіння пожежі; 

– правільним визначенням вирішального гапрямку, своєчасним 

зосередженням та введененням сил та засобів у вирішальному напрямку; 

– високою тактичною виучкою, активними діями, дисциплінованістю усіх 

начальників, командирів та пожежних.  

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

горіння. Кількість і склад продуктів горіння залежить від виду горючих речовин і 

матеріалів, що знаходяться в зоні горіння.  

Основна небезпека димових газів полягає в наступному: 

- витиснення кисню; 

- отруйний вплив на живі організми; 

- підвищення оптичної щільності середовища. 

Для нормального дихання людині необхідно не менше 14 % кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16 %. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням кисню 

і більш 14 %, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, що 

перешкоджує нормальній життєдіяльності.  

Наприклад, при концентрації чадного газу 1 % достатньо 1 хвилини 

перебування в отруєній зоні для летального виходу людини. 

Вплив різноманітних речовин на людину і навколишнє середовище різне, 

наприклад, чадний газ - утворюється при горінні: безбарвний газ без запаху і смаку; 

при вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і обмежуються 
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умови для його переносу з кров'ю від легень; смертельна концентрація в повітрі - 1 

%. 

У випадку виникнення пожежі на людину і навколишнє середовище можуть 

впливати наступні факти: 

− відкритий вогонь і іскри; 

− знижена концентрація кисню; 

− дим. 

При пожежі всі продукти горіння надходять в атмосферу. У результаті 

горіння виділяються дуже велика кількість продуктів горіння, що і показує, що на 

пожежах більше всього люди гинуть від отруєння продуктами горіння. До 

найбільш токсичних продуктів горіння можна віднести оксид вуглецю (ПДК=5 

мг/м3) і діоксид вуглеці, що найчастіше можна зустріти при пожежі. Небезпека 

даних токсичних речовин полягає в тому, що вони в кілька разів легше кисню і 

реагують з гемоглобіном крові. Вплив відкритого вогню на шкіру людини 

характеризується величиною теплового потоку. Граничний час впливу в залежності 

від інтенсивності теплового потоку дорівнює tп = 0,01 . е-1,61, дозволяє оцінити час, у 

плині якого людина не одержує опіку. Від тривалого теплового потоку людська 

шкіра одержує різні ступені опіків. При високій температурі можна одержати не 

тільки опіки шкіри, але й опіки дихальних шляхів, тому що пожежне завантаження 

досягає до 2000 МДж/м2, а температура при горінні досягає понад 1000 С. 

Сьогодні пожежі є однієї із важливих причин втрати ресурсів, багатств і сил 

України, а пожежна небезпека техносфери досягла загрозливих розмірів і стала в 

один ряд з іншими національними проблемами. Відомі наслідки великих пожеж на 

навколишнє середовище, що свідчить про те, що повною мірою наслідки пожежі 

іноді не можна  передбачити – це токсичне, хімічне зараження атмосфери, ґрунту, 

вод, рослинності і живих організмів, радіаційне зараження й опромінення.  
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