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Вступ 

 

Хоча пожежі у сучасних торгівельних закладах не являються частим явищем, 

але все ж таки вони трапляються. Приблизно в 30% випадків реальні причини 

пожежі встановити не вдається. Але в більшості випадків вони трапляються через 

короткі замикання в електромережі, необережного поводження з вогнем, 

несправностей холодильного та іншого обладнання або порушення правил його 

експлуатації. 

Кількість торгівельних центрів в нашій країні нині зростає з неймовірною 

швидкістю. Сучасні об'єкти оптово-роздрібної торгівлі займають великі площі (до 

50 тис. кв. м и більше). І чим вони просторніше, тим вище рівень пожежної 

небезпеки, що, в свою чергу, потребує вжиття додаткових заходів по його 

зниженню, таких, як підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій, 

збільшення кількості евакуаційних шляхів, застосування надійних інженерно-

технічних засобів захисту та ін.  

Одним з немаловажливих питань в проектуванні гіпермаркетів і торгових 

центрів являється їх розділ на протипожежні відсіки.  

Існують спеціальні вимоги до матеріалів, що використовуються для 

облицювання зовнішніх стін великоформатного торгового обєкту. Вони повинні 

бути негорючими або групи Г1 (низької горючості), для внутрішніх шарів системи 

зовнішнього облицювання – Г1 або Г2 (помірної горючості).  

В більшості випадків під час пожежі люди гибнуть не стільки від контакту з 

вогнем, скільки від диму і тих речовин, що виділяються під час горіння. Тому 

особлива увага приділяється саме протидимному захисту. В торгових закладах він 

здійснюється за рахунок розподілу площи приміщень на димові зони площею не 

більше 1600 кв. м. 

Для того, щоб пожежа не застала зненацька, торгівельні центри обладнують 

сучасними автоматичними установками пожежної сигналізації раннього виявления. 
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Сигнал від сповіщувачів (димових, теплових) повинен прийматися в приміщенні 

диспетчерської, наявність якого на території торгового об'єкту обов'язкова.  

Ефективним засобом захисту від вогню являються також автоматичні 

системи пожежогасіння. В більшості це спринклерні водяні установки з 

інтенсивністю зрошення не меньш 0,08 л/с на кв. м. Однак для приміщень 

дизельних електростанцій вони не пригодні. Такі приміщення повинні захищатися 

автоматичним засобом порошкового пожаежогасіння.   

Крім робочого та чергового освітлення, в торгівельних центрах слід 

передбачати систему евакуаційного освітлення зі світловими показниками, 

розташованими на шляхах евакуації людей. У випадку відсутності 

електроживлення вони повинні працювати в автономному режимі на протязі хочаб 

трьох годин.   

Таким чином, обрана тема дипломної роботи, а саме "Забезпечення пожежної 

безпеки універмагу м. Саатли Азербайджанської Республіки", є актуальною. 
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1. Характеристика універмагу 

 

1.1. Загальна характеристика універмагу 

 

Універмаг, що розглядається в даній роботі, розташований в центральній 

частині міста Саатли Азербайджанської республіки адресою вулиця Шаміля 

Камілова 2. Сусідніми будівлями являються житлові будинки, кафе, ринок. Біля 

універмагу розміщено автомобільну стоянку на 26 автомобілів.  

Універмаг орієнтований головним фасадом на вулиця Шаміля Камілова. Це 

двоповерхова будівля з цокольним поверхом, розмірами в плані 35х20 м., об’ємом 

57360 м
3
. Сполучення між поверхами здійснюється за допомогою чотирьох 

сходових клітин, які розміщені безпосередньо у приміщенні універмагу. 

На першому поверсі універмагу розміщені такі приміщення:  

1. Кофейня; 

2. Відділ фірми «Кодак»; 

3. Відділ по продажу телерадіоапаратури; 

4. Відділ будівельних матеріалів; 

5. Відділи парфумерії; 

6. Канцтовари; 

7. Ювелірні відділи; 

8. Відділ дитячих іграшок; 

9. Відділ спортивного одягу «Адідас»; 

10. Відділ торгівлі сумками; 

11. Відділ торгівлі посудом; 

12. Відділ побутової хімії; 

13. Ювелірна майстерня. 

На другому поверсі універмагу розміщені такі приміщення:  

1. Відділи меблів; 
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2. Відділ тканин; 

3. Відділи одягу; 

4. Відділ сантехніки; 

5. Взуттєві відділи; 

6. Ювелірний відділ; 

7. Відділ музичних інструментів; 

8. Книжковий відділ; 

9. Відділ продажу мобільних телефонів; 

10. Канцтовари; 

11. Відділ спортивних товарів; 

12. Відділ іграшок. 

В цокольному поверсі універмагу розміщені такі приміщення:  

1. Склади одягу; 

2. Склади взуття; 

3. Склад будівельних матеріалів; 

4. Склад меблів. 

Підходи до будівлі універмагу здійснюються з вул. Шаміля Камілова. 

Горизонтальним плануванням об’єкту визначилася чітка організація потоків 

відвідувачів універмагу. 

Основні конструкції будівлі виконанні з: 

• Фундамент - залізобетонний; 

• Зовнішні стіни - глиняна  цегла на розчині марки М75; 

• Внутрішні стіни - глиняна цегла на розчині марки М75; 

• Перегородки – глиняна цегла, гіпсокартон на металевому каркасі; 

• Перекриття - залізобетонні плити; 

• Сходові марші та сходи - збірні залізобетонні; 

• Покрівля - три шари руберойду на бітумній мастиці; 

• Утеплювач - пінобетон з об’ємною вагою не більш 600 кг/м
3
. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від міської кільцевої 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-034.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
8 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

водогінної мережі діаметром 150 мм., на якій розташовані (найближчі) 4 пожежних 

гідранта. Тиск води в міській водопровідній мережі складає 4-5 атм.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 15 пожежних 

кран-комплектів. Пожежні кран-комплекти встановлені по поверхово у входів на 

сходові клітки. Тиск у внутрішньому протипожежному водопроводі 2-3 атм. 

Будівля універмагу оснащена автоматичною пожежною сигналізацією в 

якості сповіщувачів в якій використовуються теплові сповіщувачи типу С2000-ИП-

03. 

По вул. Шаміля Камілова проходить лінія радіо- і електроосвітлення на 

залізобетонних опорах. По східній стороні – частково лінія зв’язку на 

залізобетонних опорах. Вулиця Шаміля Камілова упоряджена. По непарній стороні 

вулиці проходять два електрокабелі низької напруги і лінія електромережі на 

залізобетонних опорах. По парній стороні вулиці проходить електрокабель високої 

напруги, лінія каналізації і лінія електроосвітлення.  

Універмаг розташовано в зоні обслуговування ГЧПО-41, відстань до якої 

складає 3 км. У разі виникнення пожежі до універмагу направляються наступні 

підрозділи: 

- ДЧПО-41 - 2 АЦ, 1 АД; 

- ДЧПО-53 - 2 АЦ 

- ДПД ВАТ "Бавовноочисний завод" - 1 АЦ; 

- ВЧ-20158 – 1 АЦ.  

 

1.2. Аналіз пожежонебезпечних речовин та матеріалів 

 

Для вирішення питань забезпечення безпеки людей під час пожежі 

необхідно мати данні про показники пожежо- та вибухонебезпечності речовин, що 

використовуються на об’єкті, та засобах їх гасіння. 

Торгові будівлі, відповідно до класифікації, відносяться до громадських 

будівель. Громадські будівлі по своєму функціональному призначенню займають 
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проміжне місце між житловими і промисловими будинками, тому характеристика 

пожежної небезпеки громадських будинків коливається в широкій межі. 

Пожежна небезпека громадських будівель обумовлюється наявністю великої 

кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі. 

У громадських будівлях можуть горіти тверді горючі речовини і матеріали 

(меблі, тканини, папір), рідина і гази. Пожежне навантаження в таких будинках 

складає від 50 до 300 кг/м
2
. 

При пожежах у подібних будівлях найбільшу небезпеку для людей, особливо 

в перші хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини 

задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в 

лічені секунди, тому особливу увагу слід приділяти оздобленню приміщень та тим 

матеріалам, що були застосовані з цією метою.  

Отже розглянемо основні горючі речовини, що використовуються в 

універмазі та їх основні властивості: 

Папір - твердий горючий, а в розпушеному вигляді, легкоспалахуємий 

матеріал з температурою спалаху 227°С, самоспалахує при досягненні 

температури 365 °С, температура тління - 278 °С. Легко загоряється від 

малопотужних джерел запалювання (полум'я сірника, недокурок). При дії азотного 

кисню та інших сильних окислювачів здібний до хімічного самозагоряння. Засоби 

гасіння - вода зі змотувачем, піна, порошок ПФ. 

Поліуретан – легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

м'яких меблів, матраців. При горінні виділяє до 31850 кДж/кг теплоти. При 

температурі вище 170 °С полімери на основі поліуретану починають розкладатися з 

виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень (синильна кислота), 

концентрація яких у повітрі при пожежі становить реальну небезпеку для життя 

людей, а також окис і двоокис вуглецю, вуглеводню. Максимальне виділення 

ціаністого водню й окису вуглецю відбувається при температурі 530 - 560 °С. Під 
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час розкладання поліуретану при температурі 800 °С із продувкою повітрям 

виділяється диму близько 30 % його маси і 65 % газів. 

Деревина – горючий матеріал, що використовується під час виготовлення 

меблів, дверей. Температура запалення 241 °С. При горінні виділяє теплоту до 

20305 кдж/кг. Необхідно оберігати від нагрівання джерел з температурою більше 

100 °С. 

Картон пакувальний - твердий горючий матеріал з температурою спалаху 

227°С, самоспалахує при досягненні температури 365 °С, температура тління -  

278 °С; 

Пінопласт – горючий важкоспалахуємий матеріал. Виготовляється, як 

правило з фенолоформальдегідних смол. Щільність, в залежності від складу, 

складає 100-200 кг/м
3
. Температура спалаху складає 350-400°С, самоспалаху 580°С. 

При горінні виділяє велику кількість тепла, продукти горіння дуже токсичні. 

Тканина – горючий або важкогорючий матеріал. При горінні виділяється 

велика кількість теплової енергії. Продукти горіння, як правило, дуже токсичні та 

небезпечні для людини.  

Як висновок слід зазначити, що приміщення універмагу мають велике 

пожежне навантаження. Значну частину навантаження складають предмети 

торгівлі та пакувальні матеріали, вилучення яких, в цілях зниження пожежної 

небезпеки об’єкту, не можливе. Тому під час перевірок протипожежного стану 

універмагу основну увагу слід звертати на виявлення можливих джерел запалення. 

     

1.3. Аналіз джерел запалення 

 

Джерела тепла за своєю природою виникнення дуже різноманітні. Знання 

теоретичних основ виникнення горіння може допомогти в розробці заходів, що 

сприяють запобіганню виникнення пожежі, а також у точній оцінці пожежної 

небезпеки того або іншого технологічного процесу. 
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Джерелом запалювання (ДЗ) вважається теплова енергія, що призводить до 

загоряння. Іншими словами, ДЗ може бути таке нагріте тіло (при вимушеному 

запалюванні) або такий екзотермічний процес, що здатні нагріти деякий об'єм 

горючої суміші до певної температури, коли швидкість тепловиділення дорівнює 

або перевищує швидкість тепловідведення із зони реакції. Причому потужність і 

тривалість теплової дії джерела повинні забезпечувати підтримку критичних умов 

на протязі часу, необхідного для розвитку реакції з формуванням фронту полум'я, 

здатного до подальшого довільного поширення. 

Отже, нагріте тіло може бути джерелом запалювання для даної горючої 

речовини в тому випадку, якщо: а) температура тіла вище температури 

самоспалахування оточуючого його горючого середовища; б) кількості тепла, яке 

може віддати нагріте тіло при охолодженні його від початкової температури до 

температури самоспалахування горючого середовища, досить для нагрівання 

горючої речовини до запалювання; в) тривалість дії джерела запалювання не 

менше періоду індукції горючого середовища. Тривалість дії джерела 

запалювання визначається часом від початку зіткнення його з горючим 

середовищем до того періоду, коли температура тіла знизиться до температури 

самоспалахування горючої речовини. 

Для полегшення процесу виявлення і вивчення все різноманіття джерел 

запалювання, виходячи з природи їхньої появи (утворення), можна розділити на 

наступні групи:  

- відкрите полум’я, розпечені продукти горіння та нагріті ними поверхні; 

- теплове проявлення механічної енергії; 

- теплове проявлення електричної енергії; 

- теплове проявлення хімічних реакцій. 

Характерними джерелами запалювання в нашому випадку можуть бути: 

- відкритий вогонь під час проведення ремонтних робіт із застосуванням 

газоелектрозварювання, паління поза відведеного для цього місця, занесення 

відкритого вогню сторонньою особою (підпал); 
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- теплові прояви електричної енергії: коротке замкнення, великі перехідні 

опори, розряди статичної та атмосферної електрики, несправність 

електрообладнання (кондиціонери, комп’ютери, копіювальна та розмножувальна 

техніка, аудіо та відео техніка та ін.). 

 

1.4. Аналіз шляхів поширення пожежі 

 

У торгівельних закладах майже завжди існують умови для швидкого 

поширення вогню та диму. Це пояснюється не тільки наявністю у приміщеннях 

великої кількості горючих речовин, а й відсутністю відповідних протипожежних 

перешкод на шляхах можливого поширення пожежі (отвори будівельних конс-

трукцій, вентиляційні системи, ліфтові шахти). 

Необхідність приділити більше уваги питанням створення умов, які 

забезпечать локалізацію пожежі в межах ділянки її виникнення, визначається тим 

що пожежі на об’єктах торгівлі призводять до великих матеріальних втрат а іноді 

й до загибелі людей. 

Для зменшення можливого збитку від пожежі нормами будівельного 

проектування обмежується поверховість будинків торгових установ і площа між 

протипожежними стінами. Будівлі магазинів І й ІІ ступеня вогнестійкості 

дозволяється будувати не вище п'яти поверхів з обмеженням площі пожежних 

відсіків до 2500 м
2
, будівлі IV – V ступенів вогнестійкості - тільки 

одноповерховими з площею пожежного відсіку до 500 м
2
. Магазини, розташовувані 

в будівлях іншого призначення або прибудовані до них, відокремлюють від цих 

будівель стінами і перекриттями з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не 

менш 60 хв. З цією ж метою комори горючих товарів чи товарів у горючому 

упакуванні відокремлюють від торгових залів площею 250 м
2 

і більш
 

протипожежними перегородками. Площа цих комор не повинна перевищувати  

700 м
2
. 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-034.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
13 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Недотримання правил пожежної безпеки при збереженні продажу товарів 

часто є причиною пожеж. У підвальних приміщеннях будівель магазинів, складів 

забороняється зберігати вибухові речовини, балони з газами, ЛЗР, ГР, нітролаки, 

нітроемалі, товари побутової хімії в аерозольному упакуванні. Складування товарів 

повинне здійснюватися з урахуванням правил спільного збереження речовин і 

матеріалів, виходячи з ознак однорідності загоряння і вогнегасячих засобів. При 

безстелажному збереженні товари укладають у штабелі. Ширина проходу між 

штабелями повинна бути не менш 0,8 м, а проти дверних прорізів ширина проходу 

– не менш ширини двері. Проходи в місця складування позначають 

обмежувальними лініями, нанесеними на підлоги. Не допускається зберігати 

горючі матеріали і матеріали в горючому упакуванні в приміщеннях, що не мають 

віконних прорізів або шахт димовидалення. Товари підвищеної пожежної 

небезпеки (одеколон, парфуми, сірники й ін.) зберігають окремо в спеціально 

виділених приміщеннях. Забороняється встановлювати балони з горючими газами 

для заповнення повітряних куль і інших цілей у торгових залах. Відділи і секції, що 

торгують легкозаймистими і пожежонебезпечними товарами (парфумерія в 

аерозольному упакуванні, вироби з пластмас і синтетичних матеріалів, товари 

побутової хімії), розміщають на верхніх поверхах будівель у віддаленні від 

евакуаційних шляхів і виходів. 

Проаналізувавши пожежну небезпеку універмагу можливо виділити наступні 

характерні шляхи розповсюдження пожежі: 

- вентиляційні канали; 

- горюче оздоблення стін та підлоги; 

- простір за підвісними стелями; 

- горючі елементи будівельних конструкцій; 

- меблі та прилавки, що виготовленні з горючих матеріалів; 

- віконні прорізи (при розповсюдженні пожежі по вертикалі); 

- горючі товари. 
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2. Аналіз протипожежного стану універмагу 

 

2.1. Визначення ступеню ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки 

 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що 

належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування 

(далі –об’єкт); 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок 

найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) 

і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації 

будинку); 

наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки визначено в додатку 1 

Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність здійснення планових 
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заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

Державною службою з надзвичайних ситуацій (далі – Критеріїв), що затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 715. 

Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, їх 

показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2 

Критеріїв. 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або 

незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за 

всіма критеріями, визначеними в додатку 2 Критеріїв, за такою шкалою: 

від 41 до 100 балів – високий; 

від 21 до 40 балів – середній; 

від 0 до 20 балів – незначний. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання з такою 

періодичністю: 

з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки; 

із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки; 

з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років. 

Якщо суб’єкту господарювання належить на праві власності, володіння або 

користування більше одного об’єкта, перевірка суб’єкта господарювання 

здійснюється з періодичністю, що залежить від суми балів, нарахованих окремо 

щодо кожного об’єкта. 

У разі коли за результатами останнього планового заходу державного 

нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступна планова 

перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через 

установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений удвічі. Це 
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положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого 

ступеня ризику. 

Визначимо ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері 

техногенної та пожежної безпеки універмагу м. Саатли.  

 

Таблиця 2.1 – Визначення ступіню ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки універмагу 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 

та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контро-

лю) у сфері техногенної та пожежної безпеки і їх показники 

Кількість 

балів 

Присвоє-

на 

кількість 

балів 

1. Вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, територія), що належить суб’єкту господа-

рювання на праві власності, володіння, користування (далі - об'єкт)* 

1) об’єкт підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки» 31   

2) об’єкт державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, 

згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ від 4 березня 2015 р. № 83, та належить до: 

сфери оборони 33   

паливно-енергетичного комплексу 35   

транспортної галузі 21   

підприємств, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних 

цінностей державного резерву 30   

агропромислового комплексу 25   

сфери телекомунікацій та зв’язку 20   

авіаційної та ракетно-космічної промисловості 30   

машинобудівної промисловості 20   

металургійного комплексу 22   

хімічного комплексу 31   

наукової діяльності 10   

сфери стандартизації, метрології та сертифікації 12   

гідрометеорологічної діяльності 14   

промисловості будівельних матеріалів 21   

фінансово-бюджетної сфери 15   

харчової промисловості 18   

легкої промисловості 20   

поліграфії 16   

геологорозвідувальна галузь 16   

3) об'єкти метрополітену  28   

4) об'єкти, включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток (відповідно до Закону України 

«Про охорону культурної спадщини»), які належать до пам’яток культурної спадщини:  

національного значення 30   

місцевого значення 10   
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5) об'єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» належать до: 

промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за 

категорією вибухопожежної небезпеки відносяться до категорій «А», «Аз» 

або «Б», «Бз» 36   

промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією 

пожежної небезпеки відносяться до категорії «В» та «Вз», площею до 1 

тис. кв. метрів 5   

промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки 

відносяться до категорії «В», площею від 1 тис. кв. метрів до 5 тис. кв. 

метрів 15 

 промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки 

відносяться до категорії «В», площею 5 тис. кв. метрів та більше 36   

складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки 

відносяться до категорії «В», площею до 5 тис. кв. метрів 5   

складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки 

відносяться до категорії «В», площею від 5 тис. кв. метрів до10 тис. кв. 

метрів 15   

складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки 

відносяться до категорії «В», площею 10 тис. кв. метрів та більше 36   

6) об’єкти, які мають (експлуатують) підземні, цокольні та/або підвальні 

поверхи (крім тих, де розміщено лише інженерне обладнання та 

комунікації) 10   

2. Площа об’єкта 

1) до 300 кв. метрів включно 1   

2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів включно 13 13 

3) понад 2000 кв. метрів до 7500 кв. метрів включно 21   

4) понад 7500 кв. метрів до 20000 кв. метрів включно 26   

5) понад 20000 кв. метрів 31   

3. Максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично пе-

ребувають на об'єкті  

1) постійне перебування до 50 осіб 5 

 2) постійне перебування від 50 до 400 осіб 10 

 3) постійне перебування понад  400 осіб 15   

4) періодичне перебування до 100 осіб 5   

5) періодичне перебування від 100 до 1000 осіб 10 10  

6) періодичне перебування понад  1000 осіб 15   

4. Умовна висота об'єкта  

1) до 9 метрів 5 5 

2) від 9 до 26,5 метра включно 10   

3) від 26,5 до 47 метрів включно 20   

4) понад 47 метрів 30   

5. Наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті 

протягом останніх п'ять років, що передують плановому періоду* 

1) загибель від 1 до 3 осіб 10   

2) загибель 3 осіб та більше 20   

3) травмування (втрата працездатності) від 1 до 5 осіб 5 
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4) травмування (втрата працездатності) 5 осіб та більше 10   

5) завдання майнової шкоди у великому розмірі*** 10   

6) завдання майнової шкоди в особливо великому розмірі*** 15   

7) надзвичайна ситуація державного рівня 20   

8) надзвичайна ситуація регіонального рівня 15   

9) надзвичайна ситуація місцевого рівня 10   

10) надзвичайна ситуація об’єктового рівня 5   

11) небезпечні події (надзвичайні ситуації) відсутні 0 0 

6. Клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта  

1) об’єкт із значними наслідками (СС3) 41   

2) об’єкт із середніми наслідками (СС2) 21   

3) об’єкт із незначними наслідками (СС1) 11   

7. Кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта, та виявлених протягом 

останніх п'яти років, що передують плановому періоду 

1) порушень не виявлено 0   

2) до трьох порушень, які були усунені у встановлений строк 1   

3) від трьох до десяти порушень, які були усунені у встановлений строк 3 

 4) більше десяти порушень, які були усунені у встановлений строк  5   

5) до трьох порушень, які не були усунені у встановлений строк  10   

6) від трьох до десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк 20 20 

7) більше десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк  25   

Всього балів, присвоєних об'єкту суб'єкта господарювання: 58 

 

Отже, універмаг відноситься до об'єкту із високим ступенем ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки і 

підлягає перевірці не частіше ніж один раз на рік. 

 

2.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі 

 

Будівельні конструкції класифікують по вогнестійкості й здатності 

поширювати вогонь.  

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа  

поширення вогню (М). По межі поширення вогню будівельні конструкції 

підрозділяють на три групи: 

- М0 (межа поширення вогню рівняється 0см.); 

- М1 (М = 25см. - для горизонтальних конструкцій; М = 40см. - для 
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вертикальних конструкцій); 

- М2 (М = 25см. - для горизонтальних конструкцій; М = 40см. - для 

вертикальних конструкцій). 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом від початку вогневого випробування по стандартному 

температурному режиму до настання одного із граничних станів конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої здатності (І). 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань, по стандартах на методи випробувань на вогнестійкість будівельних 

конструкцій конкретних видів або по розрахункових методах.  

Перевірку відповідності ступеня вогнестійкості будівлі вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні й 

необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні й необхідні межі поширення 

вогню по конструкціях.  

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

1. По відомчих або галузевих нормах установлюємо необхідний ступінь 

вогнестійкості будинку. Відповідно до  табл. 2 ДБН В.2.2-23:2009 "Підприємства 

торгівлі", двоповерхові торгові підприємства з площею поверху до 3000м
2
 повинні 

проектуватися першого або другого ступеня вогнестійкості. 

2. На підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку по  

ДБН В.1.1-7:2016 визначаємо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних 

конструкцій і межі поширення вогню по цих конструкціях. 

3. Визначаємо фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні межі 

поширення вогню по конструкціях.  

4. Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-034.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
20 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

конструкціях - з необхідними межами поширення вогню, після чого робимо 

висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки.  

При перевірці будівельної частини проекту в першу чергу перевіряємо 

основні будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекриттів і покриття, 

перегородки, несучі елементи сходів), а потім другорядні. Результати перевірки 

відповідності будівельних конструкцій зводимо в таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1. – Визначення ступеню вогнестійкості будівлі. 

№ 

з/п 

Найменування  

конструкції 

Запроектовано Ф 

С  

В 

Б 

Потрібно по 

нормах 

В 

С 

В 

Б 

Висно

вок 

про 

відп. 
  МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 Зовнішні стіни з глиняної 

цегли 

E 330 М0 I E 45 М0 II Відп. 

2 Внутрішні стіни (перего-

родки) з глиняної цегли 

EI 150 М0 I EI 15 М0 II Відп. 

3 Перегородки гіпсокар-

тонні по металевому кар-

касі 

EI 30 М0 I EI 15 М0 II Відп. 

4 Сходові марші збірні за-

лізобетонні  

R 60 М0 І R 60 М0 II Відп. 

5 Сходи збірні залізобетон-

ні 

R 60 М0 I R 60 М0 II Відп. 

6 Плити перекриттів залі-

зобетонні багатопустотні 

товщиною 240мм. 

REI 60 M0 I REI 45 M0 II Відп 

7 Покриття збірне залізобе-

тонне 

REI 90 М0 I REI 45 М0 II Відп. 

 

Висновок: перевірка відповідності меж вогнестійкості і поширення вогню по 
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конструкціях свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповідають 

вимогам пожежної безпеки. 

 

2.3. Перевірка універмагу 

 

Перевірка території. 

Під час перевірки встановлено, що до будівлі універмагу можливо здійснити  

під’їзд на пожежних автомобілях з будь якої сторони. Всі під’їзди утримуються 

вільними, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-12:2018 "Планування і забудова 

територій". Покриття під’їздів виконане з дрібнозернистого асфальту.  

Аналізуючи протипожежні розриви слід зазначити, що до будівлі кафе, яка 

має І ступень вогнестійкості, відстань складає 15м. а до автомобільної стоянки – 

10м. Все це також відповідає вимогам ДБН В.2.2-12:2018 "Планування і забудова 

територій" відповідно до яких мінімальна відстань між будівлями повинна бути 9м. 

а від будівлі до стоянки 10м. 

 

Перевірка евакуаційних шляхів та виходів. 

За результатами перевірки встановлено, що для забезпечення нормального 

режиму евакуації з першого поверху будівлі влаштовано 4 евакуаційні виходи, з 

цокольного – 3, з другого – 4. Все це відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016 

відповідно до яких таких виходів повинно бути не менше 2. 

Двері в будівлі влаштовані одно та двопільними розмірами 0,9х2,1м., 

1х2,1м. та 1,5х2,1м. Всі двері відчиняються за напрямком евакуації з будівлі. 

Евакуацію передбачено здійснювати по коридорах та сходових клітинах. 

Ширина коридорів складає 2м., сходових клітин – 1,35м.  

 

Перевірка протипожежного водопостачання. 

Водопостачання будівлі здійснюється від міської мережі, напір в якій 

складає 4-5 атм. Витрата води на господарсько-питні потреби – 9,8 л/с. 
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Водопостачання будівлі виконано двома водорозбірними мережами від ВК-2 – 

водопровідної криниці, встановленого на закільцьованій ділянці трубопроводу по 

території універмагу і водопровідної криниці ВК-4 на тій же закільцьованій 

ділянці. Водопровід в будівлю універмагу виконано із двох труб d = 100 мм із 

побіжним підключенням підземного протипожежного резервуару від водопровідної 

криниці ВК-3 d = 100 мм. Глибина закладення 1,8 м від спланованої оцінки землі 

ділянки території. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від міської кільцевої 

водогінної мережі діаметром 150 мм, на якій розташовані (найближчі) 4 пожежних 

гідранта. Тиск води в міській водопровідній мережі – 4-5 атм. Гідранти встановлені 

в колодязях та забезпечені автомобільними під’їздами, що виконані з асфальту. 

Для цілей внутрішнього пожежегасіння у будівлі універмагу встановлено 15 

пожежних кран-комплектів із напівгайками типу “РОТ” діаметром 51 мм. Пожежні 

кран-комплекти встановлені по поверхово у входів на сходові клітки.  

 

Перевірка електричних мереж. 

Електрозабезпечення споживачів універмагу здійснюється від 

трансформаторної підстанції по двох робочих вводах. Для вводу живлячих кабелів і 

розподілу електроенергії між споживачами в електрощитовій універмагу 

встановлений щит ВРУ.   

Живлення силового обладнання здійснюється від пристрою ВРУ через 

розподільчу шафу РП і щитки мережі розеток. Розподільча шафа обладнана 

автоматичними вимикачами на вводі і на відвідних лініях; щитки мережі розеток – 

вимикачами напруги на вводі і автоматичними, диференційними вимикачами на 

відвідних лініях.  

Розподільча мережа виконана трипровідною  кабелем з мідними дротами. 

Кабелі прокладені відкрито по стінам, за підвісними стелями, в трубах і 

пластикових кабель-каналах. 
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Штепсельні розетки встановленні на висоті, зручній для приєднання до них 

електричних приладів, в залежності від призначення приміщень і оформлення 

інтер'єру, але не вище 1м. від рівня підлоги ( 

У всіх приміщеннях передбачається виконання робочого освітлення. Система 

освітлення – загальна, рівномірна.  

В якості джерел світла прийняті світильники з люмінесцентними  лампами і 

лампами розжарення. Для вказівки шляхів евакуації встановленні світові табло 

«Вихід», які підключенні до мережі евакуаційного освітлення і оснащені 

вмонтованими акумуляторними батареями.  

Напруга мережі робочого і евакуаційного освітлення прийнята 220 В, 

ремонтного – 36 В. 

Мережа освітлення виконана кабелем марки ВВГ, прокладеним скрито за 

підвісною стелею і по стінам. 

 

Перевірка протипожежної автоматики. 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 та ДБН В.2.2-9-2009 приміщення 

універмагу обладнані установкою пожежної сигналізації. 

Під час перевірки було виявлено, що всі приміщення захищаються пожежною 

сигналізацією. В якості контрольно-приймального пристрою використовується 

прилад приймально-контрольний пожежний CF30004GNC, який розташовано в 

приміщенні охорони. У черговому режимі він здійснює контроль справності 

сповіщувачів і з’єднувальних ліній, при обриванні чи короткому замкненні лінії, 

видається сигнал несправності. Для захисту приміщення прокладено 4-ри шлейфи 

пожежної сигналізації. В якості сповіщувачів використовуються сповіщувачі RTL-

A2, що встановлені на стелі, а також ІПР-К(СУ). 

Підключення сповіщувачів виконано через коробки КРУ–2–4, що встановлені 

через кожні 10 сповіщувачів та в кінці шлейфу.  

Як централізовану систему оповіщення про пожежу застосовується мережа 

місцевого радіомовлення. Воно здійснюється від трансляційного пристрою, 
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встановлюваного в кабінеті директора. Як гучномовці у всіх приміщеннях з 

перебуванням людей установлюються динаміки. 

 

2.4. Порушення, виявлені під час перевірки універмагу 

 

Під час перевірки протипожежного стану університету були виявлені 

наступні порушення вимог правил пожежної безпеки: 

- електричні мережі не перевірені на опір ізоляції  і перевірку спрацювання 

приладів захисту електричних мереж і електроустановок від короткого замикання 

(п. 1.20 розділу IV ППБУ); 

- сходові клітини не забезпеченні евакуаційним освітленням (п. 2.31 розділу 

ІІІ ППБУ); 

- пожежні рукави не під'єднанні до патрубків пожежних кран-комплектів 

(п.2.2 розділу V ППБУ); 

- сигнал від контрольно-приймального приладу установки пожежної 

сигналізації не виведено на пульт централізованого спостереження пожежно-

рятувального підрозділу (п. 5.8 ДБН В.2.5-56-2014); 

- відсутній журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-

комплектів (п.2.2. розділу V ППБУ); 

- не виконана перевірка і огляд пристроїв блискавкозахисту (п. 9.3.2 ДСТУ Б 

В.2.5-38:2008); 

- відсутні плани евакуації з поверхів будівлі у разі виникнення пожежі (п. 5 

розділу ІІ ППБУ); 

- в приміщенні розміщення приймально-контрольного пристрою відсутня 

інструкція про порядок дій чергового персоналу на випадок появи сигналів про 

пожежу (п. Ж.6.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- місця розташування вогнегасників не позначені відповідними 

покажчиками (п.3.10 розділу V ППБУ); 

- не розроблено графік технічного обслуговування пожежних сповіщувачів 
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(п. Ж.7.1.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- не виконана перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність 

шляхом пуску води (п. 2.2 розділу V ППБУ). 
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3. Організація гасіння пожежі 

 

3.1. Визначення ймовірного місця виникнення пожежі 

 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик будівлі універмагу, 

з урахуванням його призначення, як об'єкта з масовим перебуванням людей у 

великій кількості в будь-який час доби, проаналізуємо загальні дані про об'єкт та 

об'ємно-планувальні і конструктивні рішення. 

Згідно того, що будівля І ступеня вогнестійкості, 2 поверхова, обладнана 

внутрішнім протипожежним водопроводом, переліку факторів, що впливають на 

обстановку пожежі, вибираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі, у 

результаті розвитку якого може скластися найбільш складна обстановка. 

Найбільш складна обстановка можлива при пожежі на другому поверсі. 

Обстановка може бути ускладнена задимленням поверху та евакуаційних шляхів. 

Крім того в місцях виникнення і поширення пожежі утвориться 

високотемпературний режим.  

В якості вірогідної пожежі розглянемо пожежу в відділі продажу меблів. 

По довідковим даним і аналізу пожеж з характерним пожежним 

навантаженням, з урахуванням оперативно-тактичної характеристики об'єкту, а 

також особливостей розвитку пожежі, лінійна швидкість поширення горіння в 

адміністративних будівлях складе: Vл = 1,0 м/хв. 

 

3.2. Визначення основних геометричних параметрів пожежі 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі 

орслзбсповвияввіл ττττττ  , 

де  вияв  – час за який виявили пожежу ; 

спов  – час за який сповістили пожежно-рятувальну службу о пожежі; 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-034.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
27 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

зб  – нормативне значення, час збору особового складу; 

сл  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби; 

ор  – нормативне значення, час оперативного розгортання. 

Так як приміщення універмагу обладнані автоматичною пожежною 

сигналізацією а сигнал про її спрацювання виведено  до пожежно-рятувального 

підрозділу приймаємо вияв  = 2 хв. а спов  = 0 хв.  

зб  є нормативним  значенням, тому приймаємо його рівним 1 хвилині. 

Визначаємо час слідування по формулі: 

V

h60
сл


 , 

де h – довжина шляху слідування – 2 км 

 v – середня швидкість руху пожежних автомобілів, приймаємо її 40 км/год. 

.3
40

260
хвсл 


  

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особистостей 

обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 3 хв. 

Звідси час вільного розвитку дорівнює 

933102τвіл  хв. 

Розраховуємо можливий радіус розповсюдження пожежі за час вільного 

розвитку за формулою: 

105,0  лVR , 

де лV  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я, яка дорівнює 1 м/хв.   

51015,0 R м. 

Визначаємо площу пожежі. Враховуючи геометричні розміри приміщення, 

визначаємо, що пожежа прийняла прямокутну форму. Отже площу пожежі 

визначаємо за наступною формулою: 

RaSп  , 

де a – ширина приміщення. 
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22054 мSп  . 

Враховуючи те, що радіус пожежі дорівнює глибині гасіння ручним стволом, 

приймаємо, що площа гасіння дорівнює площі пожежі. 

Визначаємо потрібні витрати води на гасіння пожежі: 

слISQ г

sг

потр

гас 315,020  , 

За результатами розрахунку будуємо план розвитку пожежі в приміщенні.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема розвитку пожежі. 

 

 

3.3. Розрахунок сил і засобів 

 

Знаючи необхідну витрату води визначимо кількість стволів на гасіння 

пожежі. 

 

гас

пр

гас

потргас

пр
Q

Q
N   

 

де: гас

прQ  - витрата ствола, який використовується для гасіння пожежі, дорівнює 

3,7 л/с. 

Бствол
Q

Q
N

гас

пр

гас

потргас

пр 1
7,3

3
  

Sпож = Sгас=20м
2 

6 

4 

Rпож = Rгас=5м
 

 



 

     

НУЦЗУ.6.2015-034.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     
29 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Крім того, задля попередження прогару огороджуючих конструкцій та 

розповсюдження пожежі у сусідні приміщення, а також втрати несучої 

спроможності плит перекриття, нам необхідно буде подати 4 ствола "Б" на захист 

суміжних приміщень, даху та приміщень першого поверху. 

Визначимо фактичну витрату води: 

 

слQФ /2,2267,3   

 

Існуюча мережа зовнішнього протипожежного водопроводу цілком забезпе-

чує необхідні потреби. 

Визначаємо необхідна кількість особового складу: 

111213
.

 ЗВПБроз

дах

дрГДЗСсо NNNNNNN
Бст

 

де: - Nгдзс - кількість працюючих на пожежі ланок газодимозахисників; 

- Nдр - кількість встановлених ручних пожежних драбин; 

- дах

Бст
N

.
- кількість поданих на захист даху стволів "Б";   

- Nрозг - кількість встановлених розгалужень; 

- Nпб - кількість постів безпеки; 

- Nзв - кількість зв'язкових на пожежі. 

22111412211134 соN  

Визначаємо необхідну кількість оперативних відділень: 

,65,5
4

22

4
відділень

N
N

со

від   

У такий спосіб для гасіння пожежі в універмазі потрібно 6 оперативних 

відділень на основних пожежних автомобілях. 

 

3.4. Рекомендації по гасінню пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі: 

- по прибуттю до місця пожежі за зовнішніми ознаками передати 
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інформацію на пункт зв'язку частини; 

- провести розвідку і оцінити обстановку на пожежі; 

- негайно організувати і особисто очолити рятування людей і 

матеріальних цінностей; 

- визначити вирішальний напрямок, необхідну кількість сил та засобів; 

- при необхідності організувати оперативний штаб (включити до його 

складу представника універмагу) та визначити місце його розташування, 

інформувати оперативний штаб о місці свого знаходження і сповіщати йому про 

всі прийняті рішення; 

- назначити з числа осіб керівного складу відповідальних за виконання 

правил безпеки праці; 

- при необхідності організувати пункт медичної допомоги;  

- організувати  взаємодію  зі  службами,  що  приймають  участь  в  

гасінні пожежі; 

- підтримувати  постійний  зв'язок з  керівництвом універмагу; 

- прийняти міри до встановлення причини пожежі;  

- особисто переконатися в ліквідації горіння; 

- визначити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів та 

взаємодіючих служб. 

 

Рекомендації начальник оперативного штабу 

- провести розстановку сил та засобів згідно з рішенням керівника гасіння 

пожежі; 

- прийняти заходи щодо відключення електроенергії; 

- для забезпечення охорони майна та регулювання дорожнього руху, через 

чергового УВС викликати до місця пожежі представників міліції та ДАІ; 

- вивчити обстановку на пожежі шляхом організації розвідки і отримання 

даних від начальників бойових дільниць; 

- викликати при необхідності додаткові сили і засоби, передати накази КГП 
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керівникам підрозділів;  

- організувати зв'язок на пожежі; 

- забезпечити контроль за виконанням наказів керівника гасіння пожежі і 

штабу; 

- створити резерв з прибуваючих підрозділів; 

- викликати при необхідності спеціальні служби міста і організувати з 

ними взаємодію; 

- постійно підтримувати зв'язок з пунктом зв'язку частини. 

 

Рекомендації начальнику тилу. 

- провести розвідку вододжерел; 

- організувати зустріч і розстановку на вододжерела прибуваючих машин; 

- забезпечити постійну подачу вогнегасячої речовини; 

- забезпечити найбільш ефективне використання пожежної техніки; 

- при необхідності забезпечити своєчасну заправку пожежно-рятувальних 

автомобілів паливом; 

- забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з робітниками 

поліції по регулюванню руху міського транспорту; 

- вести облік роботи пожежно-рятувальної техніки; 

- скласти схему розстановки пожежно-рятувальних автомобілів на 

вододжерела і прокладки магістральних рукавних ліній; 

- організувати взаємодію зі службами водопостачання. 

 

Рекомендації адміністрації об’єкту. 

- при виклику пожежно-рятувальних підрозділів  організувати їх зустріч; 

- вказати місце пожежі та пояснити особливості планування будівлі; 

- вказати місце вимкнення електричного струму; 

- вказати місце розміщення пожежних гідрантів та пожежних водоймищ; 

- надавати допомогу працівникам пожежно-рятувальних підрозділів при 

евакуації людей та матеріальних цінностей. 
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4. Безпека праці під час гасіння пожежі в універмазі 

 

В період виконання дій за призначенням кожному її учаснику може 

загрожувати небезпека, а якщо пожежа виникла на виробництві підвищеної 

небезпечності, то ризик при виконанні дій за призначенням зростає в кілька разів. 

Але завжди, як начальницький склад, так і рядові працівники повинні пам’ятати, 

що ризик припустимий лише у виняткових випадках. Як відома, відповідальність за 

дотримання особовим складом правил безпеки праці та створення безпечних умов 

роботи на пожежі несуть керівник гасіння пожежі, начальник штабу пожежегасіння 

та начальник тилу, начальники бойових дільниць та інші особи начальницького 

складу в межах виконуємих ними обов’язків на пожежі. На абсолютно усіх 

дільницях керівники та підлеглі повинні знати та дотримуватись правил безпеки 

праці. 

 

Безпека праці під час проведення розвідки 

При прибутті до місця виклику пожежний автомобіль зупиняють біля узбіччя 

проїжджої частини. Особовий склад виходить з автомобіля тільки по 

розпорядженню начальника варти. Для безпеки автомобіль в нічний час 

освітлюють бортовими вогнями або іншим способом. 

Особовий склад групи розвідки в залежності від характеру, місця, площі 

пожежі, ступеня задимленості або загазованості повинен мати: 

- засоби захисту органів дихання одного типу; 

- засоби рятування та саморятування; 

- прилади освітлення та зв’язку; 

- інструмент для вскривання конструкцій; 

- засоби гасіння. 

Під час проведення розвідки пожежі в універмазі група розвідки зобов’язана: 
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- при роботі в апаратах захисту органів дихання дотримуватись вимог, які 

доведені в Настастанові по газодимозахисній служби, а без них проходити один за 

одним, вивчаючи навколишню обстановку, та запам’ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері обережно, захищаючись від можливого викиду полум’я та 

розжарених газів; 

- по ходу просування слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, 

можливістю швидкого поширення вогню та про власні спостереження доповідати 

старшому групи; 

- просуватися, як правило, біля капітальних стін або стін з вікнами. 

Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

визначити порядок та способи рятування людей в залежності від обстановки та 

стану людей, яким необхідна допомога. Роботи по рятуванню людей проводяться 

швидко, але з дотриманням обережностей, щоб не були причинені ушкодження 

врятованим людям. Забороняється використання для рятування та самоврятування 

мокрих або маючих велику вологість рятувальних мотузок, а також мотузок, які не 

стоять у розрахунку. Рятування або самоврятування можна починати тільки 

впевнившись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю, рятувальна 

петля надійно закріплена на врятованому (при самоврятуванні – за конструкцію 

будівлі, споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Рятування 

та самоврятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб уникнути 

отримання ушкоджень. 

 

Безпека праці під час бойового розгортання 

Розгортання пожежного підрозділу може проходити за різних умов, воно 

пов’язане з великими фізичними навантаженнями та небезпекою отримання травми 

при невмілому  орудуванні з пожежно технічним обладнанням або недотриманні 

заходів безпеки. 

Кришку люків пожежних гідрантів необхідно відкривати спеціальним гачком 

або ломом, при цьому слідкувати за тим, щоб кришка не впала на ноги. Суворо 
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забороняється застосовувати відкрите полум’я для освітлення колодязя пожежного 

гідранту, так як у ньому можуть скупчуватись бензоломістячі речовини. 

Начальницький склад повинен обирати для розгортання найбільш короткі, 

зручні та безпечні шляхи прокладання рукавних ліній, переноски технічного 

обладнання. В нічний час шляхи, по яким намічене розгортання, освітлюють або 

позначають сигнальними вогнями червоного кольору.  

Подавати воду в рукав слід поступово підвищуючи тиск, щоб запобігти 

розриву рукавів та падіння ствольщиків. Подають воду тільки за наказом 

безпосереднього начальника. У випадку випадання стволу з рук при великому 

тиску в лінії, або його обережно підіймають. 

Пожежну драбину встановлюють так, щоб люди не опинились в зоні вогню 

та підйом по ній був безпечним. Її надійно закріпляють або підтримують. 

Переставляти пожежні драбини, якщо по них вже піднялись, можна тільки 

після попередження працюючих та після вказівок, де вони будуть встановлені. 

При проведенні розгортання забороняється: 

- приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- спускатися у будь-які колодязі підземних комунікацій без апарату захисту 

органів дихання та рятувальної мотузки; 

- надівати на себе лямку, яка з’єднана з рукавною лінією пожежного 

стволу, при підйомі нагору, роботі нагорі; 

- знаходитись під вантажем при його підйомі або спуску на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та інше) по ходу руху, а поперечні пили та ножівки – без чохлів. 

 

Безпека праці при гасінні пожежі. 

При залученні додаткових підрозділів перед безпосереднім гасінням слід 

проінструктувати особовий склад прибуваючих підрозділів про оперативну 

обстановку, що склалася на момент їх прибуття. 
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Особливу увагу звертати на безпеку особового складу під час роботи нагорі, 

у темряві та взимку. Під час роботи на даху слідкувати за станом несучих 

конструкцій. У випадку загрози обвалу особовий склад повинен негайно відходити 

у безпечне місце. 

При розкриванні та розбиранні конструкцій, а також при очищенні місця 

пожежі не рекомендується скидати елементи конструкцій та їх уламки. Якщо це 

необхідно – слідкують за тим, щоб у місцях передбаченого скидання не було людей 

та техніки.  

Пересуватися по пожежній драбині необхідно не поспішаючи. При роботі зі 

стволами з драбин пожежників, а також рукавні лінії необхідно ретельно закріпити. 

Вночі освітлювати шляхи пересування особового складу та шляхи евакуації, бойові 

дільниці та вододжерела, місця прогарів та розкриття конструкцій. На бойових 

дільницях  та в тилу необхідно організувати надійний зв’язок для інформації  про 

обстановку в умовах поганої видимості. 

Під час гасіння пожежі необхідно забезпечити відключення електропроводів. 

Відключення мережі розрізанням електропроводів спеціальними ножицями 

допускається тільки після того, коли іншими прийомами (вимикачем, 

рубильником) цього зробити неможливо, якщо напруга в мережі не більше 220В. 

Не з’ясувавши, відключений чи ні кабель (провід), слід вважати завжди його під 

напругою. Пожежному, якому доручено обезточення, при відрізанні з землі, 

підстилається гумовий килимок, При відрізанні проводів на стовпі або на висоті, 

працюючий повинен знаходитись на підставці, яка устойчива, або закріпитися на 

драбині. Кожний провід ріжуть окремо і таким чином, щоб кінці під напругою не 

опинялися на землі. Роботу виконують тільки в суху погоду та в сухому одязі. 
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5. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

 

Для забезпечення належного рівня пожежної безпеки в універмазі, керівник 

повинен видати розпорядження, у якому встановити в приміщеннях та на території 

універмагу протипожежний режим, котрий включає: 

- визначення місць для  паління; 

- правила застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних 

приладів; 

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних 

засобів протипожежного захисту; 

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, вентиляційного обладнанням; 

- дії працівників у разі виявлення пожежі; 

- визначення відповідальних за утримання обладнання протипожежного 

захисту (автоматична пожежна сигналізація, пожежних кранів, пожежних гідрантів 

та інше) 

- склад та порядок роботи добровільної пожежної дружини; 

- порядок збирання членів ДПД та відповідальних осіб у разі виникнення 

пожежі; 

- порядок проведення навчання з правил пожежної безпеки. 

Відповідальна особа за протипожежний стан повинна проходити 1 раз на 3 

роки навчання правилам пожежної безпеки (вимога правил пожежної безпеки). 

Згідно статистичних даних 90% пожеж виникає з безпосередньої вини людей. 

Тому головними характерними причинами пожеж можна сміливо вважати 

відсутність елементарних знань та недотримання вимог пожежної безпеки. Для 

цього необхідно проводити навчання з питань пожежної безпеки. 
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Також необхідно опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей та матеріальних цінностей, за 

якою не рідше одного разу на півроку проводити практичні тренування всіх 

задіяних працівників. 

Одним із організаційних заходів забезпечення пожежної безпеки на об’єкті є 

створення добровільної пожежної дружини, адже діяльність ДПД, за умови 

відповідного ставлення до них з боку керівництва підприємства і правильного 

спрямування їх роботи, може сприяти покращенню протипожежного стану з таким 

ефектом, що його важко переоцінити.  

Основними завданнями, що покладенні на членів ДПД, є здійснення 

контролю за виконанням або дотриманням установлених на підприємстві правил 

пожежної безпеки та вимог протипожежного режиму. Але найголовніше завдання 

ДПД – це вжиття в разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику  

пожежно-рятувальних підрозділів та гасіння вогню наявними засобами.  

На даний час в універмазі створена добровільна пожежна дружина (ДПД) у 

кількості 3 чоловік. Як показала перевірка оперативної готовності ДПД, її члени, у 

разі виникнення пожежі, будуть не в змозі виконати поставлену на них задачу. 

Крім того, жоден з членів ДПД не застрахований на випадок загибелі (смерті), 

поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час 

ліквідації пожежі або наслідків аварії. Тому керівництву універмагу слід вжити 

заходів щодо усунення цих недоліків. 

Також необхідно призначити відповідальну особу за утримання у 

працездатному стані пожежної сигналізації. 

Крім того, за для попередження виникнення пожежі в універмазі, 

недопущення виникнення перешкод щодо її гасіння, евакуації людей та 

матеріальних цінностей, керівництву слід виконати наступні міроприємства:  

- електричні мережі перевірити на опір ізоляції  і перевірку спрацювання 

приладів захисту електричних мереж і електроустановок від короткого замикання; 

- сходові клітини оснастити евакуаційним освітленням; 
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- під'єднати пожежні рукави до патрубків пожежних кран-комплектів; 

- сигнал від контрольно-приймального приладу установки пожежної 

сигналізації вивести на пульт централізованого спостереження пожежно-

рятувального підрозділу; 

- розробити журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-

комплектів; 

- здійснити перевірку і огляд пристроїв блискавкозахисту; 

- розробити та вивісити на видних місцях плани евакуації з поверхів будівлі 

у разі виникнення пожежі; 

- розробити та вивісити в приміщенні розміщення приймально-

контрольного пристрою інструкцію про порядок дій чергового персоналу на 

випадок появи сигналів про пожежу; 

- місця розташування вогнегасників позначити відповідними покажчиками; 

- розробити графік технічного обслуговування пожежних сповіщувачів; 

- виконати перевірку пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом 

пуску води. 

Слід зазначити, що керівництво універмагу зобов'язано вживати (у межах 

наданих прав) відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання 

посадовими особами, іншими працівниками встановленого протипожежного 

режиму, вимог правил пожежної безпеки. 
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Висновки 

 

В дипломній роботі проаналізовано ступінь відповідності протипожежного 

захисту універмагу м. Саатли Азербайджанської Республіки, передбаченого при 

проектуванні і будівництві, вимогам діючих нормативних актів  щодо пожежної 

безпеки, а також виконання правил пожежної безпеки під час експлуатації цього 

об’єкта.  

В результаті аналізу пожежної небезпеки універмагу встановлено, що 

основна пожежна небезпека обумовлюється наявністю великої кількості горючих 

матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів поширення пожежі. 

Виконано робота з перевірки території універмагу, евакуаційних шляхів і 

виходів, відповідності утримання системи протипожежного водопостачання та 

пожежної сигналізації будинку, електротехнічного господарства, первинних 

засобів пожежогасіння. 

В результаті аналізу і проведення перевірки об’єкту виявлено ряд порушень 

вимог нормативних актів щодо пожежної безпеки, розроблені і обґрунтовані 

заходи спрямовані на їх усунення і тим самим підвищення рівня пожежної безпеки 

об’єкта.  

Виконано розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння ймовірної пожежі 

в торговому залі другого поверху, яким визначено забезпеченість об’єкту водою на 

пожежегасіння та достатність кількості відділень, що прибувають на пожежу, 

розглянуті питання безпеки праці під час гасіння пожежі. 
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