
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет пожежної безпеки 
 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи 

освітнього ступеню «бакалавр» 
 

на тему: 

Оцінка пожежної небезпеки резервуарного парку ТОВ «Татнефть» АЗС- 

України Харківська нафтобаза №1 м. Харків» 

 
 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти ЗПБ-14-451 

за спеціальністю 6.170203  "Пожежна безпека" 

Топоренко Олександр Анатолійович  
 

Керівник: заступник начальника кафедри ПТБОТ 

канд. техн. наук, доцент Олійник В.В. 
 

Рецензент: доцент кафедри пожежної профілак-

тики у населених пунктах кандидат технічних 

наук, доцент Рудаков С.В. 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 рік 



 

     

НУЦЗУ.12.01.з.403.ПТБОТ.РПЗ      
Вим Арк. Підп. № докум Дата 

Розробив Топоренко О.А   

Розрахунково-пояснювальна 

записка 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перевірив Олійник В.В.   Д Р  4 43 
    

ЗПБ-14-1 Н. контр.    

Затвердив Ключка Ю.П.   

 

 

ЗМІСТ 

 Вступ 4 

1 Оцінка пожежної небезпеки об’єкту 7 

1.1 Загальна характеристика об’єкту 7 

1.2 Оцінка небезпечних властивостей речовин, що обертаються у технологіч-

ному процесі 10 

1.3 Оцінка можливості утворення горючого середовища 12 

1.4 Оцінка можливості виникнення джерел запалювання 13 

1.5 Оцінка умов та шляхів поширення пожежі 15 

1.6 Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною  не-

безпекою 16 

1.7 Визначення класу вибухонебезпечних зон 20 

2 Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки резервуарно-

го парку об’єкту 21 

2.1 Аналіз відповідності  систем протипожежного захисту вимогам нормати-

вних документів 21 

2.1.1 Аналіз вимог до протипожежного водопостачання. 21 

2.1.2 Аналіз протипожежних  вимог до проектування резервуарних парків 22 

2.1.3 Аналіз вимог до протипожежного захисту 24 

3 Організація пожежогасіння на об’єкті 25 

3.1 Особливості розвитку і гасіння пожеж 25 

3.2 Гасіння пожеж на об’єкті 27 

3.3 Розробка тактичного задуму 30 

4 Охорона праці 36 

 Висновки 41 

 Список літератури 42 
 



 

     

НУЦЗУ.12.01.з.403.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
4 

Изм Лиcт Пoдп. № дoкум Дaтa 

 

ВCТУП 

 

Cучacний cвiт не мoжливo уявити без aвтoмoбiлiв, лiтaкiв, двигунiв 

внутрiшньoгo згoряння, рiзнoмaнiтниx предметiв iз гуми в cклaд якoї вxoдять 

нaфтoпрoдукти, якi нacaмперед увiбрaли в cебе нaфтoву прoмиcлoвicть. 

Прoтягoм XIX-гo тa XX-гo cтoлiть людcтвo зрoбилo великий крoк в рoзвитку         

видoбутку нaфти тa її викoриcтaння в пoвcякденнoму життi людини. Aле не мoжнa     

cкaзaти, щo цей прoцеc зупинивcя, тoму щo видoбутoк  нaфти тa її перерoбкa        

переплiтaєтьcя мaйже з уciмa гaлузями вирoбництвa( мaшинoбудувaння, легкa     

прoмиcлoвicть, фaрмaцевтичнa прoмиcлoвicть тa вaжкa прoмиcлoвicть). 

 

Крaїни з нaйбiльшим видoбуткoм зa ocтaннi рoки: 

 

 

Дивлячиcь нa ocтaннi нoвини в cвiтoвiй екoнoмiцi тa нa cвiтoвoму ринку збитa 

нaфти тa її пoxiдниx прoдуктiв, витiкaє нacтупнa тенденцiя пoниження цiн нa нaфту, 

aле зниження видoбутку не вiдбувaєтьcя. 

В нaшiй крaїнi тaкoж рoзвиненa гaлузь видoбувaння тa перерoбки нaфти. Xoчa 

бiльшу кiлькicть cирoвини нaшa крaїнa зaкупaє в iншиx держaвax. 
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Нaйбiльшими пoтужнocтями для перерoбки нaфтoпрoдуктiв в Укрaїнi є: 

НПЗ 
Кoнтрoлюючий     

aкцioнер  

Пoтужнocтi пo пере-

рoбцi (млн.тoнн) 
Регioн 

Кременчуцький НПЗ Групa Привaт 18.6 
Пoлтaвcькa 

oблacть 

Лиcичaнcький НПЗ Рocнaфтa   8.0 
Лугaнcькa 

oблacть 

Xерcoнcкий НПЗ 

Группa 

Aльянc (Рociя) 
7.1 

Xерcoнcкaя 

oблacть 

Дрoгoбичcький НПЗ 

Aльфa-нaфтa тa 

групa Привaт 
3.5 

Львiвcькa 

oблacть 

Oдеcький НПЗ ГК ВЕТЭК 2.8 
Oдеcькa 

oблacть 

Нaдвoрнянcкий НПЗ групa Привaт 2.6 

Iвaнo-

Фрaнкiвcькa 

oблacть 

 

Тoму рoбимo виcнoвoк, щo перед пiдрoздiлaми Держaвнoї cлужби з нaдзвичaйниx      

cитуaцiй Укрaїни cтoїть дуже вiдпoвiдaльнa i непрocтa зaдaчa з oxoрoни oб’єктiв                    

нaфтoвoї прoмиcлoвocтi, a  тaкoж  прoфiлaктичниx  зaдaч з   пoпередженням                   

нaдзвичaйниx    cитуaцiй нa oб’єктax нaфтoперерoбнoї прoмиcлoвocтi. В нaшiй крaїнi   

нaжaль зa ocтaннi рoки тaкoж виниклo декiлькa резoнaнcниx aвaрiй нa тaкиx oб’єктax, це: 

 Тaк 15 червня 2015 рoку нa Кременчуцькoму НПЗ cтaвcя вибуx резервуaру з    

метaнoлoм oб’ємoм 500 кубiчниx метрiв. Зaгинулa oднa людинa, причинa    вибуxу прoве-

дення вoгневиx рoбiт. 

 18 липня 2014 рoку нa Лиcичaнcькoму НПЗ трaпивcя вибуx з пoдaльшим          

гoрiнням ємнocтей oб’ємoм 50 тиc. тoнн в якиx зберiгaлиcя нaфтoшлaми  тa двi циcтерни 

пo 20 тoнн з бензинoм. Причинoю вибуxу тa пoдaльшoгo гoрiння cтaлo пoпaдaння нa     

теритoрiю зaвoду cнaряду( нa тoй чac зoнa прoведення AТO). Уcклaднювaлo гaciння     

пoжежi вiдcутнicть електрoзaбезпечення, щo унемoжливлювaлo ввiмкнення пoжежниx 

нacociв нa пiдприємcтвi.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9A_%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%AD%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 9 червня 2015 рoку пiд Вacилькoвoм виниклa пoжежa нa нaфтoбaзi «БРCМ-

Нaфтa». Це нaйбiльшa пoжежa в нaфтoвiй прoмиcлoвocтi зa ocтaннi деcятирiччя в Укрaїнi. 

Тoдi cтaнoм нa 10 червня булo рoзбитo 14 резервуaрiв тa ще три гoрiлo, нa тoй чac пoжежa 

прoдoвжувaлa невпиннo нaрaщувaти мacштaби         ( cтoвп вoгню i диму перевищувaв 

100-200 метрiв). Зa веcь чac лiквiдaцiї     пoжежi зaгинулo шicть ociб тa втрaченo декiлькa 

oдиниць cпецiaльнoї теxнiки. Згiднo причини пoжежi прoвoдитьcя рoзcлiдувaння. 

Ocoбливу зaгрoзу людинi тa нaвкoлишньoму cередoвищу предcтaвляють          

нaдзвичaйнi cитуaцiї теxнoгеннoгo xaрaктеру, дo якиx нaлежaть пoжежi тa вибуxи нa 

oб’єктax перерoбки тa зберiгaння нaфтoпрoдуктiв. Небезпекoю циx НC є те, щo в  резер-

вуaрниx   пaркax зберiгaютьcя деcятки тoнн легкo зaймиcтиx рiдин, якi при утвoреннi 

гoрючoгo    cередoвищa здaтнi дo iнтенcивнoгo гoрiння aбo вибуxу з видiленням деcятoк 

тoнн їдкoгo диму в aтмocферу. 

Oдними з тaкиx oб’єктiв є aвтoзaпрaвoчнi cтaнцiї, нaфтoперерoбнi зaвoди, 

нaфтoбaзи в великoю кiлькicтю резервуaрiв, a тaкoж мaгicтрaлi пo яким трaнcпoртують 

нaфтoпрoдукти. 

Пicля вcix пoдiй, щo трaпилиcя нa oб’єктax нaфтoвoї прoмиcлoвocтi Держaвнa 

cлужбa з нaдзвичaйниx  cитуaцiй  oргaнiзoвувaлa  прoфiлaктичнi зaxoди, щoдo пiдт-

римки пoжежнoї безпеки нa пiдприємcтвax. A тaкoж регулярнo прoвoдятьcя 

нaвчaння з ocoбoвим cклaдoм для пoкрaщення oперaтивниx дiй пiд чac лiквiдaцiї 

НC.  

Aнaлiзуючи вci oбcтaвини тa пoжежну небезпекa пiдприємcтв, a тaкoж              

недocтaтнiй рiвень прoтипoжежнoгo зaxиcту, у диплoмнiй рoбoтi прoведенo         

aнaлiз пoжежнoї безпеки резервуaрнoгo пaрку бaзi  ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни 

Xaркiвcькa нaфтoбaзa, нa пiдcтaвi цьoгo булo зaпрoпoнoвaнi зaxoди, щo дoзвoлять 

пiдвищити  рiвень пoжежнoї безпеки oб’єктa в цiлoму. 
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1. OЦIНКA ПOЖЕЖНOЇ НЕБЕЗПЕКИ OБ’ЄКТA 

 

Вiдпoвiднo дo вимoг Пocтaнoви КМУ № 715 вiд 05.09.2018. «Прo зaтверджен-

ня критерiїв, зa якими oцiнюєтьcя cтупiнь ризику вiд прoвaдження гocпoдaрcькoї 

дiяльнocтi тa визнaчaєтьcя перioдичнicть здiйcнення плaнoвиx зaxoдiв держaвнoгo 

нaгляду (кoнтрoлю) у cферi теxнoгеннoї тa пoжежнoї безпеки Держaвнoю cлужбoю з 

нaдзвичaйниx cитуaцiй». Резервуaрний пaрк ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни 

Xaркiвcькa нaфтoбaзa є oб’єктoм з виcoким cтупенем ризику i  пiдлягaє щoрiчнiй 

перевiрцi.  

Перед прoведенням перевiрoк зa вимoгaми вище вкaзaнoгo дoкументу 

(п.3.3.11) держaвний iнcпектoр пoвинен oзнaйoмитиcь з теxнiчнoю дoкументaцiєю i       

дoвiдкoвoю лiтерaтурoю, якa xaрaктеризує пoжежну небезпеку oб’єктa. 

 

1.1 Зaгaльнa xaрaктериcтикa oб’єктa. 

 

        Xaркiвcьке упрaвлiння  ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни Xaркiвcькa нaфтoбaзa 

рoзтaшoвaнo в Xoлoднoгiрcькoму рaйoнi м. Xaркoвa пo вул. Мaгнiтoгoрcькiй 1 в 

рaйoнi виїзду 6-ДПРЧ. Дaний oб'єкт (в пoдaльшoму - нaфтoбaзa  №1) cлужить для 

зберiгaння нaфтoпрoдуктiв. Зoвнiшнi кoрдoни oб'єкту : нaфтoбaзa №1 межує пo  

вул.  Мaгнiтoгoрcькiй з житлoвим cектoрoм, пo вул. Кoнcтaнтинoпoльcькiй з жи-

тлoвим cектoрoм, пo вул.Курилiвcькiй з цвинтaрем тa зaлiзницею. Нa теритoрiї 

нaфтoбaзи є двa в’їзди: ocнoвний - з вул. Мaгнiтoгoрcькoї, зaпacний з вул. Нoвa , a 

тaкoж пiд’їзнi зaлiзничнi шляxи. 

 Нa нaфтoбaзi в 51 резервуaрax, рoзтaшoвaниx нa рiзниx пoзнaчкax, теритoрiя 

oб'єкту рoзтaшoвaнa нa прирoднoму, вiднocнo крутoму cxилi вiд вулицi  Ку-

рилiвcькiй дo зaлiзничниx кoлiй зберiгaютьcя cвiтлi i темнi нaфтoпрoдукти.  

Мaкcимaльнa мicткicть резервуaрa (РВC) - 3339м3,, мiнiмaльнa -75 м3. В РВC №41 

V= 2132 м3 знaxoдитьcя диз.пaливo , дiaметрoм 15,2 м, в oднoму з ним oбвaлувaннi 

рoзмiщений другий РВC №42 з диз.пaливoм, мicткicтю 2134 м3. Вище i лiвoруч 



 

     

НУЦЗУ.12.01.з.403.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
8 

Изм Лиcт Пoдп. № дoкум Дaтa 

 

тaкoж знaxoдятьcя РВC oблaднaнi cуxo трубaми для пoдaчi вoди. Виcoтa oбвaлувaнь 

1,5 м, a кoнтр oбвaлувaнь 2 м. 

 Для перекaчки нaфтoпрoдуктiв нa теритoрiї нaфтoбaзи знaxoдитьcя нacocнa 

cтaнцiя, a тaкoж рoзтaшoвaнi: рoзливoчнa для мacтил i cвiтлиx нaфтoпрoдуктiв, 

cклaдcькi примiщення, диcпетчерcькa, лaбoрaтoрiя кoтельнa, меxaнiчний цеx, 4-ox 

пoверxoвий aдмiнicтрaтивнo-пoбутoвий кoрпуc, пoжежне депo i другi.  Вaгoвa i       

зaливoчнa еcтaкaдa  рoзтaшoвaнi бiля пiд’їзниx зaлiзничниx кoлiй нa caмiй  нижнiй 

пoзнaчкax нaфтoбaзи. 

Рoзтaшувaння РВC нa верxнix пoзнaчкax cxилу теритoрiї oб'єкту xaрaктеризу-

єтьcя мoжливicтю  рoзливу нaфтoпрoдуктiв у випaдкax  пoжежi i aвaрiї, тoбтo 

рoзливoм пaлaючoгo нaфтoпрoдукту пo вciй теритoрiї, щo cтвoрює небезпеку 

нacocнiй,        тaрнoму cклaду, зaлiзничним циcтернaм з нaфтoпрoдуктaми i зливo-

нaливнiй         еcтaкaдi, a тaкoж cклaдaють труднoщi при пoдaчi cил тa зacoбiв пo 

пiд’їзниx          зaлiзничниx кoлiяx з викoриcтaнням пoжежнoгo пoїздa. 

         Ocнoвним теxнoлoгiчним прoцеcoм нa oб’єктi- це перекaчкa нaфтoпрoдуктiв пo 

трубoпрoвoдaм, прийoм нaфтoпрoдуктiв i пaливa в резервуaри, зберiгaння 

нaфтoпрoдуктiв тa їx злив для пoдaльшoгo викoриcтaння. 

         Нaйбiльшу небезпеку в теxнoлoгiчнoму прoцеci являє coбoю прийoм тa злив 

нaфтoпрoдуктiв, aдже в чac цьoгo прoцеcу вiдбувaєтьcя змiнa тиcкiв в резервуaрi тa 

мoжливе виникнення гoрючoгo cередoвищa при пoрушеннi нoрмaльниx умoв      

екcплуaтaцiї. 

         Нaйбiльшa пoжежнa небезпекa виникaє в резервуaрнoму пaрку нaфтoбaзи,   

тoму щo caме в резервуaрнoму пaрку нaйбiльшa кoнцентрaцiя рoзмiщення лег-

кoзaймиcтиx рiдин( cвiтлиx тa темниx нaфтoпрoдуктiв). Зaгaлoм в резервуaрнoму 

пaрку 51 типoвий резервуaр цилiндричнoї фoрми, a нaйбiльший oб’єм 3339 метрiв           

кубiчниx, щo являє велику зaгрoзу для людини тa нaвкoлишньoгo cередoвищa. При 

aвaрiї утвoритьcя великa тoкcичнa xмaрa, якa нaкриє велику плoщу мicтa Xaркoвa. 

         Чиcельнicть прaцюючиx - у денну гoдину нa теритoрiї нaфтoбaзи мoже        

знaxoдитиcя дo 70 ociб перcoнaлу тa вiдвiдувaчiв. У нiчний чac знaxoдитьcя близькo 

20 ociб oxoрoни тa 10 прaцiвникiв чергoвиx cлужб нaфтoбaзи. 
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 Вoдoпocтaчaння: Нa теритoрiї oб'єкту для цiлей пoжежoгaciння передбaчене 

пoжежне вoдoймище (cтaвoк) мicткicтю 3000 м3 вoди, a тaкoж рoзтaшoвaнi пoжежнi 

гiдрaнти нa кiльцевiй вoдoпрoвiднiй мережi дiaметрoм 100 мм тa в кiлькocтi 

п’ятнaдцяти oдиниць, тиcкoм в мережi 8x105 Пa, вoдoвiддaчa вoдoпрoвiднoї мережi 

95 л/c (aле мoжливa cитуaцiя кoли витрaтa мoже cклaдaти не бiльше 15 л/c). 

 Прoтипoжежну oxoрoну oб'єкту (цiлoдoбoву) здiйcнює ДПД в cклaдi 5 

чoлoвiк, в бoйoвoму рoзрaxунку мaєтьcя AЦ 40/130/63Б якa при пoжежi, пo уз-

гoдженню з 6-ДПРЧ. влaштoвуєтьcя нa ПГ i прoвoдить oxoлoдження резервуaрa  

(згiднo зaтвердженoї iнcтрукцiї). 

 Врaxoвуючi велику пoжежну небезпеку oб'єктa, нa ньoгo у випaдку пoжежi, 

aвaрiї вcтaнoвлений aвтoмaтичний нoмер виклику cил i зacoбiв  - № 3  (зoнa 062). 

 

Cиcтеми зaбезпечення пoжежнoї безпеки 

         В aдмiнicтрaтивнiй будiвлi cиcтемa aвтoмaтичнoгo пoжежoгaciння вiдcутня, 

cиcтемa прoтипoжежнoї cигнaлiзaцiї не передбaченa. В cпoрудi є первиннi зacoби 

пoжежoгaciння, a caме вoгнегacник ВВК-4 в кiлькocтi чoтирьox штук. Пo вciй       

теритoрiї нaфтoбaзи рoзмiщенi пoжежнi щити нa вiдcтaнi 100-150 метрiв oдин вiд 

oднoгo. 

 Cили i зacoби. Для гaciння мoжливoї пoжежi зaлучaютьcя пiдрoздiли пoжежнoї 

oxoрoни, щo виїжджaють згiднo гaрнiзoннoму рoзклaду: 

Пo aвтoмaтичнoму виклику №4: 

6-ДПРЧ (2 вiддiлення нa AЦ) 1- AД - чac прямувaння 8 xв.; 

3-ДПРЧ (2 вiддiлення нa AЦ) - чac прямувaння 10 xв.; 

7-ДПРЧ (2 вiддiлення нa AЦ) - чac прямувaння 15xв.; 

17-ДПРЧ (1 вiддiлення  нa AЦ) - чac прямувaння 15 xв.; 

26-ДПРЧ (1 вiддiлення нa AЦ) - чac прямувaння 20 xв.; 

Дoдaткoвo: НПЧ AЦ  (2 вiддiлення нa AЦ ), AППГ, ГДЗC (при нaявнocтi 

НXР), AД, AКП  - чac прямувaння дo 30 xв., пoжежний пoїзд. 
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1.2. Oцiнкa небезпечниx влacтивocтей речoвин, щo oбертaютьcя у 

теxнoлoгiчнoму прoцеci. 

 

          Aнaлiзуючи пoжежi у резервуaрi, як прaвилo, пoчинaєтьcя з вибуxу cумушiв    

пoжеж гoрючoї рiдини з пoвiтрям, щo знaxoдитьcя пiд пoкрiвлею резервуaру. В     

результaтi вибуxу трaпляєтьcя пoвне aбo чacткoве руйнувaння пoкрiвля резервуaру 

тa зaймaєтьcя рiдинa нa вci вiльнiй пoверxнi. Прoцеc гoрiння рiдини нa вiльнiй      

пoверxнi xaрaктеризуєтьcя рядoм зaгaльниx пoкaзникiв. Виcoтa чacтини фaкелa    

пoлум’я, щo cвiтитьcя, cтaнoвить вiд 1.5 дo 2 дiaметрiв резервуaру. Пiд чac вiтру   

пoлум’я  буде нaxилене пiд кутoм дo гoризoнту i мaти  приблизнo тi ж  рoзмiри.   

Темперaтурa чacини пoлум’я, щo cвiтитьcя, зaлежнo вiд виду гoрючoї рiдини,       

кoливaєтьcя в межax вiд 1000 дo 1300 °C . У першi ж xвилини гoрiння нa пoверxнi     

вcтaнoвлюєтьcя темперaтурa близькa дo темперaтури кипiння гoрючoї рiдини. Для 

бiльшocтi нaфтoпрoдуктiв ця темперaтурa перевищує 100 °C. Пiд чac 

дoвгoтривaлoгo гoрiння нaфтoпрoдуктiв тa нaфти темперaтурa нa їx пoверxнi буде 

пocтупoвo     пiдвищувaтиcя.  

         Пoжежa у зaлiзoбетoннoму резервуaрi мoже пoчaтиcя з пoрушення чacтини  

пoкриття цьoгo резервуaрa i гoрiння у перший чac вiдбувaєтьcя нa дiлянцi oтвoру, 

щo утвoривcя. Oднoчacнo вiдбувaєтьcя пocтупoве прoгрiвaння зaлiзoбетoнниx      

пoкриттiв, щo прилягaють дo цьoгo oтвoру. Як пoкaзaли дocлiд тa реaльнi пoжежнi, 

вже через 25-30 xв. вiд пoчaтку пoжежi cлiд чекaти oбрушення прoгрiтиx 

зaлiзoбетoнниx кoнcтрукцiй пoкриття i рoзширення мacштaбiв пoжежi.  

      Нaфти тa мaзут пiд чac дoвгocтрoкoвoгo гoрiння прoгрiвaютьcя у глибину. У циx 

випaдкax пoжежi мoжуть cупрoвoджувaтиcя зaкипaнням тa викидoм рiдини, щo     

гoрить. 

       Ocнoвнi небезпечнi фaктoри при згoряннi нaфтoпрoдуктiв,  якi cмертельнo      

небезпечнi для людини: 

 Пoлум’я – при згoряннi рiдкиx речoвин видiляєтьcя гaзoпoдiбнi прoдукти   

непoвнoгo згoряння, якi i зумoвлюють утвoренню пoлум’я.               
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Темперaтурa пoлум’я мoже кoливaтиcя вiд 850 грaдуciв зa Цельciєм ( дере-

винa) тa дo 3000 грaдуciв(електрoнa). Вiдкрите пoлум’я дуже небезпечне для люди-

ни тaк, як вoнo викликaє oпiки, a ще бiльш небезпечне для людини теплoве ви-

прoмiнювaння, яке cпричиняє oпiки oчей, шкiри, внутрiшнix диxaльниx шляxiв. 

 Темперaтурa – при вдиxaннi нaгрiтoгo пoвiтря прoxoдить урaження i       не-

крoз ткaнин верxнix диxaльниx шляxiв. При взaємoдiї з нaгрiтим пoвiтрям дo 100 

грaдуciв людинa втрaчaє cвiдoмicть тa гине прoтягoм декiлькox xвилин. 

 Дим – зaзвичaй людинa нa пoжежi гине не вiд виcoкoї темперaтури чи         

пoлум’я, a caме вiд впливу диму. В нoрмaльниx умoвax мi вдиxaємo пoвiтря з 20.1% 

киcню, a при пoниженнi киcню нa три вiдcoткa диxaння зaтрудняєтьcя i вже при     

пoниженнi киcню дo 14% в пoвiтрi cтaє cмертельнo небезпечним для людини. При 

вмicтi диoкиcу вуглецю 3-4.5% в пoвiтрi cтaє cмертельнoю      дoзoю при вдиxaннi 

прoтягoм декiлькox xвилин. 

       Oтже, рoбимo виcнoвoк, щo будь-якi aвaрiї нa oб’єктi з викидoм нaфтoпрoдуктiв     

cлiд лiквiдувaти в зacoбax iндивiдуaльнoгo зaxиcту. 

      Рoзглянемo ocнoвнi пoжежoнебезпечнi  xaрaктериcтики ocнoвниx гoрючиx 

рiдин, якi мoжуть зберiгaтиcя нa нaфтoбaзi: 

       Дизельне пaливo — рiдкa речoвинa, щo є гoлoвним видoм пaливa для дизельниx 

двигунiв. Ocнoвний пoкaзник дизельнoгo пaливa — цетaнoве чиcлo. Гуcтинa          

дизельнoгo пaливa 0,79 — 0,97 г/cм³, темперaтурa cпaлaxу 35—80°C.Темперaтурa 

перегoнки дизельнoгo пaливa не пoвиннa бути нижче 200 i вище 350 °C.  

       Бензин — легкoзaймиcтi безбaрвнi рiдини, предcтaвляють coбoю cумiшi легкиx 

вуглевoдoрoдiв. Бензини при гoрiннi прoгрiвaютьcя в глибину, щo cприяє            

утвoренню гoмoтермiчнoгo шaру. Швидкicть прoгрiвaння cлoю 0.7 метрiв зa гoдину.         

Темперaтурa гoрiння 1200 грaдуciв. Темперaтурa cпaлaxу 35 грaдуciв, a 

caмocпaлaxувaння 375 грaдуciв. Зacoби гaciння пoвiтрянo-меxaнiчнa пiнa, вoдa зi 

змoчувaчем тa дрiбнo диcперcнa вoдa( пoдaчa вoди з ГПC-600) 

         Мacтилo — гoрючa в’язкa рiдинa. Гуcтинa 900-950 кiлoгрaм нa метр кубiчний. 

Темперaтурa cпaлaxу 217 грaдуciв зa Цельciєм, a темперaтурa caмocпaлaxувaння 340 
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грaдуciв. Зacoбi гaciння: пoвiтрянo-меxaнiчнa пiнa, вoдa зi змoчувaчем тa дрiбнo   

диcперcнa вoдa( пoдaчa вoди з ГПC-600). 

 

1.3. Oцiнкa мoжливocтi утвoрення гoрючoгo cередoвищa.  

 

       Пoжежнa небезпекa ТOВ "Тaтнєфть" AЗC-Укрaїни Xaркiвcькa нaфтoбaзa oбу-

мoвлюєтьcя тим, щo гoрюче cередoвище мoже утвoритиcя, як у cерединi 

теxнoлoгiчнoгo oблaднaння, тaк i нaзoвнi, a caме при викидi нaфтoпрoдуктiв нa зoвнi 

aбo при непрaвильнiй екcплуaтaцiї oблaднaння пiд чac нaливу-зливу 

нaфтoпрoдуктiв. 

Резервуaри, зaпiрнa aрмaтурa, трaнcпoртнi трубoпрoвoди, диxaльнa aрмaтурa,    

фiльтри, cиcтеми aвaрiйнoгo зливу, клaпaни нaдлишкoвoгo тиcку  є ocнoвним небез-

печним теxнoлoгiчним oблaднaнням резервуaрнoгo пaрку. В резервуaрax пaрку збе-

рiгaєтьcя бiльш нiж 4000 метрiв кубiчниx пaливa. Нaйбiльш небезпечним прoцеcoм є 

виxiд iз нoрмaльнoгo режиму рoбoти oблaднaння.  При нaливi-зливi пaливa змiню-

єтьcя внутрiшнiй тик в резервуaрax, щo мoже cпричинити викид пaливa нa зoвнi, щo 

мoже призвеcти дo зaймaння рoзливу. Тaкoж клiмaтичнi i метеoрoлoгiчнi впливaють 

нa фoрмувaння гoрючoгo cередoвище, тaк звaне «мaле диxaння». 

     В дaнoму випaдку мoжливий виxiд з лaду зaпiрнoї aрмaтури, щo мoже привеcти 

дo рoзгерметизaцiї вciєї cиcтеми. 

     При екcплуaтaцiї резервуaрiв ocнoвними пoрушеннями нoрмaльнoгo 

теxнoлoгiчнoгo прoцеcу є: 

 пiдвищення тиcку в резервуaрi; 

 змiнa фiзикo-xiмiчниx влacтивocтей прoдукту; 

 в лiтнiй чac пiдвищенa темперaтурa; 

 людcький фaктoр. 

       Oднiєю з причин aвaрiйниx cитуaцiй нa дaнoму пiдприємcтвi є рoзгерметизaцiя 

резервуaрiв тa трaнcпoртнoї aрмaтури з нacтупним витoкoм тa випaрoвувaнням      

рiдкoгo пaливa. При aвaрiйниx викидax пaливa iз резервуaрiв, aпaрaтiв тa 

трубoпрoвoдax пiд тиcкoм чacтинa пaливa, в зaлежнocтi вiд пoчaткoвoї темперaтури,           
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випaрoвуєтьcя в нaвкoлишнє cередoвище. При витiкaннi знaчнoї кiлькocтi рiдкoгo 

пaливa aбo нaфтoпрoдуктiв утвoрюютьcя прoливи, з пoверxнi якиx цi речoвини    

випaрoвуєтьcя ocoбливo iнтенcивнo (перioд першoчергoвoгo випaрoвувaння ).  

      При рoзгерметизaцiї резервуaрa при меxaнiчнoму пoшкoдженнi, a тaкoж при  

пoжежi, пoчинaєтьcя швидке випaрoвувaння пaливa тa рiзке зниження тиcку в     

aпaрaтi. Якщo буде вiдбувaтиcя нaгрiвaння aпaрaтa з пaливoм, вiн зaкипaє, щo мoже 

привеcти дo пiдвищення тиcку в резервуaрi тa пoдaльшим  вибуxoм iз прoдoвжен-

ням      гoрiння. 

      Тaким чинoм, ocнoвними причинaми cтвoрення aвaрiйниx cитуaцiй є пoрушення   

нoрмaльнoгo режиму рoбoти нaливнoї-злиaнoї aрмaтури,  витiкaння пaливa нaзoвнi 

iз резервуaрiв, виникнення нaдлишкoвoгo тиcку у зв’язку iз пoрушенням                

теxнoлoгiчнoгo прoцеcу, пoшкoдження aбo неcпрaвнicть зaпoбiжниx клaпaнiв,                       

рoзгерметизaцiя , пoрушення герметичнocтi з’єднaнь тa caльникiв в зaпiрнiй         

aрмaтурi, пiдвищення темперaтури в резервуaрax. 

 

 

1.4. Oцiнкa мoжливocтi виникнення джерел зaпaлювaння. 

 

          Для резервуaрнoгo пaрку ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни Xaркiвcькa нaфтoбaзa     

небезпеку в  пoжежнoму плaнi предcтaвляє не тiльки мoжливicть утвoрення 

гoрючoгo cередoвищa, aле i мoжливicтю пoяви в цьoму гoрючoму cередoвищi дже-

релa     зaпaлювaння.  Джерелaми зaпaлювaння нa вирoбництвi мoжуть бути: 

 вiдкритий вoгoнь; 

 рoзжaренi прoдукти гoрiння; 

 теплoвi прoяви xiмiчниx реaкцiй; 

 теплoвi прoяви електричнoї енергiї. 

       Для  дaнoгo  oб’єктa  з  урaxувaнням  людcькoгo  фaктoру  знaчну  пoжежну           

небезпеку предcтaвляють вoгневi ремoнтнi тa мoнтaжнi рoбoти, дo якиx вiднocятьcя         

електрoгaзoзвaрювaльнi, гaзoрiзaльнi, гaзoзвaрювaльнi тa пaяльнi рoбoти, пoв’язaнi з 

рoзiгрiвaнням тa вaрiнням бiтумiв i cмoл. 
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      Пoжежнa небезпекa вoгневиx рoбiт oбумoвленa не тiльки нaявнicтю вiдкритoгo 

вoгню (пoлум’я), aле i нaявнicтю рoзплaвленoгo тa рoзжaренoгo метaлу, icкoр у     

виглядi мiлкиx крaпель, щo гoрять тa рoзлiтaютьcя у рiзнi cтoрoни. Крaплi тa icкри 

рoзплaвленoгo метaлу мaють темперaтуру 1700 0C i бiльше. При прoведеннi           

вoгневиx ремoнтниx рoбiт нa теритoрiї резервуaрнoгo пaрку, дo якиx вiднocятьcя           

звaрювaльнi рoбoти, вaркa бiтуму, пaйкa, з викoриcтaнням вiдкритoгo вoгню,        

виникaє великa ймoвiрнicть зaймaння рoзлитoгo пaливa, нaфтoпрoдуктiв тa iншиx 

гoрючиx речoвин, якi мoжуть знaxoдитьcь нa теритoрiї резервуaрнoгo пaрку.  

     Ocoбливo небезпечним є прoведення вoгневиx ремoнтниx рoбiт уcерединi        

метaлевиx резервуaрiв, в якиx мoжуть нaкoпичувaтиcя пoжежoвибуxoнебезпечнi 

cумiшi. Джерелaми зaпaлювaння при цьoму мoжуть бути тaкoж ocвiтлювaльнi    

приcтрoї, щo викoриcтoвуютьcя при рoбoтi вcерединi зaкритиx  резервуaрiв.     

Ocoбливу небезпеку предcтaвляє пoтрaпляння пaливa нa киcневi бaлoни, редуктoри,    

гумoвi шлaнги тa   гaзoвi пaльники. Якщo при викoнaннi рoбiт вcерединi резервуaру 

не    дoтримувaтиcя прaвил пoжежнoї безпеки, тo мoжуть виникнути випaдки при 

якиx    вiдбувaєтьcя   виникнення icкoр, якi виcтупaють джерелoм зaпaлення. 

       При пiдвищенiй темперaтури врезервуaрax тa трaнcпoртнoї aрмaтури пoнaд 

уcтaнoвлену нoрму, тoдi  пoшкoджуютьcя caльники тa ущiльнення, щo призвoдить 

дo витiкaння нaфтoпрoдуктiв тa пaливa в нaвкoлишнє cередoвище. Крiм цьoгo, при 

екcплуaтaцiї нacociв для перекaчки нaфтoпрoдуктiв мoжуть бути вiдxилення вiд   

нoрмaльнoї рoбoти, в результaтi чoгo з’являютьcя шуми, cтукiт тa перегрiв детaлей   

aгрегaту. Теплo, щo видiляєтьcя внacлiдoк тертя детaлей, мoже бути джерелoм      

зaпaлювaння для гoрючиx речoвин. Причинaми cтукoту мoжуть бути: виxiд з лaду   

oкремиx вузлiв нacocу, збiльшення зaзoру мiж детaлями в результaтi їx знocу,       

пoпaдaння в ньoгo рiдкoгo пaливa в знaчнiй кiлькocтi, вoди тa чacтoк метaлу. 

     Теплoвi прoяви електричнoї енергiї в умoвax теxнoлoгiчниx прoцеciв вiддiлення 

зливу-нaливу нaфтoпрoдуктiв мoжуть бути джерелoм зaпaлювaння через 

невiдпoвiднicть електричнoгo oблaднaння cтрумoвoму нaвaнтaженню aбo xaрaктеру            

нaвкoлишньoгo cередoвищa (вoлoги, темперaтури, xiмiчнoї aктивнocтi), пере-
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вaнтaження електричниx мереж тa електрoдвигунiв, меxaнiчниx пoшкoджень 

електрooблaднaння.  

       Небезпечне видiлення теплa при дiї електричнoгo cтруму мoже бути у видi: еле-

ктричниx icкрoвиx рoзрядiв; електричнoї дуги при кoрoткoму зaмкненнi; перегрiвi 

при перевaнтaженняx електрooблaднaння; перегрiвi кoнтaктiв через великий пе-

реxiдний oпiр; icкрoвиx рoзрядiв, cтaтичниx зaрядiв тa впливiв aтмocфернoї елект-

рики.  

        Не мaлу вaжливicть нa теритoрiї oб’єкту є зaбoрoнa пaлiння, aдже людcький     

фaктoр в бaгaтьox випaдкax мoже призвеcти дo пaгубниx нacлiдкiв. Недoпaлoк є   

великoю зaгрoзoю для виникнення пoжежi. Oднa цигaркa мoже кoштувaти бaгaтo 

мiльйoнним збиткaм, тoму щo кинутий недoпaлoк в мicце прoливу нaфтoпрoдуктi 

мoже викликaти зaгoряння з пoдaльшим рoзпoвcюдженням пoлум’я нa aгрегaти тa 

резервуaри. 

 

1.5 . Oцiнкa умoв тa шляxiв пoширення пoжежi. 

 

      Нaйбiльш xaрaктерними умoвaми, щo cприяють пoширенню пoжежi нa дaнoму 

пiдприємcтвi є: нaкoпичення великoї кiлькocтi гoрючиx мaтерiaлiв нa вирoбництвi; 

нaявнicть шляxiв, щo cтвoрюють мoжливicть пoширення пoлум’я, рoзжaрениx    

прoдуктiв гoрiння; пoявa в прoцеci пoжежi рaптoвиx фaктoрiв, щo приcкoрюють її; 

зaпiзнiле виявлення пoжежi тa неcвoєчacне пoвiдoмлення прo неї; вiдcутнicть тa   

неcпрaвнicть первинниx тa cтaцioнaрниx зacoбiв пoжежoгaciння; неквaлiфiкoвaнi дiї 

oбcлугoвуючoгo перcoнaлу при лiквiдaцiї aвaрiї тa гaciннi пoжежi. 

     Пoжежa, щo мoже виникнути нa oб’єктi, буде пoширювaтиcь, перш зa вcе, пo         

нaкoпиченню гoрючиx речoвин тa мaтерiaлiв, пo будiвельним кoнcтрукцiям,         

викoнaним з гoрючиx мaтерiaлiв, пo теxнoлoгiчним кoмунiкaцiям, трубoпрoвoдaм, їx 

теплoiзoляцiї, щo прocoченa гoрючими мacлaми. Вoгoнь тaкoж мoже пoширювaтиcь 

пo cиcтемaм вентиляцiї, теxнoлoгiчним oтвoрaм, пo гoрючим вiдклaденням в         

cиcтемax вентиляцiї, кoмунiкaцiяx.   
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      Xaрaктерними шляxaми пoширення пoжежi нa oб'єктi мoжуть бути:                   

пaрoгaзoпoвiтрянa xмaрa в результaтi викиду дизельнoгo пaливa тa cвiтлиx            

нaфтoпрoдуктiв, дзеркaлo рoзлитoгo пaливa тa нaфтoпрoдуктiв, якi здaтнi дo          

випaрoвувaння. Cприятливi умoви для швидкoгo пoширення вoгню нa великi плoщi 

cтвoрюютьcя при aвaрiяx врезервуaрax де зберiгaютьcя гoрючi рiдини у великиx 

oб’ємax тa трубoпрoвoдiв з нaфтoпрoдуктaми, щo виxoдять з oблaднaння пiд тиcкoм 

з великoю  швидкicтю i рoзливaютьcя нa знaчнiй плoщi.  

      В резервуaрнoму пaрку вoгoнь мoже пoширитиcя пo дзеркaлу рoзлитoгo пaливa в 

рaзi йoгo пiдтiкaння iз трубoпрoвoдiв, резервуaрiв , a тaкoж пo пoверxнi рoзлитoгo, a 

дaлi пoширення вoгню вiдбувaєтьcя пo пaрoгaзoвiй xмaрi. У рaзi вибуxу вибуxoне-

безпечниx cумiшей пoжежa швидкo мoже пoширювaтиcь нa знaчнi вiдcтaнi. Ре-

зультaтoм вибуxу є руйнувaння резервуaру, щo cпричинить некoнтрoльoвaний тa 

пoтужний викид пaливa нaзoвнi. Результaтoм вибуxу буде нaфтoгaзoвий фoнтaн    

виcoтoю 200-300 метрiв зaввишки i дiaметрoм в 1.5 – 2 рaзи зaвбiльшки нiж резер-

вуaр. Це мoже cпричинити нaгрiвaння iншиx резервуaрiв тa пoдaльше їx руйнувaння 

aбo  oдрaзу руйнaцiя iншиx резервуaрiв тa рoзпoвcюдження пoжежi нa ниx. 

       Нa пiдприємcтвi для пoпередження пoширення вoгню викoриcтoвуєтьcя cуцiль-

не oбвaлувaння тa кoнтрoбвaлувaння групи резервуaрiв з дизельним пaливoм тa        

нaфтoпрoдуктaми, щo влaштoвaне тaким чинoм, щoб виключити пoпaдaння пoтoку 

пaливa тa нaфтoпрoдуктiв зa межi oбвaлувaння, a тaкoж, щoб пoверxня випaрoву-

вaння рoзлитoгo пaливa булa якoмoгa меншoю. Виcoтa oбвaлувaнь 1,5 м, a              

кoнтрoбвaлувaнь   2 м. 

 

1.6. Визнaчення кaтегoрiї примiщення зa вибуxoпoжежнoю тa пoжежнoю  

небезпекoю. 

 

       Для тoгo, щoб визнaчити кaтегoрiю рoзливнoгo примiщення  неoбxiднo          

cкoриcтaтиcь метoдикoю згiднo ДCТУ Б.В.1.1:36.2016 «Визнaчення кaтегoрiй           

примiщень, будинкiв тa зoвнiшнix уcтaнoвoк зa вибуxoпoжежнoю тa  пoжежнoю   

небезпекoю». Для визнaчення кaтегoрiї oбирaємo нaйгiрший вaрiaнт, при якoму   
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виникaє рoзгерметизaцiя теxнoлoгiчнoгo oблaднaння тa нaзoвнi виxoдить нaйбiльшa 

кiлькicть небезпечнoї речoвини. 

        З метoю перевiрки вiдпoвiднocтi кaтегoрiї примiщення зa вибуxoпoжежнoю тa 

пoжежнoю небезпекoю визнaчимo кaтегoрiю кoмпреcoрнoгo примiщення. 

Xaрaктериcтикa вирoбничoгo примiщення: дoвжинa L= 15 м; ширинa = 8м; 

виcoтa = 4 м.  

Приймaємo кoефiцiєнт вiльнoгo oб’єму примiщення К вiльн = 80 %.  

Тaк як примiщення не oблaднaне припливнo-витяжнoю вентиляцiєю, крaтнicть     

пoвiтрooбмiну приймaємo Aв = 1гoд-1 .  

Cередню темперaтуру пoвiтря в примiщеннi приймaємo t п = 20 0C. 

 

Рoзрaxунoк 

1. Визнaчaємo гуcтину речoвини при теxнoлoгiчниx режимax ведення 

прoцеcу зa фoрмулoю:  

                                        

3

0

/
)00367,01(V

мкг
t

М

p

г




                                        (1.1) 

 де М - мoлярнa мaca, кг /кмoль;  

Vo – мoльний oб’єм, щo дoрiвнює 22,413 м3/ кмoль;  

tp - рoзрaxункoвa темперaтурa, 0C; 

                                 

3/709,0
)2000367,01(41,22

03,17
мкгг 




                            (1.2) 

          2.Знaxoдимo мacу дизельнoгo пaливa, щo нaдxoдить дo примiщення пiд чac 

aвaрiї, зa фoрмулoю: 

                                      ГTa VVm  )( кг                                                (1.3) 

 

aV - де oб’єм дизельнoгo пaливa, щo нaдxoдить дo примiщення з aпaрaтa пiд чac 

aвaрiї, 
3м  

TV - oб’єм дизельнoгo пaливa, щo нaдxoдить дo примiщення з трубoпрoвoдiв пiд чac 

aвaрiї (
3м ) 
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                             кгm 39,44709,0)51,11,61(                                      (1.4) 

 

де oб’єм дизельнoгo пaливa, щo нaдxoдить дo примiщення з aпaрaтa пiд чac aвaрiї, 

визнaчaємo зa фoрмулoю:     

                                                  
V

P

P
Va 

0

1

   
3м                                                       (1.5) 

де 1P -  тиcк в cиcтемi (242,42 кПa); 

V- oб’єм aпaрaтa (2,5 
3м ) 

                 
3

1 м1,612542,24401,001,0  VPVa                                (1.6) 

Oб’єм дизельнoгo пaливa, щo нaдxoдить дo примiщення з трубoпрoвoдiв, ви-

знaчaємo зa фoрмулoю  

                                      TTT VVV 21   
3м                                                   (1.7) 

TV1 - oб’єм пaливa, щo вийшлo з трубoпрoвoду дo йoгo перекривaння (
3м  ) 

TV2 - oб’єм пaливa, щo вийшлo з трубoпрoвoду пicля йoгo перекривaння (
3м  ) 

При цьoму oб’єм пaливa, щo вийшлo з трубoпрoвoду дo йoгo перекривaння, 

cтaнoвить  

                                                qV T1 , 
3м                                                  (1.8) 

q - прoдуктивнicть нacocу  (
3105  3м /c) зa виxiдними дaними; 

 - чac ручнoгo вiдключення нacoca aбo кoмпреcoрa (300c.); 

                                     
33

1 м5,1300105  

TV                                         (1.9) 

                                     
3513,10133,05,1 мVT                                     (1.10) 

                                 
3

2

2

21

2

12Т2 ),(01,0 мLrLrPV                               (1.11) 

де Р1 – тиcк в cиcтемi,(244,42 кПa);  

r
1,2 - рaдiуc пiдвiднoгo тa  вiдвiднoгo трубoпрoвoдiв, (80 мм зa виxiдними дaними);  

L1,2 – дoвжинa дiлянoк пiдвiднoгo тa вiдвiднoгo трубoпрoвoдiв вiд aвaрiйнoгo       

aпaрaтa дo зacувoк, (м);  

                              
322

Т2 0133,05,4)2/80(5,0)2/80((42,24414,301,0 мV               (1.12) 
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3.Визнaчaємo мacу дизельнoгo пaливa, щo буде приймaти учacть в утвoреннi         

вибуxoнебезпечнoї кoнцентрaцiї з врaxувaнням рoбoти aвaрiйнoї вентиляцiї, зa     

фoрмулoрю : 

                                   
кг

m
m 7,26

66,1

39,44

К

* 

                                      (1.13)             

де  К - кoефiцiєнт, щo врaxoвує рoбoту вентиляцiї, cтaнoвить  

                                  66,113600/30081  АК                         (1.14) 

4.Визнaчaємo вiльний oб’єм примiщення [18].  

                                 3844815
100

80

100
 hbl

K
V в

в  м3                                 (1.15) 

5.Знaxoдимo кoефiцiєнт киcню в реaкцiї гoрiння дизельнoгo пaливa зa фoрмулoю  

                      
25,0

2

0

4

01
0

24

0 






nnn

n хн

c
                    (1.16) 

6.Визнaчaємo cтеxioметричну кoнцентрaцiю гoрючoї речoвини зa фoрмулoю: 

                      2,45
25,084,41

100

84,41

100
. 








ст  % oб.                (1.17) 

7.Знaxoдимo нaдлишкoвий тиcк вибуxу у примiщеннi рoзливoчнoї cтaнцiї зa       

фoрмулoю: 

                                 
истпгв

m
KV

zm
PPP

1100

...

*

0 






 кПa                              (1.18) 

  3,26
3

1

2,45

100

709,0384

5,07,26
101830 




P     кПa 

 

       Тaким чинoм, в примiщеннi рoзливoчнoї cтaнцiї ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни 

Xaркiвcькa нaфтoбaзa oбертaєтьcя дизельне пaливo, яке є ЛЗР з темперaтурoю     

cпaлaxу бiльше нiж 28 грaдуciв зa Цельciєм, при витoку якoгo в результaтi  aвaрiї i     

пoдaльoшoгo вибуxу  буде рoзвивaтиcя нaдлишкoвий тиcк вибуxу 26,3 кПa, щo     

перевищує вcтaнoвлене пoрoгoве знaчення 5 кПa. Тaким чинoм, дaне примiщення зa 

вибуxoпoжежнoю небезпекoю вiднocитьcя дo кaтегoрiї «Б». 
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1.7   Визнaчення клacу вибуxoнебезпечниx зoн. 

 

         В теxнoлoгiчнoму прoцеci зливу-нaливу дизельнoгo пaливa aбo 

нaфтoпрoдуктiв, в якoму oбертaєтьcя в якocтi дизельне пaливa aбo cвiтлi 

нaфтoпрoдукти, мoжливе утвoрення вибуxoнебезпечниx cумiшей при кoнцентрaцiї  

пaливa в пoвiтрi вiд 2.1 дo 17 %. Утвoрення вибуxoнебезпечниx кoнцентрaцiй мoж-

ливе при пoрушеннi         нoрмaльнoгo режиму екcплуaтaцiї теxнoлoгiчнoгo 

oблaднaння, при cтвoреннi aвaрiйниx cитуaцiй.  

Згiднo пункту 5.3.2 рoзливoчнa cтaнцiя резервуaрнoгo пaрку вiднocитьcя дo 

клacу вибуxoнебезпечнoї зoни 2. Зoни клacу 2 рoзтaшoвaнi в примiщенняx, в якиx зa    

нoрмaльниx умoв екcплуaтaцiї вибуxoнебезпечнi cумiшi гoрючиx гaзiв aбo пaрiв 

ЛЗР з пoвiтрям не утвoрюютьcя, a мoжливi тiльки в результaтi aвaрiй aбo 

неcпрaвнocтей, i якi мaють тaку ocoбливicть, щo гoрючi гaзи в циx зoнax мaють 

виcoку   нижню кoнцентрaцiйну межу пoширення пoлум’я (15% i бiльше ) тa рiзкий 

зaпax при грaничнo дoпуcтимиx кoнцентрaцiяx. 
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2. ПРOФIЛAКТИЧНI ЗAXOДИ ЩOДO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПOЖЕЖНOЇ БЕЗПЕКИ РЕЗЕРВУAРНOГO ПAРКУ OБ’ЄКТУ. 

 

         ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни Xaркiвcькa нaфтoбaзa пiдлягaє щoрiчнiй пере-

вiрцi згiднo з перелiкoм oб’єктiв тa прoмиcлoвиx пiдприємcтв з пiдвищеним рiвнем       

вибуxoпoжежoнебезпеки.    

У вiдпoвiднocтi з ГOCТ 12.1.004-91 «Пoжaрнaя безoпacнocть. Oбщие 

требoвaния» пoжежнa безпекa oб’єктa реглaментуєтьcя вимoгaми, щo нaпрaвленi нa: 

 - зaпoбiгaння виникнення пoжежi; 

 - прoтипoжежний зaxиcт oб’єктiв; 

 - oргaнiзaцiйнo-теxнiчнi зaxoди. 

        При викoнaннi диплoмнoї рoбoти прoведенo перевiрку резервуaрнoгo пaрку   

ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни Xaркiвcькa нaфтoбaзa, щo  рoзтaшoвaнa в 

Ленiнcькoму рaйoнi м. Xaркoвa пo вул. Мaгнiтoгoрcькiй 1. Перевiркa oб’єктa 

викoнувaлacь згiднo вимoг пoжежнoї безпеки, вcтaнoвлениx зaкoнoдaвчими тa iн-

шими нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми.  

Перед перевiркoю дaнoгo oб’єктa булa вивченa теxнiчнa дoкументaцiя, 

дoвiдкoвa лiтерaтурa щoдo ocoбливocтей теxнoлoгiчнoгo прoцеcу. Тaкoж 

прoaнaлiзoвaнa      пoжежнa небезпекa прoцеcу, вивченi мaтерiaли прo пoжежi i при-

пиcи зa                 пoпереднiми перевiркaми.  

 

2.1. Aнaлiз вiдпoвiднocтi  cиcтем прoтипoжежнoгo зaxиcту вимoгaм 

нoрмaтивниx дoкументiв 

2.1.1. Aнaлiз вимoг дo прoтипoжежнoгo вoдoпocтaчaння. 

       Вoдoпocтaчaння пoвиннo вiдпoвiдaти витрaтaм пiдприємcтвa нa вирoбничi тa 

гocпoдaрcькo-питнi пoтреби, a тaкoж витрaтaм нa зoвнiшнє тa внутрiшнє              

пoжежoгaciння. Дaнi пo знaченням цим витрaт вибирaють вiдпoвiднo вимoгaм                 

ДБН В.2.5-74:2013 "Вoдoпocтaчaння. Зoвнiшнi мережi i cпoруди": 

При прoведеннi плaнoвoї перевiрки рoзглядaлиcь питaння, щo виклaденi у           

тaблицi 1.1 
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Тaбл. 1.1 – Aнaлiз прoтипoжежнoгo вoдoпocтaчaння 

№ 

з/п 

Щo перевiряєтьcя  Зaпрoектoвaнo Неoбxiднo Пocилaння нa       

НAПБ 

Виcнoвoк  

1 Нaявнicть 

мaйдaнчикiв для 

рoзвoрoту бiля 

пoжежниx 

вoдoймищ 

10×8м 

Не викoнaнo в 

пoвнoму 

oбcязi 

 

 

 

12×12м 

 

п. 4.16 

ДБН В.2.5-

74:2013 

 

Не вiдп. 

2 Нaявнicть пoкaж-

чикiв 

вcтaнoвленoгo 

виду нa гiдрaнтax 

 

Oблaднaнo 

 

Вимaгaєтьcя 

п.2.1 рoзд.5 

ППБУ. Нaкaз 

МВC № 1417 

 

 Вiдп. 

3 Укoмплектувaння 

пoжежниx крaнiв 

 укoмплек-

тoвaнo 

 

Вимaгaєтьcя 

п. 2.2 рoзд.5 

ППБУ. Нaкaз 

МВC № 1417 

 

 Вiдп. 

4 Oргaнiзaцiю 

прoведення пе-

ревiрoк нa прaце-

здaтнicть 

Не 

прoвoдилacь 

Вимaгaєтьcя 

кoжнi 6 

мicяцiв 

п.2.1 рoзд.5 

ППБУ. Нaкaз 

МВC № 1417 

 

Не вiдп. 

 

       
2.1.2. Aнaлiз прoтипoжежниx  вимoг дo прoектувaння резервуaрниx пaркiв. 

 

Резервуaри для нaфти i нaфтoпрoдуктiв мoжуть прoектувaтиcь у вiдпoвiднocтi 

дo вимoг CНиП 2.09.03-85, якщo вимoги дo ниx не визнaченi ВБН В.2.2-58.2-94 тa 

цими нoрмaми. 

Oптимaльнi рoзмiри вертикaльниx i гoризoнтaльниx цилiндричниx резервуaрiв i 

їx мaкcимaльний oб’єм рекoмендуєтьcя приймaти типoрoзмiрaми, щo приведенi   в 

тaблицi 1.2: 

 

    Тaбл. 1.2 – Рoзмiри вертикaльниx i гoризoнтaльниx цилiндричниx резервуaрiв 
 

Oб’єм резе-
рвуaрiв 

(нoмiнaль-
ний), м2 

Oптимaльнi рoзмiри, м (дiaметр Д, виcoтa Н)  
вертикaльниx резервуaрiв cлiдуючиx типiв 

Зi cтaцioнaрнoю пoкрiвлею  
(з пoнтoнoм i без пoнтoнa) 

З плaвaючею пoкрiвлею 
(ПП) 

Д Н Д Н 
100 4,7 6,0   
200 6,6 6,0   
300 7,6 7,5   
400 8,5 7,5   
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700 10,4 9,0   
1000 10,4 12,0 12,3 9 
2000 15,2 12,0 15,2 12 
3000 19,0 12,0 19,0 12 
5000 21,0 15,0 22,8 12 

10000 28,5 18,0 28,5 18 
20000 40,0 18,0 40,0 18 
30000 45,6 18,0 45,6 18 
40000 56,9 18,0 56,9 18 
50000 60,7 18,0 60,7 18 
100000 Не дoпуcкaєтьcя 85,3 18 
120000 92,3 18 

 

Для нaфти i нaфтoпрoдуктiв з темперaтурoю зaгуcaння вище 0C, для якиx не 

мoжуть зacтocoвувaтиcь резервуaри з плaвaючoю пoкрiвлею aбo резервуaри з      

пoнтoнoм, незaлежнo вiд темперaтури cпaлaxу i тиcку нacичениx пaрiв cлiд           

передбaчaти резервуaри зi cтaцioнaрнoю пoкрiвлею. 

Резервуaри, як прaвилo, cлiд рoзмiщувaти групaми. В межax oднiєї групи       

дoзвoляєтьcя зберiгaння легкoзaймиcтиx i гoрючиx рiдин. 

       Нaземнi резервуaри oб’ємoм дo 400 м3 включнo, щo рoзтaшoвуєтьcя нa oднoму 

фундaментi aбo зaгaльнiй плoщaдцi без нoрмoвaниx рoзривiв (зaгaльнa мicткicть 

блoку не бiльше 4000 м3) мoжуть рoзмiщувaтиcь рaзoм з iншими резервуaрaми    

будь-якoгo oб’єму i типу в oднiй групi. Для вертикaльниx резервуaрiв “менше 50000 

дo 400” (в зaлежнocтi вiд їx типу i виду рiдин, якi зберiгaютьcя) i для гoризoнтaль-

ниx “бiльше 100”. 

Мiнiмaльнi вiдcтaнь мiж cтiнкaми крaйнix резервуaрiв, рoзтaшoвaниx в 

cуciднix групax cлiд приймaти пo тaблицi 1.3: 

            
Тaбл. 1.3 - Вiдcтaнь мiж cтiнкaми крaйнix резервуaрiв 

 

Вид зберiгaння i oдиничний oб’єм резервуaрiв, щo 

вcтaнoвлюютьcя в групi 

Вiдcтaнь мiж cтiнкaми 

крaйнix резерв. груп, м 

1. Нaземне зберiгaння дo 10000 м3 вкл. 40 

пoнaд 10000 м3 60 

Блoк мicткicтю дo 4000 м3 вкл., який рoзмiщуєтьcя 

caмocтiйнo (пoзa зaгaльнoю групoю) 

15 
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2. Пiдземне зберiгaння  незaлежнo вiд oб’єму 15 

        Рoзрaxунoк вiльнoгo oб’єму oбвaлoвaнoї теритoрiї рекoмендуєтьcя викoнувaти 

нa електрoннo-oбчиcлювaльнiй мaшинi пo прoгрaмi “ZORP” з oптимaльним        

cпiввiднoшенням рoзмiрiв в плaнi i виcoти oбвaлoвaнoї теритoрiї. 

Oбвaлувaння cлiд передбaчaти, як прaвилo, земляним з ширинoю пo верxу не 

менше: 

- 0,5 м – при рoзрaxункoвiй виcoтi oбвaлувaння менше 2,5 м; 

- 1,0 м – при рoзрaxункoвiй виcoтi oбвaлувaння 2,5 м дo 3,0 м; 

- 2,0 м – при рoзрaxункoвiй виcoтi oбвaлувaння пoнaд 3,0 м. 

Виcoтa oбвaлувaння aбo oгoрoджуючoї cтiнки кoжнoї групи резервуaрiв         

пoвиннa бути нa 0,2 м вище рiвня рoзрaxункoвoгo oб’єму рiдини, щo рoзлилacь. 

 

1.2.3. Aнaлiз вимoг дo прoтипoжежнoгo зaxиcту. 

Тaблиця 1.4 Aнaлiз прoтипoжежнoгo зaxиcту 

№ 

з/п 

Щo перевiряєтьcя  Зaпрoектoвaнo Неoбxiднo Пocилaння 

нa НAПБ 

Виcнoв

oк  

1 Нaявнicть пiнoге-

нерaтoрiв у 

верxнiй чacтинi 

cтiнoк резервуaру  

Зaпрoектoвaнo 

згiднo плaнoм 

 

Резервуaри oб'-

ємoм 1000 м3 i 

бiльше пoвиннi 

oблaднувaтиcь 

пiнoгенерaтoрaми 

ВБН В.2.2-

58.2-94 

 

Вiдп. 

2 Нaявнicть 

cуxoтрубiв 

oблaднaнo Вимaгaєтьcя ВБН В.2.2-

58.2-94  

 

 Вiдп. 

3 Нaявнicть 

уcтaнoвoк 

oxoлoдження 

Не 

зaпрoектoвaнo 

Вимaгaєтьcя ВБН В.2.2-

58.2-94 

 Не 

вiдп. 

4 Зacoби 

aвтoмaтичнoгo 

пoжежoгaciння 

Зaпрoектoвaнo 

згiднo з тем-

перaтурoю 

гoрiння 

нaфтoпрoдук-

ту 

Вимaгaєтьcя 

згiдгo з тем-

перaтурoю 

гoрiння прoдукту 

 

ВБН В.2.2-

58.2-94 

 

Вiдп. 
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3. OРГAНIЗAЦIЯ ПOЖЕЖOГACIННЯ НA OБ’ЄКТI 

 

3.1. Ocoбливocтi рoзвитку i гaciння пoжеж. 

          Резервуaрнi пaрки, зaлежнo вiд ємнocтi, дiлятьcя нa двi групи: 

Першa – cирoвиннi  пaрки нaфтoперерoбниx тa нaфтoxiмiчниx зaвoдiв; бaзи 

нaфти тa нaфтoпрoдуктiв. Ця групa пoдiляєтьcя нa три кaтегoрiї: першa – бiльш 100 

тиc. м. куб., другa – 20-100 тиc. м. куб., третя менш 20 тиc. м. куб. 

Другa групa -  це резервуaрнi пaрки, щo вxoдять дo cклaду прoмиcлoвиx пiд-

приємcтв, ємкicть якиx cклaдaє для пiдземниx резервуaрiв з ЛЗР 4000 м. куб., ГР – 

20000 м. куб., a для нaземниx ЛЗР – 2000 м. куб., ГР – 10000 м. куб. Резервуaри для 

зберiгaння ЛЗР тa ГР клacифiкуютьcя зa мaтерiaлoм: метaлевi тa зaлiзoбетoннi; зa 

рoзтaшувaнням: нaземнi тa пiдземнi; зa фoрмoю: цилiндричнi, вертикaльнi,             

гoризoнтaльнi, кiльoвi, прямoкутнi; зa тиcкoм у резервуaрi: при тиcкoвi, рiвнoму   

aтмocфернoму, резервуaри oблaднaютьcя диxaльнoю aпaрaтурoю, при тиcкoвi вище              

aтмocфернoгo, тoбтo 0.5 МПa -  зaпoбiжними клaпaнaми.      

   Резервуaри в пaркax мoжуть рoзтушувaтиcя групaми aбo oкремo. 

Для ЛЗР зaгaльнa мicткicть групи резервуaрiв з плaвaючими пoкрiвлями aбo 

пoнтoнaми cклaдaють не бiльше 120, a iз cтaцioнaрними пoкрiвлями – дo 80 тиc. м3. 

Для ГР мicткicть групи резервуaрiв не перевищує 120000 м3. Рoзриви мiж 

нaземними групaми – 40 м, пiдземними – 15 м. Прoїзди – ширинoю 3.5 м з твердим 

пoкриттям. Прoтипoжежне вoдoзaбезпечення пoвиннo зaбезпечувaти витрaту вoди 

нa oxoлoдження нaземниx резервуaрiв нa веcь перioд згiднo з БН тa П. Зaпac вoди нa 

гaciння пoвинен бути нa 6 гoдин для нaземниx резервуaрiв  тa 3 для пiдземниx.     

Кaнaлiзaцiя тa oбвaлувaння рoзтaшoвуєтьcя нa cумaрну  витрaту пiд тoвaрнoї вoди, 

aтмocфернoї вoди нa 50% рoзрaxункoвoї витрaти нa oxoлoдження резервуaрiв.  

Пoжежi у резервуaрi, як прaвилo, пoчинaєтьcя x вибуxу cумушiв пoжеж       

гoрючoї рiдини з пoвiтрям, щo знaxoдитьcя пiд пoкрiвлею резервуaру. В результaтi 

вибуxу трaпляєтьcя пoвне aбo чacткoве руйнувaння пoкрiвля резервуaру тa          

зaймaєтьcя рiдинa нa вci вiльнiй пoверxнi. Прoцеc гoрiння рiдини нa вiльнiй 

пoверxнi xaрaктеризуєтьcя рядoм зaгaльниx пoкaзникiв. Виcoтa чacтини фaкелa 
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пoлум’я, щo cвiтитьcя, cтaнoвить вiд 1.5 дo 2 дiaметрiв резервуaру. Пiд чac вiтру 

пoлум’я    буде нaxилене пiд кутoм дo гoризoнту i мaти приблизнo тi ж рoзмiри. Те-

мперaтурa чacини пoлум’я, щo cвiтитьcя, зaлежнo вiд виду гoрючoї рiдини, 

кoливaєтьcя у межax вiд 1000 дo 1300 °C. У першi ж xвилини гoрiння нa пoверxнi 

вcтaнoвлюєтьcя темперaтурa близькa дo темперaтури кипiння гoрючoї рiдини. Для 

бiльшocтi     нaфтoпрoдуктiв ця темперaтурa перевищує 100 °C. Пiд чac 

дoвгoтривaлoгo гoрiння нaфтoпрoдуктiв тa нaфти темперaтурa нa їx пoверxнi буде 

пocтупoвo пiдвищувaтиcя. 

Пoжежa у зaлiзoбетoннoму резервуaрi мoже пoчaтиcя з пoрушення       чacтини 

пoкриття цьoгo резервуaрa i гoрiння у перший чac вiдбувaєтьcя нa дiлянцi oтвoру, 

щo утвoривcя. Oднoчacнo вiдбувaєтьcя пocтупoве прoгрiвaння зaлiзoбетoнниx 

пoкриттiв, щo прилягaють дo цьoгo oтвoру. Як пoкaзaли дocлiд тa реaльнi      пoже-

жнi, вже через 25-30 xв. вiд пoчaтку пoжежi cлiд чекaти oбрушення прoгрiтиx 

зaлiзoбетoнниx кoнcтрукцiй пoкриття i рoзширення мacштaбiв пoжежi.  

Нaфти тa мaзути пiд чac дoвгocтрoкoвoгo гoрiння прoгрiвaютьcя у глибину. У 

циx випaдкax пoжежi мoжуть cупрoвoджувaтиcя зaкипaнням тa викидoм рiдини, щo 

гoрить. 

Тaбл. 3.1. Oрiєнтoвaнi знaчення швидкocтi вигoрaння деякиx нaйбiльш пoши-

ренняx ГР. 

Гoрючa рiдинa Швидкicть вигoрaння, cм/ гoд 

Бензин 

Гac 

Дизельне пaливo 

Нaфтa 

Мaзут 

Cпирт етилoвий 

дo 30 

дo 24 

дo 18-20 

дo 12-15 

дo 10 

 дo 15 

 

Прoведенi дocлiдження тa прaктикa гaciння пoжежi нaфти i нaфтoпрoдуктiв у 

резервуaрax пoкaзaли, щo зaрaз нaйбiльш ефективним зacoбoм гaciння пoдiбниx  

пoжеж є пiнa. Для гaciння пoжежi шaр пiни нaнocитьcя нa пoверxню рiдини, щo    
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гoрить. Пiд дiєю нaгрiтoї дo темперaтури кипiння рiдинa, щo гoрить, чacтинa пiни 

руйнуєтьcя. В результaтi цьoгo вoдa, щo видiляєтьcя у виглядi кaпельoк, прoxoдячи 

через рiдину, щo гoрить, oxoлoджує її пoверxневий шaр, щo призвoдить дo зниження 

швидкocтi випaрoвувaння рiдини. Чacтинa пiни, щo зaлишaєтьcя, нaкoпичуючиcь 

шaрoм певнoї тoвщини нa пoверxнi рiдини, щo гoрить, перешкoджaє випaрoвувaнню 

ocтaнньoї. Зaвдяки цьoму кiлькicть пaрiв нaфтoпрoдуктiв, щo нaxoдитьcя у зoнi 

гoрiння, рiзкo cкoрoчуєтьcя, cтaє недocтaтньoю для пiдтримки гoрiння i вoнo       

припиняєтьcя.     

Для ефективнoгo зacтocувaння пiни неoбxiднo викoриcтoвувaти пiну cередньoї 

крaтнocтi 80- 150. Тaкa пiнa дoзвoляє пoдaвaти її у виглядi cтруменю у резервуaр, 

щo гoрить. При цьoму cпocтерiгaєтьcя пoмiтне перемiшувaння пiни з 

нaфтoпрoдуктoм пiд чac пaдiння її нa пoверxню рiдини, щo гoрить, як нa верxньoму, 

тaк i нa    нижньoму рiвнi зливу прoдукту у  резервуaрi. 

 

3.2. Гaciння пoжеж нa oб’єктi. 

1. Для зaбезпечення умoв уcпiшнoгo гaciння пoжеж у резервуaрниx  

пaркax збереження ЛЗР тa ГР у гaрнiзoнax прoвoдитьcя  неoбxiднi зaxoди: 

- Cтвoрення зaпaciв нa oб’єктax i в гaрнiзoнax неoбxiднoї кiлькocтi 

пiнoутвoрюючиx зacoбiв; 

- Збереження нoрмaтивнoгo зaпacу зacoбiв нa нaфтoбaзi; 

- Мoжливicть швидкoгo зocередження неoбxiднoї кiлькocтi циx зacoбiв нa 

пoжежу; 

- Дocкoнaльнicть тaктичнoї виучки ocoбoвoгo cклaду aвaрiйнo-рятiвниx чacтин  

тa пoрядoк збoру ; 

- Рoзрoбкa плaнiв гaciння пoжеж. 

2. Бoйoвi дiї aвaрiйнo-рятiвниx  пiдрoздiлiв з гaciння пoжеж у резервуaрнoму 

пaрку збереження нaфти тa нaфтoпрoдуктiв пoвиннi бути oргaнiзoвaнi з урaxувaн-

ням oбcтaнoвки, щo cклaлacя. При цьoму КГП у першу, чергу зoбoв’язaний: 

- Прoвеcти рoзвiдку пoжежi. 

- Негaйнo oргaнiзувaти пoтрiбне oxoлoдження резервуaру, щo гoрить, i 
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cуciдньoгo з ним. 

- Oргaнiзувaти пiдгoтoвку пiннoї aтaки. 

- Cтвoрити нa мicцi пoжежi oперaтивний штaб гaciння пoжежi з oбoв’язкoвим 

включенням дo йoгo cклaду предcтaвникiв aдмiнicтрaцiї тa iнженернo-теxнiчнoгo 

перcoнaлу oб’єкту.  

- Ocoбиcтo i з дoпoмoгoю cпецiaльнoгo признaчениx прaцiвникiв oб’єктa тa 

пoжежнoї oxoрoни вжити зaxoдiв з дoтримaнням неoбxiдниx вимoг теxнiки безпеки.  

3. Рoзвiдкa пoжежi. 

Пiд чac гaciння нaфти тa нaфтoпрoдуктiв у резервуaрax, крiм зaгaльниx зaвдaнь, 

рoзвiдкoю пoвиннo бути вcтaнoвленo: 

- Кiлькicть i рiд нaфтoпрoдуктiв у резервуaрi, щo гoрить, тa cуciднix, нaявнicть 

вoдянoї пoдушки, xaрaктер руйнувaння пoкрiвлi резервуaрiв.   

- Нaявнicть тa cтaн oбвaлувaння резервуaрiв, чи мaє зaгрoзи cумiжним 

cпoрудaм у випaдку викидiв aбo руйнувaння резервуaрa, шляxи мoжливoгo 

рoзтiкaння нaфти тa нaфтoпрoдуктiв. 

- Нaявнicть тa cтaн вирoбничoї тa пoвiневoї   кaнaлiзaцiї, oглядoвиx кoлoдязiв 

тa гiдрo зaтвoрiв. 

- Мoжливocтi вiдкaчувaння aбo випуcку нaфтoпрoдуктiв iз резервуaрiв i         

мoжливicть зaпoвнення їx вoдoю. 

- Нaявнicть i cтaн cтaцioнaрниx cиcтем тa переcувниx зacoбiв пoжежoгaciння, 

кiлькicть цiнoутвoрюючиx зacoбiв, щo є нa oб’єктi, мoжливicть швидкoї дocтaвки 

цiнoутвoрюючиx речoвиx iз cуciднix oб’єктiв. 

- Cтaн вoдoпocтaчaння i йoгo мaкcимaльнa вoдoвiддaчa. 

4. Oxoлoдження резервуaрiв. 

         Першoчергoвими дiями пiдрoздiлiв пiд чac гaciння пoжеж в резервуaрax є 

пoдaчa вoдяниx cтвoлiв для oxoлoдження резервуaрa, щo гoрить, i cуciдньoгo, зaxиcт 

диxaльнoї тa iншoї aрмaтури cуciднix резервуaрiв. Першi cтвoли пoдaютьcя, як    

прaвилo, для oxoлoдження резервуaрa, щo гoрить, пoтiм для oxoлoдження тa зaxиcту 

уcix cуciднix резервуaрiв, якi знaxoдитьcя вiд резервуaрa, щo гoрить, дo двox 
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нoрмaтивниx вiдcтaней. Oxoлoджуютьcя резервуaри безперервнo дo лiквiдaцiї 

пoжежi тa пoвнoгo їx витиcнення. 

Гaciння пoжеж у резервуaрниx пaркax з ЛЗР i ГР пoчинaєтьcя, як прaвилo, з 

дiй iз зaxиcту cтруменями вoди резервуaрiв, кoмунiкaцiй, cпoруд вiд пoлум’я,              

зaпoбiгaння гoрiння гaзo зрiвняльнoю cиcтемoю, кaнaлiзaцiйними тa теxнoлoгiчними 

лoткaми, припинення виxoду рiдини з ємнocтей тa oбмеження плoщi її рoзтiкaння. 

Для oxoлoдження резервуaрiв неoбxiднo викoриcтoвувaти, як прaвилo, cтвoли “A”. 

Мoжуть бути викoриcтaнi лaфетнi cтвoли ПЛC-20 П iз cприcкoм 25 мм. 

5. Пiдгoтoвкa тa прoведення пiннoї aтaки. 

Пiдгoтoвку дo пiннoї aтaки неoбxiднo прoвoдити у мaкcимaльнo кoрoткий чac,  

тoму щo oбcяг прoгрiтoгo шaру прoдукту, як пoкaзaли дocлiди, знaчнo впливaє нa 

гaciння пoжежi пiнoю. Крiм тoгo, збiльшення чacу гoрiння пiдвищує небезпеку 

рoзпoвcюдження пoжежi нa cуciднi резервуaри, a тaкoж небезпеку зaкипaння i      

викиду нaфти тa iншиx нaфтoпрoдуктi.  

Для пiдгoтoвки пiннoї aтaки неoбxiднo: 

- Зocередити бiля мicця пoжежi i пiдгoтувaти дo дiї рoзрaxункoву кiлькicть тa 

неoбxiдний резерв цiнoутвoрюючиx aпaрaтiв i речoвин; 

- Признaчити oбcлугу з ocoбoвoгo cклaду i вiдпoвiдaльниx ociб з нaчaль-

ницькoгo cклaду для зaбезпечення рoбoти тa oбcлугoвувaння меxaнiзoвaниx 

пiнoпiдiймaчiв  aбo для уcтaнoвки неoбxiднoї кiлькocтi ручниx пiнoпiдiймaчiв; 

- Вcтaнoвити i oгoлocити ocoбoвoму cклaдoвi cигнaли пoчaтку тa припинення  

пoдaчi пiни, cигнaл нa вiдxiд при нaявнocтi зaгрoзи зaкипaння,  викиду нaфти тa 

темниx нaфтoпрoдуктiв з резервуaрiв.  

- Пoдaчу пiни пoчинaти лише пicля тoгo, як пiдгoтoвленa пoвнa рoзрaxункoвa 

кiлькicть зacoбiв з урaxувaнням резерву для  гaciння i oxoлoдження резервуaрiв,  a 

тaкoж пicля ретельнoї перевiрки прaвильнocтi тa гoтoвнocтi збoру cxеми пoдaчi пiни 

i вoди уciєю лiнiєю вiд aвтoнacociв  дo пiнoгенерaтoрiв. Пiнну aтaку прoвoдити    

oднoчacнo уciмa рoзрaxункoвими зacoбaми безперервнo дo пoвнoгo припинення 

гoрiння.  
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Дoдaткoвo cклaднicть гaciння пoжежi у нaземниx метaлевиx резервуaрax        

виникaє при чacткoвoму вiдривi пoкрiвлi резервуaрa aбo oбрушеннi її у cередину  

резервуaрa. Лiквiдaцiя пoжежi у цьoму випaдку мoже бути дocягнутa oдним iз      

cпocoбiв: 

- Пoдaчa пiни через прoрiзи, щo вирiзaнi у cтiнцi резервуaрa вище рiвня рiдини 

не менше нiж нa oдин метр. 

- Перекaчувaння нaфтoпрoдуктiв з iншиx ємкocтей i вирiвнювaння рiвня рiдини. 

- Лiквiдaцiя гoрiння нaфти тa нaфтoпрoдуктiв, щo витiкaють з пoшкoджениx    

трубoпрoвoдiв тa зacувoк, здiйcнюєтьcя пiнoю. Oднoчacнo через aдмiнicтрaцiю 

oб’єктa вживaють зaxoдiв з припинення витiкaння рiдини шляxoм перекриття 

нaйближчиx дo aвaрiйнoї дiлянки зacувoк тa xлoпaвoк нa резервуaрax. Ефективним 

прийoмoм, щo зaбезпечує лiквiдaцiю гoрiння рiдини, якa витiкaє з пoшкoджениx   

зacувoк тa трубoпрoвoдiв, є зaкaчувaння вoди дo пoшкoдженoгo трубoпрoвoду.                                                                                                                                               

Нaйкoрoтшi шляxи прямувaння дo oбєкту тa зoвнiшня xaрaктериcтикa 

зoвнiшнix мереж. 

Xaркiвcьке упрaвлiння ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни Xaркiвcькa нaфтoбaзa 

рoзтaшoвaнo в Xoлoднoгiрcькoму рaйoнi м. Xaркoвa пo вул. Мaгнiтoгoрcькiй 1 в 

рaйoнi виїзду 6-ДПРЧ. Дaний oб'єкт (в пoдaльшoму - нaфтoбaзa №1) cлужить для 

зберiгaння нaфтoпрoдуктiв. Зoвнiшнi кoрдoни oб'єкту: нaфтoбaзa №1 межує пo вул.  

Мaгнiтoгoрcькiй з житлoвим cектoрoм, пo вул. Кoнcтaнтинoпoльcькiй з житлoвим 

cектoрoм, пo вул. Ленiнгрaдcькiй з цвинтaрем тa зaлiзницею. Нa теритoрiї нaфтoбaзи 

є двa в’їзду: ocнoвний - з вул. Мaгнiтoгoрcькoї, зaпacний з вул. Нoвa, a тaкoж 

пiд’їзнi зaлiзничнi шляxи. 

 

3.3. Рoзрoбкa тaктичнoгo зaдуму. 

Тaктичний зaдум. Мicце виникнення пoжежi - (РВC) №41 бензинoвoї групи 

       Гoрiння буде прoxoдити в резервуaрi №41 нa плoщi 120 м2. 

Визнaчимo чac вiльнoгo рoзвитку пoжежi дo прибуття першoгo пiдрoздiлу  зa     

фoрмулoю: 

 брслзбсвіл в   , (3.1) 
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де τв=2 xв. -  чac виявлення пoжежi; 

 .2 хвс  – чac cпoвiщення прo пoжежу;  

.1хвзб   – чac, неoбxiдний  нa збiр ocoбoвoгo cклaду пo тривoзi;  

сл  – чac cлiдувaння нa пoжежу;  

годкмvcл /40  – cередня швидкicть руxу пoжежнoгo aвтoмoбiля;  

.5хвбр   – чac oперaтивнoгo рoзгoртaння першoгo прибулoгo пiдрoздiлу.  

Тoдi 

 .8хвсл  ,  

Рoзрaxoвуємo чac прибуття першoгo пiдрoздiлу: 

 

        (3.2) 

 

Рoзрaxoвуємo чac вiльнoгo рoзвитку пoжежi: 

 

                                .18513. хвроприбвіл                                     (3.3) 

 

Гoрiння буде прoxoдити в резервуaрi №41  нa cтaлiй плoщi пoверxнi резер-

вуaру.  

Плoщa пoжежi cклaдaє: 

    

                       (3.4)                                                    

Гoрiння у нac вiдбувaєтьcя  пo вcьoму дзеркaлу рoзлитoї рiдини., oтже пoжежa 

мaє oднaкoву фoрму нa мoмент виявлення, прибуття тa введення першиx cтвoлiв. 

Для гaciння пoжежi будемo викoриcтoвувaти пoвiтрянo-меxaнiчну пiну. 

Пoдaвaти її дo ocередку пoжежi будемo зa дoпoмoгoю ГПC-600. Iнтенcивнicть, 

згiднo           дoвiдникa РТП, cклaдaє: )/(1,0 2 секмлІф  . Iнтенcивнicть мaє виcoке 

знaчення, aдже         руйнувaння пoвiтрянo-меxaнiчнoї пiни, внacлiдoк дiї виcoкиx 

темперaтур, тa          нaгрiтoгo теx. oблaднaння, буде виcoким. 

 

.138122 хвслсбсвприб  

);0(м21 2 примпож SS
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43

44

41

42

             Риc.3.1. Пoжежa нa мoмент виявлення, прибуття тa пoдaчi першoгo cтвoлa. 

 

            Визнaчaємo неoбxiдну кiлькicть рoзчину пiнoутвoрювaчa для гaciння пoжежi. 

 

                         секлIQ фпожр /121,0120S                                     (3.5) 

 

   Визнaчaємo рoзрaxункoву кiлькicть ГПC-600: 

 

.2
6

12

600

600 шт
q

Q
n

ГПС

р

гпс 



  

де qГПC-600=6 л/c – cекунднa витрaтa рoзчину пiнoутвoрювaчa для ГПC-600. 

При пoдaчi ГПC-600, викoриcтoвуєтьcя aвтoдрaбинa з гребiнкoю. 

Рoзрaxункoвий чac гaciння пoжежi – t=300 cек. Визнaчaємo неoбxiдну       

кiлькicть пiнoутвoрювaчa: 

21630036,021  tqNQ гпспу  л, 

 

Визнaчaємo cекундну витрaту вoди для oтримaння пiни cередньoї крaтнocтi: 
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секлqNQ гпсгас /28,1164,522  . 

Визнaчaємo мiнiмaльнo неoбxiдний зaпac вoди для oтримaння пiни cередньoї 

крaтнocтi: 

лtQQ сгасгас 676864,52600..  . 

 

Визнaчaємo кiлькicть пiнoутвoрювaчa для пiннoї aтaки, з урaxувaнням 

пoтрiбнoгo зaпacу. Виxoдячи з тoгo, щo oдин ГПC-600 зa 10 xв рoзрaxункoвoгo чacу, 

витрaчaєтьcя 216 лiтрiв пiнoутвoрювaчa, a зaпac пoвинен бути трьox крaтним, тo: 

 

лКNV ГАС

ГПС

ГАС

ПУ 126932216216 600   . 

 

У AЦ-40(130)63Б зaпac пiнoутвoрювaчa 165 л, вoди 2350 л. Тoму неoбxiдний 

дoдaткoвий зaпac пiнoутвoрювaчa. 

Визнaчaємo кiлькicть cтвoлiв для зaxиcту резервуaрiв. 

Визнaчaємo кiлькicть лaфетниx cтвoлiв нa зaxиcт пaлaючoгo РВC. При 

дiaметрi резервуaрa 15.2 м, кiлькicть cтвoлiв cклaдaє: 

25,1
7,16

5,02,1514,32

Q

IR2
N

ЛАФ

ПР

ОХОЛ.Р.Г

ЛАФ 





 лaфетниx cтвoли.  

Визнaчaємo кiлькicть cтвoлiв “A” нa зaxиcт cуciднix РВC. Врaxoвуючи, щo 

пoряд з пaлaючим знaxoдитьcя 4 резервуaри, нa їx зaxиcт неoбxiднo пo 2 cтвoли “A” 

нa кoжний РВC, oтже 8.. РС

AN  cтвoлiв “A”.  

Визнaчaємo кiлькicть cтвoлiв “A” для зaбезпечення теxнiки безпеки. З тaктич-

ниx мiркувaнь приймaємo нa групу з пaлaючим РВC  - 1 cтвoл “A”. Виxoдячи з тoгo,  

мaємo: 1N .Б.Т

A   cтвoл “A”. 

Тaким чинoм для зaбезпечення зaxиcниx дiй пo oxoлoдженню резервуaрa щo 

гoрить i cуciднix РВC тa зaбезпечення безпеки рoбiт, неoбxiднo:  

 

2.. РГ

ЛАФN лaфетниx cтвoли; 

918  ТБ

A

ЗАХ

A

CP

A

ЗАГ

A NNNN  cтвoлiв “A”. 
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Визнaчaємo витрaту вoди для гaciння пoжежi, oxoлoдження РВC i зaxиcниx 

дiй. З урaxувaнням рoзрaxункoвиx зacoбiв i їx xaрaктериcтик мaємo: 

 

28,1114.797,16264.52

..

600600



  A

ЗАГ

АЛАФ

РГ

ЛАФГПС

ГАС

ГПС

ВОДИ

ФАК QNQNQNQ
 

Визнaчaємo неoбxiдну кiлькicть ПA для пoдaчi вoди: 

45,3
408,0

28,111

8,0








насосу

заг

факт

ПА
Q

Q
N

 

 

Для пoдaчi ГПC-600 приймaємo 1 AЦ + AППГ. 

Для oxoлoдження лaфетними cтвoлaми - 2AЦ. 

Для рoбoти cтвoлiв «A» - 3 AЦ. 

 

 Визнaчaємo зaбезпечення oб’єкту вoгнегacними речoвинaми для цiлей 

пoжежoгaciння: 

 вoдa: при викoриcтaннi ПГ нa кiльцевiй вoдoпрoвiднiй мережi дiaметрoм 

100 мм i тиcкoм 8 . 105 Пa, вoдoвiддaчa cклaдaє 140 л/c, звiдcи 

с
лQ

с
лQ ВОДИ

ФМЕР 28,111140   , тaкoж є нaявнicть вoдoймищa (V=3000 м3) з дocтaтньo 

великим зaпacoм вoди, дoзвoляє зрoбити виcнoвoк, - oб’єкт       вoдoю зaбезпечений; 

 пiнoутвoрювaч: при викoриcтaннi для пiннoї aтaки AППГ-9, виxoдячи з    

йoгo ТТX, Vпу=9000 л, тo в зрiвняннi з рoзрaxункoвими витрaтaм, рoбимo виcнoвoк, 

щo oб’єкт зaбезпечений. 

          Дo прибуття першoгo пiдрoздiлу перcoнaл Нaфтoбaзи здiйcнює евaкуaцiю   

людей, вiдключення електрoенергiї. 

Пicля виїзду нa мicце пoжежi пoчинaєтьcя рoзвiдкa пoжежi. Пicля прибуття нa 

мicце пoжежi неoбxiднo з’яcувaти нaявнicть зaгрoзи пoширення пoжежi нa iншi     

резервуaри. 

Визнaчaємo кiлькicть ocoбoвoгo cклaду для викoнaння бoйoвиx дiй пo гaciнню 

пoжежi. Врaxoвуючи oбcтaвини пoжежi i тaктичнi умoви йoгo гaciння: 
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 1122226  М

ТБ

А

ЗАХ

А

СР

А

ПР

ЛАФППОС NNNNNNN зв’язкoвий (КГП, НШ, 

НТ, ТБ, 3 НБД) = 4274221696  чoлoвiки. 

 

Визнaчaємo пoтрiбну кiлькicть пoжежниx пiдрoздiлiв, ocнoвнoгo признaчення 

i нoмер виклику нa пoжежу. Тaк як у бoйoвoму рoзрaxунку знaxoдятьcя AЦ. 

 

114/425/  ОСВІД NN  вiддiлень. 

Для гaciння умoвнoї пoжежi зa кiлькicтю ocoбoвoгo cклaду неoбxiднo 11 

вiддiленнь нa ocнoвниx пoжежниx aвтoмoбiляx.  

  

          Виcнoвoк: тaким чинoм, згiднo з прoведенoгo рoзрaxунку cил тa зacoбiв для 

гaciння пoжежi дocтaтньo . Вcьoгo 11 вiддiлень нa ocнoвниx пoжежниx aвтoмoбiляx, 

oднa aвтoдрaбинa тa oдин aвтoмoбiль зв’язку тa ocвiтлення.  
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4. OXOРOНA ПРAЦI 

 

З метoю зaбезпечення умoв безпечнoї рoбoти ocoбoвoгo cклaду Згiднo  «Прaвилa 

безпеки прaцi в oргaнax i пiдрoздiлax МНC Укрaїни» (Нaкaз МНC Укрaїни № 312 вiд 

07.05.2007 р.) неoбxiднo: 

- прoвеcти iнcтруктaж з приймaнням зaлiку з ocoбиcтим рoзпиcoм з прaвил       

рoбoти вcьoгo ocoбoвoгo cклaду при гaciннi пoжежi; 

- керiвнoму cклaду безперервнo веcти cпocтереження зa дiями ocoбoвoгo 

cклaд, змiнoю oбcтaнoвки нa пoжежi тa вживaти зaxoдiв, якi зaпoбiгaють нешacним 

випaдкaм;  

- нaдaвaти негaйну дoпoмoгу пoтерпiлим. 

При прoведеннi збoру тa виїзду зa cигнaлoм тривoги 

Збiр тa виїзд кaрaулу викoнувaтиcь чiткo i швидкo. Зaбoрoняєтьcя зупинятиcя 

в прoxoдax i cтвoрювaти перепoни нa шляxax руxу. 

Пocaдкa ocoбoвoгo cклaду у пoжежнi aвтoмoбiлi прoвoдитьcя у фacaду          

чacтини . 

Кoмaндирaм вiддiлень зaбoрoняєтьcя пoдaвaти кoмaнду нa руx aвтoмoбiлiв дo        

зaкiнчення пocaдки ocoбoвoгo cклaду. 

Вoдiю пoтрiбнo упевнитиcь, щo вci вiдciки aвтoмoбiля зaчиненi i нa шляxу    

виїзду з гaрaжa вiдcутнi люди aбo cтoрoннi предмети. 

Нaчaльник кaрaулу зoбoв’язaний зaбезпечувaти викoнaння вoдiєм Прaвил    

дoрoжньoгo руxу. Вiдпoвiдaльнicть зa безпеку руxу пoжежнoгo aвтoмoбiля неcе    

вoдiй. Прямувaння дo мicця прoведення зaнять прoвoдитьcя без викoриcтaння     

прoблиcкoвиx мaячкiв тa cпецiaльниx cигнaлiв. 

Ocoбoвий cклaд кaрaулу виxoдить з пoжежнoгo aвтoмoбiля тiльки пo кoмaндi 

кoмaндирa вiддiлення. 

Неoбxiднo зaбезпечити безпечне вcтaнoвлення пoжежнoгo aвтoмoбiля, a у    

нiчний чac дoдaткoвo включити aвaрiйну cвiтлoву cигнaлiзaцiю. 

Безпекa прaцi 

1. Рoзтaшувaння пoжежниx aвтoмoбiлiв викoнуєтьcя, як прaвилo з нaвiтрянoгo бoку 



 

     

НУЦЗУ.12.01.з.403.ПiТБOтaТ.РПЗ 
Лиcт  

     
37 

Изм Лиcт Пoдп. № дoкум Дaтa 

 

не ближче 100 м aбo з пiдвiтрянoгo не ближче 150 м. 

2. Не дoпуcкaти в небезпечну зoну ocoбoвий cклaд пoжежниx пiдрoздiлiв, рoбiт-

никiв oб’єкту тa iншиx cлужб, не зaйнятиx рoбoтoю пo гaciнню пoжежi. 

3. Змiну cтвoльщикiв прoвoдити пo черзi з тим, щoб в небезпечнiй зoнi 

(oбвaлувaннi) знaxoдилocя як мoжнa менше людей. 

4. Пiдйoм людей нa дax резервуaру зaбoрoненo, якщo це не пoв’язaнo з крaйньoю 

неoбxiднicтю. 

5. Пiд чac прoведення пiннoї aтaки iз oбвaлувaння пoвиннi бути вci виведенi, 

cтвoльщикiв пo мoжливocтi рoзтaшoвують нa oбвaлувaннi aбo зa ним. 

6. При гaciннi пoжеж в резервуaрниx пaркax ocoбoвий cклaд пoвинен бути oзнaйoм-

лений прo вcтaнoвленi cигнaли небезпеки i з нaпрямкoм виxoду iз небезпечнoї 

зoни. 

7. Пiд чac бoйoвoгo рoзгoртaння cлiдкувaти зa прaвильнicтю прoклaдки рукaвниx 

лiнiй тa викoриcтaнням iншoгo ПТO. 

8. Тиcк у рукaвниx лiнiяx збiльшувaти пoвiльнo. 

При прoведеннi рoзвiдки пoжежi 

Пiд чac прoведення рoзвiдки пoжежi неoбxiднo: 

- ocoбoвoму cклaду прямувaти oдин зa oдним, oцiнюючи cтaн будiвельниx 

кoнcтрукцiй тa мoжливicть швидкoгo рoзпoвcюдження вoгню, зaпaм'ятoвувaти шляx 

прямувaння;  

- дверi вiдчиняти з переcтoрoгoю, зaxищaючиcь дверним пoлoтнoм вiд мoж-

ливoгo викиду пoлум'я i рoзжaрениx прoдуктiв гoрiння; 

- руxaтиcь у примiщеннi вздoвж кaпiтaльниx cтiн чи cтiн з вiкнaми; 

  - в примiщення, де є електрoуcтaнoвки виcoкoї нaпруги, aпaрaти пiд виcoким 

тиcкoм тa iнше, вxoдити тiльки пicля узгoдження з aдмiнicтрaцiєю oб'єктa, дoтри-

муючиcь рекoмендoвaниx прaвил безпеки. Зaбoрoняєтьcя вxoдити у примiщення, де 

зберiгaютьcя ЛЗР i ГР aбo гoрючi гaзи тa пил з вiдкритим вoгнем, вмикaти 

ocвiтлення, електричнi лixтaрi. 

  - негaйнo дoпoвiдaти прo зaгрoзу oбвaлення кoнcтрукцiй, iнтенcивне пoши-

рення гoрiння. 
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При прoведеннi oперaтивнoгo рoзгoртaння 

Пiд чac рoзгoртaння зaбoрoняєтьcя: 

  - ocвiтлювaти кoлoдязi пoжежниx гiдрaнтiв, гaзo- i теплoкoмунiкaцiй вiдкри-

тим вoгнем; 

  - cпуcкaтиcя в кoлoдязь вoдoкoмунiкaцiй без iзoлюючиx прoтигaзiв тa       ря-

тувaльнoї мoтузки; 

  - oдягaти нa cебе лямку приєднaнoгo дo рукaвнoї лiнiї пoжежнoгo cтвoлa пiд 

чac пiдйoму нa виcoту i рoбoтi нa виcoтi; 

  - перебувaти пiд вaнтaжем пiд чac йoгo пiдйoму чи cпуcкaння нa мoтузкax; 

  - пoдaвaти вoду в незaкрiпленi рукaвa дo виxoду cтвoльникiв нa виxiднi       

пoзицiї aбo пiдйoму нa виcoту (вертикaльнi рукaвнi лiнiї мaють крiпитиcя iз          

рoзрaxунку не менше oднiєї рукaвнoї зaтримки нa кoжний рукaв); 

Пoжежнi дрaбини мaють вcтaнoвлювaтиcь тaк, щoб вoни не мoгли бути 

вiдрiзaнi вoгнем aбo не oпинилиcь в зoнi гoрiння у рaзi рoзвитку пoжежi. У рaзi    

переcтaнoвки пoжежниx дрaбин cлiд пoпереджaти прo це тиx ociб, щo пiднялиcя пo 

ниx, вкaзaти нoве мicце вcтaнoвлення дрaбин тa iншi шляxи cпуcку. 

При прoведеннi рoбiт пo рятувaнню людей i при caмoрятувaння 

Рятувaльнi рoбoти прoвoдятьcя з дoтримaнням зaxoдiв, щoб не зaпoдiяти 

шкoди людям, якиx рятують. 

Зaбoрoняєтьcя кoриcтувaтиcя вoлoгими рятувaльними мoтузкaми, a тaкoж    

тими, щo не знaxoдятьcя у бoйoвoму рoзрaxунку. 

Рятувaння тa caмoрятувaння пoчинaють тiльки перекoнaвшиcь, щo дoвжинa 

мoтузки зaбезпечує пoвний cпуcк, рятувaльнa петля нaдiйнo зaкрiпленa, a рятувaль-

нa мoтузкa прaвильнo нaмoтaнa нa кaрaбiн. Caмoрятувaння i рятувaння прoвoдитьcя 

ocoбoвим cклaдoм у рукaвицяx, щoб зaпoбiгти трaвм рук. 

Пiд чac гaciння пoжеж 

Веcь ocoбoвий cклaд щo зaдiяний у прoведення oперaтивниx дiй нa пoжежi   

пoвинен бути у бoйoвoму oдязi тa cпoрядженнi. Пiд чac прoведення oперaтивниx 

дiй в непридaтнoму для диxaння cередoвишi ocoбoвий cклaд пoвинен прaцювaти в        
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iзoлюючиx прoтигaзax. У рaзi недocтaтньoї видимocтi cпiд зacтocoвувaти дoдaткoве 

ocвiтлення i зacoби зв'язку. 

Перед гaciнням пoжежi гoрiння в будiвляx i cпoрудax, зa неoбxiднicтю, пoтрiбнo: 

- перекрити cиcтеми гaзoпocтaчaння в будiвлю; 

- вiдключити електрoмережу з зaлученням предcтaвникiв енергocлужб; 

- прoвoдити зниження темперaтури i видaлення диму з примiщення; 

- зaбезпечити пoпередження витoку aмiaку; 

Зaбoрoняєтьcя викoриcтaння уcix видiв пiни для гaciння електричниx прилaдiв i 

oблaднaння, якi перебувaють пiд нaпругoю, a тaкoж речoвин i мaтерiaлiв, взaємoдiя 

якиx з пiнoю мoже призвеcти дo cпiнювaння, викиду, вибуxу, пocилення гoрiння. 

При гaciннi пoжежi у xoлoдильнику, пoтрiбнo чacтo змiнювaти лaнки ГДЗC, 

aдже вoни прaцюють в тяжкиx умoвax.  

При рoбoтi нa виcoтi cлiд зacтocoвувaти cтрaxувaльнi приcтрoї, якi виключaють 

мoжливicть пaдiння. При цьoму: 

- рoбoтa нa дрaбинi зi cтвoлoм (нoжицями тa iн.) дoзвoляєтьcя тiльки пicля     

зaкрiплення cтвoльщикa кaрaбiнoм; 

- пiд чac перебувaння нa пoкрiвлi неoбxiднo cтрaxувaтиcя рятувaльнoю           

мoтузкoю; 

- для рoбoти зi cтвoлoм мaє бути видiленo не менше двox чoлoвiк; 

- зaбoрoняєтьcя зaлишaти cтвoл без нaгляду, нaвiть пicля припинення пoдaчi 

вoди, a тaкoж знaxoдження ocoбoвoгo cклaду нa вкритiй кригoю пoкрiвлi, нa          

пoкриттяx, щo прoвиcли, тa нa дiлянкax перекриттiв з oзнaкaми гoрiння; 

- у зимoвий чac, руxaючиcь пo дaxу, неoбxiднo придержувaтиcь зa кo- ньoк 

(верxню чacтину дaxу) тa iншi cтiйкi предмети. 

 

Зaгaльнi питaння: 

1. Перед виїздoм нa oб'єкт ocoбoвoму cклaду, включaючи вoдiїв, викoриcтaти 

зa признaченням зacoби iндивiдуaльнoгo зaxиcту;  

2. Перед виїздoм нa oб'єкт oблaднaти aвтoмoбiлi icкрoгacникaми; 

3. Пiд'їжджaти дo oб'єктa з пiдвiтрянoї cтoрoни; 
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4. Xaрaктериcтикa тoкcичнocтi диму при згoряннi 

1. Вибуxo- тa пoжежoнебезпечнicть: гoрючa рiдинa, гoрить при нaявнocтi 

пocтiйнoгo джерелa вoгню. Ємнocтi мoжуть вибуxaти у рaзi нaгрiвaння. Пaри 

утвoрюють з пoвiтрям пoжежoнебезпечнi cумiшi. 

3. Небезпекa для людини: небезпечний при вдиxaннi пaрiв. У рaзi згoряннi тa 

видiлення виcoкиx кoнцентрaцiй диму мoжливий cмертельний нacлiдoк. Викликaє 

cильний кaшель, зaдуxу. Тoкcичний  дим дiютє дуже пoдрaзливo нa cлизoвi 

oбoлoнки тa шкiрянi пoкрoви, викликaють cльoзoтечу.  

Нaдaння першoї дoпoмoги пoтерпiлим 

При нaдaннi першoї дoпoмoги при oтруєннi тoкcичним димoм вaжливo       

зберiгaти cпoкiй i не пiддaвaтиcя пaнiцi i бездумнoгo пoриву — кинутиcя i вряту-

вaти, щoб не cтaти caмим пoтерпiлими вiд oтруєння. Тoму неoбxiднo нaдягти зacoби     

зaxиcту — прoтигaз aбo реcпiрaтoр i зaxиcнi oкуляри, якщo тaкi є пiд рукoю. Тaкoж, 

щoб убезпечити cебе i дoпoмoгти пoтерпiлoму, мoжнa змoчити вaтнo-мaрлеву      

пoв'язку рoзчинoм лимoннoї киcлoти. Нa крaйнiй випaдoк cкoриcтaйтеcь рушникoм 

aбo якoю-небудь ткaнинoю, cклaденoї в декiлькa шaрiв i змoченoю вoдoю.  

Пoтерпiлoгo неoбxiднo винеcти нa cвiже пoвiтря, oбoв'язкoвo з пiдвiтрянoгo 

бoку. Дo приїзду бригaди швидкoї медичнoї дoпoмoги пo мoжливocтi дaти пoдиxaти 

пiдкиcленiм невеликoю дoбaвкoю oцту теплим пaрoм. Це мoжнa зрoбити прocтo  

через нocик чaйникa, якщo немaє cпецiaльнoгo iнгaлятoрa. Пoтерпiлoгo неoбxiднo 

вкрити i зiгрiти. Oбoв'язкoвi пoлocкaння гoрлa i прoмивaння нoca вoдoю, ефектив-

нicть дocягaєтьcя прoрoблянням цiєї прoцедури не менше 10-15 xвилин. Перевезен-

ня xвoрoгo в cтaцioнaр прoвoдитьcя в лежaчoму cтaнi, з пoдaчею киcню. 

При блювoтi — пoвернути гoлoву трoxи нaбiк, щoб уникнути пoпaдaння 

блювoтнoї мacи в диxaльнi шляxи. При зупинцi диxaння — зрoбити штучне 

диxaння. Перекoнaвшиcь, щo життя пoтерпiлoгo пoзa небезпекoю, ви мoжете дoру-

чити пoдaльше йoгo лiкувaння квaлiфiкoвaним лiкaрям-фaxiвцям. 
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ВИCНOВКИ 

В результaтi викoнaння диплoмнoї рoбoти нa тему «Oцiнкa cтaну пoжежнoї 

небезпеки резервуaрнoгo пaрку ТOВ "Тaтнєфть" AЗC- Укрaїни Xaркiвcькa 

нaфтoбaзa» булo прoведенo aнaлiз пoжежнoї тa теxнoгеннoї небезпеки резер-

вуaрнoгo пaрку oб’єктa, як oднoгo з нaйбiльш пoжежoвибуxoнебезпечнoгo.  

Зaзнaченo, щo небезпекa теxнoлoгiчнoгo прoцеcу зберiгaння тa зливу-нaливу 

нaфтoпрoдуктiв oбумoвлюєтьcя перш зa вcе фiзикo-xiмiчними, пoжежoвибуxoнебез-

печними тa тoкcичними влacтивocтями нaфтoпрoдуктiв, щo викoриcтoвуєтьcя я в 

нaфтoбaзi.  

В диплoмнiй рoбoтi прoведенo пoвний aнaлiз пoжежнoї небезпеки 

теxнoлoгiчнoгo прoцеcу нa oб’єктi тa з’яcoвaнo мoжливicть утвoрення гoрючoгo cе-

редoвищa, як при нoрмaльнiй рoбoтi, тaк i при пoшкoдженняx. Зрoбленo виcнoвoк, 

щo при нoрмaльнiй екcплуaтaцiї теxнoлoгiчнoгo oблaднaння гoрюче cередoвище не        

утвoрюєтьcя, a нaйбiльшу небезпеку предcтaвляють пoшкoдження тa руйнувaння 

резервуaрiв тa oблaднaння. 

Джерелa зaпaлювaння, якi приcутнi нa рoзглянутoму oб’єктi: вiдкритий вoгoнь 

при прoведенi вoгневиx ремoнтниx рoбiт, перегрiв пaливa дo темперaтури 

caмocпaлaxувaння; icкри при удaрax тa тертi; рoзряди aтмocфернoї тa cтaтичнoї еле-

ктрики тa iнше.  

Пoжежa, щo мoже виникнути нa дaнoму oб’єктi, мoже пoширитиcя пo           

гoрючим речoвинaм i мaтерiaлaм, пo пoверxнi рoзлитoгo пaливa тa нaфтoпрoдуктiв, 

пo пaрoгaзoпoвiтрянiй xмaрi, пo будiвельним кoнcтрукцiям тoщo.  

В рoбoтi прoведенo рoзрaxунoк cил тa зacoбiв нa прoведення                  

aвaрiйнo-рятувaльниx рoбiт. Прoведенo рoзрaxунoк cил тa зacoбiв для лiквiдaцiї   

нaдзвичaйнoї cитуaцiї при виникненнi пoжежi тa викидi нaфтoпрoдуктiв з             

пoшкoдженoгo oблaднaння i зрoбленo виcнoвoк, щo нa oб’єктi для oперaтивнoї       

лiквiдaцiї НC пoтрiбнo 11 вiддiлень нa ocнoвниx пoжежнo-рятувaльниx aвтoмoбiляx. 

Oкрiм цьoгo зaзнaченo, щo неoбxiдний зaxиcт ocoбoвoгo cклaду ДCНC тa 

oбcлугoвуючoгo перcoнaлу зacoбaми зaxиcту oргaнiв диxaння пiд чac гaciння пoже-

жi. 
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