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Вступ 

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж. Порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4 

%, але кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, 

травмованих на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 7,8 %, побічні – на 4,5 %. Матеріальні втрати від пожеж склали 8 

млрд 279 млн 119 тис. грн (з них прямі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. 

грн, а побічні – 6 млрд 80 млн 761 тис. грн). На пожежах виявлено 2 009 загиблих 

людей, у тому числі 47 дітей. Загинуло внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 

52 дитини; 1 515 людей отримали травми, з них 122 дитини. Упродовж 12 місяців 

2018 року в Україні в середньому щодня виникало 215 пожеж, на яких гинуло 5 і 

отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель 

і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Кількість пожеж, які виникли на об’єктах соціально-культурних, громадських 

та адміністративних спорудах, до яких відносяться лікувальні та відновлювальні 

заклади, збільшилась на 13,4 % і показник склав 549 (2017 рік - 484).  

Пожежі в лікувальних та відновлювальних закадах мають велику небезпеку 

через наявність пацієнтів, які не мають можливості самостійно перейти в 

небезпечну зону або покинути палаючу будівлю. Так, 26 квітня 2013 року в 2:23 у 

психоневрологічній лікарні № 14 в селищі Раменське Дмитрівського району 

Московської області (РФ) виникла пожежа. Пожежа виникла в прибудові лікарні, в 

якій знаходились пацієнти після карантину. З часом, пожежа розповсюджилась на 

основний корпус, в якому знаходилися хворі з гострими психозами, які страждають 

алкоголізмом, наркоманією, також були пацієнти з шизофренією. Під час пожежі 

заживо згоріло 38 чоловік, трьом вдалося врятуватися. Більшість пацієнтів 

загинули в своїх ліжках, перебуваючи під впливом сильних транквілізаторів в 

кімнатах з заґратованими вікнами. 

Метою дипломної роботи є перевірка стану пожежної безпеки Комунальної 

установи «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 

задачі: 

охарактеризувати оперативно-тактичний стан об’єкту; 

провести оцінку пожежної небезпеки об’єкта; 

розробити організаційні та інженерно-технічні заходи удосконалення 

протипожежного стану об’єкта; 

провести розрахунок сил та засобів для організації пожежогасіння на об’єкті. 

Дана робота повинна дати обґрунтування заходів з попередження виникнення 

пожеж та обґрунтований розподіл необхідної кількості сил та засобів для ведення 

оперативних дій під час гасіння пожежі на об’єкті. 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-49.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
6 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта 

Комунальна установа «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької 

обласної ради (далі – лікарня) розташована за адресою: Запорізька область, 

Токмацький район., м. Молочанськ, вул. Широка, 5. Психіатрична лікарня має 

територію площею 5 Га, яку огороджено цегляним та залізобетонним парканом 

висотою 2,5 м., та має 2 в’їзди з вулиці Широка. Навколо лікарні знаходяться 

приватні будинки, та меблевий комбінат. 

На території лікарні розташовані: лікувальний корпус, приймальний покій, 

адміністративний корпус, корпус № 1-4, котельня, склади, гараж, трансформаторна 

підстанція. 

Лікарня розрахована на 172 ліжка, в своєму складі має 4 відділення, а саме: 

- жіноче психіатричне відділення на 44 ліжка (корпус № 1); 

- змішане чоловіче психіатричне відділення на 44 ліжка (у тому числі 10 

ліжок для лікування хворих з алкогольними психозами) (корпус № 2); 

- чоловіче психіатричне відділення на 44 ліжка (корпус № 3); 

- психотуберкульозне відділення на 40 ліжок (корпус № 4). 

У денний час в лікарні може знаходитися до 210 осіб - персонал, хворі та 

відвідувачі. У нічний час знаходиться близько 26 осіб персоналу. 

Лікувальний корпус - одноповерховий, ІІІ-го ступеня вогнестійкості, 

розміром 47×47 м. загальною площею в плані – 1121 м2. Будинок з горищем. 

Висота будинку на рівні горищного перекриття 4 м. Вихід на покрівлю не 

предбачено. З будівлі ведуть на ззовні 11-ть евакуаційних виходів. В будівлі 

розміщені актова зала, службові приміщення, кабінети лікарів, побутові та кладові 

приміщення. Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Не несучі 

перегородки цегляні. Підлога в кабінетах, актовій залі, адміністративно-службових 

приміщеннях – дерев’яна вкрита шаром лінолеуму, санітарних вузлах, складських 

приміщеннях та кухні – плитка або бетон. Передбачено 2-а пожежних крани 

ПК№1,2, які розміщено в коридорі та актовому залі (глядацький зал).  
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Корпуси № 1-4 - двоповерхові, площею 489,6 м2, ІІІ-го ступеню 

вогнестійкості. Планування корпусів однакове – коридорного типу. На рівні 1-го 

поверху є 3-и евакуаційних виходи. Підвал відсутній. З рівня 1-го поверху на 

другий ведуть 2-і сходові клітини. Передбачено вихід на горище з обох сходових 

клітин, по металевій драбині, привареній до стіни. Дах двоскатний шиферний на 

дерев’яній основі. З фасадної та тильної сторони будівлі маються слухові вікна. 

Вихід на покрівлю передбачено через слухові вікна. Протипожежних перешкод не 

передбачено. Підлога дерев’яна вкрита шаром лінолеуму. В санітарних вузлах – 

плитка. Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит. Кожна будівля обладнана 4-ма пожежними кранами, які 

розміщуються на кожній площадці сходової клітини на рівні 1-го та 2-го поверхів. 

Приймальний покій - одноповерховий, площею 380 м2, ІІІ-го ступеню 

вогнестійкості. Запроектовано підвал, площею – 95 м2. Вхід у підвал ззовні. Будівля 

має 5-ть евакуаційних виходів. Підлога дерев’яна вкрита шаром лінолеуму. В 

санітарних вузлах та складських приміщеннях – плитка. Дах двоскатний шиферний 

на дерев’яній основі. Мається 3-и слухових вікна. Внутрішнє протипожежне 

водопостачання відсутнє.  

Адміністративний корпус – двоповерховий, площею 81 м2, ІІ-го ступеню 

вогнестійкості. Будівля має 1-н евакуаційний вихід. Площа підвалу відповідає 

площі 1-го поверху. Вхід у підвал обособлений, ззовні. На рівень 2-го поверху веде 

1-а сходова клітина. Вихід на покрівлю зі сходової клітини. Покрівля руберойдове 

по бітумній мастиці. 

Котельня – одноповерхова, площею 97,5 м2, ІІ-го ступеню вогнестійкості.  

Склади – різного призначення, ІІ-го ступеню вогнестійкості. 

Гараж – одноповерховий, ІІІ-го ступеню вогнестійкості.  

Об’єкт обладнано вогнегасниками ВП-5, загальною кількістю – 31 шт. 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380В може бути відключено  

від трансформаторної підстанції, черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від 

загального розподільчого щита, встановленого в щитовій або від електрощитів на 

поверсі в коридорах. Аварійне освітлення відсутнє. 
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Опалення водяне централізоване, від власної котельні. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлях – природна. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з Ø 50 

мм, на якій встановлено пожежні крани. Пожежні крани обладнані з’єднувальними 

головками типу „Богданова”.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від наступних ПГ:  

- на території психіатричній лікарні ПГ № 63, встановлений на кільцевій 

водопровідній мережі Ø 150 мм. 

- по вул. Садова ПГ № 62, 61, які встановлені на кільцевій водопровідній 

мережі Ø 150 мм на відстані 300 - 500 м. відповідно. Тиск в мережі 5 атм. 

Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі здійснюється через диспетчера 

міськводоканалу. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкту 

Табл. 1.1 

Відповідність розташування об’єкту 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розмір земельної 

ділянки 

5 Га Площа земельної ділянки 

на 1 ліжко - 200 м2. 3,44 

Га 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 5.2., 

табл. 5.1 

Відповідає 

2 Протипожежні 

відстані між 

будинками 

Не менш 20 м Для будинків  

ІІ ступеня вогнестійкості 

– не менш 9 м; 

ІІІ ступеня 

вогнестійкості – не менш 

12 м. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.2.2., 

табл. 15.2 

Відповідає 

3 Ширина проїздів Ширина проїздів не 

менш 4 м. 

Передбачати проїзди для 

пожежних автомобілів 

завширшки не менш 

3,5 м. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.1. 

Відповідає 

4 Можливість 

під’їзду до 

будинків 

Існує можливість 

під’їзду до будівель 

з обох повздовжніх 

сторін. 

До будинків з кількістю 

поверхів – до 5-ти, 

дозволяється 

улаштування проїздів з 

однієї повздовжньої 

сторони. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.1. 

Відповідає 

5 Відстань від краю Відстань не Для будинків з умовною ДБН Б.2.2- Відповідає 
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проїзду до 

зовнішньої стіни 

будинку 

перевищує 7 м. висотою 26,5 метрів 

визначається відстань 5-

7 м. 

12-2018 

п. 15.3.1. 

6 Вимоги для 

проїздів до 

будинків, для 

під'їзду пожежних 

автомобілів 

Ширина проїздів не 

менш 4 м., відстань 

до стін будинків не 

менш 5 м. 

Ширина проїзду не менш 

3,5 м., відстань до стін 

будинку не менш 5 м. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.1. 

Відповідає 

7 Можливість 

вільного під'їзду 

до будинку 

На відстані 1,5 м 

навколо будівель 

відсутні перешкод 

для під'їзду 

пожежних 

автомобілі. 

Висадженні дерева, 

не перешкоджають 

проїзду пожежних 

автомобілів. 

У зоні між будинками і 

проїздами, на відстані 1,5 

м. від проїзду з 

протилежного боку 

будинку не допускається 

розміщення огорож, 

повітряних ліній 

електропередач, 

рядкового висадження 

дерев. 

ДБН Б.2.2-

12-2018 

п. 15.3.7. 

Відповідає 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будівель 

протипожежним вимогам будівельних норм 

Табл. 1.2 

Відповідність об’ємно-планувальних рішень будівель протипожежним 

вимогам будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ступінь 

вогнестійкості 

ІІ та ІІІ ступінь 

вогнестійкості 

Лікувальні корпуси 

психіатрічних 

диспансерів і лікарень 

мають бути не нижче ІІІ 

ступеня вогнестійкості 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 17.1 

Відповідає 

2 Ширина 

коридорів 

палатних 

відділень 

Не менш 2,5 м. Не менш 2,4 м. ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.6 

Відповідає 

3 Ширина 

приміщення 

кабінетів лікарів 

Не менш 3 м. Не менш 2,4 м. ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.7 

Відповідає 

4 Відстань між 

торцями ліжок 

Між торцями ліжок 

– 1 м. 

Між торцями і 

стіною 0,5 метра. 

Відстань між торцями 

ліжок та відстань між 

торцями ліжок і стіною 

відділення: 

- відділення лікарень 

відновлювального 

лікування – не менш 1,6 

м; 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.9 

Не 

відповідає 
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- палати решти відділень 

– не манш 1,3 м. 

5 Відстань між 

довгими 

сторонами ліжок 

Не менш 0,8 м. Відстань між довгими 

стронами поруч 

розташованих ліжок має 

бути:  

відділення лікарень 

відновлювального 

лікування – не менш 1,2 

м; 

- палати решти відділень 

– не манш 0,8 м. 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.9 

Відповідає 

6 Ширина дверей в 

палатах, 

операційних та 

інших 

приміщеннях, 

куди 

передбачається 

транспортування 

пацієнта на ліжку 

Ширина – 1,2 м Не менш - 1,2 м ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

Відповідає 

7 Ширина дверей в 

процедурних, 

перевязувальних, 

ізоляторах, 

тамбурах, 

шлюзах, 

пологових, у які 

передбачена 

перевезення 

пацієнта на 

каталці 

Ширина – 1,1 м Не менш – 1,1 м. ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

Відповідає 

8 Ширина дверей в 

кабінети лікарів, 

лабораторії та 

інші приміщення 

Ширина – 0,9 м. Не менш - -0,9 м. ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.1.14, 

табл. 6.1 

Відповідає 

9 Кількість 

поверхів, висота 

будинку 

Висота 

двоповерховго 

корпусу 9,95 м 

Лікувально-

профілактичні заклади – 

до 49,5 м включно 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.2.1 

Відповідає 

10 Висота коридорів Не менш – 2,8 м Не менш 2 м (до низу 

підшивної стелі, 

включаючи прилади 

освітлення) 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 6.2.3, 

табл. 6.3 

Відповідає 

11 Позначення 

евакуаційних 

виходів 

Не обладнані 

евакуаційні виходи: 

1) приймального 

покою; 

2) лікувального 

корпусу: 

– зі строни рентген 

кабінету; 

- складів та 

Евакуаційні виходи,  

шляхи евакуації повинні 

мати позначення з 

використанням знаків 

безпеки згідно ДСТУ 

ISO 6309, ДСТУ 7313, 

ГОСТ 12.4.026. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 7.1.9. 

Не 

відповідає 
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приміщення 

електриків; 

3) лівої сходової 

клітини на рівні 2-

го поверху корпусу 

№ 2; 

4) з 2-го поерху 

корпусу №4. 

12 Розміщення шаф 

на шляхах 

евакуації 

В корпусах №1-4 

встановлені 

пожежні шафи, які 

виготовлені з 

горючих матеріалів 

та зменшують 

нормативну 

ширину 

евакуаційного 

виходу 

Допускається 

розміщення шаф для 

пожежних кран-

комплектів, які виконані 

з негорючих матеріалів, 

якщо вони не зменшують 

нормативну ширину 

евакуаційного шляху. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 7.3.4. 

Не 

відповідає 

13 Висота та ширина 

шляхів евакуації 

Ширина коридорів 

– не менша ніж 3 м, 

висота не менше 

ніж 2,8 м. 

Встановлюється згідно 

нормативних документів, 

відповідно до 

призначення будинку. 

При цьому висота не 

може бути меншою ніж 

2,0 м, а ширина – 1 м. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 7.3.6. 

Відповідає 

14 Ширина у просвіті 

сходового маршу 

Ширина сходового 

маршу 1,5 м. 

Визначається, в 

залежності від 

найбільшої кількості 

людей окремого поврху, 

але не повинна бути 

меншою за 1,0 м. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 7.3.13. 

Відповідає 

15 Ширина сходових 

площадок 

Ширина сходових 

площадок 2 м. 

Не менша за ширину 

маршу. Проміжні 

площадки – не менше 

ніж 1 м. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 7.3.14. 

Відповідає 

16 Вихід на покрівлю Висота 

двоповерховго 

корпусу 9,95 м. 

Вихід на покрівлю 

передбачено з 

горища через 

слухові вікна. 

Слід передбачати у 

будинків заввишки 10 м. 

і більше від планувальної 

позначки землі. 

Влаштовуються: 

- зі сходових кліток; 

- через горище; 

- зовнішні пожежні 

драбини типу П1, П2. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 8.4 

Відповідає 

17 Улаштування 

вихода на горище 

(покрівлю). 

Корпус № 1-4 - по 

закріплених 

вертикальних 

металевих 

драбинах, через 

люки 0,8×0,8 м, 

виконані з 

деревини. 

У громадських будинках 

заввишки не більше ніж 

15 м від планувальної 

позначки до карниза, 

допускається 

влаштовувати виходи на 

горище або на покрівлю 

зі сходових кліток через 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 8.4 

Не 

відповідає 
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протипожежні люки 2-го 

типу, розмірами не 

менше ніж 0,6×0,8 м по 

закріплених 

вертикальних металевих 

драбинах. 

18 Улаштування 

зовнішньої 

пожежної драбини 

Висота найвищого 

будинку на обєкті -  

9,95 м. Зовнішні 

пожежні драбини 

не передбачені. 

Для підйому на висоту 

від 10 до 20 м та у місцях 

перепаду висот від 10 до 

20 м слід застосовувати 

зовнішні пожежні 

драбини типу П1, а для 

підйому на висоту 

(перепаді висот) більше 

ніж 20 м - зовнішню 

пожежну драбину типу 

П2. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

п. 8.9 

Відповідає 

 

1.4. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

протипожежним вимогам будівельних норм 

Табл. 1.3 

Відповідність протипожежного водопостачання протипожежним вимогам 

будівельних норм 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

Обладнано Будинки закладів 

охорони здоровя 

необхідно обладнувати 

системою 

протипожежного 

водопостачання 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 16.1.1 

Відповідає 

2 Норми витрат на 

внутрішнє 

пожежогасіння 

Розміщення 

пожежних кранів 

запроектовано за 

уомви подавання 1-

го струменя на 

гасіння пожежі. 

Умовна висота будинку 

Н≤ 26,5 м, обємом від 

5000 до 25000 м3: 

кількість струменів – 1; 

мінімальна витрата води 

– 2,5 л/сек на один 

струмінь. 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.1, табл. 3 

Відповідає 

3 Норми витрат на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

Обєм найбільшого  

будинку - 4872 м3 

Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів 2 та при обємі 

від 1 до 5 тис. м3 – 10 л/с 

на одну пожежу. 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

Відповідає 
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1.5. Аналіз відповідності системам пожежної автоматики  

Табл. 1.4 

Відповідність систем пожежної автоматики 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип сповіщувачів Запроектовано. В 

неспраувному 

стані. 

Будинки охорони 

здоровя (лікувально-

профілаактичні) 

умовною висотою до 

26,5 м включно: усі 

приміщення із 

застосуванням димових 

або комбінованих 

сповіщувачів у 

приміщеннях для сну 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Не 

відповідає 

2 Розміщення 

приймального 

устаткування 

пожежної 

сигналізації 

Запроектовано в 

приймальному 

покої (Кімната 

відпочинку). 

Демонтовано 

Приймальне 

устаткування 

автоматичних систем 

пожежної і охоронної 

сигналізації виводиться в 

приміщення чергового 

персоналу 

ДБН В.2.2-

10:2017 

п. 16.6.19 

Не 

відповідає 

3 Обладнання 

будинку 

автоматичною 

системою 

пожежогасіння. 

Не запроектовано Передбачено в: 

1) приміщення для 

зберігання авто-, 

мототранспорту; 

2) склади горючих, 

легкозаймистих рідин та 

горючих хімікатів: 

а) приміщення (камери)  

зберігання оперативного 

запасу легкозаймистих 

рідин (ЛЗР) та горючих 

хімікатів (ГХ) площею 

300 м2 і більше; 

б) приміщення (кабіни, 

бокси) випробувань з 

використанням ЛЗР та 

ГХ; 

3) приміщення 

дизельгенераторної – 

незалежно від їх площі; 

4) приміщення з 

унікальним обладнанням 

та матеріалами; 

5) приміщення 

зберігання та видачі 

унікальних видань, 

звітів, рукописів та іншої 

ДБН В.2.5-

56:2014, 

табл. А2, п. 

13.3 

Відповідає 
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документації особливої 

цінності; 

6) серверні та 

приміщення для 

комутаційного 

обладнання (для готелів 

за п.14 даної таблиці) 

 

Висновки: за результатами проведеного аналізу стану пожежної небезпеки 

об’єкту було встановлено: 

- відстань між торцями ліжок становить 1 метр (вимагається не менш 1,3 

м), а між торцями ліжок і стіною відділення – 0,5 метра (вимагається не менш 0,8 

м);  

- евакуаційні виходи з приймального покою, лікувального корпусу (зі 

строни рентген кабінету та складів та приміщення електриків), лівої сходової 

клітини на рівні 2-го поверху корпусу № 2 та з 2-го поерху корпусу №4 не 

обладнані позначенням з використанням знаків безпеки згідно ДСТУ ISO 6309, 

ДСТУ 7313, ГОСТ 12.4.026; 

- в корпусах №1-4 встановлені пожежні шафи, які виготовлені з горючих 

матеріалів та зменшують нормативну ширину евакуаційного виходу; 

- улаштування виходів на горище (покрівлю) в корпусах № 1-4 

здійснюється через люки 0,8×0,8 м, виконані з деревини (вимагається через 

протипожежні люки 2-го типу); 

- пожежна сигналізація в несправному стані, приймальне устаткування 

пожежної сигналізації демонтовано. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

2.1. Організація проведення планової та позапланової перевірки 

Перевірка складається з таких основних частин: підготовка до перевірки, 

проведення перевірки, оформлення результатів перевірки та вжиття вiдповiдних 

заходiв реагування за результатами перевiрки. 

Пiд час пiдготовки до перевiрки посадовi особи ДСНС України або її 

територiальних органiв зобов’язанi: 

- ознайомитися з матерiалами наглядової справи щодо кожного об’єкта 

перевiрки; 

- визначити перелiк питань, необхiдних для проведення перевiрки (залежно 

вiд специфiки господарської дiяльностi та ступеня ризику вiд здiйснення 

господарської дiяльностi суб’єкта господарювання); 

- ознайомитися з вiдповiдними нормативно-правовими актами та 

нормативними документами, що стосуються цивiльного захисту, техногенної i 

пожежної безпеки, з матерiалами про пожежi та/або випадки виникнення 

надзвичайних ситуацiй на об’єктах перевiрки, а також з технiчною документацiєю i 

довiдковою лiтературою, яка характеризує пожежну та техногенну небезпеку 

об’єкта перевiрки. 

Перед початком перевiрки посадовi особи, якi будуть її здiйснювати, 

зобов’язанi: 

- з’ясувати, хто вiд суб’єкта господарювання (керiвник, уповноважена 

особа) братиме участь у її проведеннi; 

- у разi участi у проведеннi перевiрки уповноваженої особи отримати 

оригiнал або належним чином завiрену копiю документа, яким уповноважено 

вiдповiдну особу; 

- пред’явити керiвнику суб’єкта господарювання або уповноваженiй ним 

особi посвiдчення на проведення перевiрки та службове посвiдчення, що засвiдчує 

посадову особу, i надати суб’єкту господарювання копiю посвiдчення на 

проведення перевiрки. 
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Посадова особа ДСНС України або її територiального органу без посвiдчення 

на проведення перевiрки та службового посвiдчення не має права її здiйснювати. 

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осiб ДСНС 

України або її територiального органу до здiйснення перевiрки, якщо останнi не 

пред’явили передбачених пунктом 4 цього роздiлу документiв. 

Перед початком здiйснення перевiрки посадова особа ДСНС України або її 

територiального органу вносить запис до у реєстрацiї перевiрок суб’єкта 

господарювання (за його наявностI) про здiйснення перевiрки. 

Пiд час перевiрки посадовi особи ДСНС України або її територiального 

органу зобов’язанi дотримуватись установлених правил внутрiшнього розпорядку 

роботи суб’єкта господарювання, правил перепускного, внутрiшньооб’єктового 

режиму, особливостей здiйснення режимних заходiв (у випадку їх встановлення 

вiдповiдно до Закону України «Про державну таємницю») та вимог охорони працi. 

Інформацiя, одержана посадовою особою ДСНС України або її 

територiального органу пiд час перевiрки, доступ до якої обмежено законом, 

використовується виключно в порядку, установленому законом. 

Посадовi особи ДСНС України або її територiальних органiв пiд час 

здiйснення перевiрок мають право: 

- проводити огляд (обстеження) об’єкта перевiрки, перевiряти органiзацiю 

роботи та виконання вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки, а також документiв чи предметiв з питань, що виникають пiд 

час здiйснення перевiрки, якщо це передбачено законом; 

- одержувати пiд час здiйснення перевiрки вiд посадових осiб суб’єкта 

господарювання довiдки, документи, у тому числi проектну документацiю щодо 

об’єкту перевiрки та iншi матерiали, пояснення i вiдомостi з питань, що виникають 

пiд час перевiрки; 

- вимагати вiд суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень 

вимог законодавства з цивiльного захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

- вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню перевiрки; 
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- звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку 

недопущення посадових осiб ДСНС України або її територiальних органiв до 

проведення перевiрки в цiлому чи до окремих примiщень об’єкта перевiрки, яка 

здiйснюється в установленому законодавством порядку, з вимогою щодо 

зобов’язання суб’єкта господарювання забезпечити допуск до здiйснення перевiрки 

в цiлому або частини примiщень об’єкта перевiрки; 

- надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язковi для 

виконання приписи про усунення порушень законодавства; 

- притягати до адмiнiстративної вiдповiдальностi посадових осiб та 

громадян, винних у порушеннi встановлених законодавством вимог цивiльного 

захисту, пожежної i техногенної безпеки, невиконаннi приписiв та постанов 

посадових осiб ДСНС України або її територiальних органiв; 

- вимагати припинення дiй, якi можуть призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацiй; 

- фiксувати процес здiйснення перевiрки на засоби аудiо- та вiдеотехнiки з 

наданням копiї запису керiвнику або уповноваженiй ним особi суб’єкта 

господарювання; 

- звертатися до адмiнiстративного суду щодо застосування заходiв 

реагування у виглядi повного або часткового зупинення до повного усунення 

порушень вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки роботи пiдприємств, окремих виробництв, виробничих дiльниць, 

агрегатiв, експлуатацiї будiвель, об’єктiв, споруд, цехiв, дiльниць, окремих 

примiщень, а також машин, механiзмiв, устаткування, транспортних засобiв, 

зупинення проведення робiт, у тому числi будiвельно-монтажних, випуску i 

реалiзацiї пожежонебезпечної продукцiї, систем та засобiв протипожежного 

захисту, надання послуг, якщо цi порушення створюють загрозу життю та/або 

здоров’ю людей; 

- застосовувати адмiнiстративно-господарськi санкцiї за порушення вимог 

законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

вiдповiдно до закону. 
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- Посадовi особи ДСНС України або її територiальних органiв, якi 

здiйснюють перевiрку, зобов’язанi: 

- повно, об’єктивно та неупереджено здiйснювати перевiрку в межах 

повноважень, передбачених законом; 

- дотримуватися дiлової етики у взаємовiдносинах iз суб’єктами 

господарювання; 

- не втручатись i не перешкоджати здiйсненню господарської дiяльностi пiд 

час здiйснення перевiрки; 

- забезпечувати нерозголошення iнформацiї з обмеженим доступом, 

комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї суб’єкта господарювання, що стає 

доступною пiд час здiйснення перевiрки; 

- ознайомити керiвника суб’єкта господарювання або його заступника, або 

уповноважену ним особу з результатами проведеної перевiрки у строки, 

передбаченi законом; 

- надавати суб’єкту господарювання консультацiйну допомогу щодо 

здiйснення перевiрки; 

- неухильно дотримуватися вимог Закону України «Про основнi засади 

державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi» , Кодексу 

цивiльного захисту України та цього Порядку. За порушення встановленого 

зазначеними нормативно-правовими актами порядку здiйснення заходiв 

державного нагляду (контролю) посадовi особи ДСНС України або її 

територiальних органiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства; 

- дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони 

державної таємницi, службової iнформацiї та правил перепускного i 

внутрiшньооб’єктового режимiв. 

У разi якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осiб ДСНС 

України або її територiальних органiв до проведення перевiрки в цiлому чи до 

окремих примiщень об’єкта перевiрки, яка здiйснюється в установленому 
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законодавством порядку, посадовою особою, яка здiйснює перевiрку, складається 

акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки. 

Керiвник або уповноважена особа суб’єкта господарювання в актi про 

недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки має право подати 

пояснення i зауваження щодо змiсту акта, зазначити мотиви своєї вiдмови у 

допущеннi до проведення перевiрки. 

В актi про недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки 

зазначаються дата, час його складання та вiдомостi про посадову особу, яка склала 

акт, а також посада, прiзвище, iм’я, по батьковi особи керiвника або уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання, яку ознайомлено з цим актом та якiй вручено його 

пiд розпис. 

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевiрки 

складається у двох примiрниках, один з яких надається керiвнику або 

уповноваженiй особi суб’єкта господарювання, а другий з вiдмiткою про 

ознайомлення зберiгається в наглядовiй справi. 

У разi вiдмови керiвника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

вiд пiдписання акта про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевiрки посадовою особою ДСНС України робиться вiдповiдна вiдмiтка щодо 

вiдмови вiд ознайомлення та отримання цього акта. 

У разi вiдмови керiвника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

отримати зазначений акт такий акт надсилається рекомендованим листом з 

повiдомленням про вручення. 

За результатами проведеної перевiрки суб’єкта господарювання посадовою 

особою ДСНС України або її територiального органу у разi виявлення порушень 

вимог законодавства з питань цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

складається акт перевiрки. 

Акт перевiрки оформлюється з використанням комп’ютерної технiки або 

розбiрливим почерком на друкованих формах. Не допускається внесення до акта 

перевiрки недостовiрної iнформацiї. 
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Посадова особа ДСНС України або її територiального органу зазначає в актi 

перевiрки стан додержання i виконання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

В актi перевiрки детально описуються виявленi порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки з посиланням на вiдповiднi вимоги законодавства. 

У разi розмiщення на об’єктi перевiрки примiщень (будiвель), що 

використовуються iншими суб’єктами господарювання для провадження 

господарської дiяльностi, порушення, виявленi в цих примiщеннях (будiвлях), 

зазначаються в актi перевiрки з розмежуванням порушень щодо кожного окремого 

примiщення об’єкта перевiрки. 

Якщо примiщення (будiвлI) перебувають у власностi фiзичної особи, а 

дiяльнiсть в них здiйснює суб’єкт господарювання (орендар), акт перевiрки 

вручається суб’єкту господарювання (орендарю), який пiдлягає перевiрцi. 

В останнiй день перевiрки два примiрники акта перевiрки пiдписуються 

посадовими особами ДСНС України або її територiального органу, якi здiйснювали 

перевiрку, та керiвником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним 

особою, а також iншими особами, якi брали участь у перевiрцi. 

У разi якщо керiвник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

робить письмовi зауваження щодо здiйснення перевiрки, цi зауваження є 

невiд’ємною частиною акта перевiрки, який пiдписується iз зауваженнями. 

Один примiрник акта перевiрки надається керiвнику суб’єкта 

господарювання або уповноваженiй ним особi. У випадку проведення перевiрки 

суб’єкта господарювання, на об’єктi перевiрки якого є наявними примiщення 

(будiвлi, споруди, територiї), що надаються в оренду (суборенду) iншим суб’єктам 

господарювання, використовуються останнiми для провадження господарської 

дiяльностi та вiдображенi в актi перевiрки, копiя акта надається/вручається 

керiвнику або уповноваженiй особi такого суб’єкта господарювання. 
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У разi вiдмови керiвника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним 

особи пiдписати акт перевiрки посадова особа ДСНС України або її 

територiального органу вносить до такого акта вiдповiдний запис. 

У разi якщо керiвник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

вiдмовляються вiд отримання акта перевiрки особисто, такий акт направляється 

суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повiдомленням про вручення. 

Другий примiрник акта перевiрки зберiгається протягом п’яти рокiв у 

наглядовiй справi на об’єкт перевiрки в органi, який здiйснював перевiрку. До акта 

перевiрки додаються копiї документiв, що пiдтверджують факт поштового 

вiдправлення, та копiя повiдомлення про вручення поштового вiдправлення (у разi 

надiслання повiдомлення рекомендованим листом з повiдомленням про вручення). 

Акти перевiрок реєструються у i реєстрацiї актiв, складених за результатами 

проведення планових (позапланових) перевiрок щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, форму якого наведено у додатку 5 до цього Порядку. 

У разi вiдсутностi порушень вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її 

територiального органу, яка здiйснювала перевiрку, доповiдає вiдповiдним 

рапортом керiвнику ДСНС України або її територiального органу чи заступнику 

керiвника, до повноважень якого вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв вiднесено 

питання державного нагляду (контролю). 

На пiдставi рапорту керiвник ДСНС України або її територiального органу чи 

заступник керiвника, до повноважень якого вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв 

вiднесено питання державного нагляду (контролю), листом повiдомляє суб’єкта 

господарювання про вiдсутнiсть порушень за результатами здiйснення перевiрки. 

На пiдставi акта перевiрки, у разi виявлення порушень вимог законодавства у 

сферi цивiльного захисту, техногенної та пожежної безпеки, якi створюють загрозу 

життю та/або здоров’ю людей, ДСНС України або її територiальний орган 

звертається у порядку та строки, встановленi законом, з вiдповiдним позовом до 

адмiнiстративного суду щодо застосування заходiв реагування у виглядi повного 
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або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у 

сферi техногенної та пожежної безпеки роботи пiдприємств, окремих виробництв, 

виробничих дiльниць, агрегатiв, експлуатацiї будiвель, об’єктiв, споруд, цехiв, 

дiльниць, окремих примiщень, а також машин, механiзмiв, устаткування, 

транспортних засобiв, зупинення проведення робiт, у тому числi будiвельно-

монтажних, випуску i реалiзацiї пожежонебезпечної продукцiї, систем та засобiв 

протипожежного захисту, надання послуг. 

У разi наявностi на об’єктi перевiрки iнших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територiального органу на пiдставi акта перевiрки складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сферi цивiльного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки згiдно з додатком 6 до цього Порядку (далi — 

Припис). 

На пiдставi акта перевiрки, складеного за результатами позапланової 

перевiрки, яка здiйснювалась на пiдставах, визначених пiдпунктами 3 або 4 пункту 

13 роздiлу II цього Порядку, звернення до адмiнiстративного суду щодо вжиття 

заходiв реагування у виглядi повного або часткового зупинення роботи 

пiдприємств, окремих виробництв, виробничих дiльниць, агрегатiв, експлуатацiї 

будiвель, об’єктiв, споруд, цехiв, дiльниць, окремих примiщень, а також машин, 

механiзмiв, устаткування, транспортних засобiв, зупинення проведення робiт, у 

тому числi будiвельно-монтажних, випуску i реалiзацiї пожежонебезпечної 

продукцiї, систем та засобiв протипожежного захисту, надання послуг та/або 

складання припису є обов’язковим. 

Припис складається у двох примiрниках, що пiдписуються посадовими 

особами ДСНС України або її територiальних органiв, якi здiйснювали перевiрку, 

та керiвником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою iз 

зазначенням строкiв усунення порушень вимог законодавства у сферi цивiльного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Один примiрник припису не пiзнiше п’яти робочих днiв з дня складання акта 

перевiрки надається керiвнику суб’єкта господарювання або уповноваженiй ним 
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особi для виконання, а другий — долучається до наглядової справи органу, 

посадовi особи якого здiйснювали перевiрку, для контролю. 

За результатами розгляду скарг на припис у разi встановлення фактiв 

порушення стосовно його винесення або оформлення ДСНС України може 

прийняти рiшення про скасування припису в частинi або в цiлому. 

Строки усунення порушень, зазначених у приписi, встановлюються 

посадовою особою ДСНС України або її територiального органу, якi здiйснювали 

перевiрку, залежно вiд виявлених порушень законодавства у сферi цивiльного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Контроль за виконанням приписiв, наданих за результатами перевiрки, 

здiйснюється органом, який його видав. 

Наявнiсть припису, складеного на пiдставi акта перевiрки, не позбавляє 

ДСНС України або її територiальний орган права звернення до адмiнiстративного 

суду з позовом про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду 

(контролю) при наявностi порушень, якi створюють загрозу життю та/або здоров’ю 

людей. 

 

2.2. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

На об’єкті в Інструкції про встановлення протипожежного режиму не 

передбачено (р. ІІ п. 3 ППБУ): 

1) правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

2) порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 

3) порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту. 

Відсутні інструкції про заходи пожежної безпеки в палатах корпусу №1, 2, в 

приміщеннях приймального покою, архіві лікувального корпусу (р. ІІ п. 4 ППБУ). 

В планах евакуації відсутні доповнення до схематичного плану евакуації 

повинна бути розроблена та затверджена керівником інструкція, що визначає дії 

персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей (р. ІІ п. 5 

ППБУ). 
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Відсутні акти проведення обробки засобами воогнезахисту дерев’яних 

елементів горищних покриттів (р. ІІІ п. 2.5 ППБУ). 

Горище корпусу № 2 використовується для зберігання твердих горючих 

матеріалів (старі меблі, віконні рами) (р. ІІІ п. 2.12 ППБУ). 

В корпусах №1-4 встановлені пожежні шафи, які виготовлені з горючих 

матеріалів та зменшують нормативну ширину евакуаційного виходу (р. ІІІ п. 2.30 

ППБУ). 

Сходові клітки корпусів №1-4 не обладнані евакуаційним освітленням (р. ІІІ 

п. 2.31 ППБУ). 

В корпусах №1-4 та лікувальному Корпусі з’єднання, відгалуження та 

окінцювання жил проводів і кабелів здійснюється за допомогою скрутки (р. IV 

п. 1.6 ППБУ). 

В корпусах № 1,2 групові електрощитки не оснащені схемою підключення 

споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального 

струму апарата захисту (плавкої вставки) (р. IV п. 1.16 ППБУ). 

На об’єкті не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання 

приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання 

(р. IV п. 1.20 ППБУ). 

На об’єкті система пожежної автоматики знаходиться в несправному стані, 

приймальне устаткування пожежної сигналізації демонтовано (р. V п. 1.2 ППБУ). 

На об’єкті не проводиться систематична перевірка первинних засобів 

пожежогасіння, вогнегасники мають прострочений термін випробування (р. V 

п. 3.10 ППБУ). 

Пожежний щит не укомплектован засобами пожежогасіння (р. V п. 3.11 

ППБУ). 

Пожежний щит не забезпечує захист вогнегасників від потрапляння прямих 

сонячних променів, а також захист знімних комплектуючих виробів від 

використання не за призначенням (р. V п. 3.11 ППБУ). 
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Відстань між торцями ліжок становить 1 метр (вимагається не менш 1,3 м), а 

між торцями ліжок і стіною відділення – 0,5 метра (вимагається не менш 0,8 м) 

(ДБН В.2.2-10:2017 п. 6.1.9). 

Евакуаційні виходи з приймального покою, лікувального корпусу (зі строни 

рентген кабінету та складів та приміщення електриків), лівої сходової клітини на 

рівні 2-го поверху корпусу № 2 та з 2-го поерху корпусу №4 не обладнані 

позначенням з використанням знаків безпеки згідно ДСТУ ISO 6309, ДСТУ 7313, 

ГОСТ 12.4.026 (ДБН В.1.1-7-2016 п. 7.1.9.). 

В корпусах №1-4 встановлені пожежні шафи, які виготовлені з горючих 

матеріалів та зменшують нормативну ширину евакуаційного виходу (ДБН В.1.1-7-

2016 п. 7.3.4.). 

Улаштування виходів на горище (покрівлю) в корпусах № 1-4 здійснюється 

через люки 0,8×0,8 м, виконані з деревини (вимагається через протипожежні люки 

2-го типу) (ДБН В.1.1-7-2016 п. 8.4). 

Пожежна сигналізація в несправному стані, приймальне устаткування 

пожежної сигналізації демонтовано (ДБН В.2.5-56:2014). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обгрунтування тактичного задуму 

Вибір найбільш вірогідних та небезпечних умов, місця та часу виникнення 

пожежі. 

Статистика свідчить, що біля 12 % пожеж в лікарнях виникає, коли в палатах 

знаходяться пацієнти, причому частина пожеж супроводжувалася масовою 

загибеллю людей. Тому обстановку при виникненні пожежі слід приймати 

найбільш небезпечну – пожежа виникає під час відпочинку, коли палати на 100 % 

заповнений пацієнтами. Також слід також урахувати такий фактор, який створює 

загрозу життю людей та перешкоджає евакуації, як відсутність природного 

освітлення на шляхах евакуації в темну пору доби. Крім цього ускладнюючим 

фактором являється ще те, що більш 50 % людей, що знаходять в лікарні – це люди 

віком більш 40 років. 

Найбільш імовірним джерелом запалення є теплові прояви електричної 

енергії, тому що в палатах знаходиться велика кількість медичних та 

освітлювальних приборів, прокладені силові та споживчі електромережі. Тому 

прогнозувати виникнення пожежі поверху доцільно внаслідок короткого замикання 

щита управління електрообладнанням палат, який розташований у лівому куті. 

Для прогнозування найбільш небезпечної та найбільш ймовірної обстановки 

у випадку виникнення пожежі в лікарні було обрано корпус № 2, так як в ньому 

розміщено змішане чоловіче психіатричне відділення на 44 ліжка, у тому числі 10 

ліжок для лікування хворих з алкогольними психозами.  

Для проведення розрахунку приймемо наступні умови: 

- пожежа виникла у в палаті на 2 поверсі; 

- пожежа виникла в палаті № 2, в наслідок короткого замикання щита 

управління електрообладнанням палат, який розташований у лівому куті біля 

входу; 

- пожежа виникла в 24:00 (темна пора доби); 

- двері в палату відчинені; 

- під час пожежі в палатах знаходиться 40 чоловік; 
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- дія високої температури на пацієнтів; 

- електропостачання, на час приїзду підрозділів ОРС, відключене. 

 

3.2. Розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі в палаті 

Час прямування підрозділів визначається по формулі: 

4
45

60360








руху
прям

V

L
 хв.    (3.1) 

де: L – відстань від частини до місця пожежі, км; 

Vруху – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймають на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на грунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 25 

км/год) [16]. Приймаємо середню швидкість руху – 45 км/год. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

1034111......  ропрямвзбповврв   хв.  (3.2) 

де: в  – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 1 хвилині з розрахунку, 

що в палаті знаходяться пацієнти; 

пов  – час до повідомлення в диспетчеру ОДС ОКЦ, включаючи час 

повідомлення в територіальний підрозділ (хв.); 

..взб  – час збору і виїзду (хв.); 

прям  – час прямування до місця пожежі першого підрозділу (хв.); 

..ро  – час оперативного розгортання до подачі першого ствола (хв.). 

 

Швидкість розвитку пожежі (лікувальні заклади, будівлі ІІІ та IV ступенів 

вогнестійкості лV
 2…3 м/хв) приймаємо рівною лV

 = 3 ( м/хв) [16]. 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для її гасіння: 

1. Знаходження радіуса пожежі: 
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15)1035,0()()5,0( .2.1   ллп VVR  м (3.3) 

де: Rn– можливий радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділа (м). 

При радіусі 15 метрів пожежа вийде в коридор. Тому проводиться розрахунок 

радіусу пожежі по хвилинам:  

5,4)335,0()5,0( ..
3  рвлп VR   м 

Через 3 хвилини, з моменту виникнення пожежі, площа пожежі в палаті має 

кутову форму та вийшла в коридор на 2 метри (площа пожежі в коридору має 

кутову форму). 

5,7)355,0()5,0( ..
5  рвлп VR   м 

Через 5 хвилини, з моменту виникнення пожежі, фронт пожежі в палаті 

достиг протилежного кута – площа пожежі в палаті дорівнює площі палати, в 

коридорі фронт пожежі достиг протилежної стіни та форма пожежі – прямокутна. 

На час прибуття першого підрозділу пожежа розповсюджується по коридору 

в обидва напрямки на відстань 12,5 метрів. Так, по виходу з палати, з лівої сторони 

фронт пожежі достиг дверного пройому їдальні, з правої – дійшов до кінця 

коридору. 

Визначення площі пожежі, якщо на час прибуття першого підрозділу. 

Пожежею охоплено приміщення палати та коридор, тому пожежа має прямокутну 

форму: 

5,92)6,2)5,125,12(()5,55(  коридпримп SSS  м2.  (3.4) 

де: пS  – площа пожежі (м2); 

примS  – площа палати (м2); 

коридS  – площа коридору (м2). 

Гасіння пожежі в коридорі проводиться ланками ГЗДС з двох напрямків, по 

сходовим клітинам. У вікно палати подається ствол на гасіння з автодрабини. 
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Визначимо плошу гасіння пожежі в коридорі. Глибина розповсюдження 

пожежі в коридорі – 25 метрів. Глибина гасіння ручних пожежних стволів – 5 

метрів [16]. Площа гасіння менше площі пожежі: 

2656,22  hanSкоргас м2   (3.5) 

де: n  - число сторін, з яких вводять стволи на гасіння пожежі; 

a  - ширина приміщення; 

h  - глибина гасіння ручних пожежних стволів. 

Визначимо плошу гасіння пожежі в палаті. Ширина палати – 5,5 метрів. 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів – 5 метрів. Площа гасіння менше площі 

пожежі: 

2555  haSпалгас м2 

Загальна площа гасіння складає: 

512526  пал
гас

кор
гасгас SSS  м2 

Визначення потрібної витрати води на гасіння: 

1,51,051  гас
потргас

гас
потр ISQ  л/с   (3.6) 

де: 
гас
потрI  - потрібна інтенсивність подавання вогнегасної речовини для 

гасіння пожежі. Для лікарні – 0,1 л/(м2·с) [16]. 

Визначення потрібної витрати води для захисту. Для захисту 

використовуються стволи «Б»: 

зах
потрзах

зах
потр ISQ       (3.7) 

де: 
зах
потрI  - потрібна інтенсивність подавання вогнегасної речовини для 

захисту. Допускається приймати, як (0,25-0,3)·
гас
потрI  [16]. 

025,01,025,025,0  гас
потр

зах
потр II  л/(м2·с) (3.8) 
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3,2025,05,92  зах
потрзах

зах
потр ISQ  л/с 

Визначення загальної потрібної витрати води: 

4,73,21,5  зах
потр

гас
потр

заг
потр QQQ  л/с (3.9) 

Визначення кількості приладів подавання води на гасіння пожежі. Під час 

гасіння пожежі використовуються стволи «Б». 

234,1
7,3

1,5


приб

гас
потргас

приб
Q

Q
N  ствола "Б"   (3.10) 

де: прибQ  - витрата з одного приладу, л/с. 

З урахуванням того, що гасіння пожежі в коридорі проводиться ланками 

ГЗДС з двох напрямків, по сходовим клітинам, а у вікно палати подається ствол на 

гасіння з автодрабини. Таким чином 3гас
прибN . 

Визначення кількості приладів подавання води для захисту. 

Використовуються стволи «Б». 

162,0
7,3

3,2


приб

зах
потрзах

приб
Q

Q
N  ствол "Б"  (3.11) 

З тактичних міркувань доцільніше подати 1 ствол на захист другого поверху 

та один ствол на горище. Таким чином 2зах
прибN . 

Визначимо загальну кількість приладів для подавання вогнегасної 

речовинина гасіння пожежі та захист: 

523  зах
приб

гас
приб

заг
приб NNN  стволів "Б" (3.11) 

Визначення фактичних витрат вогнегасної речовини на гасіння пожежі: 

1,117,33  приб
гас
приб

гас
факт

QNQ  л/с   (3.12) 

Визначення фактичних витрат вогнегасної речовини на захист: 
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4,77,32  приб
зах
приб

зах
факт QNQ  л/с   (3.13) 

Визначення загальної фактичної витрати вогнегасної речовини: 

5,184,71,11  зах
факт

гас
факт

заг
факт QQQ  л/с  (3.14) 

Перевірка здійснення умови локалізації пожежі - 
заг
потр

заг
факт

QQ   [16]: 

заг
фактQ  > 

заг
потрQ  

Можна зробити висновок, що умова локалізації пожежі виконується. 

Визначення потрібної кілкості основних пожежно-рятувальних автомобілів: 

сх
н

зах
фактзаг

АЦ
Q

Q
N       (3.15) 

де: 
сх
нQ  - подача води насосом пожежного автомобіля (в межах нQ8,0 ); 

нQ  - подача насоса (технічні характеристики). 

32408,08,0  н
сх
н QQ  л/с 

158,0
32

5,18


сх
н

зах
фактзаг

АЦ
Q

Q
N  автомобіль 

Визначення граничної відстані подавання вогнегасних речовин. Визначимо 

граничну відстань в рукавах: 

   
366,36

4,7015,0

)10050(90(

22












QS

ZZHH
N

рук

прмпрнрук
гр  (3.16) 

де: нH  - максимальний робочиу напір на насосі пожежного автомобіля 

(приймають у межах 90-100 м.вод.ст.) [16]. Приймаємо – 90 м.вод.ст.; 

прH  - напір біля приладу, м.вод.ст. (якщо стволи подають через 

розгалуження, доцільно в цих випадках приймати замість прH  напір біля 
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розгалудження ( рH ), який дорівнює 

...50104010 стводмHH прр  ); 

мZ , прZ  - найбільша висота підйому (+), або спуску (-) відповідно 

місцевості та приладів та місця пожежі; 

рукS  - гідравлічний опір одного пожежного рукава довжиною 20 метрів (для 

прогумованих пожежних рукавів Ø 77 мм – 0,015) [16]; 

2Q  - витрата вогнегасної речовини, що подається однією магістральною 

лінією, л/с (якщо від ПА прокладено дві магістральні лінії, приймають витрати за 

однією найбільш завантаженою лінією). 

Визначення граничної відстані подавання вогнегасних речовин по місцевості: 

600
2,1

2036

2,1

20








рук
грмісц

гр

N
L м   (3.17) 

 

Визначення запасу вогнегасних речовин. 

Для гасіння пожежі використовується кільцева водопровідна мережі 

Ø 150 мм. Водовіддача з мережі, з урахуванням того, що тиск в мережі – 5 атм., 

дорівнює – 195 л/с. Тому, 105заг
мережіQ л/с. 

Перевірка здійснення умови забезпечення об'єкта водою для цілей 

пожежогасіння - 
заг
факт

заг
мережі QQ   [16]: 

заг
мережіQ  > 

заг
факт

Q  

Перевірка умови можливості водовідбору з мережі. Об'єкт вважається 

забезпеченим водою для гасіння пожежі, при умові що кількість пожежних 

гідрантів (ПГ) на цій дільниці водопроводу дорівнює або більше розрахованої 
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кількості пожежно-рятувальних машин, які необхідно встановити на ПГ 

АЦПГ NN   [16]: 

ПГN  > АЦN  

Визначення чисельності особового складу: 

112

213

..

..)(...





звПА
гас

Бств

зах
БствГДЗСпб

гас
ГДЗСБствсклос

NNN

NNNN

 (3.18) 

де: 
гас

ГДЗСБствN )(.  - кількість особового складу для роботи в зоні 

задимлення зі стволом «Б» у складі ланки ГДЗС; 

ГДЗСпбN .  - кількість особового складу для роботи на посту безпеки ГДЗС; 

зах
БствN .  - кількість особового складу для роботи зі стволом «Б» по захисту 

у приміщеннях в яких немає задимлення; 

гас
БствN .  - кількість особового складу для роботи зі стволом «Б» по гасінню 

у приміщеннях в яких немає задимлення; 

ПАN  - кількість особового складу для роботи на розгалуженні; 

.звN  - кількість зв'язкових для  КГП, НШ, НТ, НОД та інші. 

191

1221222232112

213

..

..)(...







звПА
гас

Бств

зах
БствГДЗСпб

гас
ГДЗСБствсклос

NNN

NNNN

 

Визначення потребної кількості пожежно-рятувальних підрозділів: 

575,4
4

19

4

..  склосАЦ
від

N
N  автомобілів  (3.19) 
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Пожежа № 2 підтверджена. 

Згідно зі списком особливо-важливих об’єктів при виникненні пожежі 

підрозділи виїжджають за викликом «Пожежа № 2». 

Згідно гарнізонного розкладу до місця виклику направляються: ДПРЧ-8  2 – 

відділення на пожежних автоцистернах; ДПРЧ-14  2 – відділення на пожежних 

автоцистернах, 1 відділення на пожежній автодрабині; ДПД «Токмак Солар 

Енерджі» - 1 – відділення на пожежній автоцистерні. 

 

3.3. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-8 у складі 2-ох відділень на АЦ.  

ДПРЧ-8 1-ше відділення АЦ біля входу до будівлі. Проводиться розвідка 

ланкою ГДЗС зі стволом «Б», з подальшою подачею ствола на гасіння пожежі на 

рівні 2-го поверху. 

ДПРЧ-8 2-ге відділення АЦ на пожежний гідрант. Ланка ГДЗС проводить 

пошуково рятувальні роботи з подальшою подачею ствола «Б» на гасіння пожежі 

на рівні другого поверху. 

Прибуває ДПРЧ-14 в складі 3-х відділень: 1-е та 2-е відділення на АЦ, 3-є 

відділення на АД. 

ДПРЧ-14 3-е відділення встановлює АД навпроти вікон палати №2. За 

необхідності проводять рятування постраждалих з вікон 2-го поверху. 

ДПРЧ-14 1-ше відділення АЦ в резерв. По автодрабині ствол «Б» на гасіння 

палаті № 2. 

ДПРЧ-14 2-ге відділення АЦ в резерв. Ствол «Б» на захист горища по правій 

сходовій клітині. 

ДПД «Токмак Солар Енерджі» - АЦ в резерв. Ствол «Б» на захист 1-го 

поверху. 
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3.4. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Для подачі води, під час гасіння пожежі або ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації або гасінні пожежі, може використовуватись різне 

устаткування: насоси встановлені на аварійно-рятувальних і пожежних 

автомобілях, насоси встановлені на пожежних мотопомпах. Пожежні рукава та 

рукавне обладнання, які входять в стандартну комплектацію пожежних 

автоцистерн. 

Пожежні рукава поділяються на всмоктувальні й напірні. Всмоктувальні 

рукава служать для забору води з відкритих вододжерел або з водопроводу до 

пожежного насосу, напірні — призначені для подачі води під тиском від насосу до 

місця гасіння пожежі або ліквідації наслідків НС. 

У підрозділах ДСНС України всмоктувальні й напірно-всмоктувальні рукава, 

використовуються довжиною 2 й 4 метри. 

Всмоктувальні рукава виготовляються діаметром 100, 125, 200 мм, а напірно-

всмоктувальні тільки 75 мм. 

Розміри й основні параметри рукавів наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розміри та основні параметри всмоктувальних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутр. 

діаметр, 

мм 

Довжина 

рукава, м 

Довжина 

манжети, 

мм 

Маса 

рукава, 

кг не 
більше 

В 

100±1,0 
2,0±0,1 

100±25 
4,5 

4,0±0,1 9,0 

125±1,0 
2,0±0,1 

150±25 
6,3 

4,0±0,1 12,6 

200±1,0 
2,0±0,1 

200±25 
11,5 

4,0±0,1 23,0 

НВ 75±1,0 
2,0±0,1 

100±25 
3,1 

4,0±0,1 6,2 

 

Напірні пожежні рукава, у залежності від матеріалу, із якого виготовлено 

рукавний чохол, можна поділити на наступні групи: не прогумовані, що 

виготовляються з обчісної або льняної пряжі; прогумовані; латексні, полімерні. 
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Напірні пожежні рукава поділяють на типи, у залежності від галузі 

використання. Типи пожежних рукавів наведені в таблиці 3.2. Основні параметри 

та розміри напірних пожежних рукавів наведені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.2 

Типи напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Галузь використання Температура 

експлуатації 

1 2 3 

Т 

Пожежна техніка (автомобілі 

та мотопомпи). Виконання У. 

Категорія виробу 1-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

К 

Внутрішні пожежні крани. 

Виконання У. Категорія 

виробу 3-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 20 ºC 

до 40ºC 

1 2 3 

ВТ 

Пожежні автомобілі (для 
насосів високого тиску). 

Виконання У. Категорія 

виробу 1-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

Л 

Лісове господарство. 

Виконання У. Категорія 

виробу 1-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

Таблиця 3.3 

Основні параметри та розміри напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутрішній 

діаметр мм. 

Маса погонного 

метра, кг. 

Т 25,0  ± 0,1 0,25 

38,0  ± 0,1 0,35 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,55 

77,0  ± 0,1 0,65 

89,0  ± 0,1 0,75 

110,0  ± 0,1 1,20 

150,0  ± 0,1 1,75 

К 38,0  ± 0,1 0,25 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,60 

ВТ 25,0  ± 0,1 0,40 

Л 25,0  ± 0,1 0,30 

38,0  ± 0,1 0,40 

 

Гідравлічне обладнання призначено для доставки засобів гасіння від 

вододжерела в зону горіння. 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-49.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
37 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Гідравлічне обладнання, яким комплектуються пожежні автомобілі - 

автоцистерни, насосно-рукавні, повітряно-пінні та інші пожежні автомобілі, 

автомобілі швидкого реагування, можна розділити на самостійні підгрупи: 

1. Обладнання, яке використовується для подачі води від вододжерела до 

пожежного насоса: 

- сітка всмоктувальна; 

- водозбирач рукавний; 

- головки з’єднувальні; 

- гідроелеватор пожежний; 

- колонка пожежна. 

2. Обладнання для подачі засобів гасіння від пожежного насоса до зони 

горіння: 

- головки з’єднувальні; 

- розгалуження рукавні; 

- пінозмішувачі; 

- ключі для пожежної з’єднувальної арматури. 

3. Обладнання для створення струменів вогнегасних засобів: 

- стволи повітряно-пінні; 

- стволи пожежні ручні; 

- стволи пожежні лафетні комбіновані; 

- генератори піни середньої кратності. 

До рукавного обладнання відносяться: головки з’єднувальні, сітка 

всмоктувальна, водозбирач рукавний, розгалуження рукавне, пожежні стволи. 

З’єднувальні головки призначені для швидкого герметичного з’єднування 

пожежних рукавів, а також приєднання їх до рукавного обладнання. 

В залежності від виду обладнання з яким вони працюють з’єднувальні 

головки можна поділити на два види: 

1. З’єднувальні головки, що працюють під розрідженням;  

2. З’єднувальні головки, що працюють під тиском. 

В залежності від конструкції з’єднувальні головки існують п’яти типів: 
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- головки рукавні; 

- головки – заглушки; 

- головки муфтові; 

- головки цапкові; 

- головки перехідні. 

Розгалуження рукавні – призначені для розподілу потоку й регулювання 

кількості води чи розчину піноутворювача, що проходить по них. 

Розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного проходу 

вхідного патрубку поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - триходове з 

умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним проходом 150 

мм. 

Табл. 3.4 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для 

типорозміру 

РТ-70 РТ-80 РЧ-150 

Умовний прохід вхідного 

патрубку, мм 
70 80 150 

Робочий гідравлічний тиск, 

МПа (кгс/см2), не більше 
1,2(12) 1,2(12) 0,8(8) 

Число вихідних патрубків 3 3 4 

Умовний прохід вихідного 

патрубку, мм 

- центрального 

- бічних 

 

70 

50 

 

80 

50 

 

- 

80 

Коефіцієнт гідравлічного 

опору, не більше 
2 1,5 6 

Маса, кг 5,3 6,3 19,0 

 

Стволи пожежні призначені для формування і направлення суцільного, або 

розпиленого струмена води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та 

повітряно-пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на ручні та 

лафетні. 
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Табл. 3.5 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-5

0
 

Р
С

П
-5

0
 

Р
С

П
-7

0
 

Р
С

К
З

-7
0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

- захисної завіси 

 

3,6 

- 

- 

 

7,4 

- 

- 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

7,4 

7,0 

- 

 

7,4 

7 

2,3 

Дальність водяного 

струменю (максимальна за 

крайніми  

      

краплями), м, не менше 

- суцільного 

- розпиленого 

 

28 

- 

 

32 

- 

 

30 

12 

 

30 

11 

 

32 

9 

 

32 

9 

Кут факела розпиленого 

водяного струменя, град. 

 

- 

 

- 

 

60 

 

40 

 

40 

 

40 

Кут факела захисної завіси, 

град. 

- - - - - 12

0 

Діаметр факела захисної 

завіси, м 

- - - - - 3 

Діаметр вихідного отвору, 

мм 

13 19 12 12 19 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

45

0 

 

39

0 

14

0 

 

350 

140 

 

39

0 

17

0 

 

43

0 

17

0 

Маса, кг 0,7 1,5 1,8 1,45 2,8 3,0 
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4. Охорона праці 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ДСНС України має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки. У разі недостатньої видимості слід 

застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. Пiд час гасіння пожеж кожен 

працівник зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних 

конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, 

негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на 

небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного 

відходу особового складу в безпечне місце. При ліквідації горіння в будівлях і 

спорудах за необхідності перед гасінням вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі;  

- відключення подачі електроенергії;  

- зниження температури і видалення диму з приміщення;  

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму.  

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається обладнання i конструкцій будівель (споруд), які 

перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, 

зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. Для індивідуального 

захисту особового складу від значного теплового випромінювання необхідно 

використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні лицьові маски пожежних 

касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим струменем тощо.  

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. У разі виходу з ладу будь-
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якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі водій (моторист) має 

негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до заміни автомобіля 

(мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими 

характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час роботи в нічний час 

насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірювальні прилади (щити 

керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюватися.  

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 

Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника.  

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння.  

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно:  

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, 

де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи.  

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним.  

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 
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встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки.  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). Відключення електрообладнання при 

фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом 

підрозділів ДСНС України тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника 

оперативної ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi 

пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають 

спеціальними ножицями. Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають 

виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки 

особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. 

Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду, i 

закінчувати верхнім; - обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.  

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.  

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що 

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу ДСНС України забороняється самовільно проводити будь- які 
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самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 

засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта. Під час ліквідації пожежі в приміщенні 

з наявністю великої кількості кабелів i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції 

КГП зобов'язаний вжити необхідних заходів для попередження можливого 

отруєння людей газами, які виділяються в процесі горіння. Особовий склад 

зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах КГП, не допускати скупчення у 

приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового складу. 

 



 

     

НУЦЗУ.2. 25-13-49.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
44 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Висновки 

Дана робота проведена для удосконалення протипожежного захисту 

Комунальної установи «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної 

ради. В роботі проведений аналіз стану пожежної небезпеки об’єкту, а також 

відповідність приміщень і будівель вимогам протипожежних норм і правил: аналіз 

відповідності розташування об’єкту, аналіз відповідності об’ємно-планувальних 

рішень будівель протипожежним вимогам будівельних норм, аналіз відповідності 

протипожежного водопостачання протипожежним вимогам будівельних норм, 

аналіз відповідності системам пожежної автоматики. 

За результатами проведеного аналізу розроблені інженерно-технічні рішення 

по забезпеченню пожежної безпеки. 

В роботі проведено розрахункок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі. Для прогнозування найбільш небезпечної та найбільш ймовірної 

обстановки у випадку виникнення пожежі в лікарні було обрано корпус № 2, так як 

в ньому розміщено змішане чоловіче психіатричне відділення на 44 ліжка, у тому 

числі 10 ліжок для лікування хворих з алкогольними психозами. У випадку 

виникнення пожежі ДПД не зможе організувати гасіння пожежі на етапі її 

розвитку, через необхідність проведення масової евакуацї пацієнтів. Через 

непрацюючу пожежну автоматику, час повідомлення про винекнення пожежі може 

бути досить великим. Відсутність засобів захисту органів диханння та зору 

ускладнить проведення евакуації пацієнтів з 2-го поверху, після поширення фронту 

пожежі в коридорі. 

За результатами розрахунку визначено, що для гасіння пожежі необхідно 3-и 

ствола «Б», два з яких подаються ланками ГДЗС а один, з автодрабини у вікно 2-го 

поверху, та два ствола «Б» на захист: на рівні 1-го поверху та на горищі. За 

визначеною схемою оперативного розгортання необхідно 5-ть відділень на 

основних пожежних автомобілях та 1-е відділення на автодрабині. Зазначена 

кількість сил та засобів не підтверджується номером виклику №2, яка визначена 

для цього обєкту. Тому, керівнику гасіння пожежі необхідно запросити 1-е 

відділення на основному пожежному автомобілі, без підвищення номеру виклику. 
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За результатами розрахунків та з урахуванням оперативної обстановки, яка 

може виникнути на місці пожежі, для керівника гасіння пожежі розроблені заходи 

щодо організації ведення оперативних дій. Розглянуті питання щодо дотримання 

вимог правил під час ведення оперативних дій. 
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6. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Сновні 

положення проектування. 

7. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

8. ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. 

9. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

10. Наказ МВС України від 26.04.2018 року № 340 Про затвердження Статуту 

дій органів управліня та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж. 

11. Наказ МНС України № 1342 від 16.12.2012 р. Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 

12. Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні. 

13. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 

Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на 

територіях різного призначення. 

14. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
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15. Сумісний наказ МНС, МСП, МОЗ та МОН від 31.07.2012 р. 

№ 1061/468/587/865 Про затвердження Порядку спільних дій на випадок вини-

кнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з 

цілодобовим перебуванням людей.  

16. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл.  

17. Баратов Н.П., Корольченко А.Я. Справочник. Пожароопасность веществ и 

материалов и средства их тушения М.: Стройиздат. 1987 г. 

18. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

19. Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Лісняк А.А., Дерев'янко І.Г., Основи 

тактики гасіння пожеж. Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 158 с  

20. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

21. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 
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	1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту
	1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта
	Література
	ДОДАТКИ

