
Національний університет цивільного захисту України
( повне найменування вищого навчального закладу )

Факультет оперативно-рятувальних сил

Кафедра пожежної та рятувальної підготовки

Пояснювальна записка
до дипломної роботи

освітнього рівня бакалавра
(освітній рівень)

на тему Забезпечення пожежної безпеки центральної районної лікарні 
м. Лиман Донецької області

Виконав: здобувач 4 курсу, групи ПБ-15-241
спеціальності 6.170203 «Пожежна безпека» 
                       (шифр і назва спеціальності)

Виноградов   Є  .В.  
                                 (прізвище та ініціали)

Керівник Пономаренко Р.В.
                                  (прізвище та ініціали)

Рецензент Лях А.Л.
                                  (прізвище та ініціали)

Харків - 2019 року



ВСТУП

Забезпечення пожежної безпеки - невід’ємна частина державної діяльності

щодо охорони життя і здоров’я людей, багатства та навколишнього середовища. 

Вся історія розвитку людської цивілізації це боротьба з стихіями природи,

боротьба  за  життя.  Найстрашнішою  стихією  завжди  був  вогонь.  Порівняно  до

недавнього  часу боротися  з  ним було надзвичайно складно.  І  тільки на  протязі

останніх  десятиліть  завдяки  технічному  прогресу  це  протистояння  починає

вигравати людина. Та до остаточної перемоги ще далеко. Щодня в світі виникають

тисячі  пожеж,  гинуть  люди,  мільйоні  кошти  перетворюються  на  попіл.  Для

мінімізації  людських  і  матеріальних  втрат  в  кожній  розвиненій  країні  створено

спеціальні  служби,  що  покликанні  боротися  з  пожежами.  Саме  на  ці  служби

покладена важлива місія забезпечення пожежної безпеки держави. 

Пожежно-рятувальна служба в Україні перебуває на стадії реформування.

Ця робота  проводиться з  метою виходу в майбутньому її  на принципово новий

рівень  роботи,  покращення  професіоналізму,  матеріального  і  технічного

забезпечення. Тому саме в такий нелегкий час важливо не втратити контроль за

станом пожежної безпеки в державі.  

Рис 1.1. – Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2018 рік у

порівнянні з 2017 роком.

Незважаючи на зменшення кількості пожеж на 5,4 % у 2018 році порівняно з
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2017 роком, упродовж останніх п’яти років їх кількість залишається значною та

становить  у  середньому близько  77  тисяч  пожеж на  рік.  Також спостерігається

стала тенденція до зростання збитків від пожеж.  Отже, як показують статистичні

дані,  вкрай  необхідно  спрямовувати  додаткові  зусилля  для  попередження

виникнення  пожеж  шляхом  суворого  контролю  за  дотриманням  вимог  правил

пожежної безпеки та нормативних документів в галузі пожежної безпеки.

У  соціально-культурних,  громадських  та  адміністративних  спорудах

кількість  пожеж  збільшилась  на  13,4  %  і  склала  549  пожеж.  Прямі  збитки

збільшились у 2,1 рази і склали 103 млн 184 тис. грн. Побічні збитки зменшились

на 47,5 % і склали 157 млн 608 тис. грн. Унаслідок пожеж на цих об’єктах загинуло

7 людей (у 2017 році – 8 людей). 

23  квітня  2018  року  близько  12  години  в  адміністративній  будівлі  СТОВ

«Ломовате, що по вул. Черкаській, 64/1 с. Сагунівка Черкаської області, виникла

пожежа внаслідок спалаху побутового газу трубопроводу, що був улаштований на

стіні будівлі. Полум’я швидко розповсюдилось на перекриття та покрівлю будівлі.

До  гасіння  пожежі  залучалося  13  працівників  особового  складу  та  9  одиниць

техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано о 15 год 15 хв. Гасіння пожежі ускладнювалось

відсутністю  протипожежного  32  водопостачанням  (найближчі  водонапірні  вежі

розташовані  на  відстані  2  км  та  5  км).  Вогнем  було  знищено  покрівлю  та

перекриття на площі 240 м2 , перегородки на площі 80 м2 , оргтехніку, меблі, 10

пластикових  вікон,  12  дверей,  документи  та  пошкоджено  стіни  по  всій  площі.

Матеріальні втрати від пожеж склали близько 8,8 млн грн. Причина пожежі стало

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання. 

Упродовж 2018 року збільшення кількості  пожеж у соціально-культурних,

громадських та адміністративних спорудах порівняно з 2017 роком зареєстровано у

16 областях України та місті Києві.

Найбільша кількість пожеж на цих об’єктах виникла в Дніпропетровський

(53), Одеській та Київській (по 41), Закарпатській (38), Харківській (35) областях та

місті  Києві  (78).  Основні  причини  виникнення  пожеж  у  соціально-культурних,
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громадських  та  адміністративних  спорудах  впродовж  2018  року  розподілились

наступним  чином:  -  порушення  правил  пожежної  безпеки  при  влаштуванні  та

експлуатації  електроустановок;  -  підпал;  -  необережне  поводження  з  вогнем;  -

порушення  правил  пожежної  безпеки  при  влаштуванні  та  експлуатації  печей,

теплогенеруючих агрегатів та установок; - інші причини.

Мета роботи – забезпечення пожежної безпеки клінічної лікарні № 11 м.

Харків шляхом виконання профілактичних заходів. 

Завдання дипломної роботи: 

-  провести аналіз пожежної небезпеки об'єкта;

-  розглянути профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

об'єкта;

-  розглянути питання організації пожежогасіння на об'єкті;

-  розглянути питання охорони праці на об'єкті.

Загалом,  значення  роботи  полягає  в  розробці  заходів,  що  пропонується

впровадити на об’єкті  з  метою забезпечення пожежної безпеки будівлі  районної

лікарні.  Враховуючи  це,  вважаю,  що  обрана  тема  дипломної  роботи,  а  саме

«Забезпечення пожежної безпеки центральної районної лікарні м. Лиман Донецької

області» є актуальною.
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

1.1. Загальна характеристика об’єкта.

Комунальний  лікарняно-профілактичний  заклад  «Лиманська  центральна

районна  лікарня»  та  ЦПМСД  ім.  Лядукіна  М.І.  розташований   на   території

загальною площею площею 1313,3 м. кв., яку  огороджено тільки зі сторони вул.

Пушкіна та Незалежності (Фрунзе). Вона  має 4 під’їзди до будівлі :  а саме - два з

вул. Пушкіна через інфекційне відділення та зі сторони гаражів, а два – зі сторони

вул. Незалежності (Фрунзе) через КПП центрального в’їзду та зі сторони аптеки №

81. (див. схему 1 ) 

З  південної  сторони Лиманської  ЦРЛ сторони знаходиться  територія  цеху

електрозв’язку   №  3  ЦЕС  №1  ДФ  ВАТ  «  Укртелеком  »  ,   огороджена

залізобетонним парканом висотою 2,5 м. 

Характеристика будівлі :

Будівля  поліклініки  поєднується  з  хірургічним  та  акушерсько  –

гінекологічним відділеннями - будівля  двоповерхова,  багатокутної   форми,  ІІІ

ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 73 м  Х  47  м,  загальною  площею  в

плані  –  3431  кв.  м.  Будівля на 1/3 частину має підвальне приміщення  та горище.

Висота  будинку  на  рівні  горищного  перекриття  8  м.   У   будівлі   розміщено

адміністративно - службові, господарчі , лікувально - профілактичні приміщення

палати  для  хворих  на  стаціонарі.    Розташування  основних  служб  вказано  на

поверхових планах будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в

коридорах  та  кабінетах  на  1,  2  поверхах  з  негорючих  матеріалів

Перекриття  між  поверхами  та  горищне  перекриття  з  багатопустотних

залізобетонних плит. 
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Дах  –  горищний  чотирьох скатний. Конструктивні  елементи  горища  з

дерева.  Покрівля  з  азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З  фасадної  та

тильної та бокових сторонах   будівлі  маються  по  2  слухових вікна.  

У будівлі чотири сходові клітини, три з яких з’єднують 1 – й та 2 – й поверхи

між собою, а одна - з’єднана з 1-м, 2 – м та підвальним приміщенням. 

Вихід  на  горище  зі  сходових   клітин  неможливий,  мається  можливість

проникнення  через  отвір  в  перекритті  за  допомогою  пристосованої  драбини.

Вертикальних  пожежних  драбин з виходом на покрівлю на будівлі немає. 

ЦПМСП ім. Лядукіна - будівля  двохповерхова,  прямокутної   форми,  ІІІ

ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 35,5 м  Х  19,8  м,  загальною  площею

в  плані  –  703  м. кв. Будівля на 1/3 частину має підвальне приміщення  та горище.

Висота  будинку  на  рівні  горищного  перекриття  8  м.   У   будівлі   розміщено

адміністративно - службові, господарчі , лікувально - профілактичні приміщення

палати  для  хворих  на  стаціонарі.    Розташування  основних  служб  вказано  на

поверхових планах будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в

коридорах  та  кабінетах  на  1,  2  поверхах  з  негорючих  матеріалів.

Перекриття  між  поверхами  та  горищне  перекриття  з  багатопустотних

залізобетонних плит. 

Дах  –  горищний  чотирьохскатний. Конструктивні   елементи  горища  з

дерева.   Покрівля  з  металевого листа по дерев’яних балках.  З  бокових сторін

будівлі  маються  по  2  слухових вікна.  

У будівлі одна сходова клітини, яка з'єднує 1 – й, 2 – й поверхи між собою та

підвальне приміщення, в якому знаходиться актовий зал. 

Вихід  на  горище  зі  сходової   клітини  неможливий,  мається  можливість

проникнення  через  отвір  в  перекритті  за  допомогою  пристосованої  драбини.

Вертикальних  пожежних  драбин з виходом на покрівлю на будівлі немає. 

Лабораторія  та  денний  стаціонар  -  будівля   двоповерхова,   прямокутної

форми,  ІІІ  ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 29,9 м  Х  10,6 м,  загальною
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площею  в  плані  –  317  м. кв.  Будівля підвального приміщення немає та має

горище. Висота будинку на рівні горищного перекриття 7 м.  У  будівлі  розміщено

лікувально  -  профілактичні  приміщення,  кабінети  лікарів,  реєстратура.

Розташування основних служб вказано на поверхових планах будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в

коридорах  та  кабінетах  на  1,  2  поверхах  з  негорючих  матеріалів.

Перекриття  між  поверхами  та  горищне  перекриття  з  багатопустотних

залізобетонних плит. 

Дах  –  горищний  чотирьох скатний. Конструктивні  елементи  горища  з

дерева.  Покрівля  з  азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З  бокових

сторін   будівлі  маються  по  2  слухових вікна.  

У  будівлі  одна  сходова  клітина,  яка   з’єднує  обидва  поверхи  між собою.

Вихід  на  горище  зі  сходової   клітини  неможливий,  мається  можливість

проникнення  через  отвір  в  перекритті  за  допомогою  пристосованої  драбини.

Вертикальних  пожежних  драбин з виходом на покрівлю на будівлі немає. 

Поліклініка ЦРЛ - будівля  одноповерхова,  прямокутної   форми,  ІІІ - го

ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 28,0 м  Х  12,2 м,  загальною  площею  в

плані   –   340,9   м.  кв.   Будівля  підвального  приміщення немає та  має  горище.

Висота  будинку  на  рівні  горищного  перекриття  4  м.   У   будівлі   розміщено

статистичний відділ та лабораторія діагностичний центр, буфет, пункт переливання

крові.   Розташування основних служб вказано на поверхових планах будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в

коридорах  та  кабінетах  на поверсі  з  негорючих  матеріалів. Горищне  перекриття

з  багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах  –  горищний  чотирьох скатний. Конструктивні  елементи  горища  з

дерева.  Покрівля  з  азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З  бокових

сторін   будівлі  маються    2  слухових вікна.  

Бухгалтерія та харчоблок - будівля  двоповерхова,  прямокутної   форми,  ІІІ

ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 37 м  Х  14,4 м,  загальною  площею  в
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плані  –  532  м. кв.  Будівля підвального приміщення немає та має горище. Висота

будинку на рівні горищного перекриття 7 м.  

У   будівлі   розміщено  лікувально  -  профілактичні  приміщення,  кабінети

лікарів, реєстратура.   Розташування основних служб вказано на поверхових планах

будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в

коридорах  та  кабінетах  на  1,  2  поверхах  з  негорючих  матеріалів.

Перекриття  між  поверхами  та  горищне  перекриття  з  багатопустотних

залізобетонних плит. 

Дах  –  горищний  чотирьох скатний. Конструктивні  елементи  горища  з

дерева.  Покрівля  з  азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З  бокових

сторін   будівлі  маються  по  2  слухових вікна.  

У будівлі одна сходова клітина, яка  з'єднує обидва поверхи між собою. Вихід

на  горище  зі  сходової   клітини  неможливий,  мається  можливість  проникнення

через  отвір  в  перекритті  за  допомогою  пристосованої  драбини.  Вертикальних

пожежних  драбин з виходом на покрівлю на будівлі немає. 

Інфекційне відділення ЦРЛ - будівля  двоповерхова,  прямокутної   форми,

ІІІ  ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 42 м  Х  15,8 м,  загальною  площею

в  плані  –  662,5  м. кв.  Будівля з підвальним приміщенням  та горищем. Висота

будинку на рівні горищного перекриття 7 м.  

У   будівлі   розміщено  лікувально  -  профілактичні  приміщення,  кабінети

лікарів, реєстратура.   Розташування основних служб вказано на поверхових планах

будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з залізобетонних блоків. Оздоблення стін та

стелі в коридорах  та  кабінетах  на  1,  2  поверхах  з  негорючих  матеріалів.

Перекриття  між  поверхами  та  горищне  перекриття  з  багатопустотних

залізобетонних плит. 
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Дах  –  горищний  чотирьох скатний. Конструктивні  елементи  горища  з

дерева.  Покрівля  з  азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З  бокових

сторін   будівлі  маються  по  2  слухових вікна.  

У будівлі одна сходова клітина, яка  з єднує обидва поверхи між собою. Вихід

на  горище  зі  сходової   клітини  неможливий,  мається  можливість  проникнення

через  отвір  в  перекритті  за  допомогою  пристосованої  драбини.  Вертикальних

пожежних  драбин з виходом на покрівлю на будівлі немає. 

Патологоанатомічний  корпус  та  морг  ЦРЛ  -  будівля   одноповерхова,

прямокутної   форми,  ІІІ  ступеня  вогнестійкості,  розмірами в плані 20 м  Х  12,6

м,  загальною  площею  в  плані  –  252  м. кв.  Будівля з підвальним приміщенням

та горищем. Висота будинку на рівні горищного перекриття 7 м.  

У   будівлі   розміщено  лікувально  -  профілактичні  приміщення,  кабінети

лікарів, реєстратура.   Розташування основних служб вказано на поверхових планах

будівлі.  

Стіни та перегородки виконано з залізобетонних блоків. Оздоблення стін та

стелі в коридорах  та  кабінетах  на  1,  2  поверхах  з  негорючих  матеріалів.

Перекриття  між  поверхами  та  горищне  перекриття  з  багатопустотних

залізобетонних плит. 

Дах  –  горищний  чотирьохскатний. Конструктивні   елементи  горища  з

дерева.  Покрівля  з  азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З  бокових

сторін   будівлі  маються  по  2  слухових вікна.  

   У будівлі одна сходова клітина, яка  з єднує обидва поверхи між собою.

Вихід  на  горище  зі  сходової   клітини  неможливий,  мається  можливість

проникнення  через  отвір  в  перекритті  за  допомогою  пристосованої  драбини.

Вертикальних  пожежних  драбин з виходом на покрівлю на будівлі немає. 

1.2. Пожежна небезпека об’єкта.
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Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче І-ІІ ступеня

вогнестійкості  на  відокремлених  та  озеленених  ділянках,  де  можуть  бути

розташовані  лікувальні  комплекси  різного  призначення.  Будівлі  лікувальних

комплексів можуть з'єднуватися між собою закритими переходами та галереями.

Місткість лікарень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель — від 3 до 5

поверхів. Зараз будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають

висоту від 9 до 12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться в межах

3,3 м.

До цього часу ще збереглося багато малоповерхових лікарень та поліклінік

старої забудівлі ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості з порожнинними важкогорючими та

спалимими конструкціями. В цих будівлях стіни, перегородки, перекриття мають

значні порожнини, що з'єднані між собою.

Внутрішнє  планування  будинків  лікарень  -  коридорне  з  однобічним  або

двобічним  розташуванням  різних  приміщень.  Коридори  можуть  мати  значну

ширину  і  довжину  і  не  мати  природного  освітлення,  а  сходові  клітки  нерідко

виконуються відкритими, з вестибулями та холами. У багатоповерхових будівлях

та  будівлях  підвищеної  поверховості  влаштовують  сходово-ліфтові  вузли,  де

експлуатуються не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевезення хворих

на ношах, операційних столах та возиках.

На  поверхах  розміщуються  кабінети  лікарів,  процедурні  та  рентгенівські

кабінети,  палати  для  хворих,  які  об'єднують  у  секції  до  25-30  ліжок,  аптеки,

регістратури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні

приміщення для забезпечення хворих (роздягальні, склади білизни, харчоблоки та

ін.).

Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування

повітря з розгалуженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз

широко  застосовують  системи  повітряного  опалення,  пиловловлювання,

сміттєпроводи та ін.
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Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакове і

залежить  від  їхнього  призначення.  Наприклад,  в  приміщеннях  регістратур  та

роздягалень  рівень  завантаження  може  становити  80-100  кг/м2,  у  палатах  для

хворих — 40-50 кг/м2, а в інших приміщеннях — 20-40 кг/м2.

Найбільшу небезпеку  під  час  виникнення  пожеж становлять  поверхи,  на

яких розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться

велика  кількість  хворих  різного  фізичного  та  психічного  стану,  нерідко  палати

перевантажені і хворих розташовують і в коридорах.

В будівлях І і II  ступеня вогнестійкості,  вогонь може розповсюджуватись

різними  спалимими  матеріалами,  меблями  та  обладнанням,  що  знаходяться  в

приміщенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м/хв. З приміщень вогонь та продукти

згоряння розповсюджуються до коридорів.  Якщо сходові  клітки не відділені  від

коридорів перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко

розповсюджуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-

ліфтових вузлів і  можуть відрізати шляхи евакуації  хворих. В окремих будівлях

лікарень та поліклінік коридорами можуть з'єднуватись кілька сходових кліток, що

веде до швидкого їх задимлення.

Інтенсивному  розповсюдженню  вогню  та  диму  сприяють  системи

вентиляції,  повітряного  опалення,  сміттєпроводи,  а  також  порожнини  в

конструкціях  будівель  лікарень  ІІІ-ІV  ступеня  вогнестійкості.  Швидкість

розповсюдження вогню в цих будівлях сягає 2-3 м/хв, а в коридорах, галереях та

переходах, як спостерігалось на практиці, вона складала 4-5 м/хв.

Швидкому  розповсюдженню  вогню  сприяють  також  легкозаймисті

речовини та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях,

складах, процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння

становлять  велику  небезпеку  для  хворих,  тому  що  вони  містять  багато  різних

токсичних речовин.

1.3.  Перевірка  відповідності  ступеня  вогнестійкості  будівлі  вимогам
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нормативних документів.

Відповідно  до  ДБН  В.2.2-10-2001  "Заклади  охорони  здоров'я"  ступень

вогнестійкості лікарні повинен бути не нижче ІІІ. 

Згідно з  ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні

вимоги будівельні  конструкції  класифікують  по  вогнестійкості  і  здатності

поширювати вогонь.

Показником  вогнестійкості  є  межа  вогнестійкості  конструкції,  що

визначається  часом (у  хвилинах)  від  початку  вогневого  іспиту по стандартному

температурному режиму до настання одного з граничних станів конструкції.

Розрізняють три види граничних станів по вогнестійкості:

– по втраті несучої здатності (R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин

у залежності від типу конструкцій),

– по втраті цілісності (E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин або) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин або

наскрізних отворів, через які проникають продукти горіння або полум'я,

–  по  втраті  теплоізолюючої  здатності  (I)  -  підвищення  температури  на

поверхні, що необігрівається,  у середньому більш ніж на 140  0С або в будь-якій

точці цієї поверхні більш ніж на 180 0С в порівнянні з температурою конструкції до

іспиту.

Межі  вогнестійкості  будівельних  конструкцій  установлюються  дослідним

або розрахунковим шляхом. 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа

поширення вогню (М).

По  межі  поширення  вогню  будівельні  конструкції  підрозділяють  на  три

групи:

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);

М1  (М  <  25  см  –  для  горизонтальних  конструкцій;  М  <  40  см  –  для

вертикальних конструкцій);
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М2  (М  >  25  см  –  для  горизонтальних  конструкцій;  М  >  40  см  –  для

вертикальних конструкцій).

Розрізняють фактичний і вимагаємий ступені вогнестійкості будинку. 

Під  вимагаємим ступенем вогнестійкості  будинку  (ВСВБ)  розуміють  той

ступінь вогнестійкості будинку, що встановлюється нормами. Вимагаємий ступінь

вогнестійкості  будинків  визначається  спеціалізованими  або  галузевими

нормативними  документами  з  урахуванням  призначення  будинку,  поверховості,

площі,  місткості,  категорії  приміщення  з  вибухопожежної  небезпеки,  наявності

автоматичних установок пожежегасіння й інших факторів. Ці вимоги надані у ДБН

В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги у табл. 4.

Фактичний ступінь  вогнестійкості  будинку  (ФСВБ)  –  це  дійсний ступінь

вогнестійкості  запроектованого  або  побудованого  будинку.  Він  визначається  за

результатами  перевірки  будівельних  конструкцій  будинків  і  нормативних

положень. 

Вимоги  безпеки  вважаються  виконаними  при  дотриманні  умови  -  межа

вогнестійкості фактична повинна бути більше або дорівнювати межі вогнестійкості

вимагаємій,  а  межа  поширення  вогню  фактична  менше  або  дорівнює  межі,  що

допускається.

Таблиця 1.1 

Характеристики будівельних конструкцій.

№
з/п

Найменування 
конструкції

Запропоновано ФСВБ Потрібно за
нормами 

ВСВБ

Висновок
МВ

(факт)
МПП

(факт.)
МВ

(вим.)
МПП
(вим.)

1

Зовнішні
несучі  стіни  -
силікатна
цегла  
=540мм.

R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогинE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
340

М0 I
R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогинE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
120

М0 III Відп

2

Внутрішні
несучі  стіни  -
силікатна
цегла  
=380мм. 

E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
250

М0 I
R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогинE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
120

М0 III Відп

НУЦЗУ.2. 15.02.53.ПтаРП.РПЗ
Лист 

14-
14

Изм Лист Підп. № докум Дата

http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88
http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88


№
з/п

Найменування 
конструкції

Запропоновано ФСВБ Потрібно за
нормами 

ВСВБ

Висновок
МВ

(факт)
МПП

(факт.)
МВ

(вим.)
МПП
(вим.)

3

Перегородки  -
силікатна
цегла   =120
мм.

E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
120

М0 І E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI 15 М1 III Відп

4

Перегородки  -
силікатна
цегла   =65
мм.

E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI 70 М0 І E) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI 15 М1 III Відп

5

Перекриття  -
залізобетонні
багатопустотні
плити   =220
мм.

R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогинE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
60

M0 I
R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогинE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоI
45

M1 III Відп

6

Сходові
площадки,
марші
сходових
кліток 
залізобетонні

R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин 60 M0 I R) конструкцій і вузлів (обвалення або прогин 60 M0 III Відп

З таблиці видно, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють

вимогам таблиці 4 ДБН В.1.1-7:2016. Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі – І.

1.4.  Перевірка  відповідності  евакуаційних  шляхів  вимогам

нормативних документів.

Вимоги  пожежної  безпеки  до  евакуаційних  шляхів  і  виходів

регламентуються будівельними нормами і правилами перш за все на забезпечення

нормального  режиму  руху  людей  при  евакуації  в  разі  пожежі  і  протидимного

захисту шляхів евакуації.

Забезпечення нормального режиму руху досягається застосуванням вимог

до  кількості,  розмірів  і  розміщення евакуаційних шляхів  і  виходів;  виключення
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різного  роду  перешкод  (порогів,  звужень,  різних  площадок  і  т.д.)  на  шляхах

евакуації; способу навіски дверей.

Згідно вимог нормативних документів виходи відносяться до евакуаційних,

якщо вони ведуть із приміщень:

1. першого поверху – назовні безпосередньо або через коридор, вестибуль

(фойє), сходову клітку;

2. будь-якого надземного поверху, крім першого, через коридор, хол, фойє

до сходової клітки або сходів типу С3; безпосередньо до сходової клітки або сходів

типу С3;

3. в  сусіднє  приміщення  на  тому  ж  поверсі,  яке  забезпечено  виходами,

зазначеними в підпунктах 1 та 2, за винятком випадків обумовлених НД;

4. цокольного,  підвального,  підземного  поверхів  –  назовні  безпосередньо,

через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід

назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів.

Кількість  евакуаційних  шляхів  і  виходів  а  також  їх  розміри  повинні

задовольняється одночасно чотирма умовам:

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування чи людини

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного ходу

не повинна перевищувати нормативної;

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, що передбачені проектом,

повинна бути не менш нормативної;

- кількість евакуаційних виходів і сход повинна бути не менш двох;

-  розміри  евакуаційних  шляхів  і  виходів  повинні  відповідати  значенням,

передбаченим нормами.

Для успішної евакуації з будівлі необхідно визначити мінімальну відстань

від найбільш віддаленого місця перебування людей до найближчого евакуаційного

виходу. Розглядаючи нашу будівлю було визначено, що ця відстань становить не

більше 20 метрів, що відповідає вимогам безпечної евакуації.

Евакуаційні  виходи  не  влаштовуються  через  розсувні  та  піднімально-
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опускні двері й ворота, двері, що обертаються, та турнікети, що обертаються або

розсуваються, що в повній мірі виконується в нашій будівлі.

Всі  евакуаційні  виходи  в  будівлі  позначені  світловими  покажчиками  з

написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні. 

Так як з будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не

менше  двох  евакуаційних  виходів,  за  винятком  випадків,  обумовлених  в

нормативних  документах,  в  будівлі  з  кожного  поверху  влаштовано  по  три

евакуаційних виходи. 

Під  час  перевірки  відповідності  евакуаційних  шляхів  і  виходів  були

виявленні наступні порушення вимог правил пожежної безпеки:

1.на видних місцях не вивішені  плани евакуації людей на випадок пожежі

(ППБУ п. 3.5);

2.допускається загромадження та захаращення евакуаційних шляхів (ППБУ

п. 4.3.1);

3.використовуються світлові покажчики з написом "Вихід", що знаходяться

в непрацездатному стані (ППБУ п. 4.3.9).

1.5. Перевірка протипожежного водопостачання.

До заходів по створенню умов для успішного гасіння пожежі відноситься

забезпечення  протипожежного  водопостачання.  Цей  напрям  роботи  пожежної

профілактики має дуже велике значення, адже на якому б не був високому рівні

протипожежний  стан  об’єкта  не  можна  повністю  виключати  імовірність

виникнення пожежі на ньому. В такому випадку забезпеченість водою, як найбільш

ефективного і використовуваного вогнегасного засобу, вирішує питання успішності

бойових  дій  пожежних  підрозділів.  Аналіз  протипожежного  водопостачання

об’єкту охоплює питання забезпеченості необхідної кількості вогнегасних речовин,

можливість  їх  використання  під  час  виконання  дій  за  призначенням  пожежно-

рятувальними підрозділами,  наявність  необхідного  обладнання для забезпечення
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безперешкодного  використання  наявних  вододжерел  в  разі  виникнення  пожежі.

Аналіз  протипожежного  водопостачання  включає  в  себе  аналіз  зовнішнього  і

внутрішнього протипожежного водопостачання.

Під час перевірки було встановлено наступну організацію протипожежного

водопостачання: 

Внутрішній  протипожежний  водопровід  має  трубопровідну  мережу  з

діаметром 51 мм, на якій встановлено 9 ПК з головками типу „Рот”. Відповідно 6

ПК  на 1 - му  поверсі  та 3 ПК на другому поверсі поблизу  входів  у  сходові

клітки.

Обвідну  засувку  встановлено  на  вхідній мережі діаметром  150  мм.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ 54, 41, 42,

встановлених безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі діаметром

100 мм по вул. Пушкіна та Незалежності (Фрунзе). Відстань від ПГ до будинку

складає 100  - 250 м відповідно. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску

в  зовнішній  водогінній  мережі  до  7  атм.  здійснюється  через  диспетчера

міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с.

На території цеху  електрозв’язку  № 3 ЦЕС №1 ДФ ВАТ « Укртелеком » є

пожежне водоймище об’ємом 150 куб. м на відстані 350 м від головного корпусу. 

Під  час  перевірки  відповідності  зовнішнього  протипожежного

водопостачання  були  встановлено,  що  для  позначення  пожежних  гідрантів

використанні  покажчики,  що  не  мають  світловідбівного  покриття.  Це  є

порушенням вимог п. 6.3.1.11 ППБУ.

Під  час  перевірки  відповідності  внутрішнього  протипожежного

водопостачання  були  виявленні  наступні  порушення  вимог  правил  пожежної

безпеки:

1. пожежні  кран-комплекти  не  позначенні  відповідними  покажчиками

(ППБУ п. 6.3.2.4);

2.пожежні  кран-комплекти не  укомплектовані  важелями  для  полегшення

відкривання вентиля (ППБУ п. 6.3.2.3.).
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На додачу до протипожежного водопостачання усі будівлі та приміщення

повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Місця розміщення

первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися  у  планах евакуації  

Під час перевірки з’ясовано, що в головному корпусі лікарні розміщено 16

вогнегасників типу ВП-5.

Вогнегасник порошковий ВП-5 призначений для оснащення промислових та

сільськогосподарських  об’єктів  в  якості  первинного  засобу  для  гасіння  пожеж

класів А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (гас), Д (електроустановок, які

знаходяться під напругою до 1000 В). Вогнегасною речовиною є порошок "Пірант"

(П-2АП),  маса  зарядженого  вогнегасника  складає  11кг.,  довжина  струменю

вогнегасної речовини - 3,5м.

Вогнегасники  розміщенні  в  шафах  пожежних  кранів  та  шляхом  їх

навішування на стіну на висоті не більше як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього

торця  вогнегасника,  чином,  щоб  можна  було  визначити  тип  вогнегасника,

прочитати на його корпусі інструкцію з користування, а також зручно було його

зняти.

Під  час  перевірки  первинних  засобів  пожежогасіння  були  виявленні

наступні порушення вимог правил пожежної безпеки:

1.відсутні  вказівні  знаки  для  зазначення  місцезнаходження  первинних

засобів пожежогасіння (ППБУ п. 6.4.10);

2.вогнегасники не мають облікових (інвентарних) номерів (ППБУ п. 6.4.19);

3.не виконане технічне обслуговування вогнегасників (ППБУ п. 6.4.23).

1.6. Перевірка систем протипожежної автоматики.

Відсутність на об’єктах систем пожежної автоматики є важливим недоліком

протипожежної  небезпеки.  В  таких  умовах  підвищується  загроза  життю  та

здоров'ю  громадян  у  разі  виникнення  пожежі.  При  несвоєчасному  виявленні

загорання, та при подальшому вільному розвитку пожежі, це призведе до значних
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матеріальних  збитків.  Відчутні  втрати  наносяться  не  тільки  економіці,  але  й

культурним пам’яткам як національного так і світового значення.

Під час перевірки було з'ясовано, що відповідно до вимог нормативних актів

з пожежної безпеки будівлю лікарні обладнано установкою пожежної сигналізації.

В  якості  сповіщувачів  в  установці  використані  теплові  сповіщувачі  ІП-105  та

димові ИП212. Приймально-контрольний прилад ППС-3 розташований у кабінеті

охоронця, що розміщений на першому поверсі поліклініки.

Під  час  перевірки  систем  пожежної  автоматики  були  виявленні  наступні

порушення вимог правил пожежної безпеки: автоматичних систем пожежогасіння в

будівлях не передбачено. Автоматична пожежна сигналізація відсутня. 

1.7. Перевірка систем димовидалення.

Питання  протидимного  захисту  відіграють  важливу  роль  у  забезпеченні

безпеки людей і запобіганні поширення пожежі по поверхах будинку. Дослідження

показали, що на пожежі відбувається нагрівання продуктів горіння до температури

300  –  450ºС. При відсутності протипожежних перешкод і наявності прорізівС.  При  відсутності  протипожежних  перешкод  і  наявності  прорізів

відбувається перенос нагрітих продуктів горіння на вищерозташовані поверхи й у

суміжні  приміщення,  що приводить до виникнення нових вогнищ пожежі.  Крім

цього необхідно враховувати, що дим є одним з найбільш небезпечних факторів

пожежі,  тому при експертизі  проектів та перевірці об’єктів завжди приділяється

особлива увага протидимному захисту.

Нормативні  технічні  рішення  по  протидимового  захисту  будинків

розділяються на об'ємно-планувальні, конструктивні і спеціальні.

До  об'ємно-планувальних  відносять  рішення,  що  передбачають  розподіл

обсягів будинку на пожежні відсіки і секції, ізоляцію шляхів евакуації від суміжних

приміщень.

Конструктивні  рішення  передбачають  застосування  димонепрониклевих

конструкцій, що обгороджують, з достатньою межею вогнестійкості і відповідним
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захистом  у  них  дверних  і  технологічних  прорізів,  отворів  для  прокладки

комунікацій,  застосування  спеціальних  конструкцій  і  конструктивних  елементів

для видалення диму в бажаному напрямку.

Спеціальні  технічні  рішення  по  протидимовому  захисту  будинків

передбачають  створення  систем  димовидалення  з  механічним  чи  природним

спонуканням,  а  також  систем,  що  забезпечують  надлишковий  тиск  повітря  в

об'ємах, що захищаються: сходових клітках, шахтах ліфтів, тамбурах-шлюзах і ін.

Вихідні дані для проектування таких систем визначаються розрахунком.

1. В результаті  перевірки було з’ясовано,  що розглядаєма нами будівля

спеціальними  технічними  засобами  протидимного  захисту  (системами

димовидалення) не обладнана, так як відповідно до  ДБН В.2.5-67:2013 Опалення,

вентиляція  та  кондиціонування  будинки  заввишки  до  26,5  м.  необхідно

обладнувати такими системами у разі наявності в них коридорів без природного

освітлення. Всі ж коридори і приміщення з масовим перебуванням людей нашої

будівлі обладнанні вікнами. Сходові клітки будівлі, відповідно до вимог ДБН В.2.5-

28:2018 Природне і штучне освітлення, також забезпечені природним освітленням,

через отвори в зовнішніх стінах.

Під  час  перевірки  протидимного  захисту  були  виявленні  наступні

порушення вимог правил пожежної безпеки:

1. двері,  що  ведуть  з  коридорів  до  сходових  кліток,  не  обладнанні

пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах (ППБУ п. 4.2.11);

2. приміщення  підвалу  не  забезпеченні  спеціальними  вікнами  з

приямками (ДБН В.1.1.-7-2002 п. 6.14);

3. вихід з ліфту у підвалі не відокремлені від коридору протипожежним

тамбур-шлюзем з підпором повітря (ДБН В. 2.2-9-2009 п.3.19).

Але  у  ДБН  В.1.1-7:2016   та  ДБН  В.2.5-28:2018  сказано,  що  їх  вимоги

поширюються  на  нове  будівництво,  розширення,  реконструкцію,  технічне

переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків та споруд. Тобто вжити
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заходів щодо виправлення недоліків адміністрація лікарні може під час виконання

вищезазначених робіт.

1.8. Перевірка відповідності електрообладнання вимогам нормативних

документів.

Значна кількість пожеж виникає в результаті теплового прояву електричної

енергії (короткого замикання, перевантаження та ін.). Для забезпечення досягнення

вибухопожежобезпечного  використання  електроустановок  існує  ряд  спеціальних

нормативних  документів,  виконання  вимог  яких  є  обов’язковим  на  всіх  етапах

проектування, монтажу та експлуатації.

Лікарня забезпечена електричною енергією від міських електричних мереж

через трансформаторну підстанція, що розташована на території лікарні. Напруга в

мережі складає 380/220 В.

Освітлення  основних  приміщень  виконані  світильниками  із

люмінесцентними лампами, також використовуються лампи розжарювання. 

Прокладання електричних мереж по будівлі виконане приховано за шаром

штукатурки. 

Під  час  перевірки  електричного  господарства  були  виявленні  наступні

порушення вимог правил пожежної безпеки:

1. електромережі не перевірені на опір ізоляції (ППБУ п. 5.1.34);

2. використовуються ділянки електричних мереж, з’єднання яких виконане

за допомогою "скруток" (ППБУ п. 5.1.7);

3. використовуються пошкоджені електричні розетки (ППБУ п. 5.1.29);

4. використовуються електричні світильники, які підвішені безпосередньо

на струмопровідні проводи (ППБУ п. 5.1.29).
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

2.1. Організація протипожежного нагляду за об’єктом.

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням

вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки в Україні покладено

на  службу  цивільного  захисту.  Нагляд  за  лікарнею  здійснюється  відділом

наглядово-профілактичного  діяльності  ДПРЗ-21  ГУ ДСНС  України  у  Донецькій

області, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Правовою основою для здійснення посадовими особами служби цивільного

захисту перевірок додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної

і техногенної безпеки є:

- Конституція України  ;

- Кодекс цивільного захисту України.

На  лікарню   заведено  окрему  наглядову  справу,  у  якій  зберігаються

документи і матеріали листування, у тому числі матеріали перевірок та експертиз

протипожежного  стану,  у  тому  числі  орендованих  приміщень,  а  також  копії

дозволів, договорів про надання їх в оренду та інші документи, що характеризують

стан протипожежного захисту центру. Дана наглядова справа зберігається у архіві

відділу. 

Відповідно  до  «Критеріїв,  за  якими  оцінюється  ступінь  ризику  від

провадження  господарської  діяльності  та  визначається  періодичність  здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної

безпеки», які затверджені постановою КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306 перевірка

лікарні  проводиться один раз на рік. 

Перевірки  центру  проводяться  на  підставі  наказу  начальники  відділу.  На

підставі  наказу  оформляється  посвідчення  на  проведення  перевірки,  що

підписується начальником відділу та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень
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на  проведення  перевірки.  Підпис  начальника  скріплюється  гербовою  печаткою

відділу. Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку відділу для

загального листування.

Не  пізніше  ніж  за  десять  календарних  днів  до  дня  здійснення  планової

перевірки  керівнику  центру  особисто  під  розписку  надається  повідомлення  про

проведення  планової  перевірки.  Повідомлення  друкується  на  бланку  для  листів

відділу.

У разі  виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює загрозу

виникнення  пожежі  або  перешкоджає  її  гасінню  та  евакуації  людей  з  будівлі

центру,  невиконання  приписів,  постанов,  використання  пожежної  техніки  та

засобів  пожежогасіння  не  за  призначенням  посадові  особи  або  інші  працівники

центру,  відповідно  до  чинного  законодавства  притягуються  до  адміністративної

відповідальності.

У разі порушення правил пожежної безпеки у будівлі, що створює загрозу

виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, посадова особа

органу ДІТБ застосовує запобіжні заходи.

Рішення про застосування запобіжних заходів оформляються постановою про

застосування запобіжних заходів.

Постанова складається у двох примірниках. Перший вручається керівникові

центру,  а  другий  залишається  в  наглядовій  справі.  Постанова  реєструється  в

журналі обліку постанов про застосування запобіжних заходів, який зберігається в

відділі. Сторінки даного журналу пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.

Постанова про застосування запобіжних заходів підлягає виконанню шляхом

опечатування, опломбування, знеструмлення (якщо це можливо) з дати приведення

її в дію.

У разі виявлення під час проведення перевірок центру наявної загрози щодо

виникнення  пожежі  дозволяється  приймати  рішення  про  припинення  роботи

агрегату, проведення пожежонебезпечних робіт або дію виданого дозволу на право

проведення  таких  робіт,  заборону  експлуатації  окремого  приміщення,
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опалювального  приладу  та  дільниці  електромережі  безпосередньо  на  місці

виявлення  порушень.  У  такому  разі  постанова  виконується  негайно  після

винесення і вручається керівникові центру або уповноваженій ним особі під підпис.

У  разі  виявленні  фактів  порушень  установлених  законодавством  вимог

пожежної  безпеки  або  невиконання  приписів  та  постанов  посадових  осіб  ДІТБ

посадові  особи  центру  та  громадяни можуть  притягуватися  до  адміністративної

відповідальності.  В  цьому  випадку  складається  протокол  про  адміністративне

правопорушення. 

У разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, які

становлять загрозу виникнення пожежі чи загибелі людей або перешкоджають її

гасінню  та  евакуації  людей  кожна  особа,  яка  їх  порушила,  притягається  до

адміністративної  відповідальності  згідно  зі  статтею  175  Кодексу  України  про

адміністративне правопорушення.

Якщо при проведенні перевірок протипожежного стану будівлі в приписі або

постанові ДІТБ є хоча б один невиконаний пункт, то при вирішенні питання про

накладення  адміністративного  стягнення  застосовується  стаття  188-8  Кодексу

України про адміністративне правопорушення і до протоколу вносяться тільки ті

знову виявлені порушення вимог пожежної безпеки, які становлять реальну загрозу

виникнення пожежі чи загибелі людей, а також можуть перешкоджати її гасінню та

евакуації людей, щодо інших недоліків надається термін для їх усунення.

Після розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, виноситься

постанова про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи. 

Постанова  оголошується  негайно  після  закінчення  розгляду  справи  і

підшивається  до  справи  про  адміністративне  правопорушення.  Копія  постанови

протягом  трьох  днів  вручається  або  надсилається  особі,  щодо  якої  її  винесено.

Якщо  копія  постанови  вручається  особі,  яка  притягається  до  адміністративної

відповідальності,  особисто,  то  в  постанові  вказується  дата  вручення  копії  і

ставиться підпис правопорушника.
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Документи,  що  засвідчують  виконання  постанови  про  накладення

адміністративного  стягнення  або  інші  матеріали,  що  зупиняють  провадження  в

адміністративній справі, підшиваються до адміністративної справи.

2.2.  Заходи,  що  направленні  на  підвищення  рівня  протипожежного

захисту об’єкту.

Для підвищення рівня пожежної безпеки в лікарні:

– усі приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння: вибір

типу та визначення необхідної кількості вогнегасників здійснюється відповідно до

Типових норм належності вогнегасників;

– первинні  засоби пожежогасіння розмістити на видних легкодоступних

місцях:  Вогнегасники  слід  встановлювати  у  легкодоступних та  помітних місцях

(коридорах,  біля  входів  або  виходів  з  приміщення  тощо),  а  також  у

пожежонебезпечних місцях,  де  найбільш вірогідна поява  осередків  пожежі.  При

цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів

безпосередньої дії опалювальних та нагрівальних приладів;

– на видних місцях вивісити  плани евакуації людей на випадок пожежі.

Крім  того  необхідно  опрацювати  інструкцію,  що  визначає  дії  персоналу  щодо

забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу

на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників;

– на  шафах  пожежних  кранів  виконати  надпис  з  зазначенням  його

порядкового  номера  та  номера  телефону  для  виклику  пожежної  охорони:  на

дверцятах  пожежних  шафок  із  зовнішнього  боку  повинні  бути  вказані  після

літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику

пожежної охорони;

– виконати перевірку працездатності пожежних кранів шляхом пуску води

та реєстрації результатів в журналі перевірки пожежних кранів: пожежні крани не

рідше  одного  разу  на  шість  місяців  підлягають  технічному  обслуговуванню  і
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перевірці  на  працездатність  шляхом  пуску  води  з  реєстрацією  результатів

перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;

– забезпечити приміщення відповідними знаками безпеки згідно ДБН;

– біля  телефонів  вивісити  таблички  з  зазначенням  номера  телефону

виклику пожежно-рятувального підрозділу;

– приміщення  операторів  забезпечити  природним  освітленням:  Дане

приміщення має бути сухим і добре вентильованим, а також обладнаним аварійним

освітленням;

– забезпечити зберігання на об'єкті проектної документації та виконавчих

креслень автоматичної установки пожежогасіння;

– біля  кнопок  дистанційного  пуску  системи  димовидалення  нанести

пояснювальні написи про їх призначення;

– розробити інструкції про дії на випадок пожежі та про заходи пожежної

безпеки:  На  кожному  підприємстві  має  бути  опрацьована  загально  об'єктова

інструкція  про  заходи  пожежної  безпеки  та  інструкції  для  всіх

вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень;

– щомісяця  проводити  випробування  системи  димовидалення  з

увімкненням  вентиляторів  про  що  складати  відповідний  акт.  Акт  необхідно

зберігати на об’єкті;

– не  допускати  використання  у  приміщеннях  об'єкту  тимчасових

електричних мереж. Винятком можуть бути тимчасові ілюмінаційні   установки і

електропроводки,  які  живлять  місця  проведення  будівельних,  тимчасових

ремонтно-монтажних та аварійних робіт;

– евакуаційні  шляхи  та  виходи  утримувати  вільними,  нічим  не

захаращувати: Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим

не  захаращуватися  і  у  разі  виникнення  пожежі  забезпечувати  безпеку  під  час

евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд;

– всім посадовим особам пройти навчання правилам пожежної безпеки з

одержанням посвідчення:  Навчання  та  перевірка  знань  посадових осіб  з  питань
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пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством;

– двері  в  осях Ж/И-4/5 торгового залу другого поверху виконати таким

чином, щоб вони відчинялися за напрямком евакуації з будівлі;

– обладнати  всі  електрощити  схемою  підключення  споживачів  з

пояснювальними  написами  і  вказаним  значенням  номінального  струму  апарата

захисту;

– заборонити паління в непризначених для цього місцях. Місця, де паління

дозволяється,  необхідно  позначити  знаком  або  написом,  встановити  урну  або

попільницю з негорючих матеріалів;

– виконати  замір  опору  ізоляції  електричних  мереж:  Замір  в  особливо

вологих та жарких приміщеннях, у зовнішніх установках, а також у приміщеннях із

хімічно активним середовищем у повному обсязі виконується не рідше одного разу

на рік, в інших випадках – один раз на два роки, якщо інші терміни не обумовленні

правилами технічної експлуатації;

– забезпечити збереження на обєкті 10% запасу пожежних сповіщувачів та

зрошувачів;

– провести протипожежний інструктаж про заходи пожежної безпеки під

підпис  в  журналі  реєстрації  протипожежних  інструктажів:  усі  працівники  при

прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань

пожежної безпеки.
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ.

3.1.  Визначення  геометричних  параметрів  пожежі  та  необхідної  для

локалізації пожежі кількості сил та засобів. 

Найбільш  небезпечним  місцем  при  виникненні  пожежі  в лікарні є  кабінет

флюорографії  поліклініки,  який   розташовано  на  1-му  поверсі  поліклініки.  При

пожежі в кабінеті на момент прибуття перших підрозділів пожежа  пошириться  на

площу  приблизно 50 м2. . 

1-й, 2-й  поверхи  будуть сильно задимлені, пожежа буде поширюватися на

всю площу кабінету, загрожуючи суміжним та вище розташованим приміщенням. 

Вогнегасні   засоби:   для   гасіння   пожежі  в  кабінеті  застосовуються

розпилені струмені води. 

Основним  способом  гасіння  пожежі є  подача  двох перекривних  стволів

„Б” ланками ГДЗС зі сторони евакуаційного виходу кабінету флюорографії та через

коридор 1-го поверху головного корпусу лікарні. 

На  захист  суміжних  приміщень  2  поверху  передбачається  подача  двох

перекревних стволів „Б” ланками ГДЗС зі сторони центрального входу й входу зі

сторони подвір’я (будівлі моргу) головного корпусу лікарні. 

Площа  гасіння  пожежі  (Sгас),  враховуючи  глибину  гасіння  стволом  „Б”

(hБ=5 м) і розміри пожежі в плані (4м Х 4,6м), дорівнює площі пожежі (Sпож): 

Sгас = Sпож = 30 м2

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за формулою: 

                      Qгас=Iгас · Sгас,                                                        (3.1)

де  Iгас  –  необхідна  інтенсивність  подавання  води  на  гасіння  пожежі,  л/

м2·с  (за  довідковими даними приймаємо – 0,8 л/м2·с). 
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Qгас=0,08·30 = 2,4 л/с.

Необхідну  витрату  води  на  захист  (Qзах)  суміжних  приміщень  визначаємо

за формулою: 

             Qзах = 0,25· Iгас · Sгас                                              (3.2)

Qзах = 0,25· 0,08· 50 = 0,6 л/с.

 Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qф
гас) та захист (Qф

зах) суміжних

приміщень   визначаємо,   враховуючи   прийняту   кількість   стволів  на  гасіння

пожежі (Nгас
ств ) та захист (Nзах

ств ) і витрату води із ствола „Б” (QБ
ств ),  яка дорівнює

3,7 л/с.  

                  Qф
гас  = Nгас

ств  *  QБ
ств                                                   (3.3)

                  Qф
зах = Nзах

ств  * QБ
ств                                                    (3.4)

Qф
гас  = 2 · 3,7 = 7,4 л/с;

Qф
зах = 2 · 3,7 = 7,4 л/с.

Фактичні  витрати  води  на  гасіння  пожежі  та  захист  значно  перевищують

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

Кількість  пожежних  рукавів  для  магістральних  рукавних  ліній визначаємо

за формулою: 

                           Nмаг
 = 1,2 * nm * l / 20,                                                  (3.5)

де  nm – кількість магістральних рукавних ліній; 
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l – сумарна довжина магістральних ліній. 

Nмаг 1 = 1,2 * 1* 100  / 20 = 6шт. від АЦ ДПРЧ-69 (1-го відділення) до РТ  

Nмаг 2 = 1,2 * 1* 150  / 20 = 9шт. від АЦ ДПРЧ-69 (2-го відділення) до РТ  

Nмаг заг. = Nмаг 1 + Nмаг 2 = 6+9=15шт.

Кількість  пожежних  рукавів  для  робочих  рукавних  ліній  визначаємо  з

урахуванням  кількості  робочих  рукавних  ліній  та довжини  робочої  рукавної

лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів. 

Nроб .гас.1 = 1,2*1*60 / 20 = 3,6 ≈ 4 шт. від РТ  до ств. «Б» на гасіння кабінету

флюорографії  ланкою ГДЗС  1-го  відділення  ДПРЧ-69  через  евакуаційний  вихід

кабінету флюраграфії.

Nроб.гас.2 = 1,2* 1*80 / 20 = 4,8 ≈ 5 шт. від РТ до ств. «Б» на гасіння кабінету

флюорографії  ланкою  ГДЗС  2-го  відділення  ДПРЧ-69.  через  вхідні  двері  1-го

поверху головного корпусу лікарні.

Nроб.зах 1= 1,2* 1*80 / 20 = 4,8 ≈ 5 шт. від РТ до ств. «Б» на захист суміжних

приміщень 2-го поверху ланкою ГДЗС відділення ППЧ-95. через центральні вхідні

двері 1-го поверху головного корпусу лікарні.

Nроб.зах.2  = 1,2* 1*100 /  20 = 6 шт. від РТ до ств.  «Б» на захист суміжних

приміщень  2-го  поверху  ланкою  ГДЗС  відділення  ДПРЧ-38  через  вхідні  двері

головного корпусу лікарні(зі сторони будівлі моргу) .

Nзаг  = 4+5+5+6=20 шт.,

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 4 з урахуванням місць подавання

стволів у непридатному для дихання середовищі (2 стволи на гасіння пожежі на

першому поверсі та 2 ствол на захист суміжних приміщень 2-го поверху). 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС ( дві на гасіння, дві на захист та 50 %

резерв(2 відділення)), тобто 6 відділень.

Або розраховуємо за формулою:  

   NАЦ потр. = Qзаг(факт) / Qзаг(необх)                                   (3.6)
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де Qзаг(факт) – фактична загальна кількість витрат води = (Qфгас + Qфзах)

Qзаг(необх) – необхідна загальна кількість витрат води = (Qгас + Qзах)

NАЦ потр. = (7,4+7,4) / (2,96) = 5

Таким  чином,  для  ліквідації  пожежі  необхідно  5  пожежних  автомобіля

основного призначення (АЦ).

Кількість особового складу для гасіння складає:

Мінімальну  чисельність  особового  складу  визначаємо  з  урахуванням

необхідної  кількості  людей,  задіяних  у  ланках  ГДЗС  (Nо/с
гдзс)  ,  резервних  ланок

ГДЗС  (0,5Nо/с
гдзс)  та  постах  безпеки  (Nо/с

ПБ),  кількості  людей,  які  контролюють

роботу насосно-рукавних систем (Nрозг), для роботи з насосом (N НРС).

Nо/с = Nо/с
гдзс +0,5Nо/с

гдзс +  Nо/с
ПБ + NРОЗГ + NНРС

Nо/с = 4·3 + 0,5 ·4·3 + 4+2+2 = 26

Кількість  пожежних  автомобілів  основного  призначення  (АЦ)  визначаємо

Nвід= Nо/с/4=26/4≈ 6 відділень (з урахуванням ком. відділень та нач. караулів).

За розкладом виїзду гарнізону лікарня підпадає до автоматичного виклику за

номером (рангом) №2 на який виїжджає автоматично (6 автоцистерн).

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних

дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі. Проведення евакуації

людей  з  приміщень  двохповерхової  будівлі  допускає  ефективне  використання

висувних  драбин,  якими  комплектуються  автомобілі  основного  призначення,  в

зв’язку з чим залучення автодрабини (АД-30 ) не є доцільним. 

Табл. 3.1

Q,
л/с

Стволи
«Б»

Ланки ГДЗС Особовий
склад

Напірні рукава Техніка
51мм 77мм АЦ АД
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Потрібно
на

гасіння

7,4 2 2 13 9 6 від АЦ 1-
го

відділення

5

Потрібно
на захист

7,4 2 2 13 11 9 від АЦ 2-
го

відділення
Всього 14,8 4 6 з

урахуванням
резерву

26 20 15 5

Табл. 3.2
Розташування сил та засобів

ДПРЧ-69 1-е 
відділення

АЦ встановлює АЦ на ПГ- 54. Прокладає магістральну
лінію до головного корпусу, встановлює розгалуження,
виставляє пост безпеки та в складі ланки ГДЗС подає
ствол «Б» на гасіння пожежі в кабінеті флюорографії,
через  аварійний  вихід  кабінету  флюорографії  1-го
поверху.

2-е 
відділення

АЦ  встановлює  на  ПГ-42.  Прокладає  магістральну
лінію  до  центрального  входу  в  головний  корпус,
встановлює розгалуження, через чергову бригаду РЕМ
проводить  відключення  електроенергії  на  ТП,  яка
знаходиться на території ЦРЛ, виставляє пост безпеки,
в  складі  ланки  ГДЗС  подає  ствол  «Б»  на  гасіння
пожежі в кабінеті флюорографії, через вхідні двері 1-го
поверху головного корпусу лікарні(зі сторони будівлі
моргу), а також проводить пошук та евакуацію людей
на 1-му поверху головного корпусу лікарні.

САРМ САРМ в резерв. Являється резервною ланкою ГДЗС
ППЧ-95 відділення АЦ в резерв. Прокладає робочу лінію від розгалуження

1-го відділення ДПРЧ – 69, виставляє пост безпеки, в
складі ланки ГДЗС через центральний вхід головного
корпусу поліклініки подає ствол «Б» на захист суміжно
розташованих  приміщень  2-го  поверху,  проводить
пошук  та  евакуацію  людей  на  другому  поверху
головного корпусу лікарні. 

МПРК м. 
Лиман

відділення АЦ в резерв

ДПРЧ-38 м. 
Слов’янськ

відділення 
АЦ

АЦ в резерв. Виставляє пост безпеки, в складі ланки
ГДЗС  через  вхідні  двері  головного  корпусу
поліклініки(зі сторони будівлі моргу) подає ствол «Б»
на  захист  суміжно  розташованих  приміщень  2-го
поверху,  проводить  пошук  та  евакуацію  людей  на
другому поверху головного корпусу лікарні.
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відділення 
АД

АД в резерв

відділення 
САРМ

САРМ в резерв

ДПРЧ-37 м. 
Слов’янськ 

відділення 
АЦ

АЦ в  резерв.  Являється  резервною ланкою ГДЗС.  У
разі необхідності проводить пошук та евакуацію людей
з 1-го та 2-го поверхів головного корпусу лікарні

відділення 
АД

АД в резерв

відділення 
ДП

ДП в резерв

ППЧ-89 м.
Сіверськ

відділення АЦ в  резерв.  Являється  резервною ланкою ГДЗС.  У
разі необхідності проводить пошук та евакуацію людей
з 1-го та 2-го поверхів головного корпусу лікарні

3.2. Особливості проведення евакуації.

Чисельність працюючих - у денну годину в будинку може знаходитися до 200

осіб персоналу та відвідувачів. У нічний час знаходиться близько 130 пацієнтів та

25  співробітників  чергового  персоналу.  Остаточна  кількість  людей уточняються

відповідно до аркушу перебування людей у нічний час.

Відомості  про  шляхи  евакуації :  з головного корпусу лікарні з 1-го поверху

маються 9 виходів  безпосередньо  назовні, а  також  з  6 виходів назовні інші

відділення. У будівлі чотири сходові клітини, які з'єднують підвальне приміщення з

1-м та 2- м поверхами.

Освітлення сходових  клітин  природне  та  штучне  електричне  (аварійне

відсутнє).   Планування  поверхів   коридорного   типу,   тому   ймовірність

задимлення   сходових   клітин   при  пожежі  досить  висока.  При   пожежі   в

реєстратурі  головного  корпусу   розповсюдження   диму   відбуватиметься   по

сходових  клітинах,   вентиляційних  комунікаціях  центральної  частини  будівлі,

тому евакуацію  людей,  в  першу  чергу,  необхідно  здійснювати  по    сходових

клітинах,  які  розташовані   у  протилежній   частині.   Місця   попереднього

розміщення  евакуйованих  матеріальних  цінностей  визначено  на  майданчику

автостоянки  санпропускника.  Охорону   евакуйованих  матеріальних   цінностей
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доцільно   забезпечити   за   допомогою чергового  персоналу  лікарні. Необхідну

кількість сил для проведення евакуації встановлює КГП, враховуючи обстановку на

пожежі. 

У використанні колінчатих підйомників та авто драбин необхідності немає, в

зв’язку з тим, що будівля двоповерхова  і при необхідності евакуації людей через

віконні прорізи буде цілком достатньо висувних пожежних драбин, які знаходяться

на  озброєнні  основної  пожежної  техніки.  Димовидалення   зі   сходових   клітин

можливе  за  рахунок  вскриття  віконних прорізів  вище  рівня  пожежі  (на  рівні

вище  розташованих  поверхів. )

3.3. Рішення першого керівника гасіння пожежі. 

1.  Вжити першочергових заходів  з  евакуації  людей з  приміщень лікарні  у

зв’язку  з  ймовірністю  швидкого  задимлення  вище  розташованих  поверхів  та

сходових  клітин  при  пожежі,  що  пов'язано  з  великою  пожежною  навантагою

приміщення.

2.  Здійснювати  розвідку  пожежі  після  прибуття  на  місце,  візуально,

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум'я у віконних прорізах,

а  також  за  рахунок  опитування  персоналу  об'єкта.  Направити  ланку  ГДЗС  по

сходовій клітці для пошуку людей, відключення електроенергії та гасінню пожежі. 

3.  Визначити  вирішальний  напрямок  оперативних  дій  –  недопущення

розповсюдження  вогню  за  межі  кабінету  флюорографії,  що  може  призвести  до

розповсюдження вогню на приміщення вище розташованого поверху, підвищення

температури, обрушенню перекриття.

4. Створити оперативні дільниці: 

ОД-1 (ДПРЧ-69 ( 1 – ше відділення) – гасіння пожежі через евакуаційний

вихід  кабінету  флюорографії,  ДПРЧ-69  (  2-ге  відділення  )  –  гасіння  пожежі  зі

сторони  коридору  лікарні,  пошук та  евакуація  людей  з  1-го  поверху  головного

корпусу лікарні.. 
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ОД - 2 ППЧ-95 та ДПРЧ – 38  – захист суміжно розташованої приміщень на

2-гому  поверху  головного  корпусу  лікарні.  Пошук  та  евакуація  людей  з  2-го

поверху головного корпусу лікарні.

5.  Забезпечити  недопущення  поширення вогню з  приміщення,  де  виникла

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки в

суміжних приміщеннях та на вишніх поверхах. 

7.  Забезпечити  димовидалення  шляхом  відкриття  достатньої  кількості

віконних  прорізів  з  1-го  та  2-го  поверхів,  на  сходових  клітинах  та  над  місцем

пожежі на другому поверсі.

7. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна черговий персонал

лікарні. 

3.4. Рекомендації по гасінню пожежі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБУ НА ПОЖЕЖІ

1. Вивчити обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і

отримання даних від начальників БД;

2.  Доповідати КГП результати розвідки і  повідомлення щодо обстановки і

ходу гасіння пожежі;

3. Викликати, за необхідності, додаткові сили і засоби, передати накази КГП

керівникам підрозділів;

4. Організовувати зв’язок на пожежі;

5.  Самостійно  приймати  рішення  у  невідкладних  випадках,  про  що

повідомляють КГП;

6. Провести розміщення сил і засобів згідно з рішенням, що прийняте КГП;

7. Забезпечити контроль за виконанням наказів КГП і штабу;

8. Створити резерв з підрозділів, що вже прибули на пожежу;

9. Викликати, за необхідності, спеціальні служби міста (населеного пункту,
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об’єкта) і організувати взаємодію з ними;

10. Передати до ОДС відомості про пожежу;

11.  Збирати  відомості  про  причини  виникнення  пожежі  і  бойові  дії

підрозділів;

12.  Вести документи оперативного штабу,  залучаючи до цього начальника

тилу і зв’язкових;

13. Організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої

роботи на пожежі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛУ

1. Встановити на ПГ - 42 та ПГ-54 АЦ 2 - х відділень ДПРЧ-69 відповідно. 

2.  Прокладати  магістральні  лінії,  встановлювати  розгалуження  біля  входу,

або всередині в холодну пору року, прийняти міри до утеплення ліній. 

3.  Розміщувати  резервну  техніку  з  фасадної  сторони  будівлі  урахуванням

необхідного маневрування та дотримання ПДД

4. Схеми та способи подачі води на гасіння та захист :

 

50
ДПРЧ-69 (2)

ГДЗС

1

50

50

 

 

ПГ – 54 / К - 150

2

1

ГДЗС

ПГ – 42 / К - 150

ДПРЧ-69 (1)

5 шт. д.77 мм

7 шт. д.77 мм

8 шт. д.51 мм

6 шт. д.51 мм

4 шт. д.51 мм

ГДЗС

ГДЗС

6 шт. д.51 мм

2

50

Кільцева водопровідна мережа діаметром 150 мм. Напір в мережі, (м. вод. ст.)

10 20 30 40 50 60 70
Водовіддача, (л/с) 55 70 80 95 105 110 130
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5. Забезпечити підвоз води автотехнікою об’єкту та міста в разі неможливості

використання  зовнішніх  джерел  водопостачання.  Створити  резерв  АЦ  поблизу

пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії. 

6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та

балонів до них. 

7. Організувати дозаправку повітрям використаних апаратів. За необхідності

організувати доставку до місця пожежі резерву апаратів з інших підрозділів. 

8. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво відділу,

за  необхідності  організувати  дозаправку  техніки  з  дотриманням  вимог  правил

безпеки праці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 1

1. На  ОД-1  під  час  гасіння  пожежі в рентген-кабінеті на 1-му поверху

головного корпусу лікарні можливе  щільне  задимлення на першому поверсі та

висока   температура  в  палаючому  та  сусідніх  приміщеннях.   При  розкритті

будівельних конструкцій можливий викид полум'я. 

2. При  довготривалій  пожежі  необхідно  звертати  увагу  на  стан

міжповерхового перекриття безпосередньо над зоною горіння.  

3. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через

НШ. За  необхідності  призначити  зв'язкових  з  числа  підпорядкованого  о/с  або

запросити у НШ додатково. 

4. Вести  безперервну  розвідку  і  доповідати  керівнику  гасіння  пожежі  чи

начальнику оперативного штабу про обстановку на бойовій ділянці;

5. Управляти діями підпорядкованих йому підрозділів;

6. Забезпечити  взаємодію  підрозділів,  що  працюють  на  його  ділянці,  з

підрозділами сусідніх ділянок;

7. Проводити розстановку сил і засобів на ОД;

8. Робити запит, за необхідності, про додаткові  сили і засоби для вирішення

поставлених задач;
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9. Забезпечити маневреність та швидке перегрупування сил і засобів під час

змін обстановки на ділянці;

10. Забезпечити подачу вогнегасних речовин на бойових позиціях;

11. Приймати  самостійне  рішення  щодо  перестановки  сил  і  засобів,  що

забезпечить  найшвидшу  ліквідацію  пожежі  на  ділянці,  доповідати  КГП  чи

начальнику оперативного штабу про прийняті рішення;

12. Організувати пожежний зв’язок на ОД;

13. Забезпечувати  підпорядкованим  особовим  складом  виконання  правил

безпеки праці, доводити до учасників гасіння пожежі інформацію про виникнення

загрози їх життю та здоров’ю;

14. Доповідати керівнику гасіння пожежі чи начальнику оперативного штабу

про виконання поставлених задач і про роботу підрозділів на ділянці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 2

1. На ОД-2 при проведенні  робіт із  захисту суміжних приміщень на 2-му

поверху головного корпусу лікарні можливе їх сильне задимлення. При просуванні

всередині  приміщень необхідно постійно проводити пошук  людей,   що  могли

залишитися  в  них.  Також  при  довготривалій  пожежі необхідно  звертати  увагу

на  стан  міжповерхового  залізобетонного  перекриття безпосередньо над зоною

горіння. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через

НШ. 

3. За необхідності  призначити  зв'язкових  з  числа  підпорядкованого  о/с

або 

4. запросити у НШ додатково. 

5. Вести  безперервну  розвідку  і  доповідати  керівнику  гасіння  пожежі  чи

начальнику оперативного штабу про обстановку на бойовій ділянці;

6. Управляти діями підпорядкованих йому підрозділів;

7. Забезпечити  взаємодію  підрозділів,  що  працюють  на  його  ділянці,  з

підрозділами сусідніх ділянок;
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8. Проводити розстановку сил і засобів на ОД;

9. Робити запит, за необхідності, про додаткові  сили і засоби для вирішення

поставлених задач;

10. Забезпечити маневреність та швидке перегрупування сил і засобів під час

змін обстановки на ділянці;

11. Забезпечити подачу вогнегасних речовин на бойових позиціях;

12. Приймати  самостійне  рішення  щодо  перестановки  сил  і  засобів,  що

забезпечить  найшвидшу  ліквідацію  пожежі  на  ділянці,  доповідати  КГП  чи

начальнику оперативного штабу про прийняті рішення;

13. Організувати пожежний зв’язок на БД;

14. Забезпечувати  підпорядкованим  особовим  складом  виконання  правил

безпеки праці, доводити до учасників гасіння пожежі інформацію про виникнення

загрози їх життю та здоров’ю;

15. Доповідати керівнику гасіння пожежі чи начальнику оперативного штабу

про виконання поставлених задач і про роботу підрозділів на ділянці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2.  Забезпечити  страховку  рятувальними  мотузками  під  час  рятування  по

ручним пожежним драбинам. 

3.   Не  допускати  самостійних  дій  особового  складу  з  знеструмлення

електроліній, а також подачі вогнегасних речовин. 

5.  Встановлювати  пожежні  автодрабини,  ручні  пожежні  драбини  таким

чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння у

разі розповсюдження пожежі. 

6.  Обов’язково  попередньо  сповістити  особовий  склад,  який  піднявся  по

пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи

повернення чи переходу на іншу позицію.

3.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, що
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використовуються при виконанні дій за призначенням.

З  основного  пожежно-технічного  обладнання  під  час  гасіння  буду

використання  наступні:  колонка  пожежна,  водозбирач  рукавний  ВЗ-125,  ручні

пожежні  стволи  СРК-50  та  (у  разі  набуття  пожежею  великих  розмірів)  РС-70,

розгалуження  рукавне  триходове  РТ-70.Крім  того  будуть  використанні  напірні,

напірно-всмоктувальні та всмоктувальні рукави різних діаметрів. Розглянемо більш

детально дане пожежно-технічне обладнання. 

Водозбирач  рукавний  ВЗ-125 –  призначений  для  збирання  води  з  двох

пожежних рукавів і підведення її в пожежний насос.

Водозбирач  рукавний  використовують  при  заборі  води  з  міської  мережі

водопостачання. 

Водозбирач  рукавний  (рис.  4.4)  складається  з  корпусу  1,  двох  напірних

з’єднувальних  головок  диаметром  80  мм,  двостулкового  клапана  3,  ніпеля  4  і

з’єднувальної  головки  діаметром  125  мм на  вихідному  патрубку.  Двостулковий

клапан закріплений на осі 6, яка кріпиться за допомогою кронштейна 7.

Клапан призначений для перекриття вхідних патрубків, або одного з них,

при зворотному потоці води, коли тиск з боку вихідного патрубка перевищує тиск з

боку вхідних.

Рис.3.1. - Зовнішній вигляд та будова ВЗ-125.
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Підготовка  водозбирача  до  роботи  полягає  в  приєднанні  його  вихідного

патрубка до всмоктувального патрубка насоса пожежного автомобіля і приєднання

до вхідних патрубків напірного та напірно-всмоктувального рукавів (або одного з

них) від пожежної колонки.

Таблиця 3.1.

Технічна характеристика водозбирача рукавного ВЗ-125.

Назва параметра Значення
Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10)
Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80
Число вхідних патрубків, шт. 2
Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125
Габаритні розміри, мм:

довжина

ширина

висота

290

260

175
Маса, кг 3,6

Пожежна  колонка призначена  для  відкривання  (закривання)  підземних

гідрантів і приєднання пожежних рукавів з метою відбирання води з водопровідних

мереж на пожежні потреби.

Колонка  пожежна  (рис.  3.2.)  складається  з  корпуса,  головки  і  торцевого

ключа.  У  нижній  частині  корпуса  колонки  встановлене  бронзове  кільце  з

різьбленням  для  установки  на  гідрант.  Головка  колонки  має  два  патрубки  з

муфтовими з'єднувальними головками для приєднання пожежних рукавів.

Відкривання  і  закривання  патрубка  здійснюється  вентилями,  що

складаються  з  кришки,  шпинделя,  тарілчастого  клапана,  маховичка  і  чепцевого

набивочного ущільнення.

Торцевий  ключ  являє  собою  трубчасту  штангу,  у  нижній  частині  якої

закріплена квадратна муфта для обертання штанги гідранта. Обертання торцевого

ключа виконується рукояткою, закріпленою на верхньому його кінці. Ущільнення

місця  виходу  штанги  у  верхньому  корпусі  колонки  забезпечується  набивним

сальником.
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Рис.3.2. - Зовнішній вигляд та будова колонки пожежної.

Установка колонки на гідрант здійснюється обертанням її по годинниковій

стрілці, а відкривання гідранта і вентилів колонки відповідно обертанням (проти

годинникової стрілки) торцевого ключа і маховичком.

Для запобігання гідравлічного удару відкривання гідранту можливе тільки

при закритих вентилях колонки. 

Це  досягається  блокуванням  торцевого  ключа  при  відкритих  вентилях

колонки. При цьому шпиндель з маховичками знаходиться в площині обертання

рукоятки  торцевого  ключа,  що  виключає  можливість  його  обертання  і,  отже,

відкривання гідранта при відкритих вентилях колонки неможливе.

Таблиця 3.2

Технічна характеристика колонки пожежної

Параметри Значення
Умовний прохід,  мм 125
Робочий тиск, МПа  (кгс/см2) 0,8(8)
Умовний прохід з'єднувальної головки, мм 80
Маса, кг 18

Розгалуження  рукавне  РТ-80 –  призначене  для  розподілу  потоку  й

регулювання кількості води чи розчину піноутворювача по рукавним лініям.
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Розгалуження  рукавні  використовують  під  час

проведення  оперативних  дій  та  відпрацювання  нормативів  підрозділами

Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту.  Розгалуження  рукавні

використовують  для  розподілу  потоку  води  по  декількох  напрямках.  Так  до

напірного патрубка пожежного автомобіля можна приєднати тільки один напірний

рукав, відповідно до рукава приєднати тільки один ствол – від автоцистерни два

пожежних  стволи  (автоцистерна  має  два  напірних  патрубка).  При  необхідності

гасіння  пожежі  по  декільком  напрямкам  необхідно  було  б  залучати  велику

кількість пожежної техніки. 

Розгалуження рукавні встановлюють у напірній рукавній лінії, розділяючи її

на  дві  частини,  від  напірного  патрубку  пожежного  автомобіля  до  рукавного

розгалуження  –  магістральна  лінія,  від  рукавного  розгалуження  до  пожежного

ствола – робоча лінія.

Розгалуження  триходове  складається  (рис.  3.3)  з  корпусу  1,  на  патрубки

якого навернені з’єднувальні головки 4, 7 і вкручені вентилі 2, 3.

Вентилі  на вихідних патрубках Ø 50 мм.  2 і  Ø 80 мм 3 мають однакову

конструкцію  і  складаються  з  клапанного  пристрою:  корпусу  вентиля  8,  валу  і

маховичка 5.
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Рис.3.3. - Зовнішній вигляд та будова розгалуження РТ-80.

Після приєднання магістральної і  робочих рукавних ліній до триходового

розгалуження  відкривають  необхідну  кількість  клапанних  пристроїв.  Вода,  що

поступила,  в  триходове  розгалуження  прямує  по  вихідних  патрубках  в  робочі

рукавні лінії.

Триходове розгалуження може працювати одночасно з трьома або меншою

кількістю робочих рукавних ліній. Що досягається відкриттям (закриттям) отворів

вихідних  патрубків  клапанним  пристроєм,  за  допомогою  обертання  валу

маховиком.

Таблиця 3.3.

Технічні характеристики розгалуженя рукавного РТ-80

Параметри Значення 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 80
Робочий гідравлічний тиск,  МПа (кгс/см2),
не більше

1,2(12)

Число вихідних патрубків 3
Умовний прохід вихідного патрубку, мм

центрального
бічних

80
50

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 2
Маса, кг 5,3

4. Комбіновані  пожежні  стволи Protek  360/366 призначені  для формування

струменя необхідної форми та її спрямування до осередку пожежі. 

Таблиця 3.4.

Технічні характеристики стволів Protek 360/366

Параметр Protek 360 Protek 366 

Витрати, л/с 0,3; 0,6; 1,5; 2,5 2; 4; 6; 8 

Номінальний тиск, МПа 0,7 0,7 

Дальність подачі, м (при витратах 2,5 л/с) 30 - 

Дальність подачі, м (при витратах 8 л/с) - 45 
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Довжина 280 310 

Висота 210 230 

Ширина 90 120 

Маса 1,6 2,2 

Рис.3.4. - Зовнішній вигляд та будова пожежного ствола.
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

4.1. Екологічна безпека.

Під  час  оцінки  пожежонебезпеки  звичайно  враховують  небезпеку  для

людського життя і матеріальний збиток, що наносять пожежі, але не враховують

забруднення  атмосфери,  яке  може  бути  дуже  значним.  Середньостатистична

пожежа, внаслідок пізнього виявлення, розвивається вільно на протязі 23 хвилин.

За  цей  час  при  робочому  навантаженні  50  кг/м  палаючої  площі  (еквівалент  -

деревина) виділяється приблизно 6000 м3 продуктів горіння і  10-106 кДж тепла на

кілограм  горючого  матеріалу.  Шкідливий  вплив  на  навколишнє  середовище

здійснюють і багато засобів пожежегасіння.

Ще декілька  років  назад  не  виникало серйозних занепокоєнь в  тому,  що

екологічні наслідки аварій і катастроф, які супроводжуються пожежами, виявляться

такими  масштабними  і  трагічними.  З  одного  боку,  пожежі  —  це  забруднення

навколишнього середовища, з іншого - великі втрати матеріальних ресурсів. Так,

більш глибокий аналіз  наслідків впливу техногенних (антропогенних)  пожеж на

навколишнє природне середовище свідчить про те, що наслідки їх не передбачувані

-- це токсичне, хімічне забруднення атмосфери, ґрунту, води, рослинності, живих

організмів.

Пожежна  небезпека  техногенної  сфери  в  сучасних  умовах  розвитку  і

удосконалення  виробництва  визначається  негативним  впливом  на  біосферу.

Небезпека  забруднення навколишнього середовища збільшується зі  збільшенням

кількості  пожеж і  негативних процесів,  що їх супроводжують.  Механізм впливу

пожеж  на  навколишнє  середовище  багатогранний  та  до  кінця  не  вивчений.

Недостатньо  відомий  вплив  палаючих  речовин  і  матеріалів  на  воду,  що

використовується  при  гасінні,  і  атмосферне  повітря,  що  бере  участь  в  процесі

горіння.
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Розглядаючи процес горіння (з точки зору пожежної та екологічної безпеки)

правомірно  застосовувати  наступне  визначення:  процесом  горіння  називається

складний фізико-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під дією

високих  температур  вступають  в  хімічну  взаємодію  з  окислювачем  (киснем

повітря),  перетворюючись  в  продукти  горіння,  які  мають  у  своєму  складі

високотоксичні  компоненти  (оксид і  диоксид  вуглецю,  ціаністий  водень  та  ін.).

Процес  горіння  супроводжується  інтенсивним  виділенням  тепла  і  світловим

випромінюванням.

Під час протікання процесу горіння (пожежі) у природному середовищі всі

продукти  згоряння  надходять  в  атмосферу.  Продуктами  горіння  називають

газоподібні,  рідкі  і  тверді  речовини,  що  утворюються  в  результаті  з'єднання

горючої  речовини з  киснем в  процесі  горіння.  Склад  їх  залежить  від  хімічного

складу горючої речовини і умов їх горіння.

Під час пожежі горять різні речовини, основну долю яких представляють

органічні (деревина, тканини, синтетичні речовини та ін.), до складу яких входить,

головним  чином,  вуглець,  водень,  кисень  і  азот.  При  горінні  їх  в  достатній

кількості  повітря  і  при  високій  температурі  утворюються  продукти  повного

згоряння: СО2, Н2О. При горінні з нестачею повітря і при низькій температурі, крім

продуктів  повного  згорання,  утворюються  продукти  неповного  згоряння  -  СО,

(сажа).

Негативний вплив на навколишнє середовище дає не тільки пожежа, але і

засоби, що використовуються для її гасіння (піноутворювач, вогнегасні порошки,

вуглекислоти,  хладони).  Як  відомо,  94%  всіх  пожеж  гасять  водою.  Але,

виявляється,  що використанням цього засобу  боротьби з  вогнем можна нанести

шкоду природі.

Аналіз  оперативних  дій  пожежно-рятувальних  підрозділів  часто  свідчить

про те, що мають місце недоліки їх роботи в області екологічної безпеки, А тому

надалі необхідно:
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- внести коригування та зміни в програми підготовки пожежних, що мають

бути  направлені  на  використання  спеціальної  техніки,  вивчення  способів

визначення  небезпечних  речовин,  тактики боротьби з  ними,  засобів  та  способів

захисту особового складу;

-  залучення  спеціалістів  токсикологічних,  санітарних,  метрологічних  та

інших служб при відпрацюванні планів пожежогасіння;

-   розробка нових екологічно безпечних вогнегасних засобів;

-  організація  системи  повторного  використання  невикористаних  під  час

гасіння пожеж залишків засобів пожежогасіння.

Збільшення  ролі  екологізації  діяльності  пожежно-рятувальної  служби,  і

необхідність її удосконалення обумовлюється характером і масштабами сучасного

виробництва.  В  оздобленні  приміщень  все  частіше  застосовуються  полімерні,

синтетичні та інші матеріали, які при горінні утворюють токсичні продукти.

Виходячи  з  викладеного  вище,  можна  зробити  висновок,  що

першочерговими задачами забезпечення безпеки навколишнього середовища є:

-  визначення і аналіз пожежної небезпеки обєкту; 

- уточнення найбільш пожежонебезпечних приміщень;

- встановлення небезпечних факторів пожежі, що можуть виникнути під час

проведення оперативних дій;

- встановлення небезпечних явищ, що можуть виникнути в процесі гасіння

пожежі;

- розробка стратегічних напрямків протипожежного захисту з урахуванням

забезпечення екологічної безпеки як самої пожежі, так і  організаційно-технічних

заходів на її запобігання.

4.2. Безпека праці при гасінні пожежі.

Під  час  виконання  дій  за  призначенням  особовий  склад  пожежно-

рятувальних підрозділів повинен дотримуватися вимог безпеки праці, що викладені
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в Правилах безпеки праці  в  органах і  підрозділах МНС України та затверджені

наказом МНС України від 07.05.2007 № 312.

Особовий склад групи розвідки в  залежності  від  характеру,  місця,  площі

пожежі,  ступеня  задимленості  або  загазованості  повинен  мати:  засоби  захисту

органів  дихання  одного  типу,  засоби  рятування  та  саморятування,  прилади

освітлення та зв’язку, інструмент для вскривання конструкцій, засоби гасіння.

Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено та отримати допуск

на гасіння пожежі. 

Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі в зоні

високого  теплового  або  світлового  випромінювання.  За  необхідності  частіше

здійснювати  заміну  особового  складу.  Тримати  в  постійній  готовності  резервну

ланку ГДЗС. 

Встановити  сигнали  оповіщення  про  виникнення  небезпеки  (за

необхідності)  та  проінструктувати особовий склад про дії  у  випадку подачі  цих

сигналів. 

Організовувати  освітлення  місць  ведення  оперативних  дій  з  гасіння  та

евакуювання людей у нічний час. 

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження особового

складу під час гасіння за низьких температур.

Під час проведення бойових дій у непридатному для диханні  середовищі

особовий склад має виконувати роботи в ізолювальних протигазах з дотриманням

вимог безпеки. За необхідності  при визначенні позицій стольників КГП повинен

передбачити їх зрошування і вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у

разі виникнення небезпеки. При роботі на висоті слід застосовувати страху вальні

пристосування, які виключають можливість падіння осіб, що працюють.
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ВИСНОВОК

Забезпечення пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей -

один з невід'ємних факторів забезпечення добробуту в нашому суспільстві. 

В  дипломній  роботі  виконана  перевірка  протипожежного  стану  клінічної

лікарні № 11 м. Харків. 

Після проведення детальної  перевірки були визначені  недоліки у системі

протипожежного захисту даного об'єкту і розроблені заходи з їх усунення які були

відображенні  в  акті  перевірки  додержання  (виконання)  вимог  законодавства  у

сферах  пожежної  і  техногенної  безпеки,  цивільного  захисту,  контролю  за

діяльністю аварійно-рятувальних служб та приписі про усунення порушень вимог

законодавства  у  сферах  пожежної,  техногенної  безпеки,  цивільного  захисту,  що

наведені у додатках до роботи.

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що на об’єкті існує

можливість  перебування  великої  кількості  людей  і  тому виникнення  пожежі  на

цьому об’єкті може призвести до великої кількості загиблих.

Враховуючи вище зазначене, мною був визначений ступень вогнестійкості

будівлі, було здійснено перевірку автоматичних систем протипожежного захисту,

внутрішнього  та  зовнішнього  протипожежного  водопостачання,  евакуаційних

шляхів та виходів, систем димовидалення, електротехнічного господарства.

Також  був  виконаний  розрахунок  необхідних  сил  та  засобів  для

забезпечення  ліквідації  можливої  пожежі,  визначення  необхідної  кількості

пожежно-рятувальних підрозділів та особового складу для її гасіння за найбільш

несприятливих умов виникнення та розвитку. 

Під час виконання роботи були передбачені заходи з питань безпеки праці

під час ліквідації пожежі, розглянуті екологічні питання.
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12. НПАОП  40.1-1.32-01  Правила  будови  електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок

13. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

14. ДБН Б.2.2-5:2011  Благоустрій  територій 

15. ДБН  В.1.1-7:2016  Пожежна  безпека  об’єктів  будівництва.  Загальні  

вимоги.

16. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і

здоров’я людини та захист навколишнього  природного  середовища

17. ДБН В.2.2.9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

18. ДБН В.2.2-10:2001 Заклади охорони здоров'я

19. ДБН  В.2.2-28:2010  Будинки  адміністративного  та  побутового

призначення.

20. ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного

призначення

21. ДБН В.2.5-56: 2014   Системи протипожежного  захисту

22. ДБН  В.2.5-64:2012  Внутрішній  водопровід  та  каналізація.  Частина  1.

Проектування. Частина ІІ. Будівництво. 

23. ДБН В2.5. - 74 : 2013 . Водопостачання . Зовнішні мережі та споруди .

Основні положення проектування .

24. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

25. ДСТУ  Б  В.2.5-38:2008     Улаштування  блискавкозахисту   будівель   і

споруд (IE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоC 62305:2006. NE) – утворення в конструкціях наскрізних тріщин абоQ)

26. ПУЕ:2016     Правила  улаштування  електроустановок.

27. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП).

28. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

29. Методичні  вказівки  до  виконання  дипломної   роботи   освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму

підготовки  6.170203 «Пожежна безпека»,  освітнього рівня базової  вищої  освіти,
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кваліфікації  -  фахівець  з  протипожежної  безпеки,  з  узагальненим  об’єктом

діяльності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: О.А.

Дерев’янко, П.А. Ковальов, В.В. Олійник, М.М. Удянський, І.А. Чуб. − Х.: НУЦЗУ,

2012. − 21 с.
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