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  Вступ. 

В Україні щодоби підрозділи пожежно-рятувальних сил виїжджають за 

сигналами тривоги більше 600 разів, беруть безпосередню участь у гасінні 

від 150 до 200 пожеж, ліквідації 50 і більше аварій, під час яких гине більше 

10 осіб, знищується більше 50 будівель та 7 одиниць техніки. Починаючи з 

1996 року щорічна загибель людей на пожежах більш ніж удвічі перевищує 

показники початку 90-их років.  

Порівняно з країнами ближнього зарубіжжя, Україна займає одне з 

провідних місць за кількістю пожеж та негативних наслідків від них. 

Показник загибелі людей, у розрахунку на 1 млн. населення в Україні, 

перевищує такий же показник у провідних країнах світу у 2-8 разів.  

В процесі перетворення в життя планів розвитку всіх галузей 

промислового виробництва в нашій країні велике значення набувають 

питання забезпечення пожежо- та вибухозахисту при проектуванні та 

будівництві. Пожежі і вибухи на промислових підприємствах, в житлових та 

громадських будівлях можуть викликати травми людей, знищити створені 

матеріальні цінності, виробниче обладнання та будівлі. 

 



Розділ І. Загальна характеристика об’єкта  

ТОВ «НЕКТАР» розташовано в Оболонському районі міста Києва на 

відстані 1,5 км від 25-ДПРЧ, займає площу 400 м
2
 та огороджена 

залізобетонною огорожею. Підприємство має 2 в’їзди на територію для 

автотранспорту з вул. Вербова та вул. Степана Бандери.  

Пекарня з офісними приміщеннями обладнана модульною котельнею та 

хлібопекарськими печами промислового та комунально- побутового 

підприємства у м. Києві. 

 

1.1 Характеристики будівлі: 

Будівля: на території ТОВ «НЕКТАР» розташована будівля                                                

пекарні з офісними приміщеннями – дво поверхова висотою 12 м., підвал та 

горище відсутні, стіни та перекриття залізобетонні, покрівля метало 

черепиця, II ступеню вогнестійкості,. 

 площа забудови ………………….. 400 м
2
 

 загальна площа комплексу ……… 650 м
2
 

1 поверх – технічні приміщення пекарні.  

2 поверх офісні приміщення. 

Вся будівля виконана монолітно-каркасною. Конструктивні системи, 

які складаються із вертикальних (колон, стін, та інших елементів жорсткості) 

і горизонтальних (перекриттів, покриттів, балок, розкісних поясів та інших 

елементів жорсткості) несучих конструкцій, що забезпечують їх несучу 

здатність та просторову жорсткість.  

Товщина захисного шару бетону робочої арматури прийнято: 

 - не менше її діаметра і не менше 25 мм; 

 - для "жорсткої" арматури, що розташована всередині поперечного 

перерізу конструкції не менше 50 мм із обов'язковим армуванням сіткою 

захисного шару бетону.  

При встановленні сталевих елементів зовні комбіновано армованих 

конструкцій  передбачено заходи щодо їх захисту від корозії та вогню. 



 

Пекарня працює з 7:00 до 19:00. В робочий час працює до 53 чоловік. 

Охорона 5 чоловік цілодобово.  

У будівлі пекарні дві сходові клітини, які з’єднують між собою 2 

поверхи.  

Для евакуації з офісних приміщень другого поверху передбачено сходи 

типу СК-1, що ведуть через вестибюль назовні, та зовнішні відкриті сходи С3 

з забезпеченням снігозахисту та вогнестійкістю R-60. Для евакуації з пекарні 

передбачені, два розосереджені виходи в районі рампи та через службовий 

вихід. Шляхи евакуації мають позначення з використанням знаків безпеки 

згідно ДСТУ ISO 6309, ДСТУ 7313. Димовидалення з коридорів передбачено 

через гравітаційну систему димовидалення та через віконні прорізи. 

Для опалення промислового цеху та офісних приміщень передбачено 

улаштування модульної котельні типу КУМ-Т0,3- ГПВ0,1 (1 ш.т.) з котлами 

марки НАВИ 100 ВС (4 шт.) виробництва ТДВ «Броварський завод 

комунального устаткування» (Україна) тепловою потужністю 392кВт. 

Димовидалення від модульної котельні зроблено газоходами, що 

входять в комплект поставки модульної котельні, в теплоізольовану димову 

трубу Ø2ОО/26Омм виробництва ТОВ «Версія-Люкс», з виведенням її на 

позначку +12.350, вище зони вітрового підпору). 

Для випікання хлібобулочних виробів   облаштовані печі хлібопекарські 

марки “MIVE roll-in е+ 1.0680-Т” (6 шт.) виробництва фірми «MIVE Michael 

Wenz GmbH» тепловою потужністю по 69кВт кожна. Димовидалення від 

печей хлібопекарських виконано теплоізольованими газоходами Ø 

2ОО/26Омм в теплоізольовані димові труби Ø 2ОО/26Омм виробництва ТОВ 

«Версія-Люкс», з виведенням їх на позначку +12.350, вище зони вітрового 

підпору). 

Пальники котлів і печей хлібопекарських- атмосферні, розраховані на 

спалювання природнього газу низького тиску P <0,003 MПА джерелом 

газопостачання промислового та комунально-побутового підприємства є 

існуючий розподільчий газопровід середнього тиску Р<0,ЗМПа Ду 150мм, що 

прокладений по вулиці. 



Для зниження тиску газу з середнього Р<0,ЗМПа до робочого низького 

Р<0,003МПа   улаштовано шафу газову регуляторного пункту (ШРП) з двома 

лініями редукування з регуляторами тиску газу типу Dival 500 ВР (2шт.), до 

складу яких входять запобіжно-скидні і запобіжно-запірні клапани. 

Максимальні годинні витрати газу на підприємство становлять 

99,2нм
3
/год, в т. ч. на котли (блочна котельня) - 45,2нм

3
/год, а на печі 

хлібопекарські — 54,0нм
3
/год. 

Електротехнічне рішення  виконано на підставі архітектурно-

будівельного, технологічного, сантехнічного розділів проекту та технічного 

завдання замовника. 

Для освітлення виробничих цехів та адміністративної частини прийняті 

світильники з люмінісцентними лампами . Ремонтне освітлення для огляду та 

ремонту інженерних мереж виконується ручними переносними 

світильниками , що підключаються до мережі на напругу 36 В; 

Вибір світильників здійснено згідно з призначенням приміщень та 

характеристикою середовища в них . Розрахунок освітлення виконаний 

методом питомої потужності  

Управління освітленням передбачається: 

а) загальне освітлення робочих приміщень - вимикачами За місцем; 

б) приміщень без природного освітлення та технічних приміщень - з 

коридорів; 

в) робоче та аварійне освітлення виробничих цехів - централізовано 

з щитів робочого та аварійного освітлення; 

г) робочим освітленням коридорів - вимикачами за місцем.  

Силове Електрообладнання. 

Силовими споживачами будівлі є електроспоживачі, побутового 

санітарно-технічного обладнання, оргтехніка та технологічне обладнання.  



Електротехнічне навантаження технологічного обладнання. 

1. Газова піч 2,6 кВт.  

2. Розстоєчні шафи 6.0 кВт. 

3. Глазурувальна лінія 16.0 кВт. 

4. Тістоміси 8.0 кВт. 

5. Пакувальна машина 4.0 кВт. 

6. Міксер 6.0 кВт. 

7. Тісторозкатувальна машина 2.0 кВт. 

8. Ололоджувач води 1.2 кВт. 

 

9. Компресор повітряний 8.0 

кВт. 

10. Холодильна камера 6. .0 кВт. 

Ротаційна хлібопекарська піч MIWE roll-in e+, тип 1.0608-T 

Технічна інформація 

 

1. Підключене навантаження: Електрика Рідке паливо/газ 

Механічний привід 2,60 кВт 2,60 кВт 

Номінальне теплове 

навантаження 

52,20 кВт 60 - 75,00 кВт 

Номінальна теплова 

потужність 

52,20 кВт 55 - 69,00 кВт 



 

Споживання енергії: 

- рідкого палива HU=11,80 кВт година/кг 5,5 кг/година (6,5 л/година) 

DIN 51603 

- газу   HU=10,35 кВт година/м
3 

6,3 м3/година, тиск потоку 20 

мБар 

 

Середнє споживання енергії ротаційною пічкою MIWE roll-in залежить 

від виробництва і завантаження і складає приблизно 75% номінального 

теплового навантаження. Тому середній розхід енергії, котрий залежить від 

тривалості роботи печі, дорівнює: 

- при електричному нагріванні приблизно:  41,8 кВт/година 

- при нагріванні рідким паливом приблизно:  4,1 кг/година (4,9 

л/година) 

- при нагрівання газом приблизно:    4,7 м
3
/година 

1.2 Пожежна небезпека матеріалів, які використовуються при 

будівництві громадських будівель та споруд 

При пожежах у будинках з перебуванням людей, найбільшу небезпеку 

для людей, особливо в перші хвилини горіння, подає дим.  Небезпечне для 

життя людини задимлення може наступити в лічені секунди.  

Пожежна небезпека будівельних матеріалів визначається такими 

пожежно-технічними характеристиками: горючістю, поширенням полум'я по 

поверхні, займистістю і токсичністю.  

У ТОВ «НЕКТАР»  для зовнішнього оздоблення будівлі використані 

сучасні матеріали та технології. Для зовнішньої частини використовуються 

сучасний вентильований фасад. 

Оздоблення стін, стелі та покриття підлоги на шляхах евакуації 

(коридорах, сходових клітках, цехах) передбачено з негорючих матеріалів. 

Для теплоізоляції зовнішніх стін  застосовувані негорючі матеріали.  

 Теплоізоляція інженерних комунікацій передбачена з негорючих 



матеріалів.  

Магістральні трубопроводи та стояки (водопроводу, систем 

протипожежного захисту, каналізації, водостоків, опалення та сміттєпроводу) 

запроектувані з негорючих матеріалів. 

Покрівля – плоска, що експлуатується з лицевим покриттям з метало 

черепиці. Матеріал гідроізоляції – мембрана ПхВ. 

Для внутрішнього оздоблення конструкцій у ТОВ «НЕКТАР» 

використано наступні будівельні матеріали: 

Місця загального користування, холи та інше:  

• Стіни – внутрішні стін та перегородок зашиваються  листом «сухої» 

штукатурки під пофарбування. 

• Стеля – підвісна, система «Армстронг», негорюча.. 

• Підлога – великорозмірна керамічна плитка. 

Робочі кімнати офісних приміщень : 

• Стіни – внутрішні поверхні стін та перегородок зашиваються  листом 

«сухої» штукатурки під пофарбування. 

• Стеля – підвісна, системи «Армстронг», 600*600. 

• Підлога – великорозмірна керамічна плитка.  

Коридори: 

• Стіни – внутрішні поверхні стін та перегородок зашиваються  листом 

«сухої» штукатурки під пофарбування. 

• Стеля – підвісна, система «Армстронг», негорюча. 

• Підлога – великорозмірна керамічна плитка. 

Санвузли: 

• Стіни та підлога – керамічна плитка. 

• Стеля – підвісна з листів «сухої» штукатурки. 

Але використання оргтехніки, меблів, декорацій, конструктивних 

елементів приміщень містять такі матеріали, як дерево-волокнисті плити, 

папір, ватман,  пресований картон, деревина (у різноманітних виробах).  Крім 

того, пальні полімерні матеріали, у виді поліетиленових і полівінілхлоридних 



виробів, полістирольних плиток, капронової вати, пінополіуретанів і 

склопластиків, складають величезну небезпеку для життя людей, при 

виникненні пожежі і сприяють його швидкому поширенню. 

  



Розділ 2. Організація державного пожежного нагляду за ТОВ «Нектар». 

 

 Згідно з Наказом МНС України від від 02.11.2015  № 1337 «Порядок 

проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки»   державний нагляд у сфері пожежної 

безпеки здійснюється шляхом проведення планових та позапланових 

перевірок. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів 

господарювання визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою КМУ від 

27 грудня 2017 р. № 1043 

Під час проведення планових перевірок ТОВ «Нектар» здійснюється 

огляд (обстеження) територій, будівель  та приміщень, проводиться перевірка 

організації та виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах 

пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки проводяться один раз на рік із зазначенням 

структурних підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення 

перевірки. 

            Для здійснення планової або позапланової перевірки ТОВ «Нектар» 

орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України 

видає наказ про проведення перевірки,  який містить: 

 найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде 

здійснюватись захід державного нагляду (контролю); 

 місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

 предмет перевірки; 

 дату початку та дату закінчення перевірки; 



 посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійсню   вати перевірку. 

            На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки 

, що підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного 

органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки . Підпис посадової особи органу  з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки України скріплюється гербовою печаткою 

органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України для 

загального листування.  

          Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом 

зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.  

          Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

          Орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення 

планової перевірки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

 дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

 найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи – підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде 

здійснюватись перевірка;  



 найменування органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, посадові особи якого будуть здійснювати 

перевірку. 

  

           Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, 

площі будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а 

також ступеня ризику від провадження господарської діяльності та не може  

перевищувати п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для 

суб’єкта малого підприємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.  

          Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, 

проведення якої не передбачено планами роботи органом  з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

 подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України 

про здійснення перевірки за його бажанням; 

 виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом 

господарювання; 

 перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення 

порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення 

планових перевірок органом з нагляду (контролю) у сфері пожежної 

та техногенної безпеки України; 

 звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та 

техногенної безпеки.  Позапланова перевірка у цьому разі 



здійснюється тільки за наявності згоди органу з нагляду (контролю) у 

сфері пожежної та техногенної безпеки України на його проведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті 

питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення 

перевірки.  

           Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта 

господарювання не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо 

суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової 

перевірки не допускається. 

    ТОВ «Нектар» відноситься відповідно до постанови КМУ від 27 

грудня 2017 р. № 1043 до суб'єктів господарювання із середнім ступенем 

ризику так як він відноситься до промислових, складських будівель.   

         Позапланові  перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю 

за виконанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, але не частіше 

одного разу на рік 

Позапланові перевірки суб’єктів господарювання не проводяться за 

умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами. 

Перевірки об’єктів проводяться за  участю керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути 

завчасно повідомлені про дату його проведення.  

Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен 

ознайомитись з технічною документацією і довідковою літературою, яка 



характеризує пожежну небезпеку об’єкта, з матеріалами про пожежі та 

попередніми перевірками, відповідними галузевими правилами та нормами з 

питань пожежної безпеки. 

Керівник органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки зобов’язаний періодично перевіряти підготовленість державних 

інспекторів до проведення перевірок. 

Під час перевірок аналізується протипожежний стан ТОВ «Нектар» та 

ступінь виконання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма 

невиконаними заходами припису та виявленими порушеннями державний 

інспектор повинен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до 

відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів.   

Під час перевірок ТОВ «Нектар» перевіряється наявність актів 

прийняття в експлуатацію  засобів протипожежного захисту, наявність 

договорів на технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та 

виведення сигналів на пульти спостереження, наявність сертифіката 

відповідності (свідоцтва про визнання) на продукцію протипожежного 

призначення або його копії, що виконані на захищених бланках суворої 

звітності встановленого зразка. 

 Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо 

забезпечення пожежної безпеки ТОВ «Нектар» а також перевіряється:  

 наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної 

безпеки;  

 включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;  

 дотримання правил проведення вогневих робіт;  

 організація роботи пожежно-технічної комісії;  

 наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та 

документів, що підтверджують показники пожежної небезпеки 

застосованих речовин та матеріалів у виробництві або будівництві;  



 функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та 

якість профілактичної роботи, яка ними проводиться;  

 порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять 

за програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками;  

 знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на 

випадок виникнення пожежі;  

 організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки 

посадових осіб;  

 наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта;  

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються 

в приписі.  

За наслідками планових перевірок керівництву ТОВ «Нектар» даються 

письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки. 

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами 

нормативних актів та обговорюватись з керівниками ТОВ «Нектар» із 

установленням термінів їх виконання.  

Припис органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він 

зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 

років.  

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень 

пропонуються сторонам згідно зі статтею 20  Кодексу цивільного захисту 

України і договором оренди. 

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи 

органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в 10-

денний термін з дня їх вручення. 

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний 

інспектор зобов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних 

заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться 



дата перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при 

невиконанні – в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних 

пунктів, указуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні 

заходи, про що ознайомлюється  керівник об’єкта. 

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається 

довідка за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких 

вручається керівникові, а другий – підшивається до наглядової справи. 

 
  



Розділ 3. Аналіз заходів з забезпечення пожежної безпеки ТОВ 

«НЕКТАР»  

3.1 Визначення категорії складності з урахуванням класу наслідків. 
(відповідальності) промислового та комунально-побутового підприємства. 

 

 Визначаємо кількість осіб (N1), які постійно перебувають на об'єкті. 

Згідно технологічних рішень кількість співробітників підприємства складає 

35 осіб: 

 

N1 = 35 осіб 

 

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, підприємство 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 

 Визначаємо кількість осіб, які періодично перебувають на підприємстві 

(N2). Періодично на підприємстві перебуває 5 осіб (водії): 

 

N2 =5 осіб  

 

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, підприємство 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 

 Кількість осіб, які перебувають зовні підприємства, визначаємо в 

залежності від загальної кількості постійно перебуваючих людей: 

 

N3 – α·N1 =1,5·35 = 53 особи, 

 

Де α приймається як коефіцієнт  розміщенню кількісті людей в будівлі 

згідго  до таблиці 2 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 (для спального району). 

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкту, підприємство 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. 

 Для визначення обсягу можливого економічного збитку визначаємо 

вартість підприємства. 



Вартість підприємства згідно договору купівлі-продажу становить 6 500 

110 гривень. 

При підрахунку обсягу можливого економічного збитку від руйнування 

чи пошкодження основних фондів для будинків приймається, що коефіцієнт 

амортизаційних відрахувань дорівнює 0,01, а встановлений термін 

експлуатації дорівнює 100 рокам і с = 0,45. 

1 1
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Прогнозовані збитки (Ф) для будівлі підприємства визначаються за 

формулою де Р- вартість і-го виду основних фондів, що можуть бути втрачені 

: 

1

0.225 0,225 6500,11 1462,53
n

i

i

Ф P


     

Відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 будівля підприємства 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 

  Будівля не розташована в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини 

і не є об'єктом культурної спадщини. 

  Приймаємо, що відмова будівлі не впливає на припинення роботи 

об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики загальнодержавного, регіонального 

чи місцевого рівнів. 

Висновок. За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих 

наслідків від відмови відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 об'єкт 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2, а за критеріями 

таблиці А.1 Додатку А ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 - до II категорії складності. 

 

3.2 Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимогам 

нормативних документів щодо вогнестійкості. 

Поширення пожежі у будівлях та спорудах значною мірою залежить від 

вогнестійкості будівельних конструкцій. 



За вогнестійкістю всі будівлі та споруди поділяють на вісім ступенів 

(п'ять основних та три додаткових), які характеризуються межами 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій та межами поширення 

вогню по цих конструкціях 

 Найвищу вогнестійкість мають будівлі та споруди І ступеня, будівельні 

конструкції в яких виготовлені з негорючих матеріалів відповідної товщини 

(наприклад, цегляний будинок), а найнижчу - V ступеня, виготовлені з 

горючих матеріалів (наприклад, дерев'яний будинок). 

Межа вогнестійкості конструкції - показник вогнестійкості конструкцій, 

який визначається часом (як правило, в годинах) від початку вогневого 

випробовування за стандартного температурного режиму до настання одного 

з нормованих для цієї конструкції граничних станів з вогнестійкості. Такими 

граничними станами конструкції можуть бути: 

- втрата тримкості (несучої здатності), що характеризується обваленням 

або виникненням деформацій конструкцій, які виключають можливість 

подальшої її експлуатації; 

- втрата цілісності, що характеризується утворенням у конструкціях 

наскрізних тріщин або наскрізних отворів, через які проникають продукти 

горіння або полум'я; 

- втрата теплоізолювальної здатності, що характеризується підвищенням 

температури на поверхні, що не обігрівається, до встановлених граничних 

значень. 

Межа вогнестійкості окремих будівельних конструкцій залежить від їх 

товщини чи площі поперечного перерізу та фізико-хімічних властивостей 

матеріалів, з яких вони виготовлені.  

Межа поширення вогню по будівельній конструкції - це розмір 

пошкодженої зони зразка (у сантиметрах) в площині конструкції від межі 

зони нагрівання, перпендикулярно їй, до найвіддаленішої точки 

пошкодження (для вертикальних конструкцій - вгору, для горизонтальних - у 

кожен бік). 



 Аналіз ТОВ «Нектар», згідно вимог діючих норм має один 

протипожежних відсік та мінімальні межі вогнестійкості для будівельних 

конструкцій даного типу відповідно таблиці 4 (ДБН В. 1.1-7-2016) 

Несучі металеві елементи каркасу виконані  вогнестійкістю - 2 години 

(REI 120).            -

Відповідає 

Міжповерхове перекриття --REI 45     -Відповідає  

Сходові площадки, косоури, сходи, балки R 60   -Відповідає 

Зовнішні стіни виконані - Е15 з нульовою межею поширення вогню по 

них. Внутрішні не несучи стіни -  ЕІ-15.      -

Відповідає 

В ТОВ «Нектар» було враховано щоб стіни сходових кліток при 

руйнуванні суміжних будівельних конструкцій не привело до руйнування 

сходових кліток.  

 

 3.3 Аналіз евакуаційних шляхів. 

Евакуація людей із будівель та споруд здійснюється по шляхах евакуації 

через евакуаційні виходи. 

ШЛЯХ ЕВАКУАЦІЇ - безпечний для руху людей шлях, який веде до 

евакуаційного виходу. 

ЕВАКУАЦІЙНИЙ ВИХІД - це вихід із будинку (споруди), 

безпосередньо назовні або вихід із приміщення, що веде назовні, до коридору 

чи сходової клітки безпосередньо або через суміжне приміщення. 

Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть із приміщень: 

першого поверху безпосередньо назовні або через коридор, вестибуль, 

сходову клітку; 

будь-якого поверху, окрім першого, до коридору, що веде на сходову 

клітку або безпосередньо у сходову клітку (в тому числі через хол). При 

цьому сходові клітки повинні мати вихід назовні безпосередньо або крізь 



вестибюль, що відокремлений від прилеглих коридорів перегородками з 

дверима; 

до сусіднього приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене вже 

згаданими виходами. 

При улаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових кліток крізь 

спільний вестибюль одна з сходових кліток крім виходу в вестибюль повинна 

мати вихід безпосередньо назовні. 

 

Виходи назовні допускається передбачати через тамбури. 

Аналіз стану путей і виходів евакуації відобразимо у вигляді таблиці: 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Посилання 

за 

нормами 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

першого 

поверху 

Від 2  до 3 

виходів з 

кожного 

поверху 

Не менш 2 

виходів  

п.7.2.4 

ДБН В 

1.1.7-2016  

Відповідає 

2  Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

другого 

поверху 

3 типу СК1 

С3 

 

не менш 2х,   п.7.2.4 

ДБН В 

1.1.7-2016 

Відповідає 

3 Ширина дверей 

на шляхах 

евакуації 

 1.20м Не менше 

0.8м 

п.7.2.7 

ДБН В 

1.1.7-2016 

Відповідає 

4 Висота дверей 2м Не менше 

2м 

п.7.2.7 

ДБН В 

1.1.7-2016 

Відповідає 

5 Напрямок 

відкривання 

дверей 

В напрямку 

евакуації 

В напрямку 

евакуації 

п. 2.7 

НПАБ 

2014 

Відповідає 

6 Наявність 

системи 

димовидалення 

Передбачено Передбачено 

 

П.10.1.4 

ДБН В 

2.2.9-2018 

Відповідає 

7 Забезпечення Передбачено Передбачено П.10.2.1 Відповідає 



природнім 

освітленням 

сходові клітки 

ДБН В 

2.2.9-2018 

8 Улаштовувати 

на шляхах 

евакуації 

пороги, 

виступи, 

турнікети, двері 

розсувні 

Не 

передбачено 

Не 

передбачено 

П 2.37 

НАПБ 

2014 

Виявлено 

встановлений 

турнікет. 

9 Висота та 

ширина шляхів 

евакуації  

Ширина 2м 

Висота 3.1м 

Ширина  не 

менше 1м. 
Висота не 
менше 2м. 

п.7.3.6 

ДБН В 

1.1.7-2016 

Відповідає 

10 Справність 

покажчиків 

ВИХІД 

Передбачено Передбачено П 2.32 

НАПБ 

2014 

Виявлено 

один не 

справний 

показчик 

11 Сходи типу С3 

слід 

передбачати 

заходи щодо 

захисту від 

обледеніння 

маршів…. 

Передбачено Передбачено П 7.3.20 

ДБН 

В.1.1.7–

2016 

 

Відповідає. 

12 Габарити сходів 

типу С3. 

Ширина 

0.9м 

евакуаційні 

площадки та 

висота 

огорожі 1.5м 

 

Ширина не 

менше 0.8 

Висота 

огорожі не 

менше 1.2м 

П 7.3.20 

ДБН 

В.1.1.7–

2016 

 

Відповідає. 

Аналіз шляхів евакуації в цілому дав позитивний результат, шляхи 

евакуації відповідають діючим нормам, практично по всім проведеним 

критеріям. Однак були  знайдені не суттєві недоліки які викладені у таблиці 

перевірки, а саме най небезпечніші становлять встановлені турнікети на 

шляхах евакуації, несправний покажчик вихід над службовим виходом.  

3.4 Аналіз пожежної небезпеки на виробництві. 



Технологічні особливості виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною сировиною для виробництва хлібопродуктів є борошно, вода, 

сіль і дріжджі. Після доставки борошно зберігається в мішках загорнутих 

стрейч плівкою, що унеможливлює створенню мучного пилу в зоні В (на 

плані).  

Фото1 Зберігання муки в зоні В. 



Фото 4. 

Багато функціональна  отсадочна машина. 

В подальшому борошно 

працівниками пекарні доставляється в 

тістомісильні (SP 120 фото 2)  машини, 

де змішується з водою і дріжджами, а 

також з різними добавками. Після тісто 

переміщається на витримування в 

спеціальну ємність. Наступним етапом 

тісто надходить в тісто поділяючу 

машину, де розділяється на рівні шматки (Фото3, 4). Далі йде формування, де 

шматки перетворюються в кульки. Наступним кроком тісто потрапляє в тісто 

заготівельну машину.  

Після цього тісто деякий час витримується в теплі, щоб воно підійшло і 

стало пухким, пористим і м'яким. Частина полу фабрикатів потрапляє в 

заморожувану камеру де охолоджуються до 0,3 градусів Цельсію, частина 

потрапляє в піч.                     Перед випічкою спеціальний механізм наносить 

на тісто надрізи. Випечена продукція розкладається на лотки і надходить до 

пакувльної лінії де упаковуються в картону тару для подальшого  розміщення 

в складі В. 

(Фото. 2) 

Тістоміс SP 120. 

Максимальна 

завантаження тіста 

120 кг. 

Максимальне 

завантаження муки 

75кг. 

Об’єм дежи 180л. 



Фото 3. 

Високошвидкісна 

багатофункціональна 

однобункерна отсадочна машина 

Найбільш небезпечними речовинами, які обертаються у цьому 

виробництві є борошно пшенична та житнє.  Їх пожежонебезпечні 

властивості наступні: 

Борошно пшеничне, горючий порошок. Вологість 13,6% (мас.). 

Щільно. 650 кг / м3; темп. гор. -16 807 кДж / моль. Дисперсність зразка 

менше 100 мкм. Т. воспл. 250 ° С; т. самовозго. 

380 ° С; т. тлін. 310 ° С; схильна до 

самозаймання; нижн. конц. межа розпод. пл. 

10-35 г / м3; макс. тиску. вибуху 520 кПа; 

швидкість наростання тиску .: серед. 8 МПа / с, 

макс. 10,6 МПа / с; мінім. енергія запалювання 

6,4 мДж при волог. зразка 2% (мас.), 29 мДж 

при волог. 11% (мас.) [9, 118, 162, 212, 252, 317, 

342, 394, 511]. Засоби гасіння; табл. 4.1, гр. 4. 

Борошно житнє, горючий порошок. 

Дисперсність зразка менше 50 мкм; вологість 

10-15% (мас.). Т. самовоспл. 410- 470 СС; т. 

тлін. 325 ° С; нижн. конц. межа розпод. пл. 67 

г / м3; при конц. пилу 1000 г / м3 макс. тиску. 

вибуху 760 кПа; швидкість наростання тиску. 

26 МПа / с; мінім. енергія запалювання 5,5 мДж [342].  

Борошно житнє, горючий порошок. Дисперсність зразка менше 50 мкм; 

вологість 10-15% (мас.). Т. самовозгорання 410- 470 СС; т. тлін. 325 ° С; 

нижн. конц. межа розпод. пл. 67 г / м3; при конц. пилу 1000 г / м3 макс. 

тиску. вибуху 760 кПа; швидкість наростання тиску. 26 МПа / с; мінім. 

енергія запалювання 5,5 мДж [342]. Засоби гасіння: табл. 4.1, гр. 4. 

Пожежа на виробництві може виникнути від теплового прояву 

електричної енергії електроустаткування характеру середовища, що впливає 

на нього, у випадку недотримання правил улаштування та експлуатації 

електроустаткування, при несправностях і ушкодженнях, викликаних 



механічними причинами, а також дією, вологи і т.п. 

 Теплова дія електричного струму може проявитися у вигляді: - 

електричних іскор і дуг (при коротких замиканнях, пробоях шарів ізоляції і 

т.п.); - надмірного перегріву двигунів, машин, контактів, окремих ділянок 

електричних мереж і електричного устаткування, при перевантаженнях і 

великих перехідних опорах; - іскрових розрядів статичної та атмосферної 

електрики; - в результаті нагрівання речовини і матеріалів від діелектричних 

втрат енергії. 

Серйозну небезпеку становлять собою також вибухи парових (газових) 

хмар. Такі явища виникають при витоку газу або випаровуванні горючих 

рідин в обмеженому просторі (приміщеннях), де швидко зростає 

концентрація горючих елементів до граничної, при якій відбувається 

займання хмари. Вибухи газоповітряних сумішей можуть відбуватися в 

приміщеннях внаслідок витоку газів.  

Небезпекою на об’єкті дослідження на нашу думку є газовий клапан з 

обв’язкою, призначений  для подачі газу до печей, його несправність може 

викликати аварійний витік газу. Також небезпеку несе порушення правил 

експлуатації печей, так як в них використовується газ. Для уникнення 

аварійних ситуацій необхідно вчасне проведення технічних регламентів. 

Прогнозування розвитку пожежі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути меблі, папір, особисті 

речі, стелажі з товаром, борошно а також через високотемпературні 

конвективні потоки можливе виникнення розповсюдження вогню по всій 

площі пекарні та крізь дверні прорізи. В умовах швидкого розповсюдження 

диму по всій площі складу організація евакуації та рятування людей є 

першочерговим завданням. 

 

3.5 Аналіз автоматичної системи пожежної сигналізації. 

Система пожежної сигналізації призначена для раннього виявлення 

пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів 

(евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск 



систем димо- та тепловидалення, пожежогасіння, здійснення управління 

протипожежними клапанами, відключенням або блокуванням 

(розблокуванням) інших інженерних систем та устаткування при сигналі 

"пожежа"). 

Уся інформація обробляється ППК з використанням цифрової технології 

на базі мікропроцесорної техніки.  

Інформація про пожежу та аварію супроводжується звуковим сигналом. 

Інформація про роботу системи відображається в текстовому вигляді на 

рідкокристалічному дисплеї ППК та роздруковується на вбудованому 

принтері. ППК має енергонезалежну пам’ять, в яку записуються інформація 

про роботу системи (з зазначенням дати, часу та характеру події) і яку 

можливо відновити на дисплеї.  

Застосовано ППК з функціями: 

 автоматичний контроль цілісності кільця сигналізації; 

 автоматичне тестування сповіщувачів з повідомленням про погіршення 

їх роботи; 

 застосування сповіщувачів з пристроями, які дозволяють ППК 

виключити ділянку кільця сигналізації з обривом чи коротким замиканням 

кабелю без порушень робочих функцій системи; 

 автоматичний перехід на резервне джерело живлення при аварії в 

мережі електроживлення (аварійне живлення забезпечується на протязі 24 

годин). 

Система пожежної сигналізації забезпечує видачу командних імпульсів 

на шафи виносні (ШПА), в яких встановлені блоки вводу/виводу (БВВ) для 

керування системами протипожежного захисту, системами і обладнанням, 

яке задіяне при пожежі. 

Для передачі сигналів про пожежу та несправність на пульт 

центрального спостереження міста змонтовано об’єктова апаратура 

пожежного радіомоніторингу. 

Аналіз основних рішень. 



В якості технічних засобів виявлення пожежі встановлено адресний 

приймально-контрольного приладу ППК «ВАРТА - АДРЕС»  

 сертифікат відповідності UA1.016.0097946-11.  

Враховуючи первинні ознаки пожежі, характеристики приміщень, що 

захищаються застосовуються: 

 для приміщень, в яких виникнення пожежі супроводжується появою 

диму – адресовані димові оптичні  пожежні сповіщувачі ИПД-А; 

 для приміщень, в яких виникнення пожежі супроводжується появою 

тепла – сповіщувачі пожежні теплові максимально-диференційні FTL-BR; 

 на шляхах евакуації та евакуаційних виходах – адресовані ручні 

пожежні сповіщувачі ИПР-А. 

 для приміщення котельні – димові пожежні сповіщувачі у 

вибухобезпечному виконанні ИПК-8-Ex. 

 для приміщення котельні – ручні пожежні сповіщувачі у 

вибухобезпечному виконанні ИПР-1-Ех. 

Усі сповіщувачі з’єднуються послідовно спеціальним кабелем, початок і 

кінець якого підключаються до блоку шлейфу адресованого (БШ-А), 

утворюючи кільце сигналізації. В одне кільце сигналізації включається 

кількість сповіщувачів, передбачена технічними характеристиками 

адресованого ППК пожежної сигналізації.  

ППК встановлений в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу (охорона). 

БШ-А встановлені в шафах виносних розміщених в приміщеннях, що 

захищаються, а також шафах виносних в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона).  

Система пожежної сигналізації забезпечує видачу командних імпульсів  

для керування системами протипожежного захисту, системами і 

обладнанням, яке задіяне при пожежі, з шаф виносних ШПА. 

Згідно ДБН В.2.5-56:2014 п. 5.8 сигнали від приймально-контрольних 

приладів системи пожежної сигналізації виводяться на пульт 



централізованого спостереження пожежної безпеки міста за допомогою 

пожежного радіомоніторингу. 

Склад і розміщення елементів системи. 

До основних елементів системи пожежної сигналізації відносяться: 

- апаратура прийому сигналів від пожежних сповіщувачів – прилад 

приймально-контрольний пожежний адресований ППК, встановлений в 

приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу (охорона); 

- сповіщувачі пожежні димові оптичні адресовані ИПД-А, встановлені 

на стелях згідно ДБН В.2.5-56:2014 і згідно з технічною документацією на 

сповіщувачі; 

- сповіщувачі пожежні ручні адресовані ИПР-А, встановлені на шляхах 

евакуації та евакуаційних виходах на стінах на висоті 1.2 - 1.6м від рівня 

підлоги до нижнього краю сповіщувача та з урахуванням вимог ДБН В.2.5-

56:2014; 

- сповіщувачі пожежні димові у вибухобезпечному виконанні ИПК-8-Ex, 

встановлені на стелях згідно ДБН В.2.5-56:2014 і згідно з технічною 

документацією на сповіщувачі; 

- шафи виносні ШПА встановлені в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона) та в приміщеннях, що 

захищаються. 

Шлейфи пожежної сигналізації виконані кабелем J-Y(St)Y-Lg 1х2х0.8, 

прокладеним в вінілпластовій трубі та гофротрубі  з урахуванням 

вентиляційних коробів та електричних, сантехнічних розведень. 

 

3.6 Аналіз диспетчеризації систем протипожежного захисту, систем і 

обладнання, яке задіяне при пожежі. 

Диспетчеризація систем протипожежного захисту, систем і обладнання, 

яке задіяне при пожежі, призначена для забезпечення роботи по призначенню 

інженерного обладнання, яке задіяне при пожежі, в автоматичному режимі, а 

також управління ним в ручному режимі (дистанційно та по місцю). 



Диспетчеризація систем протипожежного захисту розроблена у 

відповідності до ДБН В.2.5-56:2014.  

В якості технічних засобів виявлення пожежі як спонукача 

диспетчеризації систем протипожежного захисту встановлено адресовану 

систему пожежної сигналізації. 

Даним аналізом перевірено керування наступним інженерним 

обладнанням: 

 вогнезатримуючими клапанами (закривання); 

 ліхтарями димовидалення (відкривання по зоно); 

 дверми обладнаними системою контролю доступу (розблокування). 

Керування  обладнанням  протипожежного захисту здійснюється у будь-

якому з трьох режимів: 

 автоматичному – по сигналу приладу приймально-контрольного ППК  

системи пожежної сигналізації при спрацюванні не менше двох пожежних 

сповіщувача, які встановлюються в одному контрольованому приміщенні, 

або спринклера автоматичної системи спринклерного пожежогасіння та 

пожежного сповіщувача, які розташовані в одній димовій зоні; 

 дистанційному – від кнопок управління, встановлених на евакуаційних 

виходах та в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу 

(кімната охорони);  

 місцевому – від кнопок управління, встановлених безпосередньо біля 

обладнання.  

 В якості обладнання диспетчеризації систем протипожежного захисту 

застосовані шафи виносні (ШПА) в яких встановлені блоки вводу/виводу 

(БВВ), підключені в кільця системи пожежної сигналізації. Блоки 

вводу/виводу (БВВ) сприймаючи сигнали від сповіщувачів системи 

пожежної сигналізації та команди управління від кнопок, встановлених в 

шафах пожежних кранів, видають управляючі команди, через проміжні реле 

підключені до потенціальних виходів, на виконавчі механізми. 



Інформація про роботу диспетчеризації систем протипожежного захисту  

відображається на інформаційних табло ІТ, на передній панелі яких для 

оперативного керування системою встановлюються кнопки «Пуск ПДЗ» та 

«Стоп ПДЗ». 

Шафи виносні ШПА встановлені в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона) та в приміщеннях, які 

захищаються. 

Інформаційні табло встановлено в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона). 

Живлення обладнання диспетчеризації систем протипожежного захисту 

здійснюється по 1-й категорії напругою 220 В 50 Гц. 

У відповідності з  ДБН В.2.5-56:2014 для забезпечення пожежної 

безпеки об’єкту, контролю, сигналізації та координації дій всіх служб, 

відповідальних за ліквідацію пожежі, інформація про готовність до роботи 

систем протипожежного захисту та інженерного обладнання, яке задіяне при 

пожежі, а також сигнали про їх спрацювання  відображаються на 

інформаційних табло в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу (кімната охорони). 

 

При цьому контролюється: 

 закривання вогнезатримуючих клапанів; 

 відчинення пожежних кранів; 

 цілісність ланцюгів дистанційного пуску. 

 

3.7 Аналіз автоматичної системи водяного спринклерного 

пожежогасіння. 

Згідно ДБН В.2.5-56:2014 захисту автоматичною системою водяного 

спринклерного пожежогасіння (АСВСП) підлягає виробничий будинок з 

площею приміщенням більше 1000 м
2
.  



Захист АСВСП виконано всіх приміщень, крім приміщень з мокрими 

процесами (душові, мийні (мийні пральні), умивальні, та санвузли), насосних 

станцій, та бойлерних; сходів, та сходових кліток (крім сходів типу С2);  

виробничих, та складських приміщень категорії Д (охолоджувальні, та 

холодильні камери). 

Призначення установки і аналіз основних проектних рішень. 

АСВСП забезпечує: 

- спрацювання протягом часу, який є меншим за час початкової стадії 

розвитку пожежі; 

- розрахункову інтенсивність подачі вогнегасної речовини; 

- локалізацію пожежі протягом часу, необхідного для введення в дію 

оперативних сил і засобів, або її ліквідацію. 

Виходячи із пожежної безпеки і фізико-хімічних властивостей речовин і 

матеріалів, що зберігаються і використовуються в приміщеннях, що 

захищаються, в якості вогнегасної речовини прийнята вода. 

В захищаємих приміщення  прийнята водозаповнена АСВСП.  

Захист будівлі виконано поділом на 2 секції: 

- секція № 1  -  розташована на відм. ±0.000 в вісях 1-6, В/1-Г/1, та 6-9, 

А-Е; 

-  секція №2, з поділом на зони (за допомогою реле протоку, зворотного 

клапану, та системою засувок. У кожній зоні, після реле протоку рідини, 

забезпечено зливання води.): 

 секція № 2 зона №1 (2.1) – розташована на відм.+5,350 в вясях 1-6, В-Е; 

 секція № 2 зона №2 (2.2) – розташована на відм.+5,350 в вясях 1-6, А-В 

та  

на відм. ±0.000 в вісях 1-2, А-В. 

Для подачі вогнегасної речовини застосовані зрошувачі виробництва ф. 

«Victaulic», або ф DUYAR», та ф. «Safex»  з К-фактором 80. 



В захищаємій будівлі застосовані зрошувачі вертикального, та 

підвісного типів, з температурою спрацювання  + 93°С (секція №1), та +68 °С 

(секція №2). 

В якості вузла керування АСВСП, прийнято клапани виробництва ф. 

«Safex», Dn 100, кількістю – 2шт. 

Змонтовано засувки типу «Батерфляй» з моніторингом виробництва ф. 

«Vitech,», або ф. «DUYAR»;  та шиберні, з моніторингом, з видвижним 

штоком, ф. «Safex». В робочому стані засувки опломбовані. 

  передбачено:  

- лінія тестування, для гідравлічно найважчого участка на відм. 0,000 в 

вісях 1, Г-Г/1. На трубопроводі змонтовано випробний комплект; 

- витратомір, з системою засувок в приміщені насосної станції. 

Змонтовано два виведені назовні протипожежні патрубки із 

зєднувальними головками Ду 80 для приєднання рукавів , та подачі води від 

пересувної протипожежної техніки. Для спуску повітря із системи змонтовані 

пробкові крани, що у робочому стані системи повинні бути постійно закриті 

й опломбовані. 

В АСВСП використовується труби  вітчизняного виробництва ГОСТ 

10704-91,  та ГОСТ 3262-75. Фарбування трубопроводів виконати відповідно 

до вимог ГОСТ 12.4.026-76* та ГОСТ 14202-69. 

Для подачі води використовується насосні агрегати NSCS50-160/110А з 

двома насосами (1 робочий, 1 резервний) з електродвигуном N=11,0 кВт 

кожний,  та жокей насосом 3SV06 F005T з електродвигуном  N=0,55кВт.  

В режимі очікування трубопроводи АСВСП знаходяться під тиском 0,5 

(5,0) МПа (кгс/см2), що створюється вказаним вище жокей насосом. 

Насосна станція, та вузли керування, АСВСП розміщені в приміщенні  

насосної станції в підвальному поверсі, в вісях 7-8, А-В. 

Джерело водозабезпечення  АСВСП  – міський водопровід з тиском у 

місці підключення від 4,0 до 7,5 атм.  з витратою води на  АУВСП - 15.0 л/с 



(згідно технічних умов 11809  від  30.06.2016, виданих ПАТ «Акціонерна 

Компанія «КИЇВВОДОКАНАЛ»). 

В ВК, на трубопроводах вводу в будівлю, змонтовані фільтри, та 

регулятори тиску, відрегульовані на тиск – 4,0 атм.  

Тривалість роботи АСВСП складає 60 хвилин. 

Вода після пожежі скидається у систему каналізації. 

Передбачений автоматичний пуск АСВСП при спрацюванні 

спринклерних зрошувачів. Зупинка насосів проводиться вручну. 

Електропостачання електроприймачів АСВСП виконано по І категорії. 

В якості обладнання автоматики АСВСП прийняті:  

 система керування пожежними насосами (АК1), встановлена в 

приміщенні насосної станції; 

 щити управління та автоматики (ЩУА1 та ЩУА2), встановленні в 

приміщенні насосної станції; 

 в якості центрального щита протипожежного захисту використовується 

ППК пожежної сигналізації. 

АСВСП виконує видачу командних сигналів для  запуску 

диспетчеризації систем протипожежного захисту.  

В приміщенні  з цілодобовим перебуванням чергового персоналу  

(приміщення пожпоста і охорони) передбачена звукова (загальний сигнал) та 

світлова сигналізація:  

 про виникнення пожежі з розшифруванням по напрямках;  

 про запуск насосів з розшифруванням по насосам;  

 про відключення автоматичного пуску насосів;  

 про несправність установки;  

 про зникнення напруги на вводах електроживлення;  

 про падіння тиску на вводах від міського водопроводу; 

 про порушення цілісності електричних ланцюгів, що використовуються 

для видачі команд на запуск установки;  

 про стан засувок АСВСП; 



 про зниження температури в приміщенні насосної станції нижче 5ºС; 

 аварійний рівень води в дренажному приямку.  

Вище перелічені сигнали відображаються на табло ППК, встановленому 

в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу (приміщення 

пожпоста і охорони). 

Для видачі сигналу про пожежу при спрацюванні АСВСП на ПЦС 

пожежної безпеки міста використовується обладнання пожежного 

радіомоніторингу. 

Опис роботи системи. 

АСВСП постійно працює в автоматичному режимі. Контроль за її 

роботою здійснюється з приміщення з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу  

(приміщення пожпоста і охорони). 

При розкритті спринклерів внаслідок руйнування легкоплавких замків 

при підвищенні температури відбувається відкриття клапана вузла керування 

і спрацювання двох СТУ, які видають сигнал про пожежу. Сигнал від СТУ 

сприймається щитом управління та автоматикою  з контролем лінії 

опитування та передається на схему включення робочого насосу за 

допомогою контактів реле. Включення резервного насосу відбувається при 

надходженні сигналу про падіння тиску від ЕКМ, який встановлений на 

напірному трубопроводі в насосній станції. 

 

3.8  Аналіз автоматичної системи порошкового пожежогасіння. 

Захисту автоматичною системою порошкового пожежогасіння 

підлягають приміщення  категорії В за НАПБ Б.03.002-2007, клас пожежних 

(вибухонебезпечних) зон згідно НПАОП 40.1-1.32-01 П-ІІа.  

Захисту автоматичною системою порошкового пожежогасіння підлягає 

приміщення електрощитової на 1 поверсі. 

Призначення системи  і аналіз основних рішень 

Автоматична система порошкового пожежогасіння призначена для 

виявлення осередка пожежі, сигналізації про його виникнення, подачі і 



розподілу в приміщеннях, що захищаються, вогнегасячої речовини з метою 

гасіння пожежі в початковій стадії горіння. 

За способом гасіння пожежі прийнята автоматична система 

порошкового пожежогасіння об’ємним способом. 

За способом пуску прийнята автоматична система  пожежогасіння з 

електричним  пуском (основний).  

Виконано пожежогасіння об'ємним способом за допомогою модулів 

порошкового пожежогасіння „Спрут” по 1 напрямку: 

1. Електрощитова на 1 поверсі. - „Спрут-3o” (1 шт). 

Згідно ДБН В.2.5-56:2014 п.Е.2.9.2 об’єм, що захищається кожним 

розпилювачем, витрата ВП, висота розміщення і відстань між 

розпилювачами повинні відповідати вимогам НД та технічної документації 

на відповідні системи і розпилювачі фірми НВП «ФАКТОР». 

Персонал, який працює в приміщеннях, які захищаються АСПП повинен 

бути проінструктований, про небезпечні фактори для людей, що виникають 

під час подавання вогнегасячої речовини, а також повинен проходити 

періодичні тренування щодо дій у разі спрацювання АСПП. 

Аналіз основних проектних рішень. 

В якості технічних засобів виявлення пожежі та її гасіння в приміщенні 

електрощитової на 1 поверсі виявлено: 

 прилад приймально-контрольний пожежний та управління ВАРТА-1/8-

У1; 

 димові пожежні сповіщувачі ІПК-8; 

 ручні пожежні сповіщувачі ИПР-1; 

 світлові оповіщувачі з написом ”Порошок-не входити! ”, світлозвукові 

оповіщувачі “Порошок-виходь!”, встановлені на входах/виходах з 

приміщень, що захищаються. 

Пуск автоматичної системи порошкового 

пожежогасіння та контроль за їх станом і роботою. 



Випуск вогнегасячої речовини здійснюється при подачі на 

електромеханічний спонукач електричного імпульсу 0,2-0,5 А напругою 24 

В. Випуск порошку контролюється вбудованим у модуль універсальним 

датчиком тиску (СТУ). 

Для керування автоматичною системою порошкового пожежогасіння 

застосований прилад приймально-контрольний пожежний та управління 

(ППКПГ) ВАРТА-1/8-У1 (сертифікат UA1.016.0030583-11), який 

встановлюється біля входу в приміщення електрощитової.  

ППКПГ призначений для цілодобового протипожежного контролю 

об´єкту в системах активного пожежогасіння, а саме: прийому сигналів від 

автоматичних пожежних сповіщувачів, обробки прийнятих сповіщень, 

формування командних імпульсів на запуск виконавчих пристроїв. 

ППКПГ забезпечує: 

 контроль цілісності шлейфів  пожежної сигналізації по всій довжині з 

автоматичним виявленням обриву або короткого замикання; 

 контроль цілісності ланцюга живлення електромеханічного спонукача; 

 звукову та світлову індикацію про можливу несправність; 

 автоматичне включення ланцюга запуску автоматичної системи 

порошкового пожежогасіння; 

 відключення та відновлення автоматичного пуску автоматичної 

системи порошкового пожежогасіння; 

 дистанційний пуск автоматичної системи порошкового пожежогасіння; 

 включення попереджувальної сигналізації; 

 контроль живлення приладу; 

 контроль випуску вогнегасної речовини; 

 видачу сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної 

безпеки населеного пункту.  

Пуск системи відбувається в одному з режимів: автоматичному, 

дистанційному (ручному) або автономному. Пуск системи в автоматичному 

режимі здійснюється при спрацюванні двох димових пожежних сповіщувачів 



ІПК-8, включених в різні шлейфи ППКПГ за схемою логічного «І». 

Сповіщувачі пожежні димові встановлюються на стелі з урахуванням до 

вимог ДБН В.2.5-56-2014. 

Пуск системи в дистанційному режимі здійснюється натисканням 

кнопок дистанційного пуску (ручного сповіщувача ИПР-1). 

Автономний пуск системи здійснюється в результаті руйнування 

теплового замка колби під дією підвищеної температури осередку пожежі. 

Перевірено перемикання режимів пуску з автоматичного на 

дистанційний і назад зі світловою вказівкою відключення автоматичного 

режиму. При відкритих дверях автоматично включається дистанційний  

режим. 

В автоматичному та дистанційному режимах пуск відбувається з 30 сек 

затримкою при закритих дверях. При появі сигналу про пуск ППКПГ 

включає попереджувальну сигналізацію. 

Перевірено: 

 попереджувальна світлова та звукова сигналізація „ПОРОШОК-

ВИХОДЬ!”,  

„ПОРОШОК-НЕ ВХОДИТИ!”; 

 світлова сигналізація біля входу в приміщення, що захищається, про 

відключення автоматичного пуску системи. 

Перевірено застосування ієрархічної системи з’єднання за допомогою 

блоку узгодження БСП-А. Завдяки цьому сигнали «Пожежа», 

«Несправність», «Пуск» та відключення автоматичного пуску установки 

порошкового пожежогасіння з підпорядкованої централі пожежної ППКПГ 

по мережі пожежної сигналізації передаються на головний ППК, який 

встановлений в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу (приміщення пожежного посту) і відображаються на його передній 

панелі. 



Автоматична система порошкового пожежогасіння є споживачем І 

категорії. Її електроживлення забезпечено від двох незалежних джерел 

електропостачання напругою 220В, 50Гц. 

3.9 Аналіз системи контролю концентрації газу. 

Система контролю концентрації газу призначена для виявлення 

вибухонебезпечних концентрацій газів, підвищення безпеки експлуатації 

будівлі, гарантії збереження життя людей, а також для запобігання 

руйнування будівлі та устаткування. 

В якості технічних засобів виявлення вибухонебезпечних прийняті 

датчики газу метан. 

Застосовано сигналізатори “Варта 1-03.14 ”ЗАТ „ТЕМіО” (Україна), у 

складі: датчики газу метан ДМ-14, блок керування БУ.  

Для оповіщення людей про досягнення у повітрі граничних концентрацій 

вибухонебезпечних газів встановленні  оповіщувачі світлозвукові «Піонер-

4». 

Згідно технічних вимог та правил щодо застосування сигналізаторів 

довибухонебезпечних концентрацій паливних газів у повітрі - п вивід 

сигналу про аварійний витік газу на ОДС. 

Система контролю концентрації газу є споживачем електроенергії 1-ої 

категорії.  Її електроживлення відбувається напругою 220В, 50Гц від блоку 

безперебійного живлення ББЖ, встановленого в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона).  

Склад і розміщення елементів системи. 

До основних елементів автоматичної системи контролю концентрації газу 

відносяться: 

- блок керування (БУ), змонтований в приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона); 

- датчики газу метан ДМ-14, встановлені найближче до можливих 

джерел витоків газу – в місцях вводу зовнішніх комунікацій, на 



відстані не більше 1 м по горизонталі та не нижче ніж 0.5м від 

верхнього горизонтального перекриття; 

- оповіщувачі світлозвукові «Піонер-4» системи контролю концентрації 

вибухонебезпечного газу, змонтовані в межах першого поверху та коридору 

2-го поверху;  

Шлейфи контролю концентрації газу змонтовані кабелями КВВГэнгд 

4х1.5, прокладеним по будівельним конструкціям в металорукаві.  

Мережа оповіщення прокладена кабелем ВВГнгд 2x1.5, по будівельним 

конструкціям в металорукаві. 

При досягненні вмісту вибухонебезпечного газу у повітрі І рівня, що 

становить 10% НКГР (нижньої концентраційної границі розповсюдження 

полум'я) – спрацьовує датчик газу метану ДМ-14 і блок керування (БУ1) 

переводяться в стан тривоги А1. При цьому вмикається звукова і світлова 

індикація з указанням номеру датчика на блоці керування.  

При досягненні вмісту вибухонебезпечного газу у повітрі ІІ рівня, що 

становить 20% НКГР (нижньої концентраційної границі розповсюдження 

полум'я)  – спрацьовує датчик газу метану ДМ-14 і блок керування (БУ1) 

переводяться в стан тривоги А2. При цьому вмикається звукова і світлова 

індикація із зазначенням номеру датчика на блоці керування, вмикаються 

оповіщувачі світлозвукові “Піонер-4”, на яких виконано надписи “Увага! 

Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу “104. 

  



3.10 Аналіз системи оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей 

Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 

призначена для оповіщення людей, що знаходяться в будинку (споруді), про 

виникнення пожежі з метою створення умов для їх своєчасного евакуювання. 

Аналіз основних проектних рішень. 

Згідно ДБН В.2.5-56:2014  змонтована система оповіщення типу СО-2. 

Робочим   передбачено 3 зони оповіщення: 

 1 зона – приміщення пекарні; 

 2 зона – технологічні приміщення; 

 3 зона – офісні приміщення. 

 Управління евакуюванням здійснюється світловими покажчиками «Вихід» 

та напрямку евакуювання типу «Сержант» У-07-12/24. 

Включення світлових покажчиків "Вихід" в напрямку евакуювання 

відбувається по сигналу від пожежної сигналізаціі  

Склад і розміщення елементів системи. 

Cвітлозвукові оповіщувачі встановлені на стіні відстань між верхньою 

частиною оповіщувача і рівнем підлоги не менше 2.2м, а відстань між 

верхньою частиною оповіщувача та рівнем стелі не менше 0.15м . 

Мережа оповіщення виконана кабелем NHXH F 180/E30 2x1.5 прокладеним 

в  гофротрубі. 

Аналіз принципу роботи. 

Оповіщення про пожежу здійснюється світлозвуковими оповіщувачами 

«Тортила» С-05С-24В на які подається напруга живлення 24В від блоку 

живлення 

Ручний режим: включення системи оповіщення про пожежу здійснюється 

при вмиканні черговим персоналом кнопки з фіксацією, встановлена в 

приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу. 

При надходженні сигналу «Пожежа» від системи пожежної сигналізації 

включаються світлові покажчики «Вихід» в напрямку евакуювання. 

 



3.11 Аналіз системи протидимного захисту. 

Система продидимного захисту передбачена для: 

 забезпечення безпечної евакуації людей на випадок пожежі; 

 забезпечення умов для гасіння пожежі та проведення пожежно-

рятувальних робіт; 

 зниження ймовірності займання предметів, обладнання, речовин і 

матеріалів під впливом теплового випромінювання; 

 зниження впливу високих температур на конструкції будинку під час 

пожежі; 

 зменшення збитків від продуктів термічного розкладу та гарячих газів. 

Система видалення диму. 

В межах будівлі пекарі з офісними приміщеннями змонтовано 

обладнання системами природнього димовидалення коридорів 

адміністративної будівлі. 

В коридорі в осях 1-6/В-Е в покритті змонтовано система двох зенітних 

ліхтарів димовидалення розмірами 2000х1000 мм. В коридорі в осях 2-3/Б-

В в покритті змонтовано система зенітного ліхтаря димовидалення 

розмірами 2500х800 мм. Димові ліхтарі обладнані електроприводамами. 

 

3.12 Аналіз внутрішнього протипожежного водопроводу (впв).  

Згідно ДБН В.2.5-64:2012 захисту ВПВ підлягає  будівля міні-пекарні з 

комплексом супутних-приміщень (один протипожежний відсік) з 

температурою в приміщеннях +5 та вище.  

Призначення системи і аналіз основних проектних рішень. 

Виходячи із пожежної безпеки і фізико-хімічних властивостей речовин і 

матеріалів, що зберігаються і використовуються в приміщеннях, що 

захищаються, в якості вогнегасної речовини прийнята вода.  

В захищаємих приміщеннях прийнято водозаповнений ВПВ.  

Пожежні кран-комплекти облаштовані біля виходів, у вестибюлях, 

коридорах, проходах та інших найбільш доступних місцях на висоті 1,35м 



над підлогою приміщення і розміщуються у вбудованих або навісних шафах, 

які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та 

візуального огляду без їх розкриття. 

Конструкцією шафи в АПК передбачено:  

- розміщення кран-комплекту Ду 65 з датчиком контролю положення 

пожежного крану, з механічним перемикачем (ДКПП-М), 

укомплектованого пожежними рукавами відповідного діаметра та 

перекривним пожежним стволом з діаметром сприску 19мм, виконаним 

відповідно ДСТУ 4401-2:2005;  

- пожежного кран-комплекту виконаного відповідно ДСТУ 4401-

1:2005, з датчиком контролю положення пожежного крану, з механічним 

перемикачем (ДКПП-М), обладнаного котушкою з напівжорстким рукавом 

Ду 25; 

- два вогнегасника. 

Згідно ДБН В.2.5-64:2012 в системі ВПВ передбачено два виведені 

назовні протипожежні патрубки із зєднувальними головками Ду 80 для 

приєднання рукавів, та подачі води від пересувної протипожежної техніки. 

Згідно ДБН В.2.5-64:2012, прийнято витрату води  ВПВ,  2 струменя 

кожний по 5,2 л/с в кожну точку приміщення, що складає 10,4 л/с. 

Радіус дії пожежного кран-комплекту  приймаємо таким, що дорівнює 

довжині пожежного рукава (20 м) з урахуванням довжини компактної 

частини струменя (12 м), укорочення прямолінійності довжини рукава на 

30% (6 м), згідно  ДБН В.2.5-64:2012 п. 8.11: 

R= 2 0+ 12 – 6 = 26 м 

Радіус дії пожежного кран-комплекту складу складає 26 м. 

Розрахунковий час роботи ВПВ, прийнято 60 хв (згідно ДБН В.2.5-

64:2012). 

В системі ВПВ змонтовано засувки шиберні, та типу «Батерфляй» ф. 

«Vitech,», або ф «Duyar».   

Для спуску повітря із системи змонтовані пробкові крани. 



В  системі ВПВ використовуються труби  вітчизняного виробництва 

ГОСТ 10704-91. 

Джерело водозабезпечення  ВПВ  – міський водопровід з тиском у місці 

підключення від 4,0 до 7,5 атм.  з витратою води на  ВПВ - 10.4 л/с (згідно 

технічних умов № 11809  від  30.06.2016 , виданих ПАТ «Акціонерна 

Компанія «КИЇВВОДОКАНАЛ»). 

В ВК, на трубопроводах вводу в будівлю, змонтовані фільтри, та 

регулятори тиску, відрегульовані на тиск – 4,0 атм.  

Електропостачання електроприймачів ВПВ виконано по І категорії. 

В якості обладнання автоматики ВПВ прийнято:  

 ящик керування електрозасувкою на водомірному вузлі (АК2), 

встановлений на 1 поверсі біля водомірного вузла; 

 щит управління  (ЩУА3), встановлений на 1 поверсі біля водомірного 

вузла; 

В приміщенні  з цілодобовим перебуванням чергового персоналу 

передбачена звукова (загальний сигнал) та світлова сигналізація:  

 про відкриття електрозасувки; 

 про несправність у системі; 

 про зникнення напруги на електрозасувці на водомірному вузлі; 

 про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, 

що використовуються для формування команд на пуск установки 

(загальний сигнал); 

 про відкривання шаф пожежних кран-комплектів враховано в 

робочому проекті ПС. 

- світлову: 

 про вимикання звукової сигналізації; 

 про положення електрозасувки (відкрита). 

Вище перелічені сигнали відображаються на зовнішньому табло 

індикації (враховано в розділі «система пожежної сигналізації»), 



встановленому в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу. 

 

Аналіз роботи системи. 

ВПВ змонтована для постійної роботи в автоматичному режимі. 

Контроль за її роботою здійснюється з приміщення з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу (охорона). 

Сигнал на відкриття електрозасувки на водомірному вузлі,  надходить 

від кнопок, які встановлені в шафах пожежних кран-комплектів, та 

автоматично від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного 

кран-комплекту в разі відкриття наполовину будь-якої з вхідної запірної 

арматури пожежних кран-комплектів. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2 ПГ 

встановлених безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі Ø 

150 мм по вул. Степана Бандери, 26; відстань від ПГ-1 до будівлі складає 20 

м, від ПГ-2 до будівлі - 25 м,. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення 

тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера 

Київводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с. 

 

 

  



Розділ 4. Організація проведення рятувальних робіт 

 

Чисельність працюючих - у денну годину на об’єкті може 

знаходитися до 60 чоловік. У нічний час знаходиться 5 чоловіка: охорона. 

Відомості про шляхи евакуювання: в пекарні є два евакуаційних 

виходи біля сходових клітин, вихід через рампу та вихід зі складу 

(службовий вихід). 

При пожежі пекарні ТОВ «Нектар»  розповсюдження диму 

відбуватиметься по всій площі пекарні, тому евакуацію людей, в першу 

чергу, необхідно здійснювати по всіх евакуаційних виходах. 

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на 

твердому покритті з правої сторони пекарні. 

Димовидалення із задимлюваного складу можливе за рахунок вскриття  

дверей та віконних прорізів вище рівня пожежі, а також за допомогою 

причіпного або переносних димовсмоктувачів, які використовуються для 

нагнітання повітря в сходові клітини. 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в ТОВ 

«Нектар» є цех з печами (Зона А-Б), який займає основну її площу. При 

пожежі в цеху на момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться 

на площу близько 78 м
2
. весь цех буде сильно задимлений, пожежа буде 

поширюватися на всю площу, загрожуючи суміжнім приміщенням. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в пекарні застосовуються 

компактні струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача 2-х стволів „А” ланками 

ГДЗС через рампу пекарні. 

На захист суміжних приміщень передбачається подача двох стволів 

„Б” ланками ГДЗС через вхід з тильної сторони пекарні (службовий вхід) та 

на покриття. 

Площа гасіння пожежі (Sгас), визначаємо площу гасіння пожежі за 

формулою: 

де Rпож – це радіус пожежі, τсп –час сповіщування, τзб.в – час зборів,  



τпрям  - час прямування, τо.р – час розгортання 

τвр = τсп + τзб.в+ τпрям + τо.р= 2 + 1 + 2 + 5 = 10 хв; 

 

τпрям = 60·L/45 = 60·1,5/45 = 2 хв 
 

Rпож = 0,5·Vл·τ10 = 0,5·1·10=5 м. 

 

Sпож= π·R
2
=3,14·25=78 м

2
 

 

Sгас=π· hБ ·(2Rпож - hБ ) = 3,14·5·(2·5 - 5) = 78 м
2
 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за 

формулою: 

 

Qгас=Iгас · Sгас,= 0,2·78=15,6 л/с.                                                         (1) 

 

де Iгас – необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м
2
·с (за 

довідковими даними приймаємо – 0,2 л/м
2
·с). 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) вище розташованих приміщень 

визначаємо за формулою: 

 

Qзах=0,25·Iгас · Sгас =0,25·0,2·78 =3.9 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (
ф

гасQ ) та захист (
ф

захQ

)вище розташованих приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість 

стволів на гасіння пожежі (
гас

ствN ) та захист (
зах

ствN ). 

А

ств

гас

ств

ф

гас QNQ    =2·7,4=14,8 л/с 

 

А

ств

зах

ств

ф

зах QNQ   =2·3,7=7,4 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 2 ланок з урахуванням 

місць подавання стволів у непридатному для дихання середовищі (2 

стволів на гасіння пожежі, 2 стволи на захист суміжних приміщень). 



Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) 

визначаємо з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, 

для ліквідації пожежі необхідно 4 відділень в повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по 

пожежі № 2 згідно з гарнізонним розкладом виїздів .  

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням 

необхідних дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а 

саме:  

 АД-30, АКП-30 для евакуації людей; 

забезпечення зв’язку та освітлення на пожежі – 1 автомобіль зв’язку 

та  освітлення (АЗО); 

АР для обслуговування рукавних ліній. 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (
гдзс

соN / ) 

та постах безпеки (
пб

соN / ), кількості людей, які контролюють роботу 

насосно-рукавних систем (
нрс

соN / ). 

                                                 

нрс

со

пб

со

гдзс

сосо NNNN ////  = No/c=2·3+2+4+2·2=16 

 

 

Визначаємо кількість відділень Nвід 

 

 Nвід= Nос/4=16/4=4 

Кільцева водопровідна 

мережа діаметром 150 мм.  

Напір в мережі, (м. вод. ст.) 

10 20 30 40 50 60 70 

Водовіддача, (л/с) 55 70 80 95 105 110 130 



  

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 
Q 
л/с 

Ст
во
ли 
„А
” 

Ланк
и 

ГДЗС 

Особо
вий  

склад 

Напірні 
рукава 

Техніка 

Ø 51 
Ø 
77 

АЦ 
АГД

З 
А
Д 

АЗ
О 

АР КП 

Потрібно  
на гасіння 

14,
8 

2 2 14 2 0 2 0 - 1 1 - 

Потрібно  
на захист 7,4 2  2 2 0 2 - - - - - 

Потрібно 
на 

евакуаці
ю 

- - - - - - - 0 1 - - 1 

Всього 22,2 4 2 16 6 0 4 0 1 1 1 1 

 

 

4.1. Розстановка сил та засобів 
 

25-

ДПРЧ 

1-е 

відділення  

АЦ встановлює біля лівої частини Пекарні. Ланкою 

ГДЗС через рампу подає ств. «А» на гасіння пожежі 

пекарні зона В, при необхідності проводить 

евакуацію та рятування людей. 

 2-е  

відділення 

АЦ встановлює на ПГ №2. Забезпечує безперебійну 

подачу води до 1 відділення 25-ДПРЧ.  

АД-30 АД в резерв або на рятування людей. 

7-ДПРЧ 1-е 

відділення  

АЦ встановлює біля правої частини пекарні в резерв. 

Ланкою ГДЗС через службовій вхід подає ствол «А» 

на гасіння пожежі, від розгалуження 1 відділення 25-

ДПРЧ,  при необхідності проводить евакуацію та 

рятування людей. 

2-е  

відділення 

АЦ встановлює біля правої частини пекарні в резерв. 

Ланкою ГДЗС через драбину на покрівлю подає 

ствол «Б» на захист покрівлі, від розгалуження 2 

відділення 25-ДПРЧ,  при необхідності проводить 

евакуацію та рятування людей. 

АРЗ СП 1-е 

відділення 

Ланкою ГДЗС через службовій хід подає ствол «Б» 

на захист покрівлі, від розгалуження 2 відділення 25-

ДПРЧ,  при необхідності проводить евакуацію та 

рятування людей. 

26-

ДПРЧ  

АР АР в резерв. 

23-

ДПРЧ 

АЗО За необхідності забезпечує безперебійний зв'язок на 

пожежі та освітлення місця пожежі. 

 



Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень пекарні 

в зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення по всьому периметру будівлі 

та сходових клітин при пожежі. 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, 

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних 

прорізах, а також за рахунок опитування персоналу об’єкта. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій  по фронту пожежі, 

тому що пожежа, розповсюджуючись, може охопити більшу площу та 

призвести до більш значних матеріальних втрат.  

4. Створити оперативні дільниці: ОД-1 – гасіння пожежі по фронту, ОД-2 – 

захист суміжних приміщень поверху. 

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами, через 

віконний проєм. 

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки 

на 2 поверху (за необхідності). 

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількості 

віконних прорізів. 

Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна персонал ТОВ 

«Нектар». 

 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 1 

1. Вести безперервну розвідку і доповідати КГП чи НШ про обстановку на 

дільниці. 

2. Керувати діями підпорядкованих йому підрозділів. 

3. Забезпечувати взаємодію підрозділів, що працюють на його дільниці, з 

підрозділами сусідніх дільниць. 

4. Проводити розстановку сил і засобів на ОД. 

5. Робити запит, у разі необхідності, про додаткові сили і засоби для 



вирішення поставлених завдань. 

6. Забезпечувати маневрування та швидке перегрупування сил і засобів під 

час змін обстановки на дільниці. 

7. Приймати самостійне рішення щодо перестановки сил і засобів, що 

забезпечить найшвидше ліквідування пожежі на дільниці, доповідати 

КГП чи НШ про прийняті рішення 

8. Організувати зв’язок на ОД. 

9. Вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил 

безпеки праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення 

загрози їх життю або здоров’ю. 

10. Доповідати КГП чи НШ про виконання поставлених завдань і про 

роботу підрозділів на дільниці. 

 

 Вимоги безпеки праці 

Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено та 

отримати допуск на гасіння пожежі. 

Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі 

в зоні високого теплового або світлового випромінювання. За необхідності 

частіше здійснювати заміну особового складу. Тримати в постійній 

готовності резервну ланку ГДЗС. 

 Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки 

(за необхідності) та проінструктувати особовий склад про дії у випадку 

подачі цих сигналів. 

Організовувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння 

та евакуювання людей у нічний час. 

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження 

особового складу під час гасіння за низьких температур. 

 



РОЗДІЛ 5. Охорони праці 

На даному об’єкті прийняті технічні рішення, які регламентовані  

Нормативними актами з питань охорони праці і забезпечують надійну та 

безпечну експлуатацію об’єкту. 

Для цього передбачено: 

- система природного освітлення приміщення виробничого цеху через; 

- природній (згідно вимог п. 7.5.9 ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, 

вентиляція та кондиціонування”) та механічний повітрообмін приміщення 

цеху з урахуванням додаткової кількості повітря на горіння газу в печах 

хлібопекарських; 

- встановлення арматури в місцях, зручних для експлуатації; 

- комплектна автоматика безпеки модульної котельні забезпечує 

відключення подачі газу на котельну (котли) при відхиленні контролюємих 

параметрів від норми; 

- комплектна автоматика безпеки печей хлібопекарських забезпечує 

відключення подачі газу на агрегат при відхиленні контролюємих параметрів 

від норми; 

- улаштування вибухових клапанів на газоходах печей хлібопекарських; 

контроль загазованості приміщення виробничого цеху природним та чадним 

газами (Варта 1.03-14); 

- автоматичне відключення подачі газу на виробничий цех при його 

загазованості природним і чадним газами, при пожежі та при непрацюючій 

механічній вентиляції; 

- передача світлозвукових сигналів про загазованість природним та 

чадним газами приміщення виробничого цеху в місце перебування чергового 

персоналу і на фасад цеху; 

- встановлення в приміщенні виробничого цеху електромагнітного 

клапану; електроживлення систем сигналізації загазованості за 1-ю 

категорією надійності; 

- занулення металевих нормально не струмоведучих частин 



електрообладнання; 

- заземлення газопроводів надземного прокладання; 

- заземлення технологічного обладнання та трубопроводів всіх 

призначень (для захисту від статичної електрики); 

- „передпускове” електроосвітлення приміщення виробничого цеху 

вибухозахищеними світильниками; робоче, аварійне освітлення;  

- ремонтне освітлення 12В; 

- шафи для ВОГ і ШРП - металеві, з отворами для вентиляції; 

- обладнання ШРП скидними і продувним газопроводами, які виводяться 

на 1м вище карнизу даху і захищаються від попадання в них атмосферних 

опадів; 

- вимикаючі пристрої з інвентарними заглушками для відключення 

подачі газу на кожну піч хлібопекарську; 

-  продувний газопровід перед останніми по ходу газу вимикаючими 

пристроями на печі хлібопекарські, який виводиться на 1 м вище карнизу 

даху і захищається від попадання в нього атмосферних опадів;  

- продувний газопровід найвіддаленішої ділянки газопроводів печей 

хлібопекарських, який виводиться на 1 м вище карнизу даху і захищається 

від попадання в нього атмосферних опадів; 

застосування газової арматури, що відповідає 1 класу герметичності; 

- визначення параметрів випробування запроектованих газопроводів на 

міцність та герметичність; 



Висновки 

 

Дипломна робота виконана на актуальну тему за завданням кафедри 

автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій НУЦЗ України. 

 Робот складає з 5 розділів  та розділу охорона праці в яких розглянута 

низка питань, щодо забезпечення пожежної безпеки ТОВ «Нектар» 

На підставі вивчення характеристик розглядаємого об’єкту було 

проаналізовано  речовини та матеріали, що використовувались при 

будівництві та відповідність їх вимогам нормативних документів. 

Питання щодо організації державного пожежного нагляду дозволили 

сформулювати низку вимог, які необхідно обов’язково розглядати при 

перевірці.  

Особливу увагу у роботі надано аналізу існуючих систем 

протипожежного захисту щодо забезпечення пожежної безпеки та 

відповідність їх діючим нормам також перевірено відповідність будівельних 

конструкцій, евакуаційні шляхи та виходи, зовнішнє та внутрішнє 

водопостачання, систем вентиляції та протидимного захисту. 

Зроблений розрахунок сил та засобів для організації ліквідації умовної 

пожежі в приміщенні пекарні, що дозволив спрогнозувати необхідну 

кількість людей та техніки, які потрібно залучити. 

Розглянуті питання щодо безпеки праці при пожежі. 

 



СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

1. ДБН А.2.2-3.2014 "Склад та зміст проектної документації на 

будівництво; 

2. ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"; 

3. ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва"; 

4. ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід і каналізація"; 

5. ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди"; 

6. ДСТУ 4401-1:2005 "Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-

комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами"; 

7. ДСТУ 4401-2:2005 "Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-

комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами"; 

8. "Правила пожежної безпеки в Україні 2014"; 

9. ГОСТ 124.009-83 ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні 

види,   

розміщення й обслуговування"; 

10. ПУЭ, 1986 р "Правила устройства электроустановок"; 

11. Кодекс цивільного захисту України. 

12. ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках 

будинків і споруд"; 

13. ДСТУ-Н CEN/ΤS 54-14:2009 "Системи пожежної сигналізації та 

оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, 

монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного 

обслуговування"; 

14. НАПБ А.01.001 - 2014 "Правила пожежної безпеки в Україні";  

15. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Норми визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою"; 

16. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок»; 

17. hττps://pidruchniki.com/67780/bzhd/analiz_avariynih_siτuaτsiy_avariy_yaki

_harakτerni_dlya_pidpriyemsτv_harchovoyi_promislovosτi. Методика 

розрахунку сил та засобів, необхідних для гасіння пожеж у бу¬дівлях і 

на територіях різного призначення. Затверджена Наказом № 1341 МНС 

України від 16.12.2011. 



18. Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

Затверджені Наказом МНС України № 312 від 07.05.2007 р. 

19.  Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», 

напряму підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня 

базової вищої освіти, кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з 

узагальненим об’єктом діяльності: протипожежний захист та пожежно-

рятувальні роботи / Укладачі: Дерев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник  

В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 2012. –21 с.  

 

 
 


