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ВСТУП 

 

Будь-яка лікарня є досить небезпечним об’єктом – і ця небезпека поєднується 

з постійною наявністю великої кількості людей, частина з яких не може самостійно 

пересуватися.  

Основною причиною пожеж в лікарнях є «людський фактор». В Україні цей 

фактор проявляється у вигляді куріння у не відведених для цього місцях. З інших 

«людських» причин можна відзначити не вимикання електронагрівальних 

приборів,  які викликають перенавантаження мережі, особливо в холодний період, 

недотримання техніки безпеки при проведенні зварних робіт, а також підпали. В 

усіх вищезазначених випадках загоряння може виникнути майже в будь-якому 

приміщенні лікарні, де можуть знаходитись люди – від палат до підсобних 

приміщень. 

Іншою причиною пожежі є техногенні фактори - аварійний стан 

електропроводки, короткі замикання чи перегрів медичного обладнання, 

трансформаторів. Сучасні лікарні обладнані великою кількістю дорогого та 

складного діагностичного обладнання (наприклад – томограф), яке значно 

підвищує ризик виникнення загоряння та пожежну навантагу на приміщення. 

Окрім томографів, в лікарні є ще цілий ряд процедурних, обладнаних 

електронними діагностичними приборами. А в операційних окрім електронного 

обладнання, забезпечується також подача кисню, який на випадок пожежі може 

викликати вибух. 

В кожній лікарні є кухня, де готують їжу пацієнтам. За статистикою кухонне 

обладнання є причиною до 40% пожеж в лікарнях. Стінки вентиляційних 

повітроводів у приміщеннях кухонь є місцем накопичення відкладень пилу та 

жиру. Вони являють собою горюче середовище і при наявності джерел 

запалювання будуть сприяти швидкому загорянню та розповсюдженню пожежі. 

Розглянувши резонансні пожежі в світі (Табл.1), можна сказати, що пожежі в 

закладах охорони здоров’я призводять до трагічних наслідків. Вони 

супроводжуються значними матеріальними збитками та великою кількістю 
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загиблих та ще більшою кількістю травмованих людей. 

 

           Табл.1 

Резонансні пожежі в закладах охорони здоров’я в світі за 2010-2018р.р. 

№ 

з/п 
Рік Відомості про пожежу 

Кількість 

загиблих/травмованих 
1 2 3 4 

 

1. 
2010 

16 серпня в палаті інтенсивної терапії 

пологового будинку в м. Бухарест в Румунії 

виникла пожежа. 

Загинуло 5 немовлят, 8 

дітей та 2 вагітні жінки 

отримали опіки від 70-

80% поверхні тіла 

2. 2011 

В ніч на 9 грудня виникла пожежа в лікарні 

AMRI в м. Колкат в Індії. Пожежа почалась 

в підвалі та швидко розповсюдилась по 

корпусу багатоповерхової будівлі. В зоні 

задимлення опинилося приблизно 160 осіб, з 

них приблизно 40 – в реанімації. 

Загинуло 90 осіб. З них 

– 87 пацієнтів та 3 

медичних 

співробітника 

 
 

В ніч на 13 червня в лікарні для людей з 

психічними захворюваннями в 

південноамериканському місті Спрінглс 

виникла пожежа. 

Загинуло 12 осіб, 27- 

отримали травми. 

3. 2012 

В ніч на 23 жовтня в лікарні для пристарілих 

людей в м. Тайнань на 

Тайвані виникла пожежа.  

Винуватцем загоряння став 79-річний 

пацієнт, який хотів закінчити життя 

самогубством підпаливши кладову на 

другому поверсі. 

Загинуло 12 осіб, 

більше 70 отримали 

опіки різних 

 ступенів 

4. 2013 

В ніч на 11 жовтня в м. Фукуока в Японії 

виникла пожежа в ортопедичній лікарні. 

Пожежа була ліквідована за 1,5 години. 

Загинуло 10 осіб. З них 

– 8 пацієнтів та 2 

медичних 

співробітника. Також 8 

осіб отримали травми 

та опіки 

В ніч на 26 квітня виникла пожежа в 

психоневрологічній лікарні в селищі 

Раменський у Підмосков’ї. 

 

Загинуло 38 осіб 

 

5. 2014 
28 травня в південнокорейському місті 

Чансон в нічний час сталася пожежа. 
Загинуло більше 20 осіб 
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27 квітня вранці виникла пожежа в будівлі 

приватного реабілітаційного центру 

наркозалежних в Косихинському районі 

Алтайського краю. Площа пожежі складала 

200м2 

Загинуло 8 осіб, 6 – 

отримали травми 

6. 2015 

24 грудня в лікарні в м. Джизан в 

саудівській Аравіі виникла пожежа 

Загинуло 25 осіб, 107 – 

отримали травми та 

опіки. 

В ніч на 13 грудня виникла пожежа в 

психоневрологічному диспансері в селі 

Алферівка в Підмосков’ї 

Загинуло 23 особи, 23 – 

отримали травми, з них 

1 – співробітник МЧС 

31 травня виникла пожежа в лікарні в Сирії. 

Загоряння виникло після вибуху топ 

ливного баку. 

Загинуло 25 осіб, 30 – 

отримали травми, 

більшість із них діти 

7. 2016 

17 жовтня в лікарні в штаті Орісса і Індії 

виникла пожежа в кабінеті інтенсивної 

терапії 

Загинуло 24 особи, 

більше 100- отримали 

травми 

10 серпня в пологовому відділенні лікарні в 

м. Багдад виникла пожежа 
Загинуло 13 немовлят 

8. 2018 

2 березня в м. Баку виникла пожежа в 

будівлі Республіканського наркологічного 

центру. Пожежні не могли ввійти в будівлю 

із-за швидкого розповсюдження пожежі, 

якому сприяв сильний вітер. 

Загинуло 26 осіб 

26 січня виникла пожежа на першому 

поверсі лікарні в м. Мільян в Кореї. Гасіння 

відбувалося протягом двох годин. 

Загинуло 46 осіб, 146 – 

отримало травми 
 

 
 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні насамперед 

безпеки населення під час перебування в закладах охорони здоров’я, захисту 

навколишнього природного середовища, а також розробці рекомендацій щодо 

підтримання належного протипожежного стану в закладах охорони здоров’я та 

організації ведення робіт підрозділами ДСНС України під час гасіння пожеж. 

Метою даної роботи є підвищення стану пожежної безпеки у Машівській 

районній лікарні смт. Машівка, Полтавської області.  

В дипломній роботі планується вирішення наступних задач: 

- аналіз оперативно-тактичної характеристики об’єкту; 

- розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі; 

- розробка заходів щодо покращення стану пожежної безпеки на об’єкті; 
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- розробка пропозицій для керівника гасіння пожежі щодо організації 

ведення оперативних дій підрозділів ДСНС України під час гасіння 

пожеж в закладах охорони здоров’я; 

- проведення перевірки відповідності вимогам норм та правил генерального 

плану, будівельних конструкцій, протипожежного водопостачання, 

систем вентиляції та опалення, автоматичної пожежної сигналізації та 

пожежогасіння та складення відповідних документів; 

- аналіз організації нагляду за протипожежним станом на об`єкті; 

Очікувані результати: 

- зменшення кількості пожеж, загиблих, травмованих людей та 

матеріальних збитків; 

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них населення 

та підрозділів ДСНС України; 

- забезпечення підрозділів ДСНС України та об’єктів вогнегасними 

речовинами в обсязі, необхідному для локалізації та ліквідації пожеж; 

- забезпечення контролю за протипожежним станом об’єкту та усунення 

виявлених недоліків. 

Отже, захист об’єкту – Машівської районної лікарні від пожеж та аварій – це 

важлива задача, що вимагає прийняття комплексу технічних рішень і здійснення 

організаційних заходів щодо захисту об'єкту, які в свою чергу забезпечується по 

двом основним напрямкам, а саме: якісної пожежно-профілактичної роботи і 

належного рівня організації служби і пожежогасіння в Полтавській області. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкту 

 

Машівська районна лікарня розташована в смт. Машівка за адресою: вул. 

Незалежності, 112. Територія лікарні займає  2 га, неогороджена, та має 2 під’їзди з 

вул. Незалежності. На території розташовано головний корпус лікарні, будівлю 

хірургічного, пологового, терапевтичного та гінекологічного відділення, 

харчоблок, гараж, котельню. 

Характеристика будівель: 

Будівля головного корпусу: 4-х поверхова, розміром в плані 75х20м, ІІІ 

ступеню вогнестійкості. Висота будівлі на рівні дахового перекриття 12м. В будівлі 

наявні дві сходові клітини, які ведуть з четвертого на перший поверх. Стіни 

виконані з цегли, перегородки – з цегли та гіпсокартону, міжповерхове і дахове 

перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдно-смоляна, покриття підлоги в усіх 

приміщеннях - лінолеум по бетону. Оздоблення стін виконано с негорючих 

матеріалів, а саме: вкрито керамічною плиткою. У будівлі розміщено 

адміністративно-службові приміщення, медичні кабінети, приміщення для 

стаціонарного лікування. Розташування приміщень лікарні вказано на поверхових 

планах будівлі. Освітлення електричне, опалення центральне водяне. Вентиляція 

природна. Також в головному корпусі наявний ліфт. На 2 поверсі розташоване 

стаціонарне дитяче відділення на 20 ліжко-місць. В нічний час в лікарні перебуває 

11 осіб – 1 водій, 2 медсестри, 1 лікар та 1 охоронець. Будівлю забезпечено 

вогнегасниками ВП-2 у кількості 8 шт. 

Будівля  відділення хірургії, терапії та пологового відділення: двоповерхова 

будівля, розміром 50х15м, ІІІ ступеню вогнестійкості. Висота будівлі на рівні 

дахового перекриття 8м. Стіни та перегородки цегляні, міжповерхове і дахове 

перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдно-смоляна, покриття підлоги в усіх 

приміщеннях бетонне. Оздоблення стін виконано с негорючих матеріалів, а саме 

вкрито керамічною плиткою. Опалення центральне. Освітлення електричне. На 
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першому поверсі розміщується терапевтичне відділення на 30 ліжко-місць і 

пологове відділення на 20 ліжко-місць. На другому поверсі розміщується 

хірургічне відділення на 30 ліжко-місць та гінекологічне відділення на 15 ліжко-

місць. Будівля забезпечена вогнегасниками ВП-2 та ВП-5, у кількості 1шт. та 3шт. 

відповідно. Також будівля забезпечена пожежними кран-комплектами по 2шт. на 

кожному поверсі. В нічний час в будівлі перебувають 6 осіб персоналу. 

Будівля харчоблоку: одноповерхова будівля, розміром 25х15м. Висота 

будівлі на рівні дахового перекриття 4м. Стіни цегляні, перекриття залізобетонне, 

покрівля – рубероїдно-смоляна. Освітлення електричне. Опалення водяне 

центральне. Загальний електрощит розташований у окремому приміщенні біля 

виходу.  

Будівля котельні: одноповерхова будівля, розміром 20х10м. Висота будівлі на 

рівні дахового перекриття 4м. Стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля – 

шифер по дерев'яній обрешітці. Освітлення електричне. 

Будівля складу та гаражу: одноповерхова будівля, розміром 30х15м. Висота 

будівлі на рівні дахового перекриття 4м. Стіни цегляні, перекриття залізобетонне, 

покрівля – шифер по дерев'яній обрешітці. Освітлення електричне. Опалення 

водяне центральне. 

 

1.2. Пожежна небезпека об’єкту 

 

Пожежна навантага: медичне обладнання, перев’язувальні матеріали, 

облікова документація, оздоблення приміщень, столи, стільці, ліжка та інші меблі, 

електроприбори, лінолеум. В головному корпусі пожежна навантага приблизно 

становить 25-35кг/м2, в корпусі хірургічного, пологового, терапевтичного та 

гінекологічного відділення пожежна навантага приблизно становить 55-65кг/м2. 

НХР, РР та інші небезпечні речовини в будівлі не зберігаються. ВР – кисневі 

балони в кількості 4шт. наявні в корпусі хірургічного, пологового, терапевтичного 
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та гінекологічного відділення в металевій шафі на підставці з тильного лівого боку 

будівлі. 

Освітлювально-силова мережа виконана напругою 220/380В. Загальний 

розподільчий щит знаходиться на території, в щитовій. При необхідності мережу 

може бути відключено черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального 

розподільчого щита в ручному режимі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання, облікова документація, в палатах столи, стільці, ліжка та оздоблення 

приміщень. Також високотемпературними конвективними потоками можливе 

розповсюдження вогню коридорами та крізь двірні прорізи. В умовах швидкого 

розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку організація 

евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 

 

1.3. Організація протипожежного захисту на об’єкті 

 

Лікарня забезпечена внутрішнім та зовнішнім протипожежним 

водопостачанням.   

Внутрішнє – лікарню обладнано внутрішнім протипожежним водопроводом 

Ø50мм (в головному корпусі - 8 пожежних кран-комплектів, по 2 на кожному 

поверсі біля сходових кліток, в корпусі хірургічного, пологового, гінекологічного 

та терапевтичного відділення 4 пожежних кран-комплекта, по 2 на кожному 

поверсі біля сходових кліток). 

Пожежні кран-комплекти під’єднанні до господарчо-питної водопровідної 

мережі Ø50мм, тиск якої 0,1- 0,2 МПа, водовіддача 40-50 л/с.  

Зовнішнє – здійснюється від селищної тупикової водопровідної мережі          

Ø100мм, на якій розташовані 6 ПГ. Тиск води в селищній мережі 0,1 – 0,2 МПа, 

водовіддача – 40-50л/с.  

Пожежні гідранти розміщені: 

- ПГ-2, по вул. Незалежності 118, на відстані 15м від головного корпусу і 

185м від корпусу хірургії; 
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- ПГ-3, по вул. Незалежності 112, на відстані 80м від головного корпусу і 

20м від корпусу хірургії; 

- ПГ-4, по вул. Незалежності 112а, на відстані 150м від головного корпусу і 

140м від корпусу хірургії; 

- ПГ-5, по вул. Незалежності 112б, на відстані 80м від головного корпусу і 

15м від корпусу хірургії; 

- ПГ-6, по вул. Незалежності 110, на відстані 150м від головного корпусу і 

100м від корпусу хірургії; 

- ПГ-16, по вул. Незалежності 112, на відстані 15м від головного корпусу і 

210м від корпусу хірургії; 

Також на території лікарні є 2 пожежні водойми ємністю 150м3 кожна, що 

розташовані на відстані 28м від головного корпусу та 45м від корпусу хірургічного, 

пологового, терапевтичного та гінекологічного відділення. 

Пожежно-рятувальна техніка, що виїжджає за викликом №2 для гасіння 

пожежі на об’єкті районної лікарні наведена в таблиці 1.1 

 

Табл.1.1 

Сили та засоби що залучаються для гасіння пожежі на об’єкті 

 

№ 

з/п 

 

Назва підрозділу 

Відстань від 

підрозділу, 

км 

Техніка, що 

надається 

Час 

прибуття 

техніки, 

хв. 
1 2 3 4 5 

1. 5 ДПРП (смт. Машівка) 1,3 
АЦ-40(131)137А 

АЦ-40(130)63Б 
5 

2. 
МПК, ТОВ «ПриватАльянс» 

смт. Машівка 
3 АЦ-40(130)63Б 8 

3. 26 ДПРЧ (с. Базилевщина) 5 
КАМАЗ 

АЦ-40(43105)190 
10 

4. 
МПК, ТОВ «Чиста 

криниця», с. Кошманівка 
12 

ГАЗ 53 (бочка на 

шасі) 
20 

5. 3 ДПРЧ (м. Полтава) 32,9 АЦ-40(131)137А 50 
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1.4. Аналіз відповідності генерального плану вимогам нормативних 

документів 

 

Містобудування - це комплексна багатогранна діяльність суспільства, що 

спрямована на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності 

людини в поселеннях та районах розселення. Це питання в Україні регламентується 

нормативним документом ДБН Б.2.2-12:2018 [13] ”Планування і забудова 

територій”. 

Генеральне планування об'єкту має важливе значення для пожежної безпеки 

об’єкту. Воно повинне сприяти зручному маневруванню пожежних підрозділів при 

гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вогню з однієї будівлі на іншу та на 

суміжні об'єкти. З цією метою проводимо аналіз генерального плану, дані аналізу 

записуємо в таблицю 1.2 

 

Табл.1.2 

Аналіз відповідності генерального плану нормативним документам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Кількість 

в’їздів на 

територію 

2 

Окремі в’їзди в 

зони: 

- лікувальну для 

неінфекційних 

хворих; 

- лікувальну для 

інфекційних 

хворих; 

- господарську. 

табл.9.1, 

примітка 3 

ДБН Б.2.2-

12:2018 [13] 

Не 

відповідає 

2. 

Відстань від 

краю проїзної 

частини до 

зовнішньої 

стіни будівлі 

5,5м 5-7м 

п.15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

[13] 

Відповідає 

3. 

Ширина 

проїзду до 

будівлі 

4м 3,5м 

п.15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

[13] 

Відповідає 
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4. 

Протипожежні 

відстані між 

будівлями 

15м 8м 

Табл. 15.2 ДБН 

Б.2.2-12:2018 

[13] 

Відповідає 

5. 
Площа садово-

паркової зони 
73 м2 

Не менше 25м2 на 

одне ліжко 

п.5.15 ДБН 

В.2.2-10:2017 

[10] 

Відповідає 

6. 

Автомобільні 

дороги, 

проїзди й 

проходи до 

будівель, 

споруд, 

пожежних 

водо джерел, 

підступи до 

зовнішніх 

стаціонарних 

пожежних 

драбин, 

пожежного 

інвентарю, 

обладнання та 

засобів 

пожежогасіння 

Вільні 

Мають бути 

завжди вільними, 

утримуватися 

справними, 

взимку очищатися 

від снігу. 

Забороняється 

зменшувати 

ширину доріг та 

проїздів для 

пожежних 

автомобілів. 

п.1.3. ППБУ 

[6] 
Відповідає 

7. 

Звалище 

горючих 

відходів 

Відсутнє 

На території 

населених пунктів 

та об'єктів 

забороняється 

влаштовувати 

звалища горючих 

відходів 

п.1.2. ППБУ 

[6] 
Відповідає 

8. 
Озеленення 

території 
40% 

55% від території 

об’єкту  

табл.8.2.  ДБН 

Б.2.2-12:2018 

[13] 

Не 

відповідає 

  

Висновок: Під час перевірки було встановлено, що дана лікарня відповідає 

нормативним документам не в повному обсязі, а саме: недостатній процент 

озеленення території лікарні та відсутній в’їзд в зону для інфекційних хворих. Для 

того щоб генеральний план в повній мірі відповідав нормативним документам 

необхідно озеленити територію та зробити окремий в’їзд в зону для інфекційних 

хворих.    
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 1.5. Аналіз відповідності фактичного ступеня вогнестійкості будівельних 

конструкцій вимагаємому ступеню вогнестійкості 

 

Аналіз будівельних конструкцій на вогнестійкість проводиться з метою 

визначення вогнестійкості будівлі в цілому та можливої поведінки її окремих 

частин під час пожежі. 

Будівельні конструкції класифікують за вогнестійкістю та здатністю 

поширювати вогонь.  Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості 

конструкції, що визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого 

випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з 

граничних станів конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолювальної спроможності (І). 

Здатність будівельної конструкції поширювати вогонь визначається межею 

поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні конструкції 

поділяють на три групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);  

- М1 (М ≤ 25 см – для горизонтальних конструкцій, М ≤ 40 см – для 

вертикальних і похилих конструкцій); 

- М2 (М > 25 см – для горизонтальних конструкцій, М > 40 см – для 

вертикальних і похилих конструкцій). 

Етапи визначення відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки: 

1. Визначення необхідного ступеня вогнестійкості будівлі в залежності від її 

призначення, площі, поверховості. 

2. Визначення необхідних меж вогнестійкості та меж поширення полум’я 

для основних будівельних конструкцій (табл. 1 ДБН.В.1.1-7-

2016.”Пожежна безпека об'єктів будівництва” [11]). 
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3. Визначення фактичних меж вогнестійкості конструкцій та меж 

поширення полум’я відповідно до характеристик конструктивних 

елементів будівлі. ("Руководство по определению пределов огнестойкости 

конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп 

возгораемости материалов"). 

4. Порівняльна перевірка відповідності фактичного ступеню вогнестійкості 

будівлі вимагаємому ступеню вогнестійкості будівлі відповідно до табл.1 

ДБН В.1.1-7:2016 [11]. 

Проводимо аналіз відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки за вищевказаною методикою, результати аналізу записуємо в таблицю 1.3 

Відповідно до п.17.2 ДБН В.2.2.10-2017[3] будинки лікувальних закладів з 

кількістю ліжко-місць 60 і більше ліжок та амбулаторно-поліклінічні заклади з 

кількістю відвідувань у зміну більше 90необхідно проектувати III ступеня 

вогнестійкості. 

 

Табл.1.3 

Аналіз відповідності фактичного ступеня вогнестійкості будівельних 

конструкцій вимагаємому ступеню вогнестійкості. 

№ 

з 

/ 

п 

Найменування 

конструкції 

Запроекто- 

вано Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно 

за 

нормами 
В 

С 

В 

Б 

Норматив-

ний 

документ 

Висновок 

REIф, 

хв. 
Мф, 

см 
REIф, 

хв. 
Мф, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Несучі стіни 
REI 

120 
M0 III 

REI 

120 
M0 III 

табл.1. 

ДБН В.1.1-

7:2016 [11] 

Відповідає 

2. 

Стіни 

сходових 

клітин 

REI 

120 
M0 III 

REI 

120 
M0 III 

табл.1. 

ДБН В.1.1-

7:2016 [11] 

Відповідає 

3. Перегородки 
EI 

15 
M1 III 

 

ЕІ 

15 

M0 III 

табл.1. 

ДБН В.1.1-

7:2016 [11] 

Відповідає 

4. Перекриття REI M1 III REI M1 III табл.1. Відповідає 
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45 45 ДБН В.1.1-

7:2016 [11] 

5. Покриття 

Не 

норму-

ються 

III 

Не 

норму-

ються 

III 

табл.1. 

ДБН В.1.1-

7:2016 [11] 

Відповідає 

 

Висновок: Аналіз будівельних конструкцій на вогнестійкість показав, що 

фактичний ступінь вогнестійкості будівлі відповідає вимагаємому ступеню 

вогнестійкості та вимогам норм пожежної безпеки. 

 

1.6. Аналіз  відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам 

нормативних документів 

 

В п.3.3 ГОСТ 12.1.004-91 "Пожежна безпека. Загальні вимоги" [20] зазначено, 

що кожен об'єкт повинен мати таке планувальне і технічне виконання, щоб 

евакуація людей з нього була завершена до настання гранично припустимих 

значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації, був 

забезпечений захист людей в об'єкті. Для визначення відповідності об’ємно-

планувальних рішень проводимо аналіз кількості, розмірів і відповідного 

конструктивного виконання евакуаційних шляхів та виходів, можливості 

безперешкодного руху людей  по евакуаційним шляхам, забезпеченість об’єкту 

пристроями оповіщення та управління евакуацією. Проводимо аналіз відповідності 

об’ємно-планувальних рішень нормативним документам. Результати аналізу 

записуємо в таблицю 1.4 

 

Табл.1.4 

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень нормативним документам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Умовна 

висота/поверховість 
12м/4м 

До 49,5м/5 

поверхів 

п.6.2.1 

ДБН В.2. 2-
Відповідає 
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будівлі 10:2017 [10] 

2. 
Освітлення 

сходових клітин 

Природнє та 

штучне 
природнє 

п.10.2.1ДБН 

В.2.2-9:2018 

[12] 

Відповідає 

3. Висота поверхів 3 метри 
не менше 3 

метрів 

п.6.2.1ДБН 

В.2.2-9:2018 

[12] 

Відповідає 

4. 

Площа поверху між 

протипожежними 

стінами 

916м2 Не більшим 

за 2000м2 

п.4.33. таб.1 

ДБН В.2. 

2.9:2018 [12] 

Відповідає 

5. 
Напрямок 

відкривання дверей 

Відкриваються 

у напрямку 

виходу 

Повинні 

відкриватис

я у 

напрямку 

виходу 

п. 5.18 ДБН 

В.1.1-7:2016 

[11] 

Відповідає 

6. 
Площа вікон 

сходових кліток 
1,5м2 

Не менше 

1,2 

квадратних 

метри 

п.10.2.1ДБН 

В.2.2-9:2018 

[12] 

Відповідає 

7. Ширина коридорів 2м 

 
Не менше 

2м 

 

п. 6.1.6 

ДБН В.2.2-

10:2017 [10] 

Відповідає 

8. 

Висота лікувальних 

приміщень від 

підлоги до стелі 

3м 
Не менше 

3м 

табл. 6.3 

ДБН В.2.2-

10:2017 [10] 

Відповідає 

9. 
Шахти і машинні 

відділення ліфтів  

Не 

примикають 

Не повинні 

примикати 

до 

приміщень  

з  постійним  

перебування

м  людей 

п. 6.1.4 

ДБН В.2.2-

10:2017 [10] 

Відповідає 

10. 

Процедурні 

рентгенівських 

кабінетів 

Не 

розміщуються 

суміжно 

Не 

допускаєтьс

я 

розміщуват

и суміжно 

(по 

горизонталі 

і  вертикалі) 

з палатами 

та 

п. 6.1.4 

ДБН В.2.2-

10:2017 [10] 

Відповідає 
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приміщення

ми з 

тривалим 

перебування

м людей. 

11. 
Захаращення 

евакуаційних шляхів 

Присутні 

металеві сейфи 

в коридорі 

Повинно 

бути 

відсутнє 

п.7.3.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

[11] 

Не 

відповідає 

 

Висновок: Дані перевірки об'ємно-планувальних рішень свідчать про те, що 

будівля лікарні відповідає вимогам нормативних документів не в повному обсязі, а 

саме: ширина коридору зменшена за рахунок знаходження в ньому металевих 

сейфів шириною 1м. Для того, щоб об’ємно-планувальні рішення відповідали 

нормам пожежної безпеки необхідно прибрати сейфи з коридору та розмістити їх в 

іншому приміщенні.  

 

1.7. Аналіз відповідності систем протипожежного водопостачання  

вимогам нормативних документів. 

 

Системи протипожежного водопостачання відіграють важливу роль в 

успішному гасінні пожеж. Тому для забезпечення пожежної безпеки лікарні 

необхідно провести аналіз відповідності протипожежного водопостачання вимогам 

нормативних документів.  

Дані аналізу записуємо в таблицю 1.5 

 

Табл.1.5 

Аналіз відповідності систем протипожежного водопостачання нормативним 

документам 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість 8 Не менше 1 п.8 .1. Відповідає 
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пожежних 

кран-

комплектів 

ДБН В. 2.5-

64:2012 [16] 
 
 

 

Розташування 

пожежних 

кран-

комплектів 

 

Внутрішні 

пожежні 

кран-

комплекти 

слід 

установлюват

и в доступних 

місцях. При 

цьому їх 

розміщення 

не повинно 

заважати 

евакуації 

людей 

п. 2.2 Розділу 5 

ППБУ [6] 
 

2. 
Покажчики 

ПВ, ПГ 
Відсутні 

Мають бути 

встановленні 

покажчики 

п.13.3.2.ДБН 

В.2.5-74:2013 

[17] 

Не 

відповідає 

3. 

Справність 

пожежних 

гідрантів  

Справні 
Повинні бути 

справними 

п.2.1.3. 

ППБУ [6] 
Відповідає 

4. 

Під’їзд до 

пожежних 

гідрантів та 

водоймищ 

Присутній 

під’їзд  

Пожежні 

гідранти 

повинні мати 

під’їзд 

п.2.1.6. 

ППБУ [6] 
Відповідає 

5. 

Обладнання 

пожежних 

резервуарів, 

водойм 

переливними і 

спускними 

трубопроводам

и 

Відсутні Не потрібно 

п.13.3.7.ДБН 

В.2.5-74:2013 

[17] 

Відповідає 

6. 

Захист 

пожежних 

резервуарів, 

водойм від 

замерзання 

води 

Відсутній 

Повинні бути 

захищенні від 

замерзання 

води 

п.2.1.8. 

ППБУ [6] 

Не 

відповідає 
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Висновок: Дані перевірки протипожежного водопостачання свідчать про те, 

що воно  не повністю відповідає нормам, а саме: пожежні водоймища не захищенні 

від замерзання води та не встановлені покажчики ПВ та ПГ. Для того щоб зовнішнє 

протипожежне водопостачання відповідало нормам пожежної безпеки необхідно 

захистити пожежні водоймища від замерзання та встановити покажчики ПВ та ПГ. 

 

1.8. Аналіз відповідності систем протипожежного захисту вимогам 

нормативних документів 

 

Відповідно до вимог табл. А.1 ДБН В.2.5-56:2014 [14] будинки закладів 

охорони здоров’я повинні обладнуватись системами пожежної сигналізації з 

використанням димових або комбінованих сповіщувачів у спальних приміщеннях. 

Висновок: після проведеної перевірки було встановлено, що лікарня не 

відповідає вимогам ДБН В.2.5-56:2014 [14], а саме: не обладнана пожежною 

сигналізацією. Для того щоб лікарня відповідала нормам пожежної безпеки, 

необхідно обладнати приміщення лікарні системою пожежної сигналізації у 

відповідності з табл. А.1 ДБН В.2.5-56:2014 [14]. 

 

1.9. Аналіз відповідності електрообладнання вимогам нормативних 

документів 

 

Освітлювально-силова  мережа в лікарні виконується напругою 220/380В. 

Для забезпечення належного протипожежного стану лікарні необхідно провести 

аналіз відповідності електрообладнання нормативним документам. Дані аналізу 

записуємо в таблицю 1.6 
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Табл.1.6 

Аналіз відповідності електрообладнання нормативним документам  

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1      2    3         4       5 6 

1. Ввід 

380/220В з 

глухо 

заземленою 

нейтраллю 

380/220В з 

глухо 

заземленою 

нейтраллю 

п.2.3.1 

НПАОП 40.1-

1.32-01 [21] 

Відповідає 

2. 

Наявність 

автоматичного 

вимикача 

Присутній 
Повинні бути в 

наявності 

п.2.4.4 

НПАОП 40.1-

1.32-01 [21] 

 

Відповідає 

3. 

Розташування 

поверхового 

щитка 

У 

поверховому 

коридорі 

У поверховому 

коридорі 

 

п.2.4.6 

НПАОП 40.1-

1.32-01 [21] 

Відповідає 

4. 

Живлення 

аварійного та 

евакуаційного 

виходу  

Люмінесцент

ні лампи 

Лампи 

розжарювання 

або 

люмінесцентні 

лампи 

п.6.1.12. 

ПУЕ [22] 
Відповідає 

5. 

Освітлення та 

живлення 

протипожежних 

пристроїв 

Не 

підсвічуютьс

я покажчики  

пожежних 

гідрантів 

Електричні 

мережі будинків 

повинні бути 

розраховані на 

живлення 

будинку та 

освітлення 

живлення 

протипожежних 

пристроїв 

п.2.3.7. 

НПАОП 40.1-

1.32-01 [21] 

 

Не 

відповідає 

6. 

Вимикачі 

аварійного, 

евакуаційного 

освітлення 

Має доступ 

тільки 

персонал 

Повинні бути 

доступними 

тільки для 

обслуговуючого 

персоналу 

п.2.6.12. 

НПАОП 40.1-

1.32-01 [21] 

 

Відповідає 
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Висновок: В ході перевірки було встановлено, що все силове обладнання та 

апарати в процедурних кабінетах лікарні заземлені по загальному контуру. 

Періодичність перевірки раз на рік відповідає записам в звітному журналі.  

Блискавкозахист будівлі лікарні здійснюється по третій категорії.  

Електрообладнання лікарні загалом відповідає нормам пожежної безпеки за 

винятком підсвічення покажчиків ПВ та ПГ. Для того щоб електрообладнання 

лікарні відповідало вимогам нормативних документів необхідно забезпечити 

покажчики ПВ та ПГ освітленням.   

 

1.10. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів вимогам нормативних 

документів 

 

Для забезпечення вчасної та якісної евакуації необхідно провести аналіз 

відповідності евакуаційних шляхів вимогам нормативних документів. Дані аналізу 

записуємо в таблицю 1.7 

 

Табл. 1.7 

Аналіз відповідності евакуаційних шляхів вимогам нормативних документів. 
 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1 2 3 4 5 6. 

1. 

Уклон маршів 

на сходах 

евакуації 

1:2 

Уклон маршів 

сходів на шляхах 

евакуації не 

повинен 

перевищувати 1:2. 

Уклон маршів 

сходів, що ведуть у 

підземні, підвальні 

та цокольні 

поверхи, на 

горище, а також 

сходів в надземних 

п.10.1.6 

ДБН В.2.2-

9:2018 [12] 

Відповідає 
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поверхах, не 

призначених для 

евакуації людей 

допускається 

приймати 1:1,5 

2. 

Кількість 

підйомів в 

одному марші 

12 

Кількість підйомів 

в одному марші 

між площадками 

повинна бути не 

менше 3 і не 

більше 16. 

п.10.1.7ДБН 

В.2.2-9:2018 

[12] 

Відповідає 

3. 

Ширина 

сходових 

маршів 

2м 

Ширина сходових 

маршів у 

громадських 

будинках не 

повинна 

перевищувати 2,5 

м. 

Проміжна 

площадка у 

прямому марші 

сходів повинна 

мати ширину не 

менше 1 м. 

п.10.1.10 

ДБН В.2.2-

9:2018 [12] 

Відповідає 

4. 

Ширина 

сходових 

площадок 

2м 

Ширина сходових 

площадок повинна 

бути не менше 

ширини маршу. 

п.10.1.11 

ДБН В.2.2-

9:2018 [12] 

Відповідає 

5. 

Матеріал 

світлопрозори

х дверей 

Армоване 

скло 

На шляхах 

евакуації у 

будинках, спорудах 

і приміщеннях 

громадського 

призначення для 

світлопрозорого 

заповнення дверей, 

слід застосовувати 

загартоване або 

армоване скло. 

п.10.2.9 

ДБН В.2.2-

9:2018 [12] 

Відповідає 

6. 

Висота і 

ширина 

евакуаційних 

виходів 

3м/0,9м Не менше 3м/0,8м 

п.7.2.7 ДБН 

В.1.1-7:2016 

[11] 

Відповідає 

7. Захаращення Наявні Коридори поверхів   
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коридорів 

поверхів 

металеві 

сейфи в 

коридорі 

не повинні бути 

захаращені 

п.7.3.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

[11] 

Не 

відповідає 

 

Висновок: Аналіз шляхів евакуації показав, що вони не повністю 

відповідають нормативним документам, а саме: захаращені поверхові коридори. 

Для того щоб евакуаційні шляхи відповідали повністю нормам пожежної безпеки 

необхідно прибрати металеві сейфи, що зменшують ширину коридорів. 

 

Висновок за розділом: Машівська центральна районна лікарня є об’єктом з 

масовим перебуванням людей та з наявністю хворих, які не можуть самостійно 

пересуватись. Тому забезпечення пожежної безпеки на цьому об’єкті повинно 

виконуватись згідно з нормативним документами.  

В ході проведеного аналізу протипожежного стану Машівської центральної 

районної лікарні було визначено, що протипожежний стан лікарні не відповідає 

вимогам нормативних документів. Це означає, що при виникненні пожежі або 

надзвичайної ситуації можлива велика кількість людських жертв та значні 

матеріальні збитки. 
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2. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

2.1. Організація державного нагляду (контролю) 

 

Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються згідно із Законом 

України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 05.04.2007 № 877-V [3]. 

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які 

здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, 

визначених законом. 

 

2.1.1. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) 

 

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження 

господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених 

підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, 

передбачених законом. 

У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період 

включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно 

кількох органів державного нагляду (контролю), відповідні планові заходи 

здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно 

всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) яких включено суб’єкта господарювання. 

Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта 

господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється 

здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими 

(або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках 
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або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають 

право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну 

окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого 

заходу. 

Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів 

органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних 

санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом. 

Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної 

особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої 

керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця 

має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним 

особи. 

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа 

органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації 

заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта 

господарювання). 

Під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи 

органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю 

та конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання. 

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи 

органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно 

уніфіковані форми актів. 

 

  2.1.2. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) 

 
 

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що 

затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, 

що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів 
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державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни 

найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. 

Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення 

комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом 

письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності та дерегуляції господарської діяльності. У такому разі перевірка такого 

суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів 

державного нагляду (контролю). 

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена: 

- до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 

- до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

- до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з 

державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта 

господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до 

дня здійснення цього заходу. 

Повідомлення повинно містити: 

- дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; 

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- найменування органу державного нагляду (контролю). 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику 

чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 
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відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі 

неодержання повідомлення про здійснення планового заходу. 

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих 

днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів. 

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається. 

Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами 

державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта 

господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 

тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 

п’ятнадцяти робочих днів. 

 

2.1.3.  Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) 

 

Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного 

органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) за його бажанням; 

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом 

господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли 

суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання 

повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або 

якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи 

арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі 

виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі 

обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний 

повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у 

строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. 
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Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для 

проведення позапланового заходу; 

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу 

органом державного нагляду (контролю); 

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило 

шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 

навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з 

додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за 

наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за 

погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду 

(контролю), або відповідного державного колегіального органу. У такому 

разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду 

(контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) 

зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 

фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім 

документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), 

або відповідного державного колегіального органу на проведення такої 

перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати 

посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення 

заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили 

документи, передбачені цим абзацом; 

- неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності 

за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання 
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письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких 

документів; 

- доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 

господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив 

на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави; 

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання. 

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення 

заходу державного нагляду (контролю). 

Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену 

законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для 

проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється. 

Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю). 

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається. 

 

2.1.4. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю) 

 

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного 

нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити 
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найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та 

предмет перевірки. 

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке 

підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою 

державного колегіального органу) або його заступником (членом державного 

колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується 

печаткою. 

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: 

- найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; 

- найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого 

здійснюється захід; 

- перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із 

зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові; 

- дата початку та дата закінчення заходу; 

- тип заходу (плановий або позаплановий); 

- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо); 

- підстави для здійснення заходу; 

- предмет здійснення заходу; 

- інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його 

здійснення). 

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому 

строку здійснення заходу. 

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного 

нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта господарювання - 
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юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі 

(фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу 

державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію 

посвідчення (направлення). 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення 

(направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права 

здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили 

документів, передбачених цією статтею. 

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова 

особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити 

такі відомості: 

- дату складення акта; 

- тип заходу (плановий або позаплановий); 

- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); 

- предмет державного нагляду (контролю); 

- найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; 

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан 

виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - 

детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу 

законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не 

передбачено законом. 
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Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. 

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю). 

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу 

державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис. 

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - 

підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного 

нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю). 

На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого 

виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за 

наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва 

(виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у 

порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до 

адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган 

державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення 

здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, 

інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час 

здійснення заходу. 

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога 

посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання 

щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування 

санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується 

посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала 

перевірку. 

Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду 

(контролю) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного 

нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. 

Розпорядження видається та підписується керівником органу державного нагляду 
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(контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником 

(членом державного колегіального органу). 

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання 

санкцій, передбачених законом. 

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо 

усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі 

відомості: 

- дату складення; 

- тип заходу (плановий чи позаплановий); 

- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); 

- термін усунення порушень; 

- посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу 

державного нагляду (контролю) порушення; 

- найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; 

- найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також 

прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності яких здійснювався захід; 

- прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні 

заходу. 

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо 

усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше 

п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи 

уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта 

господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів 

усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного нагляду 

(контролю). 

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від 

отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства 
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він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, 

який залишається в органі державного нагляду (контролю), проставляються 

відповідний вихідний номер і дата направлення. 

Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть 

бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в 

установленому законом порядку. 

Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення кожного 

окремого заходу державного нагляду (контролю), формуються в єдину справу в 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності. 

У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, 

розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа про усунення порушень, 

виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові та 

адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його 

посадових осіб не застосовуються. 

 

          2.2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

об’єкті  

 

На підставі проведеної планової перевірки протипожежного стану районної 

лікарні смт. Машівка та для підвищення протипожежного захисту, відповідно до 

статті 69 Кодексу цивільного захисту України [2], частини восьмої статті 7 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [3], пункту 48 Положення про Державну службу України 

з надзвичайних ситуацій,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№1052 від 16.12.2015 [4], було складено акт щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері  
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цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, протокол про 

адміністративне правопорушення та постанову про накладення адміністративного 

стягнення (копії наведені у Додатках). 

Пожежна профілактика - це комплекс попереджувальних і регламентуючих 

соціально-економічних, організаційних, технічних заходів, мета яких забезпечення 

стану захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави 

від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Профілактичні заходи - найважливіша складова системи захисту від пожеж, 

спрямованої на формування у населення мотивації на забезпечення пожежної 

безпеки в майбутньому. 

З метою попередження пожеж і посилення протипожежного захисту 

Машівської центральної районної лікарні, адміністрацією об’єкту було розроблено 

наступні профілактичні заходи: 

- проведення протипожежного інструктажу персоналу та пацієнтів; 

- забезпечення лікарні первинними засобами пожежогасіння в повному 

обсязі, контроль за їх наявністю, станом та своєчасною заміною; 

- розробка планів заходів з профілактики пожеж; 

- відпрацювання навичок роботи з первинними засобами пожежогасіння з 

персоналом; 

- практичне відпрацювання евакуації при умовній пожежі; 

- оформлення відповідних наочних агітаційних матеріалів; 

- розробка інструкцій щодо дій на випадок виникнення пожежі. 

 

Висновок: За результатами проведеної планової перевірки було визначено, 

що в Машівській центральній районній лікарні проводиться профілактична робота 

із забезпечення пожежної безпеки, але відповідно до акту щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки є недоліки які потребують усунення.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

3.1. Розрахунок сил і засобів для гасіння умовної пожежі 

 

Заняття по вирішенню тактичної задачі з гасіння пожежі передбачене у 

лікарні. Відповідно до плану залучення сил та засобів, по першому повідомленню, 

на пожежу викликаються підрозділи за 2 номером виклику. 

При виникненні пожежі черговий персонал лікарні згідно посадових 

інструкцій повинен сповістити за телефоном 101 пожежно-рятувальний підрозділ. 

Провести оповіщення та евакуацію. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу 

намагатися за допомогою первинних засобів пожежогасіння загасити пожежу 

власними силами. 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в лікарні є 

фізіотерапевтичний кабінет розміром 5×4м, який розташований на 3 поверсі 

головного корпусу лікарні. При пожежі в фізіотерапевтичному кабінеті на момент 

прибуття перших підрозділів 3 поверх буде сильно задимлений, горітимуть меблі 

та медичне обладнання, в подальшому пожежа може поширюватися на всю площу 

кабінету із задимленням суміжних приміщень та коридору також можливе 

поширення продуктів горіння на 4-й поверх. 

Вогнегасні  засоби:  для  гасіння  пожежі застосовуються первинні засоби 

пожежогасіння ВП-5 та  розпилені та компактні струмені води. 

Основним  способом  гасіння  пожежі є подача перекривного ствола «Б» 

(РСК50) по фронту зі сходової клітини правого крила через дверний проріз в 

кабінет фізіотерапії. На захист суміжних приміщень передбачена подача 

перекривних стволів «Б» (РСК50) в коридор 2-го поверху дитячого відділення, в 

кабінет офтальмолога, в лабораторію на 4-му поверсі. 

Для подальших розрахунків приймаємо: 

- лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 2,5 м/хв (згідно 

довідника керівника гасіння пожежі [23] ( далі довідника КГП ), стор.11, 

табл.1.6); 
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- необхідна  інтенсивність  подавання  води  на  гасіння  пожежі Iгас. = 0,1 

л/м2·с (згідно довідника КГП [23], стор.118, табл. 4.22); 

- час виявлення пожежі – 1хв., так як в фізіотерапевтичному кабінеті 

наявний персонал; 

- час сповіщення τспов. – 2хв., за умови сповіщення за допомогою дротяного 

зв’язку;  

- час збору та виїзду τзб.в. – 1хв., згідно з нормативами; 

- відстань до об’єкту Lпрям. – 1,3км – 5 ДПРП (смт. Машівка), 3км - МПК, 

ТОВ «ПриватАльянс» смт. Машівка, 5км – 26 ДПРЧ (с. Базилевщина), 

32,9км - 3 ДПРЧ (м. Полтава); 

- середня швидкість прямування пожежного автомобіля – 40км/год; 

- час оперативного розгортання τо.р – 4хв.; 

- час прямування пожежно-рятувальних підрозділів розраховуємо за 

формулою: 

 

 τпрям.= 
L×60

Vпрям.
, хв.  (3.1)   

 

- 5 ДПРП (смт. Машівка): τпрям.= 
1,3×60

40
 = 1,95 = 2хв; 

 

- МПК, ТОВ «ПриватАльянс» смт. Машівка: τпрям = 
3×60

40
 = 4,5 = 5хв; 

 

- 26 ДПРЧ (с. Базилевщина): τпрям = 
5×60

40
 = 8хв. 

 

- 3 ДПРЧ (м. Полтава): τпрям = 
32,9×60

40
 = 50хв. 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі. Це час з моменту виникнення 

пожежі до моменту подачі першого ствола на гасіння. Визначається за формулою: 
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 τв.р.= τвиявл. + τспов. + τзб.в. + τпрям.+ τо.р, хв.  (3.2) 

 

де τвиявл.- час з моменту виникнення пожежі до її виявлення пожежі, хв.; 

 τспов. - час,що витрачено на передачу інформації про виникнення пожежі до 

пожежно-рятувальної служби, хв.; 

 τзб.в.  - час,що витрачено на збір особового складу за сигналом тривога та час 

виїзду з гаражу, хв.; 

τпрям. – час, що витрачено на прямування підрозділу з пожежної частини до 

місця пожежі, хв.; 

 τо.р. - час приведення сил та засобів в стан готовності для подавання 

вогнегасної речовини, хв. 

 

τв.р.=1+3+1+2+4= 11хв. 

 

Визначаємо радіус пожежі на момент прибуття 1-го підрозділу (караулу 

5ДПРП (смт. Машівка) у складі двох відділень).Так як, Vл.>10хв., радіус пожежі 

визначаємо за формулою:  

 

 Rп.1 = 0,5Vл. × 10 + Vл. × ( τв.р.-10), м (3.3) 

 

Rп.1 = 0,5 ×2,5 × 10 + 2,5 × (11-10) = 15м. 

 

Так як радіус пожежі перевищує довжину та ширину приміщення, пожежа 

прийме розмір приміщення, буде прямокутної форми та матиме площу 20м2. 

 

Sпож.= Sприм.1= 20м2 
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Рис. 3.1 Схема розповсюдження пожежі в фізіотерапевтичному кабінеті. 

 

Визначаємо площу гасіння пожежі: 

 

глибина гасіння стволом «Б» - hб = 5м; 

 

 Sгас = n × a × hб ,м
2, (3.4) 

 

де n – кількість напрямів введення приладів гасіння, згідно довідника КГП 

[23], стор.140, табл. 5.1); 

a – сторона приміщення,м.; 

hб - глибина гасіння стволом «Б», дорінює 5м; 

 

Sгас = 1 × 4 × 5 = 20м2 

 

Визначаємо необхідну витрату води на гасіння пожежі: 

 

 Qгас.п. = Iгас × Sгас, л/с (3.5) 

 

Qгас.п. = 0,1× 20 = 2л/с 

 

Визначаємо необхідну  витрату  води  на  захист  суміжних  приміщень: 
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 Qзах.п.= 0,25 × Iгас × Sгас, л/с (3.6) 

 

Qзах.п. = 0,25 × 0,1 × 20 = 0,5 л/с 

 

Визначаємо загальні необхідні  витрати  води  на  гасіння пожежі: 

 

 Qзаг.п. = Qгас.п. + Qзах.п.  (3.7) 

 

Qзаг.п. = 2 + 0,5 = 2,5 л/с 

 

 

Визначаємо кількість приладів для гасіння: 

 

 Nприл.гас. = 
Qгас.п.

Qприл.
, стволів (3.8) 

 

Nприл.гас. = 
2

3,7
 = 0,5 = 1 ствол «Б» 

 

Визначаємо кількість приладів для захисту суміжних приміщень: 

 

 Nприл.зах. = 
Qзах.п.

Qприл.
, стволів (3.9) 

 

Nприл.гас. = 
0,5

3,7
 = 0,1 = 1 ствол «Б» на захист кабінету офтальмолога + 1 ствол 

«Б» на захист коридору дитячого відділення на 2-му поверсі + 1 ствол «Б» на 

захист лабораторії на 4-му поверсі = 3 ствола «Б» 
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Визначаємо фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист суміжних 

приміщень,  враховуючи  прийняту  кількість  стволів на гасіння  пожежі та захист  

і витрату води із ствола „Б”  яка дорівнює 3,7 л/с. 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі: 

 

 Qгас.ф.= Nгас
ств × QБ

ств (3.10) 

 

Qгас.ф. = 1 × 3,7 = 3,7 л/с 

 

Фактичні витрати на захист суміжних приміщень: 

 

 Qзах.ф. = Nзах
ств × QБ

ств (3.11) 

 

Qзах.ф. = 3 × 3,7 = 11,1 л/с 

Загальні витрати на гасіння пожежі та захист суміжних приміщень: 

 

 Qзаг.ф. = Qгас.ф. + Qзах.ф. (3.12) 

 

Qзаг.ф. = 3,7 + 11,1 = 14,8 л/с       

                                                

Далі проводимо порівняння необхідних витрат з фактичними: 

 

Qзаг.ф. > Qгас.п.– умова локалізації виконується. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист суміжних приміщень 

перевищують необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.   

 

Так як, для гасіння пожежі використовується пожежна водойма, повинна 

виконуватись наступна умова: 
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0,9Vвд. > Vзаг.вод 

 

 Vзаг.вод.  = Vгас.вод. + Vзах.вод. = (Qгас.ф. × τр. × 60 + Qзах.ф. × τр. × 60) × Кз,            (3.13) 

 

де  τр. – розрахунковий час гасіння пожежі, хв., для лікарні  τр. = 10-20хв 

(довідник КГП [23] табл. 4.41, стор. 132); 

Кз – коефіцієнт запасу вогнегасної речовини,  Кз = 5 (довідник КГП [23] табл. 

4.40, стор. 131); 

 

Vзаг.вод = (3,7 × 15 × 60 + 11,1 × 15 × 60) × 5 = 66,6м3 

 

0,9 × 150 = 135 м3 > 66,6 м3 

 

Отже, пожежної водойми ємністю 150м3 буде достатньо для гасіння пожежі.  

 

Визначаємо кількість пожежних рукавів для магістральних ліній з 

урахуванням запасу: 

 

 Nрук = 
Нн.−(Hрозг.  ± Zмісц.  ± Zприл.)

Sприл.  × Qприл^2
, рукавів, (3.14) 

 

де Hн  – напір на насосі, м; 

Hрозг. – напір на розгалуженні, м; 

Zмісц., Zприл. – нерівномірність місцевості, координати приладів, м; 

Sприл. – гідравлічний опір одного напірного рукава довжиною 20м, для 

прогумованого рукава  Ø77мм  Sприл. = 0,015 (згідно довідника КГП [23], стор.91, 

табл.4.6); 

Qприл.– витрати всіх рукавів, л/с. 

 

Nрук = 
90−(50 + 0 +7)

0,015  × 2 × 3,7^2
 = 80,35 = 80 рукавів 
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Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини: 

 

 Lгр. = 
Nрук.  × 20

1,2
, м  (3.15) 

 

Lгр. =  
80  × 20

1,2
 = 1333,3 = 1333м 

 

Визначаємо кількість рукавів в одній магістральній лінії: 

 

 Nрмл. =  
L  × 1,2

20
, рукавів (3.16) 

 

Де L – відстань до найближчого водо джерела, м 

 

Nрмл.= 
28  × 1,2

20
= 1,68 = 2 рукава 

 

Визначаємо робочий тиск на насосі: 

 

 Hн = Nрмл. × Sприл. × Qприл.
2 ± Zмісц. ± Zприл. + Нрозг., м (3.17) 

 

Hн = 2 × 0,015 × 2× 3,72 + 0 + 7 + 50 = 57,8м 

 

Це означає, що один пожежний автомобіль зможе забезпечити необхідний 

тиск на насосі. 

Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі 

розрахованої кількості приладів. Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 3 з 

урахуванням місць подавання стволів у непридатному для дихання середовищі 

(ствол на гасіння пожежі, ствол на захист кабінету офтальмолога та ствол на захист 

4-го поверху) та з урахуванням евакуації дітей та обслуговуючого персоналу: 
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                Nо/с = NГДЗС«Б»× 3 + NПБ × 1 + NБ
зах × 1 + Nрозг. × 1 +  Nзв × 1, осіб (3.18) 

 

Nо/с = 3 × 3 + 3 × 1 + 3 × 1 + 2 × 1+ 2 × 1 = 19 осіб                                               

 

Визначаємо необхідну кількість машин для подачі вогнегасної речовини: 

 

 Nмаш = 
Qзаг.ф

0,8 ×Qнас.
, пожежних автомобілів (3.19) 

 

де Qнас.– продуктивність насоса пожежного автомобіля, л/с  

 

Nмаш = 
14,8

0,8 ×40
 = 0,5 = 1 пожежний автомобіль 

 

   Визначаємо кількість відділень на основних пожежних автомобілях. 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) з урахуванням 

необхідної кількості ланок ГДЗС.  

 

 Nвідд. = 
Nо/с

4
, відділень (3.20) 

 

Nвідд.  = 
19

4
 = 4,75 = 5 відділень 

 

Висновок: Таким чином, для ліквідації пожежі необхідно 5 відділень в 

повному складі на пожежних автомобілях основного призначення (АЦ), що 

відповідає виклику по пожежі № 2 згідно з планом залучення сил та засобів. 

 

3.2. Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

 

- проводити розвідку в декількох напрямках та оцінити обстановку на 

пожежі. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій, і необхідну 

кількість сил та засобів, способи і прийоми бойових дій. Створити 
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оперативні дільниці. Забезпечити димовидалення  шляхом відкриття 

достатньої кількості віконних прорізів вище рівня горіння в сходових 

клітинах та над місцем пожежі. Поставити завдання підрозділам, 

організувати їх взаємодію. 

- по прибуттю  до місця пожежі  по зовнішніх його ознаках передати 

інформацію на ПЗЧ, після прийняття  рішення та віддачі наказів 

повідомити, що горить, які сили та засоби введені в дію, чи мається 

загроза розвитку пожежі, чи потрібно додаткові  сили та засоби. 

- підтримувати в  подальшому постійний зв’язок з  ПЗЧ, періодично 

повідомляти про прийняті рішення та про обстановку на пожежі. 

- по прибуттю на пожежу старшого начальника, доповісти обстановку, про 

прийняті рішення, які сили та засоби маються на місці пожежі, введені в 

дію, викликані додатково. 

- в залежності від обстановки, розгорнути штаб пожежогасіння та 

визначити місце його розташування. 

- уточнити місця розміщення матеріальних цінностей та прийняти заходи 

про їх евакуацію і захисту. 

- створити резерв сил та засобів, періодично підміняти працюючих, даючи 

їм можливість відпочити, обігрітись і перевдягнутись в суху одежу. 

- безперервно слідкувати за зміною обстановки на пожежі і приймати 

відповідні рішення. 

- призначити з складу осіб керівного складу відповідального по охороні 

праці для  дотримання заходів безпеки, при необхідності, організувати 

пункт медичної допомоги. 

- в разі прибуття на пожежу сил та засобів  з різних напрямків, начальнику 

тилу виділити помічників з переносними засобами зв’язку. 

- при виявленні очевидних ознак підпалу або інших причин пожежі , 

прийняти міри щодо збереження першочергового місця його виникнення  

від зайвих зрушень, виявленню і збереженню предметів, які стали 
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причиною пожежі, а також збору відомостей, необхідних для  складання 

акту про пожежу, залучивши до цього працівників  ДСНС України. 

 

3.3. Особливості евакуації 

 

Оскільки Машівська центральна районна лікарня є об’єктом з масовим та 

цілодобовим перебуванням людей, це викликає певні складнощі при гасінні пожежі 

та евакуації в нічний час і взагалом. 

Складнощі при евакуації можуть бути пов’язані з наявністю пацієнтів, які не 

можуть самостійно пересуватись та дітей. Такі обставини потребують залучення 

значної кількості особового складу.  

Під час пожежі евакуація може ускладнюватись за рахунок значного 

задимлення. Першочерговим завданням пожежно-рятувальних підрозділів є 

евакуація дітей з 2-го поверху (дитячий стаціонар), евакуація людей з 3-го та 4-го 

поверхів. Керівнику гасіння пожежі необхідно залучити медперсонал для пошуку 

та евакуації дітей. Медперсонал повинен вивести дітей на подвір’я, та надати 

інформацію щодо кількості дітей, які перебували в будівлі, кількості евакуйованих 

дітей, та можливого місцезнаходження дітей, які залишились в будівлі.  

Для забезпечення контролю об’єкту в нічний час, в Державному пожежно-

рятувальному посту ведеться облік людей на об’єктах з цілодобовим перебуванням 

людей у своєму районі виїзду. Для цього обслуговуючий персонал лікарні щодня 

до 19-ї години надає до Машівського Державного пожежно-рятувального поста 

уточнену  інформацію стосовно кількості хворих та обслуговуючого персоналу що 

перебуває на об’єкті. Зазначену інформацію диспетчер ДПРП №5 вносить до 

картки обліку перебування людей у нічний час. Також керівник лікарні щороку до 

першого січня надає до ДПРП №5, таку інформацію: 

- уточнені списки обслуговуючого персоналу; 

- номери телефонів чергового персоналу; 

- зміни у цільовому або функціональному призначенні будівель, споруд і 

приміщень у них, якщо такі відбулися. 
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4. БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ПОЖЕЖІ 

 

Під час гасіння пожеж необхідно забезпечити виконання вимог наказу МНС 

України від 07 травня 2007 № 312 «Правила безпеки праці в органах і підрозділах 

МНС України» [7], а також виконання вимог безпеки праці, відображених у планах 

ліквідації аварій, планах пожежогасіння та інструкціях з техніки безпеки для 

конкретних об’єктів 

 

4.1. При проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги 

 

Збір та виїзд караулу повинен виконуватись чітко і швидко. Забороняється 

зупинятися в проходах і створювати перешкоди на шляхах руху. 

Посадка особового складу у пожежні автомобілі проводиться біля фасаду 

частини. 

Командирам відділень забороняється подавати команду на рух автомобілів до 

закінчення посадки особового складу. 

Водію потрібно упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху 

виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Начальник караулу зобов’язаний забезпечувати виконання водієм Правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Прямування до місця проведення занять проводиться без використання 

проблискових маячків та спеціальних сигналів. 

Особовий склад караулу виходить з пожежного автомобіля тільки по команді 

командира відділення. 

Необхідно забезпечити безпечне встановлення пожежного автомобіля, а у 

нічний час додатково включити аварійну світлову сигналізацію. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B88zLZpkOmdtflJ0OVFha29BeEczcTUwX25NeTBSQnByck9kdk42aEJhNzhXREVBMDlaSnc
https://drive.google.com/open?id=0B88zLZpkOmdtflJ0OVFha29BeEczcTUwX25NeTBSQnByck9kdk42aEJhNzhXREVBMDlaSnc
https://drive.google.com/open?id=0B88zLZpkOmdtflJ0OVFha29BeEczcTUwX25NeTBSQnByck9kdk42aEJhNzhXREVBMDlaSnc
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4.2. Безпека праці під час проведення розвідки пожежі 

 

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог Настанови з організації газодимозахисної служби 

в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України 

затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 №1342 [9]. 

З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

апаратів захисту органів дихання. 

Під час проведення розвідки пожежі, група розвідки зобов’язана: 

При розвідці, рятуванні людей, гасінні пожежі або ліквідації аварії, НС та їх 

наслідків ланка ГДЗС повинна діяти відповідно до вимог чинних керівних 

документів з урахуванням обставин, що складаються. 

Під час розвідки та пошуку людей необхідно перевіряти у першу чергу 

важкодоступні місця (ванна кімната, шафи, тумби, під ліжками, в коморах та інших 

непримітних місцях), де велика вірогідність знаходження людей, особливо дітей, та 

бажання сховатися від впливу вогню диму та газів тощо. 

Входячи в задимлене або загазоване приміщення (середовище) 

газодимозахисник повинен голосно повідомити про свою присутність і запитати 

про наявність людей. Прислухатися до можливої розмови або стогону. 

Якщо на голос хтось відгукнувся або почувся стогін, необхідно негайно 

розшукати цю людину і надати їй допомогу. 

У разі, якщо на голос ніхто не відгукнувся, необхідно ретельно оглянути всі 

приміщення, починаючи з тих, де існує найбільша загроза. 

При пожежі (НС), що сталася вночі, в першу чергу людей необхідно шукати у 

ліжках. 

На промислових об'єктах людей необхідно шукати на робочих місцях або 

поблизу них. 

При пошуку людей у сильно задимлених і загазованих середовищах 

(приміщеннях) або приміщеннях великої площі ланка ГДЗС повинна пересуватись 

уступом або по фронту, перевіряючи одразу якомога більшу площу. У всіх 
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випадках особовий склад повинен бути разом, не втрачати зв'язок між собою, 

слідкувати один за одним і при необхідності відразу надавати допомогу. 

Виконання пошукових робіт однією ланкою ГДЗС у межах одного 

приміщення або квартири (будівлі) невеликої площі нескладного планування і з 

розташованим поруч виходом, за умови візуального і голосового контакту між 

газодимозахисниками може здійснюватися відразу в декількох напрямках. 

При виявленні ланкою ГДЗС на шляху пересування постраждалого необхідно 

повідомити пост безпеки, винести (вивести) його з небезпечної зони, після чого 

ланка ГДЗС повинна повернутися до місця виконання поставленого завдання. 

При виявленні у небезпечній зоні декількох постраждалих у першу чергу 

рятують людей з ознаками життя. 

При однаковій загрозі спочатку рятують дітей, хворих і людей похилого віку. 

Дії газодимозахисників повинні бути рішучими і впевненими, команди 

керівників голосними і спокійними. Ініціатива в організації рятувальних робіт 

постійно повинна знаходитись у газодимозахисників, а не у тих, кого рятують. 

Для рятування людей у першу чергу обирають найкоротші і найбезпечніші 

шляхи. 

Основними шляхами для рятування людей із загазованих або задимлених 

приміщеннях (середовищ) є основні входи і виходи, запасні виходи, незадимлені 

сходові клітини, віконні прорізи, балкони, люки в балконах і перекриттях, а також 

отвори в конструкціях. 

 

4.3. Безпека праці під час оперативного розгортання та ліквідації пожежі 

 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та 

інших об’єктів, які можуть зруйнуватись(не менше висоти цих об’єктів), 

як правило, з навітряного боку; 
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- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та 

обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що 

прибувають, їх зосередження на оперативних ділянках i, за можливості, не 

перешкоджати нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити 

заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних 

ліній під залізничними коліями поставити пости безпеки з двох боків 

уздовж залізничного полотна для спостереження за рухом потягів та 

своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У 

разі явної загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно 

подати відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки 

без чохлiв; 
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- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися 

із розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

 

4.4. Безпека праці під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової 

дії 

 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням 

вимог безпеки. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

 Особовий склад підрозділу ДСНС, добровільних пожежних дружин (далі - 

ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу 

та спорядження. 
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Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, 

на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 
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- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). 
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Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, 

поверх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба 

проводити, починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 
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ВИСНОВКИ 

 

В даній дипломній роботі було розглянуто стан пожежної безпеки 

Машівської центральної районної лікарні, що розташована за адресою:  Полтавська 

область, смт. Машівка вулиця Незалежності 112. Лікарня є небезпечним об’єктом, 

тому що це об’єкт з масовим та цілодобовим перебуванням людей, частина з яких 

не може самостійно пересуватись. Також була проаналізована актуальність 

забезпечення пожежної безпеки лікарні з розгляданням резонансних пожеж в 

закладах охорони здоров’я в світі.  

В першому розділі було проаналізовано оперативно-тактичну характеристику 

лікарні та проведено аналіз пожежної небезпеки об’єкту, а саме: 

- наведена оперативно-тактична характеристика об’єкту; 

- наведена пожежна небезпека об’єкту; 

- наведені відомості щодо організації протипожежного захисту на об’єкті; 

- проведено аналіз відповідності генерального плану вимогам нормативних 

документів; 

- проведено аналіз відповідності фактичного ступеня вогнестійкості 

будівельних конструкцій вимагаємому ступеню вогнестійкості; 

- проведено аналіз  відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам 

нормативних документів; 

- проведено аналіз відповідності систем протипожежного водопостачання  

вимогам нормативних документів; 

- проведено аналіз відповідності систем протипожежного захисту вимогам 

нормативних документів; 

- проведено аналіз відповідності електрообладнання вимогам нормативних 

документів; 

- проведено аналіз відповідності евакуаційних шляхів вимогам нормативних 

документів. 

Під час проведення аналізу було виявлено наступні недоліки: 
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-  генеральний план - недостатній процент озеленення території лікарні та 

відсутній в’їзд в зону для інфекційних хворих; 

- протипожежне водопостачання - пожежні водоймища не захищенні від 

замерзання води та не встановлені покажчики ПВ та ПГ; 

- системи протипожежного захисту – лікарня не обладнана пожежною 

сигналізацією; 

- електрообладнання – відсутнє освітлення для покажчиків ПВ та ПГ; 

- евакуаційні шляхи – захаращені поверхові коридори. 

В другому розділі було розглянуто питання щодо державного нагляду з 

питань пожежної  безпеки, а саме: 

- наведені відомості щодо організація державного нагляду (контролю); 

- наведені профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

об’єкті.  

В третьому розділі було розглянуто порядок організації пожежогасіння на 

об’єкті, а саме: 

- проведено розрахунок сил та засобів  для гасіння умовної пожежі в 

фізіотерапевтичному кабінеті лікарні на третьому поверсі; 

- надані рекомендації керівнику гасіння пожежі; 

- наведені особливості евакуації при пожежі на об’єкті. 

Проведені розрахунки показали, що для успішного гасіння пожежі необхідно: 

- 5 відділень на основних пожежних автомобілях; 

- 19 осіб з числа особового складу пожежно-рятуваьних підрозділів ДСНС 

України у Полтавській області; 

- 3 ланки ГЗДС для роботи в непридатному для дихання середовищі 

- 1 ствол «Б» на гасіння пожежі; 

- 3 стволи «Б» на захист суміжних приміщень (кабінет офтальмолога, 2-й 

поверх, 4-й поверх). 

Також було з’ясовано, що сил та засобів достатньо за 2-м номером виклику, 

як і передбачено планом залучення сил та засобів. 
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В четвертому розділі було розглянуто безпеку праці піч час пожежі, а саме: 

- безпеку праці при проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги; 

- безпека праці під час проведення розвідки пожеж; 

- безпека праці під час оперативного розгортання та ліквідації пожежі; 

- безпека праці під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії; 

Загалом дипломна робота показала актуальність вибраної теми та її 

важливість. Захист об’єкту – Машівської центральної районної лікарні від пожеж та 

аварій відіграє важливу роль в захисті населення та забезпеченні пожежної безпеки 

в Полтавській області. Тому що, пожежі в закладах охорони здоров’я, як правило, 

супроводжуються значними матеріальними збитками,  великою кількістю загиблих 

та ще більшою кількістю травмованих людей. 
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пожеж». 

9. Наказ МНС України від 16.12.2011 № 1342 «Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України». 

10. ДБН В.2.2-10:2017 «Заклади охорони здоров’я» . 

11. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

12. ДБН В.2.2-9:2018. «Громадські будинки та споруди основні положення». 

13. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 
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14. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

15. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

16. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

17. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування». 

18. ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та 

оповіщування». 

19. ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та 

колір». 

20. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожежна безпека. Загальні вимоги". 

21. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. 

22. Правила улаштування електроустановок. 

23. Довідник керівника гасіння пожежі. За редакцією Кропивницького. 

24. Сировий В.В., Сенчихин Ю.М., Лісняк А.А., Дерев’янко І.Г. «Основи 

пожежної тактики» навчальний посібник, Харків 2017 рік. 

25. Колєнов О.М., Безуглов О.Є., Іщук В.М. «Первинна підготовка 

пожежного-рятувальника» навчальний посібник, Харків 2012 рік. 

26. Методичні вказівки до виконання дипломної  роботи  освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом 

діяльності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: О.А. 

Дерев’янко, П.А. Ковальов, В.В. Олійник, М.М. Удянський, І.А. Чуб. − Х.: НУЦЗУ, 

2012. − 21с. 
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