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Вступ 

Тема дипломної роботи – «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС «SOCAR» 

вул. Бучми, 15, м. Харків». 

Автозаправна станція – комплекс будинків, споруд, технологічного облад-

нання, призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлення 

ним авто- та мототранспорту. 

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена високою пожежною небез-

пекою об'єкту.  

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж [2]. Порівняно 

з аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 

5,4 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, травмова-

них на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж збільшились на 

7,8 %, побічні – на 4,5 %, на 2,0 % більше знищено та пошкоджено техніки, у 5,1 

рази більше загинуло свійських птахів, на 25,2 % більше знищено тонн зерна. На 

2,0 % більше знищено та пошкоджено будівель і споруд, на 40,3 % менше знищено 

тонн кормів, на 17,2 % менше загинуло свійських тварин. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 8 млрд 279 млн 119 тис. грн (з них пря-

мі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. грн, а побічні – 6 млрд 80 млн 

761 тис. грн). 

На пожежах виявлено 2 009 загиблих людей, у тому числі 47 дітей. Загинуло 

внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 52 дитини; 1 515 людей отримали трав-

ми, з них 122 дитини. 

Упродовж 12 місяців 2018 року в Україні в середньому щодня виникало 

215 пожеж, на яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось 

або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 22,7 млн грн. 

Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 28,0 тис. грн. 

За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 2 335 людей, у тому 

числі 350 дітей; матеріальних цінностей на суму близько 6 млрд 185 млн грн. 
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Крім того, під час ліквідації пожеж врятовано 26 838 будівель і споруд, 2 149 

одиниць транспортних засобів, 1 765 голів худоби, 51 388 свійських птахів, 1 604 га 

хліба на корені та 804 га хліба у валках. 

Основними причинами виникнення пожеж у 2018 році є необережне пово-

дження з вогнем (66,2 %), порушення правил пожежної безпеки під час влаштуван-

ня та експлуатації електроустановок (14,9 %) і порушення правил пожежної безпе-

ки під час влаштування та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та уста-

новок (7,5 %). Збільшення кількості пожеж спостерігається від порушення правил 

пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей, теплогенеруючих аг-

регатів та установок (+17,3 %), пустощів дітей з вогнем (+9,3 %) та підпалів (+0,4 

%)  

За загального зменшення кількості пожеж, збільшення їх спостерігається у 

Закарпатській (+36,2 %), Чернівецькій (+17,1 %), Тернопільській (+15,2 %), Волин-

ській (+12,0 %), Харківській (+11,5 %), Рівненській (+10,8 %), Житомирській (+8,3 

%), Полтавській (+2,9 %), Чернігівській (+2,8 %), Кіровоградській (+0,8 %) облас-

тях та місті Києві (+3,9 %). 

У 2018 році у Харківській області виникло 7170 пожеж (збільшення на 11,5 % 

у порівнянні з 2017 роком). Кількість пожеж на 10 тис. населення склала 26,7 (се-

реднє по Україні – 18,6); кількість загиблих на 100 тис. населення склала  5,7 (сере-

днє значення по Україні – 4,6). 

Основними причинами пожеж на АЗС є автомобілі, що заправляються, пере-

ливи палива, несправності електроустаткування і порушення правил безпеки праці 

при проведенні ремонтних (у тому числі вогневих) робіт.  

12 червня 2018 року виникла пожежа на АЗС БРСМ – Нафта у м. Васильків, 

Київської обл., розташованої по вул. Декабристів, 147. Під час заправки автомобіля 

audi вибухнув газ пропан. Швидка реакція і злагоджені дії заправників врятували 

автозаправку від масштабної пожежі. 

В 23:46 20 червня 2018 року на АЗС "БРСМ-нафта" (яка розташована на трасі 

Київ - Житомир в селі Гуровщина під Києвом) водій забув вийняти пістолет з бен-

зобака і начал рух у бік виїзду з АЗС, внаслідок чого паливо роздавальна колонка 
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була зірвана з кріплень, впала й почався витік зрідженого газу. Сталося займання, 

після якого спалахнуло устаткування. Завдяки встановленій протипожежній систе-

мі горіння було припинено впродовж 11 хвилин. Винуватець утік з місця події. 

Метою дипломної роботи є:  

- аналіз пожежної небезпеки об’єкту,  

- запропонування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту, 

- аналіз організації пожежогасіння на об’єкті,  

- аналіз заходів щодо охорони праці. 

 За підсумками дипломної роботи необхідно скласти Припис про усунення 

порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту 

Опис підприємства. Адреса головного офісу Групи компаній «SOCAR Укра-

їна»: вул. Б. Хмельницького, 52-А, м. Київ, 01030. Телефон: +38-044-207-10-10. Те-

лефон гарячої лінії 0-800-50-85-85. 

У місті Харків п’ять АЗС SOCAR, що розташовано за адресами: вулиця Ко-

ломенська, 4а; проспект Московський, 109 а; вулиця Мар'їнська, 2-Б; вулиця Мос-

калівська, 131а; вулиця Бучми, 15. 

Об’єктом дипломної роботи є автозаправна станція SOCAR, що розташована 

за адресою: вулиця Бучми (до декомунізації вул. Командарма Уборевича), 15, м. 

Харків, 61144. Телефон: 067-473-60-73. Начальник АЗС – Алієв  А.В. огли. Кіль-

кість працівників у одній зміні: 4 (оператор – 1, заправник – 2, охоронець – 1). Ре-

жим роботи – цілодобовий (тризмінний). 

Технологічне обладнання АЗС призначено для заправлення автотранспорту 

бензином марок A-95, A-92 та дизельним паливом.  

 

Рис.1.1 – Вид зверху на АЗС SOCAR вул. Бучми, 15, м. Харків 

 

АЗС розташовано у районі Північна Салтівка. У південному напрямку розта-

шовано міську забудову – житлові дванадцятиповерхові будинки за адресою вул. 

Бучми 40-А та 40-Б (531 мікрорайон). У інших напрямках – авто-гаражний коопе-

tel:0-800-50-85-85
https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1CHZL_ruUA744UA744&q=%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49999982,36244468,2281&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjv0MKGl6rZAhWDY1AKHdXRArwQtgMIKQ&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rldoc=1
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ратив «Хвиля». Площа земельної ділянки – 0,1 га. Територія відгороджена від авто-

гаражного кооперативу залізобетонним парканом. 

Переважний напрямок вітру північно-східний. 

З метою маневрування автотранспорту та попередження транспортних аварій 

прийнятий наскрізний проїзд автотранспорту. Передбачено площадки висаджуван-

ня пасажирів перед заправленням і площадку посадки пасажирів.  

Площадку АЗС заасфальтовано з ухилом до паливоуловача. Смуги накопичу-

вання заасфальтовані. Кріплення укосів запроектоване з посіву газонної трави.  

 До складу АЗС входить: будинок операторської, паливо-роздавальні колонки 

(ПРК) бензину та дизельного палива (2 шт.) під металевим навісом, підземний ре-

зервуар для бензину V=25м
3
 – 2 шт., підземний резервуар для дизельного палива 

V=25м
3
 – 1 шт., аварійний резервуар, приймальний пристрій для бензину та дизе-

льного палива, щит з пожежним інвентарем, шухляда з хлорним вапном, паливо 

уловлювач, резервне джерело електроживлення. 

Продуктивність АЗС – до 150 заправок/годину. 

Головний електрощит знаходиться у операторській.  

На об’єкті внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене.  

Найближчі пожежні гідранти міської мережі ПГ-24, К-150 та ПГ-25, К-150 

розташовані на вул. Бучми. Тиск води 0,6 атм. 

Найближча пожежна частина (22-ДПРЧ м. Харків, вул. Гвардійців Широнін-

ців, 68-Б) знаходиться на відстані 1,2 км від об'єкта. Маршрут слідування: вул. Гва-

рдійців Широнінців, ліворуч вул. Бучми. 

Класифікація АЗС. Класифікацію АЗС наведено у документі [3] (таблиця 

10.9).  

За цією класифікацією АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, м. Харків): 

- типу А (стаціонарна), 

- роздільного (традиційного) розміщення резервуарів відносно паливо-

роздавальних колонок (ПРК), 

- з підземним розміщенням резервуарів для збереження бензину та дизель-

ного палива, 
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- категорія за потужністю IІ середня (сумарна місткість резервуарів  для па-

лива 75 м
3
; найбільша кількість заправок на годину – до 150). 

Опис технологічної схеми виробництва згідно з технологічним регламен-

том. Прийом, відпуск і збереження бензину та дизельного палива здійснюється з 3 

видаткових сталевих резервуарів по 25 м
3
 сумарним обсягом 75 м

3
. Усі резервуари 

розміщаються в одній групі підземно. Резервуари з подвійними стінками.  

Відпуск бензину і дизпалива споживачам здійснюється паливо-

роздавальними колонками виробництва Tankanlagen Salzkotten (Gilbarco).  

Доставка бензину та дизельного палива до резервуарів здійснюється спеціалі-

зованим автотранспортом по дорогах загального користування з відповідних  скла-

дів. Злив палива з автоцистерн у резервуари здійснюється закритим способом через 

трубопровід, що виключає іскроутворення. 

Бензин та дизельне паливо з автоцистерн самопливом зливається в прийом-

ний пристрій для палива (прийомний пристрій з фільтра і на вільному кінці сполу-

чна голівка із силуміну). Другий кінець прийомного пристрою через фланцеве з'єд-

нання з'єднаний із трубопроводом для перекачування палива. При відсутності зли-

ву палива на сполучній голівці встановлюється цапфова заглушка з силуміну. Після 

прийомного пристрою по трубопроводу паливо через прийомний патрубок, розта-

шований на кришці люка, зливається в резервуар для нафтопродуктів. Забір палива 

для заправлення виконується насосом, розташованим у паливо-роздавальній коло-

нці. У резервуарі для палива на кришці люка встановлений патрубок роздачі, на 

одному кінці якого встановлений прийомний клапан КЦ Ду100. До патрубка розда-

чі приєднуються внутрішньо-майданчикові трубопроводи, що підходять до фільтра 

автозаправних колонок. 

Для вирівнювання тиску в резервуарі при наливі і зливі палива на кришках 

люків встановлюються дихальні трубки, на кінцях яких розташовано дихальний і 

вогнепершкоджуючий клапани. 

Замірні пристрої розміщені безпосередньо на кришках люка. Монтаж рівне-

мірів виконується згідно паспорта, технічного опису й інструкції заводу-

виготовлювача. 
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При заповненні порожнього резервуару продуктивність накачування обмежу-

ється швидкістю в приймально-роздавальному пристрої не більш 1л/с до моменту 

заповнення кінця роздавальної труби. Максимальна швидкість руху потоку продук-

ту через приймально-роздавальний пристрій повинний бути не більш 2,5 л/с. 

При зливі палива автоцистерни підключаються до стаціонарної системи зазе-

млення, що є на площадці АЗС. 

На період зливу нафтопродуктів заправлення автотранспорту припиняється 

закриттям в'їзду і виїзду з АЗС установкою переносних бар'єрів. 

Трубопроводи виконуються зі сталевих безшовних труб. З'єднання труб ви-

конується зварюванням, а в місцях установки запірної арматури - з'єднання муфтові 

фланцеві.  На фланцях установлюються бензо-масло-тривкі прокладки. Для компе-

нсації теплових подовжень технологічних трубопроводів використовується само-

компенсація за рахунок кутів повороту. 

Підземні трубопроводи об'єднані і покладені в металевий футляр. Футляр і 

підземні трубопроводи ізольовані покриттям бітумно-мінеральним типу "посилена 

ізоляція”. Усі неізольовані трубопроводи і металоконструкції при наземній прокла-

дці після зачищення від іржі й окалини пофарбовані масляною фарбою два рази по 

ґрунтовці в сріблистий колір. 

Трубопроводи випробуються тиском повітря 0,05 МПа протягом 5 хв. Зварені 

шви перевіряються методом "обмивання нейтральним мильним розчином". Про-

пуск повітря не допускається. 

Перед гідроізоляцією підземні резервуари для нафтопродуктів випробуються 

на герметичність стиків і тиску в ємності 0,05 МПа, на що складено відповідний 

паспорт. Захист резервуарів виконаний бітумно-мінеральним покриттям, що скла-

дається з бітумної ґрунтовки і бітумно-мінеральної мастики. 

Кришки колодязів інженерних комунікацій у радіусі 50 м від АЗС ущільнені 

(каналізаційні колодязі – з двома кришками, простір між кришками або засипаний 

піском на висоту не менше 0,15 м, або ущільнений іншим матеріалом, що виключає 

проникнення газу в колодязь у випадку його витоку). 

Керування заправлянням автомобілів паливом здійснюється з операторської. 
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Опис будівельних конструкцій. Будинок операторською розміром в плані 

8х8 м
2
. Фундамент операторської – збірні бетонні блоки, покладені на монолітну 

залізобетонну подушку з бетону, фундаменти під перегородки – монолітні стрічко-

ві фундаменти з бетону. Зовнішні стіни – з цегли глиняної звичайної М100 на це-

ментному розчині М50, лицьова поверхня зовнішніх стін з лицювальної цегли з за-

повненням і розшивкою швів кладки. Перегородки виконуються з цегли глиняної 

звичайної марки М75 на цементному розчині М25. Горизонтальна гідроізоляція під 

зовнішні стіни і перегородки виконується з цементного розчину складу 1:2 товщи-

ною 20 мм із добавками, що ущільнюють. Перекриття – дерев'яні конструкції, що 

захищені штукатуркою. Віконні і дверні блоки виконано метало-пластиковими. 

Введення  і випуски інженерних комунікацій герметизовано. 

Вентиляція приміщень загально-обмінна. Витяжна природна вентиляція пе-

редбачена по повітроводах з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм. Витяжка 

забрудненого повітря робиться з верхньої зони приміщень через постійно відкриті 

вентиляційні ґрати типу РВП і регульовані щілинні ґрати типу Р150 і Р200. Викид 

повітря вище покрівлі – 1,05 м – без додаткового очищення. Компенсація повітря 

відбувається по каналах у стінах і за рахунок природного припливу через двері, ві-

кна і шляхом інфільтрації через зовнішні стіни.  

Опалення приміщень місцеве водяне. 

У будинку операторської передбачено наступні приміщення: торгівельний 

зал, кімната відпочинку, кімната прийому їжі, комора, щитова, санвузол. 

Опис електропостачання АЗС. Електричні споживачі АЗС відносяться до 

III категорії по надійності електропостачання. Електропостачання АЗС здійснюєть-

ся  змінним електричним струмом напругою 380/220В. Лінія живлення виконана 

кабелем марки АВВГ (4х16). Довжина кабельної лінії - 50,0 м.  

Передбачено резервне джерело електроживлення – дизельний електроагрегат. 

Розподільні силові лінії живлення електродвигунів ПРК та групова мережа 

електроосвітлення навісу виконуються кабелями марки ВВГ, що прокладаються в 

сталевих трубах на глибині 0,7 м від планувальної відмітки землі. З'єднання труб з 

відгалужувальними коробками виконані "на трубу" з герметизацією внутрішньо 
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трубного простору. Будівельна довжина кабелів марки ВВГ, що прокладаються в 

сталевих трубах - 200 м. 

Зовнішнє електроосвітлення виконується світильниками марки РКУ-125-007, 

розташованими на опорах. Повітряна лінія електричного освітлення виконується 

ізольованим самонесучим проводом АВТС (2х16). Будівельна довжина лінії – 100 

м. 

Мережа освітлення навісу над ПРК виконується кабелем марки ВВГ(3х1,5) у 

сталевих трубах. Використовуються світильники РСП-23-250. Освітлювальна апа-

ратура обрана з умов забезпечення необхідних рівнів освітленості. Світильники для 

освітлення навісу монтуються на трубу з герметизацією вводів. 

 Керування електричним освітленням здійснюється вимикачами по місцю. 

Розподільні силові мережі операторської виконуються кабелями марки ВВГ, 

що прокладаються відкрито на скобах по стінах. Групові мережі електричного осві-

тлення виконані проводом ППВ сховано під шаром штукатурки. 

Мережі виконуються в стандарті TN-S. Робочий і захисний нульові провідни-

ки на щитку підключати під один затиск заборонено. Приєднання жил проводів до 

апаратів і з'єднання їх між собою повинні виконуватися за допомогою гвинтових 

контактів або методом пайки. 

Усі неструмоведучі частини електрообладнання, що можуть опинитися під 

напругою в результаті порушення ізоляції, повинні бути надійно заземлені. Внут-

рішній контур заземлення виконується смуговою сталлю 25х4 мм
2
, прокладається 

по стінах будинку на висоті 0,4 м від підлоги. 

Для забезпечення електробезпеки передбачається: 

- устрій на вводі повторного заземлення нульового проводу опором не 

більш 30 Ом, 

- устрій зовнішнього контуру заземлення опором не більш 4 Ом, 

- установка з'єднувачів для заземлення автоцистерн при зливі палива. 

Заземленню підлягають усі сталеві частини обладнання, що нормально не є 

під напругою. 

Кабель для приєднання автоцистерни до з'єднувача заземлення зберігається у 
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оператора. 

Устрій блискавкозахисту будинку операторської не передбачений. 

Блискавкозахист ПРК забезпечується заземленням конструкції металевого 

навісу. 

Блискавкозахист дихальної арматури паливних ємностей (бензин та дизельне 

паливо) забезпечується устроєм одиночного стержневого блискавкоприймача. 

Зв'язок оператору АЗС з містом здійснюється по мобільному телефону. Двос-

торонній зв'язок між оператором АЗС, заправниками та охоронцем на заправних 

площадках здійснюється за допомогою радіотелефону. 

Вивчення фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей речовин і 

матеріалів, що обертаються на об’єкті [4-6, 11]. 

Бензин А-92  – ЛЗР, хімічна формула С7,024Н13,706, молекулярна маса М=98,2, 

С8tспалаху
 , С80t нясамозайман

 , НКМПП при температурі 25
0
С та атмосфер-

ному тиску .%, об061С0
н  , ВКМПП  при температурі 25

0
С та атмосферному тиску 

.об%5,5СВ
н  , НТМПП С37t 0

.м.н  , ВТМПП С5t 0
мв .. , мінімальна енергія запа-

лення мДж3,0Wmin  . 

Бензин А-95 – ЛЗР, молекулярна маса М=95, Сtспалаху
 , НКМПП при 

температурі 25
0
С та атмосферному тиску .об%1,10

н  , НТМПП С37t 0
.м.н  , 

ВТМПП С10t 0
мв .. ,   

Дизельне паливо ДЗ (зимове) – ЛЗР, молекулярна маса М=172, С48tспалаху
 , 

НКМПП при температурі 25
0
С та атмосферному тиску .%, об6100

н  , НТМПП 

С43t 0
мн .. , ВТМПП С92t 0

мв .. ,   

Дизельне паливо ДЛ (літне) – горюча рідина (ГР), молекулярна маса М=204, 

С65tспалаху
 , НКМПП при температурі 25

0
С та атмосферному тиску 

.%, об520С0
н  , НТМПП С58t 0

.м.н  , ВТМПП С108t 0
.м.в  . 

Засоби гасіння бензину та дизельного палива: при великий проливах – розпи-

лена вода, піна, порошок ПСБ: у приміщенні – об'ємне гасіння: невеликі вогнища –  
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вуглекислий газ, вода. 

У торгівельному залі операторської передбачена торгівля супутніми товара-

ми, а саме: олива, гальмівна рідина, охолоджувальні рідина тощо. Запас супутніх 

товарів зберігається у коморі. 

Олива автомобільна SAE 10W-40 – горюча в'язка рідина. С167tспалаху
 ,  

С340t усамоспалах
 ,  НТМПП С154t 0

.м.н  ,  ВТМПП С193t 0
.м.в  . 

Олива для гідравлічних амортизаторів МГП-10 - ГР. С117tспалаху
 , 

С250t усамоспалах
 , НТМПП С137t 0

.м.н  ,  ВТМПП С193t 0
.м.в  . 

Олива солідол синтетичний – горюча в'язка рідина. С184tспалаху
 , 

С385t усамоспалах
 , НТМПП С163t 0

.м.н  , ВТМПП С210t 0
.м.в  . 

Гальмівна  рідина DOT-4 – ГР, С206tкіпіння
 , С74tспалаху

 , 

С224t усамоспалах
 ; НТМПП С68t 0

.м.н  ,  ВТМПП С98t 0
.м.в  . 

Охолоджувальна рідина Тосол-А – ГР. С108tспалаху
 , С508t усамоспалах

 , 

НТМПП  С92t 0
.м.н  , ВТМПП С116t 0

.м.в  . 

Оцінка можливості утворення горючого середовища. На АЗС може утво-

ритися вибухонебезпечне та пожеженебезпечне середовища. 

Вибухонебезпечне середовище всередині резервуару з бензином та зимовим 

дизпаливом може утворитися при: 

- заповненні порожнього резервуару паливом,  

- видаленні палива з резервуару,  

- збереженні незначної кількості палива у резервуарі,  

- підготовці до проведення ремонтних робіт у резервуарі; 

- проведенні ремонтних робіт у резервуарі. 

Вибухонебезпечне середовище може утворитися ззовні резервуарів з ЛЗР 

при: 

- малому диханні резервуару (внаслідок коливання температури день-ніч), 

- великому диханні резервуару (при заповненні або спорожненні резервуа-
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ру), 

- при пошкодженні резервуару, 

- при переливі палива при його зливі у резервуар,  

- при розливі палива при заправлянні автомобілів внаслідок переливу пали-

ва, 

- при пошкодженні ПРК. 

Умова утворення вибухонебезпечної суміші: 

вкмппфнкмпп ССС  ,                                   (1.1) 

де нкмппС  - нижня концентраційна межа поширення полум’я;  

фС  - фактична концентрація горючого газу чи парів рідини;  

вкмппС  - верхня концентраційна межа поширення полум’я. 

Для бензину марки А-92 умова (1.1) має вид:  

%,%, 55С061 ф  .     (1.2) 

 Пожеженебезпечне середовище може утворитися як усередині резервуарів з 

ГР (літне дизельне паливо) так і ззовні резервуарів з ГР. Ззовні резервуарів з ГР во-

но утворюється : 

- при пошкодженні резервуару з ГР,  

- внаслідок переливу ГР при зливі ГР у резервуар,  

- при розливі ГР при заправлянні автомобілів внаслідок переливу дизельно-

го палива,  

- при пошкодженні  ПРК для заправляння автомобілів ГР. 

 Пожеженебезпечне середовище також може утворитися у приміщенні комори 

операторської внаслідок збереження горючих рідин (олива, антифриз, гальмівна рі-

дина тощо) у дрібно розфасованій упаковці та внаслідок збереження дрібних запча-

стин (мастильні фільтри, повітряні фільтри тощо) у горючій паперовій упаковці. 

Оцінка можливості виникнення джерел запалювання в горючому сере-

довищі. Джерело запалювання [7] – це об’єкт, який виділяє теплову енергію, дос-

татню для запалювання 
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Нагріте тіло може виступати в ролі джерела запалювання для даної горючої 

речовини, якщо: 

- кількість теплоти, що може віддати нагріте тіло при охолодженні його від 

початкової температури до температури самозапалювання горючого середовища 

перевищує мінімальну енергію запалювання горючої речовини; 

- температура тіла вище температури самозаймання дотичного з ним горю-

чого середовища; 

- тривалість впливу джерела тепла не менше періоду індукції горючої суміші 

(цей час від початку контакту джерела тепла з горючою сумішшю до того моменту, 

коли температура джерела понизиться до температури самозаймання горючої речо-

вини). 

По природі походження джерела запалювання  класифіковані [8]: відкритий 

вогонь, розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні; теплові прояви механі-

чної енергії; теплові прояви електричної енергії; теплові прояви хімічних реакцій 

(із цієї групи в самостійну групу виділені відкритий вогонь і продукти горіння). 

Усі класи джерел запалювання можуть виникнути на АЗС. 

 На АЗС постійно обертаються ЛЗР та ГР  у великих кількостях. Тому саме 

джерело запалювання є основним чинником, що може бути усунуто з метою попе-

редження виникнення вибуху та пожежі.  

Відкритий вогонь, розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні можуть 

виникнути при проведення вогневих робіт без відповідного дозволу, при порушен-

ні  правил пожежної безпеки, є розпечені частини двигунів автомобілів та мотоци-

клів, що заправляються, можливі іскри з двигунів внутрішнього згоряння; 

Теплові прояви механічної енергії можуть виникнути при застосуванні техні-

чно несправного устаткування, устаткування, що не пройшло регламентні роботи, 

або застосуванні іскронебезпечного інструменту. Іскри механічного походження 

можливі при ударах, при відборі проб, при вимірі рівня рідини, тощо. 

Теплові прояви хімічних реакцій також ймовірні при порушенні термінів 

очищення ємностей для палива. Самозаймання пірофорних відкладень (самозай-

мання сірчистих сполук заліза найчастіше відбувається в ємностях, де обертаються 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.02.92.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

бензинові фракції. В результаті реакції окислення температура при самонагріванні 

в шарі відкладень, може підніматися до 600-700
0
С, чого достатньо не тільки для за-

палення горючої концентрації парів нафтопродуктів у суміші з повітрям. Але і для 

її утворення при бідній концентрації, наприклад у спорожненому резервуарі); 

Теплові прояви електричної енергії також ймовірні. Можуть виникати при 

установці електроустаткування у виконанні, що не відповідає класу зони простору 

за ПУЕ, категорії і групи вибухонебезпечної суміші, похибках при виконанні зазе-

млення устаткування, порушеннях в устрої блискавкозахисту, неправильному ви-

конанні захисту від статичної електрики.. 

Виділяють наступні джерела запалювання електричного походження:  

- термічна дія струмів КЗ,  

- нагрів електропроводу при виникненні перевантаження,  

- іскри і дуги,  

- нагрівання контактів електропроводів при виникненні підвищених перехі-

дних опорів,  

- розряди атмосферної електрики, 

- розряди статичної електрики.  

Оцінка умов та шляхів поширення пожежі. Пожежа може поширюватися: 

- по поверхні палива, що розлилося,  

- по пароповітряний хмарі, що може створитися внаслідок випаровування 

палива,  

- по продуктопроводам, звільненим від палива, 

- через технологічні отвори,  

- по ізоляції кабельної продукції, зокрема при прокладанні у пучках, 

- через дверні та віконні отвори будинку операторської,  

- по горючих частинах автомобілів тощо. 

При виконанні умови (1.1) та наявності джерела запалювання є можливість 

вибуху. Можуть вибухнути резервуари, в яких зберігається ЛЗР. 

Визначення категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою спо-

руд АЗС. Визначення категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою 
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здійснюється за стандартом [9]. 

В основу категорування покладені наступні критерії небезпеки: 

- властивості речовин і матеріалів, що обертаються у технологічному процесі, 

- кількість речовин і матеріалів, що обертаються у технологічному процесі, 

- надлишковий тиск вибуху у приміщенні, який може бути розвинений при 

спалахуванні вибухонебезпечних парогазоповітряних сумішей. 

Резервуари для збереження палива розташовано підземно. Паливороздавальні 

колонки є зовнішніми установками, розташованиим наземно. 

Згідно додатку 11 Правил [10] паливороздавальні колонки бензину, резервуа-

ри для зберігання ЛЗР, стоянки автоцистерн при зливі ЛЗР, оглядові колодязі пі-

дземних резервуарів з ЛЗР, дихальні пристрої резервуарів з ЛЗР за вибухопожеж-

ною та пожежною небезпекою віднесено до категорії А згідно діючих на той час 

протипожежних норм. Будинок операторської відноситься до категорії Д. 

Перевіримо вибірково розрахунком категорію Аз зовнішньої установки – сто-

янки автоцистерни при зливі бензину А-92. Для цього визначимо горизонтальний 

розмір зони, що обмежує пароповітряні суміші із концентрацією бензину вище ни-

жньої концентраційної межі поширення полум’я (повинний бути не менше 30 м), і 

визначимо розрахунковий надлишковий тиск у разі згоряння пароповітряної суміші 

бензину А-92 з киснем повітря на відстані 30 м від зовнішньої установки (повинний 

перевищуватиме 5 кПа). 

Як розрахунковий варіант обираємо найбільш несприятливий варіант аварії, 

при якому у вибуху бере участь найбільша кількість найбільш небезпечних речовин 

чи матеріалів – повністю заповнений бензином марки А-92 резервуар автоцистерни 

МАЗ АТЗ-10-5340С2 місткістю 3
р м10V 

 
розгерметизувався, його вміст надходить 

на майданчик, де встановлена автоцистерна. Майданчик огороджений бортиками 

для обмеженні розтікання палива. Бензин поступає в аварійний резервуар. 

Площа майданчика, огородженого бортиками: 

Fм≈100 м
2
.       (1.3) 

Приймаємо площу випаровування бензину:  

Fв=Fм≈100 м
2
.      (1.4) 
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Об’єм бензину, що знаходиться на майданчику, огородженого бортиками: 

3
р м1010100V  , .     (1.5) 

Маса б бензину, що знаходиться на майданчику, огородженого бортиками: 

кг740074010Vm рр  .    (1.6) 

де 3
p мкг730 /  - густина бензину А-92 [11]. 

Інтенсивність випаровування бензину визначається по формулі (41) [9]: 

Н
6 PM10W   ,     (1.7) 

де М=98,2 кг/кмоль -  молярна маса бензину А-92;  

PН - тиск насичених парів бензину А-92, кПа.  

Величина PН визначається по формулі Антуана (15) [9]. Константи Антуана 

А, В та СА для бензину А-92 при  tр=20
0
С дорівнюють: А=4,12311; В=664,976; 

СА=221,695 [11]. 

 



 )

20221,695

664,976
(4,12311)

tС

В,
(А

Н 1010Р рА   

= .,, кПа552310 3721       (1.8) 

Таким чином, інтенсивність випару бензину з поверхні розливу складає: 

.,,, 2136 мскг10230552329810W     (1.9) 

Розрахуємо час випару  бензину, що розлився 

10010230

7400

FW

m
3

Вв

в






,

>3600 с.   (1.10) 

Тривалість випаровування рідини приймається рівною часу її повного випа-

ровування, але не більше 3600 с. Тому приймаємо час випару с3600в  . Маса бен-

зину, що випаровується з поверхні розливу 2
В м100F   визначається по формулі 

(39) [9]: 

кг882360010010230FWm 3
ВВп ,,   .  (1.11) 

Горизонтальні розміри зони, м, які обмежують область концентрацій, що пе-

ревищують нижню концентраційну межу поширення полум'я (Снкмп), для парів ЛЗР, 

не нагрітих вище температури оточуючого середовища обчислюють за формулами 
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(44), (45) [9]: 

0,333

Нп

П0,813

НКМП

Н
НКМП )

Рρ

m
()

С

Р
(К3,1501R


 ,  (1.12) 

                                  
)t0,00367(1V

М
ρ

p0

П


 ,                                          (1.13) 

де mп =82,8 кг – маса парів ЛЗР, що надійшли до відкритого простору за час 

повного випаровування, але не більше 3600 с;  

рп – густина парів ЛЗР при розрахунковій температурі й атмосферному тиску, 

кгм
-3

;  

Рн =23,55 кПа – тиск насичених парів ЛЗР при розрахунковій температурі;  

К – коефіцієнт, що приймається рівним К= τ/3600 для ЛЗР;  

Снкмпп = 1,06 % (об.) – нижня концентраційна межа поширення полум'я парів 

бензину;  

М=98,2 кг/кмоль – молярна маса бензину А-92;  

Vо – мольний об’єм, рівний 22,413 м
3
кмоль

-1
;  

tр = 20
0
С –  розрахункова температура, 

о
С. 

Підставляємо: 

4,08
24,058

98,2

20)0,00367(122,413

98,2

)t0,00367(1V

М

p0

П 





  кгм
-3

, 

 (1.14) 




 0,333

Нп

П0,813

НКМПП

Н
НКМПП )

Рρ

m
()

С

Р
(К11503R ,  




 0,3330,8130,3330,813 0,86222,2173,1501)
23,554,08

82,8
()

1,06

23,55
(101153,  

м33795204411215013 ,,,,  >30м.     (1.15) 

Горизонтальний розмір зони, що обмежує пароповітряні суміші із концент-

рацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення полум’я 

перевищує 30 м – тому зовнішня установка – стоянка автоцистерни при зливі бен-

зину А-92 – за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії 

Аз. 
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Додатково визначимо величину надлишкового тиску Р, кПа, що розвиваєть-

ся у разі згоряння пароповітряної суміші бензину з повітрям. Застосовуємо форму-

лу (46) [9]: 

)
r

m5

r

m3

r

m0,8
(РР

3

0,66
пр

2

0,66
пр

0,33
пр

0








 ,   (1.16) 

де Ро – атмосферний тиск, кПа (допускається приймати таким, що дорівнює           

101 кПа);  

r=30 м – відстань від геометричного центра газопароповітряної хмари, м;  

mпр – приведена маса газу або пари, кг, обчислюється за формулою: 

Zm
Q

Q
m

0

ЗГ
пр  ,        (1.17) 

де Qзг = 43641 кДж/кг – питома масова теплота згоряння бензинової пари 

[11];  

Z – коефіцієнт участі горючих газів і парів у горінні, який дозволено прийма-

ти рівним 0,1;  

Qо – константа, рівна 4,5210
6
 Джкг

-1
;  

m = 82,8 кг – маса горючих газів і (або) парів, які надійшли в результаті аварії 

до навколишнього простору. 

Підставляємо: 

кг947910882
10524

1064143
Zm

Q

Q
m

6

6

0

ЗГ
пр ,,,

,

,





 ,  (1.18) 










 )
r

m5

r

m3

r

m0,8
(РР

3

660
пр

2

0,66
пр

0,33
пр

0

,

 










 )
30

94795

30

79,943

30

79,940,8
(101

3

660

2

0,660,33 ,,
 

кПа180,003)0,060(0,113101  >5 кПа.   (1.19) 

Величина надлишкового тиску Р, що розвивається у разі згоряння паропові-

тряної суміші бензину на відстані 30 м від зовнішньої установки, перебільшує 5 

кПа – тому зовнішня установка – стоянка автоцистерни при зливі бензину А-92 – за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії Аз. 
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На АЗС один будинок – операторська.  

Найбільш небезпечним з точки зору пожежної небезпеки є приміщення ко-

мори (зберігаються горючі рідини, тверді горючі матеріали, що продаються на 

АЗС). 

Визначимо категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою примі-

щення комори.  

Виділяється п'ять категорій приміщень (будинків) по вибухопожежній і по-

жежній небезпеці, які позначаються літерами А, Б, В, Г, Д. Категорії А та Б є вибу-

хопожеженебезпечними, В – пожеженебезпечна, Г – помірнопожежонебезпечна, Д 

- зниженопожеженебезпечна.  

Визначення категорії приміщення слід здійснювати шляхом послідовної пе-

ревірки приналежності приміщення від вищої категорії до нижчої. 

Приміщення не може відноситися до категорії А або Б, тому що там не обер-

таються горючі гази, ЛЗР або вибухонебезпечний пил. 

Перевіримо належність приміщення до категорії В. Необхідно визначити пи-

тому пожежну навантагу для ГР виходячи з площі розливу під час розрахункової 

аварії на горизонтальну поверхню підлоги (повинна перевищувати 180 МДж/м
2
) 

Величина пожежної навантаги, до матеріалів якої входять різні речовини 

(суміші) горючих, важкогорючих рідин, твердих горючих і важкогорючих речовин 

та матеріалів у межах пожежонебезпечної ділянки, визначають за формулою (29) 

[9]: 

   ,QGQ
n

1i

p
іi 


      (1.20) 

де Gi  - кількість i-ї складової  пожежної навантаги, кг; 

p
iQ  - нижня теплота згоряння i-ої складової з пожежної навантаги, МДж/кг. 

Питому пожежну навантагу gТ, МДж/м
2
, визначають із співвідношення (30) 

[9]: 

                                    
ПН

Т
F

Q
g  ,        (1.21) 

де Q – пожежна навантага, МДж; 
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ПНF  – площа розміщення складових пожежної навантаги, м
2 

(не менш ніж 10 

м
2
). 

Для того, щоб пожежна навантага перевищувала gкр≥180 МДж/м
2
 на площі не 

менш ніж Sкр=10 м
2
 необхідно, щоб її кількість на цю площу перевищувала: 

]кг[,
Q

Fg

Q

Q
G

P
i

ПНТ

P
i

i


 .      (1.22) 

У коморі зберігаються небезпечні речовини – машинна олива, охолоджуваль-

на рідина тощо. 

Для машинних олив  
кг

МДж
87,41QР

1   [4]. Тоді:  

кг43
87,41

10180

Q

Fg

Q

Q
G

P
i

ПНТ

P
i

i 





 .      (1.23) 

Машинна олива, як правило, розфасована у тару місткістю 5 кг. Таким чином, 

для того, щоб приміщення комори віднести до категорії В, у ньому повинне збері-

гатися не менше 9
5

43
  каністр з машинною оливою, що реально. 

Тому приміщення комори відноситься до категорії В. 

Категорія В за вибухопожежною та пожежною небезпекою (за ДСТУ [9]) – 

у приміщенні обертаються горючі гази, легкозаймисті, горючі і/або важкогорючі 

рідини, а також речовини і/або матеріали, які здатні вибухати і горіти або тільки 

горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним; тверді горючі і/або 

важкогорючі речовини і матеріали (включно горючий пил і/або волокна), за умови, 

що приміщення, в яких вони знаходяться (зберігаються, переробляються, транспор-

туються), не відносяться до категорій А, Б і питома пожежна навантага для твердих 

і рідких легкозаймистих, горючих та важкогорючих речовин і/або матеріалів на 

окремих ділянках площею не менше 10 м
2
 кожна перевищує 180 МДж/м

2
. У разі, 

якщо питома пожежна навантага не перевищує 180 МДж/м
2
, то для віднесення 

приміщення до категорії В або Д слід перевірити виконання додаткових вимог. 

Оцінимо категорію будинку операторської. 

У будинку відсутні приміщення категорії А та Б. Об'єм виробничих примі-
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щень категорії В складає  

3
B м150,325,2V  .    (1.24) 

Об'єм будинку:  

3м1920,388V  .    (1.25) 

Сумарний об'єм приміщень категорії В складає: 

%3,9100
192

18
100

V

VB  <10%.   (1.26) 

Тому за п. 8.4 [9] будинок операторської не відноситься до категорії В. За 

п.8.5 [9] будинок операторської відноситься до категорії Г. 

Вимоги до генерального плану. Вимоги до генерального плану АЗС регла-

ментуються [3]. 

В таблиці 1.1 приведено підсумки аналізу відповідності генерального плану 

АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, м. Харків) вимогами норм [3]. 

 

Таблиця 1.1 – Аналіз відповідності генерального плану АЗС SOCAR (вулиця 

Бучми, 15, м. Харків)  вимогами протипожежних норм 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Посилання 

на 

документ 

Висновок 

1 Розташування 

АЗС  

Розташовано на 

магістральній 

вулиці 

АЗС слід розміщувати : 

в найкрупніших, круп-

них та великих містах 

уздовж магістральних 

вулиць загальномісько-

го та районного зна-

чення, в середніх і ма-

лих містах - уздовж ма-

гістральних вулиць і 

доріг промислових і 

комунально-складських 

зон на їх територіях. 

Розміщувати АЗС на 

житлових та пішохід-

них вулицях і внутріш-

ньоквартальних проїз-

дах не допускається 

ДБН Б.2.2-

12:2018, 

п.10.8.16 

Відповідає 

2 Планування 

території АЗС 

Тверде покриття з 

паливоуловлювачем 

Територія АЗС повинна 

бути спланована так, 

щоб унеможливити ро-

ДБН Б.2.2-

12:2018, 

п.10.8.26 

Відповідає 
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зтікання пролитого па-

лива як на території 

АЗС, так і за її межами 

за допомогою влашту-

вання твердого водоне-

проникного покриття  

3 Огорожа АЗС Залізобетонна 

непровітрювана 

Огорожа території АЗС 

повинна бути провіт-

рюваною та виконува-

тися з негорючих мате-

ріалів 

ДБН Б.2.2-

12:2018, 

п.10.8.27 

Не 

відповідає 

4 Відстань від 

проїжджої 

частини  

10 м Наземні споруди АЗС 

слід розміщувати на 

відстані не менше 10 м 

від краю проїжджої 

частини 

ДБН Б.2.2-

12:2018, 

п.10.8.29 

Відповідає 

5 В’їзд та виїзд з 

АЗС 

Окремі, шириною 

4,5 м  

В'їзд і виїзд з території 

АЗС влаштовують 

окремо один від одного 

шириною не менше 4,2 

м кожен з радіусом 

закруглення не менше 

10 м. 

ДБН Б.2.2-

12:2018, 

п.10.8.30 

Відповідає 

6 Протипожежна 

відстань до 

житлового 

будинку 

80 м 40 м ДБН Б.2.2-

12:2018, 

таблиця 

15.5 

Відповідає 

7 Протипожежна 

відстань до 

зупинки 

громадського 

транспорту 

100 м 50 м ДБН Б.2.2-

12:2018, 

таблиця 

15.5 

Відповідає 

8 Протипожежна 

відстань до 

індивідуальних 

гаражів та 

стоянок 

автомобілів 

0 м 18 м ДБН Б.2.2-

12:2018, 

таблиця 

15.5 

Не 

відповідає 

 

Не відповідає вимогам норм [3] відстань від АЗС до індивідуальних гаражів 

та стоянок автомобілів та тип улаштування огорожі. 

Перевірка відповідності конструкції резервуарів протипожежним вимо-

гам. Збереження бензину та дизельного палива здійснюється у 3 сталевих резерву-

арах по 25 м
3
 сумарним обсягом 75 м

3
. Усі резервуари розміщаються в одній групі 

підземно. Резервуари з подвійними стінками. Перед гідроізоляцією підземні резер-

вуари для нафтопродуктів випробуються на герметичність стиків і тиску в ємності 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.02.92.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

0,05 МПа, на що складено відповідний паспорт. Захист резервуарів виконаний бі-

тумно-мінеральним покриттям, що складається з бітумної ґрунтовки і бітумно-

мінеральної мастики. 

Улаштування резервуарів для збереження бензину та дизельного палива від-

повідають вимогам [3]. 

Майданчик для АЦ з рідким моторним паливом обладнаний аварійним резер-

вуаром і зливальним трубопроводом, які забезпечують злив палива з майданчика 

без його переливання на іншу ділянку території АЗС у разі можливої розгерметиза-

ції зливального патрубка АЦ. 

Аварійний резервуар виконаний з негорючих матеріалів, що унеможливлю-

ють потрапляння палива в ґрунт. Місткість цього резервуара перевищує не менш 

ніж на 10 % сумарну місткість використовуваних на АЗС автоцистерн. Зливальний 

трубопровід закінчується на відстані не більше ніж 0,1 м від дна зазначеного резер-

вуара. Аварійний резервуар оснащено трубопроводом деаерації. 

Глибина залягання аварійного резервуара та зливального трубопроводу ви-

ключає замерзання в них води в холодний період року. 

Зливальний трубопровід і лоток (трубопровід) відводу зливних стоків осна-

щено запірною арматурою (заглушками, засувами тощо). 

Перевірка відповідності вимогам протипожежних норм будівельних 

конструкцій будинку операторської. Операторська – приміщення з робочим міс-

цем оператора автозаправної станції, електричною щитовою і побутовим блоком, 

які розташовані в окремому будинку. 

Будинок операторською розміром в плані 8х8 м
2
. Фундамент операторської – 

збірні бетонні блоки, покладені на монолітну залізобетонну подушку з бетону, фу-

ндаменти під перегородки - монолітні стрічкові фундаменти з бетону. Зовнішні сті-

ни – з цегли глиняної звичайної М100 на цементному розчині М50, лицьова повер-

хня зовнішніх стін з лицювальної цегли з заповненням і розшивкою швів кладки. 

Перегородки виконуються з цегли глиняної звичайної марки М75 на цементному 

розчині М25. Горизонтальна гідроізоляція під зовнішні стіни і перегородки викону-

ється з цементного розчину складу 1:2 товщиною 20 мм із добавками, що ущіль-
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нюють. Перекриття – дерев'яні конструкції, що захищені штукатуркою. Віконні і 

дверні блоки виконано метало-пластиковими. Введення  і випуски інженерних ко-

мунікацій герметизуються. 

За зовнішніми ознаками будинок операторської фактично має ІІІ ступінь вог-

нестійкості [12].  

Згідно вимог [3] будинки (споруди), які розташовані на території АЗС, по-

винні бути одноповерховими І, ІІ, ІІІ, ІІІа ступенів вогнестійкості. Дозволяється 

проектувати двоповерхові будинки (крім будинків ІІІа ступеня вогнестійкості) з 

площею кожного поверху не більш як 150 м
2
, у яких відсутні складські приміщення 

для легкозаймистих і горючих рідин.  

Фактична ступінь вогнестійкості будинку (ІІІ) відповідає вимогам протипо-

жежних норм. 

Значення класу вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань або розрахунковим методом. 

Показником здатності будівельної конструкції розповсюджувати вогонь є 

межа розповсюдження полум’я (М). За межею розповсюдження полум’я  будівель-

ні конструкції поділяють на три групи: М0 (межа розповсюдження вогню дорівнює 

0); М1 (М < 25 см – для горизонтальних конструкцій; М < 40 см – для вертикальних 

конструкцій); М2 (М > 25 см – для горизонтальних конструкцій і М > 40 см – для 

вертикальних). 

Перевірку відповідності класу вогнестійкості будівлі вимогам пожежної без-

пеки виконують методом порівняння. При цьому порівнюємо фактичний й той, що 

вимагається, а також фактичні і допустимі групи поширення вогню по конструкці-

ях. Якщо виконуються умови безпеки REIфакт ≥ REIвим, Мфакт ≥ Мвим, то будівельна 

конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

1. Згідно таблиці 1 [12] залежно від ступеня вогнестійкості визначаємо нор-

мовані класи вогнестійкості (REIн) і нормовані групи поширення вогню по цих 

конструкціях для кожної з будівельних конструкцій (Мн). 
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2. Визначаємо фактичні класи вогнестійкості (REIф) і фактичні групи поши-

рення вогню по цих конструкціях (Мф). 

3. Порівнюємо між собою вимагаємі та фактичні класи вогнестійкості та гру-

пи поширення вогню по цих конструкціях та робимо висновок про відповідність. 

В таблиці 1.2 приведено результати аналізу відповідності фактичних конс-

труктивних елементів будинку вимогам до ІІ ступеня вогнестійкості (на основі таб-

лиці 1 [12]). 

 

Таблиця 1.2 – Аналіз відповідності конструктивних елементів будинку ІІІ 

ступеню вогнестійкості (R – втрата несучої здатності, Е – втрата цілісності, І – 

втрата теплоізолювальної здатності) 

 Мінімальні значення класів вогнестійкості будівельних конструкцій (у хви-

линах) і максимальні значення груп поширення вогню по них (см) 

стіни ко-

лони 

сходо-

ви 

площа-

дки, 

косоу-

ри, схі-

дці, 

сходи, 

балки, 

марші 

сходо-

вих 

кліток  

перек-

риття 

між 

повер-

хові (у 

т.ч. го-

рищні 

та над 

підва-

лами) 

 

елементи сумі-

щених покриттів 

Несу-

чі та 

схо-

дових 

кліток  

само-

несучі 

зов-

нішні 

нене-

сучі  

внут-

рішні 

нене-

сучі 

(пере-

горо-

дки) 

плити,  

настили, 

прогони 

бал-

ки, 

фер-

ми, 

арки, 

рами 

Вима

мага-

га-

ється 

REI 

120 

M0 

REI 

60 M0 

E15, 

M0 

E30, 

M1 

EI 15 

M1 

R 

120 

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

M1 

Не нормується 

Фак-

тич-

на 

- REI 

60 M0 

- EI 15 

M1 

- R 60 

M0 

REI 45 

M1 

- 

 

Зауважень немає. 

Аналіз стану шляхів евакуації. У відповідності з вимогами [12] для забез-

печення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, спрямовані на: 
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- створення умов для своєчасної й безперешкодної евакуації людей у випадку 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Зазначені заходи забезпечуються комплексом об'ємно-планувальних, конс-

труктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням призна-

чення, категорії по вибухопожежної і пожежної небезпеки, ступеня вогнестійкості 

й висоти (поверховості) будинку, кількості людей, які евакуюються. 

Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень (для 

одноповерхового будинку): 

- першого поверху - назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль 

(фойє), сходову клітку; 

- у сусіднє приміщення на тому же поверсі, що забезпечено виходами, зазна-

ченими вище. 

У операторській одночасно може знаходитися не більше чотирьох працівни-

ків АЗС (зміна) та покупці. Особливі вимоги до шляхів евакуації відсутні. Заува-

жень по відповідністю шляхів евакуації протипожежним вимогам не має. 

Встановлення класу зони простору за ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01). Вимоги 

до улаштування та експлуатації електричного обладнання визначаються після ви-

значення класу зони простору  [13]. Усі простори поділяються на вибухонебезпечні 

зони, пожежонебезпечні зони та інші простори. 

Вибухонебезпечна зона – простір у приміщенні або навколо зовнішньої 

установки, у якому присутнє вибухонебезпечне середовище або воно може 

утворюватися внаслідок природних чи виробничих чинників у такій кількості, яка 

вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монта-

жу та експлуатації. 

Газо- пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибу-

хонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні - вибухонебезпечні зони класів 20, 

21, 22. Вибухонебезпечний пил на АЗК не обертається. Тому зони класу 20, 21, 22 

існувати не можуть.  

Клас зони просторів споруд АЗС: 
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Вибухонебезпечні зони: 

- зона класу 0 – простір всередині ємностей з ЛЗР, 

- зона класу 2 – простір навколо паливо-роздавальних колонок ЛЗР на відста-

ні 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 – простір навколо зливних та замірних труб підземних ємнос-

тей з ЛЗР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 – простір навколо дихальних та запобіжних клапанів підземних 

ємностей з ЛЗР на відстані 5 м по горизонталі і вертикалі. 

Пожежонебезпечні зони: 

- зона класу П-І – приміщення комори операторської;  

- зона класу П-ІІІ – простір навколо дихальних та запобіжних клапанів підзе-

мних ємностей з ГР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі;  

- зона класу П-ІІІ – простір навколо паливо-роздавальних колонок ГР на відс-

тані  3 м по горизонталі і вертикалі. 

Аналіз відповідності електрообладнання пожежної безпеки. Вибір та ви-

конання силового та освітлювального електрообладнання здійснюється згідно з ви-

могами [13] залежно від класу зони. Правильний вибір способу виконання забезпе-

чує зменшення ймовірності виникнення пожежі за умови підтримання допустимих 

режимів експлуатації. 

До силового електричного обладнання відносяться електричні двигуни ПРК, 

Електричні двигуні ПРК поставляються комплектно з ПРК. За правильність 

їх вибору відповідає завод-виготовлювач. Під час перевірок  контролюють прави-

льність вводу електричного живлення та наявність заземлення ПРК. 

Розподільні силові лінії живлення електродвигунів ПРК, а також групова ме-

режа електроосвітлення навісу фактично виконані кабелями марки ВВГ, що про-

кладаються в сталевих трубах на глибині 0,7 м від планувальної відмітки землі. 

З'єднання труб з розпаечними коробками виконані "на трубу" з герметизацією вну-

трішньо-трубного простору.  

Відповідно до п.4.8.1 [13] у вибухонебезпечній зоні класу 2 припускається за-

стосування тільки проводів і кабелів з мідними жилами. Тобто зауважень немає. 
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При експертизі освітлювального електричного устаткування найбільшу увагу 

слід приділити освітленню навісу над ПРК (клас зони 2). Освітлення здійснюється 

вибухозахищеними світильниками, марка за вибухозахистом 2ЕхеdІІСТ3. Мережа 

освітлення навісу паливо-роздавальних колонок виконується кабелем марки ВВГ-

1(3х1,5) у сталевих трубах.  

Живлення освітлення навісу ПРК здійснюється безпосередньо від увідно-

облікової шухляди. Електрична проводка - кабель марки ВВГ-1(3х2,5) з мідними 

жилами, прокладений у сталевих трубах.  

Недоліком є те, що у з’єднаннях електричних провідників припускаються 

скрутки. 

Аналіз відповідності захисту від статичної електрики вимогам пожежної 

безпеки. Основним способом попередження виникнення зарядів статичної елект-

рики є обмеження швидкості транспортування нафтопродуктів по трубопроводам 

[14]. 

 Злив нафтопродуктів в резервуари здійснюється закритим способом (трубоп-

роводом або через шланг). Перед зливом нафтопродукту з автоцистерн у резервуар 

заміряється рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання контролю-

ється оператором та водієм автоцистерни. 

При заповненні порожнього резервуара продуктивність накачування обмежу-

ється швидкістю в приймально-роздавальному пристрої не більш 1 л/с до моменту 

заповнення кінця роздавальної труби. Максимальна швидкість руху потоку продук-

ту через приймально-роздавальний пристрій повинна бути не більш 2,5 л/с. 

Основним засобом відведення зарядів статичної електрики є заземлення – 

при  зливі палива автоцистерни підключаються до стаціонарної системи заземлення 

БП АЗС. Гнучкий заземлювальний провідник має бути постійно приєднаним до ко-

рпусу автоцистерни і мати на кінці пристосування для приєднування до заземлюва-

льного пристрою (струбцину, спеціальний наконечник тощо). Кожна цистерна ав-

тоцистерни заземлюється до повного зливання з неї нафтопродуктів. Наконечники 

зливних шлангів виготовлені з матеріалу, котрий виключає можливість іскроутво-

рення в разі ударів об корпус резервуара, і заземлені. Кабель для приєднання авто-
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цистерни до з'єднувача заземлення зберігається у оператора. 

Аналіз відповідності блискавкозахисту вимогам пожежної безпеки. Запо-

бігання небезпеки розрядів атмосферної електрики здійснюється улаштуванням 

блискавкозахисту [15].  

Блискавкозахист ПРК бензину забезпечується заземленням конструкції мета-

левого навісу.  

Блискавкозахист дихальної арматури паливних ємностей для бензину та ди-

зельного палива забезпечується устроєм стрижньового блискавковідводу.   

Зауважень немає. 

Аналіз стану систем пожежної автоматики. Вимоги до наявності систем 

пожежної автоматики наведено у [16] (пункт 12.6, таблиця А.1, Додаток А).  

Усі приміщення АЗС, за винятком приміщень категорії Д та приміщень з мо-

крим процесом, підлягають обладнанню автоматичними системами пожежної сиг-

налізації (АСПС). 

Перелік приміщень АЗС, які підлягають обладнанню автоматичними систе-

мами пожежогасіння (АСПГ) наступний: 

- приміщення категорії В площею понад 20 м
2
, 

- складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі, 

- приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м
2
, 

- приміщення АЗС об’ємом 500 м
3
 та більше, в яких розміщується обладнання 

перекачування СВГ, що входить до складу технологічної системи АЗС. 

ПРК слід оснащувати автономними установками пожежогасіння або пересув-

ними вогнегасниками. 

У разі спрацювання АСПС у приміщенні АЗС повинні бути забезпечені в ав-

томатичному режимі: 

- подавання сигналу про пожежу у приміщення операторської з цілодобовим 

перебуванням у ньому персоналу АЗС; 

- припинення операцій з наповнення резервуарів паливом; 

- відключення всіх ПРК, насосного обладнання; 

- подавання сигналу на пульт централізованого пожежного спостереження 
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ДСНС. 

У АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, м. Харків) обладнанням АСПГ підлягає 

тільки приміщення комори (складське приміщення з наявністю ГР, незалежно від 

площі) – АСПГ відсутня. 

Усі приміщення обладнано АСПС. 

Аналіз протипожежного водопостачання. Загальні вимоги до зовнішнього 

протипожежного водопостачання об’єктів наведені у нормативному документі [17]. 

Вимоги до внутрішнього протипожежного водопостачання об’єктів наведені у но-

рмативному документі [18].  

На об’єкті внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене.  

Найближчі пожежні гідранти міської мережі ПГ-24, К-150 та ПГ-25, К-150 

розташовані на вул. Бучми. Тиск води 0,6 атм. 

За вимогами [17] АЗС незалежно від місця їх розміщення повинні бути осна-

щені зовнішнім протипожежним водопостачанням. 

Зовнішнє пожежогасіння АЗС слід передбачати від водойми (пожежного ре-

зервуара) або не менш ніж від двох пожежних гідрантів. 

Зазначені водойми (пожежний резервуар), гідранти повинні розташовуватися 

на відстані не ближче ніж 35 м від резервуарів палива та паливороздавальних коло-

нок. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння АЗС визначаються розрахунком як 

сумарні витрати води на пожежогасіння будинків та споруд і на охолодження назе-

мних резервуарів для палива. 

Витрати води на пожежогасіння будинків АЗС не менше ніж 10 л/с. Загальні 

витрати води на охолодження наземних резервуарів палива слід приймати не мен-

ше ніж 15 л/с. 

Перевіряємо водопровідну мережу на водовіддачу за таблицею 4.1 довідника 

КГП [19]. Оскільки напір у кільцевій мережі діаметром 150 мм становить 60 м, то 

ця мережа забезпечує водовіддачу 110 л/с, що більше вимагаємих 10 л/с. 

Розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на охолодження 

наземних резервуарів слід приймати не менше ніж 60 хвилин. 
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Інтенсивність подавання води на охолодження АЦ і наземно розташованого 

обладнання слід приймати: 

для поверхні АЦ – 0,1 л/с на 1 м
2
 поверхні, що захищається; 

для місць розташування технологічного обладнання, у тому числі ємкості, 

штуцери і запобіжні клапани, вузли запірної арматури, трубопроводи та обладнан-

ня насосної - 0,5 л/с на 1м
2
 поверхні, що захищається. 

Зауважень до протипожежного водопостачання АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 

15, м. Харків) немає. 

Оцінка ефективності рішень щодо кількості пожежних щитів та первин-

них засобів пожежогасіння. На території АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, м. Хар-

ків)  встановлено 1 пожежний щит. За вимогами [20] пожежні щити встановлюють-

ся на території об’єкту з розрахунку 1 щит на площу 5000 м
2
.  

Площа земельної ділянки БП АЗС – 0,1 га. Тому одного пожежного щита до-

статньо. 

Щит потребує доукомплектування. 

Приміщення операторської укомплектовано первинними засобами пожежога-

сіння, а саме вогнегасником ВП-9.  

Біля кожної ПРК встановлено пересувний порошковий вогнегасник ВП-100. 

Не усі вогнегасники пройшли своєчасне технічне обслуговування згідно ін-

струкції по їх експлуатації. 

Оцінка організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Без-

пека об'єкта повинна забезпечуватися також організаційно-технічними заходами 

[8]. 

На АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, м. Харків)  відповідальним за дотримання 

і виконання правил і вимог пожежної безпеки є її начальник Алієв  А.В. огли, який 

пройшов навчання з питань пожежної безпеки у Навчальному пункті Навчально-

методичного центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської  

області  (м. Харків, вул. Зернова, 4а). 

На АЗС з урахуванням ступеня небезпеки наказом  встановлений відповідний 

режим, яким визначається: 
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1) місце паління, застосування відкритого вогню, використання побутових 

нагрівальних приладів (заборонено), 

2) порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі 

зварювальних), 

3) правила проїзду і стоянки транспортних засобів, 

4) пожежобезпечність місць зберігання і припустима кількість сировини, на-

півфабрикатів та готової продукції, які можуть водночас перебувати у виробничих 

приміщеннях і на території, 

5) порядок прибирання відходів, зберігання промасленого спецодягу та 

шмаття, 

6) порядок відключення електрообладнання від мережі в разі пожежі, 

7) порядок оглядання й зачинення приміщень після закінчення роботи, 

8) порядок проходження посадовими особами спеціального навчання та пе-

ревірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками про-

типожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму  та призначення 

відповідальних за це осіб, 

9) порядок організації  експлуатації та обслуговування наявних технічних 

засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, 

установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, видалення диму, 

вогнегасників тощо), 

10) порядок проведення планово попереджувальних ремонтів і оглядів елект-

роустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженер-

ного обладнання, 

11) черговість дій працівників у разі виявлення пожежі, 

12) порядок збору членів добровільної пожежної дружини (ДПД) та посадо-

вих осіб адміністрації в разі виникнення пожежі, а також виклику їх вночі, у вихід-

ні та святкові дні. 

Працівники ознайомлені з цими вимогами на інструктажах, під час прохо-

дження пожежно-технічного мінімуму. Витяги з наказу (у вигляді інструкції) з ос-

новними положеннями вивішені  у торгівельній залі операторської. 
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На АЗС розроблена загально-об'єктна інструкція про заходи пожежної безпе-

ки. Ця інструкція вивчена під час проведення протипожежних інструктажів, прохо-

дження пожежно-технічного мінімуму та виробничого навчання і вивішені для 

ознайомлення у операторській. 

На АЗС встановлений порядок оповіщення про пожежу, з яким  ознайомлені 

усі працівники. 

У приміщенні операторської вивішена табличка із зазначенням номера теле-

фону  "101" для виклику підрозділів ДСНС. 

Територія АЗС обладнана відповідними знаками безпеки. 

Якщо одержано речовини й матеріали з невідомими щодо пожежної безпеки 

властивостями, то керівник підприємства забороняє їх використання до з'ясування 

у відповідних установах та організаціях відомостей (показників) про їх пожежоне-

безку. Застосування речовин і матеріалів, дані про пожежну небезпеку яких відсут-

ні, забороняється. 

Для працівників охорони розроблена інструкція, в якій визначені їх обов'язки 

щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та 

приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, зазначено кого з посадових осіб 

адміністрації потрібно сповіщати у нічний період доби в разі пожежі. 

Працівники охорони мають список посадових осіб з домашньою адресою, 

службовим та домашнім телефонами. Вони знають порядок дій в разі виявлення 

пожежі, правила користування первинними засобами гасіння пожежі та прийоми 

гасіння. 

У відповідністю з вимогами [22] на об’єктах та в населених пунктах з метою 

проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння 

створюється добровільна пожежна охорона. 

Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворю-

ються пожежно-рятувальні підрозділи: 

- за рішенням керівника суб’єкта господарювання – з числа його працівників; 

- за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповід-

ного населеного пункту. 
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Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони відповідно 

до покладених на них завдань: 

1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж; 

2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з 

підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони; 

3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності; 

4) інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і 

порушення вимог щодо пожежної безпеки; 

5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та грома-

дян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати 

членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони; 

6) вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самов-

рядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки; 

7) беруть участь у проведенні: 

оглядів-конкурсів протипожежного стану; 

разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними ор-

ганізаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників; 

разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану 

об’єктів; 

8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства. 

Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони за рішен-

ням керівництва Групи компаній «SOCAR Україна» з числа його працівників утво-

рено пожежно-рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони – пожежна 

дружина другої категорії. Начальником пожежної дружини є начальник АЗС. По-

жежна дружина забезпечена первинними засобами для гасіння пожежі.  

Контроль за діяльністю пожежної дружини здійснює відповідний орган міс-

цевого самоврядування, керівник суб’єкта господарювання та територіальний ор-

ган ДСНС. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту  

Державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законо-

давства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту суб'єктом 

господарювання здійснюється шляхом проведення  планових та позапланових пе-

ревірок органами ДСНС України. Порядок проведення перевірок органами ДСНС 

регламентується документами [22-24]. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки над АЗС SOCAR (вулиця Буч-

ми, 15, м. Харків)  здійснюється на місцевому рівні співробітниками Московського  

районного відділу ГУ ДСНС України у Харківській області (м. Харків, вул. Зубен-

ка, 4).  

Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання ви-

значається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення плано-

вих заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-

пеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затверджених [26]. 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господар-

ської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить 

суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі - 

об’єкт); 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або пері-

одично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найниж-

чого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підло-

ги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на техніч-

них поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку); 

наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 
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кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма кри-

теріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою: 

від 41 до 100 балів – високий; 

від 21 до 40 балів – середній; 

від 0 до 20 балів – незначний. 

Перелік критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шка-

ли балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (конт-

ролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки приведено у додатку 2 [26]. У таб-

лиці 2.1 приведено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для АЗС SOCAR. 

 

Таблиця 2.1 – Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для АЗС SOCAR згідно [26] 

Критерії, за якими оці-

нюється ступінь ризику  

від провадження госпо-

дарської діяльності та 

визначається періодич-

ність проведення плано-

вих заходів державного 

нагляду (контролю) 

Показники критеріїв Кількість балів 

1. Вид об’єкта (примі-

щення, будівля, споруда, 

будинок, територія), що 

належить суб’єкту гос-

подарювання на праві 

власності, володіння, ко-

ристування (далі – 

об’єкт)* 

5) об’єкти, які згідно з 

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 

“Визначення категорій 

приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за 

вибухопожежною та по-

жежною небезпекою” на-

лежать до: 

промислових, складських 

будівель (споруд), зовні-

шніх установок, які за 

категорією вибухопоже-

36 
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жної небезпеки відно-

сяться до категорії “А”, 

“Аз” або “Б”, “Бз” 

2. Площа об’єкта 2) від 300 кв. метрів до 

2000 кв. метрів включно 

(0,1 га) 

13 

3. Максимальна розраху-

нкова (проектна) кіль-

кість людей, які постійно 

або періодично перебу-

вають на об’єкті (відпо-

відно до ДCTУ-Н Б 

В.1.2-16:2013 “Визна-

чення класу наслідків 

(відповідальності) та ка-

тегорії складності 

об’єктів будівництва”)* 

1) постійне перебування 

до 50 осіб 

5 

4. Умовна висота об’єкта 

(висота, яка визначається 

різницею позначок най-

нижчого рівня проїзду 

(встановлення) пожеж-

них автодрабин (автопід-

йомників) і підлоги вер-

хнього поверху без ура-

хування верхніх техніч-

них поверхів, якщо на 

технічних поверхах роз-

міщено лише інженерні 

обладнання та комуніка-

ції будинку) 

1) до 9 метрів 5 

Всього  59 

 

Робимо висновок, що АЗС SOCAR відноситься до суб'єктів господарювання з 

високим ступенем ризику. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим 

ступенем ризику проводяться не частіше одного разу на два роки. 

Для усунення виявлених недоліків щодо забезпечення техногенної та пожеж-

ної безпеки об’єкту пропонуються заходи, що оформлено у вигляді Припису про 

усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

наведеного у додатку. 
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3. Організація пожежегасіння на об’єкті 

Розрахуємо сили і засоби для гасіння умовної пожежі за найбільш несприят-

ливих умов.  

Тактичний задум. Припускаємо, що під час зливу бензину з автоцистерни ві-

дбулася її розгерметизація, її вміст вийшов назовні та спалахнув внаслідок виник-

нення розрядів статичної електрики. 

Розрахунок сил та засобів. Визначимо час вільного розвитку пожежі до при-

буття першого підрозділу ОРСЦЗ за формулою: 

брслзбсвіл  ,     (3.1) 

де .хв1с  – час вільного горіння до повідомленні про пожежу,  

.хв1зб   – час, необхідний  на збір особового складу по тривозі,  

сл

сл
v

60



 – час слідування на пожежу,   

 =1,2 км – відстань від найближчої пожежної частини  (22-ДРПЧ м. Харків) до 

об'єкту, де виникла пожежа,   

год/км40vcл   – середня швидкість руху пожежного автомобіля,  

.хв5бр  – час оперативного розгортання першого прибулого підрозділу. 

Тоді 

хв8,1
40

602,1

v

60

сл

сл 








,      (3.2) 

.хв8,858,111брслсбсвіл     (3.3) 

Після прибуття на пожежу перший керівник гасіння пожежі (КГП) визначає 

вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі [28].  

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого КГП – якщо 

вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбувається його поширення на інші 

її частини або на сусідні об’єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях, де пода-

льше поширення вогню призведе до найбільших збитків. 

Найбільш ефективним засобом гасіння пожеж ЛЗР є піна [19]. Спроможність 

піни припиняти випаровування ЛЗР є вирішальним фактором при гасінні пожежі. 
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Для гасіння пожежі піною необхідно: щоб піна покрила усю поверхню ЛЗР, що го-

рить, щоб кількість піни, що надходить на гасіння пожежі, значно перебільшувало 

швидкість її порушення. 

Піна низької кратності (до 10) недостатньо ефективна при гасінні пожежі на-

фтопродуктів в резервуарах. 

При гасінні пожеж піною високої кратності (більш 300) вона виноситься кон-

вективними потоками. ЛЗР можуть горіти і під шаром високо-кратної піни. 

Найбільш ефективною при гасіння пожежі нафтопродуктів є піна середньої 

кратності (80-150).  

Приймаємо поверхневе гасіння пожежі повітряно-механічною піною серед-

ньої кратності за допомогою ГПС-600.  

Визначаємо площу гасіння пожежі. Майданчик для встановлення автоцисте-

рни з паливом огороджений по периметру бортиком висотою 0,2 м. Місце в’їзду на 

майданчик облаштовано похилими пандусами з ухилом 2 %.  

Майданчик для АЦ з рідким моторним паливом обладнаний аварійним резер-

вуаром і зливальним трубопроводом, які забезпечують злив палива з майданчика 

без його переливання на іншу ділянку території АЗС у разі можливої розгерметиза-

ції зливального патрубка АЦ. 

Приймаємо площу гасіння 

2
гас м100F  .     (3.4) 

Інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (піна середньої 

кратності) для гасіння нафти та нафтопродуктів з температурою спалаху менше 

28
0
С складає 

2ф
мсек

л
08,0I


  [19]. Визначаємо кількість розчину піноутворювача 

(при вказаній інтенсивності подачі): 

сек/л0,808,0100IFQ фгаср  .   (3.5) 

Визначаємо розрахункову кількість ГПС-600. qГПС-600=6 л/с. Тому: 

.шт2
6

0,8

q

Q
n

600ГПС

р

гпс 



    (3.6) 
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1 ГПС-600 витрачає 0,36 л/сек піноутворювача та 5,64 л/сек води (кратність 

піни 100). Визначаємо необхідну кількість піноутворювача: 

1296360036,02KtqnQ 1гпспу   л,   (3.7) 

де q1 = 0,36 л/cек – максимальна витрата піноутворювача,  

t=600 cек – розрахунковий час гасіння пожежі,  

К=3 – коефіцієнт запасу. 

Запас піноутворювача відсутній. 

Ємність баку для піноутворювача АЦ-40(130)63Б – 165 л, що недостатньо.  

Залучаю автомобіль пінного гасіння АППГ-9(53213), що знаходиться у Ава-

рійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС у Харківській об-

ласті (вул. Ньютона, 132).  

Визначаємо секундну витрату води для отримання піни середньої кратності: 

с/л28,1164,52qnQ
2гпсгас  ,   (3.9) 

де q2 = 5,64л/cек - витрата води одним ГПС-600. 

Для охолодження арматури підземних резервуарів з паливом з тактичних мі-

ркувань застосовуємо 1 ствол Б. 

Визначаємо загальну секундну витрату води для охолодження: 

сек/л7,37,31qNQ стБ
З
стБ

З
Ф  .    (3.11) 

де qБ=3,7 л/сек - витрата води стволом Б при напорі 40 м.  

Визначаю секундну витрата води для охолодження конструкцій та гасіння 

пожежі: 

сек/л98,1417,3164,5QQQ З
Ф

Г
Ф  .           (3.9) 

В якості вододжерела застосовую ПГ-24, К-150 по вул. Бучми. 

Перевіряємо водопровідну мережу на водовіддачу за таблицею 4.1 довідника 

КГП [19]. Оскільки напір у кільцевій мережі діаметром 150 мм становить 60 м, то 

ця мережа забезпечує водовіддачу 110 л/с, що достатньо. 

Розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на охолодження 

наземних резервуарів слід приймати не менше ніж 60 хвилин. 

Максимальна пропускна спроможність пожежного рукаву діаметром 77 мм – 
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23,3 л/с (таблиця 4.9 [19]).  

АЦ-40(130)63Б має 9 рукавів діаметром 77 мм. Довжина 1 рукава 20 м. Таким 

чином сумарна довжина наявних рукавів 20х9=180 м достатня для прокладання не-

обхідних рукавних ліній. 

Одна АЦ-40(130)63Б має 3 ствола А, 4 ствола Б та 2 ГПС-600. Насос ПН-40У 

забезпечує подачу води 40 л/с. Тому за тактичними можливостями для подачі води 

достатньо однієї АЦ-40(130)63Б. 

Мінімально необхідна техніка для гасіння пожежі за тактичними можливос-

тями: 

 один автомобіль повітряно-пінного гасіння АППГ-9(53213) (Аварійно-

рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС у Харківській області) – 

забезпечує подачу води та піноутворювача для живлення двох ГПС-600 для гасіння 

розливу бензину, 

 одна автоцистерна АЦ-40(130)63Б (22-ДПРЧ м. Харків) – забезпечує водою  

автомобіль повітряно-пінного гасіння та ствол Б для охолодження арматури підзе-

мних резервуарів з паливом. Встановлюється на гідрант ПГ-24, К-150. 

Розрахуємо необхідну кількість особового складу для гасіння умовної поже-

жі: 2 ГПС-600 – 4 пожежних; 1 ствола Б для захисту арматури підземних резервуа-

рів з паливом – 1 пожежний, 1 розгалуження – 1 пожежний, зв'язковий – 1 пожеж-

ний. 

Мінімальна кількість особового складу, необхідна для гасіння умовної поже-

жі:  

 1N1N1N2NN зврБ.стГПСc/o  

711111122   пожежних,    (3.12) 

де 2NÃÏÑ   – кількість людей на позиції ГПС-600 по гасінню пожежі;  

1N Á.ñò   – кількість людей на позиції стволів "Б" на захист;  

ðN  – кількість людей на розгалуженнях; 

çâN  – кількість зв’язкових. 

Для гасіння умовної пожежні по кількості особового складу (на основних 
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пожежних автомобілях) мінімально необхідна кількість відділень:  

2
4

7

4

N
N ОС

від  .     (3.13) 

За розкладом виїздів гарнізону на пожежу у АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, 

м. Харків)  подається виклик №2. На пожежу виїжджають ДПРЧ-22 та ДПРЧ-18. 

ДПРЧ-22 – одна АЦ-40(131)137, одна АЦ-40(431412)63Б. ДПРЧ-18 – одна АЦ-

40(131)137, одна АЦ-40(130)63Б. Всього 4 відділення на основних пожежних авто-

мобілях. 

Запасу піноутворювача на підприємстві відсутній. Тому необхідно залучення 

автомобілю пінного гасіння АППГ-9(53213), що знаходиться у Аварійно-

рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС у Харківській області 

Висновок. Сил та засобів, що залучаються для гасіння пожежі АЗС SOCAR 

(вулиця Бучми, 15, м. Харків) недостатньо. 

 

4. Охорона праці  

Вступ до розділу. За статистичними даними щорічно в світі реєструється 

близько 15 млн. виробничих травм, а за кожні три хвилини внаслідок виробничого 

травматизму гине один працюючий. На сьогодні імовірність травматизму в Україні 

в 5-8 разів вище, ніж в інших Європейських державах. 

Дипломна робота виконується на тему «Оцінка стану пожежної небезпеки 

АЗС «SOCAR» вул. Бучми, 15, м. Харків». 

АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, м. Харків) – традиційна  АЗС бензину – ав-

тозаправна станція з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, тех-

нологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рід-

ким моторним паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розосе-

редженим розташуванням резервуарів зберігання палива,  

На АЗС можливе виникнення вибухів та пожеж. 

Стислий аналіз небезпек, характерних для об’єкту. АЗС передбачає запра-

влення наступними видами палива: бензини А-92, А-95, дизельне паливо. 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.02.92.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Передбачено можливість торгівлі супутніми товарами у дрібній тарі (масти-

ло, олива, гальмова рідина, антифриз, фільтри тощо). 

 За ступенем впливу на організм людини  шкідливі речовини підрозділяються 

на чотири класи небезпеки [32]: 1 – речовини надзвичайно небезпечні; 2 – речови-

ни високо небезпечні; 3 – речовини помірно небезпечні; 4 – речовини мало небез-

печні. 

На АЗС найбільш небезпечними джерелами шкідливих виділень при норма-

льній роботі є: 

- дихальні клапани резервуарів для збереження палива,  

- паливні баки автомобільні в період заправлення,  

- вихлопні гази автомобілів. 

В атмосферу викидаються: бензин, гексан, оксид вуглецю, диоксид азоту, сі-

рчистий ангідрид, сажа, бензапирен.  

По ступеню впливу на організм людини бензин відноситься до 4 класу (речо-

вини мало небезпечні). Очищений бензин діє на людину як наркотик. Гострі отру-

єння бензином зв'язані зі зниженням змісту кисню у вдихуваному повітрі і розвит-

ком гіпоксії при дуже високій концентрації парів бензину. Можливі блискавичні 

отруєння, утрата свідомості. Хронічні отруєння характеризуються функціональни-

ми нервовими розладами (неврастенія, істерія), відзначається стійкий дермогра-

фізм. При дії на шкіру, бензин може викликати як гострі запалення, так і хронічні 

захворювання. Концентрація парів бензину 35-40 мг/л небезпечна для життя навіть 

при вдиханні протягом 5-10 хв. Застосування етилованого бензину заборонено 

Гексан входить до складу рідких моторних мастил. Безбарвна рідина з харак-

терним запахом. Токсична дія: короткочасне вдихання гексану у високих концент-

раціях викликає наркоз, відзначені головний біль, запаморочення, нудота, блювота, 

психічні порушення, утрата свідомості, зупинка подиху.  

Вуглецю оксид - безбарвний газ, що міститься у вихлопних газах автомобілів, 

із запахом, дуже отрутний. Отрутна дія відома за назвою чаду. Супроводжується 

запамороченням, шумом у вухах, тремтінням, слабістю, прискореним пульсом, 

блювотою, при подальшому перебуванні в атмосфері газу наростає сонливість, по-
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тьмарення свідомості і сп'яніння. 

Азоту диоксид - бурий газ з ядушливим запахом - викликає патологічні зміни 

при отруєнні людини, особливо подиху (повнокров'я і набряк слизуватих оболонок 

дихальних шляхів, набряк легень, ателектазу, крововилив, розрив альвеол). 

Сірчистий ангідрид - дратує дихальні шляхи, викликаючи спазми бронхів і 

збільшення опору дихальних шляхів. Загальна дія полягає в порушенні вуглецевого 

і білкового обміну, гноблення окисних процесів у головному мозку, печінці, селезі-

нці. Дратує кровотворні органи. Токсичність різко зростає при одночасному впливі 

ангідриду сірчистого й окису вуглецю. 

Сажа - високодисперсний порошок. Вважається, що сажа може викликати 

дійсний пневмоконіоз, антрокоз. Симптоми антрокоза: стомлюваність, кашель, біль 

у груди, задишка. Пневмоконіоз супроводжується хронічним бронхітом. Сажа ви-

кликає також хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепа-

тит. 

Бензапирен відноситься до багатоядерних органічних вуглеводнів. На основі 

вивчення професійних пухлин, побічно доведено канцерогенну дію бензапирену. 

При пожежі можливий викид у оточуюче повітря продуктів згоряння (у тому 

рахунку продуктів неповного згоряння). 

Забезпечення безпеки особового складу під час гасіння пожежі. Забороня-

ється подавати команду на рух автомобіля, до закінчення посадки всього особового 

складу. Під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку забо-

роняється палити, висовуватися з вікон, відкривати двері, стояти на підніжках. 

Безпека праці при під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, сти-

хійне лихо, заняття) і повернення до частини. Збір та виїзд чергових караулів за си-

гналом тривоги має виконуватись чітко і швидко. Особовому складу забороняється 

кидати на шляху руху до гаража одяг та інші предмети, зупинятися в проходах і 

створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні неза-

хищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, слідкувати за 

тим, хто спускається попереду, і не торкатися його ногами (торкнувшись ногами мата 
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біля основи спускового стовпа, необхідно злегка відштовхнутись від стовпа і швидко 

відійти вбік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) установ-

люється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення без-

пеки і місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки 

автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предме-

ти. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 

Під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку забороня-

ється курити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих 

випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання 

рукавної лінії). 

 Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобов’язані забезпечувати виконання водієм Пра-

вил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху.  

Безпека праці при під час проведення розвідки пожежі. Під час проведення 

розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

 прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та мо-

жливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

 відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

 рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вік-

нами; 

 входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіо-

активні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись 

рекомендованих правил безпеки; 

 негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.15.02.92.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР і ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Безпека праці під час оперативного розгортання. Перед віддаванням коман-

ди на оперативне розгортання керівник гасіння пожежі зобов'язаний: 

 вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об'єк-

тів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об'єктів), як правило, з навітря-

ного боку; 

 обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

 постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосере-

дження на оперативних ділянках і, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів тран-

спорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити 

пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за ру-

хом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

 встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії). У разі явної загрози 

вибуху, обвалювання, викиду тощо негайно подати відповідний сигнал та вивести 

особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціа-

льного гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Під час оперативного розгортання забороняється:  

 розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

 освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій відкри-

тим вогнем; 

 спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолювальних протигазів та ря-
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тувальної мотузки; 

 одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту і роботи на висоті; 

 подавати воду в незакріплені рукави до виходу ствольників на вихідні по-

зиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахун-

ку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника і розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрі-

зані вогнем або опинитися в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного розгор-

тання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати пере-

біжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримува-

тись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і викла-

дені в інструкціях заводів-виробників. 

Висновок за розділом. АЗС призначена для заправляння автотранспорту бе-

нзином та дизельним паливом. АЗС має високу пожежну небезпеку.  

Бензин по ступеню впливу на організм людини відноситься до небезпечних 

речовин IV класу небезпеки (речовини мало небезпечні). 

Можливий негативний вплив небезпечних факторів пожежі на особовий 

склад ДСНС, причому не тільки при ліквідації пожежі, а також при аварійному ро-

зливі палива.  
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Висновки 

Дипломна робота виконана на тему «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС 

«SOCAR» вул. Бучми, 15, м. Харків». 

У місті Харків п’ять АЗС SOCAR. Об’єктом дипломної роботи є автозаправна 

станція SOCAR, що розташована за адресою: вулиця Бучми, 15. Технологічне об-

ладнання АЗС призначено для заправлення автотранспорту бензином марок A-95, 

A-92 та дизельним паливом.  

АЗС розташовано у районі Північна Салтівка. У південному напрямку розта-

шовано міську забудову – житлові дванадцятиповерхові будинки за адресою вул. 

Бучми 40-А та 40-Б (531 мікрорайон). У інших напрямках – авто-гаражний коопе-

ратив «Хвиля». Площа земельної ділянки – 0,1 га. Територія відгороджена від авто-

гаражного кооперативу залізобетонним парканом. 

Переважний напрямок вітру північно-східний. 

 До складу АЗС входить: будинок операторської, паливо-роздавальні колонки  

бензину та дизельного палива (2 шт.) під металевим навісом, підземний резервуар 

для бензину (V=25м
3
, 2 шт.), підземний резервуар для дизельного палива (V=25м

3
, 

1 шт.), аварійний резервуар, приймальний пристрій для бензину та дизельного па-

лива, щит з пожежним інвентарем, шухляда з хлорним вапном, паливоуловлювач, 

резервне джерело електроживлення. 

За класифікацією ДБН Б.2.2-12:2018 АЗС: 

- типу А (стаціонарна), 

- роздільного (традиційного) розміщення резервуарів відносно паливо-

роздавальних колонок (ПРК), 

- з підземним розміщенням резервуарів для збереження бензину та дизель-

ного палива, 

- категорія за потужністю IІ середня (сумарна місткість резервуарів  для па-

лива 75 м
3
; найбільша кількість заправок на годину – до 150). 

На об’єкті внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене. Най-

ближчі пожежні гідранти міської мережі ПГ-24, К-150 та ПГ-25, К-150 розташовані 

на вул. Бучми. Тиск води 0,6 атм. 
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Найближча пожежна частина (22-ДПРЧ м. Харків) знаходиться на відстані 1,2 

км від об'єкта.  

АЗС відноситься до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. 

Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки. 

Проведений аналіз пожежної небезпеки АЗС. 

АЗС представляє підвищену пожежну небезпеку. Обертаються небезпечні ре-

човини – бензин, дизельне паливо. Можуть виникнути всі відомі класи джерел за-

палювання. Пожежа може розповсюджуватися: по поверхні палива, що розлилося, 

по паровоздушному хмарі, яка може утворитися в результаті випаровування пали-

ва, по продуктопроводам, звільненим від палива, через технологічні отвори, по ізо-

ляції кабельної продукції, зокрема при прокладці в пучках, через дверні і віконні 

отвори будівлі операторської, по горючих частинах автомобілів тощо. 

Розрахована категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою зовніш-

ньої установки – стоянка автоцистерни при зливі бензину А-92 – категорія Аз та 

комори операторської  – категорія В.  

Визначені класи зон просторів по ПУЕ.  

Вибухонебезпечні зони: 

- зона класу 0 – простір всередині ємностей з ЛЗР, 

- зона класу 2 – простір навколо паливо-роздавальних колонок ЛЗР на відста-

ні  3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 – простір навколо зливних та замірних труб підземних ємнос-

тей з ЛЗР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 – простір навколо дихальних та запобіжних клапанів підземних 

ємностей з ЛЗР на відстані 5 м по горизонталі і вертикалі. 

Пожежонебезпечна зона – зона класу П-І – приміщення комори операторсь-

кої. 

Перевірено відповідність протипожежним нормам генерального плану. Оці-

нена ефективність рішень щодо протипожежного водопостачання, наявності пер-

винних засобів пожежогасіння. Проаналізований стан шляхів евакуації, достатність 

захисту об’єкту системами пожежної автоматики. Оцінена ефективність діяльності 
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керівництва об’єкту щодо організації забезпечення питань пожежної безпеки. 

Виявлено наступні недоліки: не відповідає вимогам протипожежних норм 

(ДБН Б.2.2-12:2018) протипожежна відстань від споруд АЗС до індивідуальних га-

ражів (повинна бути не менше 18 м), огорожа не є провітрюваною, відсутня АСПГ 

у приміщенні комори, не укомплектований пожежний щит тощо. 

Для усунення виявлених недоліків складений Припис про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Проаналізовано організацію пожежогасіння на об’єкті. Припущено, що під 

час зливу бензину з автоцистерни відбулася її розгерметизація, її вміст вийшов на-

зовні та спалахнув внаслідок виникнення розрядів статичної електрики.  

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого КГП – якщо 

вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбувається його поширення на інші 

її частини або на сусідні об’єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях, де пода-

льше поширення вогню призведе до найбільших збитків. 

Гасіння пожежі здійснюється за допомогою двох ГПС-600. Для охолодження 

металевого арматури підземних резервуарів з паливом застосовується 1 ствол Б. В 

якості вододжерела використовуються найближчий пожежний гідрант ПГ-24,К-

150.  

Для гасіння пожежі мінімально необхідно 2 відділення на основних пожеж-

них автомобілях та автомобіль повітряно-пінного гасіння.  

За розкладом виїздів гарнізону на пожежу у АЗС SOCAR (вулиця Бучми, 15, 

м. Харків)  подається виклик №2. На пожежу виїжджають ДПРЧ-22 (одна АЦ-

40(131)137, одна АЦ-40(431412)63Б) та ДПРЧ-18 (одна АЦ-40(131)137, одна АЦ-

40(130)63Б). Додатково необхідно залучення автомобілю пінного гасіння АППГ-

9(53213), що знаходиться у Аварійно-рятувальному загоні спеціального призначен-

ня ГУ ДСНС у Харківській області. 

Проаналізовано заходи щодо охорони праці. Бензин за ступенем впливу на 

організм людини відноситься до 4-го класу небезпеки – речовини мало небезпечні. 

Можливе забруднення атмосфери і прилеглих територій шкідливими речови-

нами як під час нормальної роботи обладнання, так і при гасінні пожежі.  
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