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Вступ 

При проведенні проектування і будівництва повинні враховуватися вимоги 

протипожежних норм. Від того, наскільки будуть реалізовані всі протипожежні 

заходи, залежить безпека людей і цілісність будівлі. 

Проблема забезпечення пожежної безпеки в сучасних умовах життя 

залишається актуальною. Про це свідчить наступна статистика. 

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78 608 пожеж. Порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4 

%, але кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 7,5%, 

травмованих на пожежах збільшилась на 2,8 %. Прямі збитки від пожеж 

збільшились на 7,8 %, побічні – на 4,5 %. Матеріальні втрати від пожеж склали 8 

млрд 279 млн 119 тис. грн (з них прямі збитки становлять 2 млрд 198 млн 358 тис. 

грн, а побічні – 6 млрд 80 млн 761 тис. грн). На пожежах виявлено 2 009 загиблих 

людей, у тому числі 47 дітей. Загинуло внаслідок пожеж 1 956 людей, у тому числі 

52 дитини; 1 515 людей отримали травми, з них 122 дитини. Упродовж 12 місяців 

2018 року в Україні в середньому щодня виникало 215 пожеж, на яких гинуло 5 і 

отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель 

і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. 

Кількість пожеж, які виникли в громадських та адміністративних спорудах, 

збільшилась на 13,4 % і показник склав 549 (2017 рік - 484).  

До об’єктів з масовим перебуванням людей відносяться об’єкти з постійним 

або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або такі, що мають хоча б 

одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 осіб. Зрозуміло, що таких 

об’єктів в Україні дуже багато. 

До найбільш складних з погляду можливих сценаріїв у разі пожежі об’єктів з 

масовим перебуванням людей належать навчальні (зокрема дошкільні) заклади, 

заклади охорони здоров’я зі стаціонаром, будинки для людей похилого віку та 

інвалідів, санаторії та заклади відпочинку, розважальні, культурно-освітні та 

видовищні заклади, криті спортивні споруди, готелі, мотелі, кемпінги, торгівельні 

підприємства, адміністративно-офісні будинки, аеропорти, вокзали тощо. 
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Пожежі, які виникають на цих об’єктах з масовим перебуванням людей 

можуть призводити до загибелі великої кількості людей. 

Так, 16 липня 2004 року в середній школі Шрі Крішна (Індія) виникла 

пожежа. У школі навчалися діти у віці від 6 до 13 років. Під час пожежі в будівлі 

школи перебувало близько 900 учнів. Осередок пожежі знаходився в кухні школи. 

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем. Пожежа поширилася по 

дерев'яному даху з такою швидкістю, що учні виявилися замкненими у вогняній 

пастці. На верхньому поверсі, який був миттєво охоплений вогнем, були 

розташовані класи з першого по п'ятий. П'ять класних кімнат, в яких навчалися 

наймолодші школярки, повністю випалені вогнем. Багато задихнулися ще до того, 

як до них добрався вогонь. В результаті пожежі загинуло більше 100 дітей, всі 

дівчатка. 

24 січня 2019 року в Владивостоці (РФ) в школі № 33 сталася пожежа. 

Займання сталося в підвальному приміщення, де горіли тверді горючі матеріали. 

Загальна площа пожежі склала 20 м2. Постраждалих немає. Однак евакуація учнів з 

освітньої установи не була проведена швидко. Спочатку вчителі помилково 

прийняли пожежну тривогу за навчальну, але, вийшовши з кабінету, побачили дим. 

Після чого почалася евакуація, при цьому ні вчитель, ні діти не могли відкрити 

пожежний вихід. Згодом, на кадрах камер відеоспостереження, видно, що хол 

школи швидко заповнюється чорним їдким димом, учням важко дихати. На 

евакуацтонних шляхах металеві двері закриті зовні на навісний замок. Школярі 

вибивають залізні двері, щоб вийти на вулицю, до тих пір, поки одна з працівників 

установи її не відчиняє. 

25 травня 2019 року В Індії в місті Сурат в школі спалахнула масштабна 

пожежа, яка забрала життя 19 учнів. Більшість жертв були підлітками. Багато з них 

потрапили в пастку, оскільки вогонь почався близько сходової клітки. Учні 

вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися. Щонайменше 20 людей отримали 

серйозні травми і доставлені в лікарню. 
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Об'єктом дипломної роботи обрано Комунальне підприємство 

"Сєверодонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" 

Луганської області. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту 

населення, навколишнього природного середовища і об'єктів з масовим 

перебуванням людей від пожеж та розробці рекомендацій щодо підтримання стану 

пожежної безпеки на об’єкті дослідження та організації ведення оперативних дій 

підрозділами ДСНС України під час гасіння пожежі. 

Метою даної дипломної роботи є покращення стану пожежної безпеки у КП 

"Сєверодонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів". 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Школа-інтернат розташована в м. Сєверодонецьк на території площею 

53623 м2, яку огороджено парканом висотою 2 м., та має 3 під’їзди до будівлі з 

вулиць Ломоносова, Донецької та Горького. На території школи-інтернату 

знаходяться: дитячий садок, учбовий корпус, гуртожиток хлопчиків та гуртожиток 

дівчат, їдальня, житловий будинок на 16 квартир для вчителів, на відстані 18 м. від 

їдальні, знаходиться господарчий корпус в якому є лазня, пральня, сушарка і 2 

гаража. 

Чисельність працюючих - у денний час в будинку учбового корпусу школи-

інтернату може знаходитися до 406 осіб персоналу та школярів. У нічний час 

знаходиться 1 працівник охорони, біля 140 хлопчиків і дівчат та 6 працівників 

персоналу. 

Будівля учбового корпусу 4-х поверхова, П - образної форми, ІІІ-го ступеню 

вогнестійкості, розмір в плані 16×48×14 м. Загальний вміст корпуса 406 чоловік. 

Будівля має підвальні приміщення. У будівлі розміщено адміністративно-службові 

приміщення, учбові класи, навчально-учбові майстерні, бібліотека та ін. 

Будівлі корпусів гуртожитків для хлопчиків та дівчаток. Будівлі 4-х 

поверхові. Розміри в плані 12×52×14 м. Зліва від учбового корпусу знаходиться 

гуртожиток для дівчаток місткістю – 200 чоловік. Дзеркальним відображенням 

зпроектовано корпус гуртожитку для хлопчиків на 160 чоловік. Обидва гуртожитки 

з’єднуються з учбовим корпусом закритими переходами. Будівлі мають підвальні 

приміщення, які мають по 2 виходи на сходові клітини. Їдальня знаходиться на 1-

му поверсі і з’єднується з гуртожитком дівчат закритим переходом. 

В їдальні приготування їжі здійснюється на газових плитках. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах на 1-4 поверхів з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит, підлога дерев’на, покрита ліноліумом. 
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Дах - горищний чоторьохскатний. В центральній частині куполоподібний. 

Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля з азбоцементного шиферу по 

шару руберойду. З фасадної та тильної сторони будівлі маються по 4 слухових 

вікна. 

Підвал учбового корпусу має 3-и евакукаційних виходи. Один назовні, два 

інших – по сходовим кліткам на 1-й поверх. Підвал розділено на 3-и секції. В двох 

секціях розміщуються комори, в третій – рамка управління. 

З 1-го поверху запроектовано 3-и евакуаційних виходи. Кімната для батьків 

має окремий вихід назовні. 

Учбовий корпус на рівні 1-го поверху поєднується закритими переходами з 

гуртожитками для хлопчиків та дівчаток. 

На 1-му поверсі розміщуються вестибюль, архів, бібліотека, узей, побутова 

кімната, кімната для батьків, класні приміщення, кабінет вчителя, майстерні по 

металу та дереву. 

На 2-й поверх ведуть 3-и сходові клітини. Освітлення сходових клітин 

природне та штучне електричне (аварійне відсутнє). 

На 2-му поверсі розміщуються вчительська, кабінет фізики з препараторною, 

мезеї, кабінет директора з приймальнею, кабінет біології, класні кімнати, 

роздягальня та спортивний зал. 

На 3-й поверх ведуть 3-и сходові клітини. 

На 3-му поверсі розміщуються актова зала, кадінет хімії, лікувальної 

фізкультури, кабінет біології, битові приміщення та класні кімнати. 

На 4-й поверх ведуть 2-і сходові клітини. 

На 4-му поверсі розміщуються актова зала, комори та архів. 

Гуртожитки мають однакове планування – коридорного типу. Поверхи 

поєднуються 2-ма сходовими клітинами. На поверхах знаходяться житлові кімнати. 

Пожежну навантагу складають дерев’яні підлога, учбові столи, стільці, шафи 

та інші меблі, а також оргтехніка, підручники, папір конструктивні елементи 

приміщень. 
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Автоматичних систем пожежогасіння в будинку не передбачено. Учбовий 

корпус та перший поверх спального корпусу – обладнані пожежною сигналізацією. 

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 30 шт. знаходяться в ящиках ПК, 

їдальні, актовій залі та бібліотеці. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита,  

встановленого в  підвалі або від електрощитів на поверхах. Аварійне освітлення 

відсутнє. 

Опалення  водяне центральне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. У приміщеннях їдальня  

встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце відключення якої знаходиться 

поблизу входу в це приміщення. Повітроводи примусової вентиляції виконано з 

металевого листа.  

Внутрішній протипожежний водопровід в будівлях учбового корпусу та 

гуртожитків має трубопровідну мережу з діаметром 50 мм, на якій встановлено 27 

ПК з головками типу «Рот». Пожежні крани розташовані на поверхах поблизу 

входів у сходові клітини, а також у коридорах. Тиск у внутрішній водопровідній 

мережі 2-3 атм.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х 

пожежнихгідрантів: ПГ- 208, ПГ-209, ПГ-210. Пожежні гідранти встановлені 

безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі діаметром 150 мм по 

вул. Донецька. Відстань від ПГ до школи-інтернату складає 250, 50 та 120 м 

відповідно. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній  

водогінній мережі до 5 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 105 л/с. Також по вул. Горького встановлено 

ПГ № 35 на відстані 180 м на кільцевий мережі діаметром 150 мм. 

 

1.2. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Розглянемо відповідність архітектурно-планувальних рішень 

протипожежним вимогам. Результати аналізу наведені в таблиці 1.1. 
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Табл. 1.1. 

Результати аналізу архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

земельної ділянки 

школи 

На території 

збудовано жилий 

будинок ждя 

персоналу 

закладу. 

Відстань до 

гуртожитку – 30 

метрів. Відстань 

від огорожі 

школи до 

прилеглих 

житлових 

будинків – не 

менш 30 метрів. 

Відстань від межі 

ділянок навчальних 

закладів до стін 

житлових будинків 

із входами та 

вікнами 

приймається не 

менше 10 м. 

п. 5.3 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

2 Огорожа земельних 

ділянок 

Територія школи 

огороджена 

парканом 

висотою 2 м. 

Земельні ділянки 

загальноосвітніх 

шкіл повинні мати 

огорожу заввишки 

не менше 1,2 м. При 

розміщенні шкіл 

всередині житлових 

кварталів 

допускається 

застосування живої 

огорожі з 

чагарників 

заввишки не менше 

1,0 м. 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

3 Можливість під’їзду На території є На земельних п. 5.7 ДБН Відповідає 
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пожежних мишин до 

будівуль школи. 

проїзди для 

автотранспорту, 

з можливістю 

під'їзду до 

будівель. 

ділянках необхідно 

передбачати під'їзди 

для пожежних 

машин до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку. 

В.2.2-3:2018 

  Дерева на 

території 

висаджені понад 

алеями. Навколо 

будівель розбиті 

газони та 

клумби, на яких 

висаджено 

чагарник, на 

відстані не менщ 

8 метрів від 

будівель. 

Високорослі дерева 

слід висаджувати на 

відстані не меншій 

10 м від стін з  

вікнами  навчальних  

приміщень, а  

чагарники − не  

менше 5 м. 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

  Дорожне 

покриття в школі 

частково 

асфальтоване, 

частково 

бетоноване. Всі 

під'їзди до 

будівель мають 

тверде покриття. 

Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Поверховість будівлі 

школи 

Запроектована 4-

х поверховою 

Поверховість 

будинків слід  

приймати не більше 

3-х поверхів − 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(у крупних, 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.60.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
12 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

найкрупніших і 

великих містах, 

крім районів з 

сейсмічністю 7-8 

балів, допускається 

будівництво 4-

поверхових 

будинків шкіл) 

   Допустиму 

кількість поверхів в 

залежності від 

ступеня 

вогнестійкості 

будинків 

загальноосвітніх 

шкіл та навчальних  

корпусів  шкіл-

інтернатів При ІІІ 

ступені 

вогнестійкості 

будинку, гранична 

допустима 

поверховість 

будівлі – 3 

поверхова. 

таб. 16 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не відповідає 

   При ІІІ ступені 

вогнестійкості 

будинку, гранична 

допустима 

поверховість 

будівлі – 5 

поверхова. 

таб. 1 ДБН 

В.2.2-9-99 

Відповідає 

5 Висота навчальних 

приміщень школи 

Висота 

навчальних 

Висоту навчальних 

приміщень від 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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приміщень 3,4 м. підлоги до стелі 

слід приймати  

не менше 3,3 м. 

В умовах 

реконструкції 

допускається 

приймати висоту 

навчальних 

приміщень від  

підлоги до стелі 3 м 

6 Висота підвіконня. Висота 

підвіконня від 

поверхні підлоги  

0,8 м. 

Висоту підвіконної 

частини зовнішніх 

стін навчальних 

приміщень від 

поверхні підлоги  

слід приймати не 

менше 0,8 м. 

п. 6.11 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

7 Розміщення 

майстерень 

Запроектовано 

на 1-му поверсі. 

Навчальні, 

навчально-

виробничі і 

навчально-

допоміжні 

приміщення 

навчальних закладів 

розташовують в  

надземних  

поверхах. 

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

8 Взаєморозміщення 

кухні та навчальних 

приміщень 

Кухня з 

їдальнею 

запроектована в 

окремому 

корпусі. 

Вікна класів, 

навчальних 

кабінетів та 

лабораторій не 

допускається 

розміщувати над  

вікнами кухні. 

п. 6.12 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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9 Наявність 

радіотрансляційних 

вузлів відомчого 

мовлення та мережі 

для звукопідсилення і 

трансляції 

повідомлень 

Запроектовано. 

Радіотрансляцій

ні вузли 

відомчого 

мовлення та 

мережі для 

звукопідсилення 

і трансляції 

повідомлень в 

учбовому 

корпусі 

знаходяться в 

несправному 

стані. 

В будинках та 

спорудах 

навчальних закладів 

необхідно 

передбачати 

радіотрансляційні 

вузли відомчого 

мовлення та мережі 

для 

звукопідсилення і 

трансляції 

повідомлень, 

фонових музичних 

програм та ін. 

Джерела звуку 

необхідно 

встановлювати у 

приміщеннях з 

постійним та 

тимчасовим 

перебуванням 

людей. 

п. 8.38 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності архітектурно-планувальних і 

конструктивних рішень, порушень вимог нормативних документів виявлено, що 

допустиму кількість поверхів в залежності від ступеня вогнестійкості будинків 

загальноосвітніх шкіл та навчальних  корпусів  шкіл-інтернатів При ІІІ ступені 

вогнестійкості будинку, гранична допустима поверховість будівлі – 3 поверхова 

(таб. 16 ДБН В.2.2-3:2018), радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі 

для звукопідсилення і трансляції повідомлень в учбовому корпусі знаходяться в 

несправному стані (п. 8.38 ДБН В.2.2-3:2018). 
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1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Розглянемо відповідність евакуаційних шляхів та виходів протипожежним 

вимогам. Результати аналізу наведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Зовнішня пожежна 

драбина 

Встановлена 

зовнішня 

пожежна 

драбина типу П1 

Для підйому на 

висоту від 10 до 20 

м та у місцях 

перепаду висот від 

10 до 20 м слід 

застосовувати 

зовнішні пожежні 

драбини типу П1, а 

для підйому на 

висоту (перепаді 

висот) більше ніж 

20 м - зовнішню 

пожежну драбину 

типу П2. 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

2 Еевакуаційні виходи 

назовні з будівлі 

школи 

З 1-го поверху 

запроектовано 3-

и евакуаційних 

виходи. 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не 

менше за кількість 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху. 

п. 7.2.5. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

  З 2-го – 4-го 

поверхів є по 3-и 

евакуаційних 

вихода по 

Із будинку, кожного 

поверху, 

приміщення слід 

передбачати не 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 
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сходових клітках менше двох 

евакуаційних 

вихода по 

самостійних шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні 

  Актовий зал на 

4-му поверсі має 

один 

евакуаційний 

вихід. 

Площа актового 

зала складає 300 

м2. Згідно п. 

6.43, таб. 8 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Площа на одне 

місце в залі у 

загальноосвітніх 

школах та 

профтех-

училищах 

складає 0,7 м2. 

Площа залу 

дозволяє 

вміщувати не 

менш 400 

чоловік. 

Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід 

із приміщення з 

одночасним 

перебуванням не 

більше ніж 50 

людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої 

точки підлоги до 

зазначеного виходу 

не перевищує 25 м. 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Не відповідає 

3 Улаштування вихода 

на горище 

(покрівлю). 

Вихід на горище 

з сходової клітки 

можливий по 

металевій 

драбині, 

прикріпленій до 

У громадських 

будинках заввишки 

не більше ніж 15 м 

від планувальної 

позначки до 

карниза, 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Не відповідає 
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стіни. Люк має 

розміри 0,8×1,0 

м, виконан з 

деревини. 

допускається 

влаштовувати 

виходи на горище 

або на покрівлю зі 

сходових кліток 

через протипожежні 

люки 2-го типу, 

розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

закріплених 

вертикальних 

металевих 

драбинах. 

4 Ширина дверних 

прорізів у стіні. 

Будівля школи 

обладнана 

дверима, з 

шириною 

дверного 

полотна не менш 

0,8 м. Ширина 

дверних прорізів 

у стіні не менш 

0,9 м. 

Ширина дверних і 

відкритих прорізів у 

стіні, а також 

виходів із 

приміщень і з 

коридорів у сходову 

клітку повинна бути 

не менше ніж 0,9 м. 

п. 6.72 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

5 Напрямок відчинення 

дверей. 

Дверні 

полотнища 

відчиняються в 

напрямку виходу 

людей з 

приміщень та 

будинку. 

Двері евакуаційних 

виходів та двері на 

шляхах евакуації 

повинні відчинятися 

в напрямку виходу 

людей з будинку. 

Не нормується 

напрямок 

відчинення дверей 

для приміщень з 

одночасним 

п. 7.2.9. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 
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перебуванням не 

більше ніж 15 осіб 

(крім приміщень 

категорії А і Б за 

вибухопожежною та 

пожежною 

небезпекою, а також 

парильних саун). 

6 Перепади висот на 

підлозі в 

приміщеннях школи. 

Перепади висоти 

в приміщеннях 

та коридорах 

мають висоту не 

більше ніж 0,05 

м. 

На підлозі по шляху 

евакуювання не 

допускається 

влаштовувати 

перепади висот і 

виступи, за 

вийнятком порогів, 

які влаштовуються 

в евакуаційних 

виходах і мають 

висоту не більше 

ніж 0,05 м. 

п. 7.3.8. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

7 Шляхи евакуації 

(розміри в світлі) 

Висота шляхів 

евакуації – не 

менша ніж 2,0 м, 

ширина – 1,2 м 

Висота не може 

бути меншою ніж 

2,0 м, а ширина – 1 

м. 

п. 7.3.6. ДБН 

В.1.1-7-2016 

Відповідає 

8 Сходова клітка Ширина 

сходового 

маршу 1,5 м 

Ширина сходового 

маршу 

визначається, в 

залежності від 

найбільшої 

кількості людей 

окремого поверху, 

але не повинна бути 

меншою за 1,0 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.13. 

Відповідає 

  Ширину Не менша за п. 7.3.14. Відповідає 
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сходових 

площадок 1,5 м. 

ширину маршу. 

Проміжні площадки 

– не менше ніж 1 м. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

  Ширина 

проступів на 

сходовому 

марші – 0,35 м, 

висота східців – 

0,14 м. 

Ширина проступів 

сходових маршів та 

окремих сходинок 

повинна бути не 

менша ніж 0,25 м, а 

висота східця – не 

більше ніж 0,22 м. 

п. 7.3.15. 

ДБН В.1.1-7-

2016 

Відповідає 

  Встановлена 

огорожа на 

сходових 

маршах висотою 

0,9 м. 

Уздовж обох боків 

сходів, сходових 

кліток і пандусів 

слід улаштовувати 

поручні у двох  

рівнях на  висоті  

0,9 м і 0,7 м. 

п. 6.73 ДБН 

В.2.2-3:2018; 

п. 4.10 ДБН 

В.2.2-9-99 

Відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

виявлено, що актовий зал на 4-му поверсі має один евакуаційний вихід. Площа 

актового зала складає 300 м2. Згідно п. 6.43, таб. 8 ДБН В.1.1-7-2016 Площа на одне 

місце в залі у загальноосвітніх школах та профтех-училищах складає 0,7 м2. Площа 

залу дозволяє вміщувати не менш 400 чоловік (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7-2016), вихід на 

горище з сходової клітки можливий по металевій драбині, прикріпленій до стіни. 

Люк має розміри 0,8×1,0 м, виконан з деревини (п. 8.4 ДБН В.1.1-7-2016). 

 

1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Розглянемо відповідність протипожежного водопостачання протипожежним 

вимогам. Результати аналізу наведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Результати аналізу протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.60.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
20 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати на  

пожежогасіння. 

Зовнішнє 

пожежогасіння. 

Запроектований 

об’єм школи - 

10750 м3. 

Для громадських 

будинків при 

кількості поверхів 

від 3-х – 12-ти та 

при об’ємі від 5 до 

25 тис. м3 – 15 л/с 

на одну пожежу. 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

 

Відповідає 

  Внутрішнє 

пожежогасіння. 

Запроектований 

об’єм школи - 

10750 м3. 

Розміщення 

пожежних кранів 

запроектовано за 

умови подавання 

1-го струменя на 

гасіння пожежі. 

Умовна висота 

будинку Н≤ 26,5 м, 

обємом від 5000 до 

25000 м3: 

кількість струменів 

– 1; 

мінімальна витрата 

води – 2,5 л/сек на 

один струмінь. 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.1, табл. 3 

Відповідає 

2 Наявність 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

Внітрішній 

водопровід в 

будівлях 

учбового 

корпусу та 

гуртожитків має 

трубопровідну 

мережу з 

діаметром 50 мм, 

на якій 

встановлено 27 

ПК з головками 

типу « Рот». 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у 

будівлях 

загальноосвітніх 

шкіл, окрім шкіл-

інтернатів. 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.1, табл. 3 

Відповідає 

3 Визначення кількості 

пожежних стояків, 

Запроектовано 

по 3-и ПК на 

Радіус дії пожежних 

кран-комплектів 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.11 

Відповідає 
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пожежних кран-

компектів 

кожному поверсі 

школи та 2-а ПК 

на кожному 

поверсі 

гуртожика. 

доцільно приймати 

таким, що дорівнює 

довжині пожежного 

рукава з 

урахуванням 

жовжини 

компактної частини 

струменя, та 

укорочення 

прямолінійності 

довжини рукавів на 

30%. 

4 Місця встановлення 

пожежних стояків, 

пожежних кран-

компектів 

ПК встановлено 

біля входу на 

площадки 

сходових кліток. 

Встановлювати біля 

входів, на 

площадках 

опалювальних 

сходових кліток, в 

вестибюлях, 

проходах та в інших 

найбільше 

доступних місцях. 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.12 

Відповідає 

5 Встановлення ПК ПК встановлено 

на висоті 1,35 м 

від рівня підлоги 

Пожежні крани слід 

встановлювати на 

висоті 1,35 м над 

підлогою 

приміщення. 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.12 

Відповідає 

6 Шафа пожежного 

крану 

ПК встановлено 

у металевих 

навесних шафах, 

які мають отвори 

для 

провітрювання, 

можливість 

візуального 

Пожежні кран-

комплекти 

розміщуються у 

вбудованих або 

навісних шафах, які 

мають отвори для 

провітрювання і 

пистосовані для 

ДБН.В.2.5-

64.2012 

п. 8.12 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.60.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
22 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

огляду та 

закриття і 

опламбування. 

опломбування та 

візуального огляду 

їх без розкриття. 

Висновок: в результаті аналізу стану протипожежного водопостачання 

школи, порушень вимог нормативних документів не виявлено. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік 

включаються до планів роботи, розроблених: 

у Держтехногенбезпеки України - на рік із зазначенням структурних 

підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки; 

у територіальних органах Держтехногенбезпеки України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у 

містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) 

значення - на квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких 

будуть залучені до здійснення перевірки. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує 

плановому. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі - код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця проведення 

планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки України та його 

територіальних органів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог 

законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту 

здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку 

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень 

територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі 

- інші підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними 

органами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені, згідно із 

затвердженими річними графіками їх перевірок. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення 

перевірки, який містить: 

– найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

– місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

– предмет перевірки; 

– дату початку та дату закінчення перевірки; 

– посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 

проведення перевірки. Підпис посадової особи Держтехногенбезпеки України 

скріплюється гербовою печаткою органу Держтехногенбезпеки України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
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Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

Держтехногенбезпеки України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

– тип заходу (плановий або позаплановий); 

– найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності якого здійснюється перевірка; 

– місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; 

– номер і дата наказу органу Держтехногенбезпеки України, на виконання 

якого здійснюється перевірка; 

– дата початку та дата закінчення перевірки; 

– посадові особи органу Держтехногенбезпеки України, які будуть 

здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; 

– предмет та підстава для здійснення перевірки; 

– інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її 

здійснення). 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку 

керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи 

телефонограмою за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк 

одержання суб’єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не 

пізніше ніж за десять днів до початку здійснення планової перевірки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n154
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Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

– дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

– найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка; 

– найменування органу Держтехногенбезпеки, посадові особи якого будуть 

здійснювати перевірку. 

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган 

Держтехногенбезпеки України безпосередньо або через суб’єкта господарювання 

(шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів 

про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених 

ними представників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

– подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

– виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

– перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 
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виданих за результатами проведення планових перевірок органом 

Держтехногенбезпеки України; 

– звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

– настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва 

- двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку 

проведення позапланової перевірки не допускається. 

Під час проведення аналізу стану пожежної безпеки та планової перевірки 

об’єкта було встановлено ряд порушень вимог протипожежних норм: 

Допустима кількість поверхів в залежності від ступеня вогнестійкості 

будинків загальноосвітніх шкіл та навчальних корпусів шкіл-інтернатів при ІІІ-му 

ступені вогнестійкості будинку – 3 поверхи (таб. 16 ДБН В.2.2-3:2018). 

Радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для звукопідсилення і 

трансляції повідомлень в учбовому корпусі знаходяться в несправному стані (п. 

8.38 ДБН В.2.2-3:2018). 

Актовий зал на 4-му поверсі має один евакуаційний вихід. Площа актового 

зала складає 300 м2. Згідно п. 6.43, таб. 8 ДБН В.1.1-7-2016 Площа на одне місце в 

залі у загальноосвітніх школах та профтех-училищах складає 0,7 м2. Площа 

актового залу дозволяє вміщувати не менш 400 чоловік (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7-2016). 

Вихід на горище з сходової клітки можливий по металевій драбині, 

прикріпленій до стіни. Люк має розміри 0,8×1,0 м, виконан з деревини (п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7-2016). 
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Допускається з’єдання жил «зкруткою» електричної проводки в 

розподільничій коробці на першому поверсі (р. IV п. 1.6 ППБУ). 

Із актового залу на 4-му поверсі улаштовано один евакуаційний вихід (р. ІІ п. 

2.26 ППБУ). 

Не проводиться вогнезахисна обробка деревяних конструкцій горищних 

приміщень школи (р. VІ п. 2.3 ППБУ). 

Не виконується замір опору ізоляції силової та освітлювальної 

електропроводки (р. IV п. 1.20 ППБУ). 

В навчально-виробничій майстерні по обробці деревини, вентиляційні канали 

захаращені пилом (р. VІ п. 7.17 ППБУ). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежах в школах 

Школи, школи-інтернати та інші навчальні заклади розташовуються в 

декількох корпусах будівель, де знаходяться навчальні класи та лабораторії, закриті 

спортивні споруди, виробничі зони практичного навчання, гуртожитки та інші 

з`єднуються між собою закритими переходами. 

Разом з тим, зараз ще багато шкіл та інших навчальних закладів 

розташовуються в будівлях ІІІ ступеня вогнестійкості з порожнинними 

важкоспалимими конструкціями, а інколи, особливо в сільських районах, і в 

будівлях ІV, V ступенів вогнестійкості. 

У будівлях шкіл та інших навчальних закладів здійснюється коридорне 

планування з вестибюлями з однобічним або двобічним розташуванням класів, 

спеціальних кабінетів та лабораторій. Безпосередньо в будівлях шкіл та інших 

навчальних закладів можуть розташовуватись спортивні зали, клубні приміщення, 

актові зали, бібліотеки та майстерні. Всі ці приміщення повинні мати основні та 

запасні евакуаційні шляхи. 

Горюче завантаження в школах та інших навчальних закладах, в основному, 

знаходиться у межах 30-50 кг\м2, а в деяких приміщеннях (бібліотеках, сховищах 

дипломних проектів, роздягальнях, коморах тощо) воно значно вище. 

В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях для 

проведення лабораторних та дослідних робіт можуть застосовуватись та 

зберігатися різні хімічні речовини та реактиви, легкозаймисті рідини та різні гази у 

балонах, обладнання, що дорого коштує, установки під високим тиском та інші 

речовини, матеріали та пристрої, які в значній мірі можуть ускладнити обстановку 

на пожежах. 

Розповсюдження вогню та диму в будівлях шкіл відбувається саме так, як і в 

багатоповерхових будівлях з коридорним плануванням поверхів. В умовах пожеж 

відбувається швидке розповсюдження продуктів згоряння сходовими клітками, 

вестибюлями і коридорами та утворюється значна небезпека людям. Особливо 

складна обстановка на пожежах може створюватись тоді, коли вони виникають під 
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час проведення новорічних свят, урочистих зборів, концертів художньої 

самодіяльності та інших масових заходів, а також під час проведення занять. 

Будівлі шкіл та інших навчальних закладів обладнуються внутрішніми 

протипожежними водопроводами, витрати води з яких визначаються в залежності 

від об`єму та поверховості будівлі. 

 

3.2. Розвідка пожежі та рятування 

В державних пожежно-рятувальних частинах, в зоні виїзду яких 

розташовані дитячі установи, школи та інші навчальні заклади, розробляють на них 

картки або плани пожежогасіння. В цих картках вказують планування та 

конструктивні особливості будівель, місця розташування і кількість дітей та учнів 

вдень і вночі, основні і резервні шляхи евакуації та інші дані, необхідні КГП для 

організації рятувальних робіт та успішного гасіння пожежі. Начальник караулу, в 

зоні виїзду якого розташований об`єкт, за карткою або планом пожежогасіння 

дорогою уточнює дані про об`єкт та можливу обстановку на пожежі. Після 

прибуття на місце пожежі він негайно встановлює зв`язок з адміністрацією та 

обслуговуючим персоналом і з`ясовує, яких заходів вжито щодо евакуації людей та 

гасінню пожежі. 

Під час розвідки КГП визначає: кількість та вік дітей чи учнів; найкоротші 

та найнебезпечніші шляхи евакуації і загрозу їм від диму та вогню; чи почалася 

евакуація дітей або учнів і як вона проходить; яку кількість обслуговуючого 

персоналу можна використати для проведення евакуації. Під час розвідки пожежі 

КГП визначає стан шляхів евакуації, якщо це необхідно, вводить стволи від 

автоцистерни та внутрішніх пожежних кранів на їх захист. Разом з цим швидко 

організовують видаляння диму з приміщень коридорів, вестибюлів та сходових 

кліток шялхом розкривання вікон та провітрювання приміщень. Першочергово 

відкривають вікна з підвітряного боку. Двері із задимлених сходових кліток та 

коридорів, що ведуть до класів, лабораторій, групові та інші приміщення, де є 

люди, необхідно щільно закривати. 

Евакуацію людей організують та проводять за планом евакуації, який був 
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розроблений адміністрацією заздалегідь. Під час виникнення пожеж у школах 

учнів евакуюють класами під керівництвом класних керівників чи педагогів, які 

проводили заняття в класі, а в дитячих закладах - групами під керівництвом 

вихователів та доглядальниць. У середніх та вищих навчальних закладах 

застосовують всі способи евакуації, які використовуються на пожежах у будівлях з 

масовим перебуванням людей. 

Після прибуття на пожежу КГП повинен оцінити організацію евакуації дітей 

та учнів і негайно надати допомогу педагогам та вихователям, щоб швидко та 

планомірно її провести. Першочергово евакуюють дітей молодшого віку. Разом з 

цим КГП організує та очолює пошукові групи, які повинні найкоротшим часом 

перевірити приміщення, що горять та задимлені, і впевнитися, що там немає людей. 

Основними шляхами евакуації є сходові клітки, коридори та вестибюлі, які мають 

безпосередні виходи на ззовні або виходи через окремі приміщення, а також 

стаціонарні пожежні драбини. 

Виведення дітей з задимлених приміщень до безпечного місця здійснюється 

з використанням незадимлених приміщень, розташованих у протилежній від місця 

горіння частині будівлі з наступним виходом дітей надвір. 

Рятування дітей та учнів з приміщень, що горять та задимлені, відрізаних 

вогнем або димом від основних шляхів евакуації, здійснюють пожежні через вікна 

та балкони пожежними драбинами, автодрабинами, колінчатими автопідіймачами, 

а також за допомогою рятувальних мотузок. Під час рятування дітей пожежними 

драбинами необхідно пам`ятати, що дітей дошкільного віку та учнів молодших 

класів повинні виносити пожежні або передавати їх з рук в руки один одному, 

закріплюючись на пожежній драбині. 

Після евакуації усіх дітей та школярів їх розподіляють на групи або класи, 

проводять перевірку за списками та розміщують у найближчих теплих місцях (під 

час зимового періоду). 

Під час пожеж у дитячих установах, школах та інших навчальних закладах 

КГП у всіх випадках повинен ретельно перевірити, чи не залишились діти в ігрових 

та спальних кімнатах, лабораторіях, класах та інших задимлених приміщеннях. 
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Слід перевірити, чи немає дітей у шафах, за ними, під ліжками, за різними меблями 

тощо. 

3.3. Гасіння пожеж у школах 

За наявністю достатньої кількості сил і засобів одночасно з евакуацією учнів 

та захистом шляхів евакуації від вогню вводять стволи для гасіння пожежі. В 

дитячих установах, школах та інших навчальних закладах для гасіння 

використовують воду, водні розчини змочувачів (у вигляді компактних та 

розпилених струменів, що подаються з РС-50, РСК-50), а також повітряно-

механічну піну. 

Під час розвинутих пожеж у спортивних та актових залах, клубах, 

виробничих майстернях та інших приміщеннях, значних за об`ємом та висотою, 

застосовують стволи РС-70 та інші. 

Гасіння пожеж у хімічних лабораторіях, фізичних та інших спеціальних 

кабінетах, музеях шкіл, бібліотеках, допоміжних приміщеннях та складах, в 

залежності від горючого навантаження, обладнання та установок, що розташовані в 

цих приміщеннях, доцільно здійснювати за допомогою повітряно-механічної піни 

середньої кратності, вуглекислоти та вогнегасних порошкових сумішей. Під час 

розвинутих пожеж, коли вогонь може розповсюдитись на верхні поверхи фасадами 

будівель, використовують лафетні стволи, що  встановлені на автодрабинах та 

автопідіймачах. 

Кількість стволів для гасіння визначають, спираючись на площу горіння, 

кількість приміщень, що горять, та інтенсивність подачі води, величина якої для 

дитячих установ та навчальних закладів, в залежності від ступеня вогнестійкості 

будівель, складає від 0,06 до 0,15 л\(м2с). 

В процесі гасіння пожеж необхідно додержуватись правил техніки безпеки, 

які зумовлені пожежною обстановкою та наявністю у лабораторіях та 

спецкабінетах різноманітних вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і 

матеріалів, а також балонів з газами під тиском та установок під високою 

напругою. 
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3.4. Обґрунтування тактичного задуму 

З метою розробки тактичного задуму гасіння пожежі у школі, а також для 

найбільш якісного прогнозування можливої обстановки на пожежі необхідно: 

а) прогнозувати можливі варіанти розвитку пожежі по середнім 

статистичним даним для подібних об'єктів; 

б) вибрати найбільше складний варіант із погляду організації евакуації людей 

з школи і гасіння пожежі; 

в) зробити розрахунок параметрів розвитку пожежі. 

На підставі прогнозу обстановки на пожежі визначаються основні параметри 

її гасіння: 

Місце виникнення пожежі – актовий зал на 3-му поверсі.  

Пожежа виникла в день, під час проведення концерту гуртками художньої 

самодіяльності школи та запрошених танцювальних та вокальних колективів. 

Пожежа виникла в місці установки звукової та світлової апаратури.  

Двері з актового залу відчинені.  

Час виявлення пожежі – 0 хв. 

Час повідомлення про пожежу приймаємо – 2 хв. 

Лінійна швидкість поширення вогню для школ, які розташовані в будівлях 

ІІІ-го ступеня вогнестійкості – від 2 до 3 м/хв, приймаємо – 3 м/хв. 

Після виникнення пожежі створюється загроза поширення вогню і диму в 

коридори. Конвективні потоки продуктів згоряння і вогонь швидко перемістяться в 

вентиляційні канали і створять загрозу розповсюдження пожежі на 4-й поверх та 

горище, по коридорах – продукти згоряння розповсюджуються на сходові клітки і 

створять загрозу проведенню евакуації учнів та персоналу школи. 

 

3.5. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Час вільного розвитку пожежі розраховується за формулою: 

 

орпрямвзбдсвіл   .      (3.1) 
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де дс  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ) складається з вияв  та спов , хв.; 

спов  - час сповіщення про пожежу; 

взб.  - час збору та виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

прям
 - час прямування підрозділів на пожежу, хв.; 

ор
 - час оперативного розгортання, хв. 

Час прямування розраховується за формулою: 

 

58,4
45

606,360








руху

прям
V

L
  хв.,    (3.2) 

 

де L – відстань від частини до місця пожежі, км; 

Vср – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів, км/год. 

Через те, що маршрут руху підрозділу проходе через населений пункт, по 

дорогах з твердим покриттям, приймаємо середню швидкість руху – 45 км/год 

 

113512.  орпрямвзбдсвіл   хв.,     

 

Радіус поширення пожежі до моменту подавання вогнегасних засобів 

розраховується за формулою: 

 

врлvR  5,0      (3.3) 

 

де вр
 - час вільного розвитку пожежі. 

 

16131035,0105,0 10  врлл vvR  м.    

 

Визначаємо форму пожежі – приміщення має розмір 10×30 метрів, з 

урахуванням того, що пожежа виникла біля зовнішньої стіни актового залу класу, 
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то на час введення сил та засобів, пожежа поширившись дійшла до торцевої стіни 

актового залу (2 метри), дісталась протилежної стіни та фронт полумя рухається в 

напрямку виходу до сходової клітини, зі сторони кабінету хімії. Приймаємо форму 

пожежі як прямокутну з розмірами: в ширину – 10 м (ширина актового залу), в 

довжину – 18 м (2 метри в одну та 16 м в протилежну сторону). 

 

1801810  baSп  м2,     (3.3) 

 

де Sп – площа пожежі, м2; 

a – ширина приміщення; 

b – сумарна відстань, яку пройшов фронт пожежі. 

 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів дорівнює 5 метрам. Гасіння 

пожежі проводиться ланками ГДЗС, розпиленими струменями води, с 

застосуванням стволів «Б». Подача стволів – з 2-х напрямків, від сходових кліток. 

Площа гасіння розраховується за формулою: 

 

1005102  hanSгас  м2    (3.4) 

 

де n  - кількість напрямків введення приладів гасіння; 

a  - ширина приміщення, м.; 

h  - глибина гасіння стволів, м. 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння розраховуються за 

формулою: 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.5) 
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де 
гас

потрI
 - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівним 0,08 (Довідник ГКП, табл. 4.22 – адм. будівлі III ступнь 

вогнестійкості). 

 

808,0100  гас

потргас

гас

потр ISQ  л/сек  

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння 

розраховуються за формулою: 

 

32,2
7,3

8


ств

гас

потрг

ств
Q

Q
N ствол «Б»   (3.6) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

Виходячи з вимог Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж визначаємо, що для 

гасіння пожежі необхідно ввести 3 ствола «Б»: один зі сторони лівої сходової 

клітини та два – зі сторони правої сходової клітини (вирішальний напрям). 

Фактична витрата води на гасіння пожежі розраховуються за формулою: 

 

1,1137,3  ствств
гас
фак

QNQ  л/сек    (3.7) 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі розраховуються за 

формулою: 

 

8,225,01,1125,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек   (3.8) 

 

Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу РСП-50 – стволи 

«Б». 
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Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будівлі 

розраховуються за формулою: 

 

176,0
7,3

8,2


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствол «Б»  (3.9) 

 

Виходячи з вимог Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж визначаємо, що 

оскільки пожежа виникла на 3-му поверсі, то на захист подаємо 2 ствола – по 

одному на 2-й та на 4-й поверхи. Стволи подаються ланками ГДЗС. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі розраховуються 

за формулою: 

 

4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/сек  (3.10) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі 

розраховуються за формулою: 

 

5,184,71,11  гас
фак

зах
фак

заг
фак QQQ л/сек  (3.11) 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі розраховується, виходячи з того, 

що оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/сек. 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі розраховується за формулою: 

 

1
6,29

5,18


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежний автомобіль  (3.12) 
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Необхідна кількість особового складу за визначеною схемою оперативного 

розгортання, нормативна необхідну кількість особового складу визначається згідно 

(Довідника КГП, табл. 5.2). 

Необхідна кількість особового складу розраховуються за формулою: 

 

2522153233

33 """"/





зврозг

КПППБ

гас

Бств

гас

Бствсо

NN

NNNNN
 чоловік (3.13) 

 

де 
гас

БствN ""  - кількість особового складу для подачі ствола «Б», виходячи з того 

що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

зах

БствN ""  - кількість особового складу для подачі ствола «Б», виходячи з того що 

стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

ПБN  - кількість особового складу на посту безпеки; 

КППN  - кількість особового складу на КПП; 

розгN
 - кількість особового складу при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових (1 –КГП, 1 – начальник штаба). 

Кількість відділень на основних ПА загального призначення розраховується 

за формулою: 

 

725,6
4

25

4

/  сo
від

N
N  відділень   (3.16) 

 

що відповідає виклику "Пожежа № 3". 

 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-12 в складі чотирьох відділень: 2 – АЦ, 1 – АД, 1 – САРМ. 

1-ше відділення. Встановлює АЦ біля центрального входу до будівлі школи. 

Виставляє пост безпеки. Ланкою ГДЗС зі стволом «Б» проводить розвідку пожежі 
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по правій сходовій клітині, з наступною подачею ствола на гасіння пожежі. 

Проводять евакуацію людей. 

2-е відділення. Встановлює АЦ на ПГ-209. Прокладає магістральну лінію до 

АЦ 1-го відділення. Виставляє пост безпеки. Ланкою ГДЗС, від розгалуження 1-го 

відділення подають ствол «Б» на гасіння пожежі по правій сходовій клітині. 

Проводять евакуацію людей. 

3-е відділення. Встановлює АД на фасаді. За необхідності забезпечує 

проведення рятувальних робіт з верхніх поверхів будівлі. 

4-е відділення. Встановлює автомобіль в резерв. За необхідності проводять 

рятувальні роботи за допомогою автодрабини з верхніх поверхів будвілі школи. 

Прибуває ДПРЧ-51 в складі одного відділення на АЦ. АЦ в резерв. Виставляє 

пост безпеки. Від розгалуження ДПРЧ-12, ланкою ГДЗС, подає ствол «Б» нагасіння 

пожежі по лівій сходовій клітині. Проводять евакуацію людей. 

За рішенням КГП утворюється КПП. 

Прибуває ДПРЧ-52 в складі одного відділення на АЦ. АЦ в резерв. 

Прокладає другу магістральну лінію від АЦ 1-го відділення ДПРЧ-12 до 

центрального входу. Виставляє пост безпеки. Ланкою ГДЗС, подає ствол «Б» на 

захист 4-го поверху по лівій сходовій клітині. Проводять евакуацію людей. 

Прибуває ДПРЧ-13 в складі одного відділення на АЦ. Встановлює АЦ в 

резерв. Від другої магістральної лінії, АЦ 1-го відділення ДПРЧ-12. Ланкою ГДЗС, 

подає ствол «Б» на захист 2-го поверху по лівій сходовій клітині. Проводять 

евакуацію людей. 

Прибуває ДПРЧ-9 в складі одного відділення на АЦ. Встановлює АЦ на ПГ-

35. Прокладає резервну магістральну лінію до входу в закритий переход, що 

поєднує учбовий корпус з гуртожитком для дівчат. Проводять евакуацію людей. 

Прибувають в складі одного відділення на АЦ: ДПРП-64, ДПРЧ-38, ДПРЧ-

56, ДПРЧ-21, ДПРЧ-53, ДПРЧ-54. АЦ в резерв.  

ДПРП-64 – проводить роботи по рятуванню людей та евакуації майна. 

ДПРЧ-38, ДПРЧ-56, ДПРЧ-21, ДПРЧ-53, ДПРЧ-54 – формують резерв ланок 

ГДЗС. 
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3.7. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

Під час ведення оперативних дій підрозділами ДСНС України 

використовується різнене пожежне та аварійно-рятувальне обладнання: насоси 

встановлені на аварійно-рятувальних і пожежних автомобілях, насоси 

встановлені на пожежних мотопомпах та інше обладнання, яке входить в 

стандартну комплектацію пожежних автоцистерн. 

У підрозділах ДСНС України всмоктувальні й напірно-всмоктувальні рукава, 

використовуються довжиною 2 й 4 метри. Всмоктувальні рукава виготовляються 

діаметром 100, 125, 200 мм, а напірно-всмоктувальні тільки 75 мм. Масою від 4,5 

до 20 кг. 

Напірні пожежні рукава, у залежності від матеріалу, із якого виготовлено 

рукавний чохол, можна поділити на наступні групи: не прогумовані, що 

виготовляються з обчісної або льняної пряжі; прогумовані; латексні, полімерні. 

Напірні пожежні рукава поділяють на типи, у залежності від галузі 

використання. Типи пожежних рукавів наведені в таблиці 3.1. Основні параметри 

та розміри напірних пожежних рукавів наведені в таблиці 3.2. 

Табл. 3.1 

Типи напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Галузь використання Температура 

експлуатації 

1 2 3 

Т 
Пожежна техніка (автомобілі та мотопомпи). Виконання У. Категорія виробу 1-5 

згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

К 
Внутрішні пожежні крани. Виконання У. Категорія виробу 3-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 20 ºC 

до 40ºC 

1 2 3 

ВТ 
Пожежні автомобілі (для насосів високого тиску). Виконання У. Категорія 
виробу 1-5 згідно з ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 
до 45ºC 

Л 
Лісове господарство. Виконання У. Категорія виробу 1-5 згідно з 

ДЕРЖСТАНДАРТ 15150 

Від мінус 45 ºC 

до 45ºC 

 

Табл. 3.2 

Основні параметри та розміри напірних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутрішній 

діаметр мм. 

Маса погонного 

метра, кг. 

Т 25,0  ± 0,1 0,25 

38,0  ± 0,1 0,35 
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51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,55 

77,0  ± 0,1 0,65 

89,0  ± 0,1 0,75 

110,0  ± 0,1 1,20 

150,0  ± 0,1 1,75 

К 38,0  ± 0,1 0,25 

51,0  ± 0,1 0,45 

66,0  ± 0,1 0,60 

ВТ 25,0  ± 0,1 0,40 

Л 25,0  ± 0,1 0,30 

38,0  ± 0,1 0,40 

До рукавного обладнання відносяться: головки з’єднувальні, сітка 

всмоктувальна, водозбирач рукавний, розгалуження рукавне, пожежні стволи. 

З’єднувальні головки призначені для швидкого герметичного з’єднування 

пожежних рукавів, а також приєднання їх до рукавного обладнання. 

Діаметри з’єднувальних головок різних видів відрізняються. Так 

усмоктувальні з’єднувальні головки мають діаметри 80, 100, 125 мм. Напірні 

з’єднувальні головки, крім перехідної, мають діаметри 25,38,50,70,80,90,110,150 

мм. Перехідні головки мають маркування в якому вказується два діаметри – різні 

діаметри які за допомогою з’єднувальної головки можна з’єднати між собою. ГПН 

– 25х50, 38х50, 70х50, 80х50, 80х70, 80х90, 80х110, 110х150 мм. 

Сітка всмоктувальна – призначена для захисту всмоктувальної лінії та 

порожнини насоса від попадання в нього сторонніх предметів, а також для 

утримання води у всмоктувальній лінії при короткочасній зупинці роботи насосу. 

Сітки всмоктувальні виготовляються трьох типорозмірів: СВ-80, СВ-100, СВ-

125. 

Табл. 3.3 

Технічні характеристики сіток всмоктувальних 

Параметри Значення для типорозміру 

 СВ-80 СВ-100 СВ-125 

1 2 3 4 

Умовний прохід, мм 80 100 125 

Коефіцієнт гідравлічного опору не більше 1,4 1,5 1,5 

Пропускна спроміжність при подачі насосу л/с, не більше 13,3 20,0 40,0 

Зусилля відкривання клапану при тискові в над клапанній 

частині сіток 0,08+0,01 МПа повинно бути не більше,кгс 

 

12 

 

15 

 

15 

Розміри: 

- діаметр, мм 

- довжина, мм 

 

155 

200 

 

185 

215 

 

205 

250 
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Маса, кг 1,9 3,0 3,8 
 

Розгалуження рукавні – призначені для розподілу потоку й регулювання 

кількості води чи розчину піноутворювача, що проходить по них. 

Розгалуження залежно від кількості вихідних патрубків і умовного проходу 

вхідного патрубку поділяються на типорозміри: РТ – 70, РТ – 80 - триходове з 

умовним проходом 70 і 80 мм., РЧ – 150 - чотирьохходове з умовним проходом 150 

мм. 

Табл. 3.4 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для 

типорозміру 

РТ-70 РТ-80 РЧ-150 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 70 80 150 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1,2(12) 1,2(12) 0,8(8) 

Число вихідних патрубків 3 3 4 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 

- центрального 

- бічних 

 

70 

50 

 

80 

50 

 

- 

80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 2 1,5 6 

Маса, кг 5,3 6,3 19,0 

 

Водозбирач рукавний – призначений для збирання води з двох пожежних 

рукавів і підведення її в пожежний насос. 

Табл. 3.5 

Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 
1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

290 

260 

175 

Маса, кг 3,6 
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Стволи пожежні призначені для формування і направлення суцільного, або 

розпиленого струмена води чи розчину змочувача, а також для перекривання 

потоку води чи розчину змочувача. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та 

повітряно-пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на ручні та 

лафетні. 

Табл. 3.6 

Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Параметри 

Р
С

-5
0
 

Р
С

-7
0
 

С
Р

К
-5

0
 

Р
С

П
-5

0
 

Р
С

П
-7

0
 

Р
С

К
З
-7

0
 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/с, не менше 

- суцільного струменю 

- розпиленого струменю 

- захисної завіси 

 

3,6 

- 

- 

 

7,4 

- 

- 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

 

7,4 

7,0 

- 

 

7,4 

7 

2,3 

Дальність водяного струменю (максимальна за крайніми        

краплями), м, не менше 
- суцільного 

- розпиленого 

 
28 

- 

 
32 

- 

 
30 

12 

 
30 

11 

 
32 

9 

 
32 

9 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град.  

- 

 

- 

 

60 

 

40 

 

40 

 

40 

Кут факела захисної завіси, град. - - - - - 120 

Діаметр факела захисної завіси, м - - - - - 3 

Діаметр вихідного отвору, мм 13 19 12 12 19 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

450 

 

390 

140 

 

350 

140 

 

390 

170 

 

430 

170 

Маса, кг 0,7 1,5 1,8 1,45 2,8 3,0 
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4. Охорона праці 

Гасіння пожеж необхідно проводити у суворій відповідності з вимогами 

Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту під час гасіння пожеж, Настанови з організації 

газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту МНС України та в частині забезпечення вимог безпеки праці – 

Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 
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крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту (далі – ОРС ЦЗ), що виїхали на чолі караулу до місця виклику, 

зобовязані забезпечувати виконання водієм Правил дорожнього руху. 

Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. Вiн 

зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. Водночас водії 

пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил дорожнього 

руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих Правилах під час 

прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з увімкненими 

спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови забезпечення безпеки 

руху. Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу ОРС ЦЗ, що брав участь у гасінні пожежі, після її 

ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а також 

розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.60.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
46 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час проведення оперативних дій у непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолювальних 

протигазах з дотриманням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад підрозділів ОРС ЦЗ, члени добровільних пожежних дружин 

(далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення оперативних дій при пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного 

одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі  

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 
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При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежного-рятувальника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- працювати зі стволом повинні не менше двох осіб; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також перебування особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної заміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел тощо) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають у зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисний пожежний одяг, 
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захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолювальних 

протигазах. Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) 

вогнегасника розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. 

Забороняється братися незахищеною рукою за розтруб працюючого 

вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння. 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, 

де немає небезпеки попадання на них води (піни); 
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- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час припинення подавання струму i у 

разі переміщення на нове місце роботи; 

- слідкувати, щоб електричний кабель був поза зоною обрізного кола та 

електророзетка не мала контакту з водою. 

Забороняється: 

- натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього вантаж, а 

також допускати перетинання кабелю живлення електроінструменту з тросами, 

кабелями; 

- вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструменту; 

- торкатись до різального інструменту, що обертається; 

- обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі, частини споруд, 

будівель; 

- залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі, а 

також передавати його особам, що не мають права з ним працювати; 

- працювати без захисного кожуха; 

- вмикати електроінструмент при навантаженні; 

- працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель або 

бризок і не мають знаків відзнаки (каплі в трикутнику або дві краплі), в умовах дії 

крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу. 

Працювати таким інструментом поза приміщеннями дозволяється лише за сухої 

погоди, а під час снігопаду чи дощу – під навісом на сухій землі або настилі; 

- передавати електрифікований інструмент особам, які не мають допуску до 

роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 
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небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів ОРС ЦЗ тільки за вказівкою 

керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі неможливості 

застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) 

електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i галошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 
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Висновки 

Проведено аналіз стану пожежної безпеки Комунального підприємства 

"Сєверодонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів". 

Перевірялась відповідність протипожежним нормам архітектурно-планувальних 

рішень будівлі школи, евакуаційних шляхів та виходів, протипожежного 

водопостачання. За результатами аналізу та планової перевірки об’єкту дипломного 

дослідження було визначено, що на об’єкті існує велика кількість порушень 

протипожежних норм, які можуть призвести до виникнення пожежі, загибелі та 

травмування людей: 

1. Привищена допустима кількість поверхів в залежності від ступеня 

вогнестійкості будинків загальноосвітніх шкіл та навчальних корпусів шкіл-

інтернатів при ІІІ-му ступені вогнестійкості будинку – 3 поверхи (таб. 16 ДБН 

В.2.2-3:2018). 

2. Радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для 

звукопідсилення і трансляції повідомлень в учбовому корпусі знаходяться в 

несправному стані (п. 8.38 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Актовий зал на 4-му поверсі має один евакуаційний вихід (п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7-2016, р. ІІ п. 2.26 ППБУ). 

4. Вихід на горище з сходової клітки не обладнан протипожежним люком 2-

го типу (п. 8.6 ДБН В.1.1-7-2016). 

5. Не проводиться вогнезахисна обробка деревяних конструкцій горищних 

приміщень школи (р. VІ п. 2.3 ППБУ). 

6. Не виконується замір опору ізоляції силової та освітлювальної 

електропроводки (р. IV п. 1.20 ППБУ). 

7. В навчально-виробничій майстерні по обробці деревини, вентиляційні 

канали захаращені пилом (р. VІ п. 7.17 ППБУ). 

Вище наведене вказує на можливість не тільки виникнення пожежі, а й 

швидкому її розповсюдженню – вентиляційна система учбового корпусу. 

За результатами аналізу стану пожежної безпеки на об’єкті та планової 

перевірки, були розроблені заходи щодо його покращення, які наведені в додатках. 
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Проведено розрахунок сил та засобів необхідних для гасіння ймовірної 

пожежі. Пожежа виникла в актовому залі на 3-му поверсі, під час проведення 

концерту. З учбового корпусу, гуртожитків, проведена евакуація учнів. На час 

введення сил та засобів, площа пожежі сягає 180 м2. Гасіння пожежі та захист 

будівлі, через щільне задимлення, проводиться ланками ГДЗС. На гасіння пожежі 

подають 3-и ствола «Б», з двох протилежних напрямків. На захист подаються 2-а 

ствола «Б» на 2-й та на 4-й поверхи. За необхідності, проводиться евакуація з 

верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Для організації ведення оперативних 

дій, за визначеною схемою, необхідно 7-м відділень на основних пожежних 

автомобілях. Резерв ланок ГДЗС – забезпечують ще 5-ть відділень. Номер виклику 

«Пожежа №3» підтверджено. 

Узагальнено питання щодо організації роботи з питань охорони праці при 

веденні оперативних дій підрозділами ОРС ЦЗ. 
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	- час збору та виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.;
	- час прямування підрозділів на пожежу, хв.;
	- час оперативного розгортання, хв.
	Час прямування розраховується за формулою:
	хв.,    (3.2)
	де L – відстань від частини до місця пожежі, км;
	Vср – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів, км/год.
	Через те, що маршрут руху підрозділу проходе через населений пункт, по дорогах з твердим покриттям, приймаємо середню швидкість руху – 45 км/год
	хв.,
	Радіус поширення пожежі до моменту подавання вогнегасних засобів розраховується за формулою:
	де  - час вільного розвитку пожежі.
	м.
	Визначаємо форму пожежі – приміщення має розмір 10×30 метрів, з урахуванням того, що пожежа виникла біля зовнішньої стіни актового залу класу, то на час введення сил та засобів, пожежа поширившись дійшла до торцевої стіни актового залу (2 метри), діст...
	м2,     (3.3)
	де Sп – площа пожежі, м2;
	a – ширина приміщення;
	b – сумарна відстань, яку пройшов фронт пожежі.
	Глибина гасіння ручних пожежних стволів дорівнює 5 метрам. Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС, розпиленими струменями води, с застосуванням стволів «Б». Подача стволів – з 2-х напрямків, від сходових кліток.
	Площа гасіння розраховується за формулою:
	де  - кількість напрямків введення приладів гасіння;
	- ширина приміщення, м.;
	- глибина гасіння стволів, м.
	Потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння розраховуються за формулою:
	де  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, приймаємо рівним 0,08 (Довідник ГКП, табл. 4.22 – адм. будівлі III ступнь вогнестійкості).
	л/сек
	Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння розраховуються за формулою:
	ствол «Б»   (3.6)
	де  - витрати води зі ствола л/сек.
	Виходячи з вимог Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж визначаємо, що для гасіння пожежі необхідно ввести 3 ствола «Б»: один зі сторони лівої сходової клітини та два – зі с...
	Фактична витрата води на гасіння пожежі розраховуються за формулою:
	Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі розраховуються за формулою:
	л/сек   (3.8)
	Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи типу РСП-50 – стволи «Б».
	Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будівлі розраховуються за формулою:
	ствол «Б»  (3.9)
	Виходячи з вимог Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж визначаємо, що оскільки пожежа виникла на 3-му поверсі, то на захист подаємо 2 ствола – по одному на 2-й та на 4-й по...
	Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі розраховуються за формулою:
	л/сек  (3.10)
	Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі розраховуються за формулою:
	л/сек  (3.11)
	Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі розраховується, виходячи з того, що оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/сек.
	Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі розраховується за формулою:
	пожежний автомобіль  (3.12)
	Необхідна кількість особового складу за визначеною схемою оперативного розгортання, нормативна необхідну кількість особового складу визначається згідно (Довідника КГП, табл. 5.2).
	Необхідна кількість особового складу розраховуються за формулою:
	де  - кількість особового складу для подачі ствола «Б», виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка);
	- кількість особового складу для подачі ствола «Б», виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка);
	- кількість особового складу на посту безпеки;
	- кількість особового складу на КПП;
	- кількість особового складу при роботі на розгалужені;
	- кількість зв’язкових (1 –КГП, 1 – начальник штаба).
	Кількість відділень на основних ПА загального призначення розраховується за формулою:
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