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Вступ 

Щороку в Україні на пожежах гине понад півтори тисячі осіб. За даними 

Аналітичної довідки про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2018 року, 

кількість людей загиблих в наслідок пожежі збільшилася на 7,5% і склало 1956 

людей, з них 52 дітей. Практично стільки ж травмується. 

Особу небезпеку становлять об'єкти з масовим перебуванням людей, до числа 

яких відносяться культурно-видовищні установи. Пожежі в таких будівлях нерідко 

супроваждается жертвами. Кількість жертв на деяких пожежах сягала кількох 

сотень людей. 

Так, 5 грудня 2009 року, о 01.08 виникла пожежа в клубі «Хромая лошадь» 

під час святкування восьмиріччя клубу. У приміщенні зібралося близько 300 людей 

(разом з персоналом). В результаті пожежі за офіційними даними загинуло 142 

людини. Під час пожежі одразу загинуло 111 людей, однак важкі опіки стали 

причиною смерті ще близько трьох десятків людей в лікарнях. Ще близько 90 

постраждалих залишалися у вкрай тяжкому стані у різних лікарнях країни. В 

результаті пожежі 15 дітей стали повними сиротами, ще 44 втратили одного з 

батьків. 

25 березня 2018 в м. Кемерово (РФ) виникла пожежа в ТРЦ «Зимння вишня». 

Пожежа розпочалась о 15:57, загоряння сталося на останньому поверсі ТРЦ. До 

ранку 26 березня покрівля впала майже по всій площі пожежі в будівлі. На відео з 

камер спостереження зафіксовано швидке поширення вогню і дим, що повністю 

заповнив приміщення. Це сталося приблизно за 3 хвилини. Площа пожежі — 1,5 

тис. м2. За офіційними даними на ранок 26 березня загинуло 64 людини та 69 

зникло безвісти. 

Актуальність проблеми підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки 

людей у будинках культурно-видовищних установ очевидна з вище викладеного. 

Тому, об'єктом для дипломної роботи було обрано Палац культури шахти 

"Добропільська" м. Добропілля Донецької області 

В дипломній роботі планується вирішення наступних задач: 

– проведення аналізу щодо дотримання вимог пожежної безпеки; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8
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– розробка заходів щодо покращення стану пожежної безпеки; 

– розрахункок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі; 

– розробка пропозицій для керівника гасіння пожежі щодо організації 

ведення оперативних дій підрозділами ДСНС України під час гасіння пожежі. 

Очикувані результати: 

– приведення протипожежного стану об'єкта у відповідність з вимогами 

нормативних документів з пожежної безпеки; 

– зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей та 

матеріальних збитків; 

– своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них відвідувачів 

та підрозділи ДСНС України; 

– забезпечення вогнегасними речовинами в обсязі, необхідному для 

локалізації та ліквідації пожежі, подачі води до осередків пожежі від пожежних 

гідрантів або внутрішніх протипожежних водогонів. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Будівля філії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» «Соцсервіс» «Палац 

культури «Шахти Добропільська»» (далі - будинок культури) розташована в 

м. Добропілля Донецької області, за адресою: вул. Фестивальна, 21. 

Будівля будинку культури знаходиться на земельній ділянці площею 0,6 га. 

Територія будинку культури не огороджена та має під’їзд до будівлі з 

просп. Перемоги та по вул. Фестивальна на площу Арутюнова до фасаду будівлі. З 

тильної та західної сторони, на відстані 400 метрів, земельна ділянка межує з 

приватним сектором. 

Будівля будинку культури 3-х поверхова, ІІІ-го ступіня вогнестійкості. 

Розміром 74 × 48 м. Загальною площею плані – 3200 м2. Будинок має підвал. 

Висота будинку на рівні горищного перекриття 12 м. Глядацький зал площею 

500 м2 (розмірами – 30 × 16,5 м.), розрахован на 625 глядачів. Сценічна частина 

має площу 112,5 м2 (ширина сценічної частини - 15 м, глибина - 7,5 м, висота – 

11,5 м.). Сценічна частина типу С-2. 

У будівлі чотири сходові клітини, дві основних, які знаходяться в вестибюлі 

будинку культури, з’єднують три поверхи та горище. Інші дві сходові клітини, які 

знаходяться біля сцени основного залу, з’єднують два поверхи службових 

приміщень біля сцени. Освітлення сходових клітин природне та штучне 

електричне (аварійне відсутнє). 

В підвалі знаходяться: котельня та склад вугілля, калориферна, господарчі 

приміщення, електрощитова, в якій знаходиться загальний розподільничий 

електрощит, та підсценічне приміщення.  

Вихід на ззовні відсутній. На рівень 1-го поверху ведуть 4-ри сходові 

клітки. 

На рівні 1-го поверху знаходиться 5-ть евакуаційних виходів на ззовні.  

На першому поверсі знаходяться: 2-і роздягальні, зал ігрових автоматів, 

сховища, складські приміщення, архів, бібліотека з читальним залом, службові 

кабінети, фойе, 2-а танцювальних зала, художня майстерня, комори, 2-і 
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костюмерні, розміщені з протилежних сторін сценічної частини, глядацький зал та 

сценічна частина. 

На рівень другого поверху ведуть 4-и сходові клітини. 

На другому поверсі знаходяться: спортивний зал з роздягальнею і 

санітарним вузлом, малий актовий зал, вестибюль, танцювальний зал, відеосалон, 

складські приміщення та 2-і костюмерні, сценічна частині у другому світлі. 

Для проведення евакуації, з рівня другого поверху, є 2-і маршові металеві 

пожежні дробини типу – П2. Вихід на них з малого залу та спортивного залу. 

На рівень 3-го поверху ведуть 2-і сходові клітини. 

На 3-му поверсі знаходяться: приміщення хору та службові кабінети. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Колони в вестибюлі з 

цегли. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконано із 

залізобетонних плит, над залами металеві та дерев’яні ферми з підвісною стелею. 

Дах - горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища з дерева. 

Покрівля з азбоцементного шиферу по шару руберойду.  

У будівлі чотири сходові клітини. Вихід на горище можливий  з двох 

сходових клітин, які знаходяться в вестибюлі будівлі, та ще дві сходові клітини 

які знаходяться біля сцени мають вихід на два поверхи зі сторони сцени, та мають 

службове призначення. 

Пожежною навантагою є оргтехніка, меблі, папір, конструктивні елементи 

всіх приміщень. 

Автоматична пожежна сигналізація у будинку культури складається з 2 

пожежних приймально-контрольних приладів (ППКП-16.64П, ППКП-16П), 

прилад передавач сигналу GSM-4. Пульт пожежного спостереження знаходиться у 

м. Донецьку ТОВ «Кольчуга Сервіс». Протипожежні перегородки відсутні. В 

будинку культури маються вогнегасники ВП-8(з) загальною кількістю 18 шт., 

ВВК-2 загальною кількістю 2 шт., ВП-6(з) загальною кількістю 2 шт.  

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено  

від загальних розподільних щитів, встановлених поетапно. Загальна 
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електрощитові знаходиться в підвальному приміщені з правої сторони будівлі. 

Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення водяне, централізоване від місцевої котельні. 

Загально-обмінна вентиляція в будівлі – природна, примусова витяжна. 

Примусова витяжна вентиляція встановлена в великому залі та сцені будівлі, 

також встановлена в підвалі в котельній та електрощитовій. місце відключення 

якої знаходиться поблизу входу в кожне з приміщень. Повітроводи примусової 

вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розташовано ззовні. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні 

конвективні потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крізь дверні 

прорізи. В глядацькому залі розповсюдження вогню буде здійснюється по меблях 

та облицюванню стін, на сценічній частині – по декораціях.  

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з 

Ø 50 мм., на якій встановлено 6 ПК з головками типу «Богданова». Відповідно по 

два на кожний поверх біля основних сходових клітин. Насосів-підвищувачів в 

будівлі будинку культури не має. Живиться трубопровідна мережа від міської  

кільцевої водопровідної мережі Ø 100 мм. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х пожежних 

гідрантів (далі - ПГ) №67, №72, №157, № 162, за адресами: пр.-т Перемоги, 39, 

пр.-т Перемоги 35, вул. Незалежності, 15, перетин вул. Незалежності та 

вул. Комунарів, - відповідно. Відстань від ПГ до будівлі палацу культури від 130 

до 200м. Встановлені ПГ безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 5 атм. здійснюється 

через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 

50 л/с.  

 

1.2. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Конструктивні, об'ємно-планувальні та інженерно-технічні рішення будівель 

і споруд повинні забезпечувати в разі пожежі: 
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евакуацію людей в безпечну зону до нанесення шкоди їх життю і здоров'ю, 

внаслідок впливу небезпечних факторів пожежі; 

можливість проведення заходів з порятунку людей; 

можливість доступу особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту і доставки засобів пожежогасіння в будь-яке 

приміщення будівель і споруд; 

можливість подачі вогнегасних речовин в осередок пожежі; 

нерозповсюдження пожежі на сусідні будівлі та споруди. 

При зміні функціонального призначення будівель, споруд або окремих 

приміщень в них, а також при зміні об'ємно-планувальних і конструктивних рішень 

має бути забезпечено виконання вимог пожежної безпеки, встановлених 

нормативними документами стосовно до нового призначення цих будівель, споруд 

або приміщень. 

Тому, було проведено аналіз об’ємно-планувальних рішень будівлі палацу 

культури та його результати викладені в таблиці 1.1. 

Табл. 1.1. 

Перевірка відповідності об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість поверхів 

будівлі 

Запроектовано 

трьохповерховою. 

Ступін 

вогнестійкості 

будівлі – ІІІ. 

Найбільшу кількість 

поверхів та найбільшу 

місткість залів для 

глядачів слід приймати 

залежно від ступеня 

вогнестійкості будівлі: 

для клібів ІІІ-го 

ступені вогнестійкості, 

при кількості місць не 

більш 600 – 3-х 

поверхова 

п. 14.1., 

табл. 25 

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 
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2 Розміщення 

глялацького залу 

Глядацький зал 

спроектовано на 

1-му поерсі, на 2-

му поверсі – в 

світлі. 

Зали для глядачів у 

будинках кінотеатрів 

ІІІа, ІІІб і IV ступенів 

вогнестійкості слід 

розміщувати на 

першому поверсі, а в 

будинках клубів, 

центрів дозвілля III і 

ІІІб ступенів 

вогнестійкості – не 

вище другого поверху. 

п. 14.1., 

табл. 25 

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

3 Площа вестибюля Вестибюль має 

площу 400 м2. 

Розрахункова 

кількість глядачів 

– 600 чоловік. 

Площа фойє-

вестибюля 

визначається в 

залежності від 

кількості глядачів, з 

розрахунку 0,4-0,45 

глядачів/відвідувачів/м

2 

п. 6.2 табл. 

13. ДБН 

В.2.2-16-

2005 

Відповідає 

4 Площа залу для 

глядачів 

Запроектовано зал 

для глядачів на 

600 місць, 

площею 500 м2 

Площі залів для 

глядачів з театрально-

концертними залами 

слід приймати не 

менше 0,65– 0,8 м2 на 

одне місце. 

п. 3.3  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

5 Ширина та 

глибина крісел 

Змонтовано крісла 

шириною 0,6 м, 

глибиною 0,5 м 

Ширину крісел (між 

осями підлокітників) 

слід приймати не 

менше 0,52 м, ширину 

стільців і 

лав – не менше 0,45 м. 

Глибина крісел, 

стільців і лав повинна 

забезпечувати ширину 

п. 3.8.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 
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проходів між 

рядами не менше 0,45 

м. 

6 Відстань між 

рядами крісел 

Відстань між 

спинками крісел 1 

м. 

Відстань між спинками 

крісел (глибину ряду) 

слід передбачати не 

менше 0,9 м, а між 

спинками стільців чи 

лав – не менше 0,85 м, 

у кінотеатрах – не 

менше 1,0-1,1 м. 

п. 3.9.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

7 Кількість 

посадочних місць 

в ряду 

Крісла змонтовані 

в ряди по 20 шт – 

партер та по 15 - 

бельетаж 

Кількість неперервно 

встановлених місць у 

ряду слід приймати: за 

одностороннього 

виходу із ряду не 

більше 26, за 

двостороннього – не 

більше 50. 

п. 3.9.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

8 Відстань від сцени 

до першого ряду 

крісел 

Відстань від 

сцени до 

передньгого ряду 

крісел – 2,5 м. 

Відстань між 

передньою межею 

естради (сцени, 

авансцени чи бар'єра 

оркестрової ями) та 

спинками сидінь 

першого ряду місць 

для глядачів слід 

приймати не менше 

1,5 м 

п. 3.10.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

9 Монтаж крісел в 

глядацькому залі 

Крісла в залі 

скріплені в ланки 

по 5 шт та 

прикріплені до 

підлоги 

Крісла, стільці, лави чи 

їх ланки в залах для 

глядачів (крім балконів 

і лож місткістю до 12 

місць) слід 

п. 3.12.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 
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передбачати з 

пристосуванням для 

кріплення до підлоги 

10 Наявність тамбур-

шлюза при виході 

трюма 

Тамбур-шлюзи - 

запроектовано 

Дверні прорізи в 

протипожежній стіні 

на рівні трюму і 

планшета сцени, а 

також виходи з 

колосникових сходів 

до трюму та на сцену 

повинні захищатися 

протипожежними 

тамбур-шлюзами 1-го 

типу. 

п.14.17. 

ДБН В. 2.2-

16-2005 

Відповідає 

11 Висота складу 

сценічної частини 

Висота складу 

сценічної частини 

– 4 м. При висоті 

будівельного 

порталу – 4 м. 

Висота складів 

декорацій, що 

прилягають до сцени і 

карманів, для С-1  С-

3, С-5 – висоті 

будівельного порталу.  

п. 3.39.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

12 Висота рівнів 

підлоги сценчної 

чатини та складу 

сценічної частини 

Перепади висоти 

відсутні 

Рівень підлоги складів 

і планшет ігрової 

площадки повинні 

бути на одній позначці. 

п. 3.39.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

13 Улаштування 

протипожежних 

дверей 

Приміщення 

складів та комор 

на 1-му, 2-му 

поверхах не 

обладнанні 

протипожежними 

дверима 2-го 

типу. 

Складські приміщення, 

комори, майстерні, 

приміщення для 

монтажу станкових та 

об'ємних декорацій, 

камера пиловидаляння, 

вентиляційні камери, 

приміщення лебідок 

протипожежної завіси і 

димових люків, 

п. 14.19.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Не 

відповідає 
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насосні з пожежними 

насосами, 

акумуляторні, 

трансформаторні 

підстанції, 

електрощитові повинні 

мати протипожежні 

перегородки 1-го типу, 

перекриття 3-го типу і 

двері (ворота) 2-го 

типу. 

14 Улаштування 

складських 

приміщень в 

подвалі. 

В підвалі, в 

приміщеннях біля 

електрощитової 

улаштовано 

комори 

збергігання 

твердих горючих 

матеріалів. 

Не допускається 

розміщення складських 

приміщень, комор, 

майстерень, 

приміщень для 

монтажу станкових та 

об'ємних декорацій, 

камер пиловидаляння, 

вентиляційних камер, 

приміщення лебідок 

протипожежної завіси і 

димових люків, 

насосних з пожежними 

насосами, 

акумуляторних, 

трансформаторних 

підстанцій, 

електрощитових під 

залом для глядачів і 

планшетом сцени. 

п. 14.19.  

ДБН В.2.2-

16-2005 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності обємно-планувальних рішень, 

виявлено що в підвалі, в приміщеннях біля електрощитової улаштовано комори 

збергігання твердих горючих матеріалів (п. 14.19. ДБН В.2.2-16-2005) та 
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приміщення складів та комор на 1-му, 2-му поверхах не обладнанні 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 14.19. ДБН В.2.2-16-2005). 

 

1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

У будівлях і спорудах на випадок виникнення пожежі передбачають 

евакуаційні шляхи і виходи. 

Евакуаційними шляхами вважаються такі, які безпосередньо ведуть до 

евакуаційного виходу і забезпечують безпечний рух людей. Ліфти і ескалатори не 

відносять до шляхів евакуації. На шляхах евакуації не має бути перешкод для руху 

людей. Проходи, коридори, сходи, тамбури, виходи в будівлях підприємств, баз і 

складів не можна загромаджувати. Двері мають відкриватися назовні і бути 

розпашними, висота їх в світлі приймається не менше 2 м. Тамбури виходів не 

можна використовувати для торгівлі і зберігання (навіть тимчасового) будь-яких 

матеріалів та інвентаря. 

Як евакуаційні виходи можуть використовуватись дверні отвори, якщо вони 

ведуть з приміщень: 

- безпосередньо назовні; 

- на сходовий майданчик з виходом назовні безпосередньо або через 

вестибюль; 

- у прохід або коридор з безпосереднім виходом назовні або на сходовий 

майданчик; 

- у сусідні приміщення того ж поверху з вогнестійкістю не нижче III 

ступеня, що не містять виробництв, які належать за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою до категорій А, Б і В і мають безпосередній вихід назовні або на 

сходовий майданчик. 

В установах та організаціях, будівлі яких мають два поверхи та більше, а 

також, якщо в них одночасно перебувають на поверсі більше 25 чоловік, мають 

бути розроблені та вивішені на видних місцях плани евакуації людей і дій 

працівників на випадок виникнення пожежі. Для сповіщення людей про пожежу в 

будівлях використовуються як внутрішня радіотрансляційна мережа, так і 
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спеціально змонтовані мережі віщання, а також тривожні дзвінки та інші сигнали. 

Типова схема системи сповіщення про пожежу повинна включати: магнітофони з 

наперед записаними на магнітофонну стрічку текстами сповіщення, підсилювач, 

пристрій вихідної комунікації, розподільну дротяну мережу, звукові колонки 

(динаміки). 

Все це забезпечує можливість проведення евакуації, у випадку винивкнення 

пожежі. Тому, було проведено аналіз стану евакуаційних шляхів та евакуаційних 

виходів на відповідність щодо дотримання встановлених протипожежних норм. 

Результати аналізу приведені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів із 

глядацького залу 

Запроектовано 

два 

Кількість 

евакуаційних 

виходів із залу для 

глядачів, із фойє, 

слід проектувати 

не менше двох. 

п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів із сцени 

Запроектовано 

два 

Кількість 

евакуаційних 

виходів із сцени 

(естради), слід 

проектувати не 

менше двох. 

п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з трюму 

Запроектовано 

два 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з трюму, 

оркестрової ями та 

сейфа згорнутих 

декорацій слід 

п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Відповідає 
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проектувати не 

менше двох. 

4 Відповідність 

евакуаційних 

щляхів їз 

глядацького залу 

Запроектовано 

виходи з 

глядацькогозалу 

в бельетажі. 

Виходів з 

глядацького 

залу на рівні 1-х 

рядів немає. 

Виходи із залу для 

глядачів слід 

передбачати 

безпосередньо 

(починаючи з 

рівня першого 

ряду місць для 

глядачів) у 

коридори, 

розподільні 

кулуари та інші 

приміщення, що 

ведуть до 

сходових кліток із 

виходами назовні. 

п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Не 

відповідає 

  Запроектовано 

напрям 

евакуаційних 

виходів із 

глядацького 

залу угору по 

амфітеатру 

залу. 

Не допускається 

використання як 

єдиного шляху 

евакуації із залу 

для глядачів 

проходів угору по 

амфітеатру залу. 

п. 14.11. 

ДБН В.2.2-

16-2005. 

Не 

відповідає 

5 Ширина та висота 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні 

виходи 

запроектовано 

висотою не 

менш 2,5 м., 

шириною не 

менш 1,2 м 

Встановлюється 

згідно 

нормативних 

документів, 

відповідно до 

призначення 

будинку. При 

цьому висота не 

може бути 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7-

2016 

Відповідає 
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меншою ніж 2,0 м, 

а ширина – 1 м. 

6 Напрямок 

відкривання дверей 

Двері 

відкриваються у 

напрямку 

виходу 

Повинні 

відкриватися у 

напрямку виходу 

п. 7.2.9. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

7 Обладнання дверей 

пристроями для 

самозачинення та 

ущільнюючими в 

притулках 

Не обладнано 

виходи з 3-го 

поверху 

пристроями для 

самозачинення 

та ущільнення в 

притулах 

Пристроями для 

самозачинення та 

ущільнення в 

притулах повинні 

бути обладнані 

двері виходів до 

сходових кліток 

усіх типів. 

п. 7.2.11. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

8 Наявність перепадів 

висот на підлозі по 

шляху евакуації. 

Перепадів висот 

на підлозі 

висотою більше 

0,05 м немає 

На підлозі по 

шляху 

евакуювання не 

допускається 

влаштовувати 

перепади висот і 

виступи, за 

вийнятком 

порогів, які 

влаштовуються в 

евакуаційних 

виходах і мають 

висоту не більше 

ніж 0,05 м. 

п. 7.3.8. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

9 Ширина у просвіті 

сходового маршу 

Ширина 

сходовогу 

маршу 1,5 м 

Визначається, в 

залежності від 

найбільшої 

кількості людей 

окремого поверху, 

але не повинна 

п. 7.3.13. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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бути меншою за 

1,0 м. 

10 Улаштування 

вихода на горище 

(покрівлю). 

Вихід на 

горище 

можливий з 

двох сходових 

клітин, які 

знаходяться в 

вестибюлі 

будівлі. 

У громадських 

будинках 

заввишки не 

більше ніж 15 м 

від планувальної 

позначки до 

карниза, 

допускається 

влаштовувати 

виходи на горище 

або на покрівлю зі 

сходових кліток. 

п. 8.4 

ДБН В.1.1-

7:2016 

 

Відповідає 

 Обладнання люків 

виходу на горище 

Вихід виконано 

через металеві 

люки. 

У громадських 

будинках 

допускається 

влаштовувати 

виходи на горище 

або на покрівлю зі 

сходових кліток 

через 

протипожежні 

люки 2-го типу 

п. 8.4 

ДБН В.1.1-

7:2016 

 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

виявлено, що виходів з глядацького залу на рівні 1-х рядів немає (п. 14.11. ДБН 

В.2.2-16-2005), напрям евакуаційних виходів із глядацького залу – угору по 

амфітеатру залу (п. 14.11. ДБН В.2.2-16-2005), не обладнано виходи з 3-го поверху 

пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-

7:2016), люки для виходу на горище виконано з металу (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.4. Аналіз протипожежного водопостачання 

Система протипожежного водопостачання – це комплекс інженерних 

водопровідних пристроїв та споруд, призначених для забору води з вододжерела, її 

транспортування, зберігання запасів та подавання до місця пожежі. 

Систему протипожежного водопостачання поділяють на дві частини: 

внутрішню (всередині будівель) та зовнішню (ззовні будівель). Протипожежний 

водопровід (зовнішній та внутрішній) є одним з найбільш важливих елементів 

системи протипожежного водопостачання. 

Внутрішні водопроводи являють собою сукупність трубопроводів та 

пристроїв, які забезпечують постачання води із зовнішньої мережі та її подавання 

до місця відбору води для гасіння пожеж, що можуть виникнути в будівлі. 

Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, кількість 

уводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин 

від пожежних кранів визначаються, виходячи з вимог чинних будівельних норм 

відповідно до кожного конкретного об’єкта. 

До зовнішнього водопроводу належать усі пристрої та споруди для забору, 

очищення, зберігання та розподілу води мережею до вводу в будівлю. 

Для відбору води із зовнішнього водопроводу на ньому встановлюють 

пожежні гідранти. Встановлення гідрантів здійснюється на відстані не більше 2,5 м 

від краю проїжджої частини дороги та не менше 5 м від стін будівель та споруд, 

щоб забезпечити безперешкодний під’їзд пожежних автомобілів. 

Результати аналізу протипожежного водопостачання приведені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип мережі 

водопостачання 

населеного пункту, 

Запроектовано 

кільцеву 

мережу 

У межах 

населених пунктів 

водопровідні 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.61.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
20 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

на якій змонтовано 

пожежні гідранти 

водопостачання мережі, як 

правило, повинні 

бути кільцевими.  

2 Витрати на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

Будівля 3-х 

поверхова, обєм 

– 38400 м3 

Кільцева 

водопровідна 

мережа Ø 100 

мм. Робочий 

тиск у мережі 2-

3 атм. 

Підвищення 

тиску в 

зовнішній 

водогінній 

мережі до 5 атм 

– водовіддача 

50 л/с 

Для громадських 

будинків при 

кількості поверхів 

від 3 до 12 

включно та при 

обємі від 25 до 50 

тис. м3 – 25 л/с на 

одну пожежу. 

Рохрахункова 

кількість пожеж - 2 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

 

Відповідає 

3 Місце встановлення 

пожежних гідрантів 

Пожежні 

гідранти 

встановлено на 

відстані 2 м від 

проїзної 

частини 

Пожежні гідранти 

слід передбачати 

уздовж вулиць та 

автомобільних 

доріг на відстані 

не більш ніж 2,5 м 

від краю проїзної 

частини, але не 

ближче ніж 5 м від 

стін будівель. 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 

4 Відстань від будівлі 

палацу культури до 

пожежного гідранта 

Пожежні 

гідранти 

змонтовані на 

відстані від 130 

до 200 м 

Розміщення 

гідрантів на 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

п. 12.16, 

п. 13.3.4 

ДБН.В.2.5-

74.2013 

Відповідає 
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пожежогасіння 

будь-якої будівлі, 

споруди або її 

частини, що 

обслуговується 

даною мережею, за 

умови 

прокладання 

рукавних ліній 

довжиною, не 

більше ніж – за 

наявності 

пожежного 

автомобіля, 

обладнаного 

пожежним 

насосом – 200 м. 

5 Витрати води на 

внутрішнє 

пожежагасіння 

Запроектовано 

мережу 

внутрішнього 

протипожежног

о 

водопостачання, 

яка забезпечує 

витрати води 

два струменя не 

менше 

2,5 л/с і два 

струменя з 

витратою не 

менше 5 л/с 

кожний 

Витрати води для 

внутрішнього 

пожежогасіння з 

пожежних кранів 

слід приймати в 

будинках: клубів, 

центрів дозвілля зі 

сценами і театрів 

незалежно від 

місткості – два 

струменя не менше 

2,5 л/с і два 

струменя з 

витратою не 

менше 5 л/с 

кожний. 

П. 14.34 

ДБН В.2.2-

16-2005 

Відповідає 

6 Виконання монтажа Запроектована Пожежні крани п. 8.12 ДБН Відповідає 
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пожежних кранів установка 

пожежного 

крана на висоті 

1,35 м від рівня 

підлоги 

слід 

встановлювати на 

висоті 1,35 м від 

рівня підлоги  

В.2.5-

64:2012 

7 Місця встановлення 

пожежних кранів 

В коридорах Пожежні крани 

встановлюють біля 

входів до залу для 

глядачів і на сцену 

чи естраду, біля 

входів на сходові 

площадки 

п. 8.12 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Не 

відповідає 

Висновок: в результаті аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання виявлено, що пожежні крани не змонтовані біля входу до 

глядацького залу та сцени (п. 8.12 ДБН В.2.5-64:2012). 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує 

плановому. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі - код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця проведення 

планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки України та його 

територіальних органів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог 

законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту 

здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку 

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням МНС України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень 

територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі 

- інші підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними 

органами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені, згідно із 

затвердженими річними графіками їх перевірок. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення 

перевірки, який містить: 

- найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

- місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

- предмет перевірки; 

- дату початку та дату закінчення перевірки; 

- посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 

проведення перевірки. Підпис посадової особи Держтехногенбезпеки України 

скріплюється гербовою печаткою органу Держтехногенбезпеки України. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу 

Держтехногенбезпеки України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

- тип заходу (плановий або позаплановий); 

- найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо 

діяльності якого здійснюється перевірка; 

- місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n150
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- номер і дата наказу органу Держтехногенбезпеки України, на виконання 

якого здійснюється перевірка; 

- дата початку та дата закінчення перевірки; 

- посадові особи органу Держтехногенбезпеки України, які будуть 

здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові; 

- предмет та підстава для здійснення перевірки; 

- інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її 

здійснення). 

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку 

керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта 

господарювання повідомлення про проведення планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи 

телефонограмою за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк 

одержання суб’єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не 

пізніше ніж за десять днів до початку здійснення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу 

Держтехногенбезпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

- дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка; 

- найменування органу Держтехногенбезпеки, посадові особи якого будуть 

здійснювати перевірку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n154
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За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган 

Держтехногенбезпеки України безпосередньо або через суб’єкта господарювання 

(шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів 

про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених 

ними представників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті: 

р. VI п. 2.3, 2.5. Не проводиться обробка горючих декорацій, сценічного 

оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах 

вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. 

р. VI п. 2.3, 2.5. Не проводиться обробка дерев’яних конструкціїй сценічної 

коробки вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної 

ефективності. 

р. VI п. 2.6. У межах сценічної коробки допускається зберігання декорацій та 

сценічного обладнання, яке не використовується під час проведення вистав та 

знаходиться в поламаному стані. 

р. ІV п. 1.20. Не проводиться замір опору мережі електропостачання. 

р. VI п. 2.11. Допускається установка апаратури, для регулювання напруги та 

струму засобів освітлення, які знаходяться на колосниках коридору, біля сценічної 

частини. 

р. VI п. 2.13. Прожектори та софіти встановлені на балконі на відстані менш 

0,5 метра від облицювання стен, виконаного з деревини. 
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р. VI п. 2.14. Допускається експлуатація софітів без запобіжної металевої 

сітки, що застосовується для відвернення випадання скла зі світильника. 

р. VI п. 2.20. Виходи з трюму та сцени не обладнані світловими покажчиками 

з написом «Вихід». 

р. ІІІ п. 2.37. Місце роботи вахтерів не укомплектовано електричними 

ліхтарями з розрахунку кількості працюючого чергового персоналу. 

В підвалі, в приміщеннях біля електрощитової улаштовано комори 

збергігання твердих горючих матеріалів (п. 14.19. ДБН В.2.2-16-2005) та 

приміщення складів та комор на 1-му, 2-му поверхах не обладнанні 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 14.19. ДБН В.2.2-16-2005). 

Виходів з глядацького залу на рівні 1-х рядів немає (п. 14.11. ДБН В.2.2-16-

2005), напрям евакуаційних виходів із глядацького залу – угору по амфітеатру залу 

(п. 14.11. ДБН В.2.2-16-2005), не обладнано виходи з 3-го поверху пристроями для 

самозачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7:2016), люки для 

виходу на горище виконано з металу (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

Пожежні крани не змонтовані біля входу до глядацького залу та сцени 

(п. 8.12 ДБН В.2.5-64:2012). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла в вечерній час під час проведення вистави. Місце 

виникнення пожежі – ар'єрсцена, по центр, біля стіни. Пожежа виявлена під час 

займання. Час сповіщення – 1 хв. Створюється загроза поширення вогню і диму в 

глядацьку залу. Пожежа расповсюджується по завісам та театральному реквізиту. 

Проводиться евакуація глядачів. Депо ДПРЧ-62 знаходиться на відстані 2,3 км. 

Лінійна швидкість поширення горіння при пожежі: театри та будинки культури 

(сцена) – 1,0 – 3,0 м/хв (табл. 1.6 Довідник КГП), приймаємо 3 м/хв. Інтенисивність 

подавання води при гасінні пожежі: культурно-видовищні установи, сцена – 0,2 

л/м2·с (табл. 4.22 Довідник КГП). Середня швидкість руху пожежно-рятувальних 

автомобілів: на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год (п. 5.1 Довідник КГП). 

Оптимальна робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с (п. 5.1 

Довідник КГП). 

Гасіння пожежі проводимо стволами «А», захист – стволами «Б». 

 

3.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння розраховується за 

формулою: 

 

врлvR  5,0       (3.1) 

 

де вр
 - час вільного розвитку пожежі. 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу виявлення пожежі, 

повідомлення про пожежу, збору особового складу підрозділу за сигналом 

«Тривога», слідування до місця виклику та оперативного розгортання.  

Час вільного розвитку пожежі розраховується за формулою: 

 

слорзбповвр        (3.2) 
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де пов  - час повідомлення про пожежу ( 1 ), хв..; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв..; 

сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв..; 

ор  - час оперативного розгортання, хв.. 

Час слідування визначається за формулою: 

 

3
45

603,260








ср

сл
v

L
  хв..,    (3.3) 

 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів, км/ч. 

 

83311  орслзбповвр  хв.,   (3.4) 

 

Радіус пожежі R дорівнює: 

 

12835,05,0  врлvR  м 

 

Сценічна частина має розмір: 15×7,5 м. Пожежа виникла на ар'єрсцені. На час 

початку проведення оперативних дій, пожежа вийшла із сценічної частини в 

глядацький зал. Сцена повністю охоплена полум'ям. Пожежа має прямокутну 

форму. В глядацькому залі форма пожежі – півколо, з радіусом – 4,5 м. 

Площа пожежі розраховується за формулою: 

 

3,144
2

5,414,3
5,715

2

22








r

baSп


 м2,    (3.5) 

 

де Sп – площа пожежі, м2; 

a – ширина прямокутника; 
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b – довжина прямокутника; 

2

2r
 - площа напівкола. 

Гасіння пожежі проводимо зі сторони глядацького залу. Глубина гасіння 

ручних стволів – 5 м. Тому для глядацького залу – площа гасіння дорівнює площі 

пожежі. Для сценічної частини, гасіння пожежі проводимо з двох сторін зі сторони 

коридорів. Площа гасіння пожежі визначається за формулою: 

 

7555,72  hanSсценагас  м2   (3.6) 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння визначається за формулою: 

 

гас
потргас

гас
потр ISQ      (3.7) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі. 

 

4,21154,62,0752,08,31  гас
потр

сцена
гас

гас
потр

зал
гас

гас
потр ISISQ  л/сек 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин на гасіння визначається за 

формулою: 

39,2
4,7

4,21


ств

гас
потрг

ств
Q

Q
N ствола «А»  (3.8) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек. 

Гасіння пожежі проводимо зі сторони глядацького залу – 2 ствола та сценічної 

частини, з протилежних сторін, зі сторони коридорів – 2 ствола. Гасіння пожежі 

проводимо ланками ГДЗС. 
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Фактичні витрати води на гасіння пожежі визначаються за формулою: 

 

6,294,74  ствств
гас
фак

QNQ  л/сек   (3.9) 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі визначаються за 

формулою: 

 

35,525,04,2125,0  гас
потр

зах
потр QQ  л/сек  (3.10) 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будівлі 

визначається за формулою: 

 

245,1
7,3

35,5


ств

зах
потрзах

ств
Q

Q
N ствола «Б»  (3.11) 

 

На захист суміжних приміщень 2-го поверху подаються стволи по двум 

сходовим кліткам. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі визначаються за 

формулою: 

 

4,77,32  ствств
зах
фак

QNQ  л/сек   (3.12) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будівлі визначаються за 

формулою: 

 

376,294,7  гас
фак

зах
фак

заг
фак

QQQ л/сек  (3.13) 
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Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення подачі 

вогнегасних речовин на гасіння пожежі та на захист визначається за формулою: 

 

225,1
6,29

37


оптим
нас

заг
фак

па
Q

Q
N  пожежних автомобіля (3.14) 

 

де оптим

насQ  - оптимальна робота пожежного насосу автомобіля. 

 

Необхідна кількість особового складу за визначеною схемою оперативного 

розгортання визначається за формулою (нормативну необхідну кількість особового 

складу визначаємо згідно (Довідник КГП, стор 152)):  

 

2812163234

33
""""/



 зврозгКПППБ
зах

Бств
гас

Аствсо NNNNNNN
 чоловік  (3.15) 

 

де гас
Аств

N
""
 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «А», 

виходячи з того що стволи «А» подає ланка ГДЗС, то її мінімальна кількість 3 

чоловіка; 

зах
Бств

N
""
 - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б»; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

КППN  - кількість пожежних-рятувальників на контрольно-пропускному пункті; 

розгN  - кількість пожежних рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових – приймаємо: один на оперативнуу ділянку – 

гасіння, захист, один на евакуацію, один начальнику штабу. 

Кількість відділень визначається за формулою: 

 

7
4

28

4

/  сo
від

N
N  відділень   (3.16) 
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3.3. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-62 в складі чотирьох відділень. Перше та друге відділення на 

АЦ, третє відділення на АД та четверте – САРМ. 

1-ше відділення. Встановлює АЦ біля основного входу в будівлю за 

колонами. В складі ланки ГДЗС провести розвідку пожежі, рятувально-пошукові 

роботи в задимленій зоні. Після проведення першочергових завдань встановити 

розгалуження біля входу в будівлю та в складі ланки ГДЗС подати ствол «А» на 

гасіння пожежі в глядацькому залі. Встановити пост безпеки при вході. По 

закінченню води в цистерні переключається розгалуження на магістральну лінію 

від АЦ 1-го відділення ДПРЧ-83. 

2-ге відділення. Встановити автоцистерну з лівої сторони будівлі, відносно 

фасаду. В складі ланки ГДЗС провести розвідку в будівлі на другому та третьому 

поверхах. Після проведення розвідки встановити розгалуження біля входу в 

будівлю, в складі ланки ГДЗС подати ствол «А» на гасіння пожежі сценічної 

частини. Встановити пост безпеки. По закінченню води в цистерні переключається 

розгалуження на магістральну лінію від АЦ 1-го відділення ДПРЧ-97. 

3-тє відділення. Встановити автомобіль у резерв, при необхідності особовому 

складу підготувати резервну ланку ГДЗС, провести аварійно-рятувальні роботи та 

забезпечити освітлення на місці пожежі. 

4-те відділення. Встановити автомобіль у резерв, при необхідності 

виконувати команди КГП. 

Прибуває ДПРЧ-97 в складі одного відділення на АЦ. Встановити 

автоцистерну на ПГ № 157. Прокласти магістральну лінію до АЦ 2-го відділення 

ДПРЧ-62 для подачі води у перекачку. Встановити пожежного на розгалуження. 

Від розгалуження 2-го відділення ДПРЧ-62 в складі ланки ГДЗС подати ствол «А» 

на гасіння пожежі в глядацькому залі. Встановити пост безпеки при вході в 

будівлю. Проводити рятувально-пошукові роботи на першому поверсі. 

Прибуває ДПРЧ-83 в складі одного відділення на АЦ. Встановити 

автоцистерну на ПГ № 67. Прокласти магістральну лінію до АЦ 1-го відділення 

ДПРЧ-62 для подачі води у перекачку. Встановити пожежного на розгалуження. 
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Від розгалуження 1-го відділення ДПРЧ-62 в складі ланки ГДЗС подати ствол «А» 

на гасіння пожежі сценічної частини. Встановити пост безпеки при вході в 

будівлю. Займається евакуацією матеріальних цінностей. 

Прибуває ДПРЧ-51 в складі одного відділення на АЦ. Встановити 

автоцистерну в резерв на площадці встановленій КГП. Від розгалуження 2-го 

відділення ДПРЧ-62 подати ствол «Б» на захист приміщень з лівої сторони будівлі 

відносно фасаду. Підготувати резервну ланку ГДЗС. 

Прибуває ДПРЧ-102 в складі одного відділення на АЦ. Встановити 

автоцистерну в резерв на площадці встановленій КГП. Від розгалуження 1-го 

відділення ДПРЧ-62 подати ствол «Б» на захист суміжних приміщень з правої 

сторони будівлі відносно фасаду. Підготувати резервну ланку ГДЗС. 

 

3.4. Тактико-технічних характеристик пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

За своїм призначенням пожежні рукава поділяються на всмоктувальні й 

напірні. Всмоктувальні рукава служать для забору води з відкритих вододжерел 

або з водопроводу до пожежного насосу, напірні — призначені для подачі води під 

тиском від насосу до місця ліквідації НС, утворюючі, таким чином, тимчасовий 

водопровід. Такий водопровід не обмежений у виборі напрямку, він може 

забезпечити подачу води на значну відстань, його легко прокладати, 

переміщувати з одного місця на інше, ремонтувати й збирати після виконання 

роботи. Розглянемо докладніше кожний з типів пожежних рукавів. 

Всмоктувальні рукава використовують для того щоб забрати насосом воду з 

відкритої водойми (ставок, річка, штучна пожежна водойма). Для цього необхідно 

з'єднати насос із водоймою відповідним трубопроводом. Трубопровід повинен бути 

герметичним – не пропускати повітря у всіх своїх ланках і не стискатись при роботі 

під розрідженням. Тільки при цих умовах у насосі й трубопроводі може бути 

створене розрідження необхідне для всмоктування води в рукав. Практично 

абсолютне розрідження не досягається, воно становить 0,08 МПа. Таким 

трубопроводом є всмоктувальна рукавна лінія, що складається з одного або 
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декількох всмоктувальних рукавів з'єднаних між собою за допомогою 

з'єднувальних головок. 

Напірно-всмоктувальні рукава призначені для забору води як з відкритих 

водойм так і з водопроводу, за допомогою пожежного гідранту. Напірно-

всмоктувальні рукава працюють як під розрідженням так і під тиском. 

 

Таблиця 3.1 

 Розміри та основні параметри всмоктувальних пожежних рукавів 

Тип 

рукава 

Внутр. 

діаметр, 

мм 

Довжина 

рукава, м 

Довжина 

манжети, 

мм 

Маса 

рукава, кг 

не більше 

В 100±1,0 2,0±0,1 100±25 4,5 

4,0±0,1 9,0 

125±1,0 2,0±0,1 150±25 6,3 

4,0±0,1 12,6 

200±1,0 2,0±0,1 200±25 11,5 

4,0±0,1 23,0 

НВ 75±1,0 2,0±0,1 100±25 3,1 

4,0±0,1 6,2 

 

Пожежна колонка – пристрій, що використовується для управління 

пожежним гідрантом і постачання водою під високим тиском, якщо вона береться з 

водопроводу по приєднаним до пожежних рукавів шляхам, а також до арматури. 

Пожежна колонка призначена для відкривання (закривання) підземних 

гідрантів і приєднання пожежних рукавів з метою відбору води 

з водопровідних мережна пожежні потреби. 

Цей вид пожежного обладнання являє собою пристрій, верхній і нижній 

корпус якого об’єднані і складаються з металу, що становить спільну робочу 

систему. 

У верхній частині влаштовано два вентиля, що регулюють не тільки натиск 

води, але і її надходження в цілому. Збір води відбувається шляхом обертання 

ключа, за формою схожого з буквою «Т». Суть роботи цього пристрою полягає в 

швидкому гасінні пожеж, створенні високого тиску води. 
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Таблиця 3.2 

Технічні характеристики пожежної колонки 

Показник Значення 

Робочий тиск, МПа (кгс/см²) 1,0 (10) 

Умовний прохід патрубка (мм) 

– вхідного 

– вихідного 

 

125 

2х80 

Число вихідних патрубків (шт) 2 

Коефіцієнт гідравлічного опору 10 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– ширина 

– висота 

 

1080 

430 

190 

Маса (кг) 15 

 

ВС-125 є спеціально створеним пристроєм, що об’єднує пару сполучних 

цапкових головок, через які подається вода під тиском. Потік регулюється 

шарнірним клапаном і може проходити через всі головки, а при необхідності і 

тільки через одну. Корпус трійника виконаний виключно їх алюмінію. У повну 

комплектацію входять ніпеля і напівгайки. Обладнання має наступні показники: 

патрубок виходу з 12,5 см діаметром перетину, 2 патрубка входу з діаметрами 

перетину по 8 см, оптимальний робочий тиск становить 1 МПа. 

Так довжина самого пристрою становить 29 см, а його ширина близько 26 см. 

Під час переміщення ВС-125 слід враховувати його масу (до 3600 г), оберігаючи 

від ушкоджень корпус і гумові деталі, щоб уникнути тріщин. 

Водозбірник 125 приєднується до одним з патрубків, а саме до вхідного  

патрубку насоса пожежного авто. Коли працює один напірний рукав, відкривається 

тільки половина клапана, за допомогою водного напору, пропускаючи його в 

середину. Інша половина клапана в цей час перекриває вхід рідині в інший 

патрубок. У тих випадках, коли необхідно користуватися обома рукавами напірної 

дії, водний потік повністю відкриває клапан.  
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Таблиця 3.3 

Технічні характеристики ВС-125 

Показник Значення 

Робочий тиск перед стволом, МПа (кгс / см²) 1,0 (10) 

Умовний прохід вихідного патрубка (мм) 125 

Умовний прохід двох вихідних патрубків (мм) 80 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– ширина 

 

290 

260 

Маса (кг) 3,6 

 

Ствол пожежний ручний СРП-50А призначений для формування та 

направлення компактної або розпиленого струменя води або розчину 

піноутворювача, а також для перекриття потоку. Стволи мають безступінчасте 

регулювання кута факела розпилу від прямого компактного струменя до захисної 

завіси в 120 °, яка здійснюється шляхом повороту насадка. 

Таблиця 3.4 

Технічні характеристики СРП-50А 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води (л/с), не менше 6,0 

Дальність водяного струменя (м), не менше: 

– прямого компактного 

– розпиленого з кутом факела 

30 

60 

90 

120 

 

 

 

2812 

11 

10 

8 

Кут факела захисної завіси (м), не менше 4 

Габаритні розміри (мм), не більше: 

– довжина 

– висота 

 

320 

220 

Маса (кг) 1,8 

Умовний прохід сполучної голівки (мм) 50 
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4. Охорона праці 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 
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Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад ОРС ЦЗ має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки.  

 У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 
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- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Організація робіт з розкриття i розбирання будівельних конструкцій має 

проводитись під безпосереднім керівництвом осіб начальницького складу на 

підставі визначених КГП чи начальником ОД мети, об’єму i меж розкриття, а також 

із зазначенням місця складання чи скидання демонтованих конструкцій. До 

початку їх проведення необхідно знеструмити електричні мережі і прилади (до 220 

В), які знаходяться на ділянці, i підготувати засоби гасіння можливого (схованого) 



 

     

НУЦЗУ.2.15.02.61.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
41 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

горіння. Пiд час проведення робіт належить уважно слідкувати за станом несучих 

конструкцій, не допускаючи їх послаблення i вживаючи відповідних заходів щодо 

запобігання можливому обвалюванню. 

Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття проводяться групами у складі 

2-3 чоловік. Пожежники зобов’язані страхуватися рятувальними мотузками або 

пожежними карабінами, не допускається скупчення особового складу в одному 

місці. 

Під час розбирання будівельних конструкцій слід запобігати падінню 

високих вертикальних споруд (труб, антенних пристроїв тощо), не можна 

допускати порушення їх кріплень (розтяжок, розпорок, опор тощо). За необхідності 

звалювання димових труб, обгорілих опор чи частин будівлі необхідно проводити 

під безпосереднім керівництвом КГП чи начальника ОД i тільки після видалення з 

небезпечної зони всіх людей i техніки. 

Забороняється скидати з поверхів i покрівель конструкції (предметів) без 

попереднього застереження осіб, що працюють біля будівлі. У разі скидання 

конструкцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на проводи, 

балкони, покрівлі сусідніх будівель, а також на людей, пожежну техніку i т.п. У 

місцях скидання конструкцій i матеріалів виставляється постовий, який не повинен 

пропускати будь-кого в цю зону до повного чи тимчасового припинення робіт. У 

нічний час ці місця мають освітлюватися. 

Розібрані конструкції, евакуйоване обладнання, матеріали i т.п. слід складати 

гострими (колючими) сторонами донизу, не завалювати проходи i підходи до місця 

роботи. 
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Висновки 

Проведено аналіз стану пожежної небезпеки Палацу культури шахти 

"Добропільська" м. Добропілля Донецької області. Під час проведення аналізу було 

розглянуто об’ємно-планувальні рішення, утримання евакуаційних шляхів та 

виходів і протипожежного водопостачання. За результатами аналізу було 

встановлено, що на об’єкті допускаються порушення правил пожежної безпеки та 

будівельних норм. Дані порушення вказують, що існує велика імовірність 

виникнення осередків пожежі та її швидкого розповсюдження. Практично 

унеможливлюється гасіння пожежі членами ДПД на начальній стадії. Найбільщ 

небезпечні порушення: 

1. В підвалі, в приміщеннях біля електрощитової улаштовано комори 

збергігання твердих горючих матеріалів (п. 14.19. ДБН В.2.2-16-2005) та 

приміщення складів та комор на 1-му, 2-му поверхах не обладнанні 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 14.19. ДБН В.2.2-16-2005). 

2. Виходів з глядацького залу на рівні 1-х рядів немає (п. 14.11. ДБН В.2.2-16-

2005), напрям евакуаційних виходів із глядацького залу – угору по амфітеатру залу 

(п. 14.11. ДБН В.2.2-16-2005), не обладнано виходи з 3-го поверху пристроями для 

самозачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7:2016), люки для 

виходу на горище виконано з металу (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Пожежні крани не змонтовані біля входу до глядацького залу та сцени 

(п. 8.12 ДБН В.2.5-64:2012). 

4. Не проводиться обробка горючих декорацій, сценічного оформлення, 

драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах вогнезахисними 

засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (р. VI п. 2.3, 2.5 

ППБУ). 

5. Не проводиться обробка дерев’яних конструкціїй сценічної коробки 

вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності 

(р. VI п. 2.3, 2.5 ППБУ). 

6. Допускається експлуатація софітів без запобіжної металевої сітки, що 

застосовується для відвернення випадання скла зі світильника (р. VI п. 2.14 ППБУ). 
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7. Прожектори та софіти встановлені на балконі на відстані менш 0,5 метра 

від облицювання стен, виконаного з деревини (р. VI п. 2.13 ППБУ). 

По виявленим недолікам розроблено інженерно-технічні заходи, які наведені 

в додатках. 

Проведено розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі, яка 

виникла на ар'єрсцені. На час прибуття сил та засобів, пожежа охопила всю 

сценічну частину та фронт пожежі вийшов в глядацький зал. Гасіння пожежі та 

захист проводиться ланками ГДЗС. Для гасіння пожежі необхідно подати 4-ри 

ствола «А». Два зі сторони глядацького залу, два – сценічної частини, зі сторони 

коридорів, з протилежних сторін. На захист подаються стволи «Б» на 2-й поверх по 

сходовим кліткам – охолодження стін приміщень, які примикають до сценічної 

коробки. Для ведення оперативних дій необхідно 7-м відділень. Номер виклику 

«Пожежа №2» - підтверджено. Розроблені пропозиції керівнику гасіння пожежі 

щодо організації ведення оперативних дій. 

Узагальнено питання щодо організації роботи з питань охорони праці під час 

ведення оперативних дій. 
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