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ВСТУП 

 

Об’єкт дослідження – готель «Афіна» м. Нікополь Дніпропетровської області. 

Предмет дослідження – пожежна безпека готелю «Афіна» м. Нікополь Дніп-

ропетровської області. 

Метою даної роботи є підвищення пожежної безпеки готелю «Афіна» м. Ні-

кополь Дніпропетровської області. 

Актуальність полягає по-перше в наявності великої кількості людей, по-друге 

в підвищеній поверховості будинків готелів, по-третє – в наявності великої кілько-

сті горючих речовин. Про підвищену пожежну небезпеку готелів свідчать приклади 

пожеж. 

Найстрашніша і по числу жертв і по масштабах наслідків пожежа на просто-

рах колишнього Радянського Союзу відбулася 25 лютого 1977 р. у будинку готелю 

"Росія" у Москві. Пожежа, площа якої склала порядку 3 тис. кв. м, охопила верхні 

поверхи північного корпуса готелю. Евакуація людей була ускладнена недостат-

ньою довжиною розсувних сходів, що не дотягували вище сьомого-восьмого пове-

рхів. Загинули 42 чоловік, у тому числі п'ять співробітників готелю, травми різного 

ступеня важкості одержали 52 чоловік (з яких трохи пізніше померли в лікарнях), у 

тому числі 13 співробітників пожежної охорони. Відповідно до офіційної версії, 

причиною пожежі послужив не відключений від електричної мережі паяльник у 

приміщенні радіовузла.  

23 лютого 1991 р. відбулася пожежа в готелі "Ленінград" (Виборзька набере-

жна Санкт-Петербурга). Горіли 9-ті поверхи, куди не діставали пожежні сходи. За-

гинули сім постояльців готелю та дев'ять пожежних.  

1 травня 2010 року сталася пожежа сталася в оздоровчо-розважального 

комплексу «СВ» в готелі у Львові. В ліквідації пожежі приймали участь 11 поже-

жно-рятувальних підрозділів. Жертв та постраждалих немає.  

17 серпня 2019 року о 01 годині 33 хвилини надійшло повідомлення про 

пожежу у готелі «Токіо-Стар» по вул. Водопровідній, 1а м. Одеса, що розташову-

вався у будівлі колишніх ремонтних майстерень трамвайного депо. На місце по-
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жежі були направлені пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером 

виклику «Ранг 1 БІС». На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підроз-

ділів спостерігався дим з-під даху готелю та задимлення коридорів другого пове-

рху. Під час проведення розвідки рятувальники здійснювали евакуацію постояль-

ців готелю. Після обвалу стелі на другому поверсі вимкнулось світло і коридор 

почав заповнюватись густим димом, стрімко почала підніматись температура на-

вколишнього середовища, що унеможливило подальшу розвідку. На місце пожежі 

о були направлені додаткові сили.Пожежа була локалізована о 03 годині 36 хви-

лин та ліквідована о 04 годині 32 хвилини. Загальна площа пожежі склала близько 

2660 м2. Внаслідок пожежі загинуло 9 та отримало травми 10 людей, знищені бу-

дівельні конструкції даху та електрообладнання, що розташовувалось у горищно-

му приміщенні. За результатами огляду місця пожежі фахівцями дослідно-

випробувальної лабораторії було визначено, що осередок пожежі знаходився на 

другому поверсі готелю в приміщенні пральні, у місці розташування пральних та 

сушильних машин, а причиною пожежі став аварійний режим їх роботи. 

Приміщення готелю були обладнані пожежною сигналізацією, системою 

спринклерного пожежогасіння та системою димовидалення, а сигнал виведений 

на пульт централізованого спостереження. Разом з тим, цього виявилось недоста-

тньо навіть для своєчасного виявлення пожежі, оскільки приміщення пральні та 

горище, де були прокладені комунікації і встановлене електроустаткування готе-

лю, не були обладнаними системами протипожежного захисту. Спроба персоналу 

готелю ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасників до прибуття пожежно-

рятувальних підрозділів виявилась невдалою. Тож, загибелі і травмуванню людей 

та розповсюдженню пожежі у готелі «Токіо-Стар» на велику площу сприяли від-

сутність в приміщенні пральні спринклерів автоматичної системи водяного по-

жежогасіння та системи оповіщення, непрацездатність системи димовидалення, 

відсутність автономного електроживлення, використання горючих матеріалів з 

високою здатністю димоутворення для утеплення горищного приміщення, в яко-

му були прокладені повітроводи вентиляції, електроустаткування. 

Аналіз статистичних даних щодо пожеж в готелях наведений на рис.1. 
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Рис.1. Аналіз кількості пожеж в готелях 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОЖЕЖНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ ГОТЕЛЮ 

 

1.1. Характеристика  конструктивних і об'ємно-планувальних рішень 

готелю 

 

Готель «Афіна» м. Нікополь Дніпропетровська область знаходиться за адре-

сою пр. Трубників, 1. Готель «Афіна» розрахований на 100 місць, обслуговуючого 

персоналу 20 чоловік, в нічний час знаходиться 3 чоловіки обслуговуючого персо-

налу. Будівля готелю 4-х поверхова, споруда розміром 40x18, висотою 13,5 м. З ме-

тою полегшення умов пожежогасіння, у будинку є система димовидалення та під-

пору повітря, включення системи димовидалення здійснюється кнопкою, що зна-

ходяться в шафах для ПК. 

Зовнішні поверхні  стіни  виконані  з цегельної кладки з ретельним підбором  

лицьової  поверхні  і  глибокою  розшивкою швів. Окремі ділянки фасадів оштука-

турені теразитовим розчином з додаванням мармурової крихти і слюди. Цоколь - 

теразитова штукатурка великим  набризгом  з додаванням битого скла і гранітної 

крихти дрібної фракції.  Заповнення віконних і дверних прорізів -  алюмінієва і де-

рев'яна столярка заводського виготовлення.  

Віконні плетіння,  дверні полотнини, опалювальні прилади і труби офарбова-

ні емалевою фарбою за два рази.  Поверхні дверних полотнин, звернених у фойє-

вестибуль і глядацький зал  покрити  безбарвним лаком за два рази. Перемички над  

віконними і дверними прорізами зовнішніх і внутрішніх стін - збірні, залізобетонні. 

Сходи – зі збірних залізобетонних  площадок і маршів з накладними посту-

пами,  зі  збірних  залізобетонних  ступіней  по збірним залізобетонним косоурам, 

металеві. Перекриття зі збірних залізобетонних круглопустотних панелів зі швами, 

забитими цементним розчином марки 200. 

Покриття - сполучене, невентильоване зі збірних залізобетонних круглопус-

тотних  панелів  зі швами,  забитими цементним розчином марки 200. 

Утеплювач -  керамзит  з  об'ємною вагою 500 кг/ м
3
  товщиною 120 мм. Пе-

регородки - цегельні товщиною 120 і 65 мм.  Цегельні перегородки товщиною 65 
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мм армуються. Каркасні перегородки заелементної зборки товщиною 80 мм з об-

шиванням гипсокартоними аркушами. Підлоги в залежності від призначення при-

міщення прийняті:  дощаті в шпунт,  дерев'яні з рейок 60х60 мм,  паркетні,  з  кера-

мічної плитки, з лінолеуму, мозаїчні, бетонні. Усі металеві конструкції,  закладні 

деталі і  сполучні елементи повинні бути захищені від корозії. У залежності від 

ступеня агресивності і вологості середовища,  закладні  деталі  і сполучні елементи  

захищаються лакофарбовими чи металевими покриттями з наступним нанесенням 

шаруючи цементного розчину марки 100  товщиною 20 мм. Металеві конструкції 

повинні бути пофарбовані олійною фарбою за два рази. 

Дерев'яні елементи обробляються вологозахисними антисептичними й вогне-

захисними матеріалами.  Дерев'яні елементи  піддаються глибокому  просоченню  

антипіринами з поглинанням солей не 75 кг/м
3
. Дерев'яні елементи, що  

з’єднуються з цегельними  елементами ретельно антисептуються водяними розчи-

нами фтористого і кремнєфтористого натрію і покриваються толем. 

На першому поверсі готелю знаходяться: пачечна, два магазини, ресторан, 

кабінети та службові приміщення. З другого по четвертий поверхи знаходяться жи-

тлові номери.  

 

1.2. Водопостачання  

 

а) зовнішнє: 

На території готелю ПГ та ПВ відсутні.  

б) внутрішнє: 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 11 пожежних 

кранів  з напівгайками діаметром 51мм. Пожежні крани розташовані у вестибюлях, 

коридорах, та на сходових клітинах.  

Тиск внутрішнього протипожежного водопроводу становить 2-3 атм., для 

безперебійної подачі води для гасіння пожежі необхідно включити насос підвищу-

вач. Насос - підвищувач вмикається від кнопок, які розміщенні в шафах пожежних 

кранів 
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в) найближчі вододжерела: 

- ПГ-93 розміщено по пр. Трубників, 1 на відстані  200 м на кільцевій мережі 

діаметром 150мм.  

- ПГ-87 розміщено по пр. Трубників, 5 на відстані 500м на кільцевій мережі 

діаметром 150мм.  

- ПГ -88 розміщено по пр. Трубників, 2/2 на відстані 100м на кільцевій мережі 

діаметром 150мм. 

- ПГ-83 розміщено по пр. Трубників, 8 на відстані 250м. на кільцевій мережі 

діаметром 150мм.  

- ПГ-84 розміщено по пр. Трубників, 13 на відстані 250м. на кільцевій мережі 

діаметром 150мм.  

- ПГ-32 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 350м. на кільцевій мережі ді-

аметром 100мм.  

- ПГ-27 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 30м. на кільцевій мережі діа-

метром 100мм.  

- ПГ-28 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 30м. на кільцевій мережі діа-

метром 100мм.  

- ПГ-29 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 80м. на кільцевій мережі ді-

аметром 100мм. 

 

1.3. Перевірка по генерального плану 

Табл. 1.1  

Аналіз генерального плану 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань від 

доріг із твер-

дим покриттям 

до будинку  

4 м  уздовж 

фасаду 

Від краю проїзду до сті-

ни будинку повинне бу-

ти відстань 5-8 м 

п.2, прил 

3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не від-

пов. 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

2 Під'їзд до бу-

динку 

З усіх сторін Необхідно забезпечити  

можливість  доступу по-

жежних з автодрабинами 

чи автопідъемників у 

любе приміщення  

Прил. 3.1. 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відпов. 

3 Зовнішнє про-

типожежне во-

допостачання: 

    

 - наявність по-

жежних гідра-

нтів 

На кільцевий  

протипожеж-

ної мережі 

На зовнішнє пожежега-

сіння потрібно 15 л/с. 

табл.6 

п.2.14  

ДБН В 2.5-

74 2013 

Відпов 

 - відстань від 

пожежних гід-

рантів 

до доріг і бу-

динку 

Від дороги ві-

дстань 15 м, 

від будинку 16 

м 

Не нормується ДБН В 2.5-

74 2013 

Відпов 

 - наявність 

протипожеж-

них резервуа-

рів 

Плавальний 

басейн  

Запас води для цілей по-

жежегасіння 

ДБН В 2.5-

74 2013 

Відпов 

4 Мінімальний 

протипожеж-

ний розрив між 

будинками 

30 м Мінімальна відстань між 

будинками II ступенем 

вогнестійкості повинне 

бути не менш 9 м 

Прил. 3.1, 

п. 1* 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відпов 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

5 Ширина проїз-

дів по території 

3 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не від-

пов. 

6 Покриття прої-

здів 

Мілкозерни-

стий асфальт 

Дороги з твердим пок-

риттям  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відпов 

Висновок. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом проти-

пожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було встанов-

лено, відстань від доріг із твердим покриттям до будинку складає 4 м, ширина 

проїздів по території – 3 м. 

 

1.4.  Аналіз об'ємно-планувальних рішень і протипожежних перешкод 

Табл. 1.2   

Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

№ Що перевіря-

ється 

Прийнято 

за проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висно-

вок  

1 2 3 4 5 6 

1 Висота підва-

льного при-

міщення 

Висота під-

валів дорі-

внюється 

2,8 м 

Висота підземного, підваль-

ного, та цокольного поверхів 

від підлоги до стелі повиння 

бути не менше h = 2,7 м. 

п.3.27. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

 

2 Поверховість 

будинку 

4-ти повер-

хова будів-

ля 

Кількість поверхів у громад-

ських будинках не повинна 

перевищувати 16. 

п.4.32. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 
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3 Висота при-

міщень над-

земних пове-

рхів 

 

 

 

 

 

Висота по-

верху 3 м. 

Висота приміщень надземних 

поверхів від підлоги до стелі 

не менше h = 3,0м. у коридо-

рах і холлах не менше h = 

2,5м; в допоміжних коридо-

рах і складських приміщен-

нях не менше h = 2,2м; в 

окремих приміщеннях допо-

міжного призначення не ме-

нше  h = 1,9м; 

п.3.21. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

 

4 Площа повер-

ху (пожежно-

го відсіку) 

1-й поверх 

Sпов. = 

927м² 

Площа поверху 

(пожежного відсіку) 5-ти по-

верхового будинку II –го сту-

пеня вогнестійкості Sпов.= 

4000м². 

таб.1. 

п.4.33. 

ДБН В-2.2-

9-2009 

Відпов. 

5 Площа повер-

ху 

(пожежного 

відсіку) 

1-й поверх 

Sпов. = 

927м² 

 

 

 

Площа поверху 

(пожежного відсіку) 4 повер-

хового будинку II –го ступе-

ня вогнестійкості Sпов.= 

4000м². 

таб.1. 

п.4.33. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

6 Площа повер-

ху 

(пожежного 

відсіку) 

2-4-й поверх 

Sпов. = 

756м² 

 

 

 

Площа поверху 

(пожежного відсіку) 4 повер-

хового будинку II –го ступе-

ня вогнестійкості Sпов.= 

4000м². 

таб.1. 

п.4.33. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

7 Наявність  

окремих ви-

ходів з підва-

лу 

Виходи 

окремі 

Виходи з підвалу необхідно 

передбачити безпосередньо 

назовні. 

п.1.45 ДБН 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-36.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
12 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

8 Наявність 

огородження 

на покрівлі 

 

Не перед-

бачено 

Для будинків висотою від 

планувальної оцінки землі до 

карниза 10 м і більш варто 

передбачати огородження.  

п.2.8, ДБН 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Не від-

пов. 

 

Висновок. 

Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  готелю  свідчить  про 

те,  що в частині об'ємно-планувальних рішень варто передбачити  огородження 

на покрівлі. 

 

1.5. Аналіз будівельних конструкцій будинку 

Табл. 1.3 

Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

Найменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нормах Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок  

П
o
ф, хв П

р
ф, см Потр, хв П

р 
необ, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні сті-

ни з силікатної цег-

ли б=510мм. 

REI 

330 

М0 I REI 330 М0 I Відп. 

2.  Стіни сходових клі-

ток із силікатної це-

гли б=510мм.  

REI 

330 

М0 I REI 330 М0 I Відп. 

3.  Стіни сходових клі-

ток із силікатної це-

гли б=380мм.  

REI 

330 

М0 I REI 330 М0 I Відп 
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№ 

з/п 

Найменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нормах Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок  

П
o
ф, хв П

р
ф, см Потр, хв П

р 
необ, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Стіни внутрішні не 

несучі із силікатної 

цегли б=250мм.  

EI 48 М0 I EI 48 М0 I Відп 

5.  Перегородки із силі-

катної цегли б=65 

мм. 

EI 45 М0 I EI 45 М0 I Відп 

6.  Перегородки круп-

нопанельні гіпсобе-

тонні б=80мм  

EI 45 М0 I EI 45 М0 I Відп 

7.  Косоури сходових 

маршів 

R 120 М0 I R 120 М0 I Відп 

8.  Сходові площадки R 150 М0 I R 150 М0 I Відп 

9.  Сходи збірні залізо-

бетонні 

R 60 М0 I R 60 М0 I Відп 

10. Перекриття з круг-

лопустотних попе-

редньо  напружених 

залізобетонних плит  

REI 60 М0 I REI 60 М0 I Відп 

 

Висновок.  

Вищевикладені дані перевірки відповідності меж  вогнестійкості і поши-

рення вогню по конструкціям свідчать про те, що всі застосовувані конструкції 

відповідають вимогам пожежної безпеки. У даному випадку виконується умова 

безпеки ФСВБ-I дорівнюється НСВБ - I. 
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1.6. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

Табл. 1.4  

Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість евакуа-

ційних виходів 

    

 - з будинку Запроектовані 

4 виходи з бу-

динку та 

окремі виходи 

з магазинів 

Число евакуа-

ційних виходів з 

будинків варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.13 

Відпов 

 - з поверху З кожного по-

верху запро-

ектовані  2 

евакуаційних 

виходи в за-

криті сходові 

клітки 

Число евакуацій-

них виходів з ко-

жного поверху 

будинку варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.13 

Відпов 

2. Розміщення  ева-

куаційних виходів 

Евакуаційні 

виходи розо-

середжені 

Евакуаційні шля-

хи повинні бути 

розосереджені 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.15 

Відпов. 

3. Мінімальні і мак-

симальні розміри 

дверей  

Двопільні две-

рі розміром 

1,3х2,1м і од-

нопільні двері 

- 0,9х2,1м. 

Мінімальна ши-

рина 0,8 м, а ви-

сота 2 м.. 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.16 

Відпов. 
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№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

4. Мінімальна шири-

на коридорів 

Мінімальна 

ширина ко-

ридорів 1,3 м 

Допускається 

ширина шляхів 

евакуації при сві-

тлі не менш 1 м 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.27 

Відпов 

5. Мінімальна шири-

на сходових мар-

шів і площадок 

Мінімальна 

ширина маршу 

сходової кліт-

ки і площадок 

1,2м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна 

бути не менш 

ширини евакуа-

ційного виходу 

(двері) у с/клітці 

(1м)  

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.33 

Відпов 

7. Конструктивне 

оформлення еваку-

аційних виходів і 

шляхів: 

    

 - напрямок відкри-

вання дверей. 

В магазині, 

прачечній, ба-

нкетному залі 

двері відкри-

ваються не по 

напрямку руху 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися по 

напрямку виходу. 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.18 

Не від-

пов. 

 - наявність механі-

змів самозакри-

вання дверей і 

ущільнень у прит-

ворах 

Не запроек-

товане 

Двері з ресторану 

повинні бути що 

самі закривають-

ся  з ущільненням 

у притворах 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.20 

Не від-

пов 
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№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

8. Застосування ки-

лимових покрить 

на шляхах евакуа-

ції 

Допускається 

в ресторані  

Не допускається ДБН В.1.1-

7:2016 п.5.13 

Не від-

пов 

9. Освітлення сходо-

вих кліток 

Передбачено 

природне ви-

світлення че-

рез віконні 

прорізи 

Сходові клітки 

варто проектува-

ти з природним 

висвітленням 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.1.101 

Відпов 

Висновок. 

Вищевикладені  дані  аналізу шляхів  евакуації   готелю  свідчать  про те, що  

необхідно встановити механізми самозакривання дверей і ущільнень у притворах 

у ресторані, допускається застосування килимових покриттів в ресторані, в мага-

зині, прачечній, банкетному залі двері відкриваються не по напрямку руху. 

 

1.7. Аналіз  систем опалення і вентиляції 

 

Теплова мережа  готелю запроектована  підземна та наземна четирьохтруб-

на. Компенсація теплової мережі здійснюється за  рахунок  самокомпенсації  кутів  

повороту П-образних компенсаторів.  Теплова ізоляція теплової мережі викону-

ється  в відповідності  з  вимогами  типової серії 3.903-9.  Параметри теплоносія 

70-95 С
0
. Як нагрівальні прилади  в будинку запроектовані радіатори типу М-140 

АТ. Система опалення застосована двохтрубна з нижнім розведенням. Повітряз-

нищення із системи  опалення передбачено через повітряні крани, встановлені у 

верхніх пробках радіаторів.  Магістральні трубопроводи прокладаються в підпі-

льних каналах і підвалі. У сходових клітках установка радіаторів опалення запро-

ектована на відстані 0,1 м від підлоги до  нижнього  краю  радіатора. При переході 
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трубного розведення системи опалення через стіни і перекриття монтажні прорізи 

і щілини зашпаровуються будівельним  розчином М-25 на всю товщину переходу. 

У готелі запроектована приточно-витяжна  вентиляція з  механічним спону-

канням, а також витяжна вентиляція з природним спонуканням. Вентилятори з 

механічним електроприводом встановлені в приміщенні вентиляційної камери ро-

зташованої в  підвалі.  Двері венткамери запроектовані протипожежними.  Елект-

родвигуни вентиляторів установлені на виброоснові. У якості повітряводів витя-

жної  вентиляції  застосовані  стінові вентканали перетином 300 х 400 мм.  

 

1.8. Аналіз протипожежного водопостачання 

Табл. 1.5  

Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

пожежних 

кранів 

Передбачені Пожежні крани необхідно 

встановлювати в доступ-

них місцях 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов. 

2 Витрата во-

ди на внут-

рішнє по-

жежогасіння 

Передбачено 

два стволи з ви-

тратою 5 л/с 

кожний 

Не менш двох стволів з 

витратою не менш 5 л/с 

кожний 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені бі-

ля виходу на 

сходові клітки 

Пожежні крани встанов-

люють у входів на сходові 

клітки 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов. 

4 Розташу-

вання ПК 

Кожна точка 

орошається 2 

струменями 

Кожна точка приміщення 

повинна орошатись двома 

струменями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

5 Мережа по-

жежних 

кранів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК 

повинна бути кільцевою і 

приєднуватися двома вве-

деннями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов 

6 Шафи по-

жежних 

кранів  

На ПК-1, ПК-3 

та ПК-5 не 

встановлені 

шафи 

ПК необхідно розміщати в 

шафах, які придатні для 

провітрювання та візуаль-

ного огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012 

 

Не ві-

дпов 

7 Комплекта-

ція шаф по-

жежних 

кранів  

В шафах ПК-4 

та ПК-9 відсут-

ні вогнегасники 

В шафах ПК громадських 

будівель необхідно роз-

міщати по 2 вогнегасника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

Висновок. 

У результаті проведеного аналізу встановлене що  на ПК-1, ПК-3 та ПК-5 не 

встановлені шафи, а в шафах ПК-4 та ПК-9 відсутні вогнегасники. 

 

1.9. Аналіз  систем  протипожежної автоматики 

Табл. 1.6  

Аналіз пожежної автоматики 

№ 

з/п 

Питання, що роз-

глядається 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Нормативний 

документ   

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість пожеж-

них сповіщувачів 

в приміщеннях 

От  2  до  8 Не  менше  2 ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 
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2 Відстань від стін 

приміщення 

2,5 метри 2,5 метри ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

3 Відстань між спо-

віщувачами. 

2,5 метри. 2,5 метри ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

4 Установка спові-

щувачів 

На стелі На стелі та 

на стінах   

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

5 Кількість спові-

щувачів в одному 

шлейфі 

26 шт. Не більше 40 ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

6 Кількість примі-

щень, які контро-

люються одним 

шлейфом 

4 – 5 примі-

щень 

Не більше 5 

приміщень 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

7 Місце установки 

приймальної ста-

нції 

В приміщенні 

охорони 

В місці ціло-

добового пе-

ребування 

людей 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

Висновок. 

З даного аналізу видно, що пожежні сповіщувачі забезпечать повний конт-

роль над усіма приміщеннями. Це значить, що проектна документація відповідає 

нормативним вимогам.  
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Особливості проведення планових перевірок об’єктів 

 

При перевірці об'єктів необхідно в комплексі вирішувати всі питання  поже-

жної профілактики. Це дозволяє найбільш повно виявити порушення правил поже-

жної безпеки, виключити необхідність багаторазового відвідування того самого 

приміщення. 

Якщо при перевірці енерго- й електроустановок технологічного обладнання, 

газових установок виявлені такі порушення правил пожежної безпеки, за якими 

представник органу контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки не може 

розробити ефективні заходи із захисту (або він не в змозі сам якісно визначити по-

жежну небезпеку установки), то перевірка проводиться спільно з пожежно-

технічною комісією, фахівцями функціонального нагляду (енергонагляд, комітет з 

охорони праці) і разом з ними розробляються пропозиції з усунення порушень. У 

таких випадках іноді організується експертна комісія з фахівців, перед якою став-

ляться відповідні задачі. Пропозиції (висновки) комісії включаються в приписи ор-

гану контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Якщо застосовуються гази з невідомими характеристиками, то працівники 

органу контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки за довідниками техноло-

гічного регламенту або спільно з фахівцями в заводській лабораторії визначають їх 

склад, відносну щільність (за повітрям) концентрацію, межі поширення полум’я, 

температуру запалення і самоспалахування, теплоту згоряння, здатність до елект-

ризації, розчинність і токсичність, критичний тиск і температури, мінімальну енер-

гію джерела запалювання і т.д. 

Зона класу приміщень за ПУЕ і категорія приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою визначається адміністрацією об’єкта (головним технологом 

разом з енергетиком), яка і несе за це відповідальність. При перевірці необхідно 
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перевірити правильність визначення категорії приміщень та будівель і класу при-

міщень (вибірково, розрахунком або згідно з переліком). 

Якщо застосовуються ЛЗР і ГР, то визначається за довідниками або встанов-

люється експериментально температура спалаху, температурні і концентраційні 

межі поширення полум’я, мінімальна енергія запалювання, температура самоспа-

лахування, схильність до самозагоряння, здатність до електризації, корозії і т.д. 

Правильність визначення адміністрацією категорії приміщень і будівель за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою перевіряються за нижньою концентра-

ційною межею запалення або за температурою спалаху пару рідини та її кількості 

(вимагати розрахунок). 

Правильний вибір енергоустаткування визначається відповідно до класів зо-

ни за ПУЕ. 

Можливість утворення в апараті, ємності вибухонебезпечної концентрації за 

наявності вільного простору або попадання в них повітря визначається температу-

рними межами поширення полум’я, пару рідини. 

Якщо застосовуються тверді горючі матеріали і речовини, то визначаються їх 

властивості і склад (особливо пластмас, синтетичних волокон, сплавів), способи 

обробки і зберігання, схильність до самозагоряння, здатність горіти без доступу 

повітря або при контакті з водою, токсичність продуктів горіння. 

Для пилу додатково визначається схильність до електризації, самоспалаху-

вання, можливість створення вибухонебезпечних концентрацій з окислювачами. 

Після визначення пожежонебезпечних властивостей речовин та матеріалів, 

які застосовуються, та їх кількості, в ході пожежно-технічної перевірки кожного 

цеху вивчається характер технологічного процесу виробництва,  

порівнюється повнота розробки заходів ПБ з вимогами норм і правил. 

Причинами вибухів, пожеж та інших аварій може бути порушення параметрів 

технологічного процесу виробництва та необхідних умов безпеки при роботі з ви-

бухонебезпечними і токсичними речовинами. Тому представнику ДПН доцільно 

з’ясувати, який технологічний регламент виробництв використовується: постійний, 

тимчасовий або одноразовий. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-36.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
22 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

Враховуючи, що прилади і системи опалювання є найчастішими причинами 

виникнення пожеж, під час перевірки необхідно перевірити відповідність їх улаш-

тування протипожежним вимогам будівельних норм і правил. 

Системи опалювання повинні бути вибухо- та пожежобезпечними. У будів-

лях категорій А і Б системи повітряного опалювання повинні працювати від зовні-

шнього повітря без циркуляції. Забороняється застосовувати системи з інфрачерво-

ним і високотемпературним газовим або електричним випромінювачами для опа-

лювання будівель категорій А, Б, В і межею вогнестійкості нижче ІІІ. 

Температура теплоносія в системах опалювання з місцевими нагрівальними 

приладами для будівель з категоріями А, Б і В не повинна перевищувати 80% тем-

ператури самоспалахування газів, пари або пилу і допустимість температури, вста-

новленої відповідним розділом ДБН на проектування опалювання, вентиляції і 

кондиціонування повітря. 

Відстань від трубопроводів з теплоносієм, що має температуру більше за 

105С, до горючих конструкцій будівлі повинна бути не менше за 100 мм. 

Забороняється прокладати в одному каналі трубопроводи з теплоносієм та 

трубопроводи, по яких транспортуються горючі рідини з температурою спалаху 

пару 120С і менше або горючі та агресивні пари і гази. Місця проходження трубо-

проводів через протипожежні системи повинні бути надійно і щільно закладені бу-

дівельним розчином. Поверхні трубопроводів опалювання і опалювального облад-

нання в приміщеннях з категоріями А, Б, В, а також на горищах і в підвалах загаль-

ного призначення повинні бути ізольовані вогнетривкими матеріалами. 

Залежно від категорії та поверховості виробничих будівель визначається не-

обхідний ступінь вогнестійкості будівель та споруд. Фактичний ступінь вогнестій-

кості будівель та споруд повинен відповідати вимогам норм. 

Визначивши ступінь вогнестійкості будівель і споруд, в ході перевірки потрі-

бно перевірити фактичні протипожежні розриви між ними. 

Найменші допустимі відстані між будівлями і спорудами повинні відповідати 

вимогам норм. 

При порівнянні необхідного і фактичного ступеня будівель визначається: 
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 фактична і допустима площа поверху між протипожежними стінами, не-

обхідність їх спорудження, вогнестійкість та стійкість; 

 поверховість будівлі; 

 спосіб опирання різних конструкцій на протипожежну стіну; 

 улаштування протипожежної стіни та встановлення, чи перерізає вона го-

рючі та важко горючі стіни і покриття або вогнетривкі покриття із горючим і важко 

горючим утеплювачем; 

 площа отворів в протипожежних стінах і їх захист (тамбур-шлюзи, проти-

пожежні двері, водяні завіси і т.д.); 

 розділення приміщень, в яких розміщені виробництва різної пожежної 

небезпеки; 

 необхідність улаштування димових шахт, конструкцій, що легко скида-

ються, і відповідність їх площі вимогам норм; 

 вогнестійкість перекриттів над підвалом, вбудованими складами, магази-

нами та приміщеннями, в яких розміщені виробництва категорій А, Б; 

 протипожежний захист сходових клітин. 

Для з’ясування можливих причин і умов, що сприяють поширенню пожежі, 

визначається: 

 наявність в приміщеннях і на відкритих майданчиках легкогорючих мате-

ріалів та речовин, їх розміщення, кількість, правильність застосування і зберігання; 

 які можуть бути наслідки від пошкодження й аварії апаратів, ємностей і 

трубопроводів; 

 чи передбачений захист апаратів від руйнування при вибуху, аварійне ві-

дключення їх при пошкодженні, а також аварійна евакуація вогненебезпечних ре-

човин; 

 чи є спеціальні протипожежні перепони або перешкоди на шляхах мож-

ливого поширення пожежі (транспортери, отвори в будівельних конструкціях, вен-

тиляційні установки, лотки і траншеї з трубопроводами), вогнеперешкоди, затвори 

з твердих подрібнених матеріалів, автоматичні заслінки і засувки, що перекривають 
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пристрої чи дренчерні завіси, протипожежні стіни та двері, пристрої, що обмежу-

ють розтікання рідин і т.д. 

Несправність окремих вузлів, вентиляційні установки (особливо ті, які вида-

ляють з приміщень горючі гази, пил, пару, рідини) можуть бути причиною виник-

нення джерел запалювання, а повітровідвід - шляхами поширення пожеж. Тому при 

перевірці перевіряється: 

 відповідність матеріалу, з якого вони виконані вимогам норм і правил; 

 щільність з’єднання повітровідводів і можливість їх очищення; 

 кратність повітрообміну; 

 переділки та відступи повітровідводів; 

 вогнеперешкоджаючі пристрої при перетині повітровідводами протипо-

жежних стін, перекриттів; 

 ізоляція камер збору вибухонебезпечної пари, що видаляється з виробни-

чих приміщень, газів і пилу. 

Необхідно також перевірити: 

 чи відповідають ПУЕ і ПВВРЕ електродвигуни для систем опалювання, 

вентиляція і кондиціонування повітря; 

 чи можна централізовано відключати систему вентиляції при пожежі в 

будівлях і приміщеннях з категоріями А, Б, В та громадських будівлях; 

 блокування автоматичних систем сповіщення або гасіння пожежі з систе-

мами вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалювання, які повинні 

відключатися при спрацюванні систем сповіщення і гасіння пожежі; 

 заземлення вентиляційного обладнання, повітровідводів, по яких виво-

дяться вибухонебезпечні речовини з приміщень категорій А і Б; 

 наявність місцевих відсосів у технологічного обладнання, якщо є речови-

ни, хімічні сполуки або механічна суміш яких супроводжуються підвищенням тем-

ператури і може викликати спалах, займання або вибух; 

 улаштування самостійних місцевих відсосів вибухонебезпечних і поже-

жонебезпечних речовин для кожного приміщення або кожної одиниці обладнання, 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-36.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
25 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

якщо можливо осідання або конденсація цих речовин у повітровідводах або венти-

ляційному обладнанні; 

 окремі системи вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалю-

вання для кожної групи приміщень, відділеної протипожежними стінами; 

 ізольованість систем витяжної вентиляції в зонах навколо вибухонебезпе-

чного обладнання від загальних систем витяжної вентиляції приміщень з категорі-

ями В, Г і Д; 

 розміщення пристроїв для забирання зовнішнього повітря в місцях, де ви-

ключена можливість або передбачений захист від попадання в них іскри або горю-

чих газів та пари, що виділяються при експлуатації чи аварії ємностей, апаратів і 

трубопроводів; 

 правильність улаштування викиду в атмосферу повітря, що містить вибу-

хонебезпечні речовини; 

 концентрацію вибухонебезпечних газів і пари в повітрі за даними лабора-

торних аналізів, яка не повинна перевищувати 5% нижньої межі запалення; 

 відсутність рециркуляції повітря у приміщеннях категорій А і Б; 

 кратність повітрообміну в тамбур-шлюзах в приміщеннях категорії А і Б; 

 наявність блокування електродвигунів вентиляторів витяжних систем мі-

сцевого відсмоктування, що видаляють вибухонебезпечні речовини, і клапанів ви-

тяжних шахт з пусковим пристроєм технологічного обладнання; 

 наявність системи аварійної вентиляції у виробничих приміщеннях, в 

яких можливе раптове надходження в повітря великих кількостей вибухонебезпеч-

них речовин, і чи передбачено її автоматичне відключення. 

Для забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей, тварин і матеріаль-

них цінностей перевіряються: 

 вогнестійкість і займистість конструкцій на шляхах евакуації (стіни, схо-

дові клітки, коридори), відстані між сходовими клітин по периметру будівлі; 

 число евакуаційних виходів і відстані від найбільш віддаленого місця до 

виходу з будівлі; 
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 ізоляція сходових клітин від підвалу і горища; 

 наявність сходових клітин, які не задимляються, стан датчиків автоматич-

ного включення вентиляторів в будівлях підвищеної поверховості; 

 чи є під сходовими клітинами кладові; 

 вогнестійкість і займистість дверей, що ведуть з приміщень з категоріями 

А, Б, В на сходову клітину, а також дверей, люків, що ведуть на горище і дах; 

 мінімальна і максимальна ширина дверей, відповідність сумарній ширині 

сходів і дверей вимогам норм і т.д.; 

  тривалість повної евакуації людей з приміщень і будівель; 

 стан зовнішніх пожежних сходів та їх число; 

 наявність та якість складених планів евакуації; 

 зміст шляхів евакуації. 

При перевірці території об’єкта перевіряються: 

 принцип зонування об’єкта; 

 протипожежні розриви між будівлями і спорудами; 

 розміщення виробничих і складських будівель з урахуванням рози вітрів;  

 розміщення складів ЛЗР, ГР і газів з урахуванням рельєфу місцевості; 

 наявність під’їздів до будівель, пожежних резервуарів, водоймищ, їх стан; 

 розміщення пожежних депо; 

 число в’їздів на територію підприємства; 

 розташування повітряних ліній електропередач поблизу будівель, що ма-

ють горючі конструкції; 

 розміщення, якщо є, стаціонарних засобів пожежогасіння, пожежних спо-

віщувачів і т.д. 

Під час перевірки об’єкта перевіряються системи протипожежного водопо-

стачання. За зовнішнім водопроводом перевіряються: 

 джерело водопостачання, схема і призначення системи водопроводу; 

 відповідність системи протипожежного водопостачання (об’єднаний або 

самостійний водопровід високого або низького тиску); 
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 допустимість протипожежного водопостачання за допомогою штучних 

водоймищ, їх місткість, способи поповнення запасу води, розміщення на території 

об’єкта, стан їх гідро- та теплоізоляції; 

 правильність визначення нормативних та розрахункових витрат води на 

гасіння пожеж; 

 схема зовнішньої водопровідної мережі (кільцева, тупикова або комбіно-

вана), чи охоплює вона всі будівлі об’єкта; 

 довжина тупикових ліній, діаметр і матеріал труб мережі, тип, кількість 

пожежних гідрантів, засувок, їх розташування (на мережі і в колодязях), їх неспра-

вність; 

 наявність, якщо є необхідність (не менше двох), ліній водопроводу, їх 

пропускна здатність, як поповнюється запас води в резервуарах, якщо нормами до-

пускається прокладка однієї лінії  водопроводу; 

 відповідність вимогам норм, класу надійності пожежної насосної станції, 

ступінь вогнестійкості будівлі насосної. Якщо насосна станція розміщена у зблоко-

ваному приміщенні, а не в окремому, то захисні конструкції повинні бути вогнес-

тійкими, а вихід з неї - безпосередньо назовні; 

 правильність вибору робочих і резервних насосів за кількістю, тиском, 

витратою води, способами включення та заповнення їх водою; 

 наявність двох самостійних джерел електроживлення; 

 наявність самостійних всмоктуючих ліній пожежних насосів, обладнання 

насосної станції, обладнання насосної станції контрольно-вимірювальними прила-

дами, засобами автоматики, сигналізації, зв’язку і пожежогасіння, їх справність; 

 правильність зберігання недоторканого запасу води в резервуарах, водо-

напірних баках веж і пневматичних установках, способи збереження води для цілей 

пожежогасіння, як поповнюється запас води, чи забезпечують водонапірні баки веж 

і пневмоустановки необхідний тиск води; 

 чи передбачене відключення водонапірної вежі при пожежі, якщо водоп-

ровід високого тиску; 
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 чи обладнана водонапірна вежа пристроями для забирання води пожеж-

ною технікою. 

При перевірці необхідно провести пожежно-тактичне навчання. При цьому 

перевіряється відповідність тиску у пожежних гідрантів, водовіддача мережі. Це 

необхідно також перевіряти при прийманні в експлуатацію нових будівель і спо-

руд, а також будівель і споруд, що реконструюються. 

Перевіряється знання персоналом своїх обов’язків, які виконуються в разі 

виникнення пожежі (порядок включення пожежних насосів, перемикання електро-

живлення, включення двигуна внутрішнього згоряння, система зв’язку з пожежною 

охороною і т.д.). 

За внутрішнім протипожежним водопроводом перевіряються: 

 необхідність влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу  в 

будівлях і правильність вибору  його схеми; 

 правильність вибору нормативних та розрахункових витрат води, діамет-

ру насадки ствола, необхідність  кількості струменів на кожну точку приміщення, 

забезпечення необхідного тиску у внутрішніх пожежних кранах; 

 розміщення внутрішніх пожежних кранів з урахуванням зрошування при-

міщень, що захищаються, необхідною кількістю струменів, їх укомплектованість і 

технічний стан;  

 необхідність улаштування двох вводів від зовнішньої водомережі та їх 

виконання; 

 улаштування і розміщення водомірного вузла, чи є обвідні лінії із засув-

ками для пропуску пожежної витрати води; 

 улаштування підвищувальних установок, пожежні насоси-підвищувачі 

тиску, водонапірних баків або пневматичних установок. Якщо встановлені насоси з 

автоматичним пуском або дистанційним включенням від кнопок у внутрішніх по-

жежних кранах, то перевіряється надійність цих пристроїв; 

 правильність експлуатації внутрішніх водопроводів, знання обслуговую-

чим персоналом своїх обов’язків при пожежі, наявність інструкцій і схем комуні-

кацій трубопроводів насосних установок. 
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При перевірці умов, що забезпечують успішну ліквідацію пожеж, необхідно 

встановити:  

 забезпеченість об'єкта зв’язком і можливість використання його в будь-

який час доби; 

 наявність систем автоматичного сповіщення і гасіння пожеж, протипоже-

жного водопроводу, пожежних водоймищ, первинних засобів гасіння, стану і якості 

їх технічного обслуговування; 

 наявність і стан під'їздів до будівлі, споруд і вододжерел; 

 знання працівниками об'єкта обов'язків на випадок виникнення пожежі і 

уміння користуватися засобами гасіння. 

Під час перевірки необхідно перевіряти акти випробувань і справність сприн-

клерних, дренчерних, або інших установок пожежогасіння, а також установок ав-

томатичної пожежної сигналізації. Від керівника об'єкта необхідно вимагати роз-

в'язання питань технічного обслуговування таких установок силами фахівців об'єк-

та із залученням спеціалізованих організацій. 

Особливу увагу потрібно звернути на якість проведення перевірки об'єкта пе-

ред його капітальним ремонтом, оскільки в цей період можлива заміна горючих 

конструкцій будівель, проводиться ревізія і ремонт електричних мереж, технологі-

чного і енергетичного обладнання, вентиляційних систем і транспортних засобів, 

приводиться в порядок територія підприємства. 

Інспектор органу контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки при 

проведенні перевірки об’єкта повинен бути організатором виконання протипожеж-

них заходів, що пропонуються, проявляти нетерпимість до безгосподарності. Він 

повинен бути тактовним, уміти аргументовано доводити вимоги ППБ і переконува-

ти в необхідності їх виконання. Повинен домагатися негайного усунення виявлених 

режимних порушень аж до вживання адміністративних та інших заходів впливу. 

Під час перевірки представник  органу контролю у сфері пожежної та техно-

генної безпеки повинен: 

 провести інструктаж співробітників і службовців, навчити їх діям на ви-

падок виникнення пожежі, роз'яснити вимоги норм і правил пожежної безпеки; 
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 роз'яснювати фахівцям підприємства методику аналізу пожежної безпеки 

виробництв, установок; 

 домагатися включення пожежно-технічного мінімуму до програму вироб-

ничого навчання співробітників і службовців на підприємствах, як це вимагає   За-

кон України „Про пожежну безпеку”; 

 організовувати спільно з керівниками підприємств, організацій і установ 

забезпечення наочними посібниками та стендами кімнат для   проведення проти-

пожежних інструктажів; 

 читати лекції і проводити бесіди на протипожежну тематику; 

 впроваджувати спільно досягнення науки і техніки в протипожежний за-

хист об'єкта; 

 встановлювати діловий  контакт з керівниками підприємств, установ і ор-

ганізацій; 

 допомагати адміністрації об'єкта в організації і роботі ПТК, ДПД, в про-

веденні занять з членами дружини, в розробці інструкцій і правил пожежної безпе-

ки, планів евакуації, регламентів з технічного обслуговування систем автоматики; 

 організовувати проведення громадського огляду протипожежного стану, 

пожежно-технічної конференції з інженерно-технічними працівниками; 

 інформувати трудовий колектив об’єкта про невиконання пропозицій з 

протипожежного захисту об'єкта і охорони праці працюючих; 

 домагатися включення протипожежних заходів до колективного договору. 

Технічно грамотна перевірка, проведена представником органу контролю у 

сфері пожежної та техногенної безпеки на високому організаційному рівні, в поєд-

нанні з вдалою пропагандистською роботою повинні дати адміністрації об'єкта яс-

ну і повну картину небезпеки виникнення пожежі і її можливих наслідків, а це до-

зволяє переконати її в необхідності і доцільності вживання заходів до приведення 

об'єкта в належний стан. 

Уміння досконало володіти методикою проведення перевірки дозволяє ефе-

ктивно здійснювати нагляд за пожежною безпекою об'єкта. 
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2.2. Профілактичні  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки 

об’єкту 

 

Встановити двері сходових кліток, обладнати їх пристроями для самозакри-

ванія і ущільненнями в притворах (п.4.3.11 ППБ в Україні Н. МВС України від 

30.12.2014 № 1417). 

Доукомплектувати приміщення первинними засобами пожежогасінні (вогне-

гасниками) згідно норм (п.6.4.8. ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 

1417). 

Грат на вікнах виконати знімними або розсувними (п. 4.2.14 ППБ в Україні Н. 

МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Евакуаційні шляхи, хол, коридори забезпечити евакуаційним освітленням, пі-

дключеним до незалежного джерела живлення (п.4.3.8 ППБ в Україні Н. МВС 

України від 30.12.2014 № 1417). 

Евакуаційні виходи обладнати світловими покажчиками з написом «Вихід» 

білого кольору на зеленому фоні, підключеними до аварійного незалежного джере-

ла електроживлення (п.4.3.9 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 

1417). 

Демонтувати або закріпити жорстко до конструктивних елементів тимчасові 

ділянки електромережі (п.5.1.9 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 

1417). 

Закрити кришками з негорючого матеріалу електророзподільні коробки 

(п.5.1.8 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Демонтувати електророзетки (електровимикачі), встановлені на горючу підс-

таву або підкласти негорючий матеріал, промовець на 0,01 м за габарити розетки 

(вимикача) (п.5.1.29 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Демонтувати ділянку електромережі, прокладену під шпалерами (2-й поверх) 

(п.5.1.25 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Світильники з лампами розжарювання обладнати цілісними скляними ковпа-

ками (п.5.1.29 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 
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З'єднання проводів електропроводки виконати паянням, опресовуванням або 

болтовими затисками (п.5.1.7 ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 

1417). 

Заізолювати не заізольовані дроти електропроводки (п.5.1.29 ППБ в Україні 

Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Демонтувати або закріпити жорстко до конструктивних елементів електросві-

тильник, підвішений безпосередньо на токоведущие дроти в коморі (п.5.1. ППБ в 

Україні Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Відкоригувати план (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, відобразити 

місця розміщення первинних засобів пожежогасінні (вогнегасників), телефонів, по-

годжувати з органами ДСНС і вивісити їх на видних місцях (п.3.5. ППБ в Україні 

Н. МВС України від 30.12.2014 № 1417). 

Територію, будівлі і приміщення забезпечити відповідними знаками безпе-

ки, згідно ГОСТ 12.4.026-76 (п.3.8. ППБ в Україні Н. МВС України від 30.12.2014 

№ 1417). 
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3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦИЙ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В ГОТЕЛІ 

 

3.1. Організація та оперативні дії з гасіння пожеж  

 

Для успішного проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж у будівлях 

підвищеної поверховості у всіх випадках необхідно створювати оперативній штаб 

пожежогасіння. Він організує: зустріч та розставлення пожежних підрозділів, що 

прибули на пожежу; зосередження необхідної кількості сил та засобів у мінімально 

короткий час на місці пожежі; викликає до місця пожежі начальницький склад, ві-

льний від чергування, якщо це необхідно; ставить завдання перед підрозділами та 

начальницьким складом, що прибули на пожежу; постійно контролює зміни в об-

становці і виконання рішень КГП та ін. 

Оперативний штаб на пожежі розміщують на безпечній відстані, щоб був 

більш повний обзір місця пожежі та працюючих підрозділів. 

У зв'язку з великою кількістю одночасно вирішуваних завдань на допомогу 

начальнику штабу на пожежі призначають не менше двох заступників. Один з них 

слідкує за змінами обстановки на пожежі та здійснює контроль за виконанням рі-

шень КГП, а інший веде оперативні документи, підтримує зв'язок з оперативними 

ділянками та ЦППЗ. 

Оперативні ділянки під час гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверхово-

сті утворюють з боку сходової клітки, з кожного боку периметра будівлі, на даху 

будівлі, що горить, у прибудовах та стелобатних частинах будівлі. 

З осіб начальницького складу МНС, що прибувають на пожежу, необхідно 

призначити відповідальних за проведення евакуаційно-рятувальних робіт, органі-

зацію роботи газодимозахисної служби, виконання правил безпеки працы, забезпе-

чення безперебійної роботи пожежної техніки, а також заходів щодо боротьби з 

димом та водою, що надмірно проливається на пожежі. 

Під час виникнення пожеж у верхній зоні будівель підвищеної поверховості 

виникає складне завдання щодо подачі засобів гасіння, а також виконання робіт з 

прокладання рукавних ліній до верхніх поверхів. 
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Для гасіння пожеж в таких умовах, в першу чергу, використовують внутрішні 

протипожежні водопроводи, а також сухотруби для подачі води пожежними маши-

нами. Прокладання рукавних ліній до верхньої зони цих будівель здійснюють з 

прорезинених та латексних рукавів підвищеної міцності, як правило, використову-

ють нові рукава. 

Підйом рукавних ліній до верхніх поверхів може здійснюватися: автодраби-

нами та колінчатими автопідіймачами; внутрішніми сходами та між маршами; із 

зовнішнього боку будівлі за допомогою рятувальних мотузок; із скаток зверху вниз 

шляхом змикання з'єднувальних головок на поверхах або балконах. 

Враховуючи, що драбини не завжди можуть сягати верхньої зони будівлі, а 

внутрішні сходи можуть бути задимленими, найбільш надійним способом є про-

кладання рукавних ліній за допомогою рятувальних мотузок або зі скаток зверху 

вниз із зовнішнього боку будівлі. 

Підйом рукавних ліній із зовнішнього боку будівлі за допомогою рятуваль-

них мотузок (подовжених 50-60 м) здійснюється з використанням одноступінчасто-

го або багатоступінчастого способів з залежності від висоти підйому до верхньої 

зони будівлі. Він може здійснюватися за допомогою спеціальних пристроїв — ле-

бідок (струпцин з блоками). 

Використовуючи цей спосіб підйому рукавних ліній, слід застосовувати 

.мотузки для відтягнення рукавної лінії від стін будівлі, щоб вона не чіплялася за 

балкони, підвіконня та інші частини будівлі. 

Прокладання рукавних ліній із зовнішнього боку будівлі зверху вниз із ска-

ток доцільно здійснювати у тих випадках, коли можна використовувати ліфти для 

підйому особового складу з рукавами до верхньої зони будівлі. Закріплення рукав-

них ліній, які прокладені із зовнішнього боку будівлі на висоту 13-го поверху та 

вище, здійснюють за конструкції будівлі за допомогою рукавних затримок із розра-

хунку дві затримки на кожний рукав. Для контролю за рукавними лініями на кож-

ний рукав, прокладений вертикально, ставлять одного пожежного із резервним ру-

кавом. 
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Здійснюючи подачу води до верхньої зони будівель підвищеної поверховості 

доцільно подавати магістральну рукавну лінію та встановлювати розгалуження на 

1-2-му поверсі нижче від місця пожежі, а для спуску води з неї після гасіння біля 

будівлі ставлять друге розгалуження, один із штуцерів якого залишають вільним, 

або замість нього — спеціальну вставку із краном. 

Прокладання рукавних ліній маршами сходових кліток на висоту 13-го пове-

рху та вище недоцільне, тому що цей спосіб трудомісткий, потребує великої кіль-

кості рукавів та значного часу. В житлових будівлях, де передбачається перехід з 

поверху на поверх через повітряну зону (лоджію або балкон), магістральні лінії 

сходовими клітками прокладати недоцільно, це слід робити із зовнішнього боку 

будівлі. Подача води для гасіння пожеж до верхніх зон будівель може проводитися 

за різними схемами оперативного розгортання з урахуванням обстановки на поже-

жі. Вода може подаватися насосами пожежних автомобілів безпосередньо від водо-

джерела або перекачкою способом «з насоса в насос» з установленням головного 

пожежного автомобіля безпосередньо біля будівлі, що горить. Подачу води вище 

20-го поверху здійснюють через проміжну місткість, що вміщує 2-3 м
3
, та викорис-

товують переносні мотопомпи. 

Воду для гасіння пожежні автомобілі можуть подавати на поверхи будівель 

підвищеної поверховості шляхом з'єднання магістральних ліній від машин, що 

установлені на вододжерела, або головних автомобілів до патрубка (сухотрубу) з 

наступним відбором води через внутрішні пожежні крани на поверхах. Організація 

та оперативна робота підрозділів з гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверхо-

вості такі ж, як і під час гасіння пожеж у багатоповерхових будинках. За наявністю 

достатньої кількості сил та засобів, що прибули на пожежу, одночасно з проведен-

ням евакуаційно-рятувальних робіт здійснюють гасіння пожежі. Щоб ліквідувати 

горіння застосовують воду, розчини змочувачів, порошкові суміші та пінні засоби, 

особливо коли використовують підрозділи швидкого реагування. 

Для гасіння пожеж першочергово використовують стволи РС-50 та РСК-50, 

які подають від внутрішніх протипожежних водопроводів, а під час розвинених 

пожеж можуть застосовуватись більш потужні стволи. Щоб запобігти швидкому 
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розповсюдженню вогню балконами та фасадами будівель, використовують лафетні 

стволи, які установлені на верхніх колінах автодрабин та в корзинах колінчатих ав-

топідіймачів. Стволи у середину будівлі вводяться за допомогою ланок та відділень 

ГДЗС, у першу чергу, щоб захистити шляхи евакуації, які використовують для ря-

тування людей під час пожежі. Кількість стволів визначається виходячи з числа 

приміщень, що горять, площі горіння та інтенсивності подачі води, яка для житло-

вих та адміністративних будинків І-ІІ ступенів вогнестійкості дорівнює 0,06 л/(м
2
с). 

Як в багатоповерхових будівлях, так і в будівлях підвищеної поверховості 

стволи на гасіння необхідно вводити одночасно до всіх приміщень, що горять, а 

якщо це неможливо, то - до крайніх приміщень, що горять, з послідовним рухом до 

центру пожежі. У зв'язку зі складностями забезпечення необхідних витрат води на 

гасіння, особливо у верхніх зонах будівель, необхідно використовувати перекривні 

стволи та здійснювати швидку їх маневровість в процесі гасіння пожежі. Разом з 

гасінням вводять стволи на захист верхнього та нижнього поверхів у місця можли-

вого розповсюдження вогню, а також у суміжні секції на поверсі, що горить. 

У процесі гасіння пожежі слід дотримуватися певних заходів техніки безпе-

ки, які зумовлюються великою висотою позицій, де працює особовий склад, а та-

кож необхідністю роботи в ізолюючих протигазах та можливістю руйнування ши-

бок вікон і балконів та обвалом окремих конструкцій. 

 

3.2. Рятування людей 

 

В будівлях з масовим перебуванням людей КГП повинен відразу після при-

буття до місця виклику організувати евакуацію людей. З цією метою він повинен 

використати систему сповіщення та керівництва евакуацією (якщо вони ще не ви-

користані обслуговуючим персоналом), застосувати інші засоби гучномовного зв'я-

зку, залучити для цього обслуговуючий персонал та використати раніше розробле-

ний план евакуації. 

Евакуаційно-рятувальні роботи ведуться з урахуванням глибокої та всебічної 

оцінки обстановки, що склалася на пожежі, наявності сил та засобів гасіння пожежі 
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та психічного стану людей. Визначаючи кількість сил та засобів, КГП повинен ура-

хувати обсяг проведення рятувальних робіт та оперативних дій з гасіння пожежі, 

яка може виникнути на момент прибуття підрозділів до місця виклику. 

Пожежні підрозділи після прибуття до місця пожежі, при необхідності, по-

винні негайно приступити до рятування людей, залучаючи максимально можливу 

кількість сил та засобів. Вирішальним чинником успішного проведення рятуваль-

них робіт є швидке зосередження необхідних сил та засобів на пожежі. 

Залежно від обстановки на пожежі, фізичного та психічного стану людей, які 

перебувають в будівлі, що горить, рятування та евакуацію людей проводять таким 

чином: виводять (виносять) людей сходовими клітками (звичайними, незадимле-

ними) чи зовнішніми евакуаційними сходами до безпечних місць; рятують людей 

за допомогою спеціальної пожежної техніки, рятувальних пристроїв, обладнання та 

різних технічних пристроїв. 

Пасажирські та вантажні ліфти для проведення рятувальних робіт не викори-

стовуються. 

Оцінюючи обстановку в місцях, де перебувають люди, обирають найкоротші 

та найбільш безпечні шляхи рятування. В першу чергу для евакуації із задимлених 

та відрізаних вогнем приміщень необхідно використовувати сходові клітки (зви-

чайні, незадимлені) та зовнішні евакуаційні сходи. Під час масової евакуації на 

евакуаційних шляхах необхідно розмістити пожежних, яким слід організувати про-

сування людей до виходів та відвернення паніки. 

Якщо неможливо використати шляхи евакуації, що ведуть безпосередньо з 

будівлі надвір, здійснюють виведення людей до безпечних місць та вводять засоби 

гасіння для захисту шляхів евакуації від подальшого розповсюдження вогню та 

диму. В цих умовах для евакуації людей використовують зовнішні переходи через 

балкони та лоджії, що ведуть до суміжних секцій, з поверху на поверх зовнішніми 

сходами, що ведуть з балкона на балкон, на покрівлю будівлі, що горить, або при-

лягає до неї, у різні допоміжні приміщення із самостійними виходами та ін. 

Під час пошуку людей у задимлених приміщеннях необхідно ретельно пере-

вірити все приміщення. Особливу увагу приділяють приміщенням на поверсі, що 
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горить, та на вищерозташованих поверхах, а також заблокованим кабінам ліфтів. 

Щоб запобігти повторним оглядам одних і тих же приміщень, на вхідних дверях до 

них після перевірки роблять позначки. 

Рятувальні роботи можуть проводитись шляхом виводу людей до віконних 

прорізів з подальшим їх спуском автодрабинами та колінчатими автопідіймачами, а 

також за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв та пристосувань. 

Під час масового рятування людей із будівель підвищеної поверховості мо-

жуть використовувати одночасно пожежні автодрабини, колінчаті автопідіймачі, 

висувні та штурмові драбини, еластичні рятувальні рукава, установлені на спеціа-

льних майданчиках автодрабин та колінчатих авопідіймачах, саморятувальники, 

рятувальні мотузки та інші засоби, і одночасно -- виведення та винесення постраж-

далих через задимлені коридори та маршові сходи за допомогою ланок та відділень 

ГДЗС. Висувні пожежні драбини установлюють на стелобати або дахи будівель, які 

прилягають до тих, що горять, а штурмові драбини, якщо необхідно, підвішують 

послідовно одна за одною «ланцюжком», починаючи з верхівки висувної або авто-

драбини. З цією метою для більшої стійкості використовують штурмові драбини з 

двома гаками. В цей час біля кожної штурмової драбини виставляють пожежного, 

який тримає драбину та надає допомогу тим, кого рятують, під час руху з драбини 

на драбину. Людей, яких рятують, обов'язково ще страхують за допомогою пожеж-

них мотузок. Для рятування людей можуть використовуватися вертольоти (геліко-

птери). Наприклад, у м. Москві для рятування людей застосовували вертоліт К-32, 

обладнаний елеватором -- металевою кабіною, за допомогою якої з даху будівлі 

можна зняти до 20 чол., та спеціальним пристроєм, щоб знімати людей з балконів. 

За допомогою такого пристрою під час пожежі у готелі «Україна» було знято з бал-

кона двох жінок. 

Одночасно з організацією та проведенням рятувальних робіт КГП вживає за-

ходів щодо запобігання розповсюдженню вогню та диму на шляхах евакуації, а та-

кож щодо видалення диму та зниження температури у коридорах та на сходових 

клітках, де ведуться рятувальні роботи. З цією метою першочергово використову-

ють внутрішні протипожежні водопроводи, стаціонарні системи гасіння пожеж та 
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димовидалення. В деяких випадках (за відсутністю або зіпсованістю систем димо-

видалення), щоб видалити дим, використовують димососи переносні ДПЄ-7 та 

ДПМ-7, причіпні ДП-30, пожежні автомобілі димовидалення АД-100(66). 

Видалення диму за допомогою автомобілів димовидалення або димососами 

здійснюється шляхом нагнітання повітря до сходових кліток, ліфтових шахт та ліф-

тових залів через вестибюлі будівель. Одночасно здійснюють випуск диму у верх-

ній частині сходово-ліфтового вузла через димові люки та віконні прорізи.  

 

3.3. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в готелі 

 

Пожежа сталася в залі ресторану на першому поверсі. Причиною пожежі 

стало коротке замикання електромережі. Пожежа розповсюдилась по меблях, пла-

стикових панелях стін та стелі. Пожежа сталася ввечері в ресторані багато людей. 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його виникнення 

до введення на гасіння стволів ДПРЧ-28, яка першою прибуває по виклику 

τв.р.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям+ τо.р.= 1+3+2+6+3=15 хв.,         (3.1) 

де  τв.р - час розвитку пожежі від моменту його виникнення до подачі пер-

шого ствола, хв; 

τпрям - час прямування першого караулу до місця пожежі, визначається з ро-

зкладу виїздів підрозділів пожежної охорони гарнізону, хв; 

τпрям = 60·L/V = 60·4/40 = 6 хв,                              (3.2) 

де L – відстань від об’єкту до частини  - 4 км; 

V – швидкість руху автомобілів - 40 км/год. 

τо.р.- час оперативного розгортання варти,  3 хв.; 

τспов - час сповіщення про пожежу, 3 хв.; 

τзб – час збору особового складу, 2 хв.; 

τвиявл - час виявлення пожежі, 1 хв. 

2. Визначаємо відстань, що пройде фронт полум'я за час вільного розвитку 

пожежі: 

 Rпож = 0,5·Vл·10+ Vл·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(15-10)=10 м         (3.3) 
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де Vл - лінійна швидкість поширення горіння, 1 м/хв.; 

3. Визначимо форму пожежі: 

Через 15 хвилини, після початку, пожежа пошириться  на 10 м. З огляду на 

розміри 16х11 м,   форму пожежі можна представити як прямокутна. Площа по-

жежі в цей час пошириться на всю площу залу: 

Sпож. = a·b = 16·11= 176 м
2
                                     (3.4) 

4. Визначення площі гасіння пожежі 

Sг= 2hг(a+b-2hг) =2·5(11+16-2·5)= 170 м
2
,              (3.5) 

де hг  - глибина гасіння ручним пожежним стволом 5 м; 

 Стволи будуть подаватися по периметру з двох сторін з холів та у вікна. Ря-

тування людей з верхніх поверхів буде виконуватися за допомогою автодрабин. 

5.  Визначення витрати води на гасіння пожежі 

Q
г
потр= Sгас ·  Iгас =170·0,06=10,2 л/c                       (3.6) 

6.  Визначення необхідної витрати води на захист 2-го поверху та сусідніх 

приміщень 

Qпотр
з
=Sзах·Iпотр

з
= (170+11·3·2+16·3·2)·0,25·0,06=4,98 л/с       (3.7) 

7.  Визначаємо витрату води на гасіння і захист 

Qф= Q
г
потр+Qпотр

з 
=10,2 + 4,98 = 15,18 л/с                    (3.8) 

8.  Визначення кількості стволів  на гасіння  

N
т
ств.= Q

г
потр / Q

г
ств=10,2/7,4=1,3≈2 ств. «А»,                  (3.9) 

але з тактичних міркувань беремо 3 ств."А", з них 2 стволи будемо подавати 

з обох боків з холів, а 1 ствол ззовні через вікно. 

9.  Визначення кількості стволів  на захист 

N
з
ств.= .= Q

з
потр / Q

з
ств=4,98/3,7=1,35≈ 2 ств. «Б»              (3.10) 

але з тактичних міркувань беремо 4 ств."Б", з них 1 будемо подавати на за-

хист другого поверху, 2 на захист сусідніх приміщень, а 1 – на захист зовнішньої 

стіни. 

10. Визначимо фактичну витрату води на гасіння і захист 

Qф= Qф.гас+ Qф.зах =Nств.АQств А+Nств БQств Б   =37,4+4·3,7 =37 л/с  (3.11) 
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В готелі маються пожежні крани, а також поруч зі школою проходить водо-

гінна мережа діаметром 200 мм і тиском 5 атм., що припускає водовіддачу 120 л/с, 

а це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату. 

11 . Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини 

Lгрн=    мSQZпрZмНпрНн 5,23202.2205,0/)11050(9020/)( 22   

(3.12) 

Тобто пожежний насос буде підтримувати необхідну витрату прибору на га-

сіння, тому,  що відстань до пожежних гідрантів 10м. 

12. Визначаємо необхідну кількість автомобілів основного призначення. 

Nпа= Qф/ Qн =37/0,8·40≈1АЦ                              (3.13) 

13. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по гасін-

ню пожежі: 

Nо/с = N”А”ГДЗС3+ N”Б”ГДЗС2+ N”Б”1+ NПБ1+Nр1+Nз1=33+3·2+1+6+3+1=26ч 

(3.14) 

14. Визначаємо кількість відділень  

Nотд.=26/4=7 відділень                                   (3.15) 

Кількість необхідних відділень на гасіння і захист дорівнює 7. 

Табл.3.1 

План залучення сил та засобів на гасіння пожежі в готелі  

№  

п/п 

Найменування підрозді-

лу  

Тип пожежної техніки  Час проходження в хви-

линах  

1 ДПРЧ-28 АЦ-4-60 (530905)-515М 6 хв.  

2 ДПРЧ-28 АЦ-40(130)63Б  6 хв.  

3 ДПРЧ-28 АЦ-40(130)63Б  6 хв.  

4 ДПРЧ-28 АД-30 (131) 6 хв. 

5 ППЧ-47 АЦ-4-60 (530905)-515М 10 хв. 

6 ППЧ-47 АЦ-40(130)63Б 10 хв. 

7 ДПРЧ-33 АЦ-4-60 (530905)-515М 15хв. 

8 ДПРЧ-33 АЦ-40(130)63Б 15хв. 

 Додатково на ліквідацію пожежі приїжджають автомобіль газодимозахис-

ної служби, штабний автомобіль. 

http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
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3.4.  Рекомендації керівникам при ліквідації пожежі в готелі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. По прибуванню негайно встановити зв'язок із обслуговуючим персона-

лом і нарядом міліції. Вияснити які міри прийняті по евакуації людей і матеріаль-

них цінностей. 

2. Встановити наявність та місце розташування людей, прийняти заходи по 

їх рятуванню за допомогою драбин, рятувальних мотузок. 

3. Встановити місце розташування матеріальних цінностей, установити по-

рядок їх збереження і прийняти міри по іх евакуації або захисті, для чого прилу-

чити в штаб обслуговуючий персонал. Керівником цих робіт назначити досвідче-

ного командира. 

4. Не проводити оперативні дії без письмового дозволу по гасінню електро-

установок. 

5. Організувати проведення розвідки зразу в декількох направленнях. 

6. У зв'язку з наявністю пластмаси розвідку в будівлі проводити ланками 

ГДЗС. 

7. Попередити газодимозахисників про можливість вибуху при попаданні 

води на фонарі. 

8. Створити резерв ланок ГДЗС для підміни працюючих ланок при наявно-

сті великої концентрації диму. 

9. Установити сигнал "Небезпека обрушення" шляхом подачі сирени СГУ-

60 і через штаб довести сигнал небезпеки для всього о/с. 

10. Прийняти міри для встановлення причини пожежі при наявності ознак 

підпалення або інших  причин забезпечити збереження існуючих доказів до при-

буття слідково-оперативної групи. 

10.Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих під-

розділів. 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Через ПЗЧ викликати до місця пожежі енергослужбу для відключення 
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енергопостачання, службі міськводоканала дати команду підняти тиск в мережі 

водовода. 

2. Сумісно з черговим персоналом  та КГП прийняти міри по рятуванню 

людей з будівлі. 

3. Сумісно з черговим персоналом прийняти міри до евакуації матеріальних 

цінностей, до охорони матеріальних цінностей залучити органи міліції. 

4. Заборонити о/с самостійно відключати електромережі більш 220В. (обез-

точення мережі 220В випускати використовуючи діелектричні засоби захисту). 

5. Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих під-

розділів. 

6. На місці пожежі розвернути штаб пожежогасіння, організувати зв'язок з 

КГП і НОД, освітлення будівлі. 

7. НТ виділити помічників для зустрічі і розстановки прибуваючих підроз-

ділів і робіт пов'язаних з гасінням пожежі. 

8. Контролювати хід збору відомостей про причину виникнення пожежі. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Забезпечити запас балонів на стисненому повітрі. 

2. Провести розвідку вододжерел. 

3. Організувати зустріч і розташування на вододжерела сили і засоби. 

4. Скласти схему розташування сил і засобів про що докласти НТП і НШ. 

5. Організувати оточення місця пожежі, охорону рукавних ліній і евакуйо-

ваного майна. 

6. Організувати зв'язок з НТП, НШ, НБУ (використовуючи зв'язківців, но-

сячи РС,СПУ-ЗК, електромегафони і СГУ-60) освітлення місця пожежі. 

7. Із числа середнього керівного складу назначити відповідального за без-

пеку праці. 

8. При роботі в зимових умовах підготувати опалювальне приміщення для 

о/с, включенням та виключенням ланок ГДЗС із ізолюючих апаратів. 

9. Визначити місце відходу о/с в разі загрози обрушення несучих конструк-

цій, про що по засобам попередити НБУ. Сигналам до відходу буде включення 
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звукової і світлової сигналізації на всіх працюючих АЦ. 

10. При недостатньому тиску у водопровідній мережі використати для гасін-

ня пожежне водоймище. 

11. При тривалій роботі пожежних підрозділів сумісно з представниками ра-

йонного виконкому організувати харчування о/с, підмінний одяг. 

12. Постійно контролювати тиск у водопровідній мережі. 

Рекомендації представнику адміністрації 

1. Негайно сповістити весь персонал готелю про пожежу. 

2. Організувати роботу ДПД по гасінню пожежі та рятуванню поткрпілих. 

3. В складі чергового персоналу і наряду міліції прийняти міри по відкрит-

тю евакуаційних виходів. 

4. За допомогою обслуговуючого персоналу і працівників МНС організує 

евакуацію матеріальних цінностей і вести їх облік. 

5. Постійно знаходитись при штабі пожежогасіння і надавати рекомендації 

по виникаючим запитанням. 

6. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів МНС, указати місце по-

жежі чи є загроза людям, шляхи їх евакуації. 

7. Задіяти систему димовилучення для видалення диму з будівлі. 

8. При тривалій пожежі забезпечити особовий склад ДСНС харчами. 

 

3.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Переносний (пожежний) ствол РСП-70 призначені для формування і направ-

лення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочувача, а також 

перекривання потоку вогнегасячої речовини (рис. 3.1). 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-36.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
45 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

 

Рис. 3.1. Переносний (пожежний) ствол РСП-70 

Табл. 3.2. 

Технічні характеристики ствола РСП-70 

Переносний (пожежний) ствол СРК-50 (рис. 3.2) призначений для форму-

вання й направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочу-

вача, а також перекривання потоку вогнегасячої речовини. 

 

Рис. 3.2. Переносний (пожежний) ствол СРК-50 

Параметри РСП-70 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 

(4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше  

суцільного струменя 7,4 

розпиленого струменя 7,0 

захисної завіси - 

Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями), м, 

не менше 

 

суцільного 32 

розпиленого 9 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 40 

Кут факела захисної завіси, град. - 

Діаметр факела захисної завіси, м - 

Діаметр вихідного отвору, мм 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

170 

Маса, кг 2,8 
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Табл. 3.3. 

Технічні характеристики ствола СРК-50 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілювання 

та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.3.3) 

 

Рис.3.3. Рукавне розгалуження РТ-70 

Табл. 3.4. 

Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри РТ-70 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 70 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1,2(12) 

Число вихідних патрубків 3 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм  

центрального  

бічних 70 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 

Маса, кг 2 

Параметри СРК-50 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 

(4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше  

суцільного струменя 2,7 

розпиленого струменя 2,7 

захисної завіси - 

Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями), м  

суцільного 30 

розпиленого 12 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 60 

Кут факела захисної завіси, град. - 

Діаметр факела захисної завіси, м - 

Діаметр вихідного отвору, мм 12 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

140 

Маса, кг 1,8 
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Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання декіль-

кох рукавних ліній в одну (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Рукавний водозбирач ВР-125 

Табл. 3.5. 

Технічна характеристика водозбирача рукавного 

 

Назва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 290 

ширина 260 

висота 175 

Маса, кг 3,6 

 

Dräger РSS 3000 призначений для використання в непридатній для дихання 

атмосфері. Це  дихальний  апарат, виконаний  з урахуванням останніх  досягнень., в 

Нововведення  апарата порівнянні з його класичними  попередниками, визначають-

ся  не тільки за зовнішнім виглядом, але і відчуваються психофізіологічно кожною 

людиною, що включилась в апарат. (рис.3.5.) 
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Рис. 3.5. Дихальний апарат Dräger РSS 3000 

 

Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М (рис. 3.6) призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, поже-

жно-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою і по-вітряно-

механічною піною. 

 

Рис. 3.6. Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М 
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Табл. 3.6.  

Технічні характеристики АЦ-4-60 (530905)-515М 

Базове шасі  МАЗ-530905 / 4х4.1 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 243 (330) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 85 

- кабіна 1+6 

- запас води, не менше 4 (4000) 

-подача насосу, л/ в. (л/с) 3600 (60) 

- напір насосу, м 100 

- вага, кг 19000 

- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 8500x2550x3450 

 

АЦ-40(130) модель 63Б - призначена для доставки до місця пожежі операти-

вного розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного обладнання (ПТО) 

та використовується для гасіння пожежі водою та повітряно-механічною піною. 

 

Рис.3.7. Автоцистерна пожежна АЦ-40(130) 63Б 
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Табл. 3.8. 

Технічні характеристики АЦ-40(130) 63Б 

Базове шасі  ЗІЛ-431412/4x2 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 110(150) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 90 

- кабіна 1+6 

Запас вогнегасячих засобів, м
3
(л)  

- води, не менше 2,36 (2360) 

- піноутворювача, не менше 0,17 (170) 

Всмоктуючий пристрій насос 

вакуумний струминний 

Довжина напірних рукавів, м 348 

Насос центробіжний  

одноступеневий 

НЦП-40/100-р-р 

- подача насосу, л/с 40 

- напір насосу, м 100 

Кількість ручних стволів 6 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 7680:2500:2780 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 9600 

АД-30 (433422)  призначена для доставки до місця пожежі оперативного роз-

рахунку і пожежно-технічного озброєння; проведення рятувальні робіт на висоті до 

30 м; проведення відновних робіт на пожежі; подачі вогнегасячої речовини на ви-

соту до 30 м. (рис.3.8) 

 

Рис 3.8. Автодрабина АД-30 (131) 
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Табл. 3.7. 

Технічні характеристики АД-30 (131) 

Базове шасі  ЗИЛ-131 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 110 (150) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 85 

- кабіна 3 

Максимальна висота підйому повністю висунутої 

драбини,м 

30 

Максимальне робоче навантаження на вершину не-

притулених сходів, кгс 

160 

Робочий виліт вершини сходів від осі обертання по-

воротної підстави з максимальним навантаженням 

на вершині, м 

16 

Вантажопідйомність драбини при використанні її як 

кран, кг 

1000 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 10500x2500x3400 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 10185 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1.  Безпека праці при гасінні пожежі 

 

Проведення пожежно-рятувальних робіт газодимозахисниками із включен-

ням у захисні дихальні апарати в обов’язковому порядку повинна чергуватись із 

відпочинками, кількість та продовження яких встановлює командир ланки ГДЗС.  

Під час виконання робіт, які вимагають великого фізичного навантаження, 

командир ланки ГДЗС повинен правильно їх дозувати, слідкуючи, щоб газодимо-

захисники не допускали зривів дихання та великих, більше ніж передбачено на ви-

конання робіт, витрат повітря (кисню). Якщо виникло часте поверхневе дихання, 

викликане надмірним фізичним навантаженням або нервовим напруженням, вико-

нання робіт слід зупинити або сповільнити рух, зробити декілька глибоких вдихів 

та нормалізувати дихання. З метою запобігання запотівання скла маски захисного 

дихального апарата, необхідно використовувати спеціальні засоби: розчин або сер-

ветки. Знімати або відтягувати маску у непридатному для дихання середовищі для 

потирання скла категорично забороняється. У pазi порушення нормальної роботи 

ізолювального захисного дихального апарата газодимозахисник зобов'язаний допо-

вісти про це командиру ланки ГДЗС та вжити заходів, які забезпечать нормальну 

подальшу роботу захисного дихального апарата до виходу ланки ГДЗС на чисте 

повітря. В усіх випадках особовий склад ланки ГДЗС повинен повертатись на чисте 

повітря у повному складі. Розбиватися на групи або залишати ланку ГДЗС у не-

придатному для дихання середовище  категорично забороняється. Якщо в неприда-

тному для дихання середовищі газодимозахисник знепритомнів або відчув себе по-

гано, особовий склад ланки ГДЗС повинен терміново надати йому допомогу (пере-

ключити на допоміжній апарат), доповісти про це постовому на посту безпеки і в 

повному складі евакуювати потерпілого в безпечне місце (на чисте повітря).  

 Якщо пошкоджена маска, газодимозахисник повинен, зберігаючи спокій, те-

рміново доповісти про це командиру ланки ГДЗС. 



 

     

НУЦЗУ.2.25-13-36.ПтаРП.РПЗ 
Арк.  

     
53 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

У випадку пориву ременів головного гарнітуру, пошкодження ременів або 

поривів язичків корпусу маски для кріплення головного гарнітуру, маску слід при-

жати рукою щільно до обличчя та у складі ланки ГДЗС вийти в безпечне місце 

(придатне для дихання середовище). У випадку підсмоктування загазованого пові-

тря під маску, слід підтягнути потиличні ремені і якщо не вдається відновити гер-

метичність маски, у складі ланки ГДЗС вийти в придатне для дихання середовище.  

У випадку появи ознак поганого самопочуття, викликаного перегрівом організму, 

особовий склад ланки ГДЗС у повному складі повинен терміново вийти із робочої 

зони в безпечне місце, сповістивши про це постового на посту безпеки. 

Якщо нещасний випадок із газодимозахисником трапився під час роботи за 

умов високої температури навколишнього середовища, особовий склад ланки 

ГДЗС повинен терміново доповісти про це постовому на посту безпеки, вжити усі 

можливі заходи для рятування потерпілого (закрити гарнітур або маску захисного 

дихального апарата, охолоджувати водою клапанну коробку ізолювального регене-

ративного респіратора або легеневий автомат повітряного дихального апарата та 

голову потерпілого) та винести потерпілого в безпечне місце. Під час надання до-

помоги газодимозахиснику безпосередньо у непридатному для дихання середовищі 

необхідно перевірити наявність повітря (кисню) в балоні, стан дихальних шлангів, 

за допомогою аварійної подачі додатково промити киснем дихальний мішок до 

спрацювання надлишкового клапана ізолювального регенеративного респіратора. 

Під час роботи в повітряному дихальному апараті, за допомогою кнопки легенево-

го автомата додатково подати повітря під маску потерпілого або переключити його 

маску до легеневого автомата (типу АІР) іншого газодимозахисника. Категорично 

забороняється підтягувати з’єднання, що знаходяться під високим тиском, для усу-

нення в них негерметичності, а також працювати в захисному дихальному апараті 

без заміни балонів, після спрацювання звукового сигналізатора. 

 Для евакуації потерпілого (при використанні захисного дихального апарата 

типу АІР) необхідно:  

-  із сумки вийняти рятівний пристрій; 

-  з роз’єму захисного дихального апарата зняти запобіжний ковпачок; 
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-  до роз’єму захисного дихального апарата приєднати легеневий автомат ря-

тівного пристрою; 

-  на потерпілого одягнути маску та вивести або винести його на чисте повіт-

ря. Після чого з потерпілого зняти маску, від’єднати легеневий автомат рятуваль-

ного пристрою від роз’єму апарата, після чого роз’єм закрити запобіжним ковпач-

ком, а рятувальний пристрій покласти у сумку. 

У разі виявлення постраждалих у непридатному для дихання середовищі, 

особовий склад ланки ГДЗС повинен надати їм першу допомогу (включити у само-

рятувальник, ізолювальний регенеративний респіратор або апарат штучної венти-

ляції легенів) та  вивести (винести) на чисте повітря одним із самих коротких шля-

хів. Під час роботи у захисному дихальному апараті необхідно захищати його від 

впливу відкритого полум’я, ударів та пошкоджень, не виключатися із захисного 

дихального апарата навіть на короткий проміжок часу. Під час роботи командир 

ланки ГДЗС повинен тримати особовий склад ланки в полі зору та звукового 

зв’язку.  Пересуваючись до місця виконання оперативно-тактичного завдання і на-

зад, провідним є командир ланки ГДЗС, замикає ланку ГДЗС найбільш підготовле-

ний газодимозахисник, якого призначає командир ланки ГДЗС. 

Замикаючий зобов’язаний постійно слідкувати за встановленим порядком 

руху ланки (обумовленим перед входом у непридатне для дихання середовище), 

станом газодимозахисників. Якщо командир ланки ГДЗС з будь яких причин не 

може виконувати покладені на нього обов’язки (травмування, втрата свідомості, 

тощо), то замикаючий повинен прийняти командування на себе.  Під час руху в 

приміщеннях із непридатним для дихання середовищем особовий склад ланки 

ГДЗС повинен триматись капітальних стін та запам’ятовувати напрямок слідуван-

ня, при необхідності залишати на своєму шляху встановлені умовні знаки (помітки 

крейдою, тощо), котрі вказують шлях пересування газодимозахисників.  

 Під час роботи і проведення практичних занять з тренування у непридатно-

му для дихання середовищі декількох ланок ГДЗС для надання в будь-який момент 

невідкладної допомоги працюючим ланкам ГДЗС, резервна ланка ГДЗС повинна 

постійно знаходитись на посту безпеки в повній готовності. 
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Кількість ланок ГДЗС, які повинні бути задіяні на місці виконання оператив-

но-тактичного завдання, визначається керівником гасіння пожежі, враховуючи ре-

зерв. Зміна ланок ГДЗС повинна проводитись на чистому повiтpi, як правило на 

посту безпеки, а в необхідних випадках безпосередньо на оперативно-тактичних 

позиціях за piшенням керівника гасіння пожежі або начальника оперативно-

тактичної дільниці. Ланка ГДЗС, що змінилася, повинна направлятися до резерву. 

Розвідка здійснюється газодимозахисниками, які знають оперативно-тактичну ха-

рактеристику об’єкта. У виняткових випадках для проведення окремих видів робіт 

у непридатному для дихання середовищі, за рішенням керівника гасіння пожежі і 

адміністрації об`єкта, до складу ланки ГДЗС можуть залучатись працівники підп-

риємств із числа інженерно-технічного персоналу, які мають відповідну підготовку 

та захисні дихальні апарати такого ж типу, якщо такі є на озброєнні об’єкта. 

 Ланка ГДЗС під час роботи у непридатному для дихання середовищі повин-

на встановити: 

-  наявність людей, які захоплені пожежею, місце їх знаходження;  

-  місце та розмір пожежі (аварії), напрямок поширення пожежі (аварії) та 

шляхи підходу до осередку пожежі (аварії); 

-  ступінь задимленості, температуру повітря, стан конструкцій будівлі за ма-

ршрутом руху та в осередку пожежі (аварії); 

-  наявність на місці пожежі (аварії) засобів гасіння пожежі (протипожежне 

водопостачання), зв’язку, вентиляційних пристроїв та їх стан.  

Використання ліфтів особовим складом ланки ГДЗС під час роботи на поже-

жі, за винятком ліфтів, що мають режим роботи “Перевезення пожежних підрозді-

лів”, категорично забороняється.  Під час виконання робіт у приміщеннях, запов-

нених вибухонебезпечними паpами або газами, особовий склад ГДЗС повинен бути 

взутий у гумові чоботи, не допускати увімкнення або вимкнення електpолiхтаpів. 

Під час руху та виконання робіт слід дотримуватися запобіжних заходів проти ви-

никнення іскор, в тому числі під час простукування конструкцій. 

Якщо після закінчення часу, необхідного для виконання завдання, ланка 

ГДЗС не повернулась на чисте повітря, або у випадку отримання iнфоpмацiї про 
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нещасний випадок з ланкою ГДЗС чи припиненні з нею зв'язку, керівник гасіння 

пожежі, начальник оперативно-тактичної дільниці або начальник КПП повинен не-

гайно вислати резервну ланку (ланки) ГДЗС для пошуку та надання допомоги по-

терпілим.  По мірі витрат повітря (кисню) або після завершення робіт ланка ГДЗС 

повинна повертатись на чисте повітря за маршрутом, яким вона слідувала до місця 

роботи. Робота в захисному дихальному апараті, як правило, повинна продовжува-

тись до спрацювання звукового сигналізатора витрат робочого запасу повітря (кис-

ню).  При роботі за умов обмеженої видимості командир ланки ГДЗС, який прямує 

в голові ланки, повинен простукувати ломом конструкції перекриття та підлоги. 

Під час експлуатації повітряних дихальних апаратів: 

-  перед входом у непридатне для дихання середовище необхідно увімкнути 

пристрій, що утворює у легеневому автоматі надлишковий тиск в повітряних диха-

льних апаратах, які мають в легеневому автоматі вмикач надлишкового тиску (апа-

рати типу АІР); 

-  у випадку витрат основного запасу повітря (для апаратів типу АСВ-2) не-

обхідно включити резерв повітря, для чого перевести важіль перемикача резерву з 

положення “Р” в положення “О” і в складі ланки ГДЗС вийти з непридатного для 

дихання  середовища; 

-  у випадку спрацювання звукового сигналу (де він є) доповісти командиру 

ланки ГДЗС і в складі ланки ГДЗС вийти з непридатного для дихання середовища; 

-  використовувати, у разі необхідності, рятівний пристрій, який входить в 

комплект повітряного дихального апарата (для апаратів типу АІР); 

-  в середовищах із сильнодіючими отруйними речовинами необхідно вико-

ристовувати повітряні дихальні апарати із надлишковим тиском під маскою і захи-

сним костюмом. 

Під час роботи за умов низьких температур: 

-  включатися в захисні дихальні апарати та виключатися з них тільки в при-

міщеннях з температурою навколишнього середовища вище 0
0
С; 

-  застосовувати на гофрованих шлангах вдиху та видиху і регенеративних 

патронах теплозахисні чохли, а також утеплювальні манжети на склі маски; 
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-  заходити у непридатне для дихання середовище тільки після прогрівання 

від впливу дихання з’єднувальної (клапанної) коробки, дихальних клапанів та хімі-

чного вапняного поглинача в регенеративних патронах; 

-  балони апаратів наповнювати осушеним повітрям (киснем); 

-   апарати транспортувати в теплоiзольованих ящиках з обiгpiвом, влаштова-

них у відсіках пожежних автомобілів або в кабiнi оперативного розрахунку; 

-  після роботи, виключившись із захисних дихальних апаратів, газодимоза-

хисникам не дозволяється дихати холодним повітрям або пити холодну воду; 

-  після кожної роботи в апараті ретельно просушувати повітровідну систему 

захисних дихальних апаратів. 

 

4.2. Екологія пожежної безпеки 

 

Горіння є процесом окислювання, у результаті якого виділяються тепло і 

продукти згорання, що спостерігаються у виді диму.  

При повному згоранні органічних речовин утворюються, як правило, вугле-

кислий газ і вода. При неповному згоранні (що здійснилося при нестачі повітря), 

крім вуглекислого газу і парів води, утворюються й інші з’єднання типу окису вуг-

лецю (СО), складних органічних сполук (спиртів, кетонів, альдегідів, кислот та ін.). 

Дим являє собою дисперсну систему, що складається з дрібних незгорілих 

твердих, рідких або газоподібних часток речовини, що горить, величиною не мен-

ше 0,1 мкм, що знаходяться у зваженому стані. Дим спроможний адсорбувати на 

своїй поверхні не тільки гази, але і пари рідини: при цьому він ускладнює види-

мість і задушливо діє на органи дихання людини. Дим має велику стійкість. Це по-

яснюється тим, що частинки диму, внаслідок тертя між собою, несуть на собі елек-

тричні заряди. 

Властивості димових продуктів і ступінь задимлення багато в чому залежать 

від температури диму. З підвищенням температури збільшується токсичність ди-

мових газів і зменшується їхня середня щільність. Дим, що утворився при пожежі в 

будинках, може розповсюджуватися з приміщень в приміщення через прорізи, щі-
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лини і дрібні отвори в конструкціях. Найбільша небезпека задимлення приміщень 

створюється у випадку, якщо димом заповнені сходові клітини, коридори, венти-

ляційні канали і шахти ліфтів. Характеристика диму залежить від виду продуктів, 

що горять. За кольором диму можна визначити основний вид матеріалів, які горять, 

що має істотне значення при оцінці обстановки на пожежі й організації її гасіння. В 

умовах пожежі продукти згорання і теплового розкладання, що входять до складу 

диму, діють на організм людини комбіновано, тому їхня загальна токсичність небе-

зпечна для життя навіть при незначних концентраціях продуктів згорання в складі 

диму знижується відсотковий уміст кисню, що небезпечно для життя людини. 

За характером впливу на організм людини всі хімічні речовини, що входять 

до складу диму, розділяють на п’ять груп: 

- у першу групу входять речовини, що мають припікальну, подразнюючу 

дію на шкірні покрови і слизові оболонки. 

 Наслідки таких впливів – кашель, печіння, сверблячка. З речовин, що вхо-

дять до складу диму, до цієї групи відносяться: сірчистий газ, пари багатьох орга-

нічних сполук – продуктів неповного згорання (мурав’їної і оцтової кислот, фор-

мальдегіду, парів дьогтю і т.д.);. 

- у другу групу входять речовини, що дратують органи дихання: хлор, амі-

ак, сірчистий і сірчаний ангідрит, хлорпікрин, окисли азоту, фосген і т.п. Вони ви-

кликають розлад дихання, параліч дихальних м’язів, поразку органів дихання. До 

таких порушень веде і збільшення концентрації в повітрі вуглекислого газу вище  8 

–10 %. Речовини (хлор, аміак, сірчистий газ), розчинні у воді, а, отже, і в слизу, 

уражають верхній відрізок дихального шляху, покритий слизом. Це призводить до 

розвитку ларингіту, трахеїту, бронхіту. Гази, малорозчинні у воді (фосген, окисли 

азоту), не затримуються вологою слизу верхніх дихальних шляхів і досягають аль-

веол. Вони сприяють розвитку пневмонії й ускладненню цього захворювання – на-

бряку легенів, утворення якого пов’язано з затримкою тканинної рідини  в організ-

мі і застоєм крові в легенях. При набряку з’являються задишка, кашель, у важких 

випадках наступає смерть від ядухи. Варто врахувати, що дія деяких токсичних ре-
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човин (фосгену, миш’яковистого водню) виявляється не відразу, а через визначе-

ний період (від 2 до 8-10 годин) від моменту надходження отрути в організм; 

- у третю групу входять токсичні речовини, що діють переважно на кров. 

До цієї групи відносяться: бензол і його похідні – ксилол, толуол, аміно- і нітрос-

полуки, а також миш’яковистий водень, свинець, окис вуглецю й ін., які при влу-

ченні в кров викликають руйнацію і загибель червоних кров’яних тілець (еритро-

цитів), що веде до швидкого розвитку різко вираженого недокрів’я, зниження дос-

тавки кисню і кисневого голодування; 

- у четверту групу входять отрути, що впливають на нервову систему (бен-

зол і його похідні, сірководень, сірковуглець, метиловий спирт, анілін, тетраетилс-

винець і ін.); 

- до п’ятої групи відносяться ферментні або обмінні отрути (синильна кис-

лота, сірководень і ін.), що діють на функцію дихання. В результаті цього тканини 

позбавляються спроможності використовувати кисень, доставлений кров’ю. 

Велика кількість отрут, що входять до складу всіх цих груп, надходить в ор-

ганізм через органи дихання, а тому при роботі в осередках пожежі є необхідність 

у їх надійному захисті. За ступенем впливу на організм людини всі шкідливі речо-

вини підрозділяються на 4 класи небезпеки: 1-й – речовини надзвичайно небезпеч-

ні; 2-й – речовини високонебезпечні; 3-й – речовини помірковано небезпечні; 4-й – 

речовини малонебезпечні. 

Під час пожеж найбільш поширеним та шкідливим газом є окис вуглецю 

(СО) – газ без кольору, смаку та запаху. Легко поєднуючись з гемоглобіном крові 

(в 250-300 раз активніше, ніж кисень), вуглекислий газ зменшує здатність крові по-

глинати кисень, викликаючи, внаслідок цього, кисневий голод організму. 

Сірчистий газ (SO2) без кольору, має різкий смак та запах, досить отрутний. 

Створюється у випадках, коли вибухові або горючі речовини вміщують сірку. Цей 

газ подразнює дихальні шляхи та очі, створюючи на їх поверхні сірчисту кислоту, в 

тяжких випадках викликає запалення бронхів, набряк гортані та легень. Об’ємна 

концентрація вже  в 0,05 % небезпечна для життя навіть при короткочасних дихан-

нях. 
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Сірководень (Н2S) – газ без кольору, зі сладкуватим смаком та запахом. 

Створюється як під час пожеж, так і у випадках загнивання органічних речовин. 

Дуже отрутний, діє подразнюючи на очі та дихальні шляхи. Смертельно небезпеч-

на навіть за короткочасного впливу концентрація Н2S, яка дорівнює 0,1 %. 

Окиси азоту (NO,  NO2,  N2O4, N 2О5) – отрутні червоно-бурі гази з різким за-

пахом. Створюються під час вибухів. Вони подразнюють дихальні шляхи та очі, 

внаслідок створення на їх поверхні азотної кислоти; в тяжких випадках викликає 

набряк легенів. Смертельна концентрація окисів азоту при короткочасних дихання-

ах – 0,025 %. 

Під час ізоляції підземних пожеж у просторі за перемичкою склад окису вуг-

лецю може перевищувати 10%. Проведення будь-яких робіт у цьому випадку, як 

правило, забороняється. Склад кисню в повітрі під час пожежі також різко знижу-

ється. Особливо це характерно для пожеж у закритих приміщеннях, де він витрача-

ється на окислення горючих матеріалів, але не поповнюється. Штучне зменшення 

кисню під час гасіння може здійснюватися генераторами інертного газу, запуском 

азоту або вуглекислого газу. 

Дихання повітрям зі зниженим складом кисню приводить до неповного наси-

чення ним крові в легеневих капілярах. Здоровою людиною при диханні повітрям, 

яке містить 14-15 % кисню, суб’єктивно не відчувається недостача останнього, 

оскільки падіння парціального тиску кисню в альвеолах компенсується підвищен-

ням легеневої вентиляції. Подальше зменшення вмісту кисню викликає гіпоксію 

(недостачу кисню  в крові), що приводить до кисневого голоду. Граничне значення 

парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі, нижче якого в організмі людини 

відбуваються функціональні розлади, складає 13 кПа, що відповідає вмісту кисню 

у вдихуваному повітрі біля 13 % за нормального атмосферного тиску. 

Ознаками гіпоксії є підвищення частоти дихання та пульсу, зниження здат-

ності продуктивно мислити, порушення чіткості у роботі деяких м’яз. Головна не-

безпека полягає в її суб’єктивній безсимптомності. Людина при цьому не відчуває 

погрожуючу їй небезпеку та не вживає заходів до того, щоб сповістити про своє 

самопочуття. 
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ВИСНОВКИ 

В даній роботі були розглянуті питання протипожежного захисту готелю 

«Афіна» м. Нікополь Дніпропетровської область. 

Актуальність роботи не викликає сумніву, в зв’язку з тим, що цей об’єкт ві-

дноситься до громадських будинків та характеризується великою кількістю одно-

часно перебуваючи в ньому людей. 

В першому розділі  була надана характеристика  конструктивних і об'ємно-

планувальних рішень готелю, зовнішнього та внутрішнього водопостачання, його 

пожежної небезпеки. Був проведений аналіз відповідності готель вимогам норма-

тивних документів, під час якого були виявлені недоліки,  а саме: 

1. Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом про-

типожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було вста-

новлено, відстань від доріг із твердим покриттям до будинку складає 4 м, ширина 

проїздів по території – 3 м. 

2.  Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  готелю  свідчить  

про те,  що передбачити  огородження на покрівлі. 

3. Дані  аналізу шляхів  евакуації   готелю  свідчать  про те, що  необхідно 

встановити механізми самозакривання дверей і ущільнень у притворах у рестора-

ні, допускається застосування килимових покриттів в ресторані, в магазині, пра-

чечній, банкетному залі двері відкриваються не по напрямку руху. 

4. У результаті аналізу водопостачання встановлене що  на ПК-1, ПК-3 та 

ПК-5 не встановлені шафи, а в шафах ПК-4 та ПК-9 відсутні вогнегасники. 

В другому розділі були розглянуті питання проведення планової перевірки 

та наведені виявлені недоліки. 

В третьому розділі розглядалися питання організації гасіння пожеж в готелі.  

Проведений розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі показав, що при 

виникненні пожежі в залі ресторану поверсі час вільного розвитку становитиме 15 

хв., фронт полум’я  пройде 10 м, площа пожежі буде 176 м
2
. Для гасіння цієї по-

жежі необхідно подати 3 стволи "А", на захист 4 стволи "Б". Загальна кількість 

підрозділів на основних оперативно-рятувальних автомобілях сягатиме 7. 
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