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Вступ. 

Забезпечення пожежної безпеки, ефективна боротьба з пожежами були і 

залишаються важливими державними задачами. Тому організаційні і технічні 

рішення в області протипожежного захисту підприємств, установ та організацій 

різних форм власності повинні відповідати сучасним масштабам і темпу розвитку 

науково-технічного прогресу. 

Лісозаготівельна і деревопереробна  промисловість України, незважаючи на 

значні досягнення в сфері техніки, технології, організації та управління 

виробництвом, все ще відстає від передових галузей за своїм технічним рівнем, 

організацією та ефективністю. 

Такі обставини висувають перед фахівцями ряд складних і важливих завдань 

в області проектування і розрахунку нових виробничих систем, організації їх 

функціонування, оволодіння практичними навичками управління ними з 

урахуванням специфічних особливостей деревообробного виробництва. 

Майже всі галузі лісозаготівельної та деревообробної промисловості за 

своїми характеристиками відносяться до дискретного типу виробництва. Тут є 

чимало однотипних виробів. Основні визначальні параметри продукції, що 

випускається мають дискретний характер. Широко використовується технологічне 

устаткування універсального призначення. Характерною особливістю такого 

дискретного виробництва є перш складність аналізу показників його ефективності. 

До того ж таке виробництво складне в організації та управлінні. 

В Україні виробництво біопалива здійснюється протягом 7 років. У 2004 році 

в країні працювали 2 заводи з виробництва гранул. На заводах використовувалося в 

основному б / в обладнання, в цілому рівень вироблення становив 8 тис. Тонн. В 

кінці 2006 року заводів з виробництва паливних брикетів і пелет налічувалося вже 

близько 20, але вже з новим західним і вітчизняним обладнанням, що відповідає 

світовим вимогам. Виробництво перевищило 50 тис. тонн, з яких більше половини 

припало на Західну Україну. 
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За повідомленням Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та 

енергії України (АПЕУ, об'єднує 32 компанії), сьогодні в Україні діє 134 

підприємства з виробництва паливних гранул загальною потужністю 700 тис. т 

продукції в рік і 115 підприємств з виробництва паливних брикетів загальною 

потужністю 210 тис. т продукції на рік. Близько 60% всіх потужностей переробки 

відходів розміщено в Закарпатській, Волинській та Івано-Франківському областях, 

25 відсотків - у Житомирській і Чернігівській областях. За підсумками 2010 р за 

інформацією АПЕУ з України на експорт було відправлено 87,1 тис.т деревних 

пеллет (+ 134,6% до 2009 року) і 48 тис. Т брикетів (+ 76,2% до 2009 р), а за 2011рік 

- 110 тис.т пелет (26%) і 65 тис. т брикетів (35,4%). На внутрішньому ринку в 

Україні було використано в 2011 році тільки 25 тис. Т (19%) пеллет і 6 тис. Т (8,5%) 

паливних брикетів. 

Ціни на брикети і пелети на внутрішньому ринку становить в середньому 75-

80 євро за тонну. Але різниця в ціні однієї і тієї ж продукції в залежності від виду, 

розміру партії і географічного розташування покупця і продавця може досягати 

40%. Експортні ціни на (при реалізації через трейдерів) трохи вище - 85-110 євро. 

Собівартість виробництва 1 т твердого біопалива становить приблизно 50-60 євро. 

За сприяння АПЕУ 12 жовтня 2011 року на торговому майданчику Української 

енергетичної біржі вперше в Україні відбулися електронні біржові торги 

паливними пелетами і брикетами. На продаж було виставлено 2650 т деревних 

гранул (пеллет) і 84 т деревних брикетів. Продавцями пелет виступили 2 компанії, 

брикетів - 1. 

Всякий технологічний процес вимагає певних витрат часу, енергії, сировини, 

матеріялів і інших складових, необхідних для нормального проходження процесу. 

Щоб забезпечити цілеспрямоване, певне технологією проведення процесу, 

необхідна також відповідна інформація. У висліді взаємодії матеріально, 

енергетичної та інформаційної складових технологічного процесу в рамках 

загальної технологічної схеми на виході процесу отримуємо кінцевий продукт, що 

має певні інформаційні характеристики про його властивості. 
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В реальних умовах виробництво брикетів і пелетів неможливо локалізувати в 

просторі зазначені вище складові технологічного процесу - матеріальну, 

енергетичну та інформаційну. Сировина, наприклад, проходить в технологічному 

процесі як основа матеріально складової. Але ця ж сировина одночасно несе 

інформацію про своїх властивості, певні вимоги до технологічного процесу, а 

також характеристики майбутніх виробів. Аналогічно система управління може 

виконувати загальні функції з системою перетворення енергії. 

У аналізованої структурі інформація є змістовним і одночасно гнучких 

складовою технологічного процесу. Вона охоплює в собі всю початкову 

інформацію (про сировину, режими, необхідні параметри і характеристики 

кінцевого продукту), робочу або оперативну (про поточні значення контрольованих 

і керованих параметрів) і керуючі, по якій ведеться процес для утримання його в 

заданому режимі. 

Консервативної і практично некерованою в розумінні цілеспрямованої зміни 

властивостей є матеріально складова. Тому все управління в структурі інформації 

слід направляти на найбільш повне використання наявної матеріально складової в 

рамках даної технології. Однак високоефективні організація і управління можливі 

тільки за умови всебічного вивчення фізико-механічних, теплових, хімічних і 

технологічних основ робочих процесів. 

Сучасні промислові підприємства - це підприємства з технологічним циклом, 

із високопродуктивним технологічним обладнанням. На цих об'єктах різнорідні 

технологічні процеси нерідко здійснюються в одному великому виробництва, на 

одній виробничій лінії, з концентрацією на обмеженій ділянці великої кількості 

пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів. 

Розробка нових технологічних процесів виробництва, глибокі якісні зміни 

нерідко пов’язані з підвищенням їх пожежовибухонебезпеки. Для рішення питань 

безпеки технологічних процесів виробництв, а також забезпечення безпеки людей 

при пожежі, ліквідації аварій та стихійних лих підрозділам управлінь ДСНС 

України необхідно мати дані про показники пожежовибухонебезпеки речовин та 

засоби пожежегасіння. 
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Упродовж 2019 року органами та формуваннями ДСНС забезпечено 

оперативне  реагування  на 146 класифікованих надзвичайних ситуацій (далі - НС), 

які за масштабами розподілилися на державного рівня - 2, регіонального - 7, 

місцевого - 63, об’єктового - 74. Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 

199 осіб (з них 23 дитини) та постраждало 1 тис. 492 особи (з них 624 дитини). 

Кількісні показники НС, що виникли у 2019 році, порівняно із 2018 роком 

 
Дані про надзвичайні ситуації 

 
2018 рік 

 
2019 рік 

Зменшення 

(збільшення), 

у відсотках 

Загальна кількість НС: 128 146 14,1 

В тому числі:    

Техногенного характеру 48 60 25,0 

Природного характеру 77 81 5,2 

Cоціального характеру 3 5 66,7 

В тому числі за рівнями:    

Державного рівня 2 2 0,0 

Регіонального рівня 6 7 16,7 

Місцевого рівня 64 63 1,6  

Об’єктового рівня 56 74 32,1 

Загинуло людей внаслідок НС 168 199 18,5 

Постраждало людей внаслідок НС 839 1492 77,8 

Матеріальні збитки від НС, тис. грн. 496 965 685 269 37,9  

Порівняно з 2018 роком загальна кількість НС у 2019 році збільшилася на 

14,1 %, при цьому кількість НС техногенного характеру збільшилася на 25 % 

(через збільшення кількості НС унаслідок пожеж і вибухів, аварій на системах 

життєзабезпечення та раптового руйнування будівель та споруд), а кількість НС 

природного характеру - на 5,2 % (через зростання в 4 рази кількості 

метеорологічних НС). У звітному періоді спостерігається збільшення на 78 % 

кількості постраждалих (переважно за рахунок медико-біологічних НС) та на 18,5 

% кількості загиблих у НС (переважно за рахунок НС унаслідок аварій на 

транспорті та пожеж, вибухів у будівлях і спорудах). 

Серед НС техногенного характеру у 2019 році зафіксовано зростання 

кількості НС унаслідок раптового руйнування будівель та споруд (у 2018 році 

таких НС не зафіксовано), пожеж та вибухів (збільшення на 23 %), а також НС на 
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системах життєзабезпечення (збільшення у 2 рази). Одночасно спостерігається 

зменшення на 11% кількості НС на транспорті, проте кількість загиблих у них 

людей збільшилася на 19%. Також, на фоні зростання загальної кількості НС 

унаслідок пожеж та вибухів їх кількість у житлових будівлях зменшилася на 23,5 

%, у той же час кількість загиблих у цих НС майже не змінилася, а кількість 

постраждалих збільшилася. 

Серед НС природного характеру у 2019 році сталося зростання кількості НС 

унаслідок метеорологічних НС (з 4 НС у 2018 році до 16 НС у 2019 році), 

насамперед це пов’язано з ускладненнями погодних умов (сильні зливи та 

швидкоплинні паводки в західних регіонах у травні-червні 2019 року). Решта 

статистичних показників НС природного характеру знаходились у межах середніх 

багаторічних значень. 

Статистичні дані щодо кількісних показників класифікованих НС 

 

 

Вид 

НС 

Кількість 

НС 

Загинул
о 

людей 

Постражд
ало 

людей 
2018 

р. 
2019 

р. 
2018 
р. 

2019 
р. 

2018 
р. 

2019 
р. 

НС техногенного 

характеру 
НС унаслідок аварій чи катастроф 
на 
транспорті 

18 16 63 75 80 47 

НС унаслідок пожеж, вибухів 22 27 52 79 9 81 
у тому числі  

17 

 

13 

 

50 

 

48 

 

2 

 

17 у будівлях або спорудах житлової 
призначеності 

НС унаслідок наявності у 

навколишньому середовищі 

шкідливих і 
радіоактивних речовин понад ГДК 

 

2 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

НС унаслідок раптового 
руйнування 
будівель і споруд 

0 4 0 10 0 14 

НС унаслідок аварій в 
електроенергетичних системах 

1 0 0 0 0 0 

НС унаслідок аварій у системах 
життєзабезпечення 

5 10 0 0 0 0 

Всього НС техногенного 

характеру 

48 60 115 164 89 142 
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Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, що виникли в регіонах України у 2019р. 

Найбільшу кількість загиблих у НС зареєстровано у Одеській  області (46 

осіб, переважна більшість з яких (36 осіб) загинули внаслідок НС, пов’язаних із 

пожежами). 

Більшість постраждалих у НС зареєстровано у м. Києві (495 осіб, усі 

внаслідок медико-біологічних НС, пов’язаних із захворюванням людей на кір, 

сальмонельоз та гострі кишкові інфекції). 

Упродовж 2019 року в населених пунктах та на об’єктах суб’єктів 

господарювання зафіксовано 95 тис. 915 пожеж, що на 22 % більше порівняно з 

2018 роком. Внаслідок пожеж загинуло  1  тис.  902  людини  (у  тому  числі 58 

дітей) та 1 тис. 519 людей отримали травми (з них 135 дітей). Порівняно        з 2018 

роком кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 3,3 %, кількість 

травмованих збільшилась на 0,2 %. 

Абсолютні показники кількості пожеж по регіонах України за 2019 рік 
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порівняно з 2018 роком 

 

Основними причинами виникнення пожеж були: 

- необережне поводження з вогнем - 70 тис. 61 випадок (+ 34,7 %); - 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

- електроустановок - 11 тис. 75 випадків (- 4,3 %); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей теплогенеруючих агрегатів та установок - 4 тис. 869 випадків (- 17,6 %); 

- підпали - 3 тис. 44 випадки (+1,7 %); 

- порушення технологій виробництва та правил експлуатації 

транспортних засобів - 2 тис. 454 випадки (+ 2,7 %); 

- пустощі дітей з вогнем - 597 випадків (- 2 %); 

- несправність виробничого обладнання, порушення технологічного 

процесу виробництва - 169 випадків (- 0,6 %). 

Розподіл пожеж за причинами їх виникнення 

  

  

Зважаючи на високе пожежне навантаження, деревообробні підприємства є 

пожежонебезпечними об’єктами. Їх кількість в Україні досягла близько 431-го 

підприємства. І останніми роками цей показник зростає, що ставить більш жорсткі 

вимоги до забезпечення їх протипожежного захисту. Результати моніторингу 
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УкрНДІЦЗ стану з пожежами в Україні вказують на значне зростання кількості 

пожеж у порівнянні з минулими роками за всіма групами об’єктів. Наприклад, 

загальна кількість пожеж у 2018 році у порівнянні з 2018-м зросла на 11,3%, 

зокрема на спорудах виробничого призначення – на 16,4%, а на складських 

спорудах – на 15,9%. Проаналізовано статистику пожеж на деревообробних 

підприємствах від 2013 року, їх динаміку та причини виникнення. Дуже часто на 

цих підприємствах виникають пожежі, які призводять до значних збитків. 

Наприклад, тільки за 2019 рік в Україні на деревообробних підприємствах виникло 

94 пожежі, що призвело до 79 мил. 62 тис. грн прямих збитків, які становлять 0,6% 

від загальних прямих збитків усіх пожеж нашої країни за 2019 рік. 

Приклади пожеж: 

- 3 березня 2012 року в селищі Дубове Тячівського району загорівся 

деревообробний цех ТОВ «Лісокомбінат Дубове». Осередком пожежі стала 

сушильна камера, з якої вогонь поширився всією покрівлею. Внаслідок пожежі 

знищена покрівля цеху площею близько 4800 м2, сушильні камери, операторська 

та близько 100 м3 дощок. 

   

- 25 березня 2018 року виникла пожежа у деревообробному цеху у смт 

Кольчино Мукачівського району. На момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів вогнем було охоплено майже всю покрівлю приміщення цеху на 

площі 800 кв. м, тож вогнеборці доклали максимум зусиль, щоб зупинити дію 

вогню та врятувати приміщення від повного знищення. 
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- 16 лютого 2018 року о 23:37 виникла пожежа у одноповерховій будівлі 

приватного деревообробному цеху за адресою: Харківський район, с. 

Докучаєвське, вул. Виробнича, 2. На момент прибуття рятувальників будівля 

цеху майже повністю була охоплена полум’ям. В об’ємі цього приміщення 

розташовувався цех з обробки деревини. Горіло устаткування, готові вироби та 

деревина. Площа горіння склала біля 500 кв.м. 

  
Мета та задачі роботи: аналіз щодо забезпечення пожежної безпеки цеху по 

виробництву паливних пелетів та брикетів «ТОВ Баніса Енерджі Юкрейн» отг. 

Ольшанське, Миколаївська області. З цією метою в роботі були поставлені 

наступні задачі: розглянути технологічний процес який існує на підприємстві, 

провести аналіз пожежної небезпеки об’єкту, розрахувати сили та засоби для 

гасіння ймовірної пожежі, визначити профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкту, визначити вимоги з охорони праці особового складу 

пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій під час гасіння пожежі. 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ. 

 

1.1. Характеристика об’єкта 

 

Підприємство паливних пелетів та брикетів «ТОВ Баніса Енерджі Юкрейн» 

розташована в отг. Ольшанське, Миколаївська області за адресою: вул. 

Промислова 12. На відстані 6 км знаходиться 19 ДПРЧ Миколаївського районного 

сектора  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Миколаївській області. 

 Головний вхід і автомобільний в’їзд на територію розміщений з північно-

східної частини підприємства. Навколо підприємства не повсюди по периметру 

укладене асфальтове покриття. 

На території підприємства розміщені; адміністративно побутовий корпус, 

склади, виробничи цехи у яких розміщенні приміщення за різним цільовим 

призначенням. А саме:  

- дільниця подрібнення сировини; 

- дільниця сушки сировини; 

- дільниця процесу гранулювання; 

- дільниця охолодження кінцевого продукту 

- шість місць для складування готової продукціїї; 

- місця складування сировини для виготовлення; 

- місце складування пакувального матеріалу; 

Оскільки технологія виготовлення паливних пелетів та брикетів пов'язана з 

процесами спалювання, обов'язковими вимогами до місця їх виготовлення є: 

- потужна вентиляція; 

- електрозабезпечення; 

- каналізація і водопостачання; 

- наявність промзони; 

- площа - не менше 5 000 квадратних метрів. 
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Обладнання яке застосовується при виробництві паливних пелетів та брикетів: 

- сушка з аеродинамічним принципом роботи - необхідна для видалення вологи 

з деревини; 

- ударний прес - стискає вже сухий ліс; 

- дробильний агрегат - подрібнює сировину в маленькі фракції; 

- шнек-циклон - подає матеріал до місця його фільтрації; 

- теплогенератор - регулює температурний режим; 

- автоматизований пульт управління - здійснює контроль за всіма етапами 

процесу виробництва. 

Виробниче примйщення обладнано системою місцевої витяжки обпилювань 

у циклони, розташовані біля складу за металевою огорожею лісоскладу на відстані 

15м. 

На території підприємства розташовані будівлі які відносится до 2-го ступеня 

вогнестійкості. Найбільшим за розмірами є головний виробничий корпус. 

Режим роботи підприємства є одна зміна п’ятидобовий робочий тиждень, 

тривалість зміни 8-м годин,кількість робочих днів – 267 у рік. 

Границя санітарно-західної зони підприємства вирішена з урахуванням 

“Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 

точок викиду забруднених речовин.  

Взаємне розміщення будівель, інженерних мереж відповідає вимогам 

протипожежних, технологічних та санітарних нормам. 

Промислова зона підриємства забезпечена дорогами з асфальтовим покриттям, 

яке забезпечує під’їзд пожежних автомобілів до промислових корпусів та виїзду на 

зовнішні дороги. Доставка сировини, допоміжних матеріалів, відправка готової 

продукції забезпечується автомобілями підприємства та транспортних організацій. 

Всі існуючі інженерні мережі (господарчопитний, протипожежне 

водопостачання, господарчотеплозабезпечення, телефон) прокладені під землею з 

необхідною кількістю колодязів для обслуговування. Опалення підприємства 

здійснюється від автономного котела підприємства. 

Електропостачання підприємства здійснюється від міської мережі 380/220 В 
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через трансформаторні підстанції, які розташовані поза територією підприємства. 

Розрахункова потужність на вводі - 150 кВт. 

Система вентиляції передбачено припливна, витяжна. 

Мережа зовнішнього водопостачання кільцева, діаметром 150 мм, на якій 

улаштовано 3 пожежних гідранти. Тиск водонапірної мережі 5 атм.,витрати води  

30 л/с. Для пожежогасіння на підприємстві в незадовільному стані знаходиться  

пожежне водоймище. Запроектовано внутрішне протипожежного водопостачаня в 

будівлі виробничого корпусу. Скид побутових стоків здійснюється у міську 

мережу. 

Будівля виробничого корпусу ІІ ступеню вогнестійкості. Стіни та 

перегородки виконені з цегли товщиною 500мм 250 мм й 120 мм., стойкі та балки 

навісу, а також площадки для обслуговування устаткування із стального прокату, 

перекриття побутових приміщень монолітне залізобетонне, перемички збірні 

залізобетонні, поли бетонні, цементно-песочні, віконні блоки дерев'яні та 

пластикові, двері дерев'яні,міталеві. Внутрішне оздоблювання передбачена 

штукатурка стін та перегородка, ізвесткова фарба та устрій панелей з масляної 

фарби.  

Розподіл будинку зроблений за принципом поділу технологічних процесів, 

що забезпечує локалізацію пожеж у межах відсіку. 

 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту  

 

 Аналізувати пожежну небезпеку обєкту необхідно за наступним алгоритмом: 

1. Вивчення сутності технологічного процесу. 

2. Дослідження фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних властивостей 

речовин і матеріалів, що обертаються в технологічному процесі на об’єкті, та їх 

кількості. 

3. Аналіз можливості утворення горючого середовища. 
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4. Аналіз можливості виникнення в горючому середовищі джерела 

запалювання. 

5. Аналіз умов та шляхів поширення пожежі на випадок її виникнення. 

6. Аналіз причин, що утруднюють евакуацію людей і матеріальних цінностей 

при пожежі та гасіння самої пожежі. 

В основі технології виробництва паливних гранул, як і паливних брикетів 

лежить процес пресування подрібнених відходів деревини, соломи, лузги і ін. 

Сировина (тирса, солома тощо) поступає в дробарку, де подрібнюються до 

стану муки. Отримана маса поступає в сушарку, з неї - у прес-гранулятор, де 

деревну муку пресують у гранули. Стиснення під час пресування підвищує 

температуру матеріалу, лігнін, що міститься в деревині розм'якшується і склеює 

частки в щільні циліндри. 

На виробництво однієї тонни гранул йде 3-5 кубометрів деревних відходів. 

Готові гранули охолоджують, пакують у великі біг-беги (по кілька тонн) або дрібну 

упаковку від декількох кг до декількох десятків кг. Розрізняють промислові 

(доставляються насипом без упаковкB або в біг-бегах) і споживчі гранули (у 

дрібній розфасовці, орієнтовані на приватних і невеликих промислових 

споживачів). 

Деревні паливні гранули (пелети, ДТГ) - це невеликі циліндричні пресовані 

деревні вироби діаметром 4-12 мм, завдовжки 20-50 мм, перероблені з висушених 

залишків деревообробного та лісопильного виробництва: тирса, стружка, деревне 

борошно, тріска, деревний пил і т. д. Гранули використовуються в котлах для 

отримання теплової та електричної енергії шляхом спалювання. 

Перевагою використання деревних гранул перед іншими видами палива є: 

- Зниження шкідливих викидів в атмосферу: деревне біопаливо визнано СО2 - 

нейтральним, тобто при його спалюванні кількість виділяється вуглекислого газу в 

атмосферу не перевищує обсяг викидів, який би утворився шляхом природного 

розкладання деревини (див. табл.1); 

 - Велика теплотворна здатність: в порівнянні з тріскою і з кускових відходи 

деревини. Енергомісткість одного кілограма деревних гранул відповідає 0,5 літра 
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рідкого дизельного палива; деревні гранули не поступаються за теплотворної 

здатності ні вугіллю, ні мазуту (див. табл.2); 

 - Низька вартість у порівнянні і дизпаливом і опаленням електрикою, 

 - Чистота приміщення, в якому встановлений котел, 

 - Можливість автоматизації котелень. 

Таблиця 1.1. Шкідливих викидів в атмосферу. 

Газ Хімічна формула Об'ємна частка 

Метан CH4 40 - 70% 

Вуглекислий газ CO2 30 - 60% 

Інші гази  1 - 5% 

Водень H2 0 - 1% 

Сірководень Н2S Н2S 

Таблиця 1.2. Порвіняння теплотворна здатність та енергомісткість. 

Вид палива 

Середня вага палива 

для виробництва 17000 

МДж енергії 

Порівняльна ціна 

отримання енергії 

для споживача в 

середньому по 

Україні грн. 

Паливні брикети 1000кг 550 

Деревина 1600кг 550 

Газ 478м3 875 

Дизельне паливо 500л 2000 

Мазут 685л 1375 

Вугілля кам'яне 1000кг 700 

 

Сутність технологічного виробництва деревних паливних гранул. 

Розстановка устаткування на кожному підприємстві може бути різна. Однак 

принципи - загальні з моменту виникнення технологія виробництва пелет в 1947 

році. Сам по собі процес гранулювання - пеллетизації відбувається в спеціальних 

кільцевих штампах (прес-формах) обертовими роторними вальцями, які 

упресовують в численні отвори - фільєри прес-форми, активізувати паром 

подрібнене деревне сировину, після чого, зрізані з зовнішньої сторони штампа 

спеціальним ножем гранули, повинні бути охолоджені й відділені від дрібних 

частинок. 

 Весь процес виробництва умовно можна розділити на кілька етапів: 
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 • Подрібнення 

 • Сушіння 

 • До подрібнення 

 • Водопідготовка 

 • Пресування 

 • Охолодження 

 • Розфасовка і упаковка 

 Розглянемо докладніше кожен етап виробництва: 

 - Подрібнення деревної сировини. Рубальної машини (Дробарки) 

подрібнюють деревну сировину до фракції з розмірами не більше 25х25х2 мм для 

подальшої сушки. Найкраще для зниження енерговитрат на сушіння подрібнювати 

до більш дрібної фракції. 

 - Сушка. Деревна сировина перед пресуванням повинно мати вологість 10% 

± 2%. Сировина з більшою або меншою вологістю вимагає додаткового зволоження 

або додаткової сушки. Сушарки діляться на два типи: барабанного і стрічкового. 

Стрічкового типу: дорожче, але безпечніше. За типом вживаного сушильного 

агента вони поділяються на сушарки на топкових газах, гарячому повітрі і водяній 

парі. За типом вживаного виду палива для виробництва ДТГ: газові і на деревних 

відходах. 

 - До подрібнення сухої сировини. Для стійкої роботи преса вхідна фракція 

повинна бути не більше 4 мм. Таку фракцію може забезпечити молотковий млин, 

стружковий верстат або дезінтегратор. 

 - Водопідготовка. Сировина з вологістю менше 8% погано піддається 

пресуванню, тому потрібно, пристрій додаткового зволоження сировини. Кращий 

варіант - це шнекові змішувачі, що мають можливість подачі води або пари. Пар 

застосовують для зниження міцності і збільшення пластичності деревної сировини 

твердих порід. Преси деяких виробників через конструктивні особливості не 

вимагають додавання пара. Деякі застосовують пар для старого, злежалого 

сировини, але такою сировиною складно отримати гранули хорошої якості. 

В основі всього процесу гранулювання або в серце його перебуває прес. 
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Сьогодні існує кілька десятків виробників пресів з різних країн світу (CPM, Andritz, 

Salmatec, Amandus Kahl, Buhler, Munch та багато інших). Багато преси 

конструктивно розрізняються за видами матриць: 

- Прес з круглою матрицею 

 - Прес з плоскою матрицею. 

Прес з круглою матрицею розроблявся для комбікормової, харчової та 

хімічної промисловості. А прес з плоскою матрицею спочатку для утилізації 

промислових і побутових твердих відходів. На сьогоднішній день преси обох 

модифікацій, що використовуються в гранулювання, працюють за однаковим 

принципом. Біжучі катки створюють контактне напруження зминання сировини на 

матриці, і через отвори в матриці продавлюють сировина, яка обрізається ножами. 

Преси виконані з особливо міцних матеріалів з жорсткими могутніми корпусами. 

Матриця і катки виготовлені із спеціальних загартованих зносостійких сплавів. 

Гранулювання деревини, як матеріалу має високу щільність, вимагає підвищеної 

зусилля для пресування. При пресуванні відбувається ущільнення деревної 

сировини до 3 разів. Питоме споживання електроенергії складає від 30 до 50 кВт в 

годину на тонну. Через сили тертя і адіабатичних процесів, що відбуваються при 

різкому стисненні сировини, температура в робочій зоні преса сягає 100 ° С. 

 - Охолодження. Чим вище зусилля пресування і вище температура сировини, 

тим краще гранули по якості. При збільшенні температури пресування понад 120 ° 

С відбуваються незворотні процеси в гранульованій сировині, які призводять до 

погіршення якості гранул. Охолодження необхідно для кондиціювання гранул 

після пресування. У хороших виробників обладнання в технологічному процесі, 

після охолоджувача існують системи для очищення готових гранул від пилу, що 

істотно покращує якість продукції, що випускається. 

 - Розфасовка і упаковка. Розфасовка і упаковка паливних гранул залежить 

від того, яка система зберігання існує у споживача. 

 - У вільному вигляді - насипом. 

 - У мішках біг-бег, від 500 до 1200 кг. 

 - У дрібній розфасовці по 10 ... 20 кг. 
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Способи розфасовки паливних гранул: 

У вільному вигляді – насипом підрозділяється на дві групи: 

 - Перша йде на великі ТЕЦ, вимоги щодо якості невисокі, ціна також 

невелика: промислові пелети. 

- Друга - високої якості для котлів невеликої потужності і подальшої 

фасування в дрібну упаковку, вимоги високі, ціна також досить висока. 

Фасовка в біг-беги 

Розфасовка в біг-беги застосовується для індустріальної транспортування 

сипучих продуктів. Біг-бги виготовляються з міцного полімеру, мають петлі для 

механізації вантажно-розвантажувальних робіт, а також дозволяють зберігати 

постійну необхідну вологість ДТГ при відкритому складуванні. Ціна ДТГ в біг-

бегах вище, ніж при доставці насипом. 

• Дрібна розфасовка 

 Найдорожча група. Ціни на гранули в дрібній розфасовці найбільш високі, і 

перевищують 200 Євро за тонну. До даної групи ДТГ пред'являються підвищені 

вимоги по якості. Дуже зручна для тих замовників, хто не може мати складу для 

зберігання в насипному вигляді. Перевозиться на паллетах (піддонах). Масою до 

однієї тонни. На знімках показані варіанти транспортного пакета і мішка 20 кг. 

В основі технології виробництва паливних брикетів лежить процес 

пресування шнеком агро-відходів (лушпиння соняшнику, гречки та ін) і дрібно 

подрібнених відходів деревини (тирси) під високим тиском, а в ряді випадків і при 

нагріванні від 250 до 350 С °. Одержувані паливні брикети не включають в себе 

ніяких зв'язувальних речовин, крім одного натурального - лігніну, що міститься в 

клітинах рослинних відходів. При використанні агросировини можливе додавання 

сполучних елементів. Температура, присутня при пресуванні, сприяє оплавленню 

поверхні брикетів, яка завдяки цьому стає більш міцною, що важливо для 

транспортування брикет. 

Сировиною для виробництва брикетів є той самий матеріал, що і для 

виготовлення гранул - тирса різних порід деревини, тріска, лушпиння соняшнику, 

гречки, солома і багато інших рослинні відходи. Технологія виробництва брикетів 
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схожа з технологією гранулювання, але більш проста. Брикети бувають різних 

форм - у вигляді цегли, циліндра або шестикутника з отвором всередині. 

Стандартних розмірів у даній продукції немає. 

Основним чинником, що визначає механічну міцність, водостійкість і 

калорійність брикету, є його щільність. Чим щільніше брикет, тим вище показники 

його якості. Чим нижче щільність брикетів, тим менше їх калорійність. Наприклад, 

при щільності брикету 650-750 кг/м3 калорійність брикетів дорівнює 12-14 МДж / 

кг; при щільності 1200-1300 кг/м3 - 25-31 МДж / кг. 

Якість брикетів в значній мірі залежить від вологості вихідної суміші. 

Розрізняють оптимальну і критичну вологості. Оптимальна вологість становить 4-

10%, при ній досягаються найкращі механічні характеристики брикетів (слід 

враховувати, що для деяких видів сировини верхньою межею вологості є 6-8%). 

Критичною називається вологість, при якій можливе утворення брикетів, але в 

ньому з'являються тріщини - таким чином, брикет товарного вигляду не має. 

Критична вологість знаходиться в межах 10-15%. При більш високій вологості 

отриманий брикет буде «розірваний» внутрішнім тиском вологи, що виникає при 

стисненні подрібненої маси. 

 Існує 3 основних типи паливних брикетів. Вони відрізняються за формою, 

яка залежить від методу виробництва. «У народі» прижилося три назви, які сталися 

з імен компаній, що випускають обладнання для виробництва того чи іншого 

брикету. Таким чином, виділяють брикети RUF, брикети NESTRO і брикети Pini-

Kay. Однак, окрім згаданих виробників Брикетуюче обладнання, існують і інші 

фірми - наприклад CFNielsen (Данія), UPM (Литва), Bogma (Швеція), Pawert-SPM 

AG (Швейцарія), DI-PIU (Італія). 

Брикети підрозділяються за двома принципами: 

Перше - по сировині, з якого вони виготовлені. Тут виділяють: брикети з 

деревних відходів (стружка і опил без кори, відходи з корою, кора, відходи 

виробництва МДФ, шліфпиль, відходи фанерних виробництв, лігнін, брикети з 

сільськогосподарських відходів); брикети з агробіомасси (солома, лушпиння 

соняшнику, лушпиння злакових, відходи бавовни, сіно, очерет); брикети з інших 
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матеріалів (папір, картон, целюлоза, полімери, торф). 

Друге - за способом пресування і формі. Брикети бувають трьох видів: 

циліндричні, екструдерні і у вигляді цеглинки. 

Циліндричні брикети 

Цей вид брикетів виходить шляхом пресування на обладнанні ударно-

механічного типу. Вони мають нескінченну довжину, і можуть бути розділені як на 

шайби, так і на поліна. Мають дуже високу щільність, користуються великою 

популярністю в Європі. 

Такі брикети можуть мати не тільки круглу, але і квадратну або восьмикутну 

форму, мати або не мати отвір. Вид брикету замовляє покупець, він залежить від 

того, які форми більше популярні в кожній окремо взятій країні. Дані брикети 

охоче купують такі країни, як Німеччина, Данія, Великобританія, Норвегія, Швеція, 

Італія. На внутрішньому ринку, найчастіше використовують кускові брикети, 

виготовлені за даною технологією, в якості палива для твердопаливних котлів. 

Екструдерні брикети. 

Ці брикети обов'язково мають отвір всередині і обпалену верхню поверхню. 

В основі екструзивний технології виробництва брикетів лежить процес 

пресування шнеком під високим тиском при нагріванні від 250 до 350 С °. 

Температура, присутня при пресуванні, сприяє оплавленню поверхні брикетів, яка 

завдяки цьому стає міцною, що важливо для транспортування брикету.Такі брикети 

закладаються вручну в топку котла чи в грубку, вони користуються попитом у 

Прибалтиці і на внутрішньому ринку Росії. 

Брикети у вигляді цеглинки 

Ця продукція має вигляд прямокутного паралелепіпеда зі скошеними кутами. 

Такий брикет виходить шляхом гідравлічного пресування, і його розміри залежать 

від пухкості сировини, з якої він зроблений і тиску, який на нього чинився. Вони 

добре використовуються на внутрішньому ринку, і також відмінно купуються в усі 

європейські країни. 

Процес брикетування - це процес стискування матеріалу під високим тиском, 

з виділенням температури від сили тертя. За рахунок даного впливу в деревині 
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відбувається виділення лігніну, який є сполучною речовиною для формування 

брикету. Для брикетів не з деревної сировини, можуть застосовуватися екологічно 

чисті добавки (не більше 2%). При виробництві даної продукції слід звернути 

особливу увагу на вологу - дуже важливий параметр, що впливає на щільність 

брикету. У разі перевищення 14% вологості сировини брикет розвалюється на 

довільні шматки через надлишок вологи. 

 Обсяг брикету складає 1/10 від обсягу затраченої на його виробництво 

сировини, що дає значну економію при транспортуванні і зберіганні біопалива. 

Для виробництва деревних брикетів застосовують поршневі і шнекові преси, 

сировина - тирсу і стружки. Перед пресуванням матеріал додатково подрібнюють і 

підсушують (вологість не повинна перевищувати 12 - 14%) 

Поршневий прес працює циклічно - при кожному ході поршня продавлюють 

певна кількість матеріалу через конічне сопло, на брикетах чітко помітні відповідні 

циклам шари. У приводі завжди застосовується маховик, який дозволяє вирівняти 

навантаження двигуна. Знос поршня невеликий , оскільки відносне переміщення 

між пресованих матеріалом і поршнем мало, швидко зношується сопло. Поршневі 

преси відносно дешеві і тому широко поширені. 

Шнековий прес легше поршневого, оскільки відсутні масивні поршні і 

маховики. Продукція виходить безперервно, тому її можна розрізати на потрібні 

шматки. Щільність вище, ніж у поршневих пресів. Шнекові преси менш галасливі, 

завдяки відсутності ударних навантажень. До недоліків можна віднести більший 

витрата енергії і швидкий знос шнека. 

 

1.3. Аналіз пожежонебезпечних властивостей речовин, 

що обертаються у технологічному процесі 

 

Сировиною для виробництва брикетів можуть служити будь-які природні 

відходи переробки, наприклад, деревна стружка, кора або некондиционная 

тонкомерная деревина (горбиль і обзол), а також торф, лушпиння насіння злакових 

і зернових культур, солома, висівки, кукурудзяне листя і стебла. 
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Нижче приведені дані пожежонебезпеки речовин і матеріалів, які 

обертаються у технологічному процессі підприємства, узяті з довідника Баратов 

Н.П., Корольченко А.Я. Справочник. Пожароопасность веществ и матермалов и 

средства их тушения .  

Найбільш типовим продуктом сільськогосподарського виробництва, 

схильним до мікробіологічного самозаймання, є сіно. Згідно з довідковими даними 

воно являє собою легкозаймисту висушену траву щільністю 70 кг / м3 і вологістю 

7,3% (об.). Теплота згоряння ~ 16652 кДж / кг; легко спалахує від іскри і полум'я; 

мінімальна енергія запалювання 260 мДж. При нагріванні сіно здатне до теплового 

самозаймання; температура самонагрівання 70 °С (при 60 °С не відчувалося). 

Температура тління і температура самозаймання при самозаймання відповідно 

рівні 204 і 333 °С. Мікробіологічна активність всередині сіна може викликати в 

ньому підвищення температури понад 70 ° С. 

Тирса дубова, горючий матеріал. Вологість 5-8%; плотн. 160 кг / м3. 

Загоряються від іскри; т. воспл. 229 ° С; т. самовоспл. 342 "С. Тирса з 

свіжозрубаного дерева з вологістю 30-40% у великих купах схильні до 

мікробіологічного самозаймання; самовозгораются також при дії сильних кислот; 

схильні до теплового самозаймання; т. Самонагрев, близько 100 ° С; т. Тлін. 229 ° 

С . Для зниження пожежної небезпеки тирси рекомендується проводити їх 

вогнезахисну обробку (див. Тирса вогнезахисту-щенние). Засоби гасіння: табл. 4.1, 

гр. 3. 

Тирса ялинова, горючий матеріал. Вологість тирси 5-8%; плотн. 100 кг / м3. 

Загоряються від іскри; т. воспл. 214 ° С; т. самовоспл. 347 ° С. Тирса 

свіжозрубаного дерева з вологістю 30-40% у великих купах схильні до 

мікробіологічного самозаймання; самовозгораются також від дії сильних кислот; 

схильні до теплового самозаймання; т. самонагрев, близько 100 ° С; т. тлін. 220 °С. 

Для зниження пожежної небезпеки тирси рекомендується проводити їх 

вогнезахисну обробку (див. Тирса огнезащищенная). Засоби гасіння: табл. 4.1, гр. 

3. 



 

     
НУЦЗУ.4.16-01.ППНП.РПЗ 

 

 

Арк.  

     
 

Зм. Лист. № докум  Підп. Дата 

 

Тирса соснова, горючий матеріал. Вологість 5-8%; плотн. 150 кг / м3; тепл. 

crop. -18618,8 кДж / кг. Загоряються від іскри; т. воспл. 230 СС; т. самовоспл. 306 

°С. Тирса з свіжозрубаного дерева вологістю 30-40% у великих купах схильні до 

мікробіологічного самозаймання; самовозгораются також від дії сильних кислот; 

схильні до теплового самозаймання; т. самонагр. 80 ° С; т. тлін. 230 ° С; формули 

для розрахунку умов теплового самозаймання: lg tc = 1,855 + 0,219 lg S; lg tc = 

2,296-0,096 lg т. Для зниження пожежної небезпеки рекомендується проводити 

вогнезахисну обробку (див. Тирса огнезащищенная). Засоби гасіння: табл. 4.1, гр. 

3. 

Лушпиння соняшникове, горюча речовина, схильне до самозаймання. 

Дисперсність зразка 74 мкм; вологість 8,4%; зольність 7,75%. Т. самовоспл. 775 ° 

С; нижн. конц. межа розпод. пл. 7 г / м3; мінім. енергія запалювання 13,8 мДж. 

Засоби гасіння: табл. 4.1, гр. 3, для пилу гр. 4. 

Деревина дубова – горючий  матеріал. Вологість 8,9% (мас.); щільність 600 –

710 кг/м3; теплопровідність 0,35 – 0,81 Вт/(м*К); теплота згоряння – 18221–    19874 

кДж/кг. Показник горючості більше 2,1; температура займання 238 °С; температура 

самоспалахування 375 °С. Схильна до теплового самозаймання; температура тління 

298 °С. Запобігати впливу предметів з температурою поверхні більше 100 °С. 

 Деревина сосни – горючий  матеріал. Вологість 9 %; густина 414 – 510 кг/м3, 

теплопровідність 0,37 Вт/(м*К), теплота згоряння 18731 – 20853 кДж/кг. Показник 

горючості більше 2,1; температура спалахування 255 0С, температура само 

спалахування 399 0С, схильна до теплового самозаймання, температура тління при 

самозайманні 295 0С, нижня концентраційна межа поширення полум'я 34 г/м3; 

максимальний тиск вибуху 520 кПа, максимальна швидкість зростання тиску 5,5 

МПа/с; коефіцієнт димоутворення 717 м2/кг при 400 0С, токсичність продуктів 

горіння 35,5 ± 2,7 г/м3 при 400 0С. Запобігати від дії джерела нагріву з 

температурою більше 80 0С. 

Наявність в складах достатньої кількості горючого матеріалу, розуміння 

вказаних особливостей горіння і займання горючого пилу необхідно особливу 
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увагу приділяти дотриманню заходів по запобіганн ю виникненню пожежі на 

даному підприємстві. 

 

 

1.4. Аналіз можливості виникнення джерела запалювання 

 

ДСТУ 2272: 2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

Джерело запалювання – об’єкт, який виділяє теплову енергію, достатню для 

запалювання. 

Відкритий вогонь виникає в технологічному процесі при проведенні вогневих 

робіт у вигляді електро- і газосваривания. Пожежна небезпека цих робіт 

визначається наявністю відкритого полум'я, розпечених іскор електродів і нагрітих 

до високої температури поверхонь технологічного встаткування в місцях обробки 

полум'ям, а також утворенням великої кількості іскор у вигляді крапель 

розплавленого металу, які розлітаються на всі сторони. Такі іскри мають 

температуру понад 1700 Со і здатні запалити різноманітні горючи речовини та 

природний газ. 

Основним джерелом запаленням на підприємстві можуть бути:  

- іскри, що утворюються при коротких замиканнях, і нагрівання ділянок 

електромереж та електрообладнання, що виникають при їх перевантаженнях або 

при появі великих перехідних опорів. 

Токи коротких замикань можуть досягати великих величин. Вони здатні 

утворити електричну дугу, що призводить до плавлення проводів, займання 

ізоляції, а також горючих предметів, речовин і матеріалів, що знаходяться поблизу. 

Короткі замикання можуть виникати при неправильному підборі і монтажі 

електромереж та електрообладнання, знос, старіння і пошкодження ізоляції 

електропроводів і обладнання. 

Перевантаження електричних мереж, машин і апаратів виникають при 

струмовому навантаженню, яка протягом тривалого часу перевищує величини, що 
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допускаються нормами. Перевантаження виникають також у результаті порушення 

нормативних вимог при проектуванні електропостачання та недотримання правил 

експлуатації; 

- тепло, що виділяється при терті під час ковзання підшипників, дисків, 

ремінних передач, а також при виході газів під високим тиском і з великою 

швидкістю через малі отвори; 

в) іскри, що утворюються при ударах металевих деталей одна об одну або 

про абразивний інструмент, як, наприклад, удари лопатів вентилятора про кожух, 

утворення іскор при обробці металів абразивним інструментом і т. п .; 

- тепло, що виділяється при хімічній взаємодії деяких речовин і матеріалів, 

наприклад, лужних металів з водою, окислювачів з горючими речовинами, а також 

при самозаймання речовин, наприклад, промасляной обтиральними дрантя або 

спецодягу; 

-  іскрові розряди статичної електрики; 

-  полум'я, промениста теплота, а також іскри, що утворюються, наприклад, 

при плавці металу і заливці ливарних форм, при роботі термічних печей, гартівних 

ванн; 

-  іскри, що утворюються при електро- і газозварювальних роботах. 

При виникненні джерел запалювання повністю запобігти контакту горючої 

речовини досить важко. 

 

1.5. Аналіз можливості утворення горючого середовища. 

 

У цехах паливних пелетів та брикетів знаходиться достатня кількість 

горючого матеріалу, горіння яких супроводжується термічним розкладом 

(піролізом) з виділенням газоподібних продуктів та утворенням перевугленого 

поверхневого шару, що потовщується протягом часу горіння. Швидкість вигорання 

твердих матеріалів залежить не тільки від фізичної природи матеріалу, а й від 

геометричної структури пожежного навантаження. Наприклад, виробнича сировина  

може бути у вигляді деревна стружка, кора або некондиционная тонкомерная 
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деревина (горбиль і обзол), а також торф, лушпиння насіння злакових і зернових 

культур, солома, висівки, кукурудзяне листя і стебла, відходів деревообробки тощо, 

а швидкість їх вигорання залежить від розмірів площі, на якій вони розміщені, 

товщини та ступеня дисперсності шару. Крім цього, швидкість вигорання в 

закритому приміщенні відрізняється від швидкості вигорання на відкритому 

просторі. 

У закритих виробничих цехах розміщують, виробничу серевену у великій 

кількості. На виробництві пелетів та брикетів горюча сировина деревини тощо, є 

основним матеріалом при виконанні всіх технологічних операцій в процесі 

виготовленнявиробу. Деревина, кора, стружка складається із суміші багатьох 

речовин різноманітної будови, яка має різні властивості. Основними компонентами 

деревини є геміцелюлози, целюлоза та лігнін. Геміцелюлози – це суміш 

низькомолекулярних сахаридів: пентозанів (С5Н8О5), гексозанів (С6Н10О6) та 

їхніх похідних у вигляді п’яти- та шестивуглецевих карбонових кислот, лактонів 

тощо. Целюлоза являє собою високомолекулярний полісахарид (С6Н10О5). Лігнін 

у своєму складі має здебільшого ароматичні молекули. Середнє значення 

розглянутих компонентів в деревині становить: геміцелюлоз – 25%, целюлози – 

50%, лігнінів – 25%. Склад елементів деревини в середньому можна подати так: 

вуглець – 50%, водень – 6%, кисень – 44%. Горіння деревини істотно відрізняється 

від горіння рідин і газів та може протікати відразу в кількох режимах – 

гомогенному і гетерогенному. Тому при горінні деревини можна виділити дві фази: 

1) гомогенне (тобто полум'яне) горіння газоподібних продуктів розкладання; 2) 

гетерогенне горіння твердого вуглецевого залишку, що утворився. При нагріванні 

деревини до температури 120…150 ºС завершується виділення з її порожнин 

фізичної води, тобто закінчується процес сушки. При подальшому нагріванні до 

температури 150…180 ºС виділяються залишки капілярної води і починає 

виділятися вода, яка хімічно пов’язана, а також починається розклад найменш 

стійких компонентів: похідні геміцелюлоз, тобто низькомолекулярні кислоти з 

виділенням СО2 і Н2О. При подальшому нагріванні до температури, близької до 

250 ºС, починається в основному піроліз деревини (головно геміцелюлоз) із 
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виділенням газів СО2, СО, Н2, СН4. Виділена суміш газів готова до спалаху від 

джерела запалювання. Температуру 250 ºС приймають за температуру спалаху 

деревини. Подальше зростання температури до 280…300 ºС призводить до 

інтенсивного розкладу геміцелюлоз, а при 350…450 ºС відбувається інтенсивний 

піроліз головної складової деревини – целюлози і піроліз найстійкішої компоненти 

– лігнінів. При подальшому нагріванні до температури 500…550 ºС швидкість 

виділення газоподібних речовин зменшується в основному завдяки вже виділеним 

усім летючим. За температури близько 600 ºС розклад деревини на газоподібні 

продукти та вуглецевий залишок завершується. 48 Аби деревина спалахнула, 

необхідно прогріти її поверхню до температури 290…300 ºС, за якої вистачало б 

тепла на прогрів і піроліз. Стадія полум'яного горіння займає менше часу, але при 

цьому виділяється близько 55– 60% всієї енергії. Швидкість гетерогенного горіння 

визначається швидкістю надходження повітря до поверхні. Процес горіння 

деревини складається з двох основних періодів: горіння парів і газів, що 

утворюються при її розкладанні; горіння вугілля, що утворилося. Між цими 

періодами є перехідний етап, що характеризується перебігом обох процесів. 

 

1.6. Аналіз можливих шляхів поширення полум’я та продуктів горіння 

 

Виробники і споживачі пелет стурбовані такою проблемою, як можливість 

самозаймання пелет і сировини, з якого вони виготовляються. Пожежі на 

деревообробці - явище нерідке, те ж саме стосується і пеллетного виробництва. 

Самозаймання може статися як у процесі переробки, так і при зберіганні готового 

продукту. 

Безпека складу. 

Опіл або тріска на складі можуть самозапалившись при тривалому зберіганні 

за рахунок процесів дихання деревини. Довго зберігаються партії представляють 

найбільшу загрозу. Тому ви повинні стежити, щоб партії, які лежать давно, 

забиралися в обробку першими. Відсік зберігання повинен бути обладнаний 

засобами пожежної безпеки та сухотруб. 
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Етап сушки. 

Однією з найбільш пожежонебезпечних зон є сушильний комплекс . Якщо ми 

маємо справу з сушильним барабаном прямого нагріву, то агентом сушіння 

виступає гарячий газ, який надходить з топкового блоку. Паливом для блоку 

зазвичай виступають ті ж деревні відходи. При прямому надходженні газів в 

барабан існує ймовірність, що горить або тліюча стружка потрапить всередину 

камери. Якщо сировина всередині вже досить просушено, може статися займання. 

Боротися з цим можна, встановлюючи датчики і пожежні системи на даній 

ділянці. Наприклад, сушильний барабан виробництва Алб Груп має систему 

димоулавліванія, а теплогенератор і топковий блок - систему іскрогасіння і 

золоулавліванія. Подвійний захист (на етапі виробництва тепла і на етапі сушіння) 

забезпечує високу ступінь пожежної комплексу. 

Аспірація і оперативне накопичення. 

Ділянка аспірації і бункери - не менше небезпечну ділянку з точки зору 

пожежної безпеки. Висока температура може виникнути в результаті тертя 

частинок між собою в процесі подрібнення і пересипання. Оскільки на даному 

етапі деревне борошно вже добре просушена, при терті в ній можуть виявитися 

розпечені частинки. Вони пересуваються по пневмосистеми і потрапляють в бункер 

і аспіраційні системи, де можуть увійти в контакт з деревної пилом. Вибух 

деревного пилу вкрай небезпечний: він може спричинити жертви серед 

співробітників, масштабні загоряння, псування устаткування аж до руйнування 

будівлі. 

Щоб запобігти таким ситуаціям, необхідно контролювати температуру 

матеріалу, встановлювати системи іскрогасіння в бункерах і аспіраційних системах. 

Аспірація пневмосистем і бункера необхідна, щоб запобігти накопиченню 

пожежонебезпечного пилу всередині, а також в самому приміщенні. 

Пелетний гранулятор. 

У грануляторі тирси пресування проходить при високій температурі і тиску. 

Якщо подрібнена деревина пересихає, а матриця забивається, всередині камери 
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може спалахнути вогонь. Причиною ситуації може стати перевантаження 

устаткування, надмірне дозування сировини. 

Шляхи вирішення: 

- встановити блокування роботи преса при підвищеному навантаженні; 

- відрегулювати дозування тирси в прес-камеру; 

- відслідковувати забивання матриці. 

З цими заходами ймовірність виникнення пожежі всередині прес-гранулятора 

зведеться до нуля. 

Колона охолодження. 

Займання матеріалу в грануляторі, а також готових пелет небезпечно тим, що 

палаючі гранули можуть дістатися до колони охолодження, де накопичується 

готовий продукт. Є певний шанс, що при загорянні на вузлі грануляції або в 

аспіраційної системи колона так само може підхопити вогонь. Сухотруби 

забезпечують безпеку ділянки охолодження. 

Людський фактор. 

Пожежа на пелетному виробництві легко може бути викликана людським 

фактором. При великій кількості легкозаймистих матеріалів, а також деревного 

пилу дотримання вимог пожежної безпеки - це питання життя і смерті. 

На всіх ділянках лінії і складу має бути розподілено протипожежне 

обладнання. 

Необхідно уникати скупчення деревного пилу на верхніх поверхнях 

агрегатів, бункерів тощо. При пожежі вона легко підхопить вогонь. 

Куріння допускається тільки в спеціально збудованому віддаленому від цеху 

місці. Підвищена увага при проведенні зварювальних робіт. 

Для запобігання навмисних підпалів підприємство повинно мати огорожу, 

периметр, пропускний режим, щоб не допустити на територію випадкових людей. 

Самозаймання пелет при зберіганні. 

Пелети завжди вважалися одним з найбільш безпечних видів палива. У книзі 

«Біоенергетика. Енергетичні можливості біомаси » стверджується, що деревні 

пелети не схильні до самозаймання при підвищенні температури, оскільки вони не 
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мають пористої структури. Нормальний режим зберігання деревних гранул - сухе, 

провітрюване приміщення. 

Проте, якщо пелети зберігаються у великому обсязі або при підвищеній 

вологості, варто дотримуватися правил безпеки. Так в Архангельську вигоріло 3500 

тонн пелет, які зберігалися в 24-метровому металевому силосі. Масштабне 

самозаймання пелет сталося через підвищену температуру всередині сталевого 

циліндра. Причина, по всій видимості, в дебатах вологих пелет, які в результаті 

хімічних процесів виділяли гази і підвищували температуру всередині силосу. 

Тому гарне провітрювання приміщення і низька вологість - головні умови для того, 

щоб не сталося самозаймання пелет при зберіганні. 

 

1.7. Аналіз  відповідності генерального плану щодо розміщення будівель. 

 

Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно-економічних,  

будівельно-технічних, протипожежних, санітарно-технічних проблем. 

Містобудування дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо 

зберігати пам'ятники культури. Генеральне планування проводиться відповіднодо 

вимог ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. 

Для створення умов по попередженню виникнення, обмеженню поширення 

й успішному гасінню пожеж при проектуванні генеральних планів й їхній 

експертизі необхідно враховувати наступні фактори: 

- взаємне розташування будинків і споруджень на території об'єкта з обліком 

зонирования, рельєфу місцевості; 
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- дороги, виїзди проїзди; кількість в'їздів на територію підприємства; ширина 

воріт, автомобільних в'їздів; під'їзди до будинків і споруджень (відстань від краю 

проїзної частини, наявність проїздів до водоисточникам, пристрій замкнутих і 

напівзамкнутих дворів); 

- протипожежні розриви між будинками й іншими об'єктами; 

- наявність і характеристика пожежного водопостачання , пожежних водойм, 

гідрантів; 

- розміщення підземних і наземних інженерних мереж. 

З цією метою робимо аналіз генерального плану та розміщення будівель, дані 

зводимо в таблицю1.3.  

Таблиця 1.3. Аналіз генерального плану та розміщення будівель. 

№

 

п/

п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Виснов

ок 

1 2 3 4 5 6 

1. Наявність 

в'їзду на 

територію 

Передбачено 

один в'їзди 

основний та 

запосний 

При площі 

підприємства 

більше 5 га 

передбачається не 

менше двох в'їздів 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, п 

15.3.5 

Відпові

дає 

2. Під'їзд до 

будинків 

Не з усіх  

боків 

Необхідно 

забезпечувати 

можливість 

доступу 

пожежних 

автомобілів, 

автодрабин чи 

автопідйомників 

до будь-якго 

приміщення  

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, п 

15.3.2. 

Не 

відпові

дає 

3.  Ширина в'їздів 

на теритарію 

Ширина 

Основний 6 м 

Допоміжний 

5,0 м 

Ширинна воріт 

автомобільного 

проїзду не менше 

4,5 м. 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, п 

7.2.15. 

Відпові

дає 
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№

 

п/

п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Виснов

ок 

1 2 3 4 5 6 

4. Ширина 

проїздів по 

території 

Запроектовані 

проїзди на 

території 

шириною не 

менше 5,0 м 

Проїзди на 

території повинні 

бути не менш 3,5 

м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, п 

15.3.2 

Відпові

дає 

5. Покриття 

проїздів 

Мілкозернист

ий асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, п 

15.3. 

Відпові

дає 

6. Зовнішнє 

протипожежне 

водозабеспече

ння 

Запроектован

о пожежний 

резервуар 

ємністью 

100м3 (в 

незадовільно

му стані) три 

пожежних 

гідрантів (ПГ) 

Ø150 мм по 

кільцевій 

водо мережі з 

водовіддачею 

45 л/с кожний 

Зовнішнє 

пожежегасіння 

вимагає 30л/с при 

V= 50-100 тис м3. 

Запас води для 

цілей 

пожежогасіння. 

Табл.4 

ДБН 

В.2.5-74-

2013 

Не 

відпові

дає  

7. Протипожежни

й розрив між 

будинками 

Від 12 м і 

більше. 

Мінімальна 

відстань між 

будинками II 

ступеня 

вогнестійкості 

повинне бути не 

менш 6 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, 

,Табл.15.2 

Відпові

дає 

Висновок: перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним 

планом протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки 
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було встановлено, що вони відповідають вимогам діючих нормативних документів, 

але пожежне водоймище знаходиться в неналежному стані. 

 

 

 

1.8. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних рішень  

 

ДСТУ12.1.004-91 "Пожежна безпека. Загальні вимоги" визначено, що кожен 

об'єкт повинний мати таке об`ємно-планувальне і технічне виконання, щоб 

евакуація людей з нього була довершена до появи гранично припустимих значень 

небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був забезпечений 

захист людей в об'єкті. 

 З цією метою зробимо аналіз планувальних рішень, дані яких приведені в 

таблицю 1.4. 

Таб. 1.4. Аналіз об`ємно–планувальних та конструктивних рішень  

№

пп 

Питання що роз- 

глядаються. 

Проектні ріше- 

ння. 

Вимагається 

нормами 

Норм-ий 

документ 

Вис- 

новок 

1 2 3 4 5 6 

1. - Ступень 

вогнестійкості 

будівлі категорії 

«Б» 

- поверховість 

- площа будівлі  

ІІ 

 

 

 

1 

575 м2 

ІІ 

 

 

 

 до 6 

Необмежуєть

ся 

СНиП 

2.09.02-85* 

п. 2.7 таб.1 

Відпо

відає 

2. Висота виробн та 

складських примі 

щень. 

Прийнята 6,5 

м. 

Не менш 3 м  СНиП 

2.09.02-85* 

п. 2.5 

Відпо

відає 

3. Розподіл будівлі 

на відсіки 

Передбачено Площа 

пожежного 

відсіку для 

одноно 

поверхових 

будівель 

СНиП 

2.09.02-85* 

п 2.7 т.1  

 

Відпо

відає 
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необмежуєть

ся 

4. Вихід на покрів- 

лю будівель. 

Не передбчено По зовнішній 

драбині 

СНиП 

2.09.02-85* 

п.2.60 

Не 

відпов

ідає 

5. Відділення 

приміщень 

різного 

призначення п/п 

перешкодами 

Передбачено Виробничі та 

складскі 

будівлях 

виділ п/п 

перешкодою. 

СНиП 

2.09.02-85* 

п.2.10 

Відпо

відає 

6. Мінімальни та 

максимальни 

розміри дверей 

Двопільні 

двері -2.3х 2 м 

однопільні -

0,9х 2 м 

Мінімальна 

ширина 0,8 

м. 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.2. 6 

Відпо

відаєм 

7. Наявність 

пристроїв 

самозачинення 

на дверях 

Передбачено 

не в усіх 

дверях 

З пристроями 

самозачинен

ня 

ДБН В.1.1- 

7:2016 п 

7.2.11 

Не 

відпов

ідає 

8. Наявність легко 

скидних  

конструкцій  

Передбачаєтьс

я –ЛСК 

остікління 

вікон 

Вимогається 

наявність 

ЛСК. 

СНиП 

2.09.02-85* 

п.2.42 

Відпо

відає 

9. Облицювання 

стін у загальних 

коридорах, CК, 

вестибюлях 

Штукотурка з  

наступною 

побілкою, 

покраскою. 

Не 

допускається 

застосування 

горючих 

матеріалів  

ДБН В.1.1-

7-2002 

п.4.33.1 

Відпо

відає 

Висновок: об’ємно-плануваьни рішення не в повній мірі відповілають 

вимогам нормативних документів. 

 

1.9. Аналіз шляхів евакуації 

 

Евакуація людей з будівлі тісно зв'язана з об'ємно-планувальними рішеннями.  

Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні експертизи проектних 

матеріалів. Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в 

короткий проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 
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Результатів аналізу приведені в таблиці 1.5. 

 

 

 

 

Таб. 1.5. Аналіз шляхів евакуації 

№ 

п/

п 

Що 

перевіряє-

ться 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан-

ня на 

норми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість 

виходів: 

з будівлі 

Запроектовано 

не меньше 2-4 

виходів з кожної 

будівлі 

безпосередньо 

назовні 

Число 

евакуаційних 

виходів з будинків 

варто приймати не 

менш 2-х 

ДБН 

В.1.1-7-

2016 

п.7.3.1  

Відпо-

відає 

2. Висота 

евакуаційни

х виходів 

2,6м Допускається не 

менше 2м 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.6 

Відпо-

відає 

3. Розосеред-

женість 

евакуаційни

х виходів 

Евакуаційні 

виходи ведуть 

безпосередньо 

на зовні 

Евакуаційні 

виходи повинні 

бути 

розосереджені 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п.7.2.6 

Відпо-

відає  

 

 

4. Довжина 

евакуаційни

х шляхів з 

поверхів 

будинку 

Відстань від 

найбільш 

вилученої точки 

дорівнює 42 м 

Відстань від будь-

якої точи не 

повинна 

перевищувати 50 м 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

7.2.4 

Відпо-

відає  

 

 

5. Мінімальна 

ширина 

коридорів 

Мінімальна 

ширина 

коридорів 2 м 

Допускається 

ширина шляхів 

евакуації у світлі 

не менш 1,4 м 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п. 7.3.12 

Відпо-

відає  
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряє-

ться 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан-

ня на 

норми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

7. Напрямок 

відкривання 

дверей 

Не всі двері на 

шляхах евакуації 

відкриваються 

за напрямком 

виходу 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриваються за 

напрямком виходу. 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п.7.2.9 

Не відпо-

відає 

8. Наявність 

механізмів 

самозачине

ння дверей і 

ущільнень у 

притворах 

Не усюди 

передбачено  

Двері повинні бути 

з самозачиненням і 

ущільненням у 

притворах 

ДБН 

В.1.1-

7:2016 п 

7.2.11 

Не відпо-

відає 

9. Наявність 

протипоже

жних 

дверей з 

ущільнення

м 

Не передбачено 

в складських 

приміщеннях 

для 

фасувального 

пакування. В 

інших 

передбачено 

Повинні бути п/п 

двері з 

ущільненням 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.11 

Не відпо-

відає 

10. Проходжен

ня 

евакуаційни

х виходів 

Евакуаційних 

виходи не 

проходять через 

інші виробничи 

прииіщення 

Евакуаційних 

виходи не 

допускається 

передбачати через 

приміщення 

категорії «А» та 

«Б» і тамбур –

шлюзи при них 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.2 

Відпо-

відає 

Висновок: у результаті проведеного аналізу виявлено ряд порушень вимог 

нормативних документів. 

 

1.10. Аналіз ступення вогнестійкості конструктивних елементів будівлі 

 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 
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здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і необхідні межі 

вогнестійкості, а також фактичні  межі поширення вогню, що допускаються, по 

конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = ВСВБ , REIф.> REIн, 

М0 < Mн ,то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки. 

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи дані 

табл.1 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги. 

Визначаємо область застосування даних конструкцій у будинках і фактичному 

ступені вогнестійкості будинку.  

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - 

необхідним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому. 

Таблиця 1.6.–Аналіз відповідність будівельних конструкцій  

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектова

-но 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висно-

вок  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Стіни зовнішні 

самонесучі  

( цегла б=500 

мм.) 

REI 

180 

M0 I REI 75 M0 I Відпо-

відає 

2.  Стіни внутрішні 

самонесучі 

(цегла б=250 

мм.)  

REI 

120 

M0 I REI 60 M0 I Відпо-

відає 

3.  Перегородки 

цегляні 

оштукатурені 

(б=120 мм.) 

EI 60 M0 I EI 30 M0 I Відпо-

відає 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектова

-но 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висно-

вок  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Перекриття з 

багатопустотних 

попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

REI 

120 

M0 I REI 75 M0 I Відпо-

відає 

Висновок: з проведеного аналізу будівельних конструкцій робимо висновок, 

що ступень вогнестійкості конструкції відповідає вимогам нормативних документів. 

1.11. Аналіз відповідності системи вентиляції та протидимного захисту. 

 

Відповідно до ДСТУ 2272:06 «Пожежна безпека. Терміни та визначення 

основних понять» система протипожежного захисту – це сукупність організаційних 

заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей 

небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.  

Класифікація вентиляції промислових цехів по способу дії: 

• припливна вентиляція цеху; 

• витяжна вентиляція цеху; 

• припливно-витяжна вентиляція цеху. 

Припливна система вентиляції цеху націлена на забезпечення вільного 

припливу свіжого повітря в об'ємах, якого буде достатньо для повноцінного 

функціонування виробництва. У системах припливного типу, в основному, 

використовують канальні вентилятори, які роблять забір повітря ззовні з 

наступним його пропуском через калорифери, де відбувається нагрів і зволоження 

(якщо потрібно). Такі системи здатні повністю забезпечити примусове 

надходження повітряних мас в цех. При цьому, тиск повітря збільшується в 

порівнянні в показниками тиску атмосферного, що сприяє природному 
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(неорганізованому) видавлювання відпрацьованого повітря на вулицю через 

щілини, виходи або отвори.  

Загально обмінна вентиляція відмінно справляється з поглинанням тепла і, в 

основному, застосовується у випадках, коли немає викиду шкідливих домішок в 

атмосферу виробничих приміщень. Якщо специфіка виробництва передбачає 

викид газів, шкідливих парів, канцерогенів і пилу, застосовують вентиляцію 

змішаного типу: загально обмінна + місцеві відсмоктувачі. 

Всі види витяжних вентиляційних установок виробничих цехів складаються з 

декількох компонентів: 

- відсмоктування (відкритого типу - складаються із захисного кожуха, 

витяжного накриття, шарнірно-телескопічних / бортових відсмоктувачів, 

повітроприймачів; або закритого типу - до яких можна віднести витяжні шафи (для 

виробництв з підвищеним виділенням токсичних газів і отруйних парів), камери, 

бокси-укриття (для роботи з особливо отруйними і радіоактивними речовинами), 

кабіни) 

- вентилятора (відцентрового або осьового); 

- витяжного каналу; 

- фільтра; 

- воздуховода 

Системою передбачено автоматичне відключення припливної вентиляції її 

включення витяжної вентиляції в режимі димовидаленняпід час пожежі при 

отримані сигналу про виникнення пожежі від  автоматичної системи пожежної 

сигналізації. 

Вентиляційні установки припливної та витяжної вентиляції передбачені в 

різних приміщеннях , рециркулюють повітря в різних приміщеннях. Запроектовано 

що викид з загальнообміної і аварійної вентиляції з електричним побудженням 

виконується через горизонтальни труби. Відстань від місця видалення 

вибухонебезпечної суміші до можливих джерел запалювання не меньше 10м. 
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Повітроводи ситеми вентиляції не перетинаються з іншими трубопроводами. 

Всередини них і на відстоні не менше 0,5м не розміщені кабелі електропроводки. 

Вимоги пожежної безпеки до повітроводів: 

 Місця проходу транзитних повітроводів через стіни, перегородки та 

перекриття будівель ущільнюються негорючими матеріалами, які мають нормуєму 

межу вогнестійкості. 

Повітроводи, по яким переміщуються вибухонебезпечні суміші, пересікаються 

трубопроводами із теплоносієм, який має температуру не менше ніж на 20 % 

нижче температури самоспалахування газів, пари або аерозолей. 

На повітроводах  передбачені: 

-вогнезатримуючі клапани на поповерхових збірних повітроводах в місцях 

приєднання до вертикального колектора для громадських та адміністративно-

побутових приміщень; 

-вогнезатримуючі клапани на повітроводах, які обслуговують приміщення, в місцях 

перетину повітроводами найближчої до приміщення що обслуговується 

протипожежної перешкоди; 

-вогнезатримуючий клапан на кожному транзитному збірному повітроводі (на 

відстані не більше 1 м від найближчого до вентилятора відгалуження 

-зворотні клапани на окремих повітроводах  

Результати проведеного аналізу відповідності проти димного захисту 

оформляємо у вигляди таблиц 1.7. 

Таблиця 1.7. Аналіз відповідності протидимного захисту. 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Прийнято за 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Посилання 

на норми 

Висновки 

1 

Необхіднесть 

встановлення 

вентиляційне 

системи 

Передбачено 

В вибухо та 

пожежонебезпеч

них 

приміщеннях 

необхідно 

ДБН В.2.5-

67:2013 

п.7.1.6 

Відповідає 

2 

Обладнення 

вентиляційної 

системи в 

Запроектовано Вимогається 

ДБН В.2.5-

67:2013 

п.7.2.16 

Відповідає 
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вибухозахище

ному 

виконанні 

3 

Необхідність 

загально-

обміної 

вентиляції зі 

штучним 

побудженням 

Запроектовано Вимогається 

ДБН В.2.5-

67:2013,п.4.

34, 

п.7.2.1 

Відповідає 

4 

Наявність 

резервних 

вентиляторів 

Встановленно 
Необхідно 

передбачати 

ДБН В.2.5-

67:2013 

п.7.2.15 

Відповідає 

Висновок у результаті проведеного аналізу ситем протидимного захисту та 

вентиляційної ситеми можно зроби заключення що порушень немає, системи 

знаходяться та підтримуються на належному рівні як це вимогають нормативни 

документи. 

 

1.12. Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та внутрішнього 

водопостачання  

 

Водопровід підприємства живиться водою від магістрального міського 

водопроводу. Для забезпечення надійності водоспоживання до підприємства від 

зовнішньої мережі підприємство забезпеченно двома вводами від різних ділянок.  

Під’їзди до пожежних гідрантів забезпечені твердим покриттям. 

Зовнішнє та внутрішнє водопостачання. Для потреб гасіння пожеж на об’єкті 

в можливе використання наступних вододжерел:  

- Кільцева водопровідна мережа, з діаметром трубопроводу 150 мм, на якій 

розташові пожежні гідранти: ПГ-54 на відстані 35 м від приміщення виробничого 

корпусу , ПГ-55 на відстані 46 м , ПГ56 на відстані 90 м. 

Таблиця 1.8 Аналіз протипожежного водопостачання. 

№ 

п/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Зовнішнє 

протипоже 

жне 

водопосточ 

ання 

 

Запроектовано три 

пожежних гідрантів 

(ПГ) Ø150 мм по 

кільцевій водо 

мережі з 

водовіддачею 30 л/с 

кожний 

Витрати води 

на зовнішнє 

пожежегасіння 

вимагає 15л/с. 

ДБН 

В.2.5-74- 

2013 

Табл.5 

Відп. 

2 Виконання 

мережі 

водопроводу 

Мережа кільцева Мережа повинна 

бути кільцевою і 

приєднана до 

зовнішньої 

кільцевої мережі 

не менш 2 вводів 

ДБН В.2.5- 

74-2013 п. 

8.2. 

Відп. 

3 Під'їзди до 

пожежних 

гідрантів  

Передбачене тверде 

покриття 

Пожежні 

гідранти і 

водойми повинні 

мати під'їзди з 

твердим 

покриттям 

НАПБ 

А.01.001-

2014 п.2.1 

Відп. 

4 Кількість 

струменів та 

мінімальна 

витрата води. 

Запоректовано 2 

струменя з витратою 

води по 2,5 л/сек. 

В громадських 

будівлях та 

спорудах, при 

об’ємі більше 

25000 м3, 

повинно 

передбачатись 2 

струменя з 

витратою води 

по 2,5 л/сек. 

П. 8.1, 

табл. 3 

ДБН В.2.5-

64: 2012. 

 

Відпо

відає. 
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

5 Розміщення 

пожежних 

кранів. 

Запроектовано 

відстань між 

пожежними кранами 

не більш 35 метрів. 

Довжина 

пожежного 

рукава з 

урахуванням 

компактної 

частини 

водяного 

струменя, з 

укороченням 

прямолінійності 

довжини рукава 

на 30%. 

П. 8.11, 

ДБН В.2.5-

64: 2012. 

 

Відпо

відає. 

6 Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені у входу 

в коридорах на висоті 

1,35м 

Пожежні крани 

встановлюють у 

коридорах, 

проходах на 

висоті 1,35м 

ДБН В.2.5-

64:2012 

 п.8.12. 

Відпо

відає. 

7 Мережа 

пожежних 

кранів 

Не кільцева  Внутрішня 

мережа ПК 

можуть бути не 

закільцована 

якщо вісота 

будівлі меньше 6 

поверхів 

ДБН В.2.5-

64:2012 

п.8.10. 

Відпо

відає. 

8 Довжину 

струменя 

компактної 

частини. 

Довжину струменя 

компактної частини – 

6 м. 

Довжину 

струменя 

компактної 

частини 

необхідно 

приймати 

однакову з 

висотою 

приміщення, але 

не менш 6 м. в 

громадських 

будівлях, з 

умовною 

висотою не 

вище 47 м. 

П. 8.7, 

ДБН В.2.5-

64: 2012. 

 

Відпо

відає. 
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Висновок: система зовнішнього водопостачання відповідає вимогам 

нормативних документів та зможе забезпечити необхідну кількість води на 

пожежегасіння. 

 

1.13. Аналіз роботи систем автоматичного протипожежного захисту 

 

Враховуючи важливість питання підвищення рівня пожежної безпеки об'єкта, 

необхідно оцінювати потребуємий рівень автоматичного протипожежного захисту 

об'єкту. Від рішення цієї задачі залежить час виявлення пожежі, ефективність 

гасіння, зниження прямих та побічних збитків, безпека людського життя.  

Згідно ДБН В.2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту», додатку В 

«Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню 

автоматичними системами  пожежної сигналізації та пожежогасіння і тип системи 

передавання тривожних сповіщень», визначимо необхідність застосування на 

даному об’єкті систем протипожежного захисту. Згідно п.13.1.1 виробничи 

будинки, до яких відноситься деревообробни участки, повинні захищатися: 

- системами пожежної сигналізації – усі приміщення; 

(у виробничих приміщеннях встановлені cповіщувачі пожежні комбіновані 

тепло-димовий СПД-3.5). 

- системами автоматичного пожежегасіння – приміщення площею більше 

1000 м2. 

Виробниці приміщення на даному об’єкті мають площу меньше ніж 1000 м2. 

Таким чином, виробничі приміщення підприємства не підлягає захисту системами 

автоматичного пожежегасіння. 

В системі автоматичного протипожежного захисту використовуваються 

сповіщувач пожежний тепловий точковий СПТ-1А, призначений для контролю 

температури навколишнього середовища в закритих приміщеннях різних будівель і 

споруд. При перевищенні порогового значення температури навколишнього 

середовища в приміщенні, що охороняється, сповіщувач формує сигнал 
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«ПОЖЕЖА» для ППК. Режим «ПОЖЕЖА» індифікується червоним оптичним 

індикатором. Сповіщувач розрахований на безперервну цілодобову роботу із ППК 

по двопровідному шлейфу сигналізації (постійнострумовому або знакозмінним) з 

номінальною напругою живлення 12 або 24 В. Сповіщувач відповідає класу А2 по 

НПБ 85-2000, НПБ 57-97, НПБ 76-98. 

Технічні характеристики пожежного сповіщувача CПТ-1А 

- Діапазон статичної температури спрацьовування, °С +54 — +70 

- Діапазон живлячих напруг, В 9 — 30 

- Струм споживання в черговому режимі при максимальній напрузі живлення 

30В, мА, не більше 0,1 

- Струм споживання в режимі «ПОЖЕЖА» встановлюється зовнішнім 

резистором в діапазоні значень, мА 5—20 

- Внутрішній опір в режимі «ПОЖЕЖА» при струмі 20 мА, Ом, не більше 500 

- Габаритні розміри, мм Ø80×27 

- Маса, кг 0,05 

- Середній термін служби, років, не менше 10 

 

Рисунок. 4.2. СПТ-1А. 

Запроектований в системі  приймально-контрольний прилад пожежний 

ППКП «Тірас-16П» 
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Рисунок 4.4. ППКП «Тірас-16П 

Прилад Тірас-4П (ППКП) має шістнадцять зон для підключення безадресних 

пожежних сповіщувачів з постійним струмом контролю, яких можна підключити 

до 32-х штук. 

Прилад виконує: 

- контролювання сповіщувачів як з нормально замкнутим, так і нормально 

розімкнутим контактом; 

- керування звуковими та світло-звуковими оповіщувачами; 

- видачу сигналів на вимкнення вентиляції та димовидалення; 

- видачу сигналів на прилади керування пожежегасінням; 

- передавання сповіщень на пульт централізованого спостереження через 

контакти реле «несправність»  

та «пожежа», або шляхом автодозвону (через МЦА – більше 150 сповіщень або ж 

через МЦА GSM (CSD/GPRS)). 

Особливості: 

- має стабілізовану напругу в зонах, яка не залежить від стану батареї, що 

полегшує розрахунок  

- системи, та збільшує можливу кількість 2-х дротових сповіщувачів в кожній 

зоні; 
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- чотири релейних виходи для живлення 4-х дротових сповіщувачів зі струмом  

комутації до 1,5А та  

- можливістю живлення від зовнішнього джерела; 

- релейний вихід на оповіщувачі зі струмом  комутації до 5А та можливістю 

живлення від зовнішнього джерела; 

- акумуляторна батарея ємністю 18 А*год; 

- має 3 алгоритма виявлення збігу (верифікації) спрацювання сповіщувачів. 

- прилад програмується задопомогою USB-програматора. 

 

1.14. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою та класу зони простору за ПУЕ 

 

Визначаємо категорії приміщень, будинків відповідно до ДСТУ Б В.1.1-

36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків, установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою». Категорії приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають 

для найсприятливішого щодо виникнення пожежі або вибуху періоду, виходячи з 

фізичного стану горючих речовин і матеріалів, які знаходяться (зберігаються, 

переробляються, транспортуються) в апаратах, приміщеннях та зовнішніх 

установках, їх кількості, пожежовибухонебезпечних властивостей та особливостей 

технологічних процесів. Відповідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 таблиця 1 - Категорії 

приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення будинків 

деревопереробних підприємтсв відноситься до категорвії «В»: 

Категорія В – пожежонебезпечна. Горючі та важкогорючі рідини, тверді 

горючі та важкогорючі речовини і матеріали (у тому числі пил і волокна), здатні 

при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти за умови що 

приміщення, в яких вони знаходяться, не відносяться до категорій А і Б. 

До категорії В належать паливно-мастильні склади, деревообробні цехи, 

склади вугілля, приміщення обчислювальних центрів, цехи складання печатних 

плат. 
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Визначення класу зони проводиться згідно ПУЕ. 

Пожежонебезпечна зона – простір у приміщенні або за його межами, у якому 

постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або 

виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при 

нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, 

яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його 

монтажу та експлуатації. 

На підприємстві по виробництву  

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть 

накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, у якому 

знаходяться тверді горючі речовини та матеріали. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють 

державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану 

додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з 

питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів перевірок суб’єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання. 

Суб’єкти господарювання зобов’язані безперешкодно допускати посадових 

осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду 

(обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для 

ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, 

матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, 

визначеному законодавством. 

Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які 

щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та 

оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця 

кварталу, що передує плановому. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 

року № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 

року № 361). 

Частота планових перевірок здійснюються з такою періодичністю: 

https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF/paran9#n9
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• з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 1 рік; 

• із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки; 

• з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 5 років. 

План-графік перевірок публікується на офіційному сайті ДСНС України. 

Перевірка відбувається на підставі наказу. Наказ має містити: 

• найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання; 

• місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та адресу 

розташування об’єкта перевірки; 

• предмет перевірки; 

• дату початку та дату закінчення перевірки; 

• посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка буде здійснювати 

перевірку. 

ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за 

умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення 

планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до дня її здійснення. 

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) за 

рахунок коштів ДСНС України (її територіального органу) або вручається особисто 

під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання. 

У разі направлення повідомлення про проведення планової перевірки 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) планова 

перевірка здійснюється не раніше ніж через п'ятнадцять днів з дня відправлення 

суб’єкту господарювання такого повідомлення. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) 

об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у 

власності або користуванні суб’єктів господарювання, а також ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності, але не може перевищувати 15 робочих днів, 

а для суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, якщо інше не передбачено 

законом. 

Позапланові перевірки. Підставами для здійснення позапланової перевірки є: 

https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/print1434909226384039#n174


 

     
НУЦЗУ.4.16-01.ППНП.РПЗ 

 

 

Арк.  

     
 

Зм. Лист. № докум  Підп. Дата 

 

• 1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС 

України або її територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням; 

• 2) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, 

виданих за результатами проведення планових перевірок; 

• 3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до 

територіальних органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки 

за наявності згоди ДСНС України на її проведення; 

• 4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з 

діяльністю суб’єкта господарювання. 

Зрозуміло, що за наявності хоча б однієї з таких причин перевірка 

проводиться без попередження. 

Наказ та посвідчення видаються так, як при плановій перевірці. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих 

днів, а для суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. Продовження строку проведення будь-якої перевірки не 

допускається. 

За результами проведеної перевірки складається акт перевірки. 

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа 

робить письмові зауваження щодо здійснення перевірки, ці зауваження є 

невід’ємною частиною акта перевірки, який підписується із зауваженнями. 

У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її 

територіального органу, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним 

рапортом керівнику ДСНС України або її територіального органу чи заступнику 
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керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено 

питання державного нагляду (контролю). 

На підставі рапорту керівник ДСНС України або її територіального органу чи 

заступник керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків 

віднесено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб’єкта 

господарювання про відсутність порушень за результатами здійснення перевірки. 

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства, 

які створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, ДСНС України або її 

територіальний орган звертається у порядку та строки, встановлені законом, з 

відповідним позовом до адміністративного суду щодо застосування заходів 

реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, 

окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, 

об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, 

устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі 

будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем 

та засобів протипожежного захисту, надання послуг - до повного усунення 

порушень вимог законодавства. 

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою 

ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки складається 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

До припису включаються неусунені порушення, виявлені під час проведення 

попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх усунення, та 

пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові 

порушення, які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення. 

У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи 

строками їх усунення керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним 

особа має право оскаржити припис до ДСНС України або суду. Якщо порушення, 

які вказані у приписі, не усунені, - це може стати причиною притягнення до 

адміністративної відповідальності за ст. 188-8 КУпАП України.

https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/print1434909226384039#n184
https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/print1434909226384039#n184
https://web.archive.org/web/20170608072109/http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2102#n2102
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ. 

 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик об'єкта, з 

урахуванням його призначення, як об’єкта з обертанням великої кількості горючих 

речовин та матеріалів, приймемо припущення про можливе місце виникнення 

пожежі та основні закономірності її розвитку. 

Форма площі пожежі та місце її розташування в приміщенні впливають на 

розміщення сил і засобів локалізації пожежі. Пожежі на підприємствах з 

виробництва паливних пелетів та брикетів мають такі характерні особливості: 

великі швидкості розповсюдження вогню, потужне теплове випромінювання від 

полум’я штабелів готової продукції, що горять; масовий розліт палаючих трісок, 

значна швидкість припливу свіжого повітря у зону пожежі; велика масова 

швидкість вигоряння паливних пелетів та брикетів тощо.  

Пожежне навантаження цехів деревопереробки є різним. У цехах та 

відділеннях столярного складання – 50 кг/м2 , у цехах машинного складання та 

склеювання – 150 кг/м2 , фанерні цехи – 150-200 кг/м2. У будинках цехів паливних 

пелетів та брикетів розповсюдження вогню відбувається по горючий серевині, 

технологічному обладнанню, горючими будівельними конструкціями будівлі та 

оздоблювальними матеріалами. Лінійна швидкість розповсюдження вогню залежно 

від ступеня вогнестійкості будівлі становить від 1 до 5 м/хв. Під час виникнення 

пожежі в лісопильних цехах вогонь швидко розповсюджується не тільки усередині 

цеху, а й проникає на перший поверх або у підвал, а потім системами 

пневмотранспорту може розповсюджуватись у циклони та бункери для складання 

тирси і трісок, тому що рух повітря у системах сягає до 15-16 м/с. На сучасних 

підприємствах відходи деревини у вигляді тирси та стружки з лісопильних та 

інших цехів можуть подаватись на циклони і у бункери цехів , що сприяє швидкому 

розповсюдженню вогню у ці цехи системами пневмотранспорту. 

Пожежі на підприємствах з переробки та подальшого зберігання паливних 

пелетів та брикетів швидко розповсюджуються, охоплюючи великі площі. 
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Тривалість пожежі залежить від, способу укладки паливних пелетів та брикетів та 

швидкості вітру і може продовжуватись від 1 до 10 годин і більше. Теплова 

радіація полум’я значно ускладнює оперативні дії з гасіння пожеж. Інтенсивність 

випромінювання на відстані 30-40 м сягає 500-1050 Вт/м2 , що відповідає 

тепловому бар’єру витривалості для людини. Тому для безпечного проведення 

оперативних дій на таких відстанях особовому складу пожежно-рятувальних 

підрозділів слід використовувати засоби теплового захисту. Однією з основних 

особливостей пожеж на підприємствах з обробки  деревини є розліт трісок та іскор 

і виникнення нових осередків пожеж на значній відстані від основної пожежі.. 

Обвалення штабелів та розкочення круглої деревини зумовлює створення великої 

кількості іскор, а також перекриття розривів між штабелями. 

Виходячи з тактичного задуму приймаємо варіант, що пожежа виникла у 

виробничому приміщенні ділянки сушки сировини.  

Після приїзду пожежно-рятувальних підрозділів на об’єкт, де виникла 

пожежа, в процесі їх оперативного розгортання, насамперед потрібно поставити 

пожежні автомобілі на найближчі вододжерела і розміщувати пожежників зі 

стволами по фронту поширення пожежі. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко охопити всю площу 

приміщення виробничої ділянки сушки сировини та поширитися в суміжні 

приміщення та на покрівлю будівлі. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі ν = 1,0 – 2,0 м/хв. Приймаємо для 

подальших розрахунків ν = 2 м/хв. 

Час виявлення – Tвияв. = 1 хв.. 

Час сповіщення – Tспов. = 1 хв. 

Час збору та виїзду – Tзб. = 1хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям. =6 км. 

Швидкість прямування – V = 55 км/год. 

Час оперативного розгортання – Tб.р. = 3 хв.. 
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Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі необхідно застосовувати стволи «Б» з глибиною гасіння h = 5 м розпиленим 

струменем води. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин, для гасіння 

пожежі приймаємо вогнегасну речовину – вода. Інтенсивність подачі води за 

«Довідником керівника гасіння пожежі» приймають Is = 0,1- 0,2 л / (м2  с). 

Проводимо розрахунок для визначення можливої обстановки під час пожежі. 

1. Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення 

розрахунків параметрів її розвитку. 

Час розвитку на момент прибуття підрозділів. 

хвпрям.τ
зб
τспов.τвиявτ

пр
τ 5,115,6113 =+++=+++= , 

де пр - час розвитку пожежі від моменту його виникнення домоменту 

прибуття першого підрозділу, хв; 

прям - час слідування підрозділу до місця пожежі, хв.; 

хвр.оτпрτ
віл
τ 5,1435,11. =+=+=  

прям - 5,655/660/60 === VL хв, 

де L – відстань від об’єкту до частини  - 6 км; 

V – швидкість руху автомобілів - 55 км/год. 

..ро - час оперативного розгортання варти, 3 хв.; 

.спов
- час сповіщення про пожежу, 1 хв..; 

.вияв
- час виявлення пожежі, 3 хв. 

2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час виявлення: 

м
виявл

VnR 25,235,15,05.0 === 
 
 

Визначаємо форму розвитку пожежі на час сповіщення, фронт полум’я не 

досяг огороджувальних конструкцій, тому приймаємо розрахункову площу пожежі 

як кругова. 

де лV - лінійна швидкість поширення горіння, 1,5 м/хв. 
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Визначаємо площу пожежі; 

Sп=0,5 αRп
2=0,5.1,57.2,252=4 М 

2 

2.1. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів; 

Визначаємо радіус розвитку пожежі; 

м
прл

VnR 62,85,115,15,05.0 ===   

Визначаємо площу пожежі; 

Sп=0,5 αRп
2=0,5.1,57.8,622=58,3 М 

2 

Визначаємо фронт пожежі; 

Фп= αRп=1,57.8,62=13,53 М 

2.2.Визначаємо параметри розвитку пожежі на час ведення сил та засобів; 

Визначаємо форму розвитку пожежі на час прибуття підрозділів пожежно-

рятувальної служби. 

( ) м
врл

VVлnR 25,14105,145,15,15)10(5 =−+=−+=   

Фронт полум’я досяг огороджувальних конструкцій, тому приймаємо 

розрахункову форму розвитку пожежі як півкола 

Визначаємо площу пожежі; 

Sп=(п.Rп
2)/2=(3,14.14,252)/2=318 М 

2 

Визначаємо фронт пожежі; 

Фп= αRп =1,57.14,25=22,3 М 

3.Розрахунок сил та засобів. 

3.1 Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання по фронту розвитку пожежі. 

Sгас=0,5 п(Rп
2-r2)=0,5.3,14.(14,252-9,62)=184,47 М 

2 

де r=R-hгас=14,25-5=9,25 м 

3.2.Визначення витрати води на гасіння(локалізацію) пожежі по фронту його 

поширення.  

Qг
тр= Sгас · Iг =184,47·0,2=36,89 л/c. 

 де I Т - інтенсивність подачі води 0,2 л\(м2с). 

3.3. Потрібну кількість стволів на гасіння. 
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Nг
ств.= 598,4

4.7

89,36

Q

Q
А

ств

г

тр
==  ств. «А» 

3.4. Визначення необхідної витрати води на захист. Площу захисту 

приймаємо рівною площі пожежі. 

Qтр
з=0,25 Sз·Iтр

з=0,25 184,47·0,15=6,91 л/с. 

3.5. Потрібну кількість стволів РСК-50. 

Nз
ств.= 286,1

7,3

91,6

Q

Q
Б

ств

з

тр
==  ств. «Б» 

3.6.Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист. 

Qф= N А
. Qг

А+N Б 
. QБ

з=5. 7,4+ 2. 3,7 = 44,4 л/с 

Водовіддача водогінної мережі діаметром 150 мм і тиском 5 атм., складає    

40 л/с, а це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату. 

4. Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасячої речовини: 

( )
м

QS

ZппZHппH Мн
пт 23020

5,18015,0

)1040(100
20

22
=



++−
=



−
=  

Реальна відстань до вододжерела менше ніж гранична відстань подавання 

води . 

4.1. Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів основного 

призначення. 

Nпа= АЦ239.1
408,0

4,44

Qн

Qф
=


= . 

4.2. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по гасінню 

пожежі: 

Nо/с = N”А”ГДЗС3+ N”Б” 2+NПБ1+ Nроз1 =53+22+5·1+31=27чол 

  

4.3. Визначаємо кількість відділень  

від
N

cNо
N

від

со

фак

від 7
4

27/

/

===
  

Таким чином, для успішного гасіння умовної пожежі, що сталася на дільниці 

сушки сировини на момент завершення оперативного розгортання підрозділів 
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пожежно-рятувальної служби площа пожежі склала близько 318 м², необхідно 

прибуття 7 відділень на основних пожежно-рятувальних автомобілях. 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Вжити першочергових заходів з евакуації людей з приміщень б у д і в л і  у 

зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення, які під дією полум’я можуть виділяти 

високотоксичні продукти горіння. 

2. Здійснювати розвідку пожежі після  прибуття на місце, візуально оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також за 

рахунок опитування персоналу об’єкта. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з правої сторони, тому що 

пожежа, розповсюджуючись в цьому напрямку, для  запобігання 

розповсюдження пожежі  на  більшу площу що може призвести до більш 

значних матеріальних втрат, та вибуху.  

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла пожежа, 

основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

6. Провести розвідку і оцінити обстановку і на пожежі, організувати і очолити 

рятування людей. 

7. Організувати проведення розвідки у декількох напрямках. 

8. Передати інформацію на ОДС: повідомити, що горить, які сили і засоби введені  

в дію, чи потрібні додаткові сили і засоби. 

9. При необхідності визвати додаткові сили і засоби, організувати їх зустріч. 

Поставити задачі підрозділам, організувати їх взаємодію. 

10. При прибутті старшого начальника доповісти про обстановку, прийнятих 

рішень, які сили і засоби є на пожежі. 

11. Створити резерв сил і засобів, періодично міняти працюючих. 

12. Призначити із начальницького складу відповідального за безпеку праці. 

13. Організувати взаємодію зі службами міста і адміністрацією об'єкта. 

14. Передбачити організацію постів безпеки для обліку роботи ланки ГДЗС. 

15. Прийняти міри до встановлення причини пожежі. 
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16. Визначити порядок відбуття підрозділів. 

 

Пажежно-рятувальна техніка, яка залучається до ліквідації пожежі: 

Таблиця 3.1 – Тактико-технічні характеристики АПД  

 
Основні характеристики 

АПД-2(33023) 
AПД-4(2705)276  

"Дельфін"    

Оперативний розрахунок, чол. 1+4 1+4 

Базове шасі ГАЗ-33023/4Х2 ГАЗ-2705/4Х2 

Тип двигуна дизельний бензиновий 

Місткість цистерни для 
води/пінобака, л 500/10 500/20 

Марка насоса ЦСГ 7,2-150 НЦПВ-4/250 

Продуктивність насоса, л/с 2,5 4 

Напір насоса, м 100 250 

Висота всмоктування води, м 5,5 7,5 

Час роботи ручних стволів, сек., при   

напорі 40 м.в.ст. 
- - - РС-50 

- РС-70 - - 

- PROTEK 366 - - 

Час роботи пінних стволів, сек., при   

напорі 60 м.в.ст.   

- ГПС-200 - - 

- ГПС-600 - - 

- СПП-4 - - 

 
Рис. 3.1. Загальний вигляд АППД-2(3310)274 (а), АППД-2 (HD-65)274.01(б) 

Пожежна автоцистерна 
Таблиця 3.2 – Тактико-технічні характеристики водяних переносних пожежних стволів 

Показники 
Розмірн

ість 
РС- 
50 

РС- 
70 

РСП- 
50 

РСП- 
70 

РС- 
Ам 

 РС- 
Бм 

СРК- 
50 

РСК- 
50 

Protec 
366  

Діаметр насадка мм 13 19  12 19  –  –  12 12  – 

Витрата води при напорі                   

на стволі 0,4 МПа:                   

- суцільного струменя л/с 3,6 7,4  2,7 7,4  6,0 2,5  2,7 2,7  Х 

- розпиленого струменя л/с  – –  2,0 7,0  7,0 3,5  2,7 2,0  Х 

- захисної завіси л/с  – –  – –  7,0 3,5  – –  Х 
Дальність струменя при                   

напорі на стволі 0,4 МПа:                   

- суцільного струменя м 28 32  30 32  28 25  30 30  Х 

- розпиленого струменя м  – –  11 9  10-12 8-10  12 11  Х 

Кут факела захисної 
град. 

 
– – 

 
40 40 

 
30-90 30-90 

 
25-60 40-70 

 
Х завіси      
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З'єднувальна арматура 
– 

ГМН- ГМН-  ГМН- ГМН- ГМН-  ГМН-  ГМН- ГМН-  ГМН- 

ствола 50 70  50 70  70 50  50 50 50     

Маса ствола кг 0,35 0,86  1,45 2,8  1,25 1,0  1,8 1,95 2,2 

 
Рис. 3.3. Загальний вигляд AЦ 

 

Таблиця 3.3. – Тактико-технічні характеристики АЦ-40(130)63Б (а), AЦ-40(133)181ГЯ (б) 

 Основні характеристики  АЦ-40(130)63Б  AЦ-40(133)181ГЯ 

Оперативний розрахунок, чол.  1+6  1+6  

Базове шасі    ЗИЛ-130/4Х2  ЗИЛ-133/6Х4  

Тип двигуна    ЗИЛ-130,  КамАЗ-740,  

     бензиновий  дизельний  

Повна маса, кг    9600  15600  

Місткість цистерни для води, л  2360  5000  

Місткість бака для піноутворювача, л  165  360  

Марка насоса    ПН-40УВ  ПН-40УВ  

Продуктивність насоса, л/с  40  40  

Напір насоса, м   100  100  

Тип насоса    відцентровий,  відцентровий,  

     одноступеневий  одноступеневий 

Висота всмоктування води, м  7,5  7,5  

Час роботи ручних стволів, сек., при напорі     

40 м.в.ст. (без встановлення на      

вододжерело)        

- РС-50    637  1351  

- РС-70    318  675  

- PROTEK 366   - - - - 

Час роботи пінних стволів, сек., при напорі     

60 м.в.ст. (без встановлення на      

вододжерело)    1255  2659  

- ГПС-200   418  886  
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- ГПС-600   312  663  

- СПП-4        
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу згідно 

«Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» (Наказ МНС України 

№ 312 від 07.05.2007 року) необхідно дотримуватися вимог нормативного 

документу рятувальникам під час ліквідації НП чи НС, а керівникам безпосередньо 

контролювати, вимогати дотримання встановлених правил, та у випадку їх 

порушення терміново усувати їх. Керівник повинен вести безперервне 

спостереження за діями особового складу, зміною обстановки на пожежі та 

вживати заходів, які запобігають нещасним випадкам надавати негайну допомогу 

потерпілим. 

Гасіння пожеж ліквідація надзвичайних ситуацій завжди пов’язане з великою 

відповідальністю за життя людей яких рятуєш і за життя своїх підлеглих 

рятувальників. В таких умовах керівник гасіння пожежі повинен вжити заходи по 

захисту особового складу від нещасних випадків на висотах і отруєнь продуктами 

горіння, ураження електричним струмом, тощо. 

- Необхідність використання газодимозахисного спорядження та захисного 

одягу для ліквідації пожежі в закритому приміщенні цеху деревообробного 

підприємства, де переважно виникають пожежі класу А. Встановлено, що в таких 

приміщеннях критичний час пожежі, при якому можливе перебування людей і вони 

не можуть постраждати від температури та виділених при горінні токсичних 

речовин, не перевищує 5…10 хв. Але пожежно-рятувальні підрозділи прибувають 

на місце виникнення пожежі в середньому через 20…40 хв. За цей час вільного 

розвитку пожежі заходити у приміщення цеху без захисного спорядження для 

органів дихання недопустимо. Крім цього, враховуючи максимально можливу 

довжину суцільного струменя пожежного ствола для локалізації і гасіння пожежі, 

необхідно пожежника захистити спеціальним захисним одягом. 

- Застосовувати захист пожежника від теплової радіації передбачає 

використання термозахисних костюмів «Індекс-1», «Індекс-3» та «Індекс- 1200», 
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які дають змогу працювати при температурі 200ºС протягом 15 хв, а термозахисний 

костюм «Індекс-1200» – за температури 1200 ºС до 5 хв. 

 При проведенні розвідки призначається група у складі  не менш двох осіб 

при роботі із засобами індивідуального захисту органів дихання та не менше трьох 

при роботі без них. Старшими груп призначаються найбільш підготовленні 

працівники. 

 В зоні гасіння пожежі де є виход з технологічного обладнання горючої 

технологічної речовини треба проводити ліквідацію надзвичайної ситуації в 

засобах індивідуального захисту органів дихання , за необхідністью і в 

спеціальному захисному хімічному костюмі. 

 Оперативне розгортання проводиться по найбільш безпечним і коротким 

шляхам. Рукавні лінії прокладати завжди вздовж коридорів таким чином, щоб не 

заважати руху людей. Шанцевий інструмент та інше пожежно - технічне озброєння 

переносити обережно, в чохлах, не заважаючи евакуації. Пожежні автомобілі 

розташовуються так, щоб не заважати евакуації. Розміщенню та маневруванню 

техніки, яка забезпечує роботу бойових дільниць. 

 Для сповіщення пожежних-рятувальників про вихід установлюють команду 

“три сигнали сиреною ”, або використовують гучно мовну та радіостанції. Керівник 

гасіння пожежі призначає особу для спостерігання за поведінкою конструкцій та 

вживання відповідних заходів безпеки. Перед початком гасіння необхідно 

виключити електроживлення будівлі. Для безпеки особового складу забороняється 

зосередження, в будівлі, в місцях можливого обвалення та на перекриттях. 

 Пересуватись слід уздовж капітальних стін. По ходу руху спостерігати за 

поведінкою несучих конструкцій, балок перекриття , перегородок  тощо. 

 Безпосередньо в зоні пожежі (на позиціях ствольщиків) і в задимлених 

приміщеннях не допускати особовий склад підрозділів та членів добровільної 

пожежної дружини без бойового одягу та спорядження. 

 При роботі на висотах особовому складу необхідно використовувати 

пристрої страховки. При цьому робота на драбині зі стволом (ножицями та інш.) 

допускається лише після закріплення карабіном за драбину. Під час проведення 
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бойових дій можлива передислокація пожежних драбин, тому слід попереджати 

пожежних-рятувальників, які нею піднялися на висоту, про нове розташування 

драбини. 

 Під час рятування людей, роботи проводити швидко, але дотримуватись 

заходів безпеки, щоб не причинити ушкоджень постраждалим. Ужити заходи, щодо 

запобігання виникненню паніки. 

 Для проведення евакуації створити спеціальні групи, старшими яких 

призначити найбільш досвідчених працівників. 

 Проводячи оперативні дії по гасінню пожежі призначається відповідальний 

за дотриманням правил безпеки праці особовим складам підрозділів ДСНС України 

та особам, що залучені до гасіння. 

  Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов’язана прямувати 

один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можливість швидкого 

розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях відчиняти двері з 

пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду полум'я і розжарених 

продуктів горіння; 

 Організація робіт з розкриття i розбирання будівельних конструкцій має 

проводитись під безпосереднім керівництвом осіб начальницького складу на 

підставі визначених керівником гасіння пожежі  чи начальником бойової дільниці 

мети, об’єму i меж розкриття, а також із зазначенням місця складання чи скидання 

демонтованих конструкцій. До початку їх проведення необхідно знеструмити 

електричні мережі і прилади (до 220 В), які знаходяться на ділянці, i підготувати 

засоби гасіння можливого (схованого) горіння. Пiд час проведення робіт належить 

уважно слідкувати за станом несучих конструкцій, не допускаючи їх послаблення i 

вживаючи відповідних заходів щодо запобігання можливому обвалюванню. 

 Особовий склад, що працює з прожекторами (у темний час доби ) : 

- переносити прожектори лише в гумових або прогумованих рукавицях, 

- установлювати прожектори на міцну та стійку основу в місцях, де виключена 

можливість попадання на них води. 
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ВИСНОВОКИ 

 

Проведений аналіз техногенної та пожежної небезпеки цеху по виробництву 

паливних пелетів та брикетів «ТОВ Баніса Енерджі Юкрейн» отг. Ольшанське, 

Миколаївська області показав, що цей об’єкт відносяться до б’єктівз підвищеною 

пожежною небезпекою, оскільки процес виробництва паливних пелетів та брикетів 

із-за наявності великої кількості горючого матеріалу у вигляді деревна стружка, 

кора або некондиционная тонкомерная деревина (горбиль і обзол), а також торф, 

лушпиння насіння злакових і зернових культур, солома, висівки, кукурудзяне листя 

і стебла є пожежо небезпечним. Тому у дипломній роботі була визначена мета, це - 

аналіз пожежної небезпеки об’єкту, аналіз технологічного процесу обробки та 

переробітки деревини для подальшого використання його результатів з метою 

запропонування відповідно до діючих нормативних вимог пожежно-

профілактичних заходів, що буде сприяти значному підвищенню пожежної безпеки 

об’єкту. 

Провівши аналіз технологічного процесу було визначено, що процес є 

небезпечним, під час технологічного процесу виробництва необхідно 

додержуватися технологічного регламенту, факторами небезпеки є небезпечні 

властивості речовин що обертаються в технологічному процесі виробництва, 

можливістю виникнення джерел запалення і розгалуженою системою 

технологічних комунікацій, що може сприяти швидко поширенню пожежі, горюче 

середовище за нормальних умов технологічного процесу не утворюється, а 

найбільшу небезпеку представляють коротке замикання електроустаткування, 

відкритий вогонь, та перегрів, прогар елементів технологічного устаткування, що 

може стати причиною займання стружки, кори лушпиння насіння злакових, 

соломи, відповідно виникненню пожежі.  

На підставі цього був проведений проведений аналіз протипожежного стану 

об’єкту. Була визначення категорія приміщення за вибухопожежною небезпекою, 

після якого встановлено що виробниче приміщення дільниць відноситься до 
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категорії «В». Проведено аналіз стану шляхів евакуації, проведена перевірка 

відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки. 

Також був проведений аналіз відповідності системи автоматичного 

протипожежного захисту. Виконано розрахунок сил і засобів для гасіння умовної 

пожежі на дільниці сушки сировини.  

Розглянути та запропоновані необхідні заходи, щодо дотримання вимого 

охорони праці під час гасіння пожежі. 
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6. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація 

7. ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування". 
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12. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» 

спеціальності «Пожежна безпека» за освітньо-професійною програмою 

«Пожежна безпека» / Укладачі: Дерев’янко О.А., Григоренко О.М., Ковальов 
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14. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. 

15. «Основи тактики гасіння пожеж» В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, 

І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 216 с. 
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розрахунку сил та засобів, необхідних для гасіння пожеж в будівлях і на 

територіях різного призначення.» 

17. ДБН 2.5.56-2014 „Системи протипожежного захисту ‖. 

18. Наказ МНС України від 07.05.07 № 312 „ Правила безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС‖. 

19. ДСТУ 2272-2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять 

20. Автоматичний протипожежний захист об’єктів Ч.1 –Х.: АПБУ, 2000. –238 с. 

21. Автоматичний протипожежний захист об’єктів Ч.2 –Х.: АПБУ, 2001. –223 с. 

22. ДСТУ 2272-2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

 

 



 

 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ  НАГЛЯД У СФЕРАХ ПОЖЕЖНОЇ 

І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(найменування органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

місцезнаходження, телефон) 

 

 

 

П Р И П И С № 146 

про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, 

цивільного захисту  

 

« 24 »____04____ 2020 р.  

 

Кому: Директору підприємства «ТОВ Баніса Енерджі Юкрейн» ОТГ Ольшанська, 

Миколаївська область Зубу В.В.__________________________________            

(указати посаду, прізвище та ініціали керівника (власника) суб’єкта господарювання, органу влади 

________________________________________________________________________________ 
або іншого підконтрольного об’єкта або уповноваженої ним особи, на якому здійснювалась перевірка) 

________________________________________________________________________________ 

 

«24»_____04_____ 2020 р. проведено планову (позапланову) перевірку (Акт № 151)  

території підприємства та приміщень будівель, розташованого, Миколаївська область, ОТГ 

Ольшанське вул. Промислова, 12.  
      (указати номер акта перевірки, об’єкт перевірки, його місцезнаходження, на якому проводилась перевірка,  

_______________________________________________________________________________  
                                 та суб’єкт господарювання, орган влади або інший підконтрольний об’єкт) 

Інспектором-стажистом ГУ ДСНС України у Миколаївській області  
(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, яка проводила перевірку) 

Антком О.В._________________________________________________________________ 

разом з 

 завідуючим господарством Рещуком О.П.__________________________________________ 
(указати посади та прізвища осіб, які брали участь у перевірці) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

З метою усунення недоліків, які виявлені під час здійснення перевірки додержання та  

виконання 
 

вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту,  

відповідно до Кодексу цивільного захисту України (ст. 67), пунктів 50, 51 Положення про 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента 

України від 16 січня 2013 року № 20/2013, пропонується вжити такі заходи: 

 



 2 

№ 

з/п 

Порушення, яке необхідно 

усунути 

(також зазначається дата, з 

якої пропонується до 

виконання) 

Законодавчий акт, яким 

встановлено вимогу 

Строк 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 
1. Заключено договір на  

технічне обслуговування 

системи пожежної сигналізації 

з подальшим її підключенням 

до пульта централізованого 

спостереження, з організацією 

яка має ліцензію на право 

виконання даного виду робіт в 

виробничих приміщеннях та 

складів 

пункт 1.1. Розділу 5 

Правил пожежної 

безпеки в Україні, ДБН 

В.2.5-56-2014 п. 5.8. 

до 09.07.20  

2. Передбачити блокування 

системи примусової 

вентиляції виробничих  

ділянок з системою пожежної 

сигналізації   

пункт 2.18, пункт 1.2. 

Розділу 4 Правил 

пожежної безпеки в 

Україні, ДБН В.2.5-67-

2013 п. 11.4 

до 09.06.20  

3. Забезпечити територію 

підприємства, будинки, 

споруди, приміщення, 

технологічні установки 

первинними засобами 

пожежогасіння: 

вогнегасниками, ящиками з 

піском, бочками з водою, 

покривалами з негорючого 

теплоізоляційного матеріалу, 

пожежними відрами, 

совковими лопатами, 

пожежним інструментом  

пункту 3.6 Розділу 5 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 09.06.20  

4. Забезпечити електрощитові 

підприємства (групові 

електрощити) автономною 

системою пожежогасіння та  

оснастити схемою 

підключення споживачів з 

пояснювальними написами і 

вказаним значенням 

номінального струму апарата 

захисту (плавкої вставки).  

пункту 1.16 Розділу 4 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 09.06.20  

5. Провести випробування 

електромережі на опір ізоляції 

пункту 1.20 Розділу 4 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 09.06.20  
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6. Забезпечити виконання 

електрообладнання яке 

застосовується у 

вибухонебезпечних і 

пожежонебезпечних зонах 

лише за умови відповідності їх 

рівня вибухозахисту (ступеня 

захисту оболонки) класу зони 

(відповідно до ПУЕ та 

НПАОП 40.1-1.32-01 до 

внутрішніх електромереж). 

пункту 1.3 Розділу 4 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 09.06.20  

7. Встановлені біля місць 

розташування пожежних 

гідрантів і водойма покажчики 

(об'ємні зі світильником або 

плоскі із застосуванням 

світловідбивних покриттів) 

пункту 2.1 Розділу 5 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 09.06.20  

8. Забезпечити негайне технічне 

обслуговування вогнегасників, 

із зірваними пломбами. 

пункту 3.19 Розділу 6 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 25.05.20  

9. Встановити знаки у 

вибухопожежонебезпечних та 

пожежонебезпечних 

приміщеннях та на 

устаткуванні, що становить 

небезпеку вибуху або 

займання, які забороняють 

користування відкритим 

вогнем, а також знаки, що 

попереджають про 

обережність за наявності 

займистих та вибухових та 

горючих речовин, за ДСТУ 

ISO 6309:2007 

«Протипожежний захист. 

Знаки безпеки. Форма та 

колір» (ISO 6309:1987, IDT) та 

ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. 

Цвета сигнальные и знаки 

безопасности». 

пункту 7.4 Розділу 7 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 25.05.20  

10. Розробити об’єктову 

інструкцію по періодичному 

прибиранні у приміщеннях, де 

є виділення горючого пилу та 

стружки, підлога, стеля, стіни, 

конструкції та устаткування. 

пункту 7.17 Розділу 7 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 25.05.20  

11. Забезпечити герметичність 

технологічного устаткування, 

апарати і трубопроводи, в 

яких утворюються речовини, 

що виділяють 

вибухопожежонебезпечні пил  

пункту 7.10 Розділу 7 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

до 25.05.20  
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12.  Не допускається зберігання у  

виробничих приміщеннях, що 

використовуються для 

переробки горючої сировини , 

в кількості, що перевищує 

змінну потребу 

 

пункту 7.24 Розділу 7 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

Постійно  

13.  Заборонити експлуатувати 

технологічного устаткування 

й агрегатів у не справному 

стані або порушені 

герметичності апаратів. 

пункту 7.24 Розділу 7 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

Постійно  

 

 

При незгоді із запропонованими заходами припис може бути оскаржено у 10-ти 

денний термін до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 

 

Інспектор-стажист ГУ ДСНС 

України у Миколаївській 

області    О.В. Антко 

(посада керівника органу 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій)  

 (підпис) 

 

М.П. 

 (П.І.Б.)  

 

 

Припис для виконання отримав: 

 

 

 

Директор підприємства «ТОВ Баніса Енерджі Юкрейн»  

ОТГ Ольшанське ______                                                                                            _Зубу В.В. 

                (посада)                                                  (підпис)                                                 (П.І.Б.)  

 

 

 

«24»_____04_____2020_р. 

 

 

Результати перевірок: 

Дата 

пере- 

вiрки 

Номери  

невико-

наних 

пунктів 

Хто проводив перевірку Хто ознайомлений 

Ужитi 

заходи 

реагування 

посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові  

підпис 

посада, 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 



 5 

Ужиті заходи: 

Дата Вид накладеного адміністративного  стягнення 

1 2 

  

  

  

  

 

 

 

 


